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Hirdetmény

A Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly (tovabbiakban: Féosztaly) a
kérnyezeti hatésvizsgélati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005.
(X11.25.) Korm. rendelet 24. § (7) és 8. § (1) bekezdése alapjan ezen hirdetmény dtjan értesiti a
nyilvanossagot, hogy a Foosztalyon a KOTAGRO 2020 Kft. (4537 Nyirkercs, Petéfi S. u. 41)
meghatalmazasabél eljaré Eichinger Edina kérnyezetvédelmi szakértd, egyéni vallalkozd (4551
Nyiregyhdza, Meggyes u. 80.) kérelmére Osszevont kornyezeti hatésvizsgalati és egyseges
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras indult a Nagyecsed 0176/14 hrsz. alatti ingatlanon
tervezett intenziv baromfinevel6 telep megvalésitasanak targyaban.

A kérelem targya: a Nagyecsed 0176/14 hrsz. alatti ingatlanon tervezett intenziv baromfinevel6 telep
megvaldsitasanak dsszevont kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasa

Iktatasi szam: 5739/2022.

Az eljaras meginditasanak napja: 2022. augusztus 12.

A kérelem rovid ismertetése:

A tervezési teriilet Nagyecsed telepiilés D-i részén, kilterileten talalhaté. A baromfinevelés 11 db (j
épitésl egyszintes istalloban fog torténni, amelyek K-NY iranyl fekvéssel kerliinek megépitésre, egymas
melletti kialakitdssal, Ggy hogy az istéllokat higiéniai folyoso koti Ossze, kapcsolédva a szocialis-
gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra keriilnek még a telepen a kapcsolodo kiszolgald épitmények
is.

A telepitési slirliség: 19-20 db/m2. Mértékadé kapacitas: 308.000 db broiler / rotaci6. Egy rotacio 6
hetes nevelési és 2 hetes szerviz iddszakbol all. Egy éven belil 6 teljes nevelési ciklus, és 7 db
betelepités valdsithatdé meg.

Az istallékba 3-5 napos csibék keriiinek betelepitésre. Amikor az allomanyok stlya eléri a 2,0 kg kordli
stlyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést" alkalmaznak, vagyis a telepitett allomanybdl leszednek 75.500
db-ot és vagohidra szallitjak, majd a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 3,0 kg tomeg eléréseéig torténik a megmaradt broiler nevelése. A betelepitések
kozotti 2 hetes szerviz iddszakot (takarités, elékészités) figyelembe véve egy évben 6 teljes rotécié (7
betelepités) valosithatd meg.

Egyéb tervezett |étesitmények:

- higiéniai folyoso

- szocialis blokk

- 2 db mélyfurasu kat

- 6 db 20 m3-es vizzard akna a mosoviz gyljtésere

-1 db 10 m3-es vizzaro akna a szocialis szennyviz gy(ijtesére
- kerékmosd medence és 1 db 1 m3-es akna a mosodviz gyljtésére
- 11 db siléalap

- hullatarold épllet

- Tliziviz tarozo 110 m3

- belst kdzlekedési utak, térburkolatok

KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES HULLADEKGAZDALKODASI FOOSZTALY
KOMPLEX ENGEDELYEZES|, TERMESZETVEDELMI ES NYILVANTARTASI OSZTALY
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- telephely kerités

A vizellatas sajat mélyfurasu kutrol térténik a telepen bellli vizhalozat kiépitésével, éplletekbe torténs
vizbekotessel. A mosoviz- és szennyviz gyljtése zart rendszer(, foldalatti, vizzard aknakban térténik, a
mosasbdl keletkezd technologiai szennyviz és a szocidlis szennyviz telepiilési szennyviztisztité telepre
kertil tartalykocsival elszallitasra. A féldgazigényt kdziizemi vezetékes gaz biztositja.

Az alkalmazni kivant technologia zart rendszerli, névekvé mélyalmos, intenziv tartasi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitégéppel vezérelt technikai koriilmények kdzétt torténik. A
tartastechnologia az EU direktivak elbirasainak megfelelé CE megfeleléségi tanusitassal, illetve
megfeleléségi nyilatkozattal rendelkezd berendezésekkel térténik.

Takarmanyozas

A takarmanyt kuls6 takarmanykeverd tzemtdl (Baromfi-Coop Kft.-t6l) szallitiak be, a telepitett fajta
technologiai leirasaban szereplé beltartalmi ertékeknek megfeleléen. A takarmanyt a gépkocsikrol
kdzvetlenll az olak mellé adagold szerkezettel ellatott zart silokba fljja be a takarmanyos auté, ahonnan
a minden olban telepitésre kerllé spiralos behordé berendezés széllitia a takarmanyt az dlakban levé
garatokba. Az etetérendszer szamitogéppel vezérelt, automatikus mikodés(. Minden nevel6 éplilethez
kialakitasra kerll 2 db takarmany silo, amelyek szilard burkolatu silé alapokon kerlilnek elhelyezésre.
Itatas

itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfarasa katbdl biztositjdk, szopdkas, zart technologiaju
rendszer segitségével.

Fiités, szellGztetés

A nevelbterben lévd allomany hiitése két modon érhetd el. Effektiv htérzet csokkentésével - a légaram
novelésével - vagy a bevitt levegd hdmérsékletének csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hiitépanelen
keresztiil.

A tlzelés szabalyozdsa a nevel6tér hdmérsekletétsl és paratartalmatol fuggéen automatikus.

A megfelelé paratartalmat automatikus vezeérlés( parasitd rendszer fogja biztositani.

A megfelelé légeseréhez alagltszellézést alakitanak ki. A szelldztetdé rendszer mikadtetését
automatikus vezérlés biztositja. Egy nevel6éplletbe 9 db EM 50 tipust (lapatméré 1,2 m), a minimum
téli idoszak szellozesehez 4 db EM 36 HE tipusu (lapatméré 0,91 m) és 4 db EDC18 GHP tipusu
légkeverd galvanizalt axial ventilator kertl beépitésre.

A szelldzbérendszerek raccsal kerilinek lezarasra. A ventilatorok automata vezérlésiiek.

Vilagitas

A nevelés soran fényprogramot alkalmaznak, ami a nevelés elsd szakaszaban egészen napi 8 drara
csokken. A vilagitasnal a hagyomanyos izzok helyett szabalyozhaté fénycsdveket fognak alkalmazni.

A brojler csirke nevelése rotacionként ismétlédé takaritassal, tragyaeltavolitassal, fertétlenitéssel zarul. A
takaritas a nevelbéplleteken til a telephely tobbi részére is kiteried. Ez idé alatt megtérténik a
technolbgiai gépek, berendezések miszaki allapotanak felllvizsgélata és a szikséges karbantartasi
miveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A takaritas, fertOtlenités folyamata utan koévetkezik az almozas, amelyre pellettélt szalma alomanyagot
hasznalnak. Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1 cm vastagsagban (1-1,5 kg/m2) teritik szét a neveld
eplletekben. Az almozas utéan a légtér, illetve a nevelt épuletek fertétlenitését hajtjak végre.

A takaritas soran a tragyat a neveld épuletekbdl homlokrakodéval az épuletek végében talalhato
betonozott terlleten varakozo szallitéjarmire rakjak, majd koézvetlenal a BAROMFI-COOP Kft. nyirjakoi
tragyafermentalé telepére széllitiak, igy a telepen tragyatarolas nem lesz. A telephelyen beliili
tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton torténik.

Az 6lak takaritdsabdl szarmazé mosovizet 6 db 20 m>-es zart technologiai aknaban gy(ijtik, amelyek az
istallok el6tt kertlnek kialakitasra. Az aknabol a mosdévizet szennyviztisztito telepre fogjak szallitani sajat
jarmavel. A telepen alkalmazott tartastechnoldgiabol eredéen allattartasi szennyviz nem fog keletkezni. A



szocialis szennyviz gyljtése szintén 1 db 10 mi-es zart szennyvizakndban térténik, ahonnan a
szennyviz kozszolgaltatas keretein belill keriil majd elszallitasra.

A kozvetlen hatasteriilet vélelmezett hatarai: A baromfineveld telep szagvédelmi hatasterllete
kedvezétlenterjedési viszonyok (1,0 m/s szélsebesség) mellett a D1 diffuz forras (neveldépliletek)
hataratol mért 239 méter tavolsagon beldl van.

Zajtél védendd ingatian az épitkezes zajvédelmi hatastertleten nincs.

A tervezési teriilethez (Nagyecsed 0176/14. hrsz.) a legkdzelebbi lakoingatlan Fabianhaza - Eldtelek
telepulés kilteriletén a Béke utcan 14922, szaml osszekotd Ut szélén/ talalhato, a lakoterllethez
legkbzelebb tervezett istalloktdl nyugatra kb. 625 méter tavolsagra. A kivitelezés es az {izemelés
fazisaban a telephely zajkibocsatasa a legkdzelebbi védendd lakéingatlannal biztosan hatéarértek alatt
marad.

A hatasteriilettel érintett telepiilés: Nagyecsed Varos
A kozlemény kozzétételének idSpontja: ............ooovvevinens

Ezen kézlemény a Foosztaly honlapjan (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Féosztaly Nyiregyhaza,
Kolcsey F. u. 12-14. sz. alatti székhazanak hirdetétablajan 2022. szeptember 21-t6l 2022. oktéber 24-
ig tekinthet6 meg.

Az iiggyel kapcsolatos dokumentécié a Féosztalyon ugyfélfogadasi idében (hétfé, péntek groqa%.
szerda 8% -12%°. 13% -16™) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5739-2022 webcimen, valamint Nagyecsed
Varos Polgarmesteri Hivatalaban is megtekinthetd. A betekintes modjardl részletes informaciot a
Féosztalyon, vagy Nagyecsed Varos Jegyzéjénél lehet kapni.

A kozzététel idétartama alatt a tevékenység kornyezeti hatasaira vonatkozoan irasbeli észrevételt lehet
tenni Nagyecsed Varos Jegyzbjenél, vagy a Féosztalyon.

Az igyben a Féosztaly kozmeghallgatast fog tartani, melyre vonatkoz6 adatokat a Féosztaly hirdetmenyi
aton teszi kozzé. Eszrevételeket a kbzmeghallgatas meghirdetését kovetden a kdzmeghallgatas
idépontjaig a Féosztalyon, vagy Nagyecsed Varos Jegyzéjénél lehet tenni, vagy a kézmeghallgatason
lehet eldadni.

Nemzetkdzi kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras nincs folyamatban.

A Kormanyhivatal a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 24. § (9) bek. értelmében az Osszes adat
ismeretében hatéroz, és

— megadja az egységes kornyezethasznalati engedélyt, vagy

— elutasitja a kérelmet.






