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Bacsó István e.v.  

Kisvárda, Külterület hrsz: 0294/12 és 0294/28a ingatlanán  

létesítendő  

 

Tárolótelep engedélyezéséhez  

 

zajvédelmi hiánypótlás  

 

Előzmények  

 

Bacsó István e.v. (4600 Kisvárda, Mártírok út 16. 2/1.) Kisvárda, külterület hrsz: 0294/12 és 

0294/28a ingatlanán építőipari alapanyagokat kíván tárolni, és egy kiszolgáló utat építeni.  

Az ingatlanokon (elkülönített területen) létesül a Tárolótelep.  

 

A Tárolótelep EVD engedélyezési dokumentációjához a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 8796-5/2019. sz. végzésében zajvédelmi hiánypótlást kért.  

 

Jelen hiánypótlás az alábbi kérések pótlására készült a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 2. 

számú melléklete szerinti tartalmi követelmények alapján:  

 

1. A benyújtott dokumentáció zaj és rezgésvédelmi fejezeteinek teljes átdolgozása szükséges 

az alábbiak szerint:  

- A háttérterhelés ismételt meghatározása szükséges, mivel a közlekedési zaj ebben az esetben 

nem fogadható el háttérterhelésként. 

- Fel kell sorolni a létesítésnél és a működésnél használt zajforrásokat, azok működési idejét, 

helyét, valamint akusztikai adatait.  

- Részletes számításokkal kell meghatározni a telephely létesítése zajvédelmi szempontú 

hatásterületének nagyságát és azt térképen is szükséges ábrázolni. A hatásterületek nagyságát a 

különböző területi funkciójú területekre vonatkozóan is meg kell adni. 

- Részletes számításokkal kell meghatározni a telephely működése zajvédelmi szempontú 

hatásterületének nagyságát és azt térképen is szükséges ábrázolni. A hatásterületek nagyságát a 

különböző területi funkciójú területekre vonatkozóan is meg kell adni. 

- A telephelyhez legközelebb eső zajtól védendő területek zajterhelését meg kell határozni 

részletes számításokkal és össze kell hasonlítani a vonatkozó követelményszintekkel. 

- Javaslatot kell adni a követelményszintek teljesítése érdekében esetlegesen szükséges 

zajcsökkentési megoldásokra, meg kell határozni azok várható hatását. 

2. Be kell nyújtani a zaj- és rezgésvédelmi fejezet elkészítésére jogosító szakértői engedély 

másolatát. 

3. Meg kell adni a tervezett telephelyi kiszolgáló út hosszát, valamint a kialakításának célját. 

Be kell mutatni a tervezett út esetleges továbbvezetésének, távlati kiépítésének lehetőségét, 

tekintettel annak elhelyezkedésére.  

 

 

Hiánypótlás  

 

Ad 1/a. A Tárolótelep két, egymással érintkező ingatlanon létesül; ugyanakkor a telephely két 

része közvetlenül nem érintkezik. Közöttük sásos un. kíméleti terület marad érintetlen. A két 

hrsz. kapcsolatát kiépítendő belső, zúzott köves kiszolgáló út biztosítja. A két telephely-rész 

funkciója, kialakítása és üzemelése megegyezik. A két telephely-rész szomszédságában (a 
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természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon) eltérő funkciójú: kíméleti és kompenzációs 

terület található. Ezeket a tervezett létesítés nem érinti: itt nem történik átalakítás.  

 

Az előbbiekre tekintettel a Tárolótelep egyetlen üzemi zajforrás; egyszerre csak az egyik rész-

területen történik zajhatású munkavégzés. Erre tekintettel a háttérterhelés az együttes zajforrás 

hatásterületén a forrás típusának megfelelő zajterhelés.  

A Tárolótelep zajvédelmi szempontú hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 6.§ 

szerint kell meghatározni. Ehhez ismerni kell a zajforrástól származó zajterhelést a határ-

vonalon (LZ). Az LZ számításához (zajtól védendő területen) ismerni kell a ΔL=LTH-LHT értéket, 

ahol LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés.  

 

A Tárolótelephez legközelebbi üzemi zajforrás a Lom-Speed Kft. (4600 Kisvárda, Török u. 11.) 

Tevékenységére nincs zajkibocsátási határérték előírása. Teherautók, munkagépek parkolója, 

tárolóhelye a telek.  

Török u. 36. telken található a Várda-Garden 2001 Kft. központi irodája; a telken zajterhelő 

tevékenység: kamion parkolás és mosatás történik. Tevékenységére nincs zajkibocsátási 

határérték előírása. 

Köblös Tibor e.v. kisgép kölcsönző Török utcai telephelyén csak darus kocsik tárolását végzi. 

A zajkibocsátás és háttérterhelés eseti: jelentéktelen.  

A három telephely egyenértékű zajkibocsátása nappal 68 dB. (Zajesemény zajszintje 92 dB). 

Erre tekintettel a közeli (Szív/Török utcai) lakóházak zajterhelése LHT=38,5 dB. Ezek a 

lakóházak is a Tárolótelep hatásterületén találhatók. Ezért ezeken a védendő területeken a 

ΔL=LTH-LHT=50-38,5>10 dB.  

 

Ezen a védendő területen a Tárolóteleptől nyugatra (550 m) található ipari telephelyek 

zajterhelése nem jelentős. Ezen telephelyekre sincs zajkibocsátási határérték előírása.  

A Bolgár u. végén egy csarnoképület áll a telephelyen, amit raktározásra használnak. A 

zajkibocsátása és háttérterhelése jelentéktelen.  

 

 

Ad 1/b. A Tárolótelep létesítése mindkét részterület feltöltését, tereprendezését, teljes (zúzott 

kővel történő) burkolását, kiszolgáló út létesítését, kerítések építését jelenti. Előbbiekhez 

hagyományos földmunka/útépítő-gépeket és szállító járműveket használnak. Egyszerre csak az 

egyik ingatlanon történik létesítés > 1-1 hónapon keresztül nappal, kb. 6,0 óra/munkanap 

üzemidőben. (LTH=60 dB) 

 

A telephely-részek kiépítéséhez elsősorban saját, központi telephelyen (Kisvárda, Attila út 68.) 

tárolt és üzemelő munkagépeket használnak:  

- Liebherr L556 homlokrakodó (165 kW)  

- Mercedes 1840 típusú gépjármű (280 kW)*  

- MT1840 kompakt földmunkagép (75 kW)  

- CB1.8 (Caterpillar) vibrációs úthenger (18,4 kW) 

*: szükség szerint 18 tonnás billenő pótkocsival.  

 

A homlokrakodó és a földmunkagép a kialakítandó telephely-rész teljes területén mobil módon 

üzemel (természetvédelmi szempontból a kerítés belső 5 m sávszélessége kivételével). 

Domináns kivitelezési hely/pont nem számítható. A gépjármű a feltöltéshez és burkoláshoz 

szükséges homokot és zúzalékot ömlesztve szállítja és billenti. A telephely-rész megközelítése 

a 4. sz. közútról, majd a Török utcáról történik. Bacsó István e.v. nem a jelen fejlesztés 

részeként, a hrsz. 0294/32 területen un. bekötő utat létesít zúzott kőből a kiszolgáló úttal egyező 
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szerkezetben, annak folytatásaként. Létesítését követően a Tárolótelep hrsz 0294/12 és 0294/28 

részterülete egyaránt megközelíthető lesz ezen a bekötő úton a Bolgár utca felől is.  

 

A tervezett telephelyi kiszolgáló út zúzottkő burkolattal, 6 m burkolatszélességgel, 1 m padka- 

és rézsűszélességgel kerül kivitelezésre. Út/burkolat-építő gépeket (pl. vibrációs úthenger, 

tömörítő) is használnak; a Török utcai útcsatlakozás aszfalt burkolatot kap. Kerítést nem, csak 

kétéltű- és hüllőterelő hálót építenek (kész elemekből) kézi úton.  

 

A vibrációs úthenger, homlokrakodó és földmunkagép effektív üzemideje nappal 6,0 h; a 

gépjármű a telepen kb. 0,3 h időtartamban üzemel. Az előbbi munkagépek zajteljesítmény-

szintje TÜV tanúsítványok alapján ismert, a földmunkagép és a jármű P motorteljesítményből 

becsülhető elméleti zajkibocsátás: LW=82+11 lg (P), a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes 

rendeletre tekintettel. Az EVD során átlagos 80 kW teljesítmény-igénnyel számoltak.  

 

 

A Tárolótelepen Bacsó István e.v. engedéllyel rendelkező bányákból származó kavicsot, 

homokot és zúzott követ tervez tárolni. Jelenleg nem tervezi elválasztó beton/lemez-elemek 

elhelyezését. A tárolás nyílt területen, szabadban történik. Munkagépek, gépjárművek 

tárolása/javítása sincs tervbe véve.  

 

Tárolni tervezett építőipari anyagok: 15.000 t/év kavics, 3.500 t/év zúzott kő, 6.500 t/év homok. 

A halmazok lerakása, egyengetése, rakodása Liebherr L556 homlokrakodó (165 kW) 

munkagéppel, szállítása Mercedes 1840 típusú gépjárművel (280 kW) történik. Ezek a gépek a 

központi telephelyről érkeznek és csak a rakodások időszakában üzemelnek a telephely-

részeken. Legkedvezőtlenebb esetben nappal egy rakodógép napi 2 óra aktív munkavégzése és 

a tehergépkocsi 6-szoros fordulója mozgása várható. Éjszaka nincs rakodás, szállítás.  

 

A hivatkozott KöM-GM együttes rendelet alapján a kerekes rakodógép becsült névleges zaj-

teljesítménye: 99,3 dB. A gépjármű mozgási zajesemény-szintje 98 dB. A Tárolótelepen 

történő mozgási események feltételezett összes ideje: 300 sec (nappal).  

 

A szállító jármű és az önjáró homlokrakodó (első megközelítésben) a Tárolótelepen és a belső 

kiszolgáló úton közlekedik (az üzemi zajhatás szempontjából).  

 

 

Ad 1/c.  

 

A Tárolótelep helyszínrajzát az EVD 1. sz. ábrája szemlélteti. A fejlesztési: a két telephely-rész 

területet piros színnel jelölték. Látható, hogy a kialakításokat természetvédelmi szempontok 

határozták meg:  

- jelentős a kímélési terület  

- Bacsó István e.v. vállalta kompenzációs terület biztosítását.  

A Tárolótelep létesítése csak a fejlesztési területen, degradálódott élőhelyeken történik: a 

kímélési és kompenzációs terület egyaránt érintetlen marad a létesítés és az üzemelés során.  

 

A Tárolótelep külterületen található, de (kertvárosias) lakóterület NY szomszédságában. 

Kisvárda város 27/ 2011. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelete szerint a vonatkozó övezeti 

besorolás:  
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Látható, hogy a fejlesztési terület övezeti besorolása:  

- hrsz 0294/12: Gksz-18674 kereskedelmi szolgáltató terület  

- hrsz 0294/28: Ev védelmi erdő  

 

A szomszédos területek övezeti besorolása: 

- nyugat: Gksz-18674 kereskedelmi szolgáltató terület  

- dél: Ev védelmi erdő  

- dél-nyugat: VGv vízmedrek 

- kelet: Lke/1-45552 kertvárosias lakóterület  

- észak: Ev védelmi erdő  

 

Az Lke övezetben zajtól védendő lakóházak vannak. A többi övezet zajtól nem védendő terület.  

 

Hatásterület 

 

A tárgyi Tárolótelep zajvédelmi szempontú hatásterületének (a zajforrások hatásterületének) 

határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó LZ zajterhelés: 

 

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ LZ (dB) megjegyzés: ha 

a) LTH-10 ΔL>10 dB 

b) LHT ΔL≤10 dB 

c) LTH ΔL<0 dB 

d) LÜ nem védendő környezet 

e) 55/45 gazdasági környezet 
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, ahol ΔL=LTH-LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: üdülőterületre 

megállapított zajterhelési határérték.  

 

Az 1/a. fejezetben számított háttérterhelés miatt ΔL>10 dB ill. a Tárolótelep mint zajforrás 

esetén az LZ= LTH-10 (dB).  

 

A telepítendő Tárolótelep várható zajteljesítmény-szintjeire tekintettel, a határértékek és 

zajkibocsátások figyelembe vételével számítható a zajforrások hatásterülete létesítéskor és 

üzemeléskor. A zajforrások (közeli elhelyezésük miatt ill. a számítások egyszerűsítése céljából) 

egy pontba összevonhatók, ezáltal a hatásterület közös határvonallal jellemezhető.  

 

Az előző 1/b. fejezetben bemutatott eredmények és adatok felhasználásával a Tárolótelep 

várható (létesítéskori) zajteljesítmény-szintje: LW=105,8 dB.  

 

zajforrás P (kW) LW (dB)* ÜI (h) LW (dB) 

homlokrakodó 165 99,3 6,0 98,1 

gépjármű 140** 98 0,3 83,7 

földmunkagép 90 103,5 6,0 102,3 

úthenger 18,4 103 6,0 101,8 

    105,8 

 

*: névleges zajkibocsátás (dB); **: 18 tonnás billenő pótkocsi nélkül, ÜI: üzemidő (nappal).  

 

A Tárolótelep (zajtól) nem védendő természeti környezetére ill. a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ d. 

pontjára tekintettel az LZ=45 dB (nappal). A tárgyi Tárolótelep védendő/távolabbi lakó-

környezetére is tekintettel az LZ=LTH-10=50 (dB) alkalmazható.  

 

A tárgyi Tárolótelep zajvédelmi hatássugarai létesítéskor (m):  

 

terület  LZ (dB)* hatássugár* (m) 

lakóterület (Lke)  50 146 

természeti (Ev) 45 244 

gazdasági (Gksz) 55 85 

*: nappal  

 

Adatbiztonságból a KΩ sugárzási térszög tényező értéke 3,0 dB ill. nem számoltunk a közeli 

növényzet (sás, erdő) zajcsökkentő hatásával.  

 

A két telephely-rész zajkibocsátása és hatásterülete azonos (a megegyező kialakítás miatt). A 

létesítés egymástól függetlenül, sorosan történik.  

 

A Tárolótelephez legközelebbi védendő objektumok:  

 

A TT1: Tárolótelep1 (hrsz 0294/12):  
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objektum (égtáj) EOVY EOVX X (m) MP hrsz 

Kisvárda CP (K) 875350 324287 1177   

Török u. (É) 874384 323797 101   

4. sz. főút (NY) 873649 323727 668   

Th (NY) 874040 323671 282 MP3  

Lt (É) 874426 323814 143 MP1 134/7 

Lt1 (K) 874583 323726 266 MP1/2 3967/2 

TT1  CP* 874317 323722 0   

 

TT1: a Tárolótelep1 akusztikai középpontja.  

 

A TT2: Tárolótelep (hrsz 0294/28a):  

 

objektum (égtáj) EOVY EOVX X (m) MP hrsz 

Kisvárda CP (K) 875350 324287 1042   

Török u. (É) 874384 323797 183   

4. sz. főút (NY) 873649 323727 866   

Th (NY) 874040 323671 473 MP3  

Lt (É) 874426 323814 171 MP1 134/7 

Lt2 (K) 874600 323649 89 MP2/2 3969/3 

TT2  CP* 874513 323667 0   

 

CP: centrumpont; Th: telephely; Lt: lakóterület; X: távolság a telephely-rész centrumától (m); 

MP: megítélési pont, TT2: a Tárolótelep2 akusztikai középpontja. 

 

 
 

MP3 

MP1 

MP1/2 
TT1 

TT2 

MP2/2 
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A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása: 

 

A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 szabvány előírásait vettük figyelembe. 

Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a hangnyomás-szintet 

szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számíthatjuk:  

 

Lt=(LW+K)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 

, ahol 

jelölés jelentés egység fejezet 

LW hangteljesítményszint dB 4. 

KIr irányítási index dB 5.1. 

K sugárzási térszög tényező dB 5.2. 

Kd távolság tényező dB 6.1. 

KL levegő elnyelés mértéke dB 6.2. 

Km a talaj és az időjárás csillapító hatása dB 6.3. 

Kn a növényzet hatása dB 6.4.1. 

KB a beépítettség hatása dB 6.4.2. 

Ke beiktatási/árnyékolási veszteség dB 6.5. 

Kt visszaverődés/tükörforrás dB 6.7. 

Kh hosszú távú középérték dB 8. 

 

A domináns Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: Kd=20 

lg(st/s0)+11 , ahol  

 st - a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m)  

 s0 - referencia érték (1 m) 

 

A zajterhelés: hangnyomásszint st távolságban: Lt=(LW+KIr+KΩ+Kt)-(Kd+ΣK)  

 

A tervezett Tárolótelep létesítési zajforrásai okozta zajterhelést a két részterületre külön-külön 

lehet számítani.  

 

Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:  

 

nappal, létesítéskor:  

 

Z MP1/3 MP1/1 MP1/2 MP2/3 MP2/1 MP2/2 

 hrsz 0294/12 hrsz 0294/28a 

funkció Th Lt Lt Th Lt Lt 

st (m) 282 143 266 473 171 89 

LTH (dB) 70 60 60 70 60 60 

LKH (dB) 70 60 60 70 60 60 

LW (dB) 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 

KΩ (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Kd (dB) 60,0 54,1 59,5 64,5 55,7 50,0 

KL (dB) 0,5 0,3 0,5 0,9 0,3 0,2 

Km (dB) 4,6 4,4 4,6 4,7 4,5 4,1 

Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KR (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) 43,6 50,0 44,2 38,7 48,3 54,5 

LAM (dB) 43,6 50,0 44,2 38,7 48,3 54,5 

LAE (dB) 43,6 50,0 44,2 38,7 48,3 54,5 

T (dB) -26,4 -10,0 -15,8 -31,3 -11,7 -5,5 

megfelel igen igen igen igen igen igen 

 

Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: túllépés mértéke 

T=(E-K). A tárgyi Tárolótelephez legközelebbi védendő épületnél E<K: a zajkibocsátás a 

követelményértéknek megfelel.  

 

Számításaink szerint a tárgyi Tárolótelep létesítésekor a környezeti zaj- és rezgésvédelem 

előírásai betarthatók.  

 

A létesítés alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: terhelő. 

 

A két telephely-rész létesítési hatásterületének a (belső 10 m biztonsági sávra tekintettel) a 

kerítések menti 234 m széles sávot tekintjük:  

 

 
 

Ad 1/d.  

 

Az előbbi fejezetben használt/előírt módszerek segítségével lehet a Tárolótelep üzemelésekor 

is számítani a hatásterületet és zajterheléseket.  

 

Az előző 1/b. fejezetben bemutatott eredmények és adatok felhasználásával a Tárolótelep 

várható (üzemelési) zajteljesítmény-szintje: LW=95,1 dB.  
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zajforrás LW (dB)* ÜI (h) LW (dB) segéd 

homlokrakodó 101 2,0 95,0 3147313529 

gépjármű 98 0,083 78,2 65461824,49 

   95,1 3212775354 

 

*: névleges zajkibocsátás (dB); ÜI: üzemidő (nappal).  

 

A Tárolótelep (zajtól) nem védendő természeti környezetére ill. a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ d. 

pontjára tekintettel az LZ=45 dB (nappal). A tárgyi Tárolótelep védendő/távolabbi lakó-

környezetére is tekintettel az LZ=LTH-10=40 (dB) alkalmazható.  

 

A tárgyi Tárolótelep zajvédelmi hatássugarai üzemeléskor (m):  

 

terület  LZ (dB)* hatássugár* (m) 

lakóterület (Lke)  40 107 

természeti (Ev) 45 64 

gazdasági (Gksz) 55 26 

*: nappal  

 

Számításbiztonsági szempontból a (munkagépek mobilitása miatt) a hatássugár hatássávnak 

tekinthető a Tárolótelep kerítései mentén.  

 

Mivel <107 m távolságban található lakóterület a Tárolótelep2 akusztikai középpontjától, a két 

telephely-rész domináns hatásterülete eltérő a (belső 10 m biztonsági sávra tekintettel): 

- Tárolótelep1 körül 54 m széles sáv  

- Tárolótelep2 körül  

o K (lakóterületi) irányban 97 m széles sáv  

o egyéb (természeti) irányban 54 m széles sáv  

a kerítések mentén.  

 

Mivel az MP2/2 megítélési pont a Tárolótelep2 zajvédelmi hatásterületére esik, zajkibocsátási 

határértéket kell kérni a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet értelmében a Kisvárda, Szív 54-72. 

sz. alatti lakóházakra.  
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A tárolt építőanyag-halmazokra tekintettel a KΩ sugárzási térszög tényező értéke 1,0 dB ill. 

nem számoltunk a közeli növényzet (sás, erdő) zajcsökkentő hatásával.  

 

A két telephely-rész zajkibocsátása és hatásterülete azonos (a megegyező kialakítás miatt). Az 

üzemelés egymástól függetlenül, sorosan történik.  

 

A Tárolótelephez legközelebbi védendő objektumokat és a zajterhelés számítási módját az 

előző 1/c. fejezet tartalmazza.  

 

Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:  

 

nappal, üzemeléskor:  

 

Z MP1/3 MP1/1 MP1/2 MP2/3 MP2/1 MP2/2 

 hrsz 0294/12 hrsz 0294/28a 

funkció Th Lt Lt Th Lt Lt 

st (m) 282 143 266 473 171 89 

LTH (dB) 60 50 50 60 50 50 

LKH (dB) 60 50 50 60 50 50 

LW (dB) 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 

KΩ (dB) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Kd (dB) 60,0 54,1 59,5 64,5 55,7 50,0 

KL (dB) 0,5 0,3 0,5 0,9 0,3 0,2 

Km (dB) 4,6 4,4 4,6 4,7 4,5 4,1 

Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KR (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) 30,9 37,3 31,5 26,0 35,6 41,8 

LAM (dB) 30,9 37,3 31,5 26,0 35,6 41,8 

LAE (dB) 30,9 37,3 31,5 26,0 35,6 41,8 

T (dB) -29,1 -12,7 -18,5 -34,0 -14,4 -8,2 

megfelel igen igen igen igen igen igen 

 

Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: túllépés mértéke 

T=(E-K). A tárgyi Tárolótelephez legközelebbi védendő épületnél E<K: a zajkibocsátás a 

követelményértéknek megfelel.  

 

Számításaink szerint a tárgyi Tárolótelep üzemelésekor a környezeti zaj- és rezgésvédelem 

előírásai betarthatók.  

 

Az üzemelés alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás 

Tárolótelep1 hatása: semleges 

Tárolótelep2 hatása: zavaró 
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Ad 1/e.  

 

Az előző 1/c. és 1/d. fejezetekben számítottuk a Tárolótelep zajhatását a legközelebbi MP 

megítélési pontokon. A tárgyi Tárolótelephez legközelebbi védendő épületnél E<K: a 

zajkibocsátás a követelményértéknek megfelel.  

 

Számításaink szerint a tárgyi Tárolótelep létesítésekor és üzemelésekor a környezeti zaj- és 

rezgésvédelem előírásai betarthatók.  

 

A létesítés alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: terhelő. 

 

Az üzemelés alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: semleges, illetve zavaró. 

 

 

Ad 1/f. A Tárolótelep létesítése és üzemelése során (az előbbi számítás szerint) nem jelentős a 

zajkibocsátás és a legközelebbi MP megítélési pontoknál a zajterhelés. Erre tekintettel 

különleges zajcsökkentési megoldást nem terveznek. Ugyanakkor biztosítják: 

- Tárolótelep zúzott kővel történő teljes lefedését  

- a kerítések belső oldala mentén 10 m biztonsági sávot biztosítanak  

- a Tárolótelep két részét kíméleti terület választja el  

- Bacsó István e.v. a Tárolótelep D szomszédságában kompenzációs területet biztosít  

- Bacsó István e.v. a Tárolótelep1 (hrsz 0294/12) NY határán bekötő utat létesít  

 

 

Ad 3. A Tárolótelepen kiszolgáló út létesül. Ez összeköti a két ingatlant is, illetve a Török és 

Bolgár utcákat, de nem lesz közforgalmú. Jellemző méretei:  

- pályaszerkezet: EVD 2.1. fejezet (9. oldal)  

- hossza: 30 m (védőhálós)  

- nyomvonala: EVD hiánypótlásának térképmelléklete.  

 

A kiszolgáló úton a telephely-rész közötti munkagép és járműforgalom bonyolódik le. 

Amennyiben az elhaladási zajesemény-szint LAX=98 dB, a hozzá tartozó idő 15 sec, az 

egyenértékű zajszint: 86,2 dB. A Tárolótelep területi besorolására ill. az üzemi zajra tekintettel 

a zajterhelési határérték: LTH=60 dB. Az előbbi adatokkal számított hatásterületi sáv 

félszélessége: 16,6 m.  

 

Bacsó István e.v. a hrsz 0294/32 sávterületen un. bekötő utat létesít. Ez nem lesz közforgalmú 

és összeköti a burkolt Török utcát a (jelenleg) hrsz 0294/26 földúttal (Bolgár u. folytatása). A 

várható forgalom jelenleg nem ismert; első megközelítésben a tárolótelepi 

munkagépek/járművek számított hatásterületi sáv félszélessége: 16,6 m.  

 

Debrecen, 2020-02-03.  

 

 Sámi Lajos  

 zajvédelmi szakértő  

 SzKV 1.4/09-0481  

 

 

 


