Bacso Istvan e.v.
Kisvarda, Kiilteriilet hrsz: 0294/12 és 0294/28a ingatlanan
létesitend 6

Tarolotelep engedélyezéséhez
zajvédelmi hianypotlas
Elézmények

Bacso Istvan e.v. (4600 Kisvarda, Martirok at 16. 2/1.) Kisvarda, kiilteriilet hrsz: 0294/12 és
0294/28a ingatlanan épitdipari alapanyagokat kivan tarolni, és egy kiszolgalo utat épiteni.
Az ingatlanokon (elkiilonitett teriileten) 1étesiil a Tarolotelep.

crer

Kormanyhivatal Nyiregyhdzi Jéarasi Hivatala Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi
Féosztaly 8796-5/2019. sz. végzésében zajvédelmi hianypotlast kért.

Jelen hianypotlas az alabbi kérések potlasara késziilt a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 2.
szamu melléklete szerinti tartalmi kovetelmények alapjan:

1. A benyujtott dokumentaci6 zaj és rezgésvédelmi fejezeteinek teljes dtdolgozasa sziikséges
az alabbiak szerint:

- A hattérterhelés ismételt meghatarozasa sziikséges, mivel a kozlekedési zaj ebben az esetben
nem fogadhato el hattérterhelésként.

- Fel kell sorolni a 1étesitésnél és a miikodésnél hasznalt zajforrasokat, azok miikodési idejét,
helyét, valamint akusztikai adatait.

- Részletes szamitasokkal kell meghatarozni a telephely létesitése zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének nagysagat és azt térképen is sziikséges abrazolni. A hatasteriiletek nagysagat a
kiilonbozd teriileti funkcioju teriiletekre vonatkozodan is meg kell adni.

- Részletes szamitasokkal kell meghatarozni a telephely miikddése zajvédelmi szemponti
hatéstertiletének nagysagat és azt térképen is sziikséges abrazolni. A hatasteriiletek nagysagat a
kiilonboz6 teriileti funkcidju teriiletekre vonatkozdan is meg kell adni.

- A telephelyhez legkdzelebb esd zajtdl védendd teriiletek zajterhelését meg kell hatarozni
részletes szamitasokkal €és Ossze kell hasonlitani a vonatkozo kovetelményszintekkel.

- Javaslatot kell adni a kovetelményszintek teljesitése érdekében esetlegesen sziikséges
zajcsokkentési megoldasokra, meg kell hatarozni azok varhat6 hatasat.

2. Be kell nyujtani a zaj- és rezgésvédelmi fejezet elkészitésére jogositd szakértdi engedély
masolatat.

3. Meg kell adni a tervezett telephelyi kiszolgalo ut hosszat, valamint a kialakitasanak céljat.
Be kell mutatni a tervezett Ut esetleges tovabbvezetésének, tavlati kiépitésének lehetdségét,
tekintettel annak elhelyezkedésére.

Hianypotlas

Ad 1/a. A Tarolotelep két, egymassal érintkez6 ingatlanon 1étesiil; ugyanakkor a telephely két
része kozvetleniil nem érintkezik. Kozottiik sdsos un. kiméleti teriilet marad érintetlen. A két
hrsz. kapcsolatat kiépitendd belsd, zizott koves kiszolgalo ut biztositja. A két telephely-rész
funkcidja, kialakitdsa és lizemelése megegyezik. A két telephely-rész szomszédsagaban (a



természetvédelmi hatosaggal egyeztetett modon) eltérd funkcidju: kiméleti és kompenzaciods
teriilet talalhat6. Ezeket a tervezett 1étesités nem érinti: itt nem torténik atalakitas.

Az eldbbiekre tekintettel a Tarolotelep egyetlen iizemi zajforrés; egyszerre csak az egyik rész-
terlileten torténik zajhatasti munkavégzés. Erre tekintettel a hattérterhelés az egyiittes zajforras
hatasteriiletén a forras tipusanak megfelel6 zajterhelés.

A Téarolotelep zajvédelmi szempontu hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6.§
szerint kell meghatarozni. Ehhez ismerni kell a zajforrastdl szarmazo zajterhelést a hatar-
vonalon (Lz). Az Lz szamitasahoz (zajtol védendd teriileten) ismerni kell a AL=Ltn-LnT értéket,
ahol Ltn: zajterhelési hatarérték; Lyt: hattérterhelés.

A Tarolotelephez legk6zelebbi tizemi zajforras a Lom-Speed Kft. (4600 Kisvarda, Torok u. 11.)
Tevékenységére nincs zajkibocsatasi hatarérték eldirasa. Teherautok, munkagépek parkoldja,
tarolohelye a telek.

Torok u. 36. telken talalhaté a Varda-Garden 2001 Kft. kozponti irodaja; a telken zajterheld
tevékenység: kamion parkolds €és mosatds torténik. Tevékenységére nincs zajkibocséatasi
hatéarérték eldirasa.

Koblos Tibor e.v. kisgép kolcsonzd Tordk utcai telephelyén csak darus kocsik tarolasat végzi.
A zajkibocsatas ¢és hattérterhelés eseti: jelentéktelen.

A harom telephely egyenértékii zajkibocsatasa nappal 68 dB. (Zajesemény zajszintje 92 dB).
Erre tekintettel a kozeli (Sziv/Torok utcai) lakohazak zajterhelése Lut=38,5 dB. Ezek a
lakoéhazak is a Tarolotelep hatasteriiletén talalhatok. Ezért ezeken a védendd teriileteken a
AL=Lty-L17=50-38,5>10 dB.

Ezen a védendd teriileten a Taroloteleptdl nyugatra (550 m) talalhato ipari telephelyek
zajterhelése nem jelentds. Ezen telephelyekre sincs zajkibocsatasi hatarérték eldirasa.

A Bolgar u. végén egy csarnoképiilet all a telephelyen, amit raktarozasra hasznalnak. A
zajkibocsatasa és hattérterhelése jelentéktelen.

Ad 1/b. A Tarolotelep 1étesitése mindkét részteriilet feltoltését, tereprendezését, teljes (zGzott
kovel torténd) burkolasat, kiszolgald ut létesitését, keritések épitését jelenti. Elobbiekhez
hagyomanyos foldmunka/Utépit6-gépeket €s szallito jarmiiveket hasznalnak. Egyszerre csak az
egyik ingatlanon torténik létesités > 1-1 honapon keresztiil nappal, kb. 6,0 6ra/munkanap
tizemidében. (Lth=60 dB)

A telephely-részek kiépitéséhez elsésorban sajat, kdzponti telephelyen (Kisvarda, Attila ut 68.)
tarolt és lizemeld munkagépeket haszndlnak:

- Liebherr L556 homlokrakodo (165 kW)

- Mercedes 1840 tipust gépjarmii (280 kW)*

- MT1840 kompakt foldmunkagép (75 kW)

- CBI1.8 (Caterpillar) vibracids uthenger (18,4 kW)
*: sziikség szerint 18 tonnas billend potkocsival.

A homlokrakod¢ és a foldmunkagép a kialakitando telephely-rész teljes teriiletén mobil mdédon
lizemel (természetvédelmi szempontbol a kerités bels§ 5 m sdvszélessége kivételével).
Dominans kivitelezési hely/pont nem szamithat6. A gépjarmu a feltoltéshez és burkolashoz
sziikséges homokot €s zuzalékot Omlesztve szallitja és billenti. A telephely-rész megkozelitése
a 4. sz. kozutrol, majd a Torok utcardl torténik. Bacso Istvan e.v. nem a jelen fejlesztés
részeként, a hrsz. 0294/32 teriileten un. bekoto utat 1étesit zazott kobol a kiszolgalo uttal egyezd



szerkezetben, annak folytatasaként. Létesitését kovetéen a Tarolotelep hrsz 0294/12 ¢s 0294/28
részteriilete egyarant megkozelithetd lesz ezen a bekotd titon a Bolgar utca feldl is.

A tervezett telephelyi kiszolgald Gt zuzottkd burkolattal, 6 m burkolatszélességgel, 1 m padka-
és rézsiiszélességgel keriil kivitelezésre. Ut/burkolat-épitd gépeket (pl. vibraciés uthenger,
tomoritd) is hasznalnak; a Torok utcai utcsatlakozas aszfalt burkolatot kap. Keritést nem, csak
kétéltl- és hiillétereld halot épitenek (kész elemekbdl) kézi Giton.

A vibracios uthenger, homlokrakodé és foldmunkagép effektiv {izemideje nappal 6,0 h; a
gépjarmu a telepen kb. 0,3 h iddétartamban iizemel. Az el6bbi munkagépek zajteljesitmény-
szintje TUV tantisitvanyok alapjan ismert, a foldmunkagép és a jarmii P motorteljesitménybél
becsiilhetd elméleti zajkibocsatas: Lw=82+11 Ig (P), a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes
rendeletre tekintettel. Az EVD soran atlagos 80 kW teljesitmény-igénnyel szamoltak.

A Tarolotelepen Bacsd Istvan e.v. engedéllyel rendelkezd banyakbol szarmazod kavicsot,
homokot és zzott kdvet tervez tarolni. Jelenleg nem tervezi elvalasztd beton/lemez-elemek
elhelyezését. A tarolds nyilt terlileten, szabadban torténik. Munkagépek, gépjarmiivek
tarolasa/javitasa Sincs tervbe véve.

Tarolni tervezett épitdipari anyagok: 15.000 t/év kavics, 3.500 t/év zuzott ko, 6.500 t/év homok.
A halmazok lerakasa, egyengetése, rakodasa Liebherr L556 homlokrakod6 (165 kW)
munkagéppel, szallitdsa Mercedes 1840 tipusu gépjarmiivel (280 kW) torténik. Ezek a gépek a
kozponti telephelyrdl érkeznek és csak a rakodasok iddszakaban lizemelnek a telephely-
részeken. Legkedvezotlenebb esetben nappal egy rakoddgép napi 2 6ra aktiv munkavégzése €s
a tehergépkocsi 6-sz0ros forduloja mozgasa varhaté. Ejszaka nincs rakodas, szallitas.

A hivatkozott KoM-GM egyiittes rendelet alapjan a kerekes rakodogép becsiilt névleges zaj-
teljesitménye: 99,3 dB. A gépjarmli mozgasi zajesemény-szintje 98 dB. A Taroldtelepen
torténé mozgasi események feltételezett 6sszes ideje: 300 sec (nappal).

A szallit6 jarmi és az onjar6 homlokrakodo (elsé megkozelitésben) a Tarolotelepen és a belsd
kiszolgalo uton kozlekedik (az lizemi zajhatas szempontjabol).

Ad 1/c.

A Tarolotelep helyszinrajzat az EVD 1. sz. abraja szemlélteti. A fejlesztési: a két telephely-rész
tertiletet piros szinnel jeloltek. Lathato, hogy a kialakitdsokat természetvédelmi szempontok
hataroztak meg:

- jelentds a kimélési teriilet

- Bacso Istvan e.v. vallalta kompenzacios teriilet biztositasat.
A Tarolotelep 1étesitése csak a fejlesztési teriileten, degradalodott €éldhelyeken torténik: a
kimélési és kompenzacios teriilet egyarant érintetlen marad a 1étesités és az lizemelés soran.

A Tarolotelep kiilteriileten talalhatd, de (kertvarosias) lakoteriilet NY szomszédsagaban.
Kisvarda varos 27/ 2011. (X1.30.) sz. dnkormanyzati rendelete szerint a vonatkozd Ovezeti
besorolas:
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Lathato, hogy a fejlesztési teriilet dvezeti besoroldsa:
hrsz 0294/12: Gksz-18674 kereskedelmi szolgaltaté teriilet
hrsz 0294/28: Ev védelmi erdd

A szomszédos teriiletek dvezeti besorolasa:
nyugat: Gksz-18674 kereskedelmi szolgaltato teriilet
- dél: Ev védelmi erd6
- dél-nyugat: VGV vizmedrek
kelet: Lke/1-45552 kertvarosias lakoteriilet
észak: Ev védelmi erdo

Az Lke dvezetben zajtol védendd lakohazak vannak. A tobbi Gvezet zajtol nem védendd teriilet.
Hatasteriilet

A targyi Tarolotelep zajvédelmi szempontl hatéasteriiletének (a zajforrdsok hatésteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmaz6 Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ Lz (dB) Mmegjegyzés: ha
a) Lw-10 AL>10 dB
b) Lut AL<10 dB
C) LtH AL<0 dB
d) Ly nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet




, ahol AL=Ltn-LuT; Lth: zajterhelési hatarérték; Lut: hattérterhelés; Ly: tidiilOteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarérték.

Az 1/a. fejezetben szamitott hattérterhelés miatt AL>10 dB ill. a Tarolotelep mint zajforras
esetén az Lz= Ltn-10 (dB).

A telepitendd Téarolotelep varhatd zajteljesitmény-szintjeire tekintettel, a hatarértékek és
zajkibocsatasok figyelembe vételével szamithatdo a zajforrasok hatasteriilete 1étesitéskor és
tizemeléskor. A zajforrasok (kozeli elhelyezésiik miatt ill. a szamitasok egyszeriisitése céljabol)
egy pontba 0sszevonhatok, ezaltal a hatasteriilet k6zds hatarvonallal jellemezhetd.

Az ¢léz6 1/b. fejezetben bemutatott eredmények és adatok felhasznalasaval a Tarolotelep
varhat6 (1étesitéskori) zajteljesitmény-szintje: Lw=105,8 dB.

zajforras P (kW) |Lw (dB)*| UI (h) | Lw (dB)
homlokrakodo 165 99,3 6,0 98,1
gépjarmii 140** 98 0,3 83,7
foldmunkagép 90 103,5 6,0 102,3
uthenger 18,4 103 6,0 101,8
105,8

*: névleges zajkibocsatas (dB); **: 18 tonnds billend potkocsi nélkiil, UI: iizemidd (nappal).
A Térolotelep (zajtol) nem védendd természeti kornyezetére ill. a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ d.
pontjara tekintettel az Lz=45 dB (nappal). A targyi Taroldtelep védendd/tavolabbi lako-
kornyezetére is tekintettel az Lz=Ltn-10=50 (dB) alkalmazhato.

A targyi Tarolotelep zajvédelmi hatdssugarai létesitéskor (m):

teriilet Lz (dB)* | hatassugar® (m)
lakotertilet (LKke) 50 146
természeti (Ev) 45 244
gazdasagi (Gksz) 55 85

*: nappal

Adatbiztonsagbol a Kq sugarzasi térszog tényezo értéke 3,0 dB ill. nem szamoltunk a kozeli
novényzet (sés, erdd) zajesokkentd hatasaval.

A két telephely-rész zajkibocsatasa és hatésteriilete azonos (a megegyez0 kialakitas miatt). A
1étesités egymastol fiiggetleniil, sorosan torténik.

A Tarolotelephez legkiozelebbi védendo objektumok:

A TTI: Tarolotelepl (hrsz 0294/12):



objektum (égtaj) | EOVY | EOVX | X (m)| MP hrsz
Kisvarda CP (K) | 875350 | 324287 | 1177
Torok u. (E) | 874384 | 323797 | 101
4.sz. féut (NY) | 873649 | 323727 | 668
Th (NY) 874040 | 323671 | 282 | MP3
Lt (E) 874426 | 323814 | 143 | MP1 | 134/7
Lt1 (K) 874583 | 323726 | 266 | MP1/2 | 3967/2
TT1 CP* 874317 | 323722 | 0

TT1: a Tarolotelepl akusztikai kdzéppontja.

A TT2: Tarolotelep (hrsz 0294/28a):

objektum (égtaj) | EOVY | EOVX | X(m) | MP | hrsz
Kisvarda CP (K) | 875350 | 324287 | 1042

Torok u. (E) 874384 | 323797 | 183

4.sz. féut (NY) | 873649 | 323727 | 866

Th (NY) 874040 | 323671 | 473 | MP3

Lt (F) 874426 | 323814 | 171 | MP1 | 134/7
Lt2 (K) 874600 | 323649 | 89 | MP2/2 | 3969/3
TT2 CP* 874513 | 323667 | O

CP: centrumpont; Th: telephely; Lt: lakoteriilet; X: tdvolsag a telephely-rész centruméatol (m);
MP: megitélési pont, TT2: a Tarolotelep2 akusztikai kozéppontja.
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A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatdarozdasa:
A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szabvany el6irasait vettiik figyelembe.

Az egyedi hangforras kozepétdl si tavolsagra es6 terhelési ponton a hangnyomas-szintet
sz€liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamithatjuk:

Le=(Lw+Ka)+Kir-Kd-Ki-Km-Kn-Ks-Ke

, ahol
jelolés jelentés egység | fejezet

Lw | hangteljesitményszint dB 4.
Kir |irdnyitasi index dB 5.1.
Ko |sugarzési térszog tényezo dB 5.2.
Kq |tavolsag tényezo dB 6.1.
KL |levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
Km |atalaj és az iddjaras csillapitd hatasa dB 6.3.
Kn |andvényzet hatdsa dB 6.4.1.
Kg |abeépitettség hatasa dB 6.4.2.
Ke | beiktatasi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
Kt | visszaverddés/tiikkorforras dB 6.7.
Kh | hosszi tava kozépérték dB 8.

A dominéns Kqtavolsagtol fiiggd tényezd érteke a gdombhulldm elméletébdl adodik: Kda=20
lg(st/so)+11 , ahol

St - a zajforras €s a megitélési pont atlagos tavolsaga (m)

So - referencia érték (1 m)
A zajterhelés: hangnyomasszint st tavolsagban: Li=(Lw+K+Ka+Ki)-(K¢t+ZK)

A tervezett Tarolotelep létesitési zajforrasai okozta zajterhelést a két résztertiletre kiilon-kiilon
lehet szamitani.

Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatban osszesitjiik:

nappal, 1étesitéskor:

Z MP1/3 | MP1/1 | MP1/2 | MP2/3 | MP2/1 | MP2/2
hrsz 0294/12 hrsz 0294/28a

funkcio Th Lt Lt Th Lt Lt
st (m) 282 143 266 473 171 89
Lt (dB) 70 60 60 70 60 60
Lkn (dB) 70 60 60 70 60 60
Lw (dB) 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 105,8 105,8
Kq (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Kq (dB) 60,0 54,1 59,5 64,5 55,7 50,0
K (dB) 0,5 0,3 0,5 0,9 0,3 0,2
Km (dB) 4,6 4,4 4,6 4,7 45 41
Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




Kg (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kr (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) 43,6 50,0 44,2 38,7 48,3 54,5
Lav (dB) | 43,6 50,0 44,2 38,7 48,3 54,5
Lae (dB) 43,6 50,0 44,2 38,7 48,3 54,5
T (dB) -26,4 | -10,0 | -158 | -31,3 -11,7 -5,5
megfelel igen igen igen igen igen igen

Az E: vizsgalati eredmény E=Lawm; a K: zajvédelmi kdvetelmény K=Lkn. A T: tallépés mértéke
T=(E-K). A targyi Tarolotelephez legkdzelebbi védendd épiiletnél E<K: a zajkibocsatas a
kovetelményértéknek megfelel.

Szamitasaink szerint a targyi Tarolotelep létesitésekor a kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelem
el6irasai betarthatok.

A létesités alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas: terheld.

A két telephely-rész 1étesitési hatasteriiletének a (belsd 10 m biztonsagi savra tekintettel) a
keritések menti 234 m széles savot tekintjiik:

Létesitési hatasteriiletek : B Jelmagyarazat

4 ( Létesitési hatasteriletek
(7 Natura 2000
@ Tarolotelepl-Bl
# Tarolotelep2-Bl

Tervezett telephelyek [étesitése idején

Ad 1/d.

Az elébbi fejezetben hasznalt/eldirt modszerek segitségével lehet a Téarolotelep iizemelésekor
1s szamitani a hatasteriiletet és zajterheléseket.

Az el6z6é 1/b. fejezetben bemutatott eredmények és adatok felhasznélasaval a Taroldtelep
varhat6 (lizemelési) zajteljesitmény-szintje: Lw=95,1 dB.



zajforras |Lw (dB)*| UI (h) | Lw (dB) segéd
homlokrakods | 101 2,0 95,0 3147313529

gépjarmii 98 0,083 78,2 65461824,49
95,1 3212775354

*: névleges zajkibocsatas (dB); Ul: {izemidé (nappal).

A Térolotelep (zajtol) nem védendd természeti kdrnyezetére ill. a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ d.
pontjara tekintettel az Lz=45 dB (nappal). A targyi Taroldtelep védendd/tavolabbi lako-
kornyezetére is tekintettel az Lz=Ltn-10=40 (dB) alkalmazhato.

A targyi Tarolotelep zajvédelmi hatdssugarai tizemeléskor (M):

teriilet Lz (dB)* | hatassugar* (m)
lakoteriilet (Lke) 40 107
természeti (Ev) 45 64
gazdasagi (Gksz) 55 26

*: nappal

Szamitasbiztonsagi szempontbol a (munkagépek mobilitdsa miatt) a hatassugar hatassavnak
tekinthetd a Tarolotelep keritései mentén.

Mivel <107 m tavolsagban talalhat6 lakoteriilet a Tarolotelep2 akusztikai kozéppontjatol, a két
telephely-rész dominans hatastertilete eltér6 a (belsé 10 m biztonsagi savra tekintettel):
- Tarolotelepl koriil 54 m széles sav
- Térolételep2 koriil
o K (lakoteriileti) irdnyban 97 m széles sav
o egyéb (természeti) iranyban 54 m széles sav
a keritések mentén.

Mivel az MP2/2 megitélési pont a Tarolotelep2 zajvédelmi hatasteriiletére esik, zajkibocsatasi
hatarértéket kell kérni a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet értelmében a Kisvarda, Sziv 54-72.
sz. alatti lakohazakra.

Uzemelési hatasteriiletek R Jelmagyarazat
N
Tervezett telephelyek uzemelese idején £’ Natura 2000
z @ Térolotelep1-Bl
i @ Tarolotelep2-Bl &
x
P

Google Earth




A térolt épitéanyag-halmazokra tekintettel a Kq sugarzasi térszog tényezo értéke 1,0 dB ill.
nem szamoltunk a kozeli novényzet (sas, erdd) zajcsokkentd hatasaval.

A két telephely-rész zajkibocsatasa ¢s hatasteriilete azonos (a megegyez6 kialakitas miatt). Az
lizemelés egymastol fiiggetleniil, sorosan torténik.

A Tarolotelephez legkozelebbi védendd objektumokat és a zajterhelés szamitasi modjat az
el6z6 1/c. fejezet tartalmazza.

Szdamitasi eredményeinket az alabbi tablazatban dsszesitjiik:

nappal, iizemeléskor:

z MP1/3 | MP1/1 | MP1/2 | MP2/3 | MP2/1 | MP2/2
hrsz 0294/12 hrsz 0294/28a

funkcid Th Lt Lt Th Lt Lt

st (m) 282 143 266 473 171 89

Ltw (dB) 60 50 50 60 50 50

Lkn (dB) 60 50 50 60 50 50

Lw (dB) 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1
Ka (dB) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Kq (dB) 60,0 54,1 59,5 64,5 55,7 50,0
KL (dB) 0,5 0,3 0,5 0,9 0,3 0,2
Km (dB) 4,6 4,4 4,6 4,7 4,5 4,1
Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ks (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kr (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) 30,9 37,3 31,5 26,0 35,6 41,8
Lam (dB) 30,9 37,3 31,5 26,0 35,6 41,8
Lae (dB) 30,9 37,3 31,5 26,0 35,6 41,8
T (dB) -29,1 | -12,7 | -185 | -34,0 -14,4 -8,2
megfelel igen igen igen igen igen igen

Az E: vizsgalati eredmény E=Lawm; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lkn. A T: tallépés mértéke
T=(E-K). A targyi Tarolotelephez legkozelebbi védendd épiiletnél E<K: a zajkibocsatas a
kovetelményértéknek megfelel.

Szamitasaink szerint a targyi Tarolotelep lizemelésekor a kornyezeti zaj- és rezgésvédelem
eldirasai betarthatok.

Az tizemelés alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas

Tarolotelepl hatasa: semleges
Tarolotelep? hatasa: zavaro
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Ad 1/e.

Az el6z6 1/c. és 1/d. fejezetekben szadmitottuk a Térolotelep zajhatasat a legkdzelebbi MP
megitélési pontokon. A targyi Taroldtelephez legkozelebbi védendd épiiletnél E<K: a
zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

Szamitasaink szerint a targyi Tarolotelep 1étesitésekor és lizemelésekor a kornyezeti zaj- és
rezgésveédelem eldirasai betarthatok.

A létesités alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas: terheld.

Az iizemelés alatt a zajszint vailtozdsra gyakorolt hatas: semleges, illetve zavard.

Ad 1/f. A Tarolotelep 1étesitése és lizemelése soran (az elobbi szamitas szerint) nem jelentOs a
zajkibocsatds és a legkozelebbi MP megitélési pontokndl a zajterhelés. Erre tekintettel
kiilonleges zajcsokkentési megoldast nem terveznek. Ugyanakkor biztositjak:

- Térolételep zuzott kdvel torténd teljes lefedését

- akeritések bels6 oldala mentén 10 m biztonsagi savot biztositanak

- aTarolotelep két részét kiméleti teriilet valasztja el

- Bacso6 Istvan e.v. a Tarolotelep D szomszédsagaban kompenzacios teriiletet biztosit

- Bacso6 Istvan e.v. a Tarolotelepl (hrsz 0294/12) NY hataran bekoto utat 1étesit

Ad 3. A Tarolotelepen kiszolgalo ut 1étesiil. Ez 6sszekoti a két ingatlant is, illetve a Torok és
Bolgar utcakat, de nem lesz kézforgalm. Jellemz6 méretei:

- palyaszerkezet: EVD 2.1. fejezet (9. oldal)

- hossza: 30 m (védéhalos)

- nyomvonala: EVD hianypétlasanak térképmelléklete.

A kiszolgalé Uton a telephely-rész kozotti munkagép és jarmiiforgalom bonyolodik le.
Amennyiben az elhaladasi zajesemény-szint Lax=98 dB, a hozza tartoz6 id6 15 sec, az
egyenértéki zajszint: 86,2 dB. A Tarolotelep teriileti besorolasara ill. az tizemi zajra tekintettel
a zajterhelési hatarérték: Lty=60 dB. Az elébbi adatokkal szamitott hatasteriileti sav
félszélessége: 16,6 m.

Bacso Istvan e.v. a hrsz 0294/32 savteriileten un. bekotd utat 1étesit. Ez nem lesz kozforgalmu
¢és Osszekoti a burkolt Torok utcat a (jelenleg) hrsz 0294/26 folduttal (Bolgar u. folytatasa). A
varhato  forgalom jelenleg nem ismert; els6 megkozelitésben a  tarolotelepi
munkagépek/jarmiivek szamitott hatasteriileti sav félszélessége: 16,6 m.

Debrecen, 2020-02-03.
Sami Lajos

zajvédelmi szakeértd
SzKV 1.4/09-0481
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