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HIANYPOTLAS

Az EAK Eszak-Alfoldi Koérmyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. Elézetes Vizsgalati
dokumentaciot nyujtott be a NAGYECSED 0188/19 HRSZ. ALATT UZEMELTETETT
HULLADEKLERAKO INERTHULLADEK és HAK 19 05 01 KODU HULLADEK
HASZNOSITASé4ra vonatkozoéan. A Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Kormaényhivatal,
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalya 5636-4/2021
iktatdszamu végzésben hianypatlasra hivott fel.

Jelen dokumentaci6 a NAGYECSED 0;.88/19 HRSZ. ALATT I"'JZP;MELTETE',I'T
HULLADEKLERAKO INERTHULLADEK és HAK 19 05 01 KODU HULLADEK
HASZNOSITAS ra lefolytatott elozetes vizsgalat hianypotlasa

e Részletes szamitasokkal kell meghatarozni a hulladékhasznositasi tevékenység
zajvédelmi szempontl hatasteriiletének nagysagat és azt térképen is sziikséges
abrazolni.

e A telephelyhez legkdzelebb esd zajtdl védendd teriiletek zajterhelését meg keli
hatdrozni és 6ssze Kell hasonlitani a vonatkoz6 kovetelményszintekkel.

A hulladékkezeld telepen torténd nem veszélyes hulladék hasznositdsanak kapacitas ndvelése
soran j gépek, berendezések nem keriilnek betizemelésre. A hulladék kezelési, hasznositasi
¢és szallitas feladatok a jelenleg is rendelkezésre allo gépekkel, berendezésekkel és szallitd
jarmiivekkel elvégezhetdek.

A hulladékkezel6 telep lizemeltetése, mind kozvetlen mind kdzvetett hatassal van a védendd
teriiletre.

Zajvédelmi szempontbol a hulladéklerako esetén zajtol védendd kozvetlen teriileten azt a
védendd teriiletrészt értjiik, ahol a tevékenység (hulladék elhelyezés és annak kezelése)
hatasara a zajterhelés megvaltozik.

Kozvetett hatds alatt jelen esetben a kozuti kozlekedésbdl szarmazo zajterhelés esetleges
valtozasat értjiik.

A hatasteriilet teriileti funkcidinak ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet teriileti funkcio

elnevezéseit hasznaljuk.

Kozvetlen hatasok:

Kozvetlen hatasnak jelen esetben a hulladékkezeld telep és annak kiszolgalo 1étesitményeinek
az lizemeltetése soran keletkezd zajterhelést értjiik.

A hulladékkezeld telephez legkozelebb esé lakott teriilet az E-ra a hulladékkezeld telep
geometriai kozéppontjatol kb. 870 m-re fekvé Nagyecsed legkozelebbi ingatlanai (Zoldfa
utca).

A kozvetlen hatasteriiletként értelmezhetd teriilet ,,gazdasagi €s kiilonleges teriilet” funkcioba
sorolhatoak.

Uzemi létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten:
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A 27/2008. (XII. 3.) KVWM-EiM egyiittes rendelet 1. szami melléklete rendelkezik az
,, Uzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileteken”

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ..a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol”

6. §(1) A létesitmény zajvédelmi szemponta hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozd, tidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

Hatarérték (LTH) az Lam megitélési

Sor- Zajtol védendd teriilet szintre
sza (dB)
m
nappal 6-22 éra ¢jjel 22-6 oOra
1. | UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
e 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatdsi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zOldtertlet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes
- 55 45
terilet
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Mozg6 zajforrasnak tekinthetoek az ilizemeltetés soran a hulladékkezeld telep teriiletén
kozlekedd jarmiivek. Mozgasteriik méretét 6sszehasonlitva azonban a zajtol védendd épiiletek
tavolsagaval, az altaluk okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerii zajforrastol szarmazoként
szamolhato.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kdrnyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott dsszefliggések:

Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esé terhelési ponton a hangnyomasszintet
sz€liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=LwtKirt Ko-Kg-K-Km-Kn-Kg-Ke 1)
Ahol:

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezo dB
Kd Tavolsag tényez6 dB
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KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az iddjaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kqtavolsagtol fiiggd tényezo értéke a gdmbhulldm elméletébdl adodik:
Ka=20lg(st/s0)+11

Ahol
St — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [760 m]
So - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapitd hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A Knnovényzet hatasatol fliggd tényezo értéke:
Kn=AX (dn)
dn — a hanglitnak a ndvénysavba es6é hossza, de legalabb 30 m és nem tobb mint 200
m, a ndvénysav latdszoge a megitélési pontbdl legalabb 130 fok.

- A =-0,05, ha a novénysav fa- és cserje allomanya spontdn modon alakult ki.
- A =-0,10, ha a noévénysavot zajvédelmi céllal telepitették és elmult 10 év a telepités Ota.

A szamitds sordn a K irdnyitdsi indexet, Ke beiktatisi veszteséget, a Ki levegd elnyeld
hatasat, a Kg beépités hatasat ’0” értékkel vettiik figyelembe.
A zajforrasok altal okozott zajterhelések:
A legkozelebbi lakoépiilet és a hulladéklerakd geometriai kdzéppontjanak atlagos
tavolsagat 870 m-nek vettiik.

A hulladékkezeld telep lizemeltetése soran egyidejileg, nappal lizemeld és a hulladékkezeld
telep teriiletén tartdzkodod berendezések és azok zajterhelése:

Zajforras megnevezése | db | Jellemzo Uzemelési id6szak és hely:
miiszaki
adat:
Dobrosta 1 |Lwa: 85dB |Szabadban, szakaszosan, 8 draban
Aprito 1 [Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Gumikerekes rakodd 1 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Traktor 1 [Lwa: 98 dB |Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Kompaktor 1 |Lwa: 110 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
Komposzt forgatd 1 |Lwa:90dB |Szabadban, szakaszosan, 8 éraban
Homlokrakodo 2 |Lwa: 101 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 oraban
Kukasautd 2 |Lwa: 106 dB | Szabadban, szakaszosan, 8 6raban
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A hulladékkezeld telep nappali itizemelése soran egvidejiileg miikodo zajforrdasok altal a

terhelési pontban keltett zajterhelési szintek:

Zajforras megnevezése,| Lw | Kir | Ko | Kd Ki | Kn | Kn | Ke | Ke >
darabszama [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Dobrosta 85 0 30 1698 | 0 47 | 3,0 0 0 10,5
Aprito 98 0 30 (698| 0 47 | 3,0 0 0 | 235
Gumikerekes rakodo 101 0 30 1698 | 0 47 | 3,0 0 0 | 265
Traktor 98 0 30 (698| 0 47 | 3,0 0 0 | 235
Kompaktor 110 0 30 1698 | 0 47 | 3,0 0 0 | 355
Komposzt forgato 90 0 3,0 | 69,8 0 4.7 3,0 0 0 15,5
Homlokrakodo (2db) 101 0 30 (698| 0 47 | 3,0 0 0 | 295
Kukasauto (2 db) 106 0 30 1698| 0 47 | 3,0 0 0 | 345
Osszesen: 39,1

Az épiilet homlokzatarol torténd visszaverddés 3 dB értékkel ndveli a zajterhelési szinteket.

A hulladékkezeld telep nappali lizemeltetése sordn keletkezd zajterhelés, a terhelési pontot

jelent6 ingatlanra: 42,10 dB

Hatasteriilet:

A 27/2008. (X11.3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szam melléklete szerint meghatarozott
nappali 50 db zajterhelési hatarértéket meghaladd zajterhelés a hulladékkezeld telep nappali

uzemeltetése soran a teriilet 720 m-es korzetén beliil varhato.

A hatasteriilet szamitas soran a K irdnyitasi indexet, Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegd

elnyeld hatasat, a Kg beépités hatasat 0" értékkel vettiik figyelembe.

A hulladékkezeld telep éjszaka nem tlizemel, éjszakai zajterhelés nincs.
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A 27/2008. (X11.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete szerint meghatarozott
nappali 45 dB zajterhelési hatarértéket meghalado zajterhelés a hulladékkezel6 telep nappali
iizemeltetése sordn a teriilet 720 m-es korzetén beliil varhato.

A telepi bekotéut forgalmabol eredé zajterhelés és hatasteriilet

A hulladékkezeld telep miikddtetése soran kozvetett hatasként jelentkezik a telepi bekotout
forgalma okozta zajterhelés.

A hulladékkezel6 telepen torténd nem veszélyes hulladék hasznositdsanak kapacitas ndvelése
soran 1Uj gépek, berendezések nem keriilnek beiizemelésre. A hulladék kezelési, hasznositasi
¢és szallitas feladatok a jelenleg is rendelkezésre allo gépekkel, berendezésekkel és szallitd
jarmiivekkel elvégezhetoek.

A lerakasra keriild inert hulladék mennyisége 3.650 tonnardl 5.780 tonnara emelkedik, ami
kb. napi 1-2 db plusz tehergépkocsi fuvart jelent (a jelenlegi teljes kb.30-on feliil), ami
aranyaban nem okoz érzékelhetd valtozast.

A tevékenység valtozasa nem general tobblet személyforgalmat.

A jelenlegi helyzet bemutatasara a forgalmi adatok alapjan kiszamoltuk a telephelyre vezetd
ut forgalma okozta zajterhelést. A tobblet inert hulladék lerakas generalta tobblet forgalom
hatasait ehhez viszonyitva ismertetjiik a tovabbiakban.

A telepi bekotout forgalmara nézve nem allnak rendelkezésre mérési adatok, ezért annak
forgalmat becsléssel allapitottuk meg.
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A telepi bekotduton az egyes akusztikai jarmiikategoéridhoz tartozo évi atlagos nappali
oraforgalom Qin

I. akusztikai jarmi kategoria ANFI. = 60 jarm{i/nap Qln= 54 j/h
II. akusztikai jarmii kategoria ANFIL=120 jarmii/nap Q2n=10,8 j/h
I11. akusztikai jarmi kategoria ANFIIL=30 jarmii/nap Q3n= 2,7 j/h
Napi forgalom (NO- Meértékado Nappali forgalom | Ejszakai forgalom
24F) 6raforgalom (MOF) (N6-22F) (E22-6F)
db E db E db E db E
210 297 19 27 194 275 16 22
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A telepi bekotout forgalmanak jelenlegi adatai alapjan szamitott zajterhelése

Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség
Az ut szakas 5 . Laeq 7,5 (dB
24 zaxasz HOS((S,Z;SGS utburkolat nappal este ¢jjel (km/6ra) ans ()
neve | szama | kezdete | vége l. (I 1| B (1 P | O B I | 1. l. . I1l. | nappal | este | é&jjel
- - - - 0 C (K=0.29) {4,01/7,99{1,99(0,70|1,38|0,34|0,30|0,63|0,17 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 54,56 |46,92 | 43,65

A rendelet szerint szamitott zajterhelés a telepi bekoto ut jelenlegi forgalma alapjan az uttengelytol szamitott 7.5 m tavolsagra a nappali

idoszakra 54.56 dB.

A lerakasra keriil6 inert hulladék mennyisége 3.650 tonnardl 5.780 tonnara emelkedik, ami kb. napi 1-2 db plusz nehéz tehergépkocsi fuvart
jelent (a jelenlegi teljes kb.30-on feliil).

A telepi bekotout forgalmanak jelenlegi adatai alapjan szamitott zajterhelése

Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség
Az ut szakasz : . Laeq 7,5 (dB
zu HOS((S;;SGS titburkolat nappal este ¢jjel (km/6ra) 4o
neve | szama | kezdete | vége l. ) O 1 1 P P 1 O 1 P PO B | R 1 l. . I1l. | nappal | este | ¢jjel
- - - - 0 C (K=0.29) | 4,01|7,99|2,12|0,70|1,38 0,36 | 0,30 | 0,63 | 0,18 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 54,66 | 47,02 | 43,75

A rendelet szerint szamitott zajterhelés a telepi bekoto ut jelenlegi forgalma alapjan az uttengelytol szamitott 7.5 m tavolsagra a nappali

idészakra 54.66 dB.
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A 27/2008. (XII. 3.)) KvVM-EUiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a
kozlekedésbOl szarmazd zajhatdsok vizsgalata soran a kovetkezO hatarértékeket kell
figyelembe venni:

Hatarérték (LTh) az L AM kS megitélési szintre (dB)
kiszolgalo 1ttol, az orszagos kozuthalozatba az orszagos kozuthalozatba tartozo
lakouttol szarmazo tartoz6 mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a
zajra telepiilési onkormanyzat telepiilési onkormanyzat tulajdonaban 1évé
tulajdonaban 1évé gylijtéutaktol belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
o B és kilteriileti kozutaktol, a beltertileti elsérendli foutaktol és
Sor- Zajtol védendd vastti mellékvonaltdl és belteriileti masodrendi féutaktol, az
szdm teriilet palyaudvaratol, a repiilétértél, | autdbusz-palyaudvartol, a vasuti févonaltol
illetve a nem nyilvanos fel- és | ¢és palyaudvaratol, a repiilétértdl, illetve a
leszallohelyekt6l szarmazd nem nyilvanos fel és leszallohelyt6l
zajra szarmazo zajra
n I Sijel - -
O%p_g‘; 2?—?)6 nappal éjjel nappal éjjel
. . 06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
ora ora
1. | Udiiléteriilet,
[ilonleges teriletel] g9 40 55 45 60 50
oziil az
egészségiigyi teriilet
2. | Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
kozil az oktatasi
létesitmények
tertiletei, és a
temetOk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet
(nagyvirosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes
tertilet
4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A szamitasok eredményei szerint megallapithaté, hogy a telepi bekoté ut jelenlegi
zajterhelése csak minimalisan 0,1 dB-el valtozik. A telepi bekoté ut sehol nem halad
zajtol védendo teriilet kozelében, azért a forgalom novekedés nem okozhat hatarérték
tullépést.

A zajkibocsatas csokkentése
A zajvédelem érdekében az lizemelés iddszakdban is megteszik a sziikséges teendoket:
- a zajterhelési/lizemeltetési id6t szervezéssel minimalisra korlatozzak (automatizalassal)

- csak a megfelel6 munka/er6-gépeket mitkddtetik

A zajvédelmi hatasteriileten lakossdg nem ¢€l, a zajterhelés els6sorban a telep teriiletén
tartozkodo dolgozok, személyzet részére jelenhet elhanyagolhaté humanegészségi kockazatot.
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e Részletes szadmitasokkal kell meghatdrozni a hulladékhasznositasi tevékenység
levegbtisztasag-védelmi hatisteriiletének nagysagat és azt térképen is szikséges
abrazolni a forrasok hataratodl feltiintetve.

A hulladékkezel6 telepen torténd nem veszélyes hulladék hasznositasanak kapacitas novelése
soran j gépek, berendezések nem keriilnek betizemelésre. A hulladék kezelési, hasznositasi
¢és szallitas feladatok a jelenleg is rendelkezésre allo gépekkel, berendezésekkel és szallitd
jarmiivekkel elvégezhetoek.

A hulladékhasznositasi tevékenység minimalis mértékii modositasa levegdtisztasag-védelmi
szempontbol nem okoz valtozast.

A hulladékkezeld telep levegotisztasag-védelmi hatasai megegyeznek a 2019-ben késziilt
teljeskorti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatban bemutatottakkal.

A telepiilésszerkezeti terv a telepet Kh: kiilonleges, hulladék elhelyezésére szolgalo tertilet
Ovezetbe sorolja. A telep kozvetlen kornyezetében Eg és Ev: gazdasagi és védelmi célu erdd
besorolasu teriiletek talalhatoak.

A telep telepiilésszerkezeti jellemzoit az 1.3. fejezet taglalja.

A jelenlegi tevékenységek levegdkornyezeti hatasat a targyi telep meteorologiai €s levego-
kornyezeti folyamatai hatarozzék meg.

Meteoroldgiai folyamatok: klima, atszell6zés. LevegOkornyezeti folyamatok: levegdmindség,
terhelés (emisszi0), terjedés (transzmisszid), 1€gszennyezettség (immisszio).

Uzemépiilet fiités és melegvizellatdsa

A hulladékkezeld telep tlizemviteli épiiletének flitését és melegviz ellatasat egy darab
Wiessmann Witodens 100-W tipusu 35 kW teljesitményii kazan biztositja.

Kémény magassaga: 8,5m
Kémény atméréje: 80 mm

A tiizel6berendezés 1égszennyez6 anyag kibocsatasa nem éri el a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
meghatarozott hatarértéket.

11
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Por terhelés bemutatasa

A mechanikai €és a bioldgiai kezeldtér jelentds porterhelést okozd tevékenységei a hulladék
apritasa, szitalasa és mozgatasa, a deponian pedig a hulladék lerakésa.

Szalloporra vonatkozd hatarérték a 4/2011 (I.14) VM rendelet 1. szamt melléklete szerint

kivalasztott 24 Ooras
mérés, egyenletesen
elosztva az év soran;
vagy az ¢€v soran
egyenletesen

elosztott, legalabb
nyolc héten
keresztiil végzett 24
Oras mérés.)

A B | C | D | E ] F | G | H
Lég- Hatérérték [pg/m]
szennyezd oras 24 6ras éves
anyag
[CAS szam] Hatarérték Hatarérték Ttréshatar
Hatarérté | Turéshat Ttréshat Veszélyesség
k ar ar i fokozat
Szallo por 50 50% 40 20% Il
(PM 10) a naptari év (Meghatarozasara
alatt  35-n¢l alkalmazott mérési
tObbszor program: folyamatos
nem léphetd mérés vagy legalabb
tal heti egy-egy,
véletlenszeriien

Mechanikai el6kezelé f6bb miiszaki paraméterei:

Beruhazasi egység

Miszaki adatok

Kapacitas (tonna/év) 20 000
Manipuldciés teriilet (m?) 1 000
Apritdgép magneses 1
levalasztoval(db)

Szita (db) 1
Tervezés, szerelés, szallitas, 1
probalizem (egység)

Homlokrakodd (db) 1
Billendplatoés jarmi (db) 1

A biostabilizalé mi fobb elemei:

Elem Mennyiség |
Stabilizalo tér (m?) 3250
Csurgalékviz kezelés 1
Szocialis konténer 1
Homlokrakodo (db) 1
Billendplatos jarmti (db) 1

12
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A mechanikai elokezeldre évente 20.000 tonna hulladék érkezik, ez telje egészében apritasra
¢és szitalasra keriil. Az elOkezelés utan évente kb. 11.000 tonna eldkezelt anyag keriil a
biologiai stabilizalo térre, majd a bioldgiai utdérleld térre, lerakéasra kb. évi 9.000 tonna
hulladék keriil. A bioldgiai stabilizalo téren és a biologiai utdérleld téren az anyag nem kertil
forgatasra, igy itt porterhelést csak az anyagok athalmozésa jelent.

A stabilizalt hulladék forgatasa soran keletkezo fajlagos porkibocsatas:
20 g/t forgatott hulladék/stabilizalt hulladék.

Nyers hulladék apritasa: 20.000 t/év
Nyers hulladék szitalasa: 20.000 t/év
Biologiai stabilizacio: 11.000 t/év
Biologiai utdérlelés: 11.000 t/eév
Deponidn torténd lerakas: 9.000 t/év

Az dsszesen megmozgatott hulladék évi mennyisége:
71.000 t/év

Evi 250 munkanappal és napi két miiszakkal szamolva az 6rankénti kiporzas:
71.000 t/év x 20 g/t = 1.420.000 g/év = 5,68 kg/munkanap = 0,355 kg/h (99 mg/s)

A hatasteriilet szamitdst a TRANSZMISSZIO 1.1 nevii szoftverrel végeztiik.

9,50, 1]
[ug/m3]
7.60F
\ B 040 - 1.143
5. 70+ B 43 - 2.245
B> 245 - 3.348
30l , 3.348 - 4.450
BN, 450 - 5.553
. BN 553 - 6.656
L.90F s 656 - 7.758
7.758 - 8.861
Ok - ) EENG 361 - 9.964
9.964 - 11.06¢
ol 11.066 - 12.1¢€
- | 12.169 - 13.27
13.271 - 14.37
-3.80} : 14.374 - 15.47
15.477 - 16.57
570k L BN16.579 - 17.68
|

Szamitott koncentracié férbeli eloszlasa (ug/m?)

Légszennyezd forrasok hatastavolsaga [m]:

a) kritérium esetén: 57m
b) kritérium esetén: 139 m
¢) kritérium esetén: 1 30m
a)-c) Kritérium esetén: 139 m
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HIANYPOTLAS

Minésités:

A mechanikai és a bioldgiai kezel6tér teriiletén a hulladék apritdsabol, szitdlasabol és
mozgatasabol keletkezd diffuz porszennyezés hatasteriilete 139 m. Ezen a tavolsagon tal nem
varhato levegdmindségi hatarértéket meghalado 1égszennyezettség. A teriilethez legkozelebbi
lakoingatlan 760 m-re EENy-ra talalhat. A diffiz porszennyezés hatasteriiletén beliil
lakoingatlan nem talalhato.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABO
ANITA Ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.10.14. 10.29.31

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: SZABO ANITA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1980.04.05.

Anyja neve: PECSENYE MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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