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Az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Előzetes Vizsgálati 

dokumentációt nyújtott be a NAGYECSED 0188/19 HRSZ. ALATT ÜZEMELTETETT 

HULLADÉKLERAKÓ INERTHULLADÉK és HAK 19 05 01 KÓDÚ HULLADÉK 

HASZNOSÍTÁSára vonatkozóan. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 5636-4/2021 

iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívott fel. 

 

Jelen dokumentáció a NAGYECSED 0188/19 HRSZ. ALATT ÜZEMELTETETT 

HULLADÉKLERAKÓ INERTHULLADÉK és HAK 19 05 01 KÓDÚ HULLADÉK 

HASZNOSÍTÁSára lefolytatott előzetes vizsgálat hiánypótlása 

 

 

 Részletes számításokkal kell meghatározni a hulladékhasznosítási tevékenység 

zajvédelmi szempontú hatásterületének nagyságát és azt térképen is szükséges 

ábrázolni. 

 A telephelyhez legközelebb eső zajtól védendő területek zajterhelését meg keli 

határozni és össze kell hasonlítani a vonatkozó követelményszintekkel. 

 

A hulladékkezelő telepen történő nem veszélyes hulladék hasznosításának kapacitás növelése 

során új gépek, berendezések nem kerülnek beüzemelésre. A hulladék kezelési, hasznosítási 

és szállítás feladatok a jelenleg is rendelkezésre álló gépekkel, berendezésekkel és szállító 

járművekkel elvégezhetőek. 

 

A hulladékkezelő telep üzemeltetése, mind közvetlen mind közvetett hatással van a védendő 

területre. 

 

Zajvédelmi szempontból a hulladéklerakó esetén zajtól védendő közvetlen területen azt a 

védendő területrészt értjük, ahol a tevékenység (hulladék elhelyezés és annak kezelése) 

hatására a zajterhelés megváltozik. 

Közvetett hatás alatt jelen esetben a közúti közlekedésből származó zajterhelés esetleges 

változását értjük. 

 

A hatásterület területi funkcióinak ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet területi funkció 

elnevezéseit használjuk. 

 

Közvetlen hatások: 

 

Közvetlen hatásnak jelen esetben a hulladékkezelő telep és annak kiszolgáló létesítményeinek 

az üzemeltetése során keletkező zajterhelést értjük.  

A hulladékkezelő telephez legközelebb eső lakott terület az É-ra a hulladékkezelő telep 

geometriai középpontjától kb. 870 m-re fekvő Nagyecsed legközelebbi ingatlanai (Zöldfa 

utca). 

 

A közvetlen hatásterületként értelmezhető terület „gazdasági és különleges terület” funkcióba 

sorolhatóak. 

 

Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területen: 



HIÁNYPÓTLÁS 

4 

 

 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete rendelkezik az 

„Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken” 

 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól” 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

 

 

Sor-  

szá

m 

   

Zajtól védendő terület 

 Határérték (LTH) az Lam megítélési 

szintre  

(dB) 

     nappal 6-22 óra  éjjel 22-6 óra 

 1.  Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

 2.  Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 

oktatási létesítmények területe, a temetők, a 

zöldterület 

50 40 

 3.  Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 

terület 
55 45 

 4.  Gazdasági terület 60 50 

 

Mozgó zajforrásnak tekinthetőek az üzemeltetés során a hulladékkezelő telep területén 

közlekedő járművek. Mozgásterük méretét összehasonlítva azonban a zajtól védendő épületek 

távolságával, az általuk okozott zajterhelés helyhez kötött pontszerű zajforrástól származóként 

számolható. 

 

A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása: 

 

A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait vettük 

figyelembe. Ezen szabvány a meghatározott környezeti feltételek között, az észlelés helyén 

keletkező zajterhelésnek a környezeti zajforrások zajkibocsátási adatai alapján való számítási 

módszereit tartalmazza. 

 

Az alkalmazott összefüggések: 

 

Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a hangnyomásszintet 

szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk: 

 

Lt=LW+KIr+ K-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke       (1) 

 

Ahol: 

LW Hangteljesítményszint dB 

KIr Irányítási index dB 

K Irányítási tényező dB 

Kd Távolság tényező dB 
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KL Levegő elnyelés mértéke dB 

Km A talaj és az időjárás csillapító hatása dB 

Kn A növényzet hatása dB 

KB A beépítettség hatása dB 

Ke Beiktatási veszteség dB 

 

A Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: 

 Kd=20lg(st/s0)+11 

 

Ahol 

 st  – a zajforrás és a megítélési pont távolsága [760 m] 

 s0 - referencia érték [1 m] 

 

A talajviszonyok és a meteorológia csillapító hatása 

  Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB 

  hm – a talajszint feletti közepes magasság 

 

A Kn növényzet hatásától függő tényező értéke: 

Kn = A x (dn) 

 dn – a hangútnak a növénysávba eső hossza, de legalább 30 m és nem több mint 200 

m, a növénysáv látószöge a megítélési pontból legalább 130 fok. 

 

- A = -0,05, ha a növénysáv fa- és cserje állománya spontán módon alakult ki. 

- A = -0,10, ha a növénysávot zajvédelmi céllal telepítették és elmúlt 10 év a telepítés óta. 

 

A számítás során a KIr irányítási indexet, Ke beiktatási veszteséget, a KL levegő elnyelő 

hatását, a KB beépítés hatását ”0” értékkel vettük figyelembe. 

A zajforrások által okozott zajterhelések: 

A legközelebbi lakóépület és a hulladéklerakó geometriai középpontjának átlagos 

távolságát 870 m-nek vettük. 

 

A hulladékkezelő telep üzemeltetése során egyidejűleg, nappal üzemelő és a hulladékkezelő 

telep területén tartózkodó berendezések és azok zajterhelése: 

 

Zajforrás megnevezése db Jellemző 

műszaki 

adat: 

Üzemelési időszak és hely: 

Dobrosta 1 LWA: 85 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Aprító 1 LWA: 98 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Gumikerekes rakodó 1 LWA: 101 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Traktor 1 LWA: 98 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Kompaktor 1 LWA: 110 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Komposzt forgató 1 LWA: 90 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Homlokrakodó 2 LWA: 101 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 

Kukásautó 2 LWA: 106 dB Szabadban, szakaszosan, 8 órában 
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A hulladékkezelő telep nappali üzemelése során egyidejűleg működő zajforrások által a 

terhelési pontban keltett zajterhelési szintek: 

 

Zajforrás megnevezése, 

darabszáma 

Lw 

[dB] 

KIr 

[dB] 
K 

[dB] 

Kd 

[dB] 

Kl 

[dB] 

Km 

[dB] 

Kn 

[dB] 

KB 

[dB] 

Ke 

[dB] 
 

[dB] 

Dobrosta 85 0 3,0 69,8 0 4,7 3,0 0 0 10,5 

Aprító 98 0 3,0 69,8 0 4,7 3,0 0 0 23,5 

Gumikerekes rakodó 101 0 3,0 69,8 0 4,7 3,0 0 0 26,5 

Traktor 98 0 3,0 69,8 0 4,7 3,0 0 0 23,5 

Kompaktor 110 0 3,0 69,8 0 4,7 3,0 0 0 35,5 

Komposzt forgató 90 0 3,0 69,8 0 4,7 3,0 0 0 15,5 

Homlokrakodó (2db) 101 0 3,0 69,8 0 4,7 3,0 0 0 29,5 

Kukásautó (2 db) 106 0 3,0 69,8 0 4,7 3,0 0 0 34,5 

Összesen: 39,1 

 

Az épület homlokzatáról történő visszaverődés 3 dB értékkel növeli a zajterhelési szinteket. 

 

A hulladékkezelő telep nappali üzemeltetése során keletkező zajterhelés, a terhelési pontot 

jelentő ingatlanra: 42,10 dB 

 

Hatásterület: 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint meghatározott 

nappali 50 db zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés a hulladékkezelő telep nappali 

üzemeltetése során a terület 720 m-es körzetén belül várható.  

 

A hatásterület számítás során a KIr irányítási indexet, Ke beiktatási veszteséget, a KL levegő 

elnyelő hatását, a KB beépítés hatását ”0” értékkel vettük figyelembe. 

 

A hulladékkezelő telep éjszaka nem üzemel, éjszakai zajterhelés nincs. 
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A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint meghatározott 

nappali 45 dB zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés a hulladékkezelő telep nappali 

üzemeltetése során a terület 720 m-es körzetén belül várható. 

 

A telepi bekötőút forgalmából eredő zajterhelés és hatásterület  

 

A hulladékkezelő telep működtetése során közvetett hatásként jelentkezik a telepi bekötőút 

forgalma okozta zajterhelés. 

 

A hulladékkezelő telepen történő nem veszélyes hulladék hasznosításának kapacitás növelése 

során új gépek, berendezések nem kerülnek beüzemelésre. A hulladék kezelési, hasznosítási 

és szállítás feladatok a jelenleg is rendelkezésre álló gépekkel, berendezésekkel és szállító 

járművekkel elvégezhetőek.  

 

A lerakásra kerülő inert hulladék mennyisége 3.650 tonnáról 5.780 tonnára emelkedik, ami 

kb. napi 1-2 db plusz tehergépkocsi fuvart jelent (a jelenlegi teljes kb.30-on felül), ami 

arányában nem okoz érzékelhető változást.  

A tevékenység változása nem generál többlet személyforgalmat. 

 

A jelenlegi helyzet bemutatására a forgalmi adatok alapján kiszámoltuk a telephelyre vezető 

út forgalma okozta zajterhelést. A többlet inert hulladék lerakás generálta többlet forgalom 

hatásait ehhez viszonyítva ismertetjük a továbbiakban. 

 

A telepi bekötőút forgalmára nézve nem állnak rendelkezésre mérési adatok, ezért annak 

forgalmát becsléssel állapítottuk meg. 
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A telepi bekötőúton az egyes akusztikai járműkategóriához tartozó évi átlagos nappali 

óraforgalom Qin 

 

I. akusztikai jármű kategória   ÁNFI. =  60 jármű/nap  Q1n=  5,4 j/h 

II. akusztikai jármű kategória  ÁNFII. =120 jármű/nap  Q2n=10,8 j/h 

III. akusztikai jármű kategória  ÁNFIII.=30 jármű/nap  Q3n=  2,7 j/h 

 

Napi forgalom (N0-

24F) 

Mértékadó 

óraforgalom (MOF) 

Nappali forgalom 

(N6-22F) 

Éjszakai forgalom 

(É22-6F) 

db E db E db E db E 

210 297 19 27 194 275 16 22 
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A telepi bekötőút forgalmának jelenlegi adatai alapján számított zajterhelése  

 

Az út szakasz Hosszesés 

(%) 
útburkolat 

Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség 

(km/óra) 
Laeq 7,5 (dB) 

nappal este éjjel 

neve száma kezdete vége I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. nappal este éjjel 

- - - - 0 C (K=0.29) 4,01 7,99 1,99 0,70 1,38 0,34 0,30 0,63 0,17 50,00 50,00 50,00 54,56 46,92 43,65 

 

A rendelet szerint számított zajterhelés a telepi bekötő út jelenlegi forgalma alapján az úttengelytől számított 7,5 m távolságra a nappali 

időszakra 54,56 dB. 

 

A lerakásra kerülő inert hulladék mennyisége 3.650 tonnáról 5.780 tonnára emelkedik, ami kb. napi 1-2 db plusz nehéz tehergépkocsi fuvart 

jelent (a jelenlegi teljes kb.30-on felül). 

 

 

A telepi bekötőút forgalmának jelenlegi adatai alapján számított zajterhelése  

 

Az út szakasz Hosszesés 

(%) 
útburkolat 

Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség 

(km/óra) 
Laeq 7,5 (dB) 

nappal este éjjel 

neve száma kezdete vége I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. nappal este éjjel 

- - - - 0 C (K=0.29) 4,01 7,99 2,12 0,70 1,38 0,36 0,30 0,63 0,18 50,00 50,00 50,00 54,66 47,02 43,75 

 

A rendelet szerint számított zajterhelés a telepi bekötő út jelenlegi forgalma alapján az úttengelytől számított 7,5 m távolságra a nappali 

időszakra 54,66 dB. 
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint a 

közlekedésből származó zajhatások vizsgálata során a következő határértékeket kell 

figyelembe venni: 

 

Sor-

szám 

Zajtól védendő 

terület 

 Határérték (L
Th

) az L
AM’kö

 megítélési szintre (dB) 

    kiszolgáló úttól, 

lakóúttól származó 

zajra 

 az országos közúthálózatba 

tartozó mellékutaktól, a 

települési önkormányzat 

tulajdonában lévő gyűjtőutaktól 

és külterületi közutaktól, a 

vasúti mellékvonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 

illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől származó 

zajra 

 az országos közúthálózatba tartozó 

gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 

települési önkormányzat tulajdonában lévő 

belterületi gyorsforgalmi utaktól, 

belterületi elsőrendű főutaktól és 

belterületi másodrendű főutaktól, az 

autóbusz-pályaudvartól, a vasúti fővonaltól 

és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a 

nem nyilvános fel és leszállóhelytől 

származó zajra 

nappal  

06-22 

óra 

éjjel  

22-06 

óra 

nappal 

 06-22 óra 

éjjel  

22-06 óra 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  

22-06 óra 

 1. Üdülőterület, 

különleges területek 

közül az 

egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

 2. Lakóterület 

(kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), 

különleges területek 

közül az oktatási 

létesítmények 

területei, és a 

temetők, a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

 3. Lakóterület 

(nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes 

terület 

60 50 65 55 65 55 

 4.  Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 

A számítások eredményei szerint megállapítható, hogy a telepi bekötő út jelenlegi 

zajterhelése csak minimálisan 0,1 dB-el változik. A telepi bekötő út sehol nem halad 

zajtól védendő terület közelében, azért a forgalom növekedés nem okozhat határérték 

túllépést. 

 

A zajkibocsátás csökkentése 

 

A zajvédelem érdekében az üzemelés időszakában is megteszik a szükséges teendőket: 

- a zajterhelési/üzemeltetési időt szervezéssel minimálisra korlátozzák (automatizálással)  

- csak a megfelelő munka/erő-gépeket működtetik  

 

A zajvédelmi hatásterületen lakosság nem él, a zajterhelés elsősorban a telep területén 

tartózkodó dolgozók, személyzet részére jelenhet elhanyagolható humánegészségi kockázatot.  
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 Részletes számításokkal kell meghatározni a hulladékhasznosítási tevékenység 

levegőtisztaság-védelmi hatásterületének nagyságát és azt térképen is szükséges 

ábrázolni a források határától feltüntetve. 

 

A hulladékkezelő telepen történő nem veszélyes hulladék hasznosításának kapacitás növelése 

során új gépek, berendezések nem kerülnek beüzemelésre. A hulladék kezelési, hasznosítási 

és szállítás feladatok a jelenleg is rendelkezésre álló gépekkel, berendezésekkel és szállító 

járművekkel elvégezhetőek. 

 

A hulladékhasznosítási tevékenység minimális mértékű módosítása levegőtisztaság-védelmi 

szempontból nem okoz változást. 

A hulladékkezelő telep levegőtisztaság-védelmi hatásai megegyeznek a 2019-ben készült 

teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatban bemutatottakkal. 

 

 

A településszerkezeti terv a telepet Kh: különleges, hulladék elhelyezésére szolgáló terület 

övezetbe sorolja. A telep közvetlen környezetében Eg és Ev: gazdasági és védelmi célú erdő 

besorolású területek találhatóak.  

 

A telep településszerkezeti jellemzőit az 1.3. fejezet taglalja.  

 

A jelenlegi tevékenységek levegőkörnyezeti hatását a tárgyi telep meteorológiai és levegő-

környezeti folyamatai határozzák meg.  

 

Meteorológiai folyamatok: klíma, átszellőzés. Levegőkörnyezeti folyamatok: levegőminőség, 

terhelés (emisszió), terjedés (transzmisszió), légszennyezettség (immisszió).  

 

Üzemépület fűtés és melegvízellátása 

 

A hulladékkezelő telep üzemviteli épületének fűtését és melegvíz ellátását egy darab 

Wiessmann Witodens 100-W típusú 35 kW teljesítményű kazán biztosítja.  

 

Kémény magassága:  8,5 m 

Kémény átmérője:  80 mm 

 

A tüzelőberendezés légszennyező anyag kibocsátása nem éri el a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 

meghatározott határértéket. 
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Por terhelés bemutatása 

 

A mechanikai és a biológiai kezelőtér jelentős porterhelést okozó tevékenységei a hulladék 

aprítása, szitálása és mozgatása, a depónián pedig a hulladék lerakása. 

 

Szállóporra vonatkozó határérték a 4/2011 (I.14) VM rendelet 1. számú melléklete szerint 

 
A  B  C  D  E  F  G  H 

 Lég- 
 Határérték [µg/m

3
] 

 szennyező 

anyag 

 órás  24 órás  éves   

 [CAS szám]  

Határérté

k 

 

Tűréshat

ár 

 Határérték  

Tűréshat

ár 

 Határérték  Tűréshatár  

Veszélyesség

i fokozat 

 Szálló por  

(PM
10

) 

     50  

a naptári év 

alatt 35-nél 

többször 

nem léphető 

túl 

 50%  40  

(Meghatározására 

alkalmazott mérési 

program: folyamatos 

mérés vagy legalább 

heti egy-egy, 

véletlenszerűen 

kiválasztott 24 órás 

mérés, egyenletesen 

elosztva az év során; 

vagy az év során 

egyenletesen 

elosztott, legalább 

nyolc héten 

keresztül végzett 24 

órás mérés.) 

 20%  III. 

 

Mechanikai előkezelő főbb műszaki paraméterei: 

 

 
Beruházási egység Műszaki adatok

Kapacitás (tonna/év) 20 000

Manipulációs terület (m2) 1 000

Aprítógép mágneses

leválasztóval(db)

1

Szita (db) 1

Tervezés, szerelés, szállítás,

próbaüzem (egység)

1

Homlokrakodó (db) 1

Billenőplatós jármű (db) 1  
 

A biostabilizáló mű főbb elemei: 

 

Elem Mennyiség

Stabilizáló tér (m
2
) 3 250

Csurgalékvíz kezelés 1

Szociális konténer 1

Homlokrakodó (db) 1

Billenőplatos jármű (db) 1  
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A mechanikai előkezelőre évente 20.000 tonna hulladék érkezik, ez telje egészében aprításra 

és szitálásra kerül. Az előkezelés után évente kb. 11.000 tonna előkezelt anyag kerül a 

biológiai stabilizáló térre, majd a biológiai utóérlelő térre, lerakásra kb. évi 9.000 tonna 

hulladék kerül. A biológiai stabilizáló téren és a biológiai utóérlelő téren az anyag nem kerül 

forgatásra, így itt porterhelést csak az anyagok áthalmozása jelent. 

 

A stabilizált hulladék forgatása során keletkező fajlagos porkibocsátás:  

20 g/t forgatott hulladék/stabilizált hulladék. 

 

Nyers hulladék aprítása:     20.000 t/év 

Nyers hulladék szitálása:     20.000 t/év 

Biológiai stabilizáció:     11.000 t/év 

Biológiai utóérlelés:      11.000 t/év 

Depónián történő lerakás:      9.000 t/év 

Az összesen megmozgatott hulladék évi mennyisége:  

71.000 t/év 

 

Évi 250 munkanappal és napi két műszakkal számolva az óránkénti kiporzás: 

71.000 t/év x 20 g/t = 1.420.000 g/év = 5,68 kg/munkanap = 0,355 kg/h (99 mg/s) 

 

 

A hatásterület számítást a TRANSZMISSZIÓ 1.1 nevű szoftverrel végeztük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számított koncentráció térbeli eloszlása (µg/m3) 

 

Légszennyező források hatástávolsága [m]: 

a) kritérium esetén:     57 m 

b) kritérium esetén:   139 m 

c) kritérium esetén: 1    30 m 

a)-c) kritérium esetén:  139 m 

.040 - 1.143
1.143 - 2.245
2.245 - 3.348
3.348 - 4.450
4.450 - 5.553
5.553 - 6.656
6.656 - 7.758
7.758 - 8.861
8.861 - 9.964
9.964 - 11.066
11.066 - 12.169
12.169 - 13.271
13.271 - 14.374
14.374 - 15.477
15.477 - 16.579
16.579 - 17.682

[ug/m3]

-9.50

-7.60

-5.70

-3.80

-1.90

.0

1.90

3.80

5.70

7.60

9.50

-9.50 -7.60 -5.70 -3.80 -1.90 .0 1.90 3.80 5.70 7.60 9.50

[km]

[km]
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Minősítés:  

A mechanikai és a biológiai kezelőtér területén a hulladék aprításából, szitálásából és 

mozgatásából keletkező diffúz porszennyezés hatásterülete 139 m. Ezen a távolságon túl nem 

várható levegőminőségi határértéket meghaladó légszennyezettség. A területhez legközelebbi 

lakóingatlan 760 m-re ÉÉNy-ra található. A diffúz porszennyezés hatásterületén belül 

lakóingatlan nem található. 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABÓ
ANITA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.10.14. 10.29.31


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SZABÓ ANITA
Születési hely: TISZALÖK
Születési dátum: 1980.04.05.
Anyja neve: PECSENYE MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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