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1. ATERULET PONTOS LEHATAROLASA

1.1. A telephely jellemzoi

Kornyezethasznald neve: Eggs-Coop Kft.

Székhelye: 4537 Nyirkércs, Petofi u. 41.

KUJ szdma: 103420136

KSH azonosito: 24866093 0147 113 15

Adodszam: 24866093-2-15

Telephely cime: 4634 Aranyosapati, 056/1. hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositd szama: 09353

Tevékenység megnevezes: Nagy  létszamt  éallattartas - intenziv
baromfitenyésztés

NOSE-P kod: 110.05

TEAOR kod: 0147 baromfitenyésztés (Fotevékenység)

Kiépitett termelési kapacitas: 84.000 baromfi tenyészallat tojasok rakasara

tartott sziiléallomany (him és ndivara)/ féréhely

Tevékenység besorolasa: a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja a)
alpont: ,nagy létszdmu allattartas: létesitmények intenziv baromfitenyésztésre, tObb mint
40.000 féréhely baromfi szamara”

A tervezési teriilet Aranyosapati telepiilés kozpontjatol DK-tre, kiilteriileten taladlhato. A telep
megkozelitése az Ady Endre ut folytatasaul szolgalé Ruzsahegyi utrol balra letérve lehetséges.

Ingatlan adatai:

A beruhazast az Aranyosapati, 056/1. hrsz.-on kivanjak megvalositani.
Tulajdonos: Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey ut 34.)
Teriilet: 7 ha 9333 m?

Az ingatlan kordbban is allattartd telepként miikodott, az ott talalhato allattartd épiiletek €s
kiszolgalo épiiletek korabban (az eldz0 teriilet tulajdonos 4ltal) lebontasra kertiltek.

A jelenlegi 056/1 hrsz.-u ingatlan a 056/3 és a 056/1 hrsz.-u ingatlanok egyesitésével alakult ki.
Az ingatlan a rendezési tervi eldirds szerint Kii-ii (mg.lizemi teriilet) besorolasu, a tervezett
nagylétszamu allattart6 telep kialakitdsara alkalmas.

A tervezési teriilet Aranyosapati 056/1 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett
telephely kornyezetében mezdgazdasagi- és erddteriiletek talalhatok. A tervezési teriilet
felszine viszonylag sik, korabban is gazdaséagi teriiletként funkcionalt



Korabbi teriilethasznositas

A tervezési teriileten (Aranyosapati, 056/1 hrsz.) az istalloktol mérve a legkozelebbi védendo
lakoingatlanok EK-i irAnyban Aranyosapéti, Szabadsag utcan 1év6 lakoteriileten talalhatok, a
lakoteriilethez legkozelebb es6 tervezett istalloktol kb. 1790 méter tavolsagra, illetve NY-i
iranyban Lovopetri teleptilés Pet6fi Sandor utcan kb. 1610 m tavolsagra.

Az istalloépiiletek és a legkozelebbi lakoépiilet elhelyezkedését a kovetkezd abran
szemléltetjik.



A tervezési teriilet elhelyezkedése a lakoingatlanokhoz viszonyitva
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1.2. A létesitmény altal igénybevett teriilet leirasa

A baromlfi telep egy 9 istallos sziilopar uténeveld telep, ahol 8 db jérceneveld istallo (1 — 8. jelt
istallo) és 1 db kakasneveld istalld keriilt kialakitasra, higiéniai (technoldgiai) folyosoval
Osszekotve. A kakasneveld épiiletben keriilt kialakitasra a szocidlis rész a tojastarolo,
gongyolegtarold, raktarak ¢és egy kakasneveld légtér is, amely csak idészakosan lesz
hasznalatban. Az épiiletek eleje egy kozponti folyosdval van Osszekotve, és az istallok
bejaratai a folyosorol nyilnak.

Epiilet megnevezés Hasznos nevelétér
1. sz. Sziilépar tojo istalld 1.233,23 m?
2. sz. Sziil6par tojo istallo 1.223,73 m?
3. sz. Sziilépar toj6 istalld 1.233,23 m?
4. sz. Sziilpar tojo istallo 1.223,73 m2
5. sz. Sziil6par tojo istalld 1.233,23 m?
6. sz. Sziil6par tojo6 istallo 1.223,73 m2
7. sz. Sziilépar tojo istalld 1.233,23 m?
8. sz. Sziildpar tojo istalld 1.223,73 m2
9. sz. Kakasnevel istallo 516,32 m?
Osszesen 10.344,16 m?

Két fajta betelepitési mddot alkalmaznak a telephelyen az alabbiak szerint:

»A”: Sziilépar naposcsibe betelepitése
»B”: Az allomany elonevelten érkezik a telepre a Baromfi-Coop Kft. sziildpar eldneveld
telepeirdl 18-19. hetes korban



..A” betelepitési technologia bemutatasa:

Ivar Hasznos  neveld | Telepitési Egy rotacidban max. telepitett
feliilet striség baromfik szdma

Jérce 8 600,00 m? 8,6 db / m? 73995 db

Kakas 1744,16 m 5,74 db / m? 10 005 db

Osszesen 10 344,16 m? 84 000 db

A naposcsibék fogaddsa

Az itaték ald csibeetetd papirt hiznak, amelyet megtoltenek vékonyan takarmannyal
kozvetleniil a csibék érkezése eldtt. A csibeetetd papir olyan természetes alapanyagbol késziil,
amely az istallokban a 6 — 7. életnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a csibék annak celluloz
maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 — 9. életnapon ez a papir nyomokban sem talalhato
meg.

A naposcsibék a telepre specialis hiithetd-fiithetd gépjarmiivel érkeznek. A csibéket miianyag
rekeszben vagy papirkarton dobozokban szallitjak. A csibéket a dobozokbdl kozvetleniil az
itato ald a csibepapirra Ontik, ahol azonnal megtaldljak a takarmanyt és a vizet. A csibepapir 6
- 7 nap mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan toltik fel a csibeetetd talcakat
takarmannyal. Az allomany 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2 hetes kordban kezdik meg az
atallast a lancos etetdre.

A naposcsibék telepitésekor nem minden istallot telepitenek be, melynek oka, hogy a nevelés
soran tObbszor az allomany valogatasra, sulyszerinti osztdlyozasra keriil. A sulyban a
standardtol jelentdsen eltéré madarakat kiilon istalloba telepitik at 4 és 8 hetes korukban. A fent
leirt telepitési stirtiséget a 8. hét utan fogjak elérni.

Az allomany nevelése
Az éallomany nevelési periddusa naposcsibe kortdl - 62-65 élethetes korig tart.

Ahogy elérik a 18-19. élethetes kort olyan, mint a ,,B” technolégia.

Az életkor ¢és a termelési igénybe vétel miatt a tenyésztési ciklusban (44 — 46. naptari hét) a
tyukokbol a természetes elhullas és a technologiai selejtezés mértéke 10 — 15 % lesz, ugyanez
az érték a kakasok esetén 22 — 25 %-0s.



..B” betelepitési technologia bemutatasa:

Ivar Hasznos neveld feliilet | Telepitési stirtiség | Egy  rotdcidban  felnevelt
baromfik szdma
Vegyes 10 344,16 m? 8,12 db/ m? 84 000 db
Allomdny fogaddsa

Az allomany elénevelten érkezik a sziilépar eléneveld teleprél 18-19. hetes korban vagy
helyben nevelik el6 (,,A” technolégia). Az adllomany széllitasa az eléneveld teleprol éloallat
szallito gépjarmiivel specialis baromfiszallito rekeszekben torténik. E18szor mindig a kakasokat
szallitjak at, majd a jércék kovetkeznek. A telepitésnél, bedlazasnal allitjak be a jércék és a
kakasok ivararanyat ami 9,0-10,0 % kozotti.

A fenti ivararany az dllomany koraval valtozik, a termelési ciklus végére 6,5 — 7 % lesz a tytikok
¢s a kakasok aranya.

Az életkor és a termelési igénybe vétel miatt a tenyésztési ciklusban (44 — 46. naptari hét) a
tyukokbol a természetes elhullas és a technoldgiai selejtezés mértéke 10 — 15 % lesz, ugyanez
az érték a kakasok esetén 22 — 25 %-0s.

Tehat 100 beolazott (18. hetes) jércébdl 85 — 90 db letermelt tyuk keriilhet értékesitésre, mig a
8 — 9 db kakasbol 6 — 7 db kakast értékesithetiink a tenyésztési ciklus végén.

Az allomany nevelése, tartisa

A sziilopar tartas célja a kivalo minéségii és keltethetoségii kelteté tojas eloallitasa. A
keltetd tojas mindsége hatarozza meg a keltetési iizletag eredményességét, a naposcsibe €s a
brojler mindségét, ami 1ényegesen befolyasolja a cég piaci megitélését és eredményességét.

A sziilépar allomanyokat a tojotelepen racspadlo és mélyalom kombinacidjaban tartjak. Az itatd
a racspadlon helyezkedik el. A racspadld és a mélyalom aranya kb. 40 - 60 % lesz a beruhazas
utan.

Az allomany nevelési periddusa 18-20 hetes kortol 62-65 élethetes koraig tart, tehat 44-46
hét idotartamu, amelyet egy 4-6 hetes szerviz idoszak kovet, igy 1 évben egy teljes nevelési
ciklus valésithatéo meg.

Az é4llomany nevelése a telephelyen az utdéneveléssel kezdddik. Az utonevelés soran a cél az
allomény sulygyarapoddsanak kontrollja, és felkészitése a tojastermelésre, a tojofészekbe valo
szokatas.

Az allomany a tojastermelését 23 hetes korban kezdi, a keltetd tojasok gytjtését 24-25 hetes
kortol és 52 gr sulytol kezdik. Az allomdny tojastermelése soran a keltetésre alkalmatlan
tojasokat, mint pl. apro, kétszikii, deformalt, a keltetd tojasoktol kiilon gytjtik, és étkezési célra
értékesitik. A tojotelepeken Jansen automata tojofészkeket haszndlnak, amely biztositja a
keltetd tojasok tisztasagat €s higiénidjat. A tojofészek az istallo kozepén hosszanti irdnyban
helyezkedik el. A tyukok szivesen hasznaljak, mert sotétebb van benne, mint az almon.
Alomanyagként miifiivet hasznalnak, a tyukok a tojast ide tojjak, ami a lejtds kiképzés miatt
begurul egy kdzponti szalagra, amely végtelenitve van.



A szalagrol a tojasok egy masik kereszt irdnyu szallité szalagra gurulnak at, amely a folyoso
elején talalhaté Vencomatic tipusu talcazd géphez szallitja. Ez a berendezés a tojasokat papir
vagy muanyag keltetds talcara helyezi. A dolgoz6 a miianyag talcékat farmkocsira vagy a papir
talcara szedett tojasokat papir kartonba dobozolja. A tojasokat napi 2 alkalommal szedik. A
tojasgyljtés utan a dolgozd a gazositd helyiségbe helyezi a keltetd tojasokat. A tojasokat 15
percig fertdtlenitd gazban tartjak. A gazositas utan a tojasok a tojasraktarba keriilnek, ami fiito-
hiité berendezésekkel rendelkezik. A tojasokat 65-70 %-os paratartalom mellett 17-18 C kozott
taroljak a telep vagy a keltetd lizem raktarjaban.

Egyéb tervezett létesitmények:

- 2 db mélyfurasu kut

- 4.db 20 m-es vizzard akna a mosoviz gytijtésére (jérceneveld)
- 1db 10 mi-es vizzaro akna a mosoviz gytijtésére (kakasneveld)
- 1db 10 mi-es vizzar6 akna a szocidlis szennyviz gytijtésére

- kerékmos6 medence és 1 db 1 m3-es akna a mosoviz gyiijtésére
- aggregator ¢és hullatarolo éptilet

- 4 db szigetelt siloalap

- belsd kozlekedési utak

- 1 db viztorony

- 110 mitiiziviztarozo



2. A TERULET KORABBI HASZNALATA

A tervezési teriilet Aranyosapati telepiilés kozpontjatol DK-tre, kiilteriileten talalhato. A telep
megkozelitése az Ady Endre t folytatasaul szolgaldo Ruzsahegyi ttrdl balra letérve lehetséges.

Ingatlan adatai:

A beruhazést az Aranyosapati, kiilteriilet 056/1 hrsz.-on kivanjak megvalositani.
Tulajdonos: Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey ut 34.)

Az érintett ingatlan miivelési aga kivett major

Teriilet: 79.333 m? (7,9333 ha)

Az ingatlan korabban is allattarto telepként miikodott, az ott taldlhato allattartd épiiletek és
kiszolgalo épiiletek korabban (az el6z06 teriilet tulajdonos altal) lebontasra keriiltek.

A jelenlegi 056/1 hrsz.-u ingatlan a 056/3 és a 056/1 hrsz.-l ingatlanok egyesitésével alakult ki.
Az ingatlan a rendezési tervi eldiras szerint Kii-ii (mg.lizemi teriilet) besoroldsu, a tervezett
nagylétszamu allattarto telep kialakitdsara alkalmas.

A tervezeési teriilet Aranyosapati 056/1 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett
telephely kornyezetében mezOgazdasagi- €és erddteriiletek taldlhatok. A tervezési teriilet
felszine viszonylag sik, korabban is gazdasagi teriiletként funkcionalt.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a telephelyhez 1évo legkozelebbi lakohaz
(Aranyosapati, Szabadsag utcan, valamint a LovOpetri, Petéfi Sandor utcan 1évo) lakoteriilet
ovezetben (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii) helyezkedik el. Az érintett
ingatlan Kmii Kiilonleges mezdgazdasagi lizemi teriilet Oovezeti besorolasban van, igy a
tervezett beruhazas az Aranyosapati, 056/1 hrsz. alatti ingatlanon megvalosithato.
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3. ATERULET TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOI

Ha a kérelmez0 altal a kornyezetvédelmi hatosag szamara korabban benyujtott dokumentacid
tartalmazza az alapallapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
elegend6 az ‘érintett dokumentaciorészre hivatkozni: egységes Kkornyezethasznalati
engedélykérelem 2. fejezet.
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4. LEVEGO

Ha a kérelmez0 altal a kornyezetvédelmi hatosag szamara korabban benyujtott dokumentacid
tartalmazza az alapallapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
elegend6 az ‘érintett dokumentaciorészre hivatkozni: egységes Kkornyezethasznalati
engedélykérelem 4.1. fejezet.
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5. ZAJ ES REZGES

Ha a kérelmez0 altal a kornyezetvédelmi hatosag szamara korabban benyujtott dokumentacid
tartalmazza az alapallapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
elegend6 az ‘érintett dokumentaciorészre hivatkozni: egységes Kkornyezethasznalati
engedélykérelem 4.3. fejezet.

13



6. EPITETT KORNYEZET ES TAJ

A telephely teriilete Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint a 1.10.12. ,Eszakkeleti-
Nyirség” kistajon helyezkedik el.

Eszakkeleti-Nyirség kistajra jellemz8, hogy arterialis kozlekedési helyzetii, tobb forgalmi
tengelyti teriilet. D-i harmadat atszeli az M3-as autopalya, ENY-i oeremén fut a 4. sz. féut és a
vele parhuzamos Nyiregyhaza-Zahony kétvaganyt nemzetkozi villamositott vasuti fovonal.

Ko6zE€pso részét atszeli a 41. sz. fout €s a Nyiregyhaza-Vasarosnamény vasuti mellékvonal. A
41. sz. féutbol Vajanal 1ép ki a 49. sz. fout Matészalkaig vezetd szakasza. DK-1 peremén halad
a 471. sz. fout és a Debrecen-Matészalka vastt fovonal. A kistaj E-i pereménél Tuzsér és
Eperjeske kozott csak nemzetkozi teherforgalmat bonyolitdé vasut vonal vezet at Ukrajnaba.
Allami kozatjanak hossza 406 km, amelyb6él 116 km (29%) els6- és mésodrendii fit.
Telepiiléseinek 33%-a rendelkezik vastutallomassal.

Az ingatlan korabban is allattarto telepként miikodott, az ott taldlhato allattartd épiiletek és
kiszolgalo épiiletek korabban (az el6z0 teriilet tulajdonos altal) lebontasra keriiltek.

A jelenlegi 056/1 hrsz.-t ingatlan a 056/3 és a 056/1 hrsz.- ingatlanok egyesitésével alakult ki.
Az ingatlan a rendezési tervi eldiras szerint Kii-ii (mg.lizemi teriilet) besoroldsu, a tervezett
nagylétszamu allattart6 telep kialakitasara alkalmas.

A tervezési terlilet Aranyosapati 056/1 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett
telephely kornyezetében mezdgazdasagi- €s erdodteriiletek talalhatok. A tervezési teriilet
felszine viszonylag sik, kordbban is gazdasagi teriiletként funkcionalt

A vizsgalt teriileten nem talalhato tajképi vagy miiemléki védelem alatt allo objektum.

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyéke kultartdj, funkcidjat tekintve mezdgazdasagi taj. A
beruhazassal érintett teriileten a kivitelezési munkalatok soran bar fakivagasra sor fog kertilni,
azonban a tervezési teriilet hatdrain taldlhatdo fas szarGi vegetdcid megorzésre keriil a
lehetdségekhez mérten. T4jvédelmi szempontbol a vizsgalt teriilet kdzelében védendd értékek
nem talalhatoak. A tervezett telephely kornyezetében szamos mads ipari létesitmény, telephely
figyelhetd meg, az antropogén hatdsok kovetkeztében természetkdzeli éldhellyel szinte
egyaltalan nem lehet taldlkozni. A telephely jol illik az ipari és mezdgazdasagi szolgaltato
tajhasznalatba és tajkarakterbe.

A tdjalkoto tényezdk, valamint a természeti és miivi tjelemek eltérd €s felismerhetd mintazata
kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipust tajban. A tajkaraktert a tdjalkotod tényezok,
valamint a tajelemek és -elemegyiittesek sajatos kombinacidja teremti meg, s azok
kolcsonhatdsa eredményeként alakul ki. A beruhdzas soran a tdjalkoto tényez6kben mennyiségi
valtozas kovetkezik be (a szantoteriilet aranya csokken) illetve a tajrészlet kiegésziil néhany
ujabb tajelemmel (telephely, zoldfeliiletek) azonban az ilyen mértékii és mindségii valtozas a
tajrészlet egészének tajkarakterét nem befolydsolja.
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A telephely megvalositasa tereprendezési munkalatokkal jar, melynek kovetkezményeként
gyomosodas Iéphet fel, valamint a beruhazéssal érintett teriiletek biologiai aktivitds értékei
alacsonyabb szintre keriilnének. Ennek megakadalyozasa végett a beruhazas befejeztével a
bolygatott, beépitetleniil maradt feliileteken a gyomosodas elkeriilése érdekében mesterséges
z01d feliileteket célszerli 1étrehozni, majd fenntartani, igy a teriiletek biologiai aktivitas értékei
nem csokkennek.

Tekintettel arra, hogy a legkozelebbi ex lege védett teriilet a tervezési teriilettdl 7,8 km
tavolsagban, a legkozelebbi jogszaballyal kihirdetett védett teriilet 8,6 km, Natura 2000 teriilet
pedig 2500 m tavolsagban talalhat6, a beruhdzéas ezekre a teriiletekre egészen biztosan nem
gyakorol hatast.

A tervezett telephely a Nemzeti Okologiai Halézat legkozelebbi kijeldlt elemétél (Okoloodgiai
folyoso) mintegy 800 m-re taldlhato, igy a hatasteriilet nem éri el az dkologiai folyosot, igy
valoszintsithetd, hogy a tervezett tevékenység a magteriiletek, pufferteriiletek kozotti biologiai
kapcsolatokra szamottevé negativ hatast nem fog gyakorolni sem az é€pitési, sem pedig az
iizemelési fazisban.

Osszességében elmondhato, hogy a térséget nagyobb részt szantok és telepitett (nemes nyar és
akac) erddk boritjak, melyeket kisebb-nagyobb foltokban felhagyott teriiletek, degradalt,

masodlagos, gyomos gyepteriiletek szakitanak meg.

gy megallapithatjuk, hogy a teriilet mind tajvédelmi, mind természetvédelmi szempontbol
alacsony értéket képvisel.
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7. ELOVILAG

Ha a kérelmez0 altal a kornyezetvédelmi hatosag szamara korabban benyujtott dokumentacid
tartalmazza az alapallapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
elegend6 az ‘érintett dokumentaciorészre hivatkozni: egységes Kkornyezethasznalati
engedélykérelem 2.6., 2.7. és a 4.5. fejezet.
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8. A TERULETHASZNALAT TORTENETE

Aranyosapati az EK-Nyirségben, a Vasarosnaményi jarasban Vasirosnaménytél 12 km
tavolsagra talalhato telepiilés a Beregi Tiszahaton. A telepiilés a Tisza bal partjan helyezkedik
el. A Tisza masik oldalan Nyiradony talalhato, mely komppal kozelithetd meg. Kozlekedési
szempontbol jol megkdzelithetd a Méandok-Vésadrosnamény 0Osszekotd utrdl és vasuttal
(a Matészalka—Zahony-vasutvonalon). Szomszédos telepiilések: Gyiire, LovOpetri, Nyirlovo,
Tiszaadony, Tiszavid, Ujkenéz.

A tervezési teriilet Aranyosapati telepiilés kozpontjatol DK-tre, kiilteriileten talalhato. A telep
megkozelitése az Ady Endre ut folytatasaul szolgalé Ruzsahegyi utrdl balra letérve lehetséges.

Aranyosapati 1950-ben keletkezett ket falu, Kopocsapati és Révaranyos egyesiilésebol. Ez
utobbi két kozépkori falu, Aranyos és Bdcs dsszeolvadasabol jott létre a 17. szazad végén. Neve
is utal arra, hogy valamikor apdtsagi birtok volt.

Apati elsé okleveles emlitése 1316-bol szarmazik, amikor 1.Karoly a teriiletet akkori uraitol
elvette és Kallai Egyed fiainak adomanyozta. Bacs neve a torténeti forrasokban eloszor 1331-
ben, Aranyosé 1448-ban bukkant fel. Tulajdonosai tobbszor valtoztak, volt a Varday, Upory és
az Eordogh csaldd birtokaban is. A torok hodoltsag alatt a lakossag szama erdsen lecsokkent.
A 18. szazadban orosz lakosok is érkeztek a telepiilésre. 1950-ben Kopocsapati és Révaranyos
egyesitésevel jott létre. A XVII. szazadig Apati, Aranyos és Bdcs falvakat talaljuk itt. Bacsrol
az 1600-as években egyre kevesebb az adat, valosziniileg kézben dsszeolvadt Aranyossal és e
ket telepiilés Bacsaranyos, majd Révaranyos néven tiinik fel.

A tervezési teriilet ¢és kozvetlen kornyéke kultartdj, funkcigjat tekintve mezdgazdasagi taj. A
beruhdzassal érintett teriileten a kivitelezési munkalatok soran bar fakivagasra sor fog kertilni,
azonban a tervezési teriilet hatarain taldlhatdé fas szar vegetdcid meglrzésre keriil a
lehetdségekhez mérten. T4jvédelmi szempontbol a vizsgalt teriilet kozelében védendo értékek
nem talalhatoak. A tervezett telephely kornyezetében szamos mas ipari Iétesitmény, telephely
figyelhetd meg, az antropogén hatasok kovetkeztében természetkdzeli ¢€ldhellyel szinte
egyaltalan nem lehet talalkozni. A telephely jol illik az ipari és mezdgazdasagi szolgaltatd
tajhasznalatba és tajkarakterbe.

Osszességében elmondhat6, hogy a térséget nagyobb részt szantok és telepitett (nemes nyér és
akéac) erddk boritjak, melyeket kisebb-nagyobb foltokban felhagyott teriiletek, degradalt,
masodlagos, gyomos gyepteriiletek szakitanak meg.

A tervezési teriilet Aranyosapati 056/1 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett

telephely kornyezetében mezdgazdasagi- és erddteriiletek talalhatok. A tervezési teriilet
felszine viszonylag sik, korabban is gazdaséagi teriiletként funkcionalt
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Korabbi teriilethasznositas

Az ingatlan korabban is allattarto telepként miikodott, az ott taldlhato allattartd épiiletek és
kiszolgalo épiiletek korabban (az el6z6 teriilet tulajdonos altal) lebontasra keriiltek.

A jelenlegi 056/1 hrsz.-i ingatlan a 056/3 és a 056/1 hrsz.-u ingatlanok egyesitésével alakult ki.
Az ingatlan a rendezési tervi eldirds szerint Kii-ii (mg.lizemi teriilet) besoroldsu, a tervezett
nagylétszamu allattart6 telep kialakitasara alkalmas.

Telekalakitast kovetden a jelenlegi ingatlan adatai:

Valtozas elétti allapot Valtozas utani allapot 8
Alrészlet Terllet | ‘ Alrésziet | Teriilet Szalgalm %
| — iés .
Hrsz ‘ g AK Hrsz | Q| AK |- . o
i (iv. 3 : 2 jel| miv.aga |g| ham’ egyeb o
jel| miv. dga _Ei; ha. m ‘Je ‘ g £ fogok =
1 | 2 3 | 4 5 6 3 | 8 e 10 7 2 i3 14
056/1 | kivett major | 3.0703 | 0.00 056/1 | \ ‘ Eon
056/3 | kivett major 4.8630 | 0.00 kivett major | 79333 | 000 |
|
\ ‘ ‘ ‘
Gsszesen: 7.9333 | 0.00 7.9333 0.00

A beruhédzast az Aranyosapati, 056/1. hrsz.-on kivanjak megvalositani.
Tulajdonos: Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey 1t 34.)

Teriilet: 7 ha 9333 m?
Az érintett ingatlan miivelési aga kivett major

A tervezési terlileten (Aranyosapati, 056/1 hrsz.) az istalloktol mérve a legkdzelebbi védendd
lakéingatlanok EK-i iranyban Aranyosapati, Szabadsag utcan 1évé lakoteriileten talalhatok, a
lakoteriilethez legkozelebb es6 tervezett istalloktol kb. 1790 méter tavolsagra, illetve NY-i
iranyban LovOpetri telepiilés Petéfi Sandor utcan kb. 1610 m tavolsagra.
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9. ATERULET TOVABBI HASZNALATANAK RESZLETES BEMUTATASA

Ha a kérelmez0 altal a kornyezetvédelmi hatosag szamara korabban benyujtott dokumentaciod
tartalmazza az alapallapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi elemek valamelyikét, akkor
elegend6 az ‘érintett dokumentaciorészre hivatkozni: egységes Kkornyezethasznalati
engedélykérelem 3. fejezet.
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10. VARHATO HATASOK VIZSGALATA

10.1. Varhato hatasok a talajra

A baromfineveld épiiletek aljzata szigetelt, tovabba a szilard, illetve a folyékony
anyagok/hulladékok gytijtésére rendszeresitett/kijelolt 1étesitmények vizzardan szigeteltek. A
telepen tragya taroldsa nem torténik, kitarolast kovetéen azonnal szallitd jarmire keriil
mezdgazdasagi hasznositasi céllal, atadasa megtorténik. A fentiek biztositékul szolgalnak a
vonatkozasban, hogy talajviz szennyezése ne torténjen. A baromfineveld telepnek felszini
vizzel kozvetlen kapcsolata nincs.

A koréabbi években végzett tevékenységnek nincs maradando kornyezeti hatasa.

Az tlizemelési idészakban alkalmazott technoldgia kozben az elvi lehetdsége megvan a talaj- és
talajvizszennyezésnek egy esetleges havari esetén, azonban ennek bekovetkezési esélye igen
csekély, elhanyagolhatd. Mivel a munkalatok épiileten beliil, illetve a rakodasi munkalatok burkolt
feliileten torténnek, koriiltekintden, a technologiai fegyelem betartasaval, a szennyezés esélye igen
csekély, nem szdmottevé mértékil.

Rotacionként takaritas soran a tragyat a neveld épiiletekbdl homlokrakoddval az épiiletek
végében taldlhatd betonozott teriileten varakozo szallitojarmire rakjak, majd kozvetleniil a
BAROMFI-COOP Kft. nyirjakoi tragyafermentald telepére fogjak szallitani, igy a telepen
tragyatarolas nem lesz. A telephelyen beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton torténik
majd.

A sziil6par allomanyokat a tojotelepen racspadlo és mélyalom kombinacidjaban tartjak. Az itatd
a racspadlon helyezkedik el. A racspadlo és a mélyalom aranya kb. 40 - 60 % lesz a beruhazas
utan.

A technologiai szennyviz az istallok takaritasabol (mosasabol) fog keletkezni. Az o6lak
takaritasabol szarmazo mosovizet a jérceneveld épiileteknél dsszesen 4 db egyenként 20 m®
kapacitast, a kakasneveld épiileténél pedig 1 db 10 m® kapacitisii zart szennyviztaroloban
gylijtik majd. A bejarati kerékmos6 mellett 1 m3-es akna keriil kialakitidsra a mosoviz
gyljtésére. A keletkezd szennyvizet szennyviztisztitd telepre szallitjak. Kialakitasra kertil
tovabba 1 db 10 m®-es gylijtdakna a szocialis szennyviz gyiijtésére, amelybél a szennyviz
kozszolgaltatas keretein beliil keriil majd elszallitasra.

A tetofeliiletekrdl levezetett csapadékvizet kozvetlentil elszikkasztani tervezik az ingatlan belsd
teriiletén. A csapadékviz szennyezetlen, a burkolatlan feliileteken a csapadékviz a talajba
szivarog. A telephelyen parkolé nem keriil kialakitasra igy ehhez kapcsoléddan nincs sziikség
kiilon csapadékviz kezelésre. A teriileten gyakorlatilag csak megfelelé miiszaki allapoth
gépjarmii(vek) tartdzkodhatnak. A tevékenység végzése a felszini vizek lefolyasi viszonyait
lényegében nem valtoztatja meg.

A zart technologiabdl adododan szennyezett Gvezeti csapadékviz nem keletkezik. A tragya
kihorddtéren estlegesen keletkezd szennyezett csapadékviz a technologiai szennyvizaknaba
kertil.
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A madarak etetése, itatdsa automatizalt rendszeren keresztiil torténik. Az etetéshez kizardlag
ndvényi eredetli tdpot hasznalnak, melyet Omlesztve véasarolnak és nem igényel tovabbi
elokészitést. A madarak neveléséhez felhasznalt tap Osszetétele valtozik a madarak nemével,
koraval. A kiilonbségek a takarmanyt alkotd fehérje, rost, és zsir %-os 0sszetételében, tovabba
az ammonia kibocsatas csokkentését segitdé adalékanyag mennyiségében mutatkoznak meg.
Nagy gondot forditanak arra, hogy a tappal bevitt anyagok folszivodjanak a madarak
szervezetében és ne lUriiljenek ki, ezaltal nemcsak a tap felhasznalasa lesz gazdasagosabb, de a
tragya kijuttatasa altal okozott talajterhelés is csokkenthetd. A tap pneumatikus uton keriil be a
silokba, igy nem jar porszennyezéssel. Az alkalmazott Onetetd takarmanyozasi technologia
megakadalyozza a takarmany kiszérodasat, veszteségmentes felhasznaldst biztosit. A telepen
alkalmazott takarmanyozasi technoldgia megfelel az elérhetd legjobb technika
kovetelményeinek a Baromfi BAT Gtmutaté alapjan.

A nevel0 épiiletek aljzata szigetelt; a hulladékok tarolasa-, a szennyvizek telepen beliil torténd
vezetése €s gylijtése burkolt, kelld technikai védelmet biztositd (vizzard) miitargyakban
torténik. Ezaltal az altalaj szennyezésének lehetdsége jelentéktelen ill. kizarhato. Az
tizemszeri miikodés nem okoz talajterhelést.

Az épitmények lizemszer(i ,,mikodésének™ a talajra, mint természeti kérnyezetre gyakorolt
hatasa elhanyagolhato, semleges.
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10.2. Varhato hatasok a felszin alatti vizre

Az éllattart6 telep miikodtetése felszini vizekre sem mindségi, sem mennyiségi értelemben nem
gyakorol majd hatast. A telephely épiileteinek tetdzetérdl, szilard burkolati utakrél a
zoldteriiletekre elfolyo ,.tiszta” csapadékvizek lepelszeriien szétteriilve elszikkadnak, vagy a
kialakitando telepi csapadékviz elvezetd arokba keriilnek, majd a kornyezd foldteriileteken
szikkadnak el.

Az elfolyd csapadékvizbdl szdrmazd beszivargas nem okozhatja a felszin alatti vizek
szennyezesét. A termeléshez kapcsolodo tevékenységekbdl szarmazo tragya, ill. szennyviz
Osszegyljtésre keriil, majd elszallitdsra, a tragya kihordotéren esetlegesen keletkezd
szennyezett csapadékviz a technologiai szennyvizaknaba keriil. A baromfitelepen tehat nincs
olyan kibocsatas, amely az lizemeltetés soran, normal iizemi koriilmények kozott a felszin alatti
vizet szennyezné. Mennyiségi igénybevétel van, a sajat kuttal torténd rétegviz kivétel, amelybdl
az 4llatok itatasa torténik automatizalt Onitatos rendszerben, ill. a szocidlis vizigény biztositasa
ivoviz, ill. takarité viz formajaban, nagynyomasu tisztitdo berendezéssel.

A teriilet érzékenységi besorolédsa:

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz.
mellékletével 6sszhangban a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertileteken levd
telepiilések besorolasarol szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz
allapota szempontjabol Aranyosapati telepiilés fokozottan érzékeny felszin alatti vizmindség-
védelmi teriiletek koz¢é tartozik.

A beruhdazasi teriilet a vizek mezdgazdasagi eredetii nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl
sz016 27/2006. (1I. 7.) Korm. rendelet 5. §-a €s a Mezdgazdasagi Parcella Azonosité Rendszer
(Mepar) szerint, tovabba az 5. § (1) e) pontja szerint nitratérzékeny teriilet: a kiilon jogszabaly
(314/2005. Korm. rendelet) szerinti nagy létszamu allattartd telepek, valamint az allattarto
telephez tartozé tragyatarolok tertilete.
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HRSZ | blokk |
Blokk azonositéia vaay koordinata:
886495 321222 | keres |

Gazdasagi év (frissités datuma):
(2021 (2021-03-01) v

A blokkazonosité helyére koordindtat is irhat. Ezeket

megadhatja a felsé keresémezében is.
T64FQ-F-20
gazdasdgi év (frissités datuma)

tamogathaté terdlet

osszes terilet

KAT

Natura 2000

nitrdtérzékeny terdlet

ETT

MTET

arvizjarta terulet

VTT tertlet

VTT zéna

aszaly érzékeny tertletek
tlzokvédelmi (szantd) tertlet

kék vércse-védelmi (szantd) terilet
alfoldi madarvédelmi (szantd) tertlet

hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(szanto) terdlet

tazokvédelmi (gyep) tertlet
alféldi madarvédelmi (gyep) terdlet

hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(gyep) tertlet

nappali lepke-védelmi terdlet
El6dok-utédok:
| gazdasagi év (frissités détuma) v |

2021
(2021-03-01)
3.2508 ha
3.4671 ha

0

Nem

Igen

Nem

Nem

térkép ! segitség I bejelentkezés I
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HRSZ | blokk |

Blokk azonositéia vaay koordindta:
886425 321187] keres |

Gazdasagi év (frissités datuma):
2021 (2021-03-01) v |

A blokkazonosité helyére koordinatat is irhat. Ezeket

megadhatja a felsé keres6mezdben is.
T7WR4-Y-20
gazdasagi év (frissités datuma)

tamogathaté terulet

Osszes terllet

KAT

Natura 2000

nitratérzékeny tertlet

ETT

MTET

arvizjarta terdlet

VTT tertlet

VTT zéna

aszaly érzékeny teruletek
tizokvédelmi (szantd) terdlet

kék vércse-védelmi (szantd) terdlet
alféldi madarvédelmi (szantd) terdlet

hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(szanto) terulet

tuzokvédelmi (gyep) tertlet
alféldi madarvédelmi (gyep) tertlet
hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(gyep) tertlet
nappali lepke-védelmi tertlet
El6dok-utddok:

dasagi év (frissités datuma) v |

2021
(2021-03-01)
3.3241 ha
4.6686 ha
0

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

térkép I 5eg|'tség| bejelentkezésl

Forras: Mepar

Forras: VIZUGY

Védéteriileti modul VGT 02. fejezet
Alegységek

Alegységek neve

Alegységek hatdra

Nitrat- és tapanyagérzékeny terdletek

Tapanyagérzékeny teriilet
Nitratérzékeny teriilet
B 2013-ban kijelslt teriilet

. 2006-ban és 2013-ban is kijellt
tertlet

2006-ban kijelolt tertilet

Felszini viztestek
Vizfolyas viztestek
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A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotdnak védelme érdekében a telephelyen végzett
tevékenységeknél, a csapadékvizek elhelyezésénél a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
tobbszor modositott 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell
tartani. Amennyiben csapadékviz elszikkasztasra is sor keriil, csapadékvizek elszikkasztasanal
ugy kell eljarni, hogy a szikkasztasra igénybevett teriileteken a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A telephely vizelldtasa 2 db mélyfarasa kuttal lesz biztositva, a telepen beliili halozat
kialakitasaval. A beruhazast kovetden az alkalmazottak 1étszama 9 16 lesz. Egy f6 atlagos napi
szocialis vizigénye (dolgozok tisztdlkodasabol adodik) kb. 160 liter, igy a szocialis
vizfelhasznalas kb. 1440 I/nap mennyiségre tehetd. A szocidlis ivovizellatast palackos vizzel
fogjak biztositani. A szocialis vizigény, az allatok itatdsdhoz ¢€s az oOlak takaritdsahoz
kapcsolodé tervezett vizigény éves szinten kb. ~ 11.000 m® lesz. A kitbol kivett viz vas-
mangantalanito berendezésben lesz kezelve.

A sziil6par dllomanyokat a tojotelepen racspadlo és mélyalom kombinacidjaban tartjak. Az itatd
a racspadlon helyezkedik el. A racspadlo és a mélyalom aranya kb. 40 - 60 % lesz a beruhazas
utan.

A technologiai szennyviz az istallok takaritdsabol (mosasabol) fog keletkezni. Az o6lak
takaritasabol szarmazé mosovizet a jérceneveld épiileteknél osszesen 4 db egyenként 20 m®
kapacitasu, a kakasnevel6 épiileténél pedig 1 db 10 m? kapacitasu zart szennyviztaroloban
gylijtik majd. A bejarati kerékmosé mellett 1 m®-es akna keriil kialakitisra a mosoviz
gylijtésére. A keletkez6 szennyvizet szennyviztisztitd telepre szallitjak. Kialakitasra keriil
tovabba 1 db 10 m®-es gytijtdakna a szocialis szennyviz gyiijtésére, amelybél a szennyviz
kozszolgéltatas keretein beliil keriil majd elszallitasra.

A tetofeliiletekrol levezetett csapadékvizet kozvetleniil elszikkasztani tervezik az ingatlan belsé
teriiletén. A csapadékviz szennyezetlen, a burkolatlan feliileteken a csapadékviz a talajba
szivarog. A telephelyen parkold nem keriil kialakitasra igy ehhez kapcsolédoan nincs sziikség
kiilon csapadékviz kezelésre. A teriileten gyakorlatilag csak megfeleld miszaki allapotu
gépjarmi(vek) tartozkodhatnak. A tevékenység végzése a felszini vizek lefolyasi viszonyait
lényegében nem valtoztatja meg.

A zart technoldgiabol adéddan szennyezett dvezeti csapadékviz nem keletkezik. A tragya
kihordotéren estlegesen keletkezd szennyezett csapadékviz a technologiai szennyvizaknaba
kertil.

A telephelyen kialakitasra keriil egy 110 m3-es nyilt féldmedrii tiiziviz tiroz is, 2 db vizkivételi
hellyel kiépitve.

A telephely vizilétesitményei (vizellatas, vizkezelés, szennyviz- és csapadékviz-elhelyezés,

mélyfurasa kuat) viziigyi szakemberrel lesz kiillon megterveztetve, és a létesitmények
vizjogi engedélyeztetését a viziigyi hatosagnal lefolytatjak.
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A telephelyen 2021. oktober 07-én talaj €s talajviz mintavétel tortént. A talaj- és talajviz mintak
laboratoriumi vizsgalati eredményeit (vizsgalati jegyz6konyv) a mintavételi jegyz6konyvet az
10b. szamii melléklet tartalmazza.

Farasos EOV Koordinatai:
1. furat 886432, 321070
2. furat 886386, 321252
3. furat 886439, 321352

Felszin alatti viz:

B 1/1 furat 1/2 furat 1/3 furat
szennyezettségi
Hatarértékek
Szulfat-ion mg/I 250 <10 <10 <10
Foszfation mg/1 0,5 0,10 0,37 0,13
Nitrat-ion mg/I 50 1,5 2,6 1,8
Nitrit mg/I 0,5 <0,02 <0,02 <0,02
Amm‘r’;‘é}‘lm"on 05 <0,02 0,19 0,07
pH 6,5-9 8,03 7,90 8,01
Elektromos
vezetoképesség 2500 21,3 37,2 20,9
(us/cm)

Vizszint (m) 6,8 6,6 6,6
Klorid mg/l 250 - - -
Kadmium pg/l 5 <1 <1 <1
Arzén pg/l 10 <5 <5 <5
Kobalt ng/l 20 <2 <2 <2

Cink mg/l 0,2 0,010 0,063 0,050
Olom pg/l 10 2 2 2
Nikkel pg/l 20 2 4 4
Higany pg/l 1 <0,2 <0,2 <0,2
Réz mg/1 0,2 <0,005 <0,005 <0,005
Molibdén pg/l 20 <2 167 100
Krom pg/l 50 <10 <10 <10
Szelén pg/l 10 <1 <1 <1
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Talaj:

B 1/1a | 1/1b | 1/2a | 1/2b 1/3a | 1/3b
szennyezettsé | furat | fura | furat | furat | furat | furat
gi t
Hatarértékek
Szint mélység 0-50 | 610- | 0-50 | 610- | 0-50 | 610-
[cm] 660 660 660
S <100 | <20 | <100 | <100 | <100 | <100
mg/kg sza 0
O 12 | 05| 1,7 | 05 | 38 | <0,2
mg/kg sza
Nitrat S 17 | 14 | 18 | 13 | 14 | 13
mg/kg sza.
Nitrit mg/l 100 03 | 02| 08 | <02 | 06 | <02
mg/kg sza.
Ammonium 12 | 05| 17 | 05 | 38 | <0,2
mg/kg sza
pH 746 | 7,50 | 7,19 7,46 71,22 7,51
Elektromos
vezetoképesség 2500 319 | 22,3 | 55,8 22,7 36,1 16,2
(ns/cm)
Klorid i i i i i i
mg/kg sza
Kadmium L 025 | 026 | 027 | 0,29 | <025 | 0,26
mg/kg sza.
freen w0 <25 | <25| <25 | <25 | <25 | 30
mg/kg sza.
Kobalt 30 34 | 42| 30 | 50 | 37 | 45
mg/kg sza.
Cink , 200 19,2 | 304 | 24,1 37,3 18,2 30,3
mg/kg sza.
Olom ol 92 | 66| 72 | 77 | 84 | 57
mg/kg sza.
MGG 40 81 |145| 85 | 165 | 89 | 145
mg/kg sza.
ngany’ 0,5 <1 <1 <1 <1 <1 <1
mg/kg sza.
L7 , = 3,0 8,9 6,9 10,1 3,2 5,4
mg/kg sza.
MO]ldel} 7 <1 <1 <1 <1 <1 <1
mg/kg sza.
Krom & 10,6 | 19,0 | 96 | 233 | 10,9 | 18,3
mg/kg sza.
Szelen L <5 | 5| <5 | <5 | <5 | <5
mg/kg sza.
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A 6/2009. (1V. 14.) KWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben megfogalmazott hatarértékekhez
viszonyitva az eredményekbdl megéllapithato:

Az eredményekbdl latszik, hogy a talajvizminta esetében a tervezett telephely alatt a nehéz
fémek eredményei a molibdén komponenst leszamitva hatarérték alattiak (a korabbi
teriilethasznalat novényvédo szereibol szarmazhat / pl. molibdén-tragyazott talaj/).

(A molibdén bar esszencialis elem, hianyat ritkan sikertil kimutatni novényben, allatban, illetve
emberben, mert az élovilag rendkiviil kis mennyiségben igényli. A tulsulya jelenthet problémat.
A talajban nem kotodik meg, igy arid vidékeken a Na, B, Se és egyéb mobilis elemekkel egyiitt
a feltalajban dusul. A talaj/névény rendszer nem sziiri ki. A novény hiperakkumulatorként
halmozza fel a tomeg-arammal bejuto Mo-t.)

Talajmintak esetében minden vizsgalt komponens hatarérték alatti, a nehézfém
komponensek is. A talajban és a talajvizben sem mutathat6 ki egyik nitrogén forma sem
hatarérték feletti mennyiségben.

Hattérszennyezésre utal/utalhat, hogy a foszfat a talajmintak és a talajviz mintak
mindegyikében kimutathatéo (hatarérték alatti), feltételezheto, hogy a korabbi
teriilethasznalatbol adodik (szanté, gyiimoélcsos miivelési ag, kivett major), illetve a
szomszédos teriileteken éveken at tarté mezogazdasagi miivelés soran alkalmazott
miitragyak hatasa mutathat6 ki, mely mar kimosodott a talajbol.
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10.3. Egyszerisitett kockazatbecslés

Az egyszerlsitett mennyiségi kockdzatfelmérés a talajban, illetve a talajvizben a kornyezeti
kockazatok felmérése, amely egy adott anyagnak az egyes kornyezeti elemekben 1évo

crcr

crer

(PEC - Predicted Enviromental Concentration- Becsiilt Kérnyezeti Koncentrdcio)
(PNEC- Predicted No Effect Concentration- Becsiilt Hatastalan Koncentracio)

Az Osszehasonlitast az egyes kornyezeti elemekre és a taplaléklancra vonatkozoan is el kell
végezni. A kockézatfelmérés Iépései:
e A vesz€ly azonositésa.
e A kitettség felmérése (hogy milyen kdrnyezeti koncentracioval kell szamolni).
e A dozis—valasz (koncentracié—hatas) Osszefliggés megallapitisa és a kockazat
jellemzése.

A dozis—valasz Osszefliggés megallapitasa az adott anyagnak az aktualis vagy becsiilt kitettsége
miatt a kornyezetet nagy valdszinliséggel érint6é karositd hatasok felmérése. Annak a
megitélése, hogy az adott anyagnak a kibocsatas, terjedés stb. soran kialakulé koncentréacioja
jelent-e veszélyt az adott kornyezeti elem €16 szervezeteire, a PEC/PNEC-arany kiszamitasa
alapjan torténik. Amennyiben a PEC/PNEC aranya nem nagyobb egynél, akkor nincs sziikség
tovabbi vizsgalatokra vagy kockazatcsokkentd intézkedésekre. Ellenkezd esetben tovabbi
kiegészitd vizsgalatok és pontositasok és azok eredményei alapjan a kockazatfelmérés ismételt
elvégzése sziikséges.

A kockazat felmérése soran a szennyezOanyagok vandorlasi utjat, adott tdvolsagban 1évo
koncentraciojat és az emberre valo hatasat (boron, tiidon, szajon keresztiili bemenetellel) kell
megvizsgalni. A Hazard Ranking System (EPA) egy listat produkal a Iehetséges paraméterekre
¢s ehhez numerikus értéket ad.

Ezek Osszegezése eredményezi a végsd kockdzati értéket, melyet a kovetkezd tablazatban
foglalunk Gssze:

. Rangsorolasi érték
Kockazati elemek 0 1 5 3

1. Szennyezbanyag tavolsiga a vizadd rétegig [m] >100 | 51-100 21-50 0-20
2. A telephely tavolsaga a legkozelebbi lakohaztol [m] | >200 | 150-200 | 100-150 | 0-100
3. Nitrit szennyezés mértéke [mg/1]* 0,50- 1,00-

<05 | 400 | 200 | 290
4. Nitrat szennyezés mértéke [mg/1]* <25 26-50 51-100 | 100<
5. Arzén szennyezés mértéke [mg/1]* <0.01 0,01- 005:0.1 | 01<

’ 0’05 ’ ’ ’

6. Szennyezett teriilet becsiilt nagysaga [ha] 0-10 11-100 | 101-250 | >250

* - Megengedett hatarértékek alapjan felallitott rangsor
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Magyarazat:
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N
1

w
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jelentéktelen— a kockazat igen alacsony, gyakorlatilag nem szennyez, ¢és nem

veszélyeztet semmit. A vizsgalt anyag (mutatd) a vonatkozo6 rendeletben
eldirt szennyezettségi hatarértékét nem éri el.

= elfogadhato — a kockazat alacsony minimalis szennyezés eldfordul, de nem

veszélyeztet semmit.

kozepes — a kockazat kozepes, szennyezés eléfordul, amely esetleg veszélyeztet is
1-2 védendd elemet. A vizsgalt anyag (mutatd) a hatalyos rendelet un.
beavatkozasi hatarértékét nem éri el. A szennyezés idével hatarérték ala
csokken.

nagy — a kockazat nagy, a vizsgalt anyag (mutatd) szennyezi €s veszélyezteti a
védendd elemeket. A vizsgalt anyag (mutatd) a hatalyos rendelet az an.
beavatkozasi hatarértékét meghaladja, és csak hossza 1d6 utan csokken e
hatarérték ala.

A tablazatban szerepld rangsorolasi értékekbe valo besorolas:

1.

2.

3.

A szennyezOanyagok tavolsaga a rétegvizig — a tablazat alapjan O, azaz jelentéktelen
rangsorolasi értéket kapott.

A telephely tavolsaga a legkdzelebbi lakohaztol — a tablazat alapjan 0, azaz
jelentéktelen rangsorolasi értéket kapott.

Nitrit szennyezettség — a tablazat alapjan 0, azaz jelentéktelen rangsorolasi értéket
kapott.

Nitrat szennyezettség — a tablazat alapjan 0, azaz jelentéktelen rangsorolasi értéket
kapott.

Arzén szennyezettség — a tablazat alapjan 0, azaz jelentéktelen rangsorolasi értéket
kapott.

Szennyezett terlilet becsiilt nagysaga — a tablazat alapjan a 0, azaz jelentéktelen
rangsorolasi értéket kapott.

Fentieket, a vizsgalati eredményeket figyelembe véve megallapithaté, hogy a telephelyen
végezni Kivant tevékenység jelentéktelen egészségiigyi kockazatot jelent normal
iizemmenet mellett.
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11. A KORABBI TEVEKENYSEGEKBOL SZARMAZO KAROS HATASOK

Szennyezdanyagok kornyezetbe tortént kibocsatasanak és a teriiletet érintd rendkiviili havaria
események (tlizesetek, robbanasok, szivargdsok, elfolyasok, kiporzasok, elontések, hadi
események stb.) nem kovetkeztek be a kapott tijékoztatas szerint. Igy kérfelszamolasi
intézkedések (kdrmegeldzés, karenyhités, karelharitds, karmentesités) megtétele nem valt

sziikségessé.
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12. A TERULETEN ES AZ ANNAK KORNYEZETEBEN TAROLT
VESZELYES ANYAGOK JELLEMZESE

A tevékenység soran veszElyes anyag alapanyagként torténo felhasznalas nem torténik igy azzal
Osszefliggésben foldalatti tarolotartalyok és felszin alatti csdvezetékek nincsenek.

A veszélyes anyagnak mindsilé takaritoszereket, gyogyszereket zart raktarban taroljak.
Elszallitasuk évente egy alkalommal torténik.

Az elhullott allati tetemeket zart edényekben gyljtik és allati hulla feldolgozo telepére
szallitjak. Fertdtlenitésre hipot, és klormeszet hasznalnak. Ugyancsak biztositando a sziikséges
védoruhézat, kesztyll, szemiiveg védokopeny. A raktarhelyiségben a cseppfolyds vegyszerek
esetén karmentOt alkalmaznak. A raktarak biztonsagi zarral vannak ellatva.

A tevékenység végzése soran a hulladékok képzddnek.

A hulladék minimalizalasa és kezelése gazdasagi érdek. Az esetleges elhullds biztonsagos
gylijtése a baromfineveld telepen alkalmazasra keriild technologia részeként megoldott. A
gyogyszerek csomagold anyagai és maradvanyai veszélyes hulladékok, a fertdtlenitd- és
mososzerek csomagoldanyagai, maradvanyai elszdmolasra kotelezett hulladékok.

A hulladékok (a telepiilési szilard is) jelentds része, tovabba a kommunalis szennyviz
elhelyezése szerzddéses jogviszony keretében, engedéllyel rendelkezd szolgaltato
igénybevételével torténik.

A nevelés elharithatatlan vesztesége az elhullds. A nevelés sordn a minimalizalasara
torekszenek. Az allati hullakat az erre a célra kijelolt gylijtéedényben folyamatosan gytijtik és
erre a célra kiépitett gytijtéhelyen taroljak a teleprol torténd kiszallitasig.

Az allatok egészségiigyi ellatasa soran keletkezd gyodgyszeres gongyolegek visszagytijtése az
orvosi szobaban, illetve a gyogyszeres szekrényben kijelolt helyen torténik. A hulladék a mar
kialakult gyakorlatnak megfeleléen engedéllyel rendelkez6 hulladék atvevonek keriil atadasra.

Az esetlegesen befiilledd, penészedd takarmanyt hulladékként kezelik.

A hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gytijtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves
adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol
sz0lo jogszabaly, illetve a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szolo kiilon jogszabaly szerint teljesitik. A veszélyes hulladékok a
telephelyen munkahelyi gylijtéhelyen keriilnek gylijtésre. A veszélyes hulladékokat az arra a
kornyezetvédelmi hatosagtol engedéllyel rendelkezd kezeldnek fogjak atadni 6 honapos
gyakorisaggal. A taroldedények feliratozottak, a felirat tartalmazza a veszélyes hulladék
megnevezesét, azonositd szamat €s a veszélyességi osztalyat.
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Az lizemeltetés soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkezésével szamolunk:

Tevékenység - allatorvosi feliigyeletbdl szarmazo hulladék
Hulladék megnevezése Azonosito Becsiilt
kod mennyiség (kg)

1. | Egyéb hulladék, amelynek gytijtése €s
artalmatlanitasa specialis kdvetelményekhez 18 01 03* 15
kotott a fertdzések

Tevékenység - nevelbterek lizemeltetése hulladék

Hulladék megnevezése Azonosito | Becsiilt mennyiség
kod (kg)
1. | Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok | 20 01 21* 30
2. | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé
vagy  azokkal  szennyezett  csomagolasi | 1501 10* 100

hulladékok

A tevékenységbdl szarmazé kommunalis szilard hulladékok gytijtése €s szallitasig valo tarolasa
hagyomanyos mddon, erre a célra rendszeresitett hulladékgy(ijté edényekben fog torténni. A
hulladékok elszallitasa a telepiilés kozszolgaltatojaval kotott szerzddés alapjan fog torténi.

A technologiai szennyviz az istallok takaritdsabol (mosasabol) fog keletkezni. Az o6lak
takaritasabol szarmazé mosovizet a jérceneveld épiileteknél osszesen 4 db egyenként 20 m®
kapacitasu, a kakasnevel6 épiileténél pedig 1 db 10 m? kapacitasu zart szennyviztaroloban
gytijtik majd. A bejarati kerékmosé mellett 1 m®-es akna keriil kialakitisra a mosoviz
gyljtésére. A keletkezd szennyvizet szennyviztisztitdo telepre szallitjak. Kialakitasra kertil
tovabba 1 db 10 m®-es gytijtdakna a szocialis szennyviz gyiijtésére, amelybél a szennyviz
kozszolgaltatas keretein  belill keriil majd elszallitasra. A telepen alkalmazott
tartastechnologiabol eredden allattartasi szennyviz nem keletkezik.

A telep teriiletére lehullo csapadék helyben, a fiivesitett részeken, foldmedri, €s gyep hézagos
burkolattal ellatott szikkasztoarkokban tarolodik, majd elszikkad. A baromfineveld telep
felszini vizfolyast kozvetleniil nem érint
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13. AHATALYOS TERULETRENDEZESI TERV SZERINTI
TERULETHASZNALATI BESOROLASA

A tervezési teriilet Aranyosapati telepiilés kozpontjatol DK-tre, kiilteriileten talalhat6. A telep
megkozelitése az Ady Endre ut folytatasaul szolgaldo Ruzsahegyi utrdl balra letérve lehetséges.

Ingatlan adatai:

A beruhazast az Aranyosapati, 056/1. hrsz.-on kivanjak megvalositani, amelynek miivelési aga
kivett major.

Tulajdonos: Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey ut 34.)
Teriilet: 79.333 m? (7,9333 ha)

Ovezeti besorolas: Kii-ii (mg.iizemi teriilet)

14. AZ ERINTETT TERULET TULAJDONOSAINAK, HASZNALOINAK

ADATAI
e Engedélyes név: Eggs-Coop Kft.
e KSH szam: 24866093 0147 113 15
e Telephely cime: 4634 Aranyosapati, 056/1. hrsz.

Mivel a teriilet korabbi és tovabbi hasznalatinak bemutatasa alapjan a foldtani kozegben
vagy a felszin alatti vizekben az alapallapot-jelentés készitését megel6zéen végzett
tevékenységbol szarmazo sSzennyez6édés nem feltételezhetd, és a folytatni Kivant
tevékenység sem veszélyezteti a felszin alatti vizeket és a foldtani kozeget, igy ezek
allapotanak bemutatasat mell6zziik.
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15. MELLEKLETEK JEGYZEKE

10b. melléklet: Vizsgalati, Mintavételi jegyzOkonyv
10c. melléklet: Légifotok
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