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Tisztelt Székelyhidi Ferenc Úr! 

 

Kérem, a 6958/ 7 /2018. iktatószámon kiadott szüneteltetés megszűnését, és az eljárás 

folytatását. 

 

Csatolom a hivatkozott számú hiánypótlási felhívásban foglaltakat. 

 

Az előírások között nem szereplő tételeket a felülvizsgálati dokumentáció tartalmazza. 

 

A megépített ólakra vonatkozó férőhely bontást táblázatban közlöm. 

 

A dokumentáció ellentmondását tisztáztam. 

 

Trágyatároló épült a telepen, de nem trágyatárolóként üzemel. A trágyakezelésre vonatkozó 

részt pontosítottam. 

 

A helyszínrajzon csak a meglévő létesítményeket tüntettem fel, tervezett épület már nincs. A 

tervezettként megjelölt épületeket, létesítményeket a Tranzit-Ker zRt. nem építi meg. 

 

A meglévő épületek EOV koordinátáit feltüntettem. 

 

A KAR rendszerben kértem a helyrajzi szám változását, az elfogadó küldeményt mellékletben 

csatolom. A forrás felület és a mértékadó teljesítményre vonatkozó kérelmet elektronikusan 

megküldtem a Kormányhivatalnak, azokat mellékletben csatolom.  

 

A bűzkibocsátás hatásterületének ábrázolását csatoltam, annak számításával együtt. 

 

A munkahelyi gyűjtőhelyet jellemeztem. 

A zaj és rezgésvédelem fejezetet csatolom. 

 

A „Biztonság” című pontot a helyes tartalommal elkészítettem.  

 

A 3. BAT részt kiegészítettem, valamint átírtam az új férőhely adatokra. 

A 14. BAT rész megfelelő, mivel a telepen trágyatárolás nincs. 

 

Debrecen, 2019. január 25. 

         

 

Tárgy: kérelem, hiánypótlás 

megküldése 

Ügyintézőjük: Székelyhidi Ferenc 

Ügyintézőnk: Kocsis Zoltán 

20-58-28988 

Hivatkozási szám: 6958-6, 7/2018. 



Hiánypótlás megküldése a 6958-6/2018. iktatószámú „hiánypótlás” tárgyú 

küldeményre: 
 

 

 

Előírások: 

 

Általános előírások: 

 

A tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezzük, a telepre vonatkozó 

javított megfelelőség vizsgálatát a BAT előírásainak mellékletben csatolom. 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyet alakítottunk ki. 

A részletes jellemzését jelen hiánypótlási dokumentáció tartalmazza. 

 

Az állati eredetű melléktermékek (állati hulla) elszállítása megtörténik. Az elhullott állatokat 

az istállók mellett elhelyezett zárt műanyag konténerben gyűjtik, és a Bátortrade Kft. állati 

eredetű hulladék kezelő telepére szállítják. 

 

Az állati hulla elszállításáról szóló szerződést már előző dokumentumomhoz csatoltam. 

 

A tevékenység során keletkező hulladékokról a telepen naprakész nyilvántartást vezetnek. 

 

A 2017. évre vonatkozó hulladék bejelentés iktató száma: 2191/2018. 

 

A szilárd kommunális hulladék elszállítását az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 

közszolgáltatás keretében heti egyszer szállítja el a telepről, gyűjtése műanyag kukában 

történik.  

 

VÍZMINŐSÉGVÉDELEM 

 

A figyelőkutakból a mintavételezés megtörtént. 

 
A vízminták eredménye a 229210798201805101115122867 KR érkeztetési számon, 

2018.05.10-én elektronikusan benyújtásra került. 
 

A csatolt üzemi kárelhárítási tervben foglaltak maradéktalan betartása mellett a talaj, valamint 

a felszín alatti víz, felsízni víz és a földtani közeg állapotába szennyezés és károsítás nem 

következhet be.  

 

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

 

A védelmi övezet kijelölése megtörtént, ábrázolását mellékletben csatolom. 

 

A telephely diffúz forrásainak szükséges változtatását elektronikusan kezdeményeztem, az ide 

vonatkozó dokumentumokat csatolom mellékletben. 

 

A diffúz légszennyező forrásokra a bejelentés elektronikusan beküldésre került 2017. évre 

vonatkozóan.  



 

 
Beküldés dátuma: 2018.03.22. 

 

A LAL bejelentés 8987/2017., az LM bejelentés 5013/2018. számon érkezett be a hatósághoz, 

a 229210798201803221120035693 KR érkeztetési számon, 2018.03.22-én 

 

TRÁGYAKEZELÉS 

 

A telepen trágyatároló épült, de nem használják trágya tárolására.  

 

Az istállóból tolólappal eltávolított trágyát a Bátortrade Kft. közvetlenül a teherszállító 

járműre rakja, és a műszaki védelemmel ellátott, a Bátortrade Kft. üzemeltetésében lévő 

nyírvasvári trágyatárolóba szállítja. Onnan a Bátortrade Kft. vagy komposztáló telepre, 

vagy szántóföldre szállítja ki. 

 

2.1.2.5. Trágyaeltávolítás, takarítás (pontosítás) 
 

Az állatok vágóhídra szállítása után a berendezések (etetők, itatók) szétszerelése történik, 

majd a tárgyaeltávolítás tolólappal, úgy, hogy szóródás ne történjen. 

 

Az istállóból tolólappal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják, 

elszállítják a telepről, és a műszaki védelemmel ellátott, a Bátortrade Kft. nyírvasvári  

trágyatárolóba szállítják. Onnan vagy komposztáló telepre, vagy szántóföldre szállítják ki. 

 

A telepen a kitrágyázást a Bátortrade Kft. végzi. 

 

A kitrágyázásra vonatkozó szerződést csatolom. 
 
 

A telepen csak az alábbi létesítmények találhatóak.  

 

(Megjegyzem, hogy a megvalósult trágyatárolót nem trágyatárolóként használjuk. A trágya 

kezelését a “trágya kezelés” fejezetben fejtem ki.) 

 

 

 

hrsz megépült terület (m
2
) 

0224/12 

5 db baromfinevelő 

 

1 db víztisztító 

1 db mélyfúrású kút 

1 db szociális épület 

3 db techn. szvíz akna 

1 980 

 

10 

 

20 m
3
 

10 m
3
 

0232/5 

7 db baromfi nevelő 

 

1 db szociális épület 

1 db alomtároló 

1 db trágyatároló 

4 db techn. szvíz akna 

1 db szoc. szvíz akna 

1 980 

 

 

700 

400 

20 m
3 

10 m
3
 



 

0224/11 K7-es figyelőkút - 

0232/9 K8-as figyelőkút - 

 

Az alábbi, tervezett létesítményként feltüntetett épületeket a Tranzit-Ker zRt. nem kívánja 

megvalósítani. Ezeket az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

 

tervezett, nem megvalósuló létesítmények 

1 db alomtároló 

1 db szociális szvíz akna 

3 db baromfinevelő 

1 db szoc. épület 

1 db alomtároló 

3 db techn. szvíz akna 

1 db szoc. szvíz akna 

5 db baromfinevelő 

1 db szociális épület 

1 db alomtároló 

3 db techn. szvíz akna 

1 db szoc. szvíz akna 

 

A fentiek alapján a telep férőhely kapacitása is megváltozik, az alábbiak szerint (a tényleges 

férőhely a lenti táblázat alatt található): 

 
 

 /liba/ 

Elő és utónevelés 

/kacsa / 

Elő és utónevelés 
csirke 

az ólak összes 

mérete m
2
 

23 760 23 760 23 760 

előnevelt baromfi 

száma (db / m
2
) 

12 21,8 - 

előnevelésre 

használt ól felület m
2
 

 

3 x 1980 

5 940 
5 940 - 

előnevelt baromfi 

rotációnként 
71280 129492 - 

utónevelésre 

használt ólfelület m
2
 

17820 17820  

utónevelőben 

lévő baromfiszáma 

(db / m
2
) 

4 7,266 19,1 

utónevelt baromfi 

száma 
71 280 129 492 453 816 

 

 

 

 

 



A tényleges férőhely az alábbi, mivel elő és utóneveléskor két állomány (előnevelés + 

utónevelés) egyszerre van jelen a telepen: 
 

Tartástechnológia  Férőhely 

brojler csirke 453 816 db  

liba elő- és utónevelés: 

 

előnevelés férőhelye: 71 280 

utónevelés férőhelye: 71 280 

1 kifejlett libára (5,5 kg) vonatkoztatott férőhely:  

 

(71280/3) + 71280 = 23760 + 71280 = 95 040 db férőhely 

 

kacsa elő és utónevelés előnevelés férőhelye: 129 492 

utónevelés férőhelye: 129 492 

 

1 kifejlett kacsára (3,0 kg) vonatkoztatott férőhely:  

(129492 / 4,2) + 129492 = 30831 + 129492 = 160 323 db férőhely 

 
 

Egy utónevelő épületre vonatkozóan: 
 

 /liba/ 

utónevelés 

/kacsa / 

utónevelés 

egy utónevelő épület ólfelülete m
2
 1 980 1 980 

utónevelőben lévő baromfiszáma (db / m
2
) 4 7,266 

utónevelt baromfi száma 

 egy ólra vonatkoztatva 
7 920 14 388 

 

Egy előnevelő épületre vonatkozóan: 
 

 

 /liba/ 

előnevelés 

/kacsa / 

előnevelés 

egy előnevelő épület ólfelülete m
2
 1 980 1 980 

előnevelőben lévő baromfiszáma (db / m
2
) 12 21,8 

előnevelt baromfi száma 

 egy ólra vonatkoztatva 
23 760 43 164 

 
 

 

 csirke       

egy nevelő épület ólfelülete m
2
 1 980 

egy nevelő épületben lévő 

baromfi száma (db / m
2
) 

19,1 

baromfi száma 

egy ólra vonatkoztatva 
37 818 

 

 

Liba elő és utóneveléskor egy ólban 23 760 db van egy előnevelőben, és 7 920 db liba egy 

utónevelőben. 

 

Kacsa elő és utóneveléskor egy ólban 43 164 db van egy előnevelőben, és 14 388 db kacsa 

egy utónevelőben. 



  

 

Csirke tartás esetén egy ólban 1 980 m
2
 x 19,1 db, azaz 37 818 db madár tartózkodik, nevelési 

végsúlya maximum 2,2 kg / egyed. 
 

 

A telep létesítményeinek EOV koordinátái: 

 

 

EOV koordináta 

baromfi nevelő istállók É-i 

középpontja 

EOV koordináta 

baromfi nevelő istálló D-i 

középpontja 

Y X Y X 

baromfiól (a telep É-i része) 882 166 277 869 882 195 277 760 

baromfiól (a telep É-i része) 882 202 277 876 882 229 277 770 

baromfiól (a telep É-i része) 882 237 277 882 882 262 277 776 

baromfiól (a telep É-i része) 882 274 277 890 882 297 277 782 

baromfiól (a telep É-i része) 882 307 277 898 882 335 277 793 

   
  

baromfiól (a telep D-i része) 882 253 277 517 882 276 277 406 

baromfiól (a telep D-i része) 882 284 277 522 882 311 277 415 

baromfiól (a telep D-i része) 882 322 277 532 882 347 277 422 

baromfiól (a telep D-i része) 882 359 277 538 882 381 277 431 

baromfiól (a telep D-i része) 882 391 277 545 882 417 277 436 

baromfiól (a telep D-i része) 882 478 277 566 882 499 277 453 

baromfiól (a telep D-i része) 882 512 277 574 882 538 277 463 

 

 

 Ny-I K-i központi EOV 

alomtároló X: 277554 Y: 882289 X: 277568 Y: 882343 - 

szociális épület - - X:277583 Y:882422 

szociális épület - - X:277776 Y:882378 

trágyatárolónak 

épült, de alomtároló 
- - X:277589 Y:882454 

2-es számú kút - - X:277750 Y:882108 

vízkezelő - - X:277713 Y:882341 

 

 

A telep vizi létesítményeit, és vezetékeit az alábbi ábra mutatja 0224/12 hrsz.: 

 



 
0223/5 hrsz.-ú területen: 

 

 
 

 

veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely: 
 

A munkahelyi gyűjtőhely eleget tesz a 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet 13. §-nak 

előírásainak: 

 

- a munkahelyi gyűjtőhely táblával jelzett, az mindenki számára jól látható és olvasható; 



- a hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján a 

környezetszennyezést kizárását biztosító gyűjtés megvalósul: 

  - a gyűjtőhely fedett, a konténer zárható 

  - a veszélyes hulladék (gyógyszeres göngyöleg, fénycső) peremmel ellátott 

fémtálcán van, ami folyadékzáró aljzattal rendelkezik; 

 

-  a munkahelyi gyűjtőhelyen csak a tárgyi telepen képződött hulladék gyűjtése történik; 

- a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten történik a gyűjtés 

 

A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidőben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége: 

 

- gyógyszeres göngyöleg (EWC 15 01 10*) 20 kg 

- fénycsövek (20 01 21*) 15 kg 
 

A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő helyét az alábbi ábra mutatja: 
 

 

 
 
 

 

 

A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely a 0232/5 hrsz alatti teületen, a 

terménytárolóban került kialakításra. 
 

 

4.2 “biztonság” című fejezet: 
 

 

 

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysági intézkedések: 

 

‐ Az épületek, ill. berendezések megfelelő hőszigeteléssel vannak ellátva. 

 

‐ Energia hatékony szellőztető rendszer került kialakításra, természetes szellőztetéssel és 

időszakosan energiatakarékos ventilátorokkal, ami automatizált. 



 

‐ A telep vízellátását ellátó rendszert (kút, vízóra, vezetékek, almérők) rendszeresen 

ellenőrzik. 

 

A telep vízfogyasztását folyamatosan, mérőműszerrel nyomon követik, és a mért adatokat 

feljegyzik. A telep vízellátó rendszere megfelelő, elfolyásokat megakadályozása érdekében a 

rendszerben biztonsági elzárókat (szelepeket) alakítottak ki. A telep vízellátását ellátó 

rendszert rendszeresen ellenőrzik. 

 

‐ A telepen a felhasználása kerülő tüzelőanyag (földgáz) minimalizálásra kerültek. 

 

Biztonság: 

 

A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszerek a telephelyen: 

 

- tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kármentői, 

- tűzvédelmi rendszerek és eszközök (tűzoltó rendszerek), 

- szabotázs elleni védelmi rendszerek (pl. épület biztonsági berendezései, beléptetést 

szabályozó és megfigyelésre vonatkozó intézkedések), 

- villámvédelem, 

- alacsony feszültségű áramelosztó panelek, 

- figyelmeztető, riasztó és biztonsági rendszerek, amelyek vagy a normális működésben beálló 

zavarok esetén lépnek működésbe, vagy megakadályozzák az üzemzavarokat, vagy 

visszaállítják a normális állapotokat, 

- az istállók szulfátálló padlóval ellátottak, amely meggátolja a trágyából esetlegesen kijutó 

csurgalékvizek földtani közegbe, felszín alatti vizekbe való szivárgását, 

- az üzem és területe, illetve a szállítási útvonalak szilárd burkolattal ellátottak, ezáltal a 

kiporzás, a földtani közeg és a felszín alatti vizek elszennyeződése csökken. 

 

Az üzemeltetés során a váratlanul bekövetkezhető események kapcsán havária terv készítése 

kötelező. 

 

A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, 

hogy minden műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy. 

Az üzemeltető feljegyzést készít bármely a területen használatban lévő technológia, vagy 

berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról, illetve 

karbantartás miatti leállásáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban. 

 

Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket 

azonnal meg kell tenni az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltakkal összhangban, és 

haladéktalanul értesíteni kell a Kormányhivatalt.  

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelete 

kárelhárítással összefüggő üzemi terv készítését írja elő a folytatott tevékenységre. A terv 

célja, hogy a telepen dolgozók megismerjék a technológiából adódó vízminőség- védelemmel 

kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megelőzésének lehetőségeit, valamint az esetlegesen 

bekövetkezett haváriák során melyek az elvégzendő lokalizációs és kárelhárítási feladatok.  

 



A telep rendelkezik érvényes tervvel amit még az előző üzemeltető készített. A telepre 

vonatkozó új, aktualizált kárelhárítási tervet  jelen dokumentációval együtt benyújtom. 

 

Az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szervezünk, és 

gondoskodunk arról, hogy mindhárom műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás 

vezetésére alkalmas személy. 

 

Feljegyzést készítünk bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, 

meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról a külön erre a 

célra rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), 

mintavételről, elemzésről, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, amelyet a létesítményre 

vonatkozóan készítettek. 

 

Szennyezések megelőzése: 

 

‐ Az esetleges talajvíz szennyezés nyomon követése érdekében a telepen 2 db monitoring kút 

létesült. 

‐ A tevékenység során keletkező melléktermékek szakszerű és a legkorszerűbb 

technológiákkal kerülnek hasznosításra (pl. elhullott állatok ártalmatlanítása). 

‐ A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából. 

‐ A veszélyes hulladékok gyűjtése a telepen szabályosan kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen 

történik. 

‐ A technológiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyűjtése során a 

környezetszennyezés/károsítás lehetőségét is kizártuk. A tevékenység során keletkező 

veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerint végezzük. 

‐ A talajszennyezések elkerülése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett végezett 

kitrágyázást lehetőség szerint kerüljük. 

 

 

A környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében 

az alábbi intézkedéseket tettük: 

 

- a tevékenység folytatásához csak a szükséges mennyiségű környezetterhelést okozó 

anyagokat használjuk, felhasználásuk így fajlagosan csökken; 

 

Az automatizált technológiai rendszer a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony 

felhasználását segíti; 

 

- a kibocsátásokat – a technológiai fegyelem betartásával, és a munkafolyamatok  ésszerű 

szervezésével – a lehető legkisebb mértékűre csökkentjük; 

 

-  a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően keressük a lehetőségét annak, 

hogy a keletkező hulladék mennyisége és veszélyessége csökkenjen. A technológia során 

keletkezett hulladékok megfelelő hasznosításáról és ártalmatlanításáról gondoskodunk; 

 

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzését a dolgozók rendszeres oktatásával érjük el. 

Környezeti hatással járó balesetek bekövetkezése esetén a környezeti következményeket 

csökkentjük az üzemi kárelhárításban foglaltak szerint; 



 

- A kárelhárítási műveletek végrehajtásához szükséges eszközök a telep D-i részén, 

terménytároló megnevezésű létesítményben vannak, olyan mennyiségben, hogy 

használatukkor kielégítő mennyiségben rendelkezésre álljon. 

 

 

A 3. BAT (takarmányozás) hiányzó részét pótoltam, valamint a 24-es részben az új 

férőhelyekkel végeztem a számításokat. 

 

A 14. BAT-ban foglaltak helytállóak, a telepen trágyatárolás nincs. 

 

 

Debrecen, 2019. január 24. 
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Levegőtisztaság-védelmi hatásterület (12 istálló)

Földhivatali alaptérkép alapján szerkesztett térkép.
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Zajvédelmi hatásterület (12 istálló)

Földhivatali alaptérkép alapján szerkesztett térkép.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Tranzit-Ker Zrt. Tarna Major baromfitelepének  

 
(KTJ: 102 416 115) 

 

 

zajvédelmi fejezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Debrecen, 2019. január  

 

 



 
ZAJ- és REZGÉSVÉDELEM 

 

Előzmények  

 

A Tranzit-Ker Zrt. tárgyi telepen baromfitartást végez.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 6958-

6/2018. sz. végzésében hiánypótlást kért. Ebben többek között a KFV. „3.5 Zaj és rezgés” 

fejezet teljes átdolgozását tartotta szükségesnek.  

 

A tárgyi Baromfitelep zajvédelmi hiánypótlásához felhasználtuk a KFD-2018. legfontosabb 

zajkörnyezeti jellemzőit.  

 

A baromfinevelés technológiája (technikai adottságok, ciklusidők) nem változik. A további 

baromfinevelés nem jár új istálló építésével; változatlan a tartás-, fűtés-, szellőzés-, szállítás-

technika: a zajforrások köre.  

 

Jelen fejezetben a környezeti zajhatásokat vizsgáljuk. Bázisév: 2018. év.  

 

 

Alapadatok, módszertan 

 

A tárgyi KFD-2018. zajvédelmi fejezetének készítésekor a következő zajvédelmi rendeleteket 

és dokumentumokat vettük figyelembe: 

 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes r. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek  

 

Elsőfokú környezetvédelmi hatóság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály.  

 

Módszertani (zajvédelmi )rendeletek: 

 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- 

és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

készítésének részletes szabályairól 

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról 

- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

 

 

Területi besorolás, határértékek 
 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet szabályozza. 

 



Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 

területeken a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint: 

 

Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre (dB) 

 N É 

1. 45 35 

2. 50 40 

3. 55 45 

4. 60 50 

 

1. Üdülőterület, egészségügyi területek 

2. Lakóterület, oktatási létesítmények területe, temetők, zöldterület 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 

4. Gazdasági terület  

N: nappal 6-22 óra; É: éjjel 22-6 óra. 

 

A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken: 

 

 Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 

Zajtól védendő terület A B C 

 N É N É N É 

1. 50 40 55 45 60 50 

2. 55 45 60 50 65 55 

3. 60 50 65 55 65 55 

4. 65 55 65 55 65 55 

 

A: kiszolgáló út, lakóút 

B: mellékutak, gyűjtőutak, külterületi közutak stb. 

C: gyorsforgalmi utak, főutak stb. 

 

A zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre ható rezgés vizsgálati 

küszöbértékeit és terhelési határértékeit az épületekben az 5. melléklete tartalmazza.  

 

Jelenleg a felülvizsgálati Baromfitelep hatásterületén nincs zaj/rezgés-től védendő helyiség-

objektum. A tervezési terület Má általános mezőgazdasági terület. Közvetlen környezete is 

ilyen övezet; az ÉK szomszédságában Gip egyéb iparterület található. Csendes övezetet, 

fokozottan védett területet ill. védett természeti területet a Baromfitelep zajkibocsátása nem 

érint. 

 

 

A tevékenység jellemzői 

 

A tervezett tevékenység/bővítés zajkörnyezeti hatását: 

- a tevékenység technológiai paraméterei,  

- a zajkörnyezeti alapállapot,  

- a zajkibocsátás adottságai,  

- az érintett környezet jellemzői  

határozzák meg. 



 

A Baromfitelep meghatározó épületei 12 db 1980 m
2
/db összesen 23760 m

2
 alapterületű 

istállók. Az építési környezet is változatlan: KFD-2018. A Baromfitelep kialakítását a 

melléklet helyszínrajz szemlélteti.  

 

A nevelhető baromfi: kacsa, liba, brojler; az egy/két-fázisú nevelési módokban kissé eltérő a 

fűtési/szellőzi igény.  

 

A Baromfitelep zajminőségi alapállapota 

 

A tárgyi Baromfitelep Nyírbátor DK külterületén, a település belterületi határától 2,2 km-re 

található.  

 

EOV koordinátái: EOVX 277605, EOVY 882366. A Baromfitelepet szántóterületek veszik 

körül. 

 

A fontosabb objektumok X távolsága (m) a Baromfiteleptől:  

 

objektum (égtáj) EOVY EOVX X MP 

Nyírbátor CP (ÉÉNY) 880934 281291 3954 
 

Nyírvasvári CP (ÉK) 885076 279972 3598 
 

4906. út (NY) 882058 277882 414 
 

4915. út (É) 882207 280360 2760 
 

Diósdi u. (É) 882366 278050 445 
 

Tarna u. (D) 882430 277610 64 
 

Th (ÉK) 882836 278131 705 MP1/1 

Lt (ÉÉK) 884308 278312 2067 MP2/1 

Th (É) 882274 280029 2426 MP1/2 

Lt (É) 881981 280052 2477 MP2/2 

Baromfitelep CP 882366 277605 0 
 

 

, ahol CP: centrumpont; X: távolság a tárgyi Baromfitelep centrumától (m); MP: megítélési 

pont.  

 

A térség zajminőségi állapotára vonatkozóan mérési adatok nem állnak rendelkezésre.  

 

A Baromfitelepen zajterhelést okozó tevékenységek (zajforrások):  

- mesterséges szellőztetés (fali ventilátorok)  

- takarmánysiló feltöltés (takarmányszállító fluid tgk.)  

- állat-, takarmány- és egyéb szállítás (teher/személy-gépkocsik)  

- állatok etetése (etetőrendszer)  

- munkagépek és karbantartó eszközök üzemeltetése (rakodók, targoncák, fűnyíró stb).  

 

Ezek kültéri egyedi zajforrások. A beltéri gépek (pl. technológiai rendszer, hő/légfúvók) 

zajterhelése elhanyagolható.  

 

A jelenlegi un. háttér-zajterhelés a közeli utak forgalma és a szomszédos mezőgazdasági 

területek megművelése zajkibocsátásának hatásaiból tevődik össze. A távolabbi települések és 

utak (471. sz. közút) zajhatását elhanyagolható.  



Az éghajlati adottságok közvetett módon (a zajterjedés útján) befolyásolják a zajterhelést.  

 

 

Zajminőség (alap-zajterhelés)  

 

Zajminőségét az alap-zajterheléssel jellemezhetjük. Ezek az értékek mérési adatok ill. 

(modell)számítások eredményei lehetnek. Közvetlen mérési adatok hiányában a háttér-

zajterhelést a bekötőút és a jelenlegi Baromfitelep zaj-emissziós adatainak felhasználásával 

becsüljük.  

A zajterheléseket az MP: megítélési pontokban vizsgáljuk.  

 

 

Közlekedési zajterhelések  

 

A Baromfitelep szempontjából a 4906. és 4915. közút zaj-kibocsátása és zajterhelése a 

számítható a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. melléklete szerint.  

 

Az utak ÁNF napi forgalma (jm/nap):  

 

Út jele\K K-I K-II K-II 

4906. 1123 73 29 

4915. 1717 418 399 

K: járműkategóriák.  

 

A közúti eredetű egyenértékű hangnyomásszint 7,5 m távolságban (dB):  

 

Út jele\K nappal  éjjel  

4906. 63,7 55,5 

4915. 68,3 60,4 

 

A közúti eredetű egyenértékű hangnyomásszint a Baromfitelep centrumába (dB):  

 

Út jele\K nappal  éjjel  

4906.  41,9 33,8 

4915.  36,2 28,3 

eredő 42,9 34,9 

 

A 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a zajterhelés LTH 

határértéke külterületi közutak menti területekre LAM = 65 dB(A) nappal és 55 dB(A) éjjel.  

 

A közlekedési eredetű alapzaj nem jelentős.  

 

A tárgyi Baromfitelep környezetében több (a Tranzit-Ker Zrt. tulajdonában lévő) telephely 

található. Az MP1/1 helyen lévő (külső: komposztáló) telephely becsült zajkibocsátása 

(nappal): 91 dB. Ez a zajkibocsátás a tárgyi Baromfitelep centrumában 19,9 dB háttérterhelést 

okoz (a 705 m távolságra tekintettel); az MP2 pontokon becsült háttérterhelés jelentéktelen.  

 

 

A Baromfitelep zajterhelése  

 



A Baromfitelep okozta zajterhelés a zajkibocsátási adatokból határozható meg.  

 

A zajkibocsátás számításánál a domináns zajkeltő berendezések működésével számolunk, 

amelyek az istállók falába épített elszívó ventilátorok és a telephelyi homlokrakodó-gépek ill. 

tehergépjárművek.  

 

A zajforrások akusztikai adatai (nappal/éjjel): 

 

Zajforrás (db)  LW (dB/db) ÜI (h) 

fali-ventilátorok (12)  88 5,6/0,3 

takarmányszállító (1) 100 1,0/0,0 

tehergépkocsik (2) 101 2,0/0,0 

ólak (12)  62 8,0/0,2 

targoncák (2) 92 7,0/0,1 

fűkasza (1) 99 0,2/0,0 

 

, ahol LW: zajteljesítmény-szint (dB); ÜI: üzemidő (h); MI: megítélési idő (N/É: 8,0/0,5 h). 

 

A tárgyi Baromfitelepen az azonos kialakítású 5 db ólnál a következő ventilátorok találhatók:  

 

ventilátor* db P (kW) Q (m
3
/h) LW (dB/db) LW (dB) 

EM50 8 1,10 42020 77,3 86,3 

EM36 6 0,56 22250 74,5 82,3 

EDC24 4 0,37 13800 72,4 78,4 

 

*: gyártó: Euroemme. P: elektromos teljesítményigény; Q: térfogatáram. Becsült Δp: 20 Pa.  

 

A fali ventilátorok zajkibocsátása ólanként: 87,8 dB.  

 

Az EDC24 ventilátorok, tartástechnika, trágyakitároló belső téri zajforrások. A hagyományos 

építettségű ólakban 66,4 dB zajszint alakul ki; a falazat léghang-gátlása: 27 dB.  

 

A táblázatban ismertetett zajforrások által okozott zajterhelés helyhez kötött pontszerű 

zajforrástól származóként számolható.  

 

A nevelési kapacitásokra (ÁE) tekintettel átlagos zajteljesítmény szint értékek adódnak. Az 

együttműködési arányok és idők figyelembe vételével az egyenértékű A hangteljesítmény-

szint értéke (dB) a tárgyi Baromfitelep CP-ban: nappal 101,9 dB, éjjel 97,8 dB.  

 

Az előbbiekre ill. a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.5-1.9. és 2. pontjára 

tekintettel vizsgáljuk a jellegzetes MP megítélési pontokban az LKH: zajkibocsátási 

határértékek teljesíthetőségét. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. melléklete értelmében 

LKH=LTH dB, ahol LKH: zajkibocsátási határérték; LTH: zajterhelési határérték.  

 

A zajkibocsátás vizsgálata  

 

A tárgyi Baromfitelep, mint zajforrás által okozott Lt: hangnyomásszint helyhez kötött 

pontszerű zajforrástól származóként számolható. A várható zajkibocsátás értéke a zajforrás 

zajteljesítmény-szintjétől és a terjedés során fellépő hatásoktól függ.  

 



A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása: 

 

A hang terjedésének számításánál a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklet előírásait 

vettük figyelembe. Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a 

hangnyomás-szintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számíthatjuk:  

 

Lt=(LW+K)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 

, ahol 

jelölés jelentés egység képlet* 

LW hangteljesítményszint dB 1/a 

KIr irányítási index dB  

K irányítási tényező dB 3 

Kd távolság tényező dB 4 

KL levegő elnyelés mértéke dB 7 

Km a talaj és az időjárás csillapító hatása dB 9 

Kn a növényzet hatása dB 11 

KB a beépítettség hatása dB 13 

Kz beiktatási veszteség dB 15/4 

KR többszörös visszaverődés dB 18 

 

*: 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 7. melléklet szerint  

 

A Kd távolságtól függő tényező a gömbhullámból adódik: Kd=20 lg(st/s0)+11  

, ahol 

 st – a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m)  

 s0 – referencia érték (1 m).  

 

Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:  

 

nappal:  

Z MP1/1 MP2/1 MP1/2 MP2/2 

funkció Gt Lt Gt Lt 

st (m) 705 2067 2426 2477 

LTH (dB) 60 50 60 50 

LKH (dB) 60 50 60 50 

LW (dB) 101,9 101,9 101,9 101,9 

KΩ (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 

Kd (dB) 68,0 77,3 78,7 78,9 

KL (dB) 1,4 4,0 4,7 4,8 

Km (dB) 4,7 4,8 4,8 4,8 

Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 

KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 

KR (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) 30,8 18,8 16,7 16,5 

LAM (dB) 30,8 18,8 16,7 16,5 

LAE (dB) 30,8 18,8 16,7 16,5 



T (dB) -29,2 -31,2 -43,3 -33,5 

megfelel igen igen igen igen 

 

éjjel:  

Z MP1/1 MP2/1 MP1/2 MP2/2 

funkció Gt Lt Gt Lt 

st (m) 705 2067 2426 2477 

LTH (dB) 50 40 50 40 

LKH (dB) 50 40 50 40 

LW (dB) 97,8 97,8 97,8 97,8 

KΩ (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 

Kd (dB) 68,0 77,3 78,7 78,9 

KL (dB) 1,4 4,0 4,7 4,8 

Km (dB) 4,7 4,8 4,8 4,8 

Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 

KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 

KR (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) 26,7 14,7 12,6 12,4 

LAM (dB) 26,7 14,7 12,6 12,4 

LAE (dB) 26,7 14,7 12,6 12,4 

T (dB) -23,3 -25,3 -37,4 -27,6 

megfelel igen igen igen igen 

 

Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: túllépés 

mértéke T=(E-K). A tárgyi Baromfitelephez legközelebbi védendő létesítményeknél E<K: a 

zajkibocsátás a követelményértéknek megfelel.  

 

A többi védendő létesítmény távolabb van a Baromfiteleptől; az ezeknél számított 

hangnyomás-szint még kisebb az előző értékeknél. Tehát bizonyított, hogy a legközelebbi 

irodák/épületek homlokzatánál sincs az LTH határértéket meghaladó LAeq zajterhelés.  

 

Számításaink szerint a Baromfitelep környezeti zajvédelmi előírásai betarthatók.  

 

Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: elviselhető. 

 

A terhelhetőség mértéke az MP megítélési pontokban nappal/éjjel: ΔL=LTH-LHT > 10 dB.  

 

 

A zajvédelmi hatásterület 

 

A Baromfitelep zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó LZ zajterhelés: 

 

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ LZ (dB) megjegyzés: ha 

a) LTH-10 ΔL>10 dB 

b) LHT ΔL≤10 dB 



c) LTH ΔL<0 dB 

d) LÜ nem védendő környezet 

e) 55/45 gazdasági környezet 

 

, ahol ΔL= LTH- LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: üdülőterületre 

megállapított zajterhelési határérték. 

 

Mivel a Baromfitelep környezetében mezőgazdasági terület ill. (távolabb) falusias lakóterület 

található, a zajvédelmi hatás-területét a d) ill. a) pont értelmében határoztuk meg. A számítás 

során homogén mezőgazdasági környezetet vettünk figyelembe, eltekintettünk az 

irányonkénti változó szél- és felszíni jellemzőktől. A környezeti zajforrás hatásterületének 

lehatárolásakor a ventilátorok működésére tekintettel a nappali és éjjeli időszakot is 

figyelembe vettük.  

 

Az előbbiekre tekintettel a Baromfitelep zajvédelmi hatásterületének sugara (m): 

 

terület  LZ (dB)  N É 

mezőgazdasági (Má) 45/35 161 302 

lakóterület  (Lf) 40/30 275 510 

gazdasági (Gip) 55/45 64 116 

 

Mivel a lakóterületek és az MP2 megítélési pontok távolsága a Baromfitelep centrumától 

>510 m, a zajvédelmi hatásterület sugara a táblázat első sora szerinti érték: nappal 161 m, 

éjjel 302 m. A hatásterületen nincs védendő objektum: zajkibocsátási határérték előírása nem 

szükséges.  

 

A szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő 

terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos 

zajterhelés-változást okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)).  

Mivel a bekötő útnak a Baromfiteleppel közeli szakaszán nincs védendő objektum, ill. a 

Baromfitelepre történő szállítások járulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, a jelenlegi 

Baromfitelepnek nincs szállítási eredetű zajvédelmi hatásterülete.  

 

A jelenlegi zajterhelő hatás a környező mezőgazdasági területre semleges, a telephelyi és 

külső élővilágra elviselhető.  

 

 

A létesítés zajkörnyezeti hatása  

 

A tárgyi Baromfitelepen a tárgyi KFV időszakában istálló nem létesült. Nem módosult a tartás-

technológia és műszaki feltétel sem.  

 

A tervezési KFV időszakban: 2018-2023. között nem várható építés, technikai bővítés és 

átalakítás: nincs létesítési zajhatás.  

 

 

Felhagyás 

 



A felhagyás során alkalmazandó tevékenységek/felszerelések zajkibocsátása, a bontott 

szerkezetek és építmények szállítása, a rekultiváció műveletei okoznak zajterhelést. Hatásuk 

ideiglenes; ütemezéssel és helyi akusztikai védelemmel a terhelési határértékek betarthatók. 

 

 

A lakosságot érő környezetterhelés bemutatása 

 

A tárgyi Baromfitelep zajforrásainak zajkibocsátása elhanyagolható módon megnöveli meg a 

felülvizsgálati terület zajterhelését ill. zajvédelmi hatásterületét. Mivel ezen a hatásterületen 

lakosság nem él, ez a járulékos zajterhelés csak a hatásterületen tartózkodó dolgozók, 

személyzet részére jelenhet elhanyagolható humánegészségi kockázatot.  

 

 

 

Debrecen, 2019. január 23. 

 

  
 

 



 

Nyírbátor 102 416 115 KTJ számú baromfitelep 

levegővédelmi hiánypótlása 

 

Előzmények  

 

A Tranzit-Ker Zrt. Nyírbátor Tarna major (KTJ: 102 416 115) megnevezésű telephelyén 

baromfitartást végez.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 6958-

6/2018. sz. végzésében hiánypótlást kért. Ebben többek között  

- a férőhely adatok pontosítását  

- bűzkibocsátás hatásterület a diffúz források határától való feltüntetését  

tartotta szükségesnek.  

 

A tárgyi Baromfitelep zajvédelmi hiánypótlásához felhasználtuk a KFD-2018. legfontosabb 

technológiai jellemzőit. A bűzvédelmi hatásterületet brojler csirke tartására is kiterjesztettük.  

 

A baromfinevelés technológiája (technikai adottságok, ciklusidők) nem változik. A további 

baromfinevelés nem jár új istálló építésével; változatlan a tartás-, fűtés-, szellőzés-, szállítás-

technika: a bűzforrások köre.  

 

Jelen fejezetben a környezeti bűzhatásokat vizsgáljuk. A felülvizsgálati időszak: 2014-2018; 

bázisév: 2018. év. 

 

A férőhely adatok pontosítása  

 

A baromfitelepen 12 db aktív istállóban történik baromfitenyésztés. Nevelési felületek: 1 980 

m
2
/db, 3 db ólban előnevelés, 9 db ólban utónevelés történik.  

 

A legfontosabb tartásjellemzők:  

 

m
2
 kacsa liba brojler db/m

2
 kacsa liba brojler 

előnevelés 5940 5940 
 

előnevelés 21,8 12,0 
 

utónevelés 17820 17820 
 

utónevelés 7,266 4,0 
 

előnevelés 23760 23760 
 

előnevelés 21,8 12,0 
 

utónevelés 23760 23760 23760 utónevelés 7,266 4,0 19,1 

 

A férőhelyek száma (db/ciklus):  

 

db/ciklus kacsa liba brojler 

előnevelés 129492 71280 0 

utónevelés 129480 71280 0 

előnevelés 517968 285120 0 

utónevelés 172640 95040 453816 

 

 

kg/db kacsa liba brojler 

előnevelés 0,7 1,8 
 



utónevelés 3,0 5,5 
 

előnevelés 0,7 1,8 
 

utónevelés 3,0 5,5 2,2 

 

Előfordulhat csak kacsa/liba előnevelés is:  

 

előnevelés kacsa liba előnevelés kacsa liba előnevelés kacsa liba 

m
2
 23760 23760 db/m

2
 21,8 12 kg/db 0,7 1,8 

 

A levegőterhelést/hatásterületet a legkedvezőtlenebb esetre kell vizsgálni, ezért a nevelési 

ciklus végén a maximális állománytömegre számítjuk a jellemzőket.  

 

Ciklusonkénti végtömegek:  

 

kg kacsa liba brojler SZÁ kacsa liba brojler 

előnevelés 90644 128304 
 

előnevelés 181 257 
 

utónevelés 388440 392040 
 

utónevelés 777 784 
 

előnevelés 362578 513216 
 

csak elő 725 1026 
 

utónevelés 517920 522720 998395 csak utó 1036 1045 1997 

 

A 2010/75/EU BAT-AEL direktíva 3.53. táblázata szerint tág határok között változhat a tartás 

fajlagos levegőterhelése. Átlagos bűzterhelés: 36 SZE/SZÁ s. Ez tekinthető a teljes állattartás 

bűzterhelésének. A tárgyi telepen nincs külön trágyatárolás és kezelés. Az állattartás 

ólakban történik azonos technikai feltételek mellett.  

 

Az azonos kialakítású ólak nevelési felülete: 1980 m
2
/db. Összesen 12 db ól működik:  

 

EOV\ól 1. 2. 3. 4. 5. BT1 

EOVX 277815 277823 277831 277839 277847 277831 

EOVY 882182 882218 882251 882288 882320 882252 

       

       
EOV\ól 6. 7. 8. 9. 10. BT2 

EOVX 277461 277467 277464 277481 277488 277472 

EOVY 882267 882302 882335 882372 882409 882337 

       

       
EOV\ól 11. 12. BT3 

  
BT 

EOVX 277507 277514 277511 
  

277605 

EOVY 882491 882526 882509 
  

882366 

 

BT: tárgyi Baromfitelep. 

 

Az előnevelés az 2., 7. és 10. istállóban történik (kétfázisú neveléskor).  

 

A SZÁ: számosállat szám:  



Az istállók azonos kialakítása miatt nem ólanként. hanem csak nevelési típusonként közöljük 

ezen adatokat.  

SZÁ\ól kacsa liba brojler 

csak elő 60 86 
 

csak utó 86 87 166 

elő+utó 60+86 86+87 
 

 

A Q: számított bűzterhelés (SZE/s):  

ólanként  

SZE/s kacsa liba brojler 

csak elő 2160 3096 0 

csak utó 3096 3132 5976 

elő+utó 2862 3123 0 

 

Baromfitelepre  

SZE/s kacsa liba brojler 

csak elő 26106 36952 0 

csak utó 37290 37636 71884 

elő+utó 34494 37465 0 

 

A bűzkibocsátás hatásterülete  

 

Diffúz források az ólak (légárama). A hatásterület elvi fogalmát és számítását a 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c pontja tartalmazza. A járulékos levegőterheltséget az MSZ 

21459 szerint számítjuk. A hatásterületet közvetlenül meghatározhatjuk a vonatkozó 

transzmissziós képlet segítségével. Bűz esetében egyszerűsített országos C=Q/(0,1376 π u0 

X
1,669

) képlet használható talajszintű kibocsátáskor. A szélsebesség: u0=2,5 m/s.  

 

Az XH: bűzvédelmi hatásterület sugara (m), ahol C=1,0 SZE/m
3
:  

 

ólanként  

XH (m) kacsa liba brojler 

csak elő 95 118 
 

csak utó 118 119 175 

elő+utó 112 118 
 

 

Baromfitelepre  

XH (m) kacsa liba brojler 

csak elő 423 521 
 

csak utó 524 526 776 

elő+utó 500 525 
 

 

A hatáskör középpontja az ólak (geometriai) középpontja.  

 

A hivatkozott végzésre tekintettel bűzkibocsátási hatásterületet a diffúz források határától 

számíthatjuk. Ezáltal a zajvédelmi hatássávok adódnak. A hatásterületek (kör, téglalap) 

kiegyenlítése alapján számíthatók a hatássávok.  



Az XS: bűzvédelmi hatásterület sávszélessége (m), ahol C=1,0 SZE/m
3
:  

 

ólak    

XS (m) kacsa liba brojler 

csak elő 32 41 
 

csak utó 41 41 63 

elő+utó 39 41 
 

    
Baromfitelep 

   
XS (m) kacsa liba brojler 

csak elő 159 197 
 

csak utó 198 200 296 

elő+utó 189 199 
 

 

Az előbbi táblázatok értelmében a brojlertartás bűzterhelése okozza a legnagyobb 

hatásterületet:  

- 776 m sugarú kör a Baromfitelep centrumától  

- 296 m szélességű sáv a Baromfitelep kerítésétől.  

 

A járulékos bűzterheltség figyelembe vételével védőterület is számítható. A szakmai 

gyakorlat szerint a védőterület határán a C=3,0 SZE/m
3
 választható.  

 

Az XV: bűzvédelmi védőterület sugara (m), ahol C=3,0 SZE/m
3
:  

 

ólak 
   

SZE/s kacsa liba brojler 

csak elő 49 61 0 

csak utó 61 61 90 

elő+utó 58 61 0 

    
Baromfitelep 

   
SZE/s kacsa liba brojler 

csak elő 219 270 0 

csak utó 271 273 402 

elő+utó 259 272 0 

 

 

A tárgyi Baromfitelep védelmi sugara/sávszélessége: 886 m. Az előbbi eredmény ellenére ez 

a védelmi sáv elfogadható, mivel alacsony szélsebesség esetén a hatás- és védőterületek 

módosulnak. Pl. u0=1,0 m/s szélsebesség esetén a sugarak 1,73 faktorral szorozhatók. (A BT 

sávszélességek 2,5 faktorral.)  

 

A bűzvédelmi hatásterületet mellékletben szemléltetem.  

 

 

 

 



Az ammóniaterhelés hatásterülete  

 

A KFD-2018. dokumentumban csak a kacsa/libatartás NH3 és CH4 kibocsátásait számítottuk. 

Mivel a tárgyi Baromfitelepen brojler csirketartás is történik, a számításokat erre is pótoljuk.  

 

A vonatkozó BAT-AEL referenciadokumentum átlagos értékeire tekintettel a brojlernevelés 

átlagos fajlagos levegőterhelése (kg/db év):  

 

LA EF (kg/db év) 

NH3 0,060 

CH4 0,013 

N2O 0,021 

LA: légszennyező anyag.  

 

Az összesített brojlertartási kibocsátás (kg/év):  

 

LA E (kg/év) 

NH3 27229 

CH4 5900 

N2O 9530 

 

Az NH3 járulékos levegőterheltség (ug/m
3
):  

 

X 76 114 171 256 384 577 130 

BT 581 295 150 76 39 20 
 

ólak 48 25 13 6 3 2 20 

 

X: távolság a BT: Baromfitelep és az ólak centrumától (m).  

 

Az előbbiekre tekintettel ammónia terheléskor a hatásterületek: 

 

 hatássugár (m) hatássáv (m) 

Baromfitelep 577 219 

1-12. ólak 130 41 

 

Az N2O és CH4-hatásterület sugarát és sávszélességét a jelentős sűrűség- és határérték-

eltérések miatt nem számoltuk. Becsült hatásterülete kisebb az ammónia (NH3) 

hatásterületénél.  

 

Debrecen, 2019. január 24. 

 

        





 

 

 

 

2. alomtároló 

3. szociális épület 

4. alomtároló (nem trágyatároló) 

5. baromfinevelő 

6. baromfinevelő 

7. baromfinevelő 

8. baromfinevelő 

9. baromfinevelő 

10. baromfinevelő 

11. baromfinevelő 
 

 

 
 

 

 
 

A Tranzit-Ker zRt.  

TARNA MAJOR,  

 0232/5 hrsz alatti baromfitelepe 



 
 

 

A Tranzit Ker zRt. 0224/12 és 0232/5 hrsz. alatti baromfinevelő telepe 



 

                              veszélyes hulladék 
     munkahelyi gyűjtőhely 
 







     

 

 

 

1. szociális épület 

2. baromfinevelő 

3. baromfinevelő 

4. baromfinevelő 

5. baromfinevelő 

6. víztisztító 
 
 

 

 
 

 

A Tranzit-Ker zRt.  

TARNA MAJOR,  

 0224/12 hrsz alatti 

baromfitelepe 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

6. 







Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer  
Elektronikus értesítés

 

 
Tárgy: Értesítés az adatlap csomag elfogadásáról
Ügyintéző: Cseke Kálmánné
Illetékes szervezet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH - KTFO
Illetékes szervezet elérhetősége: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu, (42) 598-930
 
 
A beérkezett adatszolgáltatás tartalmi ellenőrzése megtörtént, az ellenőrzés során elfogadást akadályozó hiba
nem került megállapításra. Mindezek alapján tájékoztatom, hogy az elfogadott adatlap csomag tartalma
2018.01.01 fordulónappal bekerült az OKIR rendszer nyilvántartásába.
 

Ügyfél neve: Tranzit - Ker zRt.
Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100413449
Iktatószám: 1111-2/2019
Adatlap csomag azonosító: 1531799

KR érkeztetési szám:
229210798201901221250271635
Beküldő: KOCSIS ZOLTÁN
Beküldés dátuma: 2019.01.22. 12:50:50
Beküldött dokumentum: VMOKIR_KAR
Verzió: 1.6
Tárgyidőszak / vonatkozási dátum: 2018.01.01.
Állománynév:
tarnamajr_hrsz_valt_JAVITOTT_2019.xkr



Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer  
Elektronikus értesítés

 

 
Tárgy: Értesítés az automatikus ellenőrzések eredményéről
Illetékes szervezet: Szabolcs-Szatmár-Bereg M. KATVÉD
Illetékes szervezet elérhetősége: -
 
A beérkezett adatszolgáltatás automatikus átvizsgálása megtörtént, az ellenőrzés során kritikus hiba nem került
megállapításra. Ezt követően az adatszolgáltatás befogadásra került, és a tartalmi ellenőrzése megkezdődött.

Ügyfél neve: Tranzit - Ker zRt.
Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100413449
Adatlap csomag azonosító: 1479996

KR érkeztetési szám:
229210798201805101115122867
Beküldő: KOCSIS ZOLTÁN
Beküldés dátuma: 2018.05.10. 11:15:40
Beküldött dokumentum: VMOKIR_MIRK
Verzió: 2.4
Tárgyidőszak / vonatkozási dátum: 2018.05.15.
Állománynév: mirk_7_8_2018_1.xkr



Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer  
Elektronikus értesítés

 

 
Tárgy: Értesítés az automatikus ellenőrzések eredményéről
Illetékes szervezet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH - KTFO
Illetékes szervezet elérhetősége: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu, (42) 598-930
 
A beérkezett adatszolgáltatás automatikus átvizsgálása megtörtént, az ellenőrzés során kritikus hiba nem került
megállapításra. Ezt követően az adatszolgáltatás befogadásra került, és a tartalmi ellenőrzése megkezdődött.

Ügyfél neve: Tranzit - Ker zRt.
Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100413449
Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ): 102416115
Adatlap csomag azonosító: 1460157

KR érkeztetési szám:
229210798201803221120035693
Beküldő: KOCSIS ZOLTÁN
Beküldés dátuma: 2018.03.22. 11:20:43
Beküldött dokumentum: VMOKIR_LM
Verzió: 2.11
Tárgyidőszak / vonatkozási dátum: 2017 év
Állománynév: 12_olas_levegos_2017.xkr



Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer  
Elektronikus értesítés

 

 
Tárgy: Értesítés az automatikus ellenőrzések eredményéről
Illetékes szervezet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH - KTFO
Illetékes szervezet elérhetősége: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu, (42) 598-930
 
A beérkezett adatszolgáltatás automatikus átvizsgálása megtörtént, az ellenőrzés során kritikus hiba nem került
megállapításra. Ezt követően az adatszolgáltatás befogadásra került, és a tartalmi ellenőrzése megkezdődött.

Ügyfél neve: Tranzit - Ker zRt.
Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100413449
Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ): 102416115
Adatlap csomag azonosító: 1533971

KR érkeztetési szám:
229210798201901251347777112
Beküldő: KOCSIS ZOLTÁN
Beküldés dátuma: 2019.01.25. 13:47:51
Beküldött dokumentum: VMOKIR_LAL
Verzió: 2.8
Tárgyidőszak / vonatkozási dátum: 2018.01.01.
Állománynév: tarna_major_valt_2019.xkr



Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Telephely adatai

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok szerinti bírság kiszabását vonja maga után! 

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

Adatigénylés

LAL/Borító LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

BORÍTÓLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés típusa

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):

3. Rövid név:

4. Teljes név:

Irányítószám Közterület Házszám

5. Település neve:

7. Adatszolgáltatásért felelős személy neve: 8. Beosztása:

9. Telefon: 10. Fax-szám: 11. E-mail:

6. Cím:

2. KSH törzsszám (statisztikai számjel):

12. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Irányítószám

14. Település neve:

Közterület Házszám

15. Cím:

13. Megnevezése:

19. A kitöltés dátuma:

17. Az adatszolgáltatás

20. Felelős vezető neve:

18. Az adatszolgáltatás

21. Beosztása:

számozott lapot tartalmaz

db helyszínrajzot tartalmaz

16. Az adatszolgáltatás tartalmaz:

LAL/TH lapot LAL/T lapot LAL/B lapotLAL/F lapot LAL/K lapot

LAL/TB lapot LAL/L lapot LAL/M lapot

22. Az üzemeltető képviseletében kérem, hogy küldjék meg számomra a fent megadott KTJ számú telephelyre
vonatkozó aktuális LAL adatokat.

V

2 0 1 8 0 1 0 1

1 0 0 4 1 3 4 4 9 1 0 6 7 7 8 6 9 0 1 4 7 1 1 4 0 9

Tranzit-Ker zRt.

Tranzit-Ker Kereskedelmi zRt.

4028 Simonyi út 23.
Debrecen

Kocsis Zoltán körny.v. megbízott

20-5828988 - perzsa95@gmail.com

1 0 2 4 1 6 1 1 5 baromfi telep

4 3 0 0 0232/5 -
Nyírbátor

2 6  

0   

2 0 1 9 0 1 2 3

Szabó István cégvezető

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.02



Telephely azonosító

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

Változás kód:

LAL/TH LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

TELEPHELY ADATOK
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): 2. Megnevezés:

4. Összterület:

3. Egy konkrét helyrajzi szám:

5. Burkolatlan felület:

A telephely jellemzői

m

m

2

2

1   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5 baromfi telep

M

0 2 3 2 / 5           

        

        

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.02



Telephely azonosító

Technológia adatai

Változás kód:

LAL/T LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

TECHNOLÓGIA ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

2. Technológia azonosítója:

3. Technológia megnevezése:

7. Technológia besorolása határértékhez:

6. Technológia nemzetközi besorolása:

5. Technológia besorolása TEÁOR szerint:

4. Technológia típusa:

8. Technológia minősítése  (meglévő=1, új=2):

9. Technológia mértékadó teljesítménye 

11. Tartozik-e a technológiához leválasztó berendezés

14. A légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek:

7/a: Az I. fokú környezetvédelmi hatóság állásfoglalása szerint (Hatóság tölti ki!):

10. Mértékegysége:

(igen/nem):

12. Tartozik-e a technológiához folyamatos mérőműszer 

(igen/nem):

13. A főszabálytól eltérő kibocsátási határérték megállapításának jogalapja (Hatóság tölti ki!): 

(kapacitása) a határérték szempontjából:

/ / /

4/a: Az I. fokú környezetvédelmi hatóság állásfoglalása szerint (Hatóság tölti ki!):

1   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M

1    

 

    

               

    

    

1

db/év
4 5 3 8 1 6 . 0 0 0  

N N

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.02



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

1   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 1    0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.02



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

2   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 2    0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.02



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

3   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 3    0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.02



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

4   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 4    0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

5   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 5    0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

6   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 6    0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

7   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 7    0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

8   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 8    0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

9   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 9    0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

1 0  V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 1 0   0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

1 1  V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 1 1   0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03



Telephely azonosító

Források adatai

LAL/F LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

FORRÁS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Forrás azonosítója 3. Forrás megnevezése 4. Forrás magassága 5. A forrás kibocsátó felülete

[m] [m  ]2

1 2  V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M D 1 2   0   1 9 8 0 . 0 0 0  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03



Telephely azonosító

Berendezésre vonatkozó adatok

LAL/B LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

BERENDEZÉS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Berendezés 3. Berendezés 4. Teljesítmény 5. Mértékegység 8. Tüzelő-
7. A beren-6. Üzembe 9. Tüzelő-

azonosítója
helyezés és utolsó dezés anyag(ok)

anyag fajtája típusa(i)

10. Tisztítás, leválasztás elve:

10. Tisztítás, leválasztás elve:

10. Tisztítás, leválasztás elve:

és

és

és

típusanagyjavítás évemegnevezése

1   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M E 1    1 9 8 0 . 0 0 0 0       m2     9 9  

    

                           

    

                           

    

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03



Telephely azonosító

Berendezésre vonatkozó adatok

LAL/B LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

BERENDEZÉS ADATLAP
Érvényességi időpont:

Jelentés

lap

Kitöltés dátuma:

típusa
Lapszám:

1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Vált.
kód

2. Berendezés 3. Berendezés 4. Teljesítmény 5. Mértékegység 8. Tüzelő-
7. A beren-6. Üzembe 9. Tüzelő-

azonosítója
helyezés és utolsó dezés anyag(ok)

anyag fajtája típusa(i)

10. Tisztítás, leválasztás elve:

10. Tisztítás, leválasztás elve:

10. Tisztítás, leválasztás elve:

és

és

és

típusanagyjavítás évemegnevezése

2   V
2 0 1 8 0 1 0 1

2 0 1 9 0 1 2 3

1 0 2 4 1 6 1 1 5

M E 2    1 9 8 0 . 0 0 0 0       m2     9 9  

    

                           

    

                           

    

Ny.v.:2.8 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.01.25 13.48.03
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Felhasznált forrás: BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY 

SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL (http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek) 

 

1. Általános BAT-következtetések 

 

1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS) –  

1. BAT 

A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan 

környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában 

foglalja a következő összes jellemzőt: 

 

1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása; 

2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a 

létesítmény 

3. környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja; 

4. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi 

tervezéssel és beruházással összhangban; 

 

eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra: 

 

a. felépítés és felelősség; 

b. képzés, tudatosság és hozzáértés; 

c. kommunikáció; 

d. a munkavállalók bevonása; 

e. dokumentálás; 

f. hatékony folyamatirányítás; 

g. karbantartási programok; 

h. készültség és reagálás vészhelyzet esetén; 

i. a környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása. 

 

5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a 

következőkre: 

a. monitoring és mérés (lásd még az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá 

tartozó létesítményekből /IED-létesítmények/ származó kibocsátások 

monitoringjáról szóló JRC-referenciajelentést), 

b. korrekciós és megelőző intézkedések; 

c. nyilvántartás vezetése; 

d. (ahol lehet) független belső vagy külső auditálás annak érdekében, hogy 

meghatározzák, vajon a környezetvédelmi irányítási rendszer megfelel -e a tervezett 

intézkedéseknek, valamint, hogy megfelelően vezették-e be és tartják-e fenn azt; 

 

 

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának 

felülvizsgálata a felső vezetés részéről; 

7. tisztább technológiák fejlődésének követése; 
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8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások figyelembevétele 

az új üzem tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama során; 

9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma) rendszeres 

alkalmazása. 

 

 Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak 

az EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket: 

 

10. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT); 

11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT). 

 

Az alkalmazási terület szempontjából lényeges technikai megfontolások 

 

A környezetirányítási rendszer hatálya (például részletessége) és jellege (például 

szabványosított vagy nem szabványosított) a gazdaság természetével, méretével és 

összetettségével, valamint lehetséges környezeti hatásainak körével függ össze. 

 

Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 

 

A BAT-következtetésekben felsorolt és bemutatott technikák nem előíró jellegűek és nem 

teljes körűek. Használhatók egyéb olyan technikák, amelyek legalább egyenértékű 

környezetvédelmet biztosítanak. 

 

Mezőgazdasági termelő vállalatként működésükben a természetnek meghatározó szerepe van, 

ezért a természeti erőforrások és környezetünk védelme számunkra kiemelt fontosságú. 

 

Elvárások a Tranzit-Ker zRt.-nél: 

 

- logikus szervezeti felépítés, amiben a környezeti felelősség beépül a döntéshozatali 

folyamatokba, 

- az üzemi tervezés, működtetés, karbantartás, indítás és leállítás folyamataiban a környezeti 

szempontok megjelenítése írásos formában. 

 

Az üzemelés során az üzemelési paramétereket folyamatosan ellenőrzik és optimalizálják. 

1.2. Jó gazdálkodás  

2. BAT  

 
A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény 

javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti. 

 Technika Alkalmazhatóság Megfelelőség, a telepen 

a 

Az üzem/gazdaság helyének megfelelő 

meghatározása és a tevékenységek helyére 

vonatkozó rendelkezések annak érdekében, 

hogy: 

- csökkentsék az állatok és az anyagok (a 

trágyát is ideértve) szállítását; 

- biztosítsák a védendő érzékeny 

Nem feltétlenül 

alkalmazható 

általánosan a 

meglévő 

üzemekre/ 

gazdaságokra 

Meglévő üzemeknél nem releváns, 

 



6 

 

területektől való megfelelő távolságot; 

- vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati 

viszonyokat (pl. szél és csapadék); 

- mérlegeljék a gazdaság lehetséges 

jövőbeli fejlesztési kapacitását; 

- előzzék meg a vízszennyezést. 

b 

következők vonatkozásában: 

- vonatkozó szabályozások, állatállomány 

tartása, állategészségügy és állatjólét, 

trágyakezelés, munkavállalók 

biztonsága; 

- trágya szállítása és kijuttatása; 

- tevékenységek tervezése; 

- veszélyhelyzeti tervezés és 

veszélyhelyzet-kezelés; 

- a berendezések javítása és 

karbantartása. 

Általánosan 

alkalmazható 

A telepen alkalmazandó 

munkások megfelelő 

szakképesítéssel rendelkeznek, 

ismerik a kárelhárítási terveket és 

az abban foglalt kárelhárítási 

megoldásokat. 

c 

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan 

kibocsátások és események, például a 

víztestek 

szennyeződésének kezelésére. Ez a 

következőket 

foglalhatja magában: 

- a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a 

víz-/szennyvízforrásokat feltüntető 

tervrajz; 

cselekvési terv lehetséges problémák 

esetén (pl. tűz, hígtrágyatároló 

szivárgása vagy összeomlása, a 

trágyahalmokból való ellenőrizetlen 

elfolyás, olajkiömlések); 

- szennyezéshez vezető váratlan 

események kezelését szolgáló 

berendezések (pl. alagcsövek (dréncső) 

bedugaszolására szolgáló eszköz, 

védőárok, uszadékfogó az olajkiömlések 

ellen). 

Általánosan 

alkalmazható. 

A telep kárelhárítási tervet készít 

az előírásoknak megfelelően 

d 

 

Többek között a következő szerkezetek és 

berendezések ellenőrzése, javítása és 

karbantartása: 

- hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, 

romlás vagy szivárgás esetén; 

- hígtrágyaszivattyúk, keverők, 

szeparátorok és öntözők; 

- a víz- és takarmányellátó rendszerek; 

- szellőztetőrendszer és hőérzékelők; 

- silók és szállítóberendezések (pl. 

szelepek, csövek); 

- légtisztító berendezések (pl. rendszeres 

vizsgálattal). 

Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a 

kártevők kezelésére. 

Általánosan 

alkalmazható. 

A javítási és karbantartási 

feladatokat az üzemeltető 

üzemeltetési szabályzatban 

rögzíti. 

e 
Az elhullott állatok oly módon való 

tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a 

kibocsátásokat. 

Általánosan 

alkalmazható. 

Az elhullott állati tetemeket 

elszállításig zárt konténerben 

tárolják. Innen környezetvédelmi 

és állategészségügyi 

engedélyekkel rendelkező állati 

hulladékokat feldolgozó telepre 

szállítják. 
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1.3. Takarmányozás 

 

3. BAT  

 
Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, 

ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend 

kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy 

kombinációját foglalja magában. 

 

 

 technika alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

A nyersfehérje-tartalom csökkentése 

nitrogénegyensúlyt biztosító 

étrenddel, amely az 

energiaszükségletekre és az 

emészthető aminosavakra épül. 

Leírás: 

A nyersfehérje-adagolás többleteinek 

csökkentése annak garantálásával, hogy az 

ne lépje túl a takarmányozási ajánlásokat. 

Az étrendet kiegyensúlyozzák, hogy az 

megfeleljen az állat energiaszükségleteinek 

és az emészthetőaminosavaknak. 

Általánosan 

alkalmazható 

A takarmányozásra használt tápok 

tartalmaznak az állatok 

szükségleteinek megfelelően 

különböző aminosavakat, ill. 

enzimeket. 

A takarmány összetétele 

korcsoportoknak megfelelően 

folyamatosan változik, 

beltartalmilag optimális, az állatok 

mindig azt a takarmányt kapják, 

amelyre szükségük van. 

A pecsenyekacsákat az első két 

hétben morzsázott, illetve 3 mm-es 

granulált pecsenyekacsa 

indítótáppal, majd 42 napos korig 5 

mm-es granulált pecsenyekacsa 

nevelőtáppal, s a hízlalás végén 

befejező táppal etetik. 

A keveréktakarmányok beltartalmi 

értékei az életkor szerinti igénynek 

megfelelően optimalizált. A 

brojlercsibék etetése a nevelés 

elején tálcáról történik, ad libitum, 

majd folyamatosan szoktatják a 

függesztett tányérok használatához. 

A tányérok magassága állítható a 

baromfi növekedésével együtt. A 

brojler állomány granulált tápot kap 

pecsenyekacsa tápok beltartalmi 

értékei: 

Tulajdonság      Indítótáp      Nevelőtáp 

Szárazanyag %     88,9             88,7 

Nyers fehérje %    20,7            17,45 
Ny. zsír %            4,074           3,004 

Ny. rost %           3,692            3,062 

Cu mg/kg           16,325           16,33 
AMEn baromfi 

 MJ/kg                11,92             12,2 

Lizin %               1,1               0,955 
Methionin %       0,5                      0,5 

b 

Többfázisú takarmányozás a 

tenyésztési időszak egyedi 

követelményeihez igazodó étrend 

kialakításával. 

Leírás: A takarmánykeverék pontosabban 

megfelel az állatok igényeinek, az energia, 

aminosavak ésásványi anyagok 

szempontjából, az állat tömegétől és/vagy a 

termelési szakasztól függően. 

Általánosan 

alkalmazható. 

c 

Szabályozott mennyiségű esszenciális 

aminosavak hozzáadása az alacsony 

nyersfehérje-tartalmú étrendhez. 

Leírás: 

A fehérjében gazdag takarmányok bizonyos 

mennyiségét felváltják alacsony 

fehérjetartalmú takarmányokkal, hogy 

tovább csökkenjen a nyersfehérje-tartalom. 

Az étrendet szintetikus aminosavakkal 

egészítik ki (pl. lizin, metionin, 

treonin, triptofán, valin), így az 

aminosavprofilban nem mutatkozik 

hiányosság. 

Az alkalmazhatóság 

korlátozott lehet, ha 

alacsony 

fehérjetartalmú 

takarmány gazdasági 

szempontból nem áll 

rendelkezésre. 

Szintetikus 

aminosavak nem 

alkalmazhatók az 

ökológiai 

állattenyésztésben. 

d 

Az összes kiválasztott nitrogént 

csökkentő engedélyezett 

takarmányadalékanyagok 

alkalmazása. 

Leírás: 

Általánosan 

alkalmazható 
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A takarmányhoz vagy vízhez (az 

1831/2003/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerint) engedélyezett 

anyagokat, mikroorganizmusokat vagy 

készítményeket adnak, például enzimeket 

(NSP-enzim vagy proteáz) vagy 

probiotikumokat, ami kedvezően 

befolyásolja a takarmányhatékonyságot pl. 

azáltal, hogy javítja a takarmányok 

emészthetőségét vagy hatással van a 

gyomorbélrendszer flórájára. 

Methionin+ 
Cisztin %           0,849                 0,817 

Ca %                  1                        0,916 

P %                    0,7                     0,596 
P hasznosítható % 0,394               0,34 

Na %                  0,16                  0,16 

Vitamin A          11760               12250 

Vitamin D3         2952                 3075 

pecsenyeliba tápok beltartalmi értékei: 

Tulajdonság      Indítótáp    Nevelőtáp 

Szárazanyag %     89,44          89,25 

Nyers fehérje %    18,50         16,50 

Ny. zsír %              2,92            2,75 

Ny. rost %              6,00            6,00 

Nyershamu %         5,99            5,06 

AMEn baromfi 

MJ/kg                     11,08          11,31 

Lizin %                    1,03           0,92 

Methionin %            0,42           0,38 

Met+Cisz %             0,77           0,71 

Ca %                        0,93            0,76 

P %                          0,77            0,60 

Na %                        0,18            0,18 

Vitamin A               13500        10000 

Vitamin D3             5000           4000 

Vitamin E mg/kg      50               40 

Brojler tápok beltartalmi értékei: 

Betartalmi  
paraméter         Indítótáp        Nevelőtáp 

Szárazanyag %   89,00              89,00 

Nyersfehérje %  22,06              20,82 
AMEn MJ/kg     12,58              12,89 

Nyerszsír %        5,26                 5,56 

Nyersrost %        3,60                 3,43 
Lizin %               1,39                 1,24 

Metionin %         0,55                 0,50 

Metionin  
+ cisztin %          0,92                 0,86 

Kalcium %          0,98                 0,93 

Foszfor %           0,59                  0,58 
Nátrium %          0,14                  0,14 

A-vitamin 

NE/kg              13500,00          13500,00 
D3-vitamin 

 NE/kg              5000,00            5000,00 

E-vitamin mg/kg 75,00                 50,00 
Narasin mg/kg     50,00                     - 

Nikarbazin mg/kg 50,00                    - 

Salinomycin mg/kg  -                    70,00 
UBI Zyme SB  

500 mg/kg                +                      + 

Fitáz enzim  

FYT/kg                    +                       + 

 

 

 

4. BAT 
 



9 

 

Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének 

kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az 

alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában: 

 

 technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

Többfázisú takarmányozás a 

tenyésztési időszak 

egyedi követelményeihez igazodó 

étrend 

kialakításával. 

Leírás: 

A takarmányban a foszfortartalmat 

pontosabban igazítják az állatok 

foszforszükségletéhez, az állat 

tömegétől és/vagy atermelési 

szakasztól függően. 

Általánosan alkalmazható 

A takarmány összetétele 

korcsoportoknak 

megfelelően folyamatosan 

változik, beltartalmilag 

optimális, az állatok 

mindig azt a takarmányt 

kapják, amelyre szükségük 

van. 

b 

Az összes kiválasztott foszfort 

csökkentő 

engedélyezett takarmány-

adalékanyagok (pl. 

fitáz) alkalmazása. 

Leírás: 

A takarmányhoz vagy vízhez (az 

1831/2003/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerint) engedélyezett 

anyagokat,mikroorganizmusokat vagy 

készítményeket adnak, például 

enzimeket (fitáz), ami kedvezően 

befolyásolja a 

takarmányhatékonyságot pl. azáltal, 

hogy javítja a takarmányokban lévő 

fitin-foszfor emészthetőségét vagy 

hatással van a gyomor-bélrendszer 

flórájára. 

A fitáz nem feltétlenül 

alkalmazható az ökológiai 

állattenyésztésben. 

c 
Könnyen emészthető szervetlen 

foszfátok alkalmazása a takarmány 

hagyományos foszforforrásainak 

helyettesítésére. 

A könnyen emészthető 

szervetlen foszfátok 

elérhetőségének korlátai 

között általánosan 

alkalmazható. 

 

1.4. Hatékony vízfelhasználás 

5. BAT 
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 A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

alkalmazása. 

 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 
A vízfelhasználás 

nyilvántartása. 
Általánosan alkalmazható 

Az itatás szopókás itató rendszerrel működik, 

azok magasságát mindig a madarak életkorához 

kell beállítani. Fontos, hogy a vízátfolyás 

mértéke 

megfelelő legyen, a vízfelvételnek 

ugyanis fontos hatása van a végsúlyra. A nevelés 

teljes időszaka alatt a madarak az ivóvízhez 

korlátlanul hozzáférnek. Az itató rendszerhez 

gyógyszeradagoló csatlakozik. A berendezés 

szelepes („szopókás”) megoldású önitató jellegű, 

így víztakarékos és nem nedvesíti az almot. 

A telep alkalmazott almozásos technológia 

vízfelhasználással nem jár. A berendezések 

mosása kevés víz mennyiség felhasználással 

történik. 

Az istállókban a takarításhoz használt 

berendezések megfelelő szelepekkel, ill. elzáró 

rendszerrel vannak ellátva. 

A vízhasználatot minden istállóban 

külön mérik. 

Üzemeltetési szabályzat szerint 

folyamatosan ellenőrzik a 

szivárgásokat. 

b 
A vízszivárgás feltárása és 

javítása. 
Általánosan alkalmazható 

c 

Magasnyomású tisztítók 

használata az 

állatok tartására szolgáló 

hely és a 

berendezések tisztítására. 

Nem alkalmazható száraz 

tisztítási rendszereket 

alkalmazó 

baromfitenyésztő 

üzemekben. 

d 

A konkrét állatkategória 

szempontjából alkalmas 

berendezések 

(pl. önitató, kerek itató, 

itatóvályú) 

megválasztása és 

használata a víz (ad 

libitum) elérhetőségének 

egyidejű 

biztosítása mellett. 

Általánosan alkalmazható 

e 

Az ivóvíz-berendezés 

kalibrálásának 

rendszeres ellenőrzése és 

(szükség 

esetén) átállítása. 

Általánosan alkalmazható 

f 
A nem szennyezett esővíz 

tisztításra 

történő újrahasznosítása. 

Nem feltétlenül 

alkalmazható meglévő 

gazdaságokban a nagy 

költségek miatt. 

A biológiai védelmi 

kockázat korlátozhatja az 

alkalmazhatóságot. 

Nem releváns. 

 

1.5. Szennyvízkibocsátás 

 

6. BAT  

 
A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának alkalmazása. 
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technika Alkalmazhatóság 

Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott 

eljárás 

a Az udvar szennyezett területének lehető 

legkisebbre korlátozása. 
Általánosan 

alkalmazható. 

Az udvaron technológiai 

szennyvíz nem 

keletkezik. 

b A vízfelhasználás minimalizálása. 

Leírás: 

A szennyvíz mennyisége csökkenthető olyan 

technikákkal, mint az előtisztítás (pl. gépi 

száraztisztítás) és a nagynyomású tisztítás. 

Általánosan 

alkalmazható. 

c 

 

Nem feltétlenül 

alkalmazható 

meglévő 

gazdaságokban. 

A csapadékelvezetés 

megoldott 

A szennyezetlen 

csapadékvíz nem 

érintkezik szennyező 

anyaggal. 

 

 

 

 

 

 

7. BAT 
 
A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

 technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a A szennyvíz elvezetése erre rendelt 

tartályba vagy hígtrágyatárolóba. 
Általánosan alkalmazható. 

A kommunális 

szennyvizeket a telepen 

szigetelt tartályban gyűjtik, 

majd szennyvíztelepre 

szállítják. 

A telepen a szennyvizet 

nem kezelik. 

b 

Szennyvízkezelés. 

Leírás: 

A kezelés módja lehet ülepítés és/vagy 

biológiai kezelés. Az alacsony 

szennyezőanyag-terhelésű szennyvizek 

esetében a kezelés eszköze lehet a gödör, 

mesterséges tó, épített vizes élőhely, 

szikkasztó stb. A szennyezőanyag 

előülepítésére szolgáló (ún. first flush) 

rendszer használható az elkülönítésre a 

biológiai kezelés előtt. 

Általánosan alkalmazható. 

c 
Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer 

(esőztető berendezés, mozgó 

öntözőberendezés, tartálykocsi, 

Az alkalmazhatóság a 

gazdasággal szomszédos 

földterületek mérsékelt 

nem releváns 
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injektálás) alkalmazásával. 

Leírás: 

A szennyvízáramok a kijuttatás előtt pl. 

tartályokban vagy derítőkben ülepíthetők. A 

fennmaradó szilárd frakciókat is ki lehet 

juttatni. A vizet át lehet szivattyúzni a 

tározókból pl. esőztető berendezésbe vagy 

mozgó öntözőberendezésbe befutó 

csővezetékbe, amely berendezések alacsony 

szórási arány mellett juttatják ki a vizet. Az 

öntözés olyan berendezéssel is végezhető, 

amelynél szabályozott a szórás, így 

biztosítható az alacsony szórási röppálya 

(alacsony szóráskép) és a nagy cseppek. 

rendelkezésre állása miatt 

korlátozott lehet. 

Csak olyan szennyvíz esetén 

alkalmazható, amely 

bizonyítottan csekély 

mértékben szennyezett. 

 

 

 

 

 

 

1.6. Hatékony energiafelhasználás 

 
8. BAT 
 
 A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának alkalmazása. 

 

 technika alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 
Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és 

szellőztetőrendszerek 

Nem feltétlenül 

alkalmazható 

meglévő üzemekben. 

Az ólakban 

hőlégfúvó, 

és földgáz 

üzemű 

 hőlégfúvó berendezéssel 

érik el a megfelelő 

hőmérsékletet. 

A szellőztetés ún. 

kombinált 

alagút szellőzés, amelyet 

sikeresen és jó hatásfokkal 

b 

A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá 

működtetésük optimalizálása, különösen, ahol 

légtisztító rendszereket alkalmaznak. 

Leírás: 

Ez figyelembe veszi az állatjóléti követelményeket 

(pl. légszennyező anyagok koncentrációja, 

megfelelő hőmérséklet), és több intézkedéssel 

Általánosan 

alkalmazható. 
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érhető el: 

- a légáramlás automatizálása és minimalizálása, 

egyúttal fenntartva az állatok hőmérsékleti 

komfortzónáját; 

- a lehető legalacsonyabb fajlagos 

energiafogyasztású ventilátorok; 

- az áramlási ellenállás lehető legkisebb mértéken 

tartása; 

- frekvenciaátalakítók és elektronikusan kommutált 

motorok; 

- energiatakarékos ventilátorok, amelyeket az 

állattartásra szolgáló épületben mért CO2- 

koncentrációnak megfelelően vezérelnek; 

- a fűtő-/hűtő- és szellőztetőberendezések megfelelő 

elosztása, hőérzékelők és külön fűtött területek. 

üzemeltetnek, az eddigi tapasztalat 

szerint. 

 

A szellőztetésre beépített 

ventilátorok alacsony 

energiaigényűek és 

alacsony zajkibocsátásúak. 

c 

Az állatok tartására szolgáló hely falainak, 

padozatának és/vagy plafonjának szigetelése. 

Leírás: 

A szigetelőanyag lehet természetesen át nem 

eresztő, vagy át nem eresztő borítással ellátott. Az 

áteresztő anyagokat párazáró réteggel kell ellátni, 

mivel a nedvesség a szigetelőanyag 

rongálódásának legfőbb oka. A baromfitenyésztő 

gazdaságokba szánt szigetelőanyagok egy 

változata a hővisszaverő membrán, amely laminált 

műanyagfóliákból áll, amelyek leszigetelik az 

állattartó épületet a légszivárgástól és a 

nedvességtől. 

Nem feltétlenül 

alkalmazható 

természetes 

szellőzéssel működő 

üzemekben. A 

szigetelés nem 

feltétlenül 

alkalmazható 

meglévő üzemekben 

a kialakítási korlátok 

miatt. 

Az épületek  

hőszigetelése megfelelő. 

d 

Energiahatékony világítás használata. 

Leírás: 

Az energiahatékonyabb világítás a következők 

segítségével érhető el: 

i. A hagyományos volfrámizzók vagy más, csekély 

energiahatékonyságú izzók lecserélése 

energiahatékonyabb 

világításra, úgymint fénycső-, nátrium- és LED-

világításra; 

ii. Villanófények gyakoriságát kiigazító eszközök, 

mesterséges világítást szabályozó berendezések, 

valamint érzékelők és belépést érzékelő kapcsolók 

alkalmazása a világítás szabályozására; 

iii. Több természetes fény beengedése, pl. 

szellőzőnyílásokkal vagy tetőablakokkal. A 

természetes fényt ki kell egyensúlyozni az esetleges 

hőveszteséggel; 

iv. Változó megvilágítási periódusokon alapuló 

világítási rendszerek alkalmazása. 

Általánosan 

alkalmazható. 

Klíma vezérlő automatika 

a világítást is programozza. 

A nevelés során 

hagyományos világítási 

programot alkalmaznak. A 

megvilágítási program egy 

hosszú megvilágítási és egy 

rövid 0,5-1 óra sötét 

periódusból áll. Ezzel a madár 

hozzászokik a sötéthez, és 

nem okoz gondot egy 

esteleges áramszünet. 

e 

Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek 

egyike alkalmazható: 

1. levegő-levegő; 

2. levegő-víz; 

3. levegő-talaj. 

Leírás: 

A levegő-levegő hőcserélő rendszerben a bejövő levegő 

elnyeli az üzemből kiáramló levegőt. A rendszer állhat 

galvanizált alumínium lemezekből vagy PVC-csövekből. 

A levegő-víz hőcserélő esetén a víz a kivezető csőben 

található alumínium lamellákon áramlik át és elnyeli a 

távozó levegőből származó hőt. A levegő-talaj 

A levegő-talaj 

 hőcserélők csak akkor 

alkalmazhatók, 

 ha elegendő hely áll 

rendelkezésre, mivel nagy 

kiterjedésű 

talajfelületre van szükség. 

Az istállókban 

hőcserélőket nem 

alkalmaznak. 
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1.7.  Zajkibocsátás 

 

9. BAT  

 
A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése 

érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú 

irányítási rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket: 

 

I. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; 

hőcserélőben a friss levegő (pl. 2 m mélységben) a föld 

alá helyezett csöveken áramlik át, eközben kihasználja a 

talaj alacsony szezonális hőmérséklet-ingadozását. 

f 

Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez. 

Leírás: 

A hőszivattyú a hőt különböző közegekből (víz, hígtrágya  

talaj, levegő stb.) nyeli el és szállítja át egy másik 

helyszínre egy zárt körben áramló folyadék segítségével, 

a fordított hűtési ciklus elve alapján. A hőt sterilizált víz 

készítéséhez használhatják, illetve betáplálhatják 

hűtővagy fűtőrendszerbe. 

A technika révén különböző körökből (például 

hígtrágyahűtő-rendszer, geotermikus energia, tisztító víz, 

biológiai hígtrágya-kezelő reaktorok vagy 

biogázlétesítmények kibocsátotta gázok) nyelhető el hő. 

A geotermikus  

hő visszanyerésén alapuló 

hőszivattyúk alkalmazhatósága 

vízszintes 

csövek használata esetén 

korlátozott, a 

helyigény miatt. 

Az telepen 

hőszivattyúkat és 

hővisszanyerést nem 

alkalmaznak. 

g 

Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított 

padozattal (kombinált szintes, ún. 

combideck rendszer). 

Leírás: 

A padlózat alá zárt vízkört telepítenek, egy másikat pedig 

mélyebbre, amely a többlethőt tárolja vagy szükség 

esetén visszajuttatja a baromfiólba. A két vízkört 

hőszivattyú köti össze. A tenyésztési időszak kezdetén a 

padozatot a tárolt hővel fűtik, hogy az almot szárazon 

tartsák azzal, hogy elkerülik a páralecsapódást; a 

második tenyésztési ciklusban az állatok többlethőt 

termelnek, amelyet a tároló kör megőriz, míg lehűti a 

padlót, ami csökkenti a húgysav bomlását azáltal, hogy 

mérsékli a mikrobás tevékenységet. 

Hővisszanyerés fűtött és hűtött, 

alommal 

borított padozattal (kombinált 

szintes, ún. 

combideck rendszer). 

h 

Természetes szellőzés alkalmazása. 

Leírás: 

Az állattartó épület természetes szellőzése hőhatások 

és/vagy a levegő áramlásának eredménye. Az állattartó 

épületek tetőgerincén és szükség esetén az oromfalán is 

nyílásokat lehet hagyni, az oldalfalakban található 

szabályozható nyílások mellett. A nyílásokat szélvédő 

hálóval lehet ellátni. Meleg idő esetén ventilátort lehet 

igénybe venni. 

Nem alkalmazható a központi 

szellőztetőrendszert használó 

üzemekben. 

Nem feltétlenül alkalmazható olyan 

sertéstenyésztő üzemekben, ahol: 

- az állatok tartására szolgáló hely 

alommal borított, és az éghajlat 

meleg; 

- - az állatok tartására szolgáló hely 

alommal nem borított, vagy 

nincsenek fedett, elkülönített 

bokszok (pl. ketrecek), és hideg az 

éghajlat. 

 

Nem feltétlenül alkalmazható 

baromfitenyésztő üzemekben: 

- a tenyésztés kezdeti szakaszában, 

a kacsatenyésztést kivéve; 

- rendkívüli időjárási körülmények 

miatt. 

A telep istállóiban a 

természetes és a 

mesterséges 

szellőztetés is egyaránt 

megoldott. 
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II. a zaj monitorozására szolgáló szabályzat; 

III. az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata; 

IV. zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a 

 

források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést 

szolgáló intézkedések végzésére; 

 

V. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá 

a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése. 

 

 

Alkalmazhatóság 

 

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet 

számítani és/vagy azt igazolták. 

 

Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 

A telepen a zajkibocsátásokból adódóan a lakott területeket terhelés nem éri. 

 

10. BAT  

 
A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése 

érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

 

 technika alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

Kellő távolság biztosítása az 

üzem/gazdaság és az 

érzékeny terület között. 

Az üzem/gazdaság tervezési 

szakaszában a minimális 

szabványtávolság alkalmazásával 

kellő távolság 

biztosítható az üzem/gazdaság és 

az érzékeny terület 

között. 

Nem feltétlenül 

alkalmazható 

 általánosan a 

meglévő 

üzemekre 

/gazdaságokra. 

A telep zajvédelmi 

hatásterületén belül 

védendő ingatlan nem 

található. 

Az állatok, takarmány, 

egyéb alapanyagok, 

hulladékok ki és 

beszállítása a nappali 

órákra korlátozódik. 

A zajjal járó rakodási 

tevékenységet hétköznap 

végzik csak. 
b 

Berendezések elhelyezése. 

A zajszint csökkenthető azáltal, 

hogy: 

I. növelik a távolságot a kibocsátó 

és a vevő között (azzal, 

hogy a berendezést olyan messze 

helyezik el az érzékeny 

területtől, amennyire az 

megvalósítható); 

II. minimálisra korlátozzák a 

takarmányadagoló csövek 

hosszát; 

III. úgy helyezik el a 

takarmánytárolókat és a 

takarmánysilókat, hogy a 

gépjárműmozgás a lehető 

Meglévő üzemek  

esetében 

a berendezések 

áthelyezését a helyhiány 

vagy a magas költségek 

korlátozhatják. 
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legkisebb legyen a gazdaságban. 

c 

Üzemeltetési intézkedések. 

Ezek többek között a következők: 

I. az ajtók és az épület nagyobb 

nyílásainak lezárása, 

különösen etetés idején, ha 

lehetséges; 

II. a berendezések tapasztalt 

személyzet által történő 

üzemeltetése; 

III. a zajjal járó tevékenységek 

mellőzése éjszaka és 

hétvégén, ha lehetséges; 

IV. zajszabályozási intézkedések a 

karbantartási 

tevékenységek során; 

V. a szállítószalagok és csigák 

teljes terhelés melletti 

működtetése, ha lehetséges; 

VI. a szabadtéri földmunkák 

minimális területre 

korlátozása a földnyeső gépek által 

kibocsátott zaj 

csökkentése érdekében. 

Általánosan 

 alkalmazható. 

d 

Alacsony zajszintű berendezések. 

Ilyen berendezések lehetnek a 

következők: 

I. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a 

természetes 

szellőzés nem biztosítható vagy 

nem elegendő; 

II. szivattyúk és kompresszorok; 

III. olyan takarmányozási rendszer, 

amely csökkenti az etetés előtti 

ingereket (tároló etetők, passzív ad 

libitum etetők, kompakt etetők). 

A 10. BAT d.III. pontja 

csak sertéstenyésztő 

üzemekben alkalmazható. 

Passzív ad libitum etetők 

csak abban az esetben 

alkalmazhatók, ha a 

berendezés új, vagy azt 

lecserélték, vagy 

amennyiben az állatok 

etetését nem kell 

korlátozni. 

A telephelyen automata 

etetést alkalmaznak, ami alacsony 

zajkibocsátással jár. 

 

 

Alacsony zajkibocsátású 

 ventilátorokat 

használnak. 

e 

A zaj szabályozására szolgáló 

berendezések. 

Ezek a következőket tartalmazzák: 

I. zajcsökkentők; 

II. rezgésszigetelés; 

III. a zajos berendezések (pl. 

darálók, pneumatikus 

szállítószalagok) elzárása; 

IV. az épületek hangszigetelése. 

Az alkalmazhatóságot a 

helyigény, továbbá 

egészségvédelmi és 

biztonsági okok 

korlátozhatják. 

Nem alkalmazható olyan 

hangelnyelő anyagokra, 

amelyek meggátolják az 

üzem hatékony tisztítását. 

Zajcsökkentő 

berendezések kialakítására 

a telepen nincs szükség. 

f 

Zajcsökkentés. 

A zaj terjedése a zajkibocsátók és 

zajvevők közé helyezett 

zajvédőkkel csökkenthető. 

Biológiai biztonsági 

okokból nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan. 
nem releváns 

 

1.8. Porkibocsátás 

 

11. BAT  
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Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT 

az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 technika alkalmazhatóság Megfelelőség, 

 a telepen alkalmazott eljárás 

a 

A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi technikák 

kombinációja alkalmazható: 

1. Durvább alomanyag 

használata (pl. hosszú szalma 

vagy faforgács az aprított 

szalma helyett); 

A hosszú szalma 

nem alkalmazható a 

hígtrágyaalapú 

rendszerekben. 
A telepen mélyalmos technológiát 

alkalmaznak. 

A mélyalmos istállóban 

naponta történik a mélyalom 

felülszórása kézzel friss, száraz alommal. 

Automata rendszer látja el 

takarmánnyal az istállókat. 

A tárolók töltése során 

kiporzás nincs, mert zárt rendszeren történik, 

pneumatikus úton, a cső csatlakozás 

eltávolításkor a kiszóródott takarmányt 

összeszedik.  

 

Az etető berendezés  

korszerű, tapasztalat  

szerint a takarmány 98 %-ban feletetésre 

kerül, elszóródás aránya 2%.     

 

Az szellőző rendszer az 

állatok igényeihez 

optimalizált, az istállón belüli 

levegőáramlás sebessége 

optimális, ezáltal a 

porkibocsátás elhanyagolható. 

2. Friss alom alkalmazása, 

alacsony porképződéssel járó 

almozási technikával 

(pl. kézzel). 

Általánosan 

alkalmazható. 

3. Ad libitum takarmányozás 
Általánosan 

alkalmazható. 

4. Nedves takarmány vagy 

pellet használata, vagy olajos 

nyersanyagok és kötőanyagok 

hozzáadása a száraz 

takarmányra épülő 

rendszerben. 

Általánosan 

alkalmazható. 

5. A pneumatikusan feltöltött, 

száraz takarmányt tároló 

berendezések porleválasztóval 

való felszerelése; 

Általánosan 

alkalmazható. 

6. A szellőztetőrendszer oly 

módon történő kialakítása és 

működtetése, amely 

mérsékli a levegő áramlásának 

sebességét az épületen belül. 

Alkalmazhatóságát állatjóléti 

megfontolások korlátozhatják. 

b 

A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával: 

1. Vízpárásítás; 

A vizet szórófejek nagy nyomáson 

finom cseppekké porlasztják, 

amelyek elnyelik a hőt, majd a 

gravitáció folytán a földre esnek, 

eközben benedvesítik a 

porszemcséket, amelyek elég 

nehézzé válnak ahhoz, 

hogy leülepedjenek. Kerülni kell az 

alom nedvesedését 

vagy nyirkosodását. 

Az alkalmazhatóságot az állatok 

párásítás során csökkenő hőérzete 

korlátozhatja, különösen az állat 

életének érzékeny szakaszában, 

és/vagy hideg és nedves éghajlat 

mellett. 

Az alkalmazhatóságot korlátozhatja 

a szilárd trágyázáson alapuló 

rendszer a tenyésztési időszak 

végén a magas ammóniakibocsátás 

miatt. 

Nem alkalmazzák. 

Az istállók klímáját az 

alagútszellőztetéssel biztosítják, 

mely számítógép által vezérelt. 

2. Olaj permetezése; 

Szórófejekkel tiszta növényi olajat 

permeteznek a 

helyiségen belül. Permetezésre víz 

és megközelítőleg 3% 

növényi olaj elegye is használható. 

A keringő 

porszemcsék az olajcseppekhez 

Csak olyan baromfitenyésztő 

üzemekben alkalmazható, ahol az 

állatok nagyjából 21 napnál 

idősebbek. A tojótyúkokat tartó 

üzemekre való alkalmazhatóság 

korlátozott lehet a tyúkólban 

található berendezések 

Nem releváns. 
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kötődnek, majd az 

alomra rakódnak le. Vékony 

növényiolaj-réteget az 

alomra is felvisznek a 

porkibocsátás megelőzése 

érdekében. Kerülni kell az alom 

nedvesedését vagy 

nyirkosodását. 

szennyeződésének kockázata miatt 

3. Ionizálás. 

Az állattartó épületben 

elektrosztatikus mező jön létre, 

amely negatív ionokat állít elő. A 

levegőben szálló 

porszemcsék feltöltődnek a szabad 

negatív ionokkal; 

majd a részecskék a gravitációs 

erő és az 

elektrosztatikus mező vonzása 

következtében a 

padlóra és a helyiség felületeire 

rakódnak le. 

Nem feltétlenül alkalmazható 

sertéstenyésztő üzemekben vagy 

meglévő baromfitenyésztő 

üzemekben műszaki és/vagy 

gazdasági okokból. 

Nem releváns. 

c 

A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, például: 

1. Vízcsapda; 

A távozó levegőt a szellőztető ventilátoraival vízfürdő 

felé terelik, ahol a porszemcsék átáznak. Az áramlást 

ekkor 180 fokkal felfelé irányítják. A vízszintet 

rendszeresen feltöltik a párolgás kompenzálására. 

Csak azokra az üzemekre 

alkalmazható, amelyekben 

szellőzőalagutat használnak. 

A telepen az elszívott levegőt 

nem tisztítják. 

2. Száraz szűrő; 

A távozó levegőt egy pl. többrétegű műanyagból álló 

szűrőn fújják át, amelyet a végfal ventilátora elé 

helyeznek. Az áthaladó levegő jelentős irányváltásokon 

megy át, a részecskéket így a centrifugális erő 

elkülöníti. 

Csak azokra a baromfitenyésztő 

üzemekre alkalmazható, 

amelyekben szellőzőalagutat 

használnak. 

3. Vízmosó; 

A távozó levegőt betétes szűrőközegen fújják át 

keresztirányú áramlással. A betétre folyamatosan vizet 

permeteznek. A port ezzel eltávolítják, és az a 

víztartályban ülepszik le, amelyet az újratöltés előtt 

kiürítenek. 

Ez a technika nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan a 

nagy kivitelezési költségek 

miatt. 

 

Csak olyan meglévő üzemekre 

alkalmazható, ahol 

központosított 

szellőztetőrendszert használnak. 

4. Nedves mosó; 

A távozó levegőt szűrőn (pl. betétes falon) vezetik át, 

amelyre áramló savas folyadékot (pl. kénsavat) 

permeteznek. 70–95%-os ammóniacsökkentés érhető 

el. 

5. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrő); 

Inert betéttel ellátott toronyszűrő, amelyet általában 

permetezett vízzel folyamatosan nedvesen tartanak. A 

légszennyező anyagokat a folyékony fázis elnyeli, majd 

a szűrő elemein megtelepedő mikroorganizmusok 

lebontják. 70–95%-os ammóniacsökkentés érhető el. 

6. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító 

rendszer; 

A kétlépcsős rendszerben az első lépcsőt (nedves mosó) 

általában egy biomosóval (második lépcső) 

kombinálják. A háromlépcsős rendszerben az első 

lépcsőt (vizes mosó) második lépcsővel (nedves mosó) 
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kombinálják, amelyet biofilter követ (harmadik lépcső). 

70–95%-os ammóniacsökkentés érhető el. 

 

7. Biofilter 

 

A távozó levegőt szerves anyagból (pl. gyökérfa vagy 

faapríték, vastag kéreg, komposzt vagy tőzeg) álló 

szűrőágyon vezetik át. A szűrőanyagot a felület 

időszakos permetezésével mindig nedvesen tartják. A 

nedves réteg elnyeli a porszemcséket és a levegő bűzös 

vegyületeit, amelyeket ezt követően a nedvesített almon 

élő mikroorganizmusok oxidálnak vagy lebontanak. 

Csak hígtrágyát használó 

üzemben alkalmazható. 

Az állattartásra szolgáló helyen 

kívül elegendő térre van 

szükség, ahol a szűrőcsomagokat 

el lehet 

helyezni. 

biofiltert nem telepítettek a telepre 

 

1.9. Bűzkibocsátás 

 

12. BAT  

 
A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv 

kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási 

rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket: 

 

I. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; 

II. a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat; 

III. az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata; 

IV. bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a 

bűzkibocsátás monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának 

jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; 

V. a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a 

bűzzel kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése. 

 

Alkalmazhatóság 

 

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra 

lehet számítani és/vagy azt igazolták. 

 

Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 

A telep környezete bűz szempontjából nem érzékeny. 

 

13. BAT  

 
A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben 

ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának használatát foglalja magában. 

 

 Technika Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 
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a 
Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az 

érzékeny területek között 

 

Nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan 

a meglévő 

üzemekre/gazdaságokra. 

A telep lakott ingatlanokra 

hatással nincs. 

b 

Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi 

elvek valamelyikére vagy azok kombinációjára 

épül: 

- az állatok és a felületek tisztán és szárazon 

tartása (pl. a takarmány kiömlésének 

elkerülése, a részlegesen rácsozott 

fekvőhelyekről a trágya eltávolítása); 

- a trágya kibocsátó felületének mérséklése 

(pl. fém vagy műanyag rácsok alkalmazása, 

vagy olyan csatornáké, ahol a trágya szabad 

felülete kisebb); 

- a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) 

trágyatárolóba; 

- a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. 

a hígtrágya hűtésével) és a beltéri 

hőmérséklet mérséklése; 

- a trágya felülete felett a levegő áramlásának 

és sebességének csökkentése; 

- az alom szárazon, aerob körülmények 

között tartása az almos tartáson alapuló 

rendszerben. 

A beltéri környezet 

hőmérsékletének, a 

légáramlásnak és a 

sebességnek a 

csökkentése nem 

feltétlenül alkalmazható 

állatjóléti 

megfontolásokból. 

A hígtrágya öblítéssel 

történő eltávolítása nem 

alkalmazható az érzékeny 

területekhez közel 

található sertéstenyésztő 

üzemekre a bűz tetőzése 

miatt. 

Az állattartásra való 

alkalmazhatóságot lásd: 

30. BAT, 31. BAT, 32. 

BAT, 33. BAT és 34. 

BAT. 

A mélyalmos rendszerben 

rendszeres mélyalom 

felülszórásával érik el, 

hogy az alom mindig száraz 

maradjon. 

c 

Az állattartásra szolgáló helyről a távozó 

levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása 

az alábbi technikák egyikének vagy 

kombinációjának alkalmazásával: 

- a kivezető magasságának növelése (pl. a 

levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, 

a távozó levegő tetőgerinc felé terelése a 

falak alsó része helyett); 

- a függőleges kivezető szellőztetési 

sebességének fokozása; 

- külső akadályok hatékony elhelyezése, 

hogy örvényt keltsenek a kilépő 

légáramlásban (pl. növényzet); 

- terelőlemezek elhelyezése a falak alsó 

részein elhelyezkedő szívónyílásokra, hogy 

a távozó levegőt a föld felé tereljék; 

- a távozó levegő állattartásra szolgáló hely 

felőli oldalon történő eloszlatása, az 

érzékeny területtől távol; 

- a természetesen szellőző épület tetőgerince 

tengelyének keresztirányú hozzáigazítása 

az uralkodó szélirányhoz. 

A tetőgerinc tengelyének 

kiigazítása meglévő 

üzemekre nem 

alkalmazható 

 

 

 

nem alkalmazható 

d 

Légtisztító berendezés alkalmazása, 

például: 

1. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes 

szűrők); 

2. Biofilter; 

3. Kétlépcsős vagy háromlépcsős 

légtisztító rendszer; 

Ez a technika nem 

feltétlenül alkalmazható 

általánosan a nagy 

kivitelezési költségek 

miatt. Csak olyan meglévő 

üzemekre alkalmazható, 

ahol központosított 

szellőztetőrendszert 

használnak. 

Légtisztító 

 berendezés a telepen 

nem tervezett. 
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A biofilter csak hígtrágyát 

használó üzemben 

alkalmazható. 

A biofilter esetében az 

állattartásra szolgáló 

épületen kívül elegendő 

térre van szükség, ahol a 

szűrőcsomagokat el lehet 

helyezni. 

e 
Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra: 

 1. A hígtrágya vagy a szilárd trágya 

befedése a tárolás során; 

Lásd a 16. BAT b. pontjának 

alkalmazhatóságát a 

hígtrágya 

vonatkozásában. 

Lásd a 14. BAT b. pontjának 

alkalmazhatóságát a szilárd 

trágya vonatkozásában. 

Az állatok vágóhídra 

szállítása után a 

berendezések (etetők, 

itatók) szétszerelése 

történik, majd a tárgya-

eltávolítás tolólappal, úgy, 

hogy szóródás ne 

történjen. 

Az istállóból tolólappal 

eltávolított trágyát 

közvetlenül a teherszállító 

járműre rakják és a 

engedéllyel rendelkező 

tároló telepre szállítják 

további hasznosításra. 

A kitrágyázás során 

elszóródó trágyát azonnal 

összegyűjtik és a 

szállítójárműre rakják. 

 

2. A tárolót az uralkodó szélirányra 

tekintettel kell elhelyezni és/vagy 

olyan intézkedéseket kell elfogadni, 

amelyek csökkentik a szél sebességét 

a tároló körül vagy felett (pl. fák, 

természetes akadályok); 

Általánosan alkalmazható. 

 3. A hígtrágya felkavarodásának 

minimálisra csökkentése. 
Általánosan alkalmazható. Nem releváns. 

f A trágyát a következő technikák valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehető legkisebbre 

csökkentsék a bűzkibocsátást a kijuttatás során (vagy azt megelőzően): 

 1. A hígtrágya aerob rothasztása 

(levegőztetés); 

Lásd a 19. BAT d. pontjának 

alkalmazhatóságát. 

Nem releváns. 

 
2. A szilárd trágya komposztálása, 

Lásd a 19. BAT f. pontjának 

alkalmazhatóságát. 

Nem releváns. 

 
3. Anaerob rothasztás. 

Lásd a 19. BAT b. pontjának 

alkalmazhatóságát. 

Nem releváns. 

g 
Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágya kijuttatására: 

 
1. Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló 

vagy mélyinjektáló alkalmazása 

hígtrágya kijuttatásához; 

Lásd a 21. BAT b., a 21. 

BAT c. vagy a 21. BAT d. 

pontjának 

alkalmazhatóságát. 

Az almos trágya sávosan 

kerül kijuttatásra, és a lehető 

leghamarabb bedolgozzák 

azt a talajban.  2. A trágyát a lehető leghamarabb el 

kell dolgozni. 

Lásd a 22. BAT 

alkalmazhatóságát. 

 

1.10. Kibocsátás szilárd trágya tárolásából 

 

14. BAT  
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A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 

BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása 

 

 technika alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a 

telepen 

alkalmazott eljárás 

a 

A kibocsátó felület és a szilárd trágyahalom 

térfogatarányának csökkentése. 

Leírás: 

A trágya tömöríthető, vagy háromfalú tárolót lehet 

használni. 

Általánosan 

 alkalmazható 

A telepen 

 nem tárolnak 

trágyát, 

 ezért nem 

releváns. 

b 

A szilárd trágyahalom lefedése. 

Leírás: 

Erre a célra például UV-álló műanyag borítás, 

tőzeg, fűrészpor vagy faforgács használható. A 

tömören záró borítás csökkenti a légcserét és az 

aerob bomlást a trágyarakásban, ennek 

következtében kisebb lesz a levegőbe jutó kibocsátás. 

Általánosan alkalmazható, 

ha a szilárd trágyát az 

állattartásra szolgáló 

helyen szárítják vagy 

előszárítják. Nem 

feltétlenül alkalmazható 

nem szárított szilárd 

trágyára, ha a rakáshoz 

gyakran adnak hozzá 

trágyát. 

c 

A szárított szilárd trágya mezőgazdasági 

épületben történő tárolása. 

Leírás: 

A mezőgazdasági épület szokásosan egyszerű épület, 

át nem eresztő padozattal és tetővel, kellően szellőzik 

az anaerob feltételek elkerüléséhez, továbbá a 

szállítást biztosító ajtaja van. A szárított 

baromfitrágyát (pl. alom a brojlerek és a 

tojótyúkok alól, levegőn szárított, szalagokra gyűjtött 

tojótyúk-ürülék) a szalagok vagy a homlokrakodó 

segítségével a baromfiólból a mezőgazdasági 

épületbeszállítják, ahol hosszú ideig lehet tárolni, 

anélkül, hogy újranedvesedne. 

Általánosan  

alkalmazható 

 
15. BAT  

 
A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése vagy – 

amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának használatát foglalja magában, a következő prioritási sorrendben.  

 

 technika alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a 
A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben 

történő tárolása 
Általánosan 

alkalmazható. 

Nem alkalmazzuk, mivel 

nincs 

trágya szárítás. 

b 
Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya tárolásához. 

Leírás: 

Vízhatlan betonból készült alaplemez, amely 

Általánosan 
Nem alkalmazzuk, mivel 

nincs 



23 

 

kombinálható három oldalfallal és fedéllel, azaz a 

trágya rakfelülete feletti tetővel, UV-álló műanyaggal 

stb. A padló az elülső elvezető csatorna felé lejt (pl. 

2%). A folyékony frakciók, továbbá az esővíz okozta 

elfolyások szivárgásmentes betongödörbe gyűlnek; 

ezeket ezt követően kezelik. 

alkalmazható. trágya szárítás. 

c 

A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton 

történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és 

gyűjtőtartállyal szerelnek fel az elfolyás esetére. 

Leírás: 

A tárolót tömör, át nem eresztő padozattal, 

elvezetőrendszerrel, például elvezető csövekkel látják 

el, amely tartályba torkollik,ahova a folyékony 

frakciókat és az esővíz okozta elfolyásokat 

gyűjtik. 

Általánosan 

alkalmazható. 

d 

Olyan tároló létesítmény kiválasztása, amelynek 

elegendő a kapacitása a szilárd trágya tárolásához 

olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem 

lehetséges. 

Leírás: 

A trágya kijuttatására alkalmas időszakok a helyi 

éghajlati viszonyoktól, jogszabályoktól stb. függnek, 

ezért kellő kapacitású tároló létesítményre van 

szükség. A rendelkezésre álló kapacitás lehetővé teszi 

azt is, hogy a kijuttatás idejét a növények 

nitrogénigényéhez igazítsák. 

Általánosan 

alkalmazható. 

Nem alkalmazható, mivel 

nincs 

trágya tárolás. 

e 

A szilárd trágya tárolása kültéri halmokban a 

felszíni vagy felszín alatti vízfolyásoktól távol, 

ahova esetleg a trágyából folyadék szivároghatna 

be. 

Leírás: 

A szilárd trágyát közvetlenül a talajra rakják a 

földeken, a kijuttatás előtt korlátozott ideig (pl. néhány 

napig vagy több hétig). A rakás helyszínét legalább 

évente megváltoztatják, és azt a felszíni vagy felszín 

alatti vizektől a lehető legtávolabb helyezik el. 

Csak ideiglenes 

kültéri rakásokra 

alkalmazható, 

amelyek helye 

minden évben 

változik. 

Nem alkalmazzuk,  

mivel nincs 

trágya tárolás. 

 

1.11. Kibocsátás hígtrágya tárolásából 

Nem alkalmazható. 

 
16. BAT  

 
A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT 

az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 

 

Nem alkalmazható. 

 
17. BAT  
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A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó ammónia kibocsátás 

csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 

 

Nem alkalmazható. 

 
18. BAT  

 
A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá trágyatárolóból és/vagy 

földmedrű tárolóból (derítőből) származó szennyeződésének megelőzése céljából a BAT az 

alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 

 

Nem alkalmazható. 

 

1.12.  A trágya feldolgozása a gazdaságban 

 
19. BAT  

 
Amennyiben a trágyát a gazdaságban dolgozzák fel, a levegőbe és a vízbe történő 

nitrogénfoszfor-és bűzkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának 

csökkentése, továbbá a trágya tárolásának és/vagy kijuttatásának megkönnyítése 

érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása: 

 

 technika alkalmazhatóság 

Megfelelőség, 

a telepen 

alkalmazott 

eljárás 

a 

A hígtrágya mechanikus 

elkülönítése. Ez magában 

foglalja például a következőket: 

- csigaprés-szeparátor; 

- dekanter centrifuga; 

- koaguláció–flokkuláció; 

- szeparáció szitával; 

- szűrőprés. 

Leírás: 

A különböző szárazanyag-tartalmú 

folyékony és szilárd frakciók 

elkülönítése pl. csigaprés-

szeparátorral, dekanter centrifugával, 

szitával vagy szűrőpréssel. Az 

elkülönítés fokozható a szilárd 

részecskék 

koagulációjával–flokkulációjával. 

Csak a következő esetekben 

alkalmazható: 

- a nitrogén- és foszfortartalom 

csökkentésére van szükség 

azon földterület korlátozott 

rendelkezésre állása miatt, 

ahova a trágyát ki lehetne 

juttatni; 

- a trágya ésszerű költségek 

mellett nem szállítható el 

kijuttatásra. 

A poliakrilamid flokkulálószerként 

nem feltétlenül alkalmazható az 

akrilamid-képződés kockázata miatt. 

Nem alkalmazzák. 

b 

A trágya anaerob rothasztása 

biogáz-létesítményben. 

Leírás: 

Az anaerob mikroorganizmusok zárt 

reaktorban oxigén hiányában 

lebontják a trágyát alkotó szerves 

anyagokat. Ekkor biogáz 

Ez a technika nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan a nagy 

kivitelezési költségek miatt. 
Nem alkalmazzák. 



25 

 

keletkezik, amelyet összegyűjtenek 

energiatermelési célra, azaz 

hőtermeléshez, kombinált hő- és 

villamosenergia-, és/vagy 

közlekedésben használt üzemanyag 

termeléséhez. A termelt hő egy 

részét újrahasznosítják a folyamatban. 

A stabilizált maradék 

(fermentációs maradék) trágyaként 

használható (ha a komposztálást 

követően kellően szilárd fermentációs 

maradékot tartalmaz). 

A szilárd trágya együtt rothasztható a 

hígtrágyával és/vagy más 

koszubsztrátokkal, biztosítva egyúttal a 

12%-nál alacsonyabb 

szárazanyag-tartalmat. 

c 

Külső alagút használata a trágya 

szárításához. 

Leírás: 

A trágyát összegyűjtik a tojótyúkok 

óljából, majd szállítószalagokkal 

egy erre szánt kültéri zárt struktúrába 

továbbítják, amely struktúra 

perforált, egymást fedő szalagokból 

áll, ezek csatornát formálnak. A 

szalagokon keresztül meleg levegőt 

áramoltatnak, amely nagyjából két 

vagy három nap alatt megszárítja a 

trágyát. A csatornát a tojótyúkok 

óljából elszívott levegővel szellőztetik. 

Kizárólag a tojótyúkok tenyésztésére 

szolgáló üzemekben alkalmazható. 

Nem alkalmazható trágyaszállító 

szalagokkal nem felszerelt meglévő 

üzemekben. 

Nem releváns. 

d 

A hígtrágya aerob rothasztása 

(levegőztetés). 

Leírás: 

A szerves anyagok biológiai lebontása 

aerob körülmények között. A 

tárolt hígtrágyát alámerülő vagy úszó 

levegőztető berendezéssel 

szellőztetik folyamatos vagy szakaszos 

eljárással. Az üzemi 

változókat úgy szabályozzák, hogy 

megelőzzék a nitrogén eltávozását, 

például a hígtrágya mozgatását a 

lehető legkisebbre mérséklik. A 

maradék (komposztált vagy nem 

komposztált) trágyaként 

hasznosítható a sűrítést követően. 

Csak akkor alkalmazható, ha fontos 

a kórokozók és a bűz csökkentése a 

kijuttatás előtt. Hideg éghajlat 

mellett nehézkes lehet a 

levegőztetés kellő szintjének 

fenntartása a téli időszakban. 

Nem releváns. 

e 

A hígtrágya nitrifikációja és 

denitrifikációja. 

Leírás: 

A szerves nitrogén egy részét 

ammóniummá alakítják. Az 

ammóniumot nitrifikáló 

baktériumokkal nitritté és nitráttá 

oxidálják. Anaerob periódusok 

alkalmazásával a nitrát N2-vé 

alakítható szerves szén jelenlétében. 

Egy másodlagos medencében a zagy 

leülepszik, amelynek egy részét a 

levegőztető medencében 

újrahasznosítják. A maradék 

(komposztált vagy nem komposztált) 

Új üzemek/gazdaságok esetében 

nem alkalmazható. Csak olyan 

meglévő üzemekre/gazdaságokra 

alkalmazható, ahol a nitrogén 

eltávolítására van szükség azon 

földterület korlátozott rendelkezésre 

állása miatt, ahova a trágyát ki 

lehetne juttatni. 

Nem releváns. 
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trágyaként hasznosítható a sűrítést 

követően. 

f 

A szilárd trágya komposztálása. 

Leírás: 

A szilárd trágya szabályozott aerob 

komposztálása mikroorganizmusok 

segítségével, amelynek végterméke 

(komposzt) kellően stabil a 

szállításhoz, tároláshoz és a talajba 

való kijuttatáshoz. A bűzt, a 

mikrobiológiai kórokozókat és a trágya 

víztartalmát csökkentik. A hígtrágya 

szilárd frakciója szintén 

komposztálható. Az oxigénellátás a 

rendek mechanikus forgatásával 

vagy a halmok mesterséges 

levegőztetésével biztosítható. Dobok és 

komposztálótartályok is használhatók. 

Biológiai oltóanyagok, zöld 

maradványok vagy más szerves 

hulladékok (pl. fermentációs maradék) 

együtt komposztálható a szilárd 

trágyával. 

Csak a következő esetekben 

alkalmazható: 

- a trágya ésszerű költségek 

mellett nem szállítható el 

kijuttatásra; 

- fontos a kórokozók és a bűz 

csökkentése a kijuttatás előtt; 

- a gazdaságban elegendő hely 

van rendek kialakításához 

Nem alkalmazzák. 

1.13. A trágya kijuttatása 

 

20. BAT 
 
A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén - és 

foszforkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy 

– amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

mindegyikének használatát foglalja magában. 

 
 technika Megfelelőség, a 

telepen alkalmazott 

eljárás 

a A trágyát befogadó földterület felmérése annak azonosítása érdekében, 

hogy 

számolni kell-e elfolyással, figyelembe véve a következőket: 

- a talaj típusa, a körülmények és a földterület lejtése; 

- éghajlati viszonyok; 

- a földterület vízelvezetése és öntözése; 

- vetésforgó; 

- vízforrások és vízvédelmi területek. 

A trágya kijuttatása téli, 

valamint belvizes 

időszakban nem 

történik. 

 

Olyan földterületre nem 

juttatnak ki trágyát, 

amely magas talajvízállás 

miatt veszélyeztetett. 

 

Az egységnyi területre 

kijutatott trágya 

mennyisége a tervezett 

növénykultúra 

tápanyagigényének 

megfelelő. 

 

A trágyakijuttatásra 

használt munkagépeket 

b Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv fenntartásával) a 

trágyázott 

földterületek és a következők között: 

1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való lefolyás, pl. vízf olyások, 

források, fúrólyukak stb. esetén; 

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sövényzetet is). 

c Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás kockázata jelentős. 

Különösen nem 

alkalmazható, ha: 

1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja; 

2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy tömörödés) és a földterület 
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lejtése 

és/vagy vízelvezetése miatt nagy a kockázata az elfolyásnak vagy 

elszivárgásnak; 

3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre jelezhető. 

folyamatosan 

karbantartják. 

d A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitrogén- és 

foszfortartalmára, 

továbbá a talaj jellemzőire (pl. tápanyagtartalom), a növénykultúra 

szezonális 

igényeire, továbbá az időjárási viszonyokra és a földterület körülményeire 

figyelemmel, amely tényezők elfolyást okozhatnak. 

e A trágya kijuttatásának összehangolása a növények tápanyagigényével. 

f A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyások feltárása és 

szükség esetén a megfelelő reagálás érdekében. 

g Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és annak garantálása, 

hogy a trágya betöltésére hatékonyan sor kerülhessen annak kiömlése 

nélkül. 

h Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató gépek megfelelő üzemi 

állapotban 

vannak és a beállításuk a kellő adagolási arányhoz igazodik. 

 

 

 

21. BAT 
 
A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 

BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

 

Nem releváns. 

 
22. BAT  

 
A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése érdekében a  

trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba. 

 

Leírás: 

 

A talaj felületére juttatott trágya bedolgozása szántással vagy más művelő eszközzel történik, 

például boronával vagy tárcsával, a talaj típusától és a körülményektől függően. A trágyát 

teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A szilárd trágya kijuttatása megfelelő 

trágyaszóróval történik (pl. rotációs trágyaszóró, hátsó ürítésű trágyaszóró, kettős célú 

trágyaszóró). A hígtrágya kijuttatása a 21. BAT szerint történik. 

 

Alkalmazhatóság: 

 

Nem alkalmazható gyepterületre, sem talajvédő művelés során, kivéve szántóföldre történő 

átállás vagy újravetés esetén. Nem alkalmazható megművelt földterületre, ha a növényeket a 

trágya bedolgozása károsíthatja. A hígtrágya bedolgozása nem alkalmazható a sekély- vagy 

mélyinjektálók általi kijuttatást követően. 

 

Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 
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Az almos trágyát a kiszórás után azonnal bedolgozzák a talajba, ezzel csökkentve a nitrogén 

és a foszfor tartalom levegőbe történő kikerülését és az értékes tápanyagtartalom csökkenését. 

 

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsátása 

 

23. BAT  

 
A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozó teljes 

termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes 

termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy 

kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén. 

 

1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 

 

24. BAT  

 
A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi 

technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 

 

 

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a 

telepen alkalmazott 

eljárás 

a 

Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének 

alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend 

nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat 

teljesítménye alapján. 

Leírás: 

Az anyagmérleget minden, a gazdaságban nevelt 

állatkategóriára kiszámítják, a nevelési ciklus 

végével egyeztetve, az alábbi egyenletekkel: 

Nkiválasztott = Nétrend – Nvisszatartás 

Pkiválasztott = Pétrend – Pvisszatartás 

Az Nétrend a felvett takarmánymennyiségen és az 

étrend nyersfehérjetartalmán 

alapul. A Pétrend a felvett takarmánymennyiségen és az 

étrend teljes foszfortartalmán alapul. A nyersfehérje 

és a teljes foszfortartalom az alábbi módszerek 

valamelyikével határozható meg: 

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: 

a kísérő dokumentumokban; 

- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a 

takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból 

vagy a takarmányozási rendszerből az összes foszfor 

és a nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében 

vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a 

takarmányok összetevőinek teljes foszfor- és 

nyersfehérjetartalmára vonatkozó standard értékek 

segítségével. 

Az Nvisszatartás és a Pvisszatartás az alábbi módszerek 

valamelyikével határozható meg: 

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy 

modellek; 

Évi egy 

alkalommal 

minden 

állatkategóriára. 

Általánosan 

alkalmazható. 

A BAT 

következtetések 

elérhetősége után 

2018-tól az 

anyagmérlegek 

összeállítására évente 

sor kerül. 
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- az állat (vagy tojótyúkok esetén a tojás) standard 

visszatartási tényezői a nitrogén- és foszfortartalom 

vonatkozásában; 

- az állat (vagy tojótyúkok esetén a tojás) 

reprezentatív mintájának elemzése a nitrogén- és 

foszfortartalom vonatkozásában. 

Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a 

szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett 

bármely jelentős változást (pl. a 

takarmánykeverék megváltozása). 

b 

Becslés a trágya teljes nitrogén- és 

foszfortartalmának elemzésével. 

Leírás: 

Megmérik a trágya egy reprezentatív összetett 

mintájának teljes nitrogén- és foszfortartalmát, 

továbbá megbecsülik a teljes 

kiválasztott nitrogént és foszfort a térfogatra 

(hígtrágya esetében) vagy a tömegre (szilárd trágya 

esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A 

szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell 

venni az alom nitrogéntartalmát is. 

Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, 

a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy 

mélységből kell venni az összetett mintához. 

Baromfialom esetén az alom aljáról kell mintát 

venni. 

Évi egy 

alkalommal 

minden 

állatkategóriára. 

Általánosan 

alkalmazható. 

A BAT 

következtetések 

elérhetősége után 

2018- 

tól az trágya 

összetételének 

elemzésére évente 

sor 

kerül. 

 

 

 

25. BAT  

 
A BAT a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább 

a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 
 

 

 technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a 

telepen alkalmazott 

eljárás 

a 

egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes 

(vagy teljes ammónia) nitrogén alapján. 

Leírás: 

Az ammóniakibocsátást az egyes állatkategóriák 

által kiválasztott nitrogén mennyisége alapján 

becslik, a teljes nitrogén (vagy teljes 

ammónia nitrogén – TAN) árama, valamint 

párolgási együtthatók (VC) alapján, a trágyakezelés 

minden szakaszára vonatkoztatva 

(állattartás, tárolás, kijuttatás). 

Az egyes trágyakezelési szakaszokra alkalmazandó 

egyenletek a következők: 

Ehousing = Nextrected * VChousing 

Estorage=Nstorage * VCstorage 

Espeading=Nspeasing * VCspeading 

ahol: 

- E az állattartó épület, a trágyatároló vagy a 

kijuttatás éves NH3- kibocsátása (pl. az NH3kg-

ja/férőhely/év). 

- N az éves teljes kiválasztott, tárolt vagy kijuttatott 

nitrogén vagy TAN (pl. N kg-ja/férőhely/év). Adott 

esetben figyelembe kell venni a (pl. az alommal, a 

mosóvizek újrahasznosításával 

Évi egy 

alkalommal 

minden 

állatkategóriára. 

Általánosan 

alkalmazható. 

A BAT 

következtetések 

elérhetősége után 

2018-tól az 

anyagmérlegek 

összeállítására 

évente sor kerül 
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összefüggésben) hozzáadódó nitrogént és/vagy (pl. a 

trágyafeldolgozással összefüggésben jelentkező) 

nitrogénveszteséget. 

- VC a párolgási együttható (dimenzió nélküli, az 

állattartó rendszerhez, a trágya tárolásához vagy a 

kijuttatási technikákhoz kapcsolódik), a levegőbe 

kibocsátott TAN vagy összes nitrogén 

arányát mutatja meg. 

A VC-t nemzeti vagy nemzetközi szabályzat (pl. 

VERA szabályzat) szerint kialakított és elvégzett, és 

az ugyanilyen technikát alkalmazó, hasonló éghajlati 

viszonyokkal jellemezhető gazdaság 

tekintetében hitelesített mérésekből származtatják. 

Vagylagosan a VC származtatásához szükséges 

információ elérhető európai vagy más 

nemzetközileg elismert útmutatókból. 

Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz 

bármilyen, a gazdaságban tenyésztett állatállomány 

típusában és/vagy az állattartásra, a 

tárolásra és a kijuttatásra alkalmazott technikában 

bekövetkezett jelentős változást. 

b 

Az ammóniakoncentráció és a szellőzési arány 

mérésén alapuló számítás ISO, nemzeti vagy 

nemzetközi szabványokon alapuló módszerekkel, 

vagy más olyan módszerekkel, amelyek 

tudományos szempontból ezzel 

egyenértékű minőségben tudják biztosítani az 

adatszolgáltatást. 

Leírás: 

Az ammónia (vagy por) mintavételezésére legalább 

hat napon kerül sor, egy évre elosztva. A 

mintavételezési napokat a következőképpen 

osztják el: 

– Az állandó kibocsátási mintázattal jellemezhető 

állatkategóriák (pl. tojótyúkok) esetében a 

mintavételezési napokat vélet lenszerűen 

jelölik ki minden két hónapos időszakban. A napi 

átlagot az összes mintavételezési nap átlagaként 

számítják ki. 

– A tenyésztési ciklus során lineárisan emelkedő 

kibocsátással jellemezhető állatkategóriák (pl. 

hízósertések) esetén a mintavételezé si 

napokat egyenlően kell elosztani a hízlalás 

időszakában. Ennek érdekében a mérések felét a 

tenyésztési ciklus első felében kell elvégezni, a 

fennmaradó méréseket pedig a második felében. A 

tenyésztési ciklus második felében a mintavételezési 

napokat egyenlően kell elosztani az adott éven belül 

(évszakonként ugyanannyi mérés). 

A napi átlagot az összes mintavételezési nap 

átlagaként számítják ki. 

– Az exponenciálisan növekvő kibocsátással 

jellemezhető állatkategóriák (pl. brojlerek) esetén a 

tenyésztési ci klust három, egyenlő hosszúságú 

(ugyanannyi napból álló) időszakra osztják. Az 

első időszakra egy mérési nap, a másodikra két 

mérés, a harmadikra három mérés jut. Emellett a 

tenyésztési ciklus harmadik szakaszában 

a mintavételezési napokat egyenlően kell elosztani az 

adott éven belül (évszakonként ugyanannyi mérés). A 

napi átlagot a három időszak átlagának átlagaként 

számítják ki. A mintavételezés 24 órás 

mintavételezési időszakokból áll, és azt a 

levegő bemeneti és kimeneti nyílásánál végzik el. 

Ekkor megm érik az ammónia (vagy por) 

koncentrációját a levegő kimeneti nyílásánál, azt 

Minden olyan 

alkalommal, 

amikor legalább 

az alábbi 

paraméterek 

egyike 

jelentősen 

megváltozik: 

a) a 

gazdaságban 

tenyésztett 

állatállomány 

típusa; 

b) az állatok 

elhelyezési 

rendszere 

Csak az egyes 

állattartó épületek 

kibocsátására 

alkalmazható. 

Nem alkalmazható 

a 

légtisztító 

rendszert 

használó 

üzemekben. 

Ebben 

az esetben a 28. 

BAT 

alkalmazandó. 

Ez a technika nem 

feltétlenül 

alkalmazható 

általánosan a 

mérések költsége 

miatt. 

A jelentős 

költségek miatt 

nem tervezik 

alkalmazni. 
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korrigálják a bejövő levegő koncentrációjával, majd 

kiszámítják a napi ammóniakibocsátást (vagy 

porkibocsátást) úgy, hogy a szellőzési 

arányt megszorozzák az ammónia (vagy por) ko 

ncentrációjával. Az ammónia (vagy por) 

kibocsátásának napi átlagából az állattartó 

épület éves átlagos ammóniakibocsátását (vagy 

porkibocsátását) is ki lehet számítani, ha a napi 

átlagot megszorozzák 365-tel és korrigálják az olyan 

időszakokkal, amikor az adott helyet nem használták. 

A szellőzési arányt, amelyre a kibocsátás 

anyagáramlásának meghatározásához van szükség, 

vagy számítással állapítják meg (pl  szárnykerekes 

anemométerrel vagy a szellőzést szabályozó rendszer 

nyilvántartásai alapján) a mesterséges szellőztetésű 

ólakban, vagy nyomjelző gázokkal (az SF6-ot és 

bármilyen, fluorozott-klórozott szénhidrogéneket 

tartalmazó gázokat kivéve) a természetes szellőzésű 

ólakban, ahol lehetőség van a megfelelő 

légkeverésre. A több bemeneti és kimeneti nyílással 

rendelkező üzemekben csak azokat kell monitorozni, 

amelyek az üzem (várható tömegkibocsátás 

szempontjából) reprezentatív mintavételi pontjának 

számítanak. 

c 

Becslés kibocsátási tényezők alapján. 

Leírás: 

Az ammóniakibocsátást (vagy porkibocsátást) olyan 

kibocsátási tényezők alapján becslik, amelyeket 

nemzeti vagy nemzetközi szabályzat (pl. VERA 

szabályzat) szerint kialakított és elvégzett, és 

(az állattartási rendszert, a trágya tárolását és/vagy 

kijuttatását tekintve) ugyanilyen technikát alkalmazó, 

hasonló éghajlati viszonyokkal jellemezhető 

gazdaságra vonatkozó mérésekből származtatnak. 

Vagylagosan a kibocsátási tényezők elérhetők 

európai vagy más nemzetközileg elismert 

útmutatókban. A kibocsátási tényezők alkalmazása 

során különösen figyelembe vesznek bármilyen, a 

gazdaságban tenyésztett állatállomány típusában 

és/vagy az állattartásra, a tárolásra és a kijuttatásra 

alkalmazott technikában bekövetkezett jelentős 

változást. 

Évi egy 

alkalommal 

minden 

állatkategóriára 

Általánosan 

alkalmazható. 

A becslés a BAT 

útmutatók alapján 

minden 

felülvizsgálat 

alkalmával 

elvégzik. 

26. BAT 
 

A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása 

 

Leírás 

 

A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható: 

 

- EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a 

szagkoncentráció meghatározása érdekében). 

- Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll 

rendelkezésre EN-szabvány (pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, a bűz hatásának 

becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek 

tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az 

adatszolgáltatást. 
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Alkalmazhatóság 

 

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra 

lehet számítani és/vagy azt igazolták. 

 

Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás 

A telep környezete bűz szempontjából nem érzékeny. 

 

27. BAT  

 
A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák 

legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával 

 

 

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

Megfelelőség, 

a telepen 

alkalmazott 

eljárás 

a 

A porkoncentráció és a 

szellőzési arány mérésén 

alapuló számítás EN 

szabványon alapuló vagy 

más olyan (ISO, nemzeti 

vagy nemzetközi 

szabványokon alapuló) 

módszerekkel, amelyek 

tudományos szempontból 

ezzel egyenértékű 

minőségben tudják 

biztosítani az 

adatszolgáltatást. 

Évente egyszer 

Csak az egyes állattartó 

épületek porkibocsátására 

alkalmazható. 

Nem alkalmazható a 

légtisztító rendszert 

használó 

üzemekben. Ebben az 

esetben 

a 28. BAT alkalmazandó. 

Ez a technika nem 

feltétlenül 

alkalmazható általánosan a 

mérések költsége miatt 

A technikákat 

nem 

alkalmazzák a 

mérések 

költsége miatt. 

b 

Becslés kibocsátási 

tényezők 

alapján 

Évente egyszer. 

Ez a technika nem 

feltétlenül 

alkalmazható általánosan a 

kibocsátási tényezők 

meghatározásának költsége 

miatt. 

 

 

28. BAT 
 

A BAT a légtisztító rendszerrel felszerelt, egyes állattartó épületek ammónia-, por- 

és/vagy bűzkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák mindegyikének legalább a 

megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 

 

Nem releváns. 
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29. BAT 
 
A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása. 

 
 

 paraméter leírás Alkalmazhatóság 

Megfelelőség, 

a telepen 

alkalmazott 

eljárás 

a Vízfogyasztás 

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 

vagy számlák használatával. 

Az állattartó épületekre jellemző 

leginkább vízigényes eljárásokat 

(takarítás, takarmányozás stb.) külön 

is lehet monitorozni. 

A leginkább vízigényes 

eljárások külön 

monitorozása nem 

feltétlenül alkalmazható 

meglévő 

gazdaságokban, a 

vízhálózat kialakításától 

függően 

A 

vízfogyasztást 

folyamatosan 

mérik. 

b 
Villamos- 

energiafogyasztás 

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 

vagy számlák használatával. Az 

állattartó épületek villamos 

energiafogyasztását a gazdaság más 

üzemeitől külön monitorozzák. Az 

állattartó épületekre jellemző 

leginkább energiaigényes eljárásokat 

(fűtés, szellőztetés, világítás stb.) 

külön is lehet monitorozni. 

A leginkább 

energiaigényes 

eljárások 

külön monitorozása 

nem feltétlenül 

alkalmazható 

meglévő 

gazdaságokban, a 

villamosenergia-hálózat 

kialakításától függően 

A fogyasztást 

folyamatosan 

mérik. 

c 
Tüzelőanyag- 

fogyasztás. 

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 

vagy számlák használatával. 

Általánosan 

alkalmazható. 

A 

gázfogyasztást 

folyamatosan 

mérik 

d 

A beérkező és távozó 

állatok száma, ideértve 

adott esetben a 

születést és az elhullást 

is 

Rögzítés pl. megfelelő 

nyilvántartásokkal. A telepeken 

megfelelő 

nyilvántartást 

vezetnek e 
Takarmány- 

fogyasztás. 

Rögzítés pl. számlákkal vagy 

megfelelő nyilvántartásokkal 

f Trágyatermelés 
Rögzítés pl. megfelelő 

nyilvántartásokkal. 

 

3.1.3 A kacsák tartására szolgáló egyes épületek ammónia kibocsátása 

 

A baromfiólak ammóniakibocsátása 
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33. BAT  

 

A kacsák tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammónia kibocsátásának 

csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának 

alkalmazása. 

 
 

 technika alkalmazhatóság 
Megfelelőség, a telepen 

alkalmazott eljárás 

a A természetes vagy mesterséges szellőztetésre alapuló alábbi technikák egyike 

 

1. Gyakori alomhozzáadás (tömör 

padló és mélyalom, vagy mélyalom és 

rácsozott padló kombinációja). 

Az almot úgy tartják szárazon, hogy 

gyakran (napi szinten) adnak hozzá 

friss anyagot igény szerint. A szilárd 

trágyát a tenyésztési ciklus végén 

távolítják el. 

Az elhelyezési rendszer természetes 

és mesterséges 

szellőztetéssel szerelhető fel, emellett 

kombinálható 

szabadtartásos rendszerrel. 

Mélyalom és rácsozott padló 

kombinációja esetén a 

padlót rácsokkal szerelik fel az 

itatóterületen (a teljes 

padlóterület megközelítőleg 25%-a). 

A mélyalom és a rácsozott 

padló kombinációját 

használó meglévő üzemek 

esetében az 

alkalmazhatóság a 

meglévő szerkezetek 

kialakításától függ 

A telepen mesterséges szellőztetést 

és szivárgásmentes itatórendszert 

alkalmaznak. 

Az alom felülszórása napi 

rendszerességgel történik. 

A padló szigetelt szulfátálló beton. 

A szilárd trágyát a termelési ciklus 

végén távolítják el. 

 

2. A trágya gyakori eltávolítása 

(teljesen rácsozott padló esetén). 

Rácsok fedik azt a gödröt, ahol a 

trágyát tárolják és ahonnan 

azt a külső tárolóba ürítik. A külső 

tárolóba történő gyakori 

trágyaürítés a következőképpen 

végezhető el: 

1. állandó gravitációs áramlás; 

2. változó gyakorisággal történő 

kaparás. 

Az elhelyezési rendszer természetes 

és mesterséges 

szellőztetéssel szerelhető fel, emellett 

kombinálható 

szabadtartásos rendszerrel 

Csak berber-

/pézsmakacsák 

(Cairina moschata) 

tartására 

alkalmazható állat-

egészségügyi 

okokból. 

Nem releváns. 

f 

Légtisztító rendszer alkalmazása, 

például: 

1. Nedves mosó; 

A távozó levegőt betétes 

Nem feltétlenül 

alkalmazható 

általánosan a nagy 

kivitelezési 

Alkalmazását nem tervezik 
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szűrőközegen fújják át 

keresztirányú áramlással. A betétre 

folyamatosan vizet permeteznek. A 

port ezzel eltávolítják, és az a 

víztartályban ülepszik le, amelyet az 

újratöltés előtt kiürítenek. 

2. Kétlépcsős vagy háromlépcsős 

légtisztító rendszer; 

A kétlépcsős rendszerben az első 

lépcsőt (nedves mosó) 

általában egy biomosóval (második 

lépcső) kombinálják. A háromlépcsős 

rendszerben az első lépcsőt (vizes 

mosó) második lépcsővel (nedves 

mosó) kombinálják, amelyet biofilter 

követ (harmadik lépcső). 70–95%-os 

ammóniacsökkentés érhető el. 

3. Biomosó (vagy bio csepegetőtestes 

szűrő). Inert betéttel ellátott 

toronyszűrő, amelyet általában 

permetezett vízzel folyamatosan 

nedvesen tartanak. A légszennyező 

anyagokat a folyékony fázis elnyeli, 

majd a szűrő elemein megtelepedő 

mikroorganizmusok lebontják. 70–

95%-os ammóniacsökkentés érhető 

el. 

költségek miatt. 

Csak olyan meglévő 

üzemekre 

alkalmazható, ahol 

központosított 

szellőztetőrendszert 

használnak 

 
 

24. A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi 

technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  

 

Technika Leírás Megfelelőség 

 

 

 

 

Számítás a nitrogén  

anyagmérlegének 

alkalmazásával, a 

takarmányfogyasztás, az 

étrend nyersfehérje-tartalma, 

és az állat teljesítménye 

alapján. 

A BAT következtetések c. irányelv 1.3 

Takarmányozás fejezet 1.1 táblázatában a 

brojler baromfi esetén az összes 

kiválasztott nitrogén 0,2 - 0,6 kg / férőhely 

/ év. 

A telep esetén 0,5 kg/férőhely/év értékkel 

számolva. A kiválasztott nitrogén N –ben 

kifejezve: 

453 816 db X 0,5= 226 908 kg/év 

A BAT következtetések c. irányelv 1.3 

Takarmányozás fejezet 1.1 táblázatában a 

kacsák esetén az összes kiválasztott 

 

 

A tervezett telep 

nitrogén, 

kibocsátása 

becslésünk szerint 

megfelel a BAT 

követelményeknek. 
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nitrogén 0,4 - 0,8 kg / férőhely / év. 

A telep esetén 0,75 kg/férőhely/év értékkel 

számolva. A kiválasztott nitrogén N –ben 

kifejezve: 

160 323 db X 0,75= 120 242,25 kg/év 

Az összes kiválasztott nitrogén 

monitorozását évente egyszer kívánjuk 

elvégezni. 

 

 

 

 

Technika Leírás Megfelelőség 

 

 

Számítás a  foszfor 

anyagmérlegének 

alkalmazásával, a 

takarmányfogyasztás, az 

összes foszfor és az állat 

teljesítménye alapján. 

A BAT következtetések c. irányelv 1.3 

Takarmányozás fejezet 1.2 táblázatában a 

brojler baromfi esetén az összes 

kiválasztott foszfor 0,05 - 0,25 

kg/férőhely/év.  A telep esetén 0,2 

kg/férőhely/év értékkel tervezünk 

számolni. A kiválasztott foszfor P2O5 –

ben kifejezve:  

453 816 db X 0,2= 90 763,2 kg/év 

 Az összes kiválasztott foszfor 

monitorozását évente egyszer kívánjuk 

elvégezni.  

 

A tervezett telep 

foszfor kibocsátása 

becslésünk szerint 

megfelel a BAT 

követelményeknek. 

 

 

 

Paraméter Állatkategória BAT-tal összefüggő összes 

kiválasztott nitrogén (1) (2) 

  

(kiválasztott N kg-ja/állatférőhely/év) 

Összes kiválasztott nitrogén, N-ben 

kifejezve 
Brojler 0,2 – 0,6 

Kacsák 0,4 – 0,8 

(1) A tartomány alsó határa a technikák kombinációjával érhető el.  

(2) A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén nem alkalmazható a növendékekre vagy a tenyészállatokra egyetlen 

baromfifaj esetén sem.  

(3) A tartomány felső határa a pulykakakasok tenyésztéséhez kapcsolódik.  
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31. A brojlerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának 

csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának 

alkalmazása.  

Technika Leírás Megfelelőség 

Mesterséges szellőztetés  

és nem szivárgó  

itatórendszer  

(tömör padló és 

 mélyalom esetén).  

Az istállókban alagútszellőzést használnak. 

A szellőztető rendszer működtetését 

automatikus vezérlés biztosítja. 

Folyamatosan méri a hőmérsékletet és a 

páratartalmat, s az automatika a ventillátorok 

indításával, fordulatszámának 

szabályozásával, s a légbeejtők nyitásával, 

zárásával, hőlégfúvó indításával szabályozza 

az istállókon átáramoltatott levegő 

mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérsékletet 

és a páratartalmat. 

Az itatórendszer szelepes, azaz egy 

vízszintes cső, amelybe kisméretű, csepegés 

mentes szelepek vannak 

beépítve,folyamatosan rendelkezésre áll egy-

egy csepp víz, szelepenként a csirkék 

számára. 

Megfelel 

 

A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei  

 

32. Brojlerek tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása  

A brojlerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammónia kibocsátásának 

csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának 

alkalmazása.  

 

Mivel a baromfitelepen trágyatálcán nem tárolnak trágyát, és termőföldi kijuttatása nem 

történik, ezért erre vonatkozóan becslést, számítást nem végzünk. (a telepen található 

trágyatárolót  szalmatárolónak használják) 

Technika Leírás Megfelelőség 

 

 

 

Az alkalmazni kívánt 

technológia ammónia 

kibocsátása, és BAT-AEL 

határértéknek való 

megfelelése 

 

 

A baromfi telep NH3-ban kifejezett 

ammónia kibocsátását becsléssel végezzük.  

Az ammónia kibocsátás számítása: A telep 

kiválasztott nitrogén mennyisége  

N = 0,5 kg/állatférőhely/év.  

A párolgási együttható VC = 0,15.  

Az ismertetett adatokkal számolva a 

tervezett telep NH3-ban kifejezett 

ammónia kibocsátása 

 E = N (0,5) x VC (0,15) = 0,075 

kg/férőhely/év.  

 

 

A BAT-AEL 

határérték  

0,01-0,08 

kg/férőhely/év, 

vagyis tervezett 

telep ammónia 

kibocsátása 

becslésünk szerint 

megfelel a BAT 
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követelményeknek. 

 

 

 

 

Paraméter 
 

BAT-AEL (1) (2) 

(NH3 kg-ja/férőhely/év) 

NH3-ban kifejezett ammónia  0,01 – 0,08 

(1) A BAT-AEL nem feltétlenül alkalmazható az állattenyésztés következő típusaira: extenzív beltéri tartás, szabadtartás, 

hagyományos szabadtartás és teljes szabadtartás, az 543/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint.  

(2) A tartomány alsó határa a légtisztító rendszerek használatával függ össze.  

 

 

Megjegyzem, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetmegőrzési 

Főosztály szerint a táblázatban szerepelő emissziós faktorok tartalmazzák, hogy évente 

átlagosan hány turnus van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2019. január 22.  

 

 

        



 

 

 

 

A Tranzit – Ker zRt. 

 

102 416 115 

(Nyírbátor, Tarna major) 

   

KTJ számú 

 

baromfinevelő telep 

 

ÜZEMI KÁRELHÁRÍTÁSI TERVE 

 
(Lokalizációs terv, Kárelhárítási műveleti terv) 

 

 

 

Készítette: 
Kocsis Zoltán 

Kamarai regisztrációs szám: 

 

09-1074 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

A telep üzemeltetőjének adatai 

 

Megnevezése:   Tranzit – Ker zRt. 

Székhelye:    Debrecen, Simonyi út 23. 4028 

KSH száma:   10677869-0147-114-09 

Képviselő:   Szabó Miklós 

KÜJ száma:   100 413 449 

KTJ száma:   102 416 115 

telefon, fax:   (52) 536 659 

A telephely adatai 

A telephely neve: Baromfinevelő telep, Nyírbátor külterület, Tarna major 

 

A telep helyrajzi számai: 
 

 

hrsz megépült terület (m2
) 

0224/12 

5 db baromfinevelő 

 

1 db víztisztító 

1 db mélyfúrású kút 
1 db szociális épület 

3 db techn. szvíz akna 

1 980 

 

10 

 

20 m
3
 

10 m
3
 

0232/5 

7 db baromfi nevelő 

 

1 db szociális épület 
1 db alomtároló 

1 db trágyatároló 

4 db techn. szvíz akna 

1 db szoc. szvíz akna 

 

1 980 

 

 

700 

400 

20 m
3 

10 m
3
 

0224/11 K7-es figyelőkút - 

0232/9 K8-as figyelőkút - 

 

hrsz. művelési ág ha  m
2
 

0224/12 kivett szociális épület, baromfinevelő, víztisztító 4.5852 

0232/5 kivett szociális épület, baromfinevelő, 7.4765 

0232/7 szántó 7.2660 

0232/9 szántó 19.5285 

 

A telep tulajdoni lapjait mellékletben csatolom. 
- a telep blokkazonosítója: TMV9C-8-15, T5PCP-1-15. 

 

- a telep helyrajzi számai: 0224/11,12, és a 0232/5,7,9 hrsz. 
 

- a telep sarokponti EOV koordinátái:  
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Sarokpont égtáj szerinti elhelyezkedése EOV X EOV Y 

ÉNy 277951 882086 

ÉK 277994 882356 

DNy 277372 882253 

DK 277427 882576 

 

A telep középponti EOV koordinátái a következők:  X: 277 647; Y: 882 342  

 

Az ólak EOV koordinátái: 
 

 

EOV koordináta 

baromfi nevelő istállók É-i 

középpontja 

EOV koordináta 

baromfi nevelő istálló D-i 

középpontja 

Y X Y X 

baromfiól (a telep É-i része) 882 166 277 869 882 195 277 760 

baromfiól (a telep É-i része) 882 202 277 876 882 229 277 770 

baromfiól (a telep É-i része) 882 237 277 882 882 262 277 776 

baromfiól (a telep É-i része) 882 274 277 890 882 297 277 782 

baromfiól (a telep É-i része) 882 307 277 898 882 335 277 793 

   
  

baromfiól (a telep D-i része) 882 253 277 517 882 276 277 406 

baromfiól (a telep D-i része) 882 284 277 522 882 311 277 415 

baromfiól (a telep D-i része) 882 322 277 532 882 347 277 422 

baromfiól (a telep D-i része) 882 359 277 538 882 381 277 431 

baromfiól (a telep D-i része) 882 391 277 545 882 417 277 436 

baromfiól (a telep D-i része) 882 478 277 566 882 499 277 453 

baromfiól (a telep D-i része) 882 512 277 574 882 538 277 463 

 

 

 Ny-i K-i központi EOV 

alomtároló X: 277554 Y: 882289 X: 277568 Y: 882343 - 

szociális épület - - X:277583 Y:882422 

szociális épület - - X:277776 Y:882378 

trágyatárolónak 
épült, de alomtároló 

- - X:277589 Y:882454 

2-es számú kút - - X:277750 Y:882108 

vízkezelő - - X:277713 Y:882341 
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Megközelítési útvonal: 
 

 
A tárgyi telepet fehér körök jelzik  

 

A telep elhelyezkedése 

 

 
 

 

A Telep Nyírbátor D-i részén helyezkedik el, attól 2 km-re. A telep a Piricsei útról érhető el, 
szilárd burkolatú úton. A terület közvetlen környezetében alapvetően mezőgazdasági művelés 
folyik. A tervezett teleptől D-re erdő és gyümölcsös, Ny-ra a Bátortrade Kft. tervezett 
baromfitelepe, K-re egy korábbi baromfitelep komlexum található, É-ra szintén szántó 
művelési ágba tartozó terület helyezkedik el. 
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Tulajdonosok: 

 

LDC Tranzit Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

HU-4028 Debrecen, Simonyi út 23.  
 

Telefon: (52) 412-660 

 

Az intézkedésre jogosult vezetők adatai: 
 

1./ Viszlóczky György ágazatvezető: 30-234-0439 

 

2./ Szabó Miklós 

Állandó lakóhely: 4032 Debrecen, Verseny u. 31. 
 

Telefon, fax: (52) 412-660 

 

A környezetvédelmi megbízott adatai: 

 

Kocsis Zoltán 

Környezetvédelmi megbízott 
Debrecen, Kiss Áron u. 22/a. 4030  

telefon:  20-58-28-988;   

fax: (52) 412 - 660 

 

A felelős vezetők elérhetősége 

 

1./ Viszlóczky György ágazatvezető: 30-234-0439 

 

2./ Szabó Miklós 

Állandó lakóhely: 4032 Debrecen, Verseny u. 31. 
 

Telefon, fax: (52) 412-660 

 

Az alkalmazott technológia bemutatása 

 

kacsa és liba tartás technológiai ismertetése 

-Tartástechnológia /pecsenye kacsa, liba/ 
 

Az állomány fogadás előtti teendők 

 

1/ Szervizperiódus és felkészülés a naposok fogadására 

 

1.      az előző falka elszállítása után rágcsálóirtás; 
2.      az előző falka elszállítása után rovarirtás; 
3.      kitrágyázás, szerves hulladékok eltakarítása; 
4.      a berendezési tárgyak behelyezése; 
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5.      min. 7-10 napos szervízperiódus két falka között. 
 

 

 

2/ Végső fertőtlenítés a fogadás előtt 
 

Az istállóból a berendezési tárgyak (etető, itató) kihordásra kerülnek és a trágyát hiánytalanul 
eltávolítják. A berendezési tárgyakat, falakat, oszlopokat seprűvel portalanítják. Az épület 
áramtalanítása után következik az épület fertőtlenítése. 
Elvégzik az épület falainak meszelését. 
Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 3 rész víz) keveréke a legmegfelelőbb, 
melynek hatásfokát fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-ban nátronlúgot teszünk. 
A jól kiszárított épületbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési tárgyakat. 
A bejárathoz kéz- és lábfertőtlenítőt helyeznek el. 
A takarítást és fertőtlenítést két rotáció között is elvégzik. Az elő- és utónevelésre történő 
kihelyezések rotáció rendszerű folyamatosságát az elő-illetve az utónevelő takarítása és 
fertőtlenítése után lehet végezni. 
A munkálatot a telepen dolgozók végzik és a telepvezető irányítja. Minden telepen 
rendelkezésre kell állnia 1X-i fertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszer készlet. 
 

6.      az épület szellőztetése 24 órán át; 
 

7.      a naposok érkezése előtt 24 órával az épület felfűtése. 
 

A nevelés ideje alatt betartandó szempontok 

 

AZ ÉPÜLET 

 

Az állomány érkezésekor az épületnek tisztának, fertőtlenítettnek, felfűtöttnek, a fogadásra 
alkalmasnak kell lennie. 

Lényeges, hogy a telepítési sűrűség a vágási életkorhoz és testtömeghez alkalmazkodjon. 
A megfelelő szigetelés és ventiláció a takarmány értékesítésében játszanak fontos szerepet. A 
telepítési sűrűség betartásának a homogenitásra, a tollasodásra és a takarmány fogyasztásra 
van hatása. 
 

ALOM HIGIÉNIA 

 

A fogadáshoz jó minőségű szalmát használnak. A ráalmozásra naponta egy vagy két 
alkalommal kell időt fordítani, az időjárásnak és az alom minőségének függvényében. 
Mindenképp szükséges fenntartani az alom jó minőségét, ami egészséges és kiváló minőségű 
árut eredményez. Az alom minősége könnyebben megtartható, ha az almozás jóval az etetés 
kezdete után történik, így nem a friss alomra ürítenek. 
Az alom minőségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis: 
a rossz minőségű, szennyezett alom a mell tollasodásának minőségi romlását okozza. 

 

FŰTÉS 

 

Az első 3-4 nap után, amit 25oC teremhőn töltenek a madarak, napi 1o
C-kal érdemes 

csökkenteni a hőmérsékletet, így 15 napos korra elérik a 15o
C-os teremhőt, majd 21 napos 
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korban – az időjárástól függően - a 10
o
C-ot. A tollasodás minőségét és mértékét a jó 

ventiláció segíti. 
 

 

 

ITATÁS 

 

Az itatás szopókás itató rendszerrel működik, azok magasságát mindig a madarak életkorához 
kell beállítani. Fontos, hogy a vízátfolyás mértéke megfelelő legyen, a víz felvételnek ugyanis 
fontos hatása van a végsúlyra. 
A nevelés teljes időszaka alatt a madarak az ivóvízhez korlátlanul hozzáférnek. 
 

FÉNYPROGRAM 

 

A nevelés teljes időszaka alatt kerülni kell a teljes sötétséget, ami pánikot, és ebből adódóan 
kupacolást, fulladást, sérüléseket okozhat. 
 

VENTILÁCIÓ 

 

Fontos a kellő légáramlás megléte az első héttől kezdődően annak érdekében, hogy a madarak 
megfelelően fejlődjenek. Legfontosabb a természetes páratartalom eltávolítása télen, és a  
meleg levegő mozgatása nyáron, emellett az alomban képződő gázok eltávolítása a 
hőmérséklet fenntartásával. 
A legjobb, ha a ventiláció mértékét mindenkor a madarak viselkedéséhez, állapotához 
adaptáljuk. 
Légcsere mértéke : 0-10 m

3 / h / kg élősúly 

Légsebesség: 6 m / s 

 

TAKARMÁNYOZÁS 

 

A takarmány formája: 
- az első héten morzsázott 
- 2-3 hetes korban granulált takarmány 2 vagy 4 mm átmérővel 
- 4 hetes kortól a vágásig 4 mm-es granulátumok 

A takarmány típusa: 
- 3 hetes korig indító 

- a vágásig nevelő 

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 

 

A telepen vakcinázás nincs. Az állomány minden esetben úgy kerül a telepre, hogy a 
szükséges védő oltásokat az állatok előzetesen megkapják. 
A liba utónevelés annyiban tér el a leírtakról, hogy az állomány a kinti kifutón tartózkodik 
naponta 8-10 órát. Takarmány és vízfelvételi lehetősége kizárólag az ólakban van.  
 

Liba nevelés esetén a tartástechnológia fél intenzív, az állomány napi 8-12 órát az istállókhoz 
tartozó kifutón tartózkodik.  
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pecsenye csirke nevelés technológia 
 

A hízlalási idő általában 6 hétig tart. A két tartani kívánt hibrid fajtája: Ross 308, Cobb 500. A 
tartástechnológia mélyalmos, egyfázisú rendszer.  
 

A technológiai folyamat jól elkülönülő részekre tagolhatók, amelyet a tevékenység 
ismertetése során is követnek: 
 

- Üzemeltetési feladatok 

- Szellőztetés  
- Takarmányozás 

- Itatás 

- Világítás 

- Állategészségügyi feladatok 

- Vágást megelőző készületek 

 
A broiler istállók előkészítése 
 

A broilerhízlalás eredményességének előfeltétele, hogy az esetlegesen előforduló biológiai 
fertőző láncot megszüntessék. Ehhez valamennyi állomány-beállítás előtt takarítást, 
fertőtlenítést kell végezni, majd pihentetést kell alkalmazni. 
 
Fertőtlenítés 
 

A fertőtlenítést 5 %-os H-lug oldattal végzik, melyet a padozatra, falakra és berendezésekre 
permeteznek. A hígított fertőtlenítőszerből kb. 400 litert juttatnak ki ólanként. Az almozást 
követően újabb kórokozó-irtás következik, melyet meleg ködképzéssel végeznek. Ennek 
során 1 napig zárva tartják az istállót. 
 
Almozás 
 

Almozásra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskázott szalmát, alkalmaznak.  
 
Trágyaeltávolítás, takarítás 
 

Az állatok elszállítása után a berendezések (etetők, itatók) szétszerelése történik, majd a 
tárgya-eltávolítás következik gépi erővel, trágyakanállal úgy, hogy szóródás ne történjen. Az 
istállóból trágyakanállal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és 
elszállítják. A trágyázást követően száraz takarítást végeznek, amely során portalanítják a 
padozatot, a ventilátor kürtőket, szellőzőnyílásokat, külső falakat, és eltávolítják a megmaradt 

takarmányt a silókból.  
A kitrágyázást, és a trágya elszállítását a Bátortrade Kft. végzi.  
 
Elhullott állatok kezelése 
 
Az elhullott állatokat az egyes istállók mellett elhelyezett műanyag (240 literes) 
konténerekben gyűjtik, majd a Bátortrade Kft. szállítja el. 
 
Világítás 
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A broiler hizlaláshoz hagyományos világítási programot alkalmaznak. A megvilágítási 
program egy hosszú megvilágítási és egy rövid 0,5-1 óra sötét periódusból áll. Ezzel az állat 
hozzászokik a sötéthez, és nem okoz gondot egy esteleges áramszünet. A világítótestek 
energiatakarékos üzemmóddal kerülnek létesítésre. 
 
Vágást megelőző készületek 
 

Az állatokat a vágásra szállításhoz az istállóban elrekesztik és kék fényt alkalmaznak, 
csökkentve ezzel a stressz mértékét. A kézzel megfogott állatokat szállító járműre rakják.  
 

Hőmérsékleti igény, fűtés 
 
Az istállókat a telepítés előtt 24 órával már 32 °C-ra felfűtik, az alom és a padozat optimális 
hőmérsékletének elérésének érdekében. A fűtést műanyákkal történik. A tartásterenként 
elhelyezett változó számú függesztett műanya földgázüzemű infrasugárzó, mely teljesítménye 
11,7 kW darabonként.  
 

Életkor Műanya alatt ºC Teremben ºC 

1. nap 32-34 27 

2-7. nap 32 26 

2. hét 30 25 

3. hét 27 24 

4. hét - 24 

5. héttől - 21 

 

Páratartalom 
 

Az alacsony páratartalom a baromfi nyálkahártyájának kiszáradásához, ezáltal a betegségek 
előfordulási gyakoriságának emelkedéséhez vezet. A túl magas páratartalom kicsapódásokat 
okoz, mely nedvesíti az almot, rontja a mikroklímát, és elhulláshoz vezethet. Ezért az istálló 
mikroklímáját szabályozni kell, melynek értékei a nevelés során változnak: 
 az első 10 nap során:  70-75 %-os relatív páratartalom 

 ezt követően:   50-60%-os relatív páratartalom a kívánatos. 
Az optimális páratartalmat szellőztetéssel állítják be. 
 
A szellőztetés 
 

A szellőztetés célja a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, 
pormentes és káros gázokat csak kismértékben tartalmazó levegő megteremtése. A szelőztetés 
a broilertartás legkritikusabb eleme, amelynek alapvető feladatai a következők: 
 

- megfelelő oxigén koncentráció a légzéshez 

- a felesleges hő eltávolítása 

- a felesleges pára eltávolítása 

- a por mennyiségének minimalizálása 

 -az ammónia és a szén-dioxid mennyiségének csökkentése 

- a berendezések élettartamának növelése. 
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A légcserét a vizsgált telepen, kombinált szellőzéssel, az ún. alagútszellőztetéssel és kereszt-
szellőzés kombinálásával kívánják megoldani. A légbeejtők nyílása szabályozható. Télen a 
légcserét a hőmérséklet kívánatos szinten tartásával kell megoldani. Ehhez az épület 
megfelelő szigetelése mellett a friss levegőt a lehető legmagasabb ponton kell beszívni, hogy 
a meleg levegővel elkeveredhessen, mielőtt az állományhoz lejut.  
A broilerek levegőszükségletét a külső hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében 
határozzák meg. A ventillációt a maximális igényhez méretezik.  
A nem kívánatos gázok megengedhető szintje a broilerhízlalók légterében a következők: 
 

 széndioxid:  0,30 tf% 

 ammónia:  0,02 tf% 

 kén-hidrogén:  0,01 tf% 

 szén-monoxid: 0,00 tf% 

Takarmányozás 
 

Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik. Innen flexibilis spirálos 
behordó látja el az etető vonalakat. Az etetőgaratok a vonalak elején kerülnek elhelyezésre, a 
felfüggesztés 3 méterenként történik. A broilercsibék etetése még eltérő módon történik 
(etetőpapírról, ad libitum), majd folyamatosan szoktatják a függesztett tányérok 
használatához. A tányérok magassága állítható a baromfi növekedésével együtt, mely 
megakadályozza a takarmány alommal történő keveredését. Egy tányéros köretetőre kb. 50 
állat jut. Az etetett takarmány szemcsenagyságával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy 

lisztszerű tápot ez a technológia nem használ. A takarmány alkalmazott szemcsenagyságai a 
kor függvényében a következők: 
 

1. hét:  0,5 mm 

2. hét:  1 mm 

3. hét:  1,5 mm 

4. héttől: 3 mm. 

 

Az egy állatra jutó takarmánymennyiség átlaga a következőképpen alakul: 
 

 1. hét: 2 dkg/nap 

 2. hét: 4 dkg/nap 

 3. hét: 7 dkg/nap 

 4. hét:  10 dkg/nap 

 5. hét: 12 dkg/nap 

 6. hét:  15 dkg/nap 

 



 11 

 

Itatás 
 
Függesztett szelepes itató-berendezést alkalmaznak, melyhez gyógyszeradagoló csatlakozik. 
A berendezés szelepes („szopókás”) megoldású önitató jellegű, így víztakarékos és nem 
nedvesíti az almot. A broiler számára tiszta, megfelelő hőmérsékletű ivóvíz szükséges.  
 
 
 
Állategészségügyi feladatok 
 
A higiéniai követelményeknek a következőkkel tesznek eleget: 
 

 a telep zárt lesz, a teher és személyforgalmat a minimálisra csökkentik, 

 az egy istállón belüli állományok egykorúak lesznek, 

 a szükségtelen látogatásokat mellőzik, 

 minden istállóbejárathoz fertőtlenítővel töltött tálcát tesznek, 

 fokozott figyelmet fordítanak a rovar- és rágcsálóirtásra, 

 megfelelő járványvédelmi programot dolgoznak ki, 

 állatgyógyászati termékek szükségszerű használata. 

A kistáj jellemzése 

 

1.10.12 ÉSZAKKELET-NYÍRSÉG 

 

A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 950 km2
 (a középtáj 

20,7%-a, a nagytáj 1,9%-a). 

 

Domborzat 

A kistáj 99,9 és 173 m közötti tszf-i magasságú, szélhordta homokkal fedett 
hordalékkúpsíkság. A felszín enyhén É-ÉK felé lejt; az átlagos lejtésszög 3% alatti. Kivétel a 
D-i és az ÉK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% közötti értékek a jellemzőek. A felszín É-i és középső 
része az alacsony hullámos síksági, D-i része a közepes magasságú tagolt síksági orográfiai 
típusba sorolható. A nagyobb (10 m/km2

 feletti) relatív relief értékek a kistáj ÉNy-i és D-i 

részére jellemzőek. Az eolikus formák (szélbarázda, hosszanti és parabola garmadabucka, 
maradékgerinc) főként az É-i részen találhatók, s magasságuk olykor a 15-20 m-t is eléri. A 
homok nagy része kötött, a deflációveszély kicsi. 

 

Földtan 

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az É-i részen azonban már triász-jura 

képződmények a jellemzőek, ezekre települt a nagy vastagságú középső-miocén vulkáni 
sorozat. A Nyírség legidősebb felszíne, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apró- és 
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finomszemű szélhordta homok átlagosan 8-10 m vastagságban fedi, amely a felső-

pleisztocénban keletkezhetett, s a késő-glaciálisban már csak kisebb mértékben rendeződött 
át. A kistáj Ny-i részén nagyobb összefüggő területen különböző öntésképződmény és kotu 
található; hozzájuk nagyobb mennyiségű tőzeg- és lápföld-előfordulás kapcsolódik. A 
középső és a D-i terület laposaiban foltszerűen lösziszap, a „nyíri völgyekben", ill. a deflációs 
mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek. 

 

Éghajlat 
A mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati típus határán elterülő kistáj. 

 

D-en száraz, máshol mérsékelten száraz, É-on viszont már közel mérsékelten nedves. 
Az É-i vidékeken 1800 óra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 óráig nő. 
Nyáron 750-780, télen 165-170 óra napsütés a megszokott. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 

°C (É-on csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidőszaké 16,6-16,9 °C.  Ápr. 4-7. és okt. 18. között, azaz 
194-195 napon át a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C~ ot. Általában 187-190 napon, 

de É-on csak 185 napon át a hőmérséklet nem csökken fagypont alá (ápr. 11-14. és okt. 18-20. 

között). A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek átlaga 34,0 °C körüli. A 
leghidegebb téli napok minimumainak átlaga É-on -18,0 és -18,5 °C közötti, D-en -17,5 és -
18,0 °C közötti. 

 

A csapadék évi összege a kistáj nagy részén 600-620 mm, de É-on 630-680 mm, D-en viszont 

csak 570-580 mm. A vegetációs időszakban 350-360 mm (É-on 370-380 mm, D-en 340 mm 

körüli) eső valószínű. A 24 órás csapadékmaximumot (115 mm) Mátészalkán mérték. A kistáj 
D-i és DNy-i részén 40 nap körüli, É-on 45-48 nap körüli a hótakarós napok száma, az átlagos 
maximális hóvastagság 18-20 cm. Az ariditási index É-on 1,05-1,10, D-en 1,20 körüli, máshol 
1,14-1,17. Az uralkodó szélirány az É-i (kiemelkedően), de jelentős a DNy-i és a DK-i aránya 
is. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. A csapadék térbeli eloszlása határozza meg, 
hogy a vízigényes, a kevésbé vízigényes vagy a szárazságtűrő kultúrnövények termesztése 
gazdaságos-e. 

Vizek 

K-ről és É-ról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, míg ÉNy-on a Lónyai-főcsatorna felé 
folyik le. Ide tart egyetlen állandó jellegű vize, a III. számú főfolyás is (47 km, 310 km2). 
Száraz, mérsékelten vízhiányos terület. Az időszakos vízfolyásokon nagyobb vízhozamokra 
általában csak tavasszal lehet számítani, míg az év nagyobb részében vizet alig találunk 
bennük. Vízminőségük - ha van vizük - III. osztályú. Az időszakosan előforduló csapadékos 
évek fölös vizét több száz km-es csatornahálózat vezeti le, részben a Tiszához, részben a 
Krasznához és a Lónyai-főcsatornához. 

 

Az állóvizek is mérsékelt számban és kis területen fordulnak elő. 4 kis természetes tava az 5 

ha-t sem éri el. 2 tározója - a rohodi és a vajai -együtt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben. A 
„talajvíz" mélysége É-on a 6 m-t is meghaladja, míg D-en és K-en 2-4 m között van. Kémiai 
jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Nyírmada és Pusztadobos között, 
továbbá Tiszabezdéd környékén nátriumos is. Keménysége átlagosan 15-25 nk° között van. 
Szulfáttartalma csak Kisvárdától É-ra és Petneháza környékén haladja meg a 60 mg/l-t. A 

rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak átlagos mélysége alatta van a 100 mnek, az 
átlagos vízhozamok meghaladják a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmú vizet adó kút. 
Gemzsének 52 °C-os, Kisvárdának 53 °C-os, Nyírbátornak 52 °C-os vizet adó mélyfúrása 
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van. Környezeti szempontból is problémás, hogy 2008-ban a települések felében nem volt 
közüzemi csatornahálózat, így a csatornahálózatra kapcsolt lakások aránya is alig haladja meg 

az 50%-ot. 

Talajok 

A talajok 82%-a homokon képződött. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazó 
futóhomok talajok a terület 20%-át teszik ki. Változatos hasznosításuk lehetséges, így 
szántóként 45%, legelőként és gyümölcsösként 10-10%, erdőként 25% és szőlőként 5%. 
A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban - főként mélyedésekben 

- találhatók, összterületük 3%. Háromnegyed részben szántóként, negyed részben 
erdőterületként hasznosíthatók. 

 

A magasabb térszínek löszös üledéken homokos vályog mechanikai összetételű, gyengén 
savanyú kémhatású, 1-2% szerves anyagot tartalmazó, kedvező termékenységű (ext. 45-55; 

int. 55-70) barnaföldek (10%) fordulnak elő. 
 

Hasznosításuk szántó (65%), legelő és erdő (10-10%), valamint szőlő (5%) lehet. A 
homokfelszíneket kb. 1% szervesanyag-tartalmú kovárványos barna erdőtalajok uralják az 
összterület 49%-án. Hasznosításuk sokrétű, a szántótól (40%) a legelőn (15), szőlőn (5), 
gyümölcsösön (10%) át az erdőig (25%) terjedhet. 

 

A löszös üledékek közvetett talajvízhatású térszínein a 2-3% közötti szervesanyag-tartalmú, 
kedvező (int. 80-105) termékenységű réti csernozjom talajok találhatók (5%), amelyek 
zömmel szántóként (65%) és 10-10%-ban legelőként és erdőként hasznosíthatók. Település a 
területük 15%-át foglalja. 

 

A mély fekvésű laposok talajvízhatású területeinek öntés és löszös üledékein vályog, 
homokos vályog szemcse-összetételű, általában a 30-45 (int.) pontos földminőségű, többnyire 
felszíntől karbonátos réti talajok fordulnak elő a terület 9%-án. Egy-egy kedvezőbb változatuk 

földminőségi besorolása 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szántóként, 35%-ban rét-
legelőként és 15%-ban ligeterdőként hasznosulhatnak. 

 

A mély fekvésű öntésterületeken található réti öntés, lápos réti talajok, telkesített síklápok és 

nyers öntéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, és 2%. Termékenységük a réti öntés talajét 
(int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti öntés és a nyers öntéstalajok főként szántóként 
(90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és erdőterületként hasznosíthatók. 

 

Területük 5-15%-át települések foglalják el. Gazdasági jelentőségük a tájban kicsi, 
jelenlétükkel a táj talajképződményeinek hidromorf sorát teszik teljessé. 
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A telepre kiadott engedélyek 

 

A vízjogi enegedélyeket jelen dokumentációhoz csatolom. 
 

A telep elhelyezkedése 

 

A Telep Nyírbátor D-i részén helyezkedik el, attól 2 km-re. A telep a Piricsei útról érhető el, 
szilárd burkolatú úton. A terület közvetlen környezetében alapvetően mezőgazdasági művelés 
folyik. A tervezett teleptől D-re erdő és gyümölcsös, Ny-ra a Bátortrade Kft. tervezett 

baromfitelepe, K-re egy korábbi baromfitelep komlexum található, É-ra szintén szántó 
művelési ágba tartozó terület helyezkedik el. 
 

Létesítmények listája 

 

A meglévő létesítmények részletes listáját a mellékelt helyszínrajzon tüntetem fel. 

 

 

 

1.10.12 

ÉSZAKKELET-NYÍRSÉG 

elhelyezkedése 
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hrsz megépült terület (m2
) 

0224/12 

5 db baromfinevelő 

 

1 db víztisztító 

1 db mélyfúrású kút 
1 db szociális épület 
3 db techn. szvíz akna 

1 980 

 

10 

100 

 

 

20 m
3
 

 

0232/5 

7 db baromfi nevelő 

1 db szociális épület 
1 db alomtároló 

1 db trágyatároló 

4 db techn. szvíz akna 

1 db szoc. szvíz akna 

 

1 980 

120 

700 

400 

20 m
3 

10 m
3
 

0224/11 K7-es figyelőkút  

0232/9 K8-as figyelőkút  

 

közműellátás: 
 

Energiaellátás 

 

A telep villamos energia ellátása légvezeték hálózatról történik. A transzformátortól az 

épületekhez az elektromos áram földkábelen keresztül jut el. 

 

Villamos áram fogyasztói: világítás, gépészeti berendezések (etetők, itatók, ventilátorok)  
 

Földgáz 

 

A telep fűtése földgázzal történik, ami cső vezetéken kerül a telephelyre. Minden 
nevelőépülethez külön nyomásszabályzó és mérőóra tartozik. 
 

Vízellátás 
 

A vízjogi engedélyek rendezését és értelem szerűen egységes szerkezetbe történő foglalását, 
és szükség szerinti javítását 2018. július 18-án kértük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, 36500/4763-3/2018. ált. számon. Az eljárás még 
folyamatban van.  

 

A telepen a 2-es számú kút található (vksz: 21/71-2013., 0224/12 hrsz.) 

 

A telepet 2 darab saját tulajdonban lévő kútról, valamint a Bátortrade Kft. 10. számú kútjáról 
is el lehet látni vízzel. 
 

A Tranzit – Ker zRt. kútjai: 
 

1-es kút: vizikönyvi szám: 21/68/2012- iktatószám: 4768-6/2017 – a Tranzit-Ker zRt. nevére 
szól; (a 101 629 974 KTJ számú telep területén van, ami szintén a Tranzit-Ker zRt. tulajdona) 
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A kút helye: Nyírbátor, 0216/8 (nem az érintett telep területén található) 
 

- 2611-10/2013.- a Bátortrade nevére szól, a terület tulajdonosa dr Pestis Mihály 

 

- 1976-2/2015, hosszabbítást tartalmaz, 2020. május 31. 
 

2-es kút: vizikönyvi szám: 21-71/2013- iktatószám: 4769-6/2017 (K-369) 

 

A kút helye: Nyírbátor, 0224/12 (a tárgyi telep területén található) 
 

- 4769-6/2017: a Tranzit-Ker zRt. nevére szól 
- 1985-20/2015: Bátortrade nevére szól, érvényes 2020. május 31. 

vízellátás szennyvízelhelyezés: 
 

vizikönyvi szám: 21-56/2007; 

 

Két engedély van rá, két iktatószámon:  
 

1346-7/2017.;  1347-7/2017. 

 

Szennyvízgyűjtés, kezelés 

 

A telepen technológiai szennyvíz a gyakorlatban nem keletkezik. Az állatok itatására használt 
itató berendezés csak akkor és annyi ideig üzemel, amíg az állat a csőrével hozzáér, csöpögés 
nem következik be. A keletkezett trágyát az alomszalma fogja fel.  
Az épületben úgynevezett száraz mosatással fertőtlenítenek.  
Az ólak kitisztítását követően fertőtlenítő szeres vízzel fellocsolják az épületek aljzatát, úgy, 
hogy az nedves legyen, de ne tócsákban álljon rajta a víz, és azt tisztára súrolják. 
 

Utána füstöléses (ködképzéses) fertőtlenítő eljárást alkalmaznak. 
 

Ködképzés előtt elvégzik az épület falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 
rész mész, 3 rész víz) keveréke a legmegfelelőbb, melynek hatásfokát fokozhatjuk, ha a 
mésztej oldathoz 2%-ban nátronlúgot teszünk. 
 

 A takarítás során keletkező technológiai szennyvizet a trágyára locsolják, és azt 
trágyaként kezelik tovább. 
 

A telepen 7 db 25 m
3
 –es (technológiai) és 1 db 5 m3 –es földalatti és akna található (szociális 

szennyvíz gyűjtésére)  

 

Csapadékvíz-elvezetés  

 

A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a trágyakitermelés közvetlenül 
teherjárművekre történik. A telep bejáró és belső utjainak, burkolt- és burkolatlan területein, 
valamint az épületek tetőfelületein keletkezik szennyezetlen csapadékvíz; a lehulló 
csapadékvizet a telephelyen kialakításra kerülő zöldfelületen elszikkad. 
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A raktározott tüzelő- és fűtőanyagok üzemen belüli tárolása, szállítási módja 

 

A telephelyen földfeletti vagy földalatti tüzelő tartály nincs. Az ólakba a gáz csővezetéken 
keresztül kerül be. 
 

A vegyi, biológiai anyagok (nyersanyagok, félkész és késztermékek) mennyisége, üzemen 
belüli tárolása, szállítási módja, 
 

A takarításhoz és fertőtlenítéshez használatos anyagok a takarítószer raktárban vannak, ami 
kulccsal zárható. 
 

Az állati gyógyszerek a gyógyszerraktárban vannak, ami szintén zárható, felhasználásuk csak 
a telepvezető jelenlétében történik. 
 

Beszállításuk a telepre gépkocsival történik. 
 

A keletkező veszélyes hulladékok üzemi gyűjtésének módja, mennyisége 

Veszélyes hulladékok 

gyógyszeres göngyöleg (EWC 15 01 10*) 
fénycsövek (20 01 21*) 
  

A baromfinevelő telep üzemeltetése folyamán keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt 
veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik. A telephelyen fedett, zárható veszélyes hulladék 
gyűjtő került kialakításra a telep DNy-i részén található konténerben. A keletkezett veszélyes 
hulladékokat a Kristály 99 Kft. (KÜJ: 100290932, KTJ: 101507258) szállítja el 
ártalmatlanításra. Veszélyes hulladék elszállításakor „SZ” jegy (SZÁLLÍTÓ LAP) kerül 
kitöltésre. Évente fajtánként mintegy 10 -15 kg keletkezik. 

 

A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyet az alábbi ábra mutatja be. 
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Veszélyeztetettség mértéke 

 

Talajvíz 

 

A telephelyen az alkalmazott technológi betartása mellett a talajvíz közvetett módon 
sem szennyeződhet. A területen a talajvíz elmozdulása csekély mértékű. Az esetlegesen 
kikerülő szennyezés sok idő múlva hagyná el a telephelyet. Az ilyen eset észlelését követően 
a gyors beavatkozás meggátolná a szennyeződés kijutását a telephelyről. 
 

Rétegvíz 

 

A rétegvízre a tevékenység semmilyen hatással sincs, azt nem veszélyezteti. 
 

Közművek  
 

A telep közműellátottsága teljes, a mellékelt helyszínrajzon feltüntetjük a víz-, és csatorna 
vezetékeket. 
 

Távközlés 
 

A mindennapi kapcsolattartás mobiltelefonon, és interneten keresztül történik. 
 

Közlekedés 

 

Az állomány, bála, trágya, valamint a takarmány szállítása részben saját, részben külső 
vállalkozók gépkocsijaival történik. A tehergépkocsik csak a rakodás idejére tartózkodnak a 
telephelyen.  

 

Személygépkocsi a telephelyre nem hajt be.  
 

Az anyagmozgatás a telephelyen belül mezőgazdasági vontatóval történik. 
 

Trágya 

 

A keletkező trágyát a Bátortrade Kft. szállítja el a komposztáló üzemébe komposztálás 
céljából, vagy külterületen épített trágya tárolóba, ahonnan értékesítik környékbeli 
gazdálkodók részére. 
 

Az üzemi kárelhárítási anyagok raktározása 

 

Kárelhárításai anyagok, eszközök, azok mennyiségei: 
 

- 2 lapát; 
- 30 kg felitatóanyag; 
- 2 x 20 m

2
 takaró fólia; 

- 50 m határoló szalag; 
- Gyűjtőedényzet (2 x 20 literes); 

- 10 kg klórmész 
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- 3 pár védőkesztyű; 
- 3 védőruházat; 
- 10 db homokzsák. 

 

A kárelhárítási anyagok a mellékelt helyszínrajzon jelzett épületben vannak (terménytároló). 
 

Az üzemen belüli figyelőhálózat felépítése 

 

A telephelyen folytatott tevékenység területileg kellően lehatárolt, amit 24 órás infra-, és 
kamerarendszer figyel. 

 

A telephely teljes területe, és bejutási pontjai kamera és infra figyelő rendszerrel ellátott. 
 

Minden munkavállaló figyelemmel kíséri az éppen aktuális munkafolyamatot. 
 

A telepre beosztott gondozó: 

 

- nyomon követi a használatban lévő szállítójárműveket hogy azok szennyeződést ne 
okozzanak; 

- takarmány feltöltéskor a kiszóródást lehető legkisebb mértékre csökkenti a csatlakozók 
megfelelő használatával, azok jó állapotban tartásával, szükség szerint a kiszóródott 
takarmányt összesepri; 
- gondosan és figyelemmel jár el a karbantartási és takarítási feladatok elvégzése során; 
- ellenőrzi a víz és energiaellátás rendszerének megfelelőségét, közlekedési utak, 
zöldterületek és esővíz elvezető rendszerek tisztaságát. 
 

A megszokottól eltérő, rendkívüli esemény észlelésekor amennyiben arra felhatalmazott a 

szükséges beavatkozást elvégzi, vagy ha nem, értesíti a telepvezetőt, vagy a beavatkozásra 
kijelölt személyt, aki a szükséges intézkedést megteszi. 
 

Talajvíz figyelő kút  

A telepen 2 db talajvízfigyelő kút létesült (K7, K8).  

 

vksz.: 21/72-2016. 

 

Vízjogi Üzemeltetési Engedély száma: 4830-6/2017. számú határozattal módosított 4403-

9/2016. számú üzemeltetési engedély. 
  

A figyelőkút engedélyének érvényességi ideje 2020. május 31. 

 

A riasztás és tájékoztatás módja 

 

Amennyiben a diszpécser szolgálat vagy a telepen joggal tartózkodó személy illetéktelen 
személyt, vagy azok bejutási szándékát észlelik, értesítik a rendőrséget, majd a telepvezetőt. 
A telepvezető, a szükséges információk birtokában értesíti a tulajdonosokat. 
 

A tájékoztatásnak érdemben kielégítőnek kell lennie úgymint: 
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- ki teszi a bejelentést, mikor, hol, mi történt, milyen anyag veszélyeztet mit, emberi élet 
veszélyben van-e, mit tett eddig a bejelentő, 

 

A tájékoztatás személyesen, vagy telefonon történhet, azt érthetően kell közölni. 
 

A kárelhárítás irányításáért felelős vezetők neve 

 

Viszlószky György ágazatvezető: 30-234-0439 

 

A kárelhárításban résztvevők: 
 

- telepvezető 

- környezetvédelmi megbízott 
- munka-, tűzvédelmi megbízott 
- gondozó 

 

A kárelhárítást irányító vezetők az észlelt és feléjük jelzett eseményt az alábbiak szerint 
kezelik:  

 

- bevonják a rendelkezésre álló és szükséges létszámú dolgozót; 
- a szükséges anyagokat, felszereléseket, védő ruházatot és védőeszközöket kiosztják; 
- irányítják a kárelhárítás menetét, meghatározzák annak lépéseit; 
- a szennyező forrást igyekeznek minél gyorsabban megtalálni, és azt lehető leggyorsabban 
kiiktatni; 

- szükség esetén külső szervezeteket vonnak be; 
- gondoskodnak a keletkezett hulladékok megfelelő elhelyezéséről; 
- az eredeti állapot visszaállítását megvalósítják;  
 

 

Illetékes Hatóságok 

 

Szabolcs-Szatmár –Bereg Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály. 
4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. 

Telefon:  (42) 598-930 

Fax:   (42) 598-941 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

4400 nyíregyháza, Erdő sor 5. 
Telefon:  (42)  

Fax:  (42)  

 

 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

Telefon: (52) 529-920 

Fax:   (52) 529-940 
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ÁNTSZ 

Megyei szervezet 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 

Telefon: (42) 501 008 

 

ÁNTSZ Nyírbátor Városi Intézete 

Nyírbátor  
Szentvér u. 4. 4300  
Telefon: 42/510-187  

Fax: 42/281-708  

 

Országos szervezet 
ÁEEK (Országos Tisztifőorvosi Hivatal) 
Budapest, Albert Flórián út 2-6. 1097  

Telefon: 06-1-476-1100  

Fax: 06-1-476-1390  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

Nyíregyháza 

Keleti Márton u. 1. 4400 

Telefon: (42) 598-970 

Fax: (42) 451-221  

Levelezési cím: Nyíregyháza, Pf.: 44. 4403 

 

Polgármesteri Hivatal:  
 

Nyírbátor , Szabadság tér 7. 4300 

Telefon:  (42) 281-042 

Fax:  (42) 281-311 

 

Tűzoltóság: 
 

Nyírbátori Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

Nyírbátor, Debreceni út 69. 4300 

Telefonszám: (42) 281-252 

 

Polgári Védelem 

 
Nyírbátori Polgári Védelmi Kirendeltség 

Nyírbátor, Édesanyák útja 4. 4300 

telefon: (42) 281 293 

 

Vízügyi Igazgatóság 

Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság 
Nyíregyháza 

Széchenyi u. 19. 4400; Telefon: (42) 502-200 
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A telep területére történő belépés rendje 

 

               A telepen beléptetőrendszer üzemel. A telepre történő belépés előtt a kapu telefonon 
meg kell nyomni a “diszpécser” gombot, a belépési szándék jelzésére. A diszpécser feljegyzi 

a belépni kívánt személy nevét, és belépési szándékát. A diszpécser ezután a telepvezetőt 
telefonon értesíti, és informálja. Ha a telepvezető engedélyezi, a diszpécser a személyt 
beengedi, a távirányításos, elektromosan nyíló ajtót kinyitja.. 
 

A telepen belépéskor és kilépéskor ki kell tölteni a “látogatási naplót”, ami tartalmazza, hogy 

ki, mikor és milyen szándékkal lépett be a telepre. A telepre történő belépéskor kéz és 
lábfertőtlenítés kötelező, valamint cipővédő lábzsákot kell felhúzni.  
 

Kilépéskor szintén be kell jelentkezni a diszpécsernél, és a kaput kinyitják. 
 

A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék összegyűjtésének, elszállításának, 
ártalmatlanításának módja 

 

Az esetleges kárelhárítás során keletkezett veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtéséről, és 
ártalmatlanításáról gondoskodunk.  
 

Az elszállítást és ártalmatlanítást a Kristály ’99 Kft. végzi. 
 

A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok. 

 

A telepen dolgozók munka-, és tűzvédelmi oktatásban részesülnek, évente, szükség szerint, 
alkalomszerűen, az új belépők közvetlenül munkavégzés előtt.  
 

Szükség esetén használható a telephelyen található tűzoltókészülékek, és a telephely tűzivíz 
rendszere.  

 

Együttműködés külső szervezetekkel 
 

TRV zRt. (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.) Központ: 
 

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
Tel.: 06 56/ 422-522 

Fax.: 06 56/ 373-029   (mintavétel) 
 

Kristály ’99 Kft. 
Debrecen, Petőfi tér 7. 
(52) 432-298      

(52) 530-261      (veszélyes hulladék elszállítás, ártalmatlanítás) 
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Üzemi kárelhárítási terv 

 

 

 

 

Lokalizációs terv 
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Lokalizáció: 
 

Fogalma: A szennyezés behatárolása, helyhez kötése, helyhez kötöttsége, helymegjelölése; 
 

célja a szennyeződés bizonyos helyre való szorítása, annak továbbterjedésének 
megakadályozása, elszigetelése; a szennyezés mielőbbi megszüntetése; 
 

A szennyezés behatárolását és a hozzá fűződő feladatokat a kárelhárítás irányításával 
megbízott személy irányítja, aminek végrehajtásába bevonja a szükséges résztvevőket. 
 

Illetéktelenek távol tartásának módja, terület körülhatárolása 

 

Amennyiben indokolt az érintett területet kölülkerítik (jelzés), és kijelölik a terelő útvonalat. 
A körülkerítést műanyag szalaggal végzik. Ezzel egyidejüleg az esetlegesen időközben 
érkezőket tájékoztatják a kialakult helyzetről, megtagadhatják azok belépési szándékát, 
korlátozzák annak tevékenységét, működését mindaddig, amíg a biztonságos körülmányeket 

vissza nem állítják. 

 

A szükséges eszközök és anyagok használatát a kárelhárítást vezető személy rendeli el. 
 

Beavatkozási pontok 

 

Beavatkozási pontnak tekintünk minden olyan helyszínt, helyet, ahol a szennyeződés 
kiáramlása megszüntethető, ahol a szennyeződés továbbterjedése megakadályozható. 
 

Beavatkozási pontnak tekintjük továbbá a szennyeződéssel érintett egyéb olyan anyagot vagy 

tárgyat, aminek eltávolítása, pótlása vagy megtisztítása szükséges. 
 

A tevékenység jellegét figyelembe véve beavatkozási pont lehet egy csapadék csatorna 

szakasz, aminek lezárása, eltömedékelése szükséges, vagy egy főcsap, aminek elzárása 
megakadályozhatja a szennyezés tovább terjedését.  
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beavatkozási pontok (a telep É-i része) 
0224/12 hrsz. 

 

 

 
 

 

beavatkozási pontok (a telep D-i része) 
0232/5 hrsz. 
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Veszélyeztetett közeg elsősorban a talaj, és a levegő. 
 

Az elsődleges beavatkozási pont megítélése esetenként más és más lehet, aminek 
meghatározása a kárelhárítást vezető személy feladata elsősorban. 
 

Tűz észlelését tűzriadó, tüzilárma csapásával (riasztással, nem pánik keltéssel) jelezzük, és 
értesítjük a tûzoltóságot. 
 

A tűzoltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles 
lehetőségeihez képest - külön felhívás nélkül - részt venni. 
 

A tűz oltását a rendelkezésre álló felszereléssel, eszközzel meg kell kísérelni. 
 

Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tûz esetén az oltás megkezdése elõtt 
áramtalanítani kell. 
 

A tűzoltóság kiérkeztekor a kiérkezõ tuzoltóság parancsnoka utasításait mindenki köteles 
végrehajtani. 
 

A kárelhárítási műveletek végrehajtásához szükséges eszközök a mellékelt helyszínrajzon 
jelzett épületben vannak (terménytároló). 
 

A szükséges kárelhárítási folyamatok alatt a telepre érkezők belépéséről a kárelhárítási vezető 
dönt.  
 

Személyi és tárgyi erőforrás szükséglet:  
 

Viszlószky György ágazatvezető: 30-234-0439 

 

A résztvevők: 
 

- telepvezető 

- környezetvédelmi megbízott 
- munka-, tűzvédelmi megbízott 
- gondozó 

 

A lokalizálást/kárelhárítást irányító vezetők az észlelt és feléjük jelzett eseményt az alábbiak 
szerint kezelik:  

 

- bevonják a rendelkezésre álló és szükséges létszámú dolgozót; 
- a szükséges anyagokat, felszereléseket, védő ruházatot és védőeszközöket kiosztják; 
- irányítják a kárelhárítás menetét, meghatározzák annak lépéseit; 
- a szennyező forrást igyekeznek minél gyorsabban megtalálni, és azt lehető leggyorsabban 
kiiktatni; 

- szükség esetén külső szervezeteket vonnak be; 
- gondoskodnak a keletkezett hulladékok megfelelő elhelyezéséről; 
- az eredeti állapot visszaállítását megvalósítják;  
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Kárelhárításai anyagok, eszközök, azok mennyiségei: 
 

- 2 lapát; 
- 30 kg felitatóanyag; 
- 2 x 20 m

2
 takaró fólia; 

- 50 m határoló szalag; 
- Gyűjtőedényzet (2 x 20 literes); 

- 10 kg klórmész 

- 3 pár védőkesztyű; 
- 3 védőruházat; 
- 10 db homokzsák. 

 

A kárelhárítási műveletek végrehajtásához szükséges eszközök a mellékelt helyszínrajzon 
jelzett épületben vannak, a telep D-i részén, (terménytároló), olyan mennyiségben, hogy 
használatukkor kielégítő mennyiségben rendelkezésre álljon. 

 

 

 
 

 

 

A kárelhárítási műveletek végrehajtásához szükséges eszközök a fenti és a mellékelt 
helyszinrajzon feltüntetett “terménytároló” megnevezésű épületben vannak.  
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Kárelhárítási műveleti terv 
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Lehetséges káresemények 

 

Rendkívüli esemény bekövetkezhet: 
 

- szállításkor, be vagy kirakodás során (takarmány, trágya vagy egyéb szükséges 
kellékek szállítása); 

- elszóródás, veszélyes anyag csöpögése, kiömlése /szállítmány vagy üzemanyag/ 
- Baleset 

- karbantartáskor; 
üzemzavar, személyi sérülés; 

 

- valamilyen berendezés vagy használati eszköz meghibásodásakor; 
- az állatálomány tömeges megbetegedésekor. 

 

Az esetek nagy részében a rendkívüli esemény 15-30 percen belül elhárítható anélkül, hogy 
havaria helyzet alakul ki.  

 

Megelőzés 

 

Megelőzésnek tekintjük az alkalmazott technológia kellő mértékű elsajátítását és 
alkalmazását, valamint a tűz-, és munkavédelmi előírások maradéktalan betartását. 
 

Szintén a megelőzés része, hogy a használt eszközök, gépek, berendezések szükséges 
karbantartását elvégezzük, az elhasználódott, nem biztonságos eszközöket cseréljük. 
 

Külső vállalkozók esetén szerződésben rögzítjük a telepen tartózkodás és munkavégzés 
feltételeit, felhívjuk a figyelmet a potenciális veszély helyzetekre.  
 
Kárelhárítás technológiai utasítása /kárelhárítási műveletek/ 
 

-teendő kiömlő kiboruló anyag esetén 

 
A kiömlött anyagot fel kell seperni, és amennyiben az nem minősül veszélyes hulladéknak, a 
települési szilárd hulladékot gyűjtő edényzetben elhelyezni, vagy rendeltetési céljának 
használni, amennyiben lehetséges.  

 

Amennyiben veszélyes hulladéknak minősül (benzin, gázolaj) kiömlés után, a vele 

érintkezésbe került anyaggal együtt kell elhelyezni a kijelölt veszélyes hulladék üzemi 
gyűjtőhelyen. Olyan mértékben, mennyiségben és kiterjedésben kell az anyaggal érintett 
közeget felszedni (föld, például), amíg látszik, hogy a szennyező, elcsepegett, kiborult anyag 
jelen van. Ennek mértéke szemrevételezéssel és szaglással határozható meg. 
 

Megfelelő ártalmatlanításáról 6 hónapon belül gondoskodni kell. 
 
Minden esetben meg kell gátolni, hogy a kiszórt vagy kiömlött anyag továbbterjedjen. 
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Teendő aknába, árokba kerülő szennyeződés esetén 

 
Az első legközelebbi tisztító aknánál a szennyeződés továbbterjedését meg kell akadályozni, 
az akna szennyezett tartalmát eltávolítani, és azt veszélyes hulladékként kezelni tovább. 
 
Csapadékelvezető árokba került szennyeződést szintén el kell távolítani, és azt megfelelően 
kezelni. 

 

A telep jellegéből adódóan szinte lehetetlen hogy veszélyes anyag aknába vagy árokba kerül.  
 

Az összegyűjtött aknából kikerült, veszélyes hulladéknak minősülő folyadékot feliratozott, 
csöpögés mentes gyűjtőedényzetbe kell helyezni. 
 
Természetesen a munka-, és tűzvédelmi szabályok betartása minden (nem csak az állattartás 
tevékenységgel összefüggő) tevékenység végzésekor kötelező. 
 

Teendők baleset esetén 

 

Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától 
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy 
más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. 
 

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy 
azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) 
közrehatásának mértékétől függetlenül. 
 

Teendő: Amennyiben a sérültnek elsősegélyre van szüksége, ez az első. Ha a sérülés, 
mérgezés szükségessé teszi az orvosi ellátást, a mentőket kell haladéktalanul értesíteni a 112 

segélyhívó telefonszámon, vagy a mentőszolgálat 104 telefonszámán. 
 

A telefonhívás során a következőket kell elmondanunk: 
 

- ki szenvedett balesetet, esetleg több személy is megsérült-e; 

- hol történt az esemény, ha nehéz a helyszín megközelítése, erről is tájékoztatást kell 
adni; 

- milyen jellegű, súlyosságú a sérülés, mérgezés; 
- elsősegélynyújtás történt-e és hogyan; 
- a bejelentő neve. 
 

Karbantartás, üzemzavar, valamint ennek következményeként történt személyi sérülés esetén 
a kialakult helyzet egyedi elbírálása alapján kell dönteni hogy mit kell tenni. 
 

Elsődleges szempont az emberi élet védelme. Amennyiben baleset következik be úgy a 
baleset bekövetkeztekor leírtak az irányadók.  
 

Teendők az állatálomány tömeges megbetegedésekor 

 

A telep állatorvosát haladéktalanul értesíteni kell, pontos tájékoztatást adni az elhullás előtt 
tapasztaltakról, az állatok elhullás előtti viselkedéséről.  
Az állatorvos a szükséges intézkedéseket megteszi. 
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Kárelhárítást követő teendők, jelentések 

 

A kárelhárítás során használt eszközök egy része úgy elhasználódhat, hogy cserélni kell. Ide 
tartozik például a kesztyű, zsák, amiben a hulladékot összegyűjtöttük. 
Ezek cseréjéről a lehető leghamarabb gondoskodni kell. 
 

Azon eszközök, amelyek szennyezettek, de még használhatók, meg kell tisztítani, és a helyére 
visszahelyezni. 

 

A káreseményt a “Kárelhárítási naplóban” rögzíteni kell. A kárelhárítási napló egy minta 
példánya része ezen dokumentumnak. 
A káreseményről, keletkezésétől elhárításáig, zárójelentést kell készíteni, és azt a 
környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.  
 

A kárelhárításban résztvevők: 
 

- telepvezető (irányító) 
- környezetvédelmi megbízott 
-munka-, tűzvédelmi megbízott 
- gondozó. 

 

Kárelhárításai anyagok, eszközök, azok mennyiségei: 
 

- 2 lapát; 
- 30 kg felitatóanyag; 
- 2 x 20 m

2
 takaró fólia; 

- 50 m határoló szalag; 
- Gyűjtőedényzet (2 x 20 literes); 
- 10 kg klórmész 

- 3 pár védőkesztyű; 
- 3 védőruházat; 
- 10 db homokzsák. 
 

A kárelhárítási anyagok a mellékelt helyszínrajzon jelzett épületben vannak (terménytároló). 
 

oktatás 

 

Az Üzemi Kárelhárítási Terv –et a dolgozókkal ismertetjük. 
 

A kárelhárításhoz szükséges eszközök a mellékelt helyszínrajzon jelzett épületben vannak 
(terménytároló). 
 

Debrecen, 2019. január 24. 

 













 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           Tranzit-Ker zRt. Tarna major   

 

A telep beavatkozási pontjai a telep szennyvízgyűjtő aknái 
 

 

 

 

 

BEAVATKOZÁSI  
PONTOK 
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  Tranzit-Ker zRt. Tarna major   

 

A telep beavatkozási pontjai a telep szennyvízgyűjtő aknái 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                       

BEAVATKOZÁSI PONTOK 
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                         kárelhárítási műveletek  
   végrehajtásához  
   szükséges eszközök  

     helye 
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