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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. BEMUTATAS

Az EU tagallamai szamara kotelezo feladat a Viz Keretiranyelv eléirasainak végrehajtasa. A Viz Keretiranyelv
el6irja a jo vizmindség €s vizmennyiség potencial fenntartasat, a biodiverzitas novelését, a degradalt allapotok
megsziintetését. A VGT2 intézkedési kozott pedig szerepel a vizfolyasok és allovizek hidromorfologiai
allapotanak javitasa. Az Arvizi Iranyelv egyik célkitiizése a belvizi és arvizi kockazat csokkentése. A Daranyi
Ignac Terv a természeti er6forrasok fejlesztése tekintetében prioritasként kezeli a vizgazdalkodas témakoreét.
A Kvassay Jeno Terv pedig nagy hangsulyt fektet a klimavaltozas karos hatésait ellenstulyozo aszalykezelésre,
belviz kezelésre, a vidékfejlesztést tadmogatd teriileti vizgazdalkoddsra. Ez utdbbiba beletartozik az
ontozésfejlesztés és a lakossagi vizigényeket kielégito telepiilési vizgazdalkodas is.

A Tisza magyarorszagi szakasza a folyd kozépszakaszanak részét képezi. Itt jellemzd a lelassult folyasi
sebesség ¢és az ebbdl kovetkezd hordalék lerakas, valamint a meanderezés. Magyarorszag medence jellegi,
folyo6ink tobbsége kiilfoldon ered. A fejlesztéssel érintett alfoldi teriilet alacsony térszintd és mindig is a
nagyvizek altal veszélyeztetett volt. A gyakori elontések mar a korai idoktdl fogva arvizi védekezésre
késztették a lakossagot. A XIX. szazad kozepén megkezdett folyodszabalyozasi és arviz mentesitési munkalatok
soran a Tisza foly6 alfoldi szakaszan kialakult egy egységes arvizvédelmi rendszer. A medret kisérd
arvizvédelmi toltések tobb izben erdsitésre keriiltek, ma mar nagy méretlieck. A tobbszori erdsités
kovetkeztében szerkezetiik heterogén, allékonysaguk nem mindeniitt kielégitd. 1998 és 2001 kozott négy,
ritkan, illetve korabban nem tapasztalt viselkedésii arhullim vonult le a Tiszan. Ennek okait vizsgalva
egyértelmlivé valt, hogy a védekezés hagyomanyos formaja, a toltések allandé emelése mar nem elegendo.
Ezért a tovabbiakban a meglévd arvizvédelmi rendszer eldirasoknak megfeleld fejlesztése mellett tovabbi
hatékony megoldasokat kell keresni az 11j arvizi helyzetek kezelésére.

Jelen fejlesztés hatasteriilete az egyik legerdsebben érintett Gsszefliggd térség az arvizi elontések tekintetében.
Az elontések nagy teriileteket érinthetnek és bekovetkezésiik esetén jelentds vizmélységekkel jarnanak, ami
fokozza az emberi életet érintd kockazatokat is.

A kormany az arvizi kockazat csokkentése érdekében még 2016 nyardn hagyta jova — az Orszagos Viziigyi
Foigazgatdsag, mint konzorciumvezetd, és a Felso-Tisza-vidéki Vizigyi Igazgatosag altal benytjtott —
KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosit6 szamu ,, VIT Felsd-Tisza drvizvédelmi rendszerének kiépitése, Tisza-
Tur tarozo” ciml nagyprojektet, melynek célja a Vasarhelyi Terv Tovabbfejlesztése program keretében a
Felso-Tisza arvizi biztonsaganak javitasa arapaszto rendszer kiépitésével.

A ,,VTT Fels6-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése Tisza-Tur tarozd” projekt kivitelezési feladatainak
FIDIC Sarga Konyv szerinti megvalositasa és a kiviteli tervek elkészitése megnevezésii beruhazas kivitelezdje
a Mészaros és Mészaros Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Korlatolt Feleldsségii Tarsasag, ill. a KE-ViZ 21
Epitéipari zartkoriien miikodd Részvénytarsasag kozos ajanlattevs. A ,,VTT Felsé-Tisza arvizvédelmi
rendszerének kiépitése, Tisza-Tur tarozo6” c. beruhazashoz kapcsolodo hatésagi eljarasokat a Kérnyezet
és Energiahatékonysagi Operativ Program keretében megvalésuléo egyes vizgazdalkodasi céla
beruhazasokkal osszefiiggé kozigazgatasi hatésagi iligyek nemzetgazdasagi szempontbol Kkiemelt
jelentéségii iiggyé nyilvanitasarol szolo 285/2016 (IX.21.) Korm. rendelet alapjan nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentdségii iiggyé nyilvanitottak.

A jelen tanulmany targyat képez6é banya megnyitasara a Tisza-Tur tdroz6 gatrendszerének

kialakitasahoz sziikséges kotott anyag biztositasa végett van sziikség.

A kivitelezés el6tt 4116 42 millié m? térfogati tarozot, dsszesen 25,08 km hosszusagi toltés hatarolja, melynek

megépitéséhez mintegy 2,5 milli6 m® toltésanyag sziikséges. A beruhdzas tervezési fazisaban a

kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras soran szamos anyagnyeréhely megvizsgalasra Kkeriilt. A
s
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kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras soran megvizsgalt tervezett anyagnyeréhelyek egy részét kiilonb6zo
indokok (erdévédelmi, természetvédelmi, ill. banyahatosagi engedélyezését kizaré okok) miatt nem lehet
igénybe venni. Ennek kdvetkeztében a kivitelezés el6tt allo tarozo teriiletén jelenleg nincs elég engedélyezett,
igénybe veheté anyagnyerdhely, igy nem biztositott a tarozotoltés megépitésének anyagsziikséglete a
kornyezetvédelmi engedélyben szerepld engedélyezett anyagnyerdhelyekbdl.

A Kivitelezok feladata az anyagsziikséglet biztositdsa, igy az anyagigény biztositasa céljabol szadmos teriiletet
megvizsgaltunk az elmtlt honapokban. Jelentds korlatozo tényezd, hogy a tarozot a nyugati oldalon a Tur
foly6 hatarolja, melynek a térségben talalhat hidjai nem alkalmasak arra, hogy a sziikséges anyagmennyiség
atszallitasat végzo tehergépjarmiivek okozta terhelést karosodas nélkiil elviseljék, ebbdl kdvetkezden a Tar
jobb parti toltése és a Tisza bal parti toltése kozotti teriileten beliil kell a sziikséges anyagigény biztositasat
megoldani. Problémat jelent, hogy a megvett firasmintak talajmechanikai elemzése szerint szamos helyen nem
megfeleld a felsd humuszos fedéréteg alatti anyag mindsége a toltésépitéshez, ill. tobb, megfeleld
anyagmindséggel jellemezhetd ingatlan esetében a tulajdonosok hallani sem akarnak arrél, hogy foldjiikr6l
eladjak az anyagot toltésépités céljara. A tarozoé teriiletén €s kozvetlen kdrnyezetében nagyon kevés helyen
talalhatok olyan teriiletek, amelyeken megfeleld0 mindségli €és vastagsaghl toltésanyag taldlhatd és a
tulajdonosok hajlanddsagot mutatnak arra, hogy eladjak a foldjiikrol a megfelel6 mindségii anyagot.

A teriilet a sériilékeny foldtani kornyezetli Szatmarcseke-Tiszakorod Tavlati Vizbazis H-6090-12/2004. sz.
hatarozattal kijel6lt hidrogeologiai védéovezete B zondjan beliil helyezkedik el. Ennek kovetkeztében, mivel
a banyaszatrdl sz6l6 1993. évi XLVIIL torvény 47§ (5) bekezdése értelmében hidrogeoldgiai védodvezeten
beliil anyagnyer6hely nem engedélyezheté, igy a fentieckben felsorolt teriileteken banyahatdsagi
engedélyezését kizardo ok miatt anyagnyerGhely nem létesithetd. A banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL
torvény értelmében ugyanakkor hidrogeoldogiai védéovezeten engedélyezhetd Kkiilszini miivelésii banya,
hiszen ezt a torvény egyik rendelkezése sem tiltja. Ezt a jogi utat az elmult években tobb toltésfejlesztési
beruhazashoz kapcsolodoan sikeresen alkalmazta a beruhdzo, tehat az anyagigény sekély, kiilszini miivelésii
banyaként nyilvantartott és engedélyezett teriiletrdl lett biztositva, abban az esetben, ha a toltésanyag
forrasteriilete hidrogeoldgiai védodvezeten helyezkedett el.

A banyanyitassal érintett teriilet a Tur elsérendii arvizvédelmi toltésétol és a Tisza-Tur tarozo dél-keleti
hatarolo toltésétol tavolabb van, mint a 30/2008 (XII.31.) KvVm rendelet 23.§ alapjan meghatarozott
mentett oldali 110 méteres és vizoldali 60 méteres tavolsag, igy védopillér Kkijelolése nem indokolt.

A tervezett banya az Okolégiai Halozat (OH) ,,pufferteriilet” kategériaba tartozé részén fekszik, igy
nem vonatkozik ra a 2018. évi CXXXIX. torvény 25. § (5) bekezdése.

2.2. ELOZETES VIZSGALAT VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

A kornyezethasznalo el6zetes vizsgalatot kiteles kezdeményezni a feliigyel6ségnél, ha olyan tevékenység
megvalodsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szami mellékletben
szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 19. pontja értelmében:

19. Egyéb banyaszat (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe), kivéve az onalloan létesitett
asvanyfeldolgozo lizemet - méretmegkotés nélkiil

A banyaval érintett ingatlan teriilete: 18,8531 ha.

Tekintve a tevékenység kiterjedését eldzetes vizsgalat lefolytatasara van sziikség a teriilet banyanyitas
megkezdése elott.

2.3. AZ ELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

A tanulmany Osszeallitasanal a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi
eloirasokat vettilk alapul. A tanulmany els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett
tevékenységet ismerteti, kitérve a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetéen a
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hatotényezoket ismertetjiik megjeldlve azok mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen
hatasfolyamatok vérhatoak. Ezt kovetéen vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kornyezeti elemenként,
szamszerusitjiik a nélkiile allapot paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten
felméréseket végeziink, mely eredményeit részletesen ismertetjiik. Az elézetes vizsgalat keretében nem mért
alapadatokat mérnoki szdmitasokkal becsiiljiik. Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok
eldzetes becslése fejezetben szamitasokon, modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt
tevékenység kornyezeti hatasait, a hatasok altal indukalt folyamatokat, megjel6lve a kockazati tényezoket is.
A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsdigok meghatidrozdsanal is haszndltunk — sziikség szerint
szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos modszereken alapulnak.

El6készits szakasz
——» A tervezésrol rendelkezésre allé alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A tertileten alapallapot felméréshez kapcsolodo felmeérések elvégzése
(zajmérés, feltard furasok, éléhelytérképezés, laboratorumi vizsgalatok).

——» A tervezett technologia atvilagitasa, munkafolyamatok megismerése. -----;

— 1 A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technologiaknak valo megfellelésénekvizsgzilata.

) g A .

[}

]

Javaslatok aziel6készitS szakasz lezartat kdvetSen, beavatkozasok a technologiai folyamatokba
” 3

HatotényezOk meghatarozasa., ------------mm--mmoommooooooooos ‘

a) Az egyes kérnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértoi szamitasok alapjan.

—» b) Az tizemelés soran hasznalt munkagépek és eszkdz6k mennyiségének és miiszaki adatainak begytjtése,
szallitasigény meghatarozasa.

” \ 4

Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.

Leétesited = tizemeltetés
1
a) Leveddtisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenységek )
b) Zaivé:delmi modellezések (munkagépek, szallitasok)
c) Talajés vizvédelmi modellezések (beszivargas, talajigénybevétel)
d) Keletl{ezo" hulladékok és hulladékgyujtés, -kezeléslehetSségeinek vizsgalata.
¢) Elévilagra kifejtett hatisok vizsgalata.
f) Egha]’llat\'éltoza'ssal kapcsolatos elemzések
1

1

- 4

1

Hatastertiletek lehatarolasa, térképi abrazolasa.

\ 4

Hatastanulmany jogszabalyi el6irasok szerinti 8sszeallitasa.

1. abra A tanulmany osszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban
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3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. BANYATELEK ALAPADATAI

Alapadatok
Helyszin: Milota kiilteriilet 060/18-32 hrsz.
Miivelésbe vonhato teriilet: 18 ha 8531 m?.

A tervezett kutatas alaplapja +110,00 mBf, a fed6lapja +115,50 mBf.

Kitermelésre keriilé6 anyag mennyiségének meghatarozasa

Becsiilt foldtani vagyon: ~565.593 m® (a talajviz mélységét figyelembevéve felszint6l 3 m mélységig)
1 m3 kdvér agyag tomege: ~1.440 kg

A teljes foldvagyon tonnaban kifejezve: ~814.453,9 t

A tervezett kitermelés ideje 250 nap (1 év).

1 nap alatt kitermelt foldvagyon atlagosan: ~2.262,37 m°, vagyis ~3.257,81 t.

A banya maximalis termelési kapacitisa ~565.593 m>/év, azaz ~814.453,9 t/év.

Kitermelésre keriilé anyag minéségi besorolasa

»Az asvanyi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszamitds modjanak
meghatarozasarol szolo 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet” 1. mellékletének definicidit figyelembe véve a
kutatéssal feltart 4svanyi nyersanyagot az alabbi csoportba sorolhatjuk:

- Homok (koédszama: 1453),

- Kavics (kddszama: 1460)

- Losz (kddszama: 1440),

- Képlékeny agyag II. (kodszama:1419).

- Kevert asvanyi nyersanyag II. (kddszama: 2312),

A kutatasi engedély a ténylegesen jelenlévonél - a szokasnak megfelelGen - tobb anyagfajtara lett megkérve.
A terlileten ténylegesen varhatd nyersanyagok: képlékeny agyag II. és kevert asvanyi nyersanyag II. A
képlékeny agyag I1. koriilbeliil kétharmad, a kevert dsvanyi nyersanyag I1. koriilbeliil egyharmad részaranyban
van jelen. Medd6re nem szamitunk.

A banyatelek sarokpontjai

A Milota 060/18-32 hrsz. alatti ingatlanokra tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatéit és az
egyes sarokpontok elhelyezkedését bemutatd térképet az alabbiakban kozoljiik:

A sarokpont sorszama EOVY EOV X
1 925737.77 310219.87
2 926506.91 309778.32
3 926698.45 309667.74
4 926706.95 309662.36
5 926699.57 309624.66
6 926687.94 309578.34
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7 926675.27 309542.43
8 926656.43 309511.24
9 926618.04 309480.88
10 926477.20 309576.27
11 926382.74 309640.12
12 926308.26 309690.29
13 926284.49 309706.24
14 926099.32 309829.46
15 925868.64 309983.76
16 925804.85 310027.45
17 925643.26 310134.78
18 925669.12 310172.70
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2. dbra A banya sarokpontjai (forras: Teszt Kft.)
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3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT
MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES IDOTARTAMA,
A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI
MEGOSZLASA

A tervezett tevékenység a banya kornyezetében varhatd épitésekhez kapcsoloddan kedvezd hatosagi
hozzajarulas utan 2020-2021-ben torténne. A tevékenység id6tartamat az 4svanyivagyon iranti igény hatarozza
meg, elérelathatoan 250 nap alatt a kitermelést elvégzik, vagyis a banyabol naponta 2262.4 m* agyag (3257,8
t) kitermelése varhat6. A banya maximalis termelési kapacitdsa ~565.593 m3/év, azaz ~814.453,9 t/év.



BioAqua Pro Kft.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE
VEENDO TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A
TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODIJA

.
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3. dbra A tervezett beavatkozas elhelyezkedése
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Terv megnevezése Rajz megnevezése Méretarany

Elozetes vizsgalat
A Milota 060/18-32 hrsz-i1 ingatlanokon
tervezett sekély, kiilszini mivelési banya
létesitése” projekthez

Elhelyezkedés 1:30 000

4. abra A tervezett banya (Milota 060/18-32) elhelyezkedése
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Terv megnevezése Rajz megnevezése Meéretarany
Elozetes vizsgalat : .
A Milota 060/18-32 hrsz-u ingatlanokon Elhel} gzke‘dcs 1:10 000
; N R helyrajzi szamos :
tervezett sekely, kiilszini muvelést banya térképen
létesitése™ projekthez

5. abra A tervezett banya (Milota 060/18-32) helyrajzi szamainak elhelyezkedése
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Teriiletigény, tulajdonviszonyok

A terillet miivelési ag aloli kivonasanak rendezése, valamint a teriilet telepiilésrendezési terv szerinti
besorolasdnak modositasa folyamatban van.

Helyrajzi | Teriilet v 1a . Tulajdoni o
szém (m2) Mivelési ag | Tulajdonos hényad Egyéb jogok
060/18 | ]2 o | ESIOMIETHIEt | pyorvith Arpad 11 Fels-Tisza-vidéki
060/19 | 16567 | szénté Kanya Zoltan 1/ f‘;;nﬁgzgvedelml ¢ Viziigyi
060/20 19557 | szantd Gyenes Istvan kgézé% dekit jg'og
L Bartha Andras 191040/234240 . AT
060721 |25113 | széntd Bartha Endréné 432001234240 | Mdrogeologiai vedderiilet
060/22 6237 szanto Delényi Jen6 1/1 -
060/23 17423 | szantd Varji Mikloés 1/1
060/24 28792 | szantd Bornemissza Istvan 1/1
Batori Gaborné 4512/655568
060/25 6575 szanto Batori Gabor 30528/65568
Batori Gabor 30528/65568
060/26 4699 szanto Foéri Bélané 1/1
060/27 3228 szanto Fori Dezs6 1/1
060/28 3696 szanto Botos Anita 1/1 Fels6-Tisza-vidéki
060/29 3288 szantd Toéth Mark 1/1 Koérnyezetvédelmi ¢és Viziigyi
P4l Annaméria 18624/89136 Igazgatosag
Nyilas Ferenc 15216/89136 kozerdekil jog
s Hoélvely Istvan 17952/89136 hidrogeologiai védéteriilet
060730 | 7416 | szént Féri Edit 9360/89136
Fori Csaba 9360/89136
Sipos Jozsef 18624/89136
L Torok Laszlo 60288/172416
060/31 | 14344 | szénto Térok Péterné 112128/172416
. Kiss Laszld Zoltan 1/2
060732 szanto Kiss Laszl6 Zoltanné | 1/2

1. tabldzat Erintett helyrajzi szamok

3.4. A TERVEZETT TECHNOLOGIA, VAGY AHOL NEM
ERTELMEZHETO, A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK

LEIRASA, IDEERTVE AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB
MUTATOINAK MEGADASAT

A tervezett tevékenységet a banyaszatrol szol6 1993. évi XLVIIL térvény alapjan tervezik folytatni.

A természeti adottsagokbol kovetkezik, hogy a banyaszat soran kiilfejtéssel miivelnek, mivel az asvanykincs
fiatalkoru iiledék, igy a felszin kozelében talalhatok.

A kiilfejtések teljes folyamatat az elokészitd munkalatok, a termelés, miikddés és a befejez6 munkalatok
hatarozzak meg.

a)
b)

c)
d)

Banyatelek kitizése.

Letakarités: a teriileten talalhaté novényzet és a felsé gyokerekkel atszott humuszos felsé talajréteg
letermelése és a letermelt humuszos feddréteg kiilon deponalasa.

Haszonanyag kitermelése, teherautéra rakodassal.

A kitermelt anyag elszallitasa a munkateriilet hataraig.
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¢) Banya megsziintetése, bezarasa: a kitermelés befejezése utan a teriilet helyreallitasara keriil sor. A
deponalt anyag teritése, tereprendezés.

1. Az elokészito munkalatok

Az el6készitdé munkalatok csak az eldzetes és a részletes geologiai kutatds, illetve ezek eredményei
dokumentaldsa utan indithatok. A kutatds a termelést megel6z0 azon tevékenység, melynek soran az adott
asvanyi nyersanyag térbeli elhelyezkedésérdl, mennyiségér6l, mindségérél a lehetdségekhez képest a
legpontosabb képet kapunk. A kutatas kiterjed a hasznosithatd 4svanyi nyersanyagvagyont koriilvevo
kézetekre (fedd, fekil), mivel azok tulajdonsagai dontéen befolyasoljdk a kitermelhetdséget, technologiat.
Foglalkozni sziikséges a banyaszatot fenyegetd veszélyek lehet6ségével (pl. omlasveszEly), vagyis meg kell
ismerni mind a hasznosithaté asvanyi nyersanyagvagyon mind az azt koriilvevé kdzetkornyezet foldtani,
hidrologiai és kdzetmechanikai viszonyait is.

A tervezést és a mivelésre kijelolt teriilet lehatarolasat kovetéen keriilhet sor az eldkészitd munkakra, a
letakaritast és a hasznos dsvanytermelést kiszolgald infrastruktira (jelen esetben pl. mobil we-k) kiépitésére.

2. A termelés, miikodés

A masodik fazis a tényleges miikodés, a letakaritds és a termelés iddtartama. Ez a nyitoarok létesitésével
kezdddik. A kiilfejtés miikodése Iényegében a jovesztés, a rakodas-szallitas és a hanyoképzés munkalatait
jelenti. A mikodés alapvetd fontossdgu elemének kell tekinteni természetesen a rendszeres megeldzo
karbantartast, a gépek felujitasat és ahol azt az el6fordulas adottsagai megkdvetelik, a viztelenitést,
vizvédelmet is.

Az adott banya esetében viztelenitésre nincs sziikség, mivel a banya alaplapja a legmagasabb talajvizszint
felett 1 m-re lett meghatarozva.

Letakaritas

Kiilszini fejtés a fedd rétegek letakaritdsaval kezdddik, ezzel teszik a haszonanyagot hozzaférhet6vé és
kitermelhetdvé (lefejthet6vé). Letakaritas alatt a kitermelni kivant agyagot fedé meddé kézetek kitermelését
¢s meddOhanyon valo elhelyezését értjiik. A legfelsd, humusztartalmu réteget kiilon kell kitermelni és
deponalni, hogy ne keveredjenek a terméketlen meddd kozetekkel, igy a rekultivacio soran ismét a legfelsd
takaro rétegként elteritve segitsék eld a ndvényzet gyors megtelepedését. A fedoréteg letakaritdsanak olyan
tavolsagra elézi meg a fejtési anyagot, hogy a két munkateriileten biztonsagosan, egymas zavarasa nélkiil
lehessen dolgozni. Mind a takar6 humusz, mind az esetleg szennyezett felsd rétegek és haszonanyag laza
szerkezet(i, igy robbantani altalaban nem sziikséges.

A térség talajviszonyainak ismeretében humuszmentést 30-45 cm vastagsagban kell elvégezni.

Fejtés

Fejtés alatt azt a banyatérséget és azt a tevékenységet értjik, amikor a feltart, letakaritott asvanyi nyersanyagot
elértiik és kitermeljiik. A banya esetén a fedd letakaritasat kovetGen érjiik el a hasznosithato telepet, és a
telepben kialakitjuk a nyitoarkot, kiképezziik a fejtési homlokot. A haszonanyag kitermelésével halad ¢lore a
fejtési homlok a letakaritast kovetve. Az eredeti kornyezetében 1év6 kbzetanyag megbontasat nevezziik
jovesztésnek. A jovesztés rakodo, kotrd gépekkel, szkréper(nyesd)ladaval végezhetd. A kialakitott szintek
magassaga fiigg a jovesztésre, rakodasra alkalmazott gép tipusatol, illetve a gépjovesztd kanal allasatol
(mélyéso, hegybontd). A munkaszinthez tartozo banyafal maximalis magassaga nem haladja meg a jovesztd
gép jOvesztési magassagat.

A kitermelt anyag tobbnyire homogén szerkezetli, de lehetnek eltéré mindségi, szennyezett, agyagosabb
rétegek. Ezeket szelektiven kell kitermelni, és kiilon toltésanyagként értékesithetok, vagy medddhanyon
elhelyezni.

Alapvetd kovetelmény, hogy a belsé hanyo kialakitasa gy torténjen, hogy a jovesztés és hanyoképzés
egyenstlya a kiilfejtés teljes id6tartama alatt biztositott legyen. Az egyensuly megtartasat ugy lehet elérni, ha
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a hanyo feltorlodasa, azaz a hasznos asvanytelep veszélyes megkozelitése ne kdvetkezzen be. A hanyonak nem
szabad veszélyeztetni a letakaritott dsvanytelepet. A tobb szeletben épitett belsé hany6 general rézsliszoge a
tervezett és biztonsagos értéket nem 1épheti tul. A jovesztési és a hanyo-oldal indokoltnal nagyobb eltavolodasa
is kertilendd, mert jelent6sen novelheti a szallitasi utat.

Rakodas, szallitas

A jovesztés — rakodas - elszallitds munkafolyamatok altalaban egy l1épcsdben torténnek, amit az anyag eredeti
telepiilési forméjadban vald laza szerkezete tesz lehetdvé. A jovesztett anyag felrakasa rakodogéppel,
homlokrakod6 géppel torténik. A homlok magassaga itt sem haladhatja meg a rakod6gép gémjének
magassagat. Ha ez bekdvetkezne, 0j szintet kell kialakitani.

A szallitasi feladat nemcsak a kitermelt haszonanyagra, hanem a kiilfejtés mikddéséhez sziikséges
személyszallitasra, anyag-, alkatrész-, energia, viz-, és egyéb anyagok szallitasara is kiterjed.

Személyszallitas

A jovesztd-rakodo, szallito és hanyoképzo gépek kezeldszemélyzetét, a karbantartast és a banyabeli szerelést
végzd embereket naponta tobb alkalommal — elsdsorban miiszakvaltaskor — egy kozponti bazisrdl a
munkahelyre és onnan vissza kell szallitani. A szallitas tavolsaga csokkenthetd, ha a 1étesitményeket mobil
kivitelben a kiilfejtés peremén helyezik el, és ezek kovetik a banya eldrehaladasat.

Anyag- és alkatrészszallitas

A kiilfejtések miikodése soran nagy feladatot jelent az anyagok és alkatrészek szallitasa is. Nagy gyakorisaggal
torténik a robbanomotoros gépek lizemanyag-ellatasa, illetve a napi karbantartasokhoz sziikséges anyag-,
eszkoz- és alkatrészszallitas. Alkalomszeri szallitasi feladat is felmeriilhet, ilyen az lizemzavarok esetén a
nagytomegl alkatrészek be és kiszallitasa, nagyjavitasok soran a fodarabok, alkatrészek szallitasa.

A hasznos asvanyok és a meddéanyag szallitasa

A hasznos asvanyok kitermelését, jovesztését a nyitoéarok kialakitasa elézi meg, a feltairas meddéanyagok
jovesztelésével, szallitasaval kezdddik. A banya miikodése soran a hasznos asvany és a letakaritott meddo
aranyat a letakaritasi tényez0 jellemzi, melyet befolyasolnak a takarorétegek fizikai-mechanikai adottsagai.

A fejtéshez és rakodashoz hasznalt munkagépek:
- 1 dbkotrd (teljesitmény: 118 kW)
- 1 db szkréper (teljesitmény: 100 kW)
- 1 db forgorakodo (teljesitmény: 130 kW)
- 2 db Tehergépkocsi (teljesitmény: 225 kW)

3. Befejez6 munkalatok, felhagyas

A harmadik fazis a termelés befejezését koveto tevékenység. A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet
megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell
végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kdrnyezeti allapot elérésére.

A felhagyas munkalataihoz sorolhato a rekultivacio folytatasa, majd befejezése, a telepiilési €s a technologiai
adottsagoktol fiiggden a banyafelhagyas. E munkalatokat a Banyafeliigyelet altal jovahagyott banyabezarasi
¢s tajrendezési miiszaki-lizemi terv szerint kell elvégezni. E munkak elkésziilte utan, ha mar a banyaszati
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tevékenységnek semminemil utélagos hatasa nincsen, a szakhatosagok bevonasaval a Banyafeliigyelet torli a
banyatelket és ekkortol a banyaszat befejezettnek tekinthetd.

3.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES
SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDIJE,
SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST NYUJTO
TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK
ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME IS

Maximalis jarmiiszam meghatdrozdsa

A banyateriiletrdl a kitermelésre tervezett nyersanyag kiszallitasanak idészaka: 250 munkanap.

Az atlagos napi tehergépkocsi forgalom:

- napi szallitott haszonanyag: 32578t

- szallit6 jarmii kapacitasa: 33t

- napi jarmtszam: 98,7 db

- kétiranyt forgalmat feltételezve: 197,44 db

A jarmiforgalombol elézetes becsléseink szerint 25%-a érint kozutat, a forgalom nagyobb hanyada foldaton
zajlik az anyagnyer6 hely és a toltések kozott.

A szallitas belteriiletet nem érint.
Becsléseink szerint a
- kozutat ér6 terhelés: 49,36 db jarmii/nap,

- foldutakat ér6 terhelés: 148,08 db jarmii/nap.

Kozvetleniil érintett kozut:

Ut: 491 — Gyértelek-Tiszabecs masodrendii Gt
Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Telepiilés: Sonkad

Utkategoria: 6sszekoté it
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3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI
LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.6.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

A banyaszati tevékenységre vonatkozo eldirasok:

Az iizemelés soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekoOvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagnak.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az iizemeltetOnek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas is csak a nappali id6szakban végezhetok. A banyaszati tevékenység soran keletkezd hulladékok
kornyezetszennyezést kizdrd6 modon torténd gyljtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb aranyu
hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Biztonsag:

A munkagépek iizemelése soran fontos figyelembe venni az izembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsag ¢€s lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemld részein védérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az lizem
kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jar6 iizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

A gépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhatdo a kdrnyezetszennyezés (tulzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockézatok kezelésére létrehozott biztonsdgi rendszer eldirdsok:

A szennyez0 anyagok kikeriilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

A tarold rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé tartalyok karmentdinek iddszakos
ellendrzése javasolt.

A munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat elGirasait.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek feltoltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizacigjarol, illetve
semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkak befejezése utan a teriileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.

Az lizemelteto feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1év6 technologia, vagy berendezés miitkodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban. Az lizemszer( allapottol valod barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni
intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kdrnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztalyt. A Koérmnyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technologia
vagy berendezés mikddési zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres ledllasarol vagy karbantartas miatti
leallasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrol
(monitoringrol), mintavételrdl, elemzésrél, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrol, tanulmanyrol, melyet a
létesitményre vonatkozoan készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok
felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem kertil sor.
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Az lizemelés idején a karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

A technologiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyiijtése soran a kornyezetszennyezés/karositas
lehetoségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gyiijtését, kezelését a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

Az lizemeltetés soran lakossagi panasz esetén elore be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni
a rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.

Az iizemeltetés soran a porképzodést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni, amennyiben lakossagi
panasz vagy a kibocsatés sziikségesség teszi.

A foldutak pormentesité locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a porlekdtést. (A
por lekotés jobb modszere a CaCls-oldattal torténd locsolds, azonban ennek a lehetdségét az esetleges
szennyezés megelozése érdekében, valamint a felszini viztest kozelsége miatt elvetjik, pedig ez a modszer
akar egy hétre is biztositana a pormentességet.)

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes iddszakban a szallitasok megkezdése elott el lehet végezni a
szallitasi Gtvonal locsolasat. A locsolast megfeleld térfogat viztartallyal rendelkezd jarmiivel végezhetik. A
viz alacsony nyomassal (0,5-0,7 bar), gravitacids uton vagy nyomasfokozo szivattya (tobblépcsos centrifugal
szivattyu) segitségével jut ilyenkor az ut feliiletére az litkozdlapos kifolydcsoveken keresztiil. A kifolyocsdvek
szorasiranya vizszintes és fliggéleges sikban vagy szereléssel, vagy a vezetdiilésbol elektro-pneumatikus uton
kézzel 4llithatd be. A locsolasnal alkalmazott javasolt vizmennyiség 1,5-2 liter/m?.

Az intézkedés eredményeként a poremisszid min. 70-90%-kal csokkenhet.

Javasolt 1dObeli korlatozas (természetvédelem)

Javasoljuk, hogy a tervezett anyagkitermelést megel6z6 fasszarii vegetacido eltavolitast a sziikségtelen
zavarasok és fészekaljpusztulasok elkeriilése érdekében a vizsgalati teriileten eléforduld fészkeld fajok
fészkelési idoszakan kiviil, azaz julius 31. €s aprilis 1. kozotti idSintervallumra idozitsék. A fészkelési és
fiokanevelési idoszak kivételével az érintett fajok vagy nem tartdozkodnak a teriileten (pl.: telelési id6északban
afrikai telelGteriiletiikdn tartdozkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként figyelhetok meg (pl.
vonulas, telelés, vagy fészkelés utani koborlas idészakaban), melyek képesek a zavard hatasokra elkeriild
magatartassal reagalni. Ezzel az intézkedéssel a tervezett anyagkitermeléshez kapcsolodo fészekaljpusztulas
teljes mértékben elkeriilheto.

3.6.2. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszdmolasara karelharitasi és
rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell
végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A telepek felhagyasanak
(bontasanak) hatasai hasonléak az épités hatasaihoz.
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3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ
ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
MUVELETEK

3.7.1. Létesités

Nem relevans.

3.7.2. Uzemeltetés

A hatasok értékelésénél és mindsitésénél figyelembe kell venni:
- ahatas id6ébeliségét;
- ahatas térbeli kiterjedését;
- a felhasznalt informaciok és eldrejelzés pontossagat;
- avéarhato nemkivanatos hatasok csokkentésének lehetdségeét;
- az érintett vagy megsziintetett értékek ritkasagat és potolhatosagat;
- az eldirt hatarértékeket és értékelési kategoriakat.

A fentieket figyelembe véve az alabbi hatétényezdkkel kell szamolnunk a tervezett tevékenység esetében.

Terhelésnek Kitett

Kozvetlen emisszio e .
kornyezeti elem:

Munkafolyamatok

munkagépek 1égszennyez6 anyag emisszio

Letakaritas, deponalas k1pqr was
zajkibocsatas
felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén | Levegd
Haszonanyag kitermelése varhato olaj elfolydsok) (kiporzas,
rakodogépek és szallito gépjarmiivek 1égszennyezé anyag | munkagépek és
Rakodas kibocsatasai szallito jarmivek)
zajkibocsatas
Szallitas kéz.utalfon ) forgalomnév.eke.:désbél eredd  légszennyezd Zajterhelés; . _a
emisszi6 novekedése és zajszintemelkedés beavatkozasi teriilet
munkagépek 1égszennyez6 anyag emisszio kozvetlen
kiporzas kornyezetében.
Banya rekultivacioja zajkibocsatas

felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén
varhato olaj elfolyasok)

3.7.3. Felhagyas

2. tablazat Hatotényezok

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kdrnyezeti allapot elérésére.

A létesitmények felhagyasanak hatasai hasonldak az iizemelés hatasaihoz (tereprendezés — foldmunkak).
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Rekultivacio

A letakaritasbol szarmazé meddoét lehetdleg a haszonanyag mogott, azt kelld tavolsagban kovetve kell lerakni,
kiképezni a meddéhanyot. Folyamatosan halado fejtés letakaritasi és egyéb meddéhanyojat lehetéleg a banyan
beliil kell kialakitani a kés6bbi rekultivaciot szem el6tt tartva.

A banyamiivelés soran olyan teriiletet, hanyofeliiletet kell kialakitani, amely mez6gazdasagi miivelésre vagy
erdOsitésre megfelel.

A technikai rekultivacio
A technikai rekultivéacio soran megoldand6 feladatok:
- olyan felszin kialakitdsa, hogy az mezdgazdasagi miivelésre vagy erdositésre alkalmas legyen,

- meg kell tervezni a tdblanagysagot és kialakitani a leendé mez6gazdasagi foldutakat kiséro vizelvezetd
arkokkal.

A feliilet rendezése, simitasa torténhet dozerekkel vagy nyeséladakkal. A mélyedések feltoltése vagy tultoltott
anyag elhordasa nyes6ladaval torténik. A rézsiik rendezése, lapositasa specialis egyengetogéppel, dozerrel
végezhetd.

A bioldgiai rekultivacio

A technikai rekultivacidt koveti a bioldgiai rekultivacio, amely alatt ndvényzet telepitése, illetve a telepités
biologiai feltételeinek elokészitése értendd. A humuszteritést a kiilfejtés legfelsd letakaritdo szeletébdl a
termétalajt kiilonvalasztva, 6nallo joveszto- és szallitorendszer beiktatasaval juttatjak a hanyo felso szeletébe.
A 0,3-0,8 m vastagsagu szelet jovesztelését kisteljesitményli jovesztd- és szallitorendszerrel oldjak meg,
szallitoszalaggal vagy gépkocsival.

A haszonanyag teljes lefejtését, a banya kimeriilését kovetden a teriiletet tigy kell kialakitani, hogy az
mindenhol biztonsagos legyen, a végsd maradd rézsik ne legyenek omlasveszélyesek, és a teriilet Gjra
hasznosithat6 legyen.

3.7.4. Havaria

Az lizemeltetés soran tekintettel a korszerii munkagépekre és technologidra a varatlan, nagy intenzitasu
szennyezési esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiillondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-
helyzetekre, mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel
jérhatnak. Mivel a munkagépek kibocsatasair6l €s a tereprendezés sordn képz6dd porrdl elmondhatod, hogy
ezek az emberi egészségre karosak is lehetnek, fokozottan tiz- és robbanasveszélyesek, az €l6 és épitett
kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

A hatétényezo térbeli

Hatoté - Kézvetl s tényezd
atotenyezo ozvetlen emisszio kiterjedése
, g . . o a meghibdsodassal érintett

Munkagépek meghibasodasa veszélyes anyagok talajra kertilése teriilet

(tehergépkocsik, gréder, veszélyes anyagok felszin alatti viztestbe

homlokrakodok) veszely yag felszin alatti viztest
jutasa

Munkagépek tizemanyaggal toltése uzen.qa?ya’gok talajfelszinre  jutdsa  és lizemanyagtoltés kornyezete
beszivargas

Tlizeset, robbanas légszennyez0 anyag kibocsatas gsemeny kbzvetlen

kornyezete

Munkagépek meghibasodasa

veszélyes anyagok felszini alatti viztestbe
jutasa

felszin alatti viztest

. tablazat Hatotényezok havaria esetén

2s |




I BioAqua Pro Kft.
Az lizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megel6zés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiilonb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai, kezelési és
karbantartasi utasitasok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitési és gyakorlatu személyek alkalmazasa;
- akotelezd idészakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;
- akezel6 és alkalmazott személyek (vezetok €s beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- amegfeleld szintl és gyakorisagu ellendrzés.

3.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI
REFERENCIA

Nem relevans.

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE
ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technoldgidkra vonatkoznak.

3.10. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

Csatoltuk a térképi lehatarolast (lasd 2. abra, 3. abra, 4. abra, 5. abra).

3.11. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE
TESZI-E TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A
TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT

A tervezett tevékenység megkezdéséig sziikséges a telepiilésrendezési terv modositasa, amely jelenleg mar
folyamatban van.

3.12. A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA
KERULO OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kovetden, mint Osszefiiggd tevékenységgel a korabban mar engedélyezett
toltésfejlesztési beruhazassal kell szamolnunk.
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3.13. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK
BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tervezett beruhazas kozvetleniil sem felszini, sem felszin alatti viztestet nem érint.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI,
ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL
ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI
VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK
BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A kivitelezés el6tt 4116 42 millio m? térfogatt tarozot, 6sszesen 25,08 km hosszsagu toltés hatarolja, melynek
megépitéséhez mintegy 2,5 milli6 m® toltésanyag sziikséges. A beruhazas tervezési fazisaban a
kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras soran szamos anyagnyerdhely megvizsgalasra keriilt. A
kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras soran megvizsgalt tervezett anyagnyerdhelyek egy részét kiillonb6zo
indokok (erdévédelmi, természetvédelmi, ill. banyahatosagi engedélyezését kizaré okok) miatt nem Ilehet
igénybe venni. Ennek kdvetkeztében a kivitelezés el6tt allo tarozo teriiletén jelenleg nincs elég engedélyezett,
igénybe vehetd anyagnyeréhely, igy nem biztositott a tarozotoltés megépitésének anyagsziikséglete a
kornyezetvédelmi engedélyben szerepl6 engedélyezett anyagnyerdhelyekbdl.

A Kivitelezok feladata az anyagsziikséglet biztositasa, igy az anyagigény biztositasa céljabol szamos teriiletet
megvizsgaltunk az elmalt honapokban. Jelentds korlatozo tényezd, hogy a tarozot a nyugati oldalon a Tar
foly6 hatarolja, melynek a térségben talalhat6 hidjai nem alkalmasak arra, hogy a sziikséges anyagmennyiség
atszallitasat végzo tehergépjarmiivek okozta terhelést karosodas nélkiil elviseljék, ebbdl kovetkezden a Tuar
jobb parti toltése és a Tisza bal parti toltése kozotti teriileten beliil kell a sziikséges anyagigény biztositasat
megoldani. Problémat jelent, hogy a megvett furasmintak talajmechanikai elemzése szerint szamos helyen nem
megfeleld a fels0 humuszos fedoéréteg alatti anyag mindsége a toltésépitéshez, ill. tobb, megfeleld
anyagmindséggel jellemezhetd ingatlan esetében a tulajdonosok hallani sem akarnak arrél, hogy foldjiikrol
eladjak az anyagot toltésépités céljara. A tarozo teriiletén és kozvetlen kdrnyezetében nagyon kevés helyen
talalhatok olyan teriiletek, amelyeken megfeleld0 mindségli és vastagsagl toltésanyag talalhaté és a
tulajdonosok hajlanddsadgot mutatnak arra, hogy eladjak a foldjiikrdl a megfelelé mindségli anyagot.

A telepitési hellyel kapcsolatosan mas alternativa nem meriilt fel.

A tervezett tevékenység Osszhangban van a Vasarhelyi Terv tovabbfejlesztése program célkitlizéseivel,
valamint a magyar-ukran kozos arvizvédelmi fejlesztési program tartalmaval, olyan fejlesztés a cél, amely
megfelel a vonatkozo eldirdsoknak és kezelni tudja a jovOben varhatéan magasabb szinten és nagyobb
intenzitassal levonul6 arhullamokat.

A fejlesztés hozzajarul a KEHOP 1.4.0 palyazati konstrukcio céljaihoz, mivel a Tisza-volgyben a jogszabalyi
eléirasoknak megfeleld arvizvédelmi rendszer kiépitésére iranyul, 6sszhangban a 2007/60/EK és a 2000/60
EK iranyelvekkel.

A tervezett tevékenység nem érint védett és a Natura 2000 halozatot.

rrrrr

szabalyozasi tervektol sz6l6 dnkorményzati rendelettel.
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5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT
NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A
TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN
FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK,
FELTART KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

Nem relevans.

2 |



BioAqua Pro Kft.

6. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE

A telepitési hellyel és a folytatott tevékenységgel kapcsolatosan mas alternativa nem meriilt fel.
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7. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE,
FELHAGYASA SORAN AZ EGYES KORNYEZETI
ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

7.1. AHATOTENYEZOK MILYEN JELLEGU
HATASFOLYAMATOKAT INDITHATNAK EL, UJ
TELEPITESNEL ANNAK BECSLESE IS, HOGY A TERULET
ALLAPOTA ES FUNKCIOI MIKENT VALTOZHATNAK MEG A
TELEPITES KOVETKEZTEBEN, BELEERTVE AZ
EGHAJLATVALTOZAST

7.1.1. Hatasfolyamatok

A hatotényezOk a kozvetlen €s kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetok és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinlisithetd hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Létesités soran hatotényez6t nem azonositottunk, mivel effektiv munkavégzeés a 1étesitéshez nem kapcsolodik.

Az Tlizemeltetés szigorian nézve egy ¢épitési beruhazashoz hasonlit, mely a teriilet elOkészitésébol
(tereprendezés), a haszonanyag kitermelésébdl €s elszallitasabol, valamint a teriilet helyreallitasabol all.

Az lizemeltetéshez nagy szamt munkagépre van sziikség, melyek a tevékenységiik soran jelentds levego- és
talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentds zajhatassal jarnak.

Az lizemeltetési fazisban a levegd, mint hatasviseld kornyezeti elem, a leginkabb kitett a terhelésnek.

A beavatkozasok a forgalomndvekedés kovetkeztében, a szallitd jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a
szallitasokkal érintett utvonalak komyezetének levegdjét. A szallitasbol adododan, a lakoteriileteket érd
tobbletterhelés nem kimutathatd, szamottevo levegémindség romlas nem feltételezhetd.

A foldaton haladd jarmivek csapadékmentes idészakban jelentés porfelverddést okoznak. Varhatdéan a
felverddott por 10-20 m tavolsagban olyan koncentracioban jelenik meg a felszin kozeli 1égtérben, hogy az
meghaladja a légszennyezettségi hatarértéket. A jarmiivek mozgasa azonban nem folytonos, ezért a hatas rovid
ideig tart, csak a jarmi elhaladasat kovet6 néhany perces iddintervallumban varhato.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet el6készités, a tereprendezési miveletek
jelentds porkibocsatassal jarhatnak.

A porkibocsatas 3 frakciora bonthat6. A felvert por iilepedd része tekintve, hogy annak hatdsa maximum
néhany 10 méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és lebeg6 frakcidja kedvezbtlen meteorologiai
koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatds néhany 100 m lehet
maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatasn.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezé anyag kibocsatdssal jar a munkateriileteken a mozgo
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kdvetelményeknek. E feltétel
teljestilése esetén jelentds hatas nem varhato.
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A munkagépek tizemelésébol eredd 1€gszennyezés csak lokalis jellegii.

A munkagépek kipufogdgazai miatt jelentkezd levegdkornyezeti terhelés hatisa varhatdan elviselhetd (egyes,
a beavatkozéasokhoz legk6zelebb esd helyeken idészakosan terheld) lesz.

A banyamiivelési munkak soran normal iizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet
nem ¢érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejli mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak méodosulasat (romléasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredéen a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfeleldség biztositott. A munkagépek tankoldasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilhet6k az ilizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibds hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol eredo zajterhelés zajtol nem védendd ovezetben nappal nem lehet tobb 60 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozéasok zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani k6zéppontjatol
szamitva nappal a 100-150 m-re becsiilhetd, varhatdan a lakott teriiletek és a védendd objektumok nagyobb
tavolsaga miatt a banyaszati tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a hatas
elviselhetd lesz.

A bemutatott emissziokbol eredden az alabbi kdzvetlen és kozvetett hatasok varhatdak:

Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crer

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szalld6 por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis 1égszennyezés (kiporzas)

kornyezetében: iilepedd por, dsszes lebegd por (TSPM), szallo por (PM ).

Burkolatlan utakon torténé gépjarmiiforgalom kiporzasa: 6sszes lebegd por (TSPM), szallo por (PM
és PMys).

- Zajszint emelkedése a szallitasi itvonalak és a munkateriiletek kdrnyezetében.

- Rezgésvédelmi problémak a munkagépek miatt.

- A munkateriiletek kornyezetében talajtomorodés.

- Felszini ¢és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyéasok)
Kozvetett hatasok

- Mérsékleten romld levegémindség a beavatkozas kornyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt mérsékelten romlo életkoriilmények

- A beavatkozas kornyezetében talalhatd épiiletekben keletkez6 karok, repedések.

Emberre kifejtett hatas
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- Idészakosan romld életkoriillmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyez6 anyag és
porkoncentracié miatt.

- Zavard zajhatés a lakott ingatlanoknal.

- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhazas kornyezetében
korlatozotta valhatnak.

A nagyobb koncentridcioban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:
Szén-monoxid (CO)

A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez6. Belélegezve két 6 tamadaspontja van.

Ez egyik a vérdramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolédva kiszoritja onnan az oxigént. A
hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hianyat okozza. A
masik tAmadéspont az agy kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz légzés, szivmiikodési zavarok, sulyos esetben eszméletvesztés,
légzésbénulas. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul eld. Idiilt hatasok tiinetei:
fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a szivinfarktus gyakorisaganak
novekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NO»)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgez6k. Az NO2 hatasmechanizmusa kettés. Egyrészt a
nedves léguti nyalkahartydhoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, €és helyileg karositja a
szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat methemoglobinna oxidalja, igy
az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: kotd- és nyalkahartya izgalom, kohdgési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés. A tiinetek
1-2 6ran belill lezajlanak, majd tobb 6rés tiinetmentes idoszak utan kifejlodik a tiidoévizenyo é€s a tiidogyulladas.
Szabad légkdri koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul eld. Huzamos hatas tiinetei: az NO, csokkenti
a tiido ellenalld képességét a fertdzésekkel szemben, stlyosbitja az asztmas betegségeket, gyakori 1éguti
megbetegedéshez, idovel pedig a tiidofunkcid gyengiiléséhez, vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO,

A SO, belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves 1égiti nyalkahartyahoz adszorbealodva,
savas kémhatasa folytan izgato hatast. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-hemoglobinna alakitja, gatolja
az oxigénfelvételt. Tiszta levegdn a vérkép helyreall.

Heveny hatasa soran irritalja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidot, kohogést, valadékképzodést és asztmas
rohamokat okozhat. A szabad 1égkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak el6.

Kroénikus esetben a SO, 1égz6szervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.

Szallo és lebegd por (PM;o, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé 1égutak nyalkahartyajat. A 10 mikronnal
nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszOrds hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a tiiddholyagokba. A
tiidoelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és kémiai dsszetétele. A por
belégzése a 1égzbszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat stulyosbitja, csokkenti a tiid6 ellenallo képességét
a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén,
mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat, gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a
szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szdveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozodik fel.
Heveny hataslégkori levegdében nem fordul eld. Kronikus mérgezésben vérképzodszervi elvaltozasok,
fehérvértiség, nyirokszervi daganatok fejlodhetnek ki, rakkelté hatasu.

Zajterhelés

Az lizemelés soran az allando zajnak szintén karos hatasai lehetnek a banya kornyezetében élokre, az erds
hanghatds megnoveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos, érrendszeri
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betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységbdl
ered6 zaj nem jelentds, karos egészségiigyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.

7.1.2. Minosito hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatadsok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgélnunk, hogy
a tevékenységi alternativdk egyes résztevékenységei, mint hatotényezok okozhatnak-e valtozéast az egyes
kdrnyezeti tényezok kiillonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggblegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kdrnyezeti komponensek)
sorolandok fel.

o ,, ,, Felszini | Felszin .
Hatotényezo Levegd viz alatti viz Talaj
Letakaritas, deponalas C B B C
Haszonanyag kitermelése | C B B B
Rakodas C B B B
Szallitas C B B B
Banya rekultivacioja C B B B
Hatdétényezd Elovilag | T4j Ember Miivi elemek
Letakaritas, deponalas C B B B
Haszonanyag kitermelése | B C B B
Rakodas B B B B
Szallitas B B B B
Banya rekultivacioja C A A B

4. tablazat Mindsito hatasmatrix

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoriak magyarazata:

A: Javitd: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzjét
pozitiv irinyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhetd.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen Iényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatétényezé a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotdt nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illeté kdrnyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, €s a valtozas csak feltételesen
reverzibilis folyamat.
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7.2. AHATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE
TERJEDHETNEK KI; E TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL
KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.

7.2.1. Kornyezetvédelmi hatasteriiletek osszefoglalasa

Levegotisztasag-védelmi hatasok becslése

Az lizemelés soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasviseldt, a levegot.

A tevékenység a forgalomnovekedés kovetkeztében, a szallitd jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a
szallitdsokkal érintett utvonalak kornyezetének levegdjét.

A szallitasbol adddod, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathatdé lesz, de szamottevd
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a humuszolds, a fejtés, a rakodas jelentds
porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por lilepedd része tekintve, hogy
annak hatasa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és lebegd frakcioja
kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsdgokra is eljuthat, azonban tekintve
a javasolhatdé emisszio-csokkentd intézkedéseket (pl. felilletek nedvesitése) a hatas néhany 100 m lehet
maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezd anyag kibocsatdssal jar a munkateriileteken a mozgo
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhato.

A munkagépek lizemelésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegii.

A munkagépek kipufogogazai miatt jelentkezo levegdkornyezeti terhelés hatasa varhatdan elviselhetd (egyes,
a beavatkozasokhoz legk6zelebb es6 helyeken idészakosan terheld) lesz.

Hatasteriilet
Munkagépek kibocsatasa iizemelés idején Kiporzas a munkalatok idején
Meghatarozo feltétel: ,,C” feltétel Meghatarozo feltétel: ,,C” feltétel
Hatastavolsag: 11,5 m Meghataroz6 szennyezo: -
Hatéstavolsag: 3,6 m

5. tablazat A hatasteriilet meghatarozasa (levegd)

A tevékenység soran kitermelt haszonanyag a felhasznalas helyére torténd szallitdsa az érintett banya teriilet
kornyeki kozatra (491. sz. kozut) fejt ki jelentds hatast. A kozht jelenlegi forgalma alacsonynak itélhetd, a
tevékenységhez kapcsolddo jarulékos jarmiforgalom kis mértékben emeli a kozht 1€gszennyez6 hatasat. Az
elézetes becsléseink szerint atlagosan napi ~50 db teher- és 10 db személyforgalom 1égszennyez6 additiv
hatasa 12% koriili. A megndvekedett forgalom ellenére az ut kdzvetlen kdrnyezetében ezutan sem éri el a
légszennyez6 anyagok maximalis koncentracidja az immisszios hatarértékeket.

A szomszédos 491. szamu kozutat éré additiv forgalom miatt az alabbi 1égszennyezd anyag névekmény
varhato.

Légszennyez6 anyagok 491. sz. kozit
Cco 2,47%
CH 0,97%
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NOx 3,16%

SO; 41,80%
PMo 12,22%
Hatastavolsag valtozasa +0,3 m

6. tablazat Légszennyezd anyag novekmények a tevékenység idején

A foldaton haladé jarmtvek csapadékmentes idészakban jelentds porfelverddést okoznak. Vérhatdéan a
felver6dott por 18,3 m tavolsdgban olyan koncentracioban jelenik meg a felszin kozeli 1égtérben, hogy az
meghaladja a légszennyezettségi hatarérték 10%-at. A jarmiivek mozgésa azonban nem folytonos, ezért a hatas
rovid ideig tart, csak a jarmi elhaladdsat kdvetd néhany perces iddintervallumban varhato.

Osszefoglalva levegdtisztasag-védelmi szempontbol a tervezett tevékenység tekintetében 3 nagy hatdtényezd
csoportot azonositottunk. Az 1. csoportba az lizemelés altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozo
munkagépek, vagyis a dizel tizemi jarmiiveket soroltuk. A legfontosabb 1égszennyezd anyag kibocsatasok az
alabbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé por (PM o).
A 2. légszennyez6 csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés, fejtés,
rakodas) eredo porfelverddés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PM o és TSPM. A 3. csoportba
a szallitasi tevékenység kibocsatasait soroltuk. A szallitd jarmiivek kozaton is mozognak. Az érintett kozut
terheltsége jelenleg alacsony, ezért a tevékenységhez kapcsolodo jarmiforgalom jelentés novekedést
eredményez, azonban a kornyezo lakossagra nézve negativ terheltségi szint nem varhato.

Az ilizemeltetés jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhat6, az {izemelés soran a
légszennyez6 forrasok hatasairol egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem
okoz hosszataviu romlast a kornyezo lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakulo
1égszennyez6 anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad.

Egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a tervezett tevékenység hatasteriiletén belill nem varhatd olyan mértéki
levegémindség-romlas, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban veszélyeztetné.

A hatas - annak idészakossagat és szamszeriisitett értékét - figyelembevéve egyértelmiien semlegesnek
itélheto.

Talaj- és vizvédelmi hatasok becslése

A béanyaszati tevékenység soran normal iizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet
nem érheti szennyezés.

A tevékenység soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes gépek
rendszeres, huzamos idejii mozgésa a teriileten talajok tomorddését, a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a
talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredéen a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfelelség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a
munkatertileten a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultoltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilhetok az ilizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
el6fordulasa csak kis volumeni lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talajt ér6 terhelés tekintetében megallapithatjuk, hogy a beavatkozasokkal a talaj jelenlegi allapota modosul,
azonban a humuszmentési és visszateritési munkamuveletekkel a talajt éré kedvezotlen hatasok
mérsékelhetok.

A munkak soran a felszini viz veszélyeztetése csak kdzvetve all fenn, olyan esetekben, amikor a meghibasodott
munkagépekbdl kend- vagy lizemanyag keriil a talajra és innen bemosddassal a talajvizbe, majd a felszin alatti
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lefolyassal a felszini vizbe jut (esetiinkben a Tur). Ennek a lehetdségnek a kizarasara csakis kifogastalan

allapoth munkagépek dolgozhatnak a teriileten, melyet a beszallitd vallalkozoktol meg kell kovetelni és
ellendrizni.

Tekintve, hogy a beavatkozasok vizbazison torténnek a felszin alatti viztestek védelme érdekében a
munkafolyamatokat a lehetd legnagyobb kortiltekintéssel kell elvégezni.

A megfelel6 miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés soran
kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet esetleg szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

A talajvizre keriild olajat felitatd paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal tizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol eredd zajterhelés zajtol lakoteriileten nappal nem lehet tobb 50 dB-nél, mig mezdgazdasagi és
gazdasagi teriileten 60 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali idészakban végzik. A beavatkozasok
zajvédelmi szemponta hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kdzéppontjatol szamitva nappal
a 115 m-re becstilhetd, varhatéan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga miatt a tevékenység
hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis idétartama miatt a hatas elviselhetd lesz.

A nappali idészakban a tervezett izemidok mellett a legkdzelebbi lakott ingatlanoknal nem varhaté hatarérték-
tallépés.
A szallitasi titvonalakon talalhat6 kozut esetében jelentds forgalomnovekedés varhatd. A szallitasi utvonalak

csak kis szakaszokon érintik a 491. szamu kozutat, a szallitasi tevékenység a kozeli toltésfejlesztéshez
kapcsolodik, ezért a banya és a toltésfejlesztés munkateriiletei kozott foként foldiaton folyik.

A kozit zajszint emelkedése 0,34 dB az ilizemelés idején, ami nem jelentds, a forgalomnovekedés csak
id6szakos jellegli, csak kis kozut szakaszt érint és belteriiletet nem is érint, igy a hatas elviselhetd, és csak az
iizemelés 1 évére korlatozodik.

7.2.2. Hatasteriiletek természetvédelmi szempontbol

7.2.2.1.Kozvetlen hatasterulet

A kozvetlen hatasteriilet élovilagvédelmi szempontbdl minden olyan teriilet, amelyet a kivitelezéssel
kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek.

7.2.2.2.Kozvetett hatasteriilet

Az él6vilag szempontjabdl a kdzvetett hatasteriilethez soroljuk azokat a teriileteket, ahol a tevékenység hatasai
nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve, mas kornyezeti elemre (pl.: levegore, felszin alatti vagy
felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhet6en befolyasoljak az €¢lovilag valamelyik alkotdelemének
(az ¢élovilagot alkoto fajok egyedei, allomanyai) ¢életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott
terlileten a faj allomanyanak alakulasat (pl.: reprodukcids rata, ezen keresztiil pedig a populdcidoméret).
Természetesen ide tartoznak a tevékenység zaj €s vibracios terhelésén, a tevékenységet végzé munkasok €s
munkagépek altal a banyaszatot megel6zo allapothoz képest keltett vizualis zavarasan, ill. a munkafolyamatok
esetleges fényszennyezésén Kkeresztiil kozvetetten jelentkezé hatasok is. Ezek mellett a kozvetett
hatasteriilethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, ill. azok kozvetlen kdrnyezete, amelyeket a
munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak. Az ¢éldvilagra gyakorolt
varhatd kozvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd érzékenységet mutatnak a
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kiilonb6z6 kornyezeti hatasokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a levegdkdrnyezeti hatasokra, a zaj és
vibracios hatdsokra vagy a vizuélis zavar6 hatdsokra. A levegdmindségi és zajvédelmi hatarértékek human
egészségligyi szempontbol keriiltek megallapitasra €s az €lévilagot alkotd fajpopulaciok tulnyomo tobbsége
esetében alapkutatasi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozo ismeretekkel, hogy a jogszabalyokban
szerepld, emberekre vonatkoz6an megallapitott hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabol
relevans  kiiszobértékekhez. A  huméan szempontb6él meghatarozott hatarértékeknek megfeleld
levegdszennyezettségi hatasteriilet sugara az épités idoszakaban a hasonlo jellegli s volumenti beavatkozasok
esetében nagysagrendileg 200-250 m, mig a zajvédelmi hatasteriilet lakoteriiletre vonatkoztatott hatarérték
esetén maximum 100-150 m. Szamos gyakorlati tapasztalat timasztja al4, hogy a zajhatésra és a vizualis zavard
hatasra szamos allatfaj egyedei megfigyelhetden érzékenyebben reagalnak, mint az emberek €s ezek a hatasok
menekiilést, ill. egyfajta elkeriilé viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok
szdmos csoportjara (pl.: puhatestiiek, izeltlabuak) is jellemz6 a tanulas egyik legegyszerlibb, latens formdja,
az un. habituacids tanulas, melynek 1ényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a
figyelem vagy reakcid intenzitasa csokken. Az egyedek hozzaszoknak az ismételt és a megerdsités hianya
miatt szamukra nem veszélyesnek, kozombosnek itélt ingerekhez. Legtobb ténylegesen alkalmazhatd
gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon belill is elsésorban a madarakra vonatkozoéan rendelkeziink.

A tervezett beavatkozas altal érintett teriileten, ill. kozvetlen kérnyezetében a rendelkezésre allo informaciok
alapjan nem fészkelnek olyan madarfajok melyek extrém modon érzékenyek lennének az akusztikus és vizualis
zavar0 hatasokra (pl.: fekete golya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaeetus albicilla)). A beruhazasi teriilet
kozelében ténylegesen rendszeresen eléforduld és fészkelé madarfajok gyakorlati tapasztalatokon alapuld
akusztikus és vizualis zavard hatasokkal szemben mutatott érzékenysége alapjan a munkateriilet szélétol
szamitott 200 méteres tadvolsagban jelolhetd ki a kozvetett élovilag-védelmi hatésteriilet hatdra. Az igy
meghatarozott kozvetett hatasteriileten kiviil az épitési fazisban a kornyezeti tényezékben bekovetkezo
esetleges valtozasok varhatdan még a teriileten jelenlegi ismereteink alapjan eléfordulo legérzékenyebb allat-
¢s a novényfajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben. A kdzvetett hatdsteriilet kiterjedését az alabbi dbran
mutatjuk be.
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7.3. AHATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO
KORNYEZETI ALLAPOT, TERULETHASZNALATI ES
DEMOGRAFIAI ADATOK, VALAMINT A
HATASFOLYAMATOK JELLEGENEK ISMERETEBEN MILYEN
ES MENNYIRE JELENTOS KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

7.3.1. A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati adatok

7.3.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régid Eszak-Alfoldi régio
Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Jaras Fehérgyarmati Jaras
Telepiilés Milota

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Erintett Krnyezetvédelmi Hatosag Nyiregyhazi Jarasi Hivatal

Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
Kistaj Szatmari-sik

A kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1171 km2 (a kozéptaj 40,9%-a, a nagyta;j

2,3%-a).
'*'P.T-"‘TT' i e S 7 o
g  — ——

8. dbra Kistaj

7.3.1.2.Fo6ldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

A mérsékelten hiivos €s a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Ny-i és kozépso részein mérsékelten
szaraz, EK-en mar a mérsékelten nedves tipus hataran van. Az évi napsiités 1850 6ra; a nyari évnegyedé 770-
790 ora kozotti, a téli évnegyedé kevéssel 170 ora alatti.
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A hdmérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetacios idészaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196 napon keresztiil (4pr.
3-5. és okt. 17. kozott) a napi kozéphdmeérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktol mentes id6tartam 185 nap
(apr. 14. és okt. 20. kozott). Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C kortili. A téli abszolut
minimumok atlaga -18,0 és -19,0 °C kozotti. A csapadék évi 6sszege Ny-on 590-620 mm, a taj kozEépso részén
630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is eléri, s6t kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyészidészakban
Ny-on 350-370 mm, a kozéps6 vidékeken 360-370 mm, EK-en 380 mm folotti. A legtobb, egy nap alatt
lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték.

A hotakaros napok atlagos szama 45, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm.
Az ariditasi index Ny-on 1,14-1,18, a tj kozéps6 részein 1,10, EK-en 1,00-1,05.

Az uralkodo szélirany az E-i, a masodik helyen a D-i 4ll, 3sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.
(forrés: Magyarorszag kistajainak katasztere)

Az atlagos szélsebességek és a gyakorisagok égtajanként a kovetkezok (WRPLOT View - Lakes
Environmental Software adatai alapjan):

WIND ROSE PLOT CHSLAY-

Szélrozsa WInd Spaed
(2018.01.01. -2018.12.31)) Flow Vector (biowing fo)

WIND SPEED
(mis)

[ =110
B zx0-11.10
W s70-320
W :0-570
[] 210-350
[ es0-210

Calms: 5.78%

coMVENTS:

CATA PERICC:

Start Data: 2018. 01. 01. - 00:00
End Dats: 2018 12. 31.-23:59

COMPANY NAVE

woomER

CALM WIMDS

5.78%

TOTAL COUNT

8760 hrs.

A4G. WIND SPEED

331 mis

caTe

2019. 05. 05.

WRPLOT View - Likes Evvroemeal Sobwws

9. abra Szélrozsa, gyakorisag (Nyiregyhdza)

Domborzati adatok

A kistaj 123,8 és 108 m kozotti tszf-i magassagt, DK feldl ENy-nak lejtd tokéletes siksag. Orografiai
domborzattipusat tekintve a felszin kozel fele kis relativ reliefii, az atlagérték 1 m/km? alatti artéri szintii siksag,
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amelyet kiilonb6zé mértékben feltoltott elhagyott folydomedrek stirli haldzata borit. Ezek leginkabb a Szamos
iranyvaltozasait rogzitik. A teriileten 3, DK-r6] ENy-nak tarto lapos, atlag 1-3 m magas, armentes hatat lehet
megfigyelni, amelyek a Szamos kiilonbozé lefutasi iranyaihoz (pl. a NagyEgeréhez) tartozé folyohatak. A
lapos hatak kozt rossz lefolyast, elgatolt, vizenyés rétek alakultak ki. A legnagyobb kiterjedésii a
Szamosmeder feltoltodott partja és a Nyirség kozotti, mar lecsapolt Ecsedi-1ap.

Foldtan

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegi képzédmények alkotjak. A kdzépsémiocén vulkanizmus
mélybe zokkent anyagara nagy vastagsagu pannon iiledékek telepiiltek.

A felszinen a kistdjat 1-12 m vastag holocén folyovizi képzddmények fedik. A Szamos és az orszaghatar
kozotti teriileten a barnafoldek az uralkodoiak; ezeket kisebb Ontésiszap- és homokfoltok szakitjak meg.
Legiddsebbek a K-i rész homokos-kavicsos oholocén képzddményei. Fiatalabbak a mélyebb felszinek
Ontésagyagjai, Ontésiszapjai. Litologiailag legvaltozatosabb a Szamos és a Nyirség kozti teriilet; itt
ontéshomok, ontésiszap, ontésagyag, réti agyag, kotu és 16sz6s homok egyarant el6fordul.

A Szatmar-siksag un. peremsiillyedék része, melyet északrol és keletr6l a fiatal, harmadidészaki karpati-
karpataljai vulkani koszoru, délrdl a Szilagysag dombvidéke €s a Biikk variszkuszi roghegység-tombje, nyugat
¢s délnyugat fel6l pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetli hordalékktpja hatarolja. A Karpatokbol érkezo
folyok altal épitett hordalékkup keleti része a Nyirség mai peremének megfeleld térésvonal mentén, a
pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt koveto lasst siillyedési folyamat jelenleg is tart.

A megsiillyedst teriileten a folyovizi er6zio6 uj szakasza kezdddott, mely atformalta és fiatalabb ontésiiledékkel
takarta be a korabbi hordalékkup felszinét. A teriilet legnagyobb részét a szinte tokéletesen sikra egyengetett
agyagos ontések boritjak, amelyek a kornyezé domb- és hegyvidékekrdl lehordott 16sz0s tiledékek attelepedése
¢s atalakulasa révén keletkeztek.

A Szatmar-sik legidésebb képzddményei - és kiemelkedd tajképi értékei - a fiatal harmadidészaki (pliocén)
képzodést, szigetszerd, aprd "romvulkanok".

10. abra Féldtani alapszelvény

Foldtani index f Qhl:aal

Név Folyovizi iiledék
Litologia agyagos aleurit
Kozlekedés
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Arterialis kozlekedési halozati helyzetii, két forgalmi tengely, siirti kozathalozatu teriilet. EK-DNy-i iranyban
a 491. sz. fout szeli at, D-i harmadanak tengelyében a 49. sz. féut halad K-Ny-i irdnyban. A kistdj kozépso
részén fekvo Y alakban vezetnek at a Matészalka-Zajta és a Matészalka-Csenger egyvaganyu vasuti
mellékvonalak. D-i peremét metszi a Matészalka-Tiborszallas mellékvonal néhany km-es szakasza. A kistaj
EK-i és K-i hatarvonala a magyar-ukran, DK-i hatira a magyar-romén allamhatar része. E13bbin Tiszabecsnél,
utobbin Csengersimanal nemzetk6zi kozati hataratkelohely van Ukrajna (Karpatalja), ill. Romdania felé.
Tiborszallas vasuti hataratkelohely Romaniaba. Az allami kézutak hossza 372 km, amelybdl 73 km (19%)
maésodrendi fout. Kozatstiriség 31 km/100 km?, futsiirtiség 6 km/100 km?. Féut menti telepiiléseinek aranya
19%. Fiilpdsdardc, Hermanszeg, Rapolt és Zajta kdzathalozati végpontok. Vasttvonalainak hossza 67 km,
vasutsliriiség 5,6 km/100 km?. Telepiiléseinek 22%-a rendelkezik vasutallomassal, koziiliik Csenger és Zajta,
valamint Tiborszallas vastthalozati végpontok. Hajozhato vizi Utja a kistaj E-i részén kanyargd Tisza 60 km-
es, Tiszabecs-Vasarosnamény kozotti szakasza, tovabba az idészakosan hajozhatdé Szamos teljes hazai
szakasza (50 km), utdbbin 4 helyen van kompéatkel6hely.

A Tiszan Kisarnal kozati hid ivel at a Beregi-sikra. A Szamoson Tunyogmatolcsnal kozati és vasuti,
Csengéméi kozuti hid talalhato.

Népesség

A slri telepiiléshalozat nem parosul magas népsiriséggel (2001: 60,4 f6/km2). Az 1949-es
népességmaximum oOta a kistaj elveszitette népességének 1/5-ét (2001: 69 030 £6). A népességfogyas {6 oka
az elvandorlds, amit a relative j6 természetes szaporodas nem tudott ellenstlyozni. Ennek ellenére a
korszerkezet még viszonylag jo, a népesség 1/5-e gyermekkoru, a 65 év felettick aranya viszont csak 15%. A
legkisebb falvak egy részében azonban az eloregedés eldrehaladott allapotban van.

A népesség iskolazottsagi szintje mélyen az orszagos atlag alatt van: egyetlen osztalyt sem végzett tobb mint
3%, az 1-7 osztalyt, ill. a 8 osztalyt végzettek aranya 29-29%, s minddssze 4% rendelkezik diplomaval.

Vallasi téren a reformatusok dominalnak (2001: 72,3%), a romai katolikusokat még a goérog katolikusok is
feliilmuljak (2001: 8, ill. 9,5%). Jonéhany telepiilésen mindhdrom felekezet érdemben van jelen. A felekezeten
kiviiliek és az ismeretlen vallasuak aranya elhanyagolhat6 (2001: 3, ill. 4,7%). A lakossag dontd része magyar,
nagyobb szamban csak a ciganysag van jelen (2001: 6,5%), legnagyobb kozosségiik (Opalyi) meghaladja az
500 fot.

A hagyomanyosan hatranyos helyzetii kistdj munkaer6-piaci mutatdi joval rosszabbak az orszagos atlagnal. A
lakossag gazdasagi aktivitasa 2001-ben minddssze 22%, a munkanélkiiliségi rata viszont kozel 34%. A
foglalkozasi szerkezet joval kozelebb allt az orszagos képhez: 60% a tercier, 32,4% az ipari és 7,5% a
mezodgazdasagi foglalkoztatottak ardnya. 2007 nyaran a munkanélkiiliek aranya (17,4%) kozel haromszorosa
az orszagos atlagnak, jelentds telepiilésszinti kiillonbségekkel.

7.3.1.3.Levegd (alap-légszennyezettség)

7.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM
rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat™ zonacsoportba tartozik,
amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetok:

- kén-dioxid F
- nitrogén-dioxid
- szén-monoxid

- szilard (PM,o)

- benzol

- talajkdzeli 6zon

- PM10 — Arzén

m o ™o ™
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- PM,p— Kadmium

- PMjo —Nikkel
- PMlo — Olom
- PM,p — Benz(a)-pirén

T T T

D

A-t6l F kategoriaig tartd, javuld mindsitést jelzd besorolds szerint a térség orszadgos és nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek koz¢ tartozik. Az F kategdria olyan tertilet, ahol a 1égszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a 1égszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
tertileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van. Az O-1 csoportba tartozo teriileteken a talaj

kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

kén-dioxid 3,6
nitrogén-oxidok 47,1
szén-monoxid 465
szilard (PM o) 33

(Forras: ORSZAGOS METEOROLOGIAI

SZOLGALAT - 2018.

levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai alapjan — Nyiregyhaza)

7.3.1.3.2. Erintett Gt 1égszennyezettsége jelenleg

évi

Osszesitd értékelés hazank

A forgalomszamlaldsi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik. A jarmiforgalmi adatokat a kovetkezd

tablazatban mutatjuk be.

Legkozelebbi kozut: 491 — Gydrtelek-Tiszabecs masodrendii ut

Az ut Szakasz ,
- Hosszesés ,
kezdete vége o Utburkolat
neve %o
X, Y, Z X, Y, Z
AB- ¢és OA-koporétegek pmB-B 35/65
491 - Gyortelek-Tiszabecs o kotéanyaggal 4 évesnél régebbi
mésodrendi Gt 314106 136+958 10,01% vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-
12/F

7. tablazat Ut tulajdonsigai

Gépjarmii kategéria 491. sz. 1t
Személygépkocsi 2146
Kis tehergépkocsi 226
Autdbusz - egyes 30
Autdbusz - csuklos 0
Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 18
Tehergépkocsi - nehéz 17
Tehergépkocsi - potkocsis 10
Tehergépkocsi - nyerges 17
Tehergépkocsi - specialis 0
Motorkerékpar 23
Lassu jarmi 24

8. tablazat Forgalomszamlalasi adatok
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Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oris jarmiiforgalom
személygépkocsi 2395 136,22
tehergépjarmii 86 4,89
busz 30 1,71
9. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom
Jarmiikategoria Megengedett sebesség
személygépkocsi 90
tehergépjarmii 70
busz 70
10. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség
Jarmiikategoria CO CH NO; SO: PM
személygépkocsi 0,164 0,044 0,068 0,00024 0,003
tehergépjarmii 0,002 0,00009 0,00080 0,00003 0,00013
busz 0,006 0,0004 0,003 0,00073 0,0008
E=E, 0,172 0,045 0,072 0,0010 0,0039
11. tablazat A vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag
komponensbdl [mg/s m]
é d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30
< a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
£ Zo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
E X 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 ]25,00 [30,00
& |u 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
~§ up 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
% G20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
S o 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32
> Oy 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45
Cco 60,96 57,61 52,23 46,84 38,02 25,38 19,15 15,50 13,08 11,37
B CH 15,83 14,96 13,56 12,16 9,87 6,59 4,97 4,02 3,40 2,95
\QE) & |INOx 25,52 24,12 21,86 19,61 15,92 10,63 8,02 6,49 5,48 4,76
S gﬂ SO2 0,36 0,34 0,31 0,27 0,22 0,15 0,11 0,09 0,08 0,07
8 2 [PMy 1,37 1,30 1,17 1,05 0,86 0,57 0,43 0,35 0,29 0,26
12. tablazat Atlagos szélsebesség (3,31 m/s) esetén a tavolsdg fiiggvényében viltozé légszennyezdanyag koncentrdcié a

vonalforras kozépvonalatol tavolodva

Légszennyez6 anyag Maximailis konc. (ug/m?3) Hatarérték (ug/m?) Hatarérték helye (m)
CO 60,96 10000 nem értelmezhetd
CH 15,83 500 nem értelmezhetd
NOx 25,52 200 nem értelmezhetd
SO:; 0,36 250 nem értelmezhetd
PMio 1,37 50 nem értelmezhetd

13. tablazat Maximalis emisszié (ug/m’), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m)

Légszennyez6 anyag "A" feltétel (m) "B" feltétel (m) "C" feltétel (m)
CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
NOx 2,9 nem értelmezhetd 2,7
SO, nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7

|



I BioAqua Pro Kft.

| PMio | nem értelmezhetd | nem értelmezhetd | 2,7

14. tablazat Hatdstavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az 0t hatastavolsaga jelenleg 2,9 m.
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7.3.1.4.K6rnyezeti zaj

7.3.1.4.1. Hattérzaj mérés né¢hany relevans ponton

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzéen a kozlekedés, a nagyobb ipari-gazdasagi zajkibocsatok és az
urbdnus kornyezet 0sszetett zajemisszioi alakitjadk. A zajkibocsatok kozott elsd helyen a kozlekedés (kozuti)
all. A kdrnyezeti zaj problém4jat a kialakult hagyoményos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a
sziikségszeri kozlekedési rendszer, valamint a kozlekedési rendszert hasznalé magas zajszintli technikak
(jarmtivek, munkagépek) szinergikus hatasa eredményezi.

A teriileten folytatott gazdasagi-ipari tevékenységek (ipar, mezdgazdasag) szintén hozzajarulnak a teriilet
hattérzaj szintjéhez.

A hattérzaj meghatarozasara korabban tdjékoztato mérést végeztiink az érintett térség tobb pontjan.
Meérés ideje: 2017. aprilis 26. 10-16 ora kdzott.
A kibocsatott zaj 10 percnél hosszabb mérési iddintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egymastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatarozasa:
LAeq = LAeq,mért + Ka

Lacqmert a mért egyenértékii A-hangnyomasszint dB(A)
Ka alapzaj-korrekcio dB(A)

A K, alapzaj-korrekcié meghatarozasa:

K. = 10ig(1-10""*)

ahol

ALA = LAeq,mért - LAa-
Laa a mérési pontokra vonatkozo alapzaj értékek dB(A)
L Asmax a mérémiiszer slow id6allanddjaval mért maximum szint dB(A)
LAtmax a mérémiiszer impuls idéallandojaval mért maximum szint dB(A)
Tv a vonatkoztatasi id6 Ora

Mérési pontok
A hattérzaj meghatarozasa érdekében a tervezési teriilet 1 pontjan végeztiink tajékoztaté méréseket.

Alapzai Mért egyenértékii Alapzaj- Egyenértékii
Lp V| Lamax | Lasmax A-hangnyomasszint ALa | korrekcio A-hangnyomasszint
- LAeq,mért K. LAeq
Méresi— 30,0 413 [40,1  |403 103 |-0,42 39,87
pont

15. tablazat Alapzaj korrekcio és egyenértékii A-hangnyomasszint

A 27/2008. (X1I1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében:

Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtl védendd teriileteken nappal
,,Gazdasagi teriilet” besorolasu teriileten nem lehet t6bb 60 dB-nél.

Lakoteriileten (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
1étesitmények teriileten, a temet6knél, a zoldteriileten nem lehet tobb 50 dB-nél.

Udiiléteriileten, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriileten nem lehet tobb 45 dB-nél.
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A telepiiléseken a hattérzaj a mérési pontokon jelenleg hatarérték kozeli.

A dokumentacioban a hatasteriilet hatara a mérésnek megfelelden, a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint lesz meghatarozva:

»A 1étesitmény zajvédelmi szempontt hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatara az a
vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasdgi teriiletek kivételével — egyenlo a zajforrdsra vonatkozo,
iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-22:00) 45 dB.

7.3.1.4.2. Kozutak jelenlegi zajszintje

Evi 4tlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalds szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozd, j/map-ban
megadott forgalomnagysadg (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves éatlaga),
jarmiikategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 2372
sz016 autdbusz 30
csuklds autdbusz 0
konnyt tehergépkocsi 18
sz6016 nehéz tehergépkocsi 17
tehergépkocsi szerelvény 51
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 23

16. tabldzat ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékad zajterhelés szamitasdhoz - Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=2

Napkozben 06-18 éra

Qnapkiiz

Qeste
Este 18-22 6ra

] Qgjjer
Ejszaka 22-06 éra

. I 154,18 88,05 20,76
‘:ﬁfﬁ:ﬁ? svia I |4.60 2,63 0,67
J & L. | 438 247 0,70

17. tablazat Forgalmi adatok napszakonkent

Forgalmi sav: 2

Mértékadd sebesség v, km/éra: Az egyes akusztikai jarmukategoridknak a szamitashoz alapul vett
forgalomnagysagahoz tartozo sebesség. Ha a szdmitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag
(ANF jarmiikategorianként, napszakonként), akkor mértékadd sebességnek minden jarmiikategériaban az
adott Ut- és idészakaszra érvényes, hatosagilag engedélyezett, illetve elBirt Vimegengedett legnagyobb haladasi
sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a forgalmat egyenletesen aramldonak kell tekinteni.

[ Akusztikai | v gt | A | Qsiv, x | Vx |
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j&irmﬁkategéria Qnapkiiz Qeste Qéjjel Qnapkiiz Qeste Qéjjel
L 90 26,3 87,00 88,25 89,58
1L 70 249 81,58 47,02 11,06 |66,87 68,16 69,56
I1I. 70 24,9 66,87 68,16 69,56

18. tablazat A korrigalt sebesség

A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag, azaz dis= 7,5 m.

Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i =

4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal 0.49
(UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 ’

19. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,s,t,],i

c ertéke: 0,1 — Py, értéke: 0,1

Az LAeq(7q5)9 S tj.i kiszamitasa: Lacg(7.5)g,s.t =T [K+ KDl‘l S.tj.i

A [Kig s, ¢ j, i szZamitasa:
[K ]g =10-e lg[l 0’41'"‘[k]g;ui+Bil°g(‘))ga).fi + 1001"*‘91 logV)gsr5 + 10E1'+F;' log(1 I+P:;;,u')]
tlgst,ji

ahol:
- az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozé A; Bi C; D; E; F; allandokat
- vg,s,tj,iaz adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/éra
- pg.s.tj,iaz adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo terhelési paraméter

- |k]g,s.t,j,1 utburkolat miatti korrekcio értékét az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozoan az adott
koporétegre az OKA adatbazisabol kell venni.

A [Kple, s, t,j,i szamitasa: [Kplg s, 15,1 = 1012 (Qg s, 1,51/ Ve, s, 1.5,1) - 16,3
ahol v, s 1 iaz adott akusztikai jarmiikategoériahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qg s, 1,j, i az adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozo6 forgalomnagysag, jarmii/ora

Akusztikai jaArmiikategéria [Kdg,s, t,j,i [Kblg,s,t,j, i LAeq(7,5)g,5,t,j,i
1. 81,92 -13,81 68,10
napkozben 11. 82,75 -27,93 54,82
111. 86,03 -28,14 57,90
L 82,09 -16,27 65,82
este 1. 82,97 -30,44 52,53
111. 86,24 -30,72 55,53
1. 82,27 -22,65 59,62
éjjel 1. 83,21 -36,49 46,72
111. 86,47 -36,29 50,17

20. tablazat Lueg(7,5)g, s, 1, j, i Szamitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Lo (75),.,, =10-1g| S 10" =00, 57)gte
: ; 2 b
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozd (s I
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint Hatarertyel'( (LTH) Tullepes
(Leq(5yms:) az Lawks megitélési szintre* (dB)
eq(7.5)g.5,j
napkdzben 68,68 65 3,68
este 66,39 65 1,39
éjjel 60,28 55 5,28

21. tablazat Egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonkent

Szamitasaink szerint az ut zajterhelése jelenleg nappal €s éjjel is meghaladja a jogszabalyban meghatarozott

hatarértékeket.
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7.3.1.5.Talaj adottsagok

Talajok

A talajtakaro teljes egészében fiatal Ontésanyagokon és talajvizhatas alatt alakult ki. A t4j legmélyebb részét
az Ecsedi-lap foglalja el. A legnagyobb teriileti kiterjedésben (48%) valyogtol agyagig valtozo mechanikai
Osszetételll, gyengén vagy erdsen savanyu kémbhatésu, altalaban 1%-nal kisebb szervesanyag-tartalmu, 15-35
(int.) talajmindségi, altalaban gyenge termékenységli dntés talajok fordulnak elé. Az altalaban agyag fizikai
féleségii, savanyll kémbhatasu, 3-4% szervesanyag-tartalmu réti talajok a kistdj talajainak 14%-at képviselik.
Termékenységi besorolasuk a 40-55 (int.) talajmindségi ponthatarok kozotti. Vizgazdalkoddsukra, nehéz
mechanikai dsszetételiikb6l adodoan, a nagy vizraktarozo €s a kis vizvezetd képesség a jellemzd. Szantoként
akar 70%-uk hasznosithato. Az o6ntés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokénal kdnnyebb, valyog
vagy agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk emiatt a réti talajokénal kedvezdbb, szervesanyag-tartalmuk azonban
kisebb, 1-2% kozotti. Kémhatasuk savanyt, termékenységi besorolasuk a réti talajokéhoz hasonld 45-50 (int.)
talajmindségi kategoria. Szantoként 80%-ban hasznosulhatnak. A kistaj K-i hatara mentén mocsari erddk talaja
borit nagy kiterjedésti, a tdj 13%-at kitevo, Osszefiiggd teriiletet. E talajok mechanikai Osszetétele agyag,
vizgazdalkoddsuk az allandé viztelitettség kovetkeztében kedvezotlen. Kémhatasuk erdsen savanyu,
szervesanyag-tartalmuk 2-3% kozotti. Termékenységiik a kedvezétlen viz- és hogazdalkodas kovetkeztében
gyenge (int. 10-20). Eredetileg mocsari és kocsanyos tolgyekbdl allo zart erddségek boritottak e talajokat, ma
azonban csupan kb. 10%-ukat. Savanyusdguk és kis termékenységiik miatt visszaerddsitésiik lenne a
leggazdasagosabb. Az agyag, er6sen savanyu kémhatasu, tzeges lapos réti talajok 7%-nyi teriiletet boritanak.
Termékenységi besorolasuk a 25-35 (int.) talaj- mindségi kategdria. A lapos réti talajokét meghalado
szervesanyag-felhalmozodasu siklap, lecsapolt ¢és telkesitett siklap talajok a tertilet 4, ill. 2%-an fordulnak eld.
Termékenységi besorolasuk 15-35 (int.) kozotti. Ertékiiket leginkabb a jellegzetes lapi é16vilag adta. E talajok
érdekessége még, hogy a karbonatokat nem tartalmazé tajban a lap koriili teriiletek mélyebb szintjeiben
karbonatkivalasok jelennek meg. Esetenként a gipsztartalom szép kristalyhalmazokat képez. Jellegzetes ezen
kiviil még a lapos teriiletek kdrnyezetében a fekete agyagos eltemetett szint, amely messze tilnyulik a lapok
mai terliletén, mutatva azt, hogy a teriilet a kozelmultban Gjra megsiillyedt, és hordalékanyaggal boritotta be a
mar talajosodott felszint.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet fiatal, nyers ontéstalaj talajfoltokra esik.

Ide soroljuk a folydvizek és a tavak fiatal képzédményeit, amelyek a vizboritas aldl szarazra keriilve a
ndvényzet megtelepedésére alkalmassa valtak. Az ismétl6do vizboritas a megtelepedd ndvényzetet mindig Gjra
elboritja, és igy a talajképzddés is uj anyagon indul meg. Ennek kovetkeztében mélyrehatd valtozast nem tud
eléidézni. A humuszosodas a felszini rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem
haladja meg az 1%-ot. Vizgazdalkodasuk altalaban kedvezd, de erésen fiigg az iiledék szemcsedsszetételétol.
Tapanyag-gazdalkodasuk kozepes.

Fiatal, nyers Ontéstalaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

Talajképzo kozet

Glacislis és alluvislis iiledékek Fizikai fClescg
Agyagos valyog
Agyagasvany Osszetétel
Dominans Kozepes Kevés
8 |Sz - LK,V;IK,ISz

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerli agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai

Kozepes viznyelésii és vizvezeto-képességii, nagy vizraktarozo-képességii, jo viztarto talajok

A talaj kémhatésa és mészallapota

Gyengén savanyu talajok

Szervesanyag-készlet (tonna/hektar) A termoréteg vastagsaga (ko, kavics, talajviz)
50 -100 > 100 cm
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Elozetes vizsgalat
A Milota 060/18-32 hrsz-u ingatlanokon Talajtipusok 1:100 000
tervezett sekely, kiilszini mavelésii banya (AGROTOPO)
létesitése™ projekthez

11. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép
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Talajrétegek meghatarozasa a tevékenység kornyezetében

A talajrétegek jellemzésére a térségben korabban végzett furasaink és az Admiral-M Tervezd, Szolgaltato és
Kereskedelmi Bt. (4400 Nyiregyhaza, Kand6é Kalman u. 53.; szakérté: Dr. Virag Mardit — VZ-TER, VZ-
VKG/15-0255) dokumentécidjaba foglaltakat alapjan kovetkeztetiink.

Fedé Fekii Réteg
0,00 0,30 humuszos feltalaj, homok
0,30 3,50 kotott agyag rétegek
3,50 5,20 finomhomok

22. tablazat A tipizalt felépités

7.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

7.3.2.1.Levegotisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

7.3.2.1.1. Mbdszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belso égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv moédositasarol és
hatalyon kiviil helyezésérol szoldé Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt el6irdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 3 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozassal

Teljes korii levegd diszperzios modell (AERMOD) - 1égkdri diszperzio modell

Az AERMOD modellrendszer a foprogrambol (AERMOD) és két preprocesszorbol (AERMET és AERMAP)
tevodik Ossze. Az AERMET szolgaltatja az AERMOD szamara a planetaris hatarréteg jellemzéséhez
sziikséges meteoroldgiai informaciot. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését, illetve a receptor halozat
eléallitasat végzi el.
Meteorologiai adatok:

Az irany szektorok szama: 16, a kezd6 irany 0°.

Szektor nagysag: 22,5°.

Oras adatok: szélsebesség, szélirany adatok, hémérséklet, hatarréteg magassaga, vertikalis
hémérsékleti gradiens, a 1égkori rétegzédést leird6 Monin-Obukhov-féle hossz, csapadékintenzitas,
relativ paratartalom és felhGboritottsag.

Meérési magassag: 14 m.
A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A diffuzioklimatologiai vizsgdlataink célja a 1égszennyezd anyagok terjedése, higulasa és
felhalmozodasa szempontjabdl dont6 fontossagli meteorologiai elemek és tényezok meghatarozasa.

Felszini jellemzo: sik teriilet.
Atlagolasi id6: 1 ora.
Forrastipus: feliileti forras (50x50 m)

Forras leiras: munkateriiletek.
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A receptor pontok polaris koordinata-rendszerben helyezkednek el.

Racshalo: 50 x 50 m.

A szamitasokat a varhatd beruhazas iddszakara daprilistol novemberig id6szakra futtattuk le oras
felbontasban. Az eredmények koziill az adott racspontra szamolt legkedvezodtlenebb (vagyis a
legmagasabb) értéket valasztottuk ki, majd dbrazoltuk azokat. Osszességében az abrakon feltiintetett
értékeknél csak kisebb koncentracio varhato atlagos meteorologiai koriilmények kozott.

A ,,C” feltétel egy a magyar szabvanyok szerinti elméleti maximalis érték alapjan meghatarozott hatésterilet,
mely érték az AERMOD szoftver segitségével a teljes meteorologiai évet vizsgalva nehezen meghatarozhato,
ezért a,,C” feltétel szerinti hatasteriiletet a korabbi szabvany szerint hatarozzuk meg.

Maximalis szennyezé hatdas meghatarozasa: folytonos pontforras kornyezetében a maximalis felszinkozeli
koncentracio a légkori stabilitas mértékétdl fliggden a szennyezd forrastol azon szélmenti tavolsagban alakul
ki, ahol a o, fiiggbleges szorddasi egyiitthatd értéke 0,707 H-val egyenld.

Terjedés szamitas:

MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforrds szennyez6 hatdsanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez6 anyagok transzmissziojanak meghatarozasa

A terjedési vizsgalatok alapja a 1égszennyez6 anyagok 1€gkori terjedését leird diszperzids modell. A folytonos
pontforras rovid atlagoldsi idétartamra vonatkozd szennyezO hatasanak szamitasdval az MSZ 21459/1-81
szdmu szabvany foglalkozik. Folytonos pontforras gazallapotu szennyezdanyag €s 10 um-nél kisebb atméroji
szilard részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi iddtartamra vonatkozo
koncentraciot a felszinkozeli receptorpontban az aldbbi képlet segitségével szdmithato.

Eg 1 (H)2 0,693x 0,693x
expl|l—=\— ex - ex -
Teusya, P72\, P U T3 P UnTi),

Comax (t1) =

Vonalforrasok: MSZ 21459/2-81

A kozutakra vonatkozd szallitasi tevékenység esetében folytonos vonalforrast feltételeztiink. Hasznalt
szabvanyok: MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforrds szennyezd hatasanak szamitasa és MSZ
21457/4-80: A turbulens szorddas mértékének meghatarozasa.

7.3.2.1.2. A levegOterheltségi szint egészségligyi hatarértekei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegéterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyez6 anyag . ,1 (fr:is 3 . ,24 {)rés 3
hatarérték [pg/m°] hatarérték [pg/m’]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
11 50
$z4ll6 por (PMio) i a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphetd tul

23. tablazat A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,, A levegoterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei”

Tervezési iranyértékek [ug/m3|
24 oras 60 perces
Szalld por (TSPM: sszes lebegd por) 100 200

Légszennyez6 anyag [CAS szam]
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24. tablazat 2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez - 1. Egyes légszennyezd anyagok tervezési iranyértékei

7.3.2.1.3. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eléirasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatoé azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban jellemzé tizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras komyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM o esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezoitlenebb meteoroldgiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezbanyagok eloszlasat a munkateriiletek kornyezetében.

Légszennyez6 anyagok Loras feltételek |
Hatarérték "A" Hattér "B"

NOx 200 20 47,1 30,6

SO, 250 25 3,6 49,3

(8[0) 10000 1000 465 1907,0

PM¢ (24h) 50 5,0 33 34

HC 500 50 1 99.8

TSPM 200 20 33 334

25. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eldirasok és a hattérszennyezettség

7.3.2.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa

alapjan

7.3.2.1.4.1. Kibocsatasok meghatarozasa

Munkagépek kibocsatasa tereprendezés idején

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok.

Munkagép Munk’agépek Teljesitmény Fajlago§ légsz’er’myez(i anyag iizemido
megnevezése szama (KWh) kibocsatas (g/h) (h)
(db) Cco HC NOx PMio

Kotrd 1 118 590 22,42 472 1,77 6

Szképer 1 100 500 19,00 [40,0 1,50 2
Forgérakodo 1 130 455 24,70 52,0 1,95 4
Tehergépkocsi 2 225 788 42,75 90,0 3,38 0,5

26. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora
CO HC NOx PMio

Munkagépek 0,199 0,009 0,018 0,0007

Kiporzas a munkalatok idején

27. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)
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A megmozgatott becsiilt foldmennyiség (humusz és haszonanyag): 565593 m°.

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m? (Atlagosan ezt az értéket hatdroztuk meg az agyagtartalom miatt).
2500 munkaora esetén a poremisszio: 0,0063 g/s.
A kibocsatott por 65%-a varhatoan a szalld por (<50 pm), 35%-a a TSPM (50-150 pm).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhato emisszios értékek:
- PMio: 0,0041 g/s
- TSPM: 0,0022 g/s

7.3.2.1.4.2. A magyar szabvany szerinti szamitasok, ,,A-B-C” feltétel

A ,,C” feltétel egy a magyar szabvanyok szerinti elméleti maximalis érték alapjan meghatarozott hatastertilet,
mely érték az AERMOD szoftver segitségével a teljes meteorologiai évet vizsgalva nehezen meghatarozhato,
ezért a,,C” feltétel szerinti hatésteriiletet a korabbi szabvany szerint hatarozzuk meg.

Terjedési viszonyok:

- kedvezétlen meteorologiai feltételekre (gyenge Iégaram) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok terjedését a munkateriiletek kornyezetében. - szélsebesség: 1 m/s

- érdesség: 0,15 (mezbgazdasagi teriilet)

- allandok:
H — kibocsatas becsiilt magassaga 52 m
TA 61200
™ 4300
T52 43200

Munkagépek 1égszennyez0 emisszidja

Terjedési paraméterek CO I HC | NO«x | PMio
o | Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,med Ertéke egyenld 0,707H-val 6,9
:g Fistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi egyiitthatoja - 2151
£ |Ooy(m) ’
8 | Vizszintes irdnya kezdeti szorodasi egylitthatd - oyo (m) 58,140
E Teriileti forras esetén a vizszintes szorddasi egyiitthatd - oyt (m) 58,179
en | Gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes
s AT . 8,604
z- | turbulens sz6rodasi egyiitthatoja - Gym (m)
® | szélsebesség miatt modositott a flistfaklya szélre merdleges vizszintes
S | turbulens szérodasi egyiitthatoja - Gypee (m) 8,179
) 2y J yt-spec.
E‘ a fiistfaklya szélre merdleges fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthatdja 2104
g |-0.(m) ’
o | fuggdleges irAnyl kezdeti szorddasi egyiitthatd - 6,0 (m) 1,395
& | teriileti forras esetén a fliggdleges szorodasi egyiitthato - 6, (m) 2,524
-g Fiistfékly? tengelye alatti koncentracio rovid atlagolasi iddtartamra (1 h) — 2426 10,7 |224 0,842
Cq (ng/m’)
& Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m?) - 0,201 |
. | Hatarértékek (ug/m?) 10000 | 500 200 50
2 & | "C" feltétel (mg/m?) 194,1218,53  [17,96 0,161
=< 2 ["C" feltételhez tartozd hatastavolsag (m) 11,5
g E "A" feltétel (mg/m?) 1000 |50 20 5
s fgz "A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) NE NE 9,7 NE
~ E "B" feltétel (mg/m?) 1907,0 /99,8 30,6 3.4
"B" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) NE NE NE NE

28. tablazat Terjedési szamitdasok
NE: a hatastavolsag nem értelmezhetd, mivel a maximalis kibocsatas sem éri el a jogszabalyi feltételeket
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A szabvany szerinti maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio (o, fiiggéleges szorodasi egyiitthato értéke 0,707
H-val egyenld) a feliileti forras kozépvonalatol 6,9 m-re alakul ki.

A szén-monoxid (CO), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), nitrogén-oxid (NOx) €s
a szallo por (PM ) esetében a maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio vagy nem éri el a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsdghoz tartoz6 koncentracidkat vagy az egyéb feltételhez
tartozo hatastavolsag kisebb, ezért ezen légszennyezd anyagok esetében a hatastdvolsagot a jogszabdly ,,C”
feltétele (az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb) hatarozza meg, vagyis 11,5
m.

A hatas id6szakos és semlegesnek itélhetd.

Kiporzas
Terjedési paraméterek PMio | TSPM
Tavolsag - Xmax (M), ahol a o,med €rtéke egyenld 0,707H-val 0,9
oo | Fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatdja - oy (m) 0,523
% Vizszintes iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato - oy (m) 34,884
=§ Teriileti forras esetén a vizszintes szorddasi egyiitthatd - oyt (m) 34,888
N g Gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merbleges vizszintes turbulens szorodasi 2093
2 8 | egyiitthatoja - Gy, (m) ’
§ E szélsebesség miatt modositott a flistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi 34,888
8 N i )
o 2| egylitthatdja - Gytspec. (M)
g £la fiistfaklya szélre mer6leges fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja - o, (m) 0,697
E fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd - o, (m) 0,465
s teriileti forrds esetén a fliggdleges szorddasi egyiitthatd - o, (m) 0,838
= Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cg (ug/m?) 27,0 [14,6
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m®) 6,47 [3.,48
2 Hatérértf:kek (ug/m>®) 50 200
2z S| "C" feltétel (mg/m®) 517 |11,64
= :f "C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 1,50
g Z |"A" feltétel (mg/m*) 5,0 20
= :% "A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 1,6 NE
= E "B" feltétel (mg/m?) 3.4 334
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 3,2 NE

29. tablazat Maximalis legszennyezé hatas kedvezotlen szélsebesség mellett (szamitasi paraméterek)
NE: a hatastavolsag nem értelmezheto, mivel a maximalis kibocsatas sem éri el a jogszabalyi feltételeket

A levegb por (TSPM) esetében a maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidé nem éri el a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozo koncentraciokat. A 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag a ,,C” feltétel alapjan hatarozhaté meg, vagyis a feliileti forras
kozépvonalatol 1,5 m. A szalld por esetében a hatastavolsagot a PMg és a ,,B” feltétel hatarozza meg, ami 3,6
m. A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhatd, a kornyez6 lakohazaknal a l1égszennyezd anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatés
id6északos és semlegesnek itélhetd.

7.3.2.1.4.3. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kovetkezé abrdkon lathatdé az AERMOD szoftverrel szamolt légszennyezd anyag koncentraciok a
munkateriiletek kdrnyezetében. Az abrakon feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is, amennyiben az adott
feltétel értelmezhet6 volt, vagyis a légszennyezé anyag koncentracidja meghaladta a szamitott A vagy B
feltétel kritériumat.
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7.3.2.1.4.3.1. Munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasainak eredményekeént kialakulo légszennyezettségi

dllapot (immisszio) a létesités idején

Modell paraméterek CO HC NOx PMio
Max. kibocsatds a szabvany alapjan 242,65 10,66 22,45 0,201
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentracié a munkateriiletek koriil 242,66 989 23,14 0,22
"C" feltétel (AERMOD) 194,13 7,909 18,508 0,174
"C" feltétel (szabvany) 194,12 8,53 17,96 0,161
"C" feltételhez tartozd hatdstavolsag (m) 11,5
"A" feltétel 1000 50 20 5
nWAN A r o , nem nem nem
A" feltételhez tartoz6 hatéstavolsdg (m) értelmezhetd értelmezhetd 9,7 értelmezhetd
"B" feltétel 1907,0 99,8 30,6 3.4
W fale Y . nem nem nem nem
B" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m) értelmezhetd értelmezhetd | értelmezhetd | értelmezhetd
30. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok
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13. dbra El nem égett szénhidrogén koncentracio eloszlasa a munkateriiletek kériil (1 h)
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14. abra Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)
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15. abra Szadllo por (PM ) koncentracio eloszlas a munkateriiletek koviil (24 h)

7.3.2.1.4.3.2. Elokeszites, fejtés, rakodds soran varhato kiporzas eredményekent a munkateriiletek koriil

eloallo légszennyezd anyag koncentraciok

Modell paraméterek PMuo TSPM
Max. kibocsatas a szabvany alapjan 6,47 14,55
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyezd anyag koncentracio a 1.49 304
munkateriiletek koriil ’ ’
"C" feltétel (AERMOD) 1,188 2,591
"C" feltétel (szabvany) 5,17 11,64
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 1,50
"A" feltétel 5 20
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 1,6 nem értelmezhetd
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"B" feltétel 3,4 33,4
"B" feltételhez tartozo hatastdvolsag (m) 3,2 nem értelmezhetd

31. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastdavolsdagok

A TSPM koncentracié nem éri el a jogszabalyban meghatarozott feltételekhez tartozo értéket, ezért a
hatastertilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd. A hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatdrozza meg. tehat 1,5
m, PMo esetében a meghatarozo a ,,B” feltétel, vagyis 3,2 m.
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16. dabra Szallo por (PM10) eloszlasa a munkateriilet kériil (24 h)
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17. abra TSPM eloszldasa a munkateriilet koriil (1 h)

A hatasteriileten belill a 1égszennyezé anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket.
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7.3.2.2. Az lizemelés soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Ha az alapallapot vizsgalatanal bemutatott szdmitasokat elvégezziik tigy, hogy az érintett ut (491) forgalmat
noveljiik a létesités napi jarmiiforgalmaval az alabbi fejezetekben bemutatott eredményeket kapjuk.

A létesités idején varhato legmagasabb napi jarmiforgalom:

- személygépkocsi: 10 db

- tehergépkocsi: 49,36 db

Jarmiikategéria F orgalolnrl uzsmeles idején Ol:?}S forll‘g'alom J eler.l!egl forgalom

jarmii/nap jarmii/éra jarmii/éra
személygépkocsi 2405 136,8 136,2
tehergépjarmii 135,36 7,7 4,9
busz 30 1,7 1,7
32. tablazat Ords jarmiiforgalom az iizemelés idején
co CH NO:; SO: PMio

jelenleg 0,1723 0,04474 0,0721 0,0010 0,00388
lizemelés idején 0,1765 0,04517 0,0744 0,0014 0,00435
Novekmény - AE; 0,0043 0,0004 0,0023 0,00042 0,00047

33. tablazat A vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag névekmény az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE})

Légszennyez6 anyag Maximalis kone. (ug/m?) Hatarérték (ug/m?) Hatarérték helye (m)
CO 62,46 10000 nem értelmezhetd
CH 15,98 500 nem értelmezhetd
NOx 26,33 200 nem értelmezhetd
SO: 0,51 250 nem értelmezhetd
PMo 1,54 50 nem értelmezhetd

34. tablazat Maximalis koncentrdcié (ug/m?) az 1t vonaldban, és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd
koncentracio tavolsaga (m) a vonalforrastol:

Légszennyez6 anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel
CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
NOx 3,2 nem értelmezhetd 2,7
SO:2 nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PMg nem értelmezheto nem értelmezheto 2,7

35. tablazat Az ut légszennyez6 anyagainak emissziojanak hatastavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
eldirdsai szerint (m)

CoO 2,47%
CH 0,97%
NOx 3,16%
SO: 41,80%
PMio 12,22%

36. tablazat A jelenlegi allapothoz képest a légszennyezd anyagok mennyiségének fajlagos novekedése

Az lizemeltetés jarmiiforgalma atlagosan 12,1%-os novekedést okoz, ami alacsonynak tekinthetd, az ut
jelenlegi alacsony terheltsége miatt a hatas elviselhet és atmeneti.
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Az 1t jelenlegi hatastavolsaga: 2,9 m, az ut hatastavolsaga a tevékenység idején a 0,3 m-rel nd.

7.3.2.3.Burkolatlan utak kdrnyezetében varhato porterhelés

A szamitasok az anyagnyerdhely, valamint az munkateriiletek kdzott megtett Gitszakaszra vonatkoznak.
Forgalom: 148,08 db tehergépjarmii naponta.

Porfelverddésbdl ered6 emisszido meghatarozasa:

A poremissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads
iranyelvei alapjan hataroztuk meg. ,,The following empirical expressions may be used to estimate the quantity
in pounds (Ib) of size-specific particulate emissions from an unpaved road, per vehicle mile traveled (VMT)
for vehicles traveling on publicly accessible roads, dominated by light duty vehicles, emissions may be

estimated from the following:”

ahol:
k, a, ¢, d: empirikus konstans; E: emisszio (Ib/VMT); s: iszap tartalom (%); M: talaj nedvesség-tartalom
S: jarmt sebessége (mph);

C: emisszi6s faktor - Atszamitas g/km-re: 1 1b/VMT = 281,9 g/VKT

Industrial Roads (Equation 1a) Public Roads (Equation 1b)
Constaat PM-2.5 PM-10 PM-30* PM-2.5 PM-10 PM-30*
k (Ib'WVMT) 0.1% 15 19 0.18 18 6.0
a 0.9 09 0.7 I 1 1
b 045 045 045
0 0 0
d - - - 0.5 0.5 03
Quality Rating B B B B B B

*Assumed equivalent 10 total suspended particulate matter (1SP)
ot used 1 the enussion factor equation

Table 13.2.2-3. RANGE OF SOURCE CONDITIONS USED IN DEVELOPING EQUATION 1a AND

1b
Mean Vehicle Mean Vehicle Surface
Weight Speec Mean | Moisture
Surface Silt No.of | Content.
Emission Factor |  Content, % Mg ton km/hr mph Wheels Y
Industrial Roads
(Equation 1a) 1.8-252 1.8-260 | 2-290 8-69 5-43 417 0.03-13
Public Roads 1.8-35 1427 1.5-3 16-88 10-55 448 0.03-13
(Equation 1b)
€, Enussion Factor lor
Exhausi. Brake Wear
Parmiele Size Range’ and Tire Wear"
IvVM1
M. 0.00036
™M, 0.00047
M, 000047
37. tablazat Konstansok
PMio PMas TSPM
k 1,8 0,18 6
S 25,2 25,2 25,2
M 30 30 30
S 9,375 9,375 9,375
C 0,00047 0,00036 0,00047
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a 1 1 1
C 0,2 0;2 093
d 0,5 0,5 0,3
38. tablazat Modellezésnél alkalmazott értékek
PMio PM:5 TSPM
Foldut 122906,3 12277,6 216619,6

39. tablazat Emisszio mértéke - Ei a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag kibocsatdsa az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m]

A szémitasaink a kordbban ismertetett szabvanyok alapjan pillanatnyi vonalforrds esetére €s rovid ideji

atlagolasi idotartamra (1 ora) végeztiik el.

H — kibocsatas becsiilt magassaga 1,0
T4 61200
™ 4300
T2 43200
40. tablazat Modellezési alapallandok
Légszennyez6 Maximalis koncentracié
anyag (ng/m’)
PMio 6915764
PMio 690842
PM>s 12188878
41. tablazat Maximalis por koncentraciok
Légszennyez6 Hatarérték "A" "B" "c" Hatastavolsag
anyag helye (m) feltétel feltétel feltétel (m)
PMo 16,8 18,3 18,3 3,7
PM 15,8 17,2 16,9 3,7 18,3
PM s 16,7 18,2 18 3,7

42. tablazat Hatastavolsagok

A lako ingatlanoknal az additiv porterhelés nem varhato.

7.3.2.4.7Zajvédelemi hatasok becslése

7.3.2.4.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasterulet hataranak definialasa

Hatarérték (LTH) az Lam megitélési

1 zajtol védendo teriilet szintre (dB)
nappal 06-22 6ra éjjel 22—06 ora
2 | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii),

3 | kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, | 50 40
a zoldtertilet

4 | Lakétertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

5 | Gazdasagi teriilet 60 50
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43. tablazat A 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete értelmében a hatarértékek

A tervezett beruhdzds mezdgazdasagi dvezetben helyezkedik el. Védett 1étesitmény nélkiili mezdgazdasagi,
illetve gazdasagi teriiletre a rendelet zajterhelési hatarértéket nem ir el6.

Hatasteriilet meghatarozadsa

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szairmaz6 zajterhelés:

d) zajtol nem védendd komyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
tidiilotertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

7.3.2.4.2. Szamitasi modszerek

Az egyenértékil zajszint szamitasa

Lam,i— hangnyomasszintek 0sszeadasa:

n
LAMZ - 10 " lgz 100'1.LW1:

i=1

Egyenértékii hangnyomasszint: Ha a zaj tobb, tisztan elvalaszthatd, allando hangnyomasszintii szakaszbol all,
¢s e szakaszok iddbeli hossza pontosan meghatdrozhatd, akkor az alabbi képlet segitségével lehetséges az
egyenértékii hangnyomadsszint meghatarozasa:

N
1 Lami
7,10 ]

i=1

Lyeq = 10-1g

ahol:
>N | t; - a teljes mérési idétartam alatt jellemzo hangnyomasszint
Ly ; - tiid6tartam alatt jellemz6 hangnyomasszint

T — napi megitélési szint (8 h)

Zajterjedés
A szamitast a német SoundPLAN Essential 4.1 szamitogépes programmal készitettiik.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszié pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés
akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsaga - épitett kdrnyezet objektumainak hatasa, lasd. visszaverddés,
arnyékolas adott esetben).

A geometriai adatok digitalizdlasa, bemend adatok megadasa utan a program szamitja ki a varhato zajterhelést.
Ennek megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés a szabadban” c.
szabvany szerint veszi figyelembe.

7.3.2.4.3. Zajterhelés ¢s hatasteriilet meghatarozasa

A létesitési tevékenységet csak nappal végzik.
Az egyenértékil zajszint szamitasa - Nappali idészakra

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

| Zajforrasok | Darabszam | Hangnyomasszint | Uzemidé ti | T (h) | Lam,i | Laeq |
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(Lw) dB (h/nappal)
Kotro 1 101 6 8 101,0 99,8
Szkréper 1 100 2 8 100,0 94,0
Forgorakodo 1 98 4 8 98,0 95,0
Tehergépkocsi 2 85 0,5 8 88,0 76,0
Az egyenértékil zajszint nappal: 101,8 dB(A)
Hatéstertiilet nappali id6szakban (Lty = 45) (MSZ15036 szabvany alapjan)
St Lw Kir Ko Ka KL K K Ks Ke Lt
114,8 101,8 0 0 52,20 0,321 4,29 0 0 0 45,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités ezen szakaszanak zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkatertilet mértani
kozéppontjatol szamitva nappal 114,8 m-re helyezkedik el, azonban a szamitas nem vesz figyelembe tobb a
terliletre jellemz6 modositd tényezot, ezért a kapott érték csak tajékoztato jellegli a tovabbi szamitasainkhoz.

Zajszintek a munkateriletek koriil

A SoundPLAN Essential 4.1 szamitogépes program figyelembe veszi a beépitettséget és az arnyékolast is. A
szoftver segitségével jellemzé receptorpontokra és kiillonb6zé magassagokra (foldszint, emelet) végeztiink el
szdmitasokat, a receptorpontokon varhat6 zajszinteket a kovetkezo tdblazat tartalmazza.

A receptorpontoknal kialakulé zajszintek nappali iddszakban

Imisszio X Y Szint Hatarérték | Kialakulo additiv | Hatarérték-
hely neve (WGS84) (WGS84) (dB) zajszint (dB) tullépés (dB)
1 | Kolcse 495/2 hrsz. 34628600,46 |532413725 |GF 50 22,9 -
2 | Sonkad 010/5 hrsz. 34630453,61 |532471845 |GF 50 32,8 -
3 | Sonkad 229 hrsz. 34630947,35 |532454397 |GF 50 31,8 -
4 | Tiszabecs 274 hrsz. | 34634483,78 |5328144,23 | GF 50 16,1 -

GF': foldszint. FL: emelet

Nappali id6szakban a tervezett lizemidok mellett a legk6zelebbi ingatlanoknal nem varhato hatarérték-tallépés.
Szamitasaink szerint a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékek

tarthatok.
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7.3.2.4.4. Aziizemelés idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

A tevékenység folytatasahoz kozvetleniil kapcsolodd miiveletek zajkibocsatasa:

A szallitasi Gtvonalak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu utiigyi miiszaki eléiras alapjan
hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az utszakaszok ¢s az altaluk érintett
telepiilések vonatkozasaban adtuk meg. A szallitdsi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl szold 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan hataroztuk meg. Az alapanyagok beszallitasa zajterheléssel jar. A szallitasok valoszintileg
munkanapokra korlatozédnak. Mivel szallitas csak a nappali id6szakban, 6-22 6ra kozott volt, ezért a kdrnyezd
kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali iddszakban mddositotta a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal
az ut menti zajterhelést.

Additiv napi jarmiiszam: 49,36 db tehergépkocsi
10 db személygépkocsi

A korabban bemutatott szamitast elvégezve ugy, hogy az lizemelés jarulékos jarmiiforgalmaval noveljik a
491. szam kozat forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk:

Akusztikai Qnapkﬁz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 éra Vmegengedett A Quapksz (siv) Vienapkiz
I. 155,01 90 26,3 86,91
II. 4,60 70 249 84,05 66,78
I11. 8,49 70 249 66,78

44. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tdvolsag drer, m = 7,5 m.
[K]g,s.t,j,1 utburkolat miatti korrekcio 0,49
c értéke: 0,1 — Py értéke: 0,1

Akusztikai jArmiikategéria [Kilg,s,t,j, i [Kblg,s,t,j, i LAeq(7,5),5.4,j.i
I 81,91 -13,79 68,12
napkdzben 11. 82,74 -27,92 54,81
11I1. 86,02 -25,26 60,76

45. tablazat Laey(7,5)g s, 1 j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- ¢s idOszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- & idGszakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértéki Lasks megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq(,5)g5.ti)
jelenleg 68,68 65 3,68
tevékenység idején | 69,02 65 4,02

46. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Lathat6, hogy az lizemelés okozta additiv terhelés 0,34 dB (<3 dB), ami nem jelentés, tekintve a hatas
idészakossagat elviselhetd érték.
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7.3.2.4.5. Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosuld egyéb intézkedések

Az tevékenység a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiilM egyiittes rendelet] 1.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleld munkaszervezéssel,
idékorlatozassal, zajszegény gépek €s mobil zajvédoéfal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.

A tevékenység soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehet6 legkisebb
zajkibocsatasti munkagépeket kell alkalmazni.

Zajvédelmi szabalyozé elemek alkalmazasa.

A tevékenyég az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikkodo gép hasznalata;
- afém-fém titkozések elkeriilése;

- megel6z0 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznaldédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

A tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti €s a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai idészakban be- €s kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkenté burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.

- A munkagépek folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell.

- A munkagépek feleslegesen nem {izemeltethetok.

- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kdzotti iddszakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el a banyat, a toltésépités
helyszineit lehetdleg folditon oldjak meg.

- Az anyagmozgatast végz6 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrovidebb id6 alatt kell elvégezni.

7.3.2.5. Talajvédelem

7.3.2.5.1. Varhat6 hatasok

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, napi tevékenység befejezését kovetden a teriilet rendezetten tartasara. Ennek
betartatasaért az illeté miiszaki vezeto a felelos.

A munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a tevékenység soran hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.
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A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazo szennyezés nem valoszinii tekintettel a mai alkalmazott
technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartdsidval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfelel6ség biztositott.

A munkagépek esetleges szervizelése a kdrnyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek tizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az esetleges tultdltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilheték az
iizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibds hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal {izemben relevans hatasként egyediil a 1égszennyezd anyagok kiiilepedését kell
megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a kitilepedésbol
eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezé anyag €s annak
kitilepedd hanyaddnak negativ hatasa elenyész6. A kibocsatott szervetlen szennyezok (NOx, CO, SO, stb.)
nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott olyan karos folyamatokat inditsanak el, mint
példaul a savas tilepedés.

A foldmunkék soran esetlegesen a teriiletrdl letermelt humuszt a helyszinen deponaljak, majd a rekultivacio
soran felhasznaljak.

Humuszleszedés: A lefejtett humusz kiilonosen értékes, biologiailag aktiv talajréteg, mely az €l6vilag szamara
fontos és nélkiilozhetetlen funkcidkat (pl. tapanyag, kozeg, élohely) tolt be. Megfeleld elhelyezésérol
gondoskodni kell, de ugy, hogy a talaj mindségének romlésa a lehetd legkevesebb legyen (a talaj szerkezetének
valtozésa a talaj mindségének romlasat eredményezheti).

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kdvetkezményeként negativ hatasok léphetnek fel, pl. csokken a talaj pérustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegdhaztartas, igy megvaltozik a talaj hdhaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

7.3.2.5.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotdltéssel. Lehetbleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg ¢élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarolo edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem keriil beszallitadsra. Amennyiben a kornyezetet szennyez6 anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
érintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmuvek izemanyaggal valo feltdltése tizemanyagt6lté allomason, a munkagépek iizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgylijték kijelolését koriltekintdéen végezziik ugy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyliik igénybe.
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- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetok
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a termdfoldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstol, hulladékoktol, foleg a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikkség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kdrnyezetében term6foldek is talalhatok, a beruhazas idején kismértékben azok
igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd tit, munkagépek mozgasa), a tevékenyég sordn minimalizalni
kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken a mezdgazdasagi miivelést a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti termoképesség visszaallitasa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazésaval elvezetend6 kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését kortiltekintden kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitasi utvonal pontos tervezése segit a tevékenység (a munkagépek
¢s kozlekedési eszk6zok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen, elhagyott hulladék
stb.) lehet6 legteljesebb megeldzésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és sziikséges az
igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

A banya teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (pl. olaj, lizemanyag),
azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében folddeponiat kell kialakitani.

Termo£old és talaj védelme

A tevékenység jelenleg termofoldet érint, igy a terméfold védelmérdl szolo eldirasok relevansak jelen
tevékenység tekintetében. A tevékenység a miivelési 4g megvaltoztatasa utan kezdheto csak el.

A foldtani kozeg védelmében tett intézkedések:
- afoldmunkak soran a teriiletrdl esetlegesen letermelt humuszt a rekultivacio soran hasznositjak,

- atevékenyég sordn minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

7.3.2.6.Hulladékgazdalkodast érintd hatasok

Altalanos hatasok, eléirasok

A tervezés soran kismennyiségii tobblet foldanyag keletkezésével szamoltak (gyokerekkel atszott felso
talajréteg), mely a teriilet rekultivalasa soran hasznositasra keriilhet.

A banyaszati munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhetd. A munka- és szallitojarmiivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 5-6 ember egyideji
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 18 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 12 hénapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 6,5 m* hulladékot jelent.)

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatd szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek {izemanyag utanpétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo toltészeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval t6bbnyire megel6zhet6 a taltdltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
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tevékenységnél karmentd talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek lizemanyag utanpétlasa a legkdzelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakuldsdnak lehetOségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gy{ijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirék, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol.
A tevékenység soran kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérdl és artalmatlanitasarol az
alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXV. térvény

- az épitesi és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egylittes rendelet

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok (72/2013. (VIII. 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrdl)

Hulladékok gyiijtése

A tervezett beruhazis mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken {izemi vagy munkahelyi
gytjtohelyeket kialakitani nem lehet, ezért a hulladékok elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk.

A munkateriileteken képz6do veszélyes hulladékokat a képzodés helyén zart 120-200 1-es gy(ijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gyijteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gylijtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1 napon
belill atadasra keriil a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gylijtésére jogosult szervezetnek.

Hulladékfajta EWC Me('é‘:ey;;eg Kezelés
cgyéb ftelepillési hulladék, ideértve a vegyes| 5301 |6 5y elszallitas hulladéklerakéba
telepiilési hulladékot is
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szirbanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem " s .
hatarozott olajsziirsket), torl5kendok, 150202 20 kg atadas arra jogosult szervezetnek
védéruhazat
1,(10r,020tt | Srerves vegyuletjcket tartalmazo, 130109* |20 kg atadas arra jogosult szervezetnek
asvanyolaj alapt hidraulikaolaj
asvanyolaj' ’alz?,pu’, klo,l:V egyuletet tartalmazo 130204* |20kg atadas arra jogosult szervezetnek
motor-, hajtémii- és kendolaj
olomakkumulatorok 160601* |50 kg atadas arra jogosult szervezetnek
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 200301 20 m’ elszallitas tisztitd telepre, melyet
telepiilési hulladékot is (mobil WC hulladéka) a mobil wc iizemeltetdje végez

47. tablazat Becstiilt hulladékmennyiségek

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

- Maradék épitéanyag megfelel6 modon torténd gytjtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzak a
forgalmazo/gyarto cégekkel valo megallapodast az esetlegesen megmarado anyagok visszavételére.
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- A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

A bénya helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 6ssze kell gylijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 0Osszegytijtése, elOkezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése. A munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat 6sszegytijtve, vagy
esetleges tovabbi felhasznalésig, elszallitasig taroljuk. A taroldshoz megfeleld lehetdleg zart ladakat,
edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeldliink ki.

- A csomagolési hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
- A munkagépek miikddtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok varhatéan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtoben, elszallitasa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezeld telepre.

- Az lizemeltetd koteles a tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gyiijtésérol
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

- Aziizemeltetd koteles megakadalyozni, hogy a banyaszat sordn a veszélyes hulladék a talajba, felszini-
, és felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kdrnyezetet

- Az lizemeltetés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

- Az lizemeltetés soran ugy kell eljarni, hogy a talajviz és annak kdzvetitésével a rétegviz ne
szennyezOodhessen.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroléit tigy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkdzokkel, €s meg
kell bizni egy felel6s személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
lizemanyaggal torténd feltoltését gy kell elvégezni, hogy lizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

- Azizemelteto csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kdrnyezetvédelmi hatdsag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

7.3.2.7. Elévilégot, ill. a védett természeti terliletet, barlangot, Natura 2000 tertiletet,
¢s a teriilet természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érintd
hatasok ismertetése

7.3.2.7.1. Eldvilag és természetvédelmi érintettség

7.3.2.7.1.1. A magasabb rendii novényzet vizsgalatanak eredményei

7.3.2.7.1.1.1. Altalanos florisztikai és vegetacios vonatkozdasok

A teriiletet florisztikai alapon a Ko6zép-Eurdpai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak Eupannonicum
floravidékében elhelyezkedd Eszak-alfoldi florajaras (Samicum) florajarasba soroljak (POCS 1981). Az
elsésorban a novényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009)
alapjan a tervezett beavatkozasok a Bereg-Szatmari-sik vegetacids kistajban helyezkednek el. Az orszag
klimazoéna térképe alapjan a teriilet klimatikusan a lomboserdok 6vébe esik (BORHIDI 1960). Potencialis

s

7.3.2.7.1.1.2. A vizsgalatok idépontja és modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2019. szeptember 2-an, valamint 2020. januar 30-an keriilt sor. Az 6szi felmérés
idépontja idealisnak tekinthetd, hiszen a projekt helyszinén a névényzet kora 6szi allapotban volt. A januari
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ellenérzés idején csak az €l6hely jellegét vizsgaltuk a szdban forgd teriileten. Az alabbiakban a vizsgalati
teriileten 2019. szeptemberében és 2020. januarjaban megfigyelt él6helyeket az Altalanos Nemzeti El6hely-
osztalyozasi Rendszer - roviden ,,A-NER” (BOLONI et al. 2011) - altal alkalmazott leirasanak (fajosszetétel,
tarsulasok) megfeleléen és kodjainak felhasznalasaval, az emlitett szakirodalomban ismertetett (TDO)
természetességi értékkategoriak (1 — teljesen leromlott, 2 — erésen leromlott, 3 — kdzepesen leromlott, 4 —
természetkozeli, 5 — specialista, kisérd és termdhelyjelzd fajokban gazdag, jo szerkezetil, szentély értékil)
felhasznalasaval targyaljuk. A nevezéktan KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag
hajtasos novényei. Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag munkait koveti.

7.3.2.7.1.1.3. A tervezett beavatkozasok altal érintett teriilet novényzeti felmérésének eredményei

A vizsgalati teriiletr6l élohelytérképet készitettiink, melyen beliil az egyes észlelt ¢l6helyfoltok jellemzését
részletesen a (. fejezetben talalhatd tablazatban Osszegeztik. Az egyes szamkodokkal ellatott foltok
elhelyezkedését bemutato élohelytérképet és a legjellemzébb A-NER kodokkal (BOLONI et al. 2011 alapjan)
jellemezhetd foltok elhelyezkedését a 7.3.2.7.1.1.4 A vizsgalati teriilet élohelyfoltjai és jellemzobb
paramétereik fejezetben ismertetjiik.

A vizsgalati teriilet a Milota 060/18-32 hrsz-ket érintette. A teriilet bemutatasat északnyugati irdnybdl indulva
jellemzem. A vizsgélati teriileten az invazids cserjés gyalogakdc (Amorpha fruticosa) domindlta cserjéssel
(ANER kod: P2c, természetesség: 1, foltszam: 19.) kezdédott. Ezt kovette egy kukoricaiiltetvény (ANER kéd:
T1, természetesség: 1, foltszam: 1), délnyugati szélén egy zavart, gyomos folduttal (ANER kod: OB,
természetesség: 1-2, foltszdm: 18). Ez utobbi jellemzd fajai a kovetkezOk voltak: kozonséges tarackbuza
(Elymus repens), vadmurok (Daucus carota), mezei katang (Cichorium intybus), keskenylevelii aggofii
(Senecio erucifolius). Ezt kovette egy napraforgéiiltetvény (ANER kod: T1, természetesség: 1, foltszam: 2),
majd egy leromlott mocsarrét (ANER kodok: OB, D34, természetesség: 2, foltszam: 13). Ezutan jtt egy
kukoricaiiltetvény (ANER kéd: T1, természetesség: 1, foltszam: 12), egy egyéves gabonaiiltetvény (ANER
kod: TI, természetesség: 1, foltszam: 11), majd ismét egy napraforgoiiltetvény (ANER kod: TI,
természetesség: 1, foltszam: 10), egyéves szantofoldi kultara (ANER kod: T1, természetesség: 1, foltszam: 9),
ezt kovetben egy fiatal ugarként funkcionald, egyéves szantofoldi kultara (ANER kéd: T1 (T10),
természetesség: 1, foltszam: 8.).

20. abra Leromlott mocsarrét a vizsgalati teriilet 13. szammal jeldlt teriileten 2019. szeptemberében
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Ezutan egy egyéves szant6foldi kultira (ANER kod: T1, természetesség: 1, foltszam: 7) jelent meg. Ezt egy
kukoricaiiltetvény (ANER kod: T1, természetesség: 1, foltszam: 6), majd egy egyéves szant6foldi kultara
(ANER kod: T1, természetesség: 1, foltszam: 5.) kdvette az érintett hrsz délkeleti széléig.

21. abra Kukoricaiiltetvény a vizsgalati teriileten (12. folt) 2019. szeptemberében

A széntokat északkeletrdl szaraz cserjés Ovezte cserjés gyalogakdccal (Amorpha fruticosa), hamvas fiizzel
(Salix cinerea) és kozonséges didval (Juglans regia), valamint zavart iide gyeppel (ANER kodok: P2a, S7,
OB, természetesség: 3-1-2, foltszam: 14.), ezutan egy arok jelent meg zavart iide gyeppel, a mederben szaraz
cserjésekkel és kozonséges dioval (Juglans regia) a meder szélén (ANER kod: OB, S7, P2b, természetesség:
2-1-3, foltszam: 15.). Ezutan egy szaraz cserjés valt jellemzové zavart iide gyeppel, valamint 6shonos és nem
6shonos fafajokkal (ANER kédok: P2b, OB, RA, S7, természetesség: 3-2-2-1 foltszam: 16). Jellemz6 fajai:
kokény (Prunus spinosa), hamvas fiiz (Salix cinerea) (kevés), kozonséges di6 (Juglans regia), vackor (Pyrus
pyraster), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), orvosi
kecskeruta (Galega officinalis), gilisztatiz6 varadics (Tanacetum vulgare), mezei aszat (Cirsium arvense),
fekete nadalyt6 (Symphytum officinale), hamvas szeder (Rubus caesius), amerikai koris (Fraxinus
pennsylvanica).
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22. dbra Arok zavart iide gyeppel és szdraz cserjéssel, valamint kozonséges dioval 2019. szeptemberében

A szantokat nyugatrél egy cserjés gyalogakac (dmorpha fruticosa) alkotta sav 6vezte (ANER kéd: P2c,
természetesség: 1, foltszam: 17), majd délnyugati szélén egy szaraz cserjés kezdte jellemezni cserjés
gyalogakaccal (Amorpha fruticosa) nemes nyarral (Populus % euramericana), cseresznyeszilvaval (Prunus
cerasifera), kozonséges dioval (Juglans regia), valamint kocsanyos tolggyel (Quercus robur) és hamvas flizzel
(Salix cinerea) (ANER kéd: P2b, P2c, S7, RA, természetesség: 3-1-1-2). Jellemz§ fajok: kokény (Prunus
spinosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa), hibrid fekete
nyar (Populus % euramericana), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), kozonséges dio (Juglans regia),
kocsanyos tolgy (Quercus robur), hamvas fiiz (Salix cinerea) (magasra novo), vadcsicsoka (Helianthus
tuberosus).

7.3.2.7.1.1.4. A vizsgalati teriilet élohelyfoltjai és jellemzdbb paramétereik

i A-NER | A-NERr | o0 o0 N2 TDO | Teriilet .
Koéd'! ) 3 El6helyi leiras 4 s | N2_sz® 7 (m? Fajlista ®
- m )
1 Tl Tl Kukoricaiiltetvény Nincs | 0 1 6389
2 Tl Tl Napraforgoiiltetvény Nincs | 0 1 11759
Amerikai koris alkotta
S7XPIbXR fasor kokénnyel, Fraxinus pennsylvanica, Prunus
3 A S7 gyepiirozsaval, Nincs | 0 2 2875 spinosa, Rosa canina, Crataegus
galagonyaval és torékeny monogyna, Salix fragilis
fiizzel
Sz:{zz:ksz?;s] nemes Prunus spinosa, Crataegus monogyna,
ﬁy ;irrfl Amorpha fruticosa, Populus »
P2bxP2c¢x Y > o, . euramericana, Prunus cerasifera,
4 P2b cseresznyeszilvaval, Nincs | 0 3 8526 . .
S7xRA Kézonséuos dibval Juglans regia, Quercus robur, Salix
valamintgkocsény(;s cinerea (magasra névo), Helianthus
tlggyel és hamvas fiizzel tuberosus (kisebb foltokban)
5 TI Tl Egyéves szant6foldi Nines | 0 1 30566
kultara
6 Tl Tl Kukoricaiiltetvény Nincs | 0 1 7125
Egyéves szantofoldi .
7 T1 T1 Kultira Nincs | 0 1 21157
Egyéves szantofoldi .
8 T1(T10) T1 kuitira (ugar jellegii) Nincs | 0 1 5766
Egyéves szantofoldi .
9 Tl Tl kultdra Nincs | 0 1 30176
10 Tl Tl Napraforgéiiltetvény Nincs | 0 1 7539
11 T1 T1 Egyéves gabonaiiltetvény Nincs | 0 1 24609
12 Tl Tl Kukoricaiiltetvény Nincs | 0 1 28389
. Alopecurus pratensis, Elymus repens,
13 OBxD34 OB ii)\z:;r%i]t(:lnos tide gyep Nincs 50 2 8400 Cirsium arvense, Potentilla reptans,
Senecio erucifolius, Erigeron annuus,

76|



I BioAqua Pro Kft.

Cirsium vulgare, Dipsacus laciniatus,
Galium verum, Amorpha fruticosa,
Ranunculus repens, Symphytum
officinale, Alopecurus pratensis,
Juncus conglomeratus, Calamagrostis
epigeios, Daucus carota, Agrimonia
eupatoria, Cirsium arvense, Galega
officinalis, Lythrum virgatum,
Calamagrostis epigeios, Prunus
spinosa, Crataegus monogyna
Salix cinerea, Juglans regia,
Crataegus monogyna, Amorpha
fruticosa, Populus alba (E-i végén),
Lactuca serriola, Phalaris
arundinacea, Elymus repens,
Dipsacus laciniatus, Picris
hieracioides, Daucus carota,
Symphytum officinale, Prunus spinosa
Urtica dioica, Pastinaca sativa,
Euphorbia cyparissias, Daucus
Zavart iide gyep a caro'ta, Elyml'/ts repens, Lactuca
OBX(S7xP mederben széraz . serriola, Helianthus tuberosus,
OB L, , Nincs 0 2 5479 Artemisia absinthium, Equisetum
2b) cserjésekkel és ; ) )
Kozonséges didval arvense, Juglans regid, Crataegus
monogyna, Prunus spinosa (hosszan a
meder két oldalan), Symphytum
officinale (mederben, kevés)
Prunus spinosa, Salix cinerea (kevés),
Juglans regia, Pyrus pyraster,
Crataegus monogyna, Alopecurus
Nincs | 0 3 2442 pratensis Galega officinalis,
Tanacetum vulgare, Cirsium arvense,
Symphytum officinale, Rubus caesius,
Fraxinus pennsylvanica
17 P2¢ P2¢ Gyalogakacos cserjés Nincs | 0 1 3731 Amorpha fruticosa
OBx(S7xP . . Elymus repens, Daucus carota,
2b) OB Zavart iide gyep Nincs | 0 2 294 Ciychoriurf intybus, Senecio erucifolius

19 P2cx(S7) P2c

Szaraz cserjés,
gyalogakaccal, hamvas

14 gZaXS7><O P2a fiizzel és kozonséges Nincs | 0 3 2291
dioval, valamint zavart

iide gyeppel

Széraz cserjés, zavart tide
16 P2bxOBx P2b gyeppel, valamint
RAxS7 dshonos és nem shonos

fafajokkal

Gyalogakac dominalta

cserjés Nincs | 0 1 1252 Amorpha fruticosa, Juglans regia

Osszesen 208765

48. tablazat A vizsgalati teriilet élohelyfoltjai és jellemzobb paramétereik [,, 1”7 - A vizsgalt éléhelyfolt szama
(szamkédja); ,,2” - A vizsgalt él6helyfolt A-NER kédja (Béloni et al. 2011 alapjdn); ,,3 - A vizsgalt éléhelyfolt
legjellemz6bb ANER kédja; ,,4” - A vizsgdlt él6helyfolt rovid jellemzése; ,,5” - Az észlelt kozosségi jelentdségii éléhely
kédja; ,,6" - Az észlelt kozosségi jelentdségii élohely %-os boritasi értéke a folton beliil; ,, 7" - A vizsgalt éléhelyfolt
jellemzé éléhelyének vagy éléhelyinek természetessége Boloni et al. 2011 alapjan, ,,8” - A vizsgalt éldhelyfolt jellemzé
hajtdsos névényfajai.]
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24. dbra - A vizsgdlati teriilet él6helytérképe a foltonként legjellemz6bb ANER kategéria feltiintetésével
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7.3.2.7.1.1.5. Osszefoglalds

A vizsgalati teriilet jelentOs részét természeti értéket nem hordozoé szantok, valamint alacsony természetességii
gyepek, illetdleg felerészt alacsony, felerészt pedig kozepes természetességli cserjések, illetdleg alacsony
természetességli fas ¢élohelyfoltok képezték. A vizsgalati teriileten kiemelhetd természeti érték (kozepes
természetességli gyep, vagy barmilyen anndl jobb természetességii élohely), illetbleg természetvédelmi
oltalom alatt all6 névényfaj el6fordulasat nem észleltiik.

7.3.2.7.1.2. Kétéltii- és hiilléfauna

7.3.2.7.1.2.1. A vizsgalatok idopontja és modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2019. szeptember 2-an keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer
(NBmR) protokollja (KORSOS, 1997) szerinti vizualis megkeresés alkalmazasaval. A vizsgalati idGszak a
beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele tekintetében idedlisnak tekintheto,
hiszen a kétéltliek és hiillok aktiv periddusaban, a téli pihendhelyre mozgas id6szakaban tortént.
Felméréseinket kiegészitettiik a kétéltiiek és hiillok természetvédelmi célu térképezése és elterjedésének
pontos felmérése érdekében létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu" elmilt 5 évre vonatkozo
adataival is. Az emlitett honlapon a vizsgélati teriiletre vonatkoztatva egyetlen kétéltii vagy hiillofaj
eléfordulési adatat sem észleltiik.

7.3.2.7.1.2.2. A vizsgalatok eredményei

A felmérés soran a 17. foltszammal jelzett gyalogakacos cserjés bejarasa soran a flirge gyik (Lacerta agilis)
el6fordulasat észleltiik.

Mag’yar Latin név E.! Kor? Tvar? Eszl. m.* Eszlel'es Datum
név helyszine
17.
fiirge gyik Lacerta agilis 1 ad n vm foltszammal 2019-09-02

jelzett teriilet

49. tablazat A felmérések soran észlelt kétéltii- és hiillofajok és jellemzobb biotikai, illetéleg egyeb adatai [“1 -
egyedszam; “2”- kor (,,ad”- adult, ,,juv” — juvenilis, ,,1”- larva); “3” - ivar (,h”- him, ,n” - ndstény, ,,ne - vizudlisan nem
meghatdarozhato); “4” - Az észlelés modja (,,am” — akusztikus megfigyelés, ,,vm” — vizualis megfigyelés),

7.3.2.7.1.2.3. Osszefoglalds

A vizsgalt teriilet jelent6s herpetologiai értéket nem hordoz, elsésorban a gyakori, elterjedt fiirge gyik (Lacerta
agilis) él6helyét képezhetik bizonyos gyepteriiletek, elsdsorban a fas él6helyek melletti magasabb vegetacioval
jellemezhetd gyepek.

7.3.2.7.1.3. Madarfauna

7.3.2.7.1.3.1. A vizsgalatok idopontja és modszere

Mivel a 2019. évi vizsgalat a fészkelést kovetd idészakban tortént (2019.09.02) és kiegészito jelleggel a téli
idészakban (2020.01.30.) jartunk még a teriileten, igy a madartani adatok tajékoztato jelleggel szolgalhatnanak
a beavatkozashoz. Ebben az esetben a vizsgalati teriileten a korabbi él6helyi tapasztalatokra (egyes madarfajok
fészkelo ¢és taplalkozohely preferencidjara) hagyatkozva bocsatkozhatnank fészkeld fajokat érintd
predikciokba. A vizsgalati teriiletrdl azonban 2016. évi fészkelési iddszakbol (2016.06.23.) van felmérésiink.
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A 2016. évi vizsgalat soran a Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer moddszertani leirasanak
megfelelden, a relativ felmérési modszerek koziil a fészkelési iddszakban és azon kiviil is jol hasznalhatd
egyszeri pontszamlalas modszerét (BALDI et al. 1997) alkalmaztuk. A vizsgalatra 2016.06.23-an a délel6tti
ordkban egy Minox BF 8x42 BR tipusu binokularis keres6tavcso segitségével kertilt sor.

A vizsgalati teriileten, illetve annak 400 m-es korzetében zavardsra kiilonosen érzékeny, fokozottan védett
madarfaj fészkelésérol sem a felmérési idészakbol, sem pedig az azt koveto idészakbodl nincs tudomasunk.

A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008) munkajat koveti. A kozosségi
jelentéségli madarfajok neveit vastag szedéssel jeloltiik.

7.3.2.7.1.3.2. A vizsgdlatok eredményei

A vizsgélati teriileten a hrsz északi és nyugati cserjése mentén olyan madarfajok fészkelésére utalod jelet
rogzitettiink, mint példaul a facan (Phasianus colchicus), az 6rvos galamb (Columba palumbus), a mezei
poszata (Sylvia communis), illetéleg a tovisszuré gébics (Lanius collurio) és a citromsarmany (Emberiza
citrinella). A vizsgalati teriilet északkeleti cserjés savja mentén pedig a mezei poszata (Sylvia communis) és a
tovisszuaro gébics (Lanius collurio) fészkelésére utalo jelet rogzithettiink.

7.3.2.7.1.3.3. Osszefoglalds

A vizsgalati teriilet elsdsorban gyakori, elterjedt madarfajok szamara nyujt fészkel6helyet. Jelentds természeti
érteket képviseld (pl. fokozottan védett) madarfaj eléfordulasarol a 2016. évi felméréseink, illetdleg a
tertiletileg illetékes természetvédelmi hatosagtol kapott 2016. évi, illetdleg a legfrissebb, 2019. évi biotikai
adatok alapjan sincs informdacionk. A vizsgdlati teriilet természeti értékét csupan a tijegységi szinten
gyakorinak tekinthetd tovissziiro gébics (Lanius collurio) fészkelése jelenti.

7.3.2.7.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett munkalatok nem érintenek Natura 2000 teriiletet, nevesitett orszagos jelentdségli, illetdleg helyi
jelentdségli védett természeti teriiletet, vilagorokségi teriiletet, bioszféra rezervatumot, erdérezervatumot,
natirparkot, fontos madarélohelyet (IBA), ramsari vizes €l6helyet, tovabba ex lege védett természetvédelmi
terliletet (1ap, szikes t0), természeti emléket (kunhalom, foldvar, forras, viznyeld) és természeti értéket
(barlang).

A tervezett beruhdzas minden eleme érinti az Okologiai Halozat (OH) un. ,,pufferteriilet” kategoéridba tartozo
részét.

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian meriilt fel egy europai szintli 6kologiai halozat 1étrehozasanak
igénye Eurépai Okologiai Halozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintli tdmogatast ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdpa Tandacs altal kezdeményezett Paneurdpai Bioldgiai €s
Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozojan a csatlakozo orszagok -koztiik
Magyarorszag- alairtik (1995. Szofia). A konferencian jovahagytak, hogy a Paneurdpai Okolégiai Halézatot
(PEEN) 2005-ig kell a résztvevd orszagoknak kijelolniiik (melyet Magyarorszag id6ben teljesitett). 1999
aprilisaban Genfben elfogadtak a Paneuropai Okologiai Halozat kialakitdsara vonatkozo iranyelveket. A PEEN
lényegében az egyes orszagok dkoldgiai haldzatabol tevédik dssze. Magyarorszagon az Okologiai Halozat
tervezése 1993-ban kezd6dott meg az IUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).
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25. abra A vizsgalati teriilet Okolégiai Halézat (OH) érintettsége (sargaval a pufferteriilet, vilagoszolddel pedig az
okologiai folyoso érintettsége)
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7.3.2.7.3. Elévilagra kifejtett hatasok

7.3.2.7.3.1. Magasabb rendii novényzet

A vizsgalat soran jelentds természeti értéket képviseld kozosségi jelentdségii éldhely és/vagy torvényi oltalom
alatt all6 novényfaj jelenlétét nem észleltiikk. A 7.3.2.7.1.1.4 A vizsgalati teriilet élohelyfoltjai és jellemzobb
paramétereik fejezetben dsszefoglaltuk a vizsgalati teriileten megjelené ANER kategoria (BOLONI et al. 2011)
szerinti élohelyeket, a f6 élohelykategdridkra tekintettel (a hibrid élohelyeken a domindns él6helyet vettiik
alapul). Ebbdl jol lathato, hogy a beavatkozas altal érintett élohelyek jo része alacsony (1-2) természetességii.

El6hely neve ! ANERk6d? | TDO? | Teriilet (m?)? Siii?tl;:(gs Foltszamok °
Egyéves, intenziv szant6foldi 1,2,5,6,7,8,
kultardk T ! 173475 83,09 9,10,11,12
Jellegtelen iide gyepek OB 2 14.173 6,79 13, 15, 18
G%lagonya§:kokenyes—borokas P2b 3 10.968 5.25 4,16
szaraz cserjések
Idegenhonos cserje vagy
japankeserfii-fajok uralta P2c 1 4.983 2,39 17,19
allomanyok
Nem 6shonos faju iiltetett
facsoportok, erdésavok és fasorok 87 ! 2.875 1,38 3
Ude és nedves cserjések P2a 3 2.291 1,10 14
Osszesen 208.765

50. tablazat A vizsgadlati teriilet érintett él6helyei a f6bb A-NER kategéridknak megfeleléen [,,1” - Az A-NER kategoridk
hivatalos neve (Boloni et al. 2011 alapjan); ,,2" - Az A-NER kategoridk kédjai (Boloni et al. 2011 alapjan); ,,3"- Az A-
NER kategéridba tartozé éléhelyfoltok atlagos természetességi értéke (Boloni et al. 2011 alapjan); ,,4” - Az A-NER
kategoridaba tartozé éldhelyfoltok dsszkiterjedése; ,,5” - Az adott A-NER kategoridba tartozé foltok teriileti részesedése
a teljes vizsgdlati teriilethez képest; ,,6" - A foltonként legjellemzébb A-NER kategéria figyelembevételével az egyes A-
NER kategoridkhoz rendelt él6helyfoltok szamsorrendben

A vizsgalati teriileten legjelentdsebb kiterjedésben az ,.egyéves, intenziv szantofoldi kultarak” (83,09%),
voltak jellemzoéek, de eléfordultak jellegtelen lide gyepek (6,76%), szaraz cserjések (5,25%), illetdleg
idegenhonos cserje-vagy japankeseriifii-fajok uralta alloméanyok (2,39%), és nem O&shonos faju iiltetett
facsoportok, erdésavok és fasorok, illet6leg lide és nedves cserjések (1,38 — 1,1%).

Meg kell emliteniink, hogy a vizsgalt teriiletek kozott jelentds természeti értéket képviseld 4-es vagy 5-0s
természetességli €ldhely egyaltalan nem fordult eld és a cserjések 72%-a volt 3-as természetességlinek
tekintheto.

A beavatkozas altal érintett él6helyek kivétel nélkiil tajegységi szinten is gyakorinak, elterjednek tekinthet6k
(LESKU et al. 2010), melyek jelentds természeti értéket nem hordoznak. A tervezett munkalatok magasabb
rendli novényzetre gyakorolt hatasat lokalisan ugyan megsziintetonek itéljiik, de ennek hatasa tajegységi
szinten — tekintettel az érintett él6helyek gyakorisagara és az alacsony természetességi értékekre —
elviselhetonek tekintheto.

7.3.2.7.3.2. Ketéltii- és hiillofauna

A vizsgalt teriiletek nem tekinthetdk jelentds kétéltii-hiillé élohelyeknek, de teljességgel nem zarhato ki a
munkalatok soran néhany fiirge gyik (Lacerta agilis) egyed pusztulasa. A potencidlisan fellépd mortalitas
mértéke azonban oly csekély lesz, hogy ennek nem lesz érzékelhetd hatasa az érintett herpetologiai értékekre,
tehat példaul kedvezotlen allomanyvaltozasi tendenciat vagy tendenciakat a beruhazas nem indukalhat, igy a
hatast elviselhetonek itéljik.
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7.3.2.7.3.3. Madarfauna

A beavatkozds soran potencidlisan érintett fajok egyedei a kornyezd teriiletek él6helyi adottsagainak
kdszonhetéen akar mar néhany szaz m-es korzetben Gjabb fészkeldhelyet foglalhatnak. A fészkelési idészakra
id(’izitett kivitelezés esetén jelentkezé fészekaljpusztulésok révén fellép()' mortalités nem fog akkora mértéket
1ndukalna. A fészkelési idoszakon kiviili id6intervallumra idézitett kivitelezésnek nem lesz hatasa a vizsgalati
tertileten fészkeld madarfajok allomanyara, ezért az emlitett id6szakra iddzitett kivitelezés hatasat semleges-
elviselhetonek itéljik.

7.3.2.7.4. Elévilagra kifejtett hatasok a rekultivaciot kovetd idészakban

7.3.2.7.4.1. Magasabb rendii névényzet

Az anyagnyerdhelyek hasznalatanak befejezése utdn a jelenlegi allapottol (szantd, valamint kis mennyiségben
fasor és zavart, jellegtelen lide gyep) eltérd allapot johet 1étre. A tdjban jellemz6 domborzati viszonyokhoz
képest ugyanis jelentds mélységli mélyedés kialakulasa varhatd, melynek egyes mélyiileteiben az arvizi
elontéseknek kdszonhetden €s a belvizes idoszakok sordn asztatikus-szemisztatikus viztér kialakuldsara van
esély. A teriileten a korabbi éldhelyek visszaalakulasara, valamint a feltételezett tobblet vizhatds miatt ujak
megjelenésére is van esély, a spontan regeneracios folyamatok eredményeképpen megjelend vegetacio tipusat
becsiilni lehet. A taji kornyezetben jelenleg is meglévd felhagyott anyagnyeréhelyeken a vizellatottsagi
Viszonyok (tébbletvizhatés) miatt puhafés élloményok vagy mocsarak jelennek meg, melyek a késébbi
kedvezobb, mint a vizsgalat idején vazolt allapot. A fentiek miatt a rekultlvacm utani allapot magasabb rendil
névényzetre gyakorolt hatasat javitonak értékeljiik.

7.3.2.7.4.2. Keteéltii- és hiillofauna

A rekultivacio altal érintett teriilet egyes mélyiileteiben az arvizi elontéseknek kdszonhetden €s a belvizes
idészakok soran asztatikus-szemisztatikus viztér kialakuldsara van esély, mely bizonyos id6szakokban
rovidebb-hosszabb ideig egyes kétéltii fajok szaporodohelyeként és élohelyeként, illetve egyes vizhez kotddo
hiilléfajok (pl. vizisiklo (Natrix natrix)) ¢€lohelyeként is funkcionalhat. A rekultivacié utani allapot
herpetofaunara gyakorolt hatasat ezért 0sszességében javitonak itéljiik.

7.3.2.7.4.3. Madarfauna

A kialakitott mélyiilet arvizi elontést kovetden vagy belvizes id0szak sordn asztatikus vagy akar szemisztatikus
viztér megjelenését, azaz rovidebb-hosszabb ideig fennmarado vizes él6hely kialakulasat segitheti el6, mely a
vizes él6helyekhez kotodo fajok szamara alkalmi taplalkozohelyként funkcionalhat, illetleg akar a
szukcesszios folyamatok el6rehaladtaval egyes fajok alkalmi fészkeloként torténd megjelenéséhez is
hozzéjarulhat. A teriileten fészkel6 fajok szama és egyedszama az €I6helyi atalakulastol fliggden alakul majd,
mely attol is fiigg, 1étrejon-e fis vegetacio a teriileten vagy nem. Osszességében a rekultivacié utani allapot
hatéasat javitonak itéljik, hiszen a jelenlegit6l siiribben, tartosabban és nagyobb mértékben olyan — legalabb
atmeneti - vizhatas alatt al16 élohelyek alakulhatnak ki, melyek a jelenleginél jelentdsebb faj- és egyedszamu
taplalkozo és fészkelé madarfaunanak nyujthatnak élohelyet. A hatasértékelést arra alapozzuk, hogy a tervezett
haszonanyag kitermelést kovetden a teriilet felszine a jelenlegitl 2-3 méterrel mélyebbre keriil, igy arvizi
elontést kovetden vagy belvizes idoszakban a jelenlegi allapothoz képest sokkal nagyobb valoszintiséggel és
tartdsaggal boritja majd viz. Az arvizzel boritott vagy belvizes szantok Oonmagukban is a jelenlegitol
idészakosan jobb madar él6helyek, tovabba az ilyen tipusi mezOgazdasagi teriileteken gyakoribb az
erdotelepitések megvalosuldsa, vagy a miivelés felhagyasa esetén a spontan erdosiilés, illetve egyéb — a
jelenlegitdl — természetkozelibb ¢ldhely kialakulasa, amely madartani szempontbol kedvezdbb allapot, mint a
jelenleg fennallo helyzet.
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7.3.2.8. A felszini ¢€s felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairol sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivetelre kijelolt €s
megkiilonboztetett védelem alatt allo tertileteket érintd hatasok a vizgyijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételevel

7.3.2.8.1. Jelenlegi allapot jellemzése

7.3.2.8.1.1. Vizfoldtani viszonyok

Foldtanilag a vizsgalt teriilet a Szatmari-sik teriilet¢hez tartozik.

A teriilet foldtani viszonyait a kornyék szerkezet- és szénhidrogén kutato firasaibol, valamint az itt lemélyitett
egyeéb mélyfurast kutak adataibol ismerjiik. A térségben lemélyiilt kutaté furas 130 m-ig negyediddszaki, 979
m-ig pannoniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén vulkanitokban allt meg.

Megallapithato tehat, hogy az aranylag vékony negyediddszaki rétegek alatt kb. 1000 m vastagsagi pannoniai
rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, foleg vulkani kozetek taldlhatok. A
medencealjzatra telepiilo iiledék Gsszlet vastagsaga egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is, mely tobb szaz
homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkd, valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek valtakozasabol
all. Ezek alulrol felfel¢ haladva egyre inkabb a folyovizi iiledékképzddés jegyeit mutatjak, s az iiledék
képzddés ciklusainak megfelelden durvabb és finomabb szemil iiledéksorok kiilonithetdk el.

A térség medence aljzatat felépitd egyenetlen feliiletli paleozo6s-mezozoos alaphegység nagy mélységekben
talalhatd. Az erre telepiil6 medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagi miocén vulkanitokbol
allo osszlet, majd rétegzett - pliocén koru tengeri- €s pleisztocén koru folyovizi eredetii - tormelékes tiledék
telepiil. A medence aljzatot kristalyok kézetek alkotjak; a kristalyos kbzetekre feltehetdleg vékony rétegben
karbonatok telepiilnek. Mindezen képzddmények vastagsaga a teriileten nem ismert, mivel mindezeket elfedik
a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségii vulkanitok.

A vulkani eredetli kézetek vastagsaga az 1500 métert is meghaladhatja, dsszetételiiket tekintve riolit, andezit
¢s bazalt, illetve mindezek tufai is eléfordulnak. A vulkdni miikodés mellett egyes teriileteken tengeri tiledék-
lerakodas is volt, ezek iiledékei — szamos kozbe rétegzett tufasavval — dsszefogazddnak a vulkanitokkal. A
miocén végén a teriilet szarazra emelkedett, az ujabb elontéssel a panndniai korban kezd6dott meg ismét az
iiledékképzddés. Az 1000-1300 m fekiimélységii agyagok és homokok valtakozasabol allo also pliocén Gsszlet
alul margas kifejlodésti, a felso pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlédésben vannak jelen,
kisebb ateresztoképességliek, mint az alsd pliocén vagy az alsé pleisztocén rétegek. A pannoniai idészak elején
intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak
le a teriileten.

A terep szintje az elontés el6tt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb vulkani
hegyvonulatot is kimutattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakddd tledék sem
egységes vastagsagat és kifejlodését tekintve. Az alsd6 pannon végén mar inkabb homokok, homokkovek
rakodtak le a margak folé. A fels6-pannon folyamén az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban
fordulnak el6 homokrétegek. Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol
allnak Gssze. A fels6-pannon rétegeket harom csoportra szokas tagolni: als6 csoportjuk elsésorban agyagos
kifejlodést, a koztes rétegek elsdsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felsd részén jelennek
meg finomszemii homokok a kdzberétegzodésekben.

A fels6-pannon kozéps6 szintje 20-60% kozotti homoktartalmt is lehet, amelyeket vastag, jol szigeteld
agyagrétegek valasztanak el egymastol. A pannon €s a negyedkori képzodmények elvéalasztdsa bizonytalan,
mivel szamos teriileten folyamatos iiledék-lerakodas folyt a legkiilonb6zobb kifejlodésekkel. Ezért a megfeleld
tagolas érdekében egy vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott,
tobbnyire jelenleg a legnagyobb 0sszefiiggd, vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekiijének, és az alatta
levé margékat soroljak a pannoniai korba. Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelent6sége van, mivel
regionalis 1éptékben is nyomozhato, jelentd vastagsadgu és transzmisszivitasu.

A pannon rétegekre kdvetkez6 negyediddszaki rétegsor harom osztati (Urbancsek, 1978).
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A teriilet igénybevett vizadd képzodményei a pleisztocénben, folyovizi liledékképzddéssel keletkeztek,
amelyet Urbancsek (1978) harom részre osztott:

- Azalso pleisztocén dsszlet fekii mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de esetenként
eléri a 2001/p/m-t is.

- A kozéps6 pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 I/p/m fajlagos
vizhozamot képesek biztositani.

- A fels6 pleisztocén rétegosszlet ismét gazdagabb, 100 I/p/m atlagos fajlagos vizhozammal. A viz
nyugalmi szintje mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

Az also-pleisztocén Osszlet elsdsorban homokos, kavicsos jellegii, a kdzépso inkabb iszapos, agyagos, bar
helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor legfels6 része ismét jobb vizadonak nevezheto,
a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarold negyedkori iiledék Osszletnek a vastagsaga a
vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatas szempontjabol kizardlagos jelentdséggel bir.
A vizsgalt teriilet kutjai az alsé pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek a 150-200 m kozotti jo vizadd rétegek
beszlir6zésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kozép- és durvaszemli homokréteg.

A Szatmar-siksag un. peremsiillyedék része, melyet északrol és keletr6l a fiatal, harmadiddszaki karpati-
karpataljai vulkani koszoru, délrdl a Szilagysag dombvidéke ¢s a Biikk variszkuszi roghegység-tombje, nyugat
¢s délnyugat fel6l pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetli hordalékktpja hatarolja. A Karpatokbol érkezo
folyok altal épitett hordalékkup keleti része a Nyirség mai peremének megfeleld térésvonal mentén, a
pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt koveto lassu siillyedési folyamat jelenleg is tart. A megsiillyedt
terlileten a folyovizi er6zid 0j szakasza kezd6dott, mely atformalta €s fiatalabb Ontésiiledékkel takarta be a
korabbi hordalékkup felszinét. A teriilet legnagyobb részét a szinte tokéletesen sikra egyengetett agyagos
ontések boritjak, amelyek a kdrnyezé domb- és hegyvidékekrol lehordott 16sz0s tiledékek attelepedése és
atalakulasa révén keletkeztek. A Szatmar-sik legiddsebb képzédményei - és kiemelkedd tajképi értékei - a
fiatal harmadidészaki (pliocén) képzodési, szigetszerd, aprd "romvulkanok".

7.3.2.8.1.2. A porozus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztartd képzodmények a teriilet nagy részén holocén és késo-pleisztocén, elsdsorban artéri, folyovizi
képzédményekben: homokokban, homoklisztben, 16sziszapban, finomabb szemcsés iiledékekben, ritkabban
eolikus képzédményekben, futbhomokokban, 16szokben alakultak ki.

A vizfolyasok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzoddmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. A
fenti képz6dmények altalanos elterjedéstiek a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos képzédmények
elsdsorban a jelentGsebb felszini vizfolyasok (Tisza, Szamos stb.) mentén jellemzoek. A talajviztartd
vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajviz domborzat alakuldsa koveti a
felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—6 méterrel a felszin alatt jellemz6, a dombhatak alatt a néhany
tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allavium jelenti a talajvizado képzodményt, ahol a
talajvizszint felszinhez kozeli.

Regionalis elterjedésii hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsé jelentésebb viztartod dsszlet a pleisztocén folyovizi—artéri {iledékek alkotta regionalis
viztartd, melynek vastagsaga a vizsgalati teriileten maximum mintegy 300 m-re tehetd. Ugyanakkor meg kell
jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlédésii és hidrodinamikailag
kapcsolodo Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az 6sszlet komoly jelentéséggel bir, hiszen a
telepiilések vizmikutjainak nagy része elsésorban a fels6 100300 m vastag homokosabb, relative sekély
kutakkal konnyen elérhetd, megfeleld vizmindségli vizado rétegeken telepiil.

A kvarter Osszletet szamos kit nyitja meg. A terililetr6l szarmazo vizmintak alapjan elmondhatd, hogy az
azokban mérheté Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, rendszerint 370—620 mg/l kozott alakul,
melyhez NaCaMgHCO;-0s, NaCaHCO3-0s, CaMgHCO3-0s, mintegy 160 méteres mélység alatt mar tobbnyire
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NaCaHCOs-0s kémiai jelleg parosul. A kb. 100 méteres mélységig talalhato vizadok vize alacsonyabb, 230—
630 mg/l, mig az ennél mélyebben talalhaté vizadok ennél valamivel magasabb, kb. 390—-640 mg/l TDS-sel
rendelkezik. Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiil, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képz3dott felsé-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Homokké
Forméaciok — Dunantali Formacidcsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben
kiilonithetdek el. Az egymasra telepiild és vastagsaga rendszerint 150—-800 méter kozott alakul. Az Gsszletben
intenziv vizaramlasok zajlanak.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyidejii és azt
kovetd szerkezet alakulasi és erozids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolddasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt réteg menti foldtani kényszerpalyak alapvetéen meghatirozzak az
utanpotlodasi Gtvonalakat, a jelenlévd vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet hatdranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus iiledékeiben kialakult koztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 350-400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb hémérséklettel rendelkez6 vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formacio alatt elhelyezkedé Ujfalui Homokké Formacié homokos vizaddja az alfoldi
eléfordulasokhoz képest kisebb vastagsadgban jelenik meg a vizsgélati teriileten. Legnagyobb (kb. 800—-860 m-
es) vastagsagat a vizsgalati tertilett6l DNy-ra éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban
ennél kisebb, mintegy 400—700 m.

A felsO-pannéniai Osszletben tdrolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma a térségben viszonylag széles
tartomanyban valtozik és a mélységgel valtozd Osszetétel tapasztalhatd. A mintegy 500-750 méteres
mélységnél sekélyebb viztartokra az alacsony (kb. 540-610 mg/l1) TDS-ii, NaHCO3-o0s, NaCaHCO3-os és
ritkabban NaMgHCO;Cl-os kémiai jelleg a jellemz6. Ennél mélyebben mar inkdbb magasabb TDS (1230—
5400 mg/l-es) és NaHCO;Cl-os és NaCIHCOs-0s kémiai jelleg figyelhetd meg.

Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhatd, hogy a teriileten a kés@-pannédniai Gsszletben
(Dunantili Formacidcsoport) a koncesszios teriileten K-i iranybol Ny felé torténd regionalis aramléssal
szamolhatunk.

Az Ujfalui Formécio fekiije egyuttal a medence pordzus, regionalis dramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunéantuli Formaciocsoport (régi felsd-pannodniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetdk.

Lokalis, a késO-pannoniainal iddsebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels6-panndniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szdmolni elsdsorban az also-
pannéniai képzédmények turbidit homokjaiban.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi als6-panndniai) képzédményei (Endrédi, Szolnoki
Forméciok — amennyiben megjelenik — és az Algy6i Formacio) képviselik az also-pannoniai képzédményeket.
Osszvastagsaguk ritkan haladja meg a néhany szaz métert a vizsgalati teriileten beliil. Az als6-pannoniai
rétegek kozill az Endrédi Formacidé Osszletei néhany tiz méteres, maximum 100 méteres vastagsaggal
jellemezhetdk, mig a Szolnoki Formacié képzédményei nem jelennek meg a teriileten. A teriiletre jellemzd,
hogy az Algydi Formacioé 100-500 méter vastag rétegsoraban gravitacios atiilepitéssel kdzbetelepiil6 homokos
aleurit, homok(kd) testek jelennek meg. Az Endrédi Formacié bazisan talalhaté kavicsbetelepiilésekben
szintén talalhatunk viztartokat, amennyiben azok (legalabb néhany tiz méteres vastagsagban) megjelennek a
teriileten. A baziskonglomeratumrol a teriileten pontosabb informacidik nem allnak rendelkezésre. A
baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelentdsége csak ott van, ahol mas viztartd képzédményekkel kapcsoltan
jelenik meg. Osszefoglalva: a finomszemcsés iiledékekbe (Algydi Formacio) telepiild turbidit-homok
rétegekben, illetve a baziskonglomeratumban lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szamolni.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették
szamitasba a kvarter és a felsG-panndniai vizaddk joval kedvez6bb adottsagai, valamint ezen also-pannoniai
képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége
miatt. Mivel a teriileten az alsopannoniai rétegsorbol a rendelkezésiinkre 4116 vizelemzések esetében még nem
keriilt a szarmazasi hely részletesebb foldtani beosztasra, ezért a vizadok és vizzarok jellemzése itt egyiittesen
keriil leirasra.
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A vizsgalt teriiletr6l és annak 5 km-es kornyezetébdl nem all rendelkezésre vizminta alsopannodniai
képz6dménybdl. Ugyanakkor elmondhat6, hogy a tdgabb kornyezetben az alsdpanndniai 6sszletben magasabb
TDS-i (6000-10000, vagy nagyobb mélységben akar 30000 mg/l) és NaHCO3Cl-os, NaCl-os kémiai jellegi
vizek fordulnak elé.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhato, kora-pannoniainal idésebb miocén,
elsdsorban karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a tormelékes sorozat durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokkd-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Kozardi Formacid). Fontos megemliteni
a teriiletre jellemz6 kifejezetten nagy, tobb ezer méteres vastagsagban megjelend prepannoniai miocén vulkani
Osszlet megjelenését (Tari Dacittufa, Satoraljaujhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Cserehati Riolittufa
Formaciok, Tokaji Vulkanit Formacidcsoport képz6dményei), mely repedezettsége, illetve porozitasa miatt
lehet taroloképzodmény. A pannéniainal idosebb, miocén képzédmények vastagsaga erdsen valtozik: a déli és
kozépso teriiletrészeken tapasztalhato tobb 100—1000 métertdl, az északi teriiletrészek akar tobb ezer méteres
vastagsagi vulkani sorozataig. Az als6-panndniai, valamint a prepanndniai miocén liledékek a teriileten
szénhidrogén-taroloként is szolgalnak abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a
rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén rétegekbdl a vizsgalt teriiletrdl a Szamossalyi Sam—1 és a Gacsdly Gacs—1 jelii furdsokbol
szarmaznak vizmintak. El6bbi esetben 19400 mg/l TDS és NaCl-os kémiai jelleg, utdbbiban 3590 mg/l-es
TDS ¢és NaCIHCOs-os kémiai jelleg figyelhetd meg. Az vizdsszetételek részben, ha nem teljesen elzart
viztartok meglétére utalnak.

A fels6-pannoniai rétegek alatti idésebb miocén képzoddmények nyomasviszonyai a vizsgalati teriileten
hidrosztatikusnak megfelel6ek.

Regiondlis vizzard egységek

Az Ujfalui Homokké Formacid és a pretercier aljzat kozott a redukalt vastagsaga alsopannéniai rétegsor
leginkabb kifejlettebb képzédménye, az Algy6i Formacié sorolhatd ide, mely néhany 10, maximum 600
méteres vastagsaggal jellemezhetd. Az Endrédi Formacio az aljzat kiemelkedései felett nem jelenik meg,
vastagsaga maximum néhany 10 m-re tehetd, amennyiben el6fordul a teriileten.

Az alsé-pannoniai és prepannoniai miocén rétegekben talalhaté vizek kationja a natrium, mely mellett az
uralkod6 anion a mélységgel a hidrogénkarbonat helyett a klorid lesz.

Itt kell megemliteni, hogy a prepanndniai miocén, ritkabban az als6-pannéniai finomszemcsés, margas
képzodmények akar szénhidrogén anyakozetek is lehetnek.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlodasa

Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1évo képzédmények felsé egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dont6 szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten el6fordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzoddmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz0s, homokos
felszini képzédmények esetében ez 10% lehet is, de konkrét terepi mérések hianyaban célszeri az
értékeléseknél egységesen 5%-os arannyal szamolni.

Beszivargas oldaliranyi hozzdafolydsokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibdl)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil talalhatéak a pannoniai, prepannoniai miocén, az alaphegységi €s mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen szlikebb teriiletiinkon ,, oldalirany” utanpoétlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszerli megadni. A felso-
pannoéniai képzédmények esetében oldalirdnytl utanpotlasra elsésorban K-i iranybdl szamithatunk, mely
mellett a koztes aramlasi rendszer fels6 100200 m-es zonajaban szamithatunk a talajviz iranyabol szarmazo
komponensekre is. Az aramlas mértéke és pontosabb utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett
ismeretek alapjan hatarozhatok meg.
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A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a fedGsorozatig felnytlod szerkezeti
vonalak a teriilet &ramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kiékel6do felso-, als6-pannoédniai, valamint miocén
tiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara keriilve — a mélyebb medence
iranyabol a sekélyebb régidk felé aramolhatnak.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositdsok esetében az itteni termdlviztartok
lokdlis és regiondlis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, kiilondsen az Eszakkelet-Alfold pordzus termal viztest igénybevétele miatt.

A terilet vizfoldtani egységeinek megcsapolasai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapolasai

A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolési formakat kell szdmitasba venni:

allando vizfolyasok, tavak,

talajviz-parolgassal jellemezhetd teriiletek,

szivargo6 felszinek,

oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkon dont6 mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencialszinteket ¢és
talajvizszinteket. A lokalis felaramlési utvonalak végén szdmos felszin alatti viztdl fliggd Okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbdl is védettnek tekinthetdk. A mélyebb pordzus
regionalis vizado rendszerek regionalis aramlasait oldaliranyu elfolyasként lehet szamba venni. Itt a peremek
feldl, K fel6l Ny-i irdnyba tart6 regionalis aramlas rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsGsorban a kvarter-felsd-pannodniai €s
alaphegységi rezervodrokat érintdé ivoviz-, asvanyviz- (Cégénydanydd, Komord, Milota), gyogyaszati-
(Fehérgyarmat), fiird6-, ipari-, mezégazdasagi célu viztermelések jellemzdek.

7.3.2.8.1.3. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek

A Szatmar-Beregi-sik vizeinek legnagyobb része hatarainkon tuli peremhegységekbdl, zommel keleti-
délkeleti iranybol érkezik. Legfontosabb vizfolyasa a Tisza, melynek szinttaj-jellege éppen a Tiszabecs-
Tivadar szakaszon valtozik meg jelentésen. A Tiszabecs felett szamtalan mellékaggal, zatonnyal, sellével
rendelkez6, kavicsos medrii folyd (epipotamon = marna-szinttdj) itt valik kanyargoés, sikvidéki folyova
(metapotamon = dévérkeszeg-szinttdj). A szabalyozasok elkezdése Ota a folyo esése a mederrdvidiilés miatt
jelentésen megndtt, igy medre egyre mélyebbre vagodik be (Tivadarnal ez mara mar két métert jelent). A Tisza
bal parti mellékfolydja, a Tur az orszagba valo belépés pontjatol (Garbolc) asott mederben folyik, de a Sonkad
melletti miitargytol kezdédden a régi mederben is folyik a viz, ez az Oreg-Tur (hivatalos viziigyi elnevezése:
Tuar-belviz-fécsatorna). A Szamost még a Tiszanal is jobban megkurtitottak, szinte alig maradt természetes
kanyarulata. A Krasznat, mely valaha az Ecsedi-lap vizének f6 forrasa volt, egy mesterséges, csatorna jellegii
mederbe terelték, és kozvetleniil a Tiszaba vezették (korabban a Szamosba torkollott). Valaha a Szatmar-
Beregi-sikot keresztiil-kasul behaloztak a kisebb vizfolyasok (Batar, G6g6, Tapolnok, Palad, Szenke,
Csomota, Csaronda, Szipa), ezek mara inkabb belvizgyljté csatornakka valtak. A folyd természetes
mederfejlodési folyamata a meanderezés. A szabalyozasi munkalatok eredményeképpen létrejott szamos
morotva ¢és holtmeder is. Ezek foleg a hullamtereken helyezkednek el, de sok keriilt a gatakon kiviilre is.
Ezekbdl a holtmedrekbdl alakult ki a természetes szukcesszio altal a teriilet legtobb mocsara, s6t néhany lap
is. A térség a f6 folydja a Tiszanak a hatartdl a Szamos torkolatig terjedd szakasza (60 km, 13173 km? teljes
és 812 km? hazai vizgyQjtével). A Tisza ebben a kistdjban veszi fel a Batart (54 km, 396 km?), a Tuart (95 km,
1262 km?), a Szamost (415 km, 15881 km?), és a Krasznat (193 km, 3142 km?). Altaldnossagban elmondhato,
hogy a kistérség mérsékleten szaraz teriilet minimalis vizhiannyal. Lf= 3 1/s. km?; Lt=15%; Vh=20 mm/év

A kistajban a talajviz mélysége atlagosan 2-4 m kozott talalhato, de a medreket kisérd folydhatak alatt 4 m ala
siillyedhet. Mennyisége a Szamos és Tur kozott 3-5 1/s.km?, mig a Kraszna és a Szamos kozott jelentéktelen.
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Kémiai jellege a natrium-, és kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 25 nk® alatt
van, de a telepiilések kornyékén 45 nk® folé is emelkedik. A talajviz szulfattartalma 60 mg/1 koriil ingadozik.

A rétegvizek mennyisége 1-1,5 1/s.km? kozott van. A nagyszamu artézi katnak az atlagos mélysége ritkan
haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is tekintélyes vizhozamokat nyernek.

A vizsgalati teriileten a hideg vagy langyos vizet add viztestek csoportjat sekély hegyvidéki és porozus, illetve

hegyvidéki és porozus viztestek csoportja alkotja.

7.3.2.8.1.4. Felszin alatti viztestek érzékenységi besoroldasa
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26. abra Viztestek a térségben
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Tiszakorod kozigazgatasi teriilete a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo
telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, - érzékeny besorolasu.
219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a 2a kategoriaba tartozik.
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28. abra Szatmarcseke-Tiszakorod Taviati Vizbazis

7.3.2.8.1.5. A teriilet alatti talajviz hidrodinamikaja

A talajviznek a Bereg—Szatmari-siksagon az irodalmi adatok alapjan tért6l és idotol fliggden harom komolyan
szamitasba vehetd utanpotlasi forrasa a csapadék fiiggdleges iranyt (vertikalis) beszivargasa; a vizfolyasok
vagy a kdrnyez0 teriiletek fel6l torténd oldaliranyu (horizontalis) bearamlas; a mélyebben fekvd, nyomas alatt
allo rétegekbdl torténd felaramlas. A fiiggdleges beszivargas igen lasst folyamat, az Alf6ld jelentds részén
atlagosan 3—7 honap alatt jut le a csapadék a talajvizszintig. A horizontalis irdny(l aramlas nemcsak kozvetleniil
a folyok mentén juthat komolyabb szerephez, hanem a jo vizvezetd rétegeket tartalmazo hordalékkuapok
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esetében is, amelyeknél a talajviz a hegységek peremén lehullott csapadék egy részének horizontalis
bearamlasabol is potlodhat. A felaramlds szerepe még korantsem kellden tisztazott, de az 10j kutatdsi
eredmények egyre inkabb valoszintsitik, hogy jelentésége az eddig becsiiltnél joval nagyobb. A talajviz
mennyiségének csokkenésében dontd stulya a parolgasnak, ill. a vegetacioperiodusban az élovilag altali
vizfelvételnek és parologtatdsnak (evapotranszspiracid) van. Szamitdsba veendd talajvizszintcsokkentd
tényezOknek tekinthet6k még a mélyebb rétegek felé torténd elszivargas, ill. az oldaliranyu kidramlas, aminek
kiilondsen a vizfolydsok hosszan tart6 alacsony vizallasa esetén van jelentGsége.

A GAMA-GEO Kft. Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati vizbazis méretezése 2003. dokumentum alapjan a
vizsgalt terlileteken a talajviznek csak csekély része szarmazik beszivargasbol.

A teriileten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 3,9 m-en talalhatdo a FETIVIZIG 004337
torzsszamu kutja alapjan. A talajviz a—a fedoéréteg tulajdonsagait is figyelembe véve normal mélységi tipusnak
felel meg. Tekintettel az észlelés id6pontjara, valamint a talajviz feletti 6sszlet tulajdonsagaira, a talajviz allas
maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktober végére tehetd. Az évi talajviz ingadozas 0,5-0,8 m
lehetséges.

A talajviz a banyatelek teriiletén 3,5-3,6 m koriil helyezkedik el.

A térségre jellemz0 talajviz helyzetet a kovetkez6 abran szemléltetjiik.

o ] : " Jelmagyarizat

Talwpwizs it torwp
wlarni malysdge [m)

!

29. abra A talajvizszint terep alatti mélységeének alakulasa 2010-ben Forras: Virag Margit: Felszin alatti vizado
osszletek komplex hidrogeologiai vizsgalata a Felso-Tisza vidéken (Doktori értekezés, 2013.)

7.3.2.8.2. Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatdsok becslése

7.3.2.8.2.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A tervezett banyatelek és kornyezetének vizeinek befogadoja a Hatar-csatorna, amely befogadodja a Palad-
Csécsei-csatorna majd a Tisza.

Az lizemelés kdzvetlenil nem érinti a felszini viztestet, mivel a tényleges banyamiivelés ala vonando teriilet
¢s a vizfolyas kozott vedosav (hataspillér) kijeldlésére keriil sor, mely tavolsaga 6 m.

A beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok
természetesen a viztest kozelében torténnek, azonban annak kémiai allapotdban nem kdvetkezhet be
valtozas.

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben sem mddosulhatnak a viztest
kémiai vizmindségi jellemzoi.
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A munkak soran a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all fenn, olyan esetekben, amikor a
meghibasodott munkagépekbdl kend- vagy lizemanyag keriil a talajra és innen bemosddassal a talajvizbe.
Ennek a lehetdségnek a kizarasara csakis kifogastalan allapoti munkagépek dolgozhatnak a teriileten.

sl cstarn
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Ty megneyezése Rajz megnevezése | Mérctardny
Eldzetes vizsgalat
A Milota 060/18-32 hrsz-0 ingatlanokon . 1:50 000
tervezett sckély, kilszini mitvelésii biinya Vizfolydsok
Ietesitése™ projekthez

30. abra Vizfolyasok

7.3.2.8.2.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsolodoan csak a gépkezelok szocidlis tevékenységéhez kapcsolodoan varhato
vizfelhasznalas. A tevékenység soran a vallalkozo palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.

A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak széllitdsara jogosult vallalkozo szallitja el.

Egvéb a felszin alatti vizet éro hatasok

Normal {izemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 hulladékok normal iizemi koriilmények kdzott nem szennyezik a kdrnyezetet.
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A munkateriiletek kornyezetében tarolt hulladékokbdl csurgalékvizre nem kell szamitani, a tarolt hulladék
jellegébdl kifolyolag. A tarolt hulladékbol a zart tarolokbol eredden szennyezdanyag kioldodas nem varhato,
a csapadékviz szennyezddése kizarhato.

A csapadékviz a burkolatlan feliileteken a talajba szivarog.

A hatas a vizek tekintetében — az eldirasok betartasa mellett — semleges.

Esetleges szennyezéanyagok mozgasa a talajvizig

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység el6tt figyelembe vessziik az teriilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsdgokat.

Fedé Fekii Réteg
0,00 0,35 humuszos feltalaj, agyag
0,35 3,50 kotott agyag rétegek
3,50 5,20 finomhomok

51. tablazat A munkateriiletek kornyezetében a tipizalt rétegrend

Talajviz: 3,6 m mélységben

Vertikalis terjedés a talajvizig

A folytatott tevékenység soran alapvetd kdvetelmény, hogy valamilyen havaria soran a szennyezanyag ne
keriiljon be a felszin alatti vizekbe. A felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet
8. §-a kimondja, hogy a felszin alatti vizek jo allapotanak biztositasa érdekében bizonyos tevékenységek csak
ugy végezhetd, hogy az hosszi tavon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek jo allapotat, a kornyezeti
célkitiizések teljesiilését.

A teriiletre vonatkozdan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:
A felszini vékony feltalaj réteg alatt a furastalppontokig (5,20 m-ig) iszapos agyag rétegek kertiltek feltarasra.

A vizsgalt terlileten a nyugalmi vizszint 3,6 m. A megfigyelt normal, nyomas alatti talajviztipus vizjatéka a
fedoosszlet tulajdonsagait figyelembe véve tapasztalati értékek alapjan 0,5-0,8 m kozott varhatd. A vizado
feddrétegének szivargasi tényezbje 1*107 - 5%1071° m/s. Ilyen feddréteg esetében a felszinre kijutatott esetleges
szennyez6 anyag évek alatt SEM éri el a talajvizadd Osszletet, és ezaltal annak szennyezettségét nem
okozhatjak.

A vizrekeszté-képességét igazolando elvégeztiink egy vertikalis terjedés szamitast.

modellezésnél
Re,tteg Rétegrend réteg teteje | fekii ﬁ’gyelembe V(Ett K (ms) eff.ek’tlv
szama (m) (m) rétegvastagsag porozitas (ne)
(m)
1 humuszos feltalaj, agyag | 114,00 113,70 ]0,35 2,00E-09 |0,10
2 kotott agyag rétegek 113,70 110,10 | 3,15 5,00E-10 | 0,08
3 talajviz 110,10 110,00 0,10 1,00E-07 |0,15
4 finomhomok 110,00 108,80 | 1,60 1,00E-07 ]0,15

52. tablazat Szamitasi alapok

A beszivargast vizsgalva egy vertikalis terjedés szamitast is elvégeztiink.

A szamitasok egy vizmolekulara vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés
nincs (R=1). A kovetkez6 tablazatban lathato szamitasok alapjan lathatd, hogy a teriiletet a felszinen érd
esetleges szennyezés a talajvizet elérje 7,3 évre van sziikség.
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Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg - talajviz
szivargasi tényez0 (ki) m/s 2,0E-09 5,0E-10 1,00E-05
effektiv porozitas (n.*) 0,04 0,04 0,14
effektiv sebesség (Verr) m/d 4,04E-03 1,22E-03 6,33E+00
Retardacio6 (R) ml/g 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 2,02E-03 6,11E-04 3,17E+00
Réteg vastagsaga (L) m 0,35 3,15 0,10
dinamikus diszperzivitas (ar) m 3,78E-03 9,34E-02 6,07E-04
eltelt id6 (t) d 86,53 2578,60 0,02
diffuzioés koefficiens (D) m?/s 7,15,E-10 7,15,E-10 7,15,E-10
effektiv diffuzios koefficiens (D*) m?%/s 8,7,E-11 8,0,E-12 9,8,E-10
L"O“egf‘f?;?elﬂsl(%f)“zr’ erelos m¥s | 15505 1,1,E-04 3,8,E-03

nap 86,53 2578,60 0,02
Telérés 2nap 86,5 2665,1 2665,2
Tév 0,24 7,30 7,30

53. tablazat Beszivargas szamitdasa - Ogata modell

A fenti szamitas elvégezve egy provizorikus olajszennyezéssel (mely a munkagépekbdl szarmazhat) a
tovabbiakban bemutatasra keriilé eredményeket kapjuk. A TPH esetén a retardacios faktort 5 értékkel vettiik
figyelembe, a kiindulasi szennyezOanyag koncentraciot 100000 ug/l értékben allapitottuk meg, mig a
modellezés ideje: 1 év

TPH M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg - talajviz

Kiinduldsi szennyezbanyag ug/l | 100000,0 20485,05 0,00
koncentracio (co-cx)
szivargasi tényezd (ki) m/s 2,0E-09 5,0E-10 1,0E-05
effektiv porozitas (n.*) 0,04 0,04 0,14
effektiv sebesség (Verr) m/d 4,04E-03 1,22E-03 6,33E+00
Retardacio (R) ml/g 5 5 5
tényleges sebesség (Vieny) m/d 6,74E-04 2,04E-04 1,06E+00
Réteg vastagsaga (L) m 0,35 3,15 0,10
dinamikus diszperzivitas (aL) m 3,78E-03 9,34E-02 6,07E-04
eltelt idd (t) d 365,00 365,00 365,00
diffiizios koefficiens (D) m?/s 7,15,E-10 7,15,E-10 7,15,E-10
effektiv diffizios koefficiens (D) m?%/s 8,7,E-11 8,0,E-12 9,8,E-10
longitudinalis diszperzios koefficiens (D) m?/s 1,5,E-05 1,1,E-04 3,8,E-03
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialak{ﬂ() szennyez()'an;ag koncentracié (c1) ne/l 20485 0,00 0,00

nap 519,20 15471,63 0,09
Teléres Ynap 519,20 15990,83 15990,92

Xév 1,42 43,81 43,81

54. tablazat Provizorikus olajszennyezés terjedésének szamitdasa

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen érd esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje,
43,8 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathato, hogy a talajvizado rétegeket a felszinkozeli
rétegek addig védik a felszini szennyezésektol, amig a karelharitasi beavatkozas elvégezhetd.
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7.3.2.8.2.3. Melységi vizek veszélyeztetettsége

A mélységi vizekre, kdzvetve a Szatmarcseke-Tiszakdrod tavlati ivovizbazisra kifejtett hatasok tekintetében
»Bgyedi vizsgalati dokumentacid” késziilt, melyet Dr. Virag Margit okl. hidrogeologus szakmérnok készitett.

A teljes dokumentaciot mellékelten csatoljuk (a dokumentacioban még a Milota 060/17 hrsz szerepel, melynek
idékdzbeni megosztisaval keletkeztek a most aktudlis, és a jelen dokumentacidban szerepldé Milota 060/18-32
hrsz-ek).

A dokumentaci6 legfontosabb megallapitasai és eldirasai:

A tarozd épitésre alkalmas kotott anyag kitermelése soran felszin alatti viz kitermelésére sem kozvetett
sem kozvetlen médon nem keriil sor. A kitermelés szintjét tigy kell meghatarozni, hogy az ne érje el a
terliletre jellemzd talajviz szintjét, ezaltal biztosithatd, hogy nyilt felszini parolgas az
anyagnyerdhelyen ne alakulhasson ki.

Az Alfold vizhaztartdsdban a beszivargd csapadékmennyiség dontd szerepet jatszik, de a vizsgalt
terlileten a kitermelt viznek csak egy elhanyagolhatd része szarmazik az adott teriileten beszivargo
csapadékbol (GAMA-GEO Kft., Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati vizbazis méretezése, 2003.).

Az anyagkitermelés eredményeként egy 0j felszin alakul ki, ami megkozeliti a talajvizszintet, igy a
parolgasi veszteség megkozelitheti a teljes potencialis evapotranszspiracio értékét.

Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati ivovizbazis hidrodinamikai modellje alapjan a teriilet
talajvizhaztartasi jelleggorbéje:

ot
ol

31. abra A teriiletre jellemzo talajvizhaztartasi jelleggorbe

Ha a nagyobb biztonsag javéara dolgozva talajvizhaztartasi jelleggdrbére jellemzd 219 mm/év (6x10™
d) értéket vennénk alapul, hanem az egyéb szakirodalomban szokasos 600-720 mm/nap teljes
potencidlis parolgassal szamolnank, még akkor sem jelentene veszélyt ez a tevékenység a vizbazisra
nézve.

Teljes potencialis parolgas: 113,29 m3/d.

A védendd — 35 000 m*/d - termelés nagysagat alapul véve ez mennyiség 0,32 %-ot jelent a felszin
alatti vizforgalom szempontjabodl, tehat a tervezett tevékenység nem valtoztatja meg a védéidom
méreteit.

A dokumentacid 6sszegzé része megallapitja, hogy a tervezett tevékenység a Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati
ivovizbazis mennyiségi allapotara karos hatast nem fejt ki.
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8. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO -
KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

Lasd 3.6. fejezet.

A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbol eredéen nem feltételezheto.
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9. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS
ELEMZES

A klimakockazati elemzést mellékleten csatoljuk.
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10.

JAVASOLT TERMESZETVEDELMI ES

KORNYEZETVEDELMI CELU INTEZKEDESEK

10.1.

JAVASOLT IDOBELI KORLATOZAS

Javasoljuk, hogy a tervezett anyagkitermelést megel6z6 fasszara vegetacio eltavolitast a sziikségtelen
zavarasok és fészekaljpusztulasok elkeriilése érdekében a vizsgalati teriileten el6fordulo fészkeld fajok
fészkelési idoszakan kiviil, azaz julius 31. és aprilis 1. kdzotti idéintervallumra idozitsék. A fészkelési
¢s fiokanevelési id6szak kivételével az érintett fajok vagy nem tartézkodnak a teriileten (pl.: telelési
idészakban afrikai telel6teriiletiikon tartdzkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként
figyelhetdk meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani koborlas idészakaban), melyek képesek a
zavard hatasokra elkeriild6 magatartdssal reagdlni. Ezzel az intézkedéssel a tervezett
anyagkitermeléshez kapcsolodo fészekaljpusztulas teljes mértékben elkeriilhetd.
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11. A MEGALAPOZO INFORMACIOK
BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozadsahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D26 1 EED8E807654BF6309CB275EDDOF

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA?” c. kiadvanybol vettiik.

- Meteoroldgiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa
Kornyezeti zaj meghatarozasa:
A hattérzaj meghatarozasara korabban tajékoztaté mérést végeztiink az érintett térség 1 pontjan.
Meérés ideje: 2017. aprilis 26. 10-16 o6ra kozott.
Meérést végezte Barna Sdndor kdrnyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.4.-09-1037)
Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa
Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kutadatai
Egyéb:
- Foldhivatali alaptérképek

- Megbizo tervezo6i altal szamitott adatok
A legfontosabb a kornyezeti hatastanulmanyban alkalmazott modszerek és szabvanyok az alabbiak voltak:

Levegétisztasag-védelem
Vonalforrasok:

A munkateriiletek megkdzelitési ttjait éré 1égszennyez6 anyag terhelést (Pillanatnyi vonalforrast feltételezve,
¢és rovid idejii atlagolasi idGtartamra (1 o6ra)) az MSZ 21459/2-81: Terlleti (feliileti) forras és vonalforras
szennyez6 hatdsdnak szamitasa, az MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa és az
MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok alapjan hataroztuk meg.

A munkateriiletek és a kozutak kozotti felvonulasi és szallitdsi utvonalak poremisszidjat az U. S.
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth
Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads iranyelvei alapjan
hataroztuk meg. A szennyezd anyag terjedési szamitdsaink a korabban ismertetett szabvanyok alapjan
pillanatnyi vonalforras esetére és rovid idejli atlagolasi idotartamra (1 ora) végeztiik el.

A kozutakra vonatkozd szallitasi tevékenység esetében folytonos vonalforrast feltételeztiink. Hasznalt
szabvanyok: MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa és MSZ
21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa.

Diffaz forrasok:
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A beavatkozasok soran szamos a levegot éré terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek okozta 1égszennyez6
anyag kibocsatasbol, masrészt a foldmunkak soran fellépd kiporzasbol eredden.

A beavatkozas soran feltételezziik, hogy kialakul egy feliileti forrasként értelmezhetd feliillet melyen beliil a
munkagépek mozognak.

A kibocsatott 1égszennyez6 anyagok altal okozott 1égszennyezettség szdmitdsdnal meghataroztuk a rovid
atlagolasi iddtartamra (1 h) vonatkoz6 maximalis talajkdzeli koncentraciot (Camax) kedvezotlen szélviszonyok
mellett.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras
koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras 4ltal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott 1égszennyez anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idtartamra szamitott, a 1égszennyez6
pontforras kornyezetében fellép leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a filistfaklya tengelye alatt
varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozésa) az egyodras (PM10 esetében 24 Oras) légszennyezettségi
hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, c) az egyoras (PM10 esetében 24
6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
Teljes kori levegd diszperzids modell (AERMOD) - egy kovetkez6 generacios 1égkori diszperzidé modell

A levegdmindség-szabalyozasra kifejlesztett €s vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteoroldgiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben. Az AERMOD modellrendszer a foprogrambol (AERMOD) ¢és két preprocesszorbol (AERMET
¢s AERMAP) tevédik ossze. Az AERMET szolgaltatjia az AERMOD szamara a planetaris hatarréteg
jellemzéséhez sziikséges meteorologiai informaciot. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését, illetve a
receptor haldzat eldallitasat végzi el.

Vizmindség-védelem
Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6alld koncentracio (mg/1)

szamitasa egydimenzios

analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez6 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)

L: tavolsag a szennyez6 forrastol (m)
vy: sikszivargasi sebesség (m/d)
=S efd L2 gl YLt ‘ e ., .
2{ 2y, D, F D1: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

t: a szennyezési eseménytol eltelt ido

Zajvédelmi hatasok becslése

Az egyenértékii zajszint szamitasa

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = § ora. SPesesnin

Yerson 41

LAMI

,=10-1g Zt 10 10

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1
szamitogépes programmal készitettiik.

Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek részletes szabalyairdl sz616 25/2004. (X1I. 20.) KvVM rendelet 2. szamt melléklete alapjan
meghataroztuk meg.
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12. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4.
MELLEKLET 3. PONTJA SZERINTI KIEGESZITO
INFORMACIOK

12.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

A projekt gazdaja: ,,KE-VIZ 217 Epit&ipari zartkoriien miikodé Részvénytarsasag
Adoszam: 11876566-2-15

Cégjegyzékszam: 15-10-040270

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Vécsey u. 21.

Levelezési cim: 4400 Nyiregyhaza, Vécsey u. 21.

Képviseldje: Hajzer Gabor (vallalkozasi igazgato)

Kapcsolattarto: Gaal Laszlo (projektvezetd)

Elérhetdség: +3642506822, gaal.laszlo@keviz.hu

12.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A
KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO
ADATOK

Nem relevans.

12.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO
TECHNOLOGIA, FELHASZNALANDO ANYAGOK ES
ELOALLITANDO TERMEK KORNYEZETVEDELMI
MINOSITESE KORABBAN MAR MEGTORTENT, A
VONATKOZO MINOSITESI OKIRATOT (OKIRATOKAT)
CSATOLNI KELL

Nem relevans.

12.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Nem relevans.
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12.5. AZ ELOZETES VIZSGALATRA ERDO
IGENYBEVETELEVEL JARO BERUHAZASHOZ VAGY
TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL SOR, ES
KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI
VAGY ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT
LEFOLYTATASRA, AZ ELOZETES VIZSGALATRA
VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI KELL

A tervezett beruhazas az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erddgazdalkodasrél szol6 2009. évi XXXVIL. tv.
(Evt) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiilo, az Orszagos Erddallomany Adattarban
nyilvantartott erddteriileteket nem érint, a beruhdzas az Evt. 77. §-a szerint erd6 igénybevételével nem jar.
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13. EGYEB FORRASOK

Kornyezetvédelem

Sztics Janos Telepiilés levegokornyezetének allapotvizsgélata terjedési modell és matematikai statisztikai
modszerek alkalmazasaval (varosi esettanulmany) - Doktori (PhD) értekezés, 2014.

Gaécs Ivan - Katona Zoltan: Kornyezetvédelem (Energetika és leveg6kornyezet), Budapest, 1998

Nagy Tibor — Légradi Attila: LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK BECSLESE
PROGRAM

AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA
Barotfi Istvan (szerk.) Kornyezettechnika, Mez6gazdasagi Kiad6, Budapest, 2000.
OMSZ Klimamodellezés: http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/

Mez6si et al, 2017. A klimavaltozas hatasa a kornyezeti veszélyekre Az Alfoldon (Foldrajzi Kozlemények
2017. 141. 1. pp 60-70)

Jogszabalyok:

- 14/2001. (V.9.) KoM-EiiM-FVM egy. rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezOgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni
védelmérol

- A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabalyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

Dr. Dak6 Gyorgy: Kiilfejtések miivelése (Szallitas, hanyoképzés), Miskolci Egyetemi Kiado, Miskolc, 1997

Kontsek Tamas: Banyaszati Alapismeretek, E6tvos Lorand Tudomanyegyetem Természettudomanyi Kar
Altalanos és Alkalmazott Foldtani Tanszék, Budapest, 2011

Természetvédelem

BALDI, A., MOSKAT Cs. £S SzEP T. (1997): Nemzeti Biodiverzitds-monitorozdo Rendszer IX. Madarak. -
Magyar Természettudomanyi Mizeum, Budapest. ISBN 963 7093 52 4

BORHIDI A. (1960) Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. Annales Universitatis Scientiarum
Budapestinensis de Rolando E6tvos Nominatae — Sectio biologica. 4: 21-50.

BOLONI J., MOLNAR ZS., KUN A. (2011) [szerk.]: Magyarorszag ElShelyei. Vegetacidtipusok leirasa és
hatérozéja, ANER 2011. MTA Okolégiai és Botanikai Kutatointézete, VAcratot, p. 439.

KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozokulcsok. —
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvafo. 616 old.
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KORSOS, Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer VIII. Kétéltiek és hiillok. Magyar
természettudomanyi Muzeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6

LESKU, B. (2010): 1.6.11. Beregi-sik — (Novényzet). In: DOVENYIL, Z. (szerk.): Magyarorszag kistajainak
katasztere. MTA Foldrajztudomanyi Kutatéintézet, Budapest p. 137.

MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008): Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium
Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest. 278 p.

MOLNAR, CS., MOLNAR, ZS., BARINA, Z., BAUER, N., BIRO, M., BoDONCZI, L., CSATHO, A., 1., CSIKY, J.,
DEAK, J. A., FEKETE, G., HARMOS, K., HORVATH, A., ISEPY, 1., JUHASZ, M., KALLAYNE, SZERENYI, J.,
KIRALY, G., MAGOS, G., MATE, A., MESTERHAZY, A., MOLNAR, A., NAGY, J., OVARL, M., PURGER, D.,
SCHMIDT, D., SRAMKO, G., SZENASI, V., SZMORAD, F., SZOLLAT, GY., TOTH, T., VIDRA, T., VIROK, V.
(2009) Vegetation-based landscape regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl.): 47-58.

PoOcs T. (1981) Novényfoldrajz. In: HORTOBAGYI, T., SIMON, T. (eds.) Novényfoldrajz, tarsulastan és
okoldgia. Nemzeti Tankdnyvkiadd, Budapest.

ZOLYOMI B. (1981) Magyarorszag természetes ndvénytakardja. In: HORTOBAGYI, T., SIMON, T. (eds.)
Novényfoldrajz, tarsulastan és okologia. Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest.

http://www.termeszetvedelem.hu
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14. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Szakértdi engedélyek
2. sz. melléklet: Tulajdoni lapok

3. sz. melléklet: Egyedi vizsgalati dokumentaci6 (a dokumentdacioban még a Milota 060/17 hrsz szerepel,
melynek idokozbeni megosztasaval keletkeztek a most aktudlis, és a jelen dokumentdcioban szereplé Milota
060/18-32 hrsz-ek)

4. sz. melléklet: Klimakockazati elemzés
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1. sz. melléklet

) \‘\-'1/' #
ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI W\ a7/
ES VIZOGY! FOFELUGYELOSEG I(Xe
Tkratdszdm:  142771-472011 SZ-050/2011.

Ugvintézd:  dr. Dorn Adrienn

HATAROZAT

Dr. Kiss Béla (lakik: 4032 Debrecen, Soo R. u. 21.) kérelmezot, aki
sziiletett: Hajdubdszormeény. 1970. augusztus 13.:

anyja neve: Olah llona Maria;

diplomainak (okleveleinek) kidllitoja, szima, Kelte:

1. Debrecem Egyetem;
Mezogazdasagtudomanyi Kar;
H-12/2003.; 2003, junius 28.

. Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;

Természettudominyi Kar;

227/1996.: 1996. junius 29.

Debreceni Egyetem;

30/2001., 2001. junius 2,

(=)

w

szakképzettsége:

okleveles biologus és biologia szakos tandr
halaszati okleveles szakmémdk

tudominyos fokozata:
kérnyezettudoméanyok doktora
SZTV elovilagvédelem
szakterilleten a 297/2009. (XIL 21,) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8§, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamdra a szakértoi tevé-
kenységet engedéivezem.
A névjegyzeki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2011, junius .. [{

T S —

1016 Budapest, Mészaros u 58/ Levélcim 1539 Bp, PI 675 wivw orszagosaldhatosag gov ha |
Telefon: 2249100 Fax: 2249.162 orszagosiczoldhatosag hu
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. . WA,
ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI  + N 7
IS ViZUGYI FOFELUGYELOSEG 2K
Iktatoszdm. 14/02984-3/2012. Tiargy: Szukértdi tevékenység engedélyezése

Cgvintézd: dr. Gribovszki Réka Nyilvdntarisi szam:  SZ-034/2012,
Srakmal Ggvineézd:  Hévizi Gergely
Kellner Szikird

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (lakik: 4032 Debrecen, So6 Rezsd u. 21.) kérelmezot, aki
szilletett: Tiszaflred, 1974, 08. 26.;

anyja neve: Acs Katalin Margit:

diploma (oklevél) kiallitaja, szama, Kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
163/1997.; 1997. jinius 28,

szakképzettségei:
okleveles biologin-1bldrajz szakos tanar

SZTV Elévilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (X11. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.
§, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba vettem, szimdra a szakértbi
tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érveényes.

Budapest, 2012. méjus .. !

Dr. Heesei Pal
mb. Gigazgatd megbizasabol

e

a U e
Tk gl g
Tolnai Janosné Dr,
mb, fdigazgato-helyettes
1010 Budupest, Mészaros i, $Ka, Levélcim: 1539 Bp_ PL 675 Wiww orszagoszoldhatosag gov hu |
Lelefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszigosa zoldhatosag hu |
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. i
| ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ¥ W 7
IS VIiZOGY! FOFELUGYELOSEG 'S
2 mb. Foigazgato-helyettes
Iktaeciszdm; 1472984-9/2012. Targy: Szakénbi tevékenysép engedélyezése
{gyintézd dr. Gribovazki Réka Nvilvdneareasi szam:  SZ-048/2012.

Srakmai dgyvintezo:  Hévizi Gergely

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (4032 Debrecen, So6 Rezso u. 21.) kérelmezdt, aki
sziiletett: Tiszafiired, 1974, 08. 26.;

anyja neve: Acs Katalin Margit;

diploma (oklevél) kiallitojn, szima, kelte:

Kossuth Lajos Tudoményegyetem:
Természettudomanyi Kar;
163/1997.; 1997. junius 28.

szakképzettségei:
okleveles biologia-fildrajz szakos tanar

SZTV Fildtani természeti értékek és barlangok védelme

szakteriileten a 2972009, (X11, 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §.
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartdsba vettem, szdméra a szakéroi tevékenységet
engedélyezem,

A névjegyzéki bejepyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012, julius,, A5 »

”

”

/ \

/

T{L{}um“figlké,\/\?"' ,
Tolnai .hinosnk P

mb. migazgaté-hcly@

1016 Budapest, Mészaros u. S8a Levélcim: 1539 Bp. P, 675 www.onszagoszoldhatosag gov. hu
elefon: 224-9100 Fax: 2249162 orszagosi@zoldhatosag hu |
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Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www. hbmmk hu

Ugyszim:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézd neve: Molnar Andrea
Targy: szakéndi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT
Név: Barna Sdndor
Sziiletési hely, ido: Debrecen, 1978.12.07,
Anyja neve: Armos Katalin
Lakeim: 4028 Debrecen, Hadhdzi at 7. V5.
Kamarai regisztracios szam: 09-1037
Oklevél megnevezése: Okleveles kisrnyezetgazdilkodasi agrairmérnik
Oklevél szima, kelte: K-15/2004,
Oklevél szak, szakiriny: Kdrnyezetgazdilkodasi agrairmérndk szak

Oklevél kiboesatoja: Debreceni Egyetem Mezdgazdasigtudomdnyi Kar

szamdra az aldbbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsigokat a Magyar
Mérndki Kamara dltal vezetett szakéndi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1 Hulladékgazdilkodds szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKV- 1.2 Levegbtisztasig-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kizeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerisitett hatirozat — a tervezd- és szakérté mémdkok, valamint épitészek szakmai
kamardirél sz616 1996. évi LVIIL tdrvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42, § (1) bekezdés
a) pontja és (2) bekezdés szerinti kozigazgatdsi hatosdgi jogkorben eljarva — a Kamarai torvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (X11.21.) Korm. rendelet 1, § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiaddsra.

Az indokolist ¢és a jogorvoslatrol szolo tdjékoztatist a kozigazgatdsi hatosigi eljdris és
szolgdltatas altalinos szabélyairdl szol6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
keriilt melldzésre.

Debrecen, 2015, janudr 27.

-~

A‘(\/‘mk oo ( s

/2 5 DF,Dobozi Erika
(£ (8 Ha}’« MK titkdr
= i )
G, - L
\ 7, S
Tijékoztato: " Debrect® -
A szakértoi jogosultsdg gyakorldsdnak feltétele az adategyvezietési kbreleSetség teljesitése és a kamarai tagdi

hatariddben torténd befizetése is!
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= 4901 Fehérgyarmat Tométtvar u. 14-16. Oldal: 171 =
'é‘ Nem hiteles tulajdani lap - Szemle masalat '3
=
A Megrendelés szam: 30005/3904/2020 .N 8
(]
) 2020.02.08 o
=) =
'_E MILOTA Szektor : &1 ,_E!
g Kilterilet 060/18 helyrajzi szam g
Z "cimképzés alatt" Z
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terolet kat.t.jov. a - adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£ill kat. jov
m2 k.f£ill
a fasitott terilet 2 723 0.
b =zanté 6 2.7065 2
A foldrézzlet ozmzes terilete: 2.7788
O.RESZ
1. tulajdeoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 33320/2002.05.14
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"hidrogeolégiai wéddternlet".
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cim : 4400 NYfREGYHiZ‘ Sii'chenyi utca 19
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
=
& )
= : s g
o  Fehérgyarmati Jardsi Hivatal =]
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LRESZ
1. Bz ingatlan adatai:
alrészlet adatok terdlet kat.t.jov.
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 kLTl
. =zanté 6 1.6567 A
ORESZ
1. tulajdoni hanyad: 104112/154464
bejegyzé hatadrozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 33365/2014/2012.04.27
jogoim: adasvétel
jegallas: tulajdeonos
néwv : Kanya Zoltan
szl . : 1964 sﬂ
'g" a.név : Végi Magdolna ;
i cim : 4947 TISZACSECSE Kossuth Lajos utca 18 E
=
:'8_’ 2. tulajdoni hanyad: 50352/154464 %
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E szl . @ 1990 b}
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OLRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: /2/2020.02.03
Onallé szovegez bejegyzés a félu@et a U6U/17 hrsz megoszta=zaboél alakult.
'
2. bejegyzd hatarozat, érkezé ¢ 31816/2/2020.02 .03
eredeti hatarozat: U 2 07,22
Kozérdek( haszznalati 54.12.31-ig
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIREKI KORWYEZETVEDELMI E£S VIZUGYI IGRZGATOSAG torzsszam: 10832872
cim : 4400 nyi 878 Széchenyi wtca 19
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
g g
- ST g
o ehé&rgyarmati Jarasi Hivatal O
% 4901 Fehérgyarmat Téméttvar u. 14-16. Oldal: 22 @ %
= Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masalat ‘i..r ';
1%
% Megrendelés s24m:30005/29052020 -%
| 2020.02.08 @ g
: g
% MILOTA Sizektor 2
2 Kilterilet 060/19 helyrajzi szam
Folytatas az £36z6 laprol
OLRESZ -

eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22
Egyéb épitézigyi korlatozas

"hidrogeolégiai véddterilet".
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGRZGATOSEG tor, amy’ 10832972

cim : 4400 WYIREGYHAZA Széchenyi utca 19

3. bejegyzd hatarozat, érkezéai idé: 31816/2/2020.02.03 . te

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
@

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
= =
= =
'%‘ Rehérgyarmati Jarasi Hivatal g
= 4901 Rehérgyarmat Tomottvar u. 14-16. Oldal: 171 .=
'é‘ Nem hiteles tulajdani lap - Szemle masalat '3
=
A Megrendelés szdm: 30005/3906/2020 .N 8
(]
) 2020.02.08 ﬁ
=) =
'_E MILOTA Szektor &1 ,_E!
g Kilterilet 060/20 helyrajzi szam g
Z "cimképzés alatt" Z
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terolet kat.t.jov. a - adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£ill kat. jov
m2 k.f£ill
. =zanté 6 1.9557 18
O.RESZ
1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatirozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 373127472014 .11 .04
jogcim: adasvétel tulajdoni hanyad: 110400/182400 32364/2013.038°01
jogcim: adasvétel tulajdeni hanyad: 72000/182400 38187/3/2017.
jegallas: tulajdonos
= név i Gyenez Istwvan
ﬂ zzidl. ¢ 1970 %
E a.név : Féri Margit —
_g cim i 4948 MILOTA Méricz Zs. Gt 27 g
= i =}
- m.RESZ =
a 1 bejegyzé hatarozat, érkezési iddé: 31816/2/2020.02. E
72}
% Onallé =zovegez bejegyzés a foldérszlet a U60/17 hrs egosztazabél alakult. 8
2 \ E
= =
E 2. bejegyzd hatarozat, érkezé=zi iddé: 31816/2/2 03 'E
[P] eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22 E
Z Kozérdek’ hasznalati jog  2054.12.31-ig 2
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZE : Es vIzUGYI IGRZGATOSEG torzaszam: 10832972
cim : 4400 NYIREGYHBZA Széchenyi % 9
3. bejegyzd hatarozat, érkezézi idé: 816 /2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 35092 /2005 .0, J
Egyéb épitézigyi korlatozas
"hidrogeolégiai wéddteridlet".
jegesult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI ZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSEG torzsszam: 10832972
cim : 4400 NYIREGYHA enyl utca 19
. TULAJDONI LAP VEGE
=
® % &
— —
(=] (=}
= Q =
7] [72)
Q & WL
3 (\) o
= =
§ §

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
=%
& &
= : G ‘2
o  Fehérgyarmati Jardsi Hivatal =}
% 4901 Fehérgyarmat Tmattvir u. 14-16. Oldal: 1/72 @ %
= Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat ‘:
w1
% Megrendelés s2am:30005/3907/2020 "ﬁ
| 2020.02.08 @ p=!
% MILOTA Szektor : 2
2 Kilterilet 060/21 helyrajzi szam \
"cimképzéz alatt"
LRESZ e
1. Bz ingatlan adatai:
alrészlet adatok terdlet kat.t.jov. 4 - y adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. kat . jov
a m2 k.fill
. =zanté 6 2.5113
ORESZ
1. tulajdoni hanyad: 191040/234240
bejegyzé hatadrozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 30108 /1992 ul.08
jogcoim: foldkiadas tulajdoni hanyad: 101760/191040 30108719
jogcim: adasvétel tulajdoni hanyad: 89280/191040 3806620 U ]..09
]ogallas tulaijdonos
néwv Bartha Andras sﬂ
'g- zzil. @ 1971 r
i a.név : Fialep Klara Katalin E
g cim 4951 TISZABECS Rakéczi utca 35 -g_’
:'Q_, Az F‘J’M FM 411-0006/1997. =zami jogerds hatarozata: g
'g 2. tulajdoni hanyad: 43200/234240 %)
7} bejegyzd hatarozat, érkezé=i iddé: 31816/2/202 3 %
'%3 eredeti hatarozat: 30108/1998.01.08 ;‘é
i jogcim: foldkiadas 30108/1998.01 .08 E
E ]ogallas tulajdonos b}
© név Bartha Endréné a Z
Z zz.név: Falep Klara
P
szl . : 1945
a.név : Bornemizsza Irma
cim 4951 TISZABECS Rakéczi utc
Bz FVM FM 411-0006/1997. szama erl” hatarozata.
OLRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkeze &: 31816/2/2020.02.03
®nallé =zoveges bejevz& drészlet a U6U/17 hrsz megosztasabél alakult.
2. bejegyzé hatarozat, & ezki idd: 31816/2/2020.02 .03
eredeti hatarozat: 2/2005.07.22
Kozérdek(d haszna 2054.12.31-iqg
jogosult:
,§‘ név: FELSO-T DEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGRZGATOSAG torzsszam: 10832972 g"
2 IREGYHAZA Széchenyi utca 19 =
Q =}
%% (\) Folytatas a kbvetkezo lJapon %
a ~ %]
% 1
: =
g =
g 5
< Z

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

& ol

- ST g

o ehé&rgyarmati Jarasi Hivatal O

% 4901 Fehérgyarmat Téméttvar u. 14-16. Oldal: 22 @ %

= Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masalat ‘i..r ';

1%

% Megrendelés s24m:30005/2907/2020 -%

| 2020.02.08 @ g

: g

% MILOTA Sizektor 2
2 Kilterilet 060/21 helyrajzi szam

Folytatas az £36z6 laprol
OLRESZ -

eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22
Egyéb épitézigyi korlatozas

"hidrogeolégiai véddterilet".
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGRZGATOSEG tor, amy’ 10832972

cim : 4400 WYIREGYHAZA Széchenyi utca 19

3. bejegyzd hatarozat, érkezéai idé: 31816/2/2020.02.03 . te

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
@

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
= =
= =
'%‘ Rebiégyarmit Jacdas Hlivatal g
= 4901 Fehérgyarmat Tométtvar u. 14-16. Oldal: 171 =
'é‘ Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat '3
% Megrendelés szam: 30005/3908/2020 .N %
= 2020.02.08 (\) =
=) =
'_E MILOTA Szektor : &1 ,_E!
g Kilterilet 060/22 helyrajzi szam g
Z "cimképzés alatt" Z
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terolet kat.t.jov. a - adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£ill kat. jov
2 k.f£ill
. =zanté 6 6237 6
O.RESZ
1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési iddé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 37277/2/2019 .08.09
jogcim: wvégrendeleti oroklés
jogallas: tulajdonos
név i Delényi Jend
= zzidl . : 1955
ﬂ a.név : Féri Piroszka %
g cim  : 4900 FEHERGYBRMAT Sport utca 17 —~
S g
=X mL.RESZ =t
qu:j 1. bejegyzd hatarozat, érkezési id&é: 31816/2/2020.02.03 ‘=
g &nallé =zovegez bejegyzés a foldérszlet a U60/17 Qosztégébél alakult. g
— QL
% Nv L
TUL VEGE ,E
5 Qq} 5
& A} &
— —
(=] (=}
< Q S
] Q (|
7] [72)
L 0
o ? (\) o
i =
E §
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
= =
= =
'%‘ Rehérgyarmati Jarasi Hivatal g
= 4901 Fehérgyarmat Tométtvar u. 14-16. Oldal: 171 =
'é‘ Nem hiteles tulajdani lap - Szemle masalat '3
=
A Megrendelés szam: 30005/3909/2020 .N 8
(]
) 2020.02.08 o
=) =
'_E MILOTA Szektor : &1 ,_E!
g Kilterilet 060/23 helyrajzi szam g
Z "cimképzés alatt" Z
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terolet kat.t.jov. a - adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£ill kat. jov
2 k.f£ill
. =zanté 6 1.7423 16
O.RESZ
1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatirozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 30510/2/2017/2016.12.09
jogcim: wvégrendeleti oroklés
jogallas: tulajdonos
név ¢ Var ju Miklés
& szil. ;1947 a
— a.név : Lengyel Ilona 3]
E cim : 4948 MILOTA Zrinyi Miklés utca 17 '_‘
< :
= M.RESZ =
E 1. bejegyzd hatarozat, érkezési id&é: 31816/2/2020.02.03 ‘=
g Onallé =zovegez bejegyzéz a foldrészlet a U60/17 Qosztégébél alakult. g
= L
z 5
,.E 2. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31816/2/2020. ‘é
E eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22
L Kozérdek’ hasznalati jog 2054.12.31-ig E
Z jogosult: 2
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDE VizUGYI IGRZGATOSAG torzsszam: 10832972
cim : 4400 WYIREGYHAZA Szécheny;é‘?
3. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 3EBl1 020.02.03
eredeti hatarozat: 35092/2005.07
Egyéb épitézingyi korlatozas
"hidrogeolégiai véddteridlet'. e
jegesult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI|KORWYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSAG torzzszam: 10832972
cim : 4400 NYIREGYHAZ enyli utca 19
TULAJDONI LAP VEGE
= l
® % &
— —
(=] (=}
= Q =
7] [72)
L 0
o o V o
= =
§ §
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
= =
= =
'%‘ Rehérgyarmati Jarasi Hivatal g
= 4901 Rehérgyarmat Tomottvar u. 14-16. Oldal: 171 .=
'é‘ Nem hiteles tulajdani lap - Szemle masalat '3
=
A Megrendelés szam: 30005/3910/2020 .N 8
(]
) 2020.02.08 o
=) =
'_E MILOTA Szektor : &1 ,_E!
g Killterilet 060/24 helyrajzi széam g
Z "cimképzés alatt" Z
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terolet kat.t.jov. a - adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£ill kat. jov
m2 k.f£ill
. =zanté 2.8792 26 _
6 2.3822 23.11
i/ 4970 3.13
ORESZ
1. tulajdeoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 33367/2/2014/2012.12.12
jogcim: csere tulajdoni hanyad: 7800/255768 37034/2012.12.12
g'! jogcim: adasvétel tulajdoni hanyad: 247968/255768 35531/2 2.09.05 =
r— jogallas: tulajdonos 3]
E néwv : Bornemizsza Istvan '_‘
(=] =zl . @ 1985 g
:-c-—, a.név : Kondor Erika =]
2] .
E cim : 4951 TISZABECS Honvéd utca 42 <’
7] IR E
3 1. bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02. 8
WL =
=] 3]
,.E &nallé =zoveges bejegyzéz a foldérzzlet a UG0S z megosztasabol alakult. ‘é
5! g
Z 2. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31816/ 20.02.03 2
eredeti hatdrozat: 35092/2005.07.22
Kozérdek hasznalati jog 20 54.12.? 1
jegosult: D
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETHE Es VIZUGYI IGAZGATOSAG torzsszam: 10832972
cim  : 4400 WYIREGYHAZA Széche utca 19
3. bejegyzd hatarozat, érkezé=zi id 1B16/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 35092/2005.
Egyéb épitézigyi korlétoz!s
"hidrogeolégiai wéddternl
jogoszult:
név: FELSO-TISZA-VEIPEKIRKORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSRG torzsszam: 10832972
cim 4400 nyire % échenyi wvtca 19
a, A TULAJDONI LAP VEGE o
b ﬁ &
— —
(=] (=}
=] Q =
7] [72)
L 0
o o V o
= =
§ §

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
=
8 )
= 2 s g
o  Fehérgyarmati Jardsi Hivatal =]
% 4901 Fehérgyarmat Tmattvir u. 14-16. Oldal: 1/72 @ %
B Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat ‘:
w1
% Megrendelés s2am:30005/3911/2020 "ﬁ
| 2020.02.08 @ p=!
% MILOTA Szektor : 2
2 Kilterilet 060/25 helyrajzi szam
"cimképzéz alatt"
LRESZ
1. Bz ingatlan adatai:
alrészlet adatok terdlet kat.t.jov.
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 kLTl
. =zanté 6575 :
5 1581 1.98
6 4994 4.84
IRESZ
1. tulajdoni hanyad: 4512/65568
bejegyzd hatarozat, érkezési iddé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 30108,/1992 ul.0e
jogoim: foldkiadas 30108/1998.01.08
jogallas: tulajdenos sﬂ
'g" név : Bathori Gaborné .
i sz.név: Rozsalyi Etelka E
5 szil. @ 1942 B,
=, a.név : Kéza Ida 5]
,g cim  : 4948 MILOTA Vordsmarty Gt 47 E
Bz FVM FM 411-0006/1997. =zami jogerds hataro W
» &
R doni ha o
@ 2. tulajdoni hanyad: 30528/6556% E
i bejegyzd hatarozat, érkezé=i idé: 31816/2/ S0z E
E eredeti hatarozat: 42263/1998.12.02 b}
© jogcoim: o=zztalyos egyezzégen alapulé}é les Z,
Z jogallas: tulajdenos
néwv : Batori Gabor
zzil. : 1969
a.név : Rozzmalyi Etelka
cim ¢ 4948 MILOTA Vérosmarty @7
3. tulajdoni hanyad: 30528/68668
bejegyzd hatarozat, érkez 6: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 37951/ .09.18
jogcim: o=zztalyos egyez e apulé oroklés
jogallas: tulajdenos
néw : Batori Gabor \
szal. : 1994
a.név : Kizs Mart
Vorogmarty utca 47
& OLRESZ &
'E 1. bejegyzd h at, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03 E
=) o
2 onallsé = ges bejegyzés a megosztas a U6U/17 hrsz megosztasabél alakult. =,
3 __® 3
el : = = (%]
L Folytatas a kovetkezo lapon Ko
£ £
- =
B 5
< Z
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Feh&gyarmati Jarasi Hivatal
4901 Fehérgyarmat Téméttvar u. 14-16. Oldal: 22 @
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle mésolat
Megrendelés szam:30005/3911/2020
2020.02.08

MILOTA Szektor :
Kilterilet 060/25 helyrajzi szam \

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Folytatas az €¥6z6 laprol
OLRESZ

2. bejegyzd hatarozat, érkezéami iddé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22
Kozérdek(d hasznalati jog  2054.12.31-ig
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORWYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSAG torz ; YU832972
cim : 4400 WYIREGYHAZA Széchenyi utca 19

A
3. bejegyz® hatarozat, érkezé=si idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22
Egyéb épitémigyi korlatozas
"hidrogeolégiai védéterilet".
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZ torze=zam: 10832972
cim i 4400 WYIREGYHBZA Széchenyi utca 19

TULAJDONI LAP

ag@
&
$
&

o

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
= =
= =
'%‘ Rehérgyarmati Jarasi Hivatal g
= 4901 Rehérgyarmat Tomottvar u. 14-16. Oldal: 171 .=
'é‘ Nem hiteles tulajdani lap - Szemle masalat '3
=
A Megrendelés szam: 30005/3912/2020 .N 8
(]
) 2020.02.08 o
=) =
'_E MILOTA Szektor : &1 ,_E!
g Kilterilet 060/26 helyrajzi szam g
Z "cimképzés alatt" Z
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terilet kat.t.jowv. adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£ill kat. jov
m2 k.f£ill
. =zanté 4699
5 2615 27
6 2084 2. 2
ORESZ
1. tulajdeoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 30108/1998 . 01.08
jogcim: foldkiadas 30108/1998 .01 .08
= jegallas: tulajdonos
ﬂ név i Féri Bélané %
E =z.név: Bird Erzsébet '_‘
(=] =zl . @ 1932 g
:-c-—, a.név : Kondor Jusztina =]
2] .
— cim 4948 MILOTA Vordesmarty utca 45 <’
a Bz FVM FM 411-0006/1997. =zzami jogerdz hatarozata. E
72}
% mMRE a
:é 1. bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 31916/2/&]3 ey
% =
E 4nallé =zoveges bejegyzéz a foldrészzlet a U =z megosztasabél alkult. é
w
Z C
2. bejegyzd hatarozat, érkezési iddé: 31 .02.03
eredeti hatdrozat: 35092/2005.07.2
Kozérdek hasznalati jog 2054.12. @
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORWYEZBEMEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSAG torzsszam: 10832972
cim i 4400 WYIREGYHSZR Szécm ca 19
3. bejegyzd hatarozat, érkezé=zi idd* 16/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 35092!20 U722
Egyéb épitésigyi korlatoz
"hidrogeolégiai wéddtennl
jogozult: K‘
név: FELSO-TISZA-VIDEKI YEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSEG torzsszam: 10832972
cim : 4400 NYfREQ{ zéchenyl wutca 19
& &
—~ ﬁ TULAJDONI LAP VEGE -
(=] (=}
=] Q =
7] [72)
L 0
o 0 V o
= =
§ §
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
= =
= =
'%‘ Rehérgyarmati Jarasi Hivatal g
= 4901 Fehérgyarmat Tométtvar u. 14-16. Oldal: 171 =
'é‘ Nem hiteles tulajdani lap - Szemle masalat '3
=
A Megrendelés szam: 30005/3913/2020 .N 8
(]
) 2020.02.08 ﬁ
=) =
'_E MILOTA Szektor &1 ,_E!
g Kilterilet 060/27 helyrajzi szam g
Z "cimképzés alatt" Z
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terolet kat.t.jov. a - adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£ill kat. jov
m2 k.f£ill
. =zanté 5 3228 4.
O.RESZ
1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatirozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 31492/2006.03.07
jogcim: oroklés tulajdoni hanyad: 21600/38400
jogcim: oroklés tulajdoni hanyad: 16800/38400 34501 /372006 .07,
jegallas: tulajdonos
= név i Féri Dezzd
ﬂ zzidl. : 1959 %
E a.név : Bathori Margit —
_g cim : 4948 MILOTA Vorodsmarty utca 10 g
= i =}
- m.RESZ =
a 1 bejegyzé hatarozat, érkezési iddé: 31816/2/2020.02. E
72}
% Onallé =zovegez bejegyzés a foldérszlet a U60/17 hrs egosztazabél alakult. 8
: N :
= =
E 2. bejegyzd hatarozat, érkezé=zi iddé: 31816/2/2 03 'E
[P] eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22 E
Z Kozérdek’ hasznalati jog  2054.12.31-ig 2
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZE : Es vIzUGYI IGRZGATOSEG torzaszam: 10832972
cim : 4400 NYIREGYHBZA Széchenyi % 9
3. bejegyzd hatarozat, érkezézi idé: 816 /2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 35092 /2005 .0, J
Egyéb épitézigyi korlatozas
"hidrogeolégiai wéddteridlet".
jegesult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI ZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSEG torzsszam: 10832972
cim : 4400 NYIREGYHA enyl utca 19
. TULAJDONI LAP VEGE
=
® % &
— —
(=] (=}
= Q =
7] [72)
Q & WL
3 (\) o
= =
§ §

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
= =
= =
'%‘ Rehérgyarmati Jarasi Hivatal g
= 4901 Fehérgyarmat Tométtvar u. 14-16. Oldal: 171 =
'é‘ Nem hiteles tulajdani lap - Szemle masalat '3
=
A Megrendelés szam: 30005/3914/2020 .N 8
(]
) 2020.02.08 o
=) =
'_E MILOTA Szektor : &1 ,_E!
g Kilterilet 060/28 helyrajzi szam g
Z "cimképzés alatt" Z
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terolet kat.t.jov. a - adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£ill kat. jov
2 k.f£ill
. =zanté 5 3696 4.
O.RESZ
1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatirozat, érkezési iddé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 33386/2/2014/2013.01.25
jogcim: osztalyos egyezzégen alapulé oroklés
jogallas: tulajdonos
név : Botos Anita
= =z.név: Botoz RBnita
ﬂ zzidl. @ 1985 %
E a.név : Botos Irén '_‘
_g cim : 4951 TISZABECS Milotai utca 13. g
= i =}
- m.RESZ =
a 1 bejegyzé hatarozat, érkezési iddé: 31816/2/2020.02. E
72}
% Onallé =zovegez bejegyzés a foldérszlet a U60/17 hrs eogsztazabél alakult. 8
= \ ey
= =
E 2. bejegyzd hatarozat, érkezé=zi iddé: 31816/2/2 03 'E
[P] eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22 E
Z Kozérdek’ hasznalati jog  2054.12.31-ig 2
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZE : Es vIzUGYI IGRZGATOSEG torzaszam: 10832972
cim : 4400 WYIREGYHBZA Széchenyl % 9
3. bejegyzd hatarozat, érkezézi idé: 816 /2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 35092 /2005 .0, J
Egyéb épitézigyi korlatozas
"hidrogeolégiai wéddteridlet".
jegesult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI ZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSEG torzsszam: 10832972
cim : 4400 NYIREGYHA enyl utca 19
. TULAJDONI LAP VEGE
=
® % &
— —
(=] (=}
= Q =
7] [72)
L 0
o o V o
= =
§ §
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
= =
= =
'%‘ Rehérgyarmati Jarasi Hivatal g
= 4901 Fehérgyarmat Tométtvar u. 14-16. Oldal: 171 =
'é‘ Nem hiteles tulajdani lap - Szemle masalat '3
=
A Megrendelés szam: 30005/3915/2020 .N 8
(]
) 2020.02.08 o
=) =
'_E MILOTA Szektor : &1 ,_E!
g Kilterilet 060/29 helyrajzi szam g
Z "cimképzés alatt" Z
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terolet kat.t.jov. a - adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£ill kat. jov
2 k.f£ill
. =zanté 5 3288 4.
O.RESZ
1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 302024272017 .01.05
jogcim: wvégrendeleti oroklés
jogallas: tulajdonos
név i Téth Mark
& szil. ;1991 ' a
— a.név : Varga Katalin 3]
E cim : 4948 MILOTA Vorosmarty utca 1 —
s -
= I.RESZ =
E 1. bejegyzd hatarozat, érkezési id&é: 31816/2/2020.02.03 ‘=
g Gnallé =zovegez bejegyzéz a foldérszlet a U60/17 Qosztégébél alakult. g
= L
z 5
,.E 2. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31816/2/2020. ‘é
E eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22
L Kozérdek’ hasznalati jog 2054.12.31-ig E
Z jogosult: 2
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDE VizUGYI IGRZGATOSAG torzsszam: 10832972
cim : 4400 WYIREGYHAZA Szécheny;é‘?
3. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 3EBl1 020.02.03
eredeti hatarozat: 35092/2005.07
Egyéb épitézingyi korlatozas
"hidrogeolégiai véddteridlet'. e
jegesult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI|KORWYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSAG torzzszam: 10832972
cim : 4400 NYIREGYHAZ enyli utca 19
TULAJDONI LAP VEGE
= l
® % &
— —
(=] (=}
= Q =
© 73]
L 0
o 0 V o
= =
§ §
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Fehérgyarmati Jarasi Hivatal
4901 Fehérgyarmat Tomottvar u. 14-16.

MITOTA
Kulterilet

Nem hiteles tulajdoni lap

060/30 helyrajzi szam

Page 1 of 1

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Oldal: 172 @
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masclat
Megrendelés s24m:30005/3916/2020
2020.02.08

Szektor

Nem hiteles tulajdoni lap

"cimképzéz alatt"

1. Bz ingatlan adatai:
alrézzlet adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/

LRESZ

teralet
ha m2

kat .t . jov.

min.o k.£fill

. =zanté

1. tulajdoni hanyad: 12624/89136

bejegyz6é hatarozat, érkezési idé:
30108/1998.01.08

eredeti hatarozat:
jogcim: oroklés 30108/1998.01.08
jogallas:
név

tulajdonos
Rozzalyi Palné
Féri Erzzébet
1944

Pal amalia

2z.név:
szal .
a.név :
cim

Az F‘m FM 411-0006/1997.

4948 MILOTA Kossuth Gt 37
=zami jogerds hatarozata:
ingatlannyilvantartason kiviali tulaj- denjoga

31816/2/2020.02 .03

5 7416 Q
H.RESZ

Q

Féri Bertalanné Pal Amalia
zéze mellett —.

felqje

2. tulajdoni hanyad: 15216/89136
bejegyzdé hatadrozat, érkezészi idé:
eredeti hatarozat:
jogcim: oroklés

jogallas:

néw

tulajdonos
i Nyilas Ferenc
1961

Végi Lenke

Nem hiteles tulajdoni lap

szol .
a.név :
cim

36016/2002.10.02

31816/2/ 20

Nem hiteles tulajdoni lap

4948 MILOTA Ady Endre utca

3. twlajdoni hanyad: 17952/89136
bejegyz6 hatarozat, érkez
eredeti hatarozat: 37782
jogcim: oroklés tulajdeni

jogcoim: ajandékozas 1
]ogallas tula jdonos‘)

816/2/2020.02.03

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

https://www4 .takarnet.hu/tullap/S050520200208105509wh2igo2qppVu-128276224-...

Folytatas a kivetkezo lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
=
& )
= : s g
o  Fehérgyarmati Jardsi Hivatal =}
% 4901 Fehérgyarmat Tmattvir u. 14-16. Oldal: 23 @ %
B Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat ‘:
w1
% Megrendelés s2am:30005/391 62020 "ﬁ
| 2020.02.08 @ p=!
% MILOTA Szektor : 2
2 Kilterilet 060/30 helyrajzi szam
Folvtatas az £16z6 laprol
ORESZ 3
4. tulajdoni hanyad: 9360/89136
bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 30407/2005.01.18
jogcim: oroklés
jegallas: tulajdenos
név i Fori Edit
zz.név: Féri Edit
zzal . : 1969
a.név : Varga Julianna
cim : 2315 SZIGETHALOM Gyongywirdg utca 1/R l.ajté
5. twulajdoni hanyad: 9360/89136
bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 30407/2005.01.18 'a.
,§" jogoim: oroklés r
PP jogallas: tulajdenes g
g név : Féri Czaba -&
sziil. : 1974 =
=
a.név : Varga Julianna E
cim : 4948 MILOTA Méricz Zz. utca 7 %]
; :
"ﬁ 6. tulajdoni hanyad: 18624/89136 =
Bt bejeqgyzd hatarozat, érkezé=zi iddé: 31816/2/202 3 ~=
= J=gy
E eredeti hatarozat: 30462/5/2017.01.13 g
8 jogoim: droklés ? Z.
Z jogallas: tulajdonos
név : Sipos Jozzef
gzol. ¢ 1965
a.név : Simon Margit
cim : 4943 MILOTA Vorosmarty L@
OLRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezé icdl6: 31816/2/2020.02.03
Onallé =zoveges bejevz& érzzlet a U6U/17 hrsz megosztasabél alakult.
2. bejegyzd hatarozat, kez8B1 idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hat&rozat: 2/2005.07.22
Kozérdekl hazzna i jo 2054.12.31-iqg
jogosult:
,§“ név: FELSO-TI DEKI KORWYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSAG torzsszzam: 10832972 ’g"
‘H cim ! 4@I EGYHAZA Széchenyi wtca 19 E
Q =}
=X Folytatds a kbvetkezd lapon =
g e :
a \ %]
o £
; =
g =
g 5
< Z

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

g g
- ST g
o & gyarmati Jardsi Hivatal O
% 4901 Fehérgyarmat Téméttvar u. 14-16. Oldal: ETEN %
= Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masalat ‘i..r ';
1%

% Megrendelés s24m:30005/2916/2020 -%
| 2020.02.08 @ g

: g
% MILOTA Sizektor 2
2 Kilterilet 060/30 helyrajzi szam \
Folytatas az £36z6 laprol
OLRESZ -

eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22
Egyéb épitézigyi korlatozas

"hidrogeolégiai véddterilet".
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGRZGATOSEG tor, amy’ 10832972

cim : 4400 WYIREGYHAZA Széchenyi utca 19

3. bejegyzd hatarozat, érkezéai idé: 31816/2/2020.02.03 . te

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
@

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

https://www4 .takarnet.hu/tullap/S050520200208105509wh2igo2qppVu-128276224-... 2020. 02. 08.
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
=
8 )
= 2 s g
o  Fehérgyarmati Jardsi Hivatal =}
% 4901 Fehérgyarmat Tmattvir u. 14-16. Oldal: 1/72 @ %
B Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat ‘:
w1
% Megrendelés s2am:30005/3917/2020 "ﬁ
| 2020.02.08 @ p=!
% MILOTA Szektor : 2
< Kilterilet 060/31 helyrajzi szém \
"cimképzéz alatt"
LRESZ e
1. Bz ingatlan adatai:
alrészlet adatok terdlet kat.t.jov. 4 - y adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. kat . jov
a m2 k.fill
. =zanté 5 1.4344
ORESZ
1. twulajdoni hanyad: 60288/172416
bejegyzé hatarozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 30108,/1992 ul.08
jogcoim: foldkiadas tulajdoni hanyad: 30624/60288 30108/1998
jogcoim: oroklés tulajdeni hanyad: 29664/60288 35441 /2/200
]ogallas tulaijdonoz
néwv Torok Laszlé sﬂ
'g- szil. @ 1971 r
i a.név : Mikola Margit E
g cim 4948 MILOTA Vorosmarty utca 44 =
:'Q_, Az F‘J’M FM 411-0006/1997. =zami jogerds hatarozata: g
'g 2. tulajdoni hanyad: 112128/172416 %]
7} bejegyzd hatarozat, érkezé=i idd: 31816/2/202 3 %
'%3 eredeti hatarozat: 30108/1998.01.08 ;‘é
i jogoim: foldkiadas 30108/1998.01 .08 s
E ]ogallas tulajdonoz b}
© név Torok Péterné a Z,
Z zz.név: Mikola Margit
szl . : 1950
a.név : Balla Margit
cim 4948 MILOTA Vorosmarty u
Bz FVM FM 411-0006/1997. =zama erl” hatarozata.
ONLRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkeze &: 31816/2/2020.02.03
®nallé =zoveges bejevz& erzzlet a U6U/17 hrsz megosztasabél alakult.
2. bejegyzé hatarozat, & ezki idd: 31816/2/2020.02 .03
eredeti hatarozat: 2/2005.07.22
Kozérdek(d haszna 2054.12.31-iqg
jogosult:
,§‘ név: FELSO-T DEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGRZGATOSAG torzsszam: 10832972 g"
2 IREGYHAZA Széchenyi utca 19 =
Q =}
%% (\) Folytatas a kbvetkezo lJapon %
a ~ %]
o £
; =
g =
B 5
< Z

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

& ol

- ST g

o ehé&rgyarmati Jarasi Hivatal O

% 4901 Fehérgyarmat Téméttvar u. 14-16. Oldal: 22 @ %

= Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masalat ‘i..r ';

1%

% Megrendelés s24m:30005/2917/2020 -%

| 2020.02.08 @ g

: g

% MILOTA Sizektor 2
2 Kilterilet 060/31 helyrajzi szam

Folytatas az £36z6 laprol
OLRESZ -

eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22
Egyéb épitézigyi korlatozas

"hidrogeolégiai véddterilet".
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGRZGATOSEG tor, amy’ 10832972

cim : 4400 WYIREGYHAZA Széchenyi utca 19

3. bejegyzd hatarozat, érkezéai idé: 31816/2/2020.02.03 . te

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
@

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
=%
8 )
= : s ‘2
o  Fehérgyarmati Jardsi Hivatal =}
% 4901 Fehérgyarmat Tmattvir u. 14-16. Oldal: 1/72 @ %
= Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat ‘:
%)
% Megrendelés s2am:30005/39182020 "ﬁ
| 2020.02.08 @ p=!
% MILOTA Szektor : g
Z
2 Kilterilet 060/32 helyrajzi szam
"cimképzéz alatt"
LRESZ
1. Bz ingatlan adatai:
alrészlet adatok terdlet kat.t.jov.
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 kLTl
. zanté 5 3808 i
ORESZ
1. tulajdoni hanyad: 1/2
bejegyzé hatadrozat, érkezési idé: 31816/2/2020.02.03
eredeti hatarozat: 31535/2001.02.15
jogoim: adasvétel
jogallas: tulajdeonos
néwv ¢ Kizs Las=zlé Zoltan
szl . : 1962 sﬂ
'g" a.név : Molnir Margit ;
i cim + 4948 MILOTA Vordsmarty utca 137 E
=
3 — =
=, 2. tulajdoni hanyad: 1/2 <
,g bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 31816/2/202 2.03 E
eredeti hatarozat: 31535/2001.02.15 %)
ﬂ jogcoim: adasvétel %
© jogallas: tulajdonos e =
= : ; p . P =
;E néw : Kizs Laszlé Zoltanné E
E zz.név: Tar Sarolta Tuonde b}
8 szél . : 1970 a Z,
Z a.név : Delényi Sara
cim : 4948 MILOTA Vordsmarty utca
OLRESZ
1. bejegyzé hatarozat, érkezési id@g 6/2/2020.02.03
Onallé =zoveges bejegyzést foldérszlet a U6U/17 hrsz megosztasabél alakult.
2. bejegyzd hatarozat, érk 'g: 31816/2/2020 .02 .03
eredeti hatarozat: I 5.07.22
Kozérdek( hasznalati 054.12.31-iqg
jogosult:
név: FELSO-TISE I KORWYEZETVEDELMI E£S VIZUGYI IGRZGATOSAG torzsszam: 10832872
i i A Széchenyi utca 19
,g Folytatas a kivetkezo lapon ’E"
g =
g ° g
= =
I A :
a %]
% 1
=
g 6=
g 5
< Z

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

& ol

- ST g

o ehé&rgyarmati Jarasi Hivatal O

% 4901 Fehérgyarmat Téméttvar u. 14-16. Oldal: 22 @ %

= Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masalat ‘i..r ';

1%

% Megrendelés s24m:30005/2918/2020 -%

| 2020.02.08 @ g

: g

% MILOTA Sizektor 2
2 Kilterilet 060/32 helyrajzi szam

Folytatas az £36z6 laprol
OLRESZ -

eredeti hatarozat: 35092/2005.07.22
Egyéb épitézigyi korlatozas

"hidrogeolégiai véddterilet".
jogosult:
név: FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGRZGATOSEG tor, amy’ 10832972

cim : 4400 WYIREGYHAZA Széchenyi utca 19

3. bejegyzd hatarozat, érkezéai idé: 31816/2/2020.02.03 . te

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
@

Nem hiteles tulajdoni lap
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1. ELOZMENYEK

A TESZT Tervezd, Szervezo ¢és Fovallalkozd Kft., (5600 Békéscsaba, Bartok Béla ut 23/A)
megbizta az AQUA-SUMMA Kereskedelmi Szolgaltaté Kft.-t (4400 Nyiregyhaza, Kando
Kélman u. 53.) a ,,VTT Fels6-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése Tisza-Tur tarozod”
cimi projekt hidrogeoldgiai oltalom alatt 4ll6 anyag-nyerdhelyeihez — banyatelek léteséhez
sziikséges egyedi vizbazisvédelmi vizsgalati dokumentécio készitésével (a 123/1997. (VIL
18.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelden), valamint a hatdsagi eljaras
lebonyolitasaban valé kozremiikddésre.

Az elvégzendd feladatokra a Szatmarcseke-Tiszakordd tavlati ivovizbazis hidrogeologiai
védoteriiletén 1étesitendd anyag-nyeréhely — banyatelek Iétesitése vizbazisra gyakorolt

hatasanak vizsgalatdhoz van sziikség.

A tervezett tevékenység adatai:

Megbizoé: TESZT Tervezd, Szervezd és Fovallalkozo Kft.
A tervezett tevékenység helye: Milota 060/17 hrsz-u teriilet
Tervezett tevékenység: Anyag-nyerOhely — banyatelek 1étesitése a Tisza-

Tur tarozo6 tervezett épitése kapcsan

A tervezett anyagnyeréhelyek teriilete: Milota 060/17 hrsz, 18,85 ha
A tervezett anyagnyeréhelyek torésponti koordinatai:

Milota 060/17 hrsz
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Sorszam EOV X EOVY
14| 309829.46 | 926099.32
15| 309983.76| 925868.64
16| 310027.45| 925804.85
17| 310132.07 | 925647.35
18| 310134.78 | 925643.26

A tervezett anyagnyerd helyek a Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati ivovizbazis hidrogeoldgiai
,B” védoteriiletén beliil helyezkednek el, ezért azok igénybevétele a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szo6l6 123/1997.
(VIL. 18.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfelelden csak egyedi vizsgalat

eredményétdl fliggden engedhetd meg.

1. dbra A tervezett anyagnyerdhely elhelyezkedése a Szatmarcseke-Tiszakdrod taviati vizbazis

védoteriiletén

A dokumentéci6 Osszeallitasa a Kvtv. 75-76. §-okban foglalt rendelkezésein tul a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével késziilt.



2. FOLDTANI ES VIZFOLDTANI ADOTTSAGOK

Tiszakorod a Bereg-Szatmari siillyedék elnevezésii tajegységhez tartozik. A Bereg-Szatmari
siillyedék mélyfoldtani szerkezete kevéssé ismeretes. Olyan mélyfurds, amely a mezozoos

vagy paleozoos aljzatot elérte volna, nincs a teriileten.

A mélységi vizek tulnyomodrésze nem a medencealjzat kemény kdzeteibdl, hanem a folottiik
elhelyezkedd szemcsés rétegekbdl szarmazik. Ezen medenceiiledék- 6sszlet vastagsaga egyes
helyeken meghaladhatja a 2,5 km-t és tobb szdz homok, kavicsos homok, iszapos homok,
homokké valamint iszap, agyag, agyagmarga réteg valtakozasabol all. Ezek alulrdl felfelé
haladva egyre inkabb a folyovizi iiledékképzodés jegyeit mutatjdk, s az lledékképzddés

ciklusainak megfeleléen durvabb és finomabb szemii tiledéksorok kiilonithetdk el.

Magat az Osszletet négy részre osztjuk. Also-pannoniai félig tengeri - félig tavi; felso
pannoniai tavi, levantei atmeneti szarazfoldi és negyediddszaki folyovizi tiledékekre.

Vizfoldtani szempontbdl nézve az also-pannoniai iiledékek féleg margdk ¢és kemény
homokkdvek: benniik kevés enyhén sés viz taldlhatd. A fels6-panndniai rétegek lazabbak,
homok - agyag rétegek valtakoznak benniik ezer méteres széridkban, bdviziiek. A levantei
(fels6 pliocén) agyagrétegek vizben szegények, vastagsaga e teriileten kb. 100 m. A

negyediddszaki folyovizi rétegsor vastagsaga 120 m-re tehetd.

A negyedkori folyovizi viztartd rétegekre jellemzd, hogy rendszerint tobb jo vizadd réteg
kovetheti egymast, lefelé¢ haladva. Mindegyikben kiilonb6z0 a nyomésszint €s a hdmérséklet,
de azonos vagy legfeljebb kétféle a vizmindség.

A vizadd Osszletek szaman és vastagsdgan kiviil a homokrétegek szemcsemérete és ezzel
vizszolgaltato képessége mas €s mas az egyes részteriileteken.

A levantei €s pannoniai viztartokrol ismereteink hidnyosabbak, mert joval kevesebb kut
mélyiilt ezek kiaknazéasara.

A levantei agyagrétegek vizfeltdras szempontjabol kedvezdtlenek, csak kivételesen talalhatod

koztiik jo vizado réteg.

A panndniai rétegosszlet vastagsaga 500 m. A felsd-pannoniai rétegsorban egymast kovetik a
viztartd és vizzard rétegek. Vastagsaguk rendszerint 10-20 m. A vizadok finom- vagy

aproszemii homokok, ritkan kavicsok.



A szakirodalom a negyediddszaki rétegeket vizbeszerzési szempontbol harom részre osztja.
Also-, kozépso- €s fels6-pleisztocén rétegekre. Az also-pleisztocén Osszlet fekiimélysége a
vizsgalt helyen kb. 120 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de eléri esetenként a 200
1/p/m-t is. A k6zépsO-pleisztocén rétegek aranylag szegényebbek, nagyjabol 10-20 1/p/m vizet
adnak, bar kivételek vannak. A fels6-pleisztocén rétegosszlet tijra gazdagabb, tobbfelé 100 1/p
koriili vizet adnak a kutak percenként 1 m leszivas mellett. A viz nyugalmi szintje - a teriilet

kiemelt volta miatt - mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

A rétegmiikodési mechanizmust illetden megallapithatd, hogy ezen alfoldi laza iiledékekkel
nagy vastagsagban feltoltott medence tobb elkiiloniilé részre tagolt, de egészében egyetlen
nagy viztarold rendszer, amelyben a viz horizontélis és vertikalis irdnyban a viztart6 és un.
vizzard (semipermedbilis) rétegeken at kiilonbozd sebességgel, de alland6 korforgasban,
szivargd mozgasban van.

A szivargd mozgas egy lassu korforgas része. A kiemelt homokteriileteken beszivargé viz a
vizvezetd rétegek segitségével a mélybe nyomul és a mélybdl a nagy nyomds hatdsara a
vizvezetd €s vizzaro rétegeken at 1épcsordl 1épesore haladva, felfelé szivarog és a talajvizen at
visszajut az atmoszféraba. A felfelé mozgas vezérldje egyfeldl a parolgas, masfeldl a mélység
felé emelkedd nyomads. A talajbol és talajvizbdl torténd parolgas potlasara indul meg alulrol a

felfelé szivargas a kovetkez6 rétegbdl és abba lancreakcioszertlien az alatta levobal.

A viztart6 rétegekben uralkodo természetes allapotbeli nyomasviszonyokat tekintve a teriiletre
a gyengén pozitiv nyomasviszonyok jellemzdéek. A rétegvizek nyomasszintje magasabb a

talajvizénél. A rétegvizek aramlasi iranya E-ENY-i.

A hidegviz beszerzésre kizardlag a pleisztocén dsszlet kiillonbozd szintjei vehetdk szamitasba.
Az also-pleisztocénben prioritast €lvez a koziizemi vizellatds és az ivovizmindséget igényld
mezdgazdasagi €s ipari vizigények kielégitése.

Tiszakorod kornyezetében a pleisztocén dsszletben a 3 elkiilonithetd vizado szint az alabbiak

szerint alakul:

Fels6-pleisztocén: 0,0 -30,0 m-ig
Ko6zépsé-pleisztocén: 30,0-80,0 m-ig
Also-pleisztocén: 80,0 -120,0 m-ig



Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati vizbazis bemutatasa

A vizbazis Szatmarcseke kozségtdl D-re, a Tisza folyd bal partjan teriil el.

A vizsgalatok alapjan az egységes aquifer hossza tavon is stratégiai vizbazisnak tekinthetd,
amely nagyon j6 mindségl ivovizzel rendelkezik. A hidrogeologiai véddovezet ,,B” zonaja
35.000 m>/nap kapacitasra lett méretezve.

Az ivoviz beszerzés alapja a 80-100 m kozotti vastagsagu pleisztocén alluvialis Gsszlet. A
fels6-pleisztocénben E-nak fordulé Tisza a Szatmari siksigon mintegy 40-60 m vastag, alig
tagolt kavicsosszletet rakott le a folydo mentén kb. 5-10 km-es savban, amely f6l6tt minddssze
né¢hany méter vastagsdgu agyagos, iszapos fed0dsszlet taldlhatd. Az Osfoldrajzi viszonyok
kedvez6 alakuldsa révén létrejott hatalmas, jo6 mindségli vizkészletet tarozo Osszlet magas
szivargasi tényezdvel (50-150 m/nap) €s alacsony anizotropiaval rendelkezik.

A foldtani viszonyok kovetkeztében nagyon nehéz elkiiloniteni a talaj- és a rétegvizet, ezért
ezeket egylitt targyaljuk.

A vizek alapjellege natrium-kalcium-magnézium hidrogénkarbonatos ¢és feltétleniil az

alapjelleghez sorolhaté6 még a magas vas-mangan tartalom is.

A vizbazis teriiletén a felszinkozeli vizek nem szennyezettek. Ezt egyértelmiien alatamasztjak
az alacsony nitrit-nitrat-klorid koncentraciok. Az egyéb ionok (NHa4, Fe, Mn) és jellemzdk
(KOI) lokalisan (vagy regionalisan) megndvekedett értékei természetes Osfoldrajzi

tényezdkkel — pl. 1apos-mocsaras korzet — magyarazhatok.



2. dbra A Szatmdrcseke tavlati vizbazis ingatlanhatdrokhoz igazitott méretezett hidrogeologiai

., B védoteriilete

Védelem ald helyezett felszin alatti vizbazis legfontosabb paramétereit az aldbbiakban

foglaljuk Gssze:
A védelem ald helyezett vizkészlet nagysaga: 35.000 m>/nap
A védelem alé helyezett vizkészlet tipusa : partisziirésii + rétegviz
A viztarolo képzédmény kora, tipusa : pleisztocén
kavicsos homok,
kavics
A tarold képzédmények mélysége : 8,0-70,0 m

3. AZ EGYEDI VIZSGALATTAL ERINTETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A Tisza-Tuar tarozéd épitéséhez alkalmas kotott anyagra van sziikség. Ehhez célkitermeld
helyet kell nyitni. A taroz6 épitéséhez a Milota 060/17 hrsz teriilet felhasznalasat tervezik

anyagnyerohelyek céljara, melyhez banyatelek kialakitasa sziikséges.



A Mélyépitd Labor Kft. 2019-ben talajmechanikai 4 m-es talajmechanikai farasokat 1étesitett
a vizsgalati teriileten. Megallapithatd, hogy a szoban forgé teriilet F46-F61 jeli fels6 3 m-es
szakaszaban mindeniitt kovér- vagy kdzepes agyagot harantoltak, mélyebben iszap, homokos
iszap volt a jellemzd. Ez utobbi megallapitas csak az F46, F48 és F49-es furasok 3,5-4,0 m

kozotti szakaszara vonatkozik.

Anvag kitermel6hely muvelés folyamata:

1. Anyag kitermel6hely kittizése.

2. Humusz letermelése: a célkitermeld helyeken a letermelendé humusz réteg vastagsaga a
talajtani szakvélemény alapjan keriil meghatarozasra. A humusz a visszateritésig az
célkitermelShely szélén deponalasra kertil.

3. Foldkitermelés célkitermelShelyrdl: a toltésépitésre alkalmas kotott anyag kitermelésre
keriilés. A kitermelt foldmennyiség a foldmindség fliggvényében valtozhat.

4. Az anyag kitermelShely megsziintetése, bezarasa: a kitermelés befejezése utdn a
talajvédelmi terv szerint a teriilet helyredllitdsra keriil. A letermelt humusz

visszateritése, tereprendezés.

4. A VIZBAZIS MENNYISEGI ALLAPOTABAN BEKOVETKEZO VALTOZAS
ISMERTETESE

A Milota 060/17 hrsz-u teriileten a tarozo épitésre alkalmas kotott anyag kitermelése soran
felszin alatti viz kitermelésére sem kozvetett sem kozvetlen mdédon nem keriil sor. A
kitermelés szintjét tigy kell meghatarozni, hogy az ne érje el a teriiletre jellemzé talajviz
szintjét, ezaltal biztosithato, hogy nyilt felszinli péarolgds az anyagnyerOhelyen ne

alakulhasson ki.

Az elmult 20 év atlagos talajvizszintje a FETIVIZIG 004337 torzsszam talajviz megfigyeld
kutjanak adatsorai alapjan a terepszint alatt van 3,5 m-rel, ennek figyelembevételével a

javasolt kitermelési mélység 3,0 m.

Az anyagkitermelés hatasanak vizsgalatat a talajvizhdztartasi viszonyok alapjan becsiilhetjiik.

Az Alfold vizhaztartasaban a beszivargd csapadékmennyiség dontd szerepet jatszik, de a

10



vizsgalt teriileten a kitermelt viznek csak egy elhanyagolhatd része szarmazik az adott
teriileten beszivargd csapadékbol (GAMA-GEO Kft., Szatmarcseke-Tiszakorod tavlati
vizbazis méretezése, 2003.). A talajvizbOl a vizszint terepszint alatti mélysége alapjan
meghatarozott vizvesztését, illetve vizkészlet ndvekményét a talajvizhaztartasi jelleggorbe
hatarozza meg.

Fent hivatkozott dokumentacidban a véddidom méretezésénél a VITUKI Milotai Vizmi
térségére végzett vizsgalatai sordn a teriiletre jellemzOonek a 3. &bra szerinti jelleggorbét
talalta, s ez keriilt beépitésre a Szatmarcsek-Tiszakorod tavlati ivovizbazis hidrodinamikai

modelljébe.

Atalalviziokor parolgasa [mid]
-0 0004 -0.0002 0 00002 0.0004 0.00086

0

silikcor melysege [m)

Talajvi

3. abra A teriiletre jellemzo talajvizhaztartasi jelleggorbe

Mindezekbdl kiindulva végeztiik a vizsgalatot.
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Ebben a jelleggorbében 6x10™* m/d a teljes potencidlis parolgas értéke. Az ujonnan kialakitott
anyagkitermel0 helyeken sokkal nagyobb evapotranszspiracios értékkel - mint kiadési oldallal
szamolnunk - a felszin alatti vizmérleg szempontjabol. Ez széls6¢ esetben a véddidom
méretének megvaltozasat is eredményezhetné. Az anyagkitermelés eredményeként ugyanis
egy 4j felszin alakul ki, ami megkozeliti a talajvizszintet. Igy a parolgasi veszteség
megkozelitheti a teljes potencidlis evapotranszspiracio értékét. Akkor van potencidlis
evapotranszspiracid, ha a talajvizszint megkozeliti az 1Uj mesterséges terepszintet. A
jelleggorbe szerint a godrok teriiletén 2,5 m-nél mélyebben alakul ki potencidlis

evapotranspiracid, m>/d ben meghatarozhaté az elparolgd vizmennyiség mértéke.

Ha a nagyobb biztonsag javara dolgozva nem erre a gorbére jellemzé 219 mm/év
(6x10* d) értéket vennénk alapul, hanem az egyéb szakirodalomban szokasos 600-720
mm/nap teljes potencidlis parolgassal szamolnank, még akkor sem jelentene veszélyt ez a

tevékenység a vizbazisra nézve.

Ha e tevékenység 5 %-ndl nagyobb mértékben zavarna meg a felszin alatti

vizforgalmat, akkor beszélhetnénk a vizbazis veszélyeztetettségérol.

Anyag nyerohelyek:
Tiszakorod 060/17 hrsz teriilet:
18 8531 m*x 0,0006 m/d = 113,29 m*/d

Teljes potencialis parolgas: 113,29 m*/d

A védendd — 35 000 m*/d - termelés nagysagat alapul véve ez mennyiség 0,32 %-ot
jelent a felszin alatti vizforgalom szempontjabol, tehat a tervezett tevékenység nem valtoztatja

meg a védoidom meéreteit.

Mindezek ismeretében, ha Osszegezzilk az ebben a témakorben végzett vizsgalatok
részeredményeit (a felszin alatti vizforgalom valtozésat,
(0,21+0,23+0,20+0,19+0,15+0,32=1,30%)), megallapithato, hogy a vizbazis

veszélyeztetettségének mértéke nem éri el a fentiekben meghatarozott értéket.

12



5. A VIZBAZIS MINOSEGI ALLAPOTABAN BEKOVETKEZO VALTOZAS
ISMERTETESE
A toltésépitéshez sziikséges anyag kitermelése soran hulladék és szennyviz nem keletkezik,
ezért a vizbazis vizminOségére a tevékenység karos hatassal nincs. A kitermelShely
megsziintetése, rekultivalasa soran a teriiletet a talajvédelmi terv szerint a letermelt humusz

visszateritésével, tereprendezéssel allitjak helyre.

Fentiek alapjan sem az kitermelés, sem pedig a tevékenység befejezését kovetén az
anyagnyerdhelyeken az ivovizbazis vizmindségét veszélyeztetd hulladék nem marad.
A havaria jellegli szennyezddések elkeriilése érdekében fokozott figyelemmel ugy kell eljarni,

hogy a talaj a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne szennyezddhessen.

6. OSSZEFOGLALAS, ERTEKELES

Fentiek ismeretében megallapithatd, hogy tervezett tevékenység a Szatmarcseke-Tiszakorod
tavlati ivovizbazis mennyiségi allapotara — tekintettel arra, hogy a tervezett anyagnyeréhelyek
igénybevételéhez sem kozvetetten sem kozvetlenill felszin alatti viz igénybevétele,

kitermelése nem kapcsolodik — karos hatast nem okoz.

Mindségi szempontbol az anyag nyerdhelyek igénybevétele soran ugy kell eljarni, hogy a talaj

a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne szennyezddjon.

Mindezek alapjan megallapithato, hogy a létesitendd anyag nyeréhelyek kialakitasa — az
eléirasok betartasa mellett — a vizbazis mindéségi, mennyiségi allapotara karos hatast

nem gyakorol, igy azok kialakitasanak akadalya nincs!

Nyiregyhéaza, 2019. oktdber 31.

|
\
\
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Dr. Virag Margit
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2. VEZETOI OSSZEFOGLALO

Az Europai Parlament és a Tanacs 1303/2013 EU rendelete értelmében az iranyité hatoésagoknak
biztositania kell, hogy a nagyprojektekrdl olyan kornyezeti hatasvizsgalat késziiljon, amely mar
figyelembe veszi az éghajlatvaltozas mérséklésének sziikségességét, valamint az éghajlati
valtozasokhoz val6 alkalmazkodas igényét és a katasztrofakkal szembeni ellenalld képesség mértékét.
Az europai uniés tamogatasban részesiilo projektek esetében igy a klimakockazat elemzése kotelezo
feladat.

A 2014. majus 16-an hatalyba lépett 2014/52/EU iranyelv az egyes koz- és maganprojektek kdrnyezetre
gyakorolt hatasainak vizsgalatardl mar eldirja, hogy ,.helyénvald felmémi a projekteknek az éghajlatra
gyakorolt hatasat (példaul az iiveghdzhatast okoz6 gézok kibocsatasat), és az éghajlatvaltozasnak valo
kitettségiiket.”

A tagallamoknak a 2014/52/EU iranyelv atiiltetésérdl annak hatalyba 1épését kdvetd 3 éven beliil kellett
gondoskodniuk.

A hazai jogrendbe iiltetés céljabol 2017. jinius 09-én modositasra keriilt a kornyezeti hatasvizsgalati €s
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6lo 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Khvr.). A projektek klimakockazatanak értékelés ¢és kezelése a kornyezeti
hatastanulmany kotelezd tartalmi eleméve valt.

Jelen klimakockézati elemzést a Miniszterelnokség Monitoring és Ertékelési Féosztaly Ertékelési és
Tervezési Osztalya megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal készitett, 2016. 11. 11-én lezart ,, Részletes
modszertani leiras a klimakockdzati utmutatohoz” c. anyag (tovabbiakban wurmutato) alapjan allitottuk
0ssze.

A kormany az arvizi kockazat csdkkentése érdekében még 2016 nyaran hagyta jova — az Orszdgos
Viziigyi Foéigazgatosag, mint konzorciumvezetd, és a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag altal
benyujtott — KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonositd szamu ,,VIT Felso-Tisza arvizvédelmi
rendszerének kiépitése, Tisza-Tur tdrozé” ciml nagyprojektet, melynek célja a Vasarhelyi Terv
Tovabbfejlesztése program keretében a Felsd-Tisza arvizi biztonsaganak javitasa arapasztd rendszer
kiépitésével. A tanulmany targyat képezé banya megnyitasara az Tisza-Tur tarozéd gatrendszerének
kialakitasahoz sziikséges kotott anyag biztositasa végett van sziikség.

Ennek érdekében sziikséges a 3.4. fejezetben ismertetett beavatkozasok elvégzése.

Jelen tanulmany keretében a fent emlitett beavatkozasok nyoman létrejovo 0j allapotra vonatkozoan
végeztik el a klimakockazati elemzést.

Vizsgaltuk, hogy az érintett projektteriilet mely éghajlati tényezok valtozasara érzékeny; mely
valtozasoknak van ezek koziil ténylegesen is kitéve; a valtozasok varhatdéan milyen hatassal lesznek a
teriiletre és milyen kockazatot jelentenek. Tovabba javaslatot tesziink arra vonatkozoan, hogy milyen
intézkedéseket lehet tenni annak érdekében, hogy megeldzziik, illetve mérsékeljiik a varhatdé negativ
folyamatokat és nyomon kovessiik ezen intézkedések hatékonysagat.

A klimakockazati elemzés soran megallapitasra keriilt, hogy ,,4 Milota 060/18-32 hrsz-u ingatlanokon
tervezett sekély, kiilszini miivelésii banya létesitése” cimil projekt egy éghajlat altal befolyasolt projekt.
A klimavaltozasra leginkabb a kivitelezés idején torténd karosanyagkibocsatds révén van hatéssal.
Azonban ez a hatas lokalis, globalis szinten elhanyagolhat6. Ugyanakkor a projekt keretében tervezett
beavatkozasok nagy része a klimavaltozas kedvezdtlen hatasaihoz vald alkalmazkodast segitd, un.
adaptacios jellegii beavatkozasnak tekinthetd.
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3. BEVEZETES

3.1 A DOKUMENTACIO CELJA

Az antropogén okokbol bekovetkez éghajlatvaltozas napjainkra jelentds mértéket 61tott. A valtozasokat
megallitani nem, legfeljebb lassitani lehet. Az éghajlatvaltozas hatasai mar napjainkban is érzékelhetdk,
¢és ez a jovoben csak fokozddni fog.

Az EU 2010-ben ttnak inditotta ,,Eurdpa 2020 elnevezésii, 10 évre szo616 foglalkoztatasi és novekedési

cre

novekedés feltételeit. Ennek érdekében 6t kiemelt stratégiai célteriiletet hatarozott meg:

foglalkoztatas;

kutatas és fejlesztés;

éghajlat-politika/energiaiigy;

oktatasiigy;

tarsadalmi befogadas és szegénység elleni kiizdelem.

Abbol, hogy a stratégiaba célteriiletei kozé bekerlilt az éghajlat-politika lathatjuk, hogy az EU felismerte
milyen fontos a klimavéaltozas negativ hatasainak csokkentése. Ennek megfeleléen az éghajlatvaltozas
az EU részérdl kiemelt figyelmet élvez. A 1303/2013/EU rendelet eldirja, hogy a Bizottsag és a
tagallamok kotelessége, hogy partnerségi megallapodasok ¢és programok révén biztositsa az
éghajlatvaltozas mérséklését; az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodast; a biologiai sokféleséget; a
katasztrofakkal szembeni ellenallo képességet; valamint a kockazatok megel6zését és kezelését.

A fentiek szellemében jelen dokumentacio célja vizsgalni és értékelni, hogy ,,4 Milota 060/18-32 hrsz-
u ingatlanokon tervezett sekély, kiilszini miivelésii banya létesitése” projekt részét képezo beavatkozasok
soran elérni kivant célallapot milyen mértékben ellenalld az éghajlatvaltozas kovetkezményeinek,
szolgalja-e, és ha igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodast; valamint
alkalmas-e, ill. milyen mértékben az éghajlatvaltozas mérséklésére.

3.2 A PROJEKT ELOZMENYEIL INDOKOLTSAGA

Az EU tagéllamai szdmara kotelezé feladat a Viz Keretirdnyelv eldirasainak végrehajtasa. A Viz
Keretiranyelv eldirja a j6 vizmindség és vizmennyiség potencial fenntartasat, a biodiverzitas novelését,
a degradalt allapotok megsziintetését. A VGT2 1 intézkedési kdzott pedig szerepel a vizfolyasok és
allovizek hidromorfolégiai allapotanak javitasa. Az Arvizi Iranyelv2 egyik célkitiizése a belvizi és arvizi
kockazat csokkentése. A Daranyi Ignidc Terv a természeti erdforrasok fejlesztése tekintetében
prioritasként kezeli a vizgazdalkodas témakorét. A Kvassay Jend Terv pedig nagy hangsulyt fektet a
klimavaltozas karos hatasait ellensulyozo aszalykezelésre, belviz kezelésre, a vidékfejlesztést tamogatod
teriileti vizgazdalkodasra. Ez utdbbiba beletartozik az ontozésfejlesztés és a lakossagi vizigényeket
kieleégito telepiilési vizgazdalkodas is.

A Tisza magyarorszagi szakasza a folyo kozépszakaszanak részét képezi. Itt jellemz0 a lelassult folyasi
sebesség ¢és az ebbdl kovetkezé hordalék lerakas, valamint a meanderezés. Magyarorszdg medence
jellegii, folydink tobbsége kiilfoldon ered. A fejlesztéssel érintett alfoldi teriilet alacsony térszintii és
mindig is a nagyvizek altal veszélyeztetett volt. A gyakori elontések mar a korai idokt6l fogva arvizi
védekezésre késztették a lakossagot. A XIX. szazad kozepén megkezdett folydszabalyozasi és arviz
mentesitési munkalatok soran a Tisza foly6 alfoldi szakaszan kialakult egy egységes arvizvédelmi
rendszer. A medret kisér6 arvizvédelmi toltések tobb izben erdsitésre keriiltek, ma mar nagy méretiiek.
A tObbszori erésités kovetkeztében szerkezetiilk heterogén, allékonysaguk nem mindeniitt kielégitd.
1998 ¢és 2001 kozott négy, ritkan, illetve kordbban nem tapasztalt viselkedésii arhullam vonult le a
Tiszan. Ennek okait vizsgalva egyértelmiivé valt, hogy a védekezés hagyomanyos formaja, a toltések
allando emelése mar nem elegendd. Ezért a tovabbiakban a meglévo arvizvédelmi rendszer eldirdsoknak
megfeleld fejlesztése mellett tovabbi hatékony megoldasokat kell keresni az 1j arvizi helyzetek
kezelésére.
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Jelen fejlesztés hatasteriilete az egyik legerGsebben érintett Osszefiiggd térség az arvizi elontések
tekintetében. Az elontések nagy teriileteket érinthetnek és bekovetkezésiik esetén jelentds
vizmélységekkel jarnanak, ami fokozza az emberi életet érintd kockazatokat is.

A kormany az arvizi kockazat csokkentése érdekében még 2016 nyaran hagyta jova — az Orszagos
Viziigyi Foéigazgatosag, mint konzorciumvezetd, és a Felso-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag altal
benyujtott — KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonositd szamt ,, VIT Felso-Tisza arvizvédelmi
rendszerének kiépitése, Tisza-Tur tarozo” cim(l nagyprojektet, melynek célja a Vasarhelyi Terv
Tovabbfejlesztése program keretében a Felsd-Tisza arvizi biztonsaganak javitasa arapasztd rendszer
kiépitésével.

A tanulmany targyat képezé banya megnyitasara az Tisza-Tur tarozo gatrendszerének kialakitasahoz
sziikséges kotott anyag biztositasa végett van sziikség.

3.3 JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

A projekt a Milota 060/18-32 helyrajzi szamokat érinti.

A vizsgalati teriilet jelentGs részét természeti értéket nem hordozd szantok, valamint alacsony
természetességli gyepek, illetdleg felerészt alacsony, felerészt pedig kdzepes természetességli cserjések,
illetdleg alacsony természetességii fas élohelyfoltok képezték. A vizsgalati teriileten kiemelhetd
természeti érték (kozepes természetességli gyep, vagy barmilyen annal jobb természetességii €lohely),
illetdleg természetvédelmi oltalom alatt 4116 ndvényfaj eldfordulasat nem észleltiik.!

3.4 MEGVALOSITANI KiVANT BEAVATKOZASOK

A tervezett tevékenységet a banyaszatrol szol6 1993. évi XLVIIL térvény alapjan tervezik folytatni.

A természeti adottsagokbdl kovetkezik, hogy a banyaszat soran kiilfejtéssel miivelnek, mivel az
asvanykincs fiatalkor tiledék, igy a felszin kozelében talalhatok.

A kilfejtések teljes folyamatat az elokészitd munkalatok, a termelés, miikodés és a befejez6 munkalatok
hatarozzak meg.

a) Banyatelek kitiizése.

b) Letakaritds: a teriileten talalhatd novényzet és a felsd gyoOkerekkel atszott humuszos felsd
talajréteg letermelése €s a letermelt humuszos fedoréteg kiilon deponalasa.

¢) Haszonanyag kitermelése, teherautora rakodassal.
d) A kitermelt anyag elszallitdsa a munkateriilet hataraig.

e) Banya megsziintetése, bezarasa: a kitermelés befejezése utan a teriilet helyreallitasara kertil sor.
A depondlt anyag teritése, tereprendezés.

3.4.1 Elokészito munkalatok

Az elOkészité munkalatok csak az elézetes és a részletes geoldgiai kutatas, illetve ezek eredményei
dokumentalasa utan indithatok. A kutatds a termelést megel6z6 azon tevékenység, melynek soran az
adott asvanyi nyersanyag térbeli elhelyezkedésérdl, mennyiségérdl, mindségérdl a lehetdségekhez
képest a legpontosabb képet kapunk. A kutatas kiterjed a hasznosithatd asvanyi nyersanyagvagyont
korilvevo kozetekre (fedd, fekii), mivel azok tulajdonsagai dontéen befolyasoljak a kitermelhetdséget,
technologiat. Foglalkozni sziikséges a banyaszatot fenyegetd veszélyek lehetdségével (pl.
omlasveszEly), vagyis meg kell ismerni mind a hasznosithat6é asvanyi nyersanyagvagyon mind az azt
koriilvevo kozetkdrnyezet foldtani, hidrologiai és kézetmechanikai viszonyait is.

| ELOVILAGVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI TERVFEJEZET ,, A Milota 060/18-32 hrsz-ii
ingatlanokon tervezett sekély, kiilszini miivelésii banya létesitése” projekthez c. elozetes vizsgalati
dokumentacio részekeént, BioAqua Pro Kft., 2020.



| BioAqua Pro Kft.

A tervezést és a muivelésre kijeldlt teriilet lehatarolasat kovetden keriilhet sor az el6készité munkakra, a
letakaritist és a hasznos asvanytermelést kiszolgald infrastruktira (jelen esetben pl. mobil wc-k)
kiépitésére.

3.4.2 Termelés, miikodés

A masodik fazis a tényleges miikodés, a letakaritas és a termelés id6tartama. Ez a nyitéarok 1étesitésével
kezdddik. A kiilfejtés mikodése lényegében a jovesztés, a rakodas-szallitds és a hanyoképzés
munkalatait jelenti. A miikddés alapvet6 fontossagu elemének kell tekinteni természetesen a rendszeres
megeldzé karbantartast, a gépek feltjitasat €s ahol azt az el6fordulds adottsagai megkovetelik, a
viztelenitést, vizvédelmet is.

Az adott banya esetében viztelenitésre nincs sziikség, mivel a banya alaplapja a legmagasabb
talajvizszint felett 1 m-re lett meghatarozva.

3.4.2.1 Letakaritas

Kiilszini fejtés a fedo rétegek letakaritasaval kezdddik, ezzel teszik a haszonanyagot hozzaférhetové és
kitermelhetové (lefejthetdvé). Letakaritds alatt a kitermelni kivant agyagot fedé meddd kozetek
kitermelését és meddohanyon vald elhelyezését értjiik. A legfels6, humusztartalmi réteget kiilon kell
kitermelni €s deponalni, hogy ne keveredjenek a terméketlen meddd kdzetekkel, igy a rekultivacio soran
ismét a legfelsd takaro rétegként elteritve segitsék el6 a novényzet gyors megtelepedését. A fedoréteg
letakaritdsanak olyan tavolsagra eldzi meg a fejtési anyagot, hogy a két munkateriileten biztonsagosan,
egymas zavarasa nélkiil lehessen dolgozni. Mind a takaré humusz, mind az esetleg szennyezett felsé
rétegek és haszonanyag laza szerkezetii, igy robbantani altalaban nem sziikséges.

A térség talajviszonyainak ismeretében humuszmentést 30-45 cm vastagsagban kell elvégezni.
3.4.2.2 Fejtés

Fejtés alatt azt a banyatérséget és azt a tevékenységet értjiik, amikor a feltart, letakaritott 4svanyi
nyersanyagot elértilk és kitermeljilk. A banya esetén a fedd letakaritdsat kovetden érjiik el a
hasznosithaté telepet, és a telepben kialakitjuk a nyitdarkot, kiképezziik a fejtési homlokot. A
haszonanyag kitermelésével halad élore a fejtési homlok a letakaritast kdvetve. Az eredeti
kornyezetében 1évé kozetanyag megbontasat nevezziik jovesztésnek. A jovesztés rakodd, kotrd
gépekkel, szkréper(nyesd)ladaval végezhetd. A kialakitott szintek magassaga fiigg a jovesztésre,
rakodasra alkalmazott gép tipusatol, illetve a gépjovesztd kanal allasatol (mélyaso, hegybonto). A
munkaszinthez tartozé banyafal maximalis magassaga nem haladja meg a jovesztd gép jovesztési
magassagat.

A kitermelt anyag tobbnyire homogén szerkezetii, de lehetnek eltéré mindségii, szennyezett, agyagosabb
rétegek. Ezeket szelektiven kell kitermelni, és kiilon toltésanyagként értekesithetok, vagy meddéhanyon
elhelyezni.

Alapvet6 kovetelmény, hogy a belsé hanyo kialakitasa agy torténjen, hogy a jovesztés és hanyoképzés
egyensulya a kiilfejtés teljes idOtartama alatt biztositott legyen. Az egyensuly megtartasat ugy lehet
elérni, ha a hany¢ feltorlodasa, azaz a hasznos asvanytelep veszélyes megkdzelitése ne kovetkezzen be.
A hanyonak nem szabad veszélyeztetni a letakaritott &svanytelepet. A tobb szeletben épitett belsé hanyo
general rézsiiszoge a tervezett és biztonsagos értéket nem lépheti tul. A jovesztési €s a hanyd-oldal
indokoltnal nagyobb eltavolodasa is keriillendd, mert jelentdsen novelheti a szallitasi utat.

3.4.2.3 Rakodas, szallitas

A jovesztés — rakodas - elszallitds munkafolyamatok altaldaban egy l1épcsOben torténnek, amit az anyag
eredeti telepiilési formdjaban vald laza szerkezete tesz lehetdvé. A jovesztett anyag felrakasa
rakodogéppel, homlokrakodo géppel torténik. A homlok magassaga itt sem haladhatja meg a rakoddgép
gémjének magassagat. Ha ez bekdvetkezne, 01 szintet kell kialakitani.

A szallitasi feladat nemcsak a kitermelt haszonanyagra, hanem a kiilfejtés miikddéséhez sziikséges
személyszallitasra, anyag-, alkatrész-, energia, viz-, és egyéb anyagok szallitasara is kiterjed.

3.4.2.3.1 Személyszallitas
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A joveszté-rakodo, szallitdo és hanyoképzd gépek kezelészemélyzetét, a karbantartast és a banyabeli
szerelést végz0 embereket naponta tobb alkalommal — elsdsorban miiszakvaltaskor — egy kdzponti
bazisr6l a munkahelyre és onnan vissza kell szallitani. A szallitds tdvolsaga csokkenthetd, ha a
létesitményeket mobil kivitelben a kiilfejtés peremén helyezik el, és ezek kovetik a banya elérehaladasat.

3.4.2.3.2 Anyag- ¢s alkatrészszallitas

A Kkiilfejtések mikodése soran nagy feladatot jelent az anyagok és alkatrészek szallitasa is. Nagy
gyakorisaggal torténik a robbanomotoros gépek iizemanyag-ellatasa, illetve a napi karbantartasokhoz
sziikséges anyag-, eszkoz- és alkatrészszallitds. Alkalomszerii szallitdsi feladat is felmeriilhet, ilyen az
iizemzavarok esetén a nagytdmegl alkatrészek be és kiszallitasa, nagyjavitasok sordn a fédarabok,
alkatrészek szallitasa.

3.4.2.3.3 A hasznos asvanyok ¢és a medddanyag szallitasa

A hasznos asvanyok kitermelését, jovesztését a nyitdoarok kialakitasa el6zi meg, a feltaras
medddanyagok jovesztelésével, szallitasaval kezdddik. A banya miikodése soran a hasznos asvany és a
letakaritott meddd aranyat a letakaritasi tényezo jellemzi, melyet befolyasolnak a takarorétegek fizikai-
mechanikai adottsagai.

A fejtéshez és rakodashoz hasznalt munkagépek:

- 1 db kotro (teljesitmény: 118 kW)

-1 db szkréper (teljesitmény: 100 kW)

- 1 db forgorakodo (teljesitmény: 130 kW)

- 2 db Tehergépkocsi (teljesitmény: 225 kW)
3.4.3 Befejez6 munkalatok, felhagyas

A harmadik fazis a termelés befejezését kovetd tevékenység. A felhagyas esetén, amennyiben a
tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak, az allapotfelmérést el kell végezni.
Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok
szlintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti
allapot elérésére.

A felhagyas munkalataihoz sorolhatd a rekultivacio folytatasa, majd befejezése, a telepiilési és a
technologiai adottsdgoktdl fiiggben a banyafelhagyds. E munkalatokat a Banyafeliigyelet altal
jovahagyott banyabezarasi és tajrendezési miiszaki-iizemi terv szerint kell elvégezni. E munkak
elkésziilte utan, ha mar a banyaszati tevékenységnek semminemil utélagos hatasa nincsen, a
szakhatosagok bevonasaval a Banyafeliigyelet torli a banyatelket és ekkortdl a banyaszat befejezettnek
tekinthetd.

3.4.3.1 Rekultivacio

A letakaritasbol szarmazo meddét lehet6leg a haszonanyag mogott, azt kell6 tavolsagban kovetve kell
lerakni, kiképezni a medd6hanyodt. Folyamatosan halado fejtés letakaritasi €s egyéb medd6hanyojat
lehet6leg a banyan beliil kell kialakitani a késébbi rekultivaciot szem el6tt tartva.

A banyamtivelés soran olyan teriiletet, hanyofeliiletet kell kialakitani, amely mezdgazdasagi miivelésre
vagy erddsitésre megfelel.

3.4.3.1.1 A technikai rekultivacio

A technikai rekultivacio soran megoldand6 feladatok:
- olyan felszin kialakitasa, hogy az mezdgazdasagi muivelésre vagy erddsitésre alkalmas legyen,

- meg kell tervezni a tidblanagysagot és kialakitani a leendé mez6gazdasagi foldutakat kisérd
vizelvezet6 arkokkal.
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A feliilet rendezése, simitasa torténhet dozerekkel vagy nyesoladakkal. A mélyedések feltoltése vagy
taltoltott anyag elhorddsa nyesdladaval torténik. A rézslik rendezése, lapositdsa specidlis
egyengetdgéppel, dozerrel végezheto.

3.4.3.1.2 A biologiai rekultivacio

A technikai rekultivaciot koveti a bioldgiai rekultivacio, amely alatt ndvényzet telepitése, illetve a
telepités biologiai feltételeinek eldkészitése értendd. A humuszteritést a kiilfejtés legfelso letakarito
szeletébdl a termoétalajt killonvalasztva, 6nalld joveszto- és szallitorendszer beiktatasaval juttatjak a
hany6 fels6 szeletébe. A 0,3-0,8 m vastagsagl szelet jovesztelését kisteljesitményti jovesztd- és
szallitorendszerrel oldjak meg, szallitoszalaggal vagy gépkocsival.

A haszonanyag teljes lefejtését, a banya kimertilését kovetoen a teriiletet ugy kell kialakitani, hogy az
mindenhol biztonsagos legyen, a végsé maradé rézstik ne legyenek omlasveszélyesek, és a teriilet Gjra
hasznosithat6 legyen.
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4. KORNYEZETELEMZES

Hazankra vonatkozoan négy regionalis klimamodell all rendelkezésre. Ezek, valamint a Mdsodik
Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia® alapjan, Magyarorszagon a 21. szdzadban az aldbbi valtozasok
varhatok:

4.1 GYAKORIBBA ES INTENZIVEBBE VALNAK A SZELSOSEGESEN MELEG
IDOJARASI HELYZETEK

Hoémérséklet terén a valtozasok statisztikailag szignifikansak. Hazankban melegedés varhatd. A valtozas
a nyari idészakra nézve lesz a legszamottevébb, tovabba az orszag kozépso és dél-alfoldi teriiletein
jelentkezik majd a legintenzivebben.

A 20. szazad elejétdl 2014-ig atlagosan 7 nappal nétt a hdhullamos napok szama (Tkozép > 25 °C) és
12 nappal a nyari napok szdma (Tmax > 25 °C). Ebbdl latszik, hogy a meleg széls6ségek gyakorisaga
erdteljesen novekszik.

- > 14 nap

1. abra: Héhullamos napok szama (napi koézéphémérséklet > 25 °C) az 1980-2009-es idbszakban, rdacsponti
trendbecslés alapjan’

4.2 HIDEG SZELSOSEGEK RITKABBAN LEPNEK FEL

Az a) pontban emlitett meleg széls6ségek mellett pérhu,zamosan megfigyelhetd a fagyos napok (Tmin
< 0 °C) szaméanak csokkenése, atlagosan 13 nappal. Igy megallapithato, hogy a hideg széls6ségek
el6fordulasa kisebb mértékben csokken.

2 Tovdbbiakban NES-2.

3 Forrds: http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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Csokkent a fagyos napok szama
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2. dbra: A fagyos napok szamanak alakuldasa orszagosan 1901 és 2010 kizott*

43 MEGNO A TARTOS SZARAZSAGGAL JARO IDOSZAKOK HOSSZA

A széaraz napok szamara vonatkozoan a modellek nem mutatnak egyértelmli valtozést az évszazad
kozepére. Azonban a szdzad végére mar szignifikans ndvekedés varhatd az orszag egyes teriiletein
(foként keleten). Ezzel varhatoan no a szarazsag és aszaly lehetdsége és valosziniisége.

4  Forrds:  http://www.origo.hu/idojaras/20120306-kanikula-az-ara-a-magyarorszagi-klimavaltozasnak-extrem-idojaras-
szarazsag-hohullam.html

13 |
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3. abra: Szaraz periodusok (R < 1 mm) maximalis hosszanak varhato valtozasai (%) (Kompozittérképek 11
modellszimulacio eredményei alapjan, referencia idészak: 1961-1990)
(Forras: Masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia)
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44 KEVESEBB LESZ A CSAPADEKOS NAP, A CSAPADEK MIND INKABB ROVID,
INTENZIV ZAPOROK FORMAJABAN FOG JELENTKEZNI

A csapadék térbeli és idébeli erdteljes valtozékonysaga miatt nehezebb kimutatni a csapadék terén
bekovetkezd valtozasokat, mint hOmérséklet esetén.

Ami viszonylag nagy bizonyossaggal kijelenthetd, hogy a csapadékellatottsag csokkent az elmult fél
évszazadban.

<12
Ca-12-6
[6-0
mmo-6

OMSZ 3 mme-12
ﬁ' - 12%

4. dbra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozdasa 1961 és 2016 kézétt.’

Az évszakos csapadékvaltozasok még az éves anomalidk idGsoranal is nagyobb valtozékonysagot
mutatnak. Sok a nem szignifikans valtozas, a nem egyértelmii adat. Mindezek mellett a vizsgalt adatok
alapjan leginkdbb a tavaszi, majd az G0szi csapadékcsokkenés a legjelentdsebb. A tél a legszarazabb
évszakunk. Itt is megfigyelhetd némi csapadékcsokkenés, de nem szamottevd mértékben. A nyarak
sokéves csapadékatlaga pedig viszonylag egyenletes, mutat némi novekvo tendenciat, de a valtozas nem
szignifikans.

A csapadék szélsoségek esetén pedig az figyelheté meg, hogy csdkken a csapadékos napok szama, és a
csapadék egyre inkabb rovidebb ideig tartd zaporok, zivatarok formajaban fog lehullani.

A rendelkezésre allo klimamodellek eldrejelzései  alapjan a varhato  klimatikus valtozasok
kovetkezményeként nagy valosziniiséggel gyakoribbakka valnak az aszalyok, né a szarazsag és az
erdotiizek veszélye. NO az arvizek, villamarvizek kialakulasanak kockdzata és azok intenzitisa. A
fokozott csapadék- és vizjelenségek varhatoan novelik a talajerozio mértéket.

Ezzel csak érintettiik a valtozasok kovetkeztében jelentkezé masodlagos hatasokat, melyekkel szamolni
kell a jovoben, ami mutatja a kornyezeti hatasvizsgalat részeként végzendé klimakockazat elemzés
sziiksegességét a nagyprojektek kapcsan.

Igy a projektek keretében megvalésitandé célok elérése érdekében az elemzésen keresztiil taldlhatjuk
meg azokat a megoldasokat, melyekkel novelhetd a projektek keretében elvégzett beavatkozasok
eredményeként elért célallapot éghajlatvailtozdssal szembeni ellendllo-képessége. Ezzel biztosithato,
hogy a projekt-finanszirozasi forrasok felhasznaldasanak kéltséghatékonysagat minél kisebb mértékben
csokkentsék a globalis klimavaltozas kovetkezményei.

5 Forrds: http.//'www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/
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4.5 A PROJEKTTERULET FOLDRAJZI ADOTTSAGAI

A projektteriilet a Szatmari-sik kistajon beliil talalhat6. A kovetkezokben ezen kistajnak, mint a projekt
helyszinének bemutatasat végezziik el, kiemelve azokat a tényezoéket, melyek a klimakockazati elemzés
szempontjabdl nagyobb jelentdséggel birnak.

4.5.1 Domborzat

A kistaj 1238 és 108 m kozotti tszf-i magassagti, DK feldl ENy-nak lejté tokéletes siksag. Orografiai
domborzattipusat tekintve a felszin kozel fele kis relativ reliefil, az atlagérték 1 m/km?2 alatti artéri szintii
siksag, amelyet kiilonb6z6 mértékben feltoltdtt elhagyott folyomedrek stirli halézata borit. Ezek
leginkabb a Szamos iranyvaltozasait rogzitik. A teriileten 3, DK-ré1 ENy-nak tarto lapos, atlag 1-3 m
magas, armentes hatat lehet megfigyelni, amelyek a Szamos kiilonboz6 lefutdsi iranyaihoz (pl. a
NagyEgeréhez) tartozo folyohatak. A lapos hatak kozt rossz lefolyasu, elgatolt, vizeny6s rétek alakultak
ki. A legnagyobb kiterjedésii a Szamosmeder feltoltédott partja és a Nyirség kozotti, mar lecsapolt
Ecsedi-lap.

4.5.2 Eghajlat

A mérsékelten hiivos és a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Ny-i és k6zépso részein
mérsékelten szaraz, EK-en mar a mérsékelten nedves tipus hatdran van. Az évi napsiités 1850 ora; a
nyari évnegyedé 770-790 ora kozotti, a téli évnegyedé kevéssel 170 ora alatti.

A hémérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetacids iddszaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196 napon
keresztiil (apr. 3-5. és okt. 17. kozott) a napi kozéphomérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktol
mentes id6tartam 185 nap (apr. 14. és okt. 20. kdzott). Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga
34,0 °C koriili. A téli abszolut minimumok atlaga -18,0 és -19,0 °C kozotti. A csapadék évi Osszege Ny-
on 590-620 mm, a taj koz&psd részén 630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is eléri, sét kevéssel meghaladja
(Tiszabecs térsége). A tenyésziddszakban Ny-on 350-370 mm, a kozéps6 vidékeken 360-370 mm, EK-
en 380 mm fol6tti. A legtobb, egy nap alatt lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték.

A hotakaros napok atlagos szama 45, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm.
Az ariditési index Ny-on 1,14-1,18, a taj kozépso részein 1,10, EK-en 1,00-1,05.

Az uralkod¢ szélirany az E-i, a méasodik helyen a D-i all, 8sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3
m/s. (forras: Magyarorszag kistajainak katasztere)

4.5.3 Vizrajz

A Szatmar-Beregi-sik vizeinek legnagyobb része hatarainkon tuli peremhegységekbdl, zommel keleti-
délkeleti iranybol érkezik. Legfontosabb vizfolyasa a Tisza, melynek szinttaj-jellege éppen a Tiszabecs-
Tivadar szakaszon valtozik meg jelentésen. A Tiszabecs felett szamtalan mellékaggal, zatonnyal,
sellével rendelkezd, kavicsos medrii foly6 (epipotamon = marna-szinttaj) itt valik kanyargos, sikvidéki
folyova (metapotamon = dévérkeszeg-szinttdj). A szabalyozasok elkezdése ota a folyd esése a
mederrovidiilés miatt jelentésen megndtt, igy medre egyre mélyebbre vagodik be (Tivadarnal ez mara
mar két métert jelent). A Tisza bal parti mellékfolyoja, a Thar az orszagba vald belépés pontjatol
(Garbolc) asott mederben folyik, de a Sonkad melletti mitargytol kezdédden a régi mederben is folyik
a viz, ez az Oreg-Tur (hivatalos viziigyi elnevezése: Tur-belviz-fécsatorna). A Szamost még a Tiszanél
is jobban megkurtitottak, szinte alig maradt természetes kanyarulata. A Krasznat, mely valaha az Ecsedi-
lap vizének {6 forrasa volt, egy mesterséges, csatorna jellegli mederbe terelték, és kdzvetleniil a Tiszaba
vezették (korabban a Szamosba torkollott). Valaha a Szatmar-Beregi-sikot keresztiil-kasul behaloztak a
kisebb vizfolyasok (Batar, G6g6, Tapolnok, Palad, Szenke, Csomota, Csaronda, Szipa), ezek mara
inkabb belvizgyiijt6 csatornakka valtak. A folyo természetes mederfejlédési folyamata a meanderezés.
A szabalyozasi munkalatok eredményeképpen létrejott szamos morotva és holtmeder is. Ezek foleg a
hullamtereken helyezkednek el, de sok kertilt a gatakon kiviilre is. Ezekbdl a holtmedrekbdl alakult ki a
természetes szukcesszid altal a teriilet legtobb mocsara, s6t néhany lap is. A térség a f6 folydja a
Tiszanak a hatartol a Szamos torkolatig terjedd szakasza (60 km, 13173 km? teljes és 812 km? hazai
vizgylijtével). A Tisza ebben a kistdjban veszi fel a Batart (54 km, 396 km?), a Tuart (95 km, 1262 km?),

16 |



| BioAqua Pro Kft.

a Szamost (415 km, 15881 km?), és a Krasznat (193 km, 3142 km?). Altaldnossagban elmondhat6, hogy
a kistérség mérsékleten szaraz teriilet minimalis vizhiannyal. Lf= 3 I/s.km?; Lt=15%; Vh=20 mm/év

A kistajban a talajviz mélysége atlagosan 2-4 m kozott talalhato, de a medreket kisér6 folyohatak alatt
4 m al4 siillyedhet. Mennyisége a Szamos és Tur kozott 3-5 1/s.km?, mig a Kraszna és a Szamos kozott
jelentéktelen. Kémiai jellege a natrium-, és kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
altalaban 25 nk® alatt van, de a telepiilések kornyékén 45 nk® f61¢ is emelkedik. A talajviz szulfattartalma
60 mg/1 koriil ingadozik.

A rétegvizek mennyisége 1-1,5 1/s.km? kozott van. A nagyszamu artézi kitnak az atlagos mélysége
ritkan haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is tekintélyes vizhozamokat nyernek.

A vizsgalati teriileten a hideg vagy langyos vizet ado viztestek csoportjat sekély hegyvidéki és porozus,
illetve hegyvidéki és pordzus viztestek csoportja alkotja.

4.54 Novényzet

A teriiletet florisztikai alapon a Kozép-Eurdpai floraterillet Panndniai floratartoméanyéanak
Eupannonicum floravidékében elhelyezkedé Eszak-alfoldi florajaras (Samicum) florajarasba soroljak
(POCS 1981). Az elsdsorban a ndvényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere
(MOLNAR et al. 2009) alapjan a tervezett beavatkozasok a Bereg-Szatmari-sik vegetaciods kistajban
helyezkednek el. Az orszag klimazona térképe alapjan a teriilet klimatikusan a lomboserdok 6vébe esik
(BORHIDI 1960). Potencialis vegetaciojat az artéri ligeterdk és mocsarak alkotnak (ZOLYOMI 1981).

4.5.5 Telepiiléshalozat és kozlekedés

A Kkistdj jelentds kiterjedésti és siirli telepiilésrendszere van (6,1 telepiilés/100 km?). A Szatmari-sik 71
telepiilése zommel hatas teriileteken talalhato, ahol az arvizek kevésbé veszélyeztették a lakossagot. Az
kistaj kdzpontja Szatmarnémeti volt, ami az I. vilaghaboru utan orszaghataron kiviilre keriilt, és a varosi
jogéallast Fehérgyarmat és Csenger a mai napig nem tudta atvenni a kozpont szerepét. A telepiiléseket
még ma is fenyegeti az arviz. A siirli telepiiléshalozat nem tarsul magas népsiirtiséggel. A relative magas
természetes szaporodas sem tudja ellenstlyozni az elvandorlast.

Arterialis kozlekedési halozati helyzetii, két forgalmi tengelyii, stirti kozathalozata teriilet. EK-DNy-i
iranyban a 491. sz. fout szeli at, D-i harmadéanak tengelyében a 49. sz. fout halad K-Ny-i iranyban. A
kistaj kozéps6 részén fekvd Y alakban vezetnek at a Matészalka-Zajta és a Matészalka-Csenger
egyvaganyu vasuti mellékvonalak. D-i peremét metszi a Matészalka-Tiborszallas mellékvonal néhany
km-es szakasza. A kistaj EK-i és K-i hatarvonala a magyar-ukran, DK-i hatira a magyar-roman
allamhatar része. E16bbin Tiszabecsnél, utobbin Csengersimanal nemzetkdzi kozuti hataratkelGhely van
Ukrajna (Karpatalja), ill. Romania felé. Tiborszallas vastti hataratkel6hely Romanidba. Az allami
kozutak hossza 372 km, amelybdl 73 km (19%) masodrendii fout. Kozatstiriiség 31 km/100 km?,
féutstirtiség 6 km/100 km?2. Féut menti telepiiléseinek aranya 19%. Fiilposdardc, Hermanszeg, Réapolt és
Zajta kozthalozati végpontok. Vasttvonalainak hossza 67 km, vasutsiirliség 5,6 km/100 km?.
Telepiiléseinek 22%-a rendelkezik vasttallomassal, koziilik Csenger és Zajta, valamint Tiborszallas
vasuthalozati végpontok. Hajozhato vizi utja a kistaj E-i részén kanyargo Tisza 60 km-es, Tiszabecs-
Vasarosnamény kozotti szakasza, tovabba az idészakosan hajozhaté Szamos teljes hazai szakasza (50
km), utébbin 4 helyen van kompatkelShely.

A Tiszén Kisarnal kozuati hid ivel at a Beregi-sikra. A Szamoson Tunyogmatolcsnal kozuti és vasuti,
Csengéméi kozuti hid talalhato.
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4.6 ERZEKENYSEG ELEMZES

Az érzékenység elemzés soran arra a kérdésre keressiik a valaszt, hogy a projekt, ill. a projekt keretében
végzett beavatkozasok eredményeként elért célallapot egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen
mértékben érzékeny.

A 3. fejezetbdl lathato, hogy a projekt a Tisza-Tur tarozo toltésépitéséhez sziikséges anyag kitermelését
foglalja magaba.

Tekintettel a projekt jellegére, az érzékenység elemzés sordn azt tudjuk megvizsgalni, hogy a
beavatkozasok altal érintett teriileteken a munkalatok elvégzése nyoman kialakult {1j allapot mennyire
érzékeny egy-egy klimatikus tényezodre, éghajlati hatasra.

Az utmutato a kovetkezo vizsgalati szempontokat adja meg az érzékenységre vonatkozoan, amelyeknek

nem mindegyike vonatkoztathato jelen projektre. Az alabbiakban a szempontok megfeleltethetdségét is
taglaljuk.

4.6.1 A beruhazas helyszinén talalhaté eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

A beruhdzas helyszinén lévo eszkoznek a projekt végallapot szerinti létesitményeit, jelen esetben magat
a banyat tekinthetjiik, illetve az ott hasznalt gépeket. A beruhdazas helyszinén végbemend folyamat pedig
a banyaszati tevékenység.

A banydkra az éghajlati paraméterek valtozasai inkabb csak kozvetve hatnak. Azonban az iddjarasi

szélséségek jelentds karokat okozhatnak, lassithatjak, vagy dtmenetileg lehetetlenné tehetik a
kitermelést.

4.6.2 A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, minéségét és/vagy arat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

Ennél a szempontnal azt vizsgaltuk, hogy a projekt keretében veégzett beavatkozasokkal érintett
teriileteken, a beavatkozas eredményekent kialakitott célallapot fenntartdsa, iizemeltetése soran milyen
hatasokkal kell szamolni az éghajlatvaltozas kapcsan.

Itt atfedés van az el6z6, 4.6.1. ponttal. Itt azt érdemes meg vizsgalni a projekttel 6sszefiiggésben, hogy
a banya dolgozoira hogyan hat a klimavaltozas.

4.6.3 Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Jelen projekt esetén terméknek a banyaszott nyersanyagokat; képlékeny agyag Il. és kevert asvanyi
nyersanyag II. tekinthetjiik. Ezek mennyiségére, mindségére nincs hatdssal a klimavaltozds. Ardt pedig
csak kozvetetten befolyasolhatiak az éghajlati tényezok, példaul akkor, ha a kitermelés és/vagy a
szallitas az extrém idojarasi jelenségek miatt tartésan akadalyoztatva van, vagy sziinetel.

4.6.4 Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitisanak
megbizhatdosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Itt azt tudjuk vizsgadlni, hogy a projektteriilet megkozelitéséhez, eléréséhez hasznalt kozlekedési
utvonalak allapotat, jarhatosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas.

Jellemzden a jelen projekt targya szerinti anyagnyerokhoz, banyakhoz hasonlo létesitményekhez nem
vezet aszfaltut, hanem foldutakon, kaviccsal és murvdval megerdsitett utakon lehet eljutni. A
megkozelithetoségiiket igy az idojarasi szelsoséges koriilmények, pl.: felhdszakadasos jelenségek
jelentosen megnehezithetik, extrém esetben lehetetlenné is tehetik.
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4.6.5 A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Az eléallitott termékekre, azaz a banyaszott nyersanyagokra a klimavaltozas kovetkeztében egyre inkabb
sziikseg van, hiszen a kitermelt nyersanyagok tobbek kézott a bel- és arvizvédelmi foldmiivek épitéséenél
hasznalatosak. A belvizek és arvizek az éghajlatvaltozas miatt egyre tobb gondot fognak okozni, igy a
védekezéshez sziikséges nyersanyagokra is fokozottan sziikség lesz a jovoben.

4.6.6 A projekt helyszin kornyezetében talalhaté meglévé eszkozok és infrastruktirak
sériilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A projekt helyszin kérnyezetében talalhato meglévo eszkozok és infrastrukturdak kézé sorolhatok a
szantok, erdok, gyepek és legelok, valamint telepiilési belteriiletek. Tovabba a meglévé utak,
arvizvédelmi miivek, miitargyak. A vizsgalt beavatkozdsok adaptacios jellegii projekthez kapcsolodnak.
oltés épitesehez hasznaljak fel a banyabol kitermelt nyersanyagokat, igy megallapithato, hogy a vizsgalt
projekt kedvezden hat a kérnyezetében talalhato eszkozok, infrastrukturak adaptacios képessegére.

Eghajlati paraméter valtozisa 4.6.5 4.6.6

Felszini levegd atlaghdmérsékletének lasst
novekedése

Nyari napok szdmanak novekedése (napi
max. > 25 °C)

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi
min. <0 °C)

Héségnapok szamanak novekedése (napi
maximum > 30 °C)

Tropusi €jszakak szamanak novekedése
(napi minimum > 20 °C)

Héhullamos napok szamanak novekedése
(napi kdzéphomérséklet > 25 °C)

Atlagos napi héingas novekedése (napi
maximum ¢s minimum kiilonbsége, °C)

Eves csapadékmennyiség csokkenése

Csapadékos napok szamanak csokkenése
(napi csapadékdsszeg > 1 mm, %)

Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap)

Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa
(leghosszabb iddszak, amikor a napi
csapadékdsszeg > 1 mm, nap)

20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
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Eghajlati paraméter valtozasa

4.6.1

4.6.2 4.6.3 ‘ 4.6.4 ‘ 4.6.5 4.6.6

Felszini vizek atlaghdomérsékletének lassu
novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Megndvekedett UV sugarzas, csokkent
felhképzodés

Felhészakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak
novekedése

Villamarviz el6fordulasi gyakorisdganak és
intenzitasanak novekedése

Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Erdotiizek gyakorisaganak novekedése

Szélerdzio

Nagymértékben érzékeny

Kozepes mértékben érzékeny

Kis mértékben érzé¢keny

Nem relevans/nem értelmezhetd

1. tablazat: A projekt érzékenységvizsgalata
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47 A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A Kkitettség vizsgalat arra szolgal, hogy megnézziik, a projekt helyszine ki van-e téve egy adott éghajlati
tényez06 valtozasanak, és ha igen, akkor milyen mértékben. Tehat amig a 4.6. fejezetben megvizsgaltuk
a leheto legtobb éghajlati veszélyre vonatkozdan, hogy a projektteriilet mennyire érzékeny, addig a 4.7.
fejezetben azt hatarozzuk meg, hogy a beruhazas helyszinén ezek koziil melyek is jelentkezhetnek

ténylegesen.

A Kitettség vizsgalatat az Gtmutatd 7. melléklete — Magyarorszag Eghajlati Kockazati térképe egyes
éghajlati kockazatokra — és az Orszagos Meteorologiai Szolgalat Eghajlati szélsdségek valtozasai
Magyarorszagon: kdzelmult és jovo c. Tematikus jelentése alapjan végeztiik.

Eghajlati paraméter valtozasa

Kitettség

Alacsony

Kozepes | Magas

Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lasst novekedése

X

Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C)

Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. <0 °C)

Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)

Tropusi éjszakak szamanak ndvekedése (napi minimum > 20 °C)

Hohullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphdmérséklet > 25
OC)

Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum és minimum
kiilonbsége, °C)

Eves csapadékmennyiség csokkenése

Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm,
%)

Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor
a napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)

Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa (leghosszabb id6szak, amikor a
napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)

20 mm-t elérd csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama, amikor a
napi csapadékosszeg > 20 mm, nap)

Felszini vizek atlaghOmérsékletének lassu novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzddés

Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak
novekedése

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitsdnak novekedése
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Eghajlati paraméter valtozasa

Kitettség

Alacsony

Kozepes

Magas

Belviz kialakulasanak gyakorisdgdnak novekedése

X

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek csokkenése)

X

Aszaly gyakoribb eléfordulasa

Tomegmozgés gyakoribb eldfordulasa

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Széler6zid

2. tablazat A projekt helyszin kitettsége
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4.8 POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

Egy hatast akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzékenység €s a kitettség egyiittesen jelentkezik az
adott teriiletre vonatkozodan.

A potencialis hatasok elemzését a 4.6. ¢s 4.7. fejezetek szerinti bontasban végeztiik el.

4.8.1 A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket éro potencialis hatasok

Kitettség

4.8.1.
Alacsony Kozepes Magas
o |
N I~y
% g . "
a 9] Felszini levegd
= > 2 B 2 -
g | < atlaghdmérsékletének lasst
® novekedése

Héségnapok szamanak
novekedése (napi maximum >
30 °C)

Eves csapadékmennyiség
csokkenése

Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)
Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Megndvekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képzodés

sadozgy]

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése
Tomegmozgas gyakoribb
eléfordulasa

Erdétiizek gyakorisaganak
novekedése
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4.8.2 Kozlekedési kapcsolatokat, munkaerot, inputokat és termékeket érinto potencialis
hatasok
Kitettség
4.8.2.

SosAuddypzryg

Alacsony

Kuosoe[y

Nyari napok szamanak

sadozoy]

OC)

csokkent felhoképzodés

novekedése (napi max. > 25

Megnovekedett UV sugarzas,

Magas
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4.8.3 Az eloallitott/kitermelt termékek/nyersanyagok mennyiségét, mindségét, arat
befolyasolé potencialis hatasok

Kitettség
4.8.3.
Alacsony Kozepes Magas
ey >
N 3
[©)] (¢
& &
g S
< | <
&-
0q

Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)
20 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

sadozgy]

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése
Témegmozgas gyakoribb
el6fordulasa

seSeN
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4.8.4 Kozlekedési kapcsolatokat, munkaerot, inputokat és termékeket érint6 potencialis

hatasok

SosAuddypzryg

>
o
>

Kitettség

Alacsony

Kuosoe[y

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése
Témegmozgas gyakoribb
el6fordulasa

Erdétiizek gyakorisaganak
novekedése

Magas

Felszini leveg6
atlaghémérsékletének lasst
novekedése

Héségnapok szamanak
novekedése (napi maximum >
30 °C)

Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)
Atlagos napi héingas

novekedése (napi maximum és

minimum kiilonbsége, °C)
Eves csapadékmennyiség
csokkenése

Csapadékos napok szdmanak
csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)

Aszaly gyakoribb eléfordulasa
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4.8.5 A projekt altal eléallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti kereslettel
osszefiiggoé potencialis hatasok

SosAuddypzryg

b
oo
d

sadozoy Kuosoe[y

seSeN

Kitettség

Alacsony Koézepes

20 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Magas
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4.8.6 A projekthelyszin kornyezetének sériilékenységét, adaptacios képességét érinto
potencialis hatasok

Kitettség
4.8.6.
Alacsony Kozepes Magas
ey >
N )
[©)] (¢
& &
g S
< | <
&-
(]

20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

sadozgy]

seSeN

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

A 4.8.1-4.8.46. fejezetekben talalhato tablazatokbol kidertil, hogy a hémérséklet hosszu tavon jelentkezd
kis mérték{i modosulésai kevéssé hatnak, azonban a csapadék intenzitasanak és eloszlasanak valtozasa
mar jelentdsen befolyasolja a projektet. Potencialisan hatnak a projektteriiletre a villamarvizek, belvizek
és a vizkészletek valtozasali is.

Ha azt nézziik, hogy mely valtozasok kapcsan és milyen mértékben nd a projekt és kornyezetének
adaptacios képessége, akkor a beavatkozasok nyoman egyértelmiien a fenti tablazatban megjeldlt
éghajlati tényezokkel szembeni ellenalloképesség erdsodik.
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49 KOCKAZATELEMZES

A kockazat a potencialis kar nagysaga ¢s a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata. A
kockazatelemzést kovetkezménycsoportokra bontva végezziik, és az egyes kockazati tényezoket az
alabbi kockazat kategorizalé matrix alapjan értékeljiik.

Kovetkezmény/hatas

Josnuizsore A

nuizsoeA | soAuoziq woupley

s939s10U0]

NUIZSO[BA WON

Katasztrofalis

Meérsékelt

3. tablazat. Kockazat kategorizalo matrix

Jelentéktelen

04.

A kockazat kategorizal6é matrix a valdszinliség szempontjabol az alabbiak szerint osztalyoz:

Ritka

Nem valdszin(i

Lehetséges

Valdszinl

Majdnem
bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente
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A kockazat kategorizald matrix a kockazatok mértékének és hatdsanak szempontjabol az alabbiak
szerint osztalyoz:

Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis Jelentos Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Kivételes Stirgdsségi Az tizletmenet- ,
.. N . A normal
Eszkdz/hélozat iizletmenet- iizletmenet- folytonossag iizletmenet
Eszk6zok* | .. , folytonossagi folytonossagi menedzsment . ..
Osszeomlasa. . . . . . . keretén beliil
intézkedések intézkedések keretén beliil kezelhetd
sziikségesek. sziikségesek. kezelhetd. ’
Egy vagy tobb Kisebb sériilés,
komoly és/vagy | Komoly sériilés. |mely orvosi
. . .. tobbszordsen A ellatast igényel. P L,
éBSIZetO;SZaSgé IF; fl};il\e/zfty 6bb sériilt személy. | munkaképesség | Atmenetileg Flésgszfelynyujtast
& & ’ Maradando elvesztésével korlatozott genyet.
sériilés vagy jarhat. munkaképességet
fogyatékossag. okoz.
Jelent6s karok,
Telentés karok helyi hz}tars.’ Meérsékelt karok Lokahzalt hatas a Nincs hatassal a
, S , Helyreallitas 1 esetleges projekt - .
Természet | kiterjedt hatassal. |, , . o . .. | kiindulas
, , éven tul sz€lesebb korli | helyszinén belil. |, .
és Tényleges . . 11res allapotara.
. s lehetséges. A hatassal. Helyreallitas 1 117es
kornyezet | helyreallitds nem || .. . . 17 . n Helyreallitas nem
X kornyezetvédelmi | Helyreallitas kb. | honapon beliil L
lehetséges. w7 , , , sziikséges.
eléirasoknak vald 1. év. lehetséges.
megfelelés
Pénziigy és |50% < 25-50% 10-25% 2-10% <2%
gazdasag bevételcsokkenés  bevételcsokkenés bevételcsokkenés | bevételesokkenés | bevételcsokkenés
Tarsadalom, | Tarsadalmi Orsza?"? S,me’ Helyi, hosszl Helyi, atmeneti . ,
; . . hossza tava Lo ; Nincs hatas.
kormanyzat | elégedetlenség. hatés tavu hatas. hatasok

* Az iizletmenet-folytonossag menedzsment az a folyamat, melynek soran felkésziiliink a kritikus tizleti
folyamatok sériilés vagy leallas utani visszaallitasara a lehetd legkisebb kieséssel.

A kockazatok beazonositasa az utmutatoban megadott kdvetkezménycsoportok szerinti bontasban, a
kockazatok besorolasa pedig a kockazat kategorizald matrix alapjan, a felsorolt kovetkezmények mogé
irt szam és szinkddokkal torténik.
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4.9.1 Eszkozok

A 4.6.1. fejezetben mar megallapitasra keriilt, hogy a projekthelyszinen 1év6 eszkdzoknek magét a
banyat és az ott hasznalt gépeket tekintjiik.

4.9.1.1 Kovetkezmények

A projekt eszkozeire vonatkozdan a klimavéltozasnak nincs hatasa. A projekt eszkozeinek a
klimavaltozéasra gyakorolt hatdsa pedig lokalis és kismértékii, a kitermelés és szallitds soran hasznalt
dizelmotoros munkagépek karosanyag kibocsajtasaval és porszennyezéssel kell szdmolni

4.9.1.2 Bekovetkezési valoszintiség és a kockazatok értékelése

Abbol fakadodan, hogy a felsorolt probléméak nem uj keletliek, eddig is el6fordultak, mar kialakult
eljarasrendek, modszerek, technoldgidk vannak az emlitett esetleges kockazatok mérséklésére, a
kovetkezmények kezelésére; igy a negativ hatasok egy része megel6zhetd, illetve kezelhetd.

Koévetkezmény Besorolas

{
Dizelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsatasa, illetve porszennyezés a 10
kitermelés és szallitas soran. '

4.9.2 Biztonsag és egészség

Biztonsag és egészség terén szamba vessziik a kivitelezés idején, valamint az tizemelés alatt felmeriil6
kockazatokat.

4.9.2.1 Kovetkezmények

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltak a hdmérséklet egészségre gyakorolt
hatasat; a hohullimok és a halalozasi arany Osszefliggését. Megallapitottdk, hogy a 18 °C-os napi
atlaghomérseklet felett meredeken emelkedik a napi halalesetszam. A homérséklet valtozékonysaga az
Osszhalalozas esetében 7%-0s kockazatnovekedést jelent, a sziv- €s érrendszeri haldlozas kockazata
pedig a nyari honapokban 6%-kal nd. A tobbi meteoroldgiai elem ehhez képest joval kisebb kockazati
tényezot jelent.

4.9.2.2 Bekovetkezési valdszintiség és a kockazatok értékelése

A komolyabb betegséggel kiizdé munkaerd jellemzoen nem megterheld fizikai munkat végez, igy annak
a valosziniisége, hogy a projekt keretén beliil, a vizsgalt kockazati tényez6k kapcsan halalesettel jaro
rosszullét kovetkezik be, igen alacsony. Mivel hazankban haromfokozat(i hdségriasztasi rendszer
mukodik, illetve kiillon munkavédelmi eléirasok vonatkoznak hdéségriado esetére, igy a rosszullétek
bekovetkeztének kockazata sem haladja meg a kozepes szintet. Amennyiben a projekt keretében
betartjdk a munkavédelmi elbirasokat, torvényi szabalyozasokat, odafigyelnek az esetleges
héségriasztasokra, ugy a vizsgalt kockazatok csak ritkan és mérsékelt modon jelentkezhetnek. Nagyobb
a bekovetkezési valoszinlisége az iizemelési fazisban, a kozlekedok korében bekovetkezo
rosszulléteknek és az ebbdl bekovetkezd baleseteknek.

Kovetkezmény Besorolas

A megnovekedett hdmérséklet és UV sugarzas, valamint a feler6sddo napi hdingas az
emberi szervezetet erdsen leterheli, fokozottan oda kell figyelni a sziv- és érrendszeri
problémakkal kiizdok allapotara.

Fronthatasok, egyéb kozlekeddkre hatd orvosmeteorologiai hatasok.

N6 a kiszaradas veszélye.

N6 a leégés és az ebbdl fakado borbetegségek (pl. melanoma) kialakulasanak veszélye. 16.

Allergén ndvények terjedése. Tobb allergias, asztmads, szénanathas beteg. 08.

31 |



| BioAqua Pro Kft.

4.9.3 Természet és kornyezet

A tervezett beruhdzas minden eleme érinti az Okologiai Halozat (OH) tn. ,,pufferteriilet” kategoridba
tartozo részét.

Elészor 1993-ban, a maastrichti konferencian meriilt fel egy eurdpai szintli Okologiai haldzat
létrehozasanak igénye Eurdpai Okologiai Halozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintii
tamogatast ez a kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdopa Tanacs éaltal kezdeményezett
Paneuropai Biologiai és Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozdjan a
csatlakozo orszagok -koztilk Magyarorszag- alairtak (1995. Szo6fia). A konferencidn jovahagytak, hogy
a Paneurdpai Okologiai Halozatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevd orszagoknak kijeldlniiik (melyet
Magyarorszag idSben teljesitett). 1999 4prilisaban Genfben elfogadtik a Paneurdpai Okologiai Halozat
kialakitasara vonatkozé iranyelveket. A PEEN lényegében az egyes orszagok Okoldgiai halozatabol
tevédik dssze. Magyarorszagon az Okologiai Halozat tervezése 1993-ban kezdddott meg az IUCN
szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).

4.9.3.1 Kovetkezmények

A kitermelés modjatol és a kitermelésre keriild nyersanyagtol fiiggéen a banyaszatnak jelentds lehet a
kornyezetre gyakorolt negativ hatasa, illetve helyileg hosszatava és szembetiing. Mivel azonban a
tervezett banyanyitassal érintett tertilet a jelenlegi kiindulasi 4llapotban nagy részben intenziv miivelési
szantd, kis részben pedig alacsony természetességii gyep, fa-és cserjeallomany, ezért a természeti
kornyezetre gyakorolt kdzvetlen hatas €s a tajképre gyakorolt hatds mértéke nem jelentOs.

Az iizemelést kovetden pedig, ha nem megfeleld a teriilet fenntartasa, akkor szamolni kell azzal, hogy
a rendelkezésre all6 klimamodellek elérejelzései alapjan a varhatd klimatikus valtozasok
kovetkezményeként a szarazabb, melegebb éghajlat a természetes é16vilag visszaszorulasat, az invazios
fajok megjelenését és terjedését segiti eld. Az arvizek, belvizek okozta tartoés elontés szintén a
természetes élovilagra lehet karos hatassal. Ennek kovetkeztében sériilnek az 6koszisztéma-funkciok,
illetve az invazios és allergén fajok ellen fokozottabb védekezés valik sziikségessé.

4.9.3.2 Bekovetkezési valosziniiség €s a kockdzatok értékelése

A fent emlitett kovetkezmények esetében a bekdvetkezés valoszinlisége igen magas, majdnem bizonyos.
A kiilonb6z6 klimamodellek nem a valtozas iranyat, hanem csak annak intenzitasat tekintve mutatnak
eltéréseket, bizonytalansagot, fOleg az emberi tényezok kiszamithatatlansiga miatt. Ebben a
megkozelitésben a fenti hatdsok bekovetkezési valoszinlisége igen magas. Raadasul a modosulasok
jelentdsen megvaltoztatjak a hazai él6helyek jellegét, fajosszetételét, mégpedig gy, hogy idével a
korabbi allapot visszaallitasa nem lesz lehetséges, igy a kovetkezmények hosszatavon igen sulyosak.

Kovetkezmény Besorolas

A természetes €l0vilag fajainak visszaszorulasa, kiilondsen az elszigetelt él6helyeken. *
Invazios fajok terjedése, uj invazios fajok (pl. kartevo rovarok és gyomok) megjelenése. *

Az ¢él6helyek szarazabba valasa, (pl. vizes él6helyek eltinése, homoktertiletek

sivatagosodasa). * 21
Okoszisztéma-funkciok karosodésa. * 16.
Nem megfeleld fenntartas esetén invaziv- és allergén novények terjedése. 08.
Tartos vizboritas esetén az elontott él6helyek karosodasa. 17.
Foldtani felépités megvaltozasa, talajpusztulas. 11.

Negativ tajképi hatasok. -
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4.9.4 Pénziigy, gazdasag

4.9.4.1 Kovetkezmények

Jelen projekt esetében negativ pénziigyi, gazdasagi kovetkezménynek leginkabb az tekinthetd, hogy a
kitermelt nyersanyagok szallitasat végzé nehézgépjarmtivek miatt né a szallitdsi utvonalak jo
karbantartasi, javitasi koltsége.

4.9.4.2 Bekovetkezési valoszinliség €s a kockazatok értékelése

Az emlitett probléma bekovetkezése valdszinli, majdnem bizonyos, azonban az is megallapithato, hogy
a probléma nem uj keletli, igy mar kialakult eljarasrendek, modszerek, technoldgidk vannak, a
kovetkezmények kezelésére.

Kovetkezmény Besorolas

A kérosodott utburkolatok, utszerkezetek javitasa, katyuzasa. 13.

4.9.5 Tarsadalom, kormanyzat

4.9.5.1 Kovetkezmények

A Dbanyavallalkozok ¢és mezdgazdasagbol élok kozotti ellentét okozhat helyi szinten tarsadalmi
elégedetlenséget, zavart. Ugyanis a banyak létrehozasa a termoréteg letermelésével jar, tovabba a
helyiikon 1étrejové mélyedések esetleg elszivhatjadk a kornyezo teriiletek talajvizét, ezzel rontva a
kornyezo teriiletek termoképességét.

Illetve egyes telepiiléseken okozhat problémat a banyakbdl kitermelt nyersanyag szallitdsa kapcsan
felmertiilé nehézgépjarmi forgalom, rezgés- €s zajterhelés, 1égszennyezes.
4.9.5.2 Bekovetkezési valdszintiség és a kockazatok értékelése

Mivel az aszalyok, vizkészletek csokkenése mar meglévo, és a klimavaltozas hatasara pedig csak
folyamatosan fokoz6dd problémak, igy a talajviz csokkenésének bekovetkezése, valamint a
termoteriiletek visszaszorulasa valoszinil. Ebbol kovetkezden a fennallo érdekellentét is ki fog élez6dni
a jovoben. Szintén valoszini a szallitoeszkdzok altal kivaltott tarsadalmi elégedetlenség kialakulasa is.

Kovetkezmény Besorolas

Erdekellentét a banyavallalkozok és mezégazdasagbol é16k kozott. ‘ 13.

Szallitoeszk6zok okozta rezgés- és zajterhelés, légszennyezés okan keletkez6 lakossagi
elégedetlenség. 13
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5. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

51 AZ ADAPTACIOROL ALTALABAN

Az utobbi években a mitigacio (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre
fontosabb szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz valo alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, él6hely, él6lénycsoport stb., mennyire
érzékeny, sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen
mértékben képesek alkalmazkodni a valtozasokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacios képességiiket
becstiljikk. Ez a klimakockazati elemzés egyik utolso, ugyanakkor egyik legfontosabb, am legtobb
bizonytalansagot hordozd 1épése is. A bizonytalansdg abbol fakad, hogy az érintett rendszerek
alkalmazkodo-képessége sok kiilonbozo, és még eddig nem vizsgalt tényez6tol fiigghet; eltéré mértéki
lehet. A fontossdga ennek a lépésnek pedig abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a
lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett rendszerekben bekovetkezd valtozasok emberi
tarsadalomra gyakorolt negativ hatdsainak a mérséklésére valo torekvés.

A Koppenhagai Adaptacios Terv alapjan 3 lehetséges beavatkozasi pont van a kdresemények kezelése
terén:

e elsOsorban a karesemény bekdvetkezési valosziniiségének megsziintetésére kell torekedni;

e amennyiben a karesemények bekovetkezési valdszinliségének megsziintetése nem
lehetséges, ugy a bekdvetkezd kar minimalizalasa a cél;

e amennyiben a karcsokkentés sem lehetséges, ugy utolsé lehetdségként a keletkezd kar
helyrehozasat kell megkonnyiteni adaptacios intézkedésekkel.

Jellemz6en a kareseményt megeldzni, a bekovetkezési valdszinliséget nullara csokkenteni nem lehet.
Legtobbszor a karok minimalizalasat tudjuk megvaldsitani, valamint a bekovetkezé karokat
helyreallitani.
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5.2 ADAPTACIOS INTEZKEDESEK BEAZONOSITASA, KATEGORIZALASA

Mivel a Nemzeti Alkalmazkodasi Stratégia (NAS) kimondottan Magyarorszagra vonatkozoan —
osszhangban a nemzetkozi egyezményekkel (Eghajlatvaltozasi Keretegyezmény, EU Alkalmazkodasi
Stratégia) — azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne mérsékelni az éghajlatvaltozast és igy annak negativ
kdvetkezményeit, jelen tanulmanyunkban nem kivanjuk ilyen globalis szinten vizsgalni az adaptacios

lehetdségeket.

A potencialis hatasok elemzésénél még részletesen szamba vettiik és matrixba rendeztiikk az egyes
éghajlati paramétercket. Azonban a projektre vonatkozo legmegfelelobb adaptacios lehetségek
feltarasa a lehetséges kovetkezményeken, masodlagos hatasokon, a beazonositott kockazatokon

keresztiil lehetséges.

A jelen projekt
z Lehetsé ACio ,, k é l6sulé
Kockazat Le ,etseg,es adaptacios Felelés erete’be?lrl megvalésulé
intézkedés adaptacios célt szolgalo
beavatkozasok
DI,Z e}n’lotor(')'s {nunkagepek, Ahol lehetséges, ott
szallitbeszk6zok .
cobstermekénck elektromos berendezések
k%bocsétésa illetve alkalmazasa a dizelmotorosak | Banyavallalkozo -
porszennye’zés a kitermelés helyett. Gyiijt6jarat inditasa a
e 11ren . lgozok szamara.
és szallitas soran. dolgozok szdméra
A megnovekedett
hémérséklet & UV Munkavédelmi elirasok
sugarzas, valamint a betartasa.
Zifgrsiosi(;rr\iile?;lgfgsseiz Sziirévizsgalatokon vald Munkaltato
leterheli, fokozottan oda rendszeres részvétel Munkavéllalo
kell ﬁgy’elni a sziv- és Riasztasi, tajékoztatasi
érrendszeri problémakkal  rendszer fejlesztése.
kiizd6k allapotara.
Fronthatasok & PSP L.
kgzlll;k:?;lgré Eft};eb Riasztasi, tajékoztatasi
(e fejlesztése. ) i
orvosmeteorologiai hatasok. rendszer fejlesztése
Riasztasi, tajékoztatasi
NO a kiszaradas veszélye. | rendszer fejlesztése. Védéital |- -
biztositésa.
Munkavédelmi eléirasok
NGO a leégés és az ebbil betartasa.
fakado borbetegségek (pl. | Sziirvizsgalatokon vald Munkaltato )
melanoma) kialakulasanak  rendszeres részvétel. Munkavallald

veszélye.

Riasztasi, tajékoztatasi
rendszer fejlesztése.
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Kockazat

Lehetséges adaptacios
intézkedés

Felelos

A jelen projekt
keretében megvalosulo
adaptacios célt szolgalé
beavatkozasok

Allergén névények
terjedése. Tobb allergias,

asztmas, szénanathas beteg.

A fenntartasi munkak
megfelel6 mennyiségben és
mindségben torténd
elvégzése.

Banyavallalkozo

A Beruhazo a
humuszdepoéniakat, ill. a
bolygatott felszineket,
mind az épitési fazisban,
mind a késdbbi lizemelés
soran rendszeres
kaszalassal kezeli,
megakadalyozva az
allergén gyomok
elszaporodasat és
terjedését. A banyatelek
aktualis miivelésbe még
nem vont teriiletein is
biztositja a Beruhdz6 az
okszerli
terlilethasznalatot, vagy a
rendszeres kaszalassal
torténd kezelést,
megakadalyozva a
gyomosodast.

Negativ tajképi hatasok.

Rekultivacio.

Banyavallalkozo

A Beruhazonak
rekultivacios
kotelezettsége van.

A karosodott utburkolatok,
utszerkezetek javitasa,
katytizésa.

Ellendrzé és fenntartasi,
javitasi munkak megfelel
mennyiségben €s mindségben
torténd elvégzése.

Fenntarto, tizemeltetd

Erdekellentét a
banyavallalkozok és
mezdgazdasagbol €16k
kozott.

Szabalyozasi rendszer
fejlesztése.

Szallitoeszk6zok okozta
rezgés- és zajterhelés,
légszennyezés okan
keletkezd lakossagi
elégedetlenség.

Szabalyozasi rendszer
fejlesztése.
Teleptilésrendezési terv
modositasa, belteriiletet
elkeriil6 uj szallitasi utvonal
kiépitése.

Telepiilési
Onkorményzat

4. tablazat. A lehetséges adaptacios intezkedések beazonositasa
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6. MONITORING

Az 1993. évi XLVIIL térvény a banyaszatrol célja az asvanyi nyersanyagok banyaszatanak, a geotermikus
energia kutatdsanak, kitermelésének, a szénhidrogén szallitdé vezetékek létesitésének és iizemeltetésének,
tovabba az ezekhez kapcsolodo tevékenységeknek a szabalyozasa.

A torvény végrehajtas céljabol kiadtdk a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletet.

Banyafeliigyeleti és allami foldtani feladatokat ellatd szervként a Kormany a Magyar Banydaszati és Foldtani
Szolgalatot, valamint a Baranya, a Borsod-Abauj-Zemplén, a Jasz-Nagykun-Szolnok, a Pest és a Veszprém
Megyei Kormanyhivatalokat jelolte ki.

A feltérasi, kitermelési és medd6hany6 hasznositasi tevékenységet jovahagyott miiszaki tizemi terv szerint kell
végezni.

A miiszaki ilizemi tervet a miszaki-biztonsagi, az egészségvédelmi, a tizvédelmi szabdlyok és az
asvanyvagyon-gazdalkodasi, a vizgazdalkodasi, valamint a kornyezet-, természet- ¢és tajvédelmi
kovetelmények figyelembevételével tgy kell elkésziteni, hogy az biztositsa az élet, az egészség, a felszini és
a fold alatti 1étesitmények, valamint a mez6- és erdégazdasagi rendeltetésti foldek megovasat, a banyakarok,
a kornyezeti-természeti karok lehetséges megeldzését, illetve csokkentését, tovabba a tdjrendezés -
telepiilésrendezési eszkozokben foglaltaknak megfelelo - teljesitését.

Az asvanyi nyersanyag feltarasat és kitermelését, valamint a meddéhany6 hasznositasat a banyafeliigyelet a
miszaki lizemi terv jovahagyasaval engedélyezi.

A jogszabalyi el6irasok értelmében a banyatelekre vonatkozo elsd feltarasi, kitermelési miiszaki lizemi terv
jovahagyasat kovetden a banyavallalkozonak a banyabezards (mezofelhagyas), illetve tajrendezés
banyafeliigyeleti elfogadasdig folyamatosan rendelkeznie kell hatdlyos kitermelési, sziineteltetési,
banyabezarasi vagy tajrendezési muiszaki iizemi tervvel.

A miiszaki {izemi tervet, illetve a modositasara iranyuld kérelmet pedig a tervezett tevékenység megkezdését
megelozden kell jovahagyasra a banyafeliigyelethez benyujtani.

Tovabba a banyafeliigyelet feladata az is, hogy a feliigyelete ala tartozo [Bt. 44.§ (1)] tevékenységek (44 -
46.§) végzése soran védje a dolgozok életét, testi épségét és egészségét; ellendrizze az asvanyvagyon
gazdalkodasra, a kornyezet-, a taj- és a természetvédelemre; valamint a miiszaki biztonsagra és a tiizvédelemre
vonatkozé szabalyok megtartasat.

A banyafeliigyelet hatosagi feliigyeletének gyakorlasat szolgaljak - a Bt.-ben és a kiilon jogszabalyokban
meghatarozott - miszaki-biztonsagi, munkavédelmi, épitésiigyi hatosagi, épitésfeliigyeleti, tlizvédelmi és
piacfeliigyeleti hataskorében végrehajtott ellendrzések. [Bt. 43.§ (2)-(3)]

Ezek az el6irasok biztositjak, hogy a hasznalatban 1évé banyak folyamatos feliigyelet mellett, a
jogszabalyoknak megfeleléen miikddjenek.

A bezart banyak (in. "6regségek") esetén pedig - mivel ezek tartés kdrnyezetkarosodast okozo, potencialis
szennyezdforrasok - vizsgalni, majd monitoring program keretében ellendrizni kell a szennyezettség mértékét,
annak esetleges valtozasait.

A fentiek alapjan lathato, hogy meglévd jogszabalyi kornyezet szabalyozza a banyédk nyitasat, miikodését,
felhagyasat, ellendrzését, monitoringjat; amelynek keretében vizsgaljak a jelen tanulmany szempontjabol
fontos és relevans tényezoket is.
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7. A PROJEKT ESETLEGES HATASAI A KLIMAVALTOZASRA

A Fold légkore kezdetben sokaig szén-dioxidban, vizgézben és metanban gazdag volt, azonban a
fotoszintetizald novényzet kovetkeztében a szén-dioxid folyamatosan megkotésre keriilt, az oxigén pedig
felszabadult. Ez a folyamat feltehetéen 300 milli6 évvel ezeldtt okozott hirtelen valtozast a légkor
Osszetételében, amikor is megjelentek a fak és mas szarazfoldi edényes novények.

Ma ennek a folyamatnak az ellenkezdje zajlik emberi behatasra. A szén-dioxid (CO2), a metan (CH4), és a
dinitrogén-oxid (N20) az a harom gaz, amelyek légkdrbe jutasa jelenlegi ismereteink szerint leginkabb
hozzajarul az iiveghdzhatéas fokozodasdhoz, a globalis felmelegedéshez.

Ezek koziil a szén-dioxid (CO2) kapja jelenleg a legnagyobb figyelmet, hiszen jelenlegi ismereteink alapjan
70%-ban ez a gaz felelds a globalis felmelegedésért. A szénkdrforgalom egyensulyi helyzete megbomlott, a
kialakult 0j rendszer fenntartasaban és abban, hogy a helyzet ne romoljon tovabb, az erdoknek jelentds szerepe
van.

Vizsgalatok és becslések alapjan a szakértok gy tartjak, hogy a szarazfoldi biomassza széntartalmanak a
haromnegyede erdokben van lekotve. Tovabba hatalmas szénmennyiséget tarol a talaj, kiillonb6z6 bomlottsagi
szint{i szerves anyag formajaban, igy nemcsak az erdei ndvényzet, hanem az erdok talaja is fontos tényezo.

TR TERULET GLOBALIS SZENKESZLET (%)
(millié ha) Novényzet Talaj
Troépusi erdok 11,6 455 10,7
Meérsékeltovi erdék 6,9 12,7 5,0
Borealis erdék 9,1 18,9 23,4
Troépusi szavannak 14,9 14,2 13,1
Meérsékeltovi szavannak 8,3 1,9 14,1
Sivatagok és félsivatagok | 30,1 1,7 9,5
Tundra 6,3 1,3 6,0
Vizes-nedves él6helyek 2,3 3,2 11,2
Mivelt teriiletek 10,6 0,6 6,4
Osszesen 100,00 100,00 100,00
5. tablazat: A szarazf6ldi biomok szénkészleteinek aranyai a névényzetben és a talaj felsé 1 m-es rétegében (WBGU,
1998 alapjan)

Ezek tiikkrében felmeriilt a kérdés szakért6i korokben, hogy az erdégazdalkodas megfeleld irany fejlesztésével
lehet-e eredményeket elérni az tiveghazhatas csokkentésében.

Erre vonatkozo vizsgalatok nemzetk6zi €s hazai szinten is indultak, illetve a Kyotoi Jegyzékonyv (hazank az
éves nettd szénkibocsatasanak 6%-os csokkentését vallalta) alairdsat megel6zo targyaldsokon is kiemelt
érdeklddéssel fordultak az erddk felé.

crer

1. A kibocsatas csokkentésével, amelyre a jelenlegi gazdasagi-technologiai fejlodés és az emberiség
folyamatos lélekszam-novekedése mellett napjainkban még csak korlatozottak a lehetdségek. Szamos vilageég
végez ilyen irdnyl fejlesztéseket, de ezek nemzetkdzi szintli bevezetésére, elterjesztésére csak igen
hosszutavon van kilatas.

2. Ennél fogva jelenleg a szénelnyelés fokozasa az elérhetd modszer az iiveghdzhatasii gazok légkdri
fejlesztése. Azonban hosszu tavon csak az erddkre és egyéb szénelnyerdkre épiteni veszélyes, hiszen ezek
kapacitasa végleges ¢s kimeriilésiik a kibocsatas nagyfoku intenzitdsa miatt a levegd szén-dioxid

crer

Vannak arra vonatkozo becslések, hogy 0j erdok telepitésével, a meglévo erdok megovasaval hany tonna szén
kothet6 le, de ezek a becslések igen bizonytalanok. Az mindenesetre szamithatd, hogy a primer produkcid
soran 1 tonna fa képzodéséhez tobb, mint 1,8 tonna légkdri szén-dioxid megkotésére van sziikség.

Egy 5 éves id6szak alatt elvben globalisan megvaldsithatd éves nettd szénlekotési lehetdségek a jelenlegi
trendek megmaradasa esetén, az erd6telepitések, visszaerddsitések, erdofelujitasok és erddirtasok ereddjeként
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100 millid t szén évenkénti lekotésével lehet szamolni. Ha az erdésités sebessége kétszeresére emelkedik, az
erddirtasé pedig felére csokken, akkor 230 millid t szén megkotése lehetséges. Egyéb tevékenységek (mint a
meglévd erdék védelme a letermeléstél) nyoman tovabbi tobb szdz millio tonna szén megkdtésére volna
lehet6ség. Ha ezeket az eredményeket Osszevetjiik a vallalasokkal, akkor lathatd, hogy egyediil az
erd0gazdalkodassal teljesithetdk lettek volna a korabbi kotelezettségek. Azonban mara mar sokkal nagyobb
sebességli kibocsatas-csokkentésre volna sziikség ahhoz, hogy ez igaz legyen. (Somogyi, Z. 2016. Fiiben-fdban
karbon. URL: http://www.scientia.hu/fubenfabankarbon)

A tervezett tevékenység megvalositdsdval érintett teriilet lizemtervezett erd6t nem érint, igy a jelen projekt
keretében tervezett beavatkozasok a fentiek kovetkeztében nem jarnak erdédteriilet csokkenéssel. Ezek alapjan
kijelenthet6, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozdsok biztosan nem befolyasoljak negativan a
szénelnyelés folyamatat.

Természetesen a projekt soran tervezett beavatkozasok kivitelezése, mint minden munkagépekkel végzett
kivitelezési munkafolyamat esetében fosszilis energiahordozok elégetésével, igy szén-dioxid-kibocsatassal jar.
Ez a kibocsatds azonban egyszeri, és elkeriilhetetlen a projekt keretében tervezett beavatkozasok
megvalositasahoz.

A projekt lizemelési fazisaban varhatoéan dizel iizem(i munkagépekkel torténik a kotott anyag kitermelése és
elszallitdsa, ami szén-dioxid kibocsatassal jar. A térségben jelentkezd nyersanyagigény kielégitése érdekében
a jelenleg elérhetd legjobb gyakorlat alkalmazasaval sem keriilhetd el ez a kibocsatas. Az egységnyi
anyagfelhasznalasra vetitett fajlagos kibocsatdas mértéke a felhasznalasi helyhez legkdzelebb torténd
kitermeléssel, tehat a szallitasi tavolsag minimalizalasaval csokkentheto.
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