A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

Hatastavolsag szamitas a AVDH SIGN

SwissKrono Kft.
Vasarosnamyény, Ipar u. 2.

légszennyezo6 forrasaira
Osszedllitva: az Imaginacié Mérnokiroda Kft éltal 1étrehozott

ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer segitségével
https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési : Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméro Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszio érték  homérséklet térfogataram
[m] [m] [mg/Nm?] [C°] [Nm*h]
SZALLOPOR-PM10 0,7 16900
P71 16 0,71 10 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 2,4 36000
P72 15 0,71 10 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 42 27800
P73 15 0,9 10 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 0,3 16000
P75 30 0,63 10 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 0,2 3470
P76 21 0,35 30 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 0,7 14000
P77 27 0,71 10 (nem
tiizeléstechn.)
KEN-OXIDOK 0,3 55500
P 34 29 NITROGEN-OXIDOK 66,5 75 (nem
’ SZALLOPOR-PM10 20,4 tiizeléstechn.)
SZEN-MONOXID 60,5 tzelestechn.
SZALLOPOR-PM10 0,12 76900
P82 34 2,24 20 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 2.3 107000
P83 34 1,8 30 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 14,6 83900
P84 28 1,6 35 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 4.8 3090
P85 19 0,35 30 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 0,2 3210
P86 21 0,35 30 (nem
tiizeléstechn.)
P88 8 0,8999 SZALLOPOR-PM10 0,2 15 38200
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(nem
tiizeléstechn.)

SZALLOPOR-PM10 0,35 20800
P89 8 0,9997 15 (nem
tiizeléstechn.)
NITROGEN-OXIDOK 79,1 4600
P87 24 0,8992 SZALLOPOR-PM10 0,36 261 (nem
SZEN-MONOXID 0,36 tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 2,69 46700
P92 8 1,4362 20 (nem
tiizeléstechn.)
NITROGEN-OXIDOK 200 159000
P93 34 2,2987 SZALLOPOR-PM10 15 130 (nem
SZEN-MONOXID 150 tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 500 37990
P98 35 2,3 350 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 30 17000
P99 6,5 0,71 17 (nem

tiizeléstechn.)
Eghajlati viszonyok

A vizsgdlt teriileten a tobb éves dtlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,6 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tdva vizsgdlatoknal a leggyakoribb D-i elszdllitodédsi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag datlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi
kozéphdmérsékletet pedig 10,2 C°-nak. Az dtlagos szélsebesség, szélirdny, atlaghdmérséklet és 1€gkori
stabilitdsi érték meghatirozdsa az OMSZ dltal 1993-2020 kozoétt mért meteoroldgiai  adatok
felhaszndlasdval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolaldssal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszdg teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi jellemzok a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D )
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb dllapotnak a semleges stabilitdsi kategdria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a 1égkori stabilitds jellemzo értéke 0,306.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszdllitédds irdnydban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire falusias épiilet boritdasu a
foldfelszin. Domborzati véltozékonysdg szempontjabdl a tdgabb kornyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozdsahoz az Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhalozat automata
immissziés mérdallomdsainak és manudlis méréseinek felhasznédldsaval a vizsgélati teriiletre interpoldlt

2005-2020. évi adatait haszndltuk fel. A héattérszennyezettséget igy dontéen a legkodzelebbi
mérddllomésok adatai alapjan hataroztuk meg.
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A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhet0ség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyez6 anyag Hatarérték (ug/m>) Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhetéség (ug/m>)

KEN-OXIDOK 250,0 6,8 2432

NITROGEN-OXIDOK 200,0 38,9 161,1

SZALLOPOR-PM10 50,0%* 29,9 20,1
SZEN-MONOXID 10 000,0 558,4 9441,6

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szall6 porndl erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hatardnak meghatarozasandl a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
eldirdsait vettiik figyelembe az aldbbi hiarom meghatdrozds szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMo esetén 24 6ras) 10%-4anél nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egydras (PMio esetében 24 6rds) maximadlis érték 80%-andl nagyobb koncentracidértékek
altal meghatarozott teriilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatdstdvolsdggal megrajzolhaté kornek vettilk. A hatésteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjdn szdmolta a koncentraciét egy
oras atlagolasi idotartamra (PM o esetén 24 érésra).

Szamitasi eredmények
Szdmitds KEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgdlt forréds: P81

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 990,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,70 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,78 m/s
ledramlds van

Gazéaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,3m/s
Eredeti magassag: 34,0 m

Korrigdlt magasséag: 28,9 m

Jarulékos magassag: 5,5 m

Effektiv magassag: 34,4 m

Kivadlasztott légszennyez&: KEN-OXIDOK=0,017 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: 1 érés

Maximdlis 1 o6réds koncentracid:
szigma-y: 35,352 m
szigma-z: 24,040 m
konc.: 0,168 pg/m3
tdvolsag: 188 m

"C" feltétel szerinti 1 éréas koncentrécid:
szigma-y: 52,246 m
szigma-z: 34,676 m
konc.: 0,134 pg/m3
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tadvolsdg: 307 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,640 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ré&s koncentracid: 0,135 pg/m3

P81 forrds hatadstédvolsdga KEN-OXIDOK esetén: 307 m

P81 4tlagos 1 6rds koncentrdcid a hatasteriileten: 0,107 pg/m3
KEN-OXIDOK terhelhet&ség: 243,2

P81 forréds véddétadvolsdga KEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.

Maximdlis hatédstdvolsdggal rendelkezd forrds: P81 307m

KEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgdlt forréds: P81
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 990,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,70 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,78 m/s
ledramlés van

Gazaramlisi sebesség a kilépésnél: 2,3m/s

Eredeti magasséag: 34,0 m

Korrigdlt magasséag: 28,9 m

Jarulékos magassag: 5,5 m

Effektiv magassag: 34,4 m

Kivdlasztott légszennyezb: NITROGEN-OXIDOK=3,691 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 érés

Maximdlis 1 o6réds koncentracid:
szigma-y: 35,352 m
szigma-z: 24,040 m
konc.: 37,303 pg/m3
tdvolsag: 188 m

"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentréciéd:
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szigma-y: 48,094 m
szigma-z: 32,085 m
konc.: 32,189 pg/m3
tdvolsag: 277 m

"C" feltétel szerinti 1 érés koncentrécid:
szigma-y: 52,246 m
szigma-z: 34,676 m
konc.: 29,781 pg/m3
tdvolsag: 307 m

"A" feltétel szerinti 1 46rds koncentracid:
szigma-y: 71,973 m
szigma-z: 46,828 m
konc.: 19,993 pg/m3
tavolsag: 457 m

"A" feltétel szerinti 1 érés koncentrdcié: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 érés koncentrdcié: 32,220 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 29,843 pg/m3

P81 forrds hatdstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 457 m

P81 A&tlagos 1 6rads koncentracidé a hatésteriileten: 24,013 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 161,1

P81 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.
Vizsgdlt forrds: P87
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 207,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,40 m/s
ledramlds van

Gazédramlasi sebesség a kilépésnél: 2,0m/s
Eredeti magassag: 24,0 m

Korrigdlt magasséag: 22,4 m

Jarulékos magassag: 1,5 m

Effektiv magassédg: 23,8 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,364 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 érés

Maximdlis 1 6réds koncentracid:
szigma-y: 23,626 m
szigma-z: 16,665 m
konc.: 8,760 pg/m3
tdvolsag: 106 m

"C" feltétel szerinti 1 éréas koncentrécid:
szigma-y: 34,948 m
szigma-z: 24,059 m
konc.: 6,978 pg/m3
tdvolsag: 174 m

"A" feltétel szerinti 1 érés koncentracié: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 32,220 upg/m3

"C" feltétel szerinti 1 érés koncentracié: 7,008 pg/m3

P87 forrds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 174 m

P87 &tlagos 1 6rés koncentracidé a hatéstertileten: 5,598 pg/m3

NITROGEN-OXIDOK terhelhetd&ség: 161,1

P87 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Vizsgdlt forréds: P93

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
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HS&ram: 4530,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,78 m/s
ledramlds nincs

Gazédramlasi sebesség a kilépésnél: 10, 6m/s

Eredeti magassag: 34,0 m

Korrigdlt magasséag: 34,0 m

Jarulékos magassag: 20,4 m

Effektiv magassag: 54,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=31,800 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras

Maxim&lis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 58,396 m
szigma-z: 37,873 m
konc.: 110,996 pg/m3
tdvolsag: 385 m

"C" feltétel szerinti 1 érés koncentrécid:
szigma-y: 86,413 m
szigma-z: 54,695 m
konc.: 88,790 pg/m3
tavolsag: 628 m

"B" feltétel szerinti 1 érés koncentrécid:
szigma-y: 175,975 m
szigma-z: 106,565 m
konc.: 32,197 pg/m3
tdvolsdg: 1519 m

"A" feltétel szerinti 1 érés koncentrécid:
szigma-y: 231,119 m
szigma—-z: 137,608 m
konc.: 20,000 pg/m3
tdvolsdg: 2131 m

"A" feltétel szerinti 1 érés koncentrdcié: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 32,220 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 érés koncentracid: 88,797 pg/m3

P93 forrads hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 2131 m

P93 4tlagos 1 6rads koncentracidé a hatésteriileten: 50,615 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 161,1

P93 forréds véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.

Maximdlis hatédstavolsdggal rendelkezd forrds: P93 2131m
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NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltatel
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szdmitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgdlt forréds: P71
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdél K felé

H&&ram: 0,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,12 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,00 m/s
ledramlds nincs

Gazédramlasi sebesség a kilépésnél: 11,9m/s

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigdlt magasséag: 16,0 m

Jarulékos magassag: 4,2 m

Effektiv magassag: 20,2 m

Kivédlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,012 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 oras
Maximédlis 24 &éras koncentracid:
szigma-y: 19,718 m
szigma-z: 14,134 m
konc.: 0,104 pg/m3

tdvolsdg: 82 m

"C" feltétel szerinti 24 6réds koncentréacid:
szigma-y: 29,172 m
szigma-z: 20,408 m
konc.: 0,083 pg/m3
tdvolsdg: 135 m

"A" feltétel szerinti 24 6rds koncentrdcid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 &érés koncentrdcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6rds koncentrécid: 0,083 pg/m3

P71 forrds hatédstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 135 m

P71 &tlagos 24 &éréas koncentrédcid a hatésteriileten: 0,066 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1

P71 forras véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Vizsgdlt forrds: P72
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 0,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,94 m/s
ledramlds nincs

Gazédramlasi sebesség a kilépésnél: 25,3m/s

Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigdlt magasséag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 8,8 m

Effektiv magassédg: 23,8 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,086 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 oras
Maximdlis 24 o6réds koncentracid:
szigma-y: 23,631 m
szigma-z: 16,669 m
konc.: 0,528 pg/m3

tdvolsag: 106 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacié:
szigma-y: 34,793 m
szigma-z: 23,960 m
konc.: 0,421 pg/m3
tavolsag: 173 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentrédcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrdcid: 0,422 pg/m3

P72 forréds hatdstéavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 173 m

P72 &tlagos 24 &6réas koncentrédcidé a hatésteriileten: 0,337 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1

P72 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgdlt forréds: P73
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 0,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,10 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,94 m/s
ledramlds nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,1m/s

Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigdlt magasséag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 5,5 m

Effektiv magasséag: 20,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=1,168 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 éras
Maximé&lis 24 &éras koncentracid:
szigma-y: 20,059 m
szigma-z: 14,357 m
konc.: 10,002 pg/m3

tdvolsdg: 84 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentréacid:
szigma-y: 29,633 m
szigma-z: 20,702 m
konc.: 7,967 pg/m3
tdvolsdg: 138 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid:
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szigma-y: 42,822 m
szigma-z: 29,239 m
konc.: 4,984 pg/m3
tavolsag: 218 m

"B" feltétel szerinti 24 o6réas koncentréacié:
szigma-y: 49,349 m
szigma-z: 33,400 m
konc.: 4,010 pg/m3
tdvolsag: 260 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 &6rés koncentrédcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrdcidé: 8,002 pg/m3

P73 forréds hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 260 m

P73 &tlagos 24 &éréas koncentrédcid a hatésteriileten: 6,060 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1

P73 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.
Vizsgdlt forrds: P75
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 0,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,71 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,64 m/s
ledramlds nincs

Gazédramlasi sebesség a kilépésnél: 14,3m/s

Eredeti magassag: 30,0 m

Korrigdlt magasséag: 30,0 m

Jarulékos magassag: 3,8 m

Effektiv magassédg: 33,8 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,005 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 éras
Maximédlis 24 &éras koncentracid:
szigma-y: 34,695 m
szigma-z: 23,635 m
konc.: 0,012 pg/m3

tdvolsag: 183 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacié:
szigma-y: 51,154 m
szigma-z: 34,016 m
konc.: 0,010 pg/m3
tdvolsag: 298 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrdcidé: 0,010 pg/m3

P75 forrads hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 298 m

P75 &tlagos 24 &6réas koncentrédcidé a hatésteriileten: 0,008 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1

P75 forras véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgdlt forréds: P76
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
H&&ram: 21,7 kW
Atlagos szélsebesség: 3,30 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,26 m/s

ledramlds nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 10,0m/s
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Eredeti magasséag:

21,0 m

Korrigdlt magasséag: 21,0 m
Jarulékos magassag: 1,7 m
Effektiv magassag: 22,7 m

Kivdlasztott légszennyezd:

Atlagolasi idé: 24 oras
Maxim&lis 24 o6rés koncentraciéd:

ngw

npw
ngw
LieLl

P76
P76

szigma-y: 22,528 m
szigma-z: 15,960 m
konc.: 0,004 pg/m3
tadvolsag: 99 m

feltétel szerinti 24 orés
szigma-y: 33,056 m
szigma-z: 22,868 m
konc.: 0,004 pg/m3
tavolsag: 161 m

éras
orés
éras

feltétel szerinti 24
feltétel szerinti 24
feltétel szerinti 24

forrids hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:
adtlagos 24 o6rads koncentrdcidé a hatésteriileten:

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

P76 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:
Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont,

Vizsgdlt forrés:

P77

SZALLOPOR-PM10=0, 001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

koncentracid:

koncentracié: 5,000 ug/m3
koncentracié: 4,020 ug/m3
koncentracié: 0,004 ug/m3

161 m

0,003 pg/m3
20,1

nem értelmezhetd

igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

Hé&ram:
Atlagos szélsebesség: 3,58 m/s
Szélsebesség a kilépésnél:

0,0 kW

ledramlds nincs

Gadzdramldsi sebesség a kilépésnél:
Eredeti magasséag:

27,0 m

Korrigdlt magasséag: 27,0 m
Jarulékos magassag: 3,0 m
Effektiv magasséag: 30,0 m

Kivdlasztott légszennyezd:

Atlagolasi idé: 24 oras
Maxim&lis 24 o6rés koncentraciéd:

ngw

npw
ngw
ngw

P77
P77

szigma-y: 30,445 m
szigma-z: 20,989 m
konc.: 0,033 pg/m3
tadvolsdg: 152 m
feltétel szerinti 24 orés

szigma-y: 44,917 m
szigma-z: 30,226 m
konc.: 0,026 pg/m3
tdvolsdg: 248 m

feltétel szerinti 24 o6rés
feltétel szerinti 24 o6rés
feltétel szerinti 24 o6rés

forrds hatdstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:
adtlagos 24 6réas koncentrdcidé a hatésteriileten:

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

P77 forrads védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont,

3,52 m/s

9,8m/s

SZALLOPOR-PM10=0,010 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

koncentracid:

koncentracié: 5,000 ug/m3
koncentracié: 4,020 ug/m3
koncentracié: 0,026 ug/m3

248 m

0,021 pg/m3
20,1

nem értelmezhetd

igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Vizsgdlt forréds: P81
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 990,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,70 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,78 m/s
ledramléds van

Gazaramldsi sebesség a kilépésnél: 2,3m/s

Eredeti magasséag: 34,0 m

Korrigdlt magasséag: 28,9 m

Jarulékos magassag: 5,5 m

Effektiv magassag: 34,4 m

Kivadlasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=1,132 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: 24 éras
Maximdlis 24 o6rads koncentracid:
szigma-y: 35,352 m
szigma-z: 24,040 m
konc.: 2,738 pg/m3

tdvolsdg: 188 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentrédcié:
szigma-y: 52,246 m
szigma-z: 34,676 m
konc.: 2,186 pg/m3
tadvolsdg: 307 m

"A" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 &rés koncentrdcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcid: 2,191 pg/m3

P81 forrds hatédstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 307 m

P81 Atlagos 24 6réas koncentrdcidé a hatésteriileten: 1,746 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1

P81 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.
Vizsgdlt forrds: P82
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 246,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,86 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,78 m/s
ledramlés van

Gazaramldsi sebesség a kilépésnél: 5,4m/s

Eredeti magasséag: 34,0 m

Korrigdlt magasséag: 33,7 m

Jarulékos magassag: 5,5 m

Effektiv magassag: 39,2 m

Kivalasztott légszennyezé: SZALLOPOR-PM10=0,009 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: 24 éras
Maximédlis 24 o6rds koncentracid:
szigma-y: 40,852 m
szigma-z: 27,410 m
konc.: 0,016 pg/m3

tavolsag: 231 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacié:
szigma-y: 60,393 m
szigma-z: 39,549 m
konc.: 0,013 pg/m3
tavolsag: 377 m

"A" feltétel szerinti 24 o6rés koncentridcid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 &érés koncentrdcid: 4,020 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcidé: 0,013 pg/m3

P82 forrds hatédstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 377 m

P82 &tlagos 24 o6réas koncentrdcid a hatésteriileten: 0,010 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1

P82 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.
Vizsgdlt forrds: P83
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 670,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,94 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,78 m/s
ledramlds nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 11, 7m/s
Eredeti magasséag: 34,0 m

Korrigdlt magasséag: 34,0 m

Jarulékos magassdag: 10,0 m

Effektiv magassag: 44,0 m

Kivadlasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,246 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: 24 éras
Maximdlis 24 o6réds koncentracid:
szigma-y: 46,270 m
szigma-z: 30,683 m
konc.: 0,333 pg/m3

tavolsag: 276 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacié:
szigma-y: 68,511 m
szigma-z: 44,336 m
konc.: 0,266 pg/m3
tavolsag: 451 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrdcid: 0,266 pg/m3

P83 forrds hatéstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 451 m

P83 A&tlagos 24 6réas koncentrdcidé a hatésteriileten: 0,212 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1

P83 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.
Vizsgdlt forrds: P84
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 647,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,73 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,56 m/s
ledramlds nincs

Gazédramlasi sebesség a kilépésnél: 11, 6m/s

Eredeti magassag: 28,0 m

Korrigdlt magasséag: 28,0 m

Jarulékos magassag: 9,5 m

Effektiv magasséag: 37,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=1,225 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 oras
Maximédlis 24 &éras koncentracid:
szigma-y: 38,848 m
szigma-z: 26,188 m
konc.: 2,452 pg/m3

tavolsag: 215 m
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"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacié:
szigma-y: 57,299 m
szigma-z: 37,705 m
konc.: 1,961 pg/m3
tdvolsag: 350 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrdcid: 1,962 pg/m3

P84 forrds hatédstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 350 m

P84 &tlagos 24 &6réas koncentrédcid a hatésteriileten: 1,562 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1

P84 forras véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgdlt forrds: P85
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 19,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,20 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,16 m/s
ledramlds nincs

Gazé&ramlasi sebesség a kilépésnél: 8,9m/s
Eredeti magassag: 19,0 m

Korrigdlt magasséag: 19,0 m

Jarulékos magassdg: 1,6 m

Effektiv magassédg: 20,6 m

Kivédlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,015 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 éras
Maximédlis 24 &éras koncentracid:
szigma-y: 20,237 m
szigma-z: 14,475 m
konc.: 0,122 pg/m3

tdvolsdg: 85 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentrédcid:
szigma-y: 29,789 m
szigma-z: 20,801 m
konc.: 0,097 pg/m3
tdvolsag: 139 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracidéd: 0,097 pg/m3

P85 forrds hatédstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 139 m

P85 &tlagos 24 &6réas koncentrédcid a hatésteriileten: 0,078 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1

P85 forras véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgdlt forréds: P86
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 20,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,30 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,26 m/s
ledramlds nincs

Gazaramlisi sebesség a kilépésnél: 9,3m/s

Eredeti magasséag: 21,0 m

Korrigdlt magasséag: 21,0 m

Jarulékos magassag: 1,6 m

Effektiv magasséag: 22,6 m
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Kivdlasztott légszennyezd:

Atlagolasi idé: 24 éras
Maxim&lis 24 o6ré&s koncentraciéd:

ngw

npw
ngw
oLl

P86
P86

szigma-y: 22,364 m
szigma-z: 15,854 m
konc.: 0,004 pg/m3
tdvolsag: 98 m
feltétel szerinti 24 orés

szigma-y: 32,917 m
szigma-z: 22,781 m
konc.: 0,003 pg/m3
tadvolsdg: 160 m

feltétel szerinti 24 o6rés
feltétel szerinti 24 o6rés
feltétel szerinti 24 o6rés

forrds hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:
adtlagos 24 o6rads koncentrdcidé a hatésteriileten:

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

P86 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:
Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont,

Vizsgdlt forrés:

P88

SZALLOPOR-PM10=0, 001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

koncentracid:

koncentracié: 5,000 ug/m3
koncentracié: 4,020 ug/m3
koncentracié: 0,003 ug/m3

160 m

0,003 pg/m3
20,1

nem értelmezhetd

igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdél K felé

Hé&ram:
Atlagos szélsebesség: 2,76 m/s
Szélsebesség a kilépésnél:

61,0 kW

ledramlds nincs

Gadzdramldsi sebesség a kilépésnél:
Eredeti magasséag:
Korrigdlt magasséag:
Jarulékos magassag:
Effektiv magasséag: 1

Kivédlasztott légszennyezd:

8,

I4

Om
8,0
8,7
6,7

23 3

4

Atlagolasi idé: 24 éras
Maximdlis 24 o6rés koncentraciéd:

ngw

npw
ngw
ngw

P88
P88

szigma-y: 27,517 m
szigma-z: 11,691 m
konc.: 0,066 pg/m3
tdvolsdg: 61 m
feltétel szerinti 24 orés

szigma-y: 40,761 m
szigma-z: 16,901 m
konc.: 0,052 pg/m3
tadvolsdg: 101 m

feltétel szerinti 24 o6rés
feltétel szerinti 24 o6rés
feltétel szerinti 24 o6rés

forrds hatdstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:
adtlagos 24 6réas koncentrdcidé a hatésteriileten:

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

P88 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:
Nincs a hatésteriilet bellil receptorpont,

Vizsgdlt forrés:

P89

2,43 m/s

16,7m/s

SZALLOPOR-PM10=0, 008 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

koncentracid:

koncentracié: 5,000 ug/m3
koncentracié: 4,020 ug/m3
koncentracié: 0,053 ug/m3

101l m

0,042 pg/m3
20,1

nem értelmezhetd

igy nincs értelme az éves &tlagszamitdsoknak.

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdél K felé
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H&&ram: 33,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,62 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,43 m/s
ledramlds nincs

Gazaramldsi sebesség a kilépésnél: 7,4m/s

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 4,5 m
Effektiv magassag: 12,5 m

Kivadlasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,007 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: 24 éras
Maximdlis 24 o6réds koncentracid:
szigma-y: 25,708 m
szigma-z: 8,944 m
konc.: 0,096 pg/m3

tdvolsadg: 40 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 37,258 m
szigma-z: 12,666 m
konc.: 0,077 pg/m3
tdvolsdg: 65 m

"A" feltétel szerinti 24 o6rés koncentridcid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 &érés koncentrdcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcid: 0,077 pg/m3

P89 forrds hatadstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 65 m

P89 A&tlagos 24 6réas koncentrdcidé a hatésteriileten: 0,062 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1

P89 forréds véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.
Vizsgdlt forrds: P87
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 207,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,40 m/s
ledramléds van

Gazaramldsi sebesség a kilépésnél: 2,0m/s

Eredeti magasséag: 24,0 m

Korrigdlt magasséag: 22,4 m

Jarulékos magassag: 1,5 m

Effektiv magassag: 23,8 m

Kivalasztott légszennyezb: SZALLOPOR-PM10=0,002 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: 24 éras
Maximédlis 24 o6rds koncentracid:
szigma-y: 23,626 m
szigma-z: 16,665 m
konc.: 0,010 pg/m3

tdvolsag: 106 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentréacié:
szigma-y: 34,948 m
szigma-z: 24,059 m
konc.: 0,008 pg/m3
tdvolsag: 174 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcid: 4,020 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécidé: 0,008 pg/m3

P87 forrds hatadstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 174 m
P87 &tlagos 24 o6réas koncentracid a hatésteriileten: 0,006 pg/m3
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SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1
P87 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.
Vizsgdlt forrds: P92
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 149,7 kW
Atlagos szélsebesség: 2,71 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,43 m/s
ledramlds nincs

Gazédramlasi sebesség a kilépésnél: 8,0m/s
Eredeti magassag: 8,0 m
Korrigdlt magasséag: 8,0
Jarulékos magassag: 7,2
Effektiv magasséag: 15,2

23 8

I4

Kivadlasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,126 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: 24 éras
Maximdlis 24 o6rads koncentracid:
szigma-y: 27,156 m
szigma-z: 10,693 m
konc.: 1,237 pg/m3

tdvolsadg: 53 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacié:
szigma-y: 39,869 m
szigma-z: 15,328 m
konc.: 0,984 pg/m3
tavolsag: 87 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrdcid: 0,989 pg/m3

P92 forréds hatédstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 87 m

P92 &tlagos 24 &6réas koncentrédcidé a hatésteriileten: 0,794 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1

P92 forras véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.
Vizsgdlt forrds: P93
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 4530,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,78 m/s
ledramlds nincs

Gazédramlasi sebesség a kilépésnél: 10, 6m/s
Eredeti magassag: 34,0 m

Korrigdlt magasséag: 34,0 m

Jarulékos magassag: 20,4 m

Effektiv magassdg: 54,4 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=2,385 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 oras
Maximédlis 24 &éras koncentracid:
szigma-y: 58,396 m
szigma-z: 37,873 m
konc.: 1,992 pg/m3

tdvolsdg: 385 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réds koncentréacid:

szigma-y: 86,413 m
szigma-z: 54,695 m
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konc.: 1,593 pg/m3
tavolsag: 628 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6rés koncentridcid: 4,020 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrdcidéd: 1,594 pg/m3

P93 forrds hatédstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 628 m

P93 &tlagos 24 &éréas koncentrédcid a hatésteriileten: 1,268 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1

P93 forras véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgdlt forréds: P98
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 1986,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,81 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,81 m/s
ledramlds van

Gazédramlasi sebesség a kilépésnél: 2,5m/s
Eredeti magassag: 35,0 m

Korrigdlt magasséag: 31,2 m

Jarulékos magassdg: 7,6 m

Effektiv magasséag: 38,7 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=18,995 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 éras
Maximédlis 24 &éras koncentracid:
szigma-y: 40,221 m
szigma-z: 27,024 m
konc.: 34,713 pg/m3

tadvolsdg: 226 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentréacid:
szigma-y: 59,477 m
szigma-z: 39,002 m
konc.: 27,752 pg/m3
tdvolsdg: 369 m

Terhelhet&ség alatti 24 46rds koncentracid:
konc.: 20,094 pg/m3
tavolsag: 514 m

"A" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacié:
szigma-y: 180,018 m
szigma-z: 110,195 m
konc.: 4,997 pg/m3
tdvolsdg: 1460 m

"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacié:
szigma-y: 202,716 m
szigma-z: 123,176 m
konc.: 4,019 pg/m3
tdvolsdg: 1692 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrécid: 4,020 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 oéras koncentrdcidéd: 27,771 pg/m3

P98 forrds hatéstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 1692 m

P98 &tlagos 24 &6réas koncentrdcid a hatésteriileten: 13,009 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 20,1

P98 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 514 m

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Vizsgdlt forrds: P99
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vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 38,2 kW
Atlagos szélsebesség: 2,53 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,28 m/s
ledramlds nincs

Gazédramlasi sebesség a kilépésnél: 11,9m/s
Eredeti magassag: 6,5 m
Korrigdlt magasséag: 6,5
Jarulékos magassag: 5,4
Effektiv magassag: 11,9

4

23 8

4
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,510 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 éras
Maximé&lis 24 6ras koncentrdcid:
szigma-y: 27,403 m
szigma-z: 8,511 m
konc.: 6,935 pg/m3

tavolsag: 37 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacié:
szigma-y: 39,585 m
szigma-z: 12,017 m
konc.: 5,513 pg/m3
tdvolsadg: 60 m

"A" feltétel szerinti 24 o6réas koncentréacié:
szigma-y: 43,782 m
szigma-z: 13,208 m
konc.: 4,933 pg/m3
tdvolsadg: 68 m

"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacié:
szigma-y: 51,405 m
szigma-z: 15,353 m
konc.: 4,014 pg/m3
tdvolsadg: 83 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 o6rés koncentrédcid: 4,020 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrdcid: 5,548 pg/m3

P99 forrds hatédstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 83 m

P99 4&tlagos 24 6rés koncentrdcidé a hatésteriileten: 4,527 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,1

P99 forréds véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitdsoknak.

Maximdlis hatédstavolsdggal rendelkezd forrds: P98 1692m
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45 SZALLOPOR-PM10 2§(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgdlt forréds: P81
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdél K felé

H&&ram: 990,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,70 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,78 m/s
ledramlés van

Gazé&ramlasi sebesség a kilépésnél: 2,3m/s

Eredeti magassag: 34,0 m

Korrigdlt magasséag: 28,9 m

Jarulékos magassag: 5,5 m

Effektiv magassdg: 34,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=3,358 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras

Maximdlis 1 érds koncentracid:
szigma-y: 35,352 m
szigma-z: 24,040 m
konc.: 33,938 pg/m3
tdvolsdg: 188 m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,246 m
szigma-z: 34,676 m
konc.: 27,094 pg/m3
tadvolsdg: 307 m

"A" feltétel szerinti 1 46ré&s koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdcid: 1888,320 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidéd: 27,150 pg/m3

P81 forrds hatadstédvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 307 m

P81 &tlagos 1 o6rés koncentrdcidé a hatésteriileten: 21,640 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9441,6

P81 forras véddétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Vizsgdlt forrds: P87
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 207,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,40 m/s
ledramléds van

Gazé&ramlasi sebesség a kilépésnél: 2,0m/s

Eredeti magassag: 24,0 m

Korrigdlt magassag: 22,4 m

Jarulékos magassag: 1,5 m

Effektiv magassédg: 23,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,002 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras

Maximdlis 1 6réds koncentracid:
szigma-y: 23,626 m
szigma-z: 16,665 m
konc.: 0,040 pg/m3
tdvolsag: 106 m

"C" feltétel szerinti 1 érés koncentrécid:
szigma-y: 34,948 m
szigma-z: 24,059 m
konc.: 0,032 pg/m3
tdvolsag: 174 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdcid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ré&s koncentracid: 1888,320 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 érés koncentracié: 0,032 pg/m3

P87 forrads hatédstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 174 m

P87 &tlagos 1 6rés koncentrdcidé a hatéstertileten: 0,025 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9441,6

P87 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgdlt forréds: P93
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 4530,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,78 m/s
ledramlds nincs

Gazé&ramlasi sebesség a kilépésnél: 10, 6m/s
Eredeti magassag: 34,0 m

Korrigdlt magasséag: 34,0 m

Jarulékos magassag: 20,4 m

Effektiv magassdg: 54,4 m

Kivédlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=23,850 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras

Maximdlis 1 érds koncentracid:
szigma-y: 58,396 m
szigma-z: 37,873 m
konc.: 83,247 pg/m3
tdvolsdg: 385 m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréciéd:
szigma-y: 86,413 m
szigma-z: 54,695 m
konc.: 66,592 pg/m3
tdvolsdg: 628 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdcid: 1000,000 pg/m3
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"B" feltétel szerinti 1 6ré&s koncentracid: 1888,320 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 érés koncentracid: 66,598 pg/m3

P93 forrads hatédstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 628 m

P93 &tlagos 1 o6rés koncentrdcidé a hatésteriileten: 52,992 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9441,6

P93 forras véddétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Maximdlis hatastdvolsdggal rendelkezd forrds: P93 628m

SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

100
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40

Koncentracio [pg/m3]

20

628 n

0 126 252 378 504 630 756 882 1008 1134
A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatdstavolsagok:

Forrds Maximdlis hatdstdvolsdg

(m)
P71 (pont) 135
P72 (pont) 173
P73 (pont) 260
P75 (pont) 298
P76 (pont) 161
P77 (pont) 248
P81 (pont) 457
P82 (pont) 377
P83 (pont) 451
P84 (pont) 350
P85 (pont) 139
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P86 (pont) 160

P88 (pont) 101
P89 (pont) 65
P87 (pont) 174
P92 (pont) 87
P93 (pont) 2131
P98 (pont) 1692
P99 (pont) 83

A hatésteriileteket korokként dbrazoltuk a mellékletben taldlhato térképen.

ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer, 2022.08.25.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABADNE
KAZMER ORSOLYA lgyféltol szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.29. 15.18.33

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KAZMER ORSOLYA
Szilletési hely: VASAROSNAMENY
Sziiletési datum: 1983.02.14.

Anyja neve: MORVAI GYONGYI

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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