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Elé6zmény:

A meglévd OSB lap gyar termelési kapacitdsdnak jelentds bovitését tervezi a Swiss Krono Kft. Ez a
beruhdzas érinti az EKHE engedélyt, melynek mddositisat kérjiik a targyi dokumentdcidban leirtak
alapjan.

A Swiss Krono Kft. 2016 6ta EKHE engedéllyel rendelkezik.

2018-ban megtortént az iddszakos feliilvizsgalat, majd 2019-ben a Bizottsdg (EU) 2015/2119
(2015. november 20.) szamu végrehajtasi hatarozatdban foglaltak szerinti (BAT) megfelelést
aldtdmaszté dokumentdcio is elkésziilt.

Jelenleg a Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Kormdanyhivatal 33-1/2019. szdami EKHE
engedélye alapjan miikodik a Swiss Krono Kft.



Jogszabalyi hattér:
e 314/2005 (XII. 25.) szamd Kormany rendelet.
* A Bizottsag (EU) 2015/2119 (2015. november 20.) végrehajtasi hatarozata.
* Az ipari kibocsatasokrél sz6lé 2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi irdnyelv
szerint elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetések fa alapanyagu
lemezek gyartdsa tekintetében torténd meghatdrozasa.

e 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet



1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot végzok

Pannon Natura Kft. — 1112 Budapest, Torcsvér u. 16 Fsz. 2.
Csigd Ernd6 — vezetd tervezd

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-13637
SZKV-1.1. — Hulladékgazdélkodasi szakértd
SZKV-1.2. — Levegdtisztasdg-védelem szakértd
SZKV- 1.3 — Viz- és foldtani kozeg szakértd
Szab6 Csaba — szakérto

Kamarai nyilvantartasi szdm: 01-13966
SZKV-1.2. — Levegotisztasag-védelem szakértd
Zsilinszki Janos

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-1342

SZKV-1.4. — zaj- és rezgésvédelem szakértd

1.2. Swiss Krono Kft. — 4800 Vdsdrosnamény, Ipar. u. 01.

Jelenleg érvényes EKHE engedély szdma: 33-1/2019. szamu hatarozat

Kiadta: Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhdzi Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztaly

1.3. A telephelyi adatok

Cim: 4800 Viésarosnamény, Ipar. u. 01.

Helyrajzi szdm: 4246/2



A telepiilés statisztikai azonosit6é szdma: 10206630-1621-113-15

Atnézeti (1. szami melléklet) és részletes (2. szami melléklet) helyszinrajz.

1.4. A telephelyre vonatkozo engedélyek
EKHE engedély szama: 33-1/2019. szamu hatarozat

Vizjogi tizemeltetési engedélyek:

Monitoring kutak engedélye: Szabolcs Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatésag 36500/4281/2018. szamu engedély

Csapadék —€s szennyvizkibocsatasi engedély:

36500-5185-6/2017. szamu hatdrozat

36500/7007/2019. szamu hatdrozat

Meélytuirasu kutak:

36500/7005/2019.4lt. — 2. szdmu

36500-7006/2019-alt. — 1. szamu (tiziviz)

36500-7003/2019-4lt. — 1/a. szdmu

36500/7008/2019.4lt. — 2. szamu (tiiziviz)

1.5. A telephelyen a vizsgdlat idopontjdban folytatott tevékenységek, alkalmazott

technologia

TEAOR szam: 1621

A Kft. Vasarosnaményi telephelyén faforgics lap eldallitasi technoldgia soran u.n. OSB
(oriented strand board) lapok gyartdsat végzi.

A gydrtds sordn szaritott fa szédlakat ragasztanak Ossze gyanta tartalmu ragaszté anyaggal
viszonylag magas homérsékleten és nyomdson. A fa szdlakat, forgacsokat legaldbb harom,
egymasra merdleges rétegben ragasztjadk. Az OSB lapok feddrétege hosszu, lapos, furnérszerti
faforgacsbodl (strand) késziilnek. A kozépréteg olyan kisebb faforgacsokbdl all, melyeket a
hagyomanyos forgéacslap esetében is alkalmaznak. A készterméket, azaz az OSB lapot
elsdsorban épitdlemezként haszndljak.



A gydrtasi kapacitds 1700 m*/nap 4tlagban. A gyar folyamatos iizemben termel az aldbbi
munkaiddrend szerint:

4 miiszakban: a gyartas

reggeli miiszak: 06:00 - 14:00 — 15 f6
délutani muszak: 14:00 - 22:00 -5 6
esti muszak: 22:00 - 06:00 -4 6

Munkasok szama: 88 f6

2 miiszakban: - laboratorium

- érkeztetés

reggeli miiszak:  06:00 - 14:00
délutdni miiszak: 14:00 - 22:00

Munkasok szama: 10 f6
1 miiszakban: - adminisztracio
naponta:  07:45 - 16:30

Munkasok szama: 46 £6

Rovid technologiai leiras

Az OSB lapok gyartdsanak technoldgidja a Swiss Krono Kft.-nél az aldbbi nagyobb
tertiletekbdl all:

1.tarol4as

2.fa elokészités (forgdcstarolds, apritds, szaritds eldtti kész forgécs tarolasa,

3.apritas

4.szaritas

5.rostélés

6.ragaszt6 elokészités

7.terités, préselés, vagas

8.utdkikészités

9.Csomagolas, kiszallitas



1.6. A telephelyen folytatott tevékenységek bemutatdsa, a bekovetkezett, kornyezetet

érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt.

A telephelyen a tevékenység megkezdését megel6zo S évben ipari tevékenység nem folyt.
Jelenleg OSB (tobbféle lemez vastagsagui) lap gyartdsa folyik az iizemben. A kornyezeti

elemeket érintd rendkiviili esemény a tevékenység megkezdése 6ta nem tortént.

2. A tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének iddpontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az eliodllitott termékek listdja

a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével.

A jelentés modositassal érintett tevékenység tervezett megkezdése: 2024 majus.
Tevékenység részletezése

Téarolas

A tehergépjarmiivel és esetenként vasuton beérkezd faanyagot, mely hosszabb rovidebb
ronkfaként érkezik, a telep E-i oldalan kialakitott tarol6 teriileten halmozzak fel. A térolds sordn
egymastol meghatdrozott tdvolsdgban 1év6 halmokat alakitanak ki, mely megfelel a tizvédelmi
eldirdsoknak.

A beérkez0 faanyagbdl 6x20x4 m-es egységeket alakitanak ki, melyek legaldbb 4 m tavolsagra
vannak egymastol. A tlizvédelmi eldirdsok szerint maximum 12 egység lehet egy zénaban.
Egyidejlileg 35.000 tonna (1égszaraz) keriil taroldsra a telepen.

A térol¢ teriilet folyamatos tisztantartdsardl folyamatosan gondoskodnak kéz vagy gépi erdvel
torténo sepréssel.

Az alapanyag €s a kész termék mozgatasat 7 db villds targonca és 4 db egyéb rakodo gép végzi.

Fa elokészités

A >80% nedvesség tartalmu ronkfat 2 kéregtelenitdé vonalban kéregtelenitik és egy ,,Strand”-
készitdvel kozosen az apritashoz vezetik. A ,,Strand” készito teljesitménye 20 sz. a tonna/h. Az
egyik kéregtelenité vonal 2 m-2,5 m hosszifat, a masodik kéregtelenitd vonal 1 m-1,2 m
hosszusagu rovidfat kéregtelenit. A hosszifa ardnya a rovidfahoz viszonyitva 2/3:1/3. A kérget,
amely kb. 2 sz. a. tonna/h mennyiségben keletkezik, az idegen anyagokkal egyiitt a szallitészag
elkiilonitor elvélasztjak és egy kiillon mentesitési vonalra vezetik. A ,strand”-készit0 a
kéregtelenitett ronkfat forgd késekkel furnérszerti szdlakka dolgozza fel. Ideélis esetben ezek
(HxSZx M) = 160 mm x 30 mm x 0,7 mm mérettel rendelkeznek. A ldncos valyus széllitoszalag



a szélakat egy kozbensO puffertartilyba, a szarité eldtti tgynevezett nedves forgécs
szalagbunkerbe tovabbitja.

A ,strand”-készito sajit levegdjét egy elszivo berendezés szivja el, ami a durva részeket az
anyagdramba vezeti vissza, a tisztitott levegot egy ciklonon &t a Iégkorbe egy emisszids ponton
vezeti ki.

Apritas

A ronkfat, deszkdt és 1écet egy apritd apritékkd dolgozza fel (névleges teljesitmény 70 sz.a.
tonna/h, de abban az esetben, ha csak kb. 10 sz.a. tonna/h-ra van sziikség, akkor szombati vagy
vasédrnapi napokon vagy magas dramdijszabdsu idOpontokban nem kell apritdst végezniiik.)

A szallité berendezéssel az apritékot egy éklétrds adagold és/vagy az éklétrds adagold
rogzitett kiilso teriiletén (a toléfenék teriiletén) taroljdk. Itt a gyartdsi folyamat egyéb apritékjait
is hozzdaadhatjdk. Az aprité nem végez elszivast. A keletkezd idegen részeket azonos mentesitd
vonal vezeti el, mint a kéregtelenitd /szal (strand) - gyarté vonalrol. Az éklétras adagolordl az
apritékot egy vélyus rostdval tdlméretes részektdl megtisztitva egy siloba tovabbitjdk. A
tilméretes darabokat domperre rakodjak és a hétermeld berendezéshez viszik.

A silobdl harom kihordé csiga vezeti el az apritékot a hiarom db késgyliris
forgacsgyartéhoz. A késgylirlis forgacsgyarté kb. 8 sz.a. tonna/h névleges teljesitménnyel
késziti a lapos forgacsanyagot a kdozbenso lapréteghez. Ez a szallité berendezés a forgécssiloba
tovabbitja az apritott fa részeket. Innét a forgacsanyagot (13 sz.a. tonna/h-s anyagdrammal) a
széalakkal (,strand”’-okkal) egyiitt adagoljdk a nedves forgdcs bunkerbdl a szaritéba. A
késgytiris apritok automata iizemben kapcsolnak ki és be, a megfeleld szinten tartjdk a
forgacssiloban az apriték szintjét. A késgylriis forgacsgyartd sajat levegdjét egy elszivo
berendezés szivja el, ami a durva részeket az anyagdramba vezeti vissza, a hulladéklevegdt egy
ciklonon 4t egy emisszios ponton a 1égkorbe vezeti.

Szaritas

Fitdanyag aprité

A kérget a kéregtelenitobdl, az idegen anyagokat és az idegen részeket a szallité berendezés
atmenetétdl egy specidlis kaparé és egy széllitoszalag a kozponti flitbanyag apritéra vezeti. Ez
a kb. 3-3,75 sz.a. tonna/h teljesitményii berendezés a fiitbanyagot az energiaszolgaltatod
berendezés 4ltal igényelt kovetelményeknek megfelelden apritja fel. Az igy elkészitett
fltéanyagot egy kozbenso puffertartalyba tovabbitjdk. Ez a kozbenso puffertartaly alkalmas az

éghetd anyagoknak kerekes toltogéppel torténd feladasara, errdl az anyag az energia el6allitd
berendezés rostélyara keriil. A fael0készités teriiletén u.n. sziikkséghalmokat hozhatnak 1étre,
amelyek pl. egy gép meghibdsoddsandl keriilnek alkalmazasra. Ez azt jelenti, hogy gép
meghibdsodaskor ide tudjdk eltériteni a szalagon 1év0 épp mozgd anyagot. Ezt azutdn
rakodogépekkel visszaviszik a gyartosor elejére és tjrahasznositjak, tehat nem hulladék.

Az Osszes felhalmozott anyagot késobb ismét a gyartashoz vagy a flitbanyaghoz vezetik Strand
— készitonél és a kéregtelenitoknél potldlag vizet porlasztanak be.



Szarit6
Az energia elddllitd berendezést biomasszaval lizemeltetik. Ez egyrészt a kéregtelenitd
berendezésrdl lekeriil6 kéregbdl, egyiitt a finom anyagokkal mintegy kb. 2-2,5 sz.a. tonna/h
mennyiségben, a mentesitésb6l ad6dé idegen anyagokbdl, madsrészt az elszivo és
rostaberendezésekbdl szdarmazé kb. 3,8 - 4,0 sz.a. tonna/h mennyiségli faporbdl és
granulatumbdl tevddik Ossze. A forgdcsot a szilard tiizeldanyagot égetd berendezés 17 m?
feliileti rostélyan égetik el. A granuldtum-sil6bol a fa granuldtumot a rostélyra adagoljdk be. A
szilardanyag fiités teljesitménye 13 MW és az 1j berendezés teljesitménye 69 MW.

A forr6 fiistgdz egy masik fiiggdleges égéskamraba keriil, amelynek fedelébe egy 35 MW
teljesitményti porégd van beépitve. Ezt faporral a porsilébdl taplaljak meg.

A fiigglleges égéskamrdban a prés szamara a termalolajat 280 °C homérsékletre hevitik fel.
A két berendezés fiistgaza 480 °C belépési homérséklettel dtdramlik a dobszariton at. A
szildardanyag elégetés €s a porégetés felett mindenkor egy-egy sziikség-kémény van elhelyezve,
amelyeket sziikség esetén kinyitnak. A nedves forgdcs bunkerbdl és a nedves forgics silobol
20 sz.a. tonna/h ,,strand”-ot és 10,2 sz.a. tonna/h forgacsanyagot adagolnak a dobszaritéba. Az
energiaszolgéltaté berendezés fiistgdzai a gyartdsi folyamat kovetelményeinek megfeleléen
egy csekély maradéknedvességre lecsokkentik a fa nedvességtartalmét. A szarité kimeneti
oldalan egy ciklon vélasztja le a forgdcsanyagot. A csak kb. 130 °C homérsékleti fiistgazt a
nedves elektrofilter tisztitja meg és az kibocsdtdsi helyen bocsdtja ki a légkorbe. Egy
vészkéményt is beépitésre keriilt, mely havdria esetén elvezetheti a fiistgdzokat. A szaritoédob
kb. 15 m? mennyiségii havonkénti takaritévizét felfogjak és engedéllyel rendelkezd cég széllitja
el hasonldéan, mint a szilardanyag égetd berendezésbdl tdvozé hamut. Az energiaszolgaltatd
berendezés/ szaritas teriiletén u.n. sziikséghalmokat hozhatnak létre, amelyek pl. egy gép
meghibdsoddsanal keriilnek alkalmazasra. Ez azt jelenti, hogy gép meghibdsodaskor ide tudjak
eltériteni az anyagot. Ezt azutdn rakodogépekkel visszaviszik a gyartésor elejére és
Ujrahasznositjdk, tehdt nem hulladék. Az 0Osszes felhalmozott anyagot késobb ismét a
gyartashoz vagy a fiitdanyaghoz vezetik.

Rostalas

A dobszarit6 ciklonlevalaszt6jabol kilépo forgdcsot a gorgds rostara adjak fel. A gorgds rosta
a feladott anyagot 3 frakcidra valasztja szét. A szétvalasztott frakciok, a fedoréteg, a kozbensd
réteg és a finomaru mennyiségben keletkeznek. A feddréteg anyagot a feddréteg bunkerbe
tovabbitjak, a koztes réteget a koztesréteg bunkerba. A finomdru egy tovabbi rétegben, 3
frakcidban egy sikrostara keriil.

Elsé frakcid: a port pneumatikus dton a porsiléba tovabbitanak. A sziirdciklonnal megtisztitott
levegdt a kibocsatasi helyen a 1égkorbe vezetik.

Misodik frakcid: a granuldtumot sziikség szerint a rostélyos égetd berendezésre torténd
beftivashoz a granuldtum siléba vagy utélagos Orlésre egy masik granuldtum siléba tovabbitjak.

Az els6 esetben egy pneumatikus szallitdsrdl van sz6, ami a ciklonszlird altal megtisztitott
hulladéklevegbdt a kibocsédtdsi helyen tovédbbitja a 1égkorbe. a granuldtum silobdl egy
pormalmot tdpldlnak meg. Ez a p6tldlagos flitési port Orli meg. Az g6 iizemeléséhez megfeleld
szemcseméret biztositdsdra a pormalomhoz ismét egy sikrosta van elhelyezve. A tovéabbitas



pneumatikus dton torténik, ami a ciklonsziird altal megtisztitott hulladéklevegdt a kibocsétasi
helyen tovéabbitja a 1égkorbe.

Harmadik frakcié: a kozbensoréteg anyagot a kozbensoéréteg anyagbunkerba tovabbitjak. A
rostélas teriiletén u.n. sziikséghalmokat hozhatnak létre, amelyek pl. egy gép meghibasodasanal
keriilnek alkalmazdsra. Ez azt jelenti, hogy gép meghibdsodaskor ide tudjdk eltériteni az
anyagot. Ezt azutdn rakodégépekkel visszaviszik a gyartosor elejére €s Ujrahasznositjadk. Az
0sszes igy felhalmozott anyagot késObb ismét a gyartdshoz vagy a fiitbanyaghoz vezetik.

Enyvezés, ragaszté keverés
A ragaszt6 anyagok bekeverése két, egymassal parhuzamos munkafolyamatban zajlik.
Egyik folyamat, mely sordn a fedoréteg anyagot, mely az OSB lap fedorétege lesz egy enyvezd
dobban ragasztéanyaggal és emulzidval megnedvesitenek és a teritdgép feddanyag
készlettartilyaikba tovibbitanak.

A mésik, ezzel parhuzamos bekeverési folyamat sordn a kozbensoréteg anyagot, mely az OSB
lap kozépso rétege lesz enyvezd gépben ragasztéanyaggal és emulzidval megnedvesitenek és a
teritogép kozbensoréteg készlettartalyaikba tovabbitanak.

Az enyvezés teriiletén egy gép esetleges meghibasodasandl sziikséghalmot hoznak létre, és az
igy felhalmozott anyag a gyartdsban ujra felhaszndaldsra keriilnek. Az dsszes felhalmozott anyagot
késObb ismét a gyartashoz vagy a flitbanyaghoz vezetik.

A vezetékek Oblitésénél 1€évé Mesamoll-t a gyartasba ismét visszavezetik.

Az enyv felviteléhez 5200 liter/h viz sziikséges.

Terités

E munkafolyamatban a kiilonb6z6 szemcseméretli fa részecskéket teritik szalagra a
ragasztashoz.

A teritdgép 3 teritofejbdl all: hatul és eldl egy-egy fedoréteg teritdfe), kozépen a kozbensoréteg
teritofej. Ezek a forgdcspogacsit a folyamatosan haladé széllitészalagra teritik, el6szor az alsé
fedoréteget, arra a kozbenso réteget és azutdn a 2. fedoréteget. A fedOrétegekben a forgacsok
hosszanti irdnyba vannak orientalva.

Folyamatosan egy oldalon trimmelést végeznek. A levagott anyagot a teritogép két fedoréteg
készlettartdlydba ismét bevezetik. A szdllitoszalag a végtelenitett forgacspogacsat a présbe
vezeti.

A prés és a teritédllomds kozott a széllitoszalag elvdlik és zavar esetén egymadstd elfelé
jarathatjak, ugy hogy a forgacspogacsa leesik és a lancos szallit6 az anyagbunkerba tovébbitja.
Pneumatikus széllitdssal a forgdcsanyagot a visszaterelt anyagbunkerb6l a nedves
anyagbunkerba vezetik. A ciklonszlird dltal megtisztitott hulladéklevegot az kibocsétdsi helyen
tovabbitja a légkorbe.

Préselés

A folyamatos présben a forgacspogacsat magas nyomassal €s magas homérsékleten 2 korben
forgd acélszalag kozott egy végtelenitett lappd préselik. A prés 1200 m*/nap teljesitménnyel
rendelkezik. Az enyv reakcidja csak megfelelden magas nyomdson és homérsékleten
kovetkezik be. A prést megfeleld homérsékletét termadlolajjal biztositjdk (a rendszerbe
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egyszerre kb. 85 m?® 4svdny alapt thermo olaj van 10 bar nyomdson). A prés felett egy
kibocsatdsi ponttal rendelkezd elszivd berendezés van. Egy préspara elszivé berendezés
elszivja a prés be- és kivezetési pontjan tdvozo gdzokat. Egy nedves moso iszapként levélasztja
az elszivott levegd szilard részeit. Ezt a szilardanyag elégetéshez vezetik vissza. A
hulladéklevegd a kibocsatdsi ponton tavozik a l1égkorbe. Mivel a nedves mosé vize elparolog,
azt folyamatosan potoljak.

Vagas

A préselési folyamat utdn a végtelenitett lapot az el6tolds megszakitasa nélkiil egy diagondlis
firész nagyméretii egyedi lapokra osztja fel. A diagonélis flirész flirészporat a szlirOberendezés
ciklonja kiiloniti el. A szilirdben megtisztitott levegdt az emisszids ponton vezetik ki. Minden
a szliréberendezésben keletkezett szildrd alkotérészt/granuldtumot/port pneumatikus tton a
rosta szallitocsigdjara tovabbitanak.

A sziir6ciklonban megtisztitott levegd az kibocsatasi ponton a légkorbe tdvozik. Az anyagot
granulatumként a fiitéshez beftjatjdk vagy fitdporrd orolik. A nagyméretli egyedi lapokat
hiitésre a hiitd csillagforditbhoz tovabbitjdk, majd innen a leszedéshez, amelyben nagy
lapkotegeket képeznek. Egy szdllitéorendszer a lapkotegeket vagy kozvetlenil az
utokikészitésre] vagy egy atadasi helyre tovabbitja, ahonnét villas targoncdval tovéabbitva a
kozbenso raktarba keriilnek. A hiitd csillagforditobol egy kibocsatasi ponttal rendelkezd elszivo
berendezés szivja el a levegot.

Utédarabolaskikészités

Az utékikészitésben a nagy lapkotegeket automatikusan elkiilonitik és egy feloszté flirésszel a
megrendeld altal igényelt méretre szabjdk. A flirészport egy szlirOberendezés tavolitja el. Végiil
kotegképzés torténik csomagolasi egységekben. A lezdré csomagoldé vonalban ezeket a
kotegeket zarlécekkel latjak el, élfdkat helyeznek ald és korbepdntoljak. Ezutin ezeket a
lapkotegeket villds targoncdval egy készaru — raktdrba és a széllitmanyozasi raktarba szallitjak.

Termelési atlag: 1700 m3/nap OSB lap (igény szerinti vastagsdgban)

Felhasznalt anyagok
Az OSB lapok gyartasdhoz atlagosan napi 5600 tonna faanyag felhaszndldsédra van sziikség.

anyag neve fobb osszetevo zzlcll:;ls(;l::égll;l; tarolt mennyiség
i P
emulzio pa:Ea n v/vax, iz, ragasztas 1x 100 m?
feliiletaktiv anyag
. . ~ P 3
MDI d112001ana/t tartalmu ragasztds 1x250 m3
ragaszt0 anyag 2x200 m
MUF vagy formaldehid tartalmu ., 2x100 m?
) ragasztas
MUPF ragasztoanyag
Ammoénium , . 3
nitrat segédanyag ragasztas 35m
Karbamid segédanyag ragasztas zsékos kiszerelés
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Ammoénium ‘d > ikos ki 16
segédanya ragasztas zsakos kiszerelés
szulft gedanyag &
) ) a prés acélfeliilete
anionos feliiletaktiv anyag ,p \ e
. ) €s a "megsiitott 3
Trenmittel vizes oldatban 40 m°
OSB lap
elvalasztasara

2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentdciok, nyilvdantartasok, bejelentések,

hatosdgi ellenorzések

Nyilvantartasok:

A hulladékdaramok mennyiségét €s a levegdtisztasagvédelmi adatokat excel tablan tartjak
nyilvan naprakészen.

Az aktudlis hatsagi bejelentések ANYK-n keresztiil torténnek (HIR, LAL, LM, KAR,
FAVIR, MIR stb).

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartdlyok, anyagdtfejtések helyének,

lizemeltetésének ismertetése.

Vésztarolo tartalyok

Az EKHE dokumentéiciéban nem szerepld 4 db mlianyag foldalatti vésztarolo tartaly
kialakitdsara keriilt sor a beruhdzas soran. EH KTJ szdmokkal és FAVI R bejelentéssel
rendelkeznek a tartalyok.

Emulzié keverd vésztirold - KTJ 102693406
Funkcid: sziikség tarold az enyvkonyha tizemzavara esetén

Dobszérit6 vésztarolé - KTJ 102693417
Funkcid: sziikség tarold a dobszarito tisztitdsa vagy lizemzavara esetén

Flrészgép vésztarolo - KTJ 102693428
Funkci6: sziikség tarold a flirész karbantartdsahoz illetve tizemzavara esetén

Alapanyag tarol6 vésztartaly - KTJ 102693439
Funkcid: sziikség tarold az alapanyag tarol6 tizemzavara esetén

Felszini tartalypark
Alap - és segédanyag tartdlyok — EH KTJ 102675088

Alap - és segédanyagok taroldsa fold feletti kirmentdvel ellatott tartalyokban

Az alapanyag tdrol6 tartalypark FAVI R adatszolgaltatdsa megtortént.
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Alap - és segédanyag tarolo tartalyok

A felszin feletti tartdlyok és a lefejtd (szivattyu) telep egy teriileten fekszik.

- Tartalyok ossztérfogata: 990m3

- Karment6 ossztérfogata: 525m3

- Szivattyu telep kdrmentd dssztérfogata:139m3.

- Tartalyok: szimpla faliak, rozsdamentes (1.4301)

- Gyarték: Sielman GmbH, Colmarer trasse 42/44, 28211 Bremen

A tevékenység és technologia ismertetése

A tartdlyok mellett kozuti tartalyos lefejté allomds 1étesiil. A tartadlykocsik szilard ttburkolaton
kozelitik meg a lefejto telepet, amely 1 m magas karment6 fallal épiilt. Harom tartalykocsi hely
keriilt kialakitasra. A toltd tomloket a falon atemelve helyezik a szivattyd csatlakozdkra,
amelyek kiilon felfogétérben allnak €s tokéletes zardst biztositanak . A ragasztdéanyagok
esetében a feltoltés toltdszivattyival vagy anélkiil lehetséges (gdzinga eljards). A tartalybol
kiszoritott levegd a gazinga vezetéken keresztiil a tartdlykocsiba dramlik vissza. Emulzi6 és
elvalaszto szer esetében a feltoltés toltdszivattyival torténik. A tartdlybol kiszoritott levego, a
tdvozo levegd-vezetéken keresztiil a 1égkorbe keriil. A toltések végén a tomlok zart alldsban
keriilnek vissza a tartdlykocsikra. A lefejtés helyétdl a tartalyok feltdltése csévezetékrendszeren

keresztiil torténik.

A tartdlyok a kiiltérben hengeres elrendezésben dllnak egy kairment6 medencében, amelynek a
fala 1,5 m magas. A termék vételezése a korvezetékeken keresztiil, tadpszivattyikkal torténik.
A cirkuldcid/vételezés soran a kozeg hocserélok és temperald késziilékek révén flthetd fel. Az
emulzi6 és elvdlasztdé szer tartdlyok a homogenizdlds és a termék lebegtetése érdekében
keverdmiivel vannak felszerelve. A vételezés ezekbdl a tartdlyokbdl a helyszini szivattyuk
segitségével torténik.

A tarolt anyagok legfeljebb 200 °C feletti kiiltéri lobbandspontd I'V. tizall6sagi fokozati éghetd

folyadékok a forma levélaszto kivételével, amely nem éghetd.

3. A tevékenység folytatasa soran jelentkezo kornyezetterhelés és igénybevétel

A kovetkezokben részletesen bemutatjuk a Swiss Krono Kft. OSB lap gyartasi tevékenysége
kornyezetre gyakorolt hatdsait. A bévitéshez kapcsoldddan 4j pontforrasok 1étesiilnek, illetve
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egyes technoldgiai 1épések modosulnak. E fejezetben a jelenlegi dllapothoz képest tervezett
mddositdsokat, vialtozdsokat félkovér, dolt betiikkel jeloljiik.

sy 2 ” s

A tervezett gydrtésor bovitési projekt célja 50%-os termelési kapacitdsbdvités, napi 1700 m?
OSB lap gydrtoi kapacitds elérése.

3.1. Levego

A Swiss Krono Kft. gydrteriiletén jelenleg 20 darab bejelentett légszennyezd pontforrds van.
Ezek szdma boviil tovdabbi 5 pontforrdssal, illetve a P72-hoz tartozo berendezés kapacitdsa
50%-kal megnovekszik.

A gyartoi kapacitds bovitése érdekében az egyes eldkészitd technologiai lépéseket sziikséges
kiegésziteni. A kéregtelenitési miivelet utdn ij, a meglévovel azonos Strander készitd épiil,
illetve az itt eléallitott fa szdlak szdritdsdhoz egy uj szdrito berendezés. Az uj szdrito fiistgdazai
a meglévovel azonos kapacitdsiu és miikodési elvii nedves elektrofilteren keresztiil vezetik el
és sziirik a fiistgdzokat.

A megnovelt kapacitashoz nem sziikséges uj teriték készito és prés sor, hanem csak annak
meghosszabbitdsa a jelenlegi 28 méterrol 38 m hosszira. Az ide kapcsolodo pontforrdsok
nem vdltoznak.

A jelenleg iizemeld niit-féderezd dthelyezésre keriil, és a jelenleginél nagyobb kapacitdsu
gydrtosor létesiil. Az ide kapcsolodo elszivds nem vdltozik.

Az alabbi tdblazatban Osszefoglaltuk a jelenlegi €s az djonnan létesiilo forrasokat és a hozzajuk
kapcsolddo6 berendezéseket.

Szennyez6 forrasok megnevezése forras 0z kapcsol6dé technoléogia
azonosito

Elszivéberendezés-Strander P71

Elszivoberendezés-Késgyiiriis forgdcsolo P72

(50 Yo-kal novelt térfogatdram)

Elszivéberendezés-Rostaberendezés P73 Anyags’zé,lh’téshoz kapcsol6do

Omlesztett anyag szallitisa az OSB nedves | P75 porelszivasok

bunkerhez

Szallitdis a  granuldtum  kirostalastél  a|P76

granuldtumsiléig

Fitéanyag  tdrolds+PSKM  széllitoberendezés | P77

elokészitése

Sziikségkémény 1. szilardfiitbanyag P78

Sziikségkémény 2. por flitdanyag P79 faforgacs szaritas

Szaritas/nedves elektrofilter P81

Elszivoberendezés-alakité szakasz +DD fiirész | P82 Anyagszéllitashoz kapcsol6dé

elszivas porelszivasok

Prés felsd burkolatdnak elszivasa P83 L

Prés paratisztitas P84 préselés

HD berendezés alakit6 szakasz+DD fiirészanyag | P85 o o

HD tovabbitds az utGszitalastdl a porsiléig P86 Anyagszdllitdshoz kapcsolodo
— . — porelszividsok

teriték trimmelés elszivas P88
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formdzo flrészekelszivisa P89

Stand By gazkazan P87 ipari hétermelés

Dizel generator I P90 . 3 o

Dizel generdtor 1T POl szlinetmentes dramellatas

nutféder elszivés P92 Anyagszéllitashoz kapcsol6do
porelszivisok

Nedves eletrofilter #2 P93 faforgdcs szdritds

Szdrito #2 vészkémény 1 P94

Szdrito #2 vészkémény 2 P95 ) o

biomassza kazdn sziikségkéményl P96 faforgdcs szdritds

biomassza kazdn sziikségkéményl P97

biomassza kazdn starter ciklon P98 ipari hétermelés

Elszivoberendezés-Strander 2 P99 Anyags/z é,HﬁéShOZ kapesol6ds
porelszivasok

1. sz. tdbldazat a Kft. pontforrdsai és a kapcsolodo technologidk

A pontforrdsok levegbtisztasdg védelmi szempontbdl 3 kiilonb6z6 kibocsatdsi karakterrel
rendelkezd technoldgidhoz tartoznak:

* Az anyagszillitishoz kapcsolédd pontforrdsokon kizardlag szilard anyag (fa por)
jelenik meg légszennyezd anyagként.

* A préseléshez kapcsolodd elszivé rendszeren keresztiil a szilard anyagon kiviil a
ragasztd anyagban megtalalhat6 szerves anyagok keriilnek kivezetésre.

* A hétermeld berendezések, illetve a sziikség aramforrdsok kibocsatdsa a szokdsos
flistgdz OsszetevOket tartalmazza, illetve a felhasznalt fa hulladékbol adéddan egyéb a
felhaszndlt szerves anyagok égéstermékei jelentkeznek a kibocsétott Iégadramban.

Altaldnossdgban elmondhaté, hogy normdl tizemmenet esetén a pontforriasok mindegyike
tizemel kivéve a P78, P79, P90, P91, P94-P97 (természetesen a dizel generdtorok és a sziikség
kémények nem az {izemszeri miikodés sordn vannak hasznélatban, hanem havéria esemény
alkalmaval). Egy-egy technoldgiai 1épés leallitdsa esetén kis ideig sziinetelhet az ehhez tartozo
forrasok kibocséatédsa, de ez ritkan fordul el6, esetenként néhany 10 perc erejéig.

A telephelyen elhelyezkedd irodahdz flitése és melegviz ellatdsa kombi gazkazannal torténik.

3.1.1 A jellemzo levegohaszndlatok (szelloztetés, elszivds, energiaszolgdltatdsi és technologiai

levegdigények nagysdgdnak, idotartamdnak vdltozdsa)

Jelenleg normdl iizemmenetben a sziikséges homennyiséget a faanyag szaritdsidhoz és a
préseléshez egy kombindlt rostélytiizeléses és portiizeléses berendezésben torténik. Ebben
taldlhaté a thermoolaj hdcseréld, €s erre csatlakozik az alapanyag szaritd. (P81 forrdshoz
kapcsolddo berendezés)
Beépitett teljesitmények:

* szilard anyag tiizelés: 13 MW
» fiiggdleges égdkamra 35 MW
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Tartalékként egy foldgaztiizelésii thermoolaj kazidn (standby kazan) szolgdl, melynek
hoteljesitménye 6 MW.
Az lizem teriiltén sehol nincs sziikség mesterséges szelldztetésre vagy elszivasra.

A meglévd flitbmliben a géztiizelésii berendezésekhez az égéshez sziikséges levegd
mennyiségét kell biztositani. Normdl iizemmenet esetén a kazdn mikodése folyamatos. A
szokdsos lizemmenetben a szildrd anyag tiizelés kozel a maximalis kapacitds kihasznéldssal
megy, a fiiggdleges égdkamra kisebb teljesitményen iizemel, de a teljesitmény allandénak
veheto.

A szarité légaramat egy 380000 m’/h teljesitményli ventildtor biztositja. A gazégd
égéslevegdjét egy ventilator biztositja, tovdbba egy ventilator a kényszerhiitést litja el a
thermoolaj csovek és a kazan falazat kozott.

A szériton atvezetett forrd levegd nagyobb része visszavezetésre keriil a szarito szakasz elejére,
masik része tovabbvezetésre keriil a nedves elektrofilter felé.
Tovdabbd a bovités sordn egy uj, 69 MW teljesitményii, teljes egészében biomasszdval

yay 4

iizemeltetett kazdn létesiil a mdr meglévé mellé.

Az uj hdenergia elodllitoban tiizeloanyagként csak biomassza keriil égetésre egy
adagolordcson. Ez egyrészt a kéregtelenité berendezésrol lekeriilo kéregbol, mdsrészt az
elszivo és osztdlyozo berendezésekbdl szdrmazo granuldtumbdél teviodik ossze. A berendezés
iizemeltetésének célja héoenergia termelése. A granuldtumot egy granuldtum adagolo silobol
adagoljuk az energiaelldtoba. Az adagolas csigdkon és ventildtorokon keresztiil torténik az
energiaelldatoba. A kéreg egy szdllitoszalagon keresztiil érkezik az energiaelldtoba. Ezt
kovetoen egy csigds adagolorendszer adagolja a kérget az égéstérbe. Itt az adagolordcson ég
el a biomassza. A hdenergidt a forgdcsok szdritdsra haszndljuk fel a szdrito berendezésben.
Tovdbba a fiist csatorndba termoolaj csotekercs van telepitve. Ezzel az OSB prést lehet
Selfiiteni.

A fiistgdzok tisztitdsa szintén egy nedves elektrofilteren keresztiil torténik.

Ezen energia elldato berendezés miikiodése is folyamatos az iizem miikddése kozben.

A technoldgiai levegoigények nagysaganak, idétartamanak valtozasa

A technoldgiai levegdigény nagysdga, azaz a ventildtorok altal széllitott levegdmennyiség az
tizemelés sordn dllandé. Ebben az egyes iizemi iddszakokban nincs véltozds, idészakonként
nincs jelentds eltérés a kibocsatasok 1égaramaban.

s

3.1.2 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levegd elodllitdsdt szolgalo berendezések és
technologidk
Kornyezeti levegd csak a hotermeld berendezések miikodéséhez sziikséges, ezen kornyezeti

levegd tisztitdsara a technoldgidban nincs sziikség.

Egyéb kornyezeti levegd beszivas nem sziikséges a technoldgidhoz.
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3.1.3 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst

gyakorlo paraméterek és jellemzok

Fa elokészités és apritas

A beszallitott ronkfat 2 kéregtelenitd vonalban kéregtelenitik és egy ,,Strand”- készitdvel
kozosen apritashoz vezetik. A kérget, amely kb. 2 sz.a. tonna/h mennyiségben keletkezik, az
idegen anyagokkal egyiitt a szallitoszag elkiilonitoi elvalasztjadk €és egy kiillon mentesitési
vonalra vezetik. A ,strand”’-készitd a kéregtelenitett ronkfat forgéd késekkel furnérszerii
szélakka dolgozza fel. Idedlis esetben ezek (HxSZx M) = 160 mm x 30 mm x 0,7 mm mérettel
rendelkeznek. A lancos vélyus széllitoszalag a szdlakat egy kozbenso puffertartalyba, a szarité
eldtti ugynevezett nedves forgics szalagbunkerbe tovabbitja.

A ,strand”-készit0 sajat levegdjét egy elszivd berendezés szivja el, ami a durva részeket az
anyagaramba vezeti vissza, a tisztitott leveg6t egy ciklonon at a 1égkorbe vezeti ki.

A kérget, amely keletkezik, az idegen anyagokkal egyiitt a szallitészag elkiilonitéi elvalasztjak
és egy kiillon mentesitési vonalra vezetik.

Ehhez kiilon pontforrds nem kapcsolodik.

Aprit6 vonal

A ronkfat, deszkat és 1écet egy apritd apritékka dolgozza fel.

A gydrtosorbovitési projekt sordn még egy tovabbi ,,strand”-készito gép lesz telepitve a hozzd
tartozo szdllitorendszerekkel egyiitt.

Az aprité nem végez elszivast. A keletkezd idegen részeket azonos mentesitd vonal vezeti el,
mint a kéregtelenitd /szdl (strand) - gyarté vonalrdl. Az apritékot egy valyds rostaval a
tilméretes részektdl megtisztitva egy siléba tovabbitjak. A tilméretes darabokat domperre
rakodjak és a hotermeld berendezéshez viszik.

A silébdl a bovités utdn hdarom kihordo csiga vezeti el az apritékot egy-egy (0sszesen 3)
késgyiiriis forgdcsgydrtohoz. A késgylrls forgacsgyarté késziti a lapos forgdcsanyagot a
kozbens6 lapréteghez. Ez a szdllit6 berendezés a forgacssilobdl tovabbitja az apritott fa
részeket. Innét a forgdcsanyagot a szalakkal (,,strand”’-okkal) egyiitt adagoljdk a nedves forgics
bunkerbdl a széritéba. A késgyliriis apritok automata tizemben kapcsolnak ki és be, a megfeleld
szinten tartjak a forgdcssiloban az apriték szintjét.

A gydrtosorbovitési projekt sordn még egy tovdabbi késgyiiriis forgdcsgydrto gép keriil
telepitve.

A koradbbi és az uj strandkészito sorndl képzodo port ciklonos levdlasztds utdn a P71, P72 és
P99 pontforrdsokon dt vezetik a szabadba. A P72 forrdshoz tartozo ventildtor teljesitményt
meg kell novelni, igy vdarhatéan a 24 000 m’/h teljesitmény 36 000 m’/h teljesitményre
novekszik.

A P99 pontforras mind a légtechnikai adatiban, mind a levdlasztas mddjaban és
hatdsfokaban megegyezik a P71 forrdshoz tartozo paraméterekkel.
A bovitéshez kapcsolodoan a P75 pontforras dthelyezésre keriil a P99 forrds mellé.
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(A régi és uj pontforrdsok helyét lasd a mellékletben lévo helyszinrajzon)

Fa szaritas

A széritdsoz termelt hoenergia sordn keletkezd forrd fiistgazt egy fiiggdleges égéskamréiba
vezetik. A fiiggdleges égéskamraban a prés szamadra a termélolajat hevitik fel. A fiistgdz 480
°C belépési hdmérséklettel ataramlik a dobszdriton. Az energiaszolgaltato berendezés fiistgdzai
a gyartdsi folyamat kovetelményeinek megfelelden egy csekély maradéknedvességre
lecsokkentik a fa nedvességtartalmat. A szdrité kimeneti oldalan egy ciklon vélasztja le a
forgacsanyagot. A csak kb. 130 °C homérsékleti fiistgazt a nedves elektrofilter tisztitja meg.

A gydrtosorbovitési projekt sordn még egy tovdabbi biomasszdval miikodo energia elédllito és
szarito berendezés lesz telepitve a hozzd tartozo szdllitorendszerekkel egyiitt.

A tervezett tiizeléanyag mennyiség 233 atrotonna/nap (szdraz anyagra vetitett tonna)
mennyiséggel novekszik.

Ehhez az uj hoenergia elodllitohoz a meglévovel azonos tipusi nedves elektrofilter levalaszto
is épiil majd.

Préselés

A folyamatos présben a ragaszt6 anyaggal kevert forgdcspogécsat magas nyomdssal és magas
homérsékleten 2 korben forgd acélszalag kozott egy végtelenitett lappd préselik. A gyanta alapu
ragaszto reakcidja csak megfelelden magas nyomdson és homérsékleten kovetkezik be. A prést
megfeleld6 homérsékletét termdlolajjal biztositjdk. A prés felett egy kibocsatdsi ponttal
rendelkezd elszivé berendezés van. Egy préspara elszivo berendezés elszivja a prés be- €s
kivezetési pontjan tdvozé gazokat. Egy nedves mosé iszapként levalasztja az elszivott levegd
szilard részeit. Ezt a szildrdanyag elégetéshez vezetik vissza.

A bovités sordn ezen technologiai sor bovitése a sor meghosszabbitdsdt jelenti a jelenlegi 28
m-rol 38 m-re egy kozépdllomds telepitésével. A kapcsolodo pontforrdsok és elszivdsok
teljesitménye megfeleld a novelt kapacitdshoz is.

Porelszivasok

A fa elOkészités €s a fa apritasi miiveleteknél egyes helyeken porelszivast alkalmaznak. Az
elszivo berendezések mindegyike egy ciklonos, zsdkos porldvalasztéhoz kapcsolodik.

Nutféder sor

A bovités sordan a meglévo niit-féderezd technologiai sor dthelyezésre és bovitésre keriil. Ezen
lépésnél kapja meg az OSB lap az egymdsba illeszthetd niitot és a fédert.

Az OSB lap rakatok giorgdsorokon, és lancos rakatszadllitokon keresztiil érkeznek a nitféder
gydrtosorra. Ezutdn egy adagolo berendezés lapokra bontja az OSB rakatokat. Egy
hosszfiirész kozépen kettévdgja a lapokat. Ezt kivetéen a niitféder hosszmaro berendezés
belemarja a lapok hosszu éleibe a niitot, illetve a fédert. Ezutdn pedig a keresztmaro
berendezés megismétli ezt a lapok rovidebb élein. A mardgépek elszivo rendszerre lesznek
csatlakoztatva. A gydrtosor ezutdn rakatokat képez a lapokbdl. A gydrtésor a kivetkezo
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lépésben hosszpdntolja a rakatokat. Majd a keresztirdnyu pdntologép aldtétfakat rogzit a
rakatok aljdra. E7 dltal a rakatok targoncdval valo mozgatdsra alkalmassd valnak.

Hoétermelés

A meglévd energia el6dllité berendezést foldgdzzal €s biomasszaval lizemeltetik. Ez egyrészt
a kéregtelenitd berendezésrdl lekeriilé kéregbdl, egyiitt a finom anyagokkal, a mentesitésbol
add6do idegen anyagokbdl, mésrészt az elszivo és rostaberendezésekbdl szarmazé faporbol és
granuldtumbdl tevodik Ossze.

A forr6 fiistgdz egy masik fliggbleges égéskamraba keriil, amelynek fedelébe egy 35 MW
teljesitményti porégd van beépitve. Ezt faporral a porsilébdl taplaljak meg.

A fligglleges égéskamrédban a prés szamara a thermoolajt 280 °C homérsékletre hevitik fel. A
szarité kimeneti oldaldn egy ciklon vélasztja le a forgadcsanyagot.

Az uj energiatermelo kazdn kizdrélag biomasszdval iizemel majd, maximadlis hoteljesitménye
69 MW.

A lehtilt fiistgdzt a nedves elektrofilter tisztitja meg.

A fent bemutatott technolégidk lizemelése sordn az egyes 1égaramok, minimdlis ingadozas
mellett dlland6ak. A 1€gszennyezd anyag kibocsatasok is dllandé értékeket mutatnak, hiszen
egy folyamatosan miikddd, ugyanazon paraméterekkel rendelkezd technolégidhoz
kapcsolddnak. Ez aldl kivétel a P81, P83, P84 és P93 forrasok. Ezen forrdsokon tdvozo
légszennyez0 anyagok fajtdja fligg az aktudlisan haszndlt ragaszt6tol, illetve a felhasznalt
faanyag fajtajatdl és nedvesség tartalmatdl. A fa anyag nedvesség tartalma, illetve a fa fajtdja,
termOhelye okozhat a kibocsatasban kisebb szennyez6 anyag ingadozdsokat, de ezek altaldban
néhany % alatt van.

A felhasznalt foldgaz osszetétele és fiitdértéke (kb. 33,5 MJ/m?) relative dllandénak vehetd, igy
az a légszennyez0 anyag kibocsatds mindségében nem okoz ingadozast.

Atlagos éves iizeméra 8000 h/év koriil van. Havonta egy nap karbantartdsi ledllds, illetve fél
évente 4 napos tervezett karbantartasi ledllassal terveznek. A stand by kazan éves szinten 400-
500 h tizemiddvel miikodik.

3.1.4 A haszndlt levegd (fiistgdz, véggdz) tisztitdsdra szolgdlo berendezések és hatdsfokuk

ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelése és elhelyezése

Porlevalasztas:

A kibocsatd forrasokban legnagyobb részt a szilard anyag (fa por) jelentkezik szennyezd
anyagként, melyet igen nagy hatdasfokkal vélasztanak le, igy a pontforrdsokon tdvoz6 emisszid
a hatarértékek alatt marad. A faport tartalmazd levegd elszivdsdara létesitett elszivok
mindegyikéhez porlevalasztd berendezési is kapcsolddik. A gyartd berendezések porelszivasat
mindig excentrikus portalanit6 berendezések valdsitjak meg.
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Az egyes portalanitasi helyeket egy csOvezetékrendszerre csatlakoztatjdk és az elszivott levegot
egy radidl ventillator szolgéltatja és az elszivott levegdbdl a port ciklon és az utdna kapcsolt
tomlds szlirOberendezés tavolitja el, amelynél a ventildtor a ciklon és a szliréberendezés kozé
van elhelyezve.

A porlavélasztd berendezések 99%-os hatasfokkal miikodnek. A levélasztott fa porokat a
hotermel6 berendezésben égetik el.

Nedves elektrofilter:

A kazdnhoz kapcsoléd6 pontforrdson az égéstermékek tdvoznak, illetve a ragasztdsi
technolégidhoz kapcsol6dé pontforrdsokon egyéb szerves anyag is megjelenik, mint szennyezd
anyag.

A fiistgaz tisztitdsat egy nedves elektrofilter (NEF) végzi. A miikodési elve az alabbi:

Elsé 1épésként a tisztitatlan gdz elOnedvesitése és lehiitése torténik beépitett fuvokak
segitségével, igy érik el a telitettségi homérsékletet, illetve a harmatponti hdmérsékletet. A
folosleges viz a nyersgdz-csatorndban dramlo fiistgdzzal egyiitt automatikusan jut el a nedves
elektrofilter belépd szakaszaig.

Belépés elott az abszorbedlt anyagot egy lefolydakndn keresztiil vezetik egy rotaciés rés-
szlir6hoz, hogy a durvéabb apriték levalasztasa megtorténjen. A roticids szlrd deritett fazisat az
abszorbedlt anyag tartdlyaba vezetik.

A fiistgazt oldalrdl vezetik be a NEF egységbe és onnan pedig egy gazelosztd rendszerbe
terelik. Ez a gazeloszt6 rendszer egyuttal nedves abszorberként is szolgél. A szennyezddések
és lerakddésok elkeriilése érdekében az abszorbert be- és kiomlo oldali fuvokaval latjak el.

A nedves abszorber dtaramlasakor a rahelyezett, lekerekitett, perforalt lemezbdl késziilt rétegek
a vizben old6dé6 szennyezddések részleges kimosasat segitik eld. Ugyanakkor a kondenzélédott
katranyok, éteres olajok levélnak, valamint a kdtrany-alapu anyagok egy részének és bizonyos
részecskéknek a levédlasztasa is megtorténik.

A lentrdl felfelé tarté gazaramu, a kovetkezd fokozat elektrosztatikus térben a még jelen-levo
szilard anyagok, aeroszolok és kondenzalt szénhidrogének levélasztdsa megy végbe. Az igy
levalasztott anyagok a szeparal6 feliiletek mentén, a nedves abszorberen keresztiil &ramlanak a
szlr6 fenéklemezhez, utdna pedig a gyljtotartalyba.

Az elektrosztatikus levéalasztd rendszer nagy hatdsfoku korona-kisiiléses huzalelektrodokat
tartalmaz, mig a levalaszt6 feliiletek hatszoglettl, ireges (méhsejt) kialakitasiak.

A NEF-bdl levélasztott anyag egy része visszakeriil a rendszerbe, a til szdraz faanyag égetés
soran ezzel szabdlyozzdk (csokkentik) a homérsékletet. Az 1d6kozonként sziikségessé valo
levalasztott anyag elszallitiskor a 100101 HAK azonositéju hulladékként keriil dtaddsra az
artalmatlanito felé.

A szilard anyagok levélasztasi hatdsfoka 90-99 % kozott mozog, mig a NEF a fiistgdzok
tisztitdsara kevésbé hatékony. A NOx és a CO és TOC levalasztasi hatasfoka 10 % alatt van, a
SO2 levalasztési hatdsfoka azonban 80-85 % is lehet.

A standby kazan éltal kibocsatott fiistgdz nem keriil tisztitasra.
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3.1.5 A helyhez kotott pontszerii légszennyezo forrdsok jellemzoi, a kibocsdtott fiistgdzok

jellemzdi és a levegdszennyezo komponensek, a megengedett és a tényleges emissziok

A telephely légszennyez6 pontforrasai

A telephelyen jelenleg 20 db. bejelentett pontforrds iizemel, mely a bovités sordn tovdbbi 5
pontforrdssal boviil.

A termelés a gyarban folyamatos iizemi, igy a pontforrdsok (néhdny kivételtdl eltekintve)
mukodése is folyamatos, napi 24 éraban, heti 7 nap.

Formaldehid tartalmu ragasztéanyag felhasznédlds 2018 &prilis Ota nincs, a gyartds sordn
visszatértek a piacon ismét elérhetd diizo-ciandt tartami ragasztéanyag (miigyanta)
hasznélatéra.

Az aldbbi 2. sz. tdbldzatban a bejelentett €s 4j pontforrasok jelzései, illetve a hozz4 tartozo
technoldgiai egységek lathatok.

Technologia Berendezés VR ETFAES ;gll;: ras
strander elszivé ciklon P71
strander elszivo 2 ciklon P99
késgytiriis forgacsold, elszivo ciklon P72
Rostaberendezés, rosta elszivas ciklon és zsakos P73

anyagszallitdshoz szird

kapcsol6do Omlesztett anyag ciklon és zsdkos P75

porelszivasok szdllitdsa az OSB nedves bunkerhez, | SZiir6
ciklon és zsdkos sz{ird
anyag széllitds (granuldtum sil6ig) ciklon és zsakos P76

sz{ird
PSKM aprit6 gép elszivas ciklon és zsakos P77
szlrd
sziikségkémény I P78
sziikségkémény II P79
) ... | fa szdrit6 nedves elektrofilter nedves elektrofilter | P81

faforgacs szaritas i

DD fiirész elszivas, mar6gép ciklon és zsakos P82
szlird

Ja szdrito nedves elektrofilter 11 nedves elektrofilter P93

sziikségkémény II/1 P94

sziikségkémény II/11 P95

Siempelkamp prés P83

préselés ool
elszivé

préselés Siempelkamp prés paraelszivé nedves moso6 P84

anyagszallitdshoz | HD berendezés elszivas cilil(?p és zsakos P85

kapcsol6do Szuro

porelszivasok
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- . levalaszta forra
Technologia Berendezés evalasztas Lorras
jele

standby kazdn P87

o biomassza kazan II sziikségkéményl P96

ipari hétermelés - P07
biomassza kazan II sziikségkémény2 9
biomassza kazdn starter ciklon ciklon P98
HD tovibbitd, elszivis ciklon €s zsakos P86

anyagszallitdshoz : SZuro

kapcsol6dé teriték trimmelés ciklon és zsdkos P88

porelszivasok elszivas, flirész sziird
formazo furész elszivas, flurész P89
dizel generdtorl (gyédrtécsarnok) P90

sziinetmentes

dramellatas dizel generator2 (elsédleges P9l
szivittyihaz)

anyagszallitdshoz | nit-féder elszivas ciklon P92

kapcsol6dé

porelszivasok

2. sz. tdbldzat: A telephely jelenlegi és iij légszennyez6 pontforrdsai és kapcsolodo berendezések

A régi és uj pontforrdsok helyét ldsd a mellékletben lévé helyszinrajzon, illetve az iij és modosulo
Sforrdsok EOV koordindtdit szintén a mellékletben lévé tabldazatban soroltuk fel.

A telephelyen 1évé pontforrasokhoz megallapitott hatarértékek

A hatéarértékeket a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhdzi Jarasi
Hivatala altal 33-1/219 és 33-17/2019 szdmon kiadott hatdrozatdban 4allapitotta meg. Az
Ujonnan létesiilé pontforrdsok esetében, miutdn a technoldgia, a kibocsatott szennyezd anyag
és teljesitmény megegyezik valamely mar kordbban létesiilt pontforrashoz, igy azokndl is a
hatarozatban 1év6 hatarértékekkel szdmoltunk

A nedves elektrofilterhez tartozé P81 és P93 forrds, melyekhez megdallapitott kibocsatasi
hatarértékek a kovetkezok:

Légszennyezo anyag | Kibocsatasi hatarérték
(anyagosztaly) megnevezése [mg/m?]
2.29. Kén-oxidok (kén-dioxid 500

[7446-09-5] és kén-trioxid [7446-
11-9]), SO,-ként

2.37.1.4. Nitrogén-oxidok (NO»- 250
ben megadva)

2.37.1.4. Szén-monoxid 150
2.37.1.4. Szilard anyag 30
formaldehid 18
TVOC 100
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3. sz. tdbldzat: A nedves elektro-filter légszennyezd anyag hatdrértékei (P81)

A P83 és P84 azonositoval ellatott 1égszennyezd pontforrdsokra — préseléshez kapcsolodo
kibocsatas — vonatkoz6 hatarérték eldirdsait a kovetkezo 4. sz. tdbldzat foglalja dssze.

Légszennyez6 anyag | Légszennyez6 anyag
(anyagosztaly) tomegarama [kg/h]
megnevezése

por 15

TVOC 100
formaldehid 15

4. sz. tdbldzat: A prés elszivds (P83 és P84) légszennyezd anyag hatdrértékei

Az anyagszallitashoz kapcsolodé porelszivasok (P71, P72, P73, P75, P76, P77, P82, P85,
P86, P88, P89, P92 és P99 azonositoval ellatott) 1égszennyezd pontforrasainak hatarérték
eldirasat a kovetkezo 5. sz. tdbldzat foglalja Ossze.

Légszennyez6 anyag | Légszennyezé anyag | Kibocsatasi

(anyagosztaly) tomegarama [kg/h] hatarérték

megnevezése [mg/Nm?]
g 0,5-ig 5
ldrd :

swrdra anyag 0,5-nél nagyobb 5

5. sz. tdbldzat: A porelszivasokhoz kapcsolodo kivezeto kiirtok kibocsdtdsdra vonatkozo hatdrértékek

Az ipari hotermelés (standby kazan) P87 1égszennyez6 pontforrasanak hatarérték elirasat a
kovetkezd 6. sz. tabldzat foglalja 6ssze.

Légszennyezo anyag | Kibocsatasi
(anyagosztaly) hatarérték
megnevezése [mg/m?]
Szilard anyag 5
Szén-monoxid (CO) 100
Nitrogén-oxidok (NO»- 350
ben kifejezve)

Kén-dioxid és kén-trioxid 35

(SO2-ben kifejezve)

6. sz. tdbldzat: A stand by gdzkazdnhoz kapcsolédo kivezeto kiirtd kibocsdtdsdra vonatkozo hatdrértékek

A P90 és P91 pontforrdsokra, melyekhez a dizel aggregitorok csatlakoznak az 53/2017. (X.
18.) FM rendelet 4. § (13) pontja szerint a sziikségaramforrast hajté, helyhez kotott motorokra,
amelyek 50 h/év-nél rovidebb ideig tizemelnek kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni.
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A P94-P97 forrasok vészkémények, ezért normdl miikodésiik nem lesz, egyes
sziikséghelyzetekben lehet rdjuk sziikség évi néhdny ora iizemidore.

A P98 forras esetében, miutdn nem egy iizemszeriien miikodo forrdsrol van szo, illetve az
nem a tiizeléshez és fa szdritashoz kapcsolodo dllando kivezetés, illetve a BAT Referencia
dokumentum csak a szdritashoz ad meg értéket, igy ezen forrdsra nem a BAT Referencia
dokumentumban eloirt hatérértéket vonatkoztattuk, hanem a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.
melléklete szerinti eljdrds specifikus hatdrétéket.

Légszennyez6 anyag | Kibocsatasi
(anyagosztaly) hatarérték
megnevezése [mg/m?)
Szilard anyag 50

7. sz. tdbldzat: A starter ciklonhoz kapcsolodo forrds kibocsdtdsdra vonatkozo hatdrértékek

Levegotisztasag-védelmi mérések

A Kft. a kotelezden elvégzendd emissziéo méréseket az 33-17/2019. és 33-17/2019. szamu
egységes kornyezethaszndlati engedélyekben meghatarozottak alapjan Osszedllitott mérési
terve szerint végzi.

A kizéarolag szilard anyagokat kibocsatd pontforrdsokat évente méretik, a standby kazan
emisszié méréseit 3 évente, a prés elszivas forrasait félévente, a hotermeléshez kapcsol6do
pontforrdsok emisszié mérését évente (illetve egyes anyagok esetében félévente) végeztetik el.

A legutols6 mért értékek alapjdn készitik el az éves levegltisztasdg-védelmi bevallést.

A levegotisztasag védelmi méréseket az Kft. az AIRMON Leveg0Oszennyezés Monitoring Kft.-
vel, illetve az Akusztika Kft.-vel végeztette.

Az alabbi tdblazatokban Osszefoglalva lathatok a pontforrasok kibocsatdsai a legfrissebb mért
adatok alapjan. A legutobbi mérések eredményeit tartalmazo 8. sz. tdblazat:

Pontforras l::f:;:::g:gso leguto}ésvoe mérés Tenyleg]flsg/ l::llgocsatas Hatérérték mg/m?

P71 0,7

P72 2.4

P73 . 4,2
szilard anyag 2021 150

P75 0,3

P76 0,2

P77 0,7

P78 sziikségkémény 1

P79 sziikségkémény 2

P81 kén-dioxid 2021 0,3 500
Szén monoxid 2021 60,5 150
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nitrogén-oxidok 2021 66,5 400
szilard anyag 2021 20,4 50
formaldehid 2021 3,8 18
TOC (szerves) 2021 162 400
P82 szildrd anyag 2021 0,12 150
szilard anyag 2,3 20
P83 TVOC 11,1 100
formaldehid 0,1 15
TVOC 28 100
szilard anyag 14,6 50
P8R4 Formaldehid 2021 0,3 15
P85 szilard anyag 2021 4,8 150
P86 szilard anyag 2021 0,2 150
P88 szilard anyag 2021 0,2 150
P89 szilard anyag 2021 0,35 150
6(0) 0,03 100
NOx 79,1 350
P87 co2 2019 585 000 -
S02 0 35
szilard anyag 0,36 5
P90 dizel generator I
P91 dizel generator 11
P92 szilard anyag 2021 2,69 150

8/a. sz. tdblazat. A pontforrdsokon kibocsdtott anyagok a legutolsé mérések alapjdan

A tervezett pontforrdsok vdarhato kibocsdtdsai:

Pontforrds legszennyego Vadrhato ktbg)csatas Hatdrérték mgim?
megnevezeés mg/m
szildard anyag 15 30
NO. 200 400
P93 ol
Co* 150 150
TOC * 20 20
P94 sziikségkémény 11/1
P95 sziikségkéményll/ 2
P96 biomassza kazdn I sziikségkéményl
P97 biomassza kazdn 11 sziikségkémény?2
P98 szildrd anyag* 50 50
P99 szildrd anyag 5 30

8/b. sz. tdblazat. Az iij pontforrdsokon vdrhato kibocsdtott anyagok

A *-gal jelolt anyagok esetében a hatdrértéket vettiik kibocsatdsnak tervezési adat hidnya miatt.
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A P90 és P91 pontforrdsok emissziojdat nem sziikséges mérni, mert a hozzd kapcsolodo sziikség
dramforrdsok évi 50 ordndl kevesebbet iizemelnek.

A P78, P79 jelli pontforrdsok egy-egy sziikségkémény kivezetései, melyek csak havdria
eseményekkor tizemelnek, iizemszerii miikodés esetén a forrdsokon kibocsdtds nincs.

Az tjonnan létesiild pontforrdsok koziil a P94-P97 forrdsok szintén sziikségkémények. Az ij
biomassza kazdnhoz tartozo P98 forrds az inditdshoz sziikséges kivezetés, melyre kizdrolag a
kazdn inditasakor van sziikség. Ehhez kapcsolodik egy starter ciklon, a forrds tervezett
iizemordja 192 h/év.

A fent leirtak alapjan megallapithat6, hogy a Kft. hatarértéken feliil jelenleg nem bocsat
ki légszennyez6 anyagot a kornyezetbe. A tervezett Kibocsatasok is a hatarértékek alatt
maradnak. A gyar teriiletén bejelentett diffiz légszennyezo forras nincs.

Minden esetben a legutolsé elvégzett mérések eredményeit hasznaltuk fel feliilvizsgalatban
mind a kibocsatasok megallapitdsandl, mind a terjedés modellezésénél. Az 1j pontforrasok
esetében a tervezési értékekkel szdmoltunk. Az értékeket a 7. €s a 8. tabldzatbol vettiik.

A fentiek alapjan a Kft. megfelel az EKHE engedély hatarozatdban megadott hatarértékeknek,
illetve az ipari kibocsdtdsokrol szolo 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv
szerinti elérheto legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a fa alapanyagii
lemezek gydrtdsa tekintetében torténo meghatdrozasdrol sz6l6 2015/2119 végrehajtasi
rendeletben (tovdbbiakban EU r.) megadott hatarértékeknek.

(Tekintettel tovdbba arra, hogy a tervezett ragasztéanyag felhasznélds sordn elsGsorban a
formaldehid mentes ragaszt6anyagot preferaljak, igy a karbamid-formaldehid tartalmu ragaszté
anyag keverék felhaszndldsra csak az un. MDI anyag korlatozottsdga esetén van sziikség.)

3.1.6 A (feliilvizsgdlt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
lizemeltetett mozgo légszennyezo forrdsok jellemzo kibocsdtdsi adatai, a tevékenységhez

kapcsolodo szadllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

Az alapanyag be-, illetve kiszdllitast atlagosan jelenleg napi 100 nyerges vontaté végzi. A
vasuti szallitas atlagosan napi 35 db vagont jelent. A gyarhoz érkezd dolgozok és vendégek
altal generdlt személygépjarmii forgalom dtlagosan napi 70 db jarmi.

A boviteést kovetoen a beszdllitasok szama varhatoan 50 Y0-kal novekszik mindkét szallitdsi
Jorma esetében. A személyi allomdny tovabbi 28 fovel boviil.

A kozlekedési Informaciés Rendszer és Adatbézis adatai alapjan a 4108 szamu féut, mely a
vizsgalt gyarteriiletre vezet dtlagos napi forgalma 3000 db jarmi felett van. A napi 98 személy
jarmi ezen forgalomnak elhanyagolhatéan kis részét adja, nem szdmottevd. A teherjarmi
forgalom a fout teljes forgalmanak igy is csak 5 %-at adja,.

A telephelyet az 4108 szamu, Kisvarda-Vasarosnamény 6sszekoto utrol lehet megkozeliteni. A
szoban forgd utszakaszok 2021. évi atlagos napi forgalmat (EANF) a 9. tdbldzat tartalmazza.
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JK1 JK2 JK3
Szamlaloallo-
Ut s tok- JK1 | JK2 | JK3
mas kodja | ok |kisteher| ktgk | busz | mkp | ntgk cs-busz
szer
4108 12754%* 2874 555 36 30 38 51 56 0 3429 | 104 | 107

9. tdbldzat: 4108sz. koziit 2021. évi dtlagos napi forgalma adatok a Magyar Koziit Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek
utca 7-13.) dltal kozétett, az orszdgos kozutak 2021. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma osszesito tabldzatdbol (pontossdg
+30%).

* 4108 sz. kozit érvényességi szakasz hatdrszelvényei 18+039 — 24 + 964 km
szgk: személy gépkocsi

ktgk: kdzepesen nehéz tehergépkocsi

mkp: motorkerékpar

ntgk: nehéz tehergépkocsi

tgk-szer: tehergépkocsi szerelvény

cs-busz: csuklds busz

Kozutforgalmi hatasviselok az alabbiak:

kozvetlen hatdsteriilet (a telephely és uthal6zata),

kozvetett hatdsteriilet (az tthéal6zati kornyezet — a kozutforgalmi vonzas korzet — azon
része, ahol a tervezett fejlesztés a forgalmi adat meghatdrozas, becslés hibahatdranal nagyobb
terhelésnovekedést okoz).

Kozvetlen hatasteriilet és lehatarolasa
Kozutforgalmi értelemben kozvetlen hatésteriilet a telephelyen beliili dthal6zat, illetve a telket
a Kereszturi uttal 6sszekoto teriilet.

Kozvetett hatasteriilet és lehatarolasa

A lehatarolds szokdsos elvét kovetve abbdl indultunk ki, hogy a kozvetett hatdsteriilet
hatardan beliili dthdl6zati elemeken (dtszakaszokon, csomoépontokon) a tervezett fejlesztés
forgalmi hatédsa legaldbb akkora, hogy ezeken van gyakorlatilag kimutathat6 forgalomvéltozas.

A fentieknek megfeleloen kozvetett hatasteriilet a Vasdrosnamény 41-es és 4108-as ut
telephelyi ledgazasa (Ipar utca) kozotti jelolhetd meg az adott jarmi kategéridban. A meglévd
forgalombdl a vizsgélat teriiletre érkezd €s onnan lehajté jarmiivek a teljes forgalom kb. 8 %-
at teszi ki.

A fentieknek megfelel6en forgalmi szempontbdl kozvetett hatasteriilet nem jelolhet6é meg,
a jelenlegi forgalom a 4108 szamiu uton joval magasabb a telephely altal generalt
forgalomnal.

A vastti forgalomban a gyar 4ltal generdlt vonat forgalom napi 1 szerelvény, mely nem
szamottevo.
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3.1.7 A levegdtisztasdag-védelemmel kapcsolatos belsd utasitdsok, intézkedések (intézkedési

terv ismertetése, és a végrehajtds bemutatdsa)

Légszennyezés

Légszennyezési birsag fizetésére a hatdsiag a telephelyet nem kotelezte, mivel a mindenkori
kibocsatds a 1égszennyezd anyagokra eldirt hatdrértéket nem haladta meg, ill. nem érte el.

A kornyezetterhelési dijrol szolé 2003. évi LXXXIX. torvény 4 § (1) pontja alapjan
levegdterhelési dij fizetésére kotelezett.

Az iiveghdzhatdsu gazok kibocsatasi egységeinek kereskedelmérdl sz616 2005. évi XV. torvény
alapjan a Nemzeti Klimavédelmi Hatosdg UHG34697-1-19 szdmon adta ki szén-dioxid
tiveghdzhatasu gaz-kibocsatdssal jaré tevékenység engedélyét.

Szaghatas:

A Kift. termelési technoldgidja nem jar szaghatdst okozé 1égnemii vegyiiletek kibocsataséaval.
Ez iranyu lakossdgi panaszbejelentések sem a céghez sem az illetékes hatésdghoz nem
érkeztek.

A Kft. technol6gidja nem indokolja levegétisztasagvédelmi intézkedési terv elkészitését, illetve
végrehajtdsat. A Dbeépitett technoldgia 1égszennyezdanyag kibocsitdsa az egységes
kornyezethaszndlati engedélyben el6irt technoldgiai kibocsatdsi hatarértékeinek folyamatosan
eleget tesz.

3.1.8. Emisszio terjedése (hatdsteriilet) és a levegomindségre gyakorolt hatds

A vizsgalt 1égszennyez6 pontforrasok

A pontforrdsok hatasteriiletének megallapitisdhoz az 3.2.1.5 fejezetben 0Osszefoglalt
kibocsatdsi adatokat haszndltuk fel. A megadott adatok a rendszeresen végzett emisszid
mérések eredményei alapjan késziiltek.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja eldirja, hogy a helyhez kotott pontforras
hatdsteriiletét maximadlis kapacitaskihasznédlds esetére kell meghatdrozni. A hatésteriilet
lehatdrolds sordn a meglévd forrdsok esetén a legutobbi mérések adataival szamoltunk, az af
forrasok esetén a tdblazatban megadott értékekkel (tervezési kibocsétés illetve ennek hidnyaban
a hataréték)

A terjedés szamitdsa AirCalc Programmal a Gauss-féle fiistfaklya diszperziés modell alapjan
tortént, figyelembe véve a teriilet domborzati és meteoroldgiai viszonyait (homérséklet,
légnyomads, paratartalom, szélirinyok- €s sebességek eloszldsa, keveredési rétegvastagsag) a
hatdlyos szabvanyok szerint.

Az értékelé€s szempontjai

A fenti pontforrdsok altal kibocsatott 1égszennyezdanyagokra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
hatdroz meg egészségiigyi hatarértékeket €s tervezési iranyértékeket. A 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14.pontja alapjén:

,helyhez Kkotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhat6 azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsatott
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légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott, a
légszennyezd pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett,
a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6rds*) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb;
c) az egyords (PMo esetében 24 6rds) maximadlis érték 80%-4nél nagyobb;”

A fentiek értelmében a pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezd anyagokra az alabbi /0. sz.
tablazatban megadott egészségiigyi hatarértékek, azaz légszennyezettségi hatdrértékek
vonatkoznak a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

A hatarérték 10%-a

Légszennyez6 anyag Oris hatdrérték (ug/m*) (ng/m?)
Szén-monoxid 10000 1000
Nitrogén-dioxid 100 10
kén-dioxid 250 25
sz4ll6 por (PM10) 50* 5%

10. sz. tdbldzat: légszennyezettségi hatdrértékek

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat Vasarosnaményban nem rendelkezik a fenti
tdblazatban felsorolt komponensekre vonatkozdéan mérési adatokkal. A Nyiregyhdzan 1évo
automata mérdallomésok éves dtlagolt adatai alapjan a vizsgdlt teriilet valésziniisitett alap
levegOterheltsége az alabbi /1. sz. tdbldzat szerint alakul.

Hatirérték | Alosznisitett “alap (g, 4 o1 otioce | Terhelhetdség
Légszennyez6 anyag | (ug/m’) i;"g‘;lg:l’st)erheltseg (ng/m’) 20 %-a (ng/m’)
Szén-monoxid 10000 141 9859 1971
Nitrogén-dioxid 100 36 64 12,8
kén-dioxid 250 2,5 247.,5 49,5
PMio 500 29 471 94

11. sz. tdbldzat: alap levegoterheltség és terhelhetoség

Terjedésszamitas, hatasteriilet lehatarolas

A 9. sz. tdblazatban 0sszefoglalt adatok, tovdbba a meteoroldgiai és domborzati adatok alapjan
elvégzett terjedésszamitds eredményét az aldbbiakban ismertetjiik.

A részletes szamitds menetét lasd a mellékletben!

Ertékelés a 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. a) pontja alapjdn

A szédmitdsok elvégzése soran a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.b) pontja alapjén
lehatarolt hatasteriilet sehol nem Iépte til a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.a) pontja
alapjan lehatérolt hatasteriiletet, igy a pontforrasok kibocsitdsara szamitott hatasteriilet a 14.c)
alapjan megallapitott teriilet.
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A hatasteriilet az alabbiak szerint alakul:

Forrds Maximdlis hatdstdvolsdg
(m)
P71 (pont) 135
P72 (pont) 173
P73 (pont) 260
P75 (pont) 298
P76 (pont) 161
P77 (pont) 248
P81 (pont) 457
P82 (pont) 377
P83 (pont) 451
P84 (pont) 350
P85 (pont) 139
P86 (pont) 160
P88 (pont) 101
P89 (pont) 65
P87 (pont) 174
P92 (pont) 87
P93 (pont) 2131
P98 (pont) 1692
P99 (pont) 83

Mivel a hatésteriilet orszaghataron nem terjed at, igy nem kell vizsgalni kell, hogy vonatkozik-
e ra a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol
sz0616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet nemzetkodzi kornyezeti hatdsvizsgélati eljarasrol
sz016 12. paragrafusa.

3.2. Viz

3.2.1. A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito

engedélyek

Vizjogi izemeltetési engedélyek:

Vizjogi tizemeltetési engedélyek:
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Monitoring kutak engedélye: Szabolcs Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatésag 36500/4281/2018. szamu engedély

Csapadék —é€s szennyvizkibocsatasi engedély:

36500-5185-6/2017. szamu hatdrozat

36500/7007/2019. szamu hatérozat

Mélytirasu kutak:

36500/7005/2019.4lt. — 2. szdmu

36500-7006/2019-alt. — 1. szamu (tiziviz)

36500-7003/2019-4lt. — 1/a. szdmu

36500/7008/2019.4lt. — 2. szamu (tiiziviz)

A tablazat szerint a technoldgia viz felhaszndlds igénye, melyet sajat viztermel6 kutakbol latnak
el a kovetkezo:

Késziilék/ Objektum / |Pozicié sz: [Fogyasztasi pont Fogyasztas |iizemora Fogyasztas
Személyek (folyamatabra liter/h m3/nap
jelzés)

Forgacskészitd 1160 Wa'l 1750 24 42

Hosszifa - vonal 1113 Wa?2 240 24 6

kéregtelenités

Rovidfa - vonal 1136 Wa3 240 24 6

kéregtelenités

Enyvezés 3200 Wa4 3500 24 84

Prés nedvesmosoé 4550 Wa 5 1700 24 41

Nedves elektorfilter 7410 Wa 6 4526 24 109

(NEF)

Miihelyek/Csiszol6 Wa 7 10 24 0,24

Gépjarmu mosés Wa 8§ 100 4 0,40
Osszesen 11966 287

13. szdmii tabldzat: technologiai vizfelhaszndldsok

3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhaszndldasdara, a haszndlt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgdltatasok bemutatdsa. A technologiai vizigények kielégitésének, a

tevékenység biztonsdagos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek bemutatdsa.

Mélyfirasa kutak (vizkivétel)
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Viznyeré kutak 2017
K-80 K-67 (1K;gr2m] (zK;g;u
(1/ajeldkat) | (2.jeldkat) | oo vty | taziviz kat)
97587 m3 409 m3 129 m3 37479 m?3

Tiziviz tartalyok

Az lizemi teriilet déli oldaldn a Kft. tulajdondban 1év0 teriileten a szolgdlati lak6épiiletek
korabban elbontasra keriiltek ezen a teriileten valdsult meg a foldfeletti tiziviz tartalyok
kialakitdsa.

2 db1000 m3-es tartdly, melyek a Spinkler rendszerhez kapcsolédnak
2 db 500 m3-es tartaly a kézi oltas ellatasara
1 db 500 m3-es tartdly a tlizcsapok elldtasara.

Vezetékes viz beszerzés

Vezetékes viz 2017. m?3
2016.12.16-2017.01.17 375
2017.01.18-2017.02.16 583
2017.02.17-2017.03.17 347
2017.03.18-2017.04.19 503
2017.04.20-2017.05.05 206
2017.05.06-2017.06.09 437
2017.06.10-2017.07.10 381
2017.07.11-2017.08.07 358
2017.08.08-2017.09.07 382
2017.09.08-2017.10.05 358
2017.10.06-2017.11.03 385
2017.11.04-2017.12.06 377
2017.12.07-2018.01.10 482

5174

3.2.3. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak

bemutatdsa

Kommunalis szennyvizek

Ulepités utdn dtemeld segitségével a vérosi csatornahdlézatra juttatjdk engedély szerint. A
kommunélis vizfogyasztas alakuldsét az aldbbi tablazatban mutatjuk be.
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. Fogyasztas . Szennyviz a derité
Személyek Men[r;g]l sege [liter/ E}(ﬁgliiz?s berendezésben
nap/fé] p [m3/nap]
Igazgatasi személyzet 33 30 0,990 5,98
Miihelyszemélyzet 13 130 1,69 1,69
Gydrtasi személyzet 1.
mitszak 11 130 1,43 1,43
Gydrtasi személyzet 2.
mitszak 11 130 1,43 1,43
Gyartasi s”zemelyzet 3. 11 130 1.43 1,43
miiszak
Fafogadas 5 130 0,65 0,65
Osszes fogyasztas 10,92 10,92

14. szdmii tabldzat: kommundlis vizfelhaszndldsi adatok

Szennyviz kibocsatasok — zart rendszerti gytijtés - elszallitas

Keletkezési hely technoldgiai keletkezd Elszallitds (11 m? térfogatd szennyviz
azonosito mennyiség szallité gépjarmiivel)
Miihelyek/Csiszold Awsta 1 30kg|Gyjto tartaly a koszortigép mellett
Szarité Awsta 2 havonta 1szer 1-2|Betonozott gyiijtd valyud
m3

Enyvkonyha Awsta 3 havonta 1szer|Padl6ba siillyesztett zart gy(ijté csatorna

1m3
Gépjarmi mosas Awsta 4 - zart rendszerben

Nedves elektorfilter
(NEF)

7410 [Awsta 5

havonta 5 m3

A nedves elektrofilterbe beépitett
gyljtotartaly. Féléves takaritdsi ciklusO m?

Prés nedvesmosé

4550 |[Awsta 6

havonta 1 m3

Moséviz - gylijtémedence iszapfogé térrel,
féléves takaritdsi ciklus

Az eltavolitasi folyamatok szdma havonta
sziikség szerint

Az OSB lap gyartas sordn keletkezd 0sszes technoldgiai szennyvizet elkiilonitetten gyujtik, és
tengelyen szallitjak el a teriiletrdl. Kizarélag a kommunadlis szennyviz keriil a varosi csatorna

halozatra.

Csapadékviz

15. szdmii tdbldzat: keletkezo technoldgiai szennyvizek
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A betonozott feliiletekrdl a csapadékvizet felszini alatti vizelvezetd csatorndval, illetve egy
felszini, burkolt vizelvezetd drokkal vezetik el. A telephely elvalasztott rendszerti csapadékviz
és szennyviz elvezetd haldzattal rendelkezik.

A lehull6 csapadékviz a nem betonozott teriileteken elszikkad.

A téarold téren a tarolt nyersanyagbdl (faronk) adéddan jelentésebb mennyiségii szerves anyag,
foként fa részecskék keriilhetnek a csapadékviz elvezetésbe, melyek a befogad6 esetében
szerves anyag felhalmozast jelenthetne. Tovabb4 a telephelyen naponta tobb mint szdz jarmui
is megfordul, mely potencidlis szénhidrogén szennyezést okozhat az elvezetett vizben.

Ennek elkeriilésére, a telephelyrdl kilépd vizet el0szor egy mechanikus szliré racson at vezetik,
mely az 1 cm-nél nagyobb részeket kiszliri a vizbdl, majd olaj és iszapfogd berendezés sziiri
tovabb a telephelyrdl kilépd vizet.

Az olaj —€s iszapfogé miitargyak tipusa:
3db PURECO ENVIA TRP D2D2N 200/350 nyiltfelszinti vizfolyasba telepithetd iszap- olaj

levalaszt6 berendezés.

3.2.4. A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgdlo (hatosagi hatdrozattal eldirt) monitoring

rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatdsa

A telephelyen jelenleg mobil iizemi tizemanyag t6lt6 dllomds miikodik 2019 07. 6ta. Ennek
illetve a korabban felszamolt gazolajkut teriiletének megfigyelésére kettd monitoring kut
tizemel.

A két megfigyeld kutat évente vizsgaltatja a cég, melyrél MIRK adatlapon éves bevallast nytjt
be a Szabolcs Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdg felé. A mérési
eredmények hatarérték alatti eredményeket mutatnak.

3.3. Hulladék

A SwissKrono Kft. bovitéséhez kapcsolodoan nem vdrhaté uj hulladék fajtak keletkezése, a
meglévok hulladékok koziil csak a nedves hamu mennyiségi novekedése vdrhato. Ez a
tervezettek alapjan tovdbbi 85 tonna/ho mennyiség lesz.

A tovdabbi megnovekedo levdlasztott fa por hulladékokat a biomassza tiizelés sordn
hasznadljak fel.

A Kft. telephelyén folytatott tevékenység sordn a dolgozdéi 1étszammal ardnyos, szokdsos
mennyiségli kommundlis hulladék keletkezik. Ezen feliil a telephelyen veszélyes és nem
veszélyes hulladékok keletkezése is azonosithat6. A keletkezé hulladékok az aldbbi
kategodridkba sorolhatok:

= nem veszélyes ipari hulladékok

*  kommundlis hulladékok.

= veszélyes ipari hulladékok

34



A bovitéshez kapcsolodoan 28 fos létszam bovités, igy a kommundlis hulladék mennyiség
vdarhatéan csekély novekedés varhato. A tevékenység soran keletkez6 kommunadlis hulladékot
a helyi kozszolgaltat6 szallitja el. Ennek mennyisége a 2021-es adatokon alapulé miiszaki
becslés alapjan kb. 5-6 tonna/év.

A technoldégia a sordn legnagyobb mennyiségben fa anyag keletkezik, mely leginkabb
méreteiben mutat valtozatossagot, mely az egészen apro, fa portdl az 1-10 cm-es fa részekig
terjed. Ezen faanyag a Kft. technolégidjdban felhasznalasra keriil, a hétermeld berendezésben
elégetésre keriil.

A bovitett kapacitds sordn keletkezo tobblet biomassza hulladék tovabbra is a gydrtelepen
keriil felhaszndldsra az i1j energia termeld berendezésben. Az innen szdrmazo hamu
hulladék mennységének novekedése vdarhato a tovabbiakban részletezettek szerint.

Veszélyes hulladék az iizemelés sordn tovdbbra is csak relativ kis mennyiségben varhaté. A
gyartds sordn képz6do veszélyes hulladékok elhelyezésére jogszabalyi eldirdsnak megfelelo, a
kordbban is gylijtéhelyként {izemeld iizemi gytijtéhelyet hasznaljak, mely szilard burkolatu,
fedett zarhat6 épiilet. A keletkezett hulladékok tizemi gyUjtését 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet eloirdsai szerint végezik, és az Osszegytilt hulladékot arra engedéllyel rendelkezd
szakcéggel elszéllittatjak.

A veszélyes hulladék gyiijtohely bovitése nem sziikséges. A nedves elektrofilterben
levdlasztott anyag tdroldsdra haszndt beton tdrolo tér a tervezettek szerint elegendd a
megnovekedett hulladék taroldsdra.

A hulladékkezelés szabalyozasa, a hulladékrol szolé 2012. évi CLXXXV. torvény, és a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabélyairdl szol6 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet figyelembevételével torténik.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. §-ban el6irja, hogy:
veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

nem veszélyes hulladék esetén — a c) pont kivételével — a 2000 kg-ot,
nem veszélyes épitési-bontési hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghalad6 éves hulladék mennyiség felett éves adatszolgéltatasra kotelezett az adott szervezet.

A rendeletben foglalt hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatdsi
kotelezettségeit a Kft. 2016 6ta, a termelés megkezdése 6ta folyamatosan teljesiti. Az eldirt
adatszolgdltatds  teljesitéséhez  sziikséges  nyilvantartdst az  eldirt  adattartalmi
kovetelményeknek vezetik. A keletkezd, elszéllitott ipari hulladékokrdl napi nyilvantartdst
vezetnek.

A tevékenység sordn képz6dd egyes hulladékok fajtankénti Osszesitését a 17. szdmui
tdblazatban foglaltuk Ossze.

.....

.....

technologia lépés ezen fejezetben megadott azonositoé szamdval.
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Fa elokészités és apritds) (1)

A beszallitott ronkfat 2 kéregtelenitd vonalban kéregtelenitik és egy ,,Strand”- készitdvel
kozosen apritashoz vezetik. A kérget, amely kb. 2 sz.a. tonna/h mennyiségben keletkezik, az
idegen anyagokkal egyiitt a szallitszag elkiilonitoi elvalasztjadk €és egy kiillon mentesitési
vonalra vezetik. A ,strand”’-készit6 a kéregtelenitett ronkfat forgd késekkel furnérszerii
szélakka dolgozza fel. Idedlis esetben ezek (HxSZx M) = 160 mm x 30 mm x 0,7 mm mérettel
rendelkeznek. A lancos vélyus széllitoszalag a szalakat egy kozbenso puffertartalyba, a szaritd
eldtti ugynevezett nedves forgics szalagbunkerbe tovabbitja.

A ,strand”-készit0 sajat levegojét egy elszivd berendezés szivja el, ami a durva részeket az
anyagaramba vezeti vissza, a tisztitott levegdt egy ciklonon 4t a 1égkorbe ezeti ki.

Apritd vonal

A ronkfat, deszkat és 1écet egy aprité apritékka dolgozza fel. Az aprité nem végez elszivast. A
keletkezd idegen részeket azonos mentesitd vonal vezeteti el, mint a kéregtelenitd /szal (strand)
- gyarté vonalrdl. Az apritékot egy vélyus rostaval a tilméretes részektdl megtisztitva egy
siléba tovabbitjak. A tdlméretes darabokat domperre rakodjak €s a hétermeld berendezéshez
viszik.

A silobol két kihord6 csiga vezeti el az apritékot egy-egy késgylriis forgdcsgyartéhoz. A
késgytirtis forgdcsgyart6 késziti a lapos forgacsanyagot a kozbenso lapréteghez. Ez a szallito
berendezés a forgacssilob tovabbitja az apritott fa részeket. Innét a forgadcsanyagot a szalakkal
(,,strand”’-okkal) egyiitt adagoljék a nedves forgacs bunkerbdl a szaritob]. A késgyliriis apritok
automata iizemben kapcsolnak ki €s be, a megfeleld szinten tartjdk a forgacssiloban az apriték
szintjét.

Fa szdritds (2)

A széritdsoz termelt hdenergia sordn keletkez6 forrd fiistgazt egy fiiggdleges égéskamréaba
vezetik. A fiiggdleges égéskamrdban a prés szamara a termdlolajat hevitik fel. A fiistgaz 480
°C belépési homérséklettel dtaramlik a dobszariton. Az energiaszolgéltatd berendezés fiistgazai
a gyartdsi folyamat kovetelményeinek megfelelden egy csekély maradéknedvességre
lecsokkentik a fa nedvességtartalmat. A szarité kimeneti oldaldn egy ciklon vélasztja le a
forgdcsanyagot. A csak kb. 130 °C homérsékletli fiistgdzt a nedves elektrofilter tisztitja meg.

A szaritasi technoldgidhoz kapcsolddo fiistgaz tisztitasbol keletkezik a legnagyobb mennyiségii
hulladék, a hamu és kazdnpor (HAK: 100101) melynek alternativ felhaszndldsi modjat,
talajjavité anyagkénti hasznositasat keresik.

Préselés (3)

A folyamatos présben a ragaszt6 anyaggal kevert forgdcspogécsat magas nyomdssal és magas
hoémérsékleten 2 korben forgd acélszalag kozott egy végtelenitett lappd préselik. A gyanta alapi
ragaszto reakcidja csak megfelelden magas nyomdson és homérsékleten kovetkezik be. A prést
megfeleld6 homérsékletét termdlolajjal biztositjdk. A prés felett egy kibocsatdsi ponttal
rendelkezd elszivd berendezés van. Egy préspara elszivo berendezés elszivja a prés be- és
kivezetési pontjan tdvozé gazokat. Egy nedves mosé iszapként levalasztja az elszivott levegd
szilard részeit. Ezt a szildrdanyag elégetéshez vezetik vissza.

Porelszivdsok

A fa elOkészités €és a fa apritdsi miiveleteknél egyes helyeken porelszivast alkalmaznak. Az
elszivo berendezések mindegyike egy ciklonos, zsdkos porlavélasztéhoz kapcsoldodik.
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Az elszivott fa por a biomassza kazanban keriil tiizelésre.
Hotermelés (5)

Az energia eldallité berendezést foldgdzzal és biomasszdval iizemeltetik. Ez egyrészt a
kéregtelenitd berendezésrdl lekeriild kéregbdl, egyiitt a finom anyagokkal, a mentesitésbol
addédo idegen anyagokbdl, masrészt az elszivo és rostaberendezésekbdl szarmazé faporbdl és
granuldtumbdl tevddik Ossze.

A forré fiistgaz egy madsik fiiggdleges égéskamrédba keriil, amelynek fedelébe egy 35 MW
teljesitményli porégd van beépitve. Ezt faporral a porsilobol taplaljak meg.

A fiiggbleges égéskamraban a prés szamara a termalolajat 280 °C homérsékletre hevitik fel.. A
szérit6 kimeneti oldalan egy ciklon valasztja le a forgdcsanyagot. A csak kb. 130 °C
homérsékletii fiistgdzt a nedves elektrofilter tisztitja meg.

Ragaszto anyag elokészités (6)

A gyér a 2017-ben jelentkezett alapanyag hidnykor két tipusi ragasztéanyag felhaszndldsara
rendezkedett be. A kordbban haszndlt diizo-cianét tartalmd ragaszté mellett formaldehid
tartalmu ragasztéanyag felhaszndléssal is tud tizemelni a gyartas.

A gyanta alapanyagi ragasztd6 anyagok bekeverése két, egymadssal parhuzamos
munkafolyamatban zajlik.

Egyik folyamat, mely sordn a fedOréteg anyagot, mely az OSB lap feddrétege lesz egy enyvezd
dobban MDI-vel (MetilénDilzocianat) emulziéval megnedvesitenek és a teritdgép feddanyag
készlettartalyaikba tovdbbitanak.

A masik, ezzel parhuzamos bekeverési folyamat soran kozbensoréteg anyagot, mely az OSB
lap k6zE€pso rétege lesz enyvezd gépben MDI-vel és emulzidval megnedvesitenek €s a teritogép
kozbensoréteg készlettartalyaikba tovabbitanak.

A vezetékek Oblitésénél keletkezd tisztité anyagok (Mesamoll-t) a gydrtdsba ismét
visszavezetik.

A formaldehid tartalmu karbamid alapu ragaszt6 anyag bekeverése szintén két 1épcsdben zajlik
az eldzdekhez hasonldan azzal a kiillonbséggel, hogy MDI helyett MUF gyantdval (elézetesen
osszekevert MUF gyanta, karbamid oldat és viz vegyiilete), emulzidval és edzdvel (ammoénium
—szulfat oldat) nedvesitik meg a feliiletet.

Jelenleg csak a formaldehid mentes ragasztoanyagokat hasznadljdk.

A masik, ezzel parhuzamos bekeverési folyamat sordn 13 sz.a. tonna/h kozbensdréteg anyagot,
mely az OSB lap kozéprétege lesz, enyvezd gépben 1595 kg/h MUF gyantaval, 119 kg/h
emulzioval és 163 kg/h edzével (ammoénium-nitrat oldat) megnedvesitik. A karbamidot por
formdjaban is adagolhatjak a kozépréteghez.

Ezek technologiabdl a felhaszndlt anyagok csomagoldsa keletkezik, mint veszélyes hulladék.

Csomagolds (7)

A csomagolds sordn a legyartott OSB lapokat kiilonb6z0 nagysdgu egységcsomagokban
rendezik. Itt kis mennyiségii csomagoldsi hulladék képzodik.

Karbantartdsi, iizemfenntartdsi tevékenység (8)
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A gyérban iizemeld berendezések, kiszolgdlé gépek karbantartdsa sajat mithelyben torténik. A
javitdsokat helyben (a technoldgiai berendezések esetében) vagy az u.n. TMK javitd
miuhelyben végzik el.

A javitas, esetleges cseréje alkalmaval jelentdsebb mennyiségli fém hulladék (foként vas és
acél) keletkezik. Ezek nem rendszeresen keletkez6 hulladékok, melyek nem a vizsgélt
technoldgia sordn keletkeznek, hanem kiegészitdé tevékenységhez kapcsoléddan, ha de a
tevékenységbdl szarmazé hulladéknak mindsiilnek. Ezen hulladékok szintén a telephelyen,
szelektiven, gyljtik 0ssze és adjak at hasznositdsra engedéllyel rendelkezd.

Az iizemfenntartési, karbantartasi tevékenységek soran keletkeznek mind veszélyes, mind nem
veszélyes hulladékok, ugy mint olajok, csomagoldsi hulladékok.

Irodai tevékenység (10)

A gyértdshoz természetszeriileg kapcsolddik irodai tevékenység is, mely sordn a szokdsos
hulladékok keletkeznek a 1étszammal ardnyos mennyiségben.

3.3.2 A technologia és tevékenység sordn felhaszndlt anyagok, éves felhaszndlt mennyiségiik.

Anyagmérlegek a hulladék keletkezésével jdaro technologidkrol

A gyartds és a hozzd kapcsolddo kiegészitd tevékenységek (jarmii, technoldgia javitdsok) sordn
a kovetkezd jelentds mennyiségli anyag keriil felhasznéldsra. Ezek fajtdja a bovités soran nem
valtozik, de a megnovekedd termelési volumen okdn az egyes anyagfajatk felhasznélés
varhatéan 40-50 %-kal novekszik. A tervezett felhaszndlt mennyiségeket az alabbi 16. tablazat
tartalmazza.

) Felhasznalt
Technolégia Anyag megnevezése | Osszetétel mennyiség évente
(kg) (2017 év alapjan)
gyartas faanyag nyér, fenyd ronkfa 194 836 333
ragasztas MDI MetéanDilzocianat 4092901
ragasztas MUF gyanta 0*
1. .y paraffin  wax, viz,
préselés emulzié feliiletak-tfv anyag 1 598 047
ragasztas Diizononilftaldt, = kg Diizononilftalat 3000

(Messamol helyett)

anionos feliiletaktiv

ragasztas trenmittel anyag vizes oldatban 139 957

iroda, gyartas ivoviz viz 8670
ragaszts karbamid karbamid 0*
ragasztas ammonium-szulfat ammonium-szulfat 0*
ragasztas ammonium-nitrat ammonium-nitrat 0*
anyagmozgatas gizolaj 606 150

16. sz. tdbldzat: a bovités utdn felhaszndlt anyagok tervezett mennyisége

* a jelolt anyagok kizardélag a formaldehid tartalmu ragasztéanyag haszndlata esetén sziikséges, melyre csak
ellatasi gondok esetén lehet sziikség.
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3.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és Osszetétele, technologidnként és

tevékenységenként

A telephelyen az elmult egy évben (2021) keletkezett hulladék tipusok hulladék kéd szerinti
felsorolasat, mennyiségiiket, valamint a gyijtés modjat az aldbbi 17. sz. tdblazat tartalmazza.

Ezen hulladék fajtdk keletkezése vdarhaté a bovités sordn is. Egyediil a 100101% kédszdmii
hulladék novekedése varhato, ami a nedves elektrofilter dltal levdlasztott anyagot jelenti.
Ebbdl a tervezettek sordn tovdabbi 85 t/hé mennyiség vdarhato.
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technoléeia HULLADEK =~ [2021-ben
Hulladék megnevezése 3930 fejeset| AZONONOSITO [keletkezett | oureoarots madia | SZor2006ses dtvev
& o J KOD mennyiség yHjtes, J partner/Atvevo kezelési kod
alapjan
(kg)
KOMMUNALIS HULLADEK
kommunalis hulladék 10 200301 6000 200 I-es kukdkban G
VESZELYES HULLADEK
veszélyes anyagokat tar/talmaz/o fures/zpor, faforgacs, | 3 03 01 04* 6500 200 L-es csatos hords
darabos eselék, fa, forgacslap és furnér
tartalyfenék iszap 6 0501 03* nincs 200 l-es csatos hord6
:/Oeﬁfz:relyes anyagokat tartalmazd, hulladékkd wvalt|7, 10 08 03 17* 145 55¢110cm ADR zsdk
hamu, salak és kazanpor (kivéve a 10 01 04) 2 1001 01* 1010800 omlesztve, fatéren
veszélyes anyagokat tartalmazd, gépi megmunkalds | 8 "
sordn képzddd iszap 120114 11940 200 l-es csatos hordé
asvdnyolaj alapd, klérvegyiiletet nem tartalmazé |9 "
motor-, hajtémii- &s kendolaj 130205 137450 200 I-es hordé
homokfog6bdl szarmazé olajos viz 13 05 08* 45 000 1 m3 IBC
veszélyes anyagokat maradék/kfént taItE}ImaZ(’) vagy | 6,7 15 01 10* 315  |EVOLUBE Kft. G
azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék 95x125c¢cm ADR zsdk
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, |3,4,5,6,7,9
szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 15 02 02%* 2240
hatdrozott olajszlir6ket), torlékend6k, véddruhazat 55x110cm ADR zsak
olajszlird 1,2,3,4,5,6,7,9 16 01 07* 461 200 I-es csatos hordé
elektronikai berendezés 16 02 16%* 2300 1 m3 -es konténer
olajat tartalmazé hulladék 5,9 16 07 08* 200 I-es hord6
6lomakkumulatorok 9 16 06 01* 2600 0,5 m3-es konténer
fénycsovek €s egyéb higanytartalmu hulladék 2,3,5,6,7,8,10 2001 21* 75 0,5 m3-es konténer
NEM VESZELYES HULLADEK
7,10 omlesztve,
kevert csomagoldsi hulladék 150106 12590 konténerben Dobos MEH Kft. |G
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kiselejtezett berendezésbdl eltdvolitott anyag, amely | 3, 8,9 16 02 16 2300 Omlesztve,

kiilénbozik a 16 02 15-t61 konténerben EVOLUBE Kft.
1,4,8 Oomlesztve,

vas és acél 170405 142250 konténerben Dobos MEH Kft.

kevert épitési-bontdsi hulladék, amely kiillonbozik a| 1, 2

17 09 01-t8l, a 17 09 02-t41 és 17 09 04 1650 Omlesztve,

a 17 09 03-tdl konténerben EVOLUBE Kft.

kiselejtezett elektromos és elektronikus | 10

berendezések, amelyek kiilonboznek 2001 36 680 omlesztve,

22001 21-t61, a 20 01 23-t61 és a 20 01 35-t61 konténerben EVOLUBE Kft.

17. sz. tdbldzat: A telephelyen 202 1-ben keletkezett hulladékok, gyiijtésiik modja és dtvevije
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3.3.4 A hulladékok gyiijtési modja

A keletkez6 veszélyes hulladékokat a nem veszélyes hulladékoktdl tovabbra is elkiilonitetten,
a kornyezet veszélyeztetését és szennyezését kizar6 modon gyljtik. A technolédgiai fegyelem
betartdsaval biztositjdk, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok egymdssal ne
keveredjenek.

Nem veszélyes hulladékok

A nem veszélyes hulladékok elkiilonitetten keriilnek gytijtésre és elszéllitdsra a munkahelyi
gyljtohelyeken.

A gyar teriiletén a kommunalis hulladékok gyljtése munkahelyi gylijtdedényekben torténik.
Innen sajit gylijtéedényben torténik a gyljtés. A szemétgyiijtok liritésérdl és elszallitasardl az
Eszak-Alf6ldi Kornyezetgazdalkoddsi Nonprofit Kft. gondoskodik.

Veszélyes hulladékok

A gyartas sordn képzddo veszélyes hulladékok elhelyezésére jogszabdlyi eldirdsnak megfeleld,
a kordbban is gytijtéhelyként iizemeld munkahelyi gylijtOhelyet hasznéljak, mely szilard
burkolatu, fedett zarhato6 épiilet.

A 2017.€vben a munkahelyi gytijtdhely kibOvitésre keriilt. Jelenleg egy kizardlag veszélyes
hulladékok gytijtésére szolgdld, 12 m? alapteriiletii lemez burkolati épiilet, illetve kozvetlen
mellette egy szintén lemez boritdsd, 60 m>-es veszélyes hulladék gyiijté és veszélyes anyag
raktdr szolgdl ezen hulladékok elszallitasig torténd taroldsdra.

A tarolok fedettek, folyadékzar6 betonaljzattal ellatottak. Az egyes hulladékfajtak elhelyezése
feliratozott helyeken torténik. A tarolé bejdratindl kdrmentd perem keriilt kialakitisra. A
feliilvizsgdlat elvégzésekor a tarolok a jogszabdlyi eldirdsnak mindenben megfelelden
kialakitottak voltak.

A hulladékok gytijtése meghatdrozott helyeken €s adott hatdskorrel felruhdzott személyek
vezetésével folyik. A veszélyes hulladék munkahelyi gytijtéhelyre torténd széllitdsa, a
gyljtéhelynek val6 atadds megszervezése a szervezeti egység vezetOjének feladata. A
szervezeti egység vezetdje felelds a feleldsségi teriiletén keletkezd hulladékok gytijtésének,
nyilvintartdsdnak megszervezéséért, ellenOrzéséért é€s megkiildéséért a kornyezetvédelmi
megbizottnak. A munkahelyi gy(ijthely miikodtetéséért €s a nyilvantartds vezetéséért a
gyljtohely kezeldje felelds.

3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil torténo kezelésének, tarolasanak, az ezeket megvalosito
létesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és

kornyezetvédelmi jellemz it

A Kft. sem a sajat tevékenységbdl szarmazd, sem egyéb atvett hulladékot nem kezel. A
keletkezett hulladékokat jogszabdlyi eldirasoknak megfelelden tiroljdk elszallitasig.
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Nem veszélyes hulladékok

A Kft. telephelyén Osszegytijtott nem veszélyes hulladékot csak elszallitasig taroljak. Az
elszallits folyamatosan torténik, ezért nagymennyiségli hulladék nem halmozdédik fel.

A kommundlis hulladékok tdroldsa a Kft. altal biztositott gylijtdedényekben és 200 Il-es
kukdkban torténik, melyek iiritésérol és elszallitdsardl a helyi kozszolgéltaté gondoskodik.

Veszélyes hulladékok

A veszé€lyes hulladékok taroldsa erre a célra kialakitott, tizemi gyt{ijthelyen torténik. Az tizemi
gyljtéhely a telep északi részén kapott helyet.

A meglévd gylijtdhelyek kialakitdsa volt folyamatban a feliilvizsgélat elvégzésekor, mely az
egyes hulladékgazddlkodasi létesitmények kialakitdsdnak és ilizemeltetésének szabdlyairdl
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti eldirasoknak megfeleld.

Az épiileten beliil az erre kijelolt és kialakitott részen torténik a keletkezett veszélyes
hulladékfajtik elhelyezése a tarol6 edényeken EWC kdddal ellatva.

A fahamu és salak taroldsara 2019-ben csurgalékviz gytijtével elldtott, betonozott tarol6 (boksz)
keriilt kialakitdsra. Ennek mérete elegend6 a megnovekedett hulladék mennyiség elszallitasig
torténd tdrolasara.

A veszélyes hulladék belso szdllitdsa sordn a szallitok tigyelnek, hogy a hulladékot megfeleld
és sériilésmentes csomagoldsban vegyék at, illetve hogy az a szdllitds soran se rongalédjon.

A veszélyes hulladékok elszallitdsara rendszeresen sor keriil (a keletkezés fliggvényében), a
kornyezetvédelmi hat6sagtél nem kellett engedé€lyt kérni idon tali tarolasra.

3.3.6 A telephelyrol kiszadllitott hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége. A
hulladékot szdllito, dtvevio szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamatdinak

ismertetése

Nem veszélyes hulladékok

A keletkez6 nem veszélyes kommunadlis hulladékokat a helyi kozszolgaltaté szallitja el a
teriiletrél vegyes telepiilés szilard hulladékként.

Az elszallitott nem veszélyes hulladékok mennyisége a 2021. évben 157 t volt.

Veszélyes hulladékok

A keletkezd veszélyes hulladék elszallitasig az tizemi gytijtohelyen keriil tarolasra. A veszélyes
hulladék atvételét a gylijtOhely kezeldje végzi, biztositva a jogszabdlyokban gylijtésre eldirt
kovetelményeket. A veszélyes hulladék gyiijtdhely nyilvantartdsat munkautasitds szabalyozza.

A veszélyes hulladék kozponti gylijtOhelynek torténd ataddsa a gytlijtéhely kezeldjével
egyeztetett idopontban végezhetd. A miiszaki raktar illetve az tizemi gyijtéhelyek miikodési
rendjét az illetékes vezetd sajat hataskorben szabalyozza.
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A veszélyes hulladék ataddsa az elszdllitast végzd vallalkozonak a jogszabdlyi eldirdsok
betartdsa mellett torténik (csomagolds, cimkézés, kozuti szallitdsi utasitas). Atadéaskor a
jogszabdlyban eldirt kisérdjegyeket hulladék fajtdnként hidnytalanul kitoltik, a megfeleld
példanyokat az elszallitonak atadjak.

Az egyes hulladékfajtak gyljtésének maodjdt, a keletkezett mennyiséget és a szerz6do partnerek
megnevezését lasd a 17. sz. tdbldzat foglalja 6ssze.

3.3.7 A hulladékgazddlkoddsi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kiornyezeti

veszélyességének csokkentésére tett intézkedések

A hulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXV. tv nem kovetel meg hulladékgazdalkodasi tervet.

A Kft. a miikddése sordn indokolt, a tevékenység volumenéhez képest csekély hulladék
képzddés mellett iizemel. A keletkezé hulladék mennyiség csokkentésére irdnyuld intézkedés
megtétele nem indokolt.

3.3.8 Mas szervezettol dtvett, ill. begyiijtéssel dtvett hulladékok mindségi osszetétele,

mennyisége és szarmazdsi helye (dtado azonosito adatai), valamint kezelése

A Kft. mas szervezetektdl hulladékot nem vesz at, nem gyujt be. A tevékenység sordn
keletkezett hulladékok, mind a veszélyes és mind a nem veszélyes hulladékok, az orszagon
beliil keriilnek kezelésre, artalmatlanitasra, igy a céghez kotddden hulladék orszaghataron at
torténd szallitdsa nem fordul eld.

3.4. Talaj

3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvdltozdsdnak adatai.

Amint az éldvilagrol szold fejezetben bdvebben bemutatjuk, a teriilethasznalat alapvetd
megvéltozdsa a hajdani artéri erdOk leirtdsdaval, szantok kialakitdsaval kezd6dott meg és minden
bizonnyal hatdst gyakorolt a talaj allapotara, fejlédésére. A hajdani lakossdg elséként a
magasabban, ritkdbban elontott artéri szinteket vették birtokba, majd amikor sor keriilt a foly6
szabdlyozdsdara, az arvizmentesitésre is, az alacsonyabb térszineket is birtokba vették. Attdl
kezdddden a mentett teriileteken az drvizi elontések hatdsa nem érvényesiilt, a kistajra jellemzo

homoktalajokban a talajviz mélyebbre szallt, a t4j szarazoddsnak indult.

A késobbiekben a szant6foldi muvelést felvdltotta a beépités, a tervezési teriilettel
Osszefiiggésben a telephely kialakitdsa: épiiletek, burkolt utak, depondld-helyek, szallitasi

utvonalak (burkolt utak, iparviagany) 1étesitése.
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Osszességében a talaj szervesanyag-tartalmat elvesztette, kiszdradt, a burkolt feliiletek
gyarapoddsa révén a novényzettel fedett talajfelszinek kiterjedése csokkent; a csapadékviz
egyre fokozottabb mértékben keriilt elvezetésre, a helyben szikkasztds lehetdsége csokkent.

Teriilettd] fiiggden pedig megjelent a talaj €s a talajviz szennyezése is..

A telephelyen kordbban is faipari iizem miikodott. Az utébbi idOszakban bekovetkezett

valtozasok az alabbiak:

* A nem burkolt talajfelszineket depondlds céljara tovabbra is igénybe veszik. Az igénybe
vett teriiletek kiterjedése nott, ezzel novekedett a szallitas, rakodds okozta bolygatas
mértéke is.

» Kaszalt gyepfeliiletek csak kis kiterjedésben vannak jelen. Jelentds a kaszdlatlan, kissé

gyomos teriiletek kiterjedése.

* Kicsi a honos és tdjidegen, lombos és tlilevelll fafajokat is tartalmazd zoldfeliiletek
ardanya. Egy résziiket a multban telepitették, de a bejaraskor éppen parkositottak is a
telephely kozépsO részén. A féas-szdardak egy része spontdn jelent meg a teriileten,

nemcsak telepités eredményeként.

* A kozelmultban sor keriilt, tovabb4, egy felszin alatti tizemanyag-tarol6 eltavolitdsara,

mellyel egy potencidlis szennyez0-forras keriilt felszamoldsra.

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjdn, kiilonos tekintettel a

vdltozdsokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.).

A burkolt felszineken a talaj jellemzden el van szigetelve a feliilrdl érkezd hatdsoktél, mint
példaul a lehull6 €s beszivargd, talajnedvességet, talajvizet taplald csapadékviz hatdsa, vagy
novények gyokereinek lazitd hatdsa, a humusztartalom novelése, a talajlaké éllatok talajt

kever0, szelldztetd hatdsa, vagy a szennyezések.

A nem burkolt felszineken a deponadlds, szallitas, kozlekedés tomoritd, taposasi, bolygatd hatdsa
érvényesiil, melyek fizikai hatdsok. Egy feldl rontjdk a talaj szerkezetét, masfeldl idordl idore

megakadalyozzdk Osszefiiggd vegetacio kialakuldsat, a szukcesszi6t.

A vegyi hatdsok a gépekbdl, szdllito és rakodd jarmiivekbdl szarmazé iitemanyagok,

kendanyagok kiszivargdsa, kicsepegése révén érhetik a talajt. A tervezési teriilet jelentds része
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burkolt feliilet (Gt és épiilet), igy a munkavégzés jellemzden burkolt felszineken torténik.

Jellemzden csak a fadepok taldlhatdk nyers, nyilt talajfelszinii teriileteken.

A depdk felrakdsa, bontdsa sordn alkalomszerlien mozognak gépek a depondl6 helyeken, igy a

szennyezés esetleges és megfelelden karbantartott munkagépekkel ki is zdrhato.

A teriileten a kozelmdiltban felszdmoltak egy iizemanyag-kutat, mellyel egy lehetséges

szennyezO-forrés keriilt megsziintetésre.

A talaj — amint fent utaltunk is rd — szdmos funkcidval bir: TermOhely és taplalokozeg a
novényzet szdmadra, igy befolydsolja az él6helyek tipusat és mindségét. A telephelyen azonban,
a tarolds és az anyagmozgatds révén a vegetacio csak kis teriileteken tud kialakulni és ott is csak

atmeneti jelleggel.

A talaj nagy mennyiségli vizet képes tarolni, szerves €s szervetlen kolloid tartalmétdl fiiggden.
A tijra jellemzd homoktalajok rossz viztarté képességliek, a viz benniik konnyebben mélyre
szivarog, konnyen kiszaradnak. Szerves anyagban gazdagabb rétegek az dlland6 vegetacidval
boritott teriileteken alakulnak ki. Ilyenek a fenyd- és nyar-iiltetvények a telephely kozponti
részétdl északra és nyugatra. A fenydk esetében a fenydtii-avar savanyit6 hatdsaval is szdmolni
kell, illetve ott kevesebb szerves-anyag termelddik, mint a nyaras alatt. Az id6r6l idore letermelt
és Ujra telepitett nemesnyaras alatt is kevesebb szervesanyag halmozddik fel, épiil a talajba,

mint egy sok évszdzados gyephasznalat vagy folyamatos erddboritds mellett.

18. abra A telephely k6zEpso része
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19. dbra Iparvdgdny, ut, depdnaldhelyek, épiiletek.

20. dbra Burkolt felszinek a telephely déli felén. A nyugati és északi rész a haszndlt és hasznalaton kiviili depdk

helye burkolatlan.
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3.4.3. A tevékenységhbol szdrmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek

bemutatdsa.

A tevékenység sordn a talaj szennyezése csak ott és akkor fordulhat eld, amikor burkolt
felszinekrdl burkolatlan feliiletre, drokba a csapadék révén atkeriil a gépjarmiivekbdl szarmazé
tizemanyag, kendanyag, vagy a burkolatlan, jellemzden depondldsra haszndlt feliileteken
torténik rakodds. Elvileg burkolt feliileteken is megtorténhet a szennyezdanyag beszivargasa,
hiszen a burkolat is lehet sériilt, repedezett. Tovdbbd a kiszolgdlé épiiletekben keletkezd
szennyviz is a talajba fektetett cséhdl6zaton keriil elvezetésre. A jarmiivek {izemanyag-
tankjanak sériillése mellett a szennyviz-vezeték sériillése okozhat havaridt, ezen esetek

lehetdsége megfeleld kivitelezés és tizemeltetés mellett igen alacsony.

A teriilet egyetlen potencidlis talajszennyezd-forrdsat, egy iizemanyag-kutat, éppen a

kozelmiltban szamoltak fel.
A vegetacié nem jelezte karos anyag kibocsatdsat a teriiletre.
Kornyezetvédelmi szempontbdl a legfontosabb megsziintetési lehetdség a megeldzés:

e A gépjarmiivekbdl szarmazé szennyezések lehetOsége a jarmlvek rendszeres
ellendrzésével, karbantartdsaval, balesetmentes lizemeltetéssel, sziikség esetén a jarmii,

gép cseréjével, korszerlisitéssel megeldzhetd, csokkenthetd.

* A burkolt feliiletek sériilését a megfeleld méretezés elozte meg és a megfeleld,

biztonsagi szempontokat figyelembe vevo kozlekedés, szallitds, rakodds biztositja.

* A szennyvizgy(jtd halozat sériilése a kozlekedés, rakodds okozta fizikai terhelés

kizarasaval, megfelelO tervezéssel, méretezéssel el6zhetd meg.

3.4.4. Prioritdsi intézkedési tervek készitése.

Nem ismert, hogy a teriileten talajviz és a talaj szennyezésére sor keriilt volna, ezért a talajtani
laboratériumi vizsgdlatok végzése nem sziikséges. A telep a maltbol sem O6rokolt
talajszennyezést, ill. a kozelmultban megtortént egy tizemanyag kit, mint egyetlen potencidlis

szennyezOforras felszdmolasa.

A talajt ér6 hatdsok a hasznositdssal 0sszefiiggésben a kovetkezok:
1. a burkolatok nagy ardnya (ld. jelentds foku beépitettség, utak kiterjedt feliiletei);
2. egyes nem burkolt feliiletek depondl6-helyként torténd hasznositésa;
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3. tovabbi nem burkolt feliiletek fenyd- és nyariiltetvények kialakitasa, kezelése.

A talajt ér6 kémiai hatdsok kizdrdsdra az el6z0 pontban leirt megel6z6 intézkedéseket

javasoljuk megvaldsitani.

A talaj fizikai hatdsok ellen valé védelme érdekében javasolt prioritdsi terv 1épései a

kovetkezok:

1. Az els6 legfontosabb intézkedési 1épés azon teriilet-méretek és hasznositasi funkcidk
meghatdrozasa, melyek a gyakorlati tapasztalat alapjan a nem burkolt teriiletekre nézve
sziikségesek. Példaul: Mekkora teriilet sziikséges jelenleg és a késébbiekben deponalés,
iltetvények telepitése céljara vagy egyéb miveletekhez? Sziikséges-e 1j teriiletek
bevondsa? Mely teriiletek maradnak ki jellemzden a hasznositdsbdl és miért? Milyen
belsd szabdlyozds fogalmazhaté meg annak érdekében, hogy csak a legsziikségesebb

teriilet-igénybevétel torténjen meg?

Mindezen szempontok nemcsak a fizikai hatdsok, hanem a kémiai szennyezés lehetéségének
csokkentését is szolgaljdk! Tovébbi fontos, kornyezet-egészségiigyi kérdés, hogy a bolygatott
felszinek, mind a teriileten, mind azon kiviil (Id. szantok magas ardnya) a gyomfajok, azokon
beliil az allergén gyomfajok megtelepedésének, elszaporoddsanak helyszinei. A gyomfajok
rengeteg magot és pollent termelnek, ezért a talaj bolygatasat minimalisra kell csokkenteni, a
veliikk fertdzott teriileteket rendszeresen kaszdlni kell — nemcsak a telephelyen, hanem a
szomszédos teriileteken is. A kiilsd €s belso teriiletek kozott az oda-vissza fertdz€s lehetdsége
fenndll. Tovdbb4, a talajban olyan hatalmas mennyiségli magbank van, mely évtizedekig

rendelkezésre 4ll6 potencidlis szennyezdforras.

2. A leirtak okdn, mdsodik, akdr azonnal végrehajthaté 1épésként javasoljuk a
zoldfeliiletek évente tobbszori kaszaldsét. A telephelyen kiviili teriileteken (1d. gyomos

szantok) azok tulajdonosai is kotelesek kaszalni.

Fontos megjegyezni, hogy spontdn vegetacidju teriiletek nem minden esetben gyomosak, vagy
nem domindnsan allergén fajokkal gyomosak. A teriileten beliil is vannak olyan kaszélatlan
foltok, ahol mar ,,bedllt” gyep van, a gyomfajoknak kicsi az ardnya, és mar néhédny cserje is
megjelent. E teriileteket legfeljebb egyszer-kétszer kell kaszélni. Tovabba, meg kell hatarozni

céljukat, melyhez az aldbbiakban adunk szempontokat.

3. Harmadik 1épésként javasoljuk az egyes funkcidkat legjobban kielégitd méret, jo,
elsésorban burkolt feliileteken megkozelithetd, ¢és egyéb, talajvédelmi és

munkaszervezési szempontbdl megfeleld tulajdonsigu teriiletrészek kijelolését.
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4. Amennyiben hasznositdsb6l kimaradé teriiletre deriil fény, és a kozéptava tervekben
sem szerepel tovabbi teriiletigény, akkor ezen teriileteket — egy negyedik 1épcsdben —

legaldbb gyepesiteni javasoljuk.

A dontéssel egyidejiileg a nem hasznositand6 és a hasznositando teriiletek fizikai kijelolését, a
munkatarsak tdjékoztatdsat tartjuk legfontosabbnak, mellyel az informéciéhianybdl eredé nem

kivant tovabbi taposas, tomorités kizarhato.

5. Ha hosszitdvon sem hasznositandé teriiletrészek is meghatdrozdsra keriilnek, melyek
lehetnek pl. telekhatarok menti néhdny m széles siavok, vagy akar belsobb
elhelyezkedésui teriiletfoltok is, akkor tobb szintli novényzet telepitését, parkositast
javaslunk megval6sitani. Ez lehet cél is! Ha a dontés csak késobb hozhaté meg, akkor
is javasoljuk a gyepesitési fazist, majd amikor aktudlis, a gyepet lehet erddsiteni,
lehetdleg honos fa- és cserjefajokkal, talajt kimélo és természetszerti médon (nem teljes
talaj-elokészitéssel, legfeljebb a felszini elsimitdsdval, nem sorokban, hanem szort

allasban, stb).

A gyepesités {6 célja az, hogy ne spontdn induljon meg, vagy folytatédjon a bolygatott felszinek

bendvényesedése, mert az jellemzden gyomfajokkal torténik.

A gyomfajok kolonizicidés képessége kivald. Iddvel, becserjésedés, beerdOsiilés, és/vagy
esetenként zart jobb, kaszalt gyepvegetacio kialakuldsdval egyes gyomfajok kiszorulnak a

teriiletrdl, - ehhez évek sziikségesek.

A kevésbé bolygatott, a maga mddjan mar konszoliddlodo és ezért példaértékii zoldfeliilet

példdja az északi telekhatdron 1évo nyarfasor.

Tulajdonképpen célnak is lehet tekinteni olyan zoldfeliiletek létesitését, melyek az ilizem
teriiletének hosszutdvon sem lesznek olyan mddon részei, hogy beépitik, vagy deponalnak
rajtuk. Ezeket lehet parkositani, ahogy a telephely kozponti részén erre jelenleg is vannak
példak, de kisebb-nagyobb természetszerii él6helyek kialakitdsa is javasolhatd, tdjra jellemz6

novényfajok telepitésével, csak sziikségszerinti fenntartdssal.

A telekhatarokon 1évé hdromszintes vegetacié takaréfunkcidval is bir, segiti a telephely

»tajbaillesztését”.

A zoldfeliiletek parkositdsa és kisebb természetszerti él0helyek létesitése oldja az ipari teriilet
magas és kiterjedt épiiletdllomanyanak, ha nem is nyomasztd, de mindenképpen markans

mesterséges latképi hatasat. Ennek az itt dolgozdk szdmédra mindenképpen pozitiv hatdsa lehet.
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A fas vegetdci6 alatt a fényigény gyomfajok dllomdnyai visszaszorulnak, ezért is hasznos

zartabb, cserjeszinttel is rendelkez6 alloméanyok létrehozasa.

A parkositds semmiképpen, de a természetszerii részek kialakitdsa sem azonos faiiltetvények
kialakitdsaval. A faiiltetvényeket a rovidebb-hosszabb vagédsi kor elérésekor letermelik,
helyiikon technolégiatdl fliggden marad vissza a talajfelszin, a vegetacid. Talajjavitd hatdsuk,

az allanddan felszint borité novényzethez képest mindenképpen csak iddszakos jellegii.

Az élland6 vegetacidval boritott teriiletek talajdnak szervesanyag-tartalma nd, terméértéke no,
szennyezésekkel szembeni kockazata csokken, vizmegtarté képessége no, a leirtaknak pedig

t4j-, természet- €s klimavédelmi eldnyei is vannak.

3.4.5. Remedidcios megolddsok bemutatdsa

Klasszikus értelemben remedidciora, szennyezdanyagok talajbdl torténd eltavolitisara a
telephelyen nincs sziikség. Az el6z0 fejezetben részletesen leirtak szerint a talaj
multifunkciondlis képességeinek helyredllitisa folyamatos novényzetboritdssal érhetd el,
legaldbb gyepesitéssel, de lehetdség szerint tdjhonos fas-cserjés éléhely-foltok és/vagy sdvok

kialakitasaval.

3.5. Zaj és rezgés

3.5.1. A tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozdsa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,

[eltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.

Swiss Krono Kft. 4800 Vasarosnamény, Ipar utca 1. kornyezete Gksz &vezeti besoroldsu
gazdaségi teriilet. A lak6funkcidk az I1ki dton és az Arpad utcdban taldlhatéak, Lke kertvarosi
Ovezeti besoroldst teriileten.

A vizsgilt 1étesitmény kozvetlen kornyezete €szaki és nyugati irdnyban Gip ipari gazdasigi
teriilet, déli és keleti irdnyokban Gksz kereskedelmi szolgéltaté gazdasagi teriilet, védendd
létesitmények nélkiil. A tdvolabbi kornyezetben Lke kertvarosi dvezeti besoroldsu teriileten déli
irinyban az Ilki Gt mentén csalddi hdzak, keleti irdnyban az Arpad utcdban csalddi hazak

helyezkednek el, az tizemt6l mintegy 4-500 méter tavolsagban.
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A telephely kornyezetében 2018. szeptember 26-an akkreditalt kornyezeti zajvizsgélat tortént,

a vizsgdlatrdl a jegyzokonyv késziilt.

2018. szeptember 26-an elvégzett kdrnyezeti zajvizsgélat adatai és megéllapitdsai alapjan a
kornyezeti alapzaj és a mérési eredmények figyelembe vételével meghataroztuk a vizsgalt

létesitmény lizemszeri miikodése altal okozott zajterhelés LAM megitélési szintjét.

o . Lawm (dB) Lkn=Lru [dB]
Mérési pont megnevezése , p
Nappal/Ejjel Nappal/Ejjel
Iki ut 11. lakéépiilet utcai védendd homlokzata el6tt 37 / 37 50 / 40
Zrinyi utca 11. lakéépiilet utcai védendd homlokzata el6tt <37 [/ <36 50 / 40
Arpad utca 15. lakéépiilet utcai védendé homlokzata elétt 37 / 36 50 / 40
Arpad koz 15. lakéépiilet utcai védendé homlokzata elétt <37 [/ <36 50 / 40

Hatasteriilet vizsgalata:

Viésdrosnamény, Zrinyi utca 11. szdm alatti, az Arpad koz 15. szam alatti lakoépiilet utcai
védendd homlokzata eldtti kornyezeti mérési pontban a Swiss Krono Kft. miikddésétol
szarmaz zaj az észlelési kiiszob kornyezetében van. A vizsgdlat sordn meghataroztuk a
kornyezet hattérterhelését az MSZ 18150-1:1998 szdmi szabvany 6. pontjdnak a hattérterhelés
vizsgalata szakasz elOirdsai szerint. Zrinyi utca 11. szdm alatti lakéhdz kornyezetében nappal
LAF95% = 37,1 dB, éjszaka LAF95% = 36,2 dB. Az Arpéd koz 15. szam alatti tarsashaz
kornyezetében nappal LAF95% = 37,3 dB, éjszaka LAF95% = 36,4 dB.

A kovekeztokben a hatésteriilet és hattérterhelésre vonatkoz6 eldirdsokat ismertetjiik:
284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének
(a kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo

zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtdl nem védendd kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6: 00-22: 00) 55 dB, éjjel (6:
00-22: 00) 45 dB.
Jelen esetben a b) pont szerint hatdroztuk meg a hatdsteriiletet.
A zajterhelési értékek a Zrinyi utca 11. szamu lak6épiilet utcai védendé homlokzata el6tt nappal
LAM < 37 dB, éjjel LAM < 36 dB. Az Arpad koz 15. szam alatti tarsashdz utcai védendd
homlokzata el6tt nappal LAM < 37 dB, éjjel LAM < 36 dB.
A hattérterhelés értéke Zrinyi utca 11. szdm alatti lak6hdz kornyezetében nappal LAF95% =
37,1 dB, éjszaka LAF95% = 36,2 dB. Az Arpad koz 15. szam alatti tdrsashdz kornyezetében
nappal LAF95% = 37,3 dB, éjszaka LAF95% = 36,4 dB. A fenti rendelet 6. § b) pontja alapjan
megéllapitjuk, hogy a Swiss Krono Kft. zajvédelmi szempontii hatasteriilet vonala az
iizemtol déli iranyban az IIki 1ti és a Zrinyi utcai lakoépiiletek el6tt hizodik, az iizemtol

keleti iranyban az Arpad utcai és az Arpad kozben 1évé lakéépiiletek el6tt hizédik.

4800 Visdrosnamény, Ipar utca 1. Gip, Gksz. gazdasdgi teriiletek, IIki ut, Zrinyi utca, Arpad
utca Lke 6vezeti besoroldsi kertvarosi lakéteriilet, Arpad koz Lk Gvezeti besoroldsi kisvarosi

lakoteriilet.

\\swissi,Krono/ XY

21. abra
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3.5.2. A zajlrezgésforrdasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa,
osszehasonlitdsa a hatdrértékekkel.

A meglévé zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje:

Swiss Krono Kft. 3 miiszakban iizemel, a késztermék eldallitdsahoz alkalmazott megmunkal6
berendezések, célgépek ismertetését az OSB lapok gyartdsanak technol6gidjat a 2.1. fejezetben
ismertetjiik.

Az iizem zajforrési tekintetében - Vasdrosnamény lakossdgénak zajvédelme, nyugalmanak
biztositdsa érdekében - lizemeltetd zajcsokkentési beavatkozdsokat végzett. A zajszigetelés
tervezését 2016 évben, a kivitelezését 2017 évben a Bundh Kémény Kft (8330 Siimeg,
Mihdlyfai ut 29.) végezte, az aldbbi munkanemek szerint.

A Ventapp ventildtor nyomodgaba I. fokozatu kor keresztmetszetl, lengdtestes, korkulisszas
zajcsillapité berendezés beépitésii.

Az elszivo ventilator kiszell6z0 kémény kitorkoldsanak atalakitdsa II. fokozati lengdtestes és
expanzios zardgylirtikkel jellemzéen kozép €s magas frekvencidkra hangolt kiviteliire, a
sziikséges megerositésekkel.

A zengOtérben levd berendezések paldsmerevitése, rezgések meggatldsa. A zeng6térben levo
szivovezeték csatlakozo aldtdmasztds rezgésszigetelése, atalakitasa

A ventilator helyiség oldalfali zajszigetelésének javitasa

A ventildtor helyiség automata kapujanak folyamatos haszndlata, iizem kozbeni lehetdleg
folyamatosan zart allapotban torténd tartasa

Vasuti rampa melletti nagy ventilator zajszigetelése paravanfallal, kb. 6,00 m magassagig

A zajcsOkkentési beruhdzdsok elvégzése utdn helyszini zajmérések torténtek, az iizem
kornyezetében a zajterhelési hatarértékek teljesiilését akusztikai szakvéleménnyel igazoltak.

A tényleges terhelési helyzet meghatarozasa, 6sszehasonlitasa a hatarértékekkel.

A kornyezeti alapzaj és a mérési eredmények figyelembevételével meghataroztuk a vizsgalt

létesitmény lizemszerli miikodése altal okozott zajterhelés LAM megitélési szintjét.

Lawm (dB) Lxu=LtH [dB]
Nappal/Ejjel | Nappal/Ejjel

Meérési pont megnevezése

ki at 11. lak6épiilet utcai védendd homlokzata elott 37 | 37 50 / 40
Z]Ig?tyl utca 11. lakdépiilet utcai védendd homlokzata 37 7 <36 50/ 40
gg}:tad utca 15. lakdépiilet utcai védendd homlokzata 37/ 36 50/ 40
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Arpad koz 15. lakéépiilet utcai védendé homlokzata elétt <37 [/ <36 50 / 40

A helyszini mérések eredményei, alapzaj:

nappal
Sqr— Meérési pont megnevezése LAeq (dB) LAa (dB)
szam
1001 | Ilki at 11. lakéépiilet utcai védendd homlokzata eldtt 39,8 36,7
1002 | Zrinyi utca 11. lakéépiilet utcai védendd homlokzata eldtt 37,9% 36,7
2001 Arpéd utca 15. lakéépiilet utcai védendd homlokzata eldtt 39,7 36,7
2002 Arpéd koz 15. lakéépiilet utcai védendd homlokzata eldtt 37,5% 36,7

éjjel

0OSor- L .
sZAm Meérési pont megnevezése LAeq (dB) LAa (dB)
1001 | Ilki dt 11. lakéépiilet utcai védendd homlokzata eldtt 39,2 35,8
1002 | Zrinyi utca 11. lakéépiilet utcai védendd homlokzata eldtt 37.4% 35,8
2001 Arpéd utca 15. lakéépiilet utcai védendd homlokzata eldtt 38,9 35,8
2002 Arpéd koz 15. lakéépiilet utcai védendd homlokzata el6tt 37,2% 35,8

*: az alapzajtdl fiiggetleniil nem ért€kelhetd. Abban az esetben, ha a vizsgalt zaj az alapzajt6l
figgetleniil nem ért€kelhetd, az aldbbi értelmezést vessziik alapul, MSZ 18150-1:1998
szabvany 4.5.2. megjegyzése alapjan a megallapitott zaj kisebb, mint az alapzaj.

A mérési adatok feldolgozdsdnak modszere, szdmitdsi eljdrdsok, részeredmények, korrekcios
tényezok:

A mérési pontokban a mérési eredmények és az alapzaj értékének figyelembe vételével

megitélési zajszinteket hataroztunk meg.

LAeq,mért LAa Ka Korrigalt LAeq
39,8 36,7 -2,92 36,9
37,9% 36,7 nem értelmezhetd <36,7
39,7 36,7 -3,02 36,7
37,5% 36,7 nem értelmezhetd <36,7
39,2 35,8 -2,65 36,5
37,4% 35,8 nem értelmezhetd <35.,8
38,9 35,8 -2,92 36,0
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| 37,2% | 35,8 nem értelmezhetd | <35,8

Zajterhelési hatarértékek:

Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szarmazé zajkibocsatdsi hatdrértékei a zajtdl védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint

1. Az iizemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésben és a

2. pontban foglalt kivételekkel

A B C

1 zajtol védendd teriilet Hatarérték (LTH) az Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési szintre | LAM megitélési szintre
(dB) nappal 06-22 6ra (dB) é&jjel 22-06 6ra

45 35

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
egészségiigyi teriiletek

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
3 |telepszerl beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatdsi 1étesitmények, a temetdk, a zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
teriilet

4 55 45

5 Gazdasagi teriilet 60 50

Az LAM megitélési szintet a zajkibocsatdsi hatarérték megallapitdsianak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl sz6ldé miniszteri rendeletben a zajforrds mérésére

meghatdrozott médszerben megadottak szerint kell értelmezni.

A mérést befolyasolo esetleges koriilmények:
A helyszini zajméréseket a zavar6 kornyezeti zajokt6l mentes id0szakaiban végeztiik.

A zavard zajok esetében a mérést felfiiggesztettiik.

A zajterhelés mindésitése:
A vizsgalt Swiss Krono Kft. 4800 Vasarosnamény, Ipar utca 1. hrsz: 056/4. tizem miikodése
altal okozott kornyezeti zajterhelés a kovetelményeknek

megfelel,
mivel az Ilki ut 11. szdm alatti lakéépiilet utcai védendd homlokzata el6tt nappal és €éjszaka
meghatarozott LAM = 37 dB, Zrinyi utca 11. lakéépiilet utcai védendd homlokzata eldtt nappal
meghatdrozott LAM < 37 dB és éjszaka meghatirozott LAM < 36 dB. Arpad utca 15. szdm
alatti lak6épiilet utcai védendd homlokzata el6tt nappal meghatiarozott LAM = 37 dB és éjjel
meghatdrozott LAM = 36 dB, Arpad koz 15. lakéépiilet utcai védendd homlokzata elétt nappal
meghatarozott LAM < 37 dB, é&jjel meghatarozott LAM < 36 dB megitélési hangnyomdasszint
kisebb, mint a nappali LTH = 50 dB zajterhelési hatarérték, és kisebb, mint az éjszakai LTH =
40 dB zajterhelési hatarérték.
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Hatasteriilet vizsgalata:

Viésdrosnamény, Zrinyi utca 11. szdm alatti, az Arpad koz 15. szdm alatti lakéépiilet utcai
védendd homlokzata eldtti kornyezeti mérési pontban a Swiss Krono Kft. miikddésétol
szarmaz6 zaj az észlelési kiiszob kornyezetében van. A vizsgdlat sordn meghataroztuk a
kornyezet hattérterhelését az MSZ 18150-1:1998 szdmu szabvany 6. pontjanak a hdttérterhelés
vizsgdlata szakasz eloirdsai szerint. Zrinyi utca 11. szdm alatti lakéhdz kornyezetében nappal
LAF95% = 37,1 dB, éjszaka LAF95% = 36,2 dB. Az Arpéd koz 15. szam alatti tarsashaz
kornyezetében nappal LAF95% = 37,3 dB, éjszaka LAF95% = 36,4 dB.

A kovetkezOkben a hatésteriilet és hattérterhelésre vonatkoz6 eldirdsokat ismertetjiik:
284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének
(a kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo
zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a héttérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozd, tidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6: 00-22: 00) 55 dB, éjjel (6: 00-22:
00) 45 dB.

Jelen esetben a b) pont szerint hatdroztuk meg a hatdasteriiletet.

A zajterhelési értékek a Zrinyi utca 11. szamu lak6épiilet utcai védendé homlokzata el6tt nappal
LAM < 37 dB, éjjel LAM < 36 dB. Az Arpad koz 15. szam alatti térsashdz utcai védendd
homlokzata el6tt nappal LAM < 37 dB, éjjel LAM < 36 dB.

A hattérterhelés értéke Zrinyi utca 11. szam alatti lakéhaz kornyezetében nappal LAF95% =
37,1 dB, éjszaka LAF95% = 36,2 dB. Az Arpéd koz 15. szdm alatti tarsashdz kornyezetében
nappal LAF95% = 37,3 dB, éjszaka LAF95% = 36,4 dB.

A fenti rendelet 6. § b) pontja alapjan megallapitjuk, hogy a Swiss Krono Kft. zajvédelmi
szemponti hatasteriilet vonala az iizemté6l déli iranyban az Ilki tti és a Zrinyi utcai
lakéépiiletek elott hizédik, az iizemtél keleti iranyban az Arpad utcai és az Arpad kozben

1évé lakoépiiletek elott hizodik.
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A kovetkezd 22., és 23. szamu dbran térképen mutatjuk be a zajmérési pontokat és a zajvédelmi

szempontu hatdsteriiletet.

22. dbra Helyszinrajz — a mérési pontokkal
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23. abra Helyszinrajz — a mérési pontokkal
Swiss Krono Kft. - 4800 Vdsarosnamény, Ipar utca 1.
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A méréshez hasznélt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya:

A méréseket a kovetkezd miiszerekkel végeztiik:

NTi Audio AG XL2 tipusu integrdl6é zajszintmérd, 600000335 gysz. zajanalizdtor precizids

integral6 zajszintmérd, 6m mikrofon tartérudazat, 9m mikrofon toldokabel. A zajmérd késziilék

hitelesitésének bizonylata a dokumentum végén taldlhat6. Erv.: 2020. 03. 15.

A mérés megkezdése elott és utdn a mérékort CEL 284/2 Class 1L kalibrétor gysz.: 4/07022654,

K088219 bélyegti, akusztikus hitelesitovel kalibréltuk.

A tervezett technolégiai bovités zajvédelmi elemzése:

Uj zajforrasok:

Err:issi()’n?—FJunkt Bauteil Alkatrész Koordinaten Koordinatak
Kibocsatasi pont
Nr. Sz Bezeichnung Megnevezés X Y z

LE1 Rotor Entrinder Kéregtelenité rotorja +6,00m

LE2 Rotor Entrinder Kéregtelenitd rotorja +5,00m
Bagger Flaker

LE3 Kotrogép Flaker (forgacsolo) + 4,00 m

LE4 Flaker (forgacsolo) +3,00m
Ventilator Absaugung Flaker

LE5 Ventiladtor - elszivas Flaker (forgécsold) +1,50m

LEG Bagger Kotrogép +4,00m

LE7 Hacker Aprito +1,70m

LE8 Radlader Kerekes rakodo +1,70m

LE9 Rinden Zerkleinerer Kéregaprito +2,00m
2 Messerringzerspaner

LE10 2 késes gyiiriis forgacsolo +1,50m

LE11 Ventilator Absaugung Ventilldtor - elszivas +1,50 m

LE12 Ventilator Trockner Ventillator - szaritd +2,80m
Ventilator Absaugung PSKM

LE13 Ventillator - elszivdas PSKM +150m
Ventilator Absaugung Siebe

LE14 Ventillator - elszivas a rostaknal +1,50m

LE15 PSKM- Mihle PSKM- daralo +1,50m
Ventilator Absaugung Leimkiche

LE16 Ventillator - elszivas az enyv.konyhanal + 6,00 m
HD Anlage Granulatbrenner

LE17 HD berendezés granuldtum-égetd +1,00m
HD Anlage Granulatbrenner

LE18 HD berendezés granulatum-égeté +1,00m
HD Anlage Staubbrenner HD berendezés

LE19 porégetd +1,00m
Transport-Gebldse Fehlschiittung

LE20 Szallito-fuvoka hibas hozam +1,50m
HD Anlage Filterstaub

LE21 HD berendezés szlirépor +1,00m
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Az el6z0 tablazat folytatdsa

E.missic{nf-!)unkt Bauteil Alkatrész Koordinaten Koordinatak
Kibocsatasi pont
Nr. Sz Bezeichnung Megnevezés ¥ 74
VentilatorAbsaugungTrockenspanbunker
LE22 Ventillator - elszivas szarazforgacs-bunker +1,50m
Ventilator Absaugung Diagonalsage
LE23 Ventilldtor - elszivas atlos firész +1,20m
Ventilator Absaugung Nachfertigung
LE24 Ventillator - elszivas utangyartas +1,20m
Ventilator Absaugung Pressendunst
LE25 Ventillator - elszivas préspara +1,20m
LE26 Continuierliche Presse Folyamatos prés +2,00m
Ventilator Absaugung Pressenbriden
LE27 Ventillator - elszivas prés-kondenz viz +3,50m
Diagonalsdge und Kantebesdumung
LE28 Atlos flirészés prés-kondenz viz +2,00m
Aufteilsdge Nachfertigung Feloszto flirész -
LE29 utdngyartds +1,50m

Az 1j zajforrasok hatdsa a lakoingatlanok védend6 homlokzata el6tt:

Az 1j zajforrdsok, berendezések a meglévd iizemi épiileten beliil miitkodnek, illetve a szabadban
1évo 1j zajforrdsok, berendezések megfeleld zajcsokkentést eredményezd zajvédelemmel

ellatottak. A kiindulasi zajszint értékek, valamint a zajcsokkentést eredményez0 zajvédelmi

intézkedések figyelembe vételével ellendrzo szamitasokat végeztiink.

Megallapitasok:

Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szarmazé zajkibocsatdsi hatdrértékei a zajtdl védendd
terlileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklet 3. sorszdma szerint
nappal 50 dB, éjjel 40 dB.

A 470 méterre 1év0 védendd lakoépiiletek homlokzataindl a tervezett bovitést kovetden a

e

zajvédelmi eloirdsok teljesiilnek. A tervezett bovités zajvédelmi szemponti mindsitése

megfeleld.
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3.6. Az élovildagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

3.6.1. A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és dllattarsuldsok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem

érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa.

1. A telephely tekintélyes része beépitett.

2. A zoldfeliileteket egyfeldl kisebb, hajdan parkositott részek €s jelenleg parkositas alatt
allo egységek képezik.

3. Masfeldl olyan burkolatmentes teriiletek, melyeken nyilt vagy vegetdacidval fedett

talajfelszin talalhato.

Az teriilet egészét akdr egyetlen ANER2011 szerinti (mely Boloni et al. 2011. alapjin
alkalmazott élohely-tipizédlas) €lohely-kategdridnak is lehet tekinteni, de nagy kiterjedése és a
kisebb-nagyobb teriiletei eltérések miatt tobb éldhely-kategéridt is lehatdroltunk az

alabbiakban.
Az élohelyeket a telephely hatdran kiviil is meghataroztuk. (Lasd a késObbiekben.)

A teriilet novény- és dllatvilagat az épitett és bolygatott, zavart kornyezetet tolerdld, spontan

megjelent, esetenként telepitett fajok alkotjdk. Néhany jellegzetes faj:

1. Fafajok: nemes nyér, fekete fenyd, csorgéfa (magonc), fehér fiiz, di6, fehér akac,

hamvas flz.
2. Cserjefajok: mezei szil, szeder, veresgylirii som.

3. Lagyszaru fajok: mezei katang, parlagfii, fekete és fehér tirom, disznéparéj, nagy csalén,
gyalogbodza, siskandd, aranyvesszd, gyermeklancfli, szuldk, subds farkasfog, tutifii-
fajok, seprence, borzas fiizike, gilisztaiizd varadics, sokvirdgi napraforgd, napraforgo,

selyemkoro, kesertifii-fajok.

4. Allatfajok: mezei veréb, szirti galamb, kozonséges bardzda billegetd, kerti rozsdafarkd,

mezei nyul, réka, valamely gyikfaj, boglarka lepke, kdposztalepke, egyenes szarnyuak.
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A teriilet jelenlegi fajkészletének és él6helyi funkcidjanak rovid értékelése:

1.

A teriilet iparteriilet, az annak megfelel6 zavardssal, minimalis él6helyi jelendséggel.
Egyes fajok kolonizdlni képesek még az ipari teriileteket, szegényes mesterséges

élohelyeket is.

A lagyszaru fajok spontdn betelepiilt fajok, nagyrésziik bolygatott felszineket hamar
ellepd, de onnan a bolygatds megsziintetésével, a teriilet valamilyen céld rendezésével

kiszorithatok.

A fajok egy része (pl. hamvasfiiz, gilisztaizé varadics, borzas fiizike) lokdlisan jobb
vizellatottsagot jelez: Vagy a talajviz van ott magasabban, vagy a terep van mélyebben
kornyezetéhez képest, és/vagy gétolt a felszini lefolyas, vagy: lokalisan kotottebb a
talaj, vagy: tobb ok egyiitt érvényesiil.

E teriiletekben, de a szdrazabb, akar rontottabb, de bedllt vegetacioju foltokban is van

élohelyi potencidl (Id. eredeti vizes és homoki él6helyek fajai).

Egyes fajok nyilvanvaldan iiltetés eredményeképpen vannak a teriileten. A nyar- és a

fenyo-iiltetvények, nydr-sorok, a parkositott feliiletek novényei ezek.
Gazdasagi vagy diszfajok is jelen vannak a teriileten (1d. pl. did, napraforgo).

Az allatfajokat azon taxonok képviselik, melyek képesek alkalmazkodni az épitett
kornyezethez és szandékosan sem zavarjdk Oket. A madarfajok egyes épiileteken
fészkelnek is. Egyes lizemcsarnokokndl madarakat riasztd6 madarszobrok is el lettek

helyezve, megel6zend6 a madarak berepiilését az épiiletbe.

A telephely kornyezetében szantok, telephelyek, utak, gyiimolcsosok taldlhatok, melyekkel a

telephelynek van 6kologia kapcsolata: Egy kézenfekvo példa az allatok ki- és bevandorlasa, de

a novényfajok jelentds része is kiviilrdl keriilt be spontdn a teriiletre, akar a széllel, akar

munkagéppel, vagy emberi vagy allati kozvetitéssel (1d. ruhdba, szérzetbe akado termések).
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25. dbra A teriilet északi telekhatdran kialakult hdromszintes novénydllomédny-sdv. A nemesnyadr sor telepités
eredménye, a tobbi faj betelepiilt. A hittérben nemes nydr iiltetvény lathat6. E teriileten lattunk madarakat,
nyulat, gyikokat.




26. abra A telephelytdl nyugatra bolygatott teriiletek hizédnak. A héttérben a fenyves lathatd.

27. abra A DNY-i sarokban telepitett nyarasok, kaszalatlan és kaszalt gyepsdvok, szdraz drok, spontdn cserjések
taldlhatok.

Az eredeti, természetes dllapot meghatdrozasahoz forrdsmunkaként felhaszndltuk a teriiletrdl

elérhetd archiv és kozelmiltban késziilt térképeket, valamint a ,,Kistdjkatasztert™:

Az Els6 Katonai Felmérés térképén is mar egy masodlagos, atalakitott tjat latunk. Ekkor, az
1780-as évek végén, ugyan még nem keriilt sor a Tisza folyd szabédlyozasdra, a mély fekvési
teriiletek lecsapoldsdra, de mar nagy Kkiterjedésben teriiltek el szdntok, mely éallapot
nyilvanval6éan erddirtds eredménye. A szdntok természetessége a multban is igen alacsony
lehetett, de ma biztosan az. Ti. szdnt6foldi tdblanként egy faj monokultirdja jellemzo6; az
alkalmazott fajok szdma alacsony, az dlland6 bolygatast kevés, gyomnak tartott faj tolerdlja,
indikédlja. Az eredeti vegeticid és élohelyek a folybhoz kozeli részeken maradtak meg, bér

nyilvan azok is szenvedtek antropogén hatdsokat (pl. irtds legeldnek, kaszalonak).
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28. dbra Vasarosnamény az 1780-as években. A tervezési teriilet akkoriban, és még sokaig, szantéként
hasznosult (1d. kévetkez6 abrak). (Forras: arcanum.hu, Els6 Katonai Felmérés)

b2

\a

29. abra Az 1800-as évek kozepe tdjan uralkodo teriilethaszndlati forma szintén a szant6foldi termesztés: a teriilet
regeneralédasara sem akkor, sem késébb nem volt lehet6ség. (Forrds: arcanum.hu, Méasodik Katonai Felmérés)

Az eredeti vegetacid a mélyebb artéri fekvésben 1évo teriileteken fliz-nyar-ligeterdok,
magasabb fekvésben, ahol jellemzden a szdntdkat is kialakitottdk, keményfa-ligeterdk

lehettek.

Ha a jelenleg is jelent6s ardnyud szdnt6foldi miiveléssel, gytimoles-kulturdkkal, faiiltetvények
mivelésével, vagy akdr az ipari tevékenységgel felhagyndnak, megindulna a szukcesszid

folyamata, mely a kiindul6 dllapottdl fiiggden a gyepesedés, nddasodds, cserjésedés fazisokon
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keresztiil a be-(vissza-)erddsiilés felé tartana. Kiindulva az eredeti, természetes élohelyek
alacsony ardnyabdl, a propagulum-forrdsok tavolsdgabol, és egyéb regeneraciot befolyasold
tényezOoktdl, még hossza ideig, akdr évszdzadokig sem dllna helyre magitdl az eredeti,

természetes vegetacio.

A felsorolt jelenlegi tdjhaszndlatok természetesség alacsony: kevés novény- és dllatfaj népesiti
be Oket; dllandd, folyamatos vagy szakaszos a zavards, bolygatds, mely hol kisebb, hol nagyobb
mértéki.

A kordbban kozolt fajlistdk és az alabbi él6hely-listdk alapjan bemutatjuk a teriilethasznélattal
érintett életkozosségeket (novény- és dllattarsuldsokat). Osszegezve elmondhatd, hogy a
hajdani élévilaghoz (kemény- €és puhafis artéri erdok) képest elenyészo a fajok €s élohelyek
szdma; az élohelyek természetessége alacsony, sot, €l0helynek — klasszikus értelemben — nem

lehet nevezni Oket:

Az éléhelyek besoroldsit az Altalinos Nemzeti El6hely-osztilyozdsi Rendszer (A-NER)

legtjabb (2011-es) valtozata alapjan végeztiik.
1. A telephely él6helyei:

S2 — Nemesnyarasok

S4 — Ultetett erdei- és feketefenyvesek

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakék

U7 — Homok-, agyag-, tdzeg- és kavicsbanydk, digé- és kubikgodrok, mesterséges 10szfalak
Ul1 - Ut- és vasithdl6zat

2. A tervezési teriilet kornyezetében fa- és gylimolcs-iiltetvények, szantdk, beépitett
teriiletek, tizemek teriilnek el, melyek rendszerében az ipari teriilet — a természetességet
figyelembe véve — ,,beleillik”.

S2 — Nemesnyarasok

S4 — Ultetett erdei- és feketefenyvesek

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakék

T7 — Intenziv sz610k, gyiimolcsosok és bogyos iiltetvények
T10 — Fiatal parlag és ugar

Ul1 - Ut- és vasithdl6zat

A teriilet tdgabb kornyezetében fel-fellelhetok természetes és természet-kozeli élohelyek is,
melyek tevékenységgel nem érintett teriiletek (ill. az tizemtdl eltéré mas tevékenységekkel sem

érintettek hosszabb ideje). Ilyen pl. egy puhafa-erddvel kisért t6 EK-i irdnyban.
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A teriilet tdgabb kornyezetében keleti irdnyban 700-1000 m tadvolsdgra taldlunk természetesebb

élohelyeket, melyek egyuttal Tisza menti Natura 2000-teriiletek is.

30. dbra A tervezési teriilet és kozvetlen kornyezete mithold-felvételen (Forrds: Google Earth)
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31. dbra A tervezési teriilet és kozvetlen kdrnyezete az 1980-as években késziilt 1:10000 méretardnyu topografiai
térképen. (Forrds: mepar.hu)

A hajdani és a jelenlegi tdji dllapot, teriilethaszndlatok bemutatdsat segiti a Dovényi Zoltdn altal
szerkesztett, 2010. évi kiadasu ,,Magyarorszag kistdjainak katasztere” cimii kotet, mely szerint

Viésarosnamény tdji besoroldsa:
1. Alfold (nagytdj)
1.6. Fels6-Tisza-vidék (kozéptd))
1.6.11. Beregi-sik (kistdj)
A telepiilés a kistdj DNy-i sarkdban, a Tisza és a Szamos torkolatatdl északra talalhato.

A teriilethaszndlatok megoszldsara jellemz0, hogy a kistdj felét szantok foglaljdk el. Jelentds a
gyepek ardnya (20 %) és az erddk ardnya (15 %). Egyenként néhdny szdzalékos a lakott

teriiletek, kertek, vizfelszinek ardnya.
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A tervezési teriiletet a lakott (inkabb: beépitett) teriiletek kozé soroljuk. A 4546/2 hrsz-u teriilet
kiterjedése a tulajdoni lap szerint 22 hektar. Az altalunk telephelyként bejart teriilet kb. 800 m
* 400 m, vagyis 32 hektar. Tovabbi tobb tiz hektarnyi teriiletre tdvcsdvel lattunk ré, illetve

miuhold-felvételek alapjan van réla benyomdsunk.
A Kistaj fobb jellemzdi, a tervezési teriilet relevancidjaban:

A kistdj 104 és 236 m tszf magassagu teriileten helyezkedik el. A tervezési teriilet koriilbeliili
terepszintje, az 5. sz. abran kozolt topogréfiai térkép alapjan, 110 m-rel van a tengerszintje
felett. A teriilet megkozelitdleg sik; tole északra 1€v0 teriileteken és azokhoz viszonyitva van 1-
2 m-es szintkiilonbség, mely a teriilet nyugati, kiemelked6 szélén 1évO fenyveshez viszonyitva
érzékelhet6 igazan. A teriilet sik jellege természetes is, hiszen elegyengetett artéri siksig része.
Ugyanakkor a telephely hajdani kialakitdsakor is sor keriilhetett a kisebb-nagyobb

terepegyenetlenségek rendezésére is.

A jelenlegi ,,mikroformdkat” tereprendezések foldhalmai alkotjdk, valamint a fadepdk és

épiiletek.

A kistd) mélyebb fekvésli, nagyobb része az drmentesités eldtt Aarteriilet volt. Az artéri
kialakuldsnak megfeleléen a természetes domborzati formédkat elhagyott medrek halézata
alkotja. Ez a tagoltsdg a csatolt archiv térképeken (melyek kozé az 1980-as években késziilt

topogtafiai térképet is soroljuk) is j6l megfigyelheto.

A kistd) vizhaztartdsa kissé arid. A talajviz a mélyfekvésii teriileteken jellemzéen a
talajfelszinhez viszonylag kozel helyezkedhet el, de ez a kozelség is tobb métert jelenthet. A
teriilet nyugati részén egy folton vizigényesebb novényfajokat is taldltunk, mely oka lehet egy
lokdlis mélyedés, alatta idszakosan relative magasabb talajviz-szint. A talajfelszinen maradt

nyomok alapjan kisebb alkalmi vizallasokra kovetkeztethetiink.
A teriileten drkok gytijtik dssze a csapadékvizet és vezetik EK-fel6] DNy-i irdnyba.

Az idézett forrasmunka szerint a kistdj eredeti vegetacidja tolgy-koris-szil keményfa-ligeterdok
és alfoldi gyertyanos tolgyesek voltak. Mélyebb fekvésben éger ldperddk, a folyok mentén
puhafds erdok voltak a jellemzok.

Az elhagyott medrekben vizigényes élohelyek taldlhatok néhol még ma is.

A folyam-szabdlyozds minden bizonnyal jelentdsen hozzajarult a talajvizszint siillyedéséhez, a
kiontések megsziinéséhez, ezzel a tdj kiszaritasahoz, a folyami felszinformalas, talajképzdodés

befejez0déséhez, a terresztris talajképzddés domindnssd vdldsdhoz, a folyami és Aartéri
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élohelyek besziikiiléséhez. Megjelent tovabba a felszini vizelvezetés, és jelentdssé valt a tdjat

szarit6 szantok ardnya.

A t4j talajai jellemz6en homokon jottek 1étre. A tervezési teriileten 10sz0s jelleg is felfedezhetd.
A talaj természetes rétegzettsége egy feltirdsban tanulmédnyozhaté: A fenyves alatt van egy
valtakozé vastagsagu, 0-70 cm vastag vilagos barna, szerves anyagban gazdagabb réteg, mely

alatt vastag sarga homokos, 10sz6s réteg helyezkedik el.

A homoktalajok szélsOséges vizjdrasuak: a vizet jOl vezetik. A talajvizszint t4ji szintl
stillyedése €s a szerves anyagot termeld teriilethaszndlatok (erdd, gyep miivelési 4g) hidnya
miatt a talajviz a hajdani dllapotokhoz képest mindenképpen alacsonyabban van; a csapadékviz

is gyorsabban szivarog mélyre.

A talaj szerves anyagtartalma a tdjban igen alacsony.

s

3.6.2. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének

megdllapitdsa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa.

A tevékenység az él0vildgot igénybe vevo egyetlen mddja a zavards. A zavards a gépjarmiivek
okozta zaj és jelenlét, valamint az egyes lizemegységek zaja, melyhez képest a gyalogos

kozlekedés és jelenlét nagysdgrendekkel kisebb, elhanyagolhaté hatds.

A zaj és zavards a telephely kozepén 1€vo iizemegységhez kapcsolddik dontden (rakodas,
széllitas, szarité és egyéb berendezések miikddése), valamint az utakhoz. Ezzel szemben a
peremi részeken a rakodds, szallitds, kozlekedés okozta hatds 1ényegesen kisebb és rovidebb

ideig tart, szinte elhanyagolhatd.

A telephely majdnem minden irdnybdl, de nyugatrél és északrdl jelentés mértékben
»zOldfeliiletekkel” (szantokkal, gytimolcsosokkel, faiiltetvényekkel) hataros, igy az éldvilag
kiils6 teriiletekkel valé kapcsolata nagymértékben adott. A teriileten belil és kiviil 1évo
teriiletek természeti dllapota azonban elég alacsony, de annak szintjén az 6koldgiai kapcsolatok

adottak, igy a teriileten megjelend fajok a zavards hatdsara el tudnak menekiilni.

A telephelyen beliil a bioldgiailag aktiv feliiletek a peremi teriileteken taldlhatok. A telep

kozepén legfeljebb szdlanként taldlunk egy-egy lagyszara és fas-szard novényt.

Jelenleg, a fogaddépiiletek kornyezetében, parkositds zajlik, mely révén a zoldfeliiletek

rendezett formaban keriilnek kialakitasra.
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A peremi teriileteken kiterjedt zoldfeliiletek, biologiailag aktiv feliiletek taldlhatok, melyek
dontéen gyomos teriiletek, nemesnydr- és fenyO-iiltetvények. Kiterjedésiik 6sszesen néhany

hektar.
Az elmult idészakban a fés teriiletek €s fatlan teriiletek aranya a telephelyen beliil nem véltozott.

A mindségi véltozds — ami a bioldgiai aktivitast is érinti — a fatlan teriiletek jellegének

megvéltozdsaban tortént: a bolygatott, nyilt talajfelszinli részek ardnya jelentdsen nott.

3.6.3. A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagdlo indikdtor szervezetek

megjelolése.

A teriileten zajl6 tevékenység €l0ovilagra gyakorolt hatdsai az él0hely atalakitdsa, az tizemelés

soréan jelentkez zaj, valamint a személy-, de még inkabb a gépjarmi-forgalom.

Amint azt korabbi pontban bemutattuk, az eredeti é16hely 4talakitdsa méar a maltban megtortént,
az nem kothetd a jelenlegi telephely kialakitdsdhoz. A telephelyen megjelent esetleges tovabbi
teriilethaszndlatok az utébbi években érdemben mar nem rontottdk a teriilet természeti allapotat,

hiszen az utdbbi évtizedekben tizemi teriilletként mukodott.

A telephelyen ennek megfelelden jelenleg azon fajok fordulnak eld, melyek az él6helyi

feltételeket toleraljak (és indikaljak).

A telephely él6helyi feltételeit egyfeldl az tizemcsarnokok €s a burkolt feliiletek, masfeldl a
fadeponiakkal, fatiltetvényekkel, bolygatott zoldfeliiletekkel mozaikos burkolatlan teriiletek
jelentik.

A talajfelszin bolygatdsara minden talajban, talajon és a novényzethez kotddo él6lény, és
maguk a zoldfeliiletet alkoté6 novények, érzékenyen reagdlnak. A bolygatist indikédlja a ra
érzékeny fajok hidnya és a bolygatast elvisel0 fajok jelenléte, szama, dllomdnyiak kiterjedése,

dominancidja.

A telephelyen jelen 1év6 novényfajok jelentOs része bolygatast elviseld, indikdlé gyomfaj.
Gyakorlatilag minden zoldfeliiletet (helyesebben: be nem épitett teriiletet) gyomfajok alkotnak,

eltekintve a most parkositas alatt 4116 részeket.

A bolygatott élohelyek dallatfajai is nagymértékben tolerdns, alkalmazkod6 fajok, hiszen

meglehetdsen szerény a buvohely-, az €l6hely- és a taplalék-kindlat.
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A telephely jellegébdl fakad6an nagyon kevés éallatfajra szamithattunk. Egyes él6lény-

csoportokat eleve ki lehetett z4rni az indikatorfajok korébdl, mint pl. a kétéltlieket, a halakat.
Az él6hely mindségére minden €l0lény-csoport reagal.

A madarak példaul széles korben elfogadott j6 indikatorok. Ugyanakkor egyes fajaik kival6an

alkalmazkodnak az épitett kornyezethez is.

A telephelyen megfigyelt madarak a molnéarfecske, a mezei veréb, a kerti rozsdafarkd, a szirti
galamb és a bardzdabillegetd. Nem kizdrt tovabbi fajok alkalmi el6fordulasa, esetleges koltése
sem, de nagyvaldszintiséggel csak a leirt, emberek kozelségét egyébként is jol tolerdld fajok

koltenek a teriileten.

Az eml6sfajokat bizonyitottan a mezei nyul, a réka, vakond és kisemldsok képviselik. Egyéb,

a koriilményeket toleralo fajok, pl. denevérek, menyétfélék, is eléfordulhatnak.

A leirt fajok koziil a talajlaké emlésok szamadra a talaj bolygatdsa (pl. depondlds, szallitas,

kozlekedés, tereprendezés) kedvezotlen. Esetleges eltlinésiik a bolygatas nagy fokat indikélja.

A réka a telephely ENY-i sarkdban 1év8 fenyGiiltetvényben 1év6 banyafalban készitett
kotorékot, igy az lizem miikodését lathatéan elviseli. Ugyanez igaz a telephelyen a farakdsok
kozott nappal is megfigyelt mezei nydlra is: mivel szandékosan nem zavarjik, nem iildozik, be-
bejar a kornyezo teriiletekrdl, az északi telekhataron kiviil 1évé gyepsavbol €s nyériiltetvény

felol.

A telephely ENy-i sarkdban 1év6 fenyves és nyaras iiltetvény-maradviny és az északi
telekhataron 1évé gyomos aljnovényzetii id0s nemesnyar-sor tiinik az iizem él6helyi
szempontb6l ,.egyetlen” fix pontjdnak. El6helyi jelentdségiik, mindségiik csekély, de
lényegesen tobb, mint a teriilet tobbi pontjanak. Bar az épiileteken fészkeld madarak ez aldl

kivételek.

3.6.4. Az eddigi kdrosodds mértékének meghatdrozdsa.

Az €lovilag legnagyobb foku karosodasa akkor tortént meg, amikor a tdjra jellemzo élohelyeket
megsziintették. Amint kordbban leirtuk, azt kovetOen szantoként, késobb telephelyként
hasznosult e teriilet. A kdrosodds az utébbi idében a nem beépitett, burkolatlan talajfelszinek,
zoldfeliiletek bolygatdsat jelenti, mely eredményeként stabil Okoszisztémdk nem tudnak
kialakulni. A mérleg masik oldaldn a mesterséges €l0helyek teremtése all: egyes fajok képesek

voltak alkalmazkodni az 4j koriilményekhez, pl. fészkelnek a teriileten.
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A jelenlegi karosodds tulajdonképpen a jellegtelen, gyomos teriiletek idérol idore visszaalakuld
kisebb-nagyobb foltokban, rovidebb-hosszabb iddszakokban torténd megsziintetését,

degradécidjat jelenti.

4. Rendkiviili események

4.1. A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kiornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezd anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatdrozdsa
kornyezeti elemenként.

A kornyezeti elemeket szennyezd rendkiviili esemény, illetve lizemzavar az lizem eddigi

mukodése alatt nem tortént.

A megeldzés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében a cég Havaria Tervet készitett 2015

majusédban. Feliilvizsgélata folyamatos.

A cég katasztréfavédelmi besorolds szempontjabdl nem mindsiil kiiszobérték alatti tizemnek.

5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

5.1.A kornyezetre gyakorolt hatds értékelése, bemutatva a kornyezeti kockdzatot is.

Levegotisztasag-védelem

A Kft. a miikodési teriiletén jelenleg nem bocsat ki hatarértéket meghalad6 1é€gszennyezd
anyagot a kornyezetbe. A tevékenységéhez kapcsolédé forgalom dltal okozott
légszennyezettség nem meghatdrozo.

Minden folyamatosan iizemeld pontforrasnal levalaszté berendezéseket alkalmaznak, melyek
jelentdsen csokkentik a szennyezd anyag kibocsatast.

A Kift. telephelyére vonatkozdan az iizemel6 légszennyezd pontforrdsokkal kapcsolatos
bejelentési kotelezettségének eleget tett, a sziikséges adatszolgdltatisokat rendszeresen
megteszi.

A megallapitott legnagyobb hatdsteriilet a pontforrastél szamitott ~2131 m sugaru kor, mely
teriiletet au 4j P93-as pontforrds NOx kibocsatdsa adja. A tobbi pontforrds hatésteriilete ennél
nagysagrendekkel kisebb.

Viz
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A Kft. a gyartasi tevékenységhez jelentés mennyiségli vizet haszndl, melyet sajat teriileten
1étesitett kutakbol biztosit. A kutak vizjogi engedéllyel rendelkeznek. A szocialis vizigényeket
a varosi vezetékes vizhédl6zatrol biztositjak, mely a felhaszndlast kovetden kézcsatornaba kertil.
A keletkezd ipari szennyviz minden esetben tengelyen keriil elszallitdsra a szennyviztelepre.

A teriilet jelentds része burkolt, ahonnan a csapadékvizeket eldszér egy mechanikus szlird
racson at vezetik, mely az 1 cm-nél nagyobb részeket kisziiri a vizbdl, majd olaj és iszapfogd
berendezés sziiri. Innen keriil tovdbb a befogadoba. A csapadékviz elvezeté a lehullott
csapadékvizet a Ludényosi zdportdrozéba vezeti, majd onnan Ludényosi belviz csatornian
keresztiil a Tiszdba, mint végsd befogaddja vezeti. A Ludényosi belviz levezetd iddszakos
vizfolydsnak mindsiil.

A lehull6 csapadékviz a nem betonozott teriileteken elszikkad.

A telephelyen jelenleg mobil lizemi lizemanyag tolté dllomds miikodik 2019 07. 6ta. Ennek
illetve a kordbban felszamolt gédzolajkiit teriiletének megfigyelésére kettd monitoring kit
tizemel.

A két megfigyel0 kutat évente vizsgaltatja a cé€g, melyrél MIRK adatlapon éves bevalldst nytjt
be a Szabolcs Szatmar-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag felé. A mérési
eredmények hatarérték alatti eredményeket mutatnak.

Hulladék

Az OSB lap gyartasi tevékenység sordn csak kis mennyiségli kommundlis hulladék, illetve a
karbantartasok soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezik. A keletkezo fa
por és egyéb fa részek teljes mennyisége felhasznalasra keriil a htermeléshez.

A nem veszélyes kommunalis hulladékot a helyi kozszolgdltato szallitja el.

A veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén, a mithelyépiiletben kialakitott gyiijtéhelyen az
arra rendszeresitett gyljtdedényekben, az artalmatlanitds moddjatdl fiiggden fajtanként
elkiilonitve gytjtik. A gyljtéhely kialakitdsa fedett, csapadékviztdl elzart, szilard vizzard
épiiletben, mely az érvényes jogszabalyi el6irdsoknak megfelel.

A Kft. éltal visszakapott ,,SZ” jegyek alapjan a kiszdllitasra keriild veszélyes hulladékot
érvényes szallitasi engedéllyel rendelkezd vallalkozasnak adjdk 4t, az dtadott hulladék érvényes
engedéllyel rendelkez0 telephelyen keriil artalmatlanitasra.

A Kft. a telephelyén keletkezd veszélyes €s nem veszélyes hulladékokrol nyilvantartast vezet
és elkésziti az éves adatszolgdltatisokat a HIR nyilvantarté és adatszolgéltaté rendszer
segitségével.

A telephelyen felhalmozott, egy éven tul tarolt hulladék nincs, a telepen hulladékot nem
kezelnek.
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Zaj
A 1étesitmény teriiletén taldlhat6 tizemi zajforrdsok miitkodése sordn a létesitmény éltal okozott

zajterhelés jelenleg megfelel a zajvédelmi eldirdsoknak a kordbbi mérések alapjan. A Swiss
Krono Kft. dltal iizemeltetett OSB lap gyar zajkibocsétésa teljesiti az eldirt hatarértékeket.

Az 1) beruhazas keretében 1étesiild berendezések zajkibocsatisat hozza kell igazitani a meglévo
kibocsatdsokhoz és a miiszaki tervezéskor megfeleld zajvédelemmel kell elldtni ezeket. A
hasznalatba vételt kovetden zajvédelmi mérésekkel kell igazolni a hatdrértékek teljesiilését. A
Swiss Krono Kft. zajvédelmi szempontu hatésteriilet vonala az tizemt6l déli irdnyban az Ilki ti
és a Zrinyi utcai lakéépiiletek el6tt hizédik, az iizemtdl keleti irdnyban az Arpad utcai és az
Arpéd kozben 16v6 lakéépiiletek elbtt hizédik.

A Kift. éltal tizemeltetett OSB lap gyér a kapacitds bovitést kovetden megfeleld zajcsokkentd
intézkedések betartdsa mellett zajvédelmi szempontbdl varhatéan megfelel majd a vonatkozé
jogszabalyi el6irasoknak, kornyezetterhelése teljesiti a vonatkozé kovetelményeket.

Elévilag

A Kft. telephelyének kornyezetében taldlhat6 élovilag €s taji jellegzetességek jelenlegi form4jat
a gyar teriiletén egykor és a jelenleg folytatott OSB lap gyartasi tevékenység hatdrozza meg.
Ennek megfeleléen sem a természetes talajtakarét, sem a természetes novény-€s allatvilagot
nem lelhetjiik fol a teriileten. A teriilet novény- és dllatvilagit az épitett €s bolygatott, zavart
kornyezetet tolerdld, spontdn megjelent, esetenként telepitett fajok alkotjak.

A gyar teriilete nem tartozik védelem al4, illetve ott nem lelhetdek fel védelem alatt 4116 novény-
és allatfajok.

A tevékenység az él6vilagot igénybe vevo egyetlen modja a zavards. A zavards a gépjarmiivek
okozta zaj €s jelenlét, valamint az egyes lizemegységek zaja, melyhez képest a gyalogos
kozlekedés és jelenlét nagysagrendekkel kisebb, elhanyagolhaté hatds. A teriileten beliil és
kiviil 1€vo teriiletek természeti dllapota azonban elég alacsony, de annak szintjén az dkoldgiai
kapcsolatok adottak, igy a teriileten megjelend fajok a zavards hatdsara el tudnak menekiilni.

A zaj-és 1égszennyezés mennyiségi és mindségi paramétereket tekintve egyarant nem okoz
hatarérték tullépést. A teriileten tobb évtizedes mikodd gyartasi tevékenységet figyelembe
véve, a Kft. a mar amugy is jelentdsen atalakult €16vilag dllapotdban tovabbi romldst nem okoz.

5.2 Javaslat a sziikséges beavatkozdsokra, dtalakitdsokra, ezek siirgosségére, idobeli

litemezésére

A dokumentici6é Osszedllitisa sordn nem tartunk fel olyan hidnyossdgokat, mely barmilyen
szempontd, azonnali beavatkozast tenne sziikségessé.
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5.3. A kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségek, és javaslat az érintett

teriilet feltdrdsdra, az észlelo, megfigyelo rendszer kialakitdsdra

A Swiss Krono Kft. dltal okozott kornyezetszennyezésre a jelenlegi allapotban nem utalnak
jelek, a Kft. miikodése 6ta kornyezetet vesz€élyeztetd vagy szennyezd esemény nem fordult eld.

A kordbban megsziintetett iizemanyag kuthoz kapcsoléddan két monitoring kit kialakitasa
tortént meg, melynek mintavételezését rendszeresen elvégzik. Ennek eredményei alapjdn nincs
sziikség egyéb beavatkozasra.

Mellékletek:

1. Atnézeti helyszinrajz

2. Részletes helyszinrajz

3. Emisszids pontok elhelyezkedése

4. Uj és médosulé pontforrasok EOV koordinatai
5. Levegdvédelmi hatésteriilet

6. Hatdstavolsag szamitas

7. Folyamatabra

Csigd Ern6 Budapest, 2022 08. 25.

vezeto tervezo
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABADNE
KAZMER ORSOLYA lgyféltol szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.29. 15.17.54

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KAZMER ORSOLYA
Szilletési hely: VASAROSNAMENY
Sziiletési datum: 1983.02.14.

Anyja neve: MORVAI GYONGYI

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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