A Tranzit — Ker zRt.

101 629 974

KTJ szamu
baromfinevelo telep

UZEMI KARELHARITASI TERVE

(Lokalizacids terv, Karelharitasi miiveleti terv)

Készitette:
Kocsis Zoltan

Kamarai regisztracios szam:

09-1074



MUSZAKI LEIRAS

Az lizem tulajdonosinak és iizemeltetéjének adatai

Megnevezése: Tranzit — Ker zRt.

Székhelye: Debrecen, Simonyi Gt 23. 4028
KSH szama: 10677869-0147-114-09
Képviselo: Szabo Miklos

KUJ szdma: 100 413 449

KTJ szama: 101 629 974

telefon, fax: (52) 536 659

A telephely adatai

A telephely neve: Baromfinevelé telep, Nyires tanya, 4300 Nyirbator, kiilterilet
A telep helyszinrajzat mellékletben csatolom.

A telep helyrajzi szamai:

0223/2

0216/8

0216/7

0224/2

0224/3

a telep blokkazonositdja: TTKWC-Q-15.

sarokponti EOV koordinatak:
ENY: X:277978  Y:882 660
EK: X:277978 Y:882957
DNY: X:277674 Y:882693
DK: X:277637 Y:882971

A baromfitelepet magaba foglalo teriilet kozépponti EOV koordinatai:

X:277 819 Y: 882 842
A telep IPPC engedélyét mellékletben csatolom.
Megkiizelitési utvonal:
A telep Nyirbatorbol a Piricsei utrol kizelitheté meg, Nyirbator kozpontjatol 4 km-re.

Tulajdonosok:

Név: Szabé Miklos
Allandoé lakohely: 4032 Debrecen, Verseny u. 31.

Telefon: (52) 412-660

(§]



Az intézkedésre jogosult vezetok adatai:
1./ Viszloczky Gyorgy agazatvezeto: 30-234-0439

2./ Szabé Miklos
Allandé lakohely: 4032 Debrecen, Verseny u. 31.

Telefon, fax: (52) 412-660

A kérnyezetvédelmi megbizott adatai:
Kocsis Zoltan

Kdornyezetvedelmi megbizott
Debrecen, Kiss Aron u. 22/a. 4030
telefon: 20-58-28-988;

fax: (52) 412 - 660

A felelés vezeték elérhetosége

1./ Viszloczky Gyorgy dgazatvezetd: 30-234-0439

2;/ Szabo Miklos
Allando lakohely: 4032 Debrecen, Verseny u. 31.

Telefon, fax: (52) 412-660
Az alkalmazott technolégia bemutatisa

A telepen alkalmazott technologia egyszerisitett leirasat mellékletben csatolom.



A Kkistaj jellemzése
1.10.12 ESZAKKELET-NYIRSEG

A Kkistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 950 km2 (a kozéptaj
20,7%-a, a nagytaj 1,9%-a).

1.3.2 Domborzat

A kistadj 99,9 és 173 m kozotti tszf-i magassagn, szélhordta homokkal fedett
hordalékkupsiksag. A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszog 3% alatti. Kivétel a
D-i és az EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% kozotti értékek a jellemzoek. A felszin E-i és kozépsd
része az alacsony hullamos siksagi, D-i része a kozepes magassagl tagolt siksagi orografiai
tipusba sorolhatd. A nagyobb (10 m/km2 feletti) relativ relief értékek a kistaj ENy-i és D-i
részére jellemzoéek. Az eolikus formdak (szélbarazda, hosszanti és parabola garmadabucka,
maradékgerinc) foként az E-i részen taldlhatok, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A
homok nagy része kotott, a deflacioveszély kicsi.

1.3.3 Foldtan

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az E-i részen azonban mar tridsz-jura
képzédmények a jellemzdek, ezekre telepiilt a nagy vastagsagi kozéps6-miocén vulkani
sorozat. A Nyirség legidésebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apro- és
finomszemil szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsagban fedi, amely a felso-
pleisztocénban keletkezhetett, s a kés6-glacialisban mar csak kisebb mértékben rendezodott
at. A kistaj Ny-i részén nagyobb 6sszefiiggd teriileten kiilénbdz6 ontésképzédmeény és kotu
talalhato: hozzdjuk nagyobb mennyiségli tozeg- és lapfold-elofordulas kapcsolodik. A
kozEpsd és a D-i teriilet laposaiban foltszerlien 16sziszap, a ..nyiri volgyekben", ill. a deflacios
mélyedésekben holocén barnafoldek keletkeztek.

1.3.4 Eghajlat
A mérsékelten meleg €s a mérsékelten hiivos éghajlati tipus hataran elteriild kistaj.

D-en szaraz, méashol mérsékelten szdraz, E-on viszont mar kozel mérsékelten nedves.

Az E-i vidékeken 1800 6ra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 6raig nd.
Nyaron 750-780, télen 165-170 6ra napsiités a megszokott. Az évi kdzéphomérséklet 9,5-9,7
°C (E-on csak 9,3-9.4 °C), a tenyészidészaké 16,6-16,9 °C. Apr. 4-7. és okt. 18. kozott, azaz
194-195 napon at a napi kdzéphomérséklet meghaladja a 10 °C~ ot. Altalaban 187-190 napon,
de E-on csak 185 napon 4t a hémérséklet nem csokken fagypont ala (apr. 11-14. és okt. 18-20.
kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hoémérsékleteinek atlaga 34,0 °C korili. A
leghidegebb téli napok minimumainak atlaga E-on -18,0 és -18,5 °C kozotti, D-en -17,5 és -
18,0 °C kozotti.

A csapadék évi Osszege a kistaj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en viszont
csak 570-580 mm. A vegetacios idészakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm, D-en 340 mm
koriili) eso valoszinl. A 24 oras csapadek1nax1mum0t (115 mm) Matészalkan mérték. A kistdj
D-i és DNy-i részén 40 nap koriili, E-on 45-48 nap kérili a hotakaros napok szama, az atlagos
maximalis hovastagsag 18-20 cm. Az ariditasi index E-on 1,05-1,10, D-en 1,20 koriili, mashol
1,14-1,17. Az uralkodé szélirany az E-i (kiemelkedéen), de Jelentos a DNy-i és a DK-i aranya
is. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti. A csapadék térbeli eloszlasa hatarozza meg,



hogy a vizigényes, a kevésbé vizigényes vagy a szarazsagtlird kultirnovények termesztése
gazdasagos-e.

1.3.5 Vizek

K-r6] és E-r6l a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lonyai-fécsatorna felé
folyik le. Ide tart egyetlen allandd jellegii vize, a III. szamu fofolyas is (47 km, 310 km2).
Szaraz, mérsékelten vizhianyos teriilet. Az idészakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra
altalaban csak tavasszal lehet szamitani, mig az év nagyobb részében vizet alig talalunk
benniik. Vizmindségiik - ha van viziik - III. osztalyl. Az idészakosan eléforduld csapadékos
évek fOlos vizét tobb szaz km-es csatornahalozat vezeti le, részben a Tiszahoz, részben a
Krasznahoz és a Lonyai-focsatornahoz.

Az 4llovizek is mérsékelt szamban €s kis teriileten fordulnak el6. 4 kis természetes tava az 5
ha-t sem éri el. 2 tarozoja - a rohodi €s a vajai -egyiitt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedesben. A
talajviz" mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m kozétt van. Kémiai
jellege foleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de Nyirmada és Pusztadobos kozétt,
tovabba Tiszabezdéd kdrnyékén natriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk® kozott van.
Szulfattartalma csak Kisvardatél E-ra és Petnehdza kdrnyékén haladja meg a 60 mg/l-t. A
rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak atlagos mélysége alatta van a 100 mnek, az
atlagos vizhozamok meghaladjak a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmi vizet adé kut.
Gemzsének 52 °C-os, Kisvardanak 53 °C-os, Nyirbatornak 52 °C-os vizet add mélyfurasa
van. Kéryezeti szempontbol is problémads, hogy 2008-ban a telepiilések felében nem volt
koziizemi csatornahaldzat, igy a csatornahaldzatra kapesolt lakasok ardnya is alig haladja meg
az 50%-ot.

1.3.6 Talajok

A talajok 82%-a homokon képzddott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazo
futbhomok talajok a teriilet 20%-at teszik ki. Valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy
szantoként 45%, legeldként és gyiimolcsdsként 10-10%, erdoként 25% és szoléként 5%.
A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban - féként mélyedésekben

- talalhatok, Osszteriiletik 3%. Haromnegyed részben szantoként, negyed részben
erdoteriiletként hasznosithatok.

A magasabb térszinek 16szos iiledéken homokos vélyog mechanikai Osszetétell, gyengén
savanyu kémhatasi, 1-2% szerves anyagot tartalmazo, kedvezé termékenységili (ext. 45-55;
int. 55-70) barnafoldek (10%) fordulnak elé.

Hasznositasuk szantd (65%), legelé és erdd (10-10%). valamint sz6l6 (5%) lehet. A
homokfelszineket kb. 1% szervesanyag-tartalmu kovéarvanyos barna erddtalajok uraljak az
Osszteriilet 49%-an. Hasznositasuk sokrétli, a szantotol (40%) a legeldn (15). szolon (5).
gyiimolesoson (10%) at az erdoig (25%) terjedhet.

A 16sz6s iiledékek kozvetett talajvizhatash térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-tartalma,
kedvezd (int. 80-105) termékenységli réti csernozjom talajok talalhatok (5%). amelyek
zommel szantoként (65%) és 10-10%-ban legeloként és erddként hasznosithatok. Telepiilés a
teriiletiik 15%-at foglalja.

A mély fekvésli laposok talajvizhatast teriileteinek Ontés és 10szds iledékein valyog,
homokos valyog szemese-dsszetétel(i, altalaban a 30-45 (int.) pontos toldmindségli, tébbnyire
felszintSl karbonatos réti talajok fordulnak el6 a teriilet 9%-an. Egy-egy kedvezobb valtozatuk



foldminéségi besorolasa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szantoként, 35%-ban ret-
legeléként és 15%-ban ligeterddként hasznosulhatnak.

A mély fekvési dntésteriileteken talalhaté réti 6ntés, lapos réti talajok, telkesitett siklapok €s
nyers Ontéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, és 2%. Termékenységiik a réti ontés talajét
(int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti 6ntés és a nyers ontéstalajok foként szantoként
(90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és erdoteriiletként hasznosithatok.

Teriiletiik 5-15%-at telepiilések foglaljak el. Gazdasagi jelent6ségiik a tdjban kicsi.
jelenlétiikkel a taj talajképzédményeinek hidromorf sorat teszik teljessé.
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A telepre kiadott engedélyek

Az enegedélyeket jelen dokumentaciohoz csatolom.

A telep elhelyezkedése

A Baromfitelep Nyirbator DK-i peremén, kiilteriileten talalhato. A Baromfitelepet D-1 és K-i
oldalon szantoteriiletek, E-i részén a Batortrade Kft komposztalo telepe, K-i oldalon a
Tranzit-Ker zRt. allattart6 telepei hatarolja.

A telep elhelyezkedését és megkozelithetoségét abrazolo helyszinrajzot csatolom.

Létesitmények listdja

A meglévé létesitmények részletes listajat a mellékelt helyszinrajzon tiintetem fel.

Foldrészlet
Helyrajzi szam | dsszteriilete F& miivelésiag | Meglévé épiilet (m?)
(m2)
i 6 2706
0223/2 27970 Major 1 db Baromfinevel6 270
(Emeletes)
: 1dbB i 16 2706
0216/8 12 288 Major gkl
(Emeletes)
A8 853 Kivett Gzemi 2 db Baromfinevel6 2706
0216/8 B 470 Uzemi ut (Emeletes)
9 756
2 db Baromfinevel6 2706
15249 Major (Emeletes)
O2LE 10390 Erdé 1 db Viztisztitod
20
0224/2 9 802 p— 1 db Baromfinevel6 2 706
(Emeletes)
1 db Baromfineveld
0224/3 Major 2706
{Emeletes)
kozmiiellatas:
Energiaellatas

A telep villamos energia ellatasa légvezeték halozatrol torténik. A transzformatortdl az
épiiletekhez az elektromos aram foldkabelen keresztiil jut el.

Villamos aram fogyasztoi: vilagitas, gépészeti berendezések (etetok, itatok, ventilatorok)
Foldgaz

A telep fiitése foldgazzal torténik, ami csé vezetéken keriil a telephelyre. Minden
neveldépiilethez kiilon nyomasszabalyzé és mérdora tartozik.



Vizellatas

A vizellatast a baromtineveld telepen furt kutbol latjak el.

A vizbeszerzés a 21/68-2012. vizikonyvi szamu 1. jelit mélyfurasa katbol és a 21/71/2013.
vizikényvi szamu 2. jelii mélyfurasa kutbol torténik.

izemeltetési engedély szam: 4668-6/2017; 4769-6/2017.

A vizjogi engedélyek 2020. majus 31-ig érvényesek

A telep vizellatasa, vizkezelése és szennyviz elhelyezése a 21/56-2007. vizikdényvi szamu,
1347-7,1/2017. szamon kiadott engedély alapjan torténik.

Szennyvizgyiijtés, kezelés

Az 6lakbol maradéktalanul eltavolitjak a tragyat /mélyalmos rendszerii/. Az dlak Kkitisztitasat
kovetden fertdtlenitd szeres vizzel fellocsoljak az épiiletek aljzatat, ugy, hogy az nedves
legyen, de ne tdcsakban alljon rajta a viz, és azt tisztara stroljak. Utdna flistoléses fertotlenitd

eljarast alkalmaznak, ami elegendd.

Magas nyomasu mosoberendezés alkalmazasat nem alkalmazzék, viztakarékossagi €s
szennyviz artalmatlanitasi koltség kimélés szempontjabol.

A szennyviz gyiijtésére a telepen a lehetdség adott, a 8 61 mellett talalhato, 8 db, egyenként 25
m’ térfogatu szigetelt aknaba.

Csapadékviz-elvezetés

A telephelyen szennyezett csapadékviz nem keletkezik. A szennyezetlen csapadékviz telken
beliil elszikkad.

A raktarozott tiizelo- és fiitéanyagok iizemen beliili tarolisa, szallitisi moédja

A telephelyen foldfeletti vagy foldalatti tiizel6 tartaly nincs. Az dlakba a gaz csdvezetéken
keresztiil kertl be.

A vegyi, biolégiai anyagok (nyersanyagok, félkész és késztermékek) mennyisége, lizemen
beliili tarolasa, szallitasi modja,

A takaritashoz és fertétlenitéshez hasznalatos anyagok a takaritoszer raktarban vannak, ami
kulccsal zarhato.

Az allati gyogyszerek a gydgyszerraktarban vannak, ami szintén zarhato, felhasznaldsuk csak
a telepvezeto jelenlétében torténik.

Beszallitasuk a telepre gépkocsival torténik.



A keletkezo veszélyes hulladékok iizemi gyiijtésének modja, mennyisége

Az allattarto telepeken keletkezd gongyolegeket soroljuk ebbe a kategoriaba.
EWC kéd 15 01 10*

Keletkez6 mennyiség: 30-35 kg évente;
EWC 20 01 25 Neoncs6: varhatoan 4-7 kg keletkezik évente.
Gylijtése, artalmatlanitasa: kijelolt veszélyes hulladék gytijtohelyen torténik, és évente két
alkalommal keriil kiszallitisra, engedéllyel rendelkezé begyujtéhdz/artalmatlanitohoz,
(Kristaly 99 Kft.).
A veszélyes hulladékok gylijtése kdrnyezetszennyezést kizaré modon torténik.
Veszélyeztetettség mértéke
Talajviz

A telephelyen az alkalmazott technologi betartdasa mellett a talajviz kozvetett médon
sem szennyezddhet. A teriileten a talajviz elmozdulasa csekély mértékii. Az esetlegesen
kikeriilé szennyezés sok id6 mulva hagyna el a telephelyet. Az ilyen eset észlelését kdvetoen
a gyors beavatkozas meggatolna a szennyezodés kijutasat a telephelyrdl.
Rétegviz
A rétegvizre a tevékenység semmilyen hatassal sincs, azt nem veszélyezteti.

Kozmuavek

A telep kozmiiellatottsaga teljes, a mellékelt helyszinrajzon feltiintetjilk a viz-, €s csatorna
vezetekeket.

Tavkozlés

A mindennapi kapcsolattartas mobiltelefonon, és interneten keresztiil torténik.

Kozlekedés

Az 4lloméany, bala, tragya, valamint a takarmany szallitasa részben sajat, részben kiils6
véllalkozok gépkocsijaival torténik. A tehergépkocsik csak a rakodas idejére tartézkodnak a
telephelyen.

Személygépkocsi a telephelyre nem hajt be.

Az anyagmozgatas a telephelyen beliil mezégazdasagi vontatoval torténik.

Tragya

A tragya szantofoldre keriil, értékesitése folyamatos.



Az iizemi karelharitisi anyagok raktarozasa
Karelharitasai anyagok, eszk6zok, azok mennyiségei:

- 2 lapat;

- 30 kg felitatéanyag;

- 2 x 20 m’ takard folia;

- 50 m hatarol¢ szalag;

- Qyujtoedényzet (2 x 20 literes);
- 10kg klormész

- 3 par védokesztyli;

- 3 védoruhazat;

- 10 db homokzsak.

A karelharitasi anyagok a mellékelt helyszinrajzon jelzett “Kdrelharitasi raktar” — ként jelolt
¢piiletben talalhatok.

Az ilizemen beliili figyelohalozat felépitése

A telephelyen folytatott tevékenység teriiletileg kellben lehatarolt, amit 24 oras infra-, és
kamerarendszer figyel.

A telephely teljes tertilete, és bejutasi pontjai kamera és infra figyelo rendszerrel ellatott.
Minden munkavallalo figyelemmel kiséri az éppen aktualis munkafolyamatot.
A telepre beosztott gondozo:

- nyomon koveti a hasznalatban 1évo szallitjarmiveket hogy azok szennyezddést ne
okozzanak;

- takarmany feltoltéskor a kiszorodast lehetd legkisebb mértékre csokkenti a csatlakozok
megfeleld hasznalataval, azok jo allapotban tartasaval, sziikség szerint a kiszorodott
takarmanyt 0sszesepri;

- gondosan és figyelemmel jar el a karbantartasi és takaritasi feladatok elvégzése soran;

- ellen6rzi a viz ¢és energiaellatds rendszerének megfeleloségét, kozlekedési utak.
zoldteriiletek és esdviz elvezetd rendszerek tisztasagat.

A megszokottdl eltérd, rendkiviili esemény észlelésekor amennyiben arra felhatalmazott a
sziikséges beavatkozast elvégzi, vagy ha nem, értesiti a telepvezetot, vagy a beavatkozasra

kijelolt személyt, aki a sziikséges intézkedést megteszi.

A telephelyen harom monitoring kut talalhato, annak viz vizsgalatat évente egy alkalommal
elvégzik.
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A riasztas és tajékoztatas modja

Amennyiben a diszpécser szolgalat vagy a telepen joggal tartozkodd személy illetéktelen
személyt, vagy azok bejutasi szandékat észlelik, értesitik a rendorséget, majd a telepvezetot.
A telepvezeto, a sziikséges informaciok birtokaban értesiti a tulajdonosokat.

A tajékoztatasnak érdemben kielégitonek kell lennie ugymint:

- ki teszi a bejelentést, mikor, hol, mi tértént, milyen anyag veszélyeztet mit, emberi €let
veszélyben van-e, mit tett eddig a bejelentd,

A tajékoztatas személyesen, vagy telefonon torténhet, azt érthetden kell kozolni.
A Karelharitas iranyitasaért felelos vezetok neve

Viszloszky Gyorgy agazatvezeto: 30-234-0439

A kérelharitasban résztvevok:

- telepvezetd

- kornyezetvédelmi megbizott

- munka-, tiizvédelmi megbizott
- gondozo

A karelharitast iranyito vezetok az észlelt és feléjik jelzett eseményt az alabbiak szerint
kezelik:

- bevonjak a rendelkezésre allo és szitkséges létszamu dolgozot;

- a sziikséges anyagokat, felszereléseket, védo ruhdzatot és védoeszkdzoket kiosztjak;

- iranyitjak a karelharitas menetét, meghatarozzak annak lépéseit,

- a szennyez0 forrast igyekeznek minél gyorsabban megtalalni, és azt lehet6 leggyorsabban
kiiktatni;

- sziikség esetén kiilso szervezeteket vonnak be;

- gondoskodnak a keletkezett hulladékok megfelel6 elhelyezésérol;

- az eredeti allapot visszaallitasat megvalositjak;

Illetékes Hatésagok

Szabolcs-Szatmar —Bereg Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztily.
4400 Nyiregyhaza, Kolcsey u. 12-14.

Telefon: (42) 598-930

Fax: (42) 598-941

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
4400 nyiregyhaza, Erd6 sor 5.

Telefon: (42)

Fax: (42)
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Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag
4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Telefon: (52) 529-920
Fax: (52) 529-940
ANTSZ

Megyei szervezet

Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Foosztaly
Nyiregyhaza, Arok u. 41. 4400
Telefon: (42) 501 008

ANTSZ Nyirbator Varosi Intézete
Nyirbator

Szentver u. 4. 4300

Telefon: 42/510-187

Fax: 42/281-708

Orszagos szervezet

AEEK (Orszagos Tisztiféorvosi Hivatal)
Budapest, Albert Florian ut 2-6. 1097
Telefon: 06-1-476-1100

Fax: 06-1-476-1390

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyel Kormanyhivatal
Elelmlszerlanc-blztonsagl és Allategeszsegugyl Osztaly

Nyiregyhaza

Keleti Marton u. 1. 4400

Telefon: (42) 598-970

Fax: (42) 451-221

Levelezési cim: Nyiregyhaza, Pf.: 44. 4403

Polgarmesteri Hivatal:

Nyirbator , Szabadsag tér 7. 4300

Telefon: (42) 281-042

Fax: (42) 281-311

Tiizoltésag:

Nyirbatori Hivatasos Tuzoltoparancsnoksag
Nyirbator, Debreceni ut 69. 4300
Telefonszam: (42) 281-252

Polgari Védelem

Nyirbatori Polgéri Védelmi Kirendeltség

Nyirbéator, Edesanyak atja 4. 4300
telefon: (42) 281 293
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Viziigyi Igazgatosag

Fels6-Tisza vidéki Viziigyi Igazgatosag
Nyiregyhaza

Széchenyi u. 19. 4400

Telefon: (42) 502-200

A telep teriiletére torténo belépés rendje

A telepen beléptetdrendszer tizemel. A telepre torténd belépés elott a kapu telefonon
meg kell nyomni a “diszpécser” gombot, a belépési szandék jelzésére. A diszpécser feljegyzi
a belépni kivant személy nevét, és belépési szandékat. A diszpécser ezutan a telepvezetét
telefonon értesiti, és informalja. Ha a telepvezetd engedélyezi, a diszpécser a személyt
beengedi, a taviranyitasos, elektromosan nyilo ajtot kinyitja..
A telepen belépéskor és kilépéskor ki kell télteni a “latogatasi naplét”, ami tartalmazza, hogy
ki, mikor és milyen szandékkal Iépett be a telepre. A telepre torténd belépéskor kéz és
labfertotlenités kotelezo, valamint cipdvédo labzsakot kell felhtzni.

Kilépéskor szintén be kell jelentkezni a diszpécsernél, és a kaput kinyitjak.

A Kiarelharitis sorin Kkeletkezo veszélyes hulladék osszegyiijtésének, -elszillitisanak,
artalmatlanitisanak modja

Az esetleges karelharitas soran keletkezett veszélyes hulladékok megfelelé gylijtésérol. és
artalmatlanitasardl gondoskodunk.

Az elszallitast és artalmatlanitast a Kristaly 99 Kft. végzi.
A munkavédelmi és tiizvédelmi szabalyok.

A telepen dolgozdk munka-, és tiizvédelmi oktatasban részesiilnek, évente, sziikség szerint
alkalom szertien, az vj belépok kozvetleniil munkavégzés elott.

Sziikség esetén hasznalhato a telephelyen talalhato tizoltokésziilékek, és a telephely tlziviz
rendszere.

Egyiittmiakdodés kiilso szervezetekkel
TRYV zRt. (Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.) K6zpont:
5000 Szolnok, Kossuth Lajos ut 5.
Tel.: 06 56/ 422-522
Fax.: 06 56/ 373-029 (mintavétel)
Kristaly "99 Kft.
Debrecen, Petofi tér 7.

(52) 432-298
(52) 530-261  (veszélyes hulladék elszallitas, artalmatlanitas)
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Uzemi karelharitasi terv

Lokalizacios terv
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Lokalizacio:
Fogalma: A szennyezés behatarolasa, helyhez kétése, helyhez kotottsége, helymegjeldlése;

célja a szennyezO6dés bizonyos helyre valé szoritdsa, annak tovabbterjedésének
megakadalyozasa, elszigetelése; a szennyezés mieldbbi megsziintetése:

A szennyezés behatdroldsat és a hozza fiz6do feladatokat a karelharitds iranyitasaval
megbizott személy irdnyitja, aminek végrehajtasaba bevonja a sziikséges résztvevoket.

Illetéktelenek tavol tartasanak modja, teriilet koriilhatarolasa

Amennyiben indokolt az érintett teriiletet koliilkeritik (jelzés). és kijelolik a tereld utvonalat.
A koriilkeritést milanyag szalaggal végzik. Ezzel egyidejilleg az esetlegesen idokozben
érkezoket tajékoztatjdk a kialakult helyzetr6l, megtagadhatjdk azok belépési szandekat,
korlatozzak annak tevékenységét, mikodését mindaddig, amig a biztonsagos korlilmanyeket
vissza nem allitjak.

A sziikséges eszkdzok és anyagok hasznalatat a karelharitast vezetd személy rendeli el.

Beavatkozasi pontok

Beavatkozasi pontnak tekintiink minden olyan helyszint, helyet, ahol a szennyezddés
kidramlasa megsziintethetd, ahol a szennyezédés tovabbterjedése megakadalyozhato.

Beavatkozasi pontnak tekintjiik tovabba a szennyezddéssel érintett egyéb olyan anyagot vagy
targyat, aminek eltdvolitasa, potlasa vagy megtisztitasa sziikséges.

A tevékenység jellegét figyelembe véve beavatkozasi pont lehet egy csapadék csatorna
szakasz, aminek lezarasa, eltomedékelése sziikséges, vagy egy focsap, aminek elzirasa
megakadalyozhatja a szennyezés tovabb terjedését. A helyszinrajzon feltiintettiik a lehetseges
beavatkozasi pontokat.

Veszélyeztetett kozeg elsdsorban a talaj, és a levego.

Az elsbdleges beavatkozasi pont megitélése esetenként mas és mas lehet, aminek
meghatarozasa a karelharitast vezet6 személy feladata elsdsorban.

Tiiz észlelését tazriado, tlizilarma csapasaval (risztassal, nem panik keltéssel) jelezzik, és
értesitjiik a tizoltosagot.

A thzoltasiban, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki koteles
lehetdségeihez képest - kiilon felhivas nélkil - részt venni.

A tiiz oltasat a rendelkezésre allo felszereléssel, eszkozzel meg kell kisérelni.

Villamos berendezésekben, azok kozelében keletkezett thz esetén az oltas megkezdése elott
aramtalanitani kell.
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A tOzoltésag kiérkeztekor a kiérkezd tuzoltosag parancsnoka utasitasait mindenki koteles
végrehajtani.

A karelharitasi muveletek végrehajtasahoz sziikséges eszkozok a mellékelt helyszinrajzon
jelzett “Kdrelharitasi raktar” — ként jelolt épiiletben talalhatok, aminek tényérdl a dolgozokat
tajékoztatjak.

A sziikséges karelharitasi folyamatok alatt a telepre érkezok belépésérdl a karelharitasi vezetd
dont.

Személyi és targyi eroforras sziikséglet:
Viszloszky Gyorgy agazatvezetd: 30-234-0439
A résztvevok:

- telepvezet6

- kdmyezetvédelmi megbizott

- munka-, tizvédelmi megbizott
- gondozo

A lokalizalast/karelharitast iranyité vezetk az észlelt és feléjiik jelzett eseményt az alabbiak
szerint kezelik:

- bevonjak a rendelkezésre allo és sziikséges létszamu dolgozot;

- a sziikséges anyagokat, felszereléseket, védo ruhazatot és védoeszkozoket kiosztjak:

- iranyitjak a karelharitas menetét, meghatarozzak annak Iépéseit;

- a szennyez6 forrast igyekeznek minél gyorsabban megtalalni, €s azt lehet6 leggyorsabban
kiiktatni;

- sziikség esetén kiilsoé szervezeteket vonnak be;

- gondoskodnak a keletkezett hulladékok megfelelo elhelyezésérol;

- az eredeti allapot visszaallitasat megvaldsitjak;

Karelharitasai anyagok, eszkozok, azok mennyiségei:

- 2 lapat;

- 30 kg felitatoanyag;

- 2x20m’ takaro folia:

- 50 m hatarolo szalag;

- Gyljtéedényzet (2 x 20 literes):
- 10 kg klormesz

- 3 par védOkeszty:

- 3 védoéruhazat;

- 10 db homokzsak.

A karelharitasi miveletek végrehajtasahoz sziikséges eszkozok a mellékelt helyszinrajzon

jelzett “Kdarelharitasi raktar” — ként jelolt épiiletben talalhatok olyan mennyiségben, hogy
hasznalatukkor kielégitd6 mennyiségben rendelkezésre alljon.
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Karelharitasi miuveleti terv
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Lehetséges karesemények
Rendkiviili esemény bekdvetkezhet:
- szallitaskor, be vagy kirakodas sordn (takarmany, tragya vagy egyéb sziikséges
kellékek szallitasa);
(elszorodas, veszélyes anyag csopogeése, kidmlése /széllitmany vagy
uzemanyag/

- Baleset

- karbantartaskor;
lizemzavar, személyi sériilés;

- valamilyen berendezés vagy hasznalati eszk6z meghibasodasakor;
- az allatdlomany témeges megbetegedésekor.

Az esetek nagy részében a rendkiviili esemény 15-30 percen beliil elharithato anélkil, hogy
havaria helyzet alakul ki.

Megelozés

Megel6zésnek tekintjiik az alkalmazott technologia kell6 mértékii elsajatitasat és
alkalmazasat, valamint a tliz-, és munkavédelmi eldirasok maradéktalan betartasat.

Szintén a megel6zés része, hogy a hasznalt eszk6zok, gépek, berendezések sziikséges
karbantartasat elvégezzik, az elhasznalodott, nem biztonsagos eszkdzoket cseréljuk.

Kiilsé vallalkozok esetén szerzddésben rogzitjiik a telepen tartozkodas és munkavégzés
feltételeit, felhivjuk a figyelmet a potencialis veszély helyzetekre.

Karelharitas technolégiai utasitasa /kirelharitisi miiveletek/

-teend6 kiomlo kiboruld anyag esetén

A kiomlott anyagot fel kell seperni, és amennyiben az nem mindsiil veszélyes hulladéknak, a
telepiilési szilard hulladékot gyijté edényzetben elhelyezni, vagy rendeltetési céljanak
hasznalni, amennyiben lehetséges.

Amennyiben veszélyes hulladéknak min6siil (benzin, gazolaj) kiomlés utdn, a vele
¢érintkezésbe keriilt anyaggal egyiitt kell elhelyezni a kijeldlt veszélyes hulladék iizemi
gytjtohelyen. Olyan mértékben, mennyiségben és kiterjedésben kell az anyaggal érintett
kozeget felszedni (fold, példaul), amig latszik, hogy a szennyezd, elcsepegett, kiborult anyag
jelen van. Ennek mértéke szemrevételezéssel €s szaglassal hatarozhatd meg.

Megfeleld artalmatlanitasarol 6 honapon beliil gondoskodni kell.

Minden esetben meg kell gatolni, hogy a kiszort vagy kiomlott anyag tovabbterjedjen.
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Teendd akniaba, arokba Kkeriilo szennyezidés esetén

Az elso legkozelebbi tisztito aknanal a szennyezidés tovabbterjedését meg kell akadalyozni,
az akna szennyezett tartalmat eltavolitani, és azt veszélyes hulladékként kezelni tovabb.

Csapadékelvezet6 arokba keriilt szennyez6dést szintén el kell tavolitani, és azt megfelelden
kezelni.

A telep jellegébol adddoan szinte lehetetlen hogy veszélyes anyag aknéba vagy arokba kertil.

Az Osszegyljtott aknabol kikeriilt, veszélyes hulladéknak minésiilé folyadékot feliratozott,
csOpdgés mentes gyijtoedényzetbe kell helyezni.

Természetesen a munka-, és tizvédelmi szabalyok betartasa minden (nem csak az allattartas
tevékenységgel Osszefiiggd) tevékenyseég végzésekor kotelezo.

Teendok baleset esetén

Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri kiilsd hatds, amely a sériilt akaratatol
fliggetlentil, hirtelen vagy aranylag rovid id6 alatt kovetkezik be és sériilést, mérgezést vagy
mas (testi, lelki) egészségkarosodast, illetoleg halalt okoz.

Munkabaleset:. az a baleset, amely a munkavallalot a szervezett munkavégzeés soran vagy
azzal Osszefiiggésben éri, annak helyétdl és idépontjatol és a munkavallalé (sériilt)
kozrehatasanak mértékétdl fuggetleniil.

Teendé: Amennyiben a sériiltnek elsosegélyre van sziiksége, ez az els6. Ha a sériilés,
mérgezés sziikségessé teszi az orvosi ellatast, a ment6ket kell haladéktalanul értesiteni a 112
segélyhivo telefonszamon, vagy a mentdszolgalat 104 telefonszaman.

A telefonhivas soran a kovetkezoket kell elmondanunk:

- ki szenvedett balesetet, esetleg tobb személy is megsériilt-e;

- hol tortént az esemény, ha nehéz a helyszin megkozelitése, errél is tajékoztatast kell
adni;

- milyen jellegli, stlyossagu a sériilés, mérgezés;

- elsOsegélynyujtas tortént-e és hogyan;

- a bejelent6 neve.

Karbantartas, tizemzavar, valamint ennek kovetkezményeként tortént személyi sériilés esetén
a kialakult helyzet egyedi elbirdlasa alapjan kell donteni hogy mit kell tenni.

Elsédleges szempont az emberi élet védelme. Amennyiben baleset kovetkezik be ugy a
baleset bekdvetkeztekor leirtak az iranyadok.
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Teenddk az allatalomany tomeges megbetegedésekor

A telep allatorvosat haladéktalanul értesiteni kell, pontos tajékoztatast adni az elhullas eldtt
tapasztaltakrol. az allatok elhullas elotti viselkedésérol.
Az allatorvos a sziikséges intézkedéseket megteszi.

Kirelharitast koveto teendok, jelentések

A karelharitas soran hasznalt eszkozok egy része ugy elhasznalodhat, hogy cserélni kell. Ide
tartozik példaul a keszty(i, zsak, amiben a hulladékot dsszegyijtottiik.
Ezek cseréjérdl a lehet6 leghamarabb gondoskodni kell.

Azon eszkozok, amelyek szennyezettek, de még hasznalhatok, meg kell tisztitani, €s a helyére
visszahelyezni.

A kéareseményt a “Karelharitasi naploban™ rogziteni kell. A karelharitasi naplé egy minta
példanya része ezen dokumentumnak.

A kareseményrol, keletkezésétdl elharitasaig, zarojelentést kell késziteni, €s azt a
kornyezetvédelmi hatdsag részére megkiildeni.

A karelharitasban résztvevok:

- telepvezetd (iranyito)

- kdrnyezetvédelmi megbizott
-munka-, tlizvédelmi megbizott
- gondozo.

Karelharitasai anyagok, eszk6z0k, azok mennyiségei:

- 2 lapat;

- 30 kg felitatdanyag;

- 2x 20 m” takaré folia;

- 50 m hatarolo szalag;

- Gytjtéedényzet (2 x 20 literes);
- 10 kg klormeész

- 3 par védokesztyl:

- 3 véd6éruhazat:

- 10 db homokzsak.

A karelharitasi anyagok a mellékelt helyszinrajzon jelzett “Karelharitasi raktar” — ként jeldlt
épiiletben talalhatok.

oktatas

Az Uzemi Karelharitasi Terv —et a dolgozokkal ismertetjiik.
A karelharitashoz sziikséges eszk6zok a telep szocialis helyiségében talalhato.

Debrecen, 2018. majus 10. W’%&
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/ Kocsis Zoltan
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