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1. Elé6zmények

B06szorményi Sandor Dezs6 (4961 Fiilesd, F6 utca 51.) a Turistvandi 294, 295, 300/1 és 300/2-
u teriileten kistavas halneveld telep (tokhal) Iétesitését tervezi. A haltenyésztést 9 db, egyenként
109 m® hasznos térfogatu, szigetelt medencében kivanja megvaldsitani.

A targyi beruhdzas tobb tervezési egységbdl all, melyek épitési engedélyezési folyamatat
egyben kell intézni:

1. A kivalasztott teriileten kistavas halneveld telep 1étesitése
2. A tenyésztéshez idOszakos frissviz betaplalasa, ezzel parhuzamosan a f6l6s viz
leengedése az Oreg-Tur igénybevételével.

A telep Iétesitése, a koOrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 9.
pontja ala tartozik [, Haltenyésztés intenziv ketreces vagy medencés haltermel6 tizemben
(amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe) ).

Fentiekre tekintettel a beruhazo eclkészittette a telep Iétesitéséhez sziikséges vizjogi
A beruhdazo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szdmt melléklet szerinti tartalomnak
megfeleld elézetes vizsgalati tervdokumentéacié elkészitésével Nyiri Sandort (NYIR DEEP-
LIFE Kft.) bizta meg. A szakért6i engedélyek masolata az 1. sz. mellékletben talalhato.

Jelen vizsgalat a kornyezetiink védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIII. torvény
VII. fejezete alapjan kitér az aldbbiakra:
e atelepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetése,
e atajban és az 6kologiai viszonyokban varhat6 valtozasok leirdsa,
e a telepités eredményeként bekovetkezd allapot- és funkcidvaltozasok, azok
hatasfolyamatai, valamint a telepités helyén talterjedé hatasfolyamatok.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan keriilt kidolgozasra. Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat
a Megbizo bocsatotta rendelkezésiinkre.



2. Engedélykéro adatai

Név: Boszorményi Sandor
Székhely: 4964 Fiilesd, F6 utca 51.

Tervezo adatai:

Név: AQUAMAN Kit.
Székhely: 4481 Nyiregyhdza, Sostohegyi u. 26..
Képviseli: Kiss Antal iigyvezetd

EVD dokumentaciot készito adatai:

Név: NYIR DEEP-LIFE Kft.
Székhely: 4432 Nyiregyhaza, Kincs koz 17/A
Képviseli: Nyiri Sandor ligyvezetd

A létesitéssel érintett teriilt adatai:

Halnevelb telep: Taristvandi 294 hrsz
Turistvandi 295 hrsz
Turistvandi 300/1 hrsz

Ttristvandi 300/2 hrsz
Nyomo- és gravitacios vezetékkel érintett egyéb ingatlan:  Turistvandi 300/2 hrsz
Szivattyas vizkivétel helye: Oreg-Tur 414042 km szelv.
Gravitacios vizvisszavezetések helye: Oreg-Tur 40+997 km szelv.

Oreg-Tur 40+880 km szelv.

2.1. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozé informaciok

Jelen dokumentacidban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegi adatokat, amelyek
allamtitoknak, szolgdlati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek iizleti titkot.

2.2. Az orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok bekovetkezésének lehetésége

A vizsgélat targyat képezo létesitménynek, technoldgianak orszdghatdron atterjedd kornyezeti
hatésa nincs.

3. A tervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenységek célja a tervezési teriileten halneveld medencék/tavak kialakitdsa,
valamint azok vizellatdsnak biztositdsa. Az el0zetes vizsgalat célja a tervezett halneveld telep
létesitésébdl és lizemeltetésébdl adodo kornyezetre gyakorolt hatasok vizsgélata.



4. A tervezett tevékenység alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A haltenyésztés 9 db, eltéré hasznos térfogatl, szigetelt medencében fog megvaldsitani. A
tenyésztéshez iddszakos frissviz betaplalas sziikséges, ezzel parhuzamosan a f6lés viz
leengedése, tovabbitasa torténik. A frissivz potlasat az Oreg-Turbol szivattyas vizkiemeléssel
kivanjak megvaldsitani, mig a f616s viz az Oreg-Turba keriil bevezetésre gravitacidsan. Fentiek
értelmében a telepen vizfelhasznalas nem torténik, az Oreg-Turbél kivett vizmennyiség
gyakorlatilag teljes egészében visszavezetésre keriil (atfolyasos rendszerti halneveld).

A halnevel6 telepen 9 db kortoltéses medence épiil. A medencek vizszigetelését geotextiliara
helyezett HDPE foliaval valositjak meg. A medencék jellemzd adatai:
Fenékszint: 112,20 mBf.
Toltés korona szint: 113,40 mBf.
Toltés korona szélesség: 2,10-4,70 m
Rézstlihajlas: 1:1
Hasznos térfogatok: I.-11.-111.-1V. medence: 425 m3
V. medence: 176 m3
V1. medence: 314 m3
VI1I. medence: 420 m3
VI1I1. medence: 558 m3
IX. medence: 1.380 m3

A iizemeltetés soran felmeriilé vizigényt az Oreg-Turbol biztositjak. Az Oreg-Turbol kivett
vizmennyiség teljes egészében visszavezetésre keriil a folyoba.

Sziikséges vizhozam: 50 m3 /h
Napi max vizigény: 750 m3 /d
Vérhato éves vizigény: 150.000 m3 /év

4.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A tervezett tevékenységeket az elézetes vizsgalati eljards, illetve a sziikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvételét kovetden tervezi megkezdeni a beruhazé. A tavak kialakitasanak
tervezett kezdési id6pontja a vizjogi létesitési engedély jogerdre emelkedése utan, a miikodés
megkezdésének idOpontja az lizemeltetési engedély jogerdre emelkedése utan varhato.

Kapacitaskihasznalas: folyamatos és valtozo, a kereslet fliggvényében lesznek a halak telepitve.



4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A halnevel6 telep a Turistvandi 294, 295, 300/1,2 hrsz-u ingatlanon talalhato, a nyomoé- és
gravitacios vezetékek a Turistvandi 300/2 hrsz-u teriiletet érintik.

A halneveld telepnek helyet ado tertiilet falusias kornyezetben helyezkedik el, csalddi hazakkal
¢s az azokhoz tartozd kiskertekkel (zoldségtermesztés, gylimolcstermesztés, allattardsra
alkalmas tertiletekkel, létesitményekkel), nagyiizemi szant6 ¢€s gyiimolcsos teriiletekkel
kortilvéve.

Az atnézeti helyszinrajzot a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A részletes helyszinrajzot, a vezetékek nyomvonalat a 3. szami melléklet tartalmazza.

A teleplilés besorolasa a felszin alatti viz szempontjabol:

, fokozottan ., kevésbé kiemelten
helység o érzékeny L, L,
érzékeny érzékeny érzékeny
Tiristvandi X - - X
A teriilet kdrnyezetvédelmi érintettsége:
‘o Natura o . L. 2 -
blokkazonosito KAT 2000 nitrat vizbazis MTET ETT
TOPMJ117 - X - - -

A telepitéssel érintett teriilet jelenleg szant¢ teriilet. A vizvezetékek nyomvonala szintén szantd

teriileten halad.
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4.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

A halnevel6 telep megvaldsitasahoz sziikséges egységek:

9 db foliaszigetelésii medence

A medencék jellemzd adatai:
Fenékszint: 112,20 mBf.
Toltés korona szint: 113,40 mBf.
Toltés korona szélesség: 2,10-4,70 m
Rézstlihajlas: 1:1
Hasznos térfogatok: I.-11.-111.-1V. medence: 425 m3
V. medence: 176 m3
VI. medence: 314 m3
VII. medence: 420 m3
VIII. medence: 558 m3
IX. medence: 1.380 m3
Vizkivétel:

A halneveld telep vizmegtaplalasa az Oreg-Turbol torténik majd szivattys vizkiemeléssel.

A vizkivétel helye:  Oreg-Tur 41+042 km szelvénye.
EOV koordinatak: X=306.871 Y=917.867

Az Oreg-Tur adatai a vizkivétel helyén:

Engedélyezett fenékszint: 108,07 mBf

Meértékadd vizszint: 109,30 mBf

Tapolnok f6csatorna duzzasztott mértékado vizszint: 110,70 mBf
Jobb partél magassaga: 113,00 mBf

Mértékadd vizhozam: 17,20 m 3 /s

Rézstihajlas: 1:1,5

Parti sav szélessége: 6,0 m

A vizkivétel helyén 2-2m hosszban, mig a vizbevezetések helyein az Oreg-Turnal 3-3m
hosszban rézstivédelmet kell kiépiteni kdszorassal.

Tervezett vizkivételi szivatty(: 1db elektromos meghajtdsu, mobil meriildszivattyt Tipus:
Grundfos SLV.80 Q= 50 m3 /h, H= 7m, P= 2,9 kW A szivattyl nyomdaga a parti savban
(partéltdl szamitott 6,0 m-es savban) felszinen ideiglenesen telepitett mobil csévezeték, mely a
partéltdl mért 8,0 m-es tavolsagban csatlakozik a térszin alatt kiépitend6 @160 PE
nyomodvezetékhez



Vizvisszavezetés:

A medencékbe vald vizbevezetés kovetkeztében keletkezd folos vizet gravitacidsan vezetik
vissza az Oreg-Turba 2 helyen.

A vizbevezetés helye I: Oreg-Tur 40+997 km szelvénye.

EOV koordinatak: X=306.918 Y=917.863
A vizbevezetés helye 1I: Oreg-Tur 40+880 km szelvénye.

EOV koordinatak: X=307.026 Y=917.8537

Az Oreg-Thr adatai a vizbevezetések helyén:
Engedélyezett fenékszint: 108,06 mBf
Meértékadoé vizszint: 109,28-109,29 mBf
Tapolnok f6csatorna duzzasztott mértékado vizszint: 110,70 mBf
Jobb partél magassaga: 113,00 mBf
Mértékado vizhozam: 17,20 m3 /s
Rézstlihajlas: 1:1,5
Parti sav szélessége: 6,0 m

A bevezetés helyen a tervezett gravitacios csovek folyasfenék szintje: 112,10 mBf.

A telepen személyzet allando jelleggel nem fog tartézkodni, igy a teriileten huzamos
tartozkodas céljara szolgald helyiség, épiilet nem késziil.

Az épités soran, a szerelés soran keletkez6 hulladékok (pl. vezeték darabok, rogzité fém részek,
csomagolo anyagok, stb.) a kivitelezé tulajdonat képezik, amit koteles lesz elszallitani. A

beruhazas tertletén hulladék nem maradhat.

4.5. A tervezett technologia

A tervezett technologia:

A medencés és kistavas halneveld rendszerek koziil a legrégebb oOta lizemeld tipusok részben
atfolyd vizzel miikddnek. Legismertebbjeik a b6 vizhozamq, tisztavizii patakokra, folyokra
épiil. Ezek allhatnak kisebb méretli (néhany szdz m®) tavakbol, medencékbdl. A tenyészterek
vizellatasa atemeld szivattytval torténik. Egy csdrendszeren keresztiil emeljiikk a medencékbe
a vizet, amelyen elzar6 szerelvényekkel, az egyes medencékbe, (amelyikbe sziikségeltetik),
engediink friss vizet. Ezen nyomocsd rendszeren keresztiil latjuk el vizzel a medencéket,
amelyekbdl a tulfolyd vizet a lecsapoloként miikodd csérendszerrel ugyanazon folydomederbe
juttatunk vissza.
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4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok
altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a kdzuti szallitas a berendezések, 1étesitmények (tofolia, vezetékelemek
egyéb épitdanyagok, egyéb szerelési anyagok, szerszamok stb.), illetve a telepitést végzo
személyzet helyszinre torténd szallitasat jelenti.

Az Uzemelési szakaszban normal tizemmenet esetén szallitasi feladattal a halak elszallitaasval
kell szamolni. Rendszeres, de évente maximum 10 — 12 alkalommal elvégzend6 feladatot jelent

a szallitas. Ez az adott napokon egy kisteherautoval, vagy egyéb szallitojarmii helyszinre
érkezését jelenti.

4.6.1 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsolodoan személyszallitds elenyész6 mértékben torténik. A telepités
soran 1-2 személyaut6 szallitja a munkasokat a helyszinre. Uzemelési szakaszban a forgalom a
telep személyzetére korlatozodik.

4.6.2 Teherszallitas nagysagrendje

Telepitési szakaszban a teherszallitast kb. 1 db tehergépjarmii jelenti munkanapokon (hétfo-
szombat).

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A halneveldk, valamint a vizvezetékek létesitése, valamint a halnevelési tevékenység soran
nem kell szamolni jelentds kornyezetterheléssel, igy minimalisak a Iégtérbe, felszini és felszin
alatti vizekbe torténd kibocsatasok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte elhanyagolhaté a
hulladékképzddés. Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések nem
tervezettek.



4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A telepitéshez kismértékii tereprendezés sziikséges. A halneveld telepen 9 db kortdltéses
medence éplil. A medencék épitése soran kitermelendd foldmennyiség teljes egészében a
medencék toltésének épitéséhez felhasznalasra keriil, azaz a teriiletrdl foldelszallitas nem
torténik.

4.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas: A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.
Raktarozas, tarolas: Nem értelmezheto.
Vizrendezés: Nem relevans.

Csapadeékviz elvezetés: A teriileten a csapadékviz dontden elszikkad (nincs burkolt feliilet), a
tervezési teriilet homokos, agyagos teriilet, és jellemzden sik.

4.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

Az uzemeltetés soran hulladékok nem keletkeznek. A teriileten kommunalis hulladék nem
keletkezik, mivel a teriileten allandé személyzet nem tartézkodik.

A tevékenység soran technoldgiai vizfelhaszndlas illetve, technologiai szennyviz kibocsatas
nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellatéo-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A halnevel§ telep vizellatasa a 4.4. pontban bemutatatottak szerint térténik

4.8.5 Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szereplé — kapcsolod6 miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolodik egyéb miivelet.
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4.9. Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 — 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allisa, megadva azt,
hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre 4ll6 informaciok birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat

Nem relevans.

4.12. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A jelen dokumentacioban bemutatott, telepitési teriilet szomszédsagaban nincs tudomasunk
egyéb tevékenység végzésének tervezésérdl. A szomszédos teriileteken szant6foldi
ndvénytermesztés €s gyiimolcstermesztés folyik.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat

A telepitési hely korabban megvalasztasra keriilt, mely soran figyelembe vették a helyi
adottsagokat, valamint a vizkivétel és visszataplalas lehetGségét. A tervezett tevékenység helyét
a megvalasztasra keriilt teriilet elhelyezkedése hatarozta meg.



6. A szamitiasba vett valtozatok kornyezetterhelés és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység

szakaszaiként
Kornyezeti L., . , .
Y Hatétényezo Jellege Hatasteriilet
elem
Epitési fizis
tertiletfoglalas id6északos/végleges - beruhézasi teriilet
domborzati viszonyok id6szakos/végleges - beruhazasi teriilet
- beruhézasi teriilet
- az ¢pitéshez
kapcsolodo
talaj id6szakos/végleges szallitasi Gitvonalak
} és az épitkezés
Geokornyezet 16 -
égszennyezési
teriilete, ill. havaria
) - Cin - beruhdazasi teriilet
foldtani kozeg id6északos . ,
havaria esetén
felszini vizek - -
. o - beruhazasi teriilet
felszin alatti vizek idGszakos L. ,
havaria esetén
Levegd nem relevans nem relevans tervezési teriilet
Epités zajhatdsa:
nem relevans - beruhazasi teriilet
kozvetlen
Epitett Szallitds: - kdrnyezete
< P g < A idészakos ; y )
kornyezet szallitast végzo - az épitéshez
gépjarmiivek kapcsolodo
zajhatasanak szallitasi Gitvonalak
novekedése
teriiletfoglalas iddszakos/végleges - beruhazasi teriilet
élohelyvesztés, i e
YV o id6szakos - beruhazasi tertlet
-sziikiilés
Elévilag - beruhézasi teriilet
szallitojarmiivek, i , ¢és a kapcsolddd
. L , id6szakos /zavard/ .
kibocsatasa, porzasa felvonulasi
tertilet
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Uzemelési fizis

tertiletfoglalas - -

domborzati viszonyok - -

- a karbantartashoz
. i kapcsolodd
talaj id6szakos , P .
utvonalak teriilete,
Geokornyezet ill. havaria
R . - beruhazasi teriilet
foldtani kozeg iddszakos

havaria esetén

felszini vizek - -

- beruhazasi teriilet

felszin alatti vizek id6szakos L. ,
havaria esetén

Levegd nem relevans nem relevans globalis

karbantartas, javitas

Epitett I e
N P zajkibocsatasa iddszakos - beruhazasi teriilet
kornyezet
teriiletfoglalas - -
¢él6helyek sziikiilése - -
Elévilag - beruhézasi teriilet
kozvetlen
halneveld telep mitkodés allando/semleges L
kornyékének
¢élovilaga

7. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi llapotanak jellemzését, majd az el6z0 fejezetben
megjelolt hatotényezok kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak eldzetes becslését
végezzik el.



7.1. Geokdrnyezet

A tervezési teriilet Turistvandi telepiilés bel- és kiilteriiletén helyezkedik el.

/-99 S
Oreg~Tu, . A ar
fran-TU M\/i7imaln oD A

Helye:
Nagytaj: Alfold,
Kozéptaj: Fels6-Tsiza-vidék,
Kista;: Szatmari-sik
Telepiilés: Turistvandi

Szatmari-siksag vagy Szamos-siksag (romanul Cdmpia Somesului) Magyarorszagon ¢és
Romanidban talalhato tijegység. Nyugaton (Magyarorszagon) a Nyirség peremvidékéig, illetve
a Kraszna csatornatdl a Tisza vonalaig terjed, keleten és délen, Romania teriiletén az Avas-
hegység, Kéhat-hegység, Gutin-hegység, valamint a Szilagysag nyugati szélén fekvé Biikk-
hegység nyulvanyai hataroljak.

DOMBORZATI VISZONYOK
A Szatmari siksag felszine sik, folyokkal szabdalt, geomorfologiailag tokéletes siksagnak

mondhato. Magassagkiilonbsége a legmagasabb és legalacsonyabb pontja kozott csekély,
vagyis még 15 métert sem tesz ki.

17


https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kraszna_(foly%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avas-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avas-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91h%C3%A1t-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gutin-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1gys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCkk-hegys%C3%A9g_(Rom%C3%A1nia)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCkk-hegys%C3%A9g_(Rom%C3%A1nia)&action=edit&redlink=1

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatasok elozetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazas nem eredményez valtozast, a domborzatra a
tevékenység nem fejt ki hatast.

A telepités, tizemeltetés és felhagyds soran bekivetkezo hatasok semlegesnek mindsithetok a
domborzat szempontjabol.

TALAJ, FOLDTANI KOZEG

A 150-200 m vastag, folyovizi kavicsot is tartalmazé pleisztocén iiledékekre 5-15 m-es, foként
agyagbol €s iszapbol 4116 holocén rétegek telepiiltek. A felszin legnagyobb részét egészen fiatal
ontésagyagok ¢és Ontésiszapok boritjak. Emellett még a 16sz0s iszapnak (K-en) és a
barnafoldnek (D-en) van jelentdsége. A sok finom iszapot €s agyagot a folyok aradéasaik
alkalmaval rakték le.

A talajra és a foldtani kozegre gyakorolt hatasok elézetes becslése:

Telepitesi szakasz

A medencek épitése soran kitermelendd foldmennyiség teljes egészében a medencék toltésének
épitéséhez hasznaljak fel, azaz a teriiletrdl foldelszallitas nem torténik. A medencék épitése
soran kitermelendé ~1981,6 m® 4svanyi nyersanyag 54/2008. (111.20.) Korm. rendelet 1/a.
melléklete szerinti besorolasa: Kod: 1419 Besorolas: képlékeny agyag - Il. A teriileten
humuszmentést nem kell végezni.

Uzemelési szakasz
A telep miikodésekor a talajt terhelé hatasok nem érik.
Felhagyasi szakasz

A felhagyas miivelete soran a foliaszigetelést és a technologia berendezéseket elszallitjak, a
toltésesekbe épitett anyaggal a meder betdltésre keriil. A hatés javulo.

A tevékenység soran bekovetkezd hatdsok semlegesnek mindsithetdtek a talaj szempontjabol. A
tevékenység sem a létesitési, sem az tizemeltetési, sem a felhagyasi szakaszban a foldtani
kozegre nem jelent veszélyt.



HULLADEK

Telepitési szakasz

A tervezett beruhazas épitési szakaszahoz kothetd hulladékképzodés, forrasa leginkabb a

berendezési targyak, és a beépitésre keriilé anyagok csomagolasa.

Becsiilt mennyiségiiket az alabbi tdblazat tartalmazza:

o i Mennyiség
A hulladéktipus megnevezése
[kg]
HAK szam
Csomagolasi hulladék; kdzelebbrél meg nem hatarozott felitatdo anyagok
(abszorbensek), torlokendok, sziirdanyagok €s védo ruhazat
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 2500
150102 milanyag csomagolasi hulladék 9000
150103 fa csomagolasi hulladék 8000
150104 fém csomagolasi hulladék 2000
150105 vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék 7500

A hulladékok gylijtése a jogszabalynak megfeleléen torténik, majd a megfeleld

hulladékszallitasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozonak keriil dtadasra, elszallitasra.
Uzemelési szakasz
Az lizemeltetés soran hulladék nem képzddik.

Felhagyas

A felhagyaskor berendezési targyak, csdvezetékek, tofolia hulladéknak mindsiil, a hulladékok
gylijtése a jogszabalynak megfelelden torténik, majd a megfeleld hulladékszallitasi engedéllyel

rendelkez6 vallalkozonak keriil atadasra, elszallitasra.

A toltésekben 1évo foldanyag a medencékbe visszatdltésre kertil, a teriilet rekultivalhato.
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FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A Szatmar-Beregi-siksag legnagyobbrészt fiatal (holocén) folyami Ontéseken alakultak ki,
melynek talajképz6 kdzete nagyrészt ontésiszap €s agyag. Ebbol és a klimatikus viszonyokbol
adodoan a teriiletet tilnyomdan Ontéstalaj és a réti talaj boritja, de az egykori Ecsedi-lap
teriiletén laptalajok is talalhatok.

A Szatmar-Beregi-siksag vizeinek nagy része Magyarorszag hatarain tuli peremhegységekbdl,
foleg keleti-délkeleti iranybol érkezik. A teriilet legnagyobb folydja a Tisza, mely, Tiszabecs
felettig szamtalan mellékaggal, zdtonnyal, selldvel rendelkezd, kavicsos medrii, mely innentdl
valik kanyargos, sikvidéki folyova, melynek esése a szabalyozdsok elkezdése ota -
mederrovidiilés miatt - jelentdsen megnétt, ezért medre egyre mélyebbre vagodik be €s
Tivadarnal mar a két métert is eléri, €s bal parti mellekfolydja, a Tar Garbolctél, az orszagba
val6 belépés pontjatdl mar asott mederben folyik, de a Sonkadtol kezdédden a régi mederben
az Oreg-Turban is folyik a viz, Tar-belviz-fdcsatorna elnevezéssel.

A terlilet tobbi jelentdsebb folydi koziil a Szamosnak példaul alig maradt természetes
kanyarulata, a Krasznat pedig, amely egykor az Ecsedi-lapot taplalta, egy mesterséges mederbe
terelték, és mig kordbban a Szamosba torkollott, most kdzvetleniil a Tiszaba van vezetve, mig
a Szatmar-Beregi-siksagot egykor behalozo kisebb vizfolyasok mint a Batar, G6g6, Tapolnok,
Palad, Szenke, Csomota, Csaronda, Szipa mara mar nagyrészt belvizgyiijté csatornakka valtak.

A foly6szabalyozasok eredményeképpen szdmos morotva és holtmeder is kialakult, ezek ma
foleg a hullamtereken helyezkednek el, de sok a gatakon kiviilre is keriilt. Ezekbdl a
holtmedrekbdl a teriileten tobb mocsar és néhany lap is kialakult, azonban a vizrendezések
kovetkeztében az egykori Ecsedi-lapnak mara csak a neve és a hire maradt fenn, maga a lap
majdnem nyomtalanul eltiint.

A vizekre gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

Mivel a tomedrek és a vizvezetékek nyomvonala is kézi er6vel keriil kiasara, igy a vizek
szennyezésének esélye csekély. A vizkivételi és vizbebocsatasi helyen végzett munkalatok
szintén kézi erdvel torténnek.

Uzemelési szakasz

Az iizemeltetés sordn vizkivétel és vizbebocsatds torténik az Oreg-Thrba. A technoldgia soran
nem torténik vizkezelés, a viz valtozatlan formaba kertil vissza a folyoba.


https://hu.wikipedia.org/wiki/Ecsedi-l%C3%A1p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszabecs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tivadar
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAr
https://hu.wikipedia.org/wiki/Garbolc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sonk%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kraszna_(foly%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ecsedi-l%C3%A1p
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C5%91g%C5%91&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tapolnok&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szenke&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csaronda&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ecsedi-l%C3%A1p
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1p

Az iizemeltetéshez nincs sziikség szocialis helység kialakitasra. Az ivovizet palackozott vizzel
biztositjak.

Uzemelés soran a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvezdtlen hatast a felszini és felszin alatti
vizekre.

Felhagyasi szakasz

A felhagyas miiveletei hasonloak a telepités hatasaival.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasat semlegesnek
minositjiik. A felszin alatti vizek elszennyezodésének kockazata szakszeriien végzett telepités és
tizemeltetés mellett csekély.

LEVEGO

A tervezett tevékenység légszennyezo hatasa tevékenységi szakaszonként csoportositva

A teriiletre torténd anyagok (tofolia, csOvezetékek, egyéb eszkdzok beszallitasa soran a munka-
¢s szallitogépek géz emisszidja, a terlilet kornyezetében atmeneti levegdmindség romlast
okozhatnak.

A telepités soran jellemzd levegOhasznalat:
e Munkagépek, szallitojarmiivek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]

e A terep minimalis el0készitése, sziikség esetén humuszolas
e Foldmunkak (tomedrek kialakitasa, vizvezetékekhez sziikséges munkaarok kiasa)

Hatésok:
e a foldmunkak soran fellépd kiporzas nyoman,

e a munkagépek emisszidjabol a munkateriileten,
e a szallitas soran fellépd kiporzas
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KIVITELEZES SORAN HASZNALT MUNKAGEPEK EMISSZIOJA
Szallitasi tevékenység
A szallitas soran az alabbi szallitd jarmiiveket hasznaljak:

- 1 db tehergépkocsi
- 1 db homlokrakodo

A sziikséges anyagokat a beruhazas elején 1 forduloval kiszallitjdk. A beruhazas végén 1
forduloval megtorténik a halak kiszallitasa. Mivel a minddsszesen 2 tehergépjarmii forduld
okozta hatdsok minimalisak, igy a szallitas hatdsa nem értelmezhetd.

Munkagépek emisszioja a munkateriileten

A tavak kialakitdsa soran az aldbbi gépeket hasznaljak: rakodo- €s kotrogép, foldmunkagép,
foldgyalu, teherauto, traktor. Az erdgépek altal kibocsatott légszennyezdk tOmegarama a
Diesel-motorok teljesitményétdl fligg. Az épitési munka soran igénybe vett 3 db munkagép
(Homlokrakod6 arokaséval, Billencs, Traktor) egyiittes (névleges) teljesitményeként 300 kW-
ot vettiink fel, figyelembe véve az iddbeli egyiittes miikodést. A szamitdsokat a motorok
maximalis teljesitményén végeztiik el, az 6sszes gép egylittmiikodése esetén, igy modellezve a
legkedvezobtlenebb allapotot. A gépek kipufogocsovének kibocsatdsi magassaga a talajszint
felett 3 m, atmérdje 100 mm. A csé végén kiaramlo fiistgaz atlagos homérséklete 250 °C.

A nagyteljesitményli dizelmotorok maximalisan engedélyezett karosanyag kibocsatasat az
alabbi tablazat mutatja, a homlokrakodok az E szakaszba tartoznak:



EU Stage /1l Emission Standards for Monroad Diesel Engines

Cat. | Net Power pate* | co | HC | NO, | PM
ke g/kWh
Stage |
A 130 = P =560 1999 01 5.0 1.2 9.2 0.54
B T5=P <130 1999 01 5.0 1.2 9.2 0.70
C 37T=pP=<75 1999.04 B.5 1.3 9.2 0.85
Stage Il
E 130=P =560 | 2002.01 35 | 1.0 | 6.0 0.2
F 75=P <130 2003.01 50 | 1.0 | 60 0.3
G 37=P<75 2004.01 50 |13 | 70 0.4
D 18P <37 2001.01 55 | 1.5 | 80 0.8
. * StEEE Il also applies to constant speed EnEiI‘IES effective 2007.01

Forvas: DNRECTIVE 9768/ EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL af 16
December [997on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the
emission of gaseons and particulate pollutanis from internal combustion engines to be installed in non-road
mahile machinery

A 3,5 t megengedett Gssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit
fentebb mar bemutattuk. A révid rakodasi idék miatt feltételezhetéen a szallitdjarmiiveket a
rakodasi id6 alatt alapjaraton miikodtetik, mely soran a jarmiivek fajlagos emisszios tényez6i
az 5 km/h iizemmodhoz tartozo értékekkel vehetok figyelembe. A szdmitdsok sordn azt a
legkedvezobtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az
épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Az egyes légszennyez0 komponensek emisszidja a munkagépek egyiittes mitkodése soran 300
kW teljesitmény és a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Kompo mg/s g/h
nens
CO 292 1050
TSPM 16,7 60
CH 83,3 300
NOx 500 1800
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A hasznalt légszennyez0 mozgd forrds emisszoja 5 km/h sebességtartomany és egyideji
mitkodés esetén 1 6ra miikodési idd alatt a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Kompon mg/s a/h
ens
CO 74,25 267,4
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4

A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkez6 emisszio, a miikodés idétartamaban (maximum
napi 8 ora), az alabbiak szerint alakul:

Kompon mg/s g/h
ens
CO 366 1317,4
NOx 526 1893,7
TSPM 25,4 91,5
CH 100 360,4

Az ¢épitkezés soran a gépek egy idoszakban koriilbeliil egy 100x150 m kiterjedésti teriileten
mozognak, tartdzkodnak. A tervezési teriiletnek ezt a részét diffuz légszennyezd forrasként
kezeljiik. A teljes beruhazasi teriilet nem éri el az 1 ha-t.

Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Az éghajlati jellemzokon beliil a széladatok dontéen befolyasoljak a 1égszennyezd anyagok
terjedését ¢és felhigulasat. A hagyomanyos széljellemzokon (szélirany, szélsebesség,
gyakorisak) til levegdkornyezeti szempontbol meghatarozo szerepe van a 1égkori stabilitasnak.
Ezek hatarozzak meg a légéllapotot és a légkori turbulenciat, ezaltal a légszennyezés
diszperzidjat, transzmisszidjat.

A jellemzOk folyamatos valtozasa ellenére az adatokat kategoriakba soroljuk. A jelenlegi
meteorologiai €s transzmisszioszamitdsi gyakorlat szerint a kategoriakat az alabbi
tablazatokban mutatjuk be:



A légallapot és a 1égkori turbulencia meghatarozo kategoriai:

Kategoria Szama Jele
tipusa (db)
0 Sz¢lirany 16 N-E-S-W
u 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-
Szélsebesség 12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-nyugati (NW) széliranyt
vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kozéphémérsékletet a sokévi atlagnak
megfeleléen 9,6 C°-nak.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi
jellemzok a kovetkezOk szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szdmoltunk.
- A vizsgalt teriileten 2,6 m/s szélsebességet €s semleges levegdstabilitasi allapotot
(Pasquill D kategoria) feltételeztiink az altaldnos szamitasokndl. Ennek megfeleléen a
p szélprofil egyenlet kitevéjét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 2,6 m/s-0S
sz€lsebességet egy atlagos szélméréhely 10 m-es magassagdban vessziik
figyelembe.
- A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol ritkas erdd
alacsony fakkal és a modellben ennek a teriiletre jellemzo6 atlagértékét 0,80 m.
- A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.
- A vizsgalt légszennyezd komponensek kémiai atalakuldson a terjedés sordn nem
mennek at, ezért a vonatkozo felezési idot nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind
a nedves lilepedés hatasatol eltekintettiink.
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Mivel a kritikus 1égszennyez6 anyag a Nitrogén-oxidok, igy a szamitasokat erre végeztiik el:

Maximum NO x koncentracid: 596 pug/m 3

Maximum koncentracié helye: 9 m

A feltétel: 20 pg/m3

,A” feltétel szerinti hatastavolsag 294 m

,,B” feltétel: 30,9 pg/m3

,,B” feltétel szerinti hatastavolsag 222 m

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 111 pg/m3

X Konc.
méter pg/m3
50 205,3725
100 93,2411
150 54,1417
200 35,7553

250 25,5785

Kivitelezés NOx
== { ORAS ATLAG ==

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2: S= 6 normalis, p=0.262; 20= 0.80 m - ritkis erdd alacsony (9 m) fakkal: W10 m) = 26 m's

= Maximum: 596 pg/m3 -9 m
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NO x,,A” feltétel szerinti hatastavolsag 294 m

A maximalis koncentracié a munkateriileten varhat6, a nyomvonal Iétesités soran a legnagyobb
hatastertilettel az NO x komponens jellemezhet6 (294 m) azonban ez egészségiigyi kockazatot
nem jelent, valamint a Iétesitési fazisban nem lesznek folyamatosak. A szamitasok soran azt a
legkedvezbtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az
épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a diffiz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezOtlenebb eset szerint fog végbemenni. A létesités soran
felszabadulo 1égszennyez6 anyagok diffiz moédon (feliileti forrasként) terhelik kozvetlen
kornyezetiiket. A kivitelezés ideje kb. 1 hét, azonban a tényleges légterheléssel jaro
munkavégzés a kivitelezés kezdeti szakaszaban mérvado, ez kb. 2-3 nap. Ezt kovetden mar csak
minimalis személyszallitdsi tevékenység torténik, ill. a szerelési munkdk folynak, kézi
szerszamokkal. A kibocsatasok diffuz jellegliek; szabalyozasuk els6sorban munkavédelmi
modszerekkel torténik.
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A MUNKALATOK SORAN FELLEPO KIPORZAS VIZSGALATA

A tavak medrének kialakitasa soran az épitési helyszin nem burkolt feliilet, ezért a munkak ideje
alatt (kb. 2-3 nap) szamolni kell a kiporzas terhelé hatasaval.

A nem burkolt teriiletek aprobb szemi poranyagai a kritikus széliranyok és szélerdsségek
alkalmaval elhanyagolhatdé mértékben terhelhetik a kornyezd térséget. A porkibocsatas
csOkkentése céljabol sziikséges lehet a teriileten és a bekdtouton a locsolas szaraz, szeles
idOben. A locsolast a munkalatok megkezdése elott kell elvégezni €s amennyiben sziikséges
naponta tobbszor megismételni.

A tervezései teriilet megkozelitése maximum 25 km/dra sebességgel torténik.

A munkélatok kézben levegdbe keriild iilepedd por altal okozott szennyezés, a teriilet
talajviszonyainak ismeretében szamszeriisithetd. Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék
legkisebb mérete kozelitéleg 80 pm-nek vehetd, ezen szemcsék Kkiiilepedési sebessége
gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi modszerrel hatarozhat6 meg:

1
- 18x11

v * (pp — p1) *d? * g ,ahol

N1 — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10%) Pas
p1 — a levegd stirtisége (1,29 kg/m®)
pp — a por siirtisége (1500 kg/m?)
d - a porszemcse atmérdje (8 * 107°)
g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miikodésekor max. 3,5 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:

r= 523 1166
- v 03 0%

A teriileten erdsen szeles 25 km/h sz¢élsebességnél a felvert por altal megtett 0t:

5
3,6*t:3,6*11'66_81m

A porkibocsatas hatasteriilete 81 méter. A hatasteriiletet 25 km/6ra sebességre szamitottuk
ki. A maximas sebességi hatar csokkentésével a hatéstertilet is csokken. A hatasteriilet a telepen
beliil marad, igy a hatasteriilet abrazolasanal a beruhazasi hatart vettiik figyelembe.

A munkalatok igen rovid idejli és kis mennyiségi, kis koncentracidju levegdterhelést okoznak,
a munkalatok végeztével ez megsziinik!



— >
Reformatus templom t \

4

1

Porkibocsatas feltételezett hatasteriilete az épités soran 81 m

A halnevel6 telep miikodése okozta levegéterhelés

A telep miikodése és karbantartasa a levegbre terheld hatassal nincs. A miikodés minimalis
gépjarmiiforgalommal jar, maximum 1 gépjarmii/hét.

ZAJVEDELEM
Az épités hatasai

A telepiiléseken jelentkezd zajterhelés nagysdgit szamos tényezd befolyasolja, de
altalanossagban elmondhatd, hogy a legnagyobb részben a kozati kozlekedésbdl szarmazod
zajterhelés a leginkabb zavar¢ a lakossag szamara.

A telepités helyszine TURISTVANDI szabalyozasi terve és helyi épitési szabalyzata alapjan
kiilonleges teriiletek — mezdgazdaagi lizemei teriilet - nem érzékeny dvezetbe tartozik.

A tervezett létesitmény megvaldsitasa sordan az épitdanyagok szallitasabol és a létesitéssel
Osszefliggd épitdipari kivitelezési munkalatokbdl szarmazd zaj terheli a kornyezetet. A
beruhazas foldmunkaval és épitési munkakkal jar. A foldmunkak és épitési tevékenység soran
hasznalatos munkaeszk6zok koziil a munkagépek és tehergépkocsik mozgéisa jelenti a
dominéns zajhatasokat. Ezen munkalatok kizardlag nappali idészakban (6-22 6ra) folynak.

A legkozelebbi védendd lakoépiiletek az épitkezés helyszinétdl mintegy ~100 m tavolsagra
talalhato.
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A fenti munkalatokra a zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008.
(XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet alapjan (2. sz. melléklet) megallapitott hatarértékek a

kovetkezok:

Hatarérték (Lth) az Lam megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka idétartama 1 honapnal

Zajtol védendo tertiilet kevesebb
nappal éjjel
(622 ora) (226 ora)
Gazdasagi terlilet ¢€s kiilonleges tertilet 70 55

A beruhdzés soran a szallitojarmiivek mozgésabol, az anyagmozgatasbol, és a munkagépek

miikodésébdl szarmazo zajkibocsatasra kell majd szamitani.

A kivitelezés sordn az alabbi zajforrasokkal szamolhatunk:

- Foldkitermeléshez, tereprendezéshez sziikséges eszkozok: rakodo- és kotrogép,
foldgyalu, kanalas kotrogép, markologép.
- FEpités, szerelés soran haszndlt berendezések: emelSeszkozok (daru), elektromos

kisgépek, kéziszerszamok.

- Az épitkezéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa: teherautok.

A hasznalni kivant épitdipari berendezések zajkibocsatasai tapasztalati adatok alapjan:

Berendezés Zajkibocsatas (dB(A))
Rakodo6- és kotrogép 81
Foldmunkagép 99
Kanalas kotrogép 93
Foldgyalu 102
Teherauto 85
Traktor 94




Az épitkezésen egyszerre hasznalt munkagépek szama maximum 5 db. Szamitasainkban 1 db
traktor, 1 db rakodo- és kotrogép, 1 db foldmunkagép és 2 db teherautd egyidejileg torténd
mitkodésével kalkulaltunk.

0ilwi 0llwz Odlws Ollwa 0,ILws 102 81 9

9 9,2 9,2
L,, =101log(10+10+10+10 +10 )= 10log(10+10+10+10 +10 )=104,33dB

A ,,d” tavolsagban szamitott hangnyomasszint:

L aw = Ly~ 20 1gd-11+10 IgD+K_+K

(,,d” a tavolsag méterben, D=2:a forras féltérben sugaroz, Kn=0: egy berendezés lizemel, K4
arnyéekolasi tényezOt a biztonsag javara elhanyagoljuk)

A hang terjedését szamitva meghataroztuk azt a tavolsagot, ahol a Lam=55 dB zajszint
biztosithato.

Lav= 55 dB; Lw= 104,33 dB
55 dB= 104,33 dB -20Igd-11+10Ig2 = 96,33 dB-20lgd;  20lgd=41,33 d=116,55 m

A tervezési terililett6l 116,55 méteren beliil védendé homlokzat nem talalhato. A legk6zelebbi
védendd lakoépiiletek az épitkezés helyszinétdl mintegy ~500 m tavolsagra.

A 260 m tavolsagban szamitott hangnyomasszint a kdvetkezo:

Lamv= 104,33-201g3500-11+101g2=25,46 dB.
Az épitési teriilet kozelében zajtdl védendo 1étesitmény nem talalhato. A hatasteriilet 116 méter.
A hatas semleges. A hatésteriilet a tervezett beruhazasi helyszinen beliill marad. Az épitési

tevékenység és a hozza kapcsolodo szallitas id6tartama kb. 1 hétre tehetd, tekintettel arra, hogy
ez az allapot dtmeneti jellegli, nem terheli jelentés mértékii zajjal a kdrnyezetet.
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Zajvédelmi hatastertilet

A telep eromii miikodése okozta zajterhelés

A halnevel6 telep miikodése és karbantartasa jelentGsebb zajkibocsatassal nem jar. Havi
maximum 1 forduldval torténik majd a halak kiszallitasa, ez nem jar jelentds hatassal.

EPITETT KORNYEZET

A tevékenység épitett kornyezetre gyakorolt hatdsa semleges.

A hatasfolyamatok kiterjedése:

"o

Az el6zd fejezetekben részletesen vizsgalt iizemelési fazisban fellépd hatdtényezdk ¢és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhato a kdzvetlen és kozvetett hatasteriilet.

Kozvetlen hatasteriilet az igénybe vett az ingatlan teriilete és annak sziik kdrnyezete, valamint
a vizvezetékek nyomvonala, a vizkivételi és vizbebocsatasi helyek, mig kozvetett
hatésteriiletnek az Oreg-Ttr.



7.2. A teriiletrdl rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriillethasznalati és demografiai
adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés
kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

7.2.1. Taristvandi altalanos adatai

Taristvandi kozség Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a Fehérgyarmati jarasban. A megye
keleti, szatmari részén fekszik, az Oreg-Tur partjan, csodilatos természeti kornyezetben,
kevesebb, mint 5 kilométerre az ukran hatartol.

Népesség
Teljes népesség 788 16 (2015. jan. 1.)
Népstirliség 52,89 f6/km?
Foldrajzi adatok
Tertilet 15,22 km?

A telepiilés 10 természeti értéke Tur folyd, mely kanyarogva 6leli at Turistvandit, és partjanak
erdeje természeti értékekben rendkiviil gazdag. A folyoban még ma is megtaldlhatd sok
halfajta: a csuka, a harcsa, a ponty, a marna, a kecsege, a dévérkeszeg stb. Az itt €16 ritka
novényfajok koziil emlitést érdemel példaul a réti flizény, a sarga ndszirom, a vizitdk, a
tavirdzsa stb. A Tur partjai mentén él még példaul a keresztes vipera is. A folyd kozelében
talalhato a védett ,,Rokés” nevli hely, amely egy Osgyepes teriilet, rajta ugynevezett
hagyastakkal. Az Osgyepes réten ritkdsan all6 famatuzsadlemek, oreg tolgyek, vadkortefak
megkapd latvanyt nyajtanak. A Rokas és kornyéke természetvédelmi tertilet.

7.2.2. A Natura 2000 teriiletet érinté6 hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalé
fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A beruhazasi helyszin természetvédelmi érintettség
A halnevel§ telep, valamint a vizvezetékek teriilete Turistvandi belteriiletén talalhato, azonabn

a teriilet ingabb nagylizemi mezdgazdasagi teriiletre hasonlit (szant6 ill. gylimdlcsos) A teriilet
nemvédett, nem NATURA 2000-es teriilet, és nem része az 6koldgiai halozatnak.
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Natura 2000 teriiletek, Okolégiai Halézat elhelyezkedése a beruhazas térségében

Hatasteriilet

A létesités €s az lizemelés €lovilagra gyakorolt hatasai két részre bonthatok: a teriiletfoglalas
miatti ideiglenes és részleges ¢l6hely-megsziinésre, illetve az épités és az lizemelés soran

"o

fellépd, kornyezo €lohelyekre kifejtett zavarasra.

A Iétesités soran a jelenleg teriilet minimalis ¢l0vilaga a tomedrekkel érinett helyeken egyrészt
megsziinik, masrészt atalakul, hiszen egy vizes él6hely fog Kialakulni. A tdmedrek természetes
folyamatok hatédsara vizi novények, és egyéb vizi allatok otthonava valoik a miikkdés soran,
valamint taplalkozasi €s pihendhelyként is funkcionalni fog. A vizes ¢l6hely a tevékenység
esetleges felhagyasaval, és a felhagyassal jar6 rekultivacioval sziinik meg. A 1étesités hatasa
Osszességében semlegesnek, kismértékben pozitivnak itélhetd meg, hisz egy eddigi
jelentéktelenebb tertilet (kislizemi szantd) egy magasabb értéki teriiletté valhat/valik.

A beruhazas és a késébbi ilizemeltetés egyetlen hatdsokozoi a munkagépek és a szallitd
jarmiivek okozta terhelések, hisz a tavak kialakitasa, a vizvezetékek fektetése kézi erdvel
torténik. A kivitelezés 1 hete alatt minddsszesen 1-2 kistehergépjarmii forduldval
szamolhatunk, a munkdsok a tehergépjarmiivel, ¢s maximum 1 db személygépjarmiivel
érkeznek a helyszinre. Ezek azonban a teriilet mindennapi terhelésében nem okoznak
szamottevd valtozast. Az lizemeltetés soran a kiszallitasok legfeljebb heti egy alkalmammal
torténnek. A telep lizemeltetését a tulajdonos végzi, aki a telepiilésen (a telep kozvetlen
szomszédsagaban) €1, a telepre torténd kijutdsa gyalogosan, esteleg kerékparral torténik a
mindennapokban.



A beruhazas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontbol a tervezési teriileten beliil
folytatott, a kivitelezési munkalatokbol, valamint az {izemelési fazisban a kdzlekedésbdl adodo
zavard hatasokat (zaj, por, vizualis hatds stb.) mérlegelve a beruhdzas ¢élovilag-védelmi
szempontu kozvetett hatdsteriiletét a beruhazasi hely hataraitél 100 m-ben hataroztuk meg,
melyet az El6helytérképen dbrazolunk.

_ om |

A< Tiristyi

Eléhelytérkép

Az érintett teriilet részletes bemutatdsa

A tervezési teriileten 2020 nyaran és Oszén, valamint 2021. tavaszdn bejarast végeztiink az
Elézetes Vizsgalati Dokumentacio és a NATURA 2000 hatasbecslés elkészitése érdekében..
Iddjarasi koriilmény a helyszini felmérést nem nehezitette. A megfigyeléshez ¢és
dokumentéalashoz kézi tadvcsovet és digitalis fényképezdgépet hasznaltunk. A tervezett
halneveld telep helyszine egy mezdgazdasagi teriilet: Kiskerti szantd. A teriilet egyéb
mezdgazdasagi teriiletek (szantd, gylimdlesos, kiskert, tavolabb lakdingatlanok) veszik kortil.
A vizvezetékek nyomvonal részben mezdgazdasagi teriilet, részben erdds teriilet. A vizkivételi
hely partmenti savja erdd, maga a vizkivétel/vizvisszavezetés él6vizbdl torténik.
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A vizsgalt teriilet botanikai értékelése, A-NER dsszefoglaldsa

T7 - gyiimélesos: a halnevel6hoz sziikséges tavak teriilete részben egy kitermelés alatt allo

gylimolcsos teriiletén lesznek. A telep kornyezetében tovabbi gyiimdlesdsok: alma, szilva,
meggy. talalhatoak.




T1 — szanto: a beruhazas, valamint a szomszédos teriiletek részben szanté teriiletek, buza,
kukorica termesztése folyik rajtuk. A nagyfoku gépesités, a novényvéddszerek hasznalata miatt

o .

antropogén hatasokat jol tiir6 gyomnovényzet figyelhetd meg a tablaszélekben.
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RC — télgyes: az Oreg-Tur partjanak 3-4 méteres savjaban foként kocsanyos tdlgyes sav
talalhato. A vizkivételi és vizvisszavezetési hely egy-egy kisebb nyiladék mentén keriil
kialakitasra. A teriileten megfigyelheté magyar koris, mezei juhar illetve a fehér akac. Cserjék
koziil egybibés galagonyat, veresgyiirii somot, fagyalt, kokényt és gyepiirdzsat talalhatunk itt.
A gyepszintben kuiszonovények mellett (kozonséges borostyan, hamvas szeder) megtigyelhetd

az erdei gyombérgyokér, a pénzleveli lizinka, a farkasalma.




U — 8 Oreg-Tur: a vizkivétel, valamint a viz visszavezetése az Oreg-Tur igénybevételével
torténik. A halneveld technologia soran a vizet nem kezelik (esetleg oxigénnel vald dusitas
fordulhat el0 a friss viz oldalon, légbeftijassal). A vizkivételt elektromos szivattyl biztositja, a
visszatérd agon gravitacioson jut a viz a folyoba. A szivattyu egy sziirékosarral keriil a vizbe,
igy onnan semmilyen novényt (allatot) nem tud felszivni. A vizpart az érinett teriileteken is
foként borostyannal boritott, vizi, vizparti novényzet: sas, nad, hinar, stb.) nem figyelheté meg.

U11 — Ut U3 — Csaladi hazak elkertjei: A hatasteriilet érinti az Oreg-Tur tulpartjan talahatd
belteriileti szafaltozott utat, valamint az Gtmentén 1évd hazak eldkertijeit, amikben telepitett fi,
diszndvények figyelhetdk meg.
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A beruhazasi helyszinen, valamint annak hatasteriileten unikalis, fokozottan védett illetve
védett novényfaj nem fordult elo. A beruhazas NATURA 2000 teriileteket, jelolo élohelyet
nem érint. Természeti érték nem sériilnek, védett faj egyedeit nem figyeltiink meg.

Zoologia

A bejarasok alkalmaval feljegyeztiik a teriileten felbukkan6 allatokat. A tervezési teriileten
csupan kismértékii zavarasa ellenére nem figyeltiink meg gazdag élovilagot. Az idésebb fakon
madarodukat, fészkeket figyelhettiink meg.

A vizsgalt teriileten eldforduld alacsonyabb rendi allatok koziil tobbek kozott megfigyelhettiik
a pannon csigat, az €ti csigat, a mezei tiicskot, a zold lobszdocskét, a kaposztalepkét, a nappali
pavaszemet, a hazi legyet.

A vizsgalt teriilet Gerinces-zoologiai értékelése

A beruhazasi teriileten és a hatasteriileten megfigyelt kétéltifajok (hazankban minden faj
védett!)

Magyar név Tudomanyos név
761d levelibéka Hyla arborea
Barna varangy Bufo bufo

A beruhazasi teriileten és a hatasteriileten megfigyelt hiilléfajok (hazankban minden faj védett!)

Magyar név Tudomanyos név
Fiirge gyik Lacerta agilis

A beruhazas kérnyezetben el6fordulo halfajok

Magyar név Tudomanyos név
Kurta baing Leucaspius delineatus
Vorosszarnyl keszeg Scardinius erythrophthalmus

A vizsgalt teriilet madartani jellemzése, a beruhdzasi teriileten, és a hatésteriileten megfigyelt
madarfajok:

Magyar név Tudomanyos név

Facan Phasianus colchicus
Parlagi galamb Columba livia f. domestica
Balkani gerle Streptopelia decaocto
Barazdabillegetd Motacilla alba

Vorosbegy Erithacus rubecula

Fekete rigo Turdus merula




Szarka Pica pica

Vetési varju Corvus frugilegus
Dolményos varju Corvus corone cornix
Seregély Sturnus vulgaris
Hazi veréb Passer domesticus
Mezei veréb Passer montanus

A beruhazas kornyezetben eléforduld emldsfajok

Magyar név Tudomanyos név
Mezei pocok Microtus arivalis
Mezei nyul Lepus eupeus
Voros roka Vulpes vulpes

Oz Capreolus capreolus

Elovilagvédelmi isszefoglalo

A Dberuhdzéasi helyszinen ¢és kozvetlen kornyezetében jelold fajokat nem taldltunk.
Megallapithato, hogy a vizsgalt teriileteket kzvetve érintd beruhdzas megvaldsitasa nem okoz
jelentds valtozast a teriileten €10 allatfajok populacidiban. A kornyéken mar régota folyik
emberi tevékenység, igy az ott ¢l0 fajok ,,hozzaszoktak” az ember, az emberi tevékenység
jelenlétéhez.

Mivel a halnevelés sordn nem torténik vizkezelés, valamint a kivett €s visszabocsajtott viz
mennyisége is kozel egyforma, kedvezétlen folyatok nem befolyasoljak az Oreg-thr
vizmindségét, a vizi €lolényeket. A halneveldk pihend ill. taplalkozasi helyet jelenthetnek egyes
allatfajoknak.

Osszességében megallapithatd, hogy természetvédelmi szempontbol értékes éldhelyek
megsziinésével, védett és nem védett allatfajokra gyakorolt negativ hatassal a halneveld telep
létesitése kapcsan nem lehet szamitani. A kozvetett hatasteriileten eléforduld éléhelyekre,
allatfajokra a beruhazas hatdsa a megfeleld térbeni €s iddbeni korlatozasok és kompenzacids
intézkedések elrendelése esetén varhatdan semleges, vagy minimalis.
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A beruhazasi teriilet, és annak kornyezet az elmult években nem valtozott. A tervezett tavak 20-
30 cm-re emelkednek ki a felszinbdl, azok nem befolyasoljak a tajképet. Vizvezetékek a fold
ala keriilnek, a vizkivételi- és visszabocsajtasi helyen sem lesz zavar6 az elhelyezhet
berendezés, hisz részben a vizben, részben a parton talalhatdak majd meg, lehetdség szerint
elrejtve. Ennek értelmében a tervezett tevékenység sordn a tajalkotod tényezékben mennyiségi
valtozas nem kovetkezik be. T4jvédelmi szempontbdl a vizsgélt teriilet kozelében védendo
értékek nem talalhatdak. A beruhazas tajképi hatasai nem lesznek érzékelhetok. A beruhazas
hatasa tajképvédelmi szempontbol semlegesnek értékelheté. Eppen ezért enyhitd
intézkedésekre nincs sziikség.

8. A szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatviltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az elOzetes vizsgalat targyat képezO tevékenysé€g: halneveld telep létesitése. A tervezés
kapcsan egyetlen valtozat all fenn, mely nem okoz olyan hatast, amire az éghajlatvaltozas
érzékenyen reagalna. A kivitelezés soran jelentéktelen mennyiségli iiveghazhatast
eredményezd kipufogdgaz kibocsatds torténik a jarmiivek lizemeltetése miatt. A kornyezeti
tényezOk valtozasa nem mutathat6 ki.

A beruhdzist ill, a miikddést sem veszélyezteti éghajlati hatds. A telep az Oreg-Tur
vizmennyiségére €s v izmindségére lehet érzékeny. Kijelenthetd, hogy a projekt tervezett
¢lettartalma alatt nem varhatd vizmennyiég €és vizhozam csdkkenése, azaz a projekt nem
érzékeny az éghajlatvaltozassal szemben.

9. A telepitési hely és a feltételezheto hatasteriilet Kkitettségének értékelése

A telep miikkodése soran a telepitési hely és a vizsgalt hatasteriiletek nincsenek kitéve az
¢ghajlati valtozasoknak.

10. Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése

A kornyezeti hatas a kornyezet valamelyik elemében bekovetkezd valtozas, ami a hato-
tényezok és a kornyezet alapallapotanak a kolcsonhatasa révén kovetkezik be. A valtozast
szenved6 kornyezeti elemek a kovetkezok:

- levegd,

- fold / talaj, alapkdzet, asvanyi anyagok /,

- viz / felszini és felszin alatti vizek /,

- ¢lovilag / novény és allat /,

- mivi elemek / épitmények és 1étesitmények /,

- ember.



A hatésok regisztralasanak eszkoze a hatasmatrix, amelyben elemenként kertiil jelzésre, hogy a
hatasviselé allapotaban milyen mértéki valtozas kovetkezik be. A hatasok a kovetkezoként
mindsithetok:

- Kkarositd - jelentds, irreverzibilis valtozast eredményez a mennyiségi és a
mindségi adottsagokban. A hatds megsziinése utan természetes moédon nem all
vissza az eredeti allapot.

- - terheld - nem okoz stlyos, irreverzibilis valtozasokat, de mindenképp
karosodast eredményez. A hatas megsziinése utan visszaall az eredeti allapot.

- elviselhet6 - nem okoz jelentds valtozast sem a mennyiségi, Sem a mindségi
viszonyokban.

- semleges - az eredeti allapot valtozatlan fennmarad.

- javito - az eredeti allapothoz viszonyitva kedvezébb allapot jon Iétre.

A tevékenység olyan jelentéktelen volumenti, hogy az éghajlati tényezdkre nincs hatassal.
Klimavaltozas hatasai

A projektek klimakockéazatdnak értékelése és kezelése az eurdpai unids tdmogatasban
részesiild projektek esetében kotelezd feladat. Az €ghajlatvaltozas miatt minden projekt
esetében ezért az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szEélsOséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adodd kockazatokat, és
hogyan lehet gondoskodni arr6l, hogy a projekt megvalositasat €s fenntartdsat ne
veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzajarulni az {iveghazhatasti és a savasodast kivaltd gazok
kibocsatasanak csokkentés¢hez?

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz,

tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozdshoz torténd alkalmazkoddst?*”

I Kivonat a A Partnerségi Megallapodas Monitoring Bizottsag altal jovahagyott ,,. 4 horizontdlis kivetelmények
érvényesitésének részletes szabalyai” c. dokumentumbol
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ELLENORZO LISTA AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKTEK
AZONOSITASARA

A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése Halnevel6 telep 1étesitése a Turistvandi 383/8 hrsz.-1 teriileten
Nagyprojekt igen/nem

Beruhazas rovid | A beruhazé a Turistvandi 383/8 hrsz.-u teriileten kistavas halnevel telep
leirasa (tokhal) étesitését tervezi. A haltenyésztést 3db, egyenként 109 m3 hasznos

térfogaty, szigetelt medencében kivanja megvalositani. A tenyésztéshez

idészakos frissviz betaplalas sziikséges, ezzel parhuzamosan a folos viz

leengedése, tovabbitasa torténik. A frissivz potlasat az Oreg-Turbdl szivattyus
vizkiemeléssel kivanjak megvalésitani, mig a f6los viz az Oreg-Turba keriil
bevezetésre gravitaciosan.

A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

Az mintadokumentumot kétféle projekt esetén kell alkalmazni:

. éghajlat altal befolyasolt projektek — eszk6zok, vagyontargyak és infrastruktirak, amelyekben az
éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal ellatott szolgaltatds minGségét az
éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem keriil sor klimabiztossa tételiikre; valamint

. adaptacios projektek — olyan projekt, melynek célja, hogy csokkentse az éghajlatvaltozassal
szembeni sériilékenységét, pl. arvizvédelmi rendszerek.

A 2.1-2.10 kérdések annak meghatarozasara szolgalnak, hogy sziikséges-e a mintadokumentum kitoltése
egy adott projekt esetében.

A projekt megvaldsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? igen/nem

Amennyiben az 2.1 kérdésre a valasz ’igen’, a 2 - 10 kérdések megvalaszolasa nem sziikséges.

Amennyiben a projekt nem adaptacios projekt, sziikséges annak meghatarozasa, hogy a projektet befolyasolja-
e az éghajlatvaltozas. Ennek érdekében kérjiik, valaszolja meg a 2.2-2.10 kérdéseket.

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem
projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

2.3 A projekt megvalositasdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzoket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

2.5 A viz szerves része-¢ a projekt mitkodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatisoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esGvizelvezetés, ivoviz €s csatornaviz halozatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodd
infrastruktra valamint az ezekt6l fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt izemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve
része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus), ugy a
projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

2.6 A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kdvetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)




2.7 A projekt altal eldallitott termékek és szolgdltatasok drat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbensi termékektdl vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezok vagy
idgjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8 A projekt szallitdsi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
idgjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

2.9 A projekt tlizemeltetéséhez sziikséges munkaeré kiilonosképpen ki van-e téve | igen/nem
homérsékleti stressznek vagy szélséséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

Amennyiben a 2.2 kérdésre a valasz ’igen’, és emellett a 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére
’igen’-nel valaszolt, az On altal végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal potencidlisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése €s a projekt
klimabiztossd tétele az adaptaciés Utmutatoban foglaltak szerint sziikséges! A projekt
sériilékenység elemzésének eredményét, illetve a projekt klimabiztossa tétele érdekében
meghozand6é intézkedésekkel kapcsolatos informaciot kérjiik, adja meg a 3-8 részekben.
Amennyiben vagy a 2.2 vagy a 2.3 — 2.10 kérdések mindegyikére nemleges valaszt adott, gy
tovabbi elemzésre nincs sziikség, a dokumentum kitoltése nem sziikséges.

A TERVEZETT TEVEKENYSEG AZ EGHAJLAT VALTOZASSAL SZEMBENI
ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZESE (ERZEKENYSEGELEMZES)

A PROJEKT ERZEKENYSEGE ? AZ EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES AZOK
VALTOZASARA

A mintadokumentum 3-6 részeinek kit6ltéséhez sziikséges elemzés elvégzése két szinten lehetséges:

o Elbzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a
projekt érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje
alacsony, kdzepes vagy magas. A stratégiaalkotas fazisaban késziil.

e Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon,
modellezésen alapul. A részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében mind az eldzetes, mind a részletes elemzést minden esetben sziikséges elvégezni,
mig az egyéb projektek esetében elegendd egy eldzetes/kvalitativ elemzés elvégzése.

A lenti tablazatban kérjiik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati
paraméterekre érzékeny, és milyen mértékben. Kérjiik, hogy az érzékenység mértékét jeldlje nincs, alacsony,
kozepes vagy magas jelzével a megfeleld cellakban.

2 Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. OkOszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktira) kapcsolédo
tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsoloédhat. Egy projekttipus esetében az
érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatdsra milyen mértékben érzékeny, pl. az
utak érzékenyek a nagy melegre, az épiiletek az arvizre, stb.
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Az ¢érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatisainak a
beruhazésra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgéltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa:

A kovetkezO éghajlati paraméterek, melyek hasonld tevékenységek/projektek esetében
relevansak lehetnek:

Projekttipus/ Eghajlati paraméterek és masodlagos fizikai hatisok
szektor

energiatermelés - viharok

és szallitas - szélsebesség valtozasa

- ¢éves atlaghOmérséklet ndvekedése
- hoéhullam

Forras: Klimavalasz projektben kidolgozott ,,Az éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodas telepiilési szinten —
Utmutaté 6nkorményzatoknak helyi adaptaciés stratégia készitéséhezalapjan



Eghajlati paraméter valtozasa

3.1 Felszini leveg6
atlaghomérsékletének lassu
novekedése

3.2 Nyéari napok szémanak

novekedése (napi max. > 25 °C)

3.3 Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. < 0 °C)

3.4 Héségnapok szamanak
novekedése (napi maximum > 30 °C)
3.5 Tropusi ¢jszakak szamanak
novekedése (napi minimum > 20 °C)
3.6 Ho6hullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphomérséklet
>25°C)

3.7 Atlagos napi hdingas novekedése

(napi maximum ¢és minimum
kiilénbsége, °C)

3.8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

3.9 Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1
mm, %)

3.10 Atlagos napi csapadékossag
novekedése  (csapadékos  napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

3.11 Max. szaraz idészak hosszénak
novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1

mm, nap)
3.12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb  id6szak,

amikor a napi csapadékosszeg > 1
mm, nap)

A beruhazas helyszinén talalhatd eszkozoket és
folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
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3.13 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak novekedése (napok szama,

amikor a napi csapadékosszeg > 20 Nin Nin Nin Nin Nin Nin
mm, nap) cs cs cs cs cs cs
3.14 Felszini vizek
atlagh6mérsékletének lasst Nin Nin Nin Nin Nin Nin
novekedése cs cs cs cs cs cs
3.15 Csapadék évszakos Nin Nin Nin Nin Nin Nin
eloszlasanak valtozasa Ccs cs cs Cs Cs Cs
3.16 Megnovekedett uv AR I AR AR AR -
sugarzas, csokkent felhdképzodés €s0 e €S0 €S0 €S0 €so
ny sony ny ny ny ny
3.17 Felh6szakadasi (viharos
id6jarasi) események szamanak és Nin Nin Nin Nin Nin Nin
intenzitasanak novekedése cs cs Ccs cs cs cs
3.18 Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak Nin Nin Nin Nin Nin Nin
novekedése cs cs cs cs cs cs
3.19 Arhullamok gyakorisaganak és Nin Nin Nin Nin Nin Nin
intenzitasanak novekedése Ccs cs cs cs cs cs
3.20 Belviz  kialakulasanak Nin Nin Nin Nin Nin Nin
gyakorisaganak novekedése cs cs cs cs cs cs
3.21 Vizkészletek  csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének  csokkenése,  tavak
alacsony vizallasi  iddszakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti Nin Nin Nin Nin Nin Nin
vizkészletek csokkenése) cs cs cs cs Ccs cs
7 . . , Nin Nin Nin Nin Nin Nin
3.22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa cs cs cs cs cs cs
3.23 Témegmozgas gyakoribb Nin Nin Nin Nin Nin Nin
el6fordulasa cs cs cs cs cs cs
3.24 Erdétiizek Nin Nin Nin Nin Nin Nin
gyakorisaganak novekedése cs cs cs cs cs cs
Rl fls Nin Nin Nin Nin Nin Nin
3.25 Széler6zid cs cs cs cs cs cs
3.26 Kérjikk, adjon egy leirast arrol,
hogy a 3.1 - 3.25 pontokban beazonositott
érzékenység hogyan befolyasolhatja

potencialisan a projekt sikerességét. (Csak
azokra az éghajlati paraméterekre kell
kitolteni, melyek esetében kozepes vagy
magas ¢érzékenységet jelzett a 3.1 — 3.25
pontokban)

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan,

modositva

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteoroldgiai €s kornyezeti jelenségek és
folyamatokvalosziniisége ndvekedni fog a jovoben, melyek jelentds kornyezeti, valamint
gazdasagi karokat , illetve egészségligylr és szocialis problémakat okazhatnak. Az
éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd szélsOséges iddjarasi helyzetek a projekt

mitkodését nem befolyasoljak.




TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

| A PROJEKT KITETTSEGENEK® ERTEKELESE |

A lenti tablazatban kérjiik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati
paraméterek valtozasanak van kitéve, és milyen mértékben. Kérjiik, hogy az érzékenység mértékét jelolje
»hincs”, ,alacsony”, ,.k6zepes” vagy ,,magas” jelzével.
Azt, hogy a kitettség alacsony, kdzepes vagy magas, az alabbiak szerint kell meghatarozni, timaszkodva a
tablazat masodik oszlopaban tartalmazott informaciora:
— Amennyiben a beruhazas megvalositasa olyan helyszinen torténik, ahol a kitettség alacsony, a teriilet kevésbé
érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jeldlni,
— Amennyiben a beruhazas megvalositasanak helyszinén a kitettség 1étezik, de nem keriilt emlitésre, hogy a
terlilet fokozottan érintett, ugy a kitettség mértéke kdzepes,
— Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaltozasnak, ugy a kitettség szintje
magas.
Indokolt esetben a tablazat masodik oszlopaban szerepld informaciot felillirhatja a projekt helyszinével
kapcsolatosan rendelkezésre allé pontosabb helyi informacio, ugy annak forrasat kérjiik, adja meg a 4.19

pontban.

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés

4.1 Felszini levegd Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs

atlaghomérsékletének lasst az Alfold és a Dunantili-dombsag,

novekedése valamint a nagyvarosok

4.2 Héhullamok Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs

gyakorisaganak és intenzitasanak az Alfold és a nagyvarosok, kisebb

novekedése mértékben, de fokozottan a Kisalfold

‘}'3 B F,GISZI,H ! Vlzel,( Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs

atlaghomérsékletének lasst .

N : az Alfold

novekedése
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs

4.4 Csapadék intenzitasanak az Eszaki-kozéphegység, valamint a

novekedése Dunantuli-kdzéphegység és a
Dunantuli-dombsag teriiletei

4.5 Eves Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs

csapadékmennyiség csokkenése az Alfold

gigszlésénals \Slzll)te(lizl;a évszakos Magyarorszag teljes teriilete Nincs
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs

4.7 Aszalyos id6szakok az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol

hosszanak novekedése a vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott

4.8 Hideg sz¢élsBségek Nincs

csokkenése/csokkenés a  fagyos Magyarorszag teljes teriilete

napok szamaban

4.9 Megnovekedett uv . . . Alacsony

sugarzas, csé')kkgent felh6képzodés MR (B ljE (St

4.10 . VALECS 2R 1y arast Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs

események szamanak és

. .o . . . a Bakony és a Vértes
intenzitasanak novekedése y

3 A kitettség egy adott helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti tertilet, stb.) kapcsolédé tulajdonsag. Jelen esetben a
legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban a projekt sikerességét mas
helyszinek kitettsége is befolyasolhatja (pl. fontos beszallitok mikodési helyszinének kitettsége), ezért ezt is figyelembe
kell venni az elemzés soran. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villimarviz, aszaly, stb.
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411 Evszakra nem jellemzd Alacsony
id6jaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes teriilete
intenzitasanak novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és Nincs
412 VillAméarviz eléforduldsi a Klsglf(.).ld’ k1vete1’eve1, fokozqttan az
fen L . Eszaki-kozéphegység,  valamint a
gyakorisaganak és intenzitasanak ntali-kzénh : ntali
nvekedése Dunantuli-kézéphegység, a Dunantu.l-
dombsag ¢és az Alpokalja teriiletein,
valamint varosi teriileteken
413 Bl Magyarg@zag telj es’terulete? dombrorza’tl Nincs
Kialakulésa néveksaik és talajviszonyoktdl, talajhasznalattol
figgben, fokozottan az Alfoldon
414 Arhullamok Folyok mentén (ku}or}osen a Tisza t‘?}J?s Nincs
. L o hossza, a Duna alf6ldi szakasza, a Kéros
gyakorisaganak és intenzitasanak , . X \
’ . és mellékagai, a Raba, a Drava egyes
novekedése .
szakaszai)
4.15 Témegmozgas AL . Nincs
sl alariliicn Hegyvidéki, dombos teriileteken
116 Erdétiizek Magyaror§zag teljes t’erulete, fok.ozo’ttan Nincs
stttk wibeledtss a .Matra és a Zempl.en, az Alfold és a
gy Kisalfold kevésbé érintett
4.17 Vizkészletek csokkenése Nincs
(vizfolyasok nyari kisvizi

készletének  csokkenése, tavak
alacsony vizallasu iddszakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

4.18 Kérjiik, adjon egy leirast
arrdl, hogy a 4.1 - 4.17 pontokban
beazonositott kitettség mit jelent a
projekthelyszinen és egyéb relevans
helyszineken talalhaté koriilmények
és azok valtozasa tekintetében.
(Csak  azokra az  éghajlati
paraméterekre kell kitdlteni, melyek
esetében kozepes vagy magas
kitettséget jelzett a 4.1 — 4.17
pontokban)

4.19 Amennyiben nema 4.1 -
4.17 kérdéseket tartalmazo tablazat
masodik  oszlopaban  megadott
informacié alapjan hatarozta meg a
projekthelyszin és egyéb relevans
helyszinek éghajlatvaltozasnak valo
kitettségét, kérjik, adja meg a
hasznalt informacié forrasat.




AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK

ELEMZESE

5.1 Potencialis hatas

Kitettség

Alacsony

Kozepes

Magas

Erzékenység

Alacsony

Nincs

Nincs

Nincs

Kozepes

Nincs

Nincs

Nincs

Magas

Nincs

Nincs

Nincs

5.2 (Csak nagyprojektekre)
Kérjik, adja meg az alabbi
informaciot:

—  Potencialis hatasok (valamint
érzékenység €s kitettség)
megallapitasahoz hasznalt kvantitativ
elemzés modszertananak megnevezése
és leirasa.

— Adat- és informacidforrasok pontos
megjeldlése.

KOCKAZATERTEKELES

KOCKAZATERTEKELES

(Csak nagyprojektekre) Kérjiik, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyan relevans potencialis hatas-
valoszinliség parra, mely esetben a potencialis hatas és/vagy annak bekovetkezési valosziniisége kdzepes
vagy magas az 5.1 — 5.2 kérdésekre adott valaszok és az elvégzett kockazatelemzés alapjan. A tablazat
relevans cellajaban nevezze meg a potencialis hatast.

6.1 Kockazat Potencialis hatas
Alacsony Kozepes Magas
Bekovetkezési Alacsony Nincs Nincs Nincs
valosziniiség Kozepes Nincs Nincs Nincs
Magas Nincs Nincs Nincs

6.2 (Csak nagyprojektekre)
Kérjiikk, adja meg a tovabbi
informaciot:
—  Kockazatok megallapitasahoz

hasznalt elemzés modszertan

megnevezése és leirasa
— Adatforrasok pontos megjelolése
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ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az egyes projektek esetében az adaptacids eszkdzok széles kore all rendelkezésre, melyek részben EU-S
forrasbol finanszirozhatok, részben attdl fliggetleniil is megvalosithatok. Kérjiik, jelezze az alabbi
tablazatban, hogy a tervezett, az adott projekt szempontjabol relevans adaptacios intézkedések mely
eszkoztipusba tartoznak. Kérjiik, hogy tiintesse fel azokat az eszkozoket is, melyek nem kozvetleniil az adott
projekt koltségvetésébol keriilnek finanszirozasra, de a projekt adaptacios képességére hatassal vannak.
Kérjiik, hogy nevezze meg az alkalmazott eszkozt a megfeleld cellaban. Nem minden eszkdztipus relevans
minden kedvezményezett, illetve projekt esetében.

Eszkoz tipusa Alkalmazott eszk6z megnevezése

Fizikai beruhazas:

—  Természetkozeli megoldasok, zold és kék
infrastruktura (pl. zold teték, parkok)

— Sziirke infrastruktara (pl. arvizvédelmi
infrastruktira)

—  Gépészeti és egyéb technikai, miszaki
megoldasok

— Jelzérendszerek kiépitése

— Egyéb fizikai beruhdzas

Tudasbazis épitése, adatgyiijtés és kutatas,
sth.

Szervezeti/szervezési intézkedések:

—  Szervezetépités és szervezetfejlesztés

—  Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés

—  Eletméd, viselkedési és magatartasmintak

Szabalyozasi  eszk6zok  (foldhasznalat
szabalyozasa, épitési eléirasok,
ingatlanregisztracio, szabvanyok, stb.)

Gazdasagi eszkozok (adok, tamogatasok,

sth.)
Informacios eszkozok, ismeretterjesztés,
kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl
vészhelyzeti  késziiltségi  tervek  és
varostervezés, szakpolitikak, programok,

stratégiak, technologiai valtozasok
Osztonzését szolgald stratégiai eszkozok,
sth.)

A kockazat szétteritését célzd intézkedések
(biztositas, kockazatk6zosség)

Egyéb




Kérjiik, hogy a tervezett adaptacios intézkedések tekintetében valaszolja meg az alabbi kérdéseket.
(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
milyen puha intézkedési* lehetdségeket vett
figyelembe. Amennyiben  elsésorban
technikai, infrastrukturalis vagy egyéb
fizikai beruhazast igényld6 adaptéacios
megoldast alkalmaz a projekt, mutassa be
azt, hogy az éghajlati kockdzat nem
kezelhet6 megfeleld mértékben csak puha
intézkedésekkel.

(Csak nagyprojektekre) Magyarazza el, hogy
a kivalasztott adaptacios intézkedések
rugalmassagat hogyan biztositotta, vagyis,
hogy az intézkedéseken hogyan tud
modositani a késobbiekben, amennyiben
nem a vart éghajlatvaltozasi forgatokdnyv
kovetkezne be.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
melyek a siirgds és kevésbé siirgds
kockazatok, és hogy az egyes intézkedéseket
ennek megfeleléen hogyan idozitették.
Mutassa be az alkalmazand6 intézkedések
mindegyikére, hogy azok hosszu tavon
fenntarthatd megoldast jelentenek, nem
sulyosbitjak a kornyezeti vagy tarsadalmi
problémakat, figyelembe veszik, hogy a
kornyezeti és  természeti  eréforrasok

korlatos mennyiségben allnak
rendelkezésre, beleértve az éghajlatvaltozas
hatasara esetlegesen csokkend

mennyiségben és mindségben rendelkezésre
allo forrasokat.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
mekkora a rezidualis kockazat (az
adaptacios  intézkedések  alkalmazasat
kovetéen fennmaradd kockazat) mértéke,
illetve hogy a kockazat tovabbi csokkentését
miért nem tervezi, az indokolatlanul magas
koltséggel jarna-e.

Mutassa be, hogy a projekt és az alkalmazott
adaptaciés megoldds nem okoz mas
szereplOk szamara karos hatasokat (mint pl.
a légkondicionalds, ami nodveli a varosi
hésziget-hatast, vagy a viz elvezetése mas
teriiletekre vagy a viz lefolyasanak
akadalyozasa, mely eredményeképpen
mashol kart okoz.).

“Puha intézkedés alatt a beruhdzast nem igénylé intézkedések értenddk, mint pl. a szervezési megoldasok, tajékoztatas,
jogszabaly modositas, stb.
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Adaptacios intézkedések a projekt érzékenysége és kitettségének alacsony volta miatt nem
sziikséges!

CELKITUZESEK, INDIKATOROK, NYOMONKOVETES

Kérjiik, mutassa be a projekt esetében megfogalmazott adaptacios célkitiizéseket illetve indikatorokat és
a nyomonkdvetési tervet.

Milyen adaptacios célkitlizéseket
fogalmazott meg, ezek biztositjak-e, hogy a
jelenlegihez képest nem lesz magasabb az
éghajlatvaltozasbol ered6 kockazat?
Adaptacios indikatorok (az OP-hoz fiiz6d6
eredmény és kimeneti indikatorok, illetve
ezen  tilmenden  projekt  specifikus
indikatorok)

Kérjiikk, csatolja az ellenérzé listat vagy nyomonkdvetési és értékelési tervet, mely alapjan
kovetkeztetéseket lehet levonni az adaptacios intézkedések sikeressége vonatkozasaban.

Adaptacios célkitiizések illetve indikatorok a projekt érzékenysége és Kitettségének
alacsony volta miatt nem sziikséges!

11. A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés
Mivel a telep nincs hatassal az éghajlati tényezOkre, igy arra semmiféle kockazatot nem jelent.

12. A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa

A tervezett tevékenységnek nincs sziiksége arra, hogy az éghajlati valtozasokhoz
alkalmazkodjon, hiszen a tevékenységre az éghajlati tényezOk nincsenek hatassal.

13. Annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

A tervezett tevékenység nincs hatassal a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi
képességére.

14. Megalapoz6 informaciok ismertetése

A vizsgélatot megalapoz6 informaciok a helyszini bejarasok sordn szerzett tapasztalatokbol,
megfigyelésekbdl, valamint a vizjogi engedélyes tervdokumentaciobol szarmaznak.



15. Monitoring

Az eldzetes vizsgalat alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett 1étesitmények telepitése a kornyezeti
elemekben karos valtozasokat, nem eredményez. Ennek megfeleléen monitoring rendszer
kiépitése nem indokolt.

Osszefoglalas

Jelen eldzetes kornyezeti vizsgalatban feltartuk a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasait, a
kornyezeti elemek igénybe vételének modjat €s mértékét. A vizsgalat alapjan az alabbi
megallapitasok tehetok:

- A tervezett létesitményt sziikség szerint a telepiilésrendezési szempontoknak meg kell
feleltetni.

- A beruhazas a talajra gyakorolt hatdsa elhanyagolhato.

- A teriilet vizgazdalkodasara mennyiségi hatassal a létesitmény nincs, illetve a
technologiai fegyelem betartdsa mellett mindségi tekintetben sem varhatd karositd
hatas.

- Az okozott levegdszennyezés hatésteriilete gyakorlatilag az érintett teriiletre
korlatozodik, és itt lokalizalodik. Az tizemszerti miikodés gyakorlatilag nincs hatassal a
levegOkornyezetre.

- A varhato zajterhelés hatésteriilete a gazdasagi teriileten beliil jelolheté meg. A hatas
mértéke elviselhetd. Az lizemelés zajvédelmi problémat nem okoz.

- FEl8vilag védelmi szempontbdl a jelenleg is megfigyelhetd intenziv antropogén hatas
miatt elhanyagolhat6 hatasokkal szamolhatunk.

- Hulladékgazdalkodasi szempontbol elhanyagolhatd hatasokkal szamolhatunk.

A tertilet jelenlegi altalanos jellemzdje az elfogadhatd szintli egészségiigyi kockazat. Ezen az
allapoton gyakorlatilag a tervezett telep nem valtoztat, a tevékenység hatasa mérsékeltnek
tekinthetd. A hatétényezok mértéke a nemzetkdzi €s magyar eldirasok szerinti hatarértékek
alatt marad.

Tehat a tervezett tevékenységgel szemben kornyezetvédelmi szempontbdl gatlé tényezok
nem meriiltek fel.
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Mellékletek
1. Szakértdi jogosultsagok
2. Atnézetes helyszinrajz
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NYIRI
SANDOR gyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.05.16. 21.49.51

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: NYIRI SANDOR
Sziiletési hely: DEBRECEN |1

Sziiletési datum: 1976.01.04.

Anyja neve: BESENYE! IREN IBOLYA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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