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I FONTOSABB MEGALLAPITASOK

7 =

1_Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentacié (tovabbiakban EVD) targya a
Nyirbator - Matészalka 132 kV-os tavvezeték tervezett atépitése. A
dokumentacié célja a tervezett tevékenység épités és lizemelés alatti kdrnyezeti
hatdsainak becslése és vizsgdlata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra
csOkkentésére iranyuld intézkedések megfogalmazasa, valamint a tevékenységet
kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizaré okok felderitése. Ezaltal
biztosithaté a hatalyos kérnyezetvédelmi eldirasok teljesiilése, tovabba az
épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kdornyezetvédelmi hatosagi
hozzajarulas megszerzése.

2_ Jelen EVD tartalma a hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairdl szdlé 1995. évi LIII. torvény és a
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolé6 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet elbirasai alapjan kerilt
Osszeadllitdsra. A tervezett beruhazads a 3. sz. melléklet 76. pontja értelmében a
kornyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggden
kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

3_ Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
beruhdzds megvalésitasa (kivitelezése) sordn nem lehet jelent6s hatdssal
szamolni, a javasolt intézkedések betartasaval a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust. A megvaldsitast és iizembe helyezést kovetéen az egyes
kornyezeti elemek szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhaté, nem jelentés.

4 . A tervezett beruhazds megvaldsitdsanak id8szakara, valamint az (zemelés és
Uzemeltetés idejére becsllt hatdsok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes
kérnyezeti elemek szempontjabdl Jjavaslatok/intézkedések keriiltek
megfogalmazasra az adott kornyezeti elemmel foglalkozé fejezetben.

5_A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhazas megvalositdsa és
Uzemeltetése soran elGzetesen feltart, varhaté kornyezeti hatasok jellege és
mértéke a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint
elfogadhaténak tekintheté. A Ilétesitmény megvaldésuldsa a vonatkozé
koérnyezetvédelmi eléirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES, A KERELEM TARGYA

Az NIF Nemzeti Infrastruktirafejleszté6 Zartkoérlen mikédé Részvénytarsasag (a
tovabbiakban: Beruhazdé) az M49 gyorsforgalmi Gt ,M3 autépalya - Matészalka -
orszaghatar kozotti kapcsolat fejlesztésének elékészitése, M3 autdpdlya Okéritodfiilpds
kozotti szakaszra vonatkozdan engedélyezési és részleges hatalybalépéssel kiviteli terv
készitése” projekt keretein bellil Nyirbator - Matészalka 132 kV-os tavvezeték atépitését
tervezi.

A villamos energiarél szélé 2007. évi LXXXVI. torvény (tovabbiakban: Torvény) 1.1.1.
Elladtasbiztonsagrol szélé III. fejezetének 24.§ 1) és 2) pontja alapjan a haldzati
engedélyesek kotelesek altaluk lizemeltetett atviteli és eloszté haldzatot biztonsagosan,
hatékonyan és megbizhatéan, a koérnyezetvédelmi koévetelmények, valamint az
ellatasbiztonsag figyelembevételével (izemeltetni, fenntartani.

A Torvény a villamos-energia ellatas vonatkozasaban kimondja, hogy:

~11. Fejezet A VILLAMOS ENERGIA TERMELESE 4/A. § A felhasznaldk biztonsagos és
zavartalan villamosenergia-ellatasa kiemelt kozérdek.”

Tovabba az ellatasi kotelezettség tekintetében (Torvény 1.1.3):

JIII. Fejezet ATVITELI RENDSZERIRANYITAS, VILLAMOSENERGIA-ELOSZTAS ES A
HALOZATI ENGEDELYESEKRE VONATKOZO K6ZOS SZABALYOK

29. § (1) Az elosztas keretében az elosztd feladata

a) a mikodési engedélyében meghatarozott haldézat zavartalan és biztonsagos
mikodtetése,

c) a villamos energia tovabbitasa a felhasznaldkhoz,

d) az adott terllet elosztohaldozatanak lizemeltetése, karbantartasa, valamint szlikség
esetén annak fejlesztése.

(2) Az elosztd az (1) bekezdésben foglaltakon kiviil felel6s tovabba azért, hogy az elosztd
haldzat hosszu tavon alkalmas legyen a villamos energia elosztasaval kapcsolatos, indokolt
igények kielégitésére.

30. § Az eloszté haldzati engedélyes az e térvényben meghatarozott feladatait, kilonosen
a halézatokhoz torténé csatlakozas és a hozzaférés biztositasat - a 7. § (5)
bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel - atlathatdé moddon, befolydsmentesen és az
egyenld banasmadd kovetelményének megfeleléen koteles végrehajtani.”

A villamos energia egyetemes szolgaltatdsa a fogyasztovédelemrol szolo 1997. évi
CLV. torvény 2. § h) pontja alapjan kozszolgaltatas.

A tavvezeték meglévé nyomvonalon térténd keresztezése nem felel meg a meglévd
tavvezetékekre vonatkozé MSZ 151-1:2000 szabvany és a villamosmivek, valamint a
termel6i, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi 6vezetérdl szél6 2/2013. (1. 22.) NGM
rendelet elGirasainak.

Fenti megfelelési kotelezettségeknek eleget téve, az engedélyes a Nyirbator-Matészalka
132 kV-os tavvezeték valo atépitését terveazi.

A tervezett M49 gyorsforgalmi Ut M3 autdpalya- Okéritdtfilpds kdzétti szakasz G3 -
nagyfeszililtségl villamosvezetékekhez kapcsolédd vizsgalati dokumentdacidja érintett
tavvezeték szakaszonként torténik.
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A tavvezeték szakasz atépitésére vonatkozdan 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 3.
sz. melléklet 76. pontja értelmében elOzetes vizsgalati eljaras keril lefolytatasra
(légvezeték 35 kV-tél). A ,,Nyirbator - Matészalka 132 kV-os tdvvezeték szakasz |étesitése”
targyu projekt elézetes vizsgalati dokumentacidjat a Vibrocomp Kft. késziti.

A beruhazo késziti a tervezett tavvezeték kivitelezési és vezetékjogi engedélyezési terveit

is.

Jelen dokumentacio a Nyirbator - Matészalka 132 kV-os tavvezeték szakasz
kialakitasanak kornyezetvédelmi szempontu értékelését tartalmazza.

Az elOzetes vizsgalati dokumentacio célja a tervezett |étesitmény kdrnyezeti hatasainak
becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet0ség szerinti minimumra csokkentésére
iranyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a telepitést kornyezetvédelmi szempontbdl
esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az el6zetes vizsgalati dokumentacidban felmérésre kerllt a
beruhazasi terilet jelenlegi kornyezeti allapota, kornyezeti viszonyai és folyamatai,
valamint a rendelkezésre allé tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kerliltek a
tervezett létesitmények megépitése kapcsan fellépd kornyezeti hatasok, azok mértéke és
kovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kérnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas
utani) allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terlilet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges
modozataival szakteriletenként kulén-kilon foglalkozunk, majd dsszefoglald értékelésben
Osszegezzik vizsgalati eredményeinket.

A 275/2004. (X. 8.) az eurdpai kozosségi jelentoségl természetvédelmi rendeltetési
teriletekr6l Kormany rendelet alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 terlletre
akar 6nmagaban, akar mas tervvel vagy beruhazassal egylitt hatassal lehet, vizsgalni kell
a beruhazas hatasat a Natura 2000 teriletre. A beruhazasi teriilet nem érint Natura 2000
terlletet, emiatt jelen dokumentaciéhoz Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié nem
készilt. Tovabba védett természeti terliletet, barlangot, annak védéovezetét a beruhazas
nem érinti.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti 0Osszetartozd Uj tevékenység
megvaldsitasaval a tevékenység megkezdését kdvetéen nem szamolunk.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz a 2018. évi LIV. térvény az Uzleti
titok védelmérdl - hatalya ala tartalmazé Gzleti titkot.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

A beruhazas célja Nyirbator - Matészalka 132 kV-os tavvezeték atépitését a vonatkozo
MSZ 151-1:2000 szabvany és a villamosmdivek, valamint a termeldi, magan- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi 6vezetérdl szold 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet elGirasainak vald
megdfelelés végett.

A Nyirbator - Matészalka 132 kV-os tavvezeték atépitését az alabbi helyeken Nyirbator -
Matészalka 132 kV-os tavvezeték és a tervezett ,M49” gyorsforgalmi Ut keresztezése az
5+389 km+m szelvényben.
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A tervezett 132 kV-os tavvezeték oszlopai Nyirmeggyes teleplilés kiltertletén
helyezkednek el (0131/23 és 0134/42hrsz.).

Engedélykéro alapadatai

Engedélyes: E.ON Tiszantuli Aramhalézati zrt.

4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.
Cégjegyzékszam: 09-10-000064
Addészam: 10750036-2-09

KUJ: 100173060

KSH: 10750036 3513 114 09.

Tervezo: LINEA-BS Mérnoki Iroda Kft.
1143 Budapest, Utasz u. 9. VII/1.

2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A kovetkezo alfejezetekben a tervezett tavvezetékszakasz legfontosabb, jelenlegi tervezési
stadiumban elérheté miiszaki adatai kertilnek 6sszefoglalasra.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

A tervezett tavvezeték nyomvonala Nyirmeggyes teleplilés kilteriletén taldlhato (lasd.
2.2.1. abra). A tavvezeték nyomvonaladt részletesen a mellékletekben taldlhaté
Kérnyezetvédelmi helyszinrajz abrazolja.

.~ Nyirmeggyes

~

3/

M49 gyorsforgalmi ut keresztezése
/< az 5+389 km+m szelvényben

2.2.1. abra: A tervezett tavvezeték teriileti elhelyezkedése
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Tervezési hatarok

Az atépitésre keriilo tavvezeték szakasz Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében taldlhaté
Nyirbator-Matészalka 132 kV-os tavvezeték és a tervezett ,M49"” gyorsforgalmi ut
keresztezése:

> Nyirbator - Matészalka 132 kV-os tavvezeték és a tervezett ,M49”
gyorsforgalmi Ut keresztezése az 5+389 km+m szelvényben.

Az atépités az aldbbiak szerint valosul meg Nyirbator-Matészalka 132 kV-os tadvvezeték és
a tervezett ,M49"” gyorsforgalmi Ut keresztezésében:

> elbontasra kerlilnek a 55. sz. és 56.sz. oszlopok, és Uj nyomvonalban két (j oszlop
beépitése sziikséges (55, 56.).

A tavvezeték miszaki adatai

2.2.1. tablazat: A keresztezett tavvezeték fobb miiszaki adatai a meglévo
allapotban Nyirbator - Matészalka 132 kV-os tavvezeték és a tervezett ,,M49”
gyorsforgalmi Gt keresztezése az 5+389 km+m szelvényben:

A keresztezéssel | 55-56
érintett oszlopkoz:

A keresztezéssel | 309,39 m
érintett oszlopko6z
hossza:

A keresztezéssel | 51-56.
érintett feszitokoz:

A keresztezéssel | 1501,2 m
érintett feszitokoz
hossza (m):

Aramvezeté sodrony: | 3x250/40 ACSR

Aramvezeté sodrony | n.a.
huzofesziiltsége:

Védovezeto sodrony: | 1x 50 Aclll
Véddbvezeté sodrony | n.a.

huazoéfesziiltsége:
Keresztezéssel 54. ,Bihar 250" OT+0 (meglévl, megmaradd)
érintett oszlopok 55. ,Bihar 250” OT+2 (meglévé, bontandd)
56. ,Bihar 250” (140°-170°) OSF+0 (meglévs, bontandd)
57. ,Bihar 250” OT+0 (meglévs, megmarado
Szigetelélancok a | 54. HR75 szigetel6bdl 06sszedllitott egyes tartélanc et
keresztezéssel (meglévs, megmaradod)

érintett oszlopokon: | 55 HR75 szigetel6bdl osszedllitott egyes tartdlanc et
(meglévd, bontando)

56. HR75 szigetel6bdl 0Osszedllitott egyes feszitélanc ef
mindkét irdnyaba (meglévé,
bontando)

56. HR75 szigetel6bdl 0Osszedllitott egyes tartélanc et
(meglévd, megmarado)

A két bontandd oszlop helyett (43. és 44.) ,Budapest I1.” tipusu als6 karok nélkil oszlop
kerll beépitésre.
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Az oszlopalapozas beton sulyalapokkal készil, a racsos oszlopszerkezetek pedig
kétrendszerl korrézidvédelemmel ellatottak. A valasztott oszloptipus biztonsagi ovezete
13-13 méter a széIso fazisvezet6tol. Az alkalmazott sodronyok, szigetel6k és szerelvények
megegyeznek az eddig is rendszerben 1évd tipusokkal. A villdmvédelmi véddvezetd egyben
optikai kabelt is tartalmaz, ezzel lehet6vé téve korszer(i adatatvitelt a szabadvezetéki
haldzaton.

A tavvezeték nyomvonalvezetése az E.II. Koérnyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon
lathato.

A tervezett tavvezeték szakasz Natura 2000 terilletet, tovabba vizbazis hidrogeoldgiai
védbovezetét sem érinti.

Minden esetben kiszamitasra kerilt az alsé aramvezetd sodronyok legnagyobb beldgasa
és hulzofesziltsége a szabvany szerinti (zemi allapotban (80 °C sodronyh6mérséklet),
valamint a rendkivili Gzemallapotok kézil (100 °C-os sodronyhémérséklet, egyenlitlen
potteher vagy kettOs szigetel6 kozll az egyik eltoérik) a mértékado allapotban.

Terv szerinti megépités esetén a keresztezések megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, kézm( eldirdsoknak.

2.2.2. A megvalosulas és a miikodés megkezdésének
idopontja, liitemei

A tavvezeték kivitelezésének végsd hatarideje 2024., mely egyben az M49 gyorsforgalmi
Ut M3 autdpélya - Okéritodfiilpds kdzoétti szakasz tervezett dtaddsanak varhatod éve.

A munkalatok 4-6 hdénapot vesznek igénybe.
2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye

A tavvezeték kialakitasa soran a tervezett oszlopokhoz egyedi alap késziil.

A tervezett oszlopok és azok altal kdzvetlen terllet-igénybevétellel érintett ingatlanok a
2.2.2. tablazatban kerilnek 6sszegzésre.

2.2.2. tablazat: A létesitend6 oszlopok és az altaluk kozvetleniil érintett teriilet
alapadatai, illetékesség szerinti bontasban

Oszlop -, a z_f
z ] , . Ei M /.
Telepiilés Osz ?p Oszloptipus | helyfoglalasa rintett uv’e est
sorszama o hrsz. ag
(m?)
Nyirmeggyes 55 Budapest II. 35 0131/23 szantd
Nyirmeggyes 56 Budapest II. 35 0134/42 szanté
Osszesitett teriilet-igénybevétel 70m?2

A tervezett beruhazas altal érintett terlletek az E.II. jeld Kornyezetvédelmi atnézeti
helyszinrajzon kertltek térképes abrazolasa.

Uzemtervezett erdéteriiletet a tadvvezeték atépitése nem érint.
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2.2.4. Tevékenység megvaldsitasanak leirasa, alkalmazando
technologiak

Az épités és ilizemelés fobb munkafolyamatai

A tervezett beruhdzas soran bontasra kerll két oszlop, illetve feldllitasra kerililnek a
tavvezeték Uj oszlopai, melyeket végul huzaloznak. Az oszlopok egyenként kerlilnek
felallitasra, 6sszeszerelésre.

A tavvezetékoszlopok épitésének fobb munkafolyamatai:

> Bontas,

Bontas soran keletkez6 anyagok, hulladék elszallitasa,
Bontassal érintett terllet rekultivacioja,

Uj oszlopok épitésének elékészitési munkalatai,
Alapg6dorasas és alapozasi (betonozasi) munkak,
Oszlopszerelési és -allitasi munkak,

Szigeteld és vezetékszerelési munkak,

> Utomunkalatok (terllet rekultivacidja).

VV YV V VY

A tavvezeték oszlopok létesitéshez temezett id6beosztas szerint, a tervezett nyomvonal
mentén, annak vonaldban, illetve az azt megkozelitd utakon markold, darus kocsi,
betonmixerek valamint egyéb tehergépkocsik, a dolgozok szallitasara terepjaro
gépjarmlivek kerillnek alkalmazasra. Kulén szerviz(t kiépitésére nem lesz szikség. Az
alkalmazott technoldgia kdvetkeztében valdsithatd meg a minimalis terlletfoglalads, az
oszlop kornyezetében kb. 3 méter szélességben taposasi kar keletkezik.

A vezet6hlzas, szabdlyozds gépi csorlék alkalmazasaval torténik. A teljes kiépités
id6tartama, a sziikséges engedélyek megszerzésétdl, illetve a kivitelezés megkezdésétdl
szamitva elGrelathatélag 12 hénapot vesz igénybe.

Az épitési munkak soran foként alapozasi, mélyépitési munkakra lesz sziikség a tavvezeték
oszlopok alapjainak az elkészitéshez. Az oszlopok alapjai rendszerint témbalapok (normal
vagy talajvizes sulyalapok). Egy oszlophoz 4 db alap készil, (labanként egy). Kisebb
oszlopoknal egy alapgddoér késziil, nagyobbaknal 2 vagy 4 (lasd 2.2.1. abra).

2.2.2. abra: Az oszlopok alapjaihoz rendszerint alkalmazott alapgodor
kialakitasok - illusztracioé (forrds: ELINOR Kft.)

Az alapg6dor kialakitasanak fobb folyamatai:

- alapgddor asas - oszlopcsonk bedllitasa
- foldelOkeret elhelyezése - betonozasi munkak (el6kevert, gépi beton,
- vasalasi és zsaluzasi munkak rendszerint C-30/37-XC2-XA1-32-F2 jell)

12
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Az oszlopok rogzitéséhez szitkséges betonalapok teriletigénye az oszloptipustdl, illetve a
talajmechanikai viszonyoktdl figgéen megkdzelitéleg 11-60 m? kdzott valtozik. A betonalap helyén
a godor kiasasa el6tt a fels6 humuszréteget el kell kuléniteni, majd markoldgéppel a sziikséges
mélységig kitermelik a féldet. A godor mélysége jellemzéen 1,5 méter. A godor aljan egy szerel6
betonlemezt alakitanak ki, majd erre helyezik rd a vaslemezbdl készilt zsalukat. A négyszogleti
oszlop mindegyik laba ala kilon beton alap készil (ldsd 2.2.2. dbra). A hengeres keresztmetszetd,
kupos, bevasalt betonalap kb. 50 centiméterrel a terepszint félé nyulik. A beton megko6tése utan
eltavolitjdk a zsalukat és rétegenként tomoritve visszatemetik a godrot. Egy oszlop alap
elkészitéséhez kortlbelll 20 x 40 méter nagysagu teriletre lesz szilkség a munkak idejére. A
betonalap elkészitése és a munkagddor visszatemetése utdn a végleges terilet igénybevétel
(mdivelésbbl vald kivonds) oszloponként az alapgodor tertliletével egyezik meg.

2.2.3. abra: Alapozasi munkalatok a tavvezetékoszlopok kiépitésénél - illusztracio
(forrés: ELINOR Kft.)

A racsos szerkezetli oszlopokat darabokban szallitjdk a terilletre, majd az 6sszeszerelés utan
autddaruval a betonalapra helyezik és rogzitik.

A tavvezeték oszlopai egymas utan kerlilnek 6sszeszerelésre és felallitdsra, kdvetkezésképpen sem
a taposasi kar, sem az oszlopok feldllitdsara becsilt terliletigény nem teljes egészében, hanem
részletekben fog jelentkezni. Az oszlopok feldllitdsa utan a véglegesen igénybevett, lebetonozott
terllet kivételével a muveleti terlilet tébbi részét teljes egészében rekultivaljak, rendezik és az
eredeti rendeltetéséhez megfelelé allapotba alakitjak vissza, a féldhivatal altal jovahagyott
humuszmentési talajvédelmi terv szerint.

A telepités id6szakaban a terlleten az alabbi gépjarm(ivek fognak dolgozni:

> Arok- és godoraso gépek,
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> Kotro- és toldlapos gépek,
» Daru,
> Vezetékhuzo gép.

A tavvezeték oszlopok betonalapjait készbeton helyszinre szallitasaval alakitjak ki. A tavvezeték
oszlopok helyszinre szallitasa terepjard tehergépkocsival térténik.

Az Uzemelés f6bb munkafolyamatai:

> MikoédbGképesség fenntartasa,
> Kapcsolodo létesitmények miikodése.

A halozat Gzemeltetése soran évente egyszer keril Gzemviteli bejarasra, szemrevételezésre sor,
négyévente pedig mindsité bejarasra, ami terepjaro-forgalmat jelent. A létesitmények esetleges
lizemzavara soran az elharitashoz sziikség lehet darus kocsira is. A meghibasodas valdszinlisége
csekély, 15 éven belll varhatéan nem jelentkezik. Karbantartasok és fellUjitdsok soran a varhaté
jarmUforgalom tekintetében altaldban egy gépjarmid mozgdasaval szamolunk.

2.2.1. Mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

Tervezett kornyezetvédelmi |étesitményrél, intézkedésr6l a jelenlegi tervek alapjan nincs
tudomasunk.

2.2.2. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.

2.3. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A zajszamitas alapjaul szolgalé adatbazis bizonytalansagi tényez6i az elérebecslés alapjaul szolgalo
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabol adédnak. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis- és
nagyvallalkozas), aktivitdsatél és tevékenységétol fiiggbé tényezokrdl van szo. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarml(tipus megoszldsara vonatkozé adatbazis l|étrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi-forgalom tipusmegoszlasanak elGrebecslésében
jelentkezik.

2.4. TERULETRENDEZESI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL
VALO OSSZHANG

A tervezett tdvvezeték Nyirmeggyes Szabalyozasi tervlapja alapjan jellemz6en 3&ltalanos
mezOgazdasagi terlileteken fog haladni.
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2.4.1.abra: Kivagat Nyirmeggyes Szabalyozasi Tervlapjabol, a tervezett vezetékkel
jeldlve

3. ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a tervezési terlilet féldrajzi helyzetébdl eredben a
tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.

4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

Az aldbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatasokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsteriletek lehataroldsanak altaldnos elveirél, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatasteriletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatok a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés - meghatarozott ideig tarté tevékenység, melynek hatdsai a munkaterileten
beltl (igénybevett terlilet), annak kodzvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal a
tertilet uthaldzatan és a kdrnyezo teleplléseken jelentkezhetnek.

> A létesitmény hatasa - elsGsorban az atépités miatti teriletfoglaldasban jelentkezik. A
hatasok a létesitmény |étrejottével a forgalomtol fuggetlentl fennallnak.

> A _létesitmény iizemelésének hatasa - a forgalom altal létrejové hatasok, melyek
els6sorban a gépjarmlvek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek 6ssze.

> A létesitmény iizemeltetésének hatasa - a fenntartdsi és karbantartasi folyamatok altal
létrejbvo hatasok.

> Felhagyas - tavvezetékek esetén nem jellemz6 a tevékenységre, de minden kérnyezeti
kézegnél, ahol indokolt, bemutatasra kerll a felhagyas hatdsanak vizsgalata. A felhagyas
hatasai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.
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A hatasterlilet az a terlilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetdk. A
hatastertilet lehataroldsanal a 314/2005. (XII. 25.) szamuU kormanyrendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlk figyelembe.

A hatasteriilet részét képezik potencidlisan a havariabdl adédd szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatdrolhatok le (a hatastertlet szamos
tényez6tél fligg, mint pl. a havaria esemény jellegétél, a kornyezetbe kikerilé szennyez6 anyag
tipusatol és mennyiségétél, az id6jarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett teriiletek kozé sorolhatdk pl. a tavvezeték kozeli lakott teriletek, tanyak, a felszini
vizek, illetve azok a természetszer(i él6helyek, melyek kozvetlenll a tavvezeték nyomvonala
mentén talalhatok.

4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterlilet a 314/2005. (XII. 25.) szamuU kormanyrendelet 7. melléklete szerint ,az
egyes hatotényez6khoz hozzarendelhets teriiletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegdbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési terliletei az
érintett kdornyezeti elemben,
> a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet kdozvetlen igénybevételének teriletei.”

Minden egyes koérnyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzas hatdsaival, ezért a
hatasterlletet kdornyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint ,a kOzvetett hatasok terlletei a kozvetlen hatasok terlletein
bekdvetkezd kdrnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabbterjed6 hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint”.

4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A |létesitmény megvaldsitasa nélkll varhato hatdsokat minden egyes kérnyezeti elem vizsgalatanal
kalon (Jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjik.

5. KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK
VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Jogszabalyi hattér

> 2007. évi CXXIX. térvény a term6fold védelmérdl,

> 6/2009. (IV. 14.) KvWM-E(iM-FVM egylittes rendelet a foldtani kézeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérol,

> 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

> 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertileten 1évé teleplilések besorolasarol,

> 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizlétesitmények védelmérol.
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5.1.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kozeg

A kozvetlen hatasteriilet alatt a talaj vonatkozasaban a tavvezeték teljes épitési teriletét, beleértve
a felvonulasi terlletet is értjiik. Ezen a terlleten belll érheti kézvetlen hatas a talajt az épités
stadiumaban, és ezen a terlleten belill érheti kdzvetlen szennyezés havaria esetén az lUzemelés
id6szakaban.

Felszin alatti viz

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nem jeldlhet6 ki. Az oszlopok alapozasa a
talajviztikor szintjének modosulasat, a felszin alatti viz térbeli elhelyezkedését modosithatja, de az
oszlopalap kiterjedése miatt ez a hatds minimalis, nem vagy alig érzékelhet6.

Kozvetett hatasteriilet

Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

Felszini és felszin alatti vizet a talaj kozvetitésével érheti el elsGsorban szennyezés, ami a
tavvezetékek kiépitése és izemelése esetén is csak havaria (pl. munkagépekbdl elfolyd olaj) esetén
kovetkezhet be. A hatasteriilet a szennyezéssel érintett teriletre terjed ki, melynek hatasterilete
nehezen becsllhets, és a tevékenység jellegébdl adéddéan nem jelent relevans veszélyt.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

Magyarorszag kistajainak katasztere (Dovényi, 2010) alapjan a mUszaki valtozasok altal érintett
tervezési terilet Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, az Alféld-nagytdjon bellil a Nyirség
kozéptajat, azon beliil az Eszakkelet-Nyirség kistajat (1.10.12.) érinti.

A tagabb térség domborzati, foldtani és talajtani adottsagai

Domborzat

Az Eszakkelet-Nyirség kistdj 99,9 és 173 m kozotti tszf-i magassagu, szélhordta homokkal fedett
hordalékkupsiksag. A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszdg 3% alatti. Kivétel a D-i és
az EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% kozotti értékek a jellemzdek. A felszin E-i és k6zépsé része az
alacsony hulldmos siksagi, D-i része a kdzepes magassagu tagolt siksagi orografiai tipusba
sorolhatd. A nagyobb (10 m/km2 feletti) relativ relief értékek a kistdj ENy-i és D-i részére
jellemz6ek. Az eolikus formak (szélbarazda, hosszanti és parabola garmadabucka, maradékgerinc)
féként az E-i részen taldlhatdk, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része
kotott, a deflacioveszély kicsi.

Foldtan

Az alaphegység feltételezett szenon-paleogén flis, az E-i részen azonban mar tridsz-jura
képz6dmeények a jellemzbek, ezekre telepllt a nagy vastagsagu kozéps6-miocén vulkani sorozat.
A Nyirség legid6sebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apré- és finomszemd
szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsadgban fedi, amely a fels6-pleisztocénban
keletkezhetett, s a késO-glacidlisban mar csak kisebb mértékben rendez6dott at. A kistdj Ny-i
részén nagyobb 0Osszefiiggl terlileten kiilonb6z6 ontésképzédmény és kotu taldlhatd; hozzajuk
nagyobb mennyiségl tézeg- és lapfold-eléfordulas kapcsolodik. A kozéps6 és a D-i terilet
laposaiban foltszerlien |6sziszap, a ,nyiri volgyekben", ill. a deflacios mélyedésekben holocén
barnaféldek keletkeztek.
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Talajtani adottsagok

A talajok 82%-a homokon képz6dott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazé futéhomok
talajok a tertilet 20%-at teszik ki. Valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy szantoként 45%,
legel6ként és gylimdlcsosként 10-10%, erdéként 25% és sz6l6ként 5%. A humuszban gazdagabb
humuszos homoktalajok kisebb foltokban - foként mélyedésekben - talalhaték, dsszterliletiik 3%.
Haromnegyed részben szantdként, negyed részben erdétertiletként hasznosithaték. A magasabb
térszinek 16sz0s Uledékein homokos valyog mechanikai 6sszetétell, gyengén savanyu kémhatasq,
1-2% szerves anyagot tartalmazo, kedvez6 termékenységl (ext. 45-55; int. 55-70) barnaféldek
(10%) fordulnak el6. Hasznositasuk szanté (65%), legel6 és erd6 (10-10%), valamint sz6l6 (5%)
lehet. A homokfelszineket kb. 1% szervesanyag-tartalmu kovarvanyos barna erdétalajok uraljak
az O6sszterilet 49%-an. Hasznositasuk sokrétl, a szantétdl (40%) a legelén (15), sz616n (5),
gylmolcséson (10%) at az erddig (25%) terjedhet.

A 16sz0s Uledékek kozvetett talajvizhatasu térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-tartalmu,
kedvezo (int. 80-105) termékenységl réti cser-nozjom talajok talalhaték (5%), amelyek zommel
szantoként (65%) és 10-10%-ban legel6ként és erd6ként hasznosithatok. Teleplilés a teriletik
15%-at foglalja. A mély fekvésli laposok talajvizhatasu terileteinek ontés és 16sz6s Uiledékein
valyog, homokos valyog szemcse-6sszetétell, altalaban a 30-45 (int.) pontos foldmindségd,
tobbnyire felszintdl karbonatos réti talajok fordulnak el6 a terilet 9%-an. Egy-egy kedvez6bb
valtozatuk féldminGségi besorolasa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szantdként, 35%-ban
rét-legel6ként és 15%-ban ligeterd6ként hasznosulhatnak.

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan a tervezési terilet szakaszon humuszos
homoktalajok talalhatok.

A tervezési terlleten jellemz6 talajtipus jellemzGi az alabbi tablazatban talalhatdak:

Talaj tipus Humuszos homoktalajok

talajérték szama 20-30

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kilonbozo
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-aban.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye Terlletrendezési terve alapjan a tervezett tdvvezeték
nyomvonala kivalé termdOhelyi adottsagu szantoéterillet 6vezetet nem érint.

Banyateriiletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden MBFSZ) nyilvantartasa alapjan a vizsgalt
nyomvonalszakasz nem érinti m(ikéd6é banyatelek teriletét.

5.1.3. Felszin alatti viz viszonyok

Felszin alatti vizszint

A ,talajviz" mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m koz6tt van. Kémiai
jellege f6leg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de Nyirmada és Pusztadobos kozott,
tovabba Tiszabezdéd kornyékén natriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk°® kozott van.
Szulfattartalma csak Kisvardatol E-ra és Petnehaza kérnyékén haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége nem jelent6s. Az artézi kutak atlagos mélysége alatta van a 100 innék, az
atlagos vizhozamok meghaladjak a 200 |/p-et. Igen sok a vastartalmu vizet ad6 kat. Gemzsének
52 °C-os, Kisvardanak 53 °C-os, Nyirbatornak 52 °C-os vizet adé mélyfurasa van.
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A teriilet érzékenységi vizsgalata

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlileteken levé teleplilések besorolasarol szl
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan Nyirmeggyes érzékeny felszin alatti
vizminOség védelmi dvezetbe tartozik.

Felszin alatti viztestek érintettsége

Az Orszagos Vizgyl(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tavvezeték a 2-2. Szamos-Kraszna tervezési
alegység részét képezi. A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sp.2.3.1. Nyirség keleti perem
> p.2.3.1. Nyirség keleti perem
> pt.2.4. Eszakkelet-Alfold

Az emlitett sekély porozus viztest (sp.2.3.1.) érzékenyebb az esetleges szennyezésekre. Az
p.2.3.1. és pt.2.4. viztest mennyiségi és kémiai allapota egyarant jé, mig az sp.2.3.1. esetén a
kémiai és a mennyiségi allapot is gyenge (kémia esetén oka: sz.foldi és vizes FAVOKO, mennyiségi
esetén oka: rend vizsgalat).

Erintett vizbazis

A tervezési terilet Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének
mellékletei alapjan nem érinti vizbazis védbovezetét.

5.1.1. Epités hatasai

A kivitelezési id0szak negativ hatdsait az oszlopok bontdsa, az Uj oszlopok terlletfoglaldsa, a
talajbolygatas és a foldmunkak nagysagrendje jelentik.

A beruhazas elsGsorban mez6gazdasagi miivelésl szantd terlleteken valdsul meg, de kis részben
erdo tertletek is érintettek.

A létesitmény 2 db oszlop bontasaval, valamint két Uj oszlop telepitésével valésul meg. Valamennyi
tervezett feszit6- és tartdoszlop végleges 6sszes terlletfoglaldsa 70 m2. Az oszlopok tipusai és az
egyes tipusok helyfoglalasa a 2.2.2. tablazatban talalhatok.

A beavatkozassal érintett nyomvonal szakasz mentén szallitasi és vezetékhlzasi tevékenységet
fognak végezni, ami miatt ezen a teriletrészen taposasi kar keletkezik (az oszlop kdérnyezetében
kb. 3 méter szélességben), a nagytomegli munkagépek kedvezétlen mérték( talajtomorodést
idézhetnek el6. Az oszlopok bontasa, illetve az (j oszlopok felallitdsa utdan a véglegesen
igénybevett, lebetonozott terlilet kivételével a mdlveleti terlilet tobbi részét teljes egészében
rekultivaljak, rendezik és az eredeti rendeltetéséhez megfelel6 allapotba alakitjak vissza.

A tavvezeték oszlopai egymas utan kerlilnek 6sszeszerelésre és feldllitasra, kdvetkezésképpen sem
a taposasi kar, sem az oszlopok felallitdsara becslilt terlletigény nem teljes egészében, hanem
részletekben fog jelentkezni.

Az épitési munkak soran foként alapozasi, mélyépitési munkakra lesz sziilkség a tavvezeték
oszlopok alapjainak az elkészitéshez, valamint a tavvezeték éplletének és berendezéseinek
kiépitéséhez.

A betonalap helyén a g6dor kidsasa el6tt a fels6 humuszréteg elkilonitésre kerlil. A humuszos
termétalaj letermelésének maédjat a ,Termd6foldrdl” szold toébbszor moddositott 1994, évi LV.
torvény, valamint az MSZ 21476:1998 sz., ,A talaj termdréteg-védelmének kovetelményei
foldmunkak végzésekor” szabvany elbirdsai hatdrozzak meg.

Az oszlopallitds soran el6szor az alapgédrot kell kidsni, majd elhelyezésre keril a foldel6keret, aztan
kovetkeznek a vasalasi és zsaluzasi munkak, végul az oszlopok bedllitasa és a betonozasi
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(el6kevert, gépi beton) munkak. Az oszlopok rogzitéséhez szitkséges betonalapok tertiletigénye az
oszloptipustdl, illetve a talajmechanikai viszonyoktdl fliggéen megkozelitéleg 11-60 m? kozott
valtozik.

A talajvizszint jellemzéen 1-2 m kozott taldlhatd, a tavvezetéket keresztez6 vizfolydsok
kérnyezetében lehet magasabb vizszintre szamitani, ahol felmerilhet a viztelenités sziikségessége.
A munkag6dorben esetlegesen megjelend vizek nyiltviztartassal- sz(ir6zott zsompbodl térténd,
egyenletes, lassul, folyamatos szivattylzassal - 0.5 m vizmagassagig eltavolithatdk.

Az oszlopok kivitelezésének, illetve a |étesitmény lizemelésének a talajvizszintre nincs érzékelhetd
hatasa.

Az alapozasi munkak befejezése utdn az alapok fellletét és a foldel6vezetbket felliletkezeléssel kell
ellatni.

A beruhazasnak az oszlop feldllitdsahoz szikséges, lealapozott terlileten van kodzvetlen hatasa a
talaj szerkezetére.

Talajszennyezés esetleg a munkagépek kenGanyag és hidraulika olaj elfolyasabdl eredhet, de a
munkagépek megfeleld karbantartasaval talajszennyezéssel nem kell szamolni a tertileten. A felszin
alatti vizek allapotat az oszlopok épitése érdemben nem befolyasolja, mivel kismérték(
beavatkozasrol van szo.

5.1.2. Létesitmény (tevékenység) hatasai

Az oszlopok épitésének terliletén a talaj eredeti funkcidja megvaltozik. A jelenlegi természetes
allapota megsziinik, a terilet villamos létesitmény része lesz.

A tervezett oszlopok jellemz6en mezGgazdasagi terlleten létesiilnek, azonban a teriletfoglalas
negativ hatasat enyhiti, hogy kis tertiletet érint az oszlopok helyfoglalasa.

5.1.3. Létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatasai

A haldzat GUzemeltetése soran évente egyszer kerll GUzemviteli bejarasra, szemrevételezésre sor,
négyévente pedig mindsité bejarasra, ami terepjard forgalmat jelent. A létesitmények esetleges
lzemzavara soran az elharitdshoz szliikség lehet darus kocsira is. A meghibasodas valdszinlisége
csekély, 15 éven belll varhatéan nem jelentkezik. Karbantartasok és felljitdsok soran a varhato
jarmlforgalom, altalaban egy gépjarmd.

A tavvezeték karbantartdsa sordan a munkagépek kenbanyag és hidraulika olaj elfolyasabol
szarmazd szennyezés, illetve a vezetéktartd oszlopok festése soran a talajra kerlld festékek
beszivargasa megfelel6 munkaszervezéssel és munkafegyelemmel elkerilhetd.

Osszességében tehat az lizemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez8désével a tavvezeték
esetében nem kell szamolni.

5.1.4. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény hasznalati jellegéb6l addododan - belathatd idon belll torténé - felhagyasanak
valészinlisége csekély. Amennyiben sor kerll ra, Ugy hatdsai hozzavetélegesen megegyezbek a
kialakitas hatasaival, az akkor hatdlyos jogszabalyok alapjan vizsgalatok elvégzése valhat majd
szlikségesseé.

5.1.5. Rendkiviili esemény, havaria

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén johet
létre, amikor Uzemanyag vagy hidraulika olaj kerll a talajfelszinre. A rendkivili helyzetek
megelbzését szolgalja, hogy csak megfeleld miiszaki allapotd munkagép dolgozhat, melyek miszak
el6tti ellenbrzése kotelezd. Az épitési munkalatok soran a munkagépek, berendezések, szallitd
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jarmivek esetleges meghibasodasabdl szarmazo kend- és lizemanyagok talajra keriilése esetén az
elfolyt szennyezéanyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyitt haladéktalanul zart tarolé edénybe
ossze kell gyljteni és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet elbirasai szerint kell kezelni.

A dolgozdok szamara munkavédelmi oktatast szikséges tartani, mely bemutatja a szennyezés
megakadalyozasanak és felszdmolasanak modszereit.

Havaria esetben, amikor lizemzavar vagy baleset kovetkeztében kérnyezetet karosité anyag kertl
a talajra vagy a felszin alatti vizekbe, biztositani kell a szennyez0 anyag tovabb terjedésének
megakadalyozasat, az illetékes kérnyezetvédelmi hatdsdg azonnali értesitése mellett.

5.1.6. Javasolt védelmi intézkedések

Az épitési munkalatok soran a munkagépek, berendezések, szallitd jarmlivek esetleges
meghibasodasabdl szarmazdé ken6- és Uzemanyagok talajra kerlilése esetén az elfolyt
szennyezGanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyutt haladéktalanul zart tarolé edényben Gssze
kell gydjteni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsai szerint, veszélyes hulladékként
kezelni kell. Epités kozben csak kifogastalan allapotl gépek és szallitbeszkdzok alkalmazhatok a
szennyezés elkerilése érdekében.

Az épitési munkalatok soran a termoétalajt szelektaltan (talajtipus szerint) kell letermelni és
ideiglenes depdnidban tarolni, majd a rekultivaciés munkalatok soran a termétalajt fel kell
hasznalni, a humuszmentési talajvédelmi terv elGirdsai alapjan.

Az oszlopok melletti foldvisszatoltésre csak szervetlen (termett) talajok hasznalhatdk fel.

A munkalatok soran a leszedett humuszréteget Ugy kell tarolni, hogy annak feltlete masodlagos
kiporzast ne okozzon. Amennyiben szikséges a féldmunkavégzésnél a kiporzas csokkentése
érdekében locsolast kell alkalmazni. A humuszterités utdan minél el6bb névénytelepitést kell végezni
az erozid megel6zése érdekében.

Az épités idGszakaban nagy tomeg( munkagépek haladnak el, melyek kedvezGtlen mértéki
talajtomorodést idézhetnek eld. Ezért az épitési munkalatok befejeztével az érintett mezégazdasagi

e 7.7

A tervezett épitéshez csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (kG, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztdsanal a szallitasi tavolsagok csokkentése érdekében elonyben kell
részesiteni az épitési terilethez kozelebb esOket, ligyelve, hogy a szallitasi Utvonalak minél
kevesebb mez6gazdasagi miivelés alatt all6 terlletet vegyenek igénybe.

Epités kdzben csak az eldirt betonmindség alkalmazhatd.

Az alapozasi munkak a biztonsagos munkavégzésre vonatkozo egészségvédd és balesetvédelmi
ovorendszabalyok, szabvanyok, agazati és tarsasagi munkavédelmi elGirdsok betartasaval kell,
hogy késziljenek.

Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat, mely
jelen esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kezel6nek erre
megfeleld készenléti tervezettel, és anyagokkal fel kell készilnie.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

> 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrdl,
> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl,
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> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol,

> 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirél és azok
alkalmazasanak szabalyairdl.

5.2.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterlletet az épitési munkak és a havaria helyzetek
hatarozzak meg. Ezen a terileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddo felszini szennyezések
hatasai érvényesilhetnek. Ezek a hatasok megfeleléen karbantartott munkagépekkel minimalisra
csOkkenthetok.

Kozvetett hatasteriilet

A kodzvetett hatasterilet leirdsa az 5.1.1. fejezetben talalhato.
5.2.2. Alapallapot, vizrajzi adottsagok
Felszini vizek

A tagabb térségvizrajzi adottsagai

K-rél és E-rél a Kraszna, majd a Tisza artere hatérolja, mig ENy-on a Lényai-fécsatorna felé folyik
le. Ide tart egyetlen allandd jellegli vize, a III. szamu f6folyas is (47 km, 310 km2). Szaraz,
mérsékelten vizhidnyos terllet.

Az id6szakos vizfolydsokon nagyobb vizhozamokra altalaban csak tavasszal lehet szamitani, mig az
év nagyobb részében vizet alig talalunk bennlk. Vizmindségik - ha van vizik - III. osztalyd. Az
idészakosan el6forduld csapadékos évek folos vizét tébb szaz km-es csatornahaldzat vezeti le,
részben a Tiszahoz, részben a Kraszna-hoz és a Lonyai-fécsatornahoz.

Az allovizek is mérsékelt szamban és kis tertleten fordulnak eld.
A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

Az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tavvezeték a 2-2. Szamos-Kraszna tervezési
alegység részét képezi.

A tavvezeték kozvetlenll nem érint felszini vizet, illetve vizfolyast.

A tervezett beruhazashoz legkodzelebb 1évd felszini vizfolyds a Meggyes-Csaholyi-mellékfolyas,
amely kb. 480 m-re talalhato a tervezési terilettdl.

Arviz- és belvizvédelem

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye Terliletrendezési terve alapjan a tervezési terilet rendszeresen
belvizjarta terillet 6vezetét, valamint nagyvizi meder évezetét nem érinti.

A tagabb térségre vonatkozoan a telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szolé 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egylittes rendelet mellékletében a tervezési
terlletet magaba foglalé Nyirmeggyes nem szerepel.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdanyelvben foglalt tagdllami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatarozasra keriiltek a
vizek tobbletébsl ered6 kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockdazatkezelési tervek. A vizsgalt teriilet a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves
(0,1%) potencidlis eléntési térképek alapjan arvizzel nem veszélyeztetett (forras:
www.vizugy.hu/Arvizi kockazatkezelés).
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5.2.3. Epités hatasai
A tavvezeték kozvetlenll nem érint felszini vizet, illetve nem keresztez vizfolyast.

5.2.4. Létesitmény lizemelésének és ilizemeltetésének hatasai

A tavvezeték mikodése soran vizhasznalat nincs.
A tavvezeték terlletérdl a csapadékviz a kdrnyez6 teriileteken elszikkad.

A megfelel6 kornyezetvédelmi intézkedések megvaldsitdsa esetén a targyi terileten folyd
tevékenységek a vizgazdalkodasra és a felszini vizek mindségére nincsenek hatassal.

5.2.1. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A |étesitmény hasznalati jellegéb6l addéddan - belathaté idén belll térténé - felhagyasanak
valoszinlsége csekély.

5.2.2. Rendkiviili esemény, havaria

Havaria esetén a felszini vizfolyasokat els6sorban kézvetett mddon, a foldtani kdzeg, illetve a felszin
alatti viz kozvetitésével érheti szennyezés. Havaria épités alatt a munkagépek, izemelés soran a
gépjarmlvek esetleges meghibasodasa soran kovetkezhet be. Amennyiben havaria torténik, meg
kell kezdeni a karmentesitést.

5.2.3. Javasolt védelmi intézkedések

A csapadék és felszini vizek munkagodortél vald tavoltartdsardl gondoskodni kell. Feldzott talajra
alapozni nem lehet. Amennyiben feldzna, Ugy azt ki kell szedni és helyére tomoritett termett talajt,
esetleg sovany betont kell visszatolteni. Az épités utan a csapadékvizeket az oszloptodl kifelé torténd
tereplejtéssel kell elvezetni gy, hogy az alaptest ala ne juthasson csapadékviz.

A felszini vizek védelme érdekében a munkafolyamatokat uUgy kell megszervezni, hogy a
tevékenység ne okozzon szennyezést. Altalanossagban javasolt korszer(, kérnyezetbarat gépek,
technoldgiai berendezések alkalmazasa.

Gépjarmlvek tisztitasat kizardlag gépjarmimosdkban lehet végezni.

Az épités idészakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat el6kezel6vel rendelkezé szennyviztisztito
telepen kell végezni.

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM
5.3.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet vizsgalati moédszer

Az épités |égszennyezéssel (foként porszennyezéssel) terhelt terliletei elsGsorban az épités soran
kozvetlenll igénybe vett terilet, valamint a felvonulasi teriletek és ezek kdzvetlen kérnyezete.
Uzemelés alatt kdzvetlen leveg8védelmi hatasteriilettel nem kell szamolni.

Kozvetlen hatasteriilet szamitasi modszer

Epités alatti id6szakban levegétisztasdg-védelmi szempontbdl a kdzvetlen hatdsteriilet egy, a
tavvezetékek esetében a munkateriilet geometriai kézéppontjabol hlzott 49 m-es sugaru kor altal
lefedett terlilet, mely a tervezett és bontandd oszlopokra is vonatkozik. A bontds és épités alatti
kozvetlen hatasterilet lakott terliletet nem érint, mivel a legk6zelebbi védendd épllet a kdvetkezo
tavolsagban talalhato:
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> Hodasz, hrsz. 077/2: 1260 m,
Uzemelés alatt levegévédelmi hatasteriilettel nem kell szamolni.

Kozvetett hatasteriilet vizsgalati médszer

Epités alatt a kdzvetett hatdsteriilet részét képezik a szallitdsi Utvonalak azon burkolt szakaszai,
ahol 20 %-ot meghalado forgalomvaltozas varhatd, valamint a burkolatlan utak.

Uzemelés alatt kézvetett levegévédelmi hatasteriilettel nem kell szdmolni.

Kozvetett hatasteriilet szamitasi médszer

A szallitasok varhatéan a 471. sz. féaton fognak megvaldsulni. Innen lehajtva néhany szaz méteren
folduton, illetve mezbgazdasagi teriileten tudjak megkozeliteni a szallitdéjarmivek a tervezési
teriletet.

A fent emlitett utak kozul a foldutak, illetve mez6gazdasagi teriletek képezik a szallitashoz
kapcsolddd kozvetett hatasterlilet részét. A 471. sz. féut burkolattal ellatott, valamint jelenlegi
forgalmaban a szallitas forgalma 20 %-ot meghalado forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik
a kOzvetett hatasterilet részét.

5.3.2. Levegotisztasag-védelmi eldirasok

A levegOltisztasag-védelmi fejezet a hatdlyban Iévd rendeletek és elbirasok figyelembe vételével
vizsgalja a tervezett beruhazas levegéminGségre gyakorolt varhato hatasat:

> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl;

> 4/2011. (1.14.) VM rendelete a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol;

> 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zdnak kijel6lésérdl.

5.3.3. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terilet meteorologiai adottsagait az 5.3.1. tablazat: Meteoroldgiai adatok foglalja 6ssze.

A tervezési terlilet Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, az Alfold nagytajon, a Nyirség kozéptajon,
valamint az Eszakkeleti-Nyirség kistajon helyezkedik el.

5.3.1. tablazat: Meteorologiai adatok

Eghajlati jellemz6k
Kistéj Esfvi’;fseé;ti -
Homérséklet évi kozépértéke 9,5-9,7 °C
Legmelegebb nyari hémérséklet 34,0 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -17,5 - -18,0 °C
Fagymentes napok szama 187-190 nap
Evi csapadékosszeg 600 - 620 mm
Vegetacidés idészak csapadéka 350 - 360 mm
Hotakards napok atlagos szama 40 nap
Atlagos maximalis ho vastagsag 18-20 cm
A napsutéses 6rak évi 0sszege 1850-1900 dra
Uralkodé szélirdny E, DNy, DK
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Eghajlati jellemzék

Atlagos szelsebesseg 9 -3,0m/s

5.3.4.

Zonabesorolas

Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

A levegl6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz4olo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriletét a Iégszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zonaba sorolas kritériumait a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilénb6z6 zénatipusokhoz (A-F csoport) tartozé hatarértékeket.

Magat a zénaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeltlésérdl
sz0l6 4/2002. (X. 7.) KvWM (modositotta: 2/2008. (I. 16.) KvVM rendelet) 1. szamud melléklete
tartalmazza.

A tervezési terilet a 10. Az orszag tobbi terilete légszennyezettségi zonahoz sorolhato.

5.3.2. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

Zonacsoport a vizsgalt Kén- Nitrogén- Szén- Szallé por Benzol
szennyezé anyagok szerint dioxid dioxid monoxid (PMio)
10. Az orszdag tobbi teriilete F F F E F

A modositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandd komponensekkel egylitt 11 szennyez6 anyagra
vonatkozdan allapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.

B-tdl F-ig terjed6 kategodriakhoz koncentracio tartomanyok rendelhetdk:

5.3.3. tablazat: Zonatipusokhoz tartozo koncentracio tartomanyok

Zénak SO; (pg/m?3) NO: (pg/m?3) PM31o (Hg/m?) CO (ug/m?3)
B zéna } 58 felett 44 felett -

C zbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D z6na 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E zéna 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra
tlréshatar nincs megallapitva, de a terileten e Iégszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a |égszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon terllet, ahol a |Iégszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében
a felsd vizsgalati kliszob és a |égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében
a fels6 és az alsod vizsgalati kliszéb kozott van.

F csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati klisz6b6t nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.
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A jogszabdlyok az egyes zonacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A - D csoportra
méréssel torténd, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy miszaki
becslés az elGirt meghatarozasi mddszer.

Orszagos Légszennyezettségi Mérohalézat adatai

A leveg6Gtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvetO feladat- és hataskoéroket a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet szabdlyozza. Eszerint az orszag |égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Mérbhalézat (tovabbiakban OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és
értékelni kell.

Az OLM az automata mikdodésl (on-line) méréhaldzatbol és a manualis (szakaszos) mérdhalézatbol
all.

A tagabb térségre jellemzd levegémindségi értékek az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
(OLM) részeként a terlilethez legkozelebbi automata mérdallomas Nyiregyhazan (Széna tér)
talalhatd. A mérdallomas varosi kozlekedésbdl szarmazoé légszennyezettséget mér, igy az alap
légszennyezettség tekintetében a lenti adatokhoz képest alacsonyabb mértékl levegGterheléssel
szamolhatunk. A legkozelebbi manudlis mérdallomas Matészalkan (Koérhaz utca 2.) m(ikodik. A
Nyiregyhazan m(ikéd6é mérdallomas ~40-42 km-re, a matészalkai ~4-5 km-re talalhato a tervezési
terllettdl.

Méroallomasok

s

s

” 7

5.3.4. tablazat: A Nyiregyhazan és Matészalkan mi{ikodé méréallomasok levegéminéségi
adatai (24 o6ras adatok atlagértékei)

_ Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Nitrogén-oxidok
Meres Hat. é Hat. é Hat. é
z at. é. < at. é. < at. é.
(EEE] tiillépés AL tiillépés LUED) tiillépés
pg/m3 % pg/m3 % pg/m3 %
Nyiregyhaza
2019 nem f(itési félév 2,7 - 19,2 - 28,3
2019-2020 fiitési félév 3,3 - 27,0 - 56,3
Matészalka
2019 nem f(itési félév - - 18,7 - - -
2019-2020 flitési félév - - 37,1 - - -
o Szén-monoxid Ozon PM;o
Mérés
- Hat. é. e Hat. é. - Hat. é.
Atlag tillépés Atlag tillépés Atlag tillépés
Hg/m3 % Hg/m3 % Hg/m3 %
Nyiregyhaza
2019 nem fltési félév 390,7 - 60,9 - 25,3 2,3
2019-2020 fiitési félév 567,0 - 31,4 - 36,6 21,1
Matészalka
2019 nem f(itési félév - - - - - -
2019-2020 flitési félév - - - - - -
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Nyiregyhazan a vizsgalt idészakban csak a szallé por (PM1o) tekintetében volt hatarérték tullépés.
A f(itési idészakban a 180 mérési napbdl 38 napon figyelhet6 meg hatarérték tallépés (a mérési
napok 21,1%-aban), a nem f(itési id0szakban pedig 176 mérési napbdl 4 napon volt hatarérték
tullépés (a mérési napok 2,3%-aban).

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terllet alap légszennyezettségének meghatarozasahoz a bemutatott OLM méréallomas
napi adatait hasznaltuk.

5.3.5. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroéallomas adatai alapjan

Idépont dioxid | ' diogid | monoid | 9707 | "oxiaek PMzo
(ev) Atlag (ug/m?)
Nyiregyhaza
2015 2,3 24,1 556,9 46,8 46,1 30,0
2016 3,1 23,8 565,7 37,3 45,3 28,5
2017 3,2 24,2 414,9 47,5 44,3 32,5
2018 3,2 22,8 500,2 47,0 45,0 33,1
2019 3,3 23,6 486,1 47,3 47,0 31,7
Atlag 3,0 23,7 504,8 45,2 45,5 31,2
Matészalka
2015 - 25,7 - - - -
2016 - 23,7 - - - -
2017 - 23,5 - - - -
2018 - - - - - -
2019 26,3
Atlag - 24,8 - - - -
Atlag 3,0 24,3 504,8 45,2 45,5 31,2

A legko6zelebbi mérdallomas varosi kézlekedésbdl szarmazoé légszennyezettséget mér. A vizsgalt
tertilet mez6gazdasagi terlileten halad, ahol a levegé min6ségét els6sorban a mezbégazdasagi
tevékenységbdl szarmazd leveglterhelés hatdrozza meg. Ebbdl addéddan a mérdallomason mért
értékek a tervezési terlleten tulbecsiltnek tekinthetd. Ennek okan a biztonsag felé tévedve a
kovetkezd szakmai becslést alkalmaztuk: Os légszennyezd esetén a méréallomas mérési adatainak
50%-at, a tobbi vizsgalt komponens esetén 85%-at tekintettilk a tervezési terllet alap
légszennyezettségének.

5.3.6. tablazat: A tervezési teriilet alap Iégszennyezettsége

Kén- Nitrogén- Szén- 6zon Nitrogén- PM
Idépont dioxid dioxid monoxid oxidok 10
(év) ”
Atlag (ug/m?3)
Tervezési teriilet alap légszennyezettsége
Atla
9 2,6 20,1 429,0 22,6 38,7 26,5
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A vizsgalt terlileten az alap légszennyezettség tehat: NO2: 20,1 ug/m?3, CO: 429,0 pg/m3, NOx:
38,7 pg/m3, PMio: 26,5 pug/m3, SO2: 2,6 ug/m?3, O3: 22,6 ug/m?3 kordli.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezési teriilet alap légszennyezettsége j6, éves
hatarérték tullépés egyik vizsgalt komponens esetében sem tortént.

5.3.5. Epités alatti légszennyezés

A bontasi és épitési idészakban egyrészt a foldmozgatassal jaré tevékenységek, masrészt az
azokhoz kapcsolédd szallitdsok jarnak légszennyezd anyag kibocsatassal. A bontadsi és épitési
munkaknal egyrészt porterheléssel, masrészt a munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell
szamolni.

Porszennyezés

A bontas és épités alatt a légszennyezettség szempontjabdl a legnagyobb emisszié forrasnak a
durva foldmunka tekinthetd. Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti
novekedésével kell szamolni a bontandd oszlopok és az (j oszlophelyek kidsasahoz sziikséges
féldmunka idején.

A porszemcsék levegOben torténé mozgasat gravitacios térben az aldbbiak szerint szamitjuk:

m-d®
G = T(pp—pl) g

Ahol:
- G = az esést el6idézb ero;
- d = a porrészecske atméréje [cm];
- g = a nehézségi gyorsulas [cm/s?];
- pp = a porrészecske slrlisége [g/cm3] esetlinkben: pp, = 60 g/cm3
- p1 = alevego slrlisége [g/cm3] pr = 1,2 - 10 g/cm3;

Az eséssel szembehatd eré a levegd ,E" surlddasi ellendlldsa, amely az Re (Reynolds széam)
figgvényében hatarozhatdé meg. Ertéke:

Ahol:
- U = a részecske llepedési sebessége (m/s);
- h = aleveg6 dinamikai viszkozitdsa, 20 °C -nal n = 1814 - 10”7 (g/cm-s);

A surlodasi ellendllas (Stokes-féle torvény) tiszta laminaris dramlasnal:

d<10 pm R<0,6

E=3'n-d'n-u-(g-cm/s?)

Ha a G = E egyensuly fennall:

m-d3 1. Y. d2
——(pp-p)-g=3-mdnu U= (pp—p)-g-d* (cm/s)

Ha a leveg®0 slrliségét a kis értékre vald tekintettel elhanyagoljuk, a részecske lilepedési sebessége
u =18,02 cm/s-nek adddik.
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Szallitaskor, illetve az anyagok letoltésekor és elteritésekor a 2 méter magasra felvert por
kitlepedési ideje:

_S
t—a(s)

Ahol, t : id6 (sec); s : ut (m); v >sebesség (cm/s)

200 cm

== "7 11,10
18,02 cm/s sec

v = 10,8 km/h azaz 3,0 m/s légsebességnél (szélsebességnél) a felvert por altal a kililepedésig
megtett Ut: s = v x t (m),

s=3,0m/s-11,10sec =33 m

Tehat 3,0 m/s -os szél esetén is, nyitott terepen mar 33 m-en belil killepedik a 2 m magasra
felvert por.

Porszennyezés szempontjabdl tehat az oszlopok kidsasa, és az ehhez tartozd féldmunkak soran a
bontand6 oszlopok és az Gj oszlophelyek koérili 33 m-es terilet tekintheté kozvetlen
hatastertletnek.

Epitési technoldgia

Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazo levegbterhelés.
Kipufogdgazuk jellemzbéen szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, szén-hidrogént tartalmaz.

A Kkivitelezés soran varhatéan alkalmazott gépek:

Markoldégép - 1 db

Motor teljesitmény: ~100 kW
Darus kocsi = 1 db

Motor teljesitmény: ~150 kW
Teherauté - 1 db

Motor teljesitmény: ~200 kW

Betonmixer — 1 db

Motor teljesitmény: ~200 kW

A munkagépek kibocsatasanak szamitasahoz ,a nem kozuti mozgd gépekbe épitends bels6é égésli
motorok gaznemd és részecskékbdl alldé szennyezGanyag-kibocsatasanak korlatozasarol” széld
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyilittes rendelet szabalyozasat vettiik figyelembe, amely eldirdsnak
a munkagépeknek mindenképpen meg kell felelnie. A munkdak soran varhatéan korszerli motorral
rendelkez6 munkagépeket fognak alkalmazni, igy a szamitasok sordn a III/A. szabalyozasi |épcs6
kibocsatasi hatarértékeit vettlk figyelembe:

5.3.7. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

Leadott Szén- Szénhidrogének és nitrogén- . .
2 . . .. Részecskék
teljesitmény monoxid oxidok osszege (PT; g/kWh)
(P; kW) (CO; g/kWh) (HC+NOx; g/kWh) 79
H: 130 < P < 560 3,5 4,0 0,2
I:. 75 <P <130 5,0 4,0 0,3
J:37<P<75 5,0 4,7 0,4
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A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylk és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb kérlilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy foldmunkak esetén egyszerre két munkagép (markoldégép és
teherautd) fog egy munkaterileten Gzemelni. A munkagépek jellemzden teljesitménylknek csak
40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

5.3.8. tablazat: Kivitelezéshez kapcsolodé munkagépek varhaté kibocsatasa

ety [ coarat | e | oty
Markolégép 100 500 400 30
Darus kocsi 150 525 600 30
Teherauté 200 700 800 40
Betonmixer 200 700 800 40

Legrosszabb esetben a munkaterileten egy markologép és egy tehergépjarmi fog egy idében
dolgozni, igy erre az esetre szamoltuk az emissziét. Varhatdan a teljesitménylik 40 %-at hasznaljak
ki az alkalmazott munkagépek, igy a kovetkezOképpen alakulnak a kibocsatasi értékek:

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)

480 480 28

A munkagépek altal kibocsatott Iégszennyez6 anyagok a levegdbe kerlilve az aktualis meteoroldgiai
korilmeényektdl fliggéen felhigulnak. A higulast alapvetéen befolyasolja a szélsebesség, szélirany,
kérnyez6 beépitettség és a |égkori stabilitds. A komponensek terjedése igy ezektél a
kortilményektdl nagyban fligg, a hatdsterilet is eszerint valtozik, a szdmitasok soran altaldnos
viszonyokkal szamitottunk.

Fontos figyelembe venni tovabba a terlilet alap |égszennyezettségét, amely a Nyiregyhazan és
Matészalkdn m(kdédé automata mérbéallomas adatai (5.3.6. tablazat) alapjan kerilt
meghatarozasra.

A modellezéshez a ,Légszennyezl forrasok hatasterliletének becslése” cimprogramot alkalmaztuk.

Bemeneti adatok:

A\

fizikai kéménymagassag, h=2 m,

kilépési térfogataram, XY= 500 m3/h,

kilépési keresztmetszet, A = 0,0078 m?,

fustgaz hémérséklete = 600 °C,

kérnyezeti levegéhémérséklete = 9,6 °C (terlilet évi kozéphdmérséklete),
stabilitasi index, S=6, normalis p=0,282

fellleti érdesség, z0= 0,15 - mezdgazdasagi terllet,
szélsebesség, u= 3,0 m/s,

szélsebességmérés magassaga 1,5 m,

alap leveglterheltség: lasd 5.3.6. tablazat

Egy munkagép atlagos kipufogdgaz kibocsatasa 500 m3/h.

VVVYVVVYVVYYVYY

Egy munkagép kipufogd vége 10 cm atmérdjli, amelybdl kiszamolhato kilépési keresztmetszet:

(10cm)? - o

7 = 78,5cm? = 0,0078m?
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Ezek alapjan az ,A” feltétel szerint szamolt hatasteriilet NO2 vizsgalt légszennyez6 komponens
esetében az oszlopok bontdsa és az oszlophelyek kialakitdsa esetén 49 m, mely hatastertlet
abrazolasra kerilt az Atnézeti helyszinrajzon.

Fontos megemliteni, hogy a tavvezeték kilterlileten halad. Az épitési terilethez legkozelebbi
védendo épilet tavolsaga:

> Hodasz, hrsz. 077/2: 1260 m,

A legkozelebbi lakoépiiletek a kozvetlen hatasteriileten kiviil esnek, igy lakott teriiletet
az épitésbol szarmazé levegoterhelés nem érint.

Az épitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység levegoterhelése

Az épitéanyagok kozuti szallitdsabdl, a munkagépek Ulzemelésébll szarmazd levegd emisszid
terhelés - elsGsorban nitrogén-oxidok, korom és szalld por - térben és id6ében valtozd, de az
épitkezés tertiletén tul nem okoz jelentds levegbszennyezést.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés itemezésétdl fliggden a tervezési terliletre mintegy 2-
3 tgk/dra széllitas fog torténni.

A szallitdsok varhatéan a 471. sz. féuton fognak megvaloésulni. Innen lehajtva néhany szaz méteren
folduton, illetve mez6gazdasagi terileten tudjak megkozeliteni a szallitdjarmlvek a tervezési
tertletet.

A fent emlitett utak kozul a foldutak, illetve mez6gazdasagi terlletek képezik a szallitdshoz
kapcsoldédd kozvetett hatdsterllet részét. A 471. sz. féut burkolattal ellatott, valamint jelenlegi
forgalmaban a szallitas forgalma 20%-ot meghaladé forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik
a kozvetett hatasterlet részét.

A teherautdk kozlekedése soran felvert por okozhat porterhelést, mely az utak, valamint a
gépjarmlvek folyamatos tisztitasaval kell6 mértékben csokkenthet6.

Varhatdan a szallitds kozlekedési forgalmatdl eredd levegbterhelés a vonatkoz6 hatarérték alatt
marad. A porszennyezés csokkentése céljabol az anyagszallité teherautdkat le kell fedni, a
szallitdsra hasznalt Gtvonalakat és a deponadlt féldanyagot Ujrafelhasznaldsig kiporzas elleni
védelem érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy munkaterlletet viszonylag rovid
ideig terhel.

Az épités kozben bizonyos mértékig elkertlhetetlen a kornyezetterhelés, nagysagat a javasolt
védelmi intézkedések betartdsaval és gondos kivitelezéssel megfeleléen csdkkenteni lehet, és
varhatoan a lakott terlileteken levegoterhelést nem okoz.

5.3.6. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés

A tavvezeték normal feltételek melletti (zemmenetének nincs légszennyez6 hatasa. A
nagyfeszliltségli szabadvezeték a |égteret nem szennyezi, a legtisztabb energiaszallitd |étesitmény
és leginkabb kornyezetbarat. A karbantartasra érkezd jarm(ivektdl elhanyagolhaté mérték(
légszennyezés varhato.

Villamos és magneses térerosség

Minden villamos berendezés kbézelében - igy a nagyfeszlltségli tavvezetékeknél is -
elektromagneses tér jon létre. A villamos térer6 a feszlltségtdl, a magneses indukcié az
aramerG6sségtol fligg, és az aramvezetdktdl vald tavolsag ndvekedésével mindkettd er6sen csokken.
A tavvezetékek kornyezetében a villamos és a magneses erétér a vezetdk fold feletti magassagatol,
a koztlk lévd tavolsagtdl, elrendezésiktdl és faziselrendezéstol (R, S, T; S, R, T, stb.) fugg.
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Az élettani hatasok szempontjabodl figyelembe veendé villamos térerésség és magneses indukcid
hatarértékeit az ENSZ Egészségligyi Vilagszervezet (WHO) keretében m(ikodé Nemzetkozi
Sugarvédelmi Egyesilés (INIRC) hatdrozta meg és 1991-ben ezeket az értékeket vilagszerte
elfogadtak. A hazai el6irdsok dsszhangban vannak a fejlett orszagok gyakorlataval és a nemzetkdzi
szervezetek ajanlasaival (63/2004. (VII.26.) ESZCSM rendelet a 0 Hz-300 GHz koOzotti
frekvenciatartomanyu elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozd
egészségligyi hatarértékeirdl).

Az eddigi kutatasi eredmények szerint az egyéb biztonsagi el6irdsok kovetelményeit kielégito
szabadvezetékek kornyezetében a villamos és magneses térer6sségnek kimutathato
egészségkarositd hatasa nincs.

5.3.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belil a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegbterheléshez hasonld
mértékld levegbterheltségi szint varhatd. Ennek kedvezOtlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és varhatdéan lakott terlileten nem okoz hatarérték feletti kdrnyezeti terhelést. Ez a
tobbletterhelés elsGsorban a szallitdsi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a
durva foldmunkakbdl (pl. rekultivaciéhoz szlikségessé valo tereprendezés) szarmaztathato.

5.3.8. Rendkiviili esemény, havaria

Havaria szennyezés az épités alatti munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
szallitdjarmlvek, valamint zemelés alatt a karbantartast végz6 gépjarmlivek balesete esetén johet
létre.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terlilet kdzelében bekovetkezett havaria hatasa lehet
jelent6s. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilonbozd légszennyez6 anyagok kerlilhetnek a levegGbe, igymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flistben 1év6 egyéb rakkelté anyagok.

LevegOvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasold
tényezok:

> idGjaras/évszakok:

o szél e para
e hémérséklet e hoémérsékleti inverziotavolsag
e légnyomas

e domborzati viszonyok

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités mind az (izemelés alatti id6szakban kiildnésen
lakott terllet kozelében, havaria esemény bekovetkezésének valdszinlisége igen csekély.

5.3.9. Javasolt védelmi intézkedések

A szallitasra hasznalt Utvonalakat és a deponalt féldanyagot - elsGsorban aszalyos idészakban -
Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell, az
anyagszallité teherautdkat pedig le kell fedni.

Altaldanossagban javasolt korszer(, kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazésa
(BAT).

Az épitési munkalatok soran a szallitd gépjarmlpark milszaki allapotanak megfelelének kell lennie,
GUgy motorikusan, mint felépitményileg (porzds mentesség). Ennek rendszeres ellenGrzése
szlikséges.
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5.4. ELOVILAG-VEDELEM
5.4.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasterliletnek a ténylegesen igénybe vett terileteket tekintjiik, jelen esetben a
légvezetéket tartd oszlopok bontasara és kialakitasara szolgalé 70 m2 nagysagu teriletet.

A kozvetett hatasterilet lehatarolasa a kiilonb6z6 él6helyek és fajok tekintetében eltéré nagysagu
terlileteket jelenthet. Egy vizes/nedves él6hely esetében a kozvetett hatasteriilet nagyobb lehet,
mint a terresztris él6helyeknél.

A lokalis, kis tertileten mozgd, nem vagilis fajok esetében a kdzvetett hatasteriilet nagysaga sokszor
a kozvetlen hatasterilettel azonos, mig a vagilis, nagy teriileteken mozgd, vandorld vagy fotofil
fajoknal a kozvetett hatasterllet kiterjedtebb. A kilonb6z6 fajokra egyes hatasok eltéré modon
hatnak. A zavarasra érzékenyebb fajok esetében mar maga az emberi jelenlét is jelent6s hatast
gyakorolhat (pl. ragadozé madarak), mig mas fajoknal az dramités vagy a légvezetéknek vald
Utkozés jelent veszélyforrast.

A kozvetett hatdsteriletet ezért az allandd vegetacidval fedett él6helyeken a légvezetéktdl
szamitott 100-100 méteres savban hataroztuk meg, mig az allatfajok esetében a vezetéknek
Utkozéssel, illetve az aramitéssel veszélyeztetett fajok lehetséges otthontertletét, vonulasi
Utvonalat, a taplalkozéteriletekre torténd kijutasi irdanyokat is figyelembe vettik.

5.4.2. Jelenlegi allapot jellemzése
Novény- és allatvilag
A tavvezeték-kivaltassal érintett terllet névényfoldrajzi szempontbdl a Panndniai (Pannonicum)

flératartomdnyba, az Alféld (Eupannonicum) fléravidékbe tartozik, és a Nyirség (Nyirségense)
flérajarasban talalhato.

A talajtani adottsagoknak és a klimanak megfelel6en eredendben erdds taj, amelynek meghatarozé
potencidlis erdGtarsulasa a pusztai és a gyongyviragos-télgyes (Festuco rupicolae-Quercetum et
Convallario-Quercetum). Kis kiterjedésben homokpusztai gyepek is elofordultak. A laposokban,
buckak6zokben kiterjedt lapvilag hizodott.

A homokhatakon és a kozéjlik bevagdodd volgyekben, laposokon valtozatos homokpusztai, erdei és
lapi vegetacid alakult ki; a terlilet z6mének eredeti néGvényzete a pusztai tolgyes és a gydngyviragos
tolgyes (Festuco rupicolae-Quercetum és Convallario-Quercetum). A homoki télgyesekben el6fordul
az ezist hars (Tilia tomentosa) is, aljnévényzetik kora tavaszi ékessége a tavaszkikerics
(egyhajuvirag; Bulbocodium vernum). A gyertyanos tolgyesekben endemikus a debreceni
csormolya (Melapyrum nemorosum ssp. debreceniense). A tolgy-kéris-szil ligetek novényritkasaga
a kassai boglarka (Ranunculus auricomus ssp. cassubicus). A nyirségi zart homoki gyepek sajatos
értékei az egykor tomeges kokorcsinfajok, kozottik a bennszilétt magyar kokoércsin (Pulsatilla
hungarica). A homoki gyepekre jellemzé magyar csenkesz (Festuca vaginata) mellett témeges a
savanyu talajt jelz6 ezlistperje (Corynephorus canescens) is. A magyar nOszirom (Iris aphylla ssp.
hungarica) szubendemikus faj. A nyirldpokban él a sz6r6s nyir (Betula pubescens) és a babérfiiz
(Salix pentandra).

A természetes allapotu erddket az elmult évszadzadok alatt a terlileten szinte maradéktalanul
kiirtottak, jelentés hanyadukat mezdgazdasagi mlivelés ald vontdk, de tovabbra is fellelhetdk
erd6gazdasagi mivelés alatt all6 terlletek, jellemzben telepitett erdék. Az egykori vegetacid
maradvanyai és tulélé fajaik kisebb erdérészletekbe, dliléutak mezsgyéibe szorultak vissza.
Jellemzé a tadjidegen fehér akac térhdditdsa, amely ezeket az utolsé természetszeri
vegetacidmaradvanyokat emészti fel. Ennek megfeleléen a tervezési terllet koérnyezetében
természetes vagy természetszer(i vegetacioval rendelkezd terilet nem talalhaté.
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Az érintett Eszakkelet-Nyirség kistdjon a mezégazdasag a felszin 70%-at szantoként hasznositja,
de emellett gyimolcsosok, valamint (egyre kevesebb) sz616 is tarkitja az egyhangusagot. A
szigetszerlien el6forduld, félig kotott buckas felszinen gyér flvl legelGket is talalhatunk. A
mezdgazdasdag altal hasznositott terlileteken a fébb haszonnévény a rozs, a cukorrépa, a burgonya
és a dohany.

Allatfoldrajzilag a tervezési teriilet a Kozép-dunai faunakeriiletben az Alféld (Pannonicum)
faunakorzetbe és a Nagyalfold (Eupannonicum) faunajarasba tartozik.

A térség faunajat alapvetbéen az agrarkornyezet dominancidja hatarozza meg. A szantoterileteket
intenziven mivelt gyiimolcsésok tagoljak. A taj valtozatossagat novelik az Utszéleket kovetd vagy
a mez6gazdasagi tablakat elvalaszté erdGsavok, fasorok, tovabba a telepitett erd6k. A természetes
novényzet gyakorlatilag hianyzik, a természetes vegetacio, a kiterjedt természetszer(i él6helyek
hianya a természetvédelmi szempontbdl jelentésebb védett fajok csekély el6fordulasat jelenti.

Nagyobb, dsszefliggd, zart erd6tombok nincsenek a térségben, csak kisebb telepitett erd6foltok,
ami a vadaszhatd nagyvadfajok faji valtozatossagat és el6forduldsat jelentésen befolyasolja.

A térség madarvildga fajokban viszonylag gazdag. A legjellemzébb fajok az odulakéok. Megemlithet6
még a kevésbé ritka, de védett fajok kozil a héja, a karvaly, az egerészélyv, a kuvik, az erdei
flilesbagoly, a jégmadar, a bubos banka, a gyurgyalag, a csoka, figg6cinege, a halvany geze, a
karvalyposzata, a mezei poszata, a kis6rgébics, a meggyvago, a csicsorke is.

A tavvezeték-kivaltas terlilete egyéves, intenziv szantéfoldi kultirakat (T1) érint, a kozeli
dlldutakat akacfasorok (S7) kisérik.

Az akacosok rovarvilaga rendkivil szegényes, altaldanosan elterjedt, euridok fajok fordulnak el6. A
kdzépkoru akacosok gerinces allatfajokban sem bdvelkednek. A szokdasos fajok: filemiule (Luscinia
megarhynchos), feketerigd (Turdus merula), baratka (Sylvia atricapilla), tengelic (Carduelis
carduelis), sargarigd (Oriolus oriolus), szajkd (Garrulus glandarius), szarka (Pica pica), a térség
nyilt tertiletein egerészolyv (Buteo buteo) a jellemzd madarfaj.

Védett természeti teriiletek

A tervezési terlilet orszagos és helyi jelent6ségl védett természeti terlletet, ,ex lege” védett
természeti terlletet, illetve Natura 2000 terliletet nem érint, és 3 km-es kdrzetében nem talalhatdk
ilyen teriletek.

A tervezett tdvvezeték-kivaltds nem érinti az Orszdgos Okoldgiai Hal6zat elemeit sem, és 3 km-es
koérzetében nem talalhatok ilyen teriletek.

5.4.3. Epités soran varhat6 hatasok

A hatasviselOk a teljes hatastertileten belll el6forduld természetkodzeli él6helyek, azok névény- és
allatvilaga.

A tervezett munkdk soran az Uj oszlopok kiépitése okoz maradandé él6helyveszteséget 70 m2-nyi
tertileten. A terlletfoglalds szantoteriletet érint, az oszlopok nem természetszerli él6helyen
kerlilnek elhelyezésre. Fas vegetacidval boritott él6helyen nem kovetkezik be terlileti csokkenés.

A tervezett beruhazas természetvédelmi szempontbdl jelentésebb élGhelytipust vagy védends fajok
allomanyat, éléhelyét nem veszélyezteti.

Az épités sordn a szdllitds és épités okozta megnodvekedett nehézgépjarmii-forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kdrnyezeti elemek tdbbletterhelését okozhatja (levegdszennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az él6vilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a terlletrdl egyes fajok elvandorolnak, illetve viselkedésiik megvaltozik. A
kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, a munkagépek altal okozott zaj- és porterhelés
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az érzékenyebb fajok (madarak, egyes eml6sok) megtelepedését idészakosan gatolja,
élettevékenységiiket zavarja. Ez a fokozott zavards az Uzemeltetési id6szakban azonban meg is
szlinhet.

5.4.4. Uzemelés soran varhato hatasok

A légvezeték lizemeltetésének két fébb természetvédelmi vonzata lehet:

1. A légvezeték alatt a biztonsagi savban a fasszaru névényzetet rendszeresen visszavagjak, igy
allandé fas vegetacid ebben a savban nem alakulhat ki. (Mivel az athelyezendd oszlopok
kérnyezetében jelenleg nincsenek fasszard novények, ezért ez a hatas a tavvezeték egyéb
szakaszain relevans).

2. Nagy testméretli madarak vezetéknek Utkozése. A vezetéknek Utkdzés elsGsorban a nyilt
él6helyeken, rossz latasi viszonyok (kdd, er6s havazas, erOs szél) kozott torténik, amikor a
madarak nem veszik észre a repllési savjukban |évd huzalokat. Ez fontos tényezd a jelentsebb
madarvonulasi, valamint pihend helyszineken, ahol nagytest(i madarak koltenek, vagy ahol
nagytest(i ragadozémadarak fontos taplalkozéteriletét szeli ketté a vezeték. Ezeknél a fajoknal
a vezetékkel valé itkozés esélyével szamolni kell.

Ezek mellett a szabad talajfelszinre visszatelepilé noévényfajok kozil az invaziv fajok
megtelepedésének valdszinlsége nagy.

5.4.5. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény hasznalati jellegéb6l addéddan - belathaté idén belll térténé - felhagyasanak
valdszinlisége csekély.

A felhagyott tavvezetéket aramtalanitjak, a létesitmény elemei a gyakorlat szerint valtozatlan
allapotban a helyszinen maradnak. Kivétel ez aldl, amikor a vezetékszakasz funkciéjat egy az
egyben mas berendezések veszik at, ekkor sor kerilhet a |étesitmény elemeinek leszerelésére,
eltavolitasara.

Mindezek miatt a felhagydas alapesetben nem jar hatassal, a leszerelés pedig az épitéshez hasonlg,
a munkalat idejére korlatozott hatasokkal jar.

5.4.6. Havariaesetek vizsgalata

A havariaesemények az élOvildgra altalaban lokdlis veszélyt jelentenek. Az egyes
havariaesemények bekovetkezésekor a legfontosabb teendd a szennyezés minél gyorsabb
megszlntetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadalyozasa a mdlszaki
karmentesités modszereivel.

5.4.7. Javasolt védelmi intézkedések
Az épités soran a facsoportok, egyes fak kivagasat lehetdség szerint minimalizalni kell.

Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek falid mélyedéseket (pl. munkaarkokat) nem
szabad tobb napig fedetlenil hagyni, mert az a kiseml6sok, kétéltliek egyedeinek pusztuldsat
okozhatja. E mélyedések feltdltése, féldmunkadi sordan meg kell gy6z6dni arrél, hogy vannak-e
benniik allatok, és a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni.

Mivel Uj terlilet-igénybevétel és ezzel az igénybe vett részek maradandé megsemmisilése torténik,
a terlleten koltd madarak védelme érdekében fakivagast, cserje- és bozétirtast csak koltési és
vegetacids idészakon kivul (szeptember 30. — marcius 1.) lehet végezni.

A beavatkozas mentén kialakult nyilt, zavart felszineken megtelepedett 6z6nnévények irtasarol
gondoskodni kell, a bolygatott felszinek minél el6bbi rendezése sziikséges.
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A nagyobb testméretli madarfajok egyedeinek vezetékkel vald Gtkozésének esélyét csdkkenteni
lehet riasztd, illetve jelz6berendezések kihelyezésével. Ezek a szerkezetek felt(ind szinliek, a
szélben mozognak, rossz id6jarasi viszonyok kodzott is észrevehetfk maradnak. Ilyen a vezetékre
filggeszthetd madarriaszté berendezés. A specidlisan a madarak latdsahoz kialakitott eszkoz
lathatdva teszi a nagyfesziiltségl vezetékeket a madarak szamara, igy elkerilhetik az azzal valo
Utkozést.

i
L §
“d

5.4.1. abra: Madarriaszté berendezés légvezetéken (Forrds: http://www.mme.hu)

Ezek mellett oszlopokra szerelhet6 madarvédelmi berendezések elhelyezése is javasolt, amelyek
vagy megakadalyozzak a madar leszallasat, vagy azt nem teszik lehetévé, hogy a madar egyszerre
a vezetékhez és az oszlophoz érjen (pl. specidlis korongok a vezeték megfelel6 pontjara szerelve).

5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriletnek tekinthet6é mindazon teriilet, ahonnan a
tervezett tavvezeték lathatd. A tavvezetékeknek kb. 32,5 m magas tartdoszlopai vannak, amelyek
az attort vazszerkezet kialakitasat is figyelembe véve - idGjarasi viszonyoktdl is figgben -
varhatoan kozel 1 km tavolsagbdl is jol érzékelhetbk sik tertileten, amennyiben egyéb, a latvanyt
korlatozo tajelem nem taldlhatd a tajrészletben. A tajvédelmi hatasterlilet a jelenleg meglévo
tavvezeték hatasterliletéhez képest jelentésen nem valtozik.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett tavvezeték-kivaltasra Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, Nyirmeggyes telepllés
terlletén kerdl sor.

Taji, természeti adottsagok

A tervezési teriilet az Alféld nagytdjhoz, a Nyirség kozéptdjhoz, azon beliil az Eszakkelet-Nyirség
kistajhoz tartozik.

Az Eszakkelet-Nyirség kistdj 99,9 és 173 m kozotti tengerszint feletti magassagu, szélhordta
homokkal fedett hordalékkupsiksag. A felszin enyhén E-EK felé lejt, az atlagos lejtésszog az érintett
déli részen 3-5%. A kistaj déli részére nagyobb (10 m/km? feletti) relativ relief értékek jellemzdk.

A kistaj a mérsékelten meleg és a mérsékelten hlivos éghajlati tipus hataran terl el.
A napjainkban jellemz6 teriilethasznalat

A tervezett tavvezeték-kivaltds Nyirmeggyes teleplilésszerkezeti terve alapjan altalédnos
mezOgazdasagi terlilet 6vezetben létesll.
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5.5.1. abra: Nyirmeggyes telepiilésszerkezeti terve, kivagat (a tervezett tavvezeték-
kivaltas helyszine kék korrel jelolve)

Az aktuadlis tdjhasznalatot tekintve a tervezési terlilet kdrnyezetében a mezbgazdasagi és az
erdégazdasagi tdjhasznositas jellemz6. A szantdkat gyimolcsosok és erdék tagoljak. A foldutakat

helyenként fasorok, erd6savok kisérik. Az érintett ingatlanok szanté muvelési aguak. Nyirmeggyes
belteriilete a tervezési terilettél mintegy 1,5 km-re taldlhatd.

Az érintett tajrészlet szerkezetében meghatarozo vonalas elem lesz a tervezett M49 gyorsforgalmi

ut. Jelenleg meglévd vonalas tajalkotd elemek a foldutak, a Meggyes-Csaholyi-mellékfolyas, az
ezeket kisér6 fasorok, erdésavok és a tavvezeték.

37



Nyirbator-Matészalka 132 kV-os tavvezeték épitése — ElGzetes Vizsgalati Dokumentacio

vViBROCOMP

B Ossrefiiggd telepliés szerkezet
M Nem gsszefiignt telepilés szerezet
W tpari vagy kereskedelmi teriletek
WUt és vasithdlézatok és csatlakozd terlletek
Kikatdk
Repiléterek
M Hyersanyag kitermelés
W Lerakihelyek meddéhdnyék
M Epitési munkahelyek
1 Varos: zdldteriletek
Eport szabadidd s udlld terletek
Mem @ntozott szantofsldek
2 Ruzs foldek
W szdlak
B Gyumaicsosok €s bogydsok
Legeldk

Komplex mivelési szerkezet
I Elssdlegesen mezdgazdasagi terliletek jelentds természates formaciokkal
M Lombleveld erddk
W Tileveld erddk
B Vegyes erddk

Termeszetes gyepek s termeszetkozel: rétek
U Atmenet erdfs-cserjés terliletek

Homokos tengerpartok danék homok

Ritkds novenyzet
I Szdrazfoldi mocsarak
M Tézegldpek
W Folydvizek vizi utak

1 Alldwizek

5.5.2. abra: Felszinboritas a tervezési teriileten (a tervezett tavvezeték-kivaltas
helyszine kék korrel jelolve) (Forras: gis.teir.hu)

A NEBIH erd6térképe alapjan a tervezett tavvezeték-kivaltds tizemtervezett erdSteriiletet nem
érint. A meglévl tavvezeték atszel egy fasort, de az oszlopok athelyezése miatt fakivagas nem
varhato.
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5.5.3. abra: A teriilet 2020-as allapota (az érintett tavvezetékszakasz sargaval, az M49
tervezett nyomvonala lilaval jeldlve) (Forras: Google Earth)

Meglévo taji értékek a tervezési teriilet kézelében

Egyedi tajértéknek tekinthet6k azok a leginkabb kiltertleten el6forduld természeti képzédmények,
antropogén hatds soran kialakult foldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak
semmilyen orszagos vagy helyi védelem alatt, de meg6rzésik a helyi k6z0sség szamara fontos
lehet. Ilyen jellegli értéknek tekinthetdk pl. a kdkeresztek, gémeskutak, vizimalmok, szakralis és
torténelmi emlékhelyek, hatarkévek, kéhidak, hagyasfak, fasorok és igy tovabb.

Az OKIR adatbazisa alapjan a tervezési terililet kornyezetében egyedi tajértékek nem talalhatok.
Tajképi adottsagok

A tervezett tavvezeték-kivaltads Szabolcs-Szatmar-Bereg megye teriletrendezési terve szerint nem
érinti sem az orszagos, sem a térségi jelentéségl tajképvédelmi terlilet Gvezetét.

A tervezett tavvezeték-kivaltas terllete siksagi jellegl, szantdk, gyumolcsosdk, erddfoltok,
valamint a foldutakat kiséré fasorok latvanya a jellemzd. A tajképben mivi tajalkotd elemek
jelenleg is megtaldlhatdok: a meglévdé Nyirbator-Matészalka tavvezeték meghatarozd eleme a
tajképnek.

39



Nyirbator-Matészalka 132 kV-os tavvezeték épitése - ElGzetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROGCOMP

Vd

5.5.3. Epités és a létesitmény hatasai

A tervezett tavvezeték-kivaltassal érintett foldrészletek beépitetlen, mlivelt teriletek. A varhato
tertlet-igénybevételt a 2.2.2. tablazat tartalmazza. Az oszlopok bontasa és Uj oszlopok épitése
miatt fakivagas varhatdéan nem sziikséges.

A létesités soran helyfoglalas, gépjarm(ihasznalat és az abbdl fakadd zaj- és levegbszennyezés
varhatd, de ez atmeneti jellegl és kis kiterjedés(i hatast jelent. A bolygatott, nyilt talajfelszin altal
lokalisan kialakuld, kisebb tajseb jelenhet meg.

5.5.4. Uzemelés és iizemeltetés soran varhaté hatasok

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett tavvezeték-kivaltas esetén a mesterséges tajalkotd elemek
szamanak noévekedésével nem kell szamolni, csak athelyezéslikkel. Mivel két oszlopot elbontanak,
és helyettik két (j oszlopot Iétesitenek, a tajkép jelentés modosuldasa nem varhato.

A tadvvezeték mentén a biztonsagi ovezetet fatlan allapotban kell tartani (az athelyezendd oszlopok
kérnyezetében jelenleg nincsenek fasszard novények, ezért ez a hatas a tavvezeték egyéb
szakaszain relevans). A tajhasznalat (mezbgazdasagi mlvelés) kismérték( korlatozasara is sor
keriulhet az oszlopok bontasa és az (j oszlopok megépitése miatt.

5.5.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény hasznalati jellegéb6l addéddan - belathaté idén belll térténé - felhagyasanak
valészinlisége csekély. A felhagyaskor, az esetleges bontas soran fellépd kornyezeti hatasok
hasonldak az épités jellemzbihez, vagyis a terhelések csak a tavvezeték nyomvonalan, déntéen az
oszlopok kornyékén érvényesiilnek, és id6szakosak.

A tavvezeték mdlszaki vagy gazdasagi okokbdl torténé megsziintetése esetén fontos a terilet
rehabilitacidja.

5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

A kivitelezés soran hatramaradd rombolt felszineket rekultivalni szlikséges.

5.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME
Jogszabalyi hattér

> 1997. évi LXXVIII. tv. az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl,

> 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,

> 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrol.

5.6.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kérnyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kézvetlen hatdsokrél, ha a tavvezetékek
épitése kovetkeztében a terilletfoglalas altal mivi értékek, régészeti leletek érintettsége varhaté a
nyomvonal mentén.

Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kdzvetett hatasterliletnek azokat a terlleteket tekinthetjlk,
ahonnan a tervezett beruhazas a teleplilésekrél még észlelhetd valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlen valtozik. Jelen esetben kilterlleten torténik a
tavvezeték épitése, igy jelentds valtozas nem varhaté.
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5.6.2. Jelenlegi allapot ismertetése
Miiemlékek

A tervezett tavvezeték nem érint teleplilési belteriiletet. Miemléki vagy helyi védettséggel ellatott
épulilet nem talalhatoé a nyomvonal kozvetlen kérnyezetében.

Kulturalis6rokséqg-védelem

M49 gyorsforgalmi Ut M3 autdpdlya és Okoritofiilpos kozotti szakaszara a Forster Gyula Nemzeti
Ordkségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kézpont a 2015-6s mddositott hatdstanulmanyhoz a teljes
szakaszra elkészitette az oOrokségvédelmi hatastanulmanyt. Ezt kovet6en a Varkapitanysag
Nonprofit Zrt. 2019-ben elGzetes régészeti dokumentaciot készitett.

A tavvezeték nyomvonalaban régészeti lelOhely taldlhatd. A tervezett 55. sz.oszlop ettdl 75 m-re,
a tervezett 56. sz. oszlop 40 m kerl telepitésre. A régészeti lel6hely folott a vezeték halad.

Nyilvantartasi Leléhely

Né <
v Szam jellege

Leléhely kora Pozicidja

Nyirmeggyes - Jarmi

ARARS 70713 telep bronzkor érintett
uti-dalo

A lel6hely elhelyezkedése a kornyezetvédelmi helyszinrajzon keriil bemutatasra.

A nyilvantartott régészeti lel6helyek altaldnos védelem alatt alinak (2001. évi LXIV. tv. 11. §). A
régészeti lel6helyeket csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok &llomanya
szamottevoen ne csokkenjen, illetve eredeti 6sszefliggéseik jelentésen ne karosodjanak (2001. évi
LXIV. tv. 9. §).

A nyilvantartott régészeti lel6helynek a beruhazdssal kapcsolatos foldmunkaval érintett részén
megel6z6 régészeti feltarast (régészeti megfigyelést, probafeltarast vagy teljes fellletl feltarast)
kell végezni (2001. évi LXIV. tv. 22. § (1)).

Régészeti érdek( teriletnek szamit minden olyan terliletrész, ahol régészeti lel6hely elGkerlilése
varhato vagy feltételezhetd. E terliletekre ugyanazok a szabalyok vonatkoznak, mint a beruhazas
soran nem vart modon elGkerild régészeti leletekkel és objektumokkal fedett tertiletekre (2001.
évi LXIV. tv. 7. § 29. pont).

5.6.3. Epités, lizemelés és a létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas kivitelezése és lizemelése kdzvetlen hatast nem gyakorol védett épitészeti
értékekre, de egy régészeti lel6hely a tervezett tavvezeték nyomvonaldn helyezkedik el. Ezt a
lel6helyet a tervezett beruhazas veszélyeztetheti.

5.6.4. Javasolt védelmi intézkedések

A régészeti orokség védelme érdekében kiilonds gonddal kell eljarni az épités kapcsan, mivel
barmilyen, a fold felszine ald mélyed6 kivitelezési munkaval elpusztulhatnak a régészeti 6rokség
elemei. Minden, 30 cm-nél mélyebb foldmunkaval jard tevékenység engedélykoteles. Valamennyi,
a régészeti feltdras esetén kivil elGkerilt régészeti emlék, ill. lelet esetében torekedni kell a
régészeti 6rokség elemeinek helyszini megbrzésére. Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran
régészeti lelet kerililne eld, az 6rokségvédelmi térvény vonatkozd elGirasaiban foglaltak szerint kell
eljarni. A felfedezd koteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, az emlék vagy lelet el6kerlilését
a jegyzd Utjan a hatésagnak jelenteni, valamint a lelet 6rzésérdl gondoskodni.
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5.7. ZAJVEDELEM

5.7.1. Kornyezetleiras

A tervezési terllet a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz.
melléklete szerint besorolva gazdasagi teriileten, mig a hozzad legkdzelebb taldlhaté védendd
létesitmények erdd terileten, mezGgazdasagi és gazdasagi terileten talalhatdak.

A tervezett tavvezetékhez legkozelebb esé lakdépllet:
> Hodasz, hrsz. 077/2: 1260 m,
5.7.2. Hatasteriilet

A kozvetlen hatastertilet lehatarolasa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint késziilt.

Az Gzemelés soran keletkez6 kilonb6z6 zajkibocsatas hatasterliletének lehatdroldsa a vonatkozo
jogszabaly alapjan nem ad egzakt eredményeket. Az 5.7.5. fejezetben részletesebben bemutatott
zajterhelés jellegébdl, illetbleg a kismértékl zajterhelés tavolsag fliggvényében kialakuld
zajcsillapodas kovetkeztében azt lehet kijelenteni, hogy targyi terlileten a hatasterlilet a
meghatarozott biztonsagi 6vezet hataran belll hatarolhaté le.

Az épitkezés soran a hatastertletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan
> gazdasagi terlilet esetében a 6. § (1) e) bekezdésének értelmében nappal 55 dB értékekre.

A tervezett Nyirbator — Matészalka 132 kV-os tavvezeték oszlopaitdl a legkdzelebbi lakdterilet tébb,
mint 1200 m-re talalhato.

A hatasterllet hatarai a tervezett tavvezeték oszlopok bontasi és épitési helyek koril kéralakban -
az adott épitési fazistol fliggben

> gazdasagi terlleten (zajtdl védendd létesitmények megléte nélkil) bontas esetén 89 m-re,
daruzas esetén a nyomvonaltdl, helyszintél 16 m-re, arokasas esetén 63 m-re.

A hatasterllet zajtél védendGépitményeket nem érint. A tavvezeték oszlop épitések tagabb
kornyezetében mezégazdasagi mulvelés alatt allé terlletek taldlhatéak, zajtél védendd
létesitmények nélkil.

Az épitési szallitds zajvédelmi hatdsterlilete a tervezési terlilet hatdrain nem terjed tul, mivel a
megkozelité utak tobbsége mentén a szallitasi és fuvarozasi tevékenység varhatéan nem okoz 3
dB-nél nagyobb mértékl jarulékos zajterhelés valtozast.

5.7.3. Vizsgalati modszerek

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold
rendelet értelmében a kdrnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato létesitményeket ugy kell tervezni
és megvaldsitani, hogy a védendd terlileten, épulletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés
feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes rendelet 1. sz. melléklete szerint az Uzemi
létesitményektll szarmazo zajterhelés Lam megitélési szintje az éplletek kdrnyezetében, gazdasagi
terilet esetén:

nappal Lam = 60 dB
éjjel Lam = 50 dB

értéket nem lépheti tul.
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A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklet 1-2. és 4. sora, ill. 1. oszlopa
szerint az épitési terliletek kornyezetében az épitést6l szarmazo zajterhelés, gazdasagi terllet
esetén:

nappal Lth = 70 dB
értéket nem lépheti tul.
Megitélési id6: legkedvezbtlenebb folyamatos 8 6ra nappal, féléra éjjel.

Az (izemi létesitménytdl szarmazo zaj terjedését fenti elGirasok figyelembe vételével az MSZ 15036:
2002 ,Hangterjedés a szabadban” cimi szabvany el6irasai szerint szamitottuk ki.

5.7.4. A jelenlegi allapot

A kialakitasra keril6 tavvezetékszakasz kornyezetében jelenleg meglévé zajforrds csupan a
természet hangjai.

A tervezési terlilet kornyezetében zajtol védendé létesitmény vagy terlilet hidnyaban a zajterhelés
hatarértékekkel tértén6 dsszehasonlitdsa nem relevans.

5.7.5. Az épités hatasai

Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szamottevd zajhatassal a bontas és a létesités fazisa jar. A
beruhdazas soran a legzajosabb épitési fazis a bontas, a tereprendezés és a féldmunka, tovabba az
oszlopok felallitdsa - a daruzé munkagép helyszini mikodése. A terileten egyidejlileg varhatdan
csak 1-2 munkagép dolgozik.

A zajterhelés fligg

> a helyszini viszonyoktol,

> az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zaj teljesitményszintjétol,
> gépek, berendezések mikodési tertiletétdl, idejétdl,

> technolodgiai sorrendtdl stb.

Az épités vonalas jellegébél addéddan szakaszos, illetéleg ltemezett kiépités varhatd. A teljes
épitkezés tervezett id6tartama egy-egy esetben varhatdéan 2-4 hénap (1 hdnap felett maximalisan
1 évig terjed).

Ennek megfelel6en az épités id6tartamara vonatkozo6 hatarértékek az alabbiak a 27/2008. (XII. 3.)
sz. KWWM-EUM egyittes rendelet 2. sz. melléklet 4. sora, ill. 1. oszlopa szerint:

> gazdasagi terllet esetén nappal Lth = 70 dB
Az épitési helyszinekhez legktzelebbi zajtol védendd létesitmény tavolsaga:
> Hodasz, hrsz. 077/2: 1260 m.

Mivel zajtél védendd legkozelebbi épliletek jelentds tavolsagban taldlhatdéak a tavvezeték
nyomvonalatodl, ezért az épitési zajterhelést az épitkezést6l mért 10, 20 és 50 m-es tavolsagokban
hataroztuk meg.

5.7.1. tablazat: Az egyes munkafolyamatoktoél az egyes tavolsagokban keletkez6
zajterhelés

L - g LAW Leq Leq Hata’rérték
Epitési fazisok | M "’;:‘)" do (dB) | (dB) 20 ""5" 0( "f) (nappal)
(dB) | 10m m (dB)
bontas 8 105 74 68 60 70
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. Py Law Leq Leg Hatarérték
Epitési fézisok | "’;:‘)" 1 (dB) | (dB) 20 ""5" 0( ‘;f) (nappal)
(dB) | 10m m (dB)
arokasas 8 59 71 65 57 70
daruzas 8 87 59 53 45 70

A fenti adatokbdl az alabbiak allapithaték meg:

A szamitasok alapjan a zajterhelés hatarérték feletti zajterhelést sehol nem okoz (mivel a
kritikus tavolsagokon belll zajtél védendé |Iétesitmény vagy terilet nem talalhato). Zajvédelmi
szempontbdl az épités hatasa elfogadhatd, nem jelent6snek mindsithetd.

Zajvédelmi intézkedés megtétele az épitési idészakban nem indokolt.

A szallitdsok varhatdan a 471. sz. féuton fognak megvalodsulni. Innen lehajtva néhany szdz méteren
folduton, illetve mez6gazdasagi terileten tudjak megkozeliteni a szallitdjarmivek a tervezési
tertletet.

.....

becslésébdl adéddan - a kiterjedt nyomvonal mentén nem gyakorol kimutathaté mérték( zaj- és
rezgésterhelés-valtozast a megkozelitési utak kérnyezetében.

Zajvédelmi szempontbdl az épités hatasa elviselhetd, nem jelentésnek mindGsithetd.

5.7.6. A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato
hatasok

Az Uzemelés soran a villamos tavvezeték zajkibocsatasa a koronajelenség okozta sercegés,
pattogdas, valamint az oszlopok, sodronyok szél okozta zugasanak esetenkénti 6sszegz6désébdl
adadik.

Az (zemelési zajra vonatkozodan, korabbi méréseink alapjan a tavvezetékek esetében az alabbi
értékek teljeslilnek:

> max. Uzemi zaj a biztonsagi 6vezet hataran kevesebb, mint 40 dB,
> max. Uzemi zaj a tavvezeték dramvezetdi alatt kevesebb, mint 55 dB.

Az ismert Uzemi mérések értékei az emlitett értékek alatt vannak.

A zajterhelés mértéke, valamint a védend6 éplletek tavolsaganak figyelembe vételével
megallapithatd, hogy az Gzemelésbdl eredd zajterhelés a tobb mint 1200 m-re fekvd védendd
éplletek kérnyezetében nem lépi tul az elbirt értéket.

Rezgésvédelmi szempontbdl a létesitmény semlegesnek tekinthet6.

Zajvédelmi szempontbdl az Uzemelés hatasa elviselhetd, kdrnyezetre gyakorolt hatdsa nem
jelentds.

5.7.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas zajvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi hatasaval.
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5.8. HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett beruhdzas Kkivitelezése, U(zemelése, illetve felhagydsa soran kell hulladékok
keletkezésével szamolni. A fejezet célja, hogy ismertesse a varhatdan keletkez6 hulladék tipusokat,
feltdrja a hulladékgazdalkodasi szempontbdl jelent0s hatdsokat, és a kedvezdtlen hatdsok
lehetséges mérséklésére javaslatokat forgalmazzon meg a vonatkozd jogszabalyok
figyelembevételével.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a megallapitasok tekintetében a két érintett megye esetében
megegyez6 hatassal szamolunk, kivételt képez ez aldl a kivitelezés soran keletkez6 hulladékok
mennyisége, amelyet az 5.8.4. Kivitelezés soran varhatdéan keletkezd hulladékok c. fejezetben
targyalunk.

5.8.1. Jogszabalyi hattér

A hulladékgazdalkodasi tevékenység soran az alabbiakban felsorolt jogszabalyokat, elveket kell
betartani:

> 1995, évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl,

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek val6 jogharmonizaciét figyelembe véve,

> 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol

» 225/2015. (VIII. 7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

részletes szabalyairol

> 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,

> 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatds végzésének
feltételeirdl,

> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacids Rendszer (www.okir.hu)

> 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl,

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol

A fejezet készitése soran a hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIII. torvény elveit figyelembe véve tettilk meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve

A hulladékok gyl(ijtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valéos mértékének ismerete hidnyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csOkkentésével, a természetes és az elballitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> megel6zés elve

A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kulén jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zziik, minimalizaljuk.

> az (Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra el6készités elve

A hulladékképz6dés megelGzése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Ujratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az Ujrahasznalati és javitd haldozatok kiépitését jogi,
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gazdasagi s miuiszaki eszk6zOkkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd
kritériumok és szamszerdsitett célok kitlizésével kell elésegiteni.

> kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti haldézat lehet6vé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelel6 hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas mddszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsdgokat, a kornyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérheté legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilénleges kezelési
igényét.

> a szennyez0 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termékek gyartdja felel6s a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

5.8.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl kdzvetlen hatasterliletnek a kisajatitasi hataron belili tertlet
tekintheto, illetve az épités ideje alatt ideiglenesen igénybe vett terilet, ahol az épitési tevékenység
soran lehet hulladékkeletkezéssel, -gy(ijtéssel szamolni.

Kozvetett hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatasteriilete az a hulladékleraké/kezel
létesitmény, amely az épitésb6l szarmazd és az lUzemelés id6szakdban keletkez6é hulladékokat
befogadja, illetve ide tartozik az igénybe vett szallitasi utvonal is.

A tervezés jelen fazisaban nem ismertek az épités alatti lerakohelyek, igy a kozvetett
hatdsteriilettel érdemben nem sziikséges, és nem is lehet foglalkozni. Tekintettel a varhatéan
keletkez6 hulladék mennyiségére, a kdzvetett hatasterilet az épités és lizemeltetés fazisaban nem
relevans.

5.8.3. Jelenlegi allapot

A beruhazas &ltal érintett teleplléseken az Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Nonprofit
Kft. (székhely: 4400 Nyiregyhaza, Benczur tér 7., cégjegyszékszam: 1509071361) latja el a
hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatast.

A beruhdzas tervezett helyszinén hulladék el6forduldsaval alapallapotban nem szamolunk.

5.8.4. Kivitelezés soran varhatoan keletkezo hulladék

A Kkivitelezés sordn az épitési-és bontdsi munkalatokbdl szarmazé épitési-bontdsi hulladékok
keletkezésével szliikséges szamolni.

A Kkivitelezés soran két oszlop (,Bihar 250” OT+2; ,Bihar 250" (140°- 170°) OSF+0) kerdl
elbontasra, amelyekbdl az alabb felsorolt hulladéktipusok keletkezésével sziikséges szamolni. A két
bontando oszlop helyett (55. és 56.) ,Budapest I1.” tipusu alsé karok nélklil oszlop kerll beépitésre.

A 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok a
13,15,17 sz. fécsoportba sorolhatok.

Az egyes fécsoportokbol az aldbbi azonositéd kédu hulladék anyagokat hataroztuk meg:
13. sz. fécsoport: Olajhulladékok és folyékony iizemanyagok hulladékai.

> 13 01 13: Egyéb hidraulikai olajok
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> 13 02 05: Asvanyolaj alapu klérvegyiiletet nem tartalmazé motor, hajtomdi- és kendolaj
15. sz. fécsoport: Hulladékka valt csomagoléanyagok

> 15 01 01: Papir és karton csomagolasi hulladékok
> 15 01 02: M(ianyag csomagolasi hulladékok
> 15 01 03: Fa csomagolasi hulladékok

,,,,,

> 17 01 01: Beton

» 1702 01: Fa

> 17 04 02: Aluminium

> 17 04 05: Vas és acél

> 17 05 04: Fold és kovek, amelyek kilénboznek a 17 05 03-tol
> 17 09 04: Kevert épitési-bontasi hulladék

A tadvvezeték épitése soran keletkez6 hulladékok els6sorban nem veszélyes hulladékok képzddnek.
Kivételt képezhet a 13-as fdcsoportba sorolt hulladék csoport, illetve a 17 01 01, 17 05 04
kédszamu hulladékok, melyek szennyezddése csak havaria esetén fordulhat el6, ebben az esetben
a keletkez6 hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni.

A keletkez6 épitési vagy bontdsi hulladék mennyisége ha meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egylttes rendelet 1. szadmu mellékletben foglalt mennyiségi kliszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatdsaga
érdekében - a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elkulonitetten gyljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezelonek at nem adja.

A kivitelezés soran az alabbi tablazatban lathatd azon hulladékok mennyisége, amelynek becslilhet6
a mennyisége:

5.8.1. tablazat: A tervezett beruhazas kivitelezése soran varhatéan képzodoé hulladékok
jegyzéke

A

huIIad_ek ez Varhatéan ...

anyagi Azonosito . 1 Mennyisegi
s , Megnevezés keletkezo .

minosége | kod T () kiiszoéb (t)

szerinti yiseg

csoportok

Kitermelt fold és kovek, amelyek

talaj 170504 | iilsnboznek a 17 05 03-tdl 3,58 20,0

A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy a képz6dd hulladékok mennyisége feltételezhetben
nem haladja meg a 45/2004. (VII. 26.) jogszabalyban meghatarozott mennyiségi kliszobértéket a
kitermelt talaj esetében.

A kivitelezés soran az oszlopanyagok kotegelésére, illetve az egyéb épitési elemek csomagolasara
szolgaldé miianyagok oszloponként 3-4 kg hulladékot jelentenek, amelyet szintén a kivitelez6 szallit
el. Ez 6sszesen tovabbi ~7 kg (15 01 02 azonositd kodu) milianyag csomagolasi hulladék
keletkezésével jar.
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A Kkivitelezési munkalatokon dolgozdk létszamatdl figgéen minimalis mennyiségl kommunalis
hulladék keletkezésével is szamolunk. A kommunadlis hulladékok 6sszegyUjtésérdl és elhelyezésérol
a kivitelezés alatt az épittetGnek vagy szerzddés szerint a kivitelez6nek kell gondoskodni.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladék - jogszabalyoknak megfelel6 — gy(jtésérol és elszallitasarol
a kivitelezd6 gondoskodik.

Ennek készonhetéen megakadalyozhatd, hogy a keletkez6 a hulladék a kérnyezetet elszennyezze
pl. szabalytalan gy(jtés, rakodas soran a por, mlanyag (fdélia) és papirhulladékok szél altali
elhordasaval.

Veszélyes hulladék keletkezésével havaria (pl. meghibasodott gépjarm(ibdl elfolyd olajszarmazék)
esetén lehet szamolni. Amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, uUgy az azokkal vald
tevékenységet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl
sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendeletben (tovabbiakban: 225/2015. (VIII. 7. Korm. rendelet)
el6irtaknak megfeleléen kell megoldani, vagyis gydjtésik, szallitdsuk sordn a kdrnyezetet nem
veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulasi terliletre egyarant.

A kivitelezés soran mar fel nem hasznalhatd anyagokat hulladékként kell kezelni, minden
munkafolyamat soran torekedni kell a hulladék keletkezésének minimalizalasara.

A hulladékok elszallitasa minden esetben engedéllyel rendelkez6 atvevo telephelyére torténhet,
a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék hasznositassal
torténs kezelési modjat megvizsgalva, azt elényben részesitve.

A kommunalis, nem veszélyes és veszélyes hulladékok jogszabalyi kévetelményeknek megfeleld
gylijtése és tovabbi kezelése a Kivitelez6 feladata, melyrdl a kivitelezésre vonatkoz6 szerzédés
rendelkezik.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési teriilet kdzelében a Féldmuvelésligyi Minisztérium altal
Uzemeltetett Elektronikus Hulladékgazdalkodasi Informacids Rendszer alapjan  (lasd.
http://web.okir.hu/sse/?group:EHIR).

5.8.5. Uzemelés és lizemeltetés soran keletkezé hulladék

Hulladék a tavvezeték lizemszerli mikodése soran nem keletkezik.

Az Gizemeltetési gyakorlatnak megfelel6 id6kdzonként (pl. 15-25 évenként) szlikségessé valhatnak
egyéb karbantartasi munkalatok (pl. korrdzidgatld festés, szigetel6k cseréje, havaria esemény
elharitasa), melyek soran nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének valdszinlisége nem
zarhato ki. Az ilyen modon keletkezé hulladékok kezelésérdl az Uzemeltetének kotelessége
gondoskodni a vonatkozo jogszabalyokban elGirtaknak megfelelGen.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tavvezeték (zemelésének varhaté kornyezeti hatdsa
semleges.

5.8.6. Felhagyas, havaria soran keletkezo hulladék

A tervezett beruhdazas felhagydsa nem varhaté. Havaria esemény bekovetkeztekor egy-egy
vezetékszakasz cseréje fordulhat eld.

Tekintettel arra, hogy az esetleges felhagyas ideje nem ismert, a jov6beli Ujrahasznositasi
technoldgidk figyelembevétele javasolt a bontdsi tevékenységbdl szarmazé hulladékok
csOkkentése, valamint azok minél nagyobb Ujrahasznositasa a cél.

Felhagyas soran a betonalap elbontasra keril, a kitermelt beton, illetve foldhulladék elszallitasra
kerll, a terlletet az eredeti allapotnak megfeleléen rekultivaljdk. A fold visszatdltése az eredeti
rétegrendnek megfeleléen torténik. A kivont teriilet az eredeti funkcidja visszaallitasra kerl.
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Az elbontasra kerul6é oszlopok, fazisvezet6 sodrony, elszallitasra kerilnek, amennyiben nem
hasznalhatdk, Ugy hulladékként engedéllyel rendelkez6 atvevéhoz kerlilnek elszallitasra, a
hasznositassal torténd kezelést elénybe részesitve.

A bontasi tevékenységbdl:

> 17 01 01 azonosité kédu, beton,
> 17 04 05 azonosité kddu, vas-és acél hulladék,
> 17 05 04 azonosito kédu, fold és kovek, amelyek kiilonb6znek a 17 05 03-t4l

hulladékok keletkezésével sziikséges szamolni.

Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran keletkez6 hulladékok a megfelel6 jogszabalyok
betartasaval kérnyezetszennyezést nem okozhatnak.

Amennyiben a beruhazas felhagyasa bekoévetkezik, Ggy kotelezd lefolytatni az akkor hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6 engedélyeztetést a bontasi tevékenységre vonatkozoan.

5.8.7. Javasolt védelmi intézkedések

A jogszabalyi elGirdsoknak megfelel6 hulladékgazdalkodds mind a kivitelezés, mind a létesitmény
Uzemeltetése, felhagyasa soran koételezo.

Minden hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a
kérnyezetet a lehetd legkisebb mértékben érintse, a kdrnyezet terhelése és igénybevétele ne
okozzon kérnyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést.

Inert hulladékok gyiijtése és elszallitasa

Az épités soran keletkezd inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazo épitési tormelék)
a legkozelebbi - engedéllyel rendelkezd - telepulési inerthulladék-lerakéban szlikséges elhelyezni.

Veszélyes hulladékok gyiijtése és elszallitasa

Veszélyes hulladékok keletkezése a tervezett tevékenység tipusa és volumene miatt szamottevo
mennyiségben nem varhato.

A tevékenységet, amelynek végzése soran veszélyes hulladék keletkezik, Ugy kell megtervezni és
végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehetd legkisebb legyen,
keletkezésének, kezelésének ellen6rzése és mennyiségének meghatarozasa biztositva legyen,
kezelése a munkaegészségligyi és munkabiztonsagi szabalyok (egyéni védGeszkdzok biztositasa a
karbantartast, takaritast végz6 személyzet szdmara) maradéktalan betartdsaval torténjen.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl a 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet intézkedik.

6. VIZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

Az Eurdpai Unié (j vizpolitikdjanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve - VKI)
kidolgozadsa 2000. december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” keriiljenek. A keretiranyelv szerint a ,jo allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez k6t6d6 él6helyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.

A Viz Keretiranyelv (VKI) altalanos, f6 célkitizései a kovetkezOk:

> A felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerlilése,

> A vizekkel kapcsolatban 1évé él6helyek védelme, allapotuk javitasa,

> A fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tavu
védelmével,
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> A vizminGség javitasa a szennyezGanyagok kibocsatasanak csokkentésével,
> A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhdazasok (vizi |étesitmények) akkor valdsithatdk meg, ha betartjak az Uj infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai modositasokra) vonatkozé elbirasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 terlletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az un. VKI4.7 teszt, melynek elsé pontja igy szél:

~1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai mddosulasat, vagy a felszin alatti viztest
szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6koldgiai, vagy kémiai allapota, adott
esetben a jo 6koldgiai potencialja, illetve a felszin alatti viztest jo mennyiségi allapota el nem
éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti viztest allapota romlasanak nem
megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthato fejlédéssel kapcsolatos emberi tevékenység eredménye,
amely a felszini viztest kivalé allapotrdl jo allapotra valé romlasanak nem megakadalyozasahoz
vezet?”

7 =

A fenti kérdésekre jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié 5.1.,
fejezeteiben targyaltak alapjan az alabbi valasz adhato:

5.2. és az 5.4.

Felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tavvezeték a 2-2. Szamos-Kraszna tervezési
alegység részét képezi.

A tervezési terllet Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének

mellékletei alapjan nem érinti vizbazis véd6ovezetét.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatasra kerlilnek a tervezési terlileten
taldlhato viztestek, amelyek kozil a tervezett beruhdazas elsé sorban a felszin kézeliekre (a vizsgalt
terlileten: sekély pordzus) lehet hatassal.

Az érintett felszin alatti viztest a kdovetkez6:
> sp.2.3.1. Nyirség keleti perem
> p.2.3.1. Nyirség keleti perem
> pt.2.4. Eszakkelet-Alfold

6.1. tablazat: Felszin alatti viztestek mindsitése

. Alegy- | Viztest | Mennyiségi Kémiai . Menny e Kemla_l a!lz-zpotat
Viztest neve sé Kédia Sllapota sllapota allapotat javito Jjavito
9 J P P intézkedések intézkedések
sp.2.3.1.
Nyirség keleti o g | 9venge, oka: 7a.2; 7a.4; 7.1; 2;3;21.7; 21.8;
2-2 AIQ621 d. 52 - trend 8.1; 8.2; 8.4; 21.10; 21.9; 21.1;
perem és vizes
FAVOKO vizsgalat 23.2; 31.1; 33.2 21.5; 36
p.2.3.1
Nyirseg keleti | 5> AIQ622 jo j6 7a.2; 8.1; 8.2; 8.4 36
perem
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4 . L. P M iségi Kémiai all. 1
7 Alegy- Viztest | Mennyiségi Keémiai . enny ls_egl’ 7 em"?’ a' a'potat
Viztest neve sé Kédia Sllapota Sllapota allapotat javito Javito
9 J P P intézkedések intézkedések

2-1
pt.2.4. 2-2
Eszakkelet- 22_'135 AIQ568 i6 i6 7a.2; ;az'_s' 8.1; 31.2; 36
Alfold e

2-17

2-18

A viztestek fizikai-kémiai allapotat javito intézkedések ismertetése

2. - Mez6gazdasagi eredetli tdpanyagszennyezés csokkentése

3. - Mezb6gazdasagi eredetl peszticid szennyezés csokkentése

7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgalata, mddositasa, engedélyezése

7a.4 - Alternativ felszin alatti vizkészletek feltarasa

7a.5 - Termalvizek hasznositdsa, a hasznalt termalvizek visszasajtolasanak szabalyozasa,
Osztonzése és korszer(isitése

7.1 - A belvizelvezet6 rendszer modositasa

8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa novénytermesztésben (noévénykultira, ©6ntozési
technolodgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése

8.4 - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld kialakitéasa, mikodtetése és ellenGrzése

21.5 - Illegalis hulladéklerakdk felszamolasa, a hulladéklerakas ellenérzése, birsagolasa

21.7 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.8 - Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepl6

agglomeraciokra.

21.9 - Tovabbi csatornarakotések elGsegitése és megvaldsitasa

21.10 - Csatornahalézatok rekonstrukcidja

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintl vizvisszatartas a tablakon bellil a beszivargds novelése
és a lefolyas csokkentése érdekében

31.1 - Talajvizdusitads szabdlyozdasa

31.2 - Szénhidrogén termeléshez, feltdrashoz hasznalt kutakbdl kitermelt folyadék
visszasajtoldsanak szabalyozasa

33.2 - A védett természeti terliletek allapotat javitd specidlis hidromorfoldgiai intézkedések,
beleértve a vizkivételek specidlis szabalyozasa, vizkormanyzas és vizpotlas megoldasa a
természetvédelmi igények kielégitésére

36 - Szakszerl(itlenil kiképzett kutak ellen6rzése, rekonstrukcidja, felszamolasa

Az emlitett sekély pordzus viztest (sp.2.3.1.) érzékenyebb az esetleges szennyezésekre. Az

p.2.3.1. és pt.2.4. viztest mennyiségi és kémiai allapota egyarant j6, mig az sp.2.3.1. esetén a

kémiai és a mennyiségi allapot is gyenge (kémia esetén oka: sz.féldi és vizes FAVOKO, mennyiségi

esetén oka: rend vizsgalat).

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazassal kdzvetlenil megvaldsithaté
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.

A keretiranyelvnek valé megfelelés a tavvezeték létesitésével osszefiiggésben

Magyarorszag talajviz térképe (https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/) szerint a talajviz a tervezési terilet
1-2 mélységben taldlhatd. A tdvvezetéket keresztezd vizfolyasok kornyezetében felmerlilhet a
viztelenités szlkségessége. A munkagtédérben esetlegesen megjelend vizek nyiltviztartassal-
sz(ir6zott zsompbdl torténd, egyenletes, lassu, folyamatos szivattyuzassal - 0.5 m vizmagassagig
eltavolithatok.
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Az oszlopok bontasanak valamint az Uj oszlopok épitésének, illetve a létesitmény (izemelésének a
talajvizszintre nincs érzékelhetd hatasa.

A tavvezeték épitése soran nem varhaté olyan szennyez6 hatds, mely a beszivargo vizekkel a felszin
alatti viztestek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

Felszini vizek védelme

A tavvezeték nyomvonala kozvetlenlil nem érint felszini vizet, illetve vizfolyast.

A keretiranyelvnek valoé megfelelés a tavvezeték létesitésével osszefiiggésben
A tavvezeték m(ikodése soran vizhasznalat nincs.

A tavvezeték terlletérdl a csapadékviz a kdrnyez6 teriileteken elszikkad.

A megépitett és lizembe helyezett tavvezeték (zemelése a koérnyezetvédelmi intézkedések
megvaldsitdsa esetén a felszini és felszin alatti vizekre, a terllet vizgazddlkoddsara sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

Elévilag-védelem

A beruhazas a hatasterlleten belll orszagos jelentdségl védett természeti teriletet, jogszaballyal
vagy egyedi hatarozattal kihirdetett ,ex lege” védett |apteriletet, szikes tavat nem érint.

A tervezett |égvezeték hatasteriiletén bellil jogszaballyal vagy egyedi hatarozattal kihirdetett ,ex
lege” védett tertilet nem fordul elé.

Helyi jelent6ségl védett természeti terliletet a tervezett beruhdzads nem érint. A tervezett
beruhazas kézosségi jelentéségl (Natura 2000) terilet nem érint.

A beruhazas els6sorban mezdgazdasagi mlivelés(i szantd terileteken valdsul meg. A tavvezeték
nyomvonala vizfolydst nem keresztez.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élGvilagvédelmi felmérés megallapitasait.

Osszefoglaldsként elmondhatd, hogy a tervezett beruhdzds megvaldsitédsa soran vizhez kétéds,
illetve egyéb vizes él6helyek kedvezétlen allapotvaltozasa nem varhaté.

A Nyirbator-Matészalka 132 kV-os tavvezeték szakasz oszlopainak épitése, majd
lizemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak modosulasat, illetve a felszin alatti
viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és 6koldgiai allapotat
varhatéan nem befolyasolja negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik.
Megallapithaté, hogy a VKI. 4.7 teszt els6 kérdéscsoportjara adhaté valasz minden
esetben nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk alkalmazasa.

7. KLIMA KOCKAZATELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

> 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznadlati engedélyezési eljarasrol,

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl,

> Az Europai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl sz6lé 2011/92/EU iranyelv modositasardl,

> Utmutatd projektek klimakockadzatédnak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:
Klimakockazati Utmutato),

» Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient,

52



Nyirbator-Matészalka 132 kV-os tavvezeték épitése - ElGzetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROGCOMP

Részletes mddszertani leirds a Klimakockézati Utmutatohoz,

Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja,

A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM-MTA ,VAHAVA projekt”),
Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/,

Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest,
> https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html.

7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

A klimavaltozas utal az éghajlatban tortén6é barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysdg, akar emberi tevékenység eredménye. Hatasai mar jelenleg is érzékelhetdk, és a
joéveben varhatdan egyre érezhetobbé valnak.

YV V VYV V

Y

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsonhatasainak
készonhetéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megndé majd, aminek koOvetkeztében
gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok fordulhatnak eld: er6s viharok sok csapadékkal és
nagy sebességl széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeso,
er6sebb UV-B sugarzas stb.

Jelen vizsgalat figyelembe veszi a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6lé6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozd elGirasait, tartalmi
kdvetelményeit.

Az elemzést a Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient (tovébbiakban: Utmutaté) szempontrendszere alapjan hataroztuk meg.

Az Utmutaté 1-4. moduljai:

> Erzékenység - SA;
> Kitettség - EE;

> Sérillékenység - VA;
> Kockazatok - RA.

Ezen egymasra éplil6 modulokat kdvetve mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk
az éghajlatvaltozas-biztossdg szempontjaibdl relevansnak. Az Utmutatd tovébbi moduljait csak
annyiban kovetjik, hogy bemutatjuk, a beazonositott kockazatokat miként kezeltilk a projekt
el6készitésének és megvaldsitasanak szakaszaiban, hogyan kertltek beépitésre, figyelembevételre
a klimavédelmi szempontok, megfontolasok, javaslatok.

A tavvezetékeknek hosszu a varhatd élettartama. A klimamodellek a XXI. szazad koézepéig, illetve
végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhaté hatasait. A jelen tanulmanyban az évszazad kdzepéig
sz6lé klimamodellek megallapitdsait vettiik figyelembe, igy az éghajlatvéltozéssal szembeni
biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez igazodva, a 2021-2050-es intervallumot fedi le
jelen elemzésben.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attédl fliggbéen nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6dd iddjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatdsaira.

Az érzékenységelemzés soran a projekt érzékenysége kerlil meghatarozasra az elsédleges
éghajlatvédelmi tényezbkre és a masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
vonatkozodan. A vizsgalt tényezbket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza (7.2.1. tablazat).

Az elemzésben kiemelt figyelmet érdeml|6 éghajlati valtozék és kapcsolodo veszélyek azok, amelyek
az érzékenységi matrixban magas vagy koOzepes érzékenységgel jellemezhet6k tobb vizsgalati
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szempont szerint. A zdld, illetve sarga szinl celldk jelzik a vizsgalt els6dleges és masodlagos
szempontok enyhe, illetve kézepes hatasat a projektre, a piros szin( celldk pedig azt, ahol jelentds
hatas varhato.

7.2.1. tablazat: A nagyfesziiltségl tavvezetékek érzékenysége a klimavaltozas varhaté
hatasaira

Potencialis klimatikus vagy idéjarasi hatasok Létesitmény

1. Felszini levegé atlaghbmérsékletének lassu )

. , Kbzepes
névekedése
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi min. < 0
2 gy p (nap Alacsony

C)
3. H6ségnapok szamanak névekedése (napi maximum =

Magas

30 °C)
4. H6hulldamos napok szamanak névekedése (napi Magas
kbézéphbmérséklet > 25 °C) g
5. Csapadék intenzitasanak noévekedése Kbzepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csékkent felh6képzbdés K6zepes
7. Szélerbsség névekedése Magas
8. Viharos id6jarasi események szamanak és
. s s . . Magas
intenzitasanak névekedése
9. Arviz el6forduldsi gyakoriséganak és intenzitdsanak .

. , Kbzepes
névekedése
10. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése Kbzepes
11. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa Magas
12. Erdétiizek gyakorisédganak névekedése Kbzepes
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Alacsony

A 7.2.1. tdblazatban az alkalmazott szinkddok segitségével kerlilt bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek a nagyfesziltségl tavvezetékek a klilénb6z6 éghajlati
tényezokre és a tényezG6k - éghajlatvaltozasbdl eredd - valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas érzékenysége elsGsorban a
kovetkez6 idGjarasi hatasokkal szemben magas:

> 3. hGségnapok szamanak ndvekedése,

> 4. héhulldmos napok szamanak novekedése,

> 7. széler0sség novekedése,

> 8. viharos idGjarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése,
> 11. témegmozgas gyakoribb el6forduldsa.

7.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6zd természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.
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Igy ezek az értékek ki vannak téve az idGjards szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.

Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen novekszik, a hideg szélsGségek el6fordulasa kisebb mértékben csokken.
Eves viszonylatban a nyéari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az Gszi csapadék
novekedése valdszin(i. Kevesebb csapadékos nap varhatd, n6 a tartds szarazsaggal jard idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence foldrajzi adottsagai miatt kilénésen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennélfogva fokozottan sériilékeny régiénak
mindsil. A modellszimulaciok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag ko6zépso,
keleti és északkeleti tertleteit érintik kedvez6tlenil, igy a klimavaltozads negativ kévetkezményei
jelentés hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsdg megvaldsitasara, valamint a kritikus
infrastrukturak védelmére.

Magyarorszagon varhatd a klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsag, extrém idojarasi
jelenségek gyakorisdaganak novekedése, ezzel parhuzamosan a valdszinlsithet6 karok
nagysaganak novekedése is, ami varatlanul és sokoldaltan hathat a tdrsadalomra, a gazdaséagra
és a természeti kornyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhatd hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> fokozatos novekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb névekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhullamok el6fordulasi valdszinliségében és tartéssagaban,

a hideg széls0ségek csokkenése/cstkkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

az aszalyos id6szakok hosszanak névekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,

> megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felh6képzbdés.

YV VYV VYVYY

Az éves kOzéphémeérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 ko6z6tti idészakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

Targyi beruhazassal érintett régié éghajlati adottsagai

A tervezési terilet az Alfold nagytdjon, a Nyirség kozéptajon, valamint az Eszakkelet-Nyirség
kistajon talalhatd. A tervezési terlilet meteoroldgiai adottsagait az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

7.2.2. tablazat: Az érintett kistajra jellemzo6 meteoroldgiai adatok

Eghajlati jellemz6k
Kistaj Eszakkelet-Nyirség
Homérséklet évi kozépértéke 9,5-9,7 °C
Legmelegebb nyari hOmérséklet 34,0 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -17,5 - -18,0 °C
Fagymentes napok szama 187-190 nap

55



Nyirbator-Matészalka 132 kV-os tavvezeték épitése - ElGzetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROGCOMP

Eghajlati jellemzék

Evi csapadekosszeg 570-580 mm |
Vegetacids idészak csapadéka 340 mm
Hotakards napok atlagos szama 40 nap
Atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm
A napsitéses 6rak évi 6sszege 1850-1900 6ra

Uralkodo szélirdny E-i
Atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett |étesitmények mennyire vannak, illetve lesznek
kitéve a karos éghajlati tényezdknek, a tényezdk valtozasabol ered6 varhatd hatasoknak foldrajzi
elhelyezkedés szempontjabdl.

A kitettséget a jelenlegi és a jovObeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni, a jévébeni allapot a
2021-2050-es idb6szakra vonatkozd varhaté allapotokat jelenti. A terilet kitettségének
vizsgalatdhoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) adatbazisat vettik
figyelembe.

A vizsgalt tényezOket a kitettségi matrix tablazat tartalmazza.

7.2.3. tablazat: A tervezett beruhazas kitettségi szintje a klimavaltozas varhato
hatasaival szemben

Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
. . oy rss. s s . kitettsége a jelenlegi kitettsége a 2021-
Klimatikus vagy iddéjarasi hatasok idészakra 2050-es idészakra
vonatkozéan vonatkozéan
1. Felszini leveg6 atlagh6mérsékletének ) 3
lassu névekedése Kdzepes Kozepes
2. Fagyos napok szamanak csékkenése
(napi min. < 0 °C) Alacsony Alacsony
3. H6ségnapok szamanak névekedése )
(napi maximum > 30 °C) Alacsony Kdzepes
4. H6hulldmos napok szamanak
névekedése (napi k6zéphémérséklet > Kbzepes Kézepes
25 °C)
5. Csapadék intenzitasanak ndvekedése Alacsony Alacsony
6. Megnévekedett UV-sugérzas, ) )
csékkent felh6képzbdés Kozepes Kozepes
7. Széler6sség névekedése Alacsony Alacsony
8. Viharos idGjarasi események
szamanak és intenzitdsanak névekedése Alacsony Alacsony
9. Arviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsanak névekedése Alacsony Alacsony
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Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
. . ez s s . kitettsége a jelenlegi kitettsége a 2021-
Klimatikus vagy iddéjarasi hatasok idészakra 2050-es idészakra
vonatkozéan vonatkozéan

10. Belviz kialakulasanak
gyakorisdgdnak névekedése Alacsony Alacsony
11. Témegmozgas gyakoribb
el6fordulésa Alacsony Alacsony
12. Erdébtiizek gyakorisaganak
névekedése Alacsony Alacsony
13. Aszalyos id6szakok hosszanak ) )
névekedése Kozepes Kozepes

A tervezett beruhdzasnak és kapcsolddé létesitményeinek semelyik klimatikus hatas szempontjabdl
nem magas a kitettsége a XXI. szazad kdzepéig tarté (2021-2050) idészakra vonatkozoan.

7.2.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatdsai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat - vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelelen felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérlilékenység egyarant fligg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétdl.

A rendszer érzékenységének, valamint a terllet kitettségének értékeibol egy matrixot képzlnk,
mellyel meghatarozhato6 a vizsgalt rendszer sériilékenysége.

7.2.4. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség a 2021-2050-es idészakra vonatkozdan
Alacsony Kozepes Magas
2 Létesitmény
% Alacsony 2. 13.
% Kézepes 5., 9., 10., 12. 1., 6
~E Magas 7., 8., 11. 3., 4.

Osszességben megallapithatd, hogy jelen projekt a kdvetkezd hatdsokkal szemben tekinthetd
sérilékenynek:

> 3. h6ségnapok szamanak novekedése,
> 4. héhulldmos napok szamdanak novekedése.

Az éghajlat valtozékonysdga és a kllonféle extrém iddjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelent6s nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életiinkben és a természeti kdrnyezetben.
A medfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kalfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatdmasztjak az idGjarasi
anomaliak gyakoribba és egyre sulyosabba valasanak tendencidjat. A modellszimulaciok és
medfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia kiiléndsen az aszalyok, aradasok, heves
es6zések és hoéhullamok esetében mutathatd ki.

A klimavaltozashoz kapcsolodoan felmért fenyegetd események koézul a tervezett beruhazas az
extrém hdmérséklet-emelkedés szempontjabol jarhat karos kévetkezmeényekkel.
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7.3. KOCKAZATERTEKELES

Uj beruhdzasok esetén az éghajlatvédelmi szempontokat mar a tervezés elsé faziséban figyelembe
kell venni, a javaslatoknak ki kell térni a kivitelezés és lizemelés fazisaira is.

A valtozd éghajlat hatdsainak kovetkeztében gyakoribba vald extrém idGjarasi események, a
homérsékleti és csapadékbeli mddosulasok, valamint a szélerGsség fokozdédasa kedvezétlenl
hatnak a kialénb6z6 |étesitményekre. Az éghajlatvaltozas varhatd negativ hatasait enyhitd
adaptacids intézkedések sulya tehat jelentos.

Magyarorszagon a varhatd klima- és idGjaras-valtozassal jard felmelegedés, szarazsag, extrém
id6jarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithetd karok nagysaganak novekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kOrnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az infrastruktarara kozvetlenl is negativan hat a varhato éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok).
Ezen hatasok magasabb fenntartasi koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb
beruhazasi kéltséget tehetnek sziikségessé.

7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valdsziniisége, hatasuk
nagysagrendje

‘ " . . A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kovetkezmény tipusa P z .
valdsziniisége nagysagrendje
1. Vezetékek élettartamanak rovidiilése, N ot N
. . s , Kbdzepes valdszinlseégu Kozepes
oregedésének felgyorsulasa
2. Vezetékek deformalddasa Kozepes valdszinliségi Kicsi
3. Teherbiras cs6kkenése, slillyedés Nem valdszinl K6zepes
4. Tavvezeték oszlopainak eléntése Nem valészin(i Kozepes
5. Tavvezeték oszlopainak karosodasa K6zepes valdszinlségi Nagy
6. Vezetékek megnyulasa, szakadasa K6zepes valdszinlségl Nagy
7. Kapcsol6 rendszerekben fellépé N vt ;
.. Kbdzepes valdszinlsegu Kdzepes
lzemzavar

7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa

Hatas/kovetkezmény
Kicsi Kozepes Nagy

Nem

P 3., 4.
@ valoszinii !
3
NS Kozepes 2. 1., 7. 5., 6.
() valoszinusegi
N
8
S Valészinii
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Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazatok és kdvetkezmények a kovetkezdk:

> 5. tavvezeték oszlopainak karosodasa,
> 6. vezetékek megnyulasa, szakadasa.

Tovébbi, masodlagos hatasok is eléfordulhatnak. gy szintén figyelembe veendd, de kisebb
kockazatot jelentd kovetkezmények:

> 1. vezetékek élettartamanak rovidllése, 6regedésének felgyorsulasa,
> 7. kapcsolo rendszerekben fellépd lizemzavar.

Ezen hatasok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhetdék, mely kockazatok projektszinti
megel6zésére, csokkentésére és kezelésére tett |épéseket a kOvetkezl fejezet részletezi, azok a
tervezés fazisaban kiemelten kezelendok.

7.4. EGHAIJLATVALTOZAS-BIZTOSSAGI VIZSGALAT, JAVASLATOK

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvaldsitasanak
kiulénbozd szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, (izemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve névelve a beruhdzds hosszi tavl biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csokkentve a kockazatokat, novelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A |étesitmények a szélsGséges idGjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb: a viharos széltél, az
intenziv csapadéktdl, a héhullamoktol. A létesitmények az éghajlati paraméterek (hémérséklet,
csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tavon bekdvetkezd valtozasokra kevésbé érzékenyek.

Az adaptacios stratégiak kidolgozasanal tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden lehetséges
negativ hatast elkerlni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6zd intézkedések
bevezetése.

A gyakoribba valo rendkivili hoségek hatassal lehetnek a tavvezeték megfelel6 mikodésére,
annak tulzott felmelegedése miatt deformacié alakulhat ki. Tovabba a kapcsold rendszerekben
Gzemzavar léphet fel, a vezetékek megnyulhatnak, akar el is szakadhatnak. SzélsGséges esetben
egyes szakaszok lezarasa is szlikségessé valhat.
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ATER

Jelmagyarazat
57,2-652
653-713
714-781

B 752-862
I c63 081

7.4.1. abra: Hohullamos napok szamanak valtozasa (%) 2021-2050 k6zo6tt az ALADIN-
Climate modell alapjan, az 1991-2020 idoszakhoz képest Magyarorszagon. A tervezett

beruhazas helyszine kék szinii korrel jeldlve.

Adaptacios javaslatok:

>

Fokozott feliigyelet valhat szlikségessé a hGmérséklet mérésével egyiitt.

A széler6sség fokozdodasa miatt a viharos szél fakat donthet a tavvezetékre, valamint az
egymassal érintkezd vezetdk rovidzarlatot okozhatnak.

Adaptacios javaslatok:

>

A tavvezeték folyamatos tisztitdsa lehet szlikséges.

A szélsOséges csapadékviszonyok és gyakoribba valé aszalyok a tavvezetéket tartd oszlopok
helyszinén talajerdzidt, az oszlopok aldmosoddasat, stabilitasuk csokkenését okozhatjak. Ezaltal
modosulhat a létesitmény teherbirdsa, ami kedvezétlenil hathat az allapotéra, és allékonysagi
problémakat is okozhat.

Adaptacios javaslatok:

>

>

>

Ennek megel6zése a vizelvezetés (csapadékviz-elvezeté6 rendszerek) megfelel6
kialakitasaval lehetséges.

A tavvezetéket tartd oszlopok helyszinén |év6 vizelvezet6 arkok rendszeres tisztitasa
szilkséges. Ezen beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni, hiszen az egyszerre
nagy mennyiségben lehullé csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazankban, komoly
problémakat és balesetveszélyes helyzeteket teremt.

A megfelel6 vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adaptacids intézkedés az
éghajlatvaltozads esetében. A megfelel6 vizelvezetéshez jé min6ségli meteoroldgiai,
hidrolégiai és geomorfologiai adatok szlikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartdsat és elvezetését a
létesitménytél. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolydsokat,
valamint fel kell készllni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre.
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7.5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA

A fejlesztés az (iveghazhatasu gazok kibocsatasara alapvetden nincs hatassal. A leginkabb kedvez6
adaptéaciés intézkedés a megujuld energiaforrasok hasznalata lenne az elektromos aram
tekintetében.

Az épités fazisa idGleges, az egyes munkalatok hatasai mind térben, mind idében lokalisan
jelentkeznek, maradandé valtozas nem jelentkezik.

A beruhdzas megvaldsitasa és az lizemelés soran a bioldgiailag aktiv felliletek csokkenése nem
szamottevo.

A beruhazas klimavaltozasra gyakorolt hatasanak csokkentése érdekében javasolt, hogy az épités
soran alkalmazott jarm(ivek, munkagépek minél kisebb kibocsatasuak legyenek. A kivitelezést
kovetbéen sziikséges a munkaterilet megfeleld rekultivacéja, az invaziv noévényfajok irtasa,
valamint 6shonos, tajra jellemz6 novények Ultetése.

7.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A  XXI. szazad egyik jelent6és kihivdsa a globdlis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csokkentése, valamint a varhaté
valtozasokra valo felkészllés, az azokhoz valo alkalmazkodas.

A jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan jelentkez6é kedvezétlen hatdsok a tavvezeték
m(ikodésében fennakadast okozhatnak.

A tervezési, kivitelezési és Uizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast el6segit6é javaslatok hossz( tavon fenntarthatok. A
projekt teljes életciklusa alatt az (zemeltet6nek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre, melynek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos. A katasztréfakkal szembeni ellendlld képessége a
megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhato hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas
hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adéddéan - elhanyagolhaté. A klimavaltozas
hatasainak csokkentését szolgal6 javaslatok megfelel6 alkalmazasa jelentés mértékben
enyhitheti a varhatoé negativ hatasokat a tervezett beruhazasra vonatkozéan.

8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatasait az oszlopok bontadsa, az Uj oszlopok teriletfoglalasa, a
talajbolygatas és a foldmunkak nagysagrendje jelentik. A létesitmény 2 db oszlop bontasaval,
valamint két (j oszlop telepitésével valdésul meg. Valamennyi tervezett feszit6- és tartdoszlop
végleges Osszes teriletfoglaldsa 70 m2. A beruhdzas mezdgazdasagi mivelésl szanté terileteken
valésul meg. A terlletfoglalds negativ hatdsat enyhiti, hogy kis teriletet érint az oszlopok
helyfoglalasa.

Talajszennyezés az épités, majd a karbantartasi munkak soran esetleg a munkagépek ken6anyag-
és hidraulikaolaj-elfolyasabdl eredhet, de a munkagépek megfeleld karbantartdsaval
talajszennyezéssel nem kell szamolni a tertleten.
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A tervezési terllet Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi VizgyUjt6-gazdalkodasi Tervének
mellékletei alapjan nem érinti vizbazis védbovezetét.

Felszini viz védelme

A tavvezeték kozvetlenll nem érint felszini vizet, illetve nem keresztez vizfolyast.
A tavvezeték m(ikodése soran vizhasznalat nincs.

A tavvezeték terlletérdl a csapadékviz a kdrnyez6 terileteken elszikkad.

A megfelel6 kornyezetvédelmi intézkedések megvaldsitasa esetén a targyi terileten folyd
tevékenységek a vizgazdalkodasra és a felszini vizek minéségére nincsenek hatassal.

Levegomindség-védelem

A bontas és épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a kdrnyezetterhelés, nagysaga a javasolt
intézkedések betartasaval jelent6és mértékben csdokkenthetl. A legkozelebbi védendd épiiletek a
kozvetlen hatastertileten kivil esnek, ahol varhatéan az épitésbél szarmazd levegbterhelés mar
nem kimutathaté mérték(. A tavvezetéknek lizemelés alatt nincs Iégszennyez6 hatasa.

Osszefoglalva megdllapithatd, hogy a targyi beruhdzas lzemelése levegévédelmi szempontbdl
semlegesnek mindsithetd, jelentds hatas nem varhaté.

Elévilag-védelem

A vizsgalt beruhazas Natura 2000 tertiletet, orszagos védett teriletet, helyi jelent6ségli védett
teriiletet nem érint. Nem érinti az Orszagos Okoldgiai Haldzat elemeit sem. A tavvezeték-kivaltassal
érintett tertilet mez6gazdasagi teriletet érint, fas vegetacioval fedett él6helyeket varhatéan nem
vesz igénybe. Terllet-igénybevétellel természetszer(i él6hely nem érintett, természetvédelmi
szempontbdl védendd él6helyek vagy jelentGsebb védett fajok veszélyeztetése nem varhato.

Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett tavvezeték-kivaltas teriletfoglalasa kismértékl, és mivel csak
két oszlop kerll bontasra, és két Uj oszlop léteslil, a tajképet jelentés mértékben nem madositja.
A bontdassal és épitéssel érintett foldrészletek beépitetlen, m(ivelt terlletek. A tervezett tavvezeték-
kivaltas miatt fakivagas varhatdéan nem sziikséges. Tajvédelmi szempontbdl a tervezett beruhazas
elfogadhatonak tekinthetd.

Epitett kbrnyezet védelme

A tervezett beruhdzas milemléket nem, de régészeti lelGhelyet érint. A teleplilési és épitett
kérnyezetre a javasolt védelmi intézkedések betartdsa esetén varhatéan nem gyakorol jelent6s
hatdst.

Zaj- és rezgésvédelem

A tervezett létesitmény varhatd kornyezeti zaj- és rezgéshatasanak a rendelkezésre bocsatott
informacidk, adatok alapjan elvégzett kérnyezeti vizsgalata szerint a kdrnyezetbe nem bocsat ki a
megengedettnél nagyobb zaj-, ill. rezgésterhelést.

Hulladékgazdalkodas

A hulladékgazdalkodas elveinek megdfeleld kiviteli tervezéssel, a kivitelezés és lizemelés soran
keletkez6 hulladékok minimalizalasaval, megfelel6 gylijtésével, elszallitdsaval a felels
hulladékgazdalkodasi tevékenység megvalodsithatd, a beruhazas jelentdés hatassal nem bir.
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Klimavédelem

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas sériilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan
varhato hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhdzas hatdasa a klimavaltozasra -
volumenébdl addddéan - elhanyagolhaté. A klimavaltozds hatdsainak csOkkentését szolgald
javaslatok megfelel6 alkalmazasa jelentds mértékben enyhitheti a varhatéd negativ hatdsokat a
tervezett beruhdzasra vonatkozéan.

Budapest, 2020. augusztus 5.
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I b Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

i
Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal utca 1-3.

I Honlap: http://www.bpmbk.hu

Ugyszam: 01-207/2019
Ugyintéz6 neve: Seresné Paschek Rita

Tiargy: igazolas kiallitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Bite Palné Dr.Palffy Maria
Lakcim: 1125 Budapest Gyirgy A. utca 32.
Kamarai nyilvantartdsi szam: (01-0193 )

A tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo 1996. évi
LVIIL térvény 43. §-ban foglalt hatiskéromben eljarva igazolom, hogy Bite Palné Dr.Pélffy
Miria a fenti nyilvantartasi szimon a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara éltal
vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

D-2. - Komyezetvédelem a kozlekedésben

G-EF - Epiiletfizikai tervezés

SZEMI - Kozlekedési épitmények szakértése
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- ¢és f6ldtani kézeg védelem szakértd
SZKV-1.4.- Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Tko - Teleptiléstervezési kbzlekedési szakteriilet

Jelen igazolast az ligyfél kérelmére éllitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2019. mdjus 21. P )

..................................

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

1. Bite Péalné Dr.Palffy Maria
2. lrattar

Kelt: 2019, majus 21. 1/ 1, oldal Ugyszam: 01-207/2019



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu

o

Ugyszim: 01-205/2019
Ugyintézé neve: Seresné Paschek Rita

Targy: igazolas kiallitisa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Sill6 Szabolcs
Lakcim: 2310 Szigetszentmiklés Arpad fejedelem utca 4/c.
Kamarai nyilvantartdsi szam: (13-13573)

A tervezd- és szakértd mérndkok, valamint épitészek szakmai kamarair6l sz6lo 1996, évi
LVIIIL. térvény 43. §-ban foglalt hataskdrdmben eljarva igazolom, hogy Sillé Szabolcs a fenti
nyilvantartasi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara dltal vezetett
névjegyzékben az aldbbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz-¢s foldtani kbzeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolast az ligyfél kérelmére dllitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos dllapotaval.
Kelt: 2019. majus 20. " "\1

---------------------------------

titkar

K apja'l.l
1. Sillé Szabolcs
2. Irattar

Kelt: 2019. majus 20. 1 /1. oldal Ugyszam: 01-205/2019



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
£S ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordiniciés Féosztaly
Jogi és Koordinacids Osztaly

Ugyiratszam: 14/6488-2/2009. Sz-036/2009.
Elbadé: dr. Zsllner Polett

HATAROZAT

Sillé Szaboles (lakik: 2310 Szigetszentmiklos, Arpad utca 4/c.) kérelmez6t, aki
sziiletett 1978. aprilis 2-4n, Debrecenben;

anyja neve: Szabd Ilona Irén;

diplomajinak (oklevelének) kidllitdja, szima, kelte:

Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar, T-188/2001., 2001. junius 24.

szakképzettsége:  okl. geografus

SZTjV tajvédelem
SZTV élovilagvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjén a természet-
védelmi, tjvédelmi szakértdk néviegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvenyes.

DE,\.M!. TE;?
KPRl

o Oy

Budapest, 2009. oktéber 28.

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levéleim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag. gov.hu.

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos(@zoldhatosag.hu




_ﬁ“-.- . Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
I Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-204/2019
Ugyintézé neve: Seresné Paschek Rita

Targy: igazolas kidllitasa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Bencsik Timea
Lakcim: 1094 Budapest IX. keriilet Viola utca 43. 4. em. 13,
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-14704 )

A tervez6- és szakértd mérndkok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolo 1996, évi
LVIIL. térvény 43. §-ban foglalt hatéskdéromben eljarva igazolom, hogy Bencsik Timea a
fenti nyilvantartasi szamon a Budapesti ¢s Pest Megyei Mérndki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlisi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére éllitottam Ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatélyos allapotaval.

Kelt: 2019. méjus 20. >
........ ‘“k‘*’ﬁ/“‘*
Dr. Ronkay Ferenc
titkdr

1. Bencsik Timea
2. lrattar e T

Kelt: 2019. majus 20. 1 / 1. oldal Ugyszam: 01-204/2019



Buduapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60

Cim: Budapest X1, keriilet 1117 Kaposvir uica 5-7.

Honlap: hitp:/rwww, bpmk.hu

Ugyszém: 1838/2/01/2019
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Vie- és foldtani kizeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROQZAT

Név:  Benkd Ibolya

Lakecim: 1034 Budapest II1L. keriilet Dévai Biré Maty4s tér 25. 2. em. 4.

Végzettsépek:

okl. vegyészmérnik (szima: 15929, kelte: 1990/04/30)

Jogi szakokleveles kirnyezetvédelmi vegyészmérnsk (szama: 142/2008-2009, kelte:

2009/01/23)
kérnyezetvédelmi levegGtisztasigi szakmérnok (szama: 10519, kelte: 1997/03/13)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 01-16575

szamadra az alabbi tevékenység folytatasét engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérndki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatirozatot a tervezd- és szakértd mérmokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIIIL (orvény 42. §-dban biztositott hatdskoromben &s a kérnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és tdjvédelmi szakértoi tevekenységrdl szolé 297/2009. (X1,
21} kormdnyrendeletnek a kérelem elbiralisira és a hatdrozat tartalmdra vonatkozé
rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dlialdnos kézigazgatdsi rendiartdsrdl sz6lo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjén a hatarozatban csak az azt megalapozd
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz616 tajékoztatist melldztem.

Kelt: 2019. December 13. NG
S N )
/ //.‘I I;! ‘ / \
1

= \ Dr. Ronkay Ferenc
| titkar

Kapisk: —
L. Benk$ lbolya (1034 Budapest III. kerillet Dévai Bird Métyas 1ér 25. 2. em. 4.)
2. Traftar

Kelt: 2019. December 13. 1/ 1. oldal Ugyszam: 1838/2/01/2019



JI“Eﬁ_EEI Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (1} 455-88-60
I Cim: Budapest X1. keriilet 1117 Kaposvdr utea 5-7,
Iijg Elﬂ“

Honlap: hitp://www.bpmi.hu
Ugyszam: 1837/2/01/2019

Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Targy: Hulladékgazdilkodssi szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Benkdé Ibolya
Lakcim: 1034 Budapest II1. keriilet Dévai Biro Maty4s tér 25. 2. em. 4.

Végzettségek:
okl. vegyészmérnik (szdma: 15929, kelte: 1990/04/30)
Jogi szakokleveles kormyezetvédelmi vegyészmérnik (szama: 142/2008-2009, Kkelte:

2009/01/23)
kornyezetvédelmi levegdtisztasigi szakmérnsk (szamas: 10519, kelte: 1997/03/13)

Kamarai nyilvantartisi szdm: 01-16575

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérnoki Kamara dltal vezetett néviegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodisi szakérté

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mérnokok, valaming épilészek szakmai kamardirél szolé
1996. évi LVIHI torvény 42. §-dban biztositott hatiskdrdmben és a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazddlkoddsi és tdjvédelmi szakértGi tevékenységrdl szolé 297/2009.(X11.
21.) kormdnyrendeletnek a kérelem eclbirdldsra és a hatdrozat tartalméira vonatkozd
rendelkezései szerint hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért az ditaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol szolé
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozb
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatdst melléztem.

Kelt: 2019, December 13.

...................................

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

Kanidk: Slas
1. Benkd Ibolya (1034 Budapest I1I. kerlilet Dévai Bird Matyds ter 25, 2. em. 4.)

2. iratiar

Kelt: 2019. December 13. 1/1. eldal Ugyszam: 1837/2/01/2019
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