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11..   EELL ŐŐZZMMÉÉNNYYEEKK::  
  

Jelen dokumentáció összeállítására azért került sor, mert a PETNE BROILER KFT. Nagyhalász 0327/9. 

hrsz. alatt új 12 istállós baromfitelep létesítését tervezi.  
 

Ilyen előzmények alapján készítettük el az Egységes Környezetvédelmi Engedélyezéshez  szükséges 
felszínalatti vizeket érő hatások, terhelések bemutatását és hatásterületének lehatárolását.  

 

22..   HHAATT ÁÁSS TTEERRÜÜLL EETT  BBEEMMUUTTAATTÁÁSS AA::   
 

Az érintett telephely Nagyhalász település 0327/9. hrsz.-ú külterületén található, a településtől keleti 
irányban.  
A telephely és környéke 91,000-95,000 mBf tengerszint feletti magassággal jellemezhető. A talajvízszint 
terepalatti mélysége átlagosan ~2,0-4,0 m.  
A telephely kivett telephely megnevezésű. A szomszédos területek művelési ág szerint erdő, gyep, 
szántó illetve gyümölcsös megnevezésűek.    
A területre jellemző FETIVIZIG által a 2011-2018. év közötti időszakra számított talajba történő 

beszivárgás mértéke: 10,3 mm/év, a talajvíz párolgása: 38,5 mm/év, a maradó beszivárgás mértéke: 0 
mm.  
A telephely 1 km-es körzetében nincs védett felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO).  
A telephely nem érint ex-lege és NATURA 2000-es területeket. 
A telephely vízbázist nem érint.  
 

A telephely vízellátása 2 db újonnan létesítendő 120,0 m talpmélységű mélyfúrású kútról történne.  
A mélyfúrású kutak EOV koordinátái:  

Tervezett 1. számú mélyfúrású kút:  
X : 313 053 
Y : 853 607 

Tervezett 2. számú mélyfúrású kút:  
X : 313 053 
Y : 853 660 

A telephely súlyponti koordinátái:  
X : 312 030 
Y : 853 635 

 

A Nagyhalász 0327/9. hrsz.-ú telephelyen tervezett 1. számú és 2. számú mélyfúrású kútjára, valamint 
vizilétesítményeire vonatkozóan vízjogi létesítési engedélyezési eljárás  van folyamatban. 
 
A tervezett mélyfúrású kutak vízkivétele a Rétköz Délnyugat vízgyűjtő felszín alatti vízgazdálkodási 
egységen belül, a Rétköz felszín alatti v íztestjének (sp.2.4.2. és p.2.4.2.) sekélyporózus és porózus 
rétegeit érinti.  
Vízkészlet-gazdálkodási kategória: 1, a terület átlag körüli vízszintingadozással érintett. 
 
A vizsgált terület a 13. sz. TVK egységben a Közép -Nyírség hidrogeológiai tájegységéhez tartozik.  

Nagyhalász 0327/9. hrsz-ú területe a Rétköz Délnyugat (2.4.2._1) FAVE-n belül, a Rétköz felszín alatti 
víztest területén található.  
 

A terület földtani felépítésében paleozós-mezozoós alaphegység, ~1300 m kréta paleogén flis, ~2200 m 
vastag miocén tengeri vulkános összlet, ~ 1000 m vastag homokok és agyagok, alul helyenként márgák 
váltakozásából álló alsó pliocén rétegzett tengeri üledéksor, valamint ~100-150 m vastag agyagos 
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kifejlődésű felső pliocén, továbbá ~200 m vastag homokok és agyagok váltakozásából álló pleisztocén 
rétegzett alluviális összlet vesz részt. 
 
A felsorolt képződmények közül a rétegzett pliocén – pleisztocén komplexum víztároló. Ez utóbbit az 

erősen agyagos kifejlődésű felső pliocén 2 alrendszerre tagolja. A többszáz m vastag alsó pliocén sós 
hévizeket, a mintegy ~200 m vastag pleisztocén-holocén hideg édesvizeket tárol. Így elegendő, ha csak 
a pleisztocén – holocénnel foglalkozunk. Ez a legfiatalabb összlet a térségben rétegzett rendszerként 
van kifejlődve, amelyben - egyszerűsítve – 3 vízadóréteg különíthető el: 
 

A talajvizet, ill. talajvíz jellegű rétegvizet tároló szint fekümélysége legközelebbi értékelhető földtani 
szelvénnyel rendelkező mélyfúrású kutak alapján 40 m –ben vonható meg. Ezen kívül még három fő 
réteg vízadó szintet különíthetünk el a területen, melyek az átlagosnak vett terepszinttől számított 40 – 

110 m; 110 – 200 m között helyezkednek el. 
 
Vízbeszerzés szempontjából a pleisztocén alluviális összlet jó vízadó rétegei szolgálnak. Ezen összlet a 
térségben, mintegy 200 m vastagságú kifejlődésben van jelen. 
Tekintettel arra, hogy az igényelt vízmennyiséget állatok itatására ivóvízként kívánják hasznosítani, 
ezért azt a pleisztocén összlet 65,0 – 120,0 m közötti rétegvizet tároló- szintjeiből lehet kielégíteni. 
 
A rendelkezésre álló földtani rétegsorok alapján megállapítható, hogy a pleisztocén 65,0-114 m közötti 
szintjében a vízadó rétegek anyaga finom-, és középszemcsés, helyenként durva szemű homok, 
melyek változó vastagságban és kifejlődésben vannak jelen.  
 

A tervezett telephely vízfelhasználása a bemutatott felszínalatti víztest p.2.4.2 porózus rétegeit érintik és 
terhelik közvetlenül. 
 

A telephely vízellátását biztosító vizilétesítményeire vonatkozóan Megrendelőnk már előzetesen 
bejelentett lekötött vízmennyiséggel rendelkezik, melyet a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-
0052-0052/2021. számú előzetes vagyonkezelői hozzájárulása tartalmaz. 

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztésnek 
minősül, azért a vagyonkezelői hozzájárulás megadásának feltétele biztosított.  
 

33..   KKÚÚTTHHIIDDRRAAUULLIIKKAAII   SSZZ ÁÁMMÍÍ TTÁÁSS OOKK  
 

A vizsgálat első lépése a tervezett vízkivétel hatásterületének kijelölése, amelye t – egyszerűsített 
módon - a vízkivétel által okozott vízszintsüllyedés alapján határozzuk meg.  
A létesítendő 1. és 2. számú mélyfúrású kutak tervezett vízkivételével  létrejövő áramlási viszonyok 
szemléltetése a depresszionált felületre illesztett áramvonal karakterisztikákkal történt, ARV modellező 
program segítségével. (ARV2.0) 
A modellező program a depressziós tér számítására kvázi háromdimenziós analitikus módszert 
használ, a karakterisztikák illesztése pedig közelítő módszerrel történik. 
A modellező program figyelembe veszi a talajvíz csapadékból történő utánpótlódását, melyhez a 
többéves átlag időjáráshoz tartozó talajvízháztartási görbét használja fel. 
A területre jellemző FETIVIZIG által a 2011-2018. év közötti időszakra számított talajv ízháztartás 
mértéke az alábbiak: 
A területre jellemző beszivárgás mértéke:  10,3 mm/év.  
A talajvíz párolgásának mértéke:  38,5 mm/év. 
A maradó beszivárgás mértéke:   0 mm.  
*Megjegyzés: a talajvízháztartás meghatározásához a FETIVIZIG 2011-2018 év közötti időszakra 
számított értékeit használtuk fel. 
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44..  RRÉÉTT KKÖÖZZ--DDÉÉLLNNYY UUGGAATT   VV ÍÍZZGGYY ŰŰJJTTŐŐ   FFEELLSS ZZ ÍÍNN  AALLAATTTT II   VV ÍÍZZTT EESSTT   HHIIDDRRAAUULLIIKKAAII   MMOODDEELLLL  BBEEMMUUTT AATT ÁÁSS AA  
 

Horizontális kiterjedés mentén a rendszert homogénnek kell tekinteni. A jelenlegi modellezett talaj és 
rétegvíztároló többréteges rendszer.  
A rétegek száma 3, melyből az 1-es sorszámmal jelölt réteg a talajvíztárolót jelöli (nedvesített és 
aerációs zóna együtt). 
Felhasználva a térségben található hidegvizes kutak karotázs – szelvényeit, a vázolt felszín alatti 
rétegsorra az alábbi hidraulikai modell adható meg: 
 

RRÉÉTTEEGG  SSZZÁÁMMAA  VVÍÍZZAADDÓÓSSZZIINNTT  kh 

(m/d) 

T b 

(i) (m-m) (m/d) (1/d) 

1. 0-40 m 20 806 
0,000453 

2. 40-110 m 
10 

730 
 

0,000092 
3. 110-200 m 4 315 

 1. táblázat: Felszín alatti víztest vízföldtani modell alapadatai 
 
Peremfeltételek: 

Vízszintes irányban az összlet kiterjedése végtelen, ezért oldalirányú peremfeltételek felvétele  nem 
szükséges.  
Felülről a modell peremfeltételei a csapadékbeszivárgási és párolgási veszteségeket leíró 
talajvízháztartási görbe alapján adottak. A talajvízháztartási görbét a maximális párolgás és a maximális 
beszivárgás értékei határozzák meg. A két konstans érték közötti lineáris átmenetet a töréspontokhoz 
tartozó mélységek jelölik ki. A modell az így megadott törtvonalra folytonos görbét illeszt és a további 
számításokat ennek alapján végzi. 
Alulról a modell vízzáró peremfeltétellel határolt.  

55..   AA  TTEERRVVEEZZ EETTTT  VV ÍÍZZ KKIIVVÉÉTTEELL EEKKKKEELL   ÉÉRRII NNTTEETTTT  FF EELLSS ZZÍÍNNAALL AATTTTII   VVÍÍZZ TTEESS TT  TTEERRHHEELL ÉÉSS EE::  
 

Felszínalatti víztest tervezett terhelése:  
 

Telephely vízigénye: 
Éves vízmennyiség (telepre vonatkozóan):      30.000 m3/év 
Tervezett 1. jelű kút tervezett éves vízigénye :     15.000 m3/év 

Tervezett 1. jelű kút tervezett átlagos napi vízigénye:      82,2 m3/nap 
Tervezett 1. jelű kút tervezett maximális napi vízigénye:          163 m3/nap 
Tervezett 1. jelű kúttal szemben támasztott vízigény:          500 l/p 

Tervezett 2. jelű kút tervezett éves vízigénye :     15.000 m3/év 
Tervezett 2. jelű kút tervezett átlagos napi vízigénye:      82,2 m3/nap 
Tervezett 2. jelű kút tervezett maximális napi vízigénye:          163 m3/nap 

Tervezett 2. jelű kúttal szemben támasztott vízigény:          500 l/p 

Vízigények kutankénti bontásban 

 Kutak 
Éves 

vízigény 
m3/év 

Napi átlagos 
vízigény 
m3/nap 

Napi csúcs 
vízigény 
m3/nap 

Megjegyzés 
 

1 Tervezett 1. számú mélyfúrású kút 15.000 82,2 163 tervezett 

2 Tervezett 2. számú mélyfúrású kút  15.000 82,2 163 tervezett 

 Telephely összesen: 30.000 82,2 163  

 
Az állatlétszámot, az istállók felületét és az egyéb vízigényeket pontosítottuk, mely alapján a telepen 

keletkező vízigény az alábbi: 
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 Vízigény helye 
Éves mennyiség 

m3/év 
Napi átlag 

m3/d 
Napi csúcs 

m3/d 
Minősítés Megjegyzés 

1 Szociális (4 fő) 146 0,4 0,4 szociális - 

2 Itatás, istállók 20.877 57,2 73,2 technológiai ita tási időszakban nincs 
takarítás 

3 Takarítás, istállók 256 0,7 3,0 takarítás 
szerviz időszakban csak 

takarítás van,  

állomány nincs, itatás sincs  

4 Evaporációs hűtés 7443 20,4 82,7 hűtés 
hűtés csak itatási 

időszakban van (meleg 
napok száma: 90 nap) 

5 
Egyéb 

tüzivízpótlás: 
szűrőöblítés: 

 
110 
1168 

 
0,3 
3,2 

 
0,3 
6,4 

 
tüziv ízpótlás 
vízkezelési 
veszteség  

 
- 

kétnaponta  

 Összesen: 30.000 82,2 163 - 

a napi csúcs az itatási és 
hűtési csúcsot figyelembe 

véve került 
meghatározásra  

A tervezett 2 db mélyfúrású kút együtt üzemeltetésével nem kell számolni, mert ezek egymás tartalék 
kútjai lesznek, tehát a tervezett 1. számú kút és a tervezett 2. számú kút felváltva üzemelnek majd. 
 

66..   NNAAGGYYHHAALL ÁÁSS ZZ   TTEELL EEPPÜÜLL ÉÉSS   ÉÉSS   AAZZ   ÉÉRRIINNTTEETTTT  FF EELLSSZZÍÍ NN  AALL AATTTTII   VVÍÍ ZZ TTEESS TT  VVÍÍ ZZHHAASSZZ NNÁÁLL ÓÓII NNAAKK  VVIIZZSS GGÁÁLL AATTAA,,   AA  

FF EELLSSZZÍÍNNAALL AATTTTII   VVÍÍZZ TTEESS TT  MMEEGGLL ÉÉVVŐŐ  TTEERRHHEELL ÉÉSS ÉÉNNEEKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSS AA  

 
A FETIVIZIG adatszolgáltatása alapján vázoljuk az érintett vízgyűjtő terület jelentősebb vízkivételeit. 
Részletezzük a seké ly porózus réteget terhelő és porózus réteget terhelő vízhasználatokat.  
Környező kutak adatai alapján, ezek a vízhasználatok az alábbiak:   

KKAATT ..  SSZZÁÁMM   TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSS  HHEELLYYII  NNEEVVEE   
NNAAPPII  

VVÍÍZZKKIITTEERRMMEELLÉÉSS   
  ((MM33// NNAAPP ))   

TTÉÉNNYYLLEEGGEESS  NNAAPPII  

VVÍÍZZKKIITTEERRMMEELLÉÉSS      

((MM33//NNAAPP ))   

LLEEKKÖÖTTÖÖTTTT  

VVÍÍZZMMEENNNNYYIISSÉÉ GG   

((MM33//ÉÉVV ))   

TTÉÉNNYYLLEEGGEESS    
ÉÉVVEESS  TTEERRMMEELLÉÉSS   

((MM33//ÉÉVV ))   

BB --2244   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IISSKKOOLLAA  UUDDVVAA RRAA   00  00  00  00  

BB --2299   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   HHEERRBBÁÁRRIIAA  ÜÜZZEE MM  11..SSZZ ..      AARRAA NNYY  JJ..UU.. 11 11..   00  00  00  00  

BB --3333   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   AARRAANNYY  JJ..UU.. 11 1144..   00  00  00  00  

BB --5533   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   KKOOSSSSUUTTHH  UU.. 22..   00  00  00  00  

BB --5544   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   AARRAANNYY  JJ..UU.. 55 22..   00  00  00  00  

BB --5544   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   MMAALLOOMM  UUDDVVAA RR   00  00  00  00  

BB --5577   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   AARRAANNYY  JJ..UU.. 33 44..   00  00  00  00  

KK --6611   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   PPEETTŐŐFFII  MMGG  TTSSZZ  GGÉÉPPÉÉSSZZEETT  TTEELLEEPP   IISSMMEERREETTLLEE NN   1100   334466 88   00  

KK --7799   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ --TTIISSZZAARRÁÁ DD  KKOOMMMM ..HHUULLLL ..TTEELLEEPP  11..SSZZ ..FF ..KK ..  HHRRSSZZ :: 00 3344 66   00  00  00  00  

KK --8800   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ --TTIISSZZAARRÁÁ DD  KKOOMMMM ..HHUULLLL ..TTEELLEEPP  22..SSZZ ..FF ..KK ..  HHRRSSZZ :: 00 3344 66   00  00  00  00  

KK --8811   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ --TTIISSZZAARRÁÁ DD  KKOOMMMM ..  HHUULLLLAA DDÉÉKKLLEE RRAAKKÓÓ  TTEELLEEPP  

33..SSZZ ..FFIIGGYY ..KK ..  
00  00  00  00  

KK --8822   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ --TTIISSZZAARRÁÁ DD  KKOOMMMM ..  HHUULLLLAA DDÉÉKKLLEE RRAAKKÓÓ  TTEELLEEPP  

44..SSZZ ..FFIIGGYY ..KK ..  
00  00  00  00  

BB --8899   NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   TTÓÓFFEELLTTÖÖLLTTŐŐ  KKÚÚTT  118877//22  HHRRSSZZ ..   8800   00  116600 00   116600 00   

KK --66  TTIISSZZAA RRÁÁDD   TTSSZZ  MMAAJJOO RR  ---->>  RRÁÁDDII  MMGG  KKFFTT ..  TTIISSZZAARRÁÁ DD  00 4433//99  HHRRSSZZ ..   00  00  
00  ((KK ÚÚTT  ÜÜZZEEMMEE NN  

KKÍÍVVÜÜLL))   
00  

BB --77  TTIISSZZAA RRÁÁDD   KKOOSSSSUUTTHH  UU.. 55 11..   00  00  00  00  

TTEE RRVVEEZZEETTTT  

11..  KKÚÚTT   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   PPEETTNNEE  BBRROOIILLEERR  KKFFTT ..  0033 2277//99..  HHRRSSZZ .. --ÚÚ   ..  TTEERRVVEEZZEETTTT  11..SSZZ ..KKÚÚTTJJAA   116633   116633   115500 0000   115500 0000   

TTEE RRVVEEZZEETTTT  

11..  KKÚÚTT   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   PPEETTNNEE  BBRROOIILLEERR  KKFFTT ..  0033 2277//99..  HHRRSSZZ .. --ÚÚ   ..  TTEERRVVEEZZEETTTT  22..SSZZ ..KKÚÚTTJJAA   116633   116633   115500 0000   115500 0000   

2. táblázat: Nagyhalász és környéke felszín alatti vízgyűjtő területének tényleges vízfelhasználói 
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*Megjegyzés: Vízhasználók tényleges vízhasználatait (m3/d-ban) a FETIVIZIG szolgáltatta, a 2019 –es 

OSAP alapján.  
 
A tervezés során figyelembe vettük a tervezett kút 2,0 km-es környezetében található egyéb kutak 
adatait, melyek a következők: 
 

HHEELLYYSSÉÉGG   EEOOVV  XX  EEOO VV  YY  
TTÁÁVVOOLLSSÁÁGG  AA  TTEERRVVEEZZEETTTT   

TTAALLPP  SSZZŰŰRRŐŐZZÉÉSS   NNYYUUGG..VVSSZZ ..   ÜÜZZ ..  VVSSZZ ..  VVÍÍZZHHOOZZAAMM   
NNAAPPII  

VVÍÍZZKKIIVVÉÉTTEELL   11..  SSZZ ..  KKÚÚTTTTÓÓLL   22..  SSZZ ..  KKÚÚTTTTÓÓLL   

Kat.sz.      (m) (m) (m) (m-m) (m) (m) (l/p) (m3/nap) 

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --2244   331133,, 3300 00   885522,, 0000 00   116622 66   116677 88   9900   8822   --  8877   --22,,6600   --44,,1100   7700   00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --2299   331122,, 9900 00   885522,, 2200 00   114411 55   114466 88   9900   00  --  00  --55,,0000   00,,0000   00  00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --3333   331122,, 4400 00   885522,, 3300 00   114466 11   115500 99   8888   8811   --  8866   --22,,8800   --44,,0000   8800   00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --5533   331133,, 4400 00   885511,, 8800 00   118844 00   118899 22   9933   8844   --  8888,,55   --66,,0000   --1199,,66 00   115500   00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --5544   331133,, 1100 00   885522,, 2200 00   114400 88   114466 11   6677   5566,,55   --  6622,,55   --22,,5500   --77,,1100   660000   00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --5544   331133,, 5500 00   885511,, 4400 00   222255 22   223300 44   7700   5566   --  6644   --22,,6600   --66,,7700   110000   00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --5577   331133,, 2200 00   885522,, 1100 00   115511 44   115566 77   6688   5566   --  6622   --22,,4400   --66,,4400   337700   00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  KK --6611   331133,, 0000 00   885522,, 3300 00   113300 88   113366 11   111100   7777   --  9999   --33,,0000   00,,0000   00  IISSMMEERREETTLLEE NN   

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  KK --7799   331133,, 1177 11   885533,, 2299 11   333377   338877   99  33  --  88  --00,,1100   --66,,0000   4400   00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  KK --8800   331133,, 1177 11   885533,, 2299 22   333366   338866   2200   1144   --  1199   --00,,7700   --55,,3300   110000   00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  KK --8811   331133,, 2200 11   885533,, 2211 77   441177   446677   1100   44  --  99  --33,,5500   --66,,0000   5500   00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  KK --8822   331133,, 0000 77   885522,, 7733 77   887711   992244   99  33  --  88  --00,,9955   --55,,0000   5500   00  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --8899   331111,, 8888 33   885522,, 2266 99   117777 77   118811 88   2277   1166   --  2255   --33,,5500   --66,,6600   225500   8800   

TTIISSZZAA RRÁÁDD  KK -- 66   331111,, 2288 00   885544,, 6633 00   220044 77   220022 11   9933   6622   
  

8899,,44   --33,,4400   --77,,0000   229900   00  

TTIISSZZAA RRÁÁDD  BB -- 77   331133,, 3300 00   885544,, 7700 00   111122 11   110066 99   8833   5566   --  6644   --44,,7700   --99,,8800   332200   00  

TTEE RRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  0033 2277//99..  
HHRRSSZZ ..    11..  KK ÚÚTT   

331133,, 0055 33   885533,, 6600 77   00  5533  112200   6655   --  111144   --33,,5500   --1111,,00 00   550000   116633   

TTEE RRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  0033 2277//99..  
HHRRSSZZ ..    22..  KK ÚÚTT   

331133,, 0055 33   885533,, 6666 00   5533  00  112200   6655   --  111144   --33,,5500   --1111,,00 00   550000   116633   

3. táblázat: Nagyhalász és környéke környező kutak adatai 
  

77..   DDEEPPRREESSSSZZII ÓÓ  VVIIZZSS GGÁÁLL AATT  

 
A depresszióvizsgálat során megvizsgáljuk a térség felszín alatti vízbázisának a tervezett 1. és 2. 
számú kutak létesítése előtti állapotát, figyelembe véve a tényleges vízkitermelések során kialakuló 
leszívások környezeti hatását.  
 

A tényleges vízkitermelések során kialakuló leszívások környezeti hatásával kapcsolatos számítások 
elkészítéséhez az alábbi alapadatokat használtam fel: 1. táblázat, 2. táblázat és 3. táblázat.  
Az artézi medencék területén a felszín alatti vizek kitermelése esetén az egyes vízadó szintekben 
rendelkezésre álló vízkészletek kiszámítása a rétegzett hidrogeológiai rendszerek differenciálegyenlet 
rendszerének megoldásával végezhető el. Ha a megadott vízigény a hatás -túlbecslést eredményező , 
stacionárius approximációval bizonyíthatóan a megengedhetőnél nagyobb vízszintsüllyedést nem vált 
ki, a közelítés elfogadható.  A számítások elvégzéséhez a permanens, analitikus megoldást (ld.: Halász 
B.: A rétegzett hidrogeológiai rendszerek sajátosságai HK 1975/11. sz.) használjuk fel. 
 

Az új kutak létesítése előtti állapot és az új kutakból kitermelni tervezett 163 m3/d napi csúcs vízhozam 
figyelembevételével a várható vízszintváltozásokat az alábbi pontokban (2,0 km-es sugarú körön belül 
lévő kutakban) határoztam meg: 
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KKRRIITTIIKKUUSS  PPOONNTT   EEOOVV  XX  EEOOVV YY  
TTÁÁVVOOLLSSÁÁGG  TTEERRVV ..  

11..  SSZZ ..  KKÚÚTTTTÓÓLL   
TTÁÁVVOOLLSSÁÁGG  TTEERRVV ..  

22..SSZZ ..  KKÚÚTTTTÓÓLL   
VVÍÍZZHHOOZZAAMM   
(m3/d) MMÉÉLLYYSSÉÉGG   RRÉÉTTEEGG   

(i) 
  

(m) (m) 
II  ÜÜZZEEMMII  HHEELLYYZZEETT   
II II  ÜÜZZEEMMII  HHEELLYYZZEETT (m) (i) 

TTEE RRVVEEZZEETTTT  NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   
003322 77//99..  HHRRSSZZ  11..  KK ÚÚTT   

331133,, 0055 33   885533,, 6600 77   
  

  
116633   
00  

    
00  5533   112200,, 00   22  

IINNGGAATTLLAANNHHAATTÁÁRR  11..  KK ÚÚTTTTÓÓLL   331133,, 0055 33   885533,, 6600 77   1155   --  00  --  11,,22,,33   

TTEE RRVVEEZZEETTTT  NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   
003322 77//99..  HHRRSSZZ  22..  KK ÚÚTT   

331133,, 0055 33   885533,, 6666 00   5533   00  
00  

116633   
112200,, 00   22  

IINNGGAATTLLAANNHHAATTÁÁRR  22..  KK ÚÚTTTTÓÓLL   331133,, 0066 66   885533,, 6655 88   --  1133   00  --  11,,22,,33   

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --2244   331133,, 3300 00   885522,, 0000 00   116622 66   116677 88   00  9900,,00   22  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --2299   331122,, 9900 00   885522,, 2200 00   114411 55   114466 88   00  9900,,00   22  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --3333   331122,, 4400 00   885522,, 3300 00   114466 11   115500 99   00  8888,,00   22  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --5533   331133,, 4400 00   885511,, 8800 00   118844 00   118899 22   00  9933,,00   22  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --5544   331133,, 1100 00   885522,, 2200 00   114400 88   114466 11   00  6677,,00   22  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --5544   331133,, 5500 00   885511,, 4400 00   222255 22   223300 44   00  7700,,00   22  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --5577   331133,, 2200 00   885522,, 1100 00   115511 44   115566 77   00  6688,,00   22  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  KK --6611   331133,, 0000 00   885522,, 3300 00   113300 88   113366 11   IISSMMEERREETTLLEE NN   111100,, 00   22  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  KK --7799   331133,, 1177 11   885533,, 2299 11   333377   338877   00  99,,00   11  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  KK --8800   331133,, 1177 11   885533,, 2299 22   333366   338866   00  2200,,00   11  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  KK --8811   331133,, 2200 11   885533,, 2211 77   441177   446677   00  1100,,00   11  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  KK --8822   331133,, 0000 77   885522,, 7733 77   887711   992244   00  99,,00   11  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  BB --8899   331111,, 8888 33   885522,, 2266 99   117777 77   118811 88   8800   2277,,00   11  

TTIISSZZAA RRÁÁDD  KK -- 66   331111,, 2288 00   885544,, 6633 00   220044 77   220022 11   00  9933,,00   22  

TTIISSZZAA RRÁÁDD  BB -- 77   331133,, 3300 00   885544,, 7700 00   111122 11   110066 99   00  8833,,00   22  

TTEE RRVV __11 __KK ÚÚ TT__11 0000MM   331133,, 1155 33   885533,, 6600 77   110000   --  00  00,,00   11,,22,,33   

TTEE RRVV __22 __KK ÚÚ TT__11 0000MM   331133,, 1155 33   885533,, 6666 00   --  110000   00  00,,00   11,,22,,33   

TTEE RRVV __11 __KK ÚÚ TT__55 0000MM   331133,, 5555 33   885533,, 6600 77   550000   --  00  00,,00   11,,22,,33   

TTEE RRVV __22 __KK ÚÚ TT__55 0000MM   331133,, 5555 33   885533,, 6666 00   --  550000   00  00,,00   11,,22,,33   

TTEE RRVV __11 __KK ÚÚ TT__11 0000 00MM   331144,, 0055 33   885533,, 6600 77   110000 00   --  00  00,,00   11,,22,,33   

TTEE RRVV __22 __KK ÚÚ TT__11 0000 00MM   331144,, 0055 33   885533,, 6666 00   --  110000 00   00  00,,00   11,,22,,33   

TTEE RRVV __11 __KK ÚÚ TT__11 5500 00MM   331144,, 5555 33   885533,, 6600 77   115500 00   --  00  00,,00   11,,22,,33   

TTEE RRVV __22 __KK ÚÚ TT__11 5500 00MM   331144,, 5555 33   885533,, 6666 00   --  115500 00   00  00,,00   11,,22,,33   

4. táblázat: Kritikus pontok ismertetése 

 
A terezett mélyfúrású kutak üzemelési helyzeteinek ismertetése:  
A tervezett 2 db mélyfúrású kút felváltva fog üzemelni.  
A két db mélyfúrású kút együtt üzemeltetésével nem kell számolni, mert ezek egymás tartalék kútjai 
lesznek. 
A hatásvizsgálat elvégzésénél az alábbiakban ismertetésre kerülő üzemeltetési helyzetekben végezzük 
el a vizsgálatot.  
 

Üzemelési paraméterek  

I . 
üzemelési helyzet 

II . 
üzemelési helyzet 

Tervezett 
1. számú  

mélyfúrású kút 

Tervezett 
2. számú  

mélyfúrású kút 

Tervezett 
1. számú  

mélyfúrású kút 

Tervezett 
2. számú 

mélyfúrású kút 
üzemelő  tar talék tar talék üzemelő  

Éves mennyiség  
m3/év  

15.000 0 0 15.000 

Napi csúcs 
m3/nap 

163 0 0 163 

5. táblázat: Üzemelési helyzetek ismertetése  
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Mindkét kút üzemeltetésével számolunk  egy éven belül, de egyszerre üzemeltetésükkel nem. A kutak 
esetében figyelembe vett napi csúcs vízkitermelésre végeztük el a számításokat.  
 

77..11..   TTEERRVVEEZZ EETTTT  11..   SSZZ ..   KKÚÚTT  LL ÉÉTTEESS ÍÍ TTÉÉSS EE  EELL ŐŐTTTTII   FF EELLSSZZÍÍ NN  AALL AATTTTII   VVÍÍ ZZ TTEESS TT  II GGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELL ÉÉNNEEKK  VVIIZZSS GGÁÁLL AATTAA  

 
Az új 1. számú kút létesítése előtt megvizsgáljuk az érintett felszín alatti víztestnek az állapotát.  
 
A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a 4. táblázatban rögzített kritikus pontokban meghatároz tuk a 
várható vízszintváltozásokat: 

- Elsőként a tervezett 1. számú kút létesítése előtti állapotot vizsgáljuk a FAVE-n belül úgy, hogy 
a tervezett kutat 0 m3/d vízfelhasználással vesszük figyelembe és meghatározzuk a tervezett 
kút 2,0 km-es sugarú körön belül lévő egyéb kutakban már fennálló depressziót, továbbá 
meghatározzuk a kúttól 100,500,1000,1500 m-es távolságokban feltételezhető jelenlegi 
depressziót és vizsgáljuk a legközelebbi szomszédos telekhatáron a talajvízszintjében okozott 
vízszintsüllyedést is.  

- A tervezett 1. számú kúttól mért legközelebbi szomszédos telekhatárt, valamint a kúttól 
100,500,1000,1500 m-es távolságokat egy-egy pontban rögzítettük a 4. táblázatban feltüntetett 
EOV koordináták szerint. 

 
A tervezett 1. kút létesítése előtti állapotot tükröző vízszintsüllyedések eredményeit rögzítjük a terület 
sekély porózus rétegeiben és porózus rétegeiben egyaránt. 
 
A permanens vízszintsüllyedéseket méterben rögzítjük.  
 
A permanens vízszintsüllyedések méterben a következők a tervezett 1. számú kút létesítése előtti  
állapotban, azaz a tervezett kútból 0,0 m3/nap vízmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. táblázatban 
feltüntetett környező kutak napi vízkitermelési adatait figyelembe véve: 

 

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   
003322 77//99..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT   

TTEELLEEKK--
HHAATTÁÁRR   

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   
003322 77//99..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT   

110000 MM--RREE    
AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

550000 MM--RREE   
  AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

110000 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

115500 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

11  00,,0022 5500   00,,0022 5500   00,,0022 5500   00,,0022 5500   00,,0022 3300   00,,0022 0000   00,,0011 8800   

22  00,,0011 3300   00,,0011 3300   00,,0011 3300   00,,0011 3300   00,,0011 3300   00,,0011 2200   00,,0011 1100   

33  00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   

  

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2244   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2299   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--3333   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5533   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5544   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5577   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

KK--6611   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--8899   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

KK--66   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

BB--77   

11  00,,0022 8800   00,,0033 4400   00,,0044 4400   00,,0022 7700   00,,0033 1100   00,,0033 0000   00,,0033 2200   00,,0099 8800   00,,0022 1100   00,,0011 9900   

22  00,,0011 7700   00,,0022 1100   00,,0011 6600   00,,0011 6600   00,,0022 1100   00,,0011 8800   00,,0022 8800   00,,0011 4400   00,,0011 0000   00,,0011 1100   

33  00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   

6.táblázat: Vízszintsüllyedések (méterben) a tervezett 1. számú kút létesítés előtti állapotban  

 

77..22..   TTEERRVVEEZZ EETTTT  22..   SSZZ ..   KKÚÚTT  LL ÉÉTTEESS ÍÍ TTÉÉSS EE  EELL ŐŐTTTTII   FF EELLSSZZÍÍ NN  AALL AATTTTII   VVÍÍ ZZ TTEESS TT  II GGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELL ÉÉNNEEKK  VVIIZZSS GGÁÁLL AATTAA  

 
Az új 2. számú kút létesítése előtt megvizsgáljuk az érintett felszín alattii víztestnek az állapotát.  
 
A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a 4. táblázatban rögzített kritikus pontokban meghatározzuk a 

várható vízszintváltozásokat: 
- Elsőként a tervezett 2. számú kút létesítése előtti állapotot vizsgáljuk a FAVE -n belül úgy, hogy 

a tervezett kutat 0 m3/d vízfelhasználással vesszük figyelembe és meghatározzuk a tervezett 
kút 2,0 km-es sugarú körön belül lévő egyéb kutakban már fennálló depressziót, továbbá 
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meghatározzuk a kúttól 100,500,1000,1500 m-es távolságokban feltételezhető jelenlegi 
depressziót és vizsgáljuk a legközelebbi szomszédos telekhatáron a talajvízszintjében okozott 
vízszintsüllyedést is.  

- A tervezett 2. számú kúttól mért legközelebbi szomszédos telekhatárt, valamint a kúttól 
100,500,1000,1500 m-es távolságokat egy-egy pontban rögzítettük a 4. táblázatban feltüntetett 
EOV koordináták szerint. 

 
A tervezett 2. számú kút létesítése előtti állapotot tükröző vízszintsüllyedések eredményeit rögzítjük a 
terület sekély porózus rétegeiben és porózus rétegeiben egyaránt.   
 
A permanens vízszintsüllyedéseket méterben rögzítjük.  
 

A permanens vízszintsüllyedések méterben a következők a tervezett kút létesítése előtti állapotban, 
azaz a tervezett kútból 0,0 m3/nap vízmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. táblázatban feltüntetett 
környező kutak napi vízkitermelési adatait figyelembe véve: 

 

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   

003322 77//99..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT   

TTEELLEEKK--
HHAATTÁÁRR   

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   

003322 77//99..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT   

110000 MM--RREE    
AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

550000 MM--RREE   
  AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

110000 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

115500 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

11  00,,0022 5500   00,,0022 5500   00,,0022 5500   00,,0022 4400   00,,0022 2200   00,,0022 0000   00,,0011 8800   

22  00,,0011 3300   00,,0011 3300   00,,0011 3300   00,,0011 3300   00,,0011 3300   00,,0011 2200   00,,0011 1100   

33  00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   

  

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2244   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2299   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--3333   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5533   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5544   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5577   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

KK--6611   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--8899   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

KK--66   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

BB--77   

11  00,,0022 9900   00,,0033 4400   00,,0044 5500   00,,0022 7700   00,,0033 1100   00,,0033 0000   00,,0033 2200   00,,0099 6600   00,,0022 1100   00,,0011 9900   

22  00,,0011 7700   00,,0022 1100   00,,0011 6600   00,,0011 6600   00,,0022 1100   00,,0011 8800   00,,0022 9900   00,,0011 4400   00,,0011 0000   00,,0011 1100   

33  00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   00,,0000 3300   
7. táblázat: Vízszintsüllyedések (méterben) a tervezett 2. számú kút létesítés előtti állapotban  

  

77..33..   TTEERRVVEEZZ EETTTT  11..   SSZZ ..   KKÚÚTT  LL ÉÉTTEESS ÍÍ TTÉÉSS EE  UUTTÁÁNNII   FF EELLSSZZÍÍNN  AALL AATTTTII   VVÍÍZZ TTEESS TT  II GGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELL ÉÉNNEEKK  VVIIZZSS GGÁÁLL AATTAA  

 
Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgáljuk a tervezett 1. számú kút beüzemelése során kialakuló 
káros környezeti hatásokat.  
Figyelembe vesszük a környék vízhasználóit (2. táblázat) és számításokat végzünk a tervezett 1. számú 
kút napi csúcs üzemű vízkitermelése (163 m3/d) következtében kialakuló leszívás környezeti hatásaira.  
 
Az új 1. számú kút létesítése után megvizsgáljuk  az érintett felszín alatti víztestnek az állapotát.  
A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a 4. táblázatban rögzített kritikus pontokban meghatározzuk a 

várható vízszintváltozásokat: 
 

- Elsőként a tervezett 1. számú kút létesítése előtti állapotot vizsgáljuk a FAVE -n belül úgy, hogy 
a tervezett kutat 163 m3/d vízfelhasználással vesszük figyelembe és meghatározzuk a tervezett 
kút 2,0 km-es sugarú körön belül lévő egyéb kutakban már fennálló depressziót, továbbá 
meghatározzuk a kúttól 100,500,1000,1500 m-es távolságokban feltételezhető jelenlegi 
depressziót és vizsgáljuk a legközelebbi szomszédos telekhatáron a talajvízszintjében okozott 
vízszintsüllyedést is.  

- A tervezett 1. számú kúttól mért legközelebbi szomszédos telekhatárt, valamint a kúttól 
100,500,1000,1500 m-es távolságokat egy-egy pontban rögzítettük a 4. táblázatban feltüntetett 
EOV koordináták szerint. 
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A tervezett 1. számú kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásait rögzítjük a terület 
sekély porózus rétegeiben és porózus rétegeiben egyaránt.  
 
A permanens vízszintsüllyedéseket méterben rögzítjük. 
 
A permanens vízszintsüllyedések méterben a következők a tervezett 1. számú kútból 163 m3/nap 

vízmennyiség kitermelése esetén és a 4. számú táblázatban feltüntetett környező kutak napi 
vízkitermelési adatait figyelembe véve: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   

003322 77//99..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT   

TTEELLEEKK--
HHAATTÁÁRR   

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   

003322 77//99..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT   

110000 MM--RREE    
AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

550000 MM--RREE   
  AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

110000 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

115500 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

11  00,,0033 7700   00,,0033 7700   00,,0033 7700   00,,0033 7700   00,,0033 5500   00,,0033 2200   00,,0033 0000   

22  00,,2244 7700   00,,2244 6600   00,,2211 3300   00,,1188 9900   00,,1122 9900   00,,1100 3300   00,,0088 7700   

33  00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   

  

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2244   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2299   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--3333   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5533   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5544   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5577   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

KK--6611   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--8899   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

KK--66   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

BB--77   

11  00,,0044 0000   00,,0044 5500   00,,0055 6600   00,,0033 8800   00,,0044 3300   00,,0044 1100   00,,0044 4400   00,,1100 8800   00,,0033 2200   00,,0033 1100   

22  00,,0099 0000   00,,0099 9900   00,,0099 3300   00,,0088 5500   00,,0099 9900   00,,0099 4400   00,,1100 9900   00,,0088 4400   00,,0077 6600   00,,0099 7700   

33  00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 3300   00,,0011 4400   

 
8. táblázat: Vízszintsüllyedések (méterben) a tervezett 1. számú kút létesítés utáni állapotban  

 

A tervezett 1. számú kútból 163 m3/nap vízmennyiség kitermelése esetén a környező kutak napi 
vízkitermelési adatait figyelembe véve határoztuk meg az okozott vízszintsüllyedéseket. 
 

A tervezett 1. számú kút létesítése előtti állapotot tükröző vízszintsüllyedések eredményeit az 6. 
táblázat és a tervezett 1. számú kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásait a 8. 
táblázat tartalmazza.   
 
A kapott értékeket összehasonlítva megkapjuk a tervezett 1. számú kút létesítése, majd beüzemelése 
során okozott depresszió értékeket a vizsgált kritikus pontokban: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   

003322 77//99..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT   

TTEELLEEKK--
HHAATTÁÁRR   

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   

003322 77//99..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT   

110000 MM--RREE    
AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

550000 MM--RREE   
  AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

110000 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

115500 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

11  11,,2200  11,,2200  11,,2200  11,,2200  11,,2200  11,,2200  11,,2200  

22  2233,,4400  2233,,3300  2200,,0000  1177,,6600  1111,,6600  99,,1100  77,,6600  

33  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  
  

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2244   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2299   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--3333   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5533   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5544   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5577   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

KK--6611   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--8899   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

KK--66   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

BB--77   

11  11,,2200  11,,1100  11,,2200  11,,1100  11,,2200  11,,1100  11,,2200  11,,0000  11,,1100  11,,2200  
22  77,,3300  77,,8800  77,,7700  66,,9900  77,,8800  77,,6600  88,,1100  77,,0000  66,,6600  88,,6600  
33  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,0000  11,,1100  

 
9. táblázat: Depresszióértékek cm-ben a tervezett 1. számú kút hatására 

  

77..44..   TTEERRVVEEZZ EETTTT  22..   SSZZ ..   KKÚÚTT  LL ÉÉTTEESS ÍÍ TTÉÉSS EE  UUTTÁÁNNII   FF EELLSSZZÍÍNN  AALL AATTTTII   VVÍÍZZ TTEESS TT  II GGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELL ÉÉNNEEKK  VVIIZZSS GGÁÁLL AATTAA  

 
Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgáljuk a tervezett 2. számú kút beüzemelése során kialakuló 
káros környezeti hatásokat.  
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Figyelembe vesszük a környék vízhasználóit (2. táblázat) és számításokat végzünk a tervezett 2. számú 

kút üzemszerű vízkitermelése (163 m3/d) következtében kialakuló leszívás környezeti hatásaira.  
Az új 2. számú kút létesítése után megvizsgáljuk az érintett felszín alatti víztestnek az állapotát.  
 

A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a 4. táblázatban rögzített kritikus pontokban meghatározzuk a 
várható vízszintváltozásokat: 

- Elsőként a tervezett 2. számú kút lé tesítése előtti állapotot vizsgáljuk a FAVE-n belül úgy, hogy 
a tervezett kutat 163 m3/d vízfelhasználással vesszük figyelembe és meghatározzuk a tervezett 
kút 2,0 km-es sugarú körön belül lévő egyéb kutakban már fennálló depressziót, továbbá 
meghatározzuk a kúttól 100,500,1000,1500 m-es távolságokban feltételezhető jelenlegi 
depressziót és vizsgáljuk a legközelebbi szomszédos telekhatáron a talajvízszintjében okozott 
vízszintsüllyedést is.  

- A tervezett 2. számú kúttól mért legközelebbi szomszédos telekhatárt, valamint a kúttól 
100,500,1000,1500 m-es távolságokat egy-egy pontban rögzítettük a 4. táblázatban feltüntetett 
EOV koordináták szerint. 

 
A tervezett 2. számú kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásait rögzítjük a terület 
sekély porózus rétegeiben és porózus rétegeiben egyaránt.  
A permanens vízszintsüllyedéseket méterben rögzítjük.  
A permanens vízszintsüllyedések méterben a következők a tervezett 2. számú kútból 163 m3/nap 

vízmennyiség kitermelése esetén és a 4. számú táblázatban feltüntetett környező kutak napi 
vízkitermelési adatait figyelembe véve: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   

003322 77//99..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT   

TTEELLEEKK--
HHAATTÁÁRR   

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   

003322 77//99..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT   

110000 MM--RREE    
AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

550000 MM--RREE   
  AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

110000 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

115500 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

11  00,,0033 7700   00,,0033 7700   00,,0033 7700   00,,0033 7700   00,,0033 4400   00,,0033 2200   00,,0022 9900   

22  00,,2266 7700   00,,2266 0000   00,,2211 2200   00,,1188 9900   00,,1122 9900   00,,1100 3300   00,,0088 7700   

33  00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   

  

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2244   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2299   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--3333   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5533   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5544   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5577   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

KK--6611   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--8899   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

KK--66   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

BB--77   

11  00,,0044 0000   00,,0044 5500   00,,0055 6600   00,,0033 8800   00,,0044 3300   00,,0044 1100   00,,0044 4400   00,,1100 9900   00,,0033 2200   00,,0033 1100   

22  00,,0088 9900   00,,0099 8800   00,,0099 2200   00,,0088 4400   00,,0099 8800   00,,0099 3300   00,,1100 9900   00,,0088 3300   00,,0077 6600   00,,0099 9900   

33  00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 4400   00,,0011 3300   00,,0011 4400   

10. táblázat: Vízszintsüllyedések (méterben) a tervezett 2. számú  kút létesítés utáni állapotban  
 
A tervezett 2. számú kútból 163 m3/nap vízmennyiség kitermelése esetén a környező kutak napi 
vízkitermelési adatait figyelembe véve határoztuk meg az okozott vízszintsüllyedéseket. 

A tervezett 2. számú kút létesítése előtti állapotot tükröző vízszintsüllyedések eredményeit az 7. 
táblázat és a tervezett kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásai t a 10. táblázat 
tartalmazza.   

A kapott értékeket összehasonlítva megkapjuk a tervezett 2. számú kút létesítése, majd beüzemelése 
során okozott depresszió értékeket a vizsgált kritikus pontokban: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   

003322 77//99..HHRRSSZZ  

22..KKÚÚTT   

TTEELLEEKK--
HHAATTÁÁRR   

  

TTEERRVVEEZZEETTTT  

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ   

003322 77//99..HHRRSSZZ  

11..KKÚÚTT   

110000 MM--RREE    
AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

550000 MM--RREE   
  AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

110000 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

115500 00MM--RREE  

AA  TTEERRVV ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL   

11  11,,2200  11,,2200  11,,2200  11,,3300  11,,2200  11,,2200  11,,1100  
22  2255,,4400  2244,,7700  2200,,0000  1177,,6600  1111,,6600  99,,1100  77,,6600  
33  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  
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KKRRIITTIIKKUUSS   
  PPOONNTT   

NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2244   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--2299   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--3333   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5533   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5544   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--5577   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

KK--6611   
NNAAGGYYHHAALLÁÁSSZZ  

BB--8899   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

KK--66   
TT IISSZZAARRÁÁDD  

BB--77   

11  11,,1100  11,,1100  11,,2200  11,,1100  11,,2200  11,,1100  11,,2200  11,,2200  11,,1100  11,,2200  

22  77,,2200  77,,7700  77,,6600  66,,8800  77,,7700  77,,5500  88,,0000  66,,9900  66,,6600  88,,8800  

33  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,1100  11,,0000  11,,1100  
 

11. táblázat: Depresszióértékek cm-ben a tervezett 2. számú kút hatására 
 

77..55..   MMEEGGLL ÉÉVVŐŐ  ÜÜZZ EEMMEELL ŐŐ  TTÉÉRRSSÉÉGGII   VVÍÍ ZZBBÁÁZZIISS   VVII ZZSS GGÁÁLL AATTAA  

 
Vizsgáltuk a szomszédos Kemecse település távlati vízbázisát és megállapítottuk, hogy biztonságos 
távolságra (~4,8 km) helyezkedik el a tervezett kutak kitűzött helyétől. Továbbá vizsgáltuk a Kótaji 
vízbázis kijelölt védőidomát, melynek távolsága a létesítendő kút helyétől ~5,8 km. 
 

A tervezett mélyfúrású kút közvetlen környezete nem érinti a sérülékeny földtani környezetű Kemevcsei 
és Kótaji távlati ivóvízbázis védőidomának 50 éves elérési idejű, felszíni vetületét, mivel azok 
biztonságos távolságra találhatók a létesítendő kutaktól. 
 

Megállapíthatjuk, hogy a létesítendő kutak tervezett vízkitermelése a 2,0 km-es sugarú körben 
elhelyezkedő egyéb mélyfúrású kutakban, továbbá a kúttól 100, 500, 1000 és 1500 méteres 
távolságra lévő pontokban káros vízszintcsökkenést, azaz káros környezeti hatást nem 
eredményez.  
 

 

88..   DDEEPPRREESSSSZZII ÓÓ  VVIIZZSS GGÁÁLL AATT  EERREEDDMMÉÉNNYYÉÉNNEEKK  ÉÉRRTTÉÉKKEELL ÉÉSS EE  

 
Az elvégzett hatásvizsgálat során megállapításra került: 
A létesítendő kutak 163 m3/nap napi csúcs vízkitermeléssel történő beüzemelése során: 
- a létesítendő kutaktól 100 m-re vizsgált pontokban a leszívó hatás az 1. rétegben 1,2-1,3 cm közötti, a 
2. rétegben ~17,6 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.  
- a létesítendő kutaktól 500 m-re vizsgált pontokban a leszívó hatás az 1. rétegben ~1,2 cm, a 2. 

rétegben ~11,6 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.  
- a létesítendő kutaktól tervezett 1000 méteres távolságban a leszívó hatás az 1. rétegben ~1,2 cm, a 2. 
rétegben ~9,1 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.  

- a létesítendő kutaktól tervezett 1500 méteres távolságban a leszívó hatás az 1. rétegben ~1,1 cm, a 2. 
rétegben ~7,6 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.  

 
A tervezett 1 és 2. számú kutak létesítés előtti és létesítés utáni vízszintsüllyesztő hatásokat 
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a tervezett 1. és 2. számú kutak adott vízkivétele az ingatlan 

telekhatárán, valamint a tervezett kutaktól 100 m-es távolságokra vizsgált pontokban nem okoz  
50 cm-nél nagyobb depressziót, sem a  sekély porózus, sem a porózus vízadó rétegekben. 
 

99..   HHAATT ÁÁSS TTEERRÜÜLL EETT  LL EEHHAATTÁÁRROOLL ÁÁSS AA::  
 
Az új kutak tervezett létesítésével a fentiek alapján a depressziós tér meghatározásra került, melynek 
során a hatásterület lehatárolható. Az érintett 2. számú porózus modellrétegben okozott 15 cm-es  
vízszintsüllyedéshez tartozó depressziós tér lehatárolását az alábbi rajzmelléklet mutatja:  
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1 ábra: Nagyhalász 0327/9. hrsz.-ú telephely tervezett 1. és 2. számú kutak felszín alatti vízkivételének 15 cm-es  

vízszintsüllyedéshez tartozó hatásterülete az érintett 2. számú modellrétegben  

 
A depressziós tér lehatárolásának jellemző pontjai az alábbiak: 

VVÍÍZZKKIIVVÉÉTTEELL  

HHAATTÁÁSSTTEE RRÜÜLLEETT  

HHAATTÁÁRROOLLÓÓ  PPOONNTTJJAAII   

KKOOOORRDDIINNÁÁTTAA  AADDAATTOOKK   

EEOOVV  XX  ((MM))::   
KKOOOORRDDIINNÁÁTTAA  AADDAATTOOKK   

EEOOVV  YY  ((MM))::   

TTEERRVVEEZZEETTTT  11..  SSZZ ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL  MMÉÉRRTT  

TTÁÁVVOOLLSSÁÁGGOOKK  ((MM))   

TTEERRVVEEZZEETTTT  22..  SSZZ ..  
KKÚÚTTTTÓÓLL  MMÉÉRRTT  

TTÁÁVVOOLLSSÁÁGGOOKK  ((MM))   

AA   331133,, 2255 00   885533,, 6622 44   119988   221100   

BB   331133,, 1188 22   885533,, 8844 66   227722   222266   

CC  331133,, 0055 88   885533,, 8877 66   226699   221166   

DD  331122,, 9922 77   885533,, 8822 55   225522   220088   

EE   331122,, 8855 11   885533,, 6677 88   220077   220033   

FF  331122,, 9900 66   885533,, 4477 99   119955   223333   

GG  331133,, 0066 99   885533,, 4400 44   220044   225566   

HH  331133,, 2200 22   885533,, 4466 99   220033   224422   

12. táblázat: Vízkivétel hatásterületének jellemző pontjai  
 
Tekintve, hogy a szomszédos terület növényzetének károsodása is a vízszint-csökkenéshez 
kapcsolódik, a hatásterület célszerűen a vízkivétel által okozott vízszintcsökkenés mértéke alapján 
jelölhető ki. Az elvégzett depressziószámításokból megadható , hogy a tervezett kutak az sp.2.4.2.  1. 
számú modellrétegben ~1,1-1,2 cm közötti vízszintsüllyedést okoz. Ez azt jelenti, hogy a szomszédos 
területeket csak elhanyagolható mértékű talajvízjellegű rétegvízben történő vízszintsüllyedés  éri.  
 
Továbbá megállapításra került, hogy a tervezett kutak a legközelebbi ingatlanhatárnál, azaz a 

szomszédos telekhatárnál az érintett 2. számú porózus modellrétegben 23,3 – 24,7 cm 
vízszintsüllyesztő hatást eredményez, mely nem haladja meg az 50 cm-t, azaz a megadott küszöbérték 
alatt van.  

Mindezek alapján jelentős környezeti hatással nem kell számolni. Továbbá a vízkivétel nem okoz olyan 
mértékű károsodást, amely a szomszédos területek tulajdonosainak kártérítési igényét vonná maga 
után, azaz a szomszédos területeket nem érinti káros hatás.   
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Összegezve: Megállapíthatjuk, hogy a tervezett vízkivétel és annak 500 m-es környezetében a 
kontingens terhére már beadott (elbírált) vízigény együttes hatására a más tulajdonában lévő 
szomszédos terület határán a talajvízszintben kialakuló depresszió kisebb, mint 50 cm. Így a 
tervezett vízkivétel miatt bekövetkező párolgáscsökkenés nem rontja számottevően a környezet 
növényzetének vízellátottságát. Mivel az elvégzett depressziószámítás azt igazolja, hogy a 
tervezett 1. számú kúttól 15 m-re és a tervezett 2. számú kúttól 13 m-re a szomszédos 
telekhatáron a tervezett vízkivétel nem okoz 50 cm-nél nagyobb vízszintsüllyedést, a tervezett 
kutak megvalósíthatók. 
 

Mátészalka, 2021. december 
 
 

Nauner Katalin 
                                                                                                                           tervező 

  


