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;. ,r , , BUREAU VERITAS
VIZUGYI TERVEZO, SZOLGALTATO it
KERESKEDELMI KFT.

4700 Matészalka, Meggyesi ut 2. Tel: (44)310-322 Fax: (44)310-846

Tervszam: 1466/2021.

Megnevezés: Nagyhalasz 0327/9 hrsz.-u teriiletén tervezett baromfitelep vizellatas-
vizkezelés, szennyvizelhelyezés és csapadékvizelvezetés vizjogi létesitési
engedélyes tervéhez

Engedélyes: PETNE BROILER KFT.
Cim: NYIRKERCS

Petdfi u. 41.

4537

TERVEZOI NYILATKOZAT

Jelen dokumentaciét a hatésagi engedélyezésre vonatkozd:

* a vizgazdalkodasi hat6sagi jogkor gyakorlasarol szolé 72 /1996. (V.22.) Kormanyrendeletben,

* a Vizligyi Torvényben,

* a vizjogi engedélyezési eljarashoz szilkséges dokumentacié tartalmarél szdlé 4/2017. dec.29. BM
rendeletben,

* a kornyezeti hatasvizsgalatrol szolo 314/2005. (XII. 25) Kormanyrendeletben,

* a banyaszatrol sz6l6 1993. évi XLVIIl. Torvény végrehajtasarol szold 203/1998. (XI1.19.)
Kormanyrendeletben,

*+ az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési tevékenységekkel kapcsolatos épitéstgyi
hatosagi engedélyezési eljarasokrol sz6lé 193/2009. IX. 15. Kormanyrendeletben,

* a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elharitdsat szolgald tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrdl sz616 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben,

+ az egyes kormanyrendeleteknek a vizkészletek hasznositdsanak egyszertisitéséhez kapcsolddo,
valamint més vizgazdalkodasi targyu kormanyrendeletek mddositasardl szol6 518/2017. (XI1.29.) Korm.
rendeletben

eléirtaknak megfeleléen készitettik el, a megrendelé altal rendelkezéslnkre bocsatott adatok,
dokumentacidk alapjan.

Jelen terv megfelel a Vizgylijt-gazdalkodasi Tervben (VGT2) foglalt eldirasoknak.

A tervezett vizilétesitmények kozmuveket nem érintenek.

Az engedélyes terv a hatalyos &gazati és egészséglgyi vonatkozd elbirasoknak, szabvanyoknak
megfelel.

Jelen tervezdi nyilatkozatot vizjogi létesitési engedélyezési eljaras lefolytatasahoz adtuk ki.

Matészalka, 2021. 12.

" Nauner Katalin
tervezd

Eng.szama: VZ-VKG-15-0772
VZ-TEL -15-0772
VZ-korl. -15-0772
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MUSZAKI LEIRAS

PETNE BROILER KFT. Nagyhalasz 0327/9 hrsz.-u
teriiletén tervezett baromfitelep vizellatas-vizkezelés,
szennyvizelhelyezés és csapadékvizelvezetés
vizjogi létesitési engedélyes tervéhez

1. El6zmények

1.1. Az engedélyezési eljaras el6zményei
A PETNE BROILER Kft. Nagyhalasz 0327/9 hrsz. alatt uj baromfi telepet tervez |étesiteni. A megrendel
a HYDROTERMARK KFT.-t bizta meg az egyedi kutas vizellatas-vizkezelés, szennyviz- és csapadékviz
elhelyezés vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentacio elkészitésével.

A telephely adatai
A tervezett baromfi telep terllete:

Nagyhalasz 0327/9. hrsz.

Telek tertlete: 57.345 m?

A tervezési terillet Nagyhalasz telepuléstdl keleti iranyban, kiilterlleten talalhat6, amelyet az atnézetes
helyszinrajzon is feltintettlink. A tervezési terilet felszine viszonylag sik, mezégazdasagi mivelés alatt
nem all.

Megrendel6, engedélyes : PETNE BROILER KFT.:
Székhely : NYIRKERCS
Petfi u. 41.
4537
Vizhasznositas célja: szocialis, technoldgiai és itatdviz

Tulajdon viszonyok igazolasa:  tulajdoni lap, féldhivatali terképmasolat
A fenti el6zmények alapjan allitottuk 6ssze a vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentécionkat.

2. Vizellatas

2.1. Vizbazis
A jelen tervezeési feladattal parhuzamosan folyamatban van a 1464/2021. tervszamu, 1. szamu és a
1465/2021. tervszama, 2. szamu mélyfarasu kut vizjogi létesitési engedélyezése.
A tervezett 2 db mélyfurasu kut kozdl az 1. szamu melyfarasu kut lesz az elsddleges mélyfurasu kut,
amely altalanossagban fog lzemelni, tovabba készil 1 db mélyfurasu kut, mely a 2. szama mélyfurasu
kit lesz. A két db mélyfurasu kut egyutt Gzemeltetésével nem kell szamolni, mivel ezek egymas tartalék
kutjai lesznek.

2.1.1. Tervezett 1. szamu mélyfarasu kut adatai
Talpmélysége: 120 m
Kut helye: Nagyhalasz kulterilet: 0327/9 hrsz.
Koordinatai:
X=313053
Y =853 607
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Kutszerkezet:

- iranycso: & 324/312 mm acel 0,0 - 12,0m-ig

- béléscsé: & 225/205 mm KM PVC 0,0 - 60,0m-ig

- szlirbrakat: @ 140/129,2 mm KM PVC 50,0 - 120,0 m-ig

- sziirbzés: & 140/129,2 mm KM PVC 65,0-114,0 m-ig

geofizika altal pontositott helyen
Varhato vizminéségi adatok:

- vastartalom: 0,68-1,9 mgll,

- mangantartalom: 0,2-0,5 mgll,

- ammoniatartalom: 0,5-1,00 mg/l,

- nitrit; 0,00-0,01 mg/,

- nitrat: 0,00-0,04 mg/l

- varhatd metantartalom: 0,8-10,0 NI/m3 (~3 NI/m3)

2.1.2. Tervezett 2. szamu mélyfarasu kut adatai
Talpmélysége: 120 m
Kut helye: Nagyhalasz kulterilet: 0327/9 hrsz.

Koordinatai:
X=313053
Y =853 660
Kutszerkezet:
- irénycso: & 324/312 mm acél 0,0 - 120m-ig
- béléscso: & 225205 mm KM PVC 0,0 - 60,0m-ig
- sz(irbrakat: & 140/129,2 mm KM PVC 50,0 - 120,0 m - ig
- sziirbzés: & 140/129,2 mm KM PVC 65,0-114,0 m-ig

geofizika altal pontositott helyen
Vérhato vizmin6ségi adatok:

- vastartalom: 0,68-1,9 mgll,

- mangantartalom: 0,2-0,5 mgll,

- amméniatartalom: 0,5-1,00 mg/l,

- nitrit: 0,00-0,01 mgll,

- nitréat: 0,00-0,04 mg/l

- varhatd metantartalom: 0,8-10,0 NI/m3 (~3 NI/m3)

2.2. Vizigény: (12 istallora méretezve)

- Vizfelhasznalas célja: szocialis, itatoviz, takaritasi, tlizivizpotliasi hiitési vizellatas.
Sziikséqes vizmennyiséqgek (telepre vonatkozdan):

Eves vizigény: 30.000 m3/év
Napi atlagos vizigény: 82,18 m3/nap
Napi csucs vizigény: 163,05 m3/nap

Kuttal szemben tdmasztott vizigény: 30,0 m3/h

Vizigények kutankénti bontasban

Kutak Eves vizigény | Napi atlagos | Napi csucs
m3/év vizigény vizigény
m3/nap m?/nap
1. | Tervezett 1. szamu mélyfurasu kuat 15.000 82,18 163,05
Tervezett 2. szamu mélyfurasu kut 15.000 82,18 163,05
Osszesen: 30.000 82,18 163,05
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Az allatlétszamot és vizigényét, az istallok feliiletét és az egyéb vizigényeket pontositottuk, mely alapjan
a telepen keletkez6 vizigény az alabbi:

Vizigény helye Eves Napi atlag | Napicsucs | Minésités Megjegyzés
mennyiség m3/d m3/d
md/év
1 Szocialis 146 0,4 0,4 szocialis -
2| Itatas, istallok 20.877 57,19 7325 | technologiai | 22t fozepan nncs
szerviz id@szakban csak
3 | Takaritas, istallok 256 0,7 3,0 takaritas takaritas van,

allomany nincs, itatas nincs

4 Tlzivizpotlas 110 0,3 0,3 tlizivizpotlas

hiités csak itatasi
5 | Evaporaciés hiités 7443 20,39 82,7 hités id6szakban van (meleg
napok szama: 90 nap)

vizkezelés

6 Vizkezelés 1.168 3,2 6,4 .
veszteség

2 naponta

. a napi csucs az itatasi
Osszesen: 30.000 82,18 163,05 - csticsot figyelembevéve
keriilt meghatarozasra

Szocialis vizigény:

A szociélis vizigény csak kommunalis jelleg(, a dolgozok tisztalkodasabol adddik.

Vizfelhasznalas helye: fekete-fehér o1t6zé épllet

Szocialis vizfelhasznalas: 4 f6 x 100 I/f6 (fajlagos) 0,4 m3/d 146 m3/év

Itatés vizigénye:

Az allattartasi vizigényt az MSZ 10158/3-81 szamU szabvanyban rogzitett fajlagos értékek alapjan
szamoljuk.

Tervezett baromfi létszam (bojler): 336.000 db / rotacio

Az itatds Onitatos rendszerl, Allomanyvaltaskor az épilet padozatan felhalmozddott tragya
mechanikusan eltavolitasra keril, majd a padozatot fertétlenitik, vizsugarral ledblitik. Az allomanyvaltas
varhatd szdma évente 6. A baromfi itatdsara szolgalé melyfurasu kutak vize a megfeleld vizkezelés és
fert6tlenitést kovetden itatasra alkalmas, annak minésége megfelel.

Itatoviz: 336.000 db x 0,218 I/db (fajlagos) - 73,25 m3/d 20.877 md/év
Takaritas vizigénye:

A baromfinevelés 12 db Uj épitést istalléban fog torténni.

A betelepitések kozotti 2 hetes szerviz id6szakot (takaritas, el6készités) figyelembe véve egy évben 6
teljes rotacio valosul meg.

Az éplletek fertbtlenitését, illetve a fert6tlenitést megel6zé takaritast az allomanyvaltasok kozotti
id6szakban végzik el. Egy évben 6 turnusvaltas lesz, mely évi 6 takaritast eredményez.
Takaritas: 17.051 m2 x 2,5 I/ m2 (fajlagos) = 42,6 m3/eset 256,0 m3/év

Evaporacios hiités vizigénye:

Az Ujonnan tervezett baromfi dlak hiitése evaporacios hiitépanelekkel torténik, mely a parologtatas elvén
mUikodnek és hiiti az 6lak levegdjét.

Hiités: 90 nap/év x 82,7 m3/nap (fajlagos) = 82,7 m3/nap 7.443 m¥/év

HYDROTERMARK KFT. 3
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Tlziviz ellatas:

tliziviz tarozd kialakitdsaval és mélyfurasu kutbol torténd feltdltéssel, majd éves vizpotlassal, melyhez az
illetékes katasztréfavédelmi szakhatosag az épitési engedélyezés soran hozzajarult.

A tliziviz taroz6 jellemzé adatai:

Hasznos térfogata: Vh =110 m3
Tarozé felillete: 119 m2

Napi csucs parolgas: 3 mm

Napi csucs tiizivizpotlas: 0,3 m¥/nap
Eves vizpotlas: 110 m3/év
Tolté vezeték: 115 m D63 KPE
Vizkezelés:

A sz(ir6k visszamosatasa a vizminéségtél fliggéen 2 naponta torténik 6,4 m3/eset vizmennyiséggel,
amely 1.168 m3/év vizmennyiséget jelent.
Technoldgiai vizveszteség: 3,2 m3/nap 1.168 m3/év

2.3. Katbekotés:
Az Uj kutakat a tervezett vizkezel§ géphazba tervezzik bekotni D 90 KPE cs6vezetékkel, kulon vizjogi
létesitési engedélyes tervdokumentaci6 (1464/2021. és 1465/2020.) szerint.

3. Vizellatas elvi miiszaki meqgoldasa

Az egyedi kutas vizellatas-vizkezelés kialakitasa rajzmellékleten, adatokkal ellatva kovethetd.

A kutak nyersvize a szocialis épilet elkllonitett vizkezelé helyiségébe kertl, ahol klérozas utan 2 db
engedélyekkel rendelkezd vas-, mangéantalanito gyorssz(iré egységre jut, ahonnan a kezeltviz
utéfert6tlenités utan a felhasznalasi helyekre kerul. Kiépitésre kerll tovabba a miikodéséhez szukséges
vas-iszapllepité mtargy, ahonnan az Ulepitett viz az Gizem teriiletén tervezett szikkaszté arokba kertil
bevezetésre. Az Ulepitett Oblitéviz min6sége meg kell feleljen a 28/2004. (X11.25.) KvWM rendelet szerinti
csapadékviz hatarértékeinek.

Az elvi kialakités a kovetkez6:

1. Buvarszivattyls vizkitermelés 2 db tervezett mélyfurast kutbol az igényhez, kutadatokbol
méretezett buvarszivattyival, elektronikus kut és buvarszivattyu védelemmel, allandé nyoméasu
fordulatszam vezérléssel, terv szerinti kutgépészeti szereléssel és mianyag cs6bdl késziilt
bekotd vezetékekkel.

2. Avizkezel6 helyiségben klor adagolassal fertGtlenités és vas-, mangan- és ammonium oxidacio
torténik, csOkeverd egységben.

3. A vizkezelés vas- és mangantalanitasra alkalmas, 2 db 48"-0s automatikus oblitésd, katalikus
toltetd multimédia gyorssziiré egységgel torténik. Elhelyezése a szocialis épiilet vizkezeld
helyiségében.

4. Utofert6tlenités UV berendezéssel torténik.

5. Az épuleten kivll kerll megépitésre a vasiszap Ulepitd mdtargy, melybdl az ilepitett viz a
telephelyen belll kialakitasra kerulé szikkasztd arkon keresztul az 6varokban elszikkad.

6. Az éplleten belll kialakitando vizhaldzatra csatlakozas.

7. A gyorssz(irdk oblitése automatikus, programozas szerinti.

HYDROTERMARK KFT. 4
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4. Vizellatas kialakitas részletezés

4.1. Vizkezel6 helyiség:
Epitési engedély szerinti szocialis épuleten belll levalasztott rész.

4.2. Kléradagolas:

A kornyez6 kutak adatai alapjan a varhato vastartalom 0,68 — 1,9 mg/l koz6tti, a mangéantartalom
varhatéan 0,2-0,5 mg/l kdz6tti, az amméniumtartalom 0,5-1,0 mg/l és val6sziniileg a nyersvizben
nem lesz hatarértéket meghalad6 arzéntartalom.

Vegyszeradagol6 berendezések tipusa: 1 db Prominent Gamma L PP tartallyal

CsGoxidator: 20 m D90 mm

4.3. Vas-, mangan - és ammoniummentesités

Eqgy lépcsOs szlirési eljarast alkalmazunk. A kut buvarszivattydja egyben haldzati szivattyu is, a viz a
kutbél nyomas alatt, vegyszeradagolasok, gyorsszlirés és csiratlanitds utan, a halozaton &t a
felnasznélasi helyre jut.

Qn =30,0 m¥h
v=12,0 m/h

wr e Q, 30m3/h P " oy s . ,
Szlkséges szlrdfelilet: Ag, = = TZm 2,5 m* - melyet 2 db 48”-0s szlirbtartaly biztosit.

Tervezett sz(irbtartalyok:
2 db, vas-, mangan-, ammoénium mentesitésre alkalmas gyorssz(iré egység

Tipus ; Culligan HiFlo9 UFP 48

Sziirési teljesitmény : max. 18,0 m3/h/db

Oblitéshez felhasznélt viz : 3,2 m¥/6blités/db

Regeneralasi ciklus ; 8 perc oblités

Sz(rétartaly befoglalé méretei : 1258 x 1436 x 2235 mm (szé. x mélys. x mag.)
Vezérl6fej : automatikus PLC vezérlés

MUikodtetés automatikus: nyomastavadoé jelére kapcsol a buvarszivattyl. Impulzus adéval ellatott
vizméré mennyiség aranyos kloradagolast végez. Az adagolt hipéd mennyiség probatzem soran nyer
végleges beszabalyozast. A kloroxidacid utadn katalikus toltetli gyorssziirok végzik a vas- és
mangantalanitast. Az amménium tartalom hatarérték ala csokkentését szintén klorozas eredményezi.
A gyorsszlrék Oblittse automatikus, programozés szerinti. A sziirGoszlopok automatikus
membranszelepekkel miikddnek helyi PLC-rél vezérelve.

A sziirbket rendszeresen regeneralni kell. A tervezett terhelés két naponkénti dblitést igényel, melyet
probalizem soran kell beallitani.

4.4. Vizellatas
A kezelt viz a vizkezel6 géphaz utani leagazason keresztul KPE csOvezetékekkel jut a felhasznalasi
helyekre, a szocialis éplletbe, az istallokhoz, valamint a tlziviz tarozohoz.
Kialakitas a részletes helyszinrajz szerint.

Csdvezetékek:
- 135 fm D90 KPE
- 140 fm D63 KPE
- 96 fm D32 KPE

4.5. Oblitéviz elhelyezése:
Az 6blitdviz kezelése vas- €s manganiszap Ulepitését szolgald mitargyban torténik.
A mitargy a mellékelt részletrajz szerint 4,75 m2 hasznos Ulepitési fellilettel, 0,9 m-es fenékmélységgel
épitendd meg elbregyartott U szelvény( csatorna elemekbdl.

HYDROTERMARK KFT. 5
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Vas-iszaplilepité mitarqy jellemz6 méretei:

Mérete: 6,0mx1,2mx09m
Falvastagsag: 15 cm
Hasznos felllete: 4,75 m2

Ulepité méretezése:

Az Ulepitési sebesség: 30 m3/h /4,75 m2 ~ 6,3 m/h

Az Oblit6vizet vas-, manganiszap Ulepitését szolgald 1 db tervezett vasiszap ulepitd mitargyban gydjtjuk,
ahonnan gravitaciés uton a tervezett 2.sz. szikaszté arokba vezetjik.

A szikkaszté arok medrét a vizbevezetésnél burkolni szikséges 50 cm hosszban gyephézagos téglaval,
vagy beton rézs(iburkolattal, a kimosodas ellen.

A bekotd csévezeték D110 KGEM, cséhossz: 20 m.

A keletkez0 vasiszapot szilard hulladékként kell elszallitani.

Technoldgiai szennyvizkezelés, elhelyezés:

A sziir6k visszamosatésa, oblitése soran keletkez6 technoldgiai szennyviz a szocialis épllet mogotti
udvartéren elhelyezett vasiszap ulepitd matargyba kerdl. A vasiszapulepité mitargy fogadni képes a
szlirbk egyszeri visszamosatasa- dblitése soran keletkezd technoldgiai szennyvizet.

A kezelt csapadékviz mindsége meg kell feleljen a 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet vonatkozd hatarérték
eléirasainak.

4.6. Csiratlanitas UV berendezéssel
A kezelt vizet héldzatba engedése elétt fertétieniteni szikséges, melynek megoldasa jelen esetben UV
csiratlanitas.
A tervezett UV berendezés tipusa: 1 db Prominent Dulcodes 1x230 LP (28 m3/h)

5. Szennyviz-elhelyezés

5.1.Szennyvizmennyiségek
A szocialis szennyviz gy(jtése 1 db 10 m3-es zart szennyvizaknaban fog térténni, ahonnan a szennyviz
a kozszolgaltatas keretein belll kerul majd elszallitasra.
Keletkezd szocialis szennyvizmennyiség: 146 md/év.
A broiler csirke nevelése rotacionként ismétlédé takaritassal, tragyaeltavolitassal, fert6tlenitéssel zarul.
A ftartasi technologia mélyalmos, technoldgiai szennyviz az istallok takaritdsabol (mosasabdl) fog
keletkezni, mely az éplletek csatornajan keresztil az istallok mellett kialakitasra kertld 6 db, egyenként
20 m3 kapacitasu zart szennyviztaroléban keril gy(ijtésre, majd az aknabdl a mosévizet sajat gépjarmdiivel
szallitjak el a telepllési szennyviztisztito telepre. A telepen alkalmazott tartas technologiabdl eredéen
allattartasi szennyviz nem keletkezik.
A takaritas soran a tragyat az istallok el6tti szilard burkolatu feltletre toljak ki. A kitragyazashoz kisméretii
homlokrakodd gépet és tragya elszallitd gépjarmiiveket hasznélnak. A tragya kozvetlenul a Baromfi-Coop
Kft. nyirmadai kdzponti tragyatarold telepére, vagy a nyirjakoi tragya fermentéalé telepére fog kerdlni, igy
a telepen tragyatarolas nem lesz.
A termeléshez kapcsolodo tevékenységekbdl szarmazé tragya, ill. szennyviz 6sszegyijtésre kertl, majd
elszallitasra, a tragya kihordotéren esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékviz a technoldgiai
szennyvizaknaba keriil. Keletkezd technoldgiai szennyviz: 256 m3/év
A bejarati kerékmoso mellett 1 m3-es akna kerill kialakitasra a mosoéviz gy(ijtésére. Az aknakbdl a mosoviz
tartalykocsival a telepUlési szennyviztisztito telepre kerUl beszallitasra.

5.2. Szennyviz-elvezetés és -elhelyezés létesitményei
A megrendeldnk tajékoztatdsa szerint a tervezett baromfitelep épitési engedélyezési eljarasaban
rogzitésre kerllt, hogy az lizemi épiilet szocialis részében keletkezd szocidlis szennyviz egy 10 m3-es
zart vb. szennyvizgy(ijté aknaban kerll elhelyezésre, tovabba a baromfi istallok technolbgiai szennyvizét

HYDROTERMARK KFT. 6
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6 db 20 mi-es zart vb. szennyvizgylijté aknaban gy(ijtik és szippantassal keril a legkozelebbi
szennyviztisztitd telepre.
Tervezett létesitmények:

- 1db 10 m3-es gyjtéakna Szerkezete: vasbeton Favastagsaga: 20 cm
- 6db 20 m3-es gy(jtéakna Szerkezete: vasbeton Favastagsaga: 20 cm
- 1db 1 md-es gyljtdakna Szerkezete: vasbeton Favastagsaga: 20 cm

A baromfi istallokbdl és a szocialis épiletbdl gravitaciés csatornan keresztll jut ki a viz a
szennyvizgy(ijté aknaba: - 246 fm D110 KG PVC csatorna cs6

6. Csapadékviz-elvezetés

Az épulletek tetdfellleteirdl levezetett csapadékvizet foldmedres elvezetd arkok vezetik a tervezett
szikkasztd 6varokba, melyben elszikkad. A csapadékviz a burkolatokrél és a burkolatlan terlletekrél a
kialakitando szikkaszto 6varokban elszikkad, valamint a zoldfelileteken kozvetlendl a talajba szivarog.

6.1. Csapadékviz elvezetés létesitményei:
Az éplletek tetbfellleteirél a csapadékviz az éplletek kozott kialakitando foldmedres arkokban kerdl
0sszegyujtésre, ahonnan gravitacios lefolyassal kerll a sajat terileten belll kialakitandd szikkaszto
ovarkokba, majd elszikkad. Az elvezetd arkok hossz-szelvényeit és keresztmetszeti szelvényeit a
vonatkozo rajzmelléklet tartalmazza.

Vizelvezet6 arkok vizsgalata:
A méretezés alapjaul az 4 éves gyakorisagu 10 perces csapadék vizhozam (intenzitas 270 I/s/ha) szolgal.
Lefolyasi tényezék (a): tetéfelllet, utburkolat: 0,9
z6ldfelulet: 0,1
Vizgy(ijto terlletek:

- 1.- 2. jelli istall6 tetéfellilet, zoldfellet: 1760 m2 +550 m?2
CS-1 jelli arok elvezetendé vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 I/s/ha x 0,9 = 42,77 I/s
Qm=0,055ha x2701/s/hhax 0,1=1,481/s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m3 vizmennyiséget jelent

- 2.-3. jelli istall6 tetbfellet, zoldfelllet: 1760 m2+550 m2
CS-2 jelli arok elvezetend6 vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 I/slhax 0,9 = 42,77 /s
Qm =0,055 ha x 270 I/slhax 0,1 = 1,48 /s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m? vizmennyiséget jelent

- 3.4 jelli istall6 tetbfelllet, zoldfelllet: 1760 m2 +550 m?2
CS-3 jelii arok elvezetendé vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 l/s/ha x 0,9 = 42,77 IIs
Qm =0,055 ha x 270 I/s/hax 0,1 = 1,48 I/s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m? vizmennyiséget jelent

- 5. jelli istallo tetéfelllet, dtburkolat, zoldfellilet: 1760 m2+550 m?
CS-4 jelii arok elvezetendé vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 I/s/ha x 0,9 = 42,77 I/s
Qm =0,055ha x 270 I/slhax 0,1 =1,48 /s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m3 vizmennyiséget jelent

HYDROTERMARK KFT. 7
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- 5.-6. jelli istallo tetéfellet, zoldfelllet: 1760 m2 +550 m?
CS-5 jelli arok elvezetend6 vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 I/slha x 0,9 = 42,77 I/s
Qm=0,055ha x2701/s/hax 0,1=1,481/s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m3 vizmennyiséget jelent

- 6.-7. jelli istall6 tetbfelllet, zoldfelllet: 1760 m2+550 m?2
CS-6 jelli arok elvezetendé vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 I/slhax 0,9 = 42,77 /s
Qm =0,055 ha x 270 I/slhax 0,1 = 1,48 /s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m? vizmennyiséget jelent

- 7.-8. jelli istall6 tetbfellet, zoldfelllet: : 1760 m2 +550 m2
CS-7 jelii arok elvezetendé vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 l/s/ha x 0,9 = 42,77 I/s
Qm =0,055 ha x 270 I/s/hax 0,1 = 1,48 I/s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m? vizmennyiséget jelent

- 8.-9. jelli istallo tetdfelllet, zoldfelllet: 1760 m2 +550 m?
CS-8 jelii arok elvezetendé vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 I/slhax 0,9 = 42,77 /s
Qm=0,055ha x2701/s/hax 0,1=1,481/s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m3 vizmennyiséget jelent

- 9.-10. jeld istallé tetdfelllet, zoldfelllet: 1760 m2 +550 m?
CS-9 jelii arok elvezetendé vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 I/s/ha x 0,9 = 42,77 I/s
Qm=0,055ha x2701/slhax 0,1=1,481/s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m3 vizmennyiséget jelent

- 10.-11. jeli istall6 tet6felilet, zoldfelllet: 1760 m2+550 m?
CS-10 jelli arok elvezetend6 vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 I/s/ha x 0,9 = 42,77 I/s
Qm=0,055ha x2701/slhax0,1=1,481/s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m3 vizmennyiséget jelent

- 11.-12. jelii istall6 tet6felilet, zoldfelllet: 1760 m2+550 m?
CS-11 jelli arok elvezetend6 vizhozama:
Qm=0,176 ha x 270 I/slha x 0,9 = 42,77 I/s
Qm=0,055ha x2701/s/hax0,1=1,481/s
10 perces csapadék esetén ez 26,55 m3 vizmennyiséget jelent

- 12 jelli istallé tetéfellilet, zoldfelilet: 880 m2 +550 m?2
CS-12 jelli arok elvezetend6 vizhozama:
Qm =0,0327/98 ha x 270 I/stha x 0,9 = 21,38 I/s
Qm=0,055ha x2701/slhax 0,1=1,481/s
10 perces csapadék esetén ez 13,7 m3 vizmennyiséget jelent

Osszes elvezetendé vizhozam:
Q =50327/9,3 I/s, 10 perces csapadék esetén ez ~305 m3 vizmennyiséget jelent.

HYDROTERMARK KFT. 8
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CS-1,CS-2, CS-3,CS-4,CS-6, CS-7, CS-8, CS-9, CS-10, CS-11 és CS-12 jelii gravitacios vizelvezetd

arok mérete:

Arok mélysége:
Hasznos mélysége:
Fenékszélessége:
Rézsihajlas:
Lejtése:

Nedvesitett keresztmetszet (A):

Nedvesitett kerulet (K):
Hidraulikus sugar (R):

0,4m
0,35m
0,2m
1:2

2 %o
0,312 m2
1,765 m
0,178

Nyilt felszin( csatornaban kialakulé kdzépsebesség Chézy képletével: v,=CVR -1
- ahol ,n” a meder Manning féle meder érdességi tényezdje, melynek értéke tablazatbol

meghatarozhaté és C= 1/n*R"6 . igy vk = 0,525 m/s

Az arok max.vizszallitd képessége:

Q=wxA=0,165m%s=1651/s >44,251/s

Ellen6rzés:

Teljes hossza.
Arok hasznos térfogata:

6.2. Csapadékviz elhelyezés létesitménye:
A részletes helyszinrajzon feltintetett helyen, valamint a vonatkoz6 rajzmellékletek szerinti
foldmedres szikkaszto dvarkok kertinek kialakitasra, melynek fébb jellemz6i:

1. sz. szikkasztd arok

Rézsihajlas:

Arok mélysége:

Hasznos mélysége:
Fenékszélessége:

Arok hossza:

Mértékadd tarozé térfogat:

110 fm
34,65 m3 > 26,55 m3, azaz megfelel.

1:2
0,85m
0,7m
0,6m
275m
385 md

Fentiek alapjan a szikkaszto arok fogadni képes a CS-1, CS-2, CS-3, CS-4, CS-5, CS-6, CS-7, CS-
8, CS-9, CS-10, CS-11 jelli arkok elvezetésébdl szarmazo csapadékot, azaz 385 m3 > 305 m3, tehat

megfelel.

Az 1. szamu szikkaszto arok a csapadékviz elhelyezésre megfeleld.

2. szamu szikkaszto arok

Lefolyasi tényezé (a):
- 1 jell istall6 tetdfelilet, zoldfellilet: 880 m2 +550 m?

Rézsiihajlas:

Arok mélysége:

Hasznos mélysége:
Fenékszélessége:

Arok hossza:

Mértékado tarozé térfogat:
zoldfelulet:

Elvezetend6 vizhozam:

Qm =0,0327/98 ha x 270 I/s’ha x 0,9 = 21,38 I/s

Qm=0,055ha x2701/slhax 0,1=1,481/s
10 perces csapadék esetén ez 13,7 m3 vizmennyiséget jelent
Fentiek alapjan a szikkasztd arok fogadni képes a terileten keletkezd csapadékot és a kétnaponta a
vizkezelésbdl keletkezd 6,4 m? ilepitett vizet.
A 2. szamu szikkasztd arok a csapadékviz elhelyezésre megfeleld.

1:1

0,8m

0,4m

0,6m

98 m

39,2 m3
0,1

HYDROTERMARK KFT.
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Az 1. és 2. szamu szikkasztd arkokban éves szinten elszikkasztasra kerlld csapadékviz évi 600 mm
atlagos csapadékmennyiséggel szamolva:

Osszes felilet: 26.840 m2

26.840 m2 x 0,6 m = 16.104 m3/év

1.

Létesitményjeqyzék:

Vizkezelés létesitményei:

2 db Culligan HiFlo9 UFP 48 tipusu vas-mangéantalanité berendezés,

1 db Prominent Gamma L PP tartéllyal tipusu vegyszeradagolé szivattyl egység PP tartallyal,
csdoxidatorral

1 db Prominent Dulcodes 1x230 LP (28 m3/h) UV fertétlenitdegység,

CsOvezetékek:

135 fm D90 KPE belsd telepi vizhaldzat

145 fm D63 KPE belsé telepi vizhaldzat

96 fm D32 KPE belsé telepi vizhaldzat

Technoldgiai szennyvizelvezetés létesitményei:
1 db el6regyartott vas-manganiszap Ulepité matargy 6,0 mx 1,2 mx 0,9 m
20 fm D110 KG PVC technolégiai (6blitéviz) szennyviz csatorna.

Szennyvizelhelyezés létesitményei:
1 db 1 m3-es zért gy(ijtéakna

1 db 10 m3-es zart gyijtéakna

6 db 20 m3-es zart gy(jtéakna
Csbvezetékek:

246 fm D110 KG PVC csatorna cs6

Csapadékviz elvezetés-, és elhelyezés létesitményei:

295 fm foldmedres szikkasztd 6varok (1.sz.);

98 fm foldmedres szikkasztd dvarok (2.sz.);

1320 fm gravitacios foldmedres gydijto- és elvezetd szikkaszto arok;

Matészalka, 2021. 12.

4700 Mitészalka, Megoecin 2 -
Nauner Katalin
tervezd

Eng.szama; VZ-VKG-15-0772
VZ-TEL -15-0772
VZ-korl. -15-0772
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PROBAUZEMIES
IDEIGLENES KEZELESI UTASITAS

KOTAGRO 2020 KFT.
(4537 Nyirkeércs, Pet6fi u. 41.)

NAGYHALASZ 0327/9 HRSZ.-U TERULETEN TERVEZETT
BAROMFITELEP VIiZELLATAS-ViZKEZELES,
SZENNYVIiZELHELYEZES ES CSAPADEKVIZELVEZETES
ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYES TERVEHEZ

Matészalka,
2021. december
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PROBAUZEMI ES IDEIGLENES KEZELESI UTASITAS

1. PROBAUZEM:
141.  Altalanos eléiras:

Jelen utasitast a vizjogi engedélyes terv adataira alapozva allitottuk Gssze, ezért a prébalizem
megkezdése el6tt a kivitelezOnek nyilatkoznia kell a terv szerinti kialakitasrol, ill. az esetleges
mabdositasokrol.

1.2.  Prébaiizem tervezett ideje: 1 honap.

1.3.  Prébaiizem megkezdésének feltételei:

Negativ vizvizsgalati eredmény.

Uzemelteté személyzet biztositasa.

A létesitmények lizemképességi vizsgalatanak dokumentélasa.
24 brés sikeres altalanos tUzempréba.

MUszaki atadas - atvétel.

Prébalizemi naplé megnyitasa.

1.4. Probalizemi mérések:
1.4.1. Kut- és buvarszivattyi mérése:

e \izhozam mérés buvarszivattyuként 3 esetben.
e Uzemi vizszint mérés 3 esetben.

1.4.2.  Ivévizmii vizmin6ség ellen6rzése:

e Sajat vizvizsgélat Fe, Mn, NHy, As, telepszam 22 °C -on, 3 esetben.
o Eredményes akkreditalt laborvizsgalat engedélyes terv szerint.

1.4.3.  Szivattyu (izemek ellenbrzése

o Szallit6 teliesitmény ellendrzése vizmérdn 3 esetben.
o Aramfelvétel ellenérzése szivattyunkként 3 esetben.

1.4.4. Vizkezel6 regeneralas ellenbrzése:

o Oblitdviz mennyisége és llepedés hatasossaga.
o Oblitési id6kdz beéllitasa.
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2. KEZELESI UTASITAS:
21.  Technoldgia rovid jellemzése:

A kutban elhelyezett buvarszivattyu a vizet a vizkezeld rendszeren keresztll juttatja a felnasznalasi
helyekre.

A kut nyersvize a szocialis épulet elkllonitett vizkezeld helyiségébe keriil, ahol klérozas utan 2 db vas-,
mangantalanito gyorssziiré egységre jut, ahonnan a kezeltviz a felhasznalasi helyekre kertil.

A 2 db vas-mangantalanité sz(ird miikodése automatikus. A tdmbszelepek vezérlését programozhatd
PLC végzi, a programmddositashoz a Kivitelezd segitségét mindenkor igénybe kell venni.

A rendszer utofert6tlenitést is tartalmaz. Utdfertétlenités UV berendezés hasznélataval tortenik.

Az lizemeltetés folyamatos fellgyeletet nem igényel.

A kisegité miiveletek is automatikusak:

o Oblités, beallitott program szerint.

2.2.  Uzembe helyezés:

e Normal Uzemi helyzet ellenGrzése:
- Nyomaskapcsolok elétti gombcsapok nyitott allasban.
- Foéagi zaroelemek "nyitott" allasban.

o Uzemmod vélasztd kapcsolok "aut" &llasba helyezése.

e Fokapcsoloval fesziltség ala helyezés.

e Nyomasmeérdk ellendrzése:
- Szlir@berendezés nyomaskulonbség max. 1 bar.

- Ivoviz kiadas max. 4 bar.

o Széllitott vizmennyiségek ellenbrzése:
- Buvarszivattyu utan.

2.3.  Uzemmenet ellenérzés:

Buvérszivattyu egyenletes Gizem.

Viztisztasag, homokmentesség.

Megfelelé nyomas, vizszallitas.

Meghibasodas, csévezeték folytonossagi hiany.
Ulepité mikodése.

24. Egyéb elbirasok:

e Automatikus kapcsolasi helyzeten csak a Kivitelez0 jelenlétében lehet valtoztatni.
e Minden rendellenes miikodést jelenteni kell a Kivitelezd felé.
o Kezel0 legfontosabb rendszeres feladata a vegyszerek pétlasa.
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3.  PROBAUZEMI NAPLO VEZETESE:

3.1. A prébaiizemi naplét a Kivitelezd képviselSje és az Uzemeltetd megbizottja nyitia meg.

3.2.  Ellendrizni és rogziteni kell a nem m(ikddé vagy hibas szerelvényt, gépet.

3.3.  Naponta régziteni kell a vizmérdéra allasat, szallitott vizmennyiséget, a miikodé gépegységeket.

3.4. Rogziteni kell minden Kivitelez8i utasitast, ellenérzést, UzemeltetSi panaszt, meghibasodast,
ellenérzést, vizsgalatot.

3.5.  Rogziteni kell pontos megjeloléssel minden javitast, beallitas modositast, beéllitasi helyzetet.

Matészalka, 2021. december

T

o Nauner Katalin
tervezd

Eng.szama: VZ-VKG-15-0772
VZ-TEL -15-0772
VZ-korl. -15-0772



13. szamu melléklet a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelethez

Adatlap a kérnyezeti hatasok jelentéségének vizsgalatahoz

A tervezett tevékenység neve:

PETNE BROILER KFT. NAGYHALASZ 0327/9 HRSZ.-U TERULETEN TERVEZETT BAROMFITELEP EGYEDI KUTAS
VIiZELLATAS, SZENNYViz- ES CSAPADEKVIZELHELYEZES

A tevékenység(ek) megnevezése a A tevékenység(ek) sorszama a Khvr. 3. | A tevékenység(ek) mérete (a Khvr. 3.
kérnyezeti hatasvizsgélati és az egységes | szamu melléklete szerint: szamu melléklet szerinti
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol mértékegységben meghatarozva):

s2616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Khvr.) 3. szamU melléklete

szerint:

FELSZINALATTI VIZEK IGENYBEVETELE | 80. 5000 m3 ALATTI RETEGViZBOL
Ha rendelkezik vele, kormnyezetvedelmi Ha rendelkezik vele, kornyezetvédelmi

ugyféliel (KUJ): .......... tertileti jel (KTJ): ..........

A kérelmezd azonositd adatai

Kérelmez6
- neve: PETNE BROILER KFT.
- elérhetbsége (levélcim, telefon, fax, e-mail): 4537 Nyirkércs, Petéfi u. 41.

I. A tevékenység bemutatésa, jellemzéi

A tervezett tevékenység:

1. Uj vagy meglévé tevékenység modositasa:

Egyedi kutas vizellatas-vizkezelés, szennyviz- és csapadékvizelhelyezés.

A katbol kitermelt viz vizkezeld helyiségben torténd tisztitasa, majd felhasznalasi helyekre juttatasa, a keletkezé
szennyviz tarolasa, majd elszallitasa, a teriiletre hullé csapadékviz szikkasztasa 6varkokban.

3. a felhasznalt eréforrasok (féld, viz, egyéb anyagok, energia - kiilldndsen nem megujulé forrashol):

viz, elektromos aram, egyéb anyagok (csovek, szerelvények, cement ... sth)

4. épitési idétartama és az lizemeltetés varhatd kezdete: ]
vizkezelés szerelési munkai, prébaiizeme, szennyviztarozok és féoldmedres 6varkok épitése:~3 hénap: 2022. EV
5. folytatasara szolgélé épitmények, teriletek, a kdzvetlen és a kapcsolodd 1étesitményeket, valamint a sziikséges
infrastruktiraelemeket is beleértve (felsorolas):

6. funkcionalis kapcsolata mas meglévé vagy tervezett létesitménnyel, tevékenységgel (felsorolas):

7. tovabbi fontosnak tartott jellemz6i:

Il. A telepitési helyszin és kornyezetének bemutatésa, jellemzdi

1. A tervezett tevékenység helye (cime, ingatlan-nyilvantartasi helyrajzi szama):
Nagyhalasz 0327/9 HRSZ.-U KULTERULET

2. Afelhasznalt terlilet (telek) kiterjedése:

5,7345 HA

3. A beépitettség mértéke:

1,9846 HA

4. A felnasznalt teriilet (telek) jelenlegi tertilet felnasznalasi médja mivelési ag szerint;
KIVETT MAJOR

5. Tovabbi fontosnak tartott jellemzok:
NINCS




lll. A kérnyezeti hatétényez6k azonositasa

A valasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a valasz igen, akkor szilkséges a kdrnyezeti hatds megnevezése is. Ha ismert, meg
kell adni a kdrnyezeti hatasok nagysagat, mértékét és a kedvezétlen hatasok elharitasara tervezett intézkedéseket is.

1. A tevékenység kiépitése és/vagy mikddtetése jelent-e fizikai valtoztatas(oka)t a megvaldsitas helyszinén (a domborzaton, a
féldhasznalatban, a lefolyasi viszonyokban, a névényzetben stb.)?

Igen, a tetdfeliiletekre és burkolt részekre hullé csapadékvizek foldmedres 6varkokban keriilnek elszikkasztasra.

2. A tevékenység milkddése kozben felhasznél-g, illetve tarol-e, szallit-e, kezel-e, termel-e olyan veszélyes anyagokat, amelyek
karosak, vagy kockazatosak az emberi egészségre vagy a kérnyezetre?

Nem.

3. Jar-e a tevékenység vizkivétellel felszini, illetve felszin alatti vizekbdl? (A vizkivétel mennyiségének meghatérozasa.)

Igen, de a mélyfurasu kut épitésénél torténik, jelen esetben csak tisztitasra és felhasznalési helyekre keriil a kitermelt viz.
4. A tevékenység kiépitése, illetve miikddtetése soran keletkezik-e 6nallé kezelést igényld szennyviziszap, illetve a szokasos
mértéka telepiilési hulladéktdl eltéré mennyiségii és minéségi szilard hulladék?

Igen, a vizkezeléshél szarmazé technoldgiai vasiszap, melynek elszallitasardl az lizemelteté gondoskodik.

5. A tevékenység bocsat-e ki szennyezéanyagokat vagy barmilyen veszélyes, mérgez6 vagy egészségre karos anyagot a
levegBbe?

Nem.

6. Jellemz6-e, hogy a tevékenység kiépitése, mikddtetése zajt, rezgést, biizt okoz, illetve fényt, héenergiat vagy elektromagneses
sugarzast bocsat ki?

Nem.

7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszini vizbe vagy felszin alatti vizekbe térténd kibocsatésa?

Igen, a technolégiai vizkezelés soran keletkezé 6blitéviz, llepités utan a foldmedres szikkaszté arokba keriil.

8. Jar-e a tevékenység miikddtetése szennyvizgylijtéssel, szennyvizkibocsatassal vagy specialis kezelést, ipari elétisztitast
igényl6 szennyvizek keletkezésével?

Igen, mely szennyvizgyiijtéssel, majd szippantassal keriil a szennyviztisztito telepre.

9. A kdrnyezetterhelés megel6zésére, csokkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kivant berendezések (beleértve a
havaridk, balesetek megel6zését, elharitasat):

Nincs

10. Tovabbi fontosnak tartott jellemzdk:

Nincs

IV. A telepitési hely kornyéke, a jelenlegi teriilethasznalatok

Amennyiben ismert, kérjik az alabbi adatok, informaciok megadasat is.

1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznositasanak a kérelmezd altal ismert modija:

2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmez0 altal tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek megjelélése (amennyiben ismert,
aKhvr. 1., 2. vagy 3. szamU melléklete szerinti megnevezése):

3. Tovabbi fontosnak tartott jellemz6k a szomszédos ingatlanokon:

Amennyiben az adatlap barmely pontjara vonatkozoan az eljarasban egyébként benyujtott dokumentacio részletesebb informaciot
tartalmaz, kérjlk az adott pontban jelezni.




itelep terilete
27/9 hrsz.

&) HYDROTERMARK "™ i\ sroLER KFT

Viziigyi Tervezé, Szolgaltaté és Kereskedelmi Kit. 4537 Nyirkércs, Pet6fi u. 41.

4700 Matészalka, Meggyesi u. 2.
. Munka megnevezése:
44/310-322; 44/310-846 . Nagyhalasz 0327/9 hrsz.-u teriiletén tervezett
hydrokomplex.mateszalka@t-online.hu baromfitelep vizellatas-vizkezelés,

szennyvizelhelyezés, csapadékvizelvezetés
Tervszam:  1466/2021. bévités vizjogi létesitési engedélyes terve
Rajz megnevezése:

Atnézetes helyszinrajz
Mére 1:10.000 yszinraj
Tervez®: Szerkesztd | Tervezd: /f Keltezés:
Nauner Katalin VZ-Korl. 15-0772 Bodo Istvan / 2021.12.




Sz 4

0327/6

110 m?-es tliziviztarozé—

0327/7

Sz 4

Sz 4

0327/8

Sz5

i

1 m? gy(ijtéakna
1 m D110 KG PVC

Vizkezeld helység—

DN100 KG PVC 20 m

20 m? gy(ijtéakna
DN100 KG PVC 20 m

DN100 KG PVC 20 m

D32 KPE
8'm 1 eizaro

[
kel

D32 KPE
8'M 1velzars

20 m?® gy(ijtéakna
DN100 KG PVC 20 m

D90 KPE

D32 KPE
8M 1 elzsro

135m

IESEINETEN

0+110

0+110

vy

ey

0+110

“10+110

8'M 1 elzars

DN100 KG PVC 20 m
20 m? gy(ijtéakna
DN100 KG PVC 20 m
s
wi g
(S
>
o E
&le
w5
x| =
S E
Ofco
DN100 KG PVC 20 m
20 m? gy(ijtéakna
DN100 KG PVC 20 m
d
D63 KPE
125m A
- wil B
& gls
5 e
g 8|
"DN100 KG PVC 20 m
20 m?® gy(ijtéakna
DN100 KG PVC 20 m
w| §
>0 |
x| o
B
Qleo
> w
[
X
| 5
, O
Fa
M
Il
m
w8
oo
x| <
e
Qloo

FF DN80 tlizcsap
mosatashoz, kékre festve

0+110

[T

) a
Vasiszapiilepité mitargy Telekhatar
AIFrA el k) g Tervezett 2. sz. mélyfirasu
Tervezett 1. sz. mélyfarasu kat = N
v g BV 3053
&
BROKPE 3o o o o
e Ve Ve Ve N Ve VR v »~— | | 2sz csapadékviz szikkasztoarok
. 98m
L =B
l. jelii ISTALLO /;mmmmmm m
ik ml—l. " m " - - MO _ 2l P
i i I s I i /%Mpadﬁszmmﬂo
Il jelii ISTALLO
(] = 5 Lo
r ml—l T m . n x /—%J&Zjlsapammm
L e =1 mo
Il. jelii ISTALLO o
. g
=3 [
PR =5 G o
I r r " - " —pltt |1 CS-3Csapadékviz elvezetdarok
Tl o 110
IV. jelii ISTALLO
| Ly °
z “ — ¥ 3 L o
I 'o;_ 10m
V. jell ISTALLO
— | — - . CS-5 Csapadékiz elvezet6rok
rﬁ i 110m
0327/9
VL. jelli ISTALLO
n— el
x "Hﬂ M " " = -6 padek ezetarok
Tl . 110m
VII. jelii ISTALLO
" m%m " " I mu—l EOZE; - padék etéarok
[l . 10m
VIIL. jelii ISTALLO
T, " B " mu_l mo -8 padé Garok
Tl o 10m )
.y 5
IX. jeldi ISTALLO 5
e
I —— T : E I -J Csapadekyiz elvezelparok
I o 110m
X. jeldi ISTALLO
jInfimi =
XI. jelii ISTALLO
EI . - =
z ———— T F T — il
XIl. jell ISTALLO
= z
&
Telekhatar %

) HYDROTERMARK

Viziigyi Tervezd, Szolgaltaté és Kereskedelmi Kift.
4700 Méatészalka, Meggyesi u. 2.
44/310-322; 44/310-846
hydrokomplex.mateszalka@t-online.hu
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Munka megnevezése:
Nagyhalasz 0327/9 hrsz.-u teriiletén tervezett
baromfitelep vizellatas-vizkezelés,
szennyvizelhelyezés, csapadékvizelvezetés

Nauner Katalin VZ-Korl. 15-0772

Tervszam: 1466/2021. bovités vizjogi létesitési engedélyes terve
Rajzszam: 2. Rajz megnevezése:

A Részletes helyszinrajz
Méretarany: 1 :1.000
Tervezo:

Szerkeszt6 / Tervez6: / , Keltezés:
Bods Istvan oo A/»/L 2021.12.




Vizellatdas  Vegyszeradagolas Szlrés Fertétlenités Ulepités
(Oxidacio, (Vas-, és manganmentesités)
fert6tlenités)
GEPHAZ MERET:4,2mx 3,3 m
Mé|yfu réSL’J kljt- VAS-MANGANTALANITAS
és kutakna =
Tervezett Te;vesiett X | Impyilzzgrsaado
1. sz. e 5 7
P melyfurasu kuat E 3 Tolozar ”Ex
mélyfurasu kuat o e s N4
(tartalék kut) ~ Kulsd tarold Vasiszapllepité
Y elGregyartott vasbeton
D— elemekbdl
6,0 x1,2x0,9m
s=15cm
NaOCl X X Hasznos felllet: 4,75 m?
_| l_l—l_ _| I I 1
4 " 4 o I ~ Ulepitett
Al A oblitéviz _
ainie it HELYEKRE e
| | . 2 db Culligan caaertoarok
Klor Hi-Flo9 UFP 48" szlré6tartaly
adagolas 2x15,0 m%h UV fertétlenités
% % Prominent Gamma L D-'\?g(r)%(?rz]m 1 db Prominent Dulcodes
100 Les PE el 1x230 LP (28 m3/h)
tartaly
, &) HYDROTERMARK |"*™*  perne sroiLer ket
Jelmagyarazat: Vizilgyi Tervezs, Szolgaltaté és Kereskedelmi kit 4537 Nyirkércs, Petsfi u. 41,

— Csurgalék és oblitd viz

Kezelt viz
—— Vegyszer

4700 Matészalka, Meggyesi u. 2.
44/310-322; 44/310-846
hydrokomplex.mateszalka@t-online.hu

Tervszam: 1466/2021.

Munka megnevezeése:
Nagyhalasz 0327/9 hrsz.-u teriiletén tervezett

baromfitelep vizellatas-vizkezelés,
szennyvizelhelyezés, csapadékvizelvezetés
bévités vizjogi létesitési engedélyes terve

Rajzszam: 3.

Méretarany:  n.m.

Rajz megnevezése:
Elvi folyamatabra

Tervezé:

Nauner Katalin VZ-Korl. 15-0772

Szerkesztd / Tervezd: / , Keltezés:
Bodo Istvan 7o A%-/L 2021.12.




hipo

UV fertétlenitd adagolési "
pont 3" ges.
[ L cf\lleverc !ﬂ %
= 3" gcs. - o
S |, DIPVCY = D90 Pvc-u>_[
M~ M~
8 D75 PVC-U D75 PVC-U - -
o D75 PVC-U D75 PVC-U
~ S
3 o=
2o BE -
25 5 HiFlo9
= (=]
N * 300l UFP43 O 800 700
740 |

Impulzusado vizéra

Tolozar
lﬁ
o
()
(@)
Istallok, tlziviztarozd
-

oath)

2" gcs.

D90 KPE

Vizkezel
géphaz

3300

4 200

900

&> HYDROTERMARK

Viziigyi Tervezd, Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.
4700 Matészalka, Meggyesi u. 2.
44/310-322; 44/310-846
hydrokomplex.mateszalka@t-online.hu

Megrendel6:

PETNE BROILER KFT.
4537 Nyirkércs, Petdfi u. 41.

1466/2021.

Tervszam:

Munka megnevezeése:
Nagyhalasz 0327/9 hrsz.-U teriiletén tervezett

baromfitelep vizellatas-vizkezelés,
szennyvizelhelyezés, csapadékvizelvezetés
bévités vizjogi létesitési engedélyes terve

Rajzszam: 4.

Méretarany: 1 : 25

Rajz megnevezése:
Vizkezel6 géphaz elrendezési vazlat

Tervezé:

Nauner Katalin VZ-Korl. 15-0772

Keltezés:

021.12.

Szerkeszt6 / Tervezo: / ,
Bods Istvan "o A}A/L




OLDALNEZET

KGFP 110
" befalazo idom

Terel6fal
lereloial

Terel6fal

UCS csatorna elem mérete: (szxm)

95/90

KG10 - : Tereléfalakon 1évé Tereléfalakon 1évé AN A
7 1" Urit6 bevagas | 1" Urit6 bevagas Z ,
: I MERETEK:
Z Nz 0 kerp110 H =120

befalazd idom

L =600

- Lo o = v g 0 e T g RS PRET— g T s o g P
T T e e e T T d o, PR o a ey e R DR 2 B T . . —
“ - Ty 4 . M B . - paln® y B e . “ 4 4 L. v - - 4 4 ALt . B . R R ] —_—
X R T B R R JEE B PP L « Y Foag et e PR 4 PR
L Ce .4 o T e . B A PR - P - - et e P e o e [0
B Lt . ) L L o IR - - N R PR Y R R R PR LRI NP, . 2
—-—
-—

vizzard vakolas 2 rétegben

h =95

Szereldbeton C8-32/K 10 cm

Homokos kavics 15 cm

ULEPITESI FELULET :

A-A metszet
El6regyartott UCS csatornaelem A - h X |
- 2
o , 0,95x5m=4,75m
El6regyartott MB mederburkold
csavaros rogzitéssel
!
El6regyartott MB mederburkolo
csavaros rogzitéssel
“ %
% %
“ = L]
7 7-
< P 8 A 8
] !
A Megrendelé:
.» HYDROTERMARK PETNE BROILER KFT.
- 50 . = 50 o Viziigyi Tervezd, Szolgaltaté és Kereskedelmi Kit. 4537 Nyirkércs, Petdfi u. 41.
I 4700 Matészalka, Meggyesi u. 2.
— = . Munka megnevezése:
441310-322; 44/310-846 Nagyhalasz 0327/9 hrsz.-u teriiletén tervezett
hydrokomplex.mateszalka@t-online.hu baromfitelep vizellatas-vizkezelés,
— szennyvizelhelyezés, csapadékvizelvezetés
L Tervszam: 1466/2021. bévités vizjogi létesitési engedélyes terve

— — Rajzszam: 5. Rajz megnevezése:

Merany: 125 Vasiszap lilepit6 rajza

Tervezé: Szerkesztd / Tervez6: / , Keltezés:

Nauner Katalin VZ-Korl. 15-0772 Bodo Istvan o /){*/L 2021.12.




1. SZ. SZIKKASZTO OVAROK
KERESZTMETSZETI SZELVENYE

400
1 1
1 340 1
% KA XA XRRAY XK
% RS
S R LS
GO LS
St SIS
SR 5
SRS %%

1. SZ. SZIKKASZTO OVAROK EPUL: 275 m

2. SZ. SZIKKASZTO OVAROK
KERESZTMETSZETI SZELVENYE

220

140

TR

KB R R R
SIS, R
R SEREIAEIREE R R R

SSBISIRETSED R
SRS R
S5 & K

2. SZ. SZIKKASZTO OVAROK EPUL: 98 m

&> HYDROTERMARK | "

Viziigyi Tervezd, Szolgaltaté és Kereskedelmi Kift.

PETNE BROILER KFT.

4537 Nyirkeércs, Petéfi u. 41.
4700 Matészalka, Meggyesi u. 2.

441310-322; 44/310-846 Munka megnevezese:

Nagyhalasz 0327/9 hrsz.-u teriiletén tervezett
hydrokomplex.mateszalka@t-online.hu baromfitelep vizellatas-vizkezelés,
— szennyvizelhelyezés, csapadékvizelvezetés
Tervszam: 1466/2021. hovités vizjogi létesitési engedélyes terve

Rajzszam: 6. Rajz megnevezése:
Méretarany: 1 - 50 Szikkaszto 6varok keresztmetszeti szelvénye
Tervezd:

Szerkeszt6 / Tervezo: " [ [, | Keltezés:
Nauner Katalin VZ-Korl. 15-0772 Bodd Istvan o A )4/(_ 2021.12.




FOLDMEDRES CSAPADEKVIZELVEZETO AROK MINTAKERESZSZELVENY

JELE:

CS-1; CS-2; CS-3; CS-4; CS-6; CS-7; CS-8; CS-9; CS-10; CS-11, CS-12

hrsz./jellemzé terilet

Nayhalasz 0327/9 hrsz.

1:50

M=

+0,00

-0,50

-1,00

-1,50

M=1:500

szikkasztd dvarokba

torténd bevezetés

JELE: CS-1; CS-2; CS-3; CS-4; CS-6; CS-7; CS-8; CS-9; CS-10; CS-11, CS-12

==
\\

Szelvényszdm m

Terepszint relativ szint m

Fenékfolyas relativ szint m

-0,500 {0,000 [0+000

Lejtés

Y0

2%o

Epiil 6sszesen m

110 m

120 d
S
O
&
Fenékfolyas szint %
Megrendelé:
€ HYDROTERMARK PETNE BROILER KFT.

Viziigyi Tervezd, Szolgaltato és Kereskedelmi Kft.
4700 Matészalka, Meggyesi u. 2.
44/310-322; 44/310-846
hydrokomplex.mateszalka@t-online.hu

4537 Nyirkércs, Petdfi u. 41.

Tervszam: 1466/2021.

Munka megnevezése:
Nagyhalasz 0327/9 hrsz.-u teriiletén tervezett

baromfitelep vizellatas-vizkezelés,

szennyvizelhelyezés, csapadékvizelvezetés
bovités vizjogi létesitési engedélyes terve

Rajzszam: 7.

Méretarany: 1 : 500; 1 : 50

Rajz megnevezése:

Csapadékviz arok hossz-szelvények

Tervezé:
Nauner Katalin VZ-Korl. 15-0772

Szerkeszt6 / Tervezo: / , | Keltezés:
Bodo Istvan (o A;{g/(_ 2021.12.




