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HYDROTERMARK

VIiZUGYI TERVEZO, SZOLGALTATO
KERESKEDELMI KFT.
> 4700 Matészalka, Meggyesi (t 2. Tel: (44)310-322 Fax: (44)310-846

TeERvSZAM: 1465/2021.

BUREAU VERITAS
Certification

MEGNEVEZES: NAGYHALASZ 0327/9. HRSZ.-U TERULETEN LETESITEND® BAROMFINEVELO TELEP
ViZELLATASAT BIZTOSITO 2. SZ. MELYFURASU KUT LETESITESI ENGEDELYEZESEHEZ

ENGEDELYES: PETNE BROILER KFT. TULAJDONOS: BAROMFI-COOP KFT.

Cim: NYIRKERCS Cim: DEBRECEN
PETOFIU. 41. VECSEY U. 34.
4537 4030

TERVEZOI NYILATKOZAT

Jelen dokumentaciét a hatosagi engedélyezésre vonatkozo:

* a vizgazdalkodasi hat6sagi jogkor gyakorlasarol sz6lé 72 /1996. (V.22.) Kormanyrendeletben,

+ a Vizugyi Torvényben,

* a vizjogi engedélyezési eljarashoz szikséges dokumentacio tartalmarol szo6l6 41/2017. dec.29. BM
rendeletben,

* a kornyezeti hatasvizsgalatrol sz6l6 314/2005. (XII. 25) Kormanyrendeletben,

* a banyaszatrdl szolo 1993. évi XLVIII. Torvény végrehajtasardl szolo 203/1998. (XI1.19.)
Kormanyrendeletben,

+ az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési tevékenységekkel kapcsolatos épitésigyi
hatosagi engedélyezési eljarasokrol szald 193/2009. IX. 15. Kormanyrendeletben,

* a vizek hasznositasat, védelmét és Kkartételeinek elharitdsat szolgalé tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozé altaldnos szabalyokrol szold 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben,

+ az egyes kormanyrendeleteknek a vizkészletek hasznositdsanak egyszerisitéséhez kapcsolddo,
valamint mas vizgazdéalkodasi targyu kormanyrendeletek médositasarol sz616 518/2017. (XI1.29.) Korm.
rendeletben

eléirtaknak megfeleléen készitettik el, a megrendelé altal rendelkezésiinkre bocsatott adatok,
dokumentacidk alapjan.

Jelen terv megfelel a Vizgyjté-gazdalkodasi Tervben (VGT2) foglalt eléirasoknak.

A létesitendd mélyfurasu kat, mint létesitmény helyileg Ugy lett kitlizve, hogy kozmlivet (viz, szennyviz,
aram, gaz, olaj, telefon, stb...) nem érint.

Az engedélyes terv a hatalyos agazati és egészségugyi vonatkozd elGirasoknak, szabvanyoknak
megfelel.

Jelen tervezdi nyilatkozatot a vizjogi létesitési engedélyezési eljaras lefolytatasahoz adtuk ki.
Matészalka, 2021. december ey ‘:

l{[: > I TERVE
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4700 Maseszatks
Nauner Katalin
tervezd

Eng.szama: VZ-VKG-15-0772
VZ-TEL -15-0772
VZ-korl, -15-0772
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VIZBESZERZESI TERV

1. ELOZMENYEK:

MEGRENDELG, ENGEDELYES: PETNE BROILER KFT.
4537 NYIRKERCS, PETOFI U. 41.

TULAJDONOS: BAROMFI-COOP KFT.
4030 DEBRECEN, VECSEY U. 34

TERVEZO: HYDROTERMARK KFT.
4700 MATESZALKA MEGGYESI U. 2.
TERVEZO: NAUNER KATALIN
ENG.SZAMA: VZ-VKG-15-0772; VZ-TEL-15-0772

A Petne Broiler Kft. megbizasa alapjan a HYDROTERMARK Kft. elvéllalta a Nagyhalasz 0327/9. hrsz.
alatt létesitendd uj baromfitelep telephelyének 2 db 120,0 m mélység eldiranyzatu egyedi kutas
vizellatasanak tervezesi, engedélyeztetési és kivitelezeési munkait.

Jelen tervezési feladat a telephely 2. szamu, 120,0 m mélység eléiranyzati mélyfurasu kutjanak vizjogi
létesitési engedélyeztetése.

A baromfitelepeken vizhidny nem megengedhetd, ezért ezen telepek az egyedi kutas vizellatas
kialakitasa miatt egy db mélyfurasu kuttal nem Gzemeltethetdk, mivel egy esetleges havaria helyzetben
az él6 allatok nem maradhatnak viz nélkul egyetlen napra sem. A biztonsagos Uzemeltetés érdekében
ezen baromfitelepek zavartalan vizellatasat 2 db mélyfurasu kuttal kivanjuk megoldani.

A tervezett 2 db mélyfurasu kut egyitt Gzemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék
kutjai lesznek, tehat a tervezett 1. szamu kut és a tervezett 2. szamu kut felvaltva Gzemelnek majd.

llyen el6zmények alapjan allitottuk dssze jelen vizjogi letesitési engedélyes tervdokumentacionkat az
eléirasoknak megfeleléen, a megrendeld altal rendelkezésiinkre bocsatott alapadatok, informéaciok
alapjan.

2. ALAPADATOK:

- Telephely helye: Nagyhalasz telepulés
- Helyrajzi szdma: 0327/9. hrsz. kiltertlet
- lgénybevétel jogcime: tulajdonosi hozzajarulas (mellékelve)

3. VizBESZERZESI ADATOK:

- Vizbeszerzés: csak felszin alatti vizbazisbdl lehetséges
- Vizbeszerzés mabdja: mélyfarasu kut
- Vizhasznositas célja: szocialis és gazdasagi egyéb

4. VIZIGENY ADATOK:
A baromfinevel6 telephely szocidlis és gazdasagi (itaté) vizellatasat 2 db mélyfarasu kutrol kivanjak
biztositani.
Tervezett baromfi Iétszam (jérce, tydk): 336.000 db / rotacio
Az itatas onitatds rendszer(i, az allatokat mélyalmon tartjak. Allomanyvaltaskor az épiilet padozatan
felnalmozodott tragya mechanikusan eltavolitasra keriil, majd a padozatot fertétlenitik, vizsugarral
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ledblitik. Az alloméanyvaltas varhatdé szama évente 6. Az épuletek fert6tlenitését, illetve a fert6tlenitést
megeléz0 takaritast az allomanyvaltasok koézotti idészakban végzik el. Az Ujonnan létesitendd baromfi
olak hitése evaporacios hiitépanelekkel torténik, mely a parologtatas elvén miikddnek és hiiti az dlak

levegojét.
Vizigények:
- Eves vizigény (telepre vonatkozoan lekotott): 30.000 m3/a
- Tervezett 1. jelii kut éves vizigénye: 15.000 m?/a
- Napi atlagos vizigény: 82,2 m3/d
- Napi csucs vizigény: 163 m3/d
- Ora cslcs vizigény: 30 m3h
- Kuttal szemben tdmasztott vizigény: 500 l/perc
- Tervezett 2. jelli kUt éves vizigénye: 15.000 m3/a
- Napi atlagos vizigeny: 82,2 m¥d
- Napi csucs vizigény: 163 m3/d
- Ora csucs vizigény: 30 m¥h
- Kuttal szemben tamasztott vizigény: 500 l/perc
Vizigények kutankénti bontésban:
Eves | Napiatlagos | Napicstcs Megjegyzés
Kutak vizigény vizigény vizigény
md/év m3/nap m3/nap
Tervezett 1. sz&mu mélyfarasu kat | 15.000 82,2 163 tervezett
Tervezett 2. szamu mélyfarasu kat |  15.000 82,2 163 tervezett
Telephely dsszesen: 30.000 82,2 163

Az allatlétszamot, az istallok fellletét és az egyéb vizigényeket pontositottuk, mely alapjan a telepen
keletkez6 vizigény az alabbi:

A Eves mennyiség | Napiatlag | Napi cstics o e N
Vizigény helye m3év m¥/d m¥/d Minésités Megjegyzés
1] Szocidlis (4 f6) 146 04 04 szocialis -
Y Lo itatasi idészakban nincs
2| Itatas, istalldk 20.877 57,2 73,2 technoldgiai takaritas
szerviz id8szakban csak
3| Takaritas, istallok 256 0,7 3,0 takaritas takaritas van,
allomény nincs, itatés sincs
hiités csak itatasi
4 | Evaporacios hiités 7443 20,4 82,7 hités iddszakban van (meleg
napok szama: 90 nap)
Egyéb e
5| tiizivizpotias: 110 03 03 aizpotias :
sz(iréoblités: 1168 3,2 6,4 veszlesdq kétnaponta
a napi csucs az itatasi és
o . hiitési csucsot figyelembe
Osszesen: 30.000 82,2 163 - véve keriilt
meghatarozésra
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4.1. A TERVEZETT 2. SZAMU MELYFURASU KUT EOV KOORDINATAI
A tervezett 2. szamu mélyfurasu kut EOV koordinatai az alabbi:
X =313,053
Y = 853,660
Zicreo= 92,00 mBf.

A targyi kut helyét pontosan meghataroztuk, melyet kuthelykitizési jegyz6konyvben rogzitettik, mely
dokumentacio jelen terv mellékletét képezi.

5. FOLDRAJZI, ViZFOLDTANI ADOTTSAGOK:

A tervezett 2. szamU meélyfarasu kut helye Nagyhaldsz telepllés K-i hataraban, a 0327/9. hrsz.-U
kultertletén talélhatd, a mellékelt helyszinrajzon feltlintetett helyen.

A vizsgalt tertlet a 13. sz. TVK egységben a Kdzép-Nyirség hidrogeoldgiai tajegységéhez tartozik.

Nagyhalasz 0327/9. hrsz-u terillete a Rétkdz Délnyugat (2.4.2._1) FAVE-n belill, a Rétkoz felszin alatti
viztest terlletén talélhato.
Vizkészlet-gazdalkodasi kategoria: 1, atlag koruli vizszintingadozassal érintett terilet.

A terllet tengerszint feletti magassaga ~ 91 — 95 m kozotti.

A tertlet foldtani felépitésében paleozds-mezozods alaphegység, ~1300 m kréta paleogén flis, ~2200 m
vastag miocén tengeri vulkanos dsszlet, ~ 1000 m vastag homokok és agyagok, alul helyenként margak
valtakozasabol allo alsé pliocen rétegzett tengeri Uledéksor, valamint ~100-150 m vastag agyagos
kifejlédési felsd pliocén, tovabba ~200 m vastag homokok és agyagok valtakozasabol allo pleisztocén
rétegzett alluvialis dsszlet vesz részt.

A felsorolt képz6dmények kozul a rétegzett pliocén — pleisztocén komplexum viztarolo. Ez utobbit az
erésen agyagos kifejlddés felsé pliocén 2 alrendszerre tagolja. A tobbszaz m vastag alsé pliocén sés
hévizeket, a mintegy ~200 m vastag pleisztocén-holocén hideg édesvizeket tarol. igy elegendd, ha csak
a pleisztocén — holocénnel foglalkozunk. Ez a legfiatalabb 0sszlet a térségben rétegzett rendszerként
van kifejlédve, amelyben - egyszer(sitve — 3 vizadoréteg kulonithetd el:

A talajvizet, ill. talajviz jellegii rétegvizet tarold szint fekimélysége legkdzelebbi értékelhetd foldtani
szelvénnyel rendelkezd mélyfurasu kutak alapjan 40 m —ben vonhat6é meg. Ezen kivil még harom f6
réteg vizado szintet kulonithetlnk el a terileten, melyek az atlagosnak vett terepszintt6l szamitott 40 —
110 m; 110 — 200 m kdz6tt helyezkednek el.

Vizbeszerzés szempontjabdl a pleisztocén alluvidlis dsszlet j6 vizado rétegei szolgalnak. Ezen 6sszlet a
térségben, mintegy 200 m vastagsagu kifejlédésben van jelen.

Tekintettel arra, hogy az igényelt vizmennyiséget allatok itatasara ivovizként kivanjak hasznositani,
ezeért azt a pleisztocén dsszlet 65,0 — 120,0 m kozotti rétegvizet tarolo- szintjeibdl lehet kielégiteni.

A rendelkezésre all6 foldtani rétegsorok alapjan megallapithaté, hogy a pleisztocén 65,0-114 m kozotti
szintjében a vizadd rétegek anyaga finom-, és kozépszemcsés, helyenként durva szemi homok,
melyek valtozd vastagsagban és kifejlédésben vannak jelen.
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A kut szlrézési mélységének megvalasztasanal figyelembe vettlik az Orszagos Kutkataszterben
rendelkezésre allé vizmin0ségi adatokat, melyek a kovetkezok:

KUTAK SZ(ROZES (M-M) VIZMINOSEG
FE(MG/L) | MN(MG/L) | NH4(MGIL) As CH4 (L/m3)
NAGYHALASZ B-24 82,00 87,00 0,68 0,00 0,00 NINCS ADAT NEM
NAGYHALASZ B-29 0,00 0,00 0,35 0,00 GY.NY. NINCS ADAT NEM
NAGYHALASZ B-33 81,00 86,00 0,75 0,00 0,00 NINCS ADAT NEM
NAGYHALASZ B-53 84,00 88,50 1,90 0,00 0,00 NINCS ADAT NEM
NAGYHALASZ B-54 56,50 62,50 4,68 0,00 0,00 NINCS ADAT NEM
NAGYHALASZ B-54 56,00 64,00 0,30 0,00 0,00 NINCS ADAT NEM
NAGYHALASZ B-57 56,00 62,00 1,60 0,00 0,00 NINCS ADAT IGEN
NAGYHALASZ K-61 77,00 99,00 3,40 0,00 0,00 NINCS ADAT NEM
NAGYHALASZ B-89 16,00 25,00 1,09 0,34 3,10 NINCS ADAT 0,29
TiszARAD K-6 62,00 89,40 3,40 0,00 GY.NY. NINCS ADAT 3,26
TISZARAD B-7 56,00 64,00 2,00 0,00 GY.NY. NINCS ADAT NEM

A tablazat alapjan megaéllapithatjuk, hogy a térségben talalhaté 65 m alatt sz(ir6zo6tt kutakra nagy
altalanossagban a 0,68 — 1,9 mg/l kozétti vastartalom a jellemzd. A 65 m felett sziirézétt kutakat
vizsgélva van olyan kut, melyben 4,68 mg/l vastartalmat is mértek, ezért a tervezett kut
talpmélységének megvélasztadsanal ezen vizminségi paramétereket is figyelembe vettik. Az
Uzemeltetés szempontjabdl a magas vastartalom vizkezelése (4,68 mg/l) mar nehézséget okozna.
Mindezek alapjan a 65 m alatti rétegek besziir6zésével, mélyebb mélyfarasu kut kialakitasa mellett
dontottink.

6. JAVASLAT A TERVEZETT 2. SZ. MELYFURASU KUT KUTSZERKEZETENEK KIALAKITASARA:

Az elézbekben felsorolt adatok alapjan javasoljuk a tervezett mélyfurast kutat a pleisztocén
rétegosszlet 65— 114 m kozotti vizadd rétegeire telepiteni. A pleisztocén ezen rétegcsoportjanak vizado
képességét illetéen megallapithatd, hogy kifejlédéstk, vastagsaguk, hidraulikai adottsaguk folytén
lehet6séget adnak arra, hogy a vizbeszerzési tervben szerepld kutépitési technologidval, szakszert
kivitelezéssel a kért vizmennyiség biztosithatd legyen.

A tervezett mélyfurasu kutat javasoljuk 120,0 m mélység el6iranyzatig lemélyiteni.

Javasolt kutszerkezet:

- iranycso: & 324/312 mm acél 0,0 - 120m-ig
- béléscso: & 225/200 mm KM PVC 00 - 60,0m-ig
- szlirbrakat: & 140/123,7 mm KM PVC 50,0 - 120,0 m -ig
- szlirGzés: & 140/123,7 mm KM PVC 65,0- 114,0m-ig

(a geofizika altal pontositott helyen, szitaszévet boritassal, kavicsolva)
Varhato vizminéségi adatok:

- vastartalom: 068 - 19 mgll,

- mangantartalom: 02 - 05 mgl,

- ammoniatartalom: 05 - 1,00 mg/l

- nitrit: 0,00 - 0,01 mgll,

- nitrat: 0,00 - 0,04 mgl,

- varhatd metantartalom: 0,8-10,0 NI/m3 (~3 NI/m3)

Matészalka, 2021. december
\-'/_/ ; e T' VEY —.\ z K__,\‘.w‘ /C—

4700 Mateszaiks, Moy oy

: Nauner Katalin
lervezd
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HATASVIZSGALAT

1. HATASTERULET BEMUTATASA:

Az érintett telephely Nagyhalasz telepilés 0327/9. hrsz.-u kulteriletén talalhatd, a telepiléstél keleti
iranyban. A telephely és kdrnyéke 91,000-95,000 mBf tengerszint feletti magassaggal jellemezhetd. A
talajvizszint terepalatti mélysége atlagosan ~2,0-4,0 m.
A telephely kivett telephely megnevezési. A szomszédos teruletek mivelési ag szerint erdd, gyep,
szantd illetve gyumolcsos megnevezésiiek.
A terletre jellemzé FETIVIZIG altal a 2011-2018. év kozotti idszakra szamitott talajba torténd
beszivargas mértéke: 10,3 mm/év, a talajviz parolgasa: 38,5 mm/év, a maradd beszivargas mértéke: 0
mm.
A telephely 1 km-es korzetében nincs védett felszin alatti viztdl fiiggd dkoszisztéma (FAVOKO).
A telephely nem érint ex-lege és NATURA 2000-es tertleteket.
A telephely vizbazist nem érint.
A telephely vizellatasa 2 db tjonnan létesitendd 120,0 m talpmélységi mélyfurasu kutrol torténne.
A mélyfurasu kutak EOV koordinatai:

Tervezett 1. szamu mélyfarasu kut:

X:313 053

Y : 853 607

Tervezett 2. szamu mélyfarasu kut:

X:313 053

Y : 853 660

A telephely sulyponti koordinatai:

X:312030

Y : 853 635

A mélyfurasu kuat vizkivétele a Rétkoz Délnyugat vizgylijt6 felszin alatti vizgazdalkodasi egységen belll,
a Rétkoz felszin alatti felszin alatti viztestjének (p.2.4.2.) pordzus rétegeit érinti.

Eves vizmennyiség (telepre vonatkozéan): 30.000 m3/év
Tervezett 1. jelli kut tervezett éves vizigénye: 15.000 m3/év
Tervezett 1. jell kut tervezett atlagos napi vizigénye: 82,2 m3/nap
Tervezett 1. jel(i kut tervezett maximalis napi vizigénye: 163 m3/nap
Tervezett 1. jell kuttal szemben tamasztott vizigény: 500 I/p
Tervezett 2. jel(i kut tervezett éves vizigénye: 15.000 m3/év
Tervezett 2. jel(i kut tervezett atlagos napi vizigénye: 82,2 m3/nap
Tervezett 2. jel(i kut tervezett maximalis napi vizigénye: 163 m3/nap
Tervezett 2. jell kuttal szemben tamasztott vizigény: 500 I/p

2. VAGYONKEZELOI HOZZAJARULAS MEGADASANAK FELTETELE

Jelen beruhdzas nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt fejlesztésnek mindsil, melyet a Felsé-Tisza-
vidéki Vizugyi lgazgatosag, mint illetekes vagyonkezeldé tamogatja, ezért elbzetes vagyonkezel6i
hozzéjarulasukat 1-0052-068/2021. szamon 30.000 m3/év vizmennyiség tudomasul vételével
megadasra kerllt, amennyiben a kornyezetvédelmi engedélyben monitoring rendszer kiépitését
iranyozzak el6.
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3. KUTHIDRAULIKAI SZAMITASOK

A vizsgalat els0 lépése a tervezett vizkivetel hatasterlletének kijelolése, amelyet — egyszerisitett
maodon - a vizkivétel altal okozott vizszintstllyedés alapjan hatarozzuk meg.

A létesitendé 2. szdmu mélyfurasi kut tervezett vizkivételével I|étrejové aramlasi viszonyok
szemléltetése a depresszionalt fellletre illesztett aramvonal karakterisztikakkal tortént, ARV modellezd
program segitségével. (ARV2.0)

A modellez6 program a depressziés tér szamitdsara kvazi haromdimenzids analitikus maddszert
hasznél, a karakterisztikak illesztése pedig kozelit6 modszerrel torténik.

A modellezd program figyelembe veszi a talajviz csapadékbdl torténd utanpdtiodasat, melyhez a
tobbéves atlag id6jarashoz tartozé talajvizhaztartasi gorbét hasznélja fel.

4. RETKOZ DELNYUGAT VizGYUJTO FELSZIN ALATTI ViZTEST HIDRAULIKAI MODELL BEMUTATASA

Horizontalis kiterjedés mentén a rendszert homogénnek kell tekinteni. A jelenlegi modellezett talaj és
rétegviztarold tobbréteges rendszer.

A rétegek szama 3, melyb6l az 1-es sorszammal jel6lt réteg a talajviztéroldt jeldli (nedvesitett és
aeracios zona egyiitt).

Felhasznalva a térségben taldlhatd hidegvizes kutak karotazs - szelvényeit, a vazolt felszin alatti
rétegsorra az alabbi hidraulikai modell adhaté meg:

RETEG SZAMA | VizADOSZINT k T b
“) (mm) | (mid) | (md) (1)
- 4o fg 806 0,000453
2. 40-110m 730
3. 110-200 m g 315 0,000092

Peremfeltételek:

Vizszintes iranyban az Osszlet kiterjedése végtelen, ezért oldaliranyl peremfeltételek felvétele nem
szikséges.

Felilr6l a modell peremfeltételei a csapadékbeszivargasi és parolgasi veszteségeket leir6
talajvizhaztartasi gorbe alapjan adottak. A talajvizhaztartasi gorbét a maximalis parolgas és a maximalis
beszivargas értékei hatarozzak meg. A két konstans érték kozotti linearis atmenetet a téréspontokhoz
tartoz6 mélységek jeldlik ki. A modell az igy megadott tortvonalra folytonos gorbét illeszt és a tovabbi
szamitasokat ennek alapjan végzi.

A terlletre jellemzé beszivargas mértéke: 10,3 mm/év.
A talajviz parolgasanak mértéke: 38,5 mm/év.
A maradé beszivargas mértéke: 0 mm.

*Megjegyzés: a talajvizhaztartas meghatarozasahoz a FETIVIZIG 2011-2018 év kézétti id6szakra
szamitott értékeit hasznaltuk fel.
Alulrél a modell vizzar6 peremfeltétellel hatarolt.

5. NAGYHALASZ TELEPULES ES AZ ERINTETT FELSZIN ALATTI ViZTEST ViZHASZNALOINAK VIZSGALATA

A FETIVIZIG adatszolgaltatasa alapjan vazoljuk az érintett vizgyjté terllet jelentdsebb vizkivételeit.
Részletezzlik a sekély pordzus réteget terhel6 és pordzus réteget terheld vizhasznalatokat.
Kornyezd kutak adatai alapjan, ezek a vizhasznalatok az alabbiak:
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NAPI TENYLEGES NAPI LEKOTOTT TENYLEGES
KAT. szAM | TELEPULES HELYI NEVE ViZKITERMELES |  VIiZKITERMELES ViZMENNYISEG | EVES TERMELES
(M3/NAP) (M3/NAP) (m3/Ev) (M3/Ev)

B-24 NAGYHALASZ | ALTALANOS ISKOLA UDVARA 0 0 0 0

B-29 NAGYHALASZ | HERBARIA UZEM 1.5Z. ARANY J.U.11. 0 0 0 0

B-33 NAGYHALASZ | ARANY J.U.114. 0 0 0 0

B-53 NAGYHALASZ | KOSSUTH U.2. 0 0 0 0

B-54 NAGYHALASZ | ARANY J.U.52, 0 0 0 0

B-54 NAGYHALASZ | MALOM UDVAR 0 0 0 0

B-57 NAGYHALASZ | ARANY J.U.34. 0 0 0 0

K-61 NAGYHALASZ | PETOFI MG TSz GEPESZET TELEP ISMERETLEN 10 3468 0

K-79 NAGYHALASZ | NAGYHALASZ-TISZARAD KOMM.HULL.TELEP 1.SZ.F K. HRSZ:0346 0 0 0 0

K-80 NAGYHALASZ | NAGYHALASZ-TISZARAD KOMM.HULL.TELEP 2.SZ.F K. HRSZ:0346 0 0 0 0

] NAGYHALASZ-TISZARAD KOMM. HULLADEKLERAKO TELEP
K-81 NAGYHALASZ 3.57 FIGY.K. 0 0 0 0
] NAGYHALASZ-TISZARAD KOMM. HULLADEKLERAKO TELEP

K-82 NAGYHALASZ 4.57 FIGY K. 0 0 0 0

B-89 NAGYHALASZ | TOFELTOLTO KUT 187/2 HRSZ. 80 0 1600 1600

K-6 TISZARAD | TSz MAJOR --> RADI MG KFT. TISZARAD 043/9 HRSZ. 0 0 0 (Kﬂv%ﬁMEN 0

B-7 TiSzARAD | KOSSUTH U.51. 0 0 0 0
TERVEZETT ] , :

1 kot NAGYHALASZ | PETNE BROILER KFT. 0327/9. HRSZ.-U . TERVEZETT 1.SZ.KUTJA 163 163 15000 15000
TEZRVEésTT NAGYHALASZ | PETNE BROILER KFT. 0327/9. HRSZ.-U . TERVEZETT 2.SZ.KUTJA 163 163 15000 15000

2. tablazat: Nagyhalasz és kornyéke felszin alatti vizgy(ijto teriiletének tényleges vizfelhasznaldi

*Megjegyzés: Vizhasznalok tényleges vizhasznalatait (m3/d-ban) a FETIVIZIG szolgaltatta, a 2019 —es
OSAP alapjan.
A tervezés soran figyelembe vettiik a tervezett kut 2,0 km-es kdrnyezetében talalhatd egyéb kutak
adatait, melyek a kovetkezok:

HELYSEG EOVX EOVY TAV?('I.JST':%IERV' TaLp SzURGZES Nvue.vsz. | Uz.vsz. | VizHozam viz:CEITEL
KAT.52. (m) (™) (m-m) (m) (m) (Lir) (M3/NAP)
NAGYHALASZ B-24 313,300 | 852,000 1678 90 82 - 87 -2,60 -4,10 70 0
NAGYHALASZ B-29 312,900 | 852,200 1468 90 0 - 0 -5,00 0,00 0 0
NAGYHALASZ B-33 312,400 | 852,300 1509 88 8 - 86 2,80 -4,00 80 0
NAGYHALASZ B-53 313,400 | 851,800 1892 93 84 - 885 -6,00 -19,60 150 0
NAGYHALASZ B-54 313,100 | 852,200 1461 67 56,5 - 625 -2,50 -7,10 600 0
NAGYHALASZ B-54 313,500 | 851,400 2304 70 56 - 64 2,60 6,70 100 0
NAGYHALASZ B-57 313,200 | 852,100 1567 68 56 - 62 2,40 -6,40 370 0
NAGYHALASZ K-61 313,000 | 852,300 1361 110 7 - 99 -3,00 0,00 0 ISMERETLEN
NAGYHALASZ K-79 313,171 | 853,291 387 9 3 - 8 0,10 -6,00 40 0
NAGYHALASZ K-80 313,171 | 853,292 386 20 14 - 19 0,70 -5,30 100 0
NAGYHALASZ K-81 313,201 | 853,217 467 10 -9 -3,50 -6,00 50 0
NAGYHALASZ K-82 313,007 | 852,737 924 9 - 0,95 -5,00 50 0
NAGYHALASZ B-89 311,883 | 852,269 1818 27 6 - 25 -3,50 -6,60 250 80
TiSzARAD K-6 311,280 | 854,630 2021 93 62 89,4 -3,40 -7,00 290 0
TISzARAD B-7 313,300 | 854,700 1069 83 56 - 64 4,70 9,80 320 0
ng‘éing;gs"zGY1H’l‘(Lsz 313,053 | 853,607 53 120 | 65 - 114 | 350 | -1100 | 500 163

3. tablazat: Nagyhalasz és kornyéke kornyezé kutak adatai
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6. DEPRESSZIO VIZSGALAT

A depressziovizsgalat soran megvizsgaljuk a térség felszin alatti vizbazisanak az uj kut létesitése el6tti
allapotat, figyelembe véve a tényleges vizkitermelések soran kialakulo leszivasok kornyezeti hatasat.

A tényleges vizkitermelések soran kialakuld leszivasok kornyezeti hatasaval kapcsolatos szamitasok
elkészitéséhez az alabbi alapadatokat hasznaltam fel: 1. tablazat, 2. tablazat és 3. tablazat.

Az artézi medencék teriiletén a felszin alatti vizek kitermelése esetén az egyes vizadd szintekben
rendelkezésre allo vizkészletek kiszamitasa a rétegzett hidrogeologiai rendszerek differencialegyenlet
rendszerének megoldasaval végezhetd el. Ha a megadott vizigény a hatas-tulbecslést eredményezd,
stacionarius approximacioval bizonyithatéan a megengedhetnél nagyobb vizszintsullyedést nem valt
ki, a kdzelités elfogadhato.

A szamitasok elvégzéséhez a permanens, analitkus megoldast (Id.: Halasz B.: A rétegzett
hidrogeoldgiai rendszerek sajatossagai HK 1975/11. sz.) hasznéljuk fel.

Az Uj kut létesitése elétti allapot és az Uj kutbdl kitermelni tervezett 163 md/d vizhozam
figyelembevételével a varhatd vizszintvaltozasokat az alabbi pontokban (2,0 km-es sugaru kordn belll
lévé kutakban) hataroztam meg:

KRITIKUS PONT EOVX EOVY TAVOLSAG TERV. KUTTOL VizHOzZAM MELYSEG | RETEG
() (M) (M3/p) (M) ()
TERVEZETT NAGYHALASZ 0
0327/9. Hrsz 2. KUT 313,053 853,660 0 163 120,0 2
INGATLANHATAR 313,066 853,658 13 0 - 1,2,3
NAGYHALASZ B-24 313,300 852,000 1678 0 90,0 2
NAGYHALASZ B-29 312,900 852,200 1468 0 90,0 2
NAGYHALASZ B-33 312,400 852,300 1509 0 88,0 2
NAGYHALASZ B-53 313,400 851,800 1892 0 93,0 2
NAGYHALASZ B-54 313,100 852,200 1461 0 67,0 2
NAGYHALASZ B-54 313,500 851,400 2304 0 70,0 2
NAGYHALASZ B-57 313,200 852,100 1567 0 68,0 2
NAGYHALASZ K-61 313,000 852,300 1361 ISMERETLEN 110,0 2
NAGYHALASZ K-79 313,171 853,291 387 0 9,0 1
NAGYHALASZ K-80 313,171 853,292 386 0 20,0 1
NAGYHALASZ K-81 313,201 853,217 467 0 10,0 1
NAGYHALASZ K-82 313,007 852,737 924 0 9,0 1
NAGYHALASZ B-89 311,883 852,269 1818 80 27,0 1
TiszARAD K-6 311,280 854,630 2021 0 93,0 2
TISZARAD B-7 313,300 854,700 1069 0 83,0 2
TE;Q’;%E”J:Q%“‘QE’;SZ 313,053 853,607 53 163 120,0 2
100M-RE A TERV. KUTTOL 313,153 853,660 100 0 0,0 1,2,3
500M-RE A TERV. KUTTOL 313,553 853,660 500 0 0,0 1,2,3
1000M-RE A TERV. KUTTOL 314,053 853,660 1000 0 0,0 1,2,3
1500M-RE A TERV. KUTTOL 314,553 853,660 1500 0 0,0 1,2,3

4. tablazat: Kritikus pontok ismertetése

A terezett mélyfurasu kutak Gzemelési helyzeteinek ismertetése:

A tervezett 2 db mélyfurasu kut felvaltva fog Gzemelni.

A két db mélyfurasu kut egyitt Gzemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék kutjai
lesznek.

A hatasvizsgalat elvégzésénél az alabbiakban ismertetésre kertld Uzemeltetési helyzetekben végezzik
el a vizsgalatot.
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. I
lizemelési helyzet lizemelési helyzet
) Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett
Uzemelési paraméterek 1. szamu 2.szamu 1. szamu 2.szamu
mélyflrasa kat mélyfarasu kut mélyflrasa kut mélyfarasu kot
) lizemeld tartalék tartalék lizemeld
Eves mennyiség 15.000 0 0 15.000
m3/év
Napi csucs 163 0 0 163
m3/nap

5.tablazat: Uzemelési helyzetek ismertetése

*Megjegyzés: Jelen esetben feltételezziik, hogy a 2. szamu kut izemel és a masik csak tartalékkut lesz,
ezért egylittes lizemeléssel a hatasvizsgalat elvégzésekor nem szamolunk.

Mindkét kut Uzemeltetésével szamolunk egy éven belll, de egyszerre Uzemeltetésukkel nem. A kutak
esetében figyelembe vett napi csucs vizkitermelésre végeztik el a szamitasokat.

5.1. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az Uj kut létesitése el6tt megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotét.
A vizsgalatot ugy végezzUk el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhato vizszintvaltozasokat:

- ElsOként a tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belil ugy, hogy
a tervezett kutat 0 m3/d vizfelnasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatarozzuk a kuttdl 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.

- A tervezett 2. szdmu kuttél mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttél
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettik a 4. tablazatban feltintetett
EQV koordinatak szerint.

A tervezett kut létesitése elétti allapotot tlkrozd vizszintslllyedések eredményeit rogzitjik a tertlet
sekely pordzus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.
A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.

A permanens vizszintstillyedések méterben a kdvetkezok a tervezett kit létesitése el6tti allapotban,
azaz a tervezett kutbél 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban feltintetett
kérnyezé kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT TERVEZETT
KRiTIKUS | NAGYHALASZ Ili'}i';' NAGYHALASZ 1222";:'5 522'!;5'5 10A0T(:E“:\-IRE 15A0T(:EI\:\-IRE
PONT 0327/9.HRsz 0327/9.HRSZ . L o o
2 KOT 1 KT KOTTOL KOTTOL KOTTOL KOTTOL
1 0,0250 0,0250 0,0250 0,0240 0,0220 0,0200 0,0180
0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0120 0,0110
3 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030

KRITIKUS | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | TiSZARAD | TISZARAD

B-24 B-29 B-33 B-53 B-54 B-57 K-61 B-89 K-6
0,0290 0,0340 0,0450 0,0270 0,0310 0,0300 0,0320 0,0960 0,0210 0,0190
0,0170 0,0210 0,0160 0,0160 0,0210 0,0180 0,0290 0,0140 0,0100 0,0110

6. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett kut létesités eldtti allapothban

0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030
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5.2. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett kut belizemelése soran kialakuld karos
kérnyezeti hatasokat.
Figyelembe vesszlk a kémyék vizhasznaléit (2. tablazat) és szamitasokat végziink a tervezett kut
Uzemszer( vizkitermelése (163 m3/d) kdvetkeztében kialakuld leszivas kornyezeti hatasaira.
Az Uj kut létesitése utan megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.
A vizsgalatot ugy végezzUk el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:
- Elsékent a tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll Ugy, hogy
a tervezett kutat 163 m?/d vizfelhasznalassal vesszik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziot, tovabba
meghatarozzuk a kuttdl 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.
- A tervezett 2. szdmu kuttél mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttol
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettik a 4. tablézatban feltlintetett
EOV koordinaték szerint.
A tervezett kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyesztd hatasait rogzitjuk a terllet sekély
porézus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant. A permanens vizszintstllyedéseket méterben
rogzitjuk.

A permanens vizszintsillyedések méterben a kdvetkezOk a tervezett kutbol 163 m3/nap vizmennyiség
kitermelése esetén és a 4. szamu tablazatban feltlintetett kdrnyez6 kutak napi vizkitermelési adatait
figyelembe véve:

TERVEZETT TERVEZETT

] TELEK- . 100M-rRe | 500M-Re | 1000M-Re | 1500M-RE

o | ey | vk | Gt | wren | are, | are | are

2 KOT 1KOT KUTTOL KUTTOL KOTTOL KOTTOL

1 0,0370 0,0370 0,0370 0,0370 0,0340 0,0320 0,0290

0,2670 0,2600 0,2120 0,1890 0,1290 0,1030 0,0870

3 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140
KRITIKUS | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | TISZARAD | TISZARAD
PONT B-24 B-29 B-33 B-53 B-54 B-57 K-61 B-89 K-6 B-7
1 0,0400 0,0450 0,0560 0,0380 0,0430 0,0410 0,0440 0,1090 0,0320 0,0310
2 0,0890 0,0980 0,0920 0,0840 0,0980 0,0930 0,1090 0,0830 0,0760 0,0990
3 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0130 0,0140

7. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett kut létesités utani allapotban

A tervezett kutb6l 163 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kornyez0 kutak napi vizkitermelési
adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintsUllyedéseket.

A tervezett kut létesitése el6tti allapotot tlikroz0 vizszintsillyedések eredményeit az 6. tablazat és a
tervezett kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsullyeszt6 hatasait a 7. tablazat tartalmazza.

A kapott értékeket O6sszehasonlitva megkapjuk a tervezett kut létesitése, majd belizemelése soran
okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

10
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TERVEZETT TERVEZETT

KRITIKUS | NAGYHALASZ T*EA'}E,\': NAGYHALASZ 122&3'5 ng;f 120:?:\','.“5 1?\035“:\-/'.&

PONT 032;_ l:lfj:Rsz 03217_ l:lfj':Rsz KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL

1 1,20 1,20 1,20 1,30 1,20 1,20 1,10

2 25,40 24,70 20,00 17,60 11,60 9,10 7,60

3 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
KRITIKUS | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | TISZARAD | TISZARAD
PONT B-24 B-29 B-33 B-53 B-54 B-57 K-61 B-89 K-6 B-7
1 1,10 1,10 1,20 1,10 1,20 1,10 1,20 1,20 1,10 1,20
2 7,20 7,70 7,60 6,80 7,70 7,50 8,00 6,90 6,60 8,80
3 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 1,10

8. tablazat: Depresszidértékek cm-ben

A vizsgalat soran megallapitasra kerult:

A létesitendd kut 163 m3/nap napi csuics vizkitermeléssel torténd belizemelése soran:

- a kuthoz 1361 m-re lévd K-61. kataszteri szamu mélyflrasu kut (Petori Me TSz Gepeszer TeELeP KUTJA)
sz(ir6zési helyén 8,0 cm leszivast mutat,

- a tervezett kuttol 1818 m-re 1évd B-89. kataszteri szamu mélyfurasu kUt (Bor MiHALY HORGASZTO TOFELTOLTO
KUTJA 187/2 Hrsz.) SzUr6zési helyén 1,2 cm leszivast mutat,

- a létesitendd kuthoz 100 m-re vizsgalt pontokban a leszivd hatas az 1. rétegben ~1,3 cm, a 2.
rétegben ~17,6 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.

- a létesitendd kuthoz 500 m-re vizsgalt pontokban a leszivd hatas az 1. rétegben ~1,2 cm, a 2.
rétegben ~11,6 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.

- a |étesitendd kuttol tervezett 1000 méteres tavolsagban a leszivo hatas az 1. rétegben ~1,2 cm, a 2.
rétegben ~9,1 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.

- a |étesitendd kuttol tervezett 1500 méteres tavolsagban a leszivo hatas az 1. rétegben ~1,1 cm, a 2.
rétegben ~7,6 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.

Vizsgéltuk a szomszédos Kemecse telepilés tavlati vizbazisat és megallapitottuk, hogy biztonségos
tavolsagra (~4,8 km) helyezkedik el a tervezett kut kitlizott helyétél. Tovabba vizsgaltuk a Kotaji vizbazis
kijelolt védbidomat, melynek tavolsaga a letesitendé kat helyétdl ~5,8 km.

A tervezett mélyfurasu kut kbzvetlen kbrnyezete nem érint vizbazist.

Megallapithatjuk, hogy a létesitend6 kut tervezett vizkitermelése a 2,0 km-es sugaru kérben
elhelyezked6 egyéb mélyfurasu kutakban, tovabba a kuttél 100, 500 és 1000 méteres tavolsagra

lévé pontokban karos vizszintcsokkenést, azaz karos kornyezeti hatast nem eredményez.

6. DEPRESSZIO VIZSGALAT EREDMENYENEK ERTEKELESE

A tervezett 2. szamu kut létesités el6tti és létesités utani vizszintsullyesztd hatasokat 6sszehasonlitva
megallapithatjuk, hogy a tervezett 2. szamu kut adott vizkivétele a kuttol 13 méterre lévo
telekhataron, valamint a kuttél 100 m-es tavolsagokra vizsgalt pontokban nem okoz 50 cm-nél
nagyobb depressziot, sem a sekély porozus, sem a pordzus vizadoé rétegekben.

Megallapitas: Megallapithatjuk, hogy a tervezett vizkivétel és annak 500 m-es kornyezetében a
kontingens terhére mar beadott (elbiralt) vizigény egyiittes hatasara a mas tulajdonaban lévé
szomszédos teriilet hataran a talajvizszintben kialakuld depresszié kisebb, mint 50 cm. igy
feltételezhetd, hogy a tervezett vizkivétel miatt bekovetkezd parolgascsokkenés nem rontja
szamottevéen a kornyezet novényzetének vizellatottsagat.
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Mivel az elvégzett depressziészamitas azt igazolja, hogy a tervezett 2. szamu kuttol 13 m-re, a
szomszédos telekhataron a tervezett vizkivétel nem okoz 50 cm-nél nagyobb vizszintsiillyedést,
a tervezett 2. szamu kut megvaldsithaté.

7. HATASTERULET LEHATAROLASA:

Az Uj kutak tervezett |étesitésével a fentiek alapjan a depresszids tér meghatarozasra ker(lt, melynek
soran a hatastertlet lehatarolhato.

Az érintett 2. szdmu pordzus modellrétegben okozott 15 cm-es vizszintstllyedéshez tartozé depresszios
tér lehatarolasat az alabbi rajzmelléklet mutatja:
e )

TERV. 1.8Z.
MF. KUT
TERV. 2.8Z.
MF. KUT

: NAGYHALASZ 0327/9. HRSZ

1 &bra: Nagyhalasz 0327/9. hrsz.- telephely tervezett 2. szamu kit felszin alatti vizkivételének 1 om-es
vizszintstillyedéshez tartoz6 hatasterilete az érintett 2. szamu modellrétegben

A depresszios tér lehatarolasanak jellemzd pontjai az alabbiak:

VizZKIVETEL KOORDINATA TERVEZETT 2. SZ.
HATASTERULET KOO'E%V;A AD_ATOK ADATOK KUTTOL MERT

HATAROLO PONTJAI (W): EOV'Y (W): TAVOLSAGOK (M)

A 313,250 853,680 198

B 313,182 853,846 226

C 313,058 853,876 216

D 312,927 853,825 208

E 312,851 853,678 203

F 312,907 853,535 192

G 313,070 853,460 201

H 313,203 853,525 202

8. tablazat: Vizkivétel hatasteriiletének jellemzé pontjai

Tekintve, hogy a szomszédos terilet ndvényzetének karosodasa is a vizszint-csokkenéshez
kapcsolodik, a hatasterulet célszeriien a vizkivetel altal okozott vizszintcsokkenés mértéke alapjan
jelolhetd ki. Az elvégzett depresszidszamitasokbdl megadhatd, hogy a tervezett kutak az sp.2.4.2. (1.
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szamu) modellrétegben ~1,2 cm vizszintsullyedést okoz. Ez azt jelenti, hogy a szomszédos teruleteket
csak elhanyagolhatd mérték talajvizjellegli rétegvizben torténd vizszintsillyedés éri.

Mindezek alapjan jelentds kornyezeti hatassal nem kell szamolni. Tovabbé a vizkivétel nem okoz olyan
mértéki karosodast, amely a szomszédos teriletek tulajdonosainak kartéritési igényét vonna maga
utan, azaz a szomszédos tertleteket nem érinti karos hatas.

Osszegezve:
Megallapithatjuk, hogy a tervezett vizkivétel és annak 500 m-es kornyezetében a kontingens

terhére mar beadott (elbiralt) vizigény egylttes hatasara a mas tulajdonaban l1évé szomszédos
teriilet hataran a talajvizszintben kialakulé depresszié kisebb, mint 50 cm. igy a tervezett
vizkivétel miatt bekovetkezdé parolgascsokkenés nem rontja szamottevéen a kornyezet
novényzetének vizellatottsagat.

Tovabba az elvégzett vizsgalat azt is igazolja, hogy a tervezett 2. szamu kut legkozelebbi
ingatlanhataranal (13 m-re) és a kut 500 m-es kornyezetében jelenleg nincs mas vizkivétel
tervezve. igy az érintett 2. porozus vizadé szintben tervezett jelen vizkivétel altal a telekhataron
feltételezhetdé 24,7 cm vizszintsiillyeszté hatdssal a szomszédos teriileteken az ezt kdvetden
tervezett jovobeni engedélyezendé vizkivételeknél mar ezen leszivo hatas figyelembevételével,
tudomasulvételével torténhet. Ezek alapjan a tervezett 2. szamu kit megvalésithatd.

Matészalka, 2021. december

HYDROTERMARK:

4/\,. (34 RVEZL, S (14 ~ ’
S ek Les SV
T Nauner Katalin
lervezd
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MUSZAKI LEIRAS

1. AKIVITELEZES ISMERTETESE

A furasi és kutkiképzési munkak a vonatkozé MSZ 22116: 2002, MI 10-136-3: 1973, Ml 10-136-4:1973
szabvanyok, valamint az egyéb szakhat6sagi és helyhatdsagi eléirasok betartasaval végzendok.

1.1. FURASI MUNKAK:

A furasi munkakat a fels laza szerkezetii talaj allékonysaganak biztositasa, valamint a felsé talajviz és
talajviz jellegli sekély rétegvizek kizarasa érdekében, 12 m iranycsé beépitésével kell kezdeni a varhato
elsé vizzard agyagréteg eléréséig. Az irdnycsovet saru és palastcementezni kell. A cement
megszilarduldsat kovetden a kut furasi munkait & 140 mm -es keresd illetve kutatéfurassal kell
folyatatni a terllet feltdrasa érdekében 120,0 m talpmélységig, de a talpmélységben észlelt vizadd
réteget mindenképpen at kell farni, és a kereséfurast annak fekujében kell befejezni.

Farasi munkahoz 1,1- 1,3 kg/dm? slirliségii oblitéfolyadék alkalmazandé.

A furas folyaman rétegvaltozasonként, de ezen bellil 5 m-enként a rétegekbdl zavart mintat kell venni és
az eléirasoknak megfeleléen mintaladaban tarolni.

1.2. GEOFIZIKAI MERESEK:

A kereséfurasban geofizikai méréseket el kell végezni az MSZ 22116:2002 szabvany szerint, a
technikai csérakat sarujanak kijelolése és a szlrézendd vizadd rétegek helyének meghatarozasa
celjabdl elvégzendd mérése:

- természetes potencial szelvényezés

- ellenallas-szelvényezés (két kulonb6z6 behatasu szondaval mért ellenallds szelvényezés)

- természetes gamma szelvényezés

lyukbGség szelvényezés (csak indokolt esetben)

hémérséklet szelvényezés (csak indokolt esetben)

A geofizikai mérés eredményeit és a kutkiképzési javaslatot a tervezével kotelezéen egyeztetni kell.

1.3. CSOVEZESEK:

A felsé laza szerkezet(i talaj allékonysaganak biztositasara, tovabba a leszivargd vizek kizérésara
iranycsé beépitése indokolt. Az iranycsd sarujat célszerlien agyagban kell zami, a farasi munkak
fejezetben megjeldlt modon.

Jelen esetben & 324/312 mm acélcsovet 12,0 m mélységre iranyoztunk eld. Talptél kezdddden teljes
hosszisagaban a furat fala és a cs6 kozotti gydrls teret cementezni kell. A cementtej elhelyezése
ejtécsovon keresztll torténjen és 1,7 - 1,9 kg/dm3 siirliség legyen.

A végleges kutszerkezet meghatarozasa utan, varhatdéan 60 m-ig lehet a furatot felbéviteni & 350 mm -
re, majd ebbe épitendd be a kdzpontositokkal ellatott & 225/200 mm PVC technikai béléscsé rakat. A
furat fala és a cs6 kozotti gy(rlis teret palastcementezéssel a terepszintig szigetelni kell, majd 72 6ra
kétési sziinetet kell tartani, ezt kovetéen el kell végezni a cementezés josagat igazold geofizikai mérést
akusztikus es akusztikus hullamkép szelvényezést. A cementtej 500-a Portland cementbél készuljon és
1,7 - 1,9 kg/dm?3 s(ir(iségi legyen.

A cementkotést kovetden a furatot, illetve a furatban az iszapot polimer iszapra kell cserélni és a
cementdugé atfurasat kovetben bovitsék fel szamyas bévitd furéval 400 mm-re, a megfeleld
kavicspalast biztositasa céljabol.

Az elkészilt furatba épitendé be az & 140/123,7 mm-es PVC sz(ir6rakat, a geofizika altal kijelolt
helyen, tekercsszlrdvel ellatva, 120 m-ig 6 m iszapgy(jt0 hozzaépitésével. A sziirérakat beépitése
kdzpontositokkal torténjen és a sziirérakat és a furat kozotti gylris teret talptdl kezdédden a
tdmszelencéig a réteg szemcsedsszetételének megfeleld kavicspalasttal kell kitolteni.
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Ezt megelézGen a furési rétegmintak szemcseelemzése elvégzend6 és eredményként a kommulativ
gorbe és az MSZ 22116:2002. elbirasai szerint kell megvélasztani hatésagi el6irasok szerint a
szikséges kavics szemszerkezetét. A szlrérakatot toldocsével kell beépiteni, aminek talalkozasahoz
baloldét kell raszerelni, majd annak segitségével bonthatd meg kavicsolast koveten a két csOrakat.

A kavicsolas elhelyezkedését folyamatosan mémi kell. Az oldddarabot 120 m-be kell beépiteni, majd a
kavicsolasi mivelet befejezésekor és a kavicsszint megmérését kovetéen tomszelencét kell beépiteni
225/140 méretben, karimakkal és faggyus tomitéssel ellatva.

2. SzZIVATTYUZASOK ES MERESEK

Tisztitokompresszorozassal kell kialakitani a max. homokmentes kutteljesitményt. Ezt kovetGen kell
elvégezni a probaszivattyuzast a max hozam 80, 60 40%-aval, 3 lépcsGben. A probaszivattyuzas
eredményét az épitési napldéban 2 oranként rogziteni kell, lépcsénként 24 6raban 0sszesen 72 oOran
keresztill, a vizhozam és Ulzemi vizszint rogzitésével. A prébaszivattylizas befejezésekor, a kut
Uzemeltetésének leallitasat kovetben visszatoltbdés mérés végzendd. Ennek soran a leallitas
pillanataban, majd az azt kéveté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100,
120, 150, 180, 240, 300, 360 percben mérni és napldzni kell a viz szintjét a kutban.

A buvarszivattyaval kitermelt vizbdl mintat kell venni és akkreditalt laboratoriummal megvizsgaltatni
annak kémiai és bakteriologiai 0sszetételét.

A kutban elvégzendd az eliras szerinti kutvizsgalati mérés, szelvényezés, béségmérés, valamint a
reométeres vizsgalat a sz(ir6k termelésének vagy az esetleges idegen vizbearamlas kimutatdsanak
érdekében. Elvégzendd tovabba a hdmérséklet szelvényezes is.

Termel6 kutban:

- kapacitasvizsgalat, visszatoltddés mérés

- talph6mérséklet és kifolyo vizhémérséklet mérés

- homoktartalom vizsgalat.

A mérésekbdl szerkesztett tovabbi diagrammok szamitasok:
visszatoltédés gorbe Qh diagramm

differencialis thermoszelvény

horizontalis szivargasi tényezd és kuthatékonysagi szamitas
- fajlagos vizhozam és vizhozamegyenlet szamitas

A kut létesitése soran el kell végezni az alabbi vizsgalatokat:
- Furadék mintavételezés

- Geofizikai szelvényezés

- Kifoly6 viz vizkémiai vizsgalat

- GVV mérés

- Visszatoltddés mérés

- Kifolyo viz hémérséklet mérés

- Vizhozam paraméterek bemérése

- Geodéziai bemérés

- Egészségugyi védbterllet biztositasa, kialakitasa

3. TUzVvEDELEM

Terviinkben figyelembe vettik a 12/1977. (VI1.29.) KHVM rendeletben eléirtakat, miszerint a kivitelezés
soran kotelezd a gaz —viz viszony meghatarozasa. A rendelet eléirasai szerint a kutban technolégiai
pontossagu (£ 5 % pontossag) vizsgalatot kell végezni, amely kiteried a gaz mennyiségi, kémiai
vizsgalatara, valamint a gaz - viz viszony megallapitasara. A gazmintavétel csak teljesaramu
szeparalassal torténhet. A gazhozamot a szeparatorban atmoszférikus nyoméson kell meghatarozni. A
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helyszini vizsgalatok, illetve a mintavételek alatt a kutat csak buvarszivattylval szabad Gzemeltetni. A
vizsgalatokat a probaszivattyuzas legnagyobb vizlépcséjénél kell végrehajtani.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a kutvizben a metantartalom varhatéan 0,8-10 I/m3 hatarérték kozotti,
azaz ,B” fokozathan gazos, ezért a kutfelsérész kiképzésénél, a kutakna kialakitasanal és az
lzemeltetési eldirasoknal ezt figyelembe kell venni. Amennyiben a kuatviz ,A” fokozatban
mindsiil gazosnak, azaz a metantartalom 0,0 - 0,8 I/m3, akkor a kutszell6ztetés kialakitasat
figyelmen kiviil kell hagyni.

4. KORNYEZETVEDELEM
A fards és kompresszorozasi munkak soran, valamint azt kovetéen a kdrnyezetvédelmi eldirasok
betartandok, de ezek kozul kilon is kiemeljuk az alabbiakat:
- A kut furasakor az oOblitéiszap furadéktol vald megtisztitasat asott, indokolt esetben folidval bélelt
godorben Ulepitéssel végezzék.
- A fardiszapot kornyezetvédelmi szempontbdl minésitett, engedélyezett anyagbdl kell késziteni és azt
felnasznalas utan szilard kommunalis hulladék lerakd telepen helyezzék el.
- Az iszapg6dor kialakitasakor kilon kell rakni és deponalini a feltalajt, amellyel a munkéalatokat kovetéen
a rekultivaciot el kell végezni.
- A tisztitészivattyuzas soran kitermelt viz nyilt felszini befogaddba akkor vezethetd, ha a vizmindségi
paraméter értékek nem haladjak meg a tobbsz6rosen modositott 220/2004. (VI1.18.) Korm. rendeletben
foglalt hatarértékeket.
- A furéberendezés elvonuldasa utan a felvonulasi teriiletet meg kell tisztitani az esetleges
szennyezbdésektdl, szeméttdl (elcsorgatott olaj, cement, furdiszap, papirzsak).
- A kut elkésziilte utan a kutfejet a vizminéségvédelem érdekében le kell zamni.

5. MUNKAVEDELEM
Kivitelez6 a munkavégzés soran a vonatkoz6 munkavédelmi rendeletek szerinti munkabiztonsagi és
munkaegészségugyi, tizvédelmi feltételek figyelembevételével a Mélyfurasi Biztonsagi Szabélyzat |.
részében eldirt biztonsagi rendszabalyok betartasaval koteles eljarni, és sajat hataskorében felelds az
ott elGirtak betartasaért.
A munkaterllet megtekintése soran a kivitelezést zavard kérliményt nem talaltunk, igy kiegészit6
biztonsagtechnikai rendelkezések nem sziikségesek.
A farasi munkalatokat érvényes hatésagi engedéllyel rendelkezd berendezéssel lehet végezni, és
megfelelé szakképesitéssel és engedéllyel rendelkezé személyek végezhetik.

6. GEOMUSZAKI ADATOK

A kut tervmélysége: 120,0 m
A foldtani rétegsor: 0,0 - 120,0 m-ig pleisztocén osszlet
A sz(ir6zésre javasolt vizado rétegek helye: 60,0 -120,0 m

A rétegnyomas hidrostatikus, CH-telep harantolas nem varhato.
A béléscsdvezésnél fellépd max. huzderd 36 KN

A kivitelezés végzésére javasolt furéberendezés paraméterei:

- Uzemi horogterhelés 45 KN

- Uzemi koronaterhelés 25 KN

7. KUTGEPESZET MUSZAKI KIALAKITASA

7.1. KUTAKNA KIALAKITASA:

Az Uj kutra rajzmelléklet szerinti eléregyartott kutaknat terveziink, melynek fébb adatai:
- Alapterulet belmérete : 1,85 mx 1,85 m.
- Belmagassag : 2,0m.

16



TERVSZAM: 1465/2021. PETNE BROILER KFT. NAGYHALASZ 0327/9. HRSZ.-U. TERULETEN LETESITENDO BAROMFINEVEL®O

2021. DECEMBER TELEP ViZELLATASAT BIZTOSITO 2. SZ. MELYFURASU KUT VizJOGI LETESITESI TERVE
- Falvastagsag : 15 cm.
- Fodémlemez : 15 cm vasbeton
- Bebuvé nyilas : 0,8 x 0,8 m zarhat6 acél fedlappal ellatva.

A kutakna vonatkozd rajzmelleklet szerinti gazos kut szell6z6csé rendszerrel készuljon.
Amennyiben a kut vize a gazvizsgalati eredmények szerint nem mindsul gazosnak, abban az
esetbe a szell6z6csO rendszer kiépitése nem szikséges, de a kutfejen szitaszovettel ellatott
légzOcsovet kell kialakitani 1” méretben.

7.2. KUTAKNA SZERELVENYEZESE, GEPESZETE, RAJZMELLEKLET SZERINTI:

- Vizkivétel modja : buvarszivattyus, frekvenciavaltoval, nyomastavadéval
- Buvarszivattyu : 6SD 18/7. tipusu CALPEDA gyartmanyu.
Q =30md/h
Hi =63 m.
P =9,2 kW
a kut vizhozamanak fiiggvényében valtoztathato.
- Termel6cs6 : DN 80 méret hga. 24 m.
- A kutakna szerelvényezése
DN 80 visszacsaposzelep,
DN 80 vizmérdora,
DN 50 mosatasi leagazas,
2" —0s vizmintavételi csap,
6 bar méréshataru feszméro,
24 |-es membranlégust,
nyomastavado,
DN300/80 egyedi gyartasu zart kutfe;.

A gépészeti szerelést szabalyozott fordulatszam vezérléssel és szivattyuvédelemmel kell ellatni. A kutat
lezar6 NA 300-as karimaba 1égz6csovet, kabeltomszelencét és DS2-es figyelécséd vakdugds lezarasat
kell elhelyezni. A kutakna bebuvonyildésa 80 x 80 cm -es aknafedlappal készlljon. A kit felett a
fddémben zarhato szerel6nyilast, a bebuvonyilasnal rogzitheté acéllétrat kell elhelyezni.

Megjegyzés: Amennyiben a kutban 0,8 NI/m3-t meghaladd akkreditalt laboratoriumi metangaztartalom
igazolt, kizardlag abban az estben a kutfej légzése és a kutakna szellbzése céljabol szellbzbcsévet kell
elhelyezni az MSZ 22116 és a vonatkozO rajzmelléklet szerint. Ebben az esetben a kitakna
szereléséhez tartozik a szelléz6 csérendszer kigpitése DN 100 méretben és a kut szellbzésének
kiépitése DN 50 méretben. A kut szell6zbfej kavicsostéltettel ellatott kivitelben késziilion. Gazos kut
esetében az elektromos betap, kapcsoloszekrény, vezéribkabel a kutaknan kiviil nyer kialakitast.

7.3. KUT BEKOTES MUSZAKI MEGOLDASA:

A létesitend6 2. szamu mélyfurasu kut elhelyezkedését részletes helyszinrajzon abrazoltuk.
A miszaki megoldas lényege, hogy az Uj 2. szamu kut bekotbvezetéke az épitési engedély szerint
épuld szocialis épuleten belll kijelolt vizkezeld helyiségbe nyer bekotést D 90 KPE csévezetékkel.

Bekotbvezeték miiszaki adatai: Anyaga: KPE

Mérete: D 90 mm PN10
Mennyisége: 90 fm
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8. AKUTFEJ KIKEPZESEVEL KAPCSOLATOS KOVETELMENYEK

+ akadalyozza meg a vizpazarlast,

* egyszer( modon tegye lehetbvé a vizmintavételt, valamint a vizszint-, vizhozam- és
hidrodinamikai méréseket,

* a kutakna biztositva legyen a csapadék - és talajviz beszivargas ellen,

+ a kutaknat, vagy a kuthazat ugy kell elkésziteni, hogy az esetleges kutjavitas elvégezhetd legyen.

8.1.ELOZETES UZEMELTETESI JAVASLAT

A beépitendd buvarszivattyu tipusat ugy kell kivalasztani, hogy a kut termeltetése atmenetileg se
érhesse el a Kkutépités idején meghatérozott maximélis vizhozamot. A kivehetd maximalis
vizmennyiséget a vizjogi Uzemeltetési engedély tartalmazza. A buvarszivattyu (zeme soran
I6késmentes inditas biztositva (lassu inditas, fokozatos terhelésndvelés) legyen. A kut Gzemeltetését,
karbantartdsat és javitdsat az elkészitendd (végleges) Uzemeltetési utasitds el6irasai szerint kell
vegezni. A kut koruli 10 méteres sugaru belso vedoteruletet kell kialakitani.

8.2. CSOVEZETEKEK, SZERELVENYEK

A csGvezetékekre az alabbi kovetelmények vonatkoznak:

* A vizszallitd vezetékeket a foldben fagyhatar alatt kell futtatni, hogy a foldtakaras kelld hdszigetelést
biztositson.

+ Ott, ahol a tervezett vezetékek meglévd csbéhalézathoz csatlakoznak a csatlakozasi pontokat kutatd
arokkal kell megkeresni.

* Ahol a tervezett és a meglévd vezetékek nyomvonala keresztezi egymast, ott elébb feltarassal meg
kell allapitani a meglévd vezeték magassagi helyzetét, s ennek fiiggvényében kell meghatarozni a
tervezett vezeték fektetési szintjét.

* A csbvezetéket csak vizmentes munkaarokba szabad fektetni.

* A csbvezetéket kdves, sziklas, valamint fagyott talajra és fagyott agyazatra fektetni tilos.

* A csbvezeték a munkaarok fenékszintjén vagy a tomoritett agyazaton a gyarté utasitasa szerint,
ennek hidnyaban kerUletének legalabb egy-hatod részéig beagyazva, folyamatosan fekidjon fel.

« Az &gyazat anyaga homokos kavics (gyart6i eldiras hianyaban dmax = 20 mm), homok, vagy a
munkaarokbdl kiemelt tomarithetd fold.

* A cs6haldzat 10 bar nyomasfokozatu ivovizhez hasznalatos PE csébdl és idomokbdl, melyek anyaga
PE 100 minéségli legyen egységesen.

* A PE anyagu idomok legyenek eredeti gyariak és a felnasznalaskor bontanddak ki a csomagbdl, féleg
ha elektrofittingrél van szé.

* A vizzardsagot és nyomasallosagot a csévezeték teljes hosszan nyomasprdobaval kell ellendrizni.

* Az ivdvizvezetéket klormeszes oldattal, vagy ezzel azonos hatékonysagu mas, az

egészségligyi szervek altal jovahagyott fertétlenitd szerrel kell fertétleniteni. Fertétlenités utan a
csbvezetéket mindaddig obliteni kell, amig a cs6ben lévé fertétlenitdszer a vizben engedélyezett
koncentracio minimumat el nem éri.

* A korrodalo anyagu csOvezetékeket korrdziovédelemmel kell ellatni.

A szerelvényekre az alabbi kdvetelmények vonatkoznak

* A tolozarak, de mas egyéb szerelvény is lehetnek egyarant fold alatt és vasbeton

aknaban is ha az sziikséges.

* Foldalatti tolézar esetén a gyari és teleszkdpos beépitési készletet kell hasznalni, csapszekrénnyel a
tetején.

* A vizm( terlletén 1év tolézarak és egyéb elzard szerelvények legyenek a szikséges mértékben
savnak és lugnak ellenalloak, illetve vezérelten automatikus mikodésuek.

+ A technoldgiaban a pillangoszelepek pneumatikusan szabalyozhatoak legyenek.

* Az elzérd szerelvényeknél legyen a kapcsolat szerelhetd, bonthatd (pl.: hegtoldat, laza karimaval)
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* A csavarok, laza karimak, alatétek és egyéb egymassal érintkez6 fém alkatrészek legyenek
mindenképpen anyagukban fokozottan korrézidalldak és lehetdleg olyan anyagokbol, hogy kéztik
elektrokémiai korrdzi6 ne alakulhasson ki.

Nyomvonal:

A vezeték kozvetlenul a telepllési elosztohalozatra semmilyen korilmények kozott nem kotheto,
minden esetben a vizmitelepre kell bevezetni. A bekotOvezetéken semmiféle vizvételi lehetbséget
kiépiteni nem szabad, kivéve tuziviztarol6 toltése.

9. EGYEB ELOIRASOK:
A kut miszaki atadasanak feltétele negativ vizvizsgalati eredmény bemutatasa.
A tervezett kutat védékeritéssel kell korbekeriteni, a rendelet szerint eldirt védoéterllet biztositasa
érdekében.
A kut kérnyezetében a flvesitést helyre kell allitani.
Eqgyéb elbirasok:
- Akutfurasi munka csak vizjogi létesitési engedély birtokaban végezhetd.
- A tervi6l és vizjogi létesitési engedélytél eltérd kivitelezés csak terv és vizjogi engedély
mabdositasat kovetben végezhetd!
- Akivitelezésnél csak hatosagi engedéllyel rendelkez0 eszkdzok, anyagok hasznalhatok.
- Akivitelezést csak érvényes személyi és targyi feltételekkel rendelkezé kivitelezd végezheti.
- Akivitelezésnél biztositani kell a hatdsagok, a miszaki ellendr és a tervezo ellenbrzési lehetdségét
és annak végzéserol az érintetteket értesiteni kell.

10. LETESITMENYJEGYZEK:

- 1db kutakna (1,85 x 1,85 x 2,0 m belméret)

- 1db buvarszivattyd CALPEDA 6SD 18/7. tipusu

- 24 m DN 80 mm hga.termel6csé

- 1db DN 80 visszacsapdszelep

- 1.db DN 80 vizmérd éra

- 1db NA 50 mosat6 leagazas

- 1.db 6 bar nyomasméré

- 1db %" vizmintavételi csap

- 1db 24 |-es membranlégust

- 1db frekvenciavaltd

- 1db nyomastavado

- 90 m DN 90 KPE bekotévezeték.
Métészalka, 2021. december

e N B g \__,L.U(.«Q_
i Nauner Katalin
lervezd

Eng.szama: VZ-VKG-15-0772
VZ-TEL -15-0772
VZ-korl, -15-0772
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Kuthelykit(izési jegyz6konyv

NAGYHALASZ helység SZABOLCS-SZATMAR-BEREG megye

Pontos cime: NAGYHALASZ TELEPULES 0327/9. HRSZ.-U KULTERULETEN,

PETNE BROILER KFT. BAROMFINEVELO TELEP 2. SZ.

mélyfurasu kat helyének kitlizésérdl.

Jelen vannak

A megrendel6 kitlizésre jogosult megbizottja: FAZEKAS CSABA
Tervez6 részérdl: NAUNER KATALIN
Kivitelezd részérél: AGOCS TIBOR

A mélyfirasa kat helyét a jelen 1évék lathato jelzéssel kitlzték:

A jelzés médja: GPS KOORDINATAK ALAPJAN: EOV X: 313 053 718 EOV Y: 853 660

A kitiizétt furdsi pontot GPS koordindtdk segitségével tliztiik ki, mely barmikor kétséget kizdaréan azonosithaté. A
megrendeld a kit(izott furdsi pontot a jelzéssel egylitt megdlrzésre dtveszi és kételezettséget vdllal az irdnt, hogy azt a

furdst végzd Kivitelezd részére a munkahely dtaddskor valtozatlanul dtadja. A kitiizétt furdsi pont megvdltoztatdsa
esetén mds furdsi pont dtaddsabdl eredé minden esetleges kévetkezményért a Megrendeld vdllal felelGsséget.

A megrendel6 részérél a munkahely és a furdsi pont dtadasara jogosult személy megnevezése és cime:

PETNE BROILER KFT. FAZEKAS CSABA, 4537 NYiRKERCS, PETOFI U. 41.

1. Az 500 m sugaru koron belil [évé kutak helye és mélysége:

PETNE BROILER KFT. TERVEZETT 1. SZ. KUTJA (120M) 53 M-RE

2. Az 6blit6viz beszerzéséhez megfeleled vizkivételi hely és annak tavolsaga:

HELYBEN MEGOLDOTT

3. Iszapgodor és 6blité rendszer kidsdsara a lehetség biztositott-e:

IGEN, BIZTOSITOTT

4. A furdsi munkalatok soran a vizelvezetés médja:

KIJELOLT TERULETRE

5. Villamos haldzatban valé bekotés lehetGsége és annak tavolsaga:

HELYBEN MEGOLDHATO




6. A furéberendezés lizemeltetése és feldllasanak lehet&sége a furasi pont koril biztositva
van-e? Betarthatd-e a banyarendészeti és tlizvédelmi elGiras, nincs-e elektromos vezeték a
kozelben. az énliletek tavolsaga stb....

IGEN, BIZTOSITOTT

7. Sziikséges-e kozforgalom korldtozas, Utlezaras? A sziikséges engedélyek beszerzésére a
Megrendel§ figyelmét fel kell hivni:

NEM SZUKSEGES

8. A furéberendezés lizemeltetése nem zavarja-e a kornyez6 lakdk, intézmények
nyugalmat (pl.éjjeli kompresszorozas). llyen esetben a szlikséges hatdsagi engedély
megszerzésére a Megrendeld figyelmét szintén fel kell hivni:

NYUGALMAT NEM ZAVAR

9. A megrendel§ igényelt vizsziikséglete:

15.000 m3/év

10. A vizkivétel tervezett modozatai:

BUVARSZIVATTYU

11. Milyen célra kivanjak a vizet felhasznalni:

SZOCIALIS, ALLATITATAS, EGYEB GAZDASAGI

12. Egyéb megjegyzések:

Kelt:

NAGYHALASZ 2021.12.22

Alairasok:
VIKUVY HYDROKOMPLEX

Vizkutato, Katfaro és Vizmaépitd Kft.

~
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3. szamu melléklet a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelethez

Adatlap a kornyezeti hatasok jelentGségének vizsgalatahoz

) Atervezett tevekenység megnevezése ) o
PETNE BROILER KFT. NAGYHALASZ 0327/9. HRSZ.-U TERULETEN LETESITENDO UJ BAROMFITELEP VIZELLATASAT
BIZTOSITO 2. SZ. MELYFURASU KUT

A tevékenység(ek) megnevezése a kornyezeti | A tevékenység(ek) sorszdma a Khvr. | A tevékenység(ek) mérete (a Khvr. 3.
hatasvizsgalati és az egységes 3. szamU melléklete szerint; szamu melléklete szerinti
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol mértékegységben meghatarozva:

sz616 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Khvr.) 3. szamu melléklete

szerint: 5000 m3 ALATTI RETEGVizBOL
Felszin alatt viz igénybevétele 80. (163 m%/nap)

Ha rendelkezik vele, kornyezetvédelmi Ha rendelkezik vele, kornyezetvédelmi

ugyféliel (KUJ): ............. terlleti jel (KTJ): ovovivvnnnn

A kérelmez6 azonositd adatai

Kérelmez6:

- neve: PETNE BROILER KFT.

- elérhetdsége: (levélcim, telefon, fax, e-mail): 4537 NYIRKERCS, PETOFI U. 41.
- cégbirdsagi bejegyzés széma:

- statisztikai szamjel:

A tevékenység bemutatasa, jellemzdi

A tervezett tevékenység:

1.

2.

3.

Uj vagy meglévé tevékenység modositasa:

UJ 2. SZMELYFURASU KUT LETESITESE

megvalositasanak, munkafolyamatainak (technologiajanak) és a kapcsolodo tevekenységek rovid leirasa:
KUTATOFURAS A VIZADO RETEG FELTARASARA, KUTEPITES

a felhasznalt eréforrasok (fold, viz, egyéb anyagok, energia — kiilondsen nem megujuld forrasbol):

ViZ, ELEKTROMOS ARAM (EGYEB: ACEL CSO,CEMENT, BETON, KAVICS)

épités idbtartama és az izemeltetes varhato kezdete:

KUTFURASA KB. 1 HONAP, UZEMELES VARHATO IDOTARTAMA: 2022.

folytatasra szolgélé épitmények, teriltetek, a kdzvetlen és a kapcsolddo létesitményeket, valamint a sziikséges
infrastruktiraelemeket is beleértve (felsorolas):

KUTAKNA EPITES, KUTFEJ SZERELVENYEZES, BUVARSZIVATTYU BEEPITES, CSOFEKTETES
funkcionalis kapcsolata mas meglévo vagy tervezett |étesitménnyel, tevékenyseggel (felsorolas):
SZOCIALIS EPULET ViZKEZELO HELYSEGEBE ES FELHASZNALASI HELYEKRE JUTTATASA
tovabbi fontosnak tartott jellemzék:

nincs

A telepitési helyszin és kornyezete bemutatasa, jellemzéi

A tervezett tevékenyég helye (cime, ingatlan-nyilvantartasi helyrajzi szama):
NAGYHALASZ 0327/9. HRSZ. KULTERULET

A felhasznalt terillet (telek) kiterjedése:

5,7345 HA

A beépitettség mértéke:

20 X 20 M VEDOKERITESSEL KORBEZART TERULET

A felhasznalt tertlet (telek) jelenlegi terileti felhasznalasi modja mivelési &g szerint:
KIVETT MAJOR

Tovabbi fontosnak tartott jellemzék:

NINCS




. A kornyezeti hatoétényezdk azonositasa
A vélasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a valasz ige, akkor sziikséges a kdrnyezeti hatds megnevezése is. Ha ismert, meg kell
adni a kornyezeti hatasok nagysagat, mértékét és a kedvezdtlen hatasok elharitasara tervezett intézkedéseket is.

1. Atevékenység kiépitése és/vagy milkddtetése jelent-e fizikai valtozas(oka)t a megvaldsitas helyszinén (a domborzaton, a
foldhasznalatban, a lefolyasi viszonyokban, a névényzetben stb.)?
nem

2. Atevékenység milkddése kdzben felhasznalt-g, illetve tarol-e, szallit-e, kezel-e, termel-e, olyan veszélyes anyagokat,
amelyek karosak, vagy kockazatosak az emberi egészségre vagy a kdérnyezetre?
nem

3. Jar-e a tevékenység vizkivétellel felszini, illetve felszin alatti vizekb&l? (A vizkivétel mennyiségének meghatarozasa)
Igen, felszin alatti vizkivétel 15.000 m/év

4. Atevékenység kiépitése, illetve miikddtetése soran keletkezik-e dnall6 kezelést igénylé szennyviziszap, illetve a szokasos
mérték( teleptlési hulladéktol eltérd mennyiségii és minGségu szilard hulladék?
nem

5. A tevékenység bocsat-e ki szennyezéanyagokat vagy barmilyen veszélyes, mérgezd vagy egészségre karos anyagot a
levegébe?
nem

6. Jellemzé-e, hogy a tevékenység kiépitése, miikddtetése zajt, rezgést, blizt okoz, illetve fényt, héenergiat vagy
elektromagneses sugarzast bocsat ki?
nem

7. Lesz-e a tevékenységnek talajba, felszini vizbe vagy felszin alatti vizekbe torténd kibocsatasa?
nem

8. Jar-e a tevékenység miikddtetése szennyvizgylijtéssel, szennyvizkibocsatassal vagy specidlis kezelést, ipari elétisztitast
igényld szennyvizek keletkezésével?
nem

9. Akornyezetterhelés megelézésére, csokkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kivant berendezések (beleértve a
havariak, balesetek megel6zését, elharitasat):
nincs

10. Tovabbi fontosnak tartott jellemzok:
nincs

Iv. A telepiilési hely kornyéke, a jelenlegi teriilethasznalatok
Amennyiben ismert, kérjlik az alabbi adatok, informéciok megadasat is.

1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznositdsanak a kérelmez6 altal ismert modja:
nincs
2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmez6 altal tapasztalt ténylegesesen folytatott tevékenységek megjeldlése (amennyiben
ismert , a Khvr. 1., 2. vagy 3. szamu melléklete szerinti megnevezése):
nincs
3. Tovabbi fontosnak tartott jellemzék a szomszédos ingatlanokon:
nincs

Amennyiben az adatlap barmely pontjara vonatkozdan az eljarasban egyébként benyujtd dokumentacié részletesebb
informaciét tartalmaz, kérjik az adott pontban jelezni.
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+0.00 m terepszint

WRRNN) RN
» 324/312 mm
acél iranycsé
palastcementezés
-12,0m
@ 225/200 mm PVC
technikai rakat
50,0m tdmszelence
60,0m , saruzaras
65,0 m
S sz(ir6kavics: ©1,0-3,0 mm
Sz(ir6zeés: ]
A geofizikai szelvényezést kévetben &
meghatarozott helyen és hosszban B
: @ 140/123,7 mm PVC
X sziir6csbrakat mia.
kX szitaszovettel
114,0m g s
120,0 m 2 | - talplezaras
kombinélt fenékszelep
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15

Darabjeqyzék:

25 ~ ; =
| Jel Megnevezés Tipus/méret |Db/m
1 | BavérszivattyG CALPEDA 6SD 18/7. | Q=500 |/p: H=63 m 1
/ 2 | Sima hegeszheté karima MSZ 2969 37 4
3 | Termeldcsd MSZ29 DN8Omm hga| 24
/ e — 4 | Sima hegeszhetd karima MSZ 2959 NA400 1
/ 5 | Zért cséfej DN300/80 egyedi 1
9 6 | Kitszelléz6 csé DN50 mm 1
© 7 | Horganyzott v MSz 2830 3" 1
A 8 | Visszacsapb szelep DN80 mm 1
9 | Vizmennyiség méré DN80 _mm 1
10 | Vizmintavételi csap MSZ 5215 1/2” 1
11 | Laposhézi gqumiékelzGrsd tolézdr| DNSO mm 1
12 | Nyomd@sméré 6ra 6 bar 1
13 | Csonkkapocs B—MSZ 1057/3 1
14 | Peetz—tol6zar 1S7 27-13-3 _1/2" 1
15 | Membrénlégiist REFLEX V=241 1
N 16 | Zsomp 940 cm 1
" 17 | Acéllétra I=20 m __egyedi 1
] 18 | Szellbz6s aknafedlap 800x800 13 1
] ] 19 | Befalazé idom 3" egyedi !
15| 185 J 15 20 | Befalazé idom DN 300 eqgyedi 1
215 21 | Nyoméstavadd NIVELCO 1
22 | Horganyzott kdnyok MSZ6004 1/2” 2
E— 23 | Gémbcsap MOFEM 1/2” 1
% 24 | Horganyzotf kézcsavar MSZ6020 1/2” 1
N 25 | Kutakna Belm: 1,85x1,85x2,0 m| 1
/ \ 26 | Felsé akna szellozé cso DN100 mm 1
N = e
\:n: /T\ 27 | Alsd akna szellozo cso DN100 mm 1
° % * Megjegyzés: a kutszell6zd csovek kiépitése abban az esetben vélnak
A-A metszet : /78 sziikségessé, ha a kutviz gaz-vizviszony vizsgélatanak a metan tartalma
0,6-10im?3 kdzotti .
27 20 L)
K E %‘ \:_ | j/_
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Viziigyi Tervezd, Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.
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300

700

/3
6 6, JELMAGYARAZAT:
iS5 iS5 7
N/ DR : N N : DN “\
/II//// i V2 , : , . ;
1 S.57. Megnevezés Szabvany Méret Db/mm|Megjegyzés
1 Karima MSZ2912/B|DN40O0-PN6 1
4 2 Kutfej Egyedi DN400 1 d furattal
3 |TermelGcs6 csatlakozo | MSZ120/2 d=3" 500
4 Acelcso MSZ29 D324 700
5 5/4" acélkarmantyu 6035.270 5/4" 3
6 | Csavar +anya +alatet M16x70 12
‘ 7 Gumitdmités DN40O-PNG6 1
Cement Kitakna Kutakna adatai
' vb.fenéklemez Hossz: 1,85m

N

7

WWWWMWWWW

Szélesség: [1,55m
Magassag: [2,0 m

Buvarszivattyu adatai:
Test: |Calpeda 6SD 18/7

Qmax: (30 m3/h
Hmax: |63 m
P: 9,2 kw

\ & Meglévd Acélkarmantyu |Lezéras

kit technlkai cement A 5/4" kabeltdmszelence egyedi 4tmenettel
Gt technlkai

rakat [ B5/4" menetes dugd MSZ6024 5/4"

C5/4" menetes dugd MSZ6024 5/4"
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