HWRO YMRK BUREAU VERITAS

VIZUGYI TERVEZO, SZOLGALTATO |l
KERESKEDELMI KFT.

4700 Matészaka, Meggyesi Ut 2. Tel (44)310-32 Fax: (44)310-846

TERVSZAM: 1466/2021.

ENGEDELYES:
, _ PETNE BROILERKFT.
CiM: 4537 NYIRKERCS, PETOFI U. 41,

TULAJDONOS:
BAROMFI-COOP KFT.
CiM: 4030 DEBRECEN, VECSEY U. 34.

TERVEZO:

HYDROTERMARK KFT.

, NAUNER KATALIN TERVEZO
CiM: 4700 MATESZALKA, MEGGYESI U. 2.

iz TERVFEJEZET

AEGIESZINO DOKUMENTACIO
EGVSEGES KORNVEZETHASZIVALATI
ENGEDELEZESHEZ

NAGYHALASZ 0327/9. HRSZ.-U INGATLANON LETESITENDO
BAROMFINEVELO TELEP ViZELLATASAT BIZTOSITO MELYFURASU KUTAK
ViZKITERMELESENEK FELSZIN ALATTIVIZEKET ERO HATASA, TERHELESEK
BEMUTATASA ESHATASTERULET LEHATAROLASA

2021. DECEMBER



TERVSZAM: 146612021, PETNE BROILER KFT. NAGYHALASZ 0327/9. HRSZ.-U. TERULETEN LETESITENDG BAROMFINEVELG
TELEP VIZELLATASAT BIZTOSITO MELYFUTASU KUTAK ViZKITERMELESENEK FELSZINALATTI

2021. DECEMBER VIZEKET EROHATASA, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASA
Tartalomjegyzék
1 ELOZMENYEK ... c.uiiie ittt ettt ettt ettt ettt e bttt et e et e e b e e be et e ete e teenbeentesaeesteenteareetaas 2
2. HATASTERULET BEMUTATASA:.......ciiiitiiteite et et ettt ettt st e te ettt et et e s teaaaess et et et stesbesreere e 2
3. KUTHIDRAULIKAI SZAMITASOK .......vecuveivieieetieeteeete e ete ettt e ete e st ete e sbe s steesteenaeebeesteenaesaaesneenae e, 3
4, RETKOZ-DELNYUGAT-ViZGYUJTOFELSZIN ALATTI ViZTEST HIDRAULIKAI MODELL BEMUTATASA.................. 4
5. A TERVEZETT VIZKIVETELEKKEL ERINTETT FELSZINALATTI VIZTEST TERHELESE:........coveivieieciecieecie e, 4
6. NAGYGYHALASZ TELEPULES ESAZ ERINTETT FELSZIN ALATTI VIZTEST VIZHASZNALOINAK
VIZSGALATA, A FELSZINALATTI VIZTEST MEGLEVO TERHELESENEK BEMUTATASA ......vvviiiiiieeceiee e 5
7. DEPRESSZIO VIZSGALAT. ........civeeteeste et eete et ettt ettt e b et e te e st e sba et eeneesbeebeensesnsesneenee e 6
71.  TERVEZETT1.SZ KUTLETESITESE ELOTN FELSZIN ALATTI VIZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA........... 8
7.2.  TERVEZETT2.SZ KUTLETESITESE ELOTN FELSZIN ALATTI VIZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA........... 8
7.3.  TERVEZETT1.SZ KUTLETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI VIZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA........... 10
74. TERVEZETT2.SZ KUTLETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI VIZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA........... 10
75.  MEGLEVOUZEMELD TERSEGI VIZBAZIS VIZSGALATA ......ooeeveretee ettt s sssssssssass st ssss s sssssens 12
8. DEPRESSZIO VIZSGALAT EREDMENYENEK ERTEKELESE .......c.vecvviveerieiieeie e eie e ettt 12
9. HATASTERULET LEHATAROLASA.........oeiitiiitiieitee ittt ettt et e ettt et stae ettt e e ba e sae e be e steeeneesaae e 12



TERVSZAM: 146612021, PETNE BROILER KFT. NAGYHALASZ 0327/9. HRSZ.-U. TERULETEN LETESITENDG BAROMFINEVELG
TELEP VIZELLATASAT BIZTOSITO MELYFUTASU KUTAK ViZKITERMELESENEK FELSZINALATTI
2021. DECEMBER VIZEKET ERGHATASA, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASA

1. ELOZMENYEK:
Jelen dokumentaci6 dsszeallitasara azért kertlt sor, mert a PETNE BROILER KFT. Nagyhalasz 0327/9.
hrsz. alatt uj 12 istallés baromfitelep létesitését tervezi.
llyen elozmények alapjan készitettlk el az Egységes Komyezetvédelmi Engedélyezéshez szikséges
felszinalatti vizeket éré hatasok, terhelések bemutataséat és hatésteriletének lehatarolaséat.

2. HATASTERULET BEMUTATASA:

Az érintett telephely Nagyhalasz telepllés 0327/9. hrsz.-u kiilterliletén talalhato, a telepllés®l keleti
iranyban.

A telephely és kdrmyéke 91,000-95,000 mBf tengerszint feletti magassaggal jellemezhetd. A talajvizszint
terepalatti mélysége atlagosan ~2,0-4,0 m.

A telephely kivett telephely megnevezésl. A szomszédos teriletek mivelési &g szerint erdd, gyep,
szant6 illetve gyiimdlcsds megnevezésdiek.

A terlletre jellemzé FETIVIZIG altal a 2011-2018. év kozotti id6szakra szamitott talajba torténd
beszivargas mértéke: 10,3 mm/év, a talajviz parolgasa: 38,5 mm/év, a maradd beszivargas mértéke: 0
mm.

A telephely 1km-es kdrzetében nincs védett felszin alatti vizts| fiiggd dkoszisztéma (FAVOKO).

A telephely nem érint ex-lege és NATURA 2000-es terlleteket.

A telephely vizbazist nem érint.

A telephely vizellatasa 2 db Ujonnan létesitendd 120,0 m talpmélységl mélyfurasu kutrél torténne.
A mélyfurasu kutak EOV koordinatéi:
Tervezett 1. szamu mélyfurasu kut:
X:313 053
Y . 853 607
Tervezett 2. szamu mélyfurasu kut:
X:313 053
Y . 853 660
A telephely sulyponti koordinatai:
X:312 030
Y : 853 635

A Nagyhalasz 0327/9. hrsz.-U telephelyen tervezett 1. szamu és 2. szamu mélyfurasu kutjara, valamint
vizilétesitményeire vonatkozdan vizjogi létesitési engedélyezési eljaras van folyamatban.

A tervezett mélyfurasu kutak vizkivétele a Rétk6z Délnyugat vizgy(ijtd felszin alatti vizgazdalkodasi
egységen belll, a Rétkoz felszin alatti viztestiének (sp.2.4.2. és p.2.4.2.) sekélyporozus és pordzus
retegeit érinti.

Vizkészlet-gazdalkodasi kategdria: 1, a terilet atlag korili vizszintingadozassal érintett.

A vizsgalt terllet a 13. sz. TVK egységben a K6zép-Nyirség hidrogeologiai tajegységéhez tartozik.
Nagyhalasz 0327/9. hrsz-U terllete a Rétkdz Délnyugat (2.4.2._1) FAVE-n beliil, a Rétkdz felszin alatti
viztest teriletén talélhato.

A tertlet foldtani felépitésében paleozds-mezozods alaphegység, ~1300 m kréta paleogén flis, ~2200 m
vastag miocén tengeri vulkanos 0sszlet, ~ 1000 m vastag homokok és agyagok, alul helyenként margak
véltakozasabol allé alsd pliocén rétegzett tengeri Uledéksor, valamint ~100-150 m vastag agyagos
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retegzett alluvialis 0sszlet vesz részt.

A felsorolt képzGdmények kozul a rétegzett pliocén — pleisztocén komplexum viztarold. Ez utobbit az
erdsen agyagos kifejlédési felsd pliocén 2 alrendszerre tagolja. A tdbbszéz m vastag alsé pliocén sés
hévizeket, a mintegy ~200 m vastag pleisztocén-holocén hideg édesvizeket tarol. igy elegend, ha csak
a pleisztocén — holocénnel foglalkozunk. Ez a legfiatalabb dsszlet a térségben rétegzett rendszerként
van kifejlédve, amelyben - egyszeriisitve — 3 vizaddréteg kulonithetd el:

A talajvizet, ill. talajviz jellegli rétegvizet tarold szint fekimélysége legkdzelebbi értékelheté foldtani
szelvénnyel rendelkezd mélyfurasu kutak alapjan 40 m -ben vonhaté meg. Ezen kivil még harom 6
réteg vizadd szintet kulonithetlink el a terlleten, melyek az atlagosnak vett terepszinttél szamitott 40 —
110 m; 110 — 200 m kdz6tt helyezkednek el.

Vizbeszerzés szempontjabdl a pleisztocén alluvialis 6sszlet j6 vizado rétegei szolgalnak. Ezen dsszlet a
térségben, mintegy 200 m vastagsagu kifejlédésben van jelen.

Tekintettel arra, hogy az igényelt vizmennyiséget allatok itataséra ivovizként kivanjak hasznositani,
ezért azt a pleisziocén 6sszlet 65,0 — 120,0 m kozotti rétegvizet tarolo- szintieibél lehet kielegiteni.

A rendelkezésre all6 foldtani rétegsorok alapjan megéllapithatd, hogy a pleisztocén 65,0-114 m kdzotti
szintiében a vizadd rétegek anyaga finom-, és kdzépszemcsés, helyenként durva szemid homok,
melyek valtozé vastagsagban és kifejlédésben vannak jelen.

A tervezett telephely vizfelhasznaldsa a bemutatott felszinalatti viztest p.2.4.2 pordzus rétegeit érintik és
terhelik kozvetlendl.

A telephely vizellatasat biztositd vizilétesitményeire vonatkozéan Megrendelénk mér elzetesen
bejelentett lekdtott vizmennyiséggel rendelkezik, melyet a Fels6-Tisza-vidéki Vizlgyi Igazgatdésédg |-
0052-0052/2021. szamu el6zetes vagyonkezeldi hozzajarulasa tartalmaz.

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas nemzetgazdaségi szempontbdl kiemelt fejlesztésnek
mindsl, azért a vagyonkezelbi hozzajarulas megadasanak feliétele biztositott.

3. KUTHIDRAULIKAI SZAMI TAS OK

A vizsgalat elsé lepése a tervezett vizkivétel hatasteriletének kijelolése, amelyet — egyszerisitett
modon - a vizkivétel altal okozott vizszintstillyedés alapjan hatarozzuk meg.

A létesitendd 1. és 2. szamU mélyfurasu kutak tervezett vizkivételével létrejovd aramlasi viszonyok
szemléltetése a depressziondlt fellletre illesztett aramvonal karakterisztikakkal tortént, ARV modellezé
program segitségével. (ARV2.0)

A modellezé program a depresszids tér szamitdsara kvazi haromdimenzids analiikus mddszert
hasznél, a karakterisztikék illesztése pedig kozelit6 modszerrel Hriénik.

A modellezd program figyelembe veszi a talajviz csapadékbdl torténd utanpotiddasat, melyhez a
tobbéves atlag iddjarashoz tartoz6 talajvizhaztartasi gorbét hasznalja fel.

A feriletre jellemz6 FETIVIZIG altal a 2011-2018. év kozotti id6szakra szamitott talajvizhaztartas
mértéke az aldbbiak:

A terlletre jellemz6 beszivargas mertéke: 10,3 mm/év.
A talajviz parolgaséanak mértéke: 38,5 mm/év.
A maradé beszivargas mértéke: 0 mm.

*Megjegyzés: a talajvizhaztartds meghatarozasahoz a FETIVIZIG 2011-2018 év kozétti id6szakra
szamitott értékeit hasznaltuk fel.
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4. RETKOZ-DELNYUGAT VizGYUJTO FELSZIN ALATTIViZTEST HIDRAULIKAI MODELL BEMUTATASA

Horizontélis kiterjedés mentén a rendszert homogénnek kell tekinteni. A jelenlegi modellezett talaj és
retegviztarol6 tobbréteges rendszer.

A rétegek szama 3, melyb6l az 1-es sorszammal jelolt réteg a talajviztarolét jeldli (nedvesitett és
aeracids zéna egytt).

Felhasznalva a térségben talalhatd hidegvizes kutak karotazs — szelvényeit, a vazolt felszin alatti
rétegsorra az alabbi hidraulikai modell adhatdé meg:

RETEG SZAMA VizADOSZINT kn T b
(i) (m-m) (m/d) (m/d) (1/d)
1. 0-40 m ?8 806 0,000453
2. 40-110 m 730
3 110-200 m 7 315 0,000092

1. tablazat: Felszin alatti viztest vizfoldtani modell alapadatai

Peremfeltételek:

Vizszintes iranyban az Gsszlet kiterjedése végtelen, ezért oldaliranyu peremfeltételek felvétele nem
szukséges.

Felilr6l a modell peremfeltételei a csapadékbeszivargasi és parolgasi veszteségeket leird
talajvizhédztartasi gorbe alapjan adottak. A talajvizhaztartasi gorbét a maximalis parolgas és a maximalis
beszivargas értékei hatarozzak meg. A két konstans érték kozotti linearis atmenetet a toréspontokhoz
tartozd mélységek jelolik ki. A modell az igy megadott tortvonalra folytonos gorbét illeszt és a tovabbi
szamitasokat ennek alapjan végzi.

Alulrél a modell vizzaré peremfeltétellel hatarolt.

5. ATERVEZETT ViZKIVETELEKKEL ERINTETT FELSZINALATTI ViZTEST TERHELESE:

Felszinalatti viztest tervezett terhelése:

Telephely vizigénye:
Eves vizmennyiség (telepre vonatkozdan): 30.000 m3/év
Tervezett 1. jelli kut tervezett éves vizigénye: 15.000 m3/év
Tervezett 1. jelll kit tervezett atlagos napi vizigénye: 82,2 m¥/nap
Tervezett 1. jelli kut tervezett maximalis napi vizigénye: 163 m3/nap
Tervezett 1. jelli kuttal szemben tamasztott vizigény: 500 I/p
Tervezett 2. jelll kit tervezett éves vizigénye: 15.000 m3/év
Tervezett 2. jel(i kut tervezett tlagos napi vizigénye: 82,2 m¥/nap
Tervezett 2. jelli kut tervezett maximalis napi vizigénye: 163 m3/nap
Tervezett 2. jelil kuttal szemben tamasztott vizigény: 500 I/p
Vizigények kutankénti bontésban
Eves Napi atlagos | Napi csucs o,
Kutak vizigény |  vizigény vizigény Megjegyzés
m3/év m3/nap m3/nap
Tervezett 1. szama melyfarasa kat|  15.000 82,2 163 tervezett
Tervezett 2. szamu mélyfarasu kat | 15.000 82,2 163 tervezett
Telephely osszesen: 30.000 82,2 163

Az allatiétszamot, az istéllok fellletét és az egyéb vizigényeket pontositottuk, mely alapjan a telepen
keletkezo vizigény az alabbi:




TERVSZAM: 146612021, PETNE BROILER KFT. NAGYHALASZ 0327/9. HRSZ.-U. TERULETEN LETESITENDG BAROMFINEVELG
TELEP VIZELLATASAT BIZTOSITO MELYFUTASU KUTAK ViZKITERMELESENEK FELSZINALATTI
2021. DECEMBER VIZEKET ERGHATASA, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASA

Eves mennyiség | Napi atlag | Napi cstics

Vizigény helye milév mld mld Mindsités Megjegyzés
1| Szocialis (4 f0) 146 04 04 szocialis -
2| ltatas, istallok 20.877 57,2 732 technoldgiai | @siidoszakban nincs
takaritas
szerviz idészakban csak
3| Takaritas, istallok 256 0,7 3,0 takaritas takaritas van,

allomany nincs, itatas sincs
hiités csak itatasi

4| Evaporacios hiités 7443 20,4 82,7 hités idészakban van (meleg

napok szama: 90 nap)

Egyéb o
5| tuzvizpotlas: 110 0,3 03 tizvizpotias ]
sZlir6oblités: 1168 32 64 vizkezelesi kéaponta
veszteség
a napi cslcs az itatasi és
Osszesen: 30.000 822 163 . hiitési csucsot figyelembe
! véve keriilt
meghatarozasra

A tervezett 2 db mélyfurasu kut egydtt izemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék
kutjai leszrek, tehét a tervezett 1. szamu kit és a tervezett 2. szamu kut felvaliva Gzemelnek majd.

6. NAGYHALASZ TELEPULES ES AZ ERINTETT FELSZIN ALATTI ViZTEST ViZHASZNALOINAK VIZSGALATA, A
FELSZINALATTI VIZTEST MEGLEVO TERHELES ENEK BEMUTATASA

A FETIVIZG adatszolgaltatdsa alapjan vazoljuk az érintett vizgy(ijté terilet jelentésebb vizkivételeit.
Részletezzik a sekély pordzus réteget terheld és pordzus réteget terhel vizhasznalatokat.
Komyez0 kutak adatai alapjéan, ezek a vizhasznélatok az alabbiak:

NAPI TENYLEGES NAPI LEKOTOTT TENYLEGES
KaT.szAm | TELEPULES HELYI NEVE ViZKITERMELES |  ViZKITERMELES | ViZMENNYISEG | EVES TERMELES
(m3/NaP) (m3INAP) (m3/EV) (m3/EV)
B-24 NAGYHALASZ | ALTALANOS ISKOLA UDVARA 0 0 0 0
B-29 NAGYHALASZ | HERBARIA UZEM 1.5Z. ARANY J.U.11. 0 0 0 0
B-33 NAGYHALASZ | ARANY J.u.114. 0 0 0 0
B-53 NAGYHALASZ | KOSSUTHU.2. 0 0 0 0
B-54 NAGYHALASZ | ARANY J.u.52. 0 0 0 0
B-54 NAGYHALASZ | MALOM UDVAR 0 0 0 0
B-57 NAGYHALASZ | ARANY J.U.34. 0 0 0 0
K-61 NAGYHALASZ | PETOFIMG TSz GEPESZET TELEP ISMERETLEN 10 3468 0
K-79 NAGYHALASZ | NAGYHALASZ-TiSZARAD KOMM.HULL.TELEP 1.5Z.F.K. HRSZ:0346 0 0 0 0
K-80 NAGYHALASZ | NAGYHALASZ-TiSZARAD KOMM.HULL.TELEP 2.5Z.F K. HRSZ:0346 0 0 0 0
K81 NAGYHALASZ ,?:“s\sgé\L(A;ZTl SZARAD KOMM. HULLADEKLE RAKO TELEP 0 0 0 0
K82 NAGYHALAS? ZI/SA(Z;YFT&AEZH SZARAD KOMM. HULLADEKLE RAKO TELEP 0 0 0 0
B-89 NAGYHALASZ | TOFELTOLTO KUT 187/2 HRSZ. 80 0 1600 1600
K-6 TiszARAD | Tsz MAJOR--> RADIMG KFT. TiszARAD 043/9 HRsSZ. 0 0 0 (KTN%ZSMEN 0
B-7 TiszArRAD | KossUTHU.51. 0 0 0 0
TE?%E” NAGYHALASZ | PETNE BROILERKFT. 0327/9. HRSZ.-U . TERVEZETT 1.SZ.KUTJA 163 163 15000 15000
TE;{.VEETETT NAGYHALASZ | PETNE BROILER KFT. 0327/9. HRSZ.-U . TERVEZETT 2.SZ.KUTJA 163 163 15000 15000

2. tablazat: Nagyhalasz és kornyéke felszin alatti vizgytijto teriiletének tényleges vizfelhasznaloi
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*Megjegyzés: Vizhasznaldk tényleges vizhasznélatait (m3/d-ban) a FETIVIZIG szolgéltatta, a 2019 —es
OSAP alapjan.

A tervezés soran figyelembe vettlk a tervezett kut 2,0 km-es kormyezetében talélhaté egyéb kutak
adatait, melyek a kovetkezOk:

TAVOLSAG A TERVEZETT NapI
HELYSEG EOV X EOVY 1.5Z.KUTTOL | 2.SZ.KUTTOL | TALP SzURGzZES NvuG.vsz. | Uz.vsz. | VizHozam | vizKIVETEL
Kat.sz. (m) (m) (m) (m-m) (m) (m) (I/p) (m3/nap)
NAGYHALASZ B-24 313,300 852,000 1626 1678 90 82 - 8 -2,60 -4,10 70 0
NAGYHALASZ B-29 312,900 | 852,200 1415 1468 90 0 0 -5,00 0,00 0 0
NAGYHALASZ B-33 312,400 | 852,300 1461 1509 88 81 86 2,80 -4,00 80 0
NAGYHALASZ B-53 313,400 | 851,800 1840 1892 93 84 88,5 6,00 -19,60 150 0
NAGYHALASZ B-54 313,100 | 852,200 1408 1461 67 56,5 62,5 -2,50 -7,10 600 0
NAGYHALASZ B-54 313,500 851,400 2252 2304 70 56 64 -2,60 6,70 100 0
NAGYHALASZ B-57 313,200 | 852,100 1514 1567 68 56 62 -2,40 -6,40 370 0
NAGYHALASZ K-61 313,000 852,300 1308 1361 110 I 99 -3,00 0,00 0 ISMERETLEN
NAGYHALASZ K-79 313,171 853,291 337 387 9 3 8 0,10 -6,00 40 0
NAGYHALASZ K-80 313,171 853,292 336 386 20 14 19 0,70 -5,30 100 0
NAGYHALASZ K-81 313,201 853,217 417 467 10 4 -3,50 -6,00 50 0
NAGYHALASZ K-82 313,007 | 852,737 871 924 9 3 0,95 -5,00 50 0
NAGYHALASZ B-89 311,883 | 852,269 1717 1818 27 16 25 -3,50 -6,60 250 80
TiszARAD K-6 311,280 | 854,630 2047 2021 93 62 89,4 -3,40 -7,00 290 0
TiszARAD B-7 313,300 | 854,700 1121 1069 83 56 64 4,70 -9,80 320 0
TERVEZETT
NAGYHALASZ 0327/9. | 313,053 | 853,607 0 53 120 65 114 -3,50 -11,00 500 163
HRSZ. 1.KUT
TERVEZETT
NAGYHALASZ 0327/9. | 313,053 | 853,660 53 0 120 65 114 -3,50 -11,00 500 163
HRSZ. 2.KUT

3. tablazat: Nagyhalasz és kdrnyéke kornyezé kutak adatai

7. DEPRESSZIO VIZSGALAT

A depressziovizsgalat soran megvizsgéljuk a térség felszin alatti vizbazisanak a tervezett 1. és 2.
szamu kutak létesitése el6tti allapotat, figyelembe véve a tényleges vizkitermelések soran kialakuld
leszivasok komyezeti hatasat.

A tényleges vizkitermelések soran kialakuld leszivasok komyezeti hatasaval kapcsolatos szamitasok
elkészitéséhez az alabbi alapadatokat hasznaltam fel: 1. tablazat, 2. tablazat és 3. tablazat.

Az artézi medencék terlletén a flszin alatti vizek kiermelése esetén az egyes vizado szintekben
rendelkezésre allo vizkészletek kiszamitasa a rétegzett hidrogeologiai rendszerek differencialegyenlet
rendszerének megoldasaval végezhetd el. Ha a megadott vizigény a hatas-tulbecslést eredményez0,
stacionérius approximacioval bizonyithatban a megengedhetdnél nagyobb vizszintsullyedést nem valt
ki, a kdzelités elfogadhatd. A szamitasok elvégzéséhez a permanens, analitikus megoldast (Id.: Halasz
B.: A rétegzett hidrogeoldgiai rendszerek sajatossagai HK 1975/11. sz.) hasznaljuk fel.

Az (j kutak létesitése el6tti allapot és az Uj kutakbdl kitermelni tervezett 163 m3/d napi cslcs vizhozam
figyelembevételével a varhatd vizszintvaltozasokat az alabbi pontokban (2,0 km-es sugaru kéron belil
lévé kutakban) hataroztam meg:
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TAVOLSAGTERV. | TAVOLSAGTERV. VizHozAm
KRITIKUS PONT EOV X EOVY 1.5z, KUTTOL 2.5z, KOTTOL (m3/d) MELYSEG RETEG
| GZEMI HELYZET
(i) (m) (m) Il UzEMI HELYZET (m) (i)
e | o | e | . Tl e |
INGATLANHATAR 1. KUTTOL | 313,053 | 853,607 15 0 1,23
Tz SIHANSZ | 313,063 | 853,660 53 0 o 120,0 2
INGATLANHATAR 2. KUTTOL | 313,066 | 853,658 - 13 0 1,23
NAGYHALASZ B-24 313,300 | 852,000 1626 1678 0 90,0 2
NAGYHALASZ B-29 312,900 | 852,200 1415 1468 0 90,0 2
NAGYHALASZ B-33 312,400 | 852,300 1461 1509 0 88,0 2
NAGYHALASZ B-53 313,400 | 851,800 1840 1892 0 93,0 2
NAGYHALASZ B-54 313,100 | 852,200 1408 1461 0 67,0 2
NAGYHALASZ B-54 313,500 | 851,400 2252 2304 0 70,0 2
NAGYHALASZ B-57 313,200 | 852,100 1514 1567 0 68,0 2
NAGYHALASZ K-61 313,000 | 852,300 1308 1361 ISMERETLEN 110,0 2
NAGYHALASZ K-T9 313,171 | 853,291 337 387 0 9,0 1
NAGYHALASZ K-80 313,171 | 853,292 336 386 0 20,0 1
NAGYHALASZ K-81 313,201 | 853,217 417 467 0 10,0 1
NAGYHALASZ K-82 313,007 | 852,737 871 924 0 9,0 1
NAGYHALASZ B-89 311,883 | 852,269 1777 1818 80 27,0 1
TiszarRADK-6 311,280 | 854,630 2047 2021 0 93,0 2
TiszARAD B-7 313,300 | 854,700 1121 1069 0 83,0 2
TERV_1_KUT_100M 313,153 | 853,607 100 0 0,0 1,2,3
TERV_2_KUT_100M 313,153 | 853,660 100 0 0,0 1,2,3
TERV_1_KUT_500M 313,553 | 853,607 500 0 0,0 1,2,3
TERV_2_KUT _500M 313,553 | 853,660 500 0 0,0 1,2,3
TERV_1_KUT_1000M 314,053 | 853,607 1000 - 0 0,0 1,2,3
TERV_2_KUT_1000M 314,053 | 853,660 1000 0 0,0 1,2,3
TERV_1_KUT_1500M 314,553 | 853,607 1500 0 0,0 1,2,3
TERV_2_KUT_1500M 314,553 | 853,660 1500 0 0,0 1,2,3

4, tablazat: Kritikus pontok ismertetése

A terezett mélyfurasu kutak Gzemelési helyzeteinek ismertetése:
A tervezett 2 db mélyfurasu kut felvaltva fog Gzemelni.
A két db mélyfurasu kut egytt Gzemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék kutjai

lesznek.

A hatasvizsgalat elvegzésénél az alabbiakban ismertetésre kerlld Uzemeltetesi helyzetekben végezzik

el avizsgalatot.

l. 1.
lizemelési helyzet lizemelési helyzet
i lési sterek Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett
zemeles| parametere 1. szami 2. szami 1. szami 2. szami
mélyflrasu kut mélyfirasu kut mélyfiras kat mélyflrasi kat
uzemeld tartalék tartalék uzemeld
Eves mennyiség
miléy 15.000 0 0 15.000
Napi cstics
méinap 163 0 0 163

5. tablazat: Uzemelési helyzetek is mertetése
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Mindkét kut Uzemeltetésével szdmolunk egy éven belll, de egyszerre Uzemeltetésikkel nem. A kutak
esetében figyelembe vett napi csucs vizkitermelésre végeztik el a szamitasokat.

7.1. TERVEZETT 1. SZ. KUTLETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTESTIGENYBEVETELENEK VIZS GALATA

Az Uj 1. szamu kut |étesitése eldtt megvizsgéljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kriikus pontokban meghatéroztuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:
- Elséként a tervezett 1. szdmu kut [étesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll ugy, hogy

a tervezett kutat 0 m3/d vizfelhasznalassal vesszik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett

kut 2,0 km-es sugaru koron belll lévé egyéb kutakban mér fennalld depresszidt, tovabba
meghatarozzuk a kuttdl 100,500,1000,1500 m-es tavolségokban feltételezhets jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintiében okozott
vizszintsillyedést is.

- A tervezett 1. szdmu kuttdl mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttél
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettik a 4. tablazatban feltintetett

EOV koordinétak szerint.

A tervezett 1. kut létesitése elotti allapotot tkroz6 vizszintstllyedések eredményeit rogzitjuk a tertlet
sekély pordzus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintstllyedéseket méterben rgzitjuk.

A permanens vizszintslllyedések méterben a kovetkezok a tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti
allapotban, azaz a tervezett kitbol 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban
feltintetett kornyez6 kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT | o g | TERVEZETT | 100Mge | 500MeRe | 1000N-Re | 1500M-e
KriTiKus [ NAGYHALASZ ) NAGYHALASZ
PONT 0327/9.HRsz HATAR 0327/9.HRsZ ATERY, ATERV, ATERV, ATERY,
. ) KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1.K0T 2.K0T
1 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0230 0,0200 0,0180
2 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0120 0,0110
3 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030
KRiTIKUS [ NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | TiszARAD | TISZARAD
PONT B-24 B-29 B-33 B-53 B-54 B-57 K-61 B-39 K-6 B-7
1 0,0280 0,0340 0,0440 0,0270 0,0310 0,0300 0,0320 0,0980 0,0210 0,019
2 0,0170 0,0210 0,0160 0,0160 0,0210 0,0180 0,0280 0,0140 0,0100 0,0110
3 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030

7.2. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTESTIGENYBEVETELENEK VIZS GALATA

6.tablazat: Vizszintsiillyed ések (méterben) a tervezett 1. szamu kut létesités el6tti allapotban

Az j 2. szamu kut létesitése eldtt megvizsgaljuk az érintett felszin alattii viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot ugy végezzlk el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kriikus pontokban meghatarozzuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:
- Elséként a tervezett 2. szamu kut |étesitése elbtti allapotot vizsgéaljuk a FAVE -n belul ugy, hogy

a tervezett kutat 0 m3/d vizfelhasznalassal vesszilk figyelembe és meghatarozzuk a tervezett

kut 2,0 km-es sugaru koron belll levé egyéb kutakban mér fennalld depressziot, tovabba
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meghatarozzuk a kuttol 100,500,1000,1500 m-es tavolségokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintiében okozott
vizszintsillyedést is.

- A tervezett 2. szamU kuttdl mért legkdzelebbi szomszédos telekhatért, valamint a kuttol
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban régzitettik a 4. tablazatban feltintetett
EOV koordinétak szerint.

A tervezett 2. szamu kit letesitése elbtti allapotot tikroz6 vizszintsullyedések eredményeit rogzitjiuk a
terllet sekély pordzus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
A permanens vizszintsUllyedések méterben a kovetkezdk a tervezett kut létesitése el6tti allapotban,

azaz a tervezett kutb6l 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban feltiintetett
kornyez0 kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT | pp | TERVEZETT | qo0mce | 500MRe | 1000M-RE | 1500M-Re
KriTikus [ NAGYHALASZ HATAR NAGYHALASZ ATERV ATERV ATERV ATERV
PONT 0327/9.HRsz 0327/9.HRsZ . o . .
. X KUTTOL KOTTOL KOTTOL KUTTOL
2.KUT 1.K0T
1 0,0250 0,0250 0,0250 0,0240 0,0220 0,0200 0,0180
2 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0120 0,0110
3 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030
KriTiKus | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | TiszARAD | TISzARAD
PONT B-24 B-29 B-33 B-53 B-54 B-57 K-61 B-89 K-6 B-7
1 0,0290 0,0340 0,0450 0,0270 0,0310 0,0300 0,0320 0,0960 0,0210 0,0190
2 0,0170 0,0210 0,0160 0,0160 0,0210 0,0180 0,0290 0,0140 0,0100 0,0110
3 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030

7. tablazat: Vizszintsiillyed ések (méterben) a tervezett 2. szamu kut Iétesités el6tti allapotban

7.3. TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTES TIGENYBEVETELENEK VIZS GALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett 1. szdmu kut beluzemelése soran kialakuld
karos komyezeti hatasokat.

Figyelembe vesszik a kdmyék vizhasznaldit (2. tablazat) és szamitasokat végzink a tervezett 1. szamu
kut napi csucs tzemdi vizkitermelése (163 m3/d) kdvetkeztében kialakuld leszivas kémyezeti hatasaira.

Az Uj 1. szamu kut létesitése utan megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.
A vizsgalatot Ugy végezzlk el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kriikus pontokban meghatarozzuk a
véarhatd vizszintvaltozasokat:

- Elséként a tervezett 1. szamu kut létesitése elétti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll gy, hogy
a tervezett kutat 163 m3/d vizfelhasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kut 2,0 km-es sugaru koron belll levé egyéb kutakban mér fennallé depressziot, tovabba
meghatarozzuk a kuottdl 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd jelenlegi
depresszidt és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintiében okozott
vizszintstllyedést is.

- A tervezett 1. szdmu kuttdl mért legkdzelebbi szomszédos telekhatért, valamint a kuttol
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettlk a 4. tablazatban feltlintetett
EOV koordinatak szerint.
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A tervezett 1. szdmu kat napi csucs vizkitermelésének vizszintslllyesztd hatasait rogzitjik a tertlet
sekely porozus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsUllyedéseket méterben rogzitjtk.

A permanens vizszintsiillyedések métetben a kévetkezék a tervezett 1. szamu kutbol 163 m3/nap
vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szamu tablazatban feltlintetett kdmyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT | re g | TERVEZETT 1 q00Me | 500M-Re | 1000M-Re | 1500M-Re

Krrmikus |- NAGYHALASZ HATAR NacrhaLisz ATERV, ATERV. ATERV. ATERV,

PONT | 03279HRsz 0327I9HRSZ | oyl | worToL | KGTTOL | KGTTOL

1.K0T 2.K0T

1 0,0370 0,0370 0,0370 0,0370 0,0350 0,0320 0,0300

2 0,2470 0,2460 0,2130 0,1890 0,1290 0,1030 0,0870

3 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140
KRiTIKUS | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | TISZARAD | TISZARAD
PONT B-24 B-29 B-33 B-53 B-54 B-57 K-61 B-39 K-6 B-7
1 0,0400 0,0450 0,0560 0,0380 0,0430 0,0410 0,0440 0,1080 0,0320 0,0310
2 0,0900 0,0990 0,0930 0,0850 0,0990 0,0940 0,1090 0,0840 0,0760 0,0970
3 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0130 0,0140

8. tblazat: Vizszintsiillyed ések (méterben) a tervezett 1. szamu kut létesités utani allapotban

A tervezett 1. szamu kutbdl 163 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kdmyezd kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintsiillyedéseket.

A tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti allapotot tikrozd vizszintsillyedések eredményeit az 6.
tablazat és a tervezett 1. szamu kut napi csucs vizkiermelésének vizszintslllyesztd hatésait a 8.
tablazat tartaimazza.

A kapott értékeket 0sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 1. szamu kut létesitése, majd belzemelése
soran okozott depresszid értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

TERVEZETT TERVEZETT

KRITIKUS | NAGYHALASZ ::;Eﬁ' NAGYHALASZ 1222"};\7'5 sgglrl;sE 1%‘!!\'/“ 1i0705|2\-1RE

PONT 0327/9.HRsz 0327/9.HRsz . L . .

AKOT 9 K0T KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL

1 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

2 23,40 23,30 20,00 17,60 11,60 9,10 7,60

3 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
KRiTIKUS | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | TISZARAD | TISZARAD
PONT B-24 B-29 B-33 B-53 B-54 B-57 K-61 B-39 K-6 B-7
1 1,20 1,10 1,20 1,10 1,20 1,10 1,20 1,00 1,10 1,20
2 7,30 7,80 7,70 6,90 7,80 7,60 8,10 7,00 6,60 8,60
3 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 1,10

9. tablazat: Depresszid értékek cm-ben a tervezett 1. szamu kut hatasara

7.4. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTES TIGENYBEVETELENEK VIZS GALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett 2. szamu kut belzemelése soran kialakuld
karos koryezeti hatasokat.
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Figyelembe vesszik a komyék vizhasznaldit (2. tablazat) és szamitasokat végzink a tervezett 2. szamdu
kit izemszer( vizkitermelése (163 m3/d) kdvetkeztében kialakuld leszivas kdrnyezeti hatasaira.
Az () 2. szamu kut létesitése utdn megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kriikus pontokban meghatarozzuk a
véarhaté vizszintvaltozasokat:
- Elséként a tervezett 2. szamu kit létesitése eldtti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll ugy, hogy

a tervezett kutat 163 m3/d vizfelhasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett

kut 2,0 km-es sugaru koron belll levé egyéb kutakban mér fennalld depresszidt, tovabba
meghatarozzuk a kuttdl 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintiében okozott
vizszintsillyedést is.

- A tervezett 2. szamU kuattdl mért legkdzelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttol
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban régzitettik a 4. tablazatban feltiintetett

EOV koordinétak szerint.

A tervezett 2. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsUllyesztd hatasait rogzitiuk a tertlet
sekély pordzus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.
A permanens vizszintsiillyedéseket méterben rogzitjuk.

A permanens vizszintslllyedések métetben a kovetkezék a tervezett 2. szamud kutbol 163 m¥/nap
vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szamu tablazatban feltlintetett kdmyezd kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT | rop | TERVEZETT ) q00Me | 500MeRe | 1000M-Re | 1500M-Re

KriTiKus [ NAGYHALASZ HATAR NAGYHALASZ ATERV ATERV ATERV. ATERV

PONT | 0327/9uHRs2 02719.4RSZ | \irror | worroL | ketTOL | kuTTOL

2.KUT 1.K0T

1 0,0370 0,0370 0,0370 0,0370 0,0340 0,0320 0,0290

2 0,2670 0,2600 0,2120 0,1890 0,1290 0,1030 0,0870

3 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140
KRiTIKUS | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | TiszARAD | TISZARAD
PONT B-24 B-29 B-33 B-53 B-54 B-57 K-61 B-39 K-6 B-7
1 0,0400 0,0450 0,0560 0,0380 0,0430 0,0410 0,0440 0,1090 0,0320 0,0310
2 0,0890 0,0980 0,0920 0,0840 0,0980 0,0930 0,1090 0,0830 0,0760 0,0990
3 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,0130 0,0140

10. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 2. szama kut létesités utani allapotban

A tervezett 2. szamu kutbdl 163 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kdmyez6 kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintsiillyedéseket.
A tervezett 2. szamu kut létesitése elotti allapotot tikroz6 vizszintsillyedések eredményeit az 7.
tablazat és a tervezett kit napi csulcs vizkitermelésének vizszintsillyesztd hatasait a 10. tablazat

tartalmazza.

A kapott értékeket 0sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 2. szamu kit létesitése, majd belzemelése
soran okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

K TERVEZETT | po o | TERVEZETT | jooMRe | 500M-Re | 1000M-Re | 1500M-Re
RITIKUS | NAGYHALASZ ] NAGYHALASZ
PONT 0327/9.HRsZ HATAR 0327/9.HRsZ A.TERY' A.TER.V' A,TERY' A.TERY'
2.Kk0T K0T KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 1,20 1,20 1,20 1,30 1,20 1,20 1,10
2 25,40 24,70 20,00 17,60 11,60 9,10 7,60
3 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
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KRITIKUS | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALASZ | NAGYHALAsz | NAGYHALAsZ | NAGYHALAsz | NAGYHALAsz | TiszARAD | TiSzARAD
PONT B-24 B-29 B-33 B-53 B-54 B-57 K-61 B-89 K-6 B-7
1 1,10 1,10 1,20 1,10 1,20 1,10 1,20 1,20 1,10 1,20
2 7,20 7,70 7,60 6,80 7,70 7,50 8,00 6,90 6,60 8,80
3 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 1,10

11. tablazat: Depresszioértékek cm-ben a tervezett 2. szamu kut hatasara

7.5. MEGLEVG UZEMELO TERSEG ViZBAZIS IZS GALATA

Vizsgaltuk a szomszédos Kemecse telepllés tavlati vizbazisat és megallapitottuk, hogy biztonsagos
tavolsagra (~4,8 km) helyezkedik el a tervezett kutak kitlizott helyétbl. Tovabba vizsgaltuk a Kotaji
vizbazis kielolt véddidomat, melynek tavolsaga a letesitend6 kut helyétdl ~5,8 km.

A tervezett mélyfarasu kut kbzvetlen kémyezete nem érinti a sériilékeny foldtani kémyezetli Kemevcsei
és Kotaji taviati ivovizbazis védbidomanak 50 éves elérési idejl, felszini vetiiletét, mivel azok
biztonsagos tavolsagra talalhatok a létesitendd kutaktol.

Megallapithatjuk, hogy a létesitend6é kutak tervezett vizkitermelése a 2,0 km-es sugaru kérben
elhelyezkedé egyéb mélyfurasu kutakban, tovabba a kuttél 100, 500, 1000 és 1500 méteres
tavolsagra lévé pontokban karos vizszintcs6kkenést, azaz karos kornyezeti hatast nem
eredményez.

8. DEPRESSZI0 VIZS GALAT EREDMENYENEK ERTEKELESE

Az elvégzett hatasvizsgalat soran megallapitasra kertilt:

A létesitendd kutak 163 m3/nap napi csucs vizkitermeléssel ©orténd belizemelése soran:

- a létesitendd kutaktol 100 m-re vizsgalt pontokban a leszivd hatés az 1. rétegben 1,2-1,3 cm kozott, a
2. rétegben ~17,6 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.

- a létesitendd kutaktdl 500 m-re vizsgalt pontokban a leszivo hatas az 1. rétegben ~1,2 cm, a 2.
retegben~11,6 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.

- a letesitend6 kutaktdl tervezett 1000 méteres tavolsagban a leszivo hatas az 1. rétegben ~1,2 cm, a 2.
retegben~9,1 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.

- a létesitendd kutaktol tervezett 1500 méteres tavolsagban a leszivo hatas az 1. rétegben ~1,1 cm, a 2.
retegben~7,6 cm, a 3. rétegben ~1,1 cm értékeket mutat.

A tervezett 1 és 2. szamu kutak létesités elbtti és létesités utani vizszintsillyeszté hatasokat
dsszehasonlitva megallapithatjuk, hogy a tervezett 1. és 2. szamu kutak adott vizkivétele az ingatlan
telekhataran, valamint a tervezett kutaktol 100 m-es tavolsagokra vizsgalt pontokban nem okoz
50 cm-nél nagyobb depressziot, sema sekély porézus, sem a pordzus vizadd rétegekben.

9. HATASTERULET LEHATAROLASA:

Az Uj kutak tervezett létesitésével a fentiek alapjan a depressziés tér meghatarozasra keriilt, melynek
soran a hatasterilet lehatarolhatd. Az érintett 2. szamu pordzus modellrétegben okozott 15 cm-es
vizszintsillyedéshez tartoz6 depresszids tér lehatarolaséat az alabbi rajzmelléklet mutatja:
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v
TERV. 1.8Z
MF. KUT

-
|

TERV.2.8Z
MF. KUT

ot :

TERVEZETT BAROMFITELEP TERULETE
NAGYHALASZ 0327/9. HRSZ.

R N s
1 abra: Nagyhalasz 0327/9. hrsz.-u telephely tervezett 1. és 2. szamu kutak felszin alatti vizkivételének 15 cm-es

vizszintstillye déshe z tartozo hatasteriilete az érintett 2. szami modellrétegben

A depresszios tér lehatarolasanak jellemzé pontjai az alabbiak:

VizKIVETEL ] ] TERVEZETT 1. sz. TERVEZETT 2. s2.
HATASTERULET KOORDINATA ADATOK KOORDINATA ADATOK KUTTOL MERT KUTTOL MERT
P EOV X (m): EOVY (m): ] ; . ;
HATAROLO PONTJAI TAVOLSAGOK (M) TAVOLSAGOK (M)
A 313,250 853,624 198 210
B 313,182 853,846 272 226
C 313,068 853,876 269 216
D 312,927 853,825 252 208
E 312,851 853,678 207 203
F 312,906 853,479 195 233
G 313,069 853,404 204 256
H 313,202 853,469 203 242
12. tablazat: Vizkivétel hatasteriiletének jellemz6 pontjai

Tekintve, hogy a szomszédos terilet ndvényzetnek karosodasa is a vizszint-csokkenéshez
kapcsolodik, a hatasterllet célszerlien a vizkivétel altal okozott vizszintcsokkenés mérteke alapjan
jelolhetd ki. Az elvégzett depresszidszamitasokbdl megadhatd, hogy a tervezett kutak az sp.2.4.2. 1.
szamu modellrétegben ~1,1-1,2 cm kozotti vizszintsiillyedést okoz. Ez azt jelenti, hogy a szomszédos
terUleteket csak elhanyagolhatdo mértékii talajvizjellegl rétegvizben tortend vizszintstllyedés éri.

Tovabba megallapitasra keriilt, hogy a tervezett kutak a legkdzelebbi ingatlanhatarnal, azaz a
szomszédos telekhatarnal az érintett 2. sz&mu porézus modellrétegben 23,3 - 24,7 cm
vizszintsillyesztd hatast eredményez, mely nem haladja meg az 50 cm-t, azaz a megadott klisz6bérték
alatt van.

Mindezek alapjan jelentds kornyezeti hatdssal nem kell szdmolni. Tovabba a vizkivétel nem okoz olyan
mértekl karosodast, amely a szomszédos terlletek tulajdonosainak kartéritési igényét vonna maga
utan, azaz a szomszédos terileteket nem érinti karos hatas.
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Osszegezve: Megallapithatjuk, hogy a tervezett vizkivétel és annak 500 m-es kornyezetében a
kontingens terhére mar beadott (elbiralt) vizigény egyiittes hatasara a mas tulajdonaban lévé
szomszédos teriilet hataran a talajvizszintben kialakul6 depresszié kisebb, mint 50 cm. Igy a
tervezett vizkivétel miatt bekovetkezd parolgascsokkenés nem rontja szamottevéen a kornyezet
novényzetének vizellatottsagat. Mivel az elvégzett depressziészamitas azt igazolja, hogy a
tervezett 1. szamu kuttdl 15 m-re és a tervezett 2. szamu kuttél 13 m-re a szomszédos
telekhataron a tervezett vizkivétel nem okoz 50 cm-nél nagyobb vizszintsiillyedést, a tervezett
kutak megvalésithatok.

Matészalka, 2021. december

Nauner Katalin
lervezd
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