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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

1. ElIozmények:

A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) mint kérelmez6, megbizott a
Nagyhalasz kulteruletén Iévé 0327/9 hrsz.-u erd6 mivelési agu foldrészlet (lasd: 6.
melléklet), végleges mas célu hasznositasahoz, a humuszos talajréteg mentését

megalapozo talajvédelmi terv elkészitésével. A végleges mas célu hasznositas

célja: telephely létesitése.

Nagyhalasz blokkazonosité | terulet nagysaga ha

0327/9 TF12F-X-20 5,7345

Az érintett ingatlan nitratérzékeny terulet.

Jelen talajvédelmi tervben rogzitettek megvaldsulasa, maradéktalan végrehajtasa

esetén, a talajvédelmi elvek érvényre jutnak, a talajvédelmi érdekek nem sérulnek.

Jogszabalyi hattér: A terméféld védelmérdl szol6 2007. évi CXXIX. térvény (Tivt.) 43.
§ (1) Beruhazasokat, valamint terméféldén folytatott, vagy terméféldre hatast gyakorlo
barmely egyéb tevékenységet ugy kell megtervezni és megvalositani, hogy az érintett
€és a kérnyezé termdéféldén a talajvédé gazdalkodas feltételei ne romoljanak. (2)
bekezdés értelmében: ,A beruhazasok megvaldsitasa soran a beruhazé koteles
gondoskodni a humuszos termdéréteg megmentésérél és hasznositasardl.” (3) A
kivitelezés és lizemeltetés soran biztositani kell, hogy a kbrnyezeti hatasok az érintett
€s a kérnyezé termdfold minéségében kart ne okozzanak. 44. § (4) A mentett
humuszos terméréteg mennyiségérdl és felhasznalasardl a beruhazé kételes kiilbn
nyilvantartast vezetni. Tovabba a (Tfvt) 50. (1) A talajvédelmi hatésag az
engedélyezési és a bejelentési eljarasok soran az e térvényben foglalt talajvédelmi
elbirasokat érvényesiti. (2) bekezdése szerint: ,A talajvédelmi hatésag eljarasahoz az
alabbi esetekben a kiilén jogszabaly szerinti talajvédelmi terv sziikséges: b) humuszos
terméréteqg mentéséhez termdfoldén térténd, 400 m2-t meghaladd teriiletigényii
beruhazas megvaldsitasahoz.” Jelen talajvédelmi terv célja annak megallapitasa, hogy
a termdfold végleges mas célu hasznositasaval érintett ingatlan vonatkozasaban van-
e mentésre érdemes humuszos talajréteg, meghatarozasra kertl a letermelésre kertil
humuszos talajréteg mennyisége, minéseége, letermelésének modja, elhelyezésére és

felhasznalasara vonatkozo javaslatok, talajvédelmi kbvetelmények meghatarozasa.
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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

A talajvédelmi terv készitésének jogszabalyi hatterét a Tfvt. és a talajvédelmi terv
készitésének részletes szabalyairol szolo 90/2008 (VI1.18.) FVM rendelet. Az 1. § (1)
bekezdés d) pontiaban meghatarozott beruhazasok létesitése, illetve beruhazasnak
nem mindsilé, de a talajfelszin megbontasaval jaré tevékenységek folytatasa
érdekében a termdéfold végleges mas célu hasznositasanak engedélyezéséhez a talaj
humuszos termérétegének mentését megalapozo talajvédelmi tervet kell késziteni. A
talajvédelmi terv a terméféld végleges mas célu hasznositasahoz sziikséges teljes
terlileten meghatarozza a humuszos termdéréteg vastagsagat, valamint a mentésre
érdemes humuszos talajréteg mélységét és mindségét.

A talajvédelmi terv az erdérél, az erdé védelmérdl és az erdégazdalkodéasrol szolé
61/2017. (XIl. 21.) FM rendelet, valamint az erdészeti terméhely feltaras részletes

szabalyairdl szo6l6 36/2010 (IV.13.) FVM rendeletnek megfeleléen késZziilt.
Az erdé6 igénybevételére vonatkozo szabalyok szerint:

» az erdétalaj 400 m2-t meghaladd beépitése esetén a humuszos terméréteg
feltarasat rogzité jegyz6kényvet, valamint az abban régzitett eredmények
fliggvényében a humuszos termdéréteg mentésére és felhasznalasara
vonatkozo leirast,

» A humuszos termdréteg feltarasa a beépitéssel érintett teriileten a beruhazas
Jellegének és a terepviszonyoknak megfelel6 siriséggel furt szelvénybdl
térténik,

> A mintavétel legfeljebb 5 ha-t, vonalas létesitményeknél 500 m-t jellemezhet. A
mintavétel helyét alkalmas méretaranyu terképvazlaton jeldlni kell. A mintat a
humuszos talajszintekbdl kell szedni, és laboratoriumi vizsgalat keretében kell

kiertekelni.
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2. A kistaj éghajlati, domborzati és talajainak jellemzése:

Az érintett terllet Nagyhalasz Keleti részén, a Nagyhalasz és Tiszarad telepulést
Osszekoté ut Déli részén fekszik. Tajfoldrajzilag az Alfold nagytajba, a Nyirség

kozéptajba és a Kozép-Nyirség kistajba tartozik. (lasd: 1. abra.)
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1. dbra: Kbzép-Nyirség kista;j

A kistaj Hajdu-Bihar és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Terllete
1468 km2 (a k6zéptdj 32%-a, a nagytaj 2,9%-a).

Domborzat: A kistaj 95,7 és 163 m kdzti tszf-i magassagu, félig kotott futdbhomokkal,
|6sszel és 16sz6s homokkal fedett hordalékkupsiksag, amely enyhén E felé lejt. A
felszin E-i része kis relativ reliefi (atlagosan 3,5 m/km2), enyhén hullamos sikséag,
k6zépsd és D-i része alacsony fekvési, enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ relief
3,5 m/km2) orografiai domborzattipusba sorolhatd. Jellemzé az EK-DNy-i csapasu
|6sz8s homokdvezetek és az 5-25 m-rel magasabb futbhomok-

Ovezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbarazdak, a 12-16 m-t is eléré garmadak,

maradékgerincek és EENy-DDK-i iranya elzart medencéket alkoté egykori
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folyovolgyek. A nagy relativ reliefl, szélbarazdas felszinek agrarszempontbdl
kedvezdbtlen adottsaguak, felszinliket féként erd6ként hasznositjak.

Eghajlat: Mérsékelten meleg, de kdzel a mérsékelten hiivéshdz. Féként Ny-on széraz,
EK-en viszont kézel van a mérsékelten szaraz kategériahoz. Az E-i vidékeken 1850-
1900 az évi napfényes 6rak szama, de D felé haladva majdnem 1950 o6raig n6é. Nyaron
750-780, télen 170-175 6ra a napfénytartam. Az évi kozéphémerséklet 9,4-9,7 °C, a
vegetacios idészaké 16,6-16,9 °C. Apr. 3-5. és okt. 18. kdz6tt, azaz 195 napon at
altalaban meghaladja a 10 °C-ot a napi kdzéphémérséklet. Evente 187-190
fagymentes nappal szamolhatunk. Ez az idészak apr. 10-13. és okt. 18-20. kdzé esik.
Az évi legmagasabb hémérsékletek atlaga 34,0-34,5 °C kozotti. Az abszolut
minimumok atlaga Ny-on -17 °C, mashol -17,5 és -18,0 °C kozotti. A csapadék évi
osszegének terileti eloszlasa véltozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on
viszont csak 530 mm koruli. A tbbi tertleteken 540-570 mm. A nyari félévben 350 mm
kordli esd varhato (K-en kevéssel folotte, Ny-on kevéssel alatta). Nyiregyhazan mérték
a 24 6ras csapadékmaximumot (122 mm). Evente 40-42 hétakarés nap a megszokott,
az atlagos maximalis hévastagsag 18 cm. Az ariditasi index 1,24 és 1,28 kozotti, de
EK-en 1,20 kériili, Ny-on viszont 1,30 koriili. Sorrendben az EK-i, a DNy-i és az E-i a
leggyakoribb szélirany, az atlagos szélsebesség megkdzeliti a 3 m/s értéket.
Els6sorban a csapadék terlleti eloszlasa hatarozza meg a gazdasagos
novénytermesztés lehetbségeit.

Talajok: A féként homok talajképzd kézeten a tgj tertletének tdbb mint felét (57%) a
kovarvanyos barna erdétalaj alkotja, amely gyengén savanyu kémhatasu, 0,5-1%
szerves anyagot tartalmaz, szelvényében barnas-voros kolloidkivalasokkal szinezett
rétegek jellemzéek. Természetes termékenységik 25-35 (ext.) foldmin&séget
eredményez (int. 35-45). Hasznosithatésaguk kb. 50%-ban szantoként, 35%-ban
erdbteruletként, 5-5%-ban legel6ként és sz6l6ként lehetséges. A szantdkon a f6
termény a rozs és a burgonya. A finomszemi (0,2 mm atmérdji) kvarcot és kevés
szilikatot tartalmazé, mészmentes, un. savanyu homokon - a terilet 13%-an —
futbhomok talajok vannak. A 0,5-1% szerves anyagot tartalmazé, hosszabb-rovidebb
ideje  megkotott homokon 20-30 (int.) termékenységi besorolasu humuszos
homoktalajok (6%) talalhatok. Hasznositasuk futéhomok-humuszos homok
sorrendben rendben legeléként (1-15%), erdéként (45-15%), szantéként (50-65%),
sz6l6ként (0-5%) és gyumolcsdsként (almaskertként) (5-5%) lehetséges. A tajtermelés
szinvonalanak novelését a Westsik Vilmos altal Iétrehozott és mikodtetett Nyiregyhazi
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Kisérleti Allomas szolgdlta, ahol a zdldtragyazas modszerét, a csillagfiirt
zoldtragyakeént valo alkalmazasat és a vetésforgos tragyazast dolgoztak ki. A Kisvardai
Névénynemesité Allomason pedig a burgonya, a rozs és mas szant6fdldi ndvények
helyi igényekhez illesztett nemesitésével foglalkoznak. A kistaj E-i hatara menti 10sz6s
uledéken homokos valyog szemcse-0sszetétell, j6 vizgazdalkodas u, 2-3% vagy 3-
4% humusztartalmu, j6 termékenységui (int. 65-90) réti csernozjom talajok fordulnak
eld 5% kiterjedésben. A csernozjom talajon kivul a magasabb térszin 16sz6s anyagan
néhany kisebb foltban (<1%) a barnafdld is el6fordul. A széles mélyedések hidromorf
talajképz6dményei kdzll az ontésanyagokon, vagy helyenként 16szds Uledékeken
képzddott, altalaban homokos valyog vagy valyog fizikai féleségl, 2-3% szerves
anyagot tartalmazd, altalaban meszes réti talajok talalhatok a legnagyobb
kiteriedésben (16%). Termékenységi besorolasuk a 45-60 (int.) talajminéséqi
kategoria. Hasznositasuk 50%-ban szantoként, és 25-25%-ban erd6 és rétlegeld
terlletként lehetséges. A hasonlé terméhelyeken kialakult, lényegesen tobb
szervesanyagot tartalmazé lapos réti talajok részardanya 2%. Foldmindségi
besorolasuk a felszinkdzeli talajviz miatt korlatozott terméréteg vastagsag
kovetkeztében a 20-35 (int.) kategdria. A kb. 60%-nyi szantoként hasznosithato
terlletukon termeszthetd zoldségfélék kozott specialitas a kaposzta és a torma. A
fennmaradé terlletik rétként hasznosulhat. A szikes talajvizl teruleteken kialakult
szikes talajok dsszterulete 1%, amelyet két szikes talajtipus, a szoloncsak és néhany
kisebb foltban a szolonyeces réti talaj alkot. A szikes talajok is dntésanyagokon
képzbdtek és mechanikai OsszetételUk is a réti talajokéval azonosan valyog és
agyagos valyog. A szoloncsak talajok 80%-a legel6ként hasznosithaté. A talajviz
atlagos mélysége 2-4 m kozotti. A homokbucka vonulatok alatt 4-6 m. A talajviz kémiai
jellege natrium-hidrokarbonatos es kalcium-magnézium-hidrokarbonatos.
Keménysége 15-25 nk°. A rétegvizek mennyisége jelentds.

3. A vizsgalt terilet talajtani jellemzése:

A terillet Kelet-Nyugati fekvésl, felszine enyhén dombos, Keleti iranyba lejt. A tertletet
erdéként nem hasznositjak, azon fak illetve a talajpan gydkerek nem talalhatéak,
mivelési aga rétnek felel meg. A terlleten 2 db talajszelvény kerllt leirasra 150 cm-
es mélységig, a talajtipus és talajrétegezettség megallapitasa céljabol. A Mintavétel O-

30 és 30-60 cm-es szintbdl tortént, idépontja: 2022.04.17. napja.
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A vizsgalt terulet talajtani jellemzésére a feltart talajszelvény helyszini megallapitasait,

a laboratériumi vizsgalati eredményeket (lasd: 3. melléklet) hasznaltam fel, majd

meghataroztam a humuszos terméréteg vastagsagat is.

A laboratériumba beszallitott mintabdl meghatarozasra kerult a minta humusztartalma,
kémhatasa, Arany-féle koétottsége, vizben oldhatd dsszes sétartalma, és a szénsavas
mésztartalom (CaCO3 %). A vizsgalatok a Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.,
Talaj- és Novényvizsgald Laboratériumaban késziltek. A vizsgalati eredményeket

mellékelem.
3. 1. A teriiletek talajtipusanak talajtani rendszerezése:

A vizsgalt terlleten el6fordulé talajokat a talajgenetikai elvek alapjan a
.Szisztematikus talajjegyzék’” tablazatdanak megfeleléen fbétipusba, tipusba és
altipusba soroltam, melyeket a genetikus Uzemi talajtérképezés modszerkOnyve
(OMMI, 1996.) és ,,A talajminésités médszere” (Forizs Jozsefné - dr. Maté Ferenc -
dr. Stefanovits Pal), valamint az azt kiegészitd és modosité a mezégazdasagi és
élelmezésiigyi miniszter 12/1982. (VI. 23. ) MEM. szamu rendelet (Talajértékel®
tablazat), A nagyméretaranyu orszagos talajtérképezés végrehajtasara kiadott
,Utmutato, és az MSZ 1398:1998. sz. szabvany sorrendjében ismertetem.
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SZISZTEMATIKUS TALAJJEGYZEK

Fotipus Tipus Altipus

VI. Réti talajok 300. Réti talajok Nem karbonatos

(A tablazat szamai a szisztematikus talajjegyzék talajrendszertani besorolasi szamai.)
3. 2. A vizsgalt teriileten meghatarozott talajtipus rendszertani ismertetése:

Fotipus: Réti talajok (VI.)

A réti talajok fétipusdba azok a talajok tartoznak, amelyek keletkezésében az
idészakos tulnedvesedés jatszott donté szerepet. A szervesanyagok elbomlasa
részben anaerob korliimények kozott jatszodik le és altalaban nagy szerep jut a

levegbtlen koralményeknek. Ez féleg a mikrobioldgiai folyamatokat befolyasolja.

Természetes ndvénytakarojuk altalaban a réti ndvénytarsulas elemeibdl tevédik dssze.
A réti talajok kialakulasaban nagy szerepet jatsz6 nedvességbéség forrasai tobbnyire
a csapadék, a felszinhez kozeli talajviz és a felszini vizek. A viz hatasara bealld
levegbtlenség jellegzetes szervesanyag képz&dést és az asvanyi részek redukcidjat
valtja ki. E talajok osztalyozasanal figyelembe kell venni mindazokat a kérilményeket,
amelyek kialakulasukat befolyasoljak. llyenek az alluvidlis eredet, a tul bd nedvességi
viszonyok, a talajviz és a felszini viz okozta szoloncsakosodas és szolonyecesedés, a

kulturhatas és a melioracio kovetkeztében létrejott sztyeppesedés stb.

Tapanyag szolgaltatd képességuk altalaban j6, nehéz mechanikai Osszetételi
valtozataiknal a megkotédés okozhat tapanyag-ellatasi és kornyezetvédelmi

problémakat.
Tipus: Réti talajok (300)

Az id6szakosan tul b6 nedvességviszonyok és levegbtlenség hatasa alatt kepz6dott
szervesanyag a talaj humuszos szintjét sotétszlrke — szirkésfeketére szinezi. A
talajok humuszos rétege egyenletes humuszos ,A” - szintre és fokozatosan csokkend
szervesanyag tartalmu ,B”- szintre kulonithetd el. A talajok ,B”- szintjében mar
vasborsok, rozsdafoltok talalhatok, emellett a glejesedés is jelentkezik. A réti talajok
kémhatasa igen valtozo, aszerint, hogy milyen talajképz6 kézeten alakultak ki. A réti

talajok tulajdonsagait a tapadds humuszanyagokkal, a nehezebb mivelhetéséggel, a
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foszfor er6és megkotédésével, valamint a nitrogén tavaszi nehéz feltarodasaval
jellemezhetjik. Vizgazdalkodasuk az igen nagy valtozatossagot mutato fizikai
talajféleséguk és szerkezeti allapotuk fluggvénye. Tobbséguk azonban o
vizgazdalkodasu, a nem mélyen elhelyezked6, kedvezé mindségi talajvizbél a

noévények szaraz idészakban is megfelel6 nedvesség utanpotlashoz jutnak.
Altipus: Nem karbonatos

A feltart talajszelvények leirasa: (A feltart szelvények alapjan.)

Az ,A” szint /0-60 cm/ sotétbarna szinl, morzsas szerkezetll. Nyirkos tapintasu. A

gyokeérzet mennyisége a talaj felszinéhez kozel kozepes. Fokozatos atmenetd.

A ,B” szint /60-100 cm/ szlrkés sargasbarna szin(i. Durva vazrész nincs benne.

Hajszalgyokér lathato a szintben. Fokozatos atmenetd.
A ,C” szint/ 100-150 cm / sargasbarna szin( vas kivalasok lathatéak a szintben.

4. A humuszos talajréteqg agrokémiai tulajdonsagqai:

- Kémhatas: A humuszos talajréteg savanyu kémhatasu

- Vizben oldhat6 dsszes soétartalom <0,02%, azaz gyakorlatilag s6-mentesnek

tekinthetd.
- kotottsége (Ka): agyagos valyog fizikai féleséga.

- Humusztartalom: A vizsgalt tertletrész a humuszréteg vastagsaga alapjan meély

humuszos rétegi, a humusztartalom alapjan kozepes ellatottsagu: 2,19 H %.

- Szénsavas mésztartalom: a CaCO3 ,A’- szintben <0,1% tehat mészmentesnek

tekinthet6.
- Talajidegen és szennyezd anyag nincs.

A 90/2008.(VII. 18.) FVM rendelet 2. szamu melléklet 2.4. pontjaban eléirtak

szerint a humuszos talajréteg mentésre érdemes:

Minden esetben: ha mélysége legalabb 20 cm, humusztartalma nagyobb, mint

1,0%, talajidegen és szennyez® anyagot nem tartalmaz, kémhatasa nem
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szélsGséges, azaz a vizes szuszpenzioban meért pH értéke 5,0 és 8,7 kdzotti,

valamint a talaj, vizben oldhaté sotartalma 0,15%-nal kisebb.

Feltételesen mentend6: ha humusztartalma <1,0%, szénsavas mésztartalma
magasabb 20%-nal, a kornyezd, kedvezétlenebb adottsagu terlletek talajanak
kedvezétlen tulajdonsagai mérsékelhetdk, banyaszattal vagy egyéb mddon roncsolt
talajok rekultivacidja soran kielégit6 minéségl humuszos terméréteg a szikséges

mennyiségben nem all rendelkezésre.

5. Javaslatok a humuszos réteg mentésére:

A fent értelmezett paraméterek, illetve a jogszabalyban el6irt hatarértékek figyelembe
vételével megallapithatd, hogy a Nagyhalasz 0327/9 hrsz. terulet humuszos
rétegének humusztartalma 1% feletti, ezért a humuszos talajréteg mentését el kell
végezni. A beruhazé a teriilet bolygatasanak mértékérél és teriiletnagysagarol
nem adott tajékoztatast, mivel a tervezés a késdbbiekben valéosul meg. Az
épitkezés soran azon teruletrészeken ahol a miiszaki kiviteli terv elGirja a
talajfelszin megbontasat, ott szilkséges a humuszos réteget menteni az alabbiak

szerint.

6. A humuszos talajréteq felmérése, hasznositasa:

Az érintett termofold osszteriilete: 5,7345 ha

Humuszos réteg vastagsaga: 60 cm
Felmért humusz: 34407 m3

A féldmunkak soran eltavolitasra kerilé humuszos terméréteg vastagsaga helyszini
és laboratériumi talajvizsgalattal kertlt meghatarozasra.
6.1. Humuszdeponalas:

A genetikai szintek kozott jelentés kulonbség van a humusztartalomban, a
talajszerkezet és a kémiai 0sszetétel vonatkozasaban. A talaj terméréteg-vedelmének
érdekében az MSZ. 21476: 1998. sz. agazati szabvany el6irasait be kell tartani a

termérétegmentés, atmeneti tarolas, kezelés és ujrahasznositas soran.
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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

Megvalodsitasi feltételek:

Jelen fejezetben a humuszos talajanyag mentésével, tarolasaval és hasznositasaval

kapcsolatos talajvédelmi kovetelményeket (A-O) ugy fogalmaztam meg, hogy az a

talajvédelmi hatésag szakhatdsagi elbirasait megalapozza.

6.2. A humuszmentés lépései és modszere:

Az er6gépek okozta karos talajtomoérdodés elkerllése érdekében a talajjal
kapcsolatos beavatkozasok idépontjat a talaj nedvesség-allapota alapjan kell
meghatarozni. Fagyott, vizzel telitett talaj esetén a feltalaj letermelése nem
valosithatd meg.

B) A tereprendezést és a terllet megkozelitését ugy kell megvaldsitani, hogy a
tevékenység a kornyezd terméfoldek minéségében kart ne okozzon.

C) A tereprendezést olyan er6géppel szliikséges végezni, amellyel a feltalajt az
altalajtol keveredés mentesen lehet elvalasztani. A mentett humuszos
talajanyag az altalajjal nem keveredhet.

D) A beruhazassal érintett terlletrészrdl a fels6 humuszos terméréteget 60 cm
vastagsagban kell letermelni, ott ahol az el6z6ekben utaltam ra.

E) A letermelésre kerlld humuszos talajanyag képzédésével, tarolasaval,
felhasznalasaval kapcsolatos valamennyi beavatkozasrol és mennyiségrél az

épitési napléban nyilvantartast szukséges vezetni.

6.3. A mentett humuszos talajanyag mennyisége és tarolasanak feltételei:

F) A mentett humuszos talajanyagot ideiglenesen a felhasznalasig az erre
kijelolt helyen deponiaban kell tarolni. A tarolt humuszos talajt a minéségét ronto
anyagoktol meg kell évni.

G) A humusz-depodniak magassaga nem haladhatja meg a 3 métert. A depodnia
alakjat és felszinét ugy kell kialakitani és fenntartani, hogy allékony és a
csapadeékviz hatasanak ellenall6 legyen.

H) A gyomosodas ellen a deponia felszinének gyepesitésével szikséges
védekezni.

Ha a terepalakitas soran altalaj is mozgatasra kerul, akkor a mentett humuszos
talajanyagot és a kitermelt, illetve beszallitott altalajt egymastdl elkulonitve kell

tarolni.

6.4. A mentett humuszos talajanyag hasznositasa:
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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

e J) Mentett humuszos talajanyagot els6dlegesen a beruhazas terlletén kell
feltalajként hasznositani, ugy, hogy a kialakulo - eredeti €s Uj- humuszos réteg
egyuttes vastagsaga nem haladhatja meg a 100 cm-t.

¢ K) A helyben fel nem hasznalhaté humuszos talajanyagot eredeti funkciéjanak
megfeleléen termdréteg kialakitdsara vagy termeszt6-kdzeg elballitasara
atruhazhaté.

e L) Humuszos talajanyag atruhazasa esetén a beruhazé ,a terméfold
védelmérdl” szold 2007. évi CXXIX. torvény 55. szakaszanak megfeleléen
talajvédelmi jarulék megfizetésére kotelezett.

e M) A mentett humuszos talajanyagot mezdgazdasagi terlleten elteriteni
legfeljebb 25 cm-es vastagsagban lehet ugy, hogy a kialakul6 - eredeti és Uj-
humuszos réteg egyuttes vastagsaga nem haladhatja meg a 100 cm-t és a
terités kovetkeztében kedvezdbb fizikai és kémiai talajallapot jon Iétre.

Ebben az esetben a hasznositas engedélyezéséhez a teritésre kijeldlt tertlet
talajtani vizsgalata, és a helyreallitas mddszerének meghatarozasa sziukséges.

e N) Mezb6gazdasagi terlleten a 25 cm-es vastagsagot meghaladd terités
mez6gazdasagi célu tereprendezésnek mindsul, amely kizarélag a talajvédelmi
hatésag kulon engedélye és mez&gazdasagi célu tereprendezést megalapozo
talajvédelmi terv alapjan végezhet6.

e 0O) Mentett humuszos talajanyag toltésfoldként (mélyedések, banyagdodrok,

tajsebek, feltdltésére) nem hasznosithato.
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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

Amikor az érintett terulet, részben vagy egészében végleges mas célu hasznositasra
és beépitésre kerul, a mentett humuszos talajanyag az ingatlan bolygatatlan
terlletrészén talajjavitas, illetve a bolygatott részeken helyreallitas céljabdl a
hasznositasi feltételek betartasa mellett felhasznalhato. A helyben fel nem
hasznalt/hasznalhaté humuszos talajanyag-mennyiség utan a beruhazé a talajvédelmi
jarulék megfizetésére kotelezett. A helyben nem hasznosithatd feltalaj terméréteg-
kialakitas céljabdl eladhaté vagy atadhaté. A mentett talajanyag nem vizsgalt
mezb&gazdasagi terlleten csak tovabbi vizsgalatok és a talajkarositas kizarasa mellett,

esetenként mez6gazdasagi célu tereprendezési engedély birtokaban valdsithaté meg.

Nyiregyhaza, 2022. aprilis 25.

Toka Csaba
Talajvédelmi szakérté
Tel.: +36-70/4219777
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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

6. Mellékletek:

1. A talajvédelmi terv készitésének jogosultsagara vonatkozo nyilatkozat
2. Szakertdi engedély

3. Laboratériumi vizsgalati jegyz6konyv

4. Atnézeti MEPAR blokktérkép

5. Topografiai térkép

6. Humuszmentési kartogram
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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

1. melléklet:

Szakértoi nyilatkozat

Alulirott Toka Csaba (4551 Nyiregyhaza, Felhé u. 36.) nyilatkozom, hogy jogosult

vagyok ,,A talaj humuszos termérétegének mentését megalapozo talajvédelmi
terv” készitésére.

Szakeértdi tevékenységemet a 001/2019. nyilvantartasi szamu engedély alapjan

végzem.

Nyiregyhaza, 2022. aprilis 25.

Toka Csaba

Talajvédelmi szakert6
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Humuszos talajréteg mentését megalapozo talajvédelmi terv, végleges mas célld hasznositashoz.

2. melléklet:

0

bih

termofoldeél
az asztalig

Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsagiHivatal
Noveny-, Talaj- és Agrarkdrnyezet-védelmi Igazgatosag

1118 Budapest, Budaorsi ut 141-145
Telefon: +36 (1) 336-1000

nti@ ov.hu
portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: 6300/345-2/2019.

Tdrgy: Talajvédelmi szakért6i jogosultsag
Ugyintézé: Gulyds Edit

Elérhetdségek: 06-1-309-1077

Email: gulyased@nebih.gov.hu

IGAZOLAS

A Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal, mint nyilvantarto hatosag, igazolja, hogy Toka Csaba
(sziiletett: Nyiregyhaza, 1981. junius 29.; anyja neve: Kévés Maria, lakcim: 4551 Nyiregyhaza, Felh¢ utca
36.) 2019. januar 25. napjan talajvédelmi szakértéi tevékenység folytatasara iranyuld bejelentését megtette.
Bejelentése megfelel a hatalyos jogszabalyi kdvetelményeknek, ezért a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi
Hivatal 001/2019. szamon Talajvédelmi Szakértéi Nyilvantarto Jegyzékébe nyilvantartasba vette.

Toka Csaba a term6fold védelmérol szolé 2007. évi CXXIX. torvény S1/A. §-a, a szolgaltatasi
tevékenység megkezdésének ¢és folytatasanak altalanos szabalyirol szold 2009. évi LXXVI. tdrvény,
valamint a talajvédelmi szakértoi tevékenység folytatasanak részletes feltételeirdl szolo 181/2009. (XII. 30.)
FVM rendelet alapjan az alabbi szakteriiletek vonatkozasaban talajvédelmi szakértéi jogosultsaggal
rendelkezik:

*

*

talajvédelmi terv készitése a humuszos termoréteg mentéséhez,

talajvédelmi terv készitése tiltetvények telepités¢hez,

talajvédelmi terv készitése mezdgazdasagi célu hasznositast lehetévé tevo rekultivaciohoz,
ujrahasznositashoz,

talajvédelmi terv készitése ontdzéshez,

A talajvédelmi szakért6i jogosultsag hatarozatlan idére szol.

Kelt: Budapest, 2019. januar 29.

JordanLasz16
) : igazgato

\
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Humuszos talajréteg mentését megalapozo talajvédelmi terv, végleges mas célld hasznositashoz.

3. melléklet:

Szabolcsi Aima Centrum Nonprofit Kft.
Talaj- és Novényvizsgald Laboratérium
4244 Ujfehérté, Vadastag 2.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
A vizsgalatot végz8 laboratorium neve
Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.

Talaj- és Novényvizsgalé Laboratérium
A NAH &ltal NAH-1-1739/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium.

Cime: 4244 Uffehént6, Vadastag 2,
Telefon: 42-290822

Telefax: 42-291359

E-mail: labor@mkszn hy

Vevt neve: Toka Csaba

Vevd cime: 4320 Nagykallé, Jokai u. 75.
Regisztracids szama:

Amintavételt végezte: vevd

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja; 2022.04.18
A vizsgalat elvégzéseének iddpontja: 2022.04.22

A vizsgdlati jegyz6kényv tartalma: 1 eldlap 4 tablazat 1 modszer

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara (mintékra) vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz8konyv a vizsgalélaboratorium engedélye nelkl csak teljes teredeimében masolhatd!

A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) kérjtk 10 munkanapon belul megtenni!

A vizsgalati mintékat a jegyz6konyv kiadasa utan egy hénappal megsemmisitjik

.,-\1\( y
Ujfehérts, 2022.04.22. f J fl {
| L\
Dr. Téth Timea
, [aboratériumvezetd
1244 1 értds, \ 2
Jegyzbkonyv azonosits: 22-0798 M 0a4051 i Eiblap

17



Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kit.
Talaj- és Novenyvizsgalo Laboratorium
4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

Minta szarmazasi helye:
Minta tipusa:
Blokkazonogit:

Hrez

Tertlet (ha):

VIZSGALATI EREDMENYEK

Magyhaldsz
talaj
TF12FX20
032719

Vizsgalt paraméterek

Meéresi eredmenyek

Vevd azonositoja

11

Szint mélysége [cm]

0-30

Laborazonositd

22-3161

pH ertek (KCI) [

2.3

Arany féle kitottaégi szam [KA]

42

vizhen oldhatd dsszes s0 [mim3]

<0.02

STENSAVES MEST [mim4]

<0.1

humusztartalom [mim%)

265

nitrit+nitrat nitrogén (KCl-oldhatd) [maka]

a7ulfat (KCl-oldhats) [mafkg]

magnézium (KCl-oldhatd) [magikg]

foszfor-pentoxid (AL-oldhata) [mgfka]

kalium-oxid {4L-oldhatd) [mgikg]

natrium (AL-oldhato) [malkg]

cink (EDTA-oldhatd) [malka]

rez (EDTA-oldhatd) [makg]

mangan (EDTA-oldhatd) [mgfka]

pH érték (H20) [

hidrolitos (y1) aciditas [-]

szodaban kifejezett fenolftalein l0gossag [mim3s]

kicserélddési aciditas (v2)
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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kit.
Talaj- s Novenyvizsgalo Laboratorium
4244 Ujfeherto, Vadastag 2.

Minta szarmazasi helye:
Minta tipusa:
Blokkazonosita:

Hrsz:

Tertlet (ha):

VIZSGALATI EREDMENYEK

Magyhalasz
tala)
TR12FX20
03279

Vizegalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositdja

172

Szint mélysege [cm)]

30-60

Laborazonositd

22-3162

pH érték (KCI) [-]

344

Arany féle kotGttségi szam [KA]

45

vizixen oldhatd Gzszes s0 [mim3s]

=0.02

sZénsavas measz [mim3t]

=1

humusztartalom [mim%)

1.98

nitrit+nitrét nitrogén (KCl-oldhatd) [mafkag]

szulfat (KCl-cldhatd) [malkg]

magnézium (KCl-oldhatd) [mofkg]

foszfor-pentoxid (&L-cldhata) [mg'kg]

kalium-oxid {AL-oldhatd) [mgikg]

natrium (AL-oldhata) [migikg]

cink (EDTA-oldhatd) [mgfkg)

réz (EDTA-oldhatd) [mgfkg]

mangan (EDTA-oldhatd) [mgfka]

pH érték (H20) [-]

hidrofitos {y1) aciditas [-]

szodaban kifejezett fenolftalein lgossag [mim34]

kicserélbodesi aciditas (y2)
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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.
Talaj- és Navenyvizsgalo Laboratorium
4244 Ujfehérto, Vadastag 2.

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Magyhalasz
Minta tipusa: talaj
Blokkazonosito: TF12FX20
Hrsz: 032719
Terilet (ha): -

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja n
Szint mélyséne [om] 0-30
Laborazonosit 22-3183
pH ertek (KCI) [ 548
Arany féle kitdttaégi szam [KA] 40
vizhen oldhatd dsszes s0 [mim%) <0.02
szénsavas mesz [mim] 0.1
humuzztartalom [m/m%) 237

nitrit+nitrat nifrogén (KCl-oldhatd) [maika]
szulfat (KCl-oldhatd) [ma/ka]

magnézium (KCl-oldhatd) [mafka]
foszfor-pentoxid {AL-oldhato) [ma/ka]
kalium-oxid (AL-oldhata) [mafkg]

natrium {AL-oldhato) [mg/ka]

cink (EDTA-oldhatd) [ma/ka]

réz (EDTA-oldhatd) [ma/ka]

mangan (EDTA-oldhata) [mafkg] -
pH értek (H20) [ 6.35
hidrolitos {y1) aciditas [] -
srodahan kifgjezett fenolftalein ligossag [mim3s)
kicserslodesi aciditas (y2)
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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.
Talaj- &s Novenyvizsgalo Laboratorium
4244 Ujfeheértd, Vadastag 2.

Minta srarmazasi helye:
Minta tipusa:
Blokkazonositd:

Hrsz

Terilet (ha):

VIZSGALATI EREDMENYEK

Magyhalasz
talaj
TF12FX20
032719

Vizspalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositdja

22

Szint mélysége [om]

30-60

Lahorazonositd

22-3164

pH ertek (KCl) [

2.43

Arany féle kitdttzégi szam [KA]

42

vizhen oldhatd dsszes so [mim3)

=0.02

SZENsavas mesz [mim3)

<0.1

humusztartalom [m/m%]

1.79

nitrit+nitrat nitrogén (KCloldhatd) [mafkg]

szulfat (KCl-oldhata) [malkg]

magnézium (KCl-oldhata) [mafka)

foszfor-pentoxid (AL-oldhata) [mgfka)

kalium-oxid (AL-oldhatd) [mgika)

natrium (AL-oldhatd) [malkg]

cink (EDTA-oldhatd) [maika]

réz (EDTA-oldhatd) [mgikg]

mangan (EDTA-oldhata) [mgfka)

pH érték (H20) [

hidrolitos (y1) aciditas [-]

szodaban kifejezett fenolftalein ligossag [mim 3]

kicserglodési aciditas (y2)
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Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft.
Talaj- s Novenyvizsgalo Laboratorium
4244 \jfehértd, Vadastag 2.

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve

Madszer

Késziilék

pH érték (KCI)

MSZ-08-0206-2- 1878 2.1 szakasz

WTW inolab pH 7310P digitalis
pH-mérd

Aramy féle kdtGtiségi szam

MSZ-08-0205:1878 5.1. szakasz

kezi modszer

vizben oldhato dsszes so

MSZ-08-0208-2- 1078 2.4 szakasz

WTW inolLab Cond 7310P
digitalis kondukiometer
TeiraCon 325 elektroda

STEMSAVAS MESZ

MSZ-08-0206-2- 1078 2.2 szakasz

Eijkelkamp
08.52 kalciméter

szervesanyag tartalom

MSZ-08-0210:1977

Perkin Elmer Lambda 25 UVIVIS

spektrofotomeéter
— MSZ 20135: 1000 MLE 5134G flow injsction
itrtnitrat nirogen 492 543 54 5crakasz analyser

szulfat (KCl-oldhata)

MSZ 20135:1880
4.2.2., 5.1.5zakasz

Perkin Elmer Lambda 25 UVAIS
spektrofotométer

foszfor-pentoxid (AL-cldhato)

MSZ 201351920
4.2.2., 5.1.5zakasz

Perkin Elmer Lambda 25 UVAIS
spektrofotomeéter

magnézium (KCl-oldhatd)

M3Z 201351920
4.2.1., 5.2.s5zakasz

kalium-oxid (AL-cldhatd)

MSZ 201351020
4.2.1., 5.3.szakasz

niatrium (AL-oldhatd)

MSZ 20135:1880
4.2.1., 5.3.5zakasz

Perkin Elmer PinAAcle B00H

cink (EDTA-cldhatd)

M3Z 201351928
4.2.3., 5.2 szakasz

atomabszorpoios spekirometer

réz (EDTA-cldhato)

M3Z 201351020
4.2.3., 5.25zakasz

mangan (EDTA-cldhatd)

MSZ 20135:18840
4.2.3., 5.2.5zakasz

pH &rték (H20)

MSZ-08-02068-2- 1078 2.1 szakasz

WTW inolLab pH 7310P digitalis
pH-mérd

Hidrolitos (y,) aciditas MSZ-D8-0206-2-1078 2 S.szakasz  |kézi modszer
Szodaban kifejezett fenoffalein MSZ-08-0206-2 1978 2.3 szakasz  |kézi mbdszer
lugossag

Kicserélddesi aciditas (y.) MSZ-02-02068-2:1978 2.6.5zakasz  |kéz modszer
higroszhopossag MSZ-D2-0205:1978, 4. fejezet tomegmeres

fiziologias mésziartalom

MSZ-08-0010:1878, 4. fejezst
(visszavont szabvany)

gaztérfogatmeéras

immunitas

MSZ-08-0010:1978, 3. fejezet
{visszavont szabvany)

timegmerss

kapillaris vizemeles

MSZ-08-0480-2-1082, 3. fejezet

kezi modszer

Ca, K, Mg, Na kicseléhetd

MSZ08-0214-2-1878, 1.1.3.; 14
1.2.2;1.3.1. szakasz

Perkin Elmer PinAAcke B00H
stomabszorpoios spektrométer

leiszapalhato rész

M3Z-08-0205:1878, 3. fejemst

timegmerss

mechanikai sszetetel

MSZ-08-0205:1878, 2. fejezet

timegmerss

nedvessagtartalom

M5Z-08-0205:15878, 12.1. szakasz

timegmeres

A "Vizsgalati jegyzokonyv" vége

22




4. melléklet:

HRSZI blokk| térkép[ segitségl bejelentkezés
Blokk azonositdja vagy koordinata: e e i
1853623 312909 | keres |

Gazdasagi év (frissités datuma):
2022 (2022-03-01) v
A blokkazonositd helyére koordinatat is irhat.

Ezeket megadhatja a felsé keresémezdben is.
TF12F-X-20

gazdaségi év (frissités datuma) (2)2_251()2022_
tamogathato tertilet 16.465 ha
osszes terilet 19.2511 ha
KAT 0

Natura 2000 Nem
nitratérzékeny terilet Igen

ErT Nem

MTET Nem
arvizjarta terulet Nem

VT teriilet Nem

VTT z6na Nem

aszaly érzékeny teriiletek Nem

tazokvédelmi (szanto) teriilet Nem
kék vércse-védelmi (szanto)

tertilet Hem
alfoldi madarvédelmi (szanto) N

g em
terilet
hegy- és dombvidéki Nem
madarvédelmi (szanto) terilet
tazokvédelmi (gyep) terilet Nem
alfi?!di madarvédelmi (gyep) i
terilet
hegy- és dombvidéki Nem
madarvédelmi (gyep) teriilet
nappali lepke-védelmi teriilet Nem

El6dok-utodok:
|gazdasagi év (frissités datuma) v |




5. melléklet:

KLU S¢hot i 7 3 ‘ \
L o -
060/1
%,— - » | 060/11 060/4
ot L
: DOG-TERI-0LOAL AN A
"w 0. 2/ % .
3 " !
= NG W-TO
h S " "
v \_ | " : o — g
‘ "
LADARAZIO¥®) L0
et Saens gp. 103
w01 R Yl 060/13
337/2 A
T 034113 = :
o b h -
1 " i \
Y 033Y/15, ] T
) 03213 | qianas
¢l ‘ U i W
0331714
o
/—\I
"! \
n 0326/14
33413 .
0331717
=t X rr’//
‘ ) TATO-DOL
ﬂ \ 033178 omo poLo
2 e , ) 5
- Vs




Humuszos talajréteg mentését megalapozé talajvédelmi terv, végleges mas célu hasznositashoz.

6. Melléklet:

2 ~ I

— ~ | Réti talajok

ﬂ H Mintavétel helyei @
Humuszos termétalaj
o || humusz %-a >1%
\

Terilet 6sszes termétalaj
készlete 34407 m?

/ 03207

03275
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