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FONTOSABB MEGALLAPITASOK

1_Jelen Elézetes Vizsgalati Dokumentaciéo (tovabbiakban EVD) targya a ,M49

4.

5.

Gyorsforgalmi ut M3 autépalya - Okéritéfiilpés kézotti szakasz mérnokségi telep
Iétesitése”. A dokumentacid célja, a tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak becslése és
vizsgalata, a kadros hatdsok lehet8ség szerinti minimumra csékkentésére irdnyuld intézkedések
megfogalmazasa, valamint a tevékenységet kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard
okok felderitése. Ezaltal biztosithaté a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok teljesiilése,
tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatésagi
hozzajarulas megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatalyos koérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kornyezet
védelmének altalanos szabalyairél sz6l6 1995. évi LIII. térvény és a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélo
314/2005. (XII.25) Kormany rendelet elGirasai alapjan kerilt 6sszeallitasra. A tervezett
beruhazds a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 128. a) pontja
értelmében a kornyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban hozott dontésétol
fiiggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
beruhazds megvaldsitasa (kivitelezése) soran els6sorban zaj- és levegéminéség-
védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellép6 kedvezdbtlen hatassal szamolni, de a javasolt
intézkedések betartdasaval a kornyez6 lakoterileteken a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust. A megvaldsitast és iizembe helyezést kévetéen az egyes kornyezeti
elemek szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhato, nem jelentés.

A tervezett beruhdzds megvaldsitasanak id6szakara, valamint az (zemelés és lUzemeltetés
idejére becsilt hatdsok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek
szempontjabdl javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kornyezeti
elemmel foglalkozo fejezetben.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdazas megvaldsitasa és
Uzemeltetése sordn el6zetesen feltart, varhatoé kornyezeti hatasok jellege és mértéke a
hatalyos kornyezetvédelmi elbirdasok és jogszabalyok szerint elfogadhaténak
tekinthet6. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozé kérnyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.



M49 Gyorsforgalmi at M3 autépélya - Okéritofiilpés kézotti szakaszra mérnokségi telep létesitése
— Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

1. BEVEZETES

Az M49 gyorsforgalmi Ut M3-Okéritéfiilpés (0+000 — 21+510 km sz.) kozotti szakaszat, illetve a
masodik (temben megépiilé tovabbi Okéritofillpés — Csenger (oh.) (21+510 - 44+075 km sz.)
kozotti szakaszanak lGzemeltetését a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. |atja majd el. A Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatdésag Uizemeltetési szempontbol
megvizsgalta a szakaszon érintett Matészalkai Mérnokség alkalmassagat és arra a megallapitasra
jutott, hogy a mérnokség elhelyezkedése és a helyszini adottsagok korlatai nem teszik lehetévé az
Uj gyorsforgalmi Utszakasz meglévl telephelyrél torténd lUzemeltetését. Az M49 gyorsforgalmi Ut
M3-Okéritofiilpos kozotti szakasz engedélyezési tervezése soran elkésziilt Helykijeldlési tanulmany
dokumentaci6 megallapitasa szerint az M49 17+063 km sz., Kocsord-Gyortelek csomdpont
térségében, a 49-es sz. fOut és a Gyoértelek elkertl6 Ut keresztez6désében kialakitandd, Kocsord
kozség kbdzigazgatdsi teriletén |évl terileten célszerli megvaldsitani a Mérndkségi telepet. Az (j
mérndkségrol kivanjak megvaldsitani a mintegy 44 km hossz( gyorsforgalmi Utszakasz kezelését
és a megyei kozati feladatok ellatasat.

A Kocsordi Autdpalya Mérnokség elGkészitését és megvaldsitasat az Innovacios és Technologiai
Minisztérium KIFEF/95818/2019-ITM ikt. sz. levele rendelte el.

Az Orszagos Rend6r-FOkapitanysag Rendészeti Féigazgatdsag Kozlekedésrendészeti Fosztaly altal
2018. augusztus 21-én kiadott 29000/20244/2018.4lt ikt. sz. allasfoglalasa alapjan a rendérség
feladatai ellatasahoz igényli a kilon rendGrségi épliletet a Kocsordi Autopalya Mérnokség tertiletén.
A rendérségi épllet tervezése és engedélyeztetése a projekt keretén belll torténik.

A NIF Nemzeti Infrastruktlira Fejleszt6 zartkorlien mikod6 Részvénytarsasag, (1134 Budapest,
Véci u. 45., KUJ: 100365768 - Kérelmez8) megbizdsa alapjan a Roden Mérnékiroda Kft. latja el a
M49 gyorsforgalmi Gt M3 autépalya - Okéritéfiilpds kozotti szakaszra vonatkozéan Kocsordi
Mérnokségi telep engedélyezési és kiviteli terv készitése, valamint a kérnyezetvédelmi engedély és
a megvaldsitdshoz szikséges engedélyek megszerzése targyu projekt feladatait. A projekt
kérnyezetvédelmi munkarészeit a Vibrocomp Kft. késziti a Roden Mérndkiroda Kft. megbizasabdl.

Felhasznalt dokumentumok

A kornyezetvédelmi dokumentacid elkészitéséhez a Megbizd, a kovetkez6 dokumentacid
hozzaférhet6ségét biztositotta szamunkra:

» M49 gyorsforgalmi Gt M3 autdpdlya - Okoritdfiilpds kdzotti szakasz, mérndkségi telep,
Helykijel6lési Tanulmany

1.1. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A projekt célja Uj mérntkségi telep létesitése a mintegy 44 km hosszu gyorsforgalmi Utszakasz
kezelése és a megyei kozuti feladatok ellatasa végett, az alabbi paraméterekkel:

> Uj mérndkségi telep létesitése 5,8 hektaron,
> Uj rendGrségi telep létesitése 0,3 hektaron,
> Uj kozterlletszerlien megnyitott parkolé |étesitése 1 hektaron.

A beruhdzas Osszesen 7,1 hektdron valdsul meg.

Jelen EVD tartalma a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kdrnyezet védelmének
altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. torvény és a kérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XI1.25) Kormany rendelet elGirdsai
alapjan kerilt osszedllitdsra. A tervezett beruhdzds a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének, 128. a) pontja értelmében a kdrnyezetvédelmi hatdsag el6zetes vizsgalatban hozott
dontésétdl fliggben kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.
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Kocsord KOzség Szabalyozasi terve alapjan beépitésre nem szant terlileteket érint a beruhazas. A
teleplilésrendezési eszk6zok mddositasa folyamatban van, hogy a beruhazassal érintett terileten
beépitésre szant dvezet keriljon kijel6lésre.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacié célja a tervezett tevékenység megvaldsitasa kovetkeztében
varhatd kérnyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatdsok lehet6ség szerinti minimumra
csokkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a kivitelezést kérnyezetvédelmi
szempontbdl esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az elGzetes vizsgalati dokumentaciéban felmérésre kerllt a
beruhazasi teriletek jelenlegi kornyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre allo tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kertltek a tervezett tevékenységek
kivitelezése (mérnokségi telep) kapcsan fellépdé kornyezeti hatdsok, azok mértéke és
kévetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terilet lehatarolasaval, az esetlegesen szilkségessé valo
védekezés lehetséges mddozataival szakterlletenként kilon-kilén foglalkozunk, majd 6sszefoglald
értékelésben 6sszegezziik vizsgalati eredményeinket.

Jelen tervdokumentdacié a M49 Gyorsforgalmi it M3 autépdlya - Okéritofiilpés kozotti
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szakasz mérnokségi telep Iétesitésére vonatkozo Elozetes Vizsgalati Dokumentaciot
tartalmazza.

A kornyezetvédelmi dokumentacié készitésekor a jelenleg érvényes kérnyezetvédelmi jogszabalyok
szerint jartunk el. A kornyezetvédelmi dokumentaci6 a tobbszér mddositott ,a
kérnyezetvédelmének altaldnos szabalyairdl” 1995. évi LIII. torvény és a ,kOrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szolé 314/2005
(XII.25) szamu Kormanyrendelet elbirasai alapjan készilt.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti 6sszetartozd (j tevékenység megvaldsitasaval a
tevékenység megkezdését kovetéen nem szamolunk.

Jelen elGzetes vizsgalati dokumentaciéo nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérél sz6lé 2009. évi
CLV. torvény 3. §-a szerint értelmezett mindGsitett adatot, sem a Polgari Torvénykonyvrél szo6lo
2013. évi V. torvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett Gzleti titkot.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

A tervezett beruhdzas célja az M49 Gyorsforgalmi Gt M3 autdpalya - Okoritofilpds kdzétti szakasz
mérndkségi telep létesitése

Engedélykéro alapadatai

Beruhazé: NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszto Zrt.
1134 Budapest, Vaci ut 45.
Tervezo: Roden Mérnokiroda Kft.

1089 Budapest, Villam utca 13.



M49 Gyorsforgalmi Gt M3 autépélya - Okéritofiilpés kbzotti szakaszra mérnokségi telep létesitése
— El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhazas paraméterei, volumene, teriletigénye és megvaldsitasanak maddja kerdl
Osszefoglalasra jelen fejezetben.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

’ i - ! oot B

\ ) reeepiiéshatar
I selteriilet
Bl Beruhézés helyszine

L NAGYECSED

2.2.1. abra: A tervezett beruhazas attekint6 térképen

Az autopalya-mérntkség éplleteit mlszaki kialakitasuk szempontjabol négy f6 csoportra lehet
osztani: hagyomanyos épitésli éplletek (falazott, vagy paneles szilard fodémmel készUlo
épitmények), csarnokszerkezetl éplletek és a sétarold raktarépiilete, valamint a csak fedéssel
vagy hatarolo fallal rendelkez6 épitmények.

Az els6 csoportba tartozik a kdzponti épilet. Ebben az épiletben harom egység kerll elhelyezésre:
a miszaki és adminisztrativ szolgalat, az Uzemeltetés és fenntartasi szolgalat helyiségcsoportjai,
valamint az Gzemi helyiségek. Ezek a helyiségcsoportok huzamos emberi tartdzkodas céljaira és
szocidlis igények kielégitésére készlilnek, ezért az alkalmazott épliletszerkezeteket és épitési
technoldgidkat dontéen ezek a szempontok hatdrozzak meg. Altaldban falazott falszerkezetek,
monolit, vagy el6regyartott vasbeton fédémszerkezetek és forditott rétegrend(i lapostet6k (indokolt
esetben fa fedélszerkezetekkel kialakitott magasteték), hdOszigetel6 nyildszard rendszerek
alkalmazasaval.

A masodik csoportba a garazsépulet, a mlihelyépllet, valamint a hidegraktar épllet tartozik. Ezek
részben temperalt, de déntben fltetlen, nagyfesztavl csarnokfedéssel kialakitott zemi épuletek,
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melyekbe speciadlis felszerelések épitenddk (pl. szerel6akna, gépkocsimosd, csapos emeld, stb.)
nagy tehergépjarmiivek befogadasara alkalmas terekkel, ipari kapukkal, ipari padloval kialakitva.

A sotarolo épllete a harmadik tipus, mely olyan specidlis fedett csarnoktér, mely kell6képpen
atszell6zik, de védett a kilsé csapadéktol, nagy teherautdk és homlokrakoddk befogadasara
alkalmas és a sdparanak hosszutavon ellendlld szerkezetbdl készil (pl. ragasztott faszerkezet).

A negyedik csoport a kiils6 fedett és fedetlen taroldk, valamint az GUzemanyag t6lt6 épitményei,
melyek egyszerl szerkezeti megjelenésl ipari létesitmények.

Az Uj mérnokségen a jarmlvek mosasa és a soéoldat elGallitdsa, a locsolas, illetve az oltoviz
medence feltéltése furt kutrdl tervezett.

A telephelyet két bejarattal tervezik kialakitani. A fébejarat és a havaria bejaratot lehetdség szerint
két kiulon Utcsatlakozdassal tervezik ellatni.

A mérnokség teriletétdl fizikailag is jol elkulonitetten (kilén helyrajzi szamon) kerl kialakitdsra a
rendorség éplilete.

2.2.2. A megvalosulas és a mikodés megkezdésének idopontja,
utemei

A telep Gzembe helyezésének varhaté idépontja 2024.
2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye

A projekt célja Uj mérnokségi telep létesitése a mintegy 44 km hosszU gyorsforgalmi Gtszakasz
kezelése és a megyei kozuti feladatok ellatasa végett, az alabbi paraméterekkel:

s, ey s Telek Kiil-, va .
Erintett telepiilés . " gy Beavatkozas tipusa
nagysaga belteriilet
Kocsord 5 ha kilterllet Uj mérnokségi telep létesitése
Kocsord 0,3 ha kultertlet Uj rendorségi telep létesitése
Kocsord 1 ha kiltertlet Uj koztertletszerlien
megnyitott parkold |étesitése

A beruhazas 6sszesen 7,1 hektaron valdsul meg a kbévetkez6 létesitményekkel:

Tervezett létesitmény Funkcio Teriilet
Iroda és szocialis épllet a dolgozok szocidlis ellatasat szolgalo ~ 1000 m2
helyiségek, és a telep adminisztrativ
kdzpontja
MUhely épllet feladata a telep gépjarmiallomanyanak ~1500 m2
javitdsa, szervizelése, mosdsa, tarolasa
Garazs feladata alapvet6en a gépjarmivek tarolasa ~2000 m2
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Tervezett létesitmény Funkcio Teriilet
Fedett tarolo, adapterek, kisebb jarmivek, veszélyes ~2100 m2
adaptertarolo hulladékok, kiegészit6 kellékek és eszk6zok

tarolasara szolgal

Sotarolo feladata az autopalyan felhasznalt sé ~1700 m2
deponalasa, tarolasa

a so6 tarolasanak tervezett mennyisége 4000

tonna
Sésviztarold Soés viz tarolasa ~150 m2
Zaportarozo Csapadékviz tarolasa ~1200 m2
Szabad elemes tarold nagyméret(i elemek tarolasa, mint ~300 m2
betonelemek, hulladék korlatelem, vario-
guard stb.
Omlesztett anyagtaroldk Omlesztett anyagok taroldsara 6 db ~600 m2

9x11x2,5 m méretl nyitott tarolo

Uzemanyagtolté Uzemanyagtoltés 2 kut és két 25
m3-es tartaly

Deponia-hely burkolt fellletl szabadtéri tarold ~12 500 m2
Bitumen emulzié tarold a Matészalkai Mérnokség jelenleg ~400 m2

rendelkezik egy 5 m3 tarolékapacitasu
bitumenemulzié tartdllyal, amit az Uj
kombinalt mérnokségen is elhelyeznek

Renddrségi éplilet + a rend6rérs a mérntkség mellett, kilon ~700 m2
garazs helyrajzi szamu, elkeritett telken létesul
Parkold 6 db parkold blokk 100 db
személygépkocsi
+ 10 kisbusz
szamara

Erdoteriiletek igénybevétele

A tervezett beruhazas az Orszagos Erddallomany Adattarban nyilvantartott (lizemtervezett)
erdéket nem érint, tertletiiket nem veszi igénybe.

Erintett teriiletek

A mérnokségi telep és rendOrségi épllet, valamint a kapcsolddd létesitmények az alabbi
ingatlanokat érintik:

Erintett ingatlan Miivelési 49

0115 ut
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Erintett ingatlan Miivelési 4g
0116/5 ut
0116/7 gyimolcsos
0116/8 szantod
0116/9 szanto
0116/10 szanto
0116/11 szanté
0116/12 szanto
0116/13 szanto
0116/14 szanté
0116/15 szanté
0116/16 szanto
0116/17 szanto
0116/18 szanté
0116/19 szanto
0116/20 szanto
0116/21 szanté
0116/22 szanté
0116/23 erdd

2.2.4. Tevékenység megvalodsitasanak

technologiak

leirasa,

alkalmazandoé

A megvaldsitashoz sziikséges engedélyek beszerzését kovetben a kivitelezési munkalatok térbeli
és iddbeli Utemezésének, illetve az alkalmazasra keril6 technoldgidk részletei jelentés mértékben
fuggnek a kivalasztasra kertl6 kivitelez6 eszk6zparkjatodl, illetve a gyakorlatban alkalmazott

modszereitol.

A tervezett beruhdzas jellegére valé tekintettel, dltaldnossagban elmondhatd, hogy megvaldsitasa
az alabbi ttemekben, munkafazisokban varhato:

> munkaterilet kijel6lése és atadasa kivitelez6 részére, teriletfoglalas;
esetlegesen szlikségessé vald anyagnyerohelyek kialakitasa;
fakivagas, cserjeirtds, humuszeltavolitas;

foldmunkak, tereprendezés;

YV V VYV V

esetlegesen szlikségessé vald bontasi munkak;
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Uj éplletek és kapcsolddo Iétesitmények épitése;

vizelvezetd, viztelenitd rendszer épitése és miikodése;

novények telepitése;

kérnyezetvédelmi létesitmények épitése — amennyiben szlikséges;
munkaterilet atadasa a megbizé és Gzemeltet6 részére, (zembe helyezés.

YV V V VYV

2.2.5. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Célszerli az épitéshez legkdzelebbi banyak nyersanyagat hasznalni, és a szallitdsokat a meglévd
utakon, lehet6ség szerint a telepiilések belteriletének elkeriilésével végezni.

Epitési toltésanyag nyeréhelyeinek kijeldlésére a Vallalkozd kivalasztasakor keriilhet sor. A foldm(i
védelmét szolgald humuszmennyiség az épitési terilet lehumuszolasabdl nyerhetd.

2.2.6. Mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

Tervezett kornyezetvédelmi |étesitményrél, intézkedésr6l a jelenlegi tervek alapjan nincs
tudomasunk.

2.2.7. Magyarorszagon uj, kiilffoldon mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon (j, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.

2.3. FORGALMI MODELL

A forgalmi adatokat a Roden Mérnokiorda Kft. bocsatotta rendelkezéstinkre.

2.4. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Zajszamitas alapjaul szolgalo adatbazis bizonytalansagi tényezdi az elérebecslés alapjaul szolgalo
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adodik. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szerepldinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatél és tevékenységétdl fliggé tényezOkrél van szd. Ez utdbbi adatok
szolgdlnak alapul a jarmdltipus megoszldsara vonatkozd adatbdzis létrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak elGrebecslésében
jelentkezik.
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2.5. TERULETRENDEZESI
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2.5.1. abra: A tervezett beruhazas helyszinének szabalyozasi terve

Kocsord Kozség Szabalyozasi terve alapjan a beruhazas védelmi erd6 terilet vezetét, valamint
altlaanos mezdgazdasagi terilet Ovezetét érinti. A telepllésrendezési eszk6z6k moddositasa
folyamatban van, hogy a beruhazassal érintett terlileten beépitésre szant oOvezet keriljon
kijelolésre.

3. ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatdsok a tervezési tertilet foldrajzi helyzetébdl eredéen a
tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.

4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

Az aldbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatasokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatasterlletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi
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fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatasteriletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatdék.

A hatastertlilet az a tertlilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetdk. A
hatastertilet lehatarolasanal a 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlk figyelembe.

A hatasterilet részét képezik potencidlisan a havariabdl adédd szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett teriletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatdk le (a hatasterlilet szamos
tényez6tél figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kérnyezetbe kikeritl6é szennyez6anyag
tipusatdl és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett terlletek kozé sorolhatdék pl. a nyomvonal-kozeli lakott teriletek, tanyadk, a
felszini vizek, illetve azok a természetszer( él6helyek, melyek kozvetlenil az Gt mentén taldlhatdk.

4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterilet a 314/2005 (XII.25) szdamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az egyes
hatétényez6khoz hozzarendelhetd terliletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegbbe valo egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési teriletei
az érintett kornyezeti elemben,
> a fold, viz, él6évilag, épitett kornyezet kézvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes koérnyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzas hatasaival, ezért a
hatdsteriletet kérnyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A ko&zvetett hatdsok terliletei a kozvetlen hatasok teriiletein
bekdvetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedé hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitasa nélkll varhato hatasokat minden egyes kornyezeti elem vizsgalatanal
kalon (jelenlegi allapot bemutatdsa c. alfejezetekben) ismertetjik.
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5. KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK
VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
5.1.1. Jogszabalyi hattér

> 2007. évi CXXIX. torvény a termofold védelmérdl,

> 6/2009. (1V. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a féldtani kézeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérél,

> 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

> 27/2004 (XII1.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terileten
léve telepiilések besorolasardl,

» 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizlétesitmények védelmérol.

5.1.2. Hatasterlilet

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kdozeg

A kozvetlen hatasterilet alatt, a talaj vonatkozasaban a beruhdazas altal igénybevett teljes épitési
terlletet értjuk, beleértve a felvonulasi helyeket. Ezen a terlleten belll érheti kdzvetlen hatas a
talajt az épités stadiumaban, és ezen a terileten belll érheti kdzvetlen szennyezés havaria esetén
az Uzemelés id6szakaban.

Felszini- és felszin alatti vizek

A vizek esetében a kodzvetlen hatasteriletet a burkolt felliletekrél leszivargd csapadékvizek altal
érintett terilet, illetve a befogado vizfolyas jeldli ki. Ezen a terileten a lefolyd csapadékvizekkel
bemosddé felszini szennyezések hatdsai érvényeslilhetnek, melyek a felszin alatti vizet a féldtani
kozeg, talaj kozvetitésével érhetik el.

A terlletrdl elfoly6 csapadékviz lehetséges befogaddja a Kocsord-Ecsedi-csatorna jobb parti 2+143
szelvénye. A létesitményben keletkezett szennyvizek zart vizelvezetd rendszerbe tavoznak.

Kozvetett hatasteriilet
Foldtani kozeg, felszini- és felszin alatti vizek

A kozvetett hatasterillet a talaj és a felszin alatti vizek esetében 6sszefonddik. A két kdrnyezeti
elem szennyezése esetén a kozvetett hatdsterlletet a létesitmény és a hozzad koéthetd kozuti
forgalom emisszidi, valamint a felmerilo havaria helyzetei hatarozhatjak meg.

A felszini vizek kodzvetett hatdsterilete a vizfolyas beruhdzas altal érintett vizgy(jt6teriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett tertletekre terjed ki. A kozvetett
hatdsteriileten érzékelhet6 hatds havaria esetén kdvetkezhet be. Jelen beruhdzas kdzvetlenil nem
érint felszini vizet, illetve vizfolyast, azonban a létesitmény kdrnyezetében, kb. 170 m-re taldlhaté
a Kocsord-Ecsed-csatorna.

5.1.3. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terilet az MTA Féldrajztudomanyi Kutatd Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag
Kistdjainak Katasztere alapjan természetfoldrajzi szempontbdl az Alfold nagytdj, illetve a Fels6-
Tisza-vidékkozéptdj részeként, az (1.6.12) Szatmari-sik kistdj helyezkedik el.
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A tagabb térség domborzati és foldtani viszonyai

Szatmari-sik kistaj (1.6.12)
Domborzat

A kistaj 123,8 és 108 m kozotti tszf-i magassagu, DK felél ENy-nak lejtd tokéletes siksdg. Orografiai
domborzattipusat tekintve a felszin kozel fele kis relativ reliefli, az atlagérték 1 m/km? alatti artéri
szint{ siksdg, amelyet kiilonb6z6 mértékben feltoltott elhagyott folyd-medrek siri haldzata borit.
Ezek leginkdbb a Szamos irdnyvaltozasait rogzitik. A teriileten 3 db, DK-rél ENy-nak tartd lapos,
atlag 1-3 m magas, armentes hatat lehet megfigyelni, amelyek a Szamos kiilonb6z6 lefutasi
irdnyaihoz (pl. a Nagy-Egeréhez) tartozé folydhatak. A lapos hatak kozt rossz lefolydsu, elgatolt,
vizeny06s rétek alakultak ki. A legnagyobb kiterjedés(i a Szamos meder feltoltodott partja és a
Nyirség kozotti, mar lecsapolt Ecsedi-lap.

Foldtan

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegli képzédmények alkotjdk. A kozépsG-miocén
vulkanizmus mélybe zokkent anyagara nagy vastagsagu pannon lledékek telepiltek. A felszinen a
kistdjat 1-12 m vastag holocén folydvizi képz6dmények fedik. A Szamos és az orszaghatar kodzotti
terlleten a barnafdldek az

Talajviszonyok a tervezési teriileten
A tagabb térség talajtani adottsagai

A talajtakard teljes egészében fiatal ontésanyagokon és talajvizhatas alatt alakult ki. A tdj
legmélyebb részét az Ecsedi-lap foglalja el. A legnagyobb tertleti kiterjedésben valyogtol agyagig
valtozé mechanikai Osszetétel(i, gyengén vagy erdsen savanyu kémhatasu, altalaban 1%-nal
kisebb szervesanyag-tartalmu, 15-35 (int.) talajminGség(, altalaban gyenge termékenységli 6ntés
talajok fordulnak el6.

Az altalaban agyag fizikai féleségl, savanyu kémhatasu, 3-4% szervesanyag-tartalmu réti talajok
a kistaj talajainak 14%-at képviselik. Termékenységi besorolasuk a 40-55 (int.) talajminOségi
ponthatarok kozotti. Vizgazddlkodasukra, nehéz mechanikai 6sszetételiikbél adéddan, a nagy
vizraktarozd és a kis vizvezetd képesség a jellemz6. Szantdként akar 70%-uk hasznosithato. Az
ontés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokénal konnyebb, valyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk emiatt a réti talajokénal kedvezdbb, szervesanyag-tartalmuk azonban kisebb, 1-
2% kozotti. Kémhatasuk savanyu, termékenységi besorolasuk a réti talajokéhoz hasonlé 45-50
(int.) talajmindségi kategdria. Szantoként 80%-ban hasznosulhatnak.

A kistdj K-i hatdra mentén mocsari erd6k talaja borit nagy kiterjedésl, a taj 13%-at kitevo,
Osszefliggd terlletet. E talajok mechanikai Osszetétele agyag, vizgazdalkodasuk az allandé viz-
telitettség kovetkeztében kedvezbétlen. Kémhatdsuk er6sen savanyl, szervesanyagtartalmuk 2-3%
kozotti. Termékenységiik a kedvez6tlen viz- és hégazdalkodas kdvetkeztében gyenge (int. 10-20).

Az agyag, er6sen savanyu kémhatasu, tézeges lapos réti talajok 7%-nyi terlletet boritanak.
Termékenységi besoroldsuk a 25-35 (int.) talajmin6ségi kategdria. A lapos réti talajokét meg-
haladdé szervesanyag-felhalmozddasu siklap, lecsapolt és telkesitett siklap talajok a terllet 4, ill.
2%-an fordulnak el6. Termékenységi besorolasuk 15-35 (int.) kdzotti.

A tervezési teriilet foldtani, talajtani adottsagai

Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan a tervezéssel érintett terlileten réti Ontéstalaj
talalhato.

A tervezési terilleten, a mérnokségi telep kornyezetében el6forduld talajtipusok az 5.1.1. abran
lathatdak.
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AATDJ'_I utca

[ p&ti tala jok
™ réti ontéstalajok

5.1.1. Abra Genetikai talajtipusok a tervezési teriileten és kérnyezetében

(Forras: https://http://enfo.agt.bme.hu/gis/korinfo/)

5.1.1. Tablazat: Erintett talajtipus jellemzése

Talaj tipus

Réti ontéstalajok

terméréteg vastagsaga >100
talajérték szama 50-40

talajképzé kézet

Glacialis és alluvialis tledék

vizgazdalkodasi Kozepes viznyelésl és vizvezetd-képességli, nagy vizraktarozo-
tulajdonsagai képességl, jo viztartd talajok

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kiilonb6z6
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-

aban.

A tervezett beruhdazas helyszine Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a Matészalkai jarasban
taldlhaté Kocsord kozség kilteriiletén taldlhatd, 14,5 ha nagysagu szantotertleten.

A vizsgalt terllet réti 6ntéstalajokat érint amely kdzepesen termékeny talaj (50-40).

A Roden Mérnokiroda Kft. megbizasabdl a Fugro Consult Kft készitsen talajvizsgalati jelentést

készitett a vizsgalt mérnokségi telep kérnyezetérdl 2021 juliusaban.

A telep teriiletén mélyitett furas fobb adatait az 5.1.2 tablazatban ismertetjlik. A feltarasi pontokat
EOV koordinata rendszerben és mEOMA magassagi rendszerben mutatjuk be. A feltédras a meglévd

terepszintrol kerilt lemélyitésre.
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5.1.2. abra: A talajvizsgalati jelentéshez végzett faras atnézeti
helyszinrajza (piros négyszoggel jelolve a tervezett mérnokségi
telephely teriilete)

5.1.2. Tablazat: A telep teriiletén mélyitett faras fobb adatai

P . Feltaras
Feltaras EOVY EOV x Terepszint N P . z
jele | koordinéta | koordinita | [mMEOMA] me;’,':;"ge DatumBs fMegjegyzes
1F 900 951 293 559 112,55 15,0 2021.07.01 -

1F jelii faras talajrétegzédése:

> -1,90 m mélységig homokos iszapos agyag,

> -5,80 m mélységig sziirke kemény kovér agyag,
> -5,80m és-12,10 m mélység kozott sziirke gyarhato kozepes agyag,
» -13,00 m-ig sziirke agyagos homok,
» -15,00 m-ig homokos iszapos agyag.

A feltarasok és a laborvizsgdlatok alapjan az azonositott mértékado talajtipusokat az alabbiak
szerint hatdroztak meg:

A. gyurhatd / merev kdzepes agyag

B. kemény kovér agyag

A flrds soran meglitott talajvizszintet a 5.1.3 tablazat ismerteti.

5.1.3. Tablazat: Talajvizszint adatok a feltarasok alapjan

Feltaras Megiitott talajvizszint Nyugalmi talajvizszint
Jele mEOMA mRel. mEOMA mRel. mEOMA
1F 112,55 -5,50 107,05 - -

20




M49 Gyorsforgalmi Gt M3 autépélya - Okéritofiilpés kbzotti szakaszra mérnokségi telep létesitése
— Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

Mindezek alapjan az épités kozbeni talajvizszintet szaraz, csapadékmentes id6szakban 107,05
MEOMA szinten, mig a mértékado talajvizszintet 108,05 mEOMA szinten adtdk meg.

A talajviz befolyasold tényezl6 lehet a tervezett beépités szempontjabdl, ezért a munkagédrok
kiemelésekor el6relathatdlag — atlagos idészakban is - viztelenitésre kell szamitani.

A helyszini feltardas, valamint a laboratériumi vizsgalatok alapjan a vizsgalt terileten a hazai
viszonylatban gyakori, atlagos teherbirdsinak mondhatd kotott talajrétegek talalhatok relevans
mélységben. Ezen talajok jelenléte mellett a terlilet beépitésre alkalmasnak tekinthetd.

A geotechnikai feltartsag jelenlegi mértéke mellett a mérndkségi telep teljes terliletén a mentend6
humusz vastagsagat miszaki szempontbdl 40 cm-ben hataroztak meg.

Banyateriiletek

A vizsgalt terillet kérnyezetében (10 km-es sugaraban) a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat
(réviden MBFSZ) nyilvantartasa alapjan nem helyezkedik el m(ik6d6 és felhagyott szilard asvanyi
nyersanyag banyatelek.

A vizsgalt terllet szildrd asvanyi nyersanyag, illetve szénhidrogén és foldgaz lel6helyeket nem érint.

5.1.4. Felszin alatti viz viszonyok

A tagabb térség talajviz viszonyai

Szatmari-sik kistaj (1.6.12)

A ,talajviz" atlag 2-4 m kozott all, de a medreket kiséré folyéhatak alatt 4 m ala stillyed, az Ecsedi-
lap helyén pedig a 2 m-t sem éri el. Kémiai jellege a Szamos-torkolattél D-re, valamint Kolcse-
Csenger-Tunyogmatolcs ko6zo6tt natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A
Szamos és az Ecsedi-lap kozott a keménység eléri a 45 nk°-ot is, mig mashol 25 nk® alatt van. A
szulfattartalom a Keleti-Ovcsatorna mentén és a Tisza-Tur-Ovcsatorna kozott a 60 mg/l felett,
mashol az alatt van.

Az artézi kutak mélysége ritkan haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is tekintélyes
vizhozamokat nyernek. Fehérgyarmat natrium-kloridos hévize 44 °C-os.

Jellemzo talajvizszint

Magyarorszag talajviz térképe alapjan a felszin alatti viz szintje a tervezési terlleten jellemz6en 1-
2 m koOzott talalhatd (lasd 5.1.2. abra).
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Kocsord |

Talajuizezint mélység

Talsjviztikd" nyugalmi szintje a felszin alatt

5.1.3. abra: A felszin alatti vizek mélysége (tervezési teriilet piros négyzettel jelolve)

(forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/)

A vizsgalt helyszin valtozatok kornyezetében rendelkezéslinkre &allé el6zmény furdsok adatai
alapjan, Kocsord teleptilés keleti szélén a talajviz kb. 2 - 3 m kozotti mélységben jelentkezett (109,7

- 111,3 mBf).

A magas talajviz miatt a telep viztelenitése sordn kiemelt figyelmet kell forditani az esetlegesen

szennyezett vizek elhelyezésére, szikkasztas varhatdéan nem lesz.

5.1.4. tablazat: Talajvizszint figyel6 kutak vizadatai a tervezési teriilet kornyezetében

Ka;z;f;e" i Epitési év | Telepiilés Helyi név EOV X | EOV Y | Terepszint | Vizallas
K-14 | 2002.11.25. | Gydrtelek | 1sz.ont. Kat | 293249 | 902328 | 112,6 mBf | -2,78
D I R " TBC Intézet | 293814 | 900104 | 113,0 mBf | -0,30
B-26 1973.08.18 | Kocsord MAV Allomas | 293744 | 900247 | 111,5mBf | -1,10
B-27 | 1975.03.28 | Kocsord | CCCDYOVINEEZEL | 593700 | 900463 | 113,7 mBf | -0,20
K-36 | 2002.05.24 | Kocsord | s Oraess | 295129 | 900368 | 111,8 mef | -2,64
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A teriilet érzékenységi vizsgalata

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo teleplilések besoroldsardl szol6
27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan Kocsord érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi
terlleten helyezkedik el.

A felllvizsgalt Orszagos Vizgylijto-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terlilet a 2-2.
Szamos-Kraszna tervezési alegység részét képeazi.

A vizsgalt terileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:
> sp. 2.3.2 - Kraszna-volgy, Szamos-voélgy
> p. 2.3.2 - Kraszna-voélgy, Szamos-volgy
> pt. 2.4 - Eszakkelet-Alfold

A felsorolt viztest tipusok kozll a sekély pordzus (s.p. 2.3.2.) viztestre fejthet ki els6sorban hatast
a tervezett beruhazas. Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv fellilvizsgalatanak 7.1. melléklete
alapjan a p.2.3.2 és a pt. 2.4 viztesteknek jelenlegi mennyiségi mindsitése jo, az sp. 3.2.2
viztestnek pedig jo6 de gyenge kockdazata, oka: vizszint slllyedés, tovabba a felsorolt viztestek
kémiai allapota jo.

Vizbazisok

A tervezési terllet Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi VizgyUjt6-gazdalkodasi Tervének
mellékletei alapjan nem érinti vizbazis véd6ovezetét.

A legkoOzelebbi vizbazisok GyoOrtelken a Gyodrtelek Tarsasagi Vizm( amely a tervezési terllettdl ~
1100 méterre helyezkedik el, illetve Korcsordon a Matészalka Tarsasagi Vizmi{, amely tervezett
beruhazastol ~ 1230 méterre talalhato.

5.1.5. tablazat: Az érintett vizbazis adatai

Vizbazis Vizbazis
VOR Telepiilés Vizbazis Erintett Vizbazis | Sériilékeny | védendé Eov X
- P neve védoteriilet statusza -e? termelése EOVY
kodja
(m3/nap)
Gyortelek ) f 293114,5
ALG040 Gyortelek Tarsasagi H|droge<3Iog|a| tizemel6 nem 822
Vizmii % 903003,5
Matészalka . 2t 293730,23
AID529 Matészalka Tarsasagi Hldroggsloglal lizemeld nem 13600
VizmU " 895301,42

A Roden Mérnokiroda Kft. M49 Autdpdlya Mérnokségi Telepének vizigénye miatt kutat kivan
létesiteni, mellyel kapcsolatban kikérte a FETIVIZIG (Ugyiratszdm: 1-0052-130/2021)
szakvéleményét.

A FETIVIZIG szakvéleménye alapjan a 60 m feletti homok- iszapos homok vizaddébdl a kivant
vizmennyiség jelenleg kivehetd, Ugy, hogy a terlletre megadott, igénybeveheté mennyiségi hatart
nem éri el, vagyis a kérnyezetben nem okoznanak ezzel kdrosodast.

A javasolt 60 m sekélyebb kut esetén a kdrnyez6 kutak hozamait vizsgalva a napi maximalis 80 m3
is kényelmesen kiadhatd, mivel a Kocsord teriletén Iévé hasonld mélységl kutak 300-400 I/p
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hozammal Gzemelnek 10 m koérili depresszid esetén. A tervezett maximalis igény 120 I/p hozamot
jelentene.

A koérnyez6 kutak furaskori adatai alapjan a réteg vizminGsége kémiailag ammodnium kivételével
ivoviznek is megfelelne, azonban meg kell emliteni, hogy ezen a kutak minimum 20 éve létesiltek.
Ezen felil fontos, hogy ezen a mélységben |évd kutak még nem metangdzosak, igy az RB dévezet
nem jelent gondot a telephelyen.

Az oka, hogy az ivovizben az ammédnia nem lehet magas, az, hogy a vizhaldézat mikrobioldgiai
tisztasdgat nem lehet garantalni, ezért az el6forduld baktériumok az ammaéniaval "reakcidba" 1épve
nitrifikaciot okozhatnak, ami nitrit keletkezést okoz, mely mar mérgezd hatasl az emberi
szervezetre.

Mélyebb réteg megcsapolasa esetén 80 m talpmélységig hasonld rétegek taldlhatok, melyek
vizminOsége sem jobb, csak a kUt nagyobb vizhozammal tudna mi{ikodni, de ebben az esetben ez
nem igény, mert a fels6bb réteqg is tudja a kivant vizhozamot biztonsaggal.

Az ennél is mélyebb rétegek vizhozama még jobb, kifejezetten ivoviz termel6kutak szlir6zésére
javasolt a vizhozamuk miatt, de ezek a rétegek mar CH gazt tartalmaznak. A mélyebb kutaknal az
ammonia ugyanugy jelen van hatarérték feletti értékben. De a gdztartalom miatt a CO: is
jelentkezik a termelt vizben.

Ezen felll a 60 méternél mélyebb kutak esetében komolyabb hidraulikai vizsgalatokra van sziikség
a VGT-ben leirtak megfelelése érdekében, a VIZIG elGirdsai alapjan.

A VIZIG el6zetes szakvéleménye alapjan egy 50-60 m talpmélyséql kuttal a kivant vizmennyiség
biztonsaggal kivehet6. Ha a felhasznalds sziikségessé teszi, akkor ammodnia eltavolitdsara egy
technoldgiai sort kell beépiteni.

Az igényelt vizhasznalatra vonatkozé vizsgalatokat az alabbiak szerint részletezik:
Autdpalya Mérnokségi telep Kocsord hrsz.: 0116/8-22

Eves vizigény: 15500 m3/év

Napi vizigény: 24 m3/nap-80 m3/nap

Tervezett kit koordinataja:

EOVX: 293580

EOVY: 900784

Tervezett talpmélység: 80 m

Kocsord 0116/8-22 hrsz-U féldrészlet a Kraszna-volgy, Szamos-volgy (2.3.2.) FAVE-n belll, a
Kraszna-volgy, Szamos-volgy felszin alatti viztest terliletén talalhaté.
Vizkészlet-gazdalkodasi kategoria: 2.1, vizszintslllyedéssel veszélyeztetett terllet.

A véleményezés kovetelményei
I. A vizkivétel mértékére vonatkozo korlatok

K1. Az Uj vizigénnyel egyitt a kontingensek terhére kiadott 6sszes engedély nem haladhatja meg
a kontingens értékét.

Az Mi alkalmazasanak kornyezeti célja (a 219/2004 Kormanyrendelettel és a VizgyUjto-
gazdalkodasi Tervvel 6sszhangban) a sillyedési trenddel jellemzett terilet ndvekedésének
megakadalyozdsa és FAVE szinten a felszin alatti viztél fliggé ©koszisztémak (tovabbiakban
FAVOKO-k) dsszegzett vizigényének biztositdsa. A FAVOKO magdba foglalja azokat a nem védett
erdd rét/legel6 és szantoéfoldi okoszisztémakat is, amelyek jelent6s taplalast kapnak a talajvizbdl
(utdbbiak esetén szikségtelenné téve, vagy jelentdés mértékben csdokkentve az 6nt6zési igényt). A
FAVE-n vagy zonan bellil engedélyezett (j vizkivételek 6sszes mennyisége nem haladhatja meg a
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terlletre megallapitott kontingens értékét. Mas szdval egy (j vizkivétel nem lehet nagyobb, mint a
rendelkezésre allo szabad kontingens.

A FAVE esetében a nem oOntozési célu szabad kontingens 250000 m3/év. Az igény a
feltételnek megfelel.

K3: Az egy igényl§ szamara kiadhatéd vizmennyiség nem haladhatja meg a kontingens
meghatarozott hanyadat.

Erzékeny vizkészlet-gazdalkoddsu teriileteken a kontingensek kevés felhasznald kozotti
megosztasa egyrészt ellentétes az esélyegyenlGség altalanos elvével, masrészt gyorsan Ujabb
hianyt teremt, amely az illegdlis vizkivételek novekedéséhez és végsd soron kornyezeti
problémakhoz vezet. Ennek érdekében sziikséges korldtozni az egy igényld altal igényelhetd
vizmennyiséget, ami az adott terlletre (FAVE-ra, zonara) megadott kontingens 20 %-a, de
maximum 100 em3/év, azaz a kontingens legalabb 5 felhasznalé szamara biztositson fejlesztési
lehetGséget.

A FAVE-ra nem 6nt6zési célra meghatarozott kontingens 250000 m3/év, vagyis a korlat alapjan az
egy igénylének kiadhaté vizmennyiség 50000 m3/év. Az igény a feltételt teljesiti.

K.2.1: A kontingens terhére beadott (elbiralt) vizigények 6sszege 10 km?2-ként kisebb, mint a
fajlagos kontingens kétszerese.

A VGT-nek a felszin alatti viztestek jo mennyiségi allapotra vonatkoz6 kovetelményei kozott
szerepel, hogy a tartds vizszint-slillyedéssel jellemzett terllet nagysaga és a slillyedés intenzitasa
nem haladhatja meg a vonatkozd kiszobértékeket, illetve ha mar meghaladta, egyik sem
novekedhet. Azokon a terlleteken, ahol a vizkivételhez kapcsolhaté (vagyis a meteoroldgiai
viszonyokkal nem magyarazhaté) un. antropogén sillyedési trend tapasztalhatd, a trendet
fokozatosan csokkenteni kell, vagy legalabb kiterjedésének bdévilését meg kell akadalyozni. A
slillyedéssel veszélyeztetett tertiletek k6zé tartoznak a slillyedéssel jellemzett terilet melletti zonak
és azok a zonak, ahol 2011 és 2018 kozott a talajvizszint jelentOs talajvizszint-csokkenés utan
stabilizalédott. Ezeken a terileteken a slillyedési trend kialakuldsat meg kell akadalyozni.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6lé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (1) értelmében
kozvetlen vizkivételre vizjogi engedély, illetve kilon jogszabaly szerint engedélykoteles, kozvetett
vizkivétellel jaré tevékenységre vonatkozé engedély akkor adhaté ki, ha a m3/napban és m3/évben
meghatarozott vizkivétel - a meglévo vizkivétellel egyltt vizsgalva - atmenetileg sem veszélyezteti
a) a kornyezeti célkit(izések elérését. Tovabba, ennek a korlatnak van egy altalanos kornyezeti
indoka is: minél egyenletesebb a vizkivétel terileti megoszladsa, annal kisebbek a kornyezeti
hatdsai.

A megeldzés eszkoze a vizkivételek koncentralédasanak megakadalyozasa, ami kiklisz6boli a lokalis
vizhaztartasi hiany kialakulasat, és ezzel a tartdés vizszint-sillyedés kialakulasanak, ill.
novekedésének lehetoségét. Jelenleg a korlat mindeniitt a fajlagos kontingens dupldja, azaz jelen
esetben az Gj vizigény a 10 kmZ?-es kornyezetében lévo, a kontingens terhére
engedélyezett Osszes vizkivétellel egyiitt nem haladhatja meg a 60000 m3/év-et. A
feltételnek a targyi vizigény megfelel.

II. Felszin alatti viztdl fiiggé 6koszisztémara (FAVOKO) vonatkozé korlatok

E5: A vizkivétel nem okozhatja a hatdsterliletére es6 nem védett 6koszisztémak karosodasat.

Azokon a terileteken, ahol a talajviz jelentds szerepet jatszik a névényzet vizelldtdsdban, a nem
védett erd8, gyep és szantofdldi FAVOKO teriiletek természetes vizellatottsdganak megérzése
altalaban jelenti a felszin alatti viz tdjalkotd szerepének fenntartasat, tovabba szantofoldi novényzet
esetében az 6ntozés nélklli névénytermesztés rentabilis fenntartasat, illetve az 6ntézési vizigény
csokkentését. Ahol ez a természetes Okoszisztéma szolgdltatds a szaraz id6szakban romlott,
biztositani kell annak lehetdségét, hogy az atlagos id6jaras visszatérésével ezek az 6koszisztémak
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képesek legyenek regeneralddni. Ezért a védett FAVOKO-k lokélis védelme mellett altaldban
szikséges korlatozni az egyes vizkivételek vizszintcsokkentd, és ezzel 0Osszefliggésben
talajvizparolgas csokkent6é hatasat. A kozvetlen korlatozds az egyes vizkivételekre, illetve
kérnyezetiikre vonatkozik, de ezek Osszeadddasaval zona és FAVE (s6t viztest) szinten is
biztosithaté a ndvényzet vizellatottsaganak megdrzése, javitasa, igy a korlat teljesitése hozzajarul
a FAVOKO vizigények viztest szint{ kielégitéséhez.

A fenti kévetelmény biztositasa érdekében a 60 m-nél sekélyebb kit esetén az lizemelés idejére
szamitott atlagos napi hozam (Quzem) kisebb kell, hogy legyen, mint egy m3/nap-ban megadott
kiszobérték (Qmax), és a tervezett vizkivétel 500 m-es (ha kizardlag 6ntozési célu vizkivételek
fordulnak el8, akkor 300 m-es) kérnyezetében barmely, a kontingens terhére mar beadott (elbiralt)
vizigény helyétél valé tavolsaga (L) pedig nagyobb, mint egy megadott kiiszobérték (Lmin).
Ezeknek a korlatoknak a betartédsa mellett feltételezhetd, hogy a vizkivételek, illetve vizigények
egylttes hatasara a talajvizszintben kialakuld depresszié a kuttél 100 méterre < 50 cm.

A kut kérnyezetére a VIZIG altal becsiilt szivargasi jellemzok figyelembevételével megallapitott
Qmax 240 m3/nap. Targyi kérelemben a Qizem 80 m3/nap, tehat kisebb, mint Qmax értéke. A
kontingens terhére 500 méteres tavolsagban nem adtunk ki Gjabb mennyiséget. 60 méternél
sekélyebb kut esetén az igény a kornyezet okoszisztémajara gyakorolt hatas feltételeinek
megfelel.

60 m-nél mélyebb kut esetén az igénylének igazolnia kell, hogy a tervezett vizkivétel és annak
500 m-es (ha kizaroélag 6ntozési célu vizkivételek fordulnak eld, akkor 300 m-es) kérnyezetében a
kontingens terhére mar beadott (elbiralt) vizigény egylittes hatasara a mas tulajdonaban lévo
szomszédos teriilet hatdrdn a talajvizszintben kialakulé depresszié kisebb, mint 50 cm. Igy
feltételezhet6, hogy a tervezett vizkivétel miatt bekdvetkezé parolgascsokkenés nem rontja
szamottevéen a koérnyezet novényzetének vizellatottsagat. Kathidraulikai szamitasokat igényel a
helyszinnek megfeleld részletességl és pontossagl modszerrel.

Amennyiben a szamitasok a szomszédos tertliletek hataran 50 cm-nél nagyobb depressziét jeleznek,
az igénylo részletes vizsgalatokkal igazolhatja, hogy:

> a szomszédos (mas tulajdonaban 1éve) terlilet nbvényzete (6koszisztémaja) nem fligg a
felszin alatti viztdl,
VAGY
> a szomszédos terilet novényzete (6koszisztémaja) fligg a talajviztdl, de a tervezett
vizkivétel az igényld teriletén 1évd egyéb vizkivételekkel és a kontingens terhére mar
beadott (elbiralt) vizigényekkel egylitt meghatarozott utanpoétlodasi terliletei csak 10 %-
nal kisebb mértékben érintik a szomszédos terileteket (vizhaztartasi szamitasokat és
felszin alatti hidrodinamikai modellezést igényel.
VAGY
> a szomszédos terilet névényzete nem karosodik.

VAGY
> A részletes vizsgalat kivalthatd a szomszédos teriletek tulajdonosainak beleegyezésével.

VAGY
> A felszin alatti viztél valé fliggés ellenGrzése és a novényzet varhaté karosodasanak
elemzése részletes feltarast, hidroldgiai, hidrogeoldgiai és agronémiai szakvéleményt, a
vizelvonas mértékének becslése pedig vizhaztartasi szamitdsokat és felszin alatti
hidrodinamikai modellezést igényel.

A felszin alatti viztdl valo flggés ellenérzése és a ndvényzet varhatd karosodasanak elemzése részletes feltarast,
hidroldgiai, hidrogeolégiai és agrondmiai szakvéleményt, a vizelvonas mértékének becslése pedig vizhaztartasi
szamitasokat és felszin alatti hidrodinamikai modellezést igényel.
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A teriileti adottsagok, a vizigény és a vizhasznalat alapjan nem indokolt 80 méter
talpmélységi kat létesitése.

Nitrat érzékeny teriiletek
A beruhazas altal érintett terilet teljes egésze nitratérzékenynek mindsitett.

Nitrat érzékeny terileteknek azok mindsiilnek, amelyek geoldgiai, talajtani adottsagaik és a vizeik
magas nitrat-tartalma miatt kilénoés figyelmet érdemelnek. A nitratérzékenynek mindsilé
terlleteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek
védelme a mezOgazdasagi eredetl nitrat-szennyezéssel szemben, és a vizek meglévd nitrat-
szennyezettségének tovabbi csékkentése. Magyarorszag 2008-2011 iddszakra vonatkozé masodik
nitrat jelentése szerint, dominansan felszini vizek allapotértékelésének eredményei alapjan, felll
kellett vizsgalni a nitrat érzékeny terlletek kijelolését, amelynek eredményeként az el6z6
kijeloléshez viszonyitva 23,1%-0s novekedést (orszag teriletének 70%-ra) iranyzott el6. Ennek
megfeleléen, 2013. szeptember 1-jét6l, a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a nitratérzékeny
tertiletek kiegésziltek.

5.1.5. Epités hatasai

A kivitelezési id0szak negativ hatasait a beruhazas tertliletfoglalasa, a féoldmunkak nagysagrendije,
a munkagépek és szallitéjarmlivek mozgdsa, azok karbantartasa, a keletkezd hulladékok tarolasa,
és a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriiletek és vizbazisok érintettsége jelenthetik.

A Kocsord kilterlletén tervezett beruhazads megvaldsitasa plusz terilet igénybevételével jar. A
jelenlegi mérnokségi telep kornyezete, ahol a kivitelezést tervezik, beépitetlen, mez6gazdasagi
m(ivelés alatt all. A mérnokségi telep telekterilet nagysaga max: 50.000 m?2. A terilet északi
oldalan halad a 49 sz. gyorsforgalmi (t, mely tuloldalan szintén mez6gazdasagi teriletek
talalhatoak.

A beépitettség és terliletfoglalas adatai:

> Mérnokségi Telep Telektertlete: max. 50.000 m?

> Ovezet: max: Ipari-gazdasagi, vagy Kozlekedési dvezet
> Beépitettség: max. 20%

> Epitménymagassag: 10 m

> Zoldfelllet: min. 10%

Ezen fellil a bontas és épités alatt szlikségessé valé egyéb munkateriletek (pl. anyagrakodas,
deponalas, szerelési terek) atmenetileg roncsolt felszin kialakulasaval jarnak.

A kivitelezés soran, a nagytomegl munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A talaj tomorodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének cstkkentésével lehet minimalizalni, amit a szikséges
meértéklnél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejl terheld
hatdsaval és munkaszervezéssel lehet elérni.

A beruhazas altal igénybe vett terlletek, felvonuldsi és deponalasi terililetek végleges, illetve
id6leges mivelés aldli kivonasahoz a teriletileg illetékes foldhivataltdl kell engedélyt kérni.

Ezeken a helyeken a fels6 humuszréteget le kell termelni az engedélyezési terv szintjén készitendo
humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd szelektaltan ideiglenes depdnidkban kell tarolni. A letermelt
humusz a kivitelezés soran felhasznalasra kerilhet.

Talajvédelmi szempontbdl a kézmlvek kiépitése is tobblet tertletfoglalassal, foldmunkaval jar,
azonban a kdzmlUvek altal igénybe vett terllet altalaban keskeny savot érint. A foldbe helyezett
vezetékek a talaj szerkezetére csak a vezeték nyomvonalaban fejthetnek ki hatast.
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A tervezett beruhdzas esetében felszin alatti vizvédelmi szempontbdl érzékeny tertlet, illetve
vizbazis érintettségével nem kell szamolni.

A nyitott munkagodroket 1:1,5 rézsis oldallal lehetséges kialakitani. Ez abban az megoldas, ha az
épitési vizszint a foldkiemelés alsé sikja alatt talalhatd. Ha ez nem kivitelezhetd, akkor a nyitott
munkagodrok biztositdsa 1,0 m feletti mélységben méretezett zartsord ducolat vagy el6regyartott
megtamasztd szerkezet haszndlata mellett valdsithatdé meg, melynek méretezése a kivitelez6
feladata.

Jelen tervezési feladat soran talajviz megjelenésére nem kell szamitani, a munkagodrok 1:1,5
rézs(hajlassal kiemelhetok.

A talajvizaramlasi viszonyokat a beruhdzas nem befolyasolja.

A munkaterlileteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem Kkell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj keril a talajra.

A tervezett |étesitmény teriletén és a szdllitdsi Utvonalakon havaria esetén a szennyezddésbol
szarmazd karositd hatdsok tulléphetnek a kozvetlen hatasterilet hataran. A foldtani kozeg
kozvetett szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott felszin alatti viz)
kozvetitésével torténhet, a hatasterlilet nehezen becsililhetd. Havaria esetekre a kivitelez6nek,
majd Gzemelés soran a kezelének megfelelé havaria tervvel kell rendelkeznie.

Mindezek alapjan a felszin alatti vizek mennyiségi és minGségi allapotat, valamint a foldtani kézeg
minGségét alapvetéen a beruhazas megvalodsitdsa nem befolyasolja.

5.1.6. Létesitmény iizemelésének és ilizemeltetésének hatasai

A foldtani kozeg és a felszin alatti vizek allapotat a kivitelezési és lizemelési idészakban egyarant
elsGsorban a létesitmény vizelvezetésének mddja, hatékonysaga szabja meg.

Szennyviz és csapadékviz elvezetés

A mérnokségi telep tertiletén kommunalis és technoldgiai, azon belil is gépjarmimosasi, valamint
a sokeverési technoldgia szennyvizei jelentkeznek.

A TRV ZRt. a tertlet vizikbzm( szolgdltatéja, csatlakozasi pontként Gydrtelek kdziizemi halozatat
javasolja felhasznalni. A telepllési halozatra a telepen léteslil6 szennyvizatemel6 és nyomocsé
segitségével lehet eljuttatni a szennyvizeket.

A tetéfellileti csapadékvizeket kiilon rendszerbe kell gyljteni, ezeknek a vizeknek a tisztitdsa nem
szlikséges. A rendelkezésre allé adatok, elGirdasok és a FETIVIZIG elvi nyilatkozata alapjan, a
mérnokségi telep csapadékvizét a Kocsord-Ecsedi-csatorna fogadni tudja, de a bekotés az egyes
szelvényekben megadott mértékadd vizszint (110.30 mBf) felett lehetséges.

A garazs épuletbdl, a milhely éplletbdl, az izemanyagtolts fellletérdl, valamint a teljes burkolt
fellletrdl 6sszegy(ijtott csapadékvizeket a befogaddba vezetés el6tt méretezett iszap és olajfogo
berendezéssel tisztitani kell, a hatarértékek betartasaval.

> A belsé és a klilsé mosébdl, valamint a sotaroldbdl és a manipulacids térbdl szarmazo vizeket
télen zartan gydjteni kell a sdsviztarold tartalyba, aminek a vizét sdéoldatkeverés céljara kell
felhasznalni. A bels6 és a kllsé mosoé vizét iszap és olajfogdéval el6 kell tisztitani. Télen a
vizkormanyzd akna utan a sosviztarold tartalyba, nyaron a kdzcsatornaba kell vezetni.

> A manipuldciés térbdl szarmazd csurgalékvizeket, illetve a sétarolébdl szarmazod
csurgalékvizeket télen és nyaron is, a sosviztarold tartalyba kell vezetni. A veszélyes
hulladékok szennyvizét zart zsompba kell vezetni (akkumulator, benzin és olajtarold, stb.).
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A beruhdzas megvaldsulasa, Ulzemelése és a hasznalatdval indukdlt napi forgalma a
kérnyezetvédelmi intézkedések betartasa esetén a talaj és a foldtani kozegek kérnyezeti allapotat,
illetve a felszin alatti vizek minéségét nem befolyasolja, arra negativ hatast elorelathatélag nem
fejt ki.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett létesitmény teljes felszamolasa esetén biztositani kell, hogy a beruhazas helyszinen
marad6 berendezései csakis inert, a kérnyezetre artalmatlan anyagokat tartalmazzanak. igy az
esetleges felszamolas esetén kozvetlen, a kornyezetre gyakorlandd negativ hatdssal nem kell
szamolni. A nagy beépitett, burkolt felliletek a talaj természetes allapotat, a parolgas- beszivargas
eredeti egyensulyat valtoztatjak meg, felszamolas esetén ezek eltavolitasardl gondoskodni kell.

5.1.8. Rendkiviili esemény, havaria

A foldtani kézegek szennyezésével jaré karesemény kovetkezhet be havaria helyzetben, ilyen
esemeény kivalté oka lehet baleset, vagy valamilyen természeti csapas.

Havaria esetén lokalizalni kell a szennyezés helyét, majd biztositani kell a szennyez6 anyag
tovabbterjedésének megakadalyozasat (pl. homokzsakos elzarassal). A kivitelez6nek az épitési
terlleten elhelyezett, megfeleld karelharitasi anyagokkal (felitatdé anyag, gumikeszty(i, fémhordo,
stb.) kell felkészilnie.

Havaria helyzetben gondoskodni kell a talajfelszinre jutott szennyez6anyag miel6bbi megkotésérdl
és az elfolyt szennyez6anyag, valamint az atitatott kézeg (talaj) zart taroldedénybe gyljtésérdl. Az
igy 0sszegy(jtott anyagot a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet elbirasai szerint kell kezelni.

A védekezés megkezdésével egy idOben értesiteni kell a felel6s miiszakvezet6t, valamint
haladéktalanul értesiteni kell az egylttm(kodo, illetékes kornyezetvédelmi szerveket.

5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A felszin alatti vizek védelme tekintetében a felszin alatti vizek védelmérdl szél6 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet elbirasait kell betartani.

Epités soran a talaj tomorodik, aminek a mértékét a munkaterilet kiterjedésének csokkentésével,
a szlikséges mértéklinél szélesebb letaposas kertlésével, valamint a munkagépek minél révidebb
idejl terhel6 hatasaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés befejezését
kévetben a talajt talajlazitassal rekultivalni kell.

Az épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes gy(jtési helyszineit a
jogszabalyoknak megfelel6 modon kell kialakitani. Amennyiben depdnia vagy atmeneti
hulladékgy(jt6, ideiglenes, veszélyes hulladékgy(jto keril kialakitasra az aljzatot olyan burkolattal,
pl. karment6 aljzattal kell ellatni, amely megakadéalyozza, hogy a talajra és kozvetve a vizekbe
szennyez6 anyag kerillhessen.

A tervezett épitéshez csak jogerds és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (kG, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztdsanal a szallitasi tavolsagok csokkentése érdekében elényben kell
részesiteni az épitési terlilethez kdzelebb es6ket. A beépitésre kerlil6 anyagoknak szennyez6déstol
mentesnek kell lenniiik, melyek a talaj és a felszin alatti viz minéségét nem karosithatjak.

Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat. A
kivitelezGnek és kezel6nek erre havaria tervvel, illetve megfelel6 készenléti szervezettel, és
anyagokkal fel kell készllnie. A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivé anyagot, az olajos
hulladék 6sszegy(jtésére alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.
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A kivitelezés soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok gylijtése a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 3-
4.§ és az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és zemeltetésének szabalyairdl
sz06l6 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapjan valdsulhat meg.

A kotott talajok rézslis kiszedése csak szaraz id6szakban lehetséges, oly moédon, hogy a rézsi
felUletét geotextilidval kell évni a csapadéktdl. Csapadékos idészakban méretezett megtamasztast
kell alkalmazni.

Amennyiben az éppen aktualis, kivitelezéskori vizallas magas, akkor kérdésessé valik a rézsls
munkatérhatarolds, illetve a nyiltviztartds megvaldsithatosaga. Ilyen esetben szaraz munkateret
méretezett szadfal védelme mellett sziikséges kialakitani, melynek méretezése a kivitelez6
feladata.

Az épitkezés befejezOdését kovetben a kornyezd terliletet rekultivalni kell, tertiletrendezéssel. A
talaj minGsége valtozatlan marad, feltételezve, hogy szennyez6 hatds a munkalatok idején nem
éri.

A kivitelezés soran csak kifogastalan allapotu gépek és szallitbeszkozok alkalmazhatdk, valamint a
munkagépek megfelel6 karbantartasara kell kiilonos figyelmet forditani a havaria események talajt
és felszin alatti vizet ér6 szennyezésének (pl. izemanyagok-kendanyagok elfolyasa) elkertilésére.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
5.2.1. Jogszabalyi hattér

> 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,

> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

» 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl.

5.2.2. Hatasterliilet

A hatastertlet lehatarolds az 5.1. fejezetben talalhaté.
5.2.3. Alapallapot, vizrajzi adottsagok
Tagabb térség vizrajzi adottsagai

Szatmari-sik (1.6.12)

F6 folydja a Tiszanak a hatartdl a Szamos torkolataig terjed6 szakasza. Ezen a szakaszon veszi fel
a Batart a hataron, a Turt, a Tur-fécsatornat, a Szamost és a Krasznat. A Szamos és Kraszna kozotti
hajdani Ecsedi-lapot s(ir( csatornahaldzat vezeti le, amelynek fontosabb tagjai: Keleti-6vcsatorna,
Lapi-csatorna és Eszaki-csatorna.

Mérsékelten szdaraz terlilet minimalis viz-hiannyal.

Vizjarasi adatokat csak a nagyobb folydkrdl kozlink, de a csatornak vizallasat kilénben is
mesterségesen iranyitjak.

A nagyvizek id6pontja altaldban a kora nyar, az 1998 o6ta levonult nagy arvizek azonban mar
tavasszal voltak. A kisvizek 6sszel és télen jellemzéek.

Az alldvizek részben holtdgak a folyok mentén, részben mesterséges tarozdék és halastavak
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A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

A tervezési terilet a fellilvizsgalt Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a Tisza kozvetlen
részvizgyljté tervezési terlileten, ezen bellil a 2-2. Szamos-Kraszna vizgy(ijt6-gazdalkodasi
tervezési alegység részét képezi.

A tervezési terlilet a Felsd-Tisza-vidéki Vizligyi Igazgatosag (FETIVIZIG) mikodési teriletét érinti.

Felszini vizek tekintetében a térség csatornakkal slrlin tagolt, hisz a tervezési terlilet az egykori
Ecsedi-lap teriletére esik. A tervezési terilet mellett (attél ~190 méterre nyugatra) talalhaté a
Kocsordi-Ecsedi-csatorna, mely a tervezett autépalyamérnokség csapadékvizének befogaddja is
lesz. A vizsgalt terlilet kornyezetében taladlhaté még a Gyodrteleki-csatorna ~ 1,2 km tavolsagra,
illetve a Keleti-6vcsatorna ~ 1.7 km tavolsagra. Egyéb felszini viz, vagy vizfolyds nem talalhato a
vizsgalt terilet kérnyezetében.

Arvizvédelem

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye Teriletrendezési terve alapjan nagyvizi meder 6vezetét nem érinti
a beruhazas.

A tagabb térségre vonatkozodan a teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szélé 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egylttes rendelet mellékletében a tervezési
terliletet magaba foglald Kocsord telepiilés ,B” kozepesen veszélyeztetett kategdriaba tartozik.

Kozepesen veszélyeztetett ,B” kategoriaba tartozik a teleptilés, ha nyilt vagy mentesitett artéren
fekszik, és amelyet nem az el6irt biztonsagban kiépitett védmi véd.

A 2007/60/EK eurodpai parlamenti és tanacsi irdnyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkészilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatarozasra keriiltek a
vizek tobbletébsl ered6 kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi
elontéssel veszélyeztetett terlletekrdl, masrészt segitségével becsiilhetd, hogy az arvizek milyen
nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszag szamara. Az egyes veszélytérképek
bemutatjédk a teriletek eléntésének, a kialakulhatd eléntési vizmélységek varhatdé el6forduldsi
valdszinliségét.

A vizsgalt teriilet a 100 éves (1%) és az 1000 éves (1%) valdszin(iségl potencidlis elontési térképek

alapjan arvizzel veszélyeztetett. A 30 éves (3,3%) potencidlis elontési térkép a vizsgalt terilet
nem veszélyeztetett arvizzel.

A tervezett vizelvezetés bemutatasa

A teriilet vizikézm(i szolgaltatéja a TRV ZRt. Az Uzemeltetével folytatott egyeztetés, valamint az E-
kézm{ rendszer adatai alapjan, a telephely vizelldtdsa a 49. sz. fouttal parhuzamosan haladé
DN200 vizvezetékrdl megoldhatd. A technoldgiai vizellatasahoz lehetfség szerint furt kit |étesitése
szlikséges, melynek a paramétereit a vizbeszerzési tanulmany hatarozza meg. A tlzivizet tluziviz
tarozo fogja biztositani, melynek méretét a pontos tlizszakaszok ismeretében lehet meghatarozni.

Szennyvizelvezetés

A teriilet vizikézm(i szolgaltatéja a TRV ZRt. Az Uzemeltetdvel folytatott egyeztetés, valamint az
Ekézm( rendszer adatai alapjan a telephely szennyvizeinek elvezetése mind Kocsord, mind
Gydrtelek felé megoldhaté. Az Uzemeltetd az egyeztetésen Gydrtelek kdziizemi haldzatat javasolja
csatlakozasi pontként. A teleplilési haldzatra a telepen létesiilé szennyvizatemel6 és nyomodcso
segitségével lehet eljuttatni a szennyvizeket. A téli idészakban, a gépjarmimosoban keletkezd
sosviz 6nallé taroz6é mitargyban keril 6sszegy(ijtésre, majd felhaszndldsra a soétechnoldgia soran.
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A sotarolo elfolyo szennyvizét gravitacios zart szennyvizcsatorna gyUijti 6ssze és tovabbitja a sosviz
taroldba. Tisztitasi eljarassal a sdésviz Ujrafelhasznalasra kerdl. A tisztitasi eljaras a késébbiekben
kerll pontositasra.

Csapadékviz elvezetés

A telepen keletkez6 csapadékvizeket két kiilonallé rendszerben szikséges gy(ijteni gravitacios
elven, kilon a tiszta tetOvizeket és a szennyezett burkolati vizeket.

A szennyezett vizeket iszap és olajfogé m(itargyon atvezetve tisztitjak. A rendelkezésre allé adatok,
el6irasok és a FETIVIZIG elvi nyilatkozata alapjan, a mérnokségi telep csapadékvizét a Kocsord-
Ecsedi-csatorna fogadni tudja, de a beké6tés az egyes szelvényekben megadott mértékadd vizszint
(110.30 mBf) felett lehetséges. Azt, hogy gravitaciés uton bevezethet6-e a csapadékviz a
csatornaba, csak a mérnokségi telep részletes terveinek kidolgozasa utan lehet elddnteni.
Amennyiben nem vezethet6 be ilyen mddon, akkor csapadékviz tarozéra van sziikség, amelybdl
atemel6 segitségével lehet eljuttatni a vizeket a Kocsord-Ecsedi-csatornaba. A telephely telkének
kialakitasa soran figyelembe kell venni a tarozé sziikséges méretét is (elézetes becslés szerint a
helyigény 3500 m?2). A tervezett telephely kbézelében két tovabbi csatorna is talalhaté (a Kocsord
0126/35 hrsz-U csatorna és a Pusztalak-Gyortelek-csatorna) azonban ezek magassagi adottsagai
a rendelkezésre allé informacidk szerint elonytelenebbek, mint a Kocsord-Ecsedi-csatornaé.

A tervezett bevezetési szelvényekben a csatorna nyilvantartasi adatait az alabbi tablazat
szemlélteti:

Csatorna neve Kocsord-Ecsedi
csatorna
Szelvényszam: (km) 2+143
Engedélyezett fenékszint: (m B.f.) 109,50
Mértékadd vizszint: (m B.f.) 110,30
Fenékszélesség: (m) 1,00
Fenékesés: (%0) 0,14
Rézs(ihajlas: 1:1,5
Mértékadd vizhozam: (m3/sec) 0,74
Parti sav szélessége, bal/jobb partéltél szamitva: 3.3
(m)
Erintett Allami tulajdont ingatlan: Kocsord 0103

5.2.4. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és lzemelési id6szakban egyarant
els6sorban a vizelvezetés modja és hatékonysaga, valamint a felszini viztestek érintettsége szabja
meg.

A tervezési terlleten felszini viztest nem taldlhatd. Legkdzelebb nyugati irdnyba kb. 190 m-re
talalhatd a Kocsordi-Ecsedi-csatorna, a Szamos holtaga pedig keleti iranyba kb. 1800 m-re. A
kivitelezés az emlitett vizfolydsok mennyiségi és mindségi allapotat a kdrnyezetvédelmi eldirdsok
betartdsa esetén nem modositja.

A kivitelezés soran kedvezétlen hatasok addédhatnak abbdl, ha a vizfolyds kornyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek, ezért a vizfolyas kdrnyezetében ilyen tevékenységek nem

32



M49 Gyorsforgalmi at M3 autépélya - Okéritofiilpés kézotti szakaszra mérnokségi telep létesitése
— Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

végezhetdek. A gépek szakszerl és kornyezetet nem szennyezd karbantartasat meg kell kévetelni
a kivitelez6tol.

A tervezett létesitményeknek a vizhaztartasi mérleg elemei kozll az evapotranspiraciora és a
felszini vizek beszivargasara lesz hatdsa. A burkolt fellleteknek kdszonhetéen megné a terileti
parolgas, viszont ugyanitt csdkken a felszini beszivargds, igy a mérleg is egyensulyban marad. A
|étesitményeknek a vizhaztartasra érzékelheto hatasa nem lesz.

A beruhdazas kivitelezésébdl adddodan, a havaria helyzeteket leszamitva felszini viz szennyezése
nem valoszind.

5.2.5. Létesitmény lizemelésének és ilizemeltetésének hatasai

A felszini vizeket (zemelés alatt els6sorban kdzvetett mdodon, a felszin alatti vizek kozvetitésével
érheti szennyezés, illetve kozvetlenll havaria esetekben.

A tervezési terlileten felszini viz nem talalhatd, azonban a tervezési terilet mellett (attdl nyugatra)
taldlhatd a Kocsord-Ecsedi-csatorna, amely az 0Osszegyl(ijtott csapadékvizek befogaddjaként
szolgalhat. A tetofellileti csapadékvizeket kiilén rendszerbe kell gy(ijteni. Ezen vizek tisztitdsa nem
szlikséges. A garazs éplletbdl, a mlhely éplletbdl, az izemanyagtolto felliletérdl, valamint a teljes
burkolt fellletrél 6sszegyl(ijtott csapadékvizeket a befogaddba vezetés el6tt méretezett iszap és
olajfogd berendezéssel a hatarértékek betartdsaval tisztitani kell. Olajfogé berendezés nagy
valdészinlséggel a jarm(imosodnal, a garazsnal, és a benzinkutnal lesz elhelyezve.

A tervezett |étesitmények normal Gizemelése a kornyezetvédelmi intézkedések betartdsa esetén a
felszini vizekre nézve sem kozvetlen, sem kodzvetett mdédon nem gyakorol negativ hatast.

5.2.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazds esetében nem jellemzé a felhagyas. Amennyiben mégis felmeriilne a
felhagyas igénye, Ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhaté hatdsokkal. A bontas
soran elsOGsorban arra kell tigyelni, hogy a csatornahaldzatba és a vizelvezet6 rendszer elemeibe
szennyezbanyag, egyéb hulladék ne kerlilhessen, a vizek szabad dramldsa biztositott maradjon.

5.2.7. Rendkiviili esemény, havaria

Havaria esetén a felszini viztesteket érheti kozvetlenll, illetve kdzvetett modon, a foldtani kézeg,
illetve a felszin alatti viz kdozvetitésével szennyezés.

Kozvetlen szennyezés nem valdszinl, mivel a tervezési terilet kozvetlen koérnyezetében nem
talalhato felszini vizfolyas.

Havaria épités alatt a munkagépek és egyéb gépjarmlivek, lizemelés soran a gépjarmiivek
esetleges meghibdsodasa esetén kdvetkezhet be. Amennyiben havaria torténik, meg kell kezdeni
a karmentesitést.

Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabb terjedésének megakaddlyozasat. A
kivitelez6nek és kezelének erre megfeleld készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell készilnie.

5.2.8. Javasolt védelmi intézkedések

A technoldgiai berendezéseket, létesitményeket Ggy kell GUzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altaldnossagban javasolt
korszer(, kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

A rendkivli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkeriilése érdekében a technoldgiai elGirdsok
betartasat és a berendezések miiszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.
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Kivitelezés soran tgyelni kell, hogy a csapadékviz-elvezet6 rendszerben a viz akadalytalan lefolyasa
biztositott legyen, a sar és egyéb szennyezédés, idegen anyag eltakaritasarél folyamatosan
gondoskodni kell.

A befogaddba vezetend6 csapadékviz minéségének mindenkor ki kell elégitenie a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet és a vizszennyezd
anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl széld
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elbirasait.

A csapadékviz-bevezetésnél a befogadd belvizcsatorna medrének védelme érdekében a
becsatlakozas felett min. 2,0 m, alatta min. 2,0 m hosszban meder- és rézs(iburkolatot - betonba
rakott terméskd, vagy mederlapburkolat - kell tervezni, a rézs(iben a mértékadod vizszint feletti 0,5
m magassagig.

A meglévl burkolatokat, rongalddas esetén helyre kell allitani.

A belvizcsatornaba zart vezetéken tortén6 becsatlakozas lehet6ség szerint a mértékadd vizszint
felett torténjen, a vezetéket (annak védelme érdekében) védbéecsibe kell helyezni a parti savban.

A becsatlakozas homok- és olajfogdval kombinalt torkolati m(itargyon keresztil torténhet, melyre
olyan elzard szerkezet is tervezendd, amellyel havaria esetén az esetlegesen lefolyd szennyezd
anyag visszatarthato.

A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 63. § (1) alapjan, zart csapadékviz-csatornaban 6sszegyjtott
csapadékviz természetes befogaddba vald bevezetése el6tt hidraulikailag méretezett iszap- és
olajfogd m(itargyat kell elhelyezni, kivéve a tetéfelliletekrdl térténd kdzvetlen vizbevezetést.

Szlikség esetén a befogadd visszaduzzasztasanak kizarasara tiltd vagy csappantyl beépitése és
vizatemelési lehetGség biztositasa szlikséges.

A csapadékviz bevezetéseket Ugy kell kialakitani, hogy a csatornan a gépi karbantartasi, fenntartasi
munkak akadalytalanul elvégezhet6ek legyenek, valamint a parti sdvon a mindenkori kozlekedés
biztositva legyen.

Az épités idGszakaban a munkavégzés helyszinein esetlegesen keletkez6 kommunalis
szennyvizeket zart tartalyokban kell gyUjteni és elszallittatni.

A Kkivitelezés kozben keletkez6 csurgalékvizeket nem lehet a szabadba kiengedni, kilocsolni,
elfolyatni, a keletkezd csurgalékvizeket — amennyiben a paraméterek megfelel6ek - kdzcsatornaba
kell engedni, vagy kilon gyUljtve, megfelelé befogadd helyre kell elszallitani.

A befogaddba vald kézvetlen vizbevezetés szennyezettségének hatarértékeit a 28/2004.(XI11.25.)
KvVM rendelet 2. szamlU melléklete hatdrozza meg. A tervezési terilet koérnyezetében a 3.

- s

megengedett mennyisége 5 mg/I.

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM
5.3.1. Jogszabalyi hattér

A levegOltisztasag-védelmi fejezet a hatdlyban Iévd rendeletek és elbirasok figyelembe vételével
vizsgalja a tervezett fejlesztés levegémindségre gyakorolt varhatd hatasat:
> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
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> 4/2011. (I.14.) VM rendelete a levegsterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a |égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl.

5.3.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatasteriilete

Az épités alatt a levegOterheltség hatasteriiletét a durva féldmunkak fellleti porterhelésének
nagysagabol és a munkagépek karosanyag-kibocsatdsabol szamoltuk a @ terjedési
torvényszer(iségek alapjan.

Jelen korilmények koéz6tt a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertlet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Jelen dokumentacidban az épitési idészak kozvetlen hatasterllete az a) feltétel szerint tortént.
Uzemelés kozvetlen hatasteriilete

Az Uzemelés alatt a levegbterheltség hatasteriletét a tervezett pontforrasok, valamint a felszini
parkoldk forgalmabdl adodo karosanyag-kibocsatds és a terjedési torvényszerliségek alapjan
szamoltuk (lasd LevegGvédelmi melléklet LH1 és LH2 abrai).
Jelen kortlmények kozott a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertlet lehatarolas pontforras és felszini parkolo esetében:
a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegbterheltség kilonbsége.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer

Epités kdzvetlen hatasteriilete
Atlagos meteoroldgiai korilmények kozott szalld por (PMio) kdzvetlen hatésteriilete a kdvetkezd:

> Foldmunkaval jard alapozasi munkalatok: 105 m
A kozvetlen hatastertlettel érintett terlletek:

> kulterileten: Ut, mezégazdasagi, valamint egyéb novényzettel boritott terliletek taldlhatok
a kozvetlen hatasterileten bell.

> Dbelterileten: lakéépllet, mezdgazdasagi, valamint egyéb novényzettel boritott tertiletek
talalhatok a kézvetlen hatasterileten belll.

Uzemelés kozvetlen hatasteriilete
Az (zemelés alatti kdzvetlen hatasteriletet a tervezett csomdpontra szamoltuk.
a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 ug/m3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkoz6 egy Oras légszennyezettségi hatarérték 100 pg/m3 a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhetdség a tervezési terlilet alap |égszennyezettségét (19,5
ug/m?3) figyelembe véve, igy 80,5 ug/m3. Ennek 20%-a 16,1 ug/ms3.
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c): pont alapjan az NO2 szamitott maximalis érték pontforrasok esetén 1,13 ug/m?3, melynek 80%-
a 0,9 ug/m?3. A felszini parkoldk esetében a maximalis érték 15,6 ug/m3, melynek 80%-a 12,5
ng/m3.

A pontforrasok esetén a kozvetlen hatasterilet a c) feltétel, a felszini parkoldk esetén az a) feltétel
szerint kerllt lehatarolasra, mivel az adott forrdsoknal ezek a feltételek adjak a legnagyobb
hatdasteriletet.

A hatastertletet a Levegévédelmi melléklet LH1 és LH2 abrai szemlélteti.

> pontforrasok kdzvetlen hatasterilete: 22 m
> felszini parkoldk kdzvetlen hatastertlete: 5 m
A kozvetlen hatasterilet telekhataron belil hatarolhaté le.

Kozvetett hatasteriilet — vizsgalati modszer

Epités kozvetett hatasteriilete

Epités alatt a kozvetett hatdsterilet részét képezhetik a szallitasi Utvonalak azon burkolt szakaszai,
ahol 20 %-ot meghalad6 forgalomvaltozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depodnidk,
anyagnyero helyek és lUzemi terliletek kérnyezete.

Uzemelés kdzvetett hatasteriilete
Targyi beruhazas kapcsan kozvetett hatastertlettel nem kell szamolni.

Kozvetett hatasteriilet — szamitasi médszer

Epités kozvetett hatasteriilete

Jelen tervezési fazisban az anyagnyer6 helyek még nem ismertek. A szallitasi Utvonal adott, a
szallitdsok varhatdan a 49. sz. fouton fognak megvaldsulni.

A 49. sz. fout burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma 20 %-ot
meghalado forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kézvetett hatasterilet részét.

5.3.3. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terililet Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, az Alféld nagytajon belil a Fels6-Tiszavidék
kdzéptajon, valamint a Szatmari-sik kistajon helyezkedik el.

5.3.1. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

Eghajlati jellemz6k
Kistaj Szatmari-sik
HOomérséklet évi kozépértéke 9,4-9,6 °C
Legmelegebb nyari hdmérséklet 34,0 °C
Leghidegebb téli hémérséklet -18,0 - -19,0 °C
Fagymentes napok szama 185 nap
Evi csapadékdsszeg 590-620 mm
Vegetacids idészak csapadéka 350-370 mm
Hotakards napok atlagos szama 45 nap
Atlagos maximalis hévastagsag 20 cm
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Eghajlati jellemzék
A napsuteses orak evi osszege 1850 ora
Uralkodd szélirdny E-i
Atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s
5.3.4. Vizsgalati modszer

A jelenlegi allapot levegdterhelésének meghatarozdsahoz a tervezési teriilethez legkdzelebbi OLM
automata mérdallomas adatait - mint alap levegéterheltségi szintet - vettiik figyelembe.

Az alap légszennyezettség meghatarozasa soran a legkozelebbi méréallomas elmult 5 évének éves
atlagait, tovabba a legutébbi flitési és nem fltési id6szak hatarérték-tullépéseinek vizsgalatat
végeztliik %-ban kifejezve.

A tavlati idészakban a tervezett beruhazas levegémindségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a
kovetkez6 forrasokat foglalja magaba:

> a tervezett parkolokbol szarmazo karosanyag kibocsatasa
> a garazséplletben tarolt gépjarmivek kibocsatasa
> gazkazan kibocsatasa

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését:

> a zbénaba sorolas

> a rendelkezésre all6 OLM mérési adatok,

> valamint tavlatban parkoloktdl, a garazsépulettl, valamint a gazkazanoktdl szarmazo
kibocsatas alapjan mutatjuk be.

Parkolék emissziéo meghatarozasa

A tervezett parkoldk leveg6terhelést okozd karosanyag-kibocsatasat cslicsorai forgalomra
szamitottuk, mint legrosszabb esetet feltételezve 2035. évre. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra
(NO3), szallé porra (PM1g) és szén-monoxidra (CO) végeztik el.

A parkolok kibocsatdsainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmuUallomany tipus és kor 6sszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 4.1 adatbazis un. jarmlrétegekhez (jarm(ikategdria, (zemanyag, emisszios szabvany,
Grtartalom alapjan Iétrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarm(iparkja, illetve a jarm(ivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatarozhaté az &atlagos emisszids faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategoria, forgalmi helyzet (pld. k6zut, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas,
stb.) fliggvényében kiilonb6z6 emisszios faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgdlatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park kozétt emisszié szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszios faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

Tavlati allapotban a jarmlpark korszer(isodésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok
idétavlatahoz igazodva a tavlati 2035-6s allapot esetében a szamitds soran a 2027. évi emisszios
faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolddast alkalmazva. igy a megadott
emisszios értékek a biztonsag javara nagyobb mértékliek, mint a varhatdan ténylegesen realizalodo
értékek.
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A parkolok esetén személygépkocsikra 30 km/h sebességgel és stop+go Uizemallapottal
szamoltunk.

5.3.2. tablazat: Fajlagos emisszids tényez6k 2035 —parkolok

Légszennyezo CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PMio (g/km/j)
Sebesség I. kat II. kat I. kat II. kat I. kat II. kat
myh) . kat. . kat. . kat. . kat. . kat. . kat.
30 (stop+go) 0,3325 0,8895 0,2677 7,8199 0,0026 0,0518

A kibocsatott NOx komponens kiilonb6z6 nitrogén-oxidokbal all. A kibocsatast kovetben a terjedés
és elkeveredés soran a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxidda alakul at amellett, hogy kismértékd
visszaalakulas is torténik. Mérési tapasztalatok alapjan a kozlekedési vonalforrastdl jellemz6é
hatastertleti tavolsagokban az NO2 ardnya az NOx-en belll mintegy 50%. A forrastdl valo tavolsag
figgvényében az NOx koncentracié csokken, ezen belll a légkdrben lezajlé atalakulasi folyamat
miatt az NO> részaranya pedig novekszik. A szamitdsok soran fentieknek megfeleléen az NOx-ra
vonatkozé fajlagos emisszids értékekkel szamoltunk, majd az igy kapott emisszids értékeknek az
50%-at vettlik, és ennek terjedési szamitasaval hataroztuk meg az NO> koncentracidkat. Az NOx-
NO: valésagban lezajlé dinamikus atalakulasa és id6beli eltolddasa miatt a kibocsato forras melletti
savban, mintegy 10 és 20 m-es tavolsagokban a szamitott terhelési értékek a biztonsag iranyaba
tulbecsultek.

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitdsok elvégzésére a levegd immisszios szamitadsokat a parkolok esetében tavlatra
szamitott emissziés eredmények felhasznalasaval készitettiilk el Lakes Environmental altal
kifejlesztett AERMOD View 10.0.1 szoftverrel. A modell Gauss tipusu faklyamodell képes a
pontforrasok, vonalforrasok és diffuz forrasok ktilon, illetve egylttesen torténd kezelésére. A modell
alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet szerinti hatastertilet meghatarozasara.

Az AERMOD View 10.0.1 szoftverrel modellezett levegémindségi helyzetet légszennyezettségi
térképeken abrazoltuk (LevegOvédelmi melléklet). A térképek segitségével NO2, PMio és CO
légszennyez6-anyagot szemléltetjlk, illetdleg értékeljik. A levegéminOség tavlati (2035) allapotat
atlagos meteoroldgiai korilmények kozott és cslicsérai figyelembe vételével vettlik szamitasba.

5.3.5. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Hattérszennyezettség, zona besorolas

A leveglb védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdél sz6lé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriletét a légszennyezettség alapjan zonakba kell
sorolni. A zénaba sorolas kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilénb6z6 zdénatipusokhoz (A-F csoport) tartozé hatarértékeket.

Magat a zdnaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl
sz016 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zéna besorolas
A tervezési terllet a kovetkez6 Iégszennyezettségi zonaba sorolhato:

10. Az orszag tobbi terilete
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5.3.3. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

Zonacsoport a vizsgalt . . = . Szallo
= Ken- Nitrogén- Szén-
szennyezo anyagok .. L. ) por Benzol
. dioxid dioxid monoxid
szerint (PM1io)
10. Az orszag tobbi
=zag F F F E F
teriilete

A modositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandd komponensekkel egytitt 11 szennyez6 anyagra

vonatkozodan allapitja meg az agglomeracidk és zénak besorolasat.

B-t6l F-ig terjedd kategdridkhoz koncentracié tartomanyok rendelheték:

5.3.4. tablazat: Zonatipusokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

Zonak SO: (pg/m?3) NO:2 (ug/m3) | PMio (Hg/m?3) CO (ug/m3)
B zdéna B 58 felett 44 felett -

C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e |égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb |égszennyez6 anyag tekintetében
a felsé vizsgalati kiiszob és a |égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon tertllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsod vizsgalati kliszéb kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a leveglterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja
meg.
O-I csoport: azon tertilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentracidéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabdlyok az egyes zbnacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A - D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy miszaki becslés az
el6irt meghatarozasi mddszer.

” 7

Alap levegoéterheltségi szint - OLM mérdéallomas adatai alapjan

A levegOGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XII1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag |égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Mérbhalézat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata miikodés( (on-line) méréhdalozatbol és manualis (szakaszos) mérdéhalozatbdl all.

A térségre jellemzd levegbminOségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
részeként a terlilethez legkozelebbi automata mér6allomas - Nyiregyhaza, Széna tér - alapjan
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hataroztuk meg. A Nyiregyhazan talalhatd mérdallomas ~52 km-re helyezkedik el a tervezési
tertlett6l, amely varosi kozlekedésbdl szarmazo légszennyezettséget mér.

e

5.3.5. tablazat: A Nyiregyhazan talalhaté automata méroallomas levegéminoségi adatai
(24 oras adatok atlagértékei)

Nem fiitési félév Flitési félév
2020.04.01.- 2020.09.30. | 2020.10.01.- 2021.03.31.
Légszennyezo anyag . l-’lat:. é’_ Atlag '.,'at:' é,.
(19/m°) tualléepés (19/m?) tallepés
(%) (%)
Nyiregyhaza

Nitrogén-dioxid 16,7 - 23,4 -
Kén-dioxid 2,5 - 1,9 -
Szén-monoxid 350,1 - 564,5 -
Ozon 59,8 - 30,7 -
Nitrogén-oxidok 25,1 - 43,8 -

Szallé por (PMio) 23,0 1,7 33,0 14,0

Nyiregyhazan a vizsgalt idészakban csak szdallo por (PMio) tekintetében volt 24 6ras egészségligyi
hatarérték-tullépés. A f(itési idészakban 179 mérési napbdl 25 napon (a mérési napok 14,0 %-
aban), a nem f(itési id6szakban 177 mérési napbdl 3 napon (a mérési napok 1,7 %-aban) volt
megfigyelhetd szalld por (PMi1o) 24 6ras egészségligyi hatarérték-tullépés.

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terlilet alap levegéterheltségi szintjének meghatarozasahoz a bemutatott OLM
méroallomasok napi adatait hasznaltuk.

5.3.6. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidoinak éves atlagértékének alakulasa
az automata mérdéallomas adatai alapjan

Kén- Nitrogén- Szén- < Nitrogén-

Idépont | gioxid dioxid | monoxid = 97" oxidok PMzo

(ev) Atlag (pg/m?)
Nyiregyhaza
2016 3,1 23,8 565,7 37,3 45,3 28,5
2017 3,2 24,2 414,9 47,5 44,3 32,5
2018 3,6 23,0 463,3 47,1 46,9 33,0
2019 3,3 23,6 486,1 47,3 47,0 31,9
2020 2,6 20,3 452,0 44,3 36,2 28,0
Atlag 3,2 23,0 476,4 44,7 43,9 30,8
A tervezési terulet kulterlleten talalhaté. A legkozelebbi mérdallomas varosi kozlekedés

légszennyezettségét méri, mely a tervezési terlleten tulbecsiltnek tekinthetd. Ennek okan a
biztonsag felé tévedve a kovetkezd szakmai becslést alkalmaztuk: Os légszennyezé esetén a
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méroballomas 50%-at, a tébbi vizsgalt komponens esetén 85%-at tekintettik a tervezési tertlet
alap légszennyezettségének.

5.3.7. tablazat: A tervezési teriilet alap lIégszennyezettsége

A tervezési teriilet alap légszennyezettsége
Idészak e Nit - Sé it -
én- ogén- én- p ogén-
2016 - cSR TEo9e “eng | Ozon e PMi0
2020 (éV) 10X1 10X1 mo[\om oxiao
Atlag (pg/m?3)
Atlag 2,7 19,5 404,9 22,3 37,3 26,1

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathato, a tervezési terllethez legkdzelebb elhelyezkedd
automata mérdallomason az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés nem tortént egyik
vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt terilet levegéminbsége jonak tekinthetd.

5.3.6. Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata

A tervezési terileten a levegd minGségét legnagyobb részben a koézlekedés, valamint téli
idészakban a lakossagi flitésbdl szarmazd szennyezések hatarozza meg. Ezen kivil az idészakosan
megjelené mezbgazdasagi tevékenység okoz levegbterhelést, de meteoroldgiai helyzettdl fliggden
idészakosan szerepe van a nagyobb tavolsagroél érkez6 szennyezésnek is. A telepliléseken a fltési
idészakban a nitrogén-oxidok (NOx) és a kisméret(i szallopor (PM1o), nyaron a felszin kdzeli 6zon
szennyezettség jelenthet problémat.

A tervezési terllet Kocsord kozség kiltertletén talalhatd, melyet mezégazdasagi terilet vesz kordl,
nyugati iranybdl pedig a kodzség belterlilete hatarolja. Ipari szennyez6 forrds a beruhazas
kérnyezetében nem taladlhaté.

5.3.7. Epités alatti légszennyezés

Epités alatti levegbterhelés esetén a legkdzelebbi védendd épililet tavolsdgara szamoltunk a
legnagyobb porterheléssel jar6 munkafazis idején. Az épités soran az éplletek és parkolok
épitéséhez tartozd foldmunkakbol szarmaztathatd a legnagyobb porterhelés, igy erre a fazisra
szamoltuk a varhaté levegoterheltségi szintet. Az épités alatti levegdterhelés kapcsan a kévetkez6
porterhel6 forrasok kerlilnek bemutatasra:

> Fellleti légszennyezés — durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési terlileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazoé levegoterhelés

A fellleti porterhelés szamitds magaba foglalja az érintett terlilet még le nem burkolt szakaszardl
szarmazd porterhelést. Az alabbi tavolsdg a védendd épliletnek az épitési terilet hataratdl mért
tavolsaga.

Az épités alatti levegbterhelést a legkdzelebbi védendd terllet tavolsagara szamoltuk, mely a
kovetkezo:

» foldmunka: Kocsord, Sziget u. hrsz.: 1034/1: 94 m

Az egységnyi idOre és terliletre vonatkoztatott fellleti porterhelést a beépités volumenétdl fiiggéen
hataroztuk meg 94 m-es tavolsagra. A szallitdjarmlivek a megkdzelité utak forgalmat figyelembe
véve 20 %-ot meg nem haladd forgalomnovekedést okoznak, igy ezek kipufogdgazabol szarmazo
leveg6terhelés szamszer(isitése nem indokolt.

Jelen tervezési fazisban organizaci6 még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonlé volumend munkdkbdl szarmazé kordbbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.
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Fellleti Iégszennyezés - porszennyezés

Az épités alatt a légszennyezettség szempontjabol a legfontosabb emisszié forrasnak a durva
foldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kérnyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni, mivel
a teriletfoglalds, tereprendezés, alapozasi és egyéb féldmozgatassal jaré munkalatok ideiglenes
kiporzassal, légszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becsilhetd, és jelentosen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

Az anyag-nyer6helyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkil, banyanedves
allapotban rakodjak és szallitjdak. A foldmunkak soran féldm(iépités és alapozas torténik és ennek
soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva foldmunkak soran képz6dé PMio fellleti porterhelés emissziot a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018. juliusdban megjelent dokumentumban foglalt, durva féldmunkahoz és
alapozashoz kapcsolodé foldmunkak fellleti porterheléséhez tartozé fajlagos emisszié alapjan
hataroztuk meg.

5.3.8. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja egy honapra

Forras Szennyezo0 | Emisszio faktor
Durva 0,42
) . PM1o .
féldmunka/alapozas t/hold*honap

A tertleti atvaltast kdvetéen 1 napra, illetve 1 6rara a kévetkez6 emisszid faktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 6rat dolgoznak.

5.3.9. tablazat: Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emissziéja

Forras Szennyez6 | Emisszio faktor

2%
Durva 3,2 g/m**nap

foldmunka/alapozas PMzo

0,65 g/m?*ora

A létesités fazisaban egy adott (az épitési terlilet kornyezetének levegGterhelését meghatarozod)

- s

vonatkozdan atlagosan az épités porkeltd fazisabol a kovetkez6 napi beépitési kapacitassal és az
épitési munkalatokbdl szdraz allapotban keletkez6 PMig mennyiséggel szamoltunk. Az alabbi
tavolsag a védendos épliletnek az épitési terlilet hataratol mért tavolsaga.

» foldmunka: Kocsord, Sziget u. hrsz.: 1034/1: 94 m
400 m?/nap, tehat ~50 m?/h foldmozgatassal jard terilet esetében: 32 g/h PMio (szalldpor)
emisszio.
Mivel egy-egy munkaterlleten a porszennyezéssel jaré tevékenységek (pl.: alapozas,

tereprendezés) viszonylag révid ideig tartanak, a karositd hatas tényleges megjelenésének kicsi a
kockazata.
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Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, miszaki allapota hatarozza meg
a |légszennyezés mértékét. Jelen esetben szikség lehet elsGsorban kotrégépekre és
szallitdjarmlvekre.

Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és korom is.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva foldmunkak (alapozads) soran a kovetkezdé munkagépek
hasznalata varhato:

Gumikerekes kotrogép: 2 db
120 kW

Motor teljesitmény:

Tehergépkocsi: 4 db

Motor teljesitmény: 250 kW

A munkagépek kibocsatdasdnak szamitdsahoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emisszios normakat vettiik figyelembe.

5.3.10. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

te I’:::i‘t{:gn Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecskék
J y (CO; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT: g/kWh)
(P; kw)
130 < P < 560 3,5 2,0 0,025
75 < P < 130 5,0 3,3 0,025
56 < P < 75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylk és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb korliilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett zemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

5.3.11. tablazat: Munkagépek varhato kibocsatasa a foldmunka fazisaban

Munkagépek | Darab tell\;:::':lf:; y co L NOX, Részecsl,(ék
(kW) (g9/h*gép) | (g/h*gép) (9/h*gép)
G“k”;t”r‘;zl;es 2 2x120 1200 792 6
Tehergépkocsi 4 4x250 3500 2000 25
Osszesen 6 - 4700 2792 31

Tobb munkagép egylittes mikddtetése soran a varhatd 6sszkibocsatas:
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Varhatéan nem Uzemel majd egyidejlileg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl
mukddésével, és 40 %-os teljesitmény kihasznaldssal szamolva, a kdvetkezOképpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)
1128 670 7,4

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhatd szallé por (PM1o) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 10.0.1 szoftverrel végeztik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szallé por (PMio) 24 6rds egészséglgyi hatarérték (50 pg/m3) teljesiilésének tavolsaga a
koévetkez6:

5.3.12. tablazat: Szall6 por (PMio) 24 Oras egészségiigyi hatarérték (50 pg/m3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak idején

P , . s Durva
Szallé por (PM1o) emisszio foldmunka/alapozss
Fellleti porterhelés (g/h) 32
Munkagépek kipufogdgazanak 24

porterhelése (g/h)
Osszesen (g/h) 39,4
Szallé por (PM1o) 24 Oras
egészségiigyi hatarérték (50
Hg/m?3) teljesiilésének
tavolsaga (m)

49 m

Az épitéshez kapcsolddd szallitasi tevékenység levegbterhelése

Légszennyez6 anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitdjarmUivek
forgalma miatt is kibocsatasra kerl. Itt is jellemz6en nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhato. A szallité jarmlvek altal okozott porterhelés elsGsorban a burkolatlan utakon
jellemzd.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés itemezésétdl fliggden a tervezési teriiletre mintegy 2-
3 tgk/ora szallitas fog torténni.

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerd helyek még nem ismertek. A szdllitasi utvonal adott, a
tehergépjarmivek varhatdan a 49. sz. féutat fogjak hasznalni.

A fent emlitett Ut burkolattal elldtott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitas forgalma 20 %-ot
meghalado forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik a kézvetett hatasterilet részét.

A szallitdsra altalanosan kilonboz6 tipusu pl. SCANIA, MAN tehergépjarmlveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8 - 18 (m3) k6zott valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt Utvonalakat és a deponadlt féldanyagot UGjrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres idokozokben locsolni kell.

Az épités |égszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag révid ideig terhel.
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Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a szallitd jarmUlivek kérnyezetterhelése, nagysagat
a fenti szabvanyok betartasdval és gondos kivitelezéssel megfeleléen cstkkenteni lehet, és
varhatoan a lakott terlileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhato levegoterhelés 6sszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés els6sorban a durva féldmunkakbol, illetve a munkagépek kipufogdgazaibdl
szarmaztathato.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szallé por (PMio) levegolterheltségi szint meghatarozasahoz a kovetkezé forrasokat vettik
figyelembe atlagos meteoroldgiai kérilmények kozott:

> Fellleti Iégszennyezés - durva foldmunka porszennyezése

> Az épitési terilileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd levegébterhelés

> Szallé por (PM1o) alap levegGterheltségi szint

5.3.13. tablazat: Szallé por (PM1o) levegéterheltségi szint a legkézelebbi védendo épiilet
tavolsagaban

foldmunka:
Szallé por (PMio) Kocsord, Sziget
levegoterheltségi szint u. hrsz.:

1034/1: 94 m

Fellleti porterhelés és munkagépek

kipufogogaz porterhelése egyltt 13,2
(Hg/m?3)
Szallé por (PM1o) alap 26.1
leveg6terheltségi szint (ug/m?3) !
Osszesen (ug/m3) 39,3

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai kérilmények kozott a
durva foldmunkak idején sem varhato szalld por (PM1o) 24 6ras egészségligyi hatarérték tallépés a
legk6zelebbi védendd éplilet tavolsagaban.

Az 5.3.11 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozé
levegbvédelmi elGirdsok betartasaval az ideiglenes fellépd porterhelés tovabb csokkentheté a
munkaterllet kornyezetében.

5.3.8. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés

Energiatermelés

A tervek szerint a kazanhaz a mihely-garazs épuletében kap majd helyet.

Egy Vaillant tipusi 80 kW teljesitményli kazdnnal szdmolva a kovetkez6 emisszids értékek
varhatodk:

A kovetkez6 fajlagos emissziok varhatdk a kazan Gzemelése soran:
Nitrogén-oxidok: 50 mg/kW-h
Szén-monoxid: 30 mg/kW-h

Ezek emisszids értékek és a teljesitmény ismeretében a kdvetkez6 szamitott emisszids értékek
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keriultek meghatarozasra egy darab kazan esetén:

Teljesitmény: 80 kW szamitott emisszio
(g/h)

Nitrogén-oxidok 4

Szén-monoxid 2,4

Mind a kazanbdl szarmazd kibocsatas, mind a garazsban képzd6dé kipufogdgaz eredetl emisszid
pontforrason keresztil keril kibocsatasra, igy azok kumulativ immisszidjat végeztik el a
modellszamitasok soran.

Miihely - Garazs épiilet

A tervezett mérnokségi telepen garazsépilet kialakitasat tervezik a kilénb6z6 gépkocsik tarolasara.
A garazsban keletkez6 kipufogdgaz elszivasat fodémre fliggesztett elszivdval tervezik megoldani.

5.3.14. tablazat: A mérnokségi telepen tarolt fobb gépkocsik tipusa és napi forgalmuk

Tipus i/nap
Tehergépkocsi 50
Unimog 10
Kisteher utanfutéval 30
Személyszallitdé (dobozos) 20
Nyerges (csak a sészallitas idejére) 5
személygépkocsik 60
Téli idészakban hokotrd sészéré 60

A garazsépllet kibocsatas szamitdsanal csucsoérdban a fenti jarm(adllomany harmadaval
szamoltunk, mint legrosszabb eset. Tehat a jarmdallomany harmada hagyja el vagy tolti fel a
garazst csucséraban.

A HBEFA emisszids adatbazis felhasznalasaval 30 km/h (stop+go) sebességre meghataroztuk a
fajlagos emisszids értékeket, melyeket az 5.3.2. tablazat tartalmaz.

5.3.15. tablazat: A jarmiivek mozgasa soran varhatoé csiicsérai emisszié

Komponens Emisszio (g/h)
Cco 3,33
NOx 15,47
PM1io 0,11

5.3.16. tablazat: A pontforrasoktél varhaté immisszié a legkozelebbi védendo épiilet
tavolsagaban (338 m)

Komponens Immisszio (ng/m?3)
CcO 0,14
NO:2 0,22
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Komponens Immisszié (ng/m?3)

PM1o 0,002

A kazan és a garazs pontforrasaibdl szarmazd karosanyag kibocsatas a legkozelebbi védend6 éplilet
tavolsagaban (Kocsord, Sziget u. hrsz.: 1034/1; 338 m) elhanyagolhaté mérték{ leveglterhelést
okoz, az 6rds (CO és NO2) as 24 oras (PMio) egészségligyi hatarértékek nagy biztonsaggal
teljesilnek. A pontforrasoktdl szarmazé leveglOterhelést a Levegévédelmi melléklet LG1-LG3 abrai
szemléltetik.

A vonatkozo jogszabalyok tlzel6berendezések esetében 140 kW teljesitményt meghaladénal ir el
bejelentési kotelezettséget azzal az értelmezéssel, ha elméletileg egyesitheté az égéstermék
kivezetése, akkor 6sszesiteni kell a teljesitményeket. Jelen tervezési feladat soran tehat az esetben
kell a légszennyezd forrasok adatszolgaltatdsat az Gzemelést végzének 306/2010 (XII.23.) Korm.
rendelet és a Levegétisztasag-védelmi Alapbejelentés (LAL) elGirdsai alapjan elvégeznie, ha 140
kW-ndl nagyobb teljesitmény(i kazdnokkal van megoldva az épulet héellatasa.

Felszini parkolék

A terlleten az alabbi felszini parkoldkat tervezik kialakitani:

- Dolgozdk és vendégparkold: 70 db személygépkocsi
- Hivatali gépkocsik parkoléja: 15 db személygépkocsi
- Brigadszallité kisbuszok parkoldja: 10 db kisbusz

- Rendo6rség ugyfélparkold: 8-10 db személygépkocsi
- Rendérség hivatali parkold: 5 db személygépkocsi

HBEFA emisszios adatbazis felhasznalasaval 30 km/h sebességre meghataroztuk a fajlagos
emisszids értékeket.

CsuUcsoraban a parkoldk teljes feltdltédésével vagy kilrtlésével szamoltunk, igy az emissziét a
féréhellyel megegyez6 személygépkocsi és kisbusz szammal kalkulaltuk, mint legrosszabb eset.

5.3.17. tablazat: A jarmiivek cslicsdorai mozgasa soran varhato csticsérai emisszio

_ Hivatali | Brigadszallité B
Dolgozok es gépkocsik kisbuszok Rendorség Rf\?\:’:tfl?g
Komponens vendégparkol6: parkoléja: parkoléja: iigyfélparkolé: arkold:
70 db szgk. 15 db 10 db 10 db szgk. 5pdb s
szgk. kisbusz gK.
CO [g/m/¢] 0,0233 0,0050 0,0089 0,0033 0,0017
NOx [g/m/d] 0,0187 0,0040 0,0782 0,0027 0,0013
PMio [9/m/6] 0,00018 0,00004 0,0005 0,00003 0,00001

5.3.18. tablazat: A parkoloteriilethez legkozelebbi védendé épiilet tavolsagaban (94 m)
varhaté immisszio cstcséraban

Immisszio

Komponens [Mg/m3]

CoO 0,6
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Immisszio

NO2 0,3

PM1o 0,01

A felszini parkoldbdl szarmazé karosanyag kibocsatas a legkdzelebbi védend6 éplilet tdvolsdgaban
(Kocsord, Sziget u. hrsz.: 1034/1; 94 m) elhanyagolhaté mérték(i levegbterhelést okoz, az éras
(CO és NO2) as 24 o6ras (PMio) egészségligyi hatarértékek nagy biztonsaggal teljesilnek. A
pontforrasoktdl szarmazo levegbterhelést a Leveg6védelmi melléklet LP1-LP3 abrai szemléltetik.

5.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belil a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegbterheléshez hasonlé
mértékl leveglterheltségi szint varhaté. Ennek kedvezltlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és az intézkedések betartdsa esetén nem okoz egészségligyi hatarérték feletti
kérnyezeti terhelést. Ez a tObbletterhelés elsGsorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek
kipufogé gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbol (pl. rekultivacidhoz szikségessé valo
tereprendezés) szarmaztathaté.

Leveg6Gtisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbdl kedvezétlen jelentés hatds nem varhaté.

5.3.10. Rendkiviili esemény, havaria

Havaria szennyezés az épités alatti munkafolyamatokban részt vevé munkagépek, szallitéjarmivek
balesete esetén jbhet létre. Uzemelés alatt a tervezett létesitmény felszini parkoldjaban és
garazsaban bekdvetkez6 baleset okozhat havaria eseményt.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott teriilet kozelében bekdvetkezett havaria hatdsa lehet
jelent6s. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek/gépjarmlivek kiégésével lehet szamolni,
mely soran kilénb6z6 légszennyez6 anyagok kerllhetnek a levegdbe, ugymint por, korom,
nitrogén-oxidok, kén-dioxid és a flustben |évé egyéb rakkelté anyagok.

Levegbvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasolo
tényezok:

> id6jaras/évszakok:
o szél e para
e hoOmérséklet o hoOmérsékleti inverzidtavolsag
e légnyomas
» domborzati viszonyok
Leveg6szennyezés esetén nagyobb havarids eseménynél az Orszagos Katasztréfavédelmi
FGigazgatosag, mint illetékes szerv jar el és végzi a kérnyezeti karelharitas szakmai iranyitasat.

Osszességében megallapithatd, hogy épités alatti id6szakban és lizemelés alatt havaria esemény
bekdvetkezésének valdszinlsége igen csekély.

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések

> Az épitési munkalatok soran a kiporzas mértéke a nedvességtartalom novelésével, azaz
folyamatos permetezé locsolassal jelentésen csékkenthetd.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszérédast megakadalyozd ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitdjarmlivel, levegbterhelést kizaré6 médon kell végezni.
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> A szabadban végzett anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy abbodl a lehet6 legkevesebb
légszennyezbanyag keriljon a kdrnyezetbe.

> A kozutak rendszeres tisztantartasaval a kozutak diffUz porkibocsatasat a minimalisra

szikséges csokkenteni.

Szaraz id6ben a szallitasi Utvonalak locsoldssal torténd portalanitasa és tisztitasa sziikséges.

> A szallité gépkocsipark m(iszaki allapotanak megfelel6nek kell lennie, gy motorikusan, mint
felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellendrzése sziikséges.

> A munkagépeknek és a szallitojarmliveknek meg kell felelniiik a hatalyos jogszabalyokban
eldirt levegovédelmi kdvetelményeknek.

> Az anyagnyer0 helyeket a nyomvonalhoz minél kozelebb kell megvalasztani és a szallitasi
utvonalakat lehetdleg a lakott teriiletek elkerilésével kell kijeldlni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,
a lakott teriletektél tavol kell kijel6lni, és kerilni kell a félosleges mozgasokat a kdérnyezd
utakon.

> A szallitasok Gtemes és csucsidon kivili szervezése javasolt.

Y

5.4. ELOVILAG-VEDELEM

Jelen fejezet célja, hogy feltarja az él6vildag-védelmi szempontbdl varhato hatasokat, és az
esetlegesen felmerilé kedvezétlen hatasok lehetséges mérséklésére javaslatokat fogalmazzon
meg.

5.4.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

ElGvildg-védelmi szempontbdl a tervezett beruhdzas kdzvetlen hatésteriilete alatt egyfeldl az Uj
létesitmények altal elfoglalt terlletet értjik, masfelél az épitési munkalatok soran érintett
terlileteket. Az els6 esetben a vegetacio megsemmisllése kévetkezik be, mig a masodik esetben a
vegetacio atalakulasa varhaté.

Kozvetett hatasteriilet

El8vildg-védelmi szempontbdl a kdzvetett hatésteriilethez tartoznak a beruhazas kivitelezése és az
Uj létesitmények (izemelése soran zajterheléssel, levegGszennyezéssel érintett teriletek.

5.4.2. Jelenlegi allapot jellemzése

A vizsgalt terlilet Kocsord kilterlletén taldlhatdé. A tervezési terlilet Kocsord Kozség
Teleplilésrendezési Terve alapjan altaldnos mezOgazdasagi terilet (Ma) Ovezetbe tartozik. A
tervezési terlileten jelenleg szanté terlilethasznalat a jellemzé.

5.4.2.1. Novénytani adottsagok

A hatasterlilet novényzetét tekintve a Panndniai flératartomany (Pannonicum) Alféld
(Eupannonicum) fléravidékének Nyirség (Nyirségense) florajarasaban talalhatd. A vizsgalt térség
mai képét alapvetéen az emberi tényezék hatarozzak meg.

Kocsord az Alféld nagytajon, a FelsG-Tiszavidék kozéptajon és a Szatmari-sik kistajon helyezkedik
el. A kistdj - amelyen a tervezett beruhazas taldlhaté - bemutatasat a www.novenyzetiterkep.hu
oldalon taldlhaté informacidk ismeretében tessziik meg.

A Szatmari-sik kistaj a Tisza és mellékfolydinak artere, hajdanan erdovel boritott taj. Uralkoddk
voltak a ligeterd6k és a gyertyanos-télgyesek. A gyepek, szantok és teleplilések erddirtassal
alakultak ki. A vizfolydsok meghatarozok voltak a novényzet kialakuldsaban. A Szatmari-sik
jelentOs részét az Ecsedi-lap terllete foglalta el. Az alapvetden alféldi kistdj flordjaban szamos elem
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utal a karpati kapcsolatokra. A kistdj jelentés része mar szantd és gyep, de erdéstiltsége az utdbbi
évek erdételepitései nyoman novekszik. A fennmaradt erd6étéomboket féleg tolgy-kdris-szil
ligeterdok és alfoldi gyertyanos-tolgyesek, valamint szarmazékaik alkotjak. Mélyebb fekvésben
jellemzék az égeres laperd6k, a folydok mentén a puhafas ligeterdék. A gyepek doéntden
masodlagosak, jellemzb6k a mocsarrét és mezofil jellegl ecsetpazsitos, csenkeszes rétek, legeldk,
helyenként enyhén szikesed6 jelleggel. A hajdani Ecsedi-lap eredeti vegetacidja gyakorlatilag
elt(int.

Az erdei fléra gazdag hegyvidéki jellegli elemekben, dus geofiton aszpektussal (pl. karpati safrany
- Crocus heuffelianus, fidkas tyuktaréj - Gagea spathacea). A folyok mentén megjelennek a felsébb
szakaszok novényei (Teleki-virdg — Telekia speciosa, struccpafrany - Matteuccia struthiopteris,
aranyos veselke - Chrysosplenium alternifolium, vords acsalapu - Petasites hybridus). A gyepek
flérajaban a kozdnséges fajokat lap-, mocsarréti elemek (kornistarnics - Gentiana pneumonanthe,
Oszi vérfi - Sanguisorba officinalis, réti iszalag - Clematis integrifolia) tarkitjak, néhol
erdOssztyepp-fajokkal (sziki kocsord - Peucedanum officinale, réti 0szirézsa — Aster sedifolius).

Gyakori él6helyek: OB (jellegtelen tide gyepek), D34 (mocsarrétek), RC (6shonos fafaju keményfas
jellegtelen erddk), Kla (gyertyanos-kocsanyos télgyesek), OA (jellegtelen fatlan vizes élohelyek).

Fajszam: 1000-1200, védett fajok szama: 60-80. Jellemz6 6z6nfajok: zold juhar (Acer negundo),
balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakac (Amorpha fruticosa); selyemkdrd (Asclepias syriaca),
amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica), kisviragl nebancsvirag (Impatiens parviflora), amerikai
alkdérmos (Phytolacca americana), kései meggy (Prunus serotina), japankeser(ifii-fajok (Reynoutria
spp.), akac (Robinia pseudoacacia), aranyvessz0-fajok (Solidago spp.).

A tervezett beruhdzassal érintett teriletek jelenleg mez6gazdasagi hasznositasu, szanté teriletek.
A vizsgalt terilettdl északra huzddik a 49. sz. fout, melyet jellegtelen akacos fasor kisér. Az Ut
mindkét oldalan vizelvezetd csatorna hazddik. A tervezési tertileten védett névény nem fordul el6.

5.4.2.2. Allattani adottsagok

A tervezési terllet allatfoldrajzilag a Kozép-dunai faunakeriletben az Alfold (Pannonicum)
faunakorzetbe, az Alfold (Eupannonicum) faunajarasba tartozik.

A szlikebb térség faunajat alapvetGen az agrar-telepilési kornyezet dominancidja hatarozza meg.
A térségben intenziven mivelt mez6gazdasagi teriletek talalhatok, helyenként fasorok tagoljak a
tajat. Allattani ritkasdg, veszélyeztetett faj nem fordul eld. A madarfauna a mezdgazdasagi
tertiletekhez kot6d6, a zavarast jol t(ir6, jo alkalmazkodd képességl fajokbol all.

5.4.2.3. Védett természeti teriiletek

A tervezett fejlesztés nem vesz igénybe védett természeti teriletet (orszagos, helyi jelentéségd,
.ex lege” védelem alatt all6 teriiletet), Natura 2000 vagy az Orszdgos Okoldgiai Hal6zat részét
képez6 teriletet.

A legkozelebbi védett terlilet a Tunyogmatolcsi Holt-Szamos Natura 2000 tertlet (HUHN20159),
mely a telepitési helyszinektél Iégvonalban tobb mint 1,7 km tavolsagban talalhaté (5.4.1. abra).
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Kocsord

O

G sortelek

Tunyogmat

Geéberjs

5.4.1. abra: A tervezett beruhazas kozelében talalhaté Natura 2000 teriiletek

(Forras: http://web.okir.hu)

Kocsord telepliléstél északra lefliz6dott holtag taldlhatd, mely az Orszagos okoldgiai haldzat
Okoldgiai folyosé oOvezetét képezi (5.4.2. abra). A holtdg tobb mint 1,7 km tavolsagban van a

tervezési terilettol.

A jelentés tdvolsdg miatt a védett terliletekre a beruhdzds érdemi hatdssal

élévilagvédelmi konfliktus nem varhato.
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Kocsord :

B magterilet dvezete
B ékoldgiai folyosa dvezete
[ ] pufferteriilet dvezete

5.4.2. abra: Az Orszagos Okoldgiai Hal6zat tervezett beruhazas kozelében 1évé teriiletei
(Forras: http://web.okir.hu)

5.4.3. Epités soran varhato hatasok
A hatdsviselOk a teljes hatasterlileten belll el6forduld él6helyek, azok ndévény- és allatvilaga.

Orszagos vagy helyi jelent6ségl védett természeti terililetet, ko6zOsségi jelentdségl terletet,
okoldgiai haldzatot a beruhdzas nem érint. A tervezett beruhazas természetvédelmi szempontbdl
jelent6sebb él6helytipust nem érint, védett fajok allomanyat, éléhelyét jelentés mértékben nem
veszélyezteti.

Az épités soran a szallitds és épités okozta megnovekedett nehézgépjarmli-forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegGszennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az éldvilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a térségbdl egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedésiik
megvaltozik. A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, a munkagépek altal okozott zaj-
és porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes emldsok) megtelepedését idészakosan
gatolja, élettevékenységiket zavarja. A zavaras els6sorban a szegélyekben, bokros tertileteken él6
madaraknal lehet redlis veszély a koltés, illetve fokozottan a parbaallds idejében. Ez a fokozott
zavaras az lzemeltetési idészakban azonban jelentdsen csdkken, vagy akar meg is szlinhet. Az
allatfajok tekintetében a varhato kedvezétlen hatasok kézil nem valdszinl a fajok megsemmistlilése
és az elvalaszto hatas, a fragmentacié bekévetkezte sem.

A talajfelszin roncsolddasakor szamolni kell gyomok és tdjidegen agressziv fajok Uj helyeken
torténé megjelenésével, illetve terjedésével. A szabad talajfelszinekre visszateleplild névényfajok
koézul az invaziv fajok megtelepedésének valdszinlsége is fennall. Az 6z6nnévények megjelenése
csak akkor tekinthet6 atmeneti hatasnak, ha az irtasukrdl gondoskodnak, a terjedéslket
megakadalyozzak.
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A kivitelezés soran az aldbbi 6z6nnoévények terjedésével kell szamolni:

» fehér akac (Robinia pseudoacacia) — A gyokérzet megsértése miatt gyokérsarjak intenziv
képzOdése varhatd. A fas szaru névényzet égetése soran a magjai h6é vagy a szabadda valé
talajon a napfény hatasara stimuldlddnak és tomegesen kelnek. Képes a természetes
vegetacioét atalakitani.

> selyemkoérd (Asclepias syriaca) — Féleg laza homokos talaju tertileteken érzi jél magat, ahol
féleg a széllel jol terjedd magjaival szaporodik. Klonalis ndvekedés(, igy rizémaival fertézott
humuszos folddel is terjeszthetd. Nagyméretl termésében sok, repitd sz6rokkel rendelkezd
magot érlel, amelyek a széllel terjedve bolygatott talajfelszineken meg tudnak telepedni.
Képes a természetes vegetaciot atalakitani.

> kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis) - A foldmozgatasok soran rizémaival fert6zott
humuszos réteg teritése révén, valamint magokkal jelenhet meg szinte minden
termOhelyen. Képes a természetes vegetaciét atalakitani.

> gyalogakac (Amorpha fruticosa) - A féldmozgatasok soran a gyokérdarabokkal fert6zott
termdéréteg csak atdaralas utan hasznalhaté fel Gjra. A magrol kelt csemeték mechanikus
irtasat el kell végezni.

> parlagfi (Ambrosia artemisiifolia) — A talajtakard roncsoldsa engedhet teret a terjedésének.

A tdjidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai 6shonos, a tajra jellemzé
fajok kiszorulhatnak. A talajtakard roncsolasa teret engedhet a kozegészségligyi kockazatot
jelent6, szintén tajidegen parlagfli (Ambrosia artemisiifolia) megtelepedésének és szaporodasanak
is. Az 6z6nnovények megjelenése csak akkor tekintheté atmeneti hatasnak, ha az irtasukrol
gondoskodnak, a terjedésliket megakadalyozzak.

A munkalatokhoz k6ét6d6 havariaesetek soran feltételesen szennyez6 anyagok kerilhetnek a
talajba, vizallasokba. Ez kikliszobdlhetd el6relatd munkavégzéssel.

5.4.4. Uzemelés soran varhaté hatasok

A tervezett |étesitmények megépilése utdn az lUzemelés idGszaka varhatéan nem eredményez
jelent6s terhelést a tagabb terlilet él6vildgara nézve a jelenlegi allapothoz képest. Védett természeti
terliletek és egyéb, természetvédelmi szempontbdl értékes terilletek nem taldalhaték meg a
tervezési terlileten. A védett természeti teriiletekre és azok koherenciajara igy a tervezett fejlesztés
varhatoan nem lesz hatassal.

5.4.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Amennyiben felhagyasra keril sor, a felhagyasi id6szak természetvédelmi szempontbdl az emberi
zavaras, az alkalmazasra keril6 géppark és a gépjarmlforgalom tekintetében hasonld, atmenetileg
kedvezotlen hatasokkal jarhat, mint az épitési id6szak.

5.4.6. Havariaesetek vizsgalata

A havariaesemények az éldvilagra altaldban lokdlis veszélyt jelentenek. Az egyes
havariaesemények bekovetkezésekor a legfontosabb teendé a szennyezés minél gyorsabb
megszlntetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadalyozasa a mdlszaki
karmentesités mddszereivel.

5.4.7. Javasolt védelmi intézkedések

A kivitelezés sordn hatramaradd rombolt felszineket minél hamarabb rehabilitalni kell
tereprendezéssel, termdréteg elhelyezésével és névénytelepitéssel.
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Fasitasra (amennyiben arra sor keril) a termdhelynek megfeleld, 6shonos fafajok alkalmazasa
javasolt. Invaziv fafajok fasitasra torténé felhasznalasa tilos.

Biztositani kell, hogy a tertlleten folytatandé foldmunkdak soran az arkokba, godrokbe esé kisallatok
rendszeresen és szakszer(ien Osszegy(ijtésre és elszallitdsra kerlljenek megfeleld, zavartalan
él6helyre.

Klls6 vilagitas csak ugy kerllhet kialakitasra, hogy a vilagitotestek a megvilagitandé tertleteken
kivilre, illetve a horizont sikja folé nem sugarozhatnak fényt. A kivilagitast ennek megfeleléen
felszerelt sikiiveg buras lampatestekkel és legalabb 500 nanométer hulldmhosszi fényt kibocsato
fényforrasokkal kell megvaldsitani.

Torekedni kell arra, hogy az anyagmozgatds, Kkivitelezés soran a tehergépkocsikbal,
munkagépekbdl, valamint mas munkalatok folyaman olaj vagy olajszarmazékkal szennyezett viz,
illetve egyéb, az él6 szervezetekre karos vegyi anyag a kdrnyezetbe ne juthasson. A munkagépek
rendszeres és szakszerl karbantartdsa szikséges az esetleges szennyezések megelGzése
érdekében.

Mivel védett terlileteket egyaltalan nem, védett fajok jelentGsebb egyedszamat vagy védendd
tarsulasokat, él6helyeket sem érint a beruhdzads, természetvédelmi céll monitoringra nincs
szlkség.

5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

A koOzvetlen tajvédelmi hatasterlilet megegyezik a tervezett létesitmény altal kozvetlen
igénybevétellel érintett terllettel, valamint a kapcsolddo |étesitmények terileti igénybevételével.

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriletnek tekinthet6 a telepiléskép azon része, ahonnan
az épitmények és kapcsolodo létesitményeik 1atvanya a teleplilésképben beazonosithaté.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése

Taji adottsagok

A tervezett beruhdazas az Alféld nagytajon, a Fels6-Tiszavidék kézéptajon és a Szatmari-sik kistajon
helyezkedik el. A vizsgalt terilet Kocsord kézigazgatasi teriiletén belll, kiltertileten helyezkedik el.

A Szatmari-sik kistaj 123,8 és 108 m koz6tti tengerszint feletti magassagu, kis relativ reliefl, artéri
szint(i siksag, amelyet kiilonb6z6 mértékben feltoltott elhagyott folydmedrek slrd haldzata borit. A
kistdjon harom, DK-rél ENY-nak tartd lapos, atlagosan 1-3 m magas, d&rmentes hat taldlhatd, kozt
rossz lefolydsu vizenyOs rétek alakultak ki (pl.: a Szamos-meder feltdlt6dott partja) (Dévényi,
2010).

Tajhasznalat, tajszerkezet jellemzése

Az alabbi abran a vizsgalt terlilet 2021-es allapota lathato.
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— — Telekhatar

Tervezett burkolatok
Tervezett épitmények
[ Belteriilet hatara

Kocsord

5.5.1. abra: A tervezési teriilet jelenlegi kornyezete (Alaptérkép: Google Satellite)

A targyi beruhazas altal érintett térség tajhasznalatat tekintve a telepllési (Kocsord) és a
mezOgazdasagi tadjhasznalat bir a legjelentésebb terileti kiterjedéssel, illetve a gylimolcsosok is
megjelennek (5.5.2. dbra). Az érintett tajrészlet domborzati adottsagait tekintve sikvidéki jellegd.
A tajrészlet szerkezeti felépitését tekintve a tervezett beruhdzas szlikebb koérnyezetében
nagytablds, nem ontézott szantéféldek taldlhatdk, valamint a tervezési terililettdl nyugatra fekszik

Kocsord kozsége, melyre a nem 0Osszefiiggl telepllésszerkezet a jellemz6. Meghatarozdé vonalas
elem a 49-es sz. f6at nyomvonala.
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Gyortelek

Kocsord D— —-———

Jelmagyarazat

— — Telekhatar

[J Telepiiléshatar

I Nem 6sszefiiggd telepiilés szerkezet
Nem 6ntozott szantéfoldek

Gyiimolcsosok és bogydsok
7

5.5.2. abra: Jelenlegi felszinboritas, tajhasznalat a tervezett beruhazas kérnyezetében
(A vizsgalati teriilet kékkel jeldlve) (Forras: CORINE adatbazis 2018)

Kocsord kozség telepllésszerkezeti terve alapjan (5.5.3. abra) a vizsgalt beruhdzds altaldnos
mezOgazdasagi terlileten (nem védett terileten) valdsul meg. A tervezett beruhazas északi oldalan
I. rend(i kOzlekedési célu kozterilet, valamint erd6tertlet, nyugati oldalan védelmi erdétertilet, déli
és keleti oldalan pedig altaldanos mezdgazdasagi terilet taldlhato.
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5.5.3. abra: Kocsord telepiilésszerkezeti terve, kivagat (A tervezési teriilet piros
téglalappal jelolve)

A NEBIH erdétérképe alapjan a vizsgalt beruhdzas nem érint (izemtervezett erdéteriileteket.

Tajképi jellemzok

Az Orszagos Terlletrendezési Terv melléklete alapjan a tervezett beruhdzas nem érinti a
tajképvédelmi terlilet Gvezetét.
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Tajképvédelmi terllet Gvezete

[ Telepiiléshatar
& — — Telekhatar
'\ z i '

5.5.4. abra: Az orszagos tajképvédelmi teriilet 6vezetének érintettsége (A tervezési
teriilet piros téglalappal jeldlve) (Forras: Orszagos Teriletrendezési Terv)

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye terlletrendezési terve alapjan a tervezési teriilet nem érinti sem
az orszagos, sem a térségi jelent6ségli tajképvédelmi teriilet vezetét.

[ Orszdgos tajképvédelmi teriilet Gvezete
B Térségi tijképvédelmi terilet dvezate e
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5.5.5. abra: Az orszagos és a térségi jelentoségl tajképvédelmi teriilet 6vezetének
érintettsége (A tervezési teriilet piros téglalappal jelolve)
(Forras: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Terliletrendezési Terve)
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A tervezési terllet kornyezetének jelenlegi tajképét meghatarozza a terlilet domborzata és
tajhasznalata. A vizsgalt terlilet domborzata sik, kevésbé tagolt szantoteriiletekbdl all. A tervezett
beruhazas teriletérdl északra a 49-es szamu fout fut, melyet mindkét oldalrdl zart névényzet
szegélyez, igy ez zart latvanyt eredményez. Kelet felé nyilt latvany jellemz6, a nagy kiterjedés(
szantoterileteket néhol fasorok tagoljak. A tervezési teriletrél nyugatra telepilési teriletek
tagoljak a latvanyt. Délen is nyilt latvany jellemz6 a sik szantoteriileteknek készénhetben, azonban
délnyugaton tUzemtervi erdéterilet korlatozza a ralatast a kornyezo tajrészletekre.

A vizsgalt terllet tagabb kornyezetének képét részben a beépitett, lakott tertiletek hatarozzak meg,
részben pedig a mez6gazdasagi, jellemzbéen nagytablas szanté teriiletek, melyek néhol fasorokkal
tagoltak.

Taji értékek
Természetvédelmi oltalom alatt alld, illetve az Okoldgiai Halézathoz tartozé teriiletek a tervezési
tertlet kdrnyezetében nem talalhatok.

Egyedi tajértéknek tekinthet6k azok a leginkabb kiltertleten eléforduld természeti képzédmények,
antropogén hatas soran kialakult féldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak
semmilyen orszagos vagy helyi védelem alatt, de meg6rzésiik a helyi kbzosség szamara fontos
lehet. Ilyen jellegl értéknek tekinthetdk pl. a kbkeresztek, gémeskutak, vizimalmok, szakralis és
torténelmi emlékhelyek, hatarkévek, kéhidak, hagyasfak, fasorok és igy tovabb.

Az Orszagos Kornyezetvédelmi Informaciés Rendszer adatbdzisa alapjan a tervezési terilet
kérnyezetében nem taldlhatd egyedi tajérték.

5.5.3. Epités és a létesitmény hatasai

A tervezett fejlesztés megvaldsitasa a térfoglalason keresztlil a tajhasznalati médokban, az értékes
taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban, atformalasaban
és a tajkép valtozasaban jelentkezhet.

Tajhasznalati modokban bekovetkezd valtozas alapvetden a terliletfoglalassal érintett tertleteken
jelentkezhet: a korabbi mlvelési agak megsziinésével és a helyikon mivelés aldl kivett tertilet
kialakulasaval jar.

A taj szerkezetében (j, m(ivi eredetl tajalkotd elemként jelenik meg a tervezett mérnokségi telep,
mely kismérték({ valtozast okoz a taj-, illetve teleptlésképben.

A létesités soran a terilletfoglalds, a tereprendezés, a gépjarmiihasznalat és az abbdl fakadé zaj-
és Uzemanyag-szennyezés, valamint az esztétikai zavaras jelennek meg hatasként.

A kivitelezési munkak, valamint a megépult Uj létesitmény lakéteriletek tekintetében Kocsordrdl
lesznek lathatok.

5.5.4. Uzemelés és iizemeltetés soran varhaté hatasok

Az Uzemelés hatasait a kilonb6z6 szakagi fejezetek (levegltisztasag-védelem, zaj- és
rezgésvédelem, élévilag-védelem) részletesen targyaljak. Itt csak azokat a hatasokat emeljik ki,
melyekkel részletesen nem foglalkoznak ezek a fejezetek.

Az Uzemelés hatdsa a tajra, mint komplex egységre hat a kilénb6z6 kdrnyezeti elemek valtozasan
keresztil.

A mérnodkségi telep épuletei és burkolt felliletei Uj muivi elemként jelennek meg a tajban,
ugyanakkor Gzemeléslik alatt szamottevo taji hatasokkal nem kell szamolni.
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5.5.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az épitési tevékenységhez hasonld hatasok
varhatdk, ami els6sorban az ideiglenes terllethasznalatban és emiatt felszinboritds-valtozasban
jelentkezik tajvédelmi szempontbdl. A létesitmények megsziintetése esetén fontos a terilet
rehabilitacidja, tajba illesztése.

5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

Az épités soran kornyezetkimél6 teriilethasznalat sziikséges, azaz a féldtani kozeg és a felszini, ill.
felszin alatti vizkészletek nem szennyezhetdk. Toérekedni kell arra, hogy az anyagmozgatas,
kivitelezés soran a tehergépkocsikbdl, munkagépekbdl, valamint mas munkalatok folyaman olaj
vagy olajszarmazékkal szennyezett viz, illetve egyéb, az él6 szervezetekre karos vegyi anyag ne
juthasson a kdrnyezetbe.

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmények tdjba illesztését a tervezett nodvénytelepités
oldhatja meg. A tervezett (j allomast véderd6sdvval javasolt elvalasztani a kornyezd
mezOGgazdasagi terlletekt6l. A novénytelepités soran alkalmazott novényekkel szembeni
kévetelmény, hogy a termdhelyi adottsdgoknak megfeleld, honos fajok legyenek, tovabba
mezdgazdasagi szempontbdl az alkalmazandé fajoknal kalénosen kerllni kell a termesztett
novényallomanyra veszélyt jelenté kartevék és koérokozok gazdanovényeit (pl. szilfafélék,
vadkorte).

5.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhdzas épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsainak felmérése,
kulonos tekintettel annak mlemléki értékeire, valamint kulturalis 6rokségeire.

5.6.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kornyezet védelmével kapcsolatos legfontosabb jogszabalyok:

e 1997. évi LXXVIIL. tv. az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl,

e 2001. évi LXIV. térvény a kulturdlis 6rokség védelmérdl,

e 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrol.

5.6.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kdrnyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrél, ha az épitkezés
kovetkeztében, a teriletfoglalas altal muvi értékek, régészeti leletek érintettsége varhatd a
beruhdazas teriiletén.

Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kdzvetett hatasterliletnek azokat a terlleteket tekinthetjlk,
ahonnan a tervezett beruhdzds a telepllésrél még észlelheté valtozdsként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerien valtozik.

5.6.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett beruhdzas Kocsord kulteriletén, mezdgazdasagi hasznositasi terlileten helyezkedik el,
igy az épitett kérnyezetre nem gyakorol jelentés hatast.
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Torténeti telepiilési teriilet

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Terlletrendezési Terve szerint a tervezési terlilet nem érinti a
torténeti telepilési terlilet 6vezetét.

Vilagorokség, vilagorokség-varomanyos teriilet

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Terliletrendezési Terve szerint a tervezett beruhazas nem érinti a
vildgorokség és vilagorokség-varomanyos terilet dvezetét.

Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu és Kocsord Kozség Teleplilésrendezési terve alapjan a tervezett beruhazas
és 250 m-es kornyezetében védett épitészeti érték (mliemlék vagy helyi védettséggel ellatott
épullet) nem talalhaté.

A beruhazashoz legkdzelebb elhelyezked6 védett épitészeti érték a Kocsord belterliletén talalhaté
Tisza-kastély, mely helyi védelem alatt all (kb. 480 m-re a tervezési terilettél). A legkézelebb
elhelyezkedé mliemlék az Unitarius templom (mlemléki védelem), mely kb. 1,6 km-re fekszik a
tervezési terilettol.

A tervezett beruhdazas épitészeti értékeket kézvetlenlil nem kozelit meg és nem veszélyeztet.

Kulturalisorokség-védelem

Régészeti lelohelyek

A beruhazas 6rokségvédelmi vizsgalatahoz a Varkapitanysag Nonprofit Zrt. készitette el az ,M49
gyorsforgalmi Gt M3 autdpalya - Okoritéfiilpds kozotti szakaszra Kocsordi Mérndkségi Telep”
El6zetes Régészeti Dokumentacié el6készitd6 munkarészét (ERD-I.) 2021-ben. A kulturalis
orokségvédelemre vonatkozé megallapitasainkat az ERD-I.-el 6sszhangban dolgoztuk ki.

Az ERD elkészitése soran a kulturalis 6rokség védelmérdl szolé 2001. évi LXIV. térvény (Kotv.) és
a Kormany, a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrél szo6lé 68/2018. (IV. 9.)
Kormany rendeletének (Korm. R.) elGirdsait alkalmaztak. A Koétv. 23/C. § (5) bekezdésének
megfeleléen az ERD-t préobafeltards alkalmazasaval kell elkésziteni. Mivel az ERD megrendelésekor
a probafeltarast nem lehetett elvégezni, az ERD - a Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapjan - tdbb
munkafazisban készul.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartds, a muzeumi adattdri, szakirodalmi, térképészeti kutatdsok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett tertleten nem, mig annak 200 méter széles 6vezetében
egy ismert (nyilvantartott) régészeti lel6helyhez kapcsolédd adatot gy(ijtottek.

5.6.1. tablazat: A fejlesztési teriileten és pufferzonajaban azonositott régészeti lel6hely

. Nyilvantartasi . - .
Név - Tipusa Kora Erintettsége
Kocsord - Nyilas-d(il6 38164 felszini Rémai kor Pufferzénaban
telepnyom
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5.6.1. abra: Az azonositott régészeti lelohely elhelyezkedése
(Forras: Varkapitanysag Nonprofit Zrt.)

A teljes vizsgalati teriileten azonositott 1 régészeti lel6hely kozll O lel6hely érintett a beruhdzas

altal.
A tervezési terllet felszini vizsgalatait 2021. aprilis 01-jén végezték el. A bejaras soran régészeti

lelet, jelenség nem kerilt eld.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas féldmunkai altal érintett terlleten nem
azonositottak olyan helyben megtartandé 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertlni.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetlikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.
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5.6.4. Epités és a létesitmény lizemelésének hatasai

A tervezett beruhdzas kivitelezése és Uzemelése koOzvetlen hatast nem gyakorol régészeti
lel6helyekre, sem miemléki vagy helyi védelem alda es6 éplletekre. Kbozvetett hatasként a
beruhazas megvaldsulasa esetén a beépitett terlletek ndvekedése varhato.

5.6.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatok, melyek azonban nem gyakorolnak hatast az
épitett kérnyezetre.

5.6.6. Javasolt védelmi intézkedések

A régészeti értékvizsgalat sordn a tervezett beruhdzas terliletén nem azonositottak régészeti
lel6helyet, ellenben a fout menti magasabb térszinen - a korabbi |ap partjan - nagy eséllyel
szamitani lehet régészeti jelenségek el6kerilésére, ezért az ERD II. fazisaban geofizikai felmérést
és préobafeltaras elvégzését javasoljak a régészeti érintettség meghatarozasa érdekében.

A 38164 - Kocsord - Nyilas-d(il6 régészeti lelGhely kutatasara geofizikai kutatas (magneses
mérés) és probafeltaras elvégzése ajanlott a kockazati tényez6k azonositdsa és cstkkentése
érdekében.

Az El6zetes régészeti dokumentaciéhoz kapcsolédd probafeltarasok és geofizikai kutatas
elvégzésére, a Kotv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Varkapitanysag Integralt
Terlletfejlesztési Kézpont Nonprofit Zartkériien Mikédd Részvénytarsasag jogosult.

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi foldmunkat a régész iranyitasa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgdkotrd, iszapold vagy rézs(izé kanallal) alkalmazasaval,
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tukorfelllet kialakitasara.
A szlikséges probafeltarasokat a régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni (Kétv. 21. § (2)).

Amennyiben a féldmunkak soran régészeti lelet kerlilne el6, az 6rokségvédelmi torvény vonatkozo
el6irdsaiban foglaltak szerint kell eljarni, és haladéktalanul értesiteni kell a jegyz6 utjan a
hatésagot.

5.7. ZAJVEDELEM
5.7.1. Zajvédelmi vizsgalat célja, targya

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terllet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és szlikség esetén javaslattétel a kérnyezeti zajterhelés cstkkentésére alkalmazhaté
intézkedésekre, azok hatasara a védendoé terileten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.

5.7.2. Kornyezet leirasa
A tervezési terllet jelenlegi zajhelyzetét az 49. sz. f6ut és a természet hangjai hatarozzak meg.

A tervezési terlilet és a hozza legkdzelebb taldlhato védendd létesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint besorolva gazdasagi
terlleten és falusias lakoterileten taldlhatdak.

A tervezett mérndkségi telephez az alabbi védendoé épllet helyezkedik el a legk6zelebb:

Kocsord, Sziget u. hrsz.: 1034/1: 94 m.
5.7.3. Vizsgalati modszerek, eloirasok ismertetése

A jelenlegi és tavlati kozlekedési zajterhelési allapotot a mértékado forgalmi adatok, helyszinrajzok,
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beépitési jellemzbk, valamint mérési eredményeink alapjan szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz.
,Kozuti kdzlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miszaki ElSirds és a 93/2007. (XI1.18.) KVVM rendelet
el6irdsai szerint hataroztuk meg.

A jelenlegi és tavlati mértékadd, valamint az tGzemen belili forgalmi adatokat a Roden Mérnoki
Iroda Kft. bocsatotta rendelkezéstinkre.

A szamitast a német SoundPLAN 8.2 szamitdgépes programmal készitettliik. A program a fenti
magyar elbirasok szerint szamol. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa
utan a program szamitja ki a varhaté zajterhelést. Ennek megfeleléen a magyar szabvany szerinti
korrekciok nem kerilnek kilon meghatarozasra. Megjegyezzik, hogy a program a terjedési
viszonyokat az 93/2007(XII1.18) rendelet 7. Melléklete szerint veszi figyelembe.

A szamitasokat a ZHR.) 5. § (1) a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztik el.

Az Uzemi zajterhelés meghatarozasa soran a mérnokségi telep Gzemeltetéséhez hasznalt parkoldk,
illetdleg a gépészeti berendezések zajterhel6 hatasat vettilk szamitasba.

A szamitdsokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az ,MSZ 18150/1-98. sz. Kbrnyezeti zaj
vizsgalata és értékelése” c. szabvany 5.1.3 bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztik
el, illetéleg a zajtdl védend6 homlokzat el6tt 2 m tavolsagra.

Alkalmazott szabvanyok, eléirasok:

1. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

93/2007. (XII. 18.) KVVM rendelet

27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet

MSZ 18150/1-98. sz. Kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
e-UT 03.07.42 sz. Kozuti kozlekedési zaj szamitasa c. Uttigyi Miiszaki ElGiras
6. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

e WwWN

A 284/2007. (X. 29.) Korm. sz. kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé
rendelet értelmében a kdérnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato |étesitményeket Ugy kell tervezni
és megvaldsitani, hogy a védendo terlleten, éplletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés
feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek. A védend6 épiletet, helyiséget Ggy kell
megtervezni és megépiteni, hogy a kiilon jogszabaly szerinti belsd téri zajterhelési hatarértékek a
hasznalatbavétel idépontjara teljesiiljenek.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes rendelet (tovabbiakban ZR.) 1. sz. melléklete szerint
az lizemi Iétesitményektdl szarmazo zajterhelés Lav megitélési szintje (zajtél védendd
létesitmény homlokzata elGtt) gazdasagi terllet esetén,

nappal Lam = 60 dB
éjjel Lam = 50 dB

értéket nem |épheti tul.
Megitélési id6: legkedvezébtlenebb folyamatos 8 éra nappal, félora éjjel.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kézlekedéstol
szarmazo zajterhelés Lamks megitélési szintje Uj tervezésl, vagy megvaltozott terlilet-felhasznalasu
terlleteken az éplletek ZR. szerint meghatdrozott védendé homlokzatai el6tt, lakoterilet
kertvarosias, falusi beépités és gazdasagi teriilet esetén, orszagos kozuthalézatba tartozo
gyorsforgalmi utaktél és féutaktol szarmazo zajra

nappal Lamks = 65 dB
éjjel Lamks= 55 dB

értéket nem |épheti tul.
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A hatasterilet meghatarozasat a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szdlo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint kell elvégezni.

Bizonytalansagok

A zajvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefliggésben

- forgalmi prognozis,

- elBirt sebesség betartdsa, ill. betartatdsa (kilondsen éjjel).

- jarmlvek zajemisszidja,

- meteoroldgiai kérilmények,

- érvényes zajszamitasi szabvanyok,

- Utburkolat allapota

- stb.
A forgalmi progndzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitds pontossaga *+1-2 dB-re
becsilhetd.

A jarmiivek zajemisszioja taviatban csékkenni fog, igy a jelen szabvannyal szamitott értékeknél 2 -
3 dB-el kisebb zajterhelés lesz 15-20 év tavlataban varhato.

5.7.1. Hatasteriilet

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett |étesitmény hatdsaval érintett terlilet (vizsgalt
tertilet) azon része tekinthetd koézvetlen hatasteriiletnek, amelyen a tervezett |étesitmény
zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A zajvizsgalat ennek értelmében a kozvetlen hatasterilet védendd l|étesitményeire készilt, a
kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
5. és 6. § eldirasai szerint.

A tervezési terllet Kocsord kiltertiletén, a 49. sz. f6at mellett a 0116/8, 0116/9, 0116/10, 0116/11,
0116/12, 0116/13, 0116/14, 0116/15, 0116/16, 0116/17, 0116/18, 0116/19, 0116/20, 0116/21,
0116/22 helyrajzi szamu telkeken helyezkedik el

A hatastertlet jelenlegi zajhelyzetét a 49. sz. f6ut forgalmanak zajterhelése hatarozza meg.

A hatasterilet lehataroldasanak meghatarozasahoz meg kell vizsgalni a hattérterhelést a tervezési
tertilet kbrnyezetében. A vizsgalati helyszint Ggy hataroztuk meg, hogy legyen jellemz6 a tervezési
terlilethez kézel es6 zajtdl védendd teriletekre.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

Mérési . Laeq nappal Laeq éjjel
hel
pont elyszin (dB) (dB)
1 Kocsord, Szabadsag utca 1. 63,3 54,7

Zajvédelmi szempontbdl a terilet, a tervezett |étesitmény az alabbi hatasokkal rendelkezik:

e A mérnokségi telep gépészeti-technoldgiai berendezései, a milihelyben végzett
munkafolyamatok, és a parkolék a kdzvetlen kdrnyezetet terheld zajforrasok,

e A mérnokségi telepet megkozelité és elhagyd (teher)gépjarmlivek a megkézelité ut
koérnyezetét terhel6 zajforrasok

Kozvetlen hatasteriilet
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A tervezett létesitmény - mint kornyezeti zajforras - Uzemi zajterhelést fog jelenteni a technoldgiai-
gépészeti zajforrasok lizemeltetése miatt.

Technoldgiai-gépészeti zajforrasok hatastertilete

A hatasterllet lehatarolasat szamitassal allapitottuk meg. A kdzvetlen hatasterliletet a nappali
idotartamra hataroztuk meg, a zajforrdsok magassaganak és a védendl létesitmények
elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-es magassagra. Ejjel, mivel a telephely csokkentett
Uzemmoddban mikodik hatasterllet kisebb a nappalinal, ezért ennek bemutatasatdl a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) pontja alapjan eltekintettiink.

A kozvetlen hatéasteriletet jelz6 zajgérbe, amelyet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e)
bekezdésének értelmében nappalra az 55 dB értékre allapitottunk meg, a mérnokségi telep
terliletén belll lehatarolhato.

Megallapithatd, hogy az el6z6ekben foglaltak alapjan a mérnokségi telep zajvédelmi hatastertlete
zajtol védendo terlletet vagy létesitményt nem érint.

Kozvetett hatasteriilet

A megkoézelitd utakra vonatkozodan (Un. kozvetett) hatastertletr6l nem beszélhetlink, mivel a
tervezett létesitmény a megkozelité kozvetlen Utkapcsolatok mentén a forgalomvonzd hatasaval
csak hibahataron (<1dB) belili zajterhelés valtozast okoz.

5.7.2. A jelenlegi allapot

5.7.2.1. Uzemi zajterhelés

A tervezési terllet kornyezetében nincs kimutathatdé mérték(i izemi zajterhelést okozé zajforras,
igy ennek részletes bemutatasatdl eltekintettlink.

5.7.2.2. Kozlekedési zajterhelés

A hatasterilet jelenlegi zajhelyzetét a természet hangjai, valamint a 49. sz. fout forgalma hatarozza
meg. A kozuttdl ered6 zajterhelést szamitdssal hataroztuk meg a 7,5 m-es referencia tavolsagra
vonatkoztatva.

5.7.1. tablazat: Jelenlegi zajterhelés

Jelenlegi
_ ; ; ) . Laeq (7,5m) (dB)
Vizsgalat helyszin Zajforras tipusa
Nappal Ejjel
Matészalka - Gydrtelek 49, sz. fout 66,2 57,6

A tervezési terllet kornyezetének szamitdssal a 49. sz. fout forgalmabdl ered6é jelenlegi
zajterhelése Kocsord Kozségben a fouttdl 10 méterre taldlhatéd védendd létesitmények esetében
hatarérték feletti.

5.7.3. Epités alatti zajvédelem

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kérnyezeti zajszennyezést:

- épitési technoldgia
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- munkagépek
- rakodasi m(ivelet.
- szallitasi forgalom.

Az épités korilmeényeirdl, technoldgidjarol, stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztatd jellegl
informacidk allnak rendelkezésre — mivel a kivitelez6 még nem ismert, és igy a pontos technoldgia,
gépek, stb. sem -, igy a varhato hatdsok a korabbi tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becstilhet6k.

A zajterhelés az épitd, szallitd, rakodogépek mozgasabdl ered.

Az épitési munkatdl szarmazo zaj megengedett egyenértékl A-hangnyomasszintjeit a 27/2008.
(XII. 3.) sz. KWWM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. Melléklete tartalmazza.

Az épitési munkara vonatkozo hazai zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM
egylttes rendelet 2. sz. melléklete szerint:

- kertvarosias, falusias lakoteriletek esetén (1 hoénaptdl 1 évig terjedé munkafazis
idoétartamok): 60 dB/ 45 dB (nappal/éjjel)

Az épitkezés soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, a Vibrocomp Kft. altal
készitett 086/2019 témaszamu, ,M30 Gyorsforgalmi Ut, Encsi Mérnokségi Telep Létesitéséhez
Kapcsolddd Epitési Zajvédelmi Terv” c. munkénkban soran felhasznalt értékeket vettiik alapul.

A legkozelebbi zajtol védendd épilet tavolsaga a tervezési helyszintol:
Kocsord, Sziget u. hrsz.: 1034/1: 94 m.

Az épitkezés soran az alabbi géptipusok zajparamétereivel szamitottuk a védendé éplletek elott
varhato zajterhelést:

5.7.2. tablazat: Egyes épitbipari gépek zajszint adatai kiilonb6zé munkafazisok szerint

Alapozasi munkak £$=106,6 dB

Géptipus Darabszam | Munkaidd, nappal (h) | Law (dB)
Gumikerekes kotrd 2 8 100,8
Tehergépkocsi 4 8 100,5

Betonozasi munkak >=107,9 dB

Géptipus Darabszam | Munkaidd, nappal (h) | Law (dB)
Mixerkocsi 4 8 99
Betonpumpa 1 8 104,8

El6regyartott vasbeton szerkezet épitése 3=106,3 dB

Géptipus Darabszam | Munkaidé, nappal (h) | Law (dB)

Autddaru 1 8 98
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Géptipus Darabszam | Munkaidé, nappal (h) | Law (dB)
Betonmixer 1 8 99
Karos emel6 1 8 98
Nyerges vontatd 2 8 100,5

Monolit szerkezetépités =98 dB

Géptipus Darabszam | Munkaidd, nappal (h) | Law (dB)

Autddaru 1 8 98

Altalanos munkak $=105,5 dB

Géptipus Darabszam | Munkaidd, nappal (h) | Law (dB)
Flex 1 8 95
Utvefurd 1 8 103
Korflirész 1 8 93
Lancf(irész 1 8 96
Aramfejlesztd 1 8 98

Nappali épitkezés soran a védendos épliletek eldtt varhatd zajterhelést a 3.6.2. tablazat alapjan a
5.7.3. tablazatban ko6z6lt zajparaméterekkel szamitottuk ki el6zetesen az alabbiak szerint:

5.7.3. tablazat: Védendo épiiletek zajterhelése

) ?ajtél yé’dc’en_d('i I_étesitnjény’ek f’as Lwa Kocsord, Sziget u. hrsz.: Hatarérték
tavolsagok/épitési zajterhelés mértéke (dB) 1034/1
Munkafolyamatok dB 94 m Nappal
Alapozasi munkak 106,6 56,1 60
Betonozasi munkak 107,9 57,4 60
El6regyartott vasbeton szerkezet épitése 106,3 55,8 60
Monolit szerkezetépités 98 47,5 60
Altaldnos munkak 105,5 55,0 60

Fentiek figyelembevételével az MSz 15036 sz. Hangterjedés a szabadban c. szabvany el8irdsai
alapjan megallapithatd, hogy a kérnyezé zajtdl védendd éplileteknél az épitkezéstél szarmazé zaj
a kozelebbi lakdépulletek esetében varhatdan nappal nem fogja haladni a hatarértékeket.

Az épitési zajterhelés fligg

- a helyszini viszonyoktdl,
- az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétdl,
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- gépek, berendezések miikodési teriletétdl, idejétol,
- technoldgiai sorrendtdl, stb.

A kialakul6 zajterhelés csokkentése érdekében a gépesitett munkavégzés idejének cstkkentése
nem javasolt, mivel ez igen elhizédd munkavégzést eredményezne és a zaj érzékelése
szempontjabdl az igy kialakuld zajterhelés hasonlé mértékben zavard hatdsu lenne, a tervezettnél
jelent6sen hosszabb hatdidbvel.

Az épitésre vonatkozd jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késObbi pontositasat kovetben,
valamint a szamitasok pontositdsa utan mindsithet6 az épitkezés zajhatasa.

Az épités zajhatdsa varhatdéan nem jelent6s, zajvédelmi intézkedéseket nem igényel.
Szallitas
Az épitkezéstll szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallité gépjarmiivek

rrrrr

A kllonbozé (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épitkezés klilonb6z6
szakaszaiban folynak, igy egyidejlileg csak egyfajta szallitdsi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

A szdllitdsok szervezése soran megoldhatd, hogy a toltésanyagot beszallitdé jarmlvek
visszfuvarként szallitsdk a kitermelt anyagot, igy utébbinak a szallitdsa kilon koérnyezeti
terhelésként nem jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (temezésétdl fliggéen a tervezési terliletre mintegy 5
tgk/dra szallitas fog torténni.

Tapasztalataink és el6zetes becslésiink alapjan megallapithatd, hogy az épitkezési anyagszallitasa
a szallitdssal potencidlisan érintett meglévo telepllési utak menti éplletek koérnyezetében
kismérték( zajszint novekedést eredményez (az emberi fil altal kb. min. 2 dB valtozas az
érzékelhet6 kiilonbség).

Az épitési zaj a nappal 8 d6ras szallitasi id6 mellett elviselhetének mindsithetd.

5.7.4. Uzemelés soran varhato hatasok

Uzemi zajterhelés

A tervezett |étesitmény (zemi eredet(i zajforrdsainak bemutatasat részben a Roden Mérnoki Iroda
Kft. altal rendelkezésiinkre bocsatott adatokbdl (parkoldk, telephely bels6 forgalma), részben pedig
a Vibrocomp Kft. altal készitett 054/2020 témaszamu, ,M4 Gyorsforgalmi Ut (Puspokladany -
Berettyoujfalu) 193+740 - 207+100 Kmsz. Ko6zotti Szakasz Mérnokségi Telep Bovitése” c.
Engedélyezési tervének Gzemi adataibdl készitettliiK. (gépészeti helyiségek)

A tervezett bovités kdrnyezeti zaj szempontjabdl figyelembeveendd zajforrasai a kovetkezék:
- gépészeti helyiség

- parkolék ki- és behajtasa
- telephelyen bellli gépjarmivek forgalma

Az Uj parkolohelyek darabszdama telekhataron belll 6sszesen 30 db fedett, a telekhatar el6tt 75 db
parkoldhely keril kialakitasra.

A telephelyen belili gépjarmdvek forgalmi eloszldsa a kdvetkez6:
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Géptipus j/nap
Tehergépkocsi 50
Unimog 10
Kisteher utanfutdval 30
Személyszallité (dobozos) 20

Nyerges (csak a sészallitas idejére) 5

Személygépkocsi 60

Téli idbészakban hokotré, s6szord 60

Hiités-flités
Az irodaépilet kozponti hités-fitését levegd hoéforrassal Gzemeld hészivattyus kivitelG fit6-hito
berendezésekkel biztosithatjak.

- VRF rendszer( |éghlitéses h4szivattyu
- levegd/viz Gzem( hészivattyu
- CLIVET WSAT-XIN 171 tipusu Iégh(téses folyadékh(it6

Szellozés

A szell6zés az irodaéplilet tetején a kdvetkezOképpen valdsulhat meg:

- 3 db gépi szell6z6 berendezés (kis légkezeld berendezés)
- ho- és fustelvezetd tetd ventilator

Miihely

A mérnokségi telep terlletén talalhatd mihelyben zajterheléssel jaré munkafolyamatokat
végeznek, példaul koszorilés, altalanos szerelési zajok.

A tervezett blévités gépészeti berendezéseitél szarmazoé zajterhelést az MSZ 15036: 2002
~Hangterjedés a szabadban” cim( szabvany figyelembe vételével hataroztuk meg.

A kornyezetre zajterhelést jelent6 kiltéri gépészeti berendezéseket és azok akusztikai adatait az
5.7.4. tablazat (lent) tartalmazza, az elhelyezkedésiket a ZT. abra ismerteti. Azon gépészeti
egységeknél, ahol a pontos tipus jelen munkafdzisban még nem ismert, korabbi munkaink soran
szerzett tapasztalataink szerint szamoltunk. A tovabbi gépészeti berendezéseknek a kornyezeti
zajterhelésre nincs relevans hatasa, mivel azok az épileten belll zart helyen kerlilnek telepitésre.

5.7.4. tablazat: Gépészeti zajforrasok taviat

. . Elhelyezke L . . Hangteljesitmény
Zajforras dés Géptipus Darabszam szint Lu, dB
|éghlitéses froda

g v e mogott, CLIVET WSAT-XIN 171 1 73,0
folyadékh(to , p
MUhely el6tt
Iroda
split klima nyugati GREE GWH18QD-K6DNA1D/O 4 57,0
oldal
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" , Iroda VRF rendszer( légh(itéses

hészivattyu mogott, v , 1 93,0

Mhely el6tt hoszivattyd

Iroda
hészivattyl mogott, leveg6/viz izem( hdszivattyu 3 62,0
Mlhely el6tt

v n Iroda keleti lsz’elléz():g?'p
szell6z6gép oldal befuvas, szivo oldal 3 60,0
elszivas, nyomo oldal 81,0
ventilétor Irocijdljletl I\:Znt”zsto:ustelvezeto teto . 80.0

A zajterhelés szamitasanal figyelembe vettilk a gépészeti berendezések elhelyezési madjat, ill.
magassagat.

A tervezési terllet varhatd lGzemi zajterhelésének mértékét a nappali idészakra a ZT. jel(
zajtérképes abra szemlélteti.

A tervezett bdvités gépészeti berendezéseitdl, valamint a parkolasatdl a kiils6 térben terjedd zaj
szamitasai alapjan megallapithatd, hogy a legktzelebbi védendd lakdépliletek homlokzata elott —
az el6z6ekben rogzitett Gzemelési és miuszaki feltételekkel - nem kell a terliletre érvényes
hatarértéket meghaladé zajterhelésre szamitani, tehat a létesitmény a vonatkozé eléirasoknak
megfelel.

A tervezett |étesitmény megvaldsulasa és a gépészeti berendezések beszabalyozasa utan helyszini
mérésekkel ellendrizni kell a tényleges zajterhelést!

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a fentiekben vazolt feltételek megtartdsa mellett
biztosithatd, hogy a védend6 homlokzatok el6tt a létesitmény zajforrasaitol egylitt szarmazo zaj ne
Iépje tul a hatarértéket.

Kozlekedési zajterhelés

A mérnokségi telep bovitése viszonylag elhanyagolhaté mértékben vonz forgalmat.

A hatdsterilet tavlati zajhelyzetét a 49. sz. féut kozuti forgalma hatdrozza meg. A kozattdl ered6
zajterhelést szamitassal, a tavlati varhato forgalomnovekedés figyelembevételével hataroztuk meg
a 7,5 m-es referencia tavolsagra vonatkoztatva. A Roden Mérndki Iroda Kft. altal rendelkezéslinkre
bocsatott forgalmi adatok szerint, a tervezett mérnodkségi telep forgalmanak csupan 10%-a halad
majd Kocsord kozség felé.

5.7.5. tablazat: Tavlati zajterhelés

Tavlati
; ; . Laeq (7,5m) (dB)
Vizsgalat helyszin Zajforras tipusa
Nappal Ejjel
Matészalka - Gydrtelek 49. s7. féut 66.2 57 6
(Kocsord felé) CoT ! !
Matészalka — Gyértelek v
(GyBrtelek felé) 49, sz. fout 66,3 57,6
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A tavlati zajterhelés valtozas értékelését a ZHR. (27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes
rendelet) 4.8 (5) pontjaban foglaltak alapjan végeztik el.

Megallapithatd, hogy a tervezett mérnokségi telep Gzemelésének kovetkeztében a 49. sz. fout
forgalmatdl ered6 zajterhelés valtozas elhanyagolhatonak tekintheté mind a két iranyba.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a tervezett |étesitmény nem okoz a megkdzelitd it mentén
zajterhelés novekedést, tehat zajvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmény hatasa semleges.

5.8. REZGESVEDELEM

5.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa

A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.
5.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

A kornyezeti rezgésekre vonatkozd hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-EUM egylttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

5.8.3. Védendo létesitmények

A kornyezeti rezgésterheléstdél védendd Iétesitmények megegyeznek a zajtol védendd
|étesitményekkel.

5.8.4. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Jelenleg a tervezési terlileten, illetéleg annak kérnyezetében a rezgésterhelés nem haladja meg a
vonatkozd hatarértékeket, sok éves tapasztalat alapjan a rezgésforras és a védendd éplletek
kozotti kell6 tavolsagbdl adododan.

Vd

5.8.5. Epités alatti rezgésterhelés
A rezgésbodl eredd karok az épitkezések soran gyakran keletkeznek. Jelent6s kockazati tényez6 az
épitési tevékenység, a foldmunkak végzése, az épitéanyagok és a fold szallitasa.

A karok egy része altalaban a nem magas gépjarmil forgalomra méretezett forgalmi, kiszolgald

11111

Ebbdl a tapasztalatbodl kiindulva, javasoljuk, hogy a szallitasi Utvonalak a kdrnyékbeli a féutakat
vegyék erre a célra igénybe és a kisforgalmu lakéutcakat keriljék el. A 49. sz. féut kismértékd
szallitasi forgalma nem fog rezgésproblémat okozni.

Az épitési rezgés megfelel6 rezgésvédelmi intézkedések mellett elviselhet6nek mindsithetd.

5.8.6. Tervezett létesitmény hatasa

Rezgésvédelmi szempontjabol korabbi mérési tapasztalataink alapjan, az alabbiak allapithatok
meg:
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A mérnokségi telep a meglev6 éplletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent valtozast. A
tavolsagok miatt megallapithatd, hogy a tervezett mérnokségi telep kozvetett hatdsara a meglévo
éplletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértékl
gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egyiittes rendelet szerinti
hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

Rezgésvédelmi szempontbdl a koérnyez6 védendl teriletek tekintetében tervezett bovités
k6z6mbdos hatasu.

5.9. HULLADEKGAZDALKODAS

Hulladék keletkezésére mind a kivitelezés, mind az Gzemelés soran szamitani kell. A szabalyozasok,
valamint a fenntarthaté fejl6édés alapjan el6nyben kell részesiteni a kevés hulladékkal jaro
technoldgiai megoldasokat és torekedni kell a hulladék keletkezés megel6zésére, meg kell oldani a
szelektiv hulladékgyljtést és a lehetd legnagyobb mértékd Ujrahasznositast.

A veszélyes hulladéknak mindsulé hulladékokat megkulénboztetett figyelemmel, elkil6nitetten és
szigoruan ellendrzétten, megfeleléen dokumentdltan kell kezelni. Az el6bbiek utdn maradd
hulladékot szakszer(ien, a kornyezetet legkisebb mértékben terhel6 és szennyezé maddon kell
artalmatlanitani.

Ezen elvek szem el6tt tartdsaval lettek megvizsgalva a beruhazas rendelkezésre alld
dokumentacioi, és készlltek el a javaslatok a helyi hulladékkezelés megoldasara.

A tervezett beruhazdsok létesitése és az ezt koveté Uzemelése soran az alabbi
hulladékgazdalkodasra vonatkozé hatalyos jogszabalyokat kell betartani.

5.9.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos fobb hatalyos jogszabalyok:

> 1995, évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl,

> 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl,

> 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrol,

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl,

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek valé jogharmonizaciot figyelembe véve,

> 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol,

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl,

> 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas végzésének
feltételeirdl,

» 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

» Orszagos Kornyezetvédelmi Informacids Rendszer (www.okir.hu).

Tekintettel arra, hogy hulladék keletkezésére mind a kivitelezés, mind az izemelés soran szamitani
kell, a hulladékok képz6dését két esetben vizsgaljuk:

> kivitelezési munkalatok soran keletkez6 hulladékok,
> Uzemelés soran keletkez6 hulladékok.
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A fejezet készitése soran a hulladékrol szél6 2012, évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIII. torvény elveit figyelembe véve tettliik meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve

A hulladékok gylijtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valds mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csokkentésével, a természetes és az elballitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> megel6zés elve

A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kiilon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval térekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zziik, minimalizaljuk.

> az (Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra elGkészités elve

A hulladékképzodés megelzése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az ujrahasznalati és javitd haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi s mdlszaki eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd
kritériumok és szamszer(sitett célok kit(izésével kell elGsegiteni.

> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti halézat lehetévé
tegye a hulladék egyik legkdzelebbi, a célnak megfelel6 hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas maddszerek, valamint technoldgiak segitségével tortén6 hasznositasat vagy
artalmatlanitdsat, figyelembe véve a kornyezeti adottsdgokat, a kornyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilonleges kezelési
igényét.

> A szennyez0 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartdja felelés a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomlé hulladék hasznositdsanak elve

El6 kell segiteni a bioldgiailag lebomld hulladék elkilonitett gylijtését és hasznositdsat annak
érdekében, hogy a hasznositds utdn a természetes szervesanyag-kérforgasba minél nagyobb
tisztasagu anyag kerlilhessen vissza, valamint a hulladéklerakékon lerakasra kerilo telepilési
hulladék biolégiailag lebomlo tartalma csokkenjen.

5.9.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatastertilet a kivitelezés és (izemelés fazisaiban az a terilet, ahol a hulladék keletkezik,
illetve gy(jtésre keril. Ugyancsak a kdzvetlen hatdsteriilet része a kivitelezés alatt az ideiglenesen
igénybe vett felvonulasi tertilet, ahol szintén keletkezhet hulladék.

Kozvetett hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatastertletéhez kapcsolhatok a
hulladék szallitasi utvonalak, illetve az a befogadod, ahova a hulladék beszallitasra kerul.

74



M49 Gyorsforgalmi ut M3 autépalya - Okéritéfiilpés kézotti szakasz mérndkségi telep létesitése
— Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

5.9.3. Jelenlegi allapot jellemzoi

A tervezett beruhazas helyszine Kocsord belteriletét6él keletre, Kocsord 0114, 0115, 0116/5,
0116/7-22, 0117, 0124, 0128/1, 1036. helyrajzi szamokon, a 49. fout déli oldalan, a Szarvas-
sziget-d(il6ben talalhato, jelenleg mezégazdasagi mivelésl terilet. A hulladékok elszallitasat a
kozszolgaltatd, az Eszak-Alfoldi Kérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. latja el.

Az ingatlan teriletén illegdlisan lerakott hulladék, veszélyes hulladék a teriiletbejaras soran nem
volt azonosithato.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terlilet kdzelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacios Rendszer alapjan is fellelhetok. (lasd. http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR)-

5.9.4. Kivitelezés soran varhatoan keletkezo hulladék

A kivitelezés munkalatai (épités) soran nem veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok
keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi idészakban, a munkak GUtemezésének megfelelGen.
A Kkivitelezés alatt keletkezd hulladékokat a hulladékjegyzékrdl szoléo 72/2013. (VIII.27.) VM
rendelet (a tovabbiakban: 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet) 1. szdamuU melléklete szerint kell
besorolni. A kivitelezés folyaman keletkezd hulladékokat a hatalyos épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyilittes rendeletnek (a
tovabbiakban: 45/2004. (VII.26. BM-KvVM egyiittes rendelet)) megfeleléen kell kezelni.

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl elGirja az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szél6 kormanyrendelet szerinti
,Epitési hulladék nyilvantartd lap az épitési tevékenység végzése soran keletkezd hulladékhoz”
kitoltését az épitési tevékenység befejezését kovetden.

A nem hasznositott vagy nem hasznosithatd épitési hulladék kizarélag inert vagy nem
veszélyeshulladék-lerakéon helyezheté el, a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakdk
lezarasanak és utdégondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl szdéld kulén jogszabaly
elGirasainak betartasaval.

A hulladékok jogszabaly szerinti gy(ijtésére a felvonulasi (organizacios) tertleten keril sor, a Kiviteli
Terv tartalmazza részletesen a hulladékok gy(jtésére, kezelésére, bizonylatoldsara vonatkozokat.

Kommunalis hulladék keletkezésére a kivitelezés és az lizemelés soran egyarant szamitani kell. A
kivitelezési munkalatok soran keletkez6 mennyiséguk jelenlegi tervezési fazisban nem becstilhetd,
a munkavallaldok létszamatdl fligg.

Megfelel6 gy(jtésrol (ideértve a szelektiv hulladékgyljtést is), id6szakos elszallitasukrol
kézml(iszolgaltatd fele gondoskodni kell. A szildrd kommunalis hulladék megfelelé gylijtésére a
munkaterlleten szabvanyos edényzetek kihelyezése szlikséges. A folyékony kommunalis hulladék
gyUljtésére az épitési tertileteken telepitett mobil WC-kben keril sor.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet) hatdrozza meg.

A hulladékok elszallitdsa minden esetben engedéllyel rendelkezd atvevo telephelyére kell torténjen,
a kozelség elvét és a gazdasdgossag elvét betartva, minden esetben a hulladék hasznositassal
torténé kezelési médjat eldnyben részesitve.

A keletkezd hulladékok Ujrahasznalatarél, illetve az UGjra nem hasznosithatd hulladék
hulladéklerakéban vald elhelyezésének mennyiségér6l a tervezés jelenlegi fazisaban nem all
rendelkezéslinkre informacio.

Az épitési tevékenység soran keletkezo hulladékok
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A beruhazas tervezett helyszinén hulladék el6fordulasaval alapallapotban nem szamolunk.
Epitési hulladékok fajtaja, mennyisége

Az épitési munkalatok sordn keletkez6 hulladékok fébb csoportjai a kovetkez6k:

Y

épitdanyag (cement, beton, tégla, stb.) térmelék, hulladék;
tomitd-, szigetel6anyag hulladék;

bitumen hulladék;

festékek, lakkok és egyéb bevond, korréziévédo anyagok hulladékai;
szennyezett higitd és olddszerek;

fémhulladék (vas, acél);

fahulladékok;

papirhulladékok;

m(ianyag hulladékok;

olaj- és olajos hulladékok;

egyéb hulladékok.

YV VYV VYV VVYVYVY

Y

Az épités soran keletkez6 hulladékok alcsoportszam azonositd kod szerint:
Megnevezés

Olajhulladékok és folyékony lizemanyagok hulladékai

> Hidraulika olaj hulladéka 1301
> Motor, hajtdm( és kendolaj hulladék 13 02
> Folyékony lizemanyag hulladékai 13 07

Hulladékka valt csomagolé anyagok

» Csomagolasi hulladékok 1501
> Abszorbensek, szliréanyagok, torlékenddk és védbéruhazat 15 02

Epitési és bontasi hulladékok

> Beton, tégla, cserép, keramia 17 01
> Fa, Uveg, mlanyag 17 02
> Bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék 17 03
> Fold 17 05
> Egyéb épitési és bontasi hulladékok 17 09

Telepilési hulladékok

> Kerti és parkokbdl szarmazé hulladékok 20 02
> Egyéb telepulési hulladék 20 03

Az épités és izemelés sordn az az aldbbi hulladékok keletkezésével sziikséges szamolni:

5.9.1. Tablazat: A tervezett beruhazas kivitelezése és ilizemelése soran varhatéan és
esetlegesen képzodé fobb hulladékok tipusa, a hulladékjegyzékrol szolé6 72/2013.
(VIII.27.) VM rendelet szerint

Azonosit6é kod | Megnevezés

07 06 zsirok, kenbanyagok, szappanok, mosdszerek, fert6tlenitészerek és kozmetikumok
gyartasabol, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazoé hulladék
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Azonosit6é kod | Megnevezés
13 02 motor-, hajtdmd- és kendolaj hulladék
13 02 04* asvanyolaj alapu, klérvegylletet tartalmazé motor-, hajtomd- és kendolaj
13 02 04* asvanyolaj alapu, klorvegylletet nem tartalmazé motor-, hajtdmd- és kendolaj
13 02 04* szintetikus motor-, hajtomu- és kendolaj
13 02 04* bioldgiailag kdnnyen lebomlé motor-, hajtdmd- és kendolaj
13 02 04* egyéb motor-, hajtdmd- és kendolaj
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazoé vagy azokkal szennyezett csomagolasi
1501 10* 4
hulladek
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlr6anyagok (ideértve a
kozelebbrél meg nem hatarozott olajszlirdket), térlokenddk, védbéruhazat
16 01 03 hulladékka valt gumiabroncsok
16 01 07* olajsz(ird
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazo fagyallo folyadék
16 01 19 mUianyagok
16 06 01* o6lomakkumulatorok
16 06 04 ligos akkumulatorok (kivéve a 16 06 03)
16 06 05 egyéb elemek és akkumulatorok
17 05 04 fold és kovek, amelyek kulonboznek a 17 05 03-tdl;
17 05 06 kotrasi meddd, amely kilonbozik a 17 05 05-t0l
17 0101 beton
17 01 06* Veszélyes anyagokat tartalmazé beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok
keveréke
17 03 02 Bitumen keverék, amely kiilonbézik a 17 03 01-t0l
17 03 03* Szénkatrany és katranytermékek
17 02 01 Fa
17 04 01 VOrosréz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 d6lom
17 04 04 Cink
17 04 05 Vas és acél
17 04 06 On
17 04 07 Fémkeverékek
17 04 11 Kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t4l
17 02 03 mUianyag
kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilénbézik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a
17 09 04 ,
17 09 03-tal
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Azonosit6é kod | Megnevezés
"1701 02 tegla
17 01 03 cserép és keramia
17 01 07 Beton, t,égla, cserép és keramia frakcido vagy azok keveréke, amely kulonbozik a 17
01 06-tol
17 02 02 Uveg
17 06 04 Szigetel6 anyag
17 08 02 gipsz
20 01 21% fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék
20 01 40 Fémek
20 03 01 egyéb telepuilési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is
20 03 03 Uttisztitéasbdl szarmazé maradék hulladék

*veszélyes anyagok
A varhatéan képz6dd hulladék nagy része nem veszélyes, inert hulladék.

A kivitelezés soran keletkez6 inert hulladékok - mivel jelent6s fizikai kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi mliveleteket kovetéen felhasznalasra
kerulhetnek utak, foldutak uUtalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakdéba torténd
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban tortén6é hasznositasra nincs
maod. A felel6s m(iszaki vezet6 - a kilén jogszabalyban meghatarozottak szerint dont az épitési
terlletrdl szarmazd bontott épitési anyagok tovabbi kezelésérdl.

A keletkez6, 17-es fGcsoportba tartozd hulladékok nem tekinthetok veszélyes hulladéknak, ezért
elhelyezhetdk azon hulladéklerakdkba, amelyek ezen hulladékok atvételére engedéllyel
rendelkeznek. Tovabba a nem veszélyes hulladékok kozil az értékesithetbket, hasznosithatdkat
célszer( elkllonitetten gyUjteni, majd értékesiteni, hasznositani.

Az épllet létesitése soran vegyes épitési térmelék keletkezésével szamolunk, melyek kezel6nek
torténd atadasarol a kdérnyezethasznalé gondoskodni fog.

Az épitési munkdk soran veszélyes hulladékok elsésorban a gépek berendezések lizemeléséhez
kapcsoldddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyoleg, fellletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmu hulladékok stb.). Ezen
hulladékok tobbsége a kivitelez6 telephelyén keletkezik, a gyorskarbantartdsbdl szarmazé
mennyiségek a felvonulasi terileten fordulnak majd eld. A veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet, 2. sz mellékletében (*)-al megjel6lt hulladékok, melyek esetében a 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet el6irdsait kell betartani.

Kommunalis hulladék keletkezésére Ugy az épités, mint az (izemelés fazisaban kell szamitani.
Mennyiségik jelenlegi tervezési fazisban nem becsilhetd, a munkavallaldk létszamatol fligg.

Szildrd kommunalis hulladék a felvonulasi terillet szocidlis és irodahelyiségeiben keletkezik.
Megfelel6 gyljtésrél (ideértve a szelektiv hulladékgy(jtést is), id6szakos elszallitdsukrol
kézmlUiszolgaltatd fele gondoskodni kell. A folyékony kommunalis hulladék gyUjtésére az épitési
terlileteken telepitett mobil WC-kben kertil sor.

Hulladékok gyljtése
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A hulladékok jogszabaly szerinti gyljtésére a felvonulasi terlleten keridl sor, munkahelyi
gy(ljtéhelyen, a Kiviteli Terv tartalmazza részletesen a hulladékok gylijtésére, kezelésére,
bizonylatolasara vonatkozdkat.

A hulladékokat munkahelyi gyiijtohelyen gyljtik, a gy(jtéhelyet, vagy edényzetet jél lathato,
idéjarasnak ellenallé felirattal kell ellatni, mely tartalmazza a hulladék azonositd kodjat (HAK) és
megnevezését.

A veszélyes hulladék tarolasara szolgalé munkahelyi és/vagy lizemi gy(ijtéhelyet a 246/2014. (IX.
29.) Korm. rendeletben elGirt feltételek biztositasaval kell kialakitani.

A nem veszélyes hulladékok gy(ijtohelyének kialakitdsa a veszélyes hulladéktdl elkllonitett kell
torténjen. Burkolatlan gy(jtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzG6ib6l adéddan normal idéjarasi korlilmények kozott
a kérnyezetre nem jelent kockazatot.

Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettség

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termel6jének az el6irasoknak megfeleléen a keletkez6 hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

> a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kévethetd legyen hulladéktipusonként és
technoldgianként,

> alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellendrzések
kiszolgalasara.

> a kidllitott szallitdjegyek és SZ kisérojegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kovethet6
legyen, a bizonylatokat Ugy kell kiallitani, hogy tartalmazza a szallitas id6épontjat, a hulladék
keletkezésének helyét (teleplilésnév, teleplléskdd), a hulladék tipusanak megnevezését,
azonositd kadjat, mennyiségét és halmazallapotat.

A naprakész hulladék nyilvantartas fogalmat sem a Ht., sem a végrehajtasi rendelet nem definialja,
a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat
be kell jegyezni a hulladék nyilvantartasba (munkahelyi gy(jtéhely esetében) vagy az izemnaploba
(Gzemi gy(ljtéhely esetében). Nem veszélyes hulladék képzOodésére vonatkozd napi adatokat heti
rendszerességgel kell nyilvantartasba venni.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozé kivitelezd feladatai k6zott
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napléban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozé kivitelezé a sajat elektronikus épitési napléjanak
a vezetésével megbizhatja a felel6s mUiszaki vezetsjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felelés muiszaki vezetonek
kotelessége az épitGipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplé alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantarté lap kitoltése és az épittetének torténd
atadasa.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerz6désnek
tartalmaznia kell az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezését.
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A keletkez0 épitési hulladék mennyisége ha meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egylittes
rendelet 1. szamua mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittet6 koteles az adott
csoporthoz tartozo6 hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatésaga érdekében - a tébbi
csoporthoz tartozé hulladéktél elkilonitetten gyljteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at
nem adja.

Amennyiben az épitési hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvWM egylttes rendeletének 1. szamU melléklet szerinti tablazatban ko6z6lt mennyiségi
kiszobértéket, az épittetd mentesil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl.

Az épités soran kitermelt, szennyezetlen talaj akkor nem tekinthet6 hulladéknak, ha az a kitermelés
helyszinén természetes allapotadban az adott épitési tevékenységhez felhasznalasra kerdl.

Amennyiben nem az épités helyszinén keril felhasznalasra, azt az épités helyszinérdl elszallitjak,
hulladéknak mindsil és be kell sorolni a hulladékjegyzékrdl szél6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
szerinti megfelel6 hulladékazonosité kdod ala. A Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés
helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen talajt abban az esetben lehet mellékterméknek
tekinteni, amennyiben egytttesen teljesliinek a Ht. 8. § a)-e) pontjaiban rogzitett feltételek vagy
az hulladékként hasznositason esik at és a hulladék statusz megsziinésére vonatkozdan teljeslilnek
a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett feltételek. A kitermelt talaj felesleg az 6nkormanyzat altal kijel6lt
helyen kizarélag abban az esetben rakhaté le, amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek
tekinthet6, egyebekben kizardlag arra végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezo
atvevének adhatd at.

Hulladékok szallitasa, kezelése

Hulladékot atadni csak az arra jogosult, érvényes engedéllyel rendelkez6 atvevének lehet, melyet
ellendrizni kell.

A Kivitelez6 hataskorébe tartozik a hulladék atvevo kivalasztasa. A hulladékhasznositassal térténd
kezelését elénybe részesitve, gazdasagossagi szempontok, kozelség elvét figyelembe véve, az
optimalis szallitasi utvonalat hasznalva kell kivalasztani.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terlilet kézelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacidés Rendszer alapjan is fellelhet6k. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR)

5.9.5. Uzemelés és iizemeltetés soran varhatéan keletkezé hulladék

A tervezett beruhazas teriletén — a kiépllést és haszndlatba vételt kdvetden - kis mennyiségben
veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtaja jelenleg csak
részben ismert, illetve tapasztalat alapjan becstlhet6.

Az Uzemelési id6szakra a Kezel6nek (Magyar Kozut) a vonatkozd jogszabalyok szerint a gy(jtésre,
kezelésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozokat be kell tartani, azt a telephely
Kezelési Tervében /utasitasaban rogziteni kell.

Az (zemeltetés soran az alabbi tevékenységekbdl keletkezhet hulladék:

e karbantartas és javitas,

e hulladékok gylijtése, rendszeres elszallitasa (inert, veszélyes, kommunalis és szelektiven
gyUjthet6 hulladék),

e az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt, egyéb innert hulladék).
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5.9.2. Tablazat Fenntartas, hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladék

Azonosito

Megnevezése Kéd Keletkezés helye Javaslat kezelésre

Egyéb telepulési
hulladék, ideértve a
vegyes telepulési
hulladékot is

Illegalis hulladéklerakas,
20 03 01 | kozlekedés soran utasok | Lerakdba torténd elhelyezés
altal elhagyott hulladék

Uttisztitasbol 20 03 03
szarmazdé maradék Tisztitas, karbantartas Lerakéba torténd elhelyezés
hulladék
Aluminium 17 04 02 Karosodott’ szer?lvenyek Hasznositas
karbantartasa, cseréje
Fémek , (pl. 20 01 40 Karosodott’ szer(,a_lvenyek Hasznositas
vashulladék) karbantartasa, cseréje

A hulladékok gyljtését az elszallitast végzd hatdsagi engedéllyel rendelkezd szakcéggel tortént
egyeztetés alapjan egyeztetett gyljtéedénybe, a jogszabalyoknak megfeleléen kialakitott
gyUljtohelyen kell végezni. A kommunalis hulladék elszallitdsat varhatdéan a helyi kézszolgaltatd
fogja végezni.

A mérnokségi telephelyen folytatott Utlizemeltetési, gépkarbantartasi tevékenységbdl szarmazo
hulladék elhelyezése a munkahelyi gyiijtohelyen illetve az lizemi gylijtéhelyen lehetséges. Az
Gzemi gy(ijté helyét a hidegraktarban, a munkahelyi gy(jt6jét pedig a mihelyben célszer(
biztositani. Az GUzemi gy(jtéhelyhez vezet6 és a gy(ijtéhely terliletén belll kialakitott kozlekedési
utvonal és gy(jt6tér burkolatat egységes, egybefiiggd, vizzard és szilard burkolattal kell ellatni.

Az Gzemi gyUjtOhely elvart alapterilete minimalisan 16 m?, optimalisan 35-40 m?.

A nagyobb mennyiségli, nem veszélyes hulladékok elkllonitett taroldasa - amennyiben
kialakithaté - fedett, betonozott feliileten 1évo elemes tarolokban torténik:

e gumiabroncs

o A technoldgiai folyamatok soran, mivel a jarmlivek és célgépek gumi-
kopenyeinek cseréjét szakmiihelyekben végzik csak ritkan, keletkezik hulladék
gumiaru. Az autdépalyan azonban tobb esetben taldlhatdé hulladék gumiaru,
melynek begyl(ijtésér6l és atmeneti taroldsardl gondoskodni kell. A hulladék
atmeneti taroldsdra a szabadtéri hulladéktaroldban kell helyet kijeldlni, ahonnan
megsemmisitésre a hulladék égetéml(ibe kell szallitani.

o A varhaté éves mennyiség: 35-40 db gumikopeny.

o épitési-bontasi térmelék (beton, tégla, macskaké, stb.)
o fém (pl. tabla, oszlop, szalagkorlat, selejtes jarmdlalkatrészek)

o A selejtes fémhulladékok részére anyag nemenként kilonféle méret(i konténerek
kerlilnek elhelyezésre a szabadtéri hulladéktarolé terliletén. Végleges
elhelyezésiik a MEH telepen, illetve utddvallalatainal torténik.

¢ miuianyag (pl. utszéljelz6 oszlop, tablatalp)
e lom (pl. at melldl beszallitott hulladék, balesetbdl szarmazé gépjarmlialkatrészek)

A vas és acél hulladék tarolasara kialakitandd tarolé tertilet 8 méternél szélesebb legyen.
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A telephelyen az irodai és egyéb tevékenységbdl szarmazo nem veszélyes hulladékok elhelyezése
torténhet foldbe stllyesztett Molok tartaly (2 db 3 m3) vagy a hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatd
altal rendszeresitett hulladékgy(jté konténerekben, amennyiben a hulladék Uritése a Molok
tartalyokbdl nem lehetséges. A telephelyen biztositani sziikséges, hogy a Molok tipusu
gyUljtotartalybol zavartalanul el lehessen végezni az Gritést darus teherautdval. A Molok tartalyokba
textil bélészsdkot kell helyezni, ebbe pedig egy mianyag zsakot, amely minden Uritéskor a
hulladékkal egyitt kiemelésre és elszallitasra kerdl.

Tovabba a hulladékkezelési feladatok maradéktalan ellatasa érdekében, sziikséges a mérnokséget
felszerelni 10 db 120 literes kerekekkel ellatott, kis mlianyag kukaval, melyek tartdés taroldsara
fedett helyett sziikséges biztositani.

A szelektiv hulladékgylijtés feltételeit biztositani szlikséges, a hulladékgy(jté sziget
Osszeallitasa az alabbiak szerint torténhet:

e 2 db PET 1100 literes hulladékgyjt6 (sarga szin(i) konténer,
e 1 db papir 1100 literes hulladékgyjto (kék szin(i) konténer,
e 1 dbfém 1100 literes hulladékgyjté (szlirke/fekete szinl) konténer,
e 1 db liveg 1100 literes hulladékgy(ijt6 (z6ld szin() konténer.

A konténerek végleges elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy szilard, burkolt fellletre
kerlljenek és a hulladékszallitds alkalmaval a darus tehergépjarmlivel meg lehessen kozeliteni
akadaly nélkll a gy(jt6edényeket.

A telephelyen végzett tevékenységbdl szarmazo veszélyes hulladékok:

o faradt olaj
o A gépjarmlvek és célgépek fédarabjaibol kikertlé elhasznalddott olajokat 200 literes
gyari gongyolegben (fémhordd) gydijtik. A hordokat atmeneti tarolasra kenGanyag
raktarban kell elhelyezni, ahonnan az olajszallitds soran a szallité cég elszallitja.
o festékmaradék, festékes fémdoboz
e olajos rongy
o A gépjarmlvek javitdsa, karbantartdsa soran asvanyi olajokkal, zsirokkal
szennyezett rongy és papirhulladék keletkezik. Ezeket atmenetileg zart
konténerekben taroljak, elkllonitve a toébbi hulladéktdl. Végleges elhelyezésiik
veszélyes hulladékégetében lehetséges.
o Varhato mennyiség: 0,2 m3/negyedév
e selejtes elemek, elektronikai alkatrészek
o Az elhasznalédott, tonkrement elemeket, vilagitotesteket milanyagbélés(i zart
edénybe kell gy(jteni, elkllonitve a tobbi hulladéktdl az Gzemi tarold megfeleld
rekeszében, az elektronikai alkatrészeket kilon kell gydjteni Ujrahasznositas
céljabol. Az elemeket, Vvilagitotesteket a megsemmisitdbe, az elektronikai
alkatrészeket az Ujrahasznositd (izembe kell szallitani.
e olajszlr6
o A gépjarmimotorok kenérendszerében |évé papirbetétes, fémhazas olaj-szlirdket
idészakonként cserélni kell. Ezeket specialis készlilékkel fel kell nyitni és a benntk
lév6 faradt olajat a tobbi faradt olajhoz, kell 6nteni. A papirbetétet az olajos
rongyokkal és papirokkal, a fémhazat a tobbi fémmel egytt kell atmeneti tarolasra
elhelyezni.
o Az éves varhatd mennyiség: 100 - 120 db. olajsz(ir6é
e olajjal szennyezett felitatéanyag
e olajos flakon, olajos fémhordd
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o A gépjarmlvek feltoltésére hasznalt friss olajok egy részét flakonos kiszerelésben
taroljak és hasznaljak fel. A kiurllt flakonokat zart edénybe kell gyUjteni, majd az
olajos rongy és papirhulladékkal megegyezden kell elhelyezni.

e veszélyes csomagolasi hulladék (CaCh-os zsak, kilrilt hajtégazos palack)

e elem, fénycsd

e olajos iszap/viz (gépjarmimosdban keletkezik, levalasztd berendezéssel torténd tisztitast
kovetéen kézmlcsatornara vezetik)

e mososzer, elhasznalt moso oldat

o A miuihelyben a fodarabok, alkatrészek tisztitdsdhoz hasznalt, elhasznalddott
mosooldatot miianyaghorddban kell gydjteni és atmeneti taroldsra az egyéb
veszélyes hulladéktarold helyiségbe, elhelyezni. Az elhasznalodott mosdszert
Ujrahasznositas céljabdl a friss mosdszert szallité cég atveszi.

e elhasznalt fagyallé folyadék

o A gépjarmlivek és célgépek hlitérendszerében Iévs fagyalld folyadékot (etilénglikol
és viz keverék) idGszakosan, kb. 2-3 évente le, kell cserélni. A lecserélt,
elhasznalédott folyadékot mlanyaghordékban célszerl gylijteni és atmenetileg az
egyéb veszélyes hulladéktarolé helyiségben, tarolni. Az dsszegyljtott hlit6folyadék
megsemmisitésére, illetve Ujra hasznositasara jelenleg szervezett megoldas nincs.
Megfelel6 helyre vald szdllitdsukhoz (veszélyes hulladéklerako, illetve vegyipari
vallalat) a helyi hatésagokkal konzultacié szlikséges.

o A varhaté éves mennyiség: 100 - 120 liter.

A mérnokségi telehelyen végzett szarmazoé veszélyes hulladékok azonosité kdodja megtalalhatd a
5.9.1. tablazatban.

A fedett tarold északi részén kerll elhelyezésre a veszélyes-hulladéktarold, melynek nagysaga 40
m? lesz. A veszélyes hulladéktarold kialakitdasanak az érvényes vonatkozo jogszabalyoknak (az
egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és Uzemeltetésének szabalyairdl szo6lo
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) meg kell felelnie.

Az Gzemi gy(jtéhelyen a veszélyes hulladékkal érintkezé és a veszélyes hulladék szallitdsara,
gylijtésére szolgald fellletekrél szarmazd csurgalék- és csapadékvizet Ossze kell gy(jteni, és
gondoskodni kell a kezelésérél. Mivel az lizemi gy(jt6helyen veszélyes hulladék gydjtése torténik a
hulladékgazdalkodasi |étesitmény szigetelési rendszerét a vonatkozd jogszabalyi elGirasok
figyelembe vételével kdvetkezOk szerint kell kialakitani:

e A veszélyes hulladék kémiai hatasainak ellenallé teherbiré padozat karmento aljzattal.
Az épllet és az aljzat kialakitdsa olyan legyen, hogy a gy(ijtéedénybdl vagy a konténerbdl
esetlegesen a kérnyezetbe keriilo veszélyes hulladék az épileten beltl maradjon.

e Legaldbb 20 cm vastag padozat alatti ellen6rz6 szivargoérendszer csapadékviz
elvezetésére, tarolasara és ellen6rzésére, (k = min. 10~3 m/sec. szivargasi tényez6 vagy
ezzel egyenértékld megoldas.)

e Ellenorz6 szigeteldoréteg a szivargorendszer alatt 2 mm HDPE félidval vagy azzal
egyenérték(i mlszaki megoldassal vagy 30 cm vastag agyagréteggel (k = 10~° m/sec. vagy
ezzel egyenértékl mliszaki megoldas.)

Fedett helyen torténé kialakitas esetében a szivargérendszer és az ellenérzd szigetelGréteg abban
az esetben elhagyhatd, ha a veszélyes hulladék kémiai hatasainak ellenalld, teherbird, kdrmentd
aljzattal ellatott padozat kialakitdsaval a hulladék biztonsagos és a kdrnyezet veszélyeztetését
kizard gylijtése, tarolasa maradéktalanul biztosithatd. A gy(jtGterllet funkcionalis, éplletszerkezeti
és épliletgépészeti kialakitdsara vonatkozé kovetelményeket - a helyi korlilmények és a hulladék
kornyezeti veszélyességét mérlegelve - kell meghatarozni.
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A szivargdrendszer részét képezd perforalt elvezetd cstévet zart, vizzard betonaknaba kell bekotni.
Az aknak belsé felliletét - sziikség szerint - vegyszeralld fellileti bevonattal kell kialakitani. Az
elvezetd csovet a gyljtétér burkolatanak teljes fellilete alatt kell kialakitani. Az elvezetd csé
atmérdje legaldbb 10 cm.

Munkahelyi gy(ijtéhelyen veszélyes hulladék gylijtése esetén gyljtdedényként, konténerként csak
olyan muszaki védelemmel elldtott gy(lijtéedény, konténer (igy kilondsen Utésalld, bélelt vagy
kettOs falu zarhato gyljtéedény vagy zarhato konténer) hasznalhato, amely a hulladék kérnyezetbe
torténd kijutasat megakadalyozza. Ha a veszélyes hulladékot nem gyljtéedényben vagy
konténerben gyUjtik, a hulladék gy(jtését lehetdvé tevo helyiséget vagy teriletet a hulladék fizikai
és kémiai tulajdonsagainak ellendlld, teherbird, folyadékzard és - sziikség szerint - karmentd
aljzattal kell kialakitani. A munkahelyi gy(jt6helyeken legalabb 2 db 200 literes fémhordot kell
biztositani a keletkez6 olajos hulladékok gyUjtésére.

5.9.6. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény telepitésekor épitési, mig felhagyasakor bontasi munkdakkal kell szamolni. A bontdsok
soran keletkez6 tormelékek, bontdsi anyagok megfelelé kezelése az érvényes kdrnyezetvédelmi
jogszabalyok szerint a bontast végzé vallalkozd szerz6dés szerinti feladata lesz.

A bontasi hulladék azon része, amely jellegénél fogva nem tekintheté a kérnyezetre veszélyesnek
hasznositasra, illetve inert hulladéklerakdba kerlil, mig azon része, amely veszélyes a kdrnyezetre
az érvényes kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleléen keril artalmatlanitasra.

A telepités és felhagyas teljes folyamata alatt a vonatkoz6 rendeletek maradéktalan betartasa
szlkséges a hulladékok kdrnyezetbe kertilésének megakadalyozasa érdekében.

5.9.7. Javasolt védelmi intézkedések
Kommunalis, telepiilési hulladékok gyiijtése, artalmatlanitasa

A kommunalis hulladékok Gsszegylijtésérdl és elhelyezésérdl a kivitelezés alatt az épittetének vagy
szerz6dés szerint a kivitelez6nek, Uzemelésnél pedig az illetékes Kezel6nek/tulajdonosnak kell
gondoskodnia. A lerakas célszer(ien a megyei, vagy telepilési 6nkormanyzatok altal Gizemeltetett,
megfelel6 engedélyekkel rendelkez6 szilard hulladéklerakoba torténhet. A kivitelezés és lizemelés
soran keletkez6 nem veszélyes teleplilési szildrd hulladékot (kommunalis hulladékot) zart
hulladéktaroléban kell gy(jteni.

Inert hulladékok gylijtése és elszallitasa

A kivitelezés befejeztével a talajban hasznalaton kivili csGvezeték, ill. beton m(itdrgy nem
maradhat. Inert hulladék nem hasznalhato terepfeltoltésre.

Az épitkezés soran keletkezd inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazo épitési
tormelék) a legk6zelebbi - engedéllyel rendelkez6 - telepllési inerthulladék-lerakoban szikséges
elhelyezni.

Veszélyes hulladékok gyiijtése és elszallitasa

A Kkivitelezési és karbantartasi tevékenységek soran valdszinlsithet6 az 5.9.1. tablazatban
feltlintetett, csillaggal jeldlt veszélyes hulladékok keletkezésének kockazata.

Veszélyes hulladékok keletkezése a tervezett tevékenység tipusa és volumene miatt szamottevo
mennyiségben nem varhaté.

A tevékenységet, amelynek végzése soran veszélyes hulladék keletkezik, ugy kell megtervezni és
végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehetd legkisebb legyen,
keletkezésének, kezelésének ellendrzése és mennyiségének meghatarozasa biztositva legyen, -
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kezelése a munka-egészségligyi és munkabiztonsagi szabalyok (egyéni véddeszkozok biztositasa a
karbantartast, takaritast végz6 személyzet szamara) maradéktalan betartasaval torténjen.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél a 225/2015. (VIIIL. 7.)
Korm. rendelet intézkedik.

6. VIZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

Az Eurdpai Unié (j vizpolitikdjanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve - VKI)
kidolgozasa 2000. december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerliljenek. A keretiranyelv szerint a ,jo allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez k6t6d6 él6helyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.

A Viz Keretiranyelv (VKI) altalanos, fo célkit(izései a kovetkezok:

e A felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kertilése,

e A vizekkel kapcsolatban Iévé élGhelyek védelme, allapotuk javitasa,

e A fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszi tavu
védelmével,

e A vizminOség javitasa a szennyez6anyagok kibocsatasanak csokkentésével,

e A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhdazasok (vizi létesitmények) akkor valdsithatdk meg, ha betartjak az Uj infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai modositasokra) vonatkozé elbirdsokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 teriletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az un. VKI4.7 teszt, melynek elsé pontja igy szél:

»1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai moédosulasat, vagy a felszin alatti viztest
szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6koldgiai, vagy kémiai allapota, adott
esetben a jo okolégiai potencialja, illetve a felszin alatti viztest jo mennyiségi allapota el nem
éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti viztest allapota romlasanak nem
megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthato fejlédéssel kapcsolatos emberi tevékenység eredménye,
amely a felszini viztest kivalé allapotrdl jé allapotra valoé romlasanak nem megakadalyozasahoz
vezet?”

A fenti kérdésekre jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié 5.1., 5.2. és a 5.4. fejezeteiben
targyaltak alapjan az alabbi valasz adhatoé:

Felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tavvezeték nyomvonal Szabolcs-Szatmar-
Bereg megyében a 2-2 Szamos-Kraszna tervezési alegység részét képezi.

A tervezési terllet Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi VizgyUjt6-gazdalkodasi Tervének
mellékletei alapjan nem érinti vizbazis védb6ovezetét.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatasra kerilnek a tervezési terileten
talalhatd viztestek, amelyek kozll a tervezett beruhazas elsé sorban a felszin kézeliekre (sekély
pordzus) lehet hatassal.
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A tervezési terlilet a kdvetkezd felszin alatti viztesteket érinti:

> sp. 2.3.2 - Kraszna-volgy, Szamos-voélgy
> p. 2.3.2 - Kraszna-voélgy, Szamos-volgy
> pt. 2.4 - Eszakkelet-Alfold

6.1. tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

Aleav- Viztes Mennvisé Kémiai Mennyiségi Kémiai allapotat
Viztest neve s ég y t i4 Ilay o tag Sllapota allapotat javito Javitoé
g kodja P P intézkedések intézkedések
jo, de
gyenge
sp. 2.3.2 _ ; ] . 2;3;21.7;21.8;21.
Kraszna-vélgy, | 22" | AIQeo | Kockazata, io 7a.2;7a.4;7.1;8.1 | 1551 9:21.1;21.5
N 2-1 oka: ;23.2;31.1; /36
Szamos-vélgy —vizszint H
stillyedés
p. 2.3.2 -
Kraszna-vélgy, 2_1' AIQ601 jo jo 7a.2;8.1;8.2;8.4 36
Szamos-volgy
2-2,
2-1,
pt. 2.4 5.4
Eszakkelet- ! AIQ568 jo jo 7a.2;7a.5;8.1;8.2; 31.2;36
Alféld 27,
2-17

A viztestek fizikai-kémiai allapotat javité intézkedések ismertetése

2. - Mezb6gazdasagi eredetl tapanyagszennyezés csokkentése

3. - Mez6gazdasagi eredetl peszticid szennyezés csokkentése

7.1 - A belvizelvezet6 rendszer médositasa

7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgalata, mddositasa, engedélyezése

7a.4 - Alternativ felszin alatti vizkészletek feltarasa

7a.5 - Termalvizek hasznositdsa, a hasznalt termalvizek visszasajtoldsanak szabalyozasa,
Osztonzése és korszer(sitése

8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa novénytermesztésben (ndvénykultira, 6ntozési
technolodgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és haldzati veszteségek csékkentése

8.4 - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld kialakitdsa, mikodtetése és ellenGrzése

21.5 - Illegalis hulladéklerakdk felszamolasa, a hulladéklerakas ellendrzése, birsagolasa

21.7 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.8 - Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepld

agglomeraciokra.

21.9 - Tovabbi csatornarakotések elGsegitése és megvaldsitasa

21.10 - Csatornahaldzatok rekonstrukcioja

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintli vizvisszatartds a tablakon beliil a beszivargas névelése
és a lefolyds csOkkentése érdekében

31.1 - Bdnyaszati vizkivételek szabdlyozdsa és a viz felhasznalasa

31.2 - Folydk elterelésébdl, bevagdodasabol szarmazo alacsony folyd vizszint miatt bekdvetkezett
talajvizszint-silllyedés kompenzacidja vizpdtldssal, mederbeli fenékgatas duzzasztassal
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36 - Szakszer(tlenul kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukcidja, felszamolasa

A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy a felszin alatti viztestek kémiai, illetve mennyiségi
allapota jellemzéen eléri a jo allapotot.

A felsorolt intézkedések alapjan lathato, hogy a tervezett beruhazassal kdzvetlenlil megvaldsithatd
célkitizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.

A keretiranyelvnek valé megfelelés az mérnokségi telep létesitésével osszefiiggésben

Magyarorszag talajviz térképe (https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/) szerint a talajviz a
tervezési terlilet 1-2 m kozotti mélységben talalhaté. A magas talajviz miatt a telep viztelenitése
soran kiemelt figyelmet kell forditani az esetlegesen szennyezett vizek elhelyezésére.

A TRV ZRt. a terilet vizikozm( szolgaltatdja, csatlakozasi pontként Gyodrtelek koziizemi halozatat
javasolja felhasznalni. A teleplilési halozatra a telepen léteslil6 szennyvizatemeld és nyomdcsd
segitségével lehet eljuttatni a szennyvizeket.

A téli id6szakban, a gépjarmimosdban keletkezd soésviz 06nallé tarozé mitargyban kerdl
Osszegyljtésre, majd felhasznadlasra a sotechnoldogia soran. A sétarold elfolyd szennyvizét
gravitacids zart szennyvizcsatorna gydjti 6ssze és tovabbitja a sosviz taroléba. Tisztitasi eljarassal
a sosviz Ujrafelhasznalasra kerl. A tisztitasi eljaras a késébbiekben kertil pontositasra.

Uzemelés soran_a felszin alatti vizeket els8sorban a vizhasznalatokhoz kapcsol6dd kibocsatasok,
valamint a burkolt fellletekrél, |étesitményekrol lefolyd csapadékvizek mindsége, felszin alatti vizbe
torténé beszivargasanak mennyisége befolyasolja.

A mérnokségi telep épitése és lizemelése soran nem varhaté olyan szennyezd hatds, mely a
beszivargd vizekkel a felszin alatti viztestek mennyiséqi, illetve mindségi valtozasat okozna.

Felszini vizek védelme

A tervezési terllet felszini vizet nem keresztez, a beruhazashoz legkozelebb a Kocsord-Ecsedi-
csatorna folyik, kb. 190 méter tavolsagra, és a Szamos holtaga, kb. 1,8 km tavolsagra.

A keretiranyelvnek valo megfelelés az autopalyamérnokség telephelyének létesitésével
oOsszefiiggésben

Kivitelezés soran a felszin alatti vizek szennyezOdése csak talajszennyezések kovetkeztében
torténhet, amire a miszaki és a technoldgiai fegyelem betartasa mellett nem kertlhet sor.

A kivitelezés az emlitett vizfolydsok mennyiségi és minGségi allapotat a kornyezetvédelmi elbirdsok
betartasa esetén nem modositja.

A telepen keletkezd csapadékvizeket két kiilonallé rendszerben szikséges gy(ijteni gravitacios
elven, kilon a tiszta tetGvizeket és a szennyezett burkolati vizeket.

A garazs épuletbdl, a mlhely éplletbdl, az izemanyagtolto fellletérdl, valamint a teljes burkolt
fellletrdl 6sszegy(jtott csapadékvizeket a befogaddba vezetés el6tt méretezett iszap és olajfogo
berendezéssel tisztitani kell, a hatarértékek betartdsaval. Olajfogd berendezés nagy
valdészinlséggel a jarm(imosonal, a garazsnal, és a benzinkutnal lesz elhelyezve.

Az elfolyd tisztitott viz min6ségének meg kell felelni a 28/2004 KvVM rendeletben elbirt, SZOE<5
mg/| hatarértéknek.

A rendelkezésre allé adatok, elGirdsok és a FETIVIZIG elvi nyilatkozata alapjan, a mérnokségi telep
csapadékvizét a Kocsord-Ecsedi-csatorna fogadni tudja, de a bekotés az egyes szelvényekben
megadott mértékadd vizszint felett lehetséges.
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A tervezett viz- és szennyviz elvezet6 rendszer megvaldsuldsa esetén a létesitmény Gzemelésébdl
eredden a felszini és felszin alatti vizek szennyezésével nem kell szamolni, a felszini és
felszin alatti vizek minéségét nem befolyasoljak.

I11. El6vilag-védelem

A tervezett fejlesztés nem vesz igénybe védett természeti teriletet (orszagos, helyi jelentoségd,
.ex lege” védelem alatt allé terlletet), Natura 2000 vagy az Orszdgos Okoldgiai Haldzat részét
képez0l terlletet.

A legkozelebbi védett terilet a Tunyogmatolcsi Holt-Szamos Natura 2000 terilet (HUHN20159),
mely a telepitési helyszinektdl Iégvonalban tébb mint 1,7 km tavolsagban talalhato.

Kocsord telepllést6l északra lef(iz6dott holtdg talalhatdé, mely az Orszagos okoldgiai haldzat
okoldgiai folyosd Ovezetét képezi (5.4.2. abra). A holtag tébb mint 1,7 km tavolsagban van a
tervezési terllettol.

A jelentdés tavolsdg miatt a védett terliletekre a beruhdzds érdemi hatdassal nem lesz,
élévilagvédelmi konfliktus nem varhato.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élovilagvédelmi felmérés megallapitasait.

Az el6z0 fejezetrészekben foglaltak alapjan osszefoglalva megallapithato, hogy az M49
Autépalya Mérnokségi Telep létesitése, valamint iizemelése a felszini viztest fizikai
tulajdonsagainak moédosulasat, illetve a felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem
eredményezi, a vizek kémiai és okologiai allapotat varhatéan nem befolyasolja
negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik. A VKI 4.7 teszt folyamat abra elsé
kérdéscsoportjara adhaté valasz tehat minden estben nemleges, igy nem sziikséges a
4.7 cikk alkalmazasa.

7. KLIMA KOCKAZATELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK

» Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes koz- és maganprojektek
koérnyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl sz6l6 2011/92/EU irdnyelv mddositasardl

> Utmutatd projektek klimakockdzatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:

Klimakockazati Utmutatd)

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
o Részletes médszertani leirds a Klimakockazati Utmutatéhoz

Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja

A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM-MTA ,VAHAVA projekt”)

Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest

https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html
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7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban térténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysdag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatdsai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jovében varhatdan egyre érezhetébbé valnak majd.

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsonhatasainak
készonhetéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megnd majd, aminek koévetkeztében
gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok fordulhatnak eld: er6s viharok sok csapadékkal és
nagy sebességl széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeso,
erésebb UV-B sugarzas stb.

Jelen vizsgalat figyelembe veszi a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozé el6irasait, tartalmi
kovetelményeit is. Tovabba az elemzés az ide vonatkozd utmutatd (Non-paper Guidelines for
Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient; tovabbiakban: Utmutatd)
szempontrendszerét és eszkozeit is figyelembe veszi.

Az Utmutaté 1-4. moduljai (Erzékenység - SA; Kitettség — EE; Sériilékenység - VA; Kockazatok -
RA), a modulok altal biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra épul6
modulokat kdvetve mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-
biztossdg fent bemutatott szempontjaibdl relevdnsnak. Az Utmutatd tovabbi moduljait nem
kovetjlk, ill. csak annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonositott kockazatokat miként kezeltik a
projekt el6készitésének és megvaldsitasanak szakaszaiban, hogyan keriiltek beépitésre, figyelembe
vételre a klimavédelmi szempontok, megfontolasok, javaslatok.

A kozlekedési létesitményeknek hosszu a varhatd élettartama (10-100 év). A klimamodellek a XXI.
szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhatod hatasait. Jelen tanulmanyban
az évszazad kozepéig szélé klimamodellek megallapitasait vettliik figyelembe, igy az
éghajlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez igazodva a 2021-
2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attél fliggéen neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idéjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatasaira.

Az érzékenységelemzés soran a projekt érzékenysége kerlil meghatdrozasra az elsédleges
éghajlatvédelmi tényezdkre és masodlagos hatdsok/éghajlatvédelmi kockazatokra vonatkozéan. A
vizsgalt tényezOket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza (7.2.1. tablazat).

7.2.1. tablazat: A projekt (vasit, utak) érzékenysége a klimavaltozas varhato hatasaira

Potencialis klimatikus vagy idéjarasi | , ., . . oz Kozlekedési
2 Létesitmény | Hasznalok

hatasok kapcsolatok
1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu . .

. . Kbzepes Alacsony Kbzepes
novekedése
2. Fagyos napok szamanak csb6kkenése (napi
min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
3. Héségnapok szamanak ndévekedése (napi . . i
maximum = 30 °C) Kobzepes Kozepes Kozepes
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Potencialis klimatikus vagy iddéjarasi Létesitmény | Hasznalék Kozlekedési
hatasok y kapcsolatok
4. Hbhulldamos napok szamanak névekedése K6zEeDes KSzepes KBzepes
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) P P P

5. Csapadék intenzitasanak noévekedése Kbozepes Kbzepes Kbozepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csokkent Kézepes Kézepes Kézepes
felh6képz6dés P P P

7. Szélerbsség névekedése Kbozepes Kbzepes Kbozepes

8. Viharos idbéjarési események szamanak és . . i

. s s .. , Kobzepes Kbzepes Kobzepes
intenzitasanak névekedése

9. Villdamarviz elb6forduldsi gyakorisaganak és R . R

; s i, , Kbzepes Kbzepes Kbzepes
intenzitasanak névekedése

10 Be{wz kialakulasanak gyakorisaganak Kézepes Kbzepes Kézepes
novekedese

11. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa K6zepes K6zepes K6zepes
12. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Kbozepes Kbzepes Kbzepes
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Alacsony Alacsony Alacsony

A 7.2.1. tdblazatban, az alkalmazott szinkdédok segitségével kerlil bemutatdsra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek a tervezett |étesitmények, hasznaldik és a kozlekedési
kapcsolatok a kulonb6z6 éghajlati tényezékre és a tényezOk - éghajlatvaltozasbol eredd -
valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a jelen tervezett beruhazas érzékenysége egyik
idéjarasi hatassal szemben sem magas.

7.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a klilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az id6jards szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozéssal
kapcsolatos hatasoknak.

Magyarorszagot érinto hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen novekszik, a hideg szélsGségek el6fordulasa kisebb mértékben csokken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az Oszi csapadék
novekedése valdszinli. Kevesebb csapadékos nap varhatd, n6 a tartds szarazsaggal jard idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence foldrajzi adottsdgai miatt kiilénésen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennélfogva fokozottan sérilékeny régionak
mindsll. A modellszimulaciok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag kozépso,
keleti és északkeleti tertleteit érintik kedvez6tlentl, igy a klimavaltozas negativ kdvetkezményei
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jelentés hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsdg megvaldsitasara, valamint a kritikus
infrastruktirak védelmére.

A hazankban varhatd klimavaltozassal jardé felmelegedés, szarazsag, extrém idbjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valdszinlsitheté karok nagysaganak noévekedése varatlanul és
sokoldallan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kérnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhatd hatédsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> fokozatos névekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhullamok el6forduldsi valdszinliségében és tartdssdgaban,

hideg széls0ségek csokkenése/cstkkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,

> megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felh6képzodés.

VV YV VVYY

Az éves kOzéph6mérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 idészakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

-7

egyik fontos célkit(izése. A jovében varhatd éghajlati viszonyok hatassal lehetnek a kozlekedési
infrastrukturara és igy kézvetve a kozlekedési kapcsolatokra is.

Magyarorszagon a kozlekedési agazat részesedése a teljes energiafogyasztasbdl 21%, ennélfogva
az egyik legjelent6sebb komponens. Az éghajlatvaltozasban tehat komoly szerepe van a kézlekedés
altal generdlt Uveghazhataslugaz-kibocsatasoknak, ezért a kozlekedésbdl szarmazd emisszio
csOkkentése fontos feladat. Ez a kozlekedési-szallitasi igények észszer(isitésével, mérséklésével, a
kerékparos, gyalogos kozlekedés bovitésével, a tomegkézlekedést hasznaldk aranyanak
javitasaval, tovabba a kérnyezetbarat kozlekedési-szallitdsi mdédok (vasut, kombinalt aruszallitas)
népszerlibbé valasaval valosulhat meg.

Az aruszallitasi igények novekvG tendencidaja miatt egyre slrgetobb kihivas a kozuti szallitas
kombinalt aruszallitasra torténd atallitéasa, kihasznalva a vasuti szallitds lehetOségeit. Ehhez
azonban jobb csatlakozasi lehetdségek kialakitdsa, illetve az intermodalis logisztikai kdzpontok
hatékonysaganak fejlesztése sziikséges, valamint a szomszédos orszagokkal torténd szoros
egyuttm(ikodés a nemzetkozi aruszallitas terén.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia 6sszefoglalja a kibocsatasok csokkentésének legfontosabb
lehet6ségeit. Jelent6s feladatként irja el6 a kozlekedéssel Osszefliggé hatékony, fenntarthatd
kozlekedési rendszer kialakitdsat. Ennek részeként sziikséges a vasuti kozlekedés fejlesztése,
kornyezetterhelésének cstkkentése, ami a korszerli berendezésekkel lUzemel6 vasuati palyak
kiépitésével valdsithaté meg.

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezési terlilet Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében taldlhato, az Alféld nagytdj, Fels6-Tiszavidék
k6zéptdj, valamint a Szatmari-sik kistaj részein. A tervezett beruhazas Kocsord kézigazgatdsi
teriletét érinti.
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7.2.2. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

Eghajlati jellemz6k

Kistaj Szatmari-sik
HOomérséklet évi kozépértéke 9,4-9,6 °C
Legmelegebb nyari hdmérséklet 34,0 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -17,0 - -19,0 °C
Fagymentes napok szama 185 nap
Evi csapadékdsszeg 630-660 mm
Vegetacids idoszak csapadéka 360-370 mm
Hoétakards napok atlagos szama 45 nap
Atlagos maximalis hévastagsag 20 cm
A napsUtéses orak évi 6sszege 1850 o6ra
Uralkodd szélirdny E-i
Atlagos szélsebesség 2,5-3m/s

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztdlyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett |étesitmények, hasznaldék és kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a kdaros éghajlati tényezéknek, a tényezdk

valtozasabdl eredd varhatd hatasoknak foldrajzi elhelyezkedés szempontjabol.

A kitettséget a jelenlegi és a jovObeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni, a jovOobeni allapot a

2021-2050-es

idoszakra vonatkozo varhaté allapotokat jelenti.

A terlilet kitettségének

vizsgalatdhoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) adatbazisat vettik
figyelembe. A vizsgdlt tényezdket a kitettségi matrix tablazat tartalmazza (7.2.3. tablazat).

7.2.3. tablazat: A tervezett beruhazas (vasut, utak) kitettségi szintje a klimavaltozas

varhato hatasaival szemben

Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
. . St z kitettsége a jelenlegi kitettsége a 2021-
Klimatikus vagy idojarasi hatasok idészakra 2050-es idészakra
vonatkozéan vonatkozéan

1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének
lasst névekedése Magas Magas
2. Fagyos napok szamanak csékkenése ) )
(napi min. < 0 °C) Kbzepes Kbzepes
3. H6ségnapok szamanak névekedése )
(napi maximum = 30 °C) Kozepes Magas
4. H6hullamos napok szamanak
ndévekedése (napi kézéphémérséklet > Kbzepes Magas
25 °C)
5. Csapadék intenzitasanak ndvekedése Alacsony Kézepes
6. Megndévekedett UV-sugarzas, ) )
csokkent felh6képz6dés Kozepes Kozepes
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Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
. . s ic o - < kitettsége a jelenlegi kitettsége a 2021-
Klimatikus vagy idojarasi hatasok idészakra 2050-es idészakra
vonatkozéan vonatkozéan

7. Széler6sség névekedése Alacsony Kézepes
8. Viharos idéjarasi események } )
szamanak és intenzitdsanak névekedése Kozepes Kozepes
9. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak es intenzitasanak Alacsony Alacsony
névekedése
10. Belviz kialakuldsanak
gyakorisdganak névekedése Magas Magas
11. T6megmozgas gyakoribb
el6forduldsa Alacsony Alacsony
12. Erdétiizek gyakorisaganak )
névekedése Alacsony Kozepes
13. Aszalyos id6szakok hosszanak )
névekedése Alacsony Kbézepes

A tervezett beruhazas altal érintett vasutvonalszakasznak, Utnak és kapcsolodé létesitményeiknek
els6sorban az arviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitdésanak novekedése szempontjabdl
magas a kitettsége a XXI. szazad kozepéig tarté (2021-2050) idGszakra vonatkozoan.

7.2.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Az éghajlati paraméterek valtozdsa az aldbbi potencidlis hatdsokkal jarhat a tervezett Ut és a
kozlekedési kapcsolatok tekintetében.

7.2.4. tablazat: A kozati létesitményeket érintoé potencialis hatasok

Eghajlati paraméter Potencialis hatas

Potencialis hatas (ut)

valtozasa (épiilet)
Felszini levead utburkolat élettartamanak
. 1 leveg . , rovidllése, oregedésének burkolatok élettartamanak
atlaghomersekletének lassu s . o gtz
felgyorsulasa; repedések, révidllése

novekedese katyuk kialakuldsa

Héségnapok szamanak
novekedése (napi maximum >
30 °C), h6éhulldmos napok
szamanak novekedése (napi
k6zéphémérséklet > 25 °C),
megnovekedett UV-sugarzas,
csokkent felh6képzbédés

burkolatok deformaldédasa,
nagyobb hitési
energiaigény

Utburkolat deformalddasa,
nyomvalylsodas
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Eghajlati paraméter Potencialis hatas

Potencialis hatas (ut)

valtozasa (épiilet)
utalap kimosdodasa, toltés
o s stabilitasanak cstkkenéese; épullet alap kimosddasa,
Csapadék intenzitasanak P ~ ; L AR
N . I teherbiras csdkkenése, epuletbe bekerilo viz
novekedeése, villamarviz - AR . X , "y
P . A . sillyedés; utpalya beszakadasa; | karokozasa (korrdzio,
eléfordulasi gyakorisaganak es ", N .
) 2 N . alacsonyan fekvd uUtszakaszok egyeb éplletszerkezeti és
intenzitasanak ndovekedése o . L iy NN
elontése; kodzlekedési gepészetet érinto kar)

kapcsolatok romlasa

rossz latasi viszonyok
Széler6sség novekedése (homokvihar); kiegészit6
infrastruktira karosodasa

épitéelemek altalanos
szerkezeti kdrosodasa

Viharos idGjarasi esemenyek kiegészitd infrastruktara _ o

. ;. . , ! - . epitoelemek altalanos
szamanak és intenzitasanak karosodasa; kozlekedési A ,

- , X szerkezeti karosodasa
ndvekedese kapcsolatok romlasa

Utalap kimosoddasa, toltés
stabilitdsanak csokkenése;
teherbiras csékkenése,
slllyedés; utpalya beszakadasa;
alacsonyan fekvd Utszakaszok
elontése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Arhulldmok gyakorisdgénak és
intenzitdsanak névekedése,
belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése

romlé megkdzelithetdség,
éplletalap kimosédasa

Tomegmozgas gyakoribb Utpalya beszakadasa;

,, p - o . szerkezeti karosodas
elofordulasa kdzlekedési kapcsolatok romlasa

az esetlegesen az épiletre
kozlekedési kapcsolatok romlasa | atterjedé tlz szerkezeti
karosodast okoz

Erd6tizek gyakorisaganak
novekedése

rossz latdsi viszonyok
(homokyvihar); teherbiras
csOkkenése, sillyedés

épllet alapszerkezetének
allékonysaga csokken

Aszalyos idészakok hosszanak
névekedése

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelent6s
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a Kkitettsége, és/vagy nincs
megfelelben felkészillve a hatdsok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérlilékenység egyarant fiigg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétdl.

A sérilékenység meghatdrozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a terllet kitettségének
értékeibdl egy matrixot képzlink, mellyel meghatarozhaté a vizsgalt rendszer sériilékenysége.

7.2.5. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség 2021-2050-es id6szakra vonatkozéan
Alacsony Kozepes Magas
o
~a Létesitmény
>
g Alacsony 2., 13.
ﬁ, Kézepes 9., 11. 5.,6.,7., 8., 12. 1., 3., 4., 10.
~uﬁ Magas
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Kitettség 2021-2050-es idoszakra vonatkozéan

Alacsony Kozepes Magas
Hasznalok
Alacsony 2., 13. 1.
Kozepes 9., 11. 5.,6.,7.,8.,12. 3., 4., 10.
Magas
Kozlekedési kapcsolatok
Alacsony 2., 13.
Koézepes 9., 11. 5., 6., 7., 8., 12. 1., 3., 4., 10.
Magas

Osszességben megallapithatd, hogy jelen projekt a kdvetkez8 hatdsokkal szemben tekinthetd
sérilékenynek:

> 1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu novekedése

> 3. H6ségnapok szamanak noévekedése (napi maximum = 30 °C)

> 4. H6hulldamos napok szamanak ndvekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C
> 10. Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak novekedése

Az éghajlat valtozékonysdga és a kilonféle extrém iddjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelent6s nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életlinkben és a természeti kornyezetben.
A medgfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kulfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatamasztjak az idéjarasi
anomalidk gyakoribbd és egyre sulyosabbd valdasdnak tendencidjat. A modellszimulaciok és
megfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia kiilonésen az aszalyok, aradasok, heves
esOzések és héhulldmok esetében mutathaté ki.

A klimavaltozashoz kapcsolodoan felmért fenyegetdé események kozil a tervezett beruhazas az
atlaghomérséklet novekedése, héségnapok, héhullamok és a belviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsanak novekedése szempontjabdl jarhat karos kdovetkezményekkel.

7.3. KOCKAZATERTEKELES

Az alabbiakban bemutatasra kerilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
kikliszbbolésére, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A varhato klima- és idéjaras-valtozassal jard felmelegedés, szarazsag, extrém iddjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithet6 karok nagysaganak novekedése varatlanul és
sokoldallian hathat a tarsadalomra, gazdasagra, természeti kdrnyezetre, amit pontosan nehéz
prognosztizalni.

Az éplletekre kGzvetlenil is negativan hat a varhatd éghajlatvaltozas (els6dleges hatasok), ami
magasabb fenntartasi koltségeket eredményez, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehet
szlikségessé.

Tovabbi, masodlagos hatasok is el6fordulhatnak, amelyek kihatnak a tarsadalom és a gazdasag
egészére is, igy pl. a beruhazas altal biztositott szolgdltatdsban torténé negativ valtozasok

95



M49 Gyorsforgalmi Gt M3 autépélya - Okéritofiilpés k6zotti szakasz mérnokségi telep létesitése
— El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

(elmaradd sportesemények, szolgaltatasok szineteltetése), megndévekedett biztositasi koltségek,
megnovekedett m(ikodési, illetve potidlagos beruhazasi koltségek.

A kockazatok projektszintli megelGzésére, csokkentésére és kezelésére tett [épéseket a kovetkez6
fejezet részletezi.

7.3.1. Klimavaltozas hatasa a beruhazasra, hatasokhoz valo
alkalmazkodas, kockazatkezelési javaslatok

Az éghajlatvaltozas az épitett kornyezetet, ezen belil az éplleteket, utakat és burkolt felleteket
is jelentés mértékben érinti.

A széls6séges id6jarasi események, mint a folyami és villamarvizek, a heves es6zések, a viharos
erejli szelek, illetve a viharos idGjarashoz kapcsoldodé hémeérsékletesés jelenségeiben bekodvetkezd
valtozasok sulyos karokat okozhatnak az épuletallomany egyes szerkezeteiben és a funkcidénak
megfelel6 hasznalataban egyarant.

A kozlekedési létesitmények pedig az kOvetkezl szélsGséges iddjarasi eseményektol karosodnak
leginkabb: viharos szél, intenziv csapadék, héhulldamok, a létesitmények az éghajlati paraméterek
(hémérséklet, csapadék, stb.) atlagértékeiben hosszabb tavon bekovetkez6 valtozasaira kevésbé
érzékenyek.

Fontos tovabba, hogy a fent emlitett hatdsok szinte minden esetben egylttesen Iépnek fel, nem
onmagukban jelentkeznek, igy egymas hatasait fokozzadk, novelik az épiletek, utak, parkoldk
veszélyeztetettségét.

Eves kbzéphémérséklet névekedése

[1<1.45
[]145-15
[]1.50 -1.55

[]1.55-1.6
[ 1.60 - 1.65

@ 1.65-1.7
[ 1.70-1.75

Em1.75-1.8
> 1.8°C

7.3.1. abra Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016
idészakban Magyarorszagon
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A nyolcvanas évek elejétol megfigyelt intenziv melegedés jol latszik a 7.3.1. abran. Az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat elemzései alapjan, a tervezett beruhazas teriletén 1,8 °C-ot is meghalado
atlaghémérséklet névekedés kovetkezett be az 1980-2009 kozotti 30 éves id6szakban.

A gyakoribba valé rendkivili hoségek hatassal vannak a kodzlekedésre, mivel egyes szakaszokon
sebességkorlatozasok valhatnak szikségessé az utak fellletének tulzott felmelegedése,
deformalédasa miatt. A hocsapda szerepiik kdvetkeztében az Utburkolatok élettartama rovidilhet
(repedések, deformaldodo atburkolatok), ez a nagy burkolt fellletek, mint parkolok, esetén is
probléma lehet.

Hohulldamos napok, héségnapok szamanak ndovekedése

A  hOségnapok és héhulldmok szamanak nodvekedése utak, burkolt fellletek esetén
deformalédashoz, nyomvalylUsodashoz jarul hozza szélsGséges esetben egyes szakaszok lezarasat,
az ezeken zajlé kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti). Az utak kdrosoddsa miatt romlanak
a kozlekedési kapcsolatok, né a baleseti kockazat, valamint a jarmdlvekre is karos hatassal lehet
azok tulmelegedése, gumik fokozott kopdsa, tonkremenetele okan.

A hasznalék szempontjabdl a komfortérzet csokkenése nagyobb baleseti kockdzathoz vezethet,
hiszen a kozlekedési eszk6zok belsejében a hémérséklet tobb fokkal is meghaladhatja a szabadban
lévGét (kiemelten igaz ez a kOzbsségi kozlekedés résztvevéire). A homérséklet emelkedése az
aszfaltok deformacié-hajlamanak névekedését eredményezi. A deformacid-hajlam elsd6sorban az
alkalmazott két6anyag mindségétél fligg.

A rendkivili h6ségek gyakoribba vdldsa hatdssal van az éplletekre, mivel a fellletek tulzott
felmelegedése, valamint hdcsapda szerepe (s6tét szinl éplletburkolat) miatt a burkolatok
élettartama rovidilhet (repedések, deformalédas), a héségnapok és hdéhulldmok szamanak
novekedése szintén a deformalddashoz és nagyobb hiitési terheléshez jarul hozza.

A klimavaltozas hatast gyakorol kozvetlenll az épitéanyagokra is oly modon, hogy az anyagok
Jfaradnak”, hamarabb tonkremehetnek, pl. a névekvd UV-sugarzas miatt.

Az éplletek szerkezeti kdrosoddsa miatt n6 a baleseti kockazat, ugyanakkor kedvezétlenil hat a
hasznaldkra is, a komfortérzetet is csokkenti.

Az héhulldmos napok gyakorisaga 2021-2050 kozétti idészakban, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan az 1991-2020 ko6zo6tti idészakhoz képest jelent6sen névekedni fog. Az alabbi dbra szerint a
tervezett beruhdzas teriletén 85,75% - 92,07%-kal is nohet évente a hdéhulldmos napok
gyakorisaga a jovoben.
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7.3.2. abra: H6hullamos napok szamanak valtozasa (%), 2021-2050 k6zo6tt az ALADIN-
Climate modell alapjan, az 1991-2020 id6szakahoz képest Magyarorszagon. A tervezett
beruhazas kék szini korrel jelolve.

Javasolt intézkedések:

» Az aszfaltkeverék recepturajanak gondos megvalasztasa, javasolt.

> A szemszerkezet, a kétGanyag tartalom és mindség, a modifikalé szerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfeleld
merevségl és faradasellenallé lesz a magas homérsékleti értékeknek vald kitettséggel
szemben.

> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkovetelmények.

> Epuletek esetén a deformacidhajlam elsésorban az alkalmazott kétéanyag mindségétél,
valamint az alkalmazott festékanyagoktdl, burkolatoktol fligg. Ezért merevebb kétéanyagok,
valamint vildagosabb szinl festékek, magas hoémérséklettlir6 képességli anyagok
hasznalataval ez a hatas kezelhet6.

> Fényvisszaver6 livegezés és festékek hasznalatdval, megfelelé szigetelés alkalmazasaval
stabilabb belsé hémérséklet érhetd el.

> A klls6 arnyékolas, z6ldtet6k hasznalata nem csak 6kondmiai elénydkkel bir, hozzajarul az
épllet héhaztartasanak javitasahoz.

> A h(ités/flitési rendszer megfeleld cslcsterhelésre torténé méretezésével lehet a

hémérsékleti széls6értékekre felkészulni.

> Fontos a figyelemfelhivas, tajékoztatas a héhullamok, héségnapok esetén, figyelmeztetve
arra, hogy a hasznalok érdekében fokozni kell a szell6ztetést, hiitést, szorgalmazni kell a
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rendszeres folyadékfogyasztast, mivel a héhullamos idészakok is a balesetveszélyes vagy
akar életveszélyes helyzetekhez jarulhatnak hozza.

A megnovekedett UV sugarzas a bitumen 6regedésének felgyorsuldsahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a fellleti repedések kialakulasahoz, a kot6- és épitéanyagok korai dregedéséhez.
Emellett a hasznalok komfortérzetét is csokkenti. Az ultraibolya sugdrzas novekedésével a
koporéteg fels6 részén a bitumen gyorsabban o6regszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkez6
feszlltségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopodréteg felllrél megreped. Ennek kezeléséhez az ut
menti névényzet is hozzajarulhat, amennyiben elhelyezhet6 Ggy, hogy az ut arnyékolasahoz hozza
tud jarulni.

Viharos idéjarasi események

A szélerO6sség fokozodasa miatt, héatfivasok gyakoribb eléforduldasa varhatd, amely forgalmi
fennakadast okozhat. A viharos szél tovabba jelz6lampakat, fakat stb. donthet az utra, amely
komoly karokhoz vezethet.

A viharos események kovetkezménye lehet az épit6elemek (tetOszerkezet, ablakok) altaldnos
szerkezeti meghibasodasa, amelyet a széllokések mértékének és gyakorisaganak novekedése,
tovabba a szél nyomd, illetve szivd hatdsdnak emelkedése okozhat, ami tartészerkezeti és
éplletszerkezeti problémakhoz is vezethet.

Leginkabb a szélnek kitett feliletek a veszélyeztetettek, els6sorban a tetdk, illetve magas épiletek
homlokzatburkolatai, nyildszaréi és azok tarsitott szerkezetei. Az er6sebb szél kdnnyen
megbonthatja a nem régzitett tet6fedo elemeket is.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosdédasa, beszakadas, sillyedés, toltés stabilitdsdnak csokkenése), valamint hozzajarul a
tomegmozgas okozta karok kockazatanak noveléséhez. Villamarviz esetén jelentésen romlanak a
kozlekedési kapcsolatok, pl. az alacsonyan fekvd varosrészeken, artereken, vizfolyasok mentén a
kozlekedési létesitmények viz ald kerllésével. A viztartalom névekedése emellett a teherbiras
csbkkenéséhez vezethet, illetve a magasabb teriletekrdl lezadulé vizek elmoshatjak, alamoshatjak
az utakat és egyéb ml(itargyakat. Tovabbi problémat jelenthetnek az aradasok idején a mentett
oldalon létrejovo kiilonb6z6 arvizi jelenségek (felpUposodas, buzgarok, altalaj folydsodas), amelyek
karosithatjak az infrastrukturat.

A nagy intenzitasi csapadék romboldé hatdsa a nem megfelel6en alapozott éplletek esetében
kimosddast okozhat, a vizelvezeté csovek nem megfelel6 kapacitdasa esetén az éplletbe bekerilt
és ott 0sszegylilG, nem tavozd viz a szerkezet, valamint a benne 1év6 eszk6zok meghibasodasat
eredményezheti (korrdzid, egyéb éplletszerkezeti és gépészetet érint6 kar).

Javasolt intézkedések:

> Az utak folyamatos tisztitdsa valhat szliikségessé.

> Az Utvonal mentén talalhaté fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitasa szikséges,
amelyek balesetet okozhatnak.

> A koporéteg vizatereszto képességének minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten beldli
vizek medfelel6 elvezetésével lehet védekezni.

> A parkoldok kiépitése soran a megfelelé6 burkoléanyagok haszndlataval a vizateresztd
képességet szabalyozni lehet, névelve az elvezetés hatékonysagat.

> Hirtelen leziduld nagyobb mennyiségl csapadék esetén szikséges az arkok, atereszek
kozutkezel6 altali ellendrzése, hogy az Uzemszer( allapot visszaallithatd legyen.

> A telepitett névényzet folyamatos allapotfelmérése sziikséges, a viharok altal karositott
novényzet (pl. letért fadgak) balesetet okozhatnak az épiilet, parkoldk tekintetében.
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Belviz
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7.3.3. abra: Magyarorszag belvizi kockazati térképe

A belviz el6fordulasat nagyon sok helyi tényez6 befolyasolja, éppen ezért a belvizveszély
valtozasanak elGrejelzése sok bizonytalansdgot hordoz. A klimamodellek eredményei alapjan
azonban egyértelmlen varhatdé a belviz kialakuldsdnak gyakorisadganak névekedése. Az utak
kifejezetten érzékenyek a belvizek hatasaival szemben.

Magyarorszag kozel 45 000 km? nagysagu sikvidéki tertiletének jelentGs részén fennall a belviz
megjelenésének veszélye. A sokévi atlagos belvizkar 15-16 millidrd Ft-ra tehetd. A belvizzel boritott
tertiletek nagysaga évrol-évre nagymértékben ingadozik, a jelentésebb belvizes id6szakok soran
eléri a 200-400 ezer hektart. E komoly karokat okoz6 jelenség miatt viz alad kerlilhetnek a felszini
kozlekedési infrastruktira elemei. Az Uthalozat és a parkdk egy része tartos vizboritas ala kerilhet,
amely akadalyozhatja a kozlekedést. Emellett teherbiras-csokkenés miatt a forgalom korlatozasara
is szlikség lehet. A hazai belviz-veszélyeztetettségi valdszinliség mértéke szerint a tervezett
beruhazas terilete belvizjarta események kialakuldsanak kitett.

> A tervezett beruhdazas altal érintett terlleten a vizelvezet6 arkok, csatornak és ml(itargyak,
valamint a kérnyez6 novényzet gyakori karbantartasa, a palyaszerkezet erGsitése javasolt.

Aszalyos idoszak

A tartdés aszalyos iddszak rontja a mitargyak allékonysagat (sippedést okozva). A |atasi
viszonyokat befolydsold homokviharok valészinlségének novekedése varhatd, ezdltal baleseti
kockazat novekedése. Mindezek mellett az éplletek alapszerkezete allékonysaganak csokkenését,
slippedését okozhatjak.
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7.3.4. abra: Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajain. 1 = az aszalyveszély
jelentéktelen; 2 = kismértékli; 3 = kozepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb aszaly-
veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a
kistaj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb aszalyveszély fenyegeti. A
tervezett beruhazas helyszine kék szinl korrel jeldlve (Szeged).

Javasolt intézkedések

> A megfeleld novénytelepités kialakitdsa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptaciéhoz jarul hozza (pl. rézslistabilizalas, arnyékolassal UV sugarzas elleni védelem).
Emellett hozzajarul a létesitmény terlletfoglaldsanak, mint kozvetett kockazati tényez6
okozta kedvezé6tlen hatas csokkentéséhez.

> Az Gt melletti novénytelepités megoldasaval, csereerddsitéssel az ut altal igénybevett
bioldgiailag aktiv kiegyenlitd fellletek igénybevétele kompenzdlhatd. Az utat kisérd
tajadekvalt novénytelepités kialakitdsa kozvetve talajvédelmi, klimajavité hatasu is.

Erdotiz

A tervezett létesitményt az erd6tliz nem veszélyezteti a kozeli fas részeken esetlegesen kialakuld
tliz varhatdéan nem terjed a tervezett Iétesitményig.

Két fokozottan erdé6tlizveszélyes id6szakot kilonithetlink el. Az egyik kora tavasszal, hdolvadas
utan kozvetlendl, amikor a kizoldilés el6tt els6sorban rét- és tarléégetések kdvetkeztében gyullad
meg az erdg, altalaban lombos erdételepitésekben és felljitasokban okozva igen jelents karokat.

A masodik veszélyeztetett idGszak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forrd idGjarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az
erdOtlizek elsGsorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,
els6sorban erdei és fekete fenyves, valamint id6sebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erdGtlizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansdg vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlizek relativ gyakorisdga az utobbi évtizedekben megndvekedett. Ennek okai
az éghajlati széls6ségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlaghémérsékletben,
valamint a hotakard nélkuli telek sorozataban keresend6k. Jellemz6, hogy a klimavaltozas
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kovetkeztében a korabbinal forrébb nyarakon nem csupan az erdé6tlizek szama névekedett meg,
hanem esetenként a t(iz terjedési sebessége és intenzitasa is. A nagyobb intenzitasu erdétlizek a
korabbinal nagyobb teriletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdétiizek miel6bbi
észlelése, a tlz mieldbbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelten fontos.

A projekt teljes életciklusa alatt az Gzemeltetének javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre, az iizemeltetési szabalyzatok, vészhelyzet-elharitasi tervek megfeleld
kezelésére.

7.3.2. Beruhazas hatasa a klimavaltozasra

A beruhazas befolyasolja a hatasterilet alkalmazkodasi képességet a klimavaltozashoz, ugyanis a
terlileten jelenleg mez6gazdasagi hasznositas alatt all.

Az épiiletek és a parkoldk teriiletfoglalasaval kialakitdsaval csokken a bioldgiailag aktiv
kiegyenlit6 felllet, ami kdzvetve kedvezétlenil hat az éghajlatvaltozasra. Emiatt a burkolt fellletek
kompenzalasa javasolt a rendelkezésre alld terileteken minél nagyobb kiterjedésl névényallomany
telepitésével.

A parkolok esetében a megfelel6 novényzet telepitése, az éplletegylittes tekintetében pedig a
megfeleld szinek, burkolatok hasznalata, a névénytelepités a lokalis hészigethatast mérsékeli.

Uveghazhatasi gazok kibocsatasa gy a kivitelezés, mint az lizemeltetés fazisaban varhaté.

A beruhazas klimavaltozasra gyakorolt hatasanak csdkkentése érdekében az alabbi intézkedések javasoltak a
kivitelezés soran:

> az alacsony vagy zéré UHG kibocsatasu munkagépek hasznalata a kivitelzés és szallitas soran,

> az alacsony vagy zéré UHG kibocsatasu technolégiak alkalmazésa a kivitelezés soran,

> rekultivacié soran a tajra jellemz8 6shonos névények telepitése (fak, cserjék, fivesités stb. tekintetében

is)

> az épitési terlletre torténd és azon bellli anyagmozgatasok minimalizalasa.
Uzemelés soran intenziv jarm(iforgalommal kell szdmolni. A létesitmények jellegéb8l addddan a
benzin- vagy dizelmotoros gépjarmlivek szennyezGanyag-kibocsatdasa tovabbra is jelen lesz.
Globalis és eurdpai szinten is torekvések vannak a gépjarmlivek emissziojanak (erGteljes)
csbkkentésére, ez azonban a gyartékat és a jogszabalyalkotdkat érinti.

A vészhelyzetek varhatd hatdsainak minimalizaldsa érdekében az lizemeltetés sordn a megfelel6
szabalyzatok kidolgozasa és betartasa javasolhato.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhatd jelent6s valtozds a kornyezet adaptacios
képességében.

7.4. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A tervezési, kivitelezési és Uizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockdzatokat, egyrészt elimindljdk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat. A javaslatok ko6zott felsorolt intézkedésekkel,
megoldasokkal, illetve megfeleld szabalyzatok kidolgozasaval, tajékoztatassal a kockazatokra
megfeleld mértékben fel lehet készilni.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhaté hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas
hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adédoéan - kismértéki. A klimavaltozas
hatasainak csokkentését szolgal6 javaslatok megfelel6 alkalmazasa jelentés mértékben
enyhitheti a varhato negativ hatasokat a tervezett beruhazasra vonatkozéan.
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8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj, felszini- és felszin alatti viz védelme

A beruhazas hatasa a teriletfoglalasban és a nagytémegi foldmunkaban jelenik meg els6sorban.

A jelenlegi mérndkségi telep kdrnyezete, ahol a kivitelezést tervezik, beépitetlen, mezdgazdasagi
m(ivelés alatt all.

A tervezett beruhdzas sem tavlati, sem lizemeld sériilékeny vizbdazis hatésagi hatadrozattal kijelolt
vizbazisvédelmi teriletét nem érint.

A tervezett beruhdzas megvaldsitasa és lizemelése soran féldvédelmi szempontbdl (izemszerlen
olajszennyezéssel nem kell szamolni, el6forduladsa havaria eseménynek szamit.

Felszini viz, vagy vizfolyds a tervezési terileten nem talalhatd, a teriletrél elfolyd csapadékviz
lehetséges befogaddja azonban a tervezési terllettél kb. 190 m-re talalhaté Kocsord-Ecsedi-
csatorna.

A telephely szennyvizeinek elvezetése mind Kocsord, mind Gyoértelek felé megoldhatd. Az
Uzemeltetd az egyeztetésen Gydrtelek koéziizemi hdldzatat javasolja csatlakozdsi pontként. A
telepllési haldzatra a telepen létesll6 szennyvizatemel6 és nyomdcsd segitségével lehet eljuttatni
a szennyvizeket.

Az (j mérnokségen a jarmilvek mosasa és a sbéoldat elGallitdsa, a locsolds, illetve az oltdviz
medence felt6ltése fart kutrdl tervezett.

A téli id6szakban, a gépjarm(iimosoban keletkez6 sdsviz 6nall6 tarozé mdltargyban kertl
Osszegyljtésre, majd felhasznalasra a sotechnoldgia soran. A sétarold elfolyd szennyvizét
gravitacids zart szennyvizcsatorna gy(jti 6ssze és tovabbitja a sésviz taroldba. Tisztitasi eljarassal
a sosviz Ujrafelhasznalasra kerl.

A telepen keletkezd csapadékvizet két kilonalld rendszerben sziikséges gy(ijteni — kiilon a tiszta
tetOvizeket és a szennyezett burkolati vizeket - gravitacids Gton.

A szennyezett vizeket iszap és olajfogd mlitargyon atvezetve szlikséges tisztitani. Olajfogd
berendezés nagy valdszinliséggel a jarmlimosodnal, a garazsnal, és a benzink(tnal lesz elhelyezve.

A mérnokségi telep csapadékvizét a Kocsord-Ecsedi-csatorna fogadni tudja, a bekotés az egyes
szelvényekben megadott mértékadod vizszint felett lehetséges.

A létesitmény megvalosulasa, megfelelo ilizemelése a talaj és a foldtani kozegek
kornyezeti allapotara eldrelathatéan negativ hatast nem fejt ki.

A tervezett létesitmény a felszini, felszin alatti vizek mennyiségi és minoségi allapotat
nagy valésziniliséggel nem befolyasolja.

LevegOmindség-védelem

A terllethez legkozelebbi, Nyiregyhazan mi{koédé OLM mérbéallomasok adatai alapjan
megallapithato, hogy a tervezési terlilet levegémindsége jo, éves egészségigyi hatarérték tullépés
egyik komponens esetében sem tértént.

A legkozelebbi védendé éplilet tavolsaga miatt (94 m) atlagos meteoroldgiai korilmények kozott a
durva foldmunkak idején sem varhato szalld por (PM1o) 24 éras egészségligyi hatarérték tallépés a
legk6zelebbi védendd éplilet tavolsagaban.

103



M49 Gyorsforgalmi Gt M3 autépélya - Okéritofiilpés k6zotti szakasz mérnokségi telep létesitése
— Elézetes Vizsgalati Dokumentacio

VIBROCOMP

Az 5.3.11 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozo
levegbvédelmi elGirdasok betartdsaval az ideiglenes fellépd porterhelés tovabb csokkentheté a
munkaterllet kornyezetében.

Uzemelés alatt a pontforrédsok és felszini parkoldok levegéterhelése a legkdzelebbi lakdépiiletnél
elhanyagolhatd terhelést jelent a kdrnyezet szamara. Az 6ras (CO és NO3), valamint 24 6ras (PMio)
hatarértékek nagy biztonsaggal teljestilnek.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas kismértékii terhelést jelent
a kornyezet szamara.

Elévilag-védelem

A tervezett fejlesztés nem vesz igénybe védett természeti teriletet (orszagos, helyi jelentoségd,
.ex lege” védelem alatt all6 teriiletet) vagy Natura 2000 teriiletet, sem az Orszdgos Okoldgiai
Haldézat teriletét.

A tervezett beruhazassal érintett terlletek jelenleg mez6gazdasagi hasznositasu, szanté teriletek.
A vizsgalt terilett6l északra huzdédik a 49. sz. foat, melyet jellegtelen akacos fasor kisér.

A tervezett munkak soran természetvédelmi szempontbdl védendd élShelyek vagy védett fajok
veszélyeztetése nem varhatd. Az épités hatasai koziul a gyomok és tajidegen agressziv fajok (j
helyeken tortén6 megjelenése, illetve terjedése emelhetd ki.

A javasolt védelmi intézkedések végrehajtasa mellett a tervezett beruhazas élévilag-
védelmi szempontbdl elfogadhatonak tekinthet6.

Tajvédelem

A targyi beruhazas altal érintett térség tajhasznalatat tekintve a telepllési (Kocsord) és a
mezOgazdasagi tadjhasznalat bir a legjelentésebb terileti kiterjedéssel, illetve a gylimolcsosok is
megjelennek. Az érintett tajrészlet domborzati adottsagait tekintve sikvidéki jelleg(i. A vizsgalt
beruhazas altalanos mezégazdasagi teriileten valosul meg. A tervezett beruhdazas nem érint se
Uzemtervezett erdGterliletet, se a tajképvédelmi terlilet 6vezetét. Egyedi tajérték nem talalhato a
vizsgalt teriileten. Természetvédelmi oltalom alatt all6, illetve az Okoldgiai Halézathoz tartozé
terliletek a tervezési terlilet kérnyezetében nem taladlhaték.

Tajhasznalat tekintetében a tervezett beruhdzas a teriletfoglalassal érintett terlileten a korabbi
m(ivelési agak megsziinésével és a helylikon milvelés aldl kivett terilet kialakulasaval jar. A taj
szerkezetében (j, mdvi eredetli tajalkoto elemként jelenik meg a tervezett mérnokségi telep, mely
kismérték( valtozast okoz a taj-, illetve teleplilésképben.

A tervezett létesitmény megfelelé tajba illesztése esetén a beruhazas tajvédelmi
szempontbol elfogadhatonak tekinthet6.

Epitett kérnyezet védelme

A rendelkezésre allé adatok szerint a tervezett nyomvonal védett épitészeti értéket nem érint, 250
m-es kornyezetében miemlék nem taldlhatd. A tervezett beruhazashoz készilt el6zetes régészeti
dokumentdcidé alapjan tervezési terilet kozvetlenlil nem érint régészeti lel6helyet, 200 m-es
kérnyezetében 1 db régészeti lel6hely talalhatd. A tovabbiakban geofizikai kutatas és probafeltaras
elvégzése javasolt. A javasolt védelmi intézkedések betartdsaval a tervezett beruhazas telepiilési
és épitett kornyezetre varhatéan nem gyakorol jelentés negativ hatast.

Zaj- és rezgésvédelem

A |étesitmény megépitése a zajtdl védends lakétertletekhez, tavol esik, hatarérték tullépés nem
varhatd, ezért zajvédelmi intézkedésre nincs sziikség épités alatt.
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A tervezett létesitmény gépészeti berendezéseitdl, valamint a parkolasatdl, belsé forgalomtol a
kils6 térben terjed6 zaj szamitasai alapjan megallapithatd, hogy a legkozelebbi védendd
lakéépuletek homlokzata el6tt a teriiletre érvényes hatarértéket nem haladja meg, intézkedés nem
szikséges.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy teljesiilnek a jogszabalyban foglalt eldirasok, a
tervezett létesitmény zaj- és rezgésvédelmi szempontbdél megfelel a vonatkozoé
kovetelményeknek.

Hulladékgazdalkodas

A kivitelezési munkalatok sordn a felsorolt hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozé jogszabalyi
el6irdsok betartasaval a hulladékok mennyisége minimalizalhaté. A képz6d6 hulladékokra
vonatkozd jogszabalyokban elbirtak szerint torténik a keletkez6 hulladékok gy(jtése, valamint
elszallitasa. A kivitelezés és (izemelés soran keletkez6 hulladékokat arra jogosultsaggal rendelkez6
szakcégek kozremikodésével kell elszallitani és kezelni.

A tervezett beruhdzas Uzemelése sordn - a hasonld karakteri |étesitményekben szerzett
tapasztalatok alapjan - a vonatkozé jogszabalyi elGirast kielégité hulladékkezelés fog megvaldsulni,
igy a keletkez6 hulladékok nem okoznak érdemi kdrnyezetterhel6 hatast. Ezt biztositja majd az
igényeket kielégitd megfelel6 darabszamu és méretli gy(ijté és hulladéktarold edényzet
elhelyezése, annak szikségszerinti Uritése és a tarolé edényzet valamint a terilet tisztantartasa.

Az érintett teriileten biztositani kell a szelektiv hulladékgy(ijtés feltételeit, ezt jelenleg az Eszak-
Alf6ldi Kérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. biztositja.

A fentiek megtartdsa mellett elmondhatd, hogy hulladékgazdalkodas szempontjabol a
kornyezetszennyezés nem valdészinlsitheto.

Budapest, 2021. szeptember 7.
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ﬂ’h'%‘l Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

& iy
ﬂ Telefon: (1) 455-88-60
lﬁ [[i| Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
“lll !I" Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-54/2021
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitasa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Bite Palné Dr.Palffy Maria
Lakcim: 1125 Budapest Gyorgy A. utca 32.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-0193)

A tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6lo 1996. évi
LVIIL tdrvény 43. §-ban foglalt hataskdromben eljarva igazolom, hogy Bite Palné Dr.Palffy
Maria a fenti nyilvantartasi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérntki Kamara éltal
vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

D-2. - Kornyezetvédelem a kozlekedésben

G-EF - Epiiletfizikai tervezés

SZEM1 - Kozlekedési épitmények szakértése
SZES4 - Epitmények épiiletfizikai szakértése
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakeértd
SZKV-1.2. - Leveg0tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Tko - Telepiiléstervezési kozlekedési szaktertilet

Tanusitvanyok:

A-EP - Epitészeti akusztika

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére éllitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos 4llapotaval.

Kelt: 2021. aprilis 12.

N Dr. Ronkay Ferenc
" titkar

1. Bite Palné Dr.Palffy Méria e
2. Irattar

Kelt: 2021. aprilis 12. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-54/2021



f&ﬁ'ﬂnm Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara

AR
B Telefon: (1) 455-88-60
% " Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
i 5"'“ Honlap: htip://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-56/2021
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitisa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Sillé Szabolcs
Lakcim: 1125 Budapest XII. keriilet Béla kiraly ut 13/B. I. em. 4.
Kamarai nyilvantartasi szdm: (13-13573)

A tervez8- é€s szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé 1996. évi
LVIIL. térvény 43. §-ban foglalt hataskSrémben eljarva igazolom, hogy Sill6 Szabolcs a fenti
nyilvantartisi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett
névjegyzekben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkod4si szakérts
SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Tanusitvanyok:

K-Sz - Kiimavédelmi szakértd

Jelen igazolast az tigyfél kérelmére éllitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiéllitas napjan hatélyos allapotaval.

Kelt: 2021. aprilis 12.

...................................

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

1. Sill6 Szabolcs
2. Irattar

Kelt: 2021. dprilis 12. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-56/2021



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinaciés Féosztaly
Jogi és Koordinaciés Osztaly

Ugyiratszdm: 14/6488-2/2009. Sz-036/2009.
Eldads: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Sillé6 Szaboles (lakik: 2310 Szigetszentmiklés, Arpad utca 4/c.) kérelmez8t, aki
sziiletett 1978. aprilis 2-an, Debrecenben;

anyja neve: Szabé Ilona Irén;

diplomajanak (oklevelének) kidllit6ja, szima, kelte:

Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar, T-188/2001., 2001. junius 24.

szakképzettsége: okl. geografus

SZT)V tajvédelem
SZTV élovilagvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, tdjvédelmi szakértdk névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
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Budapest, 2009. oktober 28.
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1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levéleim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoidhatosag.hu
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MAGYAR MERNOK| KAMARA

MMK ikt. sz.: 382/2020

TANUSITVANY

A Magyar Mérnoki Kamara tanusitja, hogy

Sillé Szabolcs
okl. geografus

kamarai nyilvantartdsi szdma: 13-13573

lakcime: 2310 Szigetszentmiklds, Arpad fejedelem utca 4/C.
sziiletési helye, ideje: Debrecen, 1978.04.02.

anyja neve: Szabo Ilona Irén

oklevelének kiallitoja: Debreceni Egyetem

aki a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara és a Magyar Mérnoki Kamara
Kdérnyezetvédelmi Tagozatanak tagja, a Kérnyezetvédelmi Tagozat klimavédelmi szakértéi
tanusitasi rendszerének megfelel és az el6irt szakmai vizsgét sikeresen letette, ez alapjan

Klimavédelmi szakérté (K-Sz)
tandsitvannyal rendelkezik.

A tanusitvany érvényessége 2025.11.23. napon jar le.

A tanlsitvany 5 évre szdl, meghosszabbitdsa a tan(sitdsi szabalyzatban el6irt feltételek
teljesitéséhez kotott.

Fent nevezett, tevékenységét a tervez$- és szakérté mérndkok, valamint az épitészek
szakmai kamardirél sz6lé6 1996. évi LVIIL. térvény, a szakmai szabélyok és el6irdsok,
valamint a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Szabalyzat rendelkezéseinek
ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2020. december 3.

- Parragh Dénes

& Ké&rnyezetvédelmi Tagozat
elndk

HUNGARIAN CHAMBER OF ENGINEERS * UNGARISCHE INGENIEURKAMMER * CHAMBRE HONGROISE DES
INGENIEURS
1117 Budapest, Szerémi Ut 4.
Telefon: 455-7080 * E-mail: info@mmbk.hu



Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-57/2021
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitdsa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Bencsik Timea
Lakcim: 1094 Budapest IX. keriilet Viola utca 43. 4. em. 13.
Kamarai nyilvantartasi szdm: (01-14704)

A tervezd- €s szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolé6 1996. évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hataskdrémben eljarva igazolom, hogy Bencsik Timea a
fenti nyilvantartdsi szimon a Budapesti és Pest Megyei Méméki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsiagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért
SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd

Jelen igazolast az {igyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiéllitds napjan hatalyos allapotéval.

Kelt: 2021. prilis 12.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

p- h.
Kapiik:

1. Bencsik Timea
2. Irattar

Kelt: 2021. aprilis 12. 1/1. oldal Ugyszém: 01-57/2021



AGRARMINISZTERIUM
NEMZETI PARKI ES TAJVEDELMI FOOSZTALY

Iktatészam: NPTF-438/3/2021. Ugyintézé: Kincses Krisztina
Telefonszam: 06-1-795-2433
E-mail: krisztina.kincses@am.gov.hu

Targy: Szoke Balazs tajvédelmi szakértéi névjegyzékbe valo felvétele

HATAROZAT

Sz6ke Balazs (lakohelye: 1126 Budapest, Kiss Janos Altabornagy utca 13. 3. emelet 5.
ajto, KUJ szam: 103806639)
Kérelmezo6t, aki

sziiletett: Budapesten 1990. november 24-én;
anyja neve: LaszIo Judit;

diplomajanak kiallitoja, szama, kelte:

Budapesti Corvinus Egyetem
TAJK-M-28/2016., Budapest, 2016. januar 20.

szakképzettsége:
okleveles tajépitész mérnok;
Tajvédelem szakteriileten (SZTjV)

szakértoként nyilvantartasba vettem, szamara a szak¢értoi tevékenység végzéseét
engedélyezem.

Nyilvantartasi szam: SZ-010/2021.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Az igazgatasi szolgaltatasi dijat — e cimen 10 000 Ft-ot — Kérglmezd megfizette; egyéb
eljarasi koltség nem meriilt fel.




INDOKOLAS

Dontésemet Kérelmezo végzettségének tekintetében a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdadlkoddsi és tajvédelmi szakértéi tevékenységrol szolé 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: szakértéi kormanyrendelet) 5. §-a és 2. melléklete alapjan, a
szakmai gyakorlat tekintetében a 6. §-a alapjan, tovabba a 7. § (3) bekezdés b) pontja, a 8.
§, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan hoztam meg.

Jelen hatdrozat részletes indokolaséat és a jogorvoslatrol szolé tajékoztatast az dltaldanos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontjara
tekintettel mell6ztem.

Hataskoromet és illetékességemet a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo
1995. évi LIII. torvény 92. § (2) bekezdés a) pontja, a kérnyezetvédelmi és
természetvédelmi hatosagi és igazgatdsi feladatokat ellato szervek kijelolésérdl szolo
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9/A. §-a, a szakértdi kormanyrendelet 1. § (3)
bekezdés a) pont ab) alpontja, valamint a Kormany tagjainak feladat- és hatdskorérél
szolo 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §-anak 9. és 10. pontja alapozza meg.

Kiadmanyozasi jogom a kozponti dllamigazgatdsi szervekrdl, valamint a Kormany tagjai
és az allamtitkarok jogallasardl szolo 2010. évi XLIIL torvény 5. § (3) bekezdésének b)
pontjan, tovabba az Agrdrminisztérium Szervezeti és Miikodési Szabdlyzatdrdl szélo
10/2019. (XII. 30.) AM utasitas 1. szami mellékletének 87. § (1) bekezdésén, és 2.
fliggelékének 4.2.4. pont 3. a) alpontjan alapul.

Budapest, 2021. 0+. n b F -

Dr. Nagy Istvan
agrarminiszter
nevében és megbizasabol

Dukat me ia \r

SJoosztalyvezeto

Kapjak kiilon iv szerint:

1. Kérelmezo — tértivevénnyel
2. Irattar
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