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1. ENGEDELYKOTELES ADATAI

Erdekelt neve: Szatméri Konzervgyar Korlatolt Feleldsségti Tarsasag
Székhelye 4762 Tyukod, Bem u. 85.

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
Zsoldos Marianna
A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A cég statisztikai szamjele: 12109010-1039-113-15.

Cégjegyzék szama: 15-09-063976
KUJ: 100234464
2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE

TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A
KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES VIZSGALAT VEGZESENEK
SZUKSEGESSEGE

A Szatmari Konzervgyar Kft. a Tyukod, Bem J. u. 85. sz. alatti telephelyén konzervipari feldolgozasi, gyartasi
tevékenységet végez. A konzervgyari vezetdség tervbe vette a konzervgyartasi tevékenységiik atfogod
fejlesztését. Ennek az atfogo fejlesztésnek a részét képezi a meglévo Fosztd és morzsold tizemépiilet bévitése.

A kornyezethaszndlo eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeldségnél, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szam0 mellékletben szerepel.
Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 23. pontja 130 pontja és a 2.§ (2) abg.
bekezdése értelmében:

23. Gyiimolcs-, zoldségfeldolgozo tizem 40 ezer t/év késztermék eldallitasatol

130. Az 1. szamu melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjaban, valamint a 3. szamu melléklet
1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjaban felsorolt tevékenység vagy létesitmény 2. §
(2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentds modositasa, kivéve, ha a modositas az 1. szami
melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatarozott tevékenység vagy 1étesitmény megvalositasa.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal SZ-10/ETDR-06/1438-20/2022 szamu tajékoztatasa
alapjan az lizemépiilet bovitése elézetes vizsgalat koteles tevékenység.

A termelési kapacitas bévitését szeretnék elérni a megépiilendd fosztod és morzsold beiizemelésével, valamint
a hiit6 kapacitas kiépitésével.

A jelenlegi késztermék elallitasi kapacitas kb. 30.000 t/év késztermék mennyiséget.

A tervezett kapacitas a bovitést kovetéen ~45.000 t/év késztermék.



2.2. AZELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

A korabban elmondottak miatt a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi
eldirdsokat szerint 6sszeallitott kérelmet allitottunk Sssze.

FElékészitd szakasz
> A tervezésrélrendelkezésre allo alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapesolodo felméresek elveégzése
(zajmeéres, feltard firasok, éléhelytérképezés, laboratérinmi vizsgalatok).

——» A tervezett technologia atvilagitasa, épiiletgépészetiberendezésck megismerése.  —--------------- .

o ———{= A tervezett technologia ¢s az elérthetd legjobb technologiaknak vald megfelelésének vizsgalata.

4 A o :

Javaslatok az clGkészits szakasz lezartak kévetden, beavatkozasok a technologiai folyamatokba. - - -

\ g

Hatotényezék meghatarozasa. <

a) Az egyes kornyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa miiszaki szakértSi szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kémyezetében talalhato veszélyezteto tényezok felmérése (ipar, természeti katasztrofik,
veszélyes anyagokkal foglalkozd tizemek).
—# c) Alétesitéshez szitkséges alapanyagok mennyiségéneck becslése.
d) A letesités soran hasznalt munkagepek ¢s eszkOz6k mennyiségenek €s muszaki adatainak begyujtése,
szallitasigény meghatarozasa.
e) A felujitott kézat jelenlegi és varhato forgalmanak alapjan a hatotényezdk kategorizalasa.

\ g

Hatasfolyamatok €s hatastertiletek meghatarozasa.
Létesités

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység
1égszennyezése)

b) Zajvédelmi modellezésck (munkagépck és egyéb zajforrasok)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezésck Iétesites idején (beszivargas, mélységi vizek clérésénck szamitasa)

d) Keletkezo hulladekok €s hulladékgyujtes, -kezeléslehetoségemek vizsgalata.

¢) Elévildgra kifejtert hatdsok vizsgélata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (forgalombdl eredd légszennyezd anyagok kibocsatasa)

b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszioja)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivargas, mélysegi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezo hulladékok és hulladékgyujtes, -kezelés lehetoségeinek vizsgalata.

c) Elc")vi.l:ig{a kifejtett hatasok vizsgalata.

f) Eghajlatviltozassal kapcsolatos elemzések

\ g

————————————————— Hatasteriletek lehatarolasa, térképi abrazolasa.

Elézetes vizsgalatjogszabalyi eléirdsok szerinti &sszeallitasa.

1. abra A tanulmany Gsszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban

A elOzetes vizsgalat kiterjed a kdrnyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az ¢€ldvilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
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terliletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegdre, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az tigyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetdségére.

A tanulmany els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az iizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden a hatétényezoket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgéljuk a jelenlegi terheléseket kornyezeti elemenként, szadmszerisitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile 4llapot meghatarozdsa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az elbzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mérnoki szamitasokkal becsiiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsok eldzetes becslése fejezetben szamitdsokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kdrnyezeti hatasait, a hatasok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezoket is. A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok
meghatarozasandl is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, mésrésziik egyéb tudomanyos mddszereken
alapulnak.

3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. TERVEZETT TEVEKENYSEG

A Szatmari Konzervgyar Kft. a Tyukod, Bem J. u. 85. sz. alatti telephelyén z6ldség-, gyliimolcs feldolgozasi
tevékenységet végez.

A Konzerviizem vezetd terméke a csemegekukorica feldolgozasa kiilonbozd kiszerelési egységekbe. A Cég
vezetése célul tlizte ki, hogy a kukorica feldolgozas volumenét tovabb noveli.

A fejlesztéseket tobb litemben kivanjak végrehajtani tigy, hogy a szezonalis gyartast ne akadalyozzak.

Elso 1épésként a 2021-es év szezon eldkészités keretében a kukorica gyartdvonal legfontosabb technologiai
pontjat, a hokezeld berendezés, (OHS) felujitasat, kapacitds ndovelését, beadagold kiadagold rész teljes
automatizalasat végezték el. Ennek eredményeként az OHS névleges teljesitményét 425 ml-es kiszerelési
egységre szamolva 27.913 db/orar6l megndvelték 48.960 db/orara, az-az 75 %-os ndvekedést értek el.

Masodik 1épésként szintén a 2021-es szezonban lizembe allitottak a mar meglévo két toltdgép és vakuumzarod
gép mellé egy harmadik toltégépet és vakuumzard gépet. Harmadik 1épésként kibdvitették a kukoricacsd
fogadasara alkalmas fogadobunkert. fgy a technoldgiai vonal sziik keresztmetszete az elékészitd rész maradt,
melynek fejlesztése, bovitése elkeriilhetetlen.

A tervezett kapacitas a bévitést kovetden a mar meglévd 45.000 t/év késztermék elballitasi kapacitast teszi
biztonsagossa.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTIJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI
MEGOSZLASA

A tervezett fejlesztéseket a kedvezd kornyezetvédelmi hatosagi vélemény és a létesitési engedélyek
megszerzését kovetden, 2022-2023. évben tervezik.

A kukorica el6készitd szinben 1évé Osszes gép, szalag kapacitasa alkalmatlan a megnovekedett
nyersanyagsziikséglet lekezelésére.
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A teljesitmény tovabbi ndvelése érdekében tovabbi fejlesztéseket kell végrehajtani, melyek a 2023 -as szezon
elokészités idejére tolodik.
Ezeknek a fejlesztéseknek a f6 célja a kézi munka csokkentése, az emberi tényezok kizarasa.
Tervezik:
- 6 db automata morzsol6 lizembe helyezése
- aszalagrendszer tovabbi bdvitése, nagyobb szallitd kapacitassal rendelkezokre
- vezérld rendszer cseréje, bovitése
-1 db foszto belizemelése a meglévo 3 db fosztd mellé

- 4315 m? hiit6haz és iizemépiilet bovités.

Ezeknek a beruhazéasoknak a helyigénye nagy, a meglévo épiiletben elhelyezni nem lehet.

Ezért az elokészitd szin bovitése sziikséges jabb épiilet résszel, mely csatlakozni fog a meglévo épiilettel.

A kivitelezés két kiilonallo, idében elkiiloniil6 szakaszra bonthatd. Els6 szakasz az teriilet elokészités, mely
varhatéan 1 naptari honapot venne igénybe. Mésodik szakasz az épiiletek magasépitése. Ezen munkalatok
varhatoan 4 honapot vennének igénybe. Az idéigényének meghatarozasa csak becslésként kezelhetd.

A hagyomanyostodl eltérd tervezés és épités idébeli organizacidjanak fobb elemei a hozzarendelt, becsiilt
idétartamokkal az épiiletrész bovitésével kapcsolatban:

e foldmunka, kitlizéssel, finomtereprendezéssel 1 honap
e szerkezetépités 2 hénap
e szakipari munkak, gépészeti szerelvényezés 1 honap
e probaiizem, gépészeti finomhangolas 1 hénap

Mindésszesen a parhuzamosan végezhetd munkafolyamatok figyelembevételével a varhatd kivitelezési
id6tartam 3-4 honap.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN
ROGZITETT MODJA

A tervezett fejlesztés altal érintett teleptilés: Tyukod

Az érintett tervezési teriilet a Szatmari Konzervgyar Kft. hrsz 850, Tyukod, Bem J. u. 85. sz. alatti telephelyén
beliil talalhatd ipari 6vezetben. Az ingatlan megkozelitése a 4923. sz. Porcsalma-Tyukod 6sszekotd trol
lehetséges. A telephely kiépitett Gtkapcsolattal rendelkezik az 6sszekotéat 1+ 1129 km szelvénynél. A targyi
telephelyen beliil kiépitett aszfalt és térbeton keresztiil lehet megkozeliteni a tervezett épiiletet.

1 . . . Tulajdoni
2
Telepiilés Hrsz. Terlilete (m?) Miivelési ag Tulajdonos hanyad
Tyukod 850 160.285 k1.vett b(.).]t ©s Szatmari Konzervgyar Kft 1/1
iparteriilet

1. tablazat Erintett ingatlan alapadatai
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AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

3.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT

3.4.1. Tervezett beépitettség

A bovitett épiilet brutto alapteriilete: 669,19 m?
A tervezett hiit6haz brutto alapteriilete: 4249,33 m?

Beépitése: szabadon allé

A fosztoiizem helyiségek felsorolasa, hasznos alapteriilete:
1 Meglévd iizemhelyiség 442,85 m?
2 Tervezett bdvitményi lizemhelyiség 223,84 m?

hasznos alapteriilet 0sszesen: 666,69 m’

Tervezett iizemépiilet és hiitéhaz helyiségei:

Kozlekedd 144,89 m2
Kompresszor 10,83 m2
Uzemteriilet 2 379,21 m2
Segédanyagtarolo 144,56 m2
Uvegfeladé 356,60 m2
Gyorshiito 199,08 m2
Normalhiité 266,08 m2
Normalhiitd 266,08 m2
Gyorshiito 199,08 m2
Kazanhaz 16,93 m2
Kozlekedd 265,99 m
OSSZESEN: 4 249,33 m?

Beépitettségi szazalék:

Beépitési adatok:

Meglévo épiiletek:
- 1-es Irodaépiilet és Irattar: 526,43 m?
- 2-es Szocialis ép. és szoc. raktar: 1.082,73 m?
- 3-as Gyartdocsarnok és raktar: 3.579,83 m?
- 4-es Fémépiilet: 23,27 m?
- 5-0s Fémépiilet: 22,07 m?
- 6-as Gyartdocsarnok és raktar: 2.327,29 m?
- 7-es Csomagoloépiilet és raktar: 1.050,93 m?
- 8-as Irodaépiilet és irattar: 240,28 m?
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- 9-as Miihelyépiilet: 783,35 m?

- 10-es Raktarépiilet: 1.770,06 m?
- 11-es Raktarépiilet: 2.144,08 m?
- 12-es Raktarépiilet: 1.184,38 m?
- 13-as Raktarépiilet: 900,74 m?
- 14-es Raktarépiilet: 2.726,85 m?
- 15-6s Bolt épiilet: 49,41 m?
- 16-os Ifjusagi haz épiilet: 191,75 m?
- 17-es Raktar épiilet: 248,16 m?
- 18-as Porta épiilet: 33,02 m?
- 19-es Raktar épiilet: 23,34 m?
- 20-as Kerékpartarolo: 117,84 m?
- 21-es Kazanhaz: 279,53 m?
- 22-¢s Nyitott szin raktar: 232,91 m?
- 23-as Géphaz épiilet: 43,95 m?
- 24-as Vizmii épiilet: 50,79 m?
- 25-6s Géphaz: 59,68 m?
- 26-0s Raktarépiilet: 97,51 m?
- 27-es Viztorony: 7,49 m?
- 28-as Foszt6 és morzsol6 iizemép: 482,26 m?
- 29-as Uzemépiilet bovités és hiitdhaz: 4249,33 m?
Meglévé épiiletek Osszesen: 24 526,56 m?

Tervezett épiilet megépitése utani beépitett alapteriilet: 24.526,56 m> 15,30 %
Tervezett épités utani beépitettségi szazalék: 15,30 % <50 % Megfelel.

Meglévo burkolt feliiletek:

Meglévo beton burkolatok dsszesen: 6.140,72 m?
Meglévé aszfalt burkolatok dsszesen: 25.734,59 m?
Meglévi egyéb burkolatok (kisebb aknak) dsszesen: 50,00 m?
Meglévo burkolt feliilet 6sszesen: 31.925,31 m?

Tervezett burkolt feliiletek: nincs 4j tervezett burkolt feliilet

Zoldfeliilet: 103.833,43 m? 64,78%

Zoldfeliileti arany: 67,29 % > 25 % Megfelel
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3.4.2. Tervezett létesitmények

A tervezéssel érintett megléve lizemépiilet acél vazszerkezetes csarnok épiilet, 2 hajos kialakitassal, mindkét
hajo6 12,00 m-es fesztavolsaggal késziilt. A bdvités a keleti irdnyban 1év6 hajonak a déli iranyban torténd 18,00-
es meghosszabbitasaval jon létre.

Az éplilet egyszeriiségre torekvé homlokzati megjelenésii. A korben, egy magassagban futd ereszvonal
egyszeri latvanyt eredményez. A nyilaszarok is egyszeriiséget mutato elemek.

Homlokzat: Trapézlemez RAL 9002 tortfehér szinben

Nyilészarok: Kétszarnyu tolo kapuk, trapézlemez burkolattal RAL 9002 tortfehér szinben
Tetéfedés: Trapézlemez fedés RAL 7035 vilagos sziirke szinben

Badogos szerkezetek: RAL 9002 tortfehér szinii szegd és badogképzések

A bovités sordn a meglévo épiilet beton padlojara 10 cm vtg. 4 aljzatbeton késziil, a meglévo lejtésviszonyok
megtartasaval. A padloban 1évo technologiai vizelvezetd folyokak helyére uj polimerbeton anyagu horganyzott
acélracsos folyokak késziilnek. A keleti oldali hajoban 1évé folydka a bovitmény teriiletére is kiterjed. A
technoldgia viz a tervezett folyokakon keresztiil egy meglévo szennyvizaknaba keriil. A padloszint emelkedés
miatt a meglévl bejaratok elotti betonrampak elbontasra keriilnek. Helyettilk a megvaltozott szintekhez
igazodo Uj betonrampak késziilnek.

Foldmunkak: A bdvitmény teriiletén aszfalt térburkolat taldlhaté, amely nem lesz elbontva. Igy foldmunka
csak a pontalapok foldkiemelése lesz.

Alapozas: Pontalapok betonozéasa C25/30-24-xc2-32/F2 mindségli betonnal.
Betonmunkak: A tervezett pontalapok helyén a meglév térbeton és a meglévd kdagyazat elbontasra kertil.

Ipari padlolemez készitése C30/37-XA2-24-F2 mindségii specilis betonbol, vibratoros tomoritéssel, gépi
simitassal, 29-35 cm vtg.-ban, betonszivattyus bedolgozassal és dilatacio képzéssel. A bovitmény hatarold
falinak a mentén 10 cm vtg., 20 cm magas monolit beton 1abazati fal késziil tablas zsaluzattal, C25/30-24-xc2-
32/F2 min6ségli vasalt betonnal, amelynek a feliilete labazati festékkel lesz kezelve. A meglévd épiilet
meglévd bejaratai elott 1€vo rampak elbontésra keriilnek. Helyiikre és a bovitménynél 1évé bejarat elé uj
betonrampak késziilnek.

Acélszerkezeti munkak: Elsddleges épiilet-acélvaz gyartasa és helyszini szerelése, 3,00 m-es kerettavolsaggal,
6,78 m-es eresz magassaggal, tomor szelvényll acél pillérekkel, és racsos szelvényl tetégerendakkal.
Masodlagos acélszerkezet (tetOszelemenek, falvazgerendak, nyilaskivaltasok) szerelése horganyzott "Z
"szelemenekkel késziil. A kiilsé térlefedés tetd trapézlemezzel (Lv=0,5 mm tiizihorganyzott és szines
bevonatos, als6 oldalan antikondenz feliilettel, RAL 7035) késziil. A kiilso térelhatarolas fali trapézlemezzel
(TR20 trapézlemez Lv=0,5 mm tiizihorganyzott és szines bevonatos RAL 9002) késziil. A bovitmény mind a
harom homlokzatara korbe futo, trapézlemezhez illeszkedd poliészter bevilagito tablak keriilnek.

Hidegburkolatok: A meglévé épiiletben és a bévitményben is az 0j beton padlora konzervgyari felhasznalasnak
megfeleld mindségii miigyanta bevonat késziil 3 mm vtg.-ban, kvarchomok érdesitéssel.

Badogos munka: Filiggbereszcsatorna és lefolydcsovek szerelése késziil, szines milanyagbevonat horganyzott
acéllemezbdl. Gerinc, Eresz, orom-, eresz-, kiilsé és belsd sarok-, valamint nyilasszegdk szerelése késziil,
szines milanyag bevonata horganyzott acéllemezbdl, 0,5 mm vtg.,

Lakatos szerkezetek: A bévitmény nyugati homlokzatara egy db 0j acélszerkezetli, trapézlemezes boritasu
egyszarnyu tolokapu késziil.

Feliiletképzés: Az elsddleges acél tartoszerkezet teljes feliiletére 1 rtg. alapoz6 mazolas és 2 rtg-ii fedé mazolas
késziil a gyartdlizemben.
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Szigetelések: Talajpara elleni 2 rtg. PE folia szigetelés késziil az épiilet padlorétegében.

A tervezett épiilet acél vazszerkezetes, szendvicspanel burkolata csarnok jellegii épiilet. A gerincvonal észak-
déli iranyu.

Az épiilet brutto alapteriilete: 4.315,05 m?.

A Tervezett épiilet foldszinti padlévonala +0,00 m helyi magassagi rendszerben, Ennek megfelelden a tervezett
épiilet magassagi adatai relativ magassagi rendszerben kifejezve a kovetkezok:

Epiilet koriili jarda szintje: - 0,05 m

Ereszmagassag: + 6,12 m és +3,50 m

Hutékamrak mennyezeti also6 sikja: + 3,00 m €s 5,00 m
Gerincmagassag: + 9,38 m

A tervezéssel érintett acél vazszerkezetes csarnok épiilet 1 hajos kialakitassal, 30,00 m-es fesztavolsaggal
késziil. Az épiilet északi oldalan a meglévo épiilethez egy lapos tetds nyaktaggal kapcsolodik.

Az acél keretallasok tengelytavolsaga 6 m.

A meglévo csatlakozo tizemépiilet fel6li épiiletrészben kap helyet az tizemi épililetrész. Az épiilet déli végében
kap helyet a hlitéhazi épiiletrész.

Alapozas: Pontalapok és savalapok betonozasa C25/30-24-xc2-32/F2 mindségli betonnal. SzerelGbeton
készitése épiilet padlorétegébe 10 cm vtg.-ban.

Betonmunkak: Fodém trapézlemez kibetonozéas és aljzatbeton készitése C25/30-XC2-16-F3 mindségi
betonnal, betonacélszereléssel. Ipari padlolemez készitése C30/37-XA2-24-F2 mindségl specidlis betonbol,
vibratoros tOmoritéssel, gépi simitassal, 20 cm vtg.-ban, betonszivattyis bedolgozassal, koporéteggel és
dilatacio képzeéssel. A falazott tlizfalban vb. erdsitd pillérek és koszoruk késziilnek C 25/30-XC2-24-F2
minGségii betonbol, betonacél szereléssel és zsaluzassal. Epiiletkoriili betonjarda készitése C 16/20 mindségii
simitott betonbol 10 cm vastagsagban, 100 cm szélességben.

Falazas és egyéb k6miives munkak: Tlzfal falazasa POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokkal M
2,5 (Hf30-cm) falazd, meszes cementhabarccsal. A tlizfal kiilsé oldalan homlokzati hdszigetelés kézetgyapot
anyaggal 10 cm vtg.-ban, szinvakolattal. A tiizfal belsé oldalan bels oldalfal vakolat készitése javitott
mészhabarccsal.

Acélszerkezeti munkak: Elsddleges épiilet-acélvaz gyartasa és helyszini szerelése, 6 m-es kerettavolsaggal,
3,50 m és 6,00 m-es eresz magassaggal, tomor szelvényti acél pillérekkel, tomor szelvényl tetdgerendakkal, a
hlitéhazi részen racsos tetOgerendakkal. Masodlagos acélszerkezet (tetOszelemenek, falvazgerendak,
nyilaskivaltasok) szerelése horganyzott "Z "szelemenekbdl. Kiils6 térlefedés hdszigetelt szendvicspanel
elemekkel, latszo csavaros rogzitéssel METAL-SHEET PIR120 teté szendvicspanel. Kiilsé térelhatarolas
hészigetelt szendvicspanel elemekkel, latszo6 csavaros rogzitéssel, METAL-SHEET PIR120 fal
szendvicspanel. A hiit6hazi épiiletrészen egyhéju tetdfedés profilos fémlemez elemekbdl, onfurd csavarokkal
rogzitve, TR40 trapézlemez Lv=0,5 mm tlizihorganyzott és szines bevonatos, als6 oldalan antikondenz
feliilettel, RAL 7035. A hiit6hazi épiiletrészen egyhéju falburkold rendszerek, 20 mm hulldmmagassagi
falprofilbdl TR20 trapézlemez Lv=0,5 mm tlizihorganyzott és szines bevonatos RAL standard szinben RAL.
A hutékamrakban fliggesztett mennyezet készitése hoszigetelt fali szendvicspanel elemekkel, latszo csavaros
rogzitéssel, PUR hab toltettel, 120 mm vastagsagban, 0,5/0,4 mm vtg. horganyzott + 25/20 pm polyester
bevonatos fém fegyverzettel.

Szarazépitészet: Segédanyagtarolo fala. A2 EI 30 tlizgatld mindsitési valaszfal, falvastagsag: 100 mm, CW
75mm-es vazszerkezetre szerelt kétszer egy réteg 12,5 mm-es tiizgatlé + normal gipszkarton lapbol, 7,5 cm
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vastag asvanygyapot betéttel. Az lizemhelyiségben Fiistkotényfal CW50-es vazszerkezetre rogzitett 2x1 rtg
F13-as tlizgatlo épitdlemez S0mm-es szigeteléssel.

Hidegburkolatok: Padloburkolat készitése, Ipari burkoldlap 240x115x18 mm Beige, kéagyag lapokkal, Nagy
mechanikai terhelésre Savallo, lugallo, vegyszerallo Fagyallo, PEIL: V kopasallo R11 B cstiszasmentes feliilet,
Anti statikus DIN EN 14411, Gr. Al b szabvanynak megfelel TK150 vegyszerall6 2 komponensii ragaszto
CF200 vegyszerallo fugazo 2 komp. fugazo sziirke. Labazat anyaga megegyezik a padloburkolo anyaggal.

A hiitékamrakban miigyanta bevonat készitése 2-3 mm vtg.-ban kvarchomok érdesitéssel

Badogos munka: Fligglereszcsatorna és lefolydcsovek szerelése késziil, szines miianyagbevonati horganyzott
acéllemezbdl. Gerinc, Eresz, orom-, eresz-, kiilsé és belsé sarok-, valamint nyildsszegdk szerelése késziil,
szines miianyag bevonata horganyzott acéllemezbdl, 0,5 mm vtg.,

Asztalos szerkezetek: Miianyag nyilaszard szerkezetek késziilnek, 5 kamras, fehér szinii 70 mm-es miianyag
profil rendszerrel.

Lakatos szerkezetek: Szekcionalt iparikapu beépitése kiviil beliil acél lemezes hészigetelt kivitelben,
tengelyhajtasut motoros miikodtetéssel, ablakos szekcioval, RWA panellel a tlizjelzéshez. T90 Tlzgatld
egyszarnyu toldkapu beépitése 3000 x 3000 mm méretben, Kétszarnyi acélajtdé gyartdsa és beépitése,
hészigetelt kivitelben. DONGA-SAVOSFELULVILAGITO, Fedés: 32 mm polikarbonat, Tiizvédelmi oszt.:
B sl dO, tartoszerkezet: aluminium profillal, Méret: 2,50 x 75,00 m. Tavvezérléssel pneumatikusan, tizjelzore
automatikusan nyilo. Vezérldszekrénnyel és rézcsdvezéssel.

Feliiletképzés: Az elsOdleges acél tartdszerkezet teljes feliiletén 30 perces tizallosagot biztositd tlizvédelmi
bevonat készitése 2 rtg-ben felhordva, valamint 1 rtg.-ii zaro6 festés. Vakolatnal feliilet el6készitése gletteléssel
¢s diszperzios falfestés fehér szinben.

Szigetelések: Talajpara elleni 2 rtg. PE folia szigetelés késziil az épiilet padlorétegében. A padlorétegbe 5 cm
vtg 1épésalld hoszigetelés elhelyezése. A nyaktag épiiletrész lapostetds rétegzddésébe 15 cm vtg. kdzetgyapot
hészigetelés és pve anyagu csapadékviz szigetelés késziil.

3.4.3. A tervezett bovités

A Szatmari Konzervgyar Kft. a Tyukod, Bem J. u. 85. sz. alatti telephelyén z6ldség-, gyiimdlcs feldolgozasi
tevékenységet végez. A Konzerviizem vezetd terméke a csemegekukorica feldolgozasa kiilonb6z6 kiszerelési
egységekbe. A 2021 évi gyartasi szezonban 30.000 tonna szuper édes és normal kukoricat dolgoztak fel, mig
egyéb nyersanyagokbdl 12.000 tonnat.

Nyersanyag beérkezése
(dmlesztve, konténerben, rekeszekben)

}

KAPACITAS BOVITES Nyersanyag mosdsa, oblitése
(kukorica esetében megeldzi a fosztas ezt a miiveletet)

!

Mosott nyersanyag iivegekbe toltése

Csutka

Telephelyi konténer

y

Felont6lé felmelegitése és tivegekbe toltése
(felontolé: viz+ecet vagy citromsav + izesito anyagok) Felontolé elcsurgas

h 4
- Nyérfas elhelyezd
Uvegek zardsa III

Hiitékondenzatorokrol tavozo

X N szennyezetlen hiitéviz | N
| Paszttrizalds a pasztorizalo alagu [ | Bevezetés felszini viztestbe |

> Szennyvizhilozat

Szennyvizkezeld

v

KAPACITAS BOVITES Raktdrozas

2. abra Technologiai sor (bdvités megjeldlésével)
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A termelés novekedésének feltétele a gyartovonalakban 1évo sziik keresztmetszeti technologiai pontok
teljesitményndvelése, modernizalasa, a veszteségek csokkentése. A teljesitmény tovabbi novelése érdekében
tovabbi fejlesztéseket kell végrehajtani, a beruhdzésoknak a helyigénye nagy, a meglévd épiiletben elhelyezni
nem lehet, ezért az eldkészitd szin bovitése sziikséges tjabb épiilet résszel, mely csatlakozni fog a meglévd
épiilettel.

A technologia elsé 1épéseként az Omlesztve beérkezO, mindségileg €s mennyiségileg atvett kukoricat a
szallitojarmiirél fogadd bunkerbe boritjdk, amely az tizemcsarnok északi oldala mellett helyezkedik el. A
bunkerbdl a kukoricacsovek gumihevederes felhordo segitségével jutnak a fosztod garatjaba. A garatbdl eloszto
szalag teriti a csoveket a fosztd paronként szembe forgd, gumibevonatos hengereire, melyek a
kukoricacsovekrdl lefejtik a csuhé részt. A lefosztott csovek gumihevederes valogatd szalagra keriilnek, ahol
kézi erdvel tavolitjak el a morzsolasra nem adhat6 csdveket. A morzsolasra alkalmas kukoricacsé a rovidcsd
levalasztoba keriil, ahol a rovid, torott, morzsolasra nem alkalmas csoveket valasztjak le. A morzsolasra adhato
csovek a gumihevederes leosztod szalagra keriilnek. A leosztd szalag két oldalan vannak elhelyezve a kézi
morzsoldk, jelenleg 16 db, melynek segitségével az oda beosztott dolgozdk a leosztod szalagon 1évo csoveket
betaplaljak egyenként a kézi morzsoldkba, melyek levagjak a csdvekrdl a kukoricaszemeket.

Hr ==

4. dbra Kézi morzsold
Az igy nyert kukoricaszemek el6tisztitas (szemlevalasztas, 1égszelektalas) utan vizaram segitségével jutnak a
gyartocsarnokba.

A kukorica elokészitd szinben 1év0 Osszes gép, szalag kapacitdsa alkalmatlan a megnovekedett
nyersanyagsziikséglet lekezelésére.

2022 és 2023 években az alabbi fejlesztéseket tervezik:
- 2 db foszto belizemelése a meglévo 2 db fosztd mellé
- 1 db nagy teljesitményti rovidesd levalaszto iizembe helyezése
- 3 db kézi morzsold beallitasa
- 6 db automata morzsold {izembe helyezése
- teljes szalagrendszer cseréje €s bovitése, nagyobb szallito kapacitassal rendelkezdkre
- nagyobb teljesitményli szem el6tisztito scalpel lizembe allitasa.

- vezérld rendszer cseréje, bovitése
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Tervezett technologiai sor elemei - fosztolizem

- Fogad6 bunker - Scalper

- SzAllit6 szalag 2 db - Szemét kihordo szalag

- Felhord¢ elevator - Szemszallit6 szalag

- Leoszto szalag - Veszteségmentes felhordo

- Nyolc csatornas oszto - Légszelektor vibratorral

- Tizenkétcsatornas fosztd 3 db - Vialogat6 szalag

- Fosztott cs0 szallito szalag 2 db - Veszteségmentes felhordo

- Fosztott cs6 felhordo szalag - Usztato tartaly

- Levalasztott rovidcso szallitod szalag - Automata morzsoldkhoz leoszto szalag
- Levalaszto szalag - Automata morzsolok 8 db

- Kézi morzsolok - Fosztottcs6 szallito szalag

- Tulfutd cs6 visszahordo szalag - Automata morzsolokhoz leoszto szalag
- Morzsolt csutka szallité szalag 2db - Szemszallité valyus szalag 2db

- Csuhély és csutka szallit6 szalag 2db - Osztott cs6 és csutka szallitdo 2db

- Csutka szallito szalag 2 db - Cs0 visszahordo szalag

- Szemszallité valyus szalag 3db - Felhord¢ elevator

3.4.3.2. A tervezett bévités - Hutéhaz

A hiitéhaz hosszu tava tarolast jelent a légkort a “realtime” jellegli vizsgalataval dinamikus szabalyozott
Osszestétellel. A megfeleld (ez gylimolcs as zoldésgfajtakon beliil is valtozd) hémérséklet, oxigén, széndioxid,
paratartalom szabalyozassal a tarolast jelentésen meg lehet hosszabbitani, illetve a kiesd (romlott) termékek
aranyat csokkenteni lehet.

A hitéaggregatokat hiitott tarolohelyiségekben, hitétarlokban, folyadékhtitokben ¢és egyéb olyan
berendezésben torténd automatikus miikodésre tervezték, melyek iizemi paraméterei megfelelnek az aggregat
jellemz6i altal tamasztott kdvetelményeknek.

A hiito berendezések a tervezett bovités északi oldalan helyezkednek el.
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35. A  TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES  TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDIJE, SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST NYUJITO
TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK ALTAL KELTETT JARMU-
ES SZEMELYFORGALOME IS

Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran a beszallitott anyagok a tiizépekrdl és az eléregyartott elemeket el6allitdo tizemekbdl
kozaton keriilnek a munkateriiletre.

A beruhazas idején varhaté maximalis napi jarmiiszam: 3 db tehergépkocsi €s 4 db személygépjarmii.
Kétiranyu forgalom esetén 6 db tehergépkocsi és 8 db személygépjarmd.

Uzemeléshez kapcsolodd gépiarmiiforgalom

A jelenlegi kapacitdsadatok csak kis mértékben ndnek.
Az lizemelés idején varhatdo maximalis additiv napi jarmiiszam:
- 3 db tehergépkocsi — kétiranyt forgalom esetén: 6 db

- 3 db személygépjarmii — kétiranyt forgalom esetén: 6 db

3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.6.1. A Kkaros hatasokat mérséklo modszerek

Létesités
A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kdvetkezzen be. Az esetlegesen fellépd

rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kdreseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi foosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetOnek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali id6szakban végezhetdok. A 1étesités soran keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gyljtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb arany( hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A létesités soran a porképzOdést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni, amennyiben lakossagi
panasz vagy a kibocsatas sziikségesség teszi.

Az intézkedés eredményeként a poremissziéo min. 70-90%-kal csdkkenhet.

A munkagépek okozta kornyezetterhelések és a kiporzas csokkentésére, megel6zésére tett tovabbi
intézkedések bemutatasa

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jéro beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
vevO beszallitok; alacsonyabb iizemanyag felhasznalast (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmaz6 beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motoroknal 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente a kivitelezének el kell végeztetnie, a
vonatkoz6 jogszabaly szerint.

- Ozonkérosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem
iizemeltethetnek.
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- Az Omlesztett anyagok tarolasa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabdl az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat, jardakat sepriivel le kell takaritani a munkatéazis befejezése utan.

- Szaraz id6ben a jelentds porszennyezéssel jaro tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolassal
sziikséges enyhiteni.

Intézkedés a por emisszio csokkentésére

A foldutak pormentesitd locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a
porlekdtést. A por lekdtés jobb modszere a CaClr-oldattal torténd locsolds, azonban ennek a
lehetdségét az esetleges szennyezés megeldzése érdekében, valamint a felszini viztest kozelsége miatt
elvetjiik, pedig ez a modszer akar egy hétre is biztositand a pormentességet.

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes idészakban a szallitasok megkezdése eldtt el kell
végezni a szallitdsi utvonal locsolasat. A locsolast megfeleld térfogati viztartdllyal rendelkezd
jarmivel végzik. A viz alacsony nyomassal (0,5-0,7 bar), gravitaciés uton vagy nyomasfokozo
szivattyt (tobblépcsds centrifugal szivatty) segitségével jut az ut feliiletére az {itkdzolapos
kifoly6csoveken keresztiil. A kifolyocsovek szorasiranya vizszintes és fiiggbleges sikban vagy
szereléssel, vagy a vezetdiilésbol elektro-pneumatikus Gton kézzel allithaté be.

A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m?2,
Az intézkedés eredményeként varhatéan a poremisszid min. 75-90%-kal csdkken.

- Veszélyes anyagok, készitmények taroldsa soran azok edényeit, amennyiben nem dolgoznak beldle,
zarva kell tartani.

- Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technologiai utasitasok, munka-, kdrnyezet- és tlizvédelmi
eléirasok betartasaval a rendkiviili Iégszennyezést megeldzze.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenységbOl zajterhelés gazdasagi teriileten 1 honap felett 1 évig terjedd épitési idotartam esetén nappal
nem lehet tobb 70 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eléirdsoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizacigjardl, illetve
semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az iizembiztonsagi szempontokat. A magas szintil
lizembiztonsag és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbodl
figyelmet érdeml6 részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az {izem
kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro lizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitogépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kdrnyezetszennyezés (talzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eléirasok:
- A szennyez6 anyagok kikertilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarold rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentdinek idészakos
ellendrzése javasolt.

- A kiviteli munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirdsoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizéciojardl, illetve semlegesitéserdl haladéktalanul gondoskodni kell.
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- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, €s gondoskodnak arrol, hogy minden
miiszakban tartozkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznélatban 1év6 technologia, vagy berendezés miikddési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az tizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technoldgia vagy berendezés miikddési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésr6l (monitorinkrol), mintavételrdl,
elemzésrol, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozdan
készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megel6zése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

Uzemeltetés

A beruhazas teriiletén megjelend 0j elemek (raktar, belsé utak, vizi 1étesitmények) a legmagasabb miiszaki
szinvonalon valdsulnak meg.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

- Az épiletek megfelelé hészigeteléssel lesznek ellatva.

- Az épiiletekben energiatakarékos vilagitasi rendszer keriilt kialakitasra.

- Aziizem csak azon részei keriilnek fiitésre, amelyek feltétlentiil sziikségesek (iroda).

- A létesitmény a kozat kdzelébe telepiil, ezért a belteriileti szallitasi tavolsagok csekélyek.

- A tervezett lizem kompakt kialakitas, amely soran a lehet6 legrovidebb belsé szallitasi tdvolsagok
keriiltek megtervezésre, ezaltal a tervezett 1étesitmény energia felhasznaldsa a leghatékonyabb modon
torténik.

- Atervezett izem kdzpontilag vezérelt, ezért felesleges kapacitasok (tulzo kapacitasok), ezaltal felesleg
energiafelhasznalas nem torténik.

- A bels6 anyagmozgatast végz0 berendezések elektromos lizemiiek.

- A telephely vizellatasat biztositd rendszert az iizemeltetetési szabalyzat szerint rendszeresen
ellendrzik. A telephely vizfogyasztasat folyamatosan, mérémiiszerrel nyomon kovetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A telephely vizellatd rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa
érdekében a rendszerben biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitanak ki.

- Az iizemelés idején keletkezé hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- A technolégiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gytijtése soran a kdrnyezetszennyezés/karositas
lehetoségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok gyljtését, kezelését
a225/2015. (VII. 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.
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Biztonsagi intézkedések

- A berendezések lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll lizembiztonsag és iizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbdl figyelmet érdemld részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az telephely kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jard tizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az {izemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

- A gépészeti berendezéseket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a
kornyezetszennyezés (tulzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockézatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen

- Tarol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazd edényzetek elhelyezésére szolgalo
épiiletek karmentével vannak ellatva.

- A parkolok csapadék vizének tisztitasara eldtisztitd miitargyat kell 1étesiteni. Amennyiben a beépiteni
kivant iszap-olajlevadlasztd berendezés rendelkezik EME engedéllyel, vagy CE megfeleldségi
jeloléssel, ugy a létesités és lizemeltetés nem vizjogi engedélykoteles tevékenység a vizgazdalkodasi
hatosagi jogkor gyakorlasarol szolo 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapjan.
Ellenkez6 esetben az eltisztitdo berendezés beépitése vizjogi engedély koteles tevékenység.

- Tiizvédelmi rendszerek és eszk6zok kialakitasa megtorténik (tlizfalak, tiizérzékeldk, tlizoltd
rendszerek).

- Szabotazs elleni védelmi rendszerek kialakitasa tervezett (pl. Epiilet biztonsagi berendezései,
beléptetést szabalyozo és megfigyelésre vonatkozo intézkedések).

- Villamvédelem a tervek alapjan kialakitasra kertiil.
- Thzérzékeld és tlizvédelmi eszkozok lesznek elhelyezve az épiiletekben.

- Tlzoltd késziilék a bejaratok mellett talalhatok, tiiz esetén ez hasznalhato oltasra. Amennyiben tiizet
¢észlel valaki az els6 teend0 a karelharitasért felelos személy értesitése.

- Figyelmeztetd, riaszto és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis mitkdésben beallo zavarok
esetén lépnek mitkodésbe, vagy megakadalyozzak az lizemzavarokat, vagy visszaallitjak a normalis
allapotokat, megtalalhatok.

Szennyezések megeldzése

- Az lizemelés és a karbantartasok soran keletkezd hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gylijtésére a teriileten tizemi gy(lijtéhelyen keriil
sor. Az egyes veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal (pl.
kommunalis hulladék), vagy barmilyen mas anyaggal keverni tilos. A hulladékok gytijtése, tarolasa
csak feliratozott, hulladék azonositoval ellatott gongydlegben patentzaras fémhorddban vagy IBC
tartalyban torténik.

- A veszélyes hulladékokat minden esetben karmentd talcakon helyezik el.

- A hulladék tarold konténer a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan keriil kialakitasra a hulladék
kémiai hatasainak ellenallo teherbird padozattal €s karment6 aljzattal.

- Atervezett tevékenység soran a hulladék szelektiven, zart edényzetbe torténik.
- Fényszennyezés elkeriilését szolgald szabalyozas:

= 3llando kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében, valamint jardak és
parkolok esetében lehet hasznalni,

= tartds kiiltéri megvilagitdshoz csak teljesen ernydzott sikburas vilagitoeszkozoket
lehet hasznalni,
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= csak meleg fényl lampak alkalmazasa javasolt, a lampatestekben alkalmazott
fényforras sargas fényli, meleg szinhdmérseékletii legyen,

= mozgasérzékel6vel bekapcsold lampa alkalmazhato.

Baleset-megeldzés, kozegészségiigy

Karesemény esetén (berendezés meghibasodasa) a munkavédelmi megbizottat kell értesiteni, aki megallapitja,
hogy az adott karesemény elharitasahoz milyen véddeszkozt kell hasznalni. Védofelszerelés lehet indokolt
esetben: védészemiiveg, védoalarc, védokesztyii, védoruha, specialis védo labbeli.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztalyt.

Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kovetkezOk szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fiiggéen azonnal jelenteni kell a telephely tizemeltet6jének
¢s a kornyezetvédelmi vezetdnek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell kezdeni a
karmentesitést.

- Amennyiben az iizemeltetd vagy a kornyezetvédelmi vezetd ugy itéli meg kiilsé kérnyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a védekezési
tevékenységet iranyitd személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonandé személyek megkezdhetik.

- A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola késziteni és intézkedni, hogy a
jovoben ne fordulhasson eld.

3.6.2. Az utéellenérzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett kdrok ¢és karosodasok mértékét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatdlyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
szol6 1995. évi LIII torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeirdl szoldo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.
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alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatdsai hasonldak az
¢épités hatasaihoz.

3.6.3. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

Zajvédelmi monitoring

A létesités soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek vald megfelelést.

Az egyes helyeken varhato zajterhelés valtozasra tekintettel szamos helyen zajmonitoring vizsgalatokra
tesziink javaslatot, mind a l1étesités el6tt, illet6leg a 1étesités kiilonboz6 szakaszaiban — a tervezett arvizvédelmi
beavatkozéasok tagabb kdrnyezetében.

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi helyeken javasoljunk a
monitoring pontokat felallitani.

1 zajmonitorpontot javaslunk az épitési engedély részeként kidolgozandé monitoring terv szerint.

Monitoring pont: Beruhazasi teriilet telepiilés felé es6 oldala
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Meérendo értékek: mértékado egyenértekli A-hangnyomasszint nappalra.

Meérések ideje: Epitési fazis megkezdése elétt és épitési fazis idején.

A tervezett mérések idopontjardl a mérés megkezdése el6tt 15 nappal a hatosagot értesiteni kell. A mérési
idépontokat €s helyszineket a hatésaggal kozdsen kell kijeldlni. A mérési jegyzokonyveket 1 példanyban 15
napon beliil be kell nyujtani az illetékes kdrnyezetvédelmi féosztalyra.

3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ
SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

3.7.1. Leétesités

A létesités idején a teriileten folytatott épitdipari munkakbol adéddan szamithatunk nagy szdmu hatotényezo
megjelenésére. A létesités klasszikus értelembe vett épitési beruhdzasnak mindsiil, mely a teriilet
el6készitésébodl (tereprendezés), a felépitmények kialakitasdbol, utak/parkolok burkolasabol és a gépészeti
rendszerek beépitésébdl all. A 1étesitéshez nagy szamti munkagépre van sziikség, melyek a tevékenységiik
soran jelentds levegd- és talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentOs zajhatassal jarnak.

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel lehet szamolni:
- foldmunka, kittizéssel, finomtereprendezés,
- felépitmények kialakitasa (alapozas, magasépités),
- kiltéri burkolasok,
- ¢épiletgépészeti munkak,

- probaiizem, gépészeti finomhangolés.

A hatétényezd térbeli Id6tartam,

Hatotényez6 Kozvetlen emisszio Ny .,
yez w z kiterjedése gyakorisag

ko6zlekedési eredeti telephely és a

kagépek fel- és 1 1 1é i ki ata i -
munkagépek fel- és levonulasa egszennzzjzli)iatl)lz)}::gté;bocsatas, munkateriilet kézbit
foldmunka, kittizéssel, Iégszennyez0 any agﬂok’ kibocsatasa, it 4o .
finomtereprendezés porképzbdés a létesitmény tertilete =
zajkibocsatas =
e s , légszennyezd anyagok kibocsatasa, Tt . s
épitési alapanyagok mozgatasa Zajkibocsatas a létesitmény teriilete o
<
felépitmények kialakitasa zajkibocsatas, a létesitmény teriilete 3
(alapozas, magasépités) 1égszennyezd anyagok kibocsatasa Y =
burkolassal 6sszefiiggd zajkibocsatas, Tt . 2
miiveletek 1égszennyezd anyagok kibocsatasa a étesitmény terillete :t
épitési, kommunalis és

nincs (csak a hulladék kezelésének

veszélyes hullradekok helyén jelentkezik) a létesitmény teriilete
keletkezése
be- és kiszallitasi zajkibocsatas, kozlekedési eredetii telephelyek és a
tevékenységek 1égszennyezdanyag kibocsatés munkateriilet kdzott

2. tablazat A 1étesités soran varhato tevékenységek és hatétényezok

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek 1ényegesnek tekinthetok és mindsithet6 allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdsziniisithetd hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel iizemiiek, melyek egyrészrdl nagy mennyiségi
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.
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A teriilet elokészitése soran talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas, mélyépités) keriil sor, mely
kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegdbe jutd szallo és iilepedd por a légaramlatokkal nagy
tertiletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a légszennyezettségi hatarérték tallépését eredményezhetik.

A tevékenységhez sziikséges 1étesitmények kialakitdsa magasépitési tevékenységet igényel, amely szintén
munkagépek légszennyezésével és zajkibocsatasaval jar.
Az épitési miiveletek soran keletkez6 épitési hulladékok elhelyezésérdl, engedéllyel rendelkezd hasznositonak

atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szami munkagép karbantartisa soran a telepen keletkezo
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gyiijteni sziikséges.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitdsa soran a beszallitasi utvonalakon a levegdterheltség és a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak iddszakos.

3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezékkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerii és gazdasagos atfogd tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzendé — tevékenységek beletartoznak, amelyek
az idojarastol fliggetleniil lehetdvé teszik a biztonsagos, zavartalan lizemelést és biztositjak a berendezések,
épiiletek allagmegovasat.

Az lizemelés soran a kovetkezo a tervezett tevékenységekbdl eredd hatasokkal szamolhatunk:
- A mikodés soran szennyviz, hulladék képzddik.
- Atevékenység ivoviz felhasznalassal jar.
- A miik6désbdl eredd kismértékii zajhatasok 1épnek fel.

- Az lizem megkdzelitésére hasznalt jarmiivek 1égszennyezd anyag kibocsatasai, ill. zajkibocsatasa
varhato.

- Az ujonnan kialakitott 1étesitményekbdl a felszini és felszin alatti viztesteket nem érheti karos hatas,
a tervezett l1étesitmények megfeleld miiszaki védelmébdl eredden szennyezésre nem kell szamitanunk
normal iizemmenet esetén.

A hatasok értékelésénél és mindsitésénél figyelembe kell venni:
- ahatas idébeliségét;
- ahatas térbeli kiterjedését;
- afelhasznalt informaciok és eldrejelzés pontossagat;
- a varhato nemkivanatos hatasok csokkentésének lehetdségét;
- az érintett vagy megsziintetett értékek ritkasagat és potolhatosagat;

- az eldirt hatarértékeket és értékelési kategoriakat.

A fentieket figyelembe véve az alabbi hatotényezdkkel kell szamolnunk a tervezett tizem esetében:
- Szallitasi, raktarozasi miiveletek a telephelyen
- Ki- és beszallitasok a telephely teriiletén kiviil
- Csapadékviz-clvezetés (szikkasztas)
- Tevékenységhez kapcsolddo szocialis tevékenység
- Karbantartas

- Zoldségfeldolgozas, morzsolas, fosztas
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‘s " .. . A hatotényez6 Idétartam,
Hatotényezo Kozvetlen emisszio , L L, .,
térbeli kiterjedése gyakorisag
Ioforaal 1égszennyez6 anyagok kibocsatasa
Személyforgalom Slveépkocsik és tehersénkocsik
(szemé ygépkocsik €s tehergépkocsi megkozelitési utak
1égszennyezd anyagai)
Teherforgalom zajkibocsatas
w1 1 . zajkibocsatas, vizfelhasznalas lizemcsarnok, foszto,
Zoldségfeldolgozas e s ,
szennyvizképzddés morzsold
Hoelballitas légszennyezd anyagok kazdnhéz kornyezete folyamatos
Hiitécsarnok zajkibocsatas hiité kompresszor napi
o ] o L . K Ari- rendszeressé
Csapadékviz elvezetés csapadékviz felszini vizbe vezetése onzerveyatt g
csatorna
Parkolés csapadékviz képzodés parkolok teriilete
vizfelhasznalés
o , , szennyviz-képzodés . ..
Szocialis tevékenysé REINITET iizem teriilete
yseg hulladékképzddés
Zajemisszio
Karbantartas zajkibocsatés, hulladékképzodés iizem teljes teriilete idészakos

3. tablazat Hatotényezok az lizemelés idején

3.7.3. Havaria

A lehetséges kornyezeti hatdsok becsléséhez elengedhetetlen, hogy ismerjiik az adott hatasteriilet kornyezeti
allapotat, a kdrnyezet érzékenységét, s fel kell becsiilni, hogy a tevékenységiink megvaltoztatja-e a hatasteriilet
okoldgiai jellemzoit. Ehhez sziikséges az épitkezés helyszinén mar meglévé kornyezeti hatdtényezok ismerete,
az 0sszegz6do kornyezeti hatasok figyelembevétele. Ezt azért sziikséges megismerni, mert lehet, hogy maga a
konkrét tevékenység onmagaban nem jarna jelentds kornyezeti hatissal, de mivel hatdsa Osszegzddik a
meglévd tevékenységek hatasaival, igy azokkal egyiitt mar jelentés hatast okozhat (pl. forgalom
megnovekedése: zaj, rezgés, levegltisztasagra gyakorolt hatas).

A Szatmari Konzervgyar Kft a projekt megvalositasa soran rendszeresen értékeli a kornyezeti teljesitményt,
amely a tevékenység soran a fenntarthatosagra, krnyezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatasok és azok
csokkentésére tett intézkedések Osszessége. A negativ hatasok elkeriilésének vagy minimalizalasanak
lehet6ségeit figyelembe veszik és érvényesitik.

A kornyezeti teljesitményértékelés célja az észszeriibb és kornyezetkimélébb munkavégzés. Fontos
célkitiizéslink a kivitelezés soran az épitdk egészségét, biztonsagat veszélyeztetd kornyezeti kockazatok
minimalizalasa, az épitési tevékenységbol szarmazd kornyezeti €s egészségligyi kockazatok elkertilése.

A létesités soran tekintettel a korszer(i munkagépekre és technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasu szennyezési
esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képz6dé porrdl elmondhato, hogy ezek
mérgezoek is lehetnek, fokozottan tliz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kormnyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

1. Veszélyek és a kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa

Veszélyek szdmos tényezObol adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozo tényezot
figyelembe kell venni.
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Munkavégzés:

- kézi anyagmozgatas,

rossz egyéni munkamodszer,

Fiziologiai, idegrendszeri és pszichés tényezok:

tulzott igénybevétellel jard fizikai munka,

egyéni védbeszkoz hasznalatabol szarmazo tobbletterhelés.

- nehéz fizikai munka, nagy koncentraciot igénylé munka,

- tdl intenziv vagy monoton munka, egyediil vagy elszigetelten végzett munka,

- feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hianyossagabol adodo pszichés terhelés

(6sszehangolatlansag, tisztazatlansag vagy attekinthetetlenség, til sok vagy tul kevés informacio),

- felelésség, dontési helyzetek, idékényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés, emberi

kapcsolati tényezok.

Kockazatos miveletek

Kockézatos helyzetek okai

munkateriiletek lehatarolasa

hatokorben tartdzkodok (érintett kozteriileten kozlekeddk)
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa

kozlekedés

eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés veszélyei,

munkaeszk6zok: gépek, berendezések hasznalata

munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miszaki
allapotabol adodo veszélyek

anyagmozgatas

lecsliszas, raesés, veszélyei, személyi sériilések

elokészitd terepi munkak
gépi foldmunkak

beddlés, raddlés, omlas veszélyei;
kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;
idegen anyag (robbanoszer, 10szer);
ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése,
elvagasa) és az ebbdl ad6dd havaria-helyzet

vegyi anyagok/készitmények hasznalata
(pl. lizemanyag)

vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibdl adodo veszélyek

szabadban torténd munkavégzés

id6jarasi viszonyok okozta terhelés (héguta, fagyas)

4. tablazat A kivitelezési folyamatban eldzetesen varhaté veszélyek

2. A kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa

A lehet6 legteljesebb korben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6zdek szerint azonositott

veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:

- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (gépkezeldk), akik a veszéllyel jaro
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak és/vagy

ellendrzik azt.)

- Azon munkavallalok, akiknek a munkaja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott munkateriileten folyo
tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként keriilhetnek a munkavégzés
hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi szolgalatok alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti

szolgaltatok (mentdk, tlizoltok, rendorség).
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3. A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiikk a veszEélybdl eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekdvetkezésének valoszintiségét.

Sérillés sulyossiga Kisebb személyi Jelentdsebb személyi Sulyos személyi
Bekd 78S . , . . . .
PP karosodas karosodas karosodas
valoszinlisége
vegyi anyag/készitmén . ,
valosziniitlen szallito jarmiivek balesete mlg%donzaigaibél adodd a munkagépek dltal
, torténd gazolas
veszélyek
a munkateriileten t6rténd
megbotlas, elcstiszas,
a munkagépek munkagddorbe torténd
hatokorben tartdzkodok beesés
ismeretlen vezeték, (érintett kozteriileten
idegen vezeték sériilése | kozlekeddk) figyelmetlen munkaeszk6z6k nem
lehetséges (megsértése, elvagasa) és vagy fegyelmezetlen megfelel hasznalatabol,
az ebbdl adodo havaria- magatartasa miiszaki allapotabol
helyzet adodo veszélyek
idegen anyag
(robbanoszer, 10szer) anyagmozgatas kozbeni
lecsuszas, raesés,
veszélyei
id6jarasi viszonyok
valészini okozta terhelés (hdguta, - -
fagyas)
elkeriilhetetlen - - -

5. tablazat Ertékeld matrix

4. Megelozo intézkedések meghozatala

Biztonsag:

A munkagépek tizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll lizembiztonsag és ilizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbdl figyelmet érdemld részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az lizem kornyezetére potencidlisan negativ kihatassal jar6 lizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

Az épitégépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhatdo a kdrnyezetszennyezés
(talzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eléirasok:

A szennyez6 anyagok kikeriilését ellen6rzé rendszerek kialakitasa; a vizre veszélyes anyagokat
tartalmazo tartalyok karmentdvel valo ellatasa.

A kiviteli munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat eldirasait.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkak befejezése utan a teriileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekévetkezheté események kapcsan havaria terv készitése javasolt.
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A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrol, hogy minden
miszakban tartdzkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy. Az épittetd feljegyzést készit
barmely a teriileten hasznalatban 1évé technologia, vagy berendezés mikddési zavarardl, meghibasodasarol,
évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi Fdosztalyt. A Kornyezethasznald
koteles feljegyzést késziteni barmely {izem, technologia vagy berendezés mikodési zavararol,
meghibéasodasarol, évi rendszeres ledlldsdrdl vagy karbantartds miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrdl (monitorinkrol), mintavételrdl,
elemzésrol, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a Iétesitményre vonatkozdan
készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrol, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A beavatkozas sordn keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- A beavatkozas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem kertil sor.

L?hetsege.s Karesemény Lehetséges g :
kornyezeti lehetséees hel ,, Intézkedés
P —— ehetséges helye szennyezGanyag
A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi
Hajtémii olaj, homokbo] késziilt védotoltéssel
hidraulika olaj, stb. Homokot, felitaté anyagot kell szorni az
o elfolyt szennyezGanyagra a tovabbi elfolyas
Burkolt feltleti megakadalyozasara
Miiszaki hibabél, utvonalak Meg kell sziintetni a szennyezés
balesetbdl fakado Uzemanva utanpotlasanak lehetoségét
veszélyes folyadék yag Burkolt feliilet esetén a szennyez6 felitatd
elfolyas/szivargas anyagot 0ssze kell gyiijteni és veszélyes
hulladékként kell kezelni
Egyéb, Hajtomii olaj, Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
burkolatlan hidraulika olaj, sziikséges mélységben ki kell emelni a
feliiletek {izemanyag stb. szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni
Elszorodott szilard veszélyes anyagot 0ssze
Szilard veszélyes kell gytijteni, fel kell lapatolni
hulladékok Amennyiben nem szennyez6dott, vissza kell
o helyezni a taroloedénybe
Bur’kolt felileti Szennyez3dés esetén veszélyes
Miiszaki hiba, kisebb utvonalak hulladékként kell kezelni, gy(ijté edényzetbe
balesetbdl fakado Szilard veszélyes kell helyezni
veszélyes szilard anyagok, készitmények | Burkolt feliilet esetén az elszorodott szilard
anyag kiszorodas veszélyes hulladékot vissza kell helyezni a
. - veszélyes hulladékgytijté edénybe
Egyéb, Szilard Verszelyes Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
burkolatlan ‘h’ulladeko’k sziikséges mélységben ki kell emelni a
feliiletek Szilard V’es’zely’es szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
anyagok, készitmények kell kezelni

6. tablazat Karelharitasi utasitasok

A Szatmari Konzervgyar Kft. tevékenységében nagy szerepet kap a kdrnyezet védelme. A cég ennek
megfelelden KIR tantsitvannyal rendelkezik.

A projekt végrehajtasa soran kdrnyezetvédelmi/fenntarthatosagi megbizott bevonasat tartjuk célszertinek, aki
felelds a szervezetnél a kdrnyezetvédelemmel/fenntarthatésaggal kapcsolatos feladatok (hatosagi bejelentések,
nyilvantartasok, adatszolgaltatas, szelektiv hulladékgyiijtés, havariak stb. kezelése, zold beszerzés vezetése,
beruhazas kornyezetvédelmi szempontl iranyitasa, ellenérzése, belsé képzések, tajékoztatasok) rendszeres
ellatasa tekintetében. Feladata tovabba a miszaki vezet6vel kozdsen a kdrnyezeti szempontbdl elényosebb
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eszkoz, termék, illetve alapanyag hasznalatanak el6térbe helyezése (pl. beszallitok esetében alkalmassagi
feltételként szabni, hogy az érintett termék termékismertetdjébol vagy a szallitasi feltételekbdl az elonyos
kornyezeti tulajdonsagok megallapithatdk legyenek).

Az ¢épités minden munkafazisaban els6dleges szempont a természeti és human erdforrasok takarékos
hasznalata, valamint ligyeliink az anyag- és energiatakarékossagra, igy csokkennek a kornyezeti karos anyag
kibocsatasok is.

Atervezett tevékenység soran igazan relevans havaria helyzetre nem kell szamitanunk, az egyediili kockazatos
tevékenység a gépészeti berendezések ilizemeltetéséhez, karbantartasahoz kapcsolodé miveleteket
tekinthetjiik. A tervezett tevékenységhez kapcsolodo jarmiiforgalom kockazata nem nagyobb, mint egy atlagos
munkaba jaras soran tapasztalhato kockazat.

Meghibasodasok, havariak Kovetkezmények
Gépészeti berendezések
meghibdsodasa Olajfolyas, zajszint emelkedés, miivi elemekben bekovetkezd karok.
Szallito jarmiivek meghibasodasa
Tz Légszennyezés, miivi elemekben karok.

Epiilet rongalodas id6jarasi

. . Epiilethasznalati funkciok csokkenése
viszonyok miatt.

Kozlekedési kapesolatok sériilnek, egyes megkozelitési utak talterheltté valnak,

Utak karosodasa . s f o . .
ami a zaj és 1égszennyezés emelkedését eredményezi.

Térelhatarold elemek stabilitasi

problémai Illetéktelenck bejutasa a teriiletre.

7. tablazat Relevans meghibasodasi forrasok

Kockazatfelmérés

1. Veszélyek és a kockazatoknak kitett személyek azonositasa

Kockazatos miiveletek Kockazatos helyzetek okai

Munkaeszkdzok nem megfelelé hasznalatabol, miiszaki allapotabol

Gépészeti berendezések meghibasodasa ad6ds veszélyek.

Szallité jarmiivek meghibasodasa Balesetek, miiszaki allapotabol adodo veszélyek.
Veszélyes hulladék tarolas A veszélyes hulladék kikeriil a kontrolalt kdrnyezetbdl.
Szabadban torténd munkavégzés Iddjarasi viszonyok okozta terhelés (hdguta, fagyas).

8. tablazat Kockazatos miiveletek

2. A kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa

A lehet6 legteljesebb korben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6zdek szerint azonositott
veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:

- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (karbantartok), akik a veszéllyel jaro
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak és/vagy
ellendrzik azt.)

- Azon munkavallalok, akiknek a munkaja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott munkateriileten folyo
tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként keriilhetnek a munkavégzés
hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi szolgalatok alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti
szolgaltatok (mentdk, tlizoltok, rendorség).
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3. A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiljiik a veszEélybdl eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszEly bekdvetkezésének valoszintiségét.

~—S¢érulés stlyossiga Kisebb személyi Jelentdsebb személyi Stlyos személyi
Bekovetkez . . . . . .
AP kéarosodas karosodas kéarosodas
valdszinlsége
i iddjardsi VISZOnyo a szallitojarmiivek altal
valdszinitlen okozta terhelés (hdguta, - . oien a1,
) torténd gazolas
fagyas)
a munkateriileten torténd a jarmiivek hatokorben
megbotlas, elcstuszas tartozkodok (érintett
koztertileten kozlekeddk)
kézi- és gépi figyelmetlen vagy munkaeszk6zok nem
. anyagmozgatas veszélyei fegyelmezetlen megfelelé hasznalatabol,
lehetséges . B . iy
magatartasa miiszaki allapotabol
veszélyes hulladék tarolas adodo veszélyek
gépészeti berendezések és
iizemanyag tarolas és szallitd jarmtvek
toltés meghibasodasa
valoszini - - -
elkeriilhetetlen - - -
9. tablazat Ertékelé matrix
3.7.3.3 Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére.

MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA
BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

3.8.

Nem relevans.

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technoldgidkra vonatkoznak.

3.10. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

A kovetkezo abrakon lathat6 a tevékenység elhelyezkedése €s kdrnyezete.
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3.11. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E TERULETRENDEZESI
TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat.
Az épitési dvezet: Ipari gazdasagi (IG) tertiletre esik.

A tervezett bovités a konzervgyar lizemteriiletének a kdzépso részén helyezkedik el.

3.12. A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA KERULO OSSZETARTOZO
TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kovetden, mint 6sszefiiggd tevékenységgel nem kell szamolnunk.

3.13. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG TARSADALMI-
GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tervezett beavatkozasok nem eredményezik sem a felszini viztest, sem a felszin alatti viztest karosodasat.

A tervezett vizhasznalatok nem eredményezik a felszin alatti viztest karos mennyiségi csokkenését, tekintve,
hogy a jelenleg vizhasznalatok nem valtoznak.

Az lizem a bovitéssel optimalizalt vizfelhasznalast ér el. A tervek szerint a jelenlegi vizfelhasznalas nem
valtozik, a szennyviz kezelés rendszere €s terheltsége sem modosul.

Vizvédelmi szempontbol a jelenlegi hatdsok nem modosulnak.

4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN
KORABBI, KULONOSEN TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI
EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési hellyel kapcsolatosan més alternativa nem meriilt fel.

A tervezett tevékenység nem érint védett teriiletet, és a Natura 2000 haldézatot (az Europai Unid 1979-ben
megalkotott madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijelolendd kiilonleges madarvédelmi
terliletek és az 1992-ben elfogadott él6helyvédelmi iranyelv (43/92/EGK) alapjan kijelolendd kiilonleges
természetmegdrzési teriiletek).

A projekt modositasokat kovetden dsszhangban lesz a Helyi €pitési szabalyzatrdl és szabalyozasi tervektol
sz016 6nkormanyzati rendelettel.

Az agrartermékek versenyképességének €s piaci stabilitdsanak kiemelked6 tényezdje a minél magasabb szintil
¢s mindségl feldolgozottsag. A Magyar Kormany célja, hogy lehetdséget biztositson a mezdgazdasagi
termeldk szamara olyan élelmiszer-feldolgozashoz, illetve boraszati tevékenységhez kapcsolodo fejlesztések
végrehajtasara, amelyek hozzasegitik oket tevékenységiik gazdasagos folytatasahoz, tovabba a sajat, illetve az
alkalmazotti foglalkoztatas fenntartasdhoz. A fejlesztés keretében kiirt palyazat tovabbi célja az agazati
szereplok versenyképességének javitasa a legkorszeriibb, innovativ technoldgiak megvaldsitasaval. A
tamogatas lehetéséget teremt a projekt keretében tamogatott feldolgozasi tevékenységhez kapcsolodoan
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épiiletek, épitmények energiahatékonysag fokozast célzo korszerlsitésére, felujitasara, illetve megujulo
energiaforrast hasznosito technologiak alkalmazasara is.
Az Eurdpai Mezbgazdasagi Vidékfejlesztési Alap felhasznalasat célzo 3-as, 5-0s €és 6-os vidékfejlesztési

prioritasokhoz, illetve az azokbol képzett ,,Elelmiszer-feldolgozé iizemek fejlesztése” célhoz kapcsolodik a
Vidékfejlesztési Programban rogzitett modon.

5. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN
AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

51. A HATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT HATASFOLYAMATOK

5.1.1. Létesités

A tervezett fenntarthatod épités els6sorban a fenntarthatd eréforras-hasznalat kérdésére és egészséges épitett
kornyezet 1étrehozasara koncentral. Kornyezetterhelésiink tobb, mint 50 %-a lazan vagy szorosan az épiiletek
¢s a kozlekedési rendszerek fenntartasara, 1étesitésére forditodik, és egészségiinket alapvetden hatarozza meg,
hogy milyen épiiletekben toltjiik €letiink 80-90 %-at.

A fenntarthatosag az épitészetben sokkal tdgabb fogalom, mint az egyes épiiletek fenntartdsanak
(fenntarthatosaganak) kérdése, ugyanakkor az épiiletek hosszabb élettartama, egészséges épitett kdrnyezet
fenntartasa hozzajarul a fenntarthat6 tarsadalom kialakitasahoz.

Az épitmény megépitése, rendeltetése nem okoz a kornyezetében olyan karos hatast, amely a teriilet
rendeltetésének megfeleld és jogszabalyban meghatarozott mértéket meghaladna, az allékonysagot, az életet
¢s egészséget a koz- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné. A beruhazas soran megvalosulo épiilet majdani
fenntartasa a korszerii hdszigetelésnek, a miianyag nyilaszaroknak koszonhetéen koltségtakarékos.A kevesebb
energiafelhasznalas soran a kornyezetbe kibocsatott karos, illetve iiveghazhatasu anyagok mennyisége is
kevesebb lesz.

A tervezett lizemépiiletbovités kialakitdsanal elsédleges szempont volt a gazdasagossag, a meglévo épiilethez
valo6 illeszkedés, valamint az tizemeltetés soran a lehetd legkisebb lizemeltetési koltség biztositasa, figyelembe
véve az ingatlan kozm ellatottsagat.

A 1étesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.
A szallité jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett titvonalak kdrnyezetének leveg6jét.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket éré tobbletterhelés ugyan kimutathaté lesz, de szamottevd
levegémindség romlas nem feltételezhetd.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési, miiveletek
jelent6s porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por iilepedo része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és lebegé frakcidja
kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatés
néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezé anyag kibocsatdssal jar a munkateriileteken a mozgo
munkagépek milkodése, a munkagépek kipufogoégdzuk szamottevd koncentracidoban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhato. A munkagépek tizemelésébdl eredd 1égszennyezés csak lokalis
jellegti.

Az épitési munkak sordn normal iizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti
szennyezes.
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A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazddlkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlésat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébol eredéen a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technoldgidkra. A munkagépek rendszeres karbantartidsédval a
kornyezetvédelmi megfeleléség biztositott. A munkagépek tankoldsa ¢&s esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilheték az {izemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléforduldsa csak kis volumenu lehet. Ebben az esetben azonnali karelhéritdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbdl eredd zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kdzéppontjatol
szdmitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatoéan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott ingatlanokndl, a beruhazas kis id6tartama
miatt a hatas elviselhetd lesz.

A létesités idején varhaté hatétényezoket és legjelentésebb emissziokat a kovetkezé tablazatban
foglaljuk ossze.

Hatotényezok Kozvetlen emisszio
Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMyo
Zajemissziod
Munkagépek 1égszennyezdk anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMao
Zajemisszio
Kiporzas: szallo por (PMg), Osszes lebegd anyag
(TSPM)
Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMyo
Zajemisszid
Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok keletkezése Hulladék

Munkagépek be- és kiszallitasa.

Epitkezéshez sziikséges alapanyag beszallitisa kozaton.

Foldmunka, kitizéssel, finomtereprendezés

Alapozas, magasépités, burkolas

10. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozasa

A bemutatott emissziokbol eredoen az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:
Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crer

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szalld por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis l1égszennyezés (kiporzas)

crer

kozvetlen kérnyezetében: iilepedd por, Osszes lebegd por (TSPM), szallo por (PMag).

- Zajszint emelkedése a szallitasi Gtvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés ideje alatt.
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- A munkateriiletek kornyezetében talajtomorodés.
- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbol havaria esetén varhato olaj elfolyasok)
Kozvetett hatasok
- Idészakosan romlo levegémindség a beavatkozas kornyezetében
- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt iddszakosan mérsékelten romlo életkoriilmények.
- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkezo karok, repedések.
Emberre kifejtett hatas

- Iddszakosan romlo életkdriilmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb légszennyezd anyag és
porkoncentracioé miatt.

A nagyobb koncentracioban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatésai az emberre:
Szén-monoxid (CO)
A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez6. Belélegezve két f6 tamadaspontja van.

Ez egyik a véraramban 1évé hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént.
A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer €s a szivizom oxigén hidnyat
okozza. A masik tamadaspont az agy, kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz légzés, szivmiikodési zavarok, sulyos esetben
eszméletvesztés, 1égzésbénulas. Heveny mérgezés szabad 1égkdri koriillmények mellett nem fordul eld.
Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtdji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisaganak novekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NOy)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezéek. Az NO, hatdsmechanizmusa kettds.
Egyrészt a nedves 1éguti nyalkahartydhoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és
helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat
methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: koto- és nyalkahartya izgalom, kohdgési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés.
A tlinetek 1-2 6ran beliil lezajlanak, majd tobb 6ras tiinetmentes id6szak utan kifejlodik a tiidovizenyd
és a tiidogyulladas. Szabad 1égkori kortilmények kozott heveny mérgezés nem fordul elé. Huzamos
hatas tlinetei: az NO, csokkenti a tiid6 ellenallo képességét a fert6zésekkel szemben, sulyosbitja az
asztmas betegségeket, gyakori l1éguti megbetegedéshez, idével pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez,
vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO,

A SO, belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves léguti nyalkahartyahoz
adszorbedlodva, savas kémhatasa folytdn izgatd hatasi. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegon a vérkép helyreall.

Heveny hatasa soran irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidot, kohogést, valadékképzodést és
asztmas rohamokat okozhat. A szabad 1égkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak el6.

Kroénikus esetben a SO, 1égzdszervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szallo és lebegd por (PMio, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotOhartyajat, a felsd 1égutak nyalkahartyajat. A 10
mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csillosz6rés hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a
tiidéholyagokba. A tiiddelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és
kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1égzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat stlyosbitja,
csOkkenti a tiid6 ellenalld képességét a fertézésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék
toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat,
gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.
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El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag széveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozdodik
fel. Heveny hataslégkdri leveg6ben nem fordul eld. Kronikus mérgezésben vérképzdszervi elvaltozasok,
fehérvériiség, nyirokszervi daganatok fejlédhetnek ki, rakkeltd hatast.

- Zavaro zajhatas a lakott ingatlanoknal.

A létesités soran az allandd zajnak szintén karos hatasai lehetnek a telep kornyezetében élokre, az erds
hanghat4s megndveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartds, érrendszeri
betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységbdl
eredd zaj nem jelentds, karos egészségligyi hatés a lakott ingatlanoknal nem varhato.

- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhaszndlatok a beruhazas kornyezetében
korlatozotta valhatnak.

Mingsité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezok okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggdlegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemz6i (kdrnyezeti komponensek)
sorolandok fel.

" ,, . | Felszini Felszin . R . Miivi
Hatoétényez6 Levegd viz alatti viz Talaj | Elévilag | T4j | Ember elemek
Munkagépek be- és kiszallitasa. C B B B B B C B
Epltkezeshe’z §z,uksege§ C B B B B B C B
alapanyag beszallitasa koziton.
Fo_ldmunka, k1tuzes§el, C B B B C B C B
finomtereprendezés
Csapad.esz'—(?lvezetes C C C B C B C B
kialakitdsa
Alapozas, magasepltes, C B B B C B C B
burkolas
Epitési, kommunélis és
veszélyes hulladékok B B B B B B C B
keletkezése

11. tablazat Mindsit6 hatasmatrix - 1étesités

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoriak magyarazata:

A: Javitd: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemz6jét
pozitiv irdinyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhetd.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatotényezé a vizsgalt kornyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karositd: Az illetd kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, és a véltozas csak feltételesen
reverzibilis folyamat.
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5.1.2. Uzemeltetés

A beruhazas utan a hatotényezok egyrészrdl a zoldségek (kukorica) beszallitasabol, betarolasabol adodnak,
masrészrdl a zoldségfeldolgozo lizemrészben (fosztd, morzsold) végzett feladatokbol kovetkeznek.

Tovabbi hatotényezOk a kialakitott allapot fenntartasara iranyuldé munkafolyamatokbdl adddnak, ez a
tevékenység lényegében a kialakitott 1étesitmények karbantartasara, fenntartdsara irdnyuld folyamatokbol
allnak.

Az egyik legfontosabb hatotényezOk a telephelyre torténd szallitasi tevékenységbdl eredeztethetok. Az
iizemelés soran a jarmiiforgalom novekedésébdl adéddan additiv 1égszennyezd anyag megjelenésére, ezaltal a
jelenlegi immisszids allapot kismértékii romlésara lehet szamitani.

A telephelyen mozg6 rakodok elektromos iizemiiek melyekbdl 1égszennyez6d anyag kibocsatasra nem kell
szamitanunk.

A telephelyen tervezett gaziizemt pontforrasok nem bejelentés kotelesek, a hatas egyértelmtien csekély. A
tervezett megjuld energiat hasznosité biomassza kazan jelentéskoteles pontforras, azonban tekintve annak
kapacitasat a hatas szintén nem jelentds.

Az 1j épiiletrész, mint 0j tajképi elem jelennek meg a teriileten. Tekintve, hogy a beruhazési teriilet
kornyezetében mar tobb miivi elem is rontja a természetes tajképet, a hatas elviselhetonek tekintheto.

A beavatkozassal érintett teriileteken az tizemelés idején folytatott tevékenység zajvédelmi szempontbdl a
szintén kismértékli terhelésemelkedést okozhat, azonban tekintve a beépiteni tervezett zajszegény
berendezések hatékonysagat a ndvekedés nem jelentOs.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi folyamatokat, azonban a hatas nem jelent0s, szamszerisiteni
sem sziikséges.

A tevékenység soran az alabbi fazisokat kiilonithetjiik el:
- Az aru/alapanyag beszallitasa, kirakodasa
A munkafolyamatban résztvevo legfontosabb munkagépek a kovetkezok:
Elektromos targoncak
szallitos jarmiivek (24 t teherbirasu kamion)
- Az alapanyag manipulalasa, feldolgozasa
A munkafolyamatban résztvevod legfontosabb munkagépek a kovetkezok:
Elektromos targoncak
Feldolgozo6 gépsorok
- Az aru kiszallitasa, rakodasa
A munkafolyamatban résztvevo legfontosabb munkagépek a kovetkezok:
Elektromos targoncak

szallito jarmivek (24 t teherbirasu kamion)

Szocialis tevékenységek
A munkafazisok egymastol nem kiilonithetok el, a tevékenység helyszinén egymassal parhuzamosan zajlanak.
A terhelés szempontjabol szamitasba vehetd informaciok:

Rendszeres napi terhelések:

- atelephely gépészeti berendezések zajemisszioi,
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- lizemi munkagépek kibocsatasai,

- vizfelhasznalas,

- mosasbol szairmazo6 hasznalt viz képz6dés,

- hoeldallitas.

A szallitasi tevékenységbdl szarmazo emissziok:

- tengelyen torténd be-, ill. kiszallitas,

- személyforgalom.
Hato6tényez6 Kozvetlen emisszid
Személyforgalom Gépjarmiivek 1égszennyez6k anyag emisszidja: CO, NOx, el nem

Teherforgalom

égett szénhidrogének (HC), PM1o
Zajemisszio

Z06ldségfeldolgozas

hulladék képz6dés,vizfelhasznalas, 1égszennyezés (NOX, Ar, NH,)

Uzem/szocialis épiilet fiitése

megujuld energia hasznalat

Csapadékviz elvezetés

szennyezettlen csapadékviz beszivargas a talajba

Parkolas

az esetlegesen olajszarmazékokkal szennyezett csapadékviz
képzbdés, olajfogdn torténd atvezetés utan szikkasztas

Szocialis tevékenység

vizfelhasznalas

szennyviz-képzodés

hulladékképzddés

Zajemisszio

Karbantartas

zajkibocsatas, hulladékképzodés

12. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozasa - izemelés

Hatdtényezs Levegs | FOsm | TeAN 1 ra | fisvilag | Taj | Ember | MOV
Személyforgalom C B B B B B B B
Teherforgalom C B B B B B C B
Megﬂkozehtem utakon c B B B B B B B

megndvekedett forgalom
Rakodasi tevékenység C B B B B B C B
Z061dségfeldolgozas B B B B B B B B
Uzem/szocﬂ1a11§ eplrﬂet futése, c B B B B B B B
héeldallitas

Csapadékviz elvezetés B B C B B B B B
Parkolas B B C B B B B B
Szocialis tevékenység C B B B B B B B
Szennyviz-, és hulladékgyiijtés B B C C B B B B
Karbantartas B B B B B B B B

13. tablazat Mindsité hatasmatrix (lizemeltetés)

5.2. AHATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI; E TERULETEKET
TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.
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5.3.

A  HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI
TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK,
HATASFOLYAMATOK JELLEGENEK ISMERETEBEN MILYEN ES MENNYIRE JELENTOS
KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

VALAMINT

ALLAPOT,

A

5.3.1. A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriillethasznalati adatok

Erintett Kornyezetvédelmi Hatosag

Régio
Megye
Telepiilés

Kistaj

Eszak-Alfold Régio

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Tyukod

Szatmari-sik

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fosztaly

A kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1171 km? (a kdzéptaj 40,9%-a, a nagytaj

2,3%-a).
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Meteoroldgiai viszonyok

A mérsékelten hiivos és a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Ny-i és k6zépso részein mérsékelten
szaraz, EK-en mar a mérsékelten nedves tipus hataran van.

Az évi napsiités 1850 6ra; a nyari évnegyedé 770-790 ora kozotti, a téli évnegyedé kevéssel 170 ora alatti.

A hémérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetacios id6szaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196 napon keresztiil (apr.
3-5. és okt. 17. kozott) a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktol mentes id6tartam 185 nap
(apr. 14. és okt. 20. kozott). Az évi abszolit hdmeérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C koriili. A téli abszolut
minimumok atlaga -18,0 és -19,0 °C kozatti.

A csapadék évi dsszege Ny-on 590-620 mm, a taj kozépsé részén 630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is eléri, s6t
kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyésziddszakban Ny-on 350-370 mm, a kdzéps6 vidékeken 360-
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370 mm, EK-en 380 mm folotti. A legtdbb, egy nap alatt lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték. A
hotakards napok atlagos szama 45, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm.

Az ariditasi index Ny-on 1,14-1,18, a t4j k6zéps6 részein 1,10, EK-en 1,00-1,05.

Az uralkodé szélirany az E-i, a masodik helyen a D-i 4ll, 6sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. A
vizigényesebb, kevésbé hdigényes szantofoldi és kertészeti kultirak szamara kedvezo az éghajlat.

WIND ROSE DI Y
WIND ROSE FLOT: P RAIN ROSE PLOT DISPLAY-

Direction (blowing from) Precipitation Intensity

COMMENTS: DATA PERIOD COMBANY NAME: COMMENTS: DATA PERIOD COMPANY NAME:
3;!;;]1“!' 2019.01.01. - Euvire-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadhazi at 7. L/5. Start Date: 2019, 01. 01. - Enviro-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadhari at 7. L/5.
- 00:00
End Date: 2019, 12. 31. - MODELER End Date: 2019, 12.31. - MODELER
23:00 Barna Sindor SZKV/09-1047 23:00 Barna Sandor SZKV/09-1057
e (1.3)
CALM WINDS: TOTAL COUNT: DRY HOURS TOTAL COUNT:
7.34% 8760 harz. 93.48% 8760 hrs.
AVG.WIND SPEED DATE: AVG. PRECIPITATION INTE[IDATE: EDITOR:
3.29mis 2020. 06. 03, 0.04 mm/hr 2020. 06.03. Dr. Moludr Tibor

9. abra Szélrdzsa, csapadékintenzitas

Domborzati adatok

A kistdj 123.8 és 108 m kozotti tszf-i magassagli, DK feldl ENy-nak lejtd tokéletes siksag. Orografiai
domborzattipusat tekintve a felszin kozel fele kis relativ reliefii, az atlagérték 1 m/km2 alatti artéri szintii
siksag, amelyet kiilonb6zé mértékben feltoltott elhagyott folyomedrek siirti haldzata borit. Ezek leginkabb a
Szamos iranyvaltozasait rogzitik. A teriileten 3, DK-r61 ENy-nak tarté lapos, atlag 1-3 m magas, armentes
hatat lehet megfigyelni, amelyek a Szamos kiilonbozé lefutasi iranyaihoz (pl. a NagyEgeréhez) tartozo
folyohatak. A lapos hatak kozt rossz lefolyasu, elgatolt, vizeny0s rétek alakultak ki. A legnagyobb kiterjedésii
a Szamosmeder feltoltodott partja és a Nyirség kozotti, mar lecsapolt Ecsedi-lap.

Foldtan

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegli képzédmények alkotjak. A kozépsémiocén vulkanizmus
mélybe zokkent anyagéra nagy vastagsagu pannon iiledékek telepiiltek.

A felszinen a kistajat 1-12 m vastag holocén folyévizi képzédmények fedik. A Szamos és az orszaghatar
kozotti teriileten a barnafoldek az uralkodoiak; ezeket kisebb Ontésiszap- és homokfoltok szakitjak meg.
Legiddsebbek a K-i rész homokos-kavicsos oholocén képzédményei. Fiatalabbak a mélyebb felszinek
Ontésagyagjai, Ontésiszapjai.

Litologiailag legvaltozatosabb a Szamos €s a Nyirség kozti teriilet; itt ontéshomok, ontésiszap, Ontésagyag,
réti agyag, kotu és 16sz6s homok egyarant el6fordul.
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A teriilet felszini foldtani képzédményeit a MAFI fedett foldtani térképe alapjan mutatjuk be.
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10. abra Foldtani alapszelvény

Foldtani index f Qhl_aal

Név Folyovizi agyagos aleurit
Litologia agyagos aleurit
Kozlekedés

Arterialis kozlekedési halozati helyzetii, két forgalmi tengelyt, siirii kozuthalozatu teriilet. EK-DNy-i iranyban
a 491. sz. fout szeli at, D-i harmadanak tengelyében a 49. sz. fout halad K-Ny-i irdnyban. A kistaj kozépso
részén fekvé Y alakban vezetnek at a Matészalka- Zajta és a Matészalka-Csenger egyvaganya vasuti
mellékvonalak. D-i peremét metszi a Matészalka-Tiborszllas mellékvonal néhany km-es szakasza. A kist4j
EK-i és K-i hatarvonala a magyar- ukran, DK-i hatdra a magyar-roman allamhatér része. E16bbin Tiszabecsnél,
utobbin Csengersimanal nemzetkozi kozati hataratkeldhely van Ukrajna (Karpatalja), ill. Romania felé.
Tiborszallas vasuti hataratkelohely Roménidba. Az dllami kozutak hossza 372 km, amelybdl 73 km (19%)
masodrendi fout. Kozutsiirtiség 31 km/100 km2, fottstiriség 6 km/100 km2. Féut menti telepiiléseinek aranya
19%. Filposdaroe, Hermanszeg, Rapolt és Zajta kozathaldzati végpontok. Vasttvonalainak hossza 67 km,
vasutstiriség 5,6 km/100 km2. Telepiiléseinek 22%-a rendelkezik vasutallomassal, koziiliikk Csenger €s Zajta,
valamint Tiborszallas vasuthalozati végpontok. Hajozhato vizi Utja a kistaj E-i részén kanyargé Tisza 60 km-
es, Tiszabecs-Vasarosnamény kozotti szakasza, tovabba az idészakosan hajozhaté Szamos teljes hazai
szakasza (50 km), utobbin 4 helyen van kompatkeléhely. A Tiszan Kisamal kozati hid ivel at a Beregi-sikra.

A Szamoson Tunyogmatolcsnal kozuti és vasuti, Csengéméi kozuti hid talalhato.
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5.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint az ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat” zénacsoportba tartozik.

Kén-dioxid| Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid| PMao Benzol Talgjzlz)(lilzeh
F F F E F O-1
PMyo PMio PMio ~ PMy PM1o
Arzén (As)| Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) |Olom (Pb) |benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

14. tablazat Zonacsoport a szennyez6 anyagok szerint

A-t0] F kategoéridig tartd, javuld mindsitést jelz besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategodria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also
vizsgalati kiiszob6t nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegoOterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felso vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozoé teriileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalati teriileten €s annak térségében a szilard PM10
vagyis a 10 pm méret alatti koncentracidja a felsé vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van. A talajkdzeli 6zon koncentracidja a torvényben meghatarozottnak megfeleléen — az O—
I kategoridba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyez06 anyagok
koziil a PM10 - benz(a)-pirén koncentracioja a vizsgalati teriileten a D kategoriaba sorolhatd, mig a PM10 a
légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsd €s az also vizsgalati kiiszob kozott
van. A tobbi zénacsoport az F kategoriaba sorolhatd, vagyis a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg.

Forrds: ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT - 2020. évi Osszesité értékelés hazank
levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai alapjan — Nyiregyhaza

Alaplégszennyezettség:

- kén-dioxid 2,6 ng/m®
- nitrogén-dioxid 20,3 pg/m®
- nitrogén-oxidok 36,2 ug/m®
- szén-monoxid 450 pg/m?
- szilard (PM10) 28 pg/m?®
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5.3.1.3.2. A teriilet megkozelitéssel érintett 4923. sz. 6sszekotd ut 1égszennyezettsége

5.3.1.3.2.1. Szamitasi alapok

Ut: 4923 - Porcsalma-Tyukod 6sszekotd at
Szelvényszam: 1 km 1138 m

Kezeld: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag
Uzemmérnokség: Matészalkai mérnokség

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepiilés: Tyukod

Utkategoria: 6sszekoto ut

Zoldfa utea I
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11. abra A teriilet megkdzelitésével érintett it — 4923. sz. 6sszeko6to Gt

A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Az orszagos kézutak 2021. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabol vettiik. A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat
tartalmazza jelen fejezet. A szamitasaink az atlagos oraforgalom alapjan végeztiik el.

Légszennyez6 anvag emisszid meghatarozasa

A KTI 1999. évi utmutatojaban megfogalmazott modszer szerint hatarozzuk meg a jarmiitipusok szerinti
légszennyez6 anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a jarmi-sebességtol fliggnek.
Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentds
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi itmutatdjaban kozolt adatokat,
az emisszi6 csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szama. Az igy kiszamitott f
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-
értékeket.)

2000 ota eltelt évek szama 22 Jarmikategoria
- személygépkocsi busz tehergépkocsi
SO, 0,785 0,517 0,517
Emisszi6 csokkentd faktor | CO 0,785 0,540 0,616
(f NO, 0,785 0,219 0,319
CH 0,785 0,703 0,616
PMio 0,616 0,132 0,333

15. tablazat Emisszio csokkent6 faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest
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Jarmiikategoria | Sebesség (km/h) CoO CH NO, | SO2 | PMy
20 16,800 | 1,931 | 1,013 | 0,008 | 0,112

30 12,639 | 1,591 | 1,044 | 0,007 | 0,088

Lz 50 7,929 | 1,233 | 1,115 | 0,006 | 0,065
Té é 60 6,076 | 1,225 | 1,272 | 0,005 | 0,062
sy 70 4,428 | 1,154 | 1,445 | 0,006 | 0,063
@ e 90 4,200 | 1,130 | 1,735 | 0,006 | 0,073
100 4,875 | 1,178 | 1,884 | 0,007 | 0,076

130 8,243 | 1,217 | 2,190 | 0,008 | 0,096

30 6,665 | 1,165 | 1,329 | 0,072 | 0,268

N 40 5,665 | 0,865 | 1,277 | 0,066 | 0,248
é 50 5,310 | 0,681 | 1,282 | 0,064 | 0,236
60 4,244 | 0,575 | 1,343 | 0,063 | 0,235

70 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233

30 8,152 | 0,712 | 2,097 | 0,055 | 0,616

= 40 6,993 | 0,513 | 2,013 | 0,051 | 0,567

5 é 50 5,784 | 0,406 | 2,010 | 0,050 | 0,546
3 ) 60 5,109 | 0,347 | 2,117 | 0,050 | 0,542
°0 70 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,509 | 0,535
80 3,766 | 0,300 | 2,478 | 0,054 | 0,549

16. tablazat Fajlagos 1égszennyezd anyag emisszio (g/km) 2022. évre

Kozut szama: 4923 Gépjarmi kategdria 4923. sz. kozat
Utkategoria: 6sszekotd ut Személygépkocsi 464
A szamlaloallomas szelvénye: 6 + 000 Kis tehergépkocsi 128
A szamlaloallomas érvényességi Autébusz - egyes 19
szakaszai: 0 + 000 - 7 + 087 Autébusz - csuklos 0
Hossza (km): 7,101 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 16
Fekvése: K Tehergépkocsi - nehéz 1
Forgalom jellege: ¢ 3 Tehergépkocsi - potkocsis 0
Ad’at f(’)rrésa: feISZ,OrZOtt Tehergépkocsi - nyerges 0
Szdmlalt napok szama: - Tehergépkocsi - specialis 0
Pontossag: +35% Motorkerékpar 7
A szamlal6allomas kodja: 8409 Lasst jArmi 20
assu jarmil
17. tablazat Forgalomszamlalasi adatok
Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 599 34
tehergépjarmii 57 3
busz 19 1
18. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)
Jarmiikategoria Megengedf:tt s?besség (km/h) Megengedett s?besség (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

19. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozo jarmiikategoria szerinti
emisszio mértékét, lasd kovetkez6 tablazat.
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Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CoO CH NO; SO, PM1o
személygépkocsi 4,200 1,130 1,735 0,006 0,073

kiilteriileten busz 3,541 0,181 1,370 0,061 0,213
tehergépjarmil 4,283 0,302 2,192 0,049 0,509

személygépkocsi 7,929 1,233 1,115 0,006 0,065

belteriileten busz 5,163 0,670 1,197 0,063 0,215
tehergépjarmii 5,658 0,398 1,908 0,048 0,519

20. tablazat ej; a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességénél [g/km]

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az ut 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CO CH NO; SO, PM1o
személygépkocsi 0,03975 0,01070 0,01642 0,00006 0,00069
Kiilteriileten bus; 0,00106 0,00005 0,00041 0,00002 0,00006
tehergépjarmii 0,00386 0,00027 0,00197 0,00004 0,00046
Ei 0,04467 0,01102 0,01880 0,00012 0,00121
személygépkocsi 0,07504 0,01166 0,01055 0,00005 0,00061
belteriileten bus; 0,00155 0,00020 0,00036 0,00002 0,00006
tehergépjarmii 0,00509 0,00036 0,00172 0,00004 0,00047
Ei 0,08168 0,01222 0,01263 0,00011 0,00114

21. tablazat A jarmiivek 1égszennyez6 anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként [g/s m]

5.3.1.3.2.2. Az érintett kozut hatastavolsaganak meghatarozdisa

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

,12a. helyhez kotott diffiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
terlilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé lizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMuo esetében 24 0ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb;”

Felhasznalt szabvanyok:

MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez0 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

Folytonos pontforrds kornyezetében a maximdlis felszinkdzeli koncentricié a légkori stabilitds mértékétdl
fliggben a szennyezd forrdstdl azon xp,x szélmenti tdvolsdgban alakul ki, ahol a o, fiiggileges turbulens
szoréddsi egyiitthaté értéke 0,707 H-val egyenlS. Ebben a tdvolsigban — az atalakuldsi és az ilepedési
mechanizmus elhanyagoldsival — az 1 ora dtlagoldsi idGtartamra vonatkozé maximdlis koncentriciét
[CG max (#;)] az alabbi kifejezés adja:

Eg

CG max (1) = T , mg/m® ' 6

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitasi kategoria) és atlagos

meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,29 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastavolsagat.
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Atlagos szélsebesség (3,29 m/s) és a legkedvezétlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag
fliggvényében valtozo 1égszennyez6anyag koncentracid a vonalforraskézépvonalatdl tavolodva az alabbi,
majd a hatdstavolsagok az azt kovetd tablazatban lathatok.

Kiilteriilet

o |tavolsag 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

& a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 2o 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
£ X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
.; u 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
g Up 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
@ 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Eo (o4 0,00 4,78 8,32 11,50 14,47 17,30 20,01 22,64 25,18 30,10
Ozv 1,50 5,01 8,45 11,60 14,55 17,36 20,07 22,68 25,23 30,14

CO 15,9 5,0 3,0 2,2 17 14 12 11 1,0 0,8

é‘p CH 3,92 1,23 0,73 0,53 0,42 0,35 0,31 0,27 0,24 0,20
£ g,, NOXx 6,69 2,10 1,25 0,91 0,72 0,60 0,52 0,46 0,41 0,35
E 2 SO; 0,043 0,014 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002
PM1g 0,431 0,135 0,080 0,059 0,047 0,039 0,034 | 0,030 | 0,027 | 0,022

22. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracié a
vonalforras kézépvonalatdl tavolodva

Légszennyezs Maximérlig, Hatarértek Hatérértékig az alabbi np ng ver
anyag ko?:;?:;ﬁ,‘)m (ng/m®) csékkerfzvlg(l);i%:;?écié () | feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
co 15,90 10000 - - - 27
CH 3,92 500 : - - 27
NOX 6,69 200 - - - 27
SO, 0,04 250 - - - 2,7
PMio 0,43 50 - _ N 2.7

23. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracié tivolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

=% |tavolsag 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

3 al°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= Zo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
£ X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
;‘ u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
‘g Up 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
= 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
B Oz 0,00 4,50 6,96 8,99 10,77 12,39 13,89 | 1531 | 16,65 | 19,16
> Ozv 1,50 4,75 7,12 9,11 10,87 12,48 13,97 | 1538 | 16,72 | 19,21
o CO 71,0 23,4 155 12,0 10,0 8,6 7,6 6,9 6,3 54
S& CH 17,53 577 3,82 2,97 2,46 2,13 1,88 1,70 1,55 1,32
g §D NOX 29,89 9,84 6,52 5,06 4,20 3,63 3,21 2,89 2,64 2,26
é’ 2 SO; 0,194 0,064 0,042 0,033 0,027 0,024 0,021 | 0,019 | 0,017 | 0,015
PM1o 1,925 0,634 0,420 0,326 0,271 0,234 0,207 | 0,186 | 0,170 | 0,145

24. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo légszennyezdanyag

koncentracid
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Légszennyezé Maximérlisr Hatérértek Hatérézrtékig az alabbi A ng" nen

anyag koncentrdcio | /oy tdvolsigban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m®) csOkken a koncentracid (m)

CO 70,98 10000 - - - 19

CH 17,52 500 - - - 19

NOx 29,88 200 - 3,4 - 19

SOz 0,19 250 - - - 19

PM1o 1,92 50 - - - 19

25. tablazat Maximalis emisszid (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracid tivolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet

- tavolsag 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

= a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g Zo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
.g u 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
§ Up 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
E 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ (o4 0,00 5,85 10,18 14,07 17,71 21,16 24,48 27,69 30,81 36,82
Ozv 1,50 6,04 10,29 14,15 17,77 21,22 24,53 27,73 30,84 36,85

co 29,1 7,6 45 3.2 2,6 2,2 1,9 16 15 1,2

2o | CH 4,35 1,14 0,67 0,48 0,39 0,32 028 | 025 | 022 | 0,18
.g §D NOx 4,49 1,17 0,69 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,23 0,19
5 2 SO, 0,041 0,011 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002
PMjio 0,407 0,106 0,062 0,045 0,036 0,030 0,026 0,023 0,021 0,017

26. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezanyag koncentracio a
vonalforras kozépvonalatdl tavolodva

, . | Maximalis o Hatarértékig az alabbi - npn wen

Legszennyez6 koncentracid Hatarergek tévolséggban fel ,Al felté Bl felté Cl
anyag (ng/m°®) (ng/m’) csokken a koncentracié (m) cliétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 29,07 10000 - - 2,1

CH 4,35 500 - - 2,1

NOx 4,49 200 - - 2,1

SO2 0,04 250 - - 2,1

PMag 0,41 50 - - 2,1

27. tablazat Maximalis emisszio (ng/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezé koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

~  [tavolsag] 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
5 a[°] 90 90 90 90 90 90 90 9 90 90
E 20 0,80 080 | 080 [ 080 [ 080 0,80 080 | 080 | 080 | 080
£ X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
= u 1,00 1,00 1,00 [ 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00
g Up 0,43 043 | 043 | 043 | 043 0,43 043 | 043 [ 043 | 043
= 60 1,50 1,50 1,50 [ 1,50 1,50 1,50 1,50 | 1,50 | 150 [ 150
2 o 0,00 585 | 10,18 | 1407 | 17,71 | 2116 [ 2448 | 27,69 | 30,81 | 36,82
= o 1,50 6,04 | 1029 | 1415 | 1777 | 2122 | 2453 | 27,73 | 30,84 | 36,85
_ co 95,7 24,9 145 | 105 83 6,9 5,9 5.2 4,7 3,9
fe | cH 1432 | 372 | 218 | 157 1,24 1,03 089 | 078 [ 070 | 058
E5 [ NOx | 1479 | 384 | 225 | 1,62 1,28 1,07 092 | 081 | 072 | 060
22 [ S0, [ 0134 [ 0035 | 002 | 0015 | 0012 | 0010 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,005
PMy | 1,341 | 0349 | 0,204 | 04147 | 0,116 | 0,097 | 0,083 | 0,073 | 0,065 | 0,054

28. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag
koncentréaci6 a vonalforras kozépvonalatdl tdvolodva
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, . | Maximalis s Hatarértékig az alabbi wpn S -
e | koneentricio H(atafrrlg;k tévolsagban feltét'z\l (m) feltétzl (m) feltétgl (m)
yag (ng/md) HE csokken a koncentracio (m)
Co 95,65 10000 - - - 2,1
CH 14,31 500 - - - 2,1
NOx 14,79 200 - - - 2,1
SO, 0,13 250 - - - 2,1
PM1o 1,34 50 - - - 2,1

29. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg kiilteriileten atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett az ,,C” feltétel hatarozza
meg, kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények kdzott a nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétel. Belteriileten az ut
hatastavolsagat atlagos és kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott is a ,,C” feltétel hatarozza meg.

Az 0t hatastavolsaga

kiilterileten

belteriileten

atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett
kedvezobtlen meteorologiai koriilmények mellett
atlagos meteorologiai koriilmények mellett
kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett

A kozat nem terhelt jelenleg.

2,7m
3,4m
21m
2,1

5.3.1.4.1. Ajelenleg a teriilet kdrnyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzden a kozlekedés és az urbanus kornyezet Osszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elso helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kornyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszert kozlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznaldé magas zajszintli technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatdsa
eredményezi. A teriileten folytatott mez6gazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj

szintjéhez.

Az lizemi tevékenységbdl szarmaz6 zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 0622 é6ra éjjel 2206 ora
Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
e 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésit), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi Iétesitmények teriilete, a
temetOk, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
. 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

30. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Zajvédelmi szempontbol védenddnek nem tekintett ipari dvezetben helyezkedik el a beruhazasi teriilet. A
védendo ingatlanok Lf: falusias lakoteriilet besorolasu teriileten helyezkednek el.
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A védenddé homlokzatokat mas lizem zaja nem terheli, kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas tizemi
zajforras hatastertiletével, ezért a szomszédos lizem miatti korrekciora nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték: nappal: 50 dB, ¢jjel: 40 dB.

5.3.1.4.1.1. Zajmérés koriilményei

A hattérzaj meghatarozasara mérést végeztiink az érintett teriilet 1 pontjan.
Meérés ideje: 2022. szept. 1. 8%0-10% 6ra kozott.

A mérést végezte:

| NOSE AND EAR Kft.
Nose « Ear® 4762 Tyukod, Arpad at 107.

Barna Sandor - kornyezetvédelmi szakértd

s OMH o ita Hitelesités
. . L, , Gyartasi . f Kalibralasi |, o
Sorszam | Megnevezés Gyértmany Tipus . Hitelesitési . . érvenyességene

szam . . bélyeg jele e

bélyeg szama k hatarideje

1. Integrald | b ol & Kjaer | 2250 | 3020056 | M431009 - 2024.03.24.
zajszintmero

2. ARUSZUKUS | ot o Kiaer | 4231 | 3024702 i i .

kalibrator

31. tdblazat Mér6 muiszerek

5.3.1.4.1.2. Vizsgalati modszer

A méréseket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott szabvanyokban eldirtak
alapjan végeztik.

Meérofeliilet A mérofeliilet leirasa Magassag Jelleg
M1 Lakohaz (Porcsalma 546 hrsz.) 15m ZT
M2 Lakohaz (Tyukod 847 hrsz.) 15m ZT
M3 Tervezett tevékenység teriilete 15m ZK

32. tablazat A mérofeliiletek elhelyezkedése

A tervezett teriileten zajforras nincs.

A zajszintmérot a mérés megkezdése eldtt a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.

A mérés idején a mérési pontok kornyezetében a normal {izemi viszonyoknak megfeleld allapotok voltak.
A vizsgalatot a Tyukod és Porcsalma telepiilésen a mérési ponton csak nappal végeztiik el.

A kibocsatott zaj 10 perces mérési idointervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonbdztek egy-mastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkoz6 szabvanyok el6irasa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan helyen hataroztuk
meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd és az alapzaj feltételezhetden azonos a mérési
pontokon fellépé mérést zavaro alapzajjal.
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5.3.1.4.1.3. A vizsgalati eredmények részletes ismertetése

A mérések eredményeit mérdfeliiletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az Lam megitélési
szintek meghatirozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok el6irdsai alapjan
tortént.

Az Lav megitélési szint meghatdrozasa

Az LAM megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
el6irasai alapjan tortént.

Lavm = LAeq + Kimp + Kion

Lam megitélési szint dB(A)
L Aeq a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére dB(A)
Kimp impulzuskorrekcio dB(A)
Kion keskenysavu korrekcid dB(A)

A mérések eredményeit és a korrekcids tényezok értékeit a kovetkezd tablazatban méréfeliiletenkénti és mérési
pontonkénti bontasban adtuk meg.

A vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatarozasa
LAeq = I—Aeq,mért + Ka

Lacgmert @ mért egyenértékli A-hangnyomasszint  dB(A)
Ka alapzaj-korrekciod dB(A)

A K, alapzaj-korrekcié meghatérozésa: Ko = 10lg(1-10" /444
ahol ALy = LAeq,mért - LAa-

A megengedett zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

A zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek hatarértékekkel vald 6sszehasonlitasanal a 93/2007. (XII. 18.) KvvVM
rendeletben eldirtakat vettiik figyelembe. A fentiek alapjan a hatarérték valamennyi mérofeliiletekre
vonatkozdan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 3. pontja, valamint a
Telepiilés Rendezési Terve szerint a beruhazas teriiletén: 50 dB hatarértéket vettiik alapul.

M¢érési pont M1 M2
Start id6 2022.09.01.8:23 | 2022.09.01.9:32
Eltelt idé 00:10:00 00:10:00

Folyamatos Overload 0 0
LAFTeq 58,97 55,69
LAFmax 76,4 62,77
LASmax 74,32 60,44
LAImax 77,13 65,18
LCFmax 85,19 63,38
LCSmax 84,15 61,7
LClmax 85,87 65,45
LAFmin 26,35 44,03
LASmin 27,19 45,77
LAImin 26,74 46,21
LCFmin 46,49 52,4
LCSmin 48,78 54,22
LCImin 50,27 54,56
LCcsucs 93,02 77,25

LAleg 55,91 54,67
LCleg 68,57 58,07
LAeq 49,29 52,65
Lep,d 53,99 52,37
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Lep,d,v 53,99 52,37
LCeq 66,41 56,56
LAE 81,44 75,5
LCE 93,58 79,42

LAleg-LAeq 1,64 2,02
LCeq-LAeq 12,14 3,91
LAFTeq-LAeq 4.7 3,04

33. tablazat Zajszintelemzés M 1-M2 ponton

A megitélési szint, Lay meghatarozasa

Az Lam megitélési szint az Laeq egyenértékit A-hangnyomasszint Kimp impulzuskorrekcioval és Kion tonalis
korrekcioval korrigélt értéke.

A kibocsatott zaj valamennyi méréfeliileten valtozo szintlinek volt tekinthet6, tiszta-hangi dsszetevot nem
tartalmazott, impulziv jelleggel nem rendelkezett, ezért a Kion értéke 0.

A Kimp impulzuskorrekciot akkor kell alkalmazni, ha a szubjektiv megfigyelés szerint észlelhetd zajimpulzusok
(pl. kalapalas, csattano zajok) impulzus (I) és lassu (S) id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszintje
kozotti kiillonbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja. Esetiinkben a Kimp szintén 0.

Lawvj a rész megitélési szinteket Osszesitve a Ty, (i-edik részidé vonatkoztatasi ideje) alapjan kapjuk a
megitélési szintet (Lam) — nappal.

Meérési pont Laa I—Aeq merts | ALA Ka Laimax | LAsmax Kimp Kton LAeq Lam Lam Ty
M1 33 49,29 163 | -01 | 77,13 | 74,32 | 0,0 0,0 | 49,19 | 49,19 | 49,2 | 8,0
M2 34 52,65 18,7 | -0,1 | 65,18 | 60,44 | 3,2 0,0 52,6 | 55,75 | 55,8 | 8,0

34. tablazat Megitélési szint meghatarozasa

Ertékelés

A mérofeliileten 1évo kritikuspontra vonatkozo Lam megitélési szint és az zajkibocsatasi hatarértékei ” Lkn ’
mérdfeliiletenként.

Meérofeliilet Law [AB(A)] | Lics = L1u [AB(A)] Mindsités
Nappal Nappal
M1 49,2 50 megfeleld
M2 55,8 50/60 megfeleld (0t miatt 60 dB)

35. tablazat Megitélési szint és a hatarértékek viszonya

A vizsgalt teriileten a hattérzaj hatarérték alatti.

5.3.1.4.2. Kozat jelenlegi zajszintje

5.3.1.4.2.1. Vizsgadlati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢s sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhatd intézkedésekre, azok
hatasara a védend¢ teriileten varhato hatas mértékének bemutatasaval.

A mértékado forgalmi adatok, helyszinrajzok, be¢pitési jellemz6k alapjan a jelenlegi mértekadd zajterhelést
szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi Miiszaki El6iras és a 25/2004.
(XI1.20.) KvVM rendelet eldirasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken
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Zajtol védendd teriilet

Hatarérték (LTH) az LAM’kd megitélési szintre* (dB)

kiszolgal6 uttol,

lakéuttol szarmazd zajra

az orszagos kozuthalozatba
tartozo mellékutaktol, a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1évé
gyljtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti
mellékvonaltol és
palyaudvaratol, a repiildtértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektS1** szarmazo

az orszagos kozuthalozatba
tartoz6 gyorsforgalmi utaktol és
foutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1évé
belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérendii foutaktol és
belteriileti masodrendii féutaktol,
az autobusz-palyaudvartol, a
vasuti fovonaltol és
palyaudvaratdl, a repiil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és

zajra leszallohelytS1*** szarmazo
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 o6ra 06-22 éra 2206 ora 06-22 éra 2206 ora
Udilgterilet, killonleges teriletek | 5, 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésit), kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletel, és a temetok, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvirosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

36. tablazat Hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-EiiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelés LAM ko megitélési szintje 0j tervezésll, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalast teriileteken az
épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt,

kisvarosias lakoteriiletek esetén,

- az orszagos kozuthaldzatba tartozd mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat tulajdondban 1évo
gytjtéutaktol és kiiltertileti kozutaktdl, a vasuti mellékvonaltdl és palyaudvaratol, a repiil 6tértdl, illetve
a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl szarmazo zajra

o napkozben LAM’k6 = 60 dB
o este LAM’kd =60 dB
o ¢jjel LAM’kS = 50 dB értéket nem lépheti tal.

- az orszagos kozuthalozatba tartozd gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepiilési dnkormanyzat
tulajdonaban 1évo belteriileti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii foutaktol és belteriileti
masodrendi féutaktol, az autdbusz-palyaudvartol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratol, a repiil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelytél*** szarmaz6 zajra

o napk6zben LAM’ko = 65 dB
o este LAM’k6 =65 dB
o ¢jjel LAM’kS = 55 dB értéket nem lépheti tal.
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5.3.1.4.2.2. A teriilet megkdzelitéssel érintett 4923. sz. dsszekots ut jelenleqi zajterheltsége

Evi 4tlagos napi forgalom ANF, i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/nap-ban

megadott forgalomnagysadg (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoridnkénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 592
sz616 autbbusz 19
csuklos autdbusz 0
konnyi tehergépkocsi 16
sz016 nehéz tehergépkocsi 1
tehergépkocsi szerelvény 40
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 7

37. tablazat ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak)

Quapksz Napkozben 06- | Qeste Este 18-22 | Qgjes Ejszaka 22-06
18 ora ora ora
i l. 39,57 20,57 437
ar?nklijlz‘:elkilna 1. 2,80 1,45 0,33
! s 1. 2,72 1,39 0,35

38. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

Forgalmi sav: 2

Erintett szakasz: kiil-, és belteriilet

Kiilteriileti szakaszon

Mértékadod sebesség v, km/ora

Akusztikai v A Qsav, x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapkoz Qeste Qsiel Qnapkoz Qeste Qe
l. 90 26,3 89,15 89,56 89,90
1. 70 24,9 22,54 11,71 2,53 69,11 69,53 69,90
1. 70 24,9 69,11 69,53 69,90

39. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsag dyet, m: A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyét6l mért 7,5 m tavolsag, azaz drer =
7,5m.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgstii
Beton, Repedezett aszfalt koporétegek, 4 évesnél régebbi AB-16; AB-16/F; AB-20 0,67

40. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,t,j,i

c értéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1
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AZ L peq(7,5)g. 5.1, i kiszamitasa: Taeq(7,5)g.s.t.i.i = [Ki + Kplg.s.t..i

Akusztikai jarmiikategoria [Kilg. s t.p.i [Kolg, s, t.ji L Aeq(7,5)g5.tsi

I 83,86 -19,83 64,03

napko6zben 1. 84,64 -30,23 54,41
I1. 87,74 -30,36 57,39

I 83,92 -22,69 61,23

este 1. 84,71 -33,11 51,60
I1. 87,82 -33,28 54,54

I 83,97 -29,44 54,53

éjjel 1. 84,78 -39,55 45,23
I1. 87,88 -39,26 48,62

41. tablazat Laeq(7,5)g s 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozo

vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint Hatarert,elf (,L.T H) a Lawrio Tullepés
megitélési szintre* (dB)
(Laegr5)gsti)
napkodzben 65,26 65,00 0,26
este 62,45 65,00 0,00
éjjel 55,91 55,00 0,91
42. tablazat Egyenértékli A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
Belteriileti szakaszon
Mértékado sebesség v, km/6ra
Akusztikai v A Qsév, X Vx
jarmiikategoria megengedett Onapksz | Qeste | Qe Qnapkiz Qeste Qéiiel
I 50 23,5 49,06 49,51 49,89
Il. 50 23,5 22,54 11,71 | 2,53 49,06 49,51 49,89
1. 50 23,5 49,06 49,51 49,89
43. tablazat A korrigalt sebesség
AZ Laeg(7,5)g 5.1 j.i kiszamitasa: Laeq(7,5)g.s.t.j.i = [Ke + KDlg s.tj.i
Akusztikai jarmiikategéria [Kigstii | [Kblgs,.tii L Aeq(7,5)g,s.4i
. 76,67 -17,23 59,44
napkdzben Il. 80,44 -28,74 51,70
1. 83,74 -28,87 54,87
. 76,78 -20,11 56,66
este Il. 80,55 -31,64 48,91
1. 83,84 -31,80 52,04
. 76,87 -26,88 49,99
éjjel Il. 80,64 -38,09 42,56
1. 83,93 -37,79 46,13
44. tablazat Laeg(7,5)g, s, 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése
Az egyes }1t- és 1dros’za,1'<aszokhoz tartorzo . Hatarérték (Li) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint e
az Lawrke megitélési szintre* (dB)
(Lacas)gs)
napkdzben 61,25 60,00 1,25
este 58,46 60,00 0,00
éjjel 52,01 50,00 2,01

45, tablazat Egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi tavolsdgban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése bel- és kiilteriileten jelenleg az esti idészakot kivéve minden id6szakban
meghaladja a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.
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5.3.1.5.1. A kistaj talajai

A talajtakar¢ teljes egészében fiatal dntésanyagokon és talajvizhatés alatt alakult ki. A t4j legmélyebb részét
az Ecsedi-lap foglalja el. A legnagyobb teriileti kiterjedésben (48%) valyogtol agyagig valtozé mechanikai
Osszetételll, gyengén vagy erdsen savanyu kémbhatast, altalaban 1%-nal kisebb szervesanyag-tartalmu, 15-35
(int.) talajmindségli, altaldban gyenge termékenységli 6ntés talajok fordulnak el6. Az altaldban agyag fizikai
feleségli, savanyll kémbhatésu, 3-4% szervesanyag-tartalmu réti talajok a kistdj talajainak 14%-at képviselik.
Termékenységi besorolasuk a 40-55 (int.) talajmindségi ponthatarok kozotti. Vizgazdalkodasukra, nehéz
mechanikai 6sszetételilkbol adoddan, a nagy vizraktarozo és a kis vizvezeto képesség a jellemzo.

Szantokeént akar 70%-uk hasznosithato. Az 6ntés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokéndl konnyebb,
valyog vagy agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk emiatt a réti talajokénal kedvezibb, szervesanyag-tartalmuk
azonban kisebb, 1-2% ko6z6tti. Kémhatasuk savanyt, termékenységi besorolasuk a réti talajokéhoz hasonlo 45-
50 (int.) talajmindéségi kategoria. Szantoként 80%-ban hasznosulhatnak.

A kistaj K-i hatdra mentén mocsari erd6k talaja borit nagy kiterjedést, a taj 13%-at kitevo, dsszefiiggd teriiletet.
E talajok mechanikai 6sszetétele agyag, vizgazdalkodasuk az allandé viztelitettség kdvetkeztében kedvezotlen.
Kémbhatasuk er6sen savanyu, szervesanyag-tartalmuk 2-3% kozotti. Termékenységiik a kedvezétlen viz- és
hégazdalkodas kovetkeztében gyenge (int. 10-20). Eredetileg mocsari és kocsanyos tolgyekbol allo zart
erdOségek boritottak e talajokat, ma azonban csupan kb. 10%-ukat. Savanyusaguk és kis termékenységiik miatt
visszaerddsitésiik lenne a leggazdasagosabb.

Az agyag, ersen savanyu kémhatast, tézeges lapos réti talajok 7%-nyi teriiletet boritanak. Termékenységi
besorolasuk a 25-35 (int.) talajmindségi kategdéria. A lapos réti talajokét meghaladd szervesanyag-
felhalmozodasu siklap, lecsapolt és telkesitett siklap talajok a teriilet 4, ill. 2%-an fordulnak eld.
Termékenységi besorolasuk 15-35 (int.) kozotti. Ertékiiket leginkabb a jellegzetes lapi é16vilag adta. E talajok
érdekessége még, hogy a karbonatokat nem tartalmazo tajban a lap koriili teriiletek mélyebb szintjeiben
karbonatkivalasok jelennek meg. Esetenként a gipsztartalom szép kristalyhalmazokat képez. Jellegzetes ezen
kiviil még a lapos teriiletek kornyezetében a fekete agyagos eltemetett szint, amely messze tilnyulik a lapok
mai teriiletén, mutatva azt, hogy a teriilet a kdzelmultban Gjra megsiillyedt, és hordalékanyaggal boritotta be a
mar talajosodott felszint.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet réti ontéstalajok tipusu talajfoltra esik.

Réti ontéstalajok tulajdonsagai

E tipusban mind a réti folyamat, mind a talajok ontésjellegének nyomai fellelhet6k. A réti talajokra jellemzo
humuszképzdodés, valamint az ontésteriiletek hordalékanyaganak rétegzettsége €s kialakulatlansdga egymas
mellett jelenik meg. A szelvények humuszos szintje jol kivehetd, altalaban 30-40 cm vastag és 2-3% szerves
anyagot tartalmaz; tehat elmarad a tobbi réti talajtipusétol.

Teriiletiik az artér magasabban fekvo részeire terjed ki, amely az allandé vagy az idészakos vizboritastol
mentesiilve lehet6séget ad a folyamatos talajképzddésre. A megtelepedod allando ndvénytakaro alatt elsésorban
a humuszosodas indul meg, mégpedig olyan feltételek mellett, amelyek a réti talajok képzodését hatarozzak
meg.

Vizgazdalkodasuk altalaban kedvezd, és ha a talajviz nincs tal kozel a felszinhez, a tavaszi til nedves id6szak
sem tart soka. A nyari idészakot a talajviz a ndvények szamara hasznosan befolyasolja. Tapanyag-ellatottsaguk
kedvezo.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

- Talajképzo kézet: Glacialis és alluvialis tiledék
- Fizikai féleség: Agyag

- Agyagasvany Osszetétel
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Dominans Koézepes Kevés
5 - I, K, Sz, ISz -
K: Klorit, I: Tllit, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai: Kozepes viznyelésii és vizvezetd-képességii, nagy vizraktarozo-
képességl, jo viztartd talajok

A talaj kémhatasa és mészallapota: Erdsen savanyu talajok

Fiatal, nyers dntéstalajok
Réti talajok
Réti talajok

. .

Fiatal, nyers ontéstalajok

Reéti dntéstalajok
Lecsapolt és telkesitett siklap talajok

Lipos réti talajok

Réti dntéstalajok

Fiatal, nyers dntéstalajok

SiklLip talajok
Lapos réti talajok
Jelmagyarazat
Foszto és morzsolo lizem épiilet bovités
Tervezett iizem b3vités és hiitéhaz

D Meglévo épiiletek
0 450 900 1800 2700 3600 4500 1'50 OOO %
Meters W E
Projekt megnevezése:  Eldzetes vizsgdlat s
Foszto-morzsolé tizemépiilet bovitése és hiitéhaz épités
Projekt helyszine: Szatmari Konzervgyar Kft. - Tyukod
Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — Talajtipusok (AGROTOPQO) e e

12. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép
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5.3.1.5.2. A talaj minéségének meghatarozasa érdekében végzett feltaro furdsok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a Mertcontrol HL-LAB Kft.,, HL-LAB
Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratoriumaban. A mintat a teriileten végzett 2 feltar6 furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.)
A NAH éltal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.
Mintavétel: akkreditalt

N , Mérési eredmények
Vizsgalati paraméter 1 2 Ertékelés
szint mélysége 0-60 150-200
pH (KCI1:2,5) [-] 7,38 8,1 ligos
Arany-féle kotottségi szam [KA] 53 58 agyagos valyog
Vizben oldhatd 0sszes s6 [m/m%] <0,02 <0,02 somentes
Szénsavas mész [m/m%] <0,1 <0,1 mészhianyos
Humusz [m/m%] 1,2 0,8 kozepes feltalaj
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 6,8 7,1 -
Kaélium-oxid (ammoénium-laktat oldhato) [mg/kg 1égsz.a.] 26 14 rossz ellatottsagti
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 12 52 rossz ellatottsagti

46. tablazat A talajmindség meghatarozasara iranyuld laborvizsgalati eredmények

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renatdo — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezs6 — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

Vizsgalt paraméterek Meérési eredmények
1 2 ,»B” szennyezettségi hatarérték
Szint mélysége [cm] 0-60 150-200
Arzén [mg/kg szarazanyag]| 7,63 8,02 15
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,27 0,23 1
Kobalt [mg/kg szdrazanyag] 13,6 14,0 30
Krém [mg/kg szarazanyag] 42,5 46,3 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 22,4 24,3 75
Molibdén [mg/kg szarazanyag] 1,01 1,66 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 24,3 22,6 40
Olom [mg/kg szérazanyag] 24,4 26,6 100
Szelén [pg/kg szdrazanyag] <0,25 <0,25 1
Cink [mg/kg szarazanyag] 77 78,9 200
Higany [pg/kg szarazanyag] <0,05 <0,05 0,5
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) | <20 <20 100

47. tablazat A teriilet talajanak nehézfém és szénhidrogén tartalma

A telephely talaja nehézfémek tekintetében nem szennyezett.

A terlileten vett talajmintak a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl szol6 6/2009. (1V. 14.) KWWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 3.
mellékletében szerepld foldtani kdzegre vonatkozo hatarértéket nem érik el.
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5.3.1.5.3. Talajmechanikai feltaro furasok eredményei

A NyirGeo Kft. (4400 Nyiregyhaza, Koranyi Frigyes ut 71. 11/5.) altal 2021. 12. 13-an készitett talajvizsgalati
jelentés eredményeit az alabbiakban részletezziik:

Feltaras jele | EOVY | EOV X | Magassag (mBf) | Feltaras mélysége (m)
Talajmechanikai furds
lforas | 913453 | 286195 | 115,5 | 5,0

48. tablazat Feltaras alapadatai
A talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint kertilt sor, zavart mintavételezés tortént méterenként, illetve
rétegenként minimalisan egyszer. A vizsgélatokat az alabbi szabvanyok alapjan végezték el:
- MSZ 14043-4:1980 Talajmechanikai vizsgalatok. Konzisztencia hatarok;

A talajokat az MSZ 14043-2:2006 ,,Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése talajmechanikai
szempontbdl.” szabvany szerint nevezték meg, a keletkezésiik szerint Gsszetartozo, de valtozd Osszetételii
talajokat Osszletként kezelték.

Talajrétegzodés, talajfizikai allandok

A teriileten a talaj rétegz6dése enyhén valtozatos. Furasokban a térségre jellemz6 kdzepesen és erésen kotott
talajokat talaltak. A fels6 1,1 m-en merev allapotu sotétsziirke kdzepes agyagot (Cl) alatta 5,0 m-ig magas
plaszticitasu, merev-kemény konzisztenciaju barna kovér agyagot (Cl) tartak fel.

A feltart kdzepes és kovér agyagok talajfizikai paraméteri az alabbiak:

kozepes és kovér agyag (Cl)

Viztartalom W % 25,5-36,6
Folyasi hatar W, % 43,4-78,9
Sodrasi hatar Wp % 23,0-36,5
Plasztikus index Ip % 20,4-45,3
Konzisztencia index Ic % 0,88-1,03

Surlodasi szog [0) ° 13-16

Kohézid c KN/m? 25-105

Nedves térfogatsuly Y kN/m3 19-20

Osszenyomédasi modulus Es MN/m? 9-11

49. tablazat Feltart kozepes és kovér agyagok talajfizikai paraméterei

o A EOVX: 13453 PR
1 F U RAS EOVY 28616 URASSZELVENY Monka neve Tyukod, brez: 650 foszi és morasaid biviés
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13. abra Rétegrend és furasszelvény talajfizikai paraméterei
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A feltart talajok a vizsgalatkori allapotukban az e-UT 06.02.11 utligyi muszaki el6iras alapjan az alabbi
épitéstechnologiai mindsitési kategoriakba sorolhatok.

Talaj megnevezése | Fejtési osztdly | Tomoritési osztaly
agyag F.-111. T-3

50. tablazat Talajok besorolasa fejtés és tomorithetdség alapjan

Megallapitasok

A feltarasi és szondazasi eredmények alapjan megallapithato, hogy a felso laza telepiilésii rétegeken kiviil a
feltart talajok alapozésra alkalmasak. Elérhetd mélységben teherbirod réteget tartak fel, ezért sikalapozas
alkalmazhato.

Alapozasi sik: barna kovér agyag rétegen 114,30 mBf szinten — a terepszint alatt ~1,2 m mélységben —
javasolhato felvenni.

Melléépités: A megléve az 1 alapozasi sik 1ényegesen nem térhet el, amennyiben a meglévd épiilet alapozasi
sikja mélyebben van az itt megadottnal, akkor ahhoz kell alkalmazkodni.

Az alapok méretezését az MSZ. EN 1997-1 Eurocode 7 szerint kell végezni. Az alapozas tervezéséhez
sziikséges talajparaméterek karakterisztikus értékei a tervezett alapozasi sikon:

agya
Surlodasi szog | o ° 15
Kohézid c | kN/m? 90
Térfogatsuly vy | KN/m3 | 19,5

51. tablazat Alapozas tervezéséhez sziikséges talajparaméterek

(Hatérfesziiltség tajékoztatd alapértéke: ca = 225 kN/m?)

Epitési vizszint: az épités soran talajviz megjelenésére csak hosszabb csapadékos id3szak utan kell szamitani,
az agyagban nyilt viztartas alkalmazhato.

A munkagdédor agyagban 1,0 méter mélységig biztositds nélkiil, az alatt hézagos fali megtadmasztas
védelmében, vagy rézslisen kiemelhetd. Rézsiis foldkiemeléseknél — allékonysagi szamitasok nélkiil —az MSZ
15003 szabvany el6irasait javasolt alkalmazni.

A feltart agyagtalajok térfogatvaltozasra hajlamosak a viztartalom valtozas hatasara. A viztartalom valtozast
megfeleld vizelvezetéssel kell megeldzni ezért a vizelvezetés tervezésére és kialakitasara fokozott figyelmet
kell forditani (felszini vizek tavoltartasa (tereprendezés), tetdvizek elvezetése, kozmiivezetékek gondos
tervezése ¢€s kivitelezése, nedves lizemi also szinti helyiségbe vizzard padozat).

5.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

5.3.2.1.1. Levegotisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatasok becslése

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a 1étesitésnek leginkabb kitett hatasviselot, a levegdt.
A beavatkozasok egyrészrol a jelentds forgalomndvekedés miatt terhelik az alapanyag-szallitasokkal érintett
utvonalakat, masrészrél a teriileten alkalmazott nehéz munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasabol
adodoan, valamint a burkolatlan felvonulasi-beszallitasi utak porfelverddése kovetkeztében bekovetkezd por
emisszioval terheli a levegot.

Az épitési teriileten kivill a sziikséges anyagok szallitasa forgalomndvekedést okoz. A technologiai
jellemzOknek megfelelden a kivitelezés iddszakaban oranként mintegy 2-3 tehergépkocsi fordul6 jellemzi a
szallitast, amely mennyiség nem tekinthetd jelentésnek az igénybe vett utak forgalma szempontjabol.
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A szallitasbol adddo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de szamottevo
levegdmindség romlés nem feltételezheto.

A szallitast amennyire lehetséges a kdzutak igénybevétele nélkiil kell bonyolitani, ennek érdekében a
telepiilések, telepiilésrészek elkeriilését is biztosito, foldutak hasznélata javasolhato.

A beavatkozdsok sordn jelentds 1égszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken mozgd munkagépek
mukodése, a munkagépek kipufogogazuk szdmottevd koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-
dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az
Europai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kdvetelményeknek. E feltétel teljesiilése
esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek tizemelésébdl eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegii.

5.3.2.1.1.1. Emisszio mértékének meghatarozasa

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgo gépek belsé égéesii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotu
szennyezoanyag-kibocsatasi  hatdrértékeire és  tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrol, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasarodl és
hatalyon kiviil helyezésérdl szo616 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg.

A kibocsatas effektiv magassdaganak meghatarozdsandl a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban
foglalt eldirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 3 m kibocsatasi magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a
legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Maximalis szennyezé hatds meghatarozasa: folytonos pontforras kornyezetében a maximalis felszinkozeli
koncentracio a 1égkori stabilitds mértékétol fiiggden a szennyezd forrastol azon szélmenti tavolsagban alakul
ki, ahol a o, fiigg6leges szorodasi egyiitthato érteke 0,707 H-val egyenlo.

5.3.2.1.1.2. Terjedés szamitas

MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa
MSZ 2159/1-81: Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

A terjedési vizsgalatok alapja a 1égszennyez6 anyagok 1€gkori terjedését leird diszperzids modell. A folytonos
pontforras rovid atlagolasi idétartamra vonatkozo szennyezd hatasanak szamitasaval az MSZ 21459/1-81
szamu szabvany foglalkozik. Folytonos pontforras gazallapotu szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmérdjt
szilard részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi iddtartamra vonatkozo
koncentraciot a felszinkozeli receptorpontban az alabbi képlet segitségével szamithato.

Cor () = E; 1 (H)Z 0,693x 0,693x
Gmaxi™ _neuayazexP 2 \o, P\ Ty 15z ) P U T}

mi1/2

5.3.2.1.1.3. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eléirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk.

,12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatoé azon legnagyobb
terlilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé lizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
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c) az egyoras (PMag esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

. . 1 6rés feltételek |

Légszennyez anyagok el T A" | Hawér | "B"
N 200 20 | 295 | 3441
SO, 250 25 | 15 | 497

co 10000 | 1000 | 421 | 19158
PMyo (24h) 50 50 | 21 5,8
HC 500 50 5 99,8
TSPM 200 20 | 376 | 325

52. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozésa a jogszabalyi eldirasok és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan

5.3.2.1.1.4. Hatasteriilet meghatarozadsa — teriilet elokészités, tereprendezés

5.3.2.1.1.4.1. Kibocsatisok meghatarozasa munkaszakaszonkent

Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PMao)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szallo por (PMyo), dsszes lebegd por (TSPM)

Munkagépek kibocsatasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép Munk’agepek Teljesitmény Faﬂagog legsz’eflnyezo anyag fizemidé
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy, | PMu (h)
Gréder 1 112 560 | 21,28 | 44,8 | 1,68 4
Forgérakodé 2 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 6
Dozer 1 186 651 | 3534 | 744 | 2,79 4
Gumis vibro henger 2 7,5 38 1,43 3,0 0,11 4
Tehergépkocsi 1 305 1068 | 57,95 | 122,0 | 4,58 0,25
Tomoritd gépek, 2 36 180 | 6,84 | 14,4 | 0,54 4
hengerelés
53. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemora
CO HC NOx PMao
Munkagépek 0,399 0,016 0,035 0,001

54. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

Terjedési viszonyok:

- kedvezétlen meteorologiai feltételekre (gyenge légaram) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezdanyagok terjedését a munkateriiletek kdrnyezetében — szélsebesség: 1 m/s
- érdesség: 0,8-1 (varos)
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- allandok:

H — kibocsatas becsiilt magassaga 52m
T 61200
™ 4300
T2 43200

55. tablazat Alkalmazott allandok

Terjedési szamitasok:

Terjedési paraméterek CO | HC | NOx | PM1o
) Tavolsag - Xmax (m), ahol a ozt-med értéke egyenld 0,707H-val 12,4
: § Fistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi egyiitthatdja - 4894
3= oy (M) '
§ Vizszintes irany( kezdeti szorodasi egyiitthatd - 6,0 (M) 6,977
é Teriileti forras esetén a vizszintes szorodasi egyiitthaté - oyt (m) 8,522
0 Gyenge 1égaramlés esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes
S e 1 x o 19,578
z turbulens sz6rodasi egyiitthatdja - oym (M)
= sz¢élsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes
Q . . 8,522
S turbulens szorddasi egylitthatdja - oyt-spec. (M) '
g a fiistfaklya szélre merdleges fiiggdleges turbulens szoro6dasi egyiitthatdja 3731
g -0z (m) !
@ fliggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthato - o0 (M) 2,465
Té teriileti forras esetén a fliggbleges szorddasi egyiitthatd - oz (M) 4,472
.5 Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio I'O3Vld atlagolasi id6tartamra (1 h) 12242| 52,8 | 1111 )
S — Co (ug/m°)
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m®) - 0,997 |
» Hatarértékek (ug/m®) 10000 | 500 200 50
2 S "C" feltétel (mg/m®) 979,35| 42,22 | 88,89 | 0,798
=~ 8 "C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 154
g % "A" feltétel (mg/m®) 1000 50 20 5,0
= }g "A" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) 15,1 13,2 31,2 -
=~ E "B" feltétel (mg/m°) 1910,0| 99,7 | 328 4,8
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 26,1 -

56. tablazat Terjedési szamitds — munkagépek kibocsatasai

A szabvany szerinti maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio (o fliggbleges szorodasi egyiitthatd értéke
0,707 H-val egyenld) a feliileti forras kozépvonalatol 12,4 m-re alakul Ki.

A szén-monoxid (CO), a nitrogén-oxid (NOx), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC)
és a szallo por (PMao) esetében a maximalis 1égszennyezé anyag koncentracid eléri a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozo koncentracidkat.

A szennyez6 anyagok tekintetében a hatastavolsagot a nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétele hatarozza meg, ami
31,2 m. A hatasteriileten beliil nem talalhato lakott ingatlan, a 1égszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el
az egészségligyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas iddszakos és semlegesnek
itélhetd.

Varhato kiporzas

A beavatkozés soran folytatott munkafolyamatok koziil az el6készitési miiveletek kisebb porkibocsatassal
jarhatnak.

A porkibocsatas 3 frakcidra bonthatd. A felvert por iilepedd része tekintve, hogy annak hatasa maximum
néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szalld és lebegd frakcidja kedvez6tlen meteorologiai
koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban tekintve a javasolt emisszio-
csokkento intézkedéseket (pl. feliiletek nedvesitése) a hatds néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas
elviselhetd hatasu.

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m*. 240 munkaora esetén a poremisszio: 0,006 mg/s.
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A kibocsatott por 65%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 35%-a a TSPM (50-150 pum).

A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek:

Frakciok PM1o TSPM
Megoszlas 65% 35%
Emisszid (mg/s) 0,002 0,002

57. tablazat Varhat6 emisszios értékek frakciok szerinti megoszlasa

Terjedési szamitasok:

Terjedési paraméterek PMio | TSPM
Tavolsig - Xmax (m), ahol a ozt.msd értéke egyenld 0,707H-val 2,0
0 Fiistfaklya szélre mer6leges vizszintes turbulens szorodasi egyiitthatdja - oy (m) 1,286
s Vizszintes irdnyu kezdeti szoroddasi egyiitthato - 6yo (M) 6,977
\% Teriileti forras esetén a vizszintes szorddasi egyiitthatd - oyt (m) 7,094
‘g g Gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya sz¢élre merdleges vizszintes turbulens szoérodasi 5144
28 egyiitthatéja - oym (M) '
§ % sz¢élsebesség miatt modositott a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi 7094
; % egylitthatdja - Oyt-spec. (M) '
T~ a fustfaklya szélre merdleges fliggéleges turbulens szorddasi egyiitthatoja - o, (M) 1,029
é fliggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato - 6,0 (M) 0,698
‘E" teriileti forras esetén a fliggbleges szorddasi egyiitthatd - o (M) 1,244
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rdvid atlagolasi idétartamra (1 h) — Co (ug/m®) 0,077 | 0,041
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m®) 0,018 | 0,010
o Hatarértékek (ug/m°) 50 200
25 "C" feltétel (mg/m°®) 0,015 | 0,033
=~ g "C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 2,90
2 E "A" feltétel (mg/m3) 5,0 20
Sz "A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
ol "B" feltétel (mg/m®) 4.8 34,8
"B" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m) - -

58. tablazat Terjedési szamitas — kiporzas
A szall6 por (PMyo) és a levegd por (TSPM) esetében a maximalis 1égszennyezé anyag koncentracié nem éri
el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag a ,,C” feltétel alapjan
hatarozhaté meg, vagyis a feliileti forras kozépvonalatol 2,9 m.

A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhatd, a kornyezé lakéhazaknal a légszennyezd anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezétlennek tekinthetd hatarértéket.
A hatas id6szakos és semlegesnek itélhetd.

5.3.2.1.1.5. Hatasteriilet meghatarozdsa - magasépités

5.3.2.1.15.1. Kibocsatisok meghatarozasa munkaszakaszonkent

A levegétisztasag-védelmi modellezés megkezdése el6tt a tervezett beavatkozasok alapjan 1 nagy fazisra
bontottuk a beruhazast.

Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszioja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PMag)

Munkagépek kibocsatasa
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A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagépek

Fajlagos 1égszennyez6 anyag

mf;‘ﬁéiie széma Telj(eki/‘\t/%e“y kibocsatds (g/h) uze(ﬁl)‘do
(db) CO | HC | NO, | PMy
Toronydary 1 75 375 | 14,25 | 30,0 | 1,13 2
Forgbrakods 2 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 4
Tehergépkocsi 1 305 1068 | 57,95 | 122,0 | 4,58 0,25
Autbdaru 1 205 718 | 38,95 | 82,0 | 3,08 1
Betonmixer 2 290 1015 | 55,10 | 116,0 | 4,35 0,25

59. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemora

Cco

HC

NOx

PMio

Munkagépek

0,277

0,011

0,024

0,0009

60. tablazat Emisszid meghatarozasa (g/s)

Terjedési szamitasok:

Terjedési paraméterek

co | HC [ NO, [ PMy

- Téavolsag - Xmax (m), ahol a 6z.msd értéke egyenlé 0,707H-val 12,4
g Fiistfaklya szélre merbleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatoja - 4894
= oy (M) ’
o Vizszintes iranyt kezdeti szorodasi egyiitthato - oy (M) 6,977
§ Teriileti forras esetén a vizszintes szorddasi egyiitthatd - oyt (m) 8,522
a0 Gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes
% turbulens sz6érodasi egyiitthatdja - oym (M) 19,578
:g sz¢lsebesség miatt modositott a flistfaklya szélre merdleges vizszintes 8.522
§ turbulens szorodasi egyiitthatoja - oyispec. (M) ’
g a fustfaklya szélre merbleges fiiggdleges turbulens szorddasi egylitthatoja 3731
g - oz (M) '
@ fliggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthato - o0 (M) 2,465
Té teriileti forras esetén a fliggbleges szorddasi egyiitthatd - oz (M) 4,472
= Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio6 rovid atlagolasi idétartamra (1 h)
5 ya tengely A £ 1204,8| 49,2 | 1036 | -
= — Co (pg/m’)
Fiistfaklya tengelye alatti koncentrici6 24h — Cg (ug/m®) - 0,929 |
M Hatarértékek (ug/m®) 10000 | 500 200 50
25 "C" feltétel (mg/m°) 963,84 | 39,36 | 82,87 | 0,744
< g "C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 15,4
g ‘g "A" feltétel (mg/m®) 1000 50 20 5,0
= }g "A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 14,9 - 30,5 -
=~ E "B" feltétel (mg/m°) 1910,0| 99,7 | 328 4,8
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 254 -

NE: a hatéstavolsig nem értelmezhets, mivel a maximalis kibocsétas sem éri el a jogszabdlyi feltételeket

61. tablazat Terjedési szamitas — munkagépek kibocsatasai

A szabvany szerinti maximalis légszennyez6 anyag koncentracio (o, fliggdleges szorodasi egyiitthatd értéke
0,707 H-val egyenld) a feliileti forras kozépvonalatol 12,4 m-re alakul ki.

A szén-monoxid (CO), a nitrogén-oxid (NOy), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC)
és a szallo por (PMig) esetében a maximalis 1égszennyezd anyag koncentracio eléri a 306/2010. (XII. 23.)

Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozo koncentraciokat.

A szennyez0 anyagok tekintetében a hatastavolsagot a nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétele hatdrozza meg, ami
30,5 m. A hatasteriileten beliil nem talalhato lakott ingatlan, a 1égszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el
az egészségligyi szempontbdl kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatds id0szakos és semlegesnek

itélheto.

Magasépités soran nem varhato kiporzas.

68|



87 136 735 724 725 7 553552 554551 538
3 549 550 539 016/25 016/27
i 78 sag 547 540
546
73312 545 1544 1543 | 542 o
73306 ’
A0 0106/18 0106/13
T o106/177109/16 .
729/ 0104/2 0106/15
0106/14 0106712
732
0106/20
0106/19
0106/10
(0102/2)
0106/9
011072 n
010/4
0128/5
0128/6 0103
0128/1
b1
:Zl? 855
856
0127 246
845
844 -
" w50 Jelmagyarazat
g2 260 v~/ Hatasterillet (létesités - levegévédelem)
841 G r o e e oo
861 Fosztd és morzsold iizem épiilet bovités
840
862 P . yoorer r 1z
=5 - Tervezett tizem bovités és hiitéhaz
h ik
0128/7 s s s
38 st D Meglévo épiiletek
837
0 45 90 180 270 360 450

= —————] 1:5 000

Projekt megnevezése:

Meters
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5.3.2.1.1.6. A letesités soran a kézuti forgalomnévekedés varhato hatasai 4923 szamu dsSzekoto uton

Elézetes becslésiink szerint a tervezett forgalom 100%-a erre az utszakaszra terhelddik.

Jarmitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 8 db
Tehergépjarmii 6 db

62. tablazat A tevékenységhez kapcsolddd maximalis napi jarmiiszam

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a l1étesités jarmiforgalmaval az
alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalméval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 607 35 34
tehergépjarmi 63 4 3
busz 19 1 1
63. tablazat Jarmiiforgalom
ut Jarmfitipus CO CH NO; SO, PMyo
elhelyezkedése
személygépkocsi | 0,04028 | 0,01084 | 0,01664 | 0,00006 | 0,00070
Kiilteriileten busz. 0,00106 | 0,00005 | 0,00041 | 0,00002 | 0,00006
tehergépjarmii | 0,00426 | 0,00030 | 0,00218 | 0,00005 | 0,00051
Ei 0,04560 | 0,01120 | 0,01923 | 0,00013 | 0,00127
személygépkocsi | 0,07504 | 0,01166 | 0,01055 | 0,00005 | 0,00061
belteriileten bus; 0,00155 | 0,00020 | 0,00036 | 0,00002 | 0,00006
tehergépjarmii | 0,00509 | 0,00036 | 0,00172 | 0,00004 | 0,00047
Ei 0,08168 | 0,01222 | 0,01263 | 0,00011 | 0,00114

64. tablazat E;. a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag

komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a 1étesitéskori 1égszennyez6 anyag emisszid kiilonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése co CH NO;, S0, PMio
jelenleg 0,044667 | 0,011024 | 0,018803 | 0,000122 | 0,001211

iilteriileten létesités idején | 0,045604 | 0,011196 | 0,019230 | 0,000128 | 0,001268
Novekmény - AE; | 0,000937 | 0,000172 | 0,000427 | 0,000005 | 0,000057

%-os valtozas 0,021 0,016 0,023 0,045 0,047

jelenleg 0,081681 | 0,012223 | 0,012627 | 0,000115 | 0,001145

belteriileten létesités idején | 0,083219 | 0,012417 | 0,012949 | 0,000120 | 0,001202
Novekmény - AE; | 0,001538 | 0,000193 | 0,000322 | 0,000005 | 0,000057

%-os valtozas 1,884% | 1,583% | 2,548% | 4,589% | 5,015%

65. tablazat A létesités idején a vizsgalt Gtszakaszon athaladé teljes 1égszennyez6 anyag névekmény az i-edik

szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmuforgalma atlagosan 3,03-3,12%-os 1égszennyez6 anyag kibocsatas ndvekedést okoz.




. Maximalis Hatérénékig az "A" "B" "c"

Meteorologiai Leégszennyezd koncentrécié | TiBtareriek aldbbi feltétel | feltétel | feltétel

allapot anyag 3 (ng/md) tavolsagban csokken

(ng/m’) a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)
CoO 16,2 10000 - - - 2,7
CH 4,0 500 - - - 2,7
Atlagos NOXx 6,8 200 - - - 2,7
8 SO2 0,0 250 - - - 2,7
;d—é PM1o 0,5 50 - - - 2,7
2 CO 72,5 10000 - - - 19
Z CH 17,8 500 - - - 19
Kedvezétlen NOx 30,6 200 - 3,6 - 19
SO2 0,2 250 - - - 19
PM1o 2,0 50 - - - 19
CoO 29,6 10000 - - - 2,1
CH 4,4 500 - - - 2,1
Atlagos NOx 4,6 200 - - - 2,1
8 SO2 0,0 250 - - - 2,1
% PM1g 0,4 50 - - - 2,1
2 CO 97,5 10000 - - - 2,1
3 CH 14,5 500 - - - 2,1
Kedvezbtlen NOXx 15,2 200 - - - 2,1
SO 0,1 250 - - - 2,1
PM1o 14 50 - - - 2,1

66. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo hatastavolsagok

Az Ut hatastavolsagat létesités idején kiilteriileten atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett az ,,C” feltétel
hatarozza meg, kedvezotlen meteorologiai koriilmények kozott a nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétel.
Belteriileten az ut hatastavolsagat atlagos és kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott is a ,,C” feltétel
hatarozza meg.

Az 1t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,7m  nincs novekmény
kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett 3,6 m  novekmény: 0,2 m

belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,1 m  nincs novekmény
kedvezobtlen meteorologiai koriilmények mellett 2,1 m  nincs novekmény

A megndvekedett forgalomnak human egészségligyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatdsara az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos ¢és kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a
l1égszennyez6 anyagok maximalis koncentracidja az immisszios hatarértékeket.

5.3.2.1.1.7. A szallitasi tevékenységek kornyezetterheld hatasainak mérséklésére tett intézkedeések

Kozuti szallitas intenzitdsanak csokkentése
Torekedni kell a szallitasi, anyagmozgatasi igények minimalizalasara, annak racionalizalasara.

Az egyik legfobb cél a kozuti gépjarmiivel megtett szallitasi tavolsag csokkentése az Osszes szallitasnak
(kozati, vizi, vasuti stb.) hanyadaban. P¢ldaul nagyobb szallitdeszkdz hasznalataval ritkabban, vagy mas
termékkel valo egyiittes szallitas, kozeli vallalkozasokkal vald logisztikai egytittmikodés, a gépjarmtvek
utiterv-logisztikajanak rendszeres megujitasa, tomegkozlekedési eszkdzok, vagy nem kozati szallitasi modok
preferalasa.

A projekt megvalositasa soran a bevonni kivant szervezetektdl (beszallitok, alvallalkozok) kivalasztasanal
preferaljuk azokat a vallalkozasokat, amely rendelkezik valamely kornyezetvédelmi (kdrnyezetiranyitasi)
rendszerrel.
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A projekt megvalositasa soran eldnyben részesitjiik tovabba az alacsony természeti er6forras hasznalattal jard
beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek:

- Alternativ kozlekedési modozatokat igénybe vevo beszallito,
- Alacsonyabb iizemanyag felhasznalast (pl. helyi) beszallito,
- Kornyezetbarat logisztikai modszereket alkalmazo beszallito,
vagy modszerek, megoldasok:
- Egy tételben valo leszallitas.
- Komyezeti szempontbol elénydsebb szallitasi modozatok (pl. vasuti szallitas),

- Csucsid6n kiviili szallitas.

A beszallitokat, alvallalkozokat, a fenti szempontokat figyelembe véve és értékelve valasztjuk ki, azokat a
veliik kotend6 szerzddés feltételei kozott rogzitjikk. A vizsgalt jellemzoket nyilvantartjuk, azokat a beszallitok,
alvéllalkozok mindsitése sordn kiemelten vessziik figyelembe.

5.3.2.1.2. Zajvédelemi hatdsok becslése

5.3.2.1.2.1. Hatarértékek bemutatdasa és a hatasteriilet hataranak definialdsa

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)
ha az épitési munka idStartama

sor- Zajtl védends teriilet I'hénap vagy | 1 honap felett
szam kevesebb 1 évig
nappal | éjjel |nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 0622 |22—-06| 0622 |22-06
ora ora | oOra | Ora | oOra | oOra
1. |UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temet6k, a zoldterilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

1 évnél tobb

67. tablazat Zajterhelési hatarértékek
Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési ovezetekben:
Nappal:
- Lakoteriilet (kisvarosias): 60 dB
- Gazdasagi dvezet: 70 dB

Tevékenység csak nappali iddszakban varhato.

A zajtdl nem védendd épiiletek esetében a falusias lakodvezetre vonatkozo hatarértéket vettiik figyelembe.
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A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: , A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozd, idiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak, tehat: 50 dB.

5.3.2.1.2.2. Szamitasi modszerek

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitogépes programmal
készitettiik. Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszio
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadalyozatlansaga ill.
akadalyozottsaga. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa
utan a program szamitja ki a varhat6 zajterhelést. Ennek megfeleléen a magyar
szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

A munkagépek zajkibocsatasa a ,kiiltéri hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo
tagallami jogszabalyok kozelitésérdl” szolo AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2000/14/EK
IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.

5.3.2.1.2.3. A beruhazas kornyezetében talalhato ingatlanok

A beruhazas kornyezetében a legkozelebbi és jo monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a modellben
receptorokat. A receptorpontok nem mindegyike védendo épiilet, de ezt a kdvetkezd tablazatban a megjegyzés
oszlopban részletezziik.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p-q pontja rendelkezik a védendé teriilet, ill. (védett) épiilet, helyiség
kategorizalasarol, az alabbiak szerint:

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti
pa) lako-, idiilo-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek és temetdk
teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kdzpark),
pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el
q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek ¢s eléadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és
halohelyiségek bolcsddékben, 6vodakban,

qc) lakoszobak lakdépiiletekben,
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qd) lakoszobdk szallodakban és szallo jellegt épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezohelyiség lakoépiiletekben,

qf) szallodak, szallo jellegti épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglato helyiségei, varotermek;

Ingatlan helyrajzi Epitményjegyzék Telepilésrendezési
. S . terv szerinti Hatarérték | Megjegyzés
szam szerinti besorolas .
besorolas
Porcsalma 546 | 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60 védendd
Porcsalma 732 1251 Ipari épiiletek Gip 70 nem védendd
Tyukod 848 1110 Egylakésos épiiletek Lf 60 védendd

68. tablazat Kdrnyez0 ingatlanok

5.3.2.1.2.4. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozdsa - tereprendezés

A forrasok zajkibocsatasanak jellemzoi, 1étesités zajkibocsatasa

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

e . Hangnyomésszint | Uzemidé ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) T(h) | Lawmi Laeq
Gréder 1 106,9 4 8 106,9 | 103,9
Forgérakodo 2 103,4 6 8 106,4 | 105,2
Dozer 1 109,3 4 8 109,3 | 106,3
Gumis vibro henger 2 89,6 4 8 92,6 89,6
Tehergépkocsi 1 95,0 0,25 8 95,0 79,9
TOomoritégép 2 102,2 4 8 105,2 | 102,2
69. tablazat Zajforrasok, tizemidék
Az egyenértékii zajszint nappal: 110,71 dB(A).
St I—W Klr KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT

172,9 110,7 0 0 55,76 | 0,484 | 4,47 0 0 0 50,0

70. tablazat Hatasteriilet nappali id6szakban (Ltn = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal 173 m-re helyezkedik el.
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Zaijterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakulo zajszintek.

Sorszam | Helyrajzi szam X Y Szint n?aegc:si?ga Hatdrérték | Zajszint | Tallépés
Y (m) (m) (m) (dB) (dB) (dB)
1 Porcsalma 546 | 91321258 | 286534,34 | Foldszint 1,50 60 39,8 -
2 Porcsalma 732 | 913160,87 | 286411,45 | Foldszint 1,50 70 41,1 -
3 Tyukod 848 913301,96 | 285824,83 | Foldszint 1,50 60 479 -

71. tablazat Zajszintek a védendd objektumokndl és a hatarérték-tullépés mértéke

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek €s a zajszintek a beruhazas kornyezetében.

Elozetes vizsgalat

Foszto-morzsolo tizemépiilet bovitése
és hiitohaz épités

Szatmari Konzervgyar Kft. - Tyukod
Zajtérkép

Zajszintek a beruhazas koril

Létesités
Tereprendezés, foldmunka

Jelmagyarazat

Toldrészlet hatarok
S

Volume attenuation areas
Eptletek

Feluleti forras

Levels in dB(A)

<=35
- 40
- 45
5 - 50

- 55
5 - 60
- 65
- 70
- 75
- 80
> 80

100 150 200
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Enviro-Expert

15. abra Zajszintek a munkateriilet koriil - tereprendezés
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Hatésteriilet
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16. abra Zajvédelmi hatasteriilet — tereprendezés

Nappali id6szakban a tervezett lizemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal nem varhato hatarérték-tallépés.

Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

5.3.2.1.2.5. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozdasa - magasépités

A forrasok zajkibocsatasanak jellemzoi, 1étesités zajkibocsatasa

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

e . Hangnyomésszint | Uzemidé ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) T(h) | Lawmi L Aeq
Toronydaru 1 93,0 4 8 93,0 90,0
Forgérakodé 2 103,4 4 8 106,4 | 103,4
Tehergépkocsi 1 95,0 0,25 8 95,0 79,9
Autddaru 1 105,5 1 8 105,5 | 96,5
Betonmixer 2 109,1 0,25 8 112,1 | 97,0
72. tablazat Zajforrasok, tizemidék
Az egyenértékil zajszint nappal: 105,41 dB(A).
St I—W Kll’ KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT
96,6 105,1 0 0 50,70 | 0,270 | 4,18 0 0 0 50,0

73. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lt = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)
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A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szemponta hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kozéppontjatol

szamitva nappal 96,6 m-re helyezkedik el.

Zaijterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek.

Sorszam | Helyrajzi szam X Y Szint nllqaej;:sps?;a Hatdrérék | Zajszint | Tallépés
(m) (m) (m) (dB) (dB) (dB)
1 Porcsalma 546 | 913212,58 | 286534,34 | Foldszint 1,50 60 34,8 -
2 Porcsalma 732 | 913160,87 | 286411,45 | Foldszint 1,50 70 36,1 -
3 Tyukod 848 913301,96 | 285824,83 | Foldszint 1,50 60 42,9 -

74. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke

Nappali iddszakban a tervezett tizemiddk mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhat6 hatarérték-tallépés.
Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatésteriiletek és a zajszintek a beruhazéas kdrnyezetében.

| Elozetes vizsgalat

Foszto-morzsolo tizemépiilet bovitése

| és hiitdhaz épités

Szatmari Konzervgyar Kft. - Tyukod

Zajtérkép
Zajszintek a beruhazas koriil

Létesités
Magasépités

Jelmagyarazat

Toldrészlet hatarok

5 | Volume attenuation areas

Fpuletek

Feluleti forrds

Levels in dB(A)

<=35
5 - 40

- 45
- 50
- 55
- 60
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- 80
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17. abra Zajszintek a munkateriilet koriil - magasépités
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18. abra Zajvédelmi hatasteriilet- magasépités

60

5.3.2.1.2.6. A létesités idején varhato zajszint-emelkedés a 4923. szamu osszekotout mentén

Az épitkezés sordn a be-, és kiszallitds zajterheléssel jar. A szallitdsok valdszinileg munkanapokra
korlatozodnak. Mivel szallitas csak a nappali iddszakban, 6-22 6ra kozott torténik, ezért a kdrnyezoé kozutakon
a szallitasi tevékenység csak a nappali id6szakban modositja a kdzutak zajkibocsatasat és ezaltal az it menti
zajterhelést. A korabban bemutatott alapallapot szamitast elvégezve ugy, hogy az iizemelés jarulékos
jarmuforgalmaval noveljiik a 4923. szam 0sszekdtout forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk.

Az atlagos napi forgalom az aldbbi tablazat szerint valtozik.

Jarmiikategoria Varhato Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 600 8
sz016 autdbusz 19 0
csuklds autdbusz 0 0
konnyt tehergépkocsi 16 0
sz616 nehéz tehergépkocsi 7 6
tehergépkocsi szerelvény 40 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 7 0

75. tablazat ANF (létesités forgalméaval novelt)

Kiilteriileti szakasz

Ak ikai . r -napkoz (valtozas
_]érml?ksjttelg?)zqa Qnapkéz Napk02ben 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkéz (s4v) Vx-napkoz Vonapksz (viltozds)
. 40,23 90 26,3 89,13 -0,02
1. 2,80 70 24,9 23,12 69,08 -0,02
1l. 3,22 70 24,9 69,08 -0,02

76. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora
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Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gstji Utburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAeg(7.5)g St i

Id6szak Akusztikai jarmiikategdria [Kilg, s t.ii [Kolg, s tji L Aeq(7.5)gs.ti
I 83,86 -19,75 64,11
napkdzben 1. 84,63 -30,23 54,40
Il. 87,74 -29,62 58,12

77. téblazat Laeq(7,5)g, s, 1 j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

) Az egyes ut- &s iddszakaszokhoz tartozo Hatarérték (LTH) az Lans | Tallépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékli A hang- AT A e
L megitélési szintre (dB)
nyomasszint (Laeq7.5)g.st)
jelenleg 65,26 65,00 0,26
1étesités idején 65,44 65,00 0,44

78. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

AkUSZtikai napkoz Vx-napkéz
jarmiikategoria Napkéz(b?eri3 06-18 éra Vimegengedet A Quapicz (s Vxnaphoz (véhol:és)
. 40,23 50 23,5 49,04 -0,02
1. 2,80 50 23,5 23,12 49,04 -0,02
1. 3,22 50 23,5 49,04 -0,02

79. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs.ji Utburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pggsyji értéke: 0,1

Laeq(7,5)g.s.t.j. i

1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kig,s. ti.i [Kblg, s, t.j.i L Acq(7.5)0.5.ti0
. 76,67 -17,16 59,51
napkozben Il 80,43 -28,74 51,69
1. 83,73 -28,13 55,60

80. tablazat Laeq(7,5)g, s 1 j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes Ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenérték(i A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
Id6szak tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékil L meeftélési szintre™ (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq7.5)gs.t)) AM'o MEE
jelenleg 61,25 60,00 1,25
1étesités idején 61,47 60,00 1,47

81. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként

Lathat6, hogy az 1étesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,18 dB,
belteriileten 0,22 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo zaj novekménnyel nem kell szamolni.
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5.3.2.1.2.7. Zajterhelés csokkenése érdekeben megvalosulo egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Lakosséagi panasz esetén a védendd objektumok és a munkateriilet koz¢é mobil zajvédo fal elhelyezése; a mobil
zajvédo falat a beruhazas telekhataran javasolt elhelyezni.

Panasz esetén javasolt lehet mobil zajvédd falak kialakitasa a védendd ingatlanok kdzelében.

Hangelnyel6 tipust zajvédé falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolo falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsdkkenés érhetd el. A
vonatkoz6 akusztikai kovetelmények: 1éghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
1 szerint. A korszerii mobil zajvédd falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier -
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

Javaslat 2.
Lakossagi panasz esetén

Az épitési munkak a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvWM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes rendelet] 2.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleldé munkaszervezéssel,
idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali iddszakban végezhetdk.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasti munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.
Zajvédelmi szabalyozé elemek alkalmazasa.
- Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozé elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikkodo gép hasznalata;
- afém-fém titkozések elkeriilése;
- zajcsillapitas, a rezg6 részek szigetelése;
- zajfogd berendezések elhelyezése;

- megel6z6 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznaldédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 4.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti és a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢éjszakai idészakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehet6vé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarol gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- Az ¢épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a lehetd legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.
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- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kozotti idoszakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran Kkeriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végzd jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolést a
lehetd legrévidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatérérték tallépéssel jaro munkalatok id6tartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozd épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentést kérhet a kivitelez6 egyes épitési iddszakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd.

Esetiinkben nincs sziikség felmentés kérésére.

5.3.2.1.3. Talajvédelem

5.3.2.1.3.1. Varhato hatasok

Az lizemelés talajvédelmi szempontbol hatast nem valt ki.

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek betartatasaért az
illetékes miszaki vezetd a felelds.

Az épitési munkalatok sordn hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok léphetnek fel, pl. csdokken a talaj pérustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegbhaztartas, igy megvaltozik a talaj hhaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valdszinti tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténhet tartalykocsirdl. Az esetleges tultdltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetok az
lizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal létesitési iizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezd anyagok
kililepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegétisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kiiilepedésbdl eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyez6 anyag
¢és annak kiiileped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészo. A kibocsatott szervetlen szennyez6k (NOx, CO, SO,
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.
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5.3.2.1.3.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatdasa

Havéria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni kérelharitasi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetdleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadéalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyezd anyag a foldbe,
esetleg ¢éldvizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarold edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisitd helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kornyezetet szennyezd anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetszenek egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyez6désmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozéaséara az
érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

- A jarmiivek iizemanyaggal val6 feltoltése iizemanyagtdltd allomdson, a munkagépek iizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgy(ijtok kijelolését koriiltekintden végezzek ugy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegytiik igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezheték
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a term6foldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstdl, hulladékoktol, ill. a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a tertilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek, parkok, erddk talalhatok, a beruhazas idején
kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd ut, munkagépek mozgasa), a tevékenyég
soran minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utdn az eredeti termdképesség visszaallitdsa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetend6 kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijelolését koriiltekintéen kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is -, jelentds mértékben megterhelhetik a kdrnyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, és célszerli végig gondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kdrnyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitdsi Utvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek és kozlekedési eszkdzok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
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elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb megel6zésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és
sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfelelo helyreallitasa.

Az épitési teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfeleldé mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

A felvonulési teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis teriileti épitési
teriiletet alakitunk ki.

5.3.2.1.3.3. Termdfold védelme

A tevékenység termdfoldet nem érint, igy a term6fold védelmérdl szolo eldirasok nem relevansak a jelen
beruhazas tekintetében.

5.3.2.1.4. Hulladé¢kgazdélkodassal dsszefiiggd hatasok

5.3.2.1.4.1. Altalédnos hatdsok, eléirdsok

A tervezés sordn tobblet humusz keletkezésével nem szamoltak. Amennyiben a fejlesztési munkak soran mégis
tobblet foldanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz — a teriileten hasznositasra
keriilhet. Ezen kiviil az épitési anyagok csomagolé anyagai, a vagasbol szarmazd csddarabok és idomok,
valamint festékek, feliiletkezelok, ragasztok gongydlegei teszik ki a keletkezd hulladék f6tomegét, valamint
az épitési-bontasi hulladék.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokenddk eléforduldsa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhetd. A munka- ¢és szallitdjarmiivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 10 ember egyideji
munkavégzésére szdmithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 sziladrd hulladék mennyiségét napi 3
1/f8-vel szdmolva, naponta kb. 30 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 3 honapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 2,5 m® hulladékot jelent.)

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatd szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek {izemanyag utanpétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatld toltészeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megeldzhetd a taltdltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karmento talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek lizemanyag utanpotlasa a legkozelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakulasanak lehetOségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gylijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziir6k, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kiséréjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol.

Veszélyesnek mindsiil6 tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezeld anyagok maradvanyai stb.)
a beruhazo szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A létesitésénél kiilonbozo tipust hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérdl és artalmatlanitasarol az alabbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egylittes rendelet
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- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- Az ¢épités alatt, a munkagépek mukddtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIL. 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékral)

5.3.2.1.4.2. Hulladékok gytijtése

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején.

A munkateriileteken képz6dé veszélyes hulladékokat a képzodés helyén zart 120-200 l-es gytijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gytjteni. Gylijtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gylijtéedényzetet lehetdleg szilard burkolat teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1 napon
belill atadasra keriil a kivitelezés megkezdése elott kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gylijtésére jogosult szervezetnek.

A hulladékok gytijtésére kijeldlt hely: az épitési teriilet melletti burkolt feliilet.

5.3.2.1.4.3. Epitési hulladék elhelyezése

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap benyujtasara az €pitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairdl szol6 45/ 2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap
tartalmara az épitdipari kivitelezési tevékenységrol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete
vonatkozik.

Epitési-bontasi hulladék csak az esetleges visszabontasok soran varhato.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkez6 befogado telepen lehetséges. Az
épitkezés soran keletkez6 hulladékot a kivitelez6 koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas soran a hulladékok
kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. Az aszfaltburkolatok lemarasa utan keletkez6 mart aszfaltot a
Megrendel6 altal megjelolt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tarolasarol, kezelésrél nyilvantartast
kell vezetni. A tarold helynek a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

5.3.2.1.4.4. Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatdasa

- Epitési hulladék megfelelé modon torténd gytijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
- Maradék épitdanyag megfelelo modon torténd gytijtése, taroldsa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzik a
forgalmazd/gyartd cégekkel valdo megallapodast az esetlegesen megmaradé anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztantartasa: Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni,
Ossze kell gyljteni a szemetet, hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A
hulladék kezelésének menete: a hulladékok Osszegytijtése, elokezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa,
feldolgozasa, végleges elhelyezése. Az épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A
hulladékokat 6sszegylijtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz
megfeleld lehetdleg zart 1adakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jel6liink ki.

- A csomagolasi hulladékok gyiijtése szelektiven torténik.

- A munkagépek miikddtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok varhatoéan csak kis mennyiségben
keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgyljtében, elszallitisa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6 telepre.

- Akivitelezo koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gyijtésérdl gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.
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A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegobe jutva szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet.

A létesités soran keletkezé hulladékok kornyezetszennyezést kizaré modon torténd gytjtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb ardnyt hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedd teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujulo energiak hasznalatanak névelése.

A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezé hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

Az épités alatt keletkez6 hulladékot gytijteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az tizemanyag taroloit tigy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg
kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a kérelharitast. A munkagépek
lizemanyaggal torténd feltoltését ugy kell elvégezni, hogy lizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez6 anyagoktol.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténé hasznositdsara vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a miiszaki, illetve gazdasagi lehetdségek még nem adottak,
vagy a hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

Masodlagos alapanyag felhasznalas aranyanak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan beliil: A
kivitelezés soran keletkez6 hulladék mas termék alapanyagaul szolgalhat, ezzel csokkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontés soran keletkezd hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon vasarolhato
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontasi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatoltés, illetve a burkolatkészités
soran. A zsadkos kiszerelésii alapanyagok csomagolasanak (zsak) felhaszndldsdt a nagy
szakitoszilardsaguk tobbnyire alkalmassa teszi a nehéz, éles tormelékek vagy épitdanyagok tarolasara,
szallitasara.

A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt fold egy része felhasznalasra keriil
(foldvisszatoltéshez). A letermelt humusz jelentds része azonban elszallitasa keriil hulladéklerako

helyre.

Hulladékfajta HAK | Mennyiseg Kezelés
(éves)
Kitermelt talaj 170504 1t hulladékkezelénél hasznositas
Betontdrmelék 170101 10t hulladékkezelonél hasznositas
Fémhulladék 170405 0,5t hulladékkezelénél hasznositas
Miianyaghulladék 170203 2t hulladékkezelonél hasznositas
reas . hulladékkezelénél
Vegyes épitési hulladék 170904 5t artalmatlanits
Asvanyi eredetii épitéanyag hulladék (beton, hulladékkezelénél
. . . 170107 10t , Iy
tégla, cserép keveréke) artalmatlanités

82. tablazat Epitkezés soran keletkezé hulladékok
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5.3.2.2.1. Levegotisztasag-védelemmel 6sszefliggd hatasok becslése

5.3.2.2.1.1. Altaldnos hatdsok részletezése

Az alabbi hatasokat szamszertsitjiik a kovetkezo fejezetben:

- be és kiszallitasbol eredd jarulékos 1égszennyezd anyag terhelés a megkdzelitési utakra,

a telepen beliil mozgd gépjarmiivel 1égszennyez6 anyag kibocsatasai (belsd anyagmozgatés),

technologiai folyamatokhoz sziikséges hdmennyiséget el6allitd gazkazan,

egyéb 140 kW teljesitményt nem meghalad6 kazanok.

A tervezett bovitéshez nincs sziikség a jelenleg is tizemel6 hétermeld berendezések fejlesztésére.

Az 1j létesitményekben 140 kW teljesitményt meghaladd 1égszennyezd pontforras nem létesiil, igy 1) karos
anyag kibocsatas nincs, tehat az MSZ 21854-1990, ill. a modositott MSZ 21854 IM (1993) szabvanyokban
rogzitett kovetelmény értékek betartasa biztositott.

A karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatasa
elhanyagolhato.

A fejlesztés eredményeként a megkozelitési utak mentén forgalomnodvekedés varhatd, ezért a jelenlegi
légszennyezé anyag kibocsatas novekedni fog, a jelenlegi immisszios allapot kis mértékben romlik, mely
mértékét az tovabbiakban szdmszerisitjiik.

5.3.2.2.1.2. Aziizemelés soran a kozuti forgalomndovekedés varhato hatdasai 4923. sz. dsszekotd uton

El6zetes becslésiink szerint a tervezett forgalom 100%-a erre az Utszakaszra terhelodik.

Jarmtipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 6 db
Tehergépjarmii 6 db

83. tablazat A tevékenységhez kapcsolodd maximalis napi jarmiiszam

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik gy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik az tizemelés jarmiiforgalmaval az
alabbi eredményeket kapjuk.

Napi forgalom Oras forgalom i1 .,
A . . . . .. . . Forgalomszamlalas alapjan
Jarmiikategoria az iizemelés forgalmaval az lizemelés forgalmaval g,
N N a kozat oras forgalma
novelve novelve
személygépkocsi 605 34 34
tehergépjarmii 63 4 3
busz 19 1 1

84. tablazat Jarmiforgalom
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elhelyelfke dsse | Jarmitipus co CH NO, | SO, | PM
személygépkocsi | 0,04014 | 0,01081 | 0,01658 | 0,00006 | 0,00070

ilteriloten busz 0,00106 | 0,00005 | 0,00041 | 0,00002 | 0,00006
tchergépjarmti | 0,00426 | 0,00030 | 0,00218 | 0,00005 | 0,00051

Ei 0,04547 | 0,01116 | 0,01918 | 0,00013 | 0,00127

személygépkocsi | 0,07579 | 0,01178 | 0,01066 | 0,00005 | 0,00062

belteriloten busz 0,00155 | 0,00020 | 0,00036 | 0,00002 | 0,00006
tchergépjarmti | 0,00563 | 0,00040 | 0,00190 | 0,00005 | 0,00052

Ei 0,08297 | 0,01238 | 0,01291 | 0,00012 | 0,00120

85. tablazat Ei - a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyez0 anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag

A jelenlegi és az lizemeltetéskori 1égszennyez6 anyag emisszio kiilonbsége az iizemeltetés hatésait adja.

komponensbdl [mg/s m]

Ut elhelyezkedése CO CH NO; SOz PM1o
jelenleg 0,04467 | 0,01102 | 0,01880 | 0,00012 | 0,00121
Kiilteriileten iizemelés idején | 0,04547 | 0,01116 | 0,01918 | 0,00013 | 0,00127
Novekmény - AE; | 0,00080 | 0,00014 | 0,00037 | 0,00001 | 0,00006

%-os valtozas 1,80% | 1,23% | 1,98% 4,32% 4,56%
jelenleg 0,08168 | 0,01222 | 0,01263 | 0,00011 | 0,00114
belteriileten iizemelés idején | 0,08297 | 0,01238 | 0,01291 | 0,00012 | 0,00120
Novekmény - AE; | 0,00129 | 0,00015 | 0,00029 | 0,00001 | 0,00006

%-os valtozas 1,58% | 1,26% | 2,27% 4,44% 4,84%

86. tablazat Az lizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag novekmény az i-edik
szennyez anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

Az lizemelés jarmuforgalma atlagosan 2,78-2,88%-os 1égszennyezd anyag kibocsatas ndvekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kdzelében kialakulo maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracidja. Az ut hatastavolsagat szintén az ,,A” feltétel hatarozza meg a létesités

idején.
e Hatarértékig az wan g .
Meteorologiai Légszennyez6 kMax1ma,11§ , Hatarérték alabbi A B C
. oncentracio 3 . . . feltétel | feltétel | feltétel
allapot anyag (ng/m?) (ng/m3) tavolsagban csokken (m) (m) m)
HE a koncentracié (m)
CO 16,2 10000,00 - - - 2,7
CH 4,0 500,00 - - - 2,7
Atlagos NOXx 6,8 200,00 - - - 2,7
8 SOz 0,0 250,00 - - - 2,7
% PMyo 0,5 50,00 - - - 2,7
2 CO 72,3 10000,00 - - - 19
Z CH 17,7 500,00 - - - 1,9
Kedvezdtlen NOXx 30,5 200,00 - 3,6 - 19
SOz 0,2 250,00 - - - 19
PMyo 2,0 50,00 - - - 19
CO 29,5 10000,00 - - - 2,1
CH 44 500,00 - - - 2,1
Atlagos NOXx 4,6 200,00 - - - 2,1
8 SO, 0,0 250,00 - - - 2,1
% PMyo 0,4 50,00 - - - 2,1
2 CO 97,2 10000,00 - - - 2,1
3 CH 14,5 500,00 - - - 2,1
Kedvezétlen NOXx 15,1 200,00 - - - 2,1
SO, 0,1 250,00 - - - 2,1
PM1o 14 50,00 - - - 2,1

87. tablazat A 306/2010.

Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo hatastavolsagok
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Az 0t hatastavolsagat lizemelés idején kilteriileten atlagos meteorologiai viszonyok mellett az ,,C” feltétel
hatarozza meg, kedvezbtlen meteorologiai koriilmények kozott a nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétel.
Belteriileten az ut hatastavolsagat atlagos és kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott is a ,,C” feltétel
hatarozza meg.

Az 0t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,7m  nincs névekmény
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett 3,6 m  novekmény: 0,2 m

belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,1 m  nincs ndvekmény
kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett 2,1m  nincs névekmény

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megnodvekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kdrnyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a 1égszennyezd anyagok
maximalis koncentracioja az immisszids hatarértékeket.

5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

5.3.2.2.2.1. Hatarértékek, zajvédelmi hatasteriilet hatara

Az lizemi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 o6ra éjjel 22—06 ora
UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
e o 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a
temetok, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
.. 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

88. tablazat Zajterhelési hatarértékek
A tervezett tevékenység kornyezetében folytatott egyéb tevékenységek hatasteriilete a méréseink alapjan nem

all fedésben a tervezett létesitmény zajforrasaival, ezért a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.
szamu mellékletében meghatarozott hatarértékek az irdnyadoak.

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhatd telepiilésrendezési 6vezetekben:

Nappal:
- Lakotertilet (falusias): 50 dB
- Gazdasagi dvezet: 60 dB
Ejjel:

- Lakoteriilet (falusias): 40 dB
- Gazdasagi 6vezet: 50 dB
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A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
idiil6tertiiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

¢) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben nappal az a) pontot vettilk a hatasteriilet hataranak, tehat nappal 40 dB, éjjel 30 dB (falusias
lak6dvezeti besorolast alapul véve).

5.3.2.2.2.2. A létesitmény egyedi zajforrasai

A tervezett tevékenység és a jelenlegi tevékenység egylittes hatasait vizsgaljuk.

A gépészeti berendezéseir6l egyelére pontos informacionk nincs ezért a szamitasok, csak a szakértdi
tapasztalatok alapjan varhat6 zajforrasok, valamint a helyszini mérések alapjan torténtek.

Meglévo zajforrasok zajemisszioja (helyszini mérés alapjan):

- lizemcsarnok: 62,6 dB
- raktarcsarnokok: 51,7 dB
- meglévo fosztdlizem: 67,1 dB
- kazanhaz: 60,9 dB
A tervezett foszto lizem becsiilt zajemisszidja: 68,5 dB
A tervezett lizem és hiit0haz becsiilt zajemisszidja: 62 dB
A tervezett kompresszorhaz becsiilt zajemisszioja: 75 dB

5.3.2.2.2.3. Hatasteriilet szamitasa nappali idészakban MSZ15036 szabvany alapjan

Zajforrésok Gepe(l(;;)zama Hangszint (db) | Uzemoéra (h) | Referencia idé (h) | Lawi | Laeg
Uzemcsarnok 1 62,6 8 8 62,6 | 626
raktarcsarnokok 3 51,7 8 8 56,5 56,5
Meglévé fosztdiizem 1 67,1 8 8 67,1 67,1
Kazanhaz 1 60,90 8 8 60,9 60,9
Tervezett fosztoiizem 1 68,50 8 8 68,5 | 685
Tervezett }rlz"err}bowtes és 1 62,00 8 8 620 | 62,0
hiitéhaz
Kompresszorhaz 1 75,00 8 8 75,0 75,0
Kiiltéri tevékenyég 1 88,2 8 8 882 | 882

LAeqeredé

89. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa nappal LAeqeredd

88,51 dB (nappal)

89|




Lak 6vezetben a hatarérték 60 dB nappali id6szakban, a hatésteriilet hatarvonala a korabban elmondottak
szerint 55 dB. Az elévigyazatossag elve miatt falusias lakodvezetre hatarozzuk meg a hatasteriiletet, vagyis 40

dB a hatasteriilet hatarvonala.

St Lw

Kir Ka

Ka

KL

Km Kn

Ks

Ke

Lt

49,9 88,5

0 0

44,96

0,140

3,42 0

0

0

40,0

90. tablazat Hatasteriilet nappali idoszakban (Lty = 40) (MSZ 15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szdmolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az {izemeltetés nappali zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani
kozéppontjatol szamitva nappal 50 m-re helyezkedik el.

Az els6 védendd lakohaz tavolsaga >200 m, a tevékenység nem fejt ki karos hatast a lakohazakra a bovités

utan sem.

5.3.2.2.2.4. Hatasteriilet szamitasa éjszakai idoszakban MSZ15036 szabvany alapjan

Gépek szama

Zajforrasok (db) Hangszint (db) | Uzemoéra (h) | Referenciaidé (h) | Lawi | Laeg
Uzemcsarnok 1 62,6 0,5 0,5 62,6 | 62,6
raktarcsarnokok 3 51,7 0,5 0,5 56,5 | 56,5
Meglévé fosztdiizem 1 67,1 0,5 0,5 67,1 | 67,1
Kazinhaz 1 60,9 0,5 0,5 60,9 | 60,9
Tervezett fosztolizem 1 68,5 0,5 0,5 68,5 | 68,5
Tervezett tizembovités és 1 62,0 0,5 0,5 62,0 | 62,0
hiitéhaz
Kompresszorhaz 1 75,0 0,5 0,5 75,0 | 75,0
Kiiltéri tevékenyég 1 88,8 0,5 0,5 88,8 | 88,8

91. tablazat Zajforrasok egyenértékli hangnyomasszint meghatarozasa ¢jszaka LAeqeredd

I—Aeqeredé 89, 12 dB (é_] szaka)
St Lw Kir Ka Kq KL Km Kn Kes | Ke Lt
146,3 89,1 0 0 54,30 0,410 4,41 0 0 0 30,0

92. tablazat Hatasteriilet nappali iddszakban (Lty = 30) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az tizemeltetés éjszakai zajvédelmi szemponta hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani
kozéppontjatdl szamitva éjszaka 146 m-re helyezkedik el.

Az els6 védendd lakohaz tavolsaga >200 m, a tevékenység nem fejt ki karos hatast a lakohazakra a bovités

utan sem.
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5.3.2.2.2.5. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakulo zajszintek.

Sorszam | Helyrajzi szam X Y Szint n?ae;aesps?;a Hatdrérték | Zajszint | Tallépés
Y (m) (m) (m) (dB) (dB) (dB)
1 Porcsalma 546 | 913212,58 | 286534,34 | F5ldszint 1,50 50 38,1 -
2 Porcsalma 732 | 913160,87 | 286411,45 | Fsldszint 1,50 60 41,2 -
3 Tyukod 848 913301,96 | 285824,83 | F5ldszint 1,50 50 40,7 -
93. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke — nappal
Sorszam | Helyrajzi szam X Y Szint n?azz:si?;a Hatdrérték | Zajszint | Tallépés
Y (m) (m) (m) (dB) (dB) (dB)
1 Porcsalma 546 | 913212,58 | 286534,34 | Foldszint 1,50 40 33,5 -
2 Porcsalma 732 | 913160,87 | 286411,45 | F6ldszint 1,50 50 36,9 -
3 Tyukod 848 913301,96 | 285824,83 | Foldszint 1,50 40 36,8 -

94. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke — éjszaka

Sem nappali, sem éjszakai idészakban a tervezett iizemidok mellett a legk6zelebbi ingatlanoknal nem varhato
hatarérték-tallépés. Az adott telep esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.
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5.3.2.2.2.6. Az iizemeltetés idején varhato zajszint-emelkedés a 4923. sz. 6sszekoto ut mentén

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Varhato | Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 598 6
sz616 autobusz 19 0
csuklds autdbusz 0 0
kdnnyt tehergépkocsi 16 0
$z016 nehéz tehergépkocsi 7 6
tehergépkocsi szerelvény 40 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 7 0

95. tablazat ANF (iizemelés idején varhato forgalommal novelt)

Kiilteriileti szakasz

Quapks Napkozben 06-18 6ra | Qese Este 18-22 éra | Qi Ejszaka 22-06 ora
Akusztikai l. 39,97 20,78 4,41
4 mitikateodria Il 2,80 1,45 0,33
! 8 1 311 1,60 0,41
96. tablazat Forgalmi adatok napszakonként
Quapks Napkozben 06-18 6ra | Qese Este 18-22 éra | Qi Ejszaka 22-06 6ra
. l. 0,40 0,21 0,04
Azl 7 0,00 0,00 0,00
. 8 1 0,40 0,20 0,05
97. tablazat Forgalmi adatok napszakonként (névekmény)
Akusztikai v dett A Qsa’v, X Vx
jarmiikategoria egengece Onapksz | Qeste | Qe Qnapkiz Qeste Qéiiel
l. 90 26,3 89,14 89,55 89,90
Il. 70 24,9 22,94 1191 | 2,57 69,09 69,52 69,90
1. 70 24,9 69,09 69,52 69,90

98. tablazat A korrigalt sebesség

Akusztikai Vx
jarmiikategoria Quapkoz Qeste Qéict
. -0,01 -0,01 0,00
1. -0,02 -0,01 0,00
1. -0,02 -0,01 0,00

99. tablazat Sebesség-csokkenés

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]g,stj.i Utburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g St i

Id6szak Akusztikai jarmiikategéria [Kilg.s t.pi [Kolg s tji L aeq(7,5)g,5.ti0
l. 83,86 -19,78 64,08
napkozben Il. 84,63 -30,23 54,41
I1. 87,74 -29,76 57,98
I 83,92 -22,64 61,27
este 1. 84,71 -33,11 51,60
I1. 87,82 -32,69 55,13
I 83,97 -29,39 54,57
éjszaka 1. 84,78 -39,55 45,23
I1. 87,88 -38,67 49,22

100. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i SZzamitasanak tablazatos megjelenitése
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Napszak Idészak Az egyes 1'1,t- ,és”idc'iszakaszokhorz ta.rtozé vonatkoztatasi Novekmény (dB)
egyenértékii A hang-nyomasszint (Laeq(7.5)g.5.)

napkdzben jelenleg 65,26 013
lizemelés idején 65,39 !

este jelenleg 62,45 013
lizemelés idején 62,58 !

éjjel jelenleg 55,91 0.15
lizemelés idején 56,06 !

101. tablazat Egyenértékii A-hangnyomadsszint valtozasa a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

Akusztikai v A Qsiv. x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapksz Qeste Qgjiel Qnapkoz Qeste Qésjie
. 50 23,5 49,07 49,46 49,87
Il. 50 23,5 22,31 12,84 3,05 49,07 49,46 49,87
I1. 50 23,5 49,07 49,46 49,87

102. tablazat A korrigalt sebesség (javasolt sebesség alapjan)

Akusztikai Vx
jarmiikategoria Qnapksz Qeste Qcjiel
l. 0,01 -0,05 -0,02
1. 0,01 -0,05 -0,02
1. 0,01 -0,05 -0,02

103. tablazat Sebesség-csokkenés

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gseji Utburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

Laeq(7,5)g.s.t.i. i

IdGszak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg,s.t.i,i [Kblg, s, t.j.i L Acq(7.5)0.5.00i0
I 76,68 -17,31 59,36
napkdzben 1. 80,44 -28,86 51,58
1. 83,74 -28,40 55,34
. 76,77 -19,74 57,03
este 1. 80,54 -31,33 49,21
1. 83,83 -30,93 52,90
. 76,86 -26,09 50,77
éjszaka 1. 80,64 -37,33 43,31
1. 83,92 -36,45 47,47

104. tablazat Laeq(7,5)g, st j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenérték(i A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Napszak ldészak Az egyes 1’1"[- ’és”idc'iszakaszokhorz taTtOZ(’) vonatkoztatasi Névekmény (dB)
egyenértékii A hang-nyomasszint (Laeqz.5)g.s.t)
napkdzben ﬁzerjr?::sl 6izcglej én giég 0.05
este ﬁzerjr?::sl 6izcglej én gg:gi 048
jjel ﬁzerjr?::sl 6izcglej én g;:gi 0.9

105. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint valtozasa a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy az iizemeléshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,13-0,15
dB, belteriileten 0,05-0,93 dB (<3 dB) napszaktol fiiggéen. A forgalombol szarmazd kisebb zajszint
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névekménnyel kell szamolni, azonban az Gttipusra vonatkozo hatarértéket a vonatkozasi tavolsagban tovabbra
sem éri el. A hatas szamszerusithetd, de elviselhetdé mértéka.

5.3.2.2.3. Talajvédelem

Az lizemelés talajvédelmi szempontbol hatast nem valt ki.

A létesitmények ilizemeltetése soran kizardlag havaria esetében Iéphet fel talaj- és talajviz szennyezés az
karbantartast végzo gépek vagy a toltésen halado jarmiivek esetleges meghibasodasa, boruldsa esetén fordulhat
el, amikor tizemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek karos hatasai felitaté anyag alkalmazasaval minimalisra
mérsékelhetd.

A hatés semleges.

A tovéabbiakban is ,,gondos gazda” szemléletével végzett karbantartdsi munkalatok nem okozhatnak
szennyezést, illetve nem eredményezhetik a foldtani kozeg karosodasat.

5.3.2.2.4. Hulladékgazdalkodas

A beruhazast kovetéen normal korilmények kozott kommunalis, csomagolasi hulladékok, konzervipari
szerves hulladékok képzbédnek, valamint a karbantartas soran keletkezhet Kisebb mennyiségii hulladék.

Hulladékfajta HAK Becs““(fénnylseg Elszallitas modja
7650 kg
. . . 10 16, napi 3 | hulladék, 2 ,
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési 200301 (1015 narrrl)lljgkanl;p? dek, 255 Atadas a
hulladékot is kozszolgaltatast
végzd
hulladékszallitonak.
Papir & karton csomagolasi hulladék 200101 50 ulladékszallitona
Miianyag csomagolasi hulladék 150102 50
Kommunalis szennyviz 200304 ~2 m3/nap kozcsatomara
vezetes
asvanyolaj alapu, kl(?rye%yu}etet nem ‘Fartalmazo 130205* 300
motor-, hajtomii- és kendolaj
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy -
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 150110 180
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, Atadas veszélyes
szlirbanyagok (ideértve a kdzelebbrdl meg nem 150202* 50 hulladékok
hatarozott olajszlir6ket), torlékenddk, védéruhazat gyljtésére jogosult
olajsziiré 160107* 50 vallalkozonak.
fénycsovek és egyéb higanytartalma hulladék 200121* 25
elemek és akkumulatorok, amelyek k6zott a 16 06 01,
a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonositd koddal jelolt | 200133* 80
elemek és akkumulatorok is megtalalhatok
mosasbol, tisztitasbol, hamozasbol, centrifugalasbol és 02 0301 ~1 m¥/hét Atadas hulladékok
mas szétvalasztasokbol szarmazd iszap gyljtésére jogosult
fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag | 02 03 04 100 vallalkozonak.

106. tablazat Varhat6 hulladékok kore, mennyisége és artalmatlanitasa (ndvekmény)

A technologiabdl adodoan a zoldségvalogatas soran a fogyasztasra nem alkalmas zoldségek €s (gyiimolesok)
is hulladékként jelennek meg. A mosoviz tisztitasa soran iszapszerii szerves hulladék képzodhet, mely vagy
hulladéklerako telepre keriil, vagy biogaz iizemben is hasznosithato lehet.

A tervezett tevékenység mikéntjét figyelembe véve lizemi gytjtohelyet kell kialakitani, a hulladékok id6szakos
elszallitasarol gondoskodni kell. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18§ (A hulladéktarold hely) és 16§ (Az
lizemi gy(jtéhely) elbirasait kell alapul venni a hulladékok gytjtésével kapcsolatban.
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A veszélyes hulladékok gyiijtése a telephelyen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyair6l szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kiépitendd, megfelelé védelemmel
ellatott veszélyes hulladék atmeneti gytijtében torténik, fajtanként elkiilonitve feliratozott edényben.

A telepen az eléirasoknak megfelelo hulladékgyiijto helyek létesiiltek, melyek a bovités eredményeként
képz6do additiv hulladékokat is képesek tarolni a jogszabalyokban el6irt médon és ideig.

Az eddigi helyes hulladékkezelési gyakorlat tovabbi alkalmazasa mellett a hatas semleges.

5.3.2.3. Elévilagot, ill. a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fliggetleniil a védett fajokat érinté hatdsok ismertetése

5.3.2.3.1. Hatastertiletek

5.3.2.3.1.1. Koézvetlen épitési elovilag-védelmi hatdasteriilet

A kozvetlen hatasteriilet é16vilag-védelmi szempontbdl minden olyan teriilet, amelyet az épitéssel kapcsolatos
munkalatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelden ide tartoznak a fa- és cserjeirtdsi munkalatokkal, a
foldmunkakkal, a tervezett épitésekkel, valamint a tervezés jelen fazisaban mar tudhatod anyagszallitassal és
deponalassal érintett teriiletek. A tervezés jelen fazisaban a kozvetlen élovilagvédelmi épitési hatasteriilet
223,84 m?,

5.3.2.3.1.2. Kozvetett épitesi élovilag-vedelmi hatasteriilet

Az élovilag szempontjabol az épitési fazis kozvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az
¢épitési munkalatok hatasai nem kozvetlentil fizikai értelemben, hanem kdzvetve, mas kornyezeti elemre (pl.
levegdre, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhetéen befolyasoljak az élovilag
valamelyik alkotoelemének (az élovilagot alkotd fajok egyedei, allomanyai) életfolyamatait, viselkedését,
ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj allomanyanak alakulasat (pl. reprodukcids rata, ezen keresztiil
pedig a populacioméret). Természetesen ide tartoznak az épitési munkalatok zaj és vibracids terhelésen, a
kivitelezést végz6 munkasok és munkagépek altal az épitést megel6z6 allapothoz képest keltett vizualis
zavarasan, ill. a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezo6 hatasok is. Ezek mellett
a kozvetett hatasteriilethez tartoznak azok a megkdzelitési utvonalak, ill. azok kdzvetlen kdrnyezete, amelyeket
a munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak a szallashely és a
munkateriilet, ill. a munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye és a munkateriilet kozott.

Az ¢élovilagra gyakorolt varhatd kozvetett hatdsok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kilonbozO kornyezeti hatasokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a
levegékornyezeti hatasokra, a zaj és vibracios hatasokra vagy a vizualis zavaro hatasokra. A 4/2011 (1.14) VM
mellett a 4. mellékletben megtalalhatok az Okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegéterheltségi szintek tobb kiillonbozé szennyez0 anyagra vonatkoztatva. Az élovilagot alkotd
fajpopulaciok tilnyomo tobbsége esetében azonban alapkutatasi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozo
ismeretekkel, hogy a jogszabalyban szereplé hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabol
relevans kiiszobértékekhez.

Szamos gyakorlati tapasztalat tdmasztja ala, hogy a zajhatasra és a vizualis zavar6 hatasra szdmos allatfaj
egyedei megfigyelhetden érzékenyebben reagalnak, mint az emberek és ezek a hatisok menekiilést, ill.
egyfajta elkeriild6 viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok szamos
csoportjara (pl. puhatestiiek, izeltlabuak) is jellemz6 a tanulds egyik legegyszer(ibb, latens forméja, az Un.
habituaciés tanulds, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a
figyelem vagy reakcid intenzitasa csokken. Az egyedek hozzaszoknak az ismételt és a megerdsités hianya
miatt szamukra nem veszélyesnek, kozombosnek itélt ingerekhez.
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A fentiek alapjan jelen beruhazas esetében a munkateriilet sz€1ét61 szamitott 50 méteres tavolsagban kijeldlhetd
a kozvetett élovilag-védelmi hatasteriilet hatara. Az igy meghatarozott kozvetett hatasteriileten kiviil az épitési
fazisban a kornyezeti tényezokben bekodvetkezd esetleges valtozasok varhatdban még a teriileten jelenlegi
ismereteink alapjan el6forduld legérzékenyebb fajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben.

5.3.2.3.1.3. Uzemelési él6vilag-védelmi hatdsteriilet

Elévilag-védelmi szempontbol az tizemelés hatasteriiletéhez tartozik minden olyan teriilet, melyen a tervezett
beavatkozasok megvalositasanak eredményeként a jelenlegi kiindulasi allapothoz képest tartdsan
megvaltoznak az ottani életkdzosséget alkotd fajok eléfordulasi viszonyait ténylegesen befolyasolo dkologiai
kornyezeti tényezok jellemzo értékei. Jelen projekt esetében az épitési fazisban végzett beavatkozasok nem
szamottevé mértékben, de megvaltoztatjak az érintett éldhelyek jellegét, adottsagait, mivel egy roncsolt, de
jelenleg nem beépitett ipari teriileten egy uj épiilet keriil kialakitasra.

Mindezek az lizemelési fazisban befolyasoljak az érintett élohelyeket wjra birtokba vevd, kolonizalo
fajegylittes Osszetételét és mennyiségi viszonyait, az egyes fajok relativ gyakorisagat. Ebbol kovetkezben
lizemelési hatasteriiletként kell szdmitasba venni az él6vilag-védelmi szempontbol lehatarolt teljes kozvetlen
¢épitési hatasteriiletet.

Az épités altal érintett és a kivitelezési munkalatok hatdsara modosulo élohelyeket minden valdsziniliség szerint
az épitéssel érintett teriileten kiviili él0helyeken €16 egyedek is hasznaltak korabban és valoszintlileg — csekély
mértékben ugyan, de — hasznalni fogjak az iizemelési fazisban is attol fiiggden, hogy mennyire valtozik meg
az ¢élohely az adott faj kornyezeti igényeinek viszonylataban. Ilyen értelemben az épitési fazisban bekovetkezd
valtozasok az iizemelési fazisban tagabb értelemben véve nagyobb teriilet ¢lvilaganak bizonyos elemeire is
hatassal lehetnek, azonban jelen beruhdzas tekintetében ez esetleges, kis mértékii, és nem szdmithato hatas.

Uzemelési hatasteriiletnek jelen beruhazas esetében a kdzvetlen épitési hatésteriiletet fogadjuk el.

5.3.2.3.1.4. Az élovilag-védelmi hatasteriiletek abrazoldsa

KStX(2022)
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5.3.2.3.2. Az ¢lovilag érintettsége

5.3.2.3.2.1. Magasabb rendii novényzet

5.3.2.3.2.1.1. Altalanos florisztikai és vegetacios vonatkozdasok

A teriiletet florisztikai alapon a Ko&zép-Eurdpai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak Alfold
(Eupannonicum) fléravidékében elhelyezkedd Eszak-alfoldi florajaras (Samicum) teriiletén helyezkedik el
(POCs 1981), a Szatmari-sik nevii foldrajzi kistajban. Az elsGsorban a novényzet sajatossagai alapjan
kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a tervezett beavatkozas a Bereg-
Szatmari-sik vegetacios kistdj teriiletén talalhato. Az orszag klimazona térképe alapjan a teriilet klimatikusan
a tolgyeserdok tertiletén helyezkedik el (BORHIDI 1960), potencialis vegetaciojat artéri ligeterdok és mocsarak
alkotnak (ZOLyomI 1981).

5.3.2.3.2.1.2. A vizsgadlatok idopontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2022. aprilis 8-an kertilt sor. A felmérés idépontja bar nem tekintheté idealisnak
(a projekt helyszinén a novényzet tavaszi allapotban volt), de a teriilet jellege miatt a felmérési célnak
megfeleld volt.

Az aldbbiakban a vizsgélati teriileten megfigyelt élohelyeket az Altalanos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi
Rendszer, roviden ,,ANER” (BOLONI et al. 2011) éltal alkalmazott leirasanak (fajosszetétel, tarsulasok)
megfelelden és kodjainak felhasznalasaval és az emlitett szakirodalomban ismertetett (TDO) természetességi
értékkategoriak (1 — teljesen leromlott, 2 — er6sen leromlott, 3 — kézepesen leromlott, 4 — természetkozeli, 5 —
specialista, kiséré és termoéhelyjelz6 fajokban gazdag, jO szerkezetd, szentély értékil) felhasznalasaval
targyaljuk. A nevezéktan KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtisos
ndvényei. Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag munkait koveti.

5.3.2.3.2.1.3. A vizsgalatok eredményei

A beruhazas altal érintett teriileten egy beépitett, aszfaltozott iizemteriilet talalhaté betonozott felszinnel
(foszto- és morzsold tizemtdl délkeletre huzddo teriilet).

A beépitett felszinen mind6ssze néhany zavarastlir6 és gyomfaj jelenlétét észleltiik, 6sszefiiggd gyep az érintett
tertileten a beépitettségnek koszonhetden nem tudott kialakulni (ANER kod: U4, természetesség: 1; Hiba! Ah
ivatkozasi forras nem talalhaté.).

Az érintett szakaszon jellemz6 lagyszara fajok a kovetkezOk voltak: pasztortaska (Capsella bursa-pastoris),
kozonséges kakaslabfii (Echinochloa crus-galli), keszegsalata (Lactuca serriola), angolperje (Lolium
perenne), kiszo boglarka (Ranunculus repens), kozonséges tyukhur (Stellaria media), pongyolapitypang
(Taraxacum officinale).
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24. abra A tervezett iizembdvités (épités) altal érintett teriilet

Felmérésiink sordn a tervezett beruhdzas altal érintett teriileten tdrvényi oltalom alatt all6 ndvényfaj, vagy
kiméletet érdemld (pl. ko6zdsségi jelentoségii) élohelytipus dllomanyanak jelenlétét nem észleltiik.

5.3.2.3.2.1.4. Osszefoglalis

A beruhazas 4ltal érintett teriilet egy kozel 670 m? kiterjedésii burkolt, aszfaltozott feliiletet érint, kiemelhetd
botanikai természetvédelmi érték nélkiil.
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5.3.2.3.2.2. Kétéltiiek és hiillok

5.3.2.3.2.2.1. A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2022. aprilis 8-an keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer
(NBmR) protokollja (KORSOS, 1997) szerinti vizualis keresés (egyelés) alkalmazasaval. A vizsgalati idészak
a beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele tekintetében megfeleldnek tekinthetd,
hiszen a kétéltiick ¢s hiillok aktiv idészakara esett. Felmérésiinket kiegészitettiik a kétéltiiek és hiillok
természetvédelmi célu térképezése és elterjedésének pontos felmérése érdekében létrehozott honlap, a
"https://herpterkep.mme.hu" elmult 5 évre vonatkozo adataival is.

5.3.2.3.2.2.2. A vizsgalatok eredményei

Felmérésiink soran a beruhazas altal érintett teriileten egyetlen kétéltii- vagy hiilléfaj el6fordulasat sem
észleltiik.

A beruhazas altal érintett teriilet a kétéltii- és hiill6fauna vonatkozasaban természetvédelmi értéket nem hordoz.
Az érintett teriilet egy évtizedek ota beépitett, burkolt lizemteriilet, mely csupan néhany, antropogén
éléhelyekhez k6t6do faj, mint példaul a z6ld varangy (Bufotes viridis) él6helyét képezheti rendkiviil alacsony
egyedsiiriség mellett.

A beruhdzas altal érinett teriileten nem fordul el6 olyan vizes élohely, mely szdmos kétéltii faj
¢lohelyként/szaporodohelyeként, illetdleg a vizes ¢éldhelyekhez ko6td6do hiilléfajok  él6helyeként
funkcionalhatna, illetdleg ilyen él6hely vagy élohelyek a beruhazas tagabb kornyezetében sem fordulnak eld.

Erre valo tekintettel a beruhazasi teriileten évrdl-évre szezondlis d&tmozgast lebonyolitd migracios utvonal (pl.
tavaszi szaporodohelyre torténd vagy Oszi telelGhelyre torténd atmozgasi helyszin vagy helyszinek)
eléfordulasarol nincs tudomésunk, és annak jelenlétét sem valdszinisitjiik az él6helyi jellegek alapjan.

5.3.2.3.2.2.3. Osszefoglalds

A beruhazas altal érintett burkolt, aszfaltozott teriilet kiemelhetd természetvédelmi értéket a vizsgalt
¢l6lénycsoport esetében nem hordoz.

5.3.2.3.2.3. Madarak

5.3.2.3.2.3.1. A vizsgadlatok idopontja, helyszine, modszere

A madartani vizsgalatokat 2022. aprilis 8-an végeztiik, melynek idépontja a madarfajok fészkelési idoszakanak
kezdeti id6szakara (ezen beliil szamos faj esetében még a tavaszi vonulas id6szakara) esett. A teriileten
potencialisan fészkel fajok egyedei ekkor vagy még vonulnak és nem érkeztek meg fészkelShelyiikre, vagy
a fészkeldhely kozelében mar revirt foglaltak és a fészkel6hely foglalasat ennek megfelelé magatartassal (pl.
énekhang, naszrepiilés, izgatott viselkedés) jelzik. Ebben az idészakban a fészkelési magatartasra utalo ,,jelek”
nem minden esetben és nem minden faj esetében biztos jelei a fészkelésnek. Az ilyen viselkedés észlelése ezért
a fészkelések megallapitasahoz szamos faj esetében ekkor még korai. Erre valo tekintettel a vizsgalati teriileten
jelen felmérés soran kapott adatok és feljegyzések tajékoztatd jelleggel szolgalnak a vizsgalathoz, amely
mellett a korabbi él6helyi tapasztalatokra (egyes madarfajok fészkelé és taplalkozohely preferenciajara)
hagyatkozva bocsatkozhatunk fészkeld fajokat érint6 predikciokba.

A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008) évi munkéjat, valamint a "birding.hu"
weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott elnevezéseket
(magyar és latin név) veszi alapul ("http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html™).

5.3.2.3.2.3.2. A vizsgalatok eredményei

A beruhazas altal kdzvetlentl érintett teriileten madarfajok fészkelésére utalo jelet nem észleltiink. A beruhazas
20-50 m-es korzetében egyediil a gyakori, antropogén él6helyeken is fészkeld barazdabillegeté (Motacilla
alba) egyetlen revirtartdé him egyedének jelenlétét észleltiik, mely valdsziniileg fészkel a felmérés évében
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(2022), de nem a beruhazassal érintett teriileten. (A beruhazassal érintett teriilet északi-északnyugati sz¢&lét
képez0, jelenleg is funkcionald fosztd- és morzsolo épiilet érintett szakaszan a tetOszerkezet és a lemez
oldalburkolat szorosan illeszkedik egymashoz, ahol megfelel6 rés, hely hianyaban a faj fészket biztosan nem
épithet). Az észlelt faj emberi jelenléthez szokott, kultirakdvetd, jo alkalmazkodo képességlinek tekinthetd.

5.3.2.3.2.3.3. Osszefoglalis

A beruhazasi teriileten nem, annak 20-50 m-es hataskorzetében egyetlen, az emberi jelenléthez szokott,
kulturakdveto, gyakori madarfaj fészkelése valoszintisitheto.

5.3.2.3.3. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett munkalatok nem érintenek orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet, helyi jelentdségii védett
természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, vilagorokségi teriiletet, bioszféra-rezervatumot, erdérezervatumot,
ramsari vizes él6helyet, fontos madaréldhelyet (IBA teriiletet), natarparkot, tovabba ex lege védett barlangot,
forrast, kunhalmot, foldvarat, lapot és szikes tavat, valamint nem érinti az dkologiai halézat (magteriilet,
okologiai folyoso, pufferteriilet besorolast) elemeit sem.

5.3.2.3.4. Az ¢lovilagra kifejtett hatasok

5.3.2.3.4.1. Az épités idején

5.3.2.3.4.1.1. Magasabb rendii névényzet

A tervezett munkalatok sordn az épités altal érintett teriileten el6forduld jellegtelen, igen alacsony
természetességli (TDO=1) ¢élohely megsziinése varhato, amely él6hely botanikai—természetvédelmi értéket
nem hordoz. A tervezett munkalatok hatasa lokalisan megsziintetd lesz ugyan, de az érintett gyakori, jellegtelen
¢él6hely tekintetében a hatas botanikai—természetvédelmi értelemben gyakorlatilag semlegesnek tekinthetd.

5.3.2.3.4.1.2. Ketéltiek és hiillok

A tervezett munkalatok altal érintett teriilet er6s antropogén hatasnak kitett, beépitett kultar éldhely, ahol
kiemelhetd kétéltl- és hiilld éldhelyek nem fordulnak eld. A tervezett munkalatok kétéltii- és hiilléfaunara
gyakorolt hatasat ezért semlegesnek itéljik.

5.3.2.3.4.1.3. Madarak

A beruhazasi teriileten nem, annak hataskorzetében egy gyakori, kultirakévetd madarfaj fészkelése
valdszinlsithet6. A barazdabillegeté (Motacilla alba) fészkelési idészakara (marcius vége — augusztus eleje)
tervezett épitési munkalatok a fészkeldhely megsziinését biztosan nem okozzak majd, csupan némi zavard
hatast gyakorolhatnak a kivitelezés évében valo fészkelésre. Mivel gyakori, emberi jelenléthez szokott
madarfaj érintettségérol van szo, mely konnyen alkalmazkodik valtozo élohelyi kdrnyezetéhez, igy a fészkelési
iddszakban fellépd zavard tényezOkhoz (pl. épitési munkalatok soran jellemzd emberi jelenlét, zaj), igy
javasolt idébeli korlatozé intézkedés nélkiil is elviselhetd mértékiinek itéljiik a tervezett beruhazas fészkeld
madarfaunara gyakorolt hatasat.

5.3.2.3.5. Az lizemelés soran

5.3.2.3.5.1.1. Magasabb rendii novényzet

A beépitett teriileten Osszefiiggdé névényzet kialakulasa nem varhatd. Az lizemelés soran él6helyatalakitod
folyamatok mar nem lesznek, igy a magasabb rendli névényzetre gyakorolt hatast semlegesnek itéljiik.
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5.3.2.35.1.2. Kétéltiiek és hiillok

Az tizemelés soran mar ¢élohelyatalakito folyamatok nem varhatok, igy az tizemelés kétélt- és hiillofaunara
gyakorolt hatasat semlegesnek itéljiik.

5.3.2.3.5.1.3. Madarak

Az iizemelés soran mar ¢él6helyatalakitd folyamatok nem varhatok, igy az lizemelés madarfaunara gyakorolt
hatasat semlegesnek itéljiik.

5.3.24. A tajra (a taj szerkezetére, haszndlatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kozmiivezetékek stb.) a taji adottsdgokhoz igazodd
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolydsolo kialakitasat, illetve az épitmény kornyezetének rendezését”
(Téjvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/Iétesitményt a terlileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétol a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a 1étesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

5.3.2.4.1. T4jtorténeti vizsgalat

A Szatmari-siksagon, az orszag keleti csiicskében, az Ecsedi-lap sz¢lén teriil el. Matészalkatol 28 kilométerre
délkeletre talalhato Tyukod.

Az egykori Ecsedi-lap szélén fekvo telepiilés. Az Ecsedi-lapot a kornyez6 falvak népe Rétnek, a kornyezd
vidéket pedig Rétoldalnak nevezte.

frasos emlékek 1181-ben emlitik eldszor a kozség nevét. Tobb valtozatban is szerepel a késGbbi években is:
Tenykod, Tenykowd, Oechidkuttya, Egyedkuttya, Eketyukod, de pontos feljegyzés nem igazolta eddig, miota
ismert ezen a néven. A falu, mint telepiilés, valoszinilleg mar elétte is 1étezett, csak irasos feljegyzések nem
késziiltek rola.

A teriilet legnagyobb részét lap boritotta, mely nem Osszefiiggd volt, hanem kisebb-nagyobb szigeteket
képeztek, melyek igen alkalmasak voltak emberi letelepiilésre. Ezek a telepiilések az arvizek utani idokben
lassan megsziintek, lakoi a kozségben telepedtek le.
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25. abra Els6 katonai felmérés

A masodik katonai felmérés id6szakaban (1806-1869) a viz boritotta teriiletek kiterjedése csokken és tobb
helyen jo vizellatasu legeldtertiletek jelennek meg.

Az 1898-ban lecsapolt, mintegy 350400 km? felszinii Ecsedi-lap a Nyirség és Szatmari-siksag hataran fekiidt,
a mai Nagyecsed kozelében. Az Alf6ld legnagyobb Osszefiiggd mocsarvilaga volt. A kétharmad Balaton
nagysagu lapot a bele torkollé Kraszna, valamint a Szamos arvizei taplaltak. A lap teriilete nem volt teljesen
sik, a vizbdl itt-ott kiallo lapi szigetek tették valtozatossa.

26. abra Masodik katonai felmérés

A harmadik katonai felmérés (1869-1887) iddszakara a vizboritottsag teljesen eltlinik és helyiiket a szantok
veszik at.
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27. abra Harmadik katonai felmérés

Szaraz idokben nagy veszedelmet jelentett a talajtliz, hatalmas lapégés volt példaul 1863-ban. Ekkor a nagy
szarazsdg miatt az ecsedi hatar Tyukod kozség alatti részén a nadas kipusztult és helyét kaszalok, legeldk
foglaltak el. Az Ecsedi-lap ezért ettdl kezdve két részre, a déli Nagy-Lapra, és az északi Kis-Lapra szakadt
ketté.

28. abra Magyarorszag Katonai Felmérése (1941)

1904-ben épiilt meg a vasutvonal Porcsalma hataraban, de piacilag sokat jelentett a tyukodiak szamara is.
1942-t61 miikodott a teriileten egy kenderfeldolgozo-lizem, melynek teriiletén - annak megsziinése utan - jott
létre 1964-ben a Nyiregyhazi Konzervgyar helyi leanyvallalata.

1964-ben az akkor ujonnan felépiilt nyiregyhazi konzervgyar megvasarolta a nagyhalaszi kendergyar
porcsalmai iizemét. A nyiregyhdzi konzervgyar a megvasarolt iizemben mintegy 35-40 f6 dolgozoi 1étszam
foglalkoztatasat is atvallalta. Az volt a cél, hogy ebben a térségben is kezdddjék meg a zoldség-és
gylimolcstermesztés meghonositdsa, valamint annak feldolgozasa. Aranylag rovid ido elteltével beigazolodott,
hogy 30-50 km-es korzetben nagy mennyiségii zoldség-gyiimoles megtermelhetd, illetve feldolgozhatd. Ehhez
a sziikséges munkaeré 15-20 km-es korzetben biztosithatd. Az lizem a Nyiregyhazi Konzervgyar tyukodi
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telepe néven ilizemelt, a folyamatosan fejlodott a technologia szinvonala. Az 1966-o0s évben mar kiilonb6zo
termelési folyamatok is megvalosultak. (Szaritmanyok é€s kiillonbozé konzervtermékek eldallitasa, 1964—66-
ig ladaszegezés, paprikacsumazas, stb.)

1979-ben épiilt fel a ma is miikodé gyartdocsarnok, amelyet 1980-ban korszerisitettek, igy megteremt6dott a
gyarban a négyvonalas, miiszakonkénti termelés feltétele, a gazdasagos, j6 mindségii termékek eldallitasa.

29. abra 1961. évi légifotd 30. abra 1982. évi légifotd

Az 1980-as évek elején tovabbi fejlesztések, beruhazasok valosultak meg a gyar teriiletén. Ilyenek voltak: ;)
raktarépiilet, iparvagany, energiabazis szennyviztisztitd berendezés megépitése/ kivitelezése. Ezen
beruhazasok, fejlesztések megvalodsitasaval konzervgyarra alakult az ekkor mar kdzgazdasagilag Tyukodhoz
tartozd gyartelep. 1980 és 1988 kozott dinamikus fejlodés kdvetkezett be a tyukodi konzervgyar életében.
1987-ben a gyar termelési volumene elérte az évi 33.000 tonnas mennyiséget. A gyari tevékenységet ekkorra
mar kialakult, jol képzett, szakmai tapasztalatokkal rendelkezd garda biztositotta. Ezen idészakban a
szezonban foglalkoztatott 3 miiszakos fizikai 1étszam elérte az 1000 {6t, ez a foglalkoztatds szempontjabol,
valamint a megtermelt nyersanyagok feldolgozasat figyelembe véve rendkiviil nagy fontossagu volt. A gyar
termékeinek mintegy 75%-a 0rosz piacra, 15%-a nyugat-eurdpai piacra és 15%-a belfoldi forgalomba keriilt.
Az 1990-es évek elején valtozas allt be a gyar ¢letében. Felszdmolasra keriilt a Nyirség Konzervipari
Részvénytarsasag, amelyet az EKO Kft. vasarolt meg. A tyukodi konzervgyar 1992-93-ban orosz érdekeltségii
tarsasag tulajdonaba keriilt, s igy mikodott 1998-ig, ezutan keriilt hazai érdekeltségi tulajdonba, amelyben a
mai napig funkcional.

31. abra Jelenlegi teriilethasznalatok (2020. évi Google 1égifoto)
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5.3.2.4.2. A meghatarozo tajelemek vizsgalata €s a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkotd elem”, amelyek lehetnek természeti
¢s tarsadalmi keletkezéstiek. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a taj és kdrnyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti elemek dllandosult karaktervonasaikkal
valnak tajalkotd elemmé. A taj tarsadalmi alkoto elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-
jelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen
II. természetkozeli
1. félig befolyasolt
V. erésen befolyasolt
V. urbanus
A telepitési hely erésen befolyasolt tajként értelmezhetd.
A vizsgalt teriileten fellelhetd tajelemek:
- mezégazdasagi teriiletek — beruhdzas koriil nyugat és dél

Az a tajtipus, amelynek karakterét a szant6foldon és a gyepteriileten folytatott, idé- és térbeli
valtozékonysagot, labilis 6kologiai allapotot eredményez6 ndévénytermesztés és allattenyésztés adja.

- ipari teriiletek — beruhdzas koriil
A bdvitendo teriilet maga a Konzervgyar teriiletén beliil helyezkedik el.
- kozlekedesi utak, vasutvonal

Az ut menti folyosok magukba foglaljak a jarmiivek altal hasznalt utakat kisérdé barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és er6sen zavart folyosok alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévd utat, amelyek a kornyezo tajrésztol fiiggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések és falak is részei
ennek a folyosonak.

5.3.2.4.3. A beruhazas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az altalanos teriilet-értékelésen, optimalizalason tal a vizualis-esztétikai érték
meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiik a
tervezett tevékenység tajra gyakorolt hatasait, valamint a jelenlegi allapot és a tervezett beruhazas utani allapot
szdmszerii mindsitésével alatamasszuk a teriilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszichologiai és esztétikai hatasok révén érvényesiilo hatasat, ,teljesitoképességét”, az ilyen értelmii
tajképi potencialt kdzvetett modszerekkel lehet érzékelhetové tenni.

Tehat réviden: a beruhazas tajképi értékelése a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba
ontése.

Tajképi potencialértékelés meghatarozasanak médszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencialjanak meghatarozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatosag vizsgalataval végeztiik el.

Egy feliilnézeti értékelési nézépontot jeldltiink ki, mivel a tervezett fosztod épiilete a Konzervgyar teriiletén
beliil fog megvaldsulni. Kiilsé néz6pontokbdl a teriilet szinte nem valtozik a foszto lizem bovitését kdvetden,
ezért nincs értelme kiilsé nézépontokat felvenni. A telepet korbejarva Porcsalma feldl és a 4923 1t iranyabol
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a kamion bejarat fel6l sem lathaté be a bdvitendo teriiletre. A tajkép ipari jellégén nem valtoztat az ijabb
tertilet beépiilése.

32. abra A Konzervgyar Kamion bejarata fel6l

33. dbra A Konzervgyar teriilete Porcsalma feldl a vasuti sinek mell6l

Az egyes tajrészletek latvanya a nézOpont megvalasztasa szerint eltérd. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrél, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrol vagy egyaltalan
nem. Az egyes feliiletek latvanyanak jelentGsége attol fiigg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyr6l lathatok. A sok helyrdl feltaruld feliiletek az Osszbenyomas, a vizualis hatasok kialakulasaban
meghatarozoak.

Befolyasolo tényez6 az is, hogy el6térben, kozéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.
El6tér

A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhet. Az el6tér adottsagai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).
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Kozéptér
A tajjelleg els6sorban a tagabb kornyezetben érzékelhets. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag,

amelyen belill a nagysag, szin, forma ¢és az egyes mozgasformak egyértelmiien
elkiilonithetdek.

Hattér
A konturok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetdek. Akar 50-80 km-re 1évo
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is 1athatok.

A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod ¢€s a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrdl és
masképpen haladas kdzben. A néz6pont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézOpont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és a tevékenységhez sziikséges gépek
betelepitése utan bekdvetkezo tajképi hatasokat kiilonbozo értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazoé értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencidl meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata és
értekelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kornyezetbdl az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kornyezetet értékeljiik.

Szegélyhatds: Egyrészt biologiai, masrészt pszicholdgiai értelemben érvényesiilo jelenség. A taj
sokoldalusaga a foldfelszini adottsagokon tulmenden, a tajhasznositasi modok €s a miivelési agak
valtozatossagan, azaz hatarold vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a t4j karakterét, ezen belill az eltérd teriilethasznéalati modok egymésmellettiségét is
kifejezésre juttatjdk. Fény-arnyék hatasok, zartsdg-nyitottsag érzete, valamint szin- ¢és
formakontrasztok fordulnak el a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A t4j alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,tajalkotd elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezésiiek. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kdrnyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a taj és kornyezet fogalmabdl kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allandosult karaktervonasaikkal valnak tajalkoté elemmé. A tj tarsadalmi alkotd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

34. abra A tajképi vizsgalat iranyai
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Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6z6 nézépontokbol feltaruld latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé befolyasolja negativ

iranyban a tajképet.
Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas
b.) kozepes kilatas/ralatas
c.) gyenge kilatas/ralatas
Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott
b.) részleges atlatas biztositott
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott
A kilatas mekkora részét érinti
a.) a kilatas 20-30% - at
b.) a kilatas 40-60% - at
c.) a kilatas 60 % folott
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben
a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek
b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek
c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek
Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege
a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent
b.) jelentds, de nem uralja a tajat
c.) tajképi konfliktust jelent
Latvanyt karosit6 vizualis artalmak szama
a.) latvanyt karosito vizualis artalom nincs
b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsol6 elem
c.) tobb latvanyt karosité artalom
Szegélyek
a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép)
b.) kedvezo latvany
c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangt tajkép)
Feltarulo latkép
a.) kiilondsen szép kilatas
b.) szép latkép, de a koérnyéken tébb helyrdl lathato hasonlo
c.) a feltaruld latkép nem igazan esztétikus

Tajképben megjelend ndvényallapot, ndvényalkalmazas

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

a.) kivalé a novényallomany allapota, tajbaill, honos ndvényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi

6 pont
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b.) kdzepes a novényallomany allapota, tobb a tajbaillé névények szama, mint az egzotaké, torzul az

optimalis térérzet 4 pont
c.) rossz, gyenge mindségii novényallomany allapota, tajidegen vegetacio, nem lehet ralatni a szép
tajrészletekre 2 pont
Egyediilallosaga
a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont
c.) nem egyediilallo 2 pont
Ertékelési nézépont
Tajképi értékelés Jelenlegi allapot Tevekelrlyseg’
megkezdése utan

1. Lathat6sag 2 2

2. Atlatas 2 2

3. A kilatas mekkora részét érinti 6 6

4. Ember alkotta miivi és természeti elemek ardnya 2 2

5. Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege 2 2

6. Latvanyt karosité vizualis artalmak szama 2 2

7. Szegélyek 2 2

8. Feltarulo latkép 2 2

9. Tajképben megjelend novényallapot, ndvényalkalmazas 2 2

10. Egyediilallosag 2 2

OSSZESEN: 24 24

107. tablazat Tajképi értékelés

Ertékelés, 0sszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarulo tajképet egy kivalasztott nézOpontbol, a tajképi hatasokat jol tiikkrozo értékelési
szempont szerint valasztottuk és a pontozast igy végeztiik el. Nem valasztottunk tobb nézépontot, hiszen a
bévitendd iizemrész a konzervgyar korbekeritett teriiletén beliil esik és kiviilrol korbejarva a teriiletet
megbizonyosodtunk, hogy nem belathat6. Ezek utan 6sszevethetjiik a jelenlegi tijképi potencialt, valamint a
tervezett beruhazas utani tajképi hatasokat. Az 6sszehasonlitasnal érdemes a jelenlegi és a tervezett allapot
azonos nézépontra vonatkozo pontértékeit vizsgalni.

Az elérhetd6 maximalis pontszam az egyes nézépontokbdl 60 pont. Lathatjuk, hogy az idealis tajképi
megjelenéshez képest a jelenlegi allapot 24 pontot ért el. A tervezett tevékenységet tekintve fontos tény, hogy
a tervezett tevékenységhez kapcsolodo tajalkotd elemek a tajképben nem egy 1j tajelemként fog megjelenni,
hisz ott mar jelenleg is ipari tevékenység folyik. Ez alapjan a kiilonb6z6 nézépontokbol vizsgalva a tajképet
meghatarozo értékelési szempontok tekintetében nem fog jelentés modosulast okozni.

5.3.2.4.4. A tajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

A Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a tovabbiakban:
Szabvany) meghatarozasa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes felépitésii és sajatossagu
rész, a ra jellemzO természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultara
jellegzetességeivel egyiitt, ahol kolcsonhatasban talalhatok a természeti er6k €s a mesterséges (ember altal
létrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitas olyan intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a tdj
allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhazas esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhazas esetében elvégezni a
tajba illesztést, ami az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodd elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasold kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a létesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

110 |



Tajvédelmi szempontbdl hatotényezonek tekinthetdk a 1étesitmények épitése, a foldmunkaval jaro épités és
egyeb tervezett beavatkozasok.

A taj érzékelése a néz6 helyzetétdl fiiggden kiilonbodzo tavolsagi zonakra oszthatd, nevezetesen, hogy honnan
nézik a feltarulkozo latvanyt, egy nyomvonalrol, mozgas kozben, vagy egy helyhez kotott kilatopontrol. A
latotavolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktol is fiiggé tajkép éles belathatosaga.

A t4) funkcionalis, 6kologiai €és vizudlis egységet alkot, igy a taj esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriild hatasteriilettel egylittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig eltéréen
hatarozhat6 meg.

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek tekintjiikk a tajképi/vizualis hatasteriiletet. Téjképi
hatasteriilet az a frekventalt nézépontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas legalabb
kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-t6l 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta és
paramentes idében a taj jellemzd formai felismerhetk. A Szabvany alapjan a beruhédzas altal érintett teriilettol
haladva 300 m-ig kdzvetlen eldtérrdl beszéliink, ahol a taj részletei még jol megkiilonboztethetdk, valamint
elotérnek szamit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a részletek még megkiilonboztethetok. Frekventalt
nézdpontnak pedig azokat a helyszineket tekintettiik, ahol tartds emberi tartézkodas jellemzd (pl. lakoteriiletek,
telepiilésszegély, fobb kozlekedési utak).

Tajvédelmi szempontbol mindazon teriilet kdzvetett hatasteriilet, ahol az aktualis tajhasznalati modokban,
okoldgiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhato. Ennek tiikrében a tajvédelmi
hatasteriilet 6sszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a tervezett l1étesitmények lathatoak, illetve
a becsiilt hatasok altal érintett, értékes tajalkotd elemek, egyedi tajértékek allapotaban valtozas varhatd. A
lathatosag érvényesiilése a létesitmény elemeinek €s a szemlélének a tengerszint feletti magassagtol, a lejték
hajlasatol, hosszatol és a hegy-volgy formaciok jellegétdl fiigg. A lathatosagot, az at-, a ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg. A kozvetett
hatasteriilet részét képezik tovabba az épitkezés soran ideiglenesen hasznalt szallitasi Utvonalak az {izemi
teriiletek.

Tajvédelmi szempontbol kozvetlen hatasteriiletnek tekintjik a tervezett létesitmények altal érintett
foldrészletek kisajatitasi hatar altal érintett részét, amely egyben a tajhasznalati hatasteriiletet képezi. A
hatasteriilethez tartozik az épiilet épitése altal igénybe vett konkrét teriilet €s a kozvetlen kornyezet, valamint
a kapcsolodo miiszaki 1étesitmények altal igénybe vett teriilet, ahol lizemelésével és megjelenésével hat a taji
elemekre és a teriilethasznélatra. Az ingatlan teriilete 160.285m?, melybdl a tervezett foszté épiilete valamivel
tobb mint 220 m?. A lehatarolt teriilet magéaban foglalja a megvalosul6 épiileteket, létesitményeket, tovabba a
kivitelezés soran a munkagépek mozgasahoz sziikséges teriiletigényt, munkateriileteket, esetleges
anyagdeponidk elhelyezésére szolgalo teriileteket. Az lizemelés (és a karbantartds) tajvédelmi szemponti
hatastertilete is a kozvetlen hatastertilete a 1étesitményeknek.

Tajba illesztés az épitményeknek és a Iétesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodo elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitdsat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

A tajat ér6 valtozas szempontjabol a legjelentdsebb az épitend6 épiiletek, vagyis a vizszintes képsikhoz képest
fiiggbleges szogben torténd eltérése hatarozza meg, mely a kilatasra van hatéssal.

Tajvédelmi szempontbdl a létesitmény tajba illesztésénél a tervezo arra torekedett, hogy a jelenleg is tizemeld
csarnokhoz komyez6 épiiletekhez kiils6 megjelenésében illeszkedjen a tervezendd lizemrész.

A tajba illesztés kovetelménye azt jelenti, hogy a létesitmények Gsszhangban legyen a kérnyezo taj alapvetd
jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tajokologiai, a funkcionalis és az esztétikai harmoniat.

A létesitmény nem uj tajképi elemként fog megjelenni, hiszen egy jelenleg is lizemeld csarnok bovitését
tervezik ipari tertileten.
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A kiilénboz6 nézépontokbdl vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési szempontok tekintetében nem fog
jelentés modosulast okozni az 1) tajképi elem, 6sszességében megallapithatd, hogy az {izem és kapcsolddo
l1étesitményei dsszeférhetetlen tijhaszndlati konfliktust nem okoznak.

A sziikséges tajvédelmi intézkedések
Torekedni kell a minél révidebb szallitéutak kialakitasara lehetéleg a meglévo uthaldzaton.

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a tajvédelmi
szempontbdl meghatarozott érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradandd (tartds) és visszafordithatatlan
modon. A felvonulasi utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is sziikséges elkeriilni, melyek koziil a
meglév 6koldogiai haldzat mentén beazonosithato éléhelyek, erdé- és gyepteriiletek képviselik a legnagyobb
értéket.

A kivitelezés utdn hatramaradd rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, anyagdeponidk helyszinei,
megkdzelitési utvonalak) rehabilitacigja — tereprendezés, novénytelepités — javasolt a tajképi és okologiai
szempontok (pl. az invézios fajok terjedésének megakaddlyozasa) miatt.

A kiviteli munkak kialakitdsdhoz csak az elengedhetetleniil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a lehetd
legkevesebb teriilet novényzete sériiljon. A meglévo és megmarado novényallomany védelmérdl gondolkodni
kell.

Amennyiben a tervezett beruhazas kivitelezése soran kozteriileti fakivagasra van sziikség, azt a fas szara
novények védelmérol szolo 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében csak fakivagasi engedély alapjan
lehet megtenni, amelyhez fakivagasi-€s novénytelepitési terv készitése sziikséges. A fapotlasokat a fakivagasi
engedélyben foglaltak szerint kell megtenni.

Az 5 m magassagot meghaladoé épiiletmagassag kiemelt figyelmet érdemelnek tdjba illesztés szempontjabol,
mivel ezeken a teriileteken jelentGs, tartés beavatkozasok érik a felszint, ami a tajképet is hossza tavon
befolyasolja. Az épiiletek tajba illesztését a megfeleld novénytelepités kialakitasa tudja legjobban elésegiteni.

A Konzervgyarat jelenleg is egy keskeny fasor dvezi. A bdvitendd teriilet az iizem teriiletén beliil fog esni,
ezért ezt kiilon nem kell takardfasitassal korbevenni. Tajba illesztés szempontjabol fontosabb, hogy
tomegalakitas soran figyelembe vegyék a meglévd épiiletek megjelenését, illetve a jelenlegi, meghatarozo
épitészeti homlokzati metodusokat. Fontos tehat a meglévo épiilethez valo illeszkedés.

5.3.2.6. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijté-gazdalkodas egyes
szabalyair6l sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivdvizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt 4llo teriileteket érinté hatasok a vizgyijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

5.3.2.6.1. Jelenlegi allapot jellemzése

5.3.2.6.1.1. Vizfoldtani viszonyok

Foldtanilag a vizsgalt teriilet a Szatmari-sik teriiletéhez tartozik.

A teriilet foldtani viszonyait a kdrnyék szerkezet- és szénhidrogén kutato furasaibol, valamint az itt lemélyitett
egyéb mélyfurast kutak adataibol ismerjiik. A térségben lemélyiilt kutatd furas 130 m-ig negyediddszaki, 979
m-ig pannoniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén vulkanitokban allt meg.

Megallapithato tehat, hogy az aranylag vékony negyediddszaki rétegek alatt kb. 1000 m vastagsag pannoniai
rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, féleg vulkani koézetek talalhatok. A
medencealjzatra telepiil iiledék dsszlet vastagsaga egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is, mely tobb szaz
homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkd, valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek valtakozasabol
all. Ezek alulrol felfelé haladva egyre inkabb a folyovizi iiledékképzddés jegyeit mutatjak, s az {iledék
képzodés ciklusainak megfeleloen durvabb €s finomabb szemii iiledéksorok kiilonithetdk el.
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A térség medence aljzatat felépit6 egyenetlen feliiletii paleozods-mezozoods alaphegység nagy mélységekben
talalhatd. Az erre telepiil6 medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagi miocén vulkanitokbol
allo osszlet, majd rétegzett - pliocén koru tengeri- €s pleisztocén koru folyovizi eredetii - tormelékes tiledék
telepiil. A medence aljzatot kristalyok kézetek alkotjak; a kristalyos kdzetekre feltehetdleg vékony rétegben
karbonatok telepiilnek. Mindezen képzddmények vastagsaga a teriileten nem ismert, mivel mindezeket elfedik
a miocén kor soran a teriiletre kidmlott nagy mennyiségii vulkanitok.

A vulkani eredetli kézetek vastagsaga az 1500 métert is meghaladhatja, dsszetételiiket tekintve riolit, andezit
¢s bazalt, illetve mindezek tufai is el6fordulnak. A vulkdni mikodés mellett egyes teriileteken tengeri iiledék-
lerakodas is volt, ezek tiledékei — szamos kozbe rétegzett tufasavval — dsszefogazddnak a vulkanitokkal. A
miocén végeén a teriilet szarazra emelkedett, az ujabb elontéssel a pannoéniai korban kezdodott meg ismét az
iledékképzddés. Az 1000-1300 m fekiimélységii agyagok és homokok valtakozasabol all6 also pliocén Gsszlet
alul margas kifejlodésii, a fels6 pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlédésben vannak jelen,
kisebb ateresztoképességlick, mint az alsé pliocén vagy az alsé pleisztocén rétegek. A pannoniai idészak elején
intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak
le a teriileten.

A terep szintje az elontés elott is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb vulkani
hegyvonulatot is kimutattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakodo iiledék sem
egységes vastagsagat és kifejlodését tekintve. Az alsd6 pannon végén mar inkabb homokok, homokkovek
rakodtak le a margak folé. A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban
fordulnak el6 homokrétegek. Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol
allnak Ossze. A felsé-pannon rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsé csoportjuk elsésorban agyagos
kifejlodést, a koztes rétegek elsdsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felsé részén jelennek
meg finomszemii homokok a kdzberétegzodésekben.

A fels6-pannon kozépsd szintje 20-60% kozotti homoktartalmu is lehet, amelyeket vastag, jol szigeteld
agyagrétegek valasztanak el egymastol. A pannon és a negyedkori képzddmények elvalasztisa bizonytalan,
mivel szamos teriileten folyamatos iiledék-lerakodas folyt a legkiilonbdzobb kifejlédésekkel. Ezért a megfeleld
tagolas érdekében egy vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott,
tobbnyire jelenleg a legnagyobb 0sszefiiggd, vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekiijének, és az alatta
levé margakat soroljak a pannoéniai korba. Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelent6sége van, mivel
regionalis 1éptékben is nyomozhato, jelentd vastagsagu és transzmisszivitasu.

A pannon rétegekre kovetkez6 negyedidészaki rétegsor harom osztata (Urbancsek, 1978).

A teriilet igénybevett vizadd képzoddmeényei a pleisztocénben, folyovizi iiledékképzodéssel keletkeztek,
amelyet Urbancsek (1978) harom részre osztott:

Az also pleisztocén dsszlet fekii mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de esetenként eléri
a 200l/p/m-t is.

A kozépsO pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 1/p/m fajlagos vizhozamot
képesek biztositani.

A felso pleisztocén rétegosszlet ismét gazdagabb, 100 I/p/m atlagos fajlagos vizhozammal. A viz nyugalmi
szintje mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

Az also-pleisztocén Osszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegii, a kozéps6 inkabb iszapos, agyagos, bar
helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor legfelso része ismét jobb vizadonak nevezhetd,
a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarold negyedkori iiledék 6sszletnek a vastagsaga a
vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatas szempontjabol kizardlagos jelentdséggel bir.
A vizsgalt teriilet kiitjai az also pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek a 150-200 m kozotti jo vizado rétegek
beszlirézésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kozép- és durvaszemii homokréteg.

A Szatmar-siksag un. peremsiillyedék része, melyet északrol és keletr6l a fiatal, harmadid6szaki karpati-
karpataljai vulkani koszoru, délrdl a Szilagysag dombvidéke és a Biikk variszkuszi roghegység-tombje, nyugat
¢és délnyugat feldl pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetli hordalékkupja hatarolja. A Karpatokbol érkezo
folyok altal épitett hordalékkup keleti része a Nyirség mai peremének megfeleld térésvonal mentén, a
pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt koveto lassu siillyedési folyamat jelenleg is tart. A megsiillyedt
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terlileten a folyovizi er6zid 0j szakasza kezd6dott, mely atformalta és fiatalabb ontésiiledékkel takarta be a
korabbi hordalékkup felszinét. A teriilet legnagyobb részét a szinte tokéletesen sikra egyengetett agyagos
ontések boritjak, amelyek a kornyezd domb- és hegyvidékekrol lehordott 16sz0s tiledékek attelepedése és
atalakulasa révén keletkeztek. A Szatmar-sik legidésebb képzédményei - és kiemelked6 tajképi értékei - a
fiatal harmadiddszaki (pliocén) képzddésti, szigetszert, apré "romvulkanok".

5.3.2.6.1.2. A porozus medencekitéltes vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztartd képzédmények a teriilet nagy részén holocén és késé-pleisztocén, elsésorban artéri, folyovizi
képzédményekben: homokokban, homoklisztben, 10sziszapban, finomabb szemcsés iiledékekben, ritkabban
eolikus képzédményekben, futbhomokokban, 16szokben alakultak ki.

A vizfolyasok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzoddmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. A
fenti képz6dmények altalanos elterjedéstiek a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos képzédmények
elsésorban a jelentdsebb felszini vizfolyasok (Tisza, Szamos stb.) mentén jellemzdek. A talajviztarto
vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajviz domborzat alakulasa koveti a
felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—6 méterrel a felszin alatt jellemz6, a dombhatak alatt a néhany
tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allivium jelenti a talajvizadé képzédményt, ahol a
talajvizszint felszinhez kozeli.

Regionalis elterjedésu hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarté alatti els6 jelentdsebb viztartd dsszlet a pleisztocén folyovizi—artéri tiledékek alkotta regionalis
viztartd, melynek vastagsaga a vizsgalati teriileten maximum mintegy 300 m-re tehet6. Ugyanakkor meg kell
jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlédésii és hidrodinamikailag
kapcsolodo Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az osszlet komoly jelentdséggel bir, hiszen a
telepiilések vizmikutjainak nagy része elsésorban a fels6 100-300 m vastag homokosabb, relative sekély
kutakkal konnyen elérhetd, megfelel6 vizmindségii vizado rétegeken telepiil.

A kvarter Osszletet szdmos kut nyitja meg. A teriiletrél szarmazé vizmintak alapjan elmondhato, hogy az
azokban mérheté Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, rendszerint 370-620 mg/l kozott alakul,
melyhez NaCaMgHCOs-0s, NaCaHCO3-0s, CaMgHCOs-0s, mintegy 160 méteres mélység alatt mar tobbnyire
NaCaHCOs-os kémiai jelleg parosul. A kb. 100 méteres mélységig talalhato vizaddok vize alacsonyabb, 230—
630 mg/l, mig az ennél mélyebben talalhaté vizadok ennél valamivel magasabb, kb. 390-640 mg/l TDS-sel
rendelkezik. Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képz3dott felsé-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Homokké
Forméaciok — Dunantali Formacidcsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben
kiilonithetoek el. Az egymasra telepiild és vastagsaga rendszerint 150—800 méter kozott alakul. Az 6sszletben
intenziv vizaramlasok zajlanak.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyideji és azt
kovetd szerkezet alakulasi és er6zios folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolddasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt réteg menti foldtani kényszerpalyak alapvetéen meghatarozzak az
utanpotlodasi utvonalakat, a jelenlévd vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence pordzus iiledékeiben kialakult koztes, (intermedier) aramlési rendszert. 350-400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb homérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet tdrolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formaci¢ alatt elhelyezkedd Ujfalui Homokké Formécié homokos vizaddja az alfoldi
eléfordulasokhoz képest kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgalati teriileten. Legnagyobb (kb. 800—860 m-
es) vastagsagat a vizsgalati teriilett6l DNy-ra éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban
ennél kisebb, mintegy 400—700 m.

A fels6-panndniai Osszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma a térségben viszonylag széles
tartomanyban valtozik és a mélységgel valtozd Osszetétel tapasztalhato. A mintegy 500-750 méteres
mélységnél sekélyebb viztartokra az alacsony (kb. 540-610 mg/l) TDS-, NaHCO3-0s, NaCaHCO3-os és
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ritkdbban NaMgHCO3Cl-0s kémiai jelleg a jellemz6. Ennél mélyebben méar inkabb magasabb TDS (1230-
5400 mg/l-es) és NaHCOsCl-os és NaCIHCOs-os kémiai jelleg figyelheté meg.

Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhatd, hogy a teriileten a késé-pannoniai 6sszletben
(Dunantuli Forméacidcsoport) a koncesszids teriileten K-i iranybol Ny felé torténd regionalis aramlassal
szamolhatunk.

Az Ujfalui Formaci6 fekiije egytttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantali Formaciocsoport (régi fels6-pannoniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetok.

Lokalis, a kés6-panndniainal id6sebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels6-panndniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szdmolni elsésorban az also-
pannoniai képzédmények turbidit homokjaiban.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi als6-pannoniai) képzédményei (Endrédi, Szolnoki
Formaciok —amennyiben megjelenik — és az Algy6i Formacio) képviselik az also-pannoniai képzédményeket.
Osszvastagsaguk ritkdn haladja meg a néhany szaz métert a vizsgalati teriileten beliil. Az alsd-pannoniai
rétegek koziil az Endrédi Forméacio Osszletei néhany tiz méteres, maximum 100 méteres vastagsaggal
jellemezhet6k, mig a Szolnoki Formacié képzédményei nem jelennek meg a teriileten. A teriiletre jellemz6,
hogy az Algy6i Formacio 100-500 méter vastag rétegsoraban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiil6 homokos
aleurit, homok(ko) testek jelennek meg. Az Endrédi Formacidé bazisan talalhatd kavicsbetelepiilésekben
szintén talalhatunk viztartokat, amennyiben azok (legalabb néhany tiz méteres vastagsagban) megjelennek a
terlileten. A baziskonglomeratumrdl a teriileten pontosabb informaciéik nem allnak rendelkezésre. A
baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelentsége csak ott van, ahol mas viztarté képzéddményekkel kapcsoltan
jelenik meg. Osszefoglalva: a finomszemcsés iiledékekbe (Algydéi Formacio) telepiilé turbidit-homok
rétegekben, illetve a baziskonglomeratumban lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szamolni.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették
szdmitasba a kvarter és a fels6-panndniai vizadok joval kedvezdbb adottsagai, valamint ezen als6-pannoniai
képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége
miatt. Mivel a terlileten az alsdpannoéniai rétegsorbol a rendelkezésiinkre allo vizelemzések esetében még nem
keriilt a szarmazasi hely részletesebb foldtani beosztasra, ezért a vizadok €s vizzarok jellemzése itt egylittesen
keriil leirasra.

A vizsgalt teriiletr6l és annak 5 km-es kornyezetébdl nem all rendelkezésre vizminta alsdpannédniai
képz6dménybdl. Ugyanakkor elmondhato, hogy a tagabb kornyezetben az alsdpanndniai 6sszletben magasabb
TDS-ii (6000—10000, vagy nagyobb mélységben akar 30000 mg/1) és NaHCO3Cl-0s, NaCl-os kémiai jellegii
vizek fordulnak elo.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhato, kora-pannoniainal iddsebb miocén,
elsésorban  karpati-badeni iiledékekben, amennyiben a tormelékes sorozat durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokké-, mészkoérétegekkel is rendelkezik (Kozardi Formacio). Fontos megemliteni
a teriiletre jellemz6 kifejezetten nagy, tobb ezer méteres vastagsagban megjelend prepannoéniai miocén vulkani
Osszlet megjelenését (Tari Dacittufa, Satoraljatjhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Cserehati Riolittufa
Formaciok, Tokaji Vulkanit Formaciocsoport képzédményei), mely repedezettsége, illetve porozitasa miatt
lehet taroloképzodmény. A pannoédniainal idosebb, miocén képzédmények vastagsaga erdsen valtozik: a déli és
kozépso terliletrészeken tapasztalhatd tobb 100—1000 métertdl, az északi teriiletrészek akar tobb ezer méteres
vastagsagu vulkani sorozatdig. Az alsé-pannodniai, valamint a prepannoéniai miocén iiledékek a teriileten
szénhidrogén-taroloként is szolgalnak abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a
rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén rétegekbdl a vizsgalt terliletrél a Szamossalyi Sam—1 és a Gacsaly Gacs—1 jelt furasokbol
szarmaznak vizmintak. El6bbi esetben 19400 mg/l TDS és NaCl-os kémiai jelleg, utdébbiban 3590 mg/l1-es
TDS ¢és NaCIHCOsz-os kémiai jelleg figyelheté meg. Az vizdsszetételek részben, ha nem teljesen elzart
viztartok meglétére utalnak.

A fels6-pannoniai rétegek alatti id6sebb miocén képz6dmények nyomasviszonyai a vizsgalati teriileten
hidrosztatikusnak megfelel6ek.
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Regiondlis vizzard egységek

Az Ujfalui Homokké Formacid és a pretercier aljzat kozott a redukalt vastagsagn alsopannéniai rétegsor
leginkabb kifejlettebb képzddménye, az Algy6i Formacid sorolhaté ide, mely néhany 10, maximum 600
méteres vastagsaggal jellemezhetd. Az Endrodi Formacio az aljzat kiemelkedései felett nem jelenik meg,
vastagsaga maximum néhany 10 m-re tehet, amennyiben el6fordul a teriileten.

Az als6-pannoniai és prepannoniai miocén rétegekben talalhaté vizek kationja a natrium, mely mellett az
uralkodo anion a mélységgel a hidrogénkarbonat helyett a klorid lesz.

Itt kell megemliteni, hogy a prepannoniai miocén, ritkdbban az alsd-panndniai finomszemcsés, margas
képzédmények akar szénhidrogén anyakdzetek is lehetnek.

A terulet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlodasa

Beszivargas csapadekbol

A felszinen 1évo képzédmények felsé egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képz6édmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjlik a beszivargds mértékét. A teriileten el6fordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzodmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz8s, homokos
felszini képzédmények esetében ez 10% lehet is, de konkrét terepi mérések hidnyaban célszerti az
értékeléseknél egységesen 5%-os arannyal szamolni.

Beszivargas oldaliranyu hozzafolydsokbdl (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibdl)

A vizsgalt terlileten és azon kiviil talalhatéak a panndniai, prepannoniai miocén, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen sziikebb teriiletiinkon ,, oldaliranyt” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeoldgiai értékelések alapjan célszerii megadni. A felso-
pannodniai képzédmények esetében oldalirany utanpotlasra elsésorban K-i iranybol szamithatunk, mely
mellett a koztes aramlasi rendszer fels6 100-200 m-es zonajaban szamithatunk a talajviz iranyabol szarmazo
komponensekre is. Az dramlas mértéke és pontosabb Utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett
ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a feddsorozatig felnytlo szerkezeti
vonalak a teriilet aramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kié¢kel6d6 fels6-, als6-pannoniai, valamint miocén
iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara keriilve — a mélyebb medence
iranyabol a sekélyebb régiok felé aramolhatnak.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok
lokalis és regiondlis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, kiilondsen az Eszakkelet-Alfold pordzus termal viztest igénybevétele miatt.

A terilet vizfoldtani egységeinek megcsapolasai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapoldsai

A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szamitasba venni:

allando vizfolyasok, tavak,

talajviz-parolgassal jellemezhetd teriiletek,

szivargo felszinek,

oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkon donté mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencialszinteket és
talajvizszinteket. A lokalis felaramlasi utvonalak végén szamos felszin alatti viztdl fiiggé Okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbdl is védettnek tekinthetdk. A mélyebb pordzus
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regionalis vizado rendszerek regionalis aramlasait oldaliranyu elfolyasként lehet szamba venni. Itt a peremek
feldl, K feldl Ny-i iranyba tart6 regionalis aramlas rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsésorban a kvarter-felsé-pannoéniai és
alaphegységi rezervodrokat érinté ivoviz-, asvanyviz- (Cégénydanyad, Komord, Milota), gydgydszati-
(Fehérgyarmat), fiird6-, ipari-, mezégazdasagi célu viztermelések jellemzoek.

5.3.2.6.1.3. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

5.3.2.6.1.3.1. Felszini vizfolyasok

A teriilet a 2-2 Szamos-Kraszna tervezési alegységen talalhato.

F6 folyoja a Tiszanak a hatéartol a Szamos torkolataig terjedd szakasza (60 km, 13 173 km? teljes és 812 km?-
es hazai vizgytjtével).

Ezen a szakaszon veszi fel a Batart (54 km, 396 km?) a hataron, a Turt (95 km, 1262 km?, amib6l 112 km?
hazai teriilet), a Tar-fécsatornat (65 km, 615 km?, amib6l 522 km? a hazai rész), a Szamost (415 km, 15 881
km? teljes, ill. 50 km, 306 km?2-es hazai vizgyiijtével) és a Krasznat (193 km, 3142 km? teljes, ill. 56 km és 887
km?2-es hazai hanyaddal).

A Szamos és Kraszna kozotti hajdani Ecsedi-lapot stiri csatornahaldzat vezeti le, amelynek fontosabb tagjai:
Keleti-dvcsatorna (70 km, 449 km?, amibdl 37 km; 153 km? jut Magyarorszagra), Lapi-csatorna (27 km, 258
km?, amib6] 147 km? hazai teriilet) és Eszaki-csatorna (30 km, 119 km?).

Meérsékelten szaraz teriilet minimdlis vizhidnnyal. Vizjarasi adatokat csak a nagyobb folyokrol kozliink, de a
csatornak vizallasat kiilonben is mesterségesen iranyitjak.

A nagyvizek id6pontja altalaban a kora nyar, az 1998 6ta levonult nagy arvizek azonban mar tavasszal voltak.
A kisvizek 6sszel €s télen jellemzdéek. A vizmindség a hataron talrol érkezé szennyezodések kovetkeztében
meglehetdsen rossz (cianszennyezés 2000-ben). A belvizvédelmi csatornahaldzat hossza kb. 1300 km, ahol 4
atemelOszivatty-telep miikodik.

Az allovizek részben holtagak a folyok mentén, részben mesterséges tarozok és halastavak. Az elobbibdl 6
van, 73 ha felszinnel, amibdl a szamossalyi Holt-Szdmos maga 48 ha. A 6 tarozo6 felszine 728 ha, amibdl a
tunyogmatolcsi Holt- Szamoson létesiilt 530 hektaros.

Kozelben 1évo belvizcsatornak:
Porcsalmai-csatorna  AEN795
Szilontai-csatorna  AEO199
Varjastoi-csatorna
Balkény-csatorna

Csengeri Uti csatorna

Azonositdo | Viztest neve | Erésen modositott Tipus leirasa Vizfolyas hossza
(km)

sikvidéki — kis esésli — meszes —
AEP971 Szamos nem kozepes-finom mederanyagu — nagyon 50
nagy vizgyijtdji

108. tablazat A legkdzelebbi felszini viztest
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Elézetes vizsgalat
Fosztd-morzsolo tizemépiilet bovitése és hiitohaz épités
Szatmari Konzervgyar Kft. - Tyukod ;l
Atnézetes térkép — Felszini vizfolyasok —

Projekt megnevezése:

Enviro-Expert

Projekt helyszine:
Rajz megnevezése:

35. abra Kornyez6 felszini vizfolyasok
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5.3.2.6.1.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a {old felszine
alatt a telitett zondban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu - Viztestek a vizgyiijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

£ 900000 910000 20000 930000 2

Jelmagyarazat

8] szatman.sik
[223] Beregi-sik
[ ryirsag kelet parem

2233 Kraszna-voigy, Szamosveigy

320000

310000

300000

290000
290000

280000
280000

800000 910000 420000 30000

36. abra Sekély pordzus felszin alatti viztestek

Porozus termal felszin alatti Sekély felszin alatti Por6zus és hegyvidéki felszin
viztestek: Eszakkelet-Alfold viztestek: Kraszna-volgy, alatti viztestek: Kraszna-volgy,
Szamos-volgy - Szamos-volgy
EU _CD HU pt.2.4 HU sp. 2.3.2 HU p.2.3.2
MS_CD pt.2.4 sp. 2.3.2 p.2.3.2
VOR AlQ568 AlQ600 AlQ601

109. tablazat Viztestek

A sekély porozus és hegyvidéki viztestek altalaban egy-egy vizadot tartalmaznak, mig a porozus, a hegyvidéki
¢és a pordzus termal viztestek tobbet. Tovabbi fontos hidrologiai jellemzéje a felszin alatti viztesteknek, hogy
milyen kapcsolatban vannak a felszini vizekkel, vizes él6helyekkel.

A tervezett beruhazas altal érintett tertilet 0sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét érinti.

Az alegység teriiletét a 30 °C-ot meghaladd vizhémérsékletekkel jellemezhetd, pordzus termal viztestet iS
érint.

sp.2.3.2, p.2.3.2 Kraszna volgy, Szamos volgy: A sekély talajviz és hideg rétegviz viztest Magyarorszag keleti
részén, E-D-1 irdnyban megnyult, hosszl, keskeny savként fut a Kraszna és a Szamos folyok

tengelyében/volgyében. Eszak és keletr8l a Szamos-t, nyugaton a Kraszna vonalat koveti, délré] a jelenlegi
magyar-roman hatar hatarolja.

pt.2.4 Eszakkelet-Alfold, pordzus termél viztest: A termal viztest teriilete a Bodrogkoz keleti szé16t61 DK-re
a keleti orszaghatarig, dél felé pedig a Derecskei arok pereméig terjed. Magaba foglalja a Hajdusagot, a
Nyirséget, a Szatmari siksagot, a Rétkozt és a Tiszahatat, azaz a Panndniai-medence magyarorszagi EK-i
részét.
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5.3.2.6.1.3.3. Erintett felszin alatti viztest dllapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat otféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztdl fiiggd okoszisztémak.

- A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porozus viztestek esetében a trendszer(i stillyedés alapjan a viztest a j0, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghaladd mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti.

- Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintl vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegendé mind a felszin alatti vizt6l fiiggd Skoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

- A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggd dkoszisztémdk természet-védelem szerint
meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds 6koszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hidnya miatt, akkor a viztest gyenge allapoti.

- Az intruzids teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kovetkeztében létrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mértékii atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz homérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartos valtozast eredményezett.

- A felszin alatti vizb6l szarmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamadra is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet

1:400 000

11400 000

Jelmagyarizat

Jelmagyarizat

37. abra Sekélyporozus és pordzus viztestek mennyiség allapota (Forras: VGT2)

Viztest kod sp.2.3.2 p.2.3.2 pt.2.4
Siillyedés teszt j6 jo jo
Vizmérleg teszt j6 jo -
Felszini vizre vonatkozd teszt j6 - -
Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota j6 - -
Intrziods teszt - jo -
Osszesitett mindsités j6 jo jo

110. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VGT3-ban az érintett viztest esetében

Az Osszesitett mennyiségi mindsités alapjan a viztestek allapota jonak mondhatd. Korabban (VGT2) a sekély
porozus viztest allapota siillyedéses teszt eredménye miatt jo, de gyenge kockazatinak volt mondhato.
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Felszin alatti viztestek kémiai allapota

VOR kod AlIQ600 AlQ601 AlQ568
Viztest kodja sp.2.3.2 p.2.3.2 pt.2.4
. Kraszna-volgy, Kraszna-volgy, Eszakkelet-
Viztest neve Szamos-volgy Szamos-volgy Alfold
Diffuz szennyezddés (nitrat, ammonium) a viztesten o o )
(>20%) J J
Szennyezett ivovizbazis védoteriilet 6 6 jo
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités o o o
(jo, gyenge, kockazatos) J J J
Felszini vizek allapota 0 - -
Felszin alatti vizt6l fliggd vizes éldhelyek és ) ) )
szarazfoldi 6koszisztémak allapota
Intriziods teszt - j6 jo
Osszesitett kémiai mindsités jo jo jo
111. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT3)
Az Osszesitett kémiai mindsités alapjan a viztestek allapota mindegyik esetben jo allapott.
FAV vizkivételek m®év a VGT3-ban
Viztest Vigtest VGT3 allapot m%nap (2013), ] |
kéd fztestheve Ivoviz | Ipari | Ontozés | Egyéb Mg. | Fiirdéviz | Egyéb | Osszesen
D232 | raszna-vilgy, Szamos-vol . 0 97 22 - 31 151
p.2.3.2 volgy, VO'eY 6736 | 1118| 170 330 - 3 8 357
pt.2.4 Nyugat-Alfold 1197 - 130 190 19511 266 21 294

112. tablazat Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m3/év a VGT3-ban

A kozvetett vizkivételek a kozvetlen vizkivételekhez hasonld hatasokkal jard vizelvonasokat jelenthetnek,
mint példaul a belviz- és egyéb talajvizet megcsapold csatornak altal elvezetett vizmennyiség, A vizkivételek
egyes sekély pordzus viztestekben talajvizvizszint-siillyedést, a termal viztestekben nyomas- és hdmérséklet
csokkenést eredményeznek (visszasajtolassal lelassithatd, megallithatd). A vizkivételek hatdsara forrasok
apadhatnak el, vagy eredeti természetes hozamuk lecs6kkenhet. Jelent6s hatast okoz a felszin alatti viz
szintjének csokkenése, amennyiben az adott viztest kisvizfolyast, vagy a hazankban oly gyakori sekély, pl.
szikes tavat taplalt. A felszin alatti vizek j6 mennyiségi allapota azért fontos a kisvizfolyasok és a sekély tavak
esetében, mert csapadékmentes idGszakban ez adja egyetlen forrasukat. A felszin alatti vizkivételek
befolyasolhatjdk a felszin alatti viztdl fiiggd Okoszisztémak (FAVOKO) életminéségét is. A mennyiségi
allapot valtozasa mellett a viztermelések hatasara vizmindségi valtozasok is bekovetkezhetnek, amennyiben
az olyan mértéki, hogy atalakitja az aramlasi rendszert. Ebbe a korbe tartozik a termalvizek tulhasznalata is,
amely foként lokalisan, de akar regionalis méretekben is csokkentheti a termalviz hémérsékletét, illetve
ronthatja kémiai 0sszetételét.

5.3.2.6.1.4. Talajviz helyzete, mindsége

5.3.2.6.1.4.1. Talajviz elhelyezkedése, terepi mérések

A ,talajviz" atlag 2-4 m kozott all, de a medreket kiséré folyohatak alatt 4 m ala siillyed, az Ecsedi-lap helyén
pedig a 2 m-t sem éri el.

Kémiai jellege a Szamos-torkolattol D-re, valamint Kolcse-Csenger-Tunyogmatolcs kozott natrium-, mashol
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.

A Szamos és az Ecsedi-lap kozott a keménység eléri a 45 nk®-ot is, mig mashol 25 nk° alatt van. A
szulfattartalom a Keleti-6vcsatorna mentén és a Tisza-Tur-6vcsatorna kozott a 60 mg/1 felett, mashol az alatt
van.

Az artézi kutak mélysége ritkan haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is tekintélyes
vizhozamokat nyernek. Fehérgyarmat natrium-kloridos hévize 44 °C-os.
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38. abra Talajviztiikor nyugalmi vizszintje

Terepi mérések

A 2021. december 13-an mélyitett furasban a talajviz pontos szintjét nem tudtak megmérni. A teriilet burkolt
ezért a furas helyén a betont korabban felbontottak, igy a flras eldtt leesett csapadék a godorbe hullott és mivel
azt onnan nem sikeriilt eltavolitani, a furolyukban nem tudtak pontos talajvizszintet mérni. Mivel a Tyukodon
1évé talajvizfigyeld kut hasonld tengerszint feletti magassagban talalhatd, az abban mért vizszint alapjéan, a
teriileten a nyugalmi vizszintet ~112,00 mBf kortilire becsiilhetd.

A kozelben a 2991-os talajvizszint figyel6 kut talalhato, adatai 2015-ig:

A feltarasokat megel6z6 hosszabb iddszakban a teriiletre az atlagosnal kevesebb csapadék volt jellemz6. A
2991 sz. kit vizallasa a feltaraskor 380 cm volt. Ertékelve a rendelkezésre allo adatokat, a teriilet kozelében
korabban mélyitett furasok talajvizadatait, a becsiilt maximalis (karakterisztikus) talajvizszintet 114,70 mBf
szinten javasolt felvenni.

A teriileten koradbban vett talajvizmintak alapjan az MSZ EN 206-1:2006 szabvanyban eldirtak szerint a
talajviz beton mitargyakra enyhén agresszivnek mindsithet6, XA1 kitéti osztalyba sorolhato.

2991 sz. talajvizfigyeld kut

Tavolsaga: Tyukod teriiletén
Terepszint: 115,15 mBf
Kiallasa: 73 cm
Eszlelés kezdete: 1987

Eszlelt legnagyobb vizallas: | 119 cm-114,69 mBf
Eszlelt legkisebb vizallas: | 444 cm-111,44 mBf

113. tablazat 2991 talajfigyel6 kut adatai
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5.3.2.6.1.4.2. A talajviz mindsége

Vizsgalo laboratorium: HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium

Vizsgalt paraméterek M.e. Hatarérték 1.
pH [-] 6-9 7,47
Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on uS/cm 2500 1152
Ammonium mg/dm?3 0,5 0,22
Nitrat mg/dm? 50 4,2
Nitrit mg/dm?3 0,5 <0,02
Ortofoszfat mg/dm? 05 0,1
Szulfat mg/dm?3 250 70,3

114. tablazat Altalanos vizkémiai vizsgalatok:

Vizsgéalati paraméterek Hatarérték 1.
Arzén [mg/dm?®] 0,01 0,007
Kadmium [mg/dm?] 0,05 0,008
Kobalt [mg/dm?] 0,02 <0,002
Kréom [mg/dm?] 0,05 <0,01
Réz [mg/dm®] 0,2 0,098
Molibdén [mg/dm?] 0,02 <0,002
Nikkel [mg/dm?] 0,02 0,011
Olom [mg/dm?] 0,01 0,004
Cink [mg/dm?3] 0,2 0,074
Szelén [pg/dm?] 0,01 <0,02

Higany [ug/dmq] 1 <1

115. tablazat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgalata a talajvizben

Vizsgalati paraméterek M.e. 1.
VPH (C5-C12) ug/dm® <10
EPH (C10-C40) ug/dm® <10
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) pg/dm? <20

116. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgalata a talajvizben

A telep kornyezetében talalhat6 talajvizre a semleges és enyhén ligos kémhatas jellemzo.

A vezetSképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliilet(i
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetdképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetdképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok mas ion is (pl. Na,
K, Cl sth.).

A talajviz sotartalma viszonylag sziik hatarok kdzott mozgott, de nem haladta meg a megengedett hatarértéket.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdtése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobdl, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikéci6 soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
bioldgiai lebomlasat jelzi €s igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatdja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2) és nitrattd (NOs). Az oxidaciot a
majdnem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
koriilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljak. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegObe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatoegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak el6fordulni, jo fokméréi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetll friss
szennyezO6désének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben
¢szlelt ammoénia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetii is lehet. Ilyenkor nitratokbol és nitritekbdl
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kénhidrogénnel, kétvegyértékii vassal, humusztartalmi organikus anyagokkal (stb.) valé redukcid
eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol 1athatd, hogy hatarérték-tallépés nem tapasztalhato.

A szulfat-ion foleg iiledékes kozetek oldodas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A nehézfémek és alifas szénhidrogének tekintetében hatarérték-tallépés nem volt megfigyelheto.

5.3.2.6.1.5. Felszin alatti viztestek érzékenységi besoroldasa

Tyukod kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd
telepiilések besorolasardl szol6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, -Erzékeny f. a. teriilet.

219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a2 ¢, - Azok a teriiletek, ahol a porozus fo vizado képzodmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhato. —
érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

ekalja

Csenger

B 9

39. abra A teriilet érzékenységi besorolasa

A tervezési teriilet vizbazis védoteriiletet érint.

Vizbazis (. (. (1
VOR | Vizhdzis | i giied | Yizbdzs Telepiilés Vizbézis név Vizbizis
1 kodja sériilékeny-e? tipuskodja
kédja
ALG777 | 14201-10 p.2.3.2 nem Tyukod Tyukod Térségi Vizmii R Q2 IV7

117. tdblazat Néhany vizbazis védoteriiletek a kdrnyéken
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40. abra Vizbazis védoteriiletek a térségben (Forras: OKIR)

Enviro-Expert
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5.3.2.6.2. Vizi létesitmények

A vizellatast a Szatmari Konzervgyar Kft. lizemeltetésében 1évo, érvényes vizjogi engedéllyel rendelkezd
mélyfurasu kutakrol biztositjak.

Sorszam Vizikonyv sz. | Kataszteri sz. Epités éve Talpm. Qiizemi Megjegyzés
1A 13/57-1980 K-28 1980. 1155m 667 I/min iizemeld kut
2. 13/58-1983 K-30 1984. 174,0m 1200 I/min iizemeld kut

3. 13/91-2003 K-33 1980. 180,0 m 1200 I/min iizemeld kut

118. tablazat telepehelyen lizemelé mélyfurasu kutak

A kitermelt vizek jellegiiket tekintve kalcium-hidrogénkarbonatos rétegvizek. Homérsékletiik 14-16 °C.

A vizkémiai 6sszetevoket tekintve a nyersviz csak tisztitas utdn hasznalhat6. Magas a vas mangan tartalom a
kutakban.

A mélyfurast kutakbol a nyers viz egy vas- és mangantalanitd 1étesitménybe (Culligan) keriil, amely 4 db
szlir6tartalybol (700 liter hasznos térfogattal) és 1 db aktiv szén szlir6bol (1494 liter hasznos térfogat),
vegyszeradagolo allomasbol és csovezetékbol all.

A vas- és mangantalanitis utdn a viz az alacsonytaroloba (400 m3) és a 75 m3-es viztoronyba keriil, majd
innen szivattyus nyomasfokozas utan a felhasznalasi helyekre.

A jelenlegi vizellatas létesitményei:
- 3 db mélyfarasn kat
- 1db 400 m? alacsonytarolo
-1 db nyomasfokozo6 géphaz
- 1db viztorony
-1 egység kazanvizkezeld
- bels6 halozat

A bovitendo lizemrész vizellatasat a jelenlegi rendszerrdl tervezik megoldani.

Szennyvizelvezetés és kezelés

Az ipari szennyvizek, technologiai hitévizek, valamint a szennyezett dvezeti csapadékvizek mechanikai
tisztitas (gépiracs, ivszita, iilepitdé medence), kiegyenlité tarozas és pH beallitds utan nyomoévezetékkel a
bakhatas nyarfas sziirémezon keriilnek elhelyezésre, hasznositasra. A mechanikailag tisztitott szennyvizek pH
beallitasat a kiegyenlité6 medencékhez csatlakozd automatikus tizemi pH-ellen6rz6 és mésztejadagold rendszer
biztositja. A tisztitott szennyvizmennyiség mérése indukciés mennyiségmérovel torténik.

A szennyviztisztitasbol keletkez6 iszapok, hulladékok a vonatkozé kérnyezetvédelmi eldirdsok betartdsaval
keriilnek gytijtésre, elszallitasra.

A sziirémez6rél elfolyd drénvizek atemeld és nyomévezeték ttjan korabban a Szilonta csatornaba keriilnek
bevezetésre, majd 2014-t61 a rendszert korszer(sitették és a vizvisszaforgatas megoldasaval a felszini viztestbe
torténd bevezetést megsziintették. A szennyvizelhelyezés zartta tételéhez sziikséges volt egy puffer medence
épitése, amely alkalmas a sziirdmez6 atmeneti mentesitésre a tulterhelés elkeriilése érdekében, valamint a
keletkezd drénviz ideiglenes tarolasara. A tarozdé 7500 m3-es potlolagos kapacitdsiaval 4 napra
tehermentesithetd a nyarfas elhelyez6. (vizkormanyzassal szabalyozott kihelyezés).

A fekalids szennyvizet gyljtést kovetOen artalmatlanitasra a Porcsalmai szennyviztisztitd telepre keriil
beszallitasra a szolgaltatd hozzajarulasaval.

A szennyezetlen hasznalt technoldgiai vizet a Konzervgyari-csatornaba juttatjak.

A szennyezetlen Gsszegyljtott csapadékvizet szintén a Konzervgyari-csatornaba juttatjak nyomdvezetéken
keresztiil.
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Szennyviz

L

Technolégiai szennyviz Magas szervesanyag tartalmi szennyviz =~ Csapadékviz elhelyezés Kommunalis szennyviz

Felszini vizfolyisba torténd Alulszennyezett hasznaltviz K0zmipotlos szennyviz

bevezetés

Konzervgyri csatorna Elhelyezés nyarfas szikkasztémezon Telepiilési kommunalis
: szennyviztisztito

Atszivargé csurgalék (drénviz) elhelyezése
szigetelt tarozoban

41. abra Szennyviz elhelyezés rendszere

A vizKkivétel a tervek szerint nem valtozik.

A szennyviztisztitasi technologia a jelenlegi allapotaban képes a fosztdéiizem bdvitésében képz6do
szennyvizek jogszabalyok szerinti tisztitasara. Az elhelyezd teriilet bdvitése, ill. Gj szennyvizontozé
teriiletek bevonasa tervezett, de a jelenlegi rendszer is képes ellatni a tervezett bovitést.

5.3.2.6.3. Létesitésre vonatkozo altalanos eldirasok

A tevékenységhez kapcsoléddan csak a gépkezeldk szocidlis tevékenységéhez kapcsoldoddan varhatd
vizfelhasznalas.

A tevékenység sordn a vallalkozo palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.
A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

A tevékenység soran a poremisszio csokkentése érdekében a teriileten id6szakosan locsolast végezhetnek,
melynek vizfelhasznaldsa beruhazasi szinten 20 m®.

A tervezéssel €rintett ingatlanban, jellegébol adodoan kommunalis szennyvizek keletkeznek, ipari vagy ipari
jellegii szennyvizek keletkezésére nem kell szamitani.

Amennyiben a technoldgia soran vizfelhasznalasra keriil sor, ugy az alkalmazottainknak, alvallalkoz6inknak
kiemelt figyelmet kell forditania a viz kivételre és az esetlegesen keletkezo technoldgiai szennyvizek megfeleld
elvezetésére.

A létesitmény épitését, tigy valdsitjak meg, hogy az felszini, vagy felszin alatti vizszennyezést ne okozzon,
tovabba biztositsa a minimalis vizfelhasznalast, viztakarékossagot.

A telephelyeken, munkateriileten a segédanyagokat, hulladékokat tigy kezeljiik, hogy a felszini és felszin alatti
vizek szennyez0dését megakadalyozzuk.

Csatornaszem mellett, él6viz kifolyas kozelében és a f6ldon veszélyes anyagokat, készitményeket, veszélyes
hulladékokat tarolni tilos!

A keletkez6 hulladékok normal tizemi koriilmények kdzott nem szennyezik a kornyezetet.
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A munkateriiletek kornyezetében tarolt hulladékokbodl csurgalékvizre nem kell szamitani, a tarolt hulladék
jellegébdl kifolyolag. A tarolt épitési tormelékbol szennyezbanyag kioldodas nem varhatd, a csapadékviz
szennyezddése kizarhato.

A csapadékviz a burkolatlan feliileteken a talajba szivarog.

A hatas a vizek tekintetében — az el6irasok betartasa mellett — semleges.

5.3.2.6.4. Vizvédelemmel Osszefiiggd hatasok becslése lizemelés idején

5.3.2.6.4.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A tanulmany szoros targyat képezd beavatkozdsok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem
torténik.
A jelenleg is folytatott tevékenység érvényes vizjogi engedéllyel rendelkezik a szennyezetlen csapadékviz és

szennyezetlen technologiai viz felszini vizfolyasba torténd vezetésére. A korabbi években szennyezés nem
tortént, a jelenlegi gyakorlat tovabbi alkalmazasa negativ hatast nem fejt ki az érintett felszini vizfolyasokra.

A létesitmények megépiilését kovetden a felszini viztestre kifejtett hatas semleges.

A felszini vizek szennyezése az ilizemelés soran csak havaria események soran varhatd, mely megfeleld
intézkedések betartasaval kizarhato.

5.3.2.6.4.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

5.3.2.6.4.2.1. Mélységi vizeket éré hatdasok

A tevékenységhez a beruhazas teriiletén felszin alatti vizkivétel nem kapcsolodik.
A tevékenység felszin alatti vizekre kifejtett hatasa semleges.

A felszin alatti viztestek veszélyeztettségének meghatarozasa érdekében egy egydimenzids analitikus modell
meghataroztuk a vizkivétellel érintett rétegek elérési idejét.

Az oldott anyag transzport-folyamatainak kovetkeztében kialakuld szennyezdanyag-koncentracio id6ébeli
valtozasat a konvekcio, a diszperzio, az adszorpcid és a degradacio (bomlas) mértéke hatarozza meg. A vizben
oldhat6é szennyezOanyagok terjedését két alapvetd folyamat hatdrozza meg: egyfeldl az advekcid, amely a
fizikailag vagy kémiailag oldott anyagok porusokban vald tomeges aramlasat; masfeldl a diszperzio, amely a
szennyezOanyag térbeli szorodasat jelenti. A szorodast kémiai, illetve fizikai folyamatok okozhatjak. Eredete
részben a diffuziora, amely a kiilonb6z6 toménységl, stirliségli oldatok kozott a részecskéknek a kiilonbség
kiegyenlitodéséig tartd mozgasa, részben a szivargasi sebesség lokalis eltérései kovetkeztében kialakuld
mechanikai diszperziéra vezethetd vissza. A konvektiv szennyezbanyag-aram tehat a kdzegbeli az atlagos
aramlasi sebesség ¢és a koncentracio szorzata. A térbeli kémiai potencial-kiilonbségek hatasara 1étrejovo
tomegaramot Fick 1. térvénye irja le. A koncentracio-kiilonbségek hatasara létrejové diffuzidt kozonséges
diffazionak, ahol Deff az effektiv (vagy latszolagos) diffuzio-allando, amelynek értéke pordzus kdzegben
kisebb, mint a DO vizes kézegben mért diffuzio-allando.

Ogata-egyenlet:

C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6alld koncentracio (mg/l)

Co: a szennyezd anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)
aLy __%Le n{! _VX.tJ%XE\%_).e ”{ +VX.tJJ L: tavolsag a szennyezéforrastol (m)
' ' vy: sikszivargasi sebesség (m/d)
Dy longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

t: a szennyezési esemeénytol eltelt id6
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Vizsgalataink soran a legkozelebbi mélyfurasa kutak adatai alapjan allitottuk 6ssze a térség tipizalt vizfoldtani
felépitését. A tovabbiakban bemutatjuk a vizsgalatba bevont kut felépitését, jellemzo tulajdonsagait.

Sorszam RE?,t egmelyseg Réteg részletes leirasa
m-tol m-ig
1 0 1 Feltalaj: s6tétbarna, kissé meszes, agyagos, hqmokos, gyengén humuszos, kevés apro
recens novényi szallal.
2 1 115 Agyagos homok: vildgosbarna, meszes, agyagos, lazdn dsszeallo, aproszemii.
Homokos agyag és agyagos homok valtakozasa: barnassziirke, laza, meszes,
3 11,5 35 aprohomokos, agyagos, apré muszkovit-csillimos agyag, apr6 sargasfehér
mészkonkrécioval.
4 35 445 Agyagos homok: barnassziirke, laza, meszes, agyagos, aproszemil. Karotazs alapjan

40,0 m-ben homokos agyag réteg.
5 445 48,5 Agyag: karotazs alapjan.
6 485 68 Agyag és homqkos agyag valtakozasa: barnassziirke, meszes, 0sszeallo, agyagos,

' kézetlisztes, aprohomokos agyag, apré Mollusca-héjtoredékkel.
Homokos agyag és agyagos homok valtakozasa: barnassziirke, 6sszealld, meszes,
agyagos, aprohomokos anyag, pro6 Mollusca-héjtoredékkel.

Agyag, homokos agyag és agyagos homok valtakozésa: barnassziirke, meszes, lazan
8 78 90 Osszeallo, agyagos, kézetlisztes, aprohomokos anyag, apro Mollusca-héjtéredékkel.
84-86 m-ben homok.
Homok: barnassziirke, laza, meszes, kézép- és durvaszemii /0,2-2,0 mm @/, apro
muszkovit-csillamos. Karotazs alapjan 97,0-98,0 m kozott agyag réteg.
10 121 127 Agyag és homokos agyag véltakozasa: karotazs alapjan.
Agyagos homok: barnassziirke, lazan 6sszealld, meszes, agyagos, kozépszemdl, aprod

7 68 78

9 90 121

11 127 131 sziirkésfehér mészkonkrécidval.
12 131 140 Agyag és homokos agyag valtakozasa: karotazs alapjan.
119. tablazat A figyelembe vett tipizalt rétegrend
. ’ . .. Telérés- Telérés-
Réteg réteg teteje | fekil K (m/s) n Veff Vienyl (M/d) Teteres R S
, e - ummulalt ummulalt
sorszama (m) (m) (m/d) (R=1) (nap) (nap) &)
1 0 1 1,00E-06 | 0,212 | 4,08E-01 | 2,04E-01 2,45 2,45 0,01
2 1 11,5 | 1,00E-07 | 0,155 | 5,59E-02 | 2,79E-02 44,73 190,31 0,52
3 115 35 | 1,00E-08 | 0,113 | 7,65E-03 | 3,83E-03 | 653,51 3261,82 8,94
4 35 445 | 1,00E-07 | 0,155 | 5,59E-02 | 2,79E-02 62,62 3431,79 9,40
5 445 48,5 | 5,00E-10 | 0,075 | 5,76E-04 | 2,88E-04 | 2606,08 | 10381,33 28,44
6 48,5 68 | 1,00E-08 | 0,113 | 7,65E-03 | 3,83E-03 | 392,11 12930,03 35,42
7 68 78 | 1,00E-07 | 0,155 | 559E-02 | 2,79E-02 53,68 13108,95 35,91
8 78 90 | 5,00E-09 | 0,103 | 4,20E-03 | 2,10E-03 | 475,66 15962,88 43,73
9
(szlir6zott 90 121 | 1,00E-04 | 0,397 | 2,18E+01 | 1,09E+01 0,28 15964,31 43,74
réteg)
10 121 127 | 1,00E-09 | 0,082 | 1,05E-03 | 5,24E-04 | 1909,62 | 21693,16 59,43
11 127 131 | 1,00E-09 | 0,082 | 1,05E-03 | 5,24E-04 | 1909,62 | 24909,81 68,25

sarga.: szurozott réteg

120. tablazat A modellezéshez hasznalt alapadatokat és eredmények
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42. abra A térség vizadoinak elérési ideje

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a térség mélyfurasu kutjainak vizkivétellel érintett rétegeinek elérési ideje
kb. 44 év.

5.3.2.6.4.2.2. Vizbazis érintettség miatti javaslatok

A beruhazasi teriilet vizbazis teriiletére eso részére a 123/1997. (VIIL. 18.) Korm. rendelet szerinti
tilalmak

Vizkivétel

4. § (1) A felszin alatti vizbazis védéidomat, véddteriiletét az elérési id6 alapjan, allandé (permanens)
vizmozgast feltételezve, a vizkivételi miitdl kiindulva kell méretezni. A szamitasok soran a felszin €s a telitett
zona felszine kozti szivargasi id6t figyelmen kiviil kell hagyni.

(2) A viziigyi hatosag engedélyezheti a felszin alatti vizbazis védéidoma és védoteriilete meghatarozasat
becsiilt adatokra alapozott hidraulikai szamitasokkal

a) belsd és kiils6 védbéidomra vagy védédvezetre vonatkozoan, ha a tervezett, illetdleg engedélyezett vizkivétel
legnagyobb havi termelése a 3000 m®-t,

b) a hidrogeoldgiai véddidomra vagy véddovezetre vonatkozoan, ha a tervezett, illetdleg engedélyezett
vizkivétel legnagyobb havi termelése a 30 000 m3-t (forrasoknal a 3000 m®-t) nem haladja meg.

Felszin alatti vizkivétel nem torténik, tehat nem varhato kedvezotlen hatas.

Védoidom
10. § Az egyes védéidomokban, véddteriileteken olyan tevékenység végezhetd, amely a kitermelés el6tt allo
vagy a mar kitermelt viz mindségét, mennyiségét, valamint a vizkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

13. § (1) A hidrogeologiai védéidomokban és a védodvezetek teriiletén:

a) tilos olyan létesitményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy ilizeme a felszin alatti viz mindségének
karosodasat okozza;

b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek kdvetkeztében
ba) csokken a vizkészlet természetes védettsége, vagy novekszik a kornyezet sériilékenysége,
bb) 6 hénapon beliil le nem bomld karositd anyag kertil a vizkészletbe,

bc) olyan lebomld anyag jut a vizkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlasterméke a
felszin alatti viz mindségének karosodasat okozza;
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c¢) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet karosithatja, vagy amelybdl a viz mindségét karositd anyagok
oldédhatnak ki, csak zart épitményben szabad dolgozni;

d) a novénytermesztésre a 12. § (2) és (3) bekezdésben leirtakat kell értelemszertien alkalmazni;

¢) Onellatast szolgalo allattartas megengedett, de azt meghalado mértéki allattartas és viziszarnyas telep csak
a ,,B" zondban lehetséges —, a hulladék (tragya) kezelése és tarolasa soran ugy kell eljarni, hogy a talaj és a
talajviz ne szennyezddhessen (igy példaul a tragyalét vizzard tartdlyban vagy medencében kell gytijteni, és
ellen6rzott modon, a hidrogeologiai véddovezeten kivill vagy legfeljebb annak ,,.B" zoénajaban lehet
felhasznalni);

) meglévé tarolohelyen barmely, a vizet karosité folyékony anyagot csak gy szabad tarolni, hogy
fa) a tarolotartaly allapota kiviilrdl is barmikor ellendrizhetd legyen, vagy

fb) az lizemeltet6 a vizligyi hatdsag altal engedélyezett modon tervezett és lizemeltetett rendszer
segitségével rendszeresen ellendrizze, hogy nem keriil-e karositoé anyag a felszin alatti vizbe;

g) a vizet kérosito folyékony anyagok tarolasara szolgdlo uj tarolohelyet tigy kell kialakitani, hogy
ga) a tarolotartaly allapota kiviilr6l barmikor ellendrizhetd legyen,

gb) a tarolotartaly olyan vizzarofalu tekndben vagy tartalyban legyen, amely — meghibdsodas esetén —
a teljes tarolt folyadékmennyiséget befogadja;

h) a vizre veszélyes anyagot (igy példaul asvanyolajtermék) szallitd csOvezetéket a teriileten akkor lehet
atvezetni, ha a vezeték biztonsagat (igy példaul kiilon burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték
rendszeres (igy példaul havi ultrahangos) ellenérzésérdl és azt csotorés esetére leallitdo automatikaval latjak el.

Felszini és felszin alatti Felszin alatti vizbazisok
Tevékenység vizbazisok hidrogeologiai
bels6 kiilsé A B
IPAR
21 Mérgez6 anyagokkal nem dolgozé iizemek, - X 0 +
megfelelé szennyvizelvezetéssel
- Tilos
X Uj 1étesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévonél a kornyezetvédelmi feliilvizsgélat vagy a kornyezeti
hatasvizsgalat eredményétdl fiiggéen megengedhetd
0 j vagy meglévo 1étesitménynél, tevékenységnél a kornyezeti hatasvizsgalat, illetve a kornyezetvédelmi

feliilvizsgalat, illetve az ezeknek megfeleld tartalmu egyedi vizsgalat eredményétdl fiiggden megengedhetd
+ Nincs korlatozva

121. tablazat A védéteriiletek és véddidomok Gvezeteire vonatkozo korlatozasok (részlet)

Az iizem hidrogeoldgiai ,,B” védéidomon talalhato.

A 123/1997. (VI1. 18.) Korm. rendelet nem ir elé a tervezett tevékenység tekintetében korlatozasokat.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

Javasolt a tervezett létesitmények kormyezetében talajvizfigyel6 kuthalozat kialakitasa, mely segitségével az
esetleges szennyezddések nyomon kovethetok.

A csapadékviz elvezetés és vizkezelés vizi [étesitményeinek megvalositdsa jogerds vizjogi létesitési engedély,
majd azt kovetd hasznalatba vétele csak jogerds vizjogi lizemeltetési engedély birtokaban végzik.

Fontos kiemelni vizvédelmi szempontbol az esetleges veszélyes folyadékok tarolasara vonatkozo eldirasokat

is. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tarolotartalyainak, tarolo-létesitményeinek miiszaki biztonsagi
kovetelményeirdl, hatosagi feliigyeletérdl a 1/2016. (1. 5.) NGM rendelet intézkedik.

A rendelet 19. § (1) bekezdés értelmében: ,, Tarolotartalyt, tarolo-1étesitményt ugy kell megtervezni, létesiteni,
telepiteni, lizembe helyezni, lizemeltetni és rendszeresen karbantartani, hogy az megfeleljen miiszaki
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biztonsagra vonatkozé kdvetelményeknek, valamint a jogszabalyokban el6irtaknak. A tervezésre, 1étesitésre,
telepitésre, lizembe helyezésre és karbantartasra vonatkozo kdvetelményeket a Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat
tartalmazza.”

A veszélyeshulladék gyiijtésére szolgalo lizemi gytjtéhelyet vizzard, valamint ez esetleges szennyezéseknek
ellenallé padozattal kell kialakitani, valamint karmento telepitése is kotelezo.

A vizbazis védoteriiletén elhelyezésre keriild tevékenység miatt fokozottan figyelni kell az iizemelés
soran a technologiai folyamatok szakszerii, az utasitaisoknak megfelel6 elvégzésére, szennyezésmentes
technologia hasznalatara.

A tervezett ij létesitményeket vizzaro kivitelben sziikséges kialakitani, hogy a vizbazis nem sériiljon.

5.3.2.6.4.2.3. Talajvizet éré terhelések

A tervezett 1étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a
felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairol szol6 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti
vizek védelmérdl szold 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet
eldirdsait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo mindségi allapotanak biztositdsa érdekében a
létesitmények iizembe helyezésénél és lizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A vizbe torténo kibocsatasok és azok alapvetd potencidlis forrasai a kdvetkezok lehetnek:
- a kommunalis szennyviz,
- nyarfasra jutatott elékezelt technoldgiai szennyviz,
- azutakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett szennyezetlen csapadékviz,

- parkolokra hullé csapadékviz.

Az esetleges szennyezés megeldzése érdekében a felszin alatti miitargyakat vizzard kivitelben sziikséges
elkésziteni.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység olyan technologiai
elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszin alatti viztestek tekintetében, a felszin alatti
viztestek karos hatas nem érheti.

A telephely burkolt feliiletén és az épiiletekrodl lefolyd mértékadd csapadékvizek kdzvetleniil nem vezethetdk
a haldzatra igy annak helyben tartasarol gondoskodni sziikséges, ez kdzponti tarozé igénybevételét jelenti.

A hatas a megfelelé miiszaki védelem kiépitését kdvetden semleges.

Beszivargas modellezése a talajvizig

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyez6 anyag ne jusson a
munkateriilet/telephely talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység elott
figyelembe vessziik az teriilet talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsdgokat.

A mintavételi helyen a tipizalt rétegrend az alabbi volt:
- 0-1,1 m: kdzepes agyag
- 1,1-3,5 m: kovér agyag
- 3,5-5,0m: agyag
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A vizsgalati eredményekbdl lathato, hogy a talajvizszint a teriileten nyomas alatti, és egy agyagos vizado

rétegben helyezkedik el. A vizsgalt tertilet talajat a talajviz felett kozepes agyag, kdvéragyag rétegek alkotjak.
A maximalis talajvizszint -3,5 m szintre veheto.

A fels6 agyagrétegek vizatereszto-képessége k =1 x 10 m/sec.

Az agyagrétegek vizatereszt6-képessége k =1-2 x 10" m/sec.

Vertikalis terjedés a talajvizig

A teriiletre vonatkozoan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig kavicsos homok és homokos agyag rétegek kertiltek feltarasra.
A vizsgalt teriileten a vizszint 3,5 m mélységben helyezkedik el atlagosan. A vizad6 fedérétegének szivargasi

tényezéje 1%107° - 1*10°2° m/s. Ilyen feddréteg esetében a felszinre kijutatott esetleges szennyezd anyag nagyon
hosszu id6 alatt eléri a talajvizado Osszletet.

A szamitasahoz egydimenzios analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alaposszefiiggésként az Ogata

(1970) egyenletet vettiik:
0-Gertgts ool )

A szamitasok egy vizmolekuldra vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés
nincs (R=1). A kovetkez6 tablazatban lathatd szamitasok alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen érd
esetleges szennyezés a talajvizet elérje milyen idOtartamra van sziikség.

Beszivargas M.e. 1. réteg (feil;?:/eii) 3. réteg
szivargasi tényez6 (k1) m/s 1,0E-09 2,0E-10 1,0E-10
effektiv porozitas (ne*) 0,04 0,03 0,03
effektiv sebesség (ve) m/d 2,22E-03 5,54E-04 3,04E-04

Retardacid (R) ml/g 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 1,11E-03 2,77E-04 1,52E-04
Réteg vastagsaga (L) m 1,10 2,40 1,50
dinamikus diszperzivitas (a.) m 2,01E-02 6,28E-02 3,16E-02
eltelt id6 (1) d 494,87 4334,71 4929,68
diffuzids koefficiens (D) m?/s 5,27,E-09 | 5,27,E-09 | 5,27,E-09
effektiv diffiizios koefficiens (D) m?/s 1,9,E-10 6,9,E-11 1,0,E-10
longltudln_al_ls diszperzids m2/s 4,5,E-05 3,5.E-05 9.6,E-06
koefficiens (D.)
nap 494,87 4334,71 4929,68
Teieres: > nap 4949 4829,6 9759,3
év 1,36 13,23 26,74

122. tablazat Beszivargas szamitasa Ogata modell segitségével

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen érd esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje
tobb, mint 13 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a talajvizado rétegeket a
felszinkozeli rétegek csak rovid idei védik a felszini szennyezésektol.

A fenti szamitas elvégezve egy provizorikus olajszennyezéssel a tovabbiakban bemutatasra keriild
eredményeket kapjuk. A TPH esetén a retardacids faktort 25 értékkel vettik figyelembe, a kiindulasi
szennyezoanyag koncentraciot 10000 ug/l értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 10 év.
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TPH M.e. 1. réteg 2. réteg (talajviz) 3. réteg
Kiinduldsi szennyezdanyag ug/l | 100000,0 96678,1 13,7
koncentracié (co-Cx)
szivargasi tényezd (ki) m/s 1,0E-09 2,0E-10 1,0E-10
effektiv porozitas (ne*) 0,04 0,03 0,03
effektiv sebesség (Vetr) m/d 2,22E-03 5,54E-04 3,04E-04
Retardacid (R) ml/g 3,0 3,0 3,0
tényleges sebesség (Vieny) m/d 5,56E-04 1,38E-04 7,61E-05
Réteg vastagsdga (L) m 1,10 2,40 1,50
dinamikus diszperzivitas (aL) m 2,01E-02 6,28E-02 3,16E-02
eltelt id6 (t) d 3650,00 3650,00 3650,00
diffuziés koefficiens (D) m%s | 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09
effektiv diffiziés koefficiens (D”) m?/s 3,3,E-10 1,2,E-10 1,8,E-10
longitudinalis dl?ZDISrZIOS koefficiens m2/s 4.5,E-05 3,5,E-05 9.6,E-06
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakuld szennyez6anyag koncentracio | pg/l 96678,1 13,7 0,0
(ca)
Teérss év 5,42 52,93 106,95

123. tablazat Provizérikus nehézfém szennyezés terjedésének szamitasa

A felszinre jutd szennyezbanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 10 év alatt is csak nagyon Kis
koncentracioban juthat le a talajvizbe.

A teriilet vizfoldtani adottsagaibol kovetkezik, hogy az esetleges felszini szennyezés nem veszélyezteti a
felszin alatti viztesteket, mindezek ellenére a tevékenység soran fokozott figyelemmel kell eljarni a szennyezés
megel6zése érdekében.

A felszin alatti viztest szennyez6désének megakadalyozasa érdekében elvart intézkedések:

A megfeleld miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek €s a szakszerii munkavégzés nem okozhatja
a felszin alatti viztestek szennyezését.

Lehetdleg azonnal, de minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet
szennyez6 anyag a foldbe, esetleg élovizfolyasba keriiljon.

Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, igy annak eltavolitasardl nedvszivo anyaggal
(homok, f6ld) gondoskodni kell.

A szennyezett anyagot megfeleld, biztonsagos tarolé edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni
addig, amig az a megsemmisitd helyre nem keriil beszallitasra.

Amennyiben a kdrnyezetet szennyezd anyag burkolatlan feliiletre folyt ki, akkor azt azonnal nedvszivo
anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges eltavolitani gy, hogy a
talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete szemrevételezéses vizsgalat alapjan
mar nem szennyezodott. A talajt megfelelden biztonsagos edényben sziikséges tarolni addig, amig az
a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitasra. A kiemelt foldet szennyezodésmentes folddel
sziikséges potolni.

Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
érintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

Az lizemszer allapottol valo barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az els6foku kornyezet- és természetvédelmi hatosagot.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely lizem, technologia vagy berendezés
miikddési zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol
a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrol
(monitorinkrol), mintavételrdl, elemzésrodl, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrol, tanulmanyrol, melyet
a létesitményre vonatkozoan készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok
felhasznalasaval készitettek.
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6. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO - KEDVEZOTLEN
KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbol eredden nem feltételezheto.

7. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

A klimavaltozas mérséklése és a klimavaltozas miatt bekovetkezd sz€élsGséges iddjarasi eseményekhez valod
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miiszaki tervezésben és a
beruh4zéasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabalyozasban a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi moddositasaval kivantdk a
magyarorszagi klimavédelmi torekvéseket 6sszhangba hozni az Europai Uni6 éghajlatvédelmi célkitiizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggd hatasoknak. Ertékelni
kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési helyen és a feltételezhetd hatasteriileten az éghajlati
tényezOkbol szarmazd Kkitettséget. Az értékelést legalabb az elmult harminc évre vonatkozd, és a
klimamodellekb6l szarmaztathato, illetve a jovobeli, legalabb harminc évre eldre jelzett adatokkal kell
alatdmasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezok valtozasaval
kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. fgy tehat a hatidselemzéshez tartozéan
kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok
mértéket is.

Az elemzést az Eurdpai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizasa szerint elkésziilt ,,Non-paper
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimii Gtmutato
Magyarorszagra torténd adaptalasanak, az , Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és
csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutaté) alapjan készitettiik el.

7.1. AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT AZONOSITASA

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés ndvekvo
iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik a sulyos, atfogo
¢és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkdzoket és infrastruktirakat, és azok
kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt milyen mértékben befolyasolt az éghajlat altal,
a kovetkezd tablazatban szerepld ellenorzo listat alkalmazhatjuk.

Amennyiben a projekt adaptacios projekt, vagyis 6 célja a klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas eldsegitése,
sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhdzasra vonatkozoan a kovetkezo tablazatban 1-9. kérdésekre adott
valaszoktol fiiggetleniil.

Ha nem adaptacios projektr6l van szo, a kovetkezo 1. kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’igen’-a valasz, a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt
projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios
utmutatoban foglaltak szerint javasolt! Ha a kdvetkezo tablazat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi
elemzésre nincs sziikség.
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0. A projekt megvalodsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?

A tervezett beruhazas célja a gyar kapacitasanak bévitése, nem az éghajlatvaltozas okozta valtozasokhoz torténd
alkalmazkodast segiti el6.

igen/nem

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett mikodése
legalabb 15 év?

igen/nem

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, tizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltatasok mindségét.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhazasok tekintetében az alabbi kategoriakra bonthato:

- az éghajlatvaltozas miatt az épiiletekben, 1étesitményekben keletkez6 karok és rovidebb élettartam, pl. belsd
utakat karosit6 arviz, belviz, épiiletek tetGszerkezetét karositod szélvihar stb. melyek a projekt megvalositasa
utan, vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek.

- az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kdrnyezetében (egyeb infrastrukturakban, természeti
kornyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriil6 peres eljarasok koltségei, pl. a
nem megfeleléen rogzitett tetéelemek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadalyozo
1étesitmények miatt keletkez6 vizkarok stb.

- aberuhazas altal biztositott szolgaltatasban térténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak
jarhatatlanna valasa, termelés hatékonysaganak csokkenése stb. és adott esetben az ezzel Gsszefiiggd
bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikddési, illetve potldlagos beruhazasi
koltségek,

- azéghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitok, illetve kereskeddkre kifejtett hatdson keresztiil,

- megnovekedett biztositasi koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

- Ezen elsédleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag
¢és kornyezet korében, pl. munkahelyek szamanak csokkenése, vallalkozasok csddje stb.

igen/nem

3. A projekt 1étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-¢ a magasabb hdmérséklet és az egyéb éghajlati
paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a
berendezések meghibasodasahoz?

A gyar teriiletén az eszkozokre és az épiiletek allapotara is negativan hathat a klimavaltozas, a fenntartasi koltségek
magasabb koltségekhez vezetnek. Az extrém iddjaras a novényallomanyt kozvetve csokkentheti a késébbiekben
bemutatott médon.

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt mitkodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eldallitott termékeknek
vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esévizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz stb. és
ezekhez kapcsolodo infrastruktira, valamint az ezekt6l fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelent6s
szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hlitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

A viz szerves része a konzervgyartasnak. A morzsolds utdn a kukoricaszemek eldtisztitas (szemlevalasztas,
légszelektalas) utan vizdram segitségével jutnak a gyartocsarnokba. A késztermék csomagolasdhoz is nagy
vizmennyiség sziikséges.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjards valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia
potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.)

A konzervgyar miikodését, energiaellatasat megzavarhatjak extrém idéjarasi események az energiaellatas zavarasa
miatt.

igen/nem

6. A projekt altal el6allitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fiiggenek-e mas kozbensd termékektdl vagy szolgdltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

A klimavaltozas a kukorica terméshozamanak ¢és a vizkészletek csokkenését eredményezi, melyek a konzervgyar
termelékenységének csokkenéséhez, az eldallitasi koltségek novekedéséhez, illetve a késztermékek aranak
novekedéséhez vezetnek.

igen/nem

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl.
viharok, arvizek, tdmegmozgasok stb.)?

igen/nem

8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve homérsékleti stressznek vagy
sz€ls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem Iégkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

A tevékenységet az éghajlatvaltozas hatasait figyelembe véve kell tervezni, a tevékenységhez sziikséges munkaer6 ki
van téve az extrém id6jarasi viszonyoknak, ezért a munkavédelmi eldirasok betartasara fokozottan iigyelni kell.

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek
hiitése és fiitése stb.)

igen/nem

124. tablazat Ellendrz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara
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Mivel a tervezett beruhazasra az ellen6rzd lista 1. pontja érvényes (,, Fizikai beruhdzds esetében annak tervezett
élettartama, egyéb beruhdzads esetén a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év”) és tovabbi kérdésekre is
»igen’-nel feleltiink, ezért a végrehajtandé projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt,
ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése €és a projekt klimabiztossa tétele a Klimakockazati
Utmutatoban foglaltak szerint javasolt.

7.2. PROJEKTEK KLIMABIZTOSSA TETELENEK INTEGRALASA A HAGYOMANYOS
ESZKOZ ELETCIKLUSBA — ALAPFOGALMAK

Az Klimakockazati Utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok

sorrendje
1 Projekt érzékenységelemzés

Helyszin kitettségének értékelése
Potencialis hatasok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés
Adaptécios opcidok beazonositasa és eldzetes sziirése
Adaptacids opciodk értékelése
Adaptacids intézkedések integralasa a projektbe
Adaptacids intézkedések hatdsossdganak monitorozésa

Modul megnevezése

(N[OOI~ |W(IN

125. tablazat A klimakockazat csokkentési eszkoztar 8 modulja

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon, modellezésen
alapul. Jellemzden a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegend6 egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az eldzetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti kdltség-haszon elemzés kotelezd, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszeriibb mddszertan is alkalmazhat6 a legjobb adaptacios intézkedés kivalasztasahoz.

7.3. 1.MODUL: A BERUHAZAS ERZEKENYSEGENEK ELEMZESE

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhdzasra.

Els6 lépésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. eso, szél, homérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezo szerint lehet osztalyozni.

A vizsgalt idészakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgalni a hosszabb iddintervallumot is a ritkan
bekovetkezd szElsOséges természeti események miatt.
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A vizsgalt 6 tényez0 az alabbiak:

- A beruhazas helyszinén talalhat6 eszk6zoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévé vagy a tervezett épiiletallomanyt, a technologia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

Az éghajlatvéltozas kovetkeztében fellépd héhullamos napok szamanak névekedése, az UV sugérzas
novekedése, valamint a szélsdséges csapadékesemények az épiiletdllomany, szerkezetek, eszk6zok,
épiiletgépészeti elemek allagromlasdhoz vezethetnek.

- A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriil6 nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségét
befolyasold tényezdket.

Az éghajlatvaltozas befolyasolja a rendelkezésre 4llo vizkészleteket, valamint a kukorica
terméshozamat, melyek a konzervgyar termelékenységének csokkenéséhez, az eldallitasi koltségek
novekedéséhez, illetve a késztermékek aranak novekedéséhez vezetnek.

- Termékek (beleértve a sajat eldallitdsu vagy vasarolt kdzbensd termékeket) mennyiségét, mindségét
¢és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
A gyarban folytatott tevékenység termékeként el6alld kukorica konzerv mindségét €s mennyiségét az

éghajlatvaltozas az el6zoek alapjan befolyasolja. A vizhiany és termésatlagok romlésa, valamint az
extrém id6jarasi tényezOok miatt a termelékenység csokkenhet.

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak megbizhatdsagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
A munkaerd, valamint a kukorica be- és kiszallitasat az éghajlatvaltozas kdzvetve befolyasolhatja.

- A projekt altal eléallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

A gyarban folytatott tevékenység termékeként eléalld kukorica konzerv mindségét és mennyiségét az
éghajlatvaltozas az el6zdek alapjan befolyasolja. A konzervek iranti keresletet nem befolyasolja az
¢ghajlatvaltozas. Nem relevans.

- A projekthelyszin kérnyezetében talalhatdo meglévd eszk6zok és infrastruktirak sériilékenységét és
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A meglévo eszkozok és infrastrukturak az elsé pontban részletezett modon kitettek a klimavaltozas
hatasainak.

Azon éghajlati tényez6k, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzié mentén
magas vagy kdzepes mindsitést kapott a projekt.

- Jelent6s hatésa lehet, vizsgalando — Mmagas
- A hatés kismértéki — kozepes
- Nincs hatéssal — alacsony
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1. Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassi ndvekedése | alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
2. Nyéri napok szdméanak névekedése (napi max. > 25 °C) | alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
3. Fagyos napok szaménak csokkenése (napi min. <0 °C) | alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > .. . .
30 °C) alacsony kozepes kozepes alacsony nem relevans alacsony
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi .
pust ¢jszaxax o (nap alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
minimum > 20 °C)
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi
b EES kozepes kozepes alacson nem relevans alacson
kozéphémérséklet > 25 °C) 9 P P Y y
7. Atlagos napi h6ingas novekedése (napi maximum és .
g p1hong e (o P alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
minimum kiilonbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi .. .
P DO% o (nap alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
csapadékdsszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos .
, . alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
napok atlagos csapadéka, mm/nap)
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg > 1 alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, kozepes alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
nap)
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassi ndvekedése | alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa alacsony kozepes alacsony alacsony nem relevans alacsony
16. Megnovekedett UV sugérzas, csokkent felh6képzédés | kozepes alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események . . . .
. o ( Hros 1dojara ) meny kozepes kozepes kozepes alacsony nem relevans alacsony
szamanak és intenzitisanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és .
. N N X alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
intenzitasanak novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak " .. .. .
gyaxorisaga kozepes kozepes kozepes alacsony nem relevans alacsony
novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése kozepes kozepes kozepes alacsony nem relevans alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu
C . R p S alacson: alacson: nem relevans alacson
iddszakainak gyakoribbé valasa, felszin alatti vizkészletek Y Y y
csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa alacsony alacsony nem relevans alacsony
23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulisa alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése kozepes kozepes kozepes alacsony nem relevans alacsony
25. Széler6zid alacsony alacsony alacsony alacsony nem relevans alacsony

126. tablazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz

Relevans elemek:

2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)

3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C)

4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)

6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphomérséklet

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %)
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11. Max. szaraz idOszak hosszanak ndvekedése (leghosszabb idGszak, amikor a napi csapadékdsszeg
<1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg >
20 mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzodés

17. FelhOszakadasi (viharos id6jarasi) események szdmanak és intenzitdsanak novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csdkkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

7.4. 2. MODUL: A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK ERTEKELESE

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonbozé éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban: NATéR)
adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A Kkitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezdtlenebb eldrejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban a benne
kozremikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelitd6 modon tehetd meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelité modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd vissza, hogy nincs
pontos ismeretiink arrdl, milyen hatassal lesz a jovOben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utobbi
figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokdnyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a
technoldgia teriiletén varhato valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek €s parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevé folyamatok leirasat. Minél tobbféle
modellre és forgatokonyvre alapozva végezziik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat,
annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adodoé eredményekhez tartozo
bizonytalansagot.

Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulacidés modell és az ALADIN
iddjaras elorejelzé modell alapjan a francia meteoroldgiai szolgalatnal nemzetk6zi egylittmiikddés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az amerikai
Légkori Kutatasok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteorologiai Tanszékén végzett
magyarorszagi adaptalasat kovetden hasznalhatunk a hazai elérejelzésekhez is. A modellt regionalis
klimakutatasokhoz és évszakos elorejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértékeld Jelentése (2007) szerint a sugarzasi kényszer annak a hatasnak a mértéke,
amivel egy hatdtényez6 megvaltoztatja a Fold-1égkor rendszer bejovo és kimend energiajanak egyensulyat. A
sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas elétti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m? egységben adjak
meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-CMS5 és az ICHEC-
EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatas-csokkentési (mitigacios) torekvéseket.
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jovobeli értékeit. A szcenario-csalad négy reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint
nevezték el, hogy az altaluk leirt koncentraciondvekedés 2100-ra mekkora sugarzasi kényszer valtozast (rendre
2,6, 4,5, 6 és 8,5 W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcendriokat vessziik figyelembe,
melyek K6zép- és Kelet-Europat lefedd 10 km-es felbontasu szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenarid egy 2065. évi tetGpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség maximumat,
ezutan csokkenést vetit elore. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértékii, tovabbi CO>
emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak ndvekedésébdl kifolyolag stabilizalodik a kibocsatas, igy az
¢vszazad végére 4,5 W/m? sugarzasi kényszer varhato.

Az RCP8.5 forgatokdnyv a legpesszimistabb, az évszazad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez eldre.

c ey

nagymértékli novekedését, folyamatosan novekedd globalis népességet vetit eldre, amelynek kovetkezménye
a megnovekedett energiaigény és a fosszilis energiahordozok még nagyobb szerepe, ami az liveghazhatasa
gazok még nagyobb kibocsatasdhoz vezet.

A vizsgalt teriileten varhato éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok keriilnek bemutatasra.
- Homérséklet:
1. Varhat6 atlaghdmérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idoszakra (°C)
2. Hohullamos napok gyakorisdganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 idészakra (%/év)
3. A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (napok szama)
- Csapadék és aszaly:

4. Az évszakos csapadékintenzitds varhatdo valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra
(mm/nap)

5. Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (mm)
6. Az évszakos csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszdgon a 2021-2050 id6szakra (mm)
7. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra
- Id6jarasi szélsOségek:
8. A tavaszi fagyos napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szdma)

9. A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalédasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga 2021-2050 idészakra

- Péarolgas:
10. A potencialis evapotranszspiraci6 varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (mm)
11. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa
12. Belvizérzékenység
- Arviz és villamarvizek gyakorisaga
13.Villamarviz gyakorisaganak €s intenzitasanak vizsgalata
14. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak vizsgélata
- Globalsugarzas:

15.A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (MJ/m?)
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7.4.1. Homérséklet

7.4.1.1. Altalanos adatok

A Magyarorszagra vonatkoz6 multbeli megfigyelések és a jovOre vonatkozoan rendelkezésre allo regionélis
klimamodellek eredményei egyarant a hdémérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI. szdzadra minden évszak
¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikans, azaz a valtozasok nagysaga meghaladja a természetes
valtozékonysagot. A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idészakban ez
nagyobb mértéki (4tlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 id6szakban (amikor 1,7 fok az atlagos
valtozas).

Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétol intenziv melegedés kezdddott, az éves kdzéphdmérseklet — a
globalis tendencidkkal 6sszhangban — ndvekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott az
évi kozéphémérséklet 1,75-1,80 °C-kal emelkedett.

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

43. abra Az éves kdzéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 idészakban

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas ota mért globalis atlaghomérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentdsnek itélhetd.

Az OMSZ éghajlati adatbazisa alapjan késziilt, ellendrzott, homogenizalt adatokon végzett tendencia-
elemzések szerint az 1901-2015 id6északban Magyarorszagon a nyarak melegedtek leginkabb, 1,6 °C-kal. A
tavaszok melegedése 1,3°C; legkisebb homérsékletndvekedést Osszel jeleznek a sorok (0,9 °C), mig a telek
melegedése is jelentds, 1,1 °C. Ahogy globalis szinten, ugy Magyarorszdgon is minden kétséget kizaréan
novekedni fog az atlagh6mérséklet a jovében, mégpedig valamennyi évszak esetében statisztikailag
szignifikans modon.

Hohullam az északi félgomb mérsékelt éghajlata teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolodo, forrod iddjarasi
helyzet, amikor a nappali hémérséklet tartosan 30°C, az éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul. A nyolcvanas évek kozepe 6ta Magyarorszagon egyre gyakoribbak a szélséségesen
forr6 id6jarasi események (hohullamok), és az elmult évtizedben fokozddott a nyari hdhullamok visszatérési
gyakorisaga.

Forro napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-
t. Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat arra figyelmeztet, hogy a héhullimos napok, hdségnapok és forrd
napok szadménak emelkedése, valamint a fagyos napok szamanak csokkenése varhaté a kovetkezd
évtizedekben.
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http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

Kitett teriiletek: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alf6ldon és a Dunantali-dombsag, valamint a
nagyvarosok

A beruhazas helyén az atlaghomérséklet alakulasa az 1961-1990 iddszakban 9-10°C volt. Az alabbi abran
lathatd érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kozéphOmérsékleti adatainak a teljes id6szakra vett
atlagolasaval alltak eld.
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44, abra Kitettség — Magyarorszag atlaghdmérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell alapjan 1-1,5 °C a varhato
atlaghémérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 iddszakaban a 1961-1990 referencia idészakhoz
képest. A megjelenitett értékek a két idoszak atlaghomérsékleteinek kiilonbségei.
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45, abra Kitettség — Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
a RegCM klimamodell alapjan (°C)

Magyarorszag atlaghdmérsékletét abrazold térkép szerint az 1971-2000 idészakban a térségben 9-10°C volt

az atlaghémérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 ¢és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az 1971-2000
referenciaidészakhoz viszonyitanak.
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46. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghémérséklete az 1971-2000 idészakban (°C)

Az RCA4/CNRM-CMS5 és RCA4/EC-EARTH klimamodellek alapjan késziilt térképek a Duna vizgyiijtd
terliletének atlaghomérsékletében bekdvetkez6 varhatd valtozas teriileti eloszlasat abrazoljak a 2021-2050
idészakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CM5 és EC-EARTH globalis modelladatokkal meghajtott

szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az emlitett, 1971-2000
referencia id6szakhoz képest.

A megjelenitett értékek a két idoszak atlaghémérsékleteinek kiilonbségei. A modellek itt is kiilonb6zo
értékeket, de hasonld tendenciat josolnak: a lenti abrakon lathat6, hogy az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és
RCP8.5 klimamodell 0,5 — 1°C novekedést josol az 1971-2000 id6szakhoz képest, az RCA4/EC-

EARTH/RCPA4.5 klimamodell 1-1,5 °C-0s novekedést jelez el6, az RCA4/EC-EARTH/RCPS8.5 klimamodell
1,5 — 2°C-o0s novekedést.
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47. abra Kitettség — Varhato atlaghémérséklet valtozas a Duna vizgytjto teriiletén a 2021-2050 id6szakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan (°C)
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48. abra Kitettség — Varhato atlaghomérséklet valtozas a Duna vizgyiijt6 teriiletén a 2021-2050 iddszakra az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan (°C)

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

Kitett teriiletek: Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes
teriilete érintett, fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

Hoéhulldm sordn a nappali hOmérséklet tartosan 30°C, az éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatai alapjan késziilt térkép szerint az 1981-2016-o0s idészakban a
héhullamos napok szama a térségben 12-14 nap volt.

B > 14 nap

49. abra H6hullamos napok szama (napi k6zéphomérséklet > 25°C) az 1981-2016-o0s idészakban, racsponti trendbecslés
alapjan

Az alabbi térkép a Tyukodot is magaba foglalo Csengeri jarasra vonatkozd, a CARPATCLIM-HU
klimamodellel szerzett hossza idésoros (1970-2010 ko6zo6tti) meteorologiai adatok (napi kozéphdmérséklet)
alapjan az éghajlatvaltozas hohullamokkal dsszefiiggd hatasait jeleniti meg. Mérése: a legalabb 25 °C napi
atlaghomérsékleti napok szama 1971-2010 kozott a nyéri (majus 1. — szeptember 30.) idészakokban a
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jarasokban. A térkép alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség
alapjan kozepes kitettségl.

Serulekenyseg
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51. abra Kitettség — Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2021-2050

A klimamodell 2021-2050 idGszakaban a héhullamos napok szamanak valtozasat (%-ban) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 idészakahoz képest. A tervezési teriileten a héhullamos napok gyakorisagvaltozasa
85,75%/év, mely mérsékeltnek itélheto.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

A kovetkez0 térkép a forrd napok atlagos évi szdmanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhdzas térségére, az
1961-1990 idészakra. Forré napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értékek a forrd napok évi szamainak a teljes idészakra vett atlagai.
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Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a térégben a forré napok szdma
évente 0,0-0,2 nap volt az 1961-1990 idGszakban.
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52. dbra A forrd napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban (napok szama)

Az aldbbi térképek a forrd napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatd valtozast abrazoljak a beruhdzas
térségére a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961—
1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idOszakra jellemzoé atlagos évi szdmok
kiilonbségei.
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53. abra Kitettség — A forr6 napok szamanak varhatd valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate, RegCM
klimamodellek alapjan (napok szama)

A kovetkezo térkép a forro napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas térségére, az
1971-2000 idészakra.
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54. dbra A forrd napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 iddszakban (napok szama)

A kovetkez6 térképek a forrdé napok atlagos évi szamaban bekodvetkezO varhatd valtozast abrazoljak a
beruhazas térségén a 2021-2050 iddszakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 ¢és az EC-EARTH

globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre
alapozva, az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest.
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55. abra Kitettség — A forrd napok szamanak varhato valtozéasa a 2021-2050 idészakra, RCA4/CNRM-CMS/RCP4.5 és
az RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5 és az RCP8.5 klimamodell alapjan (napok szama)

A klimamodellek a fent ismertetett elorejelzések alapjan megkdzelitleg egységesen josolnak a forré napok
szdmanak valtozasa tekintetében a 2021-2050 id6szakra:
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ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap

RegCM, RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5
klimamodell alapjan: 0-5 nap

A valtozas jelent6snek itélhetd, kiilondsképpen az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.2. Csapadék és aszaly

7.4.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekovetkezo —
tendenciakat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kozéphomérséklet az elmult 36 évben
szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feldleld
idészakban sem mutathato ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az elmult 56
évben, 1961 és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol
adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a Dunantil kozépsd részén
csokkenés jellemz6 az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-koze, valamint a Tiszantal legnagyobb részén
novekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékdsszegek 0-6 %-kal csokkentek.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

> 12%

56. abra Az éves csapadékosszeg %o-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalado csapadéku napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megnovekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelent6sen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadek egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok forméjaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott -1-0 mm/nap. A nyari napi intenzitas
orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-
magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli.
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57. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 idészakban

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban €s a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

A csapadék a homérséklethez képest nehezebben modellezheté meteorologiai elem, ebbdl adodoan jovobeli
megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas
mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.

A sz¢€lsOséges idojarasi események gyakorisagdnak novekedésével fokozottan kell szamitani majd arra, hogy
a hirtelen, nagy csapadékhozamu es6zések gyakrabban fordulnak el, tovabba az intenzitasuk is ndvekszik.

Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység és a Dunantuli-dombsag teriiletei

A kovetkez0 térképek az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitas teriileti eloszlasat abrazoljak a beruhazas
térségén az 1961-1990, valamint az 1971-2000 idészakra. A csapadékintenzitas a csapadékOsszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosaként all el6. Csapadékos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a
napi csapadékosszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. A megjelenitett értékek az egyes évek évszakos
csapadekintenzitasainak a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol
szarmaznak.
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58. abra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitas Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm/nap) —
tél és tavasz
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59. abra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitis Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm/nap) — nyér
és 0sz

Az évszakonkénti csapadékintenzitas varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazolasanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.

Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozast, hasonloan az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul.

Az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 klimamodell az RCA4 regionalis
modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan prognosztizal — az el6bbi

az RCP 4.5 forgatokonyvre, mig az utdbbi az RCP 8.5 forgatokonyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000
referencia id6szakhoz viszonyit.
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60. dbra Atlagos évszakos csapadékintenzitas Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm/nap) — tél és tavasz
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61. abra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitas Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm/nap) — nyar
és 0sz

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhato évszakos valtozasara a kovetkezo adatok allnak
eld.

ALADIN-
Climate
klimamodell

RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCAA4/EC-
CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

RegCM

Evszak klimamodell

127. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhat6 valtozasa 2021-2050 kdzott a projekthelyszinen

A téli idészakra nézve a RegCM klimamodell kivételével, a nyari id6szakot tekintve az ALADIN Climate
klimamodell kivételével az 6sszes vizsgalt klimamodell a csapadékintenzitas -ndvekedését josolja a 2021-2050
id6szakra.

A tavaszi és 6szi idOszakra vonatkozoan az Osszes vizsgalt klimamodell 0-1 mm/nap érték kozotti novekedsét
josol a csapadékintenzitasra vonatkozoan.

Az alabbi térképek azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat dbrazoljak, mikor 0°C-nal magasabb
atlaghomérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t
meghalado csapadékos napok évi szamainak a teljes idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szarmaznak.
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Informacié

Kitettség - A 30 mm-t meghalad6
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62. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 és 1971-2000

1d6szakban
ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
30 mm-t meghalad6
csapadékos napok 05-1 0-05 0-05 0-05 0-05
szamanak varhat6 ! ! ! ! !
valtozasa (napok szama)

128. tablazat Kitettség — A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhato valtozasa Magyarorszagon és a
Duna vizgytijto teriiletén a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek alapjan (napok szdma)

A fenti adatokbol lathato, hogy az ALADIN Climate klimamodell kivételével a klimamodellek a targyi
tertiletre vonatkozodan a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szdmanak névekedését josoljak. Az intenziv
zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullds gyakoribba, az intenzitdsa pedig a
tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben és idében egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbol kifolyolag a
csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak.

Vizsgaltuk az 1961-1990, illetve az 1971-2000 iddszakra vonatkozoan a beruhazas teriiletén jellemz6 atlagos
évi csapadékmennyiséget, mely mindkét idészakban 625-650 mm-re adodott. A megjelenitett értékek a
CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan szarmaztatott ¢vi csapadékdsszegek teljes idoszakra vett atlagolasaval
alltak elo.
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63. 4bra Kitettség — Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozoan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékosszeg varhato
valtozasat mutatja be a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, mig az RCP4.5 ¢s RCP8.5
forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak
atlagos évi csapadékosszegeinek kiilonbségei.

Lo . . RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate , CM5/ CM5/
. klimamodell RCP4.5 RCP8.5
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 Wi aell | i dell
klimamodell | klimamodell fmamode fmamode
Eves
csapadékmennyiség 0-25 5075 25-50 0-25
valtozésa (mm)

129. tablazat Kitettség — A csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra a klimamodellek
alapjan (mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozodan eltérd adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN Climate klimamodell és a RegCM klimamodell szerint a csapadékmennyiség csdkkenni fog az 2021-
2050 id6északban a projekt helyszinén az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A masik négy vizsgalt
klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan novekedést jelez elé az 1971-2000 referencia
id6szakhoz képest.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak elGjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak. Ezzel egyiitt elmondhat6, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékosszeg nyari csokkenése varhato, mig Osszel €s télen tobb csapadék valdszinisithetd, kiillondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3 — 14%-os ndvekedés varhato.
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Az alabbi abrak a beruhazas térségének atlagos évszakos csapadékanak teriileti eloszlasat abrazoljak az 1961-
1990 idészakra. A megjelenitett értékek az évenkénti évszakos csapadékosszegeknek a teljes vizsgalt
id0szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Vizsgaltuk az 1971-2000
iddszakra nézve is az évszakos atlagos csapadékdsszegeket: az Osszes évszakban megegyeztek az adatok az

1961-1990 id6szak adataival.
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64. dbra Kitettség - Atlagos évszakos csapadéksszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

Az alabbi tabldzat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasat mutatja be az elébbiekben
leirt referencia iddszakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két idGszak atlagos, évszakonkénti
csapadékdsszegeinek kiillonbségei.

) ALADIN— RegCM RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCAA4/EC- RCA4/EC-
Evszak Climate Klimamodell CM5/RCP4.5 | CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
-25-0 -25-0 0-25 0-25 0-25 25 -50
-25-0 0-25 0-25 0-25 0-25
-50 —-25 0-25 0-25 0-25 0-25
Osz -25-0

130. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen

A klimamodellek eldrejelzései valtozo tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos valtozasara
vonatkozdan.

A téli idészakra nézve az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell alapjan a csapadékmennyiség csokken
(0-25 mm kozotti csokkenés varhato), mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCPS.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek a csapadékmennyiség varhatd valtozasaban novekedést jeleznek
el6 (0-25, illetve 25-50 mm kozotti ndvekedés varhato).
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A tavaszi id6szakra vonatkozoan a RegCM klimamodell josol csokkenést, a tobbi vizsgalt klimamodell 0-25
mm kozotti novekedést josol a csapadékmennyiség valtozasaban.

A nyari idészakra vonatkozoan az ALADIN Climate klimamodell 25-50 mm kozotti csapadékmennyiség
csokkenést prognosztizal a referencia iddszakhoz képest, a tobbi vizsgalt klimamodell 0-25 mm kozotti
novekedést josol a csapadékmennyiség valtozasaban.

Az 6szi idOszakra vonatkozéan az ALADIN Climate klimamodell és az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5
klimamodell kivételével (0 — 25 mm kozotti novekedés) a tobbi négy, vizsgalt klimamodell csokkenést josol a
csapadékmennyiség varhato alakulasara vonatkozoan.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

Erintett: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alf6ld, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.

Aszalyindexek

Kitettség - A modositott Pélfai-féle aszélyindex
Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban
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65. abra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex Magyarorszagon az 1961-1990 kozotti idoszakban

A teriiletre jelenleg jellemz6 modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti abra. A térkép a modositott Palfai-
féle aszalyindex atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961-1990 id6szakra. A megjelenitett
értékek az egyes évekre szamolt indexeknek a teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a teriiletre jellemz6 Palfai-féle index értéke
3,75-4,00 kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint aszdalymentes terliletnek mindsiil.

A Pélfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatdsara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A lenti abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos értékeiben
bekovetkezd véarhatod valtozast abrdzolja Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az ALADIN Climate és
RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek
a két idészakra jellemzd atlagos indexek kiilonbségei.
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66. abra Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex varhaté valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az elorejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell alapjan 0,50-0,75, a RegCM klimamodell szerint
0,25 — 0,50 egységgel ndvekedni fog a térség aszalyossaga.

A térségeket sulytod aszalyok erésségét kifejezo osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga az
enyhe aszaly kategoridba sorolhato a vizsgalt idoszakban, az aszalyossag kozelit, de a legrosszabb esetben sem
éri el a mérsekelt aszaly sulytotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

Széaraz idészakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék Osszege nem haladja meg az 1 mm-t. A szaraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére. Azonban a szazad
végére mar szignifikans novekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatéan n6 a
szdrazsag €s aszaly lehetdsége és valdszinlisége.

Az aszaly mezdgazdasagi hatasainak becslésére helyi szinten az un. termés-szimulaciosmodell alkalmas. A
NAT¢R eredményei szerint a vizsgalt teriilet mérsékelten sériilékeny a tavaszi vetésli novények esetén.
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67. abra Sériilékenység — Sériilékenység (tavaszi vetésii novények esetében)

A klimavaltozas varhatdéan szamos kihivas elé allitja a jovoben a mezdgazdasagi szektor szereploit: felgyorsult
lombozat pusztulas az extrém magas homérsékletek miatt; a fotoszintézis hatékonysaganak csokkenése a
megnovekedett vizhidny-stressz miatt; sikertelen, illetve részleges beporzds szintén az extrém magas

rom

hémérsékletek miatt sth. Az eltéré szant6foldi agro-okoszisztémak klimavaltozasra adott reakcidja azonban
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nagymértékben kiilonbdzhet egymastdl. A negativ hatdsok kisebb-nagyobb mértékben enyhitheték a helyi
alkalmazkodo képesség mértékétdl fiiggben, amely szamos kérnyezeti és antropogén tényezd ereddje. A
klimasériilékenység elemzése segitségével térben explicit moédon hatarozhatjuk meg azon teriileteket, ahol a
klimavaltozas nagymértékii negativ hatasokat eredményez és ahol ugyanakkor a mezdgazdasagi rendszer
alkalmazkodoképessége gyenge.

A kovetkez0 abra az intenziven miitragyazott kukorica termésatlaganak megvaltozasat abrazolja az 1961-1990
id6szakhoz képest a 2021-2050 id6szakra vonatkozdan, két klimamodell (ALADIN-Climate és RegCM) adatai
alapjan szamitott értékek atlaga.

Hatéz - Termésatlag-valozda az 1961-1990
iddszakhoz képest (tlag) (v'ha), kukerica, intenziv
mitrégyazas, 2021-2050

S S B +50-400
| ), beperose 0 -399--350

\ Xycr.
Bunorpape -349--3,00
o r 2,99-.2,50
] 2,49--2,00

YIS —— e acag | Hstas - Tormésstlag-viltozas az -1.49--1,00
1961-1990 idGszakhoz képest (atlag) -0,99--0,50

(t/ha), kukorica, intenziv miltragyéazas,
2021-2050 legres -0.4%-0,00
0,01-0,50
0,51-1,00
wEomfaierarE il 1,01-150
‘ Carel 1,51-2,00
B AR 2 Ardud 2,01-250
f 2,51-3,00
D 3,01-350
[~ som 3,51-4,00
4,01-450

=) -0.72

A targyi teriilet kdrnyezetében (~50 km) kis mértékben csokkennek a kukorica termésatlagai a kdzeljovoben.
A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.4.3. 1dojarasi szélsoségek

7.4.3.1. Eghajlati paraméter: Hideg szélsségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szamaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhoémérséklet <0°C) szdmanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhdémérséklet >30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetiind az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribbd valasa, a szélsdséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozdsa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szEélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
felolel6 idészakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalado pozitiv anomaliak a teljes idészak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmii
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhato a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak
atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valoszinlsithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelent6sebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb havi
atlaghomérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).
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Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.

(/N % W S Kitetrség - A tavaszi fagyos napok széma
g Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban (napok
széma)
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68. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama — az 1961-1990 id6észak értékeire alapozva —14-16 nap. Az
ALADIN-Climate ¢s a RegCM klimamodell ehhez a referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozast.
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69. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodellek alapjan (napok szama)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a jelenlegi érték 6-8 nappal csokkeni fog, mig a RegCM
klimamodell alapjan 0-2 nappal csokken.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a Vértes

A foldtani veszélyforrasok olyan foldtani jellegli természeti folyamatok, melyek a tarsadalom biztonsagara,
mesterséges létesitményekre veszélyt jelenthetnek. A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget
értiink. A legismertebbek a foldrengések és a vulkani tevékenység kiilonbozé megjelenési formai. Ezek
Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati kockézatot, tovabba bekovetkezésiik nem iddjaras, illetve
klimafiigg6. A harmadik csoport, az Un. sekély foldtani veszélyforrasok azonban orszdgunkban sem
elhanyagolhat6 veszélyforras tipus, hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat
érinti.
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A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokonyvek és a 44 mm-t meghaladd
csapadékesemények gyakorisaga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-id6szakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény el6fordulasakor varhatunk az adott tiledékfoldtani-morfologiai szituacioban felszinmozgast.
A varhat6 hatast 5 kategoriaba lehet sorolni.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
f6 csoportra osztotta, nevezetesen tdmegmozgasokra és iiregbeszakadasok. E jelenségek kiilonosen akkor
okoznak jelentds karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzéen vonalas — infrastrukturalis
létesitményt érintenek. A tdmegmozgisok, valamint a béanyavagat, pince, esetleg barlang eredetii
iiregbeszakadasok veszélyforrasként vald kezelését elsésorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen
az emberek a telepiilések fejlodésével olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.
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70. abra Hatas — A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan az 2021-2050 id6szakra (referencia idészak: 1971—
2000)

A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghaladé csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CMS/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-

EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan elhanyagolhaté lesz az 1971-2000 referencia id6szakhoz
képest a varhato hatas.

A Kkitettség mindsitése: ALACSONY
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7.4.4. Parolgas

A potencidlis evapotranszspiracié Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A projekt helyszinén
a potencialis evapotranspiracié mértéke —az 1961-1990 iddszak adatai alapjan — 660-680 mm.
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71. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-
40 mm-rel novekedni fog, ami koriilbeliil 5-10%-os novekedésnek felel meg.
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72. abra Kitettség — A potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodellek alapjan (mm)

Kitettség: ALACSONY

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 id6északra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg és az évi potencialis evapotranszspiracid
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencialis evapotranszspiracio Thornthwaite modszere alapjan keriilt
meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt iddszakra vett atlagai. Az
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adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Az 1961 és 1990 kozti id6szak adatai alapjan a
klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén -50 — -25 mm.

Kitettség - Klimatikus vizmérleg Megyarorszdgon az
1261-1920 iddszakban (mm)
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0-25
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75--50
100--75
125--100
150--125
175--150
-200--175

73. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg Magyarorszagon az 1961-1990 kozotti idészakban

A klimatikus vizmérleg varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazolasanal az ALADIN-Climate és a
RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.

: - i 4
T \,.\V,/ it S
¢ /(\J
4y
)
/

\ N h/‘
o o —— ‘ _—— R / P
: AR %\ Informacié B X Satu Maré—__
| Informacié i

loruMare
KGtetiséq - A kimatik P &rhat6 - Kitettség - A kdimsatikus vizmérleg varhat6
A = véltozfisa a 2021-2050 id6szskra a RegCM
viéltozéisa a 2021-2050 idGszskra az \ W toll :6n (men)
| ALADIN-Climste kiimamodaell alapjsn (mm) ] P}
< s Satu M Vemerieg-valtozas imm) - L |
y Vizmérleg-viltozds (mm) -125--100 Satutdare fEmeniegvatozas 11=D0aR 1 [
F \
Ja \" "5! ceinyh ‘B L= e ‘\ \
j Nagyitds/kiczinyités erre: Nagyiths/kicsinyités ere: e""‘_ B e % \
e T Ry ' 3 4 A 3 N~
. /"'{
-/ Sdlof
-

74. abra Kitettség — A klimatikus vizmérleg vahato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN Climate és RegCM
klimamodell alapjan

A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 iddszakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -125 — -100mm; RegCM klimamodell alapjan: -50 — -25 mm

A klimavaltozas hatasai legerdteljesebben valosziniileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol 1athato, hogy a térségben nagymértékii vizhiany léphet
fel 2050-ig mindkét modell elérejelzése szerint.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kdvetden kertiltek el6térbe, a mély fekvésii tertiletek belviz miatti
veszélyezettsége jelentds. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millio ha-t, melynek 41%-a
intenziven miivelt mez6gazdasag.
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Az evapotranspiraciéo ndvekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak ndvekedésé¢hez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% ko6zott szornak. A 2071-2100 kozotti periodusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjak meg a £1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszéEly jelentds valtozasat
a HUMI index valtozasai nem vetitik el6. A valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMO alapjan
az alfold keleti részén varhat6 a belvizveszély igen csekély mértékii novekedése.

Az , Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockazat kezelés tervezés I1. iitemében kiilon
feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”. A térképek alapjan a belviz-veszélyeztetettségi
kockazat a projekt helyszinen 20-30%. Belviz veszélyeztetteségi kategoria: III., vagyis kozepesen
veszélyeztetett.

A gyar és kornyéke erdsen veszélyeztetett belvizzel (Palfai-féle 1:200 000-es belviz-veszélyeztetettségi térkép
alapjan). Ez 0,1-0,2 relativ elontési gyakorisagot jelent, azaz atlagosan 5-10 évente kell valamilyen mértékii
elontésre szamitani.

Belvizérzékenység térképezés

' %

Komplex belviz

Egységes Orszs

Al

INRRRCCEN

3.3.1. térkép: Magyarorszag belviz
] veszélyeztettségi térképe

76. abra Magyarorszag belviz veszélyeztetettségi térképe

A teriileten a tavaszi (hdolvadasbol és/vagy es6bdl) illetve 6szi (es6bdl) belvizek jellemzoek. A teriileten levo
kis szintkiilonbségek miatt lefolyastalan teriiletnek tekinthetd a targyi teriilet.
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A belvizoblozet a belvizgyiijto terliletnek az a része, melyrdl az 6sszegyiilemld belvizeket a tobbi teriilettol
fiiggetleniil lehet levezetni. A belvizoblozet hatarat a domborzati viszonyok mellett mesterséges 1étesitmények
(utak, vasutak, osztézsilipek stb.) is meghatarozzak. A targyi teriilet része a Szamos-Krasznakdzi
belvizrendszernek.

A belvizrendszer teriilete sik, holt-medrekkel er0sen atszabdalt, kis terep- és vizszintesésekkel, f6 esésiranya
dél-északi, a Szamos és a Keleti-dvcsatorna kozott kelet-nyugati. A vizgytijtéteriilet nagysaga hazai 416 km?,
kiilfoldi 407 km?. Az étlagos csatornasiiriiség 2,31 km/km? Az Eszaki- és Léapi-focsatorndk 6blozetébél
gravitacios és szivattyus, a Kocsordi-fOcsatorna 6blozetbdl csak szivattyls, a Keleti-6vcsatorna 6blozetbol
csak gravitacios kivezetés lehetséges. Minden 6blozetnél lehetdség van az egyik 6blozetbdl a masikba valo
vizkormanyzasra. Jelentés vizvisszatartasi lehetéség van a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosban, valamint a
holtmedrekben.

Az eldbbiek alapjan a térség KOZEPES kitettségii.

7.4.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

7.4.6.1. Eghajlati paraméter: Villamarviz eléfordulasanak, gyakorisdganak és intenzitdsanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dundntuli-k6zéphegység, a Dunantili-dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
teriileteken.

A lokalisan jelentkezO, hirtelen lez(idulo, 30 mm/nap intenzitdst meghaladd csapadékesemények
kovetkeztében bizonyos feltételek fennéllasa esetén villamarviz kialakuldsa lehetséges. A villamarviz
kialakulasanak fontos peremfeltétele az extrém hidrometeorologiai okon til a vizgyiijto felszinboritottsaga,
geomorfologidja, vizrajza és talajadottsagai. A felszintani adottsagok miatt tovabba kiemelkedd jelentdséggel
bir a vizgyijtot jellemz6 lejtoszogek kelloen magas volta. A villamarviz fogalma csak a domb- és hegyvidéken
értelmezhetd. Sik vidéken nem relevans.

Ezek az elére nehezen megjosolhato, gyors lefolyast arvizek jelentés helyi vizkarokat okoztak a vizgyiijtd
lakott-, illetve mezégazdasagi miivelési teriiletein is.

A teriilet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe szerint nem kockazatos teriilet.

Az adatok alapjén a térség ALACSONY Kkitettségil.
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Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Jelmegyarizat
To

B Folyo

[JMegye

Kockazat
Kiemelkedd
Magas
Kozepes
Mérsékelt

o 20 4D | 120 160
—— Alacsony

77. dbra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Erintett: Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a
Réba, a Drava egyes szakaszai)

A hidrologiai adottsagokbol kovetkezik, hogy az ar- és belvizek komoly veszélyt jelentenek Szabolcs-Szatmar-
Bereg megyére. Arviznek nevezziik a kedvezétlen, rendkiviili csapadéktevékenység, valamint hirtelen
héolvadas miatt medrébdl kilépd vizfolyas kovetkeztében vizzel nem boritott foldteriilet ideiglenes viz ala
keriilését. Arvizek esetében a kiilonboz6 vizgyiijtékrél érkezé folyok arvizeinek Gsszetorlodasa okozhatja a
legkomolyabb problémat. A sikvidéki jelleg miatt a villamarvizek kialakulasanak esélye csekély mértékii.
Hirtelen lehulld, nagy mennyiségli csapadékbol fakado elontés azonban kialakulhat a megyében, ami féleg a
teleptilések beépitett teriileteit veszélyezteti.

Az artéri 6blozet a folyd arterének természetes vagy mesteréges elhatarolasokkal elkiiloniild rész-vizgytijtdje,
amelyet az 6blozeti szakaszon a mederbdl kilépo arvizek (védmiivek nélkiil vagy azok tonkremenetele esetén)
elonthetnek. A Szamos-Krasznakdzi artéri 6blozet teriilete érinti Tyukod kozigazgatasi teriiletét.
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78. abra 2.58 Szamos-Krasznakozi artéri 6blozet 1 %o-es valoszinliségli potencialis elontési térképe
(Forras: www.vizugy.hu)

Szamos-Krasznakdzi és Kraszna balparti 6blozet:
Az 6blozethez 108,976 km arvizvédelmi toltés tartozik:
- Szamos balparti toltés Csengert6l Olcsvaig 46,65 km,
- Kraszna jobbparti toltés Vallajtol Olcsvaig 40,482 km,
- Kraszna balparti toltés Vallajtol Vasarosnaményig 21,844 km.

Az 1894-ben megalakult Ecsedi-lap Lecsapolé és Szamos bal parti Arvizmentesitd és Belvizszabalyozo
Tarsulat 1899-re fejezte be a Szamos bal parti toltésének kiépitését. A toltések kiépitésével egyiitt 1895-98.
kozott megépiilt két nagy miitargy is Tunyogmatolcs, illetve Olcsva hatardban, valamint a szamoskéri
csozsilip. Az 1919 utdn harom helyen, Osszesen 300 m hosszban toltésathelyezésekre keriilt sor. 1933-43.
kozott az 5,4-15,2 tkm 1947-52 kozott pedig a 15,2-21,0 tkm szakaszokon tortént t6ltésmagasitas (arvizszint
folé 1,0 m-rel) a jellemzo toltésméretek valtoztatasa nélkiil.

1895-98 kozott a Kraszna bal parton a terepi adottsagok miatt csak a veszélyeztetettbelteriiletek, illetve egyes
értékesebb teriileteket védelmére épiiltek korgatak, valamint 9 db kisebb csézsilip biztositotta a mentett
terliletrél a belvizek leeresztését. 1947-57 kozott Nagyecsed és Kocsord kozott agyagékelésre volt sziikség,
mert a toltések helyenként vizateresztd 1api talajbol épiiltek.

A Szamoson az 1970. évi arviz utan indult el nagymértéki toltésfejlesztés, amely 2004-benfejez6dott be. 1982-
ig a 38,5-46,65 tkm és a 19,65-38,5 tkm kozotti szakaszokon tortént mega kiépités. Ez id6 alatt a
tunyogmatolcsi régi zsilipet elbontottak és mellette (ij miitargy épiilt. 1986-92 kozott 12,6-19,65 tkm és a 5,7-
6,75 tkm kozo6tti szakasz, ezt kovetden 1996-ig a 6,75-7,2, a2 11,6-12,6, a 7,6-8,55 tkm kozotti, 1996-ban a 0,5-
2,15 tkm kozotti szakaszkiépitésére keriilt sor. 2004-ben a még hianyzo torkolati szakaszok kiépitésével a
Szamos folyd teljes hosszaban elkésziilt a toltésfejlesztés.

A Krasznan jelentés fejlesztések a toltésezés ota nem voltak. 1976-ban a 22,58-23,48 tkm kozott, 1977-ben
pedig a 20,95-21,75 tkm kozott épitettek szivargas gatlo résfalat kevés sikerrel. A jobb parti toltés 1893-98.
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kozott a Kraszna medrének asasakor kikertilt foldtomeg épiilt ki. A kedvezotlen szivargasi viszonyok javitasa
érdekében tobb helyen is résfalak 1étesiiltek. A Kraszna jobb parti toltéssel egyiitt épiilt a nagyecsedi zsilip a
Lapifocsatorna torkolatahoz. 1996-ban kiépiilt a 27,39-30,61 tkm kozotti szakasz a mértékado arvizszint folé
1,0 m-rel.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besoroldasarol sz616 18/2003. (XII. 9.) KvWM-
BM egyiittes rendelet alapjan a projekthelyszin besorolasa az alabbi.

1.§ (1) A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasat a legveszélyeztetettebb
telepiilésrész hatarozza meg.

(2) A teleptilés:

a) erésen veszélyeztetett ,,A” kategériaba tartozik, ha a hullamtéren lakdingatlannal
rendelkezik, illetdleg, amelyet a védmii nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl kilépd
arvize szabadon elonthet;

b) kozepesen veszélyeztetett ,,B” kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren
fekszik, és amelyet nem az el6irt biztonsagban kiépitett védmii véd;

c) enyhén veszélyeztetett ,,.C” kategoridba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren
helyezkedik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik.

Telepiilés Megye Jellemz6 mindsités
Tyukod Szabolcs-Szatmar-Bereg | B — kdzepesen veszélyeztetett

131. tablazat A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasa

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES.

7.4.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkezo kozvetlen sugarzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort
sugarzas Osszegét értjiik.

A globalsugarzas novekedésével ndhet az atlaghdmérséklet, a parolgas mértéke, igy hosszabb tavon a kisvizek
id6tartama hosszabodik.

Az alabbi térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961-1990
id6szakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisb6l szarmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a
globalsugarzas értéke 4400-4500 MJ/m>.
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Globalsugarzas

Kitettség - Globélsugérzdés Magyarorszégon az
1961-1990 iddszakban (MJ/m?)
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80. abra Kitettség — A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali eldrejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis mértékben
valtozik (1-2%), az ALADIN-Climate klimamodell 50-100 MJ/m?névekedést josol, a RegCM klimamodell 0-
50 MJ/m?novekedést josol a globalsugarzas valtozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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7.4.8. Kitettség vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

Eghajlati paraméter valtozisa Kitettség
1. Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu novekedése kozepes
2. Nyéri napok szamanak ndvekedése (napi max. > 25 °C) alacsony
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) kozepes
4. Héségnapok szdmanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C)
5. Tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi minimum > 20 °C) alacsony
6. Héhullamos napok szamanak ndvekedése (napi kozéphdmérséklet > 25 °C) kozepes
7. Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) kozepes
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes

11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése

(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) e
12. Max. nedves idGszak hosszanak véltozasa alacsony

(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak névekedése Waeises

(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassi novekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megnovekedett UV sugérzas, csokkent felh6képzodés alacsony
17. Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események szdmanak és intenzitdsdnak ndvekedése kozepes
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése alacsony
19 Arhulldmok gyakorisdganak és intenzitasdnak novekedése kozepes

20. Belviz kialakulasanak gyakorisdganak novekedése kozepes

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony macas
vizallast id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése) 9

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa alacsony

23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa alacsony
24. Erdétiizek gyakorisadganak novekedése alacsony
25. Széler6zid alacsony

132. tablazat Kitettségvizsgalat 6sszefoglalasa

A homérsékletre vonatkozé adatokat tekintve az elkdvetkezd 30 évre sz616 klimamodelleket vizsgalva tovabbi
novekedést prognosztizalhatunk. A hoéhullamos napok €s a forrd napok szdmanak novekedése a vizsgalt
teriileten jelentds. A forré napok (a napi maximum hémérseklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.) szdma a
2021-2050-es iddszakban 10-15 nappal n6 az ALADIN-Climate és 0-5 nappal RegCM, RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5 és az RCP8.5 klimamodell alapjan.

A modellek kozotti kiillonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmli a nyari honapok
atlaghomérsékletének novekvéd tendenciaja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok szamanak
novekedése is. A héhullamos napok gyakorisagaga a vizsgalt teriileten 85,75%-kal ndvekszik a kdvetkezo 30
évben.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése €s a hdség napok szdmanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén.

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezhetd meteorologiai elem, ebbdl adoddan a
kiilénb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak
egyezést. A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltéré adatokat
prognosztizalnak. Az ALADIN Climate klimamodell és a RegCM klimamodell szerint a csapadékmennyiség
csokkenni fog az 2021-2050 id6szakban a projekt helyszinén az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A
masik négy vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan ndvekedést jelez el6 az 1971-
2000 referencia idoszakhoz képest.

Az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségii csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa
pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan er0sebbé valik. A villamarviz fogalma csak a domb- és hegyvidéken
értelmezhetd. Sik vidéken nem relevans, igy a teriilet nem érzékeny a villamarvizek tekintetében. A telepiilések
ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szol6 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes
rendelet alapjan a projekthelyszin besorolasa kdzepesen veszélyeztetett.
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A klimavaltozas varhaté hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalddasara a 44 mm-t meghalado csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan elhanyagolhaté lesz az 1971-2000 referencia idészakhoz
képest a varhat6 hatas.

Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére,
azonban a szdzad végére mar szignifikdns ndvekedés varhatod az orszag egyes teriiletein (varhatoan a projekt
helyszinén is). A térségeket sulytd aszalyok erdsségét kifejezd osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet
aszalyossaga az enyhe aszaly kategdridba sorolhaté a vizsgélt iddszakban. Az aszaly mezdgazdasagi
hatasainak becslésére helyi szinten az Un. termés-szimuldcidosmodell alkalmas. A NATéR eredményei szerint
a vizsgalt teriilet mérsékelten sériilékeny a tavaszi vetésii ndvények esetén. A targyi teriilet krnyezetében (~50
km) kis mértékben csokkennek a kukorica termésatlagai a kdzeljovoben.

A klimavaltozas hatasai legerdteljesebben valdszintileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. Az evapotranspiracio varhato kozel 10%-os novekedése, és a csapadékmennyiség csokkenése

rrrrr

A vizsgalt gyar nem erddsiilt kornyezetben taldlhatd, a telephely kornyezetében szantofoldek helyezkednek el.
A korébban bemutatottak alapjan jelentds csapadékcsokkenésre lehet szamitani, kiemelten a nyari idészakban.
Ez alapjan a teriilet erd6tiizek szempontt kitettsége alacsonynak értékelhetd

7.5. 3. MODUL: POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

A projektet érd potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzékeny egy adott
éghajlati paraméterre, és ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A kovetkezod tablazatokbol kideriil, hogy a Iétesitmények és a hozzajuk kothetd szolgaltatasok a szélsdséges
id6jarasi koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, héhullamok,
arvizek stb. A hosszutavon bekdvetkez6 valtozasok kevésbé vannak hatassal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy
a szolgaltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszkozok terén. Az
infrastruktira jellemzden olyan hatdsokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekovetkezési
valészinlisége alacsony (pl.: foldrengés). A fenntarthatd vizgazdalkodas eszkozei jellemzden a nagy
valészinliséggel bekdvetkezd hatassal szemben mutat érzékenységet (pl. nagy intenzitasu csapadékesemény,
héhullam).

A kovetkezbkben azokat a potencialis hatasokat vesszilk szamba a lehetséges kdvetkezményekkel
egyetemben; eszkdzokre, szolgaltatasokra és kornyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt teriilet
ténylegesen ki van téve.

170 |



Eghajlati paraméter valtozasa

Varhato hatas

A beruhazas helyszinén
talalhato eszkozok

Kozlekedési kapcsolatok,
munkaerd, inputok és
szolgaltatasok

Projekt helyszin
komyezetének adaptacids
képessége

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C)

Csokkend fagy emeld
képessége miatti burkolat és
alap karok.

Kozlekedésbiztonsag javul.

Kint dolgoz6 munkaerd
produktivitasanak
csokkenése.

nem relevans.

Hoéségnapok szamanak névekedése (napi maximum > 30
oc)

Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassi novekedése

Hoéhullamos napok szamanak novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)

Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum és
minimum kilonbsége, °C)

A létesitmények, eszkozok
¢élettartama megrovidiil.

Energiasziikséglet
novekedése.

Berendezések
tulmelegedése, karosodasa.

Biofilm kialakulasa a
hiitépanelen, bakterialis
fertézések szamanak
novekedése.

Technologiai viz
melegedése, bakterialis
fertdzések szamanak
novekedése.

Terméshozam csokkenése,
alapanyagar novekedés.

Az utkarosodas miatt a
kozlekedés akadalyoztatasa,
baleseti kockazat
novekedése.

Orvosmeteorologiai hatasok
a kozlekeddkre. Jarmiivek
tulmelegedése, fokozott
gumikopas.

Kint dolgoz6 munkaerd
produktivitasanak
csokkenése.

A szilard burkolatok
hécsapdaként mitkodnek.

Z61d feliiletek és takard
fasitas kialakitasa.

Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka, mm/nap)

20 mm-t elér6 csap. napok szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20 mm, nap)

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Karosodik a létesitmények
szerkezete: kimosodik az
alap, beszakadas, siillyedés
kovetkezik be.

Terméshozam csokkenése,
alapanyagar novekedés.

Alacsonyan fekvé elemek
ideiglenes viz ala kertilése.

A miivi létesitmények
akadalyozzak a vizek
lefolyasat.

A meglévo csapadékviz-
elvezetés az elontéseket
mérsékli.

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés

A tetOszerkezet, vagy
kiiltéri elemek oregedése
felgyorsul, feliileti
repedések jelennek meg.

A térburkolatok oregedése

Orvosmeteorologiai hatasok

A beruhazas teriiletén
fatelepitések javasoltak,
mely arnyékolo6 hatasa

és intenzitasanak novekedése

és kiegészitd infrastruktirak
karosodasa

s kedvezd.
felgyorsul, feliileti
repedések jelennek meg.
Epiilet alapok, térburkolatok P . Lt
Felhészakadési (viharos id6jarasi) események szaméanak b P Alacsonyan fekvd elemek Meéretezett csapadékviz

ideiglenes viz ala keriilése.

elvezetés javitd hatasu.

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Epiiletek és létesitmények
szerkezeti karosodasa. Az
épiiletek, egyéb eszkozok
hasznalhatatlanna valasa a

Kozlekedés akadalyoztatasa
szerkezeti karosodasok

nem relevans.

szerkezeti karosodasok miatt
miatt.
Kozlekedésbiztonsag
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Tizkar romlasa. nem relevans.

Eszk6zok karosodasa.

133. tablazat A potencialis hatasok és kdvetkezményeik dsszefoglalasa

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell

szerepeltetni a kovetkezd tablazatban.

A tablazat megfelel6 cellajaba kell beirni a kiilonb6z6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Egy hatast akkor tekintlink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott
projekt teriiletén, tehat minimum kozepes kitettség és minimum kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és

2. és 3. sor).
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Kitettség

Alacsony Kozepes Magas

Erzékenység

5. Trépusi éjszakak szamanak novekedése
(napi minimum > 20 °C)
7. Atlagos napi h8ingas novekedése (napi
maximum ¢és minimum kiilonbsége, °C)

12. Max. nedves id6szak hosszanak 1. Felszini levegd
2 | valtozésa (leghosszabb iddszak, amikor a atlaghémérsékletének lassu
] napi csapadékosszeg > 1 mm, nap) novekedése _
s 14. Felszini vizek atlagh6mérsékletének 10. Atlagos napi csapadékossag
< lasst novekedése novekedése (csapadékos napok
18. Villamarviz eléfordulasi atlagos csapadéka, mm/nap)
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése
23. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa
25. Szélerozid
3. Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 °C)
8. Eves csapadékmennyiség
csokkenése
9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg >
1 mm, %)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak,
2. Nyari napok szamanak novekedése amikor a napi csapadékosszeg < 1
@ (napi max. > 25 °C mm, nap) o
§ 16. Megnovekedett UV sugarzas, 13. 20 mm-t elérd csap. napok .. 41'( I?segnapgk Sza.manal; 30
S csokkent felh6képzodés szamanak novekedése (napok novekedaese (mt}g maxumum =
M 24. Erdétiizek gyakorisaganak szama, amikor a napi )
novekedése csapadékosszeg > 20 mm, nap)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa
17. Felhészakadasi (viharos
id6jarasi) események szamanak és
intenzitasanak novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése
21. Vizkészletek csokkenése
a 6. Héhullamos napok szamanak X '(v1zt<'>1yasoknnya11'1\15v121
S , . " . " , e g észletének csokkenése, tavak
S 22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa novekedése (napi kozéphémérséklet a1
s alacsony vizallast id6szakainak

>25°C)

gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

134. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése
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A potencialis hatasok értékelése

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekdvetkezd, a mezdgazdasag szempontjabdl hektikussa vald nyersanyag-
eléallitasi felételek jelentosen befolyasoljak a termelési hatékonysagot. Az éghajlatvaltozas eredményeként az
aszalyos és belvizes idoszakok megnovekedése rontja a novénytermesztés hatékonysagat, ezaltal a termeléshez
felhasznalhatdo alapanyagok bekeriilési koltsége jelentdsen emelkedhet, ami a konzervgyartas
termelékenységét jelentdsen befolyasolhatja.

A kukoricara alapozott konzervgyartast a meleg-szaraz tendencia er6sddése hatranyosan érinti, a fajlagos
hozamok csokkenése és a novények esetleges mindségromlasa ellenére.

Az éghajlatvaltozas eredményeként a vizkészletek csokkenése szintén a termelékenységet rontja. A
konzervgyarban a meleg és a szarazsag miatt a vizellatas biztositasa, takarékos felhasznalasa, tartalékolas
eldrelato intézkedéseket igényel.

A csapadék intenzitdsanak ndvekedése az épiiletek és utak szerkezeti karosoddsdhoz vezethet (alap
kimosodasa, beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzajarul a tomegmozgas
okozta karok kockazatanak noveléséhez. A nagy mennyiségii csapadék kovetkeztében mitargyak, foldmiivek,
burkolatok karosodnak. Az intenziv havazés, a fagy neheziti a téli kozlekedést és fokozza az lizemeltetési
beavatkozasok volumenét (hoeltakaritas, sikossag megsziintetése, téli burkolatkdrok javitasa, hofuvas elleni
védekezés).

A viharos iddjarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erdsebb széllokésekkel jard viharok a
kiegészitd infrastruktira karosoddsadhoz vezethet, valamint a kozlekedési kapcsolatok akadalyoztatdsa Iéphet
fel a balesetek kockazatanak novelésével, utak jarhatatlanna valasaval pl. fak, lampak, oszlopok kid6lése miatt.

Az atlaghomérséklet emelkedése, az aszalyos és hohullamos napok szamanak ndvekedése a fokozodo parolgas
miatt vizallas kisebb lesz, ndvekszik a mezogazdasag, valamint az ipar vizigénye, valamint a turisztikai célbol
tervezett szolgaltatast is negativan befolyasolja. A tartdsan magas vizhémérséklet az oldott oxigén hidnyahoz
vezet, mely kovetkeztében gyakori halpusztulést és a vizi élovilag fajgazdagsaganak csokkenését eredményezi.

A felszini levegd atlaghomérsékletének lassu ndvekedése miatt tovabba a tetdszerkezet és az utburkolatok
¢lettartama is rovidiilhet (repedések, deformalodé utburkolatok), a héségnapok és hohullimok szdmanak
novekedése szintén az utak deformalodashoz, nyomvalyGsodashoz jarul hozza szélsGséges esetben egyes
szakaszok lezarasat, az ezeken zajlo kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti.

crcr

megfeleld fenntartas esetén elszaporodhatnak az invaziv, illetve allergén gyomok. Ezek az emberi egészség
szempontjabol nézve nem kivanatosak.

A megnovekedett UV sugdrzads a tetdszerkezet oOregedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a feliileti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csokkenti.

A nagyintenzitasu csapadékok gyakoribba valasanak kovetkezményeként a talaj vizbefogadd-képességét
meghaladé mennyiségli csapadék esik, a nem hasznosithatd vizmennyiség pedig egyszeriien elfolyik, nem
tarozodik.

A fagyos napok szamanak és hideg szélsdségek csokkenése ellenére télen is eldfordulhatnak szélsdséges
iddjarasi koriilmények. A fagypont koriilli homérséklet és a valtozd halmazallapota csapadékok is
kedvezétleniil érintik a burkolatok allagat: az térburkolatba szivargd nedvesség katytsodast okoz, mely
jelenség szintén gyakoribba valhat. Sz¢&ls0séges iddjaras esetén hoakadalyok kialakulasara is fel kell késziilni.
A létesitmények és épiiletek, valamint a parkolok alapjaira a fagyos napok jelentds karokat okoznak. Az alapok
megemelkedését pl. az idézi eld, hogy a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kovetkeztében megemelkedik
a talaj, az utburkolatokon jéggel tomott fagydombok, kidudorodasok alakulnak ki, olvadaskor pedig
megsiillyednek.

Az épiiletszerkezeteket esetén pedig foként a megnovekedett hoteher, valamint a hevesebb viharokkal jard
szélteher és jégeso €rintheti negativan. Kiilonosen veszélyeztetettek a tetdszerkezetek és a homlokzati feliiletek
rogzit6é elemei. A héhullamok, a korai és kései fagyok, az 6zonvizszerii es6zések, zivatarok is jelentosen
befolyasolhatjak az épiiletek, épitmények allapotat; nem beszélve a masodlagos hatasokrdl, mint az arviz, a
belviz, a tovabb terjedd erdétiizek, az esetleges tomegmozgasos jelenségek, melyek akar katasztrofalis
kovetkezményekkel is jarhatnak.
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Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktirat érinté negativ hatdsok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi kdltséget tehetnek sziikségesseé.

A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei koz¢é tartozik pl. a termelési inputok
késése, utazasi id6 meghosszabbodasaval jard joléti veszteség.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg sz€élséségek csokkenése miatt, kockazat ndvekedése
a szélsOséges idOjardsi események gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése eredményeképpen) és az
ebbdl kovetkezd valtozasok a személyi sériilések €s haldlozasok szamaban.

7.6. 4. MODUL: KOCKAZATELEMZES

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsdban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatasok lehetésége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgélni kell ezek tovabbgylirtizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):
- berendezésekben és épiiletekben keletkezett kar,
- az infrastrukturak megrongalddasa,
- alapanyag-ellatasi problémak aszalyos idészak vagy viztobblet kovetkeztében,
- technolodgiai viz melegedése,
- tobblet energiafelhasznalas,
- lveghazhatasu gazok nagyobb mértékii kibocsatasa.
BE Biztonsag és egészség:

Veszélyek szamos tényezobdl adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozo
tényezOt figyelembe kell venni. A teriileten dolgozokat, valamint a karbantartokat éré hatdsokat
vessziik figyelembe.

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltak a hémérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a héhullamok és a halalozasi arany Gsszefliggését. Megallapitottak, hogy a 18 °C-
os napi atlaghémérséklet felett meredeken emelkedik a napi halalesetszam. A homérséklet
valtozékonysaga az Osszhalalozas esetében 7%-os kockazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockéazata pedig a nyari honapokban 6%-kal nd. A tobbi meteoroldgiai elem ehhez képest
joval kisebb kockazati tényezot jelent. A magas homérsékleten torténd munkavégzéssel
Osszefiiggésben jelentkezhetnek negativ hatasok.

- emberi életben keletkezett karok (lizembiztonsag csdkkenése, sz€lsOséges iddjaras miatt)

K Kornyezet:
- levegb6szennyezés — szamitasaink szerint nem jelentds,
- foldtani kozeg szennyezddése — normal iizemi koriilmények kozott nem varhato,
- felszin alatti viztest szennyezddése — normal iizemi koriilmények kozott nem varhato,
- felszini viztest szennyez6dése — nem relevans,
- ¢élovilag — normal iizemi koriilmények kozott nem varhato,

- muvi elemekben bekdvetkezd karok — normal {izemi koriilmények kozott nem varhato.
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T Tarsadalom:

- munkahelyek megsziinése — nem varhato,

- elvandorlas — nem feltételezheto.

G Gazdasagi/pénziigyi:

- termelékenység hatékonysaganak csokkenése,

- veszteséges milkodtetés.

H Hirnév

- piaci pozicié romlasa.

2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniiség egyiittes meghatarozasan

keresztiil
Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 2 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Egy komoly
Eszkozokben . - A hatas lizletmenet- esemeny, I,nf.:ly Egy krmku.s esemeny. Katasztrofa az
. A hatas a normalis . stirgdsségi mely kivételes P,
keletkezett kar . . folytonossag - - eszkoz/halozat
. . tizemmeneten beliil tizletmenet- tizletmenet- . .
(miiszaki, ,, menedzsmenten L . Osszeomlasahoz
. . kezelheto - ,, folytonossagi folytonossagi
iizemeltetési) keresztiil kezelhetd .y B - . - vezethet
intézkedéseket intézkedéseket igényel
igényel
Kisebb sériilés, mely v ill
. orvosi ellatast igényel Sulyos sériilés, mely Komoly, illetve
Biztonsag és Els6segélynyujtast > > tobbszorosen sériilt, Egy vagy tobb
L = esetlegesen a munka P .
egészség igényel . . . a1 s maradando sériilés halaleset
atmenetileg korlatozott | elvesztésével jarhat vaey f tékoss
munkaképességgel agy togyatekossag
Nincs hatassal a Lokalizalt hatas a Jelentds karok, helyi J el@ntos karrok
N s o - . . ; D 1ren kiterjedt hatéassal.
komyezet kiindulasi projekt Meérsékelt karok hatas. Helyreallitasi P,
A . N , e Helyreallitasi id6
Kornyezet allapotara. helyszinén/iizemen esetleges szélesebb id6 1 évnél hosszabb. 1 évnél hosszabb
Lokalizalt pont beliil, Helyreallitas 1 korti hatassal. A kornyezetvédelmi Telies )
forrasa, helyreallitas hoénapon beliil Helyreallitas 1 év. el6irasoknak torténd . J ,
T . o o helyreallitas nem
nem sziikséges lehetséges. megfelelés sikertelen. X
lehetséges.
Szegény és sériilékeny
tarsadalmi csoportok
Tarsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, atmeneti Helyi, hosszi tava megvédése sikertelen. Tarsadalmi
hatas. tarsadalmi hatasok tarsadalmi hatas Orszagos szintii elégedetlenség.
hosszu tavu tarsadalmi
hatés.
Gazdasagi/ X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 —10% Bevétel 10 — 25% Bevétel 25 — 50% Bevétel >50% Bevétel
Orszagos, hosszi
L Lokalis, atmeneti Lokalis, rovidtava Lokal} S h({ss;'u tavu Or,szagos, r,OWd tavu tavu }}a}tgs,
Hirnév . . hatés, médiaban hatés, negativ orszagos potencialisan
hatas hatas S o : .
megjelenik médiahirek kihat a kormany
stabilitasara
135. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgald kategoriak
1 2 3 4 5
Ritka Nem valdszinli Ko6zepes valoszinliség Valoszinii Majdnem bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

136. tablazat A valosziniség értékelésének szempontjai
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Hatas/kovetkezmény

Jel Kévetkezmények érickelése Valoszintiség Stulyossag
~ E1 . berendezésekben és ' Ritka Kicsi A hatas {izletmenet-
8 épiiletekben keletkezett kar folytonossag
2 - — A rendszeres felfjitasok mellett is a menedzsmenten keresztiil
g E2 az 1nfrastry|.11ftu'rak burkolatok szerkezete karosodik, Ritka Kicsi kezelhetd.
:E megrongalodasa allapota romlik. A megnovekedd
.%» alapanyag-ellatési problémék ka}rbantqrtam igény megndvekedett Egy krlytlkus esemeny,
g . -y gépkocsiforgalomhoz vezet, amely A mely kivételes iizletmenet-
N E3 aszalyos id6szak vagy . | L Nem valoszinii Nagy L.
3 viztobblet kévetkeztében az liveghazhatasu gazok folytonossagi
£ kibocsatasanak a novekedését intézkedéseket igényel.
E eredményezi. Az alapok karosodasa Egy komoly esemény,
cf)] E4 technologiai viz melegedése balesetekhez vezethet. Nem valoszinii Kozepes izl mely sufrglossegl L.
2 A technoldgiai viz melegedése és a tzletmenet-folytonossagl
5 hiitépanelen kialakulé biofilm miatt 1ntezke(?eseket 1g€:qye1
£ . a bakterialis fertzések szama A hatés a normalis
g E5 tobblet energiafelhasznalas novekszik. Valoszinii Jelentéktelen iizemmeneten beliil
= o . . kezelhetd.
o) A viz- és alapanyaghiany miatt p—
N . . . . . . A hatas lizletmenet-
: tiveghazhatast gazok csokkenhet a termelékenység. . ,
~ Kozepes - folytonossag
3 E6 nagyobb mértékii RSP Kicsi ..
m . (i valo6szinliség menedzsmenten keresztiil
kibocsatasa n
kezelhetd.
Az épités soran a nehéz fizikai
munka, nagy koncentraciot igényld
o0 munka, munkafolyamatok vagy
2 munkavégzés szervezési
N .7 A P4 . 7
3 . hianyossagabol ad6do pszichés .
& emt?erl elftben lfeletkerzett terhelés miatt bekovetkezé i Komnoluy, |||et,v§.
R BE1 k?rok (l}Zemblth(:n%ag egészségkarosodas esélye nagy. A Ritka Nagy tobbszorros?n“ s?rult,
%ﬁ csoklfe?grse{, sze}soseges hémérséklet valtozékonysaga az maradandé rserulers vagy
g iddjaras miatt) 6sszhalalozas esetében 7%-0s fogyatékossig.
N kockazatnovekedést jelent, a sziv- és
m érrendszeri halalozas kockazata
pedig a nyari honapokban 6%-kal
nd.
A tobblet energiafelhasznalas és a
konzervgyartas volumenének
novekedése kovetkeztében
A . iveghazhatasti gazok nagyobb Kozepes Lo
K1 levegdszennyezés mértéki kibocsatasa varhato. A gyar valdszinliség Kicsi Lokalizalt hatas a projekt
komyezetében a l1égszennyezettségi helyszinén/iizemen beliil,
allapot romlik. A szamitasaink Helyreallitas 1 honapon
E szerint a hatds nem jelentds. beliil lehetséges.
E K2 foldtani kﬂoz,eg Normal tizemi korulmc?nyek kozott Nem valészinii Kicsi
£ szennyezddése nem varhato.
N K3 felszin alatt}' VltheSt Normal {izemi ko'rulme,nyek kozott Ritka Kicsi
szennyezbdése nem varhatd.
K4 sleeizrimezgitz:; nem relevans Ritka Jelentéktelen Nincs hatéssal a kornyezet
N Normal tizemi koriilmények kozott kiinduldsi allapotdra.
K5 él6vilag Jmeny Ritka Jelentéktelen Lokalizalt pont forrésa,
nem varhato. i
miivi elemekben A tervezett beruhazas a kornyez6 helyredllitds nem
K6 bekdvetkezd karok. miivi elemekben nem tesz kart. Ritka Jelentéktelen sziikséges
A projekt nincs hatassal a tarsadalmi
stabilitasra vagy kisebb, helyi szintii
g T1 munkahely megsziinés te_lrsadalmlr e}egedetler}seg‘alalfulhat Ritka Kicsi
2 ki a beruhazasi helyszin kozelében a . - :
S . i Helyi, atmeneti tarsadalmi
3 1égszennyez6 anyagok .
2 PR hatasok
5 koncentracidja miatt.
H
. . Zavar6 hatas miatt a kornyezo . .
2 elvandorlds lakoovezetbdl elksltiznek. Ritka Kicsi
s, termelékenység A klimavaltozas eredményeként nem
‘2 %" Gl hatékonysaganak valoszintisithetd valtozas, illetve Ritka Kicsi X % IRR 2 — 10% Bevétel
E 5 csokkenése, megnovekedhet az igény az italok
o = G2 veszteséges miikodtetés. keresletére. Nem valoszinii Kozepes X % IRR 10 — 25% Bevétel
> L, L , Orszagos, rovid tavu hatas,
© . Ly . Piaci részesedés csokkenése, vevoi . . ,
= H1 Piaci pozicié romlas . . Ritka Nagy negativ orszagos
= kor megsziinése. P
médiahirek

137. tablazat A kockazatok értékelése
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3. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

. i Valoszintiségi Sulyossagi Kockazati Kockazat
sl Kovetkezmények érték értek érték mértéke
El berendezésekben és épiiletekben keletkezett kar 1 2 2 Alacsony
g _;5 A E2 az infrastruktirdk megrongalodasa 1 2 2 Alacsony
2429 o -~y . 1z
- alapanyag-ellatasi problémak aszalyos iddszak vagy
5554 °© viztobblet kivetkeztében 2 4 8 Magas
'é B E g E4 technoldgiai viz melegedése 2 3 6 Kozepes
m g H E5 tobblet energiafelhasznélas 4 1 4 Kozepes
E6 biofilm kialakuldsa a hiitdpanelen 3 2 6 Kozepes
2
22 - . . . .
g “?o BE1 emberi "eletbefl keletrkegeyt kar'olf '('uz'emb'lztonsag 1 4 4 Kézepes
S csokkenése, szélséséges idojaras miatt)
A BN
K1 leveg@szennyezés 3 2 6 Kozepes
8 K2 foldtani kozeg szennyezddése 1 2 2 Alacsony
e K3 felszin alatti viztest szennyezédése 2 2 4 Koézepes
g K4 felszini viztest szennyezddése 1 1 1 Nincs
% K5 ¢élovilag 1 1 1 Nincs
K6 miivi elemekben bekdvetkezé karok. 1 1 1 Nincs
g T1 munkahely megsziinés 1 2 2 Alacsony
3
& T2 elvandorlas 1 2 2 Alacsony
=
En EB Gl termelékenység hatékonysaganak csokkenése, 1 2 2 Alacsony
=)
S
S = G2 veszteséges miikddtetés. 2 3 6 Kozepes
3
E H1 piaci pozicié romlas 1 4 4 Kozepes
jen)
138. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix
Valésziniisé Kovetkezmény/hatas
g Katasztrofalis Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos 2 o >
Extrém Extrém Extrém Kozepes
Valoszinii 2 i “
Extrém Extrém Kozepes
. 15 6 3
Lehetséges Extrém Kozepes Alacsony
Nem val6szinii g & 2
Kozepes Alacsony Alacson
Ritka > 4 8 2
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony

139. tablazat Matrix értékelés szempontjai

A kovetkez6 matrixban lathatdo az elobbiekben ismertetett értékelési rendszer szerinti szamozas alapjan
Osszeallitott kockazati matrix.

Valésziniisé Kovetkezmény/hatas _
Katasztrofalis JelentGs Kozepes Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos
Valoszinli E5
Lehetséges E6, K1
Nem valdszin(i E3 E4; G2 K3
Ritka BE1; H1 ELE2; K2, T1,T2,G1 | K& K5, K6 |

140. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix
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7.7. 5.-.8. MODUL: ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

7.7.1. Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és elozetes sziirése

Az utobbi években a mitigacio (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas) is.

A kockézat mértéke bizonytalan, fligg a bekovetkezés valdszinliségétol és sulyossagatdl. Az elévigyazatossag
elvét szem el6tt tartva, igen sulyos kovetkezményekkel jard hatasokhoz alkalmazkodni akkor is indokolt Iehet,
ha a bekovetkezés valdsziniisége alacsony. Az alkalmazkodas csokkenti a kockdzatot, a sériilékenység
kivédhetd vagy minimalisra szorithato.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, éldhely, él6lénycsoport stb. mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezdre nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a wvaltozdsokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacidés képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolso, ugyanakkor egyik legfontosabb, &m legtobb bizonytalansagot hordozo
1épése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodoképessége sok kiilonb6zo,
¢s még eddig nem vizsgalt tényezotdl fligghet; eltéré mértékii lehet. A fontossaga ennek a lépésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekovetkezo valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatasainak a mérséklésére valo
torekvés.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhazas kdlcsonhatasa annak fizikai kérnyezetével rendkiviil fontos
tényez6 lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:

1. Fizikai beruhazas:
- Természetkdzeli megoldasok, zold és kék infrastruktura
- Sziirke infrastruktira (pl. arvizvédelmi infrastruktura)
- Gépészeti s egyéb technikai, miiszaki megoldasok
- Jelzérendszerek kiépitése
- Egyéb fizikai beruhazas

2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés
- Eletmdd, viselkedési és magatartasmintak

3. Szabalyozasi eszkozok (foldhasznalat szabalyozéasa, épitési eldirdsok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)

Gazdasagi eszkozok (adok, tdamogatésok stb.)
Informacids eszkdzok, ismeretterjesztés, kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperacié és partnerség

N o g &

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek és varostervezés,
szakpolitikék, programok, stratégiak, technologiai valtozasok Osztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatk6zosség)

Az adaptaciés megoldasok kidolgozasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, és hogy egy adott beruhazasi projektnek ebbdl kifolyolag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet felolelo komplex beruhdzas soran sokkal tobb adaptacios megoldas all a
beruhazo rendelkezésére, mint egy épiilet/egyetlen infrastruktira elemet feldleld beruhazas esetében.
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Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tavon meghatarozzak a tovabbi
adaptacios lehetoségeket, mivel korzet szintli feltjitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.

Az adaptacios megoldasok alapvetden harom beavatkozasi ponton hatnak:
- akdresemény bekovetkezési valdszintiségének befolyasolasa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa
- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikr6z. A Koppenhagai Adaptacios Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megel6zését (ez a valdszinliség nulldra csokkentésével
egyenértékil) tizi ki célul elsé kdrben. Amennyiben a karesemény bekovetkezésének valdszintiségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekovetkezett kar csokkentése a kovetkezo cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, ugy a kar helyrehozasat kell megkonnyiteni.

Az eszkdzok és infrastruktirak klimabiztosséd tétele soran szamos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes Uj infrastruktirak vagy egyéb fizikai beruhazasok egyéb, a beruhazasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1évé meglévo infrastrukturdkkal és eszkdzokkel kdlcsonhatasba keriilnek. Az adaptacios
megoldéasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kdrnyezetében talalhato fizikai koryezetre.

Térségi / vizgyijto tertileti

Klimahatas Epiiletszintii intézkedések Korzeti szintii intézkedések D o .
szintll intézkedések
- Megfelel6 munkaszervezés
- Epiiletek szigetelése
- Burkolt teriiletek | _ Hisité  va; hévisszaverd
csokkentése anvacok gay tetdkén  &s | Fokozott parologtatasi hiités
- Burkolt ¢és  burkolatlan ho?,nI% kzatokon - Zold infrastruktira
. teriiletek megfeleld P i - Nyilt viztestek
Varosi hésziget A N - Huivos atburkold anyagok o, . .
aranyanak biztositasa " - .. - Talajvizhiités viztartd
e s - Fokozott szellézés a tajolas . P
- Mechanikai hiités és a vérosmorfolbgia rétegekkel vagy felszini viz
- Mechanikai szell6zés e g hiitése
- Hbtarolds kihasznalasaval
- Napvédelem  (arnyékolas,
tajolas, épiiletforma)
Vizgazdasagos szerelvények | - Viztarozok  magasan ¢és | - A szennyviz kreativ
&s berendezések alacsonyan fekvé teriileteken felhasznalasa
Vizi er6forrasok és Automata itat6 rendszer Kalgn ,,szelvez,eto Pontszem, . .
vizeazdalkodas Esdvizaviiités és ~tarolas rendszerek az esGviznek és a szennyezésforrasok kezelése
& e d%eil P szennyviznek Csapadékviz-talfolyas
Sz It trh rold Fenntarthato vizelvezetd kezelése
zigetelt tragyatarolo rendszerek Vizhatékonysagi szabvanyok
Fo6ldhasznalat feliigyelete
Alapozas feltsltése. mélvebb Felszini erozidvédelmi Lejték megerdsitése
Talajer6zié és A efésebb JON y szerkezetek Lejtok  lejtési  szogének
talajcsuszamlasok Me témasztésp Jobban vizmentesitett megvaltoztatasa
& tartofalak Novénytelepités az  erdzid

mérséklésére

141. tablazat Az éghajlatvaltozas hatasait csokkentd potencidlis beruhazasi intézkedések

Az éghajlatvaltozas hatdsait megcélzd beruhazasi intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:

- Létesitmények hoszigetelése

- Napvédelem (arnyékolas, tajolas, épiiletforma)

- EsoOvédelem és ereszek

- Vizgazdasagos szerelvények és berendezések

- Csapadékviz-talfolyas kezelése

- Alapozas feltoltése, mélyebb €s erdsebb alapozédsok, megtamasztas
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- Vegetacio-gazdalkodas

- Fenntarthat6 vizelvezetd rendszerek

- Nedvességszabalyozo rendszerek vagy talaj-rehidratalas

- Fokozott szell6zés a tajolas és a varosmorfoldgia kihasznalasaval
- Z6ld infrastruktara

- Kiilon vizelvezetd rendszerek az es6viznek és a szennyviznek

- Csapadékviz-talfolyas kezelése

7.7.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptacios intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencialis intézkedések meghatarozasat
kovetéen dontést kell hozni arrdl, hogy a projekt tervében és lizemeltetésében, menedzsmentjében milyen
valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfelelden az adaptéacios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési
fazisokba.

A kovetkezd tdblazatokban bemutatjuk azokat az adaptacios intézkedéseket, mellyel a projekt klimabiztosabba
tehetd, melyek a klimakockazati tényezoket jelentésen mérséklik.

Potencialis

Intézkedésti .
ntézkedéstipus relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Tervezés, projekteldkészités
A tervezés alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez, igazodik a kérnyezethez és
az adottsagokhoz, valamint alkalmazkodik az emberi tényez6khoz.
A telepiilésrendezési tervvel 6sszhangban van a tervezett tevékenység.
A tervezett létesitmények kialakitasa soran figyelembe veszik a domborzati és
vizrajzi adottsagokat.
] Az aktualis miiszaki eldirasokat vették figyelembe a tervezés sordn a megvalasztott
) fAd?tiptigéS 1 (igen/nem) = ¢pitdanyagok tekintetében.
infrastruktara 1.

Novekvé UV sugarzas elleni védekezés

Az ultraibolya sugarzas novekedésével a tetdszerkezet gyorsabban 6regszik, ridegebb
lesz. Emiatt a keletkez6 fesziiltségeket kevésbé tudja felvenni, és megreped. Ennek
kezeléséhez az épiilet kornyezetében talalhato novényzet is hozzajarulhat,
amennyiben elhelyezhet6 tigy, hogy az épiilet arnyékolasahoz hozza tud jarulni.

Az ultraibolya sugéarzasnak ellenall6 épitdanyagok keriilnek beépitésre.

142. tablazat Adaptacios intézkedések — Adaptacios infrastruktara 1. (Tervezés, projekteldkészités, Novekvo UV
sugarzas elleni védekezés
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Potencialis

Intézkedésti .
¢zkedéstipus relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések
A bévités soran a padloban 1évé technologiai vizelvezetd folyokak helyére uj

polimerbeton anyagu horganyzott acélracsos folyokak késziilnek. A keleti oldali
hajoban 1év6 folyoka a bovitmény teriiletére is kiterjed. A technologia viz a tervezett
folyokakon keresztiil egy meglévo szennyvizaknaba keriil.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

- Az ¢épiiletben energiatakarékos vilagitasi rendszer keriil kialakitasra,
valamint a homlokzatara kérbefuto, trapézlemezhez illeszked6 poliészter
bevilagito tablak keriilnek.

- A létesitmény a kozut kozelében talalhato, ezért a belteriileti szallitasi
tavolsagok nem jelent6sek.

- Mivel a meglévl csarnoképiilet boviil és nem egy Uj épiilet keriil
kialakitasra, a lehetd legrovidebb belsé szallitasi tavolsagok keriiltek
megtervezésre, ezaltal a tervezett létesitmény energia felhasznalasa a
leghatékonyabb modon torténik.

- Az ¢épiilet csak azon részei keriilnek felfiitésre, amelyek feltétleniil
sziikségesek.

- A telephely vizellatasat biztosito rendszert az iizemeltetetési szabalyzat
szerint rendszeresen ellendrzik. A telephely vizfogyasztasat folyamatosan,
mérémiszerrel nyomon kovetik, és a mért adatokat feljegyzik. A telephely
vizellatd rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa érdekében a
rendszerben biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitottak ki.

- Az tlizemelés idején keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel
rendelkezd szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- Atevékenység soran a kdrnyezetszennyezés/karositas lehetoségét is ki kell
zarni. A tevékenység soran keletkez veszélyes hulladékok gytijtését,

(igen/nem) kezelését a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak
szerint kell végezni.

Adaptacios
infrastruktira 2.

Z01d infrastruktura (tet6téri zoldfeliilet, park)
A tervezett bOvités soran a zoldfeliileti arany 67,29% lesz, mely a 25%-0s
eléirasnak megfelel.

Tomegmozgas elleni védekezés

A tervezett megel6z6 intézkedések: talajstabilizalds. A bévitmény teriiletén aszfalt
térburkolat talalhato, amely nem lesz elbontva. igy foldmunka csak a pontalapok
foldkiemelése lesz. Az alapozas, a pontalapok betonozasa C25/30-24-xc2-32/F2
mindségii betonnal torténik.

A targyi teriilet alacsony kitettségli a tomegmozgasoknak és az altaluk okozott
karoknak.

Homérséklet emelkedés elleni védekezés
A megfelel§ szell6zés kialakitasaval védekeznek a meleg ellen.

Epiiletek szigetelése
Talajpara elleni 2 rtg. PE folia szigetelés késziil az épiilet padlorétegében.

Fokozott szell6zés a tajolas és a varosmorfologia kihasznalasaval
Az uralkod¢ széliranyhoz alkalmazkodo tajolasu az épiilet.

Héteher miatti tetészerkezet karosodas megelézése

Korszerti és tartds anyagok, technologidk alkalmazasa tervezett. Az épitésiigyi és
mindségbiztositasai eldirasok betartdsa mellett a tetGszerkezet karosoddsanak
lehet6sége csokkenthetd.

Partnerség kialakitasa a klimavaltozas kovetkezményeiként bekovetkezo

K 4ci06 és partnersé igen/nem . . e
OOPETACIO €8 partnerseg ( ) karesemények elharitasaban illetékes szervezetekkel.
L - . Az lizemeléshez sziikséges karelharitasi, ill. havaria tervek kidolgozasa az izemelés
Stratégiai eszk6zok (igen/nem)

megkezdéséig megtorténik.

143. tablazat Adaptacios intézkedések — Adaptacios infrastruktara 2. (Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések, A
legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések, Z6ld infrastruktara (tet6téri zoldfeliilet, park), Tomegmozgas
elleni védekezés, Homérséklet emelkedés elleni védekezés, Epiiletek szigetelése, Fokozott szellozés a tajolas és a
varosmorfolégia kihasznalasaval, Hoteher miatti tetOszerkezet kdrosodas megeldzése), Kooperacid és partnerség,
Stratégiai eszkdzok

Intézkedéstipus Potencialis Konkrét intézkedés megnevezése
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Kockazat szétteritését
szolgal¢ intézkedések

relevancia

(igen/nem)

Biztonsagi intézkedések

A gyar lizemelése soran fontos figyelembe venni az izembiztonsagi szempontokat.
A magas szintli izembiztonsag és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a
létesitmény biztonsagi szempontbol figyelmet érdemld részein védérendszereket
sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja a telephely kdrnyezetére
potencialisan negativ kihatassal jaro lizemzavarok €s balesetek megakadalyozasa,
amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen hatasainak
mérséklése.

A gépészeti berendezéseket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhato
a kdrnyezetszennyezés (talzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszerek a gyarban:

- Tarolo rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo edényzetek
elhelyezésére szolgalo épiiletek karmentdvel vannak ellatva.

- Tizvédelmi rendszerek és eszkozok kialakitdsa megtorténik (tlizfalak,
tlizérzékeldk, tiizoltd rendszerek, spinkler allomas).

- Szabotizs elleni védelmi rendszerek kialakitisa tervezett (pl. Epiilet
biztonsagi berendezései, beléptetést szabalyozd és megfigyelésre
vonatkozé intézkedések).

- Villamvédelem a tervek alapjan kialakitasra kerdil.

- Thzérzékelo és tlizvédelmi eszk6zok lesznek elhelyezve az épiiletekben.

- Tiizolto késziilék a bejaratok mellett talalhatok, tiiz esetén ez hasznalhatd
oltasra. Amennyiben tiizet észlel valaki az elsé teendd a karelharitasért
felelos személy értesitése.

- Figyelmeztetd, riasztd és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis
mikodésben bealldo zavarok esetén lépnek miikddésbe, vagy
megakadalyozzdk az ilizemzavarokat, vagy visszadllitjdk a normalis
allapotokat, megtalalhatok.

Szennyezések megelézése

- Az iizemelés és a karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfeleld
engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartés soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten
munkahelyi gytijtdhelyen keriil sor. Az egyes veszélyes hulladékot mas
veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal (pl. kommunalis
hulladék), vagy barmilyen mas anyaggal keverni tilos. A hulladékok
gyljtése, taroldsa csak feliratozott, hulladék azonositoval ellatott
gbngyolegben patentzaras fémhordoban vagy IBC tartalyban torténik.

- Aveszélyes hulladékokat minden esetben karment6 talcakon helyezik el.

- A hulladék tarold helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan
keriil kialakitdsra a hulladék kémiai hatasainak ellendllé teherbird
padozattal és karment6 aljzattal.

- A tervezett tevékenység soran a hulladék szelektiven, zart edényzetbe
torténik.

Baleset-megel$zés, kdzegészségiigy

Karesemény esetén (berendezés meghibasodéasa) a munkavédelmi megbizottat kell
értesiteni, aki megallapitja, hogy az adott karesemény elharitasahoz milyen
véddeszkozt kell hasznalni. Védofelszerelés lehet indokolt esetben: véddszemiiveg,
véddalare, védokesztyii, védbéruha, specialis védo labbeli.

Az lizemszer(i allapottol valdo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni
intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyt.

Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kdvetkezok szerint
kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fliggéen azonnal jelenteni kell
a telephely lizemeltetdjének és a kdrnyezetvédelmi vezetdnek, aki megteszi
a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés mértékét,
majd meg kell kezdeni a karmentesitést.

- Amennyiben az iizemeltetd vagy a kornyezetvédelmi vezetd ugy itéli meg
kiilsd kornyezetvédelmi szakcéget kell bevonni a mentesitési
munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a védekezési tevékenységet
iranyitd személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonandd személyek
megkezdhetik.

- A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyz6konyvet kell rola
késziteni és intézkedni, hogy a jévében ne fordulhasson eld.

144. tablazat Adaptacios intézkedések — Kockazat szétteritését szolgalo intézkedések
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8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:

Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDDIF

A forgalomszamlalasi adatokat a ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa

Kornyezeti za] meghatarozasa:

A hattérzaj meghatarozasara tajékoztatd mérést végeztiink az érintett térség 1 pontjan.
Meérés ideje: 2022. 09. 01. 8-10 ora kozott.
Mérést végezte Barna Sandor kornyezetvédelmi szakért6 (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:

Egyéb:

OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEV1SZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kiitadatai

Korabbi a térségben végzett talajmechanikai furasok adatai.

Foldhivatali alaptérképek
Megbiz6 tervezoi altal szamitott adatok

Teleptilésrendezési tervek
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9. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA

SZERINTI KIEGESZITO INFORMACIOK

9.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Erdekelt neve: Szatmari Konzervgyar Korlatolt FelelGsségii Tarsasag

Székhelye 4762 Tyukod, Bem u. 85.

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
Zsoldos Marianna
A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezeto (vezetd tisztségviseld)

A cég statisztikai szamjele: 12109010-1039-113-15.
Cégjegyzék szama: 15-09-063976
KUJ: 100234464

KEPEZO ADATOK

9.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI TITKOT

Nem relevans.

9.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA, FELHASZNALANDO
ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE

Nem relevans.

LEHETOSEGE

9.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS

BEKOVETKEZESENEK

Nem relevans.

9.5. AZERDO IGENYBEVETEL

A tervezett beruhazas az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erddgazdalkodasrol sz616 2009. évi XXXVIL. tv.
(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erddnek mindsiild, az Orszagos Erdéallomany Adattarban

nyilvantartott erdéteriileteket kozvetleniil nem érint.
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81. abra Uzemtervezett erdék a beruhazas koriil

10. EGYEB FORRASOK

Jogszabalyok:

- 14/2001. (V.9.) KoM-EiiM-FVM egy. rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 6/2009. (IV. 14)) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kézeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennyezések mérésérol

- 27/2006. (ll. 7.) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni
védelmérol

- A vizsgalt térség a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabalyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

Egyéb szabvanyok:
- MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szordédas mértékének meghatarozasa

- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok
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- A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol €s hatalyon kiviil helyezésérdl szolo Europai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany

- UT 2-1.302:2000 szami Gtiigyi miiszaki el8iras

- 25/2004. (XI1. 20.) KvWM rendelet 2. szamt melléklete
- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusali
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