
Büntetés-végrehajtási intézet 
Csenger hrsz. 0149/41; 

0149/52; 0149/53 
Előzetes vizsgálata 

a Design Plan Zrt. részére 



Ez az oldal szándékosan maradt üresen 



3 

Kapcsolat 

Denkstatt Hungary Kft. 

H-1037, Budapest, Seregély u.6.

Tel.: +36 1 1239 1206

Email: denkstatt@denkstatt.hu

Web: www.denkstatt.eu

Nyilatkozat

Jelen dokumentációt a Denkstatt Hungary Kft. készítette el a szerződésben foglaltak szerint elvárható 

legnagyobb körültekintéssel és gondossággal, az érvényben levő, és vonatkozó jogszabályok és szabványok 

figyelembevétele mellett. Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen, a jelen dokumentáció határain túlnyúló 

kérdésben.  

Dokumentum címe: Büntetés-végrehajtási intézet, Csenger hrsz. 0149/41; 0149/52; 

0149/53 előzetes vizsgálata 

Készítette Földi Levente 
Környezetvédelmi tanácsadó 
Okl. Környezetkutató 

Hajduné Víg Katalin 
Természet-, és tájvédelmi szakértő 
Sz-001/2015 

Készítette és ellenőrizte Nagy Tamás 
Környezetvédelmi szakértő 
MMK: 16-0731 
Okl. Környezetgazdálkodási agrármérnök 

Dátum 2023.06.08. 

Projekt szám 8522-01/EVD/2023 



4 

Ez az oldal szándékosan maradt üresen 



5 

Tartalomjegyzék 
1. Bevezetés .......................................................................................................................................... 10 

2. Alapadatok ........................................................................................................................................ 11 

2.1. A vizsgált létesítményre vonatkozó adatok ................................................................................. 11 

2.2. Rendelkezésre álló engedélyek ................................................................................................... 11 

2.3. A tervezéssel érintett ingatlan használata, tulajdoni viszonyai .................................................... 11 

3. A dokumentáció kidolgozásának menete ............................................................................................ 13 

3.1. Technológia kiválasztása ............................................................................................................ 13 

3.2. A tervezett tevékenység számba vett változatainak részletes leírása ........................................... 13 

3.3. A tevékenység tervezett volumene ............................................................................................. 13 

3.4. A telepítés és működés tervezett időpontja ................................................................................ 14 

3.5. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó 

létesítmények felsorolása és helye ............................................................................................. 15 

3.6. Épületek felépítési rendszere – Kapcsolati-közlekedési rendszer a területen belül ....................... 15 

4. Technológiai leírás ............................................................................................................................. 19 

4.1. A technológia környezeti hatásai ................................................................................................ 19 

4.2. Az adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása ........................................................................ 19 

4.3. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége ........ 19 

4.4. A telepítéshez, megvalósításhoz, felhagyáshoz szükséges kapcsolódó műveletek ........................ 20 

5. A tervezési terület és környezetének alapállapota .............................................................................. 22 

5.1. Települési környezet bemutatása ............................................................................................... 22 

5.2. Domborzati viszonyok ................................................................................................................ 22 

5.3. Éghajlat, Meteorológia ............................................................................................................... 22 

5.4. Levegőtisztaság-védelem ........................................................................................................... 23 

5.5. Felszín alatti víz és földtani közeg ............................................................................................... 24 

5.6. Felszíni vizek .............................................................................................................................. 28 

5.7. Természet és tájvédelem ............................................................................................................ 29 

5.8. Művi elemek védelme ................................................................................................................ 31 

5.9. Zajvédelem ................................................................................................................................ 31 

5.10. Közlekedés ................................................................................................................................ 34 



6 

5.11. Szabályozási tervi előírások ........................................................................................................ 36 

6. Nyomvonalas létesítmény továbbvezetésének lehetősége .................................................................. 37 

7. A létesítmény környezetre gyakorolt hatásai ...................................................................................... 37 

7.1. Levegőtisztaság-védelem ........................................................................................................... 37 

7.2. Felszíni víz ................................................................................................................................. 49 

7.3. Felszín alatti víz és földtani közeg ............................................................................................... 51 

7.4. Hulladékgazdálkodás ................................................................................................................. 53 

7.5. Természetvédelem és tájvédelem .............................................................................................. 54 

7.6. Klímaadaptáció lehetőségeinek vizsgálata a tervezett projekt kapcsán ........................................ 57 

7.7. Művi elemek védelme ................................................................................................................ 67 

7.8. Zajvédelem és rezgésvédelem .................................................................................................... 67 

8. A környezetre gyakorolt hatások áttételes hatása a lakosság egészségi állapotára ............................... 76 

9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia .. 76

10. Országhatáron átnyúló hatások .......................................................................................................... 76 

11. Üzleti titok hatálya alá tartozó adatok és információk......................................................................... 76 

12. Közérthető összefoglaló ..................................................................................................................... 77 

12.1. A tevékenység lényegének ismertetése ...................................................................................... 77 

12.2. A környezeti hatások becslése, értékelése .................................................................................. 77 

12.3. A környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és 

életmódjában várható változások ............................................................................................... 79 

12.4. A környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó intézkedések ............................. 79 



7 

Táblázat jegyzék 

1. táblázat A tervezett létesítményt magába foglaló tervezési területre jellemző EOV koordináták .................. 12 

2. táblázat: A beépítésre vonatkozó alapadatok .................................................................................................. 13 

3. táblázat: A létesítéshez szükséges számított anyagmennyiségek [m3] ............................................................ 19 

4. táblázat A létesítmény által generált többlet forgalom bontása ..................................................................... 20 

5. táblázat: ”Az ország többi területe” jellemző háttér szennyezettsége ............................................................ 23 

6. táblázat: Háttérszennyezettség az Oszlár, Petőfi út 2. alatti automata mérőberendezés alapján .................. 23 

7. táblázat: Légszennyezőanyagok immissziós határértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet)................................ 23 

8. táblázat A háttérterhelésre jellemző 95%-os A-hangnyomásszintek ............................................................... 33 

9. táblázat: A létesítmény környezetében található közutak alapállapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2021) ..... 34 

10. táblázat: Alapállapoti forgalmak a vizsgált közutakon a kivitelezés időszakában (2024)............................... 34 

11. táblázat: Alapállapoti forgalmak a vizsgált közutakon az üzemelés időszakában (2025) .............................. 34 

12. táblázat: Alapállapoti forgalmak a vizsgált közutakon a távlati időszakban (2040) ....................................... 35 

13. táblázat: A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az kivitelezés

fázisában [j/nap] (2024) ....................................................................................................................................... 35 

14. táblázat: A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az üzemelés

fázisában [j/nap] (2025) ....................................................................................................................................... 35 

15. táblázat: A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése a távlati

időszakban [j/nap] (2040) ..................................................................................................................................... 36 

16. táblázat: Fajlagos kibocsátási adatok a 3,5 tonna megengedett össztömegnél nagyobb tehergépjárművek

vonatkozásában (g/km) ........................................................................................................................................ 37 

17. táblázat: Tehergépjárművek várható maximális emissziós értékei a tervezési terület egy munkaterületén

(kg/h) .................................................................................................................................................................... 37 

18. táblázat: Fajlagos emissziók, maximálisan 75 kW teljesítményű munkagépek esetén (g/kWh) ................... 38 

19. táblázat: Munkagépek várható maximális emissziós értékei a tervezési terület egy munkaterületén (kg/h)38

20. táblázat: Várható teljes emisszió a kivitelezési munkák során ....................................................................... 38 

21. táblázat: Várható immissziós terhelés a kivitelezési munkák során .............................................................. 38 

22. táblázat: Számított levegőtisztaság-védelmi hatások a kivitelezés időszakában a legközelebbi védendőnél 38

23. táblázat: Az érintett útszakaszok főbb paraméterei a levegőtisztaság-védelmi modellezés kapcsán ........... 41 

24. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a kivitelezés fázisában (2024) ............................. 41 

25. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a kivitelezési fázisban (2024)

(várható növekmények) ....................................................................................................................................... 42 

26. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a kivitelezési fázisban

(2024).................................................................................................................................................................... 42 

27. táblázat: A tervezett pontforrások várható emissziós jellemzői .................................................................... 43 

28. táblázat: A tervezett levegőtisztaság-védelmi pontforrások főbb adatai ...................................................... 43 

29. táblázat: Légszennyező anyag terjedésmodellezésének számítási eredményei [µg/m3] .............................. 43 

30. táblázat: A számítási eredmények háttérterheléssel együttes értéke [µg/m3].............................................. 44 

31. táblázat: A létesítmény pontforrásainak hatásterülete az egyes anyagok vonatkozásában ......................... 44 

32. táblázat: Személygépjárművek fajlagos emissziós tényezői 2021. évben Magyarországon (g/km) .............. 44 

33. táblázat: Buszok fajlagos emissziós tényezői 2021. évben Magyarországon (g/km) ..................................... 45 



8 

34. táblázat: A 3,5 t összsúlyt meghaladó tehergépjárművek fajlagos emissziós tényezői fajlagos emissziós

tényezői 2021. évben Magyarországon (g/km) .................................................................................................... 45 

35. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az üzemelés fázisában (2025) ............................. 46 

36. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az üzemelés fázisában (2025)

(várható növekmények) ....................................................................................................................................... 46 

37. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában az üzemelés fázisában

(2025).................................................................................................................................................................... 47 

38. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a távlati időszakban (2040) ................................ 47 

39. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a távlati időszakban (várható

növekmények) (2040) ........................................................................................................................................... 48 

40. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a távlati időszakban (2040)

 .............................................................................................................................................................................. 48 

41. táblázat: Az építkezés fázisában keletkező hulladékok .................................................................................. 53 

42. táblázat: Tevékenységi körből adódóan keletkező hulladékfajták ................................................................. 54 

43. táblázat: Az egyes időjárási események kockázatértékelése ......................................................................... 63 

44. táblázat: A létesítményre vonatkozó érzékenységvizsgálat ........................................................................... 65 

45. táblázat: A lehetséges hatások elemzése ....................................................................................................... 66 

46. táblázat: Munkagépek és tehergépjárművek várható zajterhelése az építés időszakában ........................... 69 

47. táblázat: Számított zajterhelés a védendő épületek vonalában [Lt: dB(A)].................................................... 70 

48. táblázat: Kiindulási adatok a zajszámítás kapcsán.......................................................................................... 70 

49. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei a kivitelezés időszakában

(2023).................................................................................................................................................................... 71 

50. táblázat: Számított zajterhelés a vizsgált útszakaszok vonatkozásában a kivitelezési időszakban [dB (A)] ... 71

51. táblázat A tervezett beruházás zajforrásai ..................................................................................................... 71 

52. táblázat: Számított zajterhelési eredmények [dB(A)] ..................................................................................... 73 

53. táblázat Háttérterheléssel együttes eredmények .......................................................................................... 73 

54. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei az üzemelési időszakban

(2025).................................................................................................................................................................... 73 

55. táblázat: Számított zajterhelés a vizsgált közlekedő utak környezetében az üzemelési időszakban [dB (A)]

(2025).................................................................................................................................................................... 74 

56. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei a távlati időszakban

(2040).................................................................................................................................................................... 74 

57. táblázat: Várható forgalomnövekmény által okozott zajterhelés növekmény a távlati időszakban [dB (A)] 74

Ábrajegyzék 

1. ábra: A tervezési terület alapállapota (forrás: Google Earth) .......................................................................... 14 

2. ábra: A tervezési terület környezetében elhelyezkedő vízbázis védelmi területek ......................................... 26 

3. ábra: A terület felszín alatti vízre vonatkozó érzékenységi besorolása ............................................................ 27 

4. ábra: Felszíni vizek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében ........................................................... 28 

5. ábra: Az ökológiai hálózat elemeinek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében .............................. 29 

6. ábra: Országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területek elhelyezkedése a tervezése

terület környezetében .......................................................................................................................................... 30 



9 

7. ábra: Natura 2000 területek elhelyezkedése a vizsgálat ingatlan környezetében ........................................... 30 

8. ábra Zajmérési pontok ...................................................................................................................................... 32 

9. ábra Évi átlag középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra) ........................................................... 59 

10. ábra Évi maximális átlagos középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra ..................................... 60 

11. ábra Évi minimális átlagos középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra ...................................... 61 

12. ábra: Évi átlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es időszakokra ................................................... 62 

13. ábra A tervezett zajforrások elhelyezkedése.................................................................................................. 72 

Mellékletek 

1. Iratmelléklet

1.1. Eljárási illeték utalásáról szóló igazolás 

1.2. Jogosultságot igazoló okirat 

1.3. Nyilatkozat (314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet) 

1.4. Meghatalmazás 

1.5. Előzetes régészeti dokumentáció 

1.6. Zajmérési jegyzőkönyv 

1.7. Tulajdoni lap és térképmásolat 

2. Térképi melléklet

2.1. Részletes helyszínrajz 

2.2. Levegőtisztaság-védelmi számítások térképi megjelenítése 

2.3. Zajvédelmi számítások térképi megjelenítése 

2.4. A létesítmény hatásterületeinek térképi megjelenítése 



10 

1. Bevezetés

A Design Plan Zrt. egy 1000 férőhelyes büntetés-végrehajtási intézet tervezését végzi Csengeren. A vizsgált 

létesítmény Csenger település külterületén, a 49-es úttól délre, a 0149/41, 0149/52 és 0149/53 helyrajzi számú 

ingatlanokon található.  

A terület jelenleg nincs használatban, a beépítés a tervezett beruházás megvalósításával kezdődik meg. A 

beruházási terület mérete 70 456 m2, mely jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. A tervezési területen egy 

büntetés-végrehajtási intézet, valamint az azt kiszolgáló infrastruktúra telepítése tervezett. 

A beruházás a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik az alábbiak szerint: 

Előzetes vizsgálat köteles tevékenység: 3. számú melléklet 128. pont: Egyéb, az 1-127. pontba nem
tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy 
beépítésre szánt területen 

 a) 2 ha területfoglalástól (~4,03 ha)

 b) 300 parkolóhelytől (147 személygépkocsi
parkoló)

A fentiek alapján előzetes vizsgálat lefolytatása szükséges a tervezett fejlesztés kapcsán. Jelen dokumentáció a 
tervezett büntetés-végrehajtási intézet előzetes vizsgálati dokumentációját tartalmazza. 

A Design Plan Zrt. (9027 Győr, Nagysándor József utca 31.) a Denkstatt Hungary Környezettechnológiai és -

management Tanácsadó Kft-t (továbbiakban: Denkstatt Hungary Kft, 1037 Budapest, Seregély u. 6.) bízta meg a 

beruházás előzetes vizsgálatának elkészítésével. 
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2. Alapadatok

A létesítmény és az engedélyes alapadatait az alábbiakban foglaltuk össze. 

2.1. A vizsgált létesítményre vonatkozó adatok 

Engedélyes megnevezése Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Engedélyes székhelye 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. 

Engedélyes adószáma 15752026251 

Engedélyes KÜJ száma 100620416 

Tervezési terület helyrajzi számai Csenger 0149/41; 0149/52; 0149/53 

Ingatlan tulajdonosa Engedélyes 

Település statisztikai azonosító száma 30641 

Tervezési terület 70 456 m2 

A telephely KTJ száma 102782537 

Központi EOV koordináták X= 284909 Y= 920415 

A tervezett tevékenységek (TEÁOR) 8423. Igazságügy, bíróság 

2.2. Rendelkezésre álló engedélyek 

A területen jelenleg beépítetlen, nincs használatban. A tervezett beruházás kapcsán korábban már 

lefolytatásra került egy előzetes vizsgálat 4109/2019 iktatási számon, valamint egy építési engedélyeztetés, 

azonban a beruházás nem valósult meg. A jelenlegi tervezett állapot a korábbi engedélyeztetett változattól 

eltérést mutat, így azok a tervanyagok jelen eljárásban nem kerültek felhasználásra. 

A beruházás kapcsán előzetes vizsgálat készül, mely jelen dokumentáció tárgyát képezi. 

2.3. A tervezéssel érintett ingatlan használata, tulajdoni viszonyai 

A tervezéssel érintett ingatlan Csenger külterületének részét képezi. Földhivatali besorolása alapján kivett 

beruházási célterület, tulajdonosa az Engedélyes. Az értintett ingatlanok kapcsán még telekalakítás van 

folyamatban, mivel a 0149/52 hrsz-ből csak egy részt hasznosítanak a fejlesztés során. A terület végleges 

helyrajzi száma a tervezés jelenlegi fázisában még nem ismert. 

A tulajdoni lap, valamint a térképmásolat a mellékletben került csatolásra. 

2.3.1. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely 
szomszédságában meglévő vagy tervezett terület-felhasználási módokat 

A vizsgált helyszín jelenleg kivett beruházási célterület, mely a 49--as főúttól délre található a Csenger Ipari 

Parkban. A területen jelenleg nem zajlik semmilyen tevékenység. Az ingatlan területe 70 456 m2. 

A tervezési terület, illetve annak környezetében elhelyezkedő ingatlanok településrendezési tervben 

szabályozott besorolása alapján körben gazdasági területek helyezkednek el. 
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A tervezési terület sarokponti EOV koordinátáit az alábbi táblázatban adjuk meg. 

1. táblázat A tervezett létesítményt magába foglaló tervezési területre jellemző EOV koordináták

Sorszám EOV X EOV Y Sorszám EOV X EOV Y 

1 920389,5 284681,2 18 920412,9 285019,7 

2 920496,6 284823,2 19 920383,9 284981,1 

3 920603,7 284965,2 20 920354,8 284942,6 

4 920571,5 284991,1 21 920325,8 284904,1 

5 920559,6 285000,7 22 920296,7 284865,6 

6 920553,0 285006,1 23 920267,7 284827,0 

7 920517,8 285034,4 24 920238,6 284788,5 

8 920531,6 285058,0 25 920263,7 284769,7 

9 920544,7 285080,5 26 920288,7 284750,8 

10 920545,3 285081,6 27 920312,0 284733,3 

11 920522,7 285108,4 28 920313,7 284731,9 

12 920505,5 285128,8 29 920325,8 284747,9 

13 920500,1 285135,2 30 920345,7 284732,9 

14 920494,5 285127,8 31 920353,3 284727,2 

15 920471,0 285096,7 32 920365,6 284718,0 

16 920442,0 285058,2 33 920356,6 284706,0 

17 920440,0 285055,6 

A tervezési terület környezetének helyszínrajza a mellékletben került csatolásra. 
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3. A dokumentáció kidolgozásának menete

3.1. Technológia kiválasztása 

A tervezési területen a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egy 1000 férőhelyes büntetés-

végrehajtási intézet telepítését tervezi, melyben a megnövekedett kapacitás igény kapcsán tervezik 

fogvatartottak elhelyezését. A tevékenység kapcsán épületgépészeti berendezések, mint zajforrások, valamint 

a parkolók használata kapcsán jelentkező zajhatások várhatóak. A tevékenység kapcsán levegőtisztaság-védelmi 

pontforrások telepítése tervezett, melyek a létesítmény fűtési igényeinek kiszolgálására telepített gázkazánok. 

3.2. A tervezett tevékenység számba vett változatainak részletes leírása 

A tervezett beruházás kapcsán nem volt számottevően különböző változatok kidolgozására lehetőség abból 

adódóan, hogy a területen belül a funkciók elhelyezkedése a telek adottságai miatt kötött. 

A bemutatásra kerülő változat hosszas pénzügyi, logisztikai és technológiai tervezést követően került 

kiválasztásra. 

3.3. A tevékenység tervezett volumene 

A létesítmény egy börtönépületből, egy adminisztratív funkciókat ellátó épületből, két raktárcsarnokból, 

valamint kutyakiképző épületből, és az ezeket kiszolgáló infrastruktúrából fog állni. 

A fejlesztés kapcsán az alábbi területek igénybevétele tervezett. 

2. táblázat: A beépítésre vonatkozó alapadatok 

A vizsgált terület 

Övezet Ki 

Beépítés módja Szabadon álló 

Telekméret 70 456 m2 

Beépítettség 40% 28 182 m2 20,34% 14 331 m2 

Burkolt felület - - - 26 016 m2 

Területfoglalás mértéke - - - 40 347 m2 

Zöldfelületi minimum 40% 28 182 m2 42,73% 30 109 m2 
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3.4. A telepítés és működés tervezett időpontja 

A tervezési terület jelenleg nincs használatban, természetes lágy szárú növényzettel fedett. Az ingatlan jelenlegi 

állapotát, illetve elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja. A telepítés tervezett időpontja: 2023-2024.  

Az ingatlan közvetlen környezetét és jelenlegi állapotát, illetve elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja. 

 

1. ábra: A tervezési terület alapállapota (forrás: Google Earth) 
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3.5. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 
kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

3.5.1. Helyszín, beépítés, az épületek elhelyezése 

A tervezett épületegyüttes a 0149/41; 0149/ 53; és részben a 0149/52-ből telkek összevonásából kialakított 
telekre tervezett, melynek kapcsán a telekalakítás még folyamatban van. 
A beruházási terület a 0149/40 hrsz-ú önkormányzati útról közelíthető meg, Csenger város Ady Endre út és a 49. 
számú főút közötti külterületen. 
A telek jelenleg beépítetlen, a közeli telkek egyikén (hrsz.:0149/45) egy hűtő-tároló funkciójú csarnoképület áll, 
a környezet egyébként beépítetlen. 
A környező telkeken a jelen beruházás keretében létesülő épület szempontjából, beépítést vagy építészeti 
megjelenést befolyásoló építmény nem található. 
Az épületegyüttest tömegében meghatározó, két csillag alakú, fszt+3emelet+ tetőterasz magasságú börtön 
épületrész a telek geometriai és a biztonsági kerítésrendszer által határolt terület súlypontja közelébe tervezett. 
A börtönépület kiszolgáló és szociális funkcióinak egy része a csillagszárnyak földszintjére tervezettek, ill. attól 
délkeletre tervezett földszintes „lepény” épületekben kerülnek elhelyezésre, ezen épületek, valamint a terület 
északnyugati csücskében elhelyezett kutyaház épülete a biztonsági kerítésrendszeren belül helyezkedik el. 
A parancsnoki épület a biztonsági falrendszeren kívül, szintén szabadonálló beépítéssel tervezett 
A parancsnoki épület egy személyközlekedésre alkalmas folyosóval van összekötve a falon belüli földszintes 
épülettel 

3.6. Épületek felépítési rendszere – Kapcsolati-közlekedési rendszer a területen belül 

Parancsnoki épület: A parancsnoki épület délnyugati oldalán található a parkolókkal kapcsolatban lévő főbejárat, 
a börtönben dolgozók és a külső látogatók bejáratával. 
A biztonsági előtéren és az összekötő folyosón keresztül lehet a biztonsági falon belüli épületrészeket 
megközelíteni, valamint az előtérből nyílik a parancsnoki irodaépület szárny. 

3.6.1.1. Börtönépület földszintes szárnyak: 

A biztonsági falon belüli földszintes épületrészek részben a látogatók számára is megközelíthető, részben a 
látogatók és a fogvatartottak találkozására szolgáló helyiségekből, részben csak az irodai személyzet számára 
használható, részben a fogvatartottak és a személyi állomány számára közösen használható 
helyiségcsoportokból állnak. 
A különböző típusú helyiségcsoportok használati típustól függően egymástól biztonsági elhatárolással (vasbeton 
fallal, rácsokkal és biztonsági ajtókkal) készülnek. 

3.6.1.2. Börtönépület csillagszárnyak: 

A börtönépület felső szintjei jellemzően a fogvatartás helyiségeit (cellák) tartalmazzák a két csillag közötti 
összekötő szárnyban a közvetlen igazgatási funkciók helyiségeivel. 
A földszintet a fogvatartottak életével közvetlen kapcsolatban lévő funkciók (orvosi, oktatási, kapcsolattartási 
stb,) foglalják el, a szárnyak egymástól biztonsági lehatárolásokkal, nyílászáró rendszerekkel elválasztott 
vízszintes kapcsolati rendszerrel rendelkeznek, függőleges közlekedést a középső igazgatási szárnyban lévő lift 
és lépcsőház biztosítja. 
A fogvatartottak a börtönbe érkezésükkor a befogadói bejáraton keresztül érkeznek, ami a biztonsági 
kerítésrendszer kapuja mellett található. 
A gazdasági bejáratok a csillagépületészakkeleti szárnyán és a földszintes épület ugyanezen oldalán találhatóak. 
  



16 
 

3.6.2. Épületek felépítési rendszere - Alap cella egység  

Az épület funkcionális alapegységét a kétszemélyes, saját vizesblokkal rendelkező cella alkotja. 
A cella minden határoló fala monolit vasbeton anyagú, a kültér felé speciális kialakítású ráccsal készülő 
biztonsági ablakkal, biztonsági tolóajtóval. (a mosdó helyiség belső fala falazott) 
A külső ellenőrzést segíti az ajtón lévő és a falban a vizesblokkba nyíló betekintő nyílás, amin keresztül a cella 
alapterületének 90 %-a vizuálisan ellenőrizhető. 
A cellán belül minimális a mozdítható vagy bontható szerkezet, berendezés, gépészeti és villamos szerelvény, a 
mosdó és wc és szerelvényeik vandálbiztos kialakítással készülnek. 
Az akadálymentes cellák és az egészségügyi kerekesszékes közlekedésre alkalmas alapterületekkel kialakítottak. 
Az ön- és közveszélyes zárkában minden fal és tárgy speciális pvc ütéscsillapító burkolattal készül. 
A cellák padló és falburkolata fuga nélküli monolit kialakítású öntött burkolat ill. mosható felületű festés, a 
vasbeton falakon nem készül vakolat. 
A cellák magas szintű elektronikus biztonsági és kapcsolattartási berendezésekkel készülnek ezeket a szakági 
műszaki leírások tárgyalják. 
Zárkák típusa és száma 
2 személyes zárka:   462 db - 924 fő 
2 személyes akadálymentes zárka: 6 db  - 12 fő 
1 személyes zárka:    66 db - 66 fő   

összesen: 1002 fő fogvatartott  
 1 személyes biztonsági zárka:  25 db 
 1 ön és közveszélyes zárka:   1 db 
 4 személyes befogadó zárka:   12 db 
 2 személyes akadálymentes eü. zárka: 8 db 
 Befogadó várakozó   2 db 20 fős helyiség 
 Akadálymentes szállító:   1 db  

3.6.2.1. Épületek felépítési rendszere - Börtön épület földszintje és kapcsolódó 
emeletes részek 

Földszint -befogadói rész: A börtönépületbe a fogvatartottak a délnyugati szárny végén lévő, a kapu melletti 
őrhely melletti befogadói bejáraton keresztül érkeznek, ahol először a befogadói zárkába kerülnek, 
csomagvizsgálat, motozás, adatfelvétel és fürdés, fertőtlenítés és orvosi vizsgálat után megkapják az egyéni 
felszerelésüket, valamint letéteményezik a magukkal hozott személyes ruháikat és tárgyaikat, ezek az itt lévő 
raktárakba kerülnek. 
A befogadó zárkák mellett szállítási zárkák is kialakításra kerülnek, ahol az átszállításra várók ideiglenes 
elhelyezése lehetséges, ehhez a heyiségcsoporthoz tartozik egy orvosi rendelő a szállításra várók számára. 
A bejárat melletti befogadó-szállítási zárkákból a vizsgálatok és az adminisztráció után a 4 személyes befogadó 
zárkákba kerülnek, ezek a bejárathoz közelebb eső csillag délkeleti szárnyába tervezettek. 
A befogadó részhez tartozó, már a földszintes épületrészben lettek elhelyezve ezen funkcióhoz tartozó igazgatási 
részek, irodák, rendőrségi meghallgató, irattárak és raktár funkciók a fogvatartottak számára már nem 
megközelíthető épületrészen. 
Földszint- orvosi rész: A befogadói bejárat mellett kaptak helyet a fogvatartottak orvosi rendelői és a kapcsolódó 
helyiségek, a csillag északnyugati szárnyában kaptak helyet az egészségügyi zárkák. 
Helyiségcsoportok: fekete-fehér orvosi személyzeti öltözők, fogászati rendelő, szakrendelő, ápolói szoba, irodák, 
várók, gyógyszer és általános raktárak, kiegészítő helyiségek. 
Földszint -középső szárny: A csillagok közötti összekötő szárny az irodákat és adminisztrációs helyiségeket 
tartalmazza: felügyelői és vezetői irodák, rendőrségi meghallgató, motozók, pszihológusi iroda, lelkészi iroda 
reintegrációs irodák 
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Földszint - északkeleti csillag: A csillag északnyugati szárnyában az oktatási helyiségek, könyvtár és a fogvatartotti 
edzőterem kapott helyet. 
A délkeleti szárnyban biztonsági zárkák, valamint az ön és közveszélyes zárka tervezett. 
Az északkeleti szárnyban egy földszintes szárnnyal együtt a műhely és raktár funkciók tervezettek, valamint a 
kiétkeztetési bolt és kapcsolódó raktár. 
Az épületrész északnyugati végére tervezett gazdasági bejárat mellé helyeztük a gépkocsivezetői és raktárosi 
irodákat. 
A csillagok 1-2-3 emeleti középső összekötő szárnyaiban a földszinti középső összekötő szárnyhoz hasonlóan a 
körlet felügyelői és vezetői irodák, foglakoztató, reintegrációs irodák, pszihológusi szoba, tanulmányozó és 
távbeszélő helyiségek, személyzeti mosdók kaptak helyet, valamint itt van a függőleges közlekedést szolgáló 
lépcsőház, akadálymentes lifttel. 
A csillagok nyolcszög alakú központi terei minden szinten részben közlekedő, részben közösségi funkciót 
biztosítanak, utóbbi az emeleteken elsősorban az étkeztetést jelenti, berendezése speciális födémhez rögzített 
pad-asztal szerkezetekkel. 
Az első emelet felett a központi tér két szint magasságú, kivétel a körbefutó folyosót, a szintek között a központi 
térben lévő lépcsős megközelítés tervezett. 
A központi tér rácsokkal több részre osztott ezek között a közlekedés az alapállásban zárt ajtókon keresztül 
lehetséges, a tér közepén állandó megfigyelő állás tervezett, ahonnan a közösségi tér és a folyosók is 
beláthatóak. 
A 3. emeleti felett a tetőn ráccsal körbezárt fedett sétáló tervezett, a központi lépcsőházból megközelíthetően. 
A csillagok és a földszintes „lepény” épületrész által bezárt földszinti terek tervezettek a belső sétaudvaroknak.  
 Épületek felépítési rendszere - Börtön épület földszintes részek, lepényépület 
A földszintes épületrész délnyugati oldalán lévő szárnyban a 4.2-es pont első bekezdésében részletezettekhez 
kapcsolódó ill. ott részben ismertetett irodai, és raktár funkciók tervezettek, a szárny közepén biztonsági 
leválasztást szolgáló fal és ajtó, a fogvatartottak által is elérhető terület lezárásaként. 
Az irodai szárny és az összekötő folyosó közötti terület a gépészeti terület, valamint és a villamos 
fogadóhelyiségek és kiegészítő helyiségek területe. 
A földszintes rész középső szárnyában tervezettek a fogvatartottak és a látogatók találkozását szolgáló 
beszélőhelyiségek, a személyi állomány számára szolgáló előadóterem, kápolna kapcsolódó kiszolgáló 
helyiségekkel. 
A szárny kapcsolódik a parancsnoki szárnyban lévő bejárat felől érkező folyosóhoz, másik irányban a csillagok 
középső összekötő épületrészének folyosójához. 
A földszintes rész északkeleti szárnyában kapnak helyet a konyha és kapcsolódó kiszolgáló helyiségei, a 
személyzeti étkező és a büfé.  
A konyha rendelkezik egy áruátvevő gazdasági bejárattal az épületrész északkeleti homlokzatán, ill. másik 
irányban, csatlakozik a műhelyek mellett lévő gazdasági folyosóhoz. 

3.6.2.2. Épületek felépítési rendszere - Parancsnoki épület 

Földszint érkezési terület: A toronytól a parkoló felé eső területen történik meg a személyi állomány beléptetése, 
beleértve az adminisztráció, az egészségügyi és a konyhaszemélyzet állományát is. 
A látogatók szintén itt léphetnek be az épületbe, mindkét csoport számára lehetőség nyílik az épületbe be nem 
vihető tárgyak leadására és biztonságos tárolására lemezszekrényekben. 
A beléptető zsilipben röntgenes csomagvizsgáló és fémkereső kapun kell áthaladni, az állomány ezután az 
irodaépület felé halad tovább, míg a látogatók a számukra biztosított helyiségben várakozhatnak. Ld. még: 
Biztonsági műszaki leírásban 
Földszint belső területek: A földszinti belső területen kerültek elhelyezésre az öltöző funkciók, jelenleg 262 
személyre méretezve, vegyesen női és férfi állományra, valamint egy edzőterem, saját öltözővel. 
Az öltöző helyiségek 60×60×240 mm-es alap öltözőszekrény méretek alapján lettek kialakítva. 
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Lépcső-lift: A parancsnoki épület két lépcsővel rendelkezik: az első nagyobb lépcsőház elsősorban az irodai 
állomány az irányítás és a külső személyek számára szolgál, akadálymentes használatra is alkalmas lifttel, a hátsó 
lépcsőház szolgálati jellegű lépcső. Ld. még Lift engedélyezési dokumentáció 
Emeleti területek: Az emeleti területeken helyeztük el a börtön irányítására szolgáló parancsnokság, és 
adminisztrációs személyzet irodáit, valamint az állományt kiszolgáló orvosi blokkot. 
Torony: A torony a börtönépület és a terület megfigyelésére szolgáló kiemelt megfigyelő pont. 
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4. Technológiai leírás 

A beruházás kapcsán technológia az épületgépészeti berendezések, valamint a konyhatechnológia kapcsán 

jelenik meg.  

Az épület fűtési igényeinek fedezése 2 db REMEHA 620 ACE 1000 kondenzációs gázkazán (vagy egyenértékű 

berendezés kerül telepítésre). Ezek, mint bejelentésre köteles levegőtisztaság-védelmi pontforrások jelennek 

meg az üzemelés időszakában. A berendezések a földszinten kialakított gépészeti térben kerülnek elhelyezésre. 

A szellőző rendszert 11 db légkezelő berendezés alkotja, melyek az egyes épületrészek tetőszerkezetén kapnak 

helyet. 

A hűtési igényeket két levegő-víz hőszivattyúval tervezik kielégíteni, melyek szintén a tetőszerkezeten kerülnek 

elhelyezésre. 

4.1. A technológia környezeti hatásai 

A létesítményben földgáz felhasználása a kondenzációs kazánok révén tervezett, melyek, mint bejelentésre 

kötelezett levegőtisztaság-védelmi pontforrásokként jelennek meg. A hűtési igények kielégítése 

folyadékhűtőkkel történik. 

A létesítményben keletkező hulladékok egy része kommunális, és szelektív hulladék. 

4.2. Az adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása 

Az itt bemutatott adatok a tervezés jelen fázisát tükrözik, melyek a kivitelezési munkálatok megkezdéséig még 

kis mértékben módosulhatnak. A dokumentációban ismertetésre kerülő adatok minden esetben a legrosszabb 

eset feltételezése mellett kerültek bemutatásra. 

Ennek megfelelően a későbbi építési engedélyeztetés során bemutatásra kerülő állapot környezeti hatásai a 

jelen dokumentációban bemutatottnál csak kisebbek lehetnek. 

4.3. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 
szállításigényessége 

4.3.1. Építés időszakában 

Az építés időszakában várható forgalomnövekményeket a jelenleg tervezett beruházásra határoztuk meg.  

A nagyobb volumenben megjelenő anyagok teljes várható anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés 

vonatkozásában tervezői adatszolgáltatás szerint az alábbiakban adjuk meg. 

3. táblázat: A létesítéshez szükséges számított anyagmennyiségek [m3] 

Szállított anyag Várható mennyiség 

Beton 12 500 m3 

Zúzott kő 7 000 m3 

Kavics 7 000 m3 

Aszfalt 5 200 m3 
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Az építés során tehergépjármű forgalmat generál az építőanyag beszállítás, betonozás, burkolatok, illetve az 

alaprétegek kialakítása. Az épületek beton burkolattal, az utak és parkolók aszfalt burkolattal kerülnek 

kialakításra. 

A várható forgalomnövekmény a beton beszállítása kapcsán: 

• 12 500 m3/ 8 m3 / 250 nap / 12 óra = 0,75 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát 

a várható terhelés 1,5 tgk/óra, és 18 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény a zúzott kő beszállítása kapcsán: 

• 7 000 m3/ 12 m3 / 200 nap / 12 óra = 0,25 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát 

a várható terhelés 0,5 tgk/óra, és 6 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény a kavics beszállítása kapcsán: 

• 7 000 m3/ 12 m3 / 200 nap / 12 óra = 0,25 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát 

a várható terhelés 0,5 tgk/óra, és 6 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény az aszfalt beszállítása kapcsán: 

• 5 200 m3/ 8 m3 / 150 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát a 

várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap. 

A fenti anyagszállítások közül a legszámottevőbb az építőanyag beszállítás, mely kapcsán nem zárható ki, hogy 

a forgalmak összeadódnak. Kivitelezési munkák az éjszakai időszakban nem zajlanak. 

A későbbi számítások során a maximális tehergépjármű/nap értékkel számolunk: 

• 42 tgk/nap 

4.3.2. Üzemelés időszakában 

Az előzetes tervek szerint a létesítmény 3 műszakos munkarendben fog üzemelni. A létesítmény üzemeltetése 

során a maximális kapacitást figyelembe véve az alábbi forgalom várható az egyes napszakokban. A 

létesítménybe nehézteher gépjárművek közlekedése is várható. A dolgozók, illetve a látogatók 

személygépjárművekkel közelíthetik meg a területet. 

4. táblázat A létesítmény által generált többlet forgalom bontása 

 Napszak Órai csúcs Összesen 

Személygépjármű 
06:00-22:00 92 184 

22:00-06:00 92 184 

Nehéz tehergépjármű 
06:00-22:00 1 2 

22:00-06:00 - - 

4.4. A telepítéshez, megvalósításhoz, felhagyáshoz szükséges kapcsolódó műveletek 

A tervezési terület, illetve annak közvetlen környezete rendelkezik a szükséges közmű csatlakozási 

lehetőségekkel. 
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A tervezett létesítmény kialakítás emellett nem teszik szükségessé egyéb kapcsolódó műveletek (pl. jelentős 

mértékű talajfeltöltés, talaj stabilizálás, kármentesítés stb.) végrehajtását sem a kivitelezés, sem az üzemelés, 

sem a felszámolás fázisában. 

4.4.1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely 
létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy 
mederkotrás 

A projekt kapcsán bányaüzem, vagy lerakóhely létesítése nem szükséges. A szükséges alapanyagok 

beszerezhetők a jelenleg is üzemelő építőipari létesítményekből, illetve a közeli anyagbányákból. A területen 

hulladék nem található. 

4.4.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, 
vízrendezés 

A telepítéshez szükséges szállítási kapacitások a 4.3.1 fejezetben kerültek megadásra.  

Az előzetes tervek szerint a létesítés szoros ütemterv alapján kerül végrehajtásra, így jelentősebb tárolás, 

raktározás a kivitelezés során nem lesz szükséges. A létesítés kapcsán vízrendezés végrehajtása nem szükséges. 

4.4.3. A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás és 
szennyvízkezelés 

A létesítményben kommunális szennyvizek keletkezése várható. 

A szennyeződhető felületekről a csapadékvizek olajfogón keresztül kerülnek átvezetésre. 

A létesítményben keletkező hulladékok gyűjtésére munkahelyi gyűjtőhely kerül kialakításra a vonatkozó 

246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint. A hulladékok szelektív gyűjtése tervezett (7.4-es fejezet). 

A hulladékok elszállítását, kezelését a megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetekkel végezteti az üzemeltető 

a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hulladék elszállításig történő tárolása a munkahelyi hulladékgyűjtő 

területen fog történni, környezetszennyezést kizáró módon. A hulladékgazdálkodás módjáról részletes leírás a 

hulladékgazdálkodási fejezetben található. 

4.4.4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó -rendszerrel vagy 
vízkivétellel történik 

A létesítményben nem tervezett saját használatú kút, illetve energiaellátás létesítése. A létesítmény 

üzemeléséhez elektromos áram, földgáz, valamint víz szükségesek, melyeket külső szolgáltató biztosít. 
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5. A tervezési terület és környezetének alapállapota 

5.1. Települési környezet bemutatása 

A tervezéssel érintett ingatlan Csenger külterületén található. Az ingatlan közvetlen környezetében 

mezőgazdasági területek, valamint közlekedő utak találhatóak. 

A létesítmény szűkebb és tágabb környezete az alábbiak szerint írható le: 

• É-i irányban mezőgazdasági területek és a 49-es főút találhatóak; 

• K-i irányban mezőgazdasági művelésű területek, távolabb ipari jellegű területek; 

• D-i irányban ipari és mezőgazdasági területek; 

• Ny-i irányban mezőgazdasági területek és a 49-es főút találhatóak  

A létesítményhez legközelebbi lakóházak és egyéb védendő területek az alábbiak szerint foglalhatóak össze: 

• Csenger, Móricz Zsigmond utca lakóházai, melyek keletre ~570 m-re helyezkednek el a telekhatártól. 

5.2. Domborzati viszonyok 

A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 1171 km2 (a középtáj 40,9%-a, a nagytáj 

2,3%-a). 

A kistáj 123,8 és 108 m közötti tszf-i magasságú, DK felől ÉNy-nak lejtő tökéletes síkság. Orográfiai 

domborzattípusát tekintve a felszín közel fele kis relatív reliefű, az átlagérték 1 m/km2 alatti ártéri szintű síkság, 

amelyet különböző mértékben feltöltött elhagyott folyómedrek sűrű hálózata borít. Ezek leginkább a Szamos 

irányváltozásait rögzítik. A területen 3, DK-ről ÉNy-nak tartó lapos, átlag 1-3 m magas, ármentes hátat lehet 

megfigyelni, amelyek a Szamos különböző lefutási irányaihoz (pl. a NagyÉgeréhez) tartozó folyóhátak. A lapos 

hátak közt rossz lefolyású, elgátolt, vizenyős rétek alakultak ki. A legnagyobb kiterjedésű a Számosmeder 

feltöltődött partja és a Nyírség közötti, már lecsapolt Ecsedi-láp. 

5.3. Éghajlat, Meteorológia 

A mérsékelten hűvös és a mérsékelten meleg éghajlati öv határán fekszik. Ny-i és középső részein mérsékelten 

száraz, ÉK-en már a mérsékelten nedves típus határán van.  

Az évi napsütés 1850 óra; a nyári évnegyedé 770-790 óra közötti, a téli évnegyedé kevéssel 170 óra alatti. A 

hőmérséklet évi átlaga 9,4-9,6 °C, a vegetációs időszaké 16,8-16,9 °C. Évente 193-196 napon keresztül (ápr. 3-5. 

és okt. 17. között) a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktól mentes időtartam 185 nap (ápr. 

14. és okt. 20. között). Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C körüli. A téli abszolút minimumok 

átlaga -18,0 és -19,0 °C közötti.  

A csapadék évi összege Ny-on 590-620 mm, a táj középső részén 630-660 mm, ÉK-en a 670 mm-t is eléri, sőt 

kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyészidőszakban Ny-on 350-370 mm, a középső vidékeken 360-

370 mm, ÉK-en 380 mm fölötti. A legtöbb, egy nap alatt lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték. A 

hótakarós napok átlagos száma 45, az átlagos maximális hóvastagság 20 cm.  
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Az ariditási index Ny-on 1,14-1,18, a táj középső részein 1,10, ÉK-en 1,00-1,05. Az uralkodó szélirány az É-i, a 

második helyen a D-i áll, ősszel a DK-i. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. A vízigényesebb, kevésbé hőigényes 

szántóföldi és kertészeti kultúrák számára kedvező az éghajlat. 

5.4. Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett építési terület, a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM 

rendelet 2. sz. melléklete alapján a 10. sz. légszennyezettségi zónába – „Az ország többi területe” – tartozik. 

5. táblázat: ”Az ország többi területe” jellemző háttér szennyezettsége 

Szennyező 

anyag 
SO2 NO2 CO PM10 Benzol 

Talajközeli 

ózon 

Zónacsoport F C F D F O-I 

 Kéndioxid esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

 Nitrogén-dioxid esetében a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

 Szén-monoxid esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

 Benzol esetében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

 PM10 esetében a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és/vagy célérték között van. 

 Talaj közeli ózon esetében a levegőterheltségi szint meghaladja a célértéket. 

Csengeren az Országos Levegőtisztaság-védelmi Mérőhálózatba tartozó automata vagy manuális 

mérőberendezés nem üzemel. A tervezési területhez legközelebb eső automata mérőberendezés Nyíregyházán, 

hasonló környezetben, a tervezési területtől ~70 km-re található, így ennek a mérőberendezésnek az adatait 

vettük figyelembe. 

A vizsgálat során figyelembe vehető alap adatokat a mérőkonténer 2021. évi mérési eredményei alapján 

határozzuk meg. 

6. táblázat: Háttérszennyezettség az Oszlár, Petőfi út 2. alatti automata mérőberendezés alapján 

 SO2 NO2 NOx CO PM10 

Háttérszennyezettség (µg/m3) 2,9 21,8 46,3 521 30 

7. táblázat: Légszennyezőanyagok immissziós határértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 

Szennyezőanyag 

Légszennyezettségi 

határérték - 60 perces 

(µg/m3) 

Légszennyezettségi 

határérték - 24 órás 

(µg/m3) 

Légszennyezettségi 

határérték – éves 

(µg/m3) 

Szén-monoxid 10 000 5000 3000 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 

Nitrogén-oxidok 200 150 - 

Szilárd nem toxikus por - 50 40 

Kén-dioxid 250 125 50 
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5.5. Felszín alatti víz és földtani közeg 

5.5.1. A terület földtani jellemzői 

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegű képződmények alkotják. A középsőmiocén vulkanizmus mélybe 

zökkent anyagára nagy vastagságú pannon üledékek települtek. A felszínen a kistájat 1-12 m vastag holocén 

folyóvízi képződmények fedik. A Szamos és az országhatár közötti területen a barnaföldek az uralkodóiak; ezeket 

kisebb öntésiszap- és homokfoltok szakítják meg. Legidősebbek a K-i rész homokos-kavicsos óholocén 

képződményei. Fiatalabbak a mélyebb felszínek öntésagyagjai, öntésiszapjai. Litológiailag legváltozatosabb a 

Szamos és a Nyírség közti terület; itt öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag, réti agyag, kotu és löszös homok 

egyaránt előfordul. 

5.5.2. Talajtani jellemzők1 

A talajtakaró teljes egészében fiatal öntésanyagokon és talajvízhatás alatt alakult ki. A táj legmélyebb részét az 

Ecsedi-láp foglalja el. A legnagyobb területi kiterjedésben (48%) vályogtól agyagig változó mechanikai 

összetételű, gyengén vagy erősen savanyú kémhatású, általában 1%-nál kisebb szervesanyag-tartalmú, 15-35 

(int.) talajminőségű, általában gyenge termékenységű öntés talajok fordulnak elő. 

Az általában agyag fizikai féleségű, savanyú kémhatású, 3-4% szervesanyag-tartalmú réti talajok a kistáj 

talajainak 14%-át képviselik. Termékenységi besorolásuk a 40-55 (int.) talajminőségi ponthatárok közötti. 

Vízgazdálkodásukra, nehéz mechanikai összetételükből adódóan, a nagy vízraktározó és a kis vízvezető képesség 

a jellemző. Szántóként akár 70%-uk hasznosítható. Az öntés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokénál 

könnyebb, vályog vagy agyagos vályog. Vízgazdálkodásuk emiatt a réti talajokénál kedvezőbb, szervesanyag-

tartalmuk azonban kisebb, 1-2% közötti. Kémhatásuk savanyú, termékenységi besorolásuk a réti talajokéhoz 

hasonló 45-50 (int.) talajminőségi kategória. Szántóként 80%-ban hasznosulhatnak. 

A kistáj K-i határa mentén mocsári erdők talaja borít nagy kiterjedésű, a táj 13%-át kitevő, összefüggő területet. 

E talajok mechanikai összetétele agyag, vízgazdálkodásuk az állandó víztelítettség következtében kedvezőtlen. 

Kémhatásuk erősen savanyú, szervesanyag-tartalmuk 2-3% közötti. Termékenységük a kedvezőtlen víz- és 

hőgazdálkodás következtében gyenge (int. 10-20). Eredetileg mocsári és kocsányos tölgyekből álló zárt 

erdőségek borították e talajokat, ma azonban csupán kb. 10%-ukat. Savanyúságuk és kis termékenységük miatt 

visszaerdősítésük lenne a leggazdaságosabb. 

Az agyag, erősen savanyú kémhatású, tőzeges lápos réti talajok 7%-nyi területet borítanak. Termékenységi 

besorolásuk a 25-35 (int.) talajminőségi kategória. A lápos réti talajokét meghaladó szervesanyag-

felhalmozódású síkláp, lecsapolt és telkesített síkláp talajok a terület 4, ill. 2%-án fordulnak elő. Termékenységi 

besorolásuk 15-35 (int.) közötti. Értéküket leginkább a jellegzetes lápi élővilág adta. E talajok érdekessége még, 

hogy a karbonátokat nem tartalmazó tájban a láp körüli területek mélyebb szintjeiben karbonátkiválások 

jelennek meg. Esetenként a gipsztartalom szép kristályhalmazokat képez. Jellegzetes ezen kívül még a lápos 

területek környezetében a fekete agyagos eltemetett szint, amely messze túlnyúlik a lápok mai területén, 

mutatva azt, hogy a terület a közelmúltban újra megsüllyedt, és hordalékanyaggal borította be a már 

talajosodott felszínt. 

 

1 Forrás: Dövényi Zoltán: Magyarország Kistájainak Katasztere (2010)  
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5.5.3. Talaj, és talajvíz vizsgálat2 

A GeoExpert geotechnikai tervező és szakértő Kft. által készített talajvizsgálati jelentést az alábbiakban 

ismertetjük. 

5.5.3.1. Talajviszonyok 

A terepfelszín alatt 0,3-0,8 méter vastag, barna-sötétbarna, kissé humuszos iszapos homokot (orgsiSa) tártak fel. 

Alatta az 1-3. és 8. jelű fúrásokban a fúrások talpáig (6 méterig), míg a többi fúrásban 2,1-4,2 méteres mélységig 

egy merev-kemény állapotú, barna-sárgásbarna, rozsdaeres, közepes-kövér agyagot (Cl) tártak fel. Azokban a 

fúrásokban ahol az agyag nem tartott a fúrások aljáig, az agyag alatt egy közepesen tömör állapotú, 

szürkésbarna-szürke, változóan rozsdaeres (kissé) iszapos homokot (siSa), illetve néhány fúrásban kötöttebb 

homokos iszapos agyagot (sasiCl) harántoltak. 

5.5.3.2. Talajvíz-viszonyok 

A fúrásokban a felszín alatt 3,35-3,70 méteres mélységben észlelték a talajvizet nyugalmi állapotban, a 113,61-

114,03 mBf. szintek között, kivéve az 1-3 jelű fúrásokat, ahol végig agyag volt és 6 méteres mélységig nem 

ütötték meg a talajvizet, de nem volt hosszútávú megfigyelés, így ezekben a fúrásokban is várhatóan 1-2 nap 

alatt 3,4-3,7 méteres mélységig felemelkedne a talajvíz. Ezt támasztják alá a korábbi környékbeli fúrások is, 

mindenhol 2,5-3,5 méteres mélységben észlelték a talajvizet.  

A vízszintingadozás igen nagy, elérheti a 3,4 métert is. A vizsgált területtől kb. 3, illetve 6 km-re van két 

talajvízszint megfigyelő kút Csengerújfaluban és Tyukod területén, ahol a legmagasabb vízállás a terepszint alatt 

98 cm-re (115,49 mBf), illetve 119 cm-re (114,69 mBf) volt. A környéken élők elmondása alapján szélsőségesen 

csapadékos időjárás esetén a kutakban 1-1,5 méteres mélységig is fel szokott emelkedni a talajvíz. A talajvíz 

állandóan magasan van, inkább 2-3 méteren, a most észlelt vízállás alacsonynak tekinthető.  

Ezeknek megfelelően a becsült maximális (karakterisztikus) vízszintet a 116,2 mBf., míg a tervezési (mértékadó) 

vízszintet a 116,7 mBf. szinten adták meg. 

  

 

2 Forrás: GeoExpert geotechnikai tervező és szakértő Kft. - Csengeren, a 0149/41 hrsz-ú telken létesítendő Büntetés-végrehajtási 

Intézet tervezéséhez, 2018. november 22. 
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5.5.4. Vízbázis védelmi védőterületek 

A tervezési terület vonatkozásában vízbázis védelmi védőterület érintettsége nem áll fenn. A legközelebbi 

vízbázis a Szamostatárfalva törpe vízmű vízbázishoz tartozik, mely ~2 200 m távolságra található északnyugati 

irányban. 

 
2. ábra: A tervezési terület környezetében elhelyezkedő vízbázis védelmi területek 
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5.5.5. A felszín alatti víz érzékenysége 

A tervezéssel érintett terület, illetve környezete érzékeny kategóriába tartozik a 219/2004 (VII.21) 

Kormányrendelet előírásai szerint. 

A terület besorolása: 2c, Fő vízadó 100 m mélységen belül. 

 
3. ábra: A terület felszín alatti vízre vonatkozó érzékenységi besorolása 
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5.6. Felszíni vizek 

A létesítmény közvetlen környezetében felszíni vízfolyás nem található. A területtől távolabb a Folyási halastó 

található. 

A tervezési területhez legközelebbi felszíni víztestek: 

• Szomita-csatorna:  telekhatáron 

• Szamos:   ~1 000 méter 

A felszíni víztestek alapállapotára vonatkozóan információk nem állnak rendelkezésre. 

 
4. ábra: Felszíni vizek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében 
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5.7. Természet és tájvédelem 

A létesítmény közvetlen környezetében természetvédelmi és tájvédelmi szempontból értékes területek nem 

találhatóak. 

A legközelebbi természetvédelmi szempontból releváns területek elhelyezkedését a következő ábrák, távolságát 

az alábbi felsorolás tartalmazza. 

 A nemzeti ökológiai hálózat elemeinek távolsága: 

o Legközelebbi ökológiai folyosó:       ~65 méter 

 Országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területek: 

o Legközelebbi tájvédelmi körzet (Szatmár-beregi TK):    ~250 méter 

o Legközelebbi természetvédelmi terület (Cégénydányádi-park TT):  ~12 200 méter 

 Natura 2000 területek minimális távolsága: 

o Különleges természet megőrzési terület :    ~4 750 méter 

o Különleges madárvédelmi terület:      ~3 050 méter 

A beruházás helyi védelem alatt álló természeti értéket nem érint. 

 
5. ábra: Az ökológiai hálózat elemeinek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében 
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6. ábra: Országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területek elhelyezkedése a tervezése terület környezetében 

 
7. ábra: Natura 2000 területek elhelyezkedése a vizsgálat ingatlan környezetében 
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5.8. Művi elemek védelme 

Az érintett helyrajzi számú ingatlanok nem szerepelnek a nyilvános adtabázisban (https://oroksegvedelem.e-

epites.hu/). 2019-ben a korábbi tervezési folyamat keretében a jelenlegi terület nagy részét lefedő előzetes 

régészeti dokumentáció készült, melyben megállapításra került, hogy a beruházással érintett területen ismert, 

nyilvántartott régészeti lelőhely nem találtak. 

5.9. Zajvédelem 

A vizsgált létesítmény Csenger település külterületén található. A beruházás kapcsán alapállapoti zajmérés került 

végrehajtásra 2023. május 23-án, a nappali és az éjszakai időszakban egyaránt. A terület rendezési terv szerinti 

besorolása Ki – Különleges intézményi terület besorolású. Közvetlen környezete Gip – ipari, gazdasági besorolású 

terület. Környezetében található védendő lakóterület, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (q) pontja szerinti 

védendő területek zajvédelmi besorolása: „Lakóterület (falusias beépítésű,)” és „Különleges területek közül 

(temető)”. 

A vizsgált terület környezetében zöldség, gyümölcs feldolgozó üzem és raktár található. 

A vizsgált területhez legközelebb eső védendő épületek házszámát, övezeti terv szerinti besorolását, illetve a 

vizsgált területtől való távolságát (légvonalban) az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

Település/út Övezeti besorolás 
Vizsgált területtől 

(középpontjától) való távolság [m] 

Csenger, Móricz Zsigmond utca 
védendő lakóépületei 

Lf – falusias lakóterület ~ 650 

Csenger, Ady Endre út Temető 
(0137/4 hrsz.) 

KT - temető ~ 680 

A mérés során a mérési pontokat a legközelebbi védendő létesítmények előtt vettük fel, illetve a tervezési terület 

telekhatárán. A mérési pontok elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be: 
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8. ábra Zajmérési pontok 

A mérési pontok pontos helyét az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

Pont jele Helye Magasság 
Pont 

jellege 

101 Csenger, Móricz Zsigmond u. 58. védendő lakóépület kerítés vonalában 1,5 m ZT 

102 Csenger, Móricz Zsigmond u. 50. védendő lakóépület kerítés vonalában 1,5 m ZT 

103 Csenger, Móricz Zsigmond u. 42. védendő lakóépület kerítés vonalában 1,5 m ZT 

104 Csenger, Móricz Zsigmond u. 36. védendő lakóépület kerítés vonalában 1,5 m ZT 

105 Csenger, Móricz Zsigmond u. 65. védendő lakóépület kerítés vonalában 1,5 m ZT 

106 Csenger, Móricz Zsigmond u. 22. védendő lakóépület kerítés vonalában 1,5 m ZT 

107 Csenger, Ady Endre út Temető (0137/4 hrsz.) 1,5 m ZT 

M1 Beruházással érintett terület DNy-i telekhatára 1,5 m ZK 

M2 Beruházással érintett terület DK-i telekhatára 1,5 m ZK 
ZT: Zajterhelési pont 
ZK: Zajkibocsátási pont 

A zajmérést a vizsgálat céljának megfelelően, az MSZ 18150-1 6. fejezet előírásai szerint, a következő módszerrel 

végeztük: Ahol üzemi eredetű zaj volt észlelhető, védendő lakóterületen ott mértük a zaj LAeq,mért egyenértékű 

A-hangnyomásszintjét, az egyéb környezeti zajok (közlekedés, kutyaugatás stb.) szüneteiben. A mért értéket az 

alapzaj szerint korrigáltuk és meghatároztuk az üzemi eredetű zaj LAM megítélési szintjét. A vizsgált védendő 

lakóterületen üzemtől származó zajterhelés nem volt mérhető, sem nappali sem az éjszakai időszakban. 

A vizsgált területről elmondható, hogy a mérési pontokon a közlekedési zaj volt hallható, a 49-es számú főút 

forgalmától, illetve a Csenger, Ady Endre út forgalmától emittálódik a zaj a területre.  
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A vizsgálat során a mérést minden ponton addig végeztük, míg az LAeq szint változása 0,1 dB-en belül maradt. A 

területre jellemző alapzajt a közvetlen környezetben lévő zajforrások (közlekedés, egyéb zajok) szünetében 

mértük. 

Minden mérési ponton a közúti közlekedéstől származó zaj volt a meghatározó. 

8. táblázat A háttérterhelésre jellemző 95%-os A-hangnyomásszintek 

Mérési pont jele 
L95 dB(A) 

nappal/éjjel 

Móricz Zsigmond u. 58. 34,2/27,0 

Móricz Zsigmond u. 50. 32,2/26,1 

Móricz Zsigmond u. 42. 30,4/26,4 

Móricz Zsigmond u. 36. 31,1/27,4 

Móricz Zsigmond u. 65. 32,1/25,6 

Móricz Zsigmond u. 22. 30,2/24,1 

Ady Endre út Temető (0137/4 hrsz.) 35,2/28,5 

M1 (beruházási terület határa) 31,4/27,1 

M2 (beruházási terület határa) 30,4/26,5 
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5.10. Közlekedés 

A létesítménybe irányuló forgalom a 4924-es úton keresztül éri el közvetlenül a területet. Ezen útszakasz 

vonatkozásában a teljes generálódó forgalom megjelenésével lehet számolni. A 49-es főút vonatkozásában a  

létesítménybe irányuló személygépkocsi forgalom 50%-val számoltunk, míg a teherforgalom teljes egészében 

megjelenik. 

Az érintett közutak alapállapoti forgalmát az alábbiak szerint adjuk meg az alapállapot, a kivitelezés és az 

üzemelés éveire. 

9. táblázat: A létesítmény környezetében található közutak alapállapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2021) 

Alapállapot 4924-es út 49-es út 

Személygépkocsi 1177 2937 

Kis tehergépkocsi 257 1061 

Szóló busz 9 88 

Csuklós busz 1 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 35 53 

Nehéz tehergépkocsi 0 27 

Pótkocsis tehergépkocsi 20 32 

Nyerges szerelvény 48 546 

Speciális 0 6 

Motorkerékpár 84 26 

Az építés megkezdése várhatóan 2023-ban tervezett, a teljes kapacitású üzemelés megkezdése 2025-ben 

várható. Ennek megfelelően a vizsgálandó évek előreszámított alapállapoti forgalma az alábbiak szerint alakul. 

A forgalom előreszámítása az ÚT 2-1.118:2005, valamint az e-ÚT 02.01.21:2009 útügyi előírások 

figyelembevételével történt meg. 

10. táblázat: Alapállapoti forgalmak a vizsgált közutakon a kivitelezés időszakában (2024) 

 4924-es út 49-es út 

Személygépkocsi 1248 3113 

Kis tehergépkocsi 272 1125 

Szóló busz 9 89 

Csuklós busz 1 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 37 57 

Nehéz tehergépkocsi 0 29 

Pótkocsis tehergépkocsi 21 35 

Nyerges szerelvény 51 590 

Speciális 0 6 

Motorkerékpár 86 26 

11. táblázat: Alapállapoti forgalmak a vizsgált közutakon az üzemelés időszakában (2025) 

 4924-es út 49-es út 

Személygépkocsi 1271 3172 

Kis tehergépkocsi 278 1146 

Szóló busz 9 89 

Csuklós busz 1 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 38 58 

Nehéz tehergépkocsi 0 30 
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 4924-es út 49-es út 

Pótkocsis tehergépkocsi 22 35 

Nyerges szerelvény 52 601 

Speciális 0 7 

Motorkerékpár 86 27 

12. táblázat: Alapállapoti forgalmak a vizsgált közutakon a távlati időszakban (2040) 

 4924-es út 49-es út 

Személygépkocsi 1495 3789 

Kis tehergépkocsi 326 1369 

Szóló busz 9 106 

Csuklós busz 1 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 51 86 

Nehéz tehergépkocsi 0 44 

Pótkocsis tehergépkocsi 29 52 

Nyerges szerelvény 70 890 

Speciális 0 10 

Motorkerékpár 63 19 

5.10.1. Várható forgalom a kivitelezés fázisában 

A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett útszakaszokon: 

13. táblázat: A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az kivitelezés fázisában [j/nap] (2024) 

 4924-es út 49-es út 

Személygépkocsi 1248 3113 

Kis tehergépkocsi 272 1125 

Szóló busz 9 89 

Csuklós busz 1 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 37 57 

Nehéz tehergépkocsi 42 71 

Pótkocsis tehergépkocsi 21 35 

Nyerges szerelvény 51 590 

Speciális 0 6 

Motorkerékpár 86 26 

5.10.2. Várható forgalom az üzemelés időszakában 

A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett útszakaszokon az 

üzemelés időszakában, illetve a távlati időszakban. 

14. táblázat: A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az üzemelés fázisában [j/nap] (2025) 

 4924-es út 49-es út 

Személygépkocsi 1639 3356 

Kis tehergépkocsi 278 1146 

Szóló busz 9 89 

Csuklós busz 1 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 38 58 

Nehéz tehergépkocsi 0 30 

Pótkocsis tehergépkocsi 22 35 
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 4924-es út 49-es út 

Nyerges szerelvény 52 601 

Speciális 0 7 

Motorkerékpár 86 27 

15. táblázat: A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése a távlati időszakban [j/nap] (2040) 

 4924-es út 49-es út 

Személygépkocsi 1862 3972 

Kis tehergépkocsi 326 1369 

Szóló busz 9 106 

Csuklós busz 1 0 

Közepesen nehéz tehergépkocsi 51 86 

Nehéz tehergépkocsi 0 44 

Pótkocsis tehergépkocsi 29 52 

Nyerges szerelvény 70 890 

Speciális 0 10 

Motorkerékpár 63 19 

5.11. Szabályozási tervi előírások 

A beruházási terület szabályozási tervi besorolása Ki, mely az alábbi előírásokkal jellemezhető: 

• Beépítési mód:    Szabadon álló 

• Legnagyobb beépítettség:   40 % 

• Legkisebb zöldfelületi fedettség:  40 % 

A tervezési terület kapcsán a szabályozási terv módosítása nem tervezett. A projekt során telekalakításra kerül 

sor. 
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6. Nyomvonalas létesítmény továbbvezetésének lehetősége 

A létesítés kapcsán a telekhatáron kívüli nyomvonalas létesítmények kialakítása, bővítése, továbbvezetése nem 

tervezett. 

7. A létesítmény környezetre gyakorolt hatásai 

7.1. Levegőtisztaság-védelem 

7.1.1. Alapállapot 

A tervezési terület levegőtisztaság-védelmi alapállapotát az 5.4 fejezetben mutattuk be. 

7.1.2. Hatások a kivitelezés időszakában 

7.1.2.1. Munkagépek és tehergépjárművek emissziója 

A kivitelezés során a munkagépek és tehergépjárművek által kibocsátott kipufogógázok, illetve a felvert por 

okozhat levegőterhelő hatást. 

A területen, a 4.3.1 fejezetnek megfelelően földmunka, illetve beton, kavics beszállítása és elterítése fog 

megtörténni.  

Az építési munkafolyamatok során a földmunkagépek és a szállító gépjárművek – mint mozgó légszennyező 

források - kibocsátásaival kell számolni. 

A kivitelezési területet két munkaterületre osztva, összesen 4 db univerzális földmunkagép, 2 db rakodógép, 8 

db tehergépjármű együttes jelenlétével, és ebből adódó légszennyező anyag kibocsátással kell számolni, a 

Közlekedés Tudományi Intézet által kidolgozott emisszió kataszter, valamint a 75/2005 (IX.29) GKM rendelet 

adatai figyelembevétele mellett. Kiemelendő, hogy bár a hivatkozott rendelet jelenleg már nincsen hatályban, 

helyette az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete alkalmazandó, azonban a jelenleg a hazai 

piacon jelenlévő munkagépekre vonatkozó határértékekről reálisabb képet mutat a korábbi hazai szabályozás. 

A későbbiekben hivatkozott HBEFA által kidolgozott emisszió kataszter jelen esetben nem használható, mivel az 

csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozásában nyújt adatokat.  

A tehergépjárművekre vonatkozóan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsátásokra vonatkozó fajlagos 

értékeket az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

16. táblázat: Fajlagos kibocsátási adatok a 3,5 tonna megengedett össztömegnél nagyobb tehergépjárművek vonatkozásában (g/km) 

Üzemmód 

km/h 
CO CH (FID) NO2 SO2 PM 

10 22,69 2,40 8,39 0,15 2,55 

A terület méretéből, illetve a tervezett bővítési területek elhelyezkedéséből adódóan maximálisan 0,46 km 

telephelyen belüli mozgást és 12 órás üzemidőt feltételezve: 

17. táblázat: Tehergépjárművek várható maximális emissziós értékei a tervezési terület egy munkaterületén (kg/h) 

CO CH NOx PM 

0,50 0,05 0,19 0,06 
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A munkagépek által okozott légszennyező hatás a 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM rendelet előírásai alapján, 

maximálisan 75 kW-os teljesítményt feltételezve határozhatóak meg. A fajlagos kibocsátások az alábbi 

táblázatban foglalhatóak szerint alakulnak: 

18. táblázat: Fajlagos emissziók, maximálisan 75 kW teljesítményű munkagépek esetén (g/kWh) 

CO CH (FID) NOx PM 

5 0,19 3 0,025 

A várható kibocsátások, illetve a kivitelezés során kibocsátásra kerülő összeadódó emissziók számíthatók 12 órás 

napi munkavégzés, és 75%-os kihasználtság mellett. 

19. táblázat: Munkagépek várható maximális emissziós értékei a tervezési terület egy munkaterületén (kg/h) 

CO CH (FID) NOx PM 

1,680 0,060 1,010 0,008 

20. táblázat: Várható teljes emisszió a kivitelezési munkák során 

Anyag CO CH NOx PM 

Teljes emisszió (kg/h) 2,18 0,11 1,19 0,06 

A fenti emissziók, valamint az ingatlan területének figyelembevételével a várható immissziós terhelés közelítően 

számítható. 

21. táblázat: Várható immissziós terhelés a kivitelezési munkák során 

 CO CH (FID) NOx PM 

Maximális immissziós 

koncentráció [µg/m3] 
65,025 3,479 35,588 0,460 

Hatásterület [m] – „A” feltétel 0 0 85 0 

Hatásterület [m] – „B” feltétel 0 0 22 0 

Hatásterület [m] – „C” feltétel 42 42 42 42 

A kipufogógázok hatása a munkaterület környezetében markánsabban lesz észlelhető, de az egészségügyi 

határértékek túllépése itt is kizárható. Ki kell azonban emelni, hogy a terület a kivitelezés időszakára 

munkaterületnek tekinthető, melyre a 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet határértékei alkalmazandók. A 

munkaegészségügyi határértékek a területen tarthatók maradnak.  

A tervezési terület környezetében elhelyezkedő legközelebbi védendőknél (a munkaterülettől mért átlagos 

távolság 650 méter) az alacsony emissziós magasság - mely a szennyezőanyagok rosszabb keveredését, illetve 

terjedését okozza - mellett sem várható az egészségügyi határértékek túllépése az alábbiak szerint: 

22. táblázat: Számított levegőtisztaság-védelmi hatások a kivitelezés időszakában a legközelebbi védendőnél 

 CO CH (FID) NOx PM 

Koncentráció a védendőnél [µg/m³] 2,22 0,12 1,22 0,02 

Koncentráció háttérrel [µg/m³] 452,22 0,12 37,42 28,02 

Figyelembe véve a fenti számítási eredményeket a legközelebbi lakóterületek vonatkozásában az egészségügyi 

határértéket meghaladó mértékű terhelés kialakulása kizárható. 

A kivitelezési munkálatok végrehajtását követően a levegőterhelés lecseng, a hatások időszakosak. 
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7.1.3. Porterhelés 

A beruházási területen jellemző talajrétegek figyelembevételével nem zárható ki a földmunkák során kialakuló 

kiporzás. A várható maximális porképződést 4 méteres porkeltési magasságra és 8 m/s szélsebességre 

határozzuk meg. 

� =
1

18 ��� − �	
 ∙ � ∙ 
�

�  (��/� 

Ha a levegő sűrűségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kívül hagyjuk: 

� =
1
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Rakodáskor a maximálisan 4 méter magasra felvert por kiülepedési ideje: 
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Ahol:  

• t: az ülepedéshez szükséges idő (sec) 

• s: a megtett út (m) 

• v: sebesség (m/s) 

 = 4
0,4994 = 8� 

A 8 m/s légsebességnél felvert por által a kiülepedésig megtett út:  

� = � ∙  = 8 ∙ 8 = 64 � 

Alternatív megközelítéssel élve a levegőbe kerülő por mennyisége a US EPA3 által kidolgozott összefüggésekkel 

számítható, így a beruházási területet felületi forrásként figyelembe véve a várható maximális koncentráció és 

a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatásterület megállapítható. 

A szélerózió okozta porképződés számítására az alábbi összefüggést alkalmazzuk: 

! = " # $%
&

%'(
 

Ahol: 

• k a szemcse méretétől függő szorzó tényező 

• N a zavarások száma éves szinten 

• P a legnagyobb szélsebességhez tartozó eróziós potenciál g/m2-ben 

$ = 58(*∗ − *,∗�� + 25(*∗ − *,∗� 

  

 

3 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area 

Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2. Unpaved Roads 
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Ahol: 

• u a 10 méteren mért maximális sebesség [m/s] 

• u* a súrlódási sebesség [m/s]  

• u*t a súrlódási sebesség küszöbértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemzői alapján 0,43) 

*∗ = * ∗ 0,053 = 11 ∗ 0,053 = 0,583 �/� 

$ = 58(0,583 − 0,43�� + 25(0,583 − 0,43� = 5,18  
A szemcseméret alapján meghatározott szorzótényező értéke 0,5. 

! = " # $%
&

%'(
 

! = 0,5 ∗ 5,183 = 2,59 �/�� 

1 óra alatt 1000 m2-es terület földmunkájával számolva és a földmunkát felületi forrásként modellezve a fentebb 

ismertetett módszerekkel a várható maximális koncentráció 24 órás átlagolási idő esetén 0,63 µg/m3, a 

számított hatásterület 68 méter.  

Fentiek közül a legnagyobbat véve figyelembe a számított maximális levegőtisztaság-védelmi hatásterület az 

építés időszakában 85 méter, mely a NOx kibocsátásra vezethető vissza. 

7.1.4. Közlekedési emisszió 

7.1.4.1. Kivitelezés 

A tervezési területre irányuló, és azt elhagyó tehergépjárművek és betonkeverők várható mennyisége az 4.3.1 

fejezetben került ismertetésre.  

A vizsgálatok során az érintett országos jelentőségű közutakon megjelent hatást vizsgáljuk. A várható emissziók 

és immissziós koncentrációk, figyelembe véve az érintett közutak jelenlegi, és az építési időszakban jellemző 

forgalma is az alábbiak szerint alakulnak.  

A tehergépjárművek fajlagos emissziós értékeit a Közúti Közlekedés Kézikönyv Emissziós Tényezői (HBEFA) 

segítségével határoztuk meg. Ez a kézikönyv a német, svájci, és osztrák környezetvédelmi hivatalok, valamint az 

Európai Közös Kutatóközpont (JRC) által kifejlesztett szoftveres adatbázis. Az adatbázis, és a magyarországi 

emissziós adatok egymásnak történő megfelelését a BME Áramlástani tanszéke vizsgálta 2015-ben, 2001 és 

2006 közötti adatokat, illetve helyszíni méréseket alapul véve, mely alapján 4 éves eltérést mutattak ki a 

németországi és a magyarországi emissziós adatok között. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a két ország 

gépjármű állományának átlagos kora közötti eltérés 2 évvel növekedett a vizsgált időszakhoz képest, ezért 

számításaink során a németországi adatok 6 évvel korábbi értékeit vettük figyelembe az emissziók 

meghatározása során. 

A számítás során az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabványok előírásait alkalmazzuk. 
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23. táblázat: Az érintett útszakaszok főbb paraméterei a levegőtisztaság-védelmi modellezés kapcsán 

Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 

Közút típusa Mellékutak II. rendű főút 

Sebességkorlát 
(km/h) 

I 50 90 

II 50 70 

III 50 70 

Út vs szélirány (°) 30 20 

Szélsebesség (m/s) 2,75 2,75 

Legközelebbi védendő távolsága (m) 600 35 

Kibocsátási magasság (m) 0,3 0,3 

Stabilitás értéke B B 

Érdességi paraméter sík terület növényzettel sík terület növényzettel 

24. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a kivitelezés fázisában (2024) 

Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 
Eü-i  

határérték 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,029 0,060 10000 

Immissziós maximum (µg/m3) 4,003 8,898  

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0,006 0,007 500 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,764 0,994  

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,034 0,146 200 

Immissziós maximum (µg/m3) 4,696 21,543  

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 1  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,007 0,025 100 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,943 3,685  

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

PM 

Emisszió (mg/m*s) <0,001 0,003 50 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,027 0,121  

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  
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25. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a kivitelezési fázisban (2024) (várható növekmények) 

Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,174 0,188 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

CH 

Emisszió (mg/m*s) <0,001 <0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,017 0,018 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,004 0,004 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,606 0,656 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

NO2 

Emisszió (mg/m*s) <0,001 <0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,056 0,060 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

PM 

Emisszió (mg/m*s) <0,001 <0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 <0,01 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

26. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a kivitelezési fázisban (2024) 

Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 
Eü-i  

határérték 

CO Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,273 10000 

CH Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,030 500 

NOx Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,661 200 

NO2 Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,113 100 

PM Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 <0,01 50 

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembevételével számított immissziós 

koncentrációk az érintett útszakaszok esetében nem eredményezik az egészségügyi határértéket meghaladó 

koncentrációk kialakulását a legközelebbi védendő vonalában.  

Tekintettel arra, hogy az építés jelentős tehergépjármű mozgással járó fázisát követően az immissziós 

koncentrációk tovább csökkennek, a hatások nem minősíthetők jelentősnek. 

7.1.5. Hatások az üzemelés időszakában 

A létesítményben a fűtési igények kielégítése kondenzációs gázkazánokkal tervezett, melyek a földszinten 

kialakított gépészeti térben kerülnek elhelyezésre. Ezek névleges bemenő hőteljesítménye meghaladja a 

jogszabályban előírt 140 kW-os határértéket, így bejelentésre kötelezett pontforrások létesülnek. 

A hűtőberendezések kiválasztása ugyan még folyamatban van, de az üvegházhatású klímagázok lejelentése a 

14/2015. (II.10.) számú Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó 

anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szerint meg fog történni a Klímavédelmi Hatóság 

felé. 
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7.1.5.1. Pontforrások 

A telepíteni tervezett kondenzációs kazánok névleges hőteljesítménye egyenként is meghaladja a 140 kWth 

névleges bemenő hőteljesítményt így, az 53/2017 (X. 18.) FM rendelet szerint levegőtisztaság védelmi engedély 

köteles. 

A pontforrásokra vonatkozó alábbi adatokat megbízói adatszoltatás (elhelyezkedés, fizikai paraméterek), illetve 

az Engedélyes meglévő telephelyein üzemelő pontforrások emissziós mérési jegyzőkönyvei alapján határoztuk 

meg.  

27. táblázat: A tervezett pontforrások várható emissziós jellemzői 

Pontforrás 
száma 

Pontforrás típusa 
CO NOx, NO2 

[mg/m3] [kg/h] [mg/m3] [kg/h] 

P1 Kazán 15,74 0,024 36,99 0,056 

P2 Kazán 15,74 0,024 36,99 0,056 

Az emissziós értékek nem okozzák a jogszabályban meghatározott emissziós határértékek meghaladását a 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint. 

28. táblázat: A tervezett levegőtisztaság-védelmi pontforrások főbb adatai 

Pontforrás 
száma 

Pontforrás 
funkció 

Térfogatáram Átmérő 
Áramlási 
sebesség 

Magasság Hőmérséklet 

[m3/h] [m] [m/s] [m] [°C] 

P1 Kazán 2054 0,35 4,41 6,1 80 

P2 Kazán 2054 0,35 4,41 6,1 80 

A környezetre gyakorolt hatások modellezése 

A területen létesítendő légszennyező pontforrások hatását a fentebb megadott bemeneti adatok 

figyelembevételével az Aermod View 11.2. szoftver segítségével modelleztük. 

Az Aermod View 11.2. szoftver a hazai szabványban is alkalmazott Gauss-féle eloszlást alkalmazza a modellezés 

során. Figyelembe véve az US EPA legjobb modellezési gyakorlathoz kapcsolódó ajánlásait. 

A US EPA által több ütemben végrehajtott verifikációs vizsgálatsorozat során alátámasztást nyert, hogy az NOx 

és NO2 paraméterek esetében az Aermod modellszámításával kapott értékek 98%-os, percentilise állnak a 

legközelebb a tényleges meteorológiai körülmények között az adott receptor ponton végzett mérési 

eredményekhez. Ennek megfelelően, a modellezés során a számított eredmények 98%-os percentilisét vettük 

figyelembe az NO2 és NOx vonatkozásában. 

29. táblázat: Légszennyező anyag terjedésmodellezésének számítási eredményei [µg/m3] 

Szennyező-
anyag 

60 perces 
átlagok 

maximum 
értéke 

Határérték 

24 órás 
átlagok 

maximális 
értéke 

Határérték 
Éves átlagok 

maximális 
értéke 

Határérték 

CO 33,48 10000 7,33 5000 1,01 3000 

NOx 17,98 200 7,39 150 2,37 - 

NO2 16,18 100 6,65 85 2,13 40 
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30. táblázat: A számítási eredmények háttérterheléssel együttes értéke [µg/m3] 

Szennyező-
anyag 

60 perces 
átlagok 

maximum 
értéke 

Határérték 

24 órás 
átlagok 

maximális 
értéke 

Határérték 
Éves átlagok 

maximális 
értéke 

Határérték 

CO 554,48 10000 528,33 5000 522,01 3000 

NOx 64,28 200 53,69 150 48,67 - 

NO2 37,98 100 28,45 85 23,93 40 

A számítások szerint a tervezett tevékenység során várható kibocsátások nem okozzák az (immissziós) 
egészségügyi határérték, illetve a tervezési irányértékek meghaladását. 

A létesítményben lévő pontforrások levegőtisztaság-védelmi hatásaira vonatkozó számítás eredményei alapján 

a létesítmény levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az alábbiak szerint adható meg. 

31. táblázat: A létesítmény pontforrásainak hatásterülete az egyes anyagok vonatkozásában 

Szennyező anyag 

Hatásterület [m] 

EOV X EOV Y Kritérium 

A) B) C) 

CO - - 67 920422,6 284848,2 

NOx - - 67 920422,6 284848,2 

NO2 86 - 67 920422,6 284848,2 

A számítási eredmények térképi megjelenítése a mellékletben került csatolásra 

7.1.5.2. Telken kívüli közlekedés 

A létesítmény működése által generált közúti forgalomnövekedés levegőtisztaság-védelmi hatásait az 

alábbiakban mutatjuk be. 

A személy- és tehergépjárművek, valamint autóbuszok fajlagos emissziós értékeit a Közúti Közlekedés Kézikönyv 

Emissziós Tényezői (HBEFA) segítségével határoztuk meg. Ez a kézikönyv a német, svájci, és osztrák 

környezetvédelmi hivatalok, valamint az Európai Közös Kutatóközpont (JRC) által kifejlesztett szoftveres 

adatbázis. Az adatbázis, és a magyarországi emissziós adatok egymásnak történő megfelelését a BME 

Áramlástani tanszéke vizsgálta 2015-ben, 2001 és 2006 közötti adatokat, illetve helyszíni méréseket alapul véve, 

mely alapján 4 éves eltérést mutattak ki a németországi és a magyarországi emissziós adatok között. Tekintettel 

arra, hogy az elmúlt években a két ország gépjármű állományának átlagos kora közötti eltérés 2 évvel növekedett 

a vizsgált időszakhoz képest, ezért számításaink során a németországi adatok 6 évvel korábbi értékeit vettük 

figyelembe az emissziók meghatározása során. 

32. táblázat: Személygépjárművek fajlagos emissziós tényezői 2021. évben Magyarországon (g/km) 

Üzemmód 
km/h 

CO CH (FID) NO2 NOx PM 

30 0,32 0,03 0,14 0,44 0,01 

40 0,27 0,02 0,13 0,39 0,01 

50 0,29 0,02 0,12 0,37 0,01 

60 0,26 0,02 0,11 0,33 0,01 

70 0,28 0,02 0,11 0,33 0,01 

80 0,22 0,01 0,09 0,29 0,01 

90 0,24 0,01 0,10 0,31 0,01 
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Üzemmód 
km/h 

CO CH (FID) NO2 NOx PM 

100 0,31 0,01 0,11 0,34 0,01 

110 0,44 0,02 0,13 0,39 0,01 

120 0,66 0,02 0,17 0,50 0,01 

130 1,14 0,02 0,22 0,65 0,01 

33. táblázat: Buszok fajlagos emissziós tényezői 2021. évben Magyarországon (g/km) 

Üzemmód 
km/h 

CO CH (FID) NO2 NOx PM 

30 2,54 0,44 1,91 12,53 0,17 

40 1,92 0,32 1,34 9,41 0,14 

50 1,59 0,28 1,07 7,64 0,12 

60 1,21 0,22 0,81 5,95 0,09 

70 1,08 0,18 0,69 5,20 0,08 

80 1,03 0,16 0,65 4,75 0,08 

90 0,95 0,14 0,61 4,49 0,08 

100 0,88 0,14 0,62 4,50 0,07 

34. táblázat: A 3,5 t összsúlyt meghaladó tehergépjárművek fajlagos emissziós tényezői fajlagos emissziós tényezői 2021. évben 
Magyarországon (g/km) 

Üzemmód 
km/h 

CO CH (FID) NO2 NOx PM 

30 1,57 0,17 0,53 5,87 0,08 

40 1,53 0,13 0,45 4,85 0,07 

50 1,21 0,12 0,39 4,23 0,06 

60 1,02 0,10 0,31 3,33 0,05 

70 1,06 0,08 0,30 3,09 0,05 

80 1,10 0,07 0,28 2,69 0,05 

90 1,04 0,06 0,25 2,37 0,04 

100 1,00 0,06 0,25 2,35 0,04 

A számítás során figyelembe vett alapadatok a 23. táblázat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak a 11. 

táblázatban és a 12. táblázatban kerültek ismertetésre. 

A várható terheléseket az üzemelési, illetve a távlati időszakra a 35. táblázatban, és a 38. táblázatban adjuk meg. 

Az alapállapoti terheléshez képest számított növekmény mértékét a 36. táblázat, és 39. táblázat mutatja. Az 

üzemelés során várható terhelést a várható maximális többletforgalom függvényében határoztuk meg. 

A számítási eredmények alapján megállapítható, hogy az érintett közutak tengelyében az egészségügyi 

határértéket nem meghaladó mértékű immissziós koncentrációk alakulnak ki alapállapotban, melyhez a 

beruházás kapcsán hozzáadódó forgalmi többlet kismértékű többletterheléssel járul hozzá.  

A 37. táblázat, és 40. táblázat a legközelebbi védendőknél várható immissziós terheléseket mutatja, mely alapján 

megállapítható, hogy az egészségügyi határértékek a védendők vonalában tarthatók maradnak. 

Ki kell továbbá emelni, hogy a várható forgalom előreszámítása azon logikán alapul, hogy az adott területeken 

a fejlődésre visszavezethetően a személy- és tehergépjármű terhelés az idő előrehaladtával folyamatosan 

növekszik. Összevetve a 14. táblázat. és a 15. táblázat értékeit, kijelenthető, hogy az előreszámított értékek a 

személygépjárművekre vonatkozó adat kivételével jelentősen meghaladják a tervezett beruházás tényleges 
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generált hatását, így kijelenthető, hogy a távlati időszakban a bemutatottnál alacsonyabb forgalmak kialakulása 

várható. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett létesítmény által generált többlet forgalom nem okoz jelentős 

változást a közlekedésre használt közutak környezetében sem az üzemelés során, sem a távlati időszakban. 

35. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az üzemelés fázisában (2025) 

Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 
Eü-i  

határérték 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,031 0,061  

Immissziós maximum (µg/m3) 4,226 9,053 10000 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0,006 0,007  

Immissziós maximum (µg/m3) 0,777 1,005 500 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,034 0,145  

Immissziós maximum (µg/m3) 4,623 21,480 200 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 1  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,008 0,025  

Immissziós maximum (µg/m3) 1,053 3,767 100 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

PM 

Emisszió (mg/m*s) <0,001 0,003  

Immissziós maximum (µg/m3) 0,028 0,123 50 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

36. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az üzemelés fázisában (2025) (várható növekmények) 

Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,003 0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,361 0,196 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

CH 

Emisszió (mg/m*s) <0,001 <0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,026 0,014 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

NOx 
Emisszió (mg/m*s) 0,003 0,002 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,462 0,250 
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Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,001 <0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,150 0,081 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

PM 

Emisszió (mg/m*s) <0,001 <0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 <0,01 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

37. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában az üzemelés fázisában (2025) 

Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 
Eü-i  

határérték 

CO Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,278 10000 

CH Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,031 500 

NOx Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,659 200 

NO2 Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,116 100 

PM Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 <0,01 50 

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembevételével számított immissziós 

koncentrációk egyik érintett útszakasz esetében sem okozzák az egészségügyi határértéket meghaladó 

koncentrációk kialakulását a legközelebbi védendők vonalában. 

Az eredmények tekintetében kijelenthető, hogy az egészségügyi határértékek a védendők vonatkozásában 

tarthatók maradnak. 

38. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a távlati időszakban (2040) 

Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 
Eü-i  

határérték 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,030 0,077  

Immissziós maximum (µg/m3) 4,158 11,421 10000 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

CH 

Emisszió (mg/m*s) 0,005 0,008  

Immissziós maximum (µg/m3) 0,662 1,198 500 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,041 0,195  

Immissziós maximum (µg/m3) 5,582 28,867 200 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. 1  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,009 0,032  

Immissziós maximum (µg/m3) 1,231 4,783 100 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  
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Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 
Eü-i  

határérték 

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

PM 

Emisszió (mg/m*s) 0,001 0,004  

Immissziós maximum (µg/m3) 0,033 0,156 50 

a) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

b) kritérium szerinti hatásterület (m) N.É. N.É.  

c) kritérium szerinti hatásterület (m) 2 2  

39. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a távlati időszakban (várható növekmények) (2040) 

Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 

CO 

Emisszió (mg/m*s) 0,003 0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,361 0,196 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

CH 

Emisszió (mg/m*s) <0,001 <0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,026 0,014 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

NOx 

Emisszió (mg/m*s) 0,003 0,002 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,462 0,250 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

NO2 

Emisszió (mg/m*s) 0,001 <0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) 0,150 0,081 

Hatásterület módosulás [m] 0 0 

PM 

Emisszió (mg/m*s) <0,001 <0,001 

Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 <0,01 

Hatásterület módosulás [m] 0 1 

40. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a távlati időszakban (2040) 

Közút megnevezése 4924-es út 49-es út 
Eü-i  

határérték 

CO Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,35 10000 

CH Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,04 500 

NOx Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,89 200 

NO2 Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 0,15 100 

PM Immissziós maximum (µg/m3) <0,01 <0,01 50 

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembevételével számított immissziós 

koncentrációk egyik érintett útszakasz esetében sem okozzák az egészségügyi határértéket meghaladó 

koncentrációk kialakulását a legközelebbi védendők vonalában. 

Az eredmények tekintetében kijelenthető, hogy az egészségügyi határértékek a védendők vonatkozásában 

tarthatók maradnak a távlati időszakban is. 
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7.1.6. Hatások a felszámolás időszakában 

A felszámolás során a kivitelezés időszaka vonatkozásában a 7.1.4.1 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások 

várhatóak. 

7.1.7. A létesítmény levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 

A létesítményben bejelentésre kötelezett levegőtisztaság-védelmi pontforrás létesítése tervezett.  

7.1.7.1. Közvetlen hatásterület 

Közvetlen hatásterület a kivitelezés fázisában kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterület, mely a terület 

határától számítva 85 méternek adódott. Az üzemelés időszakában a hatásterület a pontforrás középpontjától 

számítva, maximálisan 86 méternek adódott, mely nem haladja meg a telekhatárt. A hatásterületek lakó 

épületet nem érintenek. 

A hatásterület által érintett helyrajzi számok az alábbiak.  

Kivitelezés időszaka: 

Csenger, külterület: 0149/35; 0149/39; 0149/41; 0149/45; 0149/47; 0149/50; 0149/51; 0149/52; 0149/53; 
0149/74; 0149/75; 0156 

Szamosangyalos, külterület: 023; 024/1; 024/2; 024/16; 024/17; 025; 026/1; 026/2; 027; 030/8; 033 

7.1.7.2. Közvetett hatásterület 

Közvetett hatásterületként a létesítmény által generált közlekedés környezetre gyakorolt hatásai vizsgálhatók. 

Ahogy az a 7.1.5.2 fejezetben ismertetésre került, a forgalom lebonyolítására használni tervezett közlekedő utak 

számított hatásterületében a növekmény mindösszesen maximálisan 1 méternek adódik. 

7.2. Felszíni víz 

7.2.1. Alapállapot 

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint. 

7.2.2. Hatások a kivitelezés időszakában 

A tervezési terület közvetlen környezetében felszíni vízfolyás nem található.  

Az építkezés során a humuszréteg eltávolításával és az ehhez kapcsolódó földmunkákkal és a burkolt felületek 

kialakításával megváltoznak a terület lefolyási viszonyai. A nagyobb burkolt felületek kialakítását megelőzően is 

gondoskodni kell a csapadékvíz megfelelő elhelyezéséről, visszatartásáról. Erre földmedrű záportározó kerülhet 

kialakításra. 

Az építkezés során a vízellátás mobil víztartályokkal, később közműves vízzel történik a keletkező kommunális 

szennyvizeket mobil, vagy telepített tartályos WC–vel gyűjtik, tartalmukat rendszeresen ártalmatlanítás céljából 

elszállítják. 

A területen gondoskodni kell a felszíni és felszín alatti víz haváriás eseményekre visszavezethető 

szennyeződésének megakadályozásáról.  



50 
 

Ilyen jellegű haváriás eseménynek minősül a munkagépek, vagy tehergépjárművek borulása, mely során 

veszélyes anyagok (üzemanyag, kenő és hidraulika olajok) kerülhetnek a környezetbe. A jelentősebb haváriás 

szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a kárelhárítás általános eszközállományát az 

alábbiak szerint: 

• felitató anyag (homok) 

• lapát és vödör 

• megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére. 

Ki kell azonban emelni, hogy a felszíni vízfolyások nagy távolságára tekintettel a felszíni vizek haváriás 

szennyezésének kialakulása igen csekély. 

7.2.3. Hatások az üzemelés időszakában 

7.2.3.1. Vízellátás 

Az épület vízigénye települési ivóvíz hálózatról történik. Az épület ivóvíz igénye 130 m3/nap. Vízigény jelentkezik 

a teakonyhákban, konyhai területen, zárkai mosdókhoz, WC-hez, öltöző és WC blokkokhoz köthetően, valamint 

takarítási vízigény, és pótvíz igény a fűtő-, hűtőberendezésekben. Továbbá tűzi- (oltó-) vízellátás szükséges a 

külső és belső tűzcsapokhoz. 

7.2.3.2. Szennyvízelvezetés 

Épületen belül elválasztott rendszer készül külön a szennyvizek, illetve a csapadék vizek részére. 

A létesítményben csak kommunális szennyvíz keletkezik, mely a közcsatornába kerül elvezetésre. A várható napi 

szennyvíz kibocsátás várhatóan 130 m3/nap. A konyhai terület zsíros szennyvizeit önálló elvezető hálózattal 

épületen kívüli, külső közműterv szerinti zsírfogó műtárgyra csatlakoztatják. A várható napi zsíros szennyvíz 

kibocsátás: 7,6 m3/nap. 

A tetőfelületekről, burkolt területekről összegyűlő csapadékvizet záportározóban gyűjtik. A parkoló területéről 

összegyűlő csapadékvizet a záportározóba vezetés előtt 100 l/s kapacitású, 5 mg/l SZOE kibocsátású olajfogó 

műtárgyon tisztítják. A záportározóból az összegyűjtött vizet a 36500/3528-13/2015. számú vízjogi létesítési 

engedély alapján épülő, Csengeri Önkormányzat kezelése alatti út menti árokba fogják vezetni 

7.2.3.3. Csapadékvíz elvezetés 

A csapadékvíz elvezető rendszer az ipari park által lesz biztosított. Az olajjal szennyeződhető területekről a 

csapadékvíz olajfogó műtárgyon keresztül átvezetésre. 

7.2.4. Hatások a felszámolás időszakában 

A tevékenység megszüntetésével felszíni vizekre vonatkozó hatások összefüggenek a megszűnő 

szennyvízkibocsátással, illetve a csapadékvíz lefolyási viszonyok esetleges megváltozásával. A befogadók 

csökkenő hidraulikai terhelésével és a szennyezőanyag kibocsátás megszűnésével kell számolni. 

7.2.5. Hatásterület lehatárolás 
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A felszíni vizekre gyakorolt hatások vonatkozásában a hatásterület a tervezési terület jelenlegi csapadékvíz 

elvezetési módjának megváltozásával hozható összefüggésbe. A burkolt felületek kialakításával és a csapadékok 

pontszerű összegyűjtésével a megváltozott lefolyási viszonyokkal érintett terület környezete jelölhető meg 

hatásterületként. 

A szennyvizek tekintetében a szennyvíztisztító által kibocsátott többlet szennyvízmennyiség hatását 

elhanyagolhatónak tekintettük, mely a bebocsátást követő maximálisan 10 méteres szakaszban jelölhető meg. 

A felszíni vizekre gyakorolt várható hatások nem jelentősek. 

7.3. Felszín alatti víz és földtani közeg 

7.3.1. Alapállapot 

Az 5.5 fejezetben ismertetettek szerint. 

7.3.2. Hatások a kivitelezés időszakában 

Szennyezés kialakulása esetén törekedni kell a szennyező forrás mielőbbi felszámolására. 

Haváriás eseményként a munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása feltételezhető. Ilyen esetekben a talaj 

és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag szennyezése lehetséges. A környezetterhelés 

megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, hibaelhárítást, szennyezőanyag felitatását, a 

szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét szükséges haladéktalanul megkezdeni. 

A jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a kárelhárítás 

általános eszközállományát az alábbiak szerint: 

• felitató anyag (homok) 

• lapát és vödör 

• megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére. 

A felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében szükséges a kivitelezési 

munkálatok során keletkező hulladékok megfelelő tárolása, gyűjtése, ártalmatlanító szervezetnek történő 

átadása. 

A szociális igények kielégítése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepített konténerek kerülnek 

telepítésre, melyekkel a szennyvizek gyűjtése biztosítható. 

7.3.3. Hatások az üzemelés időszakában 

A létesítmény üzemeltetése során normál üzemmenetet feltételezve a felszín alatti víz és a földtani közeg 

szennyeződésének valószínűsége igen csekély. Haváriás események kialakulása esetén azonban számolni lehet 

szennyezések kialakulásával. 

Haváriás eseményként a tehergépjárművek meghibásodása, borulása, a közművek (szennyvíz csatornarendszer) 

törése, a burkolat repedése, vagy törése, a tárolt veszélyes anyagok és hulladékok környezetbejutása 

feltételezhető.  
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Balesetek esetén a talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag általi szennyezése lehetséges. Ilyen 

esetben a környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, hibaelhárítást, 

szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét szükséges haladéktalanul megkezdeni. 

Kiemelendő, hogy a nagy kiterjedésű burkolt felületekre tekintettel a balesetekre visszavezethetően a 

környezeti elemek szennyeződésének valószínűsége csekély.  

A szennyvíz csatornarendszer meghibásodása esetén a probléma észlelését követően azonnal szüneteltetni kell 

a kibocsátást a hiba felszámolásáig.  

A burkolatok jelentősebb mértékű meghibásodása vizuálisan észlelhető, így ilyen módon nagyobb mértékű 

szennyezés kialakulása nem valószínűsíthető. Ki kell azonban emelni, hogy a burkolat mikro-repedéseiben a 

szennyezés kis koncentrációban bár, de lejuthat, erre tekintettel a burkolat állapotának folyamatos nyomon 

követése szükséges. 

A létesítményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gyűjtőhelyei megfelelő műszaki védelemmel 

lesznek ellátva, amely megakadályozza a havária esetén keletkező elfolyásokból származó szennyezést. 

A rakodás során kialakuló haváriás esemény hatásainak minimalizálása érdekében az ilyen funkcióval rendelkező 

területeken folyamatosan készenlétben kell tartani a kárelhárítás általános eszközállományát. A 

rakodóterületeket szükség esetén megfelelő lejtetéssel, és folyókákkal kell ellátni, ezzel megakadályozva a 

szennyezőanyag csapadékvízbe jutását. 

Külön gondot kell fordítani a csapadékvíz tisztító berendezések (olajfogó) folyamatos időközönkénti 

karbantartására, hiszen haváriás kockázatot rejt a nem megfelelően karbantartott műtárgy. 

Az időben és megfelelő hatékonysággal történő kárelhárítás biztosítása érdekében a létesítményben több 

helyen rendelkezésre kell, hogy álljon a kárelhárítás általános eszközállománya (homok, tároló konténer, vagy 

egyéb felitató anyag). 

Havária esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságok értesítése szükséges a 90/2007. (IV.26) 

Kormányrendelet, valamint a 1995. LIII. törvény előírásai szerint. 

A tervezett létesítmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatása a megfelelő műszaki fegyelem 

betartása, valamint a fentiekben összefoglalt intézkedések végrehajtása esetén elhanyagolható. 

7.3.4. Hatások a felszámolás időszakában 

A felszámolás során a kivitelezés időszaka vonatkozásában a 7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások 

várhatóak. 

7.3.5. Hatásterület lehatárolás 

A kivitelezés, az üzemelés és a felszámolás során a környezeti elemekre gyakorolt hatások közvetlen 

hatásterülete egyaránt a járművek és a munkagép közlekedési területe, valamint az épületek és burkolt felületek 

alatti területek. 
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7.4. Hulladékgazdálkodás 

7.4.1. Hatások a kivitelezés időszakában 

Az építési hulladékokkal kapcsolatban az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 

A keletkező hulladék, döntő mértékben építési vegyes hulladékok (építőelem, fém, csomagoló anyag, papír, 

műanyag). Ezek tárolása környezetszennyezést kizáró módon, a szolgáltató cég által biztosított gyűjtőedényben 

(pl. konténerben, kukában) lesz megoldva. 

41. táblázat: Az építkezés fázisában keletkező hulladékok 

A hulladék megnevezése Hulladék azonosító Becsült mennyiség 

Betontörmelék 17 01 01 5 t 

Fa 17 02 01 2 t 

Vas és acél 17 04 05 2 t 

Kábelek 17 04 11 0,1 t 

Szigetelő anyagok 17 06 04 0,5 t 

A kivitelezési munkálatok alatt jelentős mennyiségű veszélyes hulladék termelődésére nem kell számítani, 

ugyanakkor az olajcsepegés, a jelölőspray-k és egyéb festékek használata miatt ilyen hulladéktermelődéssel is 

számolni kell. 

7.4.2. Hatások az üzemelés időszakában 

A folytatott tevékenységhez kapcsolódóan a létesítményben legnagyobb mennyiségben kommunális hulladék 

keletkezésével kell számolni. Továbbá nagyobb mennyiségben várható még papír és csomagolási hulladék 

keletkezése. 

A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék gyűjtése maximálisan 6 hónapig történhet. A munkahelyi gyűjtőhely 

kialakítása és üzemeltetése során figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 13. §-ban foglaltakat.  

A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen 

képződik. 

A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének 

megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a 

gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztető 

jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

A létesítményben az üzemelés során keletkező hulladékok mennyiségét a 42. táblázat tartalmazza.  

A keletkező hulladékok átvételére az igényeket megfelelően kielégítő cégekkel áll kapcsolatban az Engedélyes. 

A keletkező hulladékok nyilvántartása a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. A települési 

hulladékok gyűjtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint történik. 

A területen az üzemelés időszakában keletkező hulladékok típusait az alábbi táblázatban adjuk meg, melyek 

Beruházói adatszolgáltatás alapján kerültek meghatározásra. 
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42. táblázat: Tevékenységi körből adódóan keletkező hulladékfajták 

EWC kód Hulladékok megnevezése 

Becsült 
éves 

mennyiség 
(kg) 

180103* 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 

követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 
225 

200133* 
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 

kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 
10 

150110* 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok 
260 

200121* Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 60 

160506* 
Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, 

ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is 
10 

200108 Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok 2000 

200301 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 200 000 

150107 Üveg csomagolási hulladékok 4000 

200135 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 
hulladékoktól 

6000 

200136 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 

20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 
8000 

150101 Papír és karton csomagolási hulladékok 8000 

200125 Étolaj és zsír 8000 

200201 Biológiailag lebomló hulladékok 8000 

7.4.3. Hatások a felszámolás időszakában 

A felszámolás során jelentős mennyiségű építési-bontási törmelék keletkezése várható. A beépítésre tervezett 

anyagok kiválasztásakor a tervezők törekednek arra, hogy a felhasználásra kerülő anyagok a későbbiek során 

hasznosíthatók legyenek. A keletkező hulladékok típusa, és a vonatkozó kötelezettségek megegyeznek a 7.4.1 

fejezetben írtakkal, a jogszabályi előírások változatlan fennállását feltételezve. 

7.4.4. Hatásterület lehatárolás 

Hulladékgazdálkodási szempontból a hatásterület kijelölése nem értelmezhető. A tevékenység által okozott 

légszennyező és zajhatás, valamint a generált többlet forgalom hatása a vonatkozó fejezetekben került 

megadásra. 

7.5. Természetvédelem és tájvédelem 

7.5.1. Alapállapot 

Az érintett terület környezetében elhelyezkedő természeti értéket képviselő területek kapcsán az 5.7 fejezet 

tartalmaz információkat. 

Az érintett ingatlan növényborítottsága lágyszárú, mezőgazdasági művelés utáni felhagyás állapotát mutató 

jelleget mutat. 
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7.5.2. Természetvédelem 

7.5.2.1. Hatások a kivitelezés időszakában 

Az építkezés során, annak ütemétől függően előreláthatólag számos ideiglenes élőhely jön létre, mint például 

kisebb-nagyobb gödrök, amelyekben csapadékos időjárás esetén vízállás jellegű, apró vizes élőhelyek 

keletkeznek. A földkupacok és a nagyobb földdepóniák, továbbá a túl meredek részűk alkalmasak lehetnek 

üreglakó madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését a költési időszakban hosszabb 

ideig szabad, meredek rézsűk letakarásával lehet megakadályozni. A 45°-nál meredekebb művelési homloknál 

áll fenn annak a veszélye, hogy ott üreglakó madarak megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknál fogva 

nem történik meg az említett dőlésszögben a fokozatos rézsűzés és az üreglakó madárfajok megtelepednek, úgy 

gondoskodni kell azok védelméről. Ez utóbbi esetben a költés végéig a természetvédelmi hatóság felfüggesztheti 

az építkezést az érintett helyeken. Ilyen helyzetben a természetvédelmi kezelő iránymutatása, illetve a hatósági 

határozat előírásai mérvadók. Általánosan érvényes, hogy a fészkelési helyektől 10-10 méter irányban a költési 

időszak kezdetétől végéig – április 15. és augusztus 15. között – földkitermelési és lefedési munkát végezni nem 

szabad. 

Az időszakosan a zavart felszíneken gyomnövényekkel meghatározott átmeneti növényzet és az ilyen 

élőhelyekre jellemző egyéb pionír élőlény-együttesek telepednek meg. 

Az építkezés során megjelenő terhelés a környező, közvetlenül nem érintett földterületeken is kifejti hatását. 

Ezeknek az indirekt hatásoknak a természetes élőhelyek kifejezett deficitje okán, a hatásterületen elenyésző a 

természetvédelmi jelentősége. A létesítés hatásai közül élővilágvédelmi szempontból a fokozott zaj és 

porterhelésnek van jelentősége, amelyek zavarók a hatásterületen található élővilágra. Az uralkodó széliránynak 

megfelelően ezek a hatások időszakosan változó intenzitással manifesztálódnak a hatásterületen. A munkát 

végző gépek által keltett zaj, azok kipufogógáza és az általuk, valamint fedetlen, száraz talaj esetén a szél által 

felvert por jelent káros hatást. Kedvezőtlen esetben, korlátozott területen a fenti okok miatt elképzelhető a 

határértékek túllépése, azonban annak gyakorisága és tartóssága feltehetően nem lesz jelentős. Ez utóbbi a 

távolság függvényében egyenes arányban csökken, de a fent már említett uralkodó szélirány és szélerősség is 

hatással van rá. 

A káros hatások mérséklésére a rendelkezésre álló módszerek (a terület locsolása porképződés ellen, megfelelő 

műszaki állapotú munkagépek alkalmazása, a kimosódás veszélyének minimalizálása a létesítési fázis e 

tekintetben érzékeny szakaszában stb.) alkalmazásával kell törekedni. 

A tervezett beavatkozás során nem kerül veszélybe helyi természeti érték, illetve a térségre jellemző egyetlen 

különös jelentőségű, és az érintett területhez, illetve annak környezetéhez kötődő védett vagy fokozottan védett 

természeti érték sem. A tág környezetben található Natura 2000 területek kijelölésének alapjául szolgáló 

egyetlen közösségi jelentőségű növény vagy állatfaj, illetve társulástípus sem károsodik a létesítmény létesítése 

során. 

7.5.2.2. Hatások az üzemelés időszakában 

A létesítmény üzemelése során előre láthatóan nem lesznek olyan jellegű és akkora intenzitással ható környezeti 

tényezők, amelyek a tágabb környék természetvédelmi szempontból jelentősebb élőhelyein vagy azok 

élővilágában a létesítés előtti állapothoz képest nagy változásokat generálnának. A létesítmény működtetésével 
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kapcsolatos forgalomnövekedésnek inkább környezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozásai 

érdemelnek figyelmet. A területről kiinduló, a működéssel kapcsolatos káros emisszió, ahogy az azzal 

kapcsolatos forgalom intenzitás is egyenesen arányos a kihasználtsággal. A megnövekedő rezgés, zajterhelés és 

fényszennyezés fokozódó terhelést fog jelenteni a környék élővilágára is, amelynek intenzitása és jelentősége 

egyenesen arányos a távolsággal. Az élővilágra is negatívan ható környezeti terhelés teljes mértékű 

megakadályozására nincs lehetőség, de a környezetvédelmi normák és a megfelelő technológiák alkalmazásával 

azok intenzitása jelentősen csökkenthető. 

Az élővilágra kedvezőtlenül ható fényszennyezés a megfelelő világító berendezések és módok tervezésével és 

alkalmazásával csökkenthető. A természetes éjszakai tájkép és a védett élővilág, elsősorban az éjjel repülő 

rovarfajok védelme érdekében az épületek és egyéb létesítmények kültéri világításának kiépítése, felújítása 

esetén az élet és vagyonbiztonság érdekében feltétlenül szükséges szabványos megvilágítási (fénysűrűségi) 

értéktartomány minimális értékét kell tervezni, illetve a horizont síkja fölé fényáramot nem bocsátó, teljesen 

ernyőzött lámpatesteket kell alkalmazni. Az épületek dísz- és díszítővilágítását, illetve reklámfények használatát 

a lehető legkisebb fénykibocsátással célszerű megoldani. Az éjjel repülő állatfajok védelme érdekében az élet és 

vagyonvédelmi szempontból feltétlenül indokolt világítás esetében is szükséges lehet tér és időbeli korlátozásra. 

E tekintetben fontos a fényforrás minőségének a környezetvédelmi szempontok szerinti megválasztása, pl. az 

éjjel repülő rovarokra rendkívül káros halogén és kompakt-fénycsöves lámpák helyett kis-nyomású nátrium 

lámpa alkalmazása. 

Törekedni kell arra, hogy a tágabb környezetben található természeti területek élővilágának védelme érdekében 

olyan üzemelési rend érvényesüljön, ami a szükségtelen terhelő hatásokat, mint például a túl intenzív és zavaró 

megvilágítás, a lehetséges minimumon tartja. 

7.5.2.3. Hatások az felszámolás időszakában 

Amennyiben a terület funkciója olyan módon változna meg, ami egyben a környezeti terhelés növekedését is 

okozza, az élővilágra ható tényezők módosulása, a jogszabályokban rögzített engedélyezési eljárás során kerül 

majd definiálásra. A létesítmény üzemen kívül helyezése esetén gondoskodni kell a szennyeződésnek fokozottan 

kitett csapadékvíz és a hulladék emisszió megakadályozásáról a környező területekre. Teljes felhagyás esetén a 

terület rekultivációja külön tervezési és engedélyezési eljárást feltételez, aminek része az élővilág-védelmi 

célállapot meghatározása is. A területre ható intenzív emberi hatás megszűnése vagy jelentős gyengülése, 

lehetőséget teremt az élővilág visszatelepedésére. Esetleges rekultivációs beavatkozások során kizárólag 

őshonos növényfajok telepítése fogadható el, de az előre láthatóan megváltozott pedológiai feltételek, például 

a területet borító aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszáradó talaj, valamint a természetestől 

nagyban különböző általános életfeltételek miatt kicsi az esélye természeteshez közeli élőlény-együttesek gyors 

kialakulásának. A felhagyott területen, a rekultiváció nyomán tervszerűen, majd spontán módon megtelepedő 

életközösségek nagyban különböznek az eredeti élőlény-együttesektől. 

7.5.2.4. Havária következtében várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A havária és az üzemzavar mértéke és módja jelentősen befolyásolhatja a természeti rendszerekre gyakorolt 

hatást. Amennyiben a zavar kizárólag a telep területén folyatott tevékenység körében következik be, és belső 

területre koncentrálódik, a környező területek természeti értékeire várhatóan nem lesz hatással. Olyan egyéb 
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esetben, amikor az üzemi területen kívül is tapasztalhatók kedvezőtlen hatások, mint pl. nagyobb tűzeset vagy 

egyéb szennyezés, az a természeti értékeket veszélyeztetheti, károsíthatja. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy az üzemelés során, előreláthatólag olyan zavarás vagy havária 

bekövetkezése nem várható, amely az élő rendszerek jelentős vagy teljes pusztulását eredményezné. 

7.5.3. Tájvédelmi hatások 

7.5.3.1. Hatások a kivitelezés időszakában 

A Csenger külterületén tervezett beruházás a lakott területektől minimálisan ~650 méter távolságban, 

intézményi, valamint ipari, mezőgazdasági jellegű környezetben helyezkedik el. A területet több irányból 

gazdasági, valamint országos jelentőségű utak övezik. A létesítési területet természetvédelmi tekintetben 

indifferens élőhelyek övezik. A létesítési munkák nyomán a tájseb jelleg átmenetileg kifejezett lesz, mivel a 

talajfelszínt az építkezésre alkalmassá teszik. 

7.5.3.2. Hatások az üzemelés időszakában 

A létesítmény üzemelése során előre láthatóan nem lesznek olyan jellegű és akkora intenzitással ható környezeti 

tényezők, amelyek a tágabb környék természetvédelmi szempontból jelentősebb élőhelyein vagy azok 

élővilágában a létesítés előtti állapothoz képest nagy változásokat generálnának. A létesítmény működtetésével 

kapcsolatos forgalomnövekedésnek inkább környezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozásai 

érdemelnek figyelmet. A létesítmény környezetében hasonló tevékenységet folytató gazdasági jellegű területek 

találhatók, ezért az eredeti tájképi megjelenéshez képest a létesítmény építménye nem meghatározó művi 

elemként jelenik meg.  

7.5.3.3. Hatások az felszámolás időszakában 

A végérvényesen felhagyott üzemeltetés esetén a terület gondozatlansága jelentős tájesztétikai terhelést 

jelenthet. Az esetleges bontást követő rekultiváció során végzett növénytelepítésnek köszönhetően, valamint a 

környező területekről beáramló növényzet térhódításával, a rekultivált terület környező területbe illeszkedése 

viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivált terület teljes tájba illesztése parkosítással vagy egyéb hasznosítással 

megoldódik. 

7.6. Klímaadaptáció lehetőségeinek vizsgálata a tervezett projekt kapcsán 

7.6.1. A terület éghajlata domborzati viszonyai, és földtanának alapállapota 

7.6.1.1. Domborzat 

A domborzati viszonyok az 5.2 fejezetben kerültek bemutatásra 

7.6.1.2. Földtan 

A földtani viszonyok az 5.5.1 fejezetben kerültek bemutatásra 

7.6.1.3. Éghajlat 

Az éghajlati és meteorológiai viszonyok a 5.3 fejezetben kerültek bemutatásra 
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7.6.2. Változatelemzés 

Klímavédelmi, klímaadaptációs szempontból két irányú változáselemzés lehetséges: 

• A tervezett létesítmény kialakítása különböző helyszíneken milyen éghajlati hatásokkal, 

megfontolásokkal rendelkezhet 

• Az adott helyszínen a létesítmény hatása éghajlatvédelmi szempontból jelentős-e, illetve az 

éghajlatváltozás létesítményre gyakorolt hatásai az adott helyszínen milyen módon adaptálhatóak. 

Jelen projekt kapcsán több, egymástól földrajzi szempontból jelentősen eltérő helyszín vizsgálata nem volt 

lehetséges az alábbiak szerint: 

• A fejlesztési terület egy a beruházás jellegével egyező (magas házas, lakópark jelleg) területen 

helyezkedik el. 

• Másik változat nem került részletes kidolgozásra. 

A 2. pont szerinti vizsgálatot, a várható éghajlati változások előrejelzését a következőkben mutatjuk be. 

7.6.3. A létesítmény kitettségének vizsgálata az elmúlt, illetve a következő 30 év 
klimatikus adatainak figyelembevételével 

7.6.3.1. Az értékelés módszertana 

Az értékelés során a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon ingyenesen elérhető 

ClimateEU szoftver által szolgáltatott adatok alapján vonunk le következtetéseket az alábbiakban. 

Kiemelendő itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetközi viszonylatban több, egymástól nagyságrendjét tekintve 

számos esetben eltérő adatforrás áll rendelkezésre. Választásunk két okból esett ezen szoftverre: 

• Ingyenesen elérhető, azonban folyamatos frissítése biztosított a fejlesztő gárda által. 

• Hely specifikus adatokkal szolgál, ami a többi adatforrásra nem jellemző. 

Az értékelés során az alábbi klimatikus adatok múltbeli és jövőbeli változásait elemezzük: 

• havi átlag hőmérséklet 

• havi átlag csapadék 

• havi átlag max. hőmérséklet 

• havi átlag min. hőmérséklet 

A fenti adatok elemzését, vizsgálatát indokolja: 

• A csapadékvíz mennyiségi változása a tervezés során figyelembe veendő, amennyiben jelentősebb 

változások várhatóak (megemlítve itt az elmúlt évek jelentős napi maximum értékeit is, mely sajnos 

azonban az alábbi vizsgálatokban a havi átlagértékek miatt nem jelennek meg élesen) 

• A havi átlag, havi átlag maximum és minimum hőmérsékletek jelentős hatást gyakorolhatnak a 

létesítmény üzemeltetésére, energiafelhasználására. 

• Jelentős hatások esetén a közvetett, az éghajlat változására áttételesen hatást gyakorló tényezők 

jelentősége is megnő. 
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7.6.3.2. Évi átlagos hőmérséklet 

 

9. ábra Évi átlag középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra) 

A területen az évi átlag középhőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható, hogy egy általános 

melegedési tendencia érzékelhető az év során. A legnagyobb növekedés augusztus hónapban látható, mely 

2,9°C-os növekmény formájában jelenik meg. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlag hőmérséklete 

10,35°C, míg a 2050-re készített modellezésé 12,67°C-nak adódott. Ez a vizsgált periódusban egy 2,32°C-os 

átlagos hőmérséklet növekedést jelent. Az globális törekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az 

iparosodás előtti állapothoz képest. 
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7.6.3.3. Évi átlagos maximális hőmérséklet 

 

10. ábra Évi maximális átlagos középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra 

A területen az évi átlagos maximális hőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható, hogy egy 

általános melegedési tendencia figyelhető meg. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni időszakban az 

június-szeptember intervallumban. A legjelentősebb emelkedés augusztusban figyelhető meg, mely 3,3°C-os 

növekmény formájában jelenik meg. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos maximális hőmérséklete 

15,23°C, míg a 2050-re készített modellezésé 17,65°C-nak adódott. Ez a vizsgált periódusban egy 2,42°C-os 

átlagos maximális hőmérséklet növekedést jelent. 
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7.6.3.4. Évi átlagos minimális hőmérséklet 

 

11. ábra Évi minimális átlagos középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra 

A területen az évi átlagos minimális hőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható, hogy egy 

általános melegedési tendencia figyelhető meg az év egészében. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni 

időszakban a nyári hónapokban, illetve a február-március intervallumban. A legnagyobb változás február 

hónapban jelentkezik, egy 3°C-os abszolút növekmény formájában 2050-ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak 

az évi átlagos minimális hőmérséklete 5,48°C, míg a 2050-re készített modellezésé 7,68°C-nak adódott. Ez a 

vizsgált periódusban egy 2,2°C-os átlagos minimális hőmérséklet növekedést jelent. 

7.6.3.5. Hőmérsékleti változások összefoglalója 

Összefoglalóan a hőmérsékleti értékek kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le: 

 Az átlag hőmérséklet változása kapcsán a fűtési igények csökkenése, és a hűtési igények növekedése 

feltételezhető. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a szélsőértékek növekedését jelzik 

előre, mely a havi átlag értékekben nem jelenik meg marginálisan, azonban az átlagértékekre alapozva 

nem is zárható ki. 

 A hűtési igények növekedése növeli a létesítmény energiafogyasztását, de ez ellensúlyozható például 

hőszivattyús rendszer, vagy napelemek telepítésével. 

 Az átlaghőmérséklet emelkedése egyúttal az öntözési igények növekedését okozhatja, mellyel szemben 

hat a későbbiekben ismertetésre kerülő, a csapadékvizekre vonatkozó tendencia. 
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7.6.3.6. Évi átlagos csapadékmennyiség 

 

12. ábra: Évi átlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es időszakokra 

A területen az évi átlagos csapadékmennyiség változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható, hogy egy 

erősen változó tendencia figyelhető meg az év nagy részében. A nyár második felében, illetve az őszi 

hónapokban jelentős csökkenést prognosztizál a modellezés, míg a november-július időszakra csapadék 

többletet jelez előre a jövőbeni időszakra. A legnagyobb változás szeptember hónapban jelentkezik, egy 14 mm-

es csökkenés formájában 2050-ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos csapadékmennyisége 52,83 

mm, míg a 2050-re készített modellezésé 54,17 mm-nek adódott. Ez a vizsgált periódusban egy 1,33 mm-es 

átlagos csapadékmennyiség növekedést jelent. 

A csapadékmennyiség a területen az 1981-2009-es időszakra 634 mm/évnek adódott. A modellezés alapján a 

2050-es időszakra ez 650 mm/év-re fog változni. 

7.6.3.7. Csapadékmennyiség változások összefoglalója 

Összefoglalóan a csapadékmennyiség értékek kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le: 

 várhatóan több csapadék fog jelentkezni a területen, mind havi, mind éves szinten. 

 a megnövekedett csapadékmennyiség előrevetíti nagyobb pufferkapacitás kiépítésének 

szükségességét a megfelelő tároláshoz. 

 megfelelő tárolókapacitás kialakítása lehetőséget biztosít a szárazabb/melegebb időszakokban a 

hatékonyabb öntözésre. 

megfelelő tárolókapacitás kialakítása lehetőséget biztosít a szárazabb/melegebb időszakokban a hatékonyabb 

öntözésre. 
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7.6.4. Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó kockázatértékelés 

A 43. táblázat értékeli a bekövetkezési valószínűségét az egyes időjárási eseményeknek, és egyben megadja a 

hozzájuk társított következmények mértékét is. Az egyes kategóriák leírása alább látható. 

Valószínűség: 

Valószínűség 
Következmény 

Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentős (3) 

Gyakori (3) Alacsony (3) Közepes (6) Magas (9) 

Lehetséges (2) Alacsony (2) Közepes (4) Közepes (6) 

Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3) 

Ritka: Csak kivételes esetekben következik be. 

Lehetséges: Bekövetkezhet a közeljövőben, vagy a létesítmény működési időszakában (5 éven belül). 

Gyakori: Nagy valószínűséggel bekövetkezik a közeljövőben, vagy a létesítmény működési időszakában (1 éven 

belül). 

Következmények: 

Kicsi: Kismértékű kár keletkezik, nincs komolyabb hatása a környezetre, illetve a létesítményre. Anyagi károk 

nincsenek, vagy csak minimálisak. 

Mérsékelt: Látható károkat okoz a környezetben, illetve a létesítményben. Fizikai károk keletkezhetnek a 

létesítményben, melyek kijavítása komolyabb anyagi terhekkel jár. 

Jelentős: Komoly károk keletkeznek mind a természetes, mind az épített környezetben. Igen komoly anyagi 

terhekkel járnak a javítási munkálatok. 

43. táblázat: Az egyes időjárási események kockázatértékelése 

Esemény Alesemény Valószínűség Következmény 
Várható 

hatás/Kockázat 
Javasolt beavatkozás 

Súlyos 
viharok 

Szélvihar 3 2 6 Szélsőséges viharok 
kapcsán nagyobb figyelmet 
a hirtelen lehulló nagyobb 

csapadékhozamokra, illetve 
annak elvezetésére kell 
fordítani a csapadékvíz 
gyűjtő és a befogadó 
rendszer megfelelő 

méretezésével. 

Hóvihar 2 2 4 

Jégeső 2 2 4 

Szélsőséges 
hőmérséklet 

Hőhullám 3 2 6 
A fűtési rendszer 

csúcsterhelésre történő 
megfelelő méretezésével 

lehet a hőmérsékleti 
szélsőértékekre, 

anomáliákra felkészülni. A 

Hideghullám 2 2 4 
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Esemény Alesemény Valószínűség Következmény 
Várható 

hatás/Kockázat 
Javasolt beavatkozás 

tervezés során törekedni 
kell a megújuló energiák 

hasznosítására. 

Aszály - 2 1 2 

Az aszály hatásainak 
csökkentése érdekében 

javasolt csapadékvíz puffer 
tározó telepítése, mellyel a 
csapadékszegény időszakok 

kezelhetővé válhatnak. 

Tűzkár - 2 3 6 

A tűzkár várható hatásainak 
minimalizálása érdekében a 

tűzvédelmi előírások 
betartása, a védőtávolságok 

figyelembe vétele 
javasolható. 

Árvíz - 1 1 1 

 A terület környezetében 
tényleges kockázatot 

jelentő felszíni vízfolyás 
nem található, így többlet 
beavatkozás nem indokolt 

Belvíz - 2 2 4 

 A területen a talajvíz 
maximális szintje 2-3 

méterrel a terepszint alatt 
helyezkedik el, így az 
éghajlatváltozás által 

gyakorolt többlet hatásokat 
is figyelembe véve sem 

várható komolyabb belvíz 
kockázat a tervezési terület 

kapcsán 

7.6.5. A számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni 
érzékenységére vonatkozó elemzése 

A tervezett fejlesztés kapcsán klímavédelmi szempontból értékelhető mértékben csak a dokumentációban 

bemutatott változat került kidolgozásra. Egyéb változatok a tervezés korai fázisában elvetésre kerültek. 

A tervezett funkcióra tekintettel figyelmen kívül hagytuk az alábbi értékelési kritériumokat: 

 termelési tényezők; 

 termékek; 

A fejlesztési terület elhelyezkedéséből adódóan nem releváns továbbá az alábbi értékelési kritérium: 

 a projekthelyszín környezetében található meglévő eszközök és infrastruktúrák, melyeket a projekt, 

illetve a projekt adaptációs intézkedései befolyásolhatnak. 
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A logisztikai, konténer terminál funkciónak szerves részét képezi a közlekedési kapcsolatok rendelkezésre állása, 

azonban az engedélyesnek a tervezési területen túl tényleges hatása nincs a közlekedési kapcsolatok állapotára, 

illetve klímaadaptációjára.  

Fentiek figyelembevételével az érzékenységvizsgálatot az alábbi paraméterek vonatkozásában tartjuk 

szükségesnek végrehajtani.  

44. táblázat: A létesítményre vonatkozó érzékenységvizsgálat 

 Épület 
Gépészeti 

rendszerek 
Közművek Burkolatok 

Szélvihar 

Az épület 
szélterhelésre 

érzékeny elemei 
sérülhetnek 

Az épületen kívüli 
gépészeti rendszerek 
jelentős szélsebesség 
esetén sérülhetnek 

nem érzékeny nem érzékeny 

Hóvihar 

Jelentős 
csapadékintenzitás a 

tetőszerkezet 
terhelését okozhatja 
A megfelelő statikai 

méretezésre 
tekintettel az 

érzékenység alacsony 

nem érzékeny 

hirtelen olvadás 
esetén a csapadékvíz 

rendszer 
túlterhelődése nem 

zárható ki 

nem érzékeny 

Jégeső nem érzékeny 
Az épületen kívüli 

gépészeti rendszerek 
sérülhetnek 

nem érzékeny nem érzékeny 

Hőhullám 
Az épület megfelelő 
hőszigeteléssel kerül 
ellátásra a vonatkozó 
jogszabályok szerint. 

A hőhullámokra, 
illetve 

hideghullámokra az 
épület ebből adódóan 

nem érzékeny 

A gépészeti 
rendszerek a normál 

hőmérsékleti 
határokra kerülnek 

méretezésre, ezért a 
hőmérsékleti 

szélsőségekre a 
gépészeti rendszerek 

érzékenyek 

nem érzékeny 

Extrém magas 
hőmérsékletek 

esetén a hőtágulás 
a burkolat 
sérülését 

okozhatja. A 
méretezési 

hőmérséklet miatt 
az érzékenység 

alacsony. 

Hideghullám 

A közmű vezeték 
extrém hidegek 

esetén 
fagykockázatnak 
vannak kitéve. 

A megfelelő fektetési 
mélységre tekintettel 

az érzékenység 
alacsony. 

nem érzékeny 

Aszály nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny 

Tűzkár nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny 

Árvíz 
A víz épületbe történő 

bejutás esetén az 
épületszerkezet 

A gépészeti 
rendszerek a 

tetőszerkezeten, 

Az elöntés a 
közművek 

elektromos 

Az elöntés a 
közutak, parkolók 

szerkezeti 
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 Épület 
Gépészeti 

rendszerek 
Közművek Burkolatok 

sérülhet. Az 
érzékenység közepes 

vagy a tetőszerkezet 
alatt helyezkednek 

el, ezért nem 
érzékenyek 

elemeinek hibáját 
okozhatja 

A tervezési terület 
elhelyezkedése miatt 

az érzékenység 
alacsony 

sérülését 
okozhatja. Az 
érzékenység 

közepes. 

Az alábbi elemzés során az érzékenységgel nem rendelkező éghajlati tényezők kapcsán vizsgálatot nem végzünk.  

45. táblázat: A lehetséges hatások elemzése 

 Épület 
Gépészeti 

rendszerek 
Közművek Burkolatok 

Szélvihar 
A szélterhelésre vonatkozó megfelelő 

méretezés mellett hatás nem feltételezhető 
- - 

Hóvihar 

Jelentős 
csapadékintenzitás a 

tető szerkezeti 
sérülését okozhatja 

- 
kimosódás, szerkezeti 

sérülések 
- 

Jégeső - 
Az épületen kívüli 

gépészeti rendszerek 
sérülhetnek 

- - 

Hőhullám 
- 

A gépészeti 
rendszerek 
túlterhelése 

- burkolat sérülés 

Hideghullám 
A csatornarendszer 

elfagyása 
- 

Tűzkár tűzkár kialakulása - - 

Árvíz 
A víz épületbe történő 

bejutás esetén az 
épületszerkezet 

sérülhet. 

- 

szerkezeti sérülés, 
kimosódás, védelem 
nélküli elektromos 

berendezések sérülése 

kimosódás 

Belvíz 

A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás lehetőségeit az alábbi 

táblázatban foglaljuk össze. 

 Épület, Gépészeti rendszerek, Közművek, Burkolatok 

Szélvihar 
A szélterhelésre vonatkozó megfelelő méretezés, mely a normál tervezési 

követelményrendszer része 

Hóvihar 
A tetőszerkezet megfelelő statikai tervezése a normál tervezési követelményrendszer része. 

A csapadékrendszer méretezése során javasoljuk figyelembe venni az elmúlt évek 
csapadékcsúcsait. 

Jégeső Megfelelő védelem kialakítása az épületen kívüli gépészeti rendszerek kapcsán 

Hőhullám 
A gépészeti rendszerek megfelelő tervezése (megfelelő teljesítménytartalék tartása 

A csatornarendszer kapcsán megfelelő fektetési mélység meghatározása 
A burkolatok megfelelő méretezése, dilatáció kialakítása, és hőtágulásra kevésbé érzékeny 

anyagok használata Hideghullám 
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 Épület, Gépészeti rendszerek, Közművek, Burkolatok 

Tűzkár 
A létesítmény környezetében elhelyezkedő mezőgazdasági területek felől a klímaváltozás 

hatásaira visszavezethető tűzkár kialakulása nem zárható ki, mely elleni védekezést a 
tűzvédelmi tervezési követelmények betartása szolgálja. 

Árvíz 

A létesítmény vonatkozásában az árvíz kockázat a felszíni vizek távolságára tekintettel nem 
értelmezhető. A belvízkockázat a tervezett építési alapsík megfelelő megválasztásával 

csökkenthető. Az épületbe történő bejutást emellett egyéb kiegészítő építészeti 
megoldásokkal lehet megakadályozni.  

7.6.6. Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó javaslattétel 

A tervezés, kivitelezés, üzemelés során fontos a környezeti változók figyelembevétele. A tervezés korai 

időszakában megtett lépések sokban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a változó klimatikus viszonyok csak 

minimálisan legyenek hatással a létesítményre.  

További javaslatok a vonatkozó összefoglaló fejezetekben kerültek leírásra (7.6.3.5 és 7.6.3.7 fejezet). 

7.6.7. Tervezett létesítmény éghajlatváltozásra gyakorolt hatásainak értékelése 

A tevékenység nem befolyásolja jelentősen a feltételezhető hatásterület alkalmazkodási képességét a 

klímaváltozáshoz. A terület használata megváltozik a beruházás kapcsán, illetve a terület jellege, és képe is 

nagyban átalakul. Burkolt, illetve beépített területek kerülnek kialakításra, ugyan a zöldterületek mérete 

kismértékben csökken, de várhatóan minőségük javulni fog a több szintes növényzetkialakítás miatt. 

A fentebb leírtak következtében nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében. 

7.7. Művi elemek védelme 

A létesítmény közvetlen környezetében ipari és mezőgazdasági területek találhatóak. Az érintett helyrajzi számú 

ingatlanok nem szerepelnek a nyilvános adtabázisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).  

A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a földmunkák során esetlegesen előkerülő lelet esetén értesíteni 

szükséges a helyileg illetékes régészeti hatóságot. 

7.8. Zajvédelem és rezgésvédelem 

7.8.1. Alapállapot 

Ahogy az 5.9 fejezetben ismertetésre került a tervezési terület zajvédelmi állapotát a környező közutak 

közlekedési jellegű zajterhelése határozza meg.  

7.8.2. Zajvédelmi követelmények 

7.8.2.1. Zajkibocsátási határértékek 

A létesítmény vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás előzetes vizsgálata jelen 

dokumentáció alapján kerül elindításra, zajkibocsátási határérték nem kerülhetett megállapításra. 
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7.8.2.2. A létesítésre (kivitelezésre) vonatkozó zajvédelmi követelmények 

Az építési kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 2. melléklete a zajtól védendő terület jellege és az építési munka időtartama szerint határozza 

meg. 

A tervezett létesítmény kivitelezése várhatóan 1 évnél hosszabb időtartamot érint. 

• Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB  

• Vegyes terület vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB 

• Kisvárosias, kertvárosias lakóterület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB 

• Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB 

7.8.2.3. Az üzemeltetésre vonatkozó zajvédelmi követelmények 

Az üzemeltetésből származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 

melléklete a zajtól védendő terület jellege szerint határozza meg. 

• Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB  

• Vegyes terület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB 

• Kisvárosias, kertvárosias lakóterületek vonatkozásában nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB 

• Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB 

7.8.2.4. A közlekedési létesítményekre vonatkozó határértékek 

Az érintett utakra az építési kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete szerint: 

Országos közúthálózatba tartozó mellékutak, települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtő utak (4924-es 

út): 

• Üdülőterület:         55/45 dB(A) 

• Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű):  60/50 dB(A) 

• Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület:   65/55 dB(A) 

• Gazdasági terület:        65/55 dB(A) 

Országos közúthálózatba tartozó és a települési önkormányzat tulajdonában lévő belterületi gyorsforgalmi utak 

és főutak (49-es főút): 

• Üdülőterület:         60/50 dB(A) 

• Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű):  65/55 dB(A) 

• Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület:   65/55 dB(A) 

• Gazdasági terület:        65/55 dB(A) 

7.8.3. Hatások a kivitelezés időszakában 

7.8.3.1. Építési zaj 

A beruházási terület művelés alól kivett, lágyszárú növényzettel borított, de jellemzően zavart terület. A 

kivitelezés során szükség van tereprendezésre, mely talaj mozgatását eredményezi. Az építési munkálatok során 
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földmunkagépek, kéziszerszámok, emelő berendezések, valamint tehergépjárművek által okozott zajterheléssel 

kell számolni. 

A figyelembe vett jelentősebb zajterheléssel járó berendezések becsült hangteljesítményszintje az alábbiak 

szerint alakul. 

46. táblázat: Munkagépek és tehergépjárművek várható zajterhelése az építés időszakában 

Munkagép, berendezés Teljesítmény Hangteljesítményszint határérték 

Univerzális földmunkagép P = 75 kW LW = 102,2 dB 

Rakodógép P = 75 kW LW = 102,6 dB 

Tehergépjárművek - LW = 98,0 dB 

A területen a munkavégzés során a legnagyobb zajterheléssel járó földmunka idején 4 db univerzális 

földmunkagép, 2 db rakodógép és 8 db tehergépjármű együttes jelenlétével számolunk, melyek a területen több 

részen kisebb csoportokban fognak megoszlani. A legrosszabb esetet feltételezve, a munkagépek hatását a 

munkaterület adott részén egy pontba összegezve az eredő zajszint számítható a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet 11. melléklete előírásai szerint. 

Az összegzett zajterhelés:   Lw = 108,9 dB(A) 

Az elméleti zajkibocsátási pontokat az alábbi ábra szerint felvéve és a legkisebb távolságra elhelyezkedő védendő 

távolságát meghatározva a várható zajterhelés számítható.  

A védendő létesítmény zajterhelése „Lt” az alábbiak szerint alakul (93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. 

melléklete): 

Lt = LW + Kir + KΩ- Kd – KL - Km –Kn – Ke 

Ahol: 

Lt Zajterhelés a kijelölt vizsgálati pontban. 

Lw Zajkibocsátás a berendezések hangteljesítménye alapján. 

KIr A zajforrás iránytényezője a sugárzó épülethomlokzatok alapján. 

KΩ A sugárzási térszög miatti korrekció a hangvisszaverő felületek alapján. 

Kd A távolságtól függő tényező. 

KL A levegő csillapító hatása 

Km A talaj és meteorológiai viszonyok hatása 

Kn A növényzet csillapító hatása 

Ke Akadályok hangárnyékoló hatása miatti korrekció 

st A kibocsátási pont és a megítélési pont távolsága 

A számítást a beruházáshoz legközelebb elhelyezkedő épületek homlokzata előtt 2 méter távolságban felvett 

megítélési pontok vonatkozásában hajtjuk végre. 

A létesítményhez legközelebbi lakóházak és egyéb védendő területek az alábbiak szerint foglalhatóak össze: 

 Móricz Zsigmond utca lakóházai, ~650 méter a telekhatártól 
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47. táblázat: Számított zajterhelés a védendő épületek vonalában [Lt: dB(A)] 

Munkaterület 
Védendő 

homlokzat 
Lw st 

Munkaidő 
nappal 

KIr KΩ Kd KL Km Kn Ke Lt 

A 

Móricz Zs. u. 58. 108,9 710 12 0,0 3,0 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 

Móricz Zs. u. 50. 108,9 700 12 0,0 3,0 67,9 0,0 4,7 0,0 0,0 41,0 

Móricz Zs. u. 42. 108,9 710 12 0,0 3,0 68,0 0,0 4,7 0,0 0,0 40,9 

Móricz Zs. u.  36. 108,9 715 12 0,0 3,0 68,1 0,1 4,7 0,0 0,0 40,9 

Móricz Zs. u.  65. 108,9 720 12 0,0 3,0 68,1 0,1 4,7 0,0 0,0 40,8 

Móricz Zs. u. 22. 108,9 790 12 0,0 3,0 69,0 0,1 4,7 0,0 0,0 40,0 

B 

Móricz Zs. u. 58. 108,9 780 12 0,0 3,0 68,8 0,1 4,7 0,0 0,0 40,1 

Móricz Zs. u. 50. 108,9 745 12 0,0 3,0 68,4 0,1 4,7 0,0 0,0 40,5 

Móricz Zs. u. 42. 108,9 730 12 0,0 3,0 68,3 0,1 4,7 0,0 0,0 40,7 

Móricz Zs. u.  36. 108,9 720 12 0,0 3,0 68,1 0,1 4,7 0,0 0,0 40,8 

Móricz Zs. u.  65. 108,9 725 12 0,0 3,0 68,2 0,1 4,7 0,0 0,0 40,7 

Móricz Zs. u. 22. 108,9 735 12 0,0 3,0 68,3 0,1 4,7 0,0 0,0 40,6 

A tervezési területen kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 között nem tervezett. A kivitelezés maximális 

zajvédelmi hatásterülete a védendők jelentős távolságára tekintettel a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § 1. 

bekezdése e) pontja értelmében minimális 55 dB-es értéket figyelembe véve 200 méternek adódik, melyet a 

kivitelezési tevékenységgel várhatóan tényleges érintett térrésztől számítva vesszük figyelembe. A számítási 

eredmények alapján a tervezési terület környezetében a zajvédelmi határértékek túllépése nem várható.  

7.8.3.2. Közlekedési zaj 

A kivitelezési munkálatok kapcsán a 4.3.1 fejezetben ismertetett terhelésnövekménnyel kell számolni. 

A számítás során a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásai szerint járunk el. A figyelembe vett kiindulási 

adatok az alábbiak: 

48. táblázat: Kiindulási adatok a zajszámítás kapcsán 

 4924-es út 49-es út 

Közút típusa 
Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú 

utak) 
Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú 

utak) 

Sávok száma 2 2 

Burkolat állapota C B 

Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes 

Hosszesés mértéke (%) 0 0 

Hosszesés jellege emelkedő emelkedő 

Sebesség (km/h) 

I 50 km/h 90 km/h 

II 50 km/h 70 km/h 

III 50 km/h 70 km/h 

Védendő távolsága (m) 650 35 

Védendő és közút közötti térrész jellege Füves Füves 

A nappali időszakra vonatkozó számított zajterhelések a ténylegesen alkalmazott közlekedési sáv középvonalától 

számított 7,5 m-re az alábbi táblázatokban került feltüntetésre. 
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49. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei a kivitelezés időszakában (2023) 

 4924-es út 49-es út 

Többlet forgalom megoszlása 
az adott útszakaszon 

I 0% 0% 

II 0% 0% 

III 100% 100% 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 63,5 dB(A) 71,2 dB(A) 

Éjjel 54,7 dB(A) 61,0 dB(A) 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 34,4 dB(A) 61,1 dB(A) 

Éjjel 25,6 dB(A) 51,0 dB(A) 

A számított értékekből jól látható, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség határok mellett az 49-

es út vizsgált szakaszán a zajvédelmi határértékek túllépése alapállapotban is fennáll referencia távolságban. 

A várható forgalomnövekmény (42 tehergépjármű/nap) napon belüli megoszlását a folyamatos munkamenet, 

és a kizárólag a nappali időszakban történő kivitelezésre tekintettel óránként 4 tehergépjármű növekmény 

figyelembevételével számítjuk 07:00 és 18:00 közötti időszakban. 

A létesítménybe irányuló tehergépjármű forgalom, a belterületek terhelésének csökkentése érdekében 

várhatóan az 49-es főúton, illetve a 4924-es úton keresztül közelíti meg a beruházási területet, Csenger 

belterületét nem érintve. 

50. táblázat: Számított zajterhelés a vizsgált útszakaszok vonatkozásában a kivitelezési időszakban [dB (A)] 

Növekménnyel együttes terhelés 4924-es út 49-es út 

Számított zajterhelés referencia 
távolságban 

Nappal 63,7 71,2 

Éjjel 54,7 61,0 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 34,7 61,2 

Éjjel 25,6 51,0 

Növekmény mértéke 
Nappal 0,3 0,1 

Éjjel 0,0 0,0 

Ahogy a táblázatban látható: 

• A kivitelezéshez tartozó forgalom nem eredményezi érzékelhető mértékű zajterhelési növekmény 

kialakulását a vizsgált útszakaszok vonatkozásában. 

• A 4924-es út kapcsán kialakuló 0,3 dB-es növekmény az emberi érzékelés határa (0,5 dB) alatt marad. 

7.8.4. Hatások az üzemelés időszakában 

7.8.4.1. Üzemi zaj 

A tervezési területen gépészeti berendezések (légkezelők, hőszivattyúk) telepítése tervezett, melyeket 

pontforrásként veszünk figyelembe, illetve személygépjármű parkolók üzemeltetése tervezett, melyeket felületi 

forrásként vettünk figyelembe. 

A figyelembe vett pont, illetve felületjellegű zajforrások főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

51. táblázat A tervezett beruházás zajforrásai 

Forrás megnevezése LW Jellege 

AHU-01 81 dB 
pont 

AHU-02 81 dB 
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Forrás megnevezése LW Jellege 

AHU-03-1 83 dB 

AHU-03-2 83 dB 

AHU-04 81 dB 

AHU-05 81 dB 

AHU-06 76 dB 

AHU-07 89 dB 

AHU-08 81 dB 

AHU-09 81 dB 

AHU-10 83 dB 

AHU-11 81 dB 

HP-01 93 dB 

HP-02 93 dB 

Parkoló (33 fh) 86,9 dB 
felület 

Parkoló (104 fh) 80,4 dB 

A zajforrások elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be. 

 
13. ábra A tervezett zajforrások elhelyezkedése 
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A tervezett létesítmény vonatkozásában zajmodell került kidolgozásra az IMMI 30/2 szoftver segítségével. 

A számított zajterhelési értékek közül az modellezés során vizsgált feltételezetten legjobban terhelt pontok 

értékeit az alábbi táblázat tartalmazza.  

52. táblázat: Számított zajterhelési eredmények [dB(A)] 

 Számított Határérték 
 Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Móricz Zs. u. 58. 26,9 26,5 

50 40 

Móricz Zs. u. 50. 27,7 27,3 

Móricz Zs. u. 42. 27,8 27,4 

Móricz Zs. u.  36. 27,8 27,3 

Móricz Zs. u.  65. 27,6 27,2 

Móricz Zs. u. 22. 24,9 24,7 

Temető 20,4 20,0 50 - 

A számítási eredmények alapján a vizsgált pontokon a létesítmény tartani tudja a zajvédelmi határértékeket. 

53. táblázat Háttérterheléssel együttes eredmények 

 Számított Háttér Összegzett Növekmény 
 Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Móricz Zs. u. 58. 26,9 26,5 34,2 27 34,9 29,8 0,7 2,8 

Móricz Zs. u. 50. 27,7 27,3 32,2 26,1 33,5 29,7 1,3 3,6 

Móricz Zs. u. 42. 27,8 27,4 30,4 26,4 32,3 29,9 1,9 3,5 

Móricz Zs. u. 36. 27,8 27,3 31,1 27,4 32,8 30,4 1,7 3,0 

Móricz Zs. u. 65. 27,6 27,2 32,1 25,6 33,4 29,5 1,3 3,9 

Móricz Zs. u. 22. 24,9 24,7 30,2 24,1 31,3 27,4 1,1 3,3 

Temető 20,4 20,0 35,2 28,5 35,3 29,1 0,1 0,6 

Ahogy a fenti táblázatokból is látszik a létesítmény nem okozza határértéket meghaladó terhelés kialakulását a 

vizsgált védendő kapcsán. A modellezés eredményei alapján, a létesítmény üzemeltetése során nem várható 

zajterhelési növekmény kialakulása. 

7.8.4.2. Közlekedési zaj 

A forgalom zajhatását az üzemelés időszakában a területre vezető utakon az alábbi táblázatban ismertetjük. 

54. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei az üzemelési időszakban (2025) 

 4924-es út 49-es út 

Többlet forgalom megoszlása 
az adott útszakaszon 

I 100% 50% 

II 100% 100% 

III 100% 100% 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 63,6 dB(A) 71,3 dB(A) 

Éjjel 54,7 dB(A) 61,1 dB(A) 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 34,5 dB(A) 61,2 dB(A) 

Éjjel 25,7 dB(A) 51,1 dB(A) 

Ahogy az korábban ismertetésre került a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség határok, illetve 

burkolatjellemzők mellett alapállapotban is a zajvédelmi határértékek túllépése várható a referencia 

távolságban a 49-es főút mentén.  
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A várható forgalmi növekmény, mely a területre érkezik napi 368 személygépjármű, 2 nehéz tehergépkocsi 

formájában fog jelentkezni (figyelembevéve a kétirányú közlekedést). 

A generálódó forgalom nem eredményezi a határérték túllépését a legközelebbi védendő épületek 

vonatkozásában. 

55. táblázat: Számított zajterhelés a vizsgált közlekedő utak környezetében az üzemelési időszakban [dB (A)] (2025) 

Növekménnyel együttes terhelés 4924-es út 49-es út 

Számított zajterhelés referencia 
távolságban 

Nappal 63,9 71,3 

Éjjel 54,7 61,1 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 34,8 61,3 

Éjjel 25,7 51,1 

Növekmény mértéke 
Nappal 0,3 0,0 

Éjjel 0,0 0,0 

• A 4924-es út kapcsán kialakuló 0,3 dB-es növekmény az emberi érzékelés határa (0,5 dB) alatt marad. 

7.8.5. Hatások a távlati időszakban 

A forgalom távlati zajhatását az érintett útszakaszok kapcsán az alábbi táblázatban ismertetjük. 

56. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei a távlati időszakban (2040) 

 4924-es út 49-es út 

Többlet forgalom megoszlása 
az adott útszakaszon 

I 100% 50% 

II 100% 100% 

III 100% 100% 

Számított zajterhelés 
referencia távolságban 

Nappal 64,2 dB(A) 72,4 dB(A) 

Éjjel 55,4 dB(A) 62,3 dB(A) 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 51,9 dB(A) 62,4 dB(A) 

Éjjel 43,1 dB(A) 52,3 dB(A) 

Mivel a 49-es főút vizsgált szakaszán már az alapállapoti zajterhelés is határérték feletti referencia távolságban, 

ezért a 15 éves távlati időszakban sem várható jobb eredmény a vizsgált védendők vonatkozásában. Mivel az 

alkalmazott forgalom előreszámítás szabvány a terület környezetében feltételezhetően kialakuló beruházások 

forgalomnövelő hatását irányozza elő, a tényleges növekmény várhatóan az alábbi táblázatban megadottnál 

kisebb lesz. 

57. táblázat: Várható forgalomnövekmény által okozott zajterhelés növekmény a távlati időszakban [dB (A)] 

Növekménnyel együttes terhelés 4924-es út 49-es út 

Számított zajterhelés referencia 
távolságban 

Nappal 64,5 72,5 

Éjjel 55,4 62,3 

Számított zajterhelés a 
védendőnél 

Nappal 52,1 62,4 

Éjjel 43,1 52,3 

Növekmény mértéke 
Nappal 0,3 0,0 

Éjjel 0,0 0,0 

• A A 4924-es út kapcsán kialakuló 0,3 dB-es növekmény az emberi érzékelés határa (0,5 dB) alatt marad. 
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Az értékek csökkentésére lehetőséget adhat a jövőbeni technikai fejlesztések alkalmazása, melyek jelen 

pillanatban még nincsenek általános használatban magyarországi viszonyok között (pl. csendesebb abroncsok, 

halkabb kopóréteg, elektromos járművek térnyerése). A létesítmény kapcsán generálódó forgalom nem 

eredményezi a zajterhelés növekedését. 

7.8.6. Hatások a felszámolás időszakában 

A megszüntetés fázisában a 7.8.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások várhatóak. 

7.8.7. Hatásterület lehatárolása az üzemelés időszakában 

7.8.7.1. Közvetlen hatásterület 

A kivitelezés maximális zajvédelmi hatásterülete a védendők jelentős távolságára tekintettel a 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 6. § 1. bekezdése e) pontja értelmében minimális 55 dB-es értéket figyelembe véve 200 

méternek adódik, melyet a kivitelezési tevékenységgel várhatóan tényleges érintett térrésztől számítva vesszük 

figyelembe.  

Az üzemeltetés időszakában a zajvédelmi hatásterület a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásai alapján 

számítható. Az így végrehajtott lehatárolás szerint a létesítmény üzemelés időszakában várható zajvédelmi 

hatásterülete 58 méterben határozható meg. 

7.8.7.2. Közvetett hatásterület 

A létesítmény közvetett hatásterülete a közlekedő utak hatásterülete, amely, figyelembe véve a 284/2007 

(X.29.) Kormányrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett útszakaszok vonatkozásában nem 

megállapítandó. 

7.8.7.3. A hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok 

A kivitelezés vonatkozásában a számított hatásterületen belülre eső ingatlanok helyrajzi számainak beszerzése 

megtörtént. A hatásterület által érintett helyrajzi számok az alábbiak:  

Kivitelezés időszaka 

Csenger, külterület: 0149/5; 0149/35; 0149/39; 0149/41; 0149/44; 0149/45; 0149/46; 0149/47; 0149/48; 

0149/49; 0149/50; 0149/51; 0149/52; 0149/53; 0149/54; 0149/74; 0149/75; 0156; 0157/9 

Szamosangyalos, külterület: 021/1; 021/2; 021/3; 021/4; 021/5; 022; 023; 024/1; 024/2; 024/4; 024/5; 024/16; 

024/17; 024/18; 024/19; 025; 026/1; 026/2; 027; 030/8; 031; 032/5; 032/7; 032/8; 032/9; 032/10; 033 

Üzemelés időszaka 

Csenger, külterület: 0149/41; 0149/52;0149/53 
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8. A környezetre gyakorolt hatások áttételes hatása a lakosság 
egészségi állapotára 

A létesítmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatásai nem tekinthetőek jelentősnek, így az 

egészségi állapotra gyakorolt áttételes hatások sem vizsgálhatók ezen környezeti elemek vonatkozásában. 

A létesítményben telepíteni tervezett bejelentésre kötelezett levegőtisztaság-védelmi pontforrás tartani fogja 

az emissziós határértékeket. A számítások alapján a kialakuló immissziós terhelések az egészségügyi 

határértékek alatt maradnak, így áttételes egészségügyi hatások kialakulása nem várható.  

A várható üzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési határérték túllépését a 

védendők vonatkozásában.  

A forgalom növekedése a növekménnyel együttes terhelést figyelembe véve sem eredményezi a zajvédelmi 

határértékek túllépését. A várható növekmény mértéke maximálisan 0,3 dB-nek adódott. Ez utóbbi az 

érzékelhetőség határa alatt marad.  

Összességében kijelenthető, hogy a létesítmény által okozott környezeti hatások várhatóan nem okoznak az 

egészségre káros hatásokat. 

9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia 
bevezetése esetében külföldi referencia 

A létesítményben újonnan bevezetésre kerülő technológia alkalmazása nem tervezett. 

10. Országhatáron átnyúló hatások 

A beruházás kapcsán az országhatáron átnyúló hatások kialakulása nem valószínűsíthető. 

11. Üzleti titok hatálya alá tartozó adatok és információk 

A projekt kapcsán ilyen jellegű információk nem merültek fel. 
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12. Közérthető összefoglaló 

12.1. A tevékenység lényegének ismertetése 

A Design Plan Zrt. egy 1000 férőhelyes büntetés-végrehajtási intézet tervezését végzi Csengeren. A vizsgált 

létesítmény Csenger település külterületén, a 49-es úttól délre, a 0149/41, 0149/52 és 0149/53 helyrajzi számú 

ingatlanokon található.  

A terület jelenleg nincs használatban, a beépítés a tervezett beruházás megvalósításával kezdődik meg. A 

beruházási terület mérete 70 456 m2, mely jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. A tervezési területen egy 

büntetés-végrehajtási intézet, valamint az azt kiszolgáló infrastruktúra telepítése tervezett. 

12.2. A környezeti hatások becslése, értékelése 

12.2.1. Levegőtisztaság-védelem 

A létesítmény kialakításához kapcsolódóan a munkagép és tehergépjármű mennyiségre tekintettel időszakosan 

megemelkedik a közvetlen környezet immissziós terhelése, mely a kivitelezés nagy gépigénnyel járó fázisát 

követően lecseng. 

Az üzemelés során a bejelentésre kötelezett pontforrás létesítése tervezett, mely a létesítmény fűtési igényeinek 

kielégítését szolgál gázkazánokhoz kapcsolódik. Az elvégzett modellszámítások alapján az ennek kapcsán 

kialakuló terhelések az egészségügyi határértékek alatt maradnak, így áttételes egészségügyi hatások kialakulása 

nem várható 

A közlekedő utak mentén a forgalmi eredetű légszennyezőanyag kibocsátás kismértékű változása várható, mely 

azonban a legközelebbi lakóterületek vonatkozásában továbbra is az egészségügyi határérték alatt marad. 

Közvetlen hatásterület a kivitelezés fázisában kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterületek, mely a 

kivitelezés időszakában a kivitelezéssel érintett ténylegesen érintett területtől számítva 85 méternek adódott. 

Az üzemelés időszakában a számított maximális hatásterület 86 méternek adódott a pontforrások súlypontjától 

számítva. 

A hatásterület által érintett helyrajzi számok lekérése megtörtént. A hatásterületek nem érintenek lakó 

funkcióval rendelkező ingatlant. 

Közvetett hatásterületként a létesítmény által generált közlekedés környezetre gyakorolt hatásai vizsgálhatók. 

A forgalom lebonyolítására használni tervezett közlekedő utak számított hatásterületében a növekmény 

mindösszesen maximálisan 1 méternek adódik. 

12.2.2. Felszíni és felszín alatti víz, talaj 

A vonatkozó műszaki előírások betartása mellett a felszín alatti víz és a földtani közeg, valamint a felszíni vizek 

szennyeződése kizárható. 

A területen összegyülekező, szennyeződhető csapadékvizek olajfogókkal tisztításra kerülnek a befogadóba 

történő bevezetés előtt. 
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A területen a kivitelezés és az üzemelés időszakában egyaránt biztosított lesz a kárelhárítás általános 

eszközállománya a haváriás események (baleset, gépborulás, stb.) esetére. 

12.2.3. Természet és tájvédelem 

A tervezési terület és a hatásterület már urbanizált környezetben helyezkedik el. A teljes környezet jelenleg is 

erősen zavart ruderális élőhelyekkel jellemezhető. A beépítésre szánt helyszín teljes egészében mentes 

mindenféle természetes vagy természetközeli élőhelytől. A létesítmény környezetében sem fordulnak elő 

stabilizálódott, vagy legalább értékesebb fajokat magukba foglaló ruderális elemekkel rendelkező területek. Az 

élőhelyek természeti állapotának romlása, és ezzel együtt az élővilág életfeltételeinek kedvezőtlenebbé válása, 

elsősorban az elmúlt évek során intenzíven ható antropogén tényezőknek tudható be. A tervezési terület tágabb 

környezetében is hiányoznak a jó természetességű élőhelyek. 

A tervezési terület és a hatásterület gazdasági és közlekedési területekkel érintkező jellegzetes ember által 

formált táj. A tervezett létesítés és a későbbi üzemelés élővilág-védelmi szempontból becsült hatásterülete 

nagyjából megegyezik. Az üzemelésnél figyelembe kell venni a valószínűsíthetően megnövekedő forgalomból és 

az üzemeléssel együtt járó zavarást, a rezgés, zaj- és porterhelést, valamint a fényszennyezést. 

A tervezési terület és környékének, illetve az élővilág-védelmi becsült hatásterület növény- és állatvilágát 

leginkább az adekvát élőhelyeken a térségben általánosan elterjedt tág tűrésű, eurinök fajok képezik. A 

területhez szorosan kötődő, arra egyedileg jellemző, illetve különösen értékes vagy fokozottan védett növény 

és állatfaj tartós megtelepedése az érintett területen kizárható. Tekintettel jelenlegi állapotukra és 

környezetükre, a tervezési területen és annak környezetében előforduló élőhelyeknek a természetvédelmi 

értéke igen sekély. 

A tág térségben található országos jelentőségű védett természeti területekre, helyi jelentőségű védett 

természeti területekre és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekre (Natura 

2000) a jelentős távolságnak köszönhetően, a tervezett létesítés és az üzem későbbi működtetése értékelhető 

természetvédelmi hatással nem lesz. A térségben kijelölt nemzeti ökológiai hálózat elemeire várhatóan 

semlegesek lesznek a létesítéssel és az üzemeltetéssel együtt járó olyan hatások, mint a várhatóan jelentős 

fényszennyezés. 

12.2.4. Klímaadaptáció 

A beruházás kapcsán nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében. Megfelelő előre 

tervezés mellett a létesítményre a változó klimatikus viszonyok várhatóan nem fejtenek ki számottevő hatást. 

12.2.5. Hulladékgazdálkodás 

A létesítményben keletkező hulladékok gyűjtése, megfelelő engedéllyel rendelkező hasznosító, vagy 

ártalmatlanító szervezetnek történő átadása biztosított. Az üzemeltető betartja a vonatkozó jogszabály szerinti 

előírásokat, teljesíti a kötelezettségeket. 

12.2.6. Zajvédelem 

A kivitelezés, illetve az üzemelés okozta zajhatások nem okozzák a zajvédelmi határértékek túllépését.  

A közlekedési utakon generált többlet forgalom kapcsán az alábbiak állapíthatók meg: 
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• A kivitelezés időszakában: 

 A kivitelezés időszakában a maximális zajterhelési növekmény 0,3 dB lesz a számítások 

alapján.  
• Az üzemeltetés időszakában, illetve a távlati időszakban 

 Az üzemelés időszakában a maximális zajterhelési növekmény 0,3 dB lesz a számítások 

alapján. 

Az üzemelés időszakában a tervezési területen gépészeti berendezésekhez kapcsolódó pont-, valamint 

vonalszerű források, illetve felületi forrásként parkoló területek kialakítása és használata tervezett. 

A számítási eredmények alapján a vizsgált pontokon a létesítmény tartani tudja a zajvédelmi határértékeket.  

A számítási eredmények alapján kijelenthető, hogy a létesítmény nem okozza a zajvédelmi határérték túllépését. 

A létesítmény maximális zajvédelmi hatásterülete a számítások alapján 58 méterben állapítható meg 

A kivitelezés maximális zajvédelmi hatásterülete a védendők jelentős távolságára tekintettel a 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 6. § 1. bekezdése e) pontja értelmében minimális 60 dB-es értéket figyelembe véve 200 

méternek adódik, melyet a kivitelezési tevékenységgel várhatóan tényleges érintett térrésztől számítva vesszük 

figyelembe. A számítási eredmények alapján a tervezési terület környezetében a zajvédelmi határértékek 

túllépése nem várható. 

12.3. A környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, 
életminőségében és életmódjában várható változások 

Az alacsony környezeti hatásokra tekintettel a létesítmény által generált negatív egészségügyi hatások 

kialakulása kizárható. 

12.4. A környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó intézkedések 

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozása és alkalmazása nem szükséges. 
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1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 

1.1. Az előzetes régészeti dokumentáció (ERD) tárgya: BVOP Csenger, börtönépület 

1.2. A tervezett változtatás helyszíne: 4765, Csenger, külterület, hrsz. 0149/41 

1.3. Az ERD megrendelője: Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. 

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Építésügyi engedélyezési eljárás 

1.5. Készítette: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 

1.6. Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendeletének (továbbiakban: Korm. R.) 

előírásait alkalmaztuk. 

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapján az ERD próbafeltárás elvégzése nélkül, 

egyszerűsített ERD-ként készült. 

 

2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

A tervezett beruházás helyszíne a Szabolcs - Szatmár - Bereg megyében, Csenger külterületén, 

a településtől északnyugatra, a 0149/41 hrsz.-ú ingatlanon, a 49 sz. főút, valamint a településről 

kivezető Ady Endre út közötti területen, a település Első-Nemes elnevezésű határrészén 

található. 

A vizsgált terület természetföldrajzilag a Szatmár-Beregi-síkság kistáj területéhez tartozik. A 

kistáj az Északkeleti-Kárpátok, az Erdélyi-szigethegység északi, valamint a Nyírség kelet-

északkeleti része között fekvő alföldi peremsüllyedék része. A kistáj tengerszint feletti 

magassága 106 és 124 méter között váltakozik. A kistáj felszíne 

a pleisztocén és holocén időszakban lezajlott tektonikus mozgások, továbbá a 

folyók eróziós, akkumulációs munkája során alakult ki. A vizsgált terület szűkebben véve a 

Szatmári-síkság területéhez tartozik. Ennk felszíne sík, folyókkal szabdalt, geomorfológiailag 

tökéletes síkság. Felszínét a Tisza, a Szamos, a Túr és a  kisebb folyók holocén időszaki 

mederváltozásai, üledékfelhalmozásai alakították. A folyók árvizei során felhalmozódott 

hordalékból folyóhátak, hordalékkúpok épültek. A folyóhátakat megszakító lejtők vezették le a 

folyók árvizeit az ártéri síkságok alacsonyabban fekvő részeire. Csenger a Szamos bal partján 

jött létre. 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles övezetében ismert 
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(nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó információt, vagy régészeti lelőhelyre 

vonatkozó adatot nem találtunk. 

A vizsgált területet az 1.1. - 1.5. sz. térképmellékleteken ábrázoltuk. A térinformatikai 

állományok a digitális melléklet „Terinformatika” mappájában érhetők el. 

 

2.2. Helyszíni szemle 

A tervezett beruházás területén 2019. szeptember 09-én Lukács József és Kalli András, a 

Várakapitányság Nonprofit Zrt. munkatársai  végeztek helyszíni szemlét. 

A helyszíni szemle célja az volt, hogy megállapítsa alkalmas-e a terület további régészeti 

kutatásokra.  

A tervezett beruházás területét a helyszíni szemle időpontjában túlnyomórészt kukoricával 

bevetett mezőgazdasági területek határolták. A tervezett börtönépület délkeleti sarkától 

délkeletre üzemcsarnok, a tervezett börtönépülettől északkeletre keskeny sávban gabonatarló, 

valamint északra keskeny bokor- illetve erősáv helyezkedik el. 

A tervezett beruházás területét a helyszíni szemle időpontjában korábban betárcsázott, alacsony 

gazzal fedett tarló fedte.  

A helyszíni szemle során nem kerültek elő sem régészeti korú leletek, sem régészeti 

jelenségekre utaló nyomok. Csupán egy kisméretű, újkori bronzharang két összeillő töredéke 

említhető, amelyek a vizsgált terület északnyugati sarkában kerültek elő.  

A vizsgált területet az 2.1. - 2.2. sz. térképmellékleteken ábrázoltuk. A térinformatikai 

állományok a digitális melléklet „Terinformatika” mappájában érhetők el. 

Az elvégzett munkáról készített Jelentés a digitális melléklet „Jelentes” mappájában érhető el. 

 

2.3. Az értékvizsgálat eredményének összefoglalása 

Az elvégzett adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés, valamint a tervezett beruházás 

területét érintően elvégzett helyszíni szemle során a beruházással érintett területen ismert, 

nyilvántartott régészeti lelőhely nem találtunk. 

A vizsgált területet az 1.1. – 2.2. sz. térképmellékleten ábrázoltuk, a térinformatikai állományok 

a digitális melléklet „Terinformatika” mappájában érhetők el. 

 

3. KUTATÁSI TERV 

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 

A vizsgált területen a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egy 500 férőhelyes 

börtönépület és kiegészítő elemek kialakítását tervezi. A Megrendelőtől kapott információk 
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alapján a telek beépítése három épületre tagolódik. A személybejárati funkciót is magába 

foglaló központi főépületre, a gépkocsiforgalmat ellenőrző fegyveres őr tartózkodási helyéül 

szolgáló őrhelyre, illetve egy kutya-kennel épületre. A negyedik épületként tervezett 

csarnoképület kivitelezése jelen fejlesztésnek nem része. A tervezési feladat csak a 

csarnoképület telken való pozíciójának megtalálása, illetve a többi épülethez való viszonyának 

megtervezése és a telken belüli közlekedési rendszerbe való beintegrálása. 

Tervezési adatok: 

Telek területe: 55.761,84 m2 

Beépítés módja: szabadon álló 

Beépítettség: 6.927,90 m2 

Főépület: 6.228,76 m2 ; udvari esőbeállók, dohányzók: 123,76 m2 ; bástyafal: 196,83 m2 ;         

kutya-kennel: 224,29 m2; őrhely: 32,21 m2; aggregátor: 20,00 m2; hulladéktároló:  36,29 m2;  

veszélyes hulladéktároló: 26,55 m2; kerékpártároló: 39,21 m2 . 

A fentieken kívül 123 gépkocsi parkolóhely, illetve 8 tehergépkocsi parkolóhely kialakítását is 

tervezik. 

 

A telekhatáron végig merevtáblás acélhálós kerítésrendszert terveznek kialakítani a telek 

bejáratánál a gépkocsiforgalmat biztosító tolókapuval, valamint egy személykapus bejárattal. 

A létesítmény lehatárolását 4,3 méter magas bástyafallal tervezik megoldani.  

A tervezett komplexum parancsnoki, látogatói és fogvatartotti szállás épületrészeket terveznek, 

egyenként is különböző gazdasági, gépészeti funkciójú részlegekkel. A főépület több funkciót, 

illetve épületegységet foglal magában. Tartalmazni fogja a fogvatartottak elhelyezést biztosító 

három szintes részleget, a parancsnoki egységet, irodákat, szociális helyiségeket, biztonsági 

blokkot, beléptető és látogatói egységet, konyhát, étkezőt, gazdasági területeket, gépészeti 

helyiségeket. A komplexumhoz továbbá egészségügyi, kulturális és oktatási egységek, konyha, 

rendezvényterem, raktárak, karbantartó helyiségek, őrhelyek, kerékpár-tárolók, parkolók, 

valamint csapadékvíz-tározó kialakítását tervezik. 

Az épületek síkalapozással készülnek,  2 méterrel a rendezett terepszint alatt meghatározott 

lapozási síkkal a tervezett területen feltárt közepes-kövér agyag közepesen térfogatváltozó 

tulajdonsága miatt. A teherhordó falak alatt sávalapok, a pillérek alatt pontalapok készülnek.  

A 15 cm vastag vasbeton padlólemez alatt 20 cm vastag tömörített zúzottkő ágyazatot 

terveznek, tömörített feltöltéssel. Az altalajt hengerléssel tervezik tömöríteni. 
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A körletépületben a teherhordó falak 15 cm vastag monolit vasbeton szerkezetek, a parancsnoki 

és kutya-kennel épületben 30 cm vastag belső tégla teherhordó falak és a belső téglafalakat 

erősítő jellemzően 20x30 cm keresztmetszetű monolit vasbeton pilléreket terveznek.  

A liftaknákat 15 cm vastag vasbeton falszerkezettel tervezek. 

A födémek 20 cm vastag monolit vasbeton síklemezek, a nagyobb fesztávú helyiségeknél 30 

cm vastag monolit vasbeton födémlemez lesznek. 

 

3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok 

A fejlesztési területet nem érint közvetlenül azonosított lelőhelyet, ugyanakkor eddig nem 

ismert régészeti lelőhely megléte nem zárható ki a területen.    

A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján általános védelem alatt állnak. A régészeti örökség 

elemei eredeti helyükről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv. 19. § (2) 

bekezdés). A beruházás tervezése során feltétlenül figyelembe kell venni a szükséges régészeti 

feltárások idő- és költségigényét.   

A régészeti érintettség megállapításához, a szükséges feltárások idő- és költségigényének 

meghatározásához régészeti próbafeltárás eredményire épülő Feltárási projekttervet kell 

készíteni (Kötv. 23/D. §). 

Jelen beruházás esetében az ERD második munkafázisában a börtönépületre és puffer 

zónájában 8000 m² nagyságú geofizikai mágneses mérés és 850 m² felületre kiterjedő 

próbafeltárás elvégzését javasoljuk. 

 

3.3. A javasolt lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok költségkalkulációja 

 

Vizsgálat típusa Nettó egységár (Ft/m²+Áfa) 
Terület 

(m²) 
Kalkulált nettó költség 

(Ft) 

Geofizikai 
kutatás – 

mágneses mérés 
40 + ÁFA 8000 m² 320.000 Ft+ÁFA 

Próbafeltárás  
3150 + ÁFA pozitív eredmény esetén; 

1100 + ÁFA negatív eredmény esetén* 
850 m² 

2.677.500 Ft + ÁFA 
(pozitív eredmény esetén) 
935.000 Ft + ÁFA negatív 

eredmény esetén) 

 

*A Korm. R. 8. melléklete alapján alkalmazható legmagasabb hatósági árak.   
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A Kötv. 23/F. § 8a) alapján az ár nem tartalmazza a próbafeltárások elvégzéséhez szükséges 

gépi földmunka költségét! 

 

A Kötv. 23/F. § (8) bekezdése az ERD készítésének költségei nem haladhatják meg a beruházás 

teljes bekerülési költségének 0,35 százalékát, kivéve, ha a beruházó ennél magasabb összeg 

megfizetését vállalja.  

Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költsége a terepen végzett régészeti 

szaktevékenység mellett tartalmazza a végleges leletbefogadás, de nem tartalmazza a 

próbafeltáráshoz szükséges gépi földmunka, továbbá a munka- és balesetvédelmi szabályok 

betartásához szükséges műszaki feltételek biztosításának költségét. 

A nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárással összefüggő rendelkezések 

alkalmazásában – tekintet nélkül a nagyberuházás szakaszolására – a beruházás teljes 

bekerülési költsége a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-51. §-ában meghatározott 

tételek tervezett összege. (Kötv. 23/F. § (4) bekezdés) 

A BERUHÁZÓ NYILATKOZATA ALAPJÁN, JELEN PROJEKT ESETÉBEN A BERUHÁZÁS TELJES 

BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGÉNEK BRUTTÓ 0,35 SZÁZALÉKA: 3.815.000 FT, AZAZ 3.003.937 FT + ÁFA. 

 

3.4. Az örökségvédelmi feladatvégzésre jogosult intézmény megnevezése 

Az Előzetes régészeti dokumentációhoz kapcsolódó próbafeltárások és geofizikai kutatások 

elvégzésére, a Kötv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapján a Várkapitányság 

Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult.  

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 12. 

 

Kalli András 
régész 

VÁRKAPITÁNYSÁG INTEGRÁLT 

TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZPONT 

NONPROFIT ZRT.  
  RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI IRODA 
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1.2. Jogosultságot igazoló okirat 

1.3. Nyilatkozat (314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet) 

1.4. Meghatalmazás 

1.5. Előzetes régészeti dokumentáció 

1.6. Zajmérési jegyzőkönyv 

1.7. Tulajdoni lap és térképmásolat 

 

2. Térképi melléklet 

2.1. Részletes helyszínrajz 

2.2. Levegőtisztaság-védelmi számítások térképi megjelenítése 

2.3. Zajvédelmi számítások térképi megjelenítése 
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Mihics Dalma E.V. 
Székhely: 3776 Radostyán, Rákóczi út. 41. 

Telefon:+36 20 3715 942 

 Email: dalma.mihics@gmail.com 
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Csenger, Ipari park (hrsz: 0149/41) 

ZAJSZEMPONTÚ ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLATÁRÓL 

 
 

A jegyzőkönyv száma: 2023/13/ZV 
 

 
A zajmérést végezte:  
 

 
                                                                     …..…………………………. 
                                                                           Mihics Dalma  

                                okl. környezetmérnök 
                                                          Zaj-és rezgéscsökkentési szakmérnök  

 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.4. (Zaj- és rezgésvédelem szakértő) 
BAZm.Mérn.Kamara nyilvántartási szám: 05-01740 
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ZAJVÉDELMI ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT – SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

 

 
Mérést végezte: Mihics Dalma egyéni vállalkozó 
 3776 Radostyán, Rákóczi út 41.  
 
Megbízó neve  DENKSTATT Hungary Kft. 
és címe: 1037 Budapest, Seregély u. 6. 
     
Vizsgált terület      
Címe:               4765 Csenger, Ipari Park  
Érintett ingatlan:            0149/41 hrsz. 
 
A vizsgálat célja: A vizsgálat célja a terület tervezett beruházás előtti zajszempontú 

alapállapotának meghatározása. 

 
 

1. A VIZSGÁLATHOZ FELHASZNÁLT MŰSZEREK: 
 

 SVANTEK SVAN971 típusú integráló zajszintmérő (azonosító szám: 113248) 

Hitelesítés száma: M431045 (érvényesség: 2024.05.06.); 

– SVANTEK SV30 akusztikus kalibrátor (azonosító szám: 10954) 

      Hitelesítés száma: K086793  

 

A műszerek az MSZ EN 60651:1998. sz. „Hangszintmérők”  szabvány szerint megfelelnek a 1. 

pontossági osztályú, precíz mérőműszerekkel szemben támasztott követelményeknek. 

 

2. MÉRÉSHEZ ÉS KIÉRTÉKELÉSHEZ ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK 
 

 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

készítésének részletes szabályairól,  

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól, 

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításáról, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról, 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról, 

 MSZ 18150-1:1998: A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 
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3. MÉRÉS IDŐPONTJA ÉS AZ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK 
  

2023. május 23.: Helyszíni szemle és zajmérés. 

 nappali mérés: 11:00 – 13:50 

 éjszakai mérés: 22:00 – 24:00 

1. táblázat 

Jellemző Mennyiség M.E. 

Hőmérséklet 
nappal/éjjel 

27/18 0C 

Szélsebesség szélcsend m/s 

Szélirány - - 

Egyéb jellemző tiszta égbolt - 
 
 

4. HELYSZÍN BEMUTATÁSA 
 

A vizsgált létesítmény Csenger település külterületén található. A terület rendezési terv szerinti 

besorolása Ki – Különleges intézményi terület besorolású. Közvetlen környezete Gip – ipari, 

gazdasági besorolású terület. Környezetében található védendő lakóterület, a 284/2007. (X. 

29.) Korm. rendelet 2. § (q) pontja szerinti védendő területek zajvédelmi besorolása: 

„Lakóterület (falusias beépítésű,)” és „Különleges területek közül (temető)”. 

 

A vizsgált terület környezetében zöldség, gyümölcs feldolgozó üzem és raktár található. 
 

A vizsgált területhez legközelebb eső védendő épületek házszámát, övezeti terv szerinti 

besorolását, illetve a vizsgált területtől való távolságát (légvonalban) az alábbi táblázatban 

foglaltuk össze: 

2. táblázat 

TELEPÜLÉS/ÚT ÖVEZETI BESOROLÁS 

VIZSGÁLT 

TERÜLETTŐL  

(KÖZÉPPONTJÁTÓL) 

VALÓ TÁVOLSÁG [M] 
Csenger, Móricz Zsigmond  
utca védendő lakóépületei 

Lf – falusias lakóterület ~ 650 

Csenger, Ady Endre út 
Temető (0137/4 hrsz.) 

KT - temető ~ 680 

 

A vizsgált terület és környezetének mérethelyes helyszínrajzát az 1. ábrán közöljük.  
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1. ábra: Helyszínrajz 

 

A tervezési terület és annak közvetlen környezetére vonatkozó Üzemi, szabadidős 

létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területen a 27/2008. (XII. 

3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

3. táblázat 

Sor-
szám 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre* (dB) 

Nappal 
06-22 óra 

Éjjel 
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek  

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes 
terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 
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ZAJVÉDELMI ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT – SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

 

5. A MÉRÉSI PONTOK LEÍRÁSA 
 

A mérés során a mérési pontokat a legközelebbi védendő létesítmények előtt vettük fel, illetve 

a tervezési terület telekhatárán.  A mérési pontok elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 

2. ábra: Mérési, mérési pontok 

 
A mérési pontok pontos helyét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

4. táblázat 

Pont jele Helye Magasság Pont jellege 

101 
Csenger, Móricz Zsigmond u. 58. védendő 

lakóépület kerítés vonalában 
1,5 m ZT 

102 
Csenger, Móricz Zsigmond u. 50. védendő 

lakóépület kerítés vonalában 
1,5 m ZT 

103 
Csenger, Móricz Zsigmond u. 42. védendő 

lakóépület kerítés vonalában 
1,5 m ZT 

104 
Csenger, Móricz Zsigmond u. 36. védendő 

lakóépület kerítés vonalában 
1,5 m ZT 

105 
Csenger, Móricz Zsigmond u. 65. védendő 

lakóépület kerítés vonalában 
1,5 m ZT 

106 
Csenger, Móricz Zsigmond u. 22. védendő 

lakóépület kerítés vonalában 
1,5 m ZT 

107 Csenger, Ady Endre út Temető (0137/4 hrsz.) 1,5 m ZT 

M1 Beruházással érintett terület DNy-i telekhatára 1,5 m ZK 

M2 Beruházással érintett terület DK-i telekhatára 1,5 m ZK 

ZT: Zajterhelési pont 

ZK: Zajkibocsátási pont 
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ZAJVÉDELMI ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT – SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

 

6. A VIZSGÁLATI MÓDSZER, AZ EGYES MÉRÉSEK ELVÉGZÉSÉNEK MÓDJA, ÉS IDŐTARTAMA 
 

A zajmérést a vizsgálat céljának megfelelően, az MSZ 18150-1 6. fejezet előírásai szerint, a 

következő módszerrel végeztük: Ahol üzemi eredetű zaj volt észlelhető, védendő lakóterületen 

ott mértük a zaj LAeq,mért egyenértékű A-hangnyomásszintjét, az egyéb környezeti zajok 

(közlekedés, kutyaugatás stb.) szüneteiben. A mért értéket az alapzaj szerint korrigáltuk és 

meghatároztuk az üzemi eredetű zaj LAM megítélési szintjét. A vizsgált védendő lakóterületen 

üzemtől származó zajterhelés nem volt mérhető, sem nappali sem az éjszakai időszakban. 

A vizsgált területről elmondható, hogy a mérési pontokon a közlekedési zaj volt hallható, a 49-

es számú főút forgalmától, illetve a Csenger, Ady Endre út forgalmától emittálódik a zaj a 

területre.  

 

A vizsgálat során a mérést minden ponton addig végeztük, míg az LAeq szint változása 0,1 dB-en 

belül maradt. A területre jellemző alapzajt a közvetlen környezetben lévő zajforrások 

(közlekedés, egyéb zajok) szünetében mértük. 

 

7. MÉRÉSI EREDMÉNYEK 
 

Minden mérési ponton a közúti közlekedéstől származó zaj volt a meghatározó. 

A háttérterhelésre jellemző 95%-os A-hangnyomásszintek: 
 

5. táblázat 

Mérési pont L95 

dB(A) 
nappal/éjjel Jele 

101 34,2/27,0 

102 32,2/26,1 

103 30,4/26,4 

104 31,1/27,4 

105 32,1/25,6 

106 30,2/24,1 

107 35,2/28,5 

M1 31,4/27,1 

M2 30,4/26,5 
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8. ZAJ TERJEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
6. táblázat 

Növényzet 
Domborzati 
viszonyok 

Árnyékolás Talaj minőség 
Nyílászárók 

helyzete 

- sík - - - 

 

9. A MÉRÉST BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB TÉNYEZŐK 
 

A mérés során, mérést befolyásoló tényező nem volt.  
 
 

10.  ZAJKIBOCSÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 
 

A vizsgált területről elmondható, hogy a háttérterhelést a közlekedéstől származó, de nem 

jelentős zaj adja. Üzemi zaj nem volt hallható, mérhető a vizsgált területen. 

 

Radostyán, 2023.05.23. 
 
 
Mérést végezte, jegyzőkönyvet összeállította: 
 
Mihics Dalma  
okl. környezetmérnök (MKANKME-16/2007) 
zaj- és rezgésvédelmi szakértő 
(BAZm.Mérn.Kamara 05-01740/SZKV- 1.4.)  
 
 

                                
    ……………………………………………………….. 
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Szektor : 16CSENGER
Külterület 0149/41 helyrajzi szám

2023.05.30

   "címképzés alatt"
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett beruházási célterület                    0        5.5761       0.00
 
8. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 267609/2/2021.10.04
   eredeti határozat:  254675/2/2020.05.22
   jogcím: földfelajánlás
   utalás: II /7.
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím:  -   
    "ingyenes földfelajánlás",  - Az állami vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok és 
   kötelezettségek összességét, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§.  (1) 
   bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló (1133 
   Budapest, Pozsonyi út 56.) gyakorolja. -,.
 
9. hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 259133/2/2022.05.18
   jogcím: vagyonkezelõi jog
   jogállás: vagyonkezelõ
   név: BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
   cím: 1054 BUDAPEST Steindl Imre utca 8
   törzsszám: 15752026
    Vagyonkezelésbe adás jogcímen.
 
 
1.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 37487/2001.05.09
   
   Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan a 0149/36-37 hrsz megosztásából alakult.
     
 
4. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35940/2/2017.05.05
   eredeti határozat:  47814/2008.11.17
   Vezetékjog  
   vezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre :743 m2 területnagyságra vonatkozik.
   jogosult: 
     név: OPUS TITÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10750036
     cím   : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41
 
          
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

SZ-SZ-B Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály
4701 Mátészalka Kölcsey u. 2. Pf. 3. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:30005/20782/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás a következõ lapon

2



Szektor : 16CSENGER
Külterület 0149/41 helyrajzi szám

2023.05.30

 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 TULAJDONI LAP VÉGE

SZ-SZ-B Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály
4701 Mátészalka Kölcsey u. 2. Pf. 3. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:30005/20782/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás az elõzõ lapról



Szektor : 53CSENGER
Külterület 0149/53 helyrajzi szám

2023.05.30

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett rakodó                                   0          7576       0.00
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 252367/2/2022.01.25
   jogcím: adásvétel
   utalás: II /2.
   jogállás: tulajdonos
   név: CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 4765 CSENGER Ady Endre utca 14
   törzsszám: 15732499
 
 
1.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 37487/2001.05.09
   
   Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan a 0149/36-37 hrsz megosztásából alakult.
     
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

SZ-SZ-B Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály
4701 Mátészalka Kölcsey u. 2. Pf. 3. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:30005/20784/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat



E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

SZ-SZ-B Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály
4701 Mátészalka Kölcsey u. 2. Pf. 3.

Helyrajzi szám: CSENGER külterület 149/41 Megrendelés szám: 7/485/2023

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A
térképmásolat méretek levételére nem használható!

2023.05.30 09:49:06

Méretarány:  1 : 4000 Térrajzszám: 21822020002023



E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

SZ-SZ-B Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály
4701 Mátészalka Kölcsey u. 2. Pf. 3.

Helyrajzi szám: CSENGER külterület 149/53 Megrendelés szám: 7/486/2023

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A
térképmásolat méretek levételére nem használható!

2023.05.30 09:50:34

Méretarány:  1 : 2000 Térrajzszám: 21822050002023
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#Terv neve

#Törzsszám

#Megrendelő teljes neve

#Helyszín teljes címe

Épületgépész tervező:

Lépték: Lapméret (mm): Dátum: Munkaszám:

Rajz megnevezése: Tervlap száma:

H01

M=1:500

HELYSZÍNRAJZ

Terv megnevezése:

Helyszín:

Terv típusa:

Szakági tervezők:

Megrendelő:

Generál tervező:

Tartószerkezeti tervező:

Tűzvédelmi tervező: Épületvillamossági tervező:

Épületdiagnosztikai szakértő:

Építész tervezők:

Maráz Péter
építész vezető tervező, É1 08-0057

GMS Építész Iroda Kft.
9024 Győr, Baross Gábor út 61-63.
Asz: 11123727-2-08

#Megrendelő teljes címe

1189 x 841 - (A0) 2023. 05. 18.

####

Preiner Éva
okl. építészmérnök, É 08-0663

Design Plan Zrt.
9027 Győr, Nagysándor József utca  31.
Asz: 28743341-2-08

A teljes tervdokumentáció a Design Plan Zrt. szellemi tulajdona, és szerzői jogvédelem alatt áll. Mindennemű további felhasználáshoz a tervező
írásbeli hozzájárulása szükséges.

Bögöly Patrik
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1. ábra: CO 60 perces átlagolási idejű számítási eredmények 

 
2. ábra: CO 24 órás átlagolási idejű számítási eredmények 



 
3. ábra: CO hatásterület kiterjedése 

 
4. ábra: NO2 60 perces átlagolási idejű számítási eredmények 



 
5. ábra: NO2 24 órás átlagolási idejű számítási eredmények 

 
6. ábra: NO2 hatásterület kiterjedése 



 
7. ábra: NOx 60 perces átlagolási idejű számítási eredmények 

 
8. ábra: NOx 24 órás átlagolási idejű számítási eredmények 



 
9. ábra: NOx hatásterület kiterjedése 
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Büntetés-végrehajtási intézet, Csenger - Zajmodell 
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Single p. calc. Day  [ Variant 0 ]
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Day
Level
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IMMI 30/2



Büntetés-végrehajtási intézet, Csenger - Zajmodell 
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Büntetés-végrehajtási intézet, Csenger - Zajmodell 
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Büntetés-végrehajtási intézet, Csenger - Zajmodell 
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Mellékletek 

 

1. Iratmelléklet 

1.1. Szolgáltatási díj utalására vonatkozó igazolás 

1.2. Jogosultságot igazoló okirat 

1.3. Nyilatkozat (314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet) 

1.4. Meghatalmazás 

1.5. Előzetes régészeti dokumentáció 

1.6. Zajmérési jegyzőkönyv 

1.7. Tulajdoni lap és térképmásolat 

 

2. Térképi melléklet 

2.1. Részletes helyszínrajz 

2.2. Levegőtisztaság-védelmi számítások térképi megjelenítése 

2.3. Zajvédelmi számítások térképi megjelenítése 

2.4. A létesítmény hatásterületeinek térképi megjelenítése 
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