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leveliinkkel a kordbban benyujtott dokumentumainkat egészitjiik ki.

A nagyméretli allattarté telepek diffaz légszennyez6 anyag kibocsatdsa a
mez6gazdasagi eredetli anyagok jelentés mennyiségét juttatja a légkorbe.
Altalanossagként elmondhat6, hogy a légszennyezé anyagok tekintetében nem az
egyedi szennyez6anyagok, hanem a nagyobb tavolsdgban észlelheté szaghatasok a
jelent6sebbek.

A szerves anyagok bomlasa soran keletkezd szaghatdst tobb szaganyag egyidejii
jelenléte okozza. A szerves vegyiiletek koziil a bélsarral, vizelettel triilnek még
éterkénsavak, kulonosen a bélbeli rothadds megnovekedésekor, pl.: indokén.
El6fordulhat még oxalsav, vajsav, valeriansav, tobb aminosav és aromds oxisav,
kinurénsav, enzimek, vizben old6d¢ ivari hormonok. Dominans szagkelt$ a hidrogén-
szulfid és a N-tartalmu vegytiletek.

Nagy létszamu allattarté telepek ammonia kibocsatasdnak meghatdrozasa régota
komoly feladatot jelent. Kiszamitasara az EU-tagorszagban lényegében nincs egységes
szamitdsi mod, ezért az egyes orszadgokban kiilonféle szamitasi és becslési
modszerekkel dolgoznak. Mindentitt lényegében kétféle megkozelitési modot
alkalmaznak, minthogy vagy a keletkezett trdgya mennyiségébdl vagy pedig az
allatlétszambol kovetkeztetnek a gazkibocsatas mértékére. Legismertebb -
nemzetkozileg széles korben elfogadott - médszer az EMER/CORINAIR. Ebben az
ENSZ-EGB altal is elfogadott szdmitdsi modszerben az emisszié szamitdsara adott a
kgNHs;/allat,év formatumban megadott emisszids faktor.
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1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az 6sszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkez6en az ammoniakibocséatas
csokkentése, ezzel egyidejiileg az &llatok taplalékigényének kielégitése érdekében
olyan étrend kialakitdsa és taplélasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikdk egyikét

vagy kombindciéjat foglalja magaban.

Technika A telepen alkalmazott technika leirasa
A nyersfehérje-adagolas tobbleteinek csokkentése
A nyersfehérje-tartalom csokkentése | annak garantdlasaval, hogy az ne lépje tal a

nitrogénegyensulyt biztosité étrenddel, amely az
energiasziikségletekre  és  az  emészthetd
aminosavakra épiil.

takarmanyozasi ajanldsokat. Az étrendet
kiegyensulyozzédk, hogy az megfeleljen az allat
energiasziikségleteinek és az emészthets
aminosavaknak.

Tobbfazisa takarmédnyozas a tenyésztési id6szak

A takarménykeverék pontosabban megfelel az
allatok igényeinek, az energia, aminosavak és

egyedi  kovetelményeihez igazod6é  étrend | asvanyi anyagok szempontjabol, az allat
kialakitasaval. tomegétsl és/vagy a termelési szakasztol
fliggben.
A fehérjében gazdag takarmanyok bizonyos
mennyiségét felvaltjak alacsony fehérjetartalmu
Szabélyozott mennyiségi eszszencidlis | takarmanyokkal, hogy tovabb csokkenjen a
aminosavak hozzaadasa az alacsony | nyersfehérje-tartalom. Az étrendet szintetikus

nyersfehérjetartalmu étrendhez.

aminosavakkal egészitik ki (pl. lizin, metionin,
treonin, triptofan, valin), igy az aminosav-
profilban nem mutatkozik hidnyossag.

3.1.2. Brojlerek tartasara szolgal6 épiiletek ammoniakibocsatasa

32. BAT A  brojlerek tartdsara

ammoniakibocsatdsanak csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikak egyikének

vagy kombindciéjanak alkalmazasa.

szolgalo

éptiletek leveg&be

egyes

juto

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A telepen alkalmazott technika

Mesterséges  szell6ztetés és nem szivargod
itatérendszer (tomor padlé és mélyalom esetén).

Az alom mesterséges szdritdsa beltéri leveg6vel
(tomor padlé és mélyalom kombindciéja esetén).

Az épiilet zart, jol szigetelt, ahol a természetes és
mesterséges szell6ztetés biztositott.

Az alkalmazott takarmdnyozasi technoldgia
megakadalyozza a takarmdny és a viz
szétszoroédésat, csopogését, elfolyasat, ezaltal az
alom is szarazon tarthato.

A nevel6épiiletekben mélyalmos tartast fognak
alkalmazni pelletalt szalmaval. A nevel6épiiletek
aljzata szigetelt, tomor padlé lesz.

A Dbeltéri leveg6t visszaforgatdé rendszer
hasznalhat6 az alom szaritdsdra, ami egytttal
megfelel a madarak fiziolégiai igényeinek is.
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3.2 tablazat BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végs6 tomegl brojlerek tartasra szolgalod

egyes épiiletekbdl a leveg6be juté ammoniakibocsatasra vonatkozéan

BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végsG tomegl brojlerek
tartasra szolgal6 egyes épiiletekbél a levegdbe juto

ammoniakibocsatasra vonatkozéan Paraméter

BAT-AEL (1) (2)
(NH3s kg-ja/férohely/év)

NH3-ban kifejezett ammonia

0,01 -0,08

(1) A BAT-AEL nem feltétlentiil alkalmazhato6 az allattenyésztés kovetkez6 tipusaira: extenziv beltéri
tartas, szabadtartds, hagyomanyos szabadtartas és teljes szabadtartas, az 543/2008/EK rendeletben

meghatarozottak szerint.
(2) A tartomany als6 hat

4.10. Takarmanyozés

4.10.1. A kivalasztott nitrogén csokkentését szolgal6 technikak

Technika

A telepen alkalmazott technika leirasa

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztosité étrenddel, amely az
energiasziikségletekre ~ és  az  emészthetd
aminosavakra épiil.

Tobbfazisa takarmanyozas a tenyésztési idGszak

egyedi kovetelményeihez  igazodé  étrend
kialakit4saval.

Szabélyozott mennyiségl eszszencialis
aminosavak hozz4adasa az alacsony

nyersfehérjetartalma étrendhez.

A takarmédnyozds a nevelés alatt 4 fazisban
torténik szamitégép vezérelt lesz. A telepen az
allatokat a megfelel6 mennyiségli esszencidlis

aminosavakkal fogjdk etetni az optimalis
teljesitmény  elérése  érdekében, mikozben
korlatozzak a felesleges fehérjebevitelt.

Az aminosav kiegészités lehet6vé teszi a
fehérjefelvétel  csokkentését az  allatokban,
mikozben fenntartia a megfelel6 aminosav

ellatast. az alacsony fehérjetartalma tap
hozzajarul a baromfiistallokbol ered6 ammonia-

kibocsatasok csokkentéséhez. Novendék
brojlerekkel ~ végzett  kisérletben a @ 2
szazalékpontnyi nyersfehérje csokkentés az

ammonia-kibocsatast 24 %-kal redukalta
A telepen fitazt is tartalmazé tdpot etetnek majd
az allatokkal.

413.2. A brojlerek tartdsara szolgdld éptiletek ammoniakibocsatasat csokkentd

technikak

Technika

A baromfitelepen alkalmazott technika leirasa

Természetes vagy mesterséges szell§ztetés nem
szivargd itatérendszerrel (tomor padlé és
mélyalom kombinécidja esetén).

Az épiilet zért, jol szigetelt, ahol a természetes és
mesterséges szellGztetés biztositott, és a tomor
padlét teljesen alom boritja, amely igény szerint
kiegészithet6. A padlé szigetelése (pl. beton,
agyag, membran) segitségével megel6zhet6 az
alomra torténé paralecsapédas. A szilard tragyat
a tenyésztési ciklus végén tavolitjak el. Az almot
agy tartjak szarazon, hogy gyakran (napi szinten)
adnak hozza friss anyagot igény szerint. Az
ivovizrendszer kialakitisa és miikodtetése révén
elkeriilhet6 a viz alomra torténé szivargésa vagy
kiomlése. (VEA rendszer)
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Technika A baromfitelepen alkalmazott technika leirasa

A Dbeltéri leveg6t visszaforgaté rendszer
hasznalhat6 az alom szaritdsdra, ami egytttal
megfelel a madarak fiziolégiai igényeinek is. Erre
a célra ventilatorok, hécserélsk és
ftitbberendezések hasznalhatok.

Az alom mesterséges szaritidsa beltéri levegSvel
(tomor padlé és mélyalom kombindcidja esetén).

UTMUTATO AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA MEGHATAROZASAHOZ AZ
INTENZIV BAROMFITARTASI TEVEKENYSEG ENGEDELYEZTETESE SORAN

Brojlerek tartasara szolgélo épiiletek ammonia kibocsatasa:
A brojlereket hagyoményos teljesen almos istallokban tartjak. Mind az allatvédelem,
mind az ammonia-kibocsatds szempontjabol fontos az alom nedvesedésének
elkertilése. Az alom szdrazanyagtartalma fiigg a kovetkez6ktol:

* itatérendszer

* anevelésiid6szak hossza

* allomanystrtiség

* padozatszigetelés alkalmazasa.

Hollandiaban 14j tartastechnolégiat alakitottak ki a nedves alom kikiiszobolésére vagy
minimalizalasara. Ebben a fejlesztett rendszerben (amit VEA rendszernek neveznek a
holland ,kis kibocsatasta brojler tartasmod” roviditésébdl) figyelmet forditanak az
éptilet  szigetelésére, az itatérendszerre (a csepegés elkeriilésére), a
faforgéacs/flirészpor haszndlatara. A pontos mérések azonban azt mutatjak, hogy a
hagyomanyos és a VEA rendszer azonos ammonia-kibocsatassal bir (0,08 kg
NHs/téréhely/év) (HL). Ezért a 0,08 kg NHjz/féréhely/év emissziot tekintjitk
referenciaszintnek.

A modellezéshez haszndlt 1égszennyez6 anyag kibocsatasok az alabbiak alapjan lettek
meghatarozva:

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of
Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution
Prevention and Control) - 2017.

3.3 Excretion and emission levels - Table 3.53: Range of reported air emission levels
from poultry houses
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Table 3.53: Range of reported air emission levels from poultry houses

NH; CH, N0 PM;, Odour (')

Type of poultry - - -
kg per bird place per yvear oug/s per bird

Laying hens —
Enriched cage 0.01-0.15 0.034-0.078 0.0017-0.023 0.01-0.04 0.102-0.68
systems
Laying hens —
Non-cage 0.019-0.36 0.078-0.2 0.002-0.180 0.02-0.15 0.102-1.53
systems
Pullets (cage and
not cage 0.014-0.21 NI NI 0.008-0.078 0.042-0.227
systems)
Broilers 0.004-0.18 | 0.004-0.006 (l) 0.009 (2)—0.032 0.004-0.025 0.032-0.7
Broiler breeders 0.025-0.58 NI NI 0.016-0.049 0.11-0.93
Turkeys (female) | )5 357 NI 0.015 () 0.09-0.5 0.4
Whole period
Turkeys (male) | 135 5,68 NI NI 0.24-0.9 0.71
Whole period
Ducks 0.05-0.29 NI 0.015 (2} 0.01-0.084 0.098-0.49
Guinea fowl (1) 0.80 NI 0.015 NI NI
(i) Odour emissions have been derived from original data expressed in oug/s per LU.
(") Source: [ 43, COM 2003
NB: Enussion levels achieved by air cleaning systems are included. Values derived from EPER are not mcluded;
NI = no information provided.

F: Telepre vonatkoztatott 5sszes emisszio:

D: Atlagonkénti 4tlagos évi ammoénia emisszi6 0,18 (kgNHs/ allat/év)

E: Telephely 0sszes férShelye: 136.100 féréhely

F=D*E= 0,18* 136.100 = 24.498 [kgNH3/év]

A fent bemutatott technologidk, intézkedések a telephely ammonia kibocsatasat 75%-
kal csokkentik. Igy az elérhets6 ammonia kibocsatas 0,045-re (kgNHs/allat/év)
csokkenthetd.

A BIZOTTSAG (EU) 2017/302 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. februar 15.) a
2010/75/EU eurépai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhet6 legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés tekintetében torténé meghatarozasarol.

A broilerek istall6zasi rendszerével kapcsolatosan az elérhet6 legjobb technolégia
(BAT), aminek a vizsgalt telephely meg fog felelni.

Az el6zbleg benytjtott dokumentacionkban a tervezett takarmény-felhasznalas és
tartastechnolégia alapjan probaltuk a kivélasztott nitrogén és foszfortartalmat
meghatarozni. Az A4llatokban torténé hasznosulas mértékének meghatarozasa
szakirodalmi adatok alapjan is nagy eltéréseket mutat. A hasznosul¢ - illetve kikertil6
(trdgya vizelet) nitrogén és foszfor mennyisége nagyban fiigg az allat koratél, az
ehhez igazodé takarmanytdl, a takarményban lévé aminosavaktol, enzimektdl, az
6lak léghémérsékletétdl, az alomanyagatol, annak pH-jatol.
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Brojler tenyészallatok tartasdra szolgdldo egyes éptiletek levegSbe jutd
ammoniakibocsatdsanak csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének
vagy kombindciéjanak alkalmazasa.

31 BAT:

Technika: Alkalmazhatésag:

5. Az alom mesterséges szaritasa beltéri
leveg6vel (tomor padlo és mélyalom Altalanosan alkalmazhato.
kombinécidja esetén).

A gazdasagi éallatok fehérjeigényét rendkiviil kortiltekintéen kell kielégiteni. Ha
ugyanis kevés fehérjét tartalmaz a takarmédnyadag, az gatolja az allat genetikailag
meghatdrozott termel6képességének kibontakozéasat, csokken az allatok termelése, a
megetetett takarmény rosszul értékestil, az ellendll6 képesség csokkenésének hatdsara
megné a kiesések szdma, masrészt karba vész a kozismerten sok szellemi és anyagi
réforditast igényl6 nemesité munka is. Ha viszont a takarmanyadagban olyan sok a
fehérje, ami mar meghaladja az allat transzformdlé képességét, eleve megdragul a
termelés, a fehérje egy része nemcsak karba vész, de karos anyagcseretermékeivel
meg is terheli az allat szervezetét.

A takarmanyok N-tartalmua anyagait nyersfehérje néven foglaljuk 6ssze. A takarmany
nyersfehérje-tartalmat tugy kapjuk meg, hogy a széban forgé takarmany
nitrogéntartalmat megszorozzuk 6,25-dal. Ennek a faktornak az a magyarazata, hogy
a kiilonboz6 takarmanyokban 1évé fehérjék atlagosan 16% nitrogént tartalmaznak. A
nyersfehérje tehat a takarmany minden nitrogén-tartalma anyagat magaba foglalja,
azokat is, amelyek kémiailag nem fehérjék.

A telephelyen tervezett takarmanyfelhasznalas és tartastechnolégia alapjan Osszes
kivalasztott nitrogén és foszformennyiségének meghatarozasa nem egyszert feladat,
bar itt ismerjik a takarmany pontos tsszetételét, tudjuk, honnan érkezik. Neheziti a
szamitast, hogy az allatok novekedésének megfelel6 tobbféle takarméanyt etetnek
(indit6, nevels 1., nevels II., befejezé). Igy egy atlagos, a telephelyen alkalmazott
receptet alapul véve:

A tap nitrogéntartalma (3,2896 %) 0,03618 kg/allatféréhely/nap.

Foszfor: a takarmdny foszfortartalma az egész mennyiséghez képest 0,5275 %-a. fgy 1
allat atlag 1,1 kg/nap takarmanyt eszik, melynek foszfortartalma 0,0058 kg.

A bevitt, atlagos, allatokban torténé nitrogénhasznosulast 20 %- kal, a vizelettel illetve
bélsarral tavozoé nitrogénhasznosulast 80 %-kal szamolva: 0,03618 kg * 365 nap *0,8 =
10,56 kg/ allatféréhely/ év nitrogénmennyiséggel szamolhatunk.

Foszfor esetében az allatokban torténé hasznosulési arany 30 %- nak vehetd, igy a
bevitt foszfor tragydban megjelené része 70 %. Ennek alapjan 0,0058 kg * 365 nap * 0,7
=1,4819 kg/allattérShely/ év.

Highest Creditworthiness

TIERRA-21 Kft.
Adoszam: 13217505-2-09
©Bisnode 2020.11.06 0005

OldalD



A késtbbiekben lehetséges megoldast jelenthet még a telepi nitrogén és foszfor éves
mennyiségének meghatarozasa a telepen képz6dott tragyabol is. Az 59/2008. (IV. 29.)
FVM rendelet (a vizek mez6gazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges cselekvési program részletes szabdlyair6l, valamint az
adatszolgaltatds és nyilvantartas rendjérél) szolé jogszabaly 5. sz. mellékletében
megtalalhat6ak a broiler csirke tartasdhoz rendelhet6 éves tragyamennyiségek, illetve
a 2. sz. mellékletben szerepeltetett trdgya beltartalmi értékei is. Ezek alapjan is
meghatarozhat6 lehet a telep nitrogén és foszforkibocsatéasa.

Debrecen, 2021. majus 28.
A mar benyujtott dokumentéaciénk kiegészitést kérve;
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