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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

1.1. Bevezetés 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 
1.; nemzeti azonosítószám: 15731766215), mint ajánlatkérő (a továbbiakban „Megrendelő”, ill. 
„Önkormányzat”) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
„Kbt.”) Második része, XV. fejezete szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: 
„Közbeszerzési eljárás”), folytatott le a "NyMJV - Ipari Park tervezési szolgáltatások” tárgyban. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő 2023. január 25. napján 
szerződést kötött a FŐMTERV Zrt. – "A" STÚDIÓ ’90 Kft. alkotta konzorciummal a „NyMJV 
- Ipari Park tervezési szolgáltatások” tárgyban. 

Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció a Nyírjestói (VIII/3) mellékág vízfolyás 
áthelyezésének környezetvédelmi vizsgálatait tartalmazza. 
A környezetvédelmi feladatok elvégzésével a FŐMTERV Zrt. a Viköti Mérnök Iroda Kft-t bízta 
meg. 

A tervezett vízfolyás korrekció a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján 
az alábbi pontba sorolható:  

1. táblázat A tervezett tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklete alapján 

A. 
Sor- 

szám 

B. 
A tevékenység megnevezése 

C. 
Küszöbérték, feltétel 

127. 

Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető-képesség 
helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és 
rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint a vizek 
állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja) 

1 km vízfolyáshossztól 

A 3. sz. melléklet azon tevékenységek körét tartalmazza, melyek a Környezetvédelmi Hatóság 
előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezettek. 

Jelen terv az előírásoknak megfelelően elkészült Előzetes Vizsgálati Dokumentációt tartalmazza. 

1.2. Előzmények 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi (Déli) Ipari Park fejlesztését 
tűzte ki célul. A fejlesztést a meglévő ipari park szomszédságában kívánják megvalósítani. Az 
ipari park céljára kijelölt területet az M3 autópálya vágja ketté, amely ezáltal északi 
(továbbiakban: „Északi tervezési terület”) és déli (továbbiakban: „Déli tervezési terület”) 
területekre tagolódik. 

A bővítésre, fejlesztésre vonatkozóan Koncepcióterv készült az Önkormányzat megbízásából 
2022. márciusában, mely összefoglalta a szükséges fejlesztési lehetőségeket és elképzeléseket. A 
fejlesztés egy része az ipari park területén valósul meg. A fejlesztés közlekedési, vízrendezési és 
közmű létesítmények megvalósítását – beleértve közút, gyalogos- és kerékpárút, elektromos 
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energiaellátás, gázellátás, vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés és tározás, 
távközlési hálózatok, térfigyelő rendszer, illetve ipari vízellátó rendszer létesítményei – foglalja 
magába. 

Emellett az ipari park területén kívül, annak kiszolgálását biztosító létesítmények is 
megvalósulnak úgy, mint vízbeszerzési rendszer, víztisztító telepek fejlesztése, 
szennyvízelvezető rendszer, szennyvíztisztító telep fejlesztés, ipari víz tisztító és ellátó rendszer 
fejlesztése. 

Az Önkormányzat a beruházás megvalósítása előtt területelőkészítési tevékenységet végzett, 
amelynek keretében elvégezték az alábbi vizsgálatokat: 

− Alapállapot jelentés (talaj- és talajvíz szennyezettség), 
− Előzetes régészeti dokumentáció készítés (ERD-I.), 

− Területismertető talajvizsgálati jelentés, 

− Előzetes vizsgálati dokumentáció, 

− Lőszermentesítés. 

Magyarország Kormánya több lépésben a teljes terület fejlesztését Nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, mely rendeletekből a 631/2021.(XI.16.) 
Korm. rendelet az „Északi tervezési területre”, míg a 47/2022.(II.17.) Korm. rendelete a „Déli 
tervezési területre” vonatkozik.  

Magyarország Kormánya 1274/2020. (VI.2.) Korm. határozata, valamint a 1806/2021. (XI.16.) 
Korm. határozata az „Északi tervezési területet”, továbbá a 1077/2022. (II.17.) Korm. 
határozata a „Déli tervezési területet” beruházási célterületté nyilvánítja. 

Jelen beruházás a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 78. 
sora alapján az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított. 

1.3. Az engedélykérelem tárgya, a tervezett tevékenység célja 

Az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) az engedélyezési terv szinten kidolgozás alatt álló 
műszaki tartalomra készült el. Az EVD-ben elvégeztük az éghajlatvédelmi kockázatelemzést 
(4.10. fejezet), megvizsgáltuk a beruházás Víz Keretirányelv céljainak, valamint az Országos 
Vízgyűjtőgazdálkodási Tervnek való megfelelését (4.1.5. és 4.2.5. fejezetek).  

A vizsgálatot a 2. fejezetben bemutatott műszaki tartalomra végeztük el, mint: 
- Nyírjestói (VIII/3) mellékág vízfolyás jelenlegi medrének felhagyása az ipari park 

területén belül és új meder kialakítása; 
- közművek kiépítése/kiváltása/védelembe helyezése (nem EVD köteles tevékenységek). 

1.4. Az engedélykérő alapadatai 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 
adószám: 15731766-2-15 
statisztikai számjel: 15731766-8411-321-15. 
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2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE 

2.1. A tevékenység volumene 

A tervezett beruházás Nyíregyháza település közigazgatási területét érinti, elhelyezkedését lásd. 
a mellékletben található áttekintő és átnézeti helyszínrajzokon. A vízfolyás áthelyezéssel érintett 
hossza 2065 m.  

2.1.1. Meglévő állapot 

A Nyírjestói (VIII/3) mellékág jelenleg keresztülszeli a tervezett ipari park északi területét, 
befektető számára értékesíteni kívánt ingatlant. 

A csatorna meglévő, burkolatlan (földmedrű) medre mezőgazdasági területeken halad keresztül, 
melyben a 2023. májusi terepbejárás során nem volt víz.  

2.1.2. Tervezett kialakítás 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi (Déli) Ipari Park fejlesztését 
tűzte ki célul. A fejlesztést a meglévő ipari park szomszédságában kívánják megvalósítani. Az 
ipari park céljára kijelölt területet az M3 autópálya vágja ketté, amely ezáltal északi 
(továbbiakban: „Északi tervezési terület”) és déli (továbbiakban: „Déli tervezési terület”) 
területekre tagolódik. 

Az északi tervezési területen az ingatlanok értékesítése folyamatosan zajlik, amelyek közül egy 
újabb potenciális befektető mintegy 100 ha-os területet kíván megvásárolni. A kérdéses területet 
ÉK-DNY iránnyal keresztülvágja a jelenleg még a FETIVIZIG kezelésében – a jövőben az 
Önkormányzat kezelésében – lévő Nyírjestói vízfolyás. 

A befektető számára értékesítésre kerülő ingatlan kialakításához a vízfolyás új nyomvonalra 
történő áthelyezése szükséges, melyre három változatú döntéselőkészítő tanulmány készült. Az 
egyes változatok helyszínrajzi vonalvezetés tekintetében azonosak, egyéb műszaki 
paramétereikben eltérőek. 

A tervezett hossz-szelvénynek nincs közbenső töréspontja, hosszesése végig 1,8 ‰. A terep 
tagoltsága miatt a kiváltás teljes szakaszán vannak nyíltfelszínű és zárt szakaszok egyaránt. 

A 1+538 – 2+040 között a meglévő terep igen tagolt. Két völgyeltet egy markáns gerinc vonulat 
szel ketté. A szakasz közepén meglévő terepben lévő földhátat tereprendezéssel úgy kell 
kialakítani, hogy a tervezett vízfolyás kiváltás nyíltfelszínű árokszakasza ne legyen mélyebb 3-
3,5 m-nél. 

Tereprendezéssel a lehető legtöbb nyílt szakasz, zárt szakasz Φ2,0 m ROCLA 1095 m hosszban. 

A tervezett korrekció mintakereszt-szelvényei alapján a jelenlegivel megegyezően 80 cm-es 
fenékszélesség és 1:1,5 rézsűhajlás tervezett a nyílt szakaszokon. A nyílt árkos szakaszokon 10 
cm humuszolással, füvesítéssel, a 0+355-0+430; 0+703-0+708 és 2+360-2+420 fkm között, 
valamint a 0+430 – 0+460 fkm között betonba rakott kőburkolattal tervezett a meder. A 0+705-
2+355 fkm között 2 m átmérőjű ROCLA csőben tervezett a csatorna a zárt szakaszon. 
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1. ábra Mintakeresztszelvények 
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2.2. A telepítés és a működés (használat) megkezdésének várható 
időpontja és időtartama 

A beruházás kivitelezése kb. 5 hónapot vesz igénybe és várhatóan 2024.04.30-ra befejeződik.  

2.3. Terület-igénybevétel, az igénybe veendő terület használatának 
jelenlegi módja 

2.3.1. Terület igénybevétel, nyomvonal által érintett művelési ágak és megoszlásuk 

A tervezett mederáthelyezés által érintett ingatlanok helyrajziszámait, az igénybe veendő terület 
használatának jelenlegi módját és a várható terület igénybevétel mértékét az alábbi táblázat 
mutatja be. Az igénybevétel mértékét a meder tengelyétől számított 3-3 m széles fenntartási 
sávval vettük figyelembe.  

A Nyíregyháza 01499/2; 01502; 02411; 01511 hrsz-ú területeken a Nyírjestói (VIII/3) mellékág 
csatorna medre felhagyásra kerül.  

2. táblázat A mederáthelyezéssel által érintett ingatlanok, kisajátítás 

Érintett település HRSZ Művelési ág Igénybevett terület m2 

Nyíregyháza 

02411 csatorna 76 

02405 közforgalmú vasút* 203 

02412 beruházási célterület 2.108 

01546/2 beruházási célterület 3.710 

01546/1 beruházási célterület 346 

31352 szántó 5.031 

31351/1 beépítetlen terület 785 

31351/2 transzformátor alállomás 36 

31351/3  111 

31359 csatorna 70 

Összesen 12.476 

* áteresszel keresztezi 

A művelésre alkalmas területeket félkövér betűkkel tüntettük fel a fenti táblázatban. 

A teljes terület-igénybevétel nagysága 12.476 m2 (~1,2 ha), amiből a művelésre alkalmas 
ingatlanok (szántó) érintettsége 5.031 m2 (~0,5 ha). 

2.3.2. Erdőterületek igénybevétele  

Az EVD készítése során felhasználtuk a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály 
interaktív térképi adatbázisát (erdoterkep.nebih.gov.hu), ami alapján a felhagyásra kerülő és a 
tervezett meder sem érint az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet. 

Legközelebbi erdőterületek kb. 1,2 km-re DNy-ra helyezkednek el (197/A és 197/ÉP jelű 
erdőtagok). 
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2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint 
az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

Közművek 

A Nyírjestói (VIII/3) mellékág beruházással érintett szakaszán az alábbi közműérintettségek 

találhatók, melyeket az alábbi táblázat részletez.  

3. táblázat Keresztezett közművek 

Sorszám 
 

Vízfolyás szelvénye Típus Beavatkozás 

1 0+366 Meglévő szennyvíznyomó vezeték Kiváltás 

2 0+386 Meglévő középfeszültségű elektromos földkábel Védelembe helyezés 

3 0+485 Meglévő nagyfeszültségű elektromos légvezeték - 

4 0+488 Meglévő nagyfeszültségű elektromos légvezeték - 

5 1+366 Más ütemben tervezett szennyvíznyomó vezeték Védelembe helyezés 

6 1+367 Más ütemben tervezett ipari vízvezeték Védelembe helyezés 

7 1+369 Más ütemben tervezett vízvezeték Védelembe helyezés 

8 1+372 
Más beruházásban tervezett nagy-középnyomású 

(16bar) gázvezeték 
Védelembe helyezés 

9 1+375 Tervezett vízvezeték Védelembe helyezés 

10 1+378 Tervezett szennyvíznyomó vezeték Védelembe helyezés 

11 1+389 Tervezett távközlési alépítmény - 

12 1+413 Tervezett távközlési alépítmény - 

13 1+420 Tervezett közvilágítási földkábel Védelembe helyezés 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76., 77., 79., 95. és 104. pontja 
rendelkezik az előzetes vizsgálat köteles közművekről, melyeket a 3. számú melléklet 131. pontja 
egészít ki. 

Jelen ismeretek szerint a tervezett közműkiváltások egyike sem előzetes vizsgálat köteles 
tevékenység. 

2.5. A tevékenység megvalósításának leírása, az anyagfelhasználás főbb 
mutatóinak megadásával, kapcsolódó műveletek 

2.5.1. Az építési munkálatok ismertetése 

A meglévő vízfolyás keresztülszeli a befektető számára értékesíteni kívánt ingatlant. Annak 
érdekében, hogy az ingatlanon a tereprendezési munkák elkezdődhessenek javasolt a meglévő – 
még üzemelő – vízfolyás medrét két ponton átereszként ideiglenes jelleggel kialakítani, hogy az 
építési forgalom a meglévő vízfolyás északi és déli oldala között lebonyolítható legyen (lásd. 
alábbi ábrán). 
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2. ábra Tervezett ideiglenes átereszek helye 

A vízfolyás új nyomvonalon történő építése során nyílt és zárt szelvényű szakaszok váltják 
egymást. A kivitelezés egyszerre több helyszínen is megkezdhető, párhuzamosan folytatható. 

Az új meder üzembe helyezését követően a régi meder betöltését és a területrendezést befektető 
a saját ingatlanán belül elvégezheti. 
Az építés főbb munkafolyamatai a következők: 

• Régészeti feltárások, esetleges lőszermentesítés – a régészeti feltárásokat időben kell 
elkezdeni, hogy a kivitelezési munkák megkezdéséig befejeződjenek. A leletmentést a 
területileg illetékes múzeumok közvetlen megbízás alapján végzik. Ugyancsak el kell 
végezni a terület lőszermentesítését a biztonságos munkavégzés érdekében. 

• Fakivágás, növényzetirtás – az előkészítő munkákhoz tartozik. A kisajátításra kerülő 
területről eltávolítják a növényzetet. 

• Humuszleszedés – A humuszgazdálkodási terv alapján, az építéssel érintett területekről 
a humusz letermelése szükséges, mely deponálásra kerül, amit a későbbiekben a 
tereprendezési munkáknál felhasználnak. Az esetlegesen megmaradó mennyiséget el kell 
szállítani, és mezőgazdasági területen, a terület tulajdonosával egyeztetve hasznosítani 
kell. 

• Földmunka készítése – az alábbi munkafolyamatokból áll: tereprendezés, földszállítás, 
terítés, tömörítés, árok kialakítás. A földszállítás tartalmazza a szükséges 
anyagmennyiség beszállítását, valamint a töltésépítésre alkalmatlan föld elszállítását 
lerakóhelyre. Ideiglenes szállítási útvonalak kiépítése várhatóan nem szükséges. Az 
építés során a teherszállítás a kedvező meglévő úthálózati adottságok következtében 
problémamentesen megoldható a jelenlegi úthálózaton. 

• Vízépítési létesítmények bontása (meder megszüntetése, betöltése). 
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• Vízrendezés (vízelvezető földmeder földmunkavégzése, vízelvezető földmeder 
humuszolás, füvesítése). 

• Vízépítési létesítmények építése (ROCLA cső fektetése). 

• Füvesítés, növénytelepítés – a befejező munkák közé tartozik, a végleges tereprendezés 
elkészülte után lehet teljes mértékben elvégezni. 

Az építési munka megkezdése előtt, a kiviteli terv birtokában készül el az organizációs terv, 
amely részletesen tartalmazza A bontás-építés tervezett ütemezését.  

Az üzemeltetés főbb munkafolyamatai: 

• Meder karbantartás. 

2.5.2. Becsült anyagfelhasználás 

A becsült építési/bontási mennyiségek a tervezett vízépítés során az alábbiak: 

• Nyílt felszínű árok építése: 910 m, 

• Φ2,0 m ROCLA zárt szelvényű csatorna építése aknákkal: 1155 m. 

Nyílt felszínű árok építése: 

• Humusz letermelése: 10.870 m2, 

• Kiegészítő tereprendezés: 10.480 m3, 

• Árok földmunka kialakítás: 10.840 m3, 

• Árok burkolás (terméskő): 1.575 m2, 

• Φ1,6 m csőáteresz: 8 fm, 

• Hordalékfogó műtárgy készítése (6×12m): 1 db, 

• Árokcsatlakozás kialakítása, meglévő burkolat átépítése (beton): 160 m2, 

• Meglévő burkolat tisztítása, felújítása: 370 m2, 

• Földárok humuszolása, füvesítése: 2.925 m2. 

Zárt szelvényű csatorna építése: 

• Humusz letermelése: 6.920 m2, 

• Munkaárok kiemelése b>3 m; h>5m: 21.060 m3, 

• Földvisszatöltés munkagödörbe, tömörítéssel: 16.680 m3, 

• Ágyazat készítése és tömörítése Trg=90%: 870 m3, 

• Csatornaépítés DN 2000 ROCLA csatornacsőből: 1155 fm, 

• Tisztítóakna építése: 13 db, 

• Előfej építése: 4 db, 

• Humuszolás, termőföld helyreállítás: 6.920 m2. 
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2.5.3. Anyagbeszállítás 

A beruházás tervezési területének tágabb környezetében a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat aktuális nyilvántartása alapján a 4.1.2. fejezetben ismertetjük a tervezési terület 
közelében található bányákat. 

Az építéshez használt földet, homokos kavicsot és tört szemcséjű anyagot lehetőleg már 
meglévő bányából kell biztosítani. A szükséges anyagok lelőhelyeit és a beszállítás módját 
geotechnikai vizsgálatok előírásai, valamint a beépítendő burkolatokra és anyagokra vonatkozó 
előírások alapján a Kivitelező dönti el. 

2.6. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

Korábban nem kerültek meghatározásra környezetvédelmi létesítmények és intézkedések. A 
szükséges környezetvédelmi létesítményeket és intézkedéseket, környezeti elemenként és 
összefoglalva a további fejezetek tartalmazzák. 

2.7. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia 
bevezetése esetében külföldi referencia 

A kivitelezés során nem történik olyan technológia alkalmazása, amely Magyarországon újnak 
számít. 

2.8. Alapadatok bizonytalansága 

A jelenlegi tervfázisban a kivitelező és az azzal kapcsolatos adatok még pontosan nem ismertek. 
Így nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a vállalkozó, milyen ütemezés 
szerint kívánja megvalósítani a tervezett beavatkozásokat. A kiválasztott bányatelkektől az 
építési helyszínekre vezető szállítási útvonalak is bizonytalanok, mivel bizonytalanok maguk a 
bányatelkek is. 

Ugyancsak nem tudjuk pontosan az építéshez szükséges tároló helyeket és a beavatkozáshoz 
szükséges kitermelt föld depózására szolgáló területeket sem.  

A levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi számítások pontossága az alábbi 
bizonytalansági tényezőkkel van szoros összefüggésben. 

- munkagépek típusa, száma, 

- munkagépek fajlagos emissziója, 

- munkagépek pontos zajemissziója, 

- munkagépek tüzelőanyag fogyasztása, 

- földmunkák kiporzásának paraméterei, 

- alkalmazott háttérkoncentrációk pontossága, 

- meteorológiai körülmények, 

- érvényes levegőterhelés-számítási szabványok, 

- érvényes zaj- és rezgésterhelési szabványok, 
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- az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden 
esetben szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad terjedés esetén 
magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 

A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a 
biztonság irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, 
védőtávolságok, hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során 
bemutatottak. 

2.9. A telepítési hely lehatárolása 

A tervezett beruházást az Átnézeti helyszínrajz tartalmazza. 

2.10. Összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység 

Összetartozó tevékenységről nincs tudomásunk. A kapcsolódó létesítményeket, beruházásokat 
az 2.11. fejezetben ismertetjük. 

2.11. A beruházás kapcsolódása más projektekhez 

Nyíregyháza város déli területén a meglévő ipari parkjának bővítése tervezett. Az erre a célra 
kijelölt területet az M3 autópálya észak és dél irányba vágja ketté, így két részből, Északi és Déli 
terület tevődik össze.  

 

3. ábra Nyíregyházi Déli Ipari Park területének bővítése - Északi és Déli terület, pirossal a tervezett 
belső út-, gyalogos- és kerékpáros hálózat 
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A város Önkormányzata a befektetői igényeknek megfelelő belső infrastruktúra (közúti-, 
gyalogos- és kerékpáros hálózat kialakítása, csapadékvíz elvezető rendszerek és közmű 
infrastruktúra létesítése) kiépítésével kívánja fejleszteni a kijelölt területet. 

A Déli területen a 49146 j. út fejlesztése, két további út, illetve gyalog- és kerékpárút építése 
tervezett, valamint az ipari park északi területének feltárását és kiszolgálását biztosító belső 
úthálózat, a párhuzamosan elhelyezett kerékpárút hálózattal együtt is kiépítésre kerül. 
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3. HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSOK, HATÁSFOLYAMATOK, 
HATÁSVISELŐK ÉS HATÁSTERÜLETEK  

Az alábbiakban áttekintést adunk a hatásfolyamatokról, hatásokról, a hatásviselők állapotának 
változásáról, valamint a hatásterületek lehatárolásának általános elveiről, az egyes szakági 
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagyságával, jelentőségével, a hatásterületek 
konkrét határaival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapján megadhatók.  

A tevékenység szakaszai szerint vizsgálva az alábbiakra bonthatók a beruházás hatásai: 

- Építés – meghatározott ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen belül, 
annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások által a terület úthálózatán és a 
környező településeken jelentkezhetnek.  

- A létesítmény hatása – a Nyírjestói VIII/3 mellékág medrében és a parton történő 
területfoglalásban és a hidromorfológiai viszonyok (hosszirányú átjárhatóság) 
megváltoztatásában jelentkezik.  

- A létesítmény üzemelésének hatása – az északi terület belső úthálózatáról származó 
csapadékvizek befogadója a Nyírjestói VIII/3 mellékág medre.  

- A létesítmény üzemeltetésének hatása – a fenntartási és karbantartási folyamatok által 
létrejövő hatások. 

- Felhagyás – nem jellemző a tevékenységre. Ezért a továbbiakban nem kívánunk vele 
foglalkozni. 

3.1. Közvetlen hatásterület 

A közvetlen hatásterület a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 7. melléklete szerint "az egyes 
hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek: 

- a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag-, vagy energia-kibocsátások terjedési területei 
az érintett környezeti elemben,  

- a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének területei." 

Minden egyes környezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruházás hatásaival, ezért a 
hatásterületet környezeti elemenként szükséges megadni.  

Talaj 

A közvetlen hatásterületet megegyezik a Nyírjestói VIII/3 mellékág felhagyásra kerülő és új, 
áthelyezett medrével, ahol a közvetlen építési tevékenység folyik. Ugyancsak közvetlen 
hatásterület a felvonulási és ideiglenesen igénybe veendő többlet területek. 

Közvetett hatásterület a szállítási útvonalak környezete, ahol a talaj vagy felszín alatti víz 
szennyeződhet, illetve az építési terület környezete. 

Felszíni és felszín alatti víz 

A felszíni vizek esetében a közvetlen hatásterületet a Nyírjestói VIII/3 mellékág beruházás által 
érintett szakaszát jelenti. Tehát, a teljes rendezéssel (felhagyása kerülő és új meder) érintett 
szakasz a közvetlen hatásterülethez tartozik.  

A felszín alatti vizek esetében a közvetlen hatásterület megegyezik a mederáthelyezési 
munkálatokat érintő területtel, ahol a közvetlen építési tevékenység folyik. Ugyancsak közvetlen 
hatásterület a gépek tárolására, veszélyes anyagok és hulladékok elhelyezésére szolgáló terület, 
ami adott esetben az építési területen kívül is kaphat helyet.  
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Levegő 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületi lehatárolás az építési és fázisra került meghatározásra. 
Az üzemelés során légszennyező anyag kibocsájtás nem várható. A lehatárolások a 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint történtek meg, amelyek részletesen a 
vonatkozó fejezetben kerülnek bemutatásra. 
Élővilág-ember 

Társadalmi-gazdasági hatásterület - az adott térség, mely fejlődését befolyásolja a beruházás 
megléte, segíti, vagy gátolja. Az északi tervezési területet a csatorna jelenleg ÉK-DNy-i irányban 
kettészeli, ezért a betelepülő beruházások elhelyezhetőségének, a terület gazdasági fejlődésének 
érdekében szükséges a csatorna medrének áthelyezése.  

Közvetlen célcsoportba tartoznak az érintett terület lakosai, ipari és egyéb vállalkozásai.  

Épített környezet 

Épített környezet szempontjából akkor beszélhetünk közvetlen hatásokról, ha a létesítmény 
építése következtében, a területfoglalás által, művi értékek, régészeti leletek sérülése, 
megsemmisülése várható. A tervezett beruházás három régészeti lelőhelyet érint, melyen a 
kivitelezés alatt régészeti megfigyelést kell végezni. 

Élővilág-növény- és állatvilág 

Az építés közvetlen hatásterülete az érintett vízfolyás korrekcióval érintett szakasza, illetve a 
mederáthelyezés helyszíne, és ezek közvetlen környéke, ahol a kivitelezéssel kapcsolatos 
munkálatok közvetlenül is érintenek.  

Táj 

A tervezett fejlesztés közvetlen hatásterületeként minden új területfoglalással járó létesítmény 
esetén az új kisajátítási határ lesz a közvetlen hatásterület határa. 

Zaj és rezgés 

A zaj- és rezgésvédelmi hatásterületi lehatárolás az építési fázisra került meghatározásra. Az 
üzemelés során zajterhelés nem várható. A lehatárolás a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
vonatkozó előírásai szerint történt meg, amely részletesen a vonatkozó fejezetben kerül 
bemutatásra. 
Hulladék 

Közvetlen hatásterület hulladék szempontjából a kisajátítási határon belüli terület, amelyen a 
hulladék keletkezik, gyűjtésre kerül.  

Ugyancsak a közvetlen hatásterülethez tartoznak az építés által ideiglenesen igénybe vett 
felvonulási területek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyűjtése szükségessé válhat. 

3.2. Közvetett hatásterület 

A fent említett rendelet szerint "A közvetett hatások területei a közvetlen hatások területein 
bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt tovább terjedő hatásfolyamatok terjedési 
területe, amelyeket valamely hatásfolyamat érint." 

Talajok és vizek közvetett szennyezése pl. haváriából eredő talajvíz, illetve felszíni víz 
szennyezésből származhat, hatásterülete nehezen becsülhető. Továbbá közvetett hatásterület a 
szállítási útvonalak környezete, ahol a talaj vagy talajvíz szennyeződhet, illetve az építési terület 
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környezete. Felszíni vizek esetében a befogadó vízfolyás és a vízgyűjtő terület a közvetett 
hatásterület része, valamint a felszíni lefolyási viszonyokban okozott változás által érintett terület 
is. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a közvetett hatásterület nem határolható le, mert a 
létesítmény üzemelése nem jár légszennyező anyag kibocsájtással. 

Élővilág szempontjából a közvetett hatásterület a közvetlen hatásterületen bekövetkező 
környezeti állapotváltozások miatt tovább terjedő hatásfolyamatok terjedési területe. Itt a 
mechanikai károsodások, szennyeződések és zavarás kismértékű hatásával kell számolni, 
közvetlen területi igénybevételre nem. A kivitelezési munkák hatásai (pl. építési munkálatok zaj- 
és rezgésterhelései stb.) ebben a sávban más környezeti elemeken keresztül jelentkeznek, és ez 
különbözőképpen befolyásolják az élővilág képviselőit. A várható közvetett hatások megítélése 
az élővilág képviselői tekintetében nehéz feladat, mivel nagyon kevés pontos ismerettel 
rendelkezünk, ráadásul az egyes fajok eltérő érzékenységet mutatnak.  

Tájvédelmi szempontból közvetett hatásterületként megjelölhető minden olyan pont, ahonnan a 
tervezett létesítmény látható. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból közvetett hatásterület nem határolható le, mert a létesítmény 
üzemelése nem jár zajterheléssel. 

Hulladék tekintetében a közvetett hatásterületet a hulladék elszállításával és elhelyezésével 
kapcsolatban lehet kijelölni. 

Az összesített hatásterületet 5-5 m széles sávon belül határoltuk le az építési sáv és biztonsági 
övezet figyelembevételével, melybe a meder partvonalától számított 3-3 m széles parti sáv is 
belefér.  
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4. KÖRNYEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA 

A továbbiakban környezeti elemenként mutatjuk be a tervezési terület jelenlegi helyzetét, 
ismertetjük az építés és a működés hatásait. 

4.1. Földtani közeg, talaj és felszín alatti víz 

4.1.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

A terület geológiai, hidrogeológiai és talajrétegződés adottságaira vonatkozó adatok, feltárások 
és megállapítások alapján vizsgáljuk a távlati állapotban bekövetkező változásokat, azok 
mértékét és a szükséges védelmi megoldásokat. A fejezet készítéséhez figyelembe vettük a 
NyírGeo Kft. által 2021-ben készült Területismertető talajvizsgálati jelentés, Nyíregyháza, 01516 
és 1546 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan, Vincze-Gál Geotechnika Bt. által 2022-ben készített 
Területismertető talajvizsgálati jelentés eredményeit. Az ENVIRO-EXPERT Kft. készítette 
talaj- és talajvíz szennyezettséggel kapcsolatos alapállapot felmérés eredményeit.  

Vonatkozó rendeletek, törvények: 

• 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolásáról, 

• 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól, 

• 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, 

• 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről, 
• 221/2004 (VII.21.) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól, 
• 220/2004. (VII. 24.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 
• 6/2009. (IV. 14.) KvVM - EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és felszín alatti 

vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 
méréséről, 

• 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 
203/1998. (XII. 19.) kormányrendelettel, 

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 
• www.mbfsz.gov.hu, 

• MTA Talajtani Kutatóintézet Magyarország agrotopográfiai térképe, 
• www.vizeink.eu - Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, 
• Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország Kistájainak Katasztere. MTA Földrajztudományi 

Kutatóintézet. 

4.1.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

4.1.2.1. Talaj és felszín alatti közeg 

A tervezési terület domborzati jellemzői 

A beruházás területe Magyarország kistájainak katasztere c. kiadvány alapján, az Alföld 
nagytájon fekszik, azon belül pedig a Nyírség középtájon, a Közép-Nyírség kistájat érintve. 
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A kistáj 95,7 és 163 m közti tengerszint feletti magasságú, félig kötött futóhomokkal, lösszel és 
löszös homokkal fedett hordalékkúpsíkság, amely enyhén É felé lejt. A felszín É-i része kis 
relatív reliefű, enyhén hullámos síkság, középső és D-i része alacsony fekvésű, enyhén tagolt, ill. 
hullámos síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. Jellemző az ÉK-DNy-i csapású löszös 
homokövezetek és az 5-25 m-rel magasabb futóhomok-övezetek váltakozása. Típusos formái a 
szélbarázdák, a 12-16 m-t is elérő garmadák, maradékgerincek és ÉÉNy-DDK-i irányú elzárt 
medencéket alkotó egykori folyóvölgyek. A nagy relatív reliefű, szélbarázdás felszínek 
agrárszempontból kedvezőtlen adottságúak, felszínüket főként erdőként hasznosítják. 

A tervezési terület viszonylag sík, kb. 110-114 mBf körüli magasságú és a tervezett ipari park 
területén található, jelenleg mezőgazdasági (szántó) besorolású területeken. 

A tervezési terület geológiája 

A változatos felszínű alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelentős 
magasságú (2-3 km) riolit, dácit, andezit anyagú rétegvulkánok települtek a középső- miocénben 
(pl. Baktalórántháza térsége). 

A felszínt általában vastag löszös homok fedi, amely főként a folyók hordalékkúpjára települt. 
A kistáj D-i részén a löszös homok futóhomokfelszínekbe megy át. A felszíneket borító 
üledékek fiatal korúak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatók. 

Magyarország Fedett Földtani Térképe alapján a vizsgált terület környezetében a felszín 
legnagyobb részét felső-pleisztocén futóhomok (eQp3h) borítja. A Nyírjes-tói-folyás a vizsgált 
területtől északra eső szakasza mentén újholocén aleurit (lQh2al) települt a felszínen, míg ettől 
dél-délnyugat-nyugati irányban a Nyírjes-tói-folyás, illetve az Érpataki-főfolyás mentén holocén 
homokos aleurit (dQhhal) található meg a felszínen. A vizsgált területen belül domináns felső-
pleisztocén futóhomok (eQp3h) települést helyenként holocén aleuritos homok (dQhalh) 
szakítja meg. 

 

4. ábra A tervezési terület (pirossal) felszíni földtani viszonyai – forrás: Magyarország Felszíni Földtana 
- MBFSZ 
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A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Magyarország Mozgásveszélyes területeit bemutató 
interaktív térképe alapján a tervezési terület közelében nem található ilyen terület. 

Érintett talajféleségek a tervezési területen 

Az érintett talajféleségeket agrotopográfiai térkép alapján jellemezzük. A talajértékszám a 
különböző talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj 
termékenységének %-ában. 

4. táblázat Érintett talajtípusok 

Talajtípus 
Talajképző 

kőzet 
Fizikai 
féleség 

Vízgazdálkodási tulajdonság 
Termőréteg 
vastagság 

Talajérték 
szám (%) 

Kovárványos 
barna 

erdőtalajok 

glaciális és 
alluviális 
üledékek 

homok 
Nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, 

közepes vízraktározó-képességű, 
gyengén víztartó talajok 

> 100 cm 30-20 

Szolonyeces 
réti talajok 

glaciális és 
alluviális 
üledékek 

homokos 
vályog 

Gyenge víznyelésű, igen gyenge 
vízvezető-képességű, erősen víztartó, 

igen kedvezőtlen, extrémen szélsőséges 
vízgazdálkodású talajok 

70 - 100 cm 30-20 

      

5. ábra Talajtípusok a tervezési területen (kékkel jelölve a csatorna érintett szakaszai) – forrás: 
agrotopo 
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A kovárványos barna erdőtalajok az erdők és a fás növényállomány által teremtett mikroklíma, 
a fák által termelt és évenként földre jutó szerves anyag, valamint az ezt elbontó, főként gombás 
mikroflóra hatására jönnek létre. A mikrobiológiai folyamatok által megindított biológiai, kémiai 
és fizikai hatások a talajok kilúgzását, agyagosodását, elsavanyodását és szintekre tagolódását 
váltják ki. 

A kovárványosodás a homokon kialakult talajok jellemző folyamata. Lényege, hogy a 
homokban, a lefelé mozgó talajoldatokból kicsapódó anyagok nem összefüggő felhalmozódási 
szintet hoznak létre, hanem egymás alatt különböző távolságban ismétlődő rétegeket. A 
folyamat feltétele a talajoldatok gyors diffúziója, amit a homok szemcseösszetétel biztosít, a 
gyengén, vagy erősebben savanyú közeg és az oxidatív viszonyok.  

Szolonyeces réti talajoknál a réti talajképző folyamatokhoz kismértékű szikesedés társul. E 
talajtípus vízgazdálkodása kedvezőtlen. Tápanyag-gazdálkodásukra - mint a réti talajokra 
általában - a nagy tápanyagtőke, de kis hasznosítható tápanyagkészlet jellemző. Talajjavítással a 
szelvényeknek mind vízgazdálkodása, mind tápanyag-gazdálkodása javítható. 

Az Országos Területrendezési Terv 3.2. melléklete alapján kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetét a tervezett beruházás nem érinti.  

Talajrétegződés 

A területen uralkodóan változó iszap tartalmú, iszapos finom homok, helyenként homokos 
iszap talajok jelentek meg, amelyeket iszap, illetve alacsony plaszticitású agyag betelepülések 
szakítanak meg. Megfigyelhető, hogy a mély fekvésű (sok esetben rendszeres időközönként 
belvízzel borított) területeken ezek a nagyobb finomszemcse tartalmú és kötött talajok alkotta 
betelepülések gyakrabban fordulnak elő, mint a magasabb fekvésű, jellemzően homok alkotta 
dombokon. 

A feltárások során a feltalaj réteg vastagsága 0,20-0,80 m vastagság között alakult, a szervesanyag 
tartalom vizsgálatok alapján a réteg kissé szervesnek minősül. A feltalaj alatti képződmények 
közül a fent is említett változó finomszemcse tartalmú iszapos finom homok rétegek 
dominálnak, iszapmentes homok, illetve magasabb finomszemcse tartalmú iszap talajok és 
kötött rétegek csak alárendelten jelennek meg.  

Szennyezett területek  

A Szabolcs-Szatmár Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztályától érkezett 2171-1/2023. ügyiratszámú levél alapján a 
tervezési területen nem található szennyezéssel érintett terület. 

A legközelebbi 2 szennyezéssel érintett területről az alábbi tájékoztatást kaptuk. 
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6. ábra Szennyezett területek – piros foltok 

A Nyíregyháza 01684/1, 01684/2, 01684/3, 01684/4, 01684/6, 01684/8 és 01684/9 hrsz.-ú 
ingatlanokat érintő terület Nyíregyháza keleti peremén, a valamikori Ököri-tó medrébe 
illegálisan és engedélyek nélkül behordott hulladékok által kialakult „hulladéklerakó” területe, 
melyet az 1960-as évek elejétől 1985-ig töltöttek fel ismeretlen eredetű és fajtájú hulladékokkal. 
A „lerakó” semmilyen engedéllyel nem rendelkezett, és nem felelt meg a jogszabályi 
követelményeknek. 

A jogelőd környezetvédelmi felügyelőség 1766-9/2004. számú határozatában tényfeltárási terv 
készítésére, tényfeltárás elvégzésére és tényfeltárási záródokumentáció benyújtására kötelezte 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Nyíregyháza-Borbánya bezárt 
hulladéklerakó terület szennyezésével kapcsolatosan. A tényfeltárási záródokumentációt - 
kiegészítő tényfeltárás elvégzését követően 4444-9/2008. számú határozatában a felügyelőség 
elfogadta, tartós környezeti kárt állapított meg, továbbá monitoring rendszer megtervezésére, 
beavatkozási terv készítésére kötelezte az önkormányzatot. A feltárások a talajvízben szerves 
(TPH, BTEX) és szervetlen (toxikus fémek) eredetű szennyeződéseket mutattak ki. 

A beavatkozási munkák 2014. év elején kezdődtek meg, az önkormányzat az elfogadott műszaki 
beavatkozási terv módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre, mely a kitermelt 
hulladék helyére visszatöltendő rétegrend megváltoztatására irányult. A Felügyelőség az 
14299/2014. számú jogerős határozatában az ismételten módosított beavatkozási tervet 
elfogadta, s kötelezte az önkormányzatot a talajvízben feltárt szennyezés eltávolítására az 
elfogadott módosított beavatkozási tervben foglaltak figyelembe vételével. A 2014. II. félévében 
végzett munkáról szóló jelentés szerint a víztisztítás folyamatos üzeme mellett befejeződtek a 
hulladék kitermelési, kezelési és átrakási, valamint a fitoremediációs növények ültetési 
munkálatai. 

A Főosztály a 3144-14/2017. számú határozatában Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzatát a földtani közeg tekintetében a műszaki beavatkozás folytatására (a területen 
a fitoremediációval, mint in situ biológiai eljárással történő műszaki beavatkozást folytatni kell 
az elkövetkezendő 30 évben), a felszín alatti víz tekintetében kármentesítési monitoring 
tevékenység végzésére kötelezte (a felszín alatti víz monitoring vizsgálatait a 16 műtárgyból álló 
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rendszer segítségével félévente el kell végezni, s az elvégzett monitoring tevékenységet 
dokumentálni kell. 

A 2021-ben benyújtott monitoring záródokumentáció szerint, melyet a Főosztály a 4160-
14/2021. számú határozatában elbírált, a mintavételezések és laboratóriumi vizsgálatok 6 db 
talajvíz figyelő kút, 2 db rétegvíz figyelő kút, 3 db termelő kút és 5 db drainből álló monitoring 
rendszer műtárgyakból történtek. A műszaki beavatkozás során a talajvízben a TPH, etil-benzol 
és nikkel koncentrációk tartósan a „B" szennyezettségi határérték alatti szinten állandósult, így 
az utómonitoring vizsgálatokba ez már nem került be. A vizsgált komponensek a benzol, xilolok, 
arzén, bór és általános vízkémiai paraméterek. A benyújtott dokumentáció alapján a vizsgált 
kutakban a kármentesítési monitoring 4 éves időszaka alatt egyik vizsgált paraméter sem haladta 
meg a „D” kármentesítési célállapot határértéket. A Nyíregyháza, 01684/1, 01684/2, 01684/3, 
01684/4, 01684/6, 01684/8 és 01684/9 hrsz.-ú ingatlanokat érintően benyújtott monitoring 
záródokumentáció szerint a 4 éves vizsgálatok alatt, a felszín alatti víz tekintetében, a monitoring 
kutakban a mért komponensek értékei mindenhol „D” kármentesítési célállapot határérték alatt 
maradtak, de egyes szennyezők a felsorolt kutakban még meghaladták a „B” szennyezettségi 
határértéket. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a Főosztály 6 darab 
talajvízfigyelő kút kármentesítési monitoringkénti tovább üzemeltetését és akkreditált 
mintavételezését a szennyeződés nyomon követhetőségének céljából indokoltnak tartja. A 
hulladéklerakó peremi részén elhelyezkedő kút tovább üzemeltetését a háttérszennyeződések 
megfigyelése érdekében tartjuk indokoltnak. A Főosztály a 4444-9/2008. számú határozatában 
megállapított tartós környezeti károsodás bejegyzését a területre továbbra is fenntartja. A 
földtani közeg tekintetében a műszaki beavatkozás folytatódik. A kármentesítés keretében a 
földtani közeg vonatkozásában végzett további műszaki beavatkozás és a szennyezés további 
nyomon követhetősége érdekében indokolt a felszín alatti vizek minőségét figyelemmel kísérni 
csökkentett monitoring kút számmal. 

A Nyíregyháza, 6876/1 hrsz.-ú (Derkovits u. 137. szám alatti) területen korábban az ATB Ipari 
Gumitermék Rt. és a Pálma Rt. végzett különböző gumiipari tevékenységet. Önkéntes 
jogkövetéssel élve elvégeztették az ingatlan vizsgálatát, mely szennyeződéseket tárt fel. 

Ezt követően 2002.08.07-én az ATB Ipari Gumitermék Rt. tényfeltárási záródokumentációt és 
műszaki beavatkozási tervet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz elbírálás céljából. A 
hatóság 5809-6/2002. számú határozatában a Nyíregyháza, Derkovits u. 137. szám 
(6876/1 hrsz.-ú) alatti telephelyen feltárt szennyezés eltávolítása érdekében készített 
dokumentumokat elfogadta és ezzel egyidejűleg a szennyezéssel érintett területen műszaki 
beavatkozás elvégzésére kötelezte az ATB Rt-t, mint a terület akkori tulajdonosát. A szennyezést 
a területen korábban elhelyezett földalatti tartálypark és a kapcsolódó szivattyúk környezetében 
észlelték. A szennyezést okozó vezérkomponens a toluol volt. A talaj és talajvíz kármentesítését 
2005. december 31-ig kellett végrehajtani, mely határidő az 10564/2006. számú határozatban 
2007. szeptember 30-ig meghosszabbításra került. A beavatkozási záródokumentáció elbírálása 
során a hatóság 228411/2008. számú határozatában 6 db figyelőkút üzemeltetésével 4 év 
időtartamban utómonitoring tevékenység végzését írta elő. A monitoring záródokumentáció 
2012-ben benyújtásra került, melyet a hatóság a helyszíni ellenőrzéseken tapasztaltakat 
figyelembe véve elbírált, és a vizsgálati eredményeket értékelve 8593-18/2012. számú 
határozatában további tényfeltárás elvégzésére kötelezte az akkor aktuális tulajdonos Meiji 
Rubber Europe Zrt-t. A hatóság a záródokumentációt és műszaki beavatkozási tervet elbírálta 
és a beavatkozási tervben javasolt talajvízre vonatkozó „D” kármentesítési célállapot határérték 
kivételével elfogadta a 700-13/2014. számú jogerős határozatában. A beavatkozás befejezésére 
2018. november 20. határidőt állapította meg. A hatóság 2014. december 18-án a beavatkozási 
munkákat a helyszínen ellenőrizte és megállapította, hogy a tartályparkhoz tartozó korábbi 
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szivattyúk és a támfal elbontásra kerültek 2014. júliusban és 2014. augusztus elején, valamint 
kitermelésre került a szennyezett talaj egy kb. 100 m-es területen 6 m mélységig. Az építési napló 
szerint a kitermelt talaj mennyisége kb.: 550 m3. A kitermelt talajt teljes egészében a telephelyen 
belül fóliaszigeteléssel ellátott területen depóniában halmozták fel. A depóniát szigetelt övárok 
vette körül, mely az összegyülekező vizet a munkagödörbe vezette. A depóniát „Adepsoilbac” 
márkanevű bakteriológiai termékekkel (starterkultúra) oltották be. A munkanapló szerint a 
munkagödör is belocsolásra került. A beoltást követően havonta történt a deponált szennyezett 
talajból mintavétel, a 2014. októberi laboreredmények alapján a kitermelt talaj toluol 
tekintetében még mindig „D” kármentesítési célállapot határérték felett volt szennyezett, 
azonban a koncentrációk csökkenő tendenciát mutattak. A későbbiekben a depónia toluol 
koncentrációja tovább csökkent. 2015.08.12-14. között a depónia átforgatásra került. 2015. 
augusztus és szeptember hónapokban a toluol koncentráció már „D” határérték alá csökkent. 
2015.09.10-én mintavétel történt a munkagödör oldalfalaiból, a fenékből, továbbá a 
munkagödörben található vízből. A minták minden mért komponens tekintetében „D” 
határérték alattiak voltak. 2015.09.29 és 30. között megtörtént a munkagödör részleges 
visszatöltése a depóniában tárolt talaj felével, továbbá mintavételek történtek a maradék 
depóniából, az elkülönítetten tárolt „tiszta” talajból, termelő kutakból, a tisztítórendszer befolyó 
és elfolyó vizéből. 2015.10.06-án még elvégezték a munkagödör nyitva hagyott részében lévő 
víz mikrobiológiai beoltását. 2015.novemberben elvégezték a munkagödör teljes visszatöltését 
a maradék depóniában tárolt talajjal, valamint a „tiszta” talajjal, s elvégezték a tereprendezést. A 
szigetelőfóliákat veszélyes hulladékként szállították el. Ezzel a talajmentesítés befejeződött. A 
vízi létesítmények műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. március 31-én sikeresen megtörtént, a 
próbaüzem 2015.04.01. és 2015.04.30. között zajlott le. Ezt követően üzemszerűen működtették 
a rendszert. A mintavételi eredmények csökkenő tendenciát mutattak. A 2016. októberi 
mintavételkor azonban újabb jelentős szennyezést észleltek, melynek eredetét nem sikerült 
felderíteni. A víztisztítást folytatták, az eredmények 2017 év során némi ingadozás után újra 
csökkenő tendenciát mutattak jóval a „D” érték fölött. Az addig elvégzett kármentesítés a 
szennyeződés gócpontját tekintve eredménytelen. Összességében a szennyezett terület 
kiterjedése csökkent, a peremterületeken, illetve a szomszédos ingatlanokon határérték alatti 
értékeket mértek. A kötelezett 2018. december 19-én műszaki beavatkozási tevékenységgel 
kapcsolatosan készített beavatkozási záródokumentációt nyújtott be, melyet a Főosztály 26-
8/2019. számú határozatában elbírált, és a Meiji Rubber Europe Ipari Termék Zrt.-t a műszaki 
beavatkozási tevékenység folytatására, továbbá monitoring tevékenység végzésére kötelezte. Az 
elvégzett műszaki beavatkozás 2022. augusztus végéig zajlott. A kármentesítés hatására a talajvíz 
szénhidrogén koncentrációja 2022. augusztusra megközelítette „D” kármentesítési 
határértékeket. A kármentesítő műtárgyba bemenő és onnan kimenő vízminták eredményei 
toluol esetében az utolsó két mintától eltekintve „D” határérték felettiek, a kifolyó vízből vett 
minták „B” határérték alattiak voltak. A benyújtott műszaki beavatkozási záródokumentáció 
alapján a vízminőség védelmi érdekek, valamint a szennyeződés nyomon követhetőségének 
biztosítása érdekében a területen lévő 2 db termelőkút további üzemeltetése, valamint az 5 db 
talajvízfigyelő kút és a víztisztítási technológia belépő és kilépő ágának monitorozása, akkreditált 
mintavételezése továbbra is szükséges, ezért a 2502-21/2022. számú határozatában a Meiji 
Rubber Europe Ipari Termék Zrt.-t a beavatkozás folytatására kötelezte a Főosztály. 

Az ENVIRO-EXPERT Kft. készített alapállapot-jelentést 2022-ben. A jelentéshez a 
mintavételeket és a laboratóriumi vizsgálatokat a Mertcontrol HL-LAB Kft. végezte el (HL-
LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium, Akkreditáció száma: NAH-1-
1776/2019.). 
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A Nyírjestói (VIII/3) mellékág környezetében 9 mintavételi ponton történt mintavétel a 
szennyezettség feltárása céljából (lásd. az alábbi ábrán). A feltáró fúrások során relevánsnak ítélt 
pontokban talaj és talajvíz mintavételre is sor került, nem minden felmérési pontban volt 
indokolt a talajvíz mintázás. 

A talajvíz mintázások eredményeit a felszín alatti víznél ismertetjük. 

 

7. ábra Mintavételi pontok az ipari park tervezési területen belül, piros körökkel jelölve a csatorna 
közelében mélyült mintavételi pontokat 

Általános talajvizsgálatok: 

pH, elektromos vezetőképesség (sótartalom), összes szárazanyag, humusztartalom, összes 
szerves anyag, összes N, összes foszfor (P2O5), összes kálium (K2O). Mintavételi mélységek: 0-
50; 100-150; 250-300 cm. 

A talajvíz mintavétellel megegyező pontokon vett mintákból 16 toxikus elem vizsgálata (Cr, Co, 
Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sn, Ba, Hg, Pb, Ag, Sb, B). Mintavételi mélységek: 0-50; 250-300 cm. 
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A talajvíz mintavétellel megegyező pontokon vett mintákból alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) 
vizsgálatok. Mintavételi mélységek: 0-50 cm. 

A talajvíz mintavétellel megegyező pontokon) vett mintákból összes peszticid vizsgálata a 
14/2005 KVVM szerint. Mintavételi mélységek: 0-50 cm. 

A vizsgált területen az elmúlt évtizedekben csak mezőgazdasági tevékenységet folytattak, nincs 
tudomásunk egyéb olyan tevékenységről, ami érdemben befolyásolta volna a terület jelenlegi 
szennyezettségi állapotát. 

Az ipar után a második jelentős vízszennyező a mezőgazdaság, egyrészről a növénytermesztés 
során használt vegyszerek és műtrágyák szennyező hatását kell kiemelni, másrészről a nem a „jó 
mezőgazdasági gyakorlatnak” megfelelően üzemelő állattartó telepek vízkészletekre kifejtett 
negatív hatása számottevő. 

A talajvizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a terület lúgos, enyhén lúgos 
kémhatású talajjal rendelkezik. A talajban lévő, vízben oldható só mennyisége szerint a talaj 
gyengén szoloncsákos. A vizsgált terület feltalajának a humusztartalmát illetően elmondhatjuk, 
hogy 0,7-1,3% közötti értékkel rendelkezik, mely kis humusztartalmú talajnak minősül. Az 1 
méteres rétegből vett mintákban a humusztartalom már általában 0,2-0,4% alá csökken. 

A terület talajának TPH tartalmára vonatkozóan nem volt határérték-túllépés. A nehézfémek 
tekintetében nem volt tapasztalható határértéktúllépés, csak 2-3 ponton kisebb pontszerű 
határérték-túllépés volt megfigyelhető, mely eredete nem ismert, a túllépés mértéke 
elhanyagolható. Tekintve, hogy a feltalaj pH-ja enyhén lúgos, és agyagtartalma is jelentős a 
nehézfémek mobilitása jelentősen korlátozott; ezért a mélyebb talajrétegekben nem mosódott 
le a nehézfém. A vizsgálatok alapján határértéktúllépést nem tapasztaltunk. A tárgyi terület 
talajának növényvédőszer maradványtartalmára vonatkozó vizsgálatok kimutatási határ alatti 
eredményeket mutattak, nem tapasztalható határérték-túllépés egyik mintavételi ponton sem. 

Bányaterületek 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat adatbázisa alapján a tervezési területen nyilvántartott, 
engedéllyel rendelkező bányatelkek, kutatási engedéllyel rendelkező területek nem találhatók. A 
10 km-en belül található bányatelkek az alábbiak: 

5. táblázat Bányaterületek a tervezési terület környezetében (forrás: www.mbfsz.gov.hu – 
2023.03.27-ei állapot) 

Bányatelek neve Bányavállalkozó (jogosított) megnevezése Ásványi nyersanyag Státusza 

Nyíregyháza VI. NEV-ÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. homok működő 

Nyíregyháza III.  KÖZ-ÉP-ÚT Építő és Szolgáltató Kft. homok működő 

Érpatak I.  egyéni vállalkozó homok működő 

4.1.2.2. Felszín alatti víz 

Vízföldtani adottságok 

Jelen beruházás az Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (OVGT) alapján a Lónyay-főcsatorna 
alegység területét érinti. 

Az aránylag vékony negyedidőszaki rétegek alatt nagy vastagságú pannóniai rétegek települnek, 
azok alatt pedig harmadkori, főleg vulkáni kőzetek. 

http://www.mbfsz.gov.hu/
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Vízföldtani szempontból nézve az alsó-pannóniai üledékek főleg márgák és kemény 
homokkövek, bennük kevés enyhén sós víz található. A felső-pannóniai rétegek lazábbak, 
homok - agyag rétegek váltakozásából állnak. A negyedidőszaki folyóvízi rétegsor vastagsága 
100-310 m közötti, mely három osztatú (Urbancsek, 1983. alapján): 

- az alsó-pleisztocén összlet elsősorban homokos, kavicsos jellegű; 

- a középső inkább iszapos, agyagos, bár helyenként ebben is igen jó vízadók fordulnak 
elő; 

- a negyedkor legfelső része ismét jobb vízadónak nevezhető, a homokos rétegek aránya 
magas. 

Különösen nagy jelentőséggel bír az előzőekben említett alsó-pleisztocén kavicsos összlet, mely 
regionális léptékben is nyomozható, víztározó képességét tekintve is igen fontos. 

Az ivó-, ipari- és mezőgazdasági célú vízigények kielégítése a hideg édesvizeket tároló 
pleisztocén alluviális összletből történik. 

A tervezési területen az alábbi felszín alatti víztestek találhatók: 

6. táblázat Víztestek a vizsgált területen (forrás: OVGT) 

Víztest neve Víztest kódja Víztest típus 

Víztest 
átlagos 

tetőszintje 
(m) 

Víztest 
mennyiségi 

állapota 

Víztest 
kémiai 
állapota 

Összesített 
állapota 

Nyírség - 
Lónyay-

főcsatorna-
vízgyűjtő 

sp.2.4.1. sekély porózus 4 

gyenge 
(süllyedés, 

vízmérleg, FEV-
FAV kapcs., 
FAVÖKO) 

jó gyenge 

Nyírség - 
Lónyay-

főcsatorna-
vízgyűjtő 
(rétegvíz) 

p.2.4.1. porózus 34 
gyenge 

(süllyedés, 
vízmérleg) 

jó gyenge  

Északkelet-
Alföld porózus 
és hasadékos 

termál 

pt.2.4. porózus termál 400 jó jó jó 

A felszín alatti víztestek közül a korrekcióval érintett vízfolyás esetében (mivel mély alapozás, 
vízkitermelés, stb. nem történik) a sekély porózus (sp) víztestek a relevánsak, jelen esetben az 
sp.2.4.1. víztest. A víztest átlagos tetőszintje a terep alatt 4 m. A víztest gyenge mennyiségi 
állapotát a süllyedés, vízmérleg, felszín alatti víz és felszíni víz kapcsolata, illetve a felszín alatti 
víztől függő ökoszisztéma okozza. 

Felszín alatti víz 

A talajvíztartó képződmények a terület nagy részén holocén és késő-pleisztocén, elsősorban 
ártéri, folyóvízi képződményekben: infúziós lösz, homok, kavics, iszap, agyag, homokliszt, 
lösziszap, illetve eolikus képződményekben, futóhomokokban, löszökben alakultak ki. A 
vízfolyások mentén durvább szemcsés folyóvízi képződmények (homok, kavics) alkotja a 
talajvíztartót. 



Nyírjestói vízfolyás áthelyezése VIKÖTI Kft. 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás     2023. május 

 

39 

 

A fenti képződmények általános elterjedésűek a területen; holocén folyóvízi homokos, kavicsos 
képződmények elsősorban a felszíni vízfolyások mentén jellemzőek. A talajvíztartó vastagságát 
néhány méterre, esetenként néhány tíz méterre tehetjük.  

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal térképi adatbázisa alapján a talajvíztükör nyugalmi 
szintje a 113 j. vasútvonal mentén, illetve az északi tervezési terület nagyrészén 1-2 m, a terület 
K-i részén pedig 4-8 m mélyen található felszín alatt. 

 

 

8. ábra  A talajvíztükör nyugalmi szintje a beruházással érintett területen, kékkel jelölve az új csatorna 
szakaszt és szürkével a felhagyásra kerülőt (forrás: MBFSZ) 

Az ENVIRO-EXPERT Kft. készített alapállapot-jelentést 2022-ben. A jelentéshez a 
mintavételeket és a laboratóriumi vizsgálatokat a Mertcontrol HL-LAB Kft. végezte el (HL-
LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium, Akkreditáció száma: NAH-1-
1776/2019.). 

7. táblázat A csatorna közelében mélyült feltáró fúrásokban mért megütött és nyugalmi vízszintek 

Fúrás jele Megütött vízszint (cm) Nyugalmi vízszint (cm) 

1 3,5 4 

4 3,0 3,6 

5 4,0 3,4 

27 1,7 3,15 
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Fúrás jele Megütött vízszint (cm) Nyugalmi vízszint (cm) 

44 2,2 3,8 

49 2,5 2,55 

Nyh1+ 4,30 3,79 

Nyh2+ 1,70 3,43 

A területen az uralkodó szivárgási irány NyÉNy-i. 

 

9. ábra A vizsgált terület hidroizohipszái (mBf) és szivárgási irányai 

Vízmintákon elvégzett vizsgálatok: 

• Általános vízkémiai vizsgálatok (pH, vezetőképesség, KOI, p-lúgosság, m-lúgosság, 
bikarbonát, karbonát, hidroxid, klorid, ortofoszfát, szulfát, ammónium, nitrit, nitrát, 
minden keménység, vas, mangán, nátrium, kálium, kalcium, magnézium), 

• 16 toxikus elem vizsgálata (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sn, Ba, Hg, Pb, Ag, Sb, 
B), 

• alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) vizsgálatok, 

• összes peszticid vizsgálata 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet szerint. 

A vizsgált területen az elmúlt évtizedekben csak mezőgazdasági tevékenységet folytattak, nincs 
tudomásunk egyéb olyan tevékenységről, ami érdemben befolyásolta volna a terület jelenlegi 
szennyezettségi állapotát. 
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Az ipar után a második jelentős vízszennyező a mezőgazdaság, egyrészről a növénytermesztés 
során használt vegyszerek és műtrágyák szennyező hatását kell kiemelni, másrészről a nem a „jó 
mezőgazdasági gyakorlatnak” megfelelően üzemelő állattartó telepek vízkészletekre kifejtett 
negatív hatása számottevő. 

Az elvégzett vizsgálatokból látható, hogy a vizsgált területen vett minták alapján a talajvízminták 
nitrogénformák (nitrát, nitrit, ammónium), szulfát, foszfát, klorid, valamint nátrium 
tekintetében kismértékben szennyezettnek tekinthetők, melyek a meghatározott „B” 
szennyezettségi határérték tekintetében túllépést mutatnak. 

A korábbi helytelen trágyahasználat eredményeként a szervestrágya és a hígtrágya jelenleg 
komoly környezetszennyező tényezővé vált országos szinten is. A talajvíz ammónium- és nitrát 
szennyezését mutatták a vizsgálataink, melynek oka a helytelen trágyakezelési technológia, vagy 
a műtárgyak (hígtrágya tárolók) nem megfelelő műszaki állapota lehet. 

A vizsgált terület talajvize toxikus elemek tekintetében szennyeződésmentes. 

Ivóvízbázis-védelem 

A beruházással érintett területen vízbázis védőövezete nem található. A legközelebbi vízbázisok 
a Nyíregyháza-Butykatelep Kisvízmű védőterülete ~3 km-re DNy-ra és a Nagykálló Vízmű 
hidrogeológiai B védőterülete ~6 km-re DK-re. 

Szennyeződésre érzékeny területek 

A 219/2004. (VII. 22.) sz. kormányrendelet szerint az érzékenység a felszín alatti víz, a földtani 
közeg kockázatos anyagokkal szembeni ellenálló képességét, illetve tűrőképességét jellemző 
természeti adottság. Megkülönböztetünk kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny és 
kevésbé érzékeny területeket. 

A tervezési terület a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete szerint az alábbi 
besorolású területeken húzódik: 

– „2.a” 20 mm-nél nagyobb utánpótlódású területek - érzékeny terület: 

„Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke 
meghaladja a 20 mm/évet.” 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Nyíregyháza érzékeny besorolású. 

4.1.3. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Talaj védelme 

Az építési munkálatok a talajra elsősorban a beruházás területfoglalásán, a földmunkák 
nagyságán, a munkagépek használatán, az építőanyagok kitermelésén, a szállítási tevékenységen 
és az esetleges veszélyes anyagok és hulladékok tárolásán keresztül fejthetnek ki hatást. 

A tervezett mederáthelyezési munkálatokat irtás, területelőkészítés előzi meg. A felhagyott 
meder idővel feltöltésre kerül. Az új meder részben nyílt felszínű és földmedrű lesz, részben 
pedig zárt, a föld alatt vezetett 2 m átmérőjű Rocla csőben tervezett. Az érintett terület földtani 
közegének állapota és szerkezete nem változik meg. Normál munkavégzés esetén talajt érő káros 
hatással nem kell számolni. 

Az új meder kialakítása többlet terület-igénybevétellel jár, jelenleg mezőgazdasági (szántó) 
területek érintésével, ugyanakkor a meglévő és a tervezett ipari park területén belül kerül 
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elhelyezésre. A területfoglalás hatása különösen ott tekinthető jelentősnek, ahol jó minőségű, 
magas talajértékszámú talajok kiesését eredményezi a mezőgazdasági termelésből. Az Országos 
Területrendezési Terv alapján a tervezési területen nem található kiváló termőhelyi adottságú 
szántó területének övezete. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tvt.) alapján a tárgyi vízfolyás 
áthelyezéshez talajvédelmi terv készítése szükséges, mivel a művelt területek igénybevétele 
meghaladja a 400 m2-t, ezért a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet alapján, talajvédelmi terven 
alapuló humuszgazdálkodási tervet kell készíteni. A tervet a termőföld más célú hasznosítási 
kérelméhez kell mellékelni az illetékes földhivatal felé benyújtandó engedélykérelemben. A Tvt. 
alapján a megvalósítás során a beruházó (kivitelező) köteles gondoskodni a humuszos 
termőréteg mentéséről és hasznosításáról; továbbá a mentett humuszos termőréteg 
mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni. A Tvt. 
előírásai mellett az „MSZ 21476:1998 A talaj termőréteg-védelmének követelményei 
földmunkák végzésekor” szabvány előírásait kell még betartani. 

A tervezési terület alapvetően sík, a tervezett vízfolyáskiváltás nyíltfelszínű árokszakasza nem 
kerül 3-3,5 m-nél mélyebbre. Nagyobb földmunkával a meder kiásása, a Rocla cső 
földbehelyezése jár. 

Az építési és felvonulási területeken az altalaj a munkagépek és a tárolt anyagok hatására 
tömörödik, ezért szükséges az építkezés befejezése után a talaj helyreállítása. A talaj tömörödés 
mértékét a munkaterület kiterjedésének csökkentésével lehet minimalizálni, mely alatt a 
szükséges mértékűnél szélesebb letaposást kell kerülni, valamint a munkagépek minél rövidebb 
idejű terhelő hatását kell elérni a munkaszervezéssel.  

A munkagépek tárolását, javítását és az üzemanyag-pótlást úgy kell megoldani, valamint az 
építést és a földmunkákat úgy kell végezni, hogy munkavégzés közben a csapadék és egyéb víz, 
továbbá szennyezőanyagok bemosódása a talajban kárt ne okozzon. Tehát a munkagépek 
javítási munkái, pl. olaj, hidraulika olaj, hűtőfolyadék cserék, feltöltések csak a megfelelő 
felszereltséggel rendelkező szakműhelyben végezhetők. Amennyiben a gépek esetleges 
meghibásodásából eredően szennyezés következik be, úgy a szennyezés megszüntetésről, kár 
elhárításáról, a szennyezőanyag elhelyezéséről és ártalmatlanításáról haladéktalanul gondoskodni 
kell. A kiömlött vagy szétszórt szennyező anyagokat felitató anyagokkal kell befedni, majd azt 
össze kell gyűjteni, az esetlegesen szennyezetté vált felső talajréteggel együtt és arra engedéllyel 
rendelkező szakcégnek át kell adni kezelésre, ártalmatlanításra.  

Az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóinak, valamint a 
földmunkagépek üzemanyag-tárolóinak, a szerelőtér helyét és kialakítását a szennyeződésre nem 
érzékeny fedőréteg és talajvíz környezetben kell kijelölni. 

Talajvédelmi szempontból földkábel és szennyvízvezeték kiváltása, védelembe helyezése többlet 
területfoglalással, földmunkával jár. A földkábel és vízvezeték fektetése során munkagödör kerül 
kialakításra, majd feltöltésre. A beavatkozásnak ez által a vezetékek nyomvonalában van 
közvetlen hatása a talaj szerkezetére. 

Felszín alatti vizek védelme 

A felszín alatti vizek állapotát a kivitelezési és üzemelési időszakban egyaránt elsősorban a 
beruházás vízelvezetésének módja, hatékonysága szabja meg, valamint a területen található 
kutak, vízbázisok és érzékeny területek érintettsége. 

A tervezési területen nem található vízbázis és a szennyezésekkel szemben érzékeny besorolású 
terület. A nyugalmi felszín alatti vízszint az új meder tervezett nyomvonalának környezetében, 
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a fúrások adatai alapján, 3,4-4 m-rel a felszín alatt található. Felette homok rétegek találhatók, 
így egy esetleges szennyezés könnyen tud a területen a mélybe infiltrálni.  

A meder áthelyezés hatására a felszíni és felszín alatti vizek közötti kapcsolat kis mértékben 
módosul, a beszivárgási viszonyok lokálisan a zárt szakaszon módosulhatnak, ugyanakkor ez a 
felszín alatti vízszintekben számottevő változásokat nem okoz. 

Építés során a felszín alatti vizeket szennyezés csak havária esetben, a kivitelezésben részt vevő 
munkagépek meghibásodása, balesete esetén érheti.  

A közműkiváltások közül a földfelszín alatt végzett beavatkozások lehetnek hatással a felszín 
alatti vízre. Földkábel, földben vezetett csövek esetén a beavatkozással érintett nyomvonal 
szakaszok mentén 5-5 méter széles építési sáv és biztonsági övezet kijelölése valószínűsíthető. 
Ezen a területrészen taposási kár keletkezik.  

4.1.4. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

A földmedrű nyílt szakaszon a mederben szállított víz a környező földtani közegbe, felszín alatti 
vízbe tud szivárogni. 

Az üzemeltetés során felszín alatti vízkivétel, vagy újabb területfoglalás nem lesz. A létesítmény 
üzemeltetésének nincsen hatása a talajra, illetve a felszín alatti vizekre. 

4.1.5. A Víz Keretirányelv (2000/60/EC Európai Parlament és Európai Tanács 
irányelv) követelményrendszerébe való illeszkedés 

Megvizsgáltuk, hogy a jelen projekt szempontjából a Vízkeret irányelv 4.7. szerinti teszt 
elvégzése szükséges–e. 

A VKI, illetve vízgyűjtő-gazdálkodás szempontjából megállapítható, hogy a tervezési terület, 
Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő sekély felszín alatti víztestének mennyiségi állapota 
„gyenge”, míg kémiai állapota „jó” minősítésű. Ezen állapotok egyikét sem fogja megváltoztatni 
a Nyírjestói (VIII/3) mellékág medrének áthelyezése az ipari park területén belül, mert:  

– minőségi oldalról a felszín alatti víztest jó állapotú. A vízfolyásba hordalékfogó műtárgy 
kerül beépítésre, illetve a nyílt felszínű szakaszain földmedrűen kerül kialakításra. A 
füvesített meder jelentős tisztító hatásfokkal rendelkezik. A meder áthelyezés a felszín 
alatti víztestekre meghatározott környezeti célkitűzések megvalósulását, illetve a jó 
állapot fenntartását nem akadályozza, az állapotok romlását nem okozza,  

– mennyiségi oldalról a felszín alatti víztest gyenge állapotát a süllyedés, vízmérleg, felszín 
alatti víz és felszíni víz kapcsolata, illetve a felszín alatti víztől függő ökoszisztéma 
okozza. A felszín alatti vizek mennyiségi állapotát Magyarországon szabályozási 
módszerekkel lehet leginkább befolyásolni. A meder áthelyezése nem növeli a vízkivétel 
iránti igényt, az építés pedig várhatóan nem lesz kimutatható hatással a felszín alatti 
víztestekre. 

AZ OVGT-ben az alábbi intézkedések javasoltak Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő 
sp.2.4.1. víztest esetében: 

– Kémiai állapot javítása: 

1.1. Új szennyvíztisztító telep létesítése, meglévő szennyvíztisztító telepek korszerűsítése 
2000 LE feletti agglomerációkban a szennyvíz irányelvnek való megfeleléssel, 
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1.2. Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, 2000 LE alatti településeken, 

1.3. Szennyvíztisztítás kiegészítő intézkedései környezeti szempontból összességében 
kedvezőbb megoldások megvalósítása a befogadó felszín alatti vagy felszíni víztest jó 
állapotának veszélyeztetése nélkül, 

1.5. Csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek csökkentése, egyéb külső vizek 
kizárása, különösen a felszíni, vagy felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, 
valamint védett területeken, 

9. A költségmegtérülés elvének alkalmazása a megfizethetőség figyelembevételével a 
lakossági vízszolgáltatás területén, 

10. A költségmegtérülés elvének alkalmazása a megfizethetőség figyelembevételével az ipari 
vízszolgáltatás területén, 

11. A költségmegtérülés elvének alkalmazása a megfizethetőség figyelembevételével a 
mezőgazdasági vízszolgáltatás területén, 

12. Mezőgazdasági tanácsadás vízvédelmi szemponttal kiegészített rendszere, 

14. Kutatás, tudásbázis-fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében, 

17.1. Szennyezőanyag és hordalék-lemosódás csökkentése növénytermesztési technológiák 
alkalmazásával, 

17.2. Talajerózió elleni védekezés növényzet telepítésével, 

17.4. Vízfolyások és tavak melletti vízvédelmi sávok, pufferzónák kialakítása, 

17.5. Szélerózió elleni védekezés a légköri kiülepedésből eredő terhelés csökkentése 
érdekében, 

17.6. A legeltetés és a takarmánygazdálkodás jó gyakorlata, 

17.7. Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken a jó erdőgazdálkodási gyakorlat 
részeként, 

19.1. Tavak létesítése és működtetése az ökológiai szempontokra is figyelemmel, 

20.3. Halastavak létesítésének és működésének szabályozása, 

21.1. Települési hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése,  

21.12. Elválasztott rendszerrel összegyűjtött csapadékvíz kezelése a befogadóba történő 
bevezetés előtt, 

29. Károsodott védett vízi, vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízminőségi hatásokkal 
szemben az egyéb intézkedéseken felül, 

31.2. Balesetek megelőzésére és kezelésére vonatkozó tervek és a végrehajtásra való 
felkészülés. 

– Mennyiségi állapot javítása: 

6.9. A felszíni és felszín alatti víz természetes kapcsolatának rehabilitációja, 

6.11. A természetesnél mélyebb meder, illetve az ebből adódó kis- és középvízszint, 
valamint talajvízszint-süllyedés hatásának csökkentése, 
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6.13. Mesterséges csatornák kialakítása és átalakítása, amelyek közvetve segítik 
valamilyen VGT cél elérését (árapasztó csatorna, vízpótló csatorna, megkerülő 
csatorna), 

7.1. A belvízelvezető rendszer kialakításának és üzemeltetésének módosítása, beleértve 
zöld energia alkalmazását, 

7.3. Völgyzárógátas tározók üzemeltetése, fejlesztése és szabályozása, 

7.5. A vízmegosztás módosítása az ökológiai vízigény biztosítása érdekében, 

7.6. Ökológiai szempontok érvényesítése a fenntartható vízhasználatok 
megvalósításában, 

7.7. Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, 
ösztönzése és korszerűsítése, 

8.1. Víztakarékos és zöld energia megoldások alkalmazása a növénytermesztésben 
(növénykultúra, öntözési technológia, energiahatékonyság), 

8.2. Alternatív vízhasználatok ösztönzése a mezőgazdaságban, 

8.3. Víziközmű-rekonstrukció, a technológiai és hálózati veszteségek csökkentése, 
beleértve zöld energia megoldások alkalmazását, 

8.4. Víz hatékony felhasználása a háztartásokban, 

9. A költségmegtérülés elvének alkalmazása a megfizethetőség figyelembevételével a 
lakossági vízszolgáltatás területén, 

10. A költségmegtérülés elvének alkalmazása a megfizethetőség figyelembevételével a 
ipari vízszolgáltatás területén, 

11. A költségmegtérülés elvének alkalmazása a megfizethetőség figyelembevételével a 
mezőgazdasági vízszolgáltatás területén, 

12. Mezőgazdasági tanácsadás vízvédelmi szemponttal kiegészített rendszere, 

14. Kutatás, tudásbázis-fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében, 

23. A természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések,  

24. Éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás, 

27. Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása, 

28. Károsodott védett vízi, vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló 
hatásokkal szemben az egyéb intézkedéseken felül. 

A fent felsorolt intézkedések jelen projekt kapcsán nem relevánsak, így az intézkedések 
megvalósítását nem befolyásolja a meder áthelyezése, az alegységi tervben felsorolt intézkedések 
megvalósíthatók, a projekt összhangban van az alegységi tervben előírtakkal, az érintett víztestre 
a beruházás negatív hatással nem jár. 

Összességében a tervezett beruházás üzemeltetésének felszín alatti vizek vonatkozásában – sem 
mennyiségi, sem minőségi tekintetben - nem várható kimutatható hatása. A talajra, földtani 
közegre gyakorolt hatás az üzemelés során: semleges. 
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4.1.6. Felhagyás hatása 

Az új meder üzembe helyezését követően a régi meder betöltését és a területrendezést befektető 
a saját ingatlanán belül elvégezheti. 

4.1.7. Havária események hatásai 

Kivitelezés során szennyezés a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, 
meghibásodása esetén jöhet létre, amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a talajra.  

A rendkívüli helyzetek megelőzését szolgálja, hogy csak megfelelő műszaki állapotú munkagép 
dolgozhat, melyek rendszeres műszaki ellenőrzése kötelező. Az építkezés során a munkagépek, 
berendezések, szállító járművek esetleges meghibásodásából származó kenő- és üzemanyagok 
talajra kerülése esetén az elfolyt szennyezőanyagokat az átitatott közeggel (talaj) együtt 
haladéktalanul zárt tároló edénybe össze kell gyűjteni és a 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet 
előírásai szerint kell kezelni. 

Havária esetén értesíteni kell az illetékes Vízügyi Hatóságot, valamint a területi környezetvédelmi 
hatóságot. 

4.1.8. Monitoring javaslatok 

A talaj és felszín alatti vizek vonatkozásában monitoring vizsgálat nem szükséges. 

4.1.9. Összefoglalás és javasolt védelmi intézkedések 

A beruházás területe a Közép-Nyírség kistájat érinti. A tervezési terület viszonylag sík, a felszín 
legnagyobb részét felső-pleisztocén futóhomok, a Nyírjestói-folyás mentén aleurit fedi. Az 
Országos Területrendezési Terv 3.2. melléklete alapján kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetét a tervezett beruházás nem érinti.  

A vizsgált területen az elmúlt évtizedekben csak mezőgazdasági tevékenységet folytattak, nincs 
tudomásunk egyéb olyan tevékenységről, ami érdemben befolyásolta volna a terület jelenlegi 
szennyezettségi állapotát. 

Az Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (OVGT) alapján a Lónyay-főcsatorna alegység 
területe érintett a beruházással. Az sp. 2.4.1. víztest átlagos tetőszintje a terep alatt 4 m. A víztest 
gyenge mennyiségi állapotát a süllyedés, vízmérleg, felszín alatti víz és felszíni víz kapcsolata, 
illetve a felszín alatti víztől függő ökoszisztéma okozza. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal térképi adatbázisa alapján a talajvíztükör nyugalmi 
szintje a 113 j. vasútvonal mentén, illetve az északi tervezési terület nagyrészén 1-2 m mélyen, a 
terepi fúrások alapján 3,4-4 m mélyen található. 

A beruházással érintett területen vízbázis védőövezete nem található. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Nyíregyháza érzékeny besorolású. 

A mederáthelyezés alapvetően a meglévő és tervezett ipari park területén belül tervezett, 
ugyanakkor többlet terület-igénybevétellel jár. A tárgyi útfejlesztéshez talajvédelmi terv készítése 
szükséges, mivel a művelt területek igénybevétele meghaladja a 400 m2-t.  
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A meder áthelyezés hatására a felszíni és felszín alatti vizek közötti kapcsolat kis mértékben 
módosul, a beszivárgási viszonyok lokálisan a zárt szakaszon módosulhatnak, ugyanakkor ez a 
felszín alatti vízszintekben számottevő változásokat nem okoz. 

Összességében a tervezett beruházás üzemeltetésének felszín alatti vizek vonatkozásában – sem 
mennyiségi, sem minőségi tekintetben - nem várható kimutatható hatása. A talajra, földtani 
közegre gyakorolt hatás az üzemelés során: semleges. Földtani közeg, felszín alatti víz 
szempontjából kizáró ok nem merült fel, a tervezett fejlesztés megvalósítható. 
Javasolt védelmi intézkedések 

Az építés során felhasználásra kerülő, valamint a keletkező veszélyes, illetve szennyezőanyagok 
tárolását, kezelését szolgáló létesítményeket a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését 
kizáró módon kell kialakítani (pl. polietilén fólia, kármentő aljzat alkalmazásával).  

A letermelt humuszos termőréteget depóniában kell elhelyezni, amit a rekultivációnál lehet 
felhasználni. A visszaterítésig azt szakszerűen gondozni szükséges, mely során meg kell óvni a 
kiszáradástól. Gyommentességét rendszeres kaszálással kell megőrizni.  

A tervezett építéshez csak jogerős és érvényes hatósági engedély alapján kitermelt ásványi 
nyersanyag (kő, kavics, homok, agyag, vagy ezek bármilyen arányú keveréke) használható fel. 

Feltöltésre, visszatöltésre csak olyan anyag használható fel, amely a talajt és a felszín alatti vizeket 
nem károsítja, ezért szennyezett talaj, termőföld nem használható. A talajvédelmi hatóságtól 
beszerzett előzetes minőség-tanúsítvány nélküli töltőanyag nem építhető be. 

A munkálatok közben a biztonsági intézkedések ellenére fellépő szennyeződésektől a területet 
haladéktalanul mentesíteni kell, elkerülve a szennyezés továbbterjedését. Havária esetben 
biztosítani kell a szennyező anyag továbbterjedésének megakadályozását, az illetékes 
környezetvédelmi hatóság értesítése mellett. A kivitelezőnek, kezelőnek erre megfelelő 
készenléti szervezettel, és kármentő anyagokkal fel kell készülnie.  

A munkát végző gépek ideiglenes telephelyét lehetőleg a gyengébb talajminőségű területeken 
kell kialakítani, és a munkák befejezése után ezeket a területeket rekultiválni kell. 

A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, 
továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése a terület érzékenységétől függetlenül 
tilos.  

A tervezett vízépítési létesítmények folyamatos, szükséges időközönkénti karbantartásáról 
gondoskodni kell. 

4.2. Felszíni vizek védelme 

4.2.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

- 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról, 
- 220/2004. (VII. 24.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 
- 221/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól, 
- 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz 

veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 
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- 147/2010. (IV. 29.) kormányrendeletet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról 

- 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és 
állapotértékelésének egyes szabályairól 

- 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt 
felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 
szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 

- EU Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezés honlapja: www.vizeink.eu  
- Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország Kistájainak Katasztere. MTA 

Földrajztudományi Kutatóintézet. 

4.2.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

4.2.2.1. A terület vízfolyásainak, vízrendszerének adatai és jellemzői 

A tervezési terület a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területére esik és az 
Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (OVGT) alapján a Lónyay-főcsatorna alegység területét 
érinti. 

A Nyírség hatalmas hordalékkúpját a negyedidőszakban halmozták fel a pannóniai rétegekre az 
É-ÉK-irányból leáramló folyók. Az alsó pleisztocén kori folyóhálózat jelentősen eltért a 
jelenkoritól. A terület fő vízgyűjtője az Ér folyam volt, amelyhez É-i irányból számos 
mellékfolyó csatlakozott. 

A nyírségi vízválasztó emelkedésével a Tisza és a Szamos a mai Ér-völgy területére tolódott. A 
pleisztocén és a holocén határán a Bereg-Szatmári-síkság, valamint a Bodrogköz lezökkent. 
Mivel az északi részén a süllyedés valamivel erőteljesebb volt, a Tisza mintegy 20 000–22 000 
évvel ezelőtt elhagyta az Ér-völgyet, ÉNy-nak fordult a Bodrogköz irányába. A peremterületek 
süllyedésekor a Nyírség középső része megemelkedett és Hajdúhadház-Nyírbátor-
Vásárosnamény irányában kialakult a vízválasztó. A Tisza folyásirányának ÉNy-ra váltása azt 
eredményezte, hogy az É-ról érkező vízfolyások már nem juthattak el a Nyírség területére. 

A 19. század közepéig a Nyírség nagyobb része lefolyástalan volt. A lefolyástalanságot a sajátos 
geológiai felépítés, a domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csapadék együttesen idézték 
elő. 

Természetesen csak felszíni lefolyástalanságról volt szó. A felszínre hulló csapadék egy része 
ugyanis leszivárogva, mint áramló talajvíz elhagyta a Nyírséget. Csapadékosabb időben, a 
homokdombok közti mélyedésekben összegyűlt víz hasznavehetetlenné tette a művelt területek 
nagy részét. 

Az érintett Közép-Nyírség kistáj a Nyírség középső, északnak lejtő területe, amelyet a 
Hajdúhadház-Nyíradony közötti vízválasztótól egymással párhuzamosan a Lónyai-csatornához 
tartó „főfolyások” vagy csatornák tagolnak. A főgyűjtő a Lónyai-főcsatorna. Nagyvizek 
tavasszal, a kisvizek ősszel gyakoriak. A belvízlevezető csatornahálózat hossza 1200 km körül 
van. A kistáj száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület.  

A tervezési terület környezetében található a Szelkó-tó, a Nagyréti víztározó és az Oláhréti 
víztározó. 

  

http://www.vizeink.eu/
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Nyírjestói (VIII/3) mellékág jellemzése 

A Nyírjestói (VIII/3) mellékág Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában van, üzemeltetője a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG), teljes 
hossza 7522 m, vizének fő befogadója a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a 
FETIVIZIG vagyonkezelésében lévő Érpataki-főfolyás. A csatorna a 46. számú Nyíri 
belvízrendszerben helyezkedik el. A belvízrendszer üzemeléséről a 36500/4002-9/2019. ált. 
számú vízjogi üzemeltetési engedély, a Nyíri belvízrendszerhez tartozó csatornák 36500/2021-
17/2016. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélye rendelkezik. A belvízrendszer üzemelése 
során alapvető cél a belvizek mértékadó vízszinteket meg nem haladó szint alatti levezetése. 

A csatorna FETIVIZIG által szolgáltatott főbb adatait az alábbi táblázatok foglalják össze:  

Vízilétesítmény 
megnevezése 

Kezdő 
szelvényszám 

Vég szelvényszám Érintett település Érintett hrsz 

Nyírjes-tói VIII/3 
mellékág 

0+560 1+025 

Nyíregyháza 

31553/1 

1+055 1+530 31553/2 

6+911 7+522 02433 

 

Megnevezés Mértékegység Adatok 

Csatorna neve  Nyírjestói (VIII/3) mellékág 

Szelvényszám km 2+224 3+990 3+180 

Engedélyezett fenékszint mBf 112,29 112,81 112,57 

Mértékadó vízszint mBf 112,78 113,30 113,06 

Fenékszélesség m 0,80 
„G” 70/50 

burkolat 
0,80 

Fenékesés %° 1,27 0,29 0,29 

Rézsűhajlás  1:1,5 

Mértékadó vízhozam m3/s 0,46 

Parti sáv szélessége (jp. – bp.) m 3-3 

A csatorna hossz-szelvénye alapján 12 áteresz és 1 zsilip található rajta az alábbi táblázatnak 
megfelelően: 
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Meliorált területek 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
az érintett területen meliorált, öntözött létesítmény nem található, csak távolabb. 

4.2.2.2. Ár- és belvízvédelem 

Árvízvédelem 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 
9.) KvVM – BM együttes rendelet alapján Nyíregyháza nem tartozik az ár- és belvízzel 
veszélyeztetett területek közé. 
Magyarország 2021. évi Árvízkockázat-kezelési terve alapján a tervezési terület árvízi 
elöntésekkel nem veszélyeztetett terület, ártéri öblözet nem található. 
A tervezési terület síkvidéki jellegéből kifolyólag, villámárvízi elöntésekkel nem veszélyeztetett. 
Belvízvédelem 

A belvízkitettség vizsgálatához Dr. Pálfai Imre féle belvíz-veszélyeztetettségi térképet vettük 
alapul. A tervezési terület az elöntés relatív gyakorisága alapján a 4 féle belvízveszélyeztetettségi 
kategóriából az 1-be tartozik, belvízzel nem vagy alig veszélyeztetett terület. 
A tervezési terület a 46. számú Nyíri belvízrendszerbe, a 07.01. számú Érpataki- és a Simai-
főfolyások völgye belvízvédelmi szakaszba tartozik. A belvízvédelmi szakasz túlnyomó részben 
belvízzel nem, illetve mérsékelten veszélyeztetett. A belvízvédelmi szakaszon az évi átlagos 
belvizes napok száma 3 nap/év (az elmúlt 10 évre viszonyítva), a belvízvédelmi készültség 
gyakorisága 2 elrendelt készültség / 10 év (I. fok).  
A FETIVIZIG-től kapott adatszolgáltatás alapján maximális belvíz elöntéssel a tervezési terület 
nem veszélyeztetett. 

4.2.3. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

A meder áthelyezés a vízfolyás vízszállító képességét várhatóan nem befolyásolja, mivel a 
jelenlegi meder méretekkel megegyező kialakítású lesz az új meder is a nyílt szakaszokon (0,8 m 
fenékszélesség), ugyanakkor a zárt szakaszon tervezett 2 m átmérőjű Rocla cső is megfelelő 
méretű. 

Az új mederszakasz kiépítése során a vízfolyás szabad áramlását biztosítani kell, a felhagyott 
medret pedig rekultiválni szükséges. Először ki kell alakítani az új medret, a vizet át kell terelni 
és csak azt követően lehet betölteni a felhagyásra került mederszakaszt.  

A meder burkolására csak a keresztező műtárgyak előtt és után kerül sor, betonba rakott 
terméskővel. A mederáthelyezés során semmilyen szennyező anyagként értelmezhető anyag 
felhasználására nem kerül sor. 

Az építkezés továbbá a vízfolyások vízminőségére fejthet ki hatást. A mederben és partján 
végzett munkálatok, csőfektetés, valamint a felvonulási területek kialakítása során ügyelni kell 
arra, hogy a vízfolyásokat ne érje szennyezés. A kivitelezés ideiglenesen a lefolyási viszonyok 
kismértékű megváltoztatásával járhat, amely átmeneti, nem jelentős hatású. A felszíni vizek 
egyéb szennyezése csak esetlegesen (pl. elcsöppenő üzemanyag, hidraulika olaj, stb. által) léphet 
fel, azonban ezek megfelelő kivitelezői fegyelem, odafigyelés mellett elkerülhető, lokalizálhatók. 

A tervezett tevékenység a felszíni vizek minőségére közvetlenül nincs hatással, amennyiben 
betartják a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat.  
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A vízminőség változás a felszíni lefolyó vizek tekintetében csak csapadékos időszakban léphet 
fel, amikor is a burkolatlan, fedetlen föld- felületnél a felületi erózió következtében 
talajlemosódás valószínűsíthető. A lemosódás következtében megnő a befogadó lebegőanyag 
terhelése, amely kismértékű feliszapolódást okozhat. Az építést befejeztével az esetleges 
feliszapolódást meg kell szüntetni, és az eredeti lefolyási viszonyokat helyre kell állítani, továbbá 
a mederrézsűket füvesíteni kell. 

4.2.4. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

A mederáthelyezés nem rontja a Nyírjestói (VIII/3) mellékág vízszállító és vízlevezető 
képességét.  

Az új mederszakaszba az ipari parkhoz tervezett belső úthálózat 1. körforgalmának 
víztelenítésére szolgáló víznyelők a csomópont középszigetében tervezett, ROCLA csőre 
ültetett aknához keresztcsatornákon keresztül csatlakoznak. A csomóponthoz csatlakozó keleti 
és nyugati kezelősávok víztelenítése tározó talpárkokkal történik. Ezáltal minimális többlet 
vízbevezetésre kerül sor a vízfolyásba. 

A közúti terület csapadékvizeinek elvezetése nem eredményezheti a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet 10. §-a alapján a felszín alatti víznek és a földtani közegnek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EüM-FVM együttes rendeletben megadott "B" szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb 
állapotát. 

A felszíni vizekbe beengedhető szennyezőanyagok határértékéről a 28/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet 2. számú melléklete alapján a Nyírjestói (VIII/3) mellékág a 3. (időszakos vízfolyás) 
kategóriába sorolható, mivel a terepi felmérés során a medre száraz volt. 

8. táblázat Időszakos vízfolyásokba beengedhető szennyezőanyagok határértéke 

Megnevezés 3. Időszakos vízfolyások 

Szennyező anyagok Határérték mg/l 
Dikromátos oxigénfogyasztás, KOIk 75 

Összes szervetlen nitrogén, ÖNásv 20(3) 

Összes nitrogén, ÖN 
25(3) 

Összes lebegőanyag 50 

Összes foszfor, ÖP
 

5 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)(2) 5 

Összes cink * 

Összes kadmium * 

Összes króm * 

Összes ólom * 

Összes ón * 

Összes réz * 

* A veszélyes és mérgező anyagok időszakos vízfolyás befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó 
kibocsátási határértékek a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 3. számú melléklete (B) szennyezettségi 
határértékeinek betartásával állapíthatók meg. 

(2) Állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros 

(3) A határérték a nem nitrát érzékeny területeken kétszeres. 
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A felszíni víz védelme szempontjából a tervezett beavatkozások kiépítése és üzemelése 
megvalósítható, nem okozza a víz minőségének romlását, valamint nem korlátozza a víz szabad 
áramlását. 

4.2.5. A Víz Keretirányelv (2000/60/EC Európai Parlament és Európai Tanács 
irányelv) követelményrendszerébe való illeszkedés 

A VKI szempontok vizsgálata jelentős részben a hazai vízvédelmi jogszabályokba beépült 
szabályok alapján a fentiekben megtörtént. A kifejezetten a VKI szerinti vizsgálatban az érintett 
víztestek szintjén értékeljük, hogy okoz-e, okozhat-e az adott víztestek VKI szerinti 
minősítésében kategória-romlást az adott beruházás.  

Az alegységi tervek intézkedéseket fogalmaznak meg a víztestek ökológiai, kémiai, biológiai, 
hidromorfológiai és mennyiségi állapotára vonatkozóan. A cél minden esetben a jó állapot 
elérése, illetve annak megléte esetén a jó állapot fenntartása. 

A tervezett beruházás nem érint az OVGT-ben szereplő vízfolyást. A Nyírjes-tói VIII/3 
mellékág befogadója az Érpataki (VIII.sz.) főfolyás alsó, ami már OVGT-ben nevesített 
vízfolyás.  
Az Érpataki (VIII sz.) főfolyás alsó (AEP464) egy erősen módosított vízfolyás, melynek kémiai 
állapota nem jó, ökológiai állapota pedig mérsékelt, mindkettő tekintetében a jó pontenciál 
elérendő. 
A meder áthelyezése esetén biztosítani kell a megmaradó mederszakasszal a kapcsolatot, a 
szabad vízáramlást, átjárhatóságot a mederben, valamint az új meder vízszállító képességét. 
A tervezett vízfolyáskorrekció 2+420 fkm szelvényben csatlakozik a 113. sz. vasútvonal alatti 
meglévő 1,2×1,2 m ny. keretáteresz (68+95 hm) alvízi burkolatához. A vasútvonal alatti 
meglévő áteresz nem kerül átépítésre, a csatlakozási szakaszon az áteresz utófenékburkolatát fel 
kell tárni, szükség esetén átépítése, felújítása javasolt.  Ezáltal a vízfolyás vasúttól északra 
található szakaszával a kapcsolat biztosított. 

A meder szűkítése nem tervezett, a korábbi mederkeresztmetszetnek és folyásfenékszintnek 
megfelelő kialakítással tervezett az új nyílt mederszakasz is. A mederáthelyezés nem rontja a 
Nyírjestói (VIII/3) mellékág vízszállító és vízlevezető képességét. 

A vízfolyásba hordalékfogó műtárgy kerül beépítésre, ami csökkenti a mederszakasz 
hordalékterhelését. A meder füvesítésre kerül a nyílt szakaszokon, ami segíti a szennyezőanyag 
és hordalék-lemosódás csökkentését.  

Lefolytatott vizsgálataink alapján a VKI 4.7 teszt elvégzése nem szükséges a projekt kapcsán. 

4.2.6. Összefoglalás és javasolt védelmi intézkedések 

A tervezési terület a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területére esik és az 
Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (OVGT) alapján a Lónyay-főcsatorna alegység területét 
érinti. 

A Nyírjestói (VIII/3) mellékág Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában van, üzemeltetője a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG). 
Befogadója az Érpataki-főfolyás. A csatorna a 46. számú Nyíri belvízrendszerben helyezkedik 
el. 
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A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 
9.) KvVM– BM együttes rendelet alapján Nyíregyháza nem tartozik az ár- és belvízzel 
veszélyeztetett területek közé. 
A meder áthelyezés a vízfolyás vízszállító képességét várhatóan nem befolyásolja, mivel a 
jelenlegi meder méretekkel megegyező kialakítású lesz az új meder is a nyílt szakaszokon (0,8 m 
fenékszélesség), ugyanakkor a zárt szakaszon tervezett 2 m átmérőjű Rocla cső is megfelelő 
méretű. 

A mederáthelyezés nem rontja a Nyírjestói (VIII/3) mellékág vízszállító és vízlevezető 
képességét.  

Javasolt védelmi intézkedések 

Az építés ideje alatt a víz szabad áramlását folyamatosan biztosítani kell. 

Először ki kell alakítani az új medret, a vizet át kell terelni és csak azt követően lehet betölteni, 
rekultiválni a felhagyásra került mederszakaszt. 

Az építés során használt munkagépek tárolására szolgáló telepeket a vízfolyásoktól távolabb kell 
kijelölni. 

A tervezett vízépítési létesítmények folyamatos, szükséges időközönkénti karbantartásáról 
gondoskodni kell. 

4.3. Levegőtisztaság-védelem 

Jelen tervezett fejlesztés levegőtisztaság-védelmi vonatkozásait megvizsgáltuk a beruházás 
környezetében, a közvetlen és közvetett hatásterületen egyaránt, 

• a jelenlegi, 

• az építés idején várható ideiglenes, 

• a megvalósulás melletti távlati, 

• és az elbontás, felhagyás 

állapotok idején egyaránt. 

Vizsgáltuk a várható hatásokat és hatásviselőket, a szükséges védelmi intézkedéseket, külön 
kitérve az esetleges monitoring vizsgálatokra, valamint a haváriás esetek kockázataira. 
A következő fejezetek részletesen bemutatják ezen vizsgálatok módszertanát és eredményeit. 

4.3.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

Magyarországon a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 306/2010. Korm. rendelet) határozza meg levegőtisztaság-védelem 
legfontosabb szempontjait, betartandó előírásait. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza a légszennyező 
anyagok listáját, és az azokhoz meghatározott légszennyezettségi határértékeket. A légszennyező 
anyagok veszélyességük alapján négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az I. különösen 
veszélyes fokozattól a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig. A releváns órás, 24 órás és éves 
légszennyezettségi határértékek a következő táblázatban kerülnek bemutatásra. 
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9. táblázat A főbb légszennyező anyagok egészségügyi határértékei 

Légszennyező anyag 
Veszélyességi 

fokozat 
Órás határérték 

[μg/m3] 
24 órás határérték 

[μg/m3] 
Éves határérték 

[μg/m3] 

Kén-dioxid (SO2) III. 250 125 50 

Nitrogén-dioxid (NO2) II. 100 85 40 

Szén-monoxid (CO) II. 10000 5000 3000 

Szálló por (PM10) III. - 50 40 

Ólom (Pb) I. - - 0,3 

Ózon (O3) I. 120 120 120 

További jogszabályi előírás a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet, amely 10 légszennyezettségi agglomerációba sorolja az ország 
területét, a zónacsoportok megjelölésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok 
szerint. A 10 agglomeráción kívül kijelöl 13 várost, amelyek a környéküktől eltérő besorolást 
kaptak. 

A tervezéskor felhasznált főbb jogszabályok és szabványok: 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról; 

• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről; 

• 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 

• 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről; 

• 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 
szabályokról; 

• 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 

• 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és 
légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről; 

• MSZ 21457:2002 szabványsorozat a légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai 
jellemzőiről; 

• MSZ 21459:1981-1985 szabványsorozat a légszennyező anyagok transzmissziójának 
meghatározásáról; 

• MSZ 21460:1978-1988 szabványsorozat a levegőtisztaság-védelmi fogalommeg-
határozásokról. 
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4.3.2. Meteorológiai viszonyok és a vizsgálati helyszín bemutatása 

A fejlesztéssel érintett területek releváns meteorológiai paramétereit (levegőtisztaság- 
-védelem vizsgálatokhoz szükséges paraméterek) DÖVÉNYI ZOLTÁN (szerk.) Magyarország 
Kistájainak katasztere c. kötete (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet – Budapest, 2010.) 
alapján, az érintett kistájak éghajlati leírása szerint vettük figyelembe. A fejlesztés 1 kistájat érint. 

Alföld (nagytáj) 
Nyírség (középtáj) 

Közép-Nyírség (kistáj) 
Mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvöshöz. Főként Ny-on száraz, ÉK-en viszont 
közel van a mérsékelten száraz kategóriához. A napsütéses órák évi száma az É-i vidéken 
1850 és 1900 közötti, de dél felé haladva majdnem 1950 óráig nő. Az évi középhőmérséklet 
9,4-9,7 °C. A csapadék évi összegének területi eloszlása változatos: ÉK-en kevéssel 580 mm 
feletti, ÉNy-on viszont csak 530 mm körüli. A többi területen 540-570 mm. Sorrendben az 
ÉK-i, a DNy-i és az É-i a leggyakoribb szélirány, az átlagos szélsebesség megközelíti a 3 m/s 
értéket. 
Vizsgálataink során megkülönböztettünk légszennyezettségre 

• érzékenyebb (lakóterület, tanyák, stb.), 

• és kevésbé érzékeny (erdő, zöldterület, általános mezőgazdasági terület, stb.) 
területeket. 

4.3.3. Jelenlegi állapot vizsgálata 

A fejlesztési terület és környezete (együtt: vizsgálati terület) levegőminősége országos 
viszonylatban átlagosnak tekinthető. A beruházás környezetének jelenlegi levegőminőségének 
vizsgálatakor több forrást is figyelembe vettük, amelyeket a következő alfejezetek mutatnak be. 

4.3.3.1. Jelenlegi állapot, háttérszennyezettség bemutatása a zónabesorolás alapján 

A 306/2010. Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a légszennyezettség 
mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának 
figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 
4/2002. KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, 
ezekre B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talaj közeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba 
tipizálja a zónát. 

B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, a  
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő 
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs 
megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint 
meghaladja a határértéket, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában 
foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba 
kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 
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D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, a 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő 
anyagok esetében a célérték között van. 
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú 
célként kitűzött koncentráció értéket. 
A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet területi besorolása alapján a fejlesztési terület kizárólag a 
Nyíregyháza elnevezésű légszennyezettségi zónát érinti, amely alapján az alábbi besorolások és 
jellemző koncentrációk adódnak a vizsgálati területen. 

10. táblázat A fejlesztési terület jelenlegi légszennyezettségi állapota a Nyíregyháza zónacsoport 
szerinti besorolás alapján 

Légszennyező 
anyag 

SO2 NO2 CO PM10 benzol 
Talaj-
közeli 

O3 

PM10 felületén megkötődött 

As Cd Ni Pb BaP 

Levegőminőségi 
zóna 

F D E D E O-I F F F F D 

Jellemző konc. 
[µg/m3] 

<50 32-40 
2500- 
3500 

35-50 2,0-3,5 >120 
< 

0,0024 
<0,002 <0,01 <0,15 

0,0006-
0,001 

2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 

1 éves átlagkoncentráció 
2 24 órás átlagkoncentráció 
3 napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma 

A besorolás szerint szálló por (PM10) felületén megkötődő benz(a)pirén éves átlagkoncentrációja 
a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi célérték között van. A nitrogén-dioxid éves 
átlagkoncentrációja és a szálló por (PM10) 24 órás átlagkoncentrációja a felső vizsgálati 
küszöbérték és az egészségügyi határérték között van. A szén-monoxid napi 8 órás mozgó 
átlagkoncentrációk maximuma és a benzol éves átlagkoncentrációja a felső és alsó vizsgálati 
küszöbérték között van. A kén-dioxid 24 órás átlagkoncentrációja, valamint a szálló por (PM10) 
felületén megkötődő arzén, kadmium, nikkel és ólom éves átlagkoncentrációja az alsó vizsgálati 
küszöbértéket nem haladja meg. A talajközeli ózon napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk 
maximuma meghaladja a célértéket. 

4.3.3.2. Jelenlegi állapot, háttérszennyezettség bemutatása az OLM adatbázis alapján 

A fejlesztési terület közelében találhatók automata és manuális mérőállomásai is az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózatnak (a továbbiakban: OLM). Az automata mérőállomás a 
Nyíregyháza, Széna téren található, manuális mérőállomások Nyíregyháza, Állomás tér 3. szám 
alatt és Széna téren. A mérőállomások elhelyezkedésükből adódóan városi közlekedési típusú 
légszennyezettségi adatokat mérnek, ezért a távolabb található, vízfolyás rendezés környezetére 
nem tudjuk vonatkoztatni a mérési adatokat az alapterheltség meghatározásához. 
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4.3.3.3. Jelenlegi állapot, háttérszennyezettség összefoglalása 

A zónabesorolás, valamint egyéb források felhasználásával az alábbi táblázatban foglaltuk össze, 
hogy a későbbi számítások során milyen alapterheltséggel kerültek elvégezésre a számítások. 

11. táblázat Levegőtisztaság-védelmi számításokhoz szükséges alapterheltség meghatározása 

Adatforrás 
megnevezése 

CO 
[µg/m3] 

CH 
[µg/m3] 

NO2 
[µg/m3] 

NOX 
[µg/m3] 

SO2 
[µg/m3] 

PM10 
[µg/m3] 

Ülepedő 
por 

[g/m2/ 
30 nap] 

CO2 
[µg/m3] 

"Nyíregyháza" 
zónabesorolás  

3500,0 - 40,0 - 50,0 50,0 - - 

Egyéb forrás, 
illetve becslés * 

- 125,0 - 60 - - 8,0 756000,0 

Alapterheltség 
értéke 

(fentiek átlaga)  

3500,0 125,0 40,0 60 50,0 50,0 8,0 756000,0 

*A szénhidrogének, a nitrogén-oxidok, az ülepedő por és a szén-dioxid koncentrációi, mennyiségei szakértői 
becslések alapján kerültek meghatározásra, mert a zóna besorolás és az OLM vizsgálatával nem adhatók meg. 
Szénhidrogének: vonatkozó tervezési irányérték fele; nitrogén-oxidok: a nitrogén-dioxid 1,5-lel való felszorzásával, 
amely egy jellemzőnek mondható aránypár; ülepedő por: OLM statisztikákból származó, több éves adatsorból 
nyert, átlagosan szennyezett területi érték; szén-dioxid: A fellelhető irodalmak alapján a 
szén-dioxid hátterének a napjainkra jellemző légköri CO2 koncentrációnál kissé nagyobb, 420 ppm értéket vettünk, 
amely 25 °C-on, 1 atmoszféra nyomáson, 44,01 mólsúllyal számolva 756.000,0 µg/m3.. 

 

A fenti átlagolt értékekről (táblázat utolsó sora) elmondható általánosságban, hogy ezen értékek 
inkább felülbecsültek, illetve országos viszonylatban ezen adatok átlagos levegőminőséget 
jelentenek. A dokumentáció további levegőtisztaság-védelmi vizsgálataihoz a fenti 
eredményeket, mint alapterheltség vettük figyelembe. 

4.3.4. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőterhelés – 
elsősorban nitrogénoxidok, korom és szálló por – térben és időben koncentrált lehet, ezért az 
építkezések közvetlen környezetében problémát okozhat. A gépjármű közlekedésből, a szállított 
anyagok rakodásából, az építési technológiából, a földkitermelésből, az oszlopállításból és a 
tereprendezésből porkeltésre lehet számítani. 
A jelenlegi tervezési fázisban még nem ismert a Kivitelező Vállalkozó gépparkja, valamint az 
organizációs terv sem áll még rendelkezésre. Ennek megfelelően az építési, felvonulási 
területeken, valamint a szállítási útvonalakon nem számítható ki a fejlesztés építési fázisának 
légszennyező hatása. A következőkben általános megállapítások, valamint javaslatok kerülnek 
bemutatásra. 
A tárgyi fejlesztés építésével járó levegőterheltség vizsgálatát két területre, alfejezetre bontottuk. 
Vizsgáltuk az építkezés területén fellépő légszennyezéseket és azok terjedését, valamint a 
szállítási tevékenységgel összefüggő levegőterhelést. 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból a felhagyás hatásai között egyedül a létesítmények 
elbontása olyan mértékű, hogy vizsgálni érdemes. A bontási munkálatok levegőterhelő hatása 
közel megegyezik a terhelőbb, földmunkákkal járó építési munkafázisok hatásaival. 
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4.3.4.1. Az építési területen fellépő légszennyező anyagok és azok terjedése 

Alkalmazott számítási módszer 
A számítások során átlagos eseteket vizsgáltuk az érvényben lévő MSZ 21457, MSZ 21459 és 
az MSZ 21460 szabványsorozatok felhasználásával, figyelembe véve a 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet általános követelményeit. Az alkalmazott módszer alapján vizsgáltuk a szén-
monoxid, szénhidrogének, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szálló por és az 
ülepedő por terjedését egyaránt. 
A szálló port a hivatkozott szabványoknak megfelelően gáznemű légszennyező anyagnak 
tekintettük, mivel a terjedési tulajdonságai hasonlóak a gázokéhoz. A lebegő (szálló) por alatt a 
10 mikrométer, vagy annál kisebb átlagos részecskeátmérőjű szilárd részecskéket értjük, míg az 
ülepedő por alatt a 10 mikrométernél nagyobb részecskeátmérőjű szilárd részecskéket. 
Keletkezési hely szerint vizsgáltuk a munkagépek károsanyag kibocsátását, valamint a 
földmunkák során a különböző munkaműveletek alatt a megmozgatott földtömegből eredő 
kiporzást, mint ülepedő és lebegő (szálló) por forrásokat. A munkagépek és a földmunka szálló 
por kibocsátásából számolt immissziós értékek adják a munkaterületen várható szálló por 
immissziós értékeket. A munkaterületen mozgatott földtömegek kiporzását a fejezet vonatkozó 
részeiben mutatjuk be. Az ülepedő por keletkezését és terjedését csak a földmunkával terhelt 
munkafolyamatokban vizsgáltuk, mivel egyéb munkafolyamatok során az ülepedő por 
keletkezése és terjedése elhanyagolható. 
A számítások során nem vettük figyelembe az esetleges bontási munkálatok károsanyag és por 
kibocsátását, mivel ezek modellezésére nincs elterjedt, a szakmában széles körben elfogadott 
módszer, továbbá az eredmények is nagy szórást mutathatnak és nem megbízhatók. A bontási 
munkafolyamatok terhelése nagyjából megegyezik az építés földmunka munkafázisának 
terhelésével. 
A modellezés a kibocsátásokat, mint területi forrás kezeli, amely szerint egy elméleti 
150 méter hosszú munkaterületen összeadódnak az egy időben, egy munkafolyamat alatt 
munkát végző gépek kibocsátásai. 
Az érvényben lévő MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabványok által az alábbi 
képleteket használtuk a számítások során. 

 𝑐𝐺𝑡 = 𝐸𝐺𝜋𝜎𝑦𝐺𝑝,𝑡𝜎𝑧𝐺𝑝,𝑡𝑢𝑚 𝑒𝑥𝑝 [− 12 (𝐻𝐺𝑚𝑔,𝑓𝑚𝜎𝑧𝐺𝑝,𝑡 )2] 𝑒𝑥𝑝 (− 0,693𝑥𝑢𝑚𝑇1/2𝑆𝑍𝑝,𝑡) 𝑒𝑥𝑝 (− 0,693𝑥𝑢𝑚𝑇1/2Á𝑝,𝑡) + 𝑐ℎ (1) 

ahol  számított koncentráció, a füstfáklya tengelye alatt, a talajszintre (z=0), 
csapadékmentes időszakban, adott gázállapotú légszennyező anyag 
esetében, rövid átlagolási időtartamra (1 óra), adott távolságban, területi 
forrás esetén, háttérterheléssel együtt [mg/m3] 

  

a folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra (1 óra) 
vonatkozó gázállapotú szennyezőanyag-emissziója [mg/s] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges 
turbulens szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 
szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

𝐸𝐺 𝜎𝑦𝐺𝑝 𝜎𝑧𝐺𝑝 

𝑐𝐺𝑡 

𝜎𝑦𝐺𝑡 
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területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens 
szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

a folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam 
alatti középértéke [m/s] 

  

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a munkagépek 
esetében [m] 

  

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a földmunkák 
esetében [m] 

  

a kibocsátó forrástól való széliránymenti távolság [m] 
  

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő pontforrás 
esetén [s]* 

  

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő 
pontforrás esetén [s]* 

  

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő területi 
forrás esetén [s]* 

  

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő területi 
forrás esetén [s]* 

  

adott légszennyező anyag háttérkoncentrációja [mg/m3] 

* Egyéb gázállapotú szennyezőanyagok esetében a felezési időket tartalmazó exponenciális tényezők értékeit 
1,0-nak kell venni. 

 𝜎𝑦𝐺𝑡 = (𝜎𝑦𝐺02 + 𝜎𝑦𝐺𝑝2 )12 (2) 

ahol 
 

a vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás 
szélességének 4,3-del osztott értéke [m] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója [m] 

 𝜎𝑧𝐺𝑡 = (𝜎𝑧𝐺02 + 𝜎𝑧𝐺𝑝2 )12 (3) 

ahol 
 

a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás 
magasságának 2,15-dal osztott értéke [m] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges 
turbulens szóródási együtthatója [m] 

 𝜎𝑦𝐺𝑝 = 0,08 (6𝑝−0,3 + 1 − ln 𝐻𝐺𝑚𝑔,𝑓𝑚𝑧0 ) 𝑥0,367(2,5−𝑝) (4) 

ahol 
 

stabilitási index [-] 

  

érdességi paraméter [m] 

 𝜎𝑧𝐺𝑝 = 0,38𝑝1,3 (8,7 − ln 𝐻𝐺𝑚𝑔,𝑓𝑚𝑧0 ) 𝑥1,55 exp(−2,35𝑝) (5) 

𝑇1/2𝑆𝑍𝑝 

𝑥 

𝑢𝑚 

𝑇1/2Á𝑝  

𝐻𝐺𝑓𝑚 

𝜎𝑧𝐺𝑡 

𝑇1/2𝑆𝑍𝑡 

𝑐ℎ 

𝜎𝑦𝐺0 

𝜎𝑦𝐺𝑝 

𝜎𝑧𝐺0 

𝜎𝑧𝐺𝑝 

𝑝 𝑧0 

𝐻𝐺𝑚𝑔 

𝑇1/2Á𝑡  
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 𝑐𝑅𝑡 = 𝐸𝑅(1+𝑔)2𝜋𝜎𝑦𝑅𝑝,𝑡𝜎𝑧𝑅𝑝,𝑡𝑢𝑚 𝑒𝑥𝑝 [− 12 (𝐻𝑅𝑓𝑚−𝑣𝑔𝑥𝑢𝑚𝜎𝑧𝑅𝑝,𝑡 )2] (6) 

ahol  számított koncentráció, a füstfáklya tengelye alatt a talajszintre (z=0), 
csapadékmentes időszakban, ülepedő szilárd részecskék esetében, rövid 
átlagolási időtartamra (1 óra), adott távolságban, területi forrás esetén 
[mg/m3] 

  

a folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra (1 óra) 
vonatkozó ülepedő szilárd részecske szennyezőanyag-emissziója [mg/s] 

  

a szilárd részecskék talajra való ülepedését figyelembe vevő tükrözési 
tényező [-]* 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges 
turbulens szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 
szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens 
szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

a szilárd ülepedő részecskék kibocsátásának effektív magassága a 
földmunkák esetében [m] 

  

a szilárd részecske esési (ülepedési) sebessége [m/s]* 

* A hivatkozott szabvány alapján 𝑔 tükrözési tényező meghatározásához ismerni kell 𝑣𝑔 esési (ülepedési) 
sebességet, amelyhez ismerni kell az ülepedő szilárd részecskék átlagos részecskeátmérőjét (𝑑𝑅), meghatározásuk a 
hivatkozott szabvány szerint, a vonatkozó diagramok segítségével történik. 
** A tényezők meghatározása megegyezik a gáznemű szennyezőknél alkalmazottakkal, csak 𝐻𝐺 helyett 𝐻𝑅 
behelyettesítésével szükséges számolni. 

 𝐷𝑡 = 𝑣𝑔𝑐𝑅𝑡 + 𝑐ℎ (7) 

ahol  számított ülepedő szilárd részecskék mennyisége, a füstfáklya tengelye alatt 
a talajszintre (z=0), csapadékmentes időszakban, rövid (1 óra) átlagolási 
időtartamra, megadott távolságban, területi forrás esetén, háttérterheléssel 
együtt [mg/m2/s]* 

* A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet vonatkozó tervezési irányértékéhez való összehasonlítás érdekében a számított 
mennyiség [mg/m2/s] dimenziójának [g/m2/30 nap] dimenzióba történő átváltásakor ismerni szükséges a 

30 naptári nap alatt várható munkaórák számát (𝑚ó). Az így kapható eredmény a ténylegesen várható érték fölé 
fog becsülni, mivel ezzel a számítás a munkaórák ideje alatt azonosnak tekinti az időjárási tényezőket. 

 𝑐𝐺𝑡,24 ó = (𝑐𝐺𝑡 − 𝑐ℎ) (𝑡2𝑡1)−𝑚𝑡 + 𝑐ℎ (8) 

ahol  számított ülepedő szilárd részecskék mennyisége, a füstfáklya tengelye alatt 
a talajszintre (z=0), csapadékmentes időszakban, 24 órás átlagolási 

𝐸𝑅 

𝜎𝑦𝑅𝑝 

𝜎𝑧𝑅𝑝 

𝑐𝑅𝑡 

𝐻𝑅𝑓𝑚 

𝜎𝑦𝑅𝑡 𝜎𝑧𝑅𝑡 

𝑔 

𝑣𝑔 

𝐷𝑡 

𝑐𝐺𝑡,24 ó 
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időtartamra, megadott távolságban, területi forrás esetén, háttérterheléssel 
együtt [mg/m2/s] 

  a 24 órás átlagolási időtartamhoz való viszonyulása a légszennyező 
károsanyag kibocsátással járó munkaórák számának [óra] 

  a rövid átlagolási időtartam (1 óra) [óra] 

  korrekciós tényező területi forrás esetén [-] 

 
Alkalmazott meteorológiai paraméterek és egyéb adatok 

jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti középértéke 
(átlagos meteorológiai viszonyok között) [m/s] 

𝑢𝑚 2,75 

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a munkagépek 
esetében [m] 

𝐻𝐺𝑚𝑔 2,0 

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a földmunkák 
esetében [m] 

𝐻𝐺𝑓𝑚 4,0 

a szilárd ülepedő részecskék kibocsátásának effektív magassága a földmunkák 
esetében [m] 

𝐻𝑅𝑓𝑚 4,0 

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő pontforrás 
esetén [s] 

𝑇1/2𝑆𝑍𝑝
 18000 

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő pontforrás 
esetén [s] 

𝑇1/2Á𝑝
 43200 

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő területi forrás 
esetén [s] 

𝑇1/2𝑆𝑍𝑡 43200 

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő területi 
forrás esetén [s] 

𝑇1/2Á𝑡  61200 

stabilitási index (S=6 normális) (átlagos meteorológiai viszonyok között) [-] 𝑝 0,282 

érdességi paraméter (kistelepülés, elszórt alacsony épületek) [m] 𝑧0 0,75 

területi forrás szélessége [m] - 150,0 

területi forrás magassága [m] - 4,0 

az ülepedő szilárd részecske átlagos átmérője (becslés) [µm] 𝑑𝑅 250,0 

a szilárd részecske esési (ülepedési) sebessége [m/s] 𝑣𝑔 1,5 

a szilárd részecskék talajra való ülepedését figyelembe vevő tükrözési 
tényező [-] 

𝑔 0,0 

az ülepedő por keltésével járó munkaórák összege 30 naptári nap alatt 
(20 munkanap alatt, napi 7 munkaórát feltételezve) [-] 

𝑚ó 140 

korrekciós tényező területi forrás esetén [-] 𝑚𝑡 0,3 

 

  

𝑚𝑡 

𝑡2 

𝑡1 
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Védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere 

A számítási módszerrel a folyamatos területi forrásból a különböző légszennyezőanyagok 1 órás, 
illetve 24 órás átlagolási időtartamokra vonatkozó koncentrációit kapjuk meg. Védőtávolságon 
azt a területet értjük, amelyen már teljesül az adott légszennyező anyag 4/2011. (I. 14.) VM 
rendelet szerinti légszennyezettségi egészségügyi határértéke, vagy tervezési irányértéke. 
Hatásterületen pedig azt a területet értjük, amelyen már teljesül a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § 12c. pontjának a), b) és c) alpontjai által meghatározott érték (összehasonlítva az 
a), b) és c) alpontokat, a legnagyobb értéket adót vesszük figyelembe). Amely szennyezők 
esetében nincs határérték, azoknál a tervezési irányértékhez viszonyítottunk. 

Alkalmazott munkagépek, üzemanyag felhasználások és fajlagos kibocsátások 

Az alábbi felsorolás az építés során várható munkagépeket foglalja össze munkafolyamatonként 
1 mértékadó órában. A pontos géppark ismeretének hiányában az alábbiak csak általános 
érvényűek, feltételezések. 

Földmunka  

1 db gumikerekes markoló, kotró 

1 db henger (12 tonna) 

2 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) 
 

Az alábbi táblázat emissziós értékei 1 munkagép 1 üzemóra alatti kibocsátásaként értendő. 
A gépenkénti üzemanyag felhasználás meghatározása korábbi adatszolgáltatások segítségével, 
valamint szakértői becsléssel történt. A gázolaj sűrűségét 0,00085 t/l-nek vettük. 

12. táblázat Az építkezések során várhatóan felvonuló főbb munkagépek és fogyasztásuk, valamint 
károsanyag kibocsátásuk 

Munkagép 
megnevezése 

Légszennyező anyag 
megnevezése 

Fajlagos kibocsátás 
[kg/t] 

Üzemanyag 
fogyasztás 

[l/h] 

Kibocsátott légszennyező 
anyag [mg/s] 

1 db 
gumikerekes 

markoló, 
kotró 

szén-monoxid 63,00 12 178,50 

szénhidrogének 2,00 12 5,67 

nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75 

nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50 

kén-dioxid 7,40 12 20,97 

szálló por (PM10) 12,00 12 34,00 

1 db 
henger 

(12 tonna) 

szén-monoxid 63,00 12 178,50 

szénhidrogének 2,00 12 5,67 

nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75 

nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50 

kén-dioxid 7,40 12 20,97 

szálló por (PM10) 12,00 12 34,00 

1 db 
tehergépjármű 

szén-monoxid 63,00 8 119,00 

szénhidrogének 2,00 8 3,78 
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Munkagép 
megnevezése 

Légszennyező anyag 
megnevezése 

Fajlagos kibocsátás 
[kg/t] 

Üzemanyag 
fogyasztás 

[l/h] 

Kibocsátott légszennyező 
anyag [mg/s] 

(3 tengelyes 
8 m3 plató) 

nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50 

nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00 

kén-dioxid 7,40 8 13,98 

szálló por (PM10) 12,00 8 22,67 

 

Alkalmazott értékek a földmunkával járó kiporzás becslésére 

Földanyagok mozgatásából és terítéséből eredő kiporzás számottevően csak a földmunka 
munkafázisban várható, amelynek az emisszióival számolni szükséges. 
A földmunkák során a felvonuló munkagépek 1 óra alatt várhatóan 16,0 m3 föld mozgatását 
fogják elvégezni (2 db 3 tengelyes, 8 m3-es platóval rendelkező tehergépjármű megfordulása 1 
óra alatt). A föld térfogattömegének 1,45 t/m3 értéket, míg a földmunkák fajlagos 
porkibocsátásának (kiporzási veszteség) 20 g/t értéket vettünk, ami egy magasabb, biztonsági 
érték. Ezek eredményeként a földmunka munkafázissal járó szálló por emissziója 128,89 mg/s, 
amelynek a terjedése során adódó immissziós koncentrációját hozzáadjuk a munkagépek 
üzemanyag égetéséből és károsanyag kibocsátásából eredő szálló por emissziójából számolt 
immissziós koncentrációhoz, ezzel megkapva a munkavégzés szálló por immissziós értékeit. 
A kisebb volumenű földmunkák ülepedő por emisszióját a fentivel egyenlőnek vettük, így annak 
értéke is 128,89 mg/s. 

Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A levegőtisztaság-védelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van 
szoros összefüggésben. 

- munkagépek típusa, száma, 
- munkagépek fajlagos emissziója, 
- munkagépek üzemanyag fogyasztása, 
- földmunkák kiporzásának paraméterei, 
- alkalmazott háttérkoncentrációk pontossága, 
- meteorológiai körülmények, 
- érvényes levegőterhelés-számítási szabványok, 
- az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden 

esetben szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad terjedés 
esetén magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 

A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a 
biztonság irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, 
védőtávolságok és hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat 
során bemutatottak. 
Az építési, kivitelezési tevékenység ideje alatt, a munkaterületen és környezetében 
várható légszennyező anyagok immissziós értékei, valamint a várható védőtávolságok 
(határértékek teljesülésének távolsága) és hatásterületek a jelen tervfázisban a fentiek 
alapján kiszámításra kerültek, azonban ezek csak közelítő számítások, a tényleges 
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majdani terheléseket a jelen tervfázisban nem lehet meghatározni, mivel a Kivitelező 
Vállalkozó gépparkja és az organizáció még nem ismert. 
Számítási eredmények és rövid értékelésük 

Fontos kiemelni, hogy a következőkben bemutatásra kerülő értékek csak közelítő jellegűek, 
mivel az alapadatok (fajlagos kibocsátás, üzemanyag felhasználás, munkagépek típusa, száma, 
stb.) nem ismertek. 

Az eredményeket munka folyamatonkénti bontásban tesszük közzé, mivel a különböző 
munkafolyamatok különböző gépek felvonulását igénylik, így a kibocsátásaik is különbözőek, 
valamint a valósághoz közelebbi eredményeket adhat a modellezés, ha az várható életszerű 
folyamatokat képez le. 
Az eredmények az eddigiekben bemutatott munkagépek, azok munkafolyamatokba történő 
besorolása, valamint üzemanyag fogyasztásuk, kibocsátásaik alapján kerültek meghatározásra, 
figyelembe véve a földmunka munkafázisokban a vonatkozó földanyagok kiporzását is. 
Minden vizsgált légszennyező esetén, bemutatásra kerülnek a 10; 25; 50; 75; 100; 137 és 
275 méteren adódó immissziós értékek, valamint a védőtávolságok és hatásterületek egyaránt. 
A háttérszennyezettséget minden számításnál figyelembe vettük, kivéve a 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2. § 12c. pont a) és c) alpontja szerinti hatásterület meghatározásnál. 

13. táblázat Az építési területen, a munkaterületek mentén számított levegőterhelések kivonatolt 
eredményei 

Munkafolyamat 
Mértékadó lég- 

szennyező anyag 
Védőtávolság 

[m]* 
Hatásterület 

[m]* 

Földmunka  szálló por 28 424 

* A megadott értékek elemzésekor szükséges figyelembe venni, hogy a feltárt bizonytalanságok, valamint 
adathiányok kezelésekor minden esetben a biztonság javára tértünk el, továbbá az értékek nem tartalmaznak 
védelmi intézkedések által várható hatásokat, ezekből következően a tényleges majdani értékek várhatóan 
alacsonyabbak lesznek, mint a bemutatottak. 

 

A bemutatott eredmények alapján látható, hogy a mértékadó légszennyező anyag minden 
munkafázisban a szálló por. A következő legterhelőbb komponensek a nitrogén-dioxid és a 
nitrogén-oxidok. 

A megadott értékek elemzésekor szükséges figyelembe venni, hogy a feltárt bizonytalanságok, 
valamint adathiányok kezelésekor minden esetben a biztonság javára tértünk el, továbbá az 
értékek nem tartalmaznak védelmi intézkedések által várható hatásokat. A későbbiekben 
bemutatásra kerülő védelmi intézkedések megelőző intézkedések, tehát nem a terhelések 
csökkentése/mérséklése várható alkalmazásukkal, hanem – gondos betartásukkal, 
betartatásukkal – a terhelések közel megszüntetése. 

A fentieknek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, védőtávolságok, 
hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során bemutatottak. 
Az építési, kivitelezési tevékenység ideje alatt, a munkaterületen és környezetében 
várható légszennyező anyagok immissziós értékei, valamint a várható védőtávolságok 
és hatásterületek csak közelítő számítások, a tényleges majdani terheléseket a jelen 
tervfázisban nem lehet meghatározni, mivel a Kivitelező Vállalkozó gépparkja és az 
organizáció még nem ismert. A Kivitelező Vállalkozó feladata lesz a géppark és 
organizációs terv ismeretében elvégezni a pontos számításokat. 
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Fontos megjegyezni továbbá, hogy az eredmények olyan bontásban vannak, hogy a 
szén-monoxid, a szénhidrogének, a nitrogén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a kén-dioxid 1 órás 
átlagolási időre kerültek kiszámításra, míg a szálló por 24 órás átlagolási időre. Az ülepedő por 
esetében a 30 nap alatt kialakuló tömeg került meghatározásra. A számítási eljárás sajátsága, hogy 
1 órás átlagolási időre ad csak pontos értéket, a 24 órára történő átszámítás csak becslésnek 
tekinthető. A 24 órára történő pontosabb számításoknak olyan bemenő meteorológiai 
adatigénye van, amely általában nem áll rendelkezésre a tervezés során. A szálló por esetében 
azért került a 24 órás érték meghatározásra, mivel az engedélyezési eljárás során a legtöbb 
résztvevő erre a komponensre különösen érzékeny, és megköveteli a határértékhez való 
viszonyítást. A szálló por órás határértékkel nem rendelkezik, csak 24 órással és évessel. A többi 
komponens esetében szakmailag helytelen lenne a 24 órás átlagolási időre történő átszámítás. 

Az építési területen a várható levegőtisztaság-védelmi védőtávolság 94 méter, míg a várható 
hatásterület 328 méter. 

Az eredmény alapján megállapítható, határérték túllépés nem várható a környező 
légszennyezettségre érzékenyebb területeken, mert a legközelebbi védendő ingatlan 393 m-re 
található az építési területtől. 

14. táblázat A mértékadó munkafolyamat munkaterületek menti levegőterhelésének részletes 
eredményei 

Földmunka 

Területi forrásként értelmezve 

A hatályos 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, 
MSZ 21460 szabványsorozatok alapján. 

Határértékek és tervezési irányértékek 

1 órás [µg/m3] 
24 órás 
[µg/m3] 

30 napos 
[g/m2/30 nap] 

Szén-monoxid Szénhidrogének* Nitrogén-dioxid Nitrogén-oxidok Kén-dioxid 
Szálló por 

(PM10) 
Ülepedő por** 

10 000 250 100 200 250 50 16 

* Nem az aromás, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkozó érték! A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metán) a megadott érték 
kétszerese is megengedett. 

** Toxikus anyagot nem tartalmazó ülepedő por. 

Eredmények 

Szén-
monoxid 

Szénhidrogének Nitrogén-dioxid Nitrogén-oxidok Kén-dioxid 
Szálló por 

(PM10) 
Ülepedő por 

1 órás [µg/m3] 
24 órás 
[µg/m3] 

30 napos 
[g/m2/30 nap] 

Határértékek és tervezési irányértékek teljesülésének távolsága (háttérterheléssel együtt) [m] 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 86,7 

Hatásterület (306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint) kiterjedése (háttérterhelés nélkül) [m] 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423,8 233,4 

Hatásterület (306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet 2. § 12c. b) pontja szerint) kiterjedése (háttérterhelés nélkül) [m] 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,8 233,4 
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Földmunka 

Hatásterület (306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet 2. § 12c. c) pontja szerint) kiterjedése (háttérterhelés nélkül) [m] 

15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 0,0 17,1 

Hatásterület (a 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet 2. § 12c. a), b) és c) pontjai szerint a legmagasabb értéket adó) kiterjedése 
(háttérterhelés nélkül) [m] 

15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 423,8 233,4 

Különböző távolságokban várható légszennyező koncentrációk [µg/m3], az ülepedő por mennyiségének esetében (háttérterheléssel 
együtt) [g/m2/30 nap] 

10,0 méteren 

3619,1 128,8 48,5 77,0 64,0 65,5 32,8 

25,0 méteren 

3589,3 127,8 46,4 72,8 60,5 52,2 27,1 

50,0 méteren 

3560,2 126,9 44,3 68,6 57,1 38,3 20,8 

100,0 méteren 

3536,2 126,1 42,6 65,2 54,2 26,5 14,9 

200,0 méteren 

3520,1 125,6 41,4 62,9 52,4 18,4 10,3 

300,0 méteren 

3513,6 125,4 41,0 61,9 51,6 15,1 8,8 

400,0 méteren 

3510,1 125,3 40,7 61,4 51,2 13,3 8,2 

 

4.3.4.2. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység várható levegőterhelése 

Az építéshez szükséges anyagnyerőhelyre nem tettünk javaslatot a dokumentációban, mert a 
szükséges alapanyagokat a Kivitelező a csekély mennyiségnek köszönhetően bármilyen 
építőanyag árusító helyről be tudja szerezni. Szállítási útvonalként amennyiben a Kivitelező az 
M3 autópályát és a 4 sz. főutat veszi igénybe a lakott területeket elkerülve, magabiztosan 
kijelenthető, hogy a gyorsforgalmi utakon megjelenő többlet tehergépjárműforgalom (kb. napi 
plusz 80 tehergépjármű) érdemben nem növeli a közutak emisszióját. 

Mivel nem ismert még az organizáció ennél pontosabb becslést nem lehet adni. Általánosságban 
azonban elmondható, hogy amennyiben a Kivitelező a meglévő fő- és gyűjtő úthálózatot veszi 
igénybe, úgy levegőtisztaság-védelmi konfliktus nem várható a szállítás során. A többlet 
tehergépjármű forgalom a védőtávolságot és hatásterületet maximum pár méterrel növelheti. 
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4.3.4.3. Az építési munkálatok alatt várható levegőterhelés összefoglalása 

A fentebb bemutatott előzetes számításaink szerint az építési, kivitelezési tevékenység 
levegőszennyezése várhatóan nem fog konfliktust okozni. 

4.3.5. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

Alkalmazott számítási módszer 
az üzemelés nem jár légszennyező anyag kibocsájtással. 

4.3.6. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

Hatásterület a tervezett létesítmény jellegéből adódóan csak az építés időszakára határolható le, 
azonban ez a terhelő hatás ideiglenes és a kivitelezés befejezésével megszűnik. A kivitelezés 
során levegőtisztaság - védelmi konfliktus nem várható. 

4.3.7. Havária események hatásai 

Haváriás szennyezés elsősorban az üzemeltetés (karbantartások), valamint az építkezéskor 
jelentkezhet. Könnyen illó folyékony, valamint gáznemű anyagok szállítása és alkalmazása esetén 
véletlen meghibásodás vagy baleset következtében kell számítani haváriás légszennyezésekre. 

A következmények szempontjából a lakott terület közelében bekövetkezett havária hatása lehet 
jelentős. Ekkor kis területen, rövid ideig a határérték akár többszörösét is elérő terhelés 
jelentkezhet, amely erőteljesen érintheti a közvetett hatásviselőket is (talaj, víz, élővilág, ember). 

Ezen kívül egyéb gépjármű-tűz vagy karambol esetén is keletkezhetnek légszennyező anyagok. 

Nagyobb haváriás eseménynél a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint illetékes 
szerv jár el, és a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság végzi a 
környezeti kárelhárítás szakmai irányítását. 

4.3.8. Összefoglalás 

A hatályos magyar jogszabályok és érvényes szabványok előírásainak megfelelően megvizsgáltuk 
a tervezett fejlesztés levegőtisztaság-védelmi vonatkozásait a beruházás környezetében, a 
közvetlen és közvetett hatásterületen egyaránt, a jelenlegi, az építés idején várható ideiglenes, a 
megvalósulás melletti távlati, és az elbontás, felhagyás állapotok idején egyaránt. Vizsgáltuk a 
várható hatásokat és hatásviselőket, a szükséges védelmi intézkedéseket, külön kitérve az 
esetleges monitoring vizsgálatokra, valamint a haváriás esetek kockázataira.  

A fejlesztési terület és környezetének jelenlegi levegőminőségét több forrás felhasználásával is 
vizsgáltuk. Összefoglalva megállapítható, hogy a jelenlegi levegőminőség a zónabesorolás és az 
OLM adatai alapján országos viszonylatban kissé kedvezőtlennek tekinthető. A kapott 
eredményeket a dokumentáció vizsgálatai során, mint háttérterhelés figyelembe vettük. 

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőterhelés 
térben és időben koncentrált lehet a vizsgált fejlesztés tekintetében. A jelenlegi tervezési fázisban 
még nem ismert a Kivitelező Vállalkozó gépparkja, valamint az organizációs terv sem áll még 
rendelkezésre. Ennek megfelelően az építési, felvonulási területeken, valamint a szállítási 
útvonalakon nem számítható ki a fejlesztés építési fázisának légszennyező hatása. A 
dokumentáció elkészítésekor eddigi tapasztalatokra, valamint becslésekre hagyatkoztunk. Az 
építési, kivitelezési tevékenységgel járó levegőterheltség vizsgálatát két területre, alfejezetre 
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bontottuk, vizsgáltuk az építkezés területén fellépő légszennyezéseket és azok terjedését, 
valamint a szállítási tevékenységgel összefüggő levegőterhelést. 

Az elvégzett szabványos számításaink szerint az építési, kivitelezési tevékenység 
levegőszennyezése konfliktust nem fog okozni.  

Összefoglalva a fejlesztés kivitelezésével és üzemelésével kapcsolatban védelmi 
intézkedések, illetve monitoring vizsgálatok nem szükségesek. A beruházást 
levegőtisztaság-védelmi szempontból megvalósíthatónak tekintjük. 

4.4. Élővilág-védelem: Ember és társadalom 

4.4.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

- 90/313/EGK irányelv a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről 
- 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, 

a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgálatáshoz 
való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény 
kihirdetéséről, 

- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről, 
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról, 
- Nyíregyháza 2020-2030 Stratégiai Terve; 
- A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa (www.ksh.hu). 

4.4.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

Az érintettek köre jelen beruházásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyíregyháza város, 
valamint a csatornához tartozó vízgyűjtőterülethez kötött lakosság határolható le. 

Közvetlen célcsoportba tartoznak az érintett terület lakosai, ipari és egyéb vállalkozásai.  

4.4.2.1. Társadalmi jellemzők 

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és a Nyíregyházi járás 
székhelye, közel 120 000 fős lakosságával pedig az ország hetedik legnagyobb városa. A város 
fontos központi szerepet tölt be a térségben, a megye gazdasági, foglalkoztatási, oktatási, 
kulturális, közigazgatási és közszolgáltatási központja, jelentős vonzáskörzettel rendelkezik. 

A város geopolitikai szempontból kedvező földrajzi elhelyezkedésű (szlovákiai, romániai és 
ukrajnai határátkelők közelsége), jelentős közúti és vasúti folyosók haladnak át a városon 
(Mediterrán TEN-T törzshálózati folyosó, 4-es, 36-os, 38-as és 41-es közúti főútvonal, 100-as 
vasúti fővonal). Az M3-as autópálya, valamint a keleti és nyugati elkerülő út révén a város külső 
közúti elérhetősége kedvező. 

• Teljes népesség: 116 554 fő (2021. jan. 1., forrás: KSH), 

• Népsűrűség: 430,02 fő/km². 

Nyíregyháza népessége csökken, de a természetes fogyás mértéke jóval az országos átlag alatti. 
A város fiatal korstruktúrával rendelkezik mind az országos átlaghoz, mind a nagyvárosokhoz 
viszonyítva, az öregedési index alacsonyabb az országos átlagnál. Ennek ellenére folyamatosan 
nő az időskorúak, és csökken a munkaképes korúak száma és aránya.  

http://www.ksh.hu/
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Nyíregyháza lakosságának képzettsége az országos átlagnál magasabb, a lakosság képzettségi 
mutatói javultak az elmúlt évtizedekben. Nyíregyházán a diplomás népesség aránya (egyetemi, 
főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya) magas (21,2%), mind az országos átlagnál, mind a 
megyei jogú városok átlagánál magasabb. Ugyanakkor a városban az idegen nyelvet is beszélők 
aránya a megyei jogú városok átlagánál alacsonyabb. 

A relatív munkanélküliségi mutató (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú 
népesség %-ában) értéke 2020. májusban 4,8% volt a városban, amely jóval alacsonyabb a 
megyei átlagnál (8,9%) és kissé alacsonyabb az országos átlagnál is (5,6%). 

4.4.2.2. Gazdasági jellemzők 

Az M3-as autópálya megépülésével, valamint a földgázkészletek feltárásával és kitermelésének 
lehetőségével összefüggésben a régió üzleti vonzereje jelentősen megnőtt. 

A működő vállalkozások száma Nyíregyházán meghaladja az országos átlagot, azonban a társas 
vállalkozások számában csökkenés tapasztalható. A legtöbb társas vállalkozás a kereskedelem, 
gépjárműjavítás területén folytatja tevékenységét, de kiemelkedik a szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység is. Árbevétel és foglalkoztatotti létszám alapján a feldolgozóipar, a 
kereskedelem, gépjárműjavítás és az építőipar szerepe meghatározó. 

Nyíregyházán a legdominánsabb iparág a gumi- és műanyagipar (mind árbevételben, mind 
foglalkoztatotti létszámban, mind befektetett eszközökben). A városban kevés nagyvállalat 
működik, amelyek ugyanakkor az összes árbevétel több mint 25%-át adják. A két legnagyobb 
dolgozói létszámmal rendelkező cég a Lego manufacturing Kft. és a Michelin Hungária 
Abroncsgyártó Kft, amelyek mintegy 3000 embernek biztosítanak állást. A város gazdaságában 
hagyományosan fontosak a kis- és középvállalkozások, ezek a cégek jelentős szerepet töltenek 
be a foglalkoztatásban. 

Nyíregyházán 1 ipari park és 4 ipari terület található. A meglévő iparterületek egy része 
lakóövezetek közé ékelődött ipari terület, és nagyrészt beteltek. Jelen beruházás a Déli Ipari Park 
bővítéséhez kapcsolódóan tervezett. 

4.4.3. Egészségügyi hatások 

A Nyírjestói (VIII/3) mellékág korrekciója nem okoz szignifikáns változásokat a lakosság 
egészségi állapotában. 

4.4.4. Társadalmi és gazdasági hatások 

Az északi tervezési területet a csatorna jelenleg ÉK-DNy-i irányban kettészeli, ezért a betelepülő 
beruházások elhelyezhetőségének, a terület gazdasági fejlődésének érdekében szükséges a 
csatorna medrének áthelyezése. A pozitív hatás elsősorban a gazdasági élet területén jelentkezik.  

4.4.5. Összefoglalás és javasolt védelmi intézkedések 

A térség, Nyíregyháza kedvező közlekedésföldrajzi fekvése miatt alapvetően kedvező üzleti 
vonzerővel rendelkezik.  

A csatorna medrének áthelyezése hozzájárul az ipari parkban a kereskedelmi és gazdasági 
folyamatok bővüléséhez.  
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4.5. Élővilág-védelem: Növény- és állatvilág 

4.5.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

Vonatkozó jogszabályok, rendeletek 

− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
− 1996. évi XXI. tv. A területfejlesztésről és területrendezésről 
− 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
− 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről 
− 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről 
− 2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj 

Egyezmény kihirdetéséről 
− 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre 

vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról 
− 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, 

a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről [kibővítve, 
illetve módosítva a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) 
KvVM rendelettel] 

− 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről 

− 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről 

− 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról 

− 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
− 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 
− 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, 

vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
− 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
− 25/2013. (IV. 18.) Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati 

rendelete Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről 

Irodalom 

− Bartha D. (szerk.): Természetvédelmi növénytan – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2012 

− Bihari Z. – Csorba G. – Heltai M. (eds.): Magyarország emlőseinek atlasza. – Kossuth 
Kiadó, Budapest, 2007 

− Bölöni J. et al. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, 
ÁNÉR 2011 – MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2011 



Nyírjestói vízfolyás áthelyezése VIKÖTI Kft. 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás     2023. május 

 

71 

 

− Csörgő T. et al. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz – Kossuth Kiadó, 2009 

− Bleier N.; Márkus M.: Nyomhatározó zsebkönyv – Természeti Erőforrás Védelem és 
Gazdálkodás Kutató Kft., 2019 

− Dövényi Z. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere - második, átdolgozott és 
bővített kiadás. – Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2010 

− Fekete G. – Molnár Zs. – Horváth F. (eds.): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-
osztályozási rendszer. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 1997 

− Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon – Pro Vértes 
Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár, 2014 

− Juhász L. (szerk.): Természetvédelmi állattan – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2014 

− Szép T. et al. (szerk.): Magyarország madáratlasza – Agrárminisztérium, Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest, 2021 

− Takács G. – Molnár Zs. (szerk.): A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer XI. –
Élőhelytérképezés, 2. módosított kiadás – MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 
(Vácrátót), Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Budapest), 2009 

− Ujhelyi P. (szerk.): Élővilág Enciklopédia, A Kárpát-medence állatai – Kossuth Kiadó, 
Budapest, 2005 

− Ujhelyi P. – Molnár V. A. (szerk.): Élővilág Enciklopédia, A Kárpát-medence gombái és 
növényei – Kossuth Kiadó, Budapest, 2006 

 

Világháló oldalak 

− https://map.mme.hu/maps/map2 

− http://www.herpterkep.mme.hu 

− http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 

− http://www.termeszetvedelem.hu /-helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek 

− https://provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/helyi-vedett-
teruletek-magyarorszagon/284-pest-megye-helyi-jelentosegu-termeszetvedelmi-
teruletei 

 

4.5.2. Vizsgálati módszer 

A felmérés célja a Nyíregyháza Déli Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó Nyírjes-tói vízfolyás 
medrének áthelyezése miatti kivitelezési munkák, valamint az üzemelés során az élővilágra 
gyakorolt zavaró hatások felderítése, természetvédelmi szempontú értékelése a szakirodalmi 
adatok, a Hortobágyi Nemzeti Parki Igazgatóság (HNPI) adatai és a terepi bejárás alapján. A 
terepi bejárásra 2023.05.11-én került sor. 

Botanikai módszerek 

A vizsgálati dokumentáció részben a területre vonatkozó szakanyagok (lásd felhasznált 
irodalom), részben a HNPI adatszolgáltatása, részben a 2023. májusában elvégzett területbejárás 
során történt felmérések alapján került összeállításra. A felmérések révén szabatos 

http://www.herpterkep.mme.hu/
https://provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/helyi-vedett-teruletek-magyarorszagon/284-pest-megye-helyi-jelentosegu-termeszetvedelmi-teruletei
https://provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/helyi-vedett-teruletek-magyarorszagon/284-pest-megye-helyi-jelentosegu-termeszetvedelmi-teruletei
https://provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/helyi-vedett-teruletek-magyarorszagon/284-pest-megye-helyi-jelentosegu-termeszetvedelmi-teruletei
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információkkal rendelkezünk, amely megfelelő alapot jelent a véleményalkotásra és a 
természetvédelmi következtetések levonására. 

Zoológiai módszerek 

Az általános szakmai és természetvédelmi gyakorlatnak megfelelően a tervezett beruházás 
élővilág-védelmi szempontú minősítése, értékelése jelen körülmények között alapvetően az 
élőhely vizsgálata alapján történt. Ezenkívül figyelembe vettük a terepbejárás tapasztalatait, az 
elérhető online adatbázisoknak (http://www.birding.hu; https://map.mme.hu/maps/map2; 
http://www.herpterkep.mme.hu) és a releváns szakirodalmaknak a beruházási területre 
vonatkozó információit, valamint a HNPI adatszolgáltatását. 

4.5.3. A vizsgált terület természetvédelmi jelentőségű területei 

Országos jelentőségű védett természeti területek 

Országos jelentőségű védett természeti területek 

A tervezési területen és annak közvetlen közelében nem található országos jelentőségű védett 
természeti terület. 

A törvény erejénél fogva („ex lege”) védett természeti területek, természeti emlékek, 
természeti értékek és egyedi tájértékek 

A tervezési terület nem érinti „ex lege” láp, szikes tó, földvár, forrás, víznyelő és barlang 
területét. A legközelebbi ex lege védett szikes tó, a Kis-Nyírjes-szik, ami a tervezett beruházástól 
kb. 10-15 m-re található, azonban a vasúti pálya túloldalán. A legközelebbi ex lege védett láp a 
Felüljáró-alji-láprét ami kb. 300 m-re ÉNy-ra található.  

Helyi jelentőségű védett természeti területek 

A beruházással érintett terület közelében helyi jelentőségű védett természeti terület nem 
található. 

Európai közösségi irányelvek alapján védett területek 

Közösségi jelentőségű természetmegőrzési területek (SCI, SAC) 
A tervezési területen és annak közvetlen közelében nem található közösségi jelentőségű 
természetmegőrzési terület.  

Különleges madárvédelmi területek (SPA) 
A tervezési területen és annak közvetlen közelében nem található különleges madárvédelmi 
terület.  

Egyéb természetvédelmi rendeltetésű területek 

Országos Ökológiai Hálózat (OÖH) 
A tervezett beruházás érinti az Országos Ökológiai Hálózat (OÖH) ökológiai folyosó területét.  

4.5.4. A tevékenységgel érintett terület ismertetése 

Táji környezet 
A tervezési terület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nyugati részén, közigazgatásilag 
Nyíregyháza település külterületére esik. 

http://www.birding.hu/
https://map.mme.hu/maps/map2
http://www.herpterkep.mme.hu/
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A tervezési terület Magyarország területére jelenleg elfogadott tájfelosztás szerint (Dövényi 
2010) a Nyírség középtájon belül a Közép-Nyírség kistáj területére esik. 

A tervezési területen egyedi tájérték, kiemelkedő botanikai vagy zoológiai érték nem található. 

Növényföldrajzi besorolás 

A hatásterület növényföldrajzi értelemben a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Alföld 
flóravidékén (Eupannonicum) belül Nyírség (Nyírségense) flórajárás területén helyezkedik el. 

4.5.5. A felmérés eredményei 

4.5.5.1. A tervezési terület élőhelyeinek jellemzése 

A tervezett beruházás kettő helyszínen valósulna meg; egyrészről a Nyírjes-tói vízfolyás 
környezetében, ahol a meglévő meder megszűnne, másrészről a vasúti nyomvonal déli oldalán 
ahová átkerülne a vízfolyás. 

A Nyírjes-tói vízfolyás meglévő medre mezőgazdasági területeken halad keresztül. A meder 
és annak környezetének növényzete szegényes, elsősorban a nád (Phragmites austrails) az uralkodó 
faj, melyen kívül megtalálható még többek között a mezei aszat (Cirsium arvense), franciaperje 
(Arrhenatherum elatius) és a fehér tippan (Agrostis stolonifera). A vízfolyás medrében még a tavaszi 
időszak ellenére sem volt víz. Az élőhely ÁNÉR szerint az „OA - Jellegtelen fátlan vizes 
élőhelyek” kategóriába sorolható. A tervezett beruházás által elfoglalt terület természetessége 
kifejezetten gyenge, a Seregélyes és S. Csomós (1995) féle természetességi skála alapján erősen 
leromlott állapotú, 2-es kategóriába tartozik. 

10. ábra  A Nyírjestói vízfolyás és annak környezete a beruházással érintett területen 

A vasúti nyomvonal déli oldala egy degradált terület, melynek növényzetét elsősorban 
különböző tágtűrésű lágyszárú növényfajok alkotják, többek között erdei szálkaperje 
(Brachypodium sylvaticum), franciaperje (Arrhenatherum elatius), tarackbúza (Elymus repens), libatop 
(Chenopodium) és disznóparéj (Amaranthus). A területen magányosan álló faegyedek is 
megtalálhatók, melyek elsősorban fehér akác (Robinia pseudoacacia), bálványfa (Ailanthus altissima) 
és különböző gyümölcsfa-fajok egyedeiből állnak. Az élőhely ÁNÉR szerint az „OC – 
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Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok” kategóriába sorolható. A tervezett 
beruházás által elfoglalt terület természetessége kifejezetten gyenge, a Seregélyes és S. Csomós 
(1995) féle természetességi skála alapján erősen leromlott állapotú, 2-es kategóriába tartozik. 

 

11. ábra  A vasúti nyomvonal déli oldala és annak környezete a beruházással érintett területen 

A beruházással érintett terület tágabb környezetében ismert egy védett növénye, a kisfészkű 
aszat (Cirsium brachycephalum) előfordulása. A beruházással érintett terület bejárásakor nem került 
elő, de számítani lehet itt is az előfordulására. Az ipari park területelőkészítése keretében a 
Beruházó tájékoztatása szerint a Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetve az ismert állományai 
áttelepítésre kerülnek. A kivitelezés során az itt esetlegesen előforduló egyedek áttelepítéséről is 
gondoskodni kell. 

4.5.5.2. Zoológiai felmérés eredményei 

A tervezési terület és közvetlen környezetében található élőhelyeken tapasztalható gyenge 
természetességű agrártáj, valamint az antropogén hatás rányomja a bélyegét a faunára is. A 
tervezési terület és közvetlen környezetében egy elszegényedett élőhely található, ahol maximum 
a tágtűrésű, zavarást jól toleráló zootaxonok figyelhetőek meg. 

A Nyírjes-tói vízfolyás meglévő medre ezen a szakaszon még a tavaszi felmérés alkalmával 
is száraz volt, így nem fordultak elő olyan vízhez kötődő fajok, melyek a meder vízzel borított 
szakaszain (melyeket a beruházás nem érint) voltak megfigyelhetők. A beruházással érintett 
szakaszon egyedül a foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) volt megfigyelhető. Rajtuk 
kívül egyéb nádhoz kötődő madárfajok jelenlétére is lehet számítani (pl. nádirigó (Acrocephalus 
arundinaceus), nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides). Jobb vízellátottságú időszakban 
különböző vízhez kötődő rovarfajok (pl. szitakötőfajok), illetve a tavibéka fajcsoport (Pelophylax 
spp.) tagjai is megjelenhetnek a területen. 

A vasúti nyomvonal déli oldalán – elsősorban a magányos faegyedeknek köszönhetően -
számos gyakori madárfaj előfordulására lehet számítani. A terepbejárás alkalmával a következő 
fajok kerültek elő: feketerigó (Turdus merula), házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), vörösbegy 
(Erithacus rubecula), mezei veréb (Passer montanus), kék cinege (Cyanistes caeruleus), széncinege (Parus 
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major), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), dolmányos varjú (Corvus cornix, barázdabillegető 
(Motacilla alba). A fentieken túl egyéb gyakori, generalista fajok jelenléte is valószínűsíthető. 

4.5.6. Az élővilágra kifejtett hatások építés idején 

A madarakra nézve az építés legjelentősebb hatása a beavatkozási területen megtalálható nádas 
és fás élőhelyeken tervezett előkészítő munkálatok (gyephántás, nádvágás, fa- és cserjeirtás) 
idejének helytelen megválasztása, mely a madarak fészkelőhelyeinek megszűnését 
eredményezheti. Ezért ezen munkálatok idejének helyes megválasztása kiemelkedően fontos, 
mellyel az építés hatása a madarakra nézve elviselhetőnek tekinthető. 

4.5.7. Az élővilágra kifejtett hatások az üzemelés idején 

A beruházás kapcsán, a földmunkák helyén az addig ott található élőhelyek és az élővilág 
visszafordíthatatlanul, vagy számottevő mértékben károsodnak. A tervezési terület a korábbi 
területhasználatból fakadóan erősen csökkent ökológiai adottságokkal jellemezhető 
kultúrterület, amelynek az élővilága szegényesnek mondható. Tekintettel arra, hogy a tervezési 
terület flórája és faunája kifejezetten szegényes, kijelenthető, hogy a tervezett munkálatok 
élővilágra gyakorolt hatása semlegesnek vagy elviselhetőnek tekinthető. 

Fontos megemlíteni azt is, hogy a beruházással érintett terület közelében található az 
Asszonylaposi-szivárgó I-es jelű tározója, melyre a beruházás nem lesz hatással. A tározó, illetve 
annak környéke élővilágvédelmi szempontból jelentősebb értéket képvisel; körülötte dús 
vízparti vegetáció alakult ki, mely számos vízhez kötődő ízeltlábú-, kétéltű- és madárfajnak 
szolgál élőhelyéül. A területre akkor lenne hatással a beruházás, ha befolyásolná annak 
vízutánpótlását. A víz utánpótlása jelenleg sem a Nyírjestói vízfolyásból származik elsősorban, 
hisz ahogy azt korábban bemutattuk, a beruházással érintett szakaszon még a tavaszi, 
csapadékban gazdagabb időszak ellenére se volt nyoma víznek. A tározó vizét elsősorban az 
Asszonylaposi vízfolyás, illetve a területre hulló csapadék biztosítja. Ezekből a forrásokból a 
vízutánpótlás ezután is biztosítva lesz, így a beruházás hatása a tározóra és annak környezetére 
semlegesnek tekinthető. 

4.5.8. Összefoglalás és javasolt védelmi intézkedések 

4.5.8.1. Összefoglalás 

A tervezett beruházás országos jelentőségű védett természeti területet, „ex-lege” védett 
természeti területet, közösségi jelentőségű természetmegőrzési területet (SCI, SAC), különleges 
madárvédelmi területet (SPA), helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. A tervezett 
beruházás viszont érinti az Országos Ökológiai Hálózat (OÖH) ökológiai folyosó területét.  

A tervezett beruházás kifejezetten gyenge természetességű agrártájat, valamint urbánus 
környezetet érint. A tervezési területen védelemre érdemes vagy közösségi jelentőségű élőhely 
nem került elő, valamint hazai védett, vagy közösségi jelentőségű növényfaj sem került elő. 
Ugyanakkor a beruházással érintett terület tágabb környezetében ismert egy védett növény, a 
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) előfordulása. A beruházással érintett terület bejárásakor 
ugyan nem került elő, de számítani lehet itt is az előfordulására. A területelőkészítés keretében 
a Beruházó tájékoztatása szerint a Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetve az ismert állományai 
áttelepítésre kerülnek. A kivitelezés során az itt esetlegesen előforduló egyedek áttelepítéséről is 
gondoskodni kell. 
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A tervezési terület állat- és növényvilágát is generalista, jól alkalmazkodó, emberi zavarást jól 
tűrő fajok alkotják.  

A fentiek miatt, valamint a „Védelmi intézkedések” című alfejezetben javasolt védelmi 
intézkedések betartása mellett nem kell számítani élővilágvédelmi konfliktusra, a tárgyi projekt 
megvalósítható. 

4.5.8.2. Védelmi intézkedések 

• A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt fel kell mérni a beruházással érintett területet, 
fel kell kutatni a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) lehetséges állományait.  

• Amennyiben előkerül a beruházással érintett területen a kisfészkű aszat (Cirsium 
brachycephalum), erről értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, valamint el 
kell készíteni a növényáttelepítési tervet, amit az illetékes környezetvédelmi hatóságnak át 
kell adni engedélyezésre. A HNPI-vel egyeztetett módon, valamint a növényáttelepítési 
tervben rögzítettek szerint el kell végezni a növények áttelepítését. 

• A beruházási területen az állatvilág védelme érdekében csakis szeptember 30. és március 1. 
között végezhető cserjeirtás, fakitermelés, gyephántás. 

• A zöldfelületek gyepesítése során kerülni kell a tájidegen fajok, mint az olaszperje (Lolium 
multiflorum) stb. alkalmazását, helyette (termőhelytől függően) a réti csenkesz (Festuca 
pratensis), nádképű csenkesz (Festuca arundinacea), angol perje (Lolium perenne), réti perje (Poa 
pratensis), barázdált csenkesz (Festuca rupicola), vörös csenkesz (Festuca rubra), ecsetpázsit 
(Alopecurus pratensis) alkalmazása javasolt. 

4.6. Épített környezet védelme 

4.6.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

A települési környezettel foglalkozó fejezet elkészítésénél megvizsgáltuk a terület jelenlegi 
felhasználását, a Nyíregyháza Déli Fejlesztési Terület-re 2022-ben elkészült Előzetes Régészeti 
Dokumentációt (ERD-I.), beszereztük a rendelkezésre álló rendezési tervi információkat. 

Vonatkozó jogszabályok, irodalmak: 
- 1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 
- 253/1997.(XII.20) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről, 
- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről, 
- 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról, 
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, 
- www.terport.hu, 

- Településrendezési terv, település honlapja, 
- www.muemlekem.hu 

http://www.terport.hu/
http://www.muemlekem.hu/
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4.6.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

A tervezési terület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében helyezkedik el, Nyíregyháza város 
közigazgatási területén belül. A tervezési terület környezetében mezőgazdasági területek 
találhatók, és a jelenlegi Déli Ipari Park területe található.  

Nyíregyháza 

Terület:  274,54 km2, 

Lakónépesség: 116 554 fő. 

A város nevének első írásos említése 1209-ből való. Nyíregyháza nevének Nyír előtagja már a 
XIII. században felbukkant, egy 1326-ban kelt forrás pedig egyházas helyként említi a települést. 
A XV. század közepén közel négyszáz lakójával népes helynek számított „Nyíregyház”. 

Amikor Nyíregyháza 1786-ban mezővárosi kiváltságot kapott és négy országos vásárt tarthatott, 
már hét és félezer lakosával a megye legnépesebb helyének számított. A település a betelepítés 
után fél évszázaddal olyan tehetőssé vált, hogy pénzen megváltotta földesúri terheit. 1803-ban a 
Dessewffyekkel, 1824-ben pedig a Károlyiakkal kötöttek örökváltság-szerződést a 
nyíregyháziak. 1837-ben különleges királyi kiváltságot kapott és privilegizált mezőváros lett, 
melynek hatására kulturális egyletek alakultak, közkórház létesült, felépült az új városháza, 
Sóstón pedig vendéglő és fürdő üzemelt. A XIX. század második felében tovább urbanizálódott 
a város: 1858-ban befutott az első vonat, majd megalakultak az első pénzintézetek is. A 
folyamatosan fejlődő Nyíregyháza 1876-ban Szabolcs megye székhelye lett. 1911-ben elindult 
az első villamos. 

A második világháborúban súlyos emberveszteséget szenvedett a város. Sok épület is elpusztult. 
A háború után a magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény értelmében több száz család 
hagyta el Nyíregyházát és környékét. 

1952-ben Nyírpazonytól Sóstóhegyet, 1954-ben pedig Orostól Borbányát átcsatolták 
Nyíregyházához, majd később, 1978. december 31-től maga Oros is Nyíregyháza részévé vált. 

1956 októberében a fővárosi forradalom hírére tüntetés robbant ki a városban, majd létrejött a 
november 4-ig működő Ideiglenes Városi Munkástanács. 

A város gazdasági, kulturális és demográfiai fejlődése az 1960-as évektől folyamatos. Megindult 
az iparosítás, nőtt a lakosság száma, lakótelepek épültek. Nyíregyháza iskolavárossá vált: 
megindult az oktatás a hittudományi, a tanárképző, a mezőgazdasági és az egészségügyi 
főiskolán. Ma a 120 ezres lélekszámot meghaladó megyei jogú város gazdag programokat kínáló 
közművelődési és sportintézményekkel, közgyűjteményekkel, múzeummal, múzeumfaluval, 
állatparkkal, a festői szépségű Sóstóval, magas színvonalú művészeti élettel büszkélkedhet. 

4.6.3. Örökségvédelem 

A „Nyíregyháza Déli Fejlesztési Területre” 2022-ben a Nemzeti Régészeti Intézet Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának megrendelésére Előzetes Régészeti Dokumentációt 
(ERD I.) készített. A felmért terület 267 ha nagyságú területre terjedt ki: az Electrolux üzemétől 
keletre, a Nagykálló, Nyírbátor, Mátészalka vasúvonaltól délre, az Újsortanyai földúttól nyugatra, 
az M3 autópályától északra, a Nyírjes-tói (VIII/3)-folyástól keletre, szántó művelési ágú 
ingatlanokon. 

A korábbi ERD I., illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szabályozási Terve alapján a 
fejlesztési területen és pufferzónájában az alábbi régészeti lelőhelyek találhatók: 
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Név Nyilvántartási szám 
Lelőhely 
jellege 

Lelőhely kora Pozíciója 

Nyíregyháza, 
Császárszállás, 

Nyírjesi-tábla (ÉK) 
57190 

felszíni 
telepnyom 

szarmata 

Korrigált nyomvonalú 
Nyírjestói-mellékág medrének 

megszüntetésével érintett 
és az új Nyírjestói-mellékág 

medrének 50 m-es pufferzónája 

Nyíregyháza, Ipari 
Park, Hármashalom 

I. 
66222 

felszíni 
telepnyom 

szarmata 
az új Nyírjestói-mellékág 

medrével érintett 

Nyíregyháza, Ipari 
Park, Százholdas 66224 

felszíni 
telepnyom 

népvándorlás 
kor 

az új Nyírjestói-mellékág 
medrével érintett 

Nyíregyháza 
Nyírjesi-tábla I. 63486 

felszíni 
telepnyom 

vaskor, szarmata 
Nyírjestói-mellékág medrének 

megszüntetésék 50 m-es 
pufferzónája 

Nyíregyháza, 
Halomi-dűlő 

34824 
felszíni 

telepnyom 
őskor, szarmata 

Nyírjestói-mellékág medrének 
megszüntetésék 50 m-es 

pufferzónája 

Nyíregyháza 
Nyírjesi-tábla II. 63488 

felszíni 
telepnyom 

szarmata 
Nyírjestói-mellékág medrének 

megszüntetésék 50 m-es 
pufferzónája 

Nyíregyháza – 
Nyírjes-tábla IV. 99825 

felszíni 
telepnyom 

szarmata 
az új Nyírjestói-mellékág 

medrének 50 m-es pufferzónája 

Ipari park I.* 35079 telep Árpád-kor 
az új Nyírjestói-mellékág 

medrének 50 m-es pufferzónája 

* A Nemzeti Régészeti Iroda tájékoztatása alapján kapott adatszolgáltatás. A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján 
általános védelem alatt állnak. 

A vizsgált területen szarmata, körárkos temetkezésre utaló anomália is megfigyelhető volt (57190 
azonosító számú lelőhely). Az azonosított temetkezések hitelesítéséhez, valamint a temető 
pontosabb lehatárolásához további régészti kutatások (próbafeltárás) elvégzése javasolt.  

A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján általános védelem alatt állnak. A Kötv. 19. § (2) szerint a 
régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 

Az érintett régészeti lelőhelyeken a további örökségvédelmi vizsgálatok: próbafeltárás / 
megelőző feltárás. 

4.6.4. Műemlékvédelem 

A muemlekem.hu adatai alapján védett műemlékek a tervezési területtől távol helyezkednek el, 
jellemzően Nyíregyháza és Nagykálló belterületén. Legközelebb a helyi védettséget élvező 
Honvéd u. 19. szám alatti lakóépület található Nyíregyházán (4628 hrsz.) ~4,8 km-re. 

Forrás: www.muemlekem.hu  

  

http://www.muemlekem.hu/


Nyírjestói vízfolyás áthelyezése VIKÖTI Kft. 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás     2023. május 

 

79 

 

4.6.5. Rendezési tervi összhang vizsgálata 

Országos Területrendezési Terv 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény alapján az Országos Területrendezési Terv nem ábrázolja a Nyírjestói (VIII/3) 
mellékágat. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területrendezési terve 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területrendezési terve nem ábrázolja a Nyírjestói (VIII/3) 
mellékágat. 

Településszerkezeti terv 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve (2020.november) ábrázolja a 
Nyírjestói (VIII/3) mellékágat. A csatorna általános mezőgazdasági területen és egyéb, ipari-
gazdasági területen vezet keresztül. A tervet későbbi tervfázisban módosítani kell.  

 

12. ábra Kivágat Nyíregyháza MJV településszerkezeti tervéből 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelettel jóváhagyott HÉSZ 
szabályozási terv tervlapján szerepel a csatorna jelenlegi medre. A tervet későbbi tervfázisban 
módosítani kell. 
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13. ábra Kivágat a település szabályozási tervéből 

4.6.6. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építés abban az esetben nem gyakorol jelentős hatást a települési környezetre, ha annak 
területét az építési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Emiatt építés alatt a 
lehetőségekhez mérten kerülni kell a lakott területeken, vagy annak közelében történő nagy 
volumenű szállításokat; lehetőség szerint a meglévő úthálózatot kell előtérbe helyezni; az 
organizáció fontos feladata lesz a minél kisebb zavarást előidéző munkaszervezés. 
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A tervezett beruházás földmunkái 3 régészeti lelőhelyet érintenek. Az ERD-I. alapján a Kötv. 
22. § (1) bekezdés értelmében, a lelőhely földmunkával érintett részén megelőző régészeti 
feltárást (régészeti megfigyelést) / próbafeltárást kell végezni.  

4.6.7. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

Jelen beruházás az üzembe helyezést követően nem gyakorol negatív hatást az épített 
környezetre. 

4.6.8. Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok 

A későbbi tervfázisok során gondoskodni kell a területek megszerzéséről, a településszerkezeti 
tervek módosításáról. 

Az érintett régészeti lelőhelyeken a további örökségvédelmi vizsgálatok: próbafeltárás / 
megelőző feltárás. 

4.7. Tájvédelem 

4.7.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

− 1996. évi LIII. tv. A természet védelméről 
− 1996. évi XXI. tv. A területfejlesztésről és területrendezésről 
− 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről 
− 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
− 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről, 
− 2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj 

Egyezmény kihirdetéséről 
− MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Általános tájvédelem. Fogalommeghatározások 

− MSZ 13-202:1990 Természetvédelem. Tájak osztályozása 

4.7.2. Vizsgálati módszer 

Jelen fejezetben – a szakirodalom és a terepi bejárások alapján – ismertetésre kerülnek az érintett 
tájrészletek, a jelenlegi tájkép. 

Jelen fejezet a következőket vizsgálja:  

Természetföldrajzi adottságok, tájtörténet, tájhasználat, tájszerkezet, érintett település főbb 
adatai, a vizsgált terület zöldfelületi rendszere. 

A jelenlegi területhasználatot a települések földhivatali térképei, valamint a legfrissebb légifotók 
alapján állapítottuk meg. 

Megvizsgáljuk a tervezett kialakítás tájképi illeszkedését a meglévő tájképi adottságokhoz a 
tervezett terep – eredeti terepviszonyok összehasonlításával, a tervezett beruházás tájképi 
hatásának értékelésével és a kedvezőtlen látványelemek bemutatásával. Meghatározzuk a 
lehetséges javaslatokat és intézkedéseket. 
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4.7.3. Jelenlegi állapot 

4.7.3.1. Tájföldrajzi jellemzők 

A tervezési terület Magyarország kistájainak katasztere alapján az Alföldi nagytájon, a Nyírség 
középtájra, azon belül is a Közép-Nyírség kistájra esik. 

A tervezési terület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, közigazgatásilag Nyíregyháza 
település külterületére esik. A beruházás által érintett tájrészletekben a síksági jelleg dominál, 
mely meghatározó tényezőként azonosítható a táj karakterében.  

Domborzati viszonyok 

A kistáj 95,7 és 163 m közti tengerszint feletti magasságú, félig kötött futóhomokkal, lösszel és 
löszös homokkal fedett hordalékkúpsíkság, amely enyhén É felé lejt. A felszín É-i része kis 
relatív reliefű, enyhén hullámos síkság, középső és D-i része alacsony fekvésű, enyhén tagolt, ill. 
hullámos síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. 

Növényzet 

A táj túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt potenciális erdőterület. Az évszázados használat 
során szinte teljesen eltűnt lomboserdők mellett a legszárazabb buckahátak nyílt gyepi 
vegetációja, valamint a mélyedések lápmedencéinek és vízhatású völgyeinek, valamint a táj Ny-i 
felében jellemző szikesek növényzete ősfolytonos. Erdei kevés kivétellel ültetvényszerűek 
(akác). A ritkán lakott területekre jellemző parlagokon a száraz és az üde gyepek regenerációja 
korlátozott. A táj északi hatoda a szabályozsásokig a Tisza öntésterülete volt, növényzete a 
Rétközéhez hasonló. A természetszerű homoki erdőmaradványok gyöngyvirágos és gyertyános-
kocsányos tölgyesek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai tölgyesek származékai. A 
mélyedésekben jellemzők a lápi jellegű mocsárrétek és sásasok, kisebb zsombékosokkal, 
kékperjés rétekkel, magaskórósokkal és leromlott, elnádasodott származékaikkal. A táj Ny-i 
felének tómedreiben a szoloncsák sziki vegetáció teljes zonációja megtalálható. Hajdúhadháznál 
jó állapotú homokpusztagyepek vannak, máshol csak leromlott fragmentumaik.  

Közlekedés 

Nyíregyházát D felől kerüli meg az M3-as autópálya, áthalad rajta a4 sz. főút és az ezzel 
párhuzamosan vezető Debrecen-Nyíregyháza-Záhony kétvágányú villamosított nemzetközi 
vasúti fővonal. A városból sugár irányban indul ki továbbá a 3 sz. főút (36, 38 és 41 sz. főutak), 
valamint a 3 sz. vasútvonal (Nyíregyháza-Miskolc villamosított fővonal, Nyíregyháza-
Vásárosnamény, Nyíregyháza-Nyíradony mellékvonalak). Nyíregyházának polgári célú, szilárd 
burkolatú repülőtere van.  

Településhálózat 

A jelentős méretű kistáj (3,1 település/100 km2) településsűrűsége átlagos. A 46 település közel 
egynegyede (11) városi jogállású, élén az ország nagyvárosai közé tartozó Nyíregyházával. A 
megyeszékhely egyértelműen központi települése a kistájnak is. Mivel a többi város jóval kisebb 
népességszámú, a városi lakosság aránya (2001-ben 70,1%) nem sokkal az országos átlag feletti. 
A faluhálózatot a közepes méretű (1000-3000 lakos) települések uralják, ennél kisebb és nagyobb 
falvak alig vannak. Túlnyomó részük a középkor óta folyamatosan létezik, a török hódoltság 
alatt sem pusztult el. A külterületi népesség aránya (2001-ben 5,6%) az átlagosnál magasabb, a 
hagyományos tanyavilág azonban jórészt már felszámolódott, a viszonylag magas érték a 
Nyíregyháza határában megmaradt bokortanyák jelentős népességének a következménye. 
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4.7.3.2. Tájtörténet 

Nyíregyháza vidéke már a honfoglalás idejében lakott terület volt. Nyíregyházát 1209-ben 
említik először, ekkor még Nyír néven. 1236-ban már temploma is volt a településnek, innen 
kapta nevének második felét. A 15. század közepén körülbelül 400-an lakták. A török időkben 
a várost sokan elhagyták, helyükre az 1600-as évek első felében hajdúkat telepítettek be, 
hajdúvárosi rangot szerzett. Bocskai István 1605-ben foglalta el, halála után a várost 1620-ig 
Erdélyhez csatolták. 1750 táján csak 500 lakosa volt. A Rákóczi-szabadságharc után a város 
népessége növekedésnek indult, elsősorban azt követően, hogy 1753-ban a település felének 
birtokosa, gróf Károlyi Ferenc jelentős kedvezményeket ígért az ide települőknek. A növekedés 
még jobban megindult, mikor 1786-ban a város mezővárosi rangot kapott és négy vásárt 
tarthatott évente. Ekkor 7500 lakosával már a vármegye legnépesebb települése volt. A 19. 
század második felében Nyíregyháza tovább urbanizálódott: 1858-ban az épülő vasútvonal 
elérte a várost, rengeteg új épület épült – színház, távírda, posta- és pénzügyi palota –, majd 
elindult a villamosközlekedés is a Nyírvidéki Kisvasút a város és Sóstó közti szakaszán. 
Nyíregyháza 1876-ban Szabolcs vármegye székhelye lett. 

A tervezési terület szűkebb környezetének történetét katonai térképek alapján vizsgáltuk. 

 

14. ábra  Első Katonai Felmérés (1763-1787 - Mo.: 1782-1785.) 
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15. ábra Második Katonai Felmérés (1806-1869 – Mo.: 1819-1869.) 

 

16. ábra Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887.) 

Mára már a Nyírség vidékének mezőgazdasági és ipari központja, amely gyümölcstermesztéséről 
ismert. Az M3-as autópálya megépülésével, valamint a földgázkészletek feltárásával és 
kitermelésének lehetőségével összefüggésben a régió üzleti vonzereje jelentősen megnőtt. A 
város turisztikai szempontból is vonzó, különösen Sóstógyógyfürdő rekreációs része mely 
termálfürdőkkel, modern aquaparkkal és Magyarország második legnagyobb állatkertjével 
rendelkezik.  

Nyíregyháza területén jelentős mennyiségben találhatunk ipari és kereskedelmi szolgáltató célú 
gazdasági területeket. Ilyen az Ipari park, a déli ipartelep, illetve a LEGO beruházásával 
megteremtődött nyugati ipari park területe. A főbb kivezető utak mentén a kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági tevékenységek települtek meg, melyek a mögöttük elterülő jellemzően lakó 
övezetet nem érintik hátrányosan. 
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A jelenlegi Ipari Park 130 ha-on valósult meg, elhelyezkedését tekintve a Város DK-i részén. 
Kiépítettsége teljes körű, a megközelítése azonban a 4. számú főútról csak közvetetten 
lehetséges. A területen már csak korlátozott terület áll rendelkezésre. A város 2011 óta fejleszti 
a jobb megközelítéssel rendelkező, az M3-as autópályáról közvetlen megközelítést biztosító új 
iparterületet. 

  

17. ábra Napjaink (forrás: Google Earth) 

4.7.3.3. A vizsgált terület természetvédelmi jelentőségű területei 

Natura 2000 területek 

A tervezett beruházás nem érinti a Natura 2000 hálózat területét. 

Országos jelentőségű természetvédelmi területek 

A tervezett beruházás nem érint országos jelentőségű természetvédelmi területet. 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 

A beruházással érintett terület közelében helyi jelentőségű védett természeti terület nem 
található. 

Ex-lege védett területek és egyedi tájértékek 

A tervezett beruházás nem érint „ex lege” láp, szikes tó, földvár, forrás, víznyelő és barlang.  
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Országos Ökológiai Hálózat (OÖH): 

A tervezési terület érinti az Országos Ökológiai Hálózat, ökológiai folyosó övezeteit.  

Egyedi tájértékek 

A tervezett beruházás nem érint egyedi tájértéket. 

4.7.3.4. A beruházással érintett táj általános jellemzése 

A beruházással érintett terület környezete mezőgazdasági területekből, ipari létesítményekből, 
infrastruktúra elemekből és azokat kísérő zöldfelületekből áll.  

4.7.3.5. A területhasználat jellemzése 

A beruházással érintett terület kettő jól elkülöníthető részre osztható: egyrészről ahol a Nyírjes-
tói vízfolyás meglévő medre található, másrészről a vasút déli oldala, ahová áthelyezésre kerül. 
Előbbi jelenleg beruházási célterület, melyen csupán degradált növényzet található, illetve a 
Nyírjestói vízfolyás medre. A vasút déli oldala szintén egy degradált terület, ahol elsősorban 
bolygatást toleráló növények találhatók meg. 

4.7.3.6. Tájképvédelmi területek 

A legfrissebb (2019.03.15-től hatályos) Országos Területrendezési Terv 3. melléklete alapján a 
tervezési terület nem érinti tájképvédelmi terület övezetét.  

18. ábra Tájképvédelmi terület övezet (forrás: OTrT 3. melléklet, 2019.) 
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4.7.3.7. Zöldfelületi rendszerek 

A táj zöldfelületi rendszerét a belterületeken található növényekkel időszakosan vagy tartósan 
fedett, biológiailag aktív mezőgazdasági területek, azok mezsgyéi, gyepek, erdőterületek, utakat 
kísérő fasorok, vízfolyásokat kísérő zöld sávok, parkok és természetközeli területek alkotják. 

A vizsgált terület környezetének zöldfelületi rendszere annak degradáltsága miatt meglehetősen 
szegényes és homogén. A degradált lágyszárú növényzetre, illetve a vasutat kísérő magányos 
faegyedekre korlátozódik. 

4.7.4. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Tájvédelmi szempontból az építés alatt a település belterületén a mostani állapotokhoz képest 
nem lesz jelentős változás. Az építés/kivitelezés fázisa táj- és településképvédelmi szempontból 
ideiglenes állapotot jelent. 

Az építési tevékenység a jelenlegi tájszerkezetet és tájhasználatot nem változtatja meg jelentősen. 
A kivitelezés a jelenlegi tájképre minimálisan negatív hatással lesz, amit elsősorban a fejlesztés 
során a tájban megjelenő ideiglenes depónia és felvonulási területek, építőgépek megjelenése 
okoz. Ez a hatás azonban csak ideiglenesen jelentkezik, az építkezést követően a gépek 
levonulnak, a felvonulási terek pedig felszámolásra, majd helyreállításra kerülnek. Jelentősebb 
terhelő hatása lehet a kitermelt föld elhelyezésére szolgáló depóniák kialakításának, de ezek 
helyéről és az elhelyezés módjáról a jelenlegi tervezési fázisban nincs közelebbi információ. 

4.7.5. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

4.7.5.1. Tájhasználatban és tájszerkezetben bekövetkező változások 

Tájhasználati módokban bekövetkező változásról akkor beszélhetünk, ha a jelenlegi tájhasználat 
átalakul, illetve teljesen megszűnik, és helyette új, a jelenlegitől eltérő tájhasználat alakul ki. Mivel 
a jelenlegi terület egy degradált, beruházási célterület, a Nyírjestói vízfolyás medre pedig nem 
megszüntetésre, hanem áthelyezésre kerül, ezért kijelenthető, hogy a beruházás nem alakítja át a 
jelenlegi tájhasználatot. 

4.7.5.2. Kedvezőtlen látványelemek megjelenése a tájban 

Mivel a tervezett beruházás nem tartalmaz nagy, látványos elemeket, illetve mivel a Nyírjestói 
vízfolyás vizét egy zárt, földalatti csőbe vezetik, ezért kijelenthető, hogy a beruházásnak a 
jelenlegi tájképre sem lesz jelentős hatása. 

4.7.6. Összefoglalás és javasolt védelmi intézkedések 

A tájképbe való beavatkozás vizsgálatakor az új (művi) elemek megjelenése mellett az eltűnő 
vegetáció, természetes, illetve természetközeli elemei, illetve a tájképben, de leginkább a 
védendő tájképben beálló változás mértéke a mérvadó.  

A beruházás jellegéből adódóan sem a tájhasználatra, sem a tájképre nincs jelentős hatással, 
egyedi tájértéket, valamint tájképvédelmi övezetet nem érint. A fentiek miatt megállapítható, 
hogy a tervezett beruházásnak nem lesz jelentős hatása tájvédelmi szempontból, emiatt védelmi 
intézkedésekre sincs szükség. 
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4.8. Zaj- és rezgésvédelem 

Jelen tervezett fejlesztés zaj- és rezgésvédelmi vonatkozásait megvizsgáltuk a beruházás 
környezetében, a közvetlen és közvetett hatásterületen egyaránt, 

• a jelenlegi, 

• az építés idején várható ideiglenes, 

• a megvalósulás nélküli és melletti távlati, 

• és az elbontás, felhagyás 
állapotok idején egyaránt. 
Vizsgáltuk a várható hatásokat és hatásviselőket, a szükséges védelmi intézkedéseket, külön 
kitérve a monitorozásra. A következő fejezetek részletesen bemutatják ezen vizsgálatok 
módszertanát és eredményeit. 

4.8.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

Vonatkozó fontosabb törvények, rendeletek, szabványok és útügyi műszaki előírások, amelyek 
vonatkozó előírásai a vizsgálatok során betartásra kerültek. 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról; 

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól; 

• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról; 

• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról; 

• MSZ 18150-1: 1998 - Környezeti zaj vizsgálata és értékelése; 

• MSZ 18163-2: 1998 - Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata 
építményekben; 

• MSZ 13018: 1991 - Rezgések épületre gyakorolt hatása; 

• MSZ-13-111: 1985 - Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási 
határértékek meghatározása; 

• MSZ-13-183-1: 1992 - A közlekedési zaj mérése - Közúti zaj; 

• MSZ ISO 1996-1: 2020 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljárások; 

• MSZ ISO 1996-2: 2021 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 
2. rész: A hangnyomásszintek meghatározása; 

• e-UT 03.07.42 sz. Közúti közlekedési zaj számítása c. Útügyi Műszaki Előírás; 
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• e-UT 03.07.47 sz. Közúti zajárnyékoló építmények és madárvédő falak építése, fenntartása 
c. Útügyi Műszaki Előírás. 

A zaj- és rezgésvédelem általános szabályait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet határozza meg. 
A rendelet értelmében a zajt és rezgést előidéző létesítmények tervezése, építése és üzemeltetése, 
valamint meglévő létesítmények bővítése során a vonatkozó zaj- és rezgésterhelési 
határértékeket be kell tartani. Ezen határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet határozza meg. A zajtól és rezgéstől védendő területek elhelyezkedése függvényében 
különböző terhelési határértékek kerültek megállapításra. 

4.8.2. A vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi követelmények, valamint a vizsgálati helyszín 
zaj- és rezgésvédelmi szempontú bemutatása 

A vizsgált fejlesztés környezete – mint vizsgálati terület – környezeti zajokkal magasan terhelt. 
A vizsgálati terület magasabb zajterheléseket okozó közlekedési zajforrások az M3 autópálya, és 
a 4 sz. főút. 

A vizsgált közúti fejlesztés zajvédelmi hatásterülete kizárólag Nyíregyháza területét érinti, illetve 
a települési önkormányzat képviselő testületének 1117/2005. (V. 04.) sz. önkormányzati 
rendelete szerinti hatályos településszerkezeti tervlapjai alapján az alábbi övezetek érintettek: 

 Gip – zavaró hatású gazdasági ipari terület 

 KÖu – közúti közlekedési terület; 

 Má – Általános mezőgazdasági terület 

A tervezett létesítménnyel üzemelése során zajterhelés nem várható ezért csak a kivitelezés 
idejére határozható meg környezeti zajterhelési határérték, mely 1 hónap - 1 év kivitelezési 
időszakot feltételezve az alábbi: 

nappal (6:00-22:00) LAM,kö’ = 70 dB * 

éjjel (22:00-6:00) LAM,kö’ = 55 dB * 

* A megítélési idő nappal 16 óra, éjjel 8 óra. 

4.8.3. Vizsgálati módszer 

A projekt sem a jelenlegi sem a távlati üzemelési állapotban nem okoz zajterhelést, ezért csak az 
építési hatásokat vizsgáltuk a zajvédelmi fejezetben. A kivitelezés időszakára vonatkozó 
vizsgálati módszertant az Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata c. fejezet tartalmazza 

4.8.4. Jelenlegi állapot vizsgálata 

Jelenleg a létesítmény üzemelése nem jár zajkibocsátással. 

4.8.5. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zaj- és rezgésterhelést. 

• építési technológia, 

• munkagépek, 

• rakodási művelet, 
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• szállítási forgalom. 

A jelenlegi tervezési fázisban a Kivitelező Vállalkozó gépparkja még nem ismert, továbbá az 
organizációs terv sem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően az építési, felvonulási területeken, 
valamint a szállítási útvonalakon nem számítható ki pontosan a fejlesztés építési fázisának zaj- 
és rezgésterhelő hatása. A következőkben közelítő és általános számítások, megállapítások, 
valamint javaslatok kerülnek bemutatásra. A becslések során minden esetben igyekeztünk 
közelítő, a lehetőségekhez mérten pontos adatokat, folyamatokat megadni. 

A tárgyi fejlesztés építésével járó zaj- és rezgésterhelés vizsgálatát két területre, alfejezetre 
bontottuk. Vizsgáltuk az építkezés területén fellépő terheléseket és azok terjedését, valamint a 
szállítási tevékenységgel összefüggő terhelést. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a felhagyás hatásai között egyedül a létesítmények elbontása 
olyan mértékű, hogy számszerűsítésre érdemes. Kiemeljük, hogy a korrekcióval érintett vízfolyás 
szakasz felhagyása nem valószínű a jövőben. A bontási munkálatok terhelő hatása közel 
megegyezik a földmunkákkal járó építési munkafázisok hatásaival, így külön bontási munkafázist 
nem mutatunk be. 

4.8.5.1. Építési zaj és rezgés kezelésére vonatkozó általános rendelkezések 

Az építési zaj- és rezgésterhelések kezelésére vonatkozó általános rendelkezések a magyar 
jogkörnyezetben a következők. 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket 
az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. 

A kormányrendelet 13. §-ának előírásai a zajterhelési határértékek felmentésre vonatkozóan: 

(1) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása 
alól a környezetvédelmi hatóságtól 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki 
vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 
építőipari tevékenységre. 

(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak 
kezdő- és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható 
eredményeit. 

(3) A környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában 
az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére 
vonatkozóan is előírhat korlátozást. 

(4) A környezetvédelmi hatóság az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális 
intézetét, valamint az építésügyi hatóságot az (1) bekezdés szerinti eljárásba szakhatóságként 
bevonja. 

Az építési zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállításáról 
2. sz. melléklete tartalmazza. 
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4.8.5.2. A munkaterületek mentén várható zaj- és rezgésterhelések vizsgálata 

Vizsgálati módszer 
A számítások során felhasznált jogszabályok, szabványok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet; 
29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; 
MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992; „Update of noise database for prediction of noise on 
construction and open sites” c. Defra tanulmány, 2005. 

A jogszabályok adják a keretet a szabványokban leírt eljárásnak, számítási módszereknek. 
A Defra tanulmány a különböző munkagépek zajteljesítmény szintjeit tartalmazza. 

A pontos számítási metódus, a felhasznált adatok, egyenletek, korrekciók az eredményeknél 
bemutatott mértékadó munkafolyamat eredményeinél kerül bemutatásra. 

Az alábbi felsorolásban részletezzük, hogy a különböző munkafázisok alkalmával várhatóan 
milyen munkagépek és mennyi ideig fognak felvonulni és dolgozni a munkaterületek 
környezetében, a nappali (6:00-22:00) megítélési időben, a legnagyobb terhelést adó folyamatos 
8 órában. Két rövidebb étkezést feltételezve (reggeli és ebéd, fél-fél órában), várhatóan egy 
munkagép sem fog 7 óránál többet dolgozni a fenti megítélési időben. 

A pontos géppark ismeretének hiányában az alábbiak csak általános érvényűek, feltételezések. 
Földmunka 

1 db gumikerekes markoló, kotró (LW=109 dB) – 7 üzemóra 

1 db henger (12 tonna) (LW=109 dB) – 5 üzemóra 

2 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) (LW=109 dB) – 2 üzemóra 

 

Az építkezés helyszínének környezetében 6 db immissziós vizsgálati pontot jelöltünk ki minden 
munkafolyamatnál. Ennek megfelelően 50, 100, 200, 300 és 400 méteres távolságokban 
kiszámításra és bemutatásra kerültek az építési tevékenységből eredő várhatóan adódó 
zajterhelési értékek. 
Az építkezés teljes időtartama várhatóan több lesz, mint 1 hónap, illetve kevesebb lesz, mint 1 
év. Az éjszakai munkavégzés lehetőségét jelen ismereteink alapján kizártuk. 
A jelen bekezdésben leírtak alapján az építési zajvédelmi határérték 70 dB. 

Védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere 

Védőtávolságon azt a távolságot értjük, a vizsgált építési zaj- és rezgésforrástól számítva, ahol 
először teljesül a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. és 5. sz. mellékletében 
a vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határérték. Zajterhelés esetében 70 dB a figyelembe vett 
nappali határérték. 
A hatásterület lehatárolásakor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) bekezdés a) pontját 
vettük alapul, feltételezve, hogy a majdani építkezés környezetében egyéb építkezések nem 
lesznek, így a várható háttérterhelés biztosan alacsonyabb, mint a vonatkozó határérték. Ennek 
megfelelően a vizsgált építési munkák hatásterületének kiterjedése az a terület, ahol 60 dB, vagy 
magasabb az építési zajterhelés. 
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Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A zaj- és rezgésvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros 
összefüggésben. 

• munkagépek típusa, száma, 

• munkagépek pontos zajemissziója, 

• meteorológiai körülmények, 

• érvényes zaj- és rezgésterhelési szabványok, 

• az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden 
esetben szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad terjedés 
esetén magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 

A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a 
biztonság irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, 
védőtávolságok és hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során 
bemutatottak. 

Számítási eredmények és rövid értékelésük 

A következő táblázat minden munkafolyamat eredményeit tartalmazza kivonatoltan, azaz csak 
a védőtávolságokat és a hatásterületeket mutatja be. Ezen táblázatot követően a mértékadó 
munkafolyamat részletes eredményeit is bemutatjuk. 

Fontos kiemelni, hogy a bemutatásra kerülő értékek csak közelítő jellegűek, mivel az alapadatok 
(munkagépek pontos típusa, hangteljesítményszintje és munkaóráinak száma, stb.) a jelen 
tervezési fázisban pontosan még nem ismertek. 

15. táblázat Az építési területen, a munkaterületek mentén számított zajterhelések kivonatolt 
eredményei 

Munkafolyamat Védőtávolság [m] * Hatásterület [m] * 

Földmunka 29 72 

* A megadott értékek elemzésekor szükséges figyelembe venni, hogy a feltárt bizonytalanságok, valamint 
adathiányok kezelésekor minden esetben a biztonság javára tértünk el, továbbá az értékek nem tartalmaznak 
védelmi intézkedések által várható hatásokat, ezekből következően a tényleges majdani értékek várhatóan 
alacsonyabbak lesznek, mint a bemutatottak. 

 

A kapott eredményekből jól látszódik, hogy a munkaterület szűk környezetében (kb. 0-30 
méteres távolságban) minden munkafázisban magas zajterhelések valószínűsíthetők.  
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16. táblázat A mértékadó munkafolyamat munkaterületek menti zajterhelésének részletes számítási eredményei 

földmunka munkafázis 

A számítás során felhasznált jogszabályok, szabványok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet; 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992; 

"Update of noise database for prediction of noise on construction and open sites" c. Defra tanulmány, 2005. 

Bemenő adatok 

Felvonuló gépek és azok adatai 

Kód Munkagép, eszköz 
Teljesítmény 

[kW] 
Méret, súly, 
kapacitás 

Hangnyomásszint 
LAeq, 10m [dB] 

Hangteljesítményszint 
LW [dB] 

Munkagépek száma Nappali munkaóra 

G1 
gumikerekes markoló, 

kotró 
112 17 t 73 104 1 7 

G2 henger 95 12 t 80 111 1 3 

G3 tehergépjármű 270 39 t 80 111 2 3 

G4               

G5               

G6               

G7               

G8               

G9               

G10               
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Számításhoz szükséges paraméterek és egyenletek megadása 

Leírás Jel Érték Mértékegység Megjegyzés, egyenlet 

A munkagép/gépcsoport és a kijelölt mértékadó 
vizsgálati pont közötti távolság 

st1 50,00 m 

Mind a 6 db mértékadó vizsgálati pont 
kitöltése kötelező! Amennyiben nincs 
kitöltve valamennyi pont, úgy hibás 

értékek fognak adódni! 

st2 100,00 m 

st3 200,00 m 

st4 300,00 m 

st5 400,00 m 

st6 500,00 m 

A távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező 
korrekció 

Kd1 44,98 dB 

  Kd2 51,00 dB 

Kd3 57,02 dB 

Kd4 60,54 dB 

Kd5 63,04 dB 
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Kd6 64,98 dB 

Vonatkoztatási távolság s0 1,00 m - 

A zajforrás irányítási tényezője Kir 0,00 dB 
Nincs a hangforrásnak határozott, 

kifejezett irányhatása. 

A sugárzási térszög miatti korrekció KΩ 0,00 dB 
Ha a munkagép tükröző felületen mozog, 

akkor KΩ = 3 dB, ha nem, akkor KΩ = 0 dB. 

A levegő által okozott terjedési csillapítás aL 1,93 dB/km 
10 °C, 70%-os relatív légnedvesség és 500 Hz 

oktávsáv középfrekvencia mellett. 

A levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

KL1 0,10 dB 

 

KL2 0,19 dB 

KL3 0,39 dB 

KL4 0,58 dB 

KL5 0,77 dB 

KL6 0,97 dB 

A talajszint fölötti közepes magasság hm 1,50 m - 

A talaj- és meteorológiai viszonyok csillapító 
hatását kifejező korrekció 

Km1 3,42 dB  
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Km2 4,20 dB 
Az esetleges negatív számítási értékeket 

nullának kell tekinteni. 

Km3 4,52 dB 

Km4 4,62 dB 

Km5 4,67 dB 

Km6 4,69 dB 

A növényzet csillapító hatását kifejező korrekció Kn 0,00 dB 
A biztonság javára, és az építési területek általános 

kopárságára tekintettel elhagyjuk. 

A lakott terület beépítésének csillapító hatását 
kifejező korrekció 

KB 0,00 dB A biztonság javára elhagyjuk. 

A zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége Ke 0,00 dB A biztonság javára elhagyjuk. 

Vonatkoztatási idő Tv 8,00 óra 
Nappali érték, hivatkozva a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendeletre. 

Számítások 

Leírás Jel Érték Mértékegység Megjegyzés, egyenlet 

Megítélési szint gépenként 
LAM, G1 103,42 dB 

  

LAM, G2 106,74 dB 
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LAM, G3 109,75 dB 

LAM, G4 0,00 dB 

LAM, G5 0,00 dB 

LAM, G6 0,00 dB 

LAM, G7 0,00 dB 

LAM, G8 0,00 dB 

LAM, G9 0,00 dB 

LAM, G10 0,00 dB 

Megítélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti 
korrekciókat, az 1. mértékadó vizsgálati pontban. 

LAM, G1, K, 1vp 54,92 dB 

 

LAM, G2, K, 1vp 58,24 dB 

LAM, G3, K, 1vp 61,25 dB 

LAM, G4, K, 1vp 0,00 dB 

LAM, G5, K, 1vp 0,00 dB 
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LAM, G6, K, 1vp 0,00 dB 

LAM, G7, K, 1vp 0,00 dB 

LAM, G8, K, 1vp 0,00 dB 

LAM, G9, K, 1vp 0,00 dB 

LAM, G10, K, 1vp 0,00 dB 

Megítélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti 
korreciókat, az 2. mértékadó vizsgálati pontban. 

LAM, G1, K, 2vp 48,03 dB 

  

LAM, G2, K, 2vp 51,35 dB 

LAM, G3, K, 2vp 54,36 dB 

LAM, G4, K, 2vp 0,00 dB 

LAM, G5, K, 2vp 0,00 dB 

LAM, G6, K, 2vp 0,00 dB 

LAM, G7, K, 2vp 0,00 dB 

LAM, G8, K, 2vp 0,00 dB 
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LAM, G9, K, 2vp 0,00 dB 

LAM, G10, K, 2vp 0,00 dB 

Megítélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti 
korreciókat, az 3. mértékadó vizsgálati pontban. 

LAM, G1, K, 3vp 41,49 dB 

  

LAM, G2, K, 3vp 44,81 dB 

LAM, G3, K, 3vp 47,82 dB 

LAM, G4, K, 3vp 0,00 dB 

LAM, G5, K, 3vp 0,00 dB 

LAM, G6, K, 3vp 0,00 dB 

LAM, G7, K, 3vp 0,00 dB 

LAM, G8, K, 3vp 0,00 dB 

LAM, G9, K, 3vp 0,00 dB 

LAM, G10, K, 3vp 0,00 dB 

Megítélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti 
korreciókat, az 4. mértékadó vizsgálati pontban. LAM, G1, K, 4vp 37,68 dB 
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LAM, G2, K, 4vp 41,00 dB 

LAM, G3, K, 4vp 44,01 dB 

LAM, G4, K, 4vp 0,00 dB 

LAM, G5, K, 4vp 0,00 dB 

LAM, G6, K, 4vp 0,00 dB 

LAM, G7, K, 4vp 0,00 dB 

LAM, G8, K, 4vp 0,00 dB 

LAM, G9, K, 4vp 0,00 dB 

LAM, G10, K, 4vp 0,00 dB 

Megítélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti 
korreciókat, az 5. mértékadó vizsgálati pontban. 

LAM, G1, K, 5vp 34,94 dB 

 

LAM, G2, K, 5vp 38,26 dB 

LAM, G3, K, 5vp 41,27 dB 

LAM, G4, K, 5vp 0,00 dB 
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LAM, G5, K, 5vp 0,00 dB 

LAM, G6, K, 5vp 0,00 dB 

LAM, G7, K, 5vp 0,00 dB 

LAM, G8, K, 5vp 0,00 dB 

LAM, G9, K, 5vp 0,00 dB 

LAM, G10, K, 5vp 0,00 dB 

Megítélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti 
korreciókat, az 6. mértékadó vizsgálati pontban. 

LAM, G1, K, 6vp 32,78 dB 

 

LAM, G2, K, 6vp 36,10 dB 

LAM, G3, K, 6vp 39,11 dB 

LAM, G4, K, 6vp 0,00 dB 

LAM, G5, K, 6vp 0,00 dB 

LAM, G6, K, 6vp 0,00 dB 

LAM, G7, K, 6vp 0,00 dB 
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LAM, G8, K, 6vp 0,00 dB 

LAM, G9, K, 6vp 0,00 dB 

LAM, G10, K, 6vp 0,00 dB 

Eredmények 

Leírás és távolság [m] Jel Érték Mértékegység Határérték túllépés 

Megítélési szint az 
1. mértékadó vizsgálati pontban. 50,00 LAM, 1vp 63,64 dB 0,00 dB 

Megítélési szint az 
2. mértékadó vizsgálati pontban. 100,00 LAM, 2vp 56,75 dB 0,00 dB 

Megítélési szint az 
3. mértékadó vizsgálati pontban. 200,00 LAM, 3vp 50,21 dB 0,00 dB 

Megítélési szint az 
4. mértékadó vizsgálati pontban. 300,00 LAM, 4vp 46,40 dB 0,00 dB 

Megítélési szint az 
5. mértékadó vizsgálati pontban. 400,00 LAM, 5vp 43,66 dB 0,00 dB 

Megítélési szint az 
6. mértékadó vizsgálati pontban. 500,00 LAM, 6vp 41,50 dB 0,00 dB 

Alkalmazott egyenlet: 
 

Határérték nappal (6:00-22:00) LTH, nappal 70,00 dB 
Nappali érték, hivatkozva a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendeletre. 
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Védőtávolság nappal (6:00-22:00) lkritikus, nappal 28,70 m 
Az a terület, ahol teljesül a 

zajvédelmi határérték nappal. 

Hatásterület nappal (6:00-22:00) lhatásterület, nappal 71,60 m 
Az a terület, ahol teljesül a 

zajvédelmi határérték -10 dB nappal. 
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Figyelembe véve a 4.8.3. Vizsgálati módszer c. fejezetben bemutatott zajtól védendő 
területeket megállapítható, hogy a legközelebbi zajtól védendő területeknél (393 méter) is teljesül 
a vonatkozó határérték. Ebből következik, hogy a jelen vizsgálatok alapján becsült építési 
munkák zajvédelmi határérték túllépésekkel nem fognak járni.  

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési hatásterületét a legnagyobb 
zajforrásra és a legszigorúbb határértékre határoztuk meg, amely alapján 72 méter a zajvédelmi 
hatásterület, amely távolságon belül zajtól védendő épület nem található.  

Rezgésterhelés 

A munkaterületeken és azok mentén a munkagépektől származó rezgésterhelések várhatóan 
magasak lesznek. Az építési területektől mérten legközelebb 393 méterre található védendő 
épület. Az építési tevékenységtől származó rezgésterhelésből konfliktusok, határérték túllépések 
kb. 20 méteres távolságon belül várhatók, ezen túl a talaj csillapító hatása miatt már nem 
számítunk rezgésterhelésből származó konfliktusokra, határérték túllépésekre. A fentiekből 
adódik, hogy a jelen építkezés esetében bizonyosan nem lesznek határérték túllépések. A várható 
rezgésterheléseket pontosabban – az elérhető adatok alapján – nem lehet meghatározni. 

4.8.5.3. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység várható zaj- és rezgésterhelésének vizsgálata 

Az építéshez szükséges anyagnyerőhelyre nem tettünk javaslatot a dokumentációban, mert a 
szükséges alapanyagokat a Kivitelező a csekély mennyiségnek köszönhetően bármilyen 
építőanyag árusító helyről be tudja szerezni. Szállítási útvonalként amennyiben a Kivitelező az 
M3 autópályát és a 4 sz. főutat veszi igénybe a lakott területeket elkerülve, magabiztosan 
kijelenthető, hogy a gyorsforgalmi utakon megjelenő többlet tehergépjárműforgalom (kb. napi 
plusz 80 tehergépjármű) érdemben nem növeli a közutak emisszióját. 

Mivel nem ismert még az organizáció ennél pontosabb becslést nem lehet adni. Általánosságban 
azonban elmondható, hogy amennyiben a Kivitelező a meglévő fő- és gyűjtő úthálózatot veszi 
igénybe, úgy levegőtisztaság-védelmi konfliktus nem várható a szállítás során. A többlet 
tehergépjármű forgalom a védőtávolságot és hatásterületet maximum pár méterrel növelheti. 

 

Rezgésterhelés 
A feltételezett szállítási utak mentén, 25 méteres távolságon belül találhatók rezgéstől védendő 
épületek. Ezeken a helyszíneken bizonyosan magasabb rezgésterhelések várhatók, akár 
határérték közeli, vagy azt meghaladó szintekkel. A távolabbi épületek esetében a talaj csillapító 
hatása miatt már nem számítunk rezgésterhelésből származó konfliktusokra, határérték 
túllépésekre. A várható rezgésterheléseket pontosabban – az elérhető adatok alapján – nem lehet 
meghatározni. Mivel találhatók a szállítási utaktól mérten 25 méteres távolságon belül védendő 
épületek, így rezgésvédelmi intézkedéseket szükséges betartani (ld. védelmi intézkedések). 

4.8.5.4. Az építési munkálatok alatt várható zaj- és rezgésterhelések összefoglalása, és a szükséges védelmi 
intézkedések bemutatása 

Az elvégzett szabványos számításaink szerint az építési, kivitelezési tevékenység zaj- és 
rezgésterhelése a munkaterületeken és környezetükben várhatóan magas lesz, ugyanakkor a 
védőtávolság zajtól védendő területeket és épületeket nem érintenek. A szállítási tevékenység 
zajterhelésének vizsgálata alapján nagyobb terhelésekre nem számítunk, ezért az építés 
időszakára védelmi intézkedéseket nem javaslunk. 
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A későbbi jogi viták elkerülése érdekében a szállítási útvonalak mentén (25 méter) található 
összes épület alapállapoti szerkezeti felmérését el kell végezni. 

4.8.6. Távlati, a tervezett fejlesztés megvalósulása melletti állapot vizsgálata 

A távlati üzemelés melletti állapot nem jár zajterheléssel. 

A tervezett fejlesztés zaj- és rezgésvédelmi szempontból megvalósítható. 

4.8.7. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

Hatásterület a tervezett létesítmény jellegéből adódóan csak az építés időszakára határolható le, 
azonban ez a terhelő hatás ideiglenes a kivitelezés befejezésével megszűnik. A kivitelezés során 
zajvédelmi konfliktus nem várható. 

4.8.8. Összefoglalás 

Jelen tervezett fejlesztés zaj- és rezgésvédelmi vonatkozásait megvizsgáltuk a beruházás 
környezetében, a közvetlen és közvetett hatásterületen egyaránt, a jelenlegi, az építés idején 
várható ideiglenes, a megvalósulás nélküli és melletti távlati, és az elbontás, felhagyás állapotok 
idején egyaránt. Vizsgáltuk a várható hatásokat és hatásviselőket, a szükséges védelmi 
intézkedéseket, külön kitérve a monitorozásra. 

Vizsgálataink során minden vonatkozó jogszabályi és szabványi előírást betartottunk. 

A vizsgálataink során bemutatásra került, hogy a beruházás sem az építés alatt sem a távlati 
üzemelés során nem fog zajvédelmi konfliktust okozni. 

A beruházást zaj- és rezgésvédelmi szempontból megvalósíthatónak tekintjük. 

4.9. Hulladékgazdálkodás 

4.9.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

– 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 
– 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, 
– 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól, 
– 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 
– 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről, 
– 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól, 
– 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről. 
Az okszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékgazdálkodás mind a kivitelezés, mind a 
létesítmény üzemeltetése, használata során kötelező.  
Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 
mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 
környezet veszélyeztetést, vagy -szennyezést.  



Nyírjestói vízfolyás áthelyezése VIKÖTI Kft. 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás      2023.május 

 

- 106 - 

A kivitelezés és az üzemeltetés során az alábbi alapelvek (a „2012. évi CLXXXV. törvény a 
hulladékról” alapján) figyelembevételével kell, hogy történjen a hulladék kezelése: 
Az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve:  
A hulladékképződés megelőzése érdekében a termékek újrahasználatát, javítását, újratöltését, a 
hulladék újrahasználatra előkészítését, az újrahasználati és javító hálózatok kiépítését jogi, 
gazdasági és műszaki eszközökkel, valamint az anyag vagy tárgy beszerzésére vonatkozó 
kritériumok és számszerűsített célok kitűzésével kell elősegíteni; 
Közelség elve: 
Biztosítani kell, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról c) pont szerinti hálózat 
lehetővé tegye a hulladék egyik legközelebbi, a célnak megfelelő hulladékgazdálkodási 
létesítményben és a leginkább alkalmas módszerek, valamint technológiák segítségével történő 
hasznosítását vagy ártalmatlanítását, figyelembe véve a környezeti adottságokat, a környezeti és 
gazdasági hatékonyságot, az elérhető legjobb technikát, valamint az adott hulladék különleges 
kezelési igényét; a közelség elve nem jelenti azt, hogy Magyarországnak a hasznosító 
létesítmények teljes skálájával kell rendelkeznie. 
A szennyező fizet elve: 
A hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék 
kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért. 
A biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve: 
Elő kell segíteni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását annak 
érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag-körforgásba minél nagyobb 
tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a hulladéklerakókon lerakásra kerülő települési 
hulladék biológiailag lebomló tartalma csökkenjen; 
A keletkező hulladékok gyűjtését, szállítását, hasznosító, vagy ártalmatlanító szervezetnek 
történő átadását a környezet veszélyeztetése nélkül kell végrehajtani. 

4.9.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatokat - lakossági 
szilárd hulladék gyűjtését és a hulladékkezelő telepre történő szállítását - az ÉAK Nonprofit Kft. 
(Nyíregyháza, Bokréta u. 22.), mint közszolgáltató látja el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
közigazgatási területén. 

Telephelyek: 

• Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ (Nyíregyháza-Oros külterület (403. sz. főút 
felől)), 

• Hulladékudvar (4400 Nyíregyháza, Kerék u. 1.), 

• Újrahasználati központ (4400 Nyíregyháza, Kerék u. 1.), 

• Nagyecsedi Hulladékkezelő Központ (Nagyecsed külterület), 

• Kivárdai Hulladékkezelő Központ (Kisvárda külterület). 

4.9.3. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

A létesítmények építése során különféle hulladékok keletkezésével kell számolni. 
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Az alábbi táblázatban tüntetjük fel, hogy a kivitelezés során mely veszélyes és veszélyesnek nem 
minősülő hulladékok keletkezése várható a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti 
kódszámokkal azonosítva. 
A rendelkezésre álló vízépítési terv mennyiségszámítása alapján az építés idején előreláthatóan 
az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkezése várható.  

Nyílt felszínű árok építése: 

• Humusz letermelése: 10.870 m2, 50 cm vastagságban: 5435 m3. 

• Árokcsatlakozás kialakítása, meglévő burkolat átépítése (beton): 160 m2, 

Zárt szelvényű csatorna építése: 

• Humusz letermelése: 6.920 m2, 50 cm vastagságban: 3460 m3. 

17. táblázat Építés során várhatóan keletkező nem veszélyes hulladékok 

Név 

Azonosító kódszám 

Keletkezés helye 
Várható 

mennyiség (t) 
Küszöbérték 

(tonna) 
Megjegyzés Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

Inert hulladékok:  

Beton 17 17 01 01 
meglévő burkolat 

átépítése 
350 20 

újrahasznosítható 
(hulladékkezelőnek 

átadva, akár az 
adott építkezésen 

belül is 
felhasználható) 

Föld és kövek, 
amelyek 

különböznek a 
17 05 03-tól 

17 17 05 04 

Tereprendezés során 
letermelt föld, 

Alkalmatlan fedőréteg 
letermelésből 

származó 
humuszolásra nem 

használható földanyag 

humuszleszedés: 
13.340 

20 

A kitermelt 
humusz és egyéb 

talaj teljes 
egészében 

visszaterítésre, 
illetve beépítésre 
kerül a kivitelezés 

során. 

Vegyes építési 
és bontási 
hulladék 

17 17 09 04 

Bontásból származó 
frakciónként nem 
kezelhető vegyes 

hulladék 

Jelen terv 
szinten nincs 
adat a bontási 
mennyiségekre 

10 
lerakás 

hulladéklerakóba 

Kommunális hulladék:  

Települési 
szilárd hulladék  20 20 03 01 

Munkások által 
termelt építési 

helyszínen ideiglenes 
konténerben gyűjtött 

hulladékok  

Mennyisége 
nem becsülhető 

2 
lerakás 

hulladéklerakóba 

Szelektíven gyűjtendő hulladékok:  

fémhulladék 
(vas, acél) 15 15 01 04 

Csomagolásból 
származó fém 

lekötések erősítések 

Mennyisége 
nem becsülhető 

5 
újrahasznosítható 

(hulladékkezelőnek 
átadva) 
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Név 

Azonosító kódszám 

Keletkezés helye 
Várható 

mennyiség (t) 
Küszöbérték 

(tonna) 
Megjegyzés Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

fahulladékok  15 15 01 03 

sérült raklapokból, 
illetve egyéb 

építőanyagok kalodás 
csomagolásából 

származó hulladékok 

Mennyisége 
nem becsülhető  5 

újrahasznosítható 
(hulladékkezelőnek 

átadva) 

papírhulladékok  15 15 01 01 
Építőanyagok 

csomagolásából 
származó hulladékok 

Mennyisége 
nem becsülhető 

5 
újrahasznosítható 

(hulladékkezelőnek 
átadva) 

műanyag 
hulladékok  15 15 01 02 

Csomagolóanyagokból 
származó hulladékok, 

valamint 
közműkiváltások PVC 

vezetékeinek 
kimaradó fel nem 

használható darabjai 

Mennyisége 
nem becsülhető 

5 
újrahasznosítható 

(hulladékkezelőnek 
átadva) 

Biológiailag 
lebomló 

hulladékok 
20 20 02 01 

Cserjeirtásból, 
tereprendezésből 

származó 
zöldhulladékok 

jelen tervszinten 
nincs adat 

 

2 

újrahasznosítható 
(hulladékkezelőnek 

átadva - 
komposztálás) 

18. táblázat Esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok  

Név 

Azonosító kódszám 

Keletkezés helye 
Várható 

mennyiség 
(tonna) 

Küszöbérték 
(tonna) Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

Motor-, hajtómű- és 
kenőolaj hulladékok 

- olaj- és olajos 
hulladékok, 

- üzemanyagok 
hulladékai, 

- abszorbensek, olajos 
rongy 

13 

 

 

15 

13 01*  

13 02 * 

13 05 * 

13 07* 

15 01 * 

15 02 02* 

munkagépek 
működése, esetleges 

javítása során 
keletkezik 

helyszínen 
történő 

keletkezése 
esetleges, 

mennyisége nem 
becsülhető. 

0,1 

Olajos homok 16 16 07 08* 

Balesetből építési 
helyszínen gépjármű 

meghibásodásból 
származó 

olajszennyezés 
felitatására, 

közömbösítésére 
használt 

homokszórásból, 
munkákból 

származóan nem 
fordul elő. 

 Keletkezése 
havária 

eseményhez 
köthető, 

mennyisége 
helyszíni munka 

esetén nem 
becsülhető, 

normál építési 
munkák során 

nem keletkezik.  

0,1 
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Név 

Azonosító kódszám 

Keletkezés helye 
Várható 

mennyiség 
(tonna) 

Küszöbérték 
(tonna) Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 

szigetelőanyagokat és 
azbesztet tartalmazó 

építőanyag 

azbeszttartalmú 
szigetelőanyag 

egyéb szigetelőanyag, 
amely veszélyes 

anyagból áll vagy azokat 
tartalmaz 

azbesztet tartalmazó 
építőanyag 

17 

17 06 01* 

17 06 03* 

17 06 05* 

Épületbontásoknál 
fordulhat elő, 

szigetelőanyagként, 
főképp födémek, 

valamint közművek 
szigeteléseként. 

Előfordulása a 
beruházás 

kapcsán nem 
valószínűsíthető, 

esetleges 

0,1 

szerves oldószereket 
vagy más veszélyes 

anyagokat tartalmazó 
festék- és lakk-hulladék 

Festékes csomagolási 
hulladék 

08 

 

 

15 

08 01 11* 

08 01 13* 

08 01 15* 

15 01 10* 

szigetelések 
bontásából, valamint 

a műtárgyak, 
korlátjainak 

bevonatai, egyéb 
védőfestékek, 

szigetelő bevonatok 
felhordásából 
visszamaradó 

anyagok. 

Mennyisége 
kivitelező 

ismerete nélkül 
nem becsülhető 

0,1 

Az építés időszakára hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, amelyben pontosítani szükséges 
a tervezetten keletkező hulladékok fajtáit és mennyiségét. 

Építésből származó hulladékok gyűjtése, kezelése  

A létesítés során keletkező építési hulladékok kezelése elkülönítetten kell, hogy történjen a 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint. A keletkezett hulladékokról a 
helyszínen nyilvántartást kell vezetni, mely mellett gyűjteni kell a hulladékok átadásának igazoló 
dokumentumait. 

A kivitelező cég bevallásra kötelezett a fentiek szerint, amennyiben a 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben meghatározottnál nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását 
végzi a kivitelezés évében. 

Amennyiben a megrendelőtől/ építtetőtől származó információk alapján a területen szennyezés 
előfordulására lehet számítani, a földmunkák során kitermelésre kerülő talaj minőségét meg kell 
vizsgálni és a vizsgálati eredményektől függően engedélyezett hulladéklerakó telepre kell 
elszállítani vagy megfelelő minőség esetén a jogszabályok betartásával lehet felhasználni. 

Az inert hulladékok keletkezése a szükséges bontási munkálatok, valamint az Építési fázis során 
keletkező „selejt anyagból” tevődik össze.  

A beépítés előtt a hulladékot statikai és környezetvédelmi szakértői véleménnyel kell minősíteni 
az építési anyagként történő használhatóság, és a környezetre gyakorolt hatások meghatározása 
érdekében. A helyszínen építési/bontási hulladékkezelése kizárólag a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóság jóváhagyásával végezhető. 

A kommunális hulladék gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról gondoskodni kell. Az ilyen 
típusú hulladék keletkezésekor a települési hulladékkezelő rendszer vehető igénybe.  
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A kommunális hulladékok keletkezése a létesítmények kialakításától, az alkalmazandó 
kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási időszakban, a munkák ütemezésének 
megfelelően keletkezhet. 

Gondoskodni kell a szilárd kommunális hulladék megfelelő gyűjtéséről, ennek érdekében a 
munkaterületen szabványos edényzetek kihelyezése szükséges. 

A tervezett építkezés során keletkező hulladékok – környezetvédelmi szempontból megfelelő – 
gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. Ellenkező esetben a hulladékok a környezetet 
szennyezhetik, pl. szabálytalan gyűjtés, rakodás során a por, műanyag (fólia) és papírhulladékok 
szél általi elhordásával, a veszélyes hulladékok környezetbe kerülésével. 

Az építés során keletkező hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet 
átadni, illetve az engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak átadott hulladékot mindig 
bizonylatolni kell. A keletkező hulladékok jelentős része nem veszélyes hulladék. Ezek gyűjtését, 
elszállítását – átvevőhöz, területfeltöltésre, vagy kommunális lerakóra (szeméttelepre) – a 
környezet szennyezésének (pl. a porzásnak) megakadályozásával kell elvégezni. A nem veszélyes 
hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat célszerű elkülönítetten gyűjteni, majd 
értékesíteni, hasznosítani. 

A veszélyes hulladékokkal való tevékenységet a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendeletben 
előírtaknak megfelelően kell megoldani, vagyis gyűjtésük, szállításuk során a környezetet nem 
veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulási, az anyagnyerő- és az építési 
területekre egyaránt.  

A keletkező veszélyes hulladék mennyiségének függvényében veszélyes hulladék tároló 
kialakítása szükséges a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő paraméterekkel. 

A veszélyes hulladékokat csak az átvételükre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad 
átadni. Gyűjtésüket az előírások szerint kell biztosítani. 

Közúton történő szállítást csak a hivatkozott rendeletben előírt jármű végezhet, melynek kísérő 
okmányában fel kell tüntetni a hulladék fajtáját, veszélyességi osztályát, a hulladék összetételét, 
stb. 

A hulladékok átadását részletesen dokumentálni kell, mely adatokat, információkat a 
használatbavételi engedélyezés kapcsán az illetékes Hatóság bekérheti. 

A kivitelező által okozott taposási, zöldkár rendezése és a zöld övezet rekultivációja a kivitelező 
feladata. Az építés befejeztével az építési területet – beleértve az ideiglenesen használt területeket 
is – meg kell tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől, felesleges építési anyagoktól és el 
kell szállíttatni azokat. 

4.9.4. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

A létesítést követő üzemeltetési fázisban a működésből eredően jelentős hulladék keletkezésével 
nem kell számolnunk. Az esetleges javítási, karbantartási tevékenység és ezek eszközei, 
anyagigénye előre nem megadható. 

Az üzemeltetés során keletkezett hulladékok rendszeres gyűjtéséről gondoskodni kell. Az 
üzemeltetés során keletkező hulladék elsősorban a vízépítési berendezések (átereszek, 
hordalékfogó műtárgy) karbantartásából, növényzet gondozásából adódhat. 

Az üzemeltetés során begyűjtött hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 
hulladékjegyzékében felsoroltak alapján kell beazonosítani, a veszélyesnek minősülő 
hulladékokat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően kell kezelni. A 



Nyírjestói vízfolyás áthelyezése VIKÖTI Kft. 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás      2023.május 

 

- 111 - 

veszélyes hulladékot csak olyan kezelőnek lehet átadni, aki az adott veszélyes hulladék kezelésére 
jogosult.  

4.9.5. Összefoglalás 

A hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozó jogszabályok betartása esetén a keletkező 
hulladékok nem terhelik a környezetet. 

4.10. Éghajlatvédelem 

4.10.1. Vizsgálati módszer, felhasznált irodalmak és adatok 

Az egyes projektek klímakockázati vizsgálatához a Miniszterelnökség megbízásából a 
Klímapolitika Kft. elkészítette az „Útmutató Projektek Klímakockázatának Értékeléséhez és 
Csökkentéséhez” című útmutatót, amelyet jelen dokumentum elkészítéséhez alapul vettünk. 
Emellett felhasználtuk az Európai Bizottság által kiadott „Non paper Guidelines for Project 
Managers: Making vulnerable investments climate resilient” című útmutatót, amelynek 
moduljait követve mutatjuk be az éghajlatváltozás hatását a projektre, a releváns kockázatokkal 
együtt, majd ezek ismeretében javaslatokat teszünk azok csökkentésére. A dokumentáció 
elkészítéséhez figyelembe vettük továbbá a szintén az Európai Bizottság által kiadott „Guidance 
on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment” című 
dokumentumot is. 

A Kárpát-medencére, valamint Magyarországra jellemző éghajlati folyamatokat és adatokat az 
alábbi források felhasználásával vizsgáltuk: 

1) Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) térinformatikai 
rendszerből nyerhető adatok és térképek; 

2) Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) internetes oldalán elérhető 
adatok és térképek; 

3) a magyar nyelvű Részletes módszertani leírás a klímakockázati útmutató c. tanulmány 
mellékletei között szereplő térképek. 

4.10.1.1. Jövőbeli éghajlati folyamatok modellezése 

A NATéR az interneten nyilvánosan bárki számára elérhető. Két modell számításai alapján ad 
tájékoztatást, az Aladin Climate, és a Reg-CM regionális klímamodell előrejelzéseiből. A 
modellszimulációk során az ún. SRES A1B forgatókönyvet vették figyelembe, amely az 
antropogén szennyező-anyag és üvegházgáz kibocsátásra egy, a XXI. század közepéig növekvő, 
majd az évszázad végéig csökkenő tendenciával, és az évszázad végére 700 ppm-et meghaladó 
szén-dioxid koncentrációval számol. A klímamodellek adatai az 1961-1990 referencia időszakot, 
valamint a távlati 2021-2050 és a 2071-2100 időszakokat fedik le. Az ALADIN-Climate esetében 
a pesszimista RCP8.5, a RegCM esetében pedig az optimista RCP4.5 szcenárióval készült a 
modellszimuláció (2100-ra 8,5, illetve 4,5 W/m2 sugárzási kényszert feltételezve). 

Az éghajlat modellezése és bizonytalanságai 

Az éghajlati rendszert kormányzó fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai között fellépő 
kölcsönhatások és visszacsatolások leírására azok az ún. kapcsolt globális modellek képesek, 
melyek a teljes éghajlati rendszer válaszát leírják egy feltételezett jövőbeli kényszerre. A modell 
szimulációkban a természetes éghajlatalakító folyamatok mellett figyelembe veszik az emberi 
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tevékenység hatását, azonban ennek alakulását nem ismerjük egy évszázadra előre. Ezért ún. 
forgatókönyveket (szcenáriókat) állítanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltérő jövőbeli 
fejlődési lehetőségeit jelenítik meg. A globális modellekben ezt a hatást a légköri üvegházhatású 
gázok és aeroszol részecskék koncentrációjának változásával számszerűsítik. 

Egy ország vagy kisebb térség feletti éghajlatváltozásról regionális éghajlati modellek segítségével 
nyerhetünk részletes információt. Ezeket a modelleket korlátos tartományon (pl. a Kárpát-
medencére) a globális modellekénél jóval finomabb rácsfelbontással (10-25 km, míg a globális 
modellek felbontása manapság 100-200 km körüli) alkalmazzuk, ami lehetővé teszi az adott 
területre jellemző kisebb skálájú folyamatok pontosabb leírását. A regionális modellek a globális 
modellek eredményeit figyelembe veszik tartományuk peremén oldalsó határfeltételek 
formájában. 

Az éghajlati szimulációk számos bizonytalanságot tartalmaznak, melyek az alábbi tényezőkre 
vezethetők vissza: 

− Az éghajlati rendszer természetes tulajdonsága a belső változékonyság (pl. 
csapadékosabb és szárazabb évek előfordulása). 

− A fizikai folyamatok leírása némileg különböző módon történik az egyes (globális és 
regionális) modellekben, ami eltérő eredményekre vezethet. Ez a hatás különösen 
számottevő a csapadékképződési folyamatok modellezésében. 

− Az emberi tevékenység XXI. század során várható kiszámíthatatlan alakulása. 

E bizonytalanságokból adódóan a jövőbeli éghajlatváltozás leírását nem alapozhatjuk egyetlen 
modell eredményére. Több (globális és regionális) modellel és kibocsátási forgatókönyvvel 
végrehajtott éghajlati szimuláció eredményének együttes vizsgálatára van szükség. 

4.10.2. A klímaváltozás várható hatásai a tervezett beruházásra 

4.10.2.1. Érzékenység vizsgálat 

Egy adott rendszert attól függően nevezünk érzékenynek, hogy mennyire fogékony az 
éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásaira. Az 
érzékenység vizsgálata (sensitivity analysis; SA) során az éghajlatváltozás 
hatásait/éghajlatvédelmi kockázatait határoztuk meg a mederáthelyezésre általánosabb jelleggel. 
Az alkalmazott színkódok segítségével kerül bemutatásra, hogy mennyire érzékenyek az ilyen 
beruházások, és az általuk nyújtott szolgáltatások, kitérve a létesítmény környezetére is, amely 
ugyancsak hatásviselő. A projekt környezete esetében azt vettük figyelembe, hogy a beruházás 
létesítményeinek megvalósulása befolyásolja-e a környezetében található meglévő eszközök és 
infrastruktúrák sérülékenységét és adaptációs képességét. 

19. táblázat Érzékenység mátrix 

Éghajlati jellemzők várható változása 

Várható hatás mértéke 

Fizikai infrastruktúra 
A tervezett létesítmény 
hatása a környezetre 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú 
növekedése 

Alacsony Alacsony 

Hőségnapok számának a növekedése Alacsony Alacsony 

Csapadék intenzitásának növekedése Magas Magas 
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Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a 
fagyos napok számában 

Alacsony Alacsony 

Viharos időjárási események számának és 
intenzitásának növekedése 

Magas Magas 

Belvizek gyakoriságának és mértékének 
növekedése 

Alacsony Alacsony 

Árvizek, villámárvizek gyakoriságának és 
mértékének növekedése 

Alacsony Alacsony 

Aszály gyakoribb előfordulása Alacsony Alacsony 

Talajmozgások gyakoriságának és 
mértékének növekedése 

Alacsony Alacsony 

Erdőtüzek gyakoriságának és mértékének 
növekedése 

Alacsony Alacsony 

Az érzékenység mátrixból összegzésképpen megállapítható, hogy az elsődleges érzékenységi 
szempontok közül a vizsgált projekt a csapadékintenzitás változásra és viharokra érzékeny.  

A csapadék intenzitásának növekedésével, valamint a viharos időjárási események 
gyakoriságának és intenzitásának növekedésével a meder rézsűje erodálódhat, a hirtelen 
lezúduló, nagy mennyiségű csapadék hatására a mederből a víz kiléphez, a csőszakasz végén 
pedig koncentráltan jelenhet meg, ami a rézsű kimosódását okozza. A meder környezetében 
védendő (lakó) terület nem található, viszont a vasút töltése érintetté válhat egy esetleges kiöntés 
során. Közvetett hatásként a part menti fák kidőlése okozhat problémát. 

4.10.2.2. Kitettség szintjének meghatározása 

A kitettség értékelésekor (Evaluation of exposure, EE) annak felmérése és osztályozása történik, 
hogy az érzékenységi vizsgálatban beazonosított, érzékenynek minősített létesítmények, 
használók, és a létesítmény környezete mennyire van, illetve lesz kitéve a káros éghajlati 
tényezőknek, a tényezők változásából eredő hatásoknak a vizsgált projekt földrajzi 
elhelyezkedése, és volumene szempontjából. 

A kitettséget a jelenlegi és a jövőbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgálni. A 4.10.1. 
Vizsgálati módszer, felhasznált irodalmak és adatok c. fejezetben bemutatott források 
felhasználásával végeztük el a vizsgálatokat. 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése 

A NATéR internetes oldaláról az alábbi adatok nyerhetők ki. Látható az adatokból a növekvő 
tendencia, mivel mind a két modell, mind a két időtávban növekedést mutat. A XXI. század 
végére (2071-2100) 3,25°C-os hőmérséklet emelkedést feltételeznek a modellek. 

20. táblázat Az éves felszíni átlaghőmérséklet a különböző modellszimulációk eredményei alapján 

Megfigyelt átlagos érték a 
modellek referencia időszakában 

[°C] 
(1961-1990) 

Klímaperiódushoz köthető átlagos változás érték [°C] 

ALADIN RegCM 

2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100 

9,5 1,75 3,25 1,25 3,25 
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Összefoglalva kijelenthető, hogy a beruházás és környezete az átlagos felszíni 
hőmérséklet lassú növekedésével szemben magasan kitett. 

Hőmérsékleti szélsőségek alakulása 

A hőmérsékleti szélsőségek közül a forrónapok éves számát vizsgáltuk. Forró napnak minősül 
az a nap, mikor a napi maximum hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 35 °C-ot. Az alábbi 
adatokból látható, hogy a két modell nem mutat azonos tendenciát. Bár mind a két modell 
növekménnyel számol, a RegCM az évszázad végéig egy alacsonyabb növekményt feltételez, 
míg az Aladin egy jóval magasabb értéket. Tekintettel a jelentős különbségre az egyes 
klímamodellek adatai között, a tervezési terület kitettségét magasnak minősítjük a 
hőhullámok gyakoriságának tekintetében. 

21. táblázat A forró napok számának a változása a vizsgált területen 

Megfigyelt átlagos érték a 
modellek referencia időszakában 

[nap] 
(1961-1990) 

Klímaperiódushoz köthető átlagos változás érték [nap] 

ALADIN RegCM 

2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100 

0,1 7,5 22,5 2,5 2,5 

Csapadék intenzitásának növekedése 

A csapadék a hőmérséklethez képest nehezebben modellezhető meteorológiai elem, ebből 
adódóan jövőbeli megváltozása gyakran nagy bizonytalansággal terhelt – a különböző modellek 
eredményei nemcsak a változás mértékében, de annak előjelében sem mindig mutatnak egyezést. 

A csapadékok intenzitásának várható növekedését a 30 mm/nap csapadékösszegű napok 
számának a változásával kívánjuk bemutatni. A lenti adatok nem tükrözik a kutatók és 
kutatóintézetek által egyöntetűen elfogadott előrejelzését, amely az intenzitások magas 
növekedését prognosztizálják. A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma a referencia 
időszakban 0,75 nap volt. Ehhez viszonyítva nem várható számottevő változás a csapadék 
intenzitásában a két regionális klímamodell adatai alapján (lásd. alábbi táblázat). A 2021-2050 
közötti időszakra vonatkozó ALADIN klímamodell kismértékű csökkenést prognosztizál, a 
2071-2100 közötti időszakra már kismértékű növekedést, a RegCM klímamodell pedig mindkét 
időtávra növekedést prognosztizál. Az irodalmi adatok, valamint a kismértékű növekmény miatt 
számolunk ezen csapadékok megjelenésével. Az éves csapadékösszegek a referencia 
időszakhoz képest csökkenő tendenciát mutatnak az ALADIN modell alapján, míg a RegCM 
klímamodell növekménnyel számol. 
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22. táblázat A 30 mm/nap csapadékösszegű napok számának a változása és az átlagos évi 
csapadékösszegek a vizsgálati területen 

Paraméter 

Megfigyelt 
átlagos érték a 

modellek 
referencia 

időszakában 

Klímaperiódushoz köthető átlagos változás 
érték 

ALADIN RegCM 

1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100 

A 30 mm/nap csapadék-összegű napok 
számának a változása a vizsgálati 

területen [nap] 
0,75 -0,25 0,25 0,75 0,75 

Átlagos évi csapadékösszeg a vizsgált 
területen [mm] 538 - 37,5 12,5 -62,5 37,5 

A tervezési területet, valamint annak környezetét a csapadék intenzitásának 
növekedésével szemben magasan kitettnek minősítjük a fentiek alapján. 

Viharos időjárási események gyakoriságának növekedése 

A Katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a 70 km/óra 
sebességnél erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat. Az ilyen, vagy 
nagyobb mértékű viharok súlyosan megrongálhatják az energiaellátás és a távközlés 
vezetékeit, fákat törhet ki, amely közlekedési zavarokat, akadályokat idézhet elő az 
úton. Az OMSZ honlapján elérhető egy ábra, mely a 90 km/h-t meghaladó napi szélsebesség 
maximumok éves átlagos gyakoriságát szemlélteti az 1981 és 2010 közötti időszakban., mely 
szerint a 90 km/h szélsebességet meghaladó viharok éves szinten kevesebb, mint 0,5 nap 
fordultak elő átlagosan a vizsgált területen. 

A vizsgált terület az évi átlagos szélsebességek tekintetében nem sorolható az ország szelesebb 
területei közé. Az OMSZ honlapján elérhető térkép alapján a térség átlagos szélsebessége  
2,5-3 m/s volt 2000 és 2009 között. A tervezési terület az Országos Meteorológiai Szolgálat 
adatai alapján nem tekinthető kitettnek a viharos időjárási események gyakoriságának 
növekedésével szemben. 

Árvizek, belvizek és villámárvizek kialakulása 

Magyarország árvízzel szembeni kitettségét a „Klímakockázati Útmutató és részletes 
módszertani leírás a klímakockázati útmutatóhoz” című dokumentáció 7. sz. mellékletében 
található „Kék térkép” is bemutatja a lenti ábrán, mely alapján megállapítható, hogy a vizsgált 
terület nem árvízveszélynek kitett. 
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19. ábra Magyarország árvíz-veszélyeztetettségi térképe (ún. „Kék térkép”) [Forrás: Klímakockázati 
Útmutató 7. sz. melléklete] 

Összességében elmondható, hogy a tervezési terület nem számít kitettnek az árvizek 
gyakoriságának és mértékének a növekedésének tekintetében. 
A vizsgált terület belvizeknek való kitettségét a néhai VITUKI Rt., majd a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztálya 
gondozásában készült Magyarország belvízi veszélytérképe (Pálfai-féle térkép) alapján 
ellenőriztük, mely alapján megállapítható, hogy a tervezési terület érinti az I. „belvízzel nem, 
vagy alig veszélyeztetett terület” kategóriát. A tervezési terület nem tekinthető kitettnek a 
belvizekkel szemben. 

Magyarország villámárvízzel szembeni kitettségét a „Klímakockázati Útmutató és részletes 
módszertani leírás a klímakockázati útmutatóhoz” című dokumentáció 7. sz. mellékletében 
található „Magyarország villámárvízi veszélytérképe” és a NATéR honlapján elérhető térkép 
alapján is megállapítható, hogy a vizsgált területet nem tekintjük kitettnek a villámárvizekkel 
szemben. 

Aszály gyakoribb előfordulása 

Az ariditási index az évi csapadékösszeg és az évi potenciális evapotranszspiráció hányadosaként 
áll elő, ahol az evapotranszspiráció Thornthwaite módszere alapján került meghatározásra. A 
megjelenített értékek a két időszakra jellemző átlagos ariditási indexek különbségei. 

Az alábbi adatokból látható, hogy mindkét modell szerint szárazodás várható a területen. A 
tervezési területet, valamint annak környezetét az aszály gyakoribb előfordulásával 
szemben magasan kitettnek minősítjük. 

23. táblázat Az ariditási index változása a vizsgált területen 

Ariditási index Magyarországon 
az 1961–1990 időszakban 

Klímaperiódushoz köthető ariditási index várható változása 

ALADIN RegCM 

2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100 

0,825 -0,175 -0,275 -0,025 -0,125 
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Talajmozgások 

Az Európai Bizottság által kiadott, és a Miniszterelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft. 
által honosított és összeállított részletes klímakockázati útmutató 7. mellékletében szerepel egy, 
a talajmozgásokat (az útmutató tömegmozgásnak nevezi) szemléltető térkép, mely bemutatja a 
talajmozgások veszélyeit Magyarországon kistájanként. Ez alapján a vizsgált területen és annak 
környezetében a felszínmozgások veszélye jelentéktelen.  

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat internetes oldalán szerepel a Magyarország 
mozgásveszélyes területei (1:500 000) elnevezésű térkép is, mely alapján megállapítható, hogy a 
tervezési terület környezetében nem regisztráltak sem pontszerű eseményt, sem felületi, sem 
vonalas eróziót. 

A vizsgált beruházás területe, és annak környezete a talajmozgásokkal szemben nem 
tekinthető kitettnek. 

Erdőtüzek 

A vizsgált beruházás nem érint erdőterületeket, a legközelebbi erdőterületek kb. 1,2 km-re DNy-
ra helyezkednek el (197/A és 197/ÉP jelű erdőtagok). Ezért, illetve mivel az erdőtüzek 
kialakulásáért 99%-ban az ember felelős (így gyakorlatilag az előrejelzésükre nincs lehetőség), a 
továbbiakban nem foglalkozunk az erdőtüzekkel. 

4.10.2.3. Sérülékenység vizsgálata 

Egy rendszer akkor sérülékeny, ha a klímaváltozás hatásai nagy eséllyel okoznak benne jelentős 
károkat-vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs 
megfelelően felkészülve a hatások kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérülékenység egyaránt függ 
a rendszer klímaváltozással szembeni kitettségétől és érzékenységétől. 

A sérülékenység meghatározása (vulnerability analysis, VA) során - a korábban említett 
tanulmány alapján - a rendszer érzékenységének, valamint a terület kitettségének értékeiből egy 
mátrixot képzünk, amellyel meghatározható a vizsgált rendszer sérülékenysége az egyes 
klimatikus hatásokkal szemben.  

24. táblázat Sérülékenység mátrix 

 
Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

ék
en

ys
ég

 A
la

cs
o

n
y
 

 Aszály gyakoribb előfordulása 

Átlagos felszíni hőmérséklet 
lassú növekedése 

Hőmérsékleti szélsőségek 
számának és mértékének a 

növekedése  

Kö
ze

pe
s 

   

M
a
g

a
s 

Viharos időjárási események 
gyakoriságának növekedése 

 
Csapadék intenzitásának 

növekedése 
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A fenti mátrixban kizárólag azon éghajlati paramétereket, valamint klímaváltozással 
összefüggésbe hozható jelenségeket tüntettük fel, amelyek esetében a sérülékenység közepesnek, 
vagy magasnak tekinthető. A sérülékenységi (érzékenység-kitettség mátrix) vizsgálat eredménye, 
hogy a projekt keretében megépülő, illetve üzemeltetés előtt álló létesítményeket a következő 
klímaváltozással összefüggésbe hozható jelenségek befolyásolhatják: 

• átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése; 
• hőmérsékleti szélsőségek számának és mértékének a növekedése; 
• viharos időjárási események gyakoriságának növekedése; 
• csapadék intenzitásának növekedése. 

4.10.2.4. Kockázatok 

Miután beazonosításra került a projekt sérülékenysége, a következő lépésben annak a felmérése 
szükséges, hogy az egyes jövőbeli, a klímaváltozáshoz köthető események bekövetkezése milyen 
kockázattal jár a vizsgált projektre nézve, milyen károkat okozhat.  

Az egyes kockázatokat, valamint azok bekövetkezésének valószínűségét és súlyosságát a 
következő táblázat foglalja össze. A következmények, illetve a bekövetkezés valószínűségének 
kategorizálásához a 4.10.1. Vizsgálati módszer, felhasznált irodalmak és adatok c. 
fejezetben hivatkozott Európai Bizottság által kiadott útmutatók javaslatait vettük alapul. 
Kiemeljük, hogy a következő táblázatban kizárólag azon kockázatok kerülnek feltüntetésre, 
amelyek releváns kockázatok (figyelembe véve a vizsgált létesítmény sérülékenységét és műszaki 
kialakítását, ezzel együtt a már tervbe vett esetleges alkalmazkodást segítő intézkedéseket). 

25. táblázat Releváns kockázatok és hatásaik táblázatos értékelése 

Kockázat típusa 
A bekövetkezés 
valószínűsége* 

Következmény 
nagyságának 
értékelése** 

Hatása 

Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési) 

Csapadék intenzitásának 
növekedése 

3 3 

Csatornában szállított vízmennyiség 
növekszik, jelentős mennyiségű és 
intenzitású csapadék esetén kiöntés 
következhet be, akár koncentráltan 

jelentkezhet a hatás, 

Vízfolyások rézsűjének eróziója. 

Viharok erejének és gyakoriságának 
növekedése 

2 3 

Nagymennyiségű csapadék esetén a 
csatornában szállított vízmennyiség 

kiönthet, a zárt szelvénynél kilépő víz 
koncentráltan jelentkezhet, 

Vízfolyás menti növényzet (elsősorban 
fás szárúak) veszélyeztetése, károsítása. 

* 1: ritka (5% évente); 2: nem valószínű (20% évente); 3: közepes valószínűség (50% évente); 
4: valószínű (80% évente); 5: majdnem bizonyos (95% évente) 

** 1: jelentéktelen; 2: kicsi; 3: közepes; 4: nagy; 5: katasztrofális. 



Nyírjestói vízfolyás áthelyezése VIKÖTI Kft. 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás      2023.május 

 

- 119 - 

A következő táblázatban ismét egy, a korábban hivatkozott útmutatóban javasolt mátrix 
segítségével kategorizáljuk az egyes kockázati tényezőket. A színkódok kis mértékben eltérnek 
a korábban alkalmazottól, a kockázatok kategorizálása az extrémtől (piros) az alacsonyig (zöld), 
illetve addig az esetig tart, amikor nincs kockázat (sötét zöld). 

26. táblázat Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix 

 
Következmény, vagy hatás 

jelentéktelen kicsi közepes nagy katasztrofális 

A 
be

kö
ve

tk
ez

és
 v

al
ós

zí
nű

sé
ge

 ritka      

nem 
valószínű 

  
Viharok hatására nagymennyiségű 
csapadék erodáló hatása, fás szárú 
növényállomány veszélyeztetése. 

  

közepes 
valószínűség 

  

A csapadékintenzitás növekedésével 
időszakos elöntések és kimosódások 

kialakulása. 
 

  

valószínű      

majdnem 
bizonyos 

     

Összefoglalva, a vizsgált mederáthelyezés és környezete tekintetében a 
csapadékintenzitás növekedése és a viharok kialakulása tekinthetők releváns 
kockázatnak. Ezen kockázatok kezelésére figyelemmel kell lenni a tervezés, a majdani 
kivitelezés, valamint az üzemeltetés során. 

4.10.3. A tervezett beruházás várható hatásai a klímaváltozásra 

A vizsgált beruházás közvetlen és közvetett módon az alábbi klímaváltozási kockázati 
tényezőket tartalmazza. 

27. táblázat Kockázati tényezők és mérséklési intézkedési lehetőségek 

Kockázati tényező Várható hatás Hatáscsökkentő intézkedés 

Területfoglalás: mezőgazdasági 
stb. területek csökkenése, ezzel 

módosítva a terület ÜHG 
megkötését, valamint a helyi 

klímát.* 

Az igénybe vett területen megszűnik a 
növényzet ÜHG megkötése, valamint 
csökken a felszínborítás albedója, ezzel 

tovább fokozva a helyi hőmérsékleti 
viszonyok emelkedését. 

Növénytelepítés a terület mentén. 

Üvegházhatású gázok 
kibocsátása az építési, 

kivitelezési időszakban. 

Munkagépek és szállítójárművek ÜHG 
kibocsátása. 

Korszerű, alacsony károsanyag 
kibocsátású munkagépek és 

szállítójárművek alkalmazása. 
Az építkezést követően olyan 

területrendezés, amely lehetővé 
teszi a növényzet visszatelepülését. 

* Megjegyezzük, hogy a meder áthelyezése a tervezett és meglévő ipari park területén belül tud 
megvalósulni. 

A vizsgált beruházás közvetlenül nem érint erdő területeket, ezért a továbbiakban az 
erdőborítottság-csökkenés hatásának becslésétől eltekintünk. 
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4.10.3.1. Üvegházhatású gázok várható kibocsátása az építési, kivitelezési időszakban 

Az EGIS csoport (francia mérnökvállalat) által 2010. novemberben kiadott, Introduction to 
Greenhouse Gas Emissions in Road Construction and Rehabilitation c. tanulmánya alapján a 
tervezett fejlesztésnek a megvalósítás során (építési, kivitelezési tevékenység) körülbelül az 
alábbi szén-dioxid kibocsátása várható. 

A tervezett mederáthelyezés ~2 km hosszon tervezett, a tanulmány szerinti 207 tonna 
CO2e/úthossz fajlagos összkibocsátás alapján, kb. 414 tonna CO2e kibocsátása becsülhető a 
jelenlegi tervfázisban az építés alatt. 

A fenti eredmények a bemutatott tanulmány alapján csak becsült értékek. Megjegyezzük, hogy 
a terhelés csak egy egyszeri kibocsátás. 

Hatáscsökkentő intézkedésként azonban javasoljuk, hogy a kivitelezés során modern, alacsony 
kibocsátású kivitelezői géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonyságot szem előtt tartó 
organizáció mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem üzemszerűen állandósult, évenként nem 
ismétlődő, így elviselhetőnek tekintjük azt. 

4.10.4. A feltárt kockázatok kezelése, lehetséges mitigációs és adaptációs intézkedések 

Kivitelezés során figyelemmel kell lenni az esetlegesen kialakuló szélsőséges mennyiségű 
csapadékokra, valamint biztosítani kell a csapadékvizek megfelelő elvezetését. 
Az intenzívebb és gyakoribb heves esőzések, záporok hatására a zárt szakasz környezetében 
(Rocla cső és nyílt mederszakasz találkozása), valamint átereszeknél visszatorlasztást okozhat, 
amely az áteresz környezetében, árokrézsűnél, illetve kiöntés esetén a közeli vasút töltésében 
okozhat kimosódást. Ezen kockázatok kezelése érdekében az üzemelés időszakában javasolt 
egy-egy nagy csapadékesemény után a mederszakasz ellenőrzése, hogy az üzemszerű állapot 
visszaállítható legyen. 

Javasoljuk, az esetleges káresemények utáni pontos felméréseket (kitérve a káresemény 
kialakulásához vezető okok minél gondosabb feltárására). 

4.10.5. Összegzés 

A sérülékenységi (érzékenység-kitettség mátrix) vizsgálat eredménye, hogy a mederáthelyezést 
az alábbi klímaváltozással összefüggésbe hozható jelenségek befolyásolhatják: 

- átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése; 
- hőmérsékleti szélsőségek számának és mértékének a növekedése; 
- viharos időjárási események gyakoriságának növekedése; 
- csapadék intenzitásának növekedése. 

A kockázatok értékelésekor, elemzésekor megállapításra került, hogy a vizsgált beruházás 
szempontjából a fentiek közül a viharos időjárási események gyakoriságának növekedése és a 
csapadék intenzitásának növekedése releváns kockázatokat is jelentenek. A 4.10.4. c. fejezetben 
felsorolt intézkedések segítségével az azonosított kockázatok hatásai mérsékelhetők. 
Megjegyezzük, hogy várhatóan a felsorolt intézkedések ellenére is számítani kell az üzemelés 
alatt kisebb károk kialakulására, illetően magasabb üzemeltetési költségekre, a gyakoribb 
karbantartási tevékenységek miatt. A klímakockázati vizsgálaton belül bemutattuk a projekt 
hatását a klímaváltozásra. Megállapítható, hogy a beruházás területfoglalással (területhasználat 
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változásával), és a közlekedés eredetű üvegházhatású gázok, elsődlegesen a szén-dioxid 
kibocsátásával jár. 

Összességében elmondható azonban, hogy klímavédelmi szempontból nem jelent 
konfliktust a tervezett mederáthelyezés. 
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5. ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 
VIZSGÁLATA 

 

A tervezett beruházásnak országhatáron átterjedő hatása nincsen. A legközelebbi országhatár 
több, mint 40 km-re DK-re található. 
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6. JAVASOLT VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK ÉS MONITORING 
VIZSGÁLATOK 

6.1. Javasolt védelmi intézkedések és létesítmények 

6.1.1. Földtani közeg, talaj, felszíni és felszín alatti víz 

Az építés során felhasználásra kerülő, valamint a keletkező veszélyes, illetve szennyezőanyagok 
tárolását, kezelését szolgáló létesítményeket a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését 
kizáró módon kell kialakítani (pl. polietilén fólia, kármentő aljzat alkalmazásával).  

A letermelt humuszos termőréteget depóniában kell elhelyezni, amit a rekultivációnál lehet 
felhasználni. A visszaterítésig azt szakszerűen gondozni szükséges, mely során meg kell óvni a 
kiszáradástól. Gyommentességét rendszeres kaszálással kell megőrizni.  

A tervezett építéshez csak jogerős és érvényes hatósági engedély alapján kitermelt ásványi 
nyersanyag (kő, kavics, homok, agyag, vagy ezek bármilyen arányú keveréke) használható fel. 

Feltöltésre, visszatöltésre csak olyan anyag használható fel, amely a talajt és a felszín alatti vizeket 
nem károsítja, ezért szennyezett talaj, termőföld nem használható. A talajvédelmi hatóságtól 
beszerzett előzetes minőség-tanúsítvány nélküli töltőanyag nem építhető be. 

A munkálatok közben a biztonsági intézkedések ellenére fellépő szennyeződésektől a területet 
haladéktalanul mentesíteni kell, elkerülve a szennyezés továbbterjedését. Havária esetben 
biztosítani kell a szennyező anyag továbbterjedésének megakadályozását, az illetékes 
környezetvédelmi hatóság értesítése mellett. A kivitelezőnek, kezelőnek erre megfelelő 
készenléti szervezettel, és kármentő anyagokkal fel kell készülnie.  

A munkát végző gépek ideiglenes telephelyét lehetőleg a gyengébb talajminőségű területeken 
kell kialakítani, és a munkák befejezése után ezeket a területeket rekultiválni kell. 

A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, 
továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése a terület érzékenységétől függetlenül 
tilos.  

A tervezett vízépítési létesítmények folyamatos, szükséges időközönkénti karbantartásáról 
gondoskodni kell. 

Az építés ideje alatt a víz szabad áramlását folyamatosan biztosítani kell. 

Először ki kell alakítani az új medret, a vizet át kell terelni és csak azt követően lehet betölteni, 
rekultiválni a felhagyásra került mederszakaszt. 

Az építés során használt munkagépek tárolására szolgáló telepeket a vízfolyásoktól távolabb kell 
kijelölni. 

6.1.2. Élővilág-védelem: Növény- és állatvilág 

• A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt fel kell mérni a beruházással érintett területet, 
fel kell kutatni a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) lehetséges állományait.  

• Amennyiben előkerül a beruházással érintett területen a kisfészkű aszat (Cirsium 
brachycephalum), erről értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, valamint el 
kell készíteni a növényáttelepítési tervet, amit az illetékes környezetvédelmi hatóságnak át 
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kell adni engedélyezésre. A HNPI-vel egyeztetett módon, valamint a növényáttelepítési 
tervben rögzítettek szerint el kell végezni a növények áttelepítését. 

• A beruházási területen az állatvilág védelme érdekében csakis szeptember 30. és március 1. 
között végezhető cserjeirtás, fakitermelés, gyephántás. 

• A zöldfelületek gyepesítése során kerülni kell a tájidegen fajok, mint az olaszperje (Lolium 
multiflorum) stb. alkalmazását, helyette (termőhelytől függően) a réti csenkesz (Festuca 
pratensis), nádképű csenkesz (Festuca arundinacea), angol perje (Lolium perenne), réti perje (Poa 
pratensis), barázdált csenkesz (Festuca rupicola), vörös csenkesz (Festuca rubra), ecsetpázsit 
(Alopecurus pratensis) alkalmazása javasolt. 

6.1.3. Épített környezet védelme 

A „Nyíregyháza Déli Fejlesztési Területre” 2022-ben a Nemzeti Régészeti Intézet Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának megrendelésére Előzetes Régészeti Dokumentációt 
(ERD I.) készített. 

Az érintett régészeti lelőhelyeken a további örökségvédelmi vizsgálatok: próbafeltárás / 
megelőző feltárás. 

6.1.4. Éghajlatvédelem 

Kivitelezés során figyelemmel kell lenni az esetlegesen kialakuló szélsőséges mennyiségű 
csapadékokra, valamint biztosítani kell a csapadékvizek megfelelő elvezetését. 
Az intenzívebb és gyakoribb heves esőzések, záporok hatására a zárt szakasz környezetében 
(Rocla cső és nyílt mederszakasz találkozása), valamint átereszeknél visszatorlasztást okozhat, 
amely az áteresz környezetében, árokrézsűnél, illetve kiöntés esetén a közeli vasút töltésében 
okozhat kimosódást. Ezen kockázatok kezelése érdekében az üzemelés időszakában javasolt 
egy-egy nagy csapadékesemény után a mederszakasz ellenőrzése, hogy az üzemszerű állapot 
visszaállítható legyen. 

Javasoljuk, az esetleges káresemények utáni pontos felméréseket (kitérve a káresemény 
kialakulásához vezető okok minél gondosabb feltárására). 

6.2. Javasolt monitoring vizsgálatok 

Az elvégzett vizsgálatok alapján nem indokoltak monitoring vizsgálatok egyik környezeti elem 
tekintetében sem. 

 


