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Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly Komplex Kornyezetvédelmi Engedélyezési,
Karmentesitési és Természetvédelmi Osztaly (4400 Nyiregyhaza, Kolcsey Ferenc utca 12-14.)

Targy: Hianypotlas
Ugyszam: 789-7/2020
Ugyintézé: Sandor Edina

Tisztelt Katona Zoltan osztalyvezet6 tr!

2020.02.07-én kelt, 789-7/2020 tgyszamu (,,4 Tiszakordod 047/1/, 047/2, 047/3 hrsz-u ingatlanokon
tervezett sekely, kiilszini miivelésii banya létesitése” projekthez kapcsolodd) hianypotlasra felszolito
levelében szerepl6 kérdésekre az alabbi valaszokat adjuk.

A banyatelek sarokpontjai

A Tiszakorod 047/1, 047/2, 047/3 hrsz alatti ingatlanokra tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV
koordinatait és az egyes sarokpontok elhelyezkedését bemutato térképet az alabbiakban kozoljiik:

A sarokpont sorszama EOV X EOVY
1. 311877,57 923514,71
2. 311907,85 923625,15
3. 312049.85 924143.17
4, 311834.97 924203.15
5. 311786.46 924029.30
6. 311692,42 923685,29
7. 311662,23 923574,83
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Asvanyvagyon megoszlas, mennyiség, és a meddo

A kutatdsi engedély a ténylegesen jelenlévonél - a szokasnak megfeleléen - tobb anyagfajtara lett
megkérve. A teriileten ténylegesen varhatd nyersanyagok: képlékeny agyag II. és kevert 4svanyi
nyersanyag II. A képlékeny agyag II. koriilbeliil kétharmad, a kevert asvanyi nyersanyag II. kortilbeliil

egyharmad részaranyban van jelen. Meddére nem szamitunk.

A banya termelési kapacitasa

A béanya maximélis termelési kapacitasa 437.268 m%év, azaz 629.665 t/év.

A banya iizemeléséhez kapcsolodo szallitasi tevékenység zaj- és levegoterhelésének

modositasa

Az alapadatok

Becsiilt foldtani vagyon: 437.268 m®

1 m3 kovér agyag tomege: 1440 kg

A teljes foldvagyon tonnaban kifejezve: 629.665 t
A tervezett Kitermelés ideje 250 nap (1 év)

A napi tehergépkocsi forgalom médositisa:

1 nap alatt kitermelt foldvagyon atlagosan: 1749,072 m?, vagyis 2518,66 t



e napi szallitott haszonanyag: 2518,66 t
o szallit6 jarmi kapacitésa: 33t

e napijarmiiszam: 76,32 db
e kétiranyu forgalmat feltételezve: 152,65 db

Levegdtisztasag-védelmi fejezet modositdsa

Az tizemelés soran a kozuti forgalomnovekedeés varhato hatdsai

Ha az alapallapot vizsgalatanal bemutatott szamitasokat elvégezziik ugy, hogy az érintett utak forgalmat
noveljiik a 1étesités napi jarmiiforgalmaval az alabbi fejezetekben bemutatott eredményeket kapjuk.

A létesités idején varhatd legmagasabb napi jarmtforgalom:
- személygépkocsi: 10 db
- tehergépkocsi: 152,65 db

A jarulékos forgalommal egyiitt az 6ras jarmiiforgalom gépjarmu kategorianként az alabbiak szerint
valtozik:

— L . Forgalom iizemelés idején Oras forgalom Jelenlegi forgalom
Jarmiikategoria cr cr  aix cr g
jarmii/nap jarmii/ora jarmii/ora
személygépkocsi 877 49,9 49,3
tehergépjarmit 224,65 12,8 4.1
busz 17 1,0 1,0

A vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag novekmény az i-edik szennyezO anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE;)

CO CH NO:> SO2 PMao
jelenleg 0,0657 0,01642 0,0279 0,0007 0,00181
lizemelés idején 0,0774 0,01738 0,0344 0,0020 0,00325
Novekmény - AE; 0,0117 0,0010 0,0065 0,00130 0,00144

Maximalis koncentracié (ug/m?) az Gt vonaldban, és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd
koncentraci6 tavolsaga (m) a vonalforrastol:

Légszennyezé anyag Maximalis konc. (ug/m°) Hatarérték (ug/m°) Hatarérték helye (m)
CcO 27,39 10000 nem értelmezhetd
CH 6,15 500 nem értelmezhetd
NOx 12,17 200 nem értelmezhetd
SO2 0,72 250 nem értelmezhetd
PM10 1,15 50 nem értelmezhetd

Az ut légszennyezd anyagainak emissziojanak hatastavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
eloirasai szerint (m):



Légszennyez6 anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel
CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
NOXx nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
SO2 nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PM10 nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7

A jelenlegi allapothoz képest a 1égszennyez6 anyagok mennyiségének fajlagos novekedése

Co 17,84%
CH 5,86%
NOx 23,13%
SO, 180,83%
PMio 79,41%

Az iizemeltetés jarmiiforgalma atlagosan 61%-os novekedést okoz, ami jelentdsnek tekinthetd, azonban
az ut jelenlegi alacsony terheltsége miatt a hatas elviselhetd és atmeneti. Az Ut jelenlegi hatastavolsaga:
2,7 m, az 0t hatastavolsaga a tevékenység idején a nagy forgalomnovekedés ellenére sem valtozik.

Az tizemelés idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

A tevékenység folytatasahoz kozvetlentil kapcsol6dd miiveletek zajkibocsatasa:

A szallitasi utvonalak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu utiigyi miiszaki elSiras
alapjan hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az utszakaszok és az altaluk
érintett telepiilések vonatkozasaban adtuk meg. A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairol szolo 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendelet 2. szamu melléklete alapjan hataroztuk meg. Az alapanyagok beszallitasa zajterheléssel jar. A
szallitasok valdsziniileg munkanapokra korlatozodnak. Mivel szallitas csak a nappali idészakban, 6-22
ora kozott volt, ezért a kornyezd kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali iddszakban
modositotta a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést.

Additiv napi jarmiszam: 152,65 db tehergépkocsi
10 db személygépkocsi

A korabban bemutatott szamitast elvégezve Ggy, hogy az lizemelés jarulékos jarmiiforgalmaval ndveljiik
a4129. szamu kozat forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk:

Jarmiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Akusztikai napkéz
jarmiikategoéria Napkiiz(lgenp 06-18 6ra | Vmegenoedett A Quaptz (siv) Vxcnapkz
l. 56,99 50 23,5 48,44
1. 1,62 50 23,5 37,82 48,44
1. 17,04 50 23,5 48,44

Vonatkoztatasi tavolsag drer, m = 7,5 m.
[K]g,s,t,j,1 utburkolat miatti korrekcio 0,49
¢ értéke: 0,1 — Py értéke: 0,1

LAeg(7,5)g St



AKusztikai jarmiikategéria [Kigs t.j,i [Kblg,s t.ji L Aeq(7,5)g.5.,j,i

l. 75,23 -15,59 59,63
napkdzben Il. 79,15 -31,06 48,09

11. 82,80 -20,84 61,96

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi
vonatkoztatasi tavolsagban

egyenértékii A-hangnyomadsszint a

Az egyes ut- s iddszakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartozé vonatkoztatasi egyenértékii L aviis meoitélési szintre® (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq7,5)gs1]) AM’ko Theg
jelenleg 61,39 60 1,39
tevékenység idején | 64,07 60 4,07

Lathato, hogy az tizemelés okozta additiv terhelés 2,68 dB (<3 dB), ami jelentds, azonban tekintve a
hatas idészakossagat elviselhetd érték.

Az egyéb adatok (ugymint hatasteriilet, térképi abrazolas) nem valtozik a megadott fejezetek
tekintetében.

Természeti allapot és bioldgiai rekultivacio

16.0. javitas: ,,b) Letakaritas: a teriileten talalhaté novényzet és a felsé gyokerekkel atszott humuszos
felso talajréteg letermelése és a letermelt humuszos feddréteg kiilon deponalasa.”

21.0. javitas: ,,A banyamiivelés soran olyan teriiletet, hanyofeliiletet kell kialakitani, amely
mezdgazdasagi mulvelésre vagy erddsitésre megfelel.”

74.0. javitas: ,,Osszességében az iizemelés hatdsat javitonak itéljiik, hiszen a jelenlegitdl siiriibben,
tartdsabban és nagyobb mértékben olyan — legalabb atmeneti - vizhatas alatt al16 él6helyek alakulhatnak
ki, melyek a jelenleginél jelentosebb faj és egyedszamu taplalkozd és fészkeld madarfaunanak
nyuajthatnak él6helyet.” Indoklas: A hatasértékelést arra alapozzuk, hogy a tervezett haszonanyag
kitermelést kovet6en a teriilet felszine a jelenlegitdl 2-3 méterrel mélyebbre keriil, igy belvizes
idészakban a jelenlegi allapothoz képest sokkal nagyobb valoszintiséggel és tartosaggal boritja majd
belviz. A belvizes szantok dnmagukban is id6szakosan jobb madar éléhelyek, tovabba az ilyen tipust
mezdgazdasagi teriileteken gyakoribb az erdételepitések megvaldsulasa, vagy a mivelés felhagyasa
esetén a spontan erddsiilés, illetve egyéb — a jelenlegitdl — természetkdzelibb élohely kialakulasa, amely
madartani szempontbol kedvezdbb allapot, mint a jelenleg fennallé helyzet.

Klimakockazati elemzés

36.0. javitasa: A hivatkozott bekezdés torlésre keriil, mivel a beruhazasi teriilet nem része a Natura 2000
¢él6helyhalozatnak.

Bizva kedvez6 biralatukban, tisztelettel:
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Dr. Miiller Zoltan
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