A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH SIGN

ED l Con Kérnyezetvédelmi Mérndki Iroda Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Hataror ut 39. Telefon: (1) 214-2579
Iroda: 1224 Budapest, Mintakert u. 20. Email: info@edicon.hu

<  CEH

SAMSUNG ENGINEERING

SCOPE

W-SCOPE HUNGARY PLANT KFT.

SZEPARATOR FOLIA GYARTO UZEM LETESITESE
ES MUKODESE NYIREGYHAZAN

Kornyezeti hatastanulmany és egységes
kornyezethasznalati engedély iranti kérelem
(osszevont KHT-EKHE dokumentdcio)

Altaldnos kiegészités

2022. augusztus 3.



. E Pansuncd m W-SCOPE szeparator folia gyar létesitése Nyiregyhazan
EDiCon C EH SAMSUNG ENGINEERING  SCOPE Osszevont KHT-EKHE — Altalanos kiegészités

W-SCOPE Hungary Plant Kft.

Szeparator folia gyarto iizem létesitése és miikodése
Nyiregyhazan

Kornyezeti hatastanulmany és

egyseges kornyezethasznalati engedély iranti kérelem
(6sszevont KHT-EKHE dokumentdcio)

Altalinos kiegészités

Beruhazo/Engedélyes: W-SCOPE HUNGARY PLANT Kft.
1118 Budapest, Szamado u. 19. fszt.3.
Févallalkozo: Samsung Engineering Hungary Kft.
1133 Budapest, Vaci ut 76. 3. em.
Generaltervezd: CEH Tervezé, Fejleszt6 és Beruhazo zRt.
1112 Budapest, Di6 utca 3-5. Kft.
Megbizott szakcég: EDiCon Kérnyezetvédelmi Mérnoki Iroda Kft.
1122 Budapest, Hatardr ut 39.
Datum: 2022. augusztus 3.
Dokumentumszam: E-1136/22-G

Kornyezetvédelmi tandcsado:
Auerbach Aniké
okl. kérnyezetmérnok

Zaj- és rezgésvédelmi szakérts:
Buda Botond
(13-13182; SZKV-1.1;
SZKV-1.3; SZKV-1.4)

Terméeszetvédelmi szakerto:
Dukay Igor
(SZTV SZ-048/2010)

Levegotisztasag-védelmi szakeérto:
Viz- és foldtani kozeg védelem szakerto:
Hulldékgazdalkodasi szakérto:
Ugyvezetd:
Literathy Balint
(01-12364; SZKV-1.1,;
SZKV-1.2; SZKV-1.3)



EDiCon C EH Pramsuncd W-SCOPE szeparator folia gyar létesitése Nyiregyhazan

SAMSUNG ENGINEERING - SCOPE Osszevont KHT-EKHE — Altalénos kiegészités
TARTALOMJEGYZEK
SZENNYEZO FORRASOK EOV KOORDINATAL.........c.cootieeeeeeeeeeeeeeeeetet et e eeeeseetesee st eeseaeeseseeeeeeneens 4
METILEN-KLORID SZAGHATASANAK ERTEKELESE ......coovivieeteeeeeeeeteteeeeeeee e eeee e seseeeneeeneens 6
TUZELOBERENDEZESEK BAT-MEGFELELOSSEGENEK VIZSGALATA .....coooiieeeeeeeeeeseeeeneen 11
PORLEVALASZTO BERENDEZESEK KIBOCSATASA .......oottieeeeeeeeeeeeee e eee et ee e eaeaens 24



. E Pamsuncd m W-SCOPE szeparator folia gyar létesitése Nyiregyhazan
EDiCon C EH SAMSUNG ENGINEERING  SCOPE Osszevont KHT-EKHE — Altalanos kiegészités

Szennyez6 forrasok EOV koordinatai

A Kornyezeti Hatastanulméanyban beazonositott kornyezeti szennyez6 forrasok, illetve épiiletek
helyének EOV koordinatait az alabbi tabazatban adjuk meg:

Kéglié(:]zeti Jele Létesitmény, szennyez6 forras megnevezése EOVx EOVy
Levegd P101 |1. Gzem/Gbzkazan 1 285768 851798
P102 |1. Gzem/Gbézkazan 2 285768 851798
P103 | 1. lzem/Gb6zkazan 3 285769 851798
P104 | 1. Glzem/Gb6zkazan 4 285769 851799
P105 |1. Gzem/Gbézkazan 5 285779 851797
P106 |1. Gzem/Gbzkazan 6 285779 851797
P107 | 1. Gzem/Gb6zkazan 7 285780 851797
P108 | 1. lzem/Gbzkazan 8 285780 851797
P201 | 2. lzem/Gbzkazan 1 285801 852158
P202 | 2. lzem/Gb6zkazan 2 285801 852159
P203 | 2. lzem/Gb6zkazan 3 285801 852158
P204 | 2. lzem/Gb6zkazan 4 285801 852158
P205 | 2. lzem/Gb6zkazan 5 285814 852157
P206 |2. izem/Gb6zkazan 6 285814 852158
P207 | 2. lzem/Gb6zkazan 7 285814 852157
P208 | 2. izem/Gb6zkazan 8 285814 852158
P109 |1. Gzem/MC visszanyer6 1 285657 851795
P110 |1. Gzem/MC visszanyer6 2 285663 851794
P111 |1. Gzem/MC visszanyerd 3 285692 851791
P112 |1. Gzem/MC visszanyeré 4 285698 851790
P209 | 2. Gzem/MC visszanyer6 1 285688 852185
P210 |2. Gzem/MC visszanyer6 2 285698 852183
P211 |2. Gzem/MC visszanyerd 3 285726 852180
P212 |2. Gzem/MC visszanyer6 4 285736 852179
P113 | 1. izem/Asvanyi bevonat széritas 1 285833 851826
P114 | 1. Gzem/Asvanyi bevonat szaritas 2 285834 851836
P115 | 1. Gizem/Asvanyi bevonat szaritas 3 285835 851849
P116 | 1. Gzem/Asvanyi bevonat szaritas 4 285836 851861
P117 | 1. Gzem/Asvanyi bevonat széaritas 5 285836 851873
P118 | 1. lizem/Asvanyi bevonat szaritas 6 285837 851883
P119 | 1. Gizem/Asvanyi bevonat szaritas 7 285838 851896
P120 | 1. Gizem/Asvanyi bevonat széaritas 8 285840 851906
P213 | 2. lizem/Asvanyi bevonat széritas 1 285855 852119
P214 | 2. lizem/Asvanyi bevonat szaritas 2 285854 852109
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P215 | 2. lizem/Asvanyi bevonat széritas 3 285853 852098
P216 |2. izem/Asvanyi bevonat széaritas 4 285852 852086
P217 | 2. izem/Asvanyi bevonat széaritas 5 285852 852074
P218 | 2. lizem/Asvanyi bevonat széaritas 6 285851 852063
P219 | 2. lizem/Asvanyi bevonat széaritas 7 285850 852051
P220 | 2. izem/Asvanyi bevonat széaritas 8 285848 852037
Hulladék | H101 |1. Gzem/Olajos polietilén hulladék gydijtés 285577 851888
H201 | 2. tzem/Olajos polietilén hulladék gyjtés 285599 852103
H102 | 1. tzem/Paraffin hulladék gyijté helyiség 1. 285630 851808
H202 | 2. tzem/Paraffin hulladék gyijté helyiség 285657 852173
H103 | 1. tzem/Elhasznalt asvanyi bevonatolé zagyviz tartalyok 285913 851859
H203 | 2. izem/Elhasznalt asvanyi bevonatolé zagyviz tartalyok 285930 852073
HO006 | 1. sz Uzemi gyUjtéhely (006 jell épllet) 285495 851875
HO007 | 2. sz Gzemi gyUjtéhely (007 jell éplilet) 286103 852122
Zaj ZEO1 | 1. Gzem/H{tétornyok 285859 851791
ZEO3 | 2. lzem/H{tétornyok 285889 852151
ZEO2 | 1. lzem/Kompresszorhaz szell6z6 nyilasai 285821 851779
ZEO4 | 2. lizem/Kompresszorhaz szell6z6 nyilasai 285854 852169
Viz SZV1 | Szennyviz atadasi pont (végatemeld) 285369 851822
CSV1 | Csapadékviz kibocsatasi pont 285359 851828
Uzemi teriilet Epiilet Epiilet kod EOVxX EOVy
Iroda éplilet 001 285507 852094
1. Féporta 002 285513 852185
Ko6z06s teriilet | 2. Teherporta 003 285467 851856
132 kV Transzformator allomas 004 285976 852799
Sprinkler géphaz 005 285505 851814
Gyartocsarnok . 101 285776 851889
Elektromos épllet I. 102 285558 851818
1. Uzemrész MnR épllet I. 103 285673 851808
Kazanhaz I. 104 285800 851797
Kézmi kezel6 épllet 1. 105 285957 851782
Gyartocsarnok 1. 201 285789 852071
Elektromos éplilet II. 202 285591 852177
2. Uzemrész MnR épilet II. 203 285717 852167
Kazanhaz II. 204 285833 852158
Ko6zm(i kezeld éplilet 1. 205 285984 852143
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Metilén-klorid szaghatasanak értékelése

Szaghatasok értékelésének altalanos szempontjai és peremfeltételei

A szagkibocsatassal, a zavard kornyezeti szaghatas értékelésével és annak megakadalyozasaval
kapcsolatos alapvet6 kérdéseket a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (X11. 23.) Korm. rendelet targyalja.
A rendeletben meghatarozasra keriilnek a témaval kapcsolatos alapfogalmak:

e biiz: szaghatassal jar6 légszennyezé anyag vagy anyagok Kkeveréke, amely
osszetevoivel egyértelmien nem jellemezhetd, az adott kornyezetben kornyezetidegen,
és az érintett teriilet rendeltetésszerii hasznalatat zavarja;

e szagegység (SZE): az a szaganyagmennyiség 1 m?® standard allapoti szaganyagot
tartalmazo6 gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmérés soran az észlelok 50%-
aban;

e szagkoncentracié: 1 m?® standard allapota szaganyagot tartalmazé gazban a
szagegységek szama; mértékegysége a szagegység/kobméter (SZE/m?)

A szaghatasok kornyezeti értékeléséhez a Dr. Béres Andras Dr. Agoston Csaba és Lovrityné
Kiss Beata szerzok altal készitett ,,Szagvédelmi kézikonyv” (2014) all rendelkezésre.

A szagemissziobol eredd hatasok vizsgalata soran 6sszehasonlito értékelésre a szagimmisszios
hatarértékek hasznalhatok fel, de lehet az értékelés szempontja a szaghatas eléfordulasi gyakorisaga is.
A hazai jogszabalyok szagra vonatkozodan 2020-ig nem hataroztak meg egészségiigyi, vagy mas jellegii
hatarértékeket, illetve tervezési iranyértékeket. A ,,Szagvédelmi kézikonyv” (2014) alabbiakban idézett
utmutatésai voltak irdnyadok korabban és alapoztdk meg a késobbi jogszabalymodositast.

,Az IPPC iranymutatd dokumentumok soraban hozzaférhet6 az ,.Integrated Pollution
Prevention and Control (IPPC). DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and
Permitting” c. dokumentum, melynek 6. mellékletében a szagforrasok kérnyezetében kialakulé zavaro
szaghatasok elkeriilésére a szag terjedésmodellezés eredményeinek értékeléséhez az alabbi abra szerinti
szag expozicios hatarértékeket javasolja figyelembe venni.

Erésen zavaro szagok

Btizs, rothado hulladékokkal folytatott tevékenység

Allati ill. halmaradvényokkal folytatott tevékenység

Téglagydrtds

Te]gfelgc’l%lgozés 1,5SZE/m?
Zsirfeldolgozés

Szennyvizkezelése

Olajfinomitds

Allati takarmény gyartas

Intenziv dllattartds
Elelmiszeripari tevékenységek, zsirsiités 3 SZE/m3
Cukorgyértds

Csokolddégyidrtds

Sorfozés

Cukriszati tevékenység (stitemény, édesség, stb.)
Illatszer és flszer el6éllitds

Kavéporkolés

Pékség

6 SZE/m?

Kevésbé zavaro

Kevésbé zavard szagok (nem ,,nem zavaro szag™!!!)

Javasolt szag expozicios hatarértékek, amelyek mellett nem alakul ki
a lakossdagnal zavaro szaghatds
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A fenti hatarértékeknek valo megfelelést a szaganyagok légkori terjedésének matematikai
modellezésével lehet vizsgalni. A terjedésmodellezés kiinduldé adataként szolgalo szagkibocsatas
értékek a vizsgalt, mas helyen mar mikods technologianal nyert szagmérések eredményei alapjan
hatarozhatok meg, a kibocsatast természetesen a legnagyobb teljesitmény kihasznalast figyelembe véve
kell meghatarozni, és célszerii a kornyezeti biztonsag novelésére a szagterjedés szempontjabol
kedvezétlen meteorologiai allapotot is vizsgalni. A fenti expozicios értékek és a terjedési modellezés
alkalmazasaval lehatarolhaté a vizsgalt szagforras szagvédelmi hatasteriilete, megallapithato, hogy a
hatasteriilet érint-e védendo teriiletet (lakohazakat, intézményi teriileteket stb.).”

A 4/2011 (1.14.) VM Rendelet 2. sz. Mellékletében — a 2020. januar 1-je Ota hatalyos
rendeletmodositas szerint — szerepelnek a biizre vonatkozo tervezési iranyértékek is az alabbiak szerint.

3. Blzre vonatkozd tervezési iranyériékek

A B C
1. Technolégia megnevezése Tervezési irdnyérték Vizsghlat médszer
[SZEfm?]

2. |Alati ma radvanyokkal folytatott tevékenység 1,5 MSZ EN 13725 vagy ezze
3. |Allati takarméanygyértas 1,5 egyenértékl modszer
4. |Aurdalkatrész gyartas 3

5. [Biogaz el8allités 1,5

6. [Blzds, rothadd hulladékokkal folytatou tevékenység 1,5

7. |Cukorgyartas 3

8. |Cukraszari tevékenység B

9. |Csckoladégyartas 6

10, |Dohanyfeldolgozas 3

11, [Elelmiszeripari teve nységek, élelmiszeripari zsirfeldolgozas, 3

ideértve a vendéglatassal kapesolatos tevékenységetis

12, |Fafeldoclgozés 3

13, |Forgacslap gyarias 1,5

14, |llatszer és fliszer eldallitas 6

15, [Intenziv dllattartas 3

16, |Kavéporkalés 6

17, [Kommunaélis hulladékkezelés, lerakas 1,5

18, |Mianyaggyartas, Ujrafeldalgozas 1,5

18, |Olajfinomités 1,5
20, |SOtdipar B
21, [Onwadék, kovacsozemek 1.5
22, [5drfgzés 8
23, |Szennyviz kezelése 1,5

4, [Téglagyartas gumihulladék £getése esetén 1,5
25, [Tejfeldolgozas 1,5
26, [Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 1,5

A megadott tervezési iranyértékek alapvet6en a fenti ajanlassal 6sszhangban kertiltek rogzitésre,
azonban kiegésziilt tovabbi tevékenységek esetében alkalmazand6 tervezési iranyértékekkel. Jelen
esetben a foliagyartasi tevékenység a rendelet szerinti technologiai felsorolasban nem szerepel, ehhez
leginkabb kozel alloé technologianak tekintheté a ,4. Autdalkatrész gyartas”, illetve a ,,18.
Muanyaggyartas, ujrafeldolgozas”, amelyekhez 3 SZE/m?, illetve 1,5 SZE/m? szagexpozicios tervezési
kiiszobérték keriilt meghatarozasra.

Taregyi tevéekenyeég szagemisszioja

A tervezett szeparator foliagyarto lizemben a metilén-klorid (MC, diklor-metan, DCM) vegyiilet
keriil felhsaznalasra jelentds mennyiségben szaggal jaré olddszerként. A metilén-klorid szaghatasanak
jellemzésére vonatkoz6 adat tobb nemzetkozi irodalomban, illetve kiionboz6 forgalmazok altal kiadott
biztonsagtechnikai adatlapban is talalhato.

Az alabbi tablazatban adtuk meg az egyes fellelhetd adatforrasokban szereplé adatokat a
metilén-klorid szahatasanak jellemzésére vonatkozoan.
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Forris medieledlése Szaghatas Szagérzékelési

9 jellege kiiszobérték
https://www.cdc.gov/niosh/docs/86-114/ - 200 ppm
Methylene Chloride (Dichloromethane) 75-09-2 Hazard Summary-Created édeskés 250 ppm
in April 1992; Revised in January 2000
https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-09/documents/methylene-
chloride.pdf
New Jersey Department of Health: Methylene Fact Sheet (September édes 25-150 ppm
2016)
EU Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) OPINION on édeskés, éter- 100-250 ppm
Dichloromethane (2012. december 11) szerl
https://wwwn.cdc.gov/TSP/MMG/MMGDetails.aspx?mmqid=230&toxid=42 | édes, éter-szer( 250 ppm
Working Safely with Methylene Chloride, Environmental, Health, Safety, kloroform-szerd, 25-320 ppm
and Risk Management, University of Alaska Fairbanks (May 2013) kellemes, édes
Diklér-metan ROTIDRY® plus 299,9 % Biztonsagi Adatlap (Carl Roth, koézepesen édes 250 ppm
felllvizsgalat: 2021.11.17)
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). DRAFT , Horizontal - 0.9 ppm
Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting (2002)

Osszehasonlitasképpen a kémiai koroki tényezok hatdsanak kitett munkavallalok egészségének

¢és biztonsaganak védelmérdl szolo a 5/2020. (1. 6.) ITM rendelet 1. sz. Mellékletében szerepld
veszélyes anyagok munkahelyi levegdben megengedett hatarértékei kozott a diklormetanra 353 mg/m?
(100 ppm) a megengedett atlagkoncentracio, illetve 706 mg/m® (200 ppm) a csticskoncsntracié (CK-
érték). Ezzel 6sszhangban tobb forras is kiemeli, hogy a munkahelyi levegdmindség megitélésében nem
lehet a szaghatasra alapozni a diklormetan esetében, tekintettel arra, hogy a szagérzékelési kiiszobérték
jellemmzoden magasabb, mint a megengedett munkahelyi koncentracioérték.

A biztonsag felé eltérve a targyi vizsgalatunk keretében 10 ppm (azaz 34.8 mg/md)
szagérzékelési kiiszobértéket vesziink alapul a kdrnyezeti szaghatasok szamitasa soran.

A metilén-klorid felhasznalas nem alapanyagként, hanem segédanyagként (extrahalo
oldészerként) torténik. Ennek megfeleléen a kornyezeti kibocsatisok minimalizalasa mellett a
gazdasdgossag is a metilén-klorid minél nagyobb hatisfoku visszanyerését és tjrafelhasznalast
indokolja. Ennek megfelelden a metilén-klorid felhasznalas zart, ijrahasznositast biztositd rendszerben
torténik. Rendes ilizemi koriilmények kozott a metilén-klorid kibocsatas kizardlag az olddszer
visszanyerd rendszer kiszell6z6 nyilasain keresztiil torténik, illetve veszélyes folyékony hulladék
tartalmaként keriil ki az tizemb6l. A KHT-ban bemutatott, 2x4 db olddszervisszanyerd berendezéshez
kapcsoldodd pontforrason kersztiil torténik metilén-klorid kibocsatas, illetve ezzel Osszefiiggésben
szagemisszio.

A metilén-klorid biizhatasat becsiilhetjik a vegyiilet szagérzékelési kiiszobkoncentracidja
alapjan szamitott szagegység kibocsatas alapjan. A szakirodalom szeirnt a szagkoncentracio az alabbi
képlettel szamithato ki:

Szagkoncentrdcio (SZE/m®) = Anyagkoncentrdcidja (mglm®) / Szagérzékelési kiiszobérték (mg/m®)

A fentiek szerinti szamitas alapjan, a KHT-ban megadott adatokkal dsszhangban a tervezett
lizem szagemisszidjat az alabbi tablazat foglalja 6ssze:


https://www.cdc.gov/niosh/docs/86-114/
https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-09/documents/methylene-chloride.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-09/documents/methylene-chloride.pdf
https://wwwn.cdc.gov/TSP/MMG/MMGDetails.aspx?mmgid=230&toxid=42
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. . MC visszanyero berendezés kiszell6z6
Pontforras megnevezése

kurtéje
Kirtd atmérd 1.1m
Keresztmetszet 0.950 m?
Magassag, kibocsatasi szint 10 m
Kialakitasa, elhelyezkedése homlokzati, vizszintes kidobd kirté
Hémérséklet 25 °C (szoba hémérséklet)
12 000 m%/h

Véggaz térfogataram
11 000 Nmd/h

Kilépési aramlasi sebesség 3.5m/s
S " . " Koncentracio Tomegaram
zennyez6 anyag kibocsatas (mg/Nm?) (kg/h)
Osszes VOC 20 0.22
Metilén-klorid (Diklérmetan) 20 0.22
. Szagkoncentracio Szagterhelés
Szagemisszio (SZE/m?)
. ) 0.57 6282 SZE/h
1 pontforras esetében
1,74 SZE/s
, 0.57 50255 SZE/h
Osszesen (8 db pontforras)
14,0 SZE/s

A kibocsatott szagkoncentraci6 alapjan megallapithato, hogy varhatoan a pontforrason keresztiil
kibocsatott levegének sem lesz érzékelhetd szaghatisa (szagkoncentracio értéke < 1 SZE/md).
Mindemellett elvégeztiik a teljes tlizemi kibocsatasra vonatkozodan a terjedésszamitast a kornyezeti
szagkoncentracio vizsgalata érdekében.

Az alabbi térképi abrazolason lathato a szamitas alapjan becsiilt kornyezeti szagkoncentraciok
térbeli alakuldsa egyoras atlagolasban.

Az eredmények alapjan megallapithatd, hogy a tervezett iizem miikodése soran a kibocsatott
metilén-klorid szaghatasa varhatéan nem lesz érzékelheté. A 306/2010. Korm. Rendelet altal
meghatarozott definicié szerinti szagvédelmi hatasteriilet (”szagvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa
esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy anndl nagyobb”) a jelen estben nem értelmezhetd,
mivel a szamitott szagkoncentracio a kibocsatas kornyezetében sehol sem éri el még a legszigoriubb
(1,5 SZE/m?®) tervezési iranyértéket.
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Tuzeléberendezések BAT-megfelelésségének vizsgalata

A telepitendd gozkazanok

A W-Scope tervezett gyartoiizemében a fiitési energiat biztositd gézt az lizemrészenként egy-
egy kazanhazba telepitett, 6sszesen 2 X 8 db foldgaztiizelésii kazanban allitjak el6. A tervezés jelenlegi
allasa szerint a beruhazo az alabbi tipusu és alabbi miiszaki paraméterekkel rendelkezd, koreai
gyartmanyu kazanokat tervezi telepiteni.:

e Gyartamany, tipus: Daeyeol DMXR-1000PG fiistcsoves gazkazan
o Gozteljesitmény: 10 t/h

o  Miikodési nyomastartomany: 3-8 bar

o  Homérsékleti tartomany: 143-175 °C

o Foldgazfogyasztas: 650 Nmd/h

e Szamitott névleges bemend hoteljesitmény: 6.100 kW

A kazan miuszaki adatlapjaz mellékletként csatoltuk, illetve az alabbi abran lathato a
kazanegység miiszaki telepitési rajzai.
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Az energiahatékonysag javitasa érdekében a gézkazanok h6éhasznosito kiegészitéseket kapnak,
igy egyrészt égési levego elomelegito egységgel, illetve tapviz-elomelegitd (Eco) egységgel keriilnek
szerelésre. A kazanok ultra-alacsony (ultra-low) NOx gazégOkkel keriilnek szerelésre az elérhetd
legjobb technika alkalmazasa érdekében.

BAT-kovetkeztetések (BAT-C) alkalmazdsa

Az LCP (Large Combustion Plants, nagy tiizeldberendezések) technologia esetében elkésziilt
¢s 2017-t61 volt hatalyos a BAT-kdvetkeztetésekrdl szolo elsd rendelet. Egy mddositast kovetden ,,a
2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdakkal (BAT)
kapcsolatos kivetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténd meghatdarozdsdrol”
sz0l6 Bizottsag (EU) 2021/2326 Végrehajtasi Hatarozata van 2021. november 30. 6ta és jelenleg is
hatdlyban. Ennek megfeleléen a EU Hatarozatban foglalt BAT-kovetkeztetések alkalmazasanak
vizsgalata és az el6irt BAT-AEL, BAT-AEPL és indikativ szintjeinek teljesiilésének vizsgalatat a
KHV-EKHE Kormanyrendelet rendelkezései szerint a soron kovetkez6 EKHE feliilvizsgélat
keretében, illetve az elsé engedélyezés soran koteles az Engedélyes teljesiteni.

Jelen W-Scope lizem esetében azonban az alabbi rendelkezés (EU Hatarozat Melléklete,
Alkalmazasi kor) alkalmazando:

»E BAT-kovetkeztetések nem terjednek ki az alabbiakra:

— tiizel6anyagok égetése 15 MW-nal kisebb névieges bemend hoteljesitménnyel rendelkezd
egységekben,”

A targyi iizem kazinhazaiban 6,1 MW-os egyedi tiizeléberendezések (égetdegységek)
keriilnek telepitésre, ezért a fenti feltétel teljesiil, azaz a targyi BAT-kovetkeztetésék nem
terjednek ki kotelezo jelleggel a targyi iizem tiizeloberendezéseire.

Mindemellett a tervezett tiizel6berendezések elézetes BAT-megfelelésége az alabbiakban
kiértékelésre keriil, egyrészt az altalanos szempontok szerint, illetve a BAT-kovetkeztetéseknek valo
megfelelés szempontjabol is.

BAT-megfeleldség vizsgdlata

A tervezett W-Scope kazanhazi technologia BAT-megfeleloségének altalanos
attekintése

BAT szempont BAT tecthIoglal W-Scope uzeml?en te.rve’zett t’echnologlal
megoldasok megoldasok, intézkedések
A legtisztabb energiahordozé Az kazaphazban ga;egovel eIIatqtt meleg\{’lzkaza’nok,
I o illetve gazmotoros villamos energia termel6 egységek
(foldgaz) felhasznalasa L
mikddnek
Az alkalmazott gazkazanok haromhuzamuak, alacsony
tlztérterhelésliek, ami biztositja a karos anyagokban
Légszennyezés . . . szegény égeést alacsony nitrogén-oxid kibocsatast
csékkentése Magas termikus hatasfoku

hevité és kazankonstrukciok
alkalmazasa korszer(
miiszerezéssel

A kazanok egyedi mlszerezéssel, korszer(
folyamatiranyité rendszerrel rendelkeznek. A beépitett
égo6k frekvenciaszabalyozott Iégbefuvokkal és égéfejbe
integralt fUstgaz visszavezetbvel szereltek.
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BAT szempont

BAT technolégiai
megoldasok

W-Scope lizemben tervezett technolégiai
megoldasok, intézkedések

Az égési feltételek
optimalizalasa, NOX—
kibocsatas és CO—kibocsatas
csokkentése

A hatésfok optimalizalasra oxigén vezérléssel ellatott
lambda-szondat épitettek be. A biztonsagos és
kornyezetkiméld Gzemelést vezérld szoftver biztositja.

A kazanokba ultra-alacsony (ultra-low) NOx gazégék
kerlinek beszerelésre, varhatd NOx-kibocsatas < 40
mg/Nm?

A héveszteségek
minimalizalasa

hévezetés, sugarzas révén
keletkez6 hbveszteség
minimalizdlasa szigeteléssel

A kazantest tobbrétegll szigetelésének kdszonhetden
csekély a sugarzasi veszteség.

fustgazh6-hasznositas

Tébblet héenergiat kivalo hatasfoku gazkazanokkal
allitjak el6, melyek 2 fajta flistgazhéhasznositd
egységgel kerlilnek felszerelésre:

1. Egéslevegé elémelegits: a fiistgaz hémérséklete 193
°C-rol 164 °C-ra csokken mikdzben az égéslevegd
hémérséklete 40°C-rol 74°C-ra emelkedik

2. Eco-egység a tapviz elémelegitésére: a tapviz 20 °C-

rél 44 °C-ra melegszik, mig a fiistgaz 164°C-ré6l 90°C-ra
hil le. Ezaltal megvaldsul a fiustgaz hétartalmanak
szinte teljes hasznositasa, a hatasfok megkozeliti a
100%-ot. (kb. 97-98%)

Energiahatékonysag

Jo hatasfoku,
energiatakarékos
berendezések alkalmazasa

Az energiafelhasznalas optimalizalasa érdekében
frekvenciavaltoval ellatott forgogépek (szivattyuk,
ventillatorok), 6nszabalyzés haromfazisu villanymotorok
alkalmazésa az Uzemben

A biztonsagos és kérnyezetkiméld uzemelés

biztositasa érdekében a kazanok esetén vezérlé
szoftvert alkalmaznak, vagyis egy mikroprocesszor altal
tamogatott automata égdvezérlés kerll kiépitésre a
tizel6berendezésekben, langfelligyelettel a tartds Gizem
szamara.

Talaj- talajviz

Keletkezd, szennyez6dhetd
csapadékvizek kezelése

Koérnyezetkarositas elkertilése érdekében a
szennyez6dhet csapadékvizek olajlevalaszton vald
atvezetése befogaddba vald bevezetés el6tt

Karesemények, havaria
esetére megfeleld karment6

Vizzaré és vegyszeralld padldzatok, karmentd talcak és
gyljtézsompok alkalmazasa biztositja a viz és

szennyezés ; ; iy -
csékkentése egységek kialakitasa talajvédelmet.
Htévizek, ill. g6z lefuvatasok gyakorisaganak és
Keletkez6 szennyvizek mértékének minimalizalasa a gyartasi tevékenység
szennyezésének optimalizalasaval (pl. leallasok és Ujrainditasok
minimalizlasa szamanak csokkentése)
Az ionmentesitett viz két I[épcsds reverz ozmosis
Vizfelhasznalas Viztakarékos berendezések berendezésen keresztil kertl eléallitasra, ezzel
minimalizalasa alkalmazasa jelentésen csdkkentve a keletkezd szennyviz
mennyiségét.
I e _Zajlklbocs,atast csokken’t 0 A kazanok beltérben kertilnek telepitésre megfeleld
Zajkibocsatas intézkedések alkalmazasa e . .
ol ‘ SR zajcsillapitd hatasu homlokzati szerkezetek
csbkkentése Karbantartasi id6szakok .
OSPR alkamazasaval
optimalizacidja
Hulladékmennyiség Karbantartasi id6szakok Keves_e bb_faljlellgos" karbant,artaS| hulladek keletkezese
.. o rs T az optimalizalas kdvetkeztében
minimalizalasa optimalizacidja
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Az LCP BAT-kovetkeztetések teljesiilésének vizsgdlata

Az LCP (Large Combustion Plants, nagy tiizeloberendezések) technologia esetében elkésziilt
¢s 2017-t61 volt hatalyos a BAT-kdvetkeztetésekrdl szolo elsd rendelet. Egy modositast kovetden ,,a
2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdakkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténé meghatdrozdsdarol”
sz016 Bizottsag (EU) 2021/2326 Végrehajtasi Hatarozata van 2021. november 30. 6ta és jelenleg is
hatalyban. Az alabbi tablazat tartalmazza a Hatarozatban megadott 17 altalanos, illetve a 4 db, gazok
tiizelésére vonatkoz6 BAT-kovetkeztetésnek valdo megfeleldség vizsgalatait. Az egyes BAT-C
pontoknak valoé megfeleldséget zold szinnel jeloltiik a tablazatban.

A vizsgalat alapjan megallapithato, hogy a W-Scope tervezett iizemében alkalmazott
energiatermelési technoldgia varhatéan teljes koriien megfelel az FElérheté Legjobb
Technikaknak.
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BAT szempont

BAT-C
szama

BAT-kovetkeztetés megnevezése

Alkalmazott BAT szerinti technikak

W-Scope tervezett
tiizeloberendezéseinek BAT
megfelelésége

Altalanos

BAT-kovetkeztetések

Kérnyezetkdzpontu
irdnyitasi
rendszerek

BAT 1.

Az atfogd kornyezeti teljesitmény
javitasa érdekében alkalmazandé BAT
olyan kérnyezetkézpontu iranyitasi
rendszer (EMS) bevezetését és
alkalmazasat jelenti.

Tanusitott energiairanyitasi rendszer
kerul bevezetésre

Nyomon kévetés

BAT 2.

Az elérhetd legjobb technika (BAT) a
gazosité-, az IGCC- és/vagy az
égetbegységek nettd elektromos
hatasfokanak és/vagy netté teljes
tuzeldanyag-hasznositasanak és/vagy
netté mechanikai
energiahatékonysaganak
meghatarozasa EN-szabvanyok
szerinti teljes terhelés mellett
elvégzett teljesitményvizsgalattal az
egység Uzembe helyezését kdvetben
és minden olyan médositas utan,
amely jelent8s mértékben
befolyasolhatja az egység nettd
elektromos hatasfokat és/vagy netté
teljes tizel6anyag- hasznositasat
és/vagy netté mechanikai
energiahatékonysagat.

Prébalizem soran teljesitésre kertl

BAT 3.

A BAT a leveg6be és a vizbe torténd
kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges
folyamatparaméterek nyomon
kovetése

Flistgaz: Aramlas, Oxigéntartalom, hémérséklet
és nyomas, Vizgbztartalom - Idészakos vagy

folyamatos mérés

Rendszeres akkreditalt emisszio
méreés teljesitésre kerl
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BAT szempont

BAT-C
szama

BAT-kovetkeztetés megnevezése

Alkalmazott BAT szerinti technikak

W-Scope tervezett
tiizeléberendezéseinek BAT
megfelelésége

BAT 4.

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a
levegbbe torténd kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelel6 nyomon
kovetése legalabb az alabbi
gyakorisaggal

Foldgaztizelési kazanok, motorok és turbinak:
NOx, CO — minden méret esetében, altalanos EN-
szabvanyok alapjan, folyamatos

A magyar hatésagi és jogszabalyi
eléirasoknak megfeleléen évente egy
alkalommal kell végezni id6szakos
mérést.

BAT 5.

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a
fustgazkezelésbdl vizbe torténé
kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfelel6 nyomon kovetése legalabb
az alabbi gyakorisaggal

Nem relevans

Altaldnos kérnyezeti
és égeési
teljesitmény

BAT 6

A tuzel6berendezések altalanos
kornyezeti teljesitményének javitasa,
valamint a CO és az el nem égett
anyagok levegébe torténd
kibocsatasanak csdkkentése céljabol a
BAT az optimalis égés biztositasa és
az alabbi technikak megfeleld
kombinaciodjanak alkalmazasa

b. Az égési rendszer karbantartasa: Rendszeres
tervezett karbantartas a szallitok ajanlasai alapjan

d. A tizel6berendezés helyes kialakitasa: A
kemence, az égetbkamrak, az égék és a
kapcsolodo eszkdzok helyes kialakitasa

Teljesul

BAT 7

A NOX-kibocsatas csdkkentése
céljabol alkalmazott szelektiv
katalitikus redukcié (SCR) és/vagy
szelektiv nem katalitikus redukcié
(SNCR) hasznélataval levegébe jutd
ammonia kibocsatasanak csdkkentése
érdekében alkalmazhaté BAT az SCR
és/vagy SNCR kialakitasanak és/vagy
miikédésének optimalizalasa (pl. a
reagens/NOX optimalizalt aranya, a
reagens homogén eloszlasa és a
reagenscseppek optimalis mérete).

BAT-AEL az SCR és/vagy SNCR hasznalataval
leveg8be jutdé NH3 kibocsatasa vonatkozasaban
kevesebb mint 3—10 mg/Nm3 éves atlagban

Nincs SCR/SNCR alkalmazas, nem
relevans

BAT 8.

A normal Gzemeltetési feltételek
mellett levegdbe torténd kibocsatasok

Teljesul, automatizalt
rendszeriranyitas
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BAT-C W-Scope tervezett
BAT szempont szama BAT-kovetkeztetés megnevezése Alkalmazott BAT szerinti technikak tiizeléberendezéseinek BAT
megfelelésége

megelézése vagy csOkkentése
érdekében alkalmazhato BAT a
kibocsatascsokkentési rendszerek
optimalis kapacitassal valo
alkalmazasanak és rendelkezésre
allasanak megfelel6 tervezés,
Uzemeltetés és karbantartas révén
torténd biztositasa.

BAT 9. A tlizel- és/vagy gazosito i. a felhasznalt tizel6anyag teljeskori kezdeti Foldgazszallitoé rendszeresen

berendezések altalanos kérnyezeti
teljesitményének javitasa és a
levegbbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazhato
BAT a kovetkez6 elemeknek a
mindségbiztositasi/minéség-
ellenérzési programokba valo felvétele
az 6sszes felhasznalt tizel6anyagra
vonatkozdan, a kérnyezetkdzpontu
iranyitasi rendszer részeként

jellemzése, kitérve legalabb az alabbiakban
felsorolt paraméterekre, az EN-szabvanyoknak
megfeleléen. ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkdzi szabvanyok is alkalmazhatok, feltéve,
hogy hasznalatukkal tudomanyos szempontbdl
egyenértékld mindségil adat biztosithato;

ii. a tizel6anyag mindségének rendszeres
vizsgalata annak ellenérzése érdekében, hogy az
megfelel-e a kezdeti jellemzésnek és a
berendezés tervezési elbirasainak. A vizsgalat
gyakorisagat és az alabbi tablazatbdl a
paramétereket a tizel6anyag valtozékonysaga és
a szennyezd anyag-kibocséatas jelentésége
(példaul koncentracio a tizel6anyagban, az
alkalmazott fustgazkezelés) értékelésének alapjan
kell meghatarozni, illetve kivalasztani;

iii. az lzemi beallitadsok késébbi kiigazitasa
ahogyan és amikor szikséges és amennyiben
kivitelezhet6 (pl. a tizel6anyagok jellemzésének
és ellendrzésének integralasa a fejlett iranyitasi
rendszerbe (a leirast Iasd a 8.1. pontban)).

— also futéérték
— CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2,
Wobbe index

Foldgaz

vizsgalja a foldgazmin&ségét, errdl
tajékoztatja a céget.
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BAT-C W-Scope tervezett
BAT szempont szama BAT-kovetkeztetés megnevezése Alkalmazott BAT szerinti technikak tiizeléberendezéseinek BAT
megfelelésége
BAT 10. A normal Gzemeltetési feltételektdl — a normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd A kérnyezetiranyitasi rendszer, illetve
eltérd feltételek (OTNOC) mellett a feltételek (amelyek hatassal lehetnek a levegdbe, Uzemi karelharitasi terv részeként a
levegbbe és/vagy a vizbe jutd a vizbe és/vagy a talajba torténé kibocsatasokra) havaria események kezelése;
kibocsatasok csokkentése érdekében | el6idézése szempontjabdl relevansnak tekintett tartalék kazan telepitése
alkalmazhat6 BAT a rendszerek megfeleld megtervezése (példaul
kdrnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer |alacsony terhelésre torekvé tervezési koncepciok
részét képezd, a lehetséges az inditasi és leéllitasi minimumterhelések
szennyez6 anyag-kibocsatasok csOkkentésére, a gazturbinakkal valé stabil
jelentéségével aranyos olyan termelés érdekében);
gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) — az érintett rendszerekre vonatkozo egyedi
kidolgozasa és megvalésitasa megeléz6 karbantartasi terv kidolgozasa és
végrehajtasa;
BAT 11 A BAT a normal Uzemeltetési Az ellenbrzés elvégezhet6 a kibocsatasok Berendezés miikodési

feltételektdl eltérd feltételek fennalldsa | kdzvetlen mérésével, vagy helyettesitd paramétereinek folyamatos
alatt a levegbbe és/vagy vizbe torténé | paraméterek ellendrzésével. regisztralasa a vezeérl6 szoftverben,
kibocsatasok megfelelé nyomon havaria esetében is.
kovetése

Energiahatékonysdg | BAT 12 Az évente legalabb 1 500 éran &t a. Az égés optimalizalasa A felsoroltak teljestlnek telepitendd

Uzemeltetett éget6, gazositd és/vagy
IGCC-egységek
energiahatékonysaganak névelése
érdekében alkalmazhaté BAT az
alabbi technikak megfelel®
kombinacidjanak alkalmazasa

e. Az égési levegb elémelegitése (Az égési
fustgazbol visszanyert h6 egy részének
Ujrafelhasznaldsa az égés soran hasznalt levegd
elémelegitése céljabdl)

g. Fejlett iranyitasi rendszer (A f6 égési
paraméterek szamitogépes ellenbrzése lehetévé
teszi az égés hatékonysaganak javitasat.)

i. H8visszanyerés kapcsolt energiatermelés (CHP)
révén (Hbévisszanyerés (féként a gézrendszerbdl)
az ipari folyamatokban/tevékenységekben vagy a
tavfitési halézatban felhasznalasra kerulé forro
viz/g6z elballitasahoz. Tovabbi hévisszanyerés a
kovetkezdkbdl lehetséges: — flistgaz,

gazkazanok esetében az alabbiak
szerint:

- Az alkalmazott gazkazanok
alacsony tlztérterhelésliek, ami
biztositja a karos anyagokban
szegény égést alacsony nitrogén-
oxid kibocsatast.

- A kazanok egyedi miszerezéssel,
korszeri folyamatiranyité rendszerrel
rendelkeznek.

- A beépitett égék
frekvenciaszabalyozott Iégbefuvokkal
és égobfejbe integralt flstgaz
visszavezetOvel szereltek.
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W-SCOPE szeparator folia gyar létesitése Nyiregyhazan
Osszevont KHT-EKHE — Altalanos kiegészités

BAT-C W-Scope tervezett
BAT szempont szama BAT-kovetkeztetés megnevezése Alkalmazott BAT szerinti technikak tiizeléberendezéseinek BAT
megfelelésége
g. Fejlett anyagok (Olyan fejlett anyagok - A hatasfok optimalizaldsra oxigén
hasznalata, amelyek bizonyitottan képesek vezérléssel ellatott lambda-szondat
ellenallni a magas Uzemi hémérsékleteknek és épitettek be.
nyomasoknak, és igy névelik a g6zelballitasi/égési | _ a biztonsagos és kdrnyezetkiméls
folyamat hatékonysagat) lizemelést vezérl6 szoftver biztositja.
Vizfogyasztas és BAT 13 A vizfogyasztas és a szennyezett viz a. Viz-Ujrahasznositas (A berendezésbdél Az ionmentesités soran a reverz
vizbe torténd mennyiségének csokkentése szarmazé maradék vizes aramokat, ezen belill a 0zmozisos berendezésben a sos viz
kibocsatasok érdekében alkalmazhat6 BAT az talaj felszinén elfolyd vizet Ujra felhasznaljak mas is ionmentesitésre kerll egy masodik
alabbi két technika koziil az egyik vagy | célokra. Az Ujrahasznositas mértékét a befogadd kezelési fokozatban. .
mindkettd alkalmazasa vizaram min6ségi kdvetelményei és a berendezés
vizmérlege korlatozza.)
BAT 14 A nem szennyezett szennyviz A jellemzéen elklldnitett és kuldn kezelt Elkuldnitett vizelvezet6 rendszer
szennyez6désének megelb6zése és a szennyvizdramok kdzé a talaj felszinén elfoly6 viz, | mikodik a telephelyen.
vizbe térténd kibocsatasok a hltdéviz és a fustgaz tisztitdsabdl szarmazo
csokkentése érdekében alkalmazhaté | szennyviz tartozik
BAT a szennyvizaramok elkulonitése,
és kulon kezelése a szennyez6 anyag-
tartalmuktol figgéen
BAT 15 A flustgaz kezelésébdl szarmazo, vizbe | a. Optimalizalt égés (lasd: BAT 6) és Nem relevans, mivel nem indokolt
torténd kibocsatasok csdkkentése fustgazkezeld rendszerek (pl. SCR/SNCR, lasd: fistgaz kezelés alkalmazasa tiszta
érdekében alkalmazhat6é BAT az BAT 7) tizeldanyag hasznalata és
alabbi technikak megfelel6 1. tablazat: A fiistgaz kezelésébdl szarmazo, optimalizalt égetése miatt
kombinacicjanak alkaimazasa, fogado viztestbe torténd kozvetlen kibocsatasokra
valamint masodlagos modszerek vonatkozé BAT-AEL értékek
alkalmazasa a higitas elkerllése
érdekében a lehet6 legkdzelebb a
forrashoz
Hulladék-gazdalkodas | BAT 16 Az égési és/vagy gazositasi Alkalmazhaté technikak: Foldgaztizelés miatt

eljarasokbdl és kibocsatascsokkentd
technikakbdl artalmatlanitasra kildott
hulladék mennyiségének csdkkentése
eérdekében alkalmazhat6é BAT a

a. Gipsz melléktermékként torténd eldallitasa

b. A maradékanyagok ujrafeldolgozasa vagy
hasznositasa az épitiparban

hulladékképzddés megelézésre kerl
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SAMSUNG ENGINEERING SCOPE

W-SCOPE szeparator folia gyar létesitése Nyiregyhazan
Osszevont KHT-EKHE — Altalanos kiegészités

BAT-C W-Scope tervezett
BAT szempont szama BAT-kovetkeztetés megnevezése Alkalmazott BAT szerinti technikak tiizeloberendezéseinek BAT
megfelelésége
miiveletek olyan médon térténé c. Energetikai hasznositds hulladéknak a
megszervezeése, hogy — fontossagi tuzeldanyag- szerkezetben val6 felhasznalasaval
sorrendben es figyelembe véve az d. A kimeriilt katalizator el6készitése
életciklus-szemléletet — a lehet6 ujrafelhasznalasra
legnagyobb mértéki legyen:
a. a hulladékképz6dés megeldzése, pl.
a melléktermékként keletkezé
maradékanyagok aranyanak
maximalizalasa;
b. a hulladék Ujrahasznalatra valé
elékészitése, pl. a kért sajatos
mind&ségi kritériumoknak megfeleléen;
c. a hulladékok ujrahasznositasa;
d. a hulladék egyéb hasznositasa
(példaul energetikai hasznositas);

Zajkibocsatas BAT 17 A zajkibocsatas csdkkentése céljabdl a. Operativ intézkedések Rendszeres karbantartas, fokozott
alkalmazhaté BAT az alabbi technikék | Alacsony zajszintii berendezések ellenérzes, zart térben elhelyezett
egyikének vagy kombinacidjanak L ] berendezések.

. c. Zajcsokkentés
alkalmazasa
d. A zaj szabalyozasara szolgal6 berendezések
e. A berendezések és éplletek megfelel
elhelyezése
A SZILARD TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK
BAT 18-27
A FOLYEKONY TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK
BAT 28-39

A GAZ-HALMAZALLAPOTU TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK

A féldgaz égetésére vonatkozé BAT-kbvetkeztetések (4.1.)
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SAMSUNG ENGINEERING SCOPE

W-SCOPE szeparator folia gyar létesitése Nyiregyhazan
Osszevont KHT-EKHE — Altalanos kiegészités

BAT-C W-Scope tervezett
BAT szempont szama BAT-kovetkeztetés megnevezése Alkalmazott BAT szerinti technikak tiizeléberendezéseinek BAT
megfelelésége
Energiahatékonysag BAT 40 A féldgaz égetése a. Kombinalt ciklus A BAT 12-ben megadott technikak
energiahatékonysaganak ndvelése alkalmazasa
érdekében alkalmazhaté BAT a BAT (Kombinalt ciklus alkalmazasa)
12-ben és az alabbiakban megadott
technikak megfelel kombinacidjanak
alkalmazasa
NOx, CO, NMVOC és | BAT 41 A féldgaz kazanokban vald égetésébdl | a. Levegd és/vagy tlizeldanyag tobblépcsés Telepitend6 gbézkazanok:
CHa levegbbe tortend a NOx levegébe tortén6 beadagolasa - Alacsony tiizterhelésii kazan
kibocsatasa klt)'pkcksat?’sana’]kdmlfgt()alozelie Ivagyh @ b. Fiistgaz-visszavezetés kialakitas alacsony NOx-kibocsatast
csokkentése érdekében alkalmazhatd i s o biztositva
BAT az alabbi technikak egyikének | ¢ Alacsony NOX-kibocsatasu égSk (LNB) Ultmamcsony NOX sagk
vagy kombinaciéjanak alkalmazasa d. Fejlett iranyitasi rendszer icsony 9
o pobx e ) .. . alkalmazasa
e. Az égési leveg6 hdmérsékletének csdkkentése e it T T
. " ., - Egéfejbe integralt flistgaz
f. Szelektiv nem I.@talltlkus re(-iukmo (SNCR) visszavezetés
0. Szelektiv katalitikus redukcio (SCR) - Lambda-szondas oxigénvezériés
- Vezérl§ szoftver
BAT 42 A féldgéz gazturbinakban valo Nem relevans
égetésébdl a NOX levegbbe torténd
kibocsatasanak megel6zése vagy
csokkentése érdekében alkalmazhatd
BAT az alabbi technikak egyikének
vagy kombinacidjanak alkalmazasa
BAT 43 A féldgaz motorokban valé égetésébdl | a. Fejlett iranyitasi rendszer Nem relevans
a NOX levegGbe tortend b. Szegénykeverékes tervezési koncepcid
kibocsatasanak megelozese vagy c. Fejlett szegénykeverékes tervezési koncepcio
csOkkentése érdekében alkalmazhato el 9 y . i P
BAT az alabbi technikak egyikének d. Szelektiv katalitikus redukcié (SCR)
vagy kombinacidjanak alkalmazasa
BAT 44 A foldgaz égetésébdl a CO levegbbe - Teljesll az optimalis égés

torténd kibocsatasanak megelézése
vagy csdkkentése érdekében

biztositasaval.
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W-SCOPE szeparator folia gyar létesitése Nyiregyhazan

Osszevont KHT-EKHE — Altalénos kiegészités

BAT-C W-Scope tervezett
BAT szempont szama BAT-kovetkeztetés megnevezése Alkalmazott BAT szerinti technikak tiizeléberendezéseinek BAT
megfelelésége
alkalmazhat6 BAT az optimalis égés
biztositasa és/vagy oxidacios
katalizatorok felhasznalasa
BAT 45 A foéldgaz szikragyujtasu, Nem relevans

szegénykeverékes gazmotorokban
valé égetésébdl a nem metan illékony
szerves vegylletek (NMVOC) és a
metan (CH4) leveg6be térténd
kibocsatasanak csdkkentése
érdekében alkalmazhaté BAT az
optimalis égés biztositasa és/vagy
oxidacids katalizatorok felhasznalasa.

A vas- és acélgyartasbol szarmazo technolégiai gazok égetésére vonatkozo BAT-kbvetkeztetések (4.2.)

BAT 46-51

A gaz-halmazallapotu és/vagy folyékony tlizel6anyagok tengeri platformokon valo égetésére vonatkozé BAT-kdvetkeztetések (4.3.)

BAT 52-54

A VEGYES TUZELESU BERENDEZ

ESEKRE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK

BAT 55-59

A HULLADEK EGYUTTEGETESERE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK

BAT 60-71

A GAZOSITASRA VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK

BAT 72-75
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Az LCP BAT-hoz kapcsolodo szintek vizsgalata

A BAT-kovetkeztetések egyes pontjai alatt meghatarozasra keriilnek BAT-hoz kapcsolodo
kibocsatasi szintek (BAT-AEL = BAT-associated emission level), valamint BAT-hoz kapcsolédo
kdrnyezeti teljesitmény szintek (tobbek kozott energiahatékonysagra vonatkozo fajlagos értékek, BAT-
AEPL = BAT-associated environmental performance level), illetve egyéb indikativ kibocsatési és
hatékonysagi szintek.

A BAT-kovetkeztetéseket tartalmazo EU Hatarozat az egyes szintek meghatarozasara az alabbi
iranymutatasokat adja.

A targyi BAT-kovetkeztetésekben szamszerlsitett, a targyi esetben relevans tervzeett
»gaztlizelésti kazan” égetdegységre vonatkozo kibocsatasi és kornyezeti teljesitmény szinteket az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze, az ,,4j berendezésre” vonatkoz6 értékeket kell alkalmazni.

BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi és kornyezeti teljesitmény szintek osszefoglalasa

BAT-C fras Paraméter Egeto- e Megjegyzés
tablazat | BATCHEDIaZAt | paraEe | egyseg | MeMek | g
szama g BAT-AEL) tipusa gyseg
23. A foldgaz égetésére A netto teljes tlizel6anyag-
tablazat | vonatkoz6, BAT-hoz hasznositasra vonatkozé BAT-
kapcsolédo L 3 AEEL-ek nem érhetdk el, ha a
energiahatékonysagi | Netto telies Gaz- lehetséges héigény til alacsony.
szintek tuzeléanyag- tizelési % 78-95 E L
hasznositas kazan zek a BAT-AEEL-ek a kizardlag
villamos energiat termeld
berendezések esetében nem
alkalmazhatok.
25. A foldgaz NOx Kazan, U
tablazat kazténollztt))an ésl’ éves atlag berendezéjzs mg/Nm? | 10-60
motorokban valo
égetésébdl a NOx Egy meglévé technika
levegdbe torténd miikodésének a NOX-kibocsatasok
kibocsatasara tovabbi csdkkentése érdekében
vonatkozé BAT-hoz valo optimalizalasa az e tablazat
kapcsolédo i utan megadott indikativ CO-
kibocsatasi szintek NOx Kazan, kibocsatasi tartomany felsé hatarat
e 4 meglévé | mg/Nm? | 50-100 | ook izelits CO-kibocsatasi
éves atlag berendezeés szintekhez vezethet
Ezek a BAT-AEL-ek az évente
kevesebb mint 1500 6ran at
Uzemeltetett berendezések
esetében nem alkalmazhatoék.
NOX Kazan, 4 | oNm3 | 30-85
napi atlag berendezés
Kazan Az évente kevesebb mint 500 6ran
NOx - 3 at izemeltetett berendezések
. meglévd mg/Nm 85-110 ) s
napi atlag berendezés e,s_ejteben ggek az értékek
tajékoztato jelleglek.
Tajékoztatasul az évente
éves atlagos CO- legalabb
kibocsatasi szintek co- 1500 6ran
ki fo at mg/Nm3 5-40
ibocsatas .
Uzemeltetett
meglévd
kazanok
kibcgi:(s)étés 0j kazanok | mg/Nm?3 5-15
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A W-SCope terveztt foldgaz-tiizelési tevékenységére vonatkozon az alabbi, BAT-koveztetések
szerinti kornyezeti teljesitményi és kibocsatasi szintek jellemzik varhatéan az energiatermelési
technoldgia miikodését.

Paraméter Mértékegység BAT szint W-Scope tervezett érték

Kornyezeti teljesitmény (BAT-AEEL)

>90%

Netto teljes tizel6anyag-hasznositas % 78-95 B
(fistgaz héhasznositassal)

Levegdbe torténd kibocsatasok (BAT-AEL)

mg/Nm?

(napi atlag) 30-85 &Y

NOx — Uj berendezés

Levegdbe torténd kibocsatasok (tajéekoztato jellegii értékek)

3 nincs adat
CO - uj berendezés mg/ Nm 5-15 (teljesitése nem kotelezd
(napi atlag) jelleg)

Porlevalaszto berendezések kibocsatasa

A gyartasi technologia tobb pontjan — elsésorban a folia alapanyag és asvanyi bevonatold
bekeverési miiveleteknél — porlevalaszto berendezések keriilnek telepitésre. A berendezéseket a gyarto
csarnok tiszta tereinek biztositasa érdekében alkalmazzak és a kivezeté nyilasukon elhanyagolhato
mennyiségl szilard anyag tavozik a levegd kornyezetbe. Annak ellenére, hogy nagy szamban (10-15
tizemrészenként) keriilnek telepitésre ezek a porlevalaszto szlir6k, a kornyezeti hatdsuk varhatéoan nem
lesz egyaltalan érzékelheto.

A KHT-ban szerepld fenti leirdshoz kiegészitésképpen rdgzitjiikk, hogy a tervzeés jelenlegi
fazisaban a porlevalasztok kivezetd nyildsai a csarnoktérbe vezetnek az elhenyagolhat6 szilard anyag
tartalomnak koszonhetéen. Mivel nem a levegé kornyezetbe keriilnek kodzvetleniil kivezetésre, hem
meriil fel e tekintetben pontforras l1étesitési engedélyezési kotelezettség.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LITERATHY
BALINT DAVID ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.05. 09.05.11

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: LITERATHY BALINT DAVID
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Sziiletési datum: 1977.05.25.

Anyja neve: PUSKAS MARIA ERIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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