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1. FEJEZET: ELOZMENYEK

A Borsod Nehézgép Korlatolt Felelosségli Tarsasag (székhely: 3720 Sajoéivanka,
Szent Istvan utca 12.; adoszam: 26532688-2-05; cégjegyzékszam: 05-09-031181)
képviseletében Széll Tamas ligyvezetd megbizasabol cégiink, a BioAqua Pro
Kornyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsado Kft. (4032 Debrecen, So6 Rezs6 u. 21.,
iigyvezetd: Dr. Miiller Zoltan) 2019. majus 10-én a ,,Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és
0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett banyanyitds és lizemeltetés” projekt keretében
tervezett beavatkozasokra vonatkozdan elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasara
vonatkoz6 kérelmet nyujtott be a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Nyiregyhdzi Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyara,
mint els6fokon eljar6 kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagra. Az ligyben az
eljar6 hatosadg szakhatosagként megkereste a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsagot. A Katasztrofavédelmi Igazgatosag a targyi iigyben
a 36500/3999-1/2019. alt. szamu megkereséssel fordult a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi
Igazgatosaghoz. A Felso-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag az 1-0012-063/2019. sz.
irataban valaszolt a megkeresésre.

A Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag 1-0012-063/2019. sz. iratdban
foglaltak figyelembevételével a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag 36500/3999-3/2019.4lt. tigyiratszamu szakhatosagi allasfoglalasaban nem
jarult hozza a Tiszabecs 0136/1-3, 0137 ¢és 0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett
banyanyitashoz és iizemeltetéshez.

Ezt kdvetéen a BioAqua Pro Kft. iratbetekintést kért abbol a célbdl, hogy
megismerje a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
36500/3999-3/2019.4lt. iigyiratszamt szakhatosagi allasfoglalasdban foglaltakat,
majd 2019.06.12-én kérte a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Nyiregyhdzi Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyatdl az
elozetes vizsgalati eljaras sziineteltetését. A sziineteltetés célja az volt, hogy a
BioAqua Pro Kft. szakmai egyeztetést tudjon lefolytatni az érintett viziigyi kezeld
Felso-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatdosag szakembereivel, valamint a kozvetlen
kivitelezés elott allo Tisza-Tur-tarozo tervezdjének, a VIZITERV Environ Kft.-nek a
szakembereivel a Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett
banyanyitas és  lizemeltetéssel kapcsolatban  felmeriilt arvizvédelmi és
vizbazisvédelmi problémakrol, a problémak megoldasi lehetdségeirdl, az esetlegesen
sziikséges kiegészitd vizsgalatokrol, melyek ahhoz kellenek, hogy a Tiszabecs
0136/1-3, 0137 ¢és 0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett banyanyitas €s lizemeltetés
engedélyezése elol az akadalyozo tényezok elharuljanak.

Erre a szakmai egyeztetésre 2019.06.17-én keriilt sor a VIZITERV Environ Kft.
targyalo helyiségében, a FETIVIZIG, a VIZITERV Environ Kft, a BioAqua Pro Kft.,
valamint a banyavallalkozo Borsod Nehézgép Kft. szakembereinek részvételével. A
megbeszélésen érintettiik a tervezett banyanyitassal és iizemeltetéssel kapcsolatban
felmeriilt arvizvédelmi és vizbazisvédelmi problémakat, ill. a megoldasi
lehetoségeket, valamint a sziikséges kiegészit6 vizsgalatokat.

A szakmai egyeztetésen elhangzottak alapjan 2019. augusztus 1-én viziigyi kezel6i
hozzajarulas iranti kérelmet nyujtottunk be a Tisztelt Igazgatdosaghoz, melyben
bemutattuk az 1-0012-063/2019. sz. iratdban leirt problémakat, akadalyozo
tényezOket, valamint az ezek elharitasara iranyuld javasolt tervmoédositasokat,
intézkedéseket.

Ezt kovetden a FETIVIZIG 1-0012-084/2019. sz. levelében kérte a BioAqua Pro Kft.-
t, hogy a hidrodinamikai hatasvizsgalatot egészitse ki a Tisza bal parti arvizvédelmi
toltés koronajaval szineld (123 mBf) arvizszint kialakulasa esetében varhato talajviz
nyomaspotencial-valtozdsok modellezésével.
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Az aldbbiakban bemutatjuk a FETIVIZIG 1-0012-063/2019., valamint I-0012-
084/2019. sz. irataiban leirt problémakat, akadalyozo tényezoéket, valamint az ezek
elhéritdsara irdnyuld tervmodositasokat, intézkedéseket, figyelembe véve a 123 mBf
arvizszintre vonatkoz6 modellezés eredményeit is.
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2. FEJEZET: ARVIZVEDELEM

1. konfliktuspont: A banyanyitassal érintett teriilet egy része a Tisza bal parti
elsérendii arvizvédelmi toltésének és a Tisza-Tur tarozo déli tarozotoltésének a
30/2008 (XI1.31.) KvVm rendelet 23.§-ban meghatarozott 110 méteres mentett oldali
védoteriletére esik.

1. konfliktuspont feloldasa:

A .. Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett banvanyitas
és iizemeltetés” projekt keretében tervezett beavatkozasokra vonatkozo elozetes
vizsgalati dokumentacié 3.3 fejezete az alabbiakkal egésziil Ki.

A banyavallalkozd Borsod Nehézgép Kft. elfogadja €s vallalja, hogy a banyanyitassal
érintett terlileten a Tisza bal parti elsérendil arvizvédelmi toltés és a Tisza-Tur tarozod
déli tarozotoltés iranyaba védopillért jeldl ki és tart fenn a kitermelés soran (lasd 1.
abra). A védopillért banyavallalkozo tgy jeloli ki és tartja fent, hogy annak
hatarolopontjai a Tisza bal parti elsérendi arvizvédelmi toltés és a Tisza-Tur tarozo
déli tarozotoltés mentett oldali toltéslab vonalatdol mért 110 méteres tavolsagban
helyezkednek el. A védopillér kijelolésével és fenntartasaval biztositott lesz, hogy a
tényleges banyaszati tevékenység csak a Tisza bal parti elsérendi arvizvédelmi
toltésének és a Tisza-Tur tarozo déli tarozotdltésének a 30/2008 (XI1.31.) KvVm
rendelet 23.§-ban meghatarozott 110 méteres mentett oldali védéteriiletén kiviil fog
megvaldsulni. A tervezett banya teriiletét €s a védopillért az alabbi abra szemlélteti.

A védopillér sarokpontjainak sorszamai és EOV X, ill. Y koordinatai:

1. 930165,661 313552,536
2. 930063,204 313506,317
3. 930016,985 313491,934
4. 929994,684 313482,723
5. 929977,069 313480,137
6. 929823,383 313432,787
7. 929766,014 313421,475
8. 929691,999 313204,279
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Jelmagyarazat

[ banya

[ védépillér
kiszolgalo at

Google Hybrid

1. dbra A tervezett banyateriilet az érintett toltesek 110 méteres védoteriiletének
elhagyasat biztosito védopillérrel és a modositott kiszolgalo uttal.

2. konfliktuspont: A tervezett banyabdl kitermelésre keriilé anyagot egy kiszolgald
uton keresztiil szallitanak ki a banyanyitassal érintett teriiletrél. A benyujtott elozetes
vizsgalati dokumentéacioban szerepld kiszolgaldé Ut a Tiszabecs 0157 hrsz-u
miivelésbol kivett 0t, ill. a Milota 031 hrsz-u miivelésbdl kivett ut igénybevételével
lett kijelolve. Ugyanakkor a Tisza-Tur tarozo létesitését kovetden a Tiszabecs 0157
hrsz-t és a Milota 031 hrsz-u mivelésbdl kivett utak ilizemi utként fognak
funkciondlni és a kdzforgalom el6l lezarasra keriil, igy a banyabol kitermelésre keriild
haszonanyag kiszallitasara nem lesznek alkalmazhato.

2. konfliktuspont feloldasa:

A .. Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-i ingatlanokon tervezett banyanyitas
és iizemeltetés” projekt keretében tervezett beavatkozasokra vonatkozo elozetes
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vizsgalati dokumentacio 3.3 fejezete az alabbiakkal egésziil ki, az alabbiakszerint
modosul.

A modositott kiszolgald ut a banyanyitassal érintett Tiszabecs 0136/3 hrsz-0
ingatlanhoz dél-délnyugati iranybol kapcsolodik €s a Tiszabecs 0135 hrsz-u
miivelésbdl kivett Gt megnevezésili ingatlanon keresztiil a Tiszabecs 0134/5 és 0134/6
hrsz-u szantd6 miivelési agli ingatlanok hatardn, azok igénybe vételével keriil
kivezetésre a 4129 sz. Tiszabecset Milotaval 6sszekotd negyedrendlii kozlekedési
uthoz (lasd 1. abra), majd ezt keresztezve a Tiszabecs 0132 hrsz-u szant6 miivelési
agu teriileten halad tovabb délnyugati iranyba. Ezzel a modositassal a tervezett banyat
kiszolgalo ut nem érinti a Tisza-T0r tarozo lizemi utjat.

A tervezett kiszolgalo ut altal érintett helyrajzi szamok:
- Tiszabecs 0135

- Tiszabecs 0134/5
- Tiszabecs 0134/6
- Tiszabecs 0133

- Tiszabecs 0132

- Milota 041/1

- Tiszabecs 0131

- Tiszabecs 0130

- Tiszabecs 0128/1
- Tiszabecs 0123

- Tiszabecs 0121

A fenti ingatlanok érintése utan a tervezett 0 szallitasi ut a Tiszabecs 0120 hrsz-u
mivelésbdl kivett Gthoz kapcsolddik. A Tiszabecs 0120 hrsz-u Ut racsatlakozik a 491-
es szamu kozlekedési utra.

A tervezett 0j szallitasi ut teljes hosszaban a ,,Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-
u ingatlanokon tervezett banyanyitds és lizemeltetés” projekt keretében tervezett
beavatkozasokra vonatkozo elézetes vizsgalati dokumentaciéo 3.4 fejezetében leirt
miszaki tartalommal valosul meg.

A .. Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett banyanyitas
és iizemeltetés” projekt keretében tervezett beavatkozasokra vonatkozo elozetes

vizsgalati dokumentaci6 7.3.2.1.1.4. Hatasteriiletek lehataroliasa és térképi
abrazolasa c. fejezete az alabbiak szerint médosul.

A fejezetben talalhatd levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet bemutaté 8. abra a
tervezett 0j szallitasi utvonal fentiekben részletezett nyomvonalvaltozasa miatt az
alabbiak (lasd 2. abra) szerint modosul.

BioAqua Pro Kft 6



Jelmagyarazat

Kiporzas hatastertilete
— kiszolgalé at

Google Hybrid

2. dbra Levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet létesités idején

A .. Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett banvanyitas

és iizemeltetés” projekt keretében tervezett beavatkozasokra vonatkozo elozetes
vizsgalati dokumentacio 7.3.2.1.2.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa c.

fejezete az alabbiak szerint mdédosul.
A fejezetben taldlhatd zajvédelmi hatasteriiletet bemutaté 11. dbra a tervezett Uj

szallitasi utvonal fentiekben részletezett nyomvonalvaltozdsa miatt az aldbbiak (lasd
3. abra) szerint modosul.
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Jelmagyarazat

Hatastertilet (55 dB)
— kiszolgalé at

Google Hybrid

3. abra Hatasteriilet (55 dB)

A , Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett banvanyitas
és iizemeltetés” projekt keretében tervezett bgavatkozésokra vonatkozo eldzetes
vizsgalati dokumentaciéo 7.4.2.3. Nemzeti Okologiai Halézat c. fejezete az

alabbiak szerint moédosul.

A fejezetben taldlhatd zajvédelmi hatasteriiletet bemutatdo 25. dbra a tervezett (j
szallitasi utvonal fentiekben részletezett nyomvonalvaltozdsa miatt az aldbbiak (lasd
4, abra) szerint modosul.
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[ pufferteriilet

Google Hybrid

4. abra. A tervezett beruhdzas altal érintett Nemzeti Okoldgiai Halézat

3. konfliktuspont: A 2019.06.17-én tartott szakmai egyeztetésen felmeriilt, hogy a
térségben kozvetleniil a Tisza mentén, igy a tervezett banyanyitassal érintett teriileten
is, nagyon jo vizvezetd képességll kavics Osszletek talalhatok nem sokkal a felszin
alatt, melyekbe magas tiszai vizallas esetén jelentds bearamlas torténik a Tisza-meder
iranyabol mentett oldali irdnyba. Ehhez kapcsolodoan akar az is elképzelhetd, hogy a
tervezett banyaszati teriileten kialakuld banyagédorben olyan mértékben
megemelkedik a vizszint, hogy a viz kilép a banyagddorbol és kiont a szomszédos
terliletek iranyaban. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a a FETIVIZIG és a
VIZITERV  Environ Kft. szakértdi megnyugtatonak talalndk ha egy
szivargashidraulikai modellszamitds torténne annak kideritésére, hogy milyen
nyomasviszonyok ¢és milyen talajvizszintek kialakuldsa varhatdé a tervezett
banyateriileten.
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3. konfliktuspont feloldasa:

A bizonytalansdgok eloszlatdsa érdekében egy egyszertsitett hidrodinamikai
hatasvizsgalatot  készittettiink egy hidrogeologus szakértével a tervezett
banyanyitassal érintett teriiletre vonatkozodan (lasd Melléklet). A hidrodinamikai
hatasvizsgalat elsddleges célja annak megbecslése volt, hogy a Tisza nagyvizi, tehat
arvizkori vizallasainak kovetkezményeként megnovekedett hidrosztatikai nyomas
miként befolydsolhatja a tervezett banyatelek kornyezetében elhelyezkedd
talajvizkészlet nyomaspotencial értékeit. Ennek megfeleléen a modellvizsgalatok
soran 6 db modellvaltozat keriilt futtatdsra, melyek esetében a Tisza vizallas
paraméterei keriiltek, az adott arvizi fokozatnak megfeleléen, modositasra. Az arvizi
vizéllasok meghatarozasa a modellteriileten beliil elhelyezkedd Tiszabecs 1514 szamu
felszini torzsallomas arvizvédelmi fokozatainak, valamint az LNV-nek megfelel6
paraméterek alapjan tortént. A hidrodinamikai hatasvizsgalatot jelen leveliinkhoz
mellékeltiik. A hidrodinamikai modellvizsgalatok azt mutatjdk, hogy a harmadfokt
arvizszint kialakulasa esetén a talajvizszint még béven a terepszint alatt van, hiszen a
vizsgalati teriileten harmadfoku arvizszint esetén a Tiszatol mért tavolsagtol fliggden
115,8-116,7 mbf kozotti talajvizallas kialakuldsa varhatod, mikdzben a banyanyitassal
érintett teriilet és kozvetlen kornyezetének terepszintje 117,4-118,5 kozott valtozik.
LNV esetén az érintett teriileten 117,5-118,5 mBf kozotti vizszintek kialakulasat
mutatja a modell. 118,5 mBf a tervezett banyanyitdssal érintett teriilet Tisza felé es6
szegélyében, mig 117,5 mBf a Tiszatol legtavolabb esé részén valosziniisithetd. A
Tisza bal parti arvizvédelmi toltésének korondjaval szineld (123 mBf) arvizszint
esetleges kialakulasa esetén a banyanyitdssal érintett teriileten teriileten 119,5-120,5
mBf kozotti vizszintek kialakuldsat mutatja a modell. Az elvégzett modellvizsgalat
tehat azt mutatja a valoés terepszinteket és esésviszonyokat figyelembe véve, hogy
ilyen extrém magas vizszintek esetén bizonyos helyeken 1,5-2 m-el meghaladhatja a
kialakulé talajvizszint a terepszintet. Ugyanakkor figyelemebe kell venni, hogy a
modellvaltozatok a lehetd legrosszabb eshet6séggel kalkulaltak, tehat nem vették
figyelembe az iddtényez6t. Ez azt jelenti, hogy azokat a hidrosztatikai
nyomaseértékeket és talajvizszint-emelkedést mutatjadk az egyes modellvaltozatok,
melyek akkor allnak eld, ha a tiszai vizszintemelkedést kovetéen a Tisza
megemelkedett vizallasat statikusnak tekintjiik és megvarjuk, mig a mentett oldalon
beall az egyensulyi hidrosztatikai nyomas és talajvizszint. Tehat a modellvaltozatok
nem szamoltak azzal, hogy a Tiszan Tiszabecs térségében karakterisztikusan hegyes
arvizesucsok jellemzoéek és az igazan magas, harmadfokot meghaladd arvizszintek
tartossdga csak néhany oOra. Tehat az LNV kozeli és attol magasabb elméleti
vizszintek esetében a tervezett banyanyitassal érintett teriileten a valdsagban nem tud
kialakulni a modellvizsgélatban jelzett talajvizszint, mert az LNV kozeli vizszintek
tartossaga csak 2-3 ora. Ezt kdvetden elindul az arvizszint csokkenése. Ennek a 2-3
oranak tobbszorose kellene ahhoz, hogy a modellben jelzett egyensulyi talajvizszint
kialakulhasson. Mindemelett a modell nem szamolt azzal, hogy a banyat6é a benne
1évé vizoszlop miatt ellennyom6 medenceként funkcional és igy csokkenti a
banyatoba torténd felszin alatti vizbearamlas mértékét. Ez mindenképpen tovabb
lassitja, ill. megakaddlyozza a modell altal jelzett egyensulyi talajvizszintek
kialakulasat a tervezett banyanyitassal érintett teriileten. Fentieckben bemutatott
okfejtés ellenére a banyavallalkoz6 Borsod Nehézgép Kft. vallalja, hogy a
banyamiivelés sordn a felszin kozeli rétegekbol letermelésre keriild meddét a
banyatelek hataran 70-100 cm magas, 118,5 mBf tetOszinttel jellemezhet6 6sszefiiggd
prizmaban, toltésszerlien deponalja. Emellett a tervezett banyanyitassal érintett teriilet
keleti és északkeleti hatardn a Vizpétlo-csatorna (Tiszabecs 0156 miivelésbol kivett
csatorna) iranyaba, a csatorna 0+150 és 0+450 cskm szelvényeiben a 118,5 mBf
tetdszinttel jellemezhetd Osszefiiggd prizma alaku, toltésszerli deponiaban egy-egy 3-
3 méter szélességli 118 mBf kiiszobszintli bukodt alakit ki, melyeknek a felszinét az
aramlasnak ellenalld burkolattal 14t el. A fentiekben leirt miiszaki tartalom
megvalodsitasa esetén a 118 mBf szint elérése utan a banya teriiletérdl a talajviz a két
bukon keresztiil a Vizpdtlo-csatorndba folyik, amely a bedramlé vizet a
lejtésviszonyainak megfeleléen délre, a Tisza-hullamtért6l és a toltéstdl tavolabbi
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teriiletek felé vezeti. Ez a miiszaki megoldas nagy biztonsaggal garantalja, hogy a
lehetd legrosszabb eshetdséget feltételezve sem okozza a tervezett banya a kornyezo
teriiletek elontését.

A .. Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett banyanyitas
és iizemeltetés” projekt keretében tervezett beavatkozasokra vonatkozo elézetes

vizsgalati dokumentici6 3.3 fejezete az alabbiakkal egésziil ki.

A banyamiivelés soran a felszin kozeli rétegekbdl letermelésre keriilé meddd a
banyatelek hataran 70-100 cm magas, 118,5 mBf tetdszinttel jellemezhetd 0sszefiiggd
prizmaban, toltésszerlien keriil deponalasra. A tervezett banyanyitassal érintett teriilet
keleti és északkeleti hatdran a Vizpotlo-csatorna (Tiszabecs 0156 miivelésbdl kivett
csatorna) iranyaba, a csatorna 0+150 és 0+450 cskm szelvényeiben a 118,5 mBf
tetszinttel jellemezhetd Osszefliggd prizma alaki, toltésszerli depdniaban egy-egy 3-
3 méter szélességli 118 mBf kiiszobszintli buko keriil kialakitasra, melyeknek a
felszine az aramlasnak ellenalld burkolattal lesz ellatva.

A fentiekben leirt miliszaki tartalom megvalésitasa esetén a 118 mBf szint elérése utan
a banya teriiletér6l a megemelkedd talajviz a két bukon keresztiil a Vizpdtlo-
csatornaba folyik, amely a bearamlo vizet a lejtésviszonyainak megfelelden déli
iranyba, a Tisza-hullamtértol és a toltéstol tavolabbi teriiletek felé vezeti. Ez a
miszaki megoldds nagy biztonsdggal garantalja, hogy a Ilehetd legrosszabb
eshetOséget feltételezve sem okozza a tervezett banya a kdrnyez6 teriiletek elontését.
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3. FEJEZET: VizBAZISVEDELEM

1. konfliktuspont: A tervezett viz aloli banyamiivelés, kitermelés eredményeként a
teriileten atlagosan 4 m tetdszinttel rendelkez6 sp.2.2.2 (VOR azonosito: AIQ835)
sekély porozus felszin alatti viztest feliilete a kitermelés helyszinén szabadda valik, és
az igy kialakult, a 1égkorrel kozvetleniil érintkez6 szabad vizfeliilet lokalisan tobblet
parolgast okoz a jelenleg is hatd evapotranszspiraciohoz képest. A furdsmintak
elemzése szerint a viztest tetOszintjének elérésénél, 4 m-es mélységben a talaj tehat
homokos kavics, melynek szivargasi tényezdje (K) 10-1 és 102 m/s értékek kozott
valtozik a kavicsos homok frakciotdl a kavics frakcio felé. A felszin alatti viztest
tetOszintjének szabadda valasa mélységében — mivel 3 m mélységben még a jo
vizzard agyag frakcio talalhatd (K=10-7 — 10-9 m/s) — a legalacsonyabb értéket, azaz
10-1 m/s-ot vesziink figyelembe. A szabad vizfelszin parolgasa 780 mm. A Szatmari-
sik kistdj teriiletén a csapadék évi dsszege Ny-on 590-620 mm, a taj kdzEépso részén
630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is eléri, s6t Tiszabecs térségében kevéssel meg is
haladja azt, tehat a 670 mm mennyiséget vessziik figyelembe. Ezen adatok alapjan a
teriileten évente 110 mm parolgastobblet szamolhato. Amennyiben ez a
tobbletparolgas egy olyan allando, 11 cm-es vizszintkiilonbséget okozna, melynek
hatasara egy folyamatos toba torténd talajviz-bearamlas torténik, szamolhato egy
elméleti maximalis tdvolhatas, hatasteriilet. Sichardt képletével szamolva a
tavolhatds: ~ R=3000 x sw x VK = R=3000 x 0,11 x V10-1= 104,4 m. Tehat a
beavatkozas hatasara keletkez6 banyatd szabad vizfeliilete 104,4 m tavolsagon tul a
legrosszabb esetet feltételezve sem okoz értékelhetd talajvizszint-siillyedést. E
hatastavolsagon beliil varhatoan kis mértékben lokalisan csokkenteni fogja a talajviz
szintjét. A nagysagrendileg 100 m-es hatasteriileten beliil a varhato talajvizszint
stillyedés mértéke 0-11 cm kozotti tartomanyban valtozhat.

1. konfliktuspont feloldasa:

Az sp.2.2.2 (VOR azonositd: AIQ834) pordzus felszin alatti viztest mennyiségi
allapota a VGT2-ben foglalt adatok és értékelés alapjan gyenge, és ezen a tervezett
beavatkozas nyoman fellépé hatotényezé semmiképpen sem fog javitani, azonban a
tervezett banyanyitas kedvezdtlen hatasanak mértéke olyan alacsony és lokalis, hogy
az érdemileg nem befolyasolja a viztest mennyiségi allapotat. Az sp.2.2.2 (VOR
azonositd: AIQ834) pordzus felszin alatti viztest mennyiségi allapotaval kapcsolatos
problémak gyokere a Tisza hazai legfels6 szakaszan a kisvizi vizszintek siillyedése. A
kisvizi vizszintek siillyedésének elsddleges oka pedig az érintett Tisza-szakaszon
tapasztalhato jelentds mérték(i mederbevagddas, melynek 6 kivaltd oka a 19. szazad
masodik felében végzett folyoszabalyozas. A folyoszabalyozas soran a mesterséges
kanyarulatatvagasokkal jelentOsen lecsokkent a teljes hazai Tisza-szakasz és ezen
beliil az érintett legfelsé hazai Tisza-szakasz hossza, ezzel parhuzamosan pedig
megnétt az esése és a munkavégzO képessége. A megndvekedett munkaveégzo
képesség miatt megindult egy bevagddasi folyamat, melynek nagysagrendje
mindenképpen méteres. A folydszabalyozas ota eltelt idoszakban tortént bevagddas
mértéke a Tiszan atlagosan mindenképpen meghaladja a 2 métert, mig a Felso-Tiszan
ennek elérheti a duplajat is. Ennek azért van jelentGsége, mert kisvizi idészakban a
Tisza a felszin alatti vizkészletet csapolja, tehat a banyanyitassal érintett sp.2.2.2
(VOR azonositd: AIQ835) sekély pordzus felszin alatti viztestbdl is talajviz aramlik a
Tiszdba. Minél alacsonyabb a Tisza kisvizi vizszintje, annal alacsonyabb szinten
csapolja a Tisza az érintett felszin alatti viztestet, tehat annal jobban huizza le a Tisza
a sp.2.2.2 (VOR azonosito: AIQ835) sekély porozus felszin alatti viztest vizszintjét.
Emellett a masik probléma a kisvizi vizszintek tartossaganak ndvekedése, mely
szintén kedvezotlen folyamat, hiszen minél nagyobb a kisvizi vizszintek tartossaga,
annal hosszabb iddszakon keresztiil csokkenti a Tisza az érintett sp.2.2.2 (VOR
azonositd: AIQ835) sekély pordzus felszin alatti viztest vizszintjét. Sajnos a kisvizi
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vizszintek tartossaganak novekedése is érzékelhetd folyamat a Felso-Tiszan, melyet a
globalis klimavaltozas elére lathatéan tovabb fog erdsiteni. Mindezeket 6sszefoglalva
kijelenthetd, hogy az sp.2.2.2 (VOR azonositd: AIQ835) sekély pordzus felszin alatti
viztest mennyiségi allapotat alapvetden a Fels6-Tisza kisvizi vizszintje és annak
tartdssaga hatarozza meg, melyekre a tervezett banyanyitas semmilyen hatassal nincs.
Ehhez képest a tervezett banyanyitas kovetkeztében fellépd tobblet parolgasbol adodo
kedvezbtlen hatas elhanyagolhaté mértékli lokalis hatds, mely nem befolyasolja
értékelhetden az sp.2.2.2 (VOR azonositd: AIQ834) viztest mennyiségi allapotat.

2. konfliktuspont: A Szatmarcseke-Tiszakoréd Tavlati vizbazis ,B” jeli
hidrogeologiai védoteriiletét nem érinti a tervezett banyanyitas, de a vizsgalatok azt
mutattak, hogy a felszini szennyezddésekre leginkabb érzékeny beszivargasi teriiletek
Tiszabecs és Milota térségében talalhatok. A tervezett banyanyitassal érintett teriilet a
stratégiai vizgazdalkodasi szempontbdl védendo teriiletek kozé lett sorolva.

2. konfliktuspont feloldasa:

A tervezett banyanyitds és iizemeltetés kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsait
vizsgalo ¢és értékeld eldzetes vizsgalati dokumenticid részét képezi egy
koncepcionalis modflow modell, mely a tervezett banyahoz legkozelebb talalhato
Milota tavlati vizbazisra gyakorolt varhato hatdsok objektiv értékelését szolgalja. A
modellezés eredményeit a ,, Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-i ingatlanokon
tervezett banyanyitas és ilizemeltetés” projekt keretében tervezett beavatkozasokra
vonatkozd eldzetes vizsgalati dokumentacid 7.5.3.3. fejezetében mutattuk be.

A modellvizsgalat eredményei alapjan Osszességében megallapitottuk, hogy a banya
kialakitdsa kis mértékben befolyasolja a beszivargasi folyamatokat a vizbazis
szomszédsagaban, de ez nem tekinthetd jelentés mértékli modositasnak.

Az elkészitett modell eredményei alapjan tehat megallapithato volt, hogy a tervezett
banyanyitasnak varhatéan nem lesz szadmottevl, értékelhetd hatdsa a tervezett
banyanyitassal érintett teriilethez legkozelebb talalhatdé Milota felszin alatti
vizbazisra. A Milota felszini alatti vizbazis esetében a ,,B” jeli hidrogeoldgiai
védoidom hataranak tavolsaga a tervezett banyanyitassal érintett teriilettél 2-2,1 km.
Mindezen eredmények alapjan nagy biztonsaggal kijelenthet6, hogy a tervezett
banyanyitasnak nem lesz értékelhetd hatdsa a Szatmarcseke-Tiszakorod Tavlati
vizbazisra sem, hiszen ez joval messzebb van a tervezett banyanyitassal érintett
tertilett6l, mivel ,,B” jelii hidrogeoldgiai véddidomanak tdvolsaga minimum 4,1-4,2
km.
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4. FEJEZET: NYILATKOZAT

Alulirott Barna Sa&ndor (4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1./5., Szakért6i
engedély szama: SZKV/09-1037), mint kornyezetvédelmi szakértd, valamint
Dr. Miiller Zoltan (4032 Debrecen, So6 Rezs6 u. 21., Szakértdi engedély
szama: OKVF-S8Z-034/2012, OKVF-SZ-048/2012), mint ¢élovilag-védelmi
szakértd, nyilatkozzuk, hogy a dokumentacioban foglalt adatokért, valamint
az azok feldolgozasabol nyert megallapitasokért ¢és informacidkért
felelosséget vallalnak.

Debrecen, 2019. augusztus 23.

Neve: Barna Sandor
kornyezetvédelmi szakértd

Székhelye: 4028 Debrecen, Hadhazi ut

7.1./5. L e [

Szakértéi engedély szama: SZKV/09-
1037

Neve: Dr. Miiller Zoltan

természetvédelmi szakérto

Székhelye: 4032 Debrecen, So6 Rezso 7/; L///u[[ : /_\

u. 21.

Szakértéi engedélyek szama: OKVF-
SZ-034/2012, OKVF-SZ-048/2012.
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Hidrodinamikai hatasvizsgalat
Tiszabecs 0136/1-3., 0137., 0138. hrsz. tervezett banyatelek

Bevezetés

A Tisza foly6 bal partjan, annak medrétdl atlagosan 180-200 m tavolsagra elhelyezkedd,
Tiszabecs 0136/1-3., 0137. és 0138. hrsz.-0 kiilteriileteken, tilnyomo6 részben homok és
kavics haszonanyag kitermelését eldiranyzd banyaiizem Iétesitését tervezik. Az eldzetesen
kijelolni kivant 20,2048 ha teriiletli banyatelek feddlapja 119,49 mBf., alaplapja pedig 75
mBf. térszineken van meghatarozva. A tervezett banyatelektél Ny-i iranyban, megkozelit6leg
1,7 km elhelyezkedd Milota 1598 szamu talajvizszint figyeld kut, illetve a Tisza relevans
szaszénak a Tiszabecs 1514 vizmérce szerint becsiilt vizallas idésora alapjan a térségben az
atlagos talajvizszintek 109-112 mBf. k6zott ingadozhatnak. Ennek kovetkeztében egyértelmi,
hogy a banyamiivelés a talajviztartdo foldtani képzoddményeket érinthet majd, tehat a szabad
talajviztiikor kialakuldsa novelheti a banyamiivelés felszin alatti vizkészletekre gyakorolt
kéaros kémia és mennyiségi hatasainak a kockazatat.

A kockdzat mértékét a banyatelken végzett tevékenységek mellett a talajvizszintek, tehat a
banyamiivelés soran kialakult 4lloviz vizszintje is dontden befolyasolhatja, ami a teriileten a
Tisza relativ kozelsége miatt, annak aktudlis vizallasatol fiigghet.

Ebbdl adddoan a targyi hidrodinamikai hatasvizsgalat célja annak megbecslése, hogy a Tisza
magas, arvizkori vizallasai miként befolyasolhatjdk a tervezett banyatelek kornyezetében a
talajviz nyomaspotencial-eloszlasait.

A hidrodinamikai modellezés

A térségre vonatkoz6 hidrodinamikai modellezés elvégzése az ingyenesen letdlthetd
Processing Modflow 5.3 modellezd szoftver MODFLOW moduljaval tortént.

A MODFLOW egy haromdimenzi6s, modularis felépitésii programcsomag permanens €s nem-permanens felszin
alatti vizmozgas modellezésére. A modell csak a telitett zonara vonatkozik. Egyarant alkalmas a szivargasi tér
tobbrétegii és teljes haromdimenzids megkdzelitéssel torténd leirasara. A szamitott piezometrikus nyomasszintek
mellett a MODFLOW meghatarozza kijelolt részteriiletek vizmérlegét is, a MODPATH program pedig az
aramlasi viszonyokat jellemz6 aramvonalakat és elérési idoket szamitja. Ugyancsak a MODFLOW altal
szamitott piezometrikus szintek felhasznalasaval dolgozik az MT3D transzport modul, amely aramvonal menti
szerint permanens és nem-permanens transzport esetére. A numerikus megoldas véges differencia modszerrel
torténik.
A MODFLOW/MODPATH modul kidolgozoéja a US. Geological Survey, mig az MT3D programcsomagot a
Papadopoulos Ltd. készitette.
Alkalmazasi lehetdségek:
A MODFLOW az alabbi esetekben képes a nyomasszintek szamitasara:
e heterogén, anizotrop szivargasi tér tobbrétegl és teljes haromdimenzios megkozelitése (kiékelddés nem
lehetséges);
e permanens €s nem-permanens dramlasi viszonyok;
e id6ben és térben valtoz6 szabadfelszinii és nyomads alatti allapot, illetve barmelyik réteg valtakozo
letiriilése és Gjranedvesitése;
e haromféle peremfeltétel: vizzaro, adott nyomasll és a szamitott nyomassal linearisan valtozé fluxus (ez
utobbi specialis esete az allando fluxus);
e kiilonb6zd forrasok és nyeldk: idében valtozo, de egy stressz-periddus alatt konstans értékek
(vizkivétel, injektalas, beszivargas) vagy a szamitott nyomas linearis (felszini vizek, drének) és nem
linearis (talajvizparolgas, felszini viz medre ala siillyedd talajvizszint) fiiggvénye;



e a felszin alatti viz és a felszini viz aktiv kapcsolata (a felszini vizszint fiiggvénye a felszini vizzel
torténd vizcserének).

A modell geometriaja

A tervezett banyatelket magaban foglalé6 modellteriilet EOV Y: 926300 - 932300 ¢és EOV X:
311500 — 315500 foldrajzi koordinatak kozotti 6 km x 4 km oldalhosszisaga téglalapnak
feletethetd meg, melynek tdjoldsa E-D-i irany. A modell laterdlisan 50 x 50 m beosztasu
cellakbol épiil fel.

Peremfeltételként a modell Ny-i és D-i peremén allanddé nyomasu cellak lettek figyelembe
véve. A modellvizsgalatok szempontjabol relevans teriiletrészek E-i és K-i részén a
hidrodinamikai peremfeltételt a Tisza aktualis vizallasa képezte. (1. abra)

1. abra

A modell vertikalis, a vizsgalatok szempontjabdl relevansnak tekinthetd 50,0 m mélységig
terjedd felépitését a tervezett banyatelek térségében elhelyezkedd kataszterezett kutak furasi
rétegsorai alapjan felvazolt foldtani felépités segitségével lehetett meghatarozni. (2. abra)

Kat. Szam EOV_Y | EOV X (Tn‘:':f% Talpmalység (m)
Tiszabecs B-11 | 930882 | 312079 | 118,13 40,70
Tiszabecs K-14 931345 | 313827 120,35 30,00
Tiszabecs B-15 | 930358 | 312505 | 118,65 33,50
Tiszabecs K-16 | 930120 | 313553 | 118,43 25,00

Milota K-10 | 927079 | 313239 | 115,95 53,00
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2. abra

A kutak furasi rétegsorai a felszint6él az 50,0 méterig terjedé mélységintervallumban tilnyomo
részben felfelé finomodd szemcsenagysdggal jellemezhetd folydvizi kifejlodésii
tiledékosszleteket reprezentaltak. A modellteriilet K-i felén, Tiszabecs térségében atlagosan
5,0-10,0 m mélységig vékony agyagos kozbetelepiilésekkel harantolt apro-, kozép- és
durvaszemcsés homok rétegek lehetnek jellemzdek, melyek fekiijében igen jo vizado
képességli, lencsés geometridjii kavicsos homok, homokos kavics és kavics kdzettani
felépitésti mederiiledékek jelenhetnek meg. A modellteriilet Ny-i részén, Milota térségében a
kavicsos mederiiledékek kiékelddhetnek, a 15,0 m alatti mélységtartomanyban inkabb kozép-
¢s durvaszemcsés homok, esetleg kavicsos homok rétegek megjelenése lehet altalanos,
melyek feddjében finom- és aprdszemcsés homok, aleurit, agyagos aleurit kifejlodések
jelenhetnek meg.

Ennek a sekélyfoldtani felépitésnek megfelelden az 50,0 méter mélységig terjedd vertikumban
2 db modellréteg keriilt elkiilonitésre. Az 1. modellréteg a felszin kozeli dontéen homokos,
aleuritos, vékony agyag kozbetelepiilésekkel harantolt rétegdsszletnek, mig a 2 modellréteg a
keleten kavics, homokos kavics, nyugaton homok, kavicsos homok kdzettani felépitésii
iiledékeknek feleltethetdé meg.

Beépitett hidrodinamikai paraméterek

A modellezett mélységtartomany tiledékeinek vonatkozasaban nem 4allt rendelkezésre, pontos
- leszivas-visszatoltddés vizsgalatokon alapuld — a rétegek szivargasi tényezoit meghatarozo
hidrodinamikai adat, ezért a modell ilyen jellegli paraméterigénye az adott réteg foldtani
felépitésének megfeleld irodalmi adatok alapjan keriilt kielégitésre. A modellrétegekben 10



volumenti anizotrépia faktor keriilt alkalmazasra, ami a sekély mélységekben elhelyezkedd
vizado iiledékek relativ gyenge konszolidacidjanak kdszonhetd.
A felvett 1. és 2. modellréteg fentiekben felvazolt foldtani felépitésének heterogenitasabol
adodoan a laterdlisan eltérd, finomszemcsés aleurit, agyagos aleurit, apro-, kozép-,
durvaszemcsés homok, kavicsos homok, homokos kavics és kavics kézettani felépitési
foldtani kifejlodések hidrodinamikai paraméterei a fent szerepld kataszterezett kutak furasi
rétegsoraban valo eléfordulasuk szerinti interpoldldsa utan keriiltek beépitésre a megfeleld

modellrétegekbe.
. k hor. k ver. eff. por
Foldtani felépités Kut
P (m/nap) | (m/nap) (%)
aleurot, agyagos aleurit Tiszabecs B-15 0,5 0,008 18
apro-, kozépszemcsés
homok Milota K-10 2 0,15 20
1.réteg | kozép-, durvaszemcsés
homok Tiszabecs K-14 8 0,5 22
kavicsos homok Tiszabecs B-11 12 0,8 22
homokos kavics Tiszabecs K-16 20 1,5 25
kozép-, durvaszemcsés
homok Tiszabecs B-15 8 0,5 22
i kavicsos homok Milota K-10 12 0,5 22
2. réteg . -
homokos kavics, kavics Tiszabecs K-14 25 1,5 25
Kavics Tlszabec1568-11, K- 30 5 25

Az 1 és 2. modellréteg horizontalis szivargasi tényezo értékeinek eloszlasat a 3. dbra és 4.
reprezentalja. (A megkozelitdleg tized akkora vertikdlis szivargasi tényezok eloszlasa

azonosnak tekinthetd.)
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4. abra
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A modellben alkalmazott kezdeti vizszint megadasanal (Initial Hydraulic Heads) a
modellteriileten beliil és annak kornyezetében talalhato Milota 1598, Kispalad 4337 és
Szatmarcseke 1600 szamu talajvizszint figyeld kutak 1981-2013. kozotti napi vizallasainak

atlaga kertilt felhasznaldsra. A vizéllas atlagok interpoldlasa utdn keriiltek beépitésre a
modellbe a kezdeti vizszintre vonatkoz6 adatok. A kutak vizallds idGsorait az alabbi grafikon
reprezentalja.
Talajvizszint kutak vizallas id6sorai 1981-2013
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A modellvizsgalatok célja szempontjabol lényegesnek tekintheté, a modellteriilet E-i és K-i
részén futd Tisza vizfolyasként (River) kertilt beépitése a modellbe.
A foly6 csomag adatigénye harom tipusu paraméterbdl all:

A foly6 vizallasanak abszolut magassaga (Head in the River)
A folyémeder abszolut magassaga (Elevation of the Riverbed Botton)

A felszini és a felszin alatti vizek kapcsolatat jellemzé mérdészam (Hydraulic
Conductance of the Riverbed)



A folyomeder abszolut magassaganak vonatkozasaban 99,40 mBf. lett megadva a modellben.
A vizallas vonatkozasaban Tiszabecs 1514 szamu felszini torzsallomas 2000-2017. évek
kozotti vizallas idosora keriilt alkalmazasra, amely alapjan az atlagos vizallas 113,14 mBf.
értéknek volt megfeleltethetd.

Tiszabecs 1514 torzsallomas vizallas id6sora (2000-2017.)

Vizallas (mBf.)
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Ugyanakkor ezen paraméter megadasakor figyelembe kellett venni a Tisza felsé szakaszan
jellemz6 relativ  jelentds hossz-szelvényben valo vizszinteséseket is. A 7443
folyamkilométerben 1évd Tiszabecs 1514 vizmérce €s a folyd alsobb szakaszan, a 705,7
folyamkilométerben elhelyezkedd tivadari vizmérce egyidejii abszolut vizallasai alapjan a
vizszintesést ~0,2 m/km értékkel lehet becsiilni. A modellezett Tisza szakasz esetében is ez az
érték keriilt alkalmazasra, ahol a viszonyitasai alapot az Tiszabecs 1514 vizmérce altal
reprezentalt 113,14 mBf. atlagos vizallds adta. Ennek megfeleléen a tervezett banyatelek
eléterében talalhatd Tisza szakaszra atlagosan 111,6-111,4 mBf. vizallas volt jellemzo.

A feszini és a felszin alatti vizek kapcsolatat jellemzd mérdszam, tehat a vizfolyadsok
medrének ateresztd képessége az alabbi képlet alapjan szamithat6 ki:

C folyo = ( K kolmatat / M kolmatart ) X L X W

K kolmatale - @ kolmatalt zona szivargasi tényezoje

M kolmatalt - @ kolmatalt zona vastagsaga

L és W: az adott cella kiterjedésére vonatkoz6 paraméterek

A kolmatalt zonéra jellemzd hanyados (b) a Tisza esetében (irodalmi adatok alapjan) 0,0125
1/nap, tehat az 50x50 m-es cellaméretre alkalmazva fiiggden C foryo = 31,25 m?/nap.

Modellfuttatasok

A hidrodinamikai hatasvizsgalat elsdédleges célja annak megbecslése, hogy a Tisza nagyvizi,
tehat arvizkori vizallasainak kovetkezményeként megndvekedett hidrosztatikai nyomads
miként befolyasolhatja a tervezett banyatelek kornyezetében elhelyezkedd talajvizkészlet
nyomaspotencial értékeit.

Ennek megfelelden a modellvizsgalatok soran 5 db modellvaltozat keriilt futtatasra, melyek
esetében a Tisza vizallas paraméterei keriiltek, az adott arvizi fokozatnak megfelelden,
modositasra. Az arvizi vizallasok meghatarozasa a fent mar emlitett €s a modellteriileten beliil
elhelyezked6 Tiszabecs 1514 szamu felszini torzsdllomés darvizvédelmi fokozatainak,



valamint az LNV-nek megfelel6 paraméterek alapjan tortént A vizmérce nullpontja 114,34
mBf., tehat a 2000-2017. év kozotti atlagnak megfeleld 113,14 mBf. érték a nullponthoz
viszonyitott -120 cm-nek feleltethetd meg. Ezek alapjan a 6 db modellvariansnal felhasznalt, a
1514 szamu vizmércének megfelelé 744,3 folyamkilométerben detektalt vizallas adatok a
kovetezdk voltak:
* 1. modellvarians az atlagos tiszai vizallas: -120 cm (113,14 mBf.)

2. modellvarians az 1. foknak megfelel6 arvizi vizallas: 300 cm (117,34 mBf.)

3. modellvarians a 2. foknak megfelel6 arvizi vizallas: 400 cm (118,34 mBf.)

4. modellvarians a 3. foknak megfelel6 arvizi vizallas: 500 cm (119,34 mBf.)
= 5. modellvarians az LNV-nek megfelel6 arvizi vizallas: 736 cm (121,7 mBf.)

6. modellvarians a bal parti toltéskorona tetészintjének megfelel6 arvizi vizallas:

866 cm (123 mBf)
Természetesen a 2-6. modellvariansnak megfeleld arvizi vizallasok esetében is a teljes
modellezett Tisza szakaszra figyelembe vételre keriilt az atlagosnak tekintheté 0,2 m/km-es
vizfelszin-esés is. Az aranyositas alapértéke minden esetben a 1514 vizmérce helyének
megfeleld folyoszakasz volt.

Modelleredmények

1. modellvarians eredményei

A modellvizsgalatok szempontjabol alapéllapotnak tekinthetd, atlagos Tiszai vizallasokat
tartalmazd modellvarians eredményeként az 5. abran feltiintetett talapvizszint potencial-
eloszlas adodott. A modellezett potencial eloszlas alapjan kapott talajviz aramlasi iranyok jol
korrelaltathatok a térségre jellemz6, dontéen Ny-ENy aramlasi iranyokkal.
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5. abra

2. modellvarians eredményei

Az 1. foku arvizvédelmi késziiltségnek megfeleld Tiszai vizallasok hatdsara megnovekedett
hidrosztatikus nyomas 4ltal generalt talajviz potencidl-eloszlasokat a 6. abra, valamint az
alapallapothoz viszonyitott talajvizszint ndvekményeket a 7. &bra reprezentalja. Az abrak
alapjan megallapithatd, hogy a Tiszabecs 1514 szamu vizmércén detektalt 117,34 mBf.
érteknek megfeleld vizallas hatasara a talajviz d&ramlési iranya megkozelitdleg a folyd medrére
merdleges, tehat DNy-i lett, valamint a tervezett banyatelek teriiletén és annak kornyezetében
talajviz potencialok 2,8 - 3,4 méterrel megemelkedhetnek.
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3. modellvarians eredményei

A 2. foku arvizvédelmi késziiltségnek megfeleld Tiszai vizallasok hatasara kialakul6 talajviz
potencial-eloszlasokat a 8. dabra, valamint az alapallapothoz viszonyitott talajvizszint
novekményeket a 9. dbra reprezentalja. Ebben az esetben a tervezett banyatelek térségében a
modellszamitasok becslése alapjan 3,4 - 4,2 méteres talajviz potencidl novekményre lehet
széamitani
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9. abra

A 4. és 5. modellvarians eredményei

A Tiszabecs 1514 szamu vizmérce szerint az atlagos vizallasnal 1ényegesen magasabb, azt 6,2
és 8,56 méterrel meghaladd 3. foku arvizvédelmi késziiltségnek és a valaha detektalt
legnagyobb arvizkori vizszintnek (LNV) megfeleld Tiszai vizallasok kovetkezményeként
jelentdsen megndvekedhet a hattérteriiletek talajvizkészletére vonatkozd nyoméaspotencial
értekek is. A két Tiszai vizéllashoz tartozo talajviz potencial-eloszlasokat a 10. és 11. abra,
mig az alapallapothoz viszonyitott talajvizszint novekményeket a 12. és 13. abra
reprezentalja. A modelleredmények altal megallapithatd, hogy a 3. fok és LNV esetén a
tervezett banyatelek teriiletének kornyezetében 4,0 - 5,0 m, valamint 5,5 — 7,0 m volument
talajviz potencial novekményekre lehet szdmitani.
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6. modellvarians eredményei

A bal oldali t6ltéskorona szintjén (123 m.B.f.) kialakuld Tiszai vizallas hatasara kialakulo
talajviz potencial-eloszlasokat a 14. abra, valamint az alapallapothoz viszonyitott talajvizszint
novekményeket a 15. dbra reprezentalja. Ebben az esetben a tervezett banyatelek térségében a
modellszamitasok becslése alapjan 8,0-8,5 méteres talajviz potencial ndvekményre lehet
szédmitani.
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155. abra

Osszefoglalas

Osszefoglaldsként a modellezés eredményei alapjan megallapithatd, hogy a Tisza a Tiszabecsi
vizméreének megfeleld arvizi vizallasai altal generalt hidrosztatikai nyomastobblet 2,8-5,0
méter kozotti nyomaspotencidl ndvekményeket okozhat a tervezett banyatelek térségében
elhelyezkedd kavicsos homokos talajvizadé képzddményekben. A valaha detektalt
legnagyobb arvizi vizallas esetében maximalisan 7,0 méteres ndvekménnyel lehet szamolni.
Amennyiben az eddigi legmagasabb arvizszinttél 1,3 méterrel még magasabb, tehat a
jelenlegi bal parti toltéskorona szintjét elérd arvizi vizallas kovetkezik be, abban az esetben 8-
8,5 méteres talajviz nyomaspotencial novekmény fordulhat el6. Ezek a talajviz potencialban
megbecsiilt emelkedések banyamiivelés folyaman megnyitott talajviztiikor esetén annak
novekedését jelentheti, tehat a havaria terveknél €s a banyato toltéskialakitasanal érdemes
figyelembe venni azt.

Hajos, 2019. augusztus 15.

Nagy Tamas
okl. geolégus — 03-0915
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