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1. FEJEZET A Viz KEereTIRANYELV (VKI)

1.1

HATALYA ES FO CELKITUZESEI

ALTALANOS CELOK

1.2.

Az Eurodpai Bizottsag az 1990-es évek elsd felében megallapitotta, hogy a hatalyban
1év6 eurdpai vizvédelmi iranyelvek nem elég hatékonyak, ezért 1996 februarjaban
egy, a Kozosségi vizpolitika teriiletén megteendd intézkedésekhez jogszabalyi
kereteket ado keretiranyelv létrehozasara tett javaslatot, amelyet egy év alatt el is
készitettek.

Az érdekeltek széles korti meghallgatasa utan 1999. februarban targyalta eldszor az
Europai Parlament a tobb alkalommal atdolgozott Keretiranyelv javaslatot, amelyhez
ekkor is szdmos tovabbi valtoztatasi javaslat sziiletett. Ezekbdl tobb is bekeriilt az
Eur6pai Unié Tanacsanak 1999. oktoberi Kozos Allaspontjaba. A Kozos Allaspontot
az Europai Parlament altal 2000 februarjaban megtartott masodik targyalason sem
fogadtak el, igy tovabbi kozvetito eljarasokra volt sziikség.

A 2000 majusaban elkezdett kozvetitd eljarasok 2000 juniusaban sikeresen
lezarultak. A kompromisszumos dontéseket 2000 szeptemberében a Tandcs és a
Parlament is elfogadta és 2000. december 22-én hatalyba Iépett a vizpolitika terén a
kozosségi fellépés kereteinek meghatarozasarol szolé 2000/60/EK  Iranyelv, az
Eurdpai és Parlament és a Tanacs un. Viz Keretiranyelve (VKI).

A Viz Keretiranyelv megteremti a jogi kereteket a szarazfoldi felszini vizek, az
atmeneti vizek, a parti vizek és a felszin alatti vizek védelmének megvalodsitasahoz.

Az iranyelv altalanos céljait az 1. cikk hatarozza meg:

* A vizi Okoszisztémak, és — tekintettel azok vizsziikségletére — a vizi
Okoszisztémaktdl kozvetleniil fliggd szarazfoldi Okoszisztémak és vizes
¢lohelyek allapotanak javitasa és védelme.

* A vizkészletek fenntarthaté hasznalatanak elésegitése.

* A kiilonosen veszélyes anyagok vizekbe valdo bevezetésének fokozatos
csokkentése és megsziintetése.

* A felszin alatti vizek szennyezésének csokkentése.

* Az aradasok és aszalyok hatasainak mérséklése.

KORNYEZETI CELKITUZESEK

A VKI kornyezeti célkitizéseit az iranyelv 4. cikke hatarozza meg. A legfontosabb
kornyezeti célkitiizések a felszini vizekkel kapcsolatban:

» El kell érni a viztestek jo okologiai allapotat 15 év alatt.

* El kell érni az er6sen modositott és mesterséges viztestek jo potencialjat és jo
kémiai allapotat 15 év alatt.

* Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlasat.

A legfontosabb kornyezeti célkitlizések a felszin alatti vizekre vonatkozoan:
* Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotanak romlasat.
* Vissza kell forditani a jelents terhelési trendeket.

* Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a karos anyagok vizekbe torténd
bejutasat.

* El kell érni a j6 mennyiségi és mindségi allapotot 15 év alatt.
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Az Eurodpai Parlament és a Tanacs — tekintettel a felszin alatti vizek védelmével
kapcsolatos célkitlizésekre — specialis intézkedéseket irt eld0 a vizszennyezés
korlatozasara és csokkentésére vonatkozoan. Ehhez az Eurdpai Bizottsagnak a
Keretiranyelv hatalybalépésétol szamitott két éven beliil javaslatokat kellett
eldterjesztenie.

A védett teriiletekkel kapcsolatos kdrnyezeti célkitlizések:

* A tagallamok legkésdbb ezen iranyelv hatalybalépését kovetd 15 éven beliil
megfelelnek minden védett teriiletekkel kapcsolatos szabvanynak és célnak,
hacsak azok a kozosségi jogszabalyok, amelyek alapjan kijelolték az egyes
védett teriileteket, masként nem rendelkeznek.

A mesterséges €s erdsen modositott viztestek kiilon kategoriat képeznek, kijelolésiik
minden esetben csak az adott allapot javitdsdra vonatkozd lehetdségek alapos
vizsgalatat kovetoen torténhet meg. Ezeknél a viztesteknél, illetve viztest-részeknél,
amelyek esetében a jo Okoldgiai allapot egyaltalan nem, illetve elviselheté mértéki
raforditasokkal nem allithaté helyre, valamint a helyreallitds bizonyos tarsadalmi
szempontbodl fontos vizhasznalatokat (mint a vizerémuivek, hajézas, arvizvédelem),
tarsadalmi szempontbol fontos, fenntarthaté emberi fejlesztési tevékenységeket
dontéen akadalyozhat, nem a jo 0kologiai allapot, hanem a jo 6koldgiai potencial
elérése a cél. A jo okologiai allapot és a jo Okologiai potencidl meghatdrozasa a
Keretiranyelv V. Mellékletében talalhat6 tablazatok alapjan torténik.

A VKI fent részletezett altalanos és kornyezeti célkitiizéseibdl egyértelmiien
kovetkezik, hogy az Iranyelv kozponti kérdése a felszini és felszin alatti vizek ,,jo
allapotanak™ elérése és hosszi tavii megorzésének biztositasa, ill. a kivalod és
referencialis allapotl viztestek esetében az allapotromlas megallitasa, ill. elkeriilése.

A ,,jo éllapot” szempontjabol felszini vizeknél a viztest 6kologiai és kémiai allapota,
felszin alatti viztestek esetén a mennyiségi és kémiai allapot szamit és a végso,
altalanos értékelésben a rosszabbik mindsitési eredmény a mérvado. Az dkologiai
allapotot a vizi 0koszisztémak szerkezetének és miikodésének mindsége hatarozza
meg. A jo kémiai allapot eléréséhez az sziikséges, hogy a szennyezdanyagok
koncentracidja ne haladjon meg bizonyos, meghatarozott hatarértékeket (a VKI IX.
mellékletben és a 16. cikk (7) bekezdésében meghatarozott kornyezetmindségi
kovetelményeket, és mas vonatkozd kozosségi joganyagban, kdzOsségi szinten
megallapitott kornyezetmindségi kovetelményeket). A mennyiségi allapotot a talzott
kitermelés veszélyezteti, és csak akkor jo, ha a hosszu idejli éves atlagos kitermelés
Osszhangban van a hasznosithato felszin alatti vizkészlettel. A jé allapot elérését a
felszini és felszin alatti viztestek szintjén egyarant biztositani kell.

A VKI 4ALTAL MEGHATAROZOIT FO FELADATOK ES MODSZERTANI

ELVARASOK

A Viz Keretiranyelv kornyezeti célkitlizéseinek eléréséhez sziikséges, részben a VKI-
ben egyértelmiien meghatarozott sokrétii feladatok végrehajtasaért minden tagorszag
maga viseli a felel6sséget.

A legfontosabb feladatok koz¢ tartoznak a kovetkezok:

* A felszini és felszin alatti viztestek kijelolése.

* A kijelolt felszini és felszin alatti viztestek allapotfelmérése (jelenlegi allapot),
ill. az allapotvaltozas monitorozasa.

* A célallapotra (elérendd allapot) jellemzd paraméterek, mérdszamok
meghatdrozasa.

* A jelenlegi kedvezdtlen allapot kialakuldsaért és fennmaradasaért felelGs
antropogén terhelések, beavatkozasok azonositasa, hatdsainak értékelése.
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» Koltséghatékony intézkedések tervezése (vizgyljtd-gazdalkodasi terv
készitése) a kdrnyezeti célkitlizések elérése érdekében.

* A vizgyljté-gazdalkodasi tervben meghatarozott intézkedések gyakorlati
végrehajtasa.

VizTESTEK KIJELOLESE

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos el6irasait és elvarasait az Gn. viztesteken
keresztiil érvényesiti, igy a vizgyiijt6-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az Unié a jellemzd viztestek kijelolésével kivanja a vizek allapotat
megitélni, az allapotmegtartd és javitd intézkedéseket meghozni, mivel az Eurdpai
Kozosség és igy a tagorszagok valamennyi vizének figyelembevételével e munkat
elvégezni lehetetlen. A viztestként kijeldlt vizrész(ek)nek a teljes vizgyljtot
reprezentalni kell, igy a végrehajtott javité intézkedések mind a viztestre, mind a
vizgylijt egészére hatassal lesznek.

A VKI meghatarozasa szerint:

» felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét
jelenti, amilyen egy t6, egy tarozo, egy vizfolyas, foly6 vagy csatorna, ezeknek
egy része, atmeneti viz, vagy a tengerparti viz egy szakasza,

» felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon
beliil lehatarolhato részét jelenti.

Magyarorszagon, tehat a VKI fogalom meghatarozasait kdvetve, a kovetkezd viztest
fajtak kertiltek kijelolésre:

» természetes felszini vizek: vizfolyas és alloviz viztestek,

* er6sen modositott viztestek: olyan természetes eredetli felszini vizek, amelyek
az emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentdsen
megvaltoztak, fenntartdsuk e megvaltozott forméban azonban tobb szempont
alapjan is indokolt;

* mesterséges viztestek: mesterségesen létrehozott és fenntartott, de természetes
felszini vizekhez hasonlo, ill. hasonlithat6 viztestek

e felszin alatti viztestek

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan — a vizfolyasok esetében — a 10 km*-nél nagyobb
vizgytjtovel rendelkezd viztesteket mar ki kell jelolni, mint a vizhalozat jelentds
elemét vagy elemeit. A Viz Keretiranyelv szerint a “t6” egy szarazfoldi felszini
allovizet jelent, igy tavainkat alloviz viztestekbe soroljuk. Az allovizeknél 6nalld
viztestként az 50 hektarnal nagyobb, nem volgyzardgatas tavak keriiltek kijelolésre.
Magyarorszagon — szemben a felszini vizekkel — valamennyi felszin alatti viz része
valamely lehatarolt viztestnek. A felszin kozeli viztestek fels6 hatara a
terepfelszinhez legkozelebb talalhatod vizfelszin. A felszin alatti viztestek als6 hatarat
pedig a mar nem vizet, hanem szénhidrogéneket tarolo kdzetek, vagy az ugynevezett
,medence aljzat”, illetve alaphegység képezi.

A viztesteket a VKI eldirasai szerint meghatarozott szempontrendszer szerint kell
tipizalni. A vizfolyasok tipusainak meghatarozasakor a VKI altal eldirt kotelezo
tipologiai elemek — a tengerszint feletti magassag, a vizgytijto-teriilet nagysaga, a
geologia — mellett valasztott jellemzdként a mederanyag mindsége lett alkalmazva a
magyarorszagi vizfolyastipusok differencialasahoz. Ugyanakkor a kotelezo tipoldgiai
elemek koziil a geologia tipusképzd vagy tipuselvalaszté hatasat az ¢lélényekre
vonatkozé vizsgalatok csak a szilikatos és meszes alapkézet vonatkozasaban
igazoltak, ezért a szerves tipus torlésre keriilt. Ezek alapjan 15 tipus keriilt
megallapitasra, ebbdl harom a Duna vizgytijto keriilet szintjén meghatarozott, Duna-
viztest tipus. Hazdnkban a VKI bevezetése, ill. a vizgyiijté-gazdalkodasi terv (VGT)
2015-6s feliilvizsgalata soran 1321 vizfolyast jeloltek ki viztestként a 10 km3-es
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vizgy(ijté méretbeli also korlat figyelembevételével. A kijelolt viztestek Osszes
hossza 19 126 km. A kisebb vizfolyasok egy viztestbe torténd 0sszevonasa miatt (pl.
Babocsai-Rinya és mellékvizfolydsai) az 1 321 kijelolt folyobol, patakbol, vagy
csatornabol 889 viztest keriilt kialakitasra. Koziilik 348 sorolhatd a természetes

mesterséges (147) viztest.

Magyarorszagon 828 alloviz keriilt kijeldlésre viztestként a VGT 2015-6s
feliilvizsgalata soran a 0,5 km’-es vizfeliiletet érintd méretbeli alsd korlat miatt. A
vizes élohelyek nem viztestként, hanem védett teriiletként jelennek meg a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben. A kijel6lt t6 viztestek dsszes vizfeliilete 1180 km? (ennek kozel
felét a Balaton teszi ki). A kisebb tavakbol allo tocsoportok (pl. Hortobagyi-
oregtavak 10 db tobol all) egy viztestbe torténd Osszevonasa miatt a 828 kijeldlt
allovizbol 189 viztest alakult ki, amelybdl csak 33 sorolhaté a természetes
kategériaju alloviz viztestekhez, a tobbi erésen moddositott (124), vagy mesterséges
viztest (32).

Magyarorszagon 185 felszin alatti viztest lehatdroldsa tortént meg az els6 VGT
készitése soran. A VKI elvarasainak megfeleléen a geologiai adottsagok, a
vizhOmérséklet, az érzékenység (sekély, nem sekély), a vizgyljtdé és porodzus
viztesteknél az aramlasi rendszer (learamlasi teriiletek, felaramlasi teriiletek, ill.
vegyes artamlasi rendszeri dombvidéki és hegylabi teriiletek), mint tipoldgiai elemek
alapjan 7 viztesttipus keriilt definialasra, melyekbe besorolhatd a 185 hazai felszin
alatti viztest. A geoldgiai fotipus szerint legtobb (111) felszin alatti viztestiink a
porozus viztestcsoportba tartozik. A karsztos fOtipusba sorolhatd felszin alatti
viztestek szama 29, mig a vegyes Osszetételll, de a f6 karsztviztarolohoz nem sorolt
vizadokkal jellemezheté hegyvidéki fotipusba 45 viztest sorolhato.

VizTESTEK ALLAPOTFELMERESE ES AZ ELERENDO CELALLAPOTRA JELLEMZO
PARAMETEREK, MEROSZAMOK MEGHATAROZASA

A felszini viztestek esetében az allapotot a viz 6kologiai és kémiai allapota koziil a
rosszabb hatarozza meg. Az Okologiai mindsités soran a VKI elvarasai szerint
vizsgalni kell a vizi taplalékhalozat kiilonb6zd szintjén 1évo bioldgiai mindségi
elemek szerinti allapotot, ill. a biologiai mindségi elemekre hatassal levo hidrologiai
¢és morfoldgiai elemeket, valamint a biolégiai mindségi elemek eloszlasi mintazatara
jelentOs hatassal 1évo fizikai-kémiai mindségi elemeket is. Ez utobbiak alapjan is
mindsiteni kell a viztestet abbol a szempontbol, hogy a hidroldgiai és morfoldgiai
elemek, valamint a fizikai-kémiai mindségi elemek aktualis allapota milyen
mértékben befolyasolja az egyes hidromorfoldgiai beavatkozasokra, valamint fizikai-
kémiai paraméterekre (elsdsorban szervesanyag, ndvényi tapanyag, ill. magas
sotartalmu vizbevezetések) érzékenyen reagdlod biologiai mindségi elemek szerinti jo
allapot elérését. Osszességében tehat az 6koldgiai allapotmindsitésnek harom része
van, a meghatarozo bioldgiai mindségi elemek alapjan térténd mindsités, valamint az
ezt kiegészitd fizikia-kémiai mindségi elemek alapjan, ill. a szintén kiegészitd
hidromorfoldgiai mindségi elemek alapjan térténd mindsités.

A VKI szerint a felszin alatti viztestek esetében az allapotot a viz mennyiségi és
kémiai allapota koziil a rosszabb hatarozza meg.

A VKI eloirdsai szerint a tagallamoknak a meghatarozott mindségi elemek
vizsgalatdn keresztiil monitorozni sziikséges a felszini és felszini alatti viztestek
allapot. A monitoring tevékenységnek 3 szintjét kell kialakitani.

A VKI elvarasai szerint a tagallamoknak hatévente végre kell hajtaniuk egy feltard
monitoring programot, mely egy teljes év felméréseit foglalja magaban. A feltard
monitoring mintavételi helyeit ugy kell meghatirozni, hogy a vizgyljt6-keriilet
minden vizgyijt6jén és részvizgyiijtéjén elvégezhetd legyen minden kijeldlt felszini
és felszin alatti viztest allapotanak teljes szambavétele. A kijeldlt viztestek
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allapotanak teljes kori szambavételét célzo feltaré monitoring képezi a haromszintii
rendszer elso szintjét.

A masodik szintet képezd operativ monitoring program célja az olyan viztestek
allapotanak szorosabb nyomon kovetése, amelyeket akar a VKI II. melléklet szerint
elvégzett hatdsvizsgalat, akar pedig a feltar6 monitoring eredményei alapjan ugy
mindsitettek, hogy fennall a kockdzata annak, hogy esetiikben nem teljesiilnek a 4.
cikkben foglalt kornyezeti célkitiizések, tovabba azon viztestek allapotvaltozasanak
részletesebb vizsgalata, amelyekbe az els6bbségi listdn levd veszélyes anyagokat
bocsatanak be. Az operativ monitoring vizsgalatokat a feltaré monitoring programok
kozotti idészakokban olyan gyakorisaggal kell végezni, ami elegendd a fontos
terhelések hatdsainak kimutatasahoz, de évente legalabb egyszer. Az operativ
monitoring program keretében minden viztest esetében csak azokat a mindségi
elemeket sziikséges vizsgalni, amelyek az adott viztestet éré terhelések
szempontjabol indikativ jellegliek.

A monitoring rendszer harmadik szintje a vizsgalati monitoring, melyet akkor
szlikséges alkalmazni, ha egy balesetszerli szennyezés nagysagarol és hatasairol kell
megbizonyosodni vagy barmely mindségi elem érték-tullépésének oka ismeretlen.
Célja, hogy ¢és informaciokat szolgaltasson a kdrnyezeti célkitiizések teljesitéséhez
szlikséges intézkedési terv kialakitasdhoz, tovabba a balesetszerli szennyezés
helyrehozasat szolgalo specifikus intézkedések meghatarozasahoz.

A monitoring rendszer minden szintjén Ugy kell megvalasztani a felmérési
idészakban a mintavételi gyakorisagokat, hogy az biztositsa a megbizhatosag és a
pontossag elfogadhatd szintjének elérését. Fontos szempont, hogy a szezonalis
valtozékonysagnak az eredményekre gyakorolt hatasa lehetdleg minimalis legyen,
biztositva ezaltal, hogy az eredmények gy mutassak be a viztest allapotaban
bekovetkezett  valtozdsokat, amennyire azok az antropogén terhelések
kovetkezményei. Ennek a célnak az elérése érdekében — ahol sziikséges — ugyanazon
év kiilonbozo évszakaiban kiegészitdé méréseket sziikséges végezni.

1.3.2.1. FELSZINI viZTESTEK
1.3.2.1.1. OKOLOGIAI ALLAPOT
1.3.2.1.1.1.

A BIOLOGIAI MINGSEGI ELEMEK ALAPJAN TORTENG ALLAPOT ES POTENCIAL MEGHATAROZASANAK
ALAPJAI

Felszini viztestek esetében a mindségi allapot definialasaban az okologiai allapot a
meghatarozo jelent6ségli. Ezt tdmasztja ald, hogy a VKI ajanlésa szerint a fiziko-
kémiai elemek osztalyhatarait ugy kell megallapitani, hogy azok megfeleljenck az
azonos osztalyt képviseld bioldgiai allapotnak. A legfontosabb szempont tehat a
biologiai relevancia, ezért is hivjak a kémiai komponenseket ,tamogato”
jellemzoknek. Tehat a korabbi hazai gyakorlattdl eltéréen a mért kémiai paraméterek
értékei hidba utalnak jo allapotra, ha a vizsgalt ¢ldlénycsoportok fajosszetétele, egyes
fajainak denzitds értéke az adott viztér tipusra vonatkoz6 referencia allapotra
jellemzo értékekhez képest szamottevo eltérést mutatnak, a viztér allapota nem
tekinthetd 0Osszességében jonak csak mérsékeltnek. Ilyen értelemben a Viz
Keretiranyelv teljes mértékben Okoldgiai szemléletii, hiszen az él6helyek okologiai
allapotanak megitélésében a biologiai indikacio elvével dsszhangban az él6lényeket
és azok populacioit, mint indikatorokat tekinti mérvadénak. A VKI az okolodgiai
allapot felmérésének gyakorlati megvaldsithatosagat és a raforditds haszon aranyt
szem elbtt tartva Ot magas indikatorértékii él6lénycsoportot jelolt ki, melyek
vizsgalatat sziikségesnek tartja a vizi és vizes éldhelyek okologiai allapotanak
felméréséhez ¢és tavlati monitorozasahoz. Ezen él6lénycsoportok kozott vannak
mikroszkopikus és makroszkopikus, autotrof és heterotrof, rovid és hosszl
¢letciklusu fajokat magaban foglald él6lénycsoportok egyarant. A VKI ajanlasa
alapjan az okologiai allapot meghatarozasahoz vizsgaland6 élélénycsoportok a
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1.3.2.1.1.2.

planktonikus algdk, a bevonatlaké algak, a magasabbrendii noévényzet, a
makroszkopikus vizi gerinctelenek €s a halak.

Az EU Viz Keretiranyelve (2000/60/EK) a felszini viztestek “Okoldgiai allapotat” a
felszini vizekkel kapcsolatban levd vizi Okoszisztémak szerkezetének ¢€s
mikodésének mindségeként irja le. A mindsitéshez egy ardanyszam (EQR, Ecological
Quality Ratio) hasznalatat irja el a VKI, mely 0 és 1 kozotti értéket vehet fel, ahol a
0 a rossz allapot also, az 1 a kivald okoldgiai allapot fels6 hatarat tiikrozi. Az 1,
gyakorlatilag az emberi terhelésektdl és modositasoktdl mentes referencialis allapotot
tiikrozi, melynek aranyaban kell definialni az 6koldgiai allapotot. A VKI az EQR
alapu okologiai allapotértékelés eredményeként egy otfokozatu (kivalo, jo, kdzepes,
gyenge ¢és rossz) skalan értelmezett osztalybesorolast var el.

A viztestek kozott nagyon sok olyan viztest van, mely természetes eredetili, de olyan
mérték{i hidromorfologiai beavatkozasok érték, melyek kovetkeztében a benne é16
fajok el6fordulési viszonyait ténylegesen meghatarozo okologiai kornyezeti tényezok
nagymértékben megvaltoztak, ami természetesen maga utan vonja az ¢élovilag
jelentés mértékli megvaltozasat az eredeti allapothoz képest. Ezeket a viztesteket a
VKI jelent6sen (er6sen) modositott viztesteknek nevezi.

Szdmos olyan erdsen modositott viztest van, melynek eredeti, hidromorfologiai
modositas  eldtti  hidromorfoldgiai  sajatossagait csak igen nagy tarsadalmi
konfliktusok révén lehetne visszaallitani.

A VKI figyelembe veszi, hogy szinte minden orszagban vannak olyan felszini
viztestek, melyeken a potencialis tarsadalmi konfliktusok miatt nem sziintethetok
meg a jelentds hidromorfologiai beavatkozasok. Ezeken az er6sen modositott
viztesteken a fenti bekezdésben részletezett indokok miatt a VKI kornyezeti
célkitiizései, tehat a jo Okologiai allapot nem érheték el, ha az eredeti tipus
referecialis allapotdhoz viszonyitjuk a viztestet. Azonban ezeken a viztesteken is
lehet elérelépést produkalni ezen a téren, tehat az 6kologiai allapot javithato jelentds
tarsadalmi konfliktusok nélkiil is, csak nem a természetes viztestekkel egyezd
mértékben.

Ennek szellemében a VKI az erésen mddositott, ill. a mesterséges viztestekre nézve
bevezette az Un. Okologiai potencial fogalmat, mely gyakorlatilag az erdsen
modositott és mesterséges felszini vizekben €16 vizi 6koszisztémak szerkezetének és
mukodésének mindségét fejezi ki, az Okoldgiai allapothoz hasonléan egy
aranyszammal, melynek viszonyitasi alapja az Gn. maximadlis dkologiai potencial. Ez
a biologiai mindségi elemek referenciajellemzéinek (EQR alapti mindsités soran
hasznalt mutatoinak, paramétereinek) az az értéke, melyet az erésen modositott
viztest ¢élolényegyiittesei el tudnak érni a viztestet ért erds hidromorfologiai
beavatkozasok altal modositott €s meghatarozott millidben. A biologiai mindségi
elemek referenciajellemzdéinek értékét nem az erésen modositott viztest eredeti
tipusdhoz kell hasonlitani, hanem ahhoz a természetes tipushoz, amelyhez az erésen
modositott viztest a hidromorfologiai beavatkozasok kovetkeztében jelenlegi
allapotaban legjobban hasonlit.

A FIZIKIA-KEMIAI MINOSEGI ELEMEK SZERINTI ALLAPOT MEGHATAROZASANAK ALAPJAI

A felszini vizek VKI éltal el6irt mindsitési protokolljanak elemei kdzott szerepelnek
a vizek természetes (hattér) fizikai-kémiai allapotat jellemzo fizikai és kémiai
paraméterek. Az dkoldgiai allapotot meghatarozo kémiai jellemzok kdzott a biologiat
tamogatd fizikai-kémiai elemek esetében csak a kivald és a jo allapot értékelése
torténik, feltételezve, hogy a jo allapotnak nem megfeleld kémiai kornyezet a
biologiai allapotban (mérsékelt vagy annal rosszabb) megjelenik. Ebbdl kdvetkezden
a VKI haromfokozatu osztalyozast var el, melynek kategorii: kivald allapot, jo
allapot, nem éri el a j6 allapotot.
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A VKI meghatarozza azokat a kémiai és fizikai-kémia paramétercsoportokat, melyek
biologiai mindségi elemekre hatassal lehetnek és ezekre vonatkozdan javasolja
kidolgozni a viztesttipus specifikus kémiai allapot mindsitd rendszert. Ezek a fizikai-
kémiai paramétercsoportok két nagy egységre bonthatéak. Az egyik nagy egység az
altalanos kémiai és fizikai-kémiai paramétercsoportok, melyek a kovetkezok:
hémérsékleti viszonyok, oxigén ellatottsagi viszonyok, sotartalom, savasodasi
allapot, tapanyag viszonyok, ami allovizek esetében kiegésziil még az atlatszosaggal.
A masik nagy csoportot alkotjak az un. kiilonleges szennyezo anyagok, melyekbe a
vizgylijtd specifikus szennyezd anyagok tartoznak, az olyan anyagok, amelyekrol
megallapitottdk, hogy jelentés mennyiségben vezetik vagy vezették az adott
vizgylijté érintett viztesteibe. A Un. kiilonleges szennyez0 anyagokat a VKI VIIL
melléklete tartalmazza.

Ezen jellemzoknél 1ényegében azt kell vizsgalni, hogy a bioldgiai alapon tortént
besorolast a fiziko-kémiai allapot tdmogatja-e, vagy nem, tehat, hogy a vizsgalt
fizikai-kémiai paraméterek értékei nem Iépnek-e ki abbdl a tartomanybol, amely
biztositja, hogy a tipusra jellemz6 Okoszisztéma funkciondlasa €s a biologiai
mindségi elemek jo allapotra jellemzd értékei fenndllhassanak. A hazai
viztesttipusokra vonatkozoan megallapitott j6 allapothoz tartozo értéktartoméanyokat
és hatarértékeket a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyair6l 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet tartalmazza.

A HIDROMORFOLOGIAI MINOSEGI ELEMEK SZERINTI ALLAPOT MEGHATAROZASANAK ALAPJAI

A vizfolyasok hidromorfologiai allapotértékelése a fiziko-kémiai €s Dbiologiai
allapotértékelésektdl egy szempontbdl jelentdsen eltér. Mig elobbiek meghatarozott
monitoring helyekre vonatkoztatnak allapotokat, amit érvényesnek feltételeznek a
teljes viztestre nézve, addig a hidromorfologiai allapotértékelés a viztest teljes
egészérdl szolgaltat adatot.

A VKI altal a felszini viztestekre el6irt mindsitési protokoll elemei kozott zomében
olyan hidrolégiai €s hidromorfoldgiai paraméterek szerepelnek, amelyek a viztestek
eletkozosségére, koztik a VKI altal az Okologiai allapot vizsgalatira javasolt
biologiai mindségi elemekre, azok térbeli €s idébeli eléfordulasi mintazatara, igy az
okologiai allapotmindsités szempontjabol fontos paramétereikre jelenlegi ismereteink
szerint hatassal vannak. A viztestek hidrologiai ¢és morfologiai allapotdnak
értékelésére a VKI altal eldirt paramétercsoportok a kovetkezok:

* afolyo folytonossaga
* morfologiai viszonyok
* afoly6 mélységének és szélességének valtozékonysaga
* amederagy szerkezete és anyaga
* aparti sav szerkezete
* hidroldgiai viszonyok
* az aramlas mértéke és dinamikaja
* kapcsolat a felszin alatti viztestekkel

A viztestek hidromorfologiai mindsitésének alapjat a VKI elvarasai szerint a fent
felsorolt elemek jo allapothoz tartozo kritériumainak meghatarozasa jelenti. A VKI
V. melléklet 1.2.1. pontja értelmében akkor beszélhetiink a hidromorfoldgiai elemek
jo allapotarol, ha az 6sszhangban van a bioldgiai mindségi elemek jo allapotaval.
Hasonl6 megkozelités vonatkozik a kozepes allapotra is, mig a VKI a gyenge ¢és a
rossz allapotot a hidromorfologiai elemek esetében még ilyen kozvetett formaban
sem definialja.
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A magyarorszagi felszini viztestek hidromorfologiai allapotmindsitésére kidolgozott
rendszer a VKI altal a hidrologiai és morfologiai értékelésére eldirt jellemzoket a
kovetkezd mutatocsoportok és konkrét paraméterek szerint vizsgalja és értékeli. A
vizsgalati paraméterek harom nagyobb mutatdcsoportba lettek besorolva:

* morfologiai,
* atjarhatosagi,
* hidrologia.

A morfoloégiai mutatécsoportba tartozik a mederszabalyozottsaga (atvagott
kanyarulatok, és egyenes mesterséges mederszakaszok aranya, terelémiivel
mesterséges partvédelemmel ellatott, mederszakaszok aranya, mesterségesen
kialakitott mederprofil aranya), a mesterséges anyagok el6forduldsa a mederben
és/vagy parton (mederburkolattal, természetes vagy mesterséges anyagu
partvédelemmel ellatott szakaszok aranya), a feliszapolddas/bevagodas jellemzése
(féleg a feliszapolodas vagy bevagddas emberi tevékenység kovetkeztében tortént
megvaltozasanak értékelése), a kozvetlen vizgylijton tapasztalhatd felszinboritas (a
vizgylijtén a természetes vagy természetkdzeli vegetacioval boritott teriiletek aranya),
ill. a viztest és artér kapcsolata (a toltésezettség mértéke €s a hullamtér szélessége).

Az atjarhatésag mutatocsoportban alapvetden a mederben talalhatd mivi
létesitmények (elsGsorban duzzasztomiivek, emellett egyéb mitargyak) altal
befolyasolt hossziranyu atjarhatdsagot vizsgaljak, mely els6sorban az élovilag
szempontjabol értendd, kiilonds tekintettel a vandorld halfajokra, de mas, vizhez
kotott €161ény csoportok, példaul makroszképikus vizi gerinctelen szempontjabol is
fontos tényez6 lehet.

A hidrologiai mutatocsoportba tartozik a duzzasztas kdvetkeztében megvaltozott
aramlasi viszonyokkal (els6sorban aramlasi sebességgel) jellemezheté szakaszok
aranya, a vizkivételek, tdrozok visszatartd hatasa és viztestbdl vald atvezetések
kovetkeztében fellépd vizelvonas teljes vizkészlethez viszonyitott aranya, ill. az
okologiai kisvizi vizhozam biztositasat veszélyezteté vizelvonas eléfordulasa,
valamint a vizerémivek csucsra jaratasanak hatasaként megjelend napi
vizszintingadozas mértéke.

KEMIAI ALLAPOT

A felszini vizek jo kéimai allapota a VKI 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjaban a
felszini vizekre meghatarozott kornyezeti célkitiizéseket elérd kémiai allapot, azaz
egy olyan, a felszini viztest altal elért kémiai allapotot, ahol a szennyezdanyagok
koncentracidja nem haladja meg a IX. mellékletben és a 16. cikk (7) bekezdésében
meghatarozott kornyezetmindségi kovetelményeket, és mas vonatkozd kozdsségi
joganyagban, koz0sségi szinten megallapitott kornyezetmindségi kovetelményeket. A
kémiai mindsités soran a szennyezOanyagok alatt a Viz Keretiranyelv a X.
mellékletében szerepld elsObbségi listas, un. veszélyes anyagokat érti. Az els6bbségi
vagy veszélyes anyagokra vonatkozé javaslatot a Bizottsag nyujtja be és vizsgalja
feliil idészakosan, amely azon anyagokat tartalmazza, melyek az aktualis tudomanyos
ismeretek €s tapasztalati tények alapjan a vizi kdrnyezetre vagy a vizi kdrnyezeten
keresztiil jelentds kockazatot jelentenek.

A jelenleg aktualis elsdbbségi, vesz€lyes anyagok tekintetében a kdrnyezetmindségi
kovetelményeket az Europai Parlament és a Tanacs 2008/105/EK és 2013/39/EU
iranyelvei [egylittesen: EQS iranyelvek], ill. az ezeknek valo megfelelést szolgalo a
felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkalmazasanak szabalyairol
10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet tartalmazza. A mindsités soran azt vizsgaljak, hogy
a elsébbségi listas veszélyes anyagok koncentracidja a viztestben meghaladja-e a
hivatkozott (EQS) irdnyelvekben ¢és a hazai jogszabalyban meghatéarozott
hatarértékeket vagy sem. A kornyezetmindségi hatarértékeket (EQS) okotoxikoldgiai
és toxikologiai tesztek eredményeit figyelembe véve nemzetkdzi szakértdi csoportok
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alakitottak ki, és a CIS EQS Data Sheets3 dokumentumokban publikaltak. A
hatarértékek kétféle tipustiak lehetnek vagy éves atlagos (annual average, AA-EQS)
kornyezetmindségi hatarérték, vagy maximalisan megengedett (maximum acceptable
concentration, MAC-EQS) kornyezetmindségi hatarérték. Ugyanarra a veszélyes
anyagra nézve kiilonbozé hatarértékek keriilnek megallapitasra attdl fliggden, hogy
mérés.

A VKI elvéarasai alapjan a fenti szempontok figyelembe vételével a felszini
viztesteket két osztalyba kell sorolni, melyek a kovetkezok: jo, és a nem éri el a jo
allapotot.

FELSZIN ALATTI ViZTESTEK

1.3.2.2.1.

A KEMIAI ALLAPOT MEGHATAROZASANAK ALAPJAL

1.3.2.2.2.

Felszin alatti viztestek esetében szintén az allapotmindsités egyik eleme a kémiai
allapot meghatarozasa, melynek soran a VKI el6irasai szerint a kulcsparaméterek
kovetkezd csoportjat vizsgaljak: oxigéntartalom, pH érték, vezetdképesség, nitrat,
ammonium. A felsorolt paraméterek egyéb kémiai paraméterekkel egésziilhetnek ki
specialis multbéli vagy jelenleg is zajlo terhelés esetén. Magyarorszagon a Viz
Keretiranyelv és a Felszin Alatti Vizek (2006/118/EC) iranyelv elvarasai alapjan a
kovetkezd szennyezbanyagokat és szennyez6dés indikatorokat vizsgaljak a felszin
alatti viztestek kémiai allapotanak mindsitése kapcsan: ammonium (NH4), nitrat
(NO»y), klorid (CI"), szulfat (SO,4*), fajlagos vezet6képesség(EC), 6lom (Pb), higany,
(Hg), kadmium (Cd), tovabba AOX, atrazin, 0sszes-peszticid, simazin, terbutrin,
terbutil-azin, triklor-etilén, tetraklor-etilén. Mivel a felszin alatti viztestek esetében
jellemzéen nem értelmezhetd az Skologiai allapot, ezért a kémiai allapot a felszin
alatti vizek esetében nem alarendelt, un. tdmogatd eleme az allapotmindsitésnek,
hanem meghataroz6 pillére annak. A felszin alatti viztest j6 kémiai allapotanak
feltétele, hogy a kémiai Osszetétele olyan, hogy a szennyezd anyagok koncentracioi
nem mutatjak a s6s vagy mas jellegli szennyezddés térnyerésének jeleit, tehat nem
nem haladjdk meg a vonatkozo kozOsségi joganyagban meghatarozott egyéb
mindségi hatarértékeket, a 17. cikkel 6sszhangban nem akadalyozzak a kapcsolddo
felszini vizekre a 4. cikkben megallapitott kdrnyezeti célkitiizések elérését, sem ezek
okologiai vagy kémiai allapotanak barmilyen jelents romlasat, sem pedig a felszin
alatti viztesttol kozvetleniil fliggd szarazfoldi Okoszisztémak barmilyen jelentds
karosodasat. Magyarorszagon a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak fenti
szempontok szerinti megfelelését a kovetkezd tesztekkel vizsgaljak: diffuz teszt
(Magyarorszagon nitratra, ammoniumra és ndvényvédo szerekre torténik a vizsgalat),
a szerves mikroszennyezOkre és a klorozott szénhidrogénekre kiterjedé pontszerii
szennyezOforrasokbol szarmazo szennyezettség tesztje, a vizbazis teszt, a felszini viz
teszt, a felszin alatti viztol fiiggd vizes éldhelyek és szarazfoldi Okoszisztémak
(FAVOKO) 4llapota teszt és az intrazios teszt.

A felszin alatti vizek kémiai allapota jo vagy gyenge mindsitésii lehet a VKI szerint.

A MENNYISEGI ALLAPOT MEGHATAROZASANAK ALAPJAI

A Viz Keretiranyelv alapjan a mennyiségi allapot a felszin alatti vizek
allapotmindsitésének — a kémiai allapot mellett — a masik meghataroz6 eleme. A
mennyiségi allapot a VKI értelmezése szerint annak a mértéknek a kifejezése, hogy
egy felszin alatti viztestet a kozvetlen és kozvetett vizkivételek mennyire
befolyasolnak. A felszin alatti vizek mennyiségi allapota j6 vagy gyenge mindsitésii
lehet a VKI szerint. A j6 mennyiségi allapot kritériuma, hogy a hosszabb iddszakra
szamitott atlagos éves kitermelés hozama nem haladja meg a hasznosithato felszin
alatti vizkészletet. Hasznosithato felszin alatti vizkészleten a felszin alatti viztest
utan-potlodasanak hosszi idejii éves atlagos mértékének és a kapcsolatban levd
felszini vizek 4. cikkben részletezett 6kologiai mindségi célkitiizéseinek eléréséhez,
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valamint az adott felszini viztesttel Osszefliggd szarazfoldi Okoszisztémak jo
okologiai allapotdhoz sziikséges hossz tava éves atlagos vizhozam kiilonbségét
értjik. Ennek megfeleléen a felszin alatti viz mennyiségi allapota akkor jo, ha
vizszintje nincs kitéve olyan antropogén elvaltozasoknak, amelyek kovetkeztében a
kapcsolodo felszini vizekre a VKI 4. cikkében megallapitott kdrnyezeti célkitlizések
nem érhetdk el a felszin alatti vizb6l torténd megfeleld mértékii potlodas hidnya
miatt, ill. a kapcsolodo felszini vizek allapotaban nem kovetkezik be ebb6l adéddan
semmilyen jelent6s romlas, valamint nem kovetkezik be az adott felszin alatti
viztesttl kozvetleniil fliggd szdrazfoldi 6koszisztéma allapotaban sem semmilyen
jelentOs karosodas a felszin alatti viz alacsony szintjéb6l adodoan.

Magyarorszagon a felszin alatti viztestek mennyiségi allapotanak fenti szempontok
szerinti megfelelését a kovetkezo tesztekkel vizsgaljak: siillyedéses teszt, vizmérleg
teszt, felszini viz teszt, a felszin alatti viztdl fiiggd vizes él6helyek ¢és szarazfoldi
okoszisztémak (FAVOKO) llapota teszt és az intrizios teszt.

A siillyedéses teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseket
végez. Felhasznalja az értékelésekben a rendelkezésre allo szakértdi anyagokat és a
regionalis modellezések eredményeit. Kimutatja, hogy a viztesten hol ¢s milyen
mértékii vizszint siillyedés kovetkezett be.

A vizmérleg teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. Szamszerisiti a
felszin alatti viztdl fiiggd Okoszisztémak vizigényét, €és részletesen szamba veszi a
tarsadalmi terheléseket, a kozvetlen és kozvetett vizkivételeket. A viztest allapota
akkor jo, ha az utanpoétlas elegend6 mind a felszin alatti viztol fliggdé 6koszisztémak,
mind a tarsadalmi vizigények kielégitésére.

A felszin alatti vizbdl szarmazo6 taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a
vizfolyasok alapvizhozamara is hatdssal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam
azonban tartosan nem lehet kisebb, mint az 6kologiai minimum igény, mert az az

e ey

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastdl fiiggd okoszisztémaknak a
természetvédelem szerint megallapitott allapotat veszi alapul. Ha viztesten jelentds
okoszisztémak karosodtak, akkor a viztest gyenge allapotu.

Az intruziés teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kovetkeztében Iétrejott-e a
természetes aramlasi rendszerek olyan mértéki atalakuldsa, hogy az a felszin alatti
viz hémérsékletében és vizkémiai Gsszetételében tartds valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizek mennyiségi allapota a kémiai allapothoz hasonléan j6 vagy
gyenge mindsitésii lehet a VKI szerint.

A JELENLEGI KEDVEZOTLEN ALLAPOT KIALAKULASAERT ES

FENNMARADASAERT FELELOS ANTROPOGEN TERHELESEK, BEAVATKOZASOK
AZONOSITASA, HATASAINAK ERTEKELESE

A Viz keretiranyelv 5. cikke értelmében a tagorszagoknak elemezni kell a felszini és
felszin alatti viztestek allapotanak monitorozasi eredményeit és vizsgalni, értékelni
kell az emberi tevékenységnek a felszini és a felszin alatti vizek allapotara gyakorolt
hatasait.

Ennek érdekében a tagallamok Osszegyijtik és karbantartjdk azoknak a jelentds
antropogén terheléseknek a tipusara és nagysagara vonatkozo6 informéciokat, amelyek
a vizgyijté keriiletek felszini és felszin alatti viztesteit érhetik, kiilonos tekintettel a
telepiilési, ipari, mezdgazdasagi és mas létesitményekbdl, ill. tevékenységekbdl
szarmaz6 pontszerl és diffuz szennyezdforrasokra; a telepiilési, ipari, mezdgazdasagi
és egyéb felhasznalasi célra torténd jelentds vizkivételekre és mesterséges
vizvisszapotlasra; tovabba a felszini viztesteket éro jelent0s vizkormanyzasi munkak
— beleértve a vizatvezetéseket és eltereléseket — altalanos aramlasi jellemzokre és
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vizmérlegekre gyakorolt hatasara és a viztesteket ¢éré jelentés morfologiai
valtoztatasok azonositasara.

A tagallamok értékelik, hogy a felszini viztestek allapota mennyire érzékeny a fent
meghatarozott terhelésekre, ill. az allapotra vonatkozd monitoring eredmények és a
terhelésekre vonatkozo adatok, ill. az érzékenységre vonatkozo informaciok alapjan
értékeljék, hogy a jelenleg nem jo allapotu felszini vizek esetében milyen terhelések
és milyen mértékben okozzak a negativ iranyu eltérést és modellezzék vagy
megbecsiiljék annak valdszinliségét, hogy a vizgyiijté kertiletben talalhatéd jelenleg
nem jo allapot viztestek meg tudnak-e felelni a VKI 4. cikk szerinti
kornyezetmindségi célkitiizéseinek.

A felszin alatti viztestek vonatkozasaban is el kell végezni az allapotra vonatkozd
monitoring eredmények és a terhelésekre vonatkozo adatok értékelését és
megallapitani, hogy a jelenleg nem jo allapota felszini alatti vizek esetében milyen
terhelések, vizhasznalatok és milyen mértékben okozzak a negativ iranyu eltérést.
Tovabba a tagallamok értékelik, hogy milyen mértékii a kockazata annak, hogy nem
is fogjak tudni kielégiteni egy-egy adott felszin alatti viztest esetében a VKI 4.
cikkében meghatarozott célkitiizéseket.

KOLTSEGHATEKONY  INTEZKEDESEK — TERVEZESE ES  VEGREHAJTASA A

KORNYEZETI CELKITUZESEK ELERESE ERDEKEBEN

Azon viztestek esetében, melyek jelenleg nem érik el a VKI 4. cikkében
meghatarozott kornyezeti célkitlizést, az allapotértékelés és a hataselemzés
eredményei alapjan operativ és sziikség esetén vizsgalati monitoring programot
terveznek, ill. a kdltséghatékonysagi elemzések eredményeinek figyelembe vételével
a VKI 11. cikkének megfelel6 un. intézkedéseket, intézkedési programokat
terveznek, melyek végrehajtasaval a jelenlegi ismeretek szerint a kornyezeti
celkitiizések elérhetdk.

Minden intézkedési program tartalmaz a 11. cikk (3) bekezdésében meghatarozott
»alapintézkedéseket” és ahol sziikséges, ,kiegészitd intézkedéseket”. Az
alapintézkedések kozott szerepelhetnek az adott viztestre vonatkozo hatasvizsgalat
eredményeitdl fliggden a vizhasznalatok szabalyozasat, a vizkivételek csokkentését, a
pontszerti és diffuz szennyezdforrdsokbol szarmazd szennyezések csokkentését,
megel0zését vagy szabalyozasat, a jo allapot elérését akadalyozo hidromorfoldgiai
beavatkozasok teljes vagy részleges megsziintetését, a természetkozeli allapot
rehabilitacigjat.

Ha a monitoring adatok jelzik, hogy a viztestekre a 4. cikkben meghatarozott
célkitlizések valosziniileg nem érhetdk el bizonyos viztestek esetében, az érintett
tagallam kotelessége megvizsgalni a lehetséges sikertelenség okait, megvizsgalja és,
ha sziikséges, feliilvizsgalja a viztestre vonatkozoan kiadott engedélyeket ¢és
felhatalmazéasokat, megvizsgalja ¢és, ha sziikséges, feliilvizsgilja az -ellen6rz6
rendszert, és ha sziikséges, kiegészitd intézkedéseket hoznak a megallapitott
célkitlizések elérése érdekében, beleértve esetleges szigoribb kdrnyezetmindségi
eléirasok V. mellékletben foglalt eljaras szerinti megallapitasat is.

A kockazatos helyzetlinek értékelt felszin alatti viztestek vagy csoportjaik esetében a
felszini vizekhez hasonloan részletesebb értékelést, jellemzést sziikséges elvégezni
annak érdekében, hogy pontosabban szamba lehessen venni a kockazat jelentdségét,
és meg lehessen hatarozni a 11. cikk szerint megkovetelt minden sziikséges
intézkedést a 4. cikkben meghatarozott kdrnyezeti célkitiizések elérése érdekében. A
tagallamok azonositjak azokat a felszin alatti viztesteket, amelyekre a 4. cikk (5)
bekezdése szerint alacsonyabb szintli célkitlizéseket hataroznak meg amiatt, mert az
emberi tevékenység 5. Cikk (1) bekezdése szerint meghatarozott hatdsanak
kovetkezményeként a felszin alatti viztest annyira elszennyezddott, hogy a jo kémiai
allapot elérése nem valosithatdo meg vagy aranytalanul koltséges.
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Az vizgyljté-gazdalkodasi tervben az egyes viztestre vonatkozéan meghatarozott
intézkedési programok végrehajtasat értékelik, feliilvizsgaljak és sziikség esetén
korszertisitik hatévente. A VKI elvarasai szerint az 0 és a feliilvizsgalt program
alapjan meghatarozott barmely feliilvizsgalt intézkedést at kell iiltetni a gyakorlatba,
az elfogadasat kovetd harom éven beliil.
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2. FEJEZET A VKI ALTAL MEGHATAROZOTT
CELOK TELJESITESE ALOLI MEN-
TESSEG LEHETOSEGE (4. CIKK 7.
BEKEZDES)

Amennyiben a tagorszagok nem teljesitik a VKI 4. cikkében meghatarozott
kornyezeti célkitiizéseket, ill. nem végzik el a célkitlizések teljesitéséhez
kapcsolddoan a VKI altal eldirt feladatokat, akkor megszegik a Viz Keretiranyelvet,
ill. nem teljesitik az iranyelv teljesitésére vonatkozo kotelezettség-vallalasukat. Ez
kezdetben az EU Pilot rendszerének keretében egy vizsgalat meginditasat vonja maga
utan. Ha a Pilot eljards keretében zajlé parbeszéd soran nem sikeriil az adott
tagorszaggal tisztazni az unids jog megsértésének gyanujat, ill. megoldast taldlni az
uniés jog megsértésének elkeriilésére, akkor hivatalos kotelezettségszegési eljaras
indul az tigyben, melyet az EU Bizottsdga kezdeményez. Amennyiben az érintett
tagallam bizottsagi felszolitasra sem rendezi a jogsértést az Eurdpai Unid Bizottsaga
peres eljarast indit és az Europai Unid Birdsaga elé terjeszti az iigyet. Ha a tagallam a
Birosag elmarasztalo dontése esetén sem rendezi a jogsértést, akkor a Bizottsag
pénziigyi szankciokat helyez életbe biintetésiil.

Az egyes viztestek esetében a kdrnyezeti célkitiizés elérésének elmaradasa nem
minden esetben jelenti azt, hogy az érintett tagallam megszegi a Viz Keretirdnyelv
teljesitésére vonatkozo kotelezettség-vallalasat. Amennyiben valamely felszini vagy
felszin alatti viztest jo allapotdnak (mesterséges ¢és erdsen modositott felszini
viztestek esetén az dkoldgiai allapot helyette j6 6kologiai potencidjanak) elérése nem
teljesiil, vagy allapotromlas kdvetkezik be ujabb keletli antropogén modositasok, ill. a
felszin alatti viztestek szintjében, emberi hatasra bekovetkezé uj keletli valtozasok,
vagy teljesen 1j, fenntarthat6 antropogén fejlesztési tevékenység kovetkezményeként,
akkor az alabbi feltételek maradéktalan teljesiilése sziikséges ahhoz, hogy a VKI
kornyezeti  célkitlizései elérésének elmaradasa ne mindsiiljon unids jog
megsértésének:

* a tagillam minden lehetséges 1épést megtesz a viztest allapotara gyakorolt
artalmas hatas mérséklésére;

* ¢ valtoztatasok okait a VKI 13. cikk elvarasai szerint elkésziilé vizgyiijto-
gazdalkodasi terv részletesen tartalmazza, és a célkitlizéseket hatévente
feliilvizsgaljak;

* ¢ valtoztatasok vagy modositasok oka elsérendii kozérdek és/vagy ha a
hasznokat, amelyek a kdrnyezet és a tarsadalom szamara a VKI kornyezeti
célkitiizéseinek elérésébdl fakadnak, feliilmuljak az adott viztest allapotara
kedvezotlen hatast gyakorlo tervezett valtozasok hasznai az emberi egészség, az
emberi €let biztonsaganak megtartadsa vagy a fenntarthato fejlodés tekintetében;

* a viztest megvaltoztatasaval, modositasaval vagy nagyobb volumenii
hasznositasdval szolgalt hasznos célkitizések a miiszaki megvalosithatosag
vagy az aranytalan koltségek miatt nem érhetdék el mas olyan modon, ami a
kornyezet szamara joval elényosebb lenne, ill. kisebb mértékben akadalyozna a
VKI koérnyezeti célkitlizéseinek teljesiilését.

Minden olyan terv, beruhazas, emberi tevékenység esetében, melynek végrehajtasa
veszélyezteti a VKI kornyezeti célkitiizéseinek teljesiilését a VKI 4. cikkely 7., 8. és
9. bekezdése értelmében el kell késziteni egy részletes elemzést arra vonatkozodan,
hogy a terv, beruhdzas, emberi tevékenység, milyen felszini és felszini alatti
viztesteket érint, milyen ezen viztestek jelenlegi, kiindulasi &llapota, milyen
hatétényezok és hatasfolyamatok azonosithatok a tervezett beruhazas, ill. emberi
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tevékenység megvalositasa kapcsan, ezek milyen modon és milyen mértékben
befolyasoljak az érintett viztestek allapotat, ill. az érintett viztestek allapotanak
javitasara tervezett (és az érvényes vizgylijtd-gazdalkodasi tervben foglalt)
intézkedések hatékonysagat. Az elemzésnek tartalmaznia kell minden olyan
hatasmérsékl6 intézkedést, amelyet az érintett viztestek kedvezotlen allapotvaltozasat
okoz6 hatasok mérséklése céljabol figyelembe vettek, ill. minden olyan alternativ
megoldast és ezeknek az érintett viztestekre gyakorolt hatdsat, melyet a terv,
beruhazas, emberi tevékenység céljainak elérése érdekében megvizsgaltak. A fent
emlitett részletes elemzést VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalatként emlitik a
vonatkozé szakmai anyagok.

A VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalatot, az in. VKI-elemzést a terv vagy
beruhdzas kornyezetvédelmi engedélyezése soran a kornyezeti hatasvizsgalat (KHV)
keretében kell elvégezni. Az SKV-nak és a KHV-nak tehat az an. VKI-elemzéssel
kibéviilve alkalmasnak kell lennie a fentiekben részletezett szempontok megitélésére.
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3. FEJEZET JELEN DOKUMENTACIO ELKESZi-
TESENEK CELJA

Jelen dokumentacié elkészitésének célja a 2. fejezetben leirtaknak megfelelden, hogy
feltarja, mely felszini és felszin alatti viztestekre gyakorolhatnak potencialis hatéast az
,, Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett banyanyitds és
tizemeltetés ” cimii projekt keretében tervezett beavatkozasok, €s ezek nyoman milyen
tényleges hatotényezOkkel kell szamolnunk, amelyek befolyasolhatjdk a
potencialisan érintett viztestek allapotat. Fentieken tGlmenden a dokumentaciod
elkészitésének célja tovabba, hogy bemutassa a potencialisan érintett viztestek
jelenlegi kiindulasi allapotat, és vizsgalja, ill. értékelje, hogy a projekt keretében
tervezett beavatkozasok kovetkeztében varhatdé tényleges hatotényezok milyen
modon és milyen mértékben befolydsoljak az érintett viztestek allapotat, ill. az
érintett viztestek allapotanak javitidsara tervezett (és az érvényes vizgyljto-
gazdalkodasi tervben foglalt) intézkedések hatékonysagat.

A dokumentéci6 egyértelmi célja annak megdallapitasa, hogy befolyasolja-e
érdemben a projekt megvalositisa az érintett viztestek esetében a Viz
Keretiranyelvben (VKI) meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérését, és sziikséges-e
a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség alkalmazasa és alatamasztisa. Ezen
vizsgalatok elvégzését a hazai jogrendben a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 1. § (6a) bekezdés irja eld, utalva a vizgylijté-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz016 221/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 10. és 11. §-aban foglaltakra.
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4. FEJEZET A TERVEZETT BERUHAZAS
BEMUTATASA

4.1. A TERVEZETT BEAVATKOZASOK ISMERTETESE

A tervezett tevékenységet a banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL. térvény alapjan
tervezik folytatni.

A természeti adottsdgokbol kovetkezik, hogy a homokbanyaszat soran Kkiilfejtéssel
mivelnek, mivel az asvanykincs fiatalkort iiledék, igy a felszin kozelében talalhatok.

A kiilfejtések teljes folyamatat az elokészitd munkalatok, a termelés, mitkodés és a
befejez6 munkalatok hatarozzak meg.

1. Utépités
Banyatelek kitlizése.
Letakaritas, humuszmentés, deponalas.

2
3
4. Haszonanyag kitermelése kezdetben szaraz-, késobb viz aloli termeléssel.
5. A kitermelt anyag elszallitasa.

6

Banya megsziintetése, bezarasa: a kitermelés befejezése utdn a teriilet
helyreallitasara keriil sor. A deponalt anyag teritése, tereprendezés.

4.1.1. A7 ELOKESZITG MUNKALATOK

Az elokészité munkalatok csak az eldzetes €s a részletes geologiai kutatas, illetve
ezek eredményei dokumentalasa utan indithatok. A kutatas a termelést megel6z6
azon tevékenység, melynek sordn az adott A&svanyi nyersanyag térbeli
elhelyezkedésérdl, mennyiségérél, mindségér6l a Ilehet6ségekhez képest a
legpontosabb  képet kapunk. A kutatds kiterjed a hasznosithatd asvanyi
nyersanyagvagyont koriilvevd koézetekre (fedd, fekil), mivel azok tulajdonsagai
dontden befolyasoljak a kitermelhetdséget, technologiat. Részletesen kell foglalkozni
a banyaszatot fenyegetd veszélyek lehetoségével (gaz-, tlz-, vizbetorés-,
omlasveszély), vagyis meg kell ismerni mind a hasznosithatd asvanyi
nyersanyagvagyon mind az azt koriilvevd koézetkornyezet foldtani, hidrologiai és
kézetmechanikai viszonyait is.

A tervezést, a miivelésre kijelolt teriilet lehatarolasat kovetden keriilhet sor az
elozetes viztelenitésre, a letakaritdst €s a hasznos asvanytermelést kiszolgald
infrastruktara (utak, vasut, energiaellatas, épiiletek, szerel6terek stb.) kiépitésére.

4.1.2. A TERMELES, MUKODES

A masodik fazis a tényleges mitkodés, a letakaritds és a termelés iddtartama. Ez a
nyitoarok létesitésével kezdddik. A kiilfejtés mikddése 1ényegében a jovesztés, a
rakodas-szallitds és a hanyoképzés munkalatait jelenti. A miikodés alapvetd
fontossagu elemének kell tekinteni természetesen a rendszeres megel6zo
karbantartast, a gépek feltjitasat és ahol azt az el6fordulas adottsagai megkdvetelik, a
viztelenitést, vizvédelmet is.

Az adott banya esetében viztelenitésre nincs sziikség, mivel a banya alaplapja a
legmagasabb talajvizszint felett 1 m-re lett meghatdrozva.
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4.1.2.1.1.

LETAKARITAS

4.1.2.1.2.

Kiilszini fejtés a fedd rétegek letakaritasaval kezdddik, ezzel teszik a haszonanyag
hozzaférhetdvé és kitermelhetové (lefejthetové). Letakaritds alatt a kitermelni kivant
anyagot fedé meddo kbzetek kitermelését és meddohanyon valo elhelyezését értjiik.
A legfelsd, humusztartalmti réteget kiilon kell kitermelni és deponalni, hogy ne
keveredjenek a terméketlen meddd kozetekkel, igy a rekultivacido soran ismét a
legfelso takard rétegként elteritve segitsék eld a ndvényzet gyors megtelepedését. A
fedoréteg letakaritasanak olyan tavolsagra el6zi meg a fejtési homlokot, hogy a két
munkateriileten biztonsdgosan, egymds zavarasa nélkiil lehessen dolgozni. Mind a
takar6 humusz, mind az esetleg szennyezett fels¢ rétegek és haszonanyag laza
szerkezet{i, igy robbantani altalaban nem sziikséges.

FEjrEs

Fejtés alatt azt a banyatérséget és azt a tevékenységet értjiik, amikor a feltart,
letakaritott asvanyi nyersanyagot elértiik és kitermeljiik. A banya esetén a fedd
meddé letakaritasat kovetden érjiik el a hasznosithatoé telepet, és a telepben
kialakitjuk a nyitéarkot, kiképezzilk a fejtési homlokot. A haszonanyag
kitermelésével halad élore a fejtési homlok a letakaritast kovetve. Az eredeti
kornyezetében 1évé kozetanyag megbontasat nevezziik jovesztésnek. A jovesztés
rakodo, illetve kotrd gépekkel vagy akar tololappal (dozer) végezhetd A kialakitott
szintek magassaga fiigg a jovesztésre, rakodasra alkalmazott gép tipusatol, illetve a
gépjovesztd kanal allasatol (mélyasod, hegybontd). A munkaszinthez tartoz6 banyafal
maximalis magassidga nem haladja meg a jovesztd gép jovesztési magassagat.

A kitermelt anyag tobbnyire homogén szerkezetli, de lehetnek eltéré mindségi,
szennyezett, agyagosabb rétegek. Ezeket szelektiven kell kitermelni, és kiilon
toltésanyagként értékesithetok, vagy meddéhanyon elhelyezni.

Alapvetd kovetelmény, hogy a belsé hanyo kialakitasa ugy torténjen, hogy a
jovesztés és hanyoképzés egyensulya a kiilfejtés teljes idGtartama alatt biztositott
legyen. Az egyensuly megtartasat tigy lehet elérni, ha a hanyo feltorlédasa, azaz a
hasznos asvanytelep veszélyes megkozelitése ne kdvetkezzen be. A hadnyonak nem
szabad veszélyeztetni a letakaritott asvanytelepet. A tobb szeletben épitett belso
hany6 general rézsliszoge a tervezett és biztonsagos értéket nem Iépheti tal. A
jovesztési és a hanyo-oldal indokoltnal nagyobb eltavolodasa is keriilendd, mert
jelentésen novelheti a szallitasi utat.

A 4-6 m kozotti mélységben elhelyezkedd, részben talajvizszint felett, illetve a
termelés kezdeti fazisaban a megfeleld mélységii és kiterjedésii banyato kialakuldsaig
forgovazas, csuklokaros, kanalas kotrogép hasznalata tervezett.

A miivelés folyaman a kotrast végzd gép, a tervezett paszta szélességét 2 m-rel
megnovelve parhuzamosan halad a pészta hosszanti szélével. A kikotort anyagot
kozvetlentiil szallitd jarmire rakja.

A termelOszinten a megengedett rézsii szaraz termelés esetén 45°, a viz aloli termelés
esetén 30°.

A talajvizszint elérését kovetden a kotroval kiszedett homokos kavicsot 2-3 napig
deponaljak. Ez id6 alatt felesleges viztartalmat a megfelelé mértékben elveszti.

A megfeleld mélységii és kiterjedésli banyatd kialakulds utan a nagyvastagsagu
nyersanyag kitermelése Uszokotroval torténik. A kotré a rézsii also6 harmadabol
termeli el6szor a nyersanyagot. A mélyités miatt a rézsii leomlik, majd el6tolassal
folytatédik a kitermelés. A fekii elérése utdn ujra eldtolas kovetkezik. Egy fogas
fejtési szélessége 8 m.

A kitermelést kovetden a kitermelt terméket a béanyatelken beliil deponaljak,
mikdzben megtorténik a viztelenitése. A kitermelt haszonanyagot a kitermelési hely
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4.1.2.1.3.

mellett felallitott mobil osztalyozoval agyagmentesitik, valamint dolgozzak fel a
piaci igényeknek megfeleld szemcse méretiire.

RAKODAS, SZALLITAS

4.1.2.1.3.1.

A jovesztés — rakodas — elszallitds munkafolyamatok altalaban egy lépcsében
torténnek, amit az anyag eredeti telepiilési formdjadban valo laza szerkezete tesz
lehet6vé. A jovesztett anyag felrakasa rakodogéppel, homlokrakodé géppel torténik.
A homlok magassaga itt sem haladhatja meg a rakodogép gémjének magassagat. Ha
ez bekovetkezne, 0j szintet kell kialakitani.

A szallitdsi feladat nemcsak a kitermelt haszonanyagra, hanem a kiilfejtés
mukodéséhez sziikséges személyszallitasra, anyag-, alkatrész-, energia, viz-, és egyéb
anyagok szallitasara is kiterjed.

SZEMELYSZALLITAS

4.1.2.13.2

4.1.2.1.3.3.

A joveszto-rakodo, szallitd és hanyoképzo gépek kezeldszemélyzetét, a karbantartast
és a banyabeli szerelést végzd embereket naponta tobb alkalommal — els6sorban
miuszakvaltaskor — egy kozponti bazisrél a munkahelyre és onnan vissza kell
szallitani. A szallitas tavolsaga csokkenthetd, ha a 1étesitményeket mobil kivitelben a
kiilfejtés peremén helyezik el, és ezek kdvetik a banya elérehaladasat.

ANYAG- ES ALKATRESZSZALLITAS

A kiilfejtések miikddése sordn nagy feladatot jelent az anyagok és alkatrészek
szallitasa is. Nagy gyakorisaggal torténik a robbanomotoros gépek iizemanyag-
ellatasa, illetve a napi karbantartasokhoz sziikséges anyag-, eszkoz- és
alkatrészszallitas. Alkalomszerti szallitdasi feladat is felmeriilhet, ilyen az
lizemzavarok esetén a nagytomegli alkatrészek be és kiszallitasa, szalagszallitas
mellett a gorgdk és heveder szallitasa, nagyjavitasok soran a fédarabok, alkatrészek
szallitasa.

A HASZNOS ASVANYOK ES A MEDDOANYAG SZALLITASA

4.1.3.

A hasznos asvanyok kitermelését, jovesztését a nyitdoarok kialakitasa elézi meg, a
feltards medddanyagok jovesztelésével, szallitasdval kezd6dik. A banya miikodése
sordn a hasznos asvany ¢és a letakaritott meddo aranyat a letakaritasi tényezo jellemzi,
melyet befolyasolnak a takardérétegek fizikai-mechanikai adottsagai.

UT KIALAKITASA A SZALLITASI TEVEKENYSEG ERDEKEBEN

A térségben ¢évek Ota tartd arvizvédelmi fejlesztések additiv jarmiiforgalma
jelentésen megterhelte az utdbbi id6ben a telepiilés belteriiletét. A beruhazotdl kapott
informacié szerint folyamatban van a telepiilésrendezési terv modositasa
(Teampannon), ami mar tartalmazza a tervezett, a telepiilést elkeriild szallitasi utat.

A magas additiv jarmiiforgalom karos hatdsainak mérséklése érdekében Tiszabecs
telepiilés elkeriilése érdekében 11j szort kavicsbol kialakitandd bekotout kialakitasat
tervezik a banyatol 491 sz. utig.

Szallitasi utvonal:
* 0157 hrsz-t ut (0156 hrsz-u csatornan talalhato atjaron kozelitheté meg)

* 031 hrsz-u teriileten meglévé Ut (szennyviztelep bekotd) a 4129-es
Osszekotoutig

* 4129 és a 491-es kozut kozott 1) stabilizalt at
* 491.sz. Ut
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A 4129 és a 491-es kozut kozotti szakaszon az 0+000-1+100 km szelvény kozott
részben meglévo és 1 foldut stabilizaciojat tervezik.

A tervezett kiszolgalout kezdészelvényében a meglévé kozathoz csatlakozik,
végszelvényében szintén aszfaltozott utként folytatodik.

Tervezési hossza: ~1100 méter.

A stabilizalt ut szélessége 4 méter, a tervezett padka mindkét oldalt 0,5-0,5 m
foldpadka.

Az utpadka foldbol késziil, mindkét oldalon 0,5 méter szélességben, 5%-os
keresztiranyt eséssel.

A 0+000-1+100 km. szelvény kozott

4,0 m széles foldut stabilizacio

és kétoldalt 0,5 méter széles foldpadkaval épitve,
koronaszélesség 5,0 méter.

Savok szama egy.

A foldut stabilizacid tervezett palyaszerkezete:

Vastagsag (cm) Beépitett épitoanyag
25 szort kavics alap ki¢keléssel
20 fagyvédo réteg

BEFEJEZ0 MUNKALATOK, FELHAGYAS

4.1.4.1.

A harmadik fazis a termelés befejezését kovetd tevékenység. A felhagyas esetén,
amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak, az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett kéarok és
karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi
és rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a
helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes
kornyezeti allapot elérésére.

A felhagyas munkalataihoz sorolhat6é a rekultivacio folytatasa, majd befejezése, a
telepiilési és a technoldgiai adottsagoktol fliggden a banyafelhagyas. E munkalatokat
a banyakapitanysag altal jovahagyott banyabezarasi és tajrendezési miiszaki-lizemi
terv szerint kell elvégezni. E munkak elkésziilte utan, ha mar a banyaszati
tevékenységnek semminemi utdlagos hatasa nincsen, a szakhatésagok bevonasaval a
banyakapitanysag torli a banyatelket és ekkortol a banyaszat befejezettnek tekinthetd.

REkuLTIVACIO

4.1.4.2.

A banyamivelés soran olyan teriiletet, hanyofeliiletet kell kialakitani, amely a
tervezett tovabbhasznositasnak megfelel. Ez a miiveletsor a technikai rekultivacio.

A TECHNIKAI REKULTIVACIO

A feliilet rendezése, simitasa torténhet dozerekkel vagy nyeséladakkal. A mélyedések
feltdltése vagy tultdltott anyag elhordasa nyesdladaval torténik. A rézsiik rendezése,
lapositasa specialis egyengetdgéppel, vonovedres kotrogéppel és dozerrel végezheto.
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A haszonanyag teljes lefejtését, a banya kimeriilését kdvetéen a teriiletet ugy kell
kialakitani, hogy az mindenhol biztonsagos legyen, a végs6 maradd rézsiik ne
legyenek omlasveszélyesek, és a teriilet Gijra hasznosithato legyen.

A BIOLOGIAI REKULTIVACIO

A technikai rekultivaciot koveti a bioldgiai rekultivacio, amely alatt novényzet
telepitése, illetve a telepités biologiai feltételeinek elkészitése értendd. A
humuszteritést kisteljesitményii joveszto- €s szallitorendszerrel oldjak meg.

A Dbanyaszat kovetkeztében kialakult banyatd partrendezése utan idiiléteriiletként
hasznosulhat, teret adva a horgaszatnak, illetve turizmusnak.
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5. FEJEZET A TERVEZETT BERUHAZASSAL

5.1.

ERINTETT VIZTESTEK ES
ALLAPOTERTEKELESUK

FELSZINI ViZTESTEK

3.2.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok nem érintenek felszini viztestet.

FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

5.2.1.

A TERVEZETT BERUHAZASSAL POTENCIALISAN ERINTETT FELSZIN ALATTI

53.2.2.

VIZTESTEK

A Viz Keretirdnyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan
viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen
kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A felszin alatti viztestek
lehatarolasanak modszerét a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabdalyairol
sz6l6 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely alapjan hét tipusba
sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

A tervezett beavatkozasok Osszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének
teriiletét érintik, azonban ezek koziil csak viztest tetdszintje van olyan mélységben,
hogy a beavatkozas miatt potencidlisan érintettnek tekinthetd. Az ilyen moédon
potencialisan érintett viztest az sp.2.2.2 (VOR azonositd: AIQ835) sekély pordzus
felszin alatti viztest.

Az érintett viztestek Magyarorszag északkeleti részén helyezkednek el. EK-r6l
Ukrajna, Ny-rol a Tisza bal parti artere, D-r61 az Oreg-Tur hatarolja oket.

Az sp.2.2.2 (VOR azonosito: AIQ835) viztest felaramlasos hidrodinamikai tipusu,
atlagos tetOszintje terep alatt 3 m, atlagos fekiiszintje terep alatt 33 m,
atlagvastagsaga 30 m.

A FELSZIN ALATTI VIZTESTEKRE VONATKOZOAN KIALAKITOTT MONITORING

RENDSZER

A felszin alatti vizek monitoringja tobb szempontbol is jelent6sen eltér a felszini
vizek vizsgalati rendszerétdl, mivel hazankban szinte mindenhol van felszin alatt viz,
de annak feltarasa nehézséget okoz térbeli kiterjedtsége €s heterogenitdsa miatt. A
VKI monitoringot 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet szabalyozza. A felszin alatti
vizek mennyiségi monitoringjat a vizrajzi feladatok ellatasarol szold 45/2014. (IX.
23.) BM rendelet szabalyozza.

A felszin alatti viz monitoring rendszere két alegységbdl épiil fel, a teriileti (feltard)
monitoringbdl és a kdrnyezethasznalati monitoringbol. A feltdr6 monitoring allami
felelosségi korbe tartozik, és a kozérdek mértékével aranyban allo részletességii €s
striségli. A kdrnyezethasznalati monitoringot a kdrnyezethasznalok végzik. A VKI
szerint is egy feltaro és egy operativ monitoringot kell végezni. Az operativ
monitoringot a feltaré6 monitoring mikodési idészakai kozott kell iizemeltetni, €s a
megfigyelési tevékenység hangstulyozottan a VKI célkitizéseinek elérését
veszélyeztetd, azonositott kockazatok felmérésére iranyul, mégpedig a gyenge
allapotunak mindsitett vagy emelkedd trend miatt kockazatos felszin alatti
viztestekre.

A felszin alatti vizek allapotanak megfigyelésére Osszesen 6 féle feltard program
mikodik, ebbdl kettd mennyiségi, négy kémiai monitoring. Mennyiségi feltaro
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program a vizszint mérési program (HUGWP_Q1) és a vizhozam mérési program
(HUGWP_Q2), kémiai pedig a sériilékeny kiilteriileti program (HUGWP_S1), a
sériilékeny belteriileti program (HUGWP_S2), a védett rétegviz program
(HUGWP_S3) és a termalviz program (HUGWP_S4).

Az operativ monitoring 4 alprogramot tartalmaz:

* A HUGWP_ Ol operativ programban a gyenge allapotinak mindsitett viztest
valamennyi monitoring pontjan — kivéve a HUGWP_O2 program szerint mért
mintavételi helyek — évente kétszer az alapkémiai paramétereket kell vizsgalni.

» A HUGWP_O2 operativ programot a gyenge allapotiinak mindsitett viztest
ivoviz-termeld objektumaira kell alkalmazni, kivéve a felszini szennyezéstol
bizonyitottan védett vizadokat szlir6z6 objektumokat (a vizikozmiivek
tizemeltetésérol szol6 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet 2. § k) pontja szerint),
amelyeknél a HUGWP_O1 programot kell alkalmazni. A HUGWP_0O2
programban évente négy mérést kell végezni alapkémia paraméterekre.

* A HUGWP_ O3 operativ_programot a ndvényvéddszer kiiszobérték feletti
kimutatasa miatt gyenge allapotunak mindsitett viztesteken kell alkalmazni. A
viztestek valamennyi monitoring pontjan évente egyszer vizsgalni kell a
peszticideket, valamint az alap kémia paramétereket a HUGWP Ol vagy
HUGWP_O2 operativ programban meghatarozottak szerint.

* A HUGWP_O4 operativ programot a pontszerli szennyez6forrasbol szarmazo
alifas klorozott szénhidrogének tullépései miatt gyenge allapotiinak mindsitett
viztestek esetében a viztest azon monitoring pontjain kell alkalmazni, melyek a
szennyezoforras hataskorzetében helyezkednek el. HUGWP 04 programban az
alifas klorozott szénhidrogénekre évi egy mérés elvégzése kotelezo, valamint az
alap kémia paraméterekre a HUGWP _O1, vagy HUGWP_O2 operativ
programban meghatarozottak szerint évi ketté vagy négy mérés sziikséges.

KEMmial ALLapoT

5.2.3.1.

A VIZTESTEKET ERO KEMIAI ELVALTOZAST OKOZO TERHELESEK BEMUTATASA

5.2.3.2.

A Fels6-Tisza (2-1) vizgyljto-gazdalkodasi alegységen taldlhatd felszin alatti
viztestek esetében a pontszerii szennyez6forrasok koziil az ipari szennyviz bevezetése
E-PRTR méreti iizemekbdl alegység €s viztest szinten is jelentds, a nem E-PRTR
szerinti lizemekbOl torténd bevezetés pedig viztest szinten jelentds, az
allattartotelepekr6l szarmazod szerves tragya ¢€s higtragya tarolokbol szarmazo
higtragya és tragyalé beszivargas, valamint a szakszer{itlen kutkiképzésbdl szarmazo,
felszin alatti vizbe torténd kozvetlen szennyezOanyag bevezetés alegység és viztest
szinten is jelentds, a multbeli ipari szennyezésekbdl visszamaradt szennyezddések,
ill. a telepiilési vagy ipari hulladéklerakok altal okozott pontszerli szennyezések
viztest szinten fontos szennyezonek szamitanak.

A diffuz szennyezések koziil a telepiilési csapadékviz lefolydsabol szarmazod
szennyezések, illetve a mezdgazdasagi teriiletekr6l szarmazd szennyezések
szamitanak mind alegység, mind viztest szinten jelentds szennyezonek.

A VKI ELVARASANAK FIGYELEMBE VETELEVEL _KIALAKITOTT _MONITORING

5.2.3.2.1.

RENDSZER MINTAVETELI EREDMENYEI ALAPJAN TORTENG KEMIAI MINOSITES (VGT
2)
Sp.2.2.2 vizrest (VOR azonosito: AIO833)

A viztest tervezett beavatkozas eldtti kémiai alapallapota:
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 diffuz teszt — jo

* vizbazis teszt — jo

* 0Osszesitett trend szerinti viztestminésités — jo, de gyenge kockazata
* szerves szennyezOk tesztje — nincs adat

* felszini viz teszt — jo

* felszin alatti viztol fiiggé vizes élohelyek és szarazfoldi okoszisztémak
allapota — nincs adat

* intruzios teszt — ebben a viztesttipusban nem ad relevans eredményt

Osszesitett kémiai dllapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv
szerint — jo, de gyenge kockdzata.

MENNYISEGI ALLAPOT

5.2.4.1.

A VIZTESTEKET _ERO __MENNYISEGI __ELVALTOZAST _OKOZO _ BEAVATKOZASOK

5.24.1.1

BEMUTATASA

A felszin alatti vizkivételeknél megkiilonboztetiink kozvetlen és kozvetett
vizkivételeket. A felszin alatti vizkészletet csokkentd kozvetlen vizkivételeket a
vizfelhasznalds tipusa szerint csoportositva ivoviz, ipari, energetikai, Ontozés,
mezOgazdasagi egyéb, fiirdé/gyogyaszati, egyéb célu, és az engedély nélkiili
vizhasznalati kategoriakba soroltdk. A felszin alatti viztesttipusokat vizsgalva
megallapithatd, hogy az 0sszes vizkivételt tekintve a legnagyobb mennyiségii
vizkivétel a porozus viztestekbol torténik, majd a karszt, porozus termal kdvetkezik a
sorban. Az ivOviz igen magas ardnya minden viztest tipusban meghatarozo, kivéve a
30 °C-nal magasabb homérsékletii (termalkarszt, porozus termal) viztesteket, ahol a
flird6- és az energetikai célu vizkivétel a dominans. A felszin alatti vizhasznalatok
hivatalos nyilvantartasa alapjan az ivovizkivételek aranyahoz (77%) képest a tobbi
vizfelhasznalasi cél elenyész0, ezek koziil 6% a flirdd/gyogyaszati célra termelt, 5%-
ra tehetd a banyaszati, 3-3%-ra az ipari és az egyéb mezdgazdasagi vizkivételek
aranya, tovabba par szazalékot tesznek ki az 6ntdzési, az energetikai és az egy€b célu
vizkivételek. A felszin alatti viztest-tipusokat vizsgalva megallapithatd, hogy az
Osszes vizkivételt tekintve jellemzoen a legnagyobb mennyiségii vizkivétel a pordzus
viztestekbdl torténik. A sekély hegyvidéki viztestekbdl torténd vizkivétel csekély, a
porozus viztesthez képest nagysagrendekkel kevesebb.

A kozvetett vizkivételek a kozvetlen vizkivételekhez hasonld hatasokkal jaro
vizelvonasokat jelenthetnek, mint példaul a belviz- és egyéb talajvizet megcsapold
csatornak altal elvezetett vizmennyiség, az elterelt felszini viz alacsony vizszintje
miatt névekvé drénezd hatas, a nagy feliiletli banyatavak tobbletparolgasa és az
eredetileg fiives teriiletek beerddsitése. A felszin alatti vizek szintjének nagy
teriiletekre kiterjedd, szdmottevd csokkenését okozza, ezért viztest szinten jelentds
hatast a mezdgazdasagban a belvizek mez0gazdasagi teriiletekrdl valo elvezetése.

A vizkivételek egyes sekély porozus viztestekben talajvizvizszint-siillyedést, a termal
viztestekben nyomas- és homérséklet csokkenést eredményeznek. A vizkivételek
hatasara forrasok apadhatnak el, vagy eredeti természetes hozamuk lecsokkenhet.
Jelentds hatast okoz a felszin alatti viz szintjének csokkenése, amennyiben az adott
viztest kisvizfolyast vagy a hazankban oly gyakori sekély, pl. szikes tavat taplalt. A
felszin alatti vizek joO mennyiségi allapota azért fontos a kisvizfolyasok és a sekély
tavak esetében, mert csapadékmentes idGszakban ez adja egyetlen forrasukat.

Sp.2.2.2 viztest (VOR azonosito: AIO835)

A potencialisan érintett sp.2.2.2 (VOR azonositd: AIQ835) felszin alatti viztestr6l a
2008-2013 kozotti idészakbol rendelkeziink vizkivételi adatokkal:
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* ivoviz célu vizkivétel
* 2008 — 17 000 m’
* 2009 — 17 600m°
* 2010-17 600 m’
* 2011 -17 000 m’
* 2013 -6 000 m*
* ipari célu vizkivétel
* 2008 — 1 000 m*
* 2009 - 900 m’
* 2010 -900 m*
e 2011 -2900 m’
* 2012 -2000 m*
* 2013 -6 000 m*
* banyaszati célu vizkivétel
* 2013 -2000 m*
* Ontozési célu vizkivétel
* 2008 — 14 000 m’
* 2009 -29 635 m’
e 2010 -3 400 m’
* 2011 -6600 m*
* 2012 -25000 m’
* 2013 -32 000 m’
* egyéb mezdgazdasagi célu vizkivétel
* 2008 — 31 000 m*
* 2009 —24 800 m’
* 2010 -36 700 m’
e 2011 -36300m’
* 2012 -33000 m’
* 2013 -33 000 m’
* egyéb termelési célu vizkivétel
* 2008 — 169 000 m’
* 2009 — 154 500 m*
e 2010 - 15700 m’
* 2011 -113 500 m’®
e 2012171000 m*
* 2013 - 183 000 m’
* Osszes vizkivétel
* 2008 —232 000 m’
* 2009 —227 435 m’
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5.2.4.2.

* 2010 - 74300 m’

e 2011 -176 300 m*
e 2012 -231000 m’
* 2013 -262 000 m’

A VKI ELVARASANAK FIGYELEMBE _VETELEVEL _KIALAKITOTT _MONITORING

5.24.2.1.

RENDSZER MINTAVETELI EREDMENYEI ALAPJAN TORTENO MENNYISEGI SZEMPONTU
mINOsiTES (VGT 2)

Sp.2.2.2 viztest (VOR azonosito: AIOQ8335)

3.3.

A viztest tervezett beavatkozas el6tti mennyiségi alapallapota:
* siillyedéses teszt — jo, de gyenge kockazata
* vizmérleg teszt — gyenge
* felszini viz teszt — jo
+ FAVOKO teszt — jé

* intruzids teszt — ebben a viztesttipusban nem ad relevans eredményt

Osszesitett mennyiségi dllapotmindsités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv
szerint — gyenge.

FELSZINI IvOVIiZBAZISOK

5.4.

A tervezett beavatkozasok nem érintenek felszini ivovizbazist vagy ivovizkivételi
védoteriiletet.

FELSZIN ALATTI IVOVIZBAZISOK

A tervezett beavatkozasok nem érintenek felszin alatti ivovizbazist vagy
ivovizkivételi védoteriiletet.
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6. FEJEZET V ARHATO HATOTENYEZOK

6.1

AZONOSITASA

HATOTENYEZOK  ERTELMEZESE ES NEM RELEVANS HATOTENYEZOK
KIZARASA

Az egyes kornyezeti elemek, ugyanugy a természetes €s a mesterséges vagy épitett
kornyezeti elemek szamos részelemre bonthatok. Jo példa erre egy természetkozeli
¢élohely diverz, valtozatos élovilaga mint kornyezeti elem, melynek minden egyes
fajpopulacié egy-egy kiilon részeleme. A kornyezeti elemek részelemeire szamos
adott kornyezeti elem meghatarozott részelemének aktualis allapota. Az adott
részelemre hatoé kornyezeti tényezok alapvetden mas kdrnyezeti elemek részelemei.
hatassal lehet az adott éldhely vizellatottsaga, a viz kémiai paraméterei (pl:
tapanyagtartalom, atlatszosag), a levegd mindségi paraméterei, a homérséklet, a
levegémozgas (sz¢€l) a talajtani adottsagok (pl.: kotottség, kémhatas, humusztartalom
stb) vagy iiledékmindség (pl.: szervesanyag-tartalom, nehézfém tartalom), az ember
altal létesitett miivek (pl.: mesterséges partvédomiivek, arvizvédelmi tdltések), ill. az
adott élohelyen ¢€l6 mas fajok (pl: ragadozok, taplalékkonkurens fajok,
¢élohelyen €16 adott fajpopulacid egyedszama, koreloszlasa, az egyedek egészségi
allapota, kondicidja, ill. az egyedek térbeli eloszlasi mintazata, egyszoval az adott
populacio aktualis allapota. Az aktualis allapot kialakitasaban ténylegesen szerepet
jatsz6  kornyezeti tényezOk tényleges hatotényezOknek  tekinthetok. Egy
megvaldsitasra tervezett beavatkozas, modositas — jelen esetben a Beregi és nyirségi
lapok vizpotlasa — esetében a tervezett beavatkozasokkal érintett teriileten az egyes
kornyezeti elemek részelemeinek aktuélis allapotat és a tényleges kornyezeti
tekintjiik alapallapotnak. A hatasvizsgalat soran azt vizsgaljuk, hogy a beavatkozas
vagy modositas, az alapallapot kialakuldsaért felelés hatdtényezok koziil melyiket
valtoztatja meg és milyen mértékben, ill. milyen 1j, kordbban nem jellemz6
hatétényezok megjelenését okozza. Ezek feltérképezése utan megpréobaljuk eldre
becsiilni, értékelni, hogy ez milyen mddon és milyen mértékben valtoztatja majd meg
az egyes kornyezeti elemek részelemeinek alapallapotnak tekintett aktualis allapotat.

Jelen dokumentaci6 elkészitésének 3. fejezetben meghatarozott céljabol kdvetkezéen
a hatasértékelést nem kornyezeti elemekre koncentralva kell elvégezni, hanem a
potencialisan érintett viztestekre koncentralva. A felszini viztestek esetében a viztest
VKI szerint értelmezett allapotat (lasd 1.3.2.1. fejezet) sziikken értelmezve is négy
kornyezeti elem allapota hatarozza meg, ezek pedig a viztest viztomegét ado felszini
vizkészlet (kémiai és fiziko-kémiai mindségi elemek), a viztest medrét alkoto foldtani
kozeg, melybe beleértjiik a kdzvetleniil a medret hatarol6 alapkozetet, ill. a mederben
felhalmozo6do iiledéket is (hidromorfologiai mindségi elemek), az épitett kornyezet
részét alkotd konstrukcidk, mint példaul partvédé miivek, keresztgatak
(hidromorfoldgiai mindségi elemek), valamint a viztest kozépvizi medrében talalhato
VKI szerint értelmezett allapotat (lasd 1.3.2.2. fejezet) kdzvetleniil két kdrnyezeti
kornyezeti elem allapota hatarozza meg, ezek pedig a viztest viztomegét ado felszin
alatti vizkészlet mindsége (pl.: kémiai allapotmindsités: diffuz teszt és szerves
szennyezOk teszt) és mennyisége (pl.: mennyiségi allapotmindsités: siillyedés teszt és
vizmérleg teszt), valamint a felszin alatti vizkészlettdl fiiggd felszini él6helyek
élovilaga  (pl.: kémiai allapotmindsités: FAVOKO teszt és mennyiségi
allapotminésités: FAVOKO teszt).
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6.2.

A |, Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-u ingatlanokon tervezett banyanyitds és
tizemeltetés” cimii projekt keretében tervezett beavatkozasok esetében a klasszikus
kivitelezési projekthez kapcsolodoan megkiilonboztetiink épitési és lizemelési fazist.
Az épitési fazisban — az elkésziilt kornyezeti hatdstanulmanyban foglaltak alapjan —
jelen projekt keretében tervezett beavatkozasok kivitelezési munkalatai is viszonylag
rovid ideig zajlanak majd a projekt teriilet egy-egy konkrét részén, €s viszonylag
rovid ideig, idoélegesen befolyasoljak a kornyezeti elemek allapotat. Abban az
esetben, ha az engedélyes tervekben foglaltaknak megfeleléen, a vonatkozo
kornyezetvédelmi  eldirasok  betartasaval, a megfeleld miszaki allapota
munkagépekkel ¢és a jo szakmai gyakorlatnak megfeleléen torténik a kivitelezés,
akkor nem varhatd olyan szamottevd mértékii kornyezetterhelés pusztin a
kivitelezéshez kapcsoloddan, amely jelentdsen befolyasolna a potencialisan érintett
felszini és felszin alatti viztestek allapotat ténylegesen meghatarozé kornyezeti
elemeket. A felszini és felszin alatti viztestek allapota és ezzel 6sszefiiggésben a VKI
kornyezeti célkitizéseinek elérése szempontjabol az iizemelési fazisban jelentkezd
hosszabb tava hatotényezdk és az ezek altal generalt hosszabb tava hatasok lehetnek
jelentések.

A fentiekbdl kovetkezéen szadmos, elsdsorban az épitési fazisra jellemzo
hatotényezével nem kell szamolni a potencidlisan érintett viztestek allapotat
ténylegesen befolyasold hatotényezdként:

» anyagfelhasznalas,
* vizfelhasznalas,
* egyéb anyagkibocsatas,

* szennyvizkibocsatas.

TENYLEGES, EFFEKTIV HATOTENYEZOK

6.2.1.

A kovetkezokben azokat a hatétényezdket vessziik sorra, melyek varhatéan
ténylegesen kozvetlen hatast gyakorolnak majd azon kornyezeti elemekre,
paraméterekre, amelyek a a felszin alatti viztestek VKI szerint értelmezett allapotat
meghatarozzak.

A NYILT TALAJVIZFELSZIN KIALAKULASANAK KOVETKEZTEBEN _FELLEPO

PAROLGASNOVEKEDES

A tervezett viz aloli mivelés, kitermelés eredményeként a teriileten atlagosan 4 m
tetdszinttel rendelkez6é sp.2.2.2 (VOR azonositd: AIQ835) sekély pordzus felszin
alatti viztest feliilete a kitermelés helyszinén szabadda valik, és az igy kialakult, a
légkorrel kozvetleniil érintkezd szabad vizfeliilet lokdlisan tobblet parolgast okoz a
jelenleg is meglévo evapotranszspiracidhoz képest.
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"] . FEJEZET A VARHATO HATASOK ERTEKELESE

/1.

FELSZINI VIZTESTEK

7.2.

A tervezett beavatkozdsok nyoman fellépd hatotényez6k nem érintenek felszini
viztestet.

FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

7.2.1.

KEMmiar ALLapoT

7.2.2.

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatdtényezék nem jarnak a Viz
Keretiranyelv (2000/60/EK) és a Felszin Alatti Vizek (2006/118/EC) iranyelv
elvarasai alapjan a felszin alatti viztestek kémiai allapotdnak mindsitése kapcsan
Magyarorszagon vizsgalt szennyezdanyagok és szennyezddés indikatorok — ugy
mint: ammonium  (NHs"), nitrat (NOs), klorid (CI), szulfat (SO.*), fajlagos
vezetoképesség (EC), 6lom (Pb), higany, (Hg), kadmium (Cd), tovabba AOX,
atrazin, Osszes-peszticid, simazin, terbutrin, terbutil-azin, triklor-etilén, tetraklor-
etilén — kibocsatasaval és kozvetlen vagy kozvetett felszin alatti vizbe juttatasaval,
ill. nem befolyasoljak ezen anyagok felszin alatti viztestekben mérhetd

crcr

Fentiekbdl kovetkezéen 0Osszességében a projekt keretében tervezett
beavatkoziasok nyoman hosszabb tivon megjelené tényleges hatétényezé
értékelése alapjan megallapithato, hogy a projekt kivitelezése varhatéan nem
befolyasolja a potencialisan érintett sp.2.2.2 (VOR azonosité: AIQ835) felszin
alatti viztest kémiai allapotmindésitésének eredményét.

MENNYISEGI ALLAPOT

A 6.2.1. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezd, a nyilt talajvizfelszin
kialakulasanak kovetkeztében fellepo parolgasnovekedés az sp.2.2.2 (VOR azonosito:
AIQS835) mennyiségi allapotara fejt ki hatast.

A szomszédos K-16 jel furas rétegrendje az alabbi volt:

* 0,0-0,5m feltalaj
* 0,5-3,0m agyag
e 3,0-11,0m homokos kavics
* 11,0-25,0 m kavics

A viztest tetdszintjének elérésénél, 4 m-es mélységben a talaj tehat homokos kavics,
melynek szivargasi tényezdje (K) 10" és 10° m/s értékek kozott valtozik a kavicsos
homok frakciotol a kavics frakcid felé. A felszin alatti viztest tetdszintjének szabadda
valasa mélységében — mivel 3 m mélységben még a j6 vizzaro agyag frakcio talalhatd
(K=107 - 10” m/s) — a legalacsonyabb értéket, azaz 10" m/s-ot vesziink figyelembe.

A szabad vizfelszin parolgasa 780 mm. A Szatmari-sik kistdj teriiletén a csapadék évi
osszege Ny-on 590-620 mm, a taj kozéps6 részén 630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is
eléri, s6t Tiszabecs térségében kevéssel meg is haladja azt, tehat a 670 mm
mennyiséget vessziik figyelembe. Ezen adatok alapjan a teriileten évente 110 mm
parolgastobblet szamolhato.

Amennyiben ez a tobbletparolgds egy olyan allando, 11 cm-es vizszintkiilonbséget
okozna, melynek hatdsira egy folyamatos toba torténd talajviz-bedramlas torténik,
szamolhat6 egy elméleti maximalis tavolhatas, hatasteriilet.
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7.2.3.

Sichardt képletével szamolva a tavolhatas:
R=3000 x s, x VK = R=3000 x 0,11 x V10"'= 104,4 m.

Tehat a beavatkozas hatasara keletkez6 banyatd szabad vizfelillete 104,4 m
tavolsagon tul nem okoz értékelhetd talajvizszint-siillyedést. E hatastavolsagon beliil
varhatéan kis mértékben lokalisan csokkenteni fogja a talajviz szintjét. A
nagysagrendileg 100 m-es hatasteriileten beliill a varhat6 talajvizszint siillyedés
mértéke 0-11 cm kozotti tartomanyban valtozhat. E teriileten a talajvizszint
csokkenésére érzékeny létesitmény nem talalhato, tevékenység nem folyik.

Az sp.2.2.2 (VOR azonositd: AIQ834) porozus felszin alatti viztest mennyiségi
allapota a VGT2 alapjan gyenge, és ezen a tervezett beavatkozas nyoman fellépd
hatotényez6 semmiképpen sem fog javitani, azonban a kedvezdtlen hatas mértéke
olyan alacsony, hogy az érdemileg nem befolyasolja a viztest mennyiségi allapotat.

Fentiekbdl kovetkezden Osszességében a projekt Keretében tervezett
beavatkozasok nyoman hosszabb tidvon megjelené tényleges hatétényezé
értékelése alapjan megallapithaté, hogy a projekt Kkivitelezése varhatéan
szamottevé mértékben nem befolyasolja negativ iranyba az sp.2.2.2 (VOR
azonosito: AIQ835) sekély porozus felszin alatti viztest mennyiségi
allapotminésitésének eredményeit.

Az AKTUALIS VizGYUJTO-GAZDALKODASI TERVBEN AZ ERINTETT FELSZIN

7.2.3.1.

ALATTI VIZTESTRE VONATKOZOAN SZEREPLO INTEZKEDESEK VEGREHAJTASARA,
AZ INTEZKEDESEK EREDMENYEIRE VARHATO HATASOK

A VGT2 tartalmazza a 2015-t61 kezd6dd idGszakra athtzodo, de korabban
megkezdett, ill. a kifejezetten a 2014-2020 kozotti idészakban megvalositasra
tervezett intézkedéseket felszini viztestek mellett minden felszin alatti viztestre
vonatkozdan is. A tervezett intézkedések célja az egyes viztestek kémiai és/vagy
mennyiségi allapotanak javitasa a VKI altal a felszin alatti vizekre vonatkozodan
meghatarozott kornyezeti célkitlizések elérése érdekében. Amennyiben valamilyen
tényez6, legyen az természetes tényezéd vagy valamilyen emberi tevékenység
akadalyozza a tervezett intézkedések végrehajtasat vagy rontja a végrehajtas
hatékonysagat, abban az esetben a VKI altal meghatarozott és elvart kornyezeti
célkitlizések elérését veszélyezteti. Ez indokolja, hogy jelen dokumenticioban
vizsgaljuk a projekt keretében tervezett beavatkozasok, ill. a 6.2. fejezetben
bemutatott tényleges effektiv hatdtényezének a potencialisan érintett felszin alatti
viztestekre vonatkozoan tervezett intézkedések végrehajtasara, ill. eredményességére,
hatékonysagara gyakorolt varhat6 hatasait.

Sp.2.2.2. vizrest (VOR azonosito: AIO835)

A VGT2 az sp.2.2.2. viztestre vonatkozoan az alabbi kémiai allapot javitasat célzo
intézkedéseket tartalmazza:

* Mezbgazdasagi eredetli tdpanyagszennyezés csokkentése.
* Mez6gazdasagi eredetii peszticid szennyezés csokkentése.
* A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés).

» Csatornazas, egyedi szennyvizkezelés megvaldsitasa a Szennyviz Programban
jelenleg nem szerepl6 agglomeraciokra.

* Csatornahaldzatok rekonstrukcidja.
* Tovabbi csatornarakotések eldsegitése és megvalositasa.

* Kommunalis hulladéklerakok megfelelé kialakitasa, miikodtetése és
ellendrzése.
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» lllegalis hulladéklerakok felszdmolasa, a hulladéklerakds ellendrzése,
birsagolasa.

* Szakszertitleniil kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukcidja, felszdmolasa.

A VGT2 az sp.2.2.2. viztestre vonatkozoan az alabbi vizbazisvédelmi intézkedést
tartalmazza:

* A vizbazisvédelmi szabalyozason kiviili megoldasok (egyedi megoldasok,
vizbazis-védelem szempontjdbdl kedvezd teriilethasznalat valtads, jo
gyakorlatok 6sztonzése, teriilethasznalokkal valéo megegyezéEs).

A VGT2 az sp.2.2.2. viztestre vonatkozoan az alabbi mennyiségi allapot javitasat
célzo intézkedéseket tartalmazza:

* Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgalata, moddositasa,
engedélyezése.

e Alternativ felszin alatti vizkészletek feltarasa.
e A belvizelvezetd rendszer modositasa.

* Viztakarékos megoldasok alkalmazasa ndvénytermesztésben (névénykultara,
ontdzési technologia, energiahatékonysag).

* Technologiai és halozati veszteségek csokkentése.
* Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban.

* Csapadékgazdalkodas, tablaszintli vizvisszatartas a tablakon beliil a beszivargas
novelése és a lefolyas csokkentése érdekében.

* Talajvizdusitas szabalyozasa.

* A védett természeti teriiletek allapotat javitd specidlis hidromorfologiai
intézkedések, beleértve a vizkivételek specialis szabalyozasa, vizkormanyzas és
vizpotlas megoldasa a természetvédelmi igények kielégitésére.

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatétényezé nem akadalyozza a
fentiekben felsorolt kémiai allapot javitasat célzo és vizbazisvédelmi allapot javitasat
célzd intézkedések végrehajtasat, tovabba nem befolyasolja a fentiekben felsorolt
intézkedéseknek az sp.2.2.2 (VOR azonositd: AIQ835) viztestre gyakorolt kedvezd
hatasanak realizalodasat, hatékonysagat. A hatotényezo lokalisan, kis mértékben
akadalyozza a mennyiségi allapot javitdsat célzo intézkedések viztestre gyakorolt
kedvez6 hatasanak realizalodasat, de nem olyan mértékben, amely sziikségessé tenné
alternativ megoldasok kidolgozasat.

A beavatkozasokkal érintett terlileten nem talalhat6 felszini ivovizbazis vagy annak

7.3. FELSZINI IVOVIiZBAZISOK
védobteriilete.
7.4. FELSZIN ALATTI IVOVIZBAZISOK

A beavatkozasokkal érintett teriileten nem talalhato felszin alatti ivovizbazis vagy
annak védoteriilete. Ennek ellenére az elézetes vizsgalati dokumentacioban
modellvizsgalatokkal elemeztiik a tervezett banyanyitas €s lizemeltetésnek a kozeli
Milota felszin alatti vizbazisra gyakorolt hatasat. Osszességében megéllapitottuk,
hogy a banya kialakitasa kis mértékben befolyasolja a beszivargési folyamatokat a
vizbazis szomszédsagaban, de ez nem tekinthetd jelentés mértékii modositasnak.
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8. FEJEZET A TERVEZETT BERUHAZAS VARHATO

HATASAINAK OSSZEFOGLALO
ERTEKELESE AZ ERINTETT
VIZTESTEKKEL KAPCSOLATOS VKI
CELKITUZESEKRE

A projekt keretében tervezett beavatkozasok altal érintett teriilet az sp.2.2.2 (VOR
azonositd: AIQS835) sekély pordzus felszin alatti viztest felszini vetiiletét érinti. A
felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 5-féle teszttel vizsgaljak, ezek a
kovetkezok: siillyedéses teszt, vizmérleg teszt, felszini viz teszt, a FAVOKO teszt és
az intruziods teszt.

Az sp.2.2.2 (VOR azonosito: AIQ835) sekély porozus felszin alatti viztest
mennyiségi allapota a felszini viz teszt és a FAVOKO teszt alapjan jo, a siillyedéses
teszt alapjan jo, de gyenge kockdzata, a vizmérleg teszt alapjan pedig gyenge. A
viztest mennyiségi allapotar6l az intrazios teszt nem ad relevans informdaciot. A
viztest Osszesitett mennyiségi allapot szerinti mindsitése: gyenge.

Magyarorszagon a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak értékelését a kovetkezo
tesztekkel vizsgaljak: diffuz teszt (Magyarorszagon nitratra, ammoniumra ¢és
novényvédod szerekre torténik a vizsgalat), a szerves mikroszennyezokre és a
klorozott szénhidrogénekre kiterjedd pontszerii szennyezdforrasokbol szarmazéd
szennyezettség tesztje, a vizbazis teszt, a felszini viz teszt, a felszin alatti viztdl fiiggd
vizes élohelyek és szarazfoldi okoszisztémak (FAVOKO) allapota teszt és az
intrizios teszt.

A diffuz szennyezdk tesztje, a vizbazis teszt és a felszini viz teszt alapjan az sp.2.2.2
(VOR azonositd: AIQ835) viztest kémiai allapota jo, az GOsszesitett trend szerinti
mindsités a viztest esetében jo, de gyenge kockdazata. Az Gsszesitett kémiai mindsités
alapjan a viztest kémiai allapota jo, de gyenge kockazata.

Megvizsgaltuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozisok végrehajtasa
milyen hatotényez6kon keresztiil fejtheti ki hatasat az érintett felszini és felszin alatti
viztestekre. A kovetkez0 hatotényezot azonositottuk, mely varhatéan ténylegesen
kozvetlen hatast gyakorol majd azon kdrnyezeti elemekre, amelyek a felszin alatti
viztest VKI szerint értelmezett allapotat meghatarozzak:

* A nyilt talajvizfelszin kialakulasanak kdvetkeztében fellépd parolgasnovekedés

Ezt kovetden értékeltiik, hogy az azonositott hatétényez6 varhatéan milyen moddon és
milyen mértékben befolyasolja az érintett felszin alatti viztest fentiekben bemutatott
projekt eldtti, un. alapallapotat.

A hatasértékelés sordn az érintett sp.2.2.2 (VOR azonosito: AIQ835) sekély porozus
felszin alatti viztesttel kapcsolatban megallapitottuk, hogy a projekt keretében
tervezett beavatkozasok nyoman fellépd hatotényezd varhatdan igen kis mértékben,
és csak egy nagyon kis teriileten lokalisanbefolyasolja negativan a viztest mennyiségi
viszonyait. A viztest mennyiségi allapotara nézve a varhato hatas elhanyagolhato €s
nem befolyasolja értékelhetden az allapotbesorolasat. Ennek az oka, hogy a
hatétényez6 minddssze mintegy 100 m-es korzetben fejti ki hatasat.

Szamba vettiikk, hogy a 2014-2020-as id6szakra érvényes Vizgyijté-gazdalkodasi
Terv — 2015 az érintett felszini alatti viztestre vonatkozéan milyen, a VKI altal
meghatarozott kornyezeti célkitizések eléréséhez sziikséges intézkedéseket
tartalmaz. Megvizsgaltuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok, ill. az

BioAqua Pro Kft 33



azonositott tényleges effektiv hatotényezd varhatdéan milyen hatast gyakorolnak a
viztestre vonatkozoan tervezett intézkedések végrehajtasara, ill. eredményességére,
hatékonysagara.

Az értékelés soran megallapitottuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok
végrehajtasa, és az ezek kovetkeztében hosszabb tavon véarhato effektiv hatotényezo
nem akadalyozza szamottevo mértékben a potencidlisan érintett sp.2.2.2 felszin alatti
viztest mennyiségi allapotanak javitasat célzd intézkedések realizalodasat, és
egyaltalan nem befolyéasolja a kémiai allapotanak javitdsat szolgald intézkedések
végrehajtasat, ill. az intézkedések allapotjavitd hatasanak realizalodasat.

Osszefoglalasképpen megallapithato, hogy a jelen projekt keretében tervezett
beavatkozasok az érintett sekély porozus felszin alatti viztest vonatkozasiaban
nem befolyasoljak értékelheté mértékben negativan a Viz Keretiranyelv altal
meghatarozott kornyezeti célkitiizések teljesiilését, tehat nincs sziikség az
érintett viztest kedvezotlen allapotvaltozasat okozo hatasok mérséklése céljabol
kiilon intézkedések tervezésére, valamint tovabbi, alternativ miiszaki
megoldasok részletes vizsgalatara.
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