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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK



1. EL6zMENY

A bemutatott telepen a Batortrade Kft tejhasznu szarvasmarha tenyésztést

folytat. A tevékenység végzésére Az Uralgd Kft 974-4/2011 szamon
kornyezetvédelmi mikodési engedélyt kapott. A Szabolcs-Szatmar- Berreg Megyei
F6osztaly ellenérzést végzett a telepen. A 7700-4/2018 szamu hatarozatdban az
engedély otéves teljes korl felulvizsgalatat, valamint névatirast irt el6.
A telepen a Batortrade Kft tejhasznu szarvasmarha tenyésztést végez, TEAOR 0141.
A 314/2005 (XII. 25) kdrnyezeti hatasvizsgalatrél és egységes kdrnyezethasznalati
engedély eljarasardl sz6l6 Kormanyrendeletben elirt 200 SZA higtragyas tartasat
meghaladja a tartott allatok létszama.

A bemutatasra kerul6 épuletek megépultek, hasznalatba vételei eljaras megtortént.

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo6 adatai

A vizsgalatot végz6 neve:
Szilagyi Jozsef
A jogosultsagat igazolé engedély/okirat szama:

SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodasi szakértd 92/2/15/2014
SZKV-1.2 Leveg6-tisztasagvédelmi szakeértd 93/2/15/2014
SZKV-1.3 Viz és foldtani kozeg szakértd 94/2/15/2014
SZKV-1.4 Zaj és rezgésvedelmi szakértd 95/2/15/2014

(Kérnyezetvédelmi szakért6i engedély masolatat az I. sz. mellékletként csatoljuk)

Vizsgalatban résztvevé:

Piskolczi Miklés

Koérnyezetvédelmi Szakértd

Engedély szam: SZ-057/2011

(Kérnyezetvédelmi szakért6i engedély masolatat az Il. sz. mellékletként csatoljuk)



1.2. Az érdekelt adatai

Engedélyes adatai:

Megnevezése: URALGO Kft.

Székhelye: 4300 Nyirbator, Arpad ut 156/A.
Képviseld: Dr. Gabor Istvan ugyvezet6
Telepvezet6: Dr. Gabor Istvan

KUJ szama: 100651203

KTJ: 100958457

A kérelmez6 uj Uzemeltet6é adatai:

Megnevezése: Batortrade Kft. Nyirbator
Székhelye: 4300 Nyirbator, Arpad ut 156/A.
KSH szama: 10242694-0147-113-15
Cégjegyzeék szama: 15-09-060043

Képviselb: Dr. Petis Mihaly igazgato
Telepvezet6: Dr. Gabor Istvan

KUJ szama: 100186820

KTJ szama: 100466594

1.2.1. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

Felsé-Tisza-Vidéki Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség

e Vizjogi Uzemeltetési Engedély, a szarvasmarha telep vizellatasara, szennyviz és
csapadékviz elhelyezésére, engedély szama: a tdobbszdr modositott / utolsod
modositas 5/2016.4lt. sz. / 5484-7/1992.
Ervényes 2020. februar 28-ig
A Batortrade Kft az engedélyes.

o Uzemi Viz Min6ségi Kéarelharitasi Terv, engedély szama 4239-4/2016,
engedélyes Uralgo Kift
Ervényes: 2021. majus 03.

e Talajvizfigyel6 kutak a 14776-2/2006 szamu vizjogi Uzemeltetési engedély

rendelkeznek,/hosszabbitas folyamatban/.



1.3. A telephely adatai

A telephely cime:

A telephely helyrajzi szama:

A telepulés statisztikai azonosité szama:

Az atnézeti helyszinrajz a 3. szamu mellékletben talalhato.

14. A

bemutatasa

4300 Nyirbator kultertlet
0215/7, 0215/16, 0215/16, 0215/20,
0215/23, 0215/24, 0215/25, 0216/1

0215/31 hrsz
14845

1.4.1. Vizjogi Uzemeltetési Engedély bemutatdsa

telephelyre vonatkozé engedélyek és eldirasok felsorolasa és

- az Uralgo Kft tevékenységét felfiiggesztette, ezért a kezelésében 1évo, 3843-3/2015.

szamu hatarozattal modositott 12108-4/2011 szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel

rendelkezd viztisztitd berendezés lizemeltetését a Batortrade Kft fogja végezni

Vizkivétel:
Kutak | Vizikényvi | Engedély. | Ervényességi Kat.

jele szdam szdma ido szam | Talpmélység | Megjegyzés
1. 32/92-1970 | 3284-5/2013 2023 jul.31. K-286 101,0 tizemeld
2. 21/57-2007 | 706/1-2010 2020.febr.8. K-364 101,3 lizemelo
6. 3/54-1996 | 3109-10/2011 | 2021.okt.31. K-313 43,0 lizemeld
7. 3/55-1996 1669-8/2015 2025.aug.31 K-314 43,0 tartalék

10. 3/58-1196 | 355-1/2016 2020.febr.28. K-317 43,0 lizemeld




LETESITMENYJEGYZEK:

Kutbekito vezetékek
36 fm DN 110 KM PVC bekétovezeték (2-es kut)
1630 fm DN 150 KM PVC bekotd vezeték 10-es kut
730 fm DN 150 KM PVC bekotd vezeték (6-os kut)
434 fm DN 110 KM PVC 6sszekotd vezeték (7-es kut)
Kozponti telep
1 db 77 m3-es viztorony
2 db 50 m® —es tiiziviztarol6 medence
10 fm DN 110 KM PVC feltoltd vezeték
2 fm DN 110 KM PVC bekdotdvezeték
180 fm DN 150 KG PVC leiiritd vezeték, szerelvényekkel
2 db tlizcsap
713,5 fm Na 100 ac nyomocsd
113,5 fm © 40 PVC nyomocsd
347 fm @ 32 KPE nyomodcsd
116 fm © 110 KPE bekotovezeték
Szarvasmarha telep
368 fm DN 110 KM PVC nyomocsd
372 fm DN 63 KM PVC nyomocs6
133 fm DN 32 KPE nyomdcsd
1 db tolozarakna
1 db kerticsap

Viztisztito technologia

2 db FEMAL automata vas-mangantalanit6 berendezés

1 db KMnOQO4 adagol6 tartaly V=700 1

1 db YESCO MEMDOS 45TM 45 tipusit magneses adagolo szivattyu
1 db GRUNDFOS klértapviz nyomasfokozo szivattyl

1 db ADVANCE tipustu klorozo berendezés

2 db dekantalt viz szivattyat GRUNDFOS AD 10.65.21

1 db vasiszapiilepité medence V=13 m

1 db AMICO 25/2400 2M 1égkompresszor



1 db 420 m® térfogatu sziirtviz tarold vb medence (t51t6, leiiritd, tilfolyd vezetékkel)

1 db tolté-iiritd akna gépészettel, szerelvényekkel
2+2 db PENTAX szivattytl Q=900 I/min, H=55 m
1 db 10.000 I-es hidrofortartaly szerelvényekkel

1 db Culligan HiFlo6 UFP 60 multimédia szlirbegység szerelvényekkel ¢s toltetanyaggal

1 db Culligan HiFlo6 UR60 aktivszén adszorber, szerelvényekkel és toltetanyaggal
2 db Culligan Logic2/80 tipust impulzus fogadasra alkalmas vegyszeradagolo

1 db 1500 I térfogata PE vegyszertartaly (hipo)

1 db 300 1 térfogata PE vegyszertartaly (vas-lorid)

egyeb szabalyzo és elzaro szerelvények

VIZIGENYEK

Batortrade Kft Kozponti telep

Megnevezés m3/nap m3/év
Gazdasagi célu ivoviz: - szocialis 8 2920
(365 nap) - technologiai, fej6haz, tejhaz 58 21170
Gazdasagi célu  allattarto | - allattartas, 380 138 700
telep: (365 nap) - legeld itatd viz 24 4416
Gazdasagi célu egyéb: - betonkeverd lizem (264 nap) 30 7920
- kocsimoso (2 db) (264 nap) 9 2 376
- egyéb (264 nap) 15 3960
Osszesen: 524 181 462
1.4.2.Talajviz figyel6 kut bemutatasa
A telepen 3 db talajvizfigyel6 kuat létestlt. A kutakbdl félévente a

mintavételezés megtortént. A beszamolot, és a labor eredményeket a Batortrade Kift

a feltigyel6ségnek megkiildte. Vizjogi Uzemeltetési Engedély szama: 14776-2/2006.

Hosszabbitas folyamatban van.




1.5. A telephelyen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, az alkalmazott technoloégia rovid leirasa

A telephelyen tejhaszni szarvasmarha tenyésztés (TEAOR: 0141)
tevékenység végzeése torténik. Az alkalmazott technologia részletes leirasa a 2.1.2

pontban talalhato.

1.6. A telephelyen korabban folytatott tevékenységek bemutatasa
A telephelyen 1960-as évek kozepe ota szarvasmarhatelep muakodik. A
telepen tdbbszdri tulajdonosvaltas tortént. Az éplleteket tobbszor felujitottak, majd a

telepet atalakitottak.



2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A tevékenység megkezdésének idépontja, a felhasznalt anyagok listaja, az

el6allitott termékek listaja a mennyiség és az 6sszetétel feltlintetésével.

A Szarvasmarha tenyésztést a Batortrade Kft és az Uralgd Kft 1991-6ta végzi.

A felhasznalt anyagok, keletkezett anyagok és keletkezett termékek bemutatasa:

FELHASZNALT ANYAGOK

2014 2015 2016 2017 2018
Takarmany to/év 21735,49 19005,62 20444,55 18661,19 15920,38
Takarmany/szalas | 14268,08 13128,98 12182,16 13030,87 12569,43
to/év
Itatoviz 54750 56575 60225 62050 52500
m3/év
Alom/szalma 930,44 974,45 865,42 833,65 1018,21
to/év

1. szamu tablazat: A 2014-18 évben felhasznalt anyagok
KELETKEZETT TERMEK, MELLEKTERMEK
2014 2015 2016 2017 2018
Tej to/év 8 629,25 9 624,892 10 414,621 | 10 433,504 | 8 590,698
Tragya hig 52 900 52 230 51 930 53 530 46 140
m3/év
Tragya- 1094 1 145 1017 980 1201
szalas
to/év
Elhullott 44,663 39,035 55,420 66,941 66,092
allati tetem
to/év
2. szamu tablazat: A 2014-18 évben keletkezett késztermék, melléktermék
Megjegyzés: 208 évi adatok oktober 31 allapotot jelentenek.
ALLATALLOMANY ATLAGOS
2014 2015 2016 2017 2018

Szarvasmarha SZA | 1513,8 1553,4 1604,6 | 1617,3 1570,6

3. szamu tablazat: A 2014-18 évben atlagos allomany SZA




2.1.1. Létesitmények bemutatasa

Helyrajzi
szam

Foldrészlet
osszteriilete
(m?)

Fo6 miivelési
ag

Meglévé épiilet (m?)

Tervezett
épiilet (m?)

0215/20

2040

Major

l. sz. Istallé

100 m x 34 m = 3 400 m?
Il. sz. Istallo

100 m x 34 m = 3 400m?
Higtragya tarol6 akna
150 m3

0215/23

1960

Major

Fedett szin 800 m2
Fedett szin 800 m2
Silétarolo
456mx12m=5 472 m?
60 m x 30 m =1 800 m?
Tragyatarolé

90 mx24m=2160 m?

0215/24

2390

Major

1. sz. Istalld

30 m x 30 m = 900 m?
V. sz. Istallo

60 m x 34 m = 2 040 m?
VII. sz. Istallo

60 mx 21 m=1 260 m?
VIII. sz. Istallo

60 mx24 m=1440 m?
IX. sz. Régi tejhaz

18 m x 24 m = 432 m?

0215/25

24178

Major

IV sz. Istallo

137 m x 28 m =3 836 m?
VI. sz. Istallo

79 mx54m=4266 m?

X. Inszeminalé
épulet
30x6= 180 m?

0215/7

430

Major

IX. sz. Istallé
60 m x 18 m =1 080 m?2

0215/16

2430

Major

Fejéhaz

18 m x40 m = 720 m?
12 m x 30 m = 360 m?
Osszesen: 1 080 m2
Szénatarolo:

X1.1 500 m?

Xll. 2 200 m?

Xlll. 2 200 m?
Viztorony 75 m3
Szocialis épiilet

18 mx 8m =144 m?

0216/1

2420

Major

XIV Tragyatarolo
1400 m?

0215/31

13178

Major

XV Szalma
tarold

1865 m?

XVI. Szaritott
lucerna tarol6
2837m?
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XVII.
Terménytarolo
1327

XVIII. Lucerna
szaritd

1327 m2

4. szamu tablazat: a létesitmények bemutatasa

Epiilet megnevezés Epiilet méret m? Féréhely/db Szamos Allat
ISZA

l. sz. Istallo 105m x 34 m=3570 300 /Tehén 300
m2

Il. sz. Istallo 105mx 34 m=3570 300 /Tehén 300
m2

lll. sz. Istallo 35mx61m=2135 300 /Borju 180

V. sz. Istallé 137 mx 28 m=3836 340 /Tehén 340

V. sz. Istallo 60 mx 34 m =2 040 300 /Borju 120

VI. sz. Istallo 79 mx55m =4 345 320 /Tehén 320

VII. sz. Istallo 60mx21 m=1260 60 /Tehén, 60

elleté

VIII. sz. Istallé 60mx 18 m=1080 200 /Borju 80

IX. sz Istallé 60 mx 18 m =1 080 100 100

Osszesen: 19970 2320 1 800

5. szamu tablazat: az istallok felsorolasa

2.1.2. Az allattartasi technolégia bemutatasa

Az allatok elhelyezése:

A kialakitott kdnnyUl fémszerkezetes épuletben a pihend bokszos tartasmaodot
alkalmazzak. Az éplletek oldalfalan allithatd mianyag boritas talalhato, mely a
szell6zést szolgalja. Az olakban valtozé szamban Shaffer tipusu ventillatorral
biztositjak a szUkséges légmozgast. A pihend boksz 1,2 m x 2,4 m méreti. Az allatok

itt pihennek. Az alomanyagot ide helyezik el a Gehl tipusu homlokrakodo
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segitségével. A pihend bokszok mellett a kdzlekedd ut talalhato, az allatok ide végzik

az uritést.

Az elletd, és borjuneveld épuletekben hagyomanyos pihené boksz-ok kerultek
kialakitasra. Alomszalmat raknak az allatok ala, hagyomanyos almozassal torténik az

allattartas.

1. kép: pihen6bokso

Etetés:

Az etetéshez szukséges alapanyagokat (réti széna, lucerna, kukorica, szemes
termények egy része) sajat termelésben allitiak el6. A hianyzé alapanyagokat
megvasaroljak. A tapot sajat tapkeverd Uzemben allitjak el6. Az Uzem a tehenészeti
telep északi oldalan talalhaté. A szalas takarmanyt (kukorica sild, lucerna szecska,
réti széna) silétéren, és takarmany raktarban taroljak. Az etetéshez szikséges napi

mennyiséget FARESIN tip. 6njaro és vontatott kiosztd kocsi szallitja és adagolja.
A kiosztdé kocsikba el6szor a kodzponti telepen lévé takarmany Uzemben

eléallitott abrakot rakjak bele, majd a GONELLA tipusu sildmaréval 6sszeapritott

szalas takarmanyt MANITOU tipusu, homlokrakodé segitségével rakjak a takarmany
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kiosztd kocsiba. A kocsiban |évé csigasor elegyiti a takarmanyt, majd az istallékban

lévd etetd utra kiosztja, a tehenek innen eszik meg azt.

2. kép: takarmany kiosztas

ltatas:
A tisztitott vizet talajpba fektetett csévezetéken vezetik az istallékba, ahol

automata itatobol isznak az allatok.

Tragya eltavolitas:
A kialakitott tehénistallokban, a pihend boksz mellett lévé uton tragyalehuzé
mikodik. Az istallok végén villanymotor meghajtasu acélkotéllel huzott lehuzo, a

tragyat a kozépen kialakitott szigetelt betonozott gy(ijté csatornaba viszi.
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A higtragya a csatornakbol a talajba elhelyezet csdveken keresztul A-1 jell
750 m3 nagysagu, az A-2 jeli egy 150 m3 nagysagu szigetelt betonozott aknaba
folyik. Az aknakhoz a fej6hazban takaritasnal keletkezd szennyvizet DN 150-es
csoveken keresztul vezetik be. A tragyat ezzel higitjak. Az aknakba EISELE tipusu
homogenizald, és zagyszivattyut helyeztek el. Elvégzi a homogenizalast és igy
szivattyuzhat6. Az A 1-es és A 2-es aknabdl a kdzponti 2-es szamu aknaba juttatjak
csOvezetéken a higtragyat. A kdzponti 2 jelll aknabdl a kiépitett KM 200 mm-es
mianyag csoven keresztll a Batortrade Kft. biogaz uzemeébe folyik, ahol anaerob
kezelést alkalmaznak. A tragyat kétéranként lehuzzak szikség szerint a lehuzo
utakat vizzel is atmossak. Megallapithatd, hogy a tragya maximum 12-6ran keresztil

tartozkodik az istalléban.

3. kép: tragyalehuzé szan

Az elletében és borjunevelében a tragyat a Gehl tipusu homlokrakodd az
istall6 végéhez kitolja. A targyat gépi erdvel potkocsira rakjak és kilsé tragya
taroléba viszik. A telepen atmenetei tarolas céljabél a 100 m x 14 m befoglald
méret(i, szigetelt betonozott harom oldalrél 2 m magas tamfallal ellatott, 2 800 m?3
egyszeri befogadd képességi. A szalas tragyat a Kft. termé&foldjére helyezik ki,

alaptragyaként.

14



Fejés:

A teheneket naponta haromszor fejik, a kiépitett 2x24 allasos AFIKIM
rendszer(i gyors kiengedésl halszalkas fejbhazban. A tehenek tbégyét el6szor
Premacid nev( habositott fertStlenitével bekenik, és papir torl6kendével megtorlik,
utana felhelyezik fej6 kelyheket, elkezd6dik a zart rendszer( fejés.

Napi 26-30 000 | tejet fejnek, HCCP rendszernek megfeleléen. A tejet 2 db
15 000 I-es fém tartalyban taroljak 5 °C —fok alatt tartjak elszallitasig. A takaritasnal

keletkez6 szennyvizet a higtragya aknaba vezetik.

4. kép: fejés

A telepen keletkezé melléktermék/ elhullott allatok tetemei/ elhelyezése:

Az elhullott allatokat a hulla taroléban rendszeresitett fém tartalyba helyezik el.
A szallitdst a Batortrade Kft. a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Elelmiszerlanc-
biztonsagi, Novény és Talajvédelmi Fbosztaly altal kiallitott SZ 181/00323-2/2016.
szamu engedély alapjan. Atvevé ATEV ZRT. Debrecen (engedély szdm: HB 105-
ELBF/5843-6/2016 Hajdu-Bihar Megyei Elelmiszerlanc-biztonsagi, Noévény és

Talajvédelmi Fbosztaly).
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23. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések

ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenéleg

2.3.1. A tevékenységgel kapcsolatos ellenérzések az ellenérz6 hatésag

megnevezésével és a megallapitasok megjel6lésével

Batortrade Kft

e Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Kérnyezet és
Természetvédelmi FSosztaly

Targy: 974-4/2011 sz. Kornyezetvédelmi mikoddési engedély ellendrzése
Datum: 2018. augusztus 16.
Megallapitas: 7700-4/2018 szamu hatarozat
200 000 Ft kornyezetvedelmi birsag, higtragya elbiras ellenes elhelyezés
Kotelezés: 974-4/2011 szamu Kornyezetvédelmi mikodési engedély
betartasa, valamint kdrnyezetvédelmi engedély felllvizsgalat, névatiras

eléirasa, valamint 24 030 Ft eljarasi dijmegfizetése

2.4. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,

Uzemeltetésének ismertetése

2.4.1. Foldalatti tartalyok

A telepen 3 db foldalatti akna talalhato

A-1jell
e H=b5m
e D=14m

e Térfogat (hasznos) = 750 m3
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A-2 jeli
e H=5m
e D=8m
e Térfogat (hasznos) = 150 m3

A-3 jell
e H=3m
e D=5m

e Térfogat (hasznos) = 50 m?

2.4.2. Foldalatti vezetékek

Az aknakhoz DN 150 mm nyomovezeték kerult elhelyezésre, mosatd viz

vezetése céljabol. Az olakbdl a lagunas aknakbol 4 000 mm-es mianyag csovon

keresztul folyik az aknaba. A higtragya az 1. szamu aknabdl 150 mm-es mianyag

csovon a 2. szamu kozponti aknaba, majd innen KM 200 mm-es mianyagcsovon

keresztll a Biogaz izembe jut.

A 3. szamu akna a silotéren keletkez6 csurgalékvizet gydijti 6ssze. Az aknabdl

225 mm KM vezetéken 1 000 m3-es HDPE fdliaval szigetelt medencébe vezetik.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZ®
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. A jellemz6 levegbhasznalatok ismertetése

3.1.1. Az alkalmazott higtragyas tartas mod jellemzé levegb hasznalat

A telepen fellleti forrasként az 6lakat vettik szamitasba. A tragya taroléban

tarolt tragya blizhatasat kulon figyelembe vettik.

3.2 A hatasterulet meghatarozasa

A szamitasos modellezésnél a higtragyas tartasmaodnal 10 SZE/s/SZA (SZA:
szamos allat, mely 500 kg él6tdomeget jelent) egységet vettink alapul. A
modellezésnél/ szamitasnal/ a I. és Il. sz. istall6 300 féréhelyes és 300 SZA, a IV.
szamu 340 férGhelyes és 340 SZA istallo hatas teruletét vettuk figyelembe 3. szamu
melléklet.

Al és ll. szamu istallé 300 SZA Ez az allatmennyiség

10 SZE/s x 300 SZA = 3 000 SZE/s szagaramot idéz eld.

A IV. szamu istallé 340 SZA Ez az allatmennyiség
10 SZE/s x 340 SZA = 3 400 SZE/s szagaramot idéz el6.

Figyelembe vettlk a tragyatarolé varhatd szagkibocsatasat. A szalas tragya
1 400 m?fellletl. Irodalmi adatok szerint 10 SZE/s/m? szagaramot feltételezve
14 000 SZE/s szamolhatunk. .

W Sertés
B Baromfi
I I Szarvasmarha
0~ I ; Ly

1. abra Fajlagos szagkibocsatasok allatfajonként és tartastechnolégiakként

(SZE/s-SZA)
- N W S g D N ®
0O O O © o O O

Fajlagos szagkibocsatas

Sikpadozal
Almozotl
tarlas
Broiler
mélyalom
Broiler,
mélyalom
Tojo,
ketreces
Tojo,
mélyalom

Récspadozal
Term. szell
Kényszerszell.
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300 SZA I. ES Il. sz. istallo hatasteriilet szamitasa

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracioé az alabbi 0sszefuggéssel becsulhetd:

Cppy = Q
® 013767 -u- x4

Fellleti forrasok haté tavolsaga

c(x) = Q/(1,3761 u X 1659) ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?3/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 2,5m/s nyari
id6szakban)

x — a forrastol mért tavolsag

c(x) =1 GE (Szagegység)

c(x) = (3 000 (SZE m?3/s)/(1,376 11 x 2,5 m/s xX 1.669)
X <116 m

340 SZA V. sz. istallé hatasteriilet szamitasa:
c(x) = (3 400 (SZE m3/s)/(1,376 11 x 2,5 m/s xX 1.669)
X <125 m

2,5 m/s szélsebesség mellett a szagkoncentraciok az 1. abra szerint alakulnak. A
hatastavolsagként értelmezheté 1 SZE/m3 (1GE) ennek megfeleléen a Il. és Ill. sz

istall6 esetében 116_méteres, a IV. sz. istallé6 esetében_125 m tavolsagban fordul

el6. Ekkor a receptorok 50%-a érzékeli a szagot. A legkdzelebbi lakott ingatlanok
ezen a tavolsagon kivil talalhatéak (4. szamu melléklet).

A telepen lévé tobbi istallo kevesebb féréhelyes,a bemutatott szamitasnal kevesebb
hatasterulet feltételezhetd.
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Tragya tarolé szamitasa:

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefliggéssel becsulhetd:

Crpy = Q
® 013767 -u- x5

Fellleti forrasok haté tavolsaga

c(x) = Q/(1,3761 u X 1659) ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?3/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 2,5m/s nyari
id6északban)

x — a forrastol mért tavolsag

c(x) =1 GE (Szagegység)

c(x) = (14 000 (SZE m?¥/s)/(1,376 1T x 2,5 m/s xX 1.669)
X <291 m

2,5 m/s szélsebesség mellett a szagkoncentraciék az 1. abra szerint alakulnak. A
hatastavolsagként értelmezheté 1 SZE/m® (1GE) ennek megfeleléen 291 _méteres
tavolsagban fordul el6. Ekkor a receptorok 50%-a érzékeli a szagot. A legkdzelebbi

lakott ingatlanok ezen a tavolsagon kivil talalhatéak (4. szamu melléklet).

3.3.Viz

3.3.1. Vizellatas

Vizjogi Uzemeltetési Engedély, a szarvasmarha telep vizellatasara, szennyviz és
csapadékviz elhelyezésére, engedély szama: a tdobbszdér modositott / utolsod
modositas 5/2016.4lt. sz. / 5484-7/1992.

Engedélyes: Batortrade Kift

20



3.3.2. Vizhasznalatok

Megnevezés m3/nap m3/év
Gazdasagi célu  allattartd | - allattartas, 380 138 700
telep: (365 nap) - legel§ itatd viz 24 4416
Osszesen: 143 116

6. szamu tablazat: Tervezett / kérelmezett/ vizhasznalat

3.3.3. Szennyvizkezelés, szennyvizkibocsatas

A Szennyvizelhelyezés, kezelés f6bb |étesitményei:

A fej6hazban keletkezé napi 8 m® szennyvizet a higtragya aknaba vezetik zart
KG 200 mm csévezetéken keresztul. Homogenizalas utan Biogaz uzembe juttatjak. A
keletkezé napi 1m?3 szocidlis szennyvizet a Batortrade Kft sajat biogaz lzemébe

szallitja szippanto kocsijaval.
3.3.4 Csapadékviz elvezetés

A telephely teljes teriilete 144 550 m? mely csapadékviz elvezetés
szempontjabodl az alabbi médon oszlik meg:
Nyitott gyep 144 550 m?
Beépitett 60 000 m?
A telephelyen a keletkezd csapadékvizet kétféleképpen osztalyozzuk:
szennyezett, illetve szennyezetlen. Szennyezett csapadékviz keletkezik a
silétereken. A szennyezett csapadék vizet gyljté aknaba vezetik, az aknabél HDPE

féliaval szigetelt medencébe juttatjak. 6 havi tarolas utan terméfoldon helyezik el.

A szennyezetlen teruleten, (nyitott gyep, park) képz6dott csapadeékviz
telephelyen belul elszikkad.

3.3.5 Felszini vizek

Az Uzem kdzelében két jelentésebb vizfolyas talalhato. A Vajai lll. sz. féfolyas,

amely Nyirbatortdl északra ered, az altala 0sszegyjtott vizek a Vajai tarozon, a
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Rohodi tarozonk, majd a Laskodi tarozon keresztul a Lonyai-fécsatornaba kerllnek,
melynek befogadoja a Tisza folyd.

A Vasvari féfolyas forrasvidéke Nyirbatortél délre talalhatod, az 6sszegyllekezé
viz utja Vasvari folyas, Bodvaj patak, Kraszna folyd. A mikodeés alatt felszini viz

szennyezése nem fordult elé.

3.3.6 Felszin alatti vizek

A kodzmives pleisztocén rétegosszlet vastagsaga 50-320 m. Az elsé vizado
szint a terep alatt 19-45 m ko6zott helyezkedik el, a masodik a terep alatt 124-130 m-

re.

A telephely a Nyirbatori vizm( kutak hidrogeoldgiai véddéidoman kivil esik,
annak szélétél kb. 1000-1500 m-re.

3.3.7 Monitoring rendszer

A szarvasmarha telepen SZ-1, SZ-2, SZ-3, jell kutak talalhatoak
A kutak helyét a térképen a vizjogi engedélyben megadott koordinatak (X, Y) alapjan,
valamint az akkreditalt mintavételnél/2018-ban/ mért adatokat vettik figyelembe.

Megallapithatd, hogy az aramlas E-iranybdl D iranyba torténik.

Abszolut
Monitoring X v Mért Z Mért talajvizszint
kut (m.Bf.) nyugalmi (m.Bf.)
szint
Sz-1 280 008 882 379 150,25 4,37 145,88
SZ-2 279 607 882 127 152,62 6,9 145,72
Sz-3 279 739 882 345 152,09 6,82 145,27

7. szamu tablazat: Monitoring kutak adatai
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: . NH4 NO; NOs | POs | SO4 | PH Vez. képesség
Ev Kutjele mg/l mg/l | mg/l | mg/l_ | mg/l KOI | gs/cm
05 50 500 250

SZ-1 n.d <0,01 | 13,1 | 0,07 |474 |74 |nd 910
2014 SZ-2 0,37 0,25 |310 |042 |200 |7,3 |nd | 1500
SZ-3 0,05 <0,01 |87 |011 |100 | 7,0 | <10 | 1450
SZ-1 n.d n.d 11,2 | 0,01 |443 |74 900
2015 SZ-2 n.d 0,01 |632 |nd 140 | 7,3 2200
SZ-3 n.d n.d 57 |05 |110 | 7,0 1880
SZ-1 n.d 001 |94 |032 |434 |7,44 969
2016 SZ-2 n.d 0,03 | 92 0,32 | 24,2 | 7,46 741
SZ-3 n.d n.d 09 |0,09 |120 |7,02 1979
SZ-1 0,04 0,02 |93 |017 |38 7,6 980
2017 SZ-2 n.d 0,09 |295 |0,29 |150 | 7,5 780
SZ-3 0,06 0,02 |33 |008 |100 |7,2 1860
SZ-1 <0,04 <0,01 | 7,2 <0,05 | 45 7,71 940
2018 SZ-2 0,05 0,11 | 236 0,2 | 100 | 7,6 1620
SZ-3 <0,04 <0,01 | 3,7 | <0,05| 300 | 7,38 1730
8. tablazat Monitoring eredmények (2014-2018)
Ertékelés:

2014 SZ- 2-es, kut NO3 enyhe tullépés, az Gzemtdl D iranyba

2015: SZ- 2-es, kat NO3 enyhe tullépés, az tzemtél D iranyba
2016: SZ- 2-es, kut NO3 enyhe tullépés, az izemtél D iranyba
2017: SZ- 2-es, kut NO3 enyhe tullépés, az uzemtél D iranyba
2018 : SZ- 2-es, kut NO3 enyhe tullépés, az tzemtél D iranyba

A tullépések pontos oka nem ismert
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2. abra Felszin alatti talajviz aramlas
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3.3.8 Veszélyeztetett felszini és felszin alatti vizek

Az Uzem terlletén keletkezett szocialis szennyviz tarolasanal akna folyasanal,
fordulhat el6. Az allattartasnal a higtragya elvezetd csovek, gyljté akna

szivargasabol eredhet. Folyamatos ellenérzéssel, karbantartassal elkertlhetd.

A vizsgalt teruleten a talajviz 2 méter alatt talalhato. A talajviz szintje oktdber

és majus kozott emelkedik, nyaron viszont meélyre huzédik.

A szennyezetlen csapadékvizek elszikkasztasra, illetve elvezetésre kerulnek.

3.4. A hulladékképzodéssel jaro technolégiak és tevékenységek bemutatasa

Az Uzemeltetés soran a geépjavitasnal keletkez6 veszélyes hulladékok
gylijtését, kezelbének torténd atadasat a Batortrade Kft Gépjavitdé Uzeme végzi. A
javitas soran keletkez6 veszélyes, és nem veszélyes hulladékot a Kft begyijtonek

atadja.

Az allattartas technolégia anyagmérleg/ 2017 év alapjan/

BEMENO ANYAGOK TECHNOLOGIA KELETKEZETT TERMEK
Takarmany to/év 18 661 Tej to/év 10 433
Takarmany szalas Szarvasmarha tartas Tragya hig m3%/év

to/év 13 030 | /tejhasznu/ 53 530

1 617,3 SZA atlag

ltaté viz m3/év 62 050 tragya szalas to/év 980
Szalma /alom Elhullott allati tetem
to/év 833 to/év 66,941
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Megjegyzes: A telepen gépkarbantartasbol szarmazo veszélyes hulladék/olaj,
torlbkendd/ a Kft gépjavitd miihelyében kerul gydjtésre, majd gydjtének atadasra.
A telepen keletkezé melléktermék/ elhullott allatok tetemei/ elhelyezése:

Az elhullott allatokat a hulla taroléban rendszeresitett fém tartalyba helyezik el.
A széllitast a Batortrade Kft. a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Elelmiszerlanc-
biztonsagi, Névény és Talajvédelmi Féosztaly altal kiallitott SZ 181/00323-2/2016.
szamu engedély alapjan. Atvevé ATEV ZRT. Debrecen (engedély szam: HB 105-
ELBF/5843-6/2016 Hajdu-Bihar Megyei Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény és
Talajvédelmi Fbosztaly).
Higtragya: a Batortrade Kft Biogaz Uzem veszi at engedély a: 589-23/2015 szamu

Egységes Kornyezethasznalati Engedély alapjan.

3.5. El6vilag, taj

3.5.1. A tevékenység kornyezeti hatasainak becslésére és értékelése

Az Uralgé Kft.-t 1990 végén jegyezték be, f6 tevékenysége tejhasznu
szarvasmarha tenyésztése, a tarsasag emellett gabonafélék és egyéb, mashova nem
sorolt novények termesztésével, baromfitenyésztéssel és haszonallat-eledel
gyartasaval foglalkozik. A tejtermelést biztositd telep Uzemeltetését, a takarmany
el6allitasat, szaritdsat végzd tarsasag a tevékenységhez kapcsolodd engedély
megszerzését kezdeményezi a hatosagnal. Az éldvilag-védelmi szakertbi értékelés

ennek céljabdl készult.
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3. abra. Az allattart6 telep elhelyezkedése.

Tajkép szempontjabdl a terulet egyértelmliien agrar Gzemi. A technoldgiai
egységek a kornyez6 mezbgazdasagi és azokat szegélyez6 élbéhelyektdl elkeritett. A
telephelyi allattartas hatasa igy els6sorban kornyezetvedelmi jellegd.

Az Uzemi és szomszédos terlletek él6helyei a korabbi évek agrarmivelési
hatasainak a nyomat viselik magukon, ezek természeti értéke kisebb szintd.
Eléhelyeinek valtozatossaga, él6lényeinek a diverzitasa kdzepes. Az A-NER 2011.
besorolas alapjan az alabbi éléhely tipusok fordulnak el6:

Az Uzemi teruleten:

U4 - Telephelyek, roncsteruletek és hulladéklerakdk
U11 - Ut- és vasuthalozat

A szomszédos terlleteken:

Egyéb erddk és fas éléhelyek

S1 - Ultetett akacosok

S2 - Nemes nyarasok

Agrar éléhelyek

T1, T2 — Egyéves és éveld nagyuzemi szantofoldi kulturak
Egyéb éléhelyek

U4 - Telephelyek, roncsteruletek és hulladéklerakdk

U11 - Ut- és vasuthalozat

3.5.2. A kornyezo élhelyek névénytani jellemzése
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A jellemzett terllet novényfoldrajzilag az  Alfold floravidékéhez
(Eupannonicum) tartozik. Eghajlatilag nagyrészt az erdéssztyep-zénaba tartozik, de
eredeti ndvényzete az ember térfoglald és tajatalakitdo tevékenysége miatt erésen
visszaszorult, feldarabolédott. A fléravidéken belil a Nyirség flérajarasaban
talalhatjuk meg Nyirbatort és kornyekeét.

A Nyirség (Nyirségense) mészmentes, enyhén savanyu homoktalajan
eredetileg erdés, pusztai és gyongyviragos tolgyesekkel ékeskedd taj huzodott. A
jellemzé tajképet valtozatosan tarkitottak a magasabb dombok homokpusztai és
meélyebb részek lapi vegetacioja.

Az idei, 2018. évi felmérés alapjan az alabbi ndévényfajokat hataroztuk meg:
angolperje (Lolium perenne), franciaperje (Arrhenatherum elatius), csoméds ebir
(Dactylis glomerata), mezei tarsoka (Thalapsi arvense), mezei szarkalab (Consolida
regalis), sallangos golyaorr (Geranium dissectum), mezei gyodngykodles
(Lithospermum arvense), pipacs (Papaver rhoeas), vetési boglarka (Ranunculus
arvensis), kék tikszem (Anagallis coerulea), esti mécsvirag (Silene noctiflora), kis
gomborka (Camelina microcarpa), bakszakal (Tragopogon orientale), mezei arvacska
(Viola arvensis), pitypang (Taraxacum officinale), fehér mécsvirag (Silene latifolia
subsp. alba), fekete Urém (Artemisia vulgaris), pasztortaska (Capsella bursa-
pastoris), betyarkoré (Conysa canadensis), mezei Urdm (Artemisia campestris),
kaszanyilg bukkony (Vicia cracca), ragadds galaj (Galium aparine), meddé rozsnok
(Bromus sterilis), vadrozs (Secale sylvestre), parlagi pipitér (Anthemis arvensis),
utszéli zsazsa (Lepidium draba), haromszinl arvacska (Viola tricolor), paraj libatop
(Chenopodium bonus-henricus), fehér libatop (Chenopodium album), réti soska
(Rumex acetosa), nagy csalan (Urtica dioica), fehérhere (Trifolium repens), papsajt
malyva (Malva neglecta), mezei iringd (Eryngium campestre), vad murok (Daucus
carota), mezei szulak (Convolvulus arvensis), csillaros 0Okoérfarkkord (Verbascum
lychnitis), nagy utifG (Plantago major), mezei katang (Cichorium intybus), bokolo
bogancs (Carduus nutans), széltippan (Apera spica-venti), egynyari szikarka
(Scleranthus annuus), mezei csibehur (Spergula arvensis), faké muhar (Setaria
pumila), fehér akac (Robinia pseudo-acacia), nyarfa (Populus alba), kdkény (Prunus
spinosa), gyeplrdzsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra).

3.5.3.Allattani jellemzés

A Nyirségre jellemz6 homoki gyepek a Pannonicum valtozatos él6helyei kdzé
tartoznak. A Kkoparfasitas, az akac- és fenyételepitések nagyon sok értékes
maradvanyfaj éléhelyét szlntette itt meg. Az emberi tevékenységgel atalakitott
kornyezetben olyan allatfajok maradtak meg, melyek tobb tényezére is széles tlrési
tartomannyal rendelkeznek, jOl viselik a zavard hatasokat is. Az élet fenntartdsahoz
és utdédok létrehozasahoz ebben a szegényes kornyezetben is megtalaljak a
taplalékot és az életteret. TObb esetben az Uzemi terlleten valé megtelepedésuiket,
elszaporodasukat az emberi tevékenység taplalékkinalata és a mesterséges
létesitmények terei magyarazzak.
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Ténylegesen megfigyelhetd vagy az el6forduld nyomok alapjan észlelhet6
allatfajok: mezei tlcsOk (Gryllus campestris), zdld lombszécske (Tettigonia
viridissima), foéldi poszméh (Bombus terrestris), homoki gyalogcincér (Dorcadion
decipiens), diszes darazscincér (Chloroporus varius), hajnalpir lepke (Anthocharis
cardamines), aranyos rézsbogar (Cetonia aurata), bundasbogar (Epicometis hirta),
zold gyik (Lacerta viridis; Védett.), homoki gyik (Lacerta tauric; Védett.), tovisszuro
gébics (Lanius collurio; Védett.), ciganycsuk (Saxicola torquata; Védett.), bubos
pacsirta (Galerida cristata; Védett.), szarka (Pica pica), facan (Phasanius colchicus),
fogoly (Perdix perdix), mezei nyul (Lepus europeus), 6z (Capreolus capreolus),
mezei pocok (Microtus arvalis), csalitjaré pocok (Microtus agrestis), mezei cickany
(Crocidura leucodon), menyét (Mustella nivalis), goérény (Mustela putorius), nyest
(Martes foina), borz (Meles meles).

A telephely foldterlletei védelem ala nem vett részeken talalhatéak, nem
szomszédosak sem Nemzeti Okologiai Halézat vagy hazai és nemzetkdzi
természetvédelmi jelentéség kijeldlt teriilettel. A legkdzelebbi 6koldgiai folyosok EK-i
és NY, DNY-i iranyban kb. 1,5 km-re, a Batorligeti Nagy-legel6 Natura 2000
k6zdsségi jelentbségl eléhely magteruletét DK-i iranyban tébb, mit 5 km-re talaljuk.
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Nyirbator Nyirbitor Nyirvasvari
95746/
4. abra. A telephely kornyezetében lév 6kologiai €s természetvédelmi jelentéségl

teruletek.

A jelenlegi allapotnak megfeleléen a terllet, a rajta 1évé ndvényzettel nem tolt
be kilénleges él6helyi funkcidkat, az 6koldgiai folyosd funkcioja is alkalmi terjedési,
vandorlasi folyamatokat tesz lehetévé.

Az Uzemeltetés alatt a telep kornyezete regeneralddasi, ujraszervezédési
(szukcesszios) szakaszba lépett. Az lzemeltetés élévilagot érinté hatasa nem Iépi tul
a par méteres hatotavolsagot. A zavard hatasok alapvetéen kedvezétlen hatasoknak
tekinthetbek, amelyeket az Uzemeltetd ellensulyozni igyekezett (pl. épités
Utemezése, kiporzas csokkentése, védofasitas, gyepesités). Bar nem figyeltik meg
védett ragadozé madarakat a bejaraskor, a telephely létesitményei lehet6séget
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kinalnak a baglyoknak és a solymoknak, igy a ragcsalok elleni védekezésben olyan
szerek alkalmazasa javasolt, mely az esetlegesen mérgezett ragcsalok
elfogyasztasaval sem okoznak elhullast.

A fent felsorolt fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély természetvédelmi
jelentéséggel birnak, igy a telephely nem okoz maradandé karokat.

A telep mikoédése nem befolyasolta alapvetbéen a terileten él6 allatfajok
elterjedését, eléfordulasi gyakorisagat. A koérnyéken mar régoéta folyik emberi,
els6sorban mezdgazdasagi tevékenység, igy az ott él6 allatfajok az évek soran
kell6en alkalmazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz.

A telephely nem okoz — a klls6é védelmet jelentd kerités és védéfasor révén
sem — az él6éhelyek kozott barrier hatast. A taj funkcidja igy nem valtozott meg
alapvetéen.

A jelenlegi tajkép az emberi beavatkozasok révén atalakult dontéen termeészeti
formakat tartalmazo allapotbdl, mesterséges elemeket (pl. épuletek, utak) tartalmazé
habitussa. Ez manapsag a telepllések kornyéki agazati teruleteinek megfelel
megjelenési forma. A fehér falak, szlrkés arnyalatu burkold és tet6fedé anyagok
manapsag részeéve valtak a hazai agrarkornyezetnek.

A t4j szerkezete és a természet kozeli él6helyek haldzata az Uzemeltetés elbtti
allapotban maradt. A taj szerkezete valtozott, de a telepulésrendezeési
elképzeléseknek megfeleléen.

Sem a telephely, sem a szomszédos él6helyek nem biztositanak kizarélagos
éléhelyet egyetlen 6shonos, védett ndvény- és allatfaj szamara, igy ebben az
esetben ezek megsemmisulésérdl és potlasardl sem beszélhetink. Egyéb
kulonleges intézkedés nem szukséges.

Elshely térkép
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Jelmag

arazat:

S1 - Ultetett akacosok

S2 - Nemes nyarasok

T1 és T2 — Egyéves és ével6 intenziv szantéfoldi kulturak

U4 - Telephelyek, roncsteruletek és hulladéklerakdk

U11 - Ut- és vasUthaldzat
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3.6. Zaj és rezgés

3.6.1 A kérnyezé teriiletek funkcidja

A telephelyt6l északra terményszaritok és lakdépuletek, keletre vagohid és
biogaz termel6 Uzem, délre mezdgazdasagi tertletek, nyugatra lakoépuletek és Ures
terllet helyezkedik el.

Nyirbator Varos Teruletrendezési Terve alapjan a telephelytél északra, délre és
keletre ,Gazdasagi terulet”, nyugatra ,Lakodterllet (falusias beépitési)” funkcidju
tertletek helyezkednek el.

A legkdzelebbi védendd épiilet (Nyirbator, Arpad u. 170.) a telephely

telekhataratdl észak-nyugati iranyban, a hatarvonaltol kb. 60 m-re helyezkedik el.

5. abra: Nyirbator varosrendezési tervében szerepl6 teriileti besorolasok

3.6.2. Hatastertilet

3.6.2.1. Kbzvetlen hatasteriilet

Zajforrasok leirasa
Telepitett zajforrasok
- Téapkever6: [Tranzit-Ker Kft a tapkeverd épullet a telephely északi részén

helyezkedik el. A technolégiahoz épuleten bellli és szabadban telepitett
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zajforrasok tartoznak. A tapkever6 létesitmény a nappali idészakban,
folyamatosan Uzemel. A tapkever6 létesitmény zajteljesitményszintje: Lwiap =
105 dB.

Istallé épiiletek: a szarvasmarha telepen jelenleg 9 db istalléépulet
helyezkedik el. Az épuletek fémszerkezetliek, amelyek oldala nyitott. Az
épuletek oldalat a téli id6szakban mianyagponyvaval fedik be. Az épulletek
tetészerkezet is fém. Az istallokban valtozdé szamu Schaefer tipusu ventilator
biztositia a megfeleld szell6zést. A ventilatorokat egy automatika muikodteti.
Szellbztetés csak a nappali id6szakban torténik. Extrém id6jarasi korulmények
kozott a ventilatorok a nappali idészakon bellul akar folyamatosan is

mikoédhetnek. A ventilatorok egyenkénti zajteljesitményszintje: Lwvent = 62 dB.

jelenlegi allapot

Epiilet megnevezés Ventilator szam Férdéhely/db Szamos Allat
shafer tip db ISZA
l. sz. Istallé 20 300 /Tehén 300
Il. sz. Istallo 20 300 /Tehén 300
1. sz. Istall6 - 300 /Borju 180
IV. sz. Istallé 24 340 /Tehén 340
V. sz. Istallé 3 300 /Borju 120
VI. sz. Istallé 12 320 /Tehén 320
VII. sz. Istalld 12 60 /Tehén, elletd 60
VIII. sz. Istallo 3 200 /Borju 80
IX. sz Istallé - 100 100
Osszesen: 2 320 1 800

Fejohaz: a telephely dél nyugati részén helyezkedik el a fej6haz. Az épuleten
belll 2 db fejégép sor és 2 db csavar kompresszor helyezkedik el. Az épuleten
bellli zajforrasok a telephely zajkibocsatasaban nem jatszanak szerepet. Az
épulet északi-nyugati homlokzatanal, szabadban 4 db hdt6aggregator van
telepitve. Az aggregatorok valtozéan tzemelnek. A hitéaggregatorok egyuttes

zajteljesitményszintje: Lwnits = 101 dB.
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Mozg6 zajforrasok

A telephelyen 2 db MTZ 82-es traktor, 1 db Manitu tipusu homlokrakodo és 1
db Gehl tipusu homlokrakodds traktor tzemel. 1 db FARESIN tip etet6 kocsi.

Az dsszes mozgo zajforras csak a nappali idészakban Gzemel. A traktorok és
a homlokrakod6 gép 5-5 orat, a homlokrakodds traktor 3 6rat mikodik. A mozgd
zajforrasok zajteljesitmény-szintjei: Lwessztrak = 106 dB, Lwhomiok = 96 dB, Lwhomtrak =
101 dB.

A telephelyre a silo betakaritas idején torténik beszallitas. llyenkor kb. napi 20
tehergépjarmi fordul meg a telephelyen. A teherautdk kb. 5 percet toltenek jard
motorral a telephelyen belll, sebességuk minimalis, a motor gyakorlatilag
alapjarathoz kozeli fordulatszamon Uzemel. A megitélési id6h6z — nappal 8 6ra —
viszonyitott csekély zajkibocsatasi id6 miatt a gépkocsik hatasa a telep

zajkibocsatasaban elhanyagolhato.

3.6.2.2. A megitélési idére vonatkoztatott zajterhelési szint

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.

L =10lg Tl (8 #1Q0 w4 g x0T bwvent 8 x0T bwnini 4 5 x ] Q0  wossarak 4 5 x 1 00T Lwnomiok 31 0L Lw nomirac )

eqnapp

1
Leqnapp =10lg g (8*1010'5 +8*10"° +8*10'" +5*10"° +5*10°° + 3*1010’1) =109dB
Az éjjeli id6szakra:

A megitélési id6 az éjjeli id6szakra vonatkozodlag: T = 0,5 6ra.

Az éjjeli id6szakban csak a hitéaggregatorok Uzemelnek, ezért

L.... =101dB

eqéjj
Hatasterulet meghatarozasa
A hatasterllet meghatarozasanal a 284/2007. (x. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
a) és e) pontjaban el6irtakat vettik figyelembe, az alabbiak szerint:
Lakéterllet (falusias beépitésii) esetén:

nappal X 40 dB,
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gjjel: 30 dB.

- Gazdasagi teruletek zajtél nem védend6 részén:
nappal ; 55 dB,
éjjel: 45 dB.

A hatasterllet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany

el6irasait alkalmaztuk, az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Ltv = (Lw + Kir + Kq) - (Ka + 2K) (dB) 6sszefliggés alapjan.
A szamitas soran a Ki, a Kn, és a Ke korrekcios tényezéket "0” értékkel vettik
figyelembe.

A hatastertlet szamitasa:
Nappali id6szakra

Gazdasagi tertilet esetén (Ltw = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St
[dB] |[dB]|[dB]|[dB] |[dB] [dB]|[dB] | [dB] |[dB]| [dB]|[m]
Tapkeverd, 109 0 3 /399/01|18| 0 |15 | O | 55| 28
szarvasmarha
telep

9. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa

Lakoterllet esetén (Lt = 40 dB):

Zajforras: Lwa | Kir | Ke | Kd | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St
[dB] [[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB] [dB]|[m]
Tapkeverd, 109 0 3 52 10343 | O 15| 0 40 (112
szarvasmarha
telep

10. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatas

Ejjeli id6szakra

Gazdasagi terulet esetén (Ltn = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir | K| Ki | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LtH | St
[dB] [[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB] [dB]|[m]
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Tapkeverd, 101 0 3 141410124 O 15 0 45 | 33
szarvasmarha
telep

11. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa

Lakoterulet esetén (Ltw = 30 dB):

Zajforras: Lwa Kir | K| Ka | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | st
[dB] |[dB]|[dB]|[dB] |[dB]|[dB] [dB] [dB]|[dB]|[dB]|[m]
Tapkeverd, 101 0 3 |5638(04 (44| O 15 0 30 138
szarvasmarha
telep

12. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
§ (1) a) és e) pontjaban foglaltakat, a Ilétesitmény zajvédelmi szempontu
hatastertletének hatara a telephely mértani kdzéppontjatdl szamitva a nappali
megitélési idére vonatkoztatva ,Lakéterlletnél” 112 m-re, ,Gazdasagi terlletnél” 28
m-re, az éjjeli megitélési idére vonatkoztatva ,Lakétertletnél” 138 m-re, ,Gazdasagi

terletnél” 33 m-re helyezkedik el.

A hatasteruleten belll nem helyezkedik el védendé épulet.

3.6.3. Kozvetett hatasteriilet

3.6.3.1. A |létesitmény megkézelitését szolgalé udtvonalak jelenlegi
zajkibocsatasa
A létesitményt a 4906. sz. és 4915. sz. uton keresztul lehet megkdzeliteni.

Szallitasi tevékenység csak a nappali id6szakban torténik.
Az utak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu atiigyi miszaki

el6iras alapjan hataroztuk meg, 7.5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az
utszakaszok vonatkozasaban adtuk meg.
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A szamitasnal az évi atlagos napi forgalom adatait (ANF) a Magyar Koézut
Nonprofit Zrt. 2008. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalmi adataibdl vettik. A
mértékadd sebességet 50 km/h-ban hataroztuk meg, mivel az érvényben Iévd
KRESZ szerint telepulések beltertletén ennyi a megengedett sebesség. A terhelési
paramétert a vizsgalatnal O-ra vettik, mivel a vizsgalt utszakaszok vizszintes

vonalvezetésiliek és a forgalom egyenletesen aramlénak tekinthetd.
A forgalomszamlalasi adatok alapjan a jarmiveket az alabbiak szerint
csoportositottuk az eléirasoknak megfeleléen:
l. kategoria: szemeélygépkocsi, kistehergépkocsi
I. kategoria: szolo autobusz, kdzepesen nehéz tehergépkocsi,
motorkerékpar

Il kategdria: csukldés autobusz, nehéz-, potkocsis-, nyerges-,

specialis tehergépkocsi, lassu jarmivek

Az Utszakasz évi atlagos napi forgalom adatai, valamint a szamolt zajterhelés az
alabbiak:
e 4906. sz. 6sszekotd ut (0+000 — 9+636) zajterhelése:
ANFi=1722  ANFu =102 ANFu =44
A szamolt zajterhelés nagysaga nappal: 61,3 dB(A)
e 4915, sz. 6sszekotd ut (0+000 — 1+030) zajterhelése:
ANFi=4729  ANFi =428 ANFu =425

A szamolt zajterhelés nagysaga nappal: 67,1 dB(A)

A 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 3. szamu melléklete
tartalmazza a kozuti kozlekedéstdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékeit.
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Ez alapjan az érintett terlleteken a zaj nem haladhatja meg az orszagos
kozuthalézatba tartozé mellékutak mentén a
nappal 60 dB(A),
éjjel 50 dB(A),
ertékeket.

A rendelet alapjan a tullépések az alabbiak szerint alakulnak:

Szamitott Hatarérték Tullépés
zajterhelés [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Nappal Nappal Nappal
4906. sz. 6sszekotd ut 61,3 60 1,3
4915. sz. 6sszekot6 ut 67,1 60 7,1

13. tablazat: A tallépések bemutatasa

A Uzemeltetéséhez tartozd tevékenység a silo betakaritas, melynek idején a
takarmanyt a kornyezé terlletekrdl a telephelyre szallitigk be. Ez naponta 20 db
tehergépjarmi  mozgasat jelenti. Mivel minden gépjarmi kétszer terheli
zajkibocsatasaval az érintett utszakaszokat, ezért a 20*2 db tehergépjarmi halad el

az utszakaszokon.

A fentiek alapjan a szamolt zajterhelés nagysaga:

e 4906. sz. 6sszekotd ut zajterhelése:

ANF =1722  ANFi =102 ANF\ = 44+40

A szamolt zajterhelés nagysaga nappal: 61,7 dB(A)

e 4915, sz. 6sszekoté ut zajterhelése:

ANF| = 4729  ANF), = 428 ANFy = 425+40

A szamolt zajterhelés nagysaga nappal: 67,2 dB(A)

38




A tullépések az alabbiak szerint alakulnak:

Hatarérték Tullépés Valtozas
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Alapallapot | Uzemelésk
or
Nappal Nappal Nappal Nappal
4906. sz. 0sszekoto ut 60 1,3 1,7 +0,4
4915. sz. 6sszekotd ut 60 7,1 7,2 +0,1

14. tablazat: A tallépések bemutatasa alapallapotban és iizemeléskor

Osszehasonlitva az alapallapotban vizsgalt kériilményeket, az lizemelés soran

kismértéki zajterhelés novekedés kovetkezik be a vizsgalt utszakaszokon.

3.6.4. Zajtol védendé teriilet zajterhelése

A legkdzelebbi védends épiilet (Nyirbator, Arpad u. 170.) a teriilettsl észak-
nyugati iranyban, a telephely mértani kozéppontjatél szamitva kb. 340 m-re
helyezkedik el.

A védendd terllet teruleti funkcidja Nyirbator Varos Terlletrendezési Terve
alapjan ,Lakéterllet (falusias beépitésii)’. A terlletre érvényes hatarértékek a
27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete alapjan:

Lakoterllet (falusias beépitési)
nappal : 50 dB(A),
éjjel: 40 dB(A),
A zajterhelés meghatarozasanal az MSZ 15036:2002. szamu szabvany
el6irasait vettuk figyelembe.
A fenti Uzemeltetési adatokkal szamolva a védend6 éplletnél a zajterhelés az

alabbiak szerint alakul:

A Nyirbator, Arpad u. 170. hazszamu lakéépiilet zajterhelése:

Nappal
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Zajforras: Lwa | Kir | Ke | Kda | Ki | Km | Kn | KB | Ke [ LTH | St | Y
[dB] [[dB]|[dB]|[dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB]] [m][dB]

15. tablazat: A zajterhelés bemutatasa nappal

Ejiel

Zajforras: Lwa | Kir | Ke | Kda | Ki | Km | Kn | K8 | Ke [LTH | St | X
[dB] [[dB] | [dB]|[dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB]][m][dB]

Tapkeverd, 101 | O 3 |616| 1 (46| O | 15 | O | 40 |340| 22

szarvasmarha
telep

16. tablazat: A zajterhelés bemutatasa éjjel

Az épulet homlokzatardl torténd visszaverédés 3 dB értekkel ndveli a zajterhelést.

A Fels6- Tisza- vidéki Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi
Felugyel6ség 2003. évben végzett zajkibocsatasi hatarérték teljesulését ellenbrzd
mérést a telephely kdrnyezetében. A vizsgalat ideje a zajforrasok a normal, szokasos
Uzemi viszonyoknak megfeleléen mikodtek. A vizsgalat eredményei alapjan a
telephely zajkibocsatasa megfelelt a Fellgyel6ség 2814-2/1998. szamu
zajkibocsatasi hatarértéket megallapitd hatarozataban elbirtaknak. A hatarozatban
csak a nappali id6északra van megallapitva hataréerték, mivel a 2003. évben az Uralgé
Kft. jogel6dje az Agronyir Kft. kizarélag a tapkever6t és a lucerna szaritét, és meleg
levegbs bala szaritét Uzemeltette. A meleglevegbs bala szaritét 2009-t61 mar nem
hasznaljak. Jelenleg az Agronyir Kft. jogutddja az Uralgo Kft. a tapkeverét, lucerna
szaritét a szarvasmarha telepet és a fej6éhazat is Gzemelteti. A fentiek alapjan a

2814-2/1198. szamu hatarozat modositasat kell kezdeményezni.

3.6.5. Fejlesztés utan

A szarvasmarha telepen a jelenlegi istalloépulletek mellé tovabbi épuleteket
fognak épiteni, borju istallo

Az épitendd épuletek szerkezete a mar meglévd épulletekkel megegyezbek
lesznek. A meglévé és épiteni kivant istallééplletekben ugyanolyan tipusu
ventilatorok fognak Uzemelni. A fentiek alapjan a fejlesztés utan 6sszesen 124

ventilator lesz elhelyezve, melyek egyuttes zajteljesitményszintje: Lwvent = 83 dB.
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3.6.5.1 A megitélési idére vonatkoztatott zajterhelési szint

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.

L =10lg -%(8 100 wiar 4 g x0T Lwent | @ x 1 Q0 bwnini 5% Q0  Lwossatrak 4 5§ *1 0L Lwnomok | Fx1 (0L w homtrak)

eqnapp

eqnapp

Loqnany = 101 %(8*10105 +8*10%° +8%10'%! + 5*10'° +-5*10°° +3*10'°* ) = 109dB

Az éjjeli id6szakra:
A megitélési id6 az éjjeli id6északra vonatkozolag: T = 0,5 6ra.

Az éjjeli id6szakban csak a hitéaggregatorok Uzemelnek, ezért

L...; =101dB

eqéjj
Hatastertilet meghatarozasa
A hatasterllet meghatarozasanal a 284/2007. (x. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) és €)
pontjaban el6irtakat vettlk figyelembe, az alabbiak szerint:

- Lakoterulet (falusias beépitési) esetén:

nappal : 40 dB,
éjjel: 30 dB.

- Gazdasagi teruletek zajtol nem védend6 részén:
nappal : 55 dB,
éjjel: 45 dB.

A hatasterulet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany elirasait

alkalmaztuk, az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:
Ltv = (Lw + Kir + Kq) - (Ka + ZK) (dB) 6sszefliggés alapjan.

A szamitas soran a Ki, a Kn, és a Ke korrekcids tényezdket "0” értékkel vettlk

figyelembe.
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A hatasterulet szamitasa:
Nappali id6szakra

Gazdasagi tertilet esetén (Ltw = 55 dB):

Zajforras: Lwa | Kir | Ke | Kda | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St
[dB] |[dB]|[dB] |[dB] [dB] [dB]|[dB] [dB] |[dB] [dB]|[m]
Tapkeverd, 109 0 3 /3990118 0 | 15| O | b5 | 28
szarvasmarha
telep

17. tablazat: A fejlesztés utani zajterhelés nappal gazdasagi teriilet esetén

Lakotertlet esetén (Ltv = 40 dB):

Zajforras: Lwa Kir | K| Ka | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St
[dB] [[dB]|[dB]|[dB] |[dB]|[dB]|[dB] |[dB]|[dB] [dB]|[m]
Tapkeverd, 109 0 3 52 10343 | O 15 0 40 (112
szarvasmarha
telep

18. tablazat: A fejlesztés utani zajterhelés nappal lakoéteriilet esetén

Ejjeli idészakra

Gazdasagi terulet esetén (Ltn = 45 dB):

Zajforras: Lwa | Kir | Ke | Kda | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St
[dB] |[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB]|[dB] [dB] |[dB] [dB]|[m]
Tapkeverd, 101 0 3 141401 (24| O 15| 0 45 | 33
szarvasmarha
telep

19. tablazat: A zajterhelés bemutatasa éjjel gazdasagi teriilet esetén

Lakéterilet esetén (Ltw = 30 dB):

Zajforras: Lwa Kir | Ke| Ki | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St
[dB] [[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB] [dB]|[m]
Tapkeverd, 101 0 3 |538/04 44| O 15| 0 | 30 |138
szarvasmarha
telep

20. tablazat: A zajterhelés bemutatasa éjjel lakéteriilet esetén

42




A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
§ (1) a) és e) pontjaban foglaltakat, a Iétesitmény zajvédelmi szempontu
hatastertletének hatara a telephely mértani kdzéppontjatél szamitva a nappali
megitélési idére vonatkoztatva ,Lakoteruletnél” 112 m-re, ,Gazdasagi teruletnél” 28
m-re, az éjjeli megitélési idére vonatkoztatva ,Lakoéteruletnél” 138 m-re, ,Gazdasagi

tertletnél” 33 m-re helyezkedik el. 5. sz. melléklet

A hatasteruleten belul nem helyezkedik el védendd épulet. Mivel a fejlesztés utan
a beszallitasok mennyisége nem valtozik, ezért a kdzvetett hatasteruletben valtozas

nem lesz.

Osszefoglalva elmondhatd, hogy a fejlesztés utan sem a kdzvetlen, sem a
kOzvetett hatastertletben valtozas nem fog bekovetkezni, ezért zajvédelmi

intézkedések megtételére nincs szukség.

3.7. Az élovilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.7.1. Természetvédelmi adatok

Az érintett terUleteken, illetve kozvetlen szomszédsagukban nemzetkozi,
orszagos vagy helyi jelentéseégl védett természeti terulet, illetve EU-s Natura 2000

tertlet nincs.

3.7.2. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A telepen 1960-as évek ota folyamatosan tehenészeti telep miikodott. Tobbszori
tulajdonos valtas tortént. Jelenleg A Batortrade Kft Gzemelteti a telepet. 3 db talajviz
figyel6 kut létesllt. Folyamatosan minta vétel és labor vizsgalatok éven te 2
alkalommal megtorténtek. A monitoring rendszernél bemutattuk, hogy enyhe NOs3

szennyezddés tortént.
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4. RENDKIiVULI ESEMENYEK

A rendkivili események bemutatasa az Uzemi Viz Minéségi Karelharitasi Terv
alapjan készilt annak fébb pontjait érintve. A karelharitasi terv engedély szama:
Uralgd Kft 4239-4/2016, Az engedély érvényessége 2021. majus 03.

4.1. Lehetséges karesemények

A telep teruletén az alabbi események kovetkezhetnek be:

e Technoldgiai katasztrofa (tliz, robbanas, technolégiai vezetékek, foldalatti aknak
kilyukadasa, megrepedése, stb.).
e Természeti katasztréfa (foldrengés, vihar, villamcsapas).
o Egyéb katasztrofa (kdzlekedési, rakodasi, tartds energia kimaradas).
A belvizek hatasa — az Uzem fekvésébdl adéddan — kicsi a valoszinlsége,
mivel a kérnyezetébdl kiemelkedik, a fent felsorolt katasztréfa (vagy annak
kovetkeztében az Gzemben eléfordulé katasztréfa) kisebb-nagyobb valdszinliséggel

el6fordulhat.

A karesemények kdvetkeztében a burkolatlan fellleteken talajszennyezés és

kozvetve talajviz-szennyezés kovetkezhet be.

A burkolt feluleteken bekdvetkezd karesemények esetén a szikkasztdarokba,
csapadékviz  csatornaba, a  csapadékvizzel bemosott szennyezbanyag
talajszennyezést és kdzvetve talajvizszennyezést, valamint felszini vizszennyezést

okozhat.

4.2. Karelharitasi terv

Az Uralgé Kft rendelkezik érvényes karelharitasi tervvel. Engedély szama 4239-
4/2016. A névatirast kovetdéen a terv mddositasat fogja kezdeményezni a Batortrade
Kft.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A bemutatott szarvasmarha telepen 1960-as évek Ota szarvasmarha
tenyésztést folytattak. Tobbszori tulajdonosvaltas tortént. Jelenleg a Batortrade Kift
folytatja a tevékenységet. A telepen 1évé istallokban a tehenek szaporulatai szamara
2 320 féréhely 1800 SZA tartasa lehetséges, higtragyas modszerrel. A telep
koérnyezeti hatasait (blz, zaj) a megadott létszamra allapitottuk meg. Megallapithatd,
hogy a hatastertleten védendd épulet nem talalhatd. A keletkez6 higtragyat a
Batortrade Kft Biogaz Uzeme atveszi, és anaerob kezeléssel artalmatlanitja. A Biogaz
Uzem a keletkezd biotragyat termé foldon elhelyezik.

A telepen képzdd6 szalas tragyat atmeneti tarolas utan kulsé tragya taroldba
szallitjak. Innen torténik a terméfoldre vald kihelyezés.

A telepen 3 db talajviz figyel6 kut &ll rendelkezésre. Evente kétszer
mintavételezés torténik és a labor vizsgalatokat elvégzik, az eredményeket a
Katasztréfavédelmi Igazgatdsagra részére megkuldik.

A labor eredmények elemzésekor megallapithatd, hogy a telepen enyhe NO3
szennyezddés tortént. Pontos oka nem ismert.

A tovabbiakban a Batortrade Kft kéri a telep miikddési engedélyét.

A biztonsagosabb lizemeltetéshez és a bilizcsokkentés érdekében a

kovetkezbket sziikséges elvégezni:

1.) A higtragyas modszer kialakitasanal a higtragyat a lehuzd, nyitott csatornaba
hiuzza le a tragyat. Innen az A1 és A2 jeli aknaba kerul, majd Biogaz Uzembe
juttatjak zart csoveken. A nyitott csatornak melegben bilzzel szennyezik levegot. A
bliz anyagok levegbbe jutasat a csatornak lefedésével, és a szennyezett levegd
biofilterbe valo tisztitdsaval csokkenteni kell. A tervezett 2 db Biofiltert meg kell
épiteni/ 3. szamu melléklet/. A nyitott csatornak lefedésérdl gondoskodni kell.
Hataridé: 2019. majus 30.

Felelds: Dr Gabor Istvan telepvezetd
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2.) A telepen keletkezett szalas tragyat a Kft kulsé tertleten 1évé tragya taroloba kell
kiszallitani. A tragya taroléban minimalizalni szukséges a tarolt tragya mennyiségét.
Hatarid6: Folyamatosan

Felelés: Dr Gabor Istvan telepvezeté

3.) Az Uzemi Karelharitasi tervet, az engedélyes Batortrade Kft részére el kell
késziteni, és engedélyeztetni.
Hatarid6: Az engedély jogerore emelkedést kovetd két hénapon belul.

Felelds: Szilagyi Jozsef kornyezetvédelmi megbizott.

A felsorolt javaslatok megvaldsitasa, és tervezett higtragyas nyitott csatornak
lefedése, és a blzzel szennyezett levegd biofilteren vald tisztitdsa utdan a
szarvasmarha telep megfelel a kornyezetvédelmi és egyéb jogi feltételeknek. A

tervezett higtragyas termelési méd alkalmazhatd, megfelel a mai elvarasoknak.

Szilagyi Jozsef
Kdérnyezetvédelmi szakért6
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A fellilvizsgalat yezetdje:

S (g

Szilagyi %zsef rérnyezetvédelmi szakerto

A jogosultsagat igazol6 engedély/ okirat szama:

SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodasi szakertd 92/2/15/2014
SZKV-1.2 Levegd-tisztasagvédelmi szakertd 93/2/15/2014
SZKV-1.3 Viz és féldtani kdze szakertd 94/2/15/2014
SZKV-1.4 Zaj és rezgésvedelmi szakértd 95/2/15/2014

Vizsgalatban résztvevé:

}- . A <
\l ‘;,"(»Q/_W T\""L>L_: A

Piskolczi Miklos Eldvilagvédelmi Szakértd (SZTV-57/2011)
Engedély: 14/3440-4/2011
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