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1.1. ENGEDELYKOTELES ADATAI

Demeter Balazs
4484 Tbrany, Arpad u. 20.
KUJ szama: 101125176

1.2. AZ ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

1.2.1. Elézmények

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 1. szam mellékletében (Kornyezeti
hatasvizsgalat koteles tevékenységek) szerepel, tehat kdrnyezeti hatdsvizsgalat alapjan kornyezetvédelmi
mikodési engedély megszerzésére iranyulo eljaras lefolytatasa sziikséges.

A rendelet 7. § (1) értelmében: ,,A kornyezeti hatasvizsgalati eljarast a feliigyeloség a kdrnyezethasznalo
kérelmére inditja meg. A kérelem mellé csatolni kell — ha tortént eldzetes vizsgalat vagy elozetes konzultacio,
az azt lezaro6 hatarozatra vagy az annak soran adott véleményre, tovabba a 2/A. §-ban meghatarozott esetben a

ror s

eljaras soran hozott, az eljaras felfliggesztésérol szold végzésben foglaltakra figyelemmel készitett —
kdrnyezeti hatastanulmanyt.”

314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet 1. szamt melléklet:
,»1. Intenziv allattarto telep
a) baromfitelepnél 85 ezer féréhelytdl broilerek szamara

314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete szerint a tervezett tevékenység egységes
kornyezethasznalati engedély koteles tevékenység:

,»11. Nagy létszamu allattartas
Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre, tobb mint

a) 40 000 férohely baromfi szamara”

Demeter Balazs EV. (4484 Ibrany, Arpad u. 20.), Ibrany 0273 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozoan 3769-
9/2020. szamon egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. A kornyezethasznald az engedélyben
szereplo tevékenységet modositani tervezi. A jelenlegi engedélyben szerepl 149.500 db brojler féréhely nem
a telep maximalis brojler féréhely kapacitasa. A telep hatésteriilete a maximalis brojler féréhely (238.027 db)
mellett sem valtozna szamitasaink szerint.

A bovités mértéke 59,2%, ami jelentds modositdsnak mindsiil, ezért dsszevont eljaras lefolytatasat kérjiik.

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés b) pontja szerint a tevékenység megkezdéséhez, ha az
1. és a 2. szam® mellékletben egyarant szerepel és a kdrnyezethasznald Gsszevont eljaras lefolytatasat kérheti,
kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards alapjan egységes
kornyezethasznalati engedély megszerzése érdekében.

24. §197 (2) bekezdés szerint az Gsszevont eljarast a kornyezetvédelmi hatosag a kornyezethasznalo — az

elozetes vizsgalatot lezard hatarozat, vagy ha tortént elézetes konzultacio, az annak soran adott vélemény,
tovabba a 6-8. szamu melléklet figyelembevételével elkészitett — kérelmére inditja meg.
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1.2.2.

A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A tanulmany Osszeéllitasanal a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.-8. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi
eléirasokat vettiik alapul.

A tanulmany elsd szakasza az alapadatokat, a tervezett beavatkozasokat ismerteti a kdrnyezetvédelmi hatasok
becsléséhez elengedhetetleniil fontos miiszaki adatok kiemelésével. Ezt kovetden a hatdtényezoket ismertetjiik
megjelolve azok mértékét és tartamat. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek meghatarozasat kovetéen
vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kornyezeti elemenként, szdmszertsitjiik a nélkiile allapot paramétereit. A
kornyezeti hatasok fejezetben szdmitasokon, modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt
tevékenység kdrnyezeti hatésai, a hatasok altal indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezoket is. A
szdmitasok — melyeket mar a hatistavolsigok meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint
szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos modszereken alapulnak.

A hatastanulmény kidolgozdsdnak menete a kdvetkezd abran lathato.

Javaslatok az elékészits szakasz lezartak kévetSen, beavatkozasoka technologiai folyamatokba. - - -

Elckészito szakasz

P A tervezésrol rendelkezésre allo alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapesolodo felmérések elvégzeése

(zajmeérés, feltaro furasok, €lohelytérképezés, laboratoriumi vizsgalatok).

------ - A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technologiaknak vald megfelelésének vizsgalata.

\ 4 A :

A 4

Hatotényezok meghatarozasa. <

a) Az egyes kbrnyezeti elemek nélkiile dllapotanak szamitasa miiszaki szakértdi szamitasok alapjan.

b) A telepitéesi hely kéryezetében talalhato veszélyeztets tényezok felmérése (ipar, természeti katasztrofiak,
veszélyes anyagokkal foglalkozo fizemek).

c) Az tizemeléshez szitkséges alapanyagok (takarmany, energia, viz) mennyiségének becslése.

d) Az tizemeltetés soran hasznalt munkagépek és eszkozok mennyiségénck és miszaki adatainak
begyijtése, technologiai folyamatok értékelése (allattartas, hulladékok, zajvédelmi kérdések, szallitisok)

A 4

Hatasfolyamatok és hatastertiletek meghatarozasa.

Létesités

Nem relevans

Uzemeltetés

a) Levegdtisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocesatasa, szaganyagok kibocsatasa, épiilet fiités
légszennyezoinek emisszidja, )

b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyeb zajforrasok, szallitasok)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések étesités idején (beszivargas, vizkivételek hatisa a kémyezd kutakra,
meélységi vizek elérésénck szamitasa)

d) Keletkezdé hulladékok és hulladékeyijtés, -kezeléslehetéségeinek vizsgalata.

€) Elc")vﬂég:m kifejtett hatasok vizsgalata.

f) Eghﬂilah’fllrozﬁssal kapcsolatos elemzések

A g

————————————————— Hatasteriiletek lehatarolasa, térképi abrazolasa.

A 4

Hatastanulmany jogszabalyi elSirasok szerinti Gsszeallitasa.

1. abra Hatastanulmany ésszeadllitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban

" A tervezett technolégia atvildgitisa, épiiletgépészeti berendezések megismerése. ---------------- :
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1.2.3. A kornyezethasznalo altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a fo
okoknak a megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat —
figyelembe véve a kornyezeti hatasokat — indokoltak

Nem relevans.

1.3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT VALTOZATAINAK
RESZLETES LEIRASA

1.3.1. A tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett telep Ibrany ENY-i részén helyezkedik el, a 3821 szamt Rakamaz-Balsa-Nagyhaldsz 6sszekoto
utrél 24+150 szelvényébol egy kb. 400 m hosszi bekdto tton megkdzelithetd.

A beruhazast magaba foglal6 teriilet kozépponti EOV koordinatai a kovetkezok:
KT telephety: 102 701 343

EOV X: 313785

EOV Y: 847243

KTJippc tstesitmeny: 102 701 365
EOV X: 313827
EOV Y: 847269

A Mezdgazdasagi lizemi teriilet (Ovezeti jel Ki): az 6vezetbe a meglévo es Gjonnan 1étesiild mezdgazdasagi
iizemek (majorok) tartoznak, ahol a mez6gazdasagi termékek feldolgozasa, tarolasa, a mezdgazdasagi gépek
es szallitoeszkozok javitasa folyik, nagylizemi allattartds vagy mezOgazdasagi, illetve mezOgazdasagi
termeléshez szorosan kapcsolodo ipari tevekénység befogadasara alkalmas.

1. tiblazat A teriilet ingatlan-nyilvantartasi adatai

helyrajzi szam teriilete N, .
Ibrény kiilteriilet ha m? miivelési dg tulajdonos
. . Demeter és Tarsa Szaritd6 Mezdgazdasagi
0273 34780 kivett izem Szolgaltaté Kit.

2. tablazat A telep létesitményeinek kdzponti EOV koordinatai

Megnevezés EOVY | EOVX
Eldneveld 1. 847208 | 313843
Eldneveld 2. 847223 | 313824
Eldneveld 3. 847245 | 313796
Utoneveld 4. 847261 | 313777
Utoneveld 5. 847287 | 313745
Utoneveld 6. 847302 | 313725
Utoneveld 7. 847173 | 313796
Utoneveld 8. 847209 | 313751
Utoneveld 9. 847245 | 313706
Szocidlis épiilet | 847349 | 313716
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2. abra A telep elhelyezése EOV rendszerben

1.3.2.  Tervezett létesitmények és a tervezett tevékenység ismertetése

1.3.2.1. Az épiiletek, infrastruktira

Az infrastruktura szempontjabol kialakitasra keriilnek a sziikséges istallok, a tragyatarolas létesitménye,
tliziviz tarolo, valamint a szocialis épiilet. A telep 1 fobejarattal lesz ellatva, belso telepi ut segitségével lehet
az istallokat és az egyéb 1étesitményeket megkozeliteni.

Telek teriilete: 34780 m?
Tervezett beépitett alapteriilet:

Eléneveld tér: 3 x 1003 m?* = 3009 m?
Utoneveld tér: 6 x 1503 m? = 9018 m?
Szocialis épiilet: 113,51 m?
Tragyatarolo: 450 m?
Osszesen: 12590,51 m?
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b
Beépitettség:
Beépités:
Epitménymagassag:

- elbnevelo:

uténevelo:

tragyatarolo:

szocialis épiilet:
Burkolt feliilet:
Zoldfeliilet:

3. tablazat A telep létesitményei

36,20% <40%

szabadonall6

431 m

4,19 m

4,62 m

3,0l m
6373 m?
15816,49 m?

Megnevezés Jellemz6 méret, kapacitas Mennyiség
Eléneveld épiilet 1003 m? (hasznos tartastér: 992,38 m?) 3db
Uténeveld épiilet 1503 m? (hasznos tartastér: 1487,34 m?) 6 db
KerékfertStlenité medence és gyijté akna 23 m? 6 m’-es gylijtdaknaval 1db
Szocialis és kiszolgald épiilet 113,51 m? 1.db
Tiiziviztarold ~130 m*-es 1 db

Fedett tragyatarol6 tér 450 n}z-es al’apteriiletﬁ trzigyatfl'rcy)rlé, fllfelyhez 1db 1’0'm3—es
Csurgalékeytijté aknaval elére gyartott c,surg’alekg}{ujrto mutarg}gl kapcsolodik. 1 db
Tarozdkapacités: 1376 m°.

Technologiai szennyvizgyiijté mitargy 10 m? 18 db
Szocialis szennyvizgylijté miitrgy 20 m? 1.db
Hullatarolé épiilet 6,9 m? 1db
Hulladéktérold sziget (3 taroloval) 2,6 m? 1db
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. utdneveld épiilg

Jelmagyarazat

Létesitmények

[ Gazmers
l:l Hulladeksziget
|:| Hullatirolo
- Kerékmosd
- Kerékmoso akna
V7 A Mgty fiaras ki
Szocialis épiilet

Tragyatarolo

Tiizivit trozé
I:I neveld éplilet

97 sz, utdneveld éplilg

- Csurgalékviz gyiyto akna (10 m3)

l:l Technolégiai szennyviz akna (10 m3)
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e e et Meters 121 500

Terv megnevezése

Rajz megnevezése

Ibrany 0273 hrsz. alatti baromfitelep bévitésének
dsszevont eljarasa (KHV+EKHE modositas)
Demeter Balazs EV

A telep létesitmenyei

—
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3. abra A telep objektumai
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1.3.2.2. Tevékenység megnevezése

Megnevezés: Intenziv baromfitenyésztés

Besorolas: Nagy létszamu allattartas: Intenziv baromfitenyésztés tobb mint 40 000 féréhellyel baromfi
szdmara

TEAOR kod: 0147 — Baromfitenyésztés
NOSE-P kod:  110.05
Termelési kapacitas:
- 1. technoldgia: kacsa tartas
133.864 db baromfi férdhely kacsa szamara
- 2. technoldgia: brojler tartas
jelenleg: 149.500 db baromfi fér6hely brojler szdmara
tervezett: 238.027 db baromfi férdhely brojler szamara

Tartastechnologia: mélyalmos, egyfazisu (brojler), ill. kétfazisu tartastechnologia (kacsa)

1.3.2.3. Férohely kapacitasok meghatarozasa

A tevékenység volumenét a maximalis fér6hely-kapacitas hatarozza meg.

»A gazdasagban vagy a gazdasag 6ljaban az allomanystirliség teljes nevelési ciklusra vonatkozo6 legmagasabb
értéke tovabbi legfeljebb 3 kg/m’-rel, 42 kg/m*-ig emelhetd...” (178/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 7. sz.
melléklet 3.5. pont)

A telepen a két tervezett technologia: pecsenye kacsa nevelés (kétfazisa) és brojler csirke nevelés (egyfazisu)

A féréhelykapacitas meghatarozasanal az alabbi alapvetéseket fogalmaztuk meg:
- kétfazisu tartastechnoldgia esetén:

e a 2 fazisu tartastechnologia esetén a férOhely kapacitas limitaldo tényezéje a telepen
elhelyezhet utonevelt kacsa férohelye,

e ateljes telep 9 db tartastérbdl all,
e 3 tartastérben eldnevelést, mig 6 tartastérben utonevelést folytatnak
e minden tartastérben folyik nevelés egyid6ben,
- egyfazisu tartastechnologia esetén:
e ateljes telep 9 db tartastérbdl all,
e minden tartastérben folyik nevelés egyid6ben,
- amaximalis allomanysiiriség:

e brojler esetében a hustermelés céljabol tartott csirkék tartdsanak minimalis kdvetelményeirdl
sz0616 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 7. szam® melléklete hatdrozza meg:

»A gazdasagban vagy a gazdasag oljaban az allomanysurliség teljes nevelési ciklusra vonatkozo
legmagasabb értéke tovabbi legfeljebb 3 kg/m?-rel, 42 kg/m?-ig emelhetd...”, ez 20 db brojler/m?-
nek felel meg.

e aBIZOTTSAG 543/2008/EK RENDELETE (2008. junius 16.) a baromfira vonatkozé egyes
forgalmazasi el6irasok tekintetében az 1234/2007/EK tanacsi rendelet végrehajtasi

14|
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szabalyainak meghatarozasarol a pecsenyekacsara vonatkozoan az alabbi maximalis telepitési
stirliséget hatarozza meg:

az istalloban az 1 m’-re es6 telepitési siirliség legfeljebb: pézsma és pekingi kacsa esetén: 8
him, de legfeljebb 35 kg ¢l6tomeg, 10 ndstény, de legfeljebb 25 kg él6tomeg,

4. tablazat A telep féréhelykapacitasa allatfajonként

Allomany Paraméterek a szamitashoz elénevelés uténevelés
Elésuly 0,7 3,1
Telepitési siirliség (db/m?) 22,5 7,5
Elésuly kg/m? 15,7 23,3
Kacsa Tartastér szama (db) 3 6
Hasznos tartastér (m?/istallo) 992,38 1487,37
Teljes tartastér (m?) 2977,14 8924,22
Allomény (db) 66932 66932
eléneveld épiilet uténeveld épiilet
Telepitési siirliség (db/m?) 20 20
Brojler Teljes tartastér (m?) 2977,14 8924,22
Allomény (db) 59543 178484

A telep maximalis féréhelykapacitasa:

KACSA:

- elonevelés 3 istalloban:

utonevelés 6 istalloban:

66932 db/rotacio
66932 db/rotacio

osszesen: 133864 db/rotacio

A brojlertartas idején tarthato allatlétszam a teljes telepen: 238027 db brojler/rotacio.

1.3.2.4. A tervezett tartdstechnologia

1.3.2.4.1. Technologiai elemek

A legfontosabb berendezések az egyes istallokban:

- Tanyéros baromfi etetd (2 x 1 vonal)

- Takarmanytarolo silo

- Kozponti vizpanel gyogyszeradagoloval
- CORTI SNAP szelepes itatd
- Alagut ventilator rendszer (EUROEMME)

Alagutszellzés magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és atmeneti iddszak szelloztetését is.

Az istallo kornyezetében allandoan valtozo 1égnyomast mérd és a 1égbeejtoket emberi beavatkozas
nélkiil mikodtetd rendszer, mely magaban foglalja az alagat hiité szelloztetést, valamint a téli és az
atmeneti id0szakra sziikséges kereszt iranyl levegémozgatast.

Részei:

e 8 db EM 50 tipust nagyteljesitményii galvanizalt axial ventilator (kapacitas: 40800 m*/h),

e 4 db EM 36 tipusu galvanizalt axial ventilator a téli minimum szelldztetéshez (kapacitas:
22250 m'/h),

o tartasterenként 4 db EDC 24 tipusu galvanizalt légkeverd axial ventilator (kapacitas: 2700

m3/h),

is |



2

Enviro-Expert

e 44 db TPI-VFG-C tipusu szigetelt, miianyag, 1égbeejtd (kapacitas: 2700 m*/h; 20 Pa)
e 16 db AIRSTEP 500/4 tipusi madarhaloval ellatott kémény, szigetelt 1€gbeejto (kapacitas:
18.800 m*/h; 20 Pa)

- Klima vezérl6 automatika
- Vilagitas programozott vezérlése

- 4 db GTV BAROMFI PLUSZ P5800 tipusu foldgaz lizemii, zart égésterti axial ventilatoros
hélégbefuvo.

Teljesitmény (névleges): 58 kW
- Hitépanelek
- Takarmanytarolo mérleg

- Riasztd berendezések

1.3.2.4.2. Tartastechnologia

1.3.2.4.2.1. Mindkét allatfaj nevelésénél alkalmazott tartastechnologiai elemek

Almozas
A jol kiszaritott épiiletbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési targyakat.

A fogadashoz jo minéségli szalmat hasznalnak. A raalmozasra naponta egy vagy két alkalommal kell id6t
forditani, az iddjarasnak és az alom mindségének fliggvényében. Mindenképp sziikséges fenntartani az alom
jo mindségét, ami egészséges és kivald mindségli arut eredményez. Az alom mindsége konnyebben
megtarthato, ha az almozas joval az etetés kezdete utan torténik, igy nem a friss alomra iiritenek.

Az alom mindségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis a rossz mindségli, szennyezett alom a mell
tollasodasanak minéségi romlasat okozza.

Almozasra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskazott szalmat alkalmaznak.

Takarmanyozas

Az allatok takarmanyozasa kiils6 takarmanytarolobol torténik. Innen flexibilis spiralos behordd latja el az
etetdvonalakat. Az etetgaratok a vonalak elején keriilnek elhelyezésre, a felfiiggesztés 2,5 méterenként
torténik. Az etetérendszer automatikaval szerelt berendezés.

Itatas

Fiiggesztett itatoberendezést alkalmaznak, melyhez gyogyszeradagold csatlakozik. A berendezés szelepes
(,,szopdkas”) megoldasu Onitatd jellegii, igy viztakarékos és nem nedvesiti az almot.

Az itato berendezéseket termelési ciklusonként mossak fertdtlenitd oldattal (hypo).

Fert6tlenités, takaritas

Szervizperiddus: 7-10 nap

A tragyazast kovetOen szaraz takaritast végeznek, mely soran portalanitjak a padozatot, a ventilator kiirtoket,
szell6zonyilasokat, kiils6 falakat, és eltavolitjadk a megmaradt takarmanyt a silokbol. A szaraz takaritas utan
egy nedves mosatas kovetkezik. A mosatast nagynyomasu sterimobbal végzik. Az istallok aljzata vizzardan és
1 %o-es lejtéssel kertil kialakitasra. A mosoviz az istallo két oldalan kialakitott valyuba jut, majd Gsszefolyo
szemeken keresztiil épiiletenként kialakitott szigetelt aknaba kertiil.

A technoldgiai szennyvizgyiijté aknak ugy kerlilnek kialakitasra, abba a technologiai szennyvizen kiviil és az
istallok elé6tt kialakitando a tragyarakodassal érintett betonozott térrészre hullo csapadékvizen kiviil mas anyag
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nem keriilhet. A tragyarakodassal érintett teriileten 0sszegy(ilé szennyezett csapadékvizet csak a kitragyazas
idején vezetik a technologiai szennyvizaknaba. Abban az id@szakban, amikor nem varhatd a csapadékviz
szennyezése, a csapadékviz helyben parolog el.

Az épiiletek takaritdsa sordn keletkez6 technoldgiai szennyviz a szerzédéses partner biogaziizemébe keriil.

Az istallobdl a berendezési targyak (etetd, itatd) kihordasra keriilnek €s a tragyat hianytalanul eltavolitjak. A
berendezési targyakat, falakat, oszlopokat sepriivel portalanitjdk. Az épiilet aramtalanitasa utan kovetkezik az
épiilet fertétlenitése.

Az épiiletben tigynevezett szdraz mosatassal fertétlenitenek. Az éptilet burkolatat, ill. eszkozeit kézi erével
minimalis vizfelhasznalat mellett atdorzsolik, majd kodképzo szerrel a kiszaradas utan lefert6tlenitik.

Kodképzeés elott elvégzik az épiilet falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 3 rész
viz) keveréke a legmegfelelobb, melynek hatasfokat fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-ban natronlugot
teszlink.

Tragyaeltavolitas, takaritas

Az allatok vagohidra szallitdsa utan a berendezések (etetdk, itatok) szétszerelése torténik, majd a targya-
eltavolitas toldlappal, ugy, hogy szorddas ne torténjen.

Az istallokbol toldlappal eltavolitott tragyat kozvetleniil a teherszallitdé jarmiire rakjak és a miszaki
védelemmel ellatott 450 m? alapteriiletli ~1376 m® 6sszkapacitasu tragyataroloba szallitjak.

A telepen képz6do tragyat mezogazdasagi teriileten hasznositjak.

A kitragyazas soran elszorodo tragyat azonnal 6sszegylijtik €s a szallitojarmiire rakjak.

Elhullott allatok kezelése

Az elhullott allatokat a telep déli részén kialakitott hullatarold épiiletben gytijtik, majd onnan engedéllyel
rendelkezo vallalkozas szallitja el artalmatlanitasra.

Az istalléklima biztositdsa

Homérsékleti igény, fiités

Az istallokat a telepités elott 24 oraval kezdik fiiteni, az alom és a padozat optimalis homérsékletének
biztositasa érdekében. A fiitést foldgaz iizemtl, zart égésterii axial ventilatoros hélégbefuvokkal biztositjak.

Paratartalom

Az alacsony paratartalom a baromfi nyalkahartyajanak kiszaradasahoz, ezaltal a betegségek el6fordulasi
gyakorisdganak emelkedéséhez vezet. A til magas paratartalom kicsapodasokat okoz, mely nedvesiti az almot,
rontja a mikroklimat, és elhullashoz vezethet.

Az istallé mikroklimdjat ezért szabalyozni kell, melynek értékei a nevelés soran valtoznak:
az els6 10 nap soran: 70-75 %-os relativ paratartalom
ezt kovetden: 50-60%-os relativ paratartalom a kivanatos.

Az optimalis paratartalmat szell6ztetéssel allitjak be.

Szelloztetés

A szellOztetés célja a technologiai eldirasoknak megfeleld hdmérsékletii €s paratartalmu, pormentes és karos
gazokat csak kis mértékben tartalmazo levegd biztositésa.

A légeserét a vizsgalt telepen Un. alagutszelldztetéssel oldjak meg. Ehhez tartasterenként 8 db
nagyteljesitményli galvanizalt fém ventilatort és 44+16 db légbeejtét alkalmaznak. A légbeejtok nyilasa
csorlovel szabalyozhato.
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Télen a légcserét a homérséklet kivanatos szinten tartasaval kell megoldani. Ehhez az épiilet megfelel
szigetelése mellett a frisslevegdt a lehetd legmagasabb ponton kell beszivni, hogy a meleg levegdvel
elkeveredhessen, mieldtt az alloméanyhoz lejut. A téli minimum szelloztetéshez 2 db EM 36 tipusi 0,92 m
lapatatmérdjli galvanizalt axial ventilatort hasznalnak.

A baromfik levegdsziikségletét a kiilsé homérséklet és a relativ paratartalom fiiggvényében hatarozzak meg.
A ventillaciot a maximalis igényhez méretezik.

Allategészséeiigyi feladatok

A higiéniai kdvetelményeknek a kovetkezokkel tesznek eleget:
- atelep zart lesz, a teher és személyforgalmat a minimalisra csdkkentik,
- azegy istallon beliili llomanyok egykoruak lesznek,
- asziikségtelen latogatasokat melldzik,
- minden istallobejarathoz fertdtlenitdvel toltott talcat tesznek,
- fokozott figyelmet forditanak a rovar- és ragcsaldirtasra,
- megfeleld jarvanyvédelmi programot dolgoznak ki,

- allatgyogyaszati termékek sziikségszerii hasznalata.

Az allatok vakcinazasat itatassal végzik. A kokcidiozis elleni védekezést a takarmanyba kevert és feletetett
kokcidiosztatikummal végzik.

1.3.2.4.2.2. Brojler specifikus tartastechnologidaja

A tartastechnolégia mélyalmos, egyfazisu rendszer.

1 évben 7 teljes rotacio varhato, 8 betelepités.

Vilagitas
A brojler hizlalashoz hagyomanyos vilagitasi programot alkalmaznak. A megvilagitasi program egy hosszi

megvilagitasi és egy rovid 0,5-1 dra s6tét periodusbol all. Ezzel az allat hozzaszokik a sotéthez, és nem okoz
gondot egy esteleges aramsziinet.

Vagast megel6z6 késziiletek

Az allatokat a vagasra szallitashoz az istalloban elrekesztik €s a vilagitas felé terelik, csokkentve ezzel a stressz
mértékét. A kézzel megfogott allatokat szallitd jarmiire rakjak.

Ezzel mind az allatok sériilésének esélye, mind a stresszhelyzet és mind szallitassal jar6 kornyezeti terhelés
ill. kockézat csokken.

Takarmanyozas

A brojler csibék etetése még eltéré modon torténik (talcarol ad libitum), majd folyamatosan szoktatjak a
fiiggesztett tdnyérok hasznalatdhoz. A tanyérok magassaga allithaté a baromfi novekedésével egyiitt, mely
megakadalyozza a takarméany alommal torténd keveredését. Egy tanyéros koretetdre kb. 50 allat jut.

Az egy allatra juto takarmanymennyiség a kdvetkezéképpen alakul:
0-21. nap: 1,2 kg/baromfi
21.-30 nap: 1,3 kg/baromfi
30.-vagasig: 1,2 kg/baromfi
igy egy baromfi a teljes nevelési idészak alatt atlagosan kb. 3,7 kg takarmanyt fogyaszt el.



2

Enviro-Expert

5. tablazat Keveréktakarmanyok beltartalmi értékei (javasolt értékek)

Betartalmi paraméter M.e. Inditotap Neveldtap
Szérazanyag % 89,00 89,00
Nyersfehérje % 22,06 20,82

AMEn MJ/kg 12,58 12,89
Nyerszsir % 5,26 5,56
Nyersrost % 3,60 3,43

Lizin % 1,39 1,24
Metionin % 0,55 0,50
Metionin + cisztin % 0,92 0,86
Kalcium % 0,98 0,93

Foszfor % 0,59 0,58
Natrium % 0,14 0,14
A-vitamin NE/kg 13500,00 13500,00

Ds-vitamin NE/kg 5000,00 5000,00
E-vitamin mg/kg 75,00 50,00
Narasin mg/kg 50,00 -
Nikarbazin mg/kg 50,00 -
Salinomycin mg/kg - 70,00
UBI Zyme SB 500 mg/kg + +
Fitaz enzim FYT/kg + +

1.3.2.4.2.3. Pecsenyekacsa tartas specifikus technologidja

A nevelés technologidja: zart, intenziv, mélyalmos rendszerii nevelé épiiletben, két fazisban.

A kacsa biologiai igényeinek figyelembevételével az elénevelési szakasz zdrt épiiletben folyik mélyalmon 14
napos korig (0,7 kg-os testtomeg). Az elénevelés soran 10 napig intenziven fiitétt istallokban (30 °C f6lotti
teremhdvel) tartjak a kiskacsakat, majd a 11-14. nap kdzott napi 1 °C-kal csokkenteni a hdmérsékletet.

A pecsenyekacsak uténevelése szintén zdrt, mélyalmos tartastechnoldgiaban torténik 42 napos vagasértett
korig.

Megfeleld istallo logisztika alkalmazasa esetén egy évben 7 teljes rotacio varhato, 8 betelepités.

Vilagitéas
A fokozott takarmanyfelvétel elosegitése érdekében az elénevelés idoszakaban 24 oras vilagitast alkalmaznak.
A kezdeti 20 lux fényintenzitast a 10. napt6l 10 luxra csokkentik.

6. tablazat Fényprogram

Eletkor (nap) Megvilagitott érak szima Fényintenzitas (lux)
0-2 24 6ra 30
3-6 napi 15 perc fénycsokkentés23 orara 20
7-42 23 6ras napi megyvilagitas, 1 ora sotét 10-15

Vagast megel6z6 késziiletek

A pecsenyekacsak 42-45 napos nevelési idGszakra elérik a vagosulyt. Az allatoknal a szallitas megkezdése
elétt 6 oraval az etetést besziintetik, ugyanis a kacsaknak szallitaskor iires begylieknek kell lenni, mert
biztonsaggal csak igy szallithatoak. Ivovizet viszont csak annyi idével vonjak meg az allatoktol, hogy a
rakodaskor a kacsak tollazata szaraz legyen.
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Takarmanyozas

A pecsenyekacséakat az elsd két hétben morzsazott, illetve 3 mm-es granuldlt pecsenyekacsa inditdtappal, majd

42 napos korig 5 mm-es granulalt pecsenyekacsa nevelStappal, s a hizlalas végén befejez0 tappal etetik.

A pecsenyekacsak takarmanyozasa a kdvetkezd program szerint torténik.

7. tablazat Etetési program

Takarmany Etetés id6tartama A takarmany fizikai
megnevezése (életnap) allapota
Inditotap 0-10 daralt granuldtum
Neveld tap 11-42 3 mm-es granulatum

8. tablazat Keveréktakarmanyok tényleges beltartalmi értékei (javasolt értékek)

Tulajdonsag Inditotap Nevelbtap
Szarazanyag % 88,9 88,7
Nyers fehérje % 20,7 17,45
Ny. zsir % 4,074 3,004
Ny. rost % 3,692 3,062
Cu mg/kg 16,325 16,33
AMEn baromfi MJ/kg 11,92 12,2
Lizin % 1,1 0,955
Methionin % 0,5 0,5
Methionin+Cisztin % 0,849 0,817
Ca% 1 0,916
P % 0,7 0,596
P hasznosithatd % 0,394 0,34
Na % 0,16 0,16
Vitamin A 11760 12250
Vitamin D3 2952 3075
Vitamin E mg/kg 44,867 47,896
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1.3.2.4.3. Felhasznalt ¢s keletkez6 anyagok 6sszegzése

A tervezett tevékenység soran az allattartdshoz takarméanyokra, alomszalmara, megfeleld ivovizre,
technologiai vizre és egyéb segédanyagokra, mint a fertGtlenitészer, mészhidrat; valamint energiara van
sziikség. A telep energiaellatasat elektromos haldzatrdl trafon keresztiil latjak el, mig a fiitéshez sziikséges
héenergia eldallitasa foldgaziizemii holégbefivokkal torténik. A keletkezett anyagok koziil a legnagyobb
volument a kifejlett allatok adjak, de nagy mennyiségben képzddik tragya is. A telepen a szerviz periodusokban
képz6do technologiai szennyviz mennyisége a telepen alkalmazott szdrazmosatasi technol6giabol eredéen nem
nagy volumentl. A tartastechnologidbdl adodoan képzddik még allati eredetti hulladék is. A telepen dolgozok
szocialis tevékenységébdl eredéen kommunalis szennyviz és kommunalis hulladék képzddésére kell

szamitanunk.

9. tablazat Felhasznalt anyagok

Anyag megnevezése

Mennyiség

Napos csibe/kacsa

Brojler esetében (7 rotacio) az éves betelepitett napos csibe szama (jelenlegi): 1.046.500 db
Brojler esetében (7 rotacid) az éves betelepitett napos csibe szama (tervezett): 1.666.190 db
Kacsa esetében (7 rotacid) az éves betelepitett napos kacsa szdma: 468.521 db

Szalma (alom)

Fajlagos szalmafelhasznalés: 3,0-3,2 kg/m?
Sziikséges szalma mennyisége (jelenlegi): 250 t/év
Sziikséges szalma mennyisége (tervezett): 250 t/év

Takarmany

1 brojler takarméanyigénye 1 ciklus alatt: kb. 3,7 kg - Osszes takarmanysziikséglet
(jelenlegi): 3872 t/év
1 brojler takarméanyigénye 1 ciklus alatt: kb. 3,7 kg - Osszes takarmanysziikséglet
(tervezett): 6165 t/év
1 kacsa takarményigénye 1 ciklus alatt: kb. 6,5 kg - Osszes takarmanysziikséglet: 3045 t/év

Felhasznalt viz

Ivoviz:
brojler (jelenlegi): 4562 m*/év (1 brojler 1 nevelési ciklusban 4,36 1 vizet fogyaszt)
brojler (tervezett): 7265 m?/év (1 brojler 1 nevelési ciklusban 4,36 1 vizet fogyaszt)
kacsa: 19021 m3/év (1 kacsa 1 nevelési ciklusban 40,6 1 vizet fogyaszt)
Takaritashoz sziikséges viz: 0,7 I/m? — takaritas és fertétlenités, vagyis 58,3 m?
Szocialis: 87,6 m*/év (2 16, napi 120 liter fajlagos vizfogyasztassal)
Tiiziviz tarozo feltoltése: 130 m?
Teljes vizfelhasznalas: brojler (jelenlegi): 4839 m> : brojler (tervezett): 7541 m?
kacsa: 19298 m?

Hypo Fajlagos érték: 20 l/tartastér; ciklus; Osszesen: 1260 1
VIROCID Fajlagos érték: 1 l/tartastér; ciklus; Osszesen: 63 1
M¢szhidrat Fajlagos érték: 25 kg/tartastér; ciklus; Osszesen: 1575 kg

Gaz ~350.000 m3/év (6,14 m3/h f5ldgazfogyasztis/hélégbefivo)

10. tablazat Keletkez6é anyagok

Kimené Anyagok

Mennyiség

Tragya

Az 59/2008 FVM rendelet alapjan
1 brojler utan 1 nap alatt 0,031 kg, mig 1 kacsa utan 1 nap alatt 0,171 kg tragya
keletkezik.
1 év alatt képz6do tragya:
brojler (jelenleg): 1464 t
brojler (tervezett): 2331,7 t
kacsa: 6752 t

Allati hulla

Brojler (jelenleg): 2%-os elhullas esetén 20930 db/év; Atlagos tdmeg: 0,5 kg;
Osszesen: kb. 10,47 t/év
Brojler (tervezett): 2%-os elhullas esetén 33323 db/év; Atlagos tomeg: 0,5 kg;
Osszesen: kb. 16,66 t/év
Kacsa: 2%-os elhullas esetén 9370 db/év; Atlagos tomeg: 0,7 kg,
Osszesen: kb. 6,56 t/év

Kommunalis hulladék 6 m3/év

Technologiai szennyviz ~55-60 m*

Kommunalis szennyviz ~80 m®
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1.3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veend6 teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

Ibrany Varos Onkorményzat Telepiilésrendezési terve:

A 185/2018 (X.29.) KT szamu hatarozattal modositott 198/2008 (XII. 09.) KT sz. hatarozattal elfogadott
Ibrany Varos Telepiilésszerkezeti terve alapjan a tervezett beruhdzas altal érintett teriilet besorolasa:

Gazdasagi teriiletek:

Ipari gazdasagi teriilete (Gip)
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4. abra Telepiilésrendezési terv részlet

1.3.4. A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozo
iizemek tevékenységének ismertetése

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megel6zése, a védelmi szint tovabbi megerdsitése
érdekében 2012. julius 4-én kihirdetésre keriilt a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK tandcsi iranyelv modositasarol és késébbi hatalyon kiviil
helyezésérol szold 2012/18/EU Eurdpai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv (SEVESO III. Iranyelv).

A katasztroéfavédelemrdl és a hozzéd kapcsolodd egyes torvények modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL
torvény 3. § 28. pontja hatarozza meg a veszélyes anyagokkal foglalkozo lizem fogalmat, mely szerint: egy
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adott lizemeltet6 iranyitasa alatt all6 azon teriilet egésze, ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal foglalkozo
l1étesitményben - ideértve a kozos vagy kapcsolodo infrastruktirat is - veszélyes anyagok vannak jelen a
torvény végrehajtasara kiadott jogszabalyban meghatarozott kiiszobértéket eléré mennyiségben, és ennek
alapjan als6 vagy felso kiiszobértékiinek mindsiil.

- Az R.3. 1. § 1. pontja szerint: ,,Als6 kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé fizem: ahol az 1.
melléklet alapjan meghatarozhat6 alsoé kiiszobértéket eléré vagy meghalado, de a felso kiiszobértéket
el nem ér6 mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen.”

- Az R.3. 2. pontja szerint: ,,Felsd kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem: ahol a jelen
1évé veszélyes anyagok mennyisége az 1. melléklet alapjan meghatarozhato felsé kiiszobértéket eléri
vagy meghaladja.”

Gazdalkodo szervezetek telephelyén bekdvetkezo, veszélyesanyag tarolasabol, veszélyes technologiabdl eredd
katasztrofa veszélye gyakorlatilag néhany varos teriiletére korlatozhato.

A sulyos balesetek elleni védekezéssel €s a veszélyes iizemek hatosagi felligyeletével a vonatkozo
kormanyrendelet hatalya ala tartozo 8 felsd kiiszobértékili, 13 also kiiszobértékii veszélyes anyagokkal
foglalkozé és 25 kiiszobérték alatti iizem talalhatd Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében. (forras: Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag tajékoztatdja).

A veszélyes tlizemeken kiviil 63 veszélyes anyagok gyartasat, tarolasat, feldolgozasat végzé gazdalkodo
szervezet lizemazonositisa tortént meg. A veszélyes ipari iizemeket a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag folyamatosan ellendrzi az éves iitemterviik alapjan.

A megyében miikodd lizemeknél veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset, veszélyes anyagokkal
kapcsolatos iizemzavar az elmult évben nem kovetkezett be.

Veszélyes ipari izem neve Ipari izem cime
- f Alfagas Kft. Tiszabezdéd
L= N \L Ty Farmol Hungary Kft. Nyirbator
_de gl
=Ty —— Géptam Kft. Tuzsér,
% e Kelet-Trans 2000 Kft. Zihony
R MOL Nyrt. 4621 Fényeslitke, Hrsz.:157/1
Primagaz Zrt. Tiszabezdéd
Unilever Kft. Nyirbator

5. abra Felso kiiszobértekil veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek

Veszélyes ipari tizem neve Ipari izem cime
Alkaloida Vegyészeti Gyar Kft. Tiszavasvari
Anti-Germ Hungary Kft. Nyiregyhaza
BU-GAZ LUX Kft. Nyiregyhiza
Cipker 96 Kft. - Komord Komoré
Ecomissio Kft. Tiszavasvari
E.ON Energiatermel6 Kft. Nyiregyhdza
FARMMIX Kft. Szamosszeg
Tranzit Speed Kft. Miandok
Virda-Garden 2001 Kft. Zihony,
Zihony-Port Zrt. 500-as atrako Tiszabezdéd
Zahony-Port Zrt. Eperjeske-atraké | Tiszabezdéd, Tuzsér

6. dbra Also kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek
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= , Veszélyes ipari iizem neve Ipari tizem cime
Bogdiny Parol Kit PRy M Agroker Holdong Zrt. Nyiregyhaza
- W1\\ r!'z”“?é'ﬁm ] i ‘f‘ Agrosprint Kft. Nyirlugos
R %m‘:m Biohungaricum Kft. Nyirtura
m-::;;::.mm . N.wf.'f;f,',‘,.f,‘.,.".:.,,. i) Tumiies [ Bogdiny Petrol Kft. Nyirbogdany
- \\\Q\\ S { Cnﬁn-vy‘"::;k_'("- Carbon Black Kft. Nyirmada
hw—gw:mm =" - v Coloplast Hungary Kft. Nyirbédtor
- \S\ ] o | Devlon Kft. Nyirbator
% £ E.ON Energiatermelé Kft. Nyiregyhdza
v . i : Electrolux Lehel Kft. Nyiregyhdza
e R T % % Friesland Campina Hungiria Zrt.
_-!_:ﬂ'f';"l_[ 8 Métészalllzai Tejiizfme Métészalka
AR B, T Gastor Baromfi Kft. Nyirbator Nyirbator
oo | F _ 22 GE Hungary Kit. Kisvarda
T = \ GOF Hungary Kft. Nyiregyhiza
Syt [ 3 \*‘j \C“»':';.":.“Jff“ GR Trade Frucht Kft. Apagy
;’/ Izh:.mxn.l/ Rrksier Hungaro Chemicals Kft. Nagycserkesz
Nyiregyhiza mf ; X e Inter-Tram Kft. Mitészalka
S Errs m‘:-.-ﬁ Myirbitoe KITE Zrt. Nagykall6 1. telephely Nagykallo
KITE Zrt. Nagykall6 11. telephely Nagykallo
LM Hungarolube Kft. Buyj
MALADUPI Kft. Tiszadob
A Kos28h brigk alat azemek "‘";“;:;‘:Ii“"-‘ Master-Good Kft. Kisvéarda
Messer Hungarogaz Kft. Nyiregyhdza
Niabrid Holding Kft. Kérsemjén
Nyir-Chem Kft. Balkany
Nyirségi-Agrofocus Kft. Nyiregyhiza
PENTAFROST Kft. Vasmegyer
S6st6-Gyogyfiirdok Zrt. Nyiregyhdza
Tranzit Food Kft. Nyirgelse
VEPISZ Vegyipari, Epits és
Szolgaltaté Szévetkezet Csegold
Zihony-Port Zrt. Zsurk, Zahony

7. abra Kiiszobérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkoz6 izemek

Kozuti szallitmanyok vonatkozasaban ez az M3 autdpalya, 4., 36., 38.és 41. sz. f6 kozlekedési utak mentén,
els6sorban a nemzetk6zi kamion forgalom keretében jelentkezik. Sulyosbitja a vesz€lyt az ismeretlen
Osszetétell és illegalis szallitmany.

A megyében 1év0 orszagos kozati halézat hossza 2.066 km, amelybdl féutvonal 166 km, masodrendii
féutvonal 207 km. A megye terliletén huzoédd M 3-as autdpalya, 4. sz., 36. sz., 38. sz., 41. sz., {6 kozlekedési
utakon és az egyéb kozuti tithalézaton folyamatosan nagy mennyiségii veszélyes anyagot szallitd gépjarmiivek
haladnak at, amelyek, mint potencialis veszélyforrasok veszélyeztetik az it menti telepiiléseket.

F6bb vasitvonala: Ujfehért — Nyiregyhaza — Zahony Gitvonal.

A megye vasuti féutvonalanak hossza 117 km, a fontosabb vonalaké 216 km. A fttvonalakon (Ujfehértd —
Nyiregyhaza — Zahony) folyamatosan nagy mennyisegii veszélyes anyagot szallitd szerelvények haladnak at.
A Zahonyi MAV Uzemigazgatosag az orszag legnagyobb vasuti atrako korzete (84 km?).

JelentGsebb ipari centrumok a Iétesités kornyezetében Nyiregyhaza, Matészalka, Kisvarda, Tiszavasvari,
Zahony gazdasagi 6vezeteiben alakultak ki.

A megyében Osszesen 98 veszélyes anyagot gyartd és felhasznald objektum talalhat6. Ezen iizemekben
Osszesen 7,3 t klort, 91,3 t ammoniat, 26491 t PB gazt, 425 t névényvédo szert tarolnak.

A meglév veszélyes anyagok egyid6ben torténd szabadba keriilése 39,674 km? (megye teriiletének 0,8%)
terlilet szennyezését okozhatja, amely az elézetes prognozisok alapjan mintegy 22.429 f6t (a megye
lakossaganak 5 %-a) érinthet.

Nuklearis veszélyeztetettség:

Szabolcs-Szatmar-Bereg  megye, annak lakossaga, €16 ¢és élettelen kornyezete elsddleges
sugarveszélyezettsége nem jelentds. Masodlagos hatasok tekintetében a Paksi Atomerémiiben bekdvetkezhetd
esemény jOhet szamitasba, amelynek gyakorlati valoszinlisége szintén alacsony. A szomszédos orszadgok
erémiii baleseteinek, mithold becsapddasanak, nukledris szallitmany sériilésének, terrorcselekménynek szintén
igen alacsony a valdszinliségi lehetésége, ugyanakkor nem kizart. A megye minden telepiilése az az
atomer8mii 300 km-es Elelmiszer-fogyasztasi Korlatozasok Ovintézkedési Zonaja (EOZ)-ba tartozik, de
természetesen az esetlegesen jelentkezd veszélyhelyzet, illetve baleset végrehajtasara a MVB. rendelkezik
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hatalyos 20/1 szamu Nuklearisbaleset- elharitasi Intézkedési tervvel, valamint a kotelezett teriileti szervek is
az agazati BEIT-ekkel.

A tervezett beruhazas kozvetlen kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem jelenleg nem
talalhato.

A tervezett tevékenység kornyezetében sem Kkiiszobérték feletti, sem alatti iizem nem talalhato.

1.3.5. A természeti katasztrofaknak valo Kitettség bemutatasa

1.3.5.1. A telepiilés katasztréfavédelmi besoroldsa

A telepiilések katasztrofavédelmi besoroldsardl, valamint a katasztrofak elleni védekezés egyes szabalyairdl
sz0l6 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet modositasarol szolo 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a telepiiléseket
katasztréfavédelmi szempontbol I. (kiemelten veszélyes), II. (veszélyes) vagy III. (mérsékelten veszélyes)
osztalyba sorolja.

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasat az egyes veszélyeztetd hatasok — természeti eredetli veszélyek
esetén arviz, foldtani veszélyek — Osszessége adja, kiilonds tekintettel az adott telepiilésre legjellemzdbb
veszélyforras szerinti részbesorolasra.

11. tablazat Ibrany katasztrofavédelmi besorolasa

Sorszam Telepiilés Katasztrofavédelmi osztaly
13. Ibrany II.

A megye legnagyobb folyoja a Tisza (250 km). Legjelentdsebb mellékfolydja a Szamos (52 km), a Tar (29
km) és a Kraszna (46 km). A “Nyiri folyasok” vizét a Lonyay fOcsatorna (44,5 km) gy{jti 6ssze, ami szintén
a Tisza folyoba torkollik.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye az orszag arviz altal egyik legveszélyeztetettebb teriilete, ebbdl adoddan a
megye veszélyeztetettségét ez a tényezo hatarozza meg.

A megye teriiletének 38 %-a (2243,37) km? arvizi veszélyeztetett, ahol 139 telepiilésen kozel 210 ezer lakos
él.

A megye teriiletén 500-600 mm az éves atlagos csapadék, az utobbi idékben ez emelked6 tendenciat mutat, a
megyébe 1épo folyok kiilfoldi vizgylijtdjén 1200-1300 mm évi atlagos csapadékra lehet szamitani.

A Tisza tokaji szelvényéhez 35870 km? vizgyiijtd tartozik, melynek tilnyomo része Romania (22 ezer km?) és
Ukrajna (8 ezer km?) teriiletén talalhatd, zomében a Karpatok nyugati lejtéin, ahol az arhulldmok rendkiviil
gyorsan kialakulnak, és nagy sebességgel érkeznek teriiletiinkre. A hegyvidéki és a hatarszelvényben 1évo
magyar mértékado vizmércéken észlelt tetdzo vizallasok kdzott igen rovid az idd. A Tiszan Técso és Tiszabecs
kozott 16 ora (2001. 03. 06.-an 14 6ra), a Turon Turterebes és Garbolc kozott 16 ora, a Krasznan Alsdszopor
és Agerdé kozott 24 ora, a Szamoson Dés és Csenger kdzott 32 ora.

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye természetfoldrajzi, vizgazdalkodasi szempontbol a Felsé- Tiszahoz
kapcsolodik, magaban foglalva a Tisza vizgyiijto Tiszabecst6l Zahonyig terjedd teljes hazai teriiletét, beleértve
a Tur, a Szamos és a Kraszna vizgyQjtdjének hazai részét, valamint a Tisza Zahony-Tokaj k6zotti bal parti
vizgylijtdjét, benne a nyirségi vizeket 0sszegyiijté Lonyay-fOcsatorna vizgyijto teriiletét.

A megyében tobb mint 2.000 km? -t, a teriilet 38%-at veszélyeztetik a folyok arvizei. Ezen a teriileten 118
telepiilés talalhato, ahol kozel 200 ezer ember él. A Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag 5 436 km’-es
mikodési teriilete a megye csaknem teljes egészére kiterjed. Az Igazgatésag mikodési teriiletén 541 km
arvizvédelmi t6ltés talalhatd, melybdl az eldirt méretre 379 km van kiépitve, a kiépitettség 70%-os.
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8. abra Nagy valoszinliségli arvizveszély Magyarorszagon

A megye arvizi veszélyeztetettsége mind orszagos, mind nemzetkdzi 6sszehasonlitasban kiemelkedden magas.
A Fels6-Tisza-vidék folydi az orszaghataron kiviil erednek és aradaskor viz-hozamuk gyakran eléri a
harmadfoku arvizveszélyt jelentd szintet. Annak ellenére, hogy a megye telepiiléseinek és lakossaganak
kozvetlen arvizveszély altali érintettsége kozepes, az arvizek kovetkeztében esetlegesen bekdvetkezd
karesemények értéke miatt a megye arviz altali veszélyeztetettsége mindenképpen a kiemelt kategéridba
tartozik.

A megye kornyezetbiztonsagaban az arvizek jelentik a legjelentdsebb kockazati tényezot, példaul 1998. és
2001. kozott minden évben rendkiviili arvizhelyzet alakult ki a Tisza mentén. A legjelentdsebb arvizek 1919.,
1932., 1947-1948., 1970., 1995., 1998., 2001. években alakultak ki.

A telepitési hely kornyezete arviz tekintetében nem veszélyeztetett.

1.3.5.3. Belviz

A belvizrendszer az olyan, vizrajzi, domborzati és talajviszonyok szempontjabdl Osszefiiggd, lehatarolt
nagyobb sikvidéki vizgyiijté teriilet, amelyen beliil a vizrendezés egységes. Feladata, hogy az egész
vizgyljtore kiterjedden gazdasagosan oldja meg a belvizelvezetést. A vizrendezés célja, hogy a telepiiléseken,
ipari teriileteken a vizeket karétel nélkiil elvezesse, mez6- és erdégazdasagi teriileteken a lehetd legjobb
kapcsolatot alakitson ki a természetes vizek, a felszini és a felszin kozeli talajrétegek kozott, nem utolso sorban
pedig a karos vizek elleni védelmet megel6z6 miiszaki megoldasokkal biztositsa.

A terep esése szerint megkiilonboztetiink sikvidéki vizrendezést, valamint hegy és dombvidéki vizrendezést.
A vizrendezés teriileti alapegysége a vizgytijtoteriilet, amelynek jellemzdje, hogy a felszinen és a felszin alatt
osszegylilekezd vizek egy kilépési pontot hagyjak el, illetve vezethetok le dombvidéken vizfolyasokon,
sikvidéken belvizcsatornan keresztiil. A kis esésti teriileteken, a felszinen lefoly6 viz sebességes igen csekély,
a vizmozgas fékezett, elvezetése nehézségekben iitkdzik. Ilyen helyeken a viz természetes koriilmények kdzott
visszamarad a mélyedésekben és csak mesterséges eszkdzokkel, 1étesitményekkel oldhaté meg az elvezetése.

A belvizeket hazankban 42 400 km hosszii belvizcsatorna vezeti el. Azokat a teriileteket, amelyekrdl
mesterséges 1étesitmények vezetik el a vizet, belvizvédelmi oblozetnek nevezziik. Magyarorszag sikvidéki
teriiletein 83 belvizrendszer van, ebbdl 7 tartozik a Fels6-Tisza-videki Viziigyi Igazgatosag hataskorébe:

- 21. sz. Beregi belvizrendszer

- 41. sz. Tisza-Tarkozi belvizrendszer

- 42. sz. Tisza-Tar-Szamosko6zi belvizrendszer
- 43, sz. Szamos-Krasznakozi belvizrendszer
- 44. sz. Krasznabalparti belvizrendszer
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- 45. sz. FelsOszabolcsi belvizrendszer
- 46. sz. Nyiri belvizrendszer

A telepitési hely szempontjabol a 45.sz belvizrendszer érintett.

A belvizrendszer teriilete sik, de nagyon valtozatos talaj és terepviszonyok jellemzik, a Rakamazi és Zsurk-
Naményi fennsik teriiletét valtozatos homokdombok boritjak, ahol csatornahaldzat nincs. A teriilet o
esésiranya kelet-nyugati, a Tisza és a Lonyay-focsatornatdl a teriilet kozepén végighuzodo Belf6-csatorna felé
esik a terep. A vizgyljtoteriilet nagysaga 997 km?. Az atlagos csatornastirliség 1,45 km/km? a fennsiki teriiletek
nélkiil. A rendszer sajatossaga, hogy a Tiszaloki duzzaszté belizemelése utdn megsziint a belvizek Tiszaba
torténo gravitacios bevezetési lehetdsége, csak szivattylis mentesitési lehetdség van. A belvizrendszer gerincét
alkotd Belfo-fécsatorna a belvizelvezetd halozat fobefogaddjaként vezeti el a karos belvizeket. A
belvizrendszer egyetlen allando tarozoja a Rétkozi to.

A Belf6 harom 06blozetre oszthatd. Az egyes Oblozetekbe a viz atvezetése zsilipeken at (vizkormanyzassal)
torténik.

A folyamatosan fejlesztett Komplex Belviz-veszélyeztetettségi Valdszinliség (KBV) Osszegzetten fejezi ki a
belvizi elontésben szerepet jatszo valamennyi tényez6 hatasat, igy alkalmas arra, hogy segitségével, szamszer(i
objektivitassal 6sszehasonlithassuk a kiilonboz6 teriiletek belvizi veszélyeztetettségét. Ezek alapjan a térség
belviz szempontjabol kdzepesen veszélyeztetettnek mondhato.

Belvizérzckenység térképezés

Komplex belviz-v

e - .
A % R
B Kissile 2 NASK OVET mcgbizdsdbol | B

88 2015-ben az MTAATK TAKT
W Kdrnvezetinformarikal Csasilyin

9. abra Komplex belviz-veszélyeztetettségi valoszinliséget abrazold térkép

A teriilet belvizi szempontbol igen valtozatos voltat a belvizi 6blozetek domborzati- €s esésviszonyainak,
talajadottsagainak és hidrometeorologiai adottsagainak kiilonb6zosége adja. A Bereg, a Tisza-Szamoskoz és a
Szamos-Krasznakoz nagy belviz-veszélyeztetettségii, a FelsGszabolcs fokozottan, a Nyirség, Kelet-Nyirség
pedig mérsékelten veszélyeztetett.

A megye 229 telepiilésébdl a belviz altal érintett telepiilések szama 89 db, itt é1 a megye népességének kozel
kétharmada (373.823 £0).
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10. abra Belviz altal érintett telepiilések

Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében a belvizrendszerek sszteriilete 5203 km?, melybdl 2384 km? mélyartér,
és ez azt mutatja, hogy teriiletiink jelentds része fokozottan veszélyeztetett belvizektsl. Osszesen 7717 km
hosszl csatorna van kiépitve, 24 db szivattyttelep miikodik és 18 allando és iddszakos tarozoban 40,4 millio
m? belviz tarthat6 vissza. A belvizvédelmi teriilet 3 belvizvédelmi korzetre 12 belvizvédelmi szakaszra és 106
Orjarasra tagozodik, ahol 74 6nallé csatornadr, 27 gator (csatornadri feladatokkal) és 5 tarozoor tevékenykedik.

A belvizek altal okozott karok megeldzése, csokkentése érdekében a megye teriiletén kiilonbozo sikvidéki,
mély fekvésili, belvizek befogadasra alkalmas viztarozok keriiltek kialakitasra. Feladatuk a belviz okozta
elontések megakadalyozasa, a csapadék okozta vizek Osszegylijtése, tarolasa, valamint az aszalybol adodo
mezdgazdasagi karok csokkentése, szlikség szerint oltoviz biztositasa.

1.3.5.4. Rendkiviili id6jaras, klimatikus viszonyok

A hirtelen lehullott nagymennyiségii csapadék (es6, hd) amennyiben esé formaju, foleg a telepiilések
mélyebben fekvd belteriiletén okoz elontéseket, a régebbi technologiaval épiilt épitményekben, de egyéb
terlileteken is okozhat karokat: atereszek, kisebb hidak karosodasa, kozmiivek rongalodasa.

A tapasztalatok, illetve tendencidk azt mutatjak, hogy Magyarorszdgon a villimarvizek, illetve varosi arvizek
soran jelentkezO vizkarok kozvetleniil emberi életeket is veszélyeztethetnek. Kétségtelen, hogy a nagy
mennyiségli csapadékhullas altal eldidézett arvizek mértéke és gyakorisaga nehezen Osszehasonlithatdo a
monszunos azsiai orszagokéval, azonban szamos példa alatdmasztja, hogy Magyarorszagon €s mas eurdpai
orszagokban is az urbanizalt teriileteket stjto felhdszakadasok kdvetkeztében kialakuld arvizek egyre nagyobb
problémat jelentenek.

Az elmult évek soran az éghajlatvaltozassal Osszefiiggésben tapasztalt arvizi jelenségek és meteorologiai
sz€ls6ségek szamanak és intenzitdsanak novekedése, valamint a lakott teriiletek koncentralodasa és
beépitettségének novekedése egyarant hozzajarultak. (Antal, 2017.)

Téli iddszakban a nagymennyiségii ho a kozlekedés, az aruszallitds megbénulasat okozhatja. Ezek a tipusu
katasztrofa-helyzetek a megye egész teriiletén egyenld valoszintiséggel eldfordulhatnak.

Az elmult évek téli idészakaiban a megye teriiletén tobbszor is kialakult olyan helyzet, amikor egyidejiileg
egy vagy két foutvonal, tobb mellékut, illetve egy vasutvonal valt jarhatatlanni. A tapasztalatok alapjan
hofuvasok bekdvetkezésére elsdsorban a 36. és a 38. sz. foutvonal, valamint Nyiregyhaza - Nyirbator, és
Kisvarda térségében kell szdmitani.
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Legutobb 2003 februarjaban alakult ki rendkiviil stilyos helyzet, amikor 28 egyidejiileg jarhatatlan és 4 csak
egy nyomon jarhato ut volt ezekben a térségekben. A mentésben részt vevék magas szinvonali
egylittmiikodése és a Megyei Védelmi Bizottsag katasztrofavédelmi Operativ Torzsének koordinald szerepe
meghatarozo volt a mentés végrehajtasaban. Tapasztalat, hogy a fotitvonalak teljes felszabaditasaig korlatozni
kell a nem ¢l6 allatot szallito tehergépkocsik forgalmat, illetve a helyzet normalizalodasdig a veszélyeztetett
utszakaszokon rendoéri felvezetésessel, valtakozo iranyl kozlekedési korlatozas bevezettetése javasolt.

Rendkiviili téli id6jarasi viszonyok kozott stilyosbitja a helyzetet a Nyiregyhaza kdrnyékén 1évo tanyabokros
telepiilésszerkezet. Az elszort, egymastol és a foutvonalaktol tavol esd telepiilésrészeket egyenként kell
felszabaditani, jelentds erd-eszkoz felhasznalasaval. Az itt €l6 emberek elldtdsdnak megoldasahoz adott
esetben helikopter és honvédségi terepjard eszkozok igénybevételére is sziikség van.

Szélvihar els6sorban a kozmiivek koziil foleg az elektromos tavvezetékeket, a vasuti elektromos
fels6vezetékeket, a tavkozlési 1égvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a vastti biztositorendszereket,
masodsorban a kiilonb6z6 gazdasagi- és lakoépiiletek tetdszerkezetét, kialld falazatat karosithatja.

A szélsoséges idéjarasi viszonyok esetében a fagyos napok (napi minimumhomérséklet <0°C) szdmanak
csokkenése és a hdség napok (napi maximumhdmérséklet >30°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd
tendenciat jelzi (OMSZ). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de
a nyolcvanas évektdl szembeting az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A szélséséges
hémérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzo trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa
ameleg szélsdségek egyértelmii novekedésével és a hideg szélsOségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot
is feldleld id6szakban.

1.3.5.5. Foldrengés

Az érintett térséget viszonylag ritkan éri foldrengés, amelynek bekovetkezése komoly karokat okoz.

Szeizmikus zénatérkép

MSZEN -1 {EUROCOOE 8) NEMZETI MELLEKLET

11. abra Magyarorszag szeizmikus zonatérképe

A Karpat-medence a szeizmikusan aktiv mediterran térség ¢és a gyakorlatilag foldrengésmentes Kelet-Europai-
tabla kozott helyezkedik el. Tektonikajat az Adriai-mikrolemez éramutaté jarasaval ellentétes forgasa, illetve
a forgasbol eredd észak-északkeleti iranyi mozgas hatarozza meg. Szeizmicitasa Gsszességében kozepesnek
tekinthetd. A foldrengések eloszlasa nem homogén, jelentds eltérést talalunk a kornyez6 orogén teriiletek és a
Pannon-medence belsejének foldrengés-tevékenysége kozott. A térség szeizmikus szempontbdl legaktivabb
terliletei az Alpok déli és a Dinaridak északnyugati része, valamint a Karpatkanyar (Vrancea-zona). Jelentds
szeizmikus aktivitast mutat a Mura volgyébdl induld és a Kis-Karpatokon 4t is kovetheté Mur-Miirz-zona és
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szamottevd foldrengés-tevékenységgel talalkozhatunk még Karpatalja (ezen belill foként Maramaros)
terliletén és a Karpat-medence déli részén talalhaté Bansagban is.

Az EU tagorszagaként Magyarorszagon is érvényben van az Unid egységes foldrengés szabvanya az
Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir el az Unid egész teriiletén.
Roviden ugy lehetne a kdvetelményeket 6sszefoglalni, hogy minden épitményt ugy kell tervezni, hogy az
¢lettartama (&ltalaban 50 év) alatt 10% valdszinliséggel el6forduld foldrengést komolyabb szerkezeti
karosodas, 6sszeomlas nélkiil kibirjon. Az egyes orszdgok eltérd foldrengéses viszonyai miatt minden orszag
sajat Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus zonakat, a tervezéshez sziikséges alap adatokat.

AKarpat-medence foldrengésveszélyeztetetisege .......%:

12. abra A Karpat-medence foldrengésveszélyeztetettsége

Természeti katasztrofa (pl. foldrengés, arviz) eléfordulhat a telepitési helyen az épitett kdrnyezet és egyéb
infrastrukturalis eleme, részleges karosodésa, azonban ennek semmilyen kornyezetszennyezo, kdrnyezetet
karosito hatdsa nem lehet.

1.3.6. Az egyes hatotényezok részletezése

1.3.6.1. Létesités

Nem relevans

1.3.6.2. Uzemeltetés idején varhato hatotényezok

A nagyméreti allattarto telepek nagyszamu kibocsatassal birnak.
A legjelent6sebb a diffuz 1égszennyez6 anyag kibocsatasa, mely soran a mezdgazdasagi eredetli anyagok
(szaganyagok, 1égszennyezdk) jelentés mennyisége jut a 1égkorbe.

Az allattartd épiiletekben az optimalis klima biztositasa érdekében kozpontilag vezérelt gépészeti
berendezéseknek kell egyidében miikodnie, melyek egyrészt a fiitési rendszereken keresztiil 1égszennyezo
anyagokat, és liveghazhatdst gazokat bocsatanak ki, masrészt a szell6zést biztositd rendszerek jelentds zajt
emitalnak.
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A telepen mozgd munkagépek egyrészrol kipufogogazaikon keresztiil terhelik a telep kdrnyezetében talalhato
levegdt, masrészrdl jelentds zajkibocsatassal jarnak.

A technologiai itatds) kapcsolodd gépek szintén zajkibocsatast

eredményeznek.

folyamatokhoz (takarmanyozas,

A telep lizemeltetéséhez kapcsolodd jarmiiforgalom is jelentds lehet, mely eredményeként a beszallitasi
utvonalakon a zajszintek emelkedése varhato.

Jelent6s hatotényezoként jelenik meg az allattartas soran keletkez6 hulladékok, melléktermékek (hulla, tragya)
gyljtésének, kezelésének és hasznosithatosaganak kérdéskore.

Az allatok itatasa mélyfurasu kutbdl tervezett, a nagy mennyiségu vizkivétel a felszin alatti vizek mennyiségi
csokkenését eredményezi, valamint a kornyezo kutakra kifejtett kedvez6tlen hatassal is szamolnunk kell
(lizemi vizszint csOkkenése a szomszédos kutakban).

A teriilet jelenleg részben miivelés alol kivett. A telep megépiilésével a teriileten a beszivargasi, lefolyasi
viszonyok jelentésen modosulnak. A csapadékviz szabalyozott elvezetésével és elszikkasztasaval esetleges
szennyezés esetén a szennyezd anyagok a csapadékvizzel egyiitt a talajviz elszennyezését eredményezhetik.

Az uj épiiletek megjelenése egyrészt tajképi valtozasokat eredményez, valamint a kdrnyezd természetes
faunara is kedvezotlen hatast valthat ki az optikai és zajingereken keresztiil.

Az lizemeltetés soran jelentkez6 hatotényezoket a technologiai elemek alapjan az alabbi tablazatban foglaljuk

0ssze.

12. tablazat Uzemeltetés soran jelentkezd hatotényezok csoportositésa

Hatdtényezd Kozvetlen emisszid A hatotényez0 kiterjedése Idétartam
. ( res szag Az istallf teriilete, valamint X
Trigyacltévolitas zaikibocsatds az istallo elétti rakodo feliilet | YeNte 1-2 alkalom
Takarmanyozas Takarmanypor kiftivas Takarn{a nytarol6 silok heti rendszeresség
kornyezete
porképzddés
Takaritas technologiai szennyviz Az istallo belso teriilete évente 6 alkalom
kibocsatas
Almozas Zajkibocsatas Az istalld belsd teriilete havi rendszeresség
AL £ Egeste.rmek—klrbocgata.s (nlt'rogen- Epiiletek és istallok Iddszakos,
Istallok futés oxidok, szén-dioxid, szén- .. e s g
. kornyezete téli id6szak
monoxid)
114 P szag 114
Istallok szelloztetése i (o Istallok Folyamatos
zajkibocsatas
. . s ” C ,, k ,
Takarmanyadagolas Zajkibocsatas Az istalld etetévonala Szakaszos, naponta

tobb alkalommal

Itatd berendezés tisztitasa | Klor-lugos szennyviz képzddése Istalld belsé tere Szakaszos
e g, e L Epiiletek melletti
Rovar- és ragesaloirtas Minimalis szublimacio puietek T Folyamatos
teriiletrészek

Zajkibocsatas 1 . litési K
Szallitasok Szennyezé gazok, szaganyagok Telep teriilete, szallitasi Szakaszos, naponta
o utvonalak tobb alkalommal
emisszidja
, s Szaganyagok kibocsatasa, . Y
Tragyatarolas csurgalék keletkezése Tragyatarolo Folyamatos
Elhullott allati tetemek . i ey
gyiiitése Szaganyagok kibocsatasa Hullagyjté Folyamatos
Allatgyogyészati . 12 -1
hulladékok hulladék felhasznalas helye iddszakos
Dolngok SZ(’)CIZ.IIIS Szennyezd gé}ZOk klbocsratasa, Szocidlis épiiletrész Folyamatos
tevékenységei szennyviz-keletkezés
Vizkitermelés mélységi Y.lzek mennylsegl mélyfurast kutak kdrnyezete Folyamatos
csokkenése
Csapadékviz-elvezetés Csapadékviz Telep teriilete Idészakos
Elovﬂagot.(.?ro optikai és Zavaro6 hatas Telep kornyezete Folyamatos
zajinger
Karbantartas hulladékok Telep teriilete Idészakos
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1.3.6.3. Felhagyas
Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett kdrok és karosoddsok mértékét.

A tevékenység felhagydsa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
szol6 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez

“ gy

tartalmi kovetelményeirdl szolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirdsoknak
megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerés engedély birtokaban torténhet.

rrrrr

alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A 1étesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonloéak az
¢épités hatasaihoz.

1.3.7. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok
lehetdségei, az ebbél szarmazo hatotényezok

1.3.7.1. Létesités idején

Nem relevans

1.3.7.2.  Uzemeltetés idején

Tekintettel a korszerti és megfeleld miiszaki védelemmel kialakitott technologiara a vératlan, nagy intenzitasu
szennyezési esemény eldfordulasi esélye rendkiviil csekély.

Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre, mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy
szennyezOdéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak. Ilyen kockazati tényez6 lehet példaul az
allatallomany tomeges pusztuldsa, vagy az allomanynak fert6zési veszEly esetén végzendo kiirtasa. Ebben az
esetben nagy tomegl allati hulla keletkezésével kell szamolni, melynek artalmatlanitasi feltételeit az
allategészségligyi hatoésag hatarozza meg.

Mivel a felhasznalt fertdtlenité anyagok jelentds részérdl elmondhatd, hogy ezek mérgezoek, fokozottan tliz-
¢és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-
transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapot anyagok dontden inhalacios mérgek, amelyek a
légutakon felszivodva mérgeznek.

13. tablazat Relevans meghibasodasi forrasok

Létesitmény megnevezése Relevans meghibasodasok
Ivoviznyomo vezeték, szennyviz vezeték Cs6torés
Szocialis szennyviztarol6 gravitacios csatornaval Tarolobdl eltiinik a szennyviz
Technologiai szennyviz elvezetd csatorna elduguldsa Lefolyast akadalyozo karok, elzarodas
Munkahelyi hulladékgyiijté Hulladék kijutdsa az épiiletbdl

Miitargy oldalfalanak repedése
Szennyviz szivargasa

Szennyviz tarolas Technologiai szennyviz kikeriilése a szigetelt
miitargybol
Tlzesemény

Miitargy aljzatanak repedése
Csurgalékviz szivargasa
Tragya kikeriilése a szigetelt miitargybol
Csurgalékviz gyiijté mitargy taltdltése

Tragya tarolas
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A telephelyen el6forduld potencialis veszélyforrasok, vészhelyzeti események:
1. Csotorés

A telephely bels6 kommunalis szennyviz, ill. technoldgiai szennyviz csatornarendszere vagy vizvezeték
hal6zata meghibasodik. A rendszerben talalhat6 szennyviz, ill. ivoviz kdzvetleniil a talajba jut.

2. Technologiai szennyvizakna tultoltése

Abban az esetben fordulhat eld, ha valamilyen miiszaki hibabol ad6ddan a szennyviz mennyiségek jelentosen
megnének, mivel az aknat, a maximalis kapacitast figyelembe véve tervezték.

3. Technologiai szennyvizakna falanak szivargasa
Abban az esetben fordul el6, ha az akna nem megfelel6 miiszaki minéségben készitették el.
4. Kommunalis szennyvizgytijto akna tultoltése

Abban az esetben fordulhat el6, ha valamilyen miiszaki hibabol adédoan a kommunalis szennyviz mennyisége
jelentdsen megnd mivel az aknat, a maximalis kapacitast figyelembe véve tervezték.

5. Kommunalis szennyvizgytijto akna szivargdsa
Abban az esetben fordul eld, ha az akna nem megfelelé miiszaki mindségben készitették el.
6. Nagyobb mennyiségii veszélyes anyag, hulladék jut a munkatérbe

A veszélyes anyag-tarold edényzet széls6séges modon megsériil (pl. leesik és elreped). A tartidlyokban
talalhatd veszélyes anyag az épiiletek padlodsszefolyoin keresztiil a telep az adott épiilet szennyvizgyijtd
csatornajaba majd aknajaba jut, ahol kezelni lehet azt.

7. Tragya szétszorodasa burkolatlan felszinen

A tragya a kitragyazasa idején burkolatlan feliiletre kertil, ahonnan a tragya csurgalékvizei kozvetleniil a talajba
jutnak.

A rendkiviili szennyezés megel6zésének legbiztosabb eszkoze, ha azokat a gépeket, berendezéseket,
technoldgiakat, folyamatokat, amelyek a kornyezetszennyezés potencialis veszélyét hordozzak, biztonsagi
védelemmel latjak el, megfeleloen karban tartjak és feliigyelik. Ezentul nagy gondot kell forditani a dolgozok
képzésére, az er6forrasok biztositasara és a sziikséges és elégséges mennyiségli karelharitasi anyagok
beszerzésére.

A megeldzés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban kell tarolni. A tarolas
koriilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl kijuté anyagok az
¢épiiletbdl olyan ton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehetség legyen.

- technoldgiai rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat)

- telephelyen beliili kdzlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetdségét a kdzlekedési utak
megfeleld kiépitésével és karbantartasaval)

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiilonb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai, kezelési és
karbantartasi utasitasok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitésii és gyakorlatu személyek alkalmazasa;
- akotelezo idOszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

- aveszélyek kell id6ben torténd jelzésére alkalmas miiszerek és eszkozok kialakitasa és fejlesztése;
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- akezel6 és alkalmazott személyek (vezetok €s beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- bekovetkezett kutkitorések, robbanasok, tlizesetek alkalmaval gyors elharitds megvalositdsdval a
karok csokkentése;

- amegfeleld szintl és gyakorisdgu ellendrzés.

Havariabol eredd hatotényezok:
- Szennyezett csapadékviz talajba szivargésa.
- Tomeges allatelhullas (jarvany) soran keletkez6 csurgalékok talajba szivargasa.
- Munkagépek meghibasodasabol eredden olaj a talajra kertil.
- Talaj tragyaval torténd szennyezés.
- Tlzeset.
- Technologiai berendezések (istalloklima) meghibasodasa.

- Vizellaté rendszer meghibdsodésa.

1.3.8. A kornyezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis Kiilso kivalto okok
és az ezekbdl szarmazo hatotényezok bemutatasa

1.3.8.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat

A telepitési hely kornyezetében talalhatdo veszélyes anyagokkal foglalkozd iizemek bemutatasa a 1.3.4.
fejezetben megtortént. A felsorolt tizemekbdl eredd hatdtényezoket a kovetkezo tablazatokban foglaljuk 6ssze.

A tervezett tevékenység esetében az ipari balesetekbdl bekovetkezd hatiasok a katasztrofavédelmi
szempontbol irrelevans, tekintettel arra, hogy a kiilsé hatasbél bekovetkezo rombolo hatas nem all fenn.

1.3.8.2. A természeti katasztrofakra (kiilondsen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezOk kockézatat, illetve hatéasait

A 1.3.5. fejezetekben bemutatott helyzetértékelés alapjan a beavatkozasi hely ugyan kis mértékben, de ki van
téve a természeti tényezokbol eredd kockazatok koziil az belvizbdl eredd hatdtényezdknek.

A folyamatosan fejlesztett Komplex Belviz-veszélyeztetettségi Valoszinliség (KBV) alapjan a térség belviz
szempontjabol kdzepesen veszélyeztetettnek mondhato.

Belvizes iddszakban a telepen kisebb felszini elontések alakulhatnak ki. Tekintve, hogy a telep kozel teljes
feliilete burkolt és a csapadékviz elvezetése megoldott a belvizi elontés kockazata nem jelentds.

A csapadékviz elvezetd rendszer befogaddja a Felso-Tiszavidéki Viziigyi Igazgatosag kezelésében levo
Ibranyi II. csatorna 0+448 és 0+587 km szelvénye, amely belvizelvezetd szerepet is betolt.

A foldrengések kockazata alacsony a vizsgalt térségben, ezért ebbdl eredd hatdtényezdkkel nem kell
szamolnunk.
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1.3.9. A telepités, miikodés és felhagyas soran keletkezo maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége
1.3.9.1. Létesités idején

Nem relevans

1.3.9.2.

Uzemeltetés idején

A telepen keletkez6 hulladékok a szocidlis és az allattartasi tevékenységbol szarmazhatnak.

14. tablazat Keletkez6 hulladékok mennyisége

Hulladék azonosit6 Becsqlt’ Gyiijtés helye
mennyiség
Szgrrllnyglze et 150110* Veszélyes anyagokat maradékként
goNSyoles tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett 100 kg/év
(pl. viztisztitasi [ .
csomagolasi hulladékok
reagensek)
15 01 01 Papir és karton csomagolasi
Csomagolasi hulladékok
hulla d%kok 15 01 02 Milanyag csomagolasi hulladékok 100 kg/év
05 01 06 Egyéb, kevert csomagolasi munkahelyi gyGjt6hely
hulladékok
Nem veszélyes 15 02 03 Abszorbensek, sziirdanyagok,
torl6kendd, torlokendok, védéruhazat, amelyek 20 kg/év
véddruhdzat kiilonbdznek a 15 02 02-t51
. 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként
Gyobgyszeres \ .
ongydleg tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett 50 kg/év
& csomagolasi hulladék
A telepen alkalmazott gépek
karbantartasabol képz6do,
13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet : \ies“zlglyis.h’ullaldc.eknak
nem tartalmazo6 motor-, hajtomi- és 50 kg/év TINOSuIo 07a) €S 07a)os rongy
kenolaj elhelyezését és atmeneti
. . tarolasat a telepen kialakitott
Karbantartas soran e .
" gyljtéhelyen kell megoldani
keletkez6
. oly mddon, hogy az a hatalyos
hulladékok . e .
¢és vonatkozd jogszabalyoknak
(225/2015. (VIIL. 7.) Korm.
rendelet) megfeleljen.
15 02 02 veszélyes anyagokkal §Zennyezett Gylijtése a munkahelyi
abszonrbensek,”szﬁr('ianyagok (’1deértve a 20 ke/év gytijtéhelyen torténik,
kozelebbrdl meg nem hatarozott szelektiven.

olajszlirdket), torlokenddk, védéruhazat
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Hulladékok elszallitasat végz6k megnevezése

Nem veszélyes hulladékok (kommunalis jellegii) elszallitasat és artalmatlanitasat kdzszolgaltatd végzi majd.
A veszélyes hulladék elszallitasat eldrelathatolag a Kristaly 99 Kft. végzi majd.

Az egyéb a telepen keletkez6 hulladékokat munkahelyi gyiijtéhelyen taroljak, majd a hulladékok szallitasara
jogosult vallalkozoval szallittatjak el.

A teriileten lizemeltetoként az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak és iizemeltetésének
szabalyairdl szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfelelden munkahelyi gyiijtéhely keriil
kijelolésre.

A rendelet 2§ 3 pontja értelmében munkahelyi gytijtéhelynek mindsiil a természetes személynek nem mindsiild
hulladéktermeld altal a telephelyén végzett munka soran képzodo hulladék elkiilonitett gyiijtésére szolgalo, a
telephelyen kialakitott hely, ahol a hulladéktermeld a hulladékot gylijtdedényben, konténerben, tovabba a
hulladék biztonsagos gylijtését lehetdvé tevod helyiségben vagy szilard burkolattal ellatott, elkeritett teriileten
gytjti.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elbirdsai és a tervezett megfelelés

13. § (1) Ha kornyezetvédelmi szempontbdl indokolt ¢és miszakilag megvalosithatdo, a munkahelyi
gyljtéhelyet a hulladék képzodésének helyén kell kialakitani.

— A telepen Kkijelolésre keriil gytijtohely.

(2) Ha a munkahelyi gytijtdhelyet nem 6nallé helyiségként alakitjak ki, akkor vonal felfestésével vagy
keritéssel a munkahelyi gytijt6helyet a telephelyen 1évo egyéb létesitményektdl el kell hatdrolni, ide nem értve
azt az esetet, ha a munkahelyi gyiijt6helyet egészségiigyi szolgaltatonal alakitjak ki. Olyan telephelyen, ahol
tobb munkahelyi gyiijtéhely is lizemel, a munkahelyi gyiijtéhelyet tablaval kell jelezni. A tablan a munkahelyi
gyljtéhelyre utalo feliratot gy kell feltiintetni, hogy az mindenki szamara jol lathato és olvashato legyen.

— A telepen kialakitott raktiarakban kialakitasra keriilnek a munkahelyi gyiijtéhelynek
teret biztosit helyiségek, 6sszesen 2 x 10 m” nagysagban.

— A gyiijtohely padozata: szulfatallé beton.

(3) Munkabhelyi gytijtohely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba vétel nélkiil iizemeltethetd.

(4) Annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gyiijtohelyen a hulladékot gyiijtdedényben, konténerben,
vagy a hulladék biztonsagos gytijtését lehetdvé tevd helyiségben gytijtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a
hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége és tomege alapjan mi biztositja a kdrnyezetszennyezés
kizarasat biztositd gyiijtést.

— A keletkez6 hulladékokat szivargasmentes gytijtéedényben taroljak.

— A tevékenység soran keletkezd allati eredetii mellékterméket az istalléban kialakitott
zart helyiségben, szivirgasmentes konténerben taroljak. A hulladék csapadékkal nem
érintkezik.

— A keletkez6 allati eredetii mellékterméket napi rendszerességgel elszallitjak.

(5) A munkahelyi gytijthelyen csak olyan hulladék gytijthetd, amely a munkahelyi gyQjt6hellyel azonos
telephelyen képzodik.

— Csak az adott telepen keletkez6 hulladékot taroljak a munkahelyi gyiijt6helyen.
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(6) A munkahelyi gyijtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék
jellegének megfelelden elkiilonitetten kell gytjteni.

— A hulladékokat szelektiven gyiijtik.

(7) Ha a hulladékot gylijtéedényben vagy konténerben gytjtik, akkor a gytjtdedényt, illetve a konténert a
benne elhelyezhetd hulladék fajtajara vagy tipusara utald megkiilonboztethetd jelzéssel, illetve felirattal kell
ellatni.

— A hulladékgyiijto edényzetet megfelel6 feliratozassal latjak el.

(8) Veszélyes hulladék gytijtése esetén gyiijtéedényként, konténerként csak olyan miiszaki védelemmel ellatott
gyljtéedény, konténer (igy kiillonosen iitésallo, bélelt vagy kettds fali zarhato gylijtéedény vagy zarhato
konténer) hasznéalhatd, amely a hulladék kornyezetbe torténd kijutdsdt megakadalyozza, és megfelel a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl szol6 kormanyrendeletben foglalt, a
gyljtésre vonatkozd kovetelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyiijtéedényben vagy konténerben
gyljtik, a hulladék gytijtését lehet6vé tevd helyiséget vagy teriiletet a hulladék fizikai és kémiai
tulajdonsagainak ellenallo, teherbiro, folyadékzaro és - sziikség szerint - karmento aljzattal kell kialakitani.

— A veszélyes hulladékgyiijto edényzet zarhato, a gyiijtéhely szilard, szigetelt burkolatu és
karmentdvel ellatott.

(9) Ha a munkahelyi gyijtéhelyen gytijtott hulladék olyan tevékenységbdl szarmazik, amely a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolé kormanyrendelet szerinti
egységes kornyezethasznalati engedély birtokdban végezhetd, a munkahelyi gytijtéhelyen egy iddben
gyljthetd hulladék maximalis mennyiségét, elszallitasanak gyakorisagat és az elszallitas egyéb feltételeit a
kornyezetvédelmi hatdsag az egységes kornyezethasznalati engedélyben irja eld.

15. tablazat A maximalisan egy idében a gylijtéhelyen tarolhaté hulladékok tervezett mennyisége

Egyidejiileg tarolt hulladékok

Hulladék azonositéja . g
becsiilt mennyiség

150110* Veszélyes anyagokat maradékként
Szennyezett gongyoleg tartalmazé vagy azokkal szennyezett 100 kg
csomagolasi hulladékok
15 01 01 Papir és karton csomagolasi
hulladékok
Csomagolasi hulladékok 15 01 02 Milanyag csomagolasi hulladékok 50 kg

05 01 06 Egyéb, kevert csomagolasi

hulladékok
15 02 03 Abszorbensek, szlirbanyagok,
torlokendok, védoruhazat, amelyek 10 kg
kiilonbdznek a 15 02 02-t61
150110* Veszélyes anyagokat maradékként
Gyogyszeres gongyoleg tartalmazé vagy azokkal szennyezett 25 kg
csomagolasi hulladékok

130205* Asvanyolaj alapa, klérvegyiiletet

Nem veszélyes torlokendo,
védoéruhdzat

nem tartalmazo6 motor-, hajtomi- és 25 kg
- , kendolajok
Karbantartési hulladekok 150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirbanyagok, torlékendok, 10 kg
védoruhazat

(10) Munkahelyi gyiijtéhelyen hulladék a hulladék képzOdésétdl szamitott legfeljebb 6 honapig gyijthetd,
kivéve az egészségiigyi hulladékot.

— A hulladékok az el6irasoknak megfeleléen maximalisan 6 hénapig Kkeriilnek a
munkahelyi gyiijtéhelyen tarolasra.
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1.3.10. A megalapoz6 informaciok bemutatasa

Az alaplégszennyezettség meghatarozasdhoz hasznalt alapadatok forrasai:
Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp

A forgalomszamlalasi adatokat a ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

Meteorologiai adatok — Magyarorszag kistajainak katasztere

Szélsebesség €s szélgyakorisagi adatok — WRPLOT View - Lakes Environmental Software adatai
A meteorologiai adatok forrasa:

- Order #: MET2016247

- Contact: Sandor Barna

- E-mail: enviroexpertkft@gmail.com

- Company: Enviro Expert Ltd

- Met Type: AERMET-Ready MM5

- Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2019 [2 Year(s)]

- Latitude: 47.960042 N

- Longitude: 21.361136 E

- Time Zone: UTC + 1

- Closest City: Tiszavasvari

- Country: Hungary

Center Locatio

13. ébra Meteorologiai adatok forrasa
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AERMOD View - Teljes korti levegd diszperzidés modell (AERMOD) - egy kovetkezé generacios 1€gkori
diszperzio modell és AERMET meteorologiai adatfeldolgozas

Licensz

A szerz6i jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe {itk6z0 cselekedet, ennek
megfelelden ellenkezik a BIOAQUA PRO Kft. és az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben
biintet6jogi felelosségre vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

16. tablazat AERMOD View licensz adatai

Contact Name: Sandor Barna
E-mail: barna.sandor@gk.szie.hu
Address: Hadhazi ut 7. 1./5.
City: Debrecen
Postal Code: 4028
Country: Hungary
Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2021

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz: Prokat Mérndki Iroda Kft. mérései

OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=TARGYEV&
dir=ASC

MFGI adatai: https://map.mfei.hu/

Egyéb:
- MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez0 hatasanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatdsokat a nem kozuti mozgd gépek belsé égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6 Eurodpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany

- UT 2-1.302:2000 szam Gtiigyi miiszaki eldiras

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete

- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusai

- AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal - teljes korti levego diszperzios modell
- Foldhivatali alaptérképek

- Megbizo tervezoi altal szamitott adatok
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1.3.11. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa

1.3.11.1. A hatétényezok kivaltotta hatasfolyamatok

1.3.11.1.1. A létesités idején varhato hatotényezok altal kivaltott hatdsfolyamatok

Nem relevans.

1.3.11.1.2. Az lizemelés idején varhat6 hatotényezok altal kivaltott hatasfolyamatok

A tevékenység soran a napos szarnyasokat vagosulyig a neveld épiiletekben tartjak. A baromfi ilyen modon
torténd tartasanal kiemelt fontossagi az istalld optimalis klimajanak biztositasa. A baromfi héigénye a
nevelése sordn folyamatosan valtozik, ehhez a telep fiiggesztett holégbefuvokat alkalmaznak. A hdlégbefuvok
gaziizemiiek. A baromfineveld légterében halmozodnak fel a holégbefuvok égéstermékei, ezért fontos a
nevel6tér folyamatos 1égeseréje. Az istallok légeseréjét alagut szellztetéssel oldjak meg. Az optimalis friss
levegd bejuttatas biztositasara légbeejtd6 rendszert hoztak létre. Ehhez tartisterenként 8+4 db
nagyteljesitményli galvanizalt fém ventilatort és 44+16 db légbeejt6t alkalmaznak. A légbeejtdk nyilasa
csorlovel szabalyozhato.

A nevelés soran képz6do tragya mélyalmos rendszerben raktarozodik. A mélyalombdl jelentés mennyiségii
ammonia €s szallo por szabadul fel, ezeket is a szell6z6 rendszer tavolitja el.

A takarmanyokat az épiiletek mellett kialakitott takarmany siloban raktarozzak, ahonnan automatika
segitségével, pneumatikus Uton jut a fogyasztasi helyekre. Az ivovizellatasrol a telepiilési halozati viz
gondoskodik.

A nevelési iddszak végeztével az allatokat elszallitjak, az istallokat kitragyazzak, fertdtlenitik, majd pihentetik.
A pihentetést kovetden elokészitik a betelepitésre.

A tervezett tevékenység eldzetes becslése érdekében fel kell mérniink, hogy adott kdrnyezeti elemek
tekintetében melyik az a legjelentsebb hatotényezd, amely meghatarozza a hatas volumenét.

Varhat6 kibocsatasok

A kozvetlen hatdsok a kovetkezo fobb kategoridk szerint csoportosithatok:
- technolodgiai kibocsatas levegdbe és vizbe
- atechnolodgiaban keletkez6 hulladékok
- a munkafolyamatokbol ered6 zaj és rezgés

- nyersanyag felhasznalas.

Varhaté energia és anyagfelhasznalas
A technoldgia a kovetkezdket hasznalhatjak fel:

- elektromos aram

tiizeldanyagok (fiitési céla)

viz (technologiai és szocialis)

allattartashoz kapcsolodo segédanyagok (alom, takarmany, gyogyszer, vitamin)

Levegot éro terhelések
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Az lizemeltetés hatasait tekintve megallapithatjuk, hogy a tevékenység altal a leginkabb kitett kornyezeti elem
a levego.

A légszennyez6 anyagok emisszidja tekintetében tdbb hatotényezdt is megkiilonboztetiink:
1. Istallofiités (feliileti forras)

Istallok ammonia kibocsatasa (feliileti forras)

Istallok por (TSPM) kibocsatasa (feliileti forras)

Szagkibocsatas (feliileti forras)

Be- ¢s kiszallitasbol ered6 1égszennyez6 anyag kibocsatas (vonalforras)

A

A telepen mozgd munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasa (feliileti forras)

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység hatasteriiletét maximalis
kapacitaskihasznalas mellett, kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi
iddtartamra szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok
mellett kell meghatarozni.

A baromfitelepek esetében a levegdbe torténd kibocsatasok régodta a figyelem kozéppontjaban allnak.
A tartastechnologiabdl ered6 1égszennyez6 anyag kibocsatasok:

- por

- szaganyagok (pl. ammonia)

- fitéstechnikai kibocsatasok (CO, NOy)

Istallok fiitése

Az istallok fiitését gaziizemu holégbefuvok biztositjak. A holégbefuvok mikddése soran a fiistgazok az istalld
légterébe jutnak, ahonnan a természetes légcsere segitségével keriilnek ki a kiiltérre. A telepen tervezett
tiizeléstechnikai kibocsatokat a kibocsatasi magassag alapjan teriileti forrasnak tekinthetjiik mivel az adott
1égszennyez6 forrasbol ugyanaz a szennyezé anyag azonos magassagban keriil kibocsatasra.

Allattartds szaganyagainak és egyéb légszennyezdk kibocsdtdsa

Allattartasbol eredé diffuz kibocsatasok a porkibocsatas, a légszennyezd gazok (ammonia) és szaganyagok
kibocsatasa. Az allatok élettevékenysége soran képzodo gazok a tartastérbol a fali ventilatorokon keresztiil
keriilnek ki a kiils6 1égtérbe.

Szallitasbol eredo kibocsdtasok:

A tervezett tevékenységhez jelentés gépjarmiiforgalom is tarsul, amely a takarmanyok, alom beszallitashoz és
a vagasérett baromfi, tragya kiszallitashoz kapcsoldodik. A szallitd jarmivek kibocsatasai: CO, NOy, HC, PM,
SO,. Altalaban elmondhat6, hogy a széllitasi tevékenység nagymértékben nem néveli a megkozelitésre
hasznalt kdzutak terheltségét.

Az lzemeltetéshez sziikséges anyagok beszallitasahoz jelenleg napi 2,1 db tehergépkocsira (kétiranyu
forgalomnal ez 4,2 db) és 10 db személygépkocsira van sziikség.

Tervezett bovités idején: 3,1 db tehergépkocsi (6,2 db kétiranya forgalom esetén).

A telephelyen beliili mozgo forrdsok kibocsdtdsai
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Az lizemeltetés soran 1 db traktor, 1 db homlokrakodo és 1 db szallit6 jarmi egyiittes jelenlétére kell szamitani
a telepen.

A tervezett telepeken lizemel6 munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasa nem jelentds, tekintve, hogy azok
altalaban csak a szerviz id6szakra korlatozodnak, egyediili mozg6d 1égszennyez6 forrasnak a takarmanyok
beszallitdsat és a takarmany silok pneumatikus uton torténd feltdltését végzo gépjarmiivel tekinthetdk. A
takarmanysilok feltoltése zart rendszeren keresztiil torténik, ezért csak valamilyen meghibasodas esetén
varhato por emisszio. A takarmanysilok feltoltésekor a szallito jarmiivel alapjaraton iizemelnek, mely allapot
kibocsatasa nem jelent0s.

Egyéb légszennyezok

A fert6tlenités, valamint a kartevo- és korokozoirtas soran nem keletkezik jelentds emisszid, mivel az istallokat
ilyenkor jorészt zarva tartjak, a szellztetOberendezést nem iizemeltetik. Némi szabad klor felszabadulasaval
lehet szdmolni.

Felszin alatti vizet éro terhelések

A vizbe torténd kibocsatasok €s azok alapvetd potencialis forrasai a kovetkezok lehetnek:
- a kommunalis és technologiai szennyviz
- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett viz

- hulladéktarolo, kezeld és tovabbito teriiletek

Vizhasznalatok:
- szocialis felhasznalas
- itatasra hasznalt viz

- technolodgiai viz

Teljes vizfelhasznalas:
- brojler (jelenlegi): 4839 m™ : brojler (tervezett): 7541 m?
- kacsa: 19298 m?

Vizi létesitmények
- Ivovizvezeték
- Meélyfurasa kat
- Csapadékviz szikkasztés

Vizvédelmi szempontbodl a vizkitermelés hatasara a felszin alatti vizkészlet mennyiségi csokkenése varhato,
valamint a telep komyezetében talalhato kutak vizszint-csokkenése valosziniisithetd.

Talaj

A talajra vonatkozo kozvetlen hatasteriilet a telep teriiletével egyezik meg. Kozvetett hatasteriiletként a
légszennyez6 anyagok iilepedésével érintett teriiletek jelolhetok meg. Ezek koziil csak az tilepedd poroknak
van jelentéségiik. Ez legfeljebb egy 50 méteres puffersavval jellemezhet6 a telekhataron kiviil.

Maradékanvagok, hulladékok keletkezése
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A helyes - a jogszabalyoknak megfelel6 - hulladékgazdalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet eld.

Elévilag

Az élovilagot érd terhelések tekintetében elmondhatjuk, hogy az lizemeltetés legfeljebb a kdrnyék faunajat
befolyasolhatja elsésorban a szaghatas miatt. A telephely az él6helyi viszonyok 4talakitdsdval nem okoz
maradand6 karokat.

Az lizemeltetés soran szdmszertiisithetd kdrnyezeti hatas nem varhat6 az él6vilag szempontjabol.

Technoldgiai zaj és rezgés

Azlizemeltetés jelentds zajhatassal jarhat, azonban a lakott ingatlanok tavolsaga miatt kdros hatds nem varhato.

A technologiabol eredden tobb tartos ideig mitkodo és jelentds zajt emittald berendezés keriil beépitésre. A
legjelent6sebb zajforrasok az extrém esetben napi 24 orat lizemel6 ventilatorok.

Az alaglt szell6ztetés részeként beépitendd ventilatorok zajkibocsatisa 60-69 dB kozotti. A telepen az
allattartasbol eredéen a BREF utmutatisa szerint 88 dB alapzajbdl indulunk ki, ehhez adédik hozza a
ventilatorok és a munkagépek zaja.

A széllitasokbol eredden a beszallitasi utvonalakon a zajszint emelkedése varhato.

Hatotényez6 Szallitasi tevékenység
(takarmanyok, alapanyagok beszallitasa, napos és kifejlett
allatok szallitasa, hulladékok kiszallitasa, tragya elszallitas)

|

Hatasfolyamat Forgalom okozta légszennyez6 anyag emisszio
Koézvetlen hatis Légszennyezo anyagok feldusuldsa a munkatertletek P .
B eyt - > L e . s, — Levegominoseg romlik!
a kornyezeti elemekre és elszallitodasa a szélmozgas iranyaba
> Légszennyezd anyagok kiiilepednek a talajra. — Talajszennyezés
> Légszennyezo anyagok beoldédnak a csapadékba. — Talajsavanyodas
Haras az emberre Légzbszervi megbetegedések kockazata nd.

14. dbra Fontosabb hatasfolyamatok az izemelés idején (Szallitas)
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Hatotényezo

Hatasfolyamat

Kézvetlen hatas

Allattartas
(mélyalmos tartas, tragyaeltavolitas, - tarolas)

Légszennyezs anyagok emisszioja
(szaganyagok, amménia, szallé por, metan)

Légszennyezs anyagok feldusulasa a forrasok kériil

- . . s 1s . C — Levegémin6ség romlik!
a kornyezeti elemekre és elszallitodasa a szélmozgas iranyaba g g
Légszennyezs anyagok kiiilepednek a talajra. — Talajszennyezés

Hatas az emberre

Hatotényezo

Harasfolyamat

Kézvetlen hatas
a kdrnyezeti
elemekre

Hatas az emberre

Hatotényezo

Hatisfolyamat

Koézvetlen hatas
a kérnyezeti
elemekre

Hatas az emberre

Légzbszervi megbetegedések kockazata né.

15. abra Fontosabb hatésfolyamatok az {izemelés idején (Allattartas)

Istalloklima biztositasa Telepen mozgd munkagépek
¥ v
Légszennyez6 anyagok emisszidja Légszennyezo anyagok emisszioja

(szén-monoxid, nitrogén-oxidok, ) (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, el nem égett

szénhidrogének, kén-dioxid)

v
Légszennyezo anyagok feldisulasa a forrasok koriil P .
AP . P > Levegominoség romlik!
és elszallitodasa a szélmozgas iranyaba “
Légszennyezo anyagok kitilepednek a talajra. > Talajszennyezés

¥

Légzdszervi megbetegedések kockdzata né.

16. abra Fontosabb hatasfolyamatok az {izemelés idején (levegot éré hatasok)

Istalloklima biztositdsa (ventilatorok) Telepen mozgod Szallitasi tevékenység
Allatok zaja (etetés, alapzaj) munkagépek (takarmany, alom, tragya, allat, egyéb)
Zajkibocsatas

!

Zajtél védendS Gvezetben zajszint emelkedés.

v
Zavard zajhatds, tartos zaj esetén egészségkarosodas
Eletkérilmények romlasa, idegrendszeri megbetegedések
kockazata nd.

17. abra Fontosabb hatasfolyamatok az lizemelés idején (zajvédelem)
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Hatotényezd Teriiletfoglalds Csapadékviz szikkasztds SzennyezGanyagok talajra keriilése
| | |
‘ |
v v v
Hatésfolyamat Talaj termérétegének eltavolitasa Beszivargas a felszini kézegbe Légszennyezok kitilepedése

\ Munkagépek elfolyasabol olajszennyezés

v
Kézvetlen hatas Talajfunkcié elvesztése Talajterhelés, talajszerkezet romlas Talaj szennyezddése
a kornyezeti —
elemekre T \
,.,m — -
Hatas az emberre Romld hasznositasi lehetGségek.
Vizszennyezésbdl eredd betegségek.
18. abra Fontosabb hatasfolyamatok az iizemelés idején (talajvédelem)
Hatotényezd Kommunalis szennyviz képzddés Munkagépekbdl szarmazé elfolydsok Vizfelhasznalas
Hatdsfolyamat Esetleges elfolyasok (nermal iizemben nem vérhats) Vizkészlet mennyiségi

és mindségi valtozasa

Kozvetlen hatas ————

a kérnyezeti A talaj és a felszin alatti viz mindségének romlasa,
elemekre vizkészletek csokkenése
Hatas az emberre Romld hasznositasi lehetGségek.

Vizszennyezésbdl eredd betegségek.

19. abra Fontosabb hatasfolyamatok az {izemelés idején (vizvédelem)

Hatotényezo Uj felépitmények Zajemisszi és légszennyezS anyagok Uj tajképi elemek, Gj tevékenység
‘ kibocsatasa ‘
v i ¢

Hatsfolyamat Opikai ingerele Roml6 levegémindség Forgalomnéovekedés, 0 zajforrisok

Okologiai gatak Zavaro zajhatas ‘
e v
Kézvetlen hatis Migracid, éléhely csékkenés Eletkériilmények valtozdsa
az elévildgra J |
Hatés az emberre Az adott tertileten a biodiverzitis csokkenése Munkalehetéség, gazdasagi élénkiilés

20. abra Fontosabb hatasfolyamatok az tizemelés idején (él6vilag, taj)

Mindsito hatasmatrix (iizemeltetés)
A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatdtényezok okozhatnak-e valtozast az egyes

kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzdiben.

A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket (projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt
alternativanként és azok résztevékenységeikként. Fiiggdlegesen az érintett kdrnyezeti elemek, rendszerek és
azok allapotjellemzdi (kérnyezeti komponensek) sorolandok fel.
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Hato6tényez6

Levego

Felszini

Felszin
alatti viz

Talaj

Elévilag

T4j

Ember

Miivi
elemek

Tragyaeltavolitas

Takarmanyozas

Takaritas

Almozas

Istallok fiités

Istallok szelloztetése

Takarmanyadagolas

Itatd berendezés
tisztitasa

Rovar- és ragesaloirtas

Szallitasok

Tragyatarolas

Elhullott allati tetemek
gyljtése

W |QQW| W |(WAOQQWE| w0

w |w|ww| w |w|wwwwwwE

W (QW|El O |WwW|wwO|w|w
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vl ivehivvh|oci Biveliivelivvl [ovdivelivelivvh @}

W |WW|W| W |W W W E w0
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Allatgyégyészati
hulladékok

w

w

vy

vy

w

vy

os)

w

Egyéb hulladékok
gylijtése

Dolgozok szocialis
tevékenységei

B

C

B

Vizkitermelés

B

C

B

Csapadékviz-elvezetés

B

C

B

oshjve]

oshlve]

17. tablazat Hatotényezok matrix

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoridk magyarazatat 1asd el6zo fejezet.

A: Javito; B: Semleges; C: Elviselhetd; D: Terheld; E: Karosito

1.3.11.2. A hatasteriiletek kiterjedése

A kornyezeti hatasvizsgalat kereteinek meghatarozasahoz feltétleniil sziikséges, hogy becsléssel behataroljuk
azt a hatésteriiletet, amelyen beliil a kdrnyezet allapotvaltozasai értelmezhetok. A hatasvizsgalat kezdetén az
indokolhato legnagyobb hatasteriiletbdl indulunk ki. Ezt a hatasteriiletet kell pontositani a hatasvizsgalat
elérehaladtaval nyert 0j informaciok alapjan.

A hatasteriileteket a szakagi fejezetekben részletesen ismertetjiik.

46|



Jj .

Enviro-Expert

1.3.12. A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kornyezeti
allapota

1.3.12.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régid Eszak-Alfoldi régié
Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Jaras Ibranyi Jaras
Telepiilés Tiszabercel
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Erintett Kérnyezetvédelmi Hatosag Nyiregyhazi Jaras
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly

Kistaj Ko6zép Nyirség
= L - N 2L AjaK
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 Nyirtass

fEle, Nylfkarasz
Bofjesy ',!1. I
(a) ¢ ‘-;_—feu.;ehaza
J\. oy )
Bzdkely 228 1 Roho
¥ ] friea "'.' Nyirjks
e

Kis) ,},;.
j ‘ INyirbogatys®
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63, | el
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)
<
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o \ &
Bocskaikert f'f

21. abra Kistaj

A Kozép-Nyirség Hajdu-Bihar és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1468 km? (a
kozéptaj 32%-a, a nagytaj 2,9%-a).

Domborzati adatok

A kistdj 95,7 és 163 m kozti tszf-1 magassagu, félig kotott futbhomokkal, 16sszel és 16szos homokkal fedett
hordalékkupsiksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ reliefii (atlagosan 3,5 m/km?),
enyhén hullamos siksag, k6zéps6 és D-i része alacsony fekvésii, enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ
relief 3,5 m/km?) orografiai domborzattipusba sorolhatd. Jellemzé az EK-DNy-i csapast 16sz0s
homokodvezetek és az 5-25 m-rel magasabb futohomok- dvezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbarazdak,
a 12-16 m-t is elérd garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i iranyt elzart medencéket alkoté egykori
folyovolgyek. A nagy relativ reliefli, szélbarazdas felszinek agrarszempontbol kedvezétlen adottsaguak,
felsziniiket foként erd6ként hasznositjak.
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Foldtan

A valtozatos felszinli alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelentés magassagu (2-
3 km) riolit, dacit, andezit anyagl rétegvulkanok telepiiltek a kozépsd- miocénben (pl. Baktaloranthaza
térsége). A felszint altalaban vastag 10szO6s homok fedi, amely foként a Bodrogot Osszetevd folyok
hordalékkupjara telepiilt. A kistaj D-i részén a 16sz6s homok futdbhomokfelszinekbe megy at. A felszineket
borito tiledékek fiatal kortak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.

| f % e ——.

Hpgszab / /| \ﬂi

y .
- ) |

- Fdéldtani index f_Qh2_ala

Név Folyovizi aleuritos agyag
p Litologia aleuritos agyag
Rakézelit —

brany

'. /

22. 4bra Foldtani alapszelvény

Foldtani index f Qh2 ala
Név Folydvizi aleuritos agyag
Litologia aleuritos agyag

Eghajlati adottsiagok

Meteorologiai viszonyok

Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivoshoz. Féként Ny-on szaraz, EK-en viszont kozel van a
mérsékelten szaraz kategoridhoz. Az E-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes orak szama, de D felé haladva
majdnem 1950 6raig nd. Nyaron 750-780, télen 170-175 6ra a napfénytartam. Az évi kozéphdmérséklet 9,4-
9,7 °C, a vegetacios id6szaké 16,6-16,9 °C. Apr. 3-5. és okt. 18. kozott, azaz 195 napon 4t altaldban meghaladja
a 10 °C-ot a napi kozéphomérséklet. Evente 187-190 fagymentes nappal szamolhatunk. Ez az idészak apr. 10-
13. és okt. 18-20. kozé esik. Az évi legmagasabb homérsékletek atlaga 34,0-34,5 °C kozotti. Az abszolut
minimumok atlaga Ny-on -17 °C, mashol -17,5 és -18,0 °C kozotti. A csapadék évi dsszegének teriileti
eloszlasa véltozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on viszont csak 530 mm koriili. A tobbi teriileteken
540-570 mm. A nyari félévben 350 mm kortili esé varhaté (K-en kevéssel folotte, Ny-on kevéssel alatta).
Nyiregyhazan mérték a 24 6ras csapadékmaximumot (122 mm). Evente 40M2 hotakards nap a megszokott, az
atlagos maximalis hovastagsag 18 cm. Az ariditasi index 1,24 és 1,28 kozotti, de EK-en 1,20 koriili, Ny-on
viszont 1,30 koriili. Sorrendben az EK-i, a DNy-i és az E-i a leggyakoribb szélirany, az atlagos szélsebesség
megkozeliti a 3 m/s érteket. Els6sorban a csapadék teriileti eloszlasa hatarozza meg a gazdasagos
ndvénytermesztés lehetdségeit.
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Kozlekedési viszonyok

Csomoponti (Nyiregyhdza) kozlekedési halozati helyzetii teriilet. Nyiregyhazat D feldl keriili meg az M3-as
autopalya, athalad rajta a 4. sz. féut és az ezzel parhuzamos Debrecen- Nyiregyhaza-Zahony kétvaganyu
villamositott nemzetkozi vasuti fovonal. A varosbol sugar iranyban indul ki tovabbi 3 fout (36., 38. és 41. sz.
féutak), valamint 3 vasatvonal (Nyiregyhdza- Miskolc villamositott févonal, Nyiregyhdza- Vasarosnamény,
Nylregyhaza—Nylradony mellékvonalak. Utobbi Nagykalloig vezetd szakaszat megsziintetés fenyegeti.) A
varos E-i peremérdl (Sostohegy) kiindulo, E felé vezetd, Bujnal kettéagazo 113 km hossza keskeny nyomkozii
vasut a kornyez0 tanyak és néhany Tisza parti kozség vasuti elérhetdségét szolgalja. A kistdj allami kézatjainak
hossza 549 km, amelybdl 109 km (20%), autdpalya, ill. els6- és masodrendii fout. Kozutstiriség 36 km/100
km2, foéutstirtiség 7 km/100 km2. Féut menti telepiiléseinek aranya 23%. Nyirgelse kozuthalozati végpont.
Vasutvonalainak hossza 160 km, amelynek 62%-a villamositott. Vasutstiriiség: 10,7 km/100 km?2.
Telepiiléseinek 43%-a rendelkezik vasutallomassal. Nyiregyhazanak polgéri célu szilard burkolatu repiilStere
van.

1.3.12.2. Levegd (Alap-légszennyezettség)

A levego tényleges allapotara vonatkozo vizsgalatok tartalmat, mindségét meghatarozza, hogy nem allnak
rendelkezésre a térség teriiletének kornyezeti levegémindségét térségi szinten jellemzd immisszids adatok.

Agglomeraciok és zonak

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat” zonacsoportba tartozik,
amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetok:

- kén-dioxid F
- nitrogén-dioxid

- szén-monoxid

- szilard (PMo)

- benzol

- PM]() — Arzén
- PMjo - Kadmium
- PM10 —Nikkel

F
F
E
F
- talajkdzeli 6zon O-1
F
F
F
- PMjo—Olom F
D

- PMo — Benz(a)-pirén

A-t6l F kategoridig tartd, javulé mindsitést jelzd besorolds szerint a térség orszagos és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek koz¢é tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also
vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob
¢s a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van. Az O-1 csoportba tartozo teriileteken a talaj
kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

- Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

- kén-dioxid 3,6
- nitrogén-oxidok 47,1
- szén-monoxid 465
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- szilard (PMyo)
ORSZAGOS METEOROLOGIAI

Forras:

33

SZOLGALAT -

2018.

évi

levegémindségérdl az automata mérdhdlozat adatai alapjan — Nyiregyhaza

1.3.12.2.1.

Erintett ut 1égszennyezettsége jelenleg

A forgalomszamlalasi adatokat a ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO

KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

A jarmuforgalmi adatokat a kovetkez6 tablazatban mutatjuk be.

18. tablazat Ut tulajdonsagai

Osszesitd  értékelés hazank

Az ut Szakasz H ,
kezdete vége Osf/z €968 Utburkolat
neve o
X, y’ z X’ y’ z
AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65
3821 - Rakamaz-Balsa- kotdanyaggal 4 évesnél régebbi
Nagyhalasz 6sszeko6to 10+000 | 28+460 0,01% vékonyaszfalzolgféMA -12; le\%A-lz; AB-
12/F
19. tablazat Forgalomszamlalasi adatok
Gépjarmii kategoria 3821. ut
Személygépkocsi 1741
Kis tehergépkocsi 533
Autdbusz - egyes 68
Autobusz - csuklds 4
Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 28
Tehergépkocsi - nehéz 23
Tehergépkocsi - potkocsis 12
Tehergépkocsi - nyerges 24
Tehergépkocsi - specialis 15
Motorkerékpar 33
Lasst jarmi 21
20. tablazat Napi és oras jarmiforgalom
Jarmiikategdria Napi jarmiiszam Oris jarmiiforgalom
személygépkocsi 2307 131,21
tehergépjarmii 123 7,00
busz 72 4,10
21. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség
Jarmiikategéria Megengedett sebesség
személygépkocsi 50
tehergépjarmi 50
busz 50

22. tablazat A vizsgélt tutszakaszon athalado teljes légszennyezd anyag kibocsatidsa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

Jarmiikategéria CO CH NO: SO2 PM
személygépkocsi 0,299 0,046 0,042 0,00021 0,003
tehergépjarmii 0,006 | 0,00080 | 0,00167 0,00008 0,00032
busz 0,012 0,0008 0,004 0,00010 0,0012
E=E, 0,317 0,048 0,048 0,0004 0,0040
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23. tablazat Atlagos szélsebesség (3,31 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozé légszennyezdanyag koncentracio a

vonalforras kdzépvonalatol tavolodva

-q:, d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30
E o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
£ 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
= X 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00
= u 3,31 331 3,31 3,31 3,31 331 331 3,31 331 3,31
< U, 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
= 6.0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
2 o, 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32
= O 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45
N CO | 112,09 | 105,94 | 96,04 | 86,14 | 6991 | 46,68 | 3522 | 28,49 | 24,06 | 20,91
8 Z | CH 17,00 | 16,07 | 14,57 | 13,07 | 10,60 7,08 534 432 3,65 3,17
EE [ Nox | 1698 | 16,05 | 1455 | 13,05 | 10,59 7,07 534 432 3,65 3,17
é: 2 | so, 0,14 0,13 0,12 0,11 0,09 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03
PMo 1,42 1,34 1,22 1,09 0,89 0,59 0,45 0,36 0,30 0,26

24. tblazat Maximalis emisszié (ug/m?), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tdvolsaga (m)

Légszennyez6 anyag Maximalis konc. (ug/m®) Hatarérték (ug/m?) Hatarérték helye (m)
CO 112,09 10000 nem értelmezhetd
CH 17,00 500 nem értelmezhetd
NOx 16,98 200 nem értelmezhetd
SO 0,14 250 nem értelmezhetd
PM;, 1,42 50 nem értelmezhetd

25. tablazat Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)Az ut hatastavolsaga jelenleg 2,7 m.

Légszennyez6 anyag "A" feltétel (m) "B" feltétel (m) "C" feltétel (m)
CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
NOx nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
SO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PM o nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7

1.3.12.3. Kornyezeti zaj

1.3.12.3.1.

A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzoen a kozlekedés, a nagyobb ipari-gazdasagi zajkibocsatok és az
urbanus kdrnyezet Osszetett zajemisszioi alakitjak.

A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kornyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszert kozlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznaldé magas zajszintli technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa

eredményezi.

A teriileten folytatott gazdasagi-ipari tevékenységek (ipar, mezdgazdasag) szintén hozzéjarulnak a teriilet

hattérzaj szintjéhez.

A 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében:

- Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

nappal ,,Gazdasagi teriilet” besorolasu teriileten nem lehet tobb 60 dB-nél.

- Lakoteriileten (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi létesitmények teriileten, a temet6knél, a zoldteriileten nem lehet tobb 50 dB-nél.

- Udiiléteriileten, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriileten nem lehet tobb 45 dB-nél.
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A telepiiléseken a hattérzaj az helyszini bejarasokon tapasztalt tajékoztatd mérések alapjan jelenleg hatarérték

alatti.

1.3.12.3.2.

Az érintett kozit jelenlegi zajkibocsatasa

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Utvonalszakaszra vonatkozd, j/map-ban
megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athalad6 napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoriankénti bontasban.

26. tablazat ANF

személy- és kisteher-gépkocsi 2274
sz616 autdbusz 68
csuklos autdbusz 4
konnyt tehergépkocsi 28
sz016 nehéz tehergépkocsi 23
tehergépkocsi szerelvény 72
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 33
Forgalmi adatok képzése a mértékadd zajterhelés szamitdsdhoz
Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=2
27. tablazat Forgalmi adatok napszakonként
Qnapk6z Qeste , Qéjjel
Napkdzben 06-18 6éra | Este 18-22 6ra | Ejszaka 22-06 6ra
oo L. 147,81 85,28 19,90
ar‘;“rﬁ;‘ﬁjttékz‘r T 8.35 477 121
) g 11, 6,38 3,59 1,01

Forgalmi sav: 2

Mértékadod sebesség v, km/ora

Az egyes akusztikai jarmiikategoridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagéahoz tartozo sebesség. Ha
a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmiikategorianként, napszakonként),
akkor mértékadd sebességnek minden jarmiikategdriaban az adott Gt- és iddszakaszra érvényes, hatosagilag
engedélyezett, illetve eldirt Viegengedert legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a
forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

28. tablazat A korrigalt sebesség

Akusztikai v A Qsa’v, X Vx
jérmﬁkateg()ria megengedett Qnapkiiz Qeste Qéjjel Qnapkiiz Qeste Qéjjel
L 50 23,5 46,77 48,08 49,53
1L 50 23,5 81,27 46,82 | 11,06 46,77 48,08 49,53
I11. 50 23,5 46,77 48,08 49,53
Vonatkoztatasi tavolsag d.;, m
A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag, azaz de.r= 7,5 m.
29. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,s,t,j,i
Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint) [K]gs.tis
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotdanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal 0.49

(UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20

c értéke: 0,1 — Pg, ;i értéke: 0,1

AZ Lacg(7.5)e.s.1.i.i kiszamitasa: Laeq(7.9)e.s.t.5.i = [Ki+ Kbple s.tii
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A [Kg, s ¢ j,i SZamitasa:

[K ]g =10 -lg[10"41'+[k]§;ui'*'Bilog(v)wu'f + 1001"“91 loglVhe s s + 10E1-+F;-10g(1 “pgéux')]
tlgsx g

ahol:

az adott akusztikai jarmukategoridhoz tartozé A; Bi Ci D; E; F; — allandok,

Vg sji az adott akusztikai jarmilkategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora,

Pes.iii @z adott akusztikai jarmilkategdriahoz tartozo terhelési paraméter,

[k]gs,.j.i utburkolat miatti korrekcio értéke.

A [Kblg s 1j,i szamitasa: [Kplg s, i,i = 1012 (Qqg,s,1ji/ Ve s 1ji) - 16,3

ahol v, 1 i az adott akusztikai jarmiikategériahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qg s, 1,j,i az adott akusztikai jarmiikategdridhoz tartozo6 forgalomnagysag, jarmii/ora

30. tablazat Lacq(7,5)g, s, 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Akusztikai jarmiikategoria [Ktlg,s,t,i.i | [Kbplgs,tj.i Laeq7,5)gs.,i
I. 74,86 -11,30 63,56
napkozben 11. 78,79 -23,78 55,01
111. 82,49 -24,95 57,53
I. 75,15 -13,81 61,34
este 11. 79,08 -26,33 52,74
111. 82,73 -27,57 55,16
I. 75,46 -20,26 55,20
éjjel 11. 79,39 -32,42 46,97
111. 83,00 -33,19 49,82

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:

3 n
L78);., =10-Ig 100200 4 3100500

i=1

31. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként

Az egyes 1.1t- és ldrosz,aliaszokhoz tarto?o ) Hatarérték (Ltn) Tullépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint [ -
az Lawks megitélési szintre (dB)
(Laeq(r5)g..41)
napkoézben 64,99 60 4,99
este 62,73 60 2,73
éjjel 56,78 50 6,78

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése jelenleg nappal €s éjjel is meghaladja a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

1.3.12.4. Talaj adottsdgok

1.3.12.4.1. A térségre jellemz0 és a telepitési hely talajai

A térségre jellemz0 és a telepitési hely talajai

A Nyirség D-i részének garmadai és parabolabuckai mas nyirségi teriiletekénél tavolabb keletkeztek és ezért
a koztiik fekvé mélyebb teriiletek szélesebbek. A homokteriileteken az E-i teriilethez képest kevesebb a
kovarvanyos homok és tobb a futohomok, aranyuk kb. 1:1. Kevesebb a 16sz ¢s a 10sz6s homok. A kistaj
talajainak 37%-a futohomok, amelynek 50%-a erdéteriiletként, 35%-a szantoként, 10%-a legeloként, 5%-a
pedig sz6l6ként hasznosithato.
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A 0,5-1% humusztartalmu, 25-35 (int.) foldmindségi kategoriaba sorolt humuszos homoktalajok 16%-ot
tesznek ki. Szantoként 75%-uk, erddként 25%-uk hasznosulhat. Az ugyancsak homokon kialakult kovarvanyos
barna erddtalaj 26% teriileten talalhat6. Termékenységi besorolasa a humuszos homokokéval megegyezo.
Vizgazdalkodasukat a kovarvanycsikok javitjak, de termékenységi besorolasukban ez nem jelenik meg, és
hasznositasuk is a futbhomokéval megegyez6. A taj f0 terményei a rozs, a burgonya és a dohdny. A
fennmarad6d 21%-nyi teriilet mélyfekvési Ontésanyagain és 10szos iiledékein homokos valyog, valyog
szemcse-0sszetételll, tobbnyire felszint6l karbonatos, vizhatas alatti talajféleségek, igy réti talajok (6%), ontés
réti talajok (11%) és lapos réti talajok (4%) talalhatok. A réti talajok termékenységi besoroldsa a 35-55 (int.)
foldmindségi kategoria, az ontés réti talajoké az 50-65 (int.), a lapos réti talajoké pedig a 20-35 (int.). Az Ontés
réti és a réti talajok mintegy felerészben szantoként, 15%-ban rét-legeloként és ligeterdoként hasznosithatok.
A lapos réti talaj hasznositasa 30%-ban szantoként, 40%-ban rétlegeldként és erdoként lehetséges.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet réti talaj talajfoltokra esik.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan)

Talajképz6 kozet: Glacialis és alluvialis iiledékek
Fizikai féleség: Agyag
Agyagasvany Osszetétel:
- dominans: szmektritek
- kozepes: -
- kevés: LK, V;IK,ISz
K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerii agyagdsvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai: Kozepes viznyelésti és gyenge vizvezetO-képességli, nagy
vizraktarozo-képességii, erOsen viztarto talajok

A talaj kémhatésa és mészallapota: Gyengén savanyu talajok
Szervesanyag-készlet (tonna/hektar): 300-400

A termoOréteg vastagsaga (ko, kavics, talajviz): >100 cm
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Jelmagyarazat

[ ITelep

Ibrany 0273 hrsz. alatti baromfitelep bovitésének
dsszevont eljarasa (KHV+EKHE modositas)
Demeter Balazs EV

23. dbra 1:100 000-es talajgenetikai térkép
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1.3.12.4.2. A talaj mindségének meghatarozasa érdekében végzett feltard furadsok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo
Laboratériumban. A mintat a teriileten végzett 3 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft. HL-LAB Kornyezetvédelmi és
Talajvizsgdlo Laboratérium (4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.)

A NAH éltal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Mintavétel ideje: 2017.01.18.
Mintavétel: akkreditalt

32. tablazat A talajminéség meghatarozasara iranyulo laborvizsgalati eredmények

Vizsgalati paraméter »B” Mérési eredmények
szennyezettségi la 1b 2a 2b 3a 3b
szint mélysége hatarérték 0-50 | 270-320 | 0-50 | 280-330 | 0-50 | 260-310
pH - 7,97 7,83 7,85 7,85 7,86 7,83
Fajlagos elektromos vezetokép. - 117 78 102 84 92 112
Ammoénium mg/l - <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Nitrat mg/l - 1,17 0,9 0,89 0,75 <0,7 0,73
Ortofoszfat mg/l - 0,35 0,08 0,13 0,14 0,46 0,12
Szulfat mg/l - <10 <10 <10 10 <10 <10
Ammonium mg/kg 250 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Nitrat mg/kg 500 11,7 9 8,9 7,5 <7 7,3
Ortofoszfat mg/kg - 3,5 0,8 1,3 1,4 4.6 1,2
Szulfat mg/kg - <100 <100 <100 100 <100 <100
Eziist mg/kg 2 <0,05 | <0,05 | <0,05 0,05 <0,05 | <0,05
Arzén mg/kg 15 7 1,6 8,1 0,47 5,5 4.7
Barium mg/kg 250 155 75,2 178 60,1 108 107
Kadmium mg/kg 1 0,18 0,06 0,4 <0,05 | <0,05 0,11
Kobalt mg/kg 30 9,1 9,9 9,9 9,1 10,9 11,9
Kréom mg/kg 75 52,7 44,2 77,6 39,9 49,9 52,1
Réz mg/kg 75 12,9 9,8 18,6 11,1 40,9 52,1
Molibdén mg/kg 7 0,15 <0,05 | <0,05 | <0,05 0,11 <0,05
Nikkel mg/kg 40 316 32,1 42,6 30 34,7 37,7
Olom mg/kg 100 33,2 20,9 53,7 18 19,9 24,6
On mg/kg 30 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 0,55
Cink mg/kg 200 48,5 46,1 92,7 41 33 51,1
Higany pg/kg 500 <1 36 322 <1 16 8
Szelén mg/kg 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Osszes alifés szénhidrogén mg/kg 100 <50 <50 <50 <50 <50 <50

A telep teriiletén a talaj lugos kémhatdsu, mind az ammonium, mind a nitrat a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-
FVM egyiittes rendelet 3. mellékletében szerepld foldtani kdzegre vonatkozo hatarértéket nem haladja meg.

A telep talaja nehézfémek tekintetében nem szennyezett.
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1.3.12.5. Vizvédelmi szempontbdl fontos jelenlegi allapot jellemzése

1.3.12.5.1. Felszini viztestek

A Nyirség kozéps6, E-nak lejtd teriilete, amelyet a Hajdthadhdz-Nyiradony kozétti vizvalasztotol egymassal
parhuzamosan a Lonyai-csatornahoz tartd ,,fofolyasok" vagy csatorndk tagolnak. A fogyiijté a Lonyai-
f8csatorna (91 km, 1958 km?), de t6le E-ra a taj pereme eléri a Belf6-csatornanak

(53 km, 636 km?) a balrdl beléje torkold Nagyhalasz-Patrohai-csatorna (21 km, 118 km?) alatti szakaszat is,
sOt Tiszabercelt6l Ny-ra néhany km hosszon kifut a Tiszaig.

A Lonyai-fécsatoméba tarté féfolyasok, K-rél indulva: I11. sz. (47 km, 310 km?), IV. sz. (37 km, 336 km?), V.
sz. (5 km, 9 km?), VL sz. (18 km, 65 km?), VIL sz. (55 km, 426 km?), VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km2),
Vin. sz. (46 km, 352 km?), IX. sz. (32 km, 305 km?).

Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet.
Vizjarasi adatok a Lonyai-fécsatomardl és néhany mellékvizérdl is vannak.
A nagyvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak.

A vizminOség III. osztaly. A belvizlevezetd csatornahalézat hossza 1200 km koriil van, torkolatukon 11
szivattyutelep miikodik.

Szamos allovize koziil 12 természetes jellegli, 273 ha feliilettel. Koziiliik az Gjfehértoi Nagyvadasto (124 ha)
a legnagyobb. Még egy tiszai holtag (4 ha) is van Paszab mellett. Az utobbi idében j6 néhany nagy teriileti
tarozo létesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak. A 15 tarozo-halast6 felszine kozel 1500 ha. A levelekié
a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel jar hozza. A Sostoi-fiird6 tava
8 ha feliilett.

1.3.12.5.2.  Felszin alatti vizjellemzdi a térségben

1.3.12.5.2.1. Vizfoldtani viszonyok

A nagy mélységli furasok adataibol tudjuk, hogy a korabban 100—120 m vastagsagunak feltételezett
pleisztocén rétegek helyenként a 300 m-t is elérik. Kifejlddésiik nem egységes, E-rol D felé a durvaszemcséjii
iiledékek kifinomodnak. Legvékonyabb a pleisztocén Nyiregyhazan (100 —no m), legvastagabb Nyirbator
teriiletén (300 — 310 m). Az E-i és K-i részen (Kisvarda, Matészalka, Fehérgyarmat) pedig 200 — 250 m
atlagvastagsagu. A fiatal harmadiddszaki és negyedkori rétegek kozott a hatar éles. A durva-vagy finomabb-
szemcséjli pleisztocént agyagos levantei lledékek valtjak fel. Vastagsaguk atlagosan 2 — 300 m. A
nyomasviszonyok igen nagy valtozatossagot mutatnak. Nyiregyhdza belteriiletén még 800 m-bdl sem lehet
kifolyovizet kapni, de alig néhany km-rel E-ra Sésto-fiirdén méar a 600 m alatt megcsapolt felsépannoniai
rétegek felszoko vizet adnak. Kiilonleges helyzetii a Kraszna—Szamos menti és kozotti teriilet, ahol mar a
pleisztocén rétegekbdl (100 — 150 m kozott) is felszokd viz nyerhetd. Néhol a kitermelt viz gaztartalmu.
Részben ez lehet az oka a kedvez6 nyugalmi vizallasnak, de felteheten szerkezeti viszonyokkal is kapcsolatos.
A rétegvizek aramlasi iranyara csak a negyedkori és felsOpannoniai iiledékekben lehetett vizsgalatot végezni.
Az Gsszes oldott anyag-tartalombol, valamint a keménységbdl D felé iranyuld aramlas tételezhet fel (Ozoray
Gy. 1964).

Foldtanilag a vizbazis a Nyirség teriilet¢hez tartozik. A teriilet foldtani viszonyait a kornyék szerkezet- és
szénhidrogén kutato firasaibdl, valamint az itt lemélyitett egyéb mélyfurast kutak adataibol ismerjiik. A
Nyirség mélyfoldtani szerkezete kevéssé ismeretes. A térségben lemélyiilt kutaté furas 130 m-ig
negyedidészaki, 979 m-ig pannoniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén vulkanitokban allt
meg. Megallapithato tehat, hogy az aranylag vékony negyedidészaki rétegek alatt kb. 1000 m vastagsaga
pannéniai rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, féleg vulkani kdzetek talalhatok. A
medencealjzatra telepiil iiledék dsszlet vastagsaga egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is, mely tobb szaz
homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkd valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek valtakozasabol
all. Ezek alulrol felfelé haladva egyre inkabb a folyovizi iiledékképzddés jegyeit mutatjak, s az {iledék
képzbdés ciklusainak megfelelden durvabb és finomabb szemii iiledéksorok kiilonithetok el.
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A térség medence aljzatat felépit6 egyenetlen feliiletii paleozods-mezozoods alaphegység nagy mélységekben
talalhatd. Az erre telepiil6 medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagii miocén vulkanitokbol
allo osszlet (melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 m-t is meghaladja), majd rétegzett - pliocén koru
tengeri- és pleisztocén kora folyovizi eredetli - tormelékes iiledék telepiil.

A medence aljzatot kristdlyok kozetek alkotjdk; a kristdlyos kozetekre feltehetdleg vékony rétegben
karbonatok telepiilnek. Mindezen képzédmények vastagsaga a teriileten nem ismert, mivel mindezeket elfedik
a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségti vulkanitok. A vulkéni eredetli kdzetek vastagsdga az
1500 métert is meghaladhatja, dsszetételiiket tekintve riolit, andezit és bazalt, illetve mindezek tufai is
el6fordulnak. A vulkani miikodés mellett egyes teriileteken tengeri iiledék-lerakodas is volt, ezek tiledékei —
szdmos kozbe rétegzett tufasdvval — 6sszefogazddnak a vulkanitokkal.

A miocén végén a teriilet szdrazra emelkedett, az (1jabb elontéssel a pannoniai korban kezd8dott meg ismét az
iledékképzodés. Az 1000-1300 m fekiimélységii agyagok és homokok valtakozasabol allo also pliocén Gsszlet
alul margas kifejlodésii, a fels6 pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlédésben vannak jelen,
kisebb ateresztoképességliek, mint az alsd pliocén vagy az also pleisztocén rétegek. A panndniai iddszak elején
intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak
le a teriileten. A terep szintje az elontés eldtt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb
kisebb vulkani hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakddo
iledék sem egységes vastagsagat ¢és kifejlodését tekintve. Az als6 pannon végén mar inkdbb homokok,
homokkdvek rakodtak le a margak folé.

A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak el6 homokrétegek.
Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol allnak 6ssze. A felsé-pannon
rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsd csoportjuk elsdsorban agyagos kifejlodési, a koztes rétegek
elsdsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felso részén jelennek meg finomszemii homokok a
kozberétegzodésekben. A fels6-pannon kozépsod szintje 20-60% kozotti homoktartalmu is lehet, amelyeket
vastag, jol szigetel$ agyagrétegek valasztanak el egymastol.

A pannon és a negyedkori képzodmények elvalasztasa bizonytalan, mivel szamos teriileten folyamatos tiledék-
lerakodas folyt a legkiilonbozobb kifejlodésekkel. Ezért a megfeleld tagolas érdekében egy vezérhorizontot
szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott, tobbnyire jelenleg a legnagyobb dsszefliggo,
vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekiijének, és az alatta levé margakat soroljak a pannoniai korba.
Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentdsége van, mivel regionalis 1éptékben is nyomozhato, jelentd
vastagsagu €s transzmisszivitdsu. A pannon rétegekre kovetkezd negyediddszaki rétegsor harom osztatl
(Urbancsek, 1978). Az also-pleisztocén Osszlet els6sorban homokos, kavicsos jellegli, a kdzéps6 inkabb
iszapos, agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor legfelsd része ismét
jobb vizadonak nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarolo negyedkori tiledék
Osszletnek a vastagsaga a vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatds szempontjabol
kizarolagos jelentdséggel bir.

A vizsgalt teriilet kutjai az alsé pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek a 150-200 m kozotti jo vizadd rétegek
beszlirézésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kozép- és durvaszemii homokréteg.

A teriilet igénybevett vizadd képzédményei a pleisztocénben, folyovizi iiledékképzddéssel keletkeztek,
amelyet Urbancsek J. harom részre osztott:

- Azalso pleisztocén Osszlet fekii mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de esetenként
eléri a 2001/p/m-t is.

- A kozéps6 pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 I/p/m fajlagos
vizhozamot képesek biztositani.

- A felsd pleisztocén rétegdsszlet ismét gazdagabb, 100 1/p/m atlagos fajlagos vizhozammal. A viz
nyugalmi szintje mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.
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24. abra Az also és felso pleisztocén tarold hidroizohipszai

A haromosztati pleisztocén, fluvialis rétegsor fekiijét a vizfeltaras szempontjabdl kedvezétlen levantei
agyagos Osszlet alkotja. A teriilet kutjai a fenti felosztas szerint, a kozéps6 — alsé pleisztocén vizado rétegekre
telepiiltek, a 75,0-126,0 m kozotti rétegek besziirdzésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kozép — és
durvaszemii homokréteg.

33. tablazat A térség vizbazisanak foldtani tagolasa

A térség vizbazisanak foldtani tagolasa
Foldtani kor Vastagsag (m)
Also6 pleisztocén 25-50
Koz€pso pleisztocén 50-75
Fels6 pleisztocén 25-50

1.3.12.5.2.2. A porozus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztarté képzoddmények a teriilet nagy részén holocén és késo-pleisztocén, elsdsorban artéri, folyovizi
képzédményekben: infizids 16szben, homoklisztben, 16sziszapban, homokokban, kavicsokban, illetve eolikus
képzédményekben futohomokokban, 16szokben alakultak ki. A vizfolydsok mentén durvabb szemcsés
folyovizi képzddmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. Fentebbi képzodmények altalanos
elterjedéstick a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos képzédmények elsdsorban a felszini
vizfolyasok mentén jellemzdéek. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre, esetenként néhany tiz-méterre
tehetjiik. A alajviz domborzat alakulasa kdveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a
felszin alatt jellemz0, a dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az
allavium jelenti a talajvizad6 képz6dményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.
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Regiondlis elterjedési hideg és termalis rétegvizek

A talajviztart6 alatti els6 jelentdsebb viztartd Osszlet a pleisztocén kora folyovizi—artéri iiledékek alkotta
regionalis viztartd, melynek vastagsaga a koncesszios teriileten mintegy 200-300 m-re tehet. Ugyanakkor
meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlodésti és
hidrodinamikailag kapcsol6dé Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az osszlet komoly
jelentdséggel bir, hiszen a telepiilések vizmikutjainak nagy része elsésorban fels6 100-300 m vastag
homokosabb, relative sekély kutakkal konnyen elérhetd, megfelel6 vizmindségii vizado rétegeken telepiil. A
kvarter Osszletet szamos kit nyitja meg. A teriiletr6l szarmazé vizmintak alapjan elmondhat6, hogy az azokban
mérhetd Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, rendszerint 300-700 mg/l kozott alakul, melyhez
CaMgHCOs-0s, MgCaHCO3-0s, CaHCO:s-0s kémiai jelleg parosul. A kb. 130 méteres mélységig talalhatod
vizadok vize alacsonyabb, 300-550 mg/l, mig az ennél mélyebben talalhatdo vizadok ennél valamivel
magasabb, kb. 500-650 mg/l TDS-sel rendelkezik. Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta
telepiild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari kdrnyezetekben képzodott fels6-pannodniai iiledékekkel (Nagyalfoldi
Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Formaciok — Dunantiili Formaciécsoport); a képzddmények egyméstol nehezen,
szinte csak a sziniikben kiilonithetdek el. Az egymasra telepiild és egymasba fogazddo—kiékel6dé homokos—
agyagos rétegek alkotta viztartd Osszlet egyiittes vastagsaga rendszerint 400-900 méter koriil alakul. Az
Osszletben intenziv vizdramlasok zajlanak. Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a
tertileten a medencefeltdltéssel egyidejli és azt kdvetd szerkezet alakulasi és er6zids folyamatok a felszin kozeli
rétegekhez vald kapcsoloddsokra jelentés hatdssal vannak. Ezek a deformalt rétegmenti foldtani
kényszerpalyak alapvetden meghatarozzak az utanpotlodasi utvonalakat, a jelenlévo vizek dsszetételét, korat,
esetenként a mélyebb régiok soés vizének sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet
hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a medence pordzus iiledékeiben kialakult koztes, (intermedier) aramlasi
rendszert. 350-400 m-es mélység alatt mar 30 °C-nal magasabb homérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet
tarolnak a homokos vizadok. A Zagyvai Formaci6 alatt elhelyezkedé Ujfalui Formacié homokos vizadoja az
alfoldi eléfordulasokhoz képest kisebb vastagsdgban jelenik meg a koncesszios teriileten. Legnagyobb (kb.
750 m-es) vastagsagat a vizsgalati teriilettdl EK-re éri el. A vizsgilati teriilet egyéb részein vastagsiga
altalaban ennél kisebb, mintegy 450—-650 m. A fels6-pannoniai 0sszletben tarolt vizek 0sszes oldottanyag-
tartalma a teriileten és 5 km-es kornyezetében széles tartomanyban valtozik. T6bbnyire relative alacsony (kb.
500-1810 mg/l) TDS-i, a mélységgel valtozd Osszetétel a jellemzd, igy a kezdetben CaMgHCOs-0s,
CaMgNaHCOs-o0s vizek a mélységgel ndvekedve NaCaMgHCOs-os, illetve NaHCO3-os, majd NaHCOsClI-
os, végil NaCIHCOs-o0s, NaCl-os kémiai jelleglivé valnak. A kb. 600 méteres mélységnél sekélyebb
vizadokban tobbnyire 500-750 mg/l-es TDS és NaHCOs-os , ritkdbban CaMgHCO3-0s, NaCaMgHCO:-0s
kémiai jelleg, mig ennél mélyebben altalaban 1250—-1810 mg/l, néha ennél magasabb TDS és NaHCO3Cl-os,
NaCIHCOs-os kémiai jelleg az uralkodo. Az alacsony TDS-ek €s a kémiai jelleg intenziv aramlasok meglétére
utalnak a felsd-pannoniai Osszletben. Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhato, hogy a teriileten
a késé-panndniai 6sszletben (Dunantali Formaciocsoport) a vizsgélati teriileten EK-i iranybél DNy felé torténd
regionalis aramlassal szamolhatunk. Az Ujfalui Formacié fekiije egyuttal a medence pordzus, regionélis
aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti. A Dunantali Formacidcsoport (régi fels6-pannoniai) rétegek
nyomasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak tekinthetok.

Lokalis, a késO-pannoniainal iddsebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a felsd-pannoéniai rétegek alatt lokalis vizaddkkal kell szamolni elsésorban az also-
pannéniai képzédmények turbidit homokjaiban.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi alsd-panndniai) képzédményei (Endrédi, Szolnoki
Forméciok — amennyiben megjelenik — és az Algy6i Formacio) képviselik az als6-pannoniai képzédményeket.
Osszvastagsaguk ritkdn haladja meg a néhany szaz métert a vizsgalati teriileten beliil. Az also-panndniai
rétegek kozil az Endrédi Formacid Osszletei néhany tiz méteres, maximum 100 méteres vastagsaggal
jellemezhet6k, mig a Szolnoki Formacio képzédményei ne jelennek meg a teriileten. A teriiletre jellemzo,
hogy az Algydi Formacio 100-500 méter vastag rétegsoraban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiil6 homokos
aleurit, homok(kd) testek jelennek meg. Az Endrédi Formacié bazisan talalhaté kavicsbetelepiilésekben
szintén talalhatunk viztartokat, amennyiben azok (legalabb néhany tiz méteres vastagsagban) megjelennek a
terlileten. A baziskonglomeratumrdl a teriileten pontosabb informacidik nem allnak rendelkezésre. A
baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelentdsége csak ott van, ahol mas viztartd képzédményekkel kapcsoltan
jelenik meg.
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Osszefoglalva: a finomszemcsés iiledékekbe (Algy6i Formacio) telepiild turbidit-homok rétegekben, illetve a
baziskonglomeratumban lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szamolni.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették
szamitasba a kvarter és a fels6-pannoniai vizadok joval kedvezdbb adottsagai, valamint ezen als6-pannoniai
képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége
miatt. Mivel a teriileten az alsdpannoéniai rétegsorbol a rendelkezésiinkre 4ll6 vizelemzések esetében még nem
keriilt a szarmazasi hely részletesebb foldtani beosztasra, ezért a vizadok és vizzardk jellemzése itt egylittesen
kertil leirasra.

A vizsgdlt teriiletr6l és annak 5 km-es kornyezetébdl nem 4all rendelkezésre vizminta alsdpannoniai
képzédménybol. Ugyanakkor elmondhato, hogy a tagabb kdrnyezetben az alsdopannoniai Gsszletben magasabb
TDS-i (6000-10000, vagy nagyobb mélységben akar 30000 mg/1) és NaHCO3Cl-o0s, NaCl-os kémiai jellegii
vizek fordulnak el6.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhato, kora-pannoniainal iddsebb miocén,
els6sorban karpati-badeni {iledékekben, amennyiben a tormelékes sorozat durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokkdé-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Kozardi Formacid). Fontos megemliteni
a teriiletre jellemz6 kifejezetten nagy, tobb ezer méteres vastagsagban megjelend prepannoniai miocén vulkani
Osszlet megjelenését (Tari Dacittufa, Satoraljaujhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Cserehati Riolittufa
Formaciok, Tokaji Vulkanit Formaciocsoport képzédményei), mely repedezettsége, illetve porozitasa miatt
lehet taroloképzddmény. A pannodniainal iddsebb, miocén képzédmények vastagsaga erdsen valtozik: a déli és
kozEpso teriiletrészeken tapasztalhatd tobb 100—1000 métertdl, az északi teriiletrészek akar tobb ezer méteres
vastagsagi vulkani sorozataig. Az als6-panndniai, valamint a prepannéniai miocén ililedékek a teriileten
szénhidrogén-taroloként is szolgalnak abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a
rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén rétegekbdl a vizsgalt teriiletr6l a Szamossalyi Sam—1 és a Gacsaly Gacs—1 jeli farasokbol
szdrmaznak vizmintak. Elobbi esetben 19400 mg/l TDS és NaCl-os kémiai jelleg, utébbiban 3590 mg/l-es
TDS ¢és NaCIHCOs-os kémiai jelleg figyelhetd meg. Az vizdsszetételek részben, ha nem teljesen elzart
viztartok meglétére utalnak.

A fels6-pannoniai rétegek alatti idésebb miocén képzoddmények nyomasviszonyai a vizsgalati teriileten
hidrosztatikusnak megfelel6ek.

Lokalis pordzus, kettds porozitasu rendszerek

A lokalis, pordzus, kettds porozitasu rendszerek kozé sorolhatjuk a vizsgalati teriileten el6fordul6 prepanndniai
miocén képzddmények karbonatos kifejlodéseit, kozbetelepiiléseit (esetenként a Kozardi Formaécio).
Vizfoldtani jelentdsége csak akkor van, ha kdzvetleniil telepiil az aljzaton és egy hidraulikai rendszert képez a
repedezett alaphegységi zondkkal. Vizkémiai elemzés egyértelmiien nem szarmazik fentebbi képzodménybdl,
Osszefoglalod értékelést az el6zo fejezetben adtunk. A prepannoéniai miocén képzoddmények szénhidrogén
szempontjabdl tarold képzédmények lehetnek masodlagos porozitasuk révén. A létesitmények telepitésekor
erre fokozott figyelemmel kell lenni.

Regiondlis vizzard egységek

Az Ujfalui Homokké Formacid és a pretercier aljzat kozott a redukalt vastagsagn alsopannéniai rétegsor
leginkabb kifejlettebb képzodménye, az Algy6i Formacid sorolhaté ide, mely néhany 10, maximum 100
méteres vastagsaggal jellemezhetd. Az Endrédi Formacio az aljzat kiemelkedései felett nem jelenik meg,
vastagsaga maximum néhany 10 m-re tehetd, amennyiben eléfordul a teriileten.

Az also-pannoniai €s prepannoniai miocén rétegekben talalhatd vizek kationja a natrium, mely mellett az
uralkodo anion a mélységgel a hidrogénkarbonat helyett a klorid lesz.

Itt kell megemliteni, hogy a prepanndniai miocén, ritkabban az als6-panndniai finomszemcsés, margas
képzédmények akar szénhidrogén anyakdzetek is lehetnek.
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A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlédasa

Beszivargas csapadekbol

felszinen 1év6 képzoddmények felsd egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok mellett
donté szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten el6fordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzddmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz8s, homokos
felszini képzédmények esetében ez 10% lehet is.

Beszivargas oldaliranyu hozzafolydasokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibol)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil taldlhatdéak a panndniai, prepanndniai miocén, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen szlikebb teriiletiinkon ,,0ldaliranyu” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszerti megadni. A fels6-
pannoniai képzddmények esetében oldaliranyl utdnpétlasra elsdsorban EK-i irdnybél szamithatunk, mely
mellett a kdztes aramlasi rendszer felsé6 100-200 m-es zonajaban lehetségesek a talajviz iranyabdl szarmazo
komponensek is. A térségben huzodé kiemelkedések szarnyzondi, valamint az aljzatbol a feddsorozatig
felnyulo szerkezeti vonalak a teriilet dramlasi rendszerére hatdssal birnak: az itt kiékelddd fels6-, also-
pannoéniai, valamint miocén iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara
keriilve — a mélyebb medence iranyabol a sekélyebb régiok felé aramolhatnak.

1.3.12.5.2.3. Viztestek

Az sp.2.4.2. jelu felszin alatti viztest a 2.1. Fels6-Tisza vizgyiijto-gazdalkodasi tervezési alegységen beliil
helyezkedik el és érinti a Lonyay-focsatorna-vizgyiijto tervezési alegységet.

Eszakrol az sp.2.5.2. Bodrogkéz, délrél, nyugatrol és keletrdl az sp.2.4.1. Nyirség-Lonyayfocsatorna FAV
viztestek hataroljak.

A sekély talajviz viztest ENy-i hatara a Tisza foly6, DK-en a Lonyai-focsatorna vonalat koveti, EK-i hatara a
Nyirség E-i része €s a Szatmari-Tiszahat.

A viztest az Alfold nagytajon, a Fels6-Tiszavidék kozéptajon beliil helyezkedik el, tulajdonképpen a Rétkoz
kistajat foglalja magaba.

A Belfo-focsatorna vizgyiijto teriilete sik jellegli, de nagyon valtozatos talaj s terepviszonyok (93- 113 mBf)
jellemzik. A Tisza menti teriiletek kis eséstieck, a Belf6- és a Nagyhalasz-Patrohaifécsatorna
vizgylijtoteriiletének mélyartéri részét az egy tablan belill is igen valtozatos terep és domborzati adottsagok
jellemzik sok volt tofenékkel. Jellemzo terepmagassag: Belf6 6blozet (T.bercelnél) 95- 96 mBf.

34. tablazat Vizgyijt6 adatai

Viztest neve Viztest VOR Viztest azonosité Tipus
Rétkoz AIQ630 s.p.2.4.2. sekély porbzus
Rétkoz AIQ631 p.24.2 pordzus

1.3.12.5.2.4. Talajviz hidrodinamikai és mindségi jellemzoi

A ,talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti. Mennyisége altalaban
jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. sz. f6folyas mentén és a Lonyai-focsatorna torkolati szakasza kornyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 15-25 nk® koz6tt van, de a
telepiilések kornyékén 45 nk® £61¢ is emelkedik. A szulfattartalom 60-300 mg/1 k6z6tt ingadozik, de a VIII.
sz. féfolyas Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/I-t is meghaladja. A rétegvizek mennyisége nem jelentds.
A nagyszamu artézi kutnak az atlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen
sokban nagy a vastartalom. Baktaléranthazan 45 °C, Nagykallon 41 °C, Nyiregyhazan 50 és 52 °C
homérsékletli vizet tartak fel.

A becsiilt maximalis talajvizszintet a Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet ,,Magyarorszag talajviz térképe”
alapjan és a talajfurasbol kikeriilt talajmintak alapjan vehetjiik figyelembe. Ezeket figyelembe véve a talajviz
maximalis mélysége ebben a pontban 4-8 m-re teheto.
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25. abra A talajvizszint terep alatti mélysége (Forras: MBFSZ térképszerver)

A telepen 1 db mintavételre keriilt sor 2017 januarjaban.

35. tablazat Mintavételek

A mintavételek idépontjai Mintavételt és vizsgalatokat végzo laboratériumok
2017.01.18 HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
T NAH-1-1776/2015.

A telepen és kornyékén a terepszint alatti dtlagos nyugalmi talajvizmélység a 2017.-ben mért adatok alapjan a
kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze.

36. tablazat Vizszint 2017.

Mintavétel idépontja 1 2 3
2017.01.18. 2,5 2,4 2,6

A telephelyen és kornyékén a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmeélység 2-3 m kozott ingadozik. A
talajviz a — a fedoréteg tulajdonsagait is figyelembe véve- kdzepesen normal tipusnak, tipusnak felel meg.

A talajviz szivargasi iranyanak megallapitasahoz hasznalt mérési eredmények adatai a kdvetkezd tablazatban
lathatok.

37. tablazat Mérési eredmények (2020.)

Relativ Abszolut
Furas jele X Y Terep (m.B.f.) talajvizszint | talajvizszint
(m.B.f.) (m.B.f.)
1 847267 | 313852 95,1 2,5 92,6
847184 | 313743 95,1 2,4 92,7
3 847308 | 313703 95,5 2,6 92,9
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A nyugalmi talajvizszintek interpolalt értékeinek derivalasabdl a hidraulikus gradiens kdzépértéke 0,015%o-
nek adodik, mely csekély értéknek mindsiil. A mérési eredmények alapjan kiszerkesztett hidroizohipszak és
szivargasi iranyok a kovetkezd abrakon vannak feltiintetve.

Az uralkod¢ szivargasi irany EENY-i.

314100 —

314000 —

313900 —

313800 —

313700 —

313600 —

313500 +
N

313400 —

I
846900

I I I I I I
847000 847100 847200 847300 847400 847500

I
847600

26. abra A vizsgalt teriilet hidroizohipszai (m.Bf.) és szivargasi iranyai

314100 —

314000 —

313900 —

313800 —

313700 —

313600 +
313500 +
N
313400 4
I
846900

I I I I I I
847000 847100 847200 847300 847400 847500

27. dbra A vizsgalt teriilet hidraulikus gradiensei

I
847600
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1.3.12.5.2.5. A felszin alatti viztest mindsége

Vizsgélo laboratorium: HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium

Akkreditacid szama: NAT-1-1776/2015.

38. tablazat Talajviz mintavételek eredményei

Vizsgalati paraméter Mértékegység | Hatarérték 1 2 3
pH - 6-9,0 7,82 7,94 7,53
Fajlagos elektromos vezetoképesség uS/cm 2500 1045 1036 1041
Kémiai oxigén igény, kormatos mg/l - <30 <30 <30
Kalcium mg/l - 123 124 125
Magnézium mg/l - 22,8 22,4 22,7
Natrium mg/l - 88,2 87,4 88
Kalium mg/l - 1,38 0,95 0,9
Ammonium mg/l 0,5 0,082 <0,02 <0,02
Hidrogén-karbonat mg/l - 519 530 471
Klorid mg/l 250 1,21 2,02 0,4
Nitrat mg/l 50 0,88 1,97 1,25
Nitrit mg/l 0,5 <0,02 | <0,02 | <0,02
Szulfat mg/l 250 145 143 201
Arzén mg/l 10 (0,01) 0,01 0,01 | <0,005
Kadmium mg/l 5(0,05) | <0,001 | <0,001 | <0,001
Kobalt mg/l 20 (0,02) | <0,002 | <0,02 | <0,002
Kréom mg/l 50(0,05) | <0,01 | <0,01 | <0,01
Réz mg/l 200 (0,2) | <0,005 | <0,005 | <0,005
Molibdén mg/l 20(0,02) | 0,003 | <0,002 | <0,002
Nikkel mg/l 20 (0,02) | <0,002 | <0,002 | <0,002
Olom mg/l 10 (0,01) 0,01 0,01 0,01
Szelén mg/l 10 (0,01) | <0,02 | <0,02 | <0,02
Cink mg/l 200 (0,2) 0,02 0,02 0,03
Higany pg/l 1 pg/l <0,2 <0,2 <0,2
Osszes alifas szénhidrogén ug/l 100 <50 <50 <50

A telep kornyezetében talalhato talajvizre a semleges €s enyhén lugos kémhatas jellemzo.

A vezetdképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm?2 feliileti
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetoképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetdképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok mas ion is (pl. Na,
K, Cl stb.).

A talajviz sétartalma sziik hatarok kozott mozgott. Elmondhato a teriileten talalhato kutakban, a talajviz
atlagosan 1000 pS/cm koriili elektromos vezetdképességgel bir. Szennyezettség a teriileten nem volt
kimutathato.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébol a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkotése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobdl, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikacio soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatdja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2) és nitrattd (NOs). Az oxidaciot a
majdnem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
koriilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljdk. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegdbe. A nitrogénformak egymdashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatoegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak el6fordulni, jo fokméréi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetll friss
szennyezO0désének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben
¢szlelt ammoénia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetii is lehet. Ilyenkor nitratokbol és nitritekbol
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kénhidrogénnel, kétvegyértékii vassal, humusztartalmi organikus anyagokkal (stb.) valé redukcio
eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol lathatd, hogy az ammoéniumion-tartalom a talajvizben, valamennyi firasi pont
kornyezetében jelentdsen alatta marad a ,,B” szennyezettségi hatarértéknek.

A természetes vizekben az ammonia nem képez stabil vegyiiletet, mivel oxigénnek a jelenlétében nitrifikalo
baktériumok hatdsara nitritté alakul. Gyakorlati jelentdsége abban 4ll, hogy viznek szerves anyagokkal valo
szennyezOdésére utal. A mérési adatok alapjan megallapithatd, hogy se nitrat, se nitrit tekintetében hatarérték-
tullépés nem volt megfigyelhetd.

A mérési adatok alapjan megallapithato, hogy nitrat tekintetében hatarérték-tallépés nem volt megfigyelheto.

A szulfat-ion foleg iiledékes kozetek oldodas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidacigjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A klorid-ion a vizekben igen elterjedt. A fémek ionjai koziil rendszerint a natriumnak a kisérdje (konyhaso).
Szerves uton a klorid-ion a felszin kozeli talajvizekbe és a felszini vizekbe hazi €s ipari szennyvizekkel
keriilhet. Ebben az esetben ammonia és nitrit is kimutathatd a vizben, és azon kiviil megnd az oxigénfogyasztas
is. Jelenléte ebben az esetben a viz bakteriologiai szennyezettségére enged kovetkeztetni. A felszin alatti
vizekben a klorid-ionnak forrasai lehetnek még a kdsotelepek, tovabba a kalium- és natrium-kloridos, foleg
agyagos kozetek.

A talajvizben a klorid tartalom alacsony.
A nehézfémek tekintetében hatarérték-tullépés nem volt megfigyelheto.

A korabbi engedélyezési eljaras tartalmazta részben az alapallapot-jelentést, az eldirasoknak megfeleld
kockazatbecslést, igy jelen dokumentacidban az alapallapot jelentés ujboli elkészitését nem tartjuk
indokoltnak.

1.3.12.5.2.6. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Ibrany kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések
besorolasardl szold 27/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint, - fokozottan érzékeny.

219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a 2c- F6 vizad6 100 m mélységen beliil- érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet mellékletének A) része a rendelet 5. § (1) bekezdés ab), ba) és a bb) pontjaban
foglalt nitratérzékeny teriiletek (a telepiilés kdzigazgatasi teriiletének legalabb 10%-aban érintett telepiilések
felsorolasa) szerint Ibrany kozigazgatasi teriilete nitrdtérzékeny.
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28. abra A teriilet érzékenységi besorolasa

A beavatkozasi hely vizbazis védoteriiletet nem érint.

. .' P "I. -. ‘H -‘I - '

29. abra Vizbazis védoteriiletek a térségben (Forras: OKIR)

1.3.12.6. Elévilag és természetvédelmi érintettség

1.3.12.6.1. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A teriilet nem érint orszagos jelentdségl védett természeti teriiletet.
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A hasznositas teriilete nem érint NATURA 2000 teriiletet.

A teriilet nem érint helyi jelentdségii védett természeti teriiletet, valamint kdzvetleniil nem érinti az Orszagos
Okologiai Halozatot. A 97629 azonositoji az Orszagos Okologiai Halozat részét képezo dkoldgiai folyoso a
teleptdl délre ~80 m-re talalhato.

A tervezett beavatkozas nem érint Fontos madaréléhelyet és Ramsari-tertiletet.

Natura 2000 (SAC) kiilonleges természetmegorzési
teriiletek

Fels-Tisza,

Felsb-Tisza

Felsé-Tisza

Natura 2000 (SPA) kiilonleges madarvédelmi
teriletek

Nemzeti Okol6giai Halozat (NOH)
W HOH magterilet
B MOH akoldgiai folyosd
- [CIMOH védéizdna
0Orszagos jelentdségii védett természeti teriilet
Poisty nemzeti park
tajvedelmi kirzet
természetvédelmi terilet
g W természeti emiék

30. abra A Telep elhelyezkedése (Forras: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm).

1.3.12.6.2.  Novénytani szempontu értékelés

A telep jelenleg épitési teriilet.

A szomszédos teriiletek miivelt, emberi beavatkozas hatasa alatt all6 élohelyek. A telephelyet gyepek, északrol
az Ibranyi (II) csatorna és szantok hataroljak. Az allando emberi hatas egyiittesen alakitottak ki a jelenlegi
degradalt novénykozosséget és allatvilagot.

Az utak, mezsgyék menti részen a gyomok és az ezeket kisérd természetes novényfajok a kdvetkezok: csomas
ebir (Dactylis glomerata), franciaperje (Arrhenatherum elatius), bakszakal (Tragopogon orientale), mezei
arvacska (Viola arvensis), biirdk gémorr (Erodium cicutarium), pitypang (Taraxacum officinale), fehér
mécsvirag (Silene latifolia subsp. alba), fekete lirdm (Artemisia vulgaris), pasztortdska (Capsella bursa-
pastoris), betyarkoro (Conyta canadensis), orvosi somkord (Melilotus officinalis), mezei Grdm (Artemisia
campestris), meddo rozsnok (Bromus sterilis), vadrozs (Secale sylvestre), Utszéli zsazsa (Lepidium draba), réti
soska (Rumex acetosa), nagy csalan (Urtica dioica), fehérhere (Trifolium repens), papsajt malyva (Malva
neglecta), vad murok (Daucus carota), mezei szulak (Convolvulus arvensis), landzsas és nagy utifti (Plantago
lanceolata, Plantago major), mezei katang (Cichorium intybus), keszeg salata (Lactuca serriola), bokold
bogancs (Carduus nutans), angolperje (Lolium perenne).

A fenti tarsulasokban eléforduld tovabbi gyomfajok a kovetkezok:

pipacs (Papaver rhoeas), betyarkérd (Conyza canadensis), Uromlevell parlagfl (Ambrosia artemisiifolia),
fehér libatop (Chenopodium album), szOr0s disznoparéj (Amaranthus retroflexus), porcsin (Portulaca
oleracea), z6ldes és ragadds muhar (Setaria viridis, Setaria verticillata), gyalogbodza (Sambucus ebulus),
madar-kesertfii (Polygonum arenastrum).
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A fas szaru novények kozott emlithetd a feketebodza (Sambucus nigra), az akac (Robinia pseudo-acacia), a
nemes nyar (Populus spp.) fiz (Salix spp.), fekete- és fehér eper (Morus alba, M. nigra), kdozonséges did
(Juglans regia), cseresznye (Prunus ubg. Cerasus), zold juhar (Acer negundo), nyir (Betula pendula), eziist
juhar (Acer saccharinum), kokény (Prunus spinosa).

A kornyezd teriiletek mezbgazdasagi és a jelenlegi épitdipari tevékenység nyomait viselik magukon,
természetkozeli €16helyfoltokat az Ibranyi (II) csatorna menti partszéli névényzetnél talalhatunk.

Osszegezve a teriiletrdl elmondhato, hogy az él8hely természetvédelmi szempontbol degradalt, biodiverzitasa
alacsony. Tekintve a teriileten az elmult évek hasznalatanak jellegzetességeit, valamint az éléhelyek jelenlegi
allapotat nem valdszinii, hogy a természetvédelem szempontjabdl jelentdés novényfajok jelenének meg a
teriileten.

31. abra A telep jelenlegi allapota

1.3.12.6.3.  Allattani szempontu értékelés

A Nyirségre jellemz6 homoki gyepek a Pannonicum valtozatos éldhelyei koz¢ tartoznak. A koparfasitas, az
akac- és nyartelepitések nagyon sok értékes maradvanyfaj élohelyét sziintette itt meg.

A telephely teriiletét ovezd fés teriilet jo fészkeld és buvohelyet biztosit a mezsgyéket kedveld madarfajok
szdmara: cigany csalancsuk (Saxicola torquata), tovisszurd gébics (Lanius collurio), sordély (Emberizza
calandra), erdei pinty (Fringilla coelebs), mezei veréb (Passer montanus), seregély (Sturnus vulgaris),
tengelic (Carduelis carduelis), baratposzata (Sylvia atricapilla), fekete rigo (Turdus merula), mezei pacsirta
(Alauda arvensis), hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros), barazdabillegeto (Motacilla alba), fiisti fecske
(Hirundo rustica), rmolnarfecske, (Delichon urbica), kakukk (Cuculus canorus), facan (Phasianus colchicus),
vetési varju (Corvus frugilegus), szarka (Pica pica), balkani gerle (Streptopalia decaocto), bibic (Vanellus
vanellus), barna retiheja (Circus aeruginosus), tokés réce (Anas platyrhynchos), fehér golya (Ciconia ciconia).
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32. dbra Fészkelo fehér golya a telep nyugati oldalan

A terepi bejarast soran tovabbiakban a kovetkezd fajokat figyelhettiik meg: pannon csiga (Cepaea
vindobonensis), kozonséges kullancs (Ixodes ricinus), kozonséges fiilbemaszo (Forficula auricularia), mezei
tiicsok (Gryllus campestris), zold lombszocske (Tettigonia viridissima), t6ldi poszméh (Bombus terrestris),
vetési pattandbogar (Agriotes lineatus), egérszinii pattandobogar (Lacon murinus).

Az emlOsok koziil megfigyelhetd volt a kornyezo teriileteken a mezei nyl (Lepus europeus), az 6z (Capreolus
capreolus). Ragesalok koziil megemlithetd a mezei pocok (Microtus arvalis), a csalitjaré pocok (Microtus
agrestis). A ragadozok kozil a teriileten el6fordul a mezei cickany (Crocidura leucodon), a menyét (Mustella
nivalis), a gorény (Mustela putorius), a borz (Meles meles).

1.3.13. Eghajlatvédelmi szempontok szerint a teriilet érzékenységének vizsgalat

UTMUTATO PROJEKTEK KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESEHEZ ES CSOKKENTESEHEZ

(Rovid neve: Klimakockdzati Utmutatd)

1.3.13.1. Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

A tervezett beruhazasra mar az ellendrzo lista 1. pontja érvényes ,,Fizikai beruhazas esetében annak tervezett
élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikddése legalabb 15 év” és ,a projekt
megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek az
¢ghajlatvaltozasnak kitett helyszinek”, ezért a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az
adaptacios utmutatoban foglaltak szerint javasolt!
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1.3.13.2. El6zetes elemzés

1.3.13.2.1. 1 modul: A beruhazés érzékenységének elemzése

39. tablazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz

A beruhazas helyszinén talalhat6 eszkdzoket és folyamatokat

félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, minéségét
és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési tényezék (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok,

1t k6zbensd

t és/vagy arat befolyasolja-e

I3

3

r

asu vagy vasaro

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek
szallitasanak megbizhatdsagat befolyasolja-e az

A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti
keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

évo6 eszkozok és
képességét

acios
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1. Felszini leveg6 atlaghomérsékletének lassu novekedése alacsony | alacsony alacsony alacsony | alacsony | alacsony
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C) alacsony kozepes kozepes alacsony | alacsony alacsony
3. Fagyos napok szdmanak csokkenése (napi min. <0 °C) alacsony kozepes kozepes alacsony | alacsony | alacsony
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 . .
°C) alacsony kozepes kozepes alacsony | alacsony alacsony
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > . .
20 °C) alacsony kozepes kozepes alacsony | alacsony alacsony
6. Hohullimos napok szamdnak ngvekedése (napi alacson kozepes kozepes alacson alacson alacson
kézéphdmérséklet > 25 °C) Y P P y Y Y
7. Atlagos napi héingds novekedése (napi maximum és alacson alacson kozepes alacson alacson alacson
minimum kiilénbsége, °C) y Y p y Y y
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony | alacsony kozepes alacsony | alacsony alacsony
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi alacson alacson kozepes alacson alacson alacson
csapadékosszeg > 1 mm, %) Y Y P y Y Y
10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése (csapadékos alacson alacson kozepes alacson alacson alacson
napok atlagos csapadéka, mm/nap) Y y P Y y Y
11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb alacson alacson Kbzepes alacson alacson alacson
idészak, amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm, nap) Y y P Y y Y
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb alacson alacson Kbzepes alacson alacson alacson
idészak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) y Y P y Y y
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok alacson alacson Kbzepes alacson alacson alacson
szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap) Y Y P y Y Y
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lasst novekedése alacsony | alacsony alacsony alacsony | alacsony | alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa alacsony | alacsony kozepes alacsony | alacsony | alacsony
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképz6dés alacsony | alacsony alacsony alacsony | alacsony | alacsony
17. Felhészakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és macas alacson alacson alacson alacson alacson
intenzitasanak novekedése g Y Y y y Y
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisdganak és intenzitdsanak .
. . kozepes alacsony alacsony alacsony | alacsony | alacsony
novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése kozepes alacsony kozepes alacsony | alacsony | alacsony
20. Belviz kialakulasdnak gyakorisdganak novekedése alacsony | alacsony kozepes alacsony | alacsony | alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu idészakainak | alacsony magas magas alacsony | alacsony | alacsony
gyakoribbé vélasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa alacsony | alacsony kozepes alacsony | alacsony | alacsony
23. Tomegmozgas gyakoribb eléforduldsa alacsony | alacsony alacsony alacsony | alacsony | alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony | alacsony alacsony alacsony | alacsony | alacsony
25. Széler6zid alacsony | alacsony alacsony alacsony | alacsony | alacsony

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan, mddositva

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhazasra €s az altala

nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatadsénak a feltarasa.
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Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzid mentén
’magas’ vagy ‘kozepes’ mindsitést kapott a projekt.

1.3.13.2.2. 2. Modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése

Miutén a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonbdz6 éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhdzasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer adatai alapjan hataroztuk
meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A kitettség meghatarozasakor két regionalis
klimamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezdtelenebb
elérejelzést vettiik alapul.

Homérséklet

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphomérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1éve klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentésnek itélhetd.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghdémérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozds mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7
fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghémérsékletének lassii novekedése
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33. abra Kitettség - Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
a RegCM klimamodell alapjan (°C)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell alapjan 1-1,5 °C a varhato
atlagh6mérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 idészakaban a 1991-2020 idészakahoz képest.

A kitettség mindsitése: kozepes.
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Eghajlati paraméter: Héhullimok gyakorisaganak és intenzitasinak novekedése

g o nsi

34, abra Kitettség - H6hullamos napok gyakorisaga, 2021-2050

A klimamodell 2021-2050 id6északaban a héhulldmos napok szamdnak valtozasat (%-ban) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 id6szakahoz képest. A tervezési teriileten a héhullamos napok gyakorisag valtozasa
95,07 %/év.

A kitettség mindsitése: magas.

Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak novekedése
Jelenleg a térségben a forré napok szama évente 0,8-0,9 nap.
A forr6 napok szdmanak valtozasa a 2021-2050 iddszakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap.

RegCM klimamodell alapjan: 0-5 nap.

A valtozas jelentdsnek itélhetd mindkét modell alapjan.

A kitettség mindsitése: kdzepes.
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35. abra Kitettség - A forrd napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate és RegCM
klimamodell alapjan (napok szama)
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Csapadék és aszaly

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7 %-kal csokkentek.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz iddszakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a

csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitas
orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-

magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

A 2021-2050 id6szakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd

csOkkenésében jobbara egységesek a projekciok

Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitisanak novekedése
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36. abra Kitettség - A téli csapadékintenzitas varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-

Climate klimamodell alapjan (mm/nap)
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37. abra Kitettség - A tavaszi csapadékintenzitas varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjdn (mm/nap)
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38. abra Kitettség - A nyari csapadékintenzitas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idoszakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm/nap)
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39. abra Kitettség - Az 6szi csapadékintenzitas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm/nap)

40. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitads (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan RegCM klimamodell alapjan
tél 0-1 0-1
tavasz -1-0 0-1
nyar -1-0 1-2
Osz 0-1 0-1

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjén a téli és az 6szi iddszakban a csapadékintenzitas 2021-2050 kozott
kis mértékben né (0-1 mm/nap kozotti csokkenés varhatd), mig a tavasz €s a nyari honapokban a
csapadékintenzitas kismértékben csokken (0-1 mm/nap kdzotti novekedés varhato).

A RegCM klimamodell az el6z6 modellhez képest minden honapban ndvekedést (0-1 mm/nap kozotti)
prognosztizal, a nyari idészakban pedig egy még intenzivebb novekedéssel szamol (1-2 mm/nap kozdtti) .

"o

A kitettség mindsitése: alacsony.
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Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése
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40. abra Kitettség - A csapadék varhato valtozdsa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodell alapjan (mm)

A klimamodellek a csapadékmennyiség csokkenése vonatkozasaban eltéré adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenés a 2021-2050 iddszakra a projekt
helyszinén a 1991-2020 id6szakahoz képest: 0- -25 mm kozotti lesz, ezzel ellentétben a RegCM klimamodell

0-25 mm-es novekedést jelez.

A kitettség mindsitése: kdzepes.

A korabbi, eurdpai projektek durvabb (50 km és afeletti) felbontast modellfuttatasainak eredményei
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41. dbra Eves és évszakos csapadékosszeg relativ valtozasa (%) a két modell eredményei alapjan 2021-2050 és 2071-
2100 iddszakra
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A napi csapadékintenzitasi index a REMO modell futtatasi teriiletének nagy részén ndvekszik. Ez azt jelenti,
hogy a jovOben egy csapadékos napra atlagosan nagyobb csapadékmennyiség jut. Ez a novekedés

Magyarorszagon 10% koriili, de csak az Alfold déli részén szignifikéans.
A térségben varhato valtozas (ALADIN-Climate és REMO):
- 2021-2050: 0 - -5%
- 2071-2100: -5 - -10%

Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
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42. abra Kitettség — Az évszakos csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm)

41. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan RegCM klimamodell alapjan
tél -25-0 -25-0
tavasz -25-0 -25-0
nyar -50 - -25 25-50
0sz 0-25 0-25

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a téli, tavaszi €s a nyari idészakban a csapadékmennyiség 2021-

2050 kozott csokken 0-50 mm kozotti értékkel, mig az 6szi honapokban a csapadékmennyiség kismértékben
novekszik, varhatéoan 0-25 mm kozotti mértékben.
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A RegCM klimamodell az el6z6 modellhez képest a nyari és 6szi hdnapokban prognosztizal névekedést (0-25
mm kozotti érték), a tavaszi, a nyari idészakban a modell alapjan 0-50 mm kozotti csapadékmennyiség
csokkenés varhatd évszakonként.

A kitettség mindsitése: kdzepes.
Eghajlati paraméter: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése

A Pélfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasadnak kimutatdsara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A teriiletre jelenleg jellemzd Palfai-féle index értéke 3,75-4,0
kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil. Az eldrejelzések szerint
a ALADIN-Climate klimamodell szerint 0,5 és 0,75 egységgel novekedni fog a térség aszalyossaga, mely
eredményeként a projektteriilet aszalyossaga kozelit, de nem éri el a mérsékelt aszaly sulytotta teriileti
kategoriat. A RegCM klimamodell alapjan az aszalyossag mértéke csokkenni fog.

A kitettség mindsitése: kdzepes.
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43. abra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

2021-2050 2071-2100
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44. dbra Szaraz periddusok (R < 1 mm) maximalis hosszanak vérhat6 valtozasai (%)

(Kompozittérképek 11 modellszimulacié eredményei alapjan, referencia idészak: 1961-1990) (Forras: Masodik Nemzeti Eghajlatvéaltozasi Stratégia)
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A szaraz napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére.
Azonban a szazad végére mar szignifikans novekedés varhato az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel
varhatoan n0 a szarazsag €s aszaly lehetdsége és valdszinlisége.

Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhoémérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdéség napok (napi
maximumhOmérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ). A
hiivosebb és a melegebb peridodusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl
szembetiing az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribba valasa. A széls6séges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is
feloleld idGszakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomalidk a teljes id6szak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidk alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmi
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhato a RegCM-szimuléacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak
atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valoészintsithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos homérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi
atlaghdmérsekletek eldfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Eghajlati paraméter: Hideg szélsoségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama jelenleg 14-16 nap, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan ez az érték 8-10 nappal csokkeni fog, mig a RegCM klimamodell alapjan nem 2-4 nappal csokken. A
kitettség mindsitése: kdzepes.
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45. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate €s
RegCM klimamodell alapjan (napok szama)
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Parolgas
Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracié és klimatikus vizmérleg

A projekt helyszinén a potencidlis evapotranspiracio mértéke jelenleg 640-660 mm, az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-40 mm-rel névekedni
fog, ami kortilbeliil 5-10%-o0s novekedésnek felel meg.
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46. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspiracio varhatd valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodell alapjan (mm)

A klimatikus vizmérleg jelenleg a projekt helyszinén -75 - -50 mm.
A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 iddszakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -125 - -100 mm.

RegCM klimamodell alapjan: -25-0 mm

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valdszintlileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathato, hogy a térségben a vizhiany kozel dupléjara
emelkedik 2050-ig mindkét modell eldrejelzési szerint.

A kitettség mindsitése: kdzepes.
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47. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhato6 valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és RegCM
klimamodell alapjan (mm)
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Belvizgvakorisaganak kialakuldsa novekszik

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kdvetden kerliltek el6térbe, a mély fekvésii teriiletek belviz miatti
veszélyezettsége jelentds. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 milli6 ha-t, melynek 41%-a
intenziven miivelt mezogazdasag.

Az evapotranspiracido novekedése és a fagyos napok szamdnak csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak névekedésé¢hez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idoszakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithat6 egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100 kdzotti periodusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjak meg a £1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds valtozasat
a HUMI index véltozasai nem vetitik eld. A valtozasok térbeliségét tekintve a szdzad végére a REMO alapjan
az alfold keleti részén varhatd a belvizveszély igen csekély mértékli ndvekedése.

Az , Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockazat kezelés tervezés I1I. iitemében kiilon
feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”. A térkép alapjan a belviz-veszélyeztetettségi
kockézat a projekt helyszinen 10-20%.

Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységii.

Arhullaimok gvakorisaganak és intenzitasanak novekedése

A vizgazdalkodasban az arvizvédelem fokozodo jelentdségével €s az ar-vizszintek lefolyd viztomege egy
részének tarozokban vald visszatartasaval torténd csokkentésével sziikséges szamolni. Korabbi statisztikai
atlagok alapjan 2-3 évenként kisebb vagy kozepes, 5-6 évenként jelentds, 10-12 évente pedig rendkiviili
arvizek kialakuldsara lehetett szamitani, ami a jovében az extrémitasok miatt, foleg helyi jelentdséggel
megvaltozik.

Az adatok alapjan a térség érzékeny.

Globalsugarzas

A globalsugarzas a térségben az 1961-1990 idészakban 4500-4600 MJ/m>. A globalsugarzas mértéke a projekt
helyszinén csak kis mértékben valtozik (3%).

A Kkitettség alacsonynak itélheto.
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48. abra Kitettség - A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)
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1.3.13.2.3.

3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, s ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két

feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulépontjaul. Ezek eredményeit kell
szerepeltetni a kovetkezd tablazatban. A tiblazat megfeleld cellajaba kell beirni a kiilonb6z6 éghajlati

paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

42. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének
lasst novekedése
Al 0 16. Megnovekedett UV sugarzas, 1. Felszini 1;‘;;%1232]%232?86“eterwk )
acsony csokkent felh6képzodés 25 Syélerdzid
24. Erdétiizek gyakorisaganak
novekedése
9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése
(napi csapadékdsszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossg
novekedése
(esapadékos ne;g;)rl;r?;la)gos csapadéka, 3. Fagyos napok szamanak csokkenése
P (napi min. <0 °C)
1. Max. szaraz 1dos; ak hosszdnak 4. Hoségnapok szamanak novekedése
novekedése (napi maximum > 30 °C)
(leghosszabb iddszak, amikor a napi P -
csapadékdsszeg < 1 mm, nap) P . . 2. Nyari napok szamanak novekedése
5. Tropusi “e]szaka,k szamanak (napi max. > 25 °C)
o0 sy , novekedése
) 12. Max. nedves id6szak hosszanak (napi minimum > 20 °C)
E\ valtozasa P = 6. H6hullamos napok szamanak
2 Kozepes (leghossza'bbﬂldoszak, amikor a napi 7. Atlagos napi héingds névekedése o noyek,edése .
9 csapadékosszeg > 1 mm, nap) . . oL (napi kozéphdmérséklet > 25 °C)
N (napi maximum és minimum
@ 2164 A o .
13. 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak kiilonbsége, °C) 20. Belviz kialakulasanak
nf)vekede?e . 8. Eves csapadékmennyiség csokkenése gyakorisagdnak novekedése
(napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg 2 20 mm, nap) 19 Arhullamok gyakorisagénak és
15. Csapadék évszakos eloszlasanak intenzitdsinak ndvekedése
valtozdsa 22. Aszily gyakoribb eléfordulésa
18. Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése
23. Témegmozgas gyakoribb
eléfordulasa
17. Felh6északadasi (viharos idGjarasi)
események szamanak és intenzitasanak
novekedése
M 21. Vizkészletek csokkenése
agas ) (vizfolyasok nyari kisvizi készletének )
csokkenése, tavak alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

Egy hatést akkor tekintlink potencialisnak, ha az érzékenység ¢és a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott
projekt teriiletén.
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A potencialis hatasok értékelése

A tervezett beruhazas a potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét befolyasolo 6 tényezd koziil az
alabbi 2 tényezd befolyasolja:

- a termelési tényezOk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyisége, mindsége és/vagy ara;

- termékek (beleértve a sajat eldallitast vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyisége, mindsége
¢s/vagy ara.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a mezdgazdasag szempontjabol hektikussa valo nyersanyag
(takarmany, egyéb alapanyagok) eldallitasi felételek jelentdsen befolyésoljak a termelési hatékonysagot. Az
¢ghajlatvaltozas eredményeként az aszalyos és belvizes iddszakok megndvekedése rontja a ndvénytermesztés
hatékonysagat, ezaltal a termeléshez felhasznalhaté alapanyagok bekeriilési koltsége jelentésen emelkedhet,
ami az allattenyésztés termelékenységét jelentdsen befolyasolhatja.

A gabonara alapozott allattartast a meleg-szaraz tendencia er6sddése kevésbé érinti hatranyosan, a fajlagos
hozamok csokkenése és a takarmanyok esetleges mindségromlasa ellenére. Az abrakfogyaszt6 allatdllomany
csokkenése miatt, j6 id6jaras esetén gabonafeleslegek halmozodnak fel és okoznak jelentds értékesitési,
szallitasi, tarolasi problémakat.

Az éghajlatvaltozas eredményeként a vizkészletek csokkenése szintén a termelékenységet rontja. Az allattartd
telepeknél a meleg és a szarazsag miatt a vizellatas biztositasa, takarékos felhasznalasa, tartalékolas elérelato
intézkedéseket igényel.

A varhat6 felmelegedés hatisainak ellenstlyozasa, a védekezés, megeldézés megndveli a koltségeket
(arnyékolok épitése, szelloztetés, szigetelés az allattartd épiiletekben, legeldk, allattartd épiiletek és telepek
kornyékének fasitasa stb.).

A klimavaltozas hat az allattenyésztésre, mikdzben az allattartés is hat a klimara (els6sorban CO», N>O, CH4
kibocsatassal). Az atlaghomérséklet emelkedése miatt az optimdalis istalloklima biztositasa tovabbi
iizemeltetési koltség emelkedéshez vezet, emelve az energiafelhasznalas mértékét. A téli idészakban a hektikus
¢s sz€lsOséges idojaras szintén tobblet energia (fiitési — gaz) felhasznalassal jar, ami tobblet liveghazhatasa gaz
kibocsatast eredményez.

A klimavaltozas szamos allategészségiigyi problémat is felvet. Ezek elsésorban a megvaltozott epidemiologiai
viszonyokat, masrészt az allatallomany terhelhetdségét, védekezési esélyeit érintik. Szamolni kell eddig
ismeretlen parazitak és kartevok megjelenésével, tovabba a betegségkozvetitd vektorok megvaltozasaval.

A tervezett projektet a kozlekedési kapcsolatok, a projekt altal eléallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti
kereslet, valamint a projekt helyszin kornyezetében talalhatdé meglévd eszkozok és infrastrukturak
sériilékenységét és adaptacios képessége nem befolyasolja.

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (arvizek,
belvizek, aszalyok, szélviharok, héséghullamok, korai és kés6i fagyok, jégesok, sikos uttestek és 6zonvizszerii
zivatarok stb.) valdszinlisége ndvekedni fog a jovoben, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi
karokat, illetve egészségligyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a szélséséges id6jarasi helyzetek (,,Atlagos napi
csapadékossag novekedése”; ,,Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa”; ,,Felhdszakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak ¢és intenzitasdnak ndvekedése”) a projekt altal kialakitando épiiletekre karosan hathat. A
kiépitett eszk6zok viz ala keriilése ronthatja azok miiszaki 4llapotat, a karbantartasi és fenntartasi koltségeket
novelheti.

A csapadék intenzitdsanak novekedése a épiiletek szerkezeti karosoddsahoz vezethet (alap kimosodésa,
beszakadas, siillyedés), valamint hozzajarul a tomegmozgas okozta karok kockazatanak noveléséhez.

A viharos iddjarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erdsebb széllokésekkel jard viharok a
kiegészito infrastruktira karosodasahoz vezethet, valamint a kdzlekedési kapcsolatok akadalyoztatasa 1éphet
fel a balaesetek kockazatanak novelésével, utak jarhatatlanna valasaval pl. fak, lampak, oszlopk kid6élése miatt.
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A felszini levegd atlaghémérsékletének lassti ndvekedése miatt az tetdszerkezet élettartama rovidiilhet, a
hdségnapok és héhullamok szdmanak novekedése szintén a felépitmények leromlasdhoz jarul hozza.

A megnovekedett UV sugarzas a tetGszerkezet oregedésének felgyorulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat
a feliileti repedések kialakulasahoz.

A tervezett épiilet esetében az elsOdleges klimatikus valtozok koziil az atlagos csapadékmennyiség
novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartd csapadék, a maximalis szélerdsség, zivatar, tovabba a
masodlagos hatasok koziil a talaj instabilitas szamithat kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadds, a hosszan tart6 csapadék, illetve ezek kombinacidi egyrészt
aradasokhoz vezetnek, masrészt a tervezett épiiletet alamosasat és megddlését eredményezik.

Az épiiletek alapjainak fagyemelése jelentds karokat okoz. Az alap megemelkedését pl. az idézi el, hogy a
fagyott talaj térfogata megnd, aminek kdvetkeztében megemelkedik a talaj, olvadéaskor pedig megsiillyednek.

A fagyos napok szdmanak és hideg széls6ségek csokkenése ellenére télen is el6fordulhatnak szélsdséges
1d6jarasi koriilmények.

A fagypont koriili hdmérséklet és a valtozoé halmazallapoti csapadékok is kedvezétleniil érintik az feliileti
burkolatok (térburkolat) allagat.

A tartds aszalyos idészak is rontja a mitargyak allékonysagat (siippedést okozva).

Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktirat érintd negativ hatdsok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A személy és teherforgalom akadalyoztatdsdnak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. az druk megromlésa,
termelési inputok késése, utazasi idé meghosszabbodasaval jard joléti veszteség, siirgdsségi ellatas
akadalyoztatasa stb.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg szels6ségek csokkenése miatt, kockazat novekedése

a szé€lséséges 1dGjarasi események gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése eredményeképpen) és az
ebbdl kovetkezo valtozasok a személyi sériilések €s haldlozasok szamaban.

1.3.13.2.4. 4. Modul: Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatasok lehetosége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezeési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgyliriiz6 tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is.

1. Kovetkezménvek listajanak felallitasa

Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, lizemeltetési):
- berendezésekben és épiiletekben keletkezett kar,
- az infrastrukturak megrongalddasa,
- takarmany/alapanyag-ellatasi problémak aszalyos iddszak vagy viztobblet kovetkeztében
- tobblet energiafelhasznalas
- lveghazhatasu gazok nagyobb mértékii kibocsatasa
Biztonsag és egészség:
- allatallomanyban bekovetkez6 karok (elhullés)
- emberi ¢letben keletkezett karok (iizembiztonsag csokkenése, sz€lsGséges id6jaras miatt)
Kornyezet:

- leveg6szennyezés
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- foldtani kézeg szennyezOdése

- felszin alatti viztest szennyezddése

Tarsadalom:

munkahelyek megsziinés
- elvandorlas
Gazdasagi/pénziigyi:
- termelékenység hatékonysaganak csokkenése

- veszteséges milkodtetés

2. Kockazatok érté€kelése a kovetkezmény és bekovetkezési valOszinliség egyiittes meghatarozasan

keresztiil

43. tablazat A valoszinliségek értékelése

Kovetkezmények Hatas/kovetkezmény nagysagrendje Bek(r)ve'tk”ezrem
valdszinliség
Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, lizemeltetési):

berendezésekben és épiiletekben keletkezett kar, Kicsi Ritka

az infrastruktirdk megrongalddasa, Kicsi Ritka
takarmany/alapanyag-ellatasi problémak aszalyos iddszak vagy Kézepes Nem valészini

viztobblet kovetkeztében

allatallomanyban bekovetkez6 karok (elhullés) Kozepes Ritka
tobblet energiafelhasznalas Kozepes Nem valodszinii
iiveghazhatasu gazok nagyobb mértékii kibocsatasa Kozepes Nem valdszinii

Biztonsag és egészség:
emberi életben kelet,ke%e',ct kar_olﬁ _(Vuz'emb.lztonsag csokkenése, Jelentéktelen Ritka
sz€ls0séges id6jaras miatt)
Kornyezet:

levegdszennyezés Kozepes Nem valdszinii
foldtani kozeg szennyezddése Kicsi Nem valoszini
felszin alatti viztest szennyezddése Kozepes Nem valoszini

felszini viztest szennyezddése Kozepes Ritka

Tarsadalom:
munkahelyek megsziinése Kicsi Ritka
elvandorlas Kicsi Ritka
Gazdasagi/pénziigyi:

termelékenység hatékonysaganak csdokkenése Kicsi Nem valdszinii
veszteséges mitkodtetés Kozepes Nem valdszinii

Magyarazat: (Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient)

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje:

Kozepes: Egy komoly esemény, mely slirgdsségi iizletmenet-folytonossagi intézkedéseket igényel

Uzemeltetés Kicsi: A hatas iizletmenet folytonossag menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

Kornyezet Kozepes: Mérsékelt karok esetleges szélesebb kort hatassal. Helyreallitas 1 év.
Kicsi: Lokalizalt hatas a projekt helyszinén/lizemen beliil.

Gazdasagi Kicsi: x % IRR 2 — 10% Bevétel

Kozepes: x % IRR 10 — 25% Bevétel

44. tablazat A valoszintiségek értékelésének szempontjai

1 2 3

Ritka

Nem valoszinli

Kozepes valoszinliség

4
Valoszinl

5
Majdnem bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente
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3. Kockazati matrix kitoltése

A kockézatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

45. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix

Valoszintisé Kovetkezmény/hatas
& Katasztrofalis | Jelent6s Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
bizonyos
Valdszinii Extrém Extrém Magas Magas Kozepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes Alacsony
Kozepes
takarmany/alapanyag-
s - . Al
ellatasi problémak aszalyos acsony
1dosza'l'< vagy V,1ztobb1et foldtani kozeg
kovetkeztében 14
szennyezddése
Nem valészinti Extrém Magas tOb.k.) let er}erglarferl ha,s znilds termelékenység Alacsony
iiveghazhatast gazok . o
o hatékonysaganak
nagyobb mértékii .. :
. \o csokkenése
kibocsatasa
levegbszennyezés veszteseges
& Y mikodtetés
felszin alatti viztest
szennyezddése
Alacsony
berendezésekben és
. éptiletekben Nincs
Kozepes ,
o , keletkezett kar
allatallomanyban .,
. w1 emberi életben
bekovetkezo karok . L ,
. \ az infrastruktarak keletkezett karok
Ritka Magas Magas (elhullas) 11z . . ,
megrongalodasa (lizembiztonsag
L., csokkenése,
felszini viztest R he e Amia
14 munkahelyek sz¢ls6séges idojaras
szennyezddése . .
megsziinése miatt)
elvandorlas
46. tablazat Matrix értékelés szempontjai
Valésziniisé Kovetkezmény/hatas
g Katasztrofalis Jelentos Mérsékelt Kicsi Inszignifikdns
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Valoszinii Extrém Extrém Magas Magas Kozepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes Alacsony
Nem valészinii Extrém Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

1.3.13.2.4.1. Adaptacios intézkedések

Sziikségessé valik a szélsdséges id6jarasi eseményekre vald felkésziilés érdekében a nagyobb homérsékleti
ingadozasokat elviseld utburkolati technologidk adaptalasa, illetve a helyi adottsdgoknak megfeleld
tovabbfejlesztése.
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47. tablazat Adaptacios intézkedések 1.

Jelen projekt keretében

Kockazat

Lehetséges adaptacios intézkedés

megvaldosuld adaptacios célt
szolgald beavatkozasok
A terv 6sszhangban van a

Infrastukturalis elemek
karosodasa

Megfeleld tervezés, amely alkalmazkodik a
tervezett tevékenységekhez, igazodik a
kornyezethez és az adottsagokhoz, valamint
alkalmazkodik az emberi tényezokhoz.

teriilet telepiilés-fejlesztési és az

legkisebb magassagveszteséget

uthalozat-fejlesztési terveivel.
A legrovidebb tavolsagot és a

eredményezi az dsszekdtendd
utszakaszok kozott.

Az tervezett latogatokozpont
figyelembe veszi a domborzati
és vizrajzi adottsdgokat.

Epiilet és egyéb

infrastruktarak élettartaméanak

rovidiilése, 6regedés
felgyorsulasa

Bels6 utak deformalddasa,
nyomvalytisodas

A hémeérséklet-emelkedése az burkolatok
deformacio-hajlamanak novekedését
eredményezi.
A deformacio-hajlam elsGsorban az alkalmazott
kotéanyag mindségétdl fligg, ezért merevebb
kotéanyagok, magas hdmérséklet-tiird képességii
bitumen-tipusok hasznalataval ez a hatas
kezelhetd.

Az ultraibolya sugarzas novekedésével a
tetOszerkezet gyorsabban dregszik, ridegebb lesz.
Emiatt a keletkez6 fesziiltségeket kevésbé tudja
felvenni, és megreped. Ennek kezelésé¢hez az
épiilet kornyezetében talalhatd ndovényzet is
hozzajarulhat, amennyiben elhelyezhet6 ugy,
hogy az épiilet arnyékolasdhoz hozza tud jarulni.

Az aktualis miiszaki eléirasokat
vették figyelembe a tervezés
soran a megvalasztott

épitéanyagok tekintetében.

Az ultraibolya sugarzasnak
ellenallo épitdéanyagok keriilnek
beépitésre.

A telepen fak egyrésze
megmarad, igy az arnyékolas
részben megoldott lesz.

Burkolt feliiletek alamosodasa
a szélsdséges
csapadékviszonyok miatt.
Epiilet alap kimosédasa

Utpalya beszakadas
(tdomegmozgés)

A nagy intenzitasu csapadék rombolo hatasa
megnd, igy a foldmiveket — rézsiiket és padkakat
— védeni kell a kimosddas ellen. Kétféle
lehetséges stratégia van: a padkak stabilizalasa,
illetve vizelvezetd szegélyek és surrantok
hasznélata.

A tdmegmozgas elleni intézkedésekkel
(talajcsere, talajstabilizalas, felszin alatti vizek
elvezetése, nyomopadka, tamfal) az it menti
foldmiivek, valamint meredek rézsiik stabilizalasa
megoldhato. A rézsiik stabilizalasat
névénytelepitéssel is eld lehet segiteni, a rézsiik
flivesitése, alacsony cserjékkel vald beiiltetése
szintén stabilizalast segiti el6.
Megfeleld foldmii méretezéssel a kedvezotlen
hatas elkeriilhet6.

A burkolatok stabilizalasa
érdekében padka épiil.
Az épiiletek alapozasa a
miiszaki elirasoknak
megfelelden kertil kialakitasra.

Burkolt feliileteken jelentkez6
fagykarok; katyuk kialakuldsa

A megnovekedett viztartalom csokkenti a

térburkolatokteherbirasat, a gyorsan mozgo viz

pedig az ut kimosasat és tonkremenetelét
eredményezheti.

A fagypont koriili hdmérséklet és a valtozo

halmazallapotti csapadékok is kedvezotleniil

Térburkolatok rossz
viztelenitése miatt az feliilet
teherbirasa csokken

érintik a burkolatok allagat: a repedésekbe
szivargd nedvesség felpuposodast okoz.
Ezen hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel
védekezhetiink.

A biztositasra keriil az burkolt
feliiletekrol lefolyo
csapadékvizek Osszegylijtése és
elvezetése. A tervezett épiiletrdl
lefoly¢ ill. a kdrnyez6
teriiletekrol ide gyilé
csapadékvizek a szomszédos
vizfolyasba keriilnek
Osszegylijtésre.

A csapadékviz elvezetés

csapadékviz elvezetés)
karosodasa

Kiegészitd infrastruktara (pl.

Csapadékviz elvezetés:
A megfeleld vizelvezetés biztositasa a
legfontosabb adaptacios intézkedés az

alapvet6 koncepcioja, hogy a
meglévo lefolyasi viszonyokat
nem valtoztatjak meg, hogy a

éghajlatvaltozas esetében.

kornyez0 teriiletek vizjarasat a
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A megfeleld vizelvezetéshez jo mindségii tervezett telep karos mértékben
meteorologiai, hidrologiai és geomorfologiai ne befolyasolja.
adatok sziikségesek.
A megfelel6 vizgazdalkodasi infrastruktura
segitségével kell megoldani a viz hatékony
tavoltartasat és elvezetését a 1étesitménytol.
Cél, hogy a 1étesitmény épitése soran és
megépiilte utan a meglévo allapotok viziigyi és
kornyezetvédelmi szempontbol a lehetd legkisebb
mértékben valtozzanak.

A fas szart novényzettel
boritott (facsoportok, fasorok)
igénybevett teriileteken

A megfelelé névénytelepités kialakitasa az megsemmisiild fas vegetaciot a
Novénytelepités éghaj latvéltozés.hoz valo6 adaptaciohoz jarul hozza kivitelgzés soran potoljak.
(pl. rézsiistabilizalas, arnyékolassal UV sugarzas Ahol fakivagas tortént, annak
elleni védelem). potlasara tajhonos, a térség

okologiai viszonyaihoz
alkalmazkodo fa- és cserjefajok
telepitése sziikséges.

1.3.13.2.4.2. Osszefoglalds

A beruhazasi helyszine mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivoshoz kistaj teriiletén fekszik, ahol az
atlaghomérséklet tekintetében a klimamodellek atlagosan 1,7 °C novekedéssel szamolnak. A térségben a
héhullamok gyakorisaga 95,07 %-kal novekedhet, a forré napok szdma 0-10 nappal emelkedhet meg 2050-ig.

A csapadékviszonyok alakulasa tekintetében a klimamodellek eltérést mutatnak a tavaszi és a nyari id0szak
tekintetében, mig az egyik csokkenést feltételez a masik modell novekedéssel szdmol, de a téli és Oszi
id6szakra megegyezoen kis mértékii ndvekedést prognosztizalnak. A projekt helyszinén éves szinten 0-25 mm
csapadék ndvekedés varhato.

Az aszélyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmi valtozast az évszazad kdzepére,
azonban a szazad végére mar szignifikans novekedés varhato az orszag egyes teriiletein (varhatoéan a projekt
helyszinén is). A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése €s a hoség napok
szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén. A klimavaltozas hatasai
legerételjesebben valosziniileg a vizfogalom modosuldsan keresztiill valnak majd érzékelhetévé. Az
evapotranspiracié varhatdo kozel 10%-os ndvekedése, és a csapadékmennyiség csokkenése a klimatikus
vizmérleg negativ iranyu valtozasat idézi elo.

A ,.Belvizi veszélytérképezés” soran elkészitett térkép szerint a belviz-veszélyeztetettségi kockazat kozepes, a
projekt helyszinen 10-20% kozotti. Az arvizi kockazat tekintetében a projekt helyszine érzékeny. A projekt
helyszine Szabolcs-Szatmar-Bereg megye az éghajlatvaltozasnak mérsékelten kitett részén valosul meg, a
felszini vizfolyas (Belfdcsatorna) viszonylagos kozelsége miatt, arvizek, villamarvizek nagy valosziniiséggel
el6fordulnak.

A tervezési teriilet talajai kotott, réti talajok, melyek esetében a deflacidoveszély kicsi, ezért intenziv csapadék
esetén a toltéssuvadas esélye is csekély.

Osszefoglalasként megéllapithatd, hogy bar 4ltalanossdgban az 0j létesitmények érzékenyek az klimavaéltozas
hatésaira, a tervezett adaptacios intézkedésekkel a beruhazas ellenallo lesz az éghajlat kedvezbtlenebb iranyba
torténd valtozasaval szemben.
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1.4. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

1.4.1. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti
elemek és rendszerek szerint

1.4.1.1.  Uzemeltetés kdrnyezeti hatdsainak becslése kornyezeti elemként

Az lizemeltetés soran varhatdé hatasokat a korabban bemutatott 2 tartastechnoldgiara vonatkozodan
meghatarozzuk.

1.4.1.1.1. Levegotisztasag-védelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése

Az lizemeltetés hatdsai koziil a tevékenység altal a leginkabb kitett kornyezeti elem a levego.
A légszennyez6 anyagok emisszidja tekintetében tobb hatdtényezot is megkiilonboztetiink:

1) Istallofiités (feliileti forras)

2) Istallok ammonia kibocsatasa (feliileti forras)

3) Istallok por (PMio) kibocsatasa (feliileti forras)

4) Szagkibocsatas (feliileti forras)

5) Be- és kiszallitasbol eredd 1égszennyezo anyag kibocsatas (vonalforras)

6) A telepen mozgd munkagépek l1égszennyez6 anyag kibocsatasa (feliileti forras)

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint tilos a légszennyezés, a diffuz forrds kornyezetvédelmi
kovetelményeknek nem megfeleld miikodtetése miatt fellépd levegdterhelés, valamint a levegd lakossagot
zavar6 blizzel valo terhelése, tovabba a levego olyan mértékii terhelése, amely 1égszennyezettséget okoz.

A rendelet 5. § (1-2) bekezdése értelmében légszennyezd forrds létesitésekor és milkodése soran
levegévédelmi kovetelmények megallapitaisa és alkalmazasa sziikséges, valamint a levegévédelmi
kovetelmények teljesiilését a 1égszennyezd forras lizemelése soran a hatésteriileten biztositani kell.

1.4.1.1.1.1. Helyhez kétott pontszerii forrasok

- technolodgiai szennyviz aknak

- A tervezett baromfi istallok mellé épiiletenként 10 m?® hasznos térfogatu technologiai szennyvizakna
keriil, mely az istall6 mosdvizének gyljtésére szolgal.

- csurgalékviz gyiijt6 akna
- hulladéktarol6 sziget

- Hullatarolo

- Kerékmos6 akna

1.4.1.1.1.2. Diffuz forrasok

A telepen talalhato diffiz forrasok adatai
1) Istallok
2) Tragyatarolok
- istallok (1égszennyez6 anyagok, szaganyagok kibocsatasa)

3 db eloveld és 6 db utdneveld épiilet.
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- tragya tarolo épiilet (szaganyagok kibocsatéasa)

Az istallokbol eltavolitott tragyat a miiszaki védelemmel ellatott 450 m? alapteriiletli ~1376 m?

Osszkapacitasu tragyataroloba gytijtik

Az istallok szennyezo forrasai:
e  Ventilatorok

Szamuk tartasterenként:

- 8 db EM 50 tipust nagyteljesitményti galvanizalt axial ventilator (kapacitas: 40800 m*/h),

- 4 db EM 36 tipusu galvanizalt axial ventilator a téli minimum szell8ztetéshez (kapacitas: 22250 m>*/h),

- tartasterenként 4 db EDC 24 tipust galvanizalt 1égkeverd axial ventilator (kapacitas: 2700 m3/h),
- 44 db TPI-VFG-C tipusu szigetelt, miianyag, 1égbee;jtd (kapacitas: 2700 m3/h)

- 16 db AIRSTEP 500/4 tipust madéarhaldval ellatott kémény, szigetelt 1égbeeijtd (kapacitas: 18.800 m>/h)

o  Holégbefuvok

48. tablazat Kibocsatasok forrasainak kézponti EOV koordinatai

Megnevezés EOVY | EOVX
Eléneveld 1. 847208 | 313843
Eléneveld 2. 847223 | 313824
Eléneveld 3. 847245 | 313796
Uténeveld 4. 847261 | 313777
Uténeveld 5. 847287 | 313745
Utdneveld 6. 847302 | 313725
Uténeveld 7. 847173 | 313796
Utdéneveld 8. 847209 | 313751
Uténeveld 9. 847245 | 313706
Szocialis épiilet 847349 | 313716
Kerékmos6 akna 847334 | 313715
Kerékmoso 847341 | 313717
Hullatarold 847334 | 313710
Hulladéksziget 847335 | 313708
Hulladéksziget 847336 | 313707
847325 | 313727

847295 | 313703

847242 | 313688

847226 | 313707

847206 | 313733

847190 | 313753

847293 | 313767

847259 | 313739

L , , 5 | 847249 | 313751
Technologiai szennyviz aknak (10 m?) 847284 | 313779
847252 | 313818

847222 | 313794

847247 | 313826

847217 | 313802

847213 | 313867

847184 | 313843

847155 | 313797

847170 | 313778

Csurgalékviz gyijtd akna (10 m?) 847287 | 313855
Tiiziviz tarold 847179 | 313743
Tragyatarolo 847270 | 313865
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1.4.1.1.2. Istallok futésbol szarmazo kibocsatasok

Istallok fltése (CO, NOy, SOz, HC)

Az istallok flitését holégbefivok biztositjak. A gazinfrak mikddése soran a fiistgazok az istallo légterébe
jutnak, ahonnan a természetes légcsere segitségével keriilnek ki a kiiltérre. A telepen tervezett tiizeléstechnikai
kibocsatokat a kibocsatasi magassag alapjan teriileti forrasnak tekinthetjiik mivel az adott légszennyezd
forrasbol ugyanaz a szennyez6 anyag azonos magassagban kertil kibocsatasra.

Kén-dioxid 0
Nitrogén-oxidok 1,848
El nem égett szénhidrogén (C,H,) | 0,231
Szén-monoxid 2,31
Szén-dioxid 2402,4
Szilard szennyezdk 0

49. tablazat Gaztiizelés fajlagos kibocsdtdsai (g/m°)

Géazfogyasztis (m*/év) 350000

Kén-dioxid 0,00
Nitrogén-oxidok 646,80

Légszennyez6 anyag El nem égett szénhidrogén (CnHn) 80,85
(kg) Szén-monoxid 808,50
Szén-dioxid 840840

Szilard szennyezdk 0,00

50. tablazat A fiitésbdl eredd kibocsatott légszennyezé anyag mennyiségek (kg)
Az istallo flitésbdl eredd légszennyezd anyag kibocsatdsok lokalis jellegiiek, a hatasteriilet néhany 10 m
altalaban.

1.4.1.1.3. Allattartasbol eredd diffiaz kibocsatasok a porkibocsatas, a 1égszennyezd gazok
(ammonia) és szaganyagok kibocsatasa.

Az allatok élettevékenysége soran képz0do gazok a tartastérbdl a fali ventilatorokon keresztiil keriilnek ki a
kiilso légtérbe.

Kibocsatas magassaga atlagosan 1,5 m.

1.4.1.1.3.1. Kibocsatasok szamszeriisitése

A nagyméretli allattartd telepek diffuz légszennyezd anyag kibocsatasa a mezdgazdasagi eredetii anyagok
jelentés mennyiségét juttatja a 1égkorbe.

Altaldnossagként elmondhaté, hogy a légszennyez6 anyagok tekintetében nem az egyedi szennyezéanyagok,
hanem a nagyobb tavolsagban észlelhet6 szaghatasok a jelentdsebbek.

A szerves anyagok bomlésa soran keletkezo szaghatast tobb szaganyag egyidejii jelenléte okozza. A szerves
vegyiiletek koziil a bélsarral, vizelettel iiriilnek még éterkénsavak, kiillondsen a bélbeli rothadas
megndvekedésekor, pl.: indokan. El6fordulhat még oxalsav, vajsav, valeriansav, tobb aminosav és aromas
oxisav, kinurénsav, enzimek, vizben old6dé ivari hormonok. Dominans szagkeltd a hidrogén- szulfid és a N-
tartalmu vegyiiletek.

A modellezéshez hasznalt 1égszennyez6 anyag kibocsatasok az alabbiak alapjan lettek meghatarozva:

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial
Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) - 2017.
3.3 Excretion and emission levels - Table 3.53: Range of reported air emission levels from poultry houses
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51. tablazat Referencia értékek

Type of poultry NH3 CH4 | N,O | PMo Odour
kg per bird place per year ouE/s per bird
Laying hens — Enriched cage systems | 0.01-0.15 | 0.034-0.078 | 0.0017-0.023 0.01-0.04 0.102-0.68
Laying hens — Non-cage systems 0.019-0.36 0.078-0.2 0.002-0.180 0.02-0.15 0.102-1.53
Pullets (cage and not cage systems) | 0.014-0.21 NI NI 0.008-0.078 0.042-0.227
Broilers 0.004-0.18 | 0.004-0.006 | 0.009-0.032 | 0.004-0.025 0.032-0.7
Broiler breeders 0.025-0.58 NI NI 0.016-0.049 0.11-0.93
Turkeys (female) 0.045—
Whole period 0.387 NI 0.015 0.09-0.5 0.4
Turkeys (male)
Whole period 0.138-0.68 NI NI 0.24-0.9 0.71
Ducks 0.05-0.29 NI 0.015 0.01-0.084 0.098-0.49
Guinea fowl (2) 0.80 NI 0.015 NI NI

Odour emissions have been derived from original data expressed in ouE/s per LU.

Brojler esetében figyelembe vett ammonia kibocsatas:

BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV BAROMFI- VAGY SERTESTENYESZTESROL

Brojlerek tartasara szolgald épiiletek ammoniakibocsatasa

3.2. tablazat: BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végsd tomegli brojlerek tartdsra szolgald egyes épiiletekbdl a

levegdbe jutd ammoniakibocsatasra vonatkozdan

52. tablazat BAT szerinti ammoniakibocsatas

BAT-AEL (1) (2)
(NH; kg-ja/féréhely/év)
NHj;-ban kifejezett ammonia 0,01 -0,08
(1) A BAT-AEL nem feltétleniil alkalmazhat6 az allattenyésztés kovetkezo tipusaira:
extenziv beltéri tartas, szabadtartas, hagyomanyos szabadtartas és teljes szabadtartas,
az 543/2008/EK rendeletben meghatarozottak szerint.
(2) A tartomany also hatara a légtisztitd rendszerek hasznélataval fligg dssze.

Paraméter

A kacsa esetében a kibocsatasok a BREF-ben meghatarozott intervallum és a szakirodalmi forrasokban
fellelhet6 adatok figyelembevételével keriiltek meghatarozasra. Mindezek figyelembevételével a valdosaghoz
legjobban kdzelitd varhato kibocsatas becslése érdekében az alabbi értékeket vettiik alapul.

A kacsa esetében ammonia emisszio 2 részre osztva lett meghatarozva:

- clénevelés: also fajlagos kibocsatasi érték, vagyis 0,05 kg/féréhely/év
- utdnevelés: fels6 fajlagos kibocsatasi érték, vagyis 0,29 kg/féréhely/év

A kacsa esetében szag emisszid szintén 2 részre osztva lett meghatarozva:

- elénevelés: a fajlagos kibocsatasi érték 0,1 SZE/féréhely/s (ez 75 SZE/SZA-nak felel meg, amit az
elévigyazatossag elve alapjan hataroztunk meg)

- uténevelés: a fajlagos kibocsatasi érték 0,15 SZE/féréhely/s (ez 25 SZE/SZA-nak felel meg, a korabbi
engedélyes dokumentacioba ez a kibocsatas lett meghatarozva)

A kacsa esetében szalld por emisszi6 szintén 2 részre osztva lett meghatarozva:

- elonevelés: a fajlagos kibocsatasi érték 0,021 kg/férohely/év (a maximalis kibocsatas 25%-aban
hataroztuk meg)

- utdnevelés: fajlagos kibocsatasi érték 0,063 kg/féréhely/év (a maximalis kibocsatas 75%-aban
hataroztuk meg)
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Brojler kibocsatasai:

- ammonia: a BAT kovetkeztetésekben szerepld maximalis kibocsatas 75%-a, vagyis 0,060
kg/férohely/év.

- szag: a25 SZE/s/SZA 0,11 SZE/s/fér6helynek felel meg.

- szallo por: a maximalis kibocsatas 75%-a, vagyis 0,019 kg/férohely/év

53. tablazat A telep kibocsatasainak meghatarozasa allatfajonként

A ventilator
. v | ann I‘Tajlag'o§ Eves kibocsatas Idoegységre kapacn.ta;lsok
Kacsa Légszennyez6 | Férohely | kibocsatas (kg/év) vonatkoztatott alapjan
(kg/év) & emisszio (g/s)* korrigalt
emisszio (g/s)*
NH; 0,050 3346,58 0,1061 0,0032
S el I 66932 | 0,100 : 66932 201.62
PMio 0,021 1405,56 0,0446 0,0013
) NH; 0,2175 14557,63 0,46 0,0093
Utonev(zlflgf tletek szag 66932 0,15 10039.7 201.8
PMio 0,063 4216,69 0,13 0,0027
A ventilator
. . P —— l.?‘ajlag’o§ Eves kibocsatas Idgegységre kapac1.ts;1s0k
Brojler Légszennyezd | Férohely | kibocsatas (kg/év) vonatkoztatott alapjan
(kg/év) & emisszi6 (g/s) Korrigalt
emisszio (g/s)
Elnevels éniletek NH; 0,060 3572,57 0,113 0,00341
onevé %S’ ulete szag 59543 0,110 6549,71 197,30
PMio 0,019 1116,43 0,035 0,00107
Uté 16 éniilotek NH; 0,060 10709,06 0,340 0,0068
tonev(z ng ulete szag 178481 | 0,110 19633.28 394,59
PMio 0,019 3346,58 0,106 0,00213

*szag esetében nem g/s, hanem SZE/s

Fedett tragyatarol6 kibocsatasa: 1,5 SZE/s/m?.

A tevékenység kibocsatasai koziil a kacsatartas kibocsatasa 1ényegesen nagyobb, mint a brojlertartasé, vagyis
a kacsatartas adja a tevékenység hatasteriiletét, a tevékenység hatasteriiletét tovabbra is a kacsatartds idején
varhat6 ammonia kibocsatas hatarozza meg.

A tovabbiakban bemutatjuk a jelenlegi hatarteriilet lehatarolasat és a brojlertartashoz kapcsolodo
hatastertileteket.

1.4.1.1.3.2. Szag emisszio hatasteriiletének meghatarozasa

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal

A levegbmindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben. Az AERMOD modellrendszer a fdprogrambdl (AERMOD) és két preprocesszorbol (AERMET
¢s AERMAP) tevodik Ossze. Az AERMET szolgaltatja az AERMOD szamara a planetaris hatarréteg
jellemzéséhez sziikséges meteorologiai informaciot. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését, illetve a
receptor halozat el6allitasat végzi el.
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A szamitasokat az lizemelés idOszakara futtattuk le oras felbontasban. Az eredmények koziil az adott
racspontra szamolt legkedvezdtlenebb (vagyis a legmagasabb) értéket valasztottuk ki, majd abrazoltuk azokat.
Osszességében az abrakon feltiintetett értékeknél csak kisebb koncentracido varhatd atlagos meteorologiai

koriilmények kozott.
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49. dbra Szagkoncentrdciok a telep koriil (SZE/m3) — kacsa
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4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklete értelmében - 3. Blizre vonatkozo tervezési iranyértékek
15. Intenziv allattartas 3 SZE/m?

A legnagyobb hatéstavolsag (3 SZE/m?) térképi leolvasas alapjan: 104 m (nyugati irdnyba), a hatastavolsagon
beliil allanddan lakott ingatlan nem talalhat6. A szomszédos mez6gazdasagi tevékenységet folytato teriileteken
a szagkoncentracio mar 5 SZE/m? szint ala csokkent, amely az igen gyenge besorolasba tartozik.

A legnagyobb hatastavolsag (3 SZE) térképi leolvasas alapjan:
- kacsa esetén: 104 m (északi iranyba)
- brojler esetén: 157 m (északi iranyba)

A hatastavolsagon beliil allandoan lakott ingatlan nem talalhato.

A szomszédos mezdgazdasagi tevékenységet folytato teriileteken a szagkoncentracié mar 5 SZE/m? szint ala
csokkent, amely az igen gyenge besorolasba tartozik.

1.4.1.1.3.3. Ammonia kibocsatas hatasteriiletének meghatarozasa

A tervezett tevékenység hatasteriiletének meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait
kell alkalmazni.

,»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon legnagyobb
terlilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé lizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez0 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a

fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM o esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A hatésteriiletet szintén AERMOD szoftver segitségével hataroztuk meg.

Modell paraméterek brojler NH3 | kacsa NH;3
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidé a munkateriiletek koriil 25,3 27,07
"C" feltétel (AERMOD) 20,24 21,65
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 96 96
"A" feltétel 20 20
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 196 229
"B" feltétel 40 40
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

54. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatds és hatastavolsagok
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52. abra Ammonium koncentracidk a telep koriil (ug/m?*) — brojler

Az ammonia (NH3) esetében a maximalis légszennyez6 anyag koncentracié meghaladja a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendeletben meghatarozott hatdstdvolsaghoz tartozé koncentraciokat. A 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag az,,A” feltétel alapjan hatarozhaté meg, vagyis a feliileti forras
hataratol

- kacsa esetében: 229 m (ENY-i iranyba);

- brojler esetében: 170 m (ENY-i irdnyba).

A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhatd, a kornyezé lakohazaknal a légszennyezd anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezodtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas
id6szakos és semlegesnek itélhetd.
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53. abra Hatasteriilet (ammonia)
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1.4.1.1.3.4. Poremisszio hatasteriiletének meghatdrozdsa

. brojler | kacsa
Modell paraméterek PMi | PMio
A szoftver altal szdmitott maximalis 1égszennyezd anyag koncentracié a munkateriiletek koriil | 4,26 2,68
"C" feltétel (AERMOD) 341 2,15
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 79 79
"A" feltétel 5,0 5,0
"A" feltételhez tartozo6 hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel 3,40 3,40
"B" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) - -

55. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatds és hatdstavolsagok

A szall6 por (PMio) esetében a maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott ,,A” és ,,B” feltételhez tartozo koncentraciokat. A 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag a ,,C” feltétel alapjan hatarozhaté meg, vagyis a
feliileti forras szélétol 79 m.

A hatastertileten beliil lakott ingatlan nem talalhatd, a kdrnyezd lakohazaknal a légszennyezd anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas
id6szakos és semlegesnek itélhetd.
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54. abra PM 9 koncentrdcidk a telep koriil (ug/m®) — kacsa
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55. dbra PM;y koncentracidk a telep koriil (ug/m’) — brojler
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1.4.1.1.3.5. Varhato légszennyezettségi szint novekedés a brojlerszam valtozasa idején

A tevékenység idején varhato legmagasabb napi jarmiforgalom:
- személygépkocsi: 10 db
- tehergépkocsi:
e jelenleg kacsa: 5,5 db
e jelenleg brojler: 4,2 db
e tervezett brojler: 6,2 db

A jarulékos forgalommal egyiitt az dras jarmuforgalom gépjarmi kategorianként az alabbiak szerint valtozik.

Kacsa esetén a nGvekmény

56. tablazat Oras jarmiiforgalom az {izemelés idején (kacsa)

— - Forgalom iizemelés idején Oris forgalom Jelenlegi forgalom
Jarmiikategoria cro . cx o x cponn
jarmii/nap (tervezett brojler) jarmii/ora jarmii/ora (kacsa)
személygépkocsi 2317 131,8 131,2
tehergépjarmit 128,5 7,3 7,0
busz 72 4,1 4,1

57. tablazat A vizsgalt Utszakaszon athalado teljes légszennyezd anyag novekmény az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE;)

Cco CH NO: SO: PMio
jelenleg 0,3168 0,04806 0,0480 0,0004 0,00401
lizemelés idején 0,3186 0,04829 0,0484 0,0004 0,00408
Novekmeény - AE; 0,0018 0,0002 0,0004 0,00001 0,00006

58. tablazat Maximalis koncentracié (ug/m?) az Ut vonaldban, és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd
koncentracio tavolsaga (m) a vonalforrastol

. o s 3 Hatarérték Hatarérték helye
Légszennyezo anyag | Maximalis konc. (ng/m°) (ug/m®) (m)

CO 112,74 10000 nem értelmezhetd

CH 17,09 500 nem értelmezhetd

NOx 17,12 200 nem értelmezhetd

SOz 0,14 250 nem értelmezhetd

PM o 1,44 50 nem értelmezhetd

59. tablazat Az ut 1égszennyez6 anyagainak emissziojanak hatastavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasai
szerint (m)

Légszennyez6 anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel
CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezheto nem értelmezhetd 2,7
NOx nem értelmezheto nem értelmezhetd 2,7
SO: nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PMg nem értelmezheto nem értelmezhetd 2,7
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Megnovelt brojler féréhely esetén a ndvekmény

60. tablazat Oras jarmiiforgalom az iizemelés idején (kacsa)

I L . Forgalom iizemelés idején Oras forgalom Jelenlegi forgalom
Jarmiikategoria coo . cr oy Oy
jarmii/nap (tervezett brojler) jarmii/éra jarmii/éra (kacsa)
személygépkocsi 2317 131,8 131,2
tehergépjarmii 129,2 7,3 7,0
busz 72 4,1 4,1

61. tablazat A vizsgalt utszakaszon athaladd teljes légszennyezd anyag ndvekmény az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE;)

CcO CH NO: SO PMio

jelenleg 0,3168 0,0481 0,0480 0,0004 0,0040
lizemelés idején 0,3187 0,04830 0,0484 0,0004 0,00408
Novekmény - AE; 0,0019 0,0002 0,0004 0,00001 0,00007

62. tablazat Maximalis koncentracié (ug/m?®) az ut vonaldban, és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd
koncentracio tavolsadga (m) a vonalforrastol

. o s 3 Hatarérték Hatarérték helye
Légszennyez6 anyag | Maximalis konc. (ng/m°) (ug/m?) (m)

CO 112,76 10000 nem értelmezhetd

CH 17,09 500 nem értelmezhetd

NOx 17,13 200 nem értelmezhetd

SO 0,14 250 nem értelmezhetd

PMo 1,45 50 nem értelmezhetd

63. tablazat Az ut 1égszennyez6 anyagainak emisszidjanak hatastavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eléirasai
szerint (m)

Légszennyez6 anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel
CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2.7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhet6 2,7
NOx nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
SO, nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PMio nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7

64. tablazat A jelenlegi allapothoz képest a 1égszennyez6 anyagok mennyiségének fajlagos novekedése

brojler kacsa

CO 0,60% 0,57%
CH 0,51% 0,50%
NOx 0,83% 0,78%
SO2 1,56% 1,41%
PM o 1,74% 1,58%

Az 0t maximalis légszennyez6 anyag kibocsatasa a megnovekedett forgalom idején sem éri el sem az ,,A”,
sem a ,,B” feltétel altal meghatarozhat6 koncentraciot, igy ezen feltételek nem teljestilése miatt hatastdvolsag
nem értelmezhetd.

Az lizemeltetés jarmiforgalma atlagosan
- kacsa esetén: 0,97%-0s

- brojler esetén: 1,05%-0s ndvekedést okoz.

Ez nem tekinthet6 jelentdsnek, az Gt jelenlegi magasabb terheltsége miatt a hatas elviselheto.
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A hatastavolsagot mindkét allatfaj esetén a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami csak a terjedési paraméterektdl és
nem a kibocsatas mértékétol fiigg. Marpedig a terjedési feltételek azonosak, igy a magasabb jarmiiforgalom
ellenére sem valtozik az ut hatastavolsaga.

Az 0t lizemelés esetén varhatd hatdstdvolsaga:
- kacsa esetén: 2,7 m,

- brojler esetén: 2,7 m.
Az 1t hatastavolsaga a megndvekedett forgalom miatt sem valtozik.

1.4.1.2. Zajvédelemi hatasok becslése

1.4.1.2.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasterilet hataranak definialasa

Hatarérték (LTH) az Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési szintre | LAM megitélési szintre

1 zajtol védendo teriilet (dB) (dB)
nappal 06-22 6ra éjjel 22—06 ora
2| Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii

3| beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 50 40
teriilete, a temetOk, a zoldteriilet

4 Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

5 Gazdasagi teriilet 60 50

65. tablazat A 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete értelmében a hatarértékek

A tervezett beruhazas gazdasagi 6vezetben helyezkedik el, ahol a hatarérték a telekhatarig 60 dB.

Védett létesitmény nélkiili mezdgazdasagi teriiletre a rendelet zajterhelési hatarértéket nem ir eld, ezért
esetiinkben a kdrnyez6 védendo teriileteket figyelembe véve a ,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésil),.....” kategoriara vonatkozo hatarértékekre (nappal 50 dB , éjjel 40 dB) hataroztuk meg
a hatastertiletet.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
idiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terliletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetlinkben az a) pont alapjan hataroztuk meg a hatésteriilet hataranak vonalat, vagyis nappal 40 dB, éjjel 30
dB.
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1.4.1.2.2. Szamitasi modszerek

Az egyenértékii zajszint szamitasa

Lawm,;— hangnyomasszintek dsszeadasa:

n
LAMZ =10- lgz 100'1.LW’:

i=1

Egyenértékii hangnyomasszint: Ha a zaj tobb, tisztan elvalaszthatd, allando hangnyomasszint{i szakaszbol all,
¢s e szakaszok iddbeli hossza pontosan meghatdrozhatd, akkor az alabbi képlet segitségével lehetséges az
egyenértékli hangnyomasszint meghatarozasa:

1 N Lam,i
LAeq =10-lg ?Z t;-10 10
i=1

ahol:
YN | t; - a teljes mérési idStartam alatt jellemzd hangnyomasszint
Ly ;i - tiidStartam alatt jellemzé hangnyomasszint

T — napi megitélési szint (8 h)

Zajterjedés

A szdmitast a német SoundPLAN Essential 4.1 szdmitogépes Bl
programmal készitettiik.

+ Berndt GmbH

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszid
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadalyozatlansaga
(ill. akadalyozottsaga - épitett kornyezet objektumainak hatasa,
lasd. visszaverddés, arnyékolas adott esetben).

A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa utan a program szamitja ki a varhato zajterhelést.
Ennek megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés a szabadban” c.
szabvany szerint veszi figyelembe.

1.4.1.2.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa

A tevékenység zajkibocsatasa nem emelkedik a brojler féréhely novekedésével, mivel uj berendezések
telepitésére, iij mozgo forras bevonasara nem keriil sor.

1.4.1.2.3.1. Zajforrasok, egyenértékii hangnyomasszint

Az egyenértékil zajszint szamitasa - Nappali idészakra

A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozolag: T = 8 ora.

66. tablazat Egyenértékii zajszint meghatarozasa

Zajforrisok | Darabszém Ha“%]‘l{{’,;“;;“‘“t I(ilz/ill:llll)(ll)(:llt)l T (h) | LAM,i | LAeq
EMS50 72 77 8 8 | 956 | 95.6
EM36 36 74 8 8 | 89.6 | 89.6

Tehergépkocsi 1 102 1 8 102,0 93,0
Rakodd 1 95 2 8 | 950 | 89.0

Az egyenértékil zajszint szamitasa - Ejszakai idészakra
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A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

67. tablazat Egyenértékii zajszint meghatarozasa

Zajforrasok Darabszam Han%ﬁ{;;n (;‘;szmt EIZ;:::;::;S T (h) | LAM,i | LAeq

EMS50 72 77 0,5 0,5 95,6 95,6

EM36 36 74 0,5 0,5 89,6 89,6

68. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal
i Hatérérték Kialakuld Hatéreérték-
Imisszio hely X Y Szint (dB) additiv tallépés (dB)
neve (WGS84) | (WGS84) zajszint (dB)
Nappal | Ejszaka | Nappal | Ejszaka | Nappal | Ejszaka

1 2733 34551509,77 | 5331843,69 | GF 50 40 29,9 25 - -
2 0276/26 34552372,54 | 5331830,52| GF 60 50 30,9 28,5 - -
3 0276/16 34552355,17 | 5332000,18 | GF 60 50 30,1 27,9 - -
4 2726 34551499,83 | 5331699,98 | GF 50 40 29,6 24,9 - -
5 2727 34551495,71|5331719,33| GF 50 40 29,6 24,9 - -
6 2728 34551495,01 | 5331741,78 | GF 50 40 29,7 25 - -
7 2729 34551500,72 | 5331761,87| GF 50 40 29,9 252 - -
8 2730 34551506,46 | 5331782,71| GF 50 40 30 253 - -
9 2731 34551505,43 | 5331803,83 | GF 50 40 21,5 16,4 - -
10 2732 34551514,04 | 5331824,57| GF 50 40 30 25,2 - -
11 2734 34551518,67 | 5331867,78 | GF 50 40 30,2 25,7 - -
12 2735 34551519,93 | 5331887,13| GF 50 40 30,1 25,7 - -
13 2736 34551529,65 | 5331907,77| GF 50 40 30,2 25,8 - -
14 2737 34551531,28 | 5331937,84| GF 50 40 29,7 25,2 - -

GF: f6ldszint. FL: emelet

Legnagyobb hatasteriilet a zajforrasként értelmezett ventilatoroktol a térképi leolvasas alapjan:

nappal: 103-149 m kozott,
¢jjel: 194-311 m kozott.
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1.4.1.2.3.2. Zajtérkep készitése, zajszintek a telep koriil, hatasteriilet
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56. abra Zajszintek a telep kornyezetében (nappal)
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57. abra Zajszintek a telep kérnyezetében (éjjel)
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58. abra Hatasteriilet (30 és 40 dB)
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1.4.1.2.4. Aziizemelés idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

A tevékenység folytatasahoz kozvetleniil kapcsolodo miiveletek zajkibocsatéasa:

A szallitasi utvonalak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu utiigyi miiszaki eléiras alapjan
hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az utszakaszok és az altaluk érintett
telepiilések vonatkozasaban adtuk meg. A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl szo6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan hataroztuk meg. Az alapanyagok beszallitisa zajterheléssel jar. A szallitasok valdszintileg
munkanapokra korlatozédnak. Mivel szallitas csak a nappali id6szakban, 6-22 d6ra kozott volt, ezért a kdrnyezd
kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali idészakban modositotta a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal

az ut menti zajterhelést.

Additiv napi jarmiiszam:

10 db személygépkocsi

5,5, ill. 6,3 db tehergépkocsi (kacsa, ill. brojler)

69. tablazat ANF (jelenleg, kacsa, ill. megnévelt brojler férdhely idején)

telep nélkiili allapot | kacsa esetén | brojler esetén

személy- és kisteher-gépkocsi 2274 2284 2284
sz016 autobusz 68 68 68
csuklds autdbusz 4 4 4
konnyt tehergépkocsi 28 28 28
sz016 nehéz tehergépkocsi 23 23 23

tehergépkocsi szerelvény 72 77,5 78,3
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 33 33 33

Kacsa

70. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora Vonatkoztatasi tavolsig drer, m = 7,5 m.

Akusztikai Qnapkiiz v A Q L v .
jarmiikategéria Napkézben 06-18 6ra IGEEIERIEEE naphdz (skv) x-naphd
L. 148,64 50 23,5 46,74
11. 8,35 50 23,5 81,92 46,74
I11. 6,84 50 23,5 46,74
[K]g,s,t,j,1 utburkolat miatti korrekcio 0,49
c értéke: 0,1 — Py j; értéke: 0,1
71. tablazat Lacq(7,5)g, s, 1, j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése
AKkusztikai jarmiikategoria IKilg,s,t,j,i | [Kbples,tiji LAeq(7,5),5.4,j.i
L. 74,85 -11,28 63,58
napkozben 1I. 78,78 -23,78 55,00
I11. 82,48 -24,65 57,83
72. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként
Az egyes ut- & idoszakaszokhoz | Hatarérték (LTH) az Tillépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Laveks megitélési szintre® (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq7,5gs.t,) Ak eg
jelenleg 64,99 60 4,99
tevékenység idején 65,06 60 5,06
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Brojler
73. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/6ra Vonatkoztatési tdvolsag drer, m = 7,5 m.
Akusztikai Quapkiz o )
jarmiikategoria Napkozben 06-18 éra Vmegengedett A Quapki s Vxonapht
L. 148,64 23,5 46,74
11. 8,35 23,5 81,95 46,74
1. 6,90 23,5 46,74
74. tablazat Lacg(7,5)g, s, j, i SZamitasanak tablazatos megjelenitése
Akusztikai jarmiikategoria | [Kilg s tji | [Kblgs t.ji LAeq(7,5)g,5.tisi
L. 74,85 -11,28 63,58
napkdzben 11. 78,78 -23,78 55,00
I11. 82,48 -24,61 57,87
75. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként
Az egyes ut- & iddszakaszokhoz | Hatérérték (LTH) az Tllépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Laseis megitélési szintre™ (dB)
A hang-nyomasszint (LAeq,5)gs.ti) AM’ks Meg
jelenleg 64,99 60,00 4,99
tevékenység idején 65,06 60,00 5,06

Lathato, hogy az iizemelés okozta additiv terhelés
- kacsa esetén: 0,07 dB (<3 dB),
- brojler esetén: 0,08 dB (<3 dB), melyek nem jelentdsek.
Tekintve, hogy a hatas csak nappali iddszakra korlatozodik, a ndvekedés elviselhetd érték.

Az 1t zajkibocsatasa érdemben nem valtozik.

1.4.1.2.5. Zajterhelés csokkenése érdekében megvaldsuld egyéb intézkedések

A zajhatasok csokkentése érdekében a tervezett 3 szintli véderdd telepités megfeleld zajszint csokkenést
eredményezhet a telep kdrnyezetében.

A munkagépek kibocsatasait a kovetkez6 EU direktivaban foglaltaknak megfelelé munkagépek
alkalmazasaval csokkenthetdk. ,,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628
RENDELETE (2016. szeptember 14.) a nem kdzti mozgo gépek belsé égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapott  szennyezOanyag-kibocsatdsi  hatarértékeire  és  tipusjovahagyasiara  vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv
modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl”

1.4.1.3. Talajvédelem

A beruhazas 6nmagaban teriiletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkcidjat, ezért ebbol a
szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisité — de Gsszességében elviselhetéen terheld hatasu.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitéjarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelhéritdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.
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A tervezett technologia zart rendszerben torténik, talajszennyezést nem idézhet eld.

Természetesen talajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység nem kedvezd, azonban a hatds a telep
teriiletére koncentralodik.

1.4.1.4. Vizvédelemmel 6sszefliggd hatasok becslése

1.4.1.4.1. Felszini vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata

1.4.1.4.1.1. Vizfelhasznalas (éves)

Vizigény — mélyfurast katbdl (vizjogi engedély szerint)

gazdasagi célu allattarto telep

- allatok itatasa: 53,16 m*/nap 19404,0 m’/év
- takaritas: 8,40 m*/nap 100,8 m*/év
dsszesen: 61,56 m*/nap 19504,8 m3/év

tlizivizellatdas - egyszeri feltoltés kutvizbdl: 80 m*/év

1.4.1.4.1.2. Vizellatas

A telep szocialis célu vizellatdsa — almérdvel ellatott bekotdvezetéken keresztiil — a Nyirségviz Nyiregyhaza
¢s Térsége Viz- és Csatornami Zrt. altal lizemeltetett telepiilési ivovizhalozatrol torténik hatarozatlan idejii
szolgéaltatasi szerzddés alapjan.

Szocialis vizigény kozmiirél: 0,24 m*/nap 87,6 m*/év

A telephely technologiai vizellatasat - a szintén az Ibrany 0273 hrsz.-0 kiilteriiletén talalhatd, a Demeter és
Tarsa Szaritd Mezogazdasagi Szolgaltatd Kft. tulajdonaban levé — meglévé, 2/1621972. vizikdnyvi szamu, K-
58 kataszteri szamu, 1. szam mélyfurast katbol kivanjak megoldani.

A Demeter és Tarsa Szarito Mezdgazdasagi Szolgaltato Kft. a kat Demeter Baldzs altali tizemeltetéséhez 2020.
marcius 02-an kelt nyilatkozataban hozzajarult.

A fenti katbol tervezik megoldani a baromfiolak allatitatsra €s takaritisra szant vizigényének kielégitését,
valamint a tiizivizellatas egy részét is.

76. tablazat A kat azonosito adatai

kataszteri rere £

kit megnevezése vizikényvi szam sz4m épitési év | talpmélység (m)

Demeter Balazs —
Ibrany — baromfineveld 2/162-1972. K-58 1972. 128,0
telep — 1. szam mélyfarasu kut

Vizkészlet jellege: rétegviz

Vizmindségi kategoria: 1.

Vizellaté halozat:

A mélyfurast katbol a vizet buvarszivattyu termeli ki és juttatja majd a vizkezel6 technologian keresztiil a
telepi vizellato halozatra, végso soron a felhasznalasi helyekre. Az istalloépiiletek vizmegtaplalasa kezeltvizzel
torténik tehat a telephelyen kiépitendé @63 PE gerincvezetékrél. Az épiiletekbe valo beallas @32 PE
vezetékekkel valosul meg.
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A telephely oltoviz biztositasa a tervezett, szigetelt tliziviztarolobol torténik majd. To6ltése csapadékvizbdl,
illetve kozvetlenill a kutrol, nyersvizzel lehetséges.

Vizkezel6 technolodgia:

A tervezett vizkezeld technologia a kat mellett kialakitott vizgéphazban kapott helyet.

A mélyfurast kutbol buvarszivattyuval kitermelt nyersviz hatarérték feletti komponenseit vegyszeres
beavatkozas (nyersvizhez kalium-permanganat adagolas) és sziirési fazisok utjan tavolitjak el. A vegyszerezés
membranos vegyszeradagold szivattyuval torténik. Az ennek hatdsira kivald vas- €s manganvegyiiletek
mennyiségét egymassal parhuzamosan kotott, zoldhomok plusz toltetli vas-, mangantalanitd sziir6kkel
csokkentik.

A viz utofertdtlenitését hidrogén-peroxid oldat adagolassal oldjak meg, mely utan a kezeltviz a felhasznalasi
helyekre keriil. A halozati nyomastartasrol membranos hidrofortartaly gondoskodik.

A vegyszeradagold egységeket a kutszivattyu lizemérdl vezérlik, mig a kutszivattyt a hidrofortartaly
nyomaskapcsoloja altal vezérelt.

A sziir6k automatikus lizemét, az 6blitési folyamatokat eldre programozott vezérlofejek vezérlik. A sziirdk
oOblitése felvaltva, a nyers katvizzel torténik. Egy-egy oblitési ciklus kb. 13 percig tart.

A szlrdk visszamosatasa soran keletkez6 hasznaltvizet a vizgéphaz mellé tervezett, vb. szerkezetii, keményfa
pallokkal lefedendd vasiszapiilepitd medencébe vezetik, ahonnan az iilepitett viz gravitacidos uton a
csapadékviz-elvezetd rendszerbe jut.

A tervezett vizkezel6 technologia kapacitasa: Q = 10,0 m*/h.

Vizellatas, vizkezeld technologia:

- mélyfurast kat kataknaban gépészettel kiilon engedély szerint 1db

- kélium-permanganat vegyszeradagolo egység tartallyal 1db
Jesco Magnos LD tipusit membranos adagoldszivattyt — Q,..:3,0 1/h
adagolotartaly: 100 1

- vas-, mangantalanito szlirbberendezés automata vezérlofejjel 2db
tartalyatmérd: @770 mm, toltet: z6ldhomok plusz

- hidrogén-peroxid vegyszeradagold egység tartallyal 1db
Jesco Magnos LD tipust membranos adagoloszivattyt — Q,..:3,0 1/h
adagolotartaly: 50 1

- Refix 500 tipusu 500 l-es membranos hidrofortartaly 1 db

- @63 PE P6 kezeltviz halozati vizvezeték 360 m
- 32 PE P6 kezeltviz hal6zati vizvezeték 20 m
- @110 PVC technologiai hasznaltviz vezeték 2m

- @110 PVC dekantviz vezeték 18 m
- 6 m’-es vb. vasiszapiilepitd medence 1 db

- 63 PE P6 tliziviztarol6 toltévezeték 7 m

- 810 m’-es HDPE folia szigetelésii nyilt felszinli tiiziviztarold6 medence 1 db
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1.4.1.4.1.3. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa

1.4.1.4.1.3.1. Szocidlis szennyvizelhelyezés modja:

A telephelyen a szocialis épiiletben keletkez0 szocidlis szennyvizet az épiilet mellett kialakitott AS-
VARIOcomp 5K bioldgiai szennyviztisztitd berendezésbe, majd AS-KRECHT szikkasztorendszerbe vezetik.

Paraméterek:
- Atmérd (mm): D=1200
- Magassag (mm): H=2020
- Névleges hidraulikai teljesitmény (m3/d): 0,75
- Befolyasi magassag (mm): 1350
- Kifolyasi magassdg (mm): 1270
- Saly (kg): 170
- Energiaigény (W): 40
- Befolyasi ill. kifolyasi cs6csonk atmérdje: DN160

Keletkezd szocidlis szennyviz mennyisége: 0,24 m*/nap 87,6 m*/év

1.4.1.4.1.3.2. Technoldgiai szennyvizelhelyezés modja:

A tartasi technoldgia mélyalmos, allomanyvaltaskor az tragyat mechanikusan eltavolitjdk és az olakat
fertotlenitik. Technologiai szennyviz kizarolag a rotaciok kozotti istallotakaritasbol, a padozat nagynyomasu
mosoberendezéssel torténd iddszakos tisztitasa soran keletkezik, mely a baromfiallomany kitelepitése utan
zajlik, az egyes istalloépiileteknél idében egymastdl eltolva. Az épiileteken beliil, azok hossztengelyében 4 db
szennyviznyeld racsaknat épitenek ki, melyek alapallapotban (4llomanynevelés soran) fedlappal lezartak.
Kitelepités, majd a fedlapok eltavolitasa utan ezen racsaknakon keresztiil vezetik el a takaritasbol szarmazo
szennyvizet. Gytjtésiikre az istalloépiiletek mellett, 5sszesen 18 db 10 m3-es szennyviztarolo aknat alakitanak
ki.

A kerékmosé vegyszeres szennyvizének gytijtésére 1 db 6 m3-es akna épiil.

A tragyatalca csurgalékvizének osszegylijtésére szintén 1 db 10 m*-es gyiijtdakna szolgal majd.

A technologiai szennyvizeket (takaritasbol, kerékmosobdl szarmazoé, tragyatarolod csurgalékvize) szippantas
utan az Ibrany 019/4 hrsz. alatti szennyviztisztito telepre szallittatjadk majd az lizemeltetd NYIRSEGVIZ
Nyiregyhdza és Térsége Viz- és Csatornamil Zrt. 6527-2020. szamu befogado nyilatkozata alapjan.

Keletkezd technologiai szennyvizek mennyisége: 15 m*/alkalom 300 m?/év

1.4.1.4.1.4. Csapadékviz-elvezetées tervezett rendszere

A burkolatlan teriiletekre hulld szennyezetlen csapadékviz a telephelyen beliil a zoldfeliileteken beavatkozas
nélkiil elszikkad.

A telephely épiileteinek tetdszerkezetérdl szarmazd szennyezetlen csapadékvizet zart csatornahaldzattal
gyljtik, és kozvetleniil, vagy kozvetve (tiiziviztarolon keresztiil, talfolyon €s zart csatornan at) vezetik be két
ponton a telephelyet ENy-i oldalrol hatarolo, a Felsd-Tiszavidéki Viziigyi Igazgatosag kezelésében levé
Ibranyi II. csatorna 0+448 és 0+587 km szelvényébe a kezelé 1-0300-169/2020. szamu vagyonkezel6i
hozzajarulasa alapjan. A bevezetés helyén a csatornat a mértékado vizszintnek megfelelé magassagi 3+2 m
hosszban mederburkolattal latjak el.

A térburkolatokrol lefolyo szennyezetlen csapadékvizet az ingatlanon beliil a burkolatok mellett épitendd 4 db
foldmedrii arokban szikkasztjak el.

1. szam szikkasztdarok - hossza: 146 m térfogata: 292 m?

113|



2

Enviro-Expert

2. szamu szikkasztoarok - hossza: 70 m  térfogata: 140 m?
3. szamu szikkasztoarok - hossza: 175 m térfogata: 350 m*
4. szamu szikkasztdarok - hossza: 150 m térfogata: 300 m?
Befogado: A teriileten 1étesitendd foldmedrii szikkasztdarkok, valamint az Ibranyi II. csatorna 0+448 és

0+587 km szelvénye

Csapadékviz-elvezetés:

0110 KG PVC gravitacios csapadékviz csatorna
D160 KG PVC gravitacios csapadékviz csatorna
200 KG PVC gravitacios csapadékviz csatorna
0250 KG PVC gravitacios csapadékviz csatorna
0315 KG PVC gravitacios csapadékviz csatorna
0400 KG PVC gravitacios csapadékviz csatorna
tisztitbakna

foldmedrii szikkasztoarkok

mélység: 1,0 m
rézsiithajlas: 1:1
fenékszélesség: 1,0 m

142 m
550 m
104 m
135 m
96 m

75 m

20 db
541 m

mederburkolat az Ibranyi II. csatornanal 2 x 5,0 m hosszban

1.4.1.4.2. Felszini vizeket éro hatasok

A vizsgalt teriilet jelentdsebb vizfolyasai és azok tavolsaga a teleptol

Legkozelebbi vizfolyasok:

- nyugati irdnyban a Ibranyi (II.) csatorna

- északi iranyban a Belf6-csatorna

A tevékenység kozvetleniil felszini viztestet nem érint.

A telepen 0sszegylijtott szennyezetlen csapadékviz az Ibranyi (I1.) csatornaba kertil.

10 m,
488 m.

A tervezett zart technoldgiabol kifolydlag a telep szomszédsagaban hizodo II. szamu Ibranyi-csatorna nem
szennyezOdhet.

A technologiabdl addéddan szennyezd anyag nem keriilhet a csatornaba. A technoldgiai folyamatok kozil a
kitragyazast ugy kell megvalositani, hogy a tragya szoérédasa minimalis legyen, valamint az elszorodott tragyat
azonnal Ossze kell gyljteni €s a szallitdjarmiire helyezni.
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59. dabra Vizfolydsok a telep kérnyezetében
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1.4.1.4.3. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A tervezett 1étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszini és felszin alatti vizkészletekre,
vizbazisra, a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol szolo 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
a felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt kdvetelmények betartasa
kotelezd.

A kivitelezésnél és az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
eldirdsait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
l1étesitmények iizembe helyezésénél és tizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

Fontos kiemelni vizvédelmi szempontbol a veszélyes folyadékok (pl. tizemanyagok) tarolasara vonatkozo
eldirdsokat is. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tarolotartalyainak, tarold-létesitményeinek miiszaki
biztonsagi kovetelményeirdl, hatosagi feliigyeletérol a 1/2016. (1. 5.) NGM rendelet intézkedik.

A rendelet 19. § (1) bekezdés értelmében: ,, Tarolotartalyt, tarolo-létesitményt ugy kell megtervezni, 1étesiteni,
telepiteni, lizembe helyezni, lizemeltetni és rendszeresen karbantartani, hogy az megfeleljen miiszaki
biztonsagra vonatkozé kdvetelményeknek, valamint a jogszabalyokban eldirtaknak. A tervezésre, 1étesitésre,
telepitésre, iizembe helyezésre és karbantartasra vonatkozo kdvetelményeket a Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat
tartalmazza.”

1/2016. (1. 5.) NGM rendelet modositasat tartalmazo 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet részletesen tartalmazza
a tarolotartalyokra vonatkoz6 eldirasokat.

A vizbe torténo kibocsatasok és azok alapvetd potencialis forrasai a kdvetkezdk lehetnek:
- a kommunalis és technologiai szennyviz

- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett viz

Az esetleges szennyezés megeldzése érdekében a felszin alatti miitargyakat vizzard kivitelben sziikséges
elkésziteni.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy - a tervezett telepen kialakitando kozel zart
termelési struktira miatt - azokat jelentds karos hatas nem érheti.

A telepen el6fordul6 esetleges kisebb mérvii tragya eredetli szennyezeés a felszin alatti vizek mindségét nem
befolyasoljak érdemben.

Jelenleg a telep kornyezetében elhelyezkedd talajvizrél a 2017. évi feltard furasok alapjan elmondhatjuk, hogy
szerves €s szervetlen szennyezoktdl mentes. A telepen késziilt 3 feltdrd furasban a nitrogén, foszfor és kén
formak hatarérték alattiak voltak. A talajviz sotartalma nem jelentds, amire az ~1000 pS/cm fajlagos
vezetdképességli mintakbol kovetkeztetiink.

A talajviz nehézfém tartalma szintén alacsony volt.

1.4.1.4.4. Mélységi vizek veszélyeztetettsége

A vizek vertikalis mozgasat szintén az Ogata modellel vizsgaltuk.

A térségre jellemz6 vizfoldtani adottsagokat a Balsai vizmii 3. sz. kat (B42), a Nyiregyhazi Il. sz. vizmi 5. sz.
kat (K25), Nyiregyhazi II. sz. vizmii 13. sz. kat (K32) és a Gavavencselld K-19 szamu kut adatai alapjan
allitottuk Gssze.

A furési naplok ismeretében 120 m-es tervezett talpmélységig 22 réteg kiilonithet6 el az elsdsorban iszapos
homok, homokos iszap és homok rétegek valtakozasa miatt.

A mélyfurasu kuat sziir6zott rétege 102-117,2 m kozott helyezkedik el.
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77. tablazat Modellezési alapadatok

Rétegrend réteg teteje fekii Val;et;eggség K (m/s) pi)f:(e)l;ittl:i’s
(m) (m) (m) (irodalmi adatok alapjan) ne

feltalaj 0 0,5 0,50 1,00E-08 0,113
finom homok 0,5 11 10,50 1,00E-04 0,397
iszapos agyag 11 16 5,00 1,00E-09 0,082
kozép homok 16 22 6,00 5,00E-04 0,494
finom homok 22 27 5,00 1,00E-04 0,397
iszapos agyag 27 29,6 2,60 1,00E-09 0,082
iszapos homok 29,6 39 9,40 1,00E-05 0,290
iszapos agyag 39 41,2 2,20 1,00E-09 0,082
iszapos homok 41,2 43 1,80 1,00E-05 0,290
iszapos agyag 43 46 3,00 1,00E-09 0,082
iszapos homok 46 52 6,00 1,00E-05 0,290
iszapos agyag 52 61 9,00 1,00E-09 0,082
iszapos homok 61 66 5,00 1,00E-05 0,290
kozép homok 66 74 8,00 5,00E-04 0,494
iszapos agyag 74 76 2,00 1,00E-09 0,082
kozép homok 76 78,6 2,60 5,00E-04 0,494
iszapos agyag 78,6 81 2,40 1,00E-09 0,082
kozép homok 81 80 -1,00 5,00E-04 0,494
iszapos homok 80 102 22,00 1,00E-05 0,290
finom homok 102 112 10,00 1,00E-04 0,397
kozEép homok 112 117,2 5,20 5,00E-04 0,494
agyag 117,2 121 3,80 1,00E-10 0,060

A szamitasahoz egydimenzios analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapdsszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiilk. A modellezés eredményeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.

78. tablazat Modellezés részeredményei

Réteg Veff Vtenyl (M/d) Telerés Telérés-kummulalt | Telérés-kummulale

(m/d) (R=1) (nap) (nap) (év)

1 feltalaj 7,65E-03 | 3,83E-03 65,35 65,35 0,18

2 finom homok | 2,18E+01 | 1,09E+01 0,48 65,83 0,18
3 iszapos agyag | 1,05E-03 | 5,24E-04 | 4774,05 4839,88 13,26
4 kozép homok | 8,75E+01 | 4,37E+01 0,07 4839,95 13,26
5 finom homok | 2,18E+01 | 1,09E+01 0,23 4840,18 13,26
6 | iszapos agyag | 1,05E-03 | 524E-04 | 2482,50 7322,68 20,06
7 | iszapos homok | 2,98E+00 | 1,49E+00 3,15 7325,83 20,07
8 iszapos agyag | 1,05E-03 | 5,24E-04 | 2100,58 9426,41 25,83
9 | iszapos homok | 2,98E+00 | 1,49E+00 0,60 9427,02 25,83
10 | iszapos agyag | 1,05E-03 | 5,24E-04 | 286443 12291,45 33,68
11 | iszapos homok | 2,98E+00 | 1,49E+00 2,01 12293,46 33,68
12 | iszapos agyag | 1,05E-03 | 5,24E-04 | 8593,28 20886,74 57,22
13 | iszapos homok | 2,98E+00 | 1,49E+00 1,68 20888.,42 57,23
14 | kozép homok | 8,75E+01 | 4,37E+01 0,09 20888,51 57,23
15 | iszapos agyag | 1,05E-03 | 5,24E-04 | 1909,62 22798,13 62,46
16 | kozép homok | 8,75E+01 | 4,37E+01 0,03 2279816 62,46
17 | iszapos agyag | 1,05E-03 | 5,24E-04 | 2291,54 25089,70 68,74
18 | kozép homok | 8,75E+01 | 4,37E+01 -0,01 25089,69 68,74
19 | iszapos homok | 2,98E+00 | 1,49E+00 7,38 25097,06 68,76
20 | finom homok | 2,18E+01 | 1,09E+01 0,46 25097,52 68,76
21 | kozép homok | 8,75E+01 | 4,37E+01 0,06 25097,58 68,76
22 agyag 1,43E-04 | 7,17E-05 | 26505,33 51602,91 141,38
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A mélységi vizek veszélyeztetettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a térség vizfoldtani felépitésébol
lathato, hogy a vizadd rétegeket tobb jol fejlett agyag, ill. iszapos agyag réteg védi a felszini szennyezésektol.
Az elsé vizado réteg, (kitermeléssel érintett, ~100 m mélységtdl) 70 éves tavlatban, biztonsagban van a felszini
szennyezettségtol.

Terep alatti mélység (m)

0 05 11 16 22 27 296 39 412 43 46 52 61 66 74 76 786 81 80 102 112 117,2 121
0,00 ==t
10,00 + ° S _
—— =z
30,00 ~ |
40,00 \
50,00 \
60,00 - - - - |
70,00 ¢ L — -
80,00 | \
90,00 | \
100,00 \
110,00
120,00
130,00 m \
140,00 \
150,00
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60. dbra Az egyes rétegek elérési ideje

Vizvédelmi szempontbdl a vizkitermelés hatasara a felszin alatti vizkészlet mennyiségi csokkenése varhato,
valamint a telep kornyezetében talalhat6 kutak vizszint-csokkenése valosziniisithetd.

1.4.1.5. Eldvilagvédelem

1.4.1.5.1. ElSvilagra kifejtett hatasok tizemelés idején

Az élovilagot befolyasold hatasok két f6 csoportra bonthatdoak. Az épités alatti, majd az iizemi allapotra.
Alapvetden a jelenleg meglévo él6helyi haldzat, bels6 struktura sériilését az eldbbiek, azaz a foldmunkak és
¢épitkezés hatdsai okozzak. Az ilizemelési szakaszban a telep kornyezete regeneralddasi, ujraszervezddési
(szukcesszios) szakaszba 1ép, amikor az éllények térfoglalasa a mar meglévé emberi hatasokhoz
alkalmazkodva jatszodik le. Ebbol a szempontbol mindig 1ényegesek azok a természetes vagy természetkdzeli
foltok, savok, amelyek az emberi létesitmények kézé¢ — néha vonalszeriien, gyakran fragmentidlodva —
szorulnak, hiszen ezek fognak szamitani az €161ények ,,ugrédeszkainak”, ,,folyosoéinak”.

A telep miikodése és tervezett fejlesztése nem befolyasolja alapvetden a teriileten €16 allatfajok elterjedését,
eléfordulasi gyakorisagat. A kornyéken mar korabban is folyt emberi, els6sorban mezdgazdasagi tevékenység,
igy az ott €16 allatfajok az évek soran kellden alkalmazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz.

A zart allattartasi technologia miatt a kornyezeti hatasok elsésorban a forgalom kis mértékii valtozasaval
hozhato kapcsolatba. A teleprdl szennyezett csapadékviz, szennyviz nem kertil a kdrnyezo élohelyek irdnyaba,
a keletkez0 tragya a teleprdl elszallitasra keriil. A telep technologidja nem veszélyezteti a kornyezo éldhelyek
szabadon mozg6 madarfajainak életét.

Az elhullott haszonallatok tetemeit szakcég széllitja el, igy a tetemek miatt jelentkezd negativ hatés is
kizarhat6. A bemutatott lehetséges hatasok mellett a beruhazas legfeljebb egy enyhe hatast fejt ki (pl. kis
mértékii zajterhelés, porszennyezés) a szomszédos éldhelyekre és védett értékeire, de ez nem veszélyezteti
azok fennmaradasat.

A beruhazas zavart, kisebb természeti értékii (agrar-telephely) élohelyeket érint, ritka természeti €s épitett
kornyezeti értéket nem érint.
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A teriileten létesitendd telephely nem okoz — a kiilsé védelmet jelentd kerités és védofasor révén sem — az
¢lohelyek kozott barrier hatast. A taj funkcidja igy nem valtozik meg alapvetden.

Az élohelyek regeneralodésat segitik el6 az alabbi a telepen végzendo feladatok:
- gyepesités, cserjésités, fasitas;
- gyomok mechanikai irtasa, még a magvak érlelését megeldzden;

- odvak, mesterséges fészkelo helyek elhelyezése a telepen, €s védderdd savjaban.

1.4.1.5.2. A tajra (a t4j szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatdsok
ismertetése

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kozmiivezetékek stb.) a taji adottsdgokhoz igazodd
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyésolo kialakitasat, illetve az épitmény kornyezetének rendezését”
(Téjvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/Iétesitményt a terlileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétol a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a 1étesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

A tervezett l1étesitmények tajbaillesztése nem csupan a természet- és tajvédelem érdekeit kell, hogy szolgalja,
hanem a szemnek tetszo, esztétikus elhelyezést is. Egy 1j tereptargy a tijban elhelyezésérdl ugy kell
gondoskodni, hogy annak megkozelithetdsége idealis és biztonsagos legyen, vagyis kapcsolata a tajban 1évo
egyéb tereptargyakkal megfeleld legyen.

Egy 1j épitmény tjbaillesztése azzal kezdddik, hogy a helyszin kivalasztasanal ne valami természetesség
tekintetében értékes teriiletet valaszunk ki.

Az érintett teriilet mezdgazdasagi tajban helyezkedik el. A mezdgazdasagi taj definicidja a kovetkezo: ,,az a
jellegado6 hasznositas alapjan elkiilonithet6 tajtipus, amelynek karakterét a mezogazdasagi miivelés hatarozza
meg. Jellemzd felszinboritas tipusok a szdntok és gyepek, emellett az erdok €s a miivi elemek, épitmények
alacsony aranyban vannak jelen. A mezdgazdasagi tajak jellemzden vidéki (ruralis) tajak.”

A mezdgazdasagi rendeltetési teriileteken elsddlegesen a gazdalkodashoz, termékfeldolgozashoz sziikséges
épitményeknek, az ezeket ellato infrastruktaranak célszerii helyet biztositani, a taj jellegéhez igazodo épitészeti
megoldasokat kdvetve / a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL. torvény 7.§ (2) a), e)/.

Az allattartd épiileteket, telepeket a térségi hagyomanyokra jellemzé természetes anyagok (termésko, fa,
valyog, tégla) alkalmazasaval, valamint ndvénytelepitéssel célszeri tajba illeszteni / a természet védelméradl
sz0l6 1996. évi LIIL. torvény 7.§ (2)/ e)/.

A definiciobol is lathato, hogy a tervezett tajalakitas, ill. épiiletkialakitas illeszkedik a mezdgazdasagi taj
fogalomkorbe.

Az épitmények kialakitasakor figyelembe kell venni, hogy az 1) tajképi elemek lehetdleg rejtve maradjanak a
tajban, kiilonosen akkor, ha egy nagyméretii 1étesitményt kivanunk elhelyezni. A tajalkotd tényezok koziil
els6sorban a domborzat fontos, a megfelel6 domborzati adottsagok figyelembevétele nagyban segitheti a rejtve
maradast, illetve a j6 illeszkedést. Az érintett teriilet domborzati adottsagai nem kedveznek a tajbaillesztés
ezen feltételének. A teriilet alacsony, armentes siksag, felszin vertikalisan gyengén szabdalt, a relativ atlagos
értéke 2,5 m/km?,

A tajba illesztésnek, illeszthetdségnek korlatai vannak. A faknal magasabb épiiletet, nehéz tajba illeszteni. 10
méter magas épitményeket ebben az esetben legfeljebb csak a taji adottsagok figyelembevételével lehet
kialakitani, tajba illesztésrdl ebben az esetben nem beszélhetiink.

A tervezés soran folyamatosan felmeriil az tajvédelmi ¢és Okonomiai érdekek ellentéte. Téjvédelmi
szempontbdl a legjobb az volna, ha a természeti adottsagoknak megfelelden keriilne minden targy és
tevékenység a tervbe, tehat a foldet arra hasznalnak, amire a legalkalmasabb, és ami tajvédelmi szempontbdl
is a legkedvezObb. Az épitmények tekintetében az elsé szempont a varhato esztétikai hatas mérlegelése. Ezzel
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egyenl fontossagu az is, hogy a 1étesitmény felépitése altal, illetve annak kornyezetében az ott eddig meglévo
természetességi allapot mind Okologiai, mind esztétikai értelemben legalabbis ugyanolyan maradjon. Az
¢épiiletek esetén is a természeti és miivi elemek Osszhangjanak megteremtése érdekében az illetd taj
hagyomanyait kell tekintetbe venni.

Az épitési tevékenység soran a hagyomanyoknak megfeleld épiilet kialakitdsa fontos lehet, illetve az
épitkezéshez felhasznalt anyagok is fontosak. Az épitdanyag legyen természetes, illetve a telepiilésen
szokasos, korabban felhasznalt anyag. Az esztétikai szempontok mindenre kiterjednek, az épiilet nagysagara,
a szinvalasztasra és igy tovabb.

Altalanos szempont a domborzati viszonyok fiiggvényében a minél kisebb teriiletfoglalasra és magassagra valo
odafigyelést. Amennyiben a létesitmény elhelyezésével, fizikai jellemzdinek kialakitasaval nem érjiik el a
természet- és tajvédelmi szempontbdl kivanatos eredményt, jarulékos modszereket kell alkalmazni. A
jarulékos modszerek altaldban miiszaki megoldasok, 10gy, mint tereprendezés, novénytelepités. A
ndvénytelepités mar dnmagaban is az Okologiai viszonyok érdekeit szolgalja. Megnd a biologiailag aktiv
feliilet, novényzettakarast is biztosit, tovabba énmagéban is esztétikai javitast eredményez.

A novénytelepitést szakembernek kell végeznie és terv alapjan kell megvaldsulnia. Lehetdleg Gshonos
novényeket kell telepiteni. A tdjidegen fajok telepitésével nagyon koriiltekintden kell banni. Keriilni kell az
invaziv fajok telepitését. Az 6rokzold novények telepitése, amelyek nagymértékben elterjedtek az elmult
néhany évtized sordn, ugyancsak nagy ovatossag mellett alkalmazhato. Az o6rokzoldek altaldban a mi
¢ghajlatunktol eltérd viszonyok kozott dshonosak, nagy eldnylik ugyanakkor az egész év soran biztositott
folyamatos takaras és pozitiv esztétikai hatas.

A tervezett tajalakitas soran a természetes ndvénytakaras az északi, keleti és nyugati oldalon tovabbra is
megmarad. A déli oldalrol a tervezett beruhdzas a mar meglévo tajképi elemek (szomszédos allattarto telep)
takarasaban valosul meg.

A tajhasznalati konfliktusok alapvetéen harom f6 csoportba sorolhatok, a funkcionalis, a tajokologiai-,

gyakran atfedések tapasztalhatok.

A Dberuhazas esetében alapvetd tajhasznalati konfliktust jelent a beépitett teriiletek és a kornyezo
mezbdgazdasagi teriiletek viszonya. A kornyezd mezOgazdasagi teriiletek kozott a beépitett teriilet
»zarvanyként” jelentkezik a tajban. A tobb évtizedes aktiv kapcsolatrendszer a telephely-fejlesztést kovetden
is megfelelden, a jelenlegihez hasonl6an miikddhet, jelentds valtozas nem varhato.

A jelenlegi tajkép az emberi beavatkozasok révén atalakult dontden természeti formakat tartalmazo allapotbol,
mesterséges elemeket (pl. épiiletek, utak) tartalmazé habitussa. Ez manapsag a telepiilések kornyéki agazati
teriileteinek megfelel6 megjelenési forma.

A t4j szerkezete helyi 1éptékben fragmentaltabb lesz a beruhazassal, de a természetkozeli €él6helyek haldzata a
kivitelezés eldtti allapotban marad. A taj szerkezete valtozik, de a telepiilésrendezési elképzeléseknek
megfelelden.

Sem a beruhazassal kdzvetlen érintett, sem a szomszédos élohelyek nem biztositanak kizardlagos élohelyet
egyetlen Oshonos, védett novény- és allatfaj szamara, igy ebben az esetben ezek megsemmisiilésérdl és
poétlasarol sem beszélhetiink. Egyéb kiilonleges intézkedés nem sziikséges.

Természeti er6forras a beruhdzas, és a majdani izemelés soran nem karosodik, semmisiil meg.

Taji 1éptékii valtozasok az épitési tevékenység kozvetlen hatasaibol nem varhatok, a beruhazas hatasai csak
atmeneti terheléssel jarnak és csak a munkalatok lokalis kdrnyezetében mutathat6 ki.

Tajba illesztés

A telep megfeleld tajba illesztése végett honos fajokbol allo takarofasitast kell tervezni, valamint az épiiletek,
épitmények homlokzatanak kialakitasat, szinezését tajba illéen kell megoldani.

A takarofasitasra tajhonos fafajok alkalmazasa javasolt. A fasités a telep teljes tertilete kortil elvégezheto.

A fasitas célja a telep tajba illesztése, azaz a lehet6 legrovidebb idon beliil a lehetd legnagyobb mértéki takaras,
az alkalmazando fajokat a fenti cél figyelembevételével kell megvalasztani. A fasitast elsdsorban tajhonos
fafajok és cserjék nemesitetlen valtozataival kell megtervezni.
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Az alkalmazand¢ fafajokat terméhely-feltarasi szakvélemény alapjan sziikséges kivalasztani.
Invaziv fajok telepitése tilos!
A fasitas tervét szakembernek kell elvégeznie, a fésitasi tervnek az alabbiakat kell tartalmaznia:
- ajelenlegi allapot leirasat,
- atervezett célallapotot,
- az alkalmazando fa- és cserjefajok fajat, a szaporitdanyag adatait (mag/csemete, kor stb.)
- azelvégzendo agrotechnikai 1épéseket részletesen (talajel6készités, tragyazas, iiltetés, 6ntozés stb.),

- az apolasra, potlasra és fenntartasra vonatkozo eldirasokat.

1.4.2. A kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetése

1.4.2.1. Demografiai helyzet, tendencidk

A Kistdj stirin lakott, a népslirliség (2001:147 f6/km?) érzékelhetéen meghaladja az orszagos atlagot. A
népesség folyamatosan novekszik (2001: 253 047 £6), s ebben a természetes szaporodas és a migracid egyarant
szerepet jatszik. A telepiilések tobbségében — beleértve Nyiregyhazat is - a lakossagszam novekszik,
elnéptelenedd helység nincs. A kedvezd népesedési folyamatok kdvetkeztében a népesség korszerkezete
fiatalos, a gyermekkoruak aranya lényegesen magasabb, mint a 65 év felettieké (2001:19,6, il. 12,1%). Az
eloregedési index értéke a telepiilések tilnyomo részében kedvezd (<100), eloregedd népességi telepiilés
nincs. A lakossag iskoldzottsdga mar nem mutat ennyire kedvezd képet, jollehet Nyiregyhaza sokat javit a
mutatokon. A problémat elsOsorban az egyetlen osztalyt sem végzettek viszonylag magas (2001: 2,1%) és a
diplomasok relative alacsony aranya (2001: 8,2%) jelenti. A népesség vallasi megoszlasa meglehetdsen
heterogén, harom egyhaz is jelentds szerepet jatszik. A rémai katolikus és a reformatus vallastiak aranya
lényegében azonos (2001: 29,1, iil. 28,2%), de igen jelentds a gorogkatolikusok részesedése is (2001: 20,5%),
itt van egyik vallasi kozpontjuk is (Mariapocs). Ugyancsak az atlagosnal nagyobb az evangélikusok aranya
(2001: 5,2%), dontd résziik Nyiregyhazan él. A felekezeten kiviilliek és az ismeretlen vallasuak aranya
nagyjabol azonos (2001: 7,6, ill. 8,1%). A vallasi megoszlassal ellentétben az etnikai dsszetétel homogén: a
lakossag dontd tobbsége, tobb mint 96%-a magyar, ezen kiviil csak a ciganysag érdemel emlitést (2001: 2,2%),
de van olyan telepiilés (Nyirmihalydi), ahol a lakossag kozel 1/3-at teszik ki. Nyiregyhaza kedvezo helyzete
ellenére a kistaj munkaer6-piaci mutatoi eléggé rosszak: a lakossdg gazdasdgi aktivitdsa alacsony (2001:
30,5%), a munkanélkiiliség viszont elég magas (2001: 17,7%). A foglalkozési szerkezet 1ényegében leképezi
az orszagos helyzetet: élen all a tercier szektor (2001: 65,2%), ezt kdveti az ipar (29,8%), majd a mezdgazdasag
(5,0%). 2007 nyaran a munkanélkiiliség (8,8%) kozel masfélszerese az orszagos atlagnak, amit jotékonyan
befolyasolt Nyiregyhaza alacsony értéke (5,3%).

1.4.2.2. A lakossagot érd kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hossza tdva hatasok ismertetését

A tevékenység hatasteriiletén beliil lakott ingatlan nem talalhatd, a dokumentacido kordbbi fejezetében
ismertetett intézkedések betartasa mellett.

A kornyez6 lakosok olyan mértékii expozicionak nem lesznek kitéve, hogy a létesités vagy az lizemeltetés
barmilyen kéros egészségiigyi kockazatot jelentene a szamukra.

A kornyezeti hatasok koziil a legjelentsebb a levegot érd hatasok, ezek koziil is a szaganyagok altal kivaltott
terhelés. Olyan irany humantoxikologiai vizsgalatok meg késziiltek, amely a szaganyagok karos hatasat
vizsgalna.

»A szag nem egy anyag tulajdonsaga vagy jellemzdje, hanem az anyag altal az emberekbdl kivaltott reakcio”,
vagyis a szagot, mint szennyez6 anyagot vizsgalni, megitélni nehéz feladat. A folyamatos szaghatasnak kitett
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receptorokban (emberek) olyan stressz tlinetek alakulnak ki, amelyek azt tiikrozik, hogy az érintett személy
szerint az adott szagterhelés szamara mar elviselhetetlen, illetve hatasat nem tudja feldolgozni.

A tervezett tevékenység szaghatdsat vizsgalva megallapitottuk, hogy 3 SZE/m’® koncentracioban lakott
terlileten nem fordul el, még kedvezétlen meteorologiai koriilmények kozott sem. Az elvégzett
szagmodellezésbdl jol lathatd, hogy a lakott ingatlanok a teleptél NY-i iranyban helyezkednek el, tehat a
szaghatas csak K-i sz¢l esetén varhato.

Az éllando6 zajnak szintén karos hatasai lehetnek a telep kdrnyezetében élokre, az erés hanghatas megnoveli
az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartds, érrendszeri betegségekhez vezet,
tovabbi hatdsok fejfajas, faradtsdg, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységbdl eredd zaj nem jelentds,
karos egészségligyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.

A felszin alatti vizekre, és ezaltal a tavlati ivovizbazisokra a tevékenység mindségi szempontbol nincs hatassal,
ezért egészségkarositd hatas nem varhato.

1.4.2.3. Az egeészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhatd
mértékiire vald csokkentésének lehetdségei

crer

eredd kornyezeti kock4zat meghatarozasa

Részletes mennyiségi kockazatfelmérést a RISC® szoftverrel végeztiik.

A vizsgalataink arra iranyultak, hogy a 1égszennyez6 anyagok a lakott ingatlanoknal milyen hatast valtanak
ki.

Légszennyez6 anyag:
- szallo porban talalhaté nehézfémek

- ammonia

Rovid modszertani ismertetd
Az elvégzett kockazatfelmérés alapvetden a kdvetkezd szakaszokra oszthato:
- aszennyez6dés mennyiségének és mindségének vizsgalata és értékelése, a komponensek lehatarolésa,
- az expoziciés utak meghatarozasa,
- transzport modellezés,
- az expozicids paraméterek meghatarozasa (inhalacios),
- expozicid szamitasa,
- kockazati mutatok szamitasa,

- kockazatmentes célallapot meghatarozasa.

Az expozicid altalanos kifejezése a szervezetbe keriilt vegyi anyag testtomeg- és idoegységre vonatkoztatott
mennyiségével, vagyis az atlagos napi dozissal (AND) torténik. A szervezetbe jutott mennyiség, az atlagos
napi dozis (AND) kiszamitasa az alabbi tényezok figyelembe vételével torténik:

anyag koncentracidja a szennyezett kdzegben /levegd/ (mg/kg)

bevitt mennyiség (kg/nap)

- expozicio gyakorisaga (nap/év)

testtomeg (kg)

Az expozicios id6 hossza hely-specifikus tényezo.
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A karcinogén hatas elemzésekor, ha a per os expozicid az élettartamnal rovidebb ideig tart, a tényleges
expozicios 1d6 alatt kapott terheléssel ekvivalens, de a teljes élettartamra elnytjtott napi atlagos dézis (EAND)
értékkel szamolunk.

AND vagy CADDIj = tartés napi bevitel i-edik vegyi anyagra j expozicios utra (mg/kg/d)

EAND vagy LADDIj = a teljes élettartamra vonatkoz6 atlagos napi felvett dozis i-edik vegyi anyagra j
expozicios utra (mg/kg/d)

A nem-genotoxikus anyagokra vonatkozoan toxikoldgiai adatbazisbol az egészségkarosodast nem okozo,
megengedhetd napi bevitel értékeknek (ADI, Acceptable Daily Intake), vagy az azonos értelemben hasznalt
tolerabilis napi dozis (TDI = Tolerable Daily Intake), illetve referencia (vonatkoztatasi) dozisok ill.
koncentraciok (RfD ill. RfC, Reference Dose, Reference Concentration) kigytijtése. A toleralhato dozis az US
EPA forgalom-hasznalatdban megegyezik a referencia (referencia-viszonyitas) dozissal ill. koncentracidval.

Az egészségkarositd hatds szamszer(sitésére, a nem a genetikai anyagot, hanem a szerveket/szerv-
rendszereket karosito hatas jellemzésére az egészségkockazati hanyadost hasznaljak, amely a becsiilt expozicio
mértékének (AND) és a toxicitas szempontjabol elviselhetd dozisnak az aranya.

HQij = CADDij / RfDjj
HQij = egészségkockazati mutato i-edik vegyi anyagra j expozicids ttra
CADDij = tartds napi bevitel i-edik vegyi anyagra j expozicios utra (mg/kg/d)

RfDij = referenciadozis i-edik vegyi anyagra j expozicios utra (mg/kg/d)-1

Az egészség altalanos toxikus hatas okozta veszélyeztetettsége, koznapi szohasznalattal kifejezve az
egészségkockazat nagynak itélhetd, ha az egészségkockazati hanyados 1-nél nagyobb.

Az egészségkockazati hanyados értéke - ha hasonld természetli szennyez6krdl van szo6 - tovabb tdmdrithetd
Osszeadassal és az Osszes szennyezore egyetlen érték adhatdo meg. (kumulativ kockéazat)

79. tablazat Atlagos koncentraciok a lakott ingatlanoknal

Szennyez6 anyagok Koncentrsa c10
(pg/m”)
NH;3 NH3 12,0
Cr — 5 pg szennyezd talalhatd 1 mg porban* 0,0075
A lakohazaknal 1,5 ug/m? PMy Cu — 175 ug szennyez0 talalhaté 1 mg porban* 0,2625
koncentracié varhatdé maximalisan Ni — 2 ug szennyezd talalhatd 1 mg porban* 0,0030
Zn — 303 pg szennyezd talalhatd 1 mg porban* 0,4545

*Forras: az alabbi méréssorozatok alapjan

Characterization of trace elements and ions in PM o and PM, 5 emittedfrom animal confinement buildingsXufei
Yang*, Xinlei Wang, Yuanhui Zhang, Jongmin Leel, Jingwei Su, Richard S. GatesDepartment of Agricultural
and Biological Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL 61801, USA

Expozicios utak: belégzés (inhalation)

Szennyez6 anyag jellemz6i

A kockazatbecslést ammoniumra végeztiik el.

80. tablazat Az ammonia/ammoénium jellemzd tulajdonsagai
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Parameter Name Units Ammonium
CAS number - 14798-03-9
Molecular weight g/mol 17
Solubility mg/L 531000
Henry's Law constant - 0,0013
Koc (ND for inorganics) ml/g 0,49
Kd (soil partition coeff.) ml/g ND
log Kow -- octanol/ water partition coeff. L/kg 0,229
Diffusion coefficient in air cm?2/s 0,0259
Diffusion coefficient in water cm?2/s 6,99E-05
Degradation rate 1/day ND
Uptake factor for plants (mg/kg)/(mg/kg) Use Kow
Slope factor oral 1/(mg/kg-d) ND
Inhalation Unit Risk (IUR) per ug/m3 ND
Slope factor inhalation 1/(mg/kg-d) ND
Reference dose (RfD) oral mg/kg-d 1,6
Reference concentration (RfC) mg/m3 0,5
Reference dose (RfD) inhalation mg/kg-d ND
Gastro-intestinal absorption factor - 1
Dermal absorption factor - 0,01
Skin permeability coefficient (water) cm/hr 0,001
USEPA MCL (Maximum Contaminant Level) mg/l 35

Expozicios utak, szennyez0 anyagok

A jelenlegi és a varhato teriilethaszndlatok mellett a lehetséges expozicios utak: NINCSENEK!

Abban az esetben, ha a teriilethasznalat megvaltozik és a teriilet talajvize hasznositasra keriil, valamint tovabbi

szennyezés varhatd az alabbi expozicios utakra szamithatunk.

81. tablazat Expozicids utak

Routes:

Expozicioés utak

Ingestion of Groundwater

vizfogyasztas

Dermal Contact During Shower | dermalis érintkezés zuhanyzas idején

Inhalation During Shower inhalécids expozicié (zuhanyzas soran)
Ingestion of Irrigation Water vizfogyasztas
Dermal Contact with GW dermalis érintkezés Ontdzés soran
Inhalation of GW Spray inhalacids expozicid (6nt6zés soran)
Figyelembe vett szennyezdanyag koncentraciok: Ammonium: 4 mg/1
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Receptor alapadatok

82. tablazat Receptorok adatai és modellezési alapadatok

Exposure Pathway Units Adult Resident - Mean
Body weight kg 71,8
Averaging time for carcinogens yr 70
Exposure duration yr 9
Inhalation of Outdoor Air Units Adult Resident - Mean
Exposure frequency for outdoor air events/yr 40
Time outdoors hr/d 1,1
Inhalation rate outdoors m3/hr 1,6

Az atlagos napi dozis meghatarozasa

Az éatlagos napi dézis (CADD-AND), a teljes élettartamra elnyujtott napi atlagos dézis (LADD-EAND),
Egészségkockazati mutatd (Hazard index) és a DaganatképzOdés kockazat (Cancer Risc) meghatarozasa

expozicids utanként.

83. tablazat AND, EAND és a HAZARD INDEX meghatarozasa

Daily Dose and Risk for: Ammonium

Inhalation of Outdoor Air

Adult Resident - Mean

CADD (mg/kd-d) 3,2E-05
LADD (mg/kd-d) 4,1E-06
Cancer Risk (-) ND
Hazard Index (-) 1,0E-03

Daily Dose and Risk for: Chromium (total)

Inhalation of Outdoor Air

Adult Resident - Mean

CADD (mg/kd-d) 2,0E-08
LADD (mg/kd-d) 2,6E-09
Cancer Risk (-) ND

Hazard Index (-) ND

Daily Dose and Risk for: Copper

Inhalation of Outdoor Air

Adult Resident - Mean

CADD (mg/kd-d) 7,1E-07
LADD (mg/kd-d) 9,1E-08
Cancer Risk (-) ND

Hazard Index (-) ND

Daily Dose and Risk for: Nickel (soluble salts)

Inhalation of Outdoor Air

Adult Resident - Mean

CADD (mg/kd-d) 8,1E-09
LADD (mg/kd-d) 1,0E-09

Cancer Risk (-) 5,0E-10
Hazard Index (-) 1,7E-04

Daily Dose and Risk for: Zinc

Inhalation of Outdoor Air

Adult Resident - Mean

CADD (mg/kd-d) 1,2E-06
LADD (mg/kd-d) 1,6E-07
Cancer Risk (-) ND

Hazard Index (-) ND

A szoftver segitségével meghatarozasra kerdiltek a szennyezett levegd kozvetlen belégzése soran a bevitt napi
szennyezOanyag mennyisége (CADD) (mg/kg/d), valamint a teljes élettartamra vonatkozo atlagos napi felvett

dozis nagysaga (LADD) (mg/kg/d).
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A belégzés eredményeként 1 nap alatt alatt a szervezetbe atlagosan 4,1 ug ammoénium, 2,9 ng kréom, 91 ng réz,
1 ng nikkel, és 16 pg cink jut be.

Osszesitett kockazati mutatok és értékelés

84. tablazat Kockazati mutatok expozicios utanként

Chemical Inhalation of Outdoor Air | TOTAL
Ammonium 1,0E-03 1,0E-03
Chromium (total) ND ND
Copper ND ND
Nickel (soluble salts) 1,7E-04 1,7E-04
Zinc ND ND
TOTAL 1,2E-03 1,2E-03

A szennyezett szallo port belélegezve a laké ingatlanoknal a humantoxikologiai kockazat a felndttek esetében
nincs, az ammonia emisszid okozhat kisebb kornyezeti kockazatot. Az egészségkarosodas elkeriilésének
feltétele, hogy a kockazati mutato értéke 1 alatt legyen.

Szamitasainkbol jol 1athato, hogy ennek a kockazata 3 nagysagrenddel a megengedhetd érték alatt marad, tehat
ez az expozicidés Ut nem jelent az iizemelés idején kockazatot, a humantoxikologiai kockazat mértéke
elhanyagolhato.

A belélegzett szallo por daganatképzo6 kockazata a dozis-karcinogén hatas kozotti 6sszefliggést szamszeriisitd
értékek (oralis meredekségi tényezd - Slope Factor- , illetve egységnyi kockazat - Unit Risk), valamint az
atlagos napi bevitel illetve belélegzett koncentracié alapjan itélhetd meg. A szamitott kockazati érték a rak
incidencia hattérértéken feliili, elméleti tobblet kockazatot jelent. Az 1x10 -6 érték alacsony, tarsadalmilag
elfogadhato kockazatnak tekintheto.

Az 1x10° szamitott kockazat azt fejezi ki, hogy egymillio ember koziil egy esetben valoszinlisithetd, hogy
rakos megbetegedése adott vegyi expoziciora vezethetd vissza mindamellett, hogy rakot mastol is kaphat.

85. tablazat Daganatképz6 kockazat

Chemical Inhalation of Outdoor Air | TOTAL
Ammonium ND ND
Chromium (total) ND ND
Copper ND ND

Nickel (soluble salts) 5,0E-10 5,0E-10
Zinc ND ND

TOTAL 5,0E-10 5,0E-10

A nem-genotoxikus karcinogenitas kockazata 5x107', ez az érték a tarsadalmilag elfogadott érték szazezred

része.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tevékenység nem okoz a kornyezé lakossag tekintetében

egészségkarosodast!
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1.4.2.3.2. Szagcsokkentés

Szag csokkentd technologiak alkalmazasaval a lakott ingatlanok kornyezetében kialakuld szagkoncentracio
zavar6 hatasa minimalisra cs6kkenthetd.

Az NCH Hungary altal gyartott BioAmp termékek segitenek a kellemetlen szagokat kibocsatd hulladékok
lebontasaban.

Kén-hidrogén:

a szerves anyagok anaerob lebomlésanak kdvetkezménye, és a szulfat 1égzés eredménye. El0szor is a Freeflow-
nak és a BioAmp rendszernek kdszonhetden kevesebb szerves anyag lerakodas lesz, kevesebb kezd el rohadni
¢s igy kevesebb kénhidrogén keletkezik. A Freeflow lebontja a vezetékekben kialakuld biofilmet, amely a
szulfid képzOdését okozza, és lebontja a kellemetlen szagokat okozd szerves anyagokat. A Freeflow
baktériumok felhasznaljak az oldott szulfid ionokat a metabolizmusukhoz oly modon, hogy visszaoxidaljak
azokat szulfatta. gy csokkentik a szabad szulfid mennyiségét, amely hidrogénionokkal reagalva mérgez6 és
biidos kénhidrogén gazt eredményeznének.

Nitrat/ Ammonia:

a baktériumok egy haromlépéses biologiai folyamat soran tavolitjadk el a nitrogént a szennyvizbdl:
ammonifikacio, nitrifikalas, denitrifikalas. A folyamat végén a nitrogen gaz buborék formajaban a 1égkorbe
tavozik.

Foszfat:

a baktériumok a polifoszfat lebontasabol nyerik az energiat. A foszfort a sejtek felhasznaljak a sejtélet
fenntartdsdhoz, nukleinsavak szintézis€¢hez, sejtmembranok felépitéséhez és a sejten beliili energiadtado
folyamatokhoz.

Az NCH Hungary altal gyartott Odour stop ,,folyékony oxigén” megsziinteti az alacsony oxigéntartalmu
kornyezetet, mely kedvez a kellemetlen szagok képzddésének. Az Odour stop megakadalyozza a karos gazok
képzodését és noveli a BioAmp és a FreeFlow hatasat.

Normalis esetben a baktériumoknak oxigénre van sziikségilk a megfeleld sejtlégzéshez. Kevés oxigén
jelenlétében néhany baktérium, mint pl. a Desulfovibrio fajok szulfat-ionbol veszik fel az oxigént (SO4>). A
folyamat soran a szulfatbol mérgezé szulfid képzddik. Oxigén jelenléte megakadalyozza ezt a folyamatot. Az
Odour Stop olyan oxigéntartalmii molekulat tartalmaz (nitrat, NOs’), amely megakadalyozza a
szulfidképzodést.

1.4.2.3.3. Zajterhelés okozta egészségkarosodas elkeriilésére, megeldzésére iranyuld intézkedések

A tervezett tevékenység zajemisszié utjan karosan hathat a tevékenység kornyezetében élokre, ezért a
zajcsOkkentés fontos feladat az egészségkarosodas kockazatanak csokkentése érdekében.

Az lizemeltetés sordn az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- Alacsonyabb zajkibocsatassal miikodo gép hasznalata elényt élvez.

- Zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése fontos, tehat a gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi
szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni.

- Zajfogd berendezések elhelyezése amennyiben indokolt. Lakossagi panasz esetén javasolt lehet
zajvédo falak kialakitasa a védendd ingatlanok kdzelében. Hangelnyeld tipust zajveédo falak sokféle
anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetOséggel allnak rendelkezésre; a hagyomanyos
zajarnyékolo falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érhet6 el. A vonatkoz6 akusztikai
kovetelmények: 1éghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-1 szerint. A
korszeri zajvédd falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier -
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)
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- Megel6z6 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznalodasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

- Az ¢jszakai iddszakban be- és kiszallitads nem végezheto.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.

- A munkagépek folyamatos karbantartasarol gondoskodni kell.

- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- A zajosabb munkafazisokat (silotoltés, rakodasok) lehetdség szerint a 08-17 ora kdzotti idoszakra kell
iddziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehetd legrovidebb uton kozelitsék meg €s hagyjak el a telepet.

- Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodés befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrovidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatarérték tallépéssel jaro munkalatok idétartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

1.4.3. A kornyezet allapotanak valtoziasa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése

A XX. szdzad elején A. C. Pigou angol kézgazdasz volt az, aki az elsdk kozott foglalkozott behatdan a kiilsé
gazdasagi hatasok (externalidk) tarsadalmi szerepével, e hatasok elemzésével. Kiemelkedd szerepet
tulajdonitott a tarsadalmi kdzos javaknak és azokat — mint termelési tényezoket — vizsgalta a piaci folyamatok
szempontjabol.

Kedvezotlen kiils6 hatasrol akkor beszéliink, amikor az érintett fél kart szenvedett a kiils6 hatas kovetkeztében.
Ez lehet monetarisan (kozvetve vagy kozvetleniil) meghatarozhato, vagy pénzben nem mérhetd. Az ilyen
jellegii hatasok a negativ externaliak.

Kedvezo kiils6 hatas esetében az érintettekre pozitiv hatdssal van az adott externalia. Amennyiben gazdalkodot
érint, akkor profitjat, amennyiben fogyasztora hat, akkor joléti szintjét noveli. Ezek az Gn. pozitiv externaliak.

crr

gyakorolt hatésait vizsgalta az Egyesiilt Allamok tagallamainak 1980 és 1999 kozotti adataibol. Kutatési
eredményei azt mutatjak, hogy az iparosodott és novekvo teriileti koncentracioval jellemezhet6 allattenyésztés
okozta karosanyag-kibocsatas hatasa a gyermekhaldlozasi ratara szignifikans.

A kiilsé gazdasagi hatasok mindig Osszetettek, ezért az érintett felek szempontjait arnyaltan és kiilon-kiilon
kell mérlegelni. A tervezett telephely megnyitasa a kdrnyéken élok szamara altalaban elényokkel jar (pozitiv
extern hatas — pl. munkahely teremtés), mikdzben a kozvetlenill mellette lakok szamos kellemetlenséget
(negativ extern hatast) is kénytelenek elviselni (zaj, szag.).

A tervezett tevékenység pozitiv gazdasagi hatasai nem csupan a beruhazoé vallalatot érhetik el, hanem a helyi
munkaerét is, javitva azok jovedelmi pozicidikat, vagyoni és munkaerd-piaci helyzetiiket.

Megkiilonboztetiink un. pénzbeli extern hatasokat is, mely eredményeként a telepiilésre betelepiild
vallalkozasok a megszerzett jovedelmiik egy részét a varosi infrastruktira fejlesztésére, a befizetett ipartizési
ado utjan a telepiilés egyéb fejlesztésére forditanak.

A kiils6 gazdasagi hatasok igen jelentGs része azonban lokalis, egy adott, lehatarolhato térben, a kibocsato
»szomszédsagaban" figyelhetd meg. A tervezett tevékenység okozta kornyezeti kibocsatasok nagyrészt
lokalisak, csak a tervezett tevékenység kozvetlen kornyezetére vannak hatassal, mint a légszennyezdk
kibocsatasa, zajkibocsatasa. A lokalis hatassal ellentétben nagyobb teriiletre kiterjed6 hatasként értelmezhet6
a szallitasbol eredd kibocsatasok eredményezte negativ externdlidk, mint a Iégszennyezettség novekedése a
beszallitasi utak mentén, vagy a zajszintek emelkedése a beszallitasi utvonalakon.
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A felszin alatti vizkészletek mennyiségi csokkenése mind lokalisan, mind globalis mértékben hatassal lehet a
kornyez0 lakossagra.

A tervezett tevékenység egyértelmilen szennyezést bocsat ki (légszennyezés, zaj), ami negativan hat a
haztartasok jolétére, s amit a haztartasok figyelembe vesznek a lakasukra vonatkozo dontéseik kialakitasa
soran.

Az ipartizési ado, mely gazdasdgi szempontbdl felfoghaté kvéazi szennyezési adonak is a tdrsadalmi
tobbletkoltséget hivatott kompenzalni. A telepiilés fejlesztésére forditott helyi add alkalmas arra, hogy a
tevékenység altal okozott negativ externalidkat a fejlesztésekbdl eredo joléttel ellenstlyozni tudja.

A hatasteriileten talalhato kornyezet csak tajképi szempontbol valtozik meg.

A tervezett beruhazas kozelében mezdgazdasagi miivelésii teriiletek, illetve iparteriiletek talalhatok. A
tervezett beruhazas a folytatott tevékenységet nem zavarja.

Termelési technologidk folyamatdban szdmos hasznos és a termelés szempontjabol folosleges, illetve karos
melléktermék keriil ki. Az allattartas folyamataban elsddleges termék az a produktum, amelynek érdekében a
termelést végezziik, esetiinkben a hus. A termelés soran a keletkezd els6dleges produktum mellett az
allattartasi technologiai folyamatok szamara hasznosithatatlan masodlagos termékek is keletkeznek, ebbe a
korbe tartozik az allati tragya és a termelés sordn valamilyen okbdl elhullott allatok teteme. Ezek mellett
emlitésre mélto az allattartotelepek 1€gszennyezd anyag kibocsatasa és szaghatdsa (metan, ammonia).

A tevékenységbdl adodoan a kordbban mar részletezett jelentds szaghatas varhat6, azonban a hatésteriileten
lakott ingatlan nem talalhato, tehat a hatasbol varhatoan lakott ingatlanok értékcsokkenése nem varhato.

A telepiilésrendezési tervben sem szerepel a telepiilés nyugati irany terjeszkedése, ebbol eredéen nem varhatd
a hatastertileten talalhat6 ingatlanok értékcsokkenése.

Ugyancsak jelentds extern hatasok szarmaznak a kozlekedésbdl. A hatasok érintettjei szerint itt alapvetden
kétféle externaliarol beszélhetiink egyrészrdl a kozlekedés résztvevoi kozotti externalidk: a forgalom minden
egyes résztvevloje extern koltségeket okoz a forgalom tobbi résztvevdjének, masrészrol a kozlekedoktol a
varoslakok felé iranyulo kiils6 hatasok, mint a levegdszennyezés, zaj, a gyalogos forgalom koriilményesebbé
¢és veszélyesebbé tétele.

A tevékenység altal igénybe vett kdzutak terheltsége jelenleg is jelentGs, azok allaganak romldsadhoz a
tevékenység hozzajarul, de mivel additiv jarmiiforgalom téredéke a jelenleginek, nem bizonyithato a
tevékenység ilyen iranyu karos hatasa.

A tervezett tevékenység a kornyezetében folytatott egyéb mezdgazdasagi tevékenységek vonatkozasaban a
tevékenységnek negativ hatasa nincs.

A lokalisan elényt jelentd 1j vallalkozas betelepiilése egy mezdgazdasagi Ovezetbe a kornyezd lakossag
szédmara is a kisebb varhato negativ externaliak ellenére, munkahelyteremtd és piacélénkitd hatasan keresztiil
pozitiv hatassal lesz.
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1.4.4.

Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa

Veszélvek és a kockazatoknak kitett személyek azonositasa

Veszélyek szamos tényez6bdl adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozd tényezot

figyelembe kell venni.

Munkavégzés:

kézi anyagmozgatas,
rossz egyéni munkamodszer,

tulzott igénybevétellel jard fizikai munka,

Fiziologiai, idegrendszeri és pszichés tényezok:

egyéni védbeszkoz hasznalatabol szarmazo tobbletterhelés.

nehéz fizikai munka, nagy koncentraciot igénylé munka,

- tul intenziv vagy monoton munka, egyediil vagy elszigetelten végzett munka,

- feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hidnyossagabol adodo pszichés terhelés
(6sszehangolatlansag, tisztazatlansag vagy attekinthetetlenség, til sok vagy tul kevés informacio),

- felelésség, dontési helyzetek, idokényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés, emberi
kapcsolati tényezok.

A tervezett technologidbdl adodoan havaria jellegii kockazatokra nem kell szamitani.

86. tablazat Az lizemelési folyamatban eldzetesen varhato veszélyek

Esemény

Kivalto ok

Kockazat megitélése

Veszélyes folyadékok
kidmlése (gazolaj,
hidraulikaolaj, benzin,
vegyi anyagok stb.)

Gépjarmivek Osszeiitkozése.
Talaj megsiillyedése vagy
alatamasztas elégtelensége miatt a
bels6 utak mindségének romlasabol
adddoan bekovetkezd balesetek.

A havaria eredményeként kozvetleniil a talajba
torténd beszivargas, €s a talajvizzel valo
elkeveredés.

A telephelyen beliili kdzlekedés izemeltetési
szabalyzatokban szabalyozva lesz, a kockazat
szintje alacsony.

Kommunalis és
technologiai
szennyvizgy(jté mitargy
szivargasa

Hosszl ideig tart6 észrevétlen
csekély szivargas.
Alkalmatlan vagy hibas tarolo
edényzet/tartaly.
Miiszaki védelem hianya.
Folddel elfedett helyszini
szennyvizcsatornak foldkitermelés
soran torténd megsériilése.

A szennyviz mennyiségek
jelentésen megndvekedése esetén
az aknak taltoltése.

A szennyvizszallito tartalykocsi
megsériilése annak a telephelyen
valo tartozkodasa soran.

Olyan felszini vizelvezetésbe vald beszivargas,
ami kozvetleniil a csapadékviz befogaddba 6mlik.
Kozvetleniil a talajba torténd beszivargas, és a
talajvizzel valo elkeveredés.
Kellemetlen biiz- és szaghatasok.

A tervezett épiiletek és tarolok miiszaki
védelemmel keriilnek kialakitasra.

Az utakrol a csapadékvizelvezetd, ill. -szikkasztd
rendszerbe keriil6 szennyvizeket a karelharitasi
tervben megfogalmazott eljarasokkal lokalizaljak,
majd a szennyezést megsziintetik.

A szennyvizgyljt6 aknakat a maximalis
kapacitasok figyelembe véve tervezték.

A technolégiai szennyviz tarozon kiviil jutdsa
esetén (elvezetd rendszer duguldsakor) a
szennyviz szétteriilést homokzsakokkal
megakadalyozzak a szennyviz betonozott feliileten
tartasaval.

A kockazat szintje: alacsony
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Vizcs6torés

foldkitermelés munkalatok soran.
A fold ala nem mélyen vagy puha
talaj ala telepitett vizvezeték folott

hianyat okozo, a kozelben végzett

valtoztatasok soran szelepek stb.
helyteleniil végrehajtott beszerelése.

Kanyarokban 1év6 cséirany-torés
tamasztd tombok egyéb mechanikus

Kozvetlen épitkezési sériilés

athalado nehézforgalom altal
okozott sériilés.
Vizvezeték alatamasztasanak

foldkitermelés vagy
foldcsuszamlas.
Vizvezetéken végrehajtott

Vizvezeték meghibasodasa
korr6zid, elmaradt karbantartas
miatt.

tartorendszerek meghibasodasa,
aminek kovetkeztében a vezeték
illesztései szétnyilnak.

A kornyezd teriilet talajanak destabilizacidja az

A baleset bekovetkezését kovetden a helyi teriilet
vizellatasanak ideiglenesen megsziintetik a

Nagymennyiségii ivoviz elvesztése.
alatamasztas kimosodasa miatt.
vizvezeték kijavitasaig.

A kockazat szintje: alacsony

Epiiletek sériilése

Szallitojarmi titkozése.

Kozelben torténd foldkitermelés,

ami karositja az épiiletek alapjait.

Kozelben torténd viztelenitési

miiveletek, amelyek karositjak az
alapokat.

Kozelben egymasra felhalmozott
anyagok Osszeomlasa.
Tervrajzok vagy utasitasok
helytelen értelmezése miatt
épiileten végrehajtott jovahagyott
munkalatokban bekdvetkez6 hibak
(pl. nem megfelel6 fal elbontésa).
Iddjarasi hatasoktol vald elégtelen
védelem felujitdsi munkak soran.

Epiilet részleges vagy teljes osszeomlasa.
A technologiai elemek (szell6ztetés, flités
karosodasa)

A kockazat szintje: alacsony

Ventilatorok és
httépanelek
meghibasodasa

Aramsziinet
Berendezések meghibasodasa.

hogy a meghibasodas miel6bb kijavithato legyen.

A beépitett vezérldpanel szabalyozza az
istalloklima miikodését, és monitorozasdhoz
kialakult allapotokat.

A szabalyoz6 automatika azonnal riasztast ad,

A szabalyoz6 automatika a szell6z6 rendszer
elemeinek meghibasodésa esetén a megfelelden
iizemeld egységek teljesitményét noveli. A
rendszer rendelkezik a javitas idejére megfeleld
pufferképességgel.

A kockazat szintje: alacsony

Vizellatas hibaja

A mélyfurasu kutak nem megfeleld
kialakitasa miatt bekovetkezd
feliszapolodés eredményeként a
vizhozam csokken.

A kutakban talalhat6 szivattyu
meghibasodik.

A viztisztitd berendezés miiszaki
meghibasodasa miatt a vizmindség
romlik.

A telep vizkivételének zavara az allattartasban
elhullashoz vezet.
A telepen 1 mélyfurasu kut kertil kialakitasra.

A kockazat szintje: alacsony

Hulladéktarol6 hibaja meg iddben.
A gylijt6 edényzet eltorik, moédon megsériil (pl. leesik és elreped). A
megreped. tartdlyokban talalhaté veszélyes anyag az

A munkahelyi gytijtohelyekrdl a
hulladék elszallitasa nem torténik

Nagyobb mennyiségii veszélyes anyag, hulladék
jut a munkatérbe.
A veszélyes anyag-tarolo edényzet szélsdséges
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karmentd telitddése utan az adott épiileten kiviilre
jut, ahol talajszennyezést eredményez.

A karesemény soran meg kell akadalyozni, hogy a
kornyezetbe keriilt veszélyes anyag nagyobb

feliileten szétteriiljon.

A kockazat szintje: alacsony

A tarol6 egység kilyukad. A beépitett vezérldpanel szabalyozza a takarmany
A takarmany behordé csiga kiosztasat és monitorozasahoz kialakult
meghibasodik. allapotokat.
Tarol e’gysegerk A karesemény soran meg kell akadalyozni, hogy a
(takarmany sild) K6 Keriil ‘1 bb
meghibasodasa oEnyezetbe: erlilt veszélyes anyag nagyo
feliileten szétteriiljon. A kiomlott takarmanyt
azonnal burkolt feliileten sziikséges Gsszegytijteni.
A kockazat szintje: alacsony
Tarold egységek Fert6tlenito szer (hypo, mészhidrat, A havaria eredményeként kozvetleniil a talajba
meghibasodasa kodképzo) kiomlése. torténd beszivargas, €s a talajvizzel valod

A tarol6 egység kilyukad. elkeveredés.
A telephelyen karmentdvel ellatott helyen taroljak
a veszélyes anyagokat, ezért a kockazat szintje

alacsony.
87. tablazat Egyéb kockazatos miiveletek
Kockézatos miiveletek Kockazatos helyzetek okai
kozteriileten a forgalom korlatozasa, hatokorben  tartozkodok  (érintett kozteriileten kozlekeddk)
munkateriiletek lehatarolasa figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa
Kkozlekedés elut,es, meg’b?tl’as, elciuszas,’ beesés veszélyei;
uszalyok sériilése, elsiillyedés
munkaeszk6zok: gépek, berendezések munkaeszk6zok nem megfelelé hasznalatabol, miiszaki allapotabol
hasznalata adodo veszélyek
anyagmozgatas lecsuszas, raesés, veszélyei, személyi sériilések
veeyt anyagok/k"esznmenyek haszndlata (pl. vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibol adodo veszélyek
iizemanyag)
szabadban torténd munkavégzés id6jarasi viszonyok okozta terhelés (hdguta, fagyas)

A kockazatoknak Kitett személvek azonositasa

A lehet6 legteljesebb korben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6zdek szerint azonositott
veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:

- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (allattenyésztok), akik a veszéllyel jaro
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példdul iranyitjak és/vagy
ellendrzik azt.)

- Azon munkavallalok, akiknek a munkaja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott munkateriileten folyo
tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként keriilhetnek a munkavégzés
hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi szolgalatok alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti
szolgaltatok (mentdk, tlizoltok, rendorség).
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A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybdl eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszEly bekdvetkezésének valoszintiségét.

88. tablazat Ertékeld matrix

Sériilés sulyossaga
Bekovetkez Kisebb karosodas Jelentésebb karosodas Stulyos karosodas
valdszinlisége
Vizcsotorés Vegyi anyag/készitmény Epiiletek sériilése
Valosziniitlen o tulajdonsagaibol adodo
Hulladéktarolo hibaja veszélyek Munkagépek altal torténd
gazolas
- A munkateriileten torténd Ventilatorok €s
megbotlas, elcsuszas, htitdpanelek
munkagddorbe torténd meghibasodasa
beesés
Vizellatas hibaja
Munkaeszk6zok nem
. megfelelé hasznalatabol,
Lehetscges miiszaki allapotabol
adodo veszélyek
Anyagmozgatas kdzbeni
lecsuszas, raesés,
veszélyei
Iddjarasi viszonyok
Valészini okozta terhelés (hoguta, - -
fagyas)
Elkeriilhetetlen - - -

Megel6z0 intézkedések meghozatala

Az lizemeltetés sordn a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések foganatositisa

(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiilonb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai, kezelési és
karbantartasi utasitasok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitésii és gyakorlatu személyek alkalmazasa;

- akotelezo idoszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

- aveszélyek kell id6ben torténd jelzésére alkalmas miiszerek és eszkozok kialakitasa és fejlesztése;

- akezel6 és alkalmazott személyek (vezetOk és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- bekovetkezett kutkitorések, robbanasok, tlizesetek alkalmaval gyors elharitds megvalositasaval a

karok csokkentése;

- amegfeleld szintl és gyakorisagu ellendrzés.

A rendkiviili szennyezés megel6zésének legbiztosabb eszkoze, ha azokat a gépeket, berendezéseket,
technoldgiakat, folyamatokat, amelyek a kornyezetszennyezés potencialis veszélyét hordozzak, biztonsagi
védelemmel latjak el, megfeleléen karban tartjak és feliigyelik. Ezenttl nagy gondot kell forditani a dolgozok
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képzésére, az eréforrasok biztositdsara és a sziikséges és elégséges mennyiségli karelharitasi anyagok
beszerzésére.

A megelozés érdekeben biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagolé anyagban kell tarolni. A tarolas
koriilményeit tgy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl kijutdé anyagok az
épiiletbdl olyan titon juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehetdség legyen,

- munkagépek rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat),

- a munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetoségét a
kozlekedési utak megfeleld kiépitésével és karbantartisaval),

- vizellatas rendszerének rendszeres ellendrzése,

- klimatikus viszonyokat biztosité rendszerek (hdlégbefuvok, ventilatorok) rendszeres ellenérzése.

1.4.5. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo Kitettségbhdl eredé
varhatoé hatasok bemutatasa

A korabbi fejezetben bemutattuk, hogy a tervezett beruhdzas kozvetlen kornyezetében ipari tevékenységet nem
folytatnak, ebbdl eredden a projekt nincs kitéve ipari balesetekbdl kialakulo kockazatnak.

A természeti katasztrofak koziil a foldrengések kockazat alacsony, és a kialakuld allapotra egy foldrengés
jelentds hatast nem is valtana ki.

A beruhazas teriiletén arvizi elontések, katasztrofak kockazata kdzepes.

1.5. AZ ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

Nem relevans.

1.6. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

1.6.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és Kkarositast megel6zo,
csokkent6, kompenzald, illetve elharit6 intézkedések meghatarozasa

1.6.1.1. Létesitésre vonatkozo eldirasok

Nem relevans

1.6.1.2. Uzemeltetésre vonatkozo el6irasok

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:
- Atervezett épiiletek, ill. berendezések megfelel6 hészigeteléssel lesznek ellatva.

- Energia hatékony szell6ztetd rendszer keriil kialakitasra, energiatakarékos ventilatorokkal.
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- A telep vizellatasat biztositd rendszert az lizemeltetési szabalyzat szerint rendszeresen ellenérzik. A
telep vizfogyasztasat folyamatosan, mérémiiszerrel nyomon kovetik, és a mért adatokat feljegyzik. A
telep vizellatd rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa érdekében a rendszerben
biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitanak ki. A telep vizellatasat biztosito rendszert az lizemeletetési
szabalyzat szerint rendszeresen ellendrzik.

- A telepen tervezett baromfineveld épiiletek klimaja szamitogép altal vezérelt és optimalizalt, a
felhasznalasa keriil0 tiizeldanyagok (f6ldgaz) ezaltal minimalizalasra kertil.

- A szelldztetésre beépitett ventilatorok alacsony energiaigénylieck €s alacsony zajkibocsatassal
rendelkeznek.

- A telepen energiatakarékos vilagitasi rendszer keriil kialakitasra.

Biztonsadg:

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen:
- tarolo rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazoé tartalyok karment6i
- tlzvédelmi rendszerek és eszkdzok (tlizfalak, thzérzékelok, tizoltd rendszerek)
- robbanasvédelem rendszerei és eszkdzei

- szabotdzs elleni védelmi rendszerek (pl. épiilet biztonsdgi berendezései, beléptetést szabalyozo és
megfigyelésre vonatkozod intézkedések)

- villimvédelem
- tlizérzékeld és tlizvédelmi eszkdzok az alacsony fesziiltségili aramelosztd paneleknél

- figyelmeztetd, riasztd és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis miikodésben bealld zavarok
esetén lépnek mitkodésbe, vagy megakadalyozzak az lizemzavarokat, vagy visszaallitjak a normalis
allapotokat.

- az istallok szulfatdllo padloval ellatottak, amely meggatolja a tragyabol esetlegesen kijutd
csurgalékvizek foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe valo szivargasat

A tervezett tevékenység teljes mértékben automatizalt és monitoringozott.
A beépitett vezérlopanel szabalyozza az istalloklima miikodését, és monitorozasahoz kialakult allapotokat.

Az lizemeltetés soran a varatlanul bekdvetkezheté események kapcsan havaria terv készitése kotelezo.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrol, hogy minden
miiszakban tartozkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az iizemelteto feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1€vo technologia, vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

A Kornyezethaszndlo koteles feljegyzést késziteni barmely lizem, technologia vagy berendezés miikodési
zavarardl, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésr6l (monitoringrél), mintavételrdl,
elemzésrol, vizsgalatrol, mérésrol, tanulmanyrol, melyet a 1étesitményre vonatkozdan készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- Azesetleges talajviz szennyezés nyomon kovetése érdekében a telepen 1 db monitoring kut kialakitasa
javasolt.

135 I



2

Enviro-Expert

- A tevékenység soran keletkez6 melléktermékek szakszerti és a legkorszeriibb technologiakkal
keriilnek hasznositasra.

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- Atechnologiai folyamatok €s a veszélyes hulladékok gytijtése sordn a kdrnyezetszennyezés/karositas
lehetoségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését
a225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

- A légszennyez6 anyagok (beleértve a szaganyagok) terjedésének mérséklésére a telep telekhataraban
¢és lehetdség szerint a telepen belill is erddsavok telepitése javasolt. Ez nagymértékben noveli az
érdességet, mely a transzmisszios szamitasoknal kapott értékeket jelentdsen csokkentheti.

- A talajszennyezések elkeriilése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett végezett kitragyazast
lehetdség szerint keriilni kell.

1.6.2. A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatasa soran

Tekintve a tevékenység jellegét a teriileten legalabb 1 db alland6 mintavételre alkalmas mitargy
(talajvizfigyeld kut) kialakitasa javasolt a szennyezettség esetleges nyomon kovetése érdekében.

Talajvizfigyelé kut: ~ EOV X: 313875; EOV Y: 847256.

A monitoring kut javasolt talpmélysége: 8 m.

El kell elvégeztetni az alabbi tablazatban feltiintetett mintavételeket €s méréseket:
Tevékenység Gyakorisag

Vizmintavétel a talajvizfigyel6 kutakbol

Vizszintmérés Félévente

89. tablazat Vizsgaland6 paraméterek kore

Vlgsgalt Vizsgaland6 paraméterek Meérési szabvanyok
kozeg
pH MSZ 1484-3:2006, MSZ EN ISO 5667-3:2013
Ammonium MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit MSZ 1484- 13:2009 6.2. szakasz
Nitrat MSZ 12750-1 8:1974
Talajviz Ortofoszfat EPA 365.1:1981
Klorid MSZ 1484-15:2009
Szulfat EPA 375:4:1978
Nehézfémek (As, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn) MSZ EN ISO 11885:2009
Krom(VI), Szelén, Higany MSZ 1484-3:2000

Mintavétel modszertana
A mintavétel az alabbi szabvanyok szerint torténnek:
Felszin alatti viz MSZ 12750-2:1971,
MSZ ISO 5667-6:1995 (visszavont szabvany)
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A mintavétel soran a mindsitett pontminta keriil bevizsgalasra. A mintavétel soran a minta pH-jat,
vezetdképességét, hdmérsékletét a helyszinen akkreditalt modszerrel vizsgalja a mintavevo csoport. A mintak
htitve keriilnek taroldsra és 24 oran beliil beszallitasra a vizsgalatokat végzd laboratoriumba.

Az értékelés és adatszolgaltatas rendje

Az akkreditalt mintavételi jegyzokonyveket, valamint a monitoring vizsgalatok eredményeit az illetékes
z0ldhatosag részére meg kell kiildeni. A mintavételezés el6tt 8 nappal a hatosagot értesiteni kell a mintavétel
idejérol az esetleges kontrollminta vételi lehetdséget biztositani kell a résziikre.

1.6.3. Az utéellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
rekultivacids programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell
végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A telepek felhagyasanak
(bontasanak) hatdsai hasonléak az épités hatasaihoz.

1.7. EGYEB ADATOK

1.7.1. A kornyezeti hatastanulmany osszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa

Az alaplégszennyezettség meghatdrozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:

- Meteoroldgiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/

A teriileten végzett furasok adatai.

Alaptérképek forrasa:

https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas

http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu

A legfontosabb a kornyezeti hatdstanulmanyban alkalmazott modszerek és szabvanyok

Levegotisztasag-védelem

Diffuz forrasok:

Az beavatkozasok soran szamos a levegét érd terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek okozta
légszennyez6 anyag kibocsatasbol, masrészt a foldmunkak soran fellépd kiporzasbol eredden.
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A beavatkozas soran feltételezziik, hogy kialakul egy feliileti forrasként értelmezhet6 feliilet melyen beliil a
munkagépek mozognak.

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok altal okozott 1égszennyezettség szamitasanal meghataroztuk a rovid
atlagolasi idGtartamra (1 h) vonatkoz6 maximalis talajkozeli koncentraciot (Comax) kedvezotlen szélviszonyok
mellett.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras
koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott 1égszennyez anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idotartamra szamitott, a 1égszennyezd
pontforras kornyezetében fellép leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
varhat6 talajkozeli levegéterheltség-valtozasa) az egyoras (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi
hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, c) az egydras (PMo esetében 24
oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozéssal
Teljes korti levegd diszperzidos modell (AERMOD) - egy kovetkezd generacios légkori diszperzid modell

A levegémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiilkodésében fejlesztettek
ki 1991-ben. Az AERMOD modellrendszer a féprogramb6l (AERMOD) és két preprocesszorbol (AERMET
¢s AERMAP) tevodik ossze. Az AERMET szolgaltatjia az AERMOD szamara a planetaris hatarréteg
jellemzéséhez sziikséges meteorologiai informaciot. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését, illetve a
receptor haldzat eldallitasat végzi el.

Vizminoség-védelem (létesités hatdsainak vizsgalata soran)

Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6alldo koncentracio (mg/1)
szamitasa egydimenzios

analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez6 anyag kezdeti koncentracioja (mg/1)

L: tavolsag a szennyez0 forrastol (m)
vy: sikszivargasi sebesség (m/d)
)=S0 e L2Vt | g P | L0t e e ) .
) W D, 2D, 1 Dv: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

t: a szennyezési eseménytdl eltelt ido

Zajvedelmi hatasok becslése

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 SPessenta
szamitdgépes programmal készitettiik.
Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairdl szo6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu

melléklete alapjan meghataroztuk meg.
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1.7.2. A felhasznalt tanulmanyok listaja

ViZGYUITO-GAZDALKODASI TERV - 2-3 Lonyay-fécsatorna tervezési alegység

Antal Ors: Az arvizek és foldrengések okozta katasztrofak karos hatdsai elleni hatékony védekezés
megvalositasanak elméleti és miiszaki kérdései a megelézés idoszakaban - Doktori (PhD) értekezes
Nyiregyhaza szénhidrogén koncessziora javasolt teriilet komplex érzékenységi és terhelhetségi vizsgalati

jelentése - Magyar Banyészati és Foldtani Szolgéalat (MBFSZ), 2018.
https://mbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/04/23/fehergyarmat_vizsgalati_jelentes.pdf

Ibrany varos helyi épitési szabalyzatarol és a szabalyozasi tervek elfogadasarol

https://www.ibrany.hu/polgarmesteri-hivatal/telep%C3%BCl1%C3%A9srendez%C3%A9si-terv

EPA- Integrated Risk Information System (kornyezeti kockdzatbecslés) https://www.epa.gov/iris

Jogszabalyok:

- 14/2001. (V.9.) KoM-EiM-FVM egy. rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 6/2009. (IV. 14.)) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetd nitratszennyezéssel szembeni
védelmérol

- A vizsgilt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabalyairdl szol6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

1.7.3. Adatoknak, amelyek torvény értelmében allam- vagy szolgalati titoknak
mindésiilnek

Nem relevans.

1.7.4. A kornyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotas
védelméhez fiizodo jogok

Ez a dokumentum a szerzdi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. torvény értelmében szerzoi jogvédelem alatt all.
Teljes egészében, vagy részleteiben barmilyen felhasznalasa a szerz6 hozzajarulasa nélkiil tilos.
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1.8. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

1.8.1. A tevékenység lényegének ismertetése

A telep elhelyezkedése

A tervezett telep Ibrany ENY-i részén helyezkedik el, a 3821 szami Rakamaz-Balsa-Nagyhalasz 6sszekoto
utrél 24+150 szelvényébdl egy kb. 400 m hosszt bekotd tton megkdzelithetd.

A beruhazast magaba foglal6 teriilet kozépponti EOV koordinatai a kdvetkezok:

KT ctephery: 102 701 343

EOV X: 313785
EOVY: 847243
KTJppc tétesitmeny: 102 701 365
EOV X: 313827
EOVY: 847269

A Mezo6gazdasagi lizemi teriilet (6vezeti jel Kii): az 6vezetbe a meglévo es tijjonnan 1étesiilé mezogazdasagi
iizemek (majorok) tartoznak, ahol a mezdgazdasagi termékek feldolgozasa, tarolasa, a mezdgazdasagi gépek
es szallitoeszkozok javitdsa folyik, nagylizemi Aallattartds vagy mezOgazdasagi, illetve mezOgazdasagi
termeléshez szorosan kapcsolodo ipari tevekénység befogadasara alkalmas.

A telepen folytatott tevékenység

Megnevezés: Intenziv baromfitenyésztés
Besorolas: Nagy létszamu allattartas: Intenziv baromfitenyésztés tobb mint 40 000 féréhellyel baromfi
szamara
TEAOR koéd: 0147 — Baromfitenyésztés
NOSE-P kod:  110.05
Termelési kapacitas:
- 1. technoldgia: kacsa tartas
133.864 db baromfi férdhely kacsa szdmara
- 2. technolodgia: brojler tartas
jelenleg: 149.500 db baromfi féréhely brojler szamara
tervezett: 227.316 db baromfi férdhely brojler szamara

Tartastechnologia: mélyalmos, egyfazisu (brojler), ill. kétfazisu tartastechnologia (kacsa)
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A telep infrastruktaraja

Az infrastruktira szempontjabol kialakitasra keriilnek a sziikséges istallok, a tragyatarolas létesitménye,
tliziviz tarold, valamint a szocialis épiilet. A telep 1 fobejarattal van ellatva, belso telepi ut segitségével lehet
az istallokat és az egyéb létesitményeket megkozeliteni.

A telep létesitményei:

Eléneveld épiilet (3 db, hasznos tartastér: 992,38 m?)

Utobneveld épiilet (6 db, hasznos tartastér: 1487 m?)

Kerékfertdtlenité medence és gyiijté akna

Szocialis és kiszolgalo épiilet

Tuziviztarolo

Fedett tragyatarolo tér

Csurgalékgyiijté aknaval

Technolodgiai szennyvizgylijté mutargy (18 db)

Szocidlis szennyvizgylijté mitargy (1 db)

Hullatarol6 épiilet

Hulladéktarol6 sziget (3 taroloval)

A telep tervezett technologiai elemek

A legfontosabb berendezések az egyes istallokban:

Tanyéros baromfi etetd (2 x 1 vonal)

Takarmanytarol¢ silo

Kozponti vizpanel gyogyszeradagoloval
CORTI SNAP szelepes itatd
Alagut ventilator rendszer (EUROEMME)

Részei:

O

O

8 db EM 50 tipust nagyteljesitményti galvanizalt axial ventilator (kapacitas: 40800 m*/h),

4 db EM 36 tipusu galvanizalt axial ventilator a téli minimum szell6ztetéshez (kapacitas:
22250 m*/h),

Tartasterenként 4 db EDC 24 tipust galvanizalt 1égkever6 axidl ventilator (kapacitas: 2700
m?/h),

44 db TPI-VFG-C tipusu szigetelt, mlianyag, légbeejtd (kapacitas: 2700 m*/h; 20 Pa)

16 db AIRSTEP 500/4 tipusti madarhaloval ellatott kémény, szigetelt 1égbeejtd (kapacitas:
18.800 m3/h; 20 Pa)

Klima vezérlé automatika

Vilagitas programozott vezérlése

Istallonként 4 db GTV BAROMFI PLUSZ P5800 tipust foldgdz lizemi, zart égésterti axial
ventilatoros hdlégbefuvo.

Hiuitépanelek

Takarmanytarolé mérleg

Riasztd berendezések

141 I



2

Enviro-Expert

Tartastechnologia

Almozas: almozasra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskazott szalmat alkalmaznak.

Takarmanyozéas: Az allatok takarmanyozéasa kiilsé takarmanytarolobol torténik. Innen flexibilis spiralos
behordo latja el az etetdvonalakat. Az etetégaratok a vonalak elején keriilnek elhelyezésre, a felfiiggesztés 2,5
méterenként torténik. Az etetérendszer automatikaval szerelt berendezés.

Itatds: Fiiggesztett itatoberendezést alkalmaznak, melyhez gyogyszeradagold csatlakozik. A berendezés
szelepes (,,szopokds™) megoldasu Onitato jellegli, igy viztakarékos €s nem nedvesiti az almot.

Az itato berendezéseket termelési ciklusonként mossak fertdtlenitd oldattal (hypo).

Fert6tlenités, takaritas

A tragyazast kovetden szaraz takaritast végeznek, mely soran portalanitjak a padozatot, a ventilator kiirtoket,
szell6zonyilasokat, kiils6 falakat, és eltavolitjak a megmaradt takarmanyt a silokbol. A szaraz takaritas utan
egy nedves mosatas kovetkezik. A mosatast nagynyomasu sterimobbal végzik. Az istallok aljzata vizzardan és
1 %o-es lejtéssel kertil kialakitasra. A mosoviz az istallo két oldalan kialakitott valyuba jut, majd 6sszefolyo
szemeken keresztiil épliletenként kialakitott szigetelt akndba kertil.

A technoldgiai szennyvizgyiijté aknak ugy keriilnek kialakitasra, abba a technologiai szennyvizen kiviil és az
istallok el6tt kialakitando a tragyarakodassal érintett betonozott térrészre hulld csapadékvizen kiviil més anyag
nem keriilhet. A tragyarakodassal érintett teriileten 0sszegy(ilé szennyezett csapadékvizet csak a kitragyazas
idején vezetik a technologiai szennyvizaknaba. Abban az idoszakban, amikor nem varhato a csapadékviz
szennyezése, a csapadékviz helyben parolog el.

Az épiiletek takaritdsa soran keletkezo technoldgiai szennyviz a szerzodéses partner biogaziizemébe kertil.

Az istallobdl a berendezési targyak (etetd, itato) kihordasra keriilnek és a tragyat hianytalanul eltavolitjak. A
berendezési targyakat, falakat, oszlopokat sepriivel portalanitjak. Az épiilet aramtalanitdsa utan kovetkezik az
épiilet fertétlenitése.

Az épiiletben ugynevezett szaraz mosatassal ferttlenitenek. Az épiilet burkolatat, ill. eszkozeit kézi erével
minimalis vizfelhasznalat mellett atdorzsolik, majd kodképzo szerrel a kiszaradas utan lefertétlenitik.

Kodképzeés elott elvégzik az épiilet falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 3 rész
viz) keveréke a legmegfelelobb, melynek hatasfokat fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-ban natronlugot
teszilink.

Tragyaeltavolitas, takaritas

Az allatok vagohidra szallitasa utan a berendezések (etetdk, itatok) szétszerelése torténik, majd a targya-
eltavolitas toldlappal, ugy, hogy szoérddas ne torténjen.

Az istallokbol toldlappal eltavolitott tragyat kozvetleniil a teherszallitd jarmiire rakjak és a miiszaki
védelemmel ellatott 450 m? alapteriiletli ~1376 m® dsszkapacitast tragyataroloba szallitjak.

A telepen képzddo tragyat mezogazdasagi teriileten hasznositjak.
A kitragyazas soran elszorddo tragyat azonnal Osszegytijtik és a szallitdjarmiire rakjak.

Elhullott allatok kezelése: Az elhullott allatokat a telep déli részén kialakitott hullatarold épiiletben gytijtik,
majd onnan engedéllyel rendelkezd vallalkozas szallitja el artalmatlanitasra.

Az istalloklima biztositdsa: A szelldztetés célja a technoldgiai eldirasoknak megfeleld hémérsékletli és
paratartalmu, pormentes és karos gazokat csak kis mértékben tartalmazoé levegd biztositasa.

A légcserét a vizsgalt telepen un. alagutszellztetéssel oldjak meg. Ehhez tartasterenként 12 db
nagyteljesitményli galvanizalt fém ventilatort és légbeejtoket alkalmaznak.

A fiitést a tartasterenként elhelyezett fliggesztett foldgaziizemii hélégbefivok biztositjak.
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Férohely kapacitas

KACSA:
- elonevelés 3 istalloban: 66932 db/rotacid
- utdnevelés 6 istalloban: 66932 db/rotacid

Osszesen: 133864 db/rotacio
A BROJLERTARTAS idején tarthato allatlétszam a teljes telepen: 238027 db brojler/rotacio.

VYarhato anvag és energiafelhasznalas

A tervezett tevékenység soran az allattartdshoz takarmanyokra, alomszalmara, megfelelé ivovizre,
technologiai vizre és egyéb segédanyagokra, mint a fertdtlenit6szer, mészhidrat; valamint energiara van
sziikség. A telep energiaellatasat elektromos halozatrol trafon keresztiil latjak el, mig a flitéshez sziikséges
héenergia eldallitdsa foldgaziizemii hdlégbefuvokkal torténik. A keletkezett anyagok koziil a legnagyobb
volument a kifejlett allatok adjak, de nagy mennyiségben képzodik tragya is. A telepen a szerviz periddusokban
képz6do technologiai szennyviz mennyisége a telepen alkalmazott szarazmosatasi technologiabél eredéen nem
nagy volumenti. A tartastechnoldgiabol adéddan képzodik még allati eredetli hulladék is. A telepen dolgozok
szocialis tevékenységébdl eredden kommundlis szennyviz és kommundlis hulladék képzdédésére kell
szamitanunk.

90. tablazat Felhasznalt anyagok

Anyag megnevezése Mennyiség
Brojler esetében (7 rotacio) az éves betelepitett napos csibe szama (tervezett): 1.666.190 db

Kacsa esetében (7 rotacid) az éves betelepitett napos kacsa szama: 468.521 db

Fajlagos szalmafelhasznalas: 3,0-3,2 kg/m?
Sziikséges szalma mennyisége (tervezett): 250 t/év
1 brojler takarmanyigénye 1 ciklus alatt: kb. 3,7 kg - Osszes takarménysziikséglet
Takarmany (tervezett): 6165 t/év
1 kacsa takarméanyigénye 1 ciklus alatt: kb. 6,5 kg - Osszes takarmanysziikséglet: 3045 t/év
Ivoviz:
brojler (tervezett): 7265 m’/év
kacsa: 19021 m*/év
Felhasznalt viz Takaritashoz sziikséges viz: 0,7 I/m? — takaritas és fertétlenités, vagyis 58,3 m?
Szocialis: 87,6 m*/év (2 16, napi 120 liter fajlagos vizfogyasztassal)
Tiiziviz tarozo feltoltése: 130 m?

Teljes vizfelhaszndlas: brojler (tervezett): 7541 m?, kacsa: 19298 m?

Napos csibe/kacsa

Szalma (alom)

Hypo 12601
VIROCID 631
Mészhidrat 1575 kg

Gaz ~350.000 m%/év

91. tablazat Keletkez6 anyagok

Kimené Anyagok Mennyiség
Tragya brojler (tervezett): 2331,7 t; kacsa: 6752 t
oL Brojler (tervezett): 16,66 t/év
Allati hulla : K(acsa: 6,5)6 t/év
Kommunalis hulladék 6 m*/év
Technoldgiai szennyviz ~55-60 m*
Kommundlis szennyviz ~80 m?
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1.8.2. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatasa, a kornyezeti hatasok
értékelése

A tevékenység soran a napos szarnyasokat vagosulyig a neveld épiiletekben tartjdk. A baromfi ilyen moédon
torténd tartasanal kiemelt fontossagl az istallo optimalis klimdjanak biztositasa.

A baromfi héigénye a nevelése soran folyamatosan valtozik, ehhez a telep fliggesztett hoélégbefuvokat
alkalmaznak. A hélégbefivok gaziizemiiek. A baromfneveld légterében halmozodnak fel a hélégbefiivok
égéstermékei, ezért fontos a nevel6tér folyamatos légeseréje. Az istallok légeseréjét alagut szelloztetéssel
oldjadk meg. A szell6zést épiiletenként 12 ventilator biztositja.

A nevelés soran képzddd trdgya mélyalmos rendszerben raktdrozodik. A mélyalombol jelentés mennyiségii
ammonia €s szallo por szabadul fel, ezeket is a szell6z6 rendszer tavolitja el.

A nevelés iddszaka brojler esetében 6 hétig, a szerviz id6szak 3 hétig tart, mig kacsa esetén 42 nap nevelés 10
nap szerviziddszak.

A takarmanyokat az épiiletek mellett kialakitott takarmény siloban raktarozzék, ahonnan automatika
segitségével, pneumatikus Uton jut a fogyasztasi helyekre. Az ivovizellatasrol a telepiilési haldzati viz
gondoskodik.

A nevelési idoszak végeztével az allatokat elszallitjak, az istallokat kitragyazzak, fertétlenitik, majd pihentetik.
A pihentetést kdvetden eldkészitik a betelepitésre.

A tervezett tevékenység elOzetes becslése érdekében fel kell mérniink, hogy adott kdrnyezeti elemek
tekintetében melyik az a legjelentsebb hatotényezd, amely meghatarozza a hatas volumenét.

Varhat6 kibocsatasok

A kozvetlen hatasok a kovetkezo fobb kategoriak szerint csoportosithatok:
- technoldgiai kibocsatas levegdbe és vizbe
- atechnologiaban keletkez6 hulladékok
- a munkafolyamatokbol ered6 zaj és rezgés

- nyersanyag felhasznalas.

Varhaté energia és anyagfelhasznalas

A technolodgia a kdvetkezoket hasznalhatjak fel:
- elektromos aram
- tiizeldanyagok (flitési célu)
- viz (technologiai és szocialis)

- allattartashoz kapcsolddo segédanyagok (alom, takarmany, gydgyszer, vitamin)
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Levegot éro terhelések

Az lizemeltetés hatdsait tekintve megallapithatjuk, hogy a tevékenység altal a leginkabb kitett kdrnyezeti elem
a levego.

A légszennyez6 anyagok emisszidja tekintetében tobb hatdtényezot is megkiilonboztetiink:
1) Istallofités (feliileti forras)

Az istallok futését gaziizemi holégbeflivok biztositjak. A hélégbefivok mitkddése soran a fiistgazok
az istalld légterébe jutnak, ahonnan a természetes légcsere segitségével keriilnek ki a kiiltérre. A
telepen tervezett tiizeléstechnikai kibocsatokat a kibocsatasi magassag alapjan teriileti forrasnak
tekinthetjiik mivel az adott 1égszennyez6 forrasbol ugyanaz a szennyezd anyag azonos magassagban
keriil kibocsatasra.

2) Allattartasbol eredd diffuz kibocsatdsok a porkibocsatis, a légszennyezd gazok (ammonia) és
szaganyagok kibocsatasa. Az allatok élettevékenysége soran képz6dé gazok a tartastérbdl a fali
ventilatorokon keresztiil keriilnek ki a kiilso 1égtérbe.

- Istallok ammonia kibocsatasa (feliileti forras)
- Istallok por (TSPM) kibocsatasa (feliileti forras)
- Szagkibocsatas (feliileti forras)
3) Be- és kiszallitasbol eredd 1égszennyezo anyag kibocsatas (vonalforras)

A tervezett tevékenységhez jelentds gépjarmiiforgalom is tarsul, amely a takarmanyok, alom
beszallitashoz és a vagasérett baromfi, tragya kiszallitashoz kapcsolodik. A szallitdé jarmiivek
kibocsatasai: CO, NOx, HC, PM10, SO2. Altaldban elmondhatd, hogy a szallitasi tevékenység
nagymértékben nem noveli a megkdzelitésre hasznalt kozutak terheltségét.

Az lizemeltetéshez sziikséges anyagok beszallitasahoz jelenleg napi 6,3 db tehergépkocsira (kétiranyt
forgalomnal) és 10 db személygépkocsira van sziikség.

4) A telepen mozgd munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasa (feliileti forras)

Az lizemeltetés sordn 1 db traktor, 1 db homlokrakodo és 1 db szallité jarmii egyiittes jelenlétére kell
szamitani a telepen. A tervezett telepeken lizemeld munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasa nem
jelentds, tekintve, hogy azok altalaban csak a szerviz iddszakra korlatozodnak, egyediili mozgo
légszennyez6 forrasnak a takarméanyok beszallitasat és a takarmany silok pneumatikus uton torténd
feltoltését végzd gépjarmivel tekinthetok. A takarmanysilok feltoltése zart rendszeren keresztiil
torténik, ezért csak valamilyen meghibasodas esetén varhatdé por emisszid. A takarmanysilok
feltoltésekor a szallitd jarmiivel alapjaraton tizemelnek, mely allapot kibocsatasa nem jelentds.

5) Egyéb légszennyezdk

A fert6tlenités, valamint a kartevo- és korokozoirtas soran nem keletkezik jelent6s emisszio, mivel az
istallokat ilyenkor jorészt zarva tartjak, a szelloztetoberendezést nem iizemeltetik. Némi szabad klor
felszabaduldsaval lehet szdmolni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység hatasteriiletét maximalis
kapacitaskihasznalds mellett, kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi
iddtartamra szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok
mellett kell meghatarozni.

Leveg6tisztasag-védelmi hatasteriiletek

A levegd védelmérdl szo6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a védelmi Gvezetek nagysaga a
kovetkezo

»(4) A kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi feliigyel6ség (a tovabbiakban: feliigyeloség) a (3)
bekezdés szerinti védelmi Gvezet nagysagat — a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati
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engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezdtlen terjedési viszonyok (kiilondsen az
uralkod6 szélirany, idéjarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védoelemek és a védendd teriiletek,
épitmények figyelembevételével — a 1égszennyezo forras hataratol szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000
méter tdvolsagban lehatarolt teriiletben hatarozza meg.”

Hatastavolsagok:
- szag: 104 m (3 SZE/m?®) — kacsa, 157 m (3 SZE/m?) — brojler
- ammonia: 229 m (,,A” feltétel — 20 ng/ m*) — kacsa, 170 m (,,A” feltétel — 20 pg/ m*) — brojler
- por (PMy): 79 m (,,C” feltétel — 2,15 pg/ m?)

A levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet az ammonia Kibocsatas hatarozta meg, tehat a telep
hatasteriilete 229 m, amit a kacsatartas hatiroz meg.

Felszin alatti vizet éro terhelések

A vizbe torténo kibocsatasok és azok alapvetd potencidlis forrasai a kovetkezok lehetnek:
- a kommunalis és technoldgiai szennyviz
- az utakrol és egyéb feliiletekrdl elvezetett viz

- hulladéktarolo, kezel6 és tovabbito teriiletek

Vizhasznalatok:
- szocialis felhasznalas
- itatasra hasznalt viz

- technolodgiai viz

Teljes vizfelhasznalas:
- brojler (jelenlegi): 4839 m* : brojler (tervezett): 7541 m?
- kacsa: 19298 m?

Vizi létesitmények
- Ivovizvezeték
- Meélyfurasu kut
- Csapadékviz szikkasztas

Vizvédelmi szempontbol a vizkitermelés hatasara a felszin alatti vizkészlet mennyiségi csokkenése varhato,
valamint a telep kdrnyezetében talalhato kutak vizszint-csokkenése valdsziniisithetd.

Talaj

A talajra vonatkozo kdzvetlen hatasteriilet a telep teriiletével egyezik meg. Kozvetett hatasteriiletként a
1égszennyezd anyagok iilepedésével érintett teriiletek jelolhetok meg. Ezek koziil csak az tilepedd poroknak
van jelentdségiik. Ez legfeljebb egy 50 méteres puffersavval jellemezhetd a telekhataron kiviil.

Maradékanvagok, hulladékok keletkezése

A helyes - a jogszabalyoknak megfelel6 - hulladékgazdalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet eld.
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7

Elévilag

Az élovilagot érd terhelések tekintetében elmondhatjuk, hogy az iizemeltetés legfeljebb a kornyék faunajat
befolyasolhatja elsésorban a szaghatas miatt. A telephely az él6helyi viszonyok atalakitasaval nem okoz
maradand6 kérokat.

Az lizemeltetés soran szamszerisithetd kdrnyezeti hatas nem varhat6 az élovilag szempontjabol.

Technolégiai zaj és rezgés
Azlizemeltetés jelentOs zajhatassal jarhat, azonban a lakott ingatlanok tavolsaga miatt karos hatas nem varhato.

A technologidbol eredden tobb tartds ideig miikodo és jelentds zajt emittald berendezés keriil beépitésre. A
legjelent6sebb zajforrasok az extrém esetben napi 24 drat iizemel6 ventilatorok.

A szallitasokbol eredden a beszallitasi itvonalakon a zajszint emelkedése varhato.

Zajvédelmi hatasteriiletek

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban foglaltaknak megfeleléen a 1étesités, az lizemelés
zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a zajforrasoktol szamitva:

1. Nappali tevékenység hatastertilete: atlagosan 120 m,
2. Ejszakai tevékenység hatéasteriilete: atlagosan 200 m.

Szamitasaink szerint a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékek
tarthatok.

Az iizemeléshez kapcsolodo jarmiiforgalom az érintett kozut esetében nem okoz jelentds zajszint-emelkedést,
a zajszint emelkedés maximalisan 0,08 dB.

Hatasteriileten talalhato ingatlanok

92. tablazat A hatasteriileten beliil talalhato ingatlanok

Telepiilés | Helyrajzi szam | Miivelési ag
0271/4 legeld
0271/11 szantd
0271/12 legeld
0271/6 szantd
, 0271/8 legeld
ooy 0271/9 legeld
0274/8 legeld
0275 ut
0273 telephely
0276/49 legeld
0272 csatorna

A korabban kijeldlt hatasteriilet nem modosul.
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61. abra Szagemisszio hatasteriilete (3 SZE)
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62. dbra Ammonia emisszio hatasteriilete (pg/ m?)
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63. abra Zajvédelmi hatasteriilet
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1.8.3. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életminoségében és életmodjaban varhato valtozasok

A kornyezeti hatasok koziil a [étesités idején a legjelentOsebb a levegdt érd hatasok, ezek koziil is a szag és a
ammonia altal kivaltott terhelés. A terhelés a tervezett intézkedések mellett nem éri el az egészségiigyi
hatarértékeket.

A kornyezd lakosok olyan mértékii expozicidnak nem lesznek kitéve, hogy az lizemeltetés barmilyen karos
egészségligyi kockazatot jelentene a szamukra.

A kornyezeti hatasok koziil a legjelentsebb a levegdt érd hatasok, ezek koziil is a szaganyagok altal kivaltott
terhelés. Olyan irdnytl humantoxikologiai vizsgalatok meg késziiltek, amely a szaganyagok karos hatédsat
vizsgalna.

,»A szag nem egy anyag tulajdonsaga vagy jellemzdje, hanem az anyag altal az emberekbdl kivaltott reakci6”,
vagyis a szagot, mint szennyez6 anyagot vizsgalni, megitélni nehéz feladat. A folyamatos szaghatasnak kitett
receptorokban (emberek) olyan stressz tiinetek alakulnak ki, amelyek azt tiikrozik, hogy az érintett személy
szerint az adott szagterhelés szamara mar elviselhetetlen, illetve hatdsat nem tudja feldolgozni.

A tervezett tevékenység szaghatdsat vizsgalva megallapitottuk, hogy 3 SZE/m® koncentracioban lakott
teriileten nem fordul el, még kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott sem. Az elvégzett
szagmodellezésbdl jol lathatd, hogy a lakott ingatlanok a teleptél NY-i iranyban helyezkednek el, tehat a
szaghatas csak K-i sz¢él esetén varhato.

Az ammonia tekintetében a legnagyobb hatastavolsag 229 m, ekkor az ammonium koncentraciéo az
egészségligyi hatarérték tizede mindosszesen. A lakod hazaknal maximalisan 12 pg/m?® koncentracio varhatd
kedvezotlen terjedési, és 1égkdri viszonyok esetében. A kialakuld légszennyezé anyag koncentracidja
humantoxikoldgiai szempontbol nem okoz problémat, a hatas a zavard szintet sem éri el.

A munkagépek altal okozott 1égszennyez6 hatas csokkentése érdekében javasoljuk a 75/2005 (I1X.29) GKM-
KvVM egyiittes rendelet eldirasainak a figyelembevételét, illetve lehetdleg az Euro VI-os normakat teljesitd
munkagépek alkalmazasat a beruhazas idején.

Az allando6 zajnak szintén karos hatédsai lehetnek a telep kdrnyezetében élokre, az erds hanghatas megndveli
az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartds, érrendszeri betegségekhez vezet,
tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységbdl eredd zaj folyamatos, de
a lakohazak tavolsaga miatt mérséklet, karos egészségiigyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.

A felszin alatti vizekre, és ezaltal a tavlati ivovizbazisokra a tevékenység mindségi szempontbol nincs hatassal,
ezért egészségkarositd hatas nem varhato.

A tervezett tevékenység a kornyezetében folytatott egyéb mezdgazdasagi tevékenységek vonatkozasaban a
tevékenységnek negativ hatasa nincs. lokalisan eldnyt jelentd uj vallalkozas betelepiilése egy ipari Gvezetbe a
kornyez6 lakossag szamara is a kisebb varhato negativ externalidk ellenére, munkahelyteremto és piacélénkitd
hatasan keresztiil pozitiv hatassal lesz.

A fejlesztés hozzajarul a térség fenntarthato fejlodéséhez, a térségben €10k életkoriilményeinek javulasahoz.
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2. EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELY MODOSITASA IRANTI KERELEM

152 I



Jj .

Enviro-Expert

2.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI (KUJ SZAMMAL)

Demeter Balazs
4484 Tbrany, Arpad u. 20.
KUJ szama: 101125176

2.2. A LETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYENEK JELLEMZOI
(KTJ SZAMMAL ES LETESITMENY AZONOSITO SZAMMAL),
ALLAPOTA

A tervezett telep Ibrany ENY-i részén helyezkedik el, a 3821 szamti Rakamaz-Balsa-Nagyhaldsz 6sszekoto
utrdl 24+150 szelvényébdl egy kb. 400 m hossza bekotd tton megkdzelitheto.

A beruhazast magaba foglal6 teriilet kozépponti EOV koordinatai a kdvetkezok:

KTJtelephelyZ 102 701 343 KTJIPPC létesitmény « 102 701 365
EOV X: 313785 EOV X: 313827
EOVY: 847243 EOVY: 847269

A Mezbgazdasagi lizemi teriilet (6vezeti jel Kii): az 6vezetbe a meglévd es ujonnan létesiild mezdgazdasagi
iizemek (majorok) tartoznak, ahol a mezdgazdasagi termékek feldolgozasa, tarolasa, a mezdgazdasagi gépek
es szallitoeszkozok javitasa folyik, nagylizemi allattartds vagy mezogazdasagi, illetve mezOgazdasagi
termeléshez szorosan kapcsolodo ipari tevekénység befogadasara alkalmas.

93. tablazat A telep létesitményeinek kozponti EOV koordinatai

Megnevezés EOVY | EOVX
Eldneveld 1. 847208 | 313843
Eldnevel§ 2. 847223 | 313824
Eldneveld 3. 847245 | 313796
Uténeveld 4. 847261 | 313777
Uténeveld 5. 847287 | 313745
Uténeveld 6. 847302 | 313725
Uténeveld 7. 847173 | 313796
Uténeveld 8. 847209 | 313751
Uténeveld 9. 847245 | 313706
Szocialis épiilet | 847349 | 313716

2.3. A LETESITMENY ALTAL IGENYBE VETT TERULET HELYSZINRAJZA
A KIBOCSATO FORRASOK BEJELOLESEVEL, EGYSEGES ORSZAGOS
VETULETI RENDSZER (EOV) KOORDINATAK FELTUNTETESEVEL

94. tablazat A teriilet ingatlan-nyilvantartasi adatai

helyrajzi szam teriilete N .
Ibrény Kiilteriilet ha m? miivelési ag tulajdonos
. . Demeter és Tarsa Szarito Mezdgazdasagi
0273 34780 kivett izem Szolgaltaté KA.
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64. abra A telep objektumai
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2.4. A LETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ES
ANNAK JELLEMZO TERMELESI KAPACITASA, BELEERTVE A
TELEPHELYEN LEVO MUSZAKILAG KAPCSOLODO
LETESITMENYEKET

A ,Kornyezeti hatdsvizsgalat” részletesen ismerteti.

Lasd. 1.3.2. fejezet.

2.5. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

Felhasznalt  forras:  BAT-KOVETKEZTETESEK  AZ  INTENZIV ~ BAROMFI-  VAGY
SERTESTENYESZTESROL (http:/ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek)

2.5.1. Altalianos BAT-kovetkeztetések

1. BAT A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikddtetését jelenti, amely magaban foglalja a kovetkezd
Osszes jellemzot:

1) a vezet6ség, koztiik a felsé vezetés kotelezettségvallalasa;

2) olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetdség részérdl, amely a létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

3) a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvalositasa a pénziigyi tervezéssel és
beruhazassal 6sszhangban;

4) eljarasok megvalositasa, kiilonds figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és felelosség;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikacio;
d) a munkavallalok bevonésa;
¢) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;
1) a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.
5) ateljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések megtétele, kiilonds tekintettel a kdvetkezokre:

a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrol szolo iranyelv hatdlya ala tartozo
létesitményekbdl /IED-létesitmények/ szarmazo kibocsatasok monitoringjardél szolé JRC-
referenciajelentést),

b) korrekcios és megeldzo intézkedések;

¢) nyilvantartas vezetése;

155 |


http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek

2

Enviro-Expert

d) (ahol lehet) fiiggetlen bels6 vagy kiilsé auditalas annak érdekében, hogy meghatarozzak, vajon a
kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint, hogy
megfelelden vezették-e be és tartjadk-e fenn azt;

6) az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfelel6ségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a felso
vezetés részérdl;

7) tisztabb technologiak fejlodésének kdvetése;

8) a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok figyelembevétele az 1j lizem
tervezési fazisaban és teljes lizemi élettartama soran;

9) agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

10) kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-
be kell foglalnia a kovetkez6 jellemzoket: zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT); blizszennyezés
elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

Az alkalmazasi teriilet szempontjabol 1ényeges technikai megfontolasok

A kornyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul szabvanyositott vagy nem
szabvanyositott) a gazdasag természetével, méretével és Osszetettségével, valamint lehetséges kornyezeti
hatasainak korével fligg 6ssze.

Megfeleloség, a telepen alkalmazott eljaras

A BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikdk nem el6ir6 jellegliek és nem teljes kortiek.
Hasznalhatok egyéb olyan technikak, amelyek legalabb egyenértékii kornyezetvédelmet biztositanak.

A torzstenyésztéstol a fogyaszto asztalaig a nyomonkovethetdség biztosithatd és garantalt a kivaldo mindség,
melyet az [SO 22000, IFS, BRC mindségbiztositasi rendszer mitkodtetése is biztosit.

A véllalkozas célja, hogy mezdgazdasiagi termeld tevékenységiinket tarsadalmilag felelés mddon végezzeEk, és
iizleti tevékenységiinkbdl szarmazd nyereségiinkbol a miikodési kozegiinket jelentd kornyezetlink és a
kozosség fejlodéséhez is hozzajaruljanak.

Mezo6gazdasagi termeld vallalatként miikodésiikben a természetnek meghatarozo szerepe van, ezért a
természeti er6forrasok és kdrnyezetiink védelme szamunkra kiemelt fontossagu.

A vallalkozas tudatos kornyezetpolitikat gyakorol. Az allattarté telep rendelkezik az Europai Unids normaknak
megfeleld technologiaval, szigoruan betartjak az erre vonatkoz6 eldirasokat a kdrnyezet tlzott terhelésének
elkeriilése érdekében.

A rendszer lizemeltetése a kornyezetvédelmi eldirasok szigort betartasa mellett tizemel.

Az lizemelés soran az lizemelési paramétereket folyamatosan ellenérzik és optimalizaljak.
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2.5.1.2. J6 gazdalkodéas — 2. BAT

95. tablazat 2. BAT A kornyezeti hatasok megelézése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény javitasa
érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Technika Alkalmazhatésag Megfeleloseg, a Féle,:p en alkalmazott
eljaras
Az lizem/gazdasag helyének megfeleld
meghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkozo rendelkezések annak érdekében, hogy: A telep telepitési helyének
csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is Nem feltétleniil | kivalasztasakor figyelembe vették a
ideértve) szallitasat; alkalmazhat6 teriilet meteorologiai egyéb
a biztositsak a védendod érzékeny teriiletektdl valo altalanosan a klimatikus adottsagait.
megfeleld tavolsagot; meglévo A lakott ingatlanok tavolsaga
vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati tizemekre/ megfeleld, a tevékenység
viszonyokat (pl. sz¢l és csapadék); gazdasagokra. kibocsatasai nem zavarjak a
mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli lakossagot.
fejlesztési kapacitasat;
elézzek meg a vizszennyezést.
A személyzet oktatasa és képzése, kiillondsen a
kovetkezok vonatkozasaban:
vonatkozo szabalyozasok, allatdllomany tartasa, A telepen alkalmazand6 munkasok
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés, Ry megfeleld szakképesitéssel
(112 e . Altalanosan . .
b munkavallalok biztonsaga; alkalmazhaté rendelkeznek, ismerik a
tragya szallitasa és kijuttatasa; ' karelharitasi terveket és az abban
tevékenységek tervezése; foglalt karelharitasi megoldasokat.
veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
a berendezések javitdsa és karbantartasa.
Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan
kibocsatasok és események, példaul a viztestek
szennyezddésének kezelésére. Ez a kovetkezoket
foglalhatja magaban:
a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;
c cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz, Altalanosan A telep karelharitasi tervet készit az
higtragyatarol6 szivargasa vagy 0sszeomlasa, a alkalmazhato. eléirasoknak megfelelden.
tragyahalmokbol valo ellendrizetlen elfolyas,
olajkiomlések);
szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését
szolgald berendezések (pl. alagesovek (dréncsd)
bedugaszolasara szolgald eszkoz, védoarok,
uszadékfogod az olajkiomlések ellen).
Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és
berendezések ellendrzése, javitasa és karbantartasa:
higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy
szivargas esetén;
hlgtragyaszwattyulf, k.?v,?rf)k’ szepartorok &s TRy A javitasi és karbantartasi
d L On,mZOkf . Altalanosan’ feladatokat az lizemeltetd
a viz- és takarmanyellato rendszerek; alkalmazhato. .. - . P
P o g 1 T iizemeltetési szabalyzatban rogziti.
szelloztetérendszer és hoérzékelok;
silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);
1égtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).
Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevok
kezelésére.
Az elhullott allatok oly modon vald tarolasa, ami Altalanosan Az’elhullott dllati tfctefneket .
e - . S (o . engedéllyel rendelkezd vallalkozas
megel6zi vagy csokkenti a kibocsatasokat. alkalmazhato. széllitja el
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2.5.1.3. Takarmanyozas — 3.-4. BAT

3. BAT Az 6sszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kdvetkezden az ammoniakibocsatas csokkentése, ezzel
egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa €s taplalasi stratégia a
BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinacidjat foglalja magéban.

96. tablazat 3. BAT el6irasnak valé megfelelés

Technika Alkalmazhatosig
A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel, amely az
energiasziikségletekre és az emészthetd aminosavakra épiil.
N Leiras: Altalanosan
A nyersfehérje-adagolas tobbleteinek csokkentése annak garantalasaval, hogy az ne alkalmazhato.
1épje til a takarmanyozasi ajanlasokat. Az étrendet kiegyensulyozzak, hogy az
megfeleljen az llat energiasziikségleteinek és az emésztheté aminosavaknak.
Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi kdvetelményeihez igazodo
étrend kialakitasaval.
b Leiras: Altalanosan
A takarménykeverék pontosabban megfelel az allatok igényeinek, az energia, alkalmazhato.
aminosavak és asvanyi anyagok szempontjabol, az allat tomegétdl és/vagy a
termelési szakasztol fiiggben.
Az alkalmazhatdsag
, . - . i korlatozott lehet, ha
Szabalyozott mennyiségii esszencialis aminosavak hozzaadasa az alacsony L ,
‘o ., alacsony fehérjetartalmu
nyersfehérje-tartalmu étrendhez. . L
Leirds: takarmany gazdasagi
c A fehérjében gazdag takarmanyok bizonyos mennyiségét felvaltjak alacsony szempontb6l nem all
- , . , N : . rendelkezésre.
fehérjetartalmt takarmanyokkal, hogy tovabb csokkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az o .
, . . . et 1 L L . . , Szintetikus aminosavak
étrendet szintetikus aminosavakkal egészitik ki (pl. lizin, metionin, treonin, triptofan, ,
S . A . nem alkalmazhatdk az
valin), igy az aminosav-profilban nem mutatkozik hianyossag. el 1r e
okologiai
allattenyésztésben.
Az bsszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.
Leiras:
A takarmanyhoz vagy vizhez (az 1831/2003/EK eurdpai parlamenti és tanacsi 11z
. \ . . Altalanosan
d rendelet szerint) engedélyezett anyagokat, mikroorganizmusokat vagy .
i s 112 . . . alkalmazhato.
készitményeket adnak, példaul enzimeket (NSP-enzim vagy proteaz) vagy
probiotikumokat, ami kedvezden befolyasolja a takarmanyhatékonysagot pl. azaltal,
hogy javitja a takarmanyok emészthetdségét vagy hatassal van a gyomor-bélrendszer
florajara.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras

A takarmanyozasra hasznalt tapok tartalmaznak az Aallatok sziikségleteinek megfelel6en kiilonbozd
aminosavakat, ill. enzimeket. A takarmany Gsszetétele korcsoportoknak megfeleléen folyamatosan valtozik,
beltartalmilag optimalis, az allatok mindig azt a takarmanyt kapjak, amelyre sziikségiik van.

A brojlereket tobbfazist nevelétappal etetik.

A pecsenyekacsakat az els6 két hétben morzsazott, illetve 3 mm-es granulalt pecsenyekacsa inditotappal, majd
42 napos korig 5 mm-es granulalt pecsenyekacsa neveldtappal, s a hizlalds végén befejezo tappal etetik.

A keveréktakarmanyok beltartalmi értékei az életkor szerinti igénynek megfelelden optimalizalt.
BAT-tal 6sszefliggd Osszes kivalasztott nitrogén (vallalt érték):

- brojler: 0,6 kivalasztott nitrogén kg-ja/allatféréhely/év
- kacsa: 0,8 kivalasztott nitrogén kg-ja/allatférohely/év
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4. BAT Az 6sszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének

kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét

“ ey

97. tablazat 4. BAT el6irasnak valé megfelelés

Technika

Alkalmazhatosag

Megfeleldség, a telepen
alkalmazott eljaras

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak
egyedi kovetelményeihez igazodé étrend
kialakitasaval.

Leiras:

A takarmanyban a foszfortartalmat pontosabban
igazitjak az allatok foszforsziikségletéhez, az allat
tomegétdl és/vagy a termelési szakasztol fiiggden.

Altalanosan alkalmazhato.

Az 6sszes kivalasztott foszfort csokkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz)
alkalmazasa.

Leiras:

A takarmanyhoz vagy vizhez (az 1831/2003/EK
europai parlamenti és tanacsi rendelet szerint)
engedélyezett anyagokat, mikroorganizmusokat vagy
készitményeket adnak, példaul enzimeket (fitdz), ami
kedvezden befolyasolja a takarmanyhatékonysagot

A fitdz nem feltétlentil
alkalmazhat6 az 6kologiai
allattenyésztésben.

A takarmany Osszetétele
korcsoportoknak
megfelelden folyamatosan
valtozik, beltartalmilag
optimalis, az allatok
mindig azt a takarmanyt
kapjak, amelyre
sziikségiik van.

pl. azaltal, hogy javitja a takarmanyokban 1év fitin-
foszfor emészthetdségét vagy hatassal van a gyomor-
bélrendszer florajara.

A konnyen emészthetd
szervetlen foszfatok
elérhetéségének korlatai
kozott altalanosan

Koénnyen emészthetd szervetlen foszfatok
c alkalmazasa a takarmany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

alkalmazhato.
BAT-tal 6sszefliggd Osszes kivalasztott foszfor (vallalt érték):
- brojler: 0,25 kivalasztott P,Os kg-ja/allatférohely/év
2Oy e S T
5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinaciéjanak alkalmazésa.

98. tablazat 5. BAT el6irasai

Technika Alkalmazhatbsag
a A vizfelhasznalas nyilvantartsa. Altalanosan alkalmazhatd.
b A vizszivargas feltardsa és javitasa. Altaldanosan alkalmazhatd.

Nem alkalmazhat6 szaraz tisztitasi
rendszereket alkalmaz6 baromfitenyészto
uzemekben.

Magasnyomadsu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgald
hely és a berendezések tisztitasara.

A konkrét allatkategoria szempontjabdl alkalmas berendezések
d | (pl. onitato, kerek itatd, itatovalyt) megvalasztasa és hasznalata a
viz (ad libitum) elérhetdségének egyidejli biztositdsa mellett.

Altalanosan alkalmazhato.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellendrzése és

(sziiksée esetén) atallitdsa. Altalanosan alkalmazhato.

Nem feltétleniil alkalmazhaté meglévd
gazdasagokban a nagy koltségek miatt.
A biologiai védelmi kockazat korlatozhatja
az alkalmazhatdsagot.

f A nem szennyezett esdviz tisztitasra torténd Gjrahasznositasa.
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Az itatas szopokas itatd rendszerrel miikodik, azok magassagat mindig a madarak életkorahoz kell beallitani.
Fontos, hogy a vizatfolyas mértéke megfelel6 legyen, a vizfelvételnek ugyanis fontos hatasa van a végstlyra.
A nevelés teljes id0szaka alatt a madarak az ivovizhez korlatlanul hozzaférnek.

Fiiggesztett itatoberendezést alkalmaznak, melyhez gyogyszeradagold csatlakozik. A berendezés szelepes
(,,szopokas™) megoldasu Onitatd jellegli, igy viztakarékos és nem nedvesiti az almot.

A berendezések mosasa minimalis vizfelhasznalassal torténik.

Az istallokban a takaritdshoz hasznalt berendezések megfeleld szelepekkel, ill. elzar6é rendszerrel vannak
ellatva. A vizhasznalatot minden istalloban kiilon mérik.

Uzemeltetési szabalyzat szerint folyamatosan ellendrzik a szivargasokat.

2.5.1.5. Szennyvizkibocsatas — 6.-7. BAT

6. BAT A szennyvizképzédés csokkentése érdekében a BAT

alkalmazasa.

99. tablazat 6. BAT el6irasnak valdé megfelelés

az alabbi technikdk kombinacidjanak

Technika

Alkalmazhat6sag

Megfelel0ség, a telepen alkalmazott eljaras

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd
legkisebbre korlatozasa.

Altaldnosan
alkalmazhatd.

A telepen alkalmazott zart technologiabol
adddoan a telepre hulld csapadék nagy
része nem szennyezodik.

A burkolatlan teriiletekre hulld
szennyezetlen csapadékviz a telephelyen
beliil a z6ldfeliileteken beavatkozas nélkiil
elszikkad.

A telephely épiileteinek tetészerkezetérol
szarmaz6 szennyezetlen csapadékvizet zart
csatornahaldzattal gyijtik, és kdzvetleniil,
vagy kozvetve (tliziviztarolon keresztiil,
talfolyon és zart csatornan at) vezetik be
két ponton a telephelyet ENy-i oldalrol
hatarold, a Felso-Tiszavidéki Viziigyi
Igazgatosag kezelésében levo Ibranyi I1.
csatorna 0+448 és 0+587 km szelvényébe a
kezel6 1-0300-169/2020. szami
vagyonkezelOi hozzajarulasa alapjan.

A csapadékviz a tragyatarolok
kornyezetében szennyezddhet, ahonnan a
szennyezett csapadék a csurgalékviz gytijté
miitargyba keriil.

A vizfelhasznalas minimalizalasa.
Leiras:

b A szennyviz mennyisége csokkenthet6 olyan

technikakkal, mint az el6tisztitas (pl. gépi

szaraztisztitas) és a nagynyomasu tisztitas.

Altalanosan
alkalmazhato.

A telepen technoldgiai szennyviz €s
kommunalis jellegli szennyviz keletkezik.
A kismértéki technoldgiai szennyvizet
szigetelt aknakban gytjtik, majd a
szerzédéses partner szallitja el.

A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell.
Leiras:

Az elkiilonités modja az elkiilonitett gytijtés
megfelelden megtervezett és karbantartott
alagcsdrendszerrel.

Nem feltétleniil
alkalmazhat6
meglévo
gazdasagokban.

A csapadékelvezetés megfeleld
(ereszcsatornak, folyokak).
A szennyezetlen csapadékviz nem
érintkezhet sem a kommunalis, sem a
technoldgiai szennyvizzel.
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7. BAT A vizbe torténé szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének

srer

100. tablazat 7. BAT el6irasnak valo megfelelés

Technika Alkalmazhatésig Megfeleloség, a Fc?lc?pen alkalmazott
eljaras
4 A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba Altalanosan
vagy higtragyataroloba. alkalmazhato. A telephelyen a szocialis épiiletben
Szennyvizkezelés. keletkez6 szocialis szennyvizet az
Leiras: A kezelés modja lehet iilepités és/vagy éptilet mellett kialakitott AS-
biologiai kezelés. Az alacsony szennyezdanyag- VARIOcomp 5K biologiai
terhelésti szennyvizek esetében a kezelés Altaldnosan szennyviztisztitd berendezésbe, majd
b eszkoze lehet a godor, mesterséges to, épitett . AS-KRECHT szikkasztorendszerbe
o . . by alkalmazhato. .
vizes ¢él0hely, szikkaszto stb. A szennyezdanyag vezetik.
el6iilepitésére szolgalod (an. first flush) rendszer A technologiai szennyvizet zart
hasznalhato az elkiilonitésre a biologiai kezelés rendszerben gytjtik.
eldtt.
2.5.1.6. Hatékony energiafelhasznalas — 8. BAT

crcr

101. tablazat 8. BAT eldirasnak valéo megfelelés

Technika Alkalmazhatosag Megfeleloseg, a Fe’le,pen
alkalmazott eljaras
Nem feltétleniil
. R o lkalmazhat¢
a Nagy hatasfoku fiit6-/hiit6- és szelldztetorendszerek. alkaimaz ,?to
meglévo - .
. Epiiletenként 4 db
dzemekben. hélégfivo biztositja a
A fiit6-/hiit6- és szelléztetérendszerek, tovabba miikodtetésiik SV LS
A e L megfeleld6 hdmérsékletet.
optimalizalasa, kiilondsen, ahol 1égtisztitod rendszereket
alkalmaznak. A szelléztetés Gin
Leiras: Ez figyelembe veszi az allatjoléti kovetelményeket .
. 3 . . Euroemme kombinalt
(pl. 1égszennyez6 anyagok koncentracioja, megfeleld , .
P RO . et alagut szell6zés, melyet
homérséklet), és tobb intézkedéssel érhetd el: . i ,
. , U, , sikeresen ¢€s jo hatasfokkal
a légaramlas automatizalasa és minimalizalasa, egyuttal . .
, P e iizemeltetnek mar
fenntartva az allatok hémérsékleti komfortzonajat; TRy . s .
" . . L Altalanosan korabban épiilt telepeknél
b a lehet6 legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztasa ; .
-, alkalmazhato. is.
ventiltorok; A szelloztetésre beépitett
az aramlasi ellenallas lehetd legkisebb mértéken tartasa; ventilatorok alacscr))n
frekvenciaatalakitok és elektronikusan kommutalt motorok; energiaioényiiek ésy
energiatakarékos ventilatorok, amelyeket az allattartasra glaigenyuek ¢
T . L, « alacsony zajkibocsatassal
szolgald épiiletben mért CO2-koncentracionak megfeleléen
. rendelkeznek.
vezérelnek;
a flitd-/hiité- és szelloztetéberendezések megfeleld elosztasa,
héérzékeldk és kiilon flitott teriiletek.
Az allatok tartasara szolgalo hely falainak, padozatanak
és/vagy plafonjanak szigetelése.
. " L’elras: . ,, . Nem feltétleniil
A szigetel6anyag lehet természetesen at nem eresztd, vagy at ,
PRy . . " alkalmazhat6 o ,,
nem ereszt0 boritassal ellatott. Az atereszté anyagokat természetes Az épiiletek megfeleld
c parazaro réteggel kell ellatni, mivel a nedvesség a szellézéssel hészigeteléssel késziiltek
szigetelbanyag rongalodasanak legfobb oka. mik6dd el.
A baromfitenyészté gazdasagokba szant szigeteldanyagok iizemekben
egy valtozata a hovisszaverd membran, amely laminalt )
mianyagfoliakbol all, amelyek leszigetelik az allattarto
épliletet a légszivargastol és a nedvességtodl.
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Energiahatékony vilagitas hasznalata.
Leiras: Az energiahatékonyabb vilagitas a kovetkez6k
segitségével érhetd el:

i. A hagyomanyos volframizzok vagy mas, csekély
energiahatékonysagu izzok lecserélése energiahatékonyabb
vilagitasra, igymint fénycsd-, natrium- és LED-vilagitasra;

ii. Villanéfények gyakorisagat kiigazitd eszkdzok,

d mesterséges vilagitast szabalyozo6 berendezések, valamint
érzékeldk és belépést érzékeld kapesolok alkalmazasa a
vilagitas szabalyozasara;

iii. Tobb természetes fény beengedése, pl.
szell6zOnyilasokkal vagy tet6ablakokkal. A természetes fényt
ki kell egyensulyozni az esetleges hdveszteséggel;

iv. Valtozo megvilagitasi periddusokon alapuld vilagitasi
rendszerek alkalmazasa.

Altalanosan
alkalmazhato.

Klima vezérlé automatika
kertil beépitésre, amely a
vilagitast is programozza.
A brojler hizlalashoz
hagyomanyos vilagitasi
programot alkalmaznak. A
megvilagitasi program egy
hosszt megvilagitasi és
egy rovid 0,5-1 6ra sotét
periodusbol all. Ezzel az
allat hozzaszokik a
sotéthez, és nem okoz
gondot egy esteleges
dramsziinet.

2.5.1.7. Zajkibocsatas — 9.-10. BAT

9. BAT A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a
BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkozpontl iranyitasi rendszer (lasd: 1.

BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

i. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

ii. a zaj monitorozasara szolgald szabalyzat;

iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

iv. zajcsOkkentési program a forras(ok) beazonositdsara, a zajkibocsatds monitorozasara, a forrasok
kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo

intézkedések végzésére;

v. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események €s azok orvoslasanak attekintése, tovabba a zajjal
kapcsolatos varatlan eseményekkel Osszefliggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag: A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra

lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleloség, a telepen alkalmazott eljaras: A telepen a zajkibocsatdsokbol adddodan a lakott teriileteket

terhelés nem éri.
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10. BAT A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

102. tablazat 10. BAT el6irasnak valdé megfelelés

Technika Alkalmazhatosag Megfeleloseg, a F?h:fp en
alkalmazott eljaras
Nem feltétleniil
a Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az | alkalmazhato altalanosan a
érzékeny teriilet kozott. meglévo
iizemekre/gazdasagokra.
Berendezések elhelyezése.
A zajszint csokkenthet6 azaltal, hogy:
i. novelik a tavolsagot a kibocsato és a vevd kozott
(azzal, hogy a berendezést olyan messze helyezik el | Meglévo iizemek esetében
az érzékeny teriilettdl, amennyire az a berendezések A telep zajvédelmi
b megvalosithato); athelyezését a helyhiany hatasteriiletén beliil
ii. minimalisra korlatozzak a takarmanyadagold vagy a magas koltségek védendd ingatlan nem
csovek hosszat; korlatozhatjak. talalhato.
iii. ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a
takarmanysilokat, hogy a gépjarmiimozgas a lehetd Az allatok, takarmany,
legkisebb legyen a gazdasagban. egy¢éb alapanyagok,
Uzemeltetési intézkedések. hulladékok ki és
Ezek tobbek kozott a kdvetkezok: beszallitasa a nappali
i. az ajtok és az épiilet nagyobb nyilasainak lezarasa, orakra korlatozodik.
kiilonosen etetés idején, ha lehetséges;
ii. a berendezések tapasztalt személyzet altal torténd A zajjal jar6 rakodasi
lizemeltetése; tevékenységet hétkéznap
iil. a zajjal jaro tevékenységek melldzése éjszaka €s végzik csak.
c hétvégén, ha lehetséges; Altalanosan alkalmazhato.
iv. zajszabalyozasi intézkedések a karbantartasi
tevékenységek soran;
v. a szallitoszalagok és csigék teljes terhelés melletti
milkddtetése, ha lehetséges;
vi. a szabadtéri foldmunkak minimalis teriiletre
korlatozasa a foldnyes6 gépek altal kibocsatott zaj
csokkentése érdekében.
A 10. BAT d.iii. pontja
Alacsony zajszintii berendezések. .. csak sertésteny&sztd .
Ilven berendezések lehetnek a kévetkezak: iizemekben alkalmazhato. A telephelyen automata
o , , s . Passziv ad libitum etet6k | etetést alkalmaznak, ami a
i. nagy hatasfokt ventilatorok, ha a természetes . o e
szellézés nem biztosithato vagy nem elegends: csak abban az esetben legkisebb zajkibocsatassal
d S A ’ alkalmazhatdk, ha a jar.
il. szivattyuk és kompresszorok; L.
. L. . . berendezés j, vagy azt
iii. olyan takarmanyozasi rendszer, amely csokkenti s . , s
s o ,, , lecserélték, vagy Zajszegény ventilatorok
az etetés el6tti ingereket (tarold etetdk, passziv ad . , f
libitum ctetk, kompakt ctetdk) amennyiben az allatok alkalmazasa tervezett.
’ ’ etetését nem kell
korlatozni.
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2.5.1.8. Porkibocsatas — 11. BAT

103. tablazat 11. BAT Az egyes allattarto épiiletekbdl szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

Megfeleldség, a telepen
alkalmazott eljaras

A porképzddés csokkentése az llattartasra szolgalo épiiletekben. Erre a célra az

alkalmazhato:

alabbi technikédk kombinacioja

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl.
hosszu szalma vagy faforgacs az apritott
szalma helyett);

A hossza szalma nem
alkalmazhato a higtragyaalapu
rendszerekben.

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony
porképzddéssel jard almozasi technikéval
(pl. kézzel).

Altalanosan alkalmazhato.

3. Ad libitum takarmanyozas

Altalanosan alkalmazhato.

4. Nedves takarmany vagy pellet
hasznélata, vagy olajos nyersanyagok és
kotéanyagok hozzaadasa a szaraz
takarmanyra épiilé rendszerben.

Altalanosan alkalmazhato.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz
takarmanyt tarolo berendezések
porlevalasztoval valé felszerelése;

Altalanosan alkalmazhato.

6. A szelldztetdrendszer oly modon torténd
kialakitasa és mikodtetése, amely mérsékli
a levegd aramlasanak sebességét az
épiileten beliil.

Alkalmazhatdsagat allatjoléti
megfontolasok korlatozhatjak.

A telepen almos technoldgiat
alkalmaznak.
A mélyalmos istalloban
naponta torténik a mélyalom
feliilszorasa kézzel.

Pneumatikus
takarmanytarolok latjak el
takarmannyal az istallokat.

A tarolok toltése soran
figyelnek a kiporzas
csokkentésére.

A tanyéros brojler etetd
berendezés az egyik
legkorszeriibb etetdvonal.

Az szell6z6 endszer az allatok
igényeihez optimalizalt, az
istallon beliili levegéaramlas

sebessége alacsony, ezaltal a
porkibocsatas kedvezd.

A telepen az elszivott levegdt nem tisztitjak.

2.5.1.9. Buzkibocsatas — 12.-13. BAT

12. BAT A gazdasagbél szarmazo biiz kibocsatasanak megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd
— csokkentése érdekében a BAT bilizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrehajtasat és
rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban
foglalja az alabbi elemeket:

i. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket el6ird szabalyzat;
ii. a bliz monitoringjanak lefolytatdsara vonatkozo szabalyzat;
1ii. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok szabalyzata;

iv. blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a biizkibocsatas
monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;

v. a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a biizzel
kapcsolatos varatlan eseményekkel Osszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag: A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleloség, a telepen alkalmazott eljards: A telep kialakitdsa el6tt a blizcsokkentés lehetsége
megvizsgalasra keriilt a telep volumene és a lakott ingatlanok kozelsége miatt. Amennyiben a teriileti
adottsagok miatt szag csokkentd technologidk alkalmazasa valna sziikségessé, hogy a lakott ingatlanok
kornyezetében kialakuld szagkoncentracid zavard hatdsa minimalisra csokkenthetd legyen, az alomhoz
adagolhat6 segédanyagok alkalmazasat javasoljuk. Ilyen lehet pl. az NCH Hungary altal gyartott BioAmp
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termékek, melyek segitenek a kellemetlen szagokat kibocsatd alom/tragya szaganyagainak lebontasaban

mikrobialis Uton.

104. tablazat 13. BAT a gazdasagbol szarmazd bilizkibocsatas és/vagy bilizhatas megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhetd — csdkkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.

Megfeleldség, a telepen
alkalmazott eljaras

Technika Alkalmazhatosag

Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az
érzékeny teriiletek kozott
Leiras:
Az lizem/gazdasag tervezési szakaszaban a
minimalis szabvanytavolsag alkalmazasaval, vagy a
kdrnyez6 teriileteken esetlegesen eléforduld

Nem feltétleniil alkalmazhatd
altalanosan a meglévo
lizemekre/gazdasagokra.

A telep és a lakott
ingatlanok tavolsaga
megfeleld.
diszperziomodellezés segitségével kelld tavolsag
biztosithatd az tizem/gazdasag és az érzékeny teriilet
kozott.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek
valamelyikére vagy azok kombinacidjara épiil:
az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa, a
tragya kibocsato feliilletének mérséklése, a tragya
gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett) tragyataroloba; a
b | tragya homérsékletének csokkentése (pl. a higtragya
hiitésével) és a beltéri homérséklet mérséklése; a
tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és
sebességének csokkentése; az alom szarazon, aerob
koriilmények kozott tartasa az almos tartason alapulod
rendszerben.

Az allattartasra szolgald helyrdl a tavozo levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az alabbi
technikék egyikének vagy kombinaciojanak
alkalmazasaval:

a kivezetd magassaganak novelése (pl. a leveg6 a
tetOszint felett tavozik, szelldzok, a tavozo levegd
tetogerinc felé terelése a falak also része helyett);

a fiiggdleges kivezetd szelloztetési sebességének
fokozasa; kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése,

A Dbeltéri kdrnyezet
homérsékletének, a
légaramlésnak és a
sebességnek a csokkentése
nem feltétleniil alkalmazhatod
allatjoléti megfontolasokbol.

A mélyalmos rendszerben
rendszeres a mélyalom
feliilszorasaval
biztositjak, hogy az alom
szaraz maradjon.

A telepen és
kornyezetében tobb az
érdességi viszonyokat

A tetdgerinc tengelyének fokoz6 facsoport is

c . kiigazitasa meglévo iizemekre talélhaté,'megy a
hogy orvényt keltsenek a kilép6 1égaramlasban (pl. . transzmisszios
novényzet); terelélemezek elhelyezése a falak alsé nem alkalmazhatd paramétercket modositja,

részein elhelyezkedd szivonyilasokra, hogy a tdvozo ezaltal a telep
levegét a fold felé tereljék; a tavozo levegd blizkibocsatasanak
allattartasra szolgalo hely feldli oldalon torténd hatastertilete csokken.
eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl tavol; a
természetesen szell6zo épiilet tetdgerince
tengelyének keresztiranyu hozzaigazitisa az
uralkod¢ széliranyhoz.

e Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa a tragyataroldsra:

Lasd a 14. BAT b. Az allatok vagoéhidra szallitasa utan a
1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése pontjnak berendezések (ctetdk, itatok)

alkalmazhatdsagat a

szétszerelése torténik, majd a targya-
szilard tragya

a tarolas soran; eltavolitas toldlappal, ugy, hogy

vonatkozésdban. sz6rodas ne torténjen.
Az istallobol toldlappal eltavolitott
Y e . tragyat muiszaki védelemmel ellatott
2. A tarolét az uralkodé széliranyra tekintettel . s (o 1is .
L .7, , fedett tragyataroloban taroljak, majd
kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket (11 " e 1reiz
. N . . Altalanosan mezOgazdasagi tertiletre szallitjak
kell elfogadni, amelyek csokkentik a sz¢l . 11 ‘s
alkalmazhato. tovabbi hasznositasra.

sebességét a tarrolo koriil vagy felett (pl. fak, A Kitragy4zds soran elszorodo tragyét
természetes akadalyok); . e
azonnal 6sszegytjtik és a

szallitojarmiire rakjak.
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2.5.1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol — 14.-15. BAT

105. tablazat 14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a levegdbe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikéak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Megfeleldség, a telepen

Technika Alkalmazhatosag alkalmazott clidrds

A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom
térfogataranyanak csokkentése.

a Leiras: Altalanosan alkalmazhato.
A tragya tomorlthet(;;a\:;izllrll?romfalu tarolot lehet Az istallébol tolslappal
Altalanosan alkalmazhato, e}tavol.lto’t t tragyat
ha a szilard tragyat az milszaki védelemmel
A szilard tragyahalom lefedése. ellatott fedett

allattartasra szolgalo

Leiras: s tragyataroloban taroljak,
. A R i n helyen szaritjak vagy : . o
Erre a célra példaul UV-all6 mianyag boritas, tozeg, elészaritiak. Nem majd mezdgazdasagi
b flirészpor vagy faforgacs hasznalhatd. A tomdoren Jax. teriiletre szallitjak tovabbi

feltétleniil alkalmazhato
nem szaritott szilard
tragyara, ha a rakashoz
gyakran adnak hozza
tragyat.

zard boritas csokkenti a 1égcserét és az aerob hasznositasra.
bomlast a tragyarakasban, ennek kdvetkeztében

kisebb lesz a levegébe jutd kibocsatas.

15. BAT A szilard tragya tarolasabol a talajba és a vizbe jutd kibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez

crer

magaban, a kdvetkezo prioritasi sorrendben.

106. tablazat 15. BAT el6irasnak valé megfelelés

Megfeleldség, a telepen

Technik Alkalmazhatosa o
cchnika almazhatosag alkalmazott eljaras
a A szaritott szilard tragya mezdégazdasagi épiiletben torténd Altalanosan Nem relevans, mivel nincs
taroldsa alkalmazhato. tragya szaritas.
Betonsilo alkalmazasa a szilard tragya tarolasahoz.
Leiras:
Vizhatlan betonbol késziilt alaplemez, amely kombinalhatod
b harom oldalfallal és fedéllel, azaz a tragya rakfeliilete feletti Altalanosan
tetovel, UV-allo miianyaggal stb. A padlé az eliilsé alkalmazhato.
elvezetd csatorna felé lejt (pl. 2%). A folyékony frakciok,
tovabba az eséviz okozta elfolyasok szivargasmentes
betong6dorbe gylilnek; ezeket ezt kdvetden kezelik. .
e . o & P o n A telepen szigetelt,
A szilard tragya tomor, at nem ereszt6 padozaton torténd B -
1 « . PP miszaki védelemmel
tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és gyUjtotartallyal , . 1 .
. . ellatott taroloban taroljak
szerelnek fel az elfolyas esetére. A tréovat a hasznositasi
c Leiras: Altalanosan &y &
A tarolot tomor, at nem ereszté padozattal, alkalmazhato.

A csurgalékvizeket
szigetelt aknakban gytijtik,
ezaltal a csurgalék
beszivargasanak esélye a
talajba minimalis.

elvezetérendszerrel, példaul elvezetd csovekkel latjak el,
amely tartalyba torkollik, ahova a folyékony frakcidkat és
az es6viz okozta elfolyasokat gytjtik.

Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd a
kapacitasa a szilard tragya tarolasahoz olyan idészakban,
amikor a kijuttatas nem lehetséges.

Leiras:

d A tragya kijuttatasara alkalmas iddszakok a helyi éghajlati
viszonyoktol, jogszabalyoktdl stb. fiiggnek, ezért kelld
kapacitasu tarololétesitményre van sziikség. A
rendelkezésre allo kapacitas lehetdvé teszi azt is, hogy a
kijuttatas idejét a ndvények nitrogénigényéhez igazitsak.

Altalanosan
alkalmazhato.
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2.5.1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol — 16.-18. BAT

16. BAT A higtragya tarolasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa. 17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritében) valé tarolasa

s

alkalmazasa. 18. BAT A talaj és a vizek higtragya begyiijtésébdl, elvezetésébol, tovabba tragyataroldobol
¢s/vagy foldmedrli tarolobol (deritébdl) szarmazod szennyezddésének megeldzése céljabol a BAT az alabbi
technikak kombinéciojanak alkalmazasa.

Nem relevans.

A telepen a higtragyahoz hasonl6 technologiai szennyvizet szigetelt akndkban gytjtik, majd azt vagy a
tragyaszarvasra 0ntozik, eldsegitve ezzel a tragya érési folyamatat, vagy a szerzddéses partner szallitja el.

2.5.1.12. A tragya kijuttatdsa — 20-22. BAT

20. BAT A szilard tragya kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténd nitrogén- és foszforkibocsatas, valamint
a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd —
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének hasznalatat foglalja magéaban.

107. tablazat 20. BAT el6irasnak valé megfelelés

Megfeleldség, a telepen
alkalmazott eljaras

Technika
A tragyat befogado foldteriilet felmérése annak azonositasa érdekében, hogy
szamolni kell-e elfolyassal, figyelembe véve a kovetkezoket:
a talaj tipusa, a koriilmények ¢s a foldteriilet lejtése;
a éghajlati viszonyok;
a foldteriilet vizelvezetése és Ontdzése;
vetésforgo;
vizforrasok és vizvédelmi teriiletek.
Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen f6ldsav fenntartasaval) a tragyazott
foldtertiletek és a kovetkezok kozott:
b 1. olyan teriiletek, ahol kockazatos a vizbe valé lefolyas, pl. vizfolyasok, forrasok,
farélyukak stb. esetén;
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sGvényzetet is).
Keriilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata jelentds. Kiilonsen nem
alkalmazhato, ha:
c 1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;
2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorodés) és a foldteriilet lejtése és/vagy
vizelvezetése miatt nagy a kockazata az elfolyasnak vagy elszivargasnak;
3. az elfolyas a varhat6 esdzések miatt elére jelezhetd.

A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitrogén- és foszfortartalmara,

d tovabba a talaj jellemzdire (pl. tapanyagtartalom), a névénykultiara szezonalis
igényeire, tovabba az iddjarasi viszonyokra és a foldteriilet kdriilményeire
figyelemmel, amely tényezdk elfolyast okozhatnak.
e A tragya kijuttatdsanak &sszehangolasa a ndvények tdpanyagigényével.
£ A tragyazott teriiletek rendszeres ellenérzése az elfolyasok feltarasa és sziikség
esetén a megfeleld reagalas érdekében.

Megfelelé hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz, és annak garantalasa, hogy a
& tragya betdltésére hatékonyan sor keriilhessen annak kiomlése nélkiil.
h Annak ellendrzése, hogy a tragyat kijuttaté gépek megfeleld lizemi allapotban

vannak és a bedllitasuk a kelld adagolési aranyhoz igazodik.

A tragya kijuttatasa téli,
valamint belvizes
id6szakban nem
torténik.

Olyan foldteriiletre nem
juttatnak ki tragyat,
amely magas
talajvizallas miatt
veszélyeztetett.

Az egységnyi teriiletre
kijutatott tragya
mennyisége a tervezett
ndvénykultura
tapanyagigényének
megfeleld.

A tragyakijuttatasra
hasznalt munkagépeket
folyamatosan
karbantartjak.
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22. BAT A tragya kijuttatasa soran a leveg6be juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a
tragya lehet6 leghamarabb tortén6 bedolgozasa a talajba.

Leiras: A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozasa szantassal vagy mas miiveld eszkdzzel torténik, példaul
boronaval vagy tarcsaval, a talaj tipusatol és a koriilményektdl fiiggden. A tragyat teljesen elkeverik a talajjal,
vagy eltemetik. A szilard tragya kijuttatasa megfeleld tragyaszoroval torténik (pl. rotacids tragyaszoro, hatso
iiritésh tragyaszoro, kettds célu tragyaszord). A higtragya kijuttatasa a 21. BAT szerint torténik.

Alkalmazhatésdg: Nem alkalmazhat6 gyepteriiletre, sem talajvédé miivelés soran, kivéve szant6foldre torténd
atallas vagy ujravetés esetén. Nem alkalmazhato megmivelt foldteriiletre, ha a novényeket a tragya
bedolgozasa karosithatja. A higtragya bedolgozasa nem alkalmazhat6 a sekély- vagy mélyinjektalok altali
kijuttatast kovetden.

Megfeleldség, a telepen alkalmazott eljaras: Az almos tragyat a kiszoras utdn azonnal bedolgozzék a talajba,
ezzel csokkentve a nitrogén és a foszfor tartalom levegdbe torténd kikeriilését és az értékes tapanyagtartalom
csokkenését.

2.5.1.13. A teljes termelési folyamat kibocsatasa — 23. BAT

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocdkat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozé teljes
termelési folyamatbol szarmazo ammoniakibocsatds csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési
folyamatbdl szarmaz6é ammoniakibocsatds csokkentésének becslése vagy kiszamitisa a gazdasagban
végrehajtott BAT révén.

A BAT kévetkeztetéseknek valo megfelelés idejéig, vagyis 2021-ig, a vallalkozas a teljes termelési folyamatbol
szarmazo ammoniakibocsatas csokkentésének mertékét meg fogja hatarozni.

108. tablazat A tevékenység ammonia kibocsatasa épiiletenként

KACSA BROJLER
Diffuz forras Fajlagos emisszio | Forrds emisszidja | Fajlagos emisszi6 | Forrds emisszidja
megnevezése kg/férdhely* kg/év kg/férdhely* kg/év
Eldneveld 1. 0,050 3346,58 0,060 3572,57
Eldneveld 2. 0,050 3346,583 0,060 3572,57
Eldnevel 3. 0,050 3346,583 0,060 3572,57
Utoneveld 4. 0,2175 14557,63 0,060 10709,06
Utoneveld 5. 0,2175 14557,634 0,060 10709,06
Utoneveld 6. 0,2175 14557,634 0,060 10709,06
Utoneveld 7. 0,2175 14557,634 0,060 10709,06
Utoneveld 8. 0,2175 14557,634 0,060 10709,06
Utoneveld 9. 0,2175 14557,634 0,060 10709,06
A teljes éves ammonia kibocsatasa:
- kacsatartas esetén: 97385 kg/év,

- brojlertartas esetén: 74972 kg/év.
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2.5.1.14. A kibocsatas monitorozasa €s az eljaras paraméterei — 24.-29. BAT

109. tablazat 24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Megfeleldség, a

rendszereknél figyelembe kell venni az alom
nitrogéntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta reprezentativ legyen,
a mintakat legalabb 10 kiilonbz6 helyrdl és/vagy
mélységbdl kell venni az dsszetett mintdhoz.
Baromfialom esetén az alom aljarol kell mintat venni.

Technika Gyakorisag Alkalmazhatosag telepen
alkalmazott eljaras
Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak
elemzésével.
Leirés:
Megmérik a tragya egy reprezentativ dsszetett
mintajanak teljes nitrogén- és foszfortartalmat,
tovabba megbecsiilik a teljes kivalasztott nitrogént és . ,
. L . Eviegy A tragya
foszfort a térfogatra (higtragya esetében) vagy a SRT . s
. oy . . S alkalommal Altalanosan Osszetételének
b tomegre (szilard tragya esetében) vonatkozo . ; , e
o , ., o . , minden allat- alkalmazhato. elemzésére évente
nyilvantartasok alapjan. A szilard tragyan alapulo rois ..
kategoriara. sor kerdil.

A képz6do almos tragya atlagos dsszetétele az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapjan:

23 kgt
6,8 kg/t

- nitrogén:

- foszfor:

BAT kovetkeztetések alapjan meghatarozott kibocsatasi hatarok kozott vallalt sszes kivalasztott nitrogén €s

foszfor mennyisége:

- nitrogén (brojler): 0,6 kivalasztott N kg/féréhely/év

- nitrogén (kacsa): 0,8 kivalasztott N kg/fér6hely/év
- foszfor (brojler): 0,25 kivalasztott P,Os kg/féréhely/év

110. tablazat 25. BAT A BAT a levegdbe jutd ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a

megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Megfeleloség, a

elhelyezési rendszere.

altalanosan a
mérések koltsége
miatt.

: .. . telepen
Technika Gyakorisag Alkalmazhatosag alkalmazott
eljaras
Csak az egyes
allattarto épiiletek
Minden olvan kibocsatasara
yan alkalmazhato. A vallalkozas az
alkalommal, amikor s
o L Wi . P Nem eléirasoknak
Az ammoniakoncentracio és a szell6zési arany legalabb az alabbi , «
itk PR . . . alkalmazhat6 a megfelelden
mérésén alapuld szamitas ISO, nemzeti vagy paraméterek egyike Y 4
o , . . . légtisztito ammonia és por
nemzetk6zi szabvanyokon alapuld jelentésen . g
. . . . rendszert kibocsatas
b | moddszerekkel, vagy més olyan modszerekkel, megvaltozik: 1 s s
; , . hasznalo méretését
amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel a) a gazdasagban . iy
A AL T . iizemekben. Ez a akkreditalt
egyenértékll mindségben tudjak biztositani az tenyésztett . g
enin S . technika nem laboratoriummal
adatszolgaltatast. allatallomany tipusa; N . .
b) az allatok feltétleniil 2021-ig tervezi
alkalmazhato elvégeztetni.
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26. BAT A BAT a levegdbe juté biizkibocsatas iddszakos monitorozasa

Leiras

A buzkibocsatas a kovetkezOk alkalmazasaval monitorozhatd: EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés
alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a szagkoncentracié meghatarozasa érdekében). Amennyiben olyan
alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all rendelkezésre EN-szabvany ( pl. a bliznek valo
kitettség mérése/becslése, a bliz hatdsanak becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok
alkalmazhatok, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani az

adatszolgaltatast.

Alkalmazhatosag: A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telep kdrnyezete bliz szempontjabol nem érzékeny.

111. tiblazat 27. BAT A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikdk
legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Megfeleloség, a
. . . telepen
Technika Gyakorisag Alkalmazhatosag alkalmazott
eljaras
Csak az egyes allattarto A vallalkozas az
A porkoncentracio és a szelldzési arany épiiletek porkibocsatasara eléirasoknak
mérésén alapuld szamitas EN- alkalmazhato. megfeleléen
szabvanyon alapulé vagy mas olyan Nem alkalmazhato a ammonia és por
(ISO, nemzeti vagy nemzetkozi - 1égtisztitd rendszert hasznald kibocsatas
a , N s Evente egyszer. | . it s
szabvanyokon alapulé) mddszerekkel, iizemekben. Ebben az esetben méretését
amelyek tudomanyos szempontbol a 28. BAT alkalmazando. akkreditalt
ezzel egyenértékli mindségben tudjak Ez a technika nem feltétleniil | laboratériummal
biztositani az adatszolgaltatast. alkalmazhato altalanosan a 2021-ig tervezi
mérések koltsége miatt. elvégeztetni.

112. tablazat A tevékenység por kibocsatasa épiiletenként

KACSA BROJLER

Diffuz forras Fajlagos emisszio | Forras emisszioja | Fajlagos emisszid | Forras emisszioja
megnevezése kg/féréhely* kg/év kg/féréhely* kg/év
Eldneveld 1. 0,021 1405,56 0,019 1116,43
Eldneveld 2. 0,021 1405,56 0,019 1116,43
Eldneveld 3. 0,021 1405,56 0,019 1116,43
Utonevel§ 4. 0,063 4216,69 0,019 3346,58
Utdnevel§ 5. 0,063 4216,69 0,019 3346,58
Utonevel§ 6. 0,063 4216,69 0,019 3346,58
Uténeveld 7. 0,063 4216,69 0,019 3346,58
Utonevel§ 8. 0,063 4216,69 0,019 3346,58
Utdneveld 9. 0,063 4216,69 0,019 3346,58

A teljes éves por kibocsatas:
- kacsatartas esetén:

- brojlertartas esetén:

28. BAT Nem relevans.

29516,86 kg/év,
23428,78 kg/év.
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113. tablazat 29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd monitorozasa.

Megfeleldség, a
. . s telepen
Paraméter Leiras Alkalmazhatosag alkalmazott
eljaras
Rogzités pl. megfeleld méroorak A leginkabb vizigényes
vagy szamlak hasznalataval. eljarasok kiilon . .
, , . , vizfogyasztast
a Vizfogyasztas. monitorozasa nem folvamatosan
feltétleniil alkalmazhatd yama
o . mérik.
meglévo gazdasagokban.
Rogzités pl. megfeleld mérdorak A leginkabb
vagy szamlak hasznalataval. Az energiaigényes eljarasok
. . allattarto épiiletek villamosenergia- kiilén monitorozasa nem A fogyasztas
Villamosenergia- [ L Tt .
b . fogyasztasat a gazdasag mas feltétlentil alkalmazhato folyamatosan
fogyasztas. .. [P . . o . o
iizemeitol kiilon monitorozzak. meglévo gazdasagokban, a mérik.
villamosenergia-hal6zat
kialakitasatol fiiggden
Tiizelanyag- Rogzités p}. n}egfelelo'merroorak A fogyasztas
c f . vagy szamlak hasznalataval. folyamatosan
ogyasztas. .
mérik.
A beérkez6 és tavozo Rogzités pl. megfeleld
allatok szama, ideértve nyilvantartasokkal.
d . ad,ott ¢ setben a . Altalanosan alkalmazhato. A telepeken
sziiletést és az elhullast .
is megfeleld
- Y T nyilvantartast
. . Rogzités pl. szamlakkal vagy
e | Takarmanyfogyasztas. megfeleld nyilvantartasokkal. vezetnek.
. . Rogzités pl. megfeleld
f Trégyatermelés. nyilvéantartasokkal.
2.5.2. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések — 33. BAT

A baromfiolak ammoniakibocsatasa

114. tablizat 32. BAT A brojlerek tartdsara szolgald egyes épiiletek levegdbe juté ammoniakibocsatasanak
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatosag

Megfeleloség, a telepen
alkalmazott eljaras

Mesterséges szelloztetés és nem szivargo
a itatérendszer (tomor padlo és mélyalom
esetén).

Altalanosan alkalmazhato.

Megfeleld klimaszabalyozo
rendszer miikodik a telepen.
A telepen mesterséges
szell6ztetést és szivargasmentes
itatorendszert alkalmaznak.

115. tablazat 33. BAT A kacsik tartasara szolgald egyes épiiletek levegdbe jutd ammodniakibocsatasanak csokkentése

érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatosag

Megfeleldség, a telepen
alkalmazott eljaras

a A természetes vagy mesterséges szelléztetésre alapuld alabbi technikak egyike

1. Gyakori alomhozzaadas (tomor padlo és
mélyalom, vagy mélyalom és racsozott
padlé kombindcidja).

A mélyalom és a racsozott
padlé kombinaciojat hasznalod
megléve iizemek esetében az

alkalmazhatdsag a meglévo

szerkezetek kialakitasatol

fligg.

Az alom feliilszorasa napi
rendszerességgel torténik.
A padlo szigetelt szulfatallo
beton.

A szilard tragyét a termelési
ciklus végén tavolitjak el.
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116. tablazat BAT szerinti ammoniakibocsatas

BAT-AEL (1) (2)
(NH; kg-ja/féréhely/év)
NHj;-ban kifejezett ammonia 0,01 -0,08
(1) A BAT-AEL nem feltétleniil alkalmazhat6 az allattenyésztés kdvetkezd tipusaira:
extenziv beltéri tartas, szabadtartas, hagyomanyos szabadtartas és teljes szabadtartas,
az 543/2008/EK rendeletben meghatarozottak szerint.
(2) A tartomany also hatara a légtisztité rendszerek hasznélataval fligg dssze.

Paraméter

Vallalt érték: 0,08 NH; kg-ja/fér6hely/év

2.6. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT,
VALAMINT AZ OTT ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA
JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

Lasd. 1.3.2.4.3. fejezet.

2.7. A LETESITMENY KIBOCSATASAINAK FORRASAI

Diffuz forrasok:
o istallok (Iégszennyez6 anyagok, szaganyagok kibocsatasa)
3 db eldveld és 6 db utonevelo épiilet.
e tragya tarolo épiilet (szaganyagok kibocsatasa)

Az istallokbol eltavolitott tragyat a miiszaki védelemmel ellatott 450 m? alapteriiletii ~1376 m®
Osszkapacitast tragyataroloba gytjtik

Az istallok szennyezo forrasai:
e Ventilatorok
Szamuk tartasterenként
o 8 db EM 50 tipust nagyteljesitményti galvanizalt axial ventilator (kapacitas: 40800 m3/h),

o 4 db EM 36 tipusu galvanizalt axial ventilator a téli minimum szell6ztetéshez (kapacitas:
22250 m'/h),

o tartsterenként 4 db EDC 24 tipusu galvanizalt légkeverd axial ventilator (kapacitas: 2700
m’/h),

o 44 db TPI-VFG-C tipusu szigetelt, mlianyag, 1égbeejtd (kapacitas: 2700 m*/h; 20 Pa)
o 16 db AIRSTEP 500/4 tipusu madarhaldval ellatott kémény, szigetelt 1égbeejtd (kapacitas:
18.800 m3/h; 20 Pa)

e Holégbefuvok

Pontszer forrasok:
o technoldgiai szennyviz aknak

A tervezett baromfi istallok mellé épiiletenként 10 m? hasznos térfogatl technoldgiai szennyvizakna
kertiil, mely az istallo mosovizének gytjtésére szolgal.

172 I



2

Enviro-Expert
[ )
[ )
[ )

117. tablazat Kibocsatasok forrasainak kozponti EOV koordinatai

csurgalékviz gyiijté akna
hulladéktérolo sziget
Hullatarolo

Kerékmoso6 akna

Megnevezés EOVY EOV X
Eléneveld 1. 847208 313843
El6neveld 2. 847223 313824
Eléneveld 3. 847245 313796
Uténeveld 4. 847261 313777
Utoneveld 5. 847287 313745
Utoneveld 6. 847302 313725
Uténeveld 7. 847173 313796
Utoneveld 8. 847209 313751
Utoneveld 9. 847245 313706
Szocialis épiilet 847349 313716
Kerékmos6 akna 847334 313715
Kerékmos6 847341 313717
Hullatarolo 847334 313710
Hulladéksziget 847335 313708
Hulladéksziget 847336 313707
847325 313727

847295 313703

847242 313688

847226 313707

847206 313733

847190 313753

847293 313767

847259 313739

. , . 3 847249 313751
Technolégiai szennyviz aknak (10 m?) Q47284 313779
847252 313818

847222 313794

847247 313826

847217 313802

847213 313867

847184 313843

847155 313797

847170 313778

Csurgalékviz gytijté akna (10 m*) 847287 313855
Tliziviz tarolo 847179 313743
Tragyatarold 847270 313865
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2.8. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES
MENNYISEGI JELLEMZOI, VALAMINT VARHATO KORNYEZETI
HATASAI A KORNYEZETI ELEMEK OSSZESSEGERE VONATKOZOAN

A varhato kibocsatasokat és kornyezeti hatasokat a hatasvizsgalati dokumentacio rész részletesen tartalmazza.

29. A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG
HATASTERULETENEK  MEGHATAROZASA A  SZAKTERULETI
JOGSZABALYOK FIGYELEMBEVETELEVEL

LevegOtisztasag-védelmi hatasteriiletek
- szag: 104 m (3 SZE/m®) — kacsa, 157 m (3 SZE/m?) — brojler
- ammonia: 229 m (,A” feltétel — 20 ng/ m*) — kacsa, 170 m (,,A” feltétel — 20 pg/ m?) — brojler
- por (PMp): 79 m (,,C” feltétel — 2,15 ng/ m?®)

A levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet az amménia Kibocsatas hatarozta meg, tehat a telep
hatasteriilete 229 m, amit a kacsatartas hataroz meg.

Zajvédelmi hatasteriiletek

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban foglaltaknak megfelelden a 1étesités, az lizemelés
zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a zajforrasoktol szamitva:

1. Nappali tevékenység hatastertilete: atlagosan 120 m,

2. Ejszakai tevékenység hatasteriilete: atlagosan 200 m.

Az iizemeléshez kapcsolodo jarmtforgalom az érintett kozut esetében nem okoz jelentds zajszint-emelkedést,
a zajszint emelkedés maximalisan 0,22 dB.

A korabban kijelolt hatasteriilet nem modosul.

A hatésteriilet szamitas részletesen megtalalhat6 az 1.4. fejezetben.

2.10.A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE,
VAGY HA A MEGELOZES NEM LEHETSEGES, A KIBOCSATAS
CSOKKENTESERE SZOLGALO TECHNOLOGIAI ELJARASOK

A bemutatott kdrnyezetei hatasok volumeniiket tekintve ugyan jelentsek, de nem érintenek lakott teriileteket.

A tevékenységbdl eredd kornyezeti hatasok koziil a szaganyagok kibocsatasa, mint hatotényezd a levegot
néhany 100 m-es tavolsagban jelentdsen terheli.

Alkalmazhato szagesokkentd technologiak:

BioAMP — Poultry Farming vagy azzal egyenértékii technologia alkalmazésa javasolt.
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118. tablazat A 1égszennyez6 anyag csokkentd hatas dsszegzése

Average change using

Parameters Main Source (forras) BioAmp System
(atlagos csokkenés)
Ammonia Urea and undigested dietary protein sources 60-90% reduction

Natural Anaerobic digestion of organic waste. Hydrogen

. . . . 40-60% reduction
sulphide, ammonia and organic amines

Foul odours

Mortality Due to production of toxic gases From 10 to 25%
Hydrogen sulphide Sulphur containing proteins in the bedding 40-90% reduction
Flies Flies spread disease Significant reduction

A légszennyezo anyagok (beleértve a szaganyagok) terjedésének mérséklésére a telep telekhataraban és
lehetdség szerint a telepen beliil is erddsavok telepitése javasolt. Ez nagymértékben noveli az érdességet, mely
a transzmisszios szamitasoknal kapott értékeket jelentdsen csokkentheti.

A zajhatasok csokkentése érdekében a tervezett 3 szintlii véderdd telepités megfeleld zajszint csokkenést
eredményezhet a telep kdrnyezetében.

A munkagépek kibocsatasait a kovetkezd EU direktivaban foglaltaknak megfeleld6 munkagépek
alkalmazasaval csokkenthetk. ,,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628
RENDELETE (2016. szeptember 14.) a nem kozti mozgd gépek belsé égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti  szennyezdanyag-kibocsatasi  hatarértékeire  és  tipusjovahagyasara  vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv
modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl”

2.11.A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE, VALAMINT A
KELETKEZETT HULLADEK UJRAHASZNALATRA VALO
ELOKESZITESERE, UJRAFELDOLGOZASARA ES
UJRAHASZNOSITASARA, VALAMINT A NEM HASZNOSITHATO
HULLADEK KORNYEZETSZENNYEZEST KIZARO MODON TORTENO
ARTALMATLANITASARA SZOLGALO MEGOLDASOK

A telepen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyiijtéhelyen taroljak.

A munkahelyi gytijtohely a telep déli részén talalhato szocialis épiilet mellett keriilt kijelolésre és kialakitasra.

119. tablazat A telepen keletkezd hulladékok

. . , Munkahelyi gytijtéhelyen
Hulladék megnevezése Varhat6 hulladék |-, gpen tirolhato hulladékok
mennyisége (kg) (ke)

150110%*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal 150 75

szennyezett csomagolasi hulladékok

18 01 03*

Egyéb hulladék, amelynek gytijtése és artalmatlanitasa 15 10

specialis kovetelményekhez kotott a fertdzések elkeriilése

érdekében

200121* 30 15

Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék
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Szilard kommunalis hulladékot 110 1-es mianyag kukakban gytijtik a szocialis épiiletben, melyet mlianyag
zsakokba helyeznek el a kijelolt gyiijtohelyen, ahonnan sziikség szerint a szerzodéses partner szallitja el.

A telephelyen a szocialis épiiletben keletkez0 szocidlis szennyvizet az épiilet mellett kialakitott AS-
VARIOcomp 5K biolédgiai szennyviztisztitdo berendezésbe, majd AS-KRECHT szikkasztérendszerbe vezetik.

A tevékenység sordn keletkezd technologiai szennyvizet vagy a tragyaszarvasra ontdzik, vagy az ibranyi
szennyviztelep fogadja be.

A telepen folytatott tevékenység soran képzddd, veszélyes hulladéknak mindsiilo allatgyogyaszati hulladékok,
fénycsovek és veszélyes anyagot tartalmazo csomagolasi anyagok elhelyezését és atmeneti tarolasat a telepen
kialakitott gytjt6helyen kell megoldani oly médon, hogy az a hatdlyos és vonatkoz6 jogszabalyoknak
(225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet) megfeleljen.

A veszélyes hulladék elszallitasat engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld végzi majd.

2.11.1.1. Keletkez6 melléktermékek és azok hasznositasa

A telepen keletkez6 tragyat az eldirasoknak megfeleld szigetelt tragyataroloban taroljak a mezogazdasagi
terlileten torténd hasznositasig a korabbi fejezetekben mar részletezett modon.

A tartastechnologiabol adéddan néhany %-os elhullasra lehet szamitani. Az elhullott 4llatokat a telep déli
részén a kerités mellett kialakitott zart, fedett hullataroléban gyujtik, ahonnan szerzédés szerint allati
hulladékgytijté vallalkozas szallitja el.

Az egyéb a telepen keletkez6 hulladékokat munkahelyi gytijtohelyen taroljak, majd a hulladékok szallitasara
jogosult vallalkozoval szallittatjak el.

2.12.INTEZKEDESEK, AMELY AZ ENERGIAHATEKONYSAGOT, A
BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK MEGELOZESET, ILLETVE
CSOKKENTESET SZOLGALJAK

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések

Az épiiletek, ill. berendezések megfeleld hdszigeteléssel vannak ellatva.
Energia hatékony szelldztetd rendszer energiatakarékos ventildtorokkal keriilt kialakitasra.

A telep vizellatasat biztositdé rendszert az iizemeltetési szabalyzat szerint rendszeresen ellenérzik. A telep
vizfogyasztasat folyamatosan, méromiiszerrel nyomon kovetik, és a mért adatokat feljegyzik. A telep vizellato
rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa érdekében a rendszerben biztonsagi elzarokat (szelepeket)
alakitanak ki. A telep vizellatasat biztosito rendszert az lizemeltetési szabalyzat szerint rendszeresen ellenodrzik.

A telepen tervezett baromfinevelo épiiletek klimaja szamitogép altal vezérelt és optimalizalt, a felhasznalasa
kertiil6 tlizel6anyagok (f6ldgaz) ezaltal minimalizalasra keriil.

A szelléztetésre beépitett ventilatorok alacsony energiaigénytiek és alacsony zajkibocsatassal rendelkeznek.

A telepen energiatakarékos vilagitasi rendszer keriilt kialakitasra.

Biztonsag:

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen:
- tarold rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentdi

- tlzvédelmi rendszerek és eszk6zok (tlizfalak, tlizérzekeldk, tizoltd rendszerek)
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- robbanasvédelem rendszerei és eszkodzei

- szabotdzs elleni védelmi rendszerek (pl. épiilet biztonsagi berendezései, beléptetést szabalyozd és
megfigyelésre vonatkozé intézkedések)

- villamvédelem
- tOzérzékelo és tiizvédelmi eszkdzok az alacsony fesziiltségii aramelosztd paneleknél

- figyelmeztetd, riasztod és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis mikddésben bealld zavarok
esetén lépnek mitkodésbe, vagy megakadalyozzak az lizemzavarokat, vagy visszaallitjak a normalis
allapotokat.

- az istallok szulfatdllo padloval ellatottak, amely meggatolja a tragyabol esetlegesen kijutd
csurgalékvizek foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe val6 szivargasat

- az lizem és teriilete, illetve a szallitasi utvonalak szilard burkolattal ellatottak, ezaltal a kiporzas, a
foldtani kdzeg és a felszin alatti vizek elszennyezddése csokken.

A tervezett tevékenység teljes mértékben automatizalt €s monitoringozott.
A beépitett vezérlpanel szabalyozza az istalloklima miikodését, €s monitorozasahoz kialakult allapotokat.

Az lizemeltetés soran a varatlanul bekovetkezhetd események kapcsan havéria terv készitése kotelezd. A
havéria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arr6l, hogy minden
miszakban tartozkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az lizemelteto feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1év6 technologia, vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni az Uzemi Karelharitdsi Tervben foglaltakkal &sszhangban, és haladéktalanul értesiteni kell a
Feliigyeloséget. A vizgazdalkodasrol szolé 1995. évi LVIL torvény, tovabba a kornyezetkarosodas
megel6zésének és elharitasanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelete karelharitassal 6sszefiiggd
lizemi terv készitését irja elé az 1. sz. melléklet 11. pontja értelmében:11. Nagy létszamt allattartas
(Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre, tobb mint a) 40 000 férdhely baromfi szamara, b)
2000 férdhely (30 kg-on feliili) sertések szamara, c) 750 féréhely kocak szamara. A terv célja, hogy a telepen
dolgozok megismerjék a technoldgiabol adodd vizmindség- védelemmel kapcsolatos veszélyeket, a balesetek
megelozésének lehetdségeit, valamint az esetlegesen bekovetkezett havaridk soran melyek az elvégzendd
lokalizacios és karelharitasi feladatok.

Az Uzemi Karelhéritasi Tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast kell szervezni, és gondoskodni kell arrol,
hogy mindharom miiszakban tartozkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technoldgia vagy berendezés miitkodési
zavarardl, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél (monitoringrol), mintavételrdl,
elemzésrol, vizsgalatrol, mérésrol, tanulmanyrol, melyet a 1étesitményre vonatkozoan készitettek.

Szennyezések megel0zése

Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kovetése érdekében a telepen 1 db monitoring kut kialakitasa
javasolt.

A tevékenység soran keletkezé melléktermékek szakszeri és a legkorszeriibb technoldgiakkal keriilnek
hasznositasra.

A karbantartdsok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.
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A veszélyes hulladékok gytijtésére a telepen nem kerdiil sor.

A technologiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gylijtése sordn a kdrnyezetszennyezés/karositas
lehetoségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gyiijtését, kezelését a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

A talajszennyezések elkeriilése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett végezett kitragyazast

2.13.A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE
(MONITORING), FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO
MODSZEREK, INTEZKEDESEK

BAT-kovetkeztetések az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésrol szold dokumentum alapjdn az alabbi
mérések elvégzése javasolt.

Tragva (24. BAT)

Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.

Megmérik a tragya egy reprezentativ Osszetett mintdjanak teljes nitrogén- és foszfortartalmat, tovabba
megbecsiilik a teljes kivalasztott nitrogént és foszfort a térfogatra (higtragya esetében) vagy a tomegre (szilard
tragya esetében) vonatkozo nyilvantartasok alapjan. A szilard tragyan alapulé rendszereknél figyelembe kell
venni az alom nitrogéntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta reprezentativ legyen, a mintdkat legalabb 10 kiilonb6zd helyrdl és/vagy
mélységbdl kell venni az dsszetett mintahoz. Baromfialom esetén az alom aljarol kell mintat venni.

Levegotisztasag-védelmi monitoring (25-26. BAT)

- Buz

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Javasolt 5 évente a feliilvizsgalat idején.

Felszin alatti monitoring

Tekintve a tervezett tevékenység jellegét a teriileten allandd mintavételre alkalmas miitargy (talajvizfigyeld
kut) kialakitasa javasolt a szennyezettség esctleges nyomon kovetése érdekében.

El kell elvégeztetni az alabbi mintavételeket és méréseket:
- Evente vizmintavétel a talajvizfigyel6 kutakbol

- Vizszintmérés a mintavétellel egyidében

120. tablazat Vizsgalando6 paraméterek kore

Vkl(.zji‘(izlt Vizsgalando6 paraméterek Meérési szabvanyok
pH MSZ 1484-3:2006, MSZ EN ISO 5667-3:2013
Ammonium MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit MSZ 1484- 13:2009 6.2. szakasz
Nitrat MSZ 12750-1 8:1974
Talajviz Ortofoszfat EPA 365.1:1981
Klorid MSZ 1484-15:2009
Szulfat EPA 375:4:1978
Nehézfémek (As, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn) MSZ EN ISO 11885:2009
Krém(VI), Szelén, Higany MSZ 1484-3:2000
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29. BAT A BAT az aldbbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé monitorozasa.
- Vizfogyasztas.
- Villamosenergia-fogyasztas.
- Tiizeldanyag fogyasztas (gz).
- A beérkez6 és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és az elhullast is.
- Takarmanyfogyasztas.

- Tragyatermelés.

2.14.BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS,
KULON JOGSZABALYBAN MEGHATAROZOTT ADATOK

A kornyezetvédelemrol szol6 1995. évi LIIL torvény 101.§ (5) bekezdése szerint a kdrnyezethasznald kiilon
kormanyrendeletben meghatarozott tevékenységéhez kornyezetvédelmi biztositék adasara koteles, valamint a
tevékenységével okozhato elére nem lathatd kornyezetkarosodasok felszamolasa finanszirozasanak biztositasa
érdekében kornyezetvédelmi biztositas kdtésére kotelezhetd.

A kornyezetvédelmi biztositék célja, hogy hozzajaruljon a tevékenység folytatasa/létesitmény lizemeltetése
folytan lehetségesen bekovetkezo kornyezetkarosodas felszamolasara szolgalo intézkedések végrehajtasahoz,
valamint a tevékenység/létesitmény felhagyasdhoz kotddo  kornyezetvédelmi — kotelezettségek
megvaldsitasahoz.

A Dbiztositékadassal kapcsolatos kotelezettségeket a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi
feligyel6ség allapitja meg abban a hatdrozatdban, amelyben engedélyezi a jelentds kornyezeti kockazata
tevékenységet.

Allaspontunk szerint a tervezett tevékenység nem jelentés kornyezeti kockazatu tevékenység.

2.15.ALAPALLAPOT-JELENTES

Az érvényes egységes kornyezethasznalati engedéllyel korabban benytjtasra kertilt.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARNA
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.27. 12.02.11

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: BARNA SANDOR
Sziiletési hely: DEBRECEN |1
Sziiletési datum: 1978.12.07.

Anyja neve: ARMOS KATALIN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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