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Hivatkozva az 5473-3/2017. szamu végzésében foglaltakra, a Baromfi-Coop Kft. altal
létesitendd  Petnehdza, 073/8. hrsz-on létesitendd baromfineveld telep egységes
kornyezethasznalati engedélykérelmét az alabbiakban foglaltakkal egészitjiik ki:

1. A dokumentacié 43. oldalan a pontforras hatasteriiletének fogalmat tiintették fel.
Mivel csak diffaz forras kialakitasara Keriil sor, a diffuz forras hatasteriiletének
fogalmat kell hasznalni a vonatkozo jogszabaly szerint.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
diffaz forras hatésteriilete: a vizsgalt diffuz forrés koriil lehatarolhatd azon legnagyobb tertilet,
ahol a diffiz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnydban jellemzd
iizemallapot mellett kibocsétott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forrdas kornyezetében a talajkdzeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi
idOtartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

az egyoras (PM10 esetében 24 Oras légszennyezettségi hatarérték 10%-4anal nagyobb,
a terhelhetéség 20%-anal nagyobb; vagy
az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb



2. A dokumenticio mellékletei koziil hianyzik az 5., 8. és 9. szamu melléklet

Mellékelten csatoljuk a miivelési 4g kivonasara vonatkoz6 dokumentumot (5. szami melléklet),
a védelmi Ovezet abrazolasat (8. szamu melléklet) és az EOV koordinatakat tartalmazé
helyszinrajzot (9. szamu melléklet).

3. A benyujtott dokumentacié nem tartalmazza a tervezett telephelyre vonatkozo
Alapallapot-jelentést, ezért annak benyujtasat irom elo.

Az alapallapot-jelentést mellekelten csatoljuk.

4. A kornyezethasznalonak az engedélykérelemhez csatolni kell a nyilvanossagra
hozatalara alkalmas, a vonatkozé jogszabalyban meghatarozott tartalmi
kovetelményeknek megfeleléo kozértheté osszefoglalot.

A kozérthetd osszefoglalot mellékelten csatoljuk.

5. A benyujtott dokumentacio zaj-és rezgésvédelmi munkarészének 4.3.2. és a 4.3.3.
pontjainak atdolgozasa és ez alapjan a zajvédelmi hatasteriilet ismételt Abrazolasa
sziikséges.

4.3.2 Az iizemelési idoszak zajforrasainak azonositasa és zajszint meghatarozasa

Az lizemelési fazis vizsgalata soran megvizsgaljuk, hogy a jelen tervezett telephely (Petnehaza
1.) 6nallban mikddve milyen varhato zajkibocsatast mutat, majd vizsgaljuk, hogy a kdzelben
megvalosuld masik 1j telephely (Petnehaza 2.) egyiittes zajkibocsatasa lizemelésiik soran
hogyan alakul.

A telepen 10 db épiiletben folytatnak majd baromfineveld tevékenységet. A neveld épiiletek
szelloztetését épiiletenként 9 db EM 50 tipust, 4 db EM 36 tipust, valamint 4 db EDC24 tipusu
axial ventilator biztositja, vagyis épiiletenként 17 db ventilator iizemel.

EM36 ventilator, galvanizalt.

EMS50 ventilator, galvanizalt

EDC24 ventilator, galvanizalt

Tipus: 0,55 kW: 3 fazisu 1,1 kW; 3 fazist 0,37 kW: 3 fazist
Teljesitmény: 22.250 m3/h 40.800 m3/h 7.400 m3/h

Méret: 1090 x 1090 x 530 mm 1380 x 1380 x 530 mm 620 x 500 X 420 mm
Lapd@mért/ g0 6 iy 1200 mm/6 db 600 mm/6 db

lapatok szama:

;ﬁgtir:(YmOtor 0,55 KW: 230/400 V; 50 Hz | 1,1 KW; 230/400 V; 50 Hz | 0,37 KW 230/400 V; 50 Hz
Suly: 62 kg 84 kg 26 kg

Zajkibocsétds: | 62 dB -7 m tavolsigban mérve | 69 dB -7 m tavolsagban mérve | >, 00 7 M tvolsigban

mérve




/*gyarto adatai/

Mivel a ventilatorok hangteljesitményszintjérél nem allt rendelkezésre adat, ezért a ventilator
altal szallitott levegdmennyiségbdl (Q) és az d6ssznyomasndvekedésbol (p) hataroztuk meg a
ventilator zajszintjét.

p = 20 Pa.

LA(ventilator) = 101g*Q+20Ig*p+5

A fenti 6sszefliggés alapjan a ventildtorok hangteljesitményszintje:
- EM36: LW =74 dB
- EM50: LW =77 dB
- EDC24: LW =70dB

A kibocsatott kornyezeti zaj megitélése szempontjabdl két idészakot vizsgalunk. Elsdként a
megitélés alapjanak azt az iddszakot vessziik, amikor a nevelés folyik, tehat a szelldztetd
ventillatorok lizemelnek, takarmany beszallités, illetve az elhullott allatok kiszallitasa torténik,
masodiként azt az id6szakot vessziik a megitélés alapjanak, amikor a nevelési id6szak végén a
kitragyazas (géppel, kézi erdvel), illetve a mosoviz kiszallitdsa torténik.

Ez utdbbi a nevelési idoszak végén altaldban 1-2 napot vesz igénybe, tehat 6 db rotaciot és 7 db
betelepitést figyelembe véve kb. 14 napot. Megvizsgaljuk mindkét idészak megitélési idokre
vonatkoztatott hatasteriiletét, és a megitélés alapjanak azt az iddszakot illetve napszakot
tekintjlik, amelyik esetében a nagyobb hatasteriilet adodik.

A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezok:

Sor- Zajforras megnevezése: Jellemzo Uzemelési Uzemelési idd/
szam miiszaki adat: hely: Megitélési id6
Nappal | Ejjel
[min/min] | [min/min]
Nevelési idbszak:
1. Axial ventilator EM50 (90 db) Lwa: 77 dB/db | Szabadban 480/480 | 30/30
2. Axial ventilator EM36 (40 db) Lwa: 74 dB/db | Szabadban 480/480 | 30/30
3. Axial ventilator EDC24 (40 db) Lwa: 70 dB/db | Szabadban 480/480 | 30/30
4. Takarmanyszallité tgk. (1 db/nap) Lwa: 102 dB Szabadban 40/480 |-/30
5. Elhullott allat szallit6 tgk.(1 db/nap) Lwa: 102 dB Szabadban 5/480 -130
Kitragyazasi idoszak:
1. Univerzalis rakodé (1 db) Lwa: 98 dB Szabadban 240/480 |-/30
2. Tragyaszallité potkocsis traktor (5 db/nap) | Lwa: 104 dB Szabadban 30/480 |-/30
3. Tartalyos potkocsis traktor (1 db/nap) Lwa: 104 dB Szabadban 30/480 | -/30




A téblazatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventiladtorok esetében a gyartoi adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat mérési
eredményeink alapjan szamoltunk. A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott
pontszerti zajforrastol szarmazoként szamolhato.

A ventilatorok zajteljesitményszintjét dontéen az EMS50 tipusu ventilatorok hatarozzék meg.
Az alagutrendszerii szelloztetés technologidjabol addédoéan az EMS0 és EM36 tipusu
ventilatorok az istallok oldalfalaiban, nyitottan a szabadba keriilnek telepitésre, az EDC24
tipusu ventilatorok az istallok belsejében, zart térben mitkodnek. 1 db istalld zajkibocsatasaban
az EDC24 tipusu ventilatorok zajteljesitménye elhanyagolhato lesz, mivel egyrészt figyelembe
vehetjilk az istalld homlokzatdnak hanggatlasat (kb. 15 dB), masrészt az EDC24 tipusu
ventilator zajteljesitményszintje tobb mint 10 dB értékkel alacsonyabb, mint a dominans EM50
tipust ventilatoré, igy az eredd értékét lényegesen nem befolyasolja.

A telep zajkibocsatasanak meghatdrozasanal a biztonsag iranyaba eltérve a legkedvezdtlenebb
allapotot vettiik figyelembe, amikor is valamennyi ventildtor iizemel. Ez azonban a
gyakorlatnak nem megfeleld, mivel a ventildtorok automata szabdlyozassal miikddnek,
hatékonysagi és gazdasagossagi szempontbol a rendszer nem iizemelteti az Gsszes ventilatort
egyidejlleg.

A ventilatorok egyiittes zajkibocsatasa:

A 90 db EM50 tipusu ventilator zajkibocsatasa:

L, =101g(90 *10°*"")=96,54dB

A 40 db EM36 tipusu ventilator zajkibocsatasa:

L, =101g(40 *10°*7)=90,02dB

A 40 db EDC24 tipusu ventilator zajkibocsatasa figyelemmel a homlokzat hanggétlasara, amely
soran 15 dB értékkel szamoltunk:

L, =101g(40 *10°*™)=86,02dB—15dB = 71,02dB

Az egyenértékii zajszint szamitdsa a nevelési iddszakban (nappali €s éjszakai)
1 *1 (O Liai

L, =101g= (> t,*10°¥tw
T

Az osszes ventillator eredo zajszintje: 97 dB.



A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 6ra. (480 perc)

L., :10Ig4—:30(480*109'7 +40%10"? +5%10°? )= 98dB

A megitélési id6 az éjjeli iddszakra vonatkozolag: T = 0,5 ora. (30 perc)
Mivel az éjjeli id6szakban csak a ventillatorok izemelnek ezért,

L, =97dB

Az egyenértékil zajszint szamitasa a kitragyazasi idészakban (csak nappali):

A megitélési id6 a nappali id0szakra vonatkozolag: T = 8 ora. (480 perc)

1

@(240*109'8 +30*10' +30*10°*)=97,99dB

L., =10lg

A terjedési Ut soran bekovetkezd zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany elOirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefliggések:



Valamely hangforras altal egy sitavolsagban 1évé pontban Iétrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

Li= (LwtKirtKa)-(K¢tZK)

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
iranyonkénti sajatos sugarzasi vesztesegeét dB
Ka Iranyitasi tényez0, mely a hangforras kozelében 1évo visszaverd feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnodvekedett
lesugarzashoz vezetnek dB
Kq Tavolsagtol fliggd tényezd, mely egy akadalytalanul €s minden iranyban
gombszerlien terjedd, pontszerinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam hangnyomadsszint-csokkenését hatarozza meg dB
>K Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranyd terjedés esetén a
veszteségmentes  hangterjedéssel szemben, az alabbi  hatasok
figyelembevételével
Levegd hangelnyeld hatasa
Talaj és a talajkozeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas dB

Novényzet csillapitoé hatasa
Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangarnyékol6 hatasa

Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet
sz¢liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=LwtKirt Ko-Kg-Ke-Km-Ka-Ke-Ke 1)
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index dB

Ka Iranyitasi tényez6 dB

K Téavolsag tényez6 dB

Kc Leveg6 elnyelés mértéke dB

Km A talaj és az id6jaras csillapito hatasa dB

Kn A ndvényzet hatasa dB

Ks A beépitettség hatasa dB

Ke Beiktatasi veszteség dB



A Kgtavolsagtol fliggd tényezd értéke a gdmbhulldm elméletébdl adodik:

Ka=20Ig(st/s0)+11 (2
Ahol

St — a zajforras €s a megitélési pont tavolsaga [m]

So — referencia érték [1 m]

A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapitd hatasa

Kim = 4,8-2*(h/s0)*(17+300/51)>0 dB
3)

hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A szamitas sordn a Ke beiktatasi veszteséget, a Ki levegd elnyeld hatasat, a Kn novényzet
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

4.3.3 Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontt hatasteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definidlja.

A kornyezeti zajforras zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének hatara az a vonal, ahol a
zajforrasbol szarmazo zajterhelés:
1. 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték
2. egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB
3. egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték
4. zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megadllapitott zajterhelési hatarértékkel
5. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.



A zajvédelmi szempontu hatasteriilet hataranak az 1., 4 illetve 5. pontban megfogalmazottakat

tekintjiik, mert a vizsgalt telephely kornyezetében kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi
(szantd), tagabb kornyezetében erdd teriilet, illetve lakoteriilet talalhatd. Uzemi és szabadidds
létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten /A 27/2008. (XII.
3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete/

Sor- Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési
szam Zajtol védends teriilet szintre” (dB)
Nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 ora

1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésti), 50 40

kiilonleges teriiletek koziil az oktatdsi létesitmények teriilete és

temetok, zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

A hatasteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasokt6l szarmazo zajterhelés

lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii) tertileti funkcid

esetén nappal 40 dB, ¢jjel 30 dB,

zajtol nem védendo kornyezetben, vagyis mezdgazdasagi teriiletek, erddteriiletek esetén

nappal 45 dB, ¢éjjel 35 dB,
gazdasagi teriiletek esetében nappal 55 dB, ¢éjjel 45 dB.

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd.




A) A hatésteriilet szamitdsa a nevelési id0szakban

Lakoteriilet vonatkozasaban
Nappali idoszakra (Ltn = 40 dB)

Zajforras: Lwa Ki Ko [Kd [Ki Kn |Kn [|Ks |Ke [Ltn |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 98 0 3 55,6 | 0,47 (4,47 |0 0 0 40 1169

Ejjeli idészakra (Lth = 30 dB)

Zajforras: Lwa Kr [Ko [Kd [Ki [Kn [Kn |Ks [Ke [Ltn |[St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 97 0 3 63,7 [1,2 (4,68 |0 0 0 30 430

Mezb6gazdasagi €s erddteriilet vonatkozasaban
Nappali id6szakra (Lth = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kir |[Ko [Kd [Ki Kn |Kn |Ks |Ke |Ltn [St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 98 0 |3 51,1 [0,28 [421 |0 [0 |0 |45 |[101

Ejjeli idészakra (Lt = 35 dB)

Zajforras: Lwa Kir [Kao [Kd [K Knm |[Kn |Ks |Ke |LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 97 0 |3 59,2 10,72 [459 [0 [0 |0 35 [256

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban
nappali idészakra (Ltn = 55 dB)

Zajforras: Lwa Kir [Ko [Kd [Ki Km [Ki |Ke [Ke |LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 98 0 |3 [426(011(283|0 [0 |0 |55 |38

Ejjeli id6szakra (Ltr = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kir |[Kao [Kd [Ki Kn |Kn [|Ks [Ke [Ltn |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 97 0 |3 [502(025(413|0 [0 |0 [45 |91

A fenti adatokkal szdmolva a nevelési idészakban a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatéasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatél szamitva ,Lakotertilet”
vonatkozasaban a nappali idészakban 169 m-re, az éjjeli id6szakban 430 m-re, ,,Mezdgazdasagi
(szantd) és Erddteriilet” vonatkozasaban a nappali idészakban 101 m-re, az éjjeli iddszakban
256 m-re, ,.Gazdasagi teriilet” vonatkozasdban a nappali idészakban 38 m-re, az ¢jjeli
idészakban 91 m-re helyezkedik el.



B) A hatasteriilet szamitasa a kitrdgyazasi idészakban (nappal)

Lakotertilet vonatkozasaban (Lth = 40 dB):

Zajforras: Lwa Kr |Ko [Kd [Ki [Kn [Ky [Kg [Ke |Ltn St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,99 |0 3 55,6 |0,47 (4,47 |0 0 0 40 |169

Mez6gazdasagi teriilet vonatkozasaban (Lt = 45 dB):

Zajforras: Lwa |Kir [Ko [Ki [Ki |Km [Ko [Ks [Ke [Lru [st
[dB] | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,99 [0 |3 |514,1(028[421[0 [0 |0 [45 |[101

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban (Ltn = 55 dB):

Zajforras: Lwa |Kir |[Ko |Ke [Ki [Kn [Ko [Ks [Ke [Ln [st
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB] |[dB] [m]
Telephely 97,99 |0 |3 |426(011|283[0 |0 [0 |55 |38

A fenti adatokkal szdmolva a kitragyazasi id6szakban (nappal) a Iétesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatol szamitva ,,Lakotertilet”
vonatkozasaban a 169 m-re, ,,Mezdgazdasagi (szantd) €s erdodteriilet ” vonatkozasdban 101 m-
re, ,,Gazdasagi teriilet” vonatkozasaban 38 m-re helyezkedik el.
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[sarga szinnel a nevelési idoszak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (430 méter), kék szinnel a takaritas idoszakdanak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (169 méter)]
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Takaritas idoszakanak legnagyobb zajvédelmi hatasterllete 169 méte

[sarga szinnel a nevelési idoszak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (430 méter), kék szinnel a takaritas idoszakanak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (169 méter)]




A szamitdsok alapjan megallapithat6, hogy a telephely 6nallo lizemeltetése mellett zajvédelmi
hatasteriiletén nincs zajtél védendo lakoingatlan.

Mivel a kozelben lesz a Petnehdza 2. szamu baromfineveld telepe is, ezért vizsgalni fogjuk,
hogy a két telep zajkibocsatasa, hogyan hat egymasra, illetve hogyan érintik a legkdzelebb
talalhat6 lakoépiileteket.

4.3.4 A telepek egymasra valo, és egyiittes zajvédelmi hatasa

A két telephely (Petnehaza 1. és Petnehaza 2.) egyiittes miikodése esetén a telepek egymasra
gyakorolt hatasanak meghatarozasa soran fontos szerepe van a létesitmények kozotti
tavolsagoknak, amelyeket az alabbi abran szemléltetiink.
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A szamitasok alapjan megallapithat6, hogy a tervezett telepek legnagyobb zajvédelmi
hatasteriiletei fedésben allnak egymassal. A telephelyek egymastol vald tavolsagra az istallok
legkdzelebbi pontjahoz viszonyitva kb. 177 méter, amely a zajforrasok mértani kozepétol kozel
390 méterre tehetd.

A szamitasok soran - hasonloan az 1. pontban alkalmazott 6sszefliggéssel - azt hatarozzuk meg,
hogy az egyes telepek mekkora zajterhelést okoznak egymasra nézve.

A szamitasok alapjan mindkét telephely esetében a nevelési idészakban nappal 98 dB, éjjel 97
dB zajteljesitményszint keriilt meghatarozasra. Kitragyazas a két telep esetében nem egy idében
torténik, ezért a zajkibocsatasi hatasteriiletek nem adodnak 6ssze.

Az adott tdvolsagokban jelentkezd A-hangnyomadsszint (Lam) az alabbi elméleti 6sszefliggéssel
szamithato:

Lam= Lwass,+ 10 |g (D) - 20 |g (I’) —11 + Kgr— KEdB(A)

ahol: Lwassz: a berendezések altal lesugarzott hangteljesitményszint, dB(A);

D : irdnyitasi tényez0, féltérbe torténd sugarzas esetén D = 2;

r : a vizsgalati pont tdvolsaga;

Kgr: hangvisszaver6dés miatti korrekcio, Kr= 3 dB(A)

Ke: hangarnyékolasi tényez6 Ke = 0;

A biztonsag iranyaba eltérve a telekhatart6l szamitott tavolsagok figyelembe vételével a
nevelési iddszakban az alabbi eredményeket kapjuk:

A ,,Petnehaza 2.” sz. telepre gyakorolt zajterhelés a ,,Petnehaza 3.” sz. telept6l:

Lam=98 +3-201g (390) - 11 + 3- 0=41,17 dB(A) a nappali megitélési id6szakban
Lam=88,93+3-201g (390) - 11 + 3-0=40,17 dB(A) az éjszakai megitélési idészakban

A szamitasok alapjan lathatd, hogy a telepek egymasra gyakorolt zajterhelése és az egyes
telepek 0nallo zaj teljesitményszintje kozotti kiilonbség joval 10 dB-t6l nagyobb mértékii. Ha
a telepeket kiilon zajforrasként kezeljiik, és azok ereddjét kivanjuk meghatirozni, ugy a
logaritmikus Osszefliggés alapjan,

Le =101g(> 10°*)

Nappal nevelési idészakban:

L. =101g(10°"* +10°*)=101dB

Ejjel nevelési idészakban:

L. =101g{10°*% +10°**")=100dB

A fenti szamitasok alapjan megallapithato, hogy a telepek zajkibocsatas szempontjabol
egymasra hatast gyakorolnak, azok zajvédelmi hatésteriiletei megvaltoznak.

A Petnehaza 1. szamu telep zajvédelmi hatésteriilete a kozelben 1évo Petnehédza 2. telep okan
az alabbiak szerint valtozik.
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A Petnehaza 1. és Petnehdza 2. telephelyek zajvédelmi hatasteriilete[sarga szinnel a nevelési idészak zajvédelmi hatdsteriilete (430 méter),

kék szinnel a takaritds, kitragydzds iddszakanak zajvédelmi hatasteriilete (169 méter)




A) A hatésteriilet szamitisa a nevelési idOszakban (egyiittes zajvédelmi hatas esetében)

Lakoteriilet vonatkozasaban
Nappali idoszakra (Ltn = 40 dB)

Zajforras: Lwa Ki Ko [Kd [Ki Kn |Kn [|Ks |Ke [Ltn |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 101 0 3 58,3 |0,65 (4,56 |0 0 0 40 |231

Ejjeli idészakra (Lth = 30 dB)

Zajforras: Lwa Kr [Ko [Kd [Ki [Kn [Kn |Ks [Ke [Ltn |[St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 100 0 3 66,2 [1,61 (4,71 |0 0 0 30 |576

Mezb6gazdasagi €s erddteriilet vonatkozasaban
Nappali id6szakra (Lth = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kir |[Ko [Kd [Ki Kn |Kn |Ks |Ke |Ltn [St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 101 |0 |3 53,8 0,39 (438 |0 [0 |0 |45 |[138

Ejjeli idészakra (Lt = 35 dB)

Zajforras: Lwa Kir [Kao [Kd [K Knm |[Kn |Ks |Ke |LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 100 |0 |3 61,9 (0,98 (465 (0 [0 |0 35 [349

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban
nappali id6szakra (LtH = 55 dB)

Zajforras: Lwa Kir [Ko [Kd [Ki Km [Ki |Ke [Ke |LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 101 |0 |3 |45 |04 (342|0 |0 |0 |55 |50

Ejjeli id6szakra (Ltr = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kir Ko [Kd [Ki Kn |Kn [|Ks |Ke [Ltn |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 100 [0 |3 [529(035(433/0 [0 |0 |45 |124

A fenti adatokkal szadmolva a nevelési id6szakban a telephelyek egyiittes zajvédelmi szempontt
hatasteriiletének hatara a telephelyen 1év6 Iétesitmények (a 10 - 10 db neveléépiilet) akusztikai
sulypontjatol szamitva ,,Lakoteriilet” vonatkozéasdban a nappali idészakban 231 m-re, az éjjeli
id6szakban 576 m-re, ,Mezbgazdasagi (szantd) és Erd6teriilet” vonatkozasaban a nappali
iddszakban 138 m-re, az éjjeli idészakban 349 m-re, ,,Gazdasagi teriilet” vonatkozasaban a
nappali idészakban 50 m-re, az éjjeli idoszakban 124 m-re helyezkedik el.
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A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a telephelyek egyiittes iizemeltetése soran
zajvédelmi hatasteriiletén nincs zajtol védendo lakoingatlan, ezaltal az iizemi zajterhelés
kiilon vizsgialata nem indokolt. Az iizemelés fazisaiban a telephelyek egyiittes
zajkibocsatasa a legkozelebbi védendo lakoingatlannal biztosan hatarérték alatt marad,
zajterhelés nem lesz.

Nyiregyhéaza, 2017. majus 17.

Tisztelettel:

Eichinger Edina
igyvezetd



