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MUSZAKI LEIRAS

Tranzit-Food Kft
(4028 Debrecen, Simonyi u. 23.); altal

4300 Nyirbator 0207/2 hrsz. alatt megvaldsitandd baromfifeldolgozo tizem bévités
megvalositasanak

novénytelepitési kivitelezési munkarészéhez

. ELOZMENYEK

A tervezési teriletre 2019 juliusaban, meglévd baromfifeldolgozd Uzem bévitésére Enviro-Expert Kft (4028
Debrecen, Hadhazi at 7. 1./5.) Barna Sandor szakértd, Dr. Bird Tibor (4225 Debrecen, Csonkatorony u. 36/a)
kérnyezetvédelmi szakeértd, Piskolczi Miklos (4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. 1./2.) élévilag-védelmi szakértd
,kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznélati engedély iranti kérelem” dokumentaciot készitett.

Az épittetd 2019. augusztus 29.- én — a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Korméanyhivatal-Nyiregyhazi Jarasi
Hivatala-Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly Komplex Kornyezetvédelmi Engedélyezeési,
Karmentesitési és Természetvédelmi Osztaly altal 7409-7/2019 (igyszam alatt iktatott hianypétlasi végzés
kézhezvételét kovetben — adott megbizast a tervezett bévités megvalositasahoz eléirt tajvédelmi szakhatésagi
dokumentacié és a telephely ndvénytelepitéssel torténd tajba illesztésére tett intézkedések kidolgozasat
tartalmazd ndvénytelepitési szakagi tervdokumentacio elkészitésére.

A Fels6-Tisza-Vidéki Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Felligyel6ség altal 130-2/2015 Gigyszam alatt,
4300 Nyirbator 0207/2. hrsz. alatti telephelyen végzett vagohidi tevékenységre kiadott 5861-11/2019. sz., 276-
2/2019. sz., 147-3/2018. sz., 963-18/2017. sz., 963-10/2017. sz. és 130-14/2015. sz. hatarozatokkal mddositott
130-2/2015. szamu jogerds egységes kornyezethasznalati engedély, a tajvédelem témakorére vonatkozdan a
kdvetkezé elbirasokat tartalmazza:

5. Természetvédelem
5.1.A telep zéldfeliileteit az lizemeltetés soran folyamatosan gondozni sziikséges. A telekhatar mentén takarast
biztositd nbévényzeti savot kell fenntartani, sziikség szerinti potlasa esetén az shonos fa- és cserjefajokat kell
elényben részesiteni.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal-Nyiregyhazi Jarasi Hivatala-Kérnyezetvédelmi  és
Természetvédelmi Fdosztaly Komplex Kornyezetvédelmi Engedélyezési, Karmentesitési és Természetvédelmi
Osztaly altal 276-2/2019 (igyszam alatt iktatott - az egységes kornyezethasznalati engedély médositasara
vonatkozo hatarozata, a tajvédelem témakoréere vonatkozoan a kovetkez6 elGirasokat tartalmazza:

4.5.4. A vagonhid teriiletén létesitett védbfasor mellé cserje szintii névényeket kell telepiteni a telepen keletkezett
blizzel szennyezett levegd lakbhazak felé valo aramlasanak csékkentése érdekében. A cserjetelepitést tajhonos
cserjék nemesitetlen valtozataival kell megtervezni. Invaziv fajok telepitése tilos!
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Jelen tervdokumentacié, mely kizarélag a névénytelepités megvaldsitasat tartalmazza, a kornyezeti
hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelemben bemutatott helyszinrajz
alapjan, ahhoz illeszkedve késziilt.

A tervezett bévitmények épitészeti kialakitasara, tomegére, megjelenésére, anyaghasznalatara, a
tervezési teriilet pontos, tervezett beépitettségére, a beépitési adatokra vonatkozéan jelen
dokumentacio készitésének idejében még nem allnak rendelkezésre végleges adatok.

Il. ATERVEZESI TERULET ELHELYEZKEDESE

A meglévé, nagy kiterjedésii telephely (az egykori Uj Barazda Tsz.) részét képezd tervezési teriilet (0207/2
hrsz.) Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a Nyirbatori jaras székvarosaban, Nyirbator varos kdzigazgatasi
teriiletének keleti, kdzépso, keleti, kiilteriileti részén, a Nyirvasvari felé vezetd Arpad utca (4915 sz. kdzat) déli
oldalan, kozel sik tertleten helyezkedik el, aszfalt uton, meglévé kapubehajton keresztil kozelitheté meg.

. MEGLEVO ADOTTSAGOK

A tervezési terilet, a 0207/2 hrsz-u telek meglévé baromfifeldolgozo izemnek helyet add telephely. A telek fas
novényallomanyat az északi, nyugati telekhatara mentén, védofasitasi céllal dltetett, fiatal facsemetékbdl alld
fasor és a déli telekhatar mellett 1évé, véderddként funkcionald nyarfas alkotja, jellemzé fafajok a magas kdris,
a kislevell hars, a korai juhar és a szlrke nyar. A cserjeszintet a szintén a kozelmultban az északi telekhatar
mentén telepitett fagyal sor képezi. A zbldfellleteket intenziven fenntartott gyep boritja.

IV. TERVEZETT NOVENYTELEPITES

A tervezés soran alapvetfen tudomasul vettem a tervezéssel szemben tamasztott hatdsagi és megbizoi
elvarasokat, iranymutatasokat, mely elsésorban a korabban emlitett hatarozatokban, engedélyekben,
hianypdtlasi felhivasban eldirt, a tervezett bévités tajbaillesztését segitd, telekhatarok menti, haromszintes
noévényallomanybol (fa, cserje, gyep) allé védéfasitas megvalositasat célozza.

A tervezett novénytelepités teljes mértékben a meglévo és a tervezett épuletek, burkolatok, arkok, kozmivek
és keritések elhelyezkedésehez illeszkedik.

V. KERTESZETI MUNKAK

A tajba vald illeszkedés elésegitése céljabol a korabban részletezett elbirasoknak megfeleléen, a telekhatérok
mentén, ahol ezt a meglévd és a tervezett épiiletek, burkolt fellletek, kdzmiivek, kdzlekedési fellletek
elhelyezkedése lehetévé teszi, nagy lombkoronat neveld, &shonos lombhullatd fak (ltetése, fasorok,
cserjesorok, haromszintes novénytelepités kialakitasa tervezett.

Tervezett zoldfelliletek kialakitasa

A falltetés, cserjetelepités megvaldsitasahoz kizardlag olyan, a kdzvetlen és a tdgabb kornyezetben éshonos,
a tavolabbi természeti terlleteken is eléforduld, a tervezési terllet zoldfelileti arculatdhoz illeszkedd, nem
agresszivan terjedd és nem invaziv, nem allergén, nem tajidegen fafajokat (pl. korai juhar, mezei juhar, magyar
kéris, magas kdris, kislevelli hars, vénic szil, kocsanyos tolgy), cserjefajokat (veresgylri som, husos som,
csikos kecskeragd, fekete bodza, kdzonséges fagyal, k6zonséges borostyan) alkalmaztam, a fasorok,
szakaszok kialakitasanal azonos faj/fajta alkalmazasaval, amelyek a tervezési teriileten biztosithato terméhelyi
feltételek mellett is képesek kielégitben fejlodni.
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A novénytelepités megvaldsitasat, fak esetében legaldbb 3-6m, cserjék esetében legaldbb 100cm
tétavolsaggal, vegetacios idészakon kivil, fagymentes id6ben, erdészeti, vagy kertészeti modszerekkel
javasolom. A fak telekhatartol mért legkisebb tétavolsagat 3m-ben, éplletektdl szintén legalabb 6-8m-ben, a
burkolat szegélyektdl legalabb 3m-ben javasolom meghatarozni.

A tervezett novénytelepités megvaldsitasara a jelen dokumentacio részét képezé K-1 Novénykilltetési és -
kitlizési tervnek megfeleléen kertl sor.

A zbldfellletek kialakitasanak tervezése soran lehetdség szerint figyelembe vettem a meglévé kozmiihalozatok
nyomvonalainak elhelyezkedését az idevonatkozo ajanlott védétavolsagok betartasaval.

Ezek legtobbszor a kovetkezok: az eliltetett fa torzse és az érintett kozmi kozotti védétavolsag, viz-, telefon-,
kabeltelevizid- és szennyvizvezetékek esetében legalabb 1 méter, tavflitési-, és gazvezetékek esetében
legalabb 2 méter, a gazvezeték védbesbvel vald ellatasa esetén a védétavolsag szintén 1 méter.

A telepitésre kerild ndvényeknek lehetéség szerint diszfaiskolai szabvanynak (MSZ 12170:1997: Diszfaiskolai
termékek kovetelményei, tovabba: MSZ 12172, MSZ 20208, MSZ 20210-1, MSZ 20210-, MSZ 20210-3, MSZ
20210-4, MSZ 20210-5, MSZ 20210-6) megfelelé mindségiinek kell lennitik.

A ndvényeket csak zart, vagy ponyvaval letakart modon szabad szallitani. A tarolt novényeket folyamatosan
gondozni, 6ntdzni kell, az esetlegesen keletkez6 felesleges csapadékviz elvezetésérél gondoskodni kell. Az
Ultetésre kerilé lombhullaté ndvények gyokérzetét és koronajat meg kell metszeni.

A ndvénytelepitési munkak soran felhasznalt anyagok mindségi megfeleléségét, szallitasat és tarolasat az eddig
felsorolt szabvanyoknak, és az érvényben levé jogszabalyoknak megfelelben kell igazolni, illetve végezni.

Az uj kozmiivek fektetésekor a meglévo és a mar eliiltetett tervezett fak védelmét figyelembe kell venni,
a mar emlitett ajanlott védétavolsagokat a faktol be kell tartani!

A fak gyokérzénajaban csak Ugy szabad dolgozni, hogy a talajtomorodés ne vezessen a gyokérzet
karositasahoz, tilos a nehéz gépek kozlekedése, deponiak létrehozasa és a talaj feltoltése. Barmilyen aroknak
a fa torzsétél lehetdség szerint a torzsatmérd (1 m magassagban mért) négyszeresére, de legalabb 2,5 méterre
kell lennie. Az 5 cm, vagy anndl vastagabb gyokerek zonajaban torténé munkak veszélyeztethetik a fa életben
maradasat, illetve statikai stabilitasat.

A meglévd és a mar elliltetett fak épités ideje alatt bekdvetkezett sérlléseinek szakszeri kezelése, annak
hianyaban a fak cseréje/potiasa a kivitelezd feladata.

Novények kitlizése

A killtetendd novények helyét ki kell tizni. A faknal a torzsk6zéppontoknak a megadott burkolati pontoktdl vald
tavolsaga mérendo ki.

A cserjesorok kitlizése szintén a tengelyvonalak, kontirok meghatéarozésaval kezdddik, majd az adott tertileten
a toveket a K-1 Novénykililtetési és -kitlizési terv elnevezésii tervlapon abrazoltaknak megfeleléen kell azonos
tavolsagokra elosztani.

Erre vonatkozo igény esetén tervezd - a novények maszerrel torténd kitlizésehez - rendelkezésre bocsajtja a
kizarolag a novényeket tartalmazo, EQV koordinatahelyes kitlizési helyszinrajzot.
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Lombhullato fak

A telepitendd lombhullatd faknak I. osztalya, min. 8/10 cm torzskorméretli, a fajra, fajtara jellemzé, egy
vezéraggal, sudarral, egészséges, aranyos koronaval, egészséges gyokérlabdaval nevelt kertészeti, ill.
faiskolai, erdészeti szabvanyoknak megfelelé minéségl anyagnak kell lennitik. A gépjarmd, illetve a gyalogos
forgalmu teruleteket kisérd fasorok torzsének legkisebb méretét 2,50-3,00 m-ben sziikséges meghatarozni. A
tervezett fak torzsének burkolatoktdl, szegélyektdl mért legkisebb tavolsaga 1,50m (kitlizés ndvénykilltetési terv
szerint).

A telepitendd fak javasolt Ultetési méretétdl és mindségétél eltémi csak a nagyobb torzskdrméret és
torzsmagassag iranyaban, épittetével és tervezbvel t0rtén6 egyeztetést és jovahagyast kovetben lehet. A
betervezett fajoktdl, fajtaktol torténd eltérés, azok helyettesitése szintén az elébb leirtaknak megfelelben
megengedett.

A fak szamara készitett (ltetdgddor sziikséges mérete lombhullaté fak esetében 0,8x0,8x0,8 m, de legalabb a
fa gyokérzetének atmérdjénél 2-3-szor nagyobb, de legalabb kdrds-koril mindenhol 20 cm-rel szélesebb legyen.

Az (iltet6gddor talajahoz 0,5q/godor szerves tragya (vagy ezzel egyenértékii komposztalt, szaritott marhatragya,
vagy a torzsatmérd minden cm-ére szdmolva 90 g, lehetéség szerint szabalyozott tapanyag leadasu, hosszU
hatastartamd, (10-6-4) mitragya hozzékeverése szikséges. Vigyazni kell, hogy a gyokér mellé kdzvetlendl
szerves vagy mtragya ne keruljon.

A fak késdbbi bedntozésének, illetve a gyokérzet atnedvesedésének elésegitésére a fak torzse korll gyomtol
és gyeptél mentes, legalabb 150 cm atmérdji, 5-8 cm mély, kor alaku felllet, sav, viztanyér kialakitasa és
megtartasa szikséges.

Az Ultetégddrok visszatemetéséhez 3/4 rész helyi talaj és 1/4 rész szerves anyaggal 0sszekevert Ultetékozeget
hasznaljunk, a visszatemetést kdvetéen a mar emlitett legalabb 150 cm atmérdji, 5-8 cm mély viztanyér
készitése, valamint a névények alapos bedntdzése (legalabb 50 I/fa) sziikséges. Oszi iiltetésnél a fak tovét 0,3
m magasan fel kell kupacolni, tavaszi Ultetésnél a korabban leirt tanyért el kell késziteni.

Az idedlis Ultetési id6szakon kiviili, eredés szempontjabél kedvezétlen idéjarasi feltételek melletti
telepitésbél szarmazé mindennemii kovetkezmény (ndvénypusztulas, -pétlas) kivitelezét terheli!

A lombhullaté fakat beultetésikkel egyidében kardzni, kotozni kell. A fak megtdmasztaséra szolgéld kardk
(minimum 3 db) - melyeket az Ultetés kdzben, a gyokérlabda megseértése nélkul kell a ndvények mellé allitani -
legalabb 4x4 cm keresztmetszetliek, fiirészelt, korhadas és csomdmentes keményfabdl, vagy impregnalt
feny6b6l készuljenek.

A kardkat ugy kell elhelyezni, hogy azok a széliranybol nyujtsanak védelmet. A tdmkarok hossza 2,5 m-nél
rovidebb nem lehet, a felsé végének a koronaba min. 10 cm-re be kell nydinia.

A karéhoz torténd rogzitéshez (két helyen nyolcas kotéssel) a fa méretétdl figgben, a fatdrzs védelmének

(kétbanyag bevagodasa, kidorzsolése, stb) biztositasa mellett, 3-5 mm-es miiszalas kotdanyagot, vagy két-
harom szalbol sodort jutat hasznaljunk.

Cserijék

A telepitendé cserjéknek legaldbb a névényjegyzékben szereplé nagysagu, kertészeti, ill. faiskolai, erdészeti
szabvanyoknak megfelelé mindségi anyagnak kell lennidk.
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Tomegkilltetés esetén az Ultetés magaban foglalia a teljes terilet gyokérzet magassaganak megfeleld
mélységl folrotalasat és gyokérzet szélességl Ultetégddrok készitését, illetve 0,03q/gddor szerves tragyaval,
vagy ezekkel egyenértékli komposztalt, szaritott marhatragyaval kevert lltet6kozeg alkalmazésat, a novények
helyének kitlizését, kimérését, amennyiben szilkséges a hajtasok és a gyokerek visszametszését, a novények
behelyezését, a fold visszatdltését, majd az alapos bedntdzést (legalabb 10 I/ndvény).

A betervezett fajoktol, fajtaktol torténd eltérés, azok helyettesitése szintén a faknal leirtaknak megfeleléen
megengedett.

A zoldfeliletek atadasat megelézGen el kell végezni a tervezett ndvények (a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak
megfeleld vegyszerrel és a novények karositasa nélkul torténd) kartevd és korokozo mentesitését.

A tervezett novényfeliletek fenntartasa

A tervezett zoldfellileteket a kivitelezést kdvetden, legalabb 3 évig rendszeresen kell utdgondozni, 6ntdzni,
talajfellleteket, tisztitani, gyomlalni, metszeni, fa viz tanyérokat felujitani (feltjitas/felkupacolas az évszaknak
megfeleléen), stb.

Az apolasi munkakat legalabb az alébbi id6szakokban javasolt elvégezni:
- elsé: majus eleje — majus vége,

- masodik: julius eleje-julius vége,

- harmadik: szeptember kdzepe-szeptember vége.

Az utégondozasi idészakban a ndvények legalabb 3-szori 6ntdzése (30 liter/fa és 30 liter/cserje m2/alkalom,
csapadék figgvényében), alakitd metszése (fattylhajtasok eltévolitasa, a fajra, fajtéra jellemz0, egy vezéraggal,
sudarral rendelkez8, egészséges, aranyos korona kialakitasa), tamrudak és kétozések helyreallitasa, a talaj
fellazitasa, a teljes cserjefellilet legalabb 3-szori kapalasa, gyepfeliletek esetében évi 3-szori gyommentesités,
kaszélas szikséges.

El kell végezni a meglévd és az Ujonnan keletkezett sebek szakszer( kezelését, a ndvények (a kdrnyezetvédelmi
eléirasoknak megfeleld vegyszerrel és a novények karositasa nélkil torténd) kartevd és korokozé mentesitését.
A gyomokat, nyesedéket 0ssze kell gydjteni, és el kell szallitani. Az elpusztult és hidnyzd novényeket,
kdzvetlenll a pusztulast soron kdvetd vegetécios iddn kivil évente pétolni kell. Pétlasok soran a telepitésnél
eléirt mindségli ndvényekkel kell a feladatokat elvégezni (elvégzend6é az ontdzés, faknal kardzas, cserje
foltoknal a sarokpontok jeldlése kardval, stb).

3. év végére a fak esetében legaldbb 95%-0s mértékli mennyiségi megmaradas, a fajra, fajtara jellemzd, egy
vezéraggal, sudarral rendelkez, egészséges, aranyos korona szilkséges. A cserjefoltok zarodasa érje el a min.
75%-0s mértékii talajfedettséget, a ndvényfaj — és a terméhelyi adottsagok figyelembevételével.

A fas szaru novények legalabb 90 %-a 2-3 éves novekedési allapotot kell, hogy mutasson, mely az
elagazodasokban, ndvény teljes magassagaban illetve a fas szaru hajtasok vastagodasan kell, hogy lathato
legyen.

A meglévé és a mar elliltetett novényzet utdgondozasi idészakban bekovetkezett sériiléseinek
szakszerli kezelése, annak hianyaban azok cseréje/pétlasa az utdégondozast végzoé feladatal
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V.  TEREPRENDEZES

Az egyes zoldfellletek tervezett magassagat az azokat korilvevd burkolatok, burkolati szegélyek, arkok
magassagai hatarozzak meg. A gyeppel fedett zoldfellletek terepszintje a kornyez6 burkolatok, szegélyek, utak
magassaga -2 cm.

A zoldfeliletek lejtésviszonyait Ugy kell kialakitani, hogy az a burkolatok, jardak, szegélyek, épiletek, falak,
keritések feldl lejtsen, és az es6viz a zoldfelliletek kdzepén, fak, cserjefellletek esetében a ndvények tovénél
szivarogjon el, a maximalis lejtés 5% lehet.

VI.  KIVITELEZES, EGYEB MEGJEGYZESEK

A ndvénytelepités kivitelezése csak a novénytelepitési kivitelezési terv alapjan vegezhetd! A kivitelezés soran a
kiadott tervt6l eltérni csak az épittetd és a tervezo elézetes hozzajarulasaval, jovahagyasaval szabad, a szakagi
kivitelezési terv nélkili, tovabba az épittetd és a tervezo elbzetes hozzajarulasa, jovahagyasa nélkil modositott
szakagi terv alapjan torténd kivitelezés, valamint esetleges egyéb szakszer(tlen megoldasokbol szarmazo
mindennem( kovetkezmény beruhazdt, illetve kivitelez6t terheli!

Ajanlattevé/Kivitelez6 a novénytelepitési munkak megvalésitdsa sordn nem hivatkozhat arra, hogy az ajanlati
felnivas nem volt teljes kori. Amennyiben az ajanlati felhivas/kivitelezési tervdokumentacié nem
értelmezhetd egyértelmiien, amennyiben a terveken szereplé konkrét novényfajok beszerzése nem,
vagy nehezen megvalésithatd, sajat érdekében, az Ajanlattevd/Kivitelez6 kotelessége az
ellentmondasokat feloldani, a feladatot pontositani. Ebben, tovabba az esetlegesen nem, vagy nehezen
beszerezhetd novényfajok helyettesitésére vonatkozéan Tervezd igény szerint segitséget nyuijt.

A kivitelezés soran a vonatkozd munkavédelmi, balesetelharitasi és egészségvédelmi dvorendszabalyok
betartasa kotelezé!

Jelen szakagi tervdokumentacio ,a szerzéi jogrol szold 1999. évi LXXVI. torvény” alapjan szerz6i jogvédelem
alatt all, a Tervezd kizarolagos szellemi tulajdonat képezi és egészében vagy részben torténé felhasznalasa,
tobbszorozése, nyilvanossagra hozasa, attervezése tajepitész tervezd elézetes irasbeli engedélye nélkul tilos!

Apagy, 2019. szeptember 5. . Sy oo
Czernyinydk Attila
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