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1. BEVEZETÉS

A 90/2007. (IV. 26.) a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet 6 § (3) bekezdése és 2. számú mellékletének 11.a. pontja nagy létszámú állattartás - 40.000 férőhely baromfi számára - esetén előírja az üzemi kárelhárítási terv készítését. 
A Baromfi-Coop Kft. Kisvarsány 075/23 hrsz. alatti ingatlanon intenzív baromfinevelést végez. A telephely kapacitása 150.000 db. férőhely.

A Kft. felkérte Nyíri Sándor vízvédelmi szakértőt, hogy a telephelyre vonatkozó vízjogi üzemeltetési kárelhárítási tervet elkészítse. A terv a 90/2007. (IV. 26.) korm. rendelet 1. számú melléklete alapján készült.

A terv célja, hogy a telepen dolgozók megismerjék a technológiából adódó vízminőség-védelemmel kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megelőzésének lehetőségeit, valamint az esetlegesen bekövetkezett haváriák során elvégezendő lokalizációs és kárelhárítási feladatokat.

A telep műszaki adataiban, üzemeltetési tervében, a vonatkozó jogszabályokban, a műszaki irányelvekben, vagy a szabványokban bekövetkező változás esetén az üzemi kárelhárítási tervet a megváltozott feltételeknek megfelelően módosítani kell, illetve ki kell egészíteni.

A tervet - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként felül kell vizsgálni. 

A megbízott szakértő rendelkezik a jogszabály által előírt - víz és földtani közeg részszakterületen - szakértői jogosultsággal, melynek igazolását az 1. sz. melléklet tartalmazza, illetve a szakértői aláíró lapot is.

2. A RENDKÍVÜLI VÍZSZENNYEZÉSRŐL ÁLTALÁBAN
Rendkívüli (váratlan) vízszennyezésnek nevezzük a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi állapotát, öntisztuló képességét, valamint a felhasználásra való alkalmasságát károsító, vagy veszélyeztető ártalmakat, amelyek bekövetkezhetnek:

· Bármely potenciális szennyező forrás műszaki hibájából, vagy gondatlan kezeléséből.

· Baleset vagy természeti csapás, katasztrófa miatt.

A rendkívüli — tehát a szokásostól eltérő, haváriaszerű — vízszennyezések fogalomkörébe a szükséges megelőzési, védekezési és kárelhárítási intézkedések megítélése és végrehajtása szempontjából, beleértjük a bármely okból bekövetkező vízminőség-romlásokat is, amelyek káros hatással lehetnek a vízi élővilágra, a természeti környezetre, vagy a vízhasználatokra.

A gondatlanság, a technológiai fegyelem megsértése, a termelő berendezések karbantartásának, ellenőrzésének elhanyagolása és a baleset miatt bekövetkező rendkívüli vízszennyezések legelőször az üzemi berendezésekben (csatornákban, üzemi tisztítóknál stb.) okoznak kárt. A szennyező anyagok azt követően jutnak a természeti környezetbe, a felszíni vagy a felszín alatti vizekbe, ahol a víz minőségének romlása, használati értékének csökkenése, a vízi élővilág elpusztítása révén újabb károk keletkezhetnek. A továbbiakban már a szennyezett víz fejti ki hatását és okozhat károkat a vízhasználatok révén az ipari és a mezőgazdasági termelésben, vagy a lakosság ellátásában és egészségében.

A rendkívüli vízszennyezések megelőzését a leghatékonyabban a potenciális vízszennyező forrásokként számításba vehető üzemek, intézmények stb. belső üzemi vízgazdálkodási rendszerében lehet megoldani.

Az üzemeken belül, a sikeres megelőzés egyik alapfeltétele, hogy a vizek minőségét veszélyeztető anyagokat tároló, szállító, hasznosító és termelő berendezéseket, továbbá az üzemi vízgazdálkodási rendszereket a vízvédelmi biztonságtechnikai előírások betartásával alakítsák ki.

A fenti előírások betartásán túl feltétlenül szükséges, hogy a termelést irányítók és végrehajtók körében működjön olyan szervezet, amely szakmailag alkalmas az említett berendezések üzemeltetésére, rendszeres karbantartására, rendkívüli esetekben pedig a szükséges intézkedések gyors megtételére.

Rendkívül fontos a céltudatosság, a tervszerűség, a pontosság és a gyors cselekvés. Mindez akkor valósítható meg, ha biztosítani tudjuk a technológiai fegyelem szigorú betartását. E tekintetben szintén nagyon fontos, hogy olyan belső szabályozó rendszert alakítsanak ki, amely révén a dolgozók anyagilag is érdekeltté válnak a vízvédelmi feladatok eredményes ellátásában.

Jelen üzemi kárelhárítási tervet a bevezetésben említett jogszabályi előírások, valamint a fenti elvek és célkitűzések figyelembevételével készítettük el.

3. ÁLTALÁNOS ADATOK
3.1. Az üzem adatai 

Tulajdonos:





 Baromfi-Coop Kft.
Székhely:





 4030 Debrecen, Vécsey u. 34.

KSH száma:





 11550080-0147-113-09

KÜJ-száma:





 100229600
Tel.:





 42/553-600

Fax.:





 42/553-602

E-mail címe: 





 baranyl@baromficoop.hu
Tevékenységi köre:




 TEÁOR 0147 baromfitenyésztés

Üzemeltető:





 Baromfi-Coop Kft.
Ügyvezető igazgató:                                               Bárány László
KÜJ-száma:





 100229600
Székhely: 





 4030 Debrecen, Vécsey u. 34.
Tel.:





 42/553-600

Fax.:





 42/553602

A tulajdoni lapot és a térképmásolatot, a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Telephely:
Telephely megnevezése:                               Baromfinevelő telep

Telephely címe:



4811 Kisvarsány 075/23 hrsz.
Helyrajzi szám:



075/23, kivett major
A terület nagysága:



5 ha 3234 m²
KTJ szám:




100796192
Blokk azonosító:



T7QNY-P-15
A terület tulajdonosa:



Baromfi-Coop Kft.
Címe:





4030 Debrecen, Vécsey u. 34.
Kapacitása:




150.000 db


Település azonosító törzsszám:

12672
A telephely EOV koordinátái:

X= 315803 Y=891890
3.2. Engedélyek

Az FTVKTVF a 874-1/2013. sz. határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott a Baromfinevelő telepen folytatott „Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára” tevékenységre.
A FETIVIZIG az 5225-13/1981. sz. határozatában (5. melléklet) vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki, melyet többször módosított. A vízilétesítmények vízikönyvi száma: 27/151-1978.
3.3. Az intézkedésre jogosult vezetők neve, beosztása, elérhetősége

Munkaidőben:

· Név:

Bárány László
· Beosztás:
            ügyvezető

· Telefon:

06-42/553-600
· Név:

Szentmiklóssy Csaba

· Beosztás:
            Környezetvédelmi megbízott

· Telefon:

0630/207-5544

Munkaidőn kívül:

· Név:

Szentmiklóssy Csaba

· Beosztás:
            Környezetvédelmi megbízott

· Telefon:

0630/207-5544
3.4. Környezetvédelmi megbízott adatai

· Neve:

Szentmiklóssy Csaba

· Beosztása: 
            Környezetvédelmi megbízott

· Címe: 

Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.

· Tel.: 

0630/207-5544

3.5. Felelős vezető neve, elérhetősége

· Név:
Bárány László
· Beosztás:
ügyvezető

· Telefon:
0642/553-600
3.6. Üzemi tevékenységek ismertetése, alkalmazott technológia 

3.6.1. A telephely elhelyezkedése 
A vizsgált telep Kisvarsány külterületén, a településtől D-re található. Megközelítése a régi a 4115. sz. közútról leágazó 075/25 hrsz-ú burkolt telepi úton lehetséges.A telephelyet 1960-as években alapították a helyi MgTsz. megalakulásakor. 1970-75 között épültek fel a részben jelenleg is megtalálható épületek, ólak. A rendszerváltozást követően a telephely a Hajdú-Bét Rt. tulajdona lett. Megközelítőleg 2 évig a Bereg-Gabona Rt. bérelte a telepet. A telepen a Baromfi-Coop Kft. baromfitartást 2004. július hónaptól folytat. A telephelyet zárt kerítés veszi körbe, gépjármű és személyforgalom csak a kijelölt helyen történhet. 
A terep magassága 110,0-112,0 mBf között változik.

A szomszédos területek bemutatása:

	Égtáj
	Területhasználat

	É
	erdőterület, lakóterület

	K
	különleges intézményi terület, lakóterület

	D
	mezőgazdasági terület

	Ny
	gazdasági terület


A telephely területe gondozott, a belső járdák, utak környezete virágokkal betelepített, az állattartó épületek között, valamint a telephely be nem épített területe nyír-, nyár- és fenyőfával beültetett, a telephely déli és keleti oldala erdősített.

Energiaellátás

A baromfitartás energiafelhasználása kapcsán a rendelkezésre álló források az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények fűtésére és szellőzésére összpontosítanak.

Villamos energia ellátás

A telep villamos energia ellátása E.ON (3x250 A teljesítményű) hálózatról biztosított. A telephelyen elhelyezett elosztótól, az épületekhez földkábeles csatlakozás van kiépítve. 
A telep fő villamosenergia-fogyasztói az épületek világítása, a technológia gépészeti berendezéseinek (ventillátorok, stb.) energia ellátása.

A tevékenység villamos energia igénye teljes kapacitáskihasználás esetén ~290.000-380.000 kWh/év.

Földgáz

A nevelőépületek és a szociális helyiségek fűtéséhez szükséges földgázt a telephelyig kiépített földgázvezetékből vételezik. 
A tevékenység földgáz igénye teljes kapacitáskihasználás esetén: ~165-200 em³/év.

Vízellátás, vízkitermelés

A telephely közüzemi vízhálózattal nem rendelkezik. A vízbeszerzés egyrészt a 27/151-1978. (K-9 kataszteri számú) vízikönyvi szám alatt nyilvántartott mélyfúrású kútból, másrészt a 27/351-2013. (K-11 kataszteri számú) vízikönyvi szám alatt nyilvántartott mélyfúrású kútból történik.
A telephely az 5718-10/2004., 10960-5/2009., 460-10/2014. és 26-1/2016. számú határozatokkal módosított 5225-13/1981. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
A vízilétesítmények vízikönyvi száma 27/151-1978. 

A kutak nyilvántartási és egyéb jellemző műszaki adatai:

K-9 számú kút

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:
5156-3/1980.

Vizikönyvi száma 
:


27/151-1978.

Építés éve:




1978

Talpmélysége:




58 m 

K-11 számú kút
Vízjogi üzemeltetési engedély száma:
212-10/2014.

Vizikönyvi száma:



27/351-2013.

Építés éve:




2014

Talpmélysége:




49,7 m 

A telep vízellátás létesítményei:
· Mélyfúrású kút:






2 db

· GRUNFOS SP-25-3 típ. búvárszivattyú gépészeti gépészeti és 

elektromos szerelvényekkel(Q: 80 l/p, H: 40 m):


1 db

· Hidroglóbusz (50 m3-es):





1 db

· TA 25/10/IV tip. centrifugál szivattyú



1 db

· Blue Soft 2472 BT típ. vas-mangántalanító berendezés:

1 db

· Ø 2”-os hga ivóvíz vezeték:





216 m

· Ø 3”-os hga ivóvíz vezeték:





340 m

· Ø 5/4”-os hga ivóvíz vezeték:




86 m

· Ø 3/4”-os hga ivóvíz vezeték:




112 m

· Ø 100-as földfeletti tűzcsap





1 db

· Tüzivíz tároló medence (100 m3):




1 db

· Tüzivíz tároló medence (200 m3):




1 db

· légkompresszor:






1 db

· manométeres vezérlő nyomólégüst:




1 db

· Elosztóakna







4 db

A rétegvíz kitermelésének a rétegvíz mennyiségi és minőségi mutatóira káros hatása nincs.

Jellemző vízhasználatok

Technológiai vízfelhasználás:

A baromfitartás során víz felhasználására az állatok itatása, a takarítási és fertőtlenítési, valamint levegő hűtési tevékenységek során van szükség. A vízfelhasználás minimalizálása miatt a vízfelhasználással járó tevékenységek során fontos az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények és felszerelések nagynyomású berendezéssel történő tisztítása az egyes termelési rotációk után. Fontos megtalálni az egyensúlyt a tisztaság és a lehető legkisebb mennyiségű víz felhasználása között. Az állatok vízfogyasztásának csökkentése nem tekinthető gyakorlati szempontból jónak, az állandó vízhozzáférés alapvető követelmény.

Szociális célú vízfelhasználás:

A telep bejárata mellett található a szociális épület, melyben kialakításra került a fekete-fehér öltöző. Az öltözőben zuhanyzó és WC. van.

A dolgozók védőitalban részesülnek, a vízfelhasználás elsősorban tisztálkodási célú.

3.6.2. Alkalmazott technológia

A telepen a broiler baromfi nevelés a nevelő épületek előkészítésével kezdődik. A napos csirke átvételével, a neveléssel folytatódik, a vágásra érett baromfi felhasználónak történő átadásáig terjed.

A napos csirke telepítése 1- 2 nap alatt történik, turnusonként. A tarástechnológia mélyalmos, alomként csak darált, portalanított pelettált (1 kg/m2) szalmát használnak. Az alomanyagot tehergépkocsival szállítják a telephelyre. Az állomány takarmányozásához 4 féle tápot használnak, amelyek emészthető fehérje tartalmukban és szemcseméretükben különböznek. A tápok összetevői: gabona, (kukorica, búza, szója) vitaminok, lizin és só, ásványi anyagok, egyéb adalékok. Mivel a tápok állati fehérje nélküliek vegetáriánus tápnak tekinthetőek. Az állomány életkorának függvényében használják az eltérő emészthető fehérje tartalmú tápokat.

A táp beszállítása a turnus ideje alatt az állomány korától függően 2- 3 naponként történik, 20 tonnás tételekben, amit az istállók előtt lévő táptartályokban helyeznek el. A táp betárolása a takarmány silókba pneumatikus úton történik, ahonnan istállónként etetősori napi tartályába jutt el. Az etetősor csigás rendszerű, az etetés folyamatos. 

A telep vízellátása 2 db saját mélyfúrású kútból történik. Az itatás szelepes önitató rendszerrel van megoldva és itt történik az állatok gyógyszeradagolása is. Az átlagos víz felhasználás évente a takarításhoz használt vízmennyiséggel együtt kb.: 8.200 m3 –re tehető.

Az etető és itató rendszert korszerű számítógéprendszer vezérli. Az alkalmazott tartástechnológia nagyon fontos része az istállók hőmérséklet szabályozása és a szellőztetés.

A szükséges hőmérsékletet fatüzelésű kazánok által biztosítják, hőcserélőkön keresztül. 

A légcserét az hőcserélőkkel összehangolt szellőztető rendszer biztosítja. A szellőztetést minden istállóban alagútszellőztetéssel biztosítják. A szellőztető ventillátorok az istállók végénél vannak elhelyezve. Indításnál lényegesen kisebb a szellőztetési igény, így ilyenkor elégséges a keresztszellőztetéshez beépített un. Kis ventillátorok üzemeltetése is.

A nevelési fázis első hetében elégséges a keresztben elhelyezett kisventillátorok (szállító teljesítmény: 15000 m3 /h/ db) szakaszos üzemeltetése, míg a nevelés későbbi fázisaiban már szükség van az alagútszellőzést az istállók két oldalán szellőztető alagút van kialakítva) biztosító nagy ventillátorok (szállító teljesítménye: 35000 m3/h/db) szakaszos üzemeltetésére. A szellőztetés és a fűtés összehangolásával biztosítható a magfelelő tartási hőmérséklet és az állategészségügyi szempontból megkívánt levegőminőség elérése is.
Az alagútszellőztetést biztosító nagy ventillátorok az istállók egyik végénél két oldalon vannak elhelyezve, a friss levegő beszívása pedig a másik oldalon elhelyezett állítható zsalus nyíláson történik. Ez a rendszer egyenletes átszellőzést biztosít és lehetővé teszi a tartáshoz szükséges hőmérséklet tartását is.

Az evaporatív panelek működési elve: Az evaporatív /adiabatikus/ léghűtők a víz intenzív elpárologtatásán alapuló  hőelvonás víz hűtés elvén működő berendezések. Az így elérhető hűtőteljesítmény a külső hőmérséklet és légnedvesség függvényében 8-10oC hőfok esést eredményez. A módszer sajátossága , hogy természetes hűtőközeget (vizet) használ a hűtéshez, környezetet kímélő, költséget és energiát  megtakarító módon.  Előnye továbbá az egészséges, természetes páratartalmú és tiszta légtér megteremtése. 

Az elvégzett gazdaságossági számítások tanúsítják, hogy az evaporatív hűtés esetén a rendszer kialakításának, kiépítésének   költségei a harmadára, az üzemeltetési költségek pedig a  tizedére csökkennek  a hagyományos megoldásokhoz képest.

Nyári meleg időszakban fűtésre általában nincs szükség, a megfelelő hőmérséklet az evaporatív panelek működésével és a szabályozott szellőztetéssel biztosítható.

A rendszer számítógép vezérlésű, így kézi beavatkozásra csak minimális mértékben van szükség. A számítógépes rendszer korszerűsödése, fejlődése lehetővé teszi a nagyobb létszámú baromfi tartás során szükséges szellőztetés, fűtés, hűtés biztosítását. A rendszer fejlesztést nem igényel.

Állategészségügyi készítményeket nem tárolnak a telepen, kizárólag azonnali felhasználásra szükséges mennyiséget szállítanak be, melyek rendelését az állatorvos végzi. 

Káresetek megelőzése és elhárítása

Annak érdekében, hogy lehetőleg ne következzenek be károk és balesetek, már a létesítést megelőző tervezői fázisban tekintettel kell lenni a telep üzemeltetésének biztonságára.

A megelőzés mellett fel kell készülni a káresemény bekövetkeztekor szükséges teendőkre. Technikai és adminisztratív felkészültség indokolt.
3.7.
Az üzem környezetének hidrogeológiai jellemzői, kútadatok, potenciális   

szennyező források

3.7.1. Hidrogeológiai jellemzők

Geológiai áttekintés
A kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 556 km2 (a középtáj 19,4%-a, a nagytáj 1,1%-a).
A legnagyobb kiterjedésű (57%) talajtípus a glaciális homokfelszíneken képződött homok fizikai féleségű, gyengén savanyú kémhatású, 0,5-1 % szerves anyagot tartalmazó, a talaj B szintjében jolloid kiválásokkal rétegezett, gyenge termékenységű kovárványos barna erdőtalaj.

A telepen folytatott tevékenységeknek nincs kapcsolata a talajjal, mivel a tevékenység kizárólag a nevelőépületekben történik, közvetlen bevezetés nincs a talajba, az állatnevelési tevékenység nem terheli a talajt.

A telephelyre intézkedési tervek nem készültek, kármentesítés nem történt, ilyen jellegű kötelezettség nincs.

Felszín alatti vizek
Talajvíz

A talajvíztartó réteg a vizsgált térségben a felső-pleisztocén, illetve holocén rétegek 0-15 m közé eső része. A talajvíz áramlás iránya É-ÉK-i.

A talajvíz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4-6 m, máshol 2-4 m közötti.

A telephelyen folytatott tevékenységeknek nincs kapcsolata a talajvízzel, mivel a tevékenység a nevelőépületekben történik, közvetlen bevezetés nincs a felszín alatti vizekbe, a tevékenység nem terheli a talajvíztestet.
Rétegvíz

A vízbeszerzés egyrészt a 27/151-1978. (K-9 kataszteri számú) vízikönyvi szám alatt nyilvántartott mélyfúrású kútból, másrészt a 27/351-2013. (K-11 kataszteri számú) vízikönyvi szám alatt nyilvántartott mélyfúrású kútból történik.

A rétegvíz kitermelésnek a rétegvíz mennyiségi és minőségi mutatóira káros hatása nincs.

Felszíni vizek

A telephelytől dél-keletre mintegy 390 m távolságban halad a Ludényosi-csatorna, illetve keleti irányban 1200 m távolságban a Tisza folyó.
A telephelyen folyó állatnevelési tevékenységnek, nincs kapcsolata a felszíni vízzel, így a felszíni vízre nincs hatása. A tevékenység folyók, vízfolyások elterelésével, lefolyási viszonyok változásával, vízkészlet alakításával, vízszintváltozással, szennyvíz bevezetéssel nem jár. 

A terület nem árvízveszélyes, nem árterület.

Vízbázis védelem

A telephely a Bereg területén található, melynek fő folyója a Tisza. Keletről és Északról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltak szerint Kisvarsány területe fokozottan érzékeny besorolású. .

A MePAR 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet blokkazonosítása  szerint a vizsgált beruházási terület a 2014. évi adatlapja szerinti blokkazonosítóval rendelkezik.  
Ezen rendeletben foglaltak szerint a  terület  nem tartozik a Natura 2000 területek közé, nem tartozik az ÉTT és KAT besorolásba.  A vízbázis nem sérülékeny. A terület nem tartozik a magas természeti értékű területek közé.  A terület nitrátérzékeny. 

3.7.2. Kút adatok

Mélyfúrású kutak

A kutak nyilvántartási és egyéb jellemző műszaki adatai:

K-9 számú kút

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:
5156-3/1980.

Vizikönyvi száma :



27/151-1978.

Építés éve:




1978

Talpmélysége:




58 m 

K-11 számú kút
Vízjogi üzemeltetési engedély száma:
212-10/2014.

Vizikönyvi száma:



27/351-2013.

Építés éve:




2014

Talpmélysége:




49,7 m 

A vízigények részletezése: 

Az itatás továbbra is önitatós rendszerű. Állományváltáskor az épület padozatán felhalmozódott trágya mechanikusan eltávolításra kerül, majd a padozatot fertőtlenítik, vízsugárral leöblítik. Az állományváltás várható száma évente 5-6.

A baromfi nevelő telep a következő egységekből áll majd:

· 8 db baromfi nevelő istálló, 8 légtérrel. A baromfi istállók hasznos nevelő alapterülete 8000 m2 marad. 
	Ivar
	Hasznos nevelő felület
	Telepítési sűrűség
	Egy rotációban tartott baromfik száma

	Vegyes
	8.000 m2

	18,75  db / m2
	150.000 db


	Itatóvíz:
	150.000 db ( 0,2 l/db (fajlagos)
	30 m3/d    7560 m3/év


Takarítás  vízigénye:

Az épületek fertőtlenítését, illetve a fertőtlenítést megelőző takarítást az állományváltások közötti időszakban végzik el. A telephelyen átlagosan évente 6 turnus baromfit nevelnek. Így a takarítás vízigényének meghatározásakor 6-os szorzót használunk. A takarítás két szakaszra bontható, ezért a számításnál kettes szorzó szerepel.

	Takarítás
	      8.000 m2 ( 2,5 l/m2 (fajlagos)x6 alkalom/év
	    120 m3/év   


Evaporációs hűtés vízigénye:

A baromfi ólakra szerelt evaporációs hűtőpanelek a párologtatás elvén működnek, és hűtik az ólak levegőjét. A hűtési igény és technológia a létszámnövekedéssel sz alábbiak szerint alakul:

	Hűtés
	           15 nap/év×25,0 m3 /nap (fajlagos)
	 1,0 m3/d   375,0 m3/év   


Tűzivíz ellátás :
A tűzvédelmi leírás alapján szükséges oltóvíz mennyisége 324 m3, vagy 1800 l/perc vízsugár órán keresztül. Ez a vízmennyiség az alábbiak szerint biztosítható:

· 075/23. hrsz-ú, ingatlanon meglévő 100 és 200 m3-es tűzivíztárolók, mélyfúrású kútról
Vízigények összesen : 

	S.sz.
	Vízigény helye
	Napi átlag

m3/d
	Éves menny.

m3/a
	Minősítés

	1.
	Szociális
	1
	365
	szociális

	2.
	Takarítás
	0,4
	146
	technológia

	3. 
	Itatás
	30
	7560
	technológia

	4.
	Tűzivíz pótlás
	0,2
	73
	technológiai


3.8 Szennyvízkezelés

Szennyvíz kezelés

A szociális épületben keletkezett kommunális szennyvíz gravitációsan egy 10 m³- es, vízzáró vakolattal ellátott, fedett, vasbeton aknába kerül. Az összegyűjtött szennyvizet a leveleki Szennyvíztisztító telepre szállíttatják.

Az éves szinten összesen keletkező szociális szennyvíz mennyisége: ~365 m³.

A telephely környezetében települési közmű szennyvízhálózat nem üzemel. Az átmenetileg gyűjtőaknákban tárolt szociális szennyvizet - vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező - szennyvíztelepre szállítják közszolgáltatói szerződés alapján. A szennyvíz a szennyvíztisztító telepére kerül, ahol biológiailag kezelik. A gyűjtés csak zárt és megfelelően szigetelt szennyvízgyűjtő aknában történhet. 
Szennyvízmennyiség :

A keletkező szociális szennyvíz mennyisége: 365 m3/év.
Technológiai szennyvíz kezelése  
A technológia miatt csak állományváltáskor kerül sor vizes takarításra, így viszonylag kevés technológiai szennyvíz keletkezik.

Az istállók esetében az állományváltás utáni vizes takarításkor keletkező technológiai szennyvizet 2 db 20 m3-es, 1 db 10 m3-es és 4 db 15 m3-es szennyvízgyűjtő aknában tárolják, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítják be.

A technológiai szennyvizeket minden takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt elszállítják szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján. A befogadó nyilatkozatot a 4. számú melléklet tartalmazza.
A kerékmosó medencéből származó szennyvíz tárolására 1 db 5 m3-es vízzáróan kialakított gyűjtőakna szolgál. A szennyvizet a telep egyéb szennyvizeihez hasonlóan befogadó nyilatkozat alapján szennyvíztelepre szállítják.
Szennyvízelhelyező létesítmények:

· Szennyvíz-gyűjtőakna (10 m3):





1 db

· Szennyvíz-gyűjtőakna (15 m3):





4 db

· Szennyvíz-gyűjtőakna (20 m3):





2 db

· Szennyvíz-gyűjtőakna (5 m3):





1 db

· NA 100 KG szennyvízvezeték:





128 m

· Vápa csatorna:







560 fm

· 40x40-es ülepítő akna:






24 db

Csapadékvíz gyűjtés

A telephelyen folytatott baromfinevelési technológia teljesen zárt, a nevelőépületeken belülre korlátozódik. A telepre hulló csapadékvíz a zárt rendszerű technológia miatt nem szennyeződik.

A belső úthálózatot csak közlekedésre használják, a tevékenységhez végzéséhez szükséges anyagok (takarmány) beszállítása, az állatok be- és kiszállítása zárt gépjárművekkel történik. Mivel az anyagokkal (takarmány) és állatokkal a csapadékvíz nem érintkezik, ezért az úthálózatról lefolyó csapadékvíz sem szennyezett.

A telephelyen a burkolatlan felületek zöld területek. A telephely zöldterületeit, burkolatlan felületeit érő csapadékvíz a területen elszikkad. Az utakat érő nem szennyezett csapadékvíz az utak lejtését követve a zöld területekre folyik, és ott elszikkad. 
A telepen lévő épületek tetőzetéről a csapadékvizet esővíz csatornákban összegyűjtik, majd onnan az épületek melletti zöld területre folyik, ahol a szikkasztóárkokban elszikkad.

Csapadékvíz elvezető létesítmények:

· Szikkasztó, földmedrű árok





110 fm

· Szikkasztó, földmedrű árok





130 fm

Távközlés

A telepen dolgozókkal mobil telefonon történik a kapcsolattartás.

Közlekedés, szállítás, anyagmozgatás

A telephelyen belüli anyagmozgatást (faforgács-, szalmaszállítás) 1 db MTZ 50 típusú traktorral és 1 db pótkocsival végzik. Az épületekből a végső trágya eltávolítást, illetve a bealmozást 1 db homlokrakodóval végzik. Ezen kívül még 1 db Mercedes VITO-ja van a vállalkozásnak. A járművek napi ellenőrzését, karbantartását a telepen végzik el, a szerelés szervizekben történik.

A napos csibék beszállítását a Baromfi- Coop Kft.  végzi saját gépjárműveivel a Petneházi Keltető üzeméből. A telep feltöltése 2 munkanap alatt zajlik le, munkanaponként ~70-75 ezer csirkét hoznak, 4 forduló/rotáció gyakorisággal.
A takarmányt a Baromfi-Coop Kft. készíti és szállítja saját  gépjárműveivel, melyek csak az épületek mellett álló silókig közlekednek, s a takarmány „átfejtéséig” tartózkodnak a telephelyen.

A felnevelt állatok elszállítását a vevők saját gépjárműveikkel végzik. A szállítójárművek csak a rakodás időszakára tartózkodnak a telephelyen.

Az értékesített trágyát a magánszemélyek szállítják ki saját járműveikkel.

A képződő állati tetemeket szerződés szerint az átvevő ATEV Kft. szállítja el.

Más gépjármű normál üzemmenet során nem mehet be a telepre.

A telephelyre indokolt esetben, csak kerékfertőtlenítést követően mehetnek be a járművek illetve a telephelyet elhagyni is csak kerékfertőtlenítést követően lehet.

A tervezett épületekben mélyalmos trágyakezelési rendszer működik. A telephelyen az állomány elszállítása után a korábbihoz hasonlóan, 2-3 hét szervízidő következik. Ekkor az ólakat seprűtisztára takarítják, majd magas nyomású berendezéssel lemossák. 
3.9. Csapadékvíz-elhelyezés

A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek, valamint az elszivárogtatásra használt területen a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.

Csapadékvíz elhelyezés, létesítmények:
A baromfinevelő épületek mellett keletkező csapadékvíz a telepen belül kerül elszikkasztásra, külső területekre csapadékvíz nem kerül kivezetésre. A terület adottságait figyelembe véve a csapadékvíz elszikkasztása nem okoz problémát. A területen csak tiszta csapadékvízzel számolunk. A zárt technológia miatt trágyával szennyeződő csapadékvíz nem keletkezik. A terület adottságait is figyelembe véve a burkolatokról és a tetőfelületről összegyülekező csapadékvíz elhelyezésére szikkasztó árkok épültek. A szikkasztó árkok biztosítják, hogy a terület lejtéséből adódóan a burkolatról és az épületek tetőlefolyóitól összegyülekező csapadékvizek elszikkasztásra illetve bevezetésre kerüljenek az árkokba, illetve a beépítetlen ingatlan mélyebb fekvésű területei felé lefolyjanak. A burkolt közlekedési útvonalakat úgy kell megépíteni, hogy azokról biztosított legyen az árkok felé a csapadékvíz elvezetése.

Csapadékvíz elvezető létesítmények:

· Szikkasztó, földmedrű árok





110 fm

· Szikkasztó, földmedrű árok





130 fm

3.10. Trágyakezelés

A kitrágyázás során az almos trágyát a baromfiól előtti betonozott területen felpakolják a szállítást végző járműre, majd azonnal elszállítják a telepről.  Kft.  Helyi Mezőgazdasági termelőkhöz vagy  a Nyírjákó trágyfermentálóba.

Az éves szinten keletkező almos trágya mennyisége:
1300 t
3.11. Raktározott anyagok

Tüzelő-, fűtő-, kenő- és üzemanyagok raktározása a telepen nem történik.

A telep energiaigényének kielégítése vezetékes földgázzal illetve villamos energiahálózatról történik.

A gépjárművek igény szerint benzinkúton tankolnak, szervízelésük a telephelyen kívül, szakszervízben történik.
A tevékenység során elsősorban a berendezések és a nevelőépületek mosásához, fertőtlenítéséhez használnak veszélyes anyagokat. Ezen mosószerek lehetnek lúgos vagy savas kémhatásúak.
Az egyes veszélyes anyagnak minősülő fertőtlenítőszerek, anyagok tárolása az erre a célra kijelölt betonozott aljzatú raktárban történik. Felhasználásukat a veszélyes anyagok üzemeltetési szabályzata szabályozza.

A baromfitenyésztés során használatos védőoltások, gyógyszerek, vitaminok tárolása szintén raktárban történik. Ezek felhasználását a megbízott állatorvos végzi, felügyeli. Ellenőrzést a Megyei Állategészségügyi Állomás végez.

A takarmányt a telepre a Kft. saját takarmánykeverőjéből szállítják tartályos tehergépkocsikkal. A takarmányt a gépkocsikról közvetlenül az ólak mellé telepített, adagoló szerkezettel ellátott zárt silókba fejtik át és tárolják.

3.12. A keletkező veszélyes hulladékok kezelése, mennyisége

A telephelyen keletkezett hulladékok mennyisége minimális. Elkülönített gyűjtésük, rendszeres elszállításuk biztosított.

A baromfitelepen veszélyes hulladék a baromfitenyésztés technológiából (hozzákapcsolódva a telepi gépek, berendezések napi karbantartásából) képződik.
Az állatok gyógyszerezése, mely elsősorban megelőzési célzattal adott vakcina és vitaminkészítmény, nagy töménységű oldatokat tartalmazó ampullákból, a táplálékba keverve történik. Az eseti megbetegedésekhez szükséges gyógyszereket az állatorvos biztosítja, a göngyölegek kezelésével együtt.

A telepi berendezések napi karbantartásából képződő hulladékokat (veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleget, fénycsöveket) szelektíven gyűjtik.
A Kft. tevékenysége során jellemzően keletkező veszélyes hulladékok típusa, jellemzői és mennyiségük:

	Veszélyes hulladék fajta
	EWC

kód
	Veszélyességi

jellemzői
	Keletkező éves mennyiség (kg)

	Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék
	15 01 10(
	HP 4, C 24, C41
	150

	Lejárt Gyógyszer
	18 02 07*
	HP 4, C 24, C41
	30

	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
	20 01 21*
	HP 4, C 24, C41
	15

	Ivóvízderítésből származó iszap
	19 09 02
	
	120


A KFT. telephelyén a hulladékok gyűjtése, nyilvántartása, jelentése, szállítása, ártalmatlanítása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik.

A veszélyes hulladékok gyűjtését munkahelyi gyűjtőhelyen végzik, ahol elkülönítve, fedett, zárt módon gyűjtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyéről bérártalmatlanításra elszállítanak. A gyűjtőhely betonozott aljzatú.

Az üzemeltető a veszélyes és ipari hulladékok ártalmatlanítását hatósági feljogosítással rendelkező külső vállalkozóval ( ENVISZAM KFT.) végezteti. 

A gyűjtőben elhelyezett hulladékok ártalmatlanításra történő átadása, szállítása a keletkezés mértékének függvényében történik. A gyűjtőhely kialakításánál alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosított, hogy a veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet. A gyűjtőhely kialakítása megakadályozza, hogy oda külső csapadékvíz bejusson, illetve az ott tárolt veszélyes hulladék csapadékkal érintkezzen.

A technológiai fegyelem betartása mellett a veszélyes hulladékokból szennyezés nem származhat.

A tevékenység során nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott állati tetemek az állategészségügyi szabályok – a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – szerint állati eredetű melléktermékek, melyek zárt konténerben kerülnek gyűjtésre, majd az ATEV Zrt. által elszállításra és kezelésre.
A szilárd kommunális hulladékot 2 db 110 l-es műanyag edényben gyűjtik, amit szerződés alapján a helyi közszolgáltató ürít és szállít el.

A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége 120 kg.
3.13. Üzemi kárelhárítási anyagok raktározása

A lokalizációs és kárelhárítási műveleteknél felhasználandó anyagokat és eszközöket az istálló épületben kialakított kb. 15 m2-es, betonpadozatú zárt raktárhelyiségében tárolják.

A készlet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása a környezetvédelmi megbízott feladata.
Anyagraktárban elhelyezve:

	S.sz.
	Megnevezés
	Mennyiség



	1.
	Jelzőszalag (tekercs)
	2 db

	2.
	Lapát
	4 db

	3.
	Ásó
	4 db

	4.
	Gereblye
	4 db

	5.
	10 l-es vödör
	6 db

	6.
	Serpenyő
	6 db

	7.
	Talicska
	2 db

	8.
	Semlegesítéshez mészhidrát
	100 kg

	9.
	200 l-es zárható műanyag hordó
	4 db

	10.
	50 l-es zárható polietilén tartály
	4 db

	11.
	Perlon-kötél
	30 fm

	12.
	Felitató rongy
	15 kg

	13.
	Homokzsák (műanyag)
	50 db

	14.
	Homok
	1,0 m3

	15.
	Perlit
	4 zsák

	16.
	Egyéni védőeszközök: álarc, kesztyű
	4-4 db


A kárelhárításból származó veszélyes hulladékokat az adott hulladékra vonatkozó előírás szerint kell tárolni a kezelésre való elszállításig.
4. A KÁRELHÁRÍTÁSI TERV
4.1 Együttműködési terv

4.1.1 AZ ÜZEMEN BELÜLI FIGYELŐHÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE, A 
RIASZTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA

Figyelőhálózat felépítése

A védekezés eredményessége szempontjából a rendkívüli szennyezések gyors észlelése, felismerése a fontos, ezért minden munkavállaló és munkahelyi vezető a figyelőhálózat részét képezi.

Minden dolgozó köteles figyelni az olaj. a vegyszer és egyéb szennyezőanyag talajra vagy burkolatra kerülését. Szennyezés észlelése esetén ezt jelenteni kell a tulajdonosnak, aki a kárelhárítás irányítására kijelölt személyeket értesíti.

A rendkívüli szennyezés bekövetkezhet:

· a potenciális szennyező források műszaki meghibásodása vagy pontatlan kezelése,

· baleset, vagy természeti csapás,

· a telephely határán túlról származó szennyezőanyag vízbejutása miatt.

Riasztás és tájékoztatás
Az észlelt rendkívüli szennyezés jelzése történhet szóban vagy telefonon. Munkaidőben az észlelő először a közvetlenül veszélyeztetett személyeket köteles értesíteni, majd haladéktalanul a tulajdonost, aki értesíti a kárelhárítás irányítására kijelölt személyeket és a kárelhárításba bevonandó - irányítása alatt álló - dolgozókat.

Az észlelt rendkívüli szennyezés jelzését követő tájékoztatásnak feltétlenül tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibásodás, a baleset időpontját, helyét, a szennyező anyag fajtáját, a szennyező anyag becsült mennyiségét, koncentrációját, a terjedés irányát, valamint a várható következményeket.

Az értesítést telefonon kell megtenni.

A rendellenességet észlelő dolgozó tájékoztatást köteles adni az értesített személynek az alábbiakról:

· személyi sérülés történt-e,

· szennyezés időpontja, helye,

· a szennyezőanyag típusa, ha ismert, annak megjelenési formáját (mérgező, maró hatású-e, tüzeset, robbanás, vagy környezetszennyezés)

· a veszélyeztetettség mértéke,

· a szennyezés terjedésének iránya.

4.1.2. AZ ÜZEM TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS RENDJE

A munkavállalók belépése normál működési körülmények esetén:

A telephelyre a dolgozók és idegenek csak hivatalos engedéllyel léphetnek be. A telephelyre érkező gépjárműveket a kiadott utasításoknak megfelelően kell beengedni.

Havária helyzet esetén:

Az értesített hatóságok képviselői és a kármentesítésben résztvevő szervezetek dolgozói, gépjárművei külön engedély nélkül beléphetnek a telephelyre.

A külső szervezetek telephelyen belüli kísérését biztosítani kell. A kíséretet a felelős vezető jelöli ki.

4.1.3. HAVÁRIA ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ HATÓSÁGOK, SZERVEK ELÉRHETŐSÉGE

Váratlan vízszennyezés esetén értesítendő hatóságok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Területi Vízügyi Hatóság

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.
Telefon: (42) 317-137
Fax: (42) 311-841
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.
Telefon: (42) 598-930
Fax: (42) 598-941
Területileg illetékes egyéb hatósások:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 33.
Tel.: 42/508-450
Fax: 42/508-470
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Telefon: 42/ 501-008
Fax: 42/ 501-007
Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Kisvarsányi Kirendeltsége
Telefon: 45 /481-305
Fax: 45/ 580-012
Vásárosnamény Hivatásos Tűzoltóság

4800 Vásárosnamény, Rákóczi u. 27.
Tel: 45/ 470-244
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség

4900 Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27.
Tel. Fax: 44/ 362-005
A kárelhárításba bevonható főbb vállalkozások:

KÖMIR Kft.

4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4

Tel: 06 30/207-5544

Fax: 42/310-826
4.2 Lokalizációs terv

4.2.1. A LOKALIZÁCIÓ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGLETE

A lokalizáció legfontosabb feladata a szennyező forrás azonnali kiiktatása, a szennyezés továbbterjedésének megakadályozása, a szennyezés mielőbbi megszüntetése.

Személyi feltételek

A telepen lévő munkahelyi vezetők a saját technológiájukat legjobban ismerő személyek, a lokalizációért felelősek.

A munkahelyen dolgozók munkautasítások és környezetvédelmi, balesetvédelmi oktatásokon sajátítják el a lokalizációhoz és a havária elhárításához szükséges ismereteket.

A lokalizáció végrehajtásához szükséges:

· 1 fő felelős irányító szakember

· 1 fő kárelhárítási szakértő (környezetvédelmi megbízott)

· 2-4 fő végrehajtó személy

A lokalizáció első feladatai a károk megelőzését szolgáló műveletek azonnali végrehajtása.

A további lépéseket a kárelhárításéit felelős vezetők teszik meg. A további feladat a szennyezés terjedésének, lehatárolásának és felszámolásának végrehajtása, melyhez figyelembe kell venni a szennyezés jellegét és annak helyét.

A felelősök irányítása alatt a lokalizációban résztvevők a helyszínt lezárják.

A lokalizációért felelős:

Az intézkedésre jogosult vezető feladata, hogy a lokalizáció alábbi feladatait koordinálja:

- veszélyazonosítás, veszélyhelyzet felszámolása (vészleállítás, veszélyes helyzet megszüntetése)

- a helyi riasztás és tájékoztatás,

- mentés, kimenekítés, elsősegély-nyújtás és sérültszállítás,

- a menekülő-felszerelés és egyéni védőeszköz-ellátás szervezése.

A káresemény bekövetkeztét követően az érintett terület körülkerítése, felvonulási és terelő útvonalak kijelölése sárga színű műanyag szalaggal történik.

Tárgyi feltételek

A technológiákból rendellenesen kijutó vegyszerek továbbterjedésének megakadályozása elsőrendű feladat; nagyon fontos a gyors intézkedés.

Minden eszközt fel kell használni a károkozás mértékének csökkentésére!

A telephelyen lokalizációs anyagok raktározására az istálló épületben külön leválasztott helyiség szolgál.

Figyelmeztető, tiltó táblák kihelyezéséről indokolt esetben (pl. tűzveszélyes, vagy maró anyag kiömlése) a kárelhárítás irányításával megbízott személy intézkedik.

A kárelhárítás irányításával megbízott személy végzi az adott kárelhárítási műveletekhez felhasználandó anyagok és eszközök szükséges mennyiségének meghatározását, intézkedik a káresemény helyszínére történő szállításukról, ellenőrzi felhasználásukat.

4.2.2. ÜZEMEN BELÜLI BEAVATKOZÁSI PONTOK

A telephely területén a szennyvíz gyűjtő rendszerben van mód lokalizálásra és elkülönített anyagkezelésre.

A beavatkozási pontokat a csatolt helyszínrajzon jelöltük be. A helyszínrajzot a 3. sz. melléklet szemlélteti. Helyükről a dolgozókat oktatáson tájékoztatni kell, hogy a gyors beavatkozás biztosítható legyen az esetleges szennyezés esetén.

A védekezésre alkalmas helyek 3 csoportra oszthatók

1. Szállított folyadék kiömlése esetén a szennyezett burkolaton, vagy egyéb felületen keletkezik szennyeződés. Ennek helye előre nem határozható meg.

2. Más folyadékszennyezés, mely már bejutott a víz-szennyvízhálózatba. A víz​szennyvízhálózatba jutott szennyeződés megfogására a kitorkolló fejeknél van lehetőség.

3. A vízhálózat bármely pontjának sérülése esetén a felszínre Ömlő víz veszélyes anyagot ragadhat magával oldott, vagy úsztatott formában. így a szennyezőanyag a vízelvezető rendszerbe juthat. Itt az előző 2 pontban bemutatott lehetőségek állhatnak elő, a védekezési technológia tehát hasonló.

A burkolatokra esetleg kiömlő veszélyes anyag homokkal történő felitatásáról azonnal szükséges intézkedni. Az így elhasznált homokot veszélyes hulladékként kell elszállítani.

4.2.3. FELVONULÁSI ÉS TERELŐ ÚTVONALAK

A lehatárolás során a veszélyeztetett területeket le kell zárni, valamint a veszélyeztetettek kijutását esetlegesen az épületekből meg kell oldani, illetve az illetéktelenek belépését meg kell tiltani.

A területet szükség esetén kárelhárítási anyagokkal (pld. homok) is el kell zárni.

Külön felvonulási és terelő útvonalak kijelölve nincsenek, indokolt esetben a terelő útvonalat úgy kell kijelölni, hogy az lehetőség szerint ne keresztezze a felvonulási útvonalat.

4.2.4 A LOKALIZÁCIÓS MUNKÁK TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSA

A szennyeződést észlelő dolgozó legfontosabb feladatai: A szennyező forrás azonnali kiiktatása, lokalizálása, illetve munkahelyi vezetőjének mielőbbi értesítése.

Technológiából származó szennyeződés elvileg bármikor bekövetkezhet, így célszerű a műszakos állományból kijelölni a lokalizációban operatívan résztvevő dolgozókat. A szennyezés jellegétől, mértékétől és veszélyességétől függően a felelős irányító szakember a kárelhárítási szakértővel közösen meghatározza a lokalizáláshoz szükséges létszámot. Ha a műszakos állományból az üzemviteli feladatok miatt nem biztosítható az operatív létszám, készenlétes dolgozókat kell behozatni és/vagy külső vállalkozókat kell megbízni.

A szennyezés továbbterjedésének megakadályozása burkolaton, vagy talajon

A talajra, vagy burkolt felületekre kiömlött és csapadékgyüjtő árokba még be nem jutott szennyező folyadékot ideiglenes földtöltésekkel, vagy homokzsákokkal kell körülhatárolni. A zsákokat szorosan egymás mellett, résmentesen kell lerakni olyan magasságban, hogy az szennyezőanyag felszínét legalább 5 cm-rel meghaladja. Ugyanez érvényes az ásóval, lapáttal készített gátra is. Az elkészült védőgátat folyamatosan ellenőrizni kell, hogy nem történik-e átszivárgás. Ha ilyen tapasztalható, meg kell szűntetni.

Ezután a merhető részét lapáttal és/vagy hosszúnyelű merővel hordókba, konténerekbe kell rakni.

A már föl nem merhető részt homokkal, vagy perlittel kell felitatni. A felitató anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni és a hulladékkezelési jogszabályban meghatározottak szerint ártalmatlanítani.

Szilárd halmazállapotú szennyezőanyag környezetbejutásának megakadályozása

A talajra, vagy burkolt felületre jutó szennyező anyagok csapadékvíz által történő bemosásának lehetőségével is számolnunk kell. Ennek megakadályozása érdekében az alábbi műveletek elvégzése szükséges:

· A szennyezés észlelésekor haladéktalanul meg kell kezdeni a kiszóródott anyag összegyűjtését és hordókba, konténerekbe történő rakását

· Ha esik az eső, akkor homokzsákokkal körül kell keríteni a szennyezett területet

· A szennyeződést PVC fóliával kell letakarni

Vegyszerszennyezés környezetbe jutásának megakadályozása

Ha műszaki meghibásodás folytán nagyobb mennyiségű lúg ömlik ki, a kezelő köteles az ügyvezetőnek és a környezetvédelmi megbízottnak jelenteni az eseményt. A karbantartást vezető felméri a kifolyt vegyszer mennyiségét és a szükséges közömbösítést, hígítást elvégezteti.

Rendkívüli esőzés okozta károk

Amennyiben rövid idő alatt igen nagy mennyiségű csapadék hullik (rendkívül erős zápor), bekövetkezhet a csapadékgyüjtő árkok, illetve szennyvízaknák kiöntése.

Hirtelen nagy mennyiségű csapadék esetén, elvi szinten előfordulhat, hogy az esővíz a kútaknákba jutva a béléscsövön keresztül a mélyen fekvő rétegekbe jut. Ennek kiküszöbölésére a kútkávát 10-20 cm-rel a talajszint fölé kell emelni. Mivel az aknák teljesen sík terepen vannak, gyakorlatilag nincs lehetőség arra. hogy az esővíz az aknákba jusson.

4.2.5. LOKALIZÁCIÓS ANYAGOK TÁROLÁSI HELYE, HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

A lokalizációs és kárelhárítási műveleteknél felhasználandó anyagokat és eszközöket az istálló épületben kialakított kb. 15 m2-es, betonpadozatú zárt raktárhelyiségében tárolják.

A készlet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása a környezetvédelmi megbízott feladata.
Lokalizációs munkák eszközigénye:

Eszköz- és anyagszükséglet
 Anyagraktárban elhelyezve:
	S.sz.
	Megnevezés
	Mennyiség



	1.
	Jelzőszalag (tekercs)
	2 db

	2.
	Lapát
	4 db

	3.
	Ásó
	4 db

	4.
	Gereblye
	4 db

	5.
	10 l-es vödör
	6 db

	6.
	Serpenyő
	6 db

	7.
	Talicska
	2 db

	8.
	Semlegesítéshez mészhidrát
	100 kg

	9.
	200 l-es zárható műanyag hordó
	4 db

	10.
	50 l-es zárható polietilén tartály
	4 db

	11.
	Perlon-kötél
	30 fm

	12.
	Felitató rongy
	15 kg

	13.
	Homokzsák (műanyag)
	50 db

	14.
	Homok
	1,0 m3

	15.
	Perlit
	4 zsák

	16.
	Egyéni védőeszközök: álarc, kesztyű
	4-4 db


Munkaerő szükséglet

betanított munkás
2 fő

Műveletek időszükséglete
folyamatosan végzendő
Védőruha, védőfelszerelés

gumicsizma
2 pár

védőkesztyű
2 pár

4.2.6. ILLETÉKTELENEK TÁVOLTARTÁSA A SZENNYEZETT TERÜLETTŐL

Az illetéktelenek távoltartásáról a porta és rendészeti szolgálat gondoskodik, a telephelyre illetéktelenek nem léphetnek be. A hatóságok, kárelhárításban résztvevő külső cégek alkalmazottainak beléptetéséről a kárelhárítás irányításával megbízott személyek döntenek és adnak utasítást a porta és rendészeti szolgálatnak.

A felelősök tartják a kapcsolatot az illetékes hatóságok és az egyéb külső szervezetek képviselőivel.

4.3 Kárelhárítási műveleti terv

Lehetséges káresemények

Rendkívüli események természeti katasztrófák, emberi mulasztások, balesetek következtében alakulhatnak ki.

természeti katasztrófák: földrengés, heves záporok, belvíz, orkán, stb.

üzemzavarok: elektromos áram, földgáz, vízkivétel meghibásodása, szennyvízcsatorna meghibásodása, exfiltráció, dugulások, elöntések, kiömlések, tűz és robbanás.

balesetek: ütközések, felborulások, munkás sérülések, stb.

A technológiai rendszert, különös tekintette] a heves természeti eseményekre, a szélsőséges állapotokra nem méretezték. Az üzemelés során vegyszerek csak minimális/szükséges mennyiségben kerülnek felhasználásra (pld.: fertőtlenítés során). Ily módon a baromfinevelés nem veszélyes technológia. A biztonsági üzemeltetés és munkavégzés technológiai fegyelemmel és műszaki módszerekkel megoldható.

Bár a havária események hirtelen, esetleg jelentős környezetterhelésekkel járnak, ill. járhatnak, a kibocsátás oka rövid idő alatt megszüntethető és kezelhető.

A baromfinevelő telepeken havária lehet az állatállomány fertőzéses megbetegedése. Ez esetben az állategészségügyi állomás állategészségügyi zárlatot rendel el. Járvány esetén a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága intézkedéseinek végrehajtása a kötelező érvényű.

Ilyenkor a telepen fokozott fertőtlenítést kell végezni.

A káresemények következtében a burkolatlan felületeken talajszennyezés, s közvetve a talajon keresztül talajvízszennyezés következhet be. Az érintett terület a telephely egész burkolatlan területe.

4.3.1. A RENDKÍVÜLI SZENNYEZÉS MEGELŐZÉSÉNEK MŰSZAKI FELTÉTELEI, A KÁRELHÁRÍTÁS ERŐFORRÁS SZÜKSÉGLETE

A rendkívüli szennyezések megelőzéséhez azokat a gépeket, berendezéseket, technológiákat, folyamatokat, amelyeket a környezetszennyezést potenciális veszélyét hordozzák, biztonsági védelemmel kell ellátni, megfelelően karban kell tartani és felügyelni.

Rendkívül fontos a dolgozók továbbképzése, erőforrások biztosítása és a szükséges és elégséges mennyiségű kárelhárítási anyagok beszerzése.

A feltételek megteremtéséért a tulajdonos a felelős.

A megelőzés érdekében az alábbiakat kell biztosítani:

· a technológiai fegyelem betartása

· a speciális munkautasításokat be kell tartani és asszerint kell végezni a tevékenységet. Az esetleges eltéréseket vagy az arra utaló jeleket ki kell szűrni, mellyel csökkenteni lehet az ebből eredő haváriák veszélyét.

· veszélyes anyagok tárolása, veszélyes hulladék gyűjtése:

A veszélyes anyagokat és veszélyes hulladékokat anyagi minőségüknek megfelelő edényzetekben kell elhelyezni.

A gyűjtés, tárolást úgy kell megoldani, hogy az esetlegesen megsérült edényzetekből kijutó anyagok, hulladékok az épületekből, gyűjtőhelyekről ne tudjanak kijutni, tehát megfelelő kármentő kapacitással rendelkezzenek az elhelyezésre szolgáló területek.

Gyúlékony, robbanásveszélyes anyagok, hulladékok közelében tűzveszélyes tevékenységet folytatni csak a megfelelő védőtávolságon kívül lehet.

· anyagmozgatás (veszélyes anyagok és veszélye hulladékok)

A veszélyes anyagok szállítása és a felhasználáshoz kapcsolódó mozgatása különleges figyelmet igényel. Csak az arra kijelölt dolgozók felügyelete mellett végezhető a szállítás és a felhasználás.

Ügyelni kell arra, hogy csak ép, sérülésmentes és az anyag hatásainak ellenálló edényzet kerüljön alkalmazásra még a rövid idejű tároláshoz, gyűjtéshez is. Ezeket a szállítás megkezdése és az anyagok felhasználása előtt minden esetben ellenőrizni kell. A tevékenység során maradéktalanul be kell tartani a telepre vonatkozó munka-, baleset és tűzvédelmi utasítás előírásait.

· szennyvízaknák karbantartása

A szennyvízaknákat rendszeresen kell üríteni, tisztítani.

Olaj, vegyszer nagymennyiségű szenny vízaknába kerülését a felhasználási helyen dolgozó kötelesek ellenőrizni szemrevételezéssel a megadott, legközelebbi aknában.

· telephelyen belüli közlekedés

Biztosítani kell a biztonságos közlekedés feltételeit a belső közlekedési utak megfelelő karbantartásával.

A megfelelő műszaki állapotú jármüvek használatával ki kell szűrni a meghibásodásból eredeztethető balesetveszélyt.

A közlekedőkkel be kell tartatni a telephelyen belül is a KRESZ szabályait.

A kárelhárítás erőforrás szükséglete

A humán és dologi erőforrások biztosítása is alapvetően fontos. Humán erőforrások

A bekövetkező káresemények elhárítását a telephelyen dolgozók végzik el a tulajdonos ill.a tulajdonos által kijelölt személy irányításával.

Baleset esetén elvégzendő teendőket oktatások keretében sajátítják el a dolgozók, különös tekintettel a munkahelyre szabott feladatokra, a beavatkozási pontok ismertetésére és az értesítés rendjére.

A védelemvezető feladata:

· veszélyazonosítás,
· helyi riasztás, tájékoztatás, a védelmi szervezet felállítása,
· mentés, kimenekítés, elsősegély-nyújtás és sérültszállítás
· a menekülő-felszerelés és egyéni védőeszköz-ellátás szervezése, részvétel
· a helyreállítási feladatok számbavétele, végrehajtása,
· a személy és teherforgalom biztosítása a vonatkozó szabályok betartásával,
· a külső erők - hivatásos tűzoltóság, mentőszolgálat, polgári védelem, rendőrség,
ANTSZ, környezetvédelem - akadálymentes forgalmának biztosítása.

Dologi erőforrások:

A veszélyeztetett munkaterületeken kárelhárítási eszközöket kell elhelyezni.

Kárelhárítási anyagok biztosítása, pótlása

A kárelhárítási anyagok helyét ismertetni kell a dolgozókkal, azok folyamatos hozzáférésének és helyes alkalmazásuknak módját a tulajdonos ill. az általa kijelölt személy köteles oktatás keretében a dolgozókkal ismertetni, és ismereteiket számonkérni.

4.3.2. A KÁRELHÁRÍTÁSI MŰVELETEK TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSAI

Baromfi-Coop Kft. Kisvarsány 075/23 hrsz. intenzív baromfinevelő telepén folyó tevékenység során előforduló potenciális veszélyforrások:

· a szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer meghibásodása következtében szennyvíz a környezetbe jut

· nagyobb mennyiségű veszélyes anyag környezetbe jutása.

Savak, lúgok esetében a kiömlött - a már nem összegyűjthető mennyiségű - anyagot közömbösíteni kell.

A talajra ömlő anyagot a szennyezett talajréteggel együtt kell felszedni. Nagyobb mennyiség kiömlése esetén meg kell akadályozni a folyadék szétterülését homok, vagy föld itatóanyag alkalmazásával.

A kárelhárítási műveletek irányításáért közvetlenül felelős a tulajdonos ügyvezető.

Teendők veszélyes anyagok és hulladékok környezetbe jutása esetén

Minden esetben felitató anyagként rendelkezésre áll homok.

A szennyvíz rendszer egyik (vagy több) elemének meghibásodása következtében a szennyvíz vagy a hígtrágya, illetve a vegyszeres technológiai mosóvíz a környezetbe jut.

Kármentesítési lépésekkel kell beavatkozni az aknáknál, illetve a sérülés helyszínén.

A lokalizáció módja:

- a szennyvíz elfolyásának lokalizálása,

- a megsérült rész azonnali kikerülése.

A csatorna, vagy műtárgy meghibásodása esetén azonnal intézkedni kell a javítás elvégzéséről. Az érintett csatornaszakaszt lehetőség szerint ki kell iktatni a szennyvíz áramlásból.

Kármentesítés folyamata:

· Amennyiben a sérülés egy tároló elemet érint (pld. akna) úgy annak tartalmát át kell emelni egy megfelelő kapacitású, ép egységbe (pld. egy következő aknába).
· A talajra kifolyt mennyiséget lehetőség szerint össze kell gyűjteni szivattyúval, a hiba kijavítása, a sérült elemeket meg kell javítani.
Abban az esetben, ha nagyobb mennyiségű veszélyes anyag jut a környezetbe, be kell avatkozni a káresemény helyszínén.

Lokalizálás: a megsérült tároló átfejtése, átöntése, nagyobb csomagoló egységbe történő áthelyezése, szükség esetén semlegesítés.

· a hiba okának megszüntetése: a hiba okát felfedezve meg kell szüntetni azt. Fontos, hogy a szennyezés utánpótlása megszűnjön.

· összegyűjtés: a kiömlő anyagot közvetlenül műanyag edényben (pl. vödör) össze kell gyűjteni. Ez különösen jól alkalmazható szilárd veszélyes anyagnál és akkor, ha a folyékony anyag esetében az elfolyás viszonylag lassú. Amennyiben az anyag jellege (savas, vagy lúgos) azt megkívánja, úgy semlegesítést célszerű végezni.

Szilárd burkolatú felületek letisztítása: felitatás homokkal, esetleg felület lemosása. A lemosáskor keletkező hulladékot is veszélyes hulladékként kell gyűjteni.

A kármentesítés folyamata:

Első fázis a szennyező forrásból (hordó, ballon stb.) a szennyezőanyag további kijutásának, elfolyásának megakadályozása, megfékezése. Az eset súlyától függően a haváriát és körülményeit jelenteni kell az üzemi kárelhárítási tevékenységért felelős vezetők valamelyikének, aki a hatóságok felé jelentést tesz, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket.

Második fázis a kármegelőzés. Meg kell akadályozni, hogy a szennyezés a szikkasztó árokba jusson. Homokzsákokból a szikkasztó árok elé „lokalizáló gátat" kell építeni, miáltal kizárható a szennyezőanyag szikkasztó árokba jutása. Homokzsákokból épített gáttal lehetőség van a szennyezőanyag burkolt felülten tartására is, miáltal megakadályozható a talaj, majd talajvíz szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fázis a lokalizált szennyezőanyag kezelése, eltávolítása. A beavatkozási módok a szennyezőanyag típusától függően a következők lehetnek:

Savak, lúgok és egyéb vegyszerek esetén, ha lehetséges elsődlegesen a serpenyős, vödrös eltávolítást kell alkalmazni, majd homok kiszórással a maradék szennyezőanyagot fel kell itatni. Az összegyűjtött vegyi anyag 200 l-es sav- és lúgálló műanyag tartályokban (ballonokban) gyűjthető, tárolható. Az eltávolított szennyezett homokot 200 l-es vegyszerálló zárható műanyag hordókban kell összegyűjteni és a kárelhárítási raktárban kell tárolni.

Negyedik fázis a szennyezett terület megtisztítása, a kiszórt felitató anyagok összegyűjtése, és üzemi veszélyes hulladék tárolóba szállítása. A tisztításhoz használt anyagokat is veszélyes hulladékként kell kezelni.

Ötödik fázis a kárelhárítási anyagok, készletek, eszközök ellenőrzése, szükség szerinti pótlása, javítása. A kárelhárítási naplóban a főbb eseményeket, beavatkozásokat, annak jellemző momentumait és megállapításait össze kell foglalni. Az eseményt és megtett üzemi intézkedéseket a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok felé jelenteni kell.

Egyéni védőeszköz-ellátás

Egyéni védőeszköz: az életet és egészséget veszélyeztető vegyi, fertőző anyagok károsító hatásai elleni védelmet biztosító légzésvédő, valamint bőrvédő felszerelés.

Védőruházat: olyan ruházat, amely elfedi vagy helyettesíti a személyi ruházatot és amelynek az a szerepe, hogy egy vagy több veszélytől (vegyi, biológiai, sugárzó) megvédjen.

A védekezésben, mentésben közreműködőket egyéni védőeszközökkel kell ellátni, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a használat teljes időtartamára és a munkahelyi veszélyhelyzetet előidéző veszélyes anyag(ok) káros hatásait megbízhatóan kivédik.

Az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatára gyakorlat keretében mindenkit fel kell készíteni.

Az egyéni védőeszközöket a szociális épületben, jól megközelíthetően kell elhelyezni, hogy vészhelyzet esetén gyorsan hozzáférhető legyen. A védőeszközöket megfelelő mennyiségben és minőségben kell a védekezésben közreműködőknek és veszélyeztetettek részére biztosítani vészhelyzetben is.

A kárelhárítást követő munkák és jelentések

A vízminőségi kárelhárítás utolsó munkafázisaként a védekezés műtárgyait, gépeit, eszközeit meg kell tisztítani, ki kell javítani.

A kárelhárítás eszköz és anyag készleteket - az előírt normáknak megfelelően - pótolni kell. Gondoskodni kell a készletek megfelelő raktározásáról és fenntartásáról.

Szükség szerint zárójelentést kell készíteni a káreseményről és a kármentesítési munkálatokról, melyet a Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére meg kell küldeni.

4.3.3. A KÁRELHÁRÍTÁS SORÁN KELETKEZŐ VESZÉLYES HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉNEK, ELSZÁLLÍTÁSÁNAK, ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK MÓDJA

A kárelhárítás során a kitermelt hulladékot a szennyezőanyag anyagi minőségénél fogva veszélyes hulladékként kell gyűjteni, kezelni.

A szennyezőanyagot tartalmazó itatóanyagot megfelelő minőségű, ép, sérülésmentes hordókba, konténerekbe, tárolóedényekbe kell összegyűjteni. Biztosítani kell, hogy illetéktelenek ne tudjanak hozzáférni. A veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó szabályokat maximálisan be kell tartani, és azokat a gyűjtőhelyre kell szállítani.

A veszélyes hulladék gyűjtőhelyen a kárelhárítás során képződött veszélyes hulladékot feliratozott gyűjtőedényben kell a kiszállításig, ártalmatlanításig tárolni.

Az ártalmatlanítást veszélyes hulladék átvételi engedéllyel rendelkező átvevővel kell elvégeztetni.

4.3.4. MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

A kárelhárítás folyamata során maradéktalanul be kell tartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat. A szabályok természetesen a külső szervezetek dolgozóira, munkatársaira is érvényesek.

A „vízszennyező" anyagok a legtöbb esetben nem csak a környezetre, hanem a kárelhárítást végző dolgozókra is veszélyesek, ezért a telephelyen folytatott kárelhárítási munkálatok során a káreseményt okozó anyagokra vonatkozó munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.

A kárelhárítás során szükség szerint használhatók a telephelyen rendszeresített tűzoltó készülékek, a telephely tüzivíz rendszere.

A kárelhárítás során a haváriát okozó anyag az elhárításban résztvevő személyekre is potenciális veszélyt jelent, ezért különösen fontos a szennyezőanyag fajtájának, kémiai, fizikai jellemzőinek, illetve lehetőség szerint koncentrációjának ismerete.

4.4 KÁRELHÁRÍTÁSI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK MEGHATÁROZÁSA

A kiömlő anyagok felitatásához homokot kell biztosítani. A nem megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló kárelhárítási anyagokat a tulajdonos kezdeményezésére pótolni kell.

A kárelhárításhoz szükséges eszközök, anyagok az erre a célra kialakított helyiségben bármikor megtalálhatók. Amennyiben felhasználás, vagy selejtezés következtében a szükséges, előírt mennyiség csökken, a felhasználást, illetve selejtezést irányító személy azonnal intézkedik a pótlásról.

A kárelhárítási anyagigényeket az Ügyvezető sürgősséggel kezeli, a beszerzést a lehető legrövidebb időn belül végrehajtja. A kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítási raktárba szállítják és az ott elhelyezett „LELTÁRNAPLÓ"-ba tételek szerint bevezetik. Fenti ügyintézést az igénylő személy szervezi.

A raktár kulcsainak egyik példánya a telepvezetőnél, másik példánya az ügyvezetőnél található.

A raktárban tárolt anyagok kárelhárítási esemény közbeni felhasználásáért és annak pótlásáért a kárelhárításért felelős ügyvezető felel.

A raktárban évente rendszeresen, ezen kívül szúrópróbaszerűen, illetve kárelhárítást követően leltározást kell végezni, melyről jegyzőkönyv készül. Felelős személy: a telepvezető Ha a tárolt anyagokból felhasználásra került valamennyi mennyiség, azt a lehető legrövidebb időn belül pótolni kell, a készlet mindig legyen feltöltve.

A kárelhárításhoz szükséges tárgyi eszközöket a Kárelhárítási Raktárban kell tárolni.
	S.sz.
	Megnevezés
	Mennyiség



	1.
	Jelzőszalag (tekercs)
	2 db

	2.
	Lapát
	4 db

	3.
	Ásó
	4 db

	4.
	Gereblye
	4 db

	5.
	10 l-es vödör
	6 db

	6.
	Serpenyő
	6 db

	7.
	Talicska
	2 db

	8.
	Semlegesítéshez mészhidrát
	100 kg

	9.
	200 l-es zárható műanyag hordó
	4 db

	10.
	50 l-es zárható polietilén tartály
	4 db

	11.
	Perlon-kötél
	30 fm

	12.
	Felitató rongy
	15 kg

	13.
	Homokzsák (műanyag)
	50 db

	14.
	Homok
	1,0 m3

	15.
	Perlit
	4 zsák

	16.
	Egyéni védőeszközök: álarc, kesztyű
	4-4 db


5. A TERVEK KARBANTARTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel Összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

A változásokról a telepet üzemeltetőnek, illetve tulajdonosnak a területileg illetékes


Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság - Területi vízügyi hatóság

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.

Telefon: (42) 317-137

Fax: (42) 311-841

valamint a

Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.

Telefon: (42) 502-200
Fax: (42) 502-202
30 napon belül értesíteni kell.
A terveket a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként felül kell vizsgálni, jogszabályváltozás esetén a lehető leghamarabb módosítani kell.

A tervet akkor is módosítani szükséges, amikor az üzem technológiájában, vízforgalmában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében vagy tulajdonjogában változás következett be.

A terv módosításáról a Katasztrófavédelmi hatóságot és a Vízügyi Igazgatóságot az érintett módosításra vonatkozó tervrészlet megküldésével tájékoztatni kell.

Amennyiben a Kft. telephelyén a vízforgalom vagy az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó szervezetnek a jogszabályokban előírtak szerint nem kell tervet készíteni, úgy ezt a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Katasztrófavédelmi hatóságnak és a Vízügyi Igazgatóságnak be kell jelentem.

Nyíregyháza, 2018. február 11.
MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet
Szakértői jogosultság igazolása, Szakértői aláíró lap

2. sz. melléklet
Tulajdoni lap, Térképmásolat

3. sz. melléklet
Beavatkozási pontokat tartalmazó csatolt helyszínrajz
4. sz. melléklet
Szennyvíztelepi befogadó nyilatkozat

5. sz. melléklet
Telep vízjogi üzemeltetési engedély
6. sz. melléklet
Kárelhárítási napló minta
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