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Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Kormányhivatal


Környezet-  és  Természetvédelmi  Főosztály

4400  Nyíregyháza  Kölcsey  út  12-14.

Ügyszám :  9685-4/2016.

Ügyintéző :  Sándor  Anita

Tárgy :  hiánypótlás – Érpatak  I-homok,  Sárosi  János    

SÁROSI  JÁNOS  vállalkozó / 4244  Újfehértó  Farkasnyári  út  139. /  1317-16/2016.  ügyszámon  2016.  augusztus  hónapban  környezetvédelmi  működési  engedélyt  kapott. 

Az  időközben  jelentkező  vsárlói  igények  kielégítésére  a  Bányavállalkozó  a  kitermelésre tervezett  mennyiséget  háromszorosára  kívánja  növelni.

A  működési  engedély  módosítását  előzetes  környezeti  hatásvizsgálati  anyag  össze-állításával  kell  megalapozni.   

További   kiegészítésre  van  szükség  az  alábbiak  megválaszolásával :

1.  zaj-  és  rezgésvédelem 

A  bányában  munka  csak  a  nappali  időszakban  történik  8  óra  időtartamban. A  homokkiszállítás  25  forduló,  egyenként  kb.  10  perc  időtartamban. 

Leqnapp = 10lg 1/8 ( 8*100.1*Lwdózer + 8*10 0.1Lwhomlok + 4.25*100.1*LWtgk ) = 125 dB

4.2.  a  hatásterület 

A  bányát  minden  irányból  közvetlenül  mezőgazdasági  terület  határolja,  a  legközelebbi  védendő  létesítmény  NY-ra,  a  telekhatártól  számítva  1 290  m-re helyezkedik  el  Újfehértó  Lehel  út.

A  hatásterület  nappali  időszakban  (LTH = 45 dB):
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Számolva  és  figyelembe  véve  a  284/2007. (X. 29.)  Kormányrendelet  6.  §  (1)  d) pontjában  foglaltakat,  a  létesítmény  zajvédelmi  szempontú  hatásterületének  határa  az ingatlan  telekhatárától  számítva  316  m-re  helyezkedik  el.

1.  számú  melléklet  -  zajvédelmi  hatásterület  1 : 10 000  léptékű

2.  levegőtisztaság

A  levegő  terhelése :  az  érpataki  homokbányában  a  kitermelés  szabadtéren  folyik. Terhelést  a  jövesztő,  rakodó  és  szállító  gépek  által  okozott  por  és  kipufogó  gázok kibocsátása  okoz. 

Por

A   por  anyaga  nem  toxikus,  homok - inert anyag. A  veszélyességi fokozat  a  4/2011.  számú  VM  rendelet  alapján  IV.  mérsékelten  veszélyes.

A földmunkák  közben  a  levegőbe  kerülő  ülepedő  por  által  okozott  szennyezés  a   talajviszonyok  ismeretében  számszerűsíthető. Feltételezve,  hogy  a  legkisebb porszemcsék  mérete  kb.  80  μm,  gravitációs  térben  a  szemcsék  kiülepedési  sebességet  a  Stokes-formula  szerint  kell  meghatározni :
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η1 –  a  levegő  dinamikai  viszkozitása  / 17,2 x 10-6   Pas /,

ρ1 – a  levegő  sűrűsége  / 1,29  kg/m3 /,

ρp –  a  por  sűrűsége  / 1500  kg/m3  /,

d -  a  porszemcse  átmérője  / / 8 x 10-5 /,

g – a  nehézségi  gyorsulás  / 9,81 m/s2 /.

Az  ülepedési  sebességre  v = 0.3  m/s  adódik. A  munkagépek  működésekor  max.  3.5  m magasra  felvert  por  kiülepedési  ideje :
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A  területen  erősen  szeles  25  km/h  szélsebességnél  a  felvert  por  által  megtett  út :
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A  felvert  por  / TSPM /  erősen  szeles  és  kritikusan  arid  időszak  esetén  max.  81  m  távolságra  szállítódhat  el. Nagyobb  méretű  szemcsék  esetén  a  távolság  a  számítottnál  kisebb  érték,  és  gyorsabb  az  ülepedési  sebesség  is. 

A  területen  uralkodó szélirány  É-Ék-i,  ami  Újfehértő  D-i  lakott  része  felé  irányul,  annak  távolsága  >2000  m. A  humuszolás  során  jelentkező  poremisszió  még  erős  szél  és  az  átlagostól  eltérő  szélirányok  esetén  sem  érint  lakóterületet,  81  m  <1 290  m  Újfehértó  Lehel  út.

A  teherautóra  rakott  nedves  rakomány  nem  okoz  számottevő  porszennyezést. A nyári  időszakban  az  esetlegesen  kiszáradó  ponyvás  takarással  zárható. 

Kritikusan  száraz  időszakban  javasolt  a  földmedrű  közlekedőutak  vízzel  való  locsolása.

A  bányatelken  az  engedélyezett  max.  5 km/óra  sebesség. A  fedőréteg  letermelése  után   teknő  alakú  térség  alakul  ki,  és  az  jelentősen  csökkenti  a  bányatelek  határán  kívüli  porterhelést. A  legkedvezőtlenebb  eset,  amikor  a  bányaművelés  a  bányatelek  határához ér. Megállapítható,  hogy  a  bányában  az  ülepedő  por  az  engedélyezett  egészségügyi  határértéket  a  humuszdepó  diffúz  porával  együtt  sem  jelent  környezetveszélyeztetést.

Kipufogógázok 

A  szennyező  anyagok  kibocsátása  nem  haladhatja  meg  a  gépjárművek  műszaki  vizsgáján  előírt  értékeket. Nagy  teljesítményű,  karbantartott  dízel  üzemű  motorok  átlagos  fajlagos  károsanyag-kibocsátása  a  szakirodalom  szerint  a  következő :    

	fajlagos emisszió g/kWh

	CO
	CH
	korom
	NOx

	16.3
	2.15
	0.32
	9.10


A  jövesztést-rakodást  végező  és  álló  helyzetben  lévő  tehergépkocsik  pontforrások. A közúton  haladó  szállítójárművek  vonalforrások,  fajlagos  károsanyag  kibocsátásuk  pedig : 

	fajlagos emisszió g/kWh

	CO
	CH
	korom
	NOx

	39.3
	4.9
	0.45
	24.3


Dízel  meghajtású  gépek  esetén  a  kibocsátott  légszennyezőanyagok  veszélyességi osztályba  sorolása  a  4/ 2011. számú  VM  rendelet  szerint :

	megnevezés
	osztály
	CAS szám
	Eü.h.é.

µg/m3

	szén-monoxid = CO
	II. fokozottan veszélyes
	6300-08-0
	10000

	nitrózus-gáz =NOx
	II. fokozottan veszélyes
	101102-44-0
	100


Az  „ Érpatak – I. ”  homokbányában  a  kitermelési  volument  a  továbbiakban  120 000  m3/év  mennyiségben  tervezik.  Ehhez  igazodva  a  gépjárműforgalom  a  bányában  az  alábbiak  szerin  alakul :  

	napi fordulók száma
	25.3 tele + 25.3 üres

	óránkénti szám 
	3.17 tele + 3.17 üres = 6.34


A  bányatelken  egyidejűleg  1  db  jövesztő-rakodógéppel  és  max.  3  db  szállítójármű  jelenléte  feltételezhető. 

A  bányaművelésből  származó  járulékos  levegőterhelést  és  a  hatásterületet  számítani  a  legkedvezőtlenebben  alakuló  NOx  vonatkozásában  célszerű. 

                                                                                                        me : g/m3
	távolság [m]
	NOx immissziós koncentráció 

	0
	133,56

	50
	121,89

	100
	58,36

	150
	34,89

	200
	23,46

	250
	17

	300
	12,97

	350
	10,28


-  maximum  NOx  koncentráció :  317  µg/m3,

-  maximum  koncentráció  helye :  9  m,

-  „A”  feltétel :  10  µg/m3

„-  A”  feltétel  szerinti  hatástávolság  357  m

-  „B”  feltétel :  10,7  µg/m3

-  „B”  feltétel  szerinti  hatástávolság  342 m ,

-  átlagos  terheltség  a  vizsgált  területen :  44  µg/m3
[image: image4.png]Tiszabecs humuszolas NOx
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacié (fak nélkiil); u( 10m)= 3 m/s

C (ug'm’}

R R R T R R E R Y
2s882888882 $ 28 §s28828¢g¢s 28
28322 IRRITIBEIIE

X(meéter)

= c=f(x), ug/m*
— Afeltétel: 10 pg/m* 357 m

— Bfeltétel: 107 pgim* 342m
MAXIMUM: 317 pgim® 9 m

= ATLAG: 44 pg/m*®





A  levegővédelmi  hatástávolság  NOx  vonatkozásában  357  m. A  legközelebbi  lakott  terület  Újfehértó  Lehel  út  1 290  m-re,  azt  nem  érinti.  Összességében  megállapítható,  hogy  a  kipufogógázok  okozta  levegőterhelés  nem  okoz az  egészségügyi  határértéknél  nagyobb  légszennyezést  a  környező  lakott  területeken.

A  humuszolás  és  a  fedőréteg  letermelése  során  is  egy-egy  alkalommal  a  gépek  kb.  egy  kb.  50x50  m  kiterjedésű  területen  mozognak,  ami  a  kiszállítással  fokozatosan  teknő  alakban  mélyül,  és  ez  kezelhető  diffúz  légszennyező  forrásként. 

A  képződő  „ teknő ”  oldalfalai  egyidejűleg  képeznek  természetes  akadályt  mind  a    légszennyezőanyagok  és  a  zaj-  és  rezgés  terjedése  vonatkozásában. 

2.  számú  melléklet  -  levegővédelmi  hatásterület  1 : 10 000  léptékű

3-4.  számú  melléklet  -  a  szakértők  aláírása
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