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TTEERRVVSSZZÁÁMM::  11331133//22002200..  
 

MMEEGGNNEEVVEEZZÉÉSS::    NNYYÍÍRRKKAARRÁÁSSZZ    00220099//2244..  HHRRSSZZ....--ÚÚ  KKÜÜLLTTEERRÜÜLLEETTÉÉNN  LLÉÉTTEESSÍÍTTEENNDDŐŐ  ÚÚJJ  BBAARROOMMFFII--  ÉÉSS  

KKAAKKAASSNNEEVVEELLŐŐ  TTEELLEEPP  EEGGYYEEDDII  KKUUTTAASS  VVÍÍZZEELLLLÁÁTTÁÁSSÁÁTT  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÓÓ  11..  SSZZÁÁMMÚÚ  

MMÉÉLLYYFFÚÚRRÁÁSSÚÚ  KKÚÚTT  VVÍÍZZJJOOGGII  LLÉÉTTEESSÍÍTTÉÉSSII  EENNGGEEDDÉÉLLYYEESS  TTEERRVVÉÉHHEEZZ  
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      44  00  33  00            44  55  33  77    
 

TT  EE  RR  VV  EE  ZZ  ŐŐ  II            NN  YY  II  LL  AA  TT  KK  OO  ZZ  AA  TT  
 

Jelen dokumentációt a hatósági engedélyezésre vonatkozó:  
• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72 /1996. (V.22.) Kormányrendeletben, 
• a Vízügyi Törvényben,  
• a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. dec.29. BM 
rendeletben, 
• a környezeti hatásvizsgálatról szóló 314/2005. (XII. 25) Kormányrendeletben, 
• a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) 
Kormányrendeletben, 
• az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 193/2009. IX. 15. Kormányrendeletben, 
• a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (lV.29.) Korm. rendeletben, 
• az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, 
valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (Xll.29.) Korm. 
rendeletben  
előírtaknak megfelelően készítettük el, a megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott adatok, 
dokumentációk alapján.  
Jelen terv megfelel a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben (VGT2) foglalt előírásoknak.  
A létesítendő mélyfúrású kút, mint létesítmény helyileg úgy lett kitűzve, hogy közművet (víz, szennyvíz, 
áram, gáz, olaj, telefon, stb…) nem érint.  
Az engedélyes terv a hatályos ágazati és egészségügyi vonatkozó előírásoknak, szabványoknak 
megfelel. 
 
Jelen tervezői nyilatkozatot a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához adtuk ki. 
 
Mátészalka, 2021. január  
 
                                                                                                                 Nauner Katalin 
                                                                                                                      tervező 

Eng.száma:  VZ-VKG-15-0772 
                 VZ-TEL -15-0772 
           VZ-Korl.-15-0772 
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VVÍÍZZBBEESSZZEERRZZÉÉSSII  TTEERRVV  

 
11..  EELLŐŐZZMMÉÉNNYYEEKK::  

 
MMEEGGRREENNDDEELLŐŐ,,  EENNGGEEDDÉÉLLYYEESS::    EEGGGGSS--CCOOOOPP  KKFFTT..  

44553377  NNYYÍÍRRKKÉÉRRCCSS,,  PPEETTŐŐFFII  UU..  4411..  
  
TTUULLAAJJDDOONNOOSS::      BBAARROOMMFFII--CCOOOOPP  KKFFTT..  

44553377  NNYYÍÍRRKKÉÉRRCCSS,,  PPEETTŐŐFFII  UU..  4411..  
44003300  DDEEBBRREECCEENN,,  VVÉÉCCSSEEYY  ÚÚTT  3344.. 

  
TTEERRVVEEZZŐŐ::        HHYYDDRROOTTEERRMMAARRKK  KKFFTT..  

44770000  MMÁÁTTÉÉSSZZAALLKKAA  MMEEGGGGYYEESSII  UU..  22..  
          TTEERRVVEEZZŐŐ::    NNAAUUNNEERR  KKAATTAALLIINN  

EENNGG..SSZZÁÁMMAA::    VVZZ--VVKKGG--1155--00777722;;  VVZZ--TTEELL--1155--00777722  
 
 
Az Eggs-Coop Kft. megbízása alapján a HYDROTERMARK Kft. elvállalta a Nyírkarász 0209/24. hrsz.-ú 
külterületén létesítendő baromfi- és kakasnevelő telep egyedi kutas vízellátását biztosító 1. számú 
mélyfúrású kút tervezési, engedélyeztetési munkáit. 
 
Ilyen előzmények alapján állítottuk össze jelen vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációnkat az 
előírásoknak megfelelően, a megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott alapadatok, információk 
alapján. 
 
 

22..  TTEERRVVEEZZEETTTT  MMFF..  KKÚÚTT  AADDAATTAAII::  
  

22..11..  VVÍÍZZIIGGÉÉNNYY  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSAA::  
 
Vízbeszerzés helye:  Nyírkarász külterület:0209/24. hrsz. 
 
Vízhasznosítás célja:  szociális, itató és technológiai 

 
Vízigények:  -  Éves vízigény (telepre vonatkozóan):    11.000 m3/a 
  -  Tervezett 1. jelű kút tervezett éves vízigénye:  5.500 m3/a 

-  Napi átlagos vízigény:     30,5 m3/d 
-  Napi csúcs vízigény:     70 m3/d 
-  Kúttal szemben támasztott vízigény:    300 l/p 

 
A baromfi- és kakasnevelő telephely szociális és gazdasági (itató) vízellátását 2 db mélyfúrású kútról 
kívánják biztosítani. A tervezett 2 db mélyfúrású kút közül az 1. számú mélyfúrású kút, mely 
általánosságban fog üzemelni, továbbá készül 1 db tartalék mélyfúrású kút, mely a 2. számú mélyfúrású 
kút lesz. A két db mélyfúrású kút együtt üzemeltetésével nem kell számolni, mert ezek egymás tartalék 
kútjai lesznek.  
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Vízigények kutankénti bontásban 

 Kutak 
Éves 

vízigény 
m3/év 

Napi átlagos 
vízigény 
m3/nap 

Napi csúcs 
vízigény 
m3/nap 

Megjegyzés 
 

1 Tervezett 1. számú mélyfúrású kút 5.500 30,5 70 tervezett 
2 Tervezett 2. számú mélyfúrású kút  5.500 30,5 70 tervezett 
 Telephely összesen: 11.000 30,5 70  

 

Az állatlétszámot, az istállók felületét és az egyéb vízigényeket pontosítottuk, mely alapján a telepen 
keletkező vízigény az alábbi: 

 

 Vízigény helye 
Éves mennyiség 

m3/év 
Napi átlag 

m3/d 
Napi csúcs 

m3/d Minősítés Megjegyzés 

1 Szociális (4 fő) 146 0,4 0,4 szociális - 

2 Itatás, istállók 9736,4 26,7 41,9 technológiai itatási időszakban nincs 
takarítás 

3 Takarítás, istállók 204,6 0,56 25,58 takarítás 
szerviz időszakban csak 

takarítás van,  
állomány nincs, itatás sincs 

4 Evaporációs hűtés 375 1,03 25 hűtés - 

5 
Egyéb 

tüzivízpótlás: 
szűrőöblítés: 

 
100 
438 

 
0,27 
1,2 

 
0,27 
2,4 

 
tüzivízpótlás 

vízkezelési 
veszteség 

 
- 

kétnaponta 

 Összesen: 11.000 30,5 70,0 - 
a napi csúcs az itatási 

csúcsot figyelembe véve 
került meghatározásra 

 
 

22..22..  AA  TTEERRVVEEZZEETTTT  11..  SSZZÁÁMMÚÚ  MMÉÉLLYYFFÚÚRRÁÁSSÚÚ  KKÚÚTT  EEOOVV  KKOOOORRDDIINNÁÁTTÁÁII  
 
A tervezett 1. számú mélyfúrású kút EOV koordinátái az alábbi: 

X = 311,489  
Y = 880,690 

 
A tárgyi kút helyét pontosan meghatároztuk, melyet kúthely-kitűzési jegyzőkönyvben rögzítettük, mely 
dokumentáció jelen terv mellékletét képezi. 

  
2.3. FFÖÖLLDDRRAAJJZZII,,  VVÍÍZZFFÖÖLLDDTTAANNII  AADDOOTTTTSSÁÁGGOOKK   

 
A tervezett mélyfúrású kút helye Nyírkarász település keleti, északkeleti határában található, a 0209/24. 
hrsz-ú külterületen, a mellékelt helyszínrajzon feltüntetett helyen. 
 
A vizsgált terület az Alföld nagytájon belül a Közép-Nyírség hidrogeológiai tájegységéhez tartozik.  
Nyírkarász 0209/24. hrsz-ú területe a Lónyay alsó vízgyűjtő felszín alatti vízgazdálkodási egységen 
belül, a Nyírség – Lónyay – főcsatorna - vízgyűjtő felszín alatti víztest (sp.2.4.1. és p.2.4.1.) területén 
található. 
A terület tengerszint feletti magassága 119 – 121 mBf magassággal jellemezhető. A környék 
élővízfolyása a Karász – Gyulaházi csatorna. A területre jellemző talajvízszint terep alatti mélysége 
átlagosan 2,0 m. 
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Földtani felépítésében paleozoós - mezozoós alaphegység, 1000 m vastag kréta - paleogén flis, kb. 
2200 m vastag miocén vulkános összlet, ~1000 m vastag alsó pliocén tengeri üledéksor, 150 m felső 
pliocén agyag és 190 m pleisztocén alluvium vesznek részt.  
A pliocén-pleisztocén összlet tipikus rétegzett rendszer, amelyben homokos vízadó és agyagos 
szemipermeabilis szintek függőleges menti váltakozása figyelhető meg. Ezt a rendszert az igen kis 
tárolási tényezőjű felső pliocén agyagok két részre tagolják. A pliocén víztárolók sós hévizeket, míg a 
pleisztocén tárolók hideg édesvizeket tárolnak. 
Vízbeszerzés alapjául a pleisztocén alluviális összlet jó vízadó rétegei szolgálnak.  
 
A pleisztocén összlet a térségben 3 szintes tárolóként van jelen. A talajvizet és a talajvíz jellegű 
rétegvizet tároló szint fekümélysége a rendelkezésre álló földtani szelvény alapján ~33,0 m-ben 
határozható meg, tehát a talajvíztároló réteg mintegy 40 m vastag és ezen kívül még két vízadó szint 
különíthető el: 40-120 m és 120-190 m között.  
A vázolt vízföldtani viszonyokból kiindulva a kút vizének felhasználási céljára való tekintettel 
célszerűnek látszik a felmerülő vízigényt a pleisztocén összlet 40 m alatt elhelyezkedő második porózus 
vízadó szintjéből kielégíteni.  
 
A pleisztocén összlet Nyírség – Lónyay – főcsatorna - vízgyűjtő területén lévő p.2.4.1  porózus 
rétegvizet tároló 40 m alatti szintjéből biztonságosan kielégíthető, figyelembevéve a 101/2007. (XII.23.) 
KvVM rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a tervezett kút különböző víztesteket, 
illetve egymástól jelentősen eltérő hidrodinamikai és vízkémiai tulajdonságú vizeket ne kapcsoljon 
össze egymással. A nem ivóvíz minőségű vizet tároló sekély porózus rétegek a terepszint alatt már 
aránylag kis mélységben fellelhetők, e rétegek azonban a jelenlegi mennyiségi követelmények miatt 
önmagukban nem vehetők figyelembe. Mivel a térségben rendelkezésre álló sekély porózus réteg 
(sp.2.4.1.) rétegvastagsága ~33 m és vizsgáltuk ezen vízadó szintre telepített egyéb kutakat is a 
térségben, megállapíthatjuk, hogy ezen környező kutak adatai (Nyírkarász K-36. kat.sz. kút 16-19 m 
közötti rétegét szűrőzve) rosszabb vízkitermelési paramétereket mutatnak, mely a jelenlegi igényelt 
vízmennyiség kitermeléséhez nem elegendő. Vizsgáltuk ezen rétegek vízminőségét és megállapítottuk, 
hogy ezen rétegek vastartalma jelentős 3,7 – 4,59 mg/l értékeket is jeleznek. Ilyen vastartalmú víz 
kezelése az üzemeltetés során nehézségi problémát okoz. Mindezek alapján megrendelőnk a mélyebb 
mélyfúrású kút kialakítása mellett döntött.  
 
Tekintettel arra, hogy az igényelt vízmennyiséget állatok itatására ivóvízként kívánják hasznosítani, 
ezért azt a pleisztocén összlet 60,0 – 120,0 m közötti rétegvizet tároló- szintjeiből lehet kielégíteni. A 
rendelkezésre álló földtani rétegsorok alapján megállapítható, hogy ezen vízadó rétegek anyaga 
középszemcsés homok, melyek a vizsgált területen tárolják az állatitatáshoz szükséges szabad 
vízkészletet. 
 
A környező kutak adatait vizsgálva megállapítottuk, hogy a tervezett 1. számú mélyfúrású kút 2,0 km-es 
környezetében vannak üzemelő kutak.  
 
A tervezett kút vízbázist és üzemelő vízműkutat nem érint.  
 
 

22..44..  TTEERRVVEEZZEETTTT  11..  SSZZÁÁMMÚÚ  MMÉÉLLYYFFÚÚRRÁÁSSÚÚ    KKÚÚTT  AADDAATTAAII::  
 
A tervezett mélyfúrású kutat javasoljuk 120 m mélység-előirányzatig lemélyíteni és a ~60-120 m, ~ 
mélységközökben kifejlődött porózus rétegeket szűrőzni. 
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Javasolt kútszerkezet: 
 -  iránycső:   324/312 mm acél    0,0  -    12,0 m - ig 
 -  technikai rakat:  225/205 mm KM PVC   0,0  -    60,0 m - ig 
 -  szűrőrakat:   140/129,2 mm KM PVC       50,0  - 120,0 m - ig 

-  szűrőzés:   140/129,2 mm KM PVC geofizika által pontosított helyen 
-  tömszelence:  50 m –ben  205/140 acél 

 

 
Várható vízminőségi adatok: 
 -  vastartalom:  0,92   –    2,75       mg/l, (Nyírkarász, K-21. kút alapján: 0.92 mg/l ) 
 -  mangántartalom: 0,28   –    0,51       mg/l, (Nyírkarász, K-21. kút alapján: 0.28 mg/l ) 
 -  ammóniatartalom: 0,44   –    1,83       mg/l, (Nyírkarász, K-21. kút alapján: e.ny. ) 
 -  vízhőfok:    12   – 13 C 
 -  várható metántartalom:  0,8 – 10,0   Nl/m3 (Nyírkarász, K-21. kút alapján: 1.89 Nl/m3 ) 
 
 
 
Mátészalka, 2021. január 
 

Nauner Katalin 
                                                                                                                           tervező 
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HHAATTÁÁSSVVIIZZSSGGÁÁLLAATT    
 

11..  AALLAAPPAADDAATTOOKK  
 
Nyírkarász 0209/24. hrsz-ú terület a Lónyay alsó vízgyűjtő (2.4.1._2) felszín alatti vízgazdálkodási 
egységen (továbbiakban FAVE-n) belül, a Nyírség-Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő felszín alatti víztest 
területén található. 
Vízkészlet-gazdálkodási kategória: 2.2, a terület vízszintsüllyedéssel veszélyeztetett. 
 
Éves vízmennyiség (telepre vonatkozóan):      11.000 m3/év 
Tervezett 1. jelű kút tervezett éves vízigénye:       5.500 m3/év 
Tervezett 1. jelű kút tervezett átlagos napi vízigénye:      30,5 m3/nap 
Tervezett 1. jelű kút tervezett maximális napi vízigénye:          70 m3/nap 
Tervezett 1. jelű kúttal szemben támasztott vízigény:          300 l/p 

 
22..  VVAAGGYYOONNKKEEZZEELLŐŐII  HHOOZZZZÁÁJJÁÁRRUULLÁÁSS  MMEEGGAADDÁÁSSÁÁNNAAKK  FFEELLTTÉÉTTEELLEE  
 

Nyírkarász település térségében jelentkező új vízigények és a készlethiányos állapot kezelése 
érdekében meghatározásra kerültek a mennyiségi igénybevételi határértékek, illetve ezeknek egy 
speciális változata, a jövőben igényelt vízkivételek számára rendelkezésre álló kontingensek. A nem 
öntözési célú vízigények számára FAVE szinten adnak meg külön kontingenst.  
 
A mennyiségi igénybevételi határértékek biztosítása érdekében, ezért az egyes vízkivételekre 
vonatkozóan egyedi korlátozások kerültek bevezetésre: 
 

a) A területen rendelkezésre álló kontingensek megosztása, az igények elbírálása, 
a Vízgazdálkodási Törvény vízigényekre vonatkozó kielégítési sorrendje és a 
kérelem beérkezésének időpontja figyelembevételével történik.  
 

b) A tervezett új vízkivétel nem lehet nagyobb, mint a rendelkezésre álló szabad 
kontingens, amely a Lónyay alsó vízgyűjtő FAVE esetében a nem öntözési 
célú szabad kontingens 200.000 m3/év, melyből az igényelt vízmennyiség 
biztosítható.  

 
c) Korlátozzák az egy igénylő által igényelhető vízmennyiséget, ami az adott 

területre (FAVE-ra, zónára) megadott kontingens 20 %-a, de maximum 100.000 
m3/év, a Lónyay alsó vízgyűjtő FAVE-ra nem öntözési célra meghatározott 
kontingens 200.000 m3/év, vagyis a korlát alapján az egy igénylőnek kiadható 
vízmennyiség 40.000 m3/év. Az igény a feltételt teljesíti. 

 
d) Az új vízkivétel összege 10 km2-ként kisebb, mint a fajlagos kontingens 

kétszerese. Jelen esetben a kontingens terhére engedélyezett vízkivétel 10 
km2-en belül nem haladja meg a 20.000 m3-t, mert éppen a küszöbértékkel 
egyenlő és 10 km2-es környezetében eddig nincs más vízigényre új 
kérelem benyújtva.   

 
A vagyonkezelő 2020. 09. 01-én kiadott I-0009-806/2020. ügyiratszámú előzetes véleményezése 
szerint a létesítendő kút megvalósításának kérelme valamennyi releváns korlátnak megfelel.  
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33..  NNYYÍÍRRSSÉÉGG--LLÓÓNNYYAAYY--FFŐŐCCSSAATTOORRNNAA--VVÍÍZZGGYYŰŰJJTTŐŐ  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  HHIIDDRRAAUULLIIKKAAII  MMOODDEELLLL  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  
 

Felhasználva a térségben található hidegvizes kutak karotázs – szelvényeit, a vázolt felszín alatti 
rétegsorra az alábbi hidraulikai modell adható meg: 

RRÉÉTTEEGG  SSZZÁÁMMAA  VVÍÍZZAADDÓÓSSZZIINNTT  K T b k 
(i) (m-m) (m/d) (m2/d) (1/d) (m/d) 
1. 0-40 m 11 448 0,000768 0,015360 
2. 40-120 m 4 300 0,000249 0,019920 
3. 120-190 m 9 615 0,000137 0,021235 

 

1. táblázat: Felszín alatti víztest vízföldtani modell alapadatai 
 

44..  NNYYÍÍRRKKAARRÁÁSSZZ  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSS  ÉÉSS  AAZZ  ÉÉRRIINNTTEETTTT  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  VVÍÍZZHHAASSZZNNÁÁLLÓÓIINNAAKK  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA  
 

A FETIVIZIG adatszolgáltatása alapján vázoljuk az érintett vízgyűjtő terület jelentősebb vízkivételeit. 
Részletezzük a sekély porózus réteget terhelő és porózus réteget terhelő vízhasználatokat. Környező 
kutak adatai alapján, ezek a vízhasználatok az alábbiak: 
 

KKaatt..  sszzáámm  TTeelleeppüüllééss  HHeellyyii  nneevvee  
NNaappii  vvíízzkkiitteerrmmeellééss  

  ((mm33//nnaapp))  

K-23 Nyírkarász Béke Mg TSz Alföld forduló major 0 

K-26 Nyírkarász Fő u.21.  N-5 0 

K-28 Nyírkarász Fő u.129.   N-7. 0 

K-30 Nyírkarász Tüzép mellett N-6 400 

K-33 Nyírkarász Béke TSz major N-8. 5 

K-34 Nyírkarász Rákóczi u. 500 

K-35 Nyírkarász Gyógyszertár N-1. 0 

K-41 Nyírkarász Ady E.u.  N-2 0 
 

2. táblázat: Nyírkarász felszín alatti vízgyűjtő területének vízfelhasználói 
 

*Megjegyzés: Vízhasználók tényleges vízhasználatait (m3/d-ban) a FETIVIZIG szolgáltatta, a 2019 –es 
OSAP alapján. 
 

A tervezés során figyelembe vettük a tervezett kút 2,0 km-es környezetében található egyéb kutak 
adatait, melyek a következők: 

HHEELLYYSSÉÉGG  EEOOVV  XX  EEOOVV  YY  TTÁÁVVOOLLSSÁÁGG  TTEERRVV..  11..SSZZ..  KKÚÚTTTTÓÓLL  TTAALLPP  SSZZŰŰRRŐŐZZÉÉSS  NNYYUUGG..VVSSZZ..  ÜÜZZ..  VVSSZZ    VVÍÍZZHHOOZZAAMM  

KKAATT..SSZZ..  
  

((MM))  ((MM))  ((MM--MM))  ((  MM))  ((MM))  ((LL//PP))  
Nyírkarász 

K-23 312,000 879,650 
1159 

46 26,0 - 43 -4,50 -22 1600 
Nyírkarász 

K-26 313,470 880,500 
1990 

56 26,0 - 52 -3,55 -14,87 940 
Nyírkarász 

K-28 312,365 880,210 
999 

44 23,5 - 41,5 -4,10 -24,5 1000 
Nyírkarász 

K-30 311,347 880,617 
160 

50 21,0 - 47 -4,60 -30 1200 
Nyírkarász 

K-33 312,494 880,754 
1007 

45 24,0 - 42 -6,20 -13,42 880 
Nyírkarász 

K-34 311,049 880,262 
614 

50 30,0 - 48 -6,80 -21,2 800 
Nyírkarász 

K-35 311,473 879,892 
798 

49 28,0 - 46 -7,50 -28 1300 
Nyírkarász 

K-41 312,466 879,203 
1779 

50 36,0 - 48 -4,65 -15,05 
 

1500 
 

3. táblázat: Nyírkarász környező kutak adatai 
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55..  DDEEPPRREESSSSZZIIÓÓ  VVIIZZSSGGÁÁLLAATT  
 

A depresszióvizsgálat során megvizsgáljuk a térség felszín alatti vízbázisának az új kút létesítése előtti 
állapotát, figyelembe véve a tényleges vízkitermelések során kialakuló leszívások környezeti hatását. 
 

A tényleges vízkitermelések során kialakuló leszívások környezeti hatásával kapcsolatos számítások 
elkészítéséhez az alábbi alapadatokat használtam fel: 1. táblázat, 2. táblázat és 3. táblázat.  
 

Az artézi medencék területén a felszín alatti vizek kitermelése esetén az egyes vízadó szintekben 
rendelkezésre álló vízkészletek kiszámítása a rétegzett hidrogeológiai rendszerek differenciálegyenlet 
rendszerének megoldásával végezhető el. Ha a megadott vízigény a hatás-túlbecslést eredményező, 
stacionárius approximációval bizonyíthatóan a megengedhetőnél nagyobb vízszintsüllyedést nem vált 
ki, a közelítés elfogadható.  
A számítások elvégzéséhez a permanens, analitikus megoldást (ld.: Halász B.: A rétegzett 
hidrogeológiai rendszerek sajátosságai HK 1975/11. sz.) használjuk fel. 
 

Az új kút létesítése előtti állapot és az új kútból kitermelni tervezett 70 m3/d napi csúcs vízhozam 
figyelembevételével a várható vízszintváltozásokat az alábbi pontokban (2,0 km-es sugarú körön belül 
lévő kutakban) határoztam meg: 
 

KKRRIITTIIKKUUSS  PPOONNTT  EEOOVV  XX  EEOOVVYY  TTÁÁVVOOLLSSÁÁGG  TTEERRVV..  KKÚÚTTTTÓÓLL  VVÍÍZZHHOOZZAAMM  MMÉÉLLYYSSÉÉGG  RRÉÉTTEEGG  
(i)     (m) (m3/d) (m) (i) 

Tervezett kút 
      0     

311,489 880,690 0 70 120,0 2 
Telekhatár 311,510 880,711 30 0 - 1,2,3,4 

K-23 312,000 879,650 1159 0 46,0 1,2 
K-26 313,470 880,500 1990 0 56,0 1,2 
K-28 312,365 880,210 999 0 44,0 1,2 
K-30 311,347 880,617 160 400 50,0 1,2 
K-33 312,494 880,754 1007 5 45,0 1,2 
K-34 311,049 880,262 614 500 50,0 1,2 
K-35 311,473 879,892 798 0 49,0 1,2 
K-41 312,466 879,203 1779 0 50,0 1,2 

Tervezett Nyírkarász 
(0209/24.hrsz) 2. kút 311,440 880,782 104 0 120,0 2 

É-ra 100 m-re a terv. 1.sz. 
kúttól 311,589 880,690 100 0 0,0 1,2,3 

ÉK-re 100 m-re a 2/A. 
kúttól 311,560 880,760 100 0 0,0 1,2,3 

K-re 100 m-re a terv. 1.sz. 
kúttól 311,489 880,790 100 0 0,0 1,2,3 

DK-re 100 m-re a terv. 
1.sz. kúttól 311,418 880,760 100 0 0,0 1,2,3 

D-re 100 m-re a terv. 1.sz. 
kúttól 311,389 880,690 100 0 0,0 1,2,3 

DNY-ra 100 m-re a terv. 
1.sz. kúttól 311,419 880,619 100 0 0,0 1,2,3 

NY-ra 100 m-re a terv. 
1.sz. kúttól 311,489 880,590 100 0 0,0 1,2,3 

ÉNY-ra 100 m-re a terv. 
1.sz. kúttól 311,560 880,619 100 0 0,0 1,2,3 

 

4. táblázat: Kritikus pontok ismertetése 
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A terezett mélyfúrású kutak üzemelési helyzeteinek ismertetése:  
 
A tervezett 2 db mélyfúrású kút közül az 1. számú mélyfúrású kút lesz az elsődleges mélyfúrású kút, 
mely általánosságban fog üzemelni, továbbá készül 1 db tartalék mélyfúrású kút, mely a 2. számú 
mélyfúrású kút lesz.  
 
A két db mélyfúrású kút együtt üzemeltetésével nem kell számolni, mert ezek egymás tartalék kútjai 
lesznek. 
 
A hatásvizsgálat elvégzésénél az alábbiakban ismertetésre kerülő üzemeltetési helyzetekben végezzük 
el a vizsgálatot.  
 

Üzemelési paraméterek 

I. 
üzemelési helyzet 

II. 
üzemelési helyzet 

Tervezett 
1. számú 

mélyfúrású kút 
 

Tervezett 
2. számú  

mélyfúrású kút 
 

Tervezett 
1. számú 

mélyfúrású kút 
 

Tervezett 
2. számú 

mélyfúrású kút 
 

üzemelő tartalék tartalék üzemelő 
Éves mennyiség 

m3/év 
5.500 0 0 5.500 

Napi csúcs 
m3/nap 

70 0 0 70 

 
5. táblázat: Üzemelési helyzetek ismertetése 

 
*Megjegyzés: Jelen esetben feltételezzük, hogy az 1. számú kút üzemel és a másik csak tartalékkút 
lesz, ezért együttes üzemeléssel a hatásvizsgálat elvégzésekor nem számolunk. 
 
 
Mindkét kút üzemeltetésével számolunk egy éven belül, de egyszerre üzemeltetésükkel nem. A kutak 
esetében figyelembe vett napi csúcs vízkitermelésre végeztük el a számításokat.  
 
55..11..  TTEERRVVEEZZEETTTT  11..  SSZZÁÁMMÚÚ  KKÚÚTT  LLÉÉTTEESSÍÍTTÉÉSSEE  EELLŐŐTTTTII  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  IIGGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELLÉÉNNEEKK  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA  

Az új 1. számú kút létesítése előtt megvizsgáljuk az érintett felszín alattii víztestnek az állapotát.  
 
A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a 4. táblázatban rögzített kritikus pontokban meghatározzuk a 
várható vízszintváltozásokat: 

- Elsőként a tervezett 1. számú kút létesítése előtti állapotot vizsgáljuk a FAVE-n belül úgy, hogy 
a tervezett kutat 0 m3/d vízfelhasználással vesszük figyelembe és meghatározzuk a tervezett 
kút 2,0 km-es sugarú körön belül lévő egyéb kutakban már fennálló depressziót, továbbá 
meghatározzuk a kúttól 100 m-es távolságban feltételezhető jelenlegi depressziót is.  

- A tervezett 1. számú kúttól mért 100 m-es távolságot É,ÉK,K,DK,D,DNY,NY,ÉNY irányokban 
egy-egy pontban rögzítettük a 4. táblázatban feltüntetett EOV koordináták szerint. 

 
A tervezett 1. számú kút létesítése előtti állapotot tükröző vízszintsüllyedések eredményeit rögzítjük a 
terület sekély porózus rétegeiben és porózus rétegeiben egyaránt. 
 
A permanens vízszintsüllyedéseket méterben rögzítjük. 
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A permanens vízszintsüllyedések méterben a következők a tervezett 1. számú kút létesítése előtti 
állapotban, azaz a tervezett kútból 0,0 m3/nap vízmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. táblázatban 
feltüntetett környező kutak napi vízkitermelési adatait figyelembe véve: 
 

Kritikus 
 pont 

Tervezett 
Nyírkarász 

(0209/24. hrsz.) 
1. sz.kút 

Táblaszél 
 30 m-re a 
tervezett 

1. sz. kúttól 

K-23 K-26 K-28 K-30 K-33 K-34 K-35 K-41 

Tervezett 
Nyírkarász 

(0209/24.hrsz) 
2. sz. kút (i)                 

1 0,8575 0,8490 1,0982 0,6687 1,1242 1,1491 1,1341 1,0313 1,4834 0,7407 0,8331 

2 1,2805 1,2678 1,6400 0,9986 1,6789 1,7159 1,6936 1,5401 2,2152 1,1061 1,2441 

3 0,6246 0,6184 0,8000 0,4871 0,8190 0,8370 0,8262 0,7513 1,0806 0,5396 0,6069 

 
 

Kritikus  
pont 

(i) 

Tervezett 
Nyírkarász 

(0209/24. hrsz.) 
1. sz.kút 

É-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

ÉK-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

K-re 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

DK-re 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

D-re 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

DNY-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

NY-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

ÉNY-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

1 0,8575 0,8449 0,8317 0,8283 0,8419 0,8763 0,8962 0,8780 0,8617 
2 1,2805 1,2618 1,2420 1,2369 1,2572 1,3086 1,3384 1,3111 1,2867 
3 0,6246 0,6155 0,6059 0,6034 0,6133 0,6384 0,6529 0,6396 0,6277 

 
6. táblázat: Vízszintsüllyedések (méterben) a tervezett kút létesítés előtti állapotban 

 
 
55..22..  TTEERRVVEEZZEETTTT  11..  SSZZÁÁMMÚÚ  KKÚÚTT  LLÉÉTTEESSÍÍTTÉÉSSEE  UUTTÁÁNNII  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVÍÍZZTTEESSTT  IIGGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELLÉÉNNEEKK  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA  

 
Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgáljuk a tervezett kút beüzemelése során kialakuló káros 
környezeti hatásokat.  
Figyelembe vesszük a környék vízhasználóit (2. táblázat) és számításokat végzünk a tervezett kút 
üzemszerű vízkitermelése (70 m3/d) következtében kialakuló leszívás környezeti hatásaira.  
 
Az új 1. számú kút létesítése után megvizsgáljuk az érintett felszín alattii víztestnek az állapotát.  
 
A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy a 4. táblázatban rögzített kritikus pontokban meghatározzuk a 
várható vízszintváltozásokat: 
 

- A tervezett 1. számú kút beüzemelése utáni állapotot vizsgáljuk a FAVE-n belül úgy, hogy a 
tervezett kutat 70 m3/d vízfelhasználással vesszük figyelembe és meghatározzuk a tervezett 
kút 2,0 km-es sugarú körön belül lévő egyéb kutakban már fennálló és a vízkivétellel okozott 
depressziót, továbbá meghatározzuk a kúttól 100 m-es távolságban feltételezhetően a 
vízkivétellel okozott depressziót is.  

- A tervezett 1. számú kúttól mért 100 m-es távolságot É,ÉK,K,DK,D,DNY,NY,ÉNY irányokban 
egy-egy pontban rögzítettük a 4. táblázatban feltüntetett EOV koordináták szerint. 

 
A tervezett 1. számú kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásait rögzítjük a terület 
sekély porózus rétegeiben és porózus rétegeiben egyaránt. A permanens vízszintsüllyedéseket 
méterben rögzítjük. 
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A permanens vízszintsüllyedések méterben a következők a tervezett 1. számú kútból 70 m3/nap 
vízmennyiség kitermelése esetén és a 4. számú táblázatban feltüntetett környező kutak napi 
vízkitermelési adatait figyelembe véve: 
 

Kritikus 
 pont 

Tervezett 
Nyírkarász 

(0209/24. hrsz.) 
1. sz.kút 

Táblaszél 
 30 m-re a 
tervezett 

1. sz. kúttól 

K-23 K-26 K-28 K-30 K-33 K-34 K-35 K-41 

Tervezett 
Nyírkarász 

(0209/24.hrsz) 
2. sz. kút (i)                 

1 1,1610 1,0109 1,1690 0,7261 1,1988 1,2692 1,2084 1,1179 1,5635 0,8009 0,9638 

2 1,7337 1,5096 1,7457 1,0843 1,7902 1,8953 1,8046 1,6695 2,3348 1,1960 1,4393 

3 0,8457 0,7364 0,8516 0,5289 0,8732 0,9245 0,8803 0,8144 1,1389 0,5834 0,7021 

 
 

Kritikus  
pont 

(i) 

Tervezett 
Nyírkarász 

(0209/24. hrsz.) 
1. sz.kút 

É-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

ÉK-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

K-re 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

DK-re 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

D-re 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

DNY-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

NY-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

ÉNY-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

1 1,1610 0,9767 0,9636 0,9601 0,9737 1,0081 1,0281 1,0097 0,9933 
2 1,7337 1,4586 1,4389 1,4337 1,4541 1,5054 1,5352 1,5079 1,4834 
3 0,8457 0,7115 0,7019 0,6994 0,7093 0,7343 0,7489 0,7355 0,7236 

 
7. táblázat: Vízszintsüllyedések (méterben) a tervezett kút létesítés utáni állapotban 

 
A tervezett 1. számú kútból 70 m3/nap vízmennyiség kitermelése esetén a környező kutak napi 
vízkitermelési adatait figyelembe véve határoztuk meg az okozott vízszintsüllyedéseket. 
 
A tervezett 1. számú kút létesítése előtti állapotot tükröző vízszintsüllyedések eredményeit az 6. 
táblázat és a tervezett 1. számú kút napi csúcs vízkitermelésének vízszintsüllyesztő hatásait a 7. 
táblázat tartalmazza.   
A kapott értékeket összehasonlítva megkapjuk a tervezett 1. számú kút létesítése, majd beüzemelése 
során okozott depresszió értékeket a vizsgált kritikus pontokban: 
 

Kritikus 
 pont 

Tervezett 
Nyírkarász 

(0209/24. hrsz.) 
1. sz.kút 

Táblaszél 
 30 m-re a 
tervezett 

1. sz. kúttól 

K-23 K-26 K-28 K-30 K-33 K-34 K-35 K-41 

Tervezett 
Nyírkarász 

(0209/24.hrsz) 
2. sz. kút (i)                 

1 30,35 16,19 7,08 5,74 7,45 12,01 7,43 8,66 8,01 6,02 13,07 

2 45,33 24,18 10,58 8,57 11,13 17,94 11,10 12,94 11,96 8,99 19,52 

3 22,11 11,80 5,16 4,18 5,43 8,75 5,41 6,31 5,84 4,38 9,52 

 
 

Kritikus  
pont 

(i) 

Tervezett 
Nyírkarász 

(0209/24. hrsz.) 
1. sz.kút 

É-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

ÉK-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

K-re 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

DK-re 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

D-re 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

DNY-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

NY-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

ÉNY-ra 
100 m-re 
az 1.sz. 
kúttól 

1 30,35 13,18 13,18 13,18 13,18 13,18 13,18 13,18 13,17 
2 45,33 19,68 19,69 19,68 19,69 19,68 19,69 19,68 19,66 
3 22,11 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,59 

 
8. táblázat: Depresszióértékek cm-ben 
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A vizsgálat során megállapításra került: 
A létesítendő 1. számú kút 70 m3/nap napi csúcs vízkitermeléssel történő beüzemelése során: 
- a kúthoz 160 m-re lévő K-30. kataszteri számú mélyfúrású kút (Tüzép mellett N-6) szűrőzési helyén 17,94 
cm,  
- a tervezett kúttól 614 m-re lévő K-34. kataszteri számú mélyfúrású kút (Rákóczi u.) szűrőzési helyén, a 
2. vízadó szintben 12,94 cm,  
- a létesítendő kúthoz 798 m-re lévő K-35. kataszteri számú mélyfúrású kút (Gyógyszertár N-1. kútja) 
szűrőzési helyén 11,96 cm  
- a kúthoz 999 m-re lévő K-28. kataszteri számú mélyfúrású kút (Fő u.129.   N-7. kútja) szűrőzési helyén 
11,13 cm,  
- a tervezett kúttól 1007 m-re lévő K-33. kataszteri számú mélyfúrású kút (Béke TSz major N-8.) szűrőzési 
helyén, a 2. vízadó szintben 11,10 cm,  
- a létesítendő kúthoz 1159 m-re lévő K-23. kataszteri számú mélyfúrású kút (Béke Mg TSz Alföld forduló 
major) szűrőzési helyén 10,58 cm  
- a kúthoz 1779 m-re lévő K-41. kataszteri számú mélyfúrású kút (Ady E.u.  N-2 .kútja) szűrőzési helyén 
8,99 cm 
leszívó hatást eredményez. 
 
Megállapíthatjuk, hogy a létesítendő 1. számú kút tervezett vízkitermelése a 2,0 km-es sugarú 
körben elhelyezkedő egyéb mélyfúrású kutakban, továbbá a kúttól 100 méteres távolságra lévő 
pontokban káros vízszintcsökkenést, azaz káros környezeti hatást nem eredményez.  
 
66..    DDEEPPRREESSSSZZIIÓÓ  VVIIZZSSGGÁÁLLAATT  EERREEDDMMÉÉNNYYÉÉNNEEKK  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE  
 
A tervezett 1. számú kút létesítés előtti és létesítés utáni vízszintsüllyesztő hatásokat összehasonlítva 
megállapíthatjuk, hogy a tervezett 1. számú kút adott vízkivétele a kúttól 100 m-es távolságban 
nem okoz  50 cm-nél nagyobb depressziót: 
 
A tervezett kút vízkitermelése a kúttól 100 méterre  

- az érintett víztest sekély porózus rétegében 0,0 – 40,0 m között, azaz az 1. vízadó rétegben 
13,17 - 13,18 cm depressziót okoz,  

- az érintett víztest porózus rétegének 40,0 – 100,0 m közötti rétegében, azaz a 2. vízadó 
rétegben 19,66 - 19,69 cm depressziót okoz,  

- továbbá a víztest porózus rétegének 100,0 – 200,0 m közötti rétegében, azaz a 3. vízadó 
rétegben 9,59 - 9,60 cm depressziót okoz 

 
Megállapítás: Mivel a számítások azt igazolják, hogy a tervezett 1. számú kúttól 100 m-re a 
tervezett vízkivétel nem okoz 50 cm-nél nagyobb depressziót, azaz a tervezett 1. számú kút 
megvalósítható. 
 
Mátészalka, 2021. január 
 

Nauner Katalin 
                                                                                                                           tervező 
                                                                                                                           tervező 

Eng.száma:  VZ-VKG-15-0772 
                 VZ-TEL -15-0772 

VZ-Korl.-15-0772 



TERVSZÁM: 1313/2020.                                     EGGS-COOP KFT. NYÍRKARÁSZ 0209/24. HRSZ.-Ú  KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ 
                                                                          ÚJ BAROMFI- ÉS KAKASNEVELŐ TELEP EGYEDI KUTAS VÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ 
2021.JANUÁR                                                               1. SZÁMÚ MÉLYFÚRÁSÚ KÚT VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYES TERVE 

 
 

12 

 

MMŰŰSSZZAAKKII  LLEEÍÍRRÁÁSS  --  MMÉÉLLYYFFÚÚRRÁÁSSÚÚ  KKÚÚTT  KKIIVVIITTEELLEEZZÉÉSS    
 
11..  AA  KKIIVVIITTEELLEEZZÉÉSS  IISSMMEERRTTEETTÉÉSSEE::  
A fúrási és kútkiképzési munkák a vonatkozó MSZ 22116: 2002, MI 10-136-3: 1973, MI 10-136-4:1973 
szabványok, valamint az egyéb szakhatósági és helyhatósági előírások betartásával végzendők. 
 
11..11..  FFÚÚRRÁÁSSII  MMUUNNKKÁÁKK::  
A kút fúrási munkáit  140 mm-es kereső, ill. kutatófúrással kell kezdeni a terület feltárása érdekében 
120,0 m talpmélységig, de a talpmélységben észlelt vízadó réteget mindenképpen át kell fúrni, és a 
keresőfúrást annak feküjében kell befejezni.  
A fúráshoz 1,1 - 1,3 kg/dm3 sűrűségű öblitőfolyadék alkalmazandó. 
A fúrás folyamán rétegváltozásonként, de ezen belül 5 m -enként a rétegekből zavart-mintát kell venni 
és az előírásoknak megfelelően mintaládában tárolni, azt követően pedig a vízföldtani napló 
összeállításához szükséges minősítésre az értékelő szervhez meg kell küldeni. 
 
11..22..  GGEEOOFFIIZZIIKKAAII  MMÉÉRRÉÉSSEEKK::  
A keresőfúrásban geofizikai méréseket el kell végezni az MSZ 22116:2002 szabvány szerint, a 
technikai csőrakat sarujának kijelölése és a szűrőzendő vízadó rétegek helyének meghatározása 
céljából elvégzendő mérése:  
- természetes potenciál szelvényezés 
- ellenállás-szelvényezés (két különböző behatású szondával mért ellenállás szelvényezés) 
- természetes gamma szelvényezés 
- lyukbőség szelvényezés 
- hőmérséklet szelvényezés 
 
A geofizikai mérés eredményeit és a kútkiképzési javaslatot a tervezővel kötelezően egyeztetni 
kell. 
 
11..33..  CCSSÖÖVVEEZZÉÉSSEEKK::  
 
A felső laza szerkezetű talaj állékonyságának biztosítására, iránycső beépítése indokolt. Az iránycső 
saruját célszerűen agyagban kell zárni. 
Jelen esetben  324x6,0 mm acélcsövet 12,0 m mélységre irányoztunk elő. 
Talptól kezdődően teljes hosszúságában a furat fala és a cső közötti gyűrűs teret cementezni kell. A 
cementtej elhelyezése ejtőcsövön keresztül történjen és 1,7 - 1,9 kg/dm3 sűrűségű legyen. 
A végleges kútszerkezet meghatározása után, várhatóan 60 m-ig lehet a furatot felbővíteni  300 mm -
re, majd ebbe építendő be a központosítókkal ellátott  225x10,0 mm KM PVC technikai béléscső 
rakat. A furat fala és a cső közötti gyűrűs terep palástcementezéssel a terepszintig szigetelni kell, majd 
72 óra kötési szünetet kell tartani.    
A cementtej 500-a Portland cementből készüljön és 1,7 - 1,9 kg/dm3 sűrűségű legyen. 
Ezután a furatot a tervezett mélységig bővítsék fel és a geofizikai szelvény alapján pontosított helyre 
építsék be a központosítókkal ellátott  140/129,2 mm KM PVC szűrőrakatot. A szűrő réseléssel, 
szitaszövet borítással készüljön, az MSZ 22116: 2002. 3.5. pontja szerint. A szűrőrakat és a furat fala 
közötti gyűrűs teret talptól kezdődően a tömszelencéig a réteg szemcseösszetételének megfelelő 
kavicspalásttal kell kitölteni. 
A szűrőkavics szemcseméretét az MSZ 22116:2002. előírásai szerint kell megválasztani. A toldócső 
oldását úgy kell elvégezni, hogy a csőrakatok között legalább 6 m-es átfedés legyen.  
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A két béléscső közötti gyűrűs tér vízzárását 205/140 mm átmérőjű tömszelence beépítésével kell 
lezárni. 
 
11..44..  SSZZIIVVAATTTTYYÚÚZZÁÁSSOOKK  ÉÉSS  MMÉÉRRÉÉSSEEKK  
Tisztítókompresszorozással kell kialakítani a max. homokmentes kútteljesítményt. Ezt követően kell 
elvégezni a próbaszivattyúzást a max hozam 80, 60 40%-ával, 3 lépcsőben. A próbaszivattyúzás 
eredményét az építési naplóban 2 óránként rögzíteni kell, lépcsőnként 24 órában összesen 72 órán 
keresztül, a vízhozam és üzemi vízszint rögzítésével. A próbaszivattyúzás befejezésekor, a kút 
üzemeltetésének leállítását követően visszatöltődés mérés végzendő. Ennek során a leállítás 
pillanatában, majd az azt követő 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 
120, 150, 180, 240, 300, 360 percben mérni és naplózni kell a víz szintjét a kútban.  
A búvárszivattyúval kitermelt vízből mintát kell venni és akkreditált laboratóriummal megvizsgáltatni 
annak kémiai összetételét.  
 
22..  TTŰŰZZVVÉÉDDEELLEEMM  
Tervünkben figyelembe vettük a 12/1977. (VII.29.) KHVM rendeletben előírtakat, miszerint a kivitelezés 
során kötelező a gáz –víz viszony meghatározása. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kútvíz 
metántartalma várhatóan 0,8 - 10 Nl/m3 határérték közötti, azaz „B” fokozatban gázos, ezért a 
kútfelsőrész kiképzésénél, a kútakna kialakításánál és az üzemeltetési előírásoknál ezt 
figyelembe kell venni.  
 
33..  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  
A fúrás és kompresszorozási munkák során, valamint azt követően a környezetvédelmi előírások 
betartandók, de ezek közül külön is kiemeljük az alábbiakat: 
- A kút fúrásakor az öblítőiszap furadéktól való megtisztítását ásott, indokolt esetben fóliával bélelt 
gödörben ülepítéssel végezzék. 
- A fúróiszapot környezetvédelmi szempontból minősített, engedélyezett anyagból kell készíteni és azt 
felhasználás után szilárd kommunális hulladék lerakó telepen helyezzék el. 
- Az iszapgödör kialakításakor külön kell rakni és deponálni a feltalajt, amellyel a munkálatokat követően 
a rekultivációt el kell végezni. 
- A tisztítószivattyúzás során kitermelt víz nyílt felszíni befogadóba akkor vezethető, ha a vízminőségi 
paraméter értékek nem haladják meg a többszörösen módosított 220/2004. (VII.18.) Korm. rendeletben 
foglalt határértékeket. 
- A fúróberendezés elvonulása után a felvonulási területet meg kell tisztítani az esetleges 
szennyeződésektől, szeméttől (elcsorgatott olaj, cement, fúróiszap, papírzsák). 
- A kút elkészülte után a kútfejet a vízminőségvédelem érdekében le kell zárni. 
 
 

44..  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMM  
Kivitelező a munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi rendeletek szerinti munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi, tűzvédelmi feltételek figyelembevételével a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzat I. 
részében előírt biztonsági rendszabályok betartásával köteles eljárni, és saját hatáskörében felelős az 
ott előírtak betartásáért. 
A munkaterület megtekintése során a kivitelezést zavaró körülményt nem találtunk, így kiegészítő 
biztonságtechnikai rendelkezések nem szükségesek. 
 
55..  GGEEOOMMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
A kút tervmélysége:                120,0 m 
A földtani rétegsor:               0,0 -  120,0 m-ig  pleisztocén összlet 
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A szűrőzésre javasolt vízadó rétegek helye:          60,0 – 120,0 m 
A rétegnyomás hidrostatikus, CH-telep harántolás nem várható. 
A béléscsövezésnél fellépő max. húzóerő :        36 KN 
A kivitelezés végzésére javasolt fúróberendezés paraméterei:  - üzemi horogterhelés      45 KN 

- üzemi koronaterhelés    25 KN 
 
66..  KKIIVVIITTEELLEEZZÉÉSSKKOORR  KKÖÖTTEELLEEZZŐŐ  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTOOKK  VVÉÉGGZZÉÉSSEE  
-  Furadék mintavételezés. 
-  Geofizikai szelvényezés. 
-  Kifolyó víz vízkémiai vizsgálat. 
-  GVV mérés. 
-  Visszatöltődés mérés. 
-  Kifolyó víz hőmérséklet mérés. 
-  Vízhozam paraméterek bemérése. 
-  Geodéziai bemérés. 
-  Egészségügyi védőterület biztosítása, kialakítása. 
A kivitelezés befejezettnek tekintendő az adatszolgáltatások visszaigazolásával. 
 
A jelen engedélyes tervtől eltérő Kivitelezés esetén a végleges kútszerkezet kialakításához a 
geofizikai szelvény és a rétegminták bemutatásával a Tervező hozzájárulását kell kérni! 
 
Mátészalka, 2021. január 
 
  
 

Nauner Katalin 
                                                                                                                           tervező 

  
  
                                                                                                                           tervező 

Eng.száma:  VZ-VKG-15-0772 
                 VZ-TEL -15-0772 

VZ-Korl.-15-0772 
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MMŰŰSSZZAAKKII  LLEEÍÍRRÁÁSS  ––  KKÚÚTTGGÉÉPPÉÉSSZZEETTII    KKIIVVIITTEELLEEZZÉÉSS    
 
11..  KKÚÚTTGGÉÉPPÉÉSSZZEETT  MMŰŰSSZZAAKKII  KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSSAA  
1.1. KKÚÚTTAAKKNNAA  ÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE::   

Az új kútra rajzmelléklet szerinti WO típusú előregyártott vasbeton kútaknát tervezünk, melynek 
főbb adatai: 
-  Alapterület belmérete  :  1,85 m x 1,55 m. 
-  Belmagasság   :  2,05 m. 
-  Falvastagság   :  20 cm. 
-  Szerkezet   :  vasbeton 
-  Típusa   :  HY-R101   
-   Bebúvó nyílás  :   0,8 x 0,8 m zárható acél fedlappal ellátva. 
A kútakna vonatkozó rajzmelléklet szerinti gázos kút szellőzőcső rendszerrel készüljön. 

 
11..22..  KKÚÚTTAAKKNNAA  SSZZEERREELLVVÉÉNNYYEEZZÉÉSSEE,,  GGÉÉPPÉÉSSZZEETTEE,,  RRAAJJZZMMEELLLLÉÉKKLLEETT  SSZZEERRIINNTTII::  

-  Vízkivétel módja  : búvárszivattyús. 
-  Búvárszivattyú  : 6SDN 16/10 típusú CALPEDA gyártmányú. 

          Q  = 300 l/p            
       Hü = 71,5 m.    
       P  = 5,5 kW 

(vagy más azonos műszaki paraméterekkel rendelkező) 
 

- Termelőcső   :   D90 KPE  24 m.  
- A kútakna szerelvényezése : 

 DN 80 visszacsapószelep, 
 DN 80 vízmérőóra, 
 ½” –os vízmintavételi csap, 
 6 bar méréshatárú feszmérő, 
 membránlégüst-nyomásszabályzó egység, 
 nyomástávadó, 
 frekvenciaváltós nyomásvezérlés, 
 DN 80 tolózár, 
 DN 400/300/80 zárt kútfej. 

 
A gépészeti szerelést szabályozott fordulatszám vezérléssel és szivattyúvédelemmel kell ellátni. 
A kútakna szereléséhez tartozik a szellőző csőrendszer kiépítése DN 100 méretben és a kút 
szellőzésének kiépítése DN 50 méretben. A kút szellőzőfej kavicsostöltettel ellátott kivitelben 
készüljön. A kútban 0,8 Nl/m3-t meghaladó metángáztartalom miatt a kútfej légzése és a 
kútakna szellőzése céljából szellőzőcsövet kell elhelyezni az MSZ 22116 és a vonatkozó 
rajzmelléklet szerint. A kútakna a szellőzőcsöves szellőzés miatt zárt 80 x 80 cm -es 
aknafedlappal készül. Az akna víztelenítése, csurgalékok eltávolítása 350x350 mm zsompban, 
rendszeresített merülőszivattyúval történik. Elektromos betáp, kapcsolószekrény, vezérlőkábel 
a kútaknán kívül nyer kialakítást.  
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11..33..  KKÚÚTT  BBEEKKÖÖTTÉÉSS  MMŰŰSSZZAAKKII  MMEEGGOOLLDDÁÁSSAA::  
 

A létesítendő 1. számú mélyfúrású kút elhelyezkedését részletes helyszínrajzon ábrázoltuk. A 
műszaki megoldás lényege, hogy az új kút új kútaknában nyer kialakítást, a Nyírkarász 0209/24. 
hrsz.-ú terület északkeleti-keleti részén. A kútból kitermelt vizet a kakasnevelő előtti épületrészben 
lévő szociális rész vízkezelő helyiségébe nyer bekötést. A vízkezelést követően a kezelt kútvíz a 
belső telepi vízhálózaton keresztül jut a felhasználási helyekre. A vízkezelés, valamint a belső telepi 
vízhálózat kiépítését, továbbá a szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezését jelen tervvel párhuzamosan 
engedélyezésre kerülő 1314/2020. tervszámú dokumentációban kerül rögzítésre. 

 
Bekötővezeték műszaki adatai:   Anyaga: KPE 

        Mérete:  D90 mm 
        Mennyisége: 30 fm 
 
22..  EEGGYYÉÉBB  EELLŐŐÍÍRRÁÁSSOOKK::  
 
2.1. A kút műszaki átadásának feltétele negatív vízvizsgálati eredmény bemutatása.  
 
2.2. A tervezett kutat védőkerítéssel kell körbekeríteni, a rendelet szerint előírt védőterület 

biztosítása érdekében. 
 
2.3. A kút környezetében a füvesítést helyre kell állítani.  
 
22..44..  LLÉÉTTEESSÍÍTTMMÉÉNNYYJJEEGGYYZZÉÉKK::  

- 1 db kútakna (1,85 x 1,55 x 2,05 m belméret) 
- 1 db búvárszivattyú CALPEDA 6SDN 16/10 típusú  
- 24 m D90 KPE termelőcső  
- 1 db DN 80 visszacsapószelep 
- 1 db DN 80 vízmérő óra 
- 1 db 6 bar nyomásmérő  
- 1 db ½” vízmintavételi csap 
- 1 db 24 l-esmembránlégüst 
- 1 db frekvenciaváltó 
- 1 db nyomástávadó 
- 30 m D90 KPE bekötővezeték. 
 

Mátészalka, 2021. január 
 

Nauner Katalin 
                                                                                                                           tervező 

  
  
                                                                                                                           tervező 

Eng.száma:  VZ-VKG-15-0772 
                 VZ-TEL -15-0772 

VZ-Korl.-15-0772 
 
 



NYÍRKARÁSZ helység megye

Pontos címe:

Jelen vannak

Tervező részéről:

Kivitelező részéről:

A jelzés módja:

5. Villamos hálózatban való bekötés lehetősége és annak távolsága:

KIJELÖLT TERÜLETRE

HELYBEN MEGOLDHATÓ

IGEN, BIZTOSÍTOTT

1. Az 500 m sugarú körön belül lévő kutak helye és mélysége:

2. Az öblítővíz beszerzéséhez megfeleleő vízkivételi hely és annak távolsága:

3. Iszapgödör és öblítő rendszer kiásására a lehetőség biztosított-e:

4. A fúrási munkálatok során a vízelvezetés módja:

A megrendelő részéről a munkahely és a fúrási pont átadására jogosult személy megnevezése és címe:

EGGS COOP KFT. FAZEKAS CSABA, 4537 NYÍRKÉRCS, PETŐFI U. 41.

-

HELYBEN MEGOLDOTT

Kúthelykitűzési jegyzőkönyv

A mélyfúrású kút helyét a jelen lévők látható jelzéssel kitűzték:

A kitűzött fúrási pontot GPS koordináták segítségével tűztük ki, mely bármikor kétséget kizáróan azonosítható. A 

megrendelő a kitűzött fúrási pontot a jelzéssel együtt megőrzésre átveszi és kötelezettséget vállal az iránt, hogy azt a 

fúrást végző Kivitelező részére a munkahely átadáskor változatlanul átadja. A kitűzött fúrási pont megváltoztatása 

esetén más fúrási pont átadásából eredő minden esetleges következményért a Megrendelő vállal felelősséget.

GPS KOORDINÁTÁK ALAPJÁN: EOV X: 311 489 EOV Y: 880 690

AGÓCS TIBOR

NAUNER KATALIN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

NYÍRKARÁSZ TELEPÜLÉS 0209/24. HRSZ.-Ú KÜLTERÜLETÉN,

                                                               EGGS COOP KFT. TOJÓ TELEP 1. SZÁMÚ

mélyfúrású kút helyének kitűzéséről.

A megrendelő kitűzésre jogosult megbízottja: FAZEKAS CSABA



Kelt:

NYÍRKARÁSZ

Aláírások:

Kivitelező

Tervező

2020.12.15

6. A fúróberendezés üzemeltetése és felállásának lehetősége a fúrási pont körül bíztosítva 

van-e? Betartható-e a bányarendészeti és tűzvédelmi előírás, nincs-e elektromos vezeték a 

közelben, az épületek távolsága stb….

IGEN, BIZTOSÍTOTT

NEM SZÜKSÉGES

NYUGALMAT NEM ZAVAR

5.500 m3/év

10. A vízkivétel tervezett módozatai:

11. Milyen célra kívánják a vizet felhasználni:

12. Egyéb megjegyzések:

7. Szükséges-e közforgalom korlátozás, útlezárás? A szükséges engedélyek beszerzésére a 

Megrendelő figyelmét fel kell hívni:

8. A fúróberendezés üzemeltetése nem zavarja-e a környező lakók, intézmények 

nyugalmát (pl.éjjeli kompresszorozás). Ilyen esetben a szükséges hatósági engedély 

megszerzésére a Megrendelő figyelmét szintén fel kell hívni:

9. A megrendelő igényelt vízszükséglete:

-

BÚVÁRSZIVATTYÚ

SZOCIÁLIS, ÁLLATITATÁS, EGYÉB GAZDASÁGI 

.............................................................
Megrendelő







13. számú melléklet a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelethez 

 

Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához 
 

A tervezett tevékenység megnevezése 
EGGS-COOP KFT. NYÍRKARÁSZ 0209/24.  HRSZ.-Ú TERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ ÚJ BAROMFI- ÉS KAKASNEVELŐ TELEP 

EGYEDI KUTAS VÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ 1. SZ. MÉLYFÚRÁSÚ KÚT 

 

A tevékenység(ek) megnevezése a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklete 
szerint: 
 
Felszín alatt víz igénybevétele 

A tevékenység(ek) sorszáma a Khvr. 
3. számú melléklete szerint: 
 
 
 
 
 

80. 

A tevékenység(ek) mérete (a Khvr. 3. 
számú melléklete szerinti 
mértékegységben meghatározva: 
 
 

5000 m3 ALATTI RÉTEGVÍZBŐL 
 

(70 m3/nap)  

 

Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi                                Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi 
ügyféljel (KÜJ): ………....                                                     területi jel (KTJ): ………….. 

 

A kérelmező azonosító adatai 

 

Kérelmező: 
- neve: EGGS-COOP KFT. 
- elérhetősége: (levélcím, telefon, fax, e-mail): 4537 NYÍRKÉRCS, PETŐFI U. 41. 
- cégbírósági bejegyzés száma: 
- statisztikai számjel: 

 

I. A tevékenység bemutatása, jellemzői 

A tervezett tevékenység: 
1. új vagy meglévő tevékenység módosítása: 

ÚJ 1- SZÁMÚ MÉLYFÚRÁSÚ KÚT LÉTESÍTÉSE 
2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid leírása: 

KUTATÓFÚRÁS A VÍZADÓ RÉTEG FELTÁRÁSÁRA, KÚTÉPÍTÉS 
3. a felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia – különösen nem megújuló forrásból): 

VÍZ, ELEKTROMOS ÁRAM (EGYÉB: ACÉL CSŐ,CEMENT, BETON, KAVICS) 
4. építés időtartama és az üzemeltetés várható kezdete: 

KÚTFÚRÁSA KB. 1 HÓNAP, ÜZEMELÉS VÁRHATÓ IDŐTARTAMA: 2021. 
5. folytatásra szolgáló építmények, terültetek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, valamint a szükséges 

infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás): 
KÚTAKNA ÉPÍTÉS, KÚTFEJ SZERELVÉNYEZÉS, BÚVÁRSZIVATTYÚ BEÉPÍTÉS, CSŐFEKTETÉS 

6. funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás): 
SZOCIÁLIS ÉPÜLET VÍZKEZELŐ HELYSÉGÉBE ÉS FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE JUTTATÁSA 

7. további fontosnak tartott jellemzők: 
nincs 

II. A telepítési helyszín és környezete bemutatása, jellemzői 

1. A tervezett tevékenyég helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma): 
NYÍRKARÁSZ 0209/24. HRSZ. KÜLTERÜLET 

2. A felhasznált terület (telek) kiterjedése: 
5,6889 HA 

3. A beépítettség mértéke: 
20 X 20 M VÉDŐKERÍTÉSSEL KÖRBEZÁRT TERÜLET 

4. A felhasznált terület (telek) jelenlegi területi felhasználási módja művelési ág szerint: 
KIVETT TELEPHELY 

5. További fontosnak tartott jellemzők: 
NINCS 

 



III. A környezeti hatótényezők azonosítása 

A válasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a válasz ige, akkor szükséges a környezeti hatás megnevezése is. Ha ismert, meg kell 

adni a környezeti hatások nagyságát, mértékét és a kedvezőtlen hatások elhárítására tervezett intézkedéseket is. 

1. A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változás(oka)t a megvalósítás helyszínén (a domborzaton, a 
földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a növényzetben stb.)? 

        nem 
2. A tevékenység működése közben felhasznált-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, termel-e, olyan veszélyes anyagokat, 

amelyek károsak, vagy kockázatosak az emberi egészségre vagy a környezetre? 
nem 

3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekből? (A vízkivétel mennyiségének meghatározása) 
Igen, felszín alatti vízkivétel 5.500 m3/év 

4. A tevékenység kiépítése, illetve működtetése során keletkezik-e önálló kezelést igénylő szennyvíziszap, illetve a szokásos 
mértékű települési hulladéktól eltérő mennyiségű és minőségű szilárd hulladék? 
nem 

5. A  tevékenység bocsát-e ki szennyezőanyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgező vagy egészségre káros anyagot a 
levegőbe? 
nem 

6. Jellemző-e, hogy a tevékenység kiépítése, működtetése zajt, rezgést, bűzt okoz, illetve fényt, hőenergiát vagy 
elektromágneses sugárzást bocsát ki? 
nem 

7. Lesz-e a tevékenységnek talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe történő kibocsátása? 
nem 

8. Jár-e a tevékenység működtetése szennyvízgyűjtéssel, szennyvízkibocsátással vagy speciális kezelést, ipari előtisztítást 
igénylő szennyvizek keletkezésével? 
nem 

9. A környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kívánt berendezések (beleértve a 
haváriák, balesetek megelőzését, elhárítását): 
nincs 

10. További fontosnak tartott jellemzők: 
nincs 

 

IV. A települési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok 

Amennyiben ismert, kérjük az alábbi adatok, információk megadását is. 

1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmező által ismert módja: 
nincs 

2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmező által tapasztalt ténylegesesen folytatott tevékenységek megjelölése (amennyiben 
ismert , a Khvr. 1., 2. vagy 3. számú melléklete szerinti megnevezése): 
nincs 

3. További fontosnak tartott jellemzők a szomszédos ingatlanokon: 
nincs 

 

 

 

 

Amennyiben az adatlap bármely pontjára vonatkozóan az eljárásban egyébként benyújtó dokumentáció részletesebb 

információt tartalmaz, kérjük az adott pontban jelezni. 
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GI LÉTESÍTÉSI EN

GEDÉLYES TERVE

Méretarány:

Rajzszám
:

Keltezés:
2021.01.

Tervszám
:

Nauner Katalin VZ-15-0772
Nauner Katalin VZ-15-0772

2. 1313/2020.
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n.m. CSÖVEZÉSI RAJZ
Tervező:

Rajz megnevezése:

Rajzoló:

Megrendelő:

Munka megnevezése:

Méretarány:

Rajzszám:

Keltezés: 2021.01

Tervszám:

Nauner Katalin VZ-15-0772 Nauner Katalin VZ-15-0772

3.

1313/2020.

HYDROTERMARK
Vízügyi Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

* 4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2.
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