HYDROTERMARK

VIZUGYI TERVEZO, SZOLGALTATO
KERESKEDELMI KFT.
4700 Matészalka, Meggyesi 0t 2. Tel: (44)310-322 Fax: (44)310-846

TERVSZAM: 1314/2020.

BUREAU VERITAS
Certification

ENGEDELVYES:
EGGS-COOP KFT. )
CiM: 4537 NYIRKERCS, PETOFI U. 41,

TERVEZO:

HYDROTERMARK KFT.

NAUNER KATALIN TERVEZO

CiM: 4700 MATESZALKA, MEGGYESI U. 2.

EGGS-COOP KFT.
(4537 NYiIRKERCS, PETOFI U. 41.)

NYIRKARASZ 0209/24. HRSZ.-U TERULETEN LETESITENDO
UJ BAROMFI- ES KAKASNEVELO TELEP EGYEDI KUTAS VIiZELLATASAT
BIZTOSITO 2. SZAMU MELYFURASU KUT
ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYES TERVE

2021. JANUAR



TERVSZAM: 1314/2020. _EGGS-COOP KFT. NYIRKARASZ 0209/24. HRSZ.-U KULTERULETEN LETESITENDO
) UJ BAROMFI- ES KAKASNEVELO TELEP EGYEDI KUTAS VIZELLATASAT BIZTOSITO
2021.JANUAR 2. SZAMU MELYFURASU KUT ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYES TERVE

TARTALOMJEGYZEK

TERVEZOI MEGBIZAS

TERVEZOI NYILATKOZAT

VizZBESZERZESI TERV

HATASVIZSGALAT

MUSZAKI LEIRAS

KUTHELYKITUZESI JEGYZOKONYV

TULAJDONI LAP, TERKEPMASOLAT, TULAJDONOSI HOZZAJARULAS

ADATLAP 314/2005.(XI1.25.) KR. 13. MELL.

RAJZMELLEKLETEK:

1. ATNEZETES HELYSZINRAJZ

2. RESZLETES HELYSZINRAJZ

3. CSOVEZESI RAJZ

4. KUTAKNA GEPESZETE

5. KUTFEJLEZARAS RAJZA



HYDROTERMARK

VIiZUGYI TERVEZO, SZOLGALTATO
KERESKEDELMI KFT.
> 4700 Matészalka, Meggyesi (t 2. Tel: (44)310-322 Fax: (44)310-846

TeRvszAM: 1314/2020.

BUREAU VERITAS
Certification

MEGNEVEZES: NYiRKARASZ 0209/24. HRSZ..-U KULTERULETEN LETESITENDO UJ BAROMFI- ES
KAKASNEVELO TELEP EGYEDI KUTAS VIiZELLATASAT BIZTOSITO 2. SzAMU
MELYFURASU KUT VizJOGI LETESITES| ENGEDELYES TERVEHEZ

ENGEDELYES: EGGS-COOP KFT.

Cim: DEBRECEN LEVELEZESI CiM: NYIRKERCS
VECSEY U. 34. PETOFIU. 41.
4030 4537

TERVEZOI NYILATKOZAT

Jelen dokumentaciét a hatosagi engedélyezésre vonatkozo:

* a vizgazdéalkodasi hatdsagi jogkor gyakorlasarol szo6l6 72 /1996. (V.22.) Kormanyrendeletben,

+ a VizUgyi Torvényben,

* a vizjogi engedélyezési eljarashoz szlikséges dokumentacio tartalmarol szol6 41/2017. dec.29. BM
rendeletben,

* a kornyezeti hatasvizsgalatrol sz6l6 314/2005. (XII. 25) Kormanyrendeletben,

* a banyaszatrdl szolo 1993. évi XLVIII. Torvény végrehajtasardl szolé 203/1998. (XI1.19.)
Kormanyrendeletben,

*+ az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési tevékenységekkel kapcsolatos épitéstigyi
hatdsagi engedélyezési eljarasokrol sz6lé 193/2009. IX. 15. Kormanyrendeletben,

* a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevekenységekre és
létesitményekre vonatkozé altaldnos szabalyokrél sz6lé 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben,

+ az egyes kormanyrendeleteknek a vizkészletek hasznositdsanak egyszer(sitéséhez kapcsolodo,
valamint mas vizgazdalkodasi targyu kormanyrendeletek médositasarol sz6l6 518/2017. (XI1.29.) Korm.
rendeletben

eléirtaknak megfeleléen készitettlk el, a megrendelé altal rendelkezéslnkre bocsatott adatok,
dokumentacidk alapjan.

Jelen terv megfelel a Vizgy(jté-gazdalkodasi Tervben (VGT2) foglalt eléirasoknak.

A létesitendd mélyfurasu kat, mint létesitmény helyileg Ugy lett kitlizve, hogy kozmlivet (viz, szennyviz,
aram, gaz, olaj, telefon, stb...) nem érint.

Az engedélyes terv a hatalyos agazati és egészséglgyi vonatkozd eldirasoknak, szabvanyoknak
megfelel.

Jelen tervezdi nyilatkozatot a vizjogi létesitési engedélyezési eljaras lefolytatasahoz adtuk ki.

Métészalka, 2021. januér A YL ERMARK

4700 MAtészalks, Mesrurin 2
Nauner Katalin
tervezd

Eng.szama: VZ-VKG-15-0772
VZ-TEL -15-0772
VZ-korl, -15-0772
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ViZBESZERZESI TERV

1. ELOZMENYEK:

MEGRENDELG, ENGEDELYES: EGGs-CoOoP KFT.
4537 NYIRKERCS, PETOFI U. 41.

TULAJDONOS: BAROMFI-COOP KFT.
4537 NYIRKERCS, PETOFI U. 41.
4030 DEBRECEN, VECSEY UT 34.

TERVEZO: HYDROTERMARK KFT.
4700 MATESZALKA MEGGYESI U. 2.
TERVEZO: NAUNER KATALIN
ENG.SZAMA: VZ-VKG-15-0772; VZ-TEL-15-0772

Az Eggs-Coop Kft. megbizasa alapjan a HYDROTERMARK Kft. elvallalta a Nyirkarasz 0209/24. hrsz.-u
kllterlletén létesitendd baromfi- és kakasneveld telep egyedi kutas vizellatadsat biztositd 2. szamu
mélyfarasu kut tervezési, engedélyeztetési munkait.

llyen elézmények alapjan allitottuk 6ssze jelen vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentacidnkat az

eléirasoknak megfeleléen, a megrendeld altal rendelkezéslinkre bocsatott alapadatok, informéaciok
alapjan.

2. TERVEZETT MF. KUT ADATAI:

2.1.ViZIGENY MEGHATAROZASA:

Vizbeszerzes helye: Nyirkarasz klteriilet:0209/24. hrsz.
Vizhasznositas célja: szocialis, itatd és technoldgiai
Vizigények: - Eves vizigény (telepre vonatkozéan): 11.000 m?/a
- Tervezett 2. jelii kut tervezett éves vizigénye: 5.500 m3/a
- Napi atlagos vizigeny: 30,5 md/d
- Napi csucs vizigény: 70 m3/d
- Kuttal szemben tamasztott vizigény: 300 I/p

A baromfi- és kakasneveld telephely szocidlis és gazdaségi (itatd) vizellatasat 2 db mélyfarasu kuatrol
kivanjak biztositani. A tervezett 2 db mélyfurasu kat kozil az 1. szdmu mélyfarasu kat, mely
altalanossagban fog tizemelni, tovabba készll 1 db tartalék mélyfarasu kat, mely a 2. szamd mélyfarasu
kat lesz. A két db mélyfarasu kut egyttt Gzemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék
kutjai lesznek.
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Vizigények kutankénti bontasban

Eves Napi atlagos | Napi csucs Meaieqyze
Kutak vizigény vizigény vizigény eajegyzes
m3/év m3/nap m3/nap
Tervezett 1. szamu mélyfarast kat | 5.500 30,5 70 tervezett
Tervezett 2. szamu mélyfarast kat | 5.500 30,5 70 tervezett
Telephely dsszesen: 11.000 30,5 70

Az allatlétszamot, az istallok felliletét és az egyéb vizigényeket pontositottuk, mely alapjan a telepen
keletkez6 vizigény az alabbi:

i Eves mennyiség | Napi atlag | Napi csucs © e N
Vizigény helye m3év m3d m3/d Mindsités Megjegyzés
1| Szocidlis (4 f6) 146 0,4 0,4 szocidlis -
Y o itatasi iddszakban nincs
2 [tatas, istallok 9736,4 26,7 41,9 technolégiai takaritas
szerviz idészakban csak
3| Takaritas, istallok 204,6 0,56 25,58 takaritas takaritas van,
allomany nincs, itatas sincs
4 | Evaporéacios hiités 375 1,03 25 hités -
Egyéb tiizivizootla
5 tiizivizpotlas: 100 0,27 0,27 ”VZ;Y(ZZF;?GSS -
sz(irdoblités: 438 1,2 24 veszleség kétnaponta
) a napi csucs az itatasi
Osszesen: 11.000 30,5 70,0 - csticsot figyelembe véve

keriilt meghatarozésra

2.2.A TERVEZETT 2. SZAMU MELYFURASU KUT EOV KOORDINATAI

A tervezett 2. szamU mélyfurasu kat EOV koordinatai az alabbi:
X =311,440
Y = 880,782

A targyi kut helyét pontosan meghataroztuk, melyet kuthely-kitlizési jegyz6konyvben rogzitettik, mely
dokumentacié jelen terv mellékletét képezi.

2.3.FOLDRAJZI, ViZFOLDTANI ADOTTSAGOK

A tervezett mélyfurasu kut helye Nyirkarasz telepulés keleti, északkeleti hataraban talalhatd, a 0209/24.
hrsz-U kiltertleten, a mellékelt helyszinrajzon feltiintetett helyen.

A vizsgalt terllet az Alféld nagytajon belll a K6zép-Nyirség hidrogeoldgiai tajegységéhez tartozik.
Nyirkarasz 0209/24. hrsz-U terlilete a Lonyay alsé vizgylijté felszin alatti vizgazdalkodasi egységen
belil, a Nyirség — Lonyay — fécsatorna - vizgylijtd felszin alatti viztest (sp.2.4.1. és p.2.4.1.) teriiletén

talalhato.

A terilet tengerszint feletti magassdga 119 — 121 mBf magassaggal jellemezhetd. A kornyék
élévizfolyasa a Karasz — Gyulahazi csatorna. A terlletre jellemz6 talajvizszint terep alatti mélysége

atlagosan 2,0 m.

2
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Foldtani felépitésében paleozods - mezozods alaphegység, 1000 m vastag kréta - paleogén flis, kb.
2200 m vastag miocén vulkanos 0sszlet, ~1000 m vastag alsé pliocén tengeri tledéksor, 150 m felsé
pliocén agyag és 190 m pleisztocén alluvium vesznek részt.

A pliocén-pleisztocén osszlet tipikus rétegzett rendszer, amelyben homokos vizadé és agyagos
szemipermeabilis szintek fuggbleges menti véltakozésa figyelheté meg. Ezt a rendszert az igen kis
tarolasi tényez6jli felsé pliocén agyagok két részre tagoljak. A pliocén viztaroldk sos hévizeket, mig a
pleisztocén tarolok hideg édesvizeket tarolnak.

Vizbeszerzés alapjaul a pleisztocén alluvialis 6sszlet j6 vizadd rétegei szolgalnak.

A pleisztocén Osszlet a térségben 3 szintes taroloként van jelen. A talajvizet és a talajviz jellegii
rétegvizet tarolo szint fekimélysége a rendelkezésre all6 foldtani szelvény alapjan ~33,0 m-ben
hatarozhaté meg, tehat a talajviztarol6 réteg mintegy 40 m vastag és ezen kivil még két vizado szint
kilénithetd el: 40-120 m és 120-190 m kdzott.

A vazolt vizfoldtani viszonyokbdl kiindulva a kut vizének felhasznélasi céljgra vald tekintettel
célszerlinek latszik a felmerilé vizigényt a pleisztocén dsszlet 40 m alatt elhelyezkedd masodik porozus
vizad szintjébdl kielégiteni.

A pleisztocén 0Osszlet Nyirség — Loényay — fcsatorna - vizgydjtd teriletén 1évé p.2.4.1 pordzus
rétegvizet tarold 40 m alatti szintjébdl biztonsagosan kielégithetd, figyelembevéve a 101/2007. (XI1.23.)
KVWM rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a tervezett kit kilonbdzd viztesteket,
illetve egymastol jelentésen eltérd hidrodinamikai és vizkémiai tulajdonsagu vizeket ne kapcsoljon
0ssze egymassal. A nem ivoviz minéségl vizet tarold sekély pordzus rétegek a terepszint alatt mar
aranylag kis mélységben fellelhetdk, e rétegek azonban a jelenlegi mennyiségi kdvetelmények miatt
onmagukban nem vehet6k figyelembe. Mivel a térségben rendelkezésre allé sekély porézus réteg
(sp.2.4.1.) rétegvastagsaga ~33 m és vizsgaltuk ezen vizadd szintre telepitett egyéb kutakat is a
térségben, megallapithatjuk, hogy ezen kornyezd kutak adatai (Nyirkarasz K-36. kat.sz. kat 16-19 m
kozotti rétegét szlrbzve) rosszabb vizkitermelési paramétereket mutatnak, mely a jelenlegi igényelt
vizmennyiség kitermeléséhez nem elegendd. Vizsgaltuk ezen rétegek vizmindséget és megallapitottuk,
hogy ezen rétegek vastartalma jelentés 3,7 — 4,59 mg/l értékeket is jeleznek. llyen vastartalmu viz
kezelése az Uzemeltetés soran nehézségi problémat okoz. Mindezek alapjan megrendelénk a mélyebb
mélyfarasu kut kialakitasa mellett dontott.

Tekintettel arra, hogy az igényelt vizmennyiséget allatok itatasara ivovizként kivanjak hasznositani,
ezért azt a pleisztocén 0sszlet 60,0 — 120,0 m kozotti rétegvizet tarold- szintjeibdl lehet kielégiteni. A
rendelkezésre allo foldtani rétegsorok alapjan megallapithatd, hogy ezen vizad6 rétegek anyaga
kozépszemcsés homok, melyek a vizsgalt terileten taroljak az éllatitatashoz szlkséges szabad
vizkészletet.

A kérnyez0 kutak adatait vizsgalva megallapitottuk, hogy a tervezett 2. szamu mélyfarasu kat 2,0 km-es
kdrnyezetében vannak tizemel6 kutak.

A tervezett kit vizbazist és lizemeld vizmUkutat nem érint.

2.4.TERVEZETT 2. SZAMU MELYFURASU KUT ADATAI:

A tervezett mélyflrasu kutat javasoljuk 120 m mélység-elGiranyzatig lemélyiteni és a ~60-120 m, ~
mélységkozokben kifejl6dott pordzus rétegeket szlirdzni.
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Javasolt kutszerkezet:
- irénycso:
- technikai rakat:
- szlrdrakat:
- szlrdzés:
- tdmszelence:

Varhato vizmin6ségi adatok:
- vastartalom:
- mangantartalom:
- ammoniatartalom:
- vizhéfok:

& 324/312 mm acél 00 - 120m-ig
& 225/205 mm KM PVC 00 - 60,0m-ig
& 140/129,2 mm KM PVC 50,0 -120,0 m-ig

& 140/129,2 mm KM PVC
50 m —ben & 205/140 acél

geofizika altal pontositott helyen

092 - 2,75 mg/, (Nyirkarasz, K-21. kut alapjan: 0.92 mg/l )
0,28 - 0,61  mg/l, (Nyirkarasz, K-21. kut alapjan: 0.28 mg/l )
044 - 1,83 mg/, (Nyirkarasz, K-21. kut alapjan: e.ny. )

12 -13C°

- varhatd metantartalom: 0,8 — 10,0 NI/m3 (Nyirkarasz, K-21. kut alapjan: 1.89 NI/m?3)

Métészalka, 2021. januar

HYDROTERMARK.
e S g SV G
4700 Mitészatka, Mesn uri v 2 i

Nauner Katalin

tervezd
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HATASVIZSGALAT

1. ALAPADATOK

Nyirkarasz 0209/24. hrsz-u terilet a Lonyay also vizgy(ijtd (2.4.1._2) felszin alatti vizgazdalkodasi
egységen (tovabbiakban FAVE-n) belil, a Nyirség-Lényay-fécsatorna-vizgyljté felszin alatti viztest
tertletén talalhato.

Vizkészlet-gazdalkodasi kategdria: 2.2, a terllet vizszintsUllyedéssel veszélyeztetett.

Eves vizmennyiség (telepre vonatkozéan): 11.000 m3/év
Tervezett 2. jelli kut tervezett éves vizigénye: 5.500 m3/év
Tervezett 2. jel(i kut tervezett atlagos napi vizigénye: 30,5 mé/nap
Tervezett 2. jeld kut tervezett maximalis napi vizigénye: 70 m3/nap
Tervezett 2. jell kuttal szemben tamasztott vizigeny: 300 I/p

2. VAGYONKEZELOI HOZZAJARULAS MEGADASANAK FELTETELE

Nyirkarasz telepllés térségében jelentkezd Uj vizigények és a készlethianyos allapot kezelése
specialis valtozata, a jovében igényelt vizkivételek szamara rendelkezésre allé kontingensek. A nem
ontozési célu vizigények szamara FAVE szinten adnak meg kilon kontingenst.

-----

vonatkozoan egyedi korlatozasok keriltek bevezetésre:

a) A terileten rendelkezésre allé6 kontingensek megosztésa, az igények elbiralasa,
a Vizgazdalkodasi Torvény vizigényekre vonatkozd kielégitési sorrendje és a
kérelem beérkezésének idépontja figyelembevételével torténik.

b) A tervezett uj vizkivétel nem lehet nagyobb, mint a rendelkezésre all6 szabad
kontingens, amely a Lonyay als6 vizgy(jtd FAVE esetében a nem ontozési
célu szabad kontingens 200.000 m3/év, melybél az igényelt vizmennyiség
biztosithatd.

c) Korlatozzak az egy igénylé altal igényelhetd vizmennyiséget, ami az adott
terliletre (FAVE-ra, zénara) megadott kontingens 20 %-a, de maximum 100.000
m3/év, a Lonyay alsé vizgyljtd FAVE-ra nem 0Ontdzési célra meghatarozott
kontingens 200.000 m3/év, vagyis a korlat alapjan az egy igénylének kiadhato6
vizmennyiség 40.000 m3/év. Az igény a feltételt teljesiti.

d) Az Uj vizkivétel O6sszege 10 km2-ként kisebb, mint a fajlagos kontingens
kétszerese. Jelen esetben a kontingens terhére engedélyezett vizkivétel 10
km2-en beliil nem haladja meg a 20.000 m3-t, mert éppen a kiiszobértékkel
egyenlé és 10 km2-es kornyezetében eddig nincs mas vizigényre Uj
kérelem benyujtva.

A vagyonkezel6 2020. 09. 01-én kiadott 1-0009-806/2020. ligyiratszamu el6zetes véleményezése
szerint a létesitend6 kut megvalésitasanak kérelme valamennyi relevans korlatnak megfelel.
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3. NYIRSEG-LONYAY-FOCSATORNA-ViZGYUJTO FELSZIN ALATTI ViZTEST HIDRAULIKAI MODELL BEMUTATASA

Felhasznalva a térségben talalhatd hidegvizes kutak karotazs - szelvényeit, a vazolt felszin alatti

rétegsorra az alabbi hidraulikai modell adhaté meg:

RETEG SZAMA VizADOSZINT K T b k
(i) (m-m) (m/d) (m2/d) (1/d) (m/d)
1, 0-40 m 11 448 0,000768 | 0,015360
2. 40-120 m 300 0,000249 | 0,019920
3. 120-190 m 9 615 0,000137 | 0,021235

1. tablazat: Felszin alatti viztest vizfoldtani modell alapadatai

4. NYIRKARASZ TELEPULES ES AZ ERINTETT FELSZIN ALATTI VIZTEST ViZHASZNALOINAK VIZSGALATA

A FETIVIZIG adatszolgaltatasa alapjan vazoljuk az érintett vizgyijté terilet jelent0sebb vizkivételeit.
Részletezzik a sekély porozus réteget terheld és pordzus réteget terheld vizhasznalatokat. Kornyez6

kutak adatai alapjan, ezek a vizhasznélatok az alabbiak:

Napi vizkitermelés

Kat. szam Telepiilés Helyi neve (m3/nap)
K-23 Nyirkarasz Béke Mg TSz Alféld forduld major 0
K-26 Nyirkarasz F6u.21. N-5 0
K-28 Nyirkarasz F6 u.129. N-7. 0
K-30 Nyirkarasz Tuzép mellett N-6 400
K-33 Nyirkarasz Béke TSz major N-8. 5
K-34 Nyirkarasz Rakéczi u. 500
K-35 Nyirkarasz Gybgyszertar N-1. 0
K-41 Nyirkardsz Ady E.u. N-2 0

2. tablazat: Nyirkarasz felszin alatti vizgy(ijto teriiletének vizfelhasznaloi

*Megjegyzés: Vizhasznalok tényleges vizhasznélatait (m3/d-ban) a FETIVIZIG szolgaltatta, a 2019 —es
OSAP alapjan.

A tervezés soran figyelembe vettiik a tervezett kut 2,0 km-es kdrnyezetében talalhatd egyéb kutak
adatait, melyek a kovetkezok:

HELYSEG EOVX | EOVY TAVOLSAG TERV. 2.52. KUTTOL | TALP SzUROZES Nvue.vsz. | Uz.vszl | Viznozam
KAT.52. (m) (m) (m-m) (Im) (M) (LIP)
Nyirkarasz
K-23 312,000 | 879,650 1263 46 | 260 - 43 -4,50 -22 1600
Nyirkarasz
K-26 313,470 | 880,500 2049 56 | 260 - 52 -3,55 -14,87 940
Nyirkarasz
K-28 312,365 | 880,210 1088 44 | 235 - 415 -4,10 24,5 1000
Nyirkarasz
K-30 311,347 | 880,617 189 50 | 210 - 47 -4,60 -30 1200
Nyirkarasz
K-33 312,494 | 880,754 1054 45 | 240 - 42 6,20 -13,42 880
Nyirkarasz
K-34 311,049 | 880,262 651 50 | 300 - 48 6,80 21,2 800
Nyirkarasz
K-35 311,473 | 879,892 891 49 | 280 - 46 -7,50 -28 1300
Nyirkarasz
K-41 312,466 | 879,203 1883 50 | 360 - 48 -4,65 -15,05 1500

3. tablazat: Nyirkarasz kornyezo kutak adatai
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5. DEPRESSZIO VIZSGALAT

A depressziovizsgalat soran megvizsgaljuk a térség felszin alatti vizbazisanak az uj kut létesitése el6tti
allapotat, figyelembe véve a tényleges vizkitermelések soran kialakuld leszivasok kornyezeti hatasat.

A tényleges vizkitermelések soran kialakul6 leszivasok kornyezeti hatasaval kapcsolatos szamitasok
elkészitéséhez az alabbi alapadatokat hasznaltam fel: 1. tablazat, 2. tablazat és 3. tablazat.

Az artézi medencék teriletén a felszin alatti vizek kitermelése esetén az egyes vizadd szintekben
rendelkezésre allo vizkészletek kiszamitasa a rétegzett hidrogeoldgiai rendszerek differencialegyenlet
rendszerének megoldasaval végezhet6 el. Ha a megadott vizigény a hatas-tulbecslést eredményezd,
stacionarius approximacioval bizonyithatéan a megengedheténél nagyobb vizszintsullyedést nem valt
ki, a kdzelités elfogadhato.

A szamitasok elvégzéséhez a permanens, analitkus megoldast (Id.: Haldsz B.: A rétegzett
hidrogeoldgiai rendszerek sajatossagai HK 1975/11. sz.) hasznaljuk fel.

Az Uj kat létesitése el6tti allapot és az Uj kutbdl kitermelni tervezett 70 m3/d napi cslcs vizhozam
figyelembevételével a varhatd vizszintvaltozasokat az alabbi pontokban (2,0 km-es sugaru koron belll

lévé kutakban) hataroztam meg:

KRITIKUS PONT EOVX EOVY | TAVOLSAG TERV.KUTTOL | VizHOzAM MELYSEG RETEG
(i) (m) (m3/d) (m) (i)
Tervezett Nyirkarasz 0
(0209/24.hrsz) 2. kut 311,489 | 880,690 0 70 120,0 2
Telekhatar 311,431 880,787 10 0 - 12,34
K-23 312,000 | 879,650 1263 0 46,0 1,2
K-26 313,470 | 880,500 2049 0 56,0 1,2
K-28 312,365 | 880,210 1088 0 44,0 1,2
K-30 311,347 | 880,617 189 400 50,0 1,2
K-33 312,494 | 880,754 1054 5 45,0 1,2
K-34 311,049 | 880,262 651 500 50,0 1,2
K-35 311,473 | 879,802 891 0 49,0 1,2
K-41 312,466 | 879,203 1883 0 50,0 1,2
Tervezett Nyirkarasz
(0209/24.hrsz) 1. kit 311,440 | 880,782 104 0 120,0 2
E-ra 100 m-re a terv. 2.sz.
kuttol 311,589 | 880,690 100 0 0,0 12,3
EK-re 100 m-re a terv 2.sz.
kuttol 311,560 | 880,760 100 0 0,0 12,3
K-re 100 m-re a terv. 2.sz.
kuttol 311,489 | 880,790 100 0 0,0 12,3
DK-re 100 m-re a terv.
1.sz. kuttol 311,418 | 880,760 100 0 0,0 12,3
D-re 100 m-re a terv. 2.sz.
kuttel 311,389 | 880,690 100 0 0,0 12,3
DNY-ra 100 m-re a terv.
2.sz. kuttol 311,419 | 880,619 100 0 0,0 12,3
NY-ra 100 m-re a terv.
2.sz. kuttol 311,489 | 880,590 100 0 0,0 12,3
ENY-ra 100 m-re a terv.
2.sz. kuttol 311,560 | 880,619 100 0 0,0 12,3
4. tablazat: Kritikus pontok ismertetése
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A terezett mélyfurasu kutak Gzemelési helyzeteinek ismertetése:

A tervezett 2 db mélyfurasu kut kozul az 1. szamu mélyfurasu kut lesz az els6dleges mélyfurasu kut,
mely altalanossagban fog lzemelni, tovabba készil 1 db tartalék mélyfarasu kat, mely a 2. szamu
mélyfarasu kut lesz.

A két db mélyfurasu kut egyutt Uzemeltetésével nem kell szdmolni, mert ezek egymas tartalék kutjai
lesznek.

A hatasvizsgalat elvégzésénél az alabbiakban ismertetésre kerild tzemeltetési helyzetekben végezzik
el a vizsgalatot.

Uzemelési paraméterek

lizemelési helyzet

lizemelési helyzet

Tervezett
1. szamu
mélyflrasa kat

Tervezett
2. szamu
mélyfarasu kat

Tervezett
1. szamu
mélyflrasa kut

Tervezett
2. szamU
mélyfarasu kot

) uzemeld tartalék tartalék uzemeld
Eves mennyiség 5.500 0 0 5.500
m3/év ' '
Napi cstics
minap 70 0 0 70

5. tablazat: Uzemelési helyzetek ismertetése

*Megjegyzés: Jelen esetben feltételezziik, hogy a 2. szamu kut lizemel és a masik csak tartalékkut lesz,
ezért egylittes lizemeléssel a hatasvizsgalat elvégzésekor nem szamolunk.

Mindkét kut Uzemeltetésével szamolunk egy éven belll, de egyszerre Uzemeltetésiikkel nem. A kutak
esetében figyelembe vett napi csucs vizkitermelésre végeztik el a szamitasokat.

5.1. TERVEZETT 2. SZAMU KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA
Az Uj 2. szamu kut étesitése el6tt megvizsgaljuk az érintett felszin alattii viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot Ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:
- Elsékeént a tervezett 2. szamu kut Iétesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belil ugy, hogy
a tervezett kutat 0 m3/d vizfelnasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatarozzuk a kuttél 100 m-es tavolsagban feltételezhetd jelenlegi depressziot is.
- A tervezett 2. szam( kattol mért 100 m-es tavolsagot E,EK,K,DK,D,DNY,NY,ENY iranyokban
egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltlintetett EOV koordinatak szerint.

A tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot tlkroz6 vizszintsullyedések eredmeényeit rogzitjuk a
terilet sekély porozus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
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A permanens vizszintsillyedések méterben a kovetkezOk a tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti
allapotban, azaz a tervezett kitbdl 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban
feltintetett kornyez6 kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

. Tervezett Tablaszél Tervezett
Kritikus | Nyirkarasz 10 m-rea Nyirkarasz
pont | (0209/24. hrsz.) | tervezett K23 | K26 | K28 | K30 | K33 | K-34 | K35 | K41 | (0209/24.hrsz)
(i) 2. sz.kut 2. sz. kattol 1. sz. kut
1 1,2759 1,2760 | 0,9190 | 0,6980 | 0,9022 | 2,4083 | 0,8839 | 2,7077 | 1,1083 | 0,7773 1,3105
2 1,9053 1,9055 | 1,3724 | 1,0424 | 1,3473 | 3,5964 | 1,3199 | 4,0435| 1,6551| 1,1607 1,9571
0,9294 0,9295| 0,6695| 0,5085 | 0,6572 | 1,7543 | 0,6439 | 1,9724 | 0,8074 | 0,5662 0,9547
Krifikus | _Tervezett E-ra EK-ra K-re DK-re D-re DNY-ra NY-ra ENY-ra
ont Nyirkarasz 100 m-re | 100m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re
p(i) (0209/24. hrsz.) | a2.sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2sz.
2. sz.kut kuttol kuttol kuttol kuttol kuttol kuttol kuttol kuttol
1 1,2759 1,2176 1,1919 1,1987 1,2381 1,3108 1,4009 1,3710 1,2789
1,9053 1,8182 1,7798 1,7900 1,8489 1,9574 2,0920 2,0473 1,9097
3 0,9294 0,8869 0,8682 0,8732 0,9019 0,9548 1,0205 0,9987 0,9316

6. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett kit létesités eldtti allapotban

5.2. TERVEZETT 2. SZAMU KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett kut belizemelése soran kialakuld karos
kdrnyezeti hatasokat.

Figyelembe vesszlk a kémyék vizhasznaléit (2. tablazat) és szamitasokat végziink a tervezett kut
Uzemszer( vizkitermelése (70 m3/d) kovetkeztében kialakuld leszivas kornyezeti hatasaira.

Az Uj 2. szamu kut |étesitése utan megvizsgaljuk az érintett felszin alattii viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot ugy végezzUk el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:

- A tervezett 2. szamu kut belizemelése utani allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belul ugy, hogy a
tervezett kutat 70 md/d vizfelhasznélassal vesszik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belil 1év6 egyéb kutakban mar fennalld és a vizkivétellel okozott
depressziot, tovabba meghatarozzuk a kuattél 100 m-es tavolsagban feltételezhetéen a
vizkivétellel okozott depressziot is.

- A tervezett 2. szamU kuttol mért 100 m-es tavolsagot E,EK,K,DK,D,DNY,NY,ENY iranyokban
egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltlintetett EOV koordinatak szerint.

A tervezett 2. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyesztd hatasait rogzitjik a terilet
sekely porozus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant. A permanens vizszintsullyedéseket
méterben rogzitjlk.
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A permanens vizszintstillyedések méterben a kovetkezék a tervezett 2. szamu kutbdl 70 md/nap
vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szamu tablazatban feltintetett kornyez6 kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve:

. Tervezett Tablaszél Tervezett
Kritikus | Nyirkarasz 10 m-rea Nyirkarasz
pont | (0209/24. hrsz.) | tervezett K23 | K26 | K28 | K30 | K33 | K-34 | K-35 | K41 | (0209/24.hrsz)
(i) 2. sz.kut 2. sz. kattol 1. sz. kut
1 1,5794 14643 | 0,9877 | 0,7547 10,9746 | 2,5242 | 0,9571[2,7929 | 1,1857 | 0,8360 1,4413
2 2,3586 2,1867 | 14750 | 1,1270 | 1,4554 | 3,7694 | 1,4292 | 4,1707 | 1,7707 | 1,2485 2,1523
1,1505 1,0667 | 0,7195| 0,54980,7100 | 1,8387 | 0,6972 |2,0345| 0,8637 | 0,6090 1,0499
Krifikus | _Tervezett E-ra EK-ra K-re DK-re D-re DNY-ra NY-ra ENY-ra
ont Nyirkarasz 100 m-re | 100m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re
P(i) (0209/24. hrsz.) | a2.sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2.sz. a2.sz.
2. sz.kut kuttol kuttol kuttol kuttol kuttol kuttol kuttol kuttol
1 1,5794 1,3493 1,3237 1,3304 1,3697 1,4425 1,5326 1,5027 1,4107
2,3586 2,0150 1,9767 1,9868 2,0455 2,1542 2,2886 2,2441 2,1066
1,1505 0,9829 0,9642 0,9692 0,9978 1,0508 1,1164 1,0947 1,0276

7. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett kit létesités utani allapotban

A tervezett 2. szamu kutb6l 70 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kornyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintsiillyedéseket.

A tervezett 2. szamu kut létesitése elétti allapotot tikrozd vizszintslllyedések eredményeit az 6.
tablazat és a tervezett 2. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsullyeszté hatasait a 7.

tablazat tartalmazza.
A kapott értékeket 6sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 2. szamu kut létesitése, majd belizemelése
soran okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

" Tervezett Tablaszél Tervezett
Kritikus | Nyirkarasz 10m-rea Nyirkarasz
pont | (0209/24. hrsz.) | tervezett K23 | K26 | K28 | K30 | K33 | K34 | K35 | K-41 | (0200/24.hrsz)
(i) 2. sz.kat 2. sz. kuttol 1. sz. kat
30,35 18,83 6,87 567 7,24] 11,59 732 852 7,74 5,88 13,07
45,33 28,12 10,26 846 10,81 | 17,30 10,93| 12,72 11,56 8,77 19,52
22,11 13,72 5,00 413 | 527| 844 533| 6,21 5,64 4,28 9,52
Kritikus | _Tervezett E-ra EK-ra K-re DK-re D-re DNY-ra NY-ra ENY-ra
ont Nyirkarasz 100 m-re | 100m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re | 100 m-re
p(i) (0209/24. hrsz.) | a2.sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2sz. a2sz.
2. sz.kat kuttol kuttol kuttol kattol kattol kattol kattol kattol
1 30,35 13,18 13,18 13,18 13,17 13,18 13,17 13,18 13,18
45,33 19,68 19,69 19,68 19,66 19,68 19,66 19,68 19,69
22,11 9,60 9,60 9,60 9,59 9,60 9,59 9,60 9,60

8. tablazat: Depresszidértékek cm-ben
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A vizsgalat soran megallapitasra kerult:

A létesitendd 2. szamu kut 70 m3/nap napi csucs vizkitermeléssel torténd belizemelése soran:

- a kuthoz 189 m-re lévé K-30. kataszteri szamu mélyfarasu kut (Tizép mellett N-6) szlrézési helyén 17,30
cm,

- a tervezett kuttdl 651 m-re 1évd K-34. kataszteri szamu mélyfurasu kut (Rakoczi u.) sziir6zési helyén, a
2. vizado szintben 12,94 cm,

- a létesitendd kuthoz 798 m-re 1évé K-35. kataszteri szamu mélyfurasi kut (Gyogyszertar N-1. kitja)
sz(irdzési helyén 12,72 cm

- a kuthoz 1088 m-re 1év6 K-28. kataszteri szamU mélyfurasu kut (F6 u.129. N-7. katja) sz(ir6zési helyén
10,81 cm,

- a tervezett kuttol 1054 m-re lévé K-33. kataszteri szamu mélyfurasu kut (Beke TSz major N-8.) sziir6zési
helyén, a 2. vizad6 szintben 10,93 cm,

- a létesitendd kuthoz 1263 m-re 1év0 K-23. kataszteri szamu mélyflrasu kut (Béke Mg TSz Alféld forduld
major) sz(ir6zési helyén 10,26 cm

- a kuthoz 1883 m-re 1év0 K-41. kataszteri szamu mélyfurasu kat (Ady E.u. N-2 katja) sz(ir6zési helyén
8,77 cm

leszivd hatast eredményez.

Megallapithatjuk, hogy a létesitendd 2. szamu kut tervezett vizkitermelése a 2,0 km-es sugaru
kérben elhelyezked6 egyéb mélyfurasu kutakban, tovabba a kuttol 100 méteres tavolsagra lévo
pontokban karos vizszintcs6kkenést, azaz karos kornyezeti hatast nem eredményez.

6. DEPRESSZIO VIZSGALAT EREDMENYENEK ERTEKELESE

A tervezett 2. szamu kut létesités el6tti és |étesités utani vizszintsullyesztd hatasokat 0sszehasonlitva
megallapithatjuk, hogy a tervezett 2. szamu kut adott vizkivétele a kuttél 100 m-es tavolsagban
nem okoz 50 cm-nél nagyobb depressziét:

A tervezett kut vizkitermelése a kuttél 100 méterre
- az érintett viztest sekély pordzus rétegében 0,0 — 40,0 m kozott, azaz az 1. vizado rétegben
13,17 - 13,18 cm depressziot okoz,
- az érintett viztest pordzus rétegének 40,0 — 100,0 m kozotti rétegében, azaz a 2. vizadd
rétegben 19,66 - 19,69 cm depressziot okoz,
- tovabba a viztest pordzus rétegének 100,0 — 200,0 m kozotti rétegében, azaz a 3. vizado
rétegben 9,59 - 9,60 cm depressziét okoz

Megallapitas: Mivel a szamitasok azt igazoljak, hogy a tervezett 2. szamu kuttél 100 m-re a
tervezett vizkivétel nem okoz 50 cm-nél nagyobb depresszidt, azaz a tervezett 2. szamu kut
megvaldsithato.

Matészalka, 2021. januar /(" — — -
LTl ) o BV Y] (
4700 Mitészaltka, Mesrurin 2 - =
Nauner Katalin
tervezd
:ng.szama: V£L-VAU-10-U/ 12

VZ-TEL -15-0772
VZ-Korl.-15-0772
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MUSZAKI LEIRAS - MELYFURASU KUT KIVITELEZES

1. A KIVITELEZES ISMERTETESE:
A furasi és kutkiképzési munkak a vonatkozé MSZ 22116: 2002, MI 10-136-3: 1973, MI 10-136-4:1973
szabvanyok, valamint az egyéb szakhat6sagi és helyhatdsagi eléirasok betartasaval végzendok.

1.1.  FURASI MUNKAK:

A kut farasi munkait & 140 mm-es keresé, ill. kutatofurassal kell kezdeni a tertlet feltarasa érdekében
120,0 m talpmélységig, de a talpmélységben észlelt vizadd réteget mindenképpen at kell farni, és a
kereséfurast annak fekujében kell befejezni.

A furashoz 1,1 - 1,3 kg/dm?3 striség oblit6folyadék alkalmazando.
A faras folyaman rétegvaltozasonként, de ezen belil 5 m -enként a rétegekbél zavart-mintat kell venni
és az elbirasoknak megfeleléen mintalddéban tarolni, azt kovetben pedig a vizfoldtani napld
0sszedllitasahoz szlkséges mindsitésre az értékeld szervhez meg kell kildeni.

1.2.  GEOFIZIKAI MERESEK:

A kereséfurasban geofizikai méréseket el kell végezni az MSZ 22116:2002 szabvany szerint, a
technikai csbrakat sarujanak kijelolése és a sziirézendd vizadd rétegek helyének meghatarozasa
celjabol elvégzendd mérése:

- természetes potencial szelvényezés

- ellenallas-szelvényezés (két kulonb6z6 behatasu szondaval mért ellenallas szelvényezés)

- természetes gamma szelvényezés

- lyukbéség szelvényezés

- hdémérséklet szelvényezés

A geofizikai mérés eredményeit és a kutkiképzési javaslatot a tervezdvel kotelezéen egyeztetni
kell.

1.3.  CSOVEZESEK:

A felsd laza szerkezet(i talaj allékonysaganak biztositasara, iranycsé beépitése indokolt. Az iranycsd
sarujat célszerien agyagban kell zarni.

Jelen esetben & 324x6,0 mm acélcsovet 12,0 m mélységre iranyoztunk eld.

Talptél kezdddden teljes hosszusagaban a furat fala és a cs6 kozotti gydrls teret cementezni kell. A
cementtej elhelyezése ejtdcsovon keresztil torténjen és 1,7 - 1,9 kg/dm3 siirliségl legyen.

A végleges kutszerkezet meghatarozasa utan, varhatdéan 60 m-ig lehet a furatot felbéviteni & 300 mm -
re, majd ebbe épitendd be a kdzpontositokkal ellatott & 225x10,0 mm KM PVC technikai béléscsé
rakat. A furat fala és a csé kozotti gydr(s terep palastcementezéssel a terepszintig szigetelni kell, majd
72 ora kotési szlinetet kell tartani.

A cementtej 500-a Portland cementbdl készliljon és 1,7 - 1,9 kg/dm3 sir(iségl legyen.

Ezutan a furatot a tervezett mélységig bévitsék fel és a geofizikai szelvény alapjan pontositott helyre
épitsék be a kozpontositdkkal ellatott & 140/129,2 mm KM PVC sziirérakatot. A sz(ir réseléssel,
szitaszOvet boritassal késziljon, az MSZ 22116: 2002. 3.5. pontja szerint. A sz(irérakat és a furat fala
kozotti gydrls teret talptdl kezdédéen a tdmszelencéig a réteg szemcsedsszetételének megfeleld
kavicspalasttal kell kitdlteni.

A szlir6kavics szemcseméretét az MSZ 22116:2002. eldirasai szerint kell megvalasztani. A toldocsd
oldasat ugy kell elvégezni, hogy a csérakatok kozott legalabb 6 m-es atfedés legyen.
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A két béléscsd kozotti gylrls tér vizzarasat 205/140 mm atmérdji tdmszelence beépitésével kell
lezarni.

1.4.  SZIVATTYUZASOK ES MERESEK

Tisztitbkompresszorozassal kell kialakitani a max. homokmentes kutteljesitményt. Ezt kovet6en kell
elvégezni a probaszivattyuzast a max hozam 80, 60 40%-aval, 3 lépcsében. A probaszivattylzas
eredményét az épitési napldéban 2 oranként rogziteni kell, [épcsdnként 24 draban dsszesen 72 6ran
keresztul, a vizhozam és Uzemi vizszint rogzitésével. A probaszivattyuzas befejezésekor, a kut
Uzemeltetésének ledllitasat kovetOen visszatoltddés mérés végzendd. Ennek soran a leallitas
pillanataban, majd az azt kdveté 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100,
120, 150, 180, 240, 300, 360 percben mérni és napldozni kell a viz szintjét a kutban.

A buvarszivattyaval kitermelt vizbdl mintat kell venni és akkreditalt laboratériummal megvizsgaltatni
annak kémiai 6sszetételét.

2. TUZVEDELEM

Terviinkben figyelembe vettik a 12/1977. (VI1.29.) KHVM rendeletben el6irtakat, miszerint a kivitelezés
soran kotelez6 a gaz -viz viszony meghatarozasa. Felhivjuk a figyelmét, hogy a kutviz
metantartalma varhatéan 0,8 - 10 NI/m3 hatarérték kozotti, azaz ,,B” fokozathban gazos, ezért a
kutfelsérész kiképzésénél, a kutakna kialakitasanal és az lizemeltetési eldirasoknal ezt
figyelembe kell venni.

3. KORNYEZETVEDELEM

A fards és kompresszorozasi munkak soran, valamint azt kévetéen a kdérnyezetvédelmi eléirasok
betartandok, de ezek kozul kilon is kiemeljuk az alabbiakat:

- A kut furasakor az oOblitéiszap furadéktol valdé megtisztitasat asott, indokolt esetben félidval bélelt
godorben Ulepitéssel végezzék.

- A fardiszapot kdérmyezetvédelmi szempontbdl minésitett, engedélyezett anyagbdl kell késziteni és azt
felnasznalas utan szilard kommunalis hulladék leraké telepen helyezzék el.

- Az iszapg6dor kialakitasakor kilon kell rakni és deponalini a feltalajt, amellyel a munkalatokat kdvetéen
a rekultivaciot el kell végezni.

- A tisztitdszivattyuzas soran kitermelt viz nyilt felszini befogaddba akkor vezethetd, ha a vizminGségi
paraméter értékek nem haladjak meg a tobbszorosen modositott 220/2004. (VI11.18.) Korm. rendeletben
foglalt hatarértékeket.

- A furéberendezés elvonulasa utan a felvonulasi teriiletet meg kell tisztitani az esetleges
szennyezbdésektél, szeméttdl (elcsorgatott olaj, cement, furdiszap, papirzsak).

- A kut elkészillte utan a kutfejet a vizminéségvédelem érdekében le kell zarni.

4, MUNKAVEDELEM

Kivitelez6 a munkavegzés soran a vonatkozd munkavédelmi rendeletek szerinti munkabiztonsagi és
munkaegészségugyi, tlizvédelmi feltételek figyelembevételével a Mélyfurasi Biztonsagi Szabalyzat |.
részében elirt biztonsagi rendszabalyok betartasaval koteles eljarni, és sajat hataskorében felelés az
ott eldirtak betartasaért.

A munkaterilet megtekintése sorén a kivitelezést zavard korliményt nem taldltunk, igy kiegészité
biztonsagtechnikai rendelkezések nem szikségesek.

5. GEOMUSZAKI ADATOK:
A kut tervmélysege: 120,0 m
A foldtani rétegsor: 0,0 - 120,0 m-ig pleisztocén dsszlet
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A sz(rbzésre javasolt vizado rétegek helye: 60,0 -120,0 m

A rétegnyomas hidrostatikus, CH-telep haréntolas nem varhato.

A béléscsovezésnél fellépd max. huzoéerd : 36 KN

A kivitelezés végzésére javasolt furdberendezés paraméterei: - zemi horogterhelés 45 KN

- izemi koronaterhelés 25 KN

6. KIVITELEZESKOR KOTELEZG VIZSGALATOK VEGZESE
- Furadék mintavételezés.

- Gedfizikai szelvényezés.

- Kifoly6 viz vizkémiai vizsgalat.

- GVV mérés.

- Visszatoltddés mérés.

- Kifolyo viz hémérséklet mérés.

- Vizhozam paraméterek bemérése.

- Geodéziai bemérés.

- Egészségugyi védbtertlet biztositasa, kialakitasa.

A kivitelezés befejezettnek tekintendd az adatszolgaltatasok visszaigazolasaval.

A jelen engedélyes tervtél eltér6é Kivitelezés esetén a végleges kutszerkezet kialakitasahoz a
geofizikai szelvény és a rétegmintak bemutatasaval a Tervez6 hozzajarulasat kell kérni!

Métészalka, 2021. januar

L HYDROTER. &

" LRESYEAELY, k \( 0 U\}UQ

4700 Matészatka, Moo wriv 2 - =
Nauner Katalin

tervezd

Eng.szama:  VZ-VKG-15-0772
VZ-TEL -15-0772
VZ-Korl.-15-0772
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MUSZAKI LEIRAS - KUTGEPESZETI KIVITELEZES

1.2

KUTGEPESZET MUSZAKI KIALAKITASA

KUTAKNA EPITESE:

Az Uj kutra rajzmelléklet szerinti WO tipusu el6regyartott vasbeton kutaknat tervezink, melynek
fébb adatai:

- Alapterilet belmérete : 1,85 mx 1,55 m.
- Belmagassag : 2,05 m.
- Falvastagsag : 20 cm.
- Szerkezet : vasbeton
- Tipusa ; HY-R101
- Bebuvo nyilas : 0,8 x 0,8 m zarhat6 acél fedlappal ellatva.

A kutakna vonatkozo rajzmelleklet szerinti gazos kut szell6zécsé rendszerrel késziljon.

KUTAKNA SZERELVENYEZESE, GEPESZETE, RAJZMELLEKLET SZERINTI:

- Vizkivétel modja ; buvérszivattyus.

- Buvarszivattyd : 6SDN 16/10 tipusu CALPEDA gyartmanyu.
Q =300 l/p
Hi =71,5m.
P = 5,5 kW

(vagy mas azonos miszaki paraméterekkel rendelkezd)

- Termelécs6 : D90 KPE 24 m.

- A kutakna szerelvényezése

DN 80 visszacsaposzelep,

DN 80 vizmérdora,

2" —0s vizmintavételi csap,

6 bar méréshataru feszméro,
membranléglst-nyomasszabalyz6 egység,
nyomastavado,

frekvenciavaltds nyomasvezérlés,
DN 80 tolézar,

DN 400/300/80 zart kutfe;.

A gépészeti szerelést szabalyozott fordulatszam vezérléssel és szivattyuvédelemmel kell elltni.
A kutakna szereléséhez tartozik a szelléz6 csOrendszer kiépitése DN 100 méretben és a kut
szellézésének kiépitése DN 50 méretben. A kut szell6zéfej kavicsostoltettel ellatott kivitelben
készllion. A kutban 0,8 NI/m3-t meghaladé metangaztartalom miatt a kutfej légzése és a
kutakna szell6zése céljabol szelléz6csovet kell elhelyezni az MSZ 22116 és a vonatkozd
rajzmelléklet szerint. A kutakna a szell6z6csOves szellbzés miatt zart 80 x 80 cm -es
aknafedlappal készll. Az akna viztelenitése, csurgalékok eltavolitasa 350x350 mm zsompban,
rendszeresitett merulészivattyuval torténik. Elektromos betap, kapcsoloszekrény, vezérlokabel
a kutaknan kivil nyer kialakitast.
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1.3.

21.

2.2,

23.

24.

KUT BEKOTES MUSZAKI MEGOLDASA:

A létesitendd 2. szdmu mélyfurasu kut elhelyezkedését részletes helyszinrajzon abrazoltuk. A
miszaki megoldas Iényege, hogy az Uj kut Uj kutaknaban nyer kialakitast, a Nyirkarasz 0209/24.
hrsz.-U terilet északkeleti-keleti részén. A kutbdl kitermelt vizet a kakasnevelé el6tti éplletrészben
lévd szocidlis rész vizkezeld helyiségébe nyer bekotést. A vizkezelést kovetden a kezelt kutviz a
belsd telepi vizhal6zaton keresztill jut a felhasznalasi helyekre. A vizkezelés, valamint a belsé telepi
vizhal6zat kiepitését, tovabbéa a szennyviz- és csapadékviz-elhelyezését jelen tervvel parhuzamosan
engedélyezésre kerlé 1313/2020. tervszamu dokumentacioban keril régzitésre.

Bekatévezeték miiszaki adatai: Anyaga: KPE
Mérete: D90 mm
Mennyisége: 160 fm
EGYEB ELOIRASOK:

A kit miiszaki atadasanak feltétele negativ vizvizsgalati eredmény bemutatasa.

A tervezett kutat védokeritéssel kell korbekeriteni, a rendelet szerint el6irt védoterilet
biztositasa érdekében.

A kut kdrnyezetében a flvesitést helyre kell allitani.

LETESITMENYJEGYZEK:

- 1db katakna (1,85 x 1,55 x 2,05 m belméret)
- 1db buvarszivattyd CALPEDA 6SDN 16/10 tipusu
- 24 m D90 KPE termelécsé

- 1db DN 80 visszacsapdszelep

- 1.db DN 80 vizmér6 éra

- 1.db 6 bar nyomasméré

- 1db %" vizmintavételi csap

- 1db 24 |-esmembranlégust

- 1db frekvenciavalto

- 1db nyomastavado

- 160 m D90 KPE bekotévezeték.

Métészalka, 2021. januar

& -
7 3 \_,\\)\Jgﬁ
‘ Nauner Katalin
tervezd

Eng.szama:  VZ-VKG-15-0772
VZ-TEL -15-0772
VZ-Korl.-15-0772
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Kuthelykittizési jegyz6konyv

NYiRKARASZ helység SZABOLCS-SZATMAR-BEREG megye

Pontos cime: NYiRKARASZ TELEPULES 0209/24. HRSZ.-U KULTERULETEN,

EGGS COOP KFT. TOJO TELEP 2. SZAMU

mélyfurasu kat helyének kitlizésérdl.

Jelen vannak

A megrendel6 kitlizésre jogosult megbizottja: FAZEKAS CSABA
Tervez6 részérdl: NAUNER KATALIN
Kivitelezd részérél: AGOCS TIBOR

A mélyfirasu kat helyét a jelen 1évék lathato jelzéssel kitlzték:

A jelzés médja: GPS KOORDINATAK ALAPJAN: EOV X: 311 440 EOV Y: 880 782

A kitiizétt furdsi pontot GPS koordindtdk segitségével tliztiik ki, mely barmikor kétséget kizdaréan azonosithaté. A
megrendeld a kit(izétt furdsi pontot a jelzéssel egylitt meglrzésre dtveszi és kotelezettséget vallal az irdnt, hogy azt a

furdst végzd Kivitelezd részére a munkahely dtaddskor valtozatlanul dtadja. A kitlizétt furdsi pont megvdltoztatdsa
esetén mds furdsi pont dtaddsabdl eredé minden esetleges kévetkezményért a Megrendeld vdllal felelGsséget.

A megrendeld részér6l a munkahely és a furdsi pont dtadasara jogosult személy megnevezése és cime:

EGGS COOP KFT. FAZEKAS CSABA, 4537 NYiRKERCS, PETOFI U. 41.

1. Az 500 m sugaru koron belil [évé kutak helye és mélysége:

2. Az 6blit6viz beszerzéséhez megfeleled vizkivételi hely és annak tdvolsaga:

HELYBEN MEGOLDOTT

3. Iszapgddor és 6blité rendszer kidsdsara a lehetség biztositott-e:

IGEN, BIZTOSITOTT

4. A fardsi munkalatok soran a vizelvezetés médja:

KIJELOLT TERULETRE

5. Villamos haldzatban valé bekotés lehetGsége és annak tavolsaga:

HELYBEN MEGOLDHATO




6. A furéberendezés lizemeltetése és feldllasanak lehet&sége a furasi pont koril biztositva
van-e? Betarthatd-e a banyarendészeti és tlizvédelmi elGiras, nincs-e elektromos vezeték a
kozelben. az énliletek tavolsaga stb....

IGEN, BIZTOSITOTT

7. Sziikséges-e kozforgalom korldtozas, Utlezaras? A sziikséges engedélyek beszerzésére a
Megrendel§ figyelmét fel kell hivni:

NEM SZUKSEGES

8. A furéberendezés lizemeltetése nem zavarja-e a kornyez6 lakdk, intézmények
nyugalmat (pl.éjjeli kompresszorozas). llyen esetben a szlikséges hatdsagi engedély
megszerzésére a Megrendeld figyelmét szintén fel kell hivni:

NYUGALMAT NEM ZAVAR

9. A megrendel§ igényelt vizsziikséglete:

5.500 m3/év

10. A vizkivétel tervezett modozatai:

BUVARSZIVATTYU

11. Milyen célra kivanjak a vizet felhasznalni:

SZOCIALIS, ALLATITATAS, EGYEB GAZDASAGI

12. Egyéb megjegyzések:

Kelt:

NYiRKARASZ 2020.12.15

Aldirasok:

VIKUY HYDROKOMPLEX

Vizkutato, Katfaro és Vizmaépitd Kft.
4700 Mateszalka, Meggyesi ut 2.

( | } , 1@
\\v K<, ~JZ<\ /K}./u ’ﬂi/

WNN
egrendelc’i Tervez§ - Y/ Kivitelezd




SZ-SZ-B Megyei Kormanyhivatal Fsldhivatali Foosztaly
4601 Kisvarda Szent Gyorgy tér 8. Pf. 1. Oldal: 1/1

Hiteles tulajdoni lap - Szemle mésolat
Megrendelés szam:30005/34109/2020

2020.12.03
, iSZ Szektor : 33
Kiilteriilet 0209/24 helyrajzi szam
"cimképzés alatt"
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jév. alosztdly adatok
miivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fi1l. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. Kivett telephely 0 5.6889 0.00
ILRESZ

2. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatéarczat, érkezési idd: 209286/4/2020.10.16
jogcim: adasvétel
jogallas: tulajdonos
név: BAROMFI-COOP TERMELG ES KERESKEDELMI KFT
cim: 4030 DEBRECEN Vécsey utca 34
torzsszam: 11550080

MLRESZ
2. bejegyzd hatarozat, érkezési 1d&: 35513/4/2016.04.22

Ondlld szdveges bejegyzés alakult a 0209/12 hrsz ingatlan megosztasabdl.

A hiteles tulajdonilap-misclat tartalma a kiaddst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartasbanr szerepld adatokkal. A szemle méasolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

N z o P
e TN Y-, 2020.12.03

Borné Barci Emese

TULAIDONI LAP VEGE



SZ-SZ-B Megyei Kormanyhivatal Féldhivatali Foosztaly
4601 Kisvarda Szent Gyorgy tér8. Pf. 1

Hiteles térképmasolat - Teljes masolat
2020.12.03 08:36:02

Helyrajzi szam: NYIRKARASZ kiilteriilet 209/24 Megrendelés szam: 7/1367/2020
Meéretarany: 1 : 4000 Térrajzszam: 17381510002020
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A térképmasolat a kiaddst megelozd napig megegyezk az mgatlan-nyﬂ;!fanmnam térképiadatbdzs tartalmival. A
térképmasolat méretek levételére nem hasznalhatd!
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Bomé Barci Emese



13. szamu melléklet a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelethez

Adatlap a kornyezeti hatasok jelentGségének vizsgalatahoz

] ] A tervezett tevékenység megnevezése ] B
EGGS-COOP KFT. NYIRKARASZ 0209/24. HRSZ.-U TERULETEN LETESITENDO UJ BAROMFI- ES KAKASNEVELO TELEP
EGYEDI KUTAS VIZELLATASAT BIZTOSITO 2. SZ. MELYFURASU KUT

A tevékenység(ek) megnevezése a kornyezeti | A tevékenység(ek) sorszdma a Khvr. | A tevékenység(ek) mérete (a Khvr. 3.
hatasvizsgalati és az egységes 3. szamU melléklete szerint; szamu melléklete szerinti
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol mértékegységben meghatarozva:
sz016 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Khvr.) 3. szamu melléklete

szerint: 5000 m3 ALATTI RETEGVizBOL
Felszin alatt viz igénybevétele 80. (70 m¥nap)

Ha rendelkezik vele, kornyezetvédelmi Ha rendelkezik vele, kornyezetvédelmi

ugyféliel (KUJ): ............. tertleti jel (KTJ): ovovivvnennn

A kérelmez6 azonositd adatai

Kérelmezd:

- neve: EGGS-COOP KFT.

- elérhetdsége: (levélcim, telefon, fax, e-mail): 4537 NYIRKERCS, PETOFI U. 41.
- cégbirdsagi bejegyzés széma:

- statisztikai szamjel:

l. A tevékenység bemutatasa, jellemzdi

A tervezett tevékenység:
1. 0j vagy meglévé tevékenység modositasa:
UJ 2. SZAMU MELYFURASU KUT LETESITESE
2. megvalositasanak, munkafolyamatainak (technologiajanak) es a kapcsolodo tevékenységek rovid leirasa:
KUTATOFURAS A VIZADO RETEG FELTARASARA, KUTEPITES
3. afelhasznalt eréforrasok (fold, viz, egyéb anyagok, energia — kilénésen nem megujulé forrasbol):
Viz, ELEKTROMOS ARAM (EGYEB: ACEL CSO,CEMENT, BETON, KAVICS)
4. epites idotartama és az lizemeltetés varhato kezdete:
KUTFURASA KB. 1 HONAP, UZEMELES VARHATO IDOTARTAMA: 2021.
5. folytatasra szolgalo épitmények, teriiltetek, a kdzvetlen és a kapcsolddd Iétesitményeket, valamint a szilkséges
infrastruktiraelemeket is beleértve (felsorolas):
KUTAKNA EPITES, KUTFEJ SZERELVENYEZES, BUVARSZIVATTYU BEEPITES, CSOFEKTETES
6. funkcionalis kapcsolata mas meglévé vagy tervezett létesitmennyel, tevekenységgel (felsorolas):
SZOCIALIS EPULET ViZKEZELO HELYSEGEBE ES FELHASZNALASI HELYEKRE JUTTATASA
7. tovabbi fontosnak tartott jellemzék:
nincs

Il A telepitési helyszin és kornyezete bemutatasa, jellemzdi

1. Atervezett tevékenyég helye (cime, ingatlan-nyilvantartési helyrajzi széma):
NYIRKARASZ 0209/24. HRSZ. KULTERULET

2. Afelhasznalt terlilet (telek) kiterjedése:
5,6889 HA

3. Abeépitettség mértéke:
20 X 20 M VEDOKERITESSEL KORBEZART TERULET

4. Afelhasznélt terllet (telek) jelenlegi terileti felhasznaldsi modja mivelési &g szerint:
KIVETT TELEPHELY

5. Tovabbi fontosnak tartott jellemzék:
NINCS




. A kornyezeti hatoétényezdk azonositasa
A vélasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a vélasz ige, akkor szlikséges a kdrnyezeti hatds megnevezése is. Ha ismert, meg kell
adni a kornyezeti hatasok nagysagat, mértékét és a kedvezétlen hatasok elharitasara tervezett intézkedéseket is.

1. Atevékenység kiépitése és/vagy mikddtetése jelent-e fizikai valtozas(oka)t a megvaldsitas helyszinén (a domborzaton, a
foldhasznalatban, a lefolyasi viszonyokban, a névényzetben stb.)?
nem

2. Atevékenység milkddése kdzben felhasznalt-g, illetve tarol-e, szallit-e, kezel-e, termel-e, olyan veszélyes anyagokat,
amelyek karosak, vagy kockazatosak az emberi egészségre vagy a kérnyezetre?
nem

3. Jar-e a tevékenység vizkivétellel felszini, illetve felszin alatti vizekb&I? (A vizkivétel mennyiségének meghatarozasa)
Igen, felszin alatti vizkivétel 5.500 m%/év

4. Atevékenység kiépitése, illetve miikddtetése soran keletkezik-e dnallo kezelést igénylé szennyviziszap, illetve a szokasos
mérték( telepulési hulladéktol eltérd mennyiségii és mindségu szilard hulladék?
nem

5. A tevékenység bocsat-e ki szennyezéanyagokat vagy barmilyen veszélyes, mérgezd vagy egészségre karos anyagot a
levegébe?
nem

6. Jellemzé-e, hogy a tevékenység kiépitése, miikddtetése zajt, rezgést, blizt okoz, illetve fényt, héenergiat vagy
elektromagneses sugarzast bocsat ki?
nem

7. Lesz-e a tevékenységnek talajba, felszini vizbe vagy felszin alatti vizekbe torténd kibocsatasa?
nem

8. Jar-e a tevékenység miikddtetése szennyvizgylijtéssel, szennyvizkibocsatassal vagy specilis kezelést, ipari elétisztitast
igényld szennyvizek keletkezésével?
nem

9. Akornyezetterhelés megelézésére, csokkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kivant berendezések (beleértve a
havariak, balesetek megel6zését, elharitasat):
nincs

10. Tovabbi fontosnak tartott jellemzok:
nincs

Iv. A telepiilési hely kornyéke, a jelenlegi teriilethasznalatok
Amennyiben ismert, kérjlik az alabbi adatok, informéciok megadasat is.

1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznositdsanak a kérelmez6 altal ismert modja:
nincs
2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmez6 altal tapasztalt ténylegesesen folytatott tevékenységek megjeldlése (amennyiben
ismert , a Khvr. 1., 2. vagy 3. szamu melléklete szerinti megnevezése):
nincs
3. Tovabbi fontosnak tartott jellemzék a szomszédos ingatlanokon:
nincs

Amennyiben az adatlap barmely pontjara vonatkozdan az eljarasban egyébként benyujtd dokumentacié részletesebb
informaciét tartalmaz, kérjik az adott pontban jelezni.
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10.00 m terepszint

$324/312 mm
~12.0 m acél iranycsd
alGstcementezés
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60,0 m %‘“}: saruzérés
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Darabjeqgyzék:

Jel Megnevezés Tipus/méret |Db/m
1 | Bavarszivattyi Calpeda 6SDN 16/10 1
2 | Sima hegeszhetd karima MSZ 2969 37 4
3 | Termelocso MSZ29 DN8O mm 24
4 Sima _hegeszhetd karima MSZ 2359 /NA400 1
5 | Zart csbfej DN400/300/80 egyedi 1
ﬂ} M 6 | Kitszellbzé csé DN50 mm 1
I 7 | Wvidom MSZ 2830 DN8O 1
@ / 8 | Visszacsapd szelep DN8O mm 1
9 | Vizmennyiség méré DN80 mm 1
17 10 | Vizmintavételi csap MSZ 5215  1/2” 1
- 55 | 45 11 | Laposhdzd gumiékelzdrdsi_tol6zdr| DN8O mm 1
A 7 12 | Nyomdsméro 6ra 6 bar 1
215 13 | Csonkkapocs B-MSZ 1057/3 1
14 | Peetz—tolézdr 1SZ 27-13-3 _1/2” 1
—_— 15 | Membrdnléqiist REFLEX V=241 1
26 16 | Zsomp 35 X 35 cm 1
BN 17 | Acéliétrg I=1,8 m __eqyedi ]
iy 18 | Szell6z8s aknafedlap 800x800 | M| 10136/3 M13 1
\\.,/ RN 19 | Befalazé idom 3" eqyedi 1
\_,/ T AN 20 | Befalazé idom DN 300 egyedi 1
6 S 21 | Nyomastavado DANFOSS MBS 1
2 22 | Horganyzott kénydk MSZ6004 1/2” 2
A-A metszet . 23 | Gombesap MOFEM 1/2” 1
18 24 | Horganyzott kdzcsavar MSZ6020 1/2" 1
2 2 - 25 | Kitakna Belm:1,55x1,85x2,05m 1
N — A 26 | Felsé akna szellézo csé DN100 mm 1
= =11 27 | Alst akna szell6z6 cs DNT00 _mm 1

230

NS i / N2 * Megjeqgyzés: a kutszellézd csovek kiépitése abban az esetben vélnak
szZiikségessé, ha a kutviz gaz-vizviszony vizsgélaténak a metan tartalma
08-10lm*3 kozotti.
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Megnevezés Szabvany Méret |Db/mm|Megjegyzés
Karima MSZ2912/B|DN400-PN6 1
Katfej Egyedi DN400 1 d furattal
Termel8csé csatlakozd | MSZ120/2 d=3" 500
Acélcsé MSZ29 D324 700
5/4" acélkarmantyu 6035.270 5/4" 3
Csavar +anya + alatét M16x70 12
Gumitomités DN400-PN6 1

Njoun[d|lw( N[k |n

Cement Kutakna Kutakna adatai

N /,. vb.fenéklemez Hossz: 1,85m

Szélesség:|1,55m
Magassag: (2,05 m

Buvarszivattyu adatai:
Test: |[Calpeda6SDN 16/10

Qmax: [18 m3/h
Hmax: [71,5m
P: 5,5 kW

/ // Meglévé AcélkarmantyU |Lezaras
KUt technlkai cement A5/4" kabeltdmszelence egyedi atmenettel
U [

B5/4" menetes dugd MSZ6024 5/4"

Cc5/4" menetes dugd MSZ6024 5/4"

// 777777
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