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1. Zaj- és rezgésvédelem 

 

Ezen tervfejezet célja a telepített technológia és az üzemelés zaj- és rezgésvédelmi szempontú 
vizsgálata. A fejezetben a zajkibocsátások, ill. zajterhelések mértékének számítását mutatjuk 
be. 
 
 

1.1. A telephely környezete, védendő létesítmények 
 
A vizsgált telephely Ófehértó község külterületén  található (0112/34 hrsz-on) a településtől 
déli irányban. A község Bátori (4105-ös út)  utcájáról elérhető az M3 autópálya, melynek a déli 
oldalán található az állattartó telep. A vizsgált telephelyet, délről, keletről mezőgazdasági 
terület veszi körül (szántó, rét és legelő).  Ófehértó település belterülete a telephelytől északi 
irányban mintegy 670 méterre található (A legközelebbi lakóház Ófehértó Dózsa György u. 18. 
lakóháza).  Északi irányban a telephely és a belterület között egy mezőgazdasági major 
található még. Nyugatra a telephely mellett szintén GIP övezetbe tartozó major található azon 
túl mezőgazdasági terület. 
(térképmásolat, légifelvétel mellékelve)  

A telephely az M3 autópályáról lehajtva egy bekötőúton keresztül közvetlenül 
megközelíthető. A telephely körül vagyonvédelmi okok miatt a drótkerítés van kihúzva. A 
telephelyen jelenleg sertés tartáshoz szükséges épületek, szociális épület, fedett szín 
található.  

  
 
A telek épületekkel nem határos ingatlanhatárain drótfonat kerítés emelkedik. 

 

 
Látható, hogy védendő homlokzat a telephely közelében nincs, a legközelebbi 
védendő Ófehértó község belterületén a telephelytől északi irányban mintegy 670 
méterre található a Dózsa György utca 18. lakóház.  
Nyugati, déli, keleti irányban nincs védendő homlokzat. 
A védendő létesítmények lakóház funkciójú épületnek (a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény 
az Építményjegyzékről alapján 1110-számú egylakásos épületnek) minősülnek. 
 
 

1.2. A zaj- és rezgésterhelési határértékek meghatározása 
 
A zaj- és rezgésvédelemről szóló rendelet szerint üzemi létesítmény létesítése esetén a 
környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. 
 
A telephelyen csak nappali műszakban végeznek munkát. (szállítás, állatgondozás) 
 
Napi műszakidő (06.00-14.00-ig, 14.00-22.00-ig) 
 
Éjjeli időszakban  munkavégzés nem történik, csak a sertés ólakban (6db)  lévő gépi 
szellőztető berendezések üzemelnek. 
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A beruházással érintett ingatlan (baromfitelep) Gip – gazdasági ipari terület, - építési 
övezetben, míg a védendő létesítmény Lfe-1 –falusias lakó -építési övezetben található 
(Dózsa Gy u. 18).  
 
A létesítmény környezete az M10 mérőfelületen, a 27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM. együttes 
rendelet 1. sz. mellékletének 2. sora alapján sorolható be. 
 

Sor- 

szám 

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre (dB) 

nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 

1. Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett 

természeti terület kijelölt része 

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű) 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület és különleges terület 60 50 

  

M20, M30, M40 irányokban védendő homlokzat nem található. 
 
Javasolt zajkibocsátási határértékek 

A zajterhelési határérték (LTH) indoklása 

(Területi besorolás alapján) 

Az üzemi zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállításáról 1. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

1. számú melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet A zajkibocsátási határérték 

megállapításának módszere (részlet): 

A zajkibocsátási határértéket (LKH) a következők szerint kell meghatározni. 

1. Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvetlen hatásterülete 

nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével. 

LKH = LTH 

ahol 

LTH = a zajtól védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály 
szerinti zajterhelési határérték. 

 

 

Javasolt zajkibocsátási határértékek 
Mivel a vizsgált létesítmény közvetlen környezetében egyéb, a vizsgált zajforrás 
zajkibocsátásával azonos típusú zajkibocsátással rendelkező üzemi létesítmény, zajforrás nem 
található, így LKH = LTH javasoljuk érvényesíteni. 
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1.3. Vizsgálat során alkalmazott előírások 

 
284/2007. (X. 29.) kormány rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
93/2007. (XII. 18.) KvvM rendelete a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a 
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról  
MSZ 13111: 1985 Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási 
határérték meghatározása. 
MSZ 18150-1: 1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése  
MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban  
27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM. együttes rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 
 

 

1.4. Az üzemi zajkibocsátás lehatárolása 
 
Az üzemeltetési sajátosságok, a várható zajkibocsátás és a környezeti adottságok figyelembe 
vételével zaj- és rezgésvédelmi szempontú közvetlen hatásterületként a telephely közvetlen 
környezete jelölhető meg. 
A 284/2007. (X. 29.) korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése alapján amennyiben jogszabály 
hatásterület bemutatását írja elő, a hatásterületet az alábbiakban meghatározott szabályok 
szerint kell megállapítani (rendelet 5-7 §-a). A (2)-dik bekezdés szerint a környezeti zajforrás 
hatásterületét a 6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni, a 2) bekezdés a - f 
pontjaiban közölt eljárásokban, melynek alapján az a) pont szerint az előzetes vizsgálati 
eljárást közli. Az hatásterület határvonalának megállapításának módját a 6. § közli: 
 
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az 

a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint 

a határérték, 
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem 

nagyobb, mint 10 dB, 
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, 

üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB 

 
 

 A vizsgálathoz kijelölt mérőfelületek és a megítélési pontok kijelölése 

 É-i irányban (M10 mérőfelület) védendő létesítmény Ófehértó Dózsa Gy u. 18. 

szám alatti lakóház. A mérőfelület és a létesítési hely távolsága 670 m. 

 K-i irányban (M20 mérőfelület) védendő létesítmény nem helyezkedik el. A 

mérőfelület és a létesítési hely távolsága 100 m. 

 D-i irányban (M30 mérőfelület) védendő létesítmény nem helyezkedik el. A 

mérőfelület és a létesítési hely távolsága 115 m. 
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 Ny-i irányban (M40 mérőfelület), védendő létesítmény nem helyezkedik el. A 

mérőfelület és a létesítési hely távolsága 100 m. 

 

Megítélési pontok a mérőfelületeken 

 1001 Zajterhelési pont, északi irányban, Ófehértó település belterületén a Dózsa 

Gy u. 18 lakóház védendő homlokzata előtt. A mérőfelület és a létesítmény 

legkisebb távolsága 670 m. 

 2001 Zajkibocsátási pont, keleti irányban, a telephely ingatlanának telekhatárán. 

A mérőfelület és a tervezett létesítmény legkisebb távolsága 100 m. 

 3001 Zajkibocsátási pont, déli irányban, a telephely ingatlanának telekhatárán. A 

mérőfelület és a tervezett létesítmény legkisebb távolsága 115 m. 

 4001 Zajkibocsátási pont, nyugati irányban, a telephely ingatlanának 

telekhatárán. A mérőfelület és a tervezett létesítmény legkisebb távolsága 100 m. 

 

    Vizsgálati pontok a mérőfelületeken 

Mérőfelület 
jele 

Megítélési pont 
jele 

Helyszín 
Kritikus pont 

jellege 

M10 1001 
Északi irány Ófehértó Dózsa Gy u.18 
lakóház VH előtt 

ZT 

M20 2001 Keleti irány telekhatár ZKR 

M30 3001 Déli irány telekhatár ZKR 

M40 4001 Nyugati irány telekhatár ZKR 

ZKR zajkibocsátási referenciapont 

ZT   zajterhelési pont 

 
Zajkibocsátási pontra határértéket nem adtunk meg. 
 
 
 
 
 

1.5. Zajforrások felsorolása 
 
Nappali időszakban domináns zajforrás  a sertés ólakban beépített szellőztető rendszer zajával 
számolhatunk, a takarmánytároló-etetőrendszer zajával valamint az anyagmozgatással és a 
telephelyre történő ki-be szállítással.  
 
 

Jelölések:  LWA (dB) hangteljesítmény-szint 

LPA  (dB) hangnyomás-szint 
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LWA= LPA+10lg S/So     ahol S=2ac+2bc+ab  So=1 m2,  

 

Multifan V4E50A  LPA 55 dBA    7 m-en,    LWA 77 dBA 

 
 
1.5.1. Üzemi zajforrások, zajkibocsátások NAPPAL 
 
(szabadban működő zajforrások nappal): 

 
Megnevezés   mennyiség Közeltéri      Működési 

     /db/  zajszint LWA idő/műszak 
 

 

Takarmányetető rendszer gépészet 6 db 85 dBA   4 óra 
 
Multifan V4E50A ventilátorok 78 db  77 dBA  4 óra 
 
Anyagszállítás (ZTE Traktor) 1 db  78 dBA   2 óra 
 
Telephelyre érkező teherautók 3 db  79 dBA   4 óra* 
*Az egyidejűleg beérkező teherautók maximális száma alapján felvett érték 
 
A teherautók zajkibocsátása csak a ki és beállás idejéig hat. 
 

A telephelyen, a fent felsorolt zajkibocsátásokon kívül egyéb zajforrás nem működik, a 
zajterhelés nagyságát nem befolyásolják. 

 
 
1.5.2. Közlekedési zajkibocsátás 

 
Az ÁKMI Kht honlapján szereplő forgalomszámlálási adatok szerint a 4105. számú közút 

forgalomszámlálási adatai a következők: 
 

2016 évi adatok 

személygépkocsi autóbusz tehergépkocsi 

233 db 5 db 51 db 

 
 
A telephely a 4105.számú összekötő útról  megközelíthető. Az úton jelentős a 

gépjárműforgalom. Az üzemeltető adatszolgáltatása alapján naponta átlagosan 3 db teherautó 
forgalmával számolhatunk. 

 Számítások szerint 0,1 dBA –val növeli a 4105 sz. közút Ófehértó-Nyírgyulaj belterületi 
forgalmi útvonalain, védendő lakóépületek zajszintjét. 
Látható, hogy a telephelyre érkező-távozó gépjárművek a főút forgalmi zaját nem növelik, 
a környezeti zajszintet növekedését nem eredményezik. 
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1.5.3. Üzemi zajforrások, zajkibocsátások ÉJJEL 
 
Éjjeli időszakban domináns zajforrás a sertés ólakban beszerelt szellőztető rendszer, nincs 
etetés, anyagmozgatás és a telephelyre történő ki-be szállítás. 
 
szabadban működő zajforrások éjjel 

 
Megnevezés   mennyiség Közeltéri      Működési 
     /db/  zajszint  idő/műszak 

 

 
 
Multifan V4E50A ventilátorok 78 db  77 dBA  4 óra 
 

 
Részletes számítások a mellékletben láthatóak. 
 
 
 
 

1.6. Zajkibocsátási/zajterhelési vizsgálatok eredménye 
 

Zajkibocsátási A-hangnyomásszintek a kritikus pontokon 

Mérőfelület 
Kritikus 
pont  

Zajkibocsátási/zajterhelési A-
hangnyomásszint  

LAeq /dB(A)/ 

Zajkibocsátási/zajterhelési 
határérték 
LKH /dB(A)/ 

jele Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

M10 1001 20 18 50 40 

M20 2001 39 37 -* -* 

M30 3001 37 35 -* -* 

M40 4001 39 37 -* -* 
* Az M20, M30, M40 jelű mérőfelületeken, illetve irányokra védendő létesítmények nem találhatóak, 
ezért zajkibocsátási határértékeket nem adunk meg. 

 
1.7. Hatásterület meghatározása 

 

Közlekedési zajkibocsátás hatásterülete 
Mivel a célforgalom a 3 dB zajterhelés többletet a szállításra igénybevett útvonalak mentén 
nem éri el, így hatásterület sem határozható meg arra. 
 
Üzemi zajkibocsátására vonatkozó hatásterület 
A 284/2007. (X. 29.) korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése alapján amennyiben jogszabály 
hatásterület bemutatását írja elő, a hatásterületet az alábbiakban meghatározott szabályok 
szerint kell megállapítani (rendelet 5-7 §-a). A (2)-dik bekezdés szerint a környezeti zajforrás 
hatásterületét a 6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni. A hatásterület 
határvonalának megállapításának módját a 6. § közli: 
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A hatásterület meghatározását a fent említett rendelet figyelembevételével, számítással, az 
MSZ 15036: 2002. Hangterjedés a szabadban c. szabvány alapján végeztük, melyet 
mellékeltünk. 
 

A hatásterület megállapítása az egyes irányokban  

Irány 
Rendelet 

bekezdése* 

Lehatárolási célhatárérték 
/dB(A)/ 

Távolság /m/× 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

Nyugat d) 45 35 Telekhatár 116 

Észak a) 40 30 Telekhatár 191 

Kelet d) 45 35 Telekhatár 116 

Dél d) 45 35 Telekhatár Telekhatár 
*  284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6-dik §-a alapján. 
× Telephely súlyponti koordináta helyétől értendő távolságok. 

 
Részlet: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6-dik § 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a 
határérték, 
d), zajtól nem védendő környezetben- gazdasági terület kivételével- egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre 
megállapított zajterhelési határértékkel. 
 

A működési hatásterületen belül zajtól védendő létesítmény nem található. 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BOKOR TAMÁS ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2019.02.25. 08.45.06


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: kornyezetterv2004@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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