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„FEJÉRTÓ” Mezőgazdasági Szövetkezet (4558 Ófehértó, Gerebse 

tanya 0112/34 hrsz.) által üzemeltetett Ófehértó, Gerebse tanya 

0112/4 hrsz. alatti sertés tartó telephelyre 
 

1. Általános BAT - következtetések 
 

1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS)  
 

1. BAT A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan 

környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja a 

következő összes jellemzőt:  

 

1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása;  

2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a létesítmény 

környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja;  

3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi 

tervezéssel és beruházással összhangban;  

4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra:  

a) felépítés és felelősség;  

b) képzés, tudatosság és hozzáértés;  

c) kommunikáció;  

d) a munkavállalók bevonása;  

e) dokumentálás;  

f) hatékony folyamatirányítás;  

g) karbantartási programok;  

h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén;  

i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása.  

5.  a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a 

következőkre:  

a)  monitoring és mérés (lásd még az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá 

tartozó létesítményekből /IED-létesítmények/ származó kibocsátások 

monitoringjáról szóló JRC-referenciajelentést),  

b)  korrekciós és megelőző intézkedések;  

c)  nyilvántartás vezetése;  

d)  (ahol lehet) független belső vagy külső auditálás annak érdekében, hogy 

meghatározzák, vajon a környezetvédelmi irányítási rendszer megfelel-e a 

tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfelelően vezették-e be és tartják-e 

fenn azt;  

6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának 

felülvizsgálata a felső vezetés részéről; 

7.  tisztább technológiák fejlődésének követése; 

8.  a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások figyelembevétele az 

új üzem tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama során; 
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9.  ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma) rendszeres 

alkalmazása.  

Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak az 

EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket: 

10. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT) 

11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT). 
 

A BAT megfelelőség, és a minél gazdaságosabb üzemelés érdekében, a termelőképesség javítását 

szem előtt tartva a vezetés elkötelezett a folyamatos minőségbiztosítás és azok javítása annak 

érdekében, bár hitelesített környezetirányítási rendszer bevezetésére elsősorban gazdaságossági 

okok miatt a kérelmezőnek nincs lehetősége.  
 

Mind ezek mellett környezetirányítási és BAT megfelelőség szempontból a vezetés 

elkötelezettsége a fejlesztések tekintetében látható, hiszen az engedélyezés tárgyát képező 

technológiai rekonstrukció és ezzel együtt járó kapacitásnövelés is ezen elvek mentén történik. A 

rekonstrukciót a gazdasági célok megfogalmazása, majd gondos pénzügyi és műszaki tervezés 

előzte meg melyek jelen engedélykérelem tartalmi elemein jóval túlmutatnak, így ezek 

ismertetésétől eltekintünk. 
 

A rekonstrukciót követő üzemeltetés csak akkor lesz képes hozni az elvárt eredményeket- 

gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból, egyaránt- ha a napi üzemeltetés is megfelelő, 

előre szabályozott körülmények közt zajlik a vezetők elkötelezettsége mellett. Ennek érdekében 

minden elvégzendő feladattal kapcsolatban felelős személyek kerülnek kijelölésre, illetve a 

munkavállalók közti kommunikáció is biztosított lesz. A telepi alkalmazottak folyamatos 

képzésekben részesülnek munkájuk minőségét, technológiai utasításait és környezetvédelmi 

szempontokat is figyelembe véve. A képzések, utasítások mind dokumentálásra kerülnek.  
 

Fentieket a kérelmező a kapacitásnövekedést követően a fejlesztési beruházások lezárásaként 

környezetvédelmi szabályzatban fogja megfogalmazni. 

Zaj és levegőtisztaság védelmi szempontból a határértékeknek, BAT előírásoknak való 

megfelelőséget a vonatkozó tervfejezetekben ismertetjük, ezek megismétlésétől itt eltekintünk. 
 

A létesítmény elhelyezkedése: 

 

A nagy létszámú sertéstelepek helyének kijelölése során számos tényezőt figyelembe kell venni, 

de tekintettel arra, hogy egy meglévő üzemről, illetve infrastruktúráról beszélünk, így a 

helykijelölés közvetlenül nem értelmezhető. A helykijelöléssel kapcsolatban a BAT útmutató több 

követelményt állít fel, melynek való megfelelőséget az alábbi táblázatban mutatjuk be 
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1.2. Jó gazdálkodás  

 
2. BAT A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény 

javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti.  

 
  

Technika: 

 

 

Alkalmazhatóság: 

 

a 

Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása 

és a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések 

annak érdekében, hogy:  

 

 csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is 

ideértve) szállítását;  

 

 biztosítsák a védendő érzékeny területektől való 

megfelelő távolságot;  

 

 vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat 

(pl. szél és csapadék);  

 

 mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési 

kapacitását;  

 előzzék meg a vízszennyezést 

A sertéstelep területi elhelyezkedése kedvezőnek ítélhető, 

mert a sertéstelepekre jellemző kibocsátások kis terhelést 

jelentenek a közvetlen környezetre: A sertéstartó telep 

felszíni víz távolsága miatt a sertéstartási tevékenység a 

felszíni vízkészletekre nincs hatással. A meglévő telephely 

sík, gyakorlatilag lefolyástalan területrészen helyezkedik 

el. A sertésnevelő telep Ófehértó település közigazgatási 

külterületén, a településtől D.i irányban, mintegy 1900 m 

távolságra a 0112/4. hrsz.-ú ingatlanon került 

megvalósításra. 

A telephely 500 m-es területén belül mezőgazdásági 

művelés alatt álló szántók, M3 jelű fő közlekedési út, 

található, mely területen belül kiemelten védendő nem 

helyezkedik el. A telep az M3-as közlekedési útról jól 

megközelíthető. A távolság és az uralkodó szélirány miatt 

Ófehértó település lakosságát zavaró bűz- és zajterhelés 

nem alakul ki. A sertéstelepet mezőgazdasági művelésű 

területek veszik körül. 

b 

A személyzet oktatása és képzése, különösen a 

következők vonatkozásában:  

 vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, 

állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, 

munkavállalók biztonsága;  

 trágya szállítása és kijuttatása;  

 tevékenységek tervezése;  

 veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;  

 a berendezések javítása és karbantartása.  

A személyzet oktatása folyamatos és rendszeres, 

ismertetve az állatállomány tartása vonatkozó előírásokat, 

követelményeket. 

- A trágya szállítása, kijuttatása a trágyatárolóba 

vezetékrendszeren át, aknák és szivattyúk kiépítésével 

biztosított. 

- A tevékenységek tervezése, szervezése a telepvezető 

feladata és felelőssége. 

- A veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés az 

„Üzemeltetési szabályzat”-ban előírtak szerint történik. 

c 

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások 

és események, például a víztestek szennyeződésének 

kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában:  

 a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-

/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz;  

 cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. tűz, 

hígtrágyatároló szivárgása vagy összeomlása, a 

trágyahalmokból való ellenőrizetlen elfolyás, 

olajkiömlések);  

 szennyezéshez vezető váratlan események kezelését 

szolgáló berendezések (pl. alagcsövek (dréncső) 

bedugaszolására szolgáló eszköz, védőárok, 

uszadékfogó az olajkiömlések ellen).  

„Üzemeltetési szabályzat”-ban előírtak szerint történik. 
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d 

Többek között a következő szerkezetek és berendezések 

ellenőrzése, javítása és karbantartása:  

 trágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy 

szivárgás esetén;  

 a víz- és takarmányellátó rendszerek;  

 szellőztetőrendszer és hőérzékelők;  

 silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek);  

 légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálattal).  

 

 

Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a kártevők 

kezelésére.  

-A telephely területén folyamatos a tervszerű megelőző 

karbantartás, amely során ellenőrzik a trágyatárolót, 

valamint a kapcsolódó létesítményeket. 

- A víz- és takarmányellátó rendszerek ellenőrzése, 

karbantartása folyamatos és rendszeres a karbantartók 

által. 

- Szellőztető rendszer és hőérzékelők és a légtisztító 

berendezések meghibásodását az ellenőrző panel rendszer 

jelzi, azonnali beavatkozás szükséges, amit a 

kezelőszemélyzet biztosít. 

A telephely takarítása, tisztán tartása rendszeres és 

alapvető követelmény.  

Kártevők irtására rágcsálók elleni csapdákat üzemeltetnek. 

e 

Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami 

megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.  

Az elhullott állatok tárolása a telephelyen kialakított 

hulladéktárolóban történik elszállításig. 

 

Sertéstartás technológiája 

 

A „Fejértó” Mg. Szövetkezet sertéstelepén folytatni tervezett technológia, illetve annak minden egyes 

termelési szakasza megfelel a hatályos állategészségügyi előírásoknak, követelményeknek. A 

dokumentációban ismertetett tervek szerint sor került a telepi rekonstrukció végrehajtására, így a 

meglévő technológia fejlesztésére is. A fejlesztés nyomán a technológiai rendszerek, berendezések 

épületek korszerűsítésével az aktuális BAT előírásoknak történő megfeleltetésre törekszik a 

Szövetkezet.  

 

Technológiamódosítás:  

 

A telephelyen korábban is hígtrágyás volt az állattartás, de korszerűtlen tartástechnológiával dolgozott. 

A jövőben az ismertetett technológia szerint a telephelyen korszerűen kialakított állattartásra kerül sor. 

A dokumentációban külön fejezetben bemutatásra került a folytatni tervezett sertéstartási technológia, 

így ennek megismétlésétől jelen fejezetben eltekintünk 

 

Megfeleltetés:  

 

Nem feltétlenül alkalmazható a már meglévő gazdaságokban. A Kérelmező telephelyének 

elhelyezkedése már adott, amely a védendő létesítményektől minél távolabb került kialakításra. A 

telephely kialakítása a Magyarországi éghajlati viszonyoknak megfelelően történt, a fűtési és a 

szellőztetőrendszer alkalmazásával. A telephely fokozatos fejlesztési lehetősége adott, bár ennek 

inkább forrás oldali akadályai lehetnek. A telephelyen alkalmazott, és a jövőben alkalmazni kívánt 

állattartási technológia garancia a szennyezések megelőzésére.  

 

Alkalmazandó technika:  

 

B) A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában:  vonatkozó 

szabályozások, állatállomány tartása, állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók 

biztonsága;  trágya szállítása és kijuttatása;  tevékenységek tervezése;  veszélyhelyzeti tervezés és 

veszélyhelyzet-kezelés;  a berendezések javítása és karbantartása. 
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Megfeleltetés:  

 

A munkába állás megkezdése előtt a szükséges orvosi alkalmassági, munkavédelmi oktatások mellett 

az új munkavállalók a munkakörükre vonatkozóan részletes oktatást kapnak, melyben a 

környezetvédelmi kérdések is kiemelten érvényre jutnak.  

 

Alkalmazandó technika:  

 

C) Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek 

szennyeződésének kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában:  a gazdaság vízvezeték-

rendszerét és a víz-/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz;  cselekvési terv lehetséges problémák 

esetén (pl. tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy összeomlása, a trágyahalmokból való ellenőrizetlen 

elfolyás, olajkiömlések);  szennyezéshez vezető váratlan események kezelését szolgáló berendezések 

(pl. alagcsövek (dréncső) bedugaszolására szolgáló eszköz)  

 

Megfeleltetés: 

 

A telephely létesítésekor a szükséges közműtérképek elkészültek, azok jelenleg is elérhetők, de a 

rekonstrukcióval újak készülnek. A telephelyen található vízilétesítményekről (vízellátó és monitoring 

kutak, szennyvízaknák) szintén elkészültek a tervrajzok, azok kivitelezését megelőzően. A váratlan 

eseményekre vonatkozó ún. havária terv is készül. 

 

Alkalmazandó technika:  

 

D) Többek között a következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása:  

hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy szivárgás esetén;  hígtrágyaszivattyúk, keverők, 

szeparátorok és öntözők;  a víz- és takarmányellátó rendszerek;  szellőztetőrendszer és hőérzékelők; 

 silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek);  légtisztító berendezések (pl. rendszeres 

vizsgálattal). Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a kártevők kezelésére. 

 

Megfeleltetés: 

 

A gazdálkodás során hígtrágya kezeléshez és tároláshoz kapcsolódó műtárgyak folyamatosan 

ellenőrizve, monitorozva vannak. A víz- és takarmányellátó rendszerek és silók és 

szállítóberendezések, szellőztető és hőérzékelő rendszerek felügyeletét emberi és számítógépes 

rendszer együttesen felügyeli. Emberi beavatkozásra akkor van szükség, amikor riasztási üzenetet 

továbbít a rendszer a kezelőnek, megjelölve a lehetséges hiba okát. Ettől függetlenül a tervszerű 

ellenőrzések és vizsgálatok naponta, illetve a turnusok közötti szervízperiódusban minden esetben 

elvégzésre kerülnek. 

 

Alkalmazandó technika:  

 

E) Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.  
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Megfeleltetés:  

 

Az elhullott állati tetemeket, a telepen lévő, szociális épület mellett elhelyezett speciális konténerben 

gyűjtik, és eseti megrendelés alapján 24 órán belül elszállítják a telephelyről. A speciális 

csepegésmentes acélszerkezet és a zárófedél biztosíték arra, környezeti elem ne szennyeződhessen, 

valamint lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki  

 

Anyaggazdálkodás 

 

Az anyaggazdálkodási jellemzők, felhasznált anyagok energiák mennyiségi ismertetése a 

dokumentáció vonatkozó fejezetében részletezésre kerül. A telephelyen folytatott tevékenységeket 

külön fejezet tartalmazza. Az anyaggazdálkodással kapcsolatban a BAT útmutató több követelményt 

állít fel, melynek való megfelelőséget az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

 

1.3. Takarmányozás  

 
3. BAT Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás 

csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend 

kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját 

foglalja magában.  

 Technika: Alkalmazhatóság: 

a 

A nyersfehérje-tartalom csökkentése 

nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az 

energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra 

épül.  

 

A sertéstelepet takarmány keverőből származó 

takarmányokkal látják el. 

A tápok összeállítása során használnak takarmány 

kiegészítőket. A táplálék adalékkal az ammónia emisszió 

bizonyítottan, akár a 70 %-ot is lényegesen meghaladó 

mértékben csökkenthető, hiszen az EM kombinált 

alkalmazása önmagában 70 %-ot eredményez. 

b 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi 

követelményeihez igazodó étrend kialakításával.  

 

 

c 

Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak 

hozzáadása az alacsony nyersfehérje-tartalmú 

étrendhez.  

A sertés takarmányban használt premixek és tápok 

használatával a következő hatások érhetők el: 

Fehérje felhasználás csökkentés szintetikus aminósavak 

felhasználásával (lizin, treonin, triptofán és metionin) és 

emészthetőség növelésével. Ezzel a takarmányok 

nyersfehérje tartalma akár 20 %-kal csökkenthető, Csökken 

az ammónia ürítése, májfunkció terhelés csökken 

a tápokban Fitáz enzimet használva a foszfor 30-40%-kal 

csökkenthető. 

d 
Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok alkalmazása.  

Felhasználásuk a használati útmutató alapján történik. Az 

állatgyógyászati készítményeket az arra vonatkozó 

állategészségügyi előírásoknak megfelelően szerzik be és 

használják fel. A telep állatgyógyászati tevékenységét 

hatósági állatorvos látja el. 
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Alkalmazandó technikák: 

 

a) A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az 

energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül. 

b) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend 

kialakításával. 

c) Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony nyersfehérje-

tartalmú étrendhez. 

d) Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazása. 

 

Megfeleltetés: 

 

A telephelyen elektronikus, program által szabályozott takarmányozási rendszer működik, amely 

az állatok korcsoportjának megfelelő összetételű és mennyiségű takarmányt adagol ki. 

Az állatok átlagos testtömeg-gyarapodásából és a vízfogyasztási adatokból következtetni lehet az 

állomány egészségi állapotára, amit a telephelyi dolgozókon kívül hatósági állatorvos is 

rendszeresen kontrollál. A takarmányozási program az állatok korcsoportjának megfelelő receptúra 

alapján állítja össze az alkalmazni kívánt takarmányt. 

 
1.1. táblázat: BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

 

Paraméter: Állatkategória: BAT-al összefüggő összes kiválasztott nitrogén 

(kiválasztott N kg-ja/állatférőhely/év) 

Összes kiválasztott 

nitrogén, N-ben kifejezve 

Utónevelt malac 1450 x 1,5 = 2 175 kg N 

Hízósertés 2800 x 7,0 = 19 600 kg N 

Kocák (malacokkal) 280 x 17 = 4 760 kg N 

 

 

4. BAT Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok 

táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, 

amely az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában:  
 

 Technika Alkalmazhatóság 

a 

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak 

egyedi követelményeihez igazodó étrend 

kialakításával  

A beszállító által a telep takarmány alapanyagainál 

(premixek) a takarmányadag optimalizálással 

kidolgozta a biológiai és hozam igények, valamint 

gazdaságossági elvek alapján az egyes sertés 

korcsoportok takarmányadag összetételét és napi 

adagját. 

b 

Az összes kiválasztott foszfort csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) 

alkalmazása.  

Fitáz enzimet használva a foszfor 30-40%-kal 

csökkenthető. Felhasználásuk a használati útmutató 

alapján történik. 

c 

Könnyen emészthető szervetlen foszfátok 

alkalmazása a takarmány hagyományos 

foszforforrásainak helyettesítésére.  

Fehérje felhasználás csökkentés szintetikus 

aminósavak felhasználásával (lizin, treonin, triptofán 

és metionin) és emészthetőség növelésével. Ezzel a 

takarmányok nyersfehérje tartalma akár 20 %-kal 

csökkenthető, Csökken az ammónia ürítése, 

májfunkció terhelés csökken a tápokban. 
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1.2.táblázat: BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 
 

Paraméter: Állatkategória: BAT-al összefüggő összes kiválasztott foszfor 

(kiválasztott P2O5 kg-ja/állatférőhely/év) 

Összes kiválasztott 

foszfor, P2O5-ben 

kifejezve 

Utónevelt malac 1450 x 1,2 = 1 740 kg P2O5 

Hízósertés 2800 x 3,5 = 9 800 kg P2O5 

Kocák (malacokkal) 280 x 9,0 = 2 520 kg P2O5 

 

Alkalmazandó technikák: 

 

a) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend 

kialakításával. 

b) Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) 

alkalmazása. 

 

Megfeleltetés: 

 

A telephelyen külső takarmánygyártó cég termékeit alkalmazzák, amelyek előre keverten érkeznek 

a telephelyre. A takarmány a megfelelő receptúra alapján készül, annak összetételét a Kérelmező 

befolyásolni nem tudja. 

A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor értékek mérésére nem került sor a felülvizsgálati 

időszakban, de a táblázatban foglalt 3,5-5,4 kg/férőhely/év érték vélhetően teljesül. 

 

 

1.4. Hatékony vízfelhasználás  

 
5. BAT A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

alkalmazása.  
 

 Technika Alkalmazhatóság 

a A vízfelhasználás nyilvántartása  Folyamatos a nyilvántartás vezetése, 

VKJ jelentéskészítés 

b A vízszivárgás feltárása és javítása  A TMK folyamatosan ellenőrzi, feltárja és javítja 

szükség szerint 

c Magasnyomású tisztítók használata az állatok 

tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására.  

A telephelyen hatékonyan alkalmazott. 

d A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas 

berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) 

megválasztása és használata a víz (ad libitum) 

elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett.  
A sertéstartás jelenleg hazai elfogadott technológiát 

alkalmazzák az etetés-itatás során. e Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres 

ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása.  

f A nem szennyezett esővíz tisztításra történő 

újrahasznosítása.  

A nem szennyezett csapadékvíz a környező füves 

területen elszikkad. 

 

A vízfogyasztási jellemzők a kútra felszerelt vízóra adataiból lesz leolvasható. A vízfelhasználás 

az anyagmérleg fejezetben került ismertetésre. A felhasznált víz 100 %-ban gazdasági célú 

vízfelhasználást jelent. 
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Alkalmazandó technikák:  

 

a) A vízfelhasználás nyilvántartása.  

b) A vízszivárgás feltárása és javítása  

c) Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések 

tisztítására.  

d) A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, 

itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű 

biztosítása mellett.  

e) Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása.  

f) A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újra hasznosítása. 

 

Megfeleltetés: 

 

A vízfelhasználás nyilvántartása pontos és naprakész, hiszen a telephelyi vízfogyasztásból 

következtetni lehet az állomány egészségi állapotára, ezért a Kérelmező alapvető érdeke a 

követhető nyilvántartási rendszer alkalmazása. A vízszivárgások ellenőrzésére a napi rutin 

keretében is sor kerül, azonban a szervízperiódusban elvégzik a teljes vízellátó rendszer 

ellenőrzését, és a szükség szerinti karbantartását, javítását. A jövőben a telephelyen az elérhető 

egyik legmodernebb itatórendszert alkalmazzák. Szennyezett esővizek a telephelyen nem 

keletkeznek, így tisztításukra sem kell figyelmet fordítani. A nem szennyezett csapadékvizek a 

telephely zöldfelületein elszikkadnak, hasznosítására egyelőre financiális okok miatt eddig nem 

kerülhetett sor. 
 

1.5. Szennyvízkibocsátás  
 

6. BAT A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

alkalmazása.  
 

 Technika Alkalmazhatóság 

a Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre 

korlátozása.  

A telephely udvara tisztán tartott, gondozott. 

b A vízfelhasználás minimalizálása  Az önitatóberendezések víztakarékos kialakításúak  

c A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan 

szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.  

A nem szennyezett csapadékvíz a környező füves 

területen elszikkad. 

 

Megfeleltetés: 

 

A telephelyen az állatok tartása zártan történik, épületeken belül. A keletkező trágyát és trágyával 

szennyezett mosóvizet csővezetéken kiszállítják a telephelyről, a trágya a tilalmi időszakban a 

telephelyi trágyatárolóba kerül gyűjtésre. A telephely „udvarán” tehát nem végeznek olyan 

tevékenységet, mely szennyezést okozhatna. A gépjárműveket szilárd padozaton (beton úton) 

tárolják, esetleges csepegés és elfolyás esetén a havária tervben foglaltak szerint járnak el. A 

vízfelhasználás minimalizálásának lehetősége elsősorban az itatóvizek gazdaságos felhasználását 

jelenti. Olyan csepegésmentes itatókat alkalmaznak, melyek ad libitum vízellátást tudnak 

biztosítani az állománynak, ugyanakkor víztakarékosak. A szennyeződés mentes esővizek jelenleg 

elszikkadnak a telephely zöldfelületein. Külön kezelésük gazdaságilag nem rentábilis, tekintettel 

arra, hogy a csapadékvizek hasznosítási lehetőségei korlátozottak. 
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7. BAT A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 

egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  
 

 Technika Alkalmazhatóság 

a A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy 

hígtrágyatárolóba.  

Technológiai szennyvíz (az ólak takarításából 

származó trágyával szennyezett mosóvíz) a hígtrágya 

elvezető rendszeren át a hígtrágya tárolóba kerül 

b Szennyvízkezelés A kommunális szennyvíz szállítási szerződés 

értelmében elszállításra kerül települési 

szennyvíztisztító telepre. 

c Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető 

berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, 

injektálás) alkalmazásával. 

A telephely hígtrágyás rendszerű, a keletkezett 

hígtrágya vezetékrendszeren, illetve szippantós 

kocsival mezőgazdasági termőterületekre kerül 

kihelyezésre talajerő utánpótlás céljából. 

 

Megfeleltetés: 

 

A telephelyen, ahogy már említésre került, hígtrágyás állattartás folyik, így almos nem 

keletkezik. A keletkezett hígtrágya a telephelyről folyamatosan a trágyatárolókba kerül, ahonnan 

a kijuttatást a mezőgazdasági vállalkozások végzik, a számukra engedélyezett módon 

 

1.6. Hatékony energiafelhasználás  
 

8. BAT A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák 

kombinációjának alkalmazása. 

  
 Technika Alkalmazhatóság 

a Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek.  Az állattartó épület természetes szellőztetést lehetővé 

tevő nyílászárókkal és oldal fali szellőzőkkel van 

felszerelve. Evaporatív hűtőberendezéssel biztosítják 

a klimatizálást nyári meleg időszakban.  

b A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá 

működtetésük optimalizálása, különösen, ahol 

légtisztító rendszereket alkalmaznak.  

A szellőzőrendszer üzemelése során a karbantartásról, 

tisztításról folyamatosan gondoskodik az üzemeltető. 

c Az állatok tartására szolgáló hely falainak, 

padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.  

Az épület szerkezete jól hőszigetelt. A padozat 

szerkezete folytonos, a szükséges dilatációs hézagok 

megfelelő, saválló anyaggal kerülnek kitöltésre. 

d Energiahatékony világítás használata  A világítósorokból fehér fényű kerül elhelyezésre, 

miáltal garantált a maximum 20 Lux/m2 

fényintenzitás. 

e Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike 

alkalmazható:  

1. levegő-levegő;  

2. levegő-víz;  

3. levegő-talaj.  

A sertéstartó épületekben evaporatív hűtőberendezés 

kerül beépítésre, aminek vezérlését a klímakomputer 

végzi. Ennél a hűtési eljárásnál a levegőt a 

ventilátorok szívják át az impregnált papírból készült, 

vízzel átjárt evaporatív paneleken keresztül 

f Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez.  Nincs geotermikus hő visszanyerésén alapuló 

rendszer a telephelyen 

g Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított 

padozattal (kombinált szintes, ún. combideck 

rendszer).  

Evaporatív hűtőberendezés, valamint malacfűtő 

berendezések kerültek beépítésre 

h Természetes szellőzés alkalmazása  Az állattartó épület természetes szellőztetést lehetővé 

tevő nyílászárókkal és odal-fali szellőzőkkel van 

felszerelve. 
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A BAT dokumentum az intenzív állattartás fogyasztási és kibocsátási szintjeivel kapcsolatban 

fogalmaz meg kívánalmakat, mely adatok az egyes BAT dokumentumot készítő országok, 

szakértők információ cseréin alapult.  

Az állattenyésztő gazdaságok energiafelhasználásának meghatározása valamennyi termelési 

rendszerre komplex feladat, mivel azok szervezete és rendszere nem homogén. Ráadásul a 

termelési rendszerben alkalmazott technológiák – amelyektől az energiafelhasználás nagy-

mértékben függ –, elsősorban a gazdaság strukturális és termelési tulajdonságaitól függően 

változnak. A másik fontos faktor, amitől az energiafelhasználás függ, a klimatikus viszonyok. 

 

A telepen a fő energiafogyasztás a következő területekhez köthető: 

 

- helyi fűtés a nevelés kezdetén, amit befolyásol a forró levegős fűtés 

- a takarmány kiosztása 

- az ólak szellőztetése, világítása 

 

A telepeken, ahol jellemző az energiafelhasználás klímától való függése, az évszakok szerinti 

változás jelentős lehet, pl. az energiafelhasználás a fűtésre télen nagyobb lehet, mint a ventiláció 

energiaigénye nyáron. A telepeken az elektromos energia felhasználásának nyáron van maximuma 

(ventiláció), a termális felhasználás pedig télen éri el a maximumot (teremfűtés). 

 

A telephelyen a rekonstrukciót követő, pontos méréseken alapuló energia felhasználási adatok 

közlésére csak egy teljes működési évet követő éves jelentésben lesz lehetősége az engedélyesnek. 

A táblázatban a kérelmező által folytatni tervezett tevékenységeket csoportosítottuk, és hozzá 

rendeltük a rendeltük az érintett potenciális felhasználásokat, kibocsátásokat. 

 

1.7. Zajkibocsátás  
 

9. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése 

érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú 

irányítási rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket:  

 

i. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;  

ii. a zaj monitorozására szolgáló szabályzat;  

iii. az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata;  

iv. zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a 

források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy 

csökkentést szolgáló intézkedések végzésére;  

v. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, 

továbbá a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.  

 

Alkalmazhatóság: 

 

A BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet 

számítani és/vagy azt igazolták. 
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Megfeleltetés: 

 

A telephely mellett hasonló tevékenységet végző telepek, és más létesítmények nem üzemelnek. A 

telep zajkibocsátását számítással meghatároztuk, mely számítások alapján kiderült, hogy a 

hatásterületen védendő épület nem található. Mivel a terület nem érzékeny, így a BAT előírás erre 

a területre korlátozottan alkalmazható. 
 

A „FEJÉRTÓ” Mg. Szövetkezet Ófehértó, Gerebse tanya 0112/4 hrsz. -ú telephelyén üzemeltetett 

sertéstartó tartó épületek elhelyezkedése nem érint érzékeny területeket zajártalom szempontjából. 
 

10. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése 

érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  
 

 Technika Leírás Alkalmazhatóság 

a 

Kellő távolság 

biztosítása az 

üzem/gazdaság és az 

érzékeny terület között 

Az üzem/gazdaság tervezési 

szakaszában a minimális 

szabványtávolság alkalmazásával kellő 

távolság biztosítható az üzem/gazdaság 

és az érzékeny terület között.  

A sertésnevelő telep Ófehértó település 

közigazgatási külterületén, a település 

belterületi határtól D.-i irányban, 

mintegy 1900 m távolságra a 0112/4- 

hrsz.-ú ingatlanon került 

megvalósításra. 

b 
Berendezések 

elhelyezése.  

A zajszint csökkenthető azáltal, hogy:  

i. növelik a távolságot a kibocsátó és a 

vevő között (azzal, hogy a berendezést 

olyan messze helyezik el az érzékeny 

területtől, amennyire az 

megvalósítható);  

ii. minimálisra korlátozzák a 

takarmányadagoló csövek hosszát;  

iii. úgy helyezik el a takarmánytárolókat 

és a takarmánysilókat, hogy a 

gépjárműmozgás a lehető legkisebb 

legyen a gazdaságban.  

A telephely 500 m-es területén belül 

mezőgazdásági művelés alatt álló 

szántók, alsórendű közlekedési út, , 

Ófehértó település közigazgatási 

külterülete található, mely területen 

belül kiemelten védendő nem 

helyezkedik el. A telep M3-as számú 

közlekedési útról jól megközelíthető. A 

távolság és az uralkodó szélirány miatt 

Ófehértó település lakosságát zavaró 

bűz- és zajterhelés nem alakul ki. A 

sertéstelepet mezőgazdasági művelésű 

területek veszik körül. A sertések 

etetéséhez spirálos behordó rendszert 

használnak. Az ömlesztett takarmányok 

telepre történő szállítására és a tároló 

tornyokba juttatására zárt tartályú, 

légszállító rendszerű eszközt 

használnak. A takarmány szállítását a 

nappali időszakban végzik. 

Az ólak mellett elhelyezett 

takarmánytároló tornyokból a 

takarmánybehordócsiga segítségével 

kerül az ól etető rendszerébe. 

c 
Üzemeltetési 

intézkedések.  

Ezek többek között a következők:  

i. az ajtók és az épület nagyobb 

nyílásainak lezárása, különösen etetés 

idején, ha lehetséges;  

ii. a berendezések tapasztalt személyzet 

által történő üzemeltetése;  

iii. a zajjal járó tevékenységek 

mellőzése éjszaka és hétvégén, ha 

lehetséges;  

A szellőztető rendszer teljesem 

automatizált, klímakomputer vezérli, 

ebből következően az épület 

nyílászáróit folyamatosan zárt 

állapotban tartják. 

 

Éjszaka, illetve hétvégén nem végeznek 

a telephelyen be- és kiszállítási, 

valamint karbantartási tevékenységet. 
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iv. zajszabályozási intézkedések a 

karbantartási tevékenységek során;  

v. a szállítószalagok és csigák teljes 

terhelés melletti működtetése, ha 

lehetséges;  

vi. a szabadtéri földmunkák minimális 

területre korlátozása a földnyeső gépek 

által kibocsátott zaj csökkentése 

érdekében.  

 

Az ömlesztett takarmányok telepre 

történő szállítására és a tároló 

tornyokba juttatására zárt tartályú, 

légszállító rendszerű eszközt 

használnak. A takarmány szállítását a 

nappali időszakban végzik. 

d 
Alacsony zajszintű 

berendezések.  

Ilyen berendezések lehetnek a 

következők:  

i. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a 

természetes szellőzés nem biztosítható 

vagy nem elegendő;  

ii. szivattyúk és kompresszorok;  

iii. olyan takarmányozási rendszer, 

amely csökkenti az etetés előtti 

ingereket (tároló etetők, passzív ad 

libitum etetők, kompakt etetők).  

Az ólak mellett elhelyezett 

takarmánytároló tornyokból a 

takarmány behordó csiga segítségével 

kerül az ól etető rendszerébe. 

A sertések etetéséhez spirálos behordó 

rendszert használnak, melynek feladata, 

hogy a takarmányt a tranzit-tartálytól az 

etetővonalak elején elhelyezett tároló 

garatokba jutassa. Ezzel a korszerű, az 

állatok ad libitum etetését lehetővé tevő 

önetetőket alkalmazzák. 

e 
A zaj szabályozására 

szolgáló berendezések.  

Ezek a következőket tartalmazzák:  

i. zajcsökkentők;  

ii. rezgésszigetelés;  

iii. a zajos berendezések (pl. darálók, 

pneumatikus szállítószalagok) elzárása;  

iv. az épületek hangszigetelése.  

A sertéstartó épület az elérhető legjobb 

technika szerint került megépítésre, 

megfelelően zaj- és hőszigetelt 

kivitelben. 

f Zajcsökkentés.  

A zaj terjedése a zajkibocsátók és 

zajvevők közé helyezett zajvédőkkel 

csökkenthető.  

A településtől való távolsága miatt nem 

indokolt külön zajvédők felszerelése. 

 

1.8. Porkibocsátás 

 

11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az 

alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  
 

 Technika Alkalmazhatóság 
a A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló 

épületekben. Erre a célra az alábbi technikák 

kombinációja alkalmazható:  

 

 1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma 

vagy faforgács az aprított szalma helyett)  
Nincs a telephelyen szalmafelhasználás 

2. Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel 

járó almozási technikával (pl. kézzel  
Nincs a telephelyen szalmafelhasználás 

3. Ad libitum takarmányozás  

A sertések etetéséhez spirálos behordó rendszert 

használnak, melynek feladata, hogy a takarmányt a 

tranzit-tartálytól az etetővonalak elején elhelyezett 

tároló garatokba juttassa. Ezzel a korszerű, az állatok 

ad libitum etetését lehetővé tevő önetetők 

alkalmazásával a ki szóródás okozta takarmány 

veszteség a minimumra szorítható, az állatok étvágya 

fokozható és az istálló levegőjének por szennyezése is 

kisebb. 
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4. Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy 

olajos nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a 

száraz takarmányra épülő rendszerben.  

Az alkalmazott állattartási technológia száraz 

takarmányozással történik. 

5. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt 

tároló berendezések porleválasztóval való 

felszerelése  

Az ólak mellett elhelyezett takarmánytároló 

tornyokból a takarmány behordó csiga segítségével 

kerül az ólak etető rendszerébe. 

A sertések etetéséhez spirálos behordó rendszert 

használnak, melynek feladata, hogy a takarmányt a 

tranzit-tartálytól az etetővonalak elején elhelyezett 

tároló garatokba juttassa. Ezzel a korszerű, az állatok 

ad libitum etetését lehetővé tevő önetetőket 

alkalmazzák. 

6. A szellőztetőrendszer oly módon történő 

kialakítása és működtetése, amely mérsékli a levegő 

áramlásának sebességét az épületen belül  

A szellőztető rendszer teljesen automatizált, 

klímakomputer vezérli, amely mérsékli a levegő 

áramlásának sebességét az épületen belül. 

b A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az 

alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával:  

 

 1. Vízpárásítás  
Az alkalmazott állattartási technológia nem teszi 

lehetővé. 
2. Olaj permetezése  

3. Ionizálás  

c A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel,   

 1. Vízcsapda;  A sertéstartó épületbe Evaporatív hűtőberendezés 

került beépítésre, aminek vezérlését a klímakomputer 

végzi. Ennél a hűtési eljárásnál a levegőt a 

ventilátorok szívják át az impregnált papírból készült, 

vízzel átjárt evaporatív paneleken keresztül, minek 

következtében a kívülről érkező meleg levegő a 

panelen áthaladva hőmérsékletéből 10-12 0C-ot 

veszít. A panelen keresztülhaladva a levegő 450-os 

iránytörést szenved, ami szintén javítja a hűtés 

hatásfokát. 

2. Száraz szűrő  

3. Vízmosó;  

4. Nedves mosó  

5. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrő);  

6. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;  

7. Biofilter  

 
Alkalmazandó technikák: 

 

a) A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi 

technikák kombinációja alkalmazható:  

1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma 

helyett);  

2. Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel járó almozási technikával (pl. kézzel). 

3. Ad libitum takarmányozás;  

4. Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok 

hozzáadása a száraz takarmányra épülő rendszerben.  

5. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval 

való felszerelése;  

6. A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, amely mérsékli a 

levegő áramlásának sebességét az épületen belül. 

b) A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák valamelyikének 

alkalmazásával: 

1. Vízpárásítás;  

2. Olaj permetezése;  

3. Ionizálás.  
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c) A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, például:  

1. Vízcsapda  

2. Száraz szűrő  

3. Vízmosó  

4. Nedves mosó;  

5. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrő);  

6. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;  

7. Biofilter.  

 

Megfeleltetés:  

 

A „FEJÉRTÓ” Mg. Szövetkezet sertéstelepénél valamennyi nevelő épületben a természetes 

szellőztetés lehetőségén túl mesterséges szellőztetés is működtethető. Az ólak klimatizálás 

kialakításában ez az elérhető legjobb technikát képviseli. 

 

1.9. Bűzkibocsátás  
 

12. BAT A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez 

nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv 

kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási 

rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket:  
 

i. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;  

ii. a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat;  

iii. az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata;  

iv. bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a 

bűzkibocsátás monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának 

jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések 

végzésére;  

v. a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a 

bűzzel kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.  
 

Alkalmazhatóság: 

 

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet 

számítani és/vagy azt igazolták. Az állattartó épületek szagkibocsátása csökkenthető a megfelelő 

tartástechnológia megválasztásával és megfelelő üzemeltetéssel: 

- a trágyával szennyezett felületek megfelelő gyakoriságú takarításával; 

- az itató- és etető berendezések megfelelő megválasztásával és szóródás-, illetve 

csöpögés-mentes üzemeltetésével; 

- az istállóklíma optimalizálásával (a megfelelő mennyiségű szellőztető levegő 

biztosításával, a megfelelő légbevezetéssel, hőszigeteléssel, a légkilépő nyílások 

magasságának megemelésével, a kilépési sebesség megnövelésével, az istállón belüli 

megfelelő áramlási kép kialakításával); 

- az istállóban a porképződés elkerülésével (a szaganyagok egy része szorpciós úton a 

porszemcsékhez tapadva távozik az épületekből). 
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13. BAT A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez 

nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát 

foglalja magában.  

 
 Technika Alkalmazhatóság 

a Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az 

érzékeny területek között.  

A sertésnevelő telep Ófehértó település közigazgatási 

külterületén, a település belterületi határtól 1900 m 

távolságra a 0112/4 hrsz.-ú ingatlanokon került 

megvalósításra. 

b 

Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek 

valamelyikére vagy azok kombinációjára épül:  

– az állatok és a felületek tisztán és szárazon 

tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése, a 

részlegesen rácsozott fekvőhelyekről a trágya 

eltávolítása);  

– a trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. 

fém vagy műanyag rácsok alkalmazása, vagy 

olyan csatornáké, ahol a trágya szabad felülete 

kisebb);  

– a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) 

trágyatárolóba;  

– a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a 

hígtrágya hűtésével) és a beltéri hőmérséklet 

mérséklése;  

– a trágya felülete felett a levegő áramlásának és 

sebességének csökkentése;  

– az alom szárazon, aerob körülmények között 

tartása az almos tartáson alapuló rendszerben.  

– a trágya felülete felett a levegő áramlásának és 

sebességének csökkentése;  

– az alom szárazon, aerob körülmények között 

tartása az almos tartáson alapuló rendszerben.  

- A takarmány betároló rendszer spirálos behordó, 

melynek feladata, hogy a takarmányt a tranzit-tartálytól az 

etetővonalak elején elhelyezett tárológaratokba szóródás 

mentesen juttassa.  

- Az adott nevelőtérből heti szinten kétszer 

történik a trágyakitárolás. 

- Az ólakból a trágya lagúna rendszerbe történik a 

trágya eltávolítása. Majd vezetékrendszeren át jut a 

körmedencés hígtrágya tárolóba kihelyezésig. 

 

- A trágyatárolóból a trágya kihelyezésre kerül 

mezőgazdasági területeken történő talajerő utánpótlásra. 

c 

Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő 

kibocsátási feltételeinek optimalizálása az alábbi 

technikák egyikének vagy kombinációjának 

alkalmazásával:  

- a kivezető magasságának növelése (pl. a levegő 

a tetőszint felett távozik, szellőzők, a távozó 

levegő tetőgerinc felé terelése a falak alsó része 

helyett);  

– a függőleges kivezető szellőztetési sebességének 

fokozása;  

– külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy 

örvényt keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. 

növényzet);  

– terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részein 

elhelyezkedő szívónyílásokra, hogy a távozó 

levegőt a föld felé tereljék;  

– a távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli 

oldalon történő eloszlatása, az érzékeny területtől 

távol;  

– a természetesen szellőző épület tetőgerince 

tengelyének keresztirányú hozzáigazítása az 

uralkodó szélirányhoz  

A nyári légbeejtést az oldalfalak végén elhelyezett 

evaporatív hűtőpanel biztosítja. A téli, illetve 

minimumszellőztetést az oldalfalakon kétoldalt 

egyenletesen elhelyezett hőszigetelt légbeejtő biztosítja. 

 

 

A beejtők és a ventilátorok fénycsapdával vannak ellátva 

a világítási program pontos kialakítása végett. A 

légbeejtők automatikus és mértékarányos vezérlését 

oldalanként motoros csörlő biztosítja. 

d Légtisztító berendezés alkalmazása, például:  Jelenlegi technológiában nem kerül alkalmazásra. 
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1. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrők);  

2. Biofilter;  

3. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító 

rendszer;  

e Az alábbi technikák egyikének vagy 

kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra:  

 

 1. A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése a 

tárolás során;  

A trágya tárolása körmedencés hígtrágyatárolóban 

biztosított. 

2. A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel kell 

elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell 

elfogadni, amelyek csökkentik a szél sebességét a 

tároló körül vagy felett (pl. fák, természetes 

akadályok)  

A trágyatároló építése során figyelembe vették az 

uralkodó szélirányt. 

3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra 

csökkentése.  

A telephelyen keletkezik hígtrágya, amely a kiépített 

hígtrágya elvezető rendszeren át jut a hígtrágya tárolóba 

f A trágyát a következő technikák valamelyikével 

kell feldolgozni, hogy a lehető legkisebbre 

csökkentsék a bűzkibocsátást a kijuttatás során 

(vagy azt megelőzően):  

 

 1. A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés);  A telephelyen keletkező hígtrágyát a körmedencés 

hígtrágyatárolóban tárolják, amit folyamatosan kevernek, 

levegőztetnek. 

2. A szilárd trágya komposztálása;  A telephely hígtágyás rendszerű 

3. Anaerob rothasztás  Nem releváns 

g Az alábbi technikák egyikének vagy 

kombinációjának alkalmazása a trágya kijuttatásár  

 

 1. Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy 

mélyinjektáló alkalmazása hígtrágya 

kijuttatásához;  
A trágyatárolóból a trágya kihelyezésre kerül 

mezőgazdasági területeken történő hasznosításra  

2. A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni  

 

1.10. Kibocsátás szilárd trágya tárolásából 
 

A sertéstartó telep hígtrágyás rendszerű! 
 

1.11. Kibocsátás hígtrágya tárolásából 
 

16. BAT A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése 

érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 
 

 Technika (1) Alkalmazhatóság 

a 
 A hígtrágyatároló megfelelő kialakítása és kezelése az 

alábbi technikák kombinációjával: 

 
1. A kibocsátó felület és a hígtrágyatároló 

térfogata közötti arány csökkentése; 

A hígtrágyatároló építése során az elérhető legjobb 

technika került alkalmazásra. 

 

2. A szél sebességének és a légcserének a 

mérséklése a trágya felületén a tároló 

alacsonyabb telítettségi szint melletti 

működtetésével; 

Évente rendszerint kitárolásra kerül, csökkentve ez által a 

szél által okozható bűzterjedő hatást. 

 
3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra 

csökkentése.  

Az ülepedés megakadályozására a szükséges mértékben 

keverést alkalmaznak. 

b  
 A trágyatároló befedése. Erre a célra az alábbi technikák 

valamelyike alkalmazható: 
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 1. Merev anyagú fedél; A nagy átmérő miatt nem alkalmazható 

 
2. Rugalmas fedél; Rugalmas fedél nem alkalmazható, mert az uralkodó 

időjárási viszonyok miatt megrongálódhat a szerkezete. 

 

3. Úszó fedőréteg, például: 

műanyag pellet; 

könnyű ömlesztett anyagok; 

úszó rugalmas fedél; 

geometriai műanyag lapok; 

levegővel felfújt fedél; 

természetes kéreg; 

szalma. 

A hígtrágya keverés, feltöltés és ürítés során történő 

mozgatása miatt a felsorolt úszó anyagok nem 

alkalmazhatók, mert lerakódhatnak a szivattyúban vagy 

eltömíthetik azt. A természetes kéreg képződése nem 

biztos, hogy megvalósul hideg éghajlat és/vagy alacsony 

szárazanyag-tartalmú hígtrágya esetén. A természetes 

kéreg nem alkalmazható az olyan tárolókra, ahol a 

hígtrágya keverése, feltöltése vagy leeresztése instabillá 

teszi a természetes kérget. 

c  
A trágya savasítása. Nem alkalmazzák, mert mezőgazdasági termőterületre 

juttatják 
(1) A technikákat a4.6.1 és a 4.12.3. szakasz ismerteti. 

 

Trágyakezelés: 

 

A telep létesítésekor a tartástechnológia és ahhoz kapcsolódó létesítmények a kor színvonalának 

megfelelők voltak, mára azonban a telep és létesítményei elavultak. A telephelyen korábban is 

hígtrágyás tartástechnológiát alkalmaztak. A keletkező hígtrágya jelenlegi egyetlen hasznosítási 

megoldása a mezőgazdasági területeken történő hasznosítása, melyet kizárólag a jogszabályi 

előírások betartásával, hatósági engedélyek alapján, monitoring rendszer üzemeltetése mellett lehet 

végezni. 

 

Minőségbiztosítás: 

 

A „FEJÉRTÓ” Mg. Szövetkezet vezetése a telepen tervezett fejlesztésekkel elkötelezett a 

környezettudatos tevékenység végzése mellett. Az előző üzemeltetési időszakhoz képest mind 

technológiában, mind a technológiai épületek és kiszolgáló létesítmények, gépparkok állagában 

jelentős fejlesztéseket, korszerűsítéseket végezett. A „FEJÉRTÓ” Mg. Szövetkezet vezetése az 

alkalmazottak munkájának, környezettudatos szemléletének kialakításához folyamatos oktatással, 

az adott technológiai lépésekre vonatkozó technológiai utasítások, környezetvédelmi szabályzatok 

kidolgozásával és ezek folyamatos ismertetésével járul hozzá. 

 

Állategészségügy és járványvédelem 

 

Az épületek és berendezések állagukat, technológiai színvonalukat tekintve nem mindenben 

feleltek meg az aktuális jogszabályi előírásoknak. Az elvégzett rekonstrukciós munkálatok 

befejeztével az állattartási technológia, a technológiai épületekkel, takarmányozási rendszerrel a 

kor műszaki színvonalát teljesítő telep lett. A fejlesztéseket követően az épületek, berendezések 

megfelelnek az állategészségügyi, járványvédelmi előírásoknak. Az állatok itatására kitermelt víz 

minőségét éves rendszerességgel vizsgálni fogják. Az állatok nyilvántartása épületenként 

naprakész, a telephelyen az állatgyógyászati ellátás folyamatosan biztosított. Az elhullásokat 

elhullási naplóban vezetik, az állati hullák gyűjtése az ATEV Zrt. által biztosított szabványos 

konténerekben történik. Az állati hullák elszállítását szolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel 

az ATEV Zrt. végzi. A telephely rendelkezik jóváhagyott járványvédelmi intézkedési tervvel, 

melyet a rekonstrukció után aktualizálni szükséges. 
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17. BAT A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó 

ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának 

alkalmazása. 
 

Technika (1)  Alkalmazhatóság 

a A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése.  Általánosan alkalmazható. 

b 

A hígtrágyát tároló földmedrű derítő rugalmas fedéllel 

és/vagy úszó fedőréteggel való borítása, például a 

következőkkel: 

rugalmas műanyag fólia; 

könnyű ömlesztett anyagok; 

természetes kéreg; 

szalma. 

A műanyag fólia szerkezeti 

okokból nem alkalmazható a nagy 

kiterjedésű medencére.  

A hígtrágya keverés, feltöltés és 

ürítés során történő mozgatása 

miatt egyes úszó anyagok nem 

alkalmazhatók, ha lerakódhatnak a 

szivattyúban vagy eltömíthetik 

azt. A természetes kéreg 

képződése nem biztos, hogy 

megvalósul hideg éghajlat és/vagy 

alacsony szárazanyag-tartalmú 

hígtrágya esetén.  
(1) A technikákat a 4.6.1. szakasz ismerteti. 

 

 

18. BAT A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá trágyatárolóból és/vagy 

földmedrű tárolóból (derítőből) származó szennyeződésének megelőzése céljából a BAT az alábbi 

technikák kombinációjának alkalmazása. 

 
Technika 

(1)  
Alkalmazhatóság 

a 
Olyan tárolók alkalmazása, amelyek ellenállnak a 

mechanikus, vegyi és hőmérsékleti behatásoknak. 

Monolit vasbeton körmedencében 

történik a tárolás. 

b 

Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő 

a kapacitása a hígtrágya tárolásához olyan időszakban, 

amikor a kijuttatás nemlehetséges. 

c 

Szivárgásmentes létesítmények és berendezések építése a 

hígtrágya összegyűjtéséhez és szállításához (pl. aknák, 

csatornák, lefolyócsövek, szivattyútelepek). 

d 

A hígtrágya tárolása föld medrű derítőben, amelynek át 

nem eresztő anyagból készül azaljzata és a falai, pl. agyag 

vagy műanyagbéléssel látják el (vagy duplafalú). 

e 
Szivárgásészlelő (pl. geomembránt, szűrőrétegetés 

elvezető csőrendszert tartalmazó) rendszer telepítése. 

f  
A tárolók szerkezeti épségének ellenőrzése legalább 

évente egyszer.  

Monolit vasbeton körmedence 

épségének ellenőrzése 

folyamatosan megtörténik 

(1) A technikákat a 3.1.1. és a 4.6.2. szakasz ismerteti. 
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1.12. A trágya feldolgozása a gazdaságban 

 

19. BAT Amennyiben a trágyát a gazdaságban dolgozzák fel, a levegőbe és a vízbe 

történő nitrogén-, foszfor- és bűzkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók 

kibocsátásának csökkentése, továbbá a trágya tárolásának és/vagy kijuttatásának 

megkönnyítése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának 

alkalmazása: 
___________________________________________________________________________ 

Technika 

(1)  
Alkalmazhatóság 

a 

A hígtrágya mechanikus elkülönítése. Ez 

magában foglalja például a következőket: 

 csigaprés-szeparátor; 

 dekanter centrifuga; 

 koaguláció–flokkuláció; 

 szeparáció szitával; 

 szűrőprés. 

A keletkező hígtrágyát mechanikus 

elkülönítés nélkül mezőgazdasági 

termőterületekre juttatják talajerő utánpótlás 

céljából. 

b  
A trágya anaerob rothasztása biogáz-

létesítményben. 
Ez a technika nem alkalmazható. 

c Külső alagút használata a trágyaszárításához. Nem alkalmazható. 

d  A hígtrágya aerob rothasztása(levegőztetés). 
Csak szükség szerint történik keverés, a 

leülepedés megakadályozására. 

e A hígtrágya nitrifikációja és denitrifikációja. Nem alkalmazható. 

f  A szilárd trágya komposztálása. nem releváns. 

(1) A technikákat a 4.7. szakasz ismerteti. 

 

1.13. A trágya kijuttatása 

 

A sertéstelep hígtrágyás rendszerű. 
 

21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a 

BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

Technika 

(1)  
Alkalmazhatóság 

a 
A hígtrágya hígítása, amelyet olyan technikák követnek, 

mint az alacsonynyomású vízöntöző rendszer. 

Nem alkalmazható, mert olyan 

földterületekre, kerül kihelyezésre, 

amelyek csőhálózattal egyszerűen 

kapcsolódnak a gazdasághoz. 

b 

Sávos kijuttatás, az alábbi technikák egyikének 

alkalmazásával: 

1. Vontatott tömlő; 

2. Vontatott csoroszlya. 

Nem alkalmazható. 

c  Sekélyinjektáló (nyitott vájatok). Nem alkalmazható. 

d  Mélyinjektáló (zárt vájatok). Nem alkalmazható  

e  A trágya savasítása.  Nem alkalmazható. 

(1) A technikákat a4.8.1 és a 4.12.3. szakasz ismerteti. 
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22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT 

a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba 

 
1.3. 

táblázat:  
a BAT-tal összefüggő időbeli eltolódás a trágya kijuttatása és a talajba való bedolgozása között 

 

Paraméter  
A BAT-tal összefüggő időbeli eltolódás a trágya kijuttatása és a talajba való bedolgozása 

között (órában) 

Idő  0 (1) – 4 (2) 

(1) A tartomány alsó határa az azonnali bedolgozásnak felel meg. 

(2) A tartomány felső határa 12 óráig is terjedhet, ha a feltételek nem kedveznek a gyorsabb bedolgozásnak, pl. ha az 

emberi vagy gépi erőforrások gazdasági szempontból nem állnak rendelkezésre. 

 

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsátása 

 

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a sertéstenyésztésre vonatkozó 

teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a 

teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy 

kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén  
 

Megfeleltetés: 

 

A nitrogén- és ammónia-kibocsátás csökkenthető, ha minimalizálják a takarmányban a fölösleges 

nyers fehérje mennyiségét. Ezt a takarmányok összetételének olyan módon történő alakításán 

keresztül lehet a leghatékonyabban elérni, hogy azok megfeleljenek az emészthető 

nélkülözhetetlen aminosavak javasolt és a hasznosítható szintetikus aminosavak szintjeinek. 

A trágya amint a mezőgazdasági igények és lehetőségek megengedik azonnal mezőgazdasági 

területekre kihelyezésre kerülnek. A tilalmi időszakban pedig a telep trágyatárolóiban vannak 

gyűjtve. Az ammóniakibocsátás csökkentésének becslését vagy kiszámítását külön nem végzik, 

azonban a telephely éves kibocsátását a levegőtisztaság-védelmi jelentésben (LM) meghatározzák. 
 

1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 

 

Monitoring 

 

A BAT előírásai alapján Rendszeres monitoring tevékenységeket kell végezni a telephelyen, a 

környezetvédelmi, vízügyi, állategészségügyi, talajvédelmi engedélyek előírásainak megfelelően. 

A telephelyen minden ilyen engedély, jelentés, terv, jegyzőkönyv, stb. Egy példányát meg kell 

őrizni, és a hatóságok kérésére azokat be kell mutatni. Többek között az alábbi dokumentumokat 

kell megőrizni. 

— A teljes engedélykérelmi dokumentáció, és az egységes környezethasználati engedély 

— A vízügyi átvilágítás (audit) jelentés és a kapcsolódó ütemezett fejlesztési terv 

— Az energetikai átvilágítás (audit) jelentés és a kapcsolódó ütemezett fejlesztési terv 

— Talajba, felszín alatti vízbe kockázatos anyag bevezetésére, elhelyezésére vonatkozó 

engedély és kapcsolódó jelentések 

— Vízjogi engedély 

— Szerződés a megfelelő szolgáltatóval ivóvíz ellátásra és szennyvíz befogadására vonatkozóan 

— Veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységekre vonatkozó engedély, nyilvántartás 
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az összes veszélyes anyagról, melyet a telepen tárolnak illetve használnak 

— Nyilvántartás az összes állatgyógyászati készítményről, melyet a telepen tárolnak, illetve 

használnak. 

— Nyilvántartás az összes veszélyes hulladékról, mely a telepen keletkezett, melyet ott 

tárolnak, és a kapcsolódó éves jelentések 

— Vízminőségi jelentések a kútra vonatkozóan 

— Állatállomány nyilvántartása 

— Vízmérő órák állásának feljegyzései 

— Amennyiben trágya/hígtrágya kijuttatása történik szántóföldre, úgy az erre vonatkozó engedély, 

és a vonatkozó talaj és trágya/hígtrágya kémiai elemzési eredményei 

— Nyilvántartás a telepről elszállított és kijuttatott trágyáról/hígtrágyáról, a vonatkozó 

jogszabályi követelményeknek megfelelően 

Fenti dokumentumok, nyilvántartások a telepen vezetésre kerülnek. 
 

24. BAT A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi 

technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával  
 

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

a 

Számítás a nitrogén és a foszfor 

anyagmérlegének 

alkalmazásával, a 

takarmányfogyasztás, az étrend 

nyersfehérje-tartalma, az összes 

foszfor és az állat teljesítménye 

alapján.  

Évi egy alkalommal EPRTR jelentés alkalmával 

b 

Becslés a trágya teljes nitrogén- 

és foszfortartalmának 

elemzésével  

  

 
Megfeleltetés: 

 

A tevékenységek végzése során e számítást és becslést nem végzik. 
 

25. BAT A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a 

megadott gyakorisággal történő alkalmazásával  
 

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

a 

Becslés anyagmérleg 

alkalmazásával, a kiválasztás 

és az egyes trágyakezelési 

szakaszokban jelenlévő teljes 

(vagy teljes ammónia) 

nitrogén alapján 

  
 

Évi egy alkalommal Éves jelentés készítésekor 

b 

Az ammónia koncentráció és a 

szellőzési arány mérésén alapuló 

számítás ISO, nemzeti vagy 

nemzetközi szabványokon 

alapuló módszerekkel, vagy más 

olyan módszerekkel, amelyek 

tudományos szempontból ezzel 

Nem alkalmazott 
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egyenértékű minőségben tudják 

biztosítani az adatszolgáltatást  

c 
Becslés kibocsátási tényezők 

alapján.  
Évi egy alkalommal EPRTR jelentés alkalmával 

 

Megfeleltetés: 

 

A tevékenységek végzése során e számítást és becslést nem végzik, a hatásterületen védendő 

nem található. 
 

26. BAT A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása  

 

Leírás  

 

A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható:  

 

- EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a 

szagkoncentráció meghatározása érdekében).  

- Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll rendelkezésre 

EN-szabvány (pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, a bűz hatásának becslése), olyan ISO-, 

nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból 

ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.  
 

Alkalmazhatóság  

 

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet 

számítani és/vagy azt igazolták.  

 

A tevékenységek végzése során e számítást és becslést nem végeznek, a hatásterületen védendő 

nem található. 
 

 

27. BAT A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák 

legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  
 

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

a 

A porkoncentráció és a 

szellőzési arány mérésén 

alapuló számítás EN-

szabványon alapuló vagy más 

olyan (ISO, nemzeti vagy 

nemzetközi szabványokon 

alapuló) módszerekkel, 

amelyek tudományos 

szempontból ezzel 

egyenértékű minőségben 

tudják biztosítani az 

adatszolgáltatást  
 

Évente egyszer  

 

Ez a technika nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan a mérések 

költsége miatt.  

 

b 

Becslés kibocsátási tényezők 

alapján.  

Évente egyszer  Ez a technika nem feltétlenül 

alkalmazható általánosan a mérések 

költsége miatt.  
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Megfeleltetés: 

 

Az épületekben légtisztító rendszer nem üzemel. A porkibocsátást védendő hiányában nem 

monitorozzák. 
 

 

28. BAT A BAT a légtisztító rendszerrel felszerelt, egyes állattartó épületek ammónia-, por- és/vagy 

bűzkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák mindegyikének legalább a megadott 

gyakorisággal történő alkalmazásával  
 

 Technika Gyakoriság Alkalmazhatóság 

a 

A légtisztító rendszer 

teljesítményének ellenőrzése 

az ammónia, a bűz és/vagy a 

por gazdaságra jellemző 

szokásos körülmények között 

történő, előírt mérési 

szabályzaton alapuló, EN-

szabványok szerinti vagy más 

olyan (ISO, nemzeti vagy 

nemzetközi szabványok 

szerinti) módszerekkel való 

mérése, amelyek tudományos 

szempontból ezzel 

egyenértékű minőségben 

tudják biztosítani az 

adatszolgáltatást.  
 

Egy alkalommal  

 

Nem alkalmazandó, ha a légtisztító 

rendszert hasonló elhelyezési 

rendszerrel összefüggésben és 

hasonló üzemi körülmények között 

ellenőrizték.  

 

b 

A légtisztító rendszer hatékony 

működésének ellenőrzése (pl. az 

üzemi paraméterek folyamatos 

rögzítésével vagy 

riasztórendszerek 

alkalmazásával)  

Naponta  

 

Általánosan alkalmazható.  

 

 

 

29. BAT A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása.  
 

 Paraméter Leírás Alkalmazhatóság 

a 

Vízfogyasztás. 
 

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 

vagy számlák használatával.  

Az állattartó épületekre jellemző 

leginkább vízigényes eljárásokat 

(takarítás, takarmányozás stb.) 

külön is lehet monitorozni.  
 

VKJ bevallás rendre elkészítésre és 

megküldésre kerül 

b Villamosenergia-fogyasztás.  

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 

vagy számlák használatával. Az 

állattartó épületek villamosenergia-

fogyasztását a gazdaság más 

üzemeitől külön monitorozzák. Az 

állattartó épületekre jellemző 

leginkább energiaigényes 

eljárásokat (fűtés, szellőztetés, 

Rendszeres karbantartással, 

dolgozók képzésével, oda 

figyeléssel csökkentik az 

energiafogyasztást 
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világítás stb.) külön is lehet 

monitorozni.  

c 

Tüzelőanyag-fogyasztás.  Rögzítés pl. megfelelő mérőórák 

vagy számlák használatával.  

Az állattartó épületben csak a 

fiaztató épületekben van gáz infra 

fűtés, amit takarékos módon 

üzemeltetnek.  

d 

A beérkező és távozó állatok 

száma, ideértve adott esetben a 

születést és az elhullást is  

Rögzítés pl. megfelelő 

nyilvántartásokkal.  A telepvezető feladata 

e 
Takarmányfogyasztás  Rögzítés pl. számlákkal vagy 

megfelelő nyilvántartásokkal  
A telepvezető feladata 

f Trágyatermelés.  Rögzítés pl. megfelelő  A telepvezető feladata 

 

Megfeleltetés: 

 

A vízfogyasztás, a villamosenergia- fogyasztás mérőórákkal kerül meghatározásra, mely mért 

értékei a nyilvántartásban rögzítésre kerülnek. A tüzelőanyag mennyiségének nyilvántartása 

számlák használatával történik. 

A beérkező és távozó, továbbá az elhullott állatok száma a tartás során naprakészen 

nyilvántartásban kerül vezetésre. A takarmányfogyasztás szintén nyilvántartásban kerül vezetésre. 

A trágyatermelés az elszállíttatás során kerül mérésre, majd nyilvántartásban rögzítésre kerül. 

 

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység nagylétszámú állattartási tevékenységnek minősül, 

így a jövőben az üzemelés alatt a tevékenységgel kapcsolatban sorozatos adatszolgáltatások, 

jelentések készülnek az illetékes hatóságok felé. Ezen adatszolgáltatások, éves beszámolók 

hivatottak biztosítani a tevékenység ellenőrzött körülmények közt tartását, a folyamatos 

monitoringot. 

 

A nagylétszámú állattartó telepek részére általánosságban előírt adatszolgáltatások az alábbiak: 

 

- Éves hulladék bejelentés 

- Az állattartó telep CH4 és NH3 diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai 

- FAVI környezethasználati monitoring adatlapok 

- Éves környezeti beszámoló (keretén belül) 

- Hulladékgazdálkodás: 

- Keletkezett hulladékok 

- Technológiai anyagmérleg 

- Levegővédelem: 

- Technológia bűzkibocsátására tett intézkedések 

- Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata 

- Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása 

- Vízvédelem: 

- Tényleges víz és egyéb anyag felhasználás 

- Szennyvíz és további kibocsátott anyagok mennyisége 

- Monitoring rendszer vizsgálat és értékelő jelentés 

- Energiahatékonysági belső audit 

- Bejelentett események összefoglalója 
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A vizsgálatok és adatszolgáltatások gyakoriságát részben jogszabály, részben pedig az engedélyező 

hatóság az EKE engedélyben fogja előírni. 

 

A hulladék felhalmozódásának megakadályozására tett intézkedések: 

 

A telephelyen gyűjtött hulladékok elszállításáért, a gyűjtőhely kapacitásának nyomon követéséért 

a gyűjtőhelyek kezelésével megbízott telepvezető kerül kijelölésre. A gyűjtőhely telítődése esetén 

a telepvezető megrendeli a hulladékok elszállítását. A hulladékok elszállítása történhet eseti 

jelleggel, vagy éves szerződés keretében, annyi azonban mindkét esetben feltétel, hogy a 

hulladékok, különösen a veszélyes hulladékok 6 havi rendszerességgel elszállításra kerüljenek.  

 

Az egyes hulladék gyűjtőhelyeken kizárólag a telepi tevékenységének hulladékai kerülnek 

gyűjtésre. Az engedélyes más telephelyekről, egyéb tevékenységekből származó hulladékot 

telephelyén nem gyűjt. A szállítást megelőzően a hulladékok kezelőjétől a kezelésre vonatkozóan 

az árajánlat mellett bekéri a szolgáltatók engedélyeinek másolatát, így biztosítva azt, hogy 

hulladékok csak engedéllyel rendelkező kezelők részére kerüljenek átadásra. 
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2. Az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések  
 

2.1. A sertés ólak ammóniakibocsátása  
 
30. BAT Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT 

az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

 
 Technika (1)  Állatkategória  Alkalmazhatóság 

a 

Egy az alábbi technikák közül, amelyek a következő elvek 

egyikére vagy azok kombinációjára épülnek: 

i. az ammóniakibocsátó felület csökkentése; 

ii. a hígtrágya (trágya) kihordási gyakoriságának fokozása a 

külső tárolóba; 

ii. a vizelet és a bélsár elkülönítése; 

iv. az alom tisztán és szárazon tartása. 

Valamennyi sertés 

Az ammónia kibocsátó felület 

csökkentése. zárt hígtrágya 

elvezető rendszer kiépítésével 

biztosított. 

A hígtrágya kitárolása a 

tilalmi időszak kivételével 

rendszeres. 

 0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló 

esetén), csak ha további enyhítési intézkedéssel együtt 

alkalmazzák pl.: 

– takarmányozási technikák 

kombinációja; 

– légtisztító rendszer; 

– a trágya pH-jának csökkentése; 

– a hígtrágya lehűtése 

Valamennyi sertés 

A sertéstelep laguna 

rendszerrel kiépített , a 

takarmányozással is 

csökkentik az ammónia 

kibocsátást. 

 1. Vákuumrendszer a hígtrágya gyakori eltávolításához 

(teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 
Valamennyi sertés Nem releváns 

 2. Ferde falak a trágyacsatornában (teljesen vagy részlegesen 

rácsozott padló esetén). 
Valamennyi sertés 

a lagúna rendszer megfelelő 

lejtéssel került megépítésre 

 
3. Kaparó a hígtrágya gyakori eltávolításához (teljesen vagy 

részlegesen rácsozott padló esetén). 
Valamennyi sertés 

Hetente 2x távolítják el a 

hígtrágyát a lagúna 

rendszerbe 

 

4. A hígtrágya gyakori eltávolítása öblítéssel (teljesen vagy 

részlegesen rácsozott padló esetén). 
Valamennyi sertés 

A keletkező hígtrágyát 

hetente 2x távolítják el a 

lagúna rendszerbe, kevés 

vízfelhasználással, a 

hígtrágya mennyiségének 

csökkentése érdekében 
 

5. Kisebb trágyagödör (részlegesen rácsozott padló esetén). 
Ivarzó és vemhes 

kocák. 
Nem releváns 

 Hízósertés    

 
6. Teljes almozás (tömör betonpadló esetén). 

Ivarzó és vemhes 

kocák. 
Nem releváns 

 

 

 Technika (1) Állatkategória  Alkalmazhatóság 

 

7. Batériákban/egyedi ólakban való 

elhelyezés (részlegesen rácsozott padló 

esetén). 

Utónevelt malac 

Hízósertés 

Az ólakban való elhelyezés rácsozott padlóval 

került kialakításra 

Ivarzó és vemhes 

kocák. 
8. Külön fekvő- és trágyázóteret 

tartalmazó ólak (háromszintű rekeszek) 

(tömör betonpadló esetén). 

Utónevelt malac 

Hízósertés 
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9. Domború padozat és elkülönített 

trágya- és vízcsatornák (részlegesen 

rácsozott ólak esetén). 

Utónevelt malac 

Nem feltétlenül alkalmazható a meglévő 

üzemekre/gazdaságokra műszaki és/vagy 

gazdasági megfontolásokból. 

Hízósertés 

  
10. Alommal borított rekeszek kombinált 

trágyatermeléssel (szilárd és hígtrágya). 
Anyakoca 

11. Etető- és fekvőbokszok tömött 

padlón (alommal borított ólak esetén). 

Ivarzó és vemhes 

kocák. 
Nem alkalmazható  

12. Trágyagyűjtő tálca (teljesen vagy 

részlegesen rácsozott padló esetén). 
Anyakoca  Általánosan alkalmazott. 

13. A trágya vízbe gyűjtése. 
Utónevelt malac 

Kiépített laguna rendszerrel üzemel a 

sertéstelep 

Hízósertés 

14. V-alakú trágyaszállító szalagok 

(részlegesen rácsozott padló esetén). 
Hízósertés 

15. Víz- és trágyacsatornák kombinációja 

(teljesen rácsozott padló esetén). 
Anyakoca 

16. Alommal borított külső kifutó (tömör 

betonpadló esetén). 
Hízósertés Nem releváns 

b  A hígtrágya lehűtése. Valamennyi sertés Nem alkalmazható: 

c 

Légtisztító rendszer alkalmazása, 

például: 

1. Nedves mosó; 

2. Kétlépcsős vagy 

háromlépcsős légtisztító rendszer; 

3. Biomosó (vagy bio csepegtetős 

szűrők). 

Valamennyi sertés 
Nem alkalmazható a nagy kivitelezési 

költségek miatt.  

d  A trágya savasítása. Valamennyi sertés nem alkalmazható. 

e 
Úszó gömbök alkalmazása a 

trágyacsatornában. 
Hízósertés Nem alkalmazható  

(1) A technikákat a 4.11. és a 4.12. szakasz ismerteti. 
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2.1. táblázat: BAT-AEL az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan 

___________________________________________________________________________ 

Paraméter  Állatkategória  
BAT-AEL (1) 

(NH3 kg-ja/férőhely/év) 

NH3--ban kifejezett ammónia 

Ivarzó és vemhes kocák.  0,2 x 150 = 30 

Anyakocák (a malacokat is 

ideértve) rekeszekben. 
0,4 x 130 = 52 

Utónevelt malac 0,03 x 1450 =43,5 

Hízósertés 0,1 x 2800 = 280 

(1) A tartomány alsó határa a légtisztító rendszerek használatával függ össze. 

(2) A mély aknát takarmányozási technikákkal együtt alkalmazó meglévő üzemek esetén a BAT-AEL felső 

határa 4,0 kg NH3/férőhely/év. 

(3) A 30. BAT a.6. pontját, a 30. BAT a.7. pontját vagy a 30. BAT a.11. pontját alkalmazó üzemek esetén a 

BAT AEL felső határa 5,2 kg NH3/férőhely/év. 

(4) A 30. BAT a.0. pontját takarmányozási technikákkal együtt alkalmazó meglévő üzemek esetén a BAT-

AEL felső határa 7,5 kg NH3/férőhely/év. 

(5) A mély aknát takarmányozási technikákkal együtt alkalmazó meglévő üzemek esetén a BAT-AEL felső 

határa 0,7 kg NH3/férőhely/év. 

(6) A 30. BAT a.6. pontját, a 30. BAT a.7. pontját vagy a 30. BAT a.8. pontját alkalmazó üzemek esetén a 

BAT-AEL felső határa 0,7 kg NH3/férőhely/év. 

(7) A mély aknát takarmányozási technikákkal együtt alkalmazó meglévő üzemek esetén a BAT-AEL felső 

határa 3,6 kg NH3/férőhely/év. 

(8) A 30. BAT a.6. pontját, a 30. BAT a.7. pontját, a 30. BAT a.8. pontját vagy a 30. BAT a.16. pontját 

alkalmazó üzemek esetén a BAT-AEL felső határa 5,65 kg NH3/férőhely/év. 

 

A BAT-AEL-ek nem feltétlenül alkalmazhatók az ökológiai állattenyésztésben. A kapcsolódó 

monitoringot a 25. BAT ismerteti. 
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