A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegzo

,FEJERTO” Mezogazdasagi Sziivetkezet’ (4558 Ofehérté, Gerebse
tanya 0112/34 hrsz.) altal iizemeltetett Ofehérto, Gerebse tanya
0112/4 hrsz. alatti sertés tarto telephelyre

1. Altalanos BAT - kovetkeztetések

1

1.1. Kornyezetirdnyitisi rendszerek (EMS)

. BAT A gazdasagok atfogé kornyezeti teljesitményének javitisa érdekében a BAT olyan

kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magaban foglalja a
kovetkezo osszes jellemzot:

1.
2.

o

a vezetdség, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa;

olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozésa a vezetdség részérdl, amely a létesitmény

kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

a szlikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvalositasa a pénziigyi

tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

. eljarasok megvalositasa, kiillonos figyelmet forditva az alabbiakra:

a) felépités és feleldsség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén,;

1) a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositéasa.

a teljesitmény ellendrzése €s korrekcids intézkedések megtétele, kiillonds tekintettel a

kovetkezdkre:

a) monitoring és méres (lasd még az ipari kibocsatasokrol szol6 irdnyelv hatalya ala
tartozo létesitményekbdl /IED-Iétesitmények/ szarmazo kibocsatasok
monitoringjardl sz6l6 JRC-referenciajelentést),

b) korrekcids €s megeldz6 intézkedések;

C) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fiiggetlen belsd vagy kiilsé auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kdrnyezetvédelmi irdnyitasi rendszer megfelel-e a
tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfelelden vezették-e be és tartjak-e
fenn azt;

az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleldségének és hatékonysaganak

feliilvizsgalata a fels6 vezetés részérdl;

tisztabb technoldgidk fejlédésének kovetése;

a létesitmény végsd leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok figyelembevétele az

Uj lizem tervezési fazisaban és teljes lizemi élettartama sordn;
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Q. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS 4agazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az

EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellemzdket:

10.  zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT)

11. blizszennyezgs elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A BAT megfeleldség, és a minél gazdasagosabb iizemelés érdekében, a termeldképesség javitasat
szem el6tt tartva a vezetés elkGtelezett a folyamatos mindségbiztositas és azok javitasa annak
érdekében, bar hitelesitett kornyezetiranyitasi rendszer bevezetésére elsdsorban gazdasagossagi
okok miatt a kérelmezdnek nincs lehetdsége.

Mind ezek mellett kornyezetiranyitasi és BAT megfeleléség szempontbol a vezetés
elkotelezettsége a fejlesztések tekintetében lathatd, hiszen az engedélyezés targyat képezd
technologiai rekonstrukcid és ezzel egyiitt jarod kapacitasnovelés is ezen elvek mentén torténik. A
rekonstrukciot a gazdasagi célok megfogalmazasa, majd gondos pénziigyi és miszaki tervezés
elézte meg melyek jelen engedélykérelem tartalmi elemein joval tulmutatnak, igy ezek
ismertetésétdl eltekintiink.

A rekonstrukciot kovetd lizemeltetés csak akkor lesz képes hozni az elvart eredményeket-
gazdasdgossagi ¢és kornyezetvédelmi szempontbol, egyarant- ha a napi iizemeltetés is megfeleld,
elére szabalyozott koriilmények kozt zajlik a vezetdk elkotelezettsége mellett. Ennek érdekében
minden elvégzend6 feladattal kapcsolatban felelés személyek keriilnek kijeldlésre, illetve a
munkavallalok kozti kommunikacié is biztositott lesz. A telepi alkalmazottak folyamatos
képzésekben részesiilnek munkdjuk mindségét, technoldgiai utasitdsait és kornyezetvédelmi
szempontokat is figyelembe véve. A képzések, utasitasok mind dokumentalasra keriilnek.

Fentieket a kérelmezd a kapacitdsndvekedést kovetden a fejlesztési beruhazasok lezarasaként
kornyezetvédelmi szabalyzatban fogja megfogalmazni.

Zaj ¢és levegOtisztasdg védelmi szempontbol a hatarértékeknek, BAT eldirasoknak wvalod
megfeleldséget a vonatkozo tervfejezetekben ismertetjiik, ezek megismétlésétol itt eltekintlink.

A létesitmény elhelyezkedése:

A nagy létszamu sertéstelepek helyének kijeldlése soran szamos tényez6t figyelembe kell venni,
de tekintettel arra, hogy egy meglévd iizemrdl, illetve infrastruktarardl beszéliink, igy a
helykijeldlés kdzvetleniil nem értelmezhetd. A helykijeldléssel kapcsolatban a BAT utmutato tobb
kovetelményt allit fel, melynek valo megfeleldséget az aldbbi tablazatban mutatjuk be
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1.2. Jo gazdalkodas

2. BAT A kornyezeti hatasok megel6zése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Technika:

Alkalmazhatésag:

Az lizem/gazdasag helyének megfeleld meghatarozasa
és a tevékenységek helyére vonatkozoé rendelkezések
annak érdekében, hogy:

csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is
ideértve) szallitasat;

biztositsak a védendd érzékeny teriiletektdl valo
megfeleld tavolsagot;

[ vegyék figyelembe az uralkodo éghajlati viszonyokat
(pl. szél és csapadék);

[l mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési
kapacitasat;

[l elézzeék meg a vizszennyezést

A sertéstelep teriileti elhelyezkedése kedvezdnek itélhetd,
mert a sertéstelepekre jellemz6 kibocsatasok kis terhelést
jelentenek a kozvetlen kornyezetre: A sertéstarto telep
felszini viz tavolsaga miatt a sertéstartasi tevékenység a
felszini vizkészletekre nincs hatassal. A meglévé telephely
sik, gyakorlatilag lefolyastalan teriiletrészen helyezkedik
el. A sertésnevelé telep Ofehérto telepiilés kozigazgatési
kiilteriiletén, a telepiiléstél D.i irdnyban, mintegy 1900 m
tavolsagra a 0112/4. hrsz.-i ingatlanon keriilt
megvalositasra.

A telephely 500 m-es teriiletén beliil mez6gazdasagi
mivelés alatt allo szantok, M3 jeli f6 kozlekedési ut,
talalhato, mely teriileten beliil kiemelten védendé nem
helyezkedik el. A telep az M3-as kozlekedési titrol jol
megkozelithetd. A tdvolsag és az uralkodod szélirany miatt
Ofehérto telepiilés lakossagat zavaro biiz- és zajterhelés
nem alakul ki. A sertéstelepet mezdgazdasagi miivelési
teriiletek veszik koriil.

A személyzet oktatasa és képzése, kiillondsen a
kovetkezok vonatkozasaban:

vonatkoz6 szabalyozasok, allatdllomany tartasa,
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga;

tragya szallitasa és kijuttatasa;

tevékenységek tervezése;

veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

a berendezések javitasa és karbantartasa.

A személyzet oktatasa folyamatos és rendszeres,
ismertetve az allatallomany tartdsa vonatkozo eldirasokat,
kovetelményeket.

- A tragya szallitasa, kijuttatasa a tragyataroloba
vezetékrendszeren at, aknak és szivattyuk kiépitésével
biztositott.

- A tevékenységek tervezése, szervezése a telepvezetd
feladata és felelGssége.

- A veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés az
,Uzemeltetési szabalyzat”-ban eldirtak szerint torténik.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok
és események, példaul a viztestek szennyezddésének
kezelésére. Ez a kovetkezdket foglalhatja magaban:
[ a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;
[ cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tiiz,
higtragyatarolo6 szivargasa vagy 0sszeomlasa, a
tragyahalmokbol valo ellendrizetlen elfolyas,
olajkiomlések);

szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését
szolgald berendezések (pl. alagesovek (dréncsd)
bedugaszoléasara szolgalo eszkdz, véddarok,

uszadékfogd az olajkiomlések ellen).

,Uzemeltetési szabalyzat”-ban eldirtak szerint torténik.
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Tobbek kozott a kdvetkezd szerkezetek és berendezések | -A telephely teriiletén folyamatos a tervszer(i megel6z6

ellendrzése, javitasa és karbantartasa: karbantartas, amely soran ellendrzik a tragyatarolot,
[] tragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy valamint a kapcsolodo 1étesitményeket.
szivargas esetén; - A viz- és takarmanyellaté rendszerek ellendrzése,
a viz- és takarmanyellato rendszerek; karbantartasa folyamatos és rendszeres a karbantartok
szelloztetérendszer és hoérzékelok; altal.
d silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek); - Szell6ztetd rendszer és hoérzékeldk és a 1égtisztitd

légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal). | berendezések meghibasodasat az ellen6rzd panel rendszer
jelzi, azonnali beavatkozas szlikséges, amit a
kezeldszemélyzet biztosit.

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevok A telephely takaritasa, tisztan tartasa rendszeres és
kezelésére. alapvet6 kovetelmény.
Kartevok irtasara ragesalok elleni csapdékat iizemeltetnek.
Az elhullott allatok oly mddon valo tarolasa, ami Az elhullott allatok tarolasa a telephelyen kialakitott
g | megeldzi vagy csokkenti a kibocsatasokat. hulladéktaroloban torténik elszallitasig.

Sertéstartas technoldgidja

A, Fejértd” Mg. Szovetkezet sertéstelepén folytatni tervezett technologia, illetve annak minden egyes
termelési szakasza megfelel a hatalyos allategészségiigyi eléirdsoknak, kovetelményeknek. A
dokumentacioban ismertetett tervek szerint sor keriilt a telepi rekonstrukcio végrehajtasara, igy a
meglévo technologia fejlesztésére is. A fejlesztés nyoman a technoldgiai rendszerek, berendezések
¢épiiletek korszerlisitésével az aktudlis BAT el6irdsoknak torténd megfeleltetésre torekszik a
Szovetkezet.

Technoldgiamddositas:

A telephelyen kordbban is higtragyas volt az allattartas, de korszerttlen tartastechnoldgiaval dolgozott.
A jovOben az ismertetett technologia szerint a telephelyen korszerfien kialakitott allattartasra kertil sor.
A dokumentacioban kiilon fejezetben bemutatasra kertilt a folytatni tervezett sertéstartasi technologia,
igy ennek megismétlésétdl jelen fejezetben eltekintiink

Megfeleltetés:

Nem feltétleniil alkalmazhatdé a mar meglévd gazdasdgokban. A Kérelmezd telephelyének
elhelyezkedése mar adott, amely a védendd létesitményektdl minél tavolabb keriilt kialakitasra. A
telephely kialakitdsa a Magyarorszagi éghajlati viszonyoknak megfelelden tortént, a flitési és a
szelléztetérendszer alkalmazasaval. A telephely fokozatos fejlesztési lehetGsége adott, bar ennek
inkabb forras oldali akadalyai lehetnek. A telephelyen alkalmazott, és a jovOben alkalmazni kivant
allattartasi technologia garancia a szennyezések megeldzésére.

Alkalmazando technika:

B) A személyzet oktatdsa és képzése, kiillondsen a kovetkezOk vonatkozdsaban: — vonatkozo
szabalyozasok, allatdlloméany tartasa, allategészségligy és allatjolét, tragyakezelés, munkavallalok
biztonsaga; — tragya szallitasa €s kijuttatasa; — tevékenységek tervezése; — veszélyhelyzeti tervezés €s
veszélyhelyzet-kezelés; — a berendezések javitasa és karbantartésa.
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Megfeleltetés:

A munkaba allas megkezdése elott a sziikséges orvosi alkalmassagi, munkavédelmi oktatasok mellett
az Uj munkavallalok a munkakoriikre vonatkozdéan részletes oktatast kapnak, melyben a
kornyezetvédelmi kérdések is kiemelten érvényre jutnak.

Alkalmazandd technika:

C) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események, példaul a viztestek
szennyezOdésének kezelésére. Ez a kovetkezoket foglalhatja magaban: — a gazdasag vizvezeték-
rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat feltlintetd tervrajz; — cselekvési terv lehetséges problémak
esetén (pl. tliz, higtragyatarold szivargasa vagy Osszeomldsa, a tragyahalmokbdl valoé ellendrizetlen
elfolyas, olajkiomlések); — szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgald berendezések
(pl. alagcsovek (dréncsd) bedugaszolasara szolgald eszkodz)

Megfeleltetés:

A telephely létesitésekor a sziikséges kozmitérképek elkésziiltek, azok jelenleg is elérhetdk, de a
rekonstrukcidval ujak késziilnek. A telephelyen talalhaté vizilétesitményekrol (vizellatoé és monitoring
kutak, szennyvizakndk) szintén elkésziiltek a tervrajzok, azok kivitelezését megel6zden. A vdratlan
eseményekre vonatkozo6 Un. havaria terv is késziil.

Alkalmazandd technika:

D) Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitasa és karbantartdsa: —
higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy szivargas esetén; — higtragyaszivattyuk, keverdk,
szeparatorok €s ont6zok; — a viz- és takarmanyellatd rendszerek; — szelldztetdrendszer €s hdérzékelok;
— silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek); — 1égtisztitd berendezések (pl. rendszeres
vizsgalattal). Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara €s a kartevok kezelésére.

Megfeleltetés:

A gazdalkodas soran higtragya kezeléshez ¢és tarolashoz kapcsolodd mitargyak folyamatosan
ellendrizve, monitorozva vannak. A viz- ¢és takarmanyellatd rendszerek és silok és
szallitoberendezések, szelloztetd és hdoeérzeékeld rendszerek feliigyeletét emberi és szamitogépes
rendszer egyiittesen feliigyeli. Emberi beavatkozasra akkor van sziikség, amikor riasztdsi iizenetet
tovabbit a rendszer a kezeldnek, megjelolve a lehetséges hiba okat. Ettdl fiiggetleniil a tervszer(i
ellendrzések és vizsgalatok naponta, illetve a turnusok kozotti szervizperiodusban minden esetben
elvégzésre kertilnek.

Alkalmazando technika:

E) Az elhullott allatok oly modon valo tarolasa, ami megeldzi vagy csokkenti a kibocsatasokat.
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Megfeleltetés:

Az elhullott allati tetemeket, a telepen 1év0, szocialis épiilet mellett elhelyezett specialis konténerben
gyljtik, és eseti megrendelés alapjan 24 oran beliil elszallitjdk a telephelyrél. A specidlis
csepegésmentes acélszerkezet és a zarofedél biztositék arra, kdrnyezeti elem ne szennyezddhessen,

valamint lakossagot zavaro biizhatas ne alakulhasson ki

Anyaggazdalkodas

Az anyaggazdalkodasi jellemzOk, felhasznalt anyagok energidk mennyiségi

iIsmertetése a

dokumentacié vonatkozo fejezetében részletezésre keriil. A telephelyen folytatott tevékenységeket
kiilon fejezet tartalmazza. Az anyaggazdalkodassal kapcsolatban a BAT Utmutaté tobb kdvetelményt
allit fel, melynek val6é megfeleldséget az alabbi tablazatban mutatjuk be.

1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az osszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezéen az ammoniakibocsatas
csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend
kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinacidjat

foglalja magaban.

Technika:

Alkalmazhato6sag:

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel, amely az
energiasziikségletekre és az emészthetd aminosavakra
épil.

1

A sertéstelepet takarmany kever6bol szarmazd
takarmanyokkal latjak el.

A tapok Osszeallitasa soran hasznalnak takarmany
kiegészitdket. A taplalék adalékkal az ammonia emisszio
bizonyitottan, akar a 70 %-ot is 1ényegesen meghalado
mértékben csdkkenthetd, hiszen az EM kombinalt
alkalmazéasa onmagéaban 70 %-ot eredményez.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi
b | kovetelményeihez igazodod étrend kialakitasaval.

Szabalyozott mennyiségii esszencialis aminosavak
hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-tartalma
étrendhez.

(9]

A sertés takarmanyban hasznalt premixek és tapok
hasznalataval a kovetkezd hatasok érhetdk el:

Fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus amindsavak
felhasznalasaval (lizin, treonin, triptofan és metionin) és
emészthetdség novelésével. Ezzel a takarmanyok
nyersfehérje tartalma akar 20 %-kal csokkenthetd, Csokken
az ammonia iiritése, majfunkcio terhelés csokken

a tapokban Fitaz enzimet hasznalva a foszfor 30-40%-kal
csokkenthetd.

Az 6sszes kivalasztott nitrogént csokkentd
= | engedélyezett takarméany-adalékanyagok alkalmazasa.

Felhasznalasuk a hasznalati itmutaté alapjan torténik. Az
allatgyogyaszati készitményeket az arra vonatkozé
allategészségiigyi eléirdsoknak megfelelden szerzik be és
hasznaljak fel. A telep allatgydgyaszati tevékenységét
hatdsagi allatorvos latja el.
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Alkalmazandoé technikak:

a) A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt biztosito étrenddel, amely az
energiasziikségletekre és az emésztheté aminosavakra épiil.

b) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési iddszak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

c) Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-
tartalmu étrendhez.

d) Az 0sszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.

Megfeleltetés:

A telephelyen elektronikus, program altal szabalyozott takarmanyozasi rendszer miikodik, amely
az allatok korcsoportjdnak megfeleld osszetételli €s mennyiségii takarmanyt adagol ki.

Az éllatok atlagos testtomeg-gyarapodasabol €s a vizfogyasztasi adatokbol kdvetkeztetni lehet az
alloméany egészségi allapotara, amit a telephelyi dolgozdkon kiviil hatosagi allatorvos is
rendszeresen kontrollal. A takarmanyozasi program az allatok korcsoportjanak megfelel6 recepttra
alapjan allitja 6ssze az alkalmazni kivant takarményt.

1.1. tablazat: BAT-tal osszefiiggo osszes kivalasztott nitrogén

Paraméter: Allatkategéria: BAT-al dsszefiiggé osszes kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-ja/allatféréhely/év)
Utodnevelt malac 1450x1,5=2175kg N

Osszes kivalasztott

nitrogén, N-ben kifejezve Hizosertés 2800 x 7,0 =19 600 kg N

Kocak (malacokkal) 280 x 17 =4 760 kg N

4. BAT Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok
taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT,
amely az alabbi technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magaban:

Technika Alkalmazhatosag

A beszallito altal a telep takarmany alapanyagainal
(premixek) a takarmanyadag optimalizalassal
kidolgozta a bioldgiai és hozam igények, valamint
gazdasagossagi elvek alapjan az egyes sertés

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak
a | egyedi kovetelményeihez igazodé étrend

kialakitasaval korcsoportok takarmanyadag 0sszetételét €s napi
adagjat.
Az 6sszes kivalasztott foszfort csokkentd Fitdz enzimet hasznilva a foszfor 30-40%-kal
b | engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitiz) | csokkentheté. Felhasznalasuk a hasznalati (tmutatod
alkalmazasa. alapjan torténik.

Fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus
amindsavak felhasznalasaval (lizin, treonin, triptofan
€s metionin) és emészthetdség novelésével. Ezzel a
takarmanyok nyersfehérje tartalma akar 20 %-kal
csOkkenthetd, Csokken az ammonia tiritése,
majfunkcio terhelés csokken a tapokban.

Koénnyen emészthetd szervetlen foszfatok
¢ | alkalmazésa a takarmany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

Bokor Tamas 7
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,1.2,1.3,1.4./03-0861



1.2.tablazat: BAT-tal 6sszefiigg6 osszes kivalasztott foszfor

Paraméter: Allatkategéria: BAT-al dsszefiiggé osszes kivalasztott foszfor

(kivalasztott P.Os kg-ja/allatféréhely/év)

Osszes kivalasztott Uténevelt malac 1450 x 1,2 = 1 740 kg P,0s

foszfor, P,Os-ben Hizdsertés 2800 x 3,5 = 9 800 kg P20s

kifejezve Kocdk (malacokkal) 280 x 9,0 = 2 520 kg P20s

Alkalmazandoé technikak:

a) Tobbfazisu takarményozéas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodd étrend
kialakitasaval.

b) Az Osszes kivalasztott foszfort csokkent6 engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz)
alkalmazasa.

Megfeleltetés:

A telephelyen kiils6 takarméanygyart6 cég termékeit alkalmazzak, amelyek elére keverten érkeznek
a telephelyre. A takarmany a megfelel6 receptura alapjan késziil, annak 0sszetételét a Kérelmezo
befolyasolni nem tudja.

A BAT-tal 6sszefiiggd Osszes kivalasztott foszfor értékek mérésére nem keriilt sor a feliilvizsgalati
idészakban, de a tabldzatban foglalt 3,5-5,4 kg/féréhely/év érték vélhetden teljestil.

1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak
alkalmazasa.

Technika Alkalmazhatésag
A vizfelhasznalas nyilvantartasa Folyamatos a nyilvantartas vezetése,
VK jelentéskészités

A vizszivargas feltarasa és javitasa

A TMK folyamatosan ellenérzi, feltarja és javitja
sziikség szerint

Magasnyomast tisztitok hasznalata az allatok
tartasara szolgalo hely és a berendezések tisztitasara.

A telephelyen hatékonyan alkalmazott.

A konkrét allatkategdéria szempontjabol alkalmas
berendezések (pl. Onitatd, kerek itato, itatovalyn)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhet6ségének egyidejii biztositasa mellett.

A sertéstartas jelenleg hazai elfogadott technologiat
alkalmazzak az etetés-itatas soran.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres

ellenérzése és (sziikség esetén) atallitasa.

A nem szennyezett esOviz tisztitdsra torténd | A nem szennyezett csapadékviz a kornyezd fiives
ujrahasznositasa. teriileten elszikkad.

A vizfogyasztasi jellemzdk a kutra felszerelt vizora adataibol lesz leolvashatd. A vizfelhasznalés
az anyagmérleg fejezetben keriilt ismertetésre. A felhasznalt viz 100 %-ban gazdasagi célu
vizfelhasznalast jelent.
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Alkalmazandoé technikak:

a) A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

b) A vizszivargas feltarasa és javitasa

€) Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgalo hely és a berendezések
tisztitasara.

d) A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas berendezések (pl. Onitatd, kerek itato,
itatovaly) megvalasztdsa és hasznélata a viz (ad libitum) elérhetéségének egyidejii
biztositdsa mellett.

e) Azivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellendrzése €s (sziikség esetén) atallitasa.

f) A nem szennyezett esOviz tisztitasra torténd Gijra hasznositasa.

Megfeleltetés:

A vizfelhasznalds nyilvantartdsa pontos és naprakész, hiszen a telephelyi vizfogyasztasbol
kovetkeztetni lehet az allomany egészségi allapotara, ezért a Kérelmezd alapvetd érdeke a
kovethetd nyilvantartasi rendszer alkalmazasa. A vizszivargasok ellendrzésére a napi rutin
keretében is sor keriil, azonban a szervizperiodusban elvégzik a teljes vizellatdé rendszer
ellendrzését, €és a sziikség szerinti karbantartdsat, javitdsat. A jovOben a telephelyen az elérhetd
egyik legmodernebb itatorendszert alkalmazzdk. Szennyezett esdvizek a telephelyen nem
keletkeznek, igy tisztitdsukra sem kell figyelmet forditani. A nem szennyezett csapadékvizek a
telephely zoldfeliiletein elszikkadnak, hasznositasara egyeldre financialis okok miatt eddig nem
keriilhetett sor.

1.5. Szennyvizkibocsatas

erer

alkalmazasa.

Technika Alkalmazhatésag
a | Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre | A telephely udvara tisztan tartott, gondozott.
korlatozasa.
b | A vizfelhasznalas minimalizdlasa Az Onitatoberendezések viztakarékos kialakitasuak
C | A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan | A nem szennyezett csapadékviz a kornyezd fiives
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell. teriileten elszikkad.
Megfeleltetés:

A telephelyen az allatok tartdsa zartan torténik, épiileteken beliil. A keletkez6 tragyat és tragyaval
szennyezett mosovizet csOvezetéken kiszallitjak a telephelyrdl, a tragya a tilalmi id6szakban a
telephelyi tragyataroloba keriil gylijtésre. A telephely ,,udvaran” tehat nem végeznek olyan
tevékenységet, mely szennyezést okozhatna. A gépjarmiiveket szilard padozaton (beton uton)
taroljak, esetleges csepegés ¢€s elfolyas esetén a havaria tervben foglaltak szerint jarnak el. A
vizfelhasznalds minimalizalasdnak lehetdsége elsdsorban az itatovizek gazdasdgos felhasznaldsat
jelenti. Olyan csepegésmentes itatokat alkalmaznak, melyek ad libitum vizellatast tudnak
biztositani az allomanynak, ugyanakkor viztakarékosak. A szennyezddés mentes esdvizek jelenleg
elszikkadnak a telephely zoldfeliiletein. Kiilon kezelésiik gazdasagilag nem rentabilis, tekintettel
arra, hogy a csapadékvizek hasznositasi lehetdségei korlatozottak.
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7. BAT A vizbe torténo szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatosag

higtragyataroloba.

a | A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy

Technolégiai szennyviz (az o6lak takaritasabol
Szarmazo6 tragyaval szennyezett mosoviz) a higtragya
elvezetd rendszeren 4t a higtragya taroloba keriil

b | Szennyvizkezelés

A kommunalis szennyviz szallitasi szerzédés
értelmében elszallitasra kertil telepiilési
szennyviztisztito telepre.

injektalas) alkalmazasaval.

C | Szennyviz kijuttatasa pl. Ontozérendszer (eséztetd
berendezés, mozgd OntozOberendezés, tartalykocsi,

A telephely higtragyas rendszerii, a keletkezett
higtragya vezetékrendszeren, illetve szippantos
kocsival mezbégazdasagi termoéteriiletekre  keriil
kihelyezésre talajerd utanpotlas céljabol.

Megfeleltetés:

A telephelyen, ahogy mar emlitésre keriilt, higtragyas allattartas folyik, igy almos nem
keletkezik. A keletkezett higtragya a telephelyrdl folyamatosan a tragyataroldkba keriil, ahonnan
a kijuttatast a mezégazdasagi vallalkozasok végzik, a szamukra engedélyezett médon

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak

kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhat6sag

a | Nagy hatasfoku fiit6-/hiit6- és szelldztetorendszerek.

Az allattart6 épiilet természetes szelldztetést lehetdveé
tev0 nyilaszarokkal és oldal fali szell6z6kkel van
felszerelve. Evaporativ hiitéberendezéssel biztositjak
a klimatizalast nyari meleg idészakban.

mikodtetésiik  optimalizalasa, kiilondsen,
1égtisztito rendszereket alkalmaznak.

b | A flit6-/hiit6- és szellGztetOrendszerek, tovabba

A szell6z6rendszer lizemelése soran a karbantartasrol,
tisztitasrol folyamatosan gondoskodik az izemeltetd.

padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.

Cc | Az allatok tartdsara szolgald hely falainak,

Az épiilet szerkezete jOl hészigetelt. A padozat
szerkezete folytonos, a sziikséges dilatacids hézagok
megfeleld, savallo anyaggal keriilnek kitoltésre.

d | Energiahatékony vilagitas hasznalata

A vilagitosorokbol fehér fényl keriil elhelyezésre,
mialtal garantdlt a maximum 20 Lux/m?
fényintenzitas.

alkalmazhato:

1. levegd-levego;
2. levegd-viz;

3. levego-talaj.

e | Hocserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike

A sertéstartd épiiletekben evaporativ hiitGberendezés
kertil beépitésre, aminek vezérlését a klimakomputer
végzi. Ennél a hiitési eljarasnal a levegét a
ventilatorok szivjak at az impregnalt papirbol késziilt,
vizzel atjart evaporativ paneleken keresztiil

f | Hoszivattyuk alkalmazasa hévisszanyeréshez.

Nincs geotermikus hé visszanyerésén alapulod
rendszer a telephelyen

rendszer).

g | Hovisszanyerés fiitott és hiitott, alommal boritott
padozattal (kombinalt szintes, un. combideck

Evaporativ httéberendezés, valamint malacfiito
berendezések kertiltek beépitésre

h | Természetes szelldzés alkalmazasa

Az allattart6 épiilet természetes szelldztetést lehetdveé
tevé nyilaszarokkal és odal-fali szell6zékkel van
felszerelve.
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A BAT dokumentum az intenziv allattartas fogyasztasi és kibocsatasi szintjeivel kapcsolatban
fogalmaz meg kivdnalmakat, mely adatok az egyes BAT dokumentumot készitd orszagok,
szakértok informacio cseréin alapult.

Az allattenyésztd gazdasdgok energiafelhaszndldsdnak meghatarozasa valamennyi termelési
rendszerre komplex feladat, mivel azok szervezete és rendszere nem homogén. Raadasul a
termelési rendszerben alkalmazott technologiak — amelyektél az energiafelhasznalas nagy-
mértékben fligg —, els6sorban a gazdasag strukturalis és termelési tulajdonsagaitdl fiiggden
valtoznak. A masik fontos faktor, amitdl az energiafelhasznalas fiigg, a klimatikus viszonyok.

A telepen a f0 energiafogyasztas a kovetkez0 teriiletekhez kothetd:

- helyi fiités a nevelés kezdetén, amit befolyasol a forrd levegds fiités
- atakarmany kiosztasa
- az olak szelldztetése, vilagitasa

A telepeken, ahol jellemzo az energiafelhasznélas klimatol vald fiiggése, az évszakok szerinti
valtozas jelentds lehet, pl. az energiafelhaszndlas a fiitésre télen nagyobb lehet, mint a ventilacid
energiaigénye nyaron. A telepeken az elektromos energia felhasznalasanak nyaron van maximuma
(ventilacid), a termalis felhasznalas pedig télen éri el a maximumot (teremfiités).

A telephelyen a rekonstrukciot kovetd, pontos méréseken alapuld energia felhasznalasi adatok
kozlésére csak egy teljes miikodési évet kovetd éves jelentésben lesz lehetdsége az engedélyesnek.
A tablazatban a kérelmezd altal folytatni tervezett tevékenységeket csoportositottuk, és hozza
rendeltiik a rendeltiik az érintett potencialis felhasznalasokat, kibocsatasokat.

1.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkézpontu
iranyitasi rendszer (1asd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az aliabbi elemeket:

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

11. a zaj monitorozasara szolgalo szabalyzat;

1il. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

iv. zajesokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara, a
forrasok kibocsatasi intenzitasdnak jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy
csOkkentést szolgalo intézkedések végzésére;

v. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események €s azok orvoslasanak attekintése,
tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag:

A BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.
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Megfeleltetés:

A telephely mellett hasonlo tevékenységet végzo telepek, és mas 1étesitmények nem tizemelnek. A
telep zajkibocsatasat szamitassal meghataroztuk, mely szamitasok alapjan kideriilt, hogy a
hatastertileten védend6 épiilet nem talalhat6. Mivel a teriilet nem érzékeny, igy a BAT el6iras erre
a teriiletre korlatozottan alkalmazhato.

A, FEJERTO” Mg. Szovetkezet Ofchértd, Gerebse tanya 0112/4 hrsz. -t telephelyén iizemeltetett
sertéstartd tarto épiiletek elhelyezkedése nem érint érzékeny teriileteket zajartalom szempontjabol.

10. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

biztositasa az
lizem/gazdasag és az
érzékeny teriilet k6zott

szabvanytavolsag alkalmazasaval kell6
tavolsag biztosithatd az lizem/gazdasag
és az érzékeny teriilet kozott.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
Az iizem/gazdasag tervezési | A sertésneveld telep Ofehérto telepiilés
Kell6 tavolsag szakaszaban a minimalis | kézigazgatasi kiilteriiletén, a telepiilés

belteriileti hatartol D.-i iranyban,
mintegy 1900 m tavolsagra a 0112/4-
hrsz.-t ingatlanon keriilt

Berendezések
b .
elhelyezése.

megvaldsitasra.
A zajszint csokkenthetd azaltal, hogy: A telephely 500 m-es teriiletén beliil
i. novelik a tavolsagot a kibocsatd és a | mezOgazdasdgi miivelés alatt 4lld
vevl kozott (azzal, hogy a berendezést | szantdk, alsorendii kozlekedési ut, ,
olyan messze helyezik el az érzékeny | Ofehértd  telepiilés  kozigazgatasi
tertilettol, amennyire az | kiltertilete talalhatd, mely teriileten
megvalosithato); beliil  kiemelten védend6  nem
il minimalisra  korlatozzak  a | helyezkedik el. A telep M3-as szamu

takarmanyadagol6 csovek hosszat;

iii. gy helyezik el a takarmanytarolokat
és a takarmanysilokat, hogy a
gépjarmiimozgéds a lehetd legkisebb
legyen a gazdasagban.

kozlekedési utrol jol megkdzelithets. A
tavolsag ¢és az uralkodo szélirany miatt
Ofehérto telepiilés lakossagat zavard
bliz- és zajterhelés nem alakul ki. A
sertéstelepet mezdgazdasagi miivelésii
teriilletek veszik koril. A sertések
etetéséhez spirdlos behordd rendszert
hasznalnak. Az dmlesztett takarmanyok
telepre torténd szallitdsara és a tarold
tornyokba juttatdsara zart tartalyq,
1égszallito rendszer(i eszkozt
hasznalnak. A takarmany szallitasat a
nappali id6szakban végzik.

Az olak mellett elhelyezett
takarmanytarolo tornyokbdl a
takarmanybehordocsiga  segitségével
keriil az 4l etet6 rendszerébe.

Uzemeltetési
intézkedések.

Ezek tobbek kozott a kovetkezok:

i. az ajtok és az épilet nagyobb
nyilasainak lezarasa, kiilonosen etetés
idején, ha lehetséges;

ii. a berendezések tapasztalt személyzet
altal torténd lizemeltetése;

iii. a zajal jar6 tevékenységek
mellézése ¢éjszaka és hétvégén, ha
lehetséges;

A szelloztetd  rendszer teljesem
automatizalt, klimakomputer vezérli,
ebbdl  kovetkezéen  az  épiilet
nyilaszaroit folyamatosan zart
allapotban tartjak.

Ejszaka, illetve hétvégén nem végeznek
a telephelyen be- és kiszallitasi,
valamint karbantartasi tevékenységet.
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iv. zajszabalyozasi intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran;

v. a szallitbszalagok és csigak teljes
terhelés melletti mukodtetése, ha
lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkék minimalis
teriiletre korlatozasa a foldnyes6 gépek

Az Omlesztett takarmanyok telepre
torténd  szallitdsara és a  tarolo
tornyokba juttatdsara zart tartalyd,
1égszallitd rendszert eszkozt
hasznalnak. A takarmany szallitasat a
nappali id6szakban végzik.

q Alacsony zajszintii
berendezések.

altal  kibocsatott zaj csokkentése

érdekében.

Ilyen  berendezések  lehetnek a | Az olak mellett elhelyezett
kovetkezok: takarmanytarolo tornyokbol a

i. nagy hatasfok ventilatorok, ha a
természetes szell6zés nem biztosithato
vagy nem elegendd;

ii. szivattyuk és kompresszorok;

iii. olyan takarmanyozasi rendszer,
amely csokkenti az etetés elotti
ingereket (tarold etetok, passziv ad
libitum etetdk, kompakt etetdk).

takarmany behordo csiga segitségével
keriil az 61 etet6 rendszerébe.

A sertések etetéséhez spiralos behordd
rendszert hasznalnak, melynek feladata,
hogy a takarmanyt a tranzit-tartalytol az
etetdvonalak elején elhelyezett tarold
garatokba jutassa. Ezzel a korszert, az
allatok ad libitum etetését lehetové tevo
Onetetoket alkalmazzak.

A zaj szabalyozasara

szolgalod berendezések.

Ezek a kovetkezoket tartalmazzak:

1. zajesokkentok;

ii. rezgésszigetelés;

iii. a zajos berendezések (pl. daralok,
pneumatikus szallitdoszalagok) elzarasa;
iv. az épiiletek hangszigetelése.

A sertéstarto épiilet az elérhetd legjobb
technika szerint keriilt megépitésre,
megfelelden zaj- és hoszigetelt
kivitelben.

f | Zajcsokkentés.

A zaj terjedése a zajkibocsatok és
zajvevok kozé helyezett zajvédokkel
csokkenthetd.

A telepiiléstdl vald tavolsaga miatt nem
indokolt kiilon zajvédok felszerelése.

1.8. Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarto épiiletekbdl szairmazé porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az

alabbi technikiak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgald
épiiletekben. Erre a célra az alabbi technikak
kombinacio6ja alkalmazhato:

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hossza szalma
vagy faforgacs az apritott szalma helyett)

Nincs a telephelyen szalmafelhasznalas

2. Friss alom alkalmazésa, alacsony porképzddéssel
jaré almozasi technikaval (pl. kézzel

Nincs a telephelyen szalmafelhasznalas

3. Ad libitum takarmanyozas

A sertések etetéséhez spiralos behordd rendszert
hasznalnak, melynek feladata, hogy a takarmanyt a
tranzit-tartalytol az etetvonalak elején elhelyezett
tarold garatokba juttassa. Ezzel a korszer(i, az allatok
ad libitum etetését lehetdvé tevd Onetetdk
alkalmazaséval a ki sz6r6das okozta takarmany
veszteség a minimumra szorithato, az allatok étvagya
fokozhat6 és az istalld levegdjének por szennyezése is
kisebb.
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4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok és kotéanyagok hozzaadasa a
szaraz takarmanyra épiild rendszerben.

Az alkalmazott allattartasi technologia szaraz
takarmanyozassal torténik.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt
tarolo berendezések porlevalasztdval vald
felszerelése

Az olak mellett elhelyezett takarmanytarolo
tornyokbol a takarmany behordd csiga segitségével
kertil az 6lak etet6 rendszerébe.

A sertések etetéséhez spiralos behordd rendszert
hasznalnak, melynek feladata, hogy a takarmanyt a
tranzit-tartalytol az etetGvonalak elején elhelyezett
tarolo garatokba juttassa. Ezzel a korszerti, az allatok

ad libitum etetését lehet6vé tevd Onetetoket
alkalmazzak.
6. A szelléztetdrendszer oly moddon torténd | A szelldztetd rendszer teljesen automatizalt,

kialakitasa és mitkodtetése, amely mérsékli a levegd
aramlasanak sebességét az épiileten beliil

klimakomputer vezérli, amely mérsékli a levegd
aramlasanak sebességét az épiileten beliil.

A porkoncentracié csokkentése az épiileten beliil az
alabbi technikak valamelyikének alkalmazasaval:

1. Vizparasitas

2. Olaj permetezése

3. Ionizalas

Az alkalmazott allattartasi technologia nem teszi
lehetove.

A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd berendezéssel,

1. Vizcsapda;

2. Szaraz szurd

3. Vizmoso;

4. Nedves mosod

5. Biomoso (vagy bio csepegtetOtestes sziird);

6. Kétlépcesds vagy haromlépcsds 1égtisztitd rendszer;

7. Biofilter

A sertéstartd épiiletbe Evaporativ hiitéberendezés
kertiilt beépitésre, aminek vezérlését a klimakomputer
végzi. Ennél a hiitési eljarasnal a levegét a
ventilatorok szivjak at az impregnalt papirbol késziilt,
vizzel atjart evaporativ paneleken keresztiil, minek
kovetkeztében a kiviilr6l érkezd meleg levegd a
panelen athaladva hémérsékletébdl 10-12 °C-ot
veszit. A panelen keresztiilhaladva a levegé 45°-0s
iranytorést szenved, ami szintén javitja a hiités
hatasfokat.

Alkalmazanddé technikak:

a) A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgalo épiiletekben. Erre a célra az alabbi
technikdk kombinacidja alkalmazhato:

1. Durvéabb alomanyag haszndlata (pl. hosszu szalma vagy faforgacs az apritott szalma

helyett);

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel jaré almozasi technikaval (pl. kézzel).

3. Ad libitum takarmanyozas;

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos nyersanyagok és kotdanyagok
hozzaadésa a szaraz takarmanyra €piilé rendszerben.
5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt tarolo berendezések porlevalasztoval

valo felszerelése;

6. A szelldztetérendszer oly mddon torténd kialakitasa és miitkddtetése, amely mérsékli a
levegd aramlasanak sebességét az épiileten beliil.

1. Vizparasitas;
2. Olaj permetezése;
3. Ionizalas.

b) A porkoncentraci6 csokkentése az épiileten beliil az alabbi technikak valamelyikének
alkalmazasaval:
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¢) A tavozo levego kezelése 1€gtisztitd berendezéssel, példaul:
1. Vizcsapda
2. Széraz szlird
3. Vizmosoé
4. Nedves moso;
5. Biomoso (vagy bio csepegtetotestes sziird);
6. Kétlépesos vagy haromlépesos 1€gtisztitd rendszer;
7. Biofilter.

Megfeleltetés:

A ,FEJERTO” Mg. Szovetkezet sertéstelepénél valamennyi neveld épiiletben a természetes
szelloztetés lehetdségén tul mesterséges szell6ztetés is milkodtethet6. Az olak klimatizalas
kialakitasaban ez az elérhetd legjobb technikat képviseli.

1.9. Buzkibocsatas

12. BAT A gazdasagbol szarmazé biiz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez
nem Kkivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi
rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozé szabalyzat;

iil. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok szabalyzata;

iv. blizmegeldzési €s -megsziintetési program a pl. a forrds(ok) beazonositdsara, a
blizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések
végzésére,

v. a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a
blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag:

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltdk. Az allattarto épiiletek szagkibocsatasa csokkenthetd a megfeleld
tartastechnologia megvalasztasaval és megfeleld tizemeltetéssel:

- atragyaval szennyezett feliiletek megfelel6 gyakorisagu takaritasaval;

- az itato- és etetd berendezések megfeleld megvalasztasaval és szorodas-, illetve
csOpOgés-mentes lizemeltetésével;

- az istalloklima optimalizalasaval (a megfeleld0 mennyiségii szelloztetd levegod
biztositasaval, a megfeleld légbevezetéssel, hdszigeteléssel, a 1égkilépd nyilasok
magassaganak megemelésével, a kilépési sebesség megnovelésével, az istallon beliili
megfeleld dramlasi kép kialakitasaval);

- azistalloban a porképzddés elkertilésével (a szaganyagok egy része szorpcids uton a
porszemcsékhez tapadva tdvozik az épiiletekbdl).
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13. BAT A gazdasagbol szarmazo biizkibocsatas és/vagy biizhatas megel6zése vagy — amennyiben ez
nem Kkivitelezhet6 — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinaciéjanak hasznalatat

foglalja magaban.

Technika

Alkalmazhat6sag

a | Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az
érzékeny teriiletek kozott.

A sertésnevelé telep Ofehértd telepiilés kozigazgatasi
kiilteriiletén, a telepiilés belteriileti hatartol 1900 m
tavolsagra a 0112/4 hrsz.-0 ingatlanokon keriilt
megvalositasra.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek
valamelyikére vagy azok kombindacidjara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon
tartasa (pl. a takarmany kiomlésének elkeriilése, a
részlegesen racsozott fekvohelyekrol a tragya
eltavolitasa);

— a tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl.
fém vagy mianyag racsok alkalmazasa, vagy
olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete
kisebb);

— a tragya gyakori eltavolitdsa kiils6 (fedett)
b | tragyataroldba;

— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a
higtragya hiitésével) és a beltéri homérséklet
mérséklése;

— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és
sebességének csokkentése;

— az alom szarazon, aerob koriilmények kozott
tartasa az almos tartason alapul6 rendszerben.

— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és
sebességének csokkentése;

— az alom szarazon, aerob koriilmények kozott
tartdsa az almos tartason alapul6 rendszerben.

- A takarmany betérol6 rendszer spiralos behordo,
melynek feladata, hogy a takarmanyt a tranzit-tartalytdl az
etetdvonalak elején elhelyezett taroldgaratokba szorodas
mentesen juttassa.

- Az adott nevel6térb6l heti
torténik a tragyakitarolas.

- Az 6lakbol a tragya laguna rendszerbe torténik a
tragya eltavolitdsa. Majd vezetékrendszeren at jut a
kormedencés higtragya taroloba kihelyezésig.

szinten kétszer

- A tragyatarolobol a tragya kihelyezésre kertil
mezdgazdasagi teriileteken torténd talajerd utanpotlasra.

Az allattartasra szolgalo helyr6l a tdvozo levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az alabbi
technikdk egyikének vagy kombinaciojanak
alkalmazasaval:

- a kivezet6 magassaganak novelése (pl. a levego
a tetdszint felett tavozik, szell6zO6k, a tavozd
levegd tetGgerinc felé terelése a falak alsd része
helyett);

—a fiiggoleges kivezetd szelldztetési sebességének
fokozasa;

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy
orvényt keltsenek a kilépé légaramlasban (pl.
ndvényzet);

— terelélemezek elhelyezése a falak alsé részein
elhelyezkedd szivonyildsokra, hogy a tavozo
levegét a fold felé tereljek;

—a tavozo levegd allattartasra szolgald hely feldli
oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny tertilettol
tavol;

— a természetesen szell6zd épiilet tetgerince
tengelyének keresztirdnyl hozzaigazitisa az
uralkod¢ szélirdnyhoz

A nyari légbeejtést az oldalfalak végén elhelyezett
evaporativ  hiitépanel  biztositja. A  téli, illetve
minimumszell6ztetést az  oldalfalakon  kétoldalt
egyenletesen elhelyezett hdszigetelt 1égbeejtd biztositja.

A beejtok és a ventilatorok fénycsapdaval vannak ellatva
a vilagitdsi program pontos kialakitdsa végett. A
légbeejték automatikus és mértékaranyos vezérlését
oldalanként motoros csorlé biztositja.

d | Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:

Jelenlegi technologiaban nem keriil alkalmazasra.
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1. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sziirdk);

2. Biofilter;
3. Kétlépesés vagy haromlépcsés 1égtisztitd
rendszer;

e | Az alabbi  technikdk  egyikének  vagy

kombinaci6janak alkalmazasa a tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a
tarolas soran;

A tragya tarolasa kormedencés higtragyataroloban
biztositott.

2. A taroldt az uralkod¢ széliranyra tekintettel kell
elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell
elfogadni, amelyek csokkentik a sz¢él sebességét a
tarolo korill vagy felett (pl. fak, természetes

A tragyatarol6 épitése sordn figyelembe vették az
uralkod¢ széliranyt.

akadalyok)
3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra | A telephelyen keletkezik higtragya, amely a kiépitett
csokkentése. higtragya elvezetd rendszeren at jut a higtragya taroloba

f | A tragyat a kovetkezd technikak valamelyikével
kell feldolgozni, hogy a Iehetd legkisebbre
csokkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran
(vagy azt megel6zben):

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);

A telephelyen keletkez6 higtragyat a kormedencés
higtragyataroloban taroljak, amit folyamatosan kevernek,
levegdztetnek.

2. A szilard tragya komposztalasa;

A telephely higtagyas rendszerii

3. Anaerob rothasztas

Nem relevans

2. A tragyat a lehetd leghamarabb el kell dolgozni

g | Az alabbi  technikdk  egyikének  vagy
kombinaciojanak alkalmazasa a tragya kijuttatasar
1. Savos kijuttatds, sekélyinjektdld vagy
mélyinjektald alkalmazésa higtragya | A tragyatarolobol a tragya kihelyezésre kertil
kijuttatdsdhoz; mezdgazdasagi teriileteken torténd hasznositasra

1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

A sertéstarto telep higtragyas rendszerii!

1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol

16. BAT A higtragya taroldsa soran a levegébe juté amméniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikiak kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika (2) Alkalmazhatosag
a A higtragyatarolé megfelel kialakitasa és kezelése az
alabbi technikdk kombinaci6javal:
1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarolo A higtragyatarol6 épitése soran az elérhet6 legjobb
térfogata kozotti arany csokkentése; technika keriilt alkalmazasra.
2. A sz¢l sebességének és a 1égeserének a
mérséklése a tragya feliiletén a tarolod Evente rendszerint kitarolasra keriil, csokkentve ez éltal a
alacsonyabb telitettségi szint melletti sz¢l altal okozhat6 biizterjedd hatast.
mikodtetésével;
3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra Az iilepedés megakadalyozasara a sziikséges mértékben
csokkentése. keverést alkalmaznak.
b A tragyatarolo befedése. Erre a célra az alabbi technikak
valamelyike alkalmazhato:
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1. Merev anyagu fedél; A nagy atmérd miatt nem alkalmazhato

2. Rugalmas fedél; Rugalmas fedél nem alkalmazhatd, mert az uralkodo
iddjarasi viszonyok miatt megrongalodhat a szerkezete.

3. Usz6 fedéréteg, példaul: A higtragya keverés, feltoltés €s iirités soran torténd

e miianyag pellet; mozgatasa miatt a felsorolt usz6 anyagok nem

e konnyti dmlesztett anyagok; alkalmazhatok, mert lerakodhatnak a szivattyuban vagy

e (isz6 rugalmas fedél; eltomithetik azt. A természetes kéreg képzddése nem

biztos, hogy megvaldsul hideg éghajlat és/vagy alacsony
szarazanyag-tartalmu higtragya esetén. A természetes
kéreg nem alkalmazhat6 az olyan tarolokra, ahol a
higtragya keverése, feltdltése vagy leeresztése instabilla
teszi a természetes kérget.

e geometriai miianyag lapok;
o levegovel felfujt fedél;

o természetes kéreg;

e szalma.

A tragya savasitésa. Nem alkalmazzak, mert mez6gazdasagi termdteriiletre

¢ juttatjak

(1) A technikakat a4.6.1 és a 4.12.3. szakasz ismerteti.

Tragyakezelés:

A telep létesitésekor a tartastechnoldgia és ahhoz kapcsolodo 1étesitmények a kor szinvonalanak
megfelel6k voltak, mara azonban a telep €s létesitményei elavultak. A telephelyen korabban is
higtragyas tartdstechnologiat alkalmaztak. A keletkezd higtragya jelenlegi egyetlen hasznositési
megoldasa a mezdgazdasagi teriileteken torténd hasznositasa, melyet kizardlag a jogszabalyi
eldirasok betartdsaval, hatdsagi engedélyek alapjan, monitoring rendszer tizemeltetése mellett lehet
végezni.

Mindségbiztositas:

A FEJERTO” Mg. Szovetkezet vezetése a telepen tervezett fejlesztésekkel elkotelezett a
kornyezettudatos tevékenység végzése mellett. Az elézd lizemeltetési id6szakhoz képest mind
technoldgidban, mind a technolégiai épiiletek €s kiszolgald 1étesitmények, gépparkok allagdban
jelentds fejlesztéseket, korszeriisitéseket végezett. A ,FEJERTO” Mg. Szovetkezet vezetése az
alkalmazottak munk4janak, kornyezettudatos szemléletének kialakitasahoz folyamatos oktatassal,
az adott technoldgiai Iépésekre vonatkozo technologiai utasitasok, kdrnyezetvédelmi szabalyzatok
kidolgozasaval €s ezek folyamatos ismertetésével jarul hozza.

Allategészségiigy és jarvanyvédelem

Az épiiletek és berendezések allagukat, technoldgiai szinvonalukat tekintve nem mindenben
feleltek meg az aktualis jogszabalyi eldirasoknak. Az elvégzett rekonstrukcids munkalatok
befejeztével az allattartdsi technologia, a technologiai épiiletekkel, takarmanyozasi rendszerrel a
kor miiszaki szinvonalat teljesito telep lett. A fejlesztéseket kovetden az épiiletek, berendezések
megfelelnek az allategészségligyi, jarvanyvédelmi eldirdsoknak. Az éllatok itatasara kitermelt viz
mindségét éves rendszerességgel vizsgalni fogjak. Az allatok nyilvantartdsa épiiletenként
naprakész, a telephelyen az allatgyogyaszati ellatds folyamatosan biztositott. Az elhullasokat
elhullasi naploban vezetik, az allati hullak gytijtése az ATEV Zrt. altal biztositott szabvanyos
konténerekben torténik. Az allati hullak elszallitasat szolgaltatoi szerz6désben foglalt feltételekkel
az ATEV Zrt. végzi. A telephely rendelkezik jovahagyott jarvanyvédelmi intézkedési tervvel,
melyet a rekonstrukcio utan aktualizalni sziikséges.
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17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritében) valo tarolasa soran a levegébe juto
amméoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinaciéjanak

alkalmazasa.

Technika (1)

Alkalmazhatosag

a

A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése.

Altalanosan alkalmazhato.

A higtragyat tarolé foldmedri derité rugalmas fedéllel
és/vagy uszo6 feddréteggel valo boritasa, példaul a
kovetkezdkkel:

¢ rugalmas mianyag folia;

o konnyll dmlesztett anyagok;

o természetes kéreg;

e szalma.

A milanyag folia szerkezeti
okokbdl nem alkalmazhat6 a nagy
kiterjedésti medencére.

A higtragya keverés, feltoltés és
iirités soran torténé mozgatasa
miatt egyes Usz6 anyagok nem
alkalmazhatok, ha lerakoédhatnak a
szivattyuban vagy eltomithetik
azt. A természetes kéreg
képzédése nem biztos, hogy
megvalosul hideg éghajlat és/vagy
alacsony szarazanyag-tartalmu
higtragya esetén.

(1) A technikékat a 4.6.1. szakasz ismerteti.

18. BAT A talaj és a vizek higtragya begyiijtésébol, elvezetésébél, tovabba tragyatarolébdl és/vagy
foldmedrii tarolobol (deritdbél) szarmazé szennyezédésének megelozése céljabol a BAT az alabbi

technikak kombinaciéjanak alkalmazasa.

(Tle)Chmka Alkalmazhatdsag
a Olyan tarolok alkalmazisa, amelyek ellendllnak a
mechanikus, vegyi és hdémérsékleti behatasoknak.
Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd
b a kapacitasa a higtragya tarolasahoz olyan idészakban,
amikor a kijuttatds nemlehetséges.
S’zwa’rgasn.l.entes 1e"t‘es’1tr’nenye’k és l’)e?e’n(%ezesek epltesc? | Monolit vasbeton kérmedencében
c higtragya Osszegytjtéséhez és szallitasahoz (pl. akndk, | . ., . Y
f o . , torténik a tarolas.
csatornak, lefolydcsovek, szivattyttelepek).
A higtragya tarolasa fold medr( deritében, amelynek at
d nem ereszt6 anyagbol késziil azaljzata és a falai, pl. agyag
vagy milanyagbéléssel latjak el (vagy duplafala).
e Szivargasészlelo (pl. geomembrant, szlirérétegetés
elvezetd csérendszert tartalmazo) rendszer telepitése.
.y . Monolit v ko
f A tarolok szerkezeti épségének ellenérzése legalabb | | O,O,t aSbEtO,I,l F)rmedence
. épségének ellendrzése
evente egyszer. o
folyamatosan megtorténik

(1) A technikakat a 3.1.1. és a 4.6.2. szakasz ismerteti.
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1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel,

a levegdbe és a vizbe

torténé nitrogén-, foszfor- és biizkibocsatas, valamint a mikrobiolégiai kérokozék
kibocsatasanak  csokkentése, tovabba a tragya taroldsanak és/vagy Kkijuttatasanak
megkonnyitése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa:
(Tf)Ch”'ka Alkalmazhatésig
A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez
magaban foglalja példaul a kovetkezdket: B o .
o csigaprés-szeparator; A i "ke,:lfztkezo ’hlg.tragyat nylrechamk’us.
. : elkiilonités nélkiil mezdgazdasagi
a o dekanter centrifuga; P . . PR
. ., ., termoteriiletekre juttatjdk talajeré utdnpotlas
o koagulacié—flokkulacio; i 1A
(e céljabol.
e szeparacio szitaval,
o szliréprés.
b A ,trag,ya anacrob  rothasztsa  biogaz- Ez a technika nem alkalmazhato.
1étesitményben.
c Kiils6 alaglit hasznalata a tragyaszaritasahoz. | Nem alkalmazhato.
. . o Csak sziikség szerint torténik keverés, a
d A higtragya aerob rothasztasa(levegdztetés). leiilepedés megakadalyozasara.
e A higtragya nitrifikacioja és denitrifikacioja. Nem alkalmazhato.
f A szilard tragya komposztalasa. nem relevans.
(1) A technikakat a 4.7. szakasz ismerteti.

1.13. A tragya kijuttatasa
A sertéstelep higtragyas rendszert.

21. BAT A higtragya kijuttatasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

(Tle)Chmka Alkalmazhatdsag
Nem alkalmazhato, mert olyan
a A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak kovetnek, | foldteriiletekre, keriil kihelyezésre,
mint az alacsonynyomast vizont6z6 rendszer. amelyek csOhalozattal egyszertien
kapcsolodnak a gazdasaghoz.
Savos kijuttatdas, az alabbi technikdk egyikének
alkalmazasaval: ,
b 1. Vontatott tomlé; Nem alkalmazhato.
2. Vontatott csoroszlya.
c Sekélyinjektald (nyitott vajatok). Nem alkalmazhato.
d M¢élyinjektalo (zart vajatok). Nem alkalmazhato6
e A tragya savasitasa. Nem alkalmazhato.
(1) A technikakat a4.8.1 és a 4.12.3. szakasz ismerteti.
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22. BAT A tragya kijuttatasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT
a tragya lehet6 leghamarabb torténd bedolgozasa a talajba

iﬁ)lléza ¢ a BAT-tal 6sszefiigg6 iddbeli eltolodas a tragya kijuttatasa és a talajba valé bedolgozasa kozott
Paraméter A BAT-tal osszefliggd idébeli eltolodas a tragya kijuttatasa és a talajba vald bedolgozasa

kozott (oraban)

1d6 042

(1) A tartomany alsé hatara az azonnali bedolgozasnak felel meg.
(2) A tartomany fels6 hatara 12 oraig is terjedhet, ha a feltételek nem kedveznek a gyorsabb bedolgozasnak, pl. ha az
emberi vagy gépi eréforrasok gazdasagi szempontbdl nem allnak rendelkezésre.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a sertéstenyésztésre vonatkozo
teljes termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbdl szarmazo amméniakibocsatas csokkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén

Megfeleltetés:

A nitrogén- ¢s ammonia-kibocsatds csokkenthetd, ha minimalizaljak a takarmanyban a folosleges
nyers fehérje mennyiségét. Ezt a takarmanyok Osszetételének olyan moddon torténd alakitasan
keresztiil lehet a leghatékonyabban elérni, hogy azok megfeleljenek az emészthetd
nélkiilozhetetlen aminosavak javasolt és a hasznosithatd szintetikus aminosavak szintjeinek.

A tragya amint a mezdgazdasagi igények és lehetdségek megengedik azonnal mezdgazdasagi
teriiletekre kihelyezésre keriilnek. A tilalmi iddszakban pedig a telep tragyataroloiban vannak
gylijtve. Az ammoniakibocsatas csokkentésének becslését vagy kiszamitasat kiilon nem végzik,
azonban a telephely éves kibocsatasat a levegdtisztasag-védelmi jelentésben (LM) meghatarozzak.

1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

Monitoring

A BAT el6irésai alapjan Rendszeres monitoring tevékenységeket kell végezni a telephelyen, a
kornyezetvédelmi, viziigyi, allategészségligyi, talajvédelmi engedélyek eldirasainak megfelelden.
A telephelyen minden ilyen engedély, jelentés, terv, jegyzokonyv, stb. Egy példanyat meg kell
Orizni, és a hatésagok kérésére azokat be kell mutatni. Tobbek kdzott az alabbi dokumentumokat
kell megdrizni.

— A teljes engedélykérelmi dokumentécio, €s az egységes kornyezethasznalati engedély

— A vizligyi atvilagitas (audit) jelentés és a kapcsolodo titemezett fejlesztési terv

— Az energetikai 4tvilagitas (audit) jelentés és a kapcsolddo ilitemezett fejlesztési terv

— Talajba, felszin alatti vizbe kockazatos anyag bevezetésére, elhelyezésére vonatkozd

engedély és kapcsolodo jelentések

— Vizjogi engedély

— Szerzddés a megfeleld szolgaltatdval ivoviz ellatasra és szennyviz befogadasara vonatkozdan
— Veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységekre vonatkozo engedély, nyilvantartés
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az Osszes veszelyes anyagrol, melyet a telepen tarolnak illetve hasznalnak

— Nyilvantartds az Osszes allatgyogyaszati készitményrol, melyet a telepen tarolnak, illetve
hasznélnak.

— Nyilvantartas az dsszes veszélyes hulladékrol, mely a telepen keletkezett, melyet ott

tarolnak, €s a kapcsolddo éves jelentések

— Vizmindségi jelentések a kutra vonatkozdan

— Allatallomany nyilvantartasa

— Vizmér6 orak allasanak feljegyzései

— Amennyiben tragya/higtragya kijuttatasa torténik szantofoldre, ugy az erre vonatkozo engedély,
¢s a vonatkoz¢ talaj és tragya/higtragya kémiai elemzési eredményei

— Nyilvantartas a teleprol elszallitott €s kijuttatott tragyardl/higtragyarol, a vonatkozo
jogszabalyi kovetelményeknek megfeleléen

Fenti dokumentumok, nyilvantartasok a telepen vezetésre kertilnek.

24. BAT A BAT az o6sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval

Technika Gyakorisag Alkalmazhatésag
Szamitas a nitrogén és a foszfor
anyagmérlegének
alkalmazasaval, a
a | takarméanyfogyasztas, az étrend | Evi egy alkalommal EPRTR jelentés alkalmaval

nyersfehérje-tartalma, az Osszes
foszfor és az éllat teljesitménye

alapjan.
Becslés a tragya teljes nitrogén-
b | és foszfortartalmanak
elemzésével
Megfeleltetés:

A tevékenységek végzése soran e szamitast és becslést nem végzik.

25. BAT A BAT a levegébe juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval

Technika Gyakorisag Alkalmazhatésag
Becslés anyagmérleg
alkalmazasaval, a kivalasztas
és az egyes tragyakezelési
a szakaszokban jelenlévd teljes Evi egy alkalommal Eves jelentés készitésekor
(vagy teljes ammonia)
nitrogén alapjan

Az ammonia koncentracio és a
szell6zési arany mérésén alapuld
szamitds I[SO, nemzeti vagy
b | nemzetkozi szabvanyokon | Nem alkalmazott
alapulé modszerekkel, vagy mas
olyan modszerekkel, amelyek
tudomanyos szempontbol ezzel
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egyenértekii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast
Becslés  kibocsatasi  tényezok
alapjan.

Evi egy alkalommal EPRTR jelentés alkalmaval

Megfeleltetés:

A tevékenységek végzése sordn e szamitést €s becslést nem végzik, a hatasteriileten védendd
nem talalhato.

26. BAT A BAT a levegdbe juté biizkibocsatas idészakos monitorozasa
Leiras
A blizkibocsatas a kovetkezok alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a
szagkoncentracid meghatarozéasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all rendelkezésre
EN-szabvany (pl. a bliznek valo kitettség mérése/becslése, a biiz hatasanak becslése), olyan ISO-,
nemzeti vagy egy¢éb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazhatdk, amelyek tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékli mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Alkalmazhato6sag

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet
szadmitani és/vagy azt igazoltak.

A tevékenységek végzése sordn e szamitést és becslést nem végeznek, a hatasteriileten védendd
nem talalhato.

27. BAT A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

Technika Gyakorisag Alkalmazhatésag
A porkoncentraci6 és a
szell6zési arany mérésén
alapul6 szamitas EN-
szabvanyon alapul6 vagy mas
olyan (1SO, nemzeti vagy Ez a technika nem feltétlentil
a nemzetkdzi szabvanyokon Evente egyszer alkalmazhato altalanosan a mérések
alapuld) modszerekkel, koltsége miatt.
amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel
egyenértékii mindségben
tudjak biztositani az
adatszolgaltatast
Becslés  kibocsatasi  tényezék | Evente egyszer Ez a technika nem feltétleniil
b | alapjan. alkalmazhato6 altalanosan a mérések
koltsége miatt.
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Megfeleltetés:

Az ¢épiiletekben légtisztitd rendszer nem iizemel. A porkibocsatast védendd hianyaban nem

monitorozzak.

28. BAT A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattarto épiiletek ammonia-, por- és/vagy
biizkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak mindegyikének legalabb a megadott
gyakorisaggal torténé alkalmazasaval

Technika

GyakKorisag

Alkalmazhat6sag

A 1égtisztito rendszer
teljesitményének ellendrzése
az ammonia, a bliz és/vagy a
por gazdasagra jellemzd
szokasos koriilmények kdzott
torténo, eloirt mérési
szabalyzaton alapulo, EN-
szabvanyok szerinti vagy mas
olyan (ISO, nemzeti vagy
nemzetkozi szabvanyok
szerinti) modszerekkel vald
mérése, amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel
egyenértékii mindségben
tudjék biztositani az
adatszolgaltatast.

Egy alkalommal

Nem alkalmazando, ha a 1égtisztito
rendszert hasonlo elhelyezési
rendszerrel 6sszefiiggésben és
hasonl6 lizemi koriilmények kozott
ellendrizték.

A légtisztitd rendszer hatékony
miikddésének ellendrzése (pl. az
b lizemi paraméterck folyamatos
rogzitésével vagy
riasztorendszerek
alkalmazasaval)

Naponta

Altalanosan alkalmazhato.

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténoé monitorozasa.

Paraméter

Leiras

Alkalmazhat6sag

Vizfogyasztas.

Rogzités pl. megfeleld mérdorak
vagy szamlak hasznalataval.

Az allattart6 épiiletekre jellemz6
leginkabb vizigényes eljarasokat
(takaritas, takarmanyozas stb.)
kiilon is lehet monitorozni.

VKI bevallas rendre elkészitésre és
megkiildésre keriil

b | Villamosenergia-fogyasztas.

Rogzités pl. megfeleld mérdorak
vagy szamldk hasznalatdval. Az
allattart6 épiiletek villamosenergia-
fogyasztdsait a gazdasdg mads
iizemeitdl kiilon monitorozzak. Az

Rendszeres karbantartassal,
dolgozdk képzésével, oda
figyeléssel csokkentik az

allattartd  épiiletekre  jellemzd | energiafogyasztast
leginkabb energiaigényes
eljarasokat  (flités, szellGztetés,
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vilagitas stb.) kiilon is lehet

monitorozni.

Tiizeldanyag-fogyasztas.

Rogzités pl. megfeleld mérdorak
vagy szamlak hasznalataval.

Az allattartd épiiletben csak a
fiaztatd épiiletekben van gaz infra

¢ fatés, amit takarékos modon
iizemeltetnek.
A beérkez ¢és tavozd allatok | Rogzités pL megfeleld
d | szama, ideértve adott esetben a | nyilvantartdsokkal. A telepvezet6 feladata

sziiletést s az elhullast is
Takarmanyfogyasztés

Rogzités pl. szamlakkal
megfeleld nyilvantartdsokkal
Rogzités pl. megfeleld

vagy

e A telepvezet6 feladata

f | Tragyatermelés. A telepvezet6 feladata

Megfeleltetés:

A vizfogyasztas, a villamosenergia- fogyasztds mérdorakkal keriil meghatdrozasra, mely mért
értékei a nyilvantartdsban rogzitésre keriilnek. A tlizeléanyag mennyiségének nyilvantartasa
szamlak hasznalataval torténik.

A beérkez6 ¢és tavozo, tovabba az elhullott allatok szama a tartds soran naprakészen
nyilvantartasban keriil vezetésre. A takarmanyfogyasztas szintén nyilvantartasban kertil vezetésre.
A tragyatermelés az elszallittatas soran keriil mérésre, majd nyilvantartasban rogzitésre kertil.

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység nagylétszamu allattartasi tevékenységnek mindsiil,
igy a jovében az lizemelés alatt a tevékenységgel kapcsolatban sorozatos adatszolgéltatasok,
jelentések késziilnek az illetékes hatosagok felé. Ezen adatszolgaltatasok, éves beszamolok
hivatottak biztositani a tevékenység ellendrzott koriilmények kozt tartdsat, a folyamatos
monitoringot.

A nagylétszamu allattart6 telepek részére altalanossagban eldirt adatszolgaltatasok az alabbiak:

- Eves hulladék bejelentés

- Az allattart6 telep CH4 és NH3 diffuz kibocsatasdnak EPRTR adatlapjai
- FAVI kornyezethasznalati monitoring adatlapok

- Eves kornyezeti beszamolo (keretén beliil)

- Hulladékgazdalkodas:

- Keletkezett hulladékok

- Technologiai anyagmérleg

- Levegdvédelem:

- Technologia biizkibocsatasara tett intézkedesek

- Takarmany Osszetétel és felhasznalas vizsgalata

- Telep éves ammonia €s metan diffuz kibocsatasa

- Vizvédelem:

- Tényleges viz és egyéb anyag felhasznalas

- Szennyviz és tovabbi kibocsatott anyagok mennyisége
- Monitoring rendszer vizsgalat €s értékeld jelentés

- Energiahatékonysagi bels6 audit

- Bejelentett események Osszefoglaloja
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A vizsgalatok és adatszolgaltatasok gyakorisagat részben jogszabaly, részben pedig az engedélyezd
hatésag az EKE engedélyben fogja eldirni.

A hulladék felhalmozddasanak megakadéalyozasara tett intézkedések:

A telephelyen gytijtott hulladékok elszallitasaért, a gyiijtdhely kapacitdsanak nyomon kovetéséért
a gyljtohelyek kezelésével megbizott telepvezetd kertil kijeldlésre. A gytijtohely telitddése esetén
a telepvezetd megrendeli a hulladékok elszallitasat. A hulladékok elszallitdsa torténhet eseti
jelleggel, vagy éves szerz6dés keretében, annyi azonban mindkét esetben feltétel, hogy a
hulladékok, kiilondsen a veszélyes hulladékok 6 havi rendszerességgel elszallitasra keriiljenek.

Az egyes hulladék gylijtéhelyeken kizarolag a telepi tevékenységének hulladékai keriilnek
gyljtésre. Az engedélyes mas telephelyekrdl, egyéb tevékenységekbol szarmazo hulladékot
telephelyén nem gytjt. A szallitast megeldzden a hulladékok kezel6jétdl a kezelésre vonatkozdan
az arajanlat mellett bekéri a szolgéltatok engedélyeinek madsolatat, igy biztositva azt, hogy
hulladékok csak engedéllyel rendelkez6 kezelok részére kertiljenek atadasra.
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2. Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

2.1. A sertés olak ammoniakibocsatasa

30. BAT Az egyes sertésolakbol a levegobe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT

erer

Technika (1)

Allatkategéria

Alkalmazhatésag

Egy az alabbi technikak koziil, amelyek a kdvetkez6 elvek
egyikére vagy azok kombinaciojara épiilnek:

i. az ammoniakibocsato feliilet csGkkentése;

ii. a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak fokozasa a
kiilsé taroloba;

i1. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;

iv. az alom tisztan és szarazon tartdsa.

Valamennyi sertés

Az ammonia kibocsato feliilet
csokkentése. zart higtragya
elvezetd rendszer kiépitésével
biztositott.

A higtragya kitaroldsa a
tilalmi id6szak kivételével
rendszeres.

0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott padld
esetén), csak ha tovabbi enyhitési intézkedéssel egytitt
alkalmazzak pl.:

— takarmanyozasi technikak

kombinacioja;

— légtisztito rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;

— a higtragya lehiitése

Valamennyi sertés

A sertéstelep laguna
rendszerrel kiépitett , a
takarmanyozassal is
csOkkentik az ammonia
kibocsatast.

1. Vakuumrendszer a higtragya gyakori eltavolitisahoz
(teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

Valamennyi sertés

Nem relevans

2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy részlegesen
racsozott padlo esetén).

Valamennyi sertés

a laguna rendszer megfeleld
lejtéssel keriilt megépitésre

3. Kapard a higtragya gyakori eltavolitasahoz (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo esetén).

Valamennyi sertés

Hetente 2x tavolitjak el a
higtragyat a laguna
rendszerbe

4. A higtragya gyakori eltavolitasa oblitéssel (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo esetén).

Valamennyi sertés

A keletkez6 higtragyat
hetente 2x tavolitjak el a
laguina rendszerbe, kevés
vizfelhasznalassal, a
higtragya mennyiségének
csokkentése érdekében

5. Kisebb tragyagodor (részlegesen racsozott padld esetén).

Ivarzé és vemhes
kocak.

Nem relevans

Hizosertés

6. Teljes almozas (tomor betonpadld esetén).

Ivarzd és vemhes
kocék.

Nem relevans

Technika (1)

Allatkategéria

Alkalmazhatosag

7. Batéridkban/egyedi o6lakban valo
elhelyezés (részlegesen racsozott padlo

Utonevelt malac
Hizosertés

esetén).
kocak.

Ivarz6 és vemhes

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret
tartalmazé 6lak (haromszintii rekeszek)

Utodnevelt malac

(tomor betonpadlo esetén). Hizosertés

Az ¢6lakban val6 elhelyezés racsozott padloval
keriilt kialakitasra
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9. Dombort padozat és elkiilonitett
tragya- és vizcsatornak (részlegesen
racsozott 6lak esetén).

Utodnevelt malac

Hizosertés

10. Alommal boritott rekeszek kombinalt
tragyatermeléssel (szilard és higtragya).

Anyakoca

Nem feltétleniil alkalmazhat6 a meglévo
iizemekre/gazdasdgokra miiszaki és/vagy
gazdasagi megfontolasokbol.

11. Etet6- és fekvobokszok tomott
padlon (alommal boritott 6lak esetén).

Ivarzo és vemhes
kocak.

Nem alkalmazhato

12. Tragyagytjto talca (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlé esetén).

Anyakoca

Altalanosan alkalmazott.

13. A tragya vizbe gytjtése.

Utodnevelt malac

Hizosertés
14. V-alaku tragyaszallito szalagok S Kiépitett laguna rendszerrel lizemel a
. . . . Hizosertés g
(részlegesen racsozott padlo esetén). sertéstelep
15. _Vlz- e tragyacsatorpak kf)mblnac10Ja Anyakoca
(teljesen racsozott padlé esetén).
16. Alommal boritott kiils6 kifutd (tomor s ,
Hizosertés Nem relevans

betonpadlo esetén).

b A higtragya lehiitése. Valamennyi sertés Nem alkalmazhato:

Légtisztito rendszer alkalmazasa,

példaul:

1. Nedves moso; . . -

T Aot . . Nem alkalmazhato a nagy kivitelezési
c 2. Kétlépcsos vagy Valamennyi sertés 1o s )
, RS ) koltségek miatt.

haromlépcsés 1égtisztitd rendszer;

3. Biomosé (vagy bio csepegtetds

szlrok).
d A trigya savasitasa. Valamennyi sertés nem alkalmazhat6.
e Usz6 gombok alkalmazésa a Hizosertés Nem alkalmazhat6

tragyacsatornaban.

(1) A technikdkat a 4.11. és a 4.12. szakasz ismerteti.

Bokor Tamas

Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,1.2,1.3,1.4./03-0861
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2.1. tablazat: BAT-AEL az egyes sertésdlakbol a levegébe juté ammoniakibocsatasra vonatkozéan

] . L. BAT-AEL (1)

Paraméter Allatkategoéria (NH3 kg-ja/féréhely/év)
Ivarzo és vemhes kocak. 0,2 x 150 = 30
Anyakocak (a malacokat is _

NH3--ban kifejezett ammonia ideértve) rekeszekben. 0,4x130=52
Utonevelt malac 0,03 x 1450 =43,5
Hizosertés 0,1 x 2800 = 280

hatara 4,0 kg NH3/férohely/év.

BAT AEL fels6 hatara 5,2 kg NH3/férhely/év.
AEL fels6 hatara 7,5 kg NH3/fér6hely/év.
hatéara 0,7 kg NH3/fér6hely/év.

BAT-AEL fels6 hatara 0,7 kg NH3/fér6hely/év.

hatara 3,6 kg NH3/fér6hely/év.

(1) A tartomany alsé hatara a légtisztitd rendszerek hasznalataval fiigg Ossze.
(2) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévo izemek esetén a BAT-AEL fels6

(3) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.11. pontjat alkalmazé tizemek esetén a
(4) A 30. BAT a.0. pontjat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmaz6 meglévo iizemek esetén a BAT-
(5) A mély aknat takarmanyozasi technikéakkal egyiitt alkalmazé meglévé lizemek esetén a BAT-AEL fels6
(6) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.8. pontjat alkalmaz6 tizemek esetén a
(7) A mély aknat takarmanyozasi technikéakkal egyiitt alkalmazé meglévé lizemek esetén a BAT-AEL fels6

(8) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat, a 30. BAT a.8. pontjat vagy a 30. BAT a.16. pontjat
alkalmaz6 lizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 5,65 kg NH3/fér6hely/év.

A BAT-AEL-ek nem feltétleniil alkalmazhatok az dkologiai allattenyésztésben. A kapcsolodo

monitoringot a 25. BAT ismerteti.

Baja, 2019. 01. 21.

Témafelel6s: Danis Margit

Kornyezetvédelmi szakreferens
+36-70/342-6256

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,1.2,1.3,1.4./03-0861
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BOKOR TAMAS {igyféitl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.02.25. 08.45.06

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: kornyezetterv2004@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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