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1. BEVEZETÉS 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási hivatala által 141-
4/2019 ügyszámon kiadott hiánypótlási felhívás szerint az alábbi kiegészítéseket 
tesszük. 
 

2. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 
 

2.1. A P1-P2 pontforrásokhoz tartozó gázmotorok gáz és olaj kettős üzemű 
gázmotorok. A dokumentáció 12.4.3. fejezete alapján nem megállapítható, hogy a 
forrásokra megadott kibocsátások, melyik tüzelőanyagra vonatkoznak. (A 
hiánypótlás 1. pontja)   

 
Mindkét tüzelőanyagra ismertetni kell, a kibocsátásokat (TOC is) és be kell mutatni, hogy 
azok az 53/2017. (X.18.) FM rendeletben foglalt kibocsátási határértékeknek 
megfelelnek az összes légszennyezőanyag tekintetében. A hatásterület számítást 
ismételten el kell végezni.  
Nyilatkozni szükséges, hogy a P1-P2 pontforrásokhoz tartozó gázmotorok az 53/2017. 
(X.18.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pontjában szereplő kettős üzemű motor 
fogalmának megfelelnek-e. 
 

2.1.1. A P1-P2 pontforráshoz tartozó motorok besorolására vonatkozó nyilatkozat 
 
Alulírott Kis Balázs (2083, Solymár Magas u 69 szám alatti lakos) Üzemeltető 
képviseletében nyilatkozom, hogy a P1-P2 pontforrásokhoz tartozó motorok kettős 
üzemű motoroknak minősülnek, azaz működésük megfelel az 53/2017. (X. 18.) FM 
rendelet 2. § (1) 4. pontjában lévő kettős üzemű motor fogalmának. 

(„4. kettős üzemű motor: olyan, kompressziós gyújtást alkalmazó belső égésű 
motor, amely folyékony tüzelőanyag elégetésekor a Diesel-ciklusnak megfelelően, 
gáznemű tüzelőanyag elégetésekor pedig az Otto-ciklusnak megfelelően 
működik;”) 

 
Azaz NOx kibocsátási határérték gázüzem esetén 380 mg/Nm3, folyékony tüzelőanyag 
üzemelése esetén 1850 mg/Nm3. 
 

2.1.2. A P1-P2 pontforrásokhoz tartozó motorok gyári kibocsátási adatai: 
 
Bemenő hőteljesítmény:   571 kW 
Füstgáz hőmérséklet:  195 °C (normál üzemben) 
Füstgáz O2 tartalom:   16,00 % 
Száraz füstgáz mennyiség:  3100 m3/h 
 
A gyártói nyilatkozatok szerinti légszennyező anyag kibocsátások (folyékony és gázüzem 
esetén): 
   folyékony  gázüzem 
CO:   <200 mg/m3   <200 mg/m3 (273K, 101,3kPa, 15%O2) 
NOx:   <230 mg/m3   <230 mg/m3 (273K, 101,3kPa, 15%O2) 
SO2:   <70 mg/m3   <10 mg/m3 (273K, 101,3kPa, 15%O2) 
Szilárd anyag: <10 mg/m3   - mg/m3 (273K, 101,3kPa, 15%O2) 
TOC:   -   <26 mg/m3  (273K, 101,3kPa, 15%O2) 
 
Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet 3. pontjában a motorokra vonatkozó 
kibocsátási határértékek (mg/Nm3)  
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 A B D F 

1.   Tüzelőolajtól eltérő 

folyékony tüzelőanyagok 

A földgáztól eltérő 

gázhalmazállapotú tüzelőanyagok 

2. SO2 Motorok 120 15 

3. NOx Motorok 250 190 

5. Szilárd anyag Motorok és gázturbinák 20 - 

7. CO Motorok 245 245 

9. TOC* Gázmotorok - 55 

 
 
A P1 és P2 pontforrások tekintetében a hatásterület számítást is csak TOC 
komponensekre kell elvégezni, mert az eredeti dokumentációban bemutatott 
hatásterületet a többi komponens esetében a legnagyobb várható kibocsátásokkal 
számoltuk. 
 
A TOC hatásterület számítást ld. a 2. pontban. 

 
2.2. A P3-P10 pontforrásoknál be kell mutatni a TOC kibocsátást is. A 

hatásterület számítást a hiányzó légszennyező anyagokra is el kell végezni. (A 
hiánypótlás 2. pontja) 

 
A P3-P10 pontforrásokhoz tartozó gázmotorok gyári kibocsátási adatai az alábbi TOC 
kibocsátással egészülnek ki (a gyártói nyilatkozat és hasonló berendezéseknél végzett 
mérések alapján számított TOC légszennyező anyag kibocsátás): 

TOC:    <26 mg/m3 (273K, 101,3kPa, 15%O2)  
 
 

Hatásterület számítás TOC komponensre (a többi komponensre vonatkozóan már az 
eredeti dokumentációban bemutattuk a számítást) 
 
A hatásterület meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver 
segítségével végeztük el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 
számú szabványok alapján számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra 
(PM10 esetén 24 órásra). Az alábbiakban dőlt betűvel, a szoftver által generált 
formátumban mutatjuk be a hatásterület lehatárolására vonatkozó adatokat és számítási 
eredményeket.    
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2.2.1. Források és kibocsátási adatok 
 

Forrás 
jele 

Forrás 
magassága 

[m] 

Kilépési 
átmérő 

[m] 
Kibocsátott légszennyező Átl. emisszió érték 

[mg/Nm3] 

Füstgáz 
hőmérséklet 

[C°] 

Füstgáz 
térfogatáram

[Nm3/h] 

P1 12 0,2 
PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK 26

195 
3100

(gáztüzelés) 

P2 12 0,2 
PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK 26

195 
3100

(gáztüzelés) 

P6 12 0,2 
PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK 26

190 
3600

(gáztüzelés) 

P5 12 0,2 
PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK 26

190 
3600

(gáztüzelés) 

P4 12 0,2 
PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK 26

190 
3600

(gáztüzelés) 

P3 12 0,2 
PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK 26

190 
3600

(gáztüzelés) 

P7 12 0,2 
PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK 26

190 
3600

(gáztüzelés) 

P8 12 0,2 
PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK 26

190 
3600

(gáztüzelés) 

P9 12 0,2 
PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK 26

190 
3600

(gáztüzelés) 

P10 12 0,2 
PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK 26

190 
3600

(gáztüzelés) 

 
2.2.2. Éghajlati viszonyok 

 
A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 2,25 m/s-nak 
vehető. A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb DDK-i elszállítódási irányt vettünk 
figyelembe. A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650 méternek 
vettük, az évi középhőmérsékletet pedig 9 C°-nak. Az átlagos szélsebesség, szélirány, 
átlaghőmérséklet és légköri stabilitási érték meghatározása az OMSZ által 1993-2015 között mért 
meteorológiai adatok felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a vizsgálati pontra 
történő interpolálással történt.  
 
Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási jellemzők 
a következők szerint alakulnak: 
  • labilis 13 % ( Pasquill A,B,C ) 
  • semleges 64 % ( Pasquill D ) 
  • stabil 23 % ( Pasquill E,F ) 
Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a 
vizsgálati ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,317. 
 

2.2.3. Környező terület felszíni paraméterei 
 
Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 1, mivel többnyire városias épület borítású a 
földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet síknak tekinthető, a 
domborzati szigma korrekció értéke 1,00. 
 
 

2.2.4. Levegőminőség és határértékek  
 
A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati 
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területre interpolált 2005-2016. évi adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően a 
legközelebbi mérőállomások adatai alapján határoztuk meg. 
 
A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM 
rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés 
különbsége. 
 

Levegőszennyező 
anyag 

Határérték  (µg/m3) Háttérterhelés (µg/m3) Terhelhetőség (µg/m3) 

PARAFFIN-
SZÉNHIDROGÉNEK 500,0 0 500,0 

 
 

2.2.5. Hatásterület határának feltételei  
 
A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 
előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül mindig az adott 
legnagyobb terület az érintett hatásterület: 

a)  az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és 

az alap légszennyezettség különbsége), 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 

koncentrációértékek által meghatározott terület 
A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület 
meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végeztük el, mely 
az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján számolta a 
koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). 
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2.2.6. Számítási eredmények 
 
Számítás PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK komponensre: 
 
Vizsgált forrás: P1 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 124,0 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,75 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 14,1 m 
 Effektív magasság: 26,1 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,081 kg/h Tsz1/2=0 
TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 47,439 m 
  szigma-z: 18,168 m 
  konc.: 1,074 µg/m3 
  távolság: 145 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 70,408 m 
  szigma-z: 26,111 m 
  konc.: 0,857 µg/m3 
  távolság: 239 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,859 µg/m3 
 
 P1 forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 239 m 
 P1 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,692 µg/m3 
 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 500,0 
 P1 forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves átlagszámításoknak. 
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Vizsgált forrás: P2 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 124,0 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,75 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 14,1 m 
 Effektív magasság: 26,1 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,081 kg/h Tsz1/2=0 
TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 47,439 m 
  szigma-z: 18,168 m 
  konc.: 1,074 µg/m3 
  távolság: 145 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 70,408 m 
  szigma-z: 26,111 m 
  konc.: 0,857 µg/m3 
  távolság: 239 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,859 µg/m3 
 
 P2 forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 239 m 
 P2 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,692 µg/m3 
 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 500,0 
 P2 forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves átlagszámításoknak. 
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Vizsgált forrás: P3 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 141,6 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,76 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 15,0 m 
 Effektív magasság: 27,0 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0 
TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 47,647 m 
  szigma-z: 18,779 m 
  konc.: 1,191 µg/m3 
  távolság: 153 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 70,695 m 
  szigma-z: 26,981 m 
  konc.: 0,952 µg/m3 
  távolság: 252 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,953 µg/m3 
 
 P3 forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m 
 P3 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,768 µg/m3 
 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 500,0 
 P3 forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves átlagszámításoknak. 
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Vizsgált forrás: P4 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 141,6 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,76 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 15,0 m 
 Effektív magasság: 27,0 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0 
TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 47,647 m 
  szigma-z: 18,779 m 
  konc.: 1,191 µg/m3 
  távolság: 153 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 70,695 m 
  szigma-z: 26,981 m 
  konc.: 0,952 µg/m3 
  távolság: 252 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,953 µg/m3 
 
 P4 forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m 
 P4 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,768 µg/m3 
 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 500,0 
 P4 forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves átlagszámításoknak. 
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Vizsgált forrás: P5 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 141,6 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,76 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 15,0 m 
 Effektív magasság: 27,0 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0 
TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 47,647 m 
  szigma-z: 18,779 m 
  konc.: 1,191 µg/m3 
  távolság: 153 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 70,695 m 
  szigma-z: 26,981 m 
  konc.: 0,952 µg/m3 
  távolság: 252 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,953 µg/m3 
 
 P6 forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m 
 P6 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,768 µg/m3 
 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 500,0 
 P6 forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves átlagszámításoknak. 
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Vizsgált forrás: P6 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 141,6 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,76 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 15,0 m 
 Effektív magasság: 27,0 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0 
TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 47,647 m 
  szigma-z: 18,779 m 
  konc.: 1,191 µg/m3 
  távolság: 153 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 70,695 m 
  szigma-z: 26,981 m 
  konc.: 0,952 µg/m3 
  távolság: 252 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,953 µg/m3 
 
 P5 forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m 
 P5 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,768 µg/m3 
 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 500,0 
 P5 forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves átlagszámításoknak. 
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Vizsgált forrás: P7 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 141,6 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,76 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 15,0 m 
 Effektív magasság: 27,0 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0 
TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 47,647 m 
  szigma-z: 18,779 m 
  konc.: 1,191 µg/m3 
  távolság: 153 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 70,695 m 
  szigma-z: 26,981 m 
  konc.: 0,952 µg/m3 
  távolság: 252 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,953 µg/m3 
 
 P7 forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m 
 P7 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,768 µg/m3 
 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 500,0 
 P7 forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves átlagszámításoknak. 
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Vizsgált forrás: P8 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 141,6 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,76 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 15,0 m 
 Effektív magasság: 27,0 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0 
TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 47,647 m 
  szigma-z: 18,779 m 
  konc.: 1,191 µg/m3 
  távolság: 153 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 70,695 m 
  szigma-z: 26,981 m 
  konc.: 0,952 µg/m3 
  távolság: 252 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,953 µg/m3 
 
 P8 forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m 
 P8 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,768 µg/m3 
 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 500,0 
 P8 forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves átlagszámításoknak. 
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Vizsgált forrás: P9 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 141,6 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,76 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 15,0 m 
 Effektív magasság: 27,0 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0 
TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 47,647 m 
  szigma-z: 18,779 m 
  konc.: 1,191 µg/m3 
  távolság: 153 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 70,695 m 
  szigma-z: 26,981 m 
  konc.: 0,952 µg/m3 
  távolság: 252 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,953 µg/m3 
 
 P9 forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m 
 P9 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,768 µg/m3 
 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 500,0 
 P9 forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves átlagszámításoknak. 
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Vizsgált forrás: P10 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 141,6 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,76 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 15,0 m 
 Effektív magasság: 27,0 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0 
TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 47,647 m 
  szigma-z: 18,779 m 
  konc.: 1,191 µg/m3 
  távolság: 153 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 70,695 m 
  szigma-z: 26,981 m 
  konc.: 0,952 µg/m3 
  távolság: 252 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,953 µg/m3 
 
 P10 forrás hatástávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m 
 P10 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,768 µg/m3 
 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 500,0 
 P10 forrás védőtávolsága PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves átlagszámításoknak. 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P6  252m 
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2.2.7. Összefoglalás 
 
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatástávolságok: 
 

Forrás Maximális hatástávolság 
(m) 

P1 (pont) 239 

P2 (pont) 239 

P6 (pont) 252 

P5 (pont) 252 

P4 (pont) 252 

P3 (pont) 252 

P7 (pont) 252 

P8 (pont) 252 

P9 (pont) 252 

P10 (pont) 252 

 
 

A hatásterületeket körökként ábrázoltuk a mellékletben található térképen (ON-LINE 
Hatásterület Modellező Rendszer) 
 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) alapján meghatározott (azaz a 
maximális légszennyezettségi érték 80 %-ánál nagyobb) hatásterületet az 1. sz. 
melléklet mutatja be a P1-P10 jelű pontforrások vonatkozásában TOC tekintetében. A 
hatásterület megegyezik az eredeti dokumentációban bemutatott hatásterülettel, mert a 
maximális érték 80%-a TOC esetében is ugyanolyan távolságban jelentkezik, mint a 
többi légszennyező anyag tekintetében. 
 

2.2.8. Területi forrás alapon vett hatásterület meghatározás 
 
Amennyiben a pontforrásokat területi forrásként kezeljük akkor a következőkben 
ismertetett módon kapjuk meg a források hatásterületét. A források egy 42×15 m területű 
helyen helyezkednek el. A források kibocsátási magassága 12 m. 
 
A területi forrásként kezelt pontforrások (P1-P10) összegzett kibocsátása az alábbi: 

 
Komponens Emisszió (kg/h) 

Elégetlen szerves vegyületek 0,91 
 

Ebben az esetben nem a pontforrások egyenkénti hatásterületeit számoltuk, hanem a 
területi forrás hatásterületét (azaz nem vettük figyelembe az általánosan alkalmazott 
immissziós számítások során a 306/2010. (XII. 23.) Kor. Rendelet 2. § 14. bekezdése 
előírását vettük itt csak figyelembe, hogy 1-1 pontforrás hatásterületét határozzuk meg, 
hanem az összes forrás hatásterületét). 
 
A hatásterület meghatározásánál természetesen ugyanazon előírásokat vettük alapul: 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb, vagy 
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b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb}; 
 

Az egyes pontforrások Online szoftverrel számított hatásterület számításaiból a legszigorúbb 
hatásterület kritériumok (ez a feltétel adja a legnagyobb hatásterületet) az alábbiak: 

 

Légszennyező anyag 
hatásterület kritérium 

[μg/m3] 
paraffin szénhidrogének 50 

 
A területi forrás 15 m-es oldalhosszának figyelembe vételével a rövid átlagolási 
időtartamra (1 óra) a talajközeli koncentrációk [MSZ 21459/1:1981] a következő 
táblázatban szerepelnek: 
 

Távolság (m) 50 100 64 200 400 500 
Σzt 15,4007 31,4302 19,6756 66,8852 143,7357 183,9820 
Σyt 22,1413 39,9763 27,2936 72,6174 132,1561 160,2757 

Talajközeli koncentrációk (μg/m3) 1 órás átlagok 
paraffin 

szénhidrogének 
69,60 23,76 49,69 6,49 1,67 1,08 

 
Jellemző távolságok: 64 m: a forráscsoport hatásterületének határa 
 
A területi forrás 42 m-es oldalhosszának figyelembe vételével a hatásterület (itt nem 
részletezett számítást alapul véve) 62 m-nek számítható. 
 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. a) alapján meghatározott hatásterületet (a 
P1-P10 forráscsoportot, mint területi forrást figyelembe véve) a 2. sz. melléklet mutatja 
be. 

 
2.3. A gázmotorok kategóriába sorolása az 53/2017 (X.18.) FM rendelet alapján. 

(A hiánypótlás 3. pontja) 
 
A berendezések bemenő hőteljesítménye 140kWth és 1 MWth között van, így a 140 kWth 
és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 
határértékeiről szól 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a kibocsátási határértékek 
szempontjából az irányadó.  
 
A berendezések II. kategóriájú tüzelőberendezések, melyekre teljesítményszint 
szerint a 4. melléklet kibocsátási határértékei vonatkoznak (53/2017. (X. 18.) FM 
rendelet 2. § (1) alapján): 

„10. I. kategóriájú tüzelőberendezés: az a tüzelőberendezés, amelyet 2018. 
december 20-ig üzembe helyeztek, vagy az a tüzelőberendezés, amely 2017. 
december 19. előtt kapott először létesítési engedélyt, és a tüzelőberendezést 
legkésőbb 2018. december 20-ig üzembe helyezték; 
 
11. II. kategóriájú tüzelőberendezés: az I. kategóriájú tüzelőberendezéstől eltérő 
tüzelőberendezés;” 

 
A hivatkozott rendelet 4. melléklete rendelkezik az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő 
hőteljesítményű II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási 
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határértékeiről. Ez alapján 3. pontban a motorokra vonatkozó határértékek a D és F 
oszlopból vonatkoznak a tervezett berendezésekre. 

 
2.4. A karbamid felhasználásból milyen légszennyező anyag kibocsátás várható 

(A hiánypótlás 4. pontja) 
 

A felhasznált karbamid tartalmú oldat NOx - redukáló adalék (karbamid vizes oldata). Az 
adalék nitrogén-oxidok kibocsátásának csökkentésére szolgáló termék. Az SCR (vagy 
SNCR) (szelektív katalitikus redukció, vagy szelektív katalitikus nitrogén redukció) elvén 
működő károsanyag kibocsátás csökkentését szolgáló rendszer, azaz az SCR rendszer 
a karbamid tartalmú oldatot az égéstérből távozó forró kipufogógázhoz/véggázhoz 
porlasztva adagolja, közvetlenül a katalizátor elé. A magas hőmérsékleten a karbamidból 
ammónia képződik, a véggázban lévő nitrogén-oxidok az SCR katalizátor felületén az 
ammóniával lépnek reakcióba. A katalizátor felületén az ammónia és az NOx vízzé és 
nitrogén gázzá alakulnak át, azaz káros bomlástermék nem keletkezik. A karbamid oldat 
adagolását a VOPTRA motorokon a katalizátor után beépített NOx érzékelő jele alapján 
a vezérlő PLC számítógép végzi.  
 
Megjegyzés: A dokumentáció 28. oldalán a 10.6. fejezetben lévő táblázat tévesen a 

BOSCH gyártmányú motorok esetében jelzi az SNCR rendszert, mely csak 
a VOPTRA gyártmányú motorok esetben található meg. 

 
2.5. A gáztermelés üzemzavara esetén történő fáklyázás levegőtisztaság-

védelmi hatásterülete. Az aktívszén szűrő cseréjének intervalluma (A hiánypótlás 
5. pontja)  

 
A gáztermelés üzemzavara esetén fáklyában történik a gáz elégetése. A gáz 
mennyisége ca. 800 m3/h, metán tartalma ca. 65 %. 
 

Fáklya magassága 12 m 
Kibocsátási keresztmetszet 0,031 m2 

 
A fáklya kibocsátásának számítása: 
A fáklya, mint gázüzemű égő gázfogyasztás 800 m3/h): 
 
L0- elméleti levegőszükséglet. Értéke földgáztüzelésre: 9,54 Nm3/ Nm3 
V0SZ - elméleti száraz füstgáz mennyisége. Értéke, földgáztüzelésre: 8,53 Nm3/ Nm3  
V0N - elméleti nedves füstgáz mennyisége. Értéke, földgáztüzelésre: 10,54 Nm3/ Nm3  
- légfelesleg tényező. Értéke, földgáztüzelésre: 1,10-1,25  
m- az óránkénti tüzelőanyag fogyasztás 100 %-os terhelés mellett (max.) (800 m3) 
 
A nedves normál állapotú füstgáz térfogatárama: 
VT0N =(V0N + (λ -1) × L0) × m = 10340 Nm3/h. 
 
A száraz normál állapotú füstgáz térfogatárama: 
VT0SZ =(V0SZ + (λ -1) × L0) × m = 8732 Nm3/h. 
 
A használt berendezések (berendezésenként) - hasonló típusú berendezések üzemelési 
tapasztalatai alapján - az alábbi koncentráció értékek betartását tudja biztosítani (10 % 
vonatkoztatási O2 mellett): 
 

 összes szilárd anyag:  <0,1 mg/m3 
 szén-monoxid:   80 mg/m3 
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 nitrogén-oxidok:   150 mg/m3 
 kén-dioxid:   <10 mg/m3 
 szén-dioxid:   117,6 g/m3 

 
Fentiek alapján a várható emissziók: 
 

 összes szilárd anyag:  <0,0009 kg/h 
 szén-monoxid:   0,6986 kg/h 
 nitrogén-oxidok:   1,3098 kg/h 
 kén-dioxid:   <0,0873 kg/h 
 szén-dioxid:   10026,9 kg/h 

 
 

2.5.1. Hatásterület számítás a fáklya kibocsátására 
 
A hatásterület meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver 
segítségével végeztük el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 
számú szabványok alapján számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra 
(PM10 esetén 24 órásra). Az alábbiakban dőlt betűvel, a szoftver által generált 
formátumban mutatjuk be a hatásterület lehatárolására vonatkozó adatokat és számítási 
eredményeket.    
 

2.5.2. Források és kibocsátási adatok 
 

Forrás 
jele 

Forrás 
magassága 
[m] 

Kilépési 
átmérő 
[m] 

Kibocsátott 
légszennyező 

Átl. emisszió érték 
[mg/Nm3] 

Füstgáz 
hőmérséklet 
[C°] 

Füstgáz 
térfogatáram 
[Nm3/h] 

Fáklya 12 0,2 
KÉN-OXIDOK
SZÉN-MONOXID 
NITROGÉN-OXIDOK 

10
80 
150 

250 
8732 
(gáztüzelés) 

 
2.5.3. Éghajlati viszonyok 

 
A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 2,25 m/s-
nak vehető. A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb DDK-i elszállítódási 
irányt vettünk figyelembe. A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság 
átlagos értékét 650 méternek vettük, az évi középhőmérsékletet pedig 9 C°-nak. Az 
átlagos szélsebesség, szélirány, átlaghőmérséklet és légköri stabilitási érték 
meghatározása az OMSZ által 1993-2015 között mért meteorológiai adatok 
felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a vizsgálati pontra történő 
interpolálással történt.  
 
Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási 
jellemzők a következők szerint alakulnak: 
  • labilis 13 % ( Pasquill A,B,C ) 
  • semleges 64 % ( Pasquill D ) 
  • stabil 23 % ( Pasquill E,F ) 
Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, 
a vizsgálati ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,317. 
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2.5.4. Környező terület felszíni paraméterei 
 
Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 1, mivel többnyire városias épület 
borítású a földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet 
síknak tekinthető, a domborzati szigma korrekció értéke 1,00. 
 

2.5.5. Levegőminőség és határértékek  
 
A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi 
Mérőhálózat automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek 
felhasználásával a vizsgálati területre interpolált 2005-2016. évi adatait használtuk fel. A 
háttérszennyezettséget így döntően a legközelebbi mérőállomások adatai alapján 
határoztuk meg. 
 
A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM 
rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a 
háttérterhelés különbsége. 
 

Levegőszennyező anyag Határérték  (µg/m3) 
Háttérterhelés 
(µg/m3) 

Terhelhetőség 
(µg/m3) 

KÉN-OXIDOK 250,0 6,9 243,1 
SZÉN-MONOXID 10 000,0 559,2 9 440,8 
NITROGÉN-OXIDOK 200,0 38,6 161,4 

 
2.5.6. Hatásterület határának feltételei  

 
A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelet előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek 
közül mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület: 

a)  az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál 
nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi 
határérték és az alap légszennyezettség különbsége), 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 
koncentrációértékek által meghatározott terület 

A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A 
hatásterület meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver 
segítségével végeztük el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 
számú szabványok alapján számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra 
(PM10 esetén 24 órásra). 
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2.5.7. Számítási eredmények 
 
Számítás KÉN-OXIDOK komponensre: 
 
Vizsgált forrás: Fáklya 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 404,9 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,94 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 24,2 m 
 Effektív magasság: 36,2 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: KEN-OXIDOK=0,087 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 45,197 m 
  szigma-z: 25,070 m 
  konc.: 0,817 µg/m3 
  távolság: 245 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 67,254 m 
  szigma-z: 36,116 m 
  konc.: 0,654 µg/m3 
  távolság: 404 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 25,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 48,620 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,654 µg/m3 
 
 Fáklya forrás hatástávolsága KEN-OXIDOK esetén: 404 m 
 Fáklya átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,526 µg/m3 
 KEN-OXIDOK terhelhetőség: 243,1 
 Fáklya forrás védőtávolsága KEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves 
átlagszámításoknak. 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  Fáklya  404m 
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Számítás SZÉN-MONOXID komponensre: 
 
Vizsgált forrás: Fáklya 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 404,9 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,94 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 24,2 m 
 Effektív magasság: 36,2 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,699 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 45,197 m 
  szigma-z: 25,070 m 
  konc.: 6,538 µg/m3 
  távolság: 245 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 67,254 m 
  szigma-z: 36,116 m 
  konc.: 5,230 µg/m3 
  távolság: 404 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 5,230 µg/m3 
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 Fáklya forrás hatástávolsága SZEN-MONOXID esetén: 404 m 
 Fáklya átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 4,208 µg/m3 
 SZEN-MONOXID terhelhetőség: 9440,8 
 Fáklya forrás védőtávolsága SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhető 
 

 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves 
átlagszámításoknak. 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  Fáklya  404m 
 
Számítás NITROGÉN-OXIDOK komponensre: 
 
Vizsgált forrás: Fáklya 
 
  vizsgált elsz. irány: 158,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 404,9 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,94 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 24,2 m 
 Effektív magasság: 36,2 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=1,310 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 45,197 m 
  szigma-z: 25,070 m 
  konc.: 12,258 µg/m3 
  távolság: 245 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
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  szigma-y: 67,254 m 
  szigma-z: 36,116 m 
  konc.: 9,807 µg/m3 
  távolság: 404 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 32,280 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 9,807 µg/m3 
 
 Fáklya forrás hatástávolsága NITROGEN-OXIDOK esetén: 404 m 
 Fáklya átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 7,890 µg/m3 
 NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség: 161,4 

 Fáklya forrás védőtávolsága NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhető 
 
 Nincs a hatásterület belül receptorpont, így nincs értelme az éves 
átlagszámításoknak. 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  Fáklya  404m 
 
 

2.5.8. Összefoglalás 
 
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatástávolságok: 
 

Forrás Maximális hatástávolság (m) 

Fáklya (pont) 404 

  

A hatásterületeket körökként ábrázoltuk a mellékletben található térképen (ON-LINE 
Hatásterület Modellező Rendszer) 
 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) alapján meghatározott (azaz a 
maximális légszennyezettségi érték 80 %-ánál nagyobb) hatásterületet a 3. sz. melléklet 
mutatja be a fáklya vonatkozásában. 
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2.5.9. A gáztárolók előtt (PTR1000) egységenként 1-1 db) található aktívszén szűrők 

cseréjének meghatározása.  
 

Az aktívszén szűrők előtt és után a rendszerben lévő gázelemző automata 
óránként mintát vesz. A mért gázelemzés alapján a szűrő kimerülésére utaló 
szennyező komponensek koncentráció emelkedése esetén a karbantartó 
személyzetnek a folyamatirányító rendszer jelzést küld a csere szükségességéről. 
A jelzés alapján a karbantartó személyzet elvégzi a szűrő cseréjét.  

 
3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 

3.1. Nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a tevékenység során keletkező 
hulladékot különálló gyűjtőhelyen, vagy az azonos telephelyen működő 
Regionális Hulladékkezelő Telepen meglévő gyűjtőhelyen kívánják-e gyűjteni. (A 
hiánypótlás 6. pontja)  

 
Alulírott Kis Balázs (2083, Solymár Magas u 69 szám alatti lakos) Üzemeltető 
képviseletében nyilatkozom, hogy a tárgyi tevékenység (Hőbontás alapú kiserőmű) 
működése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kizárólag a 
kiserőmű épületében kívánjuk tárolni (bővebben 12.6.4. fejezet és 11. melléklet és jelen 
dokumentáció 3.2. pontja). A Regionális Hulladékkezelő Telep meglévő gyűjtőhelyén 
semmilyen - a Hőbontrás alapú kiserőmű tevékenysége során (vagy azzal 
kapcsolatosan) keletkezett hulladékot tárolni NEM kívánunk. A Hőbontrás alapú 
kiserőmű munkahelyi gyűjtőhelyen a Regionális Hulladékkezelő Telep tevékenysége 
során keletkezett semmilyen hulladékot tárolni NEM kívánunk.  

 
3.2. A 0613 03 azonosító kódú műkorom hulladék gyűjtésének módja, valamint 

a 12.6.1. és 12.6.2. pont szerinti hulladék gyűjtés módja a 246/2014 (IX.29.) Korm. 
rendelet 13.§ szerint (A hiánypótlás 7. pontja) 

 
- A tervezett tevékenységben végzése során keletkező nem veszélyes és veszélyes 

hulladékokat Üzemeltető zárt edényzetben, a 11. mellékletben (épület déli oldal, 
alaprajz szerint „Raktár, Műhely” jelölésű, leválasztott/önálló helyiségben) „Veszélyes 
hulladék munkahelyi gyűjtőhely” felirattal és vegyszerálló műgyanta burkolattal 
ellátott, zárható ajtajú 12 m2 alapterületű helységben tárolja.  

- A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékokat felirattal (HAK kód és megnevezés) 
rendelkező zárt edényzetben fogják tárolni. 12.6.3. fejezet táblázata szerinti tárolási 
módok (IBC tartály, acélhordó, stb.) A 06 13 03 HAK kódú műkorom tárolását 
Üzemeltető 1100 literes acél konténerben végzi (lásd még 26-27. oldal 10.4. fejezet). 
A konténer telítettségi szintjét Üzemeltető személyzete a konténer vizsgáló ablakán 
át napi rendszerességgel szemrevételezéssel ellenőrzi. Amennyiben a konténerben 
a korom szintje magas, a cellakerekes adagoló tiltókapcsolóját elfordítva 
megakadályozzák a további töltést, a konténert kicserélik, majd a teli konténert a 
munkahelyi gyűjtőhelyre tolják, a tiltókapcsolót normál üzem állásba kapcsolják. A 
konténert a hulladék kezelője - cserekonténeres rendszerben – a kiserőmű 
telephelyén végzett ürítés nélkül szállítja az ártalmatlanítás, hasznosítás helyére.  

- Folyékony hulladékok esetében a tároló edények alatt hulladék típusonként 
elkülönített (vegyszernek ellenálló) kármentő edényt helyeznek el.  

- A telephelyen (munkahelyi gyűjtőhelyen) egyidejűleg tárolt 06 13 03 kódú műkorom 
maximális mennyisége 1000 kg (1 konténer várható nettó tömege). Az egyéb 
hulladékok maximális egyidejű tárolási mennyisége a 12.6.3. fejezetben található. 

- Üzemeltető a veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállításáról kevesebb, mint 
6 havonta gondoskodik.  
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4. EGYÉB 
 

4.1. A 11. melléklet szerinti koordináta jegyzék. (A hiánypótlás 8. pontja) 
 

azonosító X Y kürtő magasság berendezés 

P1   877 411,84     323 613,06   DN200 12,00 m VOPTRA gázmotor 

P2   877 411,67     323 606,77   DN200 12,00 m VOPTRA gázmotor 

P3   877 406,24     323 627,83   DN200 12,00 m BOSCH gázmotor 

P4   877 407,68     323 624,63   DN200 12,00 m BOSCH gázmotor 

P5   877 409,12     323 621,44   DN200 12,00 m BOSCH gázmotor 

P6   877 410,56     323 618,25   DN200 12,00 m BOSCH gázmotor 

P7   877 416,70     323 604,60   DN200 12,00 m BOSCH gázmotor 

P8   877 418,14     323 601,40   DN200 12,00 m BOSCH gázmotor 

P9   877 419,57     323 598,21   DN200 12,00 m BOSCH gázmotor 

P10   877 421,01     323 595,02   DN200 12,00 m BOSCH gázmotor 

P11   877 379,08     323 576,87   DN200 5,00 m ciklon 
fáklya 
(nincs 

azonosítója)   877 421,33     323 613,56   12,00 m fáklya 
 

A táblázatot az elektronikusan benyújtott hiánypótlás 4. sz. mellékletében xls 
formátumban is mellékeljük. 

 
4.2. Az SRF – hulladékból készült szilárd újrahasznosított terméktől különböző 

tüzelőanyag alkalmazása (A hiánypótlás 9. pontja) 
 

Üzemeltető döntése alapján a Hőbontás alapú kiserőmű projekt jelen állapotában csak 
SRF – hulladékból készült szilárd újrahasznosított termék tüzelőanyag felhasználását 
tervezi, illetve ennek kéri engedélyeztetését a tisztelt Hatóságtól. A későbbiekben 
Üzemeltető döntésétől függően egyéb alapanyag hasznosítását megelőzően az 
Egységes Környezethasználati Engedély módosítását fogja kérelmezi a konkrét 
tüzelőanyag környezeti hatásainak ismertetésével.  
 

4.3. A 14. sz. mellékletben szereplő biztonsági adatlap magyar nyelvű fordítása 
 
A biztonsági adatlap magyar nyelvű fordítását az 5. sz. mellékletben csatoltuk. 
 
 

4.4. Nyilatkozat a 2500 méter hosszúságú távhő vezeték egy beruházás 
keretében történő megvalósításáról. (A hiánypótlás 11. pontja) 

 
Alulírott Kis Balázs (2083, Solymár Magas u 69 szám alatti lakos) Üzemeltető 
képviseletében nyilatkozom, hogy a tárgyi engedélyeztetési eljárásban bemutatott 
Hőbontás alapú kiserőmű tevékenységnek NEM RÉSZE az érintőlegesen bemutatásra 
került 2500 méter hosszúságú távhővezeték beruházás (mint vizsgált – esetlegesen 
kapcsolódó tevékenység). Ennek megfelelően tervdokumentációját, környezeti hatásait a 
jelen dokumentációban nem kívánjuk ismertetni. 
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5. ALÁÍRÓLAP 
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