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1.

2.1.

21.1.

2.1.2.

BEVEZETES

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi hivatala altal 141-
4/2019 Ugyszamon kiadott hianypétlasi felhivas szerint az alabbi kiegészitéseket
tesszuk.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

A P1-P2 pontforrasokhoz tartozé gazmotorok gaz és olaj kettés uzemdi
gazmotorok. A dokumentacié 12.4.3. fejezete alapjan nem megallapithato, hogy a
forrasokra megadott kibocsatasok, melyik tiizeléanyagra vonatkoznak. (A
hianypétlas 1. pontja)

Mindkét tlizel6anyagra ismertetni kell, a kibocsatasokat (TOC is) és be kell mutatni, hogy
azok az 53/2017. (X.18.) FM rendeletben foglalt kibocsatasi hatarértékeknek
megfelelnek az &sszes légszennyezbanyag tekintetében. A hatasteriilet szamitast
ismételten el kell végezni.

Nyilatkozni sziikséges, hogy a P1-P2 pontforréasokhoz tartozo gazmotorok az 53/2017.
(X.18.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pontjaban szereplé kettés (izemi motor
fogalmanak megfelelnek-e.

A P1-P2 pontforrashoz tartozé motorok besorolasara vonatkozé nyilatkozat

Alulirott Kis Balazs (2083, Solymar Magas u 69 szam alatti lakos) Uzemeltetd
képviseletében nyilatkozom, hogy a P1-P2 pontforrasokhoz tartozé motorok kettés
Uzem( motoroknak mindslinek, azaz mikddésik megfelel az 53/2017. (X. 18.) FM
rendelet 2. § (1) 4. pontjaban lévé kettés Gzem( motor fogalmanak.
(4. kettés lzemdii motor: olyan, kompressziés gyujtast alkalmazé belsé égésii
motor, amely folyékony tiizel6anyag elégetésekor a Diesel-ciklusnak megfelel6en,
gaznemi tlizel6anyag elégetésekor pedig az Otto-ciklusnak megfeleléen
miikédik;”)

Azaz NOx kibocsatasi hatarérték gaziizem esetén 380 mg/Nm3, folyékony tlizel6anyag
Uzemelése esetén 1850 mg/Nm?.

A P1-P2 pontforrasokhoz tartozé motorok gyari kibocsatasi adatai:
Bemend hételjesitmeény: 571 kW
Flstgaz hdmérséklet: 195 °C (normal izemben)
Flstgaz O, tartalom: 16,00 %
Szaraz fustgaz mennyiség: 3100 m3/h

A gyartéi nyilatkozatok szerinti Iégszennyezé anyag kibocsatasok (folyékony és gaziizem
esetén):

folyékony gaziizem
CO: <200 mg/m? <200 mg/m3® (273K, 101,3kPa, 15%02)
NOy: <230 mg/m? <230 mg/m3 (273K, 101,3kPa, 15%02)
SO.: <70 mg/m3 <10 mg/m?® (273K, 101,3kPa, 15%02)
Szilard anyag: <10 mg/m3 - mg/m?3 (273K, 101,3kPa, 15%02)
TOC: - <26 mg/m3 (273K, 101,3kPa, 15%02)

Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet 3. pontjaban a motorokra vonatkozé
kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm3)
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A B D F

1. Tuzel6olajtol eltérd A foldgaztol eltérd
folyékony tizeléanyagok gézhalmazallapotu tlizeléanyagok

2. SOz Motorok 120 15
3. NOx Motorok 250 190
5. Szilard anyag Motorok és gazturbinak 20 -

7. CO Motorok 245 245
9. TOC* Gézmotorok - 55

A P1 és P2 pontforrasok tekintetében a hatasterllet szamitast is csak TOC
komponensekre kell elvégezni, mert az eredeti dokumentaciéban bemutatott
hatasterlletet a tobbi komponens esetében a legnagyobb varhatd kibocsatasokkal
szamoltuk.

A TOC hatasterllet szamitast Id. a 2. pontban.

2.2 A P3-P10 pontforrasoknal be kell mutatni a TOC kibocsatast is. A
hatasteriilet szamitast a hianyzé légszennyez6 anyagokra is el kell végezni. (A
hianypotlas 2. pontja)

A P3-P10 pontforrasokhoz tartozé gazmotorok gyari kibocsatasi adatai az alabbi TOC
kibocsatassal egészilnek ki (a gyartdi nyilatkozat és hasonlé berendezéseknél végzett
mérések alapjan szamitott TOC légszennyez6 anyag kibocsatas):

TOC: <26 mg/m3 (273K, 101,3kPa, 15%02)

Hatasterulet szamitds TOC komponensre (a tébbi komponensre vonatkozdéan mar az
eredeti dokumentaciéban bemutattuk a szamitast)

A hatasterilet meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver
segitségével végeztik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4
szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra
(PM1o esetén 24 O6rasra). Az aladbbiakban ddélt betiivel, a szoftver altal generalt
formatumban mutatjuk be a hatasterilet lehatarolasara vonatkozé adatokat és szamitasi
eredmeényeket.
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2.21. Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési ] Fiistgaz Fiistgaz
jele  magassaga atméré Kibocsatott Iégszennyez6 Atl. emisszi6 érték hémérséklet térfogataram

[m] [m] [mg/Nm?] [c°] [Nm3/h]

p1 12 02 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26 195 ’3%00 )
(gaztlzelés)

P2 12 02 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26 195 ’3%00 )
(gaztlzelés)

P6 12 02 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26 190 ’3(?00 )
(gaztlzelés)

P5 12 02 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26 190 ’3(?00 )
(gaztlzelés)

pa 12 02 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26 190 ’3(?00 )
(gaztlzelés)

P3 12 02 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26 190 ’3(?00 )
(gaztlzelés)

p7 12 02 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26 190 ’3(?00 )
(gaztlzelés)

P8 12 02 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26 190 ’3(?00 )
(gaztlzelés)

P9 12 02 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26 190 ’3(?00 )
(gaztlzelés)

P10 12 02 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26 190 ’3(?00 )
(gaztlzelés)

222, Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a toébb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,25 m/s-nak
vehetd. A jellemz8 rovid tavu vizsgéalatoknal a leggyakoribb DDK-i elszallitédasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgélatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek
vettiik, az évi kbzéphdmérsékletet pedig 9 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany,
atlaghémérséklet és légkéri stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2015 kézott mért
meteorolégiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra
térténd interpolalassal tértént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkoéri stabilitasi jellemzék
a kévetkezObk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C )
. semleges 64 % ( Pasquill D )
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthets, a
vizsgalati ponton a 1égkoéri stabilitas jellemzé értéke 0,317.

2.2.3. Kdrnyez6 terilet felszini paraméterei
Az elszallitédas iranyaban a felszini érdesség értéke 1, mivel tébbnyire varosias éplilet boritasu a
féldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdél a tagabb kérnyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcié értéke 1,00.

2.2.4. Levegdminfseég és hatarértékek

A jelenlegi levegéminéség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
automata immissziés mérballomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati
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tertiletre interpolalt 2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy déntéen a
legkdzelebbi mérbéallomasok adatai alapjéan hatéroztuk meg.

A kérnyezeti levegé megengedhet6 szennyezettségének meértékét a 4/2011. (. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettlik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a hattérterhelés

kiilbnbsége.
Le”egfﬁjﬁg"yez"’ Hatarérték (ug/m’) Hattérterhelés (ug/m3) Terhelhet6ség (ug/m?)
SZEI\IT/QIRDAF!:gg\ENEK 5000 0 500,0
2.2.5. Hatasterulet hataranak feltételei

A levegémin8ségi hatastertilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet
elbirasait vettlik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek kéziil mindig az adott
legnagyobb terlilet az érintett hatasteriilet:

a) az egydras légszennyezettségi hatarérték (PM1o esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték és

az alap légszennyezettség kilénbsége),
c)az egyoras (PMiwo esetében 24 06rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentréacioértékek altal meghatéarozott tertilet

A hatésteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhaté kérnek vettiik. A hatasteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellezé szoftver segitségével végeztiik el, mely
az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szaml szabvanyok alapjan szamolta a
koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra (PM1o esetén 24 6rasra).
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2.2.6. Szamitasi eredmények
Szémités PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:
Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 158,0 fok E-tél K felé

Héaram: 124,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamlas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 14,1 m
Effektiv magassag: 26,1 m

Kivélasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,081 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 47,439 m
szigma-z: 18,168 m
konc.: 1,074 ug/m3
tavolsag: 145 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 70,408 m
szigma-z: 26,111 m
konc.: 0,857 ug/m3
tavolsag: 239 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 0,859 ug/m3

P1 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 239 m

P1 atlagos 1 oras koncentracio a hatasteriileten: 0,692 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P1 forras véd6tavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatastertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 158,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 124,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamléas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 14,1 m
Effektiv magasség: 26,1 m

Kivalasztott légszennyezb: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,081 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,439 m
szigma-z: 18,168 m
konc.: 1,074 ug/m3
tavolség: 145 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 70,408 m
szigma-z: 26,111 m
konc.: 0,857 ug/m3
tavolsag: 239 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,859 ug/m3

P2 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 239 m

P2 atlagos 1 6rés koncentracio a hatéstertileten: 0,692 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P2 forras véd6tavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatastertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 158,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 141,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,76 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamléas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasség: 15,0 m
Effektiv magasség: 27,0 m

Kivalasztott légszennyezb: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,647 m
szigma-z: 18,779 m
konc.: 1,191 ug/m3
tavolsag: 153 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 70,695 m
szigma-z: 26,981 m
konc.: 0,952 ug/m3
tavolsag: 252 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,953 ug/m3

P3 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m

P3 étlagos 1 6ras koncentracié a hatastertileten: 0,768 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P3 forras véd6tavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatastertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irany: 158,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 141,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,76 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamléas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasség: 15,0 m
Effektiv magasség: 27,0 m

Kivalasztott légszennyezb: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,647 m
szigma-z: 18,779 m
konc.: 1,191 ug/m3
tavolsag: 153 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 70,695 m
szigma-z: 26,981 m
konc.: 0,952 ug/m3
tavolsag: 252 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,953 ug/m3

P4 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m

P4 atlagos 1 6rés koncentracio a hatéstertileten: 0,768 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P4 forras véd6tavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatastertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Datum: 2019. februar 18.

Vizsgalt forras: P5
vizsgalt elsz. irany: 158,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 141,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,76 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamléas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasség: 15,0 m
Effektiv magasség: 27,0 m

Kivalasztott légszennyezb: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,647 m
szigma-z: 18,779 m
konc.: 1,191 ug/m3
tavolsag: 153 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 70,695 m
szigma-z: 26,981 m
konc.: 0,952 ug/m3
tavolsag: 252 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,953 ug/m3

P6 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m

Pé6 atlagos 1 6ras koncentracié a hatastertileten: 0,768 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P6 forras véd6tavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatastertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Datum: 2019. februar 18.

Vizsgalt forras: P6
vizsgalt elsz. irany: 158,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 141,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,76 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamléas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasség: 15,0 m
Effektiv magasség: 27,0 m

Kivalasztott légszennyezb: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,647 m
szigma-z: 18,779 m
konc.: 1,191 ug/m3
tavolsag: 153 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 70,695 m
szigma-z: 26,981 m
konc.: 0,952 ug/m3
tavolsag: 252 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,953 ug/m3

P5 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m

P5 atlagos 1 6ras koncentracié a hatastertileten: 0,768 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P5 forras véd6tavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatastertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Cim:  Kérnyezetvédelmi dokumentacié - HIANYPOTLAS - a ,Hébontas alapu kiserdm{i” cimii projekthez (Kisvarda
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Datum: 2019. februar 18.

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 158,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 141,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,76 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamléas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasség: 15,0 m
Effektiv magasség: 27,0 m

Kivalasztott légszennyezb: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,647 m
szigma-z: 18,779 m
konc.: 1,191 ug/m3
tavolsag: 153 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 70,695 m
szigma-z: 26,981 m
konc.: 0,952 ug/m3
tavolsag: 252 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,953 ug/m3

P7 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m

P7 atlagos 1 6rés koncentracio a hatéstertileten: 0,768 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P7 forras véd6tavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatastertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Cim:  Kérnyezetvédelmi dokumentacié - HIANYPOTLAS - a ,Hébontas alapu kiserdm{i” cimii projekthez (Kisvarda
068/17 hrsz.)

Datum: 2019. februar 18.

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 158,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 141,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,76 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamléas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasség: 15,0 m
Effektiv magasség: 27,0 m

Kivalasztott légszennyezb: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,647 m
szigma-z: 18,779 m
konc.: 1,191 ug/m3
tavolsag: 153 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 70,695 m
szigma-z: 26,981 m
konc.: 0,952 ug/m3
tavolsag: 252 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,953 ug/m3

P8 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m

P8 atlagos 1 éras koncentracié a hatastertileten: 0,768 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P8 forras véd6tavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatastertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Cim:  Kérnyezetvédelmi dokumentacié - HIANYPOTLAS - a ,Hébontas alapu kiserdm{i” cimii projekthez (Kisvarda
068/17 hrsz.)

Datum: 2019. februar 18.

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 158,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 141,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,76 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamléas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasség: 15,0 m
Effektiv magasség: 27,0 m

Kivalasztott légszennyezb: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,647 m
szigma-z: 18,779 m
konc.: 1,191 ug/m3
tavolsag: 153 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 70,695 m
szigma-z: 26,981 m
konc.: 0,952 ug/m3
tavolsag: 252 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,953 ug/m3

P9 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m

P9 étlagos 1 6ras koncentracié a hatastertileten: 0,768 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P9 forras véd6tavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatastertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Cim:  Kérnyezetvédelmi dokumentacié - HIANYPOTLAS - a ,Hébontas alapu kiser8mii” cimii projekthez (Kisvarda
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Datum: 2019. februar 18.

Vizsgalt forras: P10
vizsgalt elsz. irany: 158,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 141,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,76 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamléas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasség: 15,0 m
Effektiv magasség: 27,0 m

Kivalasztott légszennyezb: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,094 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:

| PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
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A forrastdl mért tavolsag [m]
szigma-y: 47,647 m
szigma-z: 18,779 m
konc.: 1,191 ug/m3
tavolsag: 1563 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 70,695 m
szigma-z: 26,981 m
konc.: 0,952 ug/m3
tavolség: 252 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 50,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 100,000 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 0,953 ug/m3

P10 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 252 m

P10 atlagos 1 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,768 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

P10 forras védétavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezheté
Nincs a hatastertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Maximalis hatastavolséggal rendelkezé forras: P6 252m
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Datum:

2019. februar 18.

2.2.7.

2.2.8.

Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag

(m)
P1 (pont) 239
P2 (pont) 239
P6 (pont) 252
P5 (pont) 252
P4 (pont) 252
P3 (pont) 252
P7 (pont) 252
P8 (pont) 252
P9 (pont) 252
P10 (pont) 252

A hatasteriileteket kérékként abrazoltuk a mellékletben talalhato térképen (ON-LINE
Hatastertiilet Modellezé Rendszer)

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) alapjan meghatarozott (azaz a
maximalis légszennyezettségi érték 80 %-anal nagyobb) hatasteriiletet az 1. sz.
melléklet mutatja be a P1-P10 jeli pontforrasok vonatkozasaban TOC tekintetében. A
hatasterilet megegyezik az eredeti dokumentaciéban bemutatott hatasterilettel, mert a
maximalis érték 80%-a TOC esetében is ugyanolyan tavolsagban jelentkezik, mint a
tobbi 1égszennyezd anyag tekintetében.

Tertleti forras alapon vett hatasteriilet meghatarozas
Amennyiben a pontforrasokat terlleti forrasként kezeljik akkor a kdvetkez6kben
ismertetett médon kapjuk meg a forrasok hatasteriletét. A forrasok egy 42x15 m tertlet(

helyen helyezkednek el. A forrdsok kibocsatasi magassaga 12 m.

A tertleti forrasként kezelt pontforrasok (P1-P10) 6sszegzett kibocsatasa az alabbi:

Komponens Emisszio (kg/h)
Elégetlen szerves vegyuletek 0,91

Ebben az esetben nem a pontforrasok egyenkénti hatasterileteit szamoltuk, hanem a
terlleti forras hatasterlletét (azaz nem vettlik figyelembe az altalanosan alkalmazott
immisszids szamitasok soran a 306/2010. (XIl. 23.) Kor. Rendelet 2. § 14. bekezdése
el6irasat vettik itt csak figyelembe, hogy 1-1 pontforras hatasteriletét hatarozzuk meg,
hanem az ¢sszes forras hatasteruletét).

A hatasterllet meghatarozasanal természetesen ugyanazon eléirasokat vettik alapul:
a) az egyoras (PM10 esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy
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Datum: 2019. februar 18.

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb};

Az egyes pontforrasok Online szoftverrel szamitott hatastertlet szamitasaibdl a legszigorubb
hatastertlet kritériumok (ez a feltétel adja a legnagyobb hatasteriletet) az alabbiak:

hatasteriilet kritérium

[Hg/m?]
paraffin szénhidrogének 50

Légszennyez6 anyag

A terlleti forras 15 m-es oldalhosszanak figyelembe vételével a révid atlagolasi
id6tartamra (1 6ra) a talajkdzeli koncentraciok [MSZ 21459/1:1981] a koévetkezd
tablazatban szerepelnek:

Tavolsag (m) 50 100 64 200 400 500
2zt 15,4007 31,4302 | 19,6756 | 66,8852 | 143,7357 | 183,9820
Zyt 22,1413 39,9763 | 27,2936 | 72,6174 | 132,1561 | 160,2757
Talajkdzeli koncentraciok (ug/m?) 1 éras atlagok
_ parafiin 69,60 23,76 49,69 6,49 167 1,08
szénhidrogének

Jellemz§ tavolsagok: 64 m: a forrascsoport hatasteriletének hatara
A terlleti forras 42 m-es oldalhosszanak figyelembe vételével a hatasterilet (itt nem
részletezett szamitast alapul véve) 62 m-nek szamithato.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. a) alapjan meghatarozott hatasteriiletet (a

P1-P10 forrascsoportot, mint terileti forrast figyelembe véve) a 2. sz. melléklet mutatja

be.
2.3. A gazmotorok kategoriaba sorolasa az 53/2017 (X.18.) FM rendelet alapjan.
(A hianypétlas 3. pontja)

A berendezések bemené hételjesitménye 140kWy, és 1 MWy, kdzott van, igy a 140 kWi,
és annal nagyobb, de 50 MWy-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményi
tizel6berendezések miikddési feltételeirél és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirél sz6l 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a kibocsatasi hatarértékek
szempontjabol az iranyado.

A berendezések Il. kategoriaju tlizeldberendezések, melyekre teljesitményszint
szerint a 4. melléklet kibocsatasi hatarértékei vonatkoznak (53/2017. (X. 18.) FM
rendelet 2. § (1) alapjan):
december 20-ig lzembe helyeztek, vagy az a tiizel6berendezés, amely 2017.
december 19. el6tt kapott el6szbr létesitési engedélyt, és a tiizel6berendezést
legkésbébb 2018. december 20-ig lizembe helyezték;

........

tiizel6berendezés;”

A hivatkozott rendelet 4. melléklete rendelkezik az 1 MW-nal kisebb névlieges bemend
hételjesitményld  |l.  kategoériaju  tuzel6berendezésekre vonatkozé  kibocsatasi
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2.4.

2.5.

hatarértékeirél. Ez alapjan 3. pontban a motorokra vonatkozé hatarértékek a D és F
oszlopbdl vonatkoznak a tervezett berendezésekre.

A karbamid felhasznalasbél milyen légszennyez6 anyag kibocsatas varhaté
(A hianypétlas 4. pontja)

A felhasznalt karbamid tartalmu oldat NOy - redukalé adalék (karbamid vizes oldata). Az
adalék nitrogén-oxidok kibocsatasanak csokkentésére szolgald termék. Az SCR (vagy
SNCR) (szelektiv katalitikus redukcio, vagy szelektiv katalitikus nitrogén redukcié) elvén
mikodé karosanyag kibocsatas csdkkentését szolgald rendszer, azaz az SCR rendszer
a karbamid tartalmd oldatot az égéstérbdl tavozé forrd kipufogdgazhoz/véggazhoz
porlasztva adagolja, kdzvetlenll a katalizator elé. A magas hémérsékleten a karbamidbdl
ammoénia képzédik, a véggazban 1évd nitrogén-oxidok az SCR katalizator fellletén az
ammoniaval lépnek reakciéba. A katalizator felliletén az ammoénia és az NOx vizzé és
nitrogén gazza alakulnak at, azaz karos bomlastermék nem keletkezik. A karbamid oldat
adagolasat a VOPTRA motorokon a katalizator utan beépitett NOx érzékel jele alapjan
a vezeérlé PLC szamitdgép veégzi.

Megjegyzés: A dokumentacio 28. oldalan a 10.6. fejezetben lévé tablazat tévesen a
BOSCH gyartmanyu motorok esetében jelzi az SNCR rendszert, mely csak
a VOPTRA gyartmanyu motorok esetben talalhaté meg.

A gaztermelés lizemzavara esetén torténo faklyazas levegétisztasag-
védelmi hatasteriilete. Az aktivszén sz(ird cseréjének intervalluma (A hianypétias
5. pontja)

A gaztermelés Uzemzavara esetén faklyaban torténik a gaz elégetése. A gaz
mennyisége ca. 800 m%h, metan tartalma ca. 65 %.

Faklya magasséga 12m
Kibocsatasi keresztmetszet 0,031 m2

A féklya kibocsatasanak szamitasa:
A faklya, mint gaziizemi égé gazfogyasztas 800 m3/h):

Lo- elméleti leveg8sziikséglet. Ertéke foldgaztiizelésre: 9,54 Nm?3 Nm?

Vosz - elméleti szaraz fiistgdz mennyisége. Ertéke, féldgaztiizelésre: 8,53 Nm3/ Nm?3
Von - elméleti nedves fiistgaz mennyisége. Ertéke, foldgaztiizelésre: 10,54 Nm?3/ Nm?3
- légfelesleg tényezd. Ertéke, foldgaztiizelésre: 1,10-1,25

m- az 6rankénti tizeléanyag fogyasztas 100 %-os terhelés mellett (max.) (800 m3)

A nedves normal allapotu flustgaz térfogatarama:
V1on =(Von + (A -1) x Lo) x m = 10340 Nm?3/h.

A széraz normal allapotu fustgaz térfogatarama:
Vrosz =(Vosz + (A -1) x Lo) x m = 8732 Nm3/h.

A hasznalt berendezések (berendezésenként) - hasonlo tipusu berendezések lUzemelési
tapasztalatai alapjan - az alabbi koncentracié értékek betartasat tudja biztositani (10 %
vonatkoztatasi O, mellett):

e 0Osszes szilard anyag: <0,1 mg/m3
e szén-monoxid: 80 mg/m?
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e nitrogén-oxidok: 150 mg/m?
e kén-dioxid: <10 mg/m3
e szén-dioxid: 117,6 g/m?

Fentiek alapjan a varhat6 emissziok:

e Osszes szilard anyag: <0,0009 kg/h
e szén-monoxid: 0,6986 kg/h
e nitrogén-oxidok: 1,3098 kg/h
e kén-dioxid: <0,0873 kg/h
e szén-dioxid: 10026,9 kg/h

Hatasterllet szamitas a faklya kibocsatasara

A hatasterilet meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver
segitségével végeztik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4
szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentracioét egy oras atlagolasi id6tartamra
(PM1o esetén 24 O6rasra). Az aladbbiakban délt betiivel, a szoftver altal generalt
formatumban mutatjuk be a hatasterulet lehatarolasara vonatkozé adatokat és szamitasi
eredmeényeket.

Forrasok és kibocsatasi adatok
Forras  Forras Kilépési ] Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméré Kibocsatott Atl. emisszi6 érték  hémérséklet  térfogataram
[m] [m] légszennyezé [mg/Nm?] [C°] [Nm?/h]
KEN-OXIDOK 10 8732
Faklya 12 0,2 SZEN-MONOXID 80 250 (gAztiizelés)
NITROGEN-OXIDOK 150 g
Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzé szélsebesség 2,25 m/s-
nak vehetd. A jellemzé rovid tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb DDK-i elszallitédasi
iranyt vettink figyelembe. A vizsgalatokhoz szikséges keveredési rétegvastagsag
atlagos értékét 650 méternek vettlik, az évi kozéphdmérsékletet pedig 9 C°-nak. Az
atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghémérséklet és légkori stabilitasi  érték
meghatarozdsa az OMSZ altal 1993-2015 kozoétt mért meteorologiai  adatok
felhasznalasaval készult éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra t6rténé
interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag terlletének jelentés részén a 1égkdri stabilitasi
jellemzék a kdovetkezbk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F )
Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategéria tekinthetd,
a vizsgalati ponton a légkdri stabilitas jellemzé értéke 0,317.
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2.5.6.

Kornyez6 terilet felszini paraméterei

Az elszallitédas irdanyaban a felszini érdesség értéke 1, mivel tdbbnyire varosias épulet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet
siknak tekinthet, a domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Leveg6minfség és hatarértékek

A jelenlegi levegbmindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhaldézat automata immisszios mérdallomasainak és manualis méréseinek
felhasznalasaval a vizsgalati teriletre interpolalt 2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontéen a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan
hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetéség a hatarériék és a
hattérterhelés kllonbsége.

< « L 3 Hattérterhelés Terhelhet6ség
Le,vegoszennyezo anyag  Hatarérték (ug/md) (ug/m?) (bg/m9)
KEN-OXIDOK 250,0 6,9 2431
SZEN-MONOXID 10 000,0 559,2 9440,8
NITROGEN-OXIDOK 200,0 38,6 161,4

Hatasterllet hataranak feltételei

A levegbmin@ségi hatasterilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet elGirasait vettik figyelembe az alabbi hdrom meghatarozas szerint, melyek
k6zUul mindig az adott legnagyobb terllet az érintett hatasterulet:
a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal
nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetség: a légszennyezettségi
hatarérték és az alap légszennyezettség kiilénbsége),
c) az egyoéras (PMq, esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott terulet
A hatasteriletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kdérnek vettlk. A
hatasterilet meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellez szoftver
segitségével végeztik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4
szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy o6ras atlagolasi idétartamra
(PM1o esetén 24 6rasra).
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25.7. Szamitasi eredmények
Szémitas KEN-OXIDOK komponensre:
Vizsgalt forras: Faklya
vizsgalt elsz. irdny: 158,0 fok E-tél K felé

Hbéaram: 404,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,94 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,38 m/s
learamlas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 24,2 m
Effektiv magassag: 36,2 m

Kivalasztott légszennyez6: KEN-OXIDOK=0,087 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 45,197 m
szigma-z: 25,070 m
konc.: 0,817 ug/m3
tavolsag: 245 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 67,254 m
szigma-z: 36,116 m
konc.: 0,654 ug/m3
tavolsag: 404 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 25,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 48,620 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,654 ug/m3

Faklya forras hatastavolsaga KEN-OXIDOK esetén: 404 m

Faklya atlagos 1 6ras koncentracio a hatasterileten: 0,526 ug/m3
KEN-OXIDOK terhelhetéség: 243,1

Faklya forras védétavolsaga KEN-OXIDOK esetén: nem értelmezheté

Nincs a hatéstertilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves
atlagszamitasoknak.

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: Faklya 404m
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KEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szémitas SZEN-MONOXID komponensre:
Vizsgalt forras: Faklya
vizsgalt elsz. irdny: 158,0 fok E-t6l K felé

Hbéaram: 404,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,94 m/s
Szélsebesséqg a kilépésnél: 2,38 m/s
learamlas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 24,2 m
Effektiv magassag: 36,2 m

Kivalasztott légszennyez6: SZEN-MONOXID=0,699 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6rés

Maximalis 1 6éras koncentracio:
szigma-y: 45,197 m
szigma-z: 25,070 m
konc.: 6,638 ug/m3
tavolsag: 245 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 67,254 m
szigma-z: 36,116 m
konc.: 5,230 ug/m3
tavolsag: 404 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1888,160 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 5,230 ug/m3
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Faklya forras hatastavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 404 m

Faklya atlagos 1 6ras koncentracié a hatasteriileten: 4,208 ug/m3
SZEN-MONOXID terhelhet6ség: 9440,8

Faklya forras védétavolsaga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezheté

| SZEN-MONOXID 25(14ja) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltéte||
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A forrastol mért tavolsag [m]
Nincs a hatastertilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves
atlagszamitasoknak.

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: Faklya 404m
Szémitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:
Vizsgalt forras: Faklya

vizsgalt elsz. irény: 158,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 404,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,94 m/s
Szélsebesséq a kilépésnél: 2,38 m/s
learamlas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 24,2 m
Effektiv magasséag: 36,2 m

Kivalasztott Iégszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=1,310 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6rés

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 45,197 m
szigma-z: 25,070 m
konc.: 12,258 ug/m3
tavolsag: 245 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
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szigma-y: 67,254 m
szigma-z: 36,116 m
konc.: 9,807 ug/m3
tavolsag: 404 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 20,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 32,280 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 9,807 ug/m3

Faklya forras hatastavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: 404 m
Faklya atlagos 1 6ras koncentracio a hatasteriileten: 7,890 ug/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet6ség: 161,4

| NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25§(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel|
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A forrastol mért tavolsag [m]
Faklya forras védétavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezheté
Nincs a hatastertilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves
atlagszamitasoknak.
Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: Faklya 404m

2.5.8. Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximélis hatastavolsag (m)
Féaklya (pont) 404

A hatasteriileteket kbérékként abrazoltuk a mellékletben talalhato térképen (ON-LINE
Hatastertiilet Modellezé Rendszer)

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) alapjan meghatarozott (azaz a

maximalis légszennyezettségi érték 80 %-anal nagyobb) hatastertiletet a 3. sz. melléklet
mutatja be a faklya vonatkozasaban.
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2.5.9.

3.

3.1.

3.2.

A gaztarolok elétt (PTR1000) egységenként 1-1 db) talalhaté aktivszén szlrék
cseréjének meghatarozasa.

Az aktivszén szirék elbtt és utan a rendszerben lévd gazelemz6 automata
oranként mintat vesz. A mért gazelemzés alapjan a sz(ird kimerulésére utald
szennyezd komponensek koncentraci6 emelkedése esetén a karbantarto
személyzetnek a folyamatiranyitd rendszer jelzést kild a csere sziikségességérol.
A jelzés alapjan a karbantartd személyzet elvégzi a szlrd cseréjét.

HULLADEKGAZDALKODAS

Nyilatkozzanak arra vonatkozéan, hogy a tevékenység soran keletkez6
hulladékot kiilonallé gyljtéhelyen, vagy az azonos telephelyen miikédé
Regionalis Hulladékkezel6 Telepen meglévé gyiijtohelyen kivanjak-e gyidijteni. (A
hianypotlas 6. pontja)

Alulirott Kis Baldzs (2083, Solymar Magas u 69 szam alatti lakos) Uzemeltetd
képviseletében nyilatkozom, hogy a targyi tevékenység (H6bontas alapu kiserémi)
mikodése soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kizarélag a
kiserém( épuletében kivanjuk tarolni (b6vebben 12.6.4. fejezet és 11. melléklet és jelen
dokumentacié 3.2. pontja). A Regionalis Hulladékkezel6 Telep meglévé gyljtéhelyén
semmilyen - a HO6bontras alapu kiserébmi tevékenysége soran (vagy azzal
kapcsolatosan) keletkezett hulladékot tarolni NEM kivanunk. A Hébontras alapu
kiserbmi munkahelyi gy(jtéhelyen a Regionalis Hulladékkezelé Telep tevékenysége
soran keletkezett semmilyen hulladékot tarolni NEM kivanunk.

A 0613 03 azonosité kodi miikorom hulladék gyiijtésének médja, valamint
a 12.6.1. és 12.6.2. pont szerinti hulladék gyiijtés modja a 246/2014 (1X.29.) Korm.
rendelet 13.§ szerint (A hianypétlas 7. pontja)

- A tervezett tevékenységben veégzése soran keletkez6 nem veszélyes és veszélyes
hulladékokat Uzemelteté zart edényzetben, a 11. mellékletben (épiilet déli oldal,
alaprajz szerint ,Raktar, Mihely” jel6lés, levalasztott/6nallé helyiségben) ,Veszélyes
hulladék munkahelyi gytijtdhely” felirattal és vegyszerall6 migyanta burkolattal
ellatott, zarhato ajtaju 12 m? alapterdleti helységben tarolja.

- A munkahelyi gyijt6helyen a hulladékokat felirattal (HAK kod és megnevezés)
rendelkez6 zart edényzetben fogjak tarolni. 12.6.3. fejezet tablazata szerinti tarolasi
moédok (IBC tartaly, acélhordd, stb.) A 06 13 03 HAK kodu mikorom tarolasat
Uzemeltet6 1100 literes acél konténerben végzi (lasd még 26-27. oldal 10.4. fejezet).
A konténer telitettségi szintjét Uzemelteté személyzete a konténer vizsgald ablakan
at napi rendszerességgel szemrevetelezéssel ellenérzi. Amennyiben a konténerben
a korom szintie magas, a cellakerekes adagold tiltdkapcsoldjat elforditva
megakadalyozzak a tovabbi toltést, a konténert kicserélik, majd a teli konténert a
munkahelyi gydjtéhelyre toljak, a tiltdkapcsolot normal tzem allasba kapcsoljak. A
konténert a hulladék kezelGje - cserekonténeres rendszerben — a kiserému
telephelyén végzett Urités nélkil szallitja az artalmatlanitas, hasznositas helyére.

- Folyékony hulladékok esetében a tarolé edények alatt hulladék tipusonként
elkulonitett (vegyszernek ellenalld) karmenté edényt helyeznek el.

- A telephelyen (munkahelyi gydjtéhelyen) egyidejileg tarolt 06 13 03 kédu mikorom
maximalis mennyisége 1000 kg (1 konténer varhaté nettdé tdmege). Az egyéb
hulladékok maximalis egyideji tarolasi mennyisége a 12.6.3. fejezetben talalhato.

- Uzemeltetd a veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszallitasardl kevesebb, mint
6 havonta gondoskodik.
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4,

41.

4.2,

4.3.

4.4,

EGYEB
A 11. melléklet szerinti koordinata jegyzék. (A hianypétlas 8. pontja)
azonosité X Y kiitd magassag berendezés
P1 877411,84  323613,06 DN200 12,00 m VOPTRA gazmotor
P2 877411,67  323606,77 DN200 12,00 m VOPTRA gazmotor
P3 877406,24  323627,83 DN200 12,00 m BOSCH gazmotor
P4 87740768  323624,63 DN200 12,00 m BOSCH gazmotor
P5 877409,12  323621,44 DN200 12,00m BOSCH gazmotor
P6 877410,56  323618,25 DN200 12,00 m BOSCH gazmotor
P7 877416,70  323604,60 DN200 12,00 m BOSCH gazmotor
P8 877 418,14  323601,40 DN200 12,00 m BOSCH gazmotor
P9 877419,57 32359821 DN200 12,00 m BOSCH gazmotor
P10 877421,01 32359502 DN200 12,00 m BOSCH gazmotor
P11 877379,08  323576,87 DN200  5,00m ciklon
faklya
(nincs
azonositoja)  877421,33 323 613,56 12,00 m faklya

A tablazatot az elektronikusan benyujtott hianypotlas 4. sz. mellékletében xls
formatumban is mellékeljuk.

Az SRF - hulladékbdl késziilt szilard ujrahasznositott terméktél kiilonb6z6
tizel6anyag alkalmazasa (A hianypétlas 9. pontja)

Uzemeltetd dontése alapjan a Hébontas alapu kiserémi projekt jelen allapotaban csak
SRF — hulladékbdl készilt szilard ujrahasznositott termék tlzel6anyag felhasznalasat
tervezi, illetve ennek kéri engedélyeztetését a tisztelt Hatosagtol. A késébbiekben
Uzemeltetd dontésétél fliggben egyéb alapanyag hasznositasat megelézéen az
Egységes Kornyezethasznalati Engedély modositasat fogja kérelmezi a konkrét
tizeléanyag kornyezeti hatasainak ismertetésével.

A 14. sz. mellékletben szerepl6 biztonsagi adatlap magyar nyelvii forditasa

A biztonsagi adatlap magyar nyelvi forditasat az 5. sz. mellékletben csatoltuk.

Nyilatkozat a 2500 méter hosszUsagu tavho vezeték egy beruhazas
keretében torténé megvaldsitasarol. (A hianypétlas 11. pontja)

Alulirott Kis Baladzs (2083, Solymar Magas u 69 szam alatti lakos) Uzemelteté
képviseletében nyilatkozom, hogy a targyi engedélyeztetési eljarasban bemutatott
Hébontas alapu kiserémii tevékenységnek NEM RESZE az érintélegesen bemutatasra
kerllt 2500 méter hosszusagu tavhévezeték beruhazas (mint vizsgalt — esetlegesen

s s

jelen dokumentacidéban nem kivanjuk ismertetni.
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természetvédelem

o Al
DGl
NN

W
,’/ 'f\" w
2
A/ L)
8" ooy

Dokumentacio lezarva:

Solymar, 2019. februar 18.

30



