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1. A tevékenységet folytato adatai

"NYIR-FLOP" Hulladékgazdailkodisi Szolgiltaté és Kereskedelmi Korlitolt Felelgsségii
Tarsasag

A cég székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Derkovits u 121.

Cégjegyzekszam: 15-09-060733

A cég telephelye: HU-4234 Szakoly, 0287/20. hrsz.

A cég tevékenysége: 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, drtalmatlanitisa (FStevékenység)

A képviseletre jogosult(ak) adatai
if). Nyesti Csaba 4400 Nyiregyhaza, Holl6 u 63. A. ép. 1. em. 1.
Nyesti Roland 4400 Nyiregyhaza, Derkovits u 119. A. ép.

Elérhetoség:

Cim: 4400 Nyiregyhdiza, Detkovits u. 121,

Telefon 42/508-900

e-mail: info@nyitflop.hu

KUJ szdama: 100 289 110

KT]J szama: 100 539 762

Telepiilés statisztikai azonositd szama (Szakoly): 04774

2. A tervezett hulladékgazdilkodiasi tevékenység és kezelési
mivelet megnevezése, a kezelési miiveletnél alkalmazandé
modszerek, technolégia részletes leirdsa

2.1. Megnevezése

D5 Lerakds miiszaki védelemmel (példiul elhelyezés fedett, szigetelt, a kérnyezettdl és egymastol
is elkiilénitett cellikban);

R5 [Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Gjrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositdsit
eredményez6 talajtisztitast és a szervetlen épitéanyagok vjrafeldolgozasat)

2.2, Az alkalmazott modszerek, technolégia részletes leirdsa

2.2.1 A hulladékdrtalmatianitis technologidja

A hulladék szabilyos elhelyezésekor az iizemeltets a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjin
leirtak szerint jar el.

B1b leraké lerakisi technol6giidja

A hulladékok leraké teriiletén torténd kezelésével kapcsolatos technologial 1épések a vizsgilt
telepen a kovetkezok:

1) Szallitas — beérkeztetés, amely sorin a telep6r mérlegeli és ellen6rzi a hulladékot. A
hidmérleg kezelje szamitogép segitségével rogziti a gépjirmG adatait, a beszillitott
hulladék tipusat és mennyiségét, a beszallitds idépontjat, valamint a beszallitd adatait.
2010.01.01, ota a rendszeres beszillitis esetén a hulladékokat megfeleloségi vizsgilat
elvégzése utin fogadjik be, kivéve a 20/2006. (IV.5.) KvWVM tendelet 2. sz. mellékletének
2.1.-1. tablazatban szereplo hulladékokat. Eseti beszillitisnal minden esetben kémi kell a
megfeleloségi vizsgalatot, ennek hidnyaban a hulladék nem vehet6 it a telephelyen. Ha a
beszillitani kivant hulladék, vagy annak egy része nem fele meg a hulladék dtvételi
kovetelményeknek, akkor a hulladék dtvételét megtagadjak, melyet jegyzGkényvben
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rogzitenck, majd ennck egy példinyat a hulladék dtaddjinak, egy példinyit a
kormyezetvédelmi feliigyel6ségnek megkiildik. A felilvizsgilt idészakban ilyen eset nem
fordult elé.

2) Urit6 helyre fuvarozds — lirités elétt a térmester itt szintén ellendrzi a hulladékot.

3) Iranyitott lerakas.
A deponian leiiritett hulladékokat kompaktor segitségével kell elrendezni (20-30 cm
vastagsagban elteriteni, majd t6moriteni) a depontan. A beszallitott hulladékok kézidl az
épitési tormelék és fold alapanyaghél kell a kdzbensd dlcazo toltéseket megépiteni, valamint
ezen anyagokat kell felhaszndlni a belsé kozlekedési utak épitéséhez is. Az dlcazo toltéseket
2 méter magasan, 1:2 ardny rézsihajlissal kell megépiteni.

4) Tamaszto toltés magasitisa
Dombmivelésh lerakoknal a lerako timaszto toltését a hulladéklerakas titeméhez igazodva
folyamatosan magasitani kell. A toltésmagasitisnak a hulladéklerakas el6tt kell haladnia,
hogy a hulladék beépitése ennek védelmében torténjen. A t8ltés magasitisanak célja
nemcsak tajesztétikai jellegl, hanem a jol tomoritett t6ltés megakadalyozza a csurgalékviz
oldaliranyu elfolyasat. A kortoltés épitésére a telepre szallitott épitési tormeléket és foldet
hasznaljik. Felhasznilisig ezen hulladékokat a depénia E-i oldala mellett deponaljik.

5) A telep elhagyasa
A mérlegkezelS rogziti a mérlegprogramban a szillité jarmi tivozasi idSpontjit, kiillia a
szillité bizonylatokat és az atvételi elismervényt — a beszallitd csak ezutan hagyhatja el az
abroncsmosén keresztill a telepet. Az abroncsmosé és fertGtlenité a telepet elhagyo
jarmuvek abroncsfertotlenitésére szolgal.

A lerakds id6pontja — rendkiviili eseteket kivéve — a hulladékleraké nyitvatartasi ideje alatt
lehetséges. A hulladék lerakisinak mddjit és helyét a telep vezetGjének utasitisa alapjan a gépkezels
ranyitja az Gizemeltetési tervnek megfelelGen.

Az iritS helyre érkezéskor a zart rendszerd és egyéb gépkocsiknil, ahol rakoddmunkisok vannak,
azok katelesek a jarmibdl kiszdllni és a gépkocsivezetdt az GritShelyre iranyitani. Rakodémunkis
hidnyiban a gépkocsivezeté kelld koriiltekintéssel kdteles az uritShelyre bealini, és az tiritést
elvégezni. Az iiritésnél a gépkocsivezet6 a vezetfilkét nem hagyhatja el, csak abban az esetben, ha
az Giritd, vagy billené rendszert nem a fiilkébdl kell kezelni. Uritésnél 2 m-es korzetben senki sem
tartdzkodhat, ellenkezd esetben a gépkocsivezeto koteles az uritést felfiggeszteni.

A kompaktor a depéniatér megfelels szintjén tobbsz6tés gépjirassal 1,4 ¢/m’ tdmor sirdségh
egységes hulladékfelszint képez.

2.2.2. A hulladék hasznositds menete

1) Szillitis — beérkeztetés, amely soran a telepor mérlegeli és ellenSrzi a hulladékot. A
hidmérleg kezeldje szamitdgép segitségével rdgziti a gépjarmi adatait, a beszillitott
hulladék tipusit és mennyiségét, a beszallitas idSpontjat, valamint a beszillité adatait.

2) A beérkeztetés utan a hasznositisra keriilé hulladékokat a depénia északi része mellett
kijelolt teriiletre szallitjsk. A hasznositott hulladékok nem tartalmazhatnak veszélyes
anyagokat. Tekintve a hasznositisra kerilé hulladékok inert mivoltit a kiolddsi
folyamatokbol eredGen a csapadékviz nem szennyezddhet.

a. Az egyes hulladékokat szelektiven, egymastdl ol elkilonitve taroljak.

3) A 17 05 04 kodszdma fold és kovek és 17 09 04 kédszamu kevert épitési-bontasi
hulladékok csak azon frakcidja keril hasznositasra, amely szennyezéanyagokat nem
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tartalmaz, valamint a 20/2006.(TV.5.) KvVM rendelet szerint alapvizsgalat alapjin ,,B1b
kategoriaja” hulladéklerakon kozvetleniil hasznosithato.

4) Hulladékok ideiglenes tarolasa.

Hulladékok felhasznilasa:

5) A hasznositott hulladékokbdl t6rténik az alcazoé toleéseket megépitése, valamint a koztes
hulladéktakaro rétegek kialakitdsa. A kialakitast kompaktor segitségével tobb menetben
tomoritve végzik el.

6) Tamaszté toltés magasitisa: dombmdivelési lerakoknal a lerakd timasztd toltését a
hulladéklerakis iiteméhez igazodva folyamatosan magasitani kell. A t6ltésmagasitisnak a
hulladéklerakas el6tt kell haladnia, hogy a hulladék beépitése ennek védelmében térténjen.
A toltés magasitasanak célja nemcsak tdjesztéukai jellegl, hanem a jdl tdmoritett t6ltés
megakadalyozza a csurgalékviz oldalirinyu elfolyasat.

A hulladéklerako tizemeltetése sorin a deponia takarasara, timasztotoltés kialakitasara, valamint a
bels6 kozlekedést utak kialakitasara, karbantartasira az tzemelteté a telephelyre érkezd a
hulladéklerako kialakitasara hasznosithatonak itélheto hulladékokat kivinja felhasznalni, a korabbi
485-27/2013. sz. engedélyben is szereplé modon.

A telep lizemeltetése soran hasznalt gépek
Folyamatosan a telepen tartozkodo gépek: Hanomag tipusi kompaktor

A telephelyen t6rtén6 nagyobb féldmunkakhoz, tereprendezéshez a Kft. nyiregyhazi telephelyérdl
szikség esetén tovibbi gépek is bevonisra keriilhetnek (dézer).
Az deponia takarasinak és épitésének idejére a vallalkozas masik telephelyérol torténik a dozer
atszallitasa a teriiletre, dtlagosan 3 hetente 3-4 nap idétartamnra.

3. A hulladékok kire

3.1. Hulladékok fajtii, tipusa, jellege

A B1b lerakéban csak olyan hulladékok keriilnek kezelésre, amelyek nem tartalmaznak veszélyes
Osszetevoket, nem mindsiilnek veszélyes hulladéknak.

3.2, Artalmatianitani kivint hulladékok listdja

A telepen nem veszélyes hulladék és inert hulladék atvétele torténik.
Az egysépes kornyezethasznalati engedélyben engedélyezett lerakassal artalmatlanithato hulladékok
a kovetkezok:

B1b lerakdban lerakhato hulladékok:

0105 04 | édesviz diszperzios kdzepil firasi iszapok és hulladékok

02 01 04 [ mianyaghulladék (kivéve csomapolbeszkoziket)

0203 99 [ko6zelebbrsl meg nem hatirozott hulladék

04 02 21 | feldolgozatlan textilszal hulladékok

04 0222 | feldolgozott textilszil hulladékok

10 01 01 | hamu, salak és kazanpor (kivéve 10 01 04)

10 01 02 | széntiizelés pernyéje

10 01 03 | t6zegpernye és kezeletlen fa eltiizelésébdl szirmazo pernye

10 01 24 | fuid-agybdl szirmazd homok

101103 [iiveg alapu, szdlas anyagok hulladékai

150102 [ mianyag csomagolasi hulladékok

1501 05 |vepyes Gsszetétell kompozit csomagolisi hulladékok
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15 01 06 | egyéb, kevert csomagoldsi hulladékok

15 01 09 | textil csomagolasi hulladékok

16 03 04 | szervetlen hulladékok, amelyek killonbéznek a 16 03 03-tol

17 01 07 | beton, tépla, cserép és keramia Frakeid vagy azok kevercke, amely kiilénbozik a 17 01 06-tol

17 03 02 | bitumen keverékek, amelyek killénbéznek a 17 03 01-t6l

17 04 11 | kabelek, amelyek kiilonb6znek a 17 04 10-t61

17 05 04 | £51d és kdvek, amelyek kilonboznek a 17 05 03-t6l

17 05 06 | kotrisi meddd, amely kiilénbozik a 17 05 05-16l

17 05 08 | vasiti pilya kavicsagya, amely killonbdzik a 17 05 07-t6l

17 06 04 | szigeteld anyagok, amelyek kitlénbéznek a 17 06 01 és 17 06 03-t6l

17 08 02 | gipsz-alaph épitdanyag, amely killonbozik a 17 08 01-t8l

1709 04 | kevert épitkezési és bontisi hulladékok, amelyek kilonbdznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-t6l

18 01 01 | éles, hegyes eszkdzok (kivéve 18 01 03)

hulladékok, amelyek gyijtése és rtalmatlanirasa nem koot specialis kovetelményekhez a fertozések
18 01 04 o, S
elkertilése érdekében

18 02 01 | éles, hepyes eszkdzok (kivéve 18 02 02)

1901 12 | kazinhamu és salak, amely kiilonb6zik a 19 01 11-t6l

19 01 14 | pernye, amely killonbozik a 19 01 13-to)

19 01 16 | kazanbadl eltavolitott por, amely kiilénbézik a 19 01 15-10l

19 01 18 | pirolizis hulladékok, amelyek kildénbdznek 19 01 17-t6l

1901 19 | fluid-apy homokja

190203 | kevert hulladék, amelyek kizirdlag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz

19 03 05 | stabilizalt hulladékok, amelyek kiilnboznek a 19 03 04-t5l

19 03 07 | mepszilirditott hulladékok, amelyek kilénbédznek 2 19 03 06-t6l

19 04 01 |iivegesitett (vitrifikalt) hulladékok

2001 10 | ruhanemu

2001 11 | textilidk

200202 | calaj és kovek

2002 03 | egyéb, bioldpiailag lebonthatatlan hulladékok

20 03 07 |lom hulladék

3.3. A hasznositani kivint hulladékok listdja

A hasznositisra keriilo hulladékok kore (a hulladékazonosité meghatirozisa a hulladékjegyzékrdl
sz016 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan tortént):

17 05 04 | f6ld és kdvek, amelyek kiilénbdznek a 17 05 03-tél 3000 t/év

kevert épitkezési és bontdsi hulladékok, amelyek kiilénboznek a 17 09 01, 17 09 :
170904 14 05 &5 17 09 03161 6000 ¢/ &

4. A kezelési miivelettel érintett teriilet megnevezését
Telephely KT] szama: 100 539 762

Telephely ingatlan nyilvantartasi adatai

Helyrajzi szam | Terilet Mavelesi ag Tulajdonos

kivett . . :
0287/20 6,3342 ha szemétleraks telep Szakoly Kozség Onkormanyzat
Egyéb bejegyzés: )
Vezetékjog — E.ON Tiszantili Aramhalézat Zrt.

kivett ;
0287/14 0,1838 ha sajit haszndlatd Gt Magyar Allam
0287/15 26470 ha | erd5 Szakoly Kézség Onkormanyzat
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A telephely sulyponti EOV koordindtai:
EOV X: 269212
EOV Y: 863246

A kerités sarokpontjainak EOV koordinatai:
: 269083 Y: 863139
{: 269340 Y: 863174
X: 269050 Y: 863379
X: 269309 Y: 863416

ViV A

Telephely elhelyezkedése:

A hulladékleraké Szakolytol D-i iranyban a varostdl kb, 2500 m-re 1évé 0287/20 hrsz.-i ingatlanon
létesiilt. A hulladéklerako dltal igénybevett foldteriilet a jarulékos létesitményekkel egyutt kb. 6,35
ha, ebbél a deponia teriilete 2,46 ha.

A leraké Nyiradony fel6l a 4102 sz. 6sszekot6 utrdl ledgazé, Szakoly felé egy 1460 m hossza szilard
burkolatd uton kozelitheté meg.

A telephely tavolsaga a lakott ingatlanoktdl:
- Nagykecskés tanya: 1174 m. — DNy-i irinyban
- Szakolykert: 1986 m — DNy-1 iranyban
- Szakoly: 2602 m — EEK-i irinyban
- Balkany: 3465 m — ENy irinyban
- Nyiradony: 2131 m — DDK-i irdnyban
- Nyirmihilydi: 4534 m - KDK-i irdinyban

5. A kezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges személyi, tiargyi és
kozegészségiigyi feltételek

5.1. A kezelési mivelet elvégzéséhez sziikséges személyi feltételek

A kezelést 1 miiszakban végzik, napi 8 6raban, 250 munkanapban.
A tevékenységet a telephelyen - hulladék mennyiségtdl fliggden — 2-3 {6 végzi.

1 6 gépkezeld
Feladatai:
- hulladék mozgatasa
- tdrd berendezés lizemeltetése
- munkaterillet rendben tartasa

1 {6 telepvezeto
Feladatai:
- betartatja 2 munkavégzés sorin a rakodasi, tirolasi, vilogatasi szabilyokat
- ellendrizni a gépek biztonsigos mikodését
- ellendrizni az egyéni és kollektiv védGeszkézok meglétét és dllapotat
- betartani és betartatni a kapcsolédo komyezetvédelmi eloirisokat
- gondoskodni a sziikséges tiroloeszkozok és teriiletek rendelkezésre allasarol
- ellendrizni a beérkezd hulladékokat, szitkség esetén mintat venni azokbal
- gondoskodni a hulladékok szabviny szerinti lerakisardl
- kozremiikodni a veszélyt jelentd hibak kijavitisaban

1 f6 adminisztrator
Feladatai:

- elkészit, elkészitted a napi jelentéseket (létszam, aru, pénz, termelési adatok);
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- megszervezi a munkaidobeosztist;
- ellendrzi a gépnaplokat;
- jegyzkonyvet készit;

1 6 kornyezetvédelmi megbizott

A 93/1996.(VIL.4) Korm. rendelet hatilya ald tartozé hulladékkezelési tevékenység esetén
kornyezetvédelmi megbizott alkalmazdsa a 11/1996.(VIL4) KTM rendelet elSirisainak
megfeleloen kotelezd.

Az Nyir-Flop Kft. alkalmaz olyan munkavallalt, aki a kémyezetvédelmi megbizotti feladatokat
ellatja.

A kezelést végzo személyzet a hulladékokkal kapcsolatban szébeli és irdsbeli utasitasokat, valamint
a miiszaki és személyi védelem, tovibba a haviria helyzetek esetén teend6 feladatokrdl tijékoztatist
kap.

A foglalkoztatott dolgozdk a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapjin el6zetes és idGszakos orvosi
alkalmassigi vizsgilaton vesznek részt. Az orvosi alkalmassdgi vizsgilatot a 89/1995. (VIII. 14.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleloen foglalkozas-egészségiigyi szolgalattal végeztedk, és az
alkalmassagi vizsgilatok eredményeit a telephelyen tiroljak.

5.2. A kezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges tdrgyi feltételek

Hulladék drtalmatlanitds
A hulladéklerako telepen az alibbi létesitmények keriiltek kialakitista:

1. Depoénia tér

A depoéniat telephely D-i részén alakitottik ki, kb. 2,46 ha terileten. Felszine 100 x 150 m,
dsszkapacitisa ~300.000 m’/év. Az épités soran 3 kazetta kerillt kiépitésre, kozottik
szakaszlevalasztd toltésekkel.

Az épités sorin a terilletr6l a humuszos termdtalajt 0,2 m vastagsagban termelték le, majd
depondltak a telepen, melyet a fels6 hulladékrétegek takardsira hasznilnak. A terilletrdl a
hasznosithato iszapréteg is leszedésre és deponilasra keriilt. Ezt kbvetGen tortént a tereprendezés,
a miterep (depdnia alap) megfelelG eséssel torténd kialakitisa. A leraké 1998. januinitdl izemel.
Miiszaki védelme az akkori hatilyos jogszabalyoknak megfelelGen keriilt kialakitisra.

A muszaki védelem rétegrendje: (felildl lefelé)
- eltdémddés elleni geotextilia (150 g/m?)
- 30 cm homokos kavics szivirgéréteg (k210" m/s)
- 800 g/m? geotextilia védelem
- 2 mm HDPE szigetel6 f6liaboritis
- 20 cm dsvinyi szigetelés (k<107 m/s, Tgr=98%)
- aljzatemelés 25 cm-es rétegekben tomoéritve (Trg=95%)
- Toméritett altalaj (Tgr=95%)

A depéniit kérbevevs timasztotoltés rézsithajlisa 1:2, szélessége 2 m.

A tamasztotoltés szigetelése az alibbiak szerint keriilt kialakitisra: (feliiled] lefelé)
- haszndlt gumiabroncs boritas
- 800 g/m?’ geotextilia védelem
- 2 mm HDPE szigetelSlemez

- timasztotoliés

A deponia geofizikai észlelorendszerrel nem rendelkezik.
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2. Csurgalékviz elvezetd és gyiijto rendszer
A depodnia felszinén 3%-os lejtést alakitottak ki az egyes dréncsévek két oldalira.
A 4 db dréncsé lejtése 0,5%-0s. A toltésen atvezetett dréncsdvek a toltéslabnil kiépiteet
csurgalékviz elvezetd arokba csatlakozik. Az esetleges lerakodasok, eldugulisok elharitisira az
észak-déli szakaszt elvilaszto toltés rézsfjén a dréncséveket a koronaszint folé vezetik, hogy
folyasirinyban a vezetékeket 6bliteni lehessen.

A deponiabol a csurgalékvizet dtemelSvel emelik vissza a depénia felszinére.

Az elvezetd cs6, NA 200 HD-PE. Csurgalékviz itemelSként FLYGT CP 3127 HT-257 meriild
szivattyd miikédik, a nyomévezeték NA 80 HD-PE PN 10 tipusu. Végpontjiban, a toltés
koronaban foldfeletti tizcsap lett telepitve, ahonnan nyométémlén keresztil juttathato vissza a
csurgalékviz a koronara.

3. Csapadékviz elvezeto rendszer
A telep utfeliiletein, illetve a szabad térfelszinekre hullé szennyezetlen csapadékviz elvezetésére a
deponia keleti, északi és déli oldala mellett szikkasztd 6virok lett kialakitva. Az Svirok kb. 1 m
fenékszélességn, 1:1,5 rézsija és 0,7 m mélységh. Tisztitasarol, karbantartisirél megfelelGen
gondosokodnak.

4, Egyéb
Ut és térburkolas
A telep megkozelithetd Szakoly kézség feldl, illetve a Balkanyt Nyiradonnyal &sszekotd
alsébbrendd kézutvonalrdl, aszfalt mellékiton.
A telep bejarhatdsagit lehetové tevd foldutak és épitési tormelékkel feljavitott utak keriiltek
kiépitésre.
A burkolt tizemi at kb, 270 m hosszid, 6 m-es burkolatszélességh, utkoronaszélessége 9 m.
Keresztiriny esése 2,5 %, mely biztositja a burkolatra hullé csapadékviz elvezetését a szikkaszto
arck irinyaba.
A szocialis és kiszolgild létesitményeket térburkolat hatdrolja.

Uzemviteli és szocialis épiilet, tirolok

Az tizemviteli és szocidlis épiletek a telep fizemi Gtja mentén, a bejirat kdzelében talilhatéak. A
szocidlis épiilet a behajto 1t jobb oldalin talilhato, elGtte helyezkedik el a hidmérleg. Az épiiletben
a meérlegeld és vezerlo elektronikus berendezései és az iroda kaptak helyet. Ebben az épuletben
biztositjik tovibba az alkalmazottak részére az 6lt6z6, firdo és mosdo helyiségeket.

Elektromos hidmérleg

A telepre beszillitott szilard telepiilési hulladékok mennyiségének a meghatirozdsira a
hulladékleraké behajtd Gtjan, az utpalyabdl valo kiemeléssel egy MS01/MAN dpusd, 40 t-is
hidmérleg talalhaté. A hidmérlegen mért adatok szamitdgép segitségével az irodiban keriilnek
kijelzésre és rogzitésre. Tavozaskor az autokat Gjra mérlegelik.

Konténer és abroncsmosé

A beszallito jarmavek kerekeinek és a konténereknek a tisztitasa, fertStlenitése egy a technolégiai
geptarold mellett talilhaté mitargyban torténik, mely a térburkolatba mélyitett vasbeton tilca. A
mosis befejezése utin a teriilet letisztitasa és fertGtlenitése torténik. A moso teriilete két oldalrol,
hosszanti irinyban vizlepergetd feliiletd fémlemezzel van hatirolva, a mosoviz elfolyisa ellen, a
kornyez6 térburkolat elszennyezésének megakadilyozisa érdekében.

A nagyobb szennyezédéseket a vasbeton tilein kialakitott rics és homokfogé fogja fel. A szennyviz
a homok- és olajfogé matargyba keriil, ahonnan automatkusan datemeld szivattyival juttatjik a
tisztitott szennyvizet a deponiara.
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Az olajfogobol lefolozott olajat (EWC 13 05 06%) zart gyOjtéedényben taroljak. A keletkezett
veszélyes hulladékot a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkez6 artalmatlanito, hasznositd
tirsasag szamdra adjak at.

Abroncsmosd

A telepet elhagyo jarmiivek abroncsainak fertotlenitésére szolgal.

Fontosabb tulajdonsagai: 18 m hosszi, 4 m széles; mélysége: 0,58 m.

A monolit vasbeton alaplemezt két oldalt beton fal zarja le, mely 20, ill. 50 cm-rel emelkedik ki az
lizemi Gt palyaszintjébSl. A betonmedence belsé feliiletét a fertotlenitészerek korrozioja ellen 1,5
mm vastag CONIPUR poliuretan magyanta burkolattal littak el.

Gépkocst é5 kontéinermosd

A lerako szillitéeszkozeinek €s a szeméttirold edényzet a mosasara szolgal.

A mosd a rakearépiilet mellett lett kialakitva. Monolit vasbetonbal késziilt miitargy, melyet 10 cm
magas szegéllyel vettek korl.

Belsé felilletét szintén CONIPUR poliuretin migyantaval lattik el.

Kocsi- és konténermosé olajfopd akna
A keletkezé moséviz egy olajfogo akndba keriil. Mérete: 1,8 m x 0,8 m x 0,8 m. Az akna bels6 fala
RIVALSYN epoxyd szigetelanyaggal van bevonva.

Gépkocsi- és abroncsmosd sgennyvicet giiftd akna (2 db)
Meérete: 1,6 x 1,6 x 2 m.
Térfogata 5 m’.

Vizellitas létesitményei
A szociilis és tiiziviz ellitds a 36/264-1996. vizikényvi szimi mélyfirdsd kitrdl biztositott.

- D 90 KPE nyomacs6 131 m

- D 63 KPE nyomovezeték 287 m

- D 32 KPE nyomdcsd 322 m

- NA 150 KG PVC cs6 7m

- GUNDFOS SP 27-7 tiiziviz ellato szivattyd 1db

- GRUNDFOS SP 5A-12 ivoviz ellatd szivattyu 1db

- foldfelett thzesap 2db

- 200 l-es gumimembranos hidrofor tartaly 1db

- Culligan UB 30 vas-mangantalanit6 szliré 1 db (szociilis épiiletben elhelyezve)

Szennyvizelvezetés és elhelyezés létesitményei
A szocialis szennyvizek gyQjtés-szippantas utan a szakolyi szennyviztisztitd telepre keriilnek
beszallitisra.

A kocsi- és konténermosé mosévize az olajfogd utin, az abroncsmosd vize kézvetleniil egy 2 m’-
es gyujtoaknaba keriil.

- D 160 KG PVC gravitaciés szennyvizvezeték 34 m
- csurgalékviz dtemeld 1db
- FLYGT DF 42 atemelS szivattyd 1db
- FLYGT CP 3127 HT-257 itemel§ szivattyu 1db
- tiszdto akna 1db
- olajfogo akna 1db
- 7 m’-es szennyvizgy(jtd medence 1db
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- 2 m’-es gyiijtéakna 2db

Olajfogd
Méretei: 1,8x1,8x08m
Hasznos térfogata: 2,6 m’

Szennyvizgyujto akna (olajfogd mutargy utan)
Méretei: 1,6 x 1,6 x2m
Hasznos térfogata: 2,0 m®

SzennyvizgyGjts akna (abroncsmoso)
Meéretei: 1,6 x1,6 x2m
Hasznos térfogata: 2,0 m’

Uzemanyagtirolé kitfejjel (f6ld feletti) — hasznilaton kiviil
Csurgalékvizgyjto medence Hasznos térfogata: 152 m*

Elektromos energia ellitas

A telep elektromos energia ellitisa egy oszloptranszformator-illomas segitségével torténik. A telep
térvilgitasit 4 x 2,5 mm® keresztmetszet jelzékabellel tiplilt, L 5,6 jeld vasbeton oszlopokra
szerelt ZIN/70 W TCL lampak biztositjak.

Monitoring rendszer
A hulladékleraké kérnyezetre gyakorolt hatasanak ellenorzésére talajfigyeld kutak lettek kialakitva.
A monitoring rendszer 3 db egyenként 10,0 m talpmélységi figyelGkutbal all.

A hulladéklerako teriiletén elhelyezett 3 db talajvizfigyels kut adatai a kévetkezok:

1. figyels kut 2. figyeld kit 3. figyelS kat
Talpmélység (m) 10,0 10,0 10,0
mBf 148,08 148,53 146,51
EOV X: 269153 X: 269236 X: 269153
Y: 863179 Y: 863293 Y: 863397
+0,80-1,50 +0,80-1,50 +0,80-1,50
C ) 159/150 mm acél 159/150 mm acél | 159/150 mm acél
+0,70-10,0 +0,70-10,0 +0,70-10,0
110/105 mm PVC | 110/105 mm PVC | 110/105 mm PVC
SziitGads (m) -2,0-8,0 -2,0-8,0 -2,0-8,0
110/105 mm PVC 110/105 mm PVC | 110/105 mm PVC

Hulladék hasznositas
Hanomag tipusu kompaktor

A  kezelési miiveletek gyakorlisakor felmeriils/sziikséges anyagok kozil a
legjellemzdbbek:

- kiilonb6zé hulladékok;

- hulladék tirolisara szolgil6 anyagok (konténerek);

- anyagmozgatas soran alkalmazott gépek,

- a hasznositishoz sziikséges gépek és berendezések;

- tizelo-, ken6-és karbantart6-, valamint feliiletvéds anyagok.
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A kezelési maveletek soran a munkavallalok az alabbi felszereléseket hasznaljak a munkavégzés
sorin:

- egyéni védofelszerelés,

- munkabiztonsagi berendezések,

- kornyezetvédelmi berendezések.

5.3. A kezelési mivelet elvégzéséhez sziikséges kizegészségiigyi
feltételek

A Kft szerzodést kototr foglalkozis-egészségiigyi szakorvossal. Az erre vonatkozd szolgaltatasi
szerz6dés masolatit a dokumentacio 1. sz. melléklete tartalmazza.

A kozegészségigyi feltételek teljesiilését a 16/2002. (IV. 10.) EiM rendelet el6irasainak
szimbavétele mellett bizonyitjuk.

8. § (1) A fovirosi és megyel kormanyhivatal jarasi (f6varosi keriileti) hivatalanak jarasi (f6varosi
keriilett) népegészségligyi intézete (a tovabbiakban: jirdsi népegészségligyi intézet) a hulladékkezeld
létesitményekkel kapcesolatos szakhatosagi allisfoglalisat a kovetkezGk vizsgilata alapjan adja ki:

a) a létesitmény 1000 m-es korzetében €l6 lakossag szama,

A hulladékkezelG-drtalmatlanito Iétesitmények 1000 m-es korzetében életvitelszeni
tartozkoddsra alkalmas lakoingatlan nem talilhato.

b} az egészségligyl, oktatdsi intézmények, valamint élelmiszeripari egységek 1000 m-es korzeten
beliili el6fordulasa, és

A hulladékkezelo-drtalmatilanito létesitmények 1000 m-es kirzetében egészségiigyi,
oktatdsi intézmények, valamint élelmiszeripari egységek nincsenek.

¢) az egyéb kbzegészségligyi-jarvinyligyi feltételek teljesiilése.

Az Engedélykénd a tevékenysége sordn keletkesd vessélyes hulladékokat elkiilonitetten, kornyegetsgennyesést
kisdrd midon keseli. A tevéikenység eloirds sgerinti, ssaksseri vigsése kigdria a felssini és a felssin alatti vigek és
talgf ssennyesidést,

3. § (1) Hulladékkezelésre szolgaléd gép, berendezés és mdis eszkdz rendszeres tisztitdsat,
fertotlenitését - kivéve a hulladékgyjtd edény mosasat - olyan térburkolattal ellatott, mosdtérrel
rendelkezé terilleten kell végezni, ahonnan az elhasznalt viz a killén jogszabdly szernt végzett
elckezelést, elotisztitast kovetden kézmipotld berendezésbe vagy kézmicsatornaba keriil.

A berendesések és pépek mosdsdt ag; engedéllyel rendelkesd telephelyen végsik.

3. § (2) A gepi és egyeb eszkozok taroloteriiletének rigesalsd- és rovarmentesitését sziikség szerint,
de legalabb évente el kell végezni.

Az epészsépiigyl kartevik (rdgesdlik) elleni védekezésre irdnynlo, megeling jellegit, remdszeres (legaldbb évente
kétszeri) irtdst a telephelyén as; Enpedelykénd eseli meghicdsi sgersodés alapjan sgakmai sgervesette! végesteli el.

3. § (3 A hulladékkezelést végzé személyek egészségét, biztonsigit nem veszélyeztetd
munkavégzés feltételeirél - beleértve az egyéni védoeszkozok biztositisat, azok elkiilonitett
tirolisat, rendszeres tisztitisit, karbantartasit és sziikség szerinti gyakorisiggal torténd cseréjiiket
is - a hulladékkezelé szolgaltatis tizemeltetjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozé
jogszabalyok figyelembevételével.

A foglalkoztatott dolgosok a 33/ 1998. (V'T 24.) NM rendelet alapjin elizetes és iddszakos orvesi alkalmassdgs
vissgdlaton vessnek résst. Az orvosi alkalmassigi vigspdlatot a 89/1995. (VIIL 14.) Korm. rendelethen
foglaltaknak megfelelien foplalkosds-coéssséniigyi scolgdlattal végestetik, és az alkalmassdgi vissgdlatok eredményeit
a telephelyen tdroljifk.

7. § (1) Az elkildnitetten gyajtott biologiallag lebonthatd hulladék csak zarhato eszkézben
gyujthetd, a gyljiés helyét rendszeresen tisztitani és fertStleniteni kell.
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A telepen bioldgiatlag lebomld hulladékot nem vessnek dt.

5.4. Az alkalmazni kivint technologia, tovidbbd az eszkézdk, a
berendezések és a jdrmiivek miiszaki jellemzdit, azok #llapota,
mindsége és felszereltsége

A hulladékleraké telepen az alabbi létesitmények keriiltek kialakitasra:
1. Depénia tér

Konténer és abroncsmoso
Hanomag tipusii kompaktor

2. Csurgalékviz elvezet5 rendszer
3. Csurgalékvizgyiijto medence
4. Csapadékviz elvezets rendszer
5. Elektromos hidmérleg

6.

71

Folyamatosan a telepen tartézkodé gépek:
Hanomag tipusi kompaktor

A telephelyen torténé nagyobb foldmunkakhoz, tereprendezéshez a Kft. nyiregyhazi telephelyérdl
szlikség esetén tovabbi gépek is bevondsra keriilhetnek (dozer).
Az depdnia takarasanak és épitésének idejére a villalkozas masik telephelyérdl torténik a dozer
atszallitasa a teriiletre, atlagosan 3 hetente 3-4 nap idStartamra.

6. A kezelési miivelettel érintett hulladékgazdalkodasi létesitmény,
telephely cime, helyrajzi szama, mészaki és kérnyezetvédelmi
jellemzdéi, allapota, mindsége, felszereltsége, kapacitasa

A telephely részletes adatait lasd a 4. és az 5. fejezetben.

A leraké kiépitett maximalis kapacitisa: 300.000 m’.

A 2012-ben a leraké szabad kapacitisa: 99.411 m’. (485-27/2013. sz. egységes kornyezethasznilati
engedély alapjan)

A geodéziai felmérések adataibdl szamitott kapacitasadatok:

Mérés idpontja | Lerakott hulladék mennyisége (m’) | Szabad kapacitis (m?)
2012.12.31. 99.411 200.589
2013.11.25. 127.115 172.885
2014.11.29. 130.315 169.685
2015.11.22. 140.930 159.070
2016.12.13. 149.184 150.816

1998. marcius 11-én, a hulladékleraké tadisakor a kiépitett szabad kapacitis 300. 000 m® volt,
2012. szeptember 19-én a lerakén az GEOSTYL Kft. altal megadott adatok alapjan a mért a
lerakott hulladék mennyisége 101 081 m’. 2012. december 31-én a lerakott hulladék mennyisége 99
411 m’. A GEOSTYL Kft. 4ltal 2013. november 25-én mért adatok alapjin, a depdnian a lerakott
hulladék mennyisége 127 115 m* A GEOSTYL Kift. dltal 2014. november 29-én mért adatok
alapjin a lerakott hulladék mennyisége 130 315 m®. 2015. november 22-én az OKSZALUR Kft.
(4033 Debrecen, Jozsai u. 22.) mért adatok alapjin a lerakott hulladék mennyisége 140930 m’, a
leraké szabad kapacitisa 159070 m®. Az OKSZALUR Kft. dltal, 2016. december 13.-4n mért adatok
alapjin a lerakott hulladék mennyisége 149184 m’, a lerakd szabad kapacitisa 150816 m’.
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.

7. A kezelés technolégidja

7.1. A kezelés sorin felhasznilni kivint segédanyagok

A hulladékok mozgatasahoz és az kezeléshez dizeliizemn gépekkel hasznalnak.

A tevékenység sorin csak a karbantartasi feladatok elvégzése sorin van sziikség segédanyagok
felhasznalasra.

7.2, A kezelés sordn képzddétt anyagok és hulladék mennyisége, annak
tervezett kezelési modja, tovibbi felhasznilisi lehetdségei

A telepen a hulladékok egyrészrSl a telepi dolgozdk szociilis tevékenysége sorin keletkezd
hulladékok.

A keletkezd kommunalis hulladékot szivargasmentes edényzetben gyijtik, majd a telepiilési
hulladékgyijtd konarattal a regionalis hulladékleraké telepre szallitjak.

A szocidlis vizfelhasznilisbol ered6 kommunalis szennyvizet szigetelt akniban gytjtk, majd
tengelyen a szennyviztisztito telepre szallitjak azt. A gyGjtoakna megfelelo szigetelése miatt
kérnyezetszennyezéstre nem lehet szamitani.

A tevékenység kapcsolédé karbantartisi technologiiban keletkezé veszélyes hulladék rendkiviil kis
volumend, mivel semmilyen olyan gépi berendezést nem alkalmaznak, melynek karbantartdsa soran
ilyen jellegd hulladék tovabbi kezelése vilna sziikségessé. Minddssze a kompaktor idoszakos
karbantartisa eredményezhet olajjal szennyezett hulladékot (rongy, szir6, EWC 15 02 02%*).
Gytjtése a telephelyen, munkahelyi gyGjtohelyen gytjdk, majd arra jogosult villalkozo szillitja el a
hulladékot.

7.3. A tevékenység anyagmérlege
Az elmalt 5 éves adatok alapjan:

2012 2013 2014 2015 2016
EWC kodok és megnevezésck
kg K kg K kg K kg K kg K
édesviz diszperzios kbzegi
0105 01 Fariis iszapok e huladckobt | 02 BN [ 22 gl L
020104 | mManyaghulladck (kivéve 200 D5 8670 D5 16620 ps
- csomagolocszkoziket)
0203 99 [Tl T 230330 | D5 | 393490 | D5 | 207430 | D5 | 242530 DS 06710 | D3
hatirozott hulladck
feldolgozont wxnlszal
040222 e 9440 | D5 700 | D5
harmnu, salak és kazinpor
100101 kivéve 1001 04) 8290 | DS 2240 D5
101103 | Uvegalapih, szilas anyagok 17480 D5 11820 | D5 | 31160 D5 18720 D5
hulladdkas
150106 | @b kevertcsomagolisi | ap000n | s | syam00 | s | 93s030 | D5 | 926660 Bs se0400 | DS
hulladékok
szervetlen hulladékok,
160304 | amelyek killonbaznek a 16 1060 ps | 190 | D5 720 D5 5200 D5 8940 DS
03 03-15)
170101 beton w720 | D5 | 440 | Ds
17 01 02 téglik 320080 | D5
170103 cserep és kerdmidk 4035 D5 10280 D5
beton, tépla, cserép és
170107 | Kerimia frkad vagy azok | cn0, [ g 600 D5 | 23360 | D5 | 13000 D5
kevercke, amely kiillonbozik
2 17 01 06-16]
170202 iiveg 7040 D5 | 5240 | D3
17 0203 mmiianyag 31994 Ds | 30990 | Ds
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bitumen keverckek,
170302 amelyek kitonboznck a 17 311350 135 21580 GO
03 01-t61
fold és kivek, amelyek
1705 04 kistinboznek 2 17 05 0316l 364200 D5 T30 R3 233360 R5 1034940 RS 1163860 RS
szigetelo anyagok, amelyek
17 06 0+ kiilsnbiiznek a 17 06 01 és 46220 D5 4160 D5 15800 D3 2280 D5 1460 D5
17 U6 03-tot
gipsz-alapa épitGanyag,
170802 amely killonbGak a 17 08 i) D5 180 D5 43540 B35 3100 D5
01-t65l
kevert ¢pitkezesi ¢s bontasi
hulladékok, amelyek
170904 kiilénbéznck a 1709 01, 17 3110945 D5 | 2796260 R5 3006220 R5 5797810 R5 4124100 R5
09 02 ¢s 17 09 03-tol
hulladékok, amulyek
gyujtése s drtalmatlanitisa
1801 04 ]':E“_“ kéieiee f"f““l‘s 150820 | D5 | 105340 | D5 | towoso | DS | om0 D5 75100 b1
ovetelmenyckhez a
fertozésck clkeriilése
trdekében
kevert hulladék, amelyek
190203 kizdrolag nem-veszdlyes 230 D5 338240 D5 375180 D5 110790 D5
hulladckokat tantalmaz
stabalizdlt hulladékok,
19 03 05 amelyck kilénbdznek a 19 208240 D5 217000 D5 357150 D3 15380 D3 2360 D5
03 04-161
2001 10 ruhanemi 60 D5 100 D5
200111 textiliik 2682 D5 120 D5 460 D5
04202 talaj &s kovek 39640 D5 N 5
epych, biologiailag
200203 lebonthatatlan hulladékok BI65T0 D5 166120 D5 59260 D5 129790 D5 228380 D5
200307 lom hulladék 373697 D5 68060 D5 4520 ns 19720 D5
Hasznositis/4rtalmatlanitis mértéke (kg
Kezelési kod 2012, 2013. 2014. 2015. 2016.
D5 8075970 | 1949793 | 2164314 | 1900485 | 1183776
R5 0 3503003 | 3241594 [ 6834765 | 5289976
A beérkezett hulladék tomege és térfogata
Beérkezett hulladék wr .
. . Telepiilések szama
Datum mennyisége
0] (m’) (db)
2005. évig 53 030 37 879 8
2006. évben 14 924 6 803 8
2007. évben 13 980 4944 8
2008. évben 11 990 6 207 8
2009. évben 17 456 12 443 32
2010. évben 23 504 16 790 60
2011. évben 5 861 4 186 75
2012. évben 8072 5 766 66
2013. évben 5 447 3890 34
2014. évben 4 706 3 361 32
2015. évben 13 226 9 447 36
2016. évben 6 617 4726 34
Osszesen 178 813 116 442
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A hulladek 6sszetétele B1b alkategornidja hulladéklerakoban

Hulladékosszetétel Szakoly 2016. év

EWC200203 EWCI150106
4% 9% EWC 02 03 99
2%

EWC 1902 03
2%

EWC 1705 04
18%

EWC 18 01 04

1%

EWC 1709 04
64%

A biologiailag lebomlé szerves anyag tartalom csokkentése

2016-ben (EWC 200301) a befogadott szerves anyag mennyisége 0 kg, mivel a lerakot 2010.01.01-
t6l atmindsitették B1b alkategéridju szervetlen nem veszélyes hulladék befogadisira alkalmas
lerakova.

2009-ben (EWC 200301) 27.160 kg

2008-ban (EWC 200301) 18.700 kg

2007-ben (EWC 200301) 25.840 kg

2006-ban (EWC 200301) 97.720 kg.

2005-ben (EWC 200301) 94.570 kg

2004-ben (EWC 200301) 89.960 kg

2003-ban (EWC 200301) 185.609 kg

A vonatkozo unids iranyelveknek megfeleloen, a lerakott hulladék szerves anyag tartalmét az 1995-
6s bazisévhez képest 2007 helyett 2009-re 50%-kal, 2015 helyett 2016-ra 65%-kal kellett
csbkkenteni. Ez teljesiilt.

7.4. A kezelési, drtalmatianitisi folyamat szempontjibo! kritikus
ellendrzési pontok

Szallitas — beérkeztetés, amely sorin a telepSr mérlegeli és ellendrzi a hulladékot.
Megfeleloségi vizsgilat elvégzése a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. meliékletének
1.2. pontja alapjan

Urité helyre fuvarozds

Beérkez6 hulladék tirolisa

Aprit6-tord berendezés

Iranyitott lerakas

Tamaszto toltés magasitasa

A telep elhagyasa

BN —

PN REW

7.5. A kezelés technologidjinak miiszaki és kdrnyezetvédelmi jellemzéi

Vizellitds, szennyviz elhelyezés, talaj, talajviz
Az ipari tevékenység kozvetlen vizfelhasznalassal nem jar.
A tevékenység sorin egyéb vizfogyasztissal jaré miaveletek a kovetkezdk:
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- szocidlis vizfelhasznalas (mélyfarasa kat)
A tevékenység kozvetlentl felszini viztestet nem érnt.

Keletkezd (veszélyes) hulladékok kezelése

A Kft. ezen tevékenységébdl termelt hulladéka — a kevert telepiilési hulladékok kiviil — nem
keletkezik. A telephelyen a telepiilési szilird hulladék gyijtésére t6bb helyen gytijtéedény van
kihelyezve, majd heti egy alkalommal a kézszolgiltatéval elszallittatjdk. A nem veszélyes ipar
hulladékokat (papir, mianyag, fémhulladék) kiillon gyGjti a Kft. és engedéllyel rendelkezének adja
at. A Kift. nyilvantartdsi, adatszolgaltatasi kotelezettséget minden év mircius 1-ig teljesiti a
Kormanyhivatal felé az érvényben lévé jogszabalyok szennt.

A keletkezé veszélyes hulladékokat fajtinként elkillénitve zirt gyGjtSedénybe helyezik, a
telephelyen kialakitott veszélyes hulladék munkahelyi gytjtGhelyen.

A veszélyes hulladékokat az veszélyes hulladek szallitasara és kezelésére jogosult villalkozisnak
adjak at szallitasra, illetve artalmatlanitasra, amelyrdl nyilvantartast vezetnek.

A nyilvantartisban fel kell tiintetni a veszélyes hulladék fajtajat, kodjat, a keletkezett mennyiségét,
az dtadds ditumit, itvevé, szillité megnevezését, ,,SZ” kisérSjegy szamit, illetve a KTJ, KU]J
szamot.

Levegdtisztasig-védelem

Az lizemelés sorin légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek mikédése, kipufogdgizuk
szamottevo koncentricioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot.

Lokalis légszennyezést okoznak a teritleten dolgozd munkagépek. A munkagépek fajlagos emisszioi
a kovetkez6k:

Szénmonoxid (CO) | Szénhidrogének (CH) | Nitrogénoxidok (NOx)
{g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)
0,95 0,08 0,78

Az anyagmozgatis gépei dizeliizemiek.

A berendezések rendszeres karbantartisaval, a kezelési utasitisban eldirtak szerinti iizemeltetésével
a karos légszennyezés elkeriilhet6.

Az lzemeléshez sziikséges anyagok beszillitisa jelentds gépjarmGforgalommal jir.

Erintett ditszakaszok:
- 4102. sz. 0sszekoto ut
- 4913, sz. dsszekotd ut
- 49104. sz. bekotout
- 49132, sz, bekotout
- 49137. sz. bekotout

A jarmiforgalmi adatokat a kvetkezd tablazatban mutatjuk be.

4102 | 4913 | 49104 | 49132 | 49137
Személygépkocsi 716 | 655 168 | 633 314
Kis tehergépkocsi 373 | 137 45 173 98
Autobusz - egyes 3 23 14 13 3
Autébusz - csuklés 1 1 5 0 0
Teherpépkocsi - kbzepesen nehéz 11 16 3 3 4
Tehergépkocsi - nehéz 16 16 1 0 10
Tehergépkocsi - patkocsis 20 9 1 0 7
Tehergépkocsi - nyerges 51 11 0 0 8
Tehergépkocsi - speciilis 0 0 0 0 0
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Lassii jarma 16 6 7 23 4
Motorkerékpir 9 3 20 14 4

A killterileti kézlekedésbdl szarmazo6 légszennyez6 anyag kibocsatis a kovetkez6képpen alakul

(kg):

Utszakasz hossza (m) | CO | CH(FID) | NOx [ SO, | PM,,

4102 8000 60,74 11,26 2971 | 3,11 | 4,14
4913 8500 47,77 10,16 2196 | 149 | 237
49104 1963 3,58 0,70 1,67 | 0,12 | 0,20
49132 4000 21,66 4,65 997 | 0,69 | 1,07
49137 2419 7,35 1,49 345 | 0,28 [ 0,41
Osszesen 141,10 28,26 66,76 | 5,68 8,19

A telephelyen pontforras nem talalhato.

Diffuz forrisok
A telepen talalhato diffiz forras adatai:

Deponia
A hulladéklerako felilet forrasnak mindsithetS. A depdnia nagysiga kb. 2,46 ha teriileni, felszine
100 x 150 m.

A hulladékbol deponiagiz kinyerés vagy hasznositas nem torténik.

Kibocsitisok:
- szag
- depdgazok (kén-hidrogén, metin)
- por

Zaj, és rezgésvédelem

A hasznositis és drtalmatlanitis berendezései és a szallité jarmiavek okoznak zajkibocsatast. Az
iizemeltetésénél a zajkibocsitasnak kisebbnek kell lennie, mint a 27/2008. (X11.3.) KvVM-EiuM
egyiittes rendeletben meghatarozott zajterhelési hatirérték, amely a védend6 teriiler jellegétdl is

A 27/2008. (XIL3) KvVM-EiM egyittes rendelet 1. melléklete értelmében az iizemi
tevékenységbdl zajterhelés kisvarosias, kertvirosias, falusias, telepszeri beépitési lakéterileten
nappal nem lehet tébb 50 dB-nél, éjjel 40 dB-nél.

A 27/2008. (X1I1. 3.) KvWM-EuM egytittes rendelet 3. melléklet (A kozlekedéstol szarmazo zaj
terhelési hatirértékei a zajtol védendd teriileteken) szerint az ,,orszigos kozathilézatba tartozo
mellékutaktol, a telepiilési Gnkormanyzat tulajdoniban 1évd gyhjtéutaktdl és kiilteriileti kozutaktol,
a vasiti mellékvonaltdl és palyaudvaritdl, a repiilGtértsl, illetve a nem nyilvinos fel- és
leszallohelyektol szarmazo zajra™ a hatarérték nappal 60 dB.

8. A kezelési
gazdasdgi cél

miivelettel elérni kivant kornyezetvédelmi és

A technologia fejlesztés céljait az alabbiak szerint fogalmazhatjuk meg:

- A haszpositds kivetkestében a begyijtott hufladéklerakoto! tirténd eltéritése valdsnl meg,
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Ez a cél, mint kornyezetvédelmi eldny jelentkezik, egyrészt csGkken a legnagyobb
kérnyezeti kockdzattal jard hulladéklerakds mértéke, mdsrészt az Gjrahasznositis utjin
csOkken a természeti eroforrasok felhasznalasa is.

- A gazdasagi elonyt jelento célkitiizés az alabbi:
A lerakdtol tirténd eltérités és drbevétel realizglds/ hulladékkezelési koltségtimeg civkkentése érdekében.

A Ht. 68. § (1)-(2) bekezdése értelmében a hulladéklerako iizemeltetgje, illetve a D1-D5 és D12
koda artalmatlanitasi mivelet végzoje 6000 Ft/t jarulékfizetésre kotelezett.

A folytatott technologia a 2012, évi CLXXXV. t6rvény hulladéklerakasi jarulékfizetési
kételezettsége miatt gazdasagi elonyokkel nem jar.

A hulladék szabalyozott, kontrolldlt koriilmények kozott torténd lerakisa azonban komoly
kornyezeti elonyokkel jar. A hulladéklerakas soran a szennyezésnek leginkabb érintett kornyezed
elemek, mint a foldtani kdzeg és felszin alatd viz, a folytatott technologia kovetkeztében nem
szennyezbdhetnek.

9. A kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges, a kérelmezd
rendelkezésére 4116 pénziigyi eszkdzdk, azok garanciai, valamint
a meglétiikre vonatkozd igazolas; a céltartalék képzésére
vonatkoz6 terv, a koérnyezetvédelmi biztositas megkotésének
tényét igazold dokumentum

A Kft. rendelkezik kornyezetvédelmi felelosségbiztositissal. A szerzodési kétvény masolatat
mellékelten csatoljuk. (2. sz. melléklet).

A Kift. megfelelé mértéki pénzosszeget kiilonitett el a szallitds és hasznositas soran esetlegesen
bekévetkezé kémyezetvedelmi karok felszamoldsira. A banki igazoldst a 3. sz. melléklet
tartalmazza.

10.A kérnyezetbiztonsdgra, az esetlegesen bekdvetkezd kiresemény
(havaria) elharitdsdara vonatkozé terv

10.1. A telephelyen eldfordulé potencidlis veszélyforrisok, vészhelyzets
események

A telephelyi hulladékkezeld technoléogia, berendezések meghibasodnak

A rendszerben talalhato hulladék kézvetleniil a kezelo melletti teriilet talajara, csapadékviz-elvezeto
halozatba jut.

Karmentesitési lépésekkel beavatkozni lehet:
- a meghibisodott berendezés helyszinén.
- k6tord mellert terdilet

A lokalizacio modja:
- a rendszer leallitasa,
- a megsériilt berendezés kiszakaszolisa.

Teenddk:
- rendszer lezarasa (a meghibasodas észlelése utan a termelést le kell allitani)
- sériilt berendezés feltarasa (a sériilés helyét meg kell allapitani)
- helyzetfelmérés (a sériilés nagysagat és a szemmel lithaté szennyezett teriilet nagysigat fel
kell mérni)
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- helyreallias (berendezés javitisa)
Hulladékhasznositds esetén a legfontosabb beavatkozasi pontok a kdvetkezbk:

Abban az esetben fordulhat el§, ha valamilyen miiszaki hibib6l adédéan a hulladék mennyiségek
jelentGsen megnének.

Kiarmentesitési lépésekkel beavatkozni lehet:
- a hulladékfeladok, szallitbegységek kormyezetében.

A lokalizacié modja:
- a hulladékok hasznositasanak lassitasa, atmeneti leallitasa,
- illetve a hulladék elszallitasa

Hulladékirtalmatlanitis esetén a legfontosabb beavatkozisi pontok a kavetkezik:
1) Csurgalékviz elvezeto rendszer
2) Csurgalékviz gyujtdaknak és a csurgalékviz dtemeld
3) Depdnia teriilete (depotiiz esetén)

4) Vihar okozta nagyobb mennyiségi hulladék kihordis esetén a depdnia kozvetlen
kérnyezete

Csurgalékviz-gyijtd miitirgy tiltltése, esetleges szivargas

Abban az esetben fordulhat elS, ha az id6jarisi korilmények igen szélsGségesen alakulnak. A
tiltoltés esélye minimalis, mivel a medencék mérete tilméretezett, a tervezésnél a maximalis
szennyviz kapacitast és a teriileten uralkodo idojarasi viszonyokat vették figyelembe.

Csurgalékviz teriiletre vald kijutisa esetén homokzsikokkal a szennyezéforris lehatirolhatd,
szivattyGzdssal a kijutott szennyezé anyag Gsszegylijthets. Lokalizilas utin a felszivattyuzott
szennyezGanyag a csurgalékviz-gy0jt6 medencékbe aknakba juttathato.

Karmentesitési lépésekkel beavatkozni lehet:
- amedence kdmyezetében
A lokalizaciéo modja:
- a csurgalékviz bejuttatas lassitisa, Atmeneti leillitisa
- a csurgalékviz szétterlilését homokzsikokkal, vagy foldtsltéssel meg kell akadilyozni

Nagyobb mennyiségii hulladék jut a talajera (hulladéktest megcsiszisa, szallité jarmi
meghibisodasa), nagy szél esetén hulladék kihordas a depdoniabdl

A hulladékokat szallitd edényzet szélsGséges modon megsériil (pl. leesik és elreped) vagy a
depoéniatestbdl nagy mennyiségi hulladék keriil a depénidan kiviilre.
Sz€l 4ltal széthordott hulladékot haladéktalanul Gssze kell gydjteni a lerako felso talajrétegének, és
kézvetve a talajviz védelme érdekében, az esetleges szennyezések elkeriilése vegett.
Ezzel parhuzamosan gondoskodni kell a szélkihordas ellen telepitett véd6hald karbantartisardl.
Karmentesitést lépésekkel beavatkozni lehet:
- a kdresemeény helyszinén,
Teendok:
- Osszegyljtés (A kiomlé anyagokat kozvetlenil mbanyag vagy fém edénybe kell
dsszegyljteni. Ha az anyag nem gyQjthetS ossze, akkor homokkal torténd felitatas utin a
lehetd leghamarabb el kell tivolitani a talajrol.)
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10.2. A rendkiviili szennyezés megelGzésének mifszaks feltételes

A rendkiviili szennyezések megelGzésének legbiztosabb eszkdze, ha azokat a gépeket,
berendezéseket, technologiakat, folyamatokat, amelyek a kornyezetszennyezés potencialis veszélyét
hordozzak, biztonsigi védelemmel latjak el, megfelelGen karbantartjak és feligyelik. Ezen til nagy
gondot kell forditani a dolgozdk képzésére, az erdforrisok biztositasara €s a szitkséges és elégséges
mennyiségl karelharitdsi anyagok beszerzésére. A feltételek megteremtéséért a munkahelyi vezetGk
és a fels6 vezetok felelGsek.

A megelizés érdekében bigtositani kell ag aldbbi folyamatok bistonsdgdt:

Hulladék tarolisa

A hulladékot anyagi minéségiiknek megfelels edényzetekben (tartilyban) kell ethelyezni. A
gyljiés, tarolas korilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetlegesen megsériild tartilybdl
kijuté anyag a gyOjtShelyrdl ne tudjon kijutni, tehat a tartaly megfelelc kirmentd
kapacitissal rendelkezzen. A kirmentok aljzatat Ggy kell kialakitani, hogy a kidmlé anyagok,
hulladékok hatisainak ellen tudjanak dllni még akkor is, ha az elfolyis jelentés mértéki és
nem csupan csepegésrol van szo.

Technologiai rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat).

Az alkalmazott gépeket, berendezéseket az iizemeltetd és a kdzvetlen felettesei
rendszeresen feliilvizsgaljdk heti, havi és éves karbantartisi terv alapjin. Az esetleges
eltéréseket vagy az arra utalo jeleket igy kiszurve cskkenteni lehet az ebbdl eredeztethetd
haviridk veszélyét. A munkahelyen a specidlisan erre a teriiletre készitett munkautasitasok
szerint kell végezni ezt a tevékenységet.

A telephelyen beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsigos kozlekedés lehetoségét a
koézlekedési utak megfelel6 kiépitésével és karbantartisaval).

A miiszaki vezetd, ill. az alkalmazottak Gigyeljenek arra, hogy az egyes munkafolyamatok
berendezései épek, sérillésmentesek legyenek. E feltételeket a munka megkezdése el6tt
ellenérizni kell. A tevékenység sorin maradéktalanul be kell tartani a villalkozis belss
munka-, baleset- és tizvédelmi utasitasait.

Fejlesztés

Torekedni kell arra, hogy a technoldgidkban talalhatd veszélyeztetett elemeket (gépek,
berendezések, folyamatok, eljirasok) folyamatosan korszeriibbre, biztonsigosabbra
cseréliék, illetve amennyiben ez nem jirhat6 a régi rendszerek biztonsigit kell fokozni a
modern technika vivminyainak felhasznalasaval.

10.3. Rendkiviili szennyezés felmérése

Kareset esetén meg kell gy6z6dni, milyen tipusd kareset kovetkezett be, majd meg kell allapitani a
kareset mértékét az alabbiak alapjan:

Megiallapithatd-e a karesetet okoz6 anyag fajtaja?

Ha igen, a Biztonsigi Adatlapja (ha van) alapjan meg kell gy6z6dni az adott anyag
veszélyességérol. A biztonsdgi adatlap elérhetd a telep iroddjaban.

Veszélyeztetett—e emberek egészsége, valamint az épitett, illetve természetes kornyezet.
Ennek fiiggvényében a kornyekrol a veszélyes korzetben levo személyeket el kell tivolitani.
Virhaté-e tovabbi elfolyas.

Van-e esélye lancreakcid kialakulisanak.

A kareset sajat erGvel torténé elharithatosaga.
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10.4. Eréforris sziikséglet és biztositdsa

A humin és a dologi er6forrasok biztositisa szintén alapvetd fontossign.

10.4.1, Humidin eréforrdsok

Az egyes munkakordkbe, megfelelé végzettségl és gyakorlatd dolgozokat kell alkalmaznmi. A
bekovetkezd kiresemények elhdritisit a munkahelyeken dolgozok végzik el a felsé vezetSk
irinyitasival. Baleset esetén elvégzendd teendGket oktatisok keretében sajititjik el a dolgozék. Az
oktatis terjedjen ki az egyes dolgozék munkahelyre szabott feladataira, a beavatkozdsi pontok
ismertetésére és az értesités rendjére.

A telephelyen folytatott tevékenység teriiletileg jol lehatarolt, a munkahelyek kozelsége miatt a
kommunikicié verbilisan megoldott, ezért a telephelyen belil 6nallé figyelhalozat nem keriil
kiépitésre. Mivel a védekezés eredményessége szempontjabdl a rendkiviili szennyezések gyors
észlelése, felismerése a fontos, ezért minden munkavallalo a figyelShilézat részét képezi.

Minden dolgozd kételes figyelni a hulladékok talajra vagy csatornaba keriilését. Szennyezés
észlelése esetén ezt jelenteni kell a munkahelyi vezetonek, aki a kirelharitds irinyitisdra kijeldlt
személyeket értesiti.

Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzése torténhet széban vagy telefonon keresztiil.

A kirelharitas irdnyitdsara kijelole személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatosagokat, a
kirelharitasban résztvevo kilso szervezeteket.

Mind a vezetok, mind a kiilsé szervezetek értesitésekor az alabbiakat kell a bejelentést tevonek
megadnia:
- a havaria bekévetkezésénck idopontjat,
- akornyezetbe, illetve a szennyvizbe jutott szennyezé anyag jellemzdit és mennyiségét,
- avédekezés helyét, legrévidebb megkdzelitési utvonalit,
- azadott szennyezd anyag milyen az dltalinostol eltérd feladat megoldasat teszi szitkségessé,
a segitséget nyujto kiilso szerv részére
- kérelhdritdsi csoportjinak megnevezését /robbanis, mérgezés, gizképzbdés, stb./
- milyen segitség sziikséges: lokalizilishoz (szivattyl, szerszimok, stb.) hatdstalanitishoz
(abszorbens, vegyszer, stb.) a hatastalanitott veszélyes anyag elhelyezéséhez (tiroléedény,
jarmd, stb.) hatosagi intézkedés (a felvonulasi Gt biztositasa, elharitasi teriilet lezdrisa, stb.)

Miszaki vezet6, kozvetlen felettesei (értesitendok) feladatai:

- Gondoskodnak a védekezés megszervezésérol.

- Biztositjik az irinyitasuk ali tartozé munkateriileten a kockazatok csékkentésére hozott
intézkedések érvényre juttatdsat.

- Gondoskodnak a veszélyforrist jelenté tevékenység, gép, energiacllito-rendszer, jirmi,
technologiatol fiiggd teljes vagy részleges, azonnali vagy fokozatos ledllitdsirol az dltaluk
elkészitett utasitisok alapjin, azok folyamatos aktualizilasirol a mauveletek
begyakoroltatisirol, készségszinta elsajatittatasarol,

- Felelosek a veszélyeztetettek és a védekezésben kbzremikodok felkészitéséért, valamint
egyéni védoeszkozzel torténd ellatasaére.

- Gondoskodnak a védekezéshez, mentéshez sziikséges anyagok, muaszaki, technikai veszély
specifikus eszkozok, felszerelések, egyéni védoeszkozok biztositdsardl, (pl: olto,
k6z6mb6sits, felitatd, mentesits, elsésegélynyjto, védé anyagokrol és eszkoz6kedl).

A segitségiil hivott kiils6 szerv karelhdritasban résztvevS csoportjanak biztositani kell a bejaratok,

kézlekedési utvonalak szabad hasznalatit, valamint segitséget kell nydjtani az lizem teriletén vald
mozgasukhoz.
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irisbeli bejelentések:

- A rendeltetésszerG {izemeltetéstdl eltérd iizemdllapotokat tizemnaploban  kell
dokumentalni. Az Gzemelteto koteles tovibbi feljegyzést késziteni a technoldgia birmilyen
mukodési zavararol, meghibasodasarol.

- A fenti szobeli bejelentéseket az illetékes hatosagok felé 48 oran beliil irisos formaban is
be kell nyajtani.

10.4.2. Dologi eréforrisok

A havindk altal okozott kir hatisainak enyhitésére, illetve megelozésére a veszélyeztetett
munkahelyeken karelharitisi eszkazoket kell elhelyezni.

Tazoltashoz sziikséges anyagok elhelyezése, amelyek alkalmasak a kezd6dé tiizek megfékezésére.
Homok a szitkséges mennyiségben rendelkezésre dlljon.

A telephelyen el6fordulé potencidlis veszélyforrasok, vészhelyzet események lokalizacidjihoz az
alabbi feltételek, eszk6zok, matirgyak allnak rendelkezéste:

— Hagyomanyos abszorbens (homok)

— Hagyomanyos abszorbenst (homokot) tartalmazé zsikok
— Taroléedények

— Muaanyag folia

— Rakodé gép

A kirelhiritishoz szitkséges anyagok és eszk6z6k mennyiségét és hasznalhatdsigit folyamatosan
ellen6rizni sziikséges. Kiilénosen nagy figyelmet kell forditani arra, hogy a készleten 1évé anyagok
és eszkozok mennyisége biztositsa a rendkivilli karesemény telepen belilli lokalizicidjit, a
kiresemény mihamarabbi felszimolasit, Az elhasznalt kdrelhdritasi anyagokat és eszkozoket a
karethdritast kdvetGen azonnal pdtolni kell.

10.5. Feladatok ldncolata bekévetkezd havdria esetére

1) Riasgtds
A bekovetkezett baleset bejelentése az illetékes szervezeteknek.

2)  Elsidleges felderités
A teriiletre megérkezve a legfontosabb feladat az elsGdleges felderités eivégzése. Ez hivatott
megillapitani, hogy:
- Vannak-e aldozatok és/vagy sériiltek?
- Veszélyben vannak-e tovabbi személyek?
- Veszélyben vannak-e nagy értéki anyagi javak?
- Kijutott-e a veszélyes anyag a kérnyezetbe?
- Van-e redlis veszélye a szennyezés gyors terjedésének?
- Lehet-e gyorsan tenni valamit a szennyezé anyag kijutisanak, terjedésének megfékezésére?
- Milyen informaciok allnak rendelkezésre, illetve mikre van még sziikség az intézkedések
meghozatalahoz?

3)  Személymentés, misgaki mentés
Ezen els6dleges informicidk birtokiban a maximalis biztonsig elvének betartisival elsGdlegesen
az emberi élet, majd az anyagi javak mentésére.
- A baleset soran megsériilt ldozatok mentése;
- A sérilést nem szenvedett, de kdzvetlen veszélynek kitett emberek kimentése a
veszélyzonabol
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4)  Scennyesd anyag lokalizdldsa, gyiijtése
A lehatarolas sorin:

- a veszélyeztetett teriletet le kell zdrni, valamint a veszélyeztetett munkavallalok kijutasat
meg kell oldani, illetve az illetéktelenek belépeését meg kell tiltani,

- asériiléssel érintett berendezést le kell allitani, hogy a szennyezés utinpdtlisa megszinjon,

- a berendezésben tarozott anyagot azonnal el kell tavolitani,

- a munkaterilletet mindig vilagosan meg kell jelolni, illetve a munkdlatok dtmenet,
megsziintetésének idejére {pl. éjszaka) azt le kell zirni (mianyag szalaggal).

3)  Kdrmentesités

A balesetben érintett épitmények, techmikai eszk6zok feliileteinek kefés lemosasa

mentesité anyagok felhasznalasaval.

- Utak, épitmények, technikai eszk6zok, szillito eszkézok lemosisa, illetve megtsztitisa
nagynyomast technikaval,

- A szemdélyi dllominy védSeszkozeinek lemosisa.

- A személyi dllominy fiirdetése.

10.6. Kdrelhdritdsi anyagok, védéeszkizok biztositisa, potldsa

A kirelhdritasi anyagok helyének ismeretét, a folyamatos hozzaférés lehetoségét ¢s helyes
alkalmazasuk moédjat a munka-, kémyezetvédelmi vezetSk kotelesek oktatis keretében a
dolgozdkkal megismertetni, ismereteiket szimon kérni. A nem megfeleld mennyiségben
rendelkezésre 4ali6 kirelharitisi anyagokat a fenti vezetSk kezdeményezésére potolni kell.

A védekezésben, mentésben kozremukodSket olyan egyéni védoeszkozzel (védoruhizattal) kell
ellitni, amely megfeleld védelmet nyujt a haszndlat teljes idGtartamara és a munkahelyi
veszélyhelyzetet el6idézé veszélyes anyag(ok) karos hatisaival szemben. A veszély specifikus egyéni
védGeszkozok meghatirozasa a munkavédelmi felelSs feladata.

Az egyéni védbeszkozok rendeltetésszeri hasznalatira gyakorlat kereteben mindenkit fel kell
késziteni. Az egyéni védoeszkdzoket veszélyhelyzetben is j6l megkdzelithetS helyen és gyorsan
hozzaférheté médon a sziikséges mennyiségben és mindségben kell a védekezésben
kézremikodok és a veszélyeztetettek részére biztositani.

10.7. Munkavédelmi és tifzvédelmi szabdlyok

Targyi feltételek: A lokalizacios, illetve karelharitasi feladatok elvégzéséhez csak olyan eszk6zok
vehetok igénybe, amelyek biztonsagtechnikai és thzvédelmi szempontbdl kifogdstalan dllapotban
vannak. A munkavégzés jellegétol figgden a dolgozdkat el kell latni az elSirt véds ruhazattal, illetve
védoeszkozokkel.
Swemélyt feltételek: A lokalizdciés és kirelharitisi munkakra csak olyan dolgozd oszthato be, aki az
adott feladat elvégzésére minden tekintetben alkalmas.
A munkafolyamatokra vonatkozd szabdlyok: A karelharitasi feladatok iranyitisival megbizott vezetd az
elvégzendo feladat meghatarozasival egyidejileg koteles meghatirozni:

- a munkavégzés modjit,

- a munkavégzés soran betartandd biztonsigi és tizrendészeti szabalyokat,

- az egyéni védoeszkozok, munkaeszkézok hasznalatat.

Rendellenes kériilmények koz6tt munkavégzés csak a kirelhdritist irinyito vezetd részvételével és
feliigyelete mellett torténhet.

A telephelyen folytatott kirelharitisi munkalatok soran a kareseményt okozd anyagokra vonatkozo
munkabiztonsigi és tizvédelmi szabalyokat be kell tartani.

Ha a védekezési munka elektromos vezeték kozelében folyik az dramiités elleni védelemrdl a
védekezés iranyitdjanak gondoskodni kell. Az MSZ 170 Erintésvédelmi Szabalyzatban és az MSZ
1600 Biztonsagi Szabalyzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
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Ejjel a sotétben a védekezés helyét megfelelGen ki kell vilagitani. A védekezés résztvevoit el kell
latni az elbirt egyéni védoruhakkal és védofelszereléssel. A dolgozdk védoruhat és védbeszkozoket
kételesek viselni.

Keézi anyagmozgatasnal figyelembe kell venni a maximalis megengedett tdmegnormakat.

A raktirozott anyagokat csak biztonsagi elSirasok szerint szabad trolni.

A védekezésben résztvevo személyek a karelharitasi tevékenyseget csak olyan korilmények kozott
¢s idotartamban folytathatjik, amely az egészséget nem veszélyezteti,

Gépi berendezéseket (pl. szivattyy, targonca) csak 18. életévét betdlistt, orvosilag alkalmas, a
vonatkozd pépekre érvényes képesitéssel rendelkezs, az adott munkavégzésre kioktatott dolgozd
kezelhet.

A védekezésnél hasznilt gépi berendezések részletes munkavédelmi elbirasait a Kezelési - és
Karbantartasi Utasitasban kell rogziten.

A kirelharitasi miveletben résztvevé dolgozok vagy munkacsoportok munkéjit munkavédelmi
szempontok alapjin is Ossze kell hangolni. Ennek megszervezése a munkahely vezetGjének a
feladata. A munkavégzésre vonatkozo szabalyokat a dolgozokkal ismertetni kell.

A szennyezés illetve a szennyezGanyag jellégétol és fajeajatdl fiigpden a jogszabilyban emlitetten
kiviil esetleges specialis védoruhat, védofelszerelést biztositani kell.

10.8. A hulladék kezelés sordn bekdvetkezd baleset, haviria esetén a
kezeld személyzet az alibbiak szerint kételes eljirni

1.) Kételes a kiryezet és az emben élet veszélyeztetésének figyelembe vétele mellett a lehet
legrovidebb id6 alatt a technologiai egységeket leallitani.

2)) Szitkség esetén azonnal intézkedést kell tenni a veszélyeztetettek veszélyrdl torténé
értesitésére, az esetleges sériilt{ek) biztonsagos helyre juttatdsara és az elsosegélynynjtasra.

3.) A technoldgia kezelGjének vagy segitGjének sziikség esetén haladéktalanul intézkedni kell a
rendGrség, a tizoltosig, amennyiben sziikséges a mentSk és az irdsbeli utasitisban megjelélt
szervek  (személyek), illetve az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyeloség, valamint az illetékes Katasztrofavédelmi Igazgatosag értesitésérol.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Kolcsey utca 12-14. Pf.: 246
Telefon: (42) 598-930

Web: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/

FelsG-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosig
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 19.
Tel.: 42/502-200

Fax: 42/502-202

Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag
Cim: 4024, Debrecen, Sumen u. 2.
Tel: 52/529-920

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlinc-biztonsigi,
Foldmiivelésiigyi FSosztaly

Novény-és Talajvédelmi Osztily

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Kotaji ut 33.

E-mail: novenyvedelem(@szabolcs.gov.hu

Telefon: (42) 598-981
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