Alapállapot jelentés

1. A terület korábbi és további használatának bemutatása
1.1.  A terület lehatárolása

A vizsgált telep Gávavencsellő külterületén, a településtől K-i irányban található. Megközelítése Gávavencsellő községből és Nagyhalász község felől egy alacsony rendű útról lehetséges.

Övezeti besorolása Gip (ipari-gazdasági).
A telephely művelési ága: kivett – baromfi szülőpár tojótelep
Nagysága: 6,0254 ha.
Sarkponti EOV koordináták:

	Sarokpont
	y
	x

	Észak - Nyugat
	840568
	315302

	Dél - Nyugat
	840483
	314811

	Dél - Kelet
	840652
	314802

	Észak - Kelet
	840667
	315259


Az átnézetes térkép és a tulajdoni lap a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 3. számú mellékletében megtalálható.

1.2.  A terület korábbi használatát, beépítettségének és borítottságának változását bemutató légi fotók, archív térképek, fotódokumentációk
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Űrfotó 2010. június
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Űrfotó 2011. május
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Űrfotó 2012. április
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Űrfotó 2013. szeptember
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Űrfotó 2016. június
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Űrfotó 2017. június
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Első katonai felmérés (1763-1787)
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Második katonai felmérés (1806-1869)
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Harmadik katonai felmérés (1869-1887)

1.3.  A terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságainak, az élővilágnak és a védendő természeti értékeknek a bemutatása
A fentiek bemutatása a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 4. fejezetében megtalálható.

1.4.  A területhasználat története, a területen folytatott korábbi és aktuális tevékenységek
A vizsgált telephely a közel 50 évvel ezelőtt Gávavencsellő község területén alapított termelőszövetkezet és utód szövetkezetek telephelyének része volt.

1970-75 között épültek fel a jelenleg is megtalálható épületek: magtárak, terményszárító, gépszerelő műhely, és a szociális épületet is magába foglaló kovács és eszterga műhely. 

1980 –as években épültek a fából készült 2 db szemestermény tároló raktárak és a ló istálló. 

A rendszerváltozást követően 1995 –ben a Tsz. felszámolásra került és a Rohodi – Hús KFT. vásárolta meg a telephelyet, ahol 2014-ig tevékenységet nem végeztek.

Gávavencsellő külterületén, jelenleg 85.000 db férőhelyes baromfi szülőpár tartó telep működik. A telepen megtalálhatók a működéshez szükséges állattartó és üzemi épületek, valamint a kiszolgáló épületek-építmények.
1.5.  A terület további használatának bemutatása
A területen továbbra is állattartási tevékenységet kívánnak folytatni. A telephelyen alkalmazott technológia és a tevékenység részletes bemutatása a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 3. fejeztében található.
1.6.  A földtani közegre és a felszín alatti vizekre vonatkozó kockázatok
Veszélyes anyagok használatára vonatkozó bejelentést az ÁNTSZ felé a KFT. beadta. A veszélyes anyagok beszerzése, nyilvántartása, szállítása, tárolása, érvényes vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A tenyésztés során használatos védőoltások, gyógyszerek, vitaminok felhasználását a megbízott állatorvos végzi, felügyeli. Rendszeres ellenőrzését a Megyei Állategészségügyi Állomás végzi. Az egyes veszélyes anyagnak minősülő fertőtlenítőszerek, anyagok tárolása az erre a célra kijelölt betonozott aljzatú raktárban történik. 

A veszélyes anyagok összetételében az évek alatt változás nem történt.

A baromfitartásból keletkező almos trágya nem minősül hulladéknak. 
A trágyát az istállóból való eltávolítását követően a nyírjákói trágyafermentálóba és mezőgazdasági termelőknek adják át.
Összességében megállapítható, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen zárt rendszerben gyűjtik, szállítják, a technológiai fegyelem betartása mellett szennyezés nem fordulhat elő.
A Kft-nek nincsenek birtokában földalatti tartályok, vezetékek, (kivéve ivóvíz vezeték), tüzelőanyag tárolása nem történik.
1.7.  A korábbi tevékenységekből származó szennyezőanyagok kibocsátása
A környezetvédelmi hatóság a 6050-5/2015. számú határozatában a telephelyen folytatott tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedélytől eltérően végzett tevékenység miatt, a telepen történt akác telepítés megszüntetését követően őshonos növényfaj takarófásítás megvalósítására kötelezte a Kft-t.

A telep működése óta környezetvédelmi bírság kiszabására nem került sor.
A telephelyen havária nem történt.

1.8.  A területen és annak környezetében tárolt veszélyes anyagok
A Kft. tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok jellemzői és várható mennyisége:

	Veszélyes hulladék fajta
	EWC

kód
	Veszélyességi

jellemzői
	Keletkező éves mennyiség (kg)

	Tisztítószeres göngyöleg
	15 01 10(
	H 4, C 24, C41
	200

	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
	20 01 21(
	H 14, C 33
	8

	Gyógyszeres göngyöleg
	15 01 10*
	H 4, C 24, C41
	50


A veszélyes anyagok beszerzése, nyilvántartása, szállítása, tárolása érvényes vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. 
A baromfitenyésztés során használatos védőoltások, gyógyszerek, vitaminok. Ezek felhasználását a megbízott állatorvos végzi, felügyeli. Rendszeres ellenőrzését a Megyei Állategészségügyi Állomás végzi.

Az egyes veszélyes anyagnak minősülő fertőtlenítőszerek, anyagok tárolása az erre a célra kijelölt betonozott aljzatú raktárban történik. Felhasználása a veszélyes anyagok üzemeltetési szabályzatban leírtak alapján történik.

Szennyvízmennyiség:

Szociális szennyvíz
=
120 m3/év

Gazdasági célú egyéb szennyvíz

(takarító) 
=
25,48 m3/év

Szennyvízelhelyezés módja:

A technológia miatt csak állományváltáskor kerül sor vizes takarításra, így viszonylag kevés technológiai szennyvíz keletkezik.

Az istállók esetében az állományváltás utáni vizes takarításkor keletkező technológiai szennyvizet 4 db 20 m3-es és 1 db 10 m3-es szennyvízgyűjtő aknában tárolják, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítják be.
A technológiai szennyvizeket minden takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt elszállítják szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján.

A kerékmosó medencéből származó szennyvíz tárolására 1 db 1 m3-es vízzáróan kialakított gyűjtőakna szolgál. A szennyvizet a telep egyéb szennyvizeihez hasonlóan befogadó nyilatkozat alapján szennyvíztelepre szállítják.
Csapadékvíz elhelyezés:
A telepen keletkező csapadékvizek a tevékenység zárt technológiája miatt nem szennyeződnek, így azok elszikkaszthatóak. A burkolt felületekről összegyűlt vizet megfelelő kapacitású szikkasztóárok tudja fogadni. A szabad földfelületeken pedig természetes módon elszikkad.

Csapadékvíz elvezető létesítmények:

· Szikkasztó árok:






40 m

· rézsűhajlás: 1:1,5

· fenékszélesség: 0,6 m

· mélység: 0,8 m

· Záportározó (4104 m3):





1 db

· rézsűhajlás: 1:1,5

· fenékszélesség: 49 m

· mélység: 2,1 m

· NA 300 KGPVC:






251 m

· NA 100 KGPVC:






20 m

Szennyezett csapadékvíz:

A zárt technológia miatt a csapadékvíz nem érintkezhet a szennyező anyagokkal. 

1.9.  Területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás
A terület Gávavencsellő település rendezési terve alapján Ipari-gazdasági terület.

1.10. A terület használóinak adatai
 Neve:
BAROMFI-COOP Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid neve: 


BAROMFI-COOP KFT.

KÜJ: 



100 229 600

Székhelye:


4030 Debrecen, Vécsey u. 34.

KSH szám:  


11550080-0147-113-09

Ügyvezető igazgató: 

Bárány László

Telefon: 

42/553-600

Fax:

42/553-602

2. A felszín alatti vizek, a földtani közeg állapotának bemutatása
A Baromfi-Coop Kft. vizsgált telephelyén az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően minden évben talajvíz mintát vett a monitoring kutakból, melynek laborvizsgálati jegyzőkönyvét (Nitrogénformák, pH, Összes nitrogén, ortofoszfát, szulfát) május 15-ig a környezetvédelmi hatóságnak, valamint Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldte. A telephelyen 3 db monitoring kút üzemel. A felülvizsgált időszakban (2014-2017-ig) a talajvíz szennyezőanyag tartalma a nitrát és az ortofoszfát komponensek tekintetében haladta meg a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EÜM-FVM rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett határértékeket.

A vizsgálati jegyzőkönyveket a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 8. számú melléklete tartalmazza. 

A mérési eredmények értékelése:

A  talajvíz vizsgálati eredményei a FAVI-MIR –K jelenésben benyújtásra kerültek.
FK1 kút

Az adatokból megállapítható, hogy a kútból vett talajvízminták ammónium tartalma 2015 és 2016 évben haladta meg a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt, a felszín alatti víz B szennyezettségi határértéket.

A határértéket meghaladó ammónium tartalom a környező mezőgazdasági területek műtrágyázottságára utalhat.

FK2 kút

A kútból nem történt vízmintavétel, mivel a kútban nem volt kitermelhető víz mennyiség.

FK3 kút

Az adatokból megállapítható, hogy a kútból vett talajvízminták ammónium, nitrát, szulfát és klorid tartalma minden évben meghaladta a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt, a felszín alatti víz B szennyezettségi határértéket.

Az emelkedett ammónium és nitráttartalom a környező mezőgazdasági területek műtrágyázottságára, csapadékosabb időjárásra utalhat.

A magasabb szulfáttartalom nem kötődik az állattartási technológiákhoz.
