4. sz. melléklet


5. A kibocsátás monitorozása 


30. BAT-AEL az egyes állatkategóriák szerint a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan:


	Paraméter
	Állatkategória
	Megfelelőség

	

Az alkalmazni kívánt technológia ammónia kibocsátása, és BAT-AEL határértéknek való megfelelése
Állatkategóriánként NH3-ban kifejezett ammónia kibocsátását becsléssel végezzük.

	
A vemhes kocák kiválasztott nitrogén mennyisége 
N = 7 kg/állatférőhely/év. 
A párolgási együttható VC = 0,35. 

Az ismertetett adatokkal számolva a  NH3-ban kifejezett ammónia kibocsátása

 E = N (7) x VC (0,35) = 2,45 kg/férőhely/év. 

	
A BAT-AEL határérték 
0,2-2,7 kg/férőhely/év, vagyis a vemhes kocák ammónia kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.

	



	

Az anyakocák kiválasztott nitrogén mennyisége 
N =17 kg/állatférőhely/év. 
A párolgási együttható VC = 0,3 
Az ismertetett adatokkal számolva a  NH3-ban kifejezett ammónia kibocsátása
 E = N (17) x VC (0,3) = 5,1 kg/férőhely/év. 

	
A BAT-AEL határérték 
0,4-5,6 kg/férőhely/év, az anyakocák ammónia kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.

	

	

Az utónevelt malac kiválasztott nitrogén mennyisége 
N =1,5 kg/állatférőhely/év. 
A párolgási együttható VC = 0,35 
Az ismertetett adatokkal számolva a  NH3-ban kifejezett ammónia kibocsátása
 E = N (1,5) x VC (0,35) = 0,52 kg/férőhely/év. 

	
A BAT-AEL határérték 
0,03-0,53 kg/férőhely/év, az utónevelt malac ammónia kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.





	Paraméter
	Állatkategória
	Megfelelőség

	

Az alkalmazni kívánt technológia ammónia kibocsátása, és BAT-AEL határértéknek való megfelelése
Állatkategóriánként NH3-ban kifejezett ammónia kibocsátását becsléssel végezzük.

	
A hízósertés kiválasztott nitrogén mennyisége 
N = 7 kg/állatférőhely/év. 
A párolgási együttható VC = 0,35. 

Az ismertetett adatokkal számolva a  NH3-ban kifejezett ammónia kibocsátása

 E = N (7) x VC (0,35) = 2,45 kg/férőhely/év. 

	
A BAT-AEL határérték 
0,1-2,6 kg/férőhely/év, vagyis a hízósertés ammónia kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.




BAT-AEL az egyes állatkategóriák szerint a levegőbe jutó foszfor kibocsátásra vonatkozóan:

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	
Állatkategóriánként foszfor kibocsátását becsléssel végezzük. A BAT következtetések c. irányelv 1.3 Takarmányozás fejezet 1.2 táblázatában a sertés esetén az összes kiválasztott foszfor állatkategóriák szerint 
	Az utónevelt malac esetén 2 kg/férőhely/év értéknek becsüljük.
Az összes kiválasztott foszfor monitorozását évente egyszer kívánjuk elvégezni. 

	A BAT-AEL határérték: 1,2-2,2 kg/férőhely/év,
A utónevelt malac  foszfor kibocsátása  megfelel a BAT követelményeknek.

	


	Az hízósertés esetén 5 kg/férőhely/év értéknek becsüljük.

	A BAT-AEL határérték: 3,5-5,4 kg/férőhely/év
A hízósertés  foszfor kibocsátása megfelel a BAT követelményeknek.

	


	Az kocák esetén 14 kg/férőhely/év értéknek becsüljük.

	A BAT-AEL határérték: 9-15 kg/férőhely/év
A hízósertés  foszfor kibocsátása megfelel a BAT követelményeknek.



6. BAT Szennyvízkibocsátás
 
A  szennyvízképződés  csökkentése  érdekében  a  BAT  az  alábbi  technikák kombinációjának  alkalmazása. 
	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	
A vízfelhasználás minimalizálása.
	A sertéstelepen a trágyarendszer hígtrágyás. A  hígtrágya-rendszer zárt, külső hozzáfolyás nincs. 
	
megfelel 

	Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása
	A telep területén a tiszta és szennyezett területek a lehető legkisebb részre el vannak különítve
	
megfelel




16. BAT Kibocsátás hígtrágyatárolásból 

A  hígtrágya  tárolása  során  a  levegőbe  jutó  ammónia-kibocsátás  csökkentése  érdekében  a  BAT  az  alábbi  technikák  kombinációjának  alkalmazása hatékony  vízfelhasználás  céljából  a  BAT  az  alábbi  technikák  kombinációjának alkalmazása 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	A kibocsátófelület és a hígtrágyatároló térfogata közötti arány csökkentése
	A medence 2012 -ben épült az előírás figyelembe vételével.
	
megfelel

	
A szél sebességének és a légcserének a mérséklése a trágya felületén



	A NY-i telekhatár vonalában fasor telepítése történik az ÉNY-i, NY-i szelek szagterjedést segítő hatásának csökkentése
érdekében,  2021. február 15-ig .

	

megfelel.















11.  BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	
3. Ad libitum takarmányozás; 

	A takarmány szállítása egy cső- rendszer segítségével történik.
A dercés takarmányt  közvetlenül az ólak mellé adagoló szerkezettel ellátott zárt fogadósilókba érkezik a csővezetékből, ahonnan a minden ólban telepítésre került Shulz és ROXEL típusú önetető berendezéssel szállítják a takarmányt az ólakban levő etető helyekre. 
	Megfelel



21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	
Sávos kijuttatás, az alábbi technikák
 alkalmazásával:  Vontatott tömlő;





	
A gyümölcsösökben vontatott tömlő alkalmazásával a facsíkra történik a kijuttatás,
talajmaróval történik a bedolgozás jelenleg is.
	


Megfelel



22. BAT - A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba.


	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	

A trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba.

	A talaj felületére juttatott trágya bedolgozása szántással vagy más művelő eszközzel történik, például boronával vagy tárcsával, a talaj típusától és a körülményektől függően. A trágyát teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A szilárd trágya kijuttatása megfelelő trágyaszóróval történik

	


Megfelel
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