A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH SIGN

BAT 1. Az atfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé elérheté legjobb technika kdrnyezetkdzpontd

iranyitasi rendszer (EMS) bevezetése

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében
alkalmazandé elérhet6 legjobb  technika olyan
kérnyezetkdzpontl iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését
és alkalmazasat jelenti, amely magaban foglalja a BAT1.

i.-xxviii. pontjaiban szerepl6 elemeket.

A kérnyezethasznalé Ecomissio Kft. az EMI-TUV SUD Kit.
altal auditalt MSZ I1SO 45001:2018 szabvany szerinti
Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsag Iranyitasi
Rendszert (MEBIR) MSZ EN ISO 9001:2015 szabvany
szerinti Minéségiranyitasi Rendszert, illetve MSZ EN I1SO
14001:2015 szabvany szerinti  Kdrnyezetiranyitasi
Rendszert vezetett be és mikodtet.

A kornyezethasznalod tiszavasvari telephelye rendelkezik
2014. julius 2-an hatalyba léptetett Uj OTSZ szerint
atdolgozott Tizvédelmi Szabalyzattal, mely szabalyzat
rendelkezik az egyes feladat- és munkakorokhoz
kapcsolodo megel6zé és havaria kezel6 tevékenységekkel,
teenddkkel.

A koérnyezethasznald rendelkezik a telephelyre és
tevékenyseégre vonatkoz6 2014. augusztus 2-an hatalyba
Iéptetett, megujitott Munkahelyi Vészelharitdsi Tervvel,
mely rendelkezik a lehetséges rendkivili események
kezelési madjardl, az elvégzendd feladatokrol.

A kornyezethasznald tiszavasvari telephelyén folytatott
tevékenység rendelkezik 2017-ben felllvizsgalt és
jévahagyott dizemi vizmin8ségi kdrelharitasi tervvel.

A kornyezethasznaldé a 2019/2011. (X.20.) Kormany
rendelet 38.§ (3) bekezdésének megfeleléen Biztonsagi
Elemzésének oOtévenként esedékes felllvizsgalatat
elvégezte, megallapitasait jegyzékdényvben régzitette. 2018
decemberében egységes szerkezetben elkészittette
Biztonsdagi Elemzését, majd 2021. juniusaban annak
jogszabaly szerinti kiegészitését, melyet a Hatdsag
elfogadott.

A telephely, illetve az ott folytatott hulladékkezelési
(veszélyes hulladék égetés) tevékenység, mint veszélyes
Uzemi tevékenység, rendelkezik a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag veszélyes
tevékenység folytatasat engedélyezé6 36500/6282-
6/2018. szamu hatarozataval.

A fentiekben emlitett (intézkedési) tervek, specifikaltan a
veszélyes hulladékégetére vonatkoznak.

zaj és blizszennyezés nem all fent.

BAT 2. Az elérhet6 legjobb technika a brutté elektromos hatasfok, a brutté energiahatékonysag vagy a kazan hatasfokanak
meghatarozasa a hulladékégeté mi egészében vagy az égetdmi 6sszes vonatkozé részében.

Olyan meglévé égetdbmii esetében, amelyben nem végeztek
teljesitményvizsgalatot, vagy amelyben miszaki okokbdl
nem lehet teljes terhelés mellett teljesitményvizsgalatot
végezni, a bruttd elektromos hatasfokot, a bruttd
energiahatékonysagot vagy a kazan hatasfokat a
teljesitményvizsgalat feltételeinek megfelelé tervezési
ertékeket figyelembe véve lehet meghatarozni

Az elégetett hulladék és segédenergia hétartalma az
Alkaloda Zrt-nek atadott g6z hétartalmaban jelenik meg. Az
égetdmi energiahatékonysaga (amely valéjaban a kazan
termikus hatasfokdban fejezheté ki) az elvégzett
szamitasok alapjan 67,68 %.




BAT 3. Az elérhet6 legjobb technika a leveg6be és a vizbe torténé kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges

folyamatparaméterek nyomon kévetése.

Aram/helyszin | Paraméter Nyomonkodvetés Aram/helyszin | Paraméter Nyomonkévetés

A Aramlasi Folyamatos A Aramlasi Folyamatos

hulladékégetés | mennyiség, hulladékégetés | mennyiség,

soran oxigéntartalom, soran oxigéntartalom,

keletkezd hémérséklet, keletkezd hémérséklet,

fustgaz nyomas, fustgaz nyomas,

] vizg6ztartalom vizgbztartalom

Egetékamra H6mérséklet Egetékamra Hémérséklet

Nedves Aramlasi Nedves Aramlasi A

fistgaztisztitas | mennyiség, fUstgaztisztitas | mennyiség, fustgaztisztitas

soran pH, soran pH, soran

keletkezd hémérséklet keletkezd hémérséklet keletkezett

szennyviz szennyviz szennyviz
visszaforgatasra
kerul a
technolégiaba
(salakkihordé
vizzarba)

BAT 4. Az elérhetd legjobb technika a levegébe torténd iranyitott kibocsatadsok EN-szabvanyoknak megfeleld ellenérzése

Minimalis ellendrzési gyakorisag folyamatos, az alabbi
parameéterek esetén:
NOx, CO, SOz, HCI, HF, Por, Hg, TVOC,

Minimalis ellendrzési gyakorisag hathavonta egyszer:
Fémek és félfémek a higany kivételével (As, Cd, Co, Cr,
Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, T, V),

PCDDI/F,

Minimalis ellendrzési gyakorisag évente egyszer:
Benzo(a)pirén

Folyamatosan mért paraméterek:
NOyx, CO, SOz, HCI, HF, Por, TVOC,

A Hg folyamatos mérése 2023. november

megvaldsul.

12-ig

Hathavonta egyszer mért paraméterek:

As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V,

PCDD/F, a Hg kivételével (az folyamatos), illetve a dioxin
jellegl PCB-k 2023. évtél

A Benzo(a)piréen ellenérzése évente egy alkalommal
2023.évtol

BAT 5. Az elérhetd legjobb technika a normal Gzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennallasa alatt az égetémibdl a
levegbbe torténd iranyitott kibocsatasok megfeleld nyomon kdvetése.

Az ellendrzés elvégezhetd kdzvetlen
kibocsatasmérésekkel (pl. a folyamatosan ellendrzott
szennyez6 anyagok esetében), vagy helyettesit

paraméterek ellen8rzésével, amennyiben az
tudomanyos szempontbdl a kibocsatasok koézvetlen
mérésével egyenértékii vagy annal magasabb

szinvonalat képvisel. Az inditas és a leallitas alatt (amikor
hulladék égetése nem torténik) keletkezd kibocsatasokat,
beleértve a PCDD/F-kibocsatasokat, a tervezett inditasi/
leallitdsi miveletek soran végzett mérési kampanyok
alapjan — pl. haromévente — kell megbecsiilni.

Az inditas és a leallitas alatt (amikor hulladék égetése nem
torténik) a keletkez6 kibocsatasokat (folyamatosan meért
komponensekre), az emissziomérd rogziti, az adatok
visszakereshetéek. @A nem  folyamatosan  mért
komponensek (nehézfémek, dioxin, furan) leallitas, illetve
inditaskori kibocsatasa -az akkreditalt mérési adatok
alapjan- haromévente becsléssel megallapithatéak.

BAT 6. Az elérhet6 legjobb technika a fiistgaztisztitasbdl és/vagy fenékhamu-kezelésbdl vizbe torténd kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelel6 nyomon kovetése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-




szabvany, az elérhet6 legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasa, amelyek
tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékii minéségben biztositjak az adatszolgaltatast

Minimalis ellenérzési gyakorisag havonta egyszer az
alabbi paraméterek esetén:

Teljes szerves-szén tartalom (TOC), As, Cd, Cr, Cu, Mo,
Ni, Pb, Sb, Tl, Zn, Hg, PCDD/F

Minimalis ellendrzési gyakorisdag naponta egyszer az
alabbi parameter esetén:
Osszes lebeg6 szilard részecske (TSS)

Nem értelmezhet6

A fustgaztisztitasbol keletkezd szennyviz a salakkihordd
vizzarba visszaforgatasra kerdl, igy nem kerul kézvetlenil
a koérnyezetbe, illetve nem kertl kezelésre.

BAT 7. Az elérhet6 legjobb technika a salakban és fenékhamuban 1év6 el nem égett anyagok mennyiségének nyomon
kbvetése az éget6milben legalabb az alabbiakban megadott gyakorisaggal és az EN-szabvanyoknak megfelelGen.

Minimalis ellendrzési gyakorisag haromhavonta egyszer
az alabbi paraméterek esetén:

Izzitasi veszteség vagy

Teljes szervesszén-tartalom

A salak izzitasi veszteségét naponta ellenérzik a vonatkozé
EN szabvanyok szerint.

A fenékhamu és pernye izzitasi veszteségét haromhavonta
ellenérzik.

BAT 8. A kornyezetben tartdésan megmaradd szerves szennyez6 anyagokat tartalmazo veszélyes hulladékok égetése
esetében az elérhetd legjobb technika a kimeneti anyagaramok (pl. a salak és a fenékhamu, a flistgaz, a szennyviz) POP-
tartalmanak meghatarozasa az égetémi Uzembe helyezését kdvetéen és minden olyan valtozas utan, amely jelentésen

befolyasolhatja a kimeneti anyagaramok POP-tartalmat

A 850/2004/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (1) IV.
mellékletében és annak modositasaiban felsorolt, a
kornyezetben tartésan megmaradd szerves szennyezd
anyagokat (POP) tartalmazé hulladékot nem égetnek.

BAT 9. Az égetdmd atfogo kdrnyezeti teljesitményének a hulladékaram kezelése (1asd: BAT 1.) révén valo javitasa érdekében
alkalmazhato elérhetd legjobb technika az alabbi a.—c. pontban felsorolt 6sszes technika, valamint adott esetben a d., az e.

és az f. technika alkalmazasat is jelenti

Az eléghetd hulladéktipusok meghatarozasa

A hulladék paramétereinek jellemzésére és elGzetes
elfogadasara iranyuld eljarasok kidolgozasa és
végrehajtasa

Hulladékatvételi eljardsok kidolgozasa és végrehajtasa

Hulladék-nyomonkdvet és -nyilvantartdsi rendszer
kidolgozasa és megvaldsitasa

A hulladékok szétvalogatasa

A hulladékok kompatibilitdsanak ellenérzése a veszélyes
hulladékok keverése vagy elegyitése el6tt.

Az Alkaloida Vegyészeti Gyar Zrt. Tiszavasvari, Kabay J. u.
29. sz. alatti telepén feltart tartés kornyezeti kar
mentesitésbél szarmazd szennyezett levegd - maximum
6,5 kg/hap szennyezbanyag tartalommal (klérozott
szénhidrogének) - az égéslevegd utjan keril be a
rendszerbe.

(fizikai, kémiai) a hulladékok termel6i kdzlik az atvevével.

Az ECOMISSIO Kft. rendszeresen ellendrzi a beszallitott
hulladékok Osszetételét. Ez a beérkez6 hulladék
ertékelésére alkalmas rendszer hasznalatat jelenti. Az
elvégzett vizsgalatokat ugy valasztjak ki, hogy biztositsak,
hogy:
- az atvett hulladék a létesitmény szamara
megfelels tartomanyba esik,
- a hulladék specidlis el6kezelést/tarolast/a
telephelyrél torténd elszallitast igényel,
- a hulladék megfelel a beszallito leirasaban
foglaltaknak.




A hulladékok befejtésénél és égetésnél, a ,hulladékmeni”
(rendszerbe adott hulladék) Osszeallitasanal fontos
szempont az egymassal val6 reakcidképesség, a halogén
és kén tartalom, valamint az égéshé. Az égetési menuk
Osszedllitdsa ezen informaciok alapjan torténik. Annak
érdekében, hogy a naponta beadagolt halogén tartalom
biztosan ismert legyen, az ECOMISSIO Kft. a termelék
adatszolgaltatasa mellett, a feladd tartalyok mindségét is
folyamatosan ellenérzi a Tiszaujvarosi Eget6
laboratériumaba széllitott mintakbdl. Ezzel biztosithatd,
hogy csak ismert halogén tartalmu hulladék beadagolasa
torténjen az égetébe. A tartalyokba val6 fejtés el6tt un.
Osszeférhetdséqi probat végeznek, amely a mar tartalyban
lévé folyékony hulladék, valamint az G beszallitott hulladék
kicsiben (pl. egy vodor) torténd Osszekeverését és
egymassal valo reakcidképességének figyelését jelenti.
Minden tartalyparki tartalynak napléja van, melyekbe
rogzitésre kerlilnek a beszallitott folyékony hulladékok
adatai, valamint rogzitésre kertlnek a tartalyparkon bellli
folyékony hulladékmozgatasok is (atfejtés egyik tartalybdl a
masik tartalyba).

BAT 11. Az égetdmii atfogo kérnyezeti teljesitményének ndvelése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika
a hulladékszallitasok nyomon kdvetése a hulladékatvételi eljarasok részeként, beleértve — a beérkezé hulladék

jelentette kockazattol fliggéen az alabbi elemeket

Veszélyes hulladék, a klinikai hulladék kivételével

A hulladékszallitas nyomon kévetése:

— A radioaktivitas kimutatasa

— A hulladékszallitmanyok lemérése

— Szemrevételezés, amennyire ez technikailag
lehetséges

— Az egyes hulladékszallitmanyok ellenbérzése és
Osszehasonlitasa a hulladéktermel nyilatkozataval

— Mintavétel a kovetkezdk tartalmabdl: — minden
Omlesztettaru-szallitd tartalyhajé és potkocsi — csomagolt
hulladék (pl. hordékban, tdmegaruk ideiglenes tarolasara
szolgalé tartokban (IBC-konténerek) vagy kisebb
csomagolasban) valamint a kdvetkez6k elemzése:

— égési paraméterek (beleértve a fiitéérteket és a
lobbanaspontot),

— a hulladékok kompatibilitasa, a hulladékok keverésekor
vagy elegyitésekor lehetséges veszélyes reakciok
kimutatasa a tarolas el6tt (BAT 9 f), — kulcsfontossagu
anyagok, koztik POP-k, halogének és kén,
fémek/félfémek

Az ECOMISSIO Kft. folyamatosan ellenérzi a beszallitott
hulladékok mennyiségét, dsszetételét.
A hulladékok befejtésénél és egetésnél, a ,hulladékmenu”
(rendszerbe adott hulladék) Osszeallitasanal fontos
szempont az egymassal valo reakcioképesség, a halogén
tartalom, valamint az égéshd. Az égetési menik
Osszeadllitdsa ezen informaciok alapjan térténik. Annak
érdekében, hogy a naponta beadagolt halogén tartalom
biztosan ismert legyen, az ECOMISSIO Kft. a termelék
adatszolgéltatasa mellett, a feladd tartédlyok mindségét is
folyamatosan ellenérzi a Tiszaujvarosi Egeté
laboratériumaba szallitott mintakbdl. Ezzel biztosithato,
hogy csak ismert halogén tartalmd hulladék beadagolasa
térténjen az égetbbe.
Az aldbbiak vizsgalatot végzik el:

- égéshd,

- halogének (pl. Cl, Br, F) és kén,

- nehézfémek,

- PH.

Minden tartlyparki tartalynak napléja van, melyekbe
rogzitésre kerllnek a beszéllitott folyékony hulladékok
adatai, valamint rogzitésre kerllnek a tartalyparkon bellli
folyékony hulladékmozgatasok is (atfejtés egyik tartalybol a
masik tartalyba).

BAT 12. A hulladék fogadasahoz, mozgatasahoz és tarolasahoz kapcsolodd kornyezeti kockazat csdkkentése
érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika az alabbi technikak alkalmazasat jelenti

At nem ereszté6 feliletek megfelels vizelvezetd
infrastruktaraval.

A folyékony hulladékok a telepre legtdbbszor 1 ms3-es
mianyag IBC tartdlyokban, ezen kivil 200 literes
hordékban, vagy tartalykocsiban érkeznek. A hulladékok
atfejtését a tartalyokba szivattyaval végzik. A folyékony




Megfeleld hulladéktarolasi kapacitas.

hulladékok tarolasara, égetésre torténd elbkészitésere két
tartalypark szolgal. A két tartalypark elhelyezése karmentd
medencében tortént. A karmentd mérete ugy lett
meghatarozva, hogy akar tdbb tartaly egyulttes kilukadasa
esetén is fel tudja fogni az abban talalhatd folyékony
veszélyes hulladékokat.

A karmenté medence fala vegyszeralld bevonatot kapott,
kilon leeresztési lehetéséggel nem rendelkezi (csak
szivattyuzhatd). Normal dzemmaddban a medencébe hulld
szennyezetlen csapadékvizet a teljes teleprdl elfolyd
csapadékviz gy(ijt6 akndba szivattyuzzak at vagy
visszaforgatésra kerul a technolégidba.

A két tartalypark egyikében 9 db fixen telepitett tartaly
talalhato, melybél 8 db 6,3 m*-es autoklav, 1 db pedig 2 m3-
es tartaly. A masik karmentében 1 db 12 m3-es szeparator
és 1 db 60 m3-es tartaly talalhato.

A beérkezd folyékony hulladékok a fenti tartélyokba
atfejtésig torténd ideiglenes tarolasat a karmenté medence
mellett kialakitott lefejt§ téren veégzik. A lefejtd tér
egybefliggd beton burkolattal, teherbiré aljzattal és a lejtés
iranyaban karmentével (raccsal fedett) van ellatva. A
karmenté alkalmas az esetlegesen felborult hordok
tartalmanak felfogasara.

BAT 14. A hulladékégetés atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa, a salakban és a fenékhamuban talalhato el
nem égett anyagok mennyiségének csokkentése, valamint a hulladékok égetésébdl a levegdbe térténé kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb technika az alabbiakban megadott technikak megfeleld

kombinaciojanak alkalmazasa

A hulladék elegyitése és keverése
Fejlett iranyitasi rendszer

Az égetési folyamat optimalizalasa

A folyékony hulladékok tartalyokba szivattyuzasakor fontos
szempont azok egymassal szembeni reakcioképessége és
a hulladékok halogén tartalma, valamint égéshdje. A
tartalyokba  szivattyuzott  hulladékokbdl a felado
tartalyokban megfeleld égéshdji keveréket allitanak el6. Az
Osszeallitott keverék minéségét (halogén tartalmat, kén
tartalmat, Ph és égéshdjét), rendszeresen ellendrzik a
tiszaujvarosi laboratériumba szallitott mintakbal.

A hulladék égetd részben automatizalt, szamitogép
vezérlésl. Az égés fébb miveleteit, a rendellenességeket,
beavatkozasokat, idérendi sorrendben automatikusan, az
iranyitopult szamitégépes adattaroléja eseménynaplo
formajaban rogziti.

A ,hulladékmen(” ugy van 6sszeallitva, hogy az égetés a
legoptimalisabb (6nfenntartd) legyen, ne legyen sziikség
foldgaz tAmaszto tizelésre.

BAT-hoz kapcsolddo kdrnyezeti teljesitményszintek a hulladék égetésébdl szarmazé salakban és fenékhamuban 1évé

el nem égett anyagok tekintetében BAT-AEPL




Salak és fenékhamu teljes szervesszén-tartalma: A salak szerves szén tartalma az eldirt héfoku égetés és

1-3 Szaraz térfogat% tartozkodasi idé miatt a jogszabalyban el6irt mérték (<3 %)
Salak és fenékhamu izzitasi vesztesége: vagy az izzitasi veszteség kevesebb, mint 5 %. A
1-5 Szaraz térfogat% salakmintat miszakonként veszik és naponta vizsgaljak a

tiszaujvarosi laboratériumba. A pernye izzitasi veszteségét
haromhavonta vizsgaljdk 2023-t4l.

Ezen tulmenden a lerakhatésagi feltételekhez sziikséges
alapjellemzést (salak és a pernye) minden évben
elkészitteti az ECOMISSIO Kift. a Kérnyezettechnoldgia Kift
(Budapest, Szantéfold u. 4/a.) Vizsgalolaboratériumaval.

BAT 15. Az égetébmi atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa és a leveg6be torténé kibocsatasok csdkkentése
érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb technika az lUzemi beallitasok kiigazitasara szolgalé eljarasok kidolgozasa
és végrehajtasa (ahogyan és amikor ilyen kiigazitas sziikséges, és amennyiben az kivitelezhetd), példaul a fejlett
iranyitasi rendszer révén (a leirast lasd a 2.1. pontban), a hulladék jellemzése és ellendrzése alapjan

A BAT koévetelményt alkalmazzak.

BAT 16. Az égetdbmi atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa és a levegébe torténé kibocsatasok csokkentése
érdekében alkalmazhaté elérhetd legjobb technika olyan operativ eljarasok kidolgozasa és végrehajtasa (pl. az ellatasi
lanc szervezése, szakaszos helyett inkabb folyamatos mikddés), amelyek a lehetd legnagyobb mértékben korlatozzak
a leallasi és az inditasi miveleteket.

A BAT kovetelményt alkalmazzak.

BAT 17. Az égetdmii levegbbe és adott esetben vizbe térténé kibocsatasainak csdkkentése érdekében alkalmazhato
elérhetd legjobb technika annak biztositasa, hogy az FGC-rendszer és a szennyviztisztité telep kialakitdsa megfelelé
legyen (pl. a maximalis aramlasi sebességet és a szennyez6 anyag-koncentraciokat figyelembe véve), a tervezési
tartomanyukon belll Gzemeltessék 6ket, és megfeleléen karbantartsak 6ket annak érdekében, hogy az optimalis
rendelkezésre allas biztositott legyen.

A BAT kovetelményt alkalmazzak.

BAT 18. A normal tzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek el6forduldsi gyakorisdganak csokkentése, valamint az
égetdmi normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek mellett levegébe és adott esetben vizbe torténd
kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazhat6 elérhetd legjobb technika egy olyan kockazatalapa OTNOC
iranyitasi terv kidolgozasa és végrehajtasa a kérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer részeként (lasd: BAT 1.), amely a
kovetkezd elemek mindegyikét magaban foglalja:

- a lehetséges OTNOC-k (pl. a kornyezet védelme | A Tarsasag elkésziti és kidolgozza az OTNOC iranyitasi
szempontjabdl kritikus berendezések [kritikus | tervet 2022. januér 31-ig.

berendezések”] meghibasodasa), azok kivaltd okainak és
azok lehetséges koOvetkezményeinek az azonositasa,
valamint az azonositott OTNOC-k listajanak rendszeres
felllvizsgalata és naprakésszé tétele az alabbi id6kozi
értékelést kdvetben;

—a kritikus berendezések megfeleld kialakitasa (pl. a zsakos
sz(ir6 elkllonitése, a fustgaz felmelegitésére szolgald
technikak, valamint annak megel6zése, hogy a zsakos
sz(r6t az inditas és a leallitas alatt meg kelljen kertlni stb.);




— a kritikus berendezésekre vonatkozo
karbantartasi terv kidolgozasa és végrehajtasa

megel6zé

— a normal Uzemeltetési feltételektdl elterd feltételek és a
kapcsolodd korilmények fennallasa alatt bekdvetkezd
kibocsatasok nyomon kdvetése és rogzitése;

— a normal Uzemeltetési feltételektél eltéré feltételek
fennallasa alatt bekdvetkez6 kibocsatasok id6szakos
értékelése (pl. az események gyakorisaga, idétartama, a
kibocsatott szennyezd anyagok mennyisége), valamint
szlkseég esetén korrekcios intézkedések végrehajtasa.

BAT 19. Az égetdmii er6forras-hatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb technika a

hévisszanyer6 kazan hasznalata.

A fustgazban lévé energiat hévisszanyerd kazanban
hasznositjak forré viz és/vagy g6z elballitasara, és
amelyet kivezethetnek, bels6leg hasznalhatnak fel
és/vagy villamos energia eléallitasara hasznalhatnak.

A primer égéstérbdl tavozd flistgazok és a szekunder
modon beporlasztott folyékony anyagok az utdéégetében
égnek ki. A forr6 flustgazok ezutan, a sugarzé és
konvekciés hdéatadé részbdél allé termoolaj kazanban,
g6ztermelés kézben hasznosulva, 300-350 °C ala hiilnek.
A hbéhasznosit6  gbzkazan tipusa: Therma-SPA,;
hételjesitménye: 1535 kW.

A hoévisszanyer6 kazan elsédleges funkcioja a flistgaz
hémérsékletének csdkkentése a levélaszté rendszer
biztonsagos Uzemelése szempontjabdl. A termelt géz egy
részét sajat célra hasznaljak fel, nagyobb részt pedig
értékesitésre kerul az Alkaloida Zrt. részére.

BAT 20. Az égetbm( energiahatékonysaganak ndvelése érdekében alkalmazhatd elérheté legjobb technika az
alabbiakban megadott technikak megfeleld kombinaciéjanak alkalmazasa.

A szennyviziszap szaritasa

A flUstgazaram csokkentése

A hdveszteség minimalis szintre valo csokkentése
A kazan kialakitasanak optimalizalasa

Alacsony hémérsékletii fistgazhbécseréldk

Magas g6ézparaméterek

Kapcsolt energiatermelés

Fistgazkondenzator

A szaraz fenékhamu kezelése

Tobblépcsbés égési levegd bevezetéssel, eloszlasanak
javitasaval a flistgazaram csokkentés megvalosul.

A héveszteség csOkkentése érdekében a kemence
hészigeteld falazatanak cseréje, illetve az utéégetd
hészigeteld falazatanak cseréje 2021. majusaban
megtortént.

A hulladékok égetése soran keletkez8 és a fiistgazokkal
tavozo jelent8s mennyiségil héenergiat két Iépcsében, ipari
g6z termelésére hasznositjak.

A fustgazokkal elsd Iépésben egy 8 bar GUzemi nyomasu,
1535 kW hételjesitményl olajkazant flitenek, majd a forrd
olajjal, egy hbécserélében tapvizet elparologtatva, vizg6zt
allitanak eld.

A vizgbz elballitasahoz alapanyagként (tapvizként)
ionmentes vizet hasznalnak, a keletkezett vizgézt pedig az
Alkaloida Zrt. gézhaldzataba taplaljak, ipari h6hasznositas
céljabol.

A hulladékégetésre vonatkozo, BAT-hoz kapcsoldédo energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-ek)

Veszélyes fahulladéktdl elter6 veszélyes hulladék,
meglévé izem, kazanhatasfok: 60-80%

Az éget6 termikus hatasfoka: 67,68% a mellékelt szamitas
alapjan.




BAT 21. Az égetémiibél szarmazé diffiz kibocsatasok — beleértve a blizkibocsatast is — megelézése vagy csokkentése

érdekében alkalmazhaté elérhetd legjobb technika

— a blzés és/vagy illékony anyagok kibocsatasara
hajlamos szilard és 6mlesztett pasztaszerli hulladékok
zart épuletekben torténd tarolasa ellenérzott, a 1égkori
nyomasnal alacsonyabb nyomason és a kivont levegd
égetéshez val6 felhasznalasa vagy robbanas kockazata
esetén mas megfelelé kibocsatas-csokkenté rendszerbe
valo elvezetése;

— a folyékony hulladék megfeleld, szabalyozott nyomas
alatt all6 tartalyokban valé tarolasa és a tartaly
szell6zbnyilasainak  6sszekdtése az égésilevegb-
bevezetéssel vagy mas megfeleld kibocsatascsdkkentd
rendszerrel;

— a blizképzddés kockazatanak ellen6rzése a teljes

kapacitas, példaul a kovetkezk révén:

— a kiengedett vagy kivont levegd alternativ
kibocsatascsdkkent6 rendszerhez, pl. nedves
gaztisztitohoz, rogzitett adszorpciés agyhoz vald
tovabbitasa;

— a tarolt hulladék mennyiségének minimalizalasa

— a hulladékaram kezelése részeként — példaul a
hulladékszallitasok megszakitasaval, csOkkentésével
vagy atadadsaval (lasd: BAT 9.); — a hulladék tarolasa
megfelel6en zart balakban.

A folyékony hulladékokat az alabbi tartalyokban taroljak:

8 db 6,3 m3-es, 1 db 2 m3-es, 1 db 60 m3-es tartaly, 1 db 12
ms3-es szeparator: 0sszesen 124,4 m3 tarold kapacitassal.
A folyékony hulladékok tarolasa tartalyokban, valamint zart
csomagoléedényzetben (IBC, hordo) torténik. A hulladékok
beadagolasa az égéstérbe pedig zart rendszeren
(cs6vezetéken) keresztiil torténik, ezért a levegdbe torténd
diffz és biiz kibocsatasok csekély mértékiek.

A flistgaz a teljes leallasi id6szak alatt a flistgaztisztitd
rendszeren keresztul kerul kivezetésre.

Egyidében a hulladékégetd biztonsagos mikodéséhez
szUkséges hulladék mennyiséget tarolnak.

A forgokemencébdl kikerllé salak szabalyozott vizszintl
gyljtékamraba kerll, majd zart csatornan és lancos
kihordon keresztll juttatidgk a fedhet6 salakszallité
konténerbe. A pernyét kiporzas mentes big-bag zsakban
gyujtik.

BAT 22. Az égetébmiivekben a biizds és/vagy illékony anyagok kibocsatasara hajlamos, gaz-halmazallapotu és folyékony
hulladékok kezelésébdl szarmazo illékony vegyiletek diffiz kibocsatasanak megelézése érdekében alkalmazhato elérhet6

legjobb technika ezek kdzvetlen betaplalasa a kemencébe

Az 6mlesztett hulladék tarolasara szolgald tartalyokban (pl.
tartalyhajokon) szallitott gaz-halmazallapoti és folyékony
hulladékok esetében a kozvetlen betaplalast ugy végzik,
hogy a hulladéktarol6 tartalyt csatlakoztatjak a kemence
tapvezetékéhez. Ezutan a tartalyt nitrogénnel nyomas ala
helyezve, vagy ha a viszkozitas elég alacsony, a folyadékot
szivattyuzva kilritik azt.

Az elégetésre alkalmas hulladéktarolo tartalyokban (pl.
hordokban) szallitott gaz-halmazallapotu és folyékony
hulladékok esetében a kodzvetlen betéplalas a tartalyok
kozvetlenil a kemencébe torténd behelyezésével torténik.

A folyékony hulladékok adagolasa a tartalyparkbdl
recirkulaciés zart csérendszeren keresztul toérténik az
égetdmi kombinalt égbihez, beadagol6 landzséihoz.

Az Alkaloida Zrt. karmentesitése soran keletkezd halogén
tartalmu szennyezett levegd a 400 mm-es csévezetéken
keresztll kdzvetlenll az égetébe kerll bevezetésre.

BAT 23. A salak és a fenékhamu kezelésébdl a levegdbe juté diffuz porkibocsatasok megel6zése vagy csokkentése
érdekében alkalmazhatd elérhetd legjobb technika a diffiz porkibocsatas kezelésére szolgalo kdvetkezd jellemzbk beépitése

a kornyezetiranyitasi rendszerbe

A salak nedvesen kerul ki a rendszerbél, nincs diffuz kiporzas.
Tarolasa dmlesztetten fedheté konténerben torténik, ezért a
kiporzas szintén csekély. A Tarsasag kornyezetiranyitasi
rendszere tartalmazza az ezzel kapcsolatos eléirasokat.

BAT 24. A salak és a fenékhamu kezelésébdl a levegébe jutd diffuz porkibocsatdsok megelézése vagy csdkkentése
érdekében alkalmazhaté elérhet6 legjobb technika az alabbiakban megadott technikak megfeleld kombinacidjanak

alkalmazasa.




A berendezések zartta tétele és befedése
A kibocsatads magassaganak korlatozasa

A készletek védelme az uralkodd szelek ellen

Vizpermet hasznalata

A nedvességtartalom optimalizalasa

MUkodés légkdri nyomas alatti nyomason

A forgokemencébdl kikeriilé salak szabalyozott vizszintl
gyljtbkamraba kerll, majd zart csatornan és lancos
kihordén keresztll juttatiak a salakszallitd konténerbe,
melyek ponyvaval ellatottak.

BAT 25. A hulladék égetésébdl szarmazé por, fémek és félfémek levegbbe torténd iranyitott kibocsatasanak
csokkentése érdekében alkalmazhaté elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak

alkalmazasa.

Zsakos sz(rd
Elektrosztatikus porlevalaszto
Szaraz szorbens injektalasa

Nedvesmoso

Roégzitett vagy mozgdagyas adszorpcid

A primer égéstérbdl tavozod flstgazok és a szekunder
modon beporlasztott folyékony anyagok, az utéégetében
égnek ki. A forro flstgazok ezutan, a sugarzé és
konvekcidés hoéatadd részbél alld termoolaj kazanban,
g6ztermelés kdézben hasznosulva, 300-350 °C ala hilnek.
Ezt kbvetben a flistgaz a porlasztva szarité-h(ité reaktorba
kerll, ahol bepermetezett natrium-hidroxid vizes oldat
mossa at, és 200 °C kilépd hémérsékletre hiil. Az innen
tavozo égéstermék a szilardanyag levalasztéba (zsakos
porszlr®) kerll, ami el6étt mészhidratot adagolnak, majd a
dioxin mentesitd koksztoronyba kerll a fustgaz. A dioxin
mentesitd barnaszén és aktivszén téltettel rendelkezik.

A fustgaz veégul a  mozgébtidltetes-lebegdgolyds
csepplevalasztéval ellatott lugos - nedves mosétoronyba
jut.

A hulladék égetésébdl szarmazé por, fémek és félfémek levegdbe torténé iranyitott kibocsatasara vonatkozoé

BAT-hoz kapcsolédé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Paraméter BAT-AEL (mg/Nm?3) Atlagolasi id6szak

Por <2-5 Napi atlag

Cd+TI 0,005-0,02 A mintavételi id6északban mért
atlagérték

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V A mintavételi id6északban mért
atlagérték

vallalt:

Paraméter BAT-AEL (mg/Nm?) Atlagolasi id6szak

Por Napi atlag

Cd+TI A mintavételi id6északban mért
atlagérték

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V A mintavételi idészakban mért
atlagérték

BAT 27. A hulladék égetésébdl szarmazd HCI, HF and SO2 levegébe térténd iranyitott kibocsatasanak csdkkentése
érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nedvesmoso
Félnedves abszorber
Szaraz szorbens injektalasa

Szorbens injektalasa a kazénba

A primer égéstérbél tavozo flstgazok és a szekunder
modon beporlasztott folyékony anyagok, az utéégetében
égnek ki. A forr6 flustgazok ezutédn, a sugarzé és
konvekciés héatadd részbél allé termoolaj kazanban,
g6ztermelés kdzben hasznosulva, 300-350 °C ala hilnek.
Ezt kbvetben a fistgaz a porlasztva szaritd-h(itd reaktorba
kerll, ahol bepermetezett natrium-hidroxid vizes oldat
mossa at, és 200 °C kilépd hémérsékletre hll. Az innen
tavozo égéstermék a szilardanyag levalasztéba (zsakos
porszlr®) kerll, ami elétt mészhidratot adagolnak, majd a




dioxin mentesitd koksztoronyba kerll a fustgaz. A dioxin
mentesitd barnaszén és aktivszén toltettel rendelkezik.

A fustgaz végul a  mozgétiltetes-lebegdgolyds
csepplevalasztoval ellatott lugos - nedves mosétoronyba
jut.

BAT 28. A hulladék égetésébdl szarmazé HCI, HF and SO2 levegbbe torténd iranyitott csucskibocsatasanak
csokkentése és ezzel egyltt a reagens felhasznalas, valamint a szaraz szorbens injektalasbdl és a félig nedves
abszorberekbél szarmazé maradékanyagok mennyiségének korlatozasa érdekében alkalmazhaté elérhetd legjobb
technika az a. technika vagy mindkat alabbi technika alkalmazéasa.

a. Optimalizalt és automatizalt reagensadagolas Optimalizalt és automatizalt reagens-adagolas Ph-ra:

b. A reagensek visszavezetése -ligadagolas
- mészhidrat adagolas

A hulladék égetésébdl szarmazo HCI, HF és SO2 levegodbe torténé iranyitott kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz
kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Paraméter BAT-AEL (mg/Nm?3) Atlagolasi id6szak

HCI <2-8 Napi atlag

HF <1 Napi atlag vagy a mintavételi id6szak
alatti atlag

SO2 5-40 Napi atlag

A kornyezethasznalo altal vallalt kibocsatasi hataréték

Paraméter BAT-AEL (mg/Nm?) Atlagolasi id6szak

HCI 8 Napi atlag

HF 1 Napi éatlag vagy a mintavételi
idészak alatti atlag

SOz 40 Napi atlag

BAT 29. A hulladék égetésébél szarmazd NOX levegdbe torténd irdnyitott kibocsatasanak csdkkentése és ezzel egyutt
a CO és a N20 kibocsatasanak, valamint az SNCR és/vagy SCR alkalmazasabdl szarmazé NH3 kibocsatdsanak
korlatozasa érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb technika az alabbi technikak megfelelé kombinaciéjanak
alkalmazasa.

Az égetési folyamat optimalizalasa

Flustgaz-visszaveze A hulladék betaplalasi sebességének és dsszetételének, a
Szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) hémérsékletnek, az aramlasi sebességeknek, valamint az
Szelektiv katalitikus redukcio (SCR) elsédleges és masodlagos levegd injektalasi pontjainak
Katalitikus sz(ir6zsakok optimalizalasa a szerves vegyuletek hatékony oxidalasa és a

Az SNCR/SCR kialakitasanak és mikodésének | NOx-képzGdés csokkentése erdekeben.
optimalizalasa
Nedvesmoso




A hulladék égetésébdl szarmazé NOX és CO levegdbe torténd iranyitott kibocsatasara és az SNCR és/vagy
SCR alkalmazasabél szarmazé NH3 levegébe torténd iranyitott kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolédé

kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Paraméter BAT-AEL (mg/Nm?3) Atlagolasi idszak
NOx 50-150 Napi atlag

Fels6 hatar 180, ahol SCR nem

alkalmazhaté
Cco 10-50 Napi atlag

A kérnyezethasznal6 altal vallalt kibocsatasi hataréték

Paraméter BAT-AEL (mg/Nm?3) Atlagolasi id6szak
NOx 180 Napi atlag
CO 50 Napi atlag

BAT 30. A hulladék égetésébdl szarmazo szerves vegyluletek, kdztik PCDD/F és PCB-k levegébe torténd iranyitott
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika az a., b., c. és d. technika, valamint az
alabbi e—i. technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

a. Az égetési folyamat optimalizalasa

b. A hulladékbetaplalas ellenbrzése

c. Online és offline kazantisztitas

d. A flstgaz gyors leh(ilése

e. Szaraz szorbens injektalasa

f. Rogzitett vagy mozgdagyas adszorpcio
g. SCR

h. Katalitikus szlr6zsakok

i. Nedvesmoséban szénszorbens

A kemencébe betaplalt hulladék égetéssel kapcsolatos
jellemzdinek ismerete és ellenérzése az optimalis és —
amilyen mértékben csak lehetséges — homogén és stabil
égetési feltételek biztositasa érdekében rendszeres
vizsgalat toérténik.

A kazan kotegeinek hatékony tisztitasa a por kazanban
valo tartézkodasi idejének és felhalmozodasanak
csokkentése érdekében, igy csokkentve a PCDD/F-
képz6dést a kazanban.

A flstgazok a sugarzo és konvekcios héatado részbdl allo
termoolaj kazanban, g&ztermelés kozben hasznosulva,
300-350 °C ala hiilnek. Ezt kdvetben a fustgaz a porlasztva
szarit6-hiité reaktorba keril, ahol bepermetezett natrium-
hidroxid vizes oldat mossa at, és 200 °C Kkilepd
hémérsékletre hil. Az innen tavozd égéstermék a
szildrdanyag levalasztoba (zsakos porszird) kerul, ami
el6tt mészhidratot adagolnak, majd a dioxin mentesit6
koksztoronyba kerul a fustgdz. A dioxin mentesit
barnaszén és aktivszén toltettel rendelkezik.

A fustgaz végul a  mozgdtiltetes-lebegdgolyds
csepplevalasztoval ellatott lugos - nedves mosétoronyba
jut.




A hulladék égetésébdl szarmazé TVOC, PCDDI/F és dioxin jellegli PCB-k levegobe torténd iranyitott kibocsatasara
vonatkozé BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Paraméter BAT-AEL Atlagolasi id6szak

TVOC < 3-10 (mg/Nm?) Napi atlag

PCDD/F < 0,01-0,06 ng I-TEQ/Nm?3 A mintavételi id6szakban meért
atlagérték

A kornyezethasznalo6 altal vallalt kibocsatasi hataréték

Paraméter BAT-AEL (mg/Nm3) Atlagolasi id6szak
TVOC 10 (mg/Nm?) Napi atlag
PCDD/F 0,06 ng I-TEQ/Nm3 Napi atlag

BAT 31. A hulladék égetésébdl szarmazoé higany levegbbe toérténd iranyitott kibocsatasanak (a higanykibocsatasi
csucsokat is beleértve) csOkkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika az alabbi technikak egyikének

vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nedvesmoso (alacsony pH-érték)

Szaraz szorbens injektalasa

Specialis, erésen reaktiv aktiv szén injektalasa
Brém hozzdadésa a kazanban

Roégzitett vagy mozgdagyas adszorpcid

A flstgaz tisztitd rendszer, mivel tartalmaz nedves mosot
és szaraz szorbens injektalot, valamint dioxin és nehézfém
mentesitd adszorbert, alkalmas a nyomokban megjelend
higany levalasztasara.

A hulladék égetésébdl szarmazé higany levegébe
kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

torténd iranyitott kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz

Paraméter

BAT-AEL (ug/Nm3)

Atlagolasi id6szak

Hg <5-20

Napi atlag vagy a mintavételi id6szak
atlagértéke

A kornyezethasznalo6 altal vallalt kibocsatasi hataréték

Paraméter

BAT-AEL (ug/Nm3)

Atlagolasi id6szak

Hg 20

Napi atlag vagy a mintavételi id6szak
atlagértéke

BAT 32. A nem szennyezett viz szennyez8désének megelézése, a vizbe térténd kibocsatasok csdkkentése és az
eréforras-hatékonysag novelése érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb technika a szennyvizaramok elkiilonitése,

és kuldn kezelése a jellemz6iktdl fuggden.

A szennyvizaramokat (pl. felszini lefolyas, hit6viz,
fustgaz kezelésébdl és fenékhamu kezelésébdl
szarmazé szennyviz, a hulladékatvételi, kezelési és
taroldhelyrdl begyl(jtétt szennyviz (lasd a BAT 12. a.
pontot) elkilénitik, hogy a jellemz8ik és a szikséges
kezelési technikdak kombinacidja alapjan elkildnitve
kezeljék azokat. A nem szennyezett szennyvizaramokat
elkulonitik a kezelést igényl6 szennyvizaramoktol.
Sdésavnak és/vagy gipsznek a nedvesmoso effluensébdl

A szocialis szennyvizet az Alkaloida Zrt. bels6é Uzemi
szennyvizelvezeté rendszere fogadja és vezeti el a Zrt.
sajat szennyviztisztitéjaba. Az 6sszegylijtott csapadékviz a
telephely keleti oldalan létesitett medencében gylilik 6ssze,
innen kertl atadasra, elvezetésre az Alkaloida Zrt. elvezetd
rendszerébe és ezen keresztll a Zrt. szennyviztisztitojaba.
A karmentd medencébe hulld6 csapadékvizet a
Hulladékégetd teleprél elfolyd csapadékviz gydjté aknaba
szivattyluzzak at vagy visszaforgatjak a technolégiaba. A




torténd visszanyerésekor a nedves moso rendszer
kilénb6z6 (savas és luagos) fazisaibdl szarmazo
szennyvizeket kiloén kell kezelni.

fustgaztisztitd rendszer vizét a salakkihordé vizzarba
vezetik vissza.

BAT 33. A vizhasznalat csdkkentése, valamint az égetémiibdl szarmazé szennyviz keletkezésének megelbézése vagy
csOkkentése érdekében alkalmazhaté elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak

alkalmazasa.

Szennyvizmentes FGC-technikak
Viz-ujrafelhasznalas/-ujrahasznositas
A széraz fenékhamu kezelése

A karment6 medencébe hulld csapadékvizet a
Hulladékégetd teleprél elfolyd csapadékviz gylijté aknaba
szivattylzzak at vagy visszaforgatjak a technoldgiaba. A
fustgaztisztitd rendszer vizét a salakkihordd vizzarba
vezetik vissza

BAT 35. Az er6forras-hatékonysag novelése érdekében alkalmazhaté elérhet6 legjobb technika a fenékhamunak az

FGC maradékanyagaitdl elkilonitve torténd kezelése.

A fenékhamut szilard anyagként uritik és hézagmentes,
zart big-bag zsakokban gydjtik és taroljak. Ettél teljesen
elkulonitve Uritik, taroljdk és kezelik a fustgaztisztito
rendszer recirkulaltatott vizének iszapmaradékat. Az
iszapmaradék a salakkal egyutt kerul gy(jtésre.

BAT 36. A salak és a fenékhamu kezelésével Osszefliggésben az eréforras-hatékonysag névelése érdekében
alkalmazhato elérhetd legjobb technika az alabbi technikak megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa kockazatelemzés
alapjan, a salak és a fenékhamu veszélyes tulajdonsagaitdl figgben.

A Hulladékéget6 a salakot, fenékhamut, filterport,
adszorbens kokszot, illetve a mosofolyadékokat kuldn
gy(jti, mas hulladékkal nem keveri, a gy(jtés, tarolas médja
zart. Hasznositasi megoldas hianyaban veszélyes hulladék
lerakdban helyezi el. A fustgaztisztitdsi maradékokat nem
regenerdlja/értékesiti; a keletkez6 maradékanyagok
mennyisége nem teszi gazdasagosan lehetdveé a kezelések
barmelyikének megvaldsitasat.

BAT 37. A zajkibocséatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csdkkentése érdekében alkalmazhato
elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak hasznalatat foglalja magéban.

A berendezések és épuletek megfeleld elhelyezése
Operativ intézkedések

Alacsony zajszintli berendezések

Zajcsbkkentés

A zaj szabdlyozdsara szolgadldé berendezések/
infrastruktara

Zajkibocsatasi hatarérték elbirasa nincs a targyi
Hulladékégetdre: a kdzvetlen hatasterileten nincs védendd
objektum. Mivel az elébb felsorolt zajcsokkentési

lehetbségek koltségesek, illetve nincs zajterhelés
csokkentési igény/kényszer, nem tervezik zajcsOkkentési
intézkedési terv készitésével maédositani a

kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszert (EMS).





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum VARGA
SZABOLCS igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.07.30. 16.22.23

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: VARGA SZABOLCS
Sziiletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1978.04.27.

Anyja neve: VAMOSI MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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