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Az  ATAK-MADA  KFT. / 4025  Rétközberencs  József  Attila  út  1/a. /  megbízásából  a  
Globál-2000  KFT. / 4400  Nyíregyháza  Nyár  út  7.  I/2-3. /  összevont  környezeti  
hatásvizsgálati  és  egységes  környezethasználati  engedélyezési  dokumentációt  nyújtott  be  
a  Főosztályra. A  Katasztrófavédelmi  Hatóság  36500/4668-1/2022.ált.  ügyszámú  leíratában   
a  felszín  alatti  vizeket  érő  terhelések  és  hatások  témakörben  kiegészítést  kér,  amit  az  
alábbiakban  kívánunk  tejesíteni.     
    
Alapadatok  
 
A  baromfihús  termelése  és  ezzel  párhuzamosan  a  fogyasztása  nemcsak  világszerte,  de  
hazánkban  is  az  utóbbi  évtizedekben  dinamikusan  fejlődik. Az  ATAK-MADA  KFT. / 
4525  Rétközberencs  József  Attila  út  1/a. /  gazdálkodó  a  brojlerpiacon  az  Észak-Alföld  
térségében  meghatározó  szereplő. Új  telephelyet  kívánnak  üzembe  állítani  az  alábbi  
ingatlannyilvántartási  adatokkal  jellemzett  területen :    

hrsz. méret ha művelési  ág 

Rétközberencs 0397/34   0.5461 kivett, telephely 
 
A  telephelyen  élelmiszer  alapanyagot  fognak  előállítani,  ezért  létrehozása  
népgazdaságilag  indokolt. A  hazai  fogyasztáson  túl  a  baromfitermékek  exportképesek.   
 
A  területen  kislétszámú / 38 600  db/  rotáció,  266 000  db/év  /  baromfinevelő  telep  épül,  
az  építmények  az  alábbiak  lesznek : 
-   baromfinevelő  ól  1  db,     
-  szociális  blokk,  
-  belső  szilárd  közlekedőút / tűzoltó  és  felvonulási /  parkolókkal, 
-  kerékmosó  és  hullatároló, 
-  szennyvízaknák.  
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Az  építési  terület  Pátroha  TRT-e  szerint  a   besorolása  különleges  mezőgazdasági  
üzemterület,  kódja  KÜ-Ü1.  
A  területen  a  térlefedés  így  alakul :  

tervezett m2 % 

beépítés 2108 38.60 
burkolt 1533 16.09 
zöldfelület 1820 33.33 

 
Természetföldrajz 
 
PÁTROHA  község  határa   
1.  ALFÖLD  nagytájban, 
1.6.  a  Felső-Tisza-vidék   középtájban,  
1.6.14.  a  Rétköz  természetföldrajzi   kistájban  fekszik.  
/ Dövényi : Magyarország  kistájainak  katasztere,  2010. /. 
A  kistáj  95-127  m  tszf  magasságú  ártéri  szintű  tökéletes  sikság.  Felszínformái  eolitikus  
és  folyóvízi  eredetűek,  a  Tisza  mentén  homokhátak  és  elhagyott  folyómedrek  
váltakoznak. A  medencealjzat  milyensége  kevésbé  ismert. A  középső-miocén  vulkanikus  
anyagára  vastag  posztvulkáni  üledékek  rétegződtek. Az  óholocénben  indult  meg  a  
süllyedés,  vele  a  láposodás. A  felszín  nagyobbik  részét  holocén  üledékek  / öntés  jellegű  
vagy  lápos-kotus /  takarják,  szigetszerűen  a  Nyírségből  homokfoltokkal.    
A  terület  az  éghajlatlat  szerint  a  mérsékelten  meleg,  száraz  éghajlatú. Az  éves  átlagos  
napfénytartam  1800  óra. Az  átlaghőmérséklet  9.6  •C  körüli,  a  nyári  maximum  34,  a  
téli  minimum  -18. A  csapadék  évi  összege  555  mm  körüli. Száraz-mérsékelten  száraz,  
vízhiányos  terület,  az  ariditási  index  1.26  körüli. A  leggyakoribb  szélirány  az  É-i,  az  
átlagos  szélsebesség  2.75  m/s 
Vízhálózata  É-on  a  Tisza  folyóra  támaszkodik,  D-ről  pedig  a  Belfő-csatornára. Jelentős  
mellékvíz  a  Nagyhalász-Pátrohai-csatorna. A  talajvíz  2-5  m  közötti. Az  artézikutak  
bővízüek.  
 
A  helyszín 
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A  parcella  Pátroha  település  külterületének  NY-i  határvonalán,  a  Gégény  községgel  
közös  oldalon  helyezkedik  el. Alakja  megnyúlt  téglalap,  a  fekvésirány  enyhén  ÉNY-DK-
i. Önkormányzati  aszfaltozott  úton  közelíthető  meg,  az  a  D-i  határvonal. NY-ról  
közvetlen  szomszédja  a  Gégény  0109  hrsz.  parcellán  működő  nagylétszámú  állattartó  
telep,  annak  üzemeltetője  kíván  kapacitásbővítést  végezni. K-ről  nádas  fekszik,  a  
környezet  egyébként  szántó  művelésű. A  legközelebbi  felszíni  víz  NY-ról  68-195  m-re  
a  Gégényi / IX. /-felső-csatorna,  befogadója  a  Nagyhalász-Pátrohai-csatorna. Időszakos  
vízfolyás,  medre  csak  belvizet  szállít. A  tágabb  térség  egyébként  árkokkal,  csatornákkal  
tagolt,  a  fő  befogadó  a  Belfőcsatorna.  
  
Védettségi  helyzet 
 
-  nitrátérzékenység   
Az  egységesített  43/2013.  FVM  rendelet  Me-par  blokkok  szerint  tartalmazza  hazánk  
nitrát  érzékeny  területeit. A  rendelkezésünkre  álló  adatok  szerint  az  építési  területtel  
érintett  blokk / T53K7-Y-20 /  nitrátérzékeny.  
 
-  természetvédelmi  oltalom  
A  vizsgált  telephely  területe  nem  természeti  terület,  nem  természetvédelmi,  nem  ex-lege  
terület,  nem  tartozik  a  NATURA  2000-es  területek  közé  sem  madárvédelem,  sem  pedig  
élőhelyvédelmi  szempontból,  és  nem  érinti  a  Nemzeti  Ökológiai  Hálózat  sem. Rajta  és  
szűk  környezetében  tájképi  értékek  vagy  egyedi tájértékek  nincsenek,  és  a  jövőben  sem  
tervezik  a  területek  védetté  nyilvánítását. 
A  telephelyhez  legközelebb  eső  jogszabály  által  védett  természetvédelmi  terület  a  K-ről  
közvetlenül  szomszédos  0397/33a  hrsz.  nagykiterjedésű  nádas  15.7921  ha   
-  része  az  ökológiai  hálózatnak                     és  ex  lege  védett  láp 

   
 
-  vízbázis 
A  terület  vízbázissal  nem   érintett. Pátroha  településen  a  Nyírségvíz  ZRT.  által  
működtetett  kisvízmű  térben  ÉK-i  irányban  3900  m-re  található.  

VOR kód  Vízbázis kód termelés m3/nap 

ALG515 14036-10 600 
 
A  víz  a  telephelyen 
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Az  intenzív állattartásban  az  állatfaj  genetikai  potenciáljának  kihasználásához  nem  elég  
az állomány  megfelelő  tartási  körülményeinek  megléte,  a  jó  minőségű  takarmány  mellett  
a   vizet  is  jó  minőségben  kell  biztosítani.  
A  baromfiak  esetén  a  víz  95  %-ban  az  állatok  itatási  igényének  kielégítéséhez  
szükséges,  és  szinte  100  %-ban  beépül  a  termékbe,  5  %-ban  pedig  a  
szervízperiódusban  a  takarítás  során  kerül  felhasználásra. Állatok  itatására  ivóvíz  
minőségű  vizet  kell  felhasználni,  és  az  ellenőrzést  évente  többszöri  laboratóriumi  
vizsgálattal  végezni.   
 
Vízforrás 
 
A  Pátroha  0397/34  hrsz.  tervezett  telepnek  nem  lesz  önálló  vízforrása,  vízátvétel  
történik  a  Gégény  0109 hsz.  parcellán  vízjogi  üzemeltetési  engedéllyel  rendelkező  
mélyfúrású  kútból,  aminek  adatai  a  következők :  

létesítmény paraméter adat 
hrsz. Gégény 0109 
üzemeltetési engedély  36500/5021-15/2017. 
vízikönyvszám 2/404-2005. 
érvényessége 2023.06.30. 

talpmélység m 77.0 

vízkészlet rétegvíz 
EOV koordináta 315655-866796,95.82 

szűrőzés m 60.0-74.0 
nyugalmi vízszint  -0.30 
Qmax l/p 640 
kataszteri szám K-18 
saját jelzés Gégény 1. számú 
elhelyezés kútházban 

mélyfúrású 
kút 

meghajtás  elektromos 
 

 
A  kút  fellelhetősége 

Vízellátás 
 
-  a  jelenlegi  állapot 
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A  mélyfúrású  kút  jelenleg  a  36500/4373-11/2017.  ügyszámú  vízjogi  üzemeltetési  
engedély / vízikönyvszám  32/170-2002. /  alapján  a  Gégény  0109  hrsz.  brojlertelepet  
szolgálja  ki,  és  a  vízhasználat  a  következő : 

vízigény m3/nap m3/év 

szociális  0.1 - 
technológiai 31 - 
összesen 31.1 10108 

 
-  tervezett  vízhasználat 
A  tervezett  kislétszámú  telep  üzembe  állásával  a  kútból  kitermelt  vízmennyiség  az  
alábbiakkal  növekszik :  

vízigény m3/nap m3/év 

telep 6 1422 
Mellékeljük  az  új  telep  vonatkozásában  a  vízilétesítmények  szakági  tervét.  
 
-  összesített  vízhasználat 
A  kútból  a  kislétszámú  telep  üzembe  állásával  az  összesített  vízkivétel  az  alábbi  lesz : 

vízigény m3/nap m3/év 

telep 
nagy- + kislétszámú 

 
37.1 

 
11530 

 
Minden  telephelyen  tüzvédelmi  célt  szolgáló  vízforrásnak  kell  készenléti  állapotban  
lennie,  és  a  szükséges  vízmennyiség  a  kútból  kerül  kitermelésre.  
A  Gégény  0109  hrsz.  telephelyen   a  kiépített  2 x 60 = 120  m3  űrtartalmú  tűzivíztároló  a  
tervezett  telep  oltóvízszükségletét  is  biztosítja. A  medennce  térbeli  fekvése  is  kedvező,  
a  Pátroha  397/34  sz.  parcella  NY-i  határvonala  közelében  fekszik  kb.  22  m-re,  csal  a  
vízkivételi  lehetőséget  kell  kiépíteni.    
 
A  talajvíz  
 
A  talajvíz  a  talajban  az  első vízadó  réteg  fölötti  víztartó  rétegben  található  vízkészlet. 
Legnagyobb  felhasználója  a  növényzet - természetes-  és  termesztett  kultúrák -. A  talajvíz  
közvetlen  kapcsolatban  van  a  csapadékvízzel,  áramlás  útján  egyenlítődik  ki  a  
beszivárgási  egyenlőtlenségekből  adódó  szintkülönbség.  

 
A  vízszint  időszakonként  változó - csapadékot  követve  nő,  vízhasználattal  és  tartós  
szárazságban  csökken -,  a  periodikus  változás  pedig  az  évszakokhoz  köthető :  
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hazánkban  a  tél  végi-tavaszi  maximum  és  a  nyár  végi-kora  őszi  minimum  a  jellemző. 
Kémiailag  tiszta  víz  a  természetben  nem  található,  így  a  talajvíz  sem  az. A  talajoldat  
különböző  fizikai,  kémiai  és  biológiai  folyamatok / oldás,  diffúzió,  ioncsere,  tápanyag-
felvétel,  stb. /  színhelye. A  víz-  mennyiséggel  együtt  változik  a  kémiai  összetétel,  
amiben  meghatározó  a  talajból  kioldható  anyagok  minősége,  és  megjelennek  benne  a  
külső  eredetű  szennyeződések  is. A  talajba-talajra  jutott szennyezőanyagok  hatása  a  
talajon,  mint  bonyolult  fizikai,  kémia  és  biológiai  szűrőrendszeren  keresztül  érvényesül.  
A  vizsgált  telephelyen  a  talajvíz  feltételezett  áramlási  iránya  ÉNY-i.  
A  talaj  vályog  fizikai  félesége  következtében  a  szivárgási  tényező  értéke  k =  5x10-5  
m/sec  körüli. 
 
Vízgyűjtőgazdálkodás 
 
A  Vízgyűjtőgazdálkodás  szempontjából  az  érintett  földrészlet  a  2-1  Felső-Tisza  
Tervezési  alegységhez  tartozik. 
 Az  EU  előírásai  szerint  készült  második  felülvizsgálat  során  kapott  eredmények  alapján 
a  jellemzők  az  alábbiak :   

mennyiségi állapot kémiai állapot terhelt víztest 
felszín alatti értékelés célkitűzés értékelés célkitűzés 

sp.2.4.2 Rétköz gyenge jó állapot elérése 2027-re jó a jó állapot fenntartása 

p.2.4.2 Rétköz gyenge jó állapot elérése 2027-re jó a jó állapot fenntartása 

 
Az  új  építésű  telep  vízigényének  kielégítéséhez  a  tervezett  további  vízkivétel  1422  
m3/év,  a  jelenlegi  mennyiséget  14  %-kal  növeli.  
 
A  telephely  hatása  a  felszín  alatti  vizekre  
 
Vízszennyezés  az  a  környezetszennyező  folyamat,  aminek  során  a  víz  emberi 
tevékenységből  eredően  rosszabb  minőségűvé  válik,  és  vízszennyezést  okoz  minden 
olyan  anyag  megjelenése  a  vízben,  ami  károsan  befolyásolja  a  természetes  vizek 
emberi  fogyasztásra  való  alkalmasságát. 
 
A  szennyezés  szempontjából  a  brojlertelep  pontforrásnak  minősül. 
A  mellékelt  hatásmátrixon  minden  környezeti  elemre  vonatkozóan  bemutatásra  kerülnek    
a  hatásfolyamatok. 
A  telephelyen  kislétszámú  brojlertelep  fog  működni. Az  állatok  tartásmódja  zárt  
rendszerű,  és  a  havaria  esetétől  eltekintve  a  telephely  külterére  közvetlenül  semminemű  
szennyezést  okozó  anyag  nem  kerül  ki. A  potenciális  szennyezők  az  alábbiak  lehetnek :    
-  folyékony  halmazállapotban  a  gyógyszeres  itatóvíz / HAK 02 01 08* veszélyes anyagokat 
tartalmazó  agrokémiai  hulladék /,  a  takarítás  során    képződő  trágyás  víz  / HAK  02 01 
06    állati  ürülék,  vizelet  és  trágya  és  hígtrágya / vagy  fertőtlenítőszeres  víz / HAK 02 01 
08* veszélyes  anyagokat  tartalmazó  agrokémiai  hulladék /,  illetve  a  kommunális  
szennyvíz / HAK  20 03 04  oldómedencéből  származó  iszap /.     
Ezeket  a  vizeket  mind  szivárgás  mentes  aknákban  gyűjtik,  és  végső  elhelyezésre  legális  
befogadóba  szállítják.   
-  szilárd  halmazállapotúak  a  takarmányként  használt  tápok  és  az  ólakból  a  
szervízperiódusban  kitermelt  mélyalmos  trágya / HAK  02 01 06    állati  ürülék,  vizelet  és  
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trágya  és  hígtrágya /,  valamint  az  elhullott  állatok / HAK  02 01 02  hulladékká  vált  állati  
szövetek /,  illetve  a  dolgozó  által  képzett  kommunális  hulladék / HAK  20 03 01  egyéb 
települési  hulladék,  ideértve  a  vegyes  települési hulladékot  is /.    
Ezek  a  telephelyről  mind  a  képződést  követő  szervízperióduban  a  kitermeléssel  
egyidőben  legális  befogadókba  szállítják :   
-  az  almostrágya  közvetlen  felhasználóhoz  gombakomposzt  készítéséhez,   
-  a  kommunális  hulladékot  az  önkormányzat  települési  hulladékszállító  járata  viszi  el,    
-  állati  hullák 
A  rendszeres  orvosi  felügyelet  ellenére  is  pusztulnak  el  állatok. Nagy  fehérjetartalmú  
szerves  anyagok,  mérgező  és  bűzös  anyagok  képződése  közben  gyorsan  bomlanak,  és  
táptalajt  szolgáltatnak  számtalan  kórokozónak. Közvetve  vagy  közvetlenül  is  fertőző-
források  lehetnek. A  hulla  vagy  hulladékrész  nem  maradhat  a  keletkezés  helyén,  a  
lehető  leggyorsabban  legális helyre  kell  juttatni. A  befogadásra  és  elszállítására  a  telep  
jogosult  szakcéggel  megállapodást  fog  kötni,  és  a  szolgáltató  gondoskodik  az  állati  
maradványok  elhelyezését  biztosító  konténer  kiszállításáról,  majd  a  tárolóedény  
folyamatos  kiürítéséről. 
A  telep  belső  területén  folyó  gépjárműforgalom  minimális  szintű  lesz. A  nevelési  
periódusban  a  takarmánysilók  feltöltése  alkalmi  jellegű,  majd  a  szervízperiódushoz  
kapcsolódva  kissé  megnövekszik :  az  állatok  vágóhídra  történő  elszállítása  évente  7x-i  
alkalom. Ezt  követően  történik  meg  a  telep  előkészítése  az  újabb  állomány  fogadásához,  
amihez  a  munkagépek  kivülről  érkeznek.  
A  telepre  mindenkor  csak  jó  műszaki  állapotú  gépjármű  léphet  be,  itt  javítás  nem  
történik.   
Az  esetlegesen  zárt  térből  kikerülő  szennyezőanyagok  a  felszín  alatti  vizekbe  a  
csapadékvíz  oldó  hatását  követően  oldat  formájában  kerülhetnek. Mennyisége  és  időbeli  
eloszlása  alapvetően  meghatározza  egy  térség vízgazdálkodását,  hiszen  a  felszínre  hulló  
víz  jelentős  befolyást  gyakorol  a  felszíni-  és felszín  alatti  vízkészletekre. A  változó  
klíma  a  csapadékviszonyokat  megváltoztatta,  és  napjainkra  az  átlagos  csapadék-
mennyiség  szinte  jelentős  változatlansága  mellett  erősen  megnőtt  a  nagyintenzitású  
csapadékok  előfordulási  aránya. Az  alkalmanként  lehulló  nagy  mennyiség  eróziós  
hatásával  számolni  kell  a  létesítmények  tervezésénél  és  üzemeltetésénél.  
A  csapadékvíznek  a  telepen  két  típusa  van : 

- tetővizek, 
- burkolt - burkolatlan -  felületekről lefolyók. 

Az  adott   esetben  az  épületek  tetejéről  és  belső  használatú  burkolt  közlekedőútról  
lefolyó  víz  keletketése  közel  azonos  súlyu. A  csapadékvizek  megfogására  a  telep  
kerítésen  belüli  belső  területén  szikkasztóárkokat  mélyítenek  az  alábbi  méretben :  az  
árkok  mélysége  1  m,  a  rézsűhajlás  1:1,  hossza  300  fm,  befogadóképessége  150  m3.  
Ezek  a szikkasztóárkok  biztosítják,  hogy  a  telephelyről  kívülre  víz  ne  kerülhessen.     
 
Hatásterület 
 
Az  üzemelés  során  a  két  brojlertelep  

- Gégény  0109  hrsz. 
- Pátroha  0397/34  hrsz.   

az  azonos  funkció  miatt  egy  egységnek  tekinthető,  és  ehhez  igazítva  kell  a  hatás-
területet  kijelölni.   
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-  felszíni  vízvédelmi  hatásterület 
Az  esetleges  kiporzásból  eredő  légszennyezőanyagok / baromfitáp,  trágya /  a  hatásterület  
megegyezik  a  levegővédelmi  hatásterülettel,  r =  120  m. 

 
 
-  felszín  alatti  vízvédelmi  hatásterület   
A  brojlertelepen  a  vízhasználat  folyamatos,  a  nevelési  időszakban  itatási  célra,  a  
szervízperiódusban  pedig  takarításhoz  szükséges.  
Mellékeljük  a  terület  vízforrásaként  bevont  mélyfúrású  kút  vízbeszerzési  tervét. Az  
összeállított  szakanyagban  modellállítással  történt  depressziószámítás  vertikális  és  
horizontális szinten  a  táblaszélre  vetítve,  a  meghatározó  távolságban  nincsenek  
mélyfúrású  kutak,  ezért  nem  feltételezhető  az  egymásra  hatás. A  depressziónövekedés  
már  az  ingatlan  határvonalán  sem  jelentős  mértékű,  és  a  távolság  növekedésével  tovább  
csökken,  a  kútból  való  vízkivétel-többlet  hosszú  távon  sem  fog  környezeti  károsodást 
okozni.   
 
Éghajlatváltozási  összefüggések   
 
A  napjainkra  érzékelhető  éghajlatváltozás  miatt  minden  megvalósításra  tervezett  projekt  
esetén   az  alábbi  kérdésekre  kell  választ  keresni :  
-  Milyen  mértékben  sérülékeny  a  projekt  az  éghajlatváltozás  következtében  fellépő  
szélsőséges  eseményekkel  szemben?    
-  Hogyan  tud  a  projekt  hozzájárulni  az  üvegházhatású  és  a  savasodást  kiváltó  gázok  
kibocsátásának  csökkentéséhez? 
-  Támogatja-e  az  éghajlatváltozáshoz  történő  alkalmazkodást?    
Ellenőrző  lista  az  éghajlatváltozás  által  befolyásolt  projektek  azonosítására :  

1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás 
esetén a projekt tervezett működése legalább 15 év?  

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége 
szempontjából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett 
helyszínek-e? (ld. 4. rész) 

igen/nem 
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3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a 
magasabb hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns 
éghajlati paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati 
jellemzőket)? Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, 
magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához? 

igen/nem 

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a 
projekt által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az 
árvíz, belvíz, esővízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és 
ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és 
szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentős szerepe van a projekt 
üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), illetve része a terméknek 
(pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) úgy a projektet 
befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága 
vagy az éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események 
következtében, víz, biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az 
éghajlatváltozás következtében, stb.) 

igen/nem 

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét 

befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső 

termékektől vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét 
befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események? (pl. élelmiszer 
feldolgozás, turizmus, stb.) 

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és 
érzékenyek-e időjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem 

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e 
téve hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem 
légkondicionált, illetve rosszul szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)? 

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az 
időjárás vagy éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.) 

igen/nem 

 
 
Monitoring 
 
Monitoring :  a  környezet  megváltozásának  nyomon  követése  rendszeres  megfigyelő-  és  
mérőhálózat  alkalmazásával. A  Gégény  0109  hrsz.  terület  monotoringját  három  
figyelőkút  biztosítja :  

jelzés EOV koordináták talpmélység m szűrőzés m 
1. számú 315653-866931,98.50 8.0 4.0-7.0 
2. számú 315778-866833,98.80 8.0 4.10-7-0 
3. számú 315655-866772,98.0 8.0 3.90-7.0 
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 3. számú 2. számú 1. számú 
A  vizsgált  paraméterek  köre :  nyugalmi  vízszint,  kémhatás,  vezetőképesség,  nitrit,  nitrát, 
ammónium,  foszfát,  szulfát. 
Az  érvényes    vízjogi  üzemeltetési  engedély  ügyszáma  36500/6787-9/2016. / 
vízikönyvszám  2/408-2005 /   alapján  a  kutak  2006.  évben  lettek  üzembe  állítva. Az  
eredmények  értékelésének  alapja  az  alapállapoti - „ érintetlen ” -  helyzet  ismerete,  amihez  
a  későbbi  változások  viszonyíthatók. Az  adatok  nem  állnak  rendelkezésre,  ezért  a    
6/2009. / IV.  14. /  KvVM-EüM-FVM  együttes  rendelet - a  földtani  közeg  és  a  felszín  
alatti  víz  szennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  határértékekről  és  a  
szennyezések  méréséről -  2.  számú  melléklete - anyagcsoportonként  (B)  szennyezettségei  
határértékek  felszín  alatti  vizekre -  értékek  az  irányadók.   
Az  alábbi  táblázatokba  a  nyugalmi  vízszin,  a  kémhatás  a  nitrogénformák  és  a  foszfor  
értékeket  rendeztük.    
 
F1  jelű  kút  tavasz                                                                                                me : mg/l 

paraméter B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 
ny. vízszint m  4.80 3.71 4.51 4.38 2.71 4.37 
pH 6.50-9.0 6.5-9.0 7.91 7.59 7.50  7.16 7.43 
nitrit 0.50 0.03 0.03 0.02 0.03 0.1 0.03 
nitrát 50 55 26 16.9 <3 22 130 
ammónium 0.50 0.16 0.46 1.01 0.76 50 0.17 
foszfát 0.50 <0.01 <0.1 0.1 0.1 0.1 <0.1 

 
F2  jelű  kút  tavasz                                                                                                me : mg/l 

paraméter B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 
ny. vízszint m  2.87 2.60 4.72 3.24 3.88 4.43 
pH 6.50-9.0 6.5-9.0 7.52 7.27 7.21 7.34 7.01 7.22 
nitrit 0.50 0.06 0.03 0.10 0.06 0.12 0.03 
nitrát 50 <3 <3 4.80 <3 7.1 <3 
ammónium 0.50 2.3 3.9 3.5 2.7 0.46 30 
foszfát 0.50 0.4 0.4 0.11 0.5 0.1 0.3 
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F3  jelű  kút  tavasz                                                                                                me : mg/l 
paraméter B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 
ny. vízszint m  3.92 3.66 3.52 4.20 3.54 3.41 
pH 6.50-9.0 6.5-9.0 7.40 7.22 7.05 7.59 7.42 7.09 
nitrit 0.50 0.24 0.08 <0.02 0.04 0.02 0.02 
nitrát 50 6.1 <3 <3 95 302 <3 
ammónium 0.50 0.12 0.62 0.59 0.24 0.47 0.31 
foszfát 0.50 0.1 0.2 0.1 0.1 <0.1 <0.1 

 
F1  jelű  kút  ősz                                                                                                me : mg/l 

paraméter B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 
ny. vízszint m  4.83   7.38   
pH 6.50-9.0 6.5-9.0 7.65   3.75   
nitrit 0.50 0.04 0.08 <0.02 0.03 0.02  
nitrát 50 60 3.7 <3 16.5 4.3  
ammónium 0.50 0.76 0.22 0.73 0.09 0.08  
foszfát 0.50 0.01   0.1   

 
F2  jelű  kút  ősz                                                                                                         me : mg/l 

paraméter B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 
ny. vízszint m  5.03   5.08   
pH 6.50-9.0 6.5-9.0 7.32   7.49   
nitrit 0.50 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.04  
nitrát 50 <3 3.0 <3 3.5 <3  
ammónium 0.50 3.7 2.6 3.5 2.9 3.1  
foszfát 0.50 0.4   0.7   

 
F3  jelű  kút  ősz                                                                                                         me : mg/l 

paraméter B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 
ny. vízszint m  3.88   4.82   
pH 6.50-9.0 6.5-9.0 7.25   7.79   
nitrit 0.50 0.06 0.03 0.04 0.04 0.04  
nitrát 50 <3 3 85 177 175  
ammónium 0.50 1.34 2.6 0.63 0.03 0.39  
foszfát 0.50 0.1   0.1   

 
A  talajvíz  alkalmialag  nem  mentes  nitrát-  és  ammóniumterheléstől. 
 
Javaslatok 
 
A  terület  talajvízében  a  szervetlen  vegyületek  vonatkozásában  mutatkozó  emelkedett  
szint  miatt  a  telephely  állatokkal  való  benépesítésének  megkezdésekor  szükség  van      
Gégény  0109  hrsz  telephelyen  lévő  monitoringrendszer  kibővítésére.  
Javaslat  a  monitoring  kialakításához : 
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kutak darabszáma  
hrsz. Pátroha 397/34  
elhelyezkedés Zöldfelületen a telephely ÉK-i 

sarokpontjától D-re 60 m-re 
  
vizsgálandó paraméterek nyugalmi vízszint, kémhatás, 

vezetőképesség, nitrit, nitrát, 
ammónium, foszfát  és szulfát 

a vizsgálat gyakorisága évente 2x 
/ a vízév elején és végén / 

 
A  szakértő 
 
A  hiánypótlási  szakanyag  összeállítását  végző  szakértő  adatai :  
Leviczkyné  Dobi  Mária  talajtani  és  környezetvédelmi  szakértő  
Szakmai  jogosultságai :  
-  Szaktanácsadói  Névjegyzék  száma  : NAK-1098,   
-  VM  Szakértői   Névjegyzéki  ügyiratszáma  :  059/2009. / a  termőföld  talajvédelme = 
talajvédelmi  tervek  készítése,  tápanyag-gazdálkodás,  agrár-környezetgazdálkodás /,    
-  Sz-Sz-B  Megyei  Mérnökkamara  15-0684 - Környezetvédelmi  Felülvizsgáló  és  Állapot-
rögzítő  Szakértő  SZKVhu,  SZKVzr,  SZKVle,  SZKVtv. 
 
Nyíregyháza-Sóstóhegy  2022.  szeptember  22. 

                                                                                     
                                                                                     Leviczkyné  Dobi  Mária 
                                                                        talajtani  és   környezetvédelmi   szakértő  
Mellékletek :                                                                 telefon :  30/ 6375826 

- vízi  létesítmények  szakági  terve, 
- hatásmátrix, 
- depresszószámítás. 

                    
 

 
 


