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Hulladékgazdalkodési Foosztaly

4400 Nyiregyhidza Kolcsey ut 12-14.

Ugyszdm : 2569-26/2022.
Ugyintéz6 : Katona Zoltan / Sandor Edina
Targy : Hianypotlas, PATROHA 0397/34 hrsz. baromfitelep

Az ATAK-MADA KFT. /4025 Rétkozberencs Jozsef Attila ut 1/a. / megbizdsabol a
Global-2000 KFT. / 4400 Nyiregyhaza Nyar uat 7. [/2-3./ 0sszevont kornyezeti
hatasvizsgélati és egységes kornyezethasznilati engedélyezési dokumenticidt nyujtott be
a Folosztalyra. A Katasztrofavédelmi Hatosag 36500/4668-1/2022.41t. iigyszamu leirataban
a felszin alatti vizeket ér6 terhelések és hatdsok témakorben kiegészitést kér, amit az
alabbiakban kivanunk tejesiteni.

Alapadatok

A baromfihds termelése és ezzel parhuzamosan a fogyasztisa nemcsak vilagszerte, de
hazdnkban is az utobbi évtizedekben dinamikusan fejlodik. Az ATAK-MADA KFT./
4525 Rétkozberencs Jozsef Attila wt 1/a./ gazdalkodé a brojlerpiacon az Eszak-Alfold
térségében meghatarozé szerepld. Uj telephelyet kivannak iizembe allitani az alabbi
ingatlannyilvantartisi adatokkal jellemzett teriileten :

hrsz. méret ha milvelési ag

Rétkozberencs 0397/34 0.5461 kivett, telephely

A telephelyen élelmiszer alapanyagot fognak  eldéllitani, ezért Ilétrehozasa
népgazdasagilag indokolt. A hazai fogyasztiason til a baromfitermékek exportképesek.

A teriileten kislétszamu / 38 600 db/ rotacid, 266 000 db/év / baromfineveld telep épiil,
az épitmények az alabbiak lesznek :

- baromfinevel6 61 1 db,

szocialis blokk,

belsé szilard kozlekeddut / tlizoltd és felvonulasi / parkolokkal,

kerékmosé6 és hullatarolo,

szennyvizaknak.



Az épitési teriilet Patroha TRT-e szerint a besoroldsa kiilonleges mezdgazdasagi
tizemteriilet, kodja KU-U1.
A teriileten a térlefedés igy alakul :

tervezett m?2 %

beépités 2108 38.60

burkolt 1533 16.09

zoldfeliilet 1820 33.33
Természetfoldrajz

PATROHA kozség hatéra

1. ALFOLD nagytijban,

1.6. a FelsO-Tisza-vidék kozéptajban,

1.6.14. a Rétkdz természetfoldrajzi kistajban fekszik.

/ DOvényi : Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010. /.

A kistd) 95-127 m tszf magassagu artéri szintli tokéletes siksdg. Felszinformai eolitikus
és folyovizi eredetliek, a Tisza mentén homokhatak és elhagyott folyomedrek
valtakoznak. A medencealjzat milyensége kevésbé ismert. A kozépsd-miocén vulkanikus
anyagara vastag posztvulkani iiledékek rétegzddtek. Az oOholocénben indult meg a
sillyedés, vele a laposodas. A felszin nagyobbik részét holocén iiledékek / ontés jellegli
vagy lapos-kotus / takarjak, szigetszerlien a Nyirségbdl homokfoltokkal.

A teriilet az éghajlatlat szerint a mérsékelten meleg, szaraz éghajlati. Az éves atlagos
napfénytartam 1800 ora. Az atlaghomérséklet 9.6 «C koriili, a nyari maximum 34, a
téli minimum -18. A csapadék évi Osszege 555 mm koriili. Szaraz-mérsékelten széraz,
vizhidnyos teriilet, az ariditdsi index 1.26 koriili. A leggyakoribb szélirany az E-i, az
atlagos szélsebesség 2.75 m/s

Vizhalézata E-on a Tisza folyéra tamaszkodik, D-ré] pedig a Belfé-csatornara. Jelentds
mellékviz a Nagyhalasz-Patrohai-csatorna. A talajviz 2-5 m kozotti. Az artézikutak
bdviziiek.

A helyszin




A parcella Patroha telepiilés Kkiilteriiletének NY-i hatarvonaldn, a Gégény kozséggel
koz6s oldalon helyezkedik el. Alakja megnyilt téglalap, a fekvésirany enyhén ENY-DK-
1. Onkorményzati aszfaltozott udton kozelithetd meg, az a D-i hatarvonal. NY-rél
kozvetlen szomszédja a Gégény 0109 hrsz. parcellin miikodé nagylétszamu allattartd
telep, annak {izemeltetdje kivan kapacitdsbOvitést végezni. K-r6l nadas fekszik, a
kornyezet egyébként szanté miivelésli. A legkozelebbi felszini viz NY-r6l 68-195 m-re
a Gégényi / IX. /-fels6-csatorna, befogaddja a Nagyhaldsz-Patrohai-csatorna. Iddszakos
vizfoly4s, medre csak belvizet szallit. A tadgabb térség egyébként arkokkal, csatornakkal
tagolt, a f6 befogadd a Belfdcsatorna.

Védettségi helyzet

- nitratérzékenység

Az egységesitett 43/2013. FVM rendelet Me-par blokkok szerint tartalmazza hazank
nitrat érzékeny teriileteit. A rendelkezésiinkre 4ll6 adatok szerint az épitési teriilettel
érintett blokk / T53K7-Y-20/ nitratérzékeny.

- természetvédelmi oltalom
A vizsgélt telephely teriilete nem természeti teriilet, nem természetvédelmi, nem ex-lege
teriilet, nem tartozik a NATURA 2000-es teriiletek kozé sem madéarvédelem, sem pedig
éléhelyvédelmi szempontbdl, és nem érinti a Nemzeti Okoldgiai Halézat sem. Rajta és
szilk kornyezetében tajképi értékek vagy egyedi tdjértékek nincsenek, és a jovOben sem
tervezik a teriiletek védetté nyilvanitasat.

A telephelyhez legkozelebb esd jogszabaly éltal védett természetvédelmi teriilet a K-rdl
kozvetleniil szomszédos 0397/33a hrsz. nagykiterjedésli nadas 15.7921 ha

- része az Okologiai halozatnak és ex lege védett 1ap
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- vizbazis

A teriilet vizbazissal nem  érintett. Patroha telepiilésen a Nyirségviz ZRT. altal
milkodtetett kisvizmli térben EK-i irdnyban 3900 m-re taldlhaté.
VOR kéd Vizbazis kéd termelés m3/nap

ALG515 14036-10 600

A viz a telephelyen



Az intenziv allattartdsban az A4llatfaj genetikai potencidljanak kihasznildsdhoz nem elég
az dllomany megfeleld tartisi koriilményeinek megléte, a j6 mindségli takarmany mellett
a vizet is j6 mindségben kell biztositani.

A baromfiak esetén a viz 95 %-ban az A4llatok itatdsi igényének kielégitéséhez
sziikséges, és szinte 100 %-ban beépill a termékbe, S5 %-ban pedig a
szervizperiédusban a takaritas soran keriil felhasznaldsra. Allatok itatisdra ivoviz
mindségli  vizet kell felhasznilni, és az ellendrzést évente tobbszori laboratériumi
vizsgélattal végezni.

Vizforras
A Péatroha 0397/34 hrsz. tervezett telepnek nem lesz 0©ndllé vizforrasa, vizatvétel

torténik a Gégény 0109 hsz. parcellan vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezd
mélyfurasd kitbol, aminek adatai a kovetkezdk :

létesitmény | paraméter adat
mélyflrasd | hrsz. Gégény 0109
kut tizemeltetési engedély 36500/5021-15/2017.

vizikOnyvszdm 2/404-2005.
érvényessége 2023.06.30.
talpmélység m 77.0
vizkészlet rétegviz
EOV koordinata 315655-866796,95.82
szlir6zés m 60.0-74.0
nyugalmi vizszint -0.30
Qmax l/p 640
kataszteri szam K-18
sajat jelzés Gégény 1. szdmu
elhelyezés kithazban
meghajtas elektromos

A kut fellelhefbsége
Vizellatas

- a jelenlegi 4llapot



A mélyfarasi kit jelenleg a 36500/4373-11/2017. {igyszamu vizjogi {izemeltetési
engedély / vizikonyvszam 32/170-2002. / alapjan a Gégény 0109 hrsz. brojlertelepet
szolgalja ki, és a vizhaszndlat a kovetkez0 :

vizigény m3/nap m3/év
szocialis 0.1 -
technoldgiai 31 -
0sszesen 31.1 10108

- tervezett vizhasznalat

A tervezett kislétszamu telep ilizembe allasdval a kutbol kitermelt vizmennyiség az
alabbiakkal novekszik :

vizigény m3/nap m3/év
telep 6 1422
Mellékeljiik az uj telep vonatkozasdban a vizilétesitmények szakagi tervét.

- Osszesitett vizhaszndlat
A kitbol a kislétszamu telep lizembe allasdval az Osszesitett vizkivétel az aldbbi lesz :

vizigény m3/nap m3/év
telep
nagy- + kislétszamu 37.1 11530

Minden telephelyen tiizvédelmi célt szolgald vizforrasnak kell készenléti allapotban
lennie, és a sziikséges vizmennyiség a kutbol keriil kitermelésre.

A Gégény 0109 hrsz. telephelyen a kiépitett 2 x 60 = 120 m3 (rtartalmu tliziviztarolo a
tervezett telep oltovizsziikségletét is biztositja. A medennce térbeli fekvése is kedvezo,
a Patroha 397/34 sz. parcella NY-i hatarvonala kozelében fekszik kb. 22 m-re, csal a
vizkivételi lehetdséget kell kiépiteni.

A talajviz

A talajviz a talajban az elsO vizadé réteg folotti viztartd rétegben taldlhatd vizkészlet.
Legnagyobb felhasznal6ja a ndvényzet - természetes- €s termesztett kultirak -. A talajviz
kozvetlen kapcsolatban van a csapadékvizzel, &aramlas dutjan egyenlitddik ki a
beszivargasi egyenldtlenségekbdl adodo szintkiilonbség.

—\

010311 ' f 1 \
{ fnqiﬁz 1\1 ‘

otos2 \ \§ 13 04081

A vizszint iddszakonként valtozé - csapadékot kovetve nd, vizhaszndlattal és tartds
szarazsdgban csokken -, a periodikus véltozds pedig az évszakokhoz kothetd :



hazankban a tél végi-tavaszi maximum és a nyar végi-kora 6szi minimum a jellemzd.
Kémiailag tiszta viz a természetben nem taldlhat6, igy a talajviz sem az. A talajoldat
kiilonbozé fizikai, kémiai és bioldgiai folyamatok / oldas, diffizid, ioncsere, tdpanyag-
felvétel, stb. / szinhelye. A viz- mennyiséggel egyiitt valtozik a kémiai Osszetétel,
amiben meghataroz6 a talajbdl kioldhaté anyagok mindsége, €s megjelennek benne a
kiils6 eredetli szennyezOdések is. A talajba-talajra jutott szennyezdanyagok hatidsa a
talajon, mint bonyolult fizikai, kémia és bioldgiai szlirOrendszeren keresztiil érvényesiil.
A vizsgilt telephelyen a talajviz feltételezett dramlési irdnya ENY-i.

A talaj vélyog fizikai félesége kovetkeztében a szivirgdsi tényezd értéke k = 5x107
m/sec koriili.

Vizgylijtogazdalkodas

A Vizgyljtégazdalkodas szempontjabol az érintett foldrészlet a 2-1 Felso-Tisza
Tervezési alegységhez tartozik.

Az EU eldirasai szerint késziilt masodik feliilvizsgalat sordn kapott eredmények alapjan
a jellemzOk az alabbiak :

terhelt viztest mennyiségi allapot kémiai allapot

felszin alatti értékelés | célkitlizés értékelés célkitlizés

sp.2.4.2 Rétkoz | gyenge jo allapot elérése 2027-re |6 a jo allapot fenntartésa
p.2.4.2 Rétkdz | gyenge j6 allapot elérése 2027-re |6 a jo allapot fenntartésa

Az uj épitésti telep vizigényének kielégitéséhez a tervezett tovabbi vizkivétel 1422
m3/év, a jelenlegi mennyiséget 14 %-kal noveli.

A telephely hatdasa a felszin alatti vizekre

Vizszennyezés az a kornyezetszennyezd folyamat, aminek sordn a viz emberi
tevékenységbOl eredéen rosszabb mindséglivé valik, €s vizszennyezést okoz minden
olyan anyag megjelenése a vizben, ami kérosan befolydsolja a természetes vizek
emberi fogyasztasra vald alkalmassagat.

A szennyezés szempontjabdl a brojlertelep pontforrasnak mindsiil.

A mellékelt hatdsmatrixon minden kornyezeti elemre vonatkozéan bemutatisra keriilnek
a hatasfolyamatok.

A telephelyen kislétszamu brojlertelep fog mikodni. Az allatok tartdsmodja  zart
rendszerti, és a havaria esetétdl eltekintve a telephely kiilterére kozvetleniil semminemi
szennyezést okozd anyag nem Kkeriil ki. A potencidlis szennyezOk az aldbbiak lehetnek :
- folyékony halmazéllapotban a gyogyszeres itatoviz / HAK 02 01 08* veszélyes anyagokat
tartalmaz6 agrokémiai hulladék /, a takaritds sordn képzd6do tragyas viz / HAK 02 01
06 allati triilék, vizelet és tragya és higtragya / vagy fertétlenitészeres viz / HAK 02 01
08* veszélyes anyagokat tartalmazd agrokémiai hulladék /, illetve a kommunalis
szennyviz / HAK 20 03 04 oldémedencébdl szarmazd iszap /.

Ezeket a vizeket mind szivargds mentes aknidkban gytjtik, és végsd elhelyezésre legilis
befogaddba szallitjak.

- szilard halmazéllapotiak a takarmanyként hasznalt tdpok és az Olakbdl a
szervizperiddusban kitermelt mélyalmos tragya/ HAK 02 01 06 Allati iiriilék, vizelet és



tragya és higtragya /, valamint az elhullott allatok / HAK 02 01 02 hulladékka valt allati
szovetek /, illetve a dolgozd altal képzett kommundlis hulladék / HAK 20 03 01 egyéb
telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is /.
Ezek a telephelyr6l mind a képzddést kovetd szervizperidduban a kitermeléssel
egyidében legalis befogaddkba szallitjak :
- az almostragya kozvetlen felhasznaléhoz gombakomposzt készitéséhez,
- a kommunélis hulladékot az Onkorményzat telepiilési hulladékszallité jarata viszi el,
- allati hullak
A rendszeres orvosi feliigyelet ellenére is pusztulnak el allatok. Nagy fehérjetartalmui
szerves anyagok, mérgez0 és bilizos anyagok képzddése kozben gyorsan bomlanak, és
taptalajt szolgaltatnak szamtalan koérokozonak. Kozvetve vagy kozvetlenill is fertézo-
forrasok lehetnek. A hulla vagy hulladékrész nem maradhat a keletkezés helyén, a
lehetd leggyorsabban legdlis helyre kell juttatni. A befogadasra és elszallitisara a telep
jogosult szakcéggel megallapodast fog kotni, és a szolgaltatd gondoskodik az A4llati
maradvanyok elhelyezését biztositdé konténer kiszallitdsar6l, majd a taroléedény
folyamatos Kkiiiritésérol.
A telep belsé teriiletén folyé gépjarmiforgalom minimalis szinti lesz. A nevelési
periddusban a takarmanysilok feltoltése alkalmi jellegli, majd a szervizperiddushoz
kapcsolodva kissé megnovekszik : az allatok vagéhidra torténd elszallitisa évente 7x-i
alkalom. Ezt kovetden torténik meg a telep elokészitése az djabb allomany fogadasihoz,
amihez a munkagépek kiviilrdl érkeznek.
A telepre mindenkor csak j6 miiszaki allapoti gépjarmii 1éphet be, itt javitds nem
torténik.
Az esetlegesen zart térbol kikeriild szennyezdanyagok a felszin alatti vizekbe a
csapadékviz old6 hatasat kovetden oldat forméjaban keriilhetnek. Mennyisége és iddbeli
eloszlasa alapvetden meghatarozza egy térség vizgazdalkodasat, hiszen a felszinre hull
viz jelentés befolyast gyakorol a felszini- és felszin alatti vizkészletekre. A valtozo
klima a csapadékviszonyokat megvaltoztatta, és napjainkra az atlagos csapadék-
mennyiség szinte jelent0s valtozatlansiga mellett erésen megnétt a nagyintenzitasu
csapadékok el6fordulasi aranya. Az alkalmanként lehulld6 nagy mennyiség er6zios
hatasdval szdmolni kell a létesitmények tervezésénél és iizemeltetésénél.
A csapadékviznek a telepen két tipusa van :

- tetovizek,

- burkolt - burkolatlan - feliiletekrol lefolyok.
Az adott esetben az épiiletek tetejérdl €s belsd hasznalati burkolt kozlekeddutrol
lefoly6 viz keletketése kozel azonos sulyu. A csapadékvizek megfogasara a telep
keritésen beliili belsd teriiletén szikkasztdéarkokat mélyitenek az aldbbi méretben : az
arkok mélysége 1 m, a rézstihajlas 1:1, hossza 300 fm, befogaddképessége 150 m3.
Ezek a szikkasztéarkok biztositjak, hogy a telephelyrdl kiviilre viz ne keriilhessen.

Hatasteriilet

Az lizemelés soran a két brojlertelep

- Gégény 0109 hrsz.

- Patroha 0397/34 hrsz.
az azonos funkcié miatt egy egységnek tekinthetd, és ehhez igazitva kell a hatés-
teriiletet kijelolni.



- felszini vizvédelmi hatasteriilet
Az esetleges kiporzasbol eredd 1égszennyezdanyagok / baromfitidp, tragya/ a hatasteriilet

megegyezik a levegdvédelmi hatésteriilettel, r= 120 m.
[ N L[ ewrd A =

- felszin alatti vizvédelmi hatésteriilet

A brojlertelepen a vizhaszndlat folyamatos, a nevelési iddszakban itatdsi célra, a
szervizperiddusban pedig takaritishoz sziikséges.

Mellékeljik a teriilet vizforrasaként bevont mélyfurasu kut vizbeszerzési tervét. Az
Osszedllitott szakanyagban modelldllitassal tortént depresszioszamitas vertikalis és
horizontdlis szinten a tablaszélre vetitve, a meghatiroz6 tavolsagban nincsenek
mélyfurasi kutak, ezért nem feltételezhetd az egymasra hatds. A depresszionovekedés
mar az ingatlan hatdrvonaldn sem jelentds mértékili, és a tavolsdg novekedésével tovabb
csokken, a kutbol vald vizkivétel-tobblet hosszi tivon sem fog kornyezeti karosodést
okozni.

Eghajlatvaltozasi osszefiiggések

A napjainkra érzékelhetd éghajlatvaltozds miatt minden megvaldsitisra tervezett projekt
esetén az alabbi kérdésekre kell valaszt keresni :

- Milyen mértékben sériilékeny a projekt az éghajlatviltozds kovetkeztében fellépd
szélsOséges eseményekkel szemben?

- Hogyan tud a projekt hozzdjirulni az iliveghdzhatdsi és a savasodist kivaltdé gazok
kibocsatasanak csokkentéséhez?

- Tamogatja-e az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

Ellendrz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyédsolt projektek azonositisara :

1. Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas | igen/nem
esetén a projekt tervezett mitkodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvalositdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen/nmem
szempontjabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak Kkitett
helyszinek-e? (1d. 4. rész)




3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a
magasabb homérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans
éghajlati paraméterek felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati
jellemzoket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez,
magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasihoz?

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a
projekt 4ltal eldallitott termékeknek vagy szolgéltatdsoknak? Ide tartoznak az
arviz, belviz, esOvizelvezetés, ivoviz €s csatornaviz haldzatok, hutoviz, stb. €s
ezekhez kapcsol6dé infrastruktira valamint az ezekt6l fliggd termékek és
szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek jelentés szerepe van a projekt
tizemeltetésében (pl. hiitoviz egy termelési eljaras sordn), illetve része a terméknek
(pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) gy a projektet
befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

igen/nem

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az iddéjaras valtozékonysiga
vagy az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosoddsa extrém iddjarasi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujulo energia potencial valtozasa az
éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

igen/nem

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok filiggnek-e mas kozbenso
termékektol vagy  szolgdltatdsoktol, amelyek 4ardt vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események? (pl. élelmiszer
feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

7. A projekt szdllitasi itvonalai kiillonosképpen ki vannak-e téve és
érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgésok, stb.)?

igen/nem

8. A projekt iizemeltetéséhez sziikséges munkaero kiillonosképpen ki van-e
téve homérsékleti stressznek vagy sz€lsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell9zo6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatdsai irdnti keresletet befolyasolja-e az
1ddjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

igen/nem

Monitoring

Monitoring : a kornyezet megvéltozdsanak nyomon kovetése rendszeres megfigyelo- és

mérohalézat alkalmazasaval. A  Gégény 0109 hrsz. teriilet monotoringjat
figyelOkut biztositja :

jelzés EOV koordinatak talpmélység m | sziir6zés m

1. szamd |315653-866931,98.50 |8.0 4.0-7.0

2.szamu |315778-866833,98.80 |8.0 4.10-7-0

3.szamu |315655-866772,98.0 8.0 3.90-7.0

harom
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3. szamu 2. szamu

1. szamu
A vizsgélt paraméterek kore : nyugalmi vizszint, kémhatas, vezetOképesség, nitrit, nitrat,
ammoénium, foszfat, szulfat.

Az érvényes vizjogi  lizemeltetési engedély {igyszdma 36500/6787-9/2016. /
vizikdnyvszam 2/408-2005 / alapjan a kutak 2006. évben lettek iizembe A4llitva. Az
eredmények értékelésének alapja az alapéllapoti - ,, érintetlen ” - helyzet ismerete, amihez
a késobbi valtozasok viszonyithatok. Az adatok nem allnak rendelkezésre, ezért a
6/2009. / IV. 14./ KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet - a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérdl - 2. szamu melléklete - anyagcsoportonként (B) szennyezettségei
hatarértékek felszin alatti vizekre - értékek az iranyadok.

Az alabbi tablazatokba a nyugalmi vizszin, a kémhatas a nitrogénformak és a foszfor
értékeket rendeztiik.

F1 jelt kut tavasz me : mg/l
paraméter |B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
ny. vizszint m 4.80 3.71 4.51 4.38 2.71 4.37
pH6.50-90  16.5-9.0 [7091 7.59 7.50 7.16 7.43
nitrit 0.50 0.03 0.03 0.02 0.03 0.1 0.03
nitrat 50 55 26 16.9 <3 22 130
ammonium 0.50 0.16 0.46 1.01 0.76 50 0.17
foszfat 0.50 <0.01 <0.1 0.1 0.1 0.1 <0.1

F2 jelt kut tavasz me : mg/l
paraméter |B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
ny. vizszint m 2.87 2.60 4.72 3.24 3.88 4.43
pH6.50-90  16.5-9.0 |7.52 7.27 7.21 7.34 7.01 7.22
nitrit 0.50 0.06 0.03 0.10 0.06 0.12 0.03
nitréat 50 <3 <3 4.80 <3 7.1 <3
ammonium 0.50 2.3 3.9 3.5 2.7 0.46 30
foszfat 0.50 0.4 0.4 0.11 0.5 0.1 0.3
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F3 jelii kit tavasz me : mg/l
paraméter |B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
ny. vizszint m 3.92 3.66 3.52 4.20 3.54 341
pH 6.50-9.0  16.5-9.0 7.40 7.22 7.05 7.59 7.42 7.09
nitrit 0.50 0.24 0.08 <0.02 0.04 0.02 0.02
nitrat 50 6.1 <3 <3 95 302 <3
ammonium 0.50 0.12 0.62 0.59 0.24 0.47 0.31
foszfat 0.50 0.1 0.2 0.1 0.1 <0.1 <0.1

F1 jeli kit 6sz me : mg/l
paraméter |B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
ny. vizszint m 4.83 7.38
pH 6.50-9.0  16.5-9.0 7.65 3.75
nitrit 0.50 0.04 0.08 <0.02 0.03 0.02
nitrét 50 60 3.7 <3 16.5 4.3
ammonium 0.50 0.76 0.22 0.73 0.09 0.08
foszfat 0.50 0.01 0.1

F2 jeli kit 6sz me : mg/l
paraméter |B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
ny. vizszint m 5.03 5.08
pH 6.50-9.0  16.5-9.0 7.32 7.49
nitrit 0.50 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.04
nitrat 50 <3 3.0 <3 3.5 <3
ammonium 0.50 3.7 2.6 3.5 2.9 3.1
foszfat 0.50 04 0.7

F3 jeli kit 6sz me : mg/l
paraméter |B 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
ny. vizszint m 3.88 4.82
pH 6.50-9.0  16.5-9.0 7.25 7.79
nitrit 0.50 0.06 0.03 0.04 0.04 0.04
nitrat 50 <3 3 85 177 175
ammonium 0.50 1.34 2.6 0.63 0.03 0.39
foszfat 0.50 0.1 0.1

A talajviz alkalmialag nem mentes nitrat- és ammoniumterheléstol.
Javaslatok

A teriilet talajvizében a szervetlen vegyiiletek vonatkozidsiban mutatkozd emelkedett
szint miatt a telephely allatokkal val6 benépesitésének megkezdésekor sziikség van
Gégény 0109 hrsz telephelyen 1évé monitoringrendszer kibdvitésére.

Javaslat a monitoring kialakitdsahoz :
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kutak darabszdma
hrsz. Pétroha 397/34

elhelyezkedés Zoldfeliileten a telephely EK-i
sarokpontjatél D-re 60 m-re

vizsgaland6 paraméterek |nyugalmi vizszint, kémhatas,
vezetOképesség, nitrit, nitrat,
ammoénium, foszfat és szulfat
a vizsgalat gyakorisdga |évente 2x

/ avizév elején és végén /

A szakérto

A hidnyp6étlasi szakanyag Osszedllitasat végzd szakértd adatai :

Leviczkyné Dobi Maria talajtani és kornyezetvédelmi szakértd

Szakmai jogosultsagai :

- Szaktanicsad6i Névjegyzék szdma : NAK-1098,

- VM Szakértéi Névjegyzéki lgyiratszdma : 059/2009. / a term6fold talajvédelme =
talajvédelmi tervek készitése, tapanyag-gazdalkodas, agrar-kornyezetgazdalkodas /,

- Sz-Sz-B Megyei Mémokkamara 15-0684 - Kornyezetvédelmi Feliilvizsgdlé és Allapot-
rogzité Szakértd SZKVhu, SZKVzr, SZKVle, SZKVtv.

Nyiregyhaza-Sostéhegy 2022. szeptember 22.

0/ ) % Ma(m' N
Leviczkyné Dobi Maria
talajtani és kornyezetvédelmi szakértd
Mellékletek : telefon : 30/ 6375826
- vizi 1étesitmények szakagi terve,
- hatasmatrix,
- depresszOszamitas.

Agromechanika
Mez0gazdaségi Szolghltatd és Kereskedalml Kkt.
4481 Nyfregyhéza-S6stshegy, Armyhaldsz sor 20.

Cégjegyzékszam: Og.: 15-03410304
Telefon: (42) 475-228 ; Fax: (42) 596-862
Addszam: 28423727-2-15



