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DEPRESSZIÓ SZÁMÍTÁS 

 

 

Tárgy: Gégény K-18 kataszteri sz kútból való többlet vízkivétel 

 

 

 

1. Előzmények 

 

Az ATAK-MADA Kft. a Pátroha 0397/34 hrsz.-ú területen kis létszámú baromfinevelő telep 

létesítését tervezi. A telep vízigényeit a szomszédos, Gégény 0109 hrsz.-ú területen lévő 

telephely vízellátását is biztosító, Gégény K-18 kataszteri sz. fúrt kútból kívánják biztosítani. 

A kút a 36500/5021-15/2021. sz. vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.  

 

Tárgyi számítás során a kútból való többlet vízkivétel környezetre gyakorolt hatásait, az egyes 

vízadóknál jelentkező depressziós értékeket határozzuk meg. 

 

 

 

 

2. Alapadatok 

 

Engedélyes:    ATAK-MADA Kft. 1038 Budapest, Táncsics M. u. 44/c.    

 

Tervezett telephely helye: Pátroha 0397/34 hrsz. 

 

 

A Gégény K-18 kataszteri számú kút jellemző adatai: 
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3. Vízigények 
 

A kúttal szemben jelenleg támasztott vízigény az alábbi: 

 

Átlagos napi vízigény:   50 m3/d 

Éves vízigény:    10.180 m3/év 

 

A kúttal szemben támasztott többlet vízigény az alábbi: 

 

Átlagos napi vízigény:   6 m3/d 

Éves vízigény:    1.422 m3/év 

 

 

4. A terület földtani, vízföldtani adottságai 

 

 

Gégény és környéke a 13/a TVK alegységben, a Közép-Nyírségi süllyedéken található. 

A terület átlagos tengerszint feletti magassága kb. : 95,0-100,0 mBf. változik. 

A környéken élővízfolyása: Gégényi-felső csatorna, Nagyhalász-Pátrohai csatorna 

A talajvíz átlagos mélysége -3,0-5,0 m között változik. 

 

Vízföldtani jellemzés: 

 

Az érintett Gégény település Vasmegyer, Demecser, Gégény, Kék, Kemecse, Nyírbogdány 

észak, Tiszarád településsel alkot egy csoportot, a Rétköz Délnyugat (2.4.2_1) FAVE-n belül. 

A földrészlet a Rétköz (sp.2.4.2, p.2.4.2.) felszín alatti víztestek területén található. 

Az érintett sekély porózus felszín alatti víztest és az ahhoz tartozó, vízföldtani alapon 

meghatározott talajvíztartó réteg fekümélysége - mely vertikálisan határolja el a sekély 

porózus és a porózus felszín alatti víztesteket - -33,0 m mélységben van. 

 

Fentiek alapján a Gégény K-18 kataszteri sz. kút a porózus víztestet csapolja mef. 

 

A Kormány 2022. április 28-án, az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban elfogadta 

Magyarország 2021. évi, felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét (VGT3). Az ebben 

foglaltak alapján a Rétköz sekély porózus (sp.2.4.2) víztest mennyiségi szempontból jó, de 

fennáll a gyenge állapot kockázata, a Rétköz porózus (p.2.4.2) víztest mennyiségi 

szempontból jó minősítést kapott. 

A VKGTT felülvizsgálata alapján megállapított vízkészlet-gazdálkodási kategória: 1, átlag 

körüli vízszintingadozással érintett terület 

 

Vízföldtani szempontból nézve az alsó-pannóniai üledékek főleg márgák és kemény 

homokkövek, bennük enyhén sós víz található. A felső-pannóniai rétegek lazábbak, homok-

agyag rétegek váltakoznak bennük. A levantei (felső-pliocén) agyagrétegek vízben szegények, 

vastagságuk e területen 160-170 m körüli. A hideg édesvíz nyerés szempontjából kizárólagos 

jelentőséggel a kb. 170 m vastagságú negyedidőszaki pleisztocén alluviális összlet bír. 
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A pleisztocén törmelékes összlet háromszintes tárolóként értelmezhető, határai 0-50, 50-85 és 

85-130 m között vonhatók meg: 

 

i = 1 0,0 - 50,0 m-ig   kh: 4,2 m/d   T = 210   m2/d 

i = 2 50,0 - 90,0 m-ig  kh: 5,14m/d  kv: 0,05 m/d T = 206   m2/d 

i = 3 90,0 - 170,0 m-ig          kh: 6,4 m/d kv: 0,06 m/d T = 512   m2/d 

 

A K-18 kataszteri sz. kút 1 km-es környezetében meglévő kút nem található. 

 

 

 

Depresszió számítások 

 

A tervezés során számítógépes szoftverrel modellezésre kerültek a meglévő vízkivételi 

volumen esetén (50 m3/d) ill. a többlet vízkivétel esetén (56 m3/d) keletkező depressziós 

értékek (a kúthoz legközelebb eső ingatlanhatároknál), melyek eredményét az alábbiakban 

ismertetjük. 

 

 

 

A./ Depressziós értékek a meglévő vízkivételi volumen esetén  

 

Alábbi táblázat a 50 m3/d vízkitermelést vesz figyelembe, ekkor a permanens depresszió 

számítás során kapott értékek (méterben) az alábbiak. 

 

Vizsgált pont m3/nap i1 i2 i3

K-8 kút 50 0.07 0.91 0.16

Déli 

ingatlanhatár
0 0.06 0.48 0.15

Nyugati 

ingatlanhatár
0.06 0.48 0.15  

 

B./ Depressziós értékek a többlet vízkivétel esetén  

 

A többlet vízkivétel (+ 6 m3/d) figyelembe vételével számított, szuperponálódott depresszió 

adatok (méterben): 

 

Vizsgált pont m3/nap i1 i2 i3

K-8 kút 56 0.10 1.12 0.19

Déli 

ingatlanhatár
0.07 0.55 0.18

Nyugati 

ingatlanhatár
0.07 0.56 0.18  
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C./ A várható depresszió-növekedés mértéke  

 

Előzőek alapján a környező kutakban várható depresszió-növekedés értékei az alábbiak 

(méterben): 

 

Vizsgált pont i1 i2 i3

K-8 kút 0.03 0.21 0.03

Déli 

ingatlanhatár
0.01 0.07 0.03

Nyugati 

ingatlanhatár
0.01 0.08 0.03  

 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a kútból való tervezett többlet vízkivétel hosszú távon 

környezeti károsodást nagy valószínűséggel nem okoz, a környezetre jelentős hatást nem 

gyakorol. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 

 

 

 

       

 
Kiss Antal      Frankli László   

                 -Vez. tervező-                  -tervező - 
 

 
 


