2. sz. melléklet Hianypotlas 2618-24/2017. szamon.

A Szabolcs- Szatmar Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatala altal kiadott
2618-24/2017. szamon kiadott hianypotlasi felhiviasa alapjan a hianypoétlds érdemi
elbiralasa céljabol a kovetkezo kiegészitéseket tessziik, a hianypotlas pontjait kovetve:

1. A tamfalakkal hatarolt deponiatér zdrt térben, a vilogato csarnokban, annak nyugati
oldali térrészében (ld. dokumentdcio 20. oldal és 4. melléklet).

2. Az organikus taroloban a hulladék tomoritett, balazott formaban zsugoritott folidban
keriil tarolasra felhasznalasig, melynek a célja a helyigény csokkentés mellett a
szagcsokkentés lehetdségének minimalis mértékiire torténd szoritdsa, lehetdségek
szerint kikiiszobolése. Ezért a tarolo tekintetében a szamitds elvégzése nem adna
objektiv illetve haszndalhato eredményt, hisz biizhatis gyakorlatilag ebbol a
technologiai részbol- épp annak zartsaga, és a hulladék szigetelt csomagoldsa miatt-
nem keletkezik. A szakértoi vélemény szerint a szamitdsok elvégzése ezért nem
indokolt.

3. A kiindulasi kibocsatasi értékként megjeldlt 60 SZE/m’ az alabbiak szerint szamitodik
a 300.000 SZE/hxm’® adatbdl: az alapérték megfelel 83 SZE/sxm® értéknek. A
tarolétérben 200 m” feliiletii hulladékmennyiség tarolasa torténik (a szamitasok soran
10% értékkel ezt a feliiletet megnoveltiik a biztonsag érdekében). A feliilet alapjan
18333 SZE/s szagterhelés jelentkezik, ami a valogatocsarnok kapuin tavozik.
Figyelembe véve a kapuk kialakitasat (Osszes feliilet 112.,5 m”) 162 SZE/sxm’
értéknek adodik a fajlagos kibocsatas, ami a modellszamitdshoz (1d. lejjebb) sziikséges
alapadat az AIRCALC terjedésmodellezd programhoz. A program a szamitds soran
szamolja ki és adja meg a 60 SZE/m’ koncentracioértéket (ami erés szaghatas).

Az AIRCALC transzmisszios modellez6 szoftver az MSZ 21459/1-81, az MSZ
21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu szabvanyok alapjan szamolja a
koncentracioértekeket és végzi el a transzmisszios szdmitasokat. A nevezett szoftver
alkalmas pontforrasbol, és diffuz feliileti-, illetve homlokzati forrasokbol szarmazo
kibocsatasok modellezésére. Esetiinkben a szaritondl pontforrdas, mig a
valogatocsarnoknal homlokzati forrasokkal szamoltunk.

A szoftver a jogszabalyban (306/2010. Korm. Rend. — tovabbiakban: rendelet)
meghatarozottak figyelembe vételével szamitja a transzmisszids €s immisszios
értekeket, fliggetleniil attol, hogy a kibocsatd feliilet mekkora (pontforrds, vagy
feliileti-diffuz). Mivel jogszabalyi eldiras és szabvanyok figyelembe vételével szamol
a program, ezért az annak megfeleld szdmitasi eredményeket tiinteti fel, a harom
kiilonb6z6 moédon meghatdrozand6 hatasteriilet kiterjedést (a rendelet 2. §. 14.
pontjanak megfelelden). Mivel a szagterhelésre nincs érvényben hatdrérték, ezért az
esetiinkben hatdsteriilet lehatdroldsihoz sziikséges 1 SZE/m’ értéket a programban
egyedi értékként kell beallitani. A jelzett partaméter (szag) kezelése eltér (hatarérték
hianyaban) a hatasteriilet lehatdrolas kritériumdtol a program az egyedileg
meghatirozott 1 SZE/m’® értéket tekinti hatirérték kritériumnak, azonban
modellezési szempontbol nem tesz kiilonbséget az egyéb légszennyezd anyagokhoz
képest. Megjelenitési szempontbdl azonban a jogszabalyoknak valé megfelelés alapjan
jeleniti meg az eredményeket. Megjegyezziik, hogy a szag az egyetlen olyan vizsgalt



légszennyezd, amit jogszabalyban eldirt hatarérték ellenére is vizsgalni sziikséges
hatasteriilet tekintetében.

A hianypotlasban felvetett, a rendelet 2. §. 14. pontjanak megfeleléen elvégzett,
whnem megfelelé” hatasteriilet lehatdarolas tekintetében a szamitdasok elvégzésének
idopontjaban nem volt jogi szabdlyozdas a diffuz forrdasokra vonatkozdan, ezért
megitélésiink szerint megfelelo a terjedésszamitias a fent emlitett szabvdanyok
alkalmazasaval.

A jogszabalyalkotok 2017. aprilis 11-1 hatallyal mddositottak a rendeletet, mely
szerint:

., helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgélt diffuz forras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalés,
ennek hidnydban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott - miszaki becsléssel
meghatarozhat6 - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffuz
forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatisi idOtartamra szamitott véarhatd talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb” (1d
rendelet 2.§ 12¢ pont)

A hatasteriilet lehatdrolasanak kritériumai tehdat megegyezok mind a pontforras,
mind pedig a diffuz forrasokra vonatkozoan— ez alapjan a szamitds elvégzésének
mddja elore mutatonak tekintheto.

Az idokozben modosult rendelet szovegezésében a diffuz forrasok esetében
konnyebbséget jelent, hogy a kibocsdtas ,miiszaki becsléssel meghatarozhato”
(mivel mérés nélkiil egzaktul nem meghatarozhato — kiilonosen szag tekintetében).

A szagcesokkentés tekintetében a dokumentacioban eldzetesen bemutatott technologia,
mint az a hianypdtlasi felhivas is kiemeli, ,,diffiz és vonalas kornyezetterhelés esetén
1s alkalmazhat6 a k6zombosité anyag”.

A technologia megfeleloségének megitélése a gyartd/forgalmazo felelossége, mind
munka-, mind pedig kdrnyezet egészségiigyi szempontbol.

A gyarto és forgalmazo minden tekintetben figyelembe veszi azoknak az anyagoknak
a felhasznalasat, amely a biizhazdas leheto legkisebb mértékre csokkentéséhez
sziikségesek lesznek. Erre vonatkozoan az épitési engedélyes szakaszban kiilon
Javaslatokat is megfogalmaz majd az adott kornyezetvédelmi munkarészben.

Az, hogy az adott kozOmbositd anyag a telepen dolgozok tekintetében milyen
feltételekkel alkalmazhatd foglalkozas egészségiligyi (munkavédelem) kérdésnek
mindsiil, ezért ennek vizsgdlata nem része a jelen dokumenticionak. Az erre
vonatkozo vizsgalatokat az épitési engedélyezési, illetve hasznalatbavételi/iizemelési
engedeélyezési eljardasok soran sziikséges vizsgalni. A munkavédelmi tervfejezet az



épitési engedélyes szakaszban teljes koriien fogja vizsgalni az adott kérdéseket mind
alapanyag, mint nyersanyag, mind a kézombosito anyagok tekintetében is.

A tervezés jelen fazisdban a berendezések forgalmazoi/gyartdi nem adnak ki részletes
telepitési terveket, azokat csak a kiviteli terv készitése sordn készitik el és adjak at. A
vizsgalati dokumentacié tartalmara vonatkozdéan nem eldiras a miiszaki tartalom
fizikai kivitelezésének bemutatdsa, az az engedélyezési/kiviteli/technologiai tervek

részét képezi.

A jelen rendelkezésre allo informaciok alapjan ezeket az adatokat tudjuk biztositani,
melyek véleményiink szerint elegenddek az adott allapot elézetes megitélésére.

A buizhatas csokkentése tekintetében a dokumentacioban bemutatott technologia is
kiegészitheté és kombindlhato egyéb mds szagkozombosité technologiaval is. A
hulladékvalogaté {lizemekben, valamint allattarté telepeken az istallokban is
hasznalatos pl. Biothys Smellmeister Turbo (Id. 1. és 2. dbrdk), illetve AirForce tipust
berendezések is alkalmasak a szagemisszid csokkentésére. A berendezések mind zart
térben, mind pedig szabadtérben hasznalhatok. A Smellmeister T. berendezés a beltéri
leveg6t a berendezésen keresztiil keringetve kozombdositi a szaganyagokat
(munkaegészségiligyi szempontbol is megfeleld, mivel valogatékdzpontokban is
alkalmazhat6 — Id. csatolt esettanulmany, ami kommundlis hulladékkezeld telep
fogaddcsarnokara vonatkozik).

& . . Features Avantages
Technical innovation
- T-shaped box beam +* Very simple to install
containing a fan, 2 air inputs
(lateral sides) and 1 air + Treatment result : this device
output (center) makes for air mixing and thus,

better treatment conditions
* May be fitted out a speed

regulator » Economical

« Exists with different fan
speeds :
1730 m¥h
3 400 m%h
5 000 m®h
10 380 m3/h

Smellmeister® Turbo is suited to the air treatment in closed or
semi-closed environment in farm buildings, industrial large
volume premises, stocking premises, sorting offices, ...

1. abra



Installation in a farm building (old model)
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Smellmeister® Turbo

2. abra

A szagemisszio csokkentésére fentiek figyelembe vételével a teljes valogatocsarnok
tekintetében alkalmazhato a Smellmeister Turbo berendezés. A valogatocsarnok
teljes légtérfogatat 4 db berendezés egy ora alatt kezeli. Amennyiben a négy darab
berendezés nem bizonyul elegendd6nek (mérések alapjan), abban az esetben a szamuk
novelhetd, a kordbban bemutatott szagemisszid csokkentési technologiaval
kombinalhat6. Megfeleld elkhelyezéssel (kapuk kornyezet) a kapunyitds soran is
»vakuumként” jelentekz6 elszivas az azokon kidramlé biiz mennyiségét csokkenti.

A valogatocsarnok kapuinal elhelyezhetd szabadtéri berendezések (porlasztas,
permetezés stb.) a diffuz (homlokzati) forrasbol kilépd szagokat k6zombositik.
Kapunként 2-4 db berendezés elhelyezését javasoljuk.

Az engedélyes arra tortkszik, hogy a létesitendo egész hulladékhasznosito egység
megfeleljen a jelen kornyezetvédelmi szabélyozdas ide vonatkozo jogszabalyi
rendelkezéseinek, hisz tovabbi hasonlo elven és kivitelezésen alapulo egységek
tervezése és kivielezése is a céljai kozé tartozik.

Természetesen az engedélyes a hulladékhasznosito egység beiizemelése utin a
probaiizem alatt szagemisszio méréseket szervez és vézeztet, akkreditilt szervezettel,
melynek eredményérol a hasdgot értesiti.

(Petohazi Attila kornyezetvédelmi szakértd anyagat felhasznalva)
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Elek Valéria

jogi szakokleveles kornyezetvédelmi szakértd

Installation which could be realized in a closed environment



