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Az aldbbiakban kozlom a BAT nitrogén, foszfor és ammoénia szdmszeriisitett értéket

allatfajonként.

24. A BAT az dsszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozésa a tragyaban az alabbi
technikak legaldbb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika

Leiras

Megfeleldség

Szamitas a nitrogén
anyagmérlegének
alkalmazasaval, a

takarmanyfogyasztas, az
étrend nyersfehérje-tartalma,
és az allat teljesitménye
alapjan.

A BAT kovetkeztetések c. irdnyelv 1.3
Takarményozés fejezet 1.1 tablazataban a
brojler baromfi esetén az §sszes
kivélasztott nitrogén 0,2 - 0,6 kg / férShely
Few.

A telep esetén 0,5 kg/férohely/év értékkel
szamolva. A kivalasztott nitrogén N —ben
kifejezve:

368 000 db X 0,5= 736 000 kg/év

A BAT kévetkeztetések c. irdnyelv 1.3
Takarméanyozas fejezet 1.1 tablazataban a
kacsak esetén az Osszes kivalasztott
nitrogén 0,4 - 0,8 kg / féréhely / év.

A telep esetén 0,75 kg/fér6hely/év értékkel
szamolva. A kivalasztott nitrogén N —ben
kifejezve:

110 880 db X 0,75= 83 100 kg/év
168 960 db X 0,75= 126 720 kg/év

Az sszes kivalasztott nitrogén
monitorozasat évente egyszer kivanjuk
elvégezni.

A tervezett telep
nitrogén,
kibocsatasa
becslésiink szerint
megfelel a BAT
kovetelményeknek.




Technika Leiras Megfeleldseg
A BAT kovetkeztetések c. irénye]v 1.3 A tervezett tg]ep
Szamitas a foszfor Takarmanyozas fejezet 1.2 tablazatdban a | foszfor kibocsatisa
anyagmérlegének brojler baromfi esetén az = 8SSZeS | pecslésiink  szerint
alkalmazasaval, a kivalasztott  foszfor 0,05 - 0,25 megfelel a BAT
takarmanyfogyasztas, az kg/féréhely/év. A telep esetén 0,2 keverslminyskiisk
5sszes foszfor és az allat kg/téréhely/év értékkel terveziink '
teljesitménye alapjén. szamolni. A kivalasztott foszfor P,Os —
ben kifejezve: 368 000 db X 0,2= 73 600
kg/év
Az 0sszes kivalasztott foszfor
monitorozisat évente egyszer kivanjuk
elvégezni.
Paraméter Allatkategéria BAT-tal dsszefiiggd Osszes

kivalasztott nitrogén (1) (2)

(kivalasztott N kg-ja/allatféréhely/év)

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben Brojler 0,2-0,6
kifejezve

Kacsdk 0,4-0,8

(1) A tartoméany als6 hatara a technikéak kombinéciéjaval érhetd el.

(2) A BAT-tal 5sszefliggd sszes kivalasztott nitrogén nem alkalmazhaté a névendékekre vagy a tenyészallatokra egyetlen
baromfifaj esetén sem.

(3) A tartomany felsd hatdra a pulykakakasok tenyésztéséhez kapcsolodik.




31. A brojlerek tartdsdra szolgilo egyes épiiletek levegébe juté amméniakibocsatdsanak
csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikik egyikének vagy kombinaciéjanak

alkalmazasa.

Technika Leiras Megfeleliség
Mesterséges szelloztetés | Az istallokban alagutszelldzést hasznalnak. Megfelel
€s nem szivargd A szelloztetd  rendszer mukodtetését
itatorendszer automatikus vezérlés biztositja.

(t6mor padlo és
mélyalom esetén).

Folyamatosan méri a hémérsékletet és a
paratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasdval, fordulatszdménak
szabdlyozésaval, s a légbeejték nyitasaval,
zarasaval, h6légfivé inditasdval szabalyozza
az  istdllokon  4tdramoltatott  leveg
mennyiségét, ezaltal pedig a homérsékletet
és a paratartalmat.

Az itatorendszer szelepes, azaz egy
vizszintes cs6, amelybe kisméretti, csepegés
mentes szelepek vannak

beépitve,folyamatosan rendelkezésre 4ll egy-
egy csepp viz, szelepenként a csirkék
szamara.

A kibocsidtis monitorozasa és az eljaras paraméterei

32. Brojlerek tartdsdra szolgdld épiiletek ammoniakibocsdtdsa
A brojlerek tartisdra szolgilé egyes épiiletek levegébe juté amménia kibocsitdsanak
csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikik egyikének vagy kombinaci6janak

alkalmazdsa.

Mivel a baromfitelepen tragyatélcan nem tdrolnak taroldsa, és termd£foldi kijuttatasa nem
torténik, ezért erre vonatkozoan becslést, szamitast nem végziink.

Technika Leiras Megfeleloség
A baromfi telep NH3-ban kifejezett | A BAT-AEL
ammonia kibocsatdsat becsléssel végezziik. | hatarérték
Az alkalmazni kivant Az ammonia kibocsatas szamitdsa: A telep
technologia ammonia kivalasztott nitrogén mennyisége 0,01-0,08
kibocsatésa, és BAT-AEL | N = 0,5 kg/allatférohely/éy. kg/fér6hely/év,
hatarértéknek valo A parolgési egytitthaté VC = 0,15. vagyis tervezett
megfelelése Az ismertetett adatokkal szémolva a | telep ammonia
tervezett  telep NH3-ban  kifejezett | kibocsatésa
ammoénia kibocsétdsa becslésiink  szerint
E = N (0,5 x VC (0,15 = 0,075 megfelel a BAT

kg/féréhely/év.

kovetelményeknek.




Paraméter BAT-AEL (1) (2)
(NHz kg-ja/féréhely/év)

NH3-ban kifejezett ammonia 0,01 -0,08

(1) ABAT-AEL nem feltétlenil alkalmazhaté az allattenyésztés kovetkezod tipusaira: extenziv beltéri tartas, szabadtartas,
hagyoményos szabadtartas €s teljes szabadtartas, az 543/2008/EK rendeletben meghatdrozottak szerint.
{2) A tartomany alsé hatdra a légtisztitd rendszerek hasznélataval fligg Ossze.

Megjegyzem, hogy a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium Kornyezetmeg®Orzési
FOosztaly szerint a tdbldzatban szerepel emissziés faktorok tartalmazza, hogy évente
atlagosan hany turnus van.

2. hatasteriilet bemutatasa:

A blzterhelés szempontjabél meghatarozott hatésteriilet a Baromfitelep istalléi koéril 720 m
sdvszélességli teriilet.

Az abrazolast mellékletben csatolom.

3. A telep helyrajziszdmai:

Ahol ténylegesen 6l talalhato, azok az alaabi hrsz.-ok:
-0223/2

-0224/2,3

-0216/7,8

A kérdéses 0224/5 ~6s hrsz. mar nem része a telepnek, az egy ut volt.
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Kocsis Zoltén




A biizterhelés szempontjabél meghatérozott hatésteriilet a Baromfitelep istalloi koriill 720 m
savszélességli tertilet.
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Az alédbbiakban kézlom a BAT nitrogén, foszfor és amménia szamszerisitett értékét

allatfajonként.

24. A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozisa a tragyaban az alabbi
technikdk legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Technika

Leiras

Megfeleloség

Szamitas a nitrogén
anyagmeérlegének
alkalmazasaval, a

takarmanyfogyasztis, az
étrend nyersfehérje-tartalma,
¢s az éllat teljesitménye
alapjan.

A BAT kovetkeztetések c. irdnyelv 1.3
Takarmanyozas fejezet 1.1 tablazataban a
brojler baromfi esetén az 6sszes
kivélasztott nitrogén 0,2 - 0,6 kg / féréhely
! év.

A telep esetén 0,5 kg/férdhely/év értékkel
szamolva. A kivalasztott nitrogén N ~ben
kifejezve:

368 000 db X 0,5= 736 000 kg/év

A BAT kévetkeztetések c. irdnyelv 1.3
Takarmanyozas fejezet 1.1 tablazataban a
kacsdk esetén az 8sszes kivalasztott
nitrogén 0,4 - 0,8 kg / féréhely / év.

A telep esetén 0,75 kg/fér6hely/év értékkel
szamolva. A kivalasztott nitrogén N —ben
kifejezve:

110 880 db X 0,75= 83 100 kg/év
168 960 db X 0,75= 126 720 kg/év

Az sszes kivalasztott nitrogén
monitorozasat évente egyszer kivanjuk
elvégezni.

A tervezett telep
nitrogen,
kibocsétasa
becslésiink szerint
megfelel a BAT
kdvetelményeknek.






