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A ,,Dombka 2003” Zrt. a 980-23/2017. sz. hatarozatban egységes kornyezethasznalati
engedélyt kapott a Dombrad 0178/3-4 hrsz-u Kkiilteriileten végzett sertéstartd
tevékenységre és biogdz lizem mitkddtetésére.

A kornyezethasznalo a meglévd sertéstelephez kapcsolodéan a Dombrad 0178/1 hrsz-u
kilteriileten egy, az elérhetd legjobb technikdnak megfeleld allattarto épiilet kialakitasat
tervezi, ezért sziikséges a 980-23/2013 sz. egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa.

Az cljaras lefolytatasara iranyuld kérelem 2017. 06. 07.-én benyujtasra keriilt a

kornyezetvédelmi hatosaghoz.
A benytjtott dokumentacio elbiralasa soran a kornyezetvédelmi hatésag 3338-12/2017. sz.
végzésében hianypotlas benyujtasara hivta fel a Viridium Kft.-t, melynek az alabbiak
szerint tesziink eleget:
1. A Kkért helyszinrajz az 1. sz. mellékletben talalhato.
2. A védelmi dvezet nagysaga 472 méter.

A telep blzforrasai: a tragyat és fermentlevet tarold mitargyak, és az allattarto

épiiletek.

A védelmi Ovezetbe es6 teruletek:

A védelmi ovezet altal érintett

ingatlan helyrajzi szama

Levegovédelmi dvezettel

érintett teriilete (m®)

Miivelési ag

Dombrad 0180/1 hrsz.-u teriilet 45260 szantd

Dombrad 0176 hrsz.-u teriilet 75840 erdé és szantd

Dombrad 0175/11 hrsz.-G teriilet 8069 szanto

Dombrad 0175/12 hrsz.-a teriilet 45275 gylimélcsos

Dombrad 0175/4 hrsz.-u teriilet 57777 szanto

Dombrad 0175/5 hrsz.-u teriilet 12100 szantd

Dombrad 0175/32 hrsz.-u teriilet 2680 kivett raktar, iroda, udvar




Dombrad 0187/33 hrsz.-0 teriilet 25160 szanto
Dombrad 0187/32 hrsz.-u tertilet 21800 szantd
Dombrad 0187/31 hrsz.-u tertilet 7650 szantd
Dombrad 0187/30 hrsz.-0 teriilet 19191 szanto
Dombrad 0187/29 hrsz.-u teriilet 22595 szanto
Dombrad 0187/28 hrsz.-0 teriilet 5908 szanto
Dombrad 0187/27 hrsz.-G tertilet 21450 szantd
Dombrad 0187/26 hrsz.-0 teriilet 4096 szanto
Dombrad 0187/25 hrsz.-0 teriilet 2127 szanto
Dombrad 0187/24 hrsz.-0 teriilet 6050 szantd
Dombrad 0180/2 hrsz.-u tertilet 7062 kivett vizallas
Dombrad 0181 hrsz.-u teriilet 9945 szanto
Dombrad 0183 hrsz.-u teriilet 4181 rét
Dombrad 0160/1 hrsz.-u teriilet 58890 szantd

3. Nyilatkozom, hogy a védelmi Ovezeten beliil lakdépiilet, tidiiléépiilet, oktatasi,

nevelési, egészségligyi, szocidlis €s igazgatasi épiilet nem talalhato.

4. Az EOV koordinatakkal kiegészitett helyszinrajz a 2. sz. mellékletben talalhato.

5. A higtragya mennyiség nagysaga a 2013-ban benyujtott dokumentacioban a telepen
ténylegesen keletkez6 és az irodalmi adatok alapjdn kiszamolt mennyiségek
kombinalasaval keriilt meghatarozasra.

A higtragya mennyisége természetesen nem fog csdkkenni a bovités utan.

Az 1j épiilet higtragya termelése 1.908 m%/év.




A keletkez6 higtragya mennyisége a bovitést kovetden 16.625 m%/év + 1.908 m*/év =

18.533 m*/év. Az eléirt tarolasi kapacitas ez esetben is rendelkezésre 4ll.

6. Az alapallapot-jelentést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. A legkdzelebbi védendd ingatlant abrazolo térkép az 1. sz. mellékletben talalhato.

8. A legkozelebbi védendo épiilet funkcioja lakohdz. Az ingatlan telepiilésrendezési terv

szerinti besorolasa Lf: Lakoteriilet — Falusias lakoterilet.

9. A benyujtott dokumentacid zajvédelmi fejezetében a ventilatorok adatai elirasra

kertltek.

A ventilatorok adati pontosan az alabbiak:

Epiilet megnevezése

Ventilatorok térfogatarama
(Vsz) m3/h

Hizlalda I. Beépitett ventillatorok 1égszallité teljesitménye:
12x9.700 m3/h = 116.400 m3/h

Hizlalda II. Beépitett ventillatorok 1égszallité teljesitménye:
12x9.700 m3/h = 116.400 m3/h

Hizlalda I11. Beépitett ventillatorok 1égszallité teljesitménye:
12x9.700 m3/h = 116.400 m3/h

Hizlalda IV. Beépitett ventillatorok 1égszallité teljesitménye:

19x9.700 m3/h = 184.300 m3/h

Malac-utoneveld 1.

Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:
10x8.900 m3/h = 89.000 m3/h

Malac-utonevel6 I1.

Beépitett ventillatorok 1€gszallito teljesitménye:
6x8.900 m3/h = 53.400 m3/h

Fiaztato

Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:
12x9.100 m3/h = 109.200 m3/h

Kanszallast+egyedi kocaszallas
¢s vembhesitd

Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:
4x8.900 m3/h + 8x9.700 m3/h = 113.200 m3/h

Csoportos kocaszallas

Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:
15%9.700 m3/h = 145.500 m3/h

Kocasuldé szallas

Beépitett ventillatorok 1égszallito teljesitménye:
5x10.000 m3/h = 50.000 m3/h

A tervezett istallo szell6zését 6 db 10.000 m3/h, és 6 db 16.000 m3/h 1€gszallito telje-

sitményli ventilatorral biztositjak.




A szamitas soran olyan miikodési allapotot vettiink figyelembe, amikor minden venti-
lator egyszerre iizemel, bar megjegyzendd, hogy az automata szabalyozas miatt ez so-
sem torténik meg.

Mivel a ventilatorok hangteljesitményszintjérdl nem allt rendelkezésre adat, ezért a
ventilator altal szallitott levegdmennyiségbdl (Q) és az 6ssznyomas-ndvekedésbol (p)

hataroztuk meg a ventilatorok zajszintjét.

p =20 Pa.

I—A(ventileitor) = 10|g*Q+20|g*p+5

A fenti 0sszefliggés alapjan a ventilatorok hangteljesitményszintje:
9.700 m*/h: Lwe7 = 71 dB/db
8.900 m*/h: Lwg,e = 70 dB/db
9.100 m*/h: Lwe,1 = 71 dB/db
10.000 m*/h: Lwao = 71 dB/db
16.000 m*/h: Lwas = 73 dB/db

Az ismertetett zajforrasok adatai irany zajteljesitményszint értékek, amelyeket a venti-
latorok esetében a szallitott levegdmennyiségbdl szamoltunk. A zajforrasok altal oko-
zott zajterhelés helyhez kotott pontszerli zajforrastol szarmazoként szamolhato.

A ventilatorok egyiittes zajkibocsatasa:

A 78 db 9.700 m*/h teljesitményi ventilator zajkibocsatasa:

L, =10Ig(78*10°*"*)=90dB

A 20 db 8.900 m*/h teljesitményii ventilator zajkibocsatasa:

L., =101g(20*10°*™)=83dB

A 12 db 9.100 m*/h teljesitményi ventilator zajkibocsatasa:

L, =101g(12*10°*™)=82dB



A 6 db 10.000 m*/h teljesitményii ventilator zajkibocsatasa:

L., =101g(6*10°*7"*)=79dB

A 6 db 16.000 m*/h teljesitményii ventilator zajkibocsatasa:

L, =10lg(6*10°*™)=81dB

A telephelyen 1 db traktor iizemel, a nappali idészakban 2 orat. (Az 0j allattarto épiilet
miatt nem sziikséges tobb jarmii, vagy gyakoribb iizemeltetés) A traktor hangteljesit-

ményszintje Lwrax = 101 dB.

Az egyenértékii zajszint szamitasa

L, =10 |g%(z t, 107" )

A megitelési id6 a nappali idoszakra vonatkozolag: T = 8 ora.

L, =10 |g%(8*109’O +8*10°° +8*10** +8*10"° +8*10° + 2*1010'1): 97dB

A megitélési ido az éjjeli idoszakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

Az ¢éjjeli id6szakban csak a szell6zd ventilatorok miikodnek.

L, :10Ig%(0,5*109'° +0,5*10°° +05%10° +0,5*107° +0,5*10° )= 92dB

A megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

A legkozelebbi zajtol védendd épiilet a telephely akusztikai kozéppontjatol kb. 600 m-
re helyezkedik el. A teriilet rendezési terv szerinti besorolasa Lakoteriilet (falusias be-
épitésii). Ezen a teriileten a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapita-
sarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet 1. szdm melléklete alap-
jan az alabbi hatarértékeknek kell teljesiilnie:
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Zajtol védendo teriilet Hatarérték
Nappal (6-22 | Ejjel (22 — 6 6ra)
ora)
Lakoteriilet (falusias beépitésii) 50 40

A szamitasnal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irdsait alkalmaztuk, az adott

tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Ltn = (Lw + Kir + Kg) - (Kg + 2K) (dB) dsszefiiggés alapjan.

A szamités soran a Ko, K, a Ky, Ke és a Kp korrekcids tényezdoket 0™ értékkel vettiik

figyelembe.

A megitélés helyén varhato zajkibocsatas:

Tevékenység | Lwa | Kir | Ko | Ko | Ki | Km | Ko | K | Ke |Lya| st | 3

[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]| [m] | [dB]
Nappal 97 | 0 [ 0 [685[21[473] 0 | 0 | 0 | 50 | 750 | 22
Ejjel 92 | 0 [ 0 [685[21[473] 0 | 0 | O | 40 | 750 17

Az épiilet homlokzatarol térténd visszaverédeés 3 dB értékkel néveli a zajterhelést.

Zajvédelmi hatasteriiletek

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.)

Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponth

hatasteriiletének /a kornyezeti zajforras hatasteriiletének/ hatara az a vonal, ahol a

zajforrastol szdrmazd zajterhelés :

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb

10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,




b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi terliletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tdiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel /
nappal : 45 dB, é&jjel: 35 dB/,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB,
éjjel / 6:00-22:00/ 45 dB ™.

A hatasteriilet meghatarozasanal a rendelet a), d) és e) pontjaban eldirtakat vettiik
figyelembe.

A szamitasnal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait alkalmaztuk, az adott
tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Lth = (Lw + Ky + Kp) - (Kg + ZK) (dB) 6sszefliggés alapjan.

A szamités soran a Ko, Kir, a Ky, Ke és a Kg korrekcids tényezdket 70 értékkel vettiik

figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa

Lakoéteriilet vonatkozasaban

Nappali idészakra (Lty = 40 dB)

ZaijI‘I'é.SZ Lwa Kir Ko Kd K, Km Kn Kg Ke Lty St

[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB] |[m]

Telephely 97 0 |0 52 |03L]427]0 |0 JO |40 |112

Ejjeli id6szakra (Lty = 30 dB)

Zajforras: Lwa Kr Ko |Kg K, Knm Ky |Ks [Ke Lty |St

[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 92 0 0 56,5 10,53 |45 |0 0 0 30 188




Mezogazdasagi teriilet vonatkozasaban

Nappali id6szakra (Lty = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kr Ko |Kg K, Knm |Ky |Ks [Ke Lty | St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97 0 0 47,5 (0,19 |3,84 |0 0 0 45 |67
Ejjeli id6szakra (Lty = 35 dB)
Zajforras: Lwa Kr Ko |Kg K, Knm |Ky |Ke [Ke Lty | St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 92 0 0 52 10,31 |4,27 |0 0 0 35 |112
Gazdasagi teriilet vonatkozasaban
Nappali id6szakra (Lty = 55 dB)
Zajforras: Lwa Kr Ko |Kg K, Knm Ky |Ks [Ke Lth |St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97 0 0 39,9 10,08 1,83 |0 0 0 55 |28
Ejjeli id6szakra (Lty = 45 dB)
Zajforras: Lwa Kr Ko |Kg K, Knm Ky |Ks [Ke Lth |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 92 0 0 43,5 (0,12 | 3,08 |0 0 0 45 |42

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §

(1) a), d) és e) pontjaban foglaltakat, a létesitmény legnagyobb zajvédelmi szemponti

hatasteriiletének hatara a telephely akusztikai kozéppontjatol szamitva

elhelyezkedd, korcikkek altal lefedett tertiletrész.

gazdasagi teriilet vonatkozaséban nappal 28 m-re, éjjel 42 m-re,

lakoteriilet vonatkozéséban nappal 112 m-re, &jjel 188 m-re

A 188 m-es hatastavolsag dbrazolasa a 4. sz. mellékletben talalhato.

A hatasteriileten beliil nem talalhato védendé 1étesitmény.

mezOgazdasagi terlilet vonatkozasaban nappal 67 m-re, ¢éjjel 112 m-re,




10. a) A telep tervezett bovitése a Dombrad 0178/1 hrsz-u kiilteriileten valdésul meg,

A Dombrad 0178/1 hrsz-1 teriileten jelenleg talalhato 1étesitmények:

iroda + szocidlis helyiségek + miithely + raktar
e porta
e hidmérleg
e terménytarolo raktarak
e takarmanykeverd
e terményszaritd
e vagoéhid
A telepen beliil semmiféle védettnek tekinthetd, vagy védelemre szant értékes novény,
novénytarsulas, allatfaj nem talalhat6. A tervezett beruhazassal érintett telephely terii-
letén és a kornyezetében fellelhetd ndvényfajok nagy része adventiv, kozmopolita vagy
eurazsiai elterjedésti gyom:
- Artemisia vulgaris
- Linaria vulgaris
- Ambrosia artemisiifolia
- Daucus carota
- Conyza canadensis
- Cichorium intybus
- Amaranthus retroflexus
- Urtica dioica
- Cirsium arvense
- Chenopodium album
- Plantago major
- Lolium perenne
- Dactylis glomerata
- Echinochloa crus-galli
- Convolvulus arvensis
- Taraxacum officinale
- Setaria viridis
- Rumex obtusifolia

- Conium maculatum
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A Dombrad 0178/1 hrsz-u telepen a parkositas soran iiltetett fas szaraak:

- Populus alba

Az érintett telephely ANER-kategéria szerinti besorolasa: U4 — Telephelyek, roncste-
riiletek és hulladéklerakok (csak definicio) - Yards, wastelands, dumping grounds
A beruhézéssal érintett teriilet €él6helytérképe az 5. sz. mellékletben talalhatd. Az abra-

zolt él6hely: bolygatott gyep.

b) Mivel a tevékenység a telephelyen kiviili ndvényvilagra nincs hatassal, az allatvilag
szempontjabol pedig a zaj lehet zavaro, ezért a tevékenység ¢éldvilag-védelmi szem-
pontu hatésteriilete egyenld a zajvédelmi hatésteriilettel.

A hatésteriileten talalhato teriiletek ANER-kategoria szerinti besorolasa: T1 — Egyéves,
intenziv szant6foldi kultarak (csak definicid) - Annual intesive arable fields, S2 —
Nemesnyarasok (csak definicid) - Populus x euramericana plantations, OG — Taposott
gyomndvényzet és ruderalis iszapndvényzet (csak definicio) - Trampled and ruderal
vegetation.

A hatasteriileten beliil semmiféle védettnek tekinthetd, vagy védelemre szant értékes
novény, ndvénytarsulas, allatfaj nem talalhato.

Az élovilag-védelmi szempontu hatasteriilet él6helytérképe a 6. sz. mellékletben talal-
hato. Az abrazolt él6hely: piros - bolygatott gyep, kék — szantofoldi kultara, sarga -

véderdo.

¢) A beruhazassal érintett teriileten a tervezett neveld épiilet épitése jar egyiitt talaj-
bolygatassal. A munkagépek felvonulasa burkolt feliileteken torténik, igy ebbdl tapo-
sasi kar nem szarmazik. Mivel a teriileten fellelhet6é novényfajok nagy része adventiv,
kozmopolita vagy eurazsiai elterjedésti gyom, igy kivitelezés a teriilet novényvilaga-
ban nem okoz valtozast.

A tervezett beruhdzas zaja a madarak élettevékenységében nem okoz valtozast, hiszen
a telepen folytatott tevékenység okan mar hozzaszoktak az allandé emberi jelenléthez

¢s zajhatasokhoz.

d) A telephely tovabbi gyomosodasat rendszeres kaszalassal lehet megakadalyozni,

amit a kornyezethasznal6 rendszeresen elvégez.
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11.

Az allatok mar alkalmazkodtak az emberi jelenléthez, ezért az 0 neveld éplilet miiko-

dése nem jelent zavar6 hatast.

e) A tervezett beruhdzas egy mar jelenleg is iizemeld mezdgazdasagi telephelyen valo-
sul meg, szervesen kapcsolédva a mar lizemeld sertéstelephez, egy meglévo épiilet
részbeni atalakitadsaval, ebbdl kifolydlag a beruhdzédsnak tajformald hatasa nincs, a
meglévo tajszerkezetet, tajkaraktert nem valtoztatja meg. A telephely koriil mezdgaz-

dasagi mivelési, elsdsorban szanto teriiletek vannak.

Az atdolgozott elérhetd legjobb technika fejezet:
EMS:
A tervezett bovitessel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazzak:

- A vezetéség, a felsd vezetés kotelezettséget vallal a kdrnyezetvédelmi célok
eléréséért. Olyan kornyezetvédelmi politikat folytatnak, amely a létesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

- A kornyezethasznalé gondot fordit a munkavallalok folyamatos képzésére, és
bevonjak oOket a kornyezetvédelmi célok megvaldsitasdhoz sziikséges
feladatokba.

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasat belsdé utasitdsokkal

érik el.

J6 gazdalkodas:
A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:

- A személyzet oktatisa és képzése a kovetkezok vonmatkozdasaban: vonatkozo
szabalyozasok,  allatdllomany  tartdsa,  adllategészségiigy és  allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga; tragya szallitasa és kijuttatasa;
tevékenységek tervezése; veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés, a
berendezések javitasa és karbantartasa.

- Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsdatasok és események kezelésére,
pl: a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz- /szemnyvizforrasokat feltiinteto
tervrajz; cselekveési terv lehetséges probléemak esetén (pl. tiiz, higtragyatarolo
szivargasa vagy osszeomldsa, a tragyahalmokbol valo ellenorizetlen elfolyas,

olajkiomlések); szemnyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgalo
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berendezések (pl. alagcsovek (dréncso) bedugaszolasara szolgalo eszkoz,
vedoarok, uszadékfogo az olajkiomlések ellen).

A kovetkezo szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitasa és karbantartdsa:
higtragyatarolok barmilyen karosodds, romldas vagy szivargds esetén;
higtragyaszivattyuk, keverok, szepardatorok és ontoézok, a viz- és takarmanyellato
rendszerek; szelloztetorendszer és hoérzékelok, silok és szallitoberendezések (pl.
szelepek, csovek), légtisztito berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).

Az elhullott allatok oly modon valo taroldasa, ami megelozi vagy csokkenti a

kibocsatasokat.

A sertéstelep a fenti elvardsoknak megfelel, hiszen a személyzet képzése folyamatos,

¢s minden, a fentiek szerint meghatdrozott témara kiterjed.

A telephely elfogadott ,,Vizkarelharitasi Terv”-vel rendelkezik, amely részletesen

szabalyozza a fenti események el6fordulasa esetén sziikséges teenddnket, és

szabalyozza, hogy a telepen milyen eszk6zoknek kell rendelkezésre allnia.

Az elhullott allatokat zarhatdo konténerekben taroljak a kibocsatasok megeldzése

érdekében.

Takarményozas:

A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:

A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt biztosito étrenddel,
amely az energiasziikségletekre és az emésztheto aminosavakra épiil.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi kovetelményeihez igazodo
étrend kialakitasdval.

Szabalyozott mennyiségii esszencialis aminosavak hozzaadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

Az oOsszes  kivdlasztott  nitrogént csokkento  engedélyezett  takarmany-
adalékanyagok alkalmazasa.

Az dsszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok
(pl. fitaz) alkalmazasa.

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a takarmany hagyomadnyos

foszforforrasainak helyettesitésére.

A tervezett takarmanyozasi rendszer szamitogép vezérelt lesz, mely az elérhetd

legjobb technikanak megfeleléen a Kiosztando takarmanyt az allatok sziikségleteihez

optimalizaltan késziti el.
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Etetési célra csak alacsony fehérjetartalmu takarmény takarmanyt vasarolnak.

Az étrendet szintetikus aminosavakkal (pl. lizin, metionin, treonin, triptofan, valin)
egészitik ki.

A takarmanyhoz olyan készitményeket adagolnak, melyek javitjdk a takarményok

emészthetoségét.

Hatékony vizfelhasznalas:
A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:

- A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

- A vizszivargas feltardsa és javitdsa.

- Magasnyomasu tisztitok haszndlata az dllatok tartasara szolgdlo hely és a
berendezések tisztitdsara.

- A konkreét allatkategoria szempontjabol alkalmas berendezések (pl. onitato, kerek
itato, itatovalyu) megvdlasztdsa és haszndlata a viz (ad libitum) elérhetoségének
egyidejii biztositdasa mellett.

- Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellendrzése és (sziikség esetén)
atallitasa.

A vizfelhasznalasrdl mar jelenleg is nyilvantartdst vezetnek.

A telepen 1év0 berendezéseket rendszeresen ellendrzik a szivargasok feltarasa miatt.
Amennyiben ilyen problémat észlelnek, azonnal kijavitjak.

A malac-utoneveldben csészés, a hizlaldaban tanyéros Onitatd berendezés keriil
megakadalyozhato a viz elfolyasa.

A takaritast nagynyomasu berendezésekkel, viztakarékosan végzik.

A bemutatott takarméanyozasi technologia megakadalyozza a takarmany és a viz
szétszorodasat, csopogését, elfolyasat, igy veszteségmentes felhasznalast biztosit, mely

megfelel az elérhetd legjobb technikanak.

Szennyvizkibocsatas:

A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:
- Az udvar szennyezett teriiletének leheto legkisebbre korlatozasa.
- A vizfelhasznalas minimalizalasa.
- A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtragyatdroloba.

A telepen alkalmazott technoldgia zart, ezért az udvar elszennyezése kizarhato.
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A vizfelhasznalas minimalizalasa érdekében a takaritast nagynyomasu berendezések-
kel, viztakarékosan végzik.
A telepen csak kommunalis szennyviz keletkezik, melyet vizzardan szigetelt aknaban

gyljtenek, és engedélyes kezeldvel szennyviztisztito telepre szallitatnak.

Hatékony energiafelhasznalas:

A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:

- Nagy hatasfoku fiit6-/hiit6- és szelloztetorendszerek.

- A fiito-/hiit6- és szelloztetorendszerek, tovabba miikddtetésiik optimalizaldsa.

- Az dllatok tartasara szolgadlo hely falainak, padozatanak és/vagy plafonjanak szi-
getelése. Az allatok tartasara szolgalo hely falainak, padozatanak és/vagy plafon-
janak szigetelése.

- Energiahatékony vilagitas haszndlata.
Az energiahasznalat csokkentése érdekében az istallo hészigetelt lesz. Az épiilet falait
szigeteléssel latjak el. Az istallo tetejét Lindab lemezzel fedik le, mely alatt almennye-
zetet és hoszigeteld réteget rogzitenek. A nyilaszarok hészigetelt miianyagbol késziil-
nek.
Az istalloban klima-computer altal vezérelt szelloztetd rendszer keriil beépitésre. A
termek oldalfaldba épitett 1égbeejtokon keresztiil megfeleld mennyiségii és sebességili
friss levegd aramlik a termekbe, egyenletesen atoblitve azokat. A légbeejték mozgata-
sat zsalunyité motor végzi. Az elhasznalt levegd elszivasa a falba épitett ventillatorok
segitségével torténik. Az épiilet kialakitdsa lehetdévé teszi, hogy azon belill a levegd
aramlasa minél konnyebb legyen. Az istalloban az elérhetd legjobb technikdnak meg-
feleléen alacsony fogyasztast ventilatorokat helyeznek el az energiahasznalat csokken-
tése érdekében.

A megyvilagitashoz energiatakarékos fénycsoveket fognak hasznalni. A megvilagitas-

hoz energiatakarékos fénycsoveket fognak hasznalni.

Zajkibocsatas:

A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:
- Kello tavolsag biztositasa az iizem/gazdasag és az érzékeny teriilet kozott.
- Berendezések elhelyezése.
- Uzemeltetési intézkedések.

- Alacsony zajszintii berendezések.
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A telep megfelel6 tavolsagra van a védendo teriiletektdl, a zajkibocsatasi hatasteriiletén
nincs védendd ingatlan.

A zajkeltd berendezéseket igyekeznek tigy elhelyezni, hogy ne a védend¢ teriiletek felé
iranyuljanak.

A berendezések kivalasztasanal torekednek az alacsony zajszintii berendezések kiva-
lasztasara. Folyamatos karbantartdssal el6zik meg az esetleges meghibasodasbol szar-

maz6 problémakat.

Porkibocsatas:
A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:
- Ad libitum takarmanyozas.
- A szelloztetorendszer oly modon torténd kialakitasa és miikédtetése, amely mér-
sékli a levegd aramldsdnak sebességét az épiileten beliil.
Mivel a telepen higtragyds rendszert alakitottak ki, a porkibocsatds nem jelentkezik
problémaként.
A kiosztandé takarmanyt az allatok sziikségleteihez optimalizaltan készitik el.
A szelloztetd rendszer szamitogép vezérelt, mellyel szabalyozhat6 a levegd aramlési

sebessége.

Biizkibocsatas:
A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikdk alkalmazhatok:
- Kello tavolsag biztositasa az iizem/gazdasag és az érzékeny teriilet kozott.
- Az dllatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a takarmany kiomlésének
elkeriilése, a részlegesen racsozott fekvohelyekrol a tragya eltavolitisa)
- A tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl. fém vagy miianyag rdacsok alkal-
mazasa, vagy olyan csatorndké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb)
- A higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas soran.
A telep megfelel6 tavolsagra van a védendd teriiletektdl, a blizkibocsatasi hatésteriile-
tén nincs védendd ingatlan.
Az alkalmazott takarmanyozasi technologia megakadalyozza a takarmany és a viz
sz8étszorodasat, csopogését, elfolyasat.
A nevel6épiiletekben taposoéracsokat alkalmaznak, melyek eldsegitik a higtragya minél

nagyobb mértékii leszivargésat az elvezetd csatornakba.
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A higtragya elvezetd csatornak ugy vannak kialakitva, hogy azok minél hamarabb el-
juttassak a higtragyat a tarolokba.

Az istallokat tisztan tartjak.

A telepen kiépitett technologianak koszonhetden a higtragya teljesen zart rendszerben

keriil a biogédz tizem fermentoraiba.

Kibocsatas higtragya tarolasbol:
A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:
- A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése.
- Olyan tarolok alkalmazadsa, amelyek ellendllnak a mechanikus, vegyi és homér-
sékleti behatdsoknak.
- Olyan tarolo-létesitmény kivalasztasa, amelynek elegendo a kapacitasa a higtra-
gva taroldsahoz olyan iddszakban, amikor a kijuttatas nem lehetséges
- Szivargasmentes létesitmények és berendezések épitése a higtragya osszegyiijté-
séhez és szallitasahoz (pl. aknak, csatornak, lefolyocsovek, szivattyutelepek)
- A tarolok szerkezeti épségének ellendrzése legalabb évente egyszer.
A telepen kiépitett technologidnak kdszonhetden a higtragya teljesen zart rendszerben
keriil a biogaz lizem fermentoraiba, igy altalanossagban elmondhato, hogy telephelyen
a higtragya tarolas nem okoz problémat.
A telepen kialakitott miitargyak ellenallnak a mechanikus, vegyi és hémérsékleti be-
hatasoknak.
A tarolok tarolasi kapacitdsa megfeleld.
A mitargyak szivargasmentesek. Folyamatos karbantartassal el6zik meg az esetleges

meghibasodasbol szarmazo problémakat.

A tragya feldolgozasa a gazdasagban:
A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikdk alkalmazhatok:
- A tragya anaerob rothasztasa biogaz-létesitményben.
A telepen kiépitett, megfeleld engedélyek alapjan miikodo biogaz tizem taldlhato, ahol

a sertéstartasbol képzddo higtragya teljes mennyiségben hasznositasra kertiil.
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A tragya kijuttatasa:

A tervezett bovitéssel érintett sertéstelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhatd,
mivel a sertéstartasbol képz6dd higtragya teljes mennyiségben teljesen zart rendszer-
ben Kkeriil a biogaz {izem fermentoraiba, és nem juttatjak ki mez6gazdasagi teriiletre. A
biogéaz lizemben képzddo fermentlé elhelyezése a talajvédelmi hatdsag engedélye alap-

jan torténik.

A teljes termelési folyamat kibocsatasa:
A tervezett bovitessel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:

- A sertéstenyésztésre vonatkozo teljes termelési  folyamatbol — szarmazo
ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol
szdrmazo ammoniakibocsatds csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a
gazdasagban végrehajtott BAT révén.

Az ammoniakibocsatas elemzését jelenleg nem végzik. A BAT kovetkeztetésben
foglalt feltételeknek valé megfelelés végsd hatarideje 2021. februar 15. Ezen

hataridére a kornyezethasznal6 ezt a technikat be fogja vezetni a gazdasagban.

A kibocsatas monitorozasa:
A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:

- Szamitds a nitrogén és a foszfor anyagmeérlegének alkalmazdsaval, a takarmany-
fogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az dsszes foszfor és az dllat teljesit-
ménye alapjan.

- Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.

- Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelen/évé teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan.

- Vizfogyasztds mérése.

- Villamosenergia-fogyasztas mérése.

- Tiizeloanyag-fogyasztas mérése.

- A beérkezo és tavozo allatok szamanak nyomon kovetése, ideértve adott esetben a
sziiletést és az elhullast is.

- Takarmdnyfogyasztas mérése.

- Tragyatermelés mérése.

A telepen a nitrogén ¢és a foszfor anyagmérleget jelenleg még nem alkalmazzak. A tra-

gya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzését nem végzik. A BAT kovetkezte-

18



tésben foglalt feltételeknek valo megfelelés végsd hatarideje 2021. februar 15. Ezen
hataridére a kornyezethasznal6 ezeket a technikakat be fogja vezetni a gazdasagban.

A vizfogyasztas, a villamosenergia-fogyasztas, a gazfogyasztas, a takarméanyfogyasz-
tas, a keletkezo tragya mennyisége, a telepen tartott allatok szdmanak mérése jelenleg

is folyik a telepen.

A sertésolak ammonia-kibocsatasa:
A tervezett bovitéssel érintett sertéstelep esetében az alabbi technikak alkalmazhatok:
- Az ammoniakibocsato feliilet csékkentése.
- Ahigtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak fokozdsa a kiilsé taroloba.
- Az alom tisztan és szarazon tartasa.
A nevel6épiiletekben taposoracsokat alkalmaznak, melyek eldsegitik a higtragya minél
nagyobb mértékil leszivargasat az elvezetd csatornakba.
A higtragya elvezetd csatornak tigy vannak kialakitva, hogy azok minél hamarabb el-
juttassak a higtragyat a tarolokba.
Az istallokat tisztan tartjak.
A telepen kiépitett technologidnak kdszonhetden a higtragya teljesen zart rendszerben

keriil a biogédz lizem fermentoraiba.

Az alkalmazott technologia kibocsatasait eddig nem mérték, becsléseket sem végeztek
erre vonatkozoan, igy adat sem all rendelkezésre. A BAT kovetkeztetésben foglalt
feltételeknek valo megfelelés végsd hatarideje 2021. februdr 15. Ezen hatariddre a
kornyezethasznald a sziikséges mérési, becslési eljarasokat be fogja vezetni a

gazdasagban.

Nyiregyhaza, 2017. janius 30. Bir6 Janos

19



